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INFRAESTRUTURA

E MORBILIDADE

PROPRIETARIO - REPRESENTANTE LEGAL - RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF - 034.574.715-17), SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

3 3 3 3 Lista de materiais - Pavimento
(O] Tew e Tew Q | Taw Elétrica
Acessorios p/ eletrodutos
Arruela zincada
14mm 4 pe
Curva 180° PVC longa rosca
3/4" 1p¢
Bucha zincada
14mm 4 pg
® o Caixa PVC
4x2" 15 pg
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 10 pe
Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 8 p¢
Curva 90° PVC longa rosca
3/4" 3pg
Luva PVC rosca
s 3 s s 3/4" 2 pg
Cabo Unipolar (cobre)
@E §8W f §8W , §8W Isol. PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
3 1.5 mm? - Amarelo 31.5m
ef | 1.5 mm? - Azul claro 197.39 m
1.5 mm? - Preto 170.54 m
1.5 mm? - Verde-amarelo 111.75 m
10 mm? - Azul claro 42.81m
10 mm? - Preto 42.81m
3a4 3 4 10 mm? - Verde-amarelo 38.33 m
ite ? r'—'— CX8 2.5 mm? - Azul claro 49.99m
TZ5 2.5 mm? - Preto 49.99 m
N 2.5 mm? - Verde-amarelo 49.99 m
4 mm? - Azul claro 233 m
4 mm? - Preto 23.3m
4 mm? - Verde-amarelo 233 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Prysmian Superastic Flex)
1.5 mm? - Amarelo 22.35m
1.5 mm? - Azul claro 27.79m
1.5 mm? - Preto 22.39m
1.5 mm? - Verde-amarelo 1911 m
2.5 mm? - Azul claro 40.6 m
2.5 mm? - Preto 40.6 m
2.5 mm? - Verde-amarelo 40.6 m
6 mm? - Azul claro 581m
6 mm? - Preto 581m
6 mm? - Verde-amarelo 5.81m
Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 7 p¢
Tampa 300x300x50mm 7 p¢
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 2 p¢
Interruptor simples - 2 teclas 1p¢
Placa c/ furo 2p¢
Placa p/ 1 fungéo 6 p¢
Placa p/ 2 fungbes 3 p¢c
Placa p/ 3 fungbes 1p¢
S/ placa
Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1p¢
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 3pc
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 4 pe
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 p¢
Dispositivo de Protecao
Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A-4.5kA 9 pe
25A-45KA 1pg
Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
63 A-4.5KkA 1p¢
Dispositivo de prote¢édo contra surto
275V - 80 KA 2 pe
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN .
63 A 1 pg 24w C]
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve
3/4" 168.4 m
Eletroduto pesado
- 1.1/4" 144.72 m
T Eletroduto PVC rosca
O Eletroduto, vara 3,0m
h 12" 2m
3/4" 6m
Luminaria e acessorios
Luminaria Led Embutir
< 3 4 N\ Ledvance Spotlight 6W 4 pg
3’—|—|* \\ \\ Material p/ entrada servigo
S 25 \ \\ Armagao secundaria ago laminado
\\ \\ 1 estribo 1pg
\ Alga preformada
\ Para cabo concéntrico 2p¢
@ 124W Cabo cobre nu
- | Segdo 10mm2 2 p¢
f/ \w ‘ ‘ Haste de aterramento ago/cobre -
~— “‘ “ D=16, comprimento 2,4m 1p¢
| Isolador castanha porcelana
/ 76x79mm 1pe
,  / Parafuso p/ fixagdo cantoneira
/) 12x150mm 2pg
/ Pontalete de tubo ferro galvan.
/ 38x38x1500mm - 75daN 1pg
/// Sapatilha
/ Para cabo de 9,5mm 2 pg
Quadro de medigdo - COELBA
Unidade consumidora individual
P Caixa medidor monofasico 1pe
/// Quadro distrib. plastico - embutir
// Barr. monof., - DIN
- - Cap. 24 disj. unip. - In Pente 63A 1pg
Luminaria e acessorios
Luminaria Led Embutir
Luminaria Led Embutir 24W 3 pe Cxy
Luminaria Led Embutir 18W 1pg g 1
Luminaria Led sobrepor 18 W tubular 6 p¢
Arandela 24W 8 pe 241/ @
A
Legenda - Pavimento
D(—Z% 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
Legenda de condutos - Pavimento Caixa de passagem 300x300x300 no piso DIFERENTES CIRCUITOS;
b——] Entrada de servico 7) NAO SERA PERMITIDA A CONEXAO
Elétrica Bl Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso 1) OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO ENTRE CONDUTORES NEUTRO E
& Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso PISO SERAO CORRUGADOS FLEXIVEIS CONDUTORES TERRA;
Teto ‘H>OOInterruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso DE PEAD; 8) OS DISJUNTORES SERAG DO TIPO
. 2) OS CONDUTORES TERAO TERMOMAGNETICO DIN - IEC; PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Alta @ Luminaria LED spot 6W ADMINISTRAGAO SIMAO DURANDO FILHO
ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO 9) OS CONDUTORES DESTINADOS ¢
. AOS CIRCUITOS DE ILUMINAGCAO
Média s 6o [lesen - Pavliee Ponto de luz 18W ANT'?HA'V'A PAR"A 0,6/1kV VOLTS; , ¢ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
— - 3) NAO PODERA HAVER EMENDA EM DEVERA ASSUMIR O SEGUINTE SECRETARIO MUNICIPAL RODRIGO JACOBINA SANTOS
CHU Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro 5400 W ]
Baixa ARC9000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 90000BTU @ Ponto de luz 24W ESENTI:;%Tsuii)SS NO INTERIOR  DOS CRITERIOS DE CORES: prem——"
GEL Pontos de forca - Uso especifico - Geladeira A TODAS ,AS EMENDAS  EM - FASES: R-PRETO
Piso MOO Pontos de forca - Uso especifico - Microondas Quadro de distribuigao C)ONDUTORES DEVERAG Ser S - VERMELHO
T - BRANCO

Quadro de medigao

™

I

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

V[V

> Tomada média a 1,20m do piso

__© | Ponto de luz 18W tubular

}D Arandela 24 W

SOLDADAS A ESTANHO E
RECOBERTAS COM FITA ISOLANTE
PLASTICA COMUM;

5) AS EMENDAS EXECUTADAS EM
LOCAIS SUJEITOS A UMIDADES
DEVERAO RECEBER FITA DE
AUTO-FUSAO  ANTES DA  FITA
ISOLANTE;

6) NAO SERA PERMITIDA A CONEXAO
ENTRE CONDUTORES NEUTRO DE

- NEUTRO: AZUL CLARO
- TERRA: VERDE

10) QUALQUER ALTERACAO
NECESSARIA DEVERA SER

PREVIAMENTE CONSULTADA E
APROVADA PELO PROJETISTA.

RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO - JESSIVALDO DOS SANTOS ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 051944832-4

LOCAL:

Ecoponto Quati, Petrolina/PE - 9°21'52.02"S 40°32'20.49"0

PROJETO:

PROJETO ELETRICO - ECOPONTO QUATI

OBSERVAGAO: ASSUNTO: N° DA FOLHA:
. PLANTA BAIXA - ELETRICO Tao0xBat0
REVISAO 00 01/03
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS NA FORMA DA LEI 5194.
ESTE PROJETO NAO PODE SER UTILIZADO
PARA AMPLIAGOES OU SIMILARES. EQU'PE TECNICA
DATA: ESCALA:
JULHO 2026 COMO INDICADA JESSIVALDO DOS SANTOS

ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 051944832-4

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps://petrolina 1doc!

Assinado por 1 pessoa: JESSIVALDO DO SANTOS

o
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Legenda - Pavimento
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
. i ' DIFERENTES CIRCUITOS;
Legenda de condutos - Pavimento Caixa de passagem 300x300x300 no piso

7) NAO SERA PERMITIDA A CONEXAO

Entrada de servico
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Elétrica 1) OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO ENTRE CONDUTORES NEUTRO E

Teto

Alta

Media

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Luminaria LED spot 6W

Legenda das indicagbes - Pavimento

Baixa

Piso

CHU Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro 5400 W

ARC9000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU
GEL Pontos de forga - Uso especifico - Geladeira

MOO Pontos de forga - Uso especifico - Microondas

Ponto de luz 18W

ClOONE[FT<E

Ponto de luz 24W

Quadro de distribuigéo

Quadro de medicao

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

__© | Ponto de luz 18W tubular

PISO SERAO CORRUGADOS FLEXIVEIS
DE PEAD;

2) OS CONDUTORES TERAO
ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO
ANTICHAMA PARA 0,6/1kV VOLTS;

3) NAO PODERA HAVER EMENDA EM
CONDUTORES NO INTERIOR DOS
ELETRODUTOS;

4) TODAS AS EMENDAS EM
CONDUTORES DEVERAO SER
SOLDADAS A ESTANHO E
RECOBERTAS COM FITA ISOLANTE
PLASTICA COMUM;

5) AS EMENDAS EXECUTADAS EM
LOCAIS SUJEITOS A UMIDADES
DEVERAO RECEBER FITA DE
AUTO-FUSAO  ANTES DA  FITA
ISOLANTE;

6) NAO SERA PERMITIDA A CONEXAO
ENTRE CONDUTORES NEUTRO DE

CONDUTORES TERRA;
8) OS DISJUNTORES SERAO DO TIPO

TERMOMAGNETICO DIN - IEC;
9) OS CONDUTORES DESTINADOS
AOS CIRCUITOS DE ILUMINACAO
DEVERA ASSUMIR O SEGUINTE
CRITERIOS DE CORES:
- FASES: R - PRETO
S - VERMELHO
T - BRANCO
- NEUTRO: AZUL CLARO
- TERRA: VERDE
10) QUALQUER  ALTERACAO
NECESSARIA DEVERA SER

PREVIAMENTE CONSULTADA E
APROVADA PELO PROJETISTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ADMINISTRACAO SIMAO DURANDO FILHO

e

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

E MORBILIDADE

1_2A8G6-02BE-6C14

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SECRETARIO MUNICIPAL RODRIGO JACOBINA SANTOS

ASSINATURAS:

PROPRIETARIO - REPRESENTANTE LEGAL - RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF - 034.574.715-17), SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO - JESSIVALDO DOS SANTOS ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 051944832-4

LOCAL:

Ecoponto Quati, Petrolina/PE - 9°21'52.02"S 40°32'20.49"0

PROJETO:

PROJETO ELETRICO - ECOPONTO QUATI

OBSERVAGAO:

REVISAO 00

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS NA FORMA DA LEI 5194.
ESTE PROJETO NAO PODE SER UTILIZADO

PARA AMPLIAGOES OU

SIMILARES.

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA - ELETRICO

N° DA FOLHA:

FOLHA A0 ESTEND.

140,00 x 84,10

02/03

DATA:

JULHO 2026

ESCALA:

COMO INDICADA

EQUIPE TECNICA:

JESSIVALDO DOS SANTOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 051944832-4

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps://petrolina 1doc!

Assinado por 1 pessoa: JESSIVALDO DO SANTOS

o



I ]
‘ Conduto 23/4"(PVC) ‘
1#10(10)mm?
| Unipolar - EPR/XLPE (90°C) |
| — |
| l |
| 63 A } |
| o |
| |
| 10 |
| 1 9889 W | QD1 |
| Unipolar - EPR/XLPE (90°C) |
| 21.1/4(PVC) |
| |
| Poténcia instalada (W) |
‘ S 9889 ol 5| ¢ ‘
| Total 9889 I 7l |
| S N PE |
| |
s _
Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento
Circuito | Descricdo | Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Secédo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) |(kA)| (A) (%) (%)
QD1 F+N+T B1 220V | 10352 9889 S 9905 1.00/1.00 |47.1]47.1] 10 |75.0| 45|63 | 292 3.26 OK
TOTAL 10352 9889 S 0 9905 0
‘(9889 wW) B
| 63 A |
B S | — M\ 45KA | (9889 W) N
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | ' | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S
10 @3/4"(PVC) 10 21.1/4(PVC)
Lo LJ
Quadro de Demanda (QM1) - Pavimento
Tibo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (KVA) (%) (KVA)
Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) 0.91 100.00 0.91
lluminagado e TUG's (Escritorios e salas comerciais) 2.82 100.00 2.82
Motores 1.11 100.00 1.11
Uso Especifico 5.51 100.00 5.51
TOTAL 10.35

63 A

" Conduto 2x@1.1/4(PVC) |
| 1#10(10)10mm? |
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
| i)ty |
| |
| |
| |
| |
| 1 |
.
| 63 A |
DPS T 10 A
| 275V-80kA DR;I—. /'\ 15 |
| l © lluminac&o externa 168 W 1 | l(o8B9W)
| Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | |
10 A |
| 2.5 | |
| 7 100 W TUG Banheiro °© ° 1! |
| Unipolar - PVC (70°C) | |
| 10A | |
1.5 |
| 1 | © lluminagao Predio 138 W 2 | ‘
| Unipolar - PVC (70°C) | 63 A
‘ 6 25A ‘ N I 04 A 10 > Unipola2r - I?F;I;Xz(PL\I/D(I:E)(QO"C) ‘
Xo1. ‘
| 8 5400 W Chuveiro Banheiro °° 1 | | ‘ 2375/ - 80 kA
| Unipolar - PVC (70°C) | N
| 10 A | |
| 1.5 | |
11 ° lluminag&o Area de Recebimento 108W | 3 ‘
| Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | |
| 10 A |
‘ 25 | |
9 815 W Ar condicionado 9000 Btu's °c° 1 L
| 1 |
Unipolar - PVC (70°C)
| 10 A |
| 2.5 |
| 1 )| © TUG Area externa de Recebimento 100 W 4 |
‘ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ‘
10A
‘ : O O L ] ‘
| 10 1000 W Motor do Portéao ! |
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
| 10A |
| 25 |
‘ 1 | °° TUG's Portaria 600 W 5 ‘
| Unipolar - PVC (70°C) |
10A
| 2.5 |
| 11 ow Reserva ° 1 ) |
| Unipolar - EPR/XLPE (90°C) |
10A
| 2.5 |
| 71 ° %7 | TuG's Copa 1460W | 6 |
| Unipolar - PVC (70°C) |
| Poténcia instalada (W) |
Total 9905 N N
| S N PE |
| |
. - - _ _ e ]
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descricéo Esquema | Método | Tens&o | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" | Ip |Secdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. (V) 6 18 24 100|140 |600|620|815| 1000 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (KA)| (A) (%) (%)
1 lluminagao externa F+N+T B1 220V 4 6 178 168 S 168 1.00/1.00| 0.7 | 09| 15 |23.0/4.5 | 10 0.18 3.44 OK
2 lluminagao Predio F+N+T B1 220V 1 5 138 138 S 138 1.00/1.00| 04 |06 | 15 [175]45 | 10 0.04 3.31 OK
3 lluminagao Area de Recebimento F+N+T B1 220V 6 108 108 S 108 1.00/100| 05| 05| 15 |23.0/4.5 | 10 0.30 3.56 OK
4 TUG Area externa de Recebimento F+N+T B1 220V 1 111 100 S 100 1.00|1.00| 0.5 | 0.5 25 1310/ 45|10 0.16 3.43 OK
5 TUG’s Portaria F+N+T B1 220V 6 667 600 S 600 1.00/1.00| 3.0 | 3.0 | 25 |240|4.5 |10 0.14 3.40 OK
6 TUG’s Copa F+N+T B1 220V 1 1 1 1 1622 1460 S 1460 1.00/1.00| 74 |74 | 25 |240| 45| 10 0.36 3.62 OK
7 TUG Banheiro F+N+T B1 220V 1 111 100 S 100 1.00/1.00| 05| 05| 25 [240|4.5 | 10 0.01 3.28 OK
8 Chuveiro Banheiro F+N+T B1 220V 1 5400 5400 S 5400 1.00 [{1.00 (24.5|24.5 6 41.0| 4.5 | 25 0.38 3.65 OK
9 Ar condicionado 9000 Btu's F+N+T B1 220V 1 906 815 S 815 1.001.00| 4.1 | 4.1 25 [24.0| 45| 10 0.15 3.41 OK
10  |Motor do Portao F+N+T B1 220V 1 1111 1000 S 1000 1.001.00| 5.1 | 5.1 4 420 45| 10 0.48 3.74 OK
11  |Reserva F+N+T B1 220V 0 0 S 1.00/1.00| 0.0 | 0.0 | 25 [310]45 | 10 0.00 0.00 OK
TOTAL 4 7 11 9 1 1 1 1 1 1 10352 9889 S 0 9889 0

1) OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO
PISO SERAO CORRUGADOS FLEXIVEIS
DE PEAD;

2) OS CONDUTORES TERAO
ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO
ANTICHAMA PARA 0,6/1kV VOLTS;

3) NAO PODERA HAVER EMENDA EM
CONDUTORES NO INTERIOR DOS

ELETRODUTOS;
4) TODAS AS EMENDAS EM
CONDUTORES DEVERAO SER

SOLDADAS A ESTANHO E
RECOBERTAS COM FITA ISOLANTE
PLASTICA COMUM;

5) AS EMENDAS EXECUTADAS EM

LOCAIS SUJEITOS A UMIDADES
DEVERAO RECEBER FITA DE
AUTO-FUSAO  ANTES DA  FITA
ISOLANTE;

6) NAO SERA PERMITIDA A CONEXAO
ENTRE CONDUTORES NEUTRO DE

DIFERENTES CIRCUITOS;
7) NAO SERA PERMITIDA A CONEXAO

ENTRE CONDUTORES NEUTRO E
CONDUTORES TERRA;
8) OS DISJUNTORES SERAO DO TIPO

TERMOMAGNETICO DIN - IEC;
9) OS CONDUTORES DESTINADOS
AOS CIRCUITOS DE ILUMINAGCAO
DEVERA ASSUMIR O SEGUINTE
CRITERIOS DE CORES:
- FASES: R- PRETO
S - VERMELHO
T - BRANCO
- NEUTRO: AZUL CLARO
- TERRA: VERDE

10) QUALQUER ALTERACAO
NECESSARIA DEVERA SER
PREVIAMENTE CONSULTADA E

APROVADA PELO PROJETISTA.

& |

10A ‘
N 45kA (168W) o
° ‘ 15 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) g1 (luminaggo externa)
10A
™ 45kA 138 W L .
° \ Unipolar - PVC (70°C) ( S) 2 (lluminagéo Predio)
1.5
10A ‘
NN 45KkA (108 W)
}—O O o .
15 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S 3 (lluminagéo Area de Recebimento)
10A ‘
N 45kA (100 W) _
o ‘ T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S 4 (TUG Area externa de Recebimento)
ES
4.5 kA (600 W) ; .
}—0 O |
\ 25 Unipolar - PVC (70°C) g o (TUG's Portaria)
10A ‘ :
4 \ 4.5KkA (1460 W) ;
et
55 Unipolar - PVC (70°C) 6 (TUG’s Copa)
10A ‘ :
™ 45KA 100 W .
¢ Unipolar - PVC (70°C) ( S) 7 (TUG Banheiro)
| 25
25A
™ 45KA | (5400 W) , .
© I 6 Unipolar - PVC (70°C) 3 8 (Chuveiro Banheiro)
10A ‘
ﬁ\c4'5 - Unipolar - PVC (70°C) (815 WS) 9 (Ar condicionado 9000 Btu’s)
25
10A ‘
™ 45KA (1000 W)
oS © )
‘ 4 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 3 10 (Motor do Portao)
10A
/.\C4'5 = | W) 11 (Reserva)
"5 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
ADMINISTRACAO SIMAO DURANDO FILHO

PETROLINA | :

PRE LT YRS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SECRETARIO MUNICIPAL RODRIGO JACOBINA SANTOS

1_2A8G6-02BE-6C14

ASSINATURAS:

PROPRIETARIO - REPRESENTANTE LEGAL - RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF - 034.574.715-17), SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO - JESSIVALDO DOS SANTOS ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 051944832-4

LOCAL:

Ecoponto Quati, Petrolina/PE - 9°21'52.02"S 40°32'20.49"0

PROJETO:

PROJETO ELETRICO - ECOPONTO QUATI

OBSERVAGAO: N° DA FOLHA:

ASSUNTO:

PLANTA BAIXA - ELETRICO ooorsaa

140,00 x 84,10

03/03

REVISAO 00

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS NA FORMA DA LEI 5194.
ESTE PROJETO NAO PODE SER UTILIZADO

PARA AMPLIAGOES OU SIMILARES.

EQUIPE TECNICA:

DATA: ESCALA:

JESSIVALDO DOS SANTOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 051944832-4

JULHO 2026 COMO INDICADA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina 1dac]

Assinado por 1 pessoa: JESSIVALDO DO SANTOS

o



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 9454-2A86-92BF-6C14

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 JESSIVALDO DOS SANTOS (CPF 014.XXX.XXX-46) em 15/07/2026 11:43:12 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/9454-2A86-92BF-6C14



