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Item 1 — Mini PC

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagcdes e apresenta-las, inclusive
com relagao a linha substituta, mantendo a Administragao Publica, atualizada e informada sobre
0 assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

Especificagcbes Minimas do equipamento:
1. Placa mae:

1.1. Devera possuir 2 x Slots SODIMM DDRS ou superior;

1.2. Devera possuir no minimo 2 (duas) saidas para monitor, sendo, no minimo, 02 (duas), no
padrao digital (DisplayPort e/ou HDMI) com suporte a 2 (dois) monitores independentes;
Devera possuir capacidade de suportar duas unidades de armazenamento M.2;

Devera possuir Chipset da mesma marca do processador;

Devera possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit;

Devera possuir Audio com CODEC de alta definigdo (HD);

Chip de seguranca TPM versao 2.0 integrado para criptografia;

Devera possuir no minimo 5 (cinco) portas USB. 02 (duas) frontais e o restante traseiras.
Deste total, ao menos 4 (quatro) portas na versao 3.2 sendo, 1 (uma) destas “gen2”, de
no minimo 10Gbps;

1.9. Possuir fungao para ligar o equipamento através do teclado conectado em uma porta USB

especifica;

1.10. A placa mae deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
ofertado, com o nome serigrafado, ndo sendo aceito placas de livre comercializagao.

2. BIOS:

2.1. BIOS residente em flash rom. Totalmente compativel com o padrao UEFI.

2.2. Com suporte a plug-and-play e atualizavel por software, tipo Flash EPROM, sendo que o
processo de atualizagdo pode ser obtido, através do sitio do fabricante do equipamento
na Internet;

2.3. BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de
copyright sobre o mesmo, comprovado através de atestado ou declaragéo fornecido pelo
FABRICANTE do equipamento, ndo sendo aceitas solugdes em regime de OEM ou
customizadas. Apresentar comprovacgao pelo fabricante;

2.4. Com registro do numero de série do equipamento acessivel remotamente via comandos
DMI 2.0;

2.5. A BIOS devera possuir campo especifico para registro de patriménio do equipamento em
campo editavel que permita inserir identificacdo customizada podendo ser consultada por
software de gerenciamento;

2.6. Suportar o recurso WOL (Wake-on-LAN) e PXE (Pré-boot Execution Enviroment);

2.7. Devera possuir mecanismo de hardware e, ou software ou, mesmo ambos em conjunto
que, executem auto reparo da BIOS quando for detectada alguma quebra na integridade

—_— )
N U A w®



por existéncia de informagdes corrompidas ou adulteradas através de uma coépia da BIOS
mantida no proprio hardware do equipamento;

3. Processador:

3.1.
3.2.

3.3.
34.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

Processador de arquitetura x64.

Pertencente das linhas Intel CORE ULTRA 7 200 SERIES ou AMD RYZEN 7 8000 ou
mais recentes;

Destinado para mercado de desktops e com litografia maxima de 10nm.

Processador x64 com, no minimo, 16 threads simultdneas e desempenho igual ou
superior ao processador de referéncia indicado no edital, comprovado por benchmark
publico reconhecido, admitindo arquiteturas equivalentes ou superiores.

Suportar tecnologias de Turbo Boost ou Turbo Core e de virtualizago.

Possuir suporte ao gerenciamento VPRO ou DASH,;

Para efeitos de referéncia, sera usado o processador Intel CORE ULTRA 7 265T ou AMD
RYZEN 7 PRO 8700GE, de acordo com a plataforma ofertada. Serdo aceitos outros
processadores, de caracteristicas técnicas diferentes, de performance igual ou superior,
desde que, se respeite a linha de processadores solicitada, CORE ULTRA 7 ou RYZEN
7, seja preferencialmente do mesmo ciclo tecnolégico ou mais recente e aferido pelo
Passmark versédo 11 ou versao mais atual;

O desempenho sera comprovado por intermédio de resultados de BenchMark,
disponiveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

E obrigatério declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;

4. Memoria RAM:

41.
4.2.

No minimo 16GB tipo DDR-5, operando em 5.200 MT/s ou superior;
Devera possuir capacidade de expansao minima de 64 GB;

5. Unidade de Armazenamento:

5.1.

5.2.

5.3.

Devera possuir uma unidade de disco SSD de 512GB, formato M.2, interface PCle-x4
Gen4 NVME;

Performance minima compativel com padréo PCle, com velocidade de leitura sequencial
minima de 2000 MB/s e escrita minima de 1200 MB/s ou desempenho equivalente
superior;

Informar Marca/Modelo da unidade ofertada. A proposta devera incluir declaragdao ou
catalogo/link para comprovagao técnica.

6. Interface de rede Wireless

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Interface de rede sem fio “COMBQ” padrao WIFI 6E (2x2) e Bluetooth 5.0;

TRI Band: 2.4, 5.0 e 6,0 GHz;

Instalada em slot PCI-E/M.2 ou integrada;

Devera possuir, ao menos, uma antena interna;

Com certificacdo da WIFI-ALLIANCE (www.wi-fi.org), para Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi
CERTIFIED a, b, g, n, ac; WPA (Personal e Enterprise), WPA2 (Personal e Enterprise),
WPAS (Personal e Enterprise) e WMM,;

7. Gabinete:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Gabinete compacto, com montagem na vertical ou horizontal, com tratamento
anticorrosivo e com volume maximo de 1.200 cm? (desconsiderando demais acessorios);
Com caracteristicas tool-less nativas, sem adaptagdes no projeto original do fabricante,
sem uso de ferramentas para abertura, remocao de memdéria do fan e das unidades de
armazenamento (exceto para dispositivos M.2), sendo aceito apenas para a abertura do
equipamento o uso de parafusos recartilhados.

Possuir ao menos 2 (duas) portas USB na parte Frontal do equipamento, 1(uma) das
portas devera ser no padrao USB tipo C;

Deve possibilitar a instalagdo de cadeado (incluindo opgao para padrdao Kensington) ou
lacre de seguranga em slot ou trava externa especifica de forma a impedir a abertura do
gabinete;



7.5. Possuir chave liga/desliga e led’s indicativos de computador ligado.

7.6. Alto-falante de alta precisao integrado ao gabinete conectado diretamente ao sistema de
audio da placa mae.

8. Fonte de Alimentacao:

8.1. Devera possuir fonte de energia interna ou externa de, no minimo, 65 watts, Auto Sensing;
com capacidade suficiente para suportar o equipamento ofertado sem comprometer sua
performance;

8.2. Com €ficiéncia energética de, no minimo 87%, comprovada por meio de laudo técnico
emitida pelo IPT, INMETRO ou outro laboratério / 6rgdo credenciado e reconhecido.

8.3. O laudo devera ser entregue juntamente com a proposta.

9. Mouse:

9.1. Mouse Optico USB com trés botdes e sistema de rolagem de pagina (Wheel) com no
minimo 1.000 dpi de resolug¢ao ou superior;

9.2. Cor: preto;

9.3. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado.

10. Teclado:

10.1. Teclado USB no Idioma padrao: portugués (Brasil), ABNT2;

10.2. Cor: preto;

10.3. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado.

11. Monitor de Video

11.1. Deve ser do mesmo Fabricante da CPU ou em regime de ODM visando centralizagdo da
garantia e padronizagéo visual;

11.2. Tela tipo LED, com tratamento antirreflexivo;

11.3. Area visivel de, no minimo, 23.8 polegadas;

11.4. Angulo de Viséo H/V: 178°/178°;

11.5. Resolugéo nativa de, no minimo, 1920x1080@100hz,

11.6. Suporte a exibigdo de cores compativel com padrdao de mercado (minimo 16,7 milhdes),
admitindo tecnologias superiores;

11.7. Pixel pitch maximo de 0.2745 mm;

11.8. Igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2;

11.9. Contraste igual ou superior a 1.000:1;

11.10. Tempo de resposta tipico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos;

11.11. Gama de Cores: 99% sRGB ou 82% NTSC;

11.12. Devera possuir duas entradas digitais (DisplayPort e HDMI);

11.13. Devera possuir HUB com no minimo 3 portas USB 3.2 sendo 1 (uma), do tipo C,
disponiveis para uso traseiras e/ou laterais

11.14. Fonte de alimentacéao interna automatica 110/220 VAC,;

11.15. O Monitor devera ser fornecido com um cabo de conexdo de dados digital,

compativel com o computador ofertado, e com cabo de energia de no minimo 1,5 (um
metro e cinquenta centimetros) cada, nao sendo permitida a utilizagao de extensodes;

11.16. Possuir base com ajuste de altura de 15 cm, rotagao, inclinagao e pivot;

11.17. O Monitor devera possuir certificacado referente a baixa emisséo de luz azul, por
meio de solugdo baseada em hardware, aceita qualquer das seguintes certificagdes, ou
equivalente reconhecida por organismo de certificagdo acreditado: TUV Rheinland Low
Blue Light (Hardware Solution), disponivel em www.certipedia.com; ou
Eyesafe® Certified Display; ou Certificagdo emitida com base na norma IEC 62471
(Seguranca fotobioldgica de lampadas e sistemas de lampadas); ou Certificagdo emitida
com base na norma ISO 9241-307 (Ergonomia da interacdo humano-sistema); ou
Certificacdo emitida pelo Inmetro ou organismo por ele reconhecido, para fins de baixa
emissao de luz azul por solugao em hardware;

12. Licenga de uso de software individual por microcomputador, compreendendo:



12.1. O equipamento devera ser fornecido com licenga do Sistema Operacional Microsoft®
Windows 11 Professional 64 bits ou superior, idioma portugués (Brasil) com a respectiva
chave de ativagao gravada na memodria flash da BIOS, reconhecida automaticamente na
instalacdo do Sistema Operacional;

12.2. O equipamento devera ser entregue com o Windows 11 Professional 64 bits ou superior
instalado.

12.3. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo website, download
gratuito de todos os drivers, BIOS, firmwares, a imagem de recuperagao padrao do
Sistema Operacional e manuais para o equipamento ofertado, e devem ser facilmente
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou cédigo do produto;

12.4. Todos os drivers do equipamento deverao ser homologados pela Microsoft com pacotes
disponiveis para funcionamento no Microsoft Configuration Manager (SCCM), com
comprovagao através do site oficial da Microsoft disponivel atualmente no endereco
eletrénico: https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-
software-update-catalogs;

13. Sistema de diagndstico

13.1.0 equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a
identificacdo do componente que esteja com problema;

13.2. Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informacgdes prévias de
falha de boot de componentes de hardware;

13.3. A fim de permitir que os técnicos ou o préprio usuario possam verificar:

a) Se o equipamento atende a todas as exigéncias do edital;
b) Se o equipamento apresenta (ou nao) problemas de hardware, durante e apds o
periodo de garantia;

13.4.Deve, o equipamento, dispor de aplicativo para diagnostico de problemas com as
seguintes caracteristicas:

a) A fim de permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional
instalado e com independéncia do estado de funcionamento ou existéncia da unidade de
DVD/CD-ROM, o software de diagnostico deve ser capaz de ser executado (inicializado)
a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento
através do acionamento de tecla fungéo (F1...F12).
b) O software de diagnostico deve ser capaz de informar, através de tela grafica: O
fabricante e modelo do equipamento; O modelo do processador; O tamanho e velocidade
da memoadria RAM; A versao de firmware do equipamento; O modelo e a capacidade do
disco rigido;
c) O software de diagnéstico deve ser capaz de verificar, testar e emitir relatorio, através
de tela grafica que mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes: Memoria
e Disco rigido.

14. Acessorios

14.1. Deve acompanhar solugédo de segurangca composto de 1 (um) ou 2 (dois) cabo(s) de ago
e trava compativel com slot Kensington com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta
centimetros) de comprimento que, realize a protegdo simultdnea do equipamento e do
monitor ofertado. A solugdo proposta devera conter travas de ago mecanica,
acompanhadas da respectiva chave. As chaves poderao ser individuais por equipamento
ou padronizadas por lote, conforme disponibilidade do fabricante.

15. Gerenciamento

15.1. Devera ser ofertada solugéo de gerenciamento com acesso via interface web para
monitoramento dos equipamentos fornecidos.
15.2. A solugado devera permitir diagnéstico dos dispositivos por meio de ferramentas

automatizadas de analise de hardware.



15.3. Todos os equipamentos fornecidos deverédo possuir compatibilidade com solugéo
oficial do fabricante para monitoramento, diagndstico, inventario e atualizagéo dos recursos
descritos nos itens subsequentes.

154 Monitoramento em tempo real do desempenho e integridade dos componentes de
hardware e software.

15.5 Gerenciamento de inventario de hardware, com acesso as informagdes de garantia

dos equipamentos.

15.6 A solugcado devera permitir que o usuario faca a verificagdo e aplicacdo de
atualizacdes de drivers e firmware nos dispositivos.

15.7 A solugdo devera permitir monitoramento da saude dos dispositivos, com
identificagcdo de falhas de hardware e geragao de alertas basicos.

15.8 A solugao devera possibilitar execugéo de diagndsticos relacionados ao hardware
dos equipamentos.

15.9 A solucdo podera apresentar recomendacdes técnicas para correcdo de falhas
identificadas.

15.10 A solugédo devera permitir ao usuario realizar a abertura de chamados junto ao
fabricante, podendo disponibilizar recursos auxiliares de diagndéstico e envio de informacdes do
equipamento.

15.11 O sistema devera ser acessivel por interface web e/ou aplicativo, permitindo o

acompanhamento do histérico de saude dos dispositivos.

15.12 Serado aceitas solugdes tecnicamente equivalentes, independentemente da forma
de disponibilizagdo, arquitetura tecnolégica, modelo de licenciamento ou nomenclatura
comercial adotada pelo fabricante, desde que comprovadamente atendam integralmente as
funcionalidades previstas nos itens 15.1 a 15.11.

Garantia

15.1. O equipamento proposto devera possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove
horas por dia e cinco dias por semana) para reposigdo de pegas € mao de obra e
atendimento on-site, por meio das assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas pelo
FABRICANTE da marca ofertada.

15.2.A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um numero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de chamados
técnicos;

15.3. Nao serao aceitas adaptagdes no equipamento (adigdo de componentes pelo licitante).
Devera ser comprovado através de declaracao do fabricante que todo equipamento sera
integrado em fabrica. Esta exigéncia visa a procedéncia e garantia total do equipamento
pelo FABRICANTE.

15.4. Possuir recurso disponibilizado via site do proprio FABRICANTE (informar URL para
comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia do equipamento através da
inser¢ao do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;

15.5. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis para
download no website do FABRICANTE do equipamento;

15.6. Quando houver a inclusao de extensao de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestacao dos servicos para atendimento on-site e/ou tempos de solugéao,
o LICITANTE, devera apresentar declaragao do fabricante informando os respectivos
codigos/part numbers destes servigos.

16. Certificagdes (Deverao ser apresentados impressos junto 8 PROPOSTA TECNICA):

16.1. Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificagao técnica;

16.2. 0 modelo do equipamento, na configuragao ofertada, devera possuir certificado de
conformidade contra incidentes elétricos e de combustdo dos materiais (IEC/EN 60950
ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através de
certificados ou do relatério de avaliagdo de conformidade nos moldes da portaria
170/2012 e/ou 304/2023 vigente do INMETRO;



16.3. O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificacdo 1ISO 9001:2015 em
plena validade;

16.4. O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestdo ambiental com
base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado
em plena validade;

16.5. Os equipamentos ofertados deverado estar em conformidade com as diretivas ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances);

16.6. O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft no seu catalogo
de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) em
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de
compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft;

16.7. Devera possuir compatibilidade com pelo menos uma distribuigdo Ubuntu Linux 20 ou
superior homologada no site Certified desktops | Ubuntu ou open suse SUSE - Find
Certified Hardware Products;

16.8. O equipamento devera atender a requisitos de eficiéncia energética compativeis com
padrdes reconhecidos internacionalmente, devendo possuir certificacdo vigente
ENERGY STAR ou certificagdo equivalente que comprove desempenho energético
compativel. A comprovagdo devera ser realizada mediante certificado valido, relatério
oficial do organismo certificador ou consulta publica ao respectivo banco de dados oficial.

16.9. O equipamento devera possuir certificacdo ambiental do tipo EPEAT nivel Gold, valida
na data da apresentacdo da proposta, ou certificacdo equivalente que demonstre
atendimento a critérios ambientais relacionados a sustentabilidade, eficiéncia energética,
restricdo de substancias perigosas e reciclabilidade. A comprovacdo devera ocorrer
mediante consulta publica ao catalogo oficial EPEAT Registry, apresentacdo de
certificado valido, ou documentagdo emitida por organismo independente reconhecido.

16.10. Devera ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é
membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrao
“‘DMI” de gerenciamento. O FABRICANTE devera ser membro na categoria “BOARD” ou
‘LEADERSHIP”. O certificado sera conferido através de acesso a pagina
http://www.dmtf.org/about/list/. Apresentar pagina impressa onde consta tal informacéo,
especificando o endereco eletrénico da fonte extraida;

16.11. Com certificagdo da WIFI-ALLIANCE (www.wi-fi.org) do modelo da placa de rede
sem fio ofertada;
16.12. O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social, ambiental e de

saude e seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por -certificagdes
reconhecidas validas (como 1SO 45001, ISO 14001, RBA ou equivalentes);

16.13. Comprovacéao que o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha corporativa. Nao
serao aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.

17. Exigéncias Complementares:

17.1.0s equipamentos serdo entregues com todos os seus componentes configurados,
atendendo as exigéncias citadas;

17.2.Os componentes dos equipamentos, tais como: gabinete de CPU, monitor, teclado e
mouse deverao ter o mesmo padréao de cor com predominancia da cor preta e possuirem
a marca do fabricante bem como suas informagdes técnicas.

17.3. Todo, o conjunto, devera possuir o mesmo padrao estético e mesma cor predominante;

17.4.Os equipamentos deverdo, comprovadamente, estar em fase normal de produgao/
fabricacdo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos fabricantes;

17.5. A simples “repeticdo” deste conjunto de especificagdes na proposta técnica ndo garante
o seu atendimento integral. Nao serdo consideradas afirmagdes sem a devida
comprovagao;

17.6.A critério, podera ser solicitada amostra do equipamento para validagdo das
especificagdes técnicas.



18. Documentacao:

18.1.Devera ser apresentado junto a proposta comercial o catalogo completo do(s)
equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declara¢gées do Fabricante contendo todas as
informagdes técnicas correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na proposta
para a devida analise da especificagao técnica, sob pena de desclassificacdo da proposta
comercial. Havendo duvida na analise técnica, poderao ser realizadas diligéncias no site
do Fabricante do equipamento. Deve ser apresentada na proposta técnica, a
configuragdo ofertada, tais como processador, memoria, ssd, acessoérios, ndo se
limitando a esse, essa solicitagdo € essencial para que haja a conferéncia de pleno
atendimento ao solicitado.

19. Da embalagem do equipamento:

19.1. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos residuos que serao
encaminhados a reciclagem, deverao as embalagens (de plasticos, papeléo e outros) do
equipamento possuir identificagcdo do nivel de reciclagem, devendo esta estar em
conformidade com as normas e simbologias da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).



Item 2 — Computador Ensino Alto Desempenho (workstation)

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagcdes e apresenta-las, inclusive
com relagao a linha substituta, mantendo a Administragao Publica, atualizada e informada sobre
0 assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

Especificagcbes Minimas do equipamento:
1. Placa mae:

1.1. Devera possuir 4 x Slots DIMM DDRS5 ou superior;

1.2. Devera possuir 2 (duas) saidas digitais para monitor, sendo, no minimo, 02 (duas) no
padréo DisplayPort 1,4,

1.3. Devera possuir capacidade de suportar trés unidades de armazenamento M.2 PCle X4

(4.0) com suporte RAID 0/1;

Devera possuir Chipset compativel com o equipamento a ser ofertado;

Devera possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit;

Devera possuir Audio com CODEC de alta definigao (HD);

Chip de seguranca TPM versao 2.0 integrado para criptografia;

Possuir suporte ao gerenciamento padrédo VPRO Enterprise ou AMD DASH 1.2;

O equipamento devera possuir, no minimo, 9 (nove) portas USB integradas,
contemplando diferentes padrées de conectividade para atendimento as demandas de
transferéncia de dados e conexao de periféricos. Dentre essas interfaces, ao menos 6
(seis) deverao ser compativeis com o padrédo USB 3.2, sendo exigido que, no minimo, 2
(duas) suportem taxa de transferéncia de até 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) e 1 (uma) porta
do tipo USB-C compativel com taxa de transferéncia de até 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2),
admitindo-se solugdes equivalentes ou superiores em desempenho e funcionalidade;

1.10. Devera possuir 3 (trés) Slots de expansao PCle: obrigatério 1 x PCl Express (5.0) x16 e
1x PCI Express (4.0) x4;

1.11. A placa mae deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
ofertado, com o nome serigrafado, ndo sendo aceito placas de livre comercializagao.

2. BIOS:

2.1. BIOS residente em flash rom. Totalmente compativel com o padrao UEFI.

2.2. Com suporte a plug-and-play e atualizavel por software, tipo Flash EPROM, sendo que o
processo de atualizacdo pode ser obtido, através do sitio do fabricante do equipamento
na Internet;

2.3. BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de
copyright sobre 0 mesmo, comprovado através de atestado ou declaragao fornecido pelo
FABRICANTE do equipamento, ndo sendo aceitas solugdes em regime de OEM ou
customizadas. Apresentar comprovacgao pelo fabricante;

2.4. Com registro do numero de série do equipamento acessivel remotamente via comandos
DMI 2.0;
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2.5.

2.6.
2.7.

A BIOS devera possuir campo especifico para registro de patrimoénio do equipamento em
campo editavel que permita inserir identificacdo customizada podendo ser consultada por
software de gerenciamento;

Suportar o recurso WOL (Wake-on-LAN) e PXE (Pré-boot Execution Enviroment);
Devera possuir mecanismo de hardware e, ou software ou, mesmo ambos em conjunto
que, executem auto reparo da BIOS quando for detectada alguma quebra na integridade
por existéncia de informagdes corrompidas ou adulteradas através de uma cépia da BIOS
mantida no proprio hardware do equipamento;

3. Processador:

3.1.
3.2

3.3.
34.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Processador de arquitetura x64.

Processador com no minimo 20 (vinte) nucleos fisicos e suporte a, no minimo, 20 (vinte)
threads simultaneas;

Memoria cache L3 de 30 MB;

Suportar uso de memarias DDR5 5600 MT/s;

Com unidades de processamento neural (NPU);

Possuir recurso de gerenciamento VPRO ou DASH,;

Para efeitos de referéncia, foi utilizado o processador Intel Core Ultra 7 265, seréo aceitos
outros processadores de caracteristicas técnicas divergentes (nucleos, threads e cache)
desde que, a performance seja igual ou superior ao de referéncia, preferencialmente do
mesmo ciclo tecnolégico ou mais recente e aferido pelo Passmark no sitio
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php;

E obrigatério declarar, na proposta, o0 modelo do processador ofertado;

4. Memoria RAM:

41.
4.2.

No minimo 64GB (2x32), tipo DDR-5, operando em 5.600 MT/s;
Devera possuir capacidade de expansao minima de 128 GB;

5. Unidade de Armazenamento:

5.1.

5.2.
5.3.

Devera possuir uma unidade de disco SSD de 1TB, formato M.2, interface PCle-x4
NVME;

Performance minima de, 4200 MB/s para leitura e, 3900 MB/s, para escrita;

Informar Marca/Modelo da unidade de armazenamento ofertada;

6. Interface de rede Wireless

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Interface de rede sem fio “COMBO” padrao WIFI 7 (2x2) e Bluetooth 5.0;

TRI Band: 2.4, 5.0 e 6,0 GHz;

Instalada em slot PCI-E/M.2 ou integrada;

Velocidade maxima 5.8 Gbps;

Com certificacdo da WIFI-ALLIANCE (www.wi-fi.org), para Wi-Fi CERTIFIED 7, Wi-Fi
CERTIFIED a, b, g, n, ac; WPA2 (Personal e Enterprise), WPA3 (Personal e Enterprise)
e WMM;

7. Placa de Video Off-Board

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Placa de video dedicada (off-board), destinada ao uso profissional,

Desempenho compativel com aplicagdes profissionais de criagao grafica, modelagem ou
processamento visual, comprovado por especificagdes do fabricante ou benchmarks
reconhecidos;

Compativel com interface PCI Express (PCle) verséo 4.0 ou superior;

Possuir no minimo 16 GB de memoéria dedicada GDDRG6 ou superior;

Suporte a, no minimo, 3 (trés) monitores simultaneos, por meio de interfaces digitais
(DisplayPort e/ou HDMI);

Possuir, no minimo, 3 (trés) saidas digitais;

Suporte as APIs graficas Microsoft DirectX 12 e OpenGL 4.6 ou superior;

Possuir drivers otimizados e certificados para aplicagdes profissionais;

Possuir drivers estaveis, atualizados e compativeis com aplicagdes profissionais de
engenharia, modelagem, edi¢ao grafica ou processamento visual;
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7.10. Caso possua conectores do tipo mDP, deverao ser fornecidos adaptadores mDP para
DP;

7.11. Ser homologada pelo fabricante do equipamento ofertado, integrando seu portfdlio oficial;

7.12. O licitante devera informar o modelo da placa de video ofertada.

8. Gabinete:

8.1. Gabinete do tipo torre ou minitorre, com dimensdes compativeis com uso em ambiente
corporativo, podendo ser comprovadas por especificagdo do fabricante;

8.2. Com caracteristicas tool-less nativas, sem adaptagdes no projeto original do fabricante,
sem uso de ferramentas para abertura, remog¢do de memoria do fan e das unidades de
armazenamento (exceto para dispositivos M.2), sendo aceito apenas para a abertura do
equipamento o uso de parafusos recartilhados ou com parafusos prisioneiros.

8.3. Possuir ao menos 4 (quatro) portas USB na parte Frontal do equipamento, 1(uma) das
portas devera ser no padrao USB tipo C;

8.4. Deve possibilitar a instalagdo de cadeado (incluindo opg¢ao para padrdao Kensington) ou
lacre de seguranga em slot ou trava externa especifica de forma a impedir a abertura do
gabinete;

8.5. Possuir, no minimo, uma baia de disco de 3.5

8.6. Alto-falante de alta preciséo integrado ao gabinete conectado diretamente ao sistema de
audio da placa mae.

8.7. Devera possuir um sistema de resfriamento auxiliar, composto com pelo menos 2 (dois)
ventiladores e/ou exaustores.

8.8. Devera possuir sensor de intrusao;

9. Fonte de Alimentacao:

9.1. Devera possuir fonte de energia com capacidade de suportar o equipamento proposto,
com pelo menos 500W de poténcia e com recurso de Auto Sensing;

9.2. Devera possuir eficiéncia energética de no minimo 92%, em meia carga, comprovada
pela certificacado 80plus Platinum em nome do fabricante do equipamento.

9.3. O laudo devera ser entregue juntamente com a proposta.

10. Mouse:

10.1. Mouse Optico USB com trés botdes e sistema de rolagem de pagina (Wheel) com no
minimo 1.000 dpi de resolugéo ou superior;

10.2. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado.

10.3. Cor: preto;

11. Teclado:

11.1. Teclado USB no Idioma padrao: portugués (Brasil), ABNT2;

11.2. Cor: preto;

11.3. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado.

12. Monitor de Video

12.1. Deve ser do mesmo Fabricante da CPU ou em regime de ODM visando centralizagdo da
garantia e padronizagéao visual;

12.2. Tela tipo LED, com tratamento antirreflexivo;

12.3. Area visivel de, no minimo, 27 polegadas;

12.4. Angulo de Viséo H/V: 178°/178°;

12.5. Resolugéo nativa de, no minimo, 1920x1080@100hz,

12.6. Suporte a exibigdo de cores compativel com padrdao de mercado (minimo 16,7 milhdes),
admitindo tecnologias superiores;

12.7. Pixel pitch maximo de 0.32 mm;

12.8. Igual ou superior a 300 (trezentos) cd/m2;

12.9. Contraste igual ou superior a 1.000:1;

12.10. Tempo de resposta tipico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos;

12.11. Gama de Cores: 99% sRGB ou 82% NTSC;

12.12. Devera possuir duas entradas digitais (DisplayPort e HDMI);
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12.13. Devera possuir HUB com no minimo 3 portas USB 3.2 sendo 1 (uma), do tipo C,
disponiveis para uso traseiras e/ou laterais;

12.14. Fonte de alimentagao interna automatica 110/220 VAC;

12.15. O Monitor devera ser fornecido com um cabo de conexdo de dados digital,
compativel com o computador ofertado, e com cabo de energia de no minimo 1,5 (um
metro e cinquenta centimetros) cada, ndo sendo permitida a utilizacao de extensdes;

12.16. Possuir base com ajuste de altura de 15 cm, rotagao, inclinagao e pivot;

12.17. O Monitor devera possuir certificacao referente a baixa emisséo de luz azul, por
meio de solugdo baseada em hardware, aceita qualquer das seguintes certificagdes, ou
equivalente reconhecida por organismo de certificagdo acreditado: TUV Rheinland Low
Blue Light (Hardware Solution), disponivel em www.certipedia.com; ou
Eyesafe® Certified Display; ou Certificagdo emitida com base na norma IEC 62471
(Seguranca fotobioldgica de lampadas e sistemas de lampadas); ou Certificagdo emitida
com base na norma ISO 9241-307 (Ergonomia da interacdo humano-sistema); ou
Certificacdo emitida pelo Inmetro ou organismo por ele reconhecido, para fins de baixa
emissao de luz azul por solugao em hardware;

13. Licenga de uso de software individual por microcomputador, compreendendo:

13.1. O equipamento devera ser fornecido com licenca do Sistema Operacional Microsoft®
Windows 11 Professional 64 bits ou superior, idioma portugués (Brasil) com a respectiva
chave de ativagao gravada na memodria flash da BIOS, reconhecida automaticamente na
instalacdo do Sistema Operacional;

13.2. O equipamento devera ser entregue com o Windows 11 Professional 64 bits ou superior
instalado.

13.3. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo website, download
gratuito de todos os drivers, BIOS, firmwares, a imagem de recuperagao padrao do
Sistema Operacional e manuais para o equipamento ofertado, e devem ser facilmente
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou cédigo do produto;

13.4. Todos os drivers do equipamento deverdo ser homologados pela Microsoft com pacotes
disponiveis para funcionamento no Microsoft Configuration Manager (SCCM), com
comprovagao através do site oficial da Microsoft disponivel atualmente no endereco
eletrénico: https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-
software-update-catalogs;

14. Sistema de diagndstico

14.1.0 equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a
identificacdo do componente que esteja com problema;

14.2. Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informagdes prévias de
falha de boot de componentes de hardware;

14.3. A fim de permitir que os técnicos ou o proprio usuario possam verificar:

a) Se o equipamento atende a todas as exigéncias do edital;
b) Se o equipamento apresenta (ou nao) problemas de hardware, durante e apds o
periodo de garantia;

14.4. Deve, o equipamento, dispor de aplicativo para diagnostico de problemas com as
seguintes caracteristicas:

a) A fim de permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional
instalado e com independéncia do estado de funcionamento ou existéncia da unidade de
DVD/CD-ROM, o software de diagnostico deve ser capaz de ser executado (inicializado)
a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento
através do acionamento de tecla fungéo (F1...F12).

b) O software de diagnostico deve ser capaz de informar, através de tela grafica: O
fabricante e modelo do equipamento; O modelo do processador; O tamanho e velocidade
da memodria RAM; A versao de firmware do equipamento; O modelo e a capacidade do
disco rigido;
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c) O software de diagnéstico deve ser capaz de verificar, testar e emitir relatério, através
de tela grafica que mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes: Memaria
e Disco rigido.

15. Acessorios

15.1. Deve acompanhar solu¢ao de seguranga composto de 1 (um) ou 2 (dois) cabo(s) de ago
e trava compativel com slot Kensington com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta
centimetros) de comprimento que, realize a protegdo simultdnea do equipamento e do
monitor ofertado. A solugdo proposta devera conter travas de ago mecanica,
acompanhadas da respectiva chave. As chaves poderao ser individuais por equipamento
ou padronizadas por lote, conforme disponibilidade do fabricante.

16. Gerenciamento
16.1 Devera ser ofertada solugao de gerenciamento com acesso via interface web para
monitoramento dos equipamentos fornecidos.
16.2 A solugdo devera permitir diagnéstico dos dispositivos por meio de ferramentas
automatizadas de analise de hardware.
16.3 Todos os equipamentos fornecidos deverdo possuir compatibilidade com solugao
oficial do fabricante para monitoramento, diagndstico, inventario e atualizacdo dos
dispositivos, permitindo a utilizagado dos recursos descritos nos itens subsequentes.
16.4 Monitoramento em tempo real do desempenho e integridade dos componentes de
hardware e software.
16.5 Gerenciamento de inventario de hardware, com acesso as informagdes de garantia
dos equipamentos.
16.6 A solucao devera permitir que o usuario faga a verificagao e aplicacéo de atualizagées
de drivers e firmware nos dispositivos.
16.7 A solucdo devera permitir monitoramento da saude dos dispositivos, com identificagao
de falhas de hardware e geracgao de alertas basicos.
16.8 A solugéo devera possibilitar execugao de diagnédsticos relacionados ao hardware dos
equipamentos.
16.9 A solugcdo podera apresentar recomendagdes técnicas para correcdo de falhas
identificadas.
16.10 A solucdo devera permitir ao usuario realizar a abertura de chamados junto ao
fabricante, podendo disponibilizar recursos auxiliares de diagnostico e envio de informagdes
do equipamento.
16.11 O sistema devera ser acessivel por interface web e/ou aplicativo, permitindo o
acompanhamento do histérico de saude dos dispositivos.
16.12. Serao aceitas solugdes tecnicamente equivalentes, independentemente da forma de
disponibilizacdo, arquitetura tecnoldgica, modelo de licenciamento ou nomenclatura
comercial adotada pelo fabricante, desde que comprovadamente atendam integralmente as
funcionalidades previstas nos itens 16.1 a 16.11.

17. Garantia

17.1. O equipamento proposto devera possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove
horas por dia e cinco dias por semana) para reposigdo de pegas e mao de obra e
atendimento on-site, por meio das assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas pelo
FABRICANTE da marca ofertada.

17.2.A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um numero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de chamados
técnicos;

17.3. Nao seréo aceitas adaptagdes no equipamento (adicdo de componentes pelo licitante).
Devera ser comprovado através de declaragao do fabricante que todo equipamento sera
integrado em fabrica. Esta exigéncia visa a procedéncia e garantia total do equipamento
pelo FABRICANTE.
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17.4. Possuir recurso disponibilizado via site do proprio FABRICANTE (informar URL para
comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia do equipamento através da
insercao do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;

17.5. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis para
download no website do FABRICANTE do equipamento;

17.6. Quando houver a inclusdo de extensao de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestagao dos servigos para atendimento on-site e/ou tempos de solugao,
o LICITANTE, devera apresentar declaragdo do fabricante informando os respectivos
cédigos/part numbers destes servigos.

18. Certificacdes (Deverdo ser apresentados impressos junto 8 PROPOSTA TECNICA):

18.1. Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificagao técnica;

18.2.0 modelo do equipamento, na configuracao ofertada, devera possuir certificado de
conformidade contra incidentes elétricos e de combustao dos materiais (IEC/EN 60950
ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através de
certificados ou do relatério de avaliacdo de conformidade nos moldes da portaria
170/2012 e/ou 304/2023 vigente do INMETRO;

18.3. 0 Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificacdo ISO 9001:2015 em
plena validade;

18.4. O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestdo ambiental com
base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado
em plena validade;

18.5. Os equipamentos ofertados deverado estar em conformidade com as diretivas ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances);

18.6. O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft no seu catalogo
de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) em
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de
compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft;

18.7. Devera possuir compatibilidade com pelo menos uma distribuigdo Ubuntu Linux 20 ou
superior homologada no site Certified desktops | Ubuntu ou open suse SUSE - Find
Certified Hardware Products;

18.8. O equipamento devera atender a requisitos de eficiéncia energética compativeis com
padrbes reconhecidos internacionalmente, devendo possuir -certificagdo vigente
ENERGY STAR ou certificagdo equivalente que comprove desempenho energético
compativel. A comprovacado devera ser realizada mediante certificado valido, relatério
oficial do organismo certificador ou consulta publica ao respectivo banco de dados oficial.

18.9. O equipamento devera possuir certificacdo ambiental do tipo EPEAT nivel Gold, valida
na data da apresentagdo da proposta, ou certificacdo equivalente que demonstre
atendimento a critérios ambientais relacionados a sustentabilidade, eficiéncia energética,
restricdo de substancias perigosas e reciclabilidade. A comprovagao devera ocorrer
mediante consulta publica ao catalogo oficial EPEAT Registry, apresentagcdo de
certificado valido, ou documentacdo emitida por organismo independente reconhecido.

18.10. Apresentar certificado 80plus da fonte, na categoria Platinum, disponivel em
www.80plus.org;
18.11. Devera ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento € membro

do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrao “DMI” de
gerenciamento. O FABRICANTE devera ser membro na categoria “BOARD” ou
‘LEADERSHIP”. O certificado sera conferido através de acesso a pagina
http://www.dmtf.org/about/list/. Apresentar pagina impressa onde consta tal informacéo,
especificando o endereco eletrénico da fonte extraida;

18.12. O equipamento ofertado deve ser homologado para executar softwares
especificos de engenharia e/ou midia e/ou entretenimento através de lista ISV
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disponibilizada pelo fabricante do hardware. Indicar site do fabricante do equipamento
para verificagdo de compatibilidade e obtencéo dos drivers ISV.

18.13. Com certificagdo da WIFI-ALLIANCE (www.wi-fi.org) do modelo da placa de rede
sem fio ofertada;
18.14. O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social, ambiental e de

saude e seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por -certificagdes
reconhecidas validas (como 1SO 45001, ISO 14001, RBA ou equivalentes);

18.15. Comprovacao que o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha corporativa. Nao
serao aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.

19. Exigéncias Complementares:

19.1.0s equipamentos serdo entregues com todos os seus componentes configurados,
atendendo as exigéncias citadas;

19.2. Os componentes dos equipamentos, tais como: gabinete de CPU, monitor, teclado e
mouse deverao ter o mesmo padréao de cor com predominancia da cor preta e possuirem
a marca do fabricante bem como suas informagdes técnicas.

19.3. Todo, o conjunto, devera possuir o mesmo padrao estético e mesma cor predominante;

19.4. Os equipamentos deverdo, comprovadamente, estar em fase normal de produgao/
fabricagcéo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos fabricantes;

19.5. A simples “repeticdo” deste conjunto de especificagdes na proposta técnica ndo garante
o seu atendimento integral. Nao serdo consideradas afirmagdes sem a devida
comprovagao;

19.6. A critério, podera ser solicitada amostra do equipamento para validacdo das
especificagdes técnicas.

20. Documentacéo:

20.1.Devera ser apresentado junto a proposta comercial o catalogo completo do(s)
equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declaragdes do Fabricante contendo todas as
informagdes técnicas correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na proposta
para a devida analise da especificagao técnica, sob pena de desclassificagdo da proposta
comercial. Havendo duvida na analise técnica, poderao ser realizadas diligéncias no site
do Fabricante do equipamento.

21. Da embalagem do equipamento:

21.1. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos residuos que seréo
encaminhados a reciclagem, deverao as embalagens (de plasticos, papelado e outros) do
equipamento possuir identificacdo do nivel de reciclagem, devendo esta estar em
conformidade com as normas e simbologias da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
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Item 3 — Monitor Portatil 14”

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alterag&o por motivos de atualizagédo tecnoldgica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagdes e apresenta-las, inclusive
com relagao a linha substituta, mantendo a Administragdo Publica, atualizada e informada
sobre o assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

Especificacdes Minimas do equipamento:

1. Para uso como tela auxiliar, quando conectado a um notebook, permitindo as funcbes de
estender e duplicar a imagem da tela deste equipamento.

2. Possuir botéo de Liga/desliga;

3. Possuir, no minimo, 2 (duas) entradas USB 3.0, ou superior, do tipo C, com fungédo PD (Power
Delivery) e Displayport. Essas portas devem permitir, simultaneamente, a transmissao de sinal
de video do notebook para o monitor e o fornecimento de energia para notebook quando o
carregador do notebook deste estiver conectado ao monitor.

4. Possuir, no minimo, uma porta USB-C nos lados direito e esquerdo do monitor, a fim de
permitir a conexdo mais adequada ao notebook.

Tamanho de visualizagao diagonal da tela minimo de 14”.

Resolugao 1920 x 1080 ou 1920 x 1200 a 60 Hz.

Proporcéo 16:9 ou 16:10;

Brilho minimo 250 cd/m?;

Taxa de contraste minima 1000:1;

10 Angulo de visao vertical e horlzontal minimo 178°/178°;

11. Tempo de resposta rapido de no maximo 7 ms.

12. Tecnologia IPS (In-Plane Switching).

13. Tela com tratamento antirreflexo.

14. Possuir suporte que permita ajuste de inclinagdo continua da tela entre +10° e +78°, no
minimo.

156. Consumo de energia operacional maximo sem conexao USB-C ativa: 0,3W
(desligado/hibernando); 8,0 W (tipico); 9,5 W (maximo);

16. Compativel com o sistema operacional MS Windows versao 10, ou posterior.

17. Altura maxima, com suporte, 250,0 mm;

18. Largura maxima, com suporte, 360,0 mm;

19. Profundidade maxima da tela 16,5 mm.

20. Peso maximo do monitor de 1Kg;

21. Revestimento da tela em material rigido.

22. Acompanhado de, no minimo, um cabo USB tipo C (C para C), compativel com as interfaces
do equipamento.

23. Acompanhar capa protetora do mesmo fabricante do equipamento.

2. Garantia

©ooNO O
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2.1.

2.2.

23.

24.

2.5.

O equipamento proposto devera possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove horas
por dia e cinco dias por semana) para reposi¢cao de pegas e mao de obra e atendimento
on-site, por meio das assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas pelo
FABRICANTE da marca ofertada.

A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um numero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de chamados
técnicos;

Possuir recurso disponibilizado via site do proprio FABRICANTE (informar URL para
comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia do equipamento através da
inser¢ao do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;

Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis para
download no website do FABRICANTE do equipamento;

Quando houver a inclusdo de extens&o de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestacao dos servigos para atendimento on-site e/ou tempos de solugao,
o LICITANTE, devera apresentar declaragdo do fabricante informando os respectivos
cédigos/part numbers destes servigos.

3. Certificacdes (Deveréo ser apresentados impressos junto 8 PROPOSTA TECNICA):

3.1.
3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificacao técnica;
O modelo do equipamento, na configuragdo ofertada, devera possuir certificado de
conformidade contra incidentes elétricos e de combustdo dos materiais (IEC/EN 60950
ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através de
certificados ou do relatério de avaliacdo de conformidade nos moldes da portaria
304/2023 vigente do INMETRO;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificagdo 1SO 9001:2015 em
plena validade;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestdo ambiental com
base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado
em plena validade;

Os equipamentos ofertados deverdo estar em conformidade com as diretivas ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances);

O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft no seu catalogo
de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) em
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de
compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft;

O fabricante do equipamento, devera ser membro da RBA (Responsible Business
Alliance) ou possuir Certificagao valida ISO 45.001, para garantia de conformidade com
as questdes ambientais, qualidade e seguranca do bem-estar de seus funcionarios e
investimentos ambientais. O fabricante devera estar relacionado no site da RBA,
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ ou apresentar o Certificado da ISO
45001 valido.

Comprovagao que o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha corporativa. Nao serao
aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.

4. Exigéncias Complementares:

41.

4.2.
4.3.

44.

Os equipamentos serdo entregues com todos os seus componentes configurados,
atendendo as exigéncias citadas;

Todo, o conjunto, devera possuir 0 mesmo padrao estético e mesma cor predominante;
Os equipamentos deverdo, comprovadamente, estar em fase normal de produgao/
fabricagéo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos fabricantes;

A simples “repeticdo” deste conjunto de especificagdes na proposta técnica ndo garante
o seu atendimento integral. Nao serdo consideradas afirmacdes sem a devida
comprovagao;
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45. A critério, podera ser solicitada amostra do equipamento para validacdo das

especificagdes técnicas.
5. Documentacéo:

5.1. Devera ser apresentado junto a proposta comercial o catalogo completo do(s)
equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declara¢gées do Fabricante contendo todas as
informagdes técnicas correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na proposta
para a devida analise da especificagao técnica, sob pena de desclassificagdo da proposta
comercial. Havendo duvida na analise técnica, poderao ser realizadas diligéncias no site
do Fabricante do equipamento.

6. Da embalagem do equipamento:

6.1. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos residuos que serao
encaminhados a reciclagem, deverao as embalagens (de plasticos, papelado e outros) do
equipamento possuir identificacdo do nivel de reciclagem, devendo esta estar em
conformidade com as normas e simbologias da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
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Item 4 — Monitor 21”

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagcdes e apresenta-las, inclusive
com relagao a linha substituta, mantendo a Administragao Publica, atualizada e informada sobre
0 assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

1. Especificagbes Minimas do equipamento:

1.1. Tela tipo LED- com tratamento antirreflexivo;

1.2. Area visivel de, no minimo, 21.5 polegadas;

1.3. Angulo de Visdo H/V: 178°/178°;

1.4. Resolugao nativa de, no minimo, 1920x1080@100hz,

1.5. Suporte a exibicao de cores compativel com padrdo de mercado (minimo 16,7 milhdes),

admitindo tecnologias superiores;
.6. Pixel pitch maximo de 0.25 mm;
. Igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2;
. Contraste igual ou superior a 1.000:1;
. Tempo de resposta tipico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos;
0. Gama de Cores: 99% sRGB ou 72% NTSC;
1. Devera possuir duas entradas digitais (DisplayPort e HDMI);
2. Devera possuir HUB com no minimo 3 portas USB 3.2, disponiveis para uso
traseiras e/ou laterais;

1.13. Fonte de alimentacgéao interna automatica 110/220 VAC,;

1.14. O Monitor devera ser fornecido com um cabo de conexdao de dados digital,
compativel com o computador ofertado, e com cabo de energia de no minimo 1,5 (um
metro e cinquenta centimetros) cada, nao sendo permitida a utilizagao de extensodes;

1.15. Possuir base com ajuste de altura minima de 15 cm, rotagéao, inclinagéo e pivot;

2. Garantia

2.1. O equipamento proposto devera possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove
horas por dia e cinco dias por semana) para reposigdo de pecas e mao de obra e
atendimento on-site, por meio das assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas pelo
FABRICANTE da marca ofertada.

2.2. A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um numero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de chamados
técnicos;

2.3. Possuir recurso disponibilizado via site do préprio FABRICANTE (informar URL para
comprovagao) que faga a validagao e verificagao da garantia do equipamento através da
inser¢ao do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;

2.4. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis
para download no website do FABRICANTE do equipamento;

2.5. Quando houver a inclusdo de extens&o de garantia, com prazos de garantia estendido
ou modalidade de prestacdo dos servicos para atendimento on-site e/ou tempos de

1

1.7
1.8
1.9
1.1
1.1
1.1
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solugcédo, o LICITANTE, devera apresentar declaragao do fabricante informando os
respectivos codigos/part numbers destes servigos.

3. Certificacdes (Deverdo ser apresentados impressos junto 8 PROPOSTA TECNICA):

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificagéo
técnica;

O modelo do equipamento, na configuracado ofertada, devera possuir certificado de
conformidade contra incidentes elétricos e de combustdo dos materiais (IEC/EN 60950
ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através
de certificados ou do relatorio de avaliacdo de conformidade nos moldes da portaria
304/2023 vigente do INMETRO;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificacdo 1ISO 9001:2015 em
plena validade;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestdo ambiental com
base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado
em plena validade;

Os equipamentos ofertados deverdo estar em conformidade com as diretivas ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances);

O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft no seu catalogo
de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) em
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de
compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft;

O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social, ambiental e de saude e
seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por certificagdes reconhecidas
validas (como ISO 45001, ISO 14001, RBA ou equivalentes);

O Monitor devera possuir certificacao referente a baixa emisséo de luz azul, por meio de
solucdo baseada em hardware, aceita qualquer das seguintes certificagdes, ou
equivalente reconhecida por organismo de certificagdo acreditado: TUV Rheinland Low
Blue Light (Hardware Solution), disponivel em www.certipedia.com; ou
Eyesafe® Certified Display; ou Certificacdo emitida com base na norma IEC 62471
(Seguranca fotobiologica de lampadas e sistemas de lampadas); ou Certificagdo emitida
com base na norma ISO 9241-307 (Ergonomia da interagdo humano-sistema); ou
Certificacdo emitida pelo Inmetro ou organismo por ele reconhecido, para fins de baixa
emissao de luz azul por solugao em hardware;

Comprovacao que o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha corporativa. Nao serao
aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.

Exigéncias Complementares:

Os equipamentos serdo entregues com todos os seus componentes configurados,
atendendo as exigéncias citadas;

Todo, o conjunto, devera possuir o mesmo padrao estético e mesma cor predominante;
Os equipamentos deverdao, comprovadamente, estar em fase normal de producéo/
fabricacdo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos fabricantes;

A simples “repeticdo” deste conjunto de especificagbes na proposta técnica ndo garante
o seu atendimento integral. Nao serdo consideradas afirmagbes sem a devida
comprovagao;

A critério, podera ser solicitada amostra do equipamento para validacdo das
especificagdes técnicas.

5. Documentacao:

5.1.

Devera ser apresentado junto a proposta comercial o catalogo completo do(s)
equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declaragées do Fabricante contendo todas as
informagdes técnicas correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na proposta
para a devida analise da especificagcdo técnica, sob pena da desclassificacdo da
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proposta comercial. Havendo duvida na andlise técnica, poderdao ser realizadas
diligéncias no site do Fabricante do equipamento.

6. Da embalagem do equipamento:

6.1. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos residuos que serao
encaminhados a reciclagem, deverao as embalagens (de plasticos, papelao e outros) do
equipamento possuir identificagcdo do nivel de reciclagem, devendo esta estar em
conformidade com as normas e simbologias da Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT).
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Item 5 — Monitor 24”

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagcdes e apresenta-las, inclusive
com relagao a linha substituta, mantendo a Administragao Publica, atualizada e informada sobre
0 assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

1. Especificagbes Minimas do equipamento:

1.1. Tela tipo LED, com tratamento antirreflexivo;

1.2. Area visivel de, no minimo, 23.8 polegadas;

1.3. Angulo de Viséo H/V: 178°/178°;

1.4. Resolugéo nativa de, no minimo, 1920x1080@ 100hz,

1.5. Suporte a exibigdo de cores compativel com padrao de mercado (minimo 16,7 milhdes),

admitindo tecnologias superiores;

.6. Pixel pitch maximo de 0.28 mm,;

.7. Igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2;

.8. Contraste igual ou superior a 1.000:1;

.9. Tempo de resposta tipico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos;

.10. Gama de Cores: 99% sRGB ou 82% NTSC;

.11. Devera possuir duas entradas digitais (DisplayPort e HDMI);

.12. Devera possuir HUB com no minimo 3 portas USB 3.2 sendo 1 (uma), do tipo C,
disponiveis para uso traseiras e/ou laterais;

1.13. Fonte de alimentacéao interna automatica 110/220 VAC,;

1.14. O Monitor devera ser fornecido com um cabo de conexao de dados digital, compativel
com o computador ofertado, e com cabo de energia de no minimo 1,5 (um metro e
cinquenta centimetros) cada, ndo sendo permitida a utilizagao de extensdes;

1.15. Possuir base com ajuste de altura minima de 15 cm, rotacgéo, inclinagéo e pivot;

2. Garantia

2.1. O equipamento proposto devera possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove horas
por dia e cinco dias por semana) para reposi¢cao de pegas e mao de obra e atendimento
on-site, por meio das assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas pelo
FABRICANTE da marca ofertada.

2.2. A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um numero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de chamados
técnicos;

2.3. Possuir recurso disponibilizado via site do préprio FABRICANTE (informar URL para
comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia do equipamento através da
insergao do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;

2.4. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis para
download no website do FABRICANTE do equipamento;

2.5. Quando houver a inclus&o de extens&o de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestacao dos servigos para atendimento on-site e/ou tempos de solucgéo,

1
1
1
1
1
1
1
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o LICITANTE, devera apresentar declaragdo do fabricante informando os respectivos
cédigos/part numbers destes servigos.

3. Certificagdes (Deverdo ser apresentados impressos junto 8 PROPOSTA TECNICA):

3.1.
3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificacao técnica;
O modelo do equipamento, na configuragdo ofertada, devera possuir certificado de
conformidade contra incidentes elétricos e de combustdo dos materiais (IEC/EN 60950
ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através de
certificados ou do relatério de avaliagdo de conformidade nos moldes da portaria
304/2023 vigente do INMETRO;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificagdo ISO 9001:2015 em
plena validade;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestdo ambiental com
base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado
em plena validade;

Os equipamentos ofertados deverdo estar em conformidade com as diretivas ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances);

O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft no seu catalogo
de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) em
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de
compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft;

O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social, ambiental e de saude e
seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por certificagdes reconhecidas
validas (como ISO 45001, ISO 14001, RBA ou equivalentes);

O Monitor devera possuir certificacao referente a baixa emissao de luz azul, por meio de
solugdo baseada em hardware, aceita qualquer das seguintes -certificagbes, ou
equivalente reconhecida por organismo de certificagdo acreditado: TUV Rheinland Low
Blue Light (Hardware Solution), disponivel em www.certipedia.com; ou
Eyesafe® Certified Display; ou Certificagdo emitida com base na norma IEC 62471
(Seguranca fotobioldgica de lampadas e sistemas de lampadas); ou Certificagdo emitida
com base na norma ISO 9241-307 (Ergonomia da interagcdo humano-sistema); ou
Certificacdo emitida pelo Inmetro ou organismo por ele reconhecido, para fins de baixa
emissao de luz azul por solu¢do em hardware;

Comprovagao que o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha corporativa. Nao serao
aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.

4. Exigéncias Complementares:

41.

4.2.
4.3.

44.

4.5.

Os equipamentos serdo entregues com todos os seus componentes configurados,
atendendo as exigéncias citadas;

Todo, o conjunto, devera possuir o mesmo padrao estético e mesma cor predominante;
Os equipamentos deverao, comprovadamente, estar em fase normal de produgao/
fabricagcéo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos fabricantes;

A simples “repeticdo” deste conjunto de especificagdes na proposta técnica ndo garante
o seu atendimento integral. Nao serdo consideradas afirmagdes sem a devida
comprovagao;

A critério, podera ser solicitada amostra do equipamento para validagdo das
especificagdes técnicas.

5. Documentacio:

5.1.

Devera ser apresentado junto a proposta comercial o catadlogo completo do(s)
equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declaragdes do Fabricante contendo todas as
informagdes técnicas correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na proposta
para a devida analise da especificagéo técnica, sob pena de desclassificacdo da proposta
comercial. Havendo duvida na analise técnica, poderao ser realizadas diligéncias no site
do Fabricante do equipamento.

23



6. Da embalagem do equipamento:
6.1. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos residuos que serao
encaminhados a reciclagem, deverao as embalagens (de plasticos, papeléo e outros) do
equipamento possuir identificacdo do nivel de reciclagem, devendo esta estar em

conformidade com as normas e simbologias da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
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Item 6 — Monitor 24” com Webcam

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagcdes e apresenta-las, inclusive
com relagao a linha substituta, mantendo a Administragao Publica, atualizada e informada sobre
0 assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

1. Especificagbes Minimas do equipamento:

1.1. Tela tipo LED, com tratamento antirreflexivo;

1.2. Area visivel de, no minimo, 23.8 polegadas;

1.3. Angulo de Viséo H/V: 178°/178°;

1.4. Resolugéo nativa de, no minimo, 1920x1080@60hz,

1.5. Suporte a exibigdo de cores compativel com padrao de mercado (minimo 16,7 milhdes),

admitindo tecnologias superiores;

6. Pixel pitch maximo de 0.28 mm;

.7. Igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2;

.8. Contraste igual ou superior a 1.000:1;

.9. Tempo de resposta tipico igual ou |nfer|or a 8 (oito) milissegundos;

10. Gama de Cores: 99% sRGB ou 82% NTSC,;

11. Devera possuir duas entradas digitais (DisplayPort e HDMI);

12. Devera possuir HUB com no minimo 3 portas USB 3.2, disponiveis para uso traseiras
e/ou laterais;

1.13. Deve possuir webcam integrada, de resolugdo minima de 1080p (FHD), com sensor
Infravermelho, com dois microfones (dual-array) para auxiliar na redugdo de ruidos
ambiente e compatibilidade com Windows HELLO;

1.14. Possuir sistema de privacidade integrado, fechamento fisico da lente da Webcam, ou
webcam integrada retréatil, original do projeto do equipamento, ndo removivel.

1.15. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados, minimo 2x3W;

1.16. Fonte de alimentacgéao interna automatica 110/220 VAC,;

1.17. O Monitor devera ser fornecido com um cabo de conexdo de dados digital, compativel
com o computador ofertado, e com cabo de energia de no minimo 1,5 (um metro e
cinquenta centimetros) cada, ndo sendo permitida a utilizacdo de extensdes;

1.18. Possuir base com ajuste de altura minima de 15 cm, rotagéo, inclinagéo e pivot;

2. Garantia

2.1. O equipamento proposto devera possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove horas
por dia e cinco dias por semana) para reposi¢cao de pecas € mao de obra e atendimento
on-site, por meio das assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas pelo
FABRICANTE da marca ofertada.

2.2. A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um numero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de chamados
técnicos;

1
1
1
1
1.
1.
1.
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23.

24.

2.5.

Possuir recurso disponibilizado via site do proprio FABRICANTE (informar URL para
comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia do equipamento através da
insercao do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;

Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis para
download no website do FABRICANTE do equipamento;

Quando houver a inclusdo de extensao de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestacao dos servigos para atendimento on-site e/ou tempos de solugao,
o LICITANTE, devera apresentar declaracao do fabricante informando os respectivos
cédigos/part numbers destes servigos.

3. Certificagdes (Deverdo ser apresentados impressos junto 8 PROPOSTA TECNICA):

3.1.
3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificagcao técnica;
O modelo do equipamento, na configuragdo ofertada, devera possuir certificado de
conformidade contra incidentes elétricos e de combustao dos materiais (IEC/EN 60950
ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através de
certificados ou do relatério de avaliacdo de conformidade nos moldes da portaria
304/2023 vigente do INMETRO;
O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificagdo 1SO 9001:2015 em
plena validade;
O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestdo ambiental com
base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado
em plena validade;
Os equipamentos ofertados deverdo estar em conformidade com as diretivas ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances);
O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft no seu catalogo
de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) em
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de
compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft;
O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social, ambiental e de saude e
seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por certificagdes reconhecidas
validas (como ISO 45001, ISO 14001, RBA ou equivalentes);
O Monitor devera possuir certificacao referente a baixa emissao de luz azul, por meio de
solugdo baseada em hardware, aceita qualquer das seguintes -certificagbes, ou
equivalente reconhecida por organismo de certificagdo acreditado: TUV Rheinland Low
Blue Light (Hardware Solution), disponivel em www.certipedia.com; ou
Eyesafe® Certified Display; ou Certificagdo emitida com base na norma IEC 62471
(Segurancga fotobiologica de lampadas e sistemas de lampadas); ou Certificagdo emitida
com base na norma ISO 9241-307 (Ergonomia da interagdo humano-sistema); ou
Certificagdo emitida pelo Inmetro ou organismo por ele reconhecido, para fins de baixa
emissao de luz azul por solu¢do em hardware;
Comprovagao que o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha corporativa. Nao serao
aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.

4. Exigéncias Complementares:

41.
4.2.

4.3.

44.

Os equipamentos serdo entregues com todos os seus componentes configurados,
atendendo as exigéncias citadas;

Todo, o conjunto, devera possuir 0 mesmo padrao estético e mesma cor predominante;
Os equipamentos deverdo, comprovadamente, estar em fase normal de produgao/
fabricacdo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos fabricantes;

A simples “repeticdo” deste conjunto de especificagdes na proposta técnica ndo garante
o seu atendimento integral. N&o serdo consideradas afirmacdes sem a devida
comprovagao;

A critério, podera ser solicitada amostra do equipamento para validacdo das
especificagdes técnicas.
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5. Documentacio:

5.1. Devera ser apresentado junto a proposta comercial o catalogo completo do(s)
equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declara¢gées do Fabricante contendo todas as
informagdes técnicas correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na proposta
para a devida analise da especificagao técnica, sob pena de desclassificacdo da proposta
comercial. Havendo duvida na analise técnica, poderao ser realizadas diligéncias no site
do Fabricante do equipamento.

6. Da embalagem do equipamento:

6.1. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos residuos que serao
encaminhados a reciclagem, deverao as embalagens (de plasticos, papeléo e outros) do
equipamento possuir identificacdo do nivel de reciclagem, devendo esta estar em
conformidade com as normas e simbologias da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
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Item 7 — Monitor 27”

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos

ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagcdes e apresenta-las, inclusive

com relagao a linha substituta, mantendo a Administragao Publica, atualizada e informada sobre

0 assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

1. Especificagdes Minimas do equipamento:

1. Telatipo LED, com tratamento antirreflexivo;

2. Area visivel de, no minimo, 27 polegadas;

3. Angulo de Visdo H/V: 178°/178°;

4. Resolugao nativa de, no minimo, 1920x1080@100hz,

.5. Suporte a exibigao de cores compativel com padréo de mercado (minimo 16,7 milhdes),
admitindo tecnologias superiores;

Pixel pitch maximo de 0.32 mm;

Igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2;

Contraste igual ou superior a 1.000:1;

Tempo de resposta tipico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos;

0. Gama de Cores: 99% sRGB ou 82% NTSC;

1. Devera possuir duas entradas digitais (DisplayPort e HDMI);

2.Devera possuir HUB com no minimo 3 portas USB 3.2 sendo 1 (uma), do tipo C,
disponiveis para uso traseiras e/ou laterais;

13. Fonte de alimentagao interna automatica 110/220 VAC;

14. O Monitor devera ser fornecido com um cabo de conexao de dados digital, compativel
com o computador ofertado, e com cabo de energia de no minimo 1,5 (um metro e
cinquenta centimetros) cada, ndo sendo permitida a utilizacdo de extensdes;

1.15. Possuir base com ajuste de altura de 15 cm, rotagao, inclinagao e pivot;

2. Garantia

2.1. O equipamento proposto devera possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove horas
por dia e cinco dias por semana) para reposi¢cao de pecas € mao de obra e atendimento
on-site, por meio das assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas pelo
FABRICANTE da marca ofertada.

2.2. A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um numero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de chamados
técnicos;

2.3. Possuir recurso disponibilizado via site do proprio FABRICANTE (informar URL para
comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia do equipamento através da
inser¢ao do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;

2.4. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis para
download no website do FABRICANTE do equipamento;

2.5. Quando houver a inclus&o de extens&o de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestacao dos servigos para atendimento on-site e/ou tempos de solucgéo,
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o LICITANTE, devera apresentar declaragdo do fabricante informando os respectivos
cédigos/part numbers destes servigos.

3. Certificagdes (Deverdo ser apresentados impressos junto 8 PROPOSTA TECNICA):

3.1.
3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificacao técnica;
O modelo do equipamento, na configuragdo ofertada, devera possuir certificado de
conformidade contra incidentes elétricos e de combustdo dos materiais (IEC/EN 60950
ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através de
certificados ou do relatério de avaliagdo de conformidade nos moldes da portaria
304/2023 vigente do INMETRO;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificagdo ISO 9001:2015 em
plena validade;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestdo ambiental com
base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado
em plena validade;

Os equipamentos ofertados deverdo estar em conformidade com as diretivas ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances);

O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft no seu catalogo
de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) em
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de
compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft;

O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social, ambiental e de saude e
seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por certificagdes reconhecidas
validas (como ISO 45001, ISO 14001, RBA ou equivalentes);

O Monitor devera possuir certificacao referente a baixa emissao de luz azul, por meio de
solugdo baseada em hardware, aceita qualquer das seguintes -certificagbes, ou
equivalente reconhecida por organismo de certificagdo acreditado: TUV Rheinland Low
Blue Light (Hardware Solution), disponivel em www.certipedia.com; ou
Eyesafe® Certified Display; ou Certificagdo emitida com base na norma IEC 62471
(Seguranca fotobioldgica de lampadas e sistemas de lampadas); ou Certificagdo emitida
com base na norma ISO 9241-307 (Ergonomia da interagcdo humano-sistema); ou
Certificacdo emitida pelo Inmetro ou organismo por ele reconhecido, para fins de baixa
emissao de luz azul por solu¢do em hardware;

Comprovagao que o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha corporativa. Nao serao
aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.

4. Exigéncias Complementares:

41.

4.2.
4.3.

44.

4.5.

Os equipamentos serdo entregues com todos os seus componentes configurados,
atendendo as exigéncias citadas;

Todo, o conjunto, devera possuir o mesmo padrao estético e mesma cor predominante;
Os equipamentos deverao, comprovadamente, estar em fase normal de produgao/
fabricagcéo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos fabricantes;

A simples “repeticdo” deste conjunto de especificagdes na proposta técnica ndo garante
o seu atendimento integral. Nao serdo consideradas afirmagdes sem a devida
comprovagao;

A critério, podera ser solicitada amostra do equipamento para validagdo das
especificagdes técnicas.

5. Documentacio:

5.1.

Devera ser apresentado junto a proposta comercial o catadlogo completo do(s)
equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declaragdes do Fabricante contendo todas as
informagdes técnicas correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na proposta
para a devida analise da especificagéo técnica, sob pena de desclassificacdo da proposta
comercial. Havendo duvida na analise técnica, poderao ser realizadas diligéncias no site
do Fabricante do equipamento.
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6. Da embalagem do equipamento:
6.1. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos residuos que serao
encaminhados a reciclagem, deverao as embalagens (de plasticos, papeléo e outros) do
equipamento possuir identificacdo do nivel de reciclagem, devendo esta estar em

conformidade com as normas e simbologias da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
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Item 8 — Monitor 32”

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagcdes e apresenta-las, inclusive
com relagao a linha substituta, mantendo a Administragao Publica, atualizada e informada sobre
0 assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

1. Especificagbes Minimas do equipamento:

1.1. Tela tipo LED, com tratamento antirreflexivo;

1.2. Area visivel de, no minimo, 31.5 polegadas;

1.3. Angulo de Viséo H/V: 178°/178°;

1.4. Resolugéo nativa de, no minimo, 3840x2160@60hz,

1.5. Suporte a exibigdo de cores compativel com padrao de mercado (minimo 16,7 milhdes

de cores), admitindo tecnologias superiores;
6. Taxa de atualizacido minima de 60 Hz;
7. lgual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2;
.8. Contraste igual ou superior a 1.000:1;
.9. Tempo de resposta tipico igual ou |nfer|or a 8 (oito) milissegundos;
.10. Gama de Cores: 99% sRGB ou equivalente;
.11. Devera possuir entradas digitais (DisplayPort, HDMI e USB C com fungao Displayport e

Power Delivery de no minimo 45W);

1.12. Devera possuir HUB com, no minimo, 2 portas USB 3.0 ou superior sendo 1 (uma), do
tipo C, disponiveis para uso traseiras e/ou laterais;

1.13. Fonte de alimentagéao interna automatica 110/220 VAC,;

1.14. O Monitor devera ser fornecido com um cabo de conexao de dados digital, compativel
com o computador ofertado, e com cabo de energia de no minimo 1,5 (um metro e
cinquenta centimetros) cada, ndo sendo permitida a utilizacdo de extensdes;

1.15. Possuir base com ajustes ergonémicos de altura, inclinagao e rotagéao;

2. Garantia

2.1. O equipamento proposto devera possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove horas
por dia e cinco dias por semana) para reposi¢cao de pegas e mao de obra e atendimento
on-site, por meio das assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas pelo
FABRICANTE da marca ofertada.

2.2. A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um numero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de chamados
técnicos;

2.3. Possuir recurso disponibilizado via site do préprio FABRICANTE (informar URL para
comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia do equipamento através da
inser¢ao do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;

2.4. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis para
download no website do FABRICANTE do equipamento;
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2.5.

Quando houver a inclusdo de extensao de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestacao dos servigos para atendimento on-site e/ou tempos de solugao,
o LICITANTE, devera apresentar declaragdo do fabricante informando os respectivos
codigos/part numbers destes servigos.

3. Certificagbes (Deverdo ser apresentados impressos junto 8 PROPOSTA TECNICA):

3.1.
3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificacao técnica;
O modelo do equipamento, na configuragdo ofertada, devera possuir certificado de
conformidade contra incidentes elétricos e de combustdo dos materiais (IEC/EN 60950
ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através de
certificados ou do relatério de avaliagdo de conformidade nos moldes da portaria
304/2023 vigente do INMETRO;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificagdo ISO 9001:2015 em
plena validade;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestdo ambiental com
base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado
em plena validade;

Os equipamentos ofertados deverdo estar em conformidade com as diretivas ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances);

O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft no seu catalogo
de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) em
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de
compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft;

O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social, ambiental e de saude e
seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por certificagdes reconhecidas
validas (como ISO 45001, ISO 14001, RBA ou equivalentes);

O Monitor devera possuir certificacao referente a baixa emisséo de luz azul, por meio de
solucdo baseada em hardware, aceita qualquer das seguintes certificagbes, ou
equivalente reconhecida por organismo de certificagdo acreditado: TUV Rheinland Low
Blue Light (Hardware Solution), disponivel em www.certipedia.com; ou
Eyesafe® Certified Display; ou Certificagdo emitida com base na norma IEC 62471
(Seguranca fotobioldgica de lampadas e sistemas de lampadas); ou Certificagao emitida
com base na norma ISO 9241-307 (Ergonomia da interacdo humano-sistema); ou
Certificacdo emitida pelo Inmetro ou organismo por ele reconhecido, para fins de baixa
emissao de luz azul por solugao em hardware;

Comprovacéao que o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha corporativa. Nao serao
aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.

4. Exigéncias Complementares:

41.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Os equipamentos serdao entregues com todos os seus componentes configurados,
atendendo as exigéncias citadas;

Todo, o conjunto, devera possuir o mesmo padrao estético e mesma cor predominante;
Os equipamentos deverdo, comprovadamente, estar em fase normal de produgao/
fabricagéo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos fabricantes;

A simples “repeticdo” deste conjunto de especificagbes na proposta técnica ndo garante
o seu atendimento integral. Ndo serdo consideradas afirmagdes sem a devida
comprovagao;

A critério, podera ser solicitada amostra do equipamento para validacdo das
especificagdes técnicas.

5. Documentacio:

5.1.

Devera ser apresentado junto a proposta comercial o catalogo completo do(s)
equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declaragées do Fabricante contendo todas as
informagdes técnicas correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na proposta
para a devida analise da especificagéo técnica, sob pena de desclassificagdo da proposta
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comercial. Havendo duvida na analise técnica, poderao ser realizadas diligéncias no site
do Fabricante do equipamento.
6. Da embalagem do equipamento:
6.1. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos residuos que serao
encaminhados a reciclagem, deverao as embalagens (de plasticos, papeléo e outros) do
equipamento possuir identificacdo do nivel de reciclagem, devendo esta estar em

conformidade com as normas e simbologias da Associagcao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
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Item 9 — Notebook Corporativo

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagcdes e apresenta-las, inclusive
com relagao a linha substituta, mantendo a Administragao Publica, atualizada e informada sobre
0 assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

1. Processador

1.1.  Processador de arquitetura x64.

1.2.  Familia moével com litografia de 7nm ou menor.

1.3. Pertencente das linhas INTEL Core Ultra 5 200 series ou AMD Ryzen 5 200 series
ou mais recente, langados no mercado a partir de 2025;

1.4. Processador com arquitetura hibrida ou tradicional, possuindo no minimo 6 (seis)
nucleos fisicos e 12 (doze) threads simultdneas. O desempenho sera aferido
pelo benchmark PassMark (CPU Mark), versao 11 ou mais atual, devendo ser
igual ou superior ao score de referéncia do processador Intel Core Ultra 5 225U
ou AMD Ryzen 5 220, tomados apenas como parametros de comparagao de
desempenho, e ndo como modelos vinculantes. O numero isolado de nucleos de
desempenho (P-cores) nao sera considerado critério eliminatério autdnomo,
desde que atendidos os requisitos de threads e desempenho global acima
especificados;

1.5. Serao aceitos processadores pertencentes as linhas Intel Core Ultra 5 200 series
ou AMD Ryzen 5 200 series, que seja do mesmo ciclo tecnolégico ou mais
recente, desde que atendam ao disposto no subitem 1.4;

1.6. O desempenho sera comprovado por intermédio de resultados de BenchMark,
disponiveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

2. Placa Mae

2.1. Devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua
especificagdo para uso exclusivo, ndo sendo aceito o emprego de placas mée de
livre comercializagdo no mercado.

2.2. Devera possuir chip de seguranga TPM 2.0 integrado, ndo sendo aceito solugdes
fTMP.

3. BIOS

3.1. BIOS residente em flash rom. Totalmente compativel com o padrao UEFI.

3.2. Com suporte a plug-and-play e atualizavel por software, tipo Flash EPROM.

3.3. Possibilitar a inser¢ao de cédigo de identificacdo do equipamento (numero de
registro patrimonial), recuperavel por software de gerenciamento ou via setup.

3.4. Devera permitir configurar senhas para, no minimo, Power-on, unidades de
armazenamento (HDD Password) e acesso a configuragcdo do equipamento
(Setup).

3.5. As atualizagdes da BIOS, quando disponibilizadas, estardo no site do fabricante
do equipamento.

3.6. Estar em conformidade com as normativas NIST 800-147, NIST 800-88 e NIST
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800-193;
3.7. Devera possuir mecanismo de hardware e, ou software ou, mesmo ambos em
conjunto que, executem auto reparo da BIOS quando for detectada alguma quebra
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10.

11.

12.

13.

na integridade por existéncia de informag¢des corrompidas ou adulteradas através
de uma copia da BIOS mantida no préprio hardware do equipamento;

Memoria

4.1. Memoéria DDR5 SDRAM 5.600 MT/s ou superior.

4.2. No minimo 16GB instalado.

4.3. Expansivel até 64GB;

Unidade de Armazenamento:

5.1. Capacidade de armazenamento de 512GB SSD.

5.2. Interface M.2 PCle-x4 4.0 NVME ou superior;

5.3. Performance minima compativel com padrédo PCle, com velocidade de leitura
sequencial minima de 2000 MB/s e escrita minima de 1200 MB/s, ou desempenho
equivalente superior;

5.4. Informar Marca/Modelo da unidade de armazenamento ofertada;

Seguranga

6.1. Devera possuir o Leitor Biométrico de impressodes digitais;

6.2. Possuir sistema de privacidade, fechamento fisico da lente da Webcam, integrado
ao gabinete.

6.3. O equipamento devera permitir a colocagdo de dispositivo antifurto do tipo
Kensington, Noble ou Wedge.

Portas e Interfaces

7.1.  Conectores de entrada de microfone e de saida de fones de ouvido (serdo aceitos
conectores do tipo combo).

7.2.  Possuir 4 (quatro) portas USB no total, destas, 01 (uma) porta Tipo C no padréo
com capacidade de transmitir sinal de video e carregar o equipamento
simultaneamente, permitindo conexao uUnica entre o notebook e as DOCAS
compativeis.

7.3. 1 saida nativa padrdo HDMI 2.1;

Teclado

8.1.  Teclado retro iluminado acoplado ao gabinete no padrao ABNT2.

8.2. A impresséo sobre as teclas devera ser do tipo permanente, ndo podendo
apresentar desgaste por abrasao ou uso prolongado.

8.3.  Com protecgédo contra liquidos.

Dispositivo Apontador
9.1. Mouse embutido do tipo Touchpad ou Clickpad com 2 botdes.
Fonte de alimentacao / Bateria

10.1. Fonte de alimentagdo de 65W, com sele¢cao automatica de voltagem, de 100 a
240 VAC (+/-10%), 50-60Hz.

10.2. Bateria interna com capacidade energética de pelo menos 45Wh;

10.3. Equipamento ofertado devera oferecer suporte a carga rapida da bateria;

Gabinete

11.1. O notebook devera possuir construgdo robusta compativel com uso corporativo,
sendo aceitas certificagbes de durabilidade (ex.: MIL-STD-810H ou ensaios
equivalentes de vibragao, queda, temperatura) ou, alternativamente, declaragao
do fabricante atestando padréo corporativo.

11.2. Possuir botao liga/desliga.

11.3. Possuir alto falantes e microfone integrados ao gabinete.

11.4. Nao existir quaisquer adaptacdes no gabinete destinadas a implementar o sistema
de trava de segurancga Kensington, Noble ou Wedge.

Interface de video
12.1. Possuir compatibilidade com DirectX 12 e OpenGL 4.5;
12.2. Possuir 1 (uma) conexao de video externa do tipo HDMI 2.1;
Tela
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13.1. Tamanho minimo de 14”.

13.2. Tela do tipo IPS, WVA ou tecnologia equivalente, com angulo minimo de visao de
+80 -80° na horizontal e vertical;

13.3. Tratamento antirreflexivo, ndo sendo aceita a solugao glare (brilhante ou polida)
ou adesivos antirreflexos.

13.4. Retroiluminada por LED;

13.5. Resolugao nativa de 1920 x 1200 pixels ou superior.

13.6. Brilho de 300 nits;

13.7. Contraste minimo de 700:1

13.8. Controle de brilho regulavel através de teclas funcionais do teclado.

13.9. Cémera (tipo webcam) integrada no padrédo FHD 1080p e com sistema de controle
fisico de privacidade integrado ao gabinete.

14. Interface de rede
14.1. Placa de rede integrada padrao Gigabit Ethernet
14.2. Suporte a PXE e Wake-On-Lan.
15. Interface de Rede Sem Fio
15.1. Placa de rede Wireless embutida padrao WIFI-6E (2x2).
15.2. Interface Bluetooth 5.0
16. Interface de som

16.1. Possuir controladora integrada, com conectores de saida e microfone (serdo
aceitos conectores do tipo combo).

16.2. Possuir alto falantes de 2W cada e microfone

c) Controle de mudo e de volume regulavel através de teclas funcionais do teclado.
17. Acessorios

17.1. Devera acompanhar 01 (uma) mochila para o transporte do equipamento com
seguranga;

17.2. Devera acompanhar mouse o6tico USB, de no minimo 1000dpi, ergonémico e com
no minimo 3 botdes;

17.3. Ambos deverao ser da mesma marca do equipamento ofertado;

18. Sistema Operacional

18.1. O equipamento devera ser fornecido com licenga do Sistema Operacional
Microsoft® Windows 11 Professional 64 bits ou superior, idioma portugués (Brasil)
com a respectiva chave de ativacdo gravada na memoria flash da BIOS,
reconhecida automaticamente na instalacéo do Sistema Operacional;

18.2. O equipamento devera ser entregue com o Windows 11 Professional 64 bits
instalado.

18.3. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo website,
download gratuito de todos os drivers, BIOS, firmwares, imagem de recuperagao
padrao do Sistema Operacional e manuais para o equipamento ofertado, e devem
ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou cédigo
do produto;

18.4. O licitante devera fornecer pré-instalado, ou disponibilizar via Internet, software
que permita a verificacdo e instalagdo das ultimas atualizagbes de todas as
ferramentas e drivers disponiveis pelo fabricante.

18.5. Todos os drivers do equipamento deverdo ser homologados pela Microsoft com
pacotes disponiveis para funcionamento no Microsoft Configuration Manager
(SCCM), com comprovagao através do site oficial da Microsoft disponivel
atualmente no endereco eletrénico: https://learn.microsoft.com/en-
us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-software-update-catalogs,

19. Gerenciamento

19.1. Devera ser ofertada solugédo de gerenciamento com acesso via interface web para

monitoramento dos equipamentos fornecidos.
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19.2.

19.3.

194.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

20. Garantia

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

A solugao devera permitir diagnostico dos dispositivos por meio de ferramentas
automatizadas de analise de hardware.

Todos os equipamentos fornecidos deverdo possuir integracdo nativa com
ferramenta de monitoramento e diagnostico do fabricante, contemplando:
Monitoramento em tempo real do desempenho e integridade dos componentes de
hardware e software.

Gerenciamento de inventario de hardware, com acesso as informacdes de
garantia dos equipamentos.

A solucdo devera permitir que o usuario faga a verificagdo e aplicacédo de
atualizacdes de drivers e firmware nos dispositivos.

A solucdo devera permitir monitoramento da saude dos dispositivos, com
identificagcdo de falhas de hardware e geragao de alertas basicos.

A solugao devera possibilitar execu¢ao de diagnédsticos relacionados ao hardware
dos equipamentos.

A solucdo podera apresentar recomendacgdes técnicas para correcao de falhas
identificadas.

A solugao devera permitir ao usuario realizar a abertura de chamados junto ao
fabricante, podendo disponibilizar recursos auxiliares de diagnostico e envio de
informagdes do equipamento.

O sistema devera ser acessivel por interface web e/ou aplicativo, permitindo o
acompanhamento do histérico de saude dos dispositivos.

Serao aceitas solugdes tecnicamente equivalentes, independentemente da forma
de disponibilizagdo, arquitetura tecnoldgica, modelo de licenciamento ou
nomenclatura comercial adotada pelo fabricante, desde que comprovadamente
atendam integralmente as funcionalidades previstas nos itens 19.1 a 19.11.

Garantia de 36 meses para o equipamento, sendo 12 meses para a bateria, salvo
vicio oculto nos termos do CDC, em regime 9x5 (nove horas por dia e cinco dias
por semana) para reposi¢cao de pecgas, mao de obra e atendimento on-site, por
meio das assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas pelo FABRICANTE da
marca ofertada;

A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um ndmero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de
chamados técnicos;

Nao serao aceitas adaptagdes no equipamento (adicdo de componentes pelo
licitante). Devera ser comprovado através de declaragédo do fabricante que todo
equipamento sera integrado em fabrica. Esta exigéncia visa a procedéncia e
garantia total do equipamento pelo FABRICANTE.

A empresa FABRICANTE do equipamento devera prover assisténcia técnica em
todo territorio brasileiro e devera dispor de um numero telefénico (0800) para
suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

Possuir recurso disponibilizado via site do proprio FABRICANTE (informar URL
para comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia do equipamento
através da insercado do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponiveis para download no website do FABRICANTE do equipamento;
Quando houver a inclusdo de extensdo de garantia, com prazos de garantia
estendido ou modalidade de prestagao dos servigos para atendimento on-site e/ou
tempos de solugéo, o LICITANTE, devera apresentar declaragdo do fabricante
informando os respectivos cédigos/partnumbers destes servigos.
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20.8.

Devera ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, declaragao do
FABRICANTE comprometendo-se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta
declaragao devera ser especifica para este processo licitatério.

21. Certificacao

21.1.

21.2.

21.3.

214.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificagao
técnica;

O modelo do equipamento, na configuracao ofertada, devera possuir certificado
de conformidade contra incidentes elétricos e de combustdo dos materiais
(IEC/EN 60950 ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000),
comprovado através de certificados ou do relatério de avaliagdo de conformidade
nos moldes da portaria 304/2023 vigente do INMETRO;

Os equipamentos ofertados deverdo estar em conformidade com as diretivas
ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestao ambiental
com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo
certificado em plena validade;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificagao ISO 9001:2015
em plena validade;

Devera possuir compatibilidade com pelo menos uma distribuicdo Ubuntu Linux
20 ou superior homologada no site Certified desktops | Ubuntu ou open
suse SUSE - Find Certified Hardware Products ou possuir declaracdo do
fabricante do equipamento atestando a compatibilidade com a verséo requerida;
O equipamento devera atender a requisitos de eficiéncia energética compativeis
com padrdes reconhecidos internacionalmente, devendo possuir certificagao
vigente ENERGY STAR ou certificagdo equivalente que comprove desempenho
energético compativel. A comprovagao devera ser realizada mediante certificado
valido, relatério oficial do organismo certificador ou consulta publica ao respectivo
banco de dados oficial.

O equipamento devera possuir certificagdo ambiental do tipo EPEAT nivel Gold,
valida na data da apresentacdo da proposta, ou certificacdo equivalente que
demonstre atendimento a critérios ambientais relacionados a sustentabilidade,
eficiéncia energética, restricdo de substancias perigosas e reciclabilidade. A
comprovacgao devera ocorrer mediante consulta publica ao catalogo oficial EPEAT
Registry, apresentacdo de certificado valido, ou documentagcdo emitida por
organismo independente reconhecido.

O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft no seu
catalogo de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility
List) em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou
certificados de compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft;

Devera ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento € membro
do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrao
“‘DMI” de gerenciamento. O FABRICANTE devera ser membro na categoria
“‘BOARD” ou “LEADERSHIP”. O certificado sera conferido através de acesso a
pagina http://www.dmtf.org/about/list/. Apresentar pagina impressa onde consta tal
informacéo, especificando o endereco eletrénico da fonte extraida;

Comprovacao que, o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha corporativa.
Nao serao aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica;
Compatibilidade com o padrao DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou
superior da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de
documentacao do fabricante do equipamento.
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21.13. O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social, ambiental e de

saude e seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por certificagdes
reconhecidas validas (como ISO 45001, ISO 14001, RBA ou equivalentes);

22. Outros Requisitos

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.
22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

Todos os equipamentos entregues deverdo possuir as mesmas caracteristicas
técnicas, especificagdes, configuragdes e desempenho, inclusive quanto aos
componentes internos e externos, devidamente homologados pelo respectivo
fabricante, ndo sendo aceita adaptacdes pelo licitante.

Caso o produto/componente ndo mais se encontre disponivel no mercado,
admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores,
mediante nova homologacao.

Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos
deveréao ser fornecidos com comprimento minimo de 1,5m (um metro e cinquenta
centimetros).

Cabos de conexéao a rede elétrica deverao seguir o padrao NBR-14136.

As unidades do equipamento deveré&o ser entregues devidamente acondicionadas
em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegcdo durante o transporte e a
armazenagem.

O equipamento (notebook, mouse, fonte e demais componentes) obrigatoriamente
devera estar padronizado na cor preta, cinza ou preta/cinza.

O equipamento devera, comprovadamente, pertencer a linha corporativa, nao
sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

Catalogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as
caracteristicas técnicas em conformidade com as descritas no Edital. Caso os
Catalogos Técnicos apresentados omitam alguma informagdo ou exigéncia
técnica em relagao aos descritivos do Edital e seus Anexos, devera ser anexado
aos mesmos a declaracdo do fabricante, completando estas informacdes, em
Portugués.

Nao serao aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes.
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Item 10 — Dockstation para Notebooks

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéo estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem Onus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagcdes e apresenta-las, inclusive
com relagao a linha substituta, mantendo a Administragao Publica, atualizada e informada sobre

0 assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagdes.

N —

2.1.

2.2.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

COoND>O AW

10.1.

10.2.

o

—

Especificagbes técnicas minimas:
Deve ser compativel com notebooks que podem utilizar a mesma interface USB-C, USB4 ou
Thunderbolt para seu carregamento, comunicagdo de dados e sinal de video, a fim de,
possibilitar uma conex&o unica entre a Doca e 0 notebook;
Essa conexdo pode ser feita por cabo USB-C integrado a doca ou por cabo USB-C
removivel,
No caso de cabo removivel, devera ser entregue cabo USB-C para USB-C de pelo menos
80 cm;
Portas e Interfaces integradas:
1 interface destinada para entrada de energia;
1 Interface USB-C destinada para conexao exclusiva para o notebook com capacidade
de fornecimento de energia de, no minimo, 65W;
5 interfaces USB livres, sendo, pelo menos:
a) 3 xUSB-A 3.2 Gen 2 pelo menos 1 com recurso “Always-on”;
b) 1xUSB-C 3.2 Gen 2;
3 interfaces de video digitais no padréao DP e/ou HDMI;
a) Caso nao possua a interface HDMI, devera ser fornecido um adaptador apropriado;
b) A interface de video deve suportar, pelo menos, resolugao de 1920x1080 a 60HZ;
c) A Doca deve permitir conexao de até 3 monitores simultaneamente;
1 (uma) interface de rede RJ-45 Ethernet Gigabit;
Deve possuir slot para colocagao de cabo de seguranga;
Deve possuir botdo com fungao Liga/Desliga;
Deve possuir LED de indicador de energia;
Deve possuir LED de indicador de atividade na porta LAN;
Gabinete em cores discretas, sendo aceito a cor preta ou cinza;
Acessorio:
Deve acompanhar adaptador de alimentagdo compativel com, pelo menos, 90 (noventa)
Watts, bivolt automatico;
Garantia
Devera possuir garantia de 36 meses, por meio das assisténcias técnicas credenciadas
e autorizadas pelo FABRICANTE da marca ofertada;
A empresa FABRICANTE deve disponibilizar um numero de telefone 0800 (ou
equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat e e-mail para abertura de
chamados técnicos;
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11

111,
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12

121,
12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

A empresa FABRICANTE do equipamento devera prover assisténcia técnica em todo
territorio brasileiro e devera dispor de um numero telefénico (0800) para suporte técnico
e abertura de chamados técnicos;

Possuir recurso disponibilizado via site do proprio FABRICANTE (informar URL para
comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia do equipamento através da
inser¢ao do seu numero de série e modelo/numero do equipamento;

Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponiveis para
download no website do FABRICANTE do equipamento;

Quando houver a inclusdo de extensao de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestagao dos servigos para atendimento on-site e/ou tempos de solugao,
o LICITANTE, devera apresentar declaragao do fabricante informando os respectivos
codigos/partnumbers destes servigos.

Devera ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, declaragcdo do
FABRICANTE comprometendo-se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta
declaragao devera ser especifica para este processo licitatério.

Certificacao

Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da especificagao técnica;
Os equipamentos ofertados deverdao estar em conformidade com as diretivas ROHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances);

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestdo ambiental com
base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado
em plena validade;

O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificacdo 1ISO 9001:2015 em
plena validade;

O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social, ambiental e de saude e
seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por certificagdes reconhecidas
validas (como ISO 45001, ISO 14001, RBA ou equivalentes);

Outros Requisitos

Todos os produtos a serem entregues deverao ser idénticos;

Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos
com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores, mediante nova homologacgéo.
Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverao
ser fornecidos com comprimento minimo de 1,5m (um metro e cinquenta centimetros).
Cabos de conexéo a rede elétrica deverao seguir o padrao NBR-14136.

As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em
embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis,
de forma a garantir a maxima proteg¢do durante o transporte e a armazenagem.
Catalogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as caracteristicas
técnicas em conformidade com as descritas no Edital. Caso os Catalogos Técnicos
apresentados omitam alguma informacgao ou exigéncia técnica em relagédo aos descritivos
do Edital e seus Anexos, devera ser anexado aos mesmos a declaragao do fabricante,
completando estas informagdes, em Portugués.

Nao seréo aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes.
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Item 11 — Tablet

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados), bem como, ndo poderéao estar fora da linha de produgéo/fabricagao.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade as
especificagdes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os
quais nado poderdo ser inferiores as especificagbes minimas técnicas exigidas. Todos os
requisitos solicitados devem ser entregues licenciados e palavras como deve, permite, suporta,
efetua, proporciona, possui, etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional,
sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnologica dos modelos de equipamentos
ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagdes e apresenta-las, inclusive
com relacao a linha substituta, mantendo a Administragcdo Publica, atualizada e informada sobre
o assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitagbes.

Processador

1.1.  Arquitetura: Octa-Core;

1.2. Frequéncia minima: 2.0 GHz;

1.3.  Composto por nucleos de desempenho e eficiéncia;

1.4. Desempenho equivalente ou superior ao chipset Unisoc T616.
Memoria e Armazenamento:

2.1. Memoéria RAM: minimo de 8 GB;

2.2.  Armazenamento interno: minimo de 128 GB;

2.3. Expansao: suporte a cartdo microSD de até 1 TB
Tela:

3.1.  Tamanho minimo: 10,4 polegadas;

3.2.  Tecnologia: IPS ou superior;

3.3.  Resolugao minima: 2000 x 1200 (2K);

3.4. Taxa de atualizacado: minimo de 60 Hz;

3.5. Tipo: tela capacitiva multitoque
Sistema Operacional:

4.1.  Android versao 13 ou superior;

4.2. Interface em portugués (Brasil);
4.3. Compatibilidade com aplicativos da Google Play Store
Conectividade:

5.1.  Wi-Fi: padrao IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
5.2.  Bluetooth: verséo 5.0 ou superior;
5.3. Rede movel: suporte a 4G LTE (dual SIM);
5.4. GPS integrado (com suporte a A-GPS e GLONASS)
Portas e Interfaces:
6.1. 01 porta USB-C (minimo 2.0);
6.2. Conector para teclado magnético ou inteligente;
6.3. Entrada para fone de ouvido (P2)
Cémeras:
7.1.  Camera traseira: minimo 8 MP;
7.2.  Camera frontal: minimo 5 MP.
Sensores:
8.1.  Acelerbmetro;
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10.

11.

12.

13.

14.

8.2.  Giroscopio;
8.3.  Sensor de luminosidade;
8.4. Bussola digital;
8.5.  Sensor Hall.
Bateria:
9.1. Tipo: Li-lon;
9.2. Capacidade minima: 7000 mAh;
9.3.  Autonomia compativel com uso continuo educacional/produtivo;
9.4. Carregador incluso (minimo 10W).
Dimensoes e Peso:
10.1. Peso maximo: 1,2 kg;
10.2.  Formato portatil e ergonémico.
Acessorios Inclusos (obrigatorios):
11.1.  Teclado destacavel com conexao magnética/inteligente;
11.2.  Capa protetora compativel;
11.3.  Carregador original,
11.4. Cabo de dados USB.
Recursos Adicionais:
12.1.  Alto-falantes estéreo integrados;
12.2.  Microfone embutido;
12.3.  Suporte a multitarefa;
12.4.  Compatibilidade com aplicagdes de videoconferéncia.
Certificacoes e Conformidade:
13.1.  Produto homologado pela ANATEL;
13.2.  Atender as normas brasileiras de seguranca elétrica;
13.3.  Garantia minima de 12 meses.
Condicoes Gerais:
14.1.  Equipamento novo, sem uso;
14.2. Entregue em embalagem original do fabricante;
14.3.  Manual em portugués.
14.4. Nao serao aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes.
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Item 12 — Computador Ensino (workstation)

Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso,
reformados ou recondicionados), bem como, ndo poderao estar fora da linha de
producéao/fabricacéo.

A Licitante, declarada vencedora, devera fornecer equipamentos em conformidade
as especificacbes técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na
proposta comercial, os quais ndo poderdo ser inferiores as especificagbes
minimas técnicas exigidas. Todos os requisitos solicitados devem ser entregues
licenciados e palavras como deve, permite, suporta, efetua, proporciona, possui,
etc. significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional, sem 6nus
adicional a CONTRATANTE.

Caso haja alteragdo por motivos de atualizagdo tecnoldgica dos modelos de
equipamentos ofertados/propostos, a Licitante, devera comunicar as modificagdes
e apresenta-las, inclusive com relagcdo a linha substituta, mantendo a
Administragao Publica, atualizada e informada sobre o assunto, dentro dos prazos
legais da lei de licitagbes.

Especificagcbes Minimas do equipamento:
1. Placa mae:

1.1. Devera possuir 4 x Slots DIMM DDRS5 ou superior;

1.2. Devera possuir 2 (duas) saidas digitais para monitor, sendo, no minimo,
02 (duas) no padrao DisplayPort 1,4;

1.3. Devera possuir capacidade de suportar trés unidades de
armazenamento M.2 PCle X4 (4.0) com suporte RAID 0/1;

1.4. Devera possuir Chipset desenvolvido para o mercado de Workstations;

1.5. Devera possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit;

1.6. Devera possuir Audio com CODEC de alta definicéo (HD);

1.7. Chip de seguranga TPM versao 2.0 integrado para criptografia;

1.8. Possuir gerenciamento assistido pelo hardware, padrdo VPRO
Enterprise ou AMD DASH 1.2;

1.9. Devera possuir no minimo: 9 (nove) portas USB, sendo, 6 (seis) portas,
na versao USB 3.2, destas portas USB 3.2, ao menos 2 (duas), na versao Gen2
com suporte a 10Gbps e 1 (uma), USB-C (10GBps ou superior);

1.10. Devera possuir no minimo 3 (trés) Slots de expanséo PCle: obrigatdrio
1 x PCI Express (5.0) x16 e 1x PCI Express (4.0) x4;

1.11. A placa mae deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante
do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, ndo sendo aceito placas de
livre comercializagao.

2. BIOS:

2.1. BIOS residente em flash rom. Totalmente compativel com o padréo
UEFI.

2.2. Com suporte a plug-and-play e atualizavel por software, tipo Flash
EPROM, sendo que o processo de atualizagdo pode ser obtido, através do sitio
do fabricante do equipamento na Internet;

2.3. BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter
direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de atestado ou
declaracéo fornecido pelo FABRICANTE do equipamento, ndo sendo aceitas
solugbes em regime de OEM ou customizadas. Apresentar comprovagao pelo
fabricante;
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2.4. Com registro do numero de série do equipamento acessivel
remotamente via comandos DMI 2.0;

2.5. A BIOS devera possuir campo especifico para registro de patriménio do
equipamento em campo editavel que permita inserir identificacdo customizada
podendo ser consultada por software de gerenciamento;

2.6. Suportar o recurso WOL (Wake-on-LAN) e PXE (Pré-boot Execution
Enviroment);

2.7. Devera possuir mecanismo de hardware e, ou software ou, mesmo
ambos em conjunto que, executem auto reparo da BIOS quando for detectada
alguma quebra na integridade por existéncia de informagdes corrompidas ou
adulteradas através de uma coépia da BIOS mantida no proprio hardware do
equipamento;

3. Processador:

3.1. Processador de arquitetura x64.

3.2. Com 20 (vinte) nucleos fisicos e 28 (vinte e oito) Threads;

3.3. Memoria cache L3 de 33 MB;

3.4. Suportar uso de memadrias DDRS5 5600 MT/s;

3.5. Possuir recurso de gerenciamento VPRO ou DASH,;

3.6. Para efeitos de referéncia, foi utilizado o processador Intel Core i7 14700
, serdo aceitos outros processadores de caracteristicas técnicas divergentes
(nucleos, threads e cache) desde que, a performance seja igual ou superior ao de
referéncia, seja do mesmo ano de langcamento ou mais recente e aferido pelo
Passmark no sitio https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

3.7. E obrigatério declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;

4. Memoéria RAM:
4.1. No minimo 32GB, tipo DDR-5, operando em 5.600 MT/s;
4.2. Devera possuir capacidade de expansado minima de 128 GB;
5. Unidade de Armazenamento:

5.1. Devera possuir uma unidade de disco SSD de 512GB, formato M.2,
interface PCle-x4 NVME;

5.2. Performance minima de, 5000 MB/s para leitura e, 4000 MB/s, para
escrita;

5.3. Informar Marca/Modelo da unidade de armazenamento ofertada;

6. Interface de rede Wireless

6.1. Interface de rede sem fio “COMBQO” padrao Wi-Fi 6E (2x2) e Bluetooth
5.3;

6.2. TRI Band: 2.4, 5.0 e 6,0 GHz;

6.3. Instalada em slot PCI-E/M.2 ou integrada;

6.4. Com certificagdo da WIFI-ALLIANCE (www.wi-fi.org), para Wi-Fi
CERTIFIED 7, Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac; WPA2 (Personal e Enterprise),
WPAS (Personal e Enterprise) e WMM,;

7. Placa de Video Off-Board

7.1. Placa de video dedicada (off-board), destinada ao uso profissional;

7.2. Desempenho compativel com aplicagcdes profissionais de criacao
grafica, modelagem ou processamento visual, comprovado por especificagbes do
fabricante ou benchmarks reconhecidos;

7.3. Compativel com interface PCI Express (PCle) versao 4.0 ou superior;

7.4. Possuir no minimo 8 GB de memdéria dedicada GDDRG6 ou superior;

7.5. Suporte a 4 (quatro) monitores simultaneos, por meio de interfaces
digitais (DisplayPort e/ou HDMI);

7.6. Possuir, no minimo, 4 (quatro) saidas digitais;

7.7. Suporte as APIs graficas Microsoft DirectX 12 e OpenGL 4.6 ou superior;
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7.8. Possuir drivers otimizados e certificados para aplicagdes profissionais;

7.9. Possuir drivers estaveis, atualizados e compativeis com aplicagdes
profissionais de engenharia, modelagem, edigao grafica ou processamento visual;

7.10. Caso possua conectores do tipo mDP, deverdao ser fornecidos
adaptadores mDP para DP;

7.11. Ser homologada pelo fabricante do equipamento ofertado, integrando
seu portfélio oficial,

7.12. O licitante devera informar o modelo da placa de video ofertada.

8. Gabinete:

8.1. Gabinete do tipo torre ou minitorre, com dimensdes compativeis com uso
em ambiente corporativo, podendo ser comprovadas por especificagdo do
fabricante;

8.2. Com caracteristicas tool-less nativas, sem adaptag¢des no projeto original
do fabricante, sem uso de ferramentas para abertura, remogédo de memoaria, do fan
e das unidades de armazenamento (exceto para dispositivos M.2), sendo aceito
apenas para a abertura do equipamento o uso de parafusos recartilhados ou com
parafusos prisioneiros.

8.3. Possuir ao menos 4 (quatro) portas USB na parte Frontal do
equipamento, 1(uma) das portas devera ser no padrao USB tipo C;

8.4. Deve possibilitar a instalagdo de cadeado (incluindo opgéo para padrao
Kensington) ou lacre de seguranca em slot ou trava externa especifica de forma a
impedir a abertura do gabinete;

8.5. Possuir, no minimo, uma baia de disco de 3.5

8.6. Alto-falante de alta precisdo integrado ao gabinete conectado
diretamente ao sistema de audio da placa mae.

8.7. Devera possuir um sistema de resfriamento auxiliar, composto com pelo
menos 2 (dois) ventiladores e/ou exaustores.

8.8. Devera possuir sensor de intrusao;

9. Fonte de Alimentacgéao:

9.1. Devera possuir fonte de energia com capacidade de suportar o
equipamento proposto, com pelo menos 500W de poténcia e com recurso de Auto
Sensing;

9.2. Devera possuir eficiéncia energética de no minimo 92%, em meia carga,
comprovada pela certificacdo 80plus Platinum em nome do fabricante do
equipamento.

9.3. O laudo devera ser entregue juntamente com a proposta.

10. Mouse:

10.1. Mouse Optico USB com trés botdes e sistema de rolagem de pagina
(Wheel) com no minimo 1.000 dpi de resolug&o ou superior;

10.2. Cor: preto;

11. Teclado:
11.1. Teclado USB no Idioma padrao: portugués (Brasil), ABNT2;
11.2. Cor: preto;

12. Monitor de Video

12.1. Ser do mesmo Fabricante da CPU ou em regime de ODM;

12.2. Tela tipo LED, com tratamento antirreflexivo;

12.3. Area visivel de, no minimo, 27 polegadas;

12.4. Angulo de Visdo H/V: 178°178°;

12.5. Resolugao nativa de, no minimo, 1920x1080@100hz,

12.6. Suporte a exibicdo de cores compativel com padrdao de mercado
(minimo 16,7 milhdes), admitindo tecnologias superiores;

12.7. Pixel pitch maximo de 0.32 mm;
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12.8. Igual ou superior a 300 (trezentos) cd/m2;

12.9. Contraste igual ou superior a 1.000:1;

12.10. Tempo de resposta tipico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos;

12.11. Gama de Cores: 99% sRGB ou 82% NTSC;

12.12. Devera possuir duas entradas digitais (DisplayPort e HDMI);

12.13. Devera possuir HUB com 4 portas USB 3.2 sendo 1 (uma), do tipo C,
disponiveis para uso traseiras e/ou laterais;

12.14. Fonte de alimentacéao interna automatica 110/220 VAC,;

12.15. O Monitor devera ser fornecido com um cabo de conex&do de dados
digital, compativel com o computador ofertado, e com cabo de energia de no
minimo 1,5 (um metro e cinquenta centimetros) cada, ndo sendo permitida a
utilizacdo de extensdes;

12.16. Possuir base com ajuste de altura de 15 cm, rotagéo, inclinagéo e
pivot;

12.17. O Monitor devera possuir certificacéo referente a baixa emissao de luz
azul. “TOV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)” disponivel em
www.certipedia.com;

13. Licenga de wuso de software individual por microcomputador,
compreendendo:

13.1. O equipamento devera ser fornecido com licenca do Sistema
Operacional Microsoft® Windows 11 Professional 64 bits ou superior, idioma
portugués (Brasil) com a respectiva chave de ativagdo gravada na meméria flash
da BIOS, reconhecida automaticamente na instalagdo do Sistema Operacional;

13.2. O equipamento devera ser entregue com o Windows 11 Professional
64 bits ou superior instalado.

13.3. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo
website, download gratuito de todos os drivers, BIOS, firmwares, a imagem de
recuperagao padrdo do Sistema Operacional e manuais para o equipamento
ofertado, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do
equipamento ou cédigo do produto;

13.4. Todos os drivers do equipamento deverdo ser homologados pela
Microsoft com pacotes disponiveis para funcionamento no Microsoft Configuration
Manager (SCCM), com comprovagao atraves do site oficial da Microsoft disponivel
atualmente no endereco eletrénico: https://learn.microsoft.com/en-
us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-software-update-catalogs;

14. Sistema de diagnostico

14.1. O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para
facilitar a identificagcdo do componente que esteja com problema;

14.2. Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem
informagdes prévias de falha de boot de componentes de hardware;

14.3. A fim de permitir que os técnicos ou o préprio usuario possam verificar:
a) Se o equipamento atende a todas as exigéncias do edital;

b) Se o equipamento apresenta (ou ndo) problemas de hardware, durante e apos
o periodo de garantia;

14.4. Deve, o equipamento, dispor de aplicativo para diagnéstico de

problemas com as seguintes caracteristicas:
a) A fim de permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema
operacional instalado e com independéncia do estado de funcionamento ou
existéncia da unidade de DVD/CD-ROM, o software de diagndstico deve ser capaz
de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla fungéo
(F1...F12).
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b) O software de diagndstico deve ser capaz de informar, através de tela grafica:
O fabricante e modelo do equipamento; O modelo do processador; O tamanho e
velocidade da memoéria RAM; A versao de firmware do equipamento; O modelo e
a capacidade do disco rigido;

c) O software de diagndstico deve ser capaz de verificar, testar e emitir relatorio,
através de tela grafica que mostre o andamento do teste, dos seguintes
componentes: Memoria e Disco rigido.

15. Acessorios

15.1. Deve acompanhar cadeado padrdo Kensington acompanhado da

respectiva chave de segredo unico para todos os equipamentos ofertados.
16. Gerenciamento

16.1. Devera ser ofertada solugdo de gerenciamento composta por
ferramentas integradas, com acesso via console web centralizada, permitindo o
gerenciamento completo do parque de equipamentos.

16.2. A solugdo contempla diagnostico inteligente com uso de Inteligéncia
Artificial (IA), utilizando algoritmos avangados para analise de comportamento,
desempenho e integridade dos dispositivos.

16.3. Todos os equipamentos fornecidos possuem integragdo nativa com
plataforma de inteligéncia artificial embarcada, contemplando:

16.4. Monitoramento em tempo real do desempenho e integridade dos
componentes de hardware e software.

16.5. Gerenciamento de inventario de hardware, com acesso as informacgdes
de garantia dos equipamentos.

16.6. Entrega de atualizagbes de forma centralizada, permitindo aplicagéo
individual ou em grupos de dispositivos.

16.7. Suporte proativo e preditivo, com monitoramento continuo da saude dos
dispositivos, identificagao de falhas de configuracao, erros do sistema operacional,
indicadores de segurancga e geragao de alertas e relatérios automatizados.

16.8. Geracédo automatica de diagndsticos com base em comportamentos
andémalos, como degradagao de desempenho e falhas de inicializagao.

16.9. Sugestbes de corregdo e prevengdo baseadas em base de
conhecimento consolidada.

16.10. Predicdo de falhas com base em padrées de uso e degradagao de
hardware, permitindo atuagao preventiva da equipe técnica.

16.11. A solugdo contempla abertura e gerenciamento de chamados, com
possibilidade de configuragédo de abertura automatica de chamados com base em
eventos detectados.

16.12. O sistema é acessivel por interface web e/ou aplicativo, permitindo o
acompanhamento do histérico de saude dos dispositivos, bem como o
recebimento de alertas automaticos para abertura de chamados com base nas
recomendacdes do sistema.

16.13. Relatérios e Acompanhamento Técnico
a) Emissao de relatorios periédicos contendo:

b) A quantidade de chamados abertos e fechados.
c) Identificagdo de equipamentos com risco iminente de falha;
d) Informar os itens (pegas) que foram substituidos, como por exemplo: memoéria
RAM, armazenamento, etc.
e) Agdes preditivas aplicadas com base em analises automatizadas;
f) Estatisticas de desempenho e saude do ambiente monitorado.
17. Garantia

17.1. O equipamento proposto devera possuir garantia de 36 meses em

regime 9x5 (nove horas por dia e cinco dias por semana) para reposi¢cao de pecgas
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e mao de obra e atendimento on-site, por meio das assisténcias técnicas
credenciadas e autorizadas pelo FABRICANTE da marca ofertada.

17.2. A empresa FABRICANTE disponibilizar um numero de telefone 0800
(ou equivalente ao servigo gratuito) exclusivo, WhatsApp, Chat para abertura de
chamados técnicos;

17.3. Nao serdo aceitas adaptagbes no equipamento (adicdo de
componentes pelo licitante). Devera ser comprovado através de declaragdo do
fabricante que todo equipamento sera integrado em fabrica. Esta exigéncia visa a
procedéncia e garantia total do equipamento pelo FABRICANTE.

17.4. Possuir recurso disponibilizado via site do préprio FABRICANTE
(informar URL para comprovagao) que faga a validagao e verificagdo da garantia
do equipamento através da inser¢ao do seu numero de série e modelo/namero do
equipamento;

17.5. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem
estar disponiveis para download no website do FABRICANTE do equipamento;

17.6. Quando houver a inclusdo de extensdo de garantia, com prazos de
garantia estendido ou modalidade de prestagao dos servigos para atendimento on-
site e/ou tempos de solugédo, o LICITANTE, devera apresentar declaragao do
fabricante informando os respectivos codigos/part numbers destes servigos.

18. Certificagbes (Deverao ser apresentados impressos junto a PROPOSTA
TECNICA):

18.1. Devera ser apresentado catalogo completo do item para analise da
especificagao técnica;

18.2. O modelo do equipamento, na configuragdo ofertada, devera possuir
certificado de conformidade contra incidentes elétricos e de combustdo dos
materiais (IEC/EN 60950 ou 62368) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN
61000), comprovado através de certificados ou do relatério de avaliacdo de
conformidade nos moldes da portaria 170/2012 e/ou 304/2023 vigente do
INMETRO;

18.3. O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir Certificagdo ISO
9001:2015 em plena validade;

18.4. O Fabricante do equipamento ofertado deve possuir sistema de gestao
ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do
respectivo certificado em plena validade;

18.5. Os equipamentos ofertados deverdo estar em conformidade com as
diretivas ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

18.6. O modelo, do equipamento ofertado, devera estar listado pela Microsoft
no seu catalogo de produtos compativeis e certificados “HCL” (Hardware
Compatibility List) em https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de compatibilidade do
equipamento obtidos junto a Microsoft;

18.7. Apresentar certificado 80plus da fonte, na categoria Platinum,
disponivel em www.80plus.org;

18.8. Devera ser apresentado certificado em que o fabricante do
equipamento € membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force)
que especifica o padrao “DMI” de gerenciamento. O FABRICANTE devera ser
membro na categoria “BOARD” ou “LEADERSHIP”. O certificado sera conferido
através de acesso a pagina http://www.dmtf.org/about/list/. Apresentar pagina
impressa onde consta tal informacao, especificando o endereco eletrénico da fonte
extraida;

18.9. O equipamento ofertado deve ser homologado para executar softwares
especificos de engenharia e/ou midia e/ou entretenimento através de lista ISV
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disponibilizada pelo fabricante do hardware. Indicar site do fabricante do
equipamento para verificagdo de compatibilidade e obtencéo dos drivers ISV.

18.10. Com certificagdo da WIFI-ALLIANCE (www.wi-fi.org) do modelo da
placa de rede sem fio ofertada;

18.11. O fabricante devera adotar praticas de responsabilidade social,
ambiental e de saude e seguranga ocupacional, podendo ser comprovadas por
certificagdes reconhecidas validas (como ISO 45001, ISO 14001, RBA ou
equivalentes);

18.12. Comprovagédo que o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) a linha
corporativa. Nao serdo aceitos equipamentos destinados ao uso da linha
domeéstica.

19. Exigéncias Complementares:

19.1. Os equipamentos seréo entregues com todos 0s seus componentes
configurados, atendendo as exigéncias citadas;

19.2. Os componentes dos equipamentos, tais como: gabinete de CPU,
monitor, teclado e mouse deverao ter o mesmo padrédo de cor com predominancia
da cor preta e possuirem a marca do fabricante bem como suas informagdes
técnicas.

19.3. Todo, o conjunto, devera possuir 0 mesmo padrao estético e mesma
cor predominante;

19.4. Os equipamentos deverdo, comprovadamente, estar em fase normal
de producéo/ fabricagdo, ndo sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos
fabricantes;

19.5. A simples “repeticao” deste conjunto de especificagdes na proposta
técnica nédo garante o seu atendimento integral. Nao serdo consideradas
afirmagdes sem a devida comprovagao;

19.6. A critério, podera ser solicitada amostra do equipamento para validagao
das especificagdes técnicas.

20. Documentacao:

20.1. Devera ser apresentado junto a proposta comercial o catalogo completo
do(s) equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declaragbdes do Fabricante contendo
todas as informagbes técnicas correspondentes ao equipamento (modelo)
ofertado na proposta para a devida analise da especificagao técnica, sob pena de
desclassificacdo da proposta comercial. Havendo duvida na analise técnica,
poderdo ser realizadas diligéncias no site do Fabricante do equipamento.

21. Da embalagem do equipamento:

21.1. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos residuos
que serao encaminhados a reciclagem, deverao as embalagens (de plasticos,
papeléao e outros) do equipamento possuir identificacdo do nivel de reciclagem,
devendo esta estar em conformidade com as normas e simbologias da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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