GOVERNO MUNICIPAL
SAO LOURENGO DO OESTE — SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

1.DADOS DA OBRA/SERVICO DE ENGENHARIA

Obra: CONSTRUGAO DE ABRIGO DE RESIDUOS NA UBS SANTA CATARINA,
AO LADO DOS BOMBEIROS.

Municipio: Sao Lourengo do Oeste/SC

2. DISPOSIGOES GERAIS

Atualmente a UBS e bombeiros contam com uma lixeira metalica que nao atende o volume

de residuos gerados, sendo necessario a construgdo de um novo abrigo em alvenaria.

3. INSTALAGAO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

-O canteiro de obras sera dirigido pelo Responsavel Técnico da contratada,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

- A contratada, devera manter a obra permanentemente limpa, em condi¢cdes de
visitacdo constante, sem sobras ou entulhos no canteiro de obras, sendo de sua
responsabilidade os custos para tal.

-Cabera a contratada fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento
adequados a execugdo dos servigcos contratados, bem como respeitar todas as

normas regularementadoras do Ministério do Trabalho.

e Diario de obra

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa
executora devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente no local durante todo
o periodo da obra e quando das vistorias e reunides efetuadas pela Fiscalizagao.
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Este profissional sera responsavel pelo preenchimento do Livro Diario de
Obra. Todas as ordens de servico ou comunicagdes da Fiscalizacdo a empresa
executora da obra, ou viceversa, serdao transmitidas por escrito, e somente assim
produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario
de obra devera ser preenchido diariamente.

Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo
de copias dos projetos, detalhes, especificagdes técnicas, alvara e registros de

responsabilidade técnica.

4. SERVICOS PRELIMINARES

Cabera a contratada proceder a aferigdo das dimensdes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes no projeto com as reais
condicdes encontradas no local. Havendo discrepancias entre estas ultimas e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagéo, por escrito, a
fiscalizagao, a quem competira deliberar a respeito.

A contratada sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessarios e pelo fornecimento de equipamentos, materiais, bem
como pela manutencao, em perfeitas condicdes, de toda e qualquer referéncia de

nivel e de alinhamento.

5.REMOGOES E RETIRADAS

A contratada devera proceder as remocdes necessarias para atendimento do
projeto, observando também, orientagdes definidas pelos projetos complementares.
As remocodes deverdo ser precedidas de toda a atencao dos colaboradores
da contratada para que nao afetem ou comprometam as estruturas que

permanecerao sem alteracdes.

6.LOCAGAO DA OBRA
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A locacdao da obra sera realizada pela contratada, utilizando locacao
convencional de obra. Na locagao deverao ser verificados os limites e possiveis
interferéncias das edificagdes vizinhas, comunicando a fiscalizagdo em qualquer

caso nao previsto em projeto.

7.ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Todo o concreto utilizado na concretagem das estruturas devera ter sua
classe de resisténcia conforme especificado no projeto estrutural. A contratada
devera comunicar previamente a fiscalizacdo anteriormente ao inicio de qualquer
concretagem. Somente apds a liberagcdo por parte desta, podera se dar

continuidade ao procedimento.

« FUNDAGOES

As fundacbes serdo executadas conforme projeto estrutural e deverdo
satisfazer as Normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente a NBR 6122 —
Projeto e execugao de Fundagdes.

O projeto de fundagdes devera ser respeitado na sua integra durante a
execucao.

A fundacao prevista é do tipo sapata, e encontram-se detalhadas no projeto
estrutural. Caso seja necessario alterar o tipo de fundagao, aumentar ou diminuir o
tamanho das sapatas, a fiscalizagdo devera ser informada para definir o
procedimento a ser adotado na fundacgao.

Os servicos em fundagdes, contencdes e estrutura em concreto armado
serado executados em estrita observancia as disposi¢gdes do projeto estrutural. Para
cada caso, deverao ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edigao
mais recente, entre outras:

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
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NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;
NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;
NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de acgo de edificios.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugao das
fundacgdes, contencdes e estruturas, € o responsavel civil e criminal por qualquer
dano a obra, as edificagdes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou

terceiros.

e ESCAVAGAO MECANIZADA

A execucao dos trabalhos de escavagbes obedecera, além do transcrito
nesta especificagao, todas as prescricoes da NBR 6122. As escavacbes serao
todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depdsito solto ou
moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer
de suas misturas, com ou sem componentes organicos, formados por agregagao
natural, que possam ser escavados com ferramentas de mao ou maquinaria
convencional para esse tipo de trabalho.

Considerar-se-a também 12 categoria a fracdo de rocha, pedra solta e
pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer
que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que
nao possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Antes de iniciar os servigos de escavacao, devera efetuar levantamento da
area da obra que servira como base para os levantamentos dos quantitativos
efetivamente realizados.

As escavacdes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou
protegidas com dispositivos adequados de contengéo.
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Se necessario, os taludes deverao ser protegidos das escavagdes contra os
efeitos de erosdo interna e superficial. A execugcdo das escavagdes implicara

responsabilidade integral pela sua resisténcia e estabilidade.

e FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas
Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a
evitar possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e
calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As formas serdo molhadas até a saturacao a fim de evitar-se a absorcéo da
agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, ser&o
aplicados na superficie da férma antes da colocagcado da armadura.

Deverdao ser tomadas as precaugdes para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas
cargas por este transmitida.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim
de impedir que sejam danificadas as superficies de concreto. A variagdo na

precis&o das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).

e ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se
para isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao

ser empregados afastadores de armadura plasticos ou pastilhas de argamassa.
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Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto,
antes do lancamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado
deverao passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de
corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as

posi¢des indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

e CONCRETO (CLASSE C25)

Nas pecgas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de
cimentos que atendam a NBR-5732.

A fim de se evitar quaisquer variacbes de coloracdo ou textura, serao
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme. Todo o cimento sera
de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragdo da obra o permitir, e de uma
s6 partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma unica
procedéncia e fornecidos de uma so vez, sendo indispensavel a lavagem completa
dos mesmos.

As formas serdao mantidas umidas desde o inicio do langamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da agao dos raios solares por lonas ou
filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e
que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao
sera imediata, 0 que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob
pressao.

A concretagem so podera ser iniciada apds a colocagao prévia de todas as

tubulacgdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.
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A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias,
apos a concretagem.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de
modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregagéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os
equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as

posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

e CONTROLE TECNOLOGICO

Sera exigido o fornecimento do controle tecnolégico do concreto utilizado
nas estruturas, sendo este de total responsabilidade da contratada.

O controle tecnoldgico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia
do concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR- 6118 e ao adiante
especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural
empregado na obra. A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a
compressdo e o indice de amostragem a ser adotado serdo conformes ao

preconizado na NBR-6118.

e TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregacéao
ou desagregacéo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporagao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de m&o com

roda de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo
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permitido, em hipdtese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha
macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na
saida do tubo para evitar a segregagdo. O diametro interno do tubo sera, no
minimo, 3 vezes o diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5
vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
langcamento, que € de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.
Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o
lancamento direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaucdes
para manuseio do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distadncias s6 sera admitido em veiculos especiais
dotados de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-ao condigdes de

percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

e LANCAMENTO

O concreto nao devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar
segregagao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; nao
sendo possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte
lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pegas com altura superior a 2,0m, com concentragcado de ferragem e de
dificil langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da
férma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo
traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de "nichos
de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias
para que o concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que,

estando fresco, ndo seja levado pela agua de infiltragao.
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e ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a
20 cm de altura. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe
todos os recantos da férma. Serdo adotadas precaucgdes para evitar vibragao da
armadura, de modo a nao formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia
com o concreto.

Os vibradores de imersédo nao serao deslocados horizontalmente. A vibragao
sera apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de
agua na superficie do concreto.

A vibragdo sera feita a uma profundidade n&o superior a agulha do vibrador.
As camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a %
do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador serdo da ordem de 6
a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agdo).

E aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em pontos préximos, ao invés
de periodos longos num unico ponto ou em pontos distantes. Sera evitada a
vibracédo proxima as formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de
imersao.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posig¢ao vertical,
ou, se impossivel, com a inclinagcdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para
evitar formacao de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragcédo por
camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a
ligacdo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores

(férmas, réguas, entre outros).

e CURA
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Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a
aplicagao devera iniciar-se tao logo termine a pega.

O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega continuara
por periodo minimo de 7 dias.

Sera admitida cura por molhagem continua das superficies expostas do
concreto; por cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; com lonas
plasticas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e subsequente
retracdo térmica; ou por peliculas de cura quimica; sendo destes procedimentos o

mais usual a molhagem continua das superficies expostas do concreto.

22. LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

A obra sera entregue limpa, toda estrutura e demais locais serao totalmente
limpos e todos os detritos que ficarem aderentes serdo removidos, sem danos as
superficies.

Remover todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos

0OS acessos.

23. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os materiais empregados na obra deverao atender as condicionantes
previstas nas normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Durante a execucdo dos servicos a empresa devera manter a obra
sinalizada para evitar riscos a quem por ali transitar. A empresa é responsavel por
qualquer dano ocorrido a funcionarios e a terceiros em decorréncia da execugao

dos servicos.

e Omissoes

RUA DUQUE DE CAXIAS, 789 — CENTRO - Fone - (49) 3344-8500 — Fax (49) 3344-8560 10
89.990-000 - SAO LOURENGCO DO OESTE — SANTA CATARINA
CNPJ - 83.021.873/0001-08 — www.saolourenco.sc.gov.br




GOVERNO MUNICIPAL
SAO LOURENGO DO OESTE — SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Em caso de duvida ou omissdes, sera atribuicao da Fiscalizacdo, fixar o que
julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas
e regulamentos, ditadas pela ABNT e pela legislagao vigente.

S&o Lourencgo do Oeste, 22 de janeiro de 2026.
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