INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimdnio, Administragédo e Contratos

Quadro de especificagdes minimas

Licitagdo: 23292.017298/2026-00 - PE 11/2026 - REI

Assunto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTRUGAO CIVIL PARA REDE
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ACO PARA CONSTRUGAO CA-50 - DIAMETRO 10 MM. VERGALHAO DE ACO COM
12M DE COMPRIMENTO. CONFORME NBR 7480:2007. PEDIDO MINIMO 10
BARRAS. ENTREGA CAMPUS CANOINHAS

AGO PARA CONSTRUGAO CA-50 - DIAMETRO 6,3 MM. VERGALHAO DE ACO COM
12M DE COMPRIMENTO. CONFORME NBR 7480:2007. PEDIDO MINIMO 10
BARRAS. ENTREGA CAMPUS CANOINHAS.

Ago para construgdo CA-50 - didmetro 8,0 m. vergalh&o de ago com 12m de
comprimento - Entrega IFSC Campus Canoinhas

Aco para construgdo CA-60 - diametro 4,2 mm. vergalhdo de ago com 12m de
comprimento - Entrega IFSC Campus Canoinhas

ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D’AGUA, BITOLA 25MM.
CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,
UTILIZAGAO PARA AGUA FRIA, COR MARROM. DEVE ATENDER AS
ESPECIFICACOES DA NBR5648 E NBR 5626. ANEL DE VEDAGAO EM
BORRACHA SBR NA COR PRETA, JA ACOMPANHA O PRODUTO. MARCA DE
REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D'’AGUA, BITOLA 32MM.
CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,
UTILIZACAO PARA AGUA FRIA, COR MARROM. DEVE ATENDER AS
ESPECIFICAGOES DA NBR5648 E NBR 5626. ANEL DE VEDAGAO EM
BORRACHA SBR NA COR PRETA, JA ACOMPANHA O PRODUTO. MARCA DE
REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D'AGUA, BITOLA 40MM.
CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,
UTILIZAGAO PARA AGUA FRIA, COR MARROM. DEVE ATENDER AS
ESPECIFICACOES DA NBR5648 E NBR 5626. ANEL DE VEDAGCAO EM
BORRACHA SBR NA COR PRETA, JA ACOMPANHA O PRODUTO. MARCA DE
REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D'AGUA, BITOLA 50MM.
CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,
UTILIZAGAO PARA AGUA FRIA, COR MARROM. DEVE ATENDER AS
ESPECIFICACOES DA NBR5648 E NBR 5626. ANEL DE VEDAGCAO EM
BORRACHA SBR NA COR PRETA, JA ACOMPANHA O PRODUTO. MARCA DE
REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

Alicate Universal 8"" Cromo Vanadio - Alicate universal duplamente
temperado, mandibulas e corte tratados com témpera por indugdo, destinado
para uso (industrias, eletrénica, mecénica). - Material: Cromo vanadio - Isolado

Aplicador tipo pistola para tubos de silicone com 300g. Construido em material
metdlico, cobertura e pintura eletrostatica. Com gatilho de acionamento, mola
de retorno e dispositivo de travamento.

ARAME RECOZIDO - FIO UNICO, COM BITOLA DE 1,24 MM (BWG 18). ROLO DE
1KG.

Arco de serra, corpo em aluminio injetado, Idmina em ago rapido, lamina
fosfatizada, pintura eletrostatica, apresentar suporte para duas posigdes de corte
com angulo de 90° e 45°, possuir sistema rapido para troca de lamina e
regulagem de tensdo, nas seguintes dimensdes aproximadas: comprimento
397mm, largura maxima 157mm, com uma Iamina incluida.

AREIA FINA NATURAL LAVADA COM GRAOS ENTRE 0,05 E 0,42 MM.,
ENTREGA CAMPUS CANOINHAS. OBS.: CADA PEDIDO SERA DE NO MINIMO
2m3

AREIA MEDIA NATURAL LAVADA. ENTREGA CAMPUS CANOINHAS.

AREIA MéDIA NATURAL LAVADA, COM ENTREGA NO CAMPUS JOINVILLE,
PEDIDO MINIMO DE 2M3.

AREIA, TIPO:LAVADA, GRANULOMETRIA:FINA. ENTREGA NO CAMPUS SAO
CARLOS.

AREIA, TIPO:LAVADA, GRANULOMETRIA:GROSSA. ENTREGA NO CAMPUS
SAO CARLOS.

AREIA, TIPO:LAVADA, GRANULOMETRIA:MEDIA. ENTREGA NO CAMPUS SAO
CARLOS.

ARGAMASSA  COLANTE FLEXI'\/EAL AC-III, BRANCA, PARA O
ASSENTAMENTO DE GRANDES CERAMICAS, PORCELANATOS E PEDRAS NATURAIS,
EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS. SACO DE 20KG. MARCA DE REFERENCIA
VOTOMASSA OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

ARGAMASSA PARA REBOCO (COMPOSAICAO AREIA FINA E CAL). DEVERA
SER LIMPA E ISENTO DE MATERIAIS ORGANICOS. SACO COM 20 KG. ENTREGA
CAMPUS GAROPABA.

ASSENTO  SANITARIO. FORMATO  OVAL/ARREDONDADO. EM
POLIPROPILENO OU POLIETILENO OU PLASTICO/EVA OU POLIESTER.
BACTERICIDA. FIXAGAO REGULAVEL. FECHAMENTO NORMAL. ~NAO
ALMOFADADO. COR: BRANCO. INCLUSO O CONJUNTO DE FIXAGCAO DO ASSENTO.
DIMENSOES COMPATIVEIS COM 2.3 E 2.4.

BANDEJA METALICA RETANGULAR DE 40X60CM, PARA AGREGADOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: DEVE SER FABRICADA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM; TER 02 ALGAS METALICAS;
TER AS DIMENSOES DE: LAGURA DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 60
CM E ALTURA DE 6 CM.

BANDEJA METALICA RETANGULAR DE 50X70CM, PARA AGREGADOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: DEVE SER FABRICADA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM; TER 02 ALCAS METALICAS;
TER AS DIMENSOES DE: LAGURA DE 50 CM, COMPRIMENTO DE 70
CM E ALTURA DE 5 CM.
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BLOCO DE ISOPOR, DENSIDADE P3. DIMENSOES: 100 CM X 50 CM X 10 CM. A
ESPESSURA PODERA SER MAIOR DO QUE 10 CM.

BOTINA SEGURANCA, MATERIAL:VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL

SOLA:POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, MODELO:PALMILHA
DE MONTAGEM EM COURO, TIPO SOLA:ANTIDERRAPANTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:BIQUEIRA PVC, CANOS ACOLCHOADOS,
COM CADARGCO, TAMANHO:45, COR:PRETA

BRITA NUMERO 1. ENTREGA CAMPUS JARAGUA DO SUL. CADA PEDIDO SERA DE NO
MINIMO 2M3.

BRITA NUMERO 1 - ENTREGA CAMPUS CANOINHAS. CADA PEDIDO SERA DE
NO MINIMO 2M3.

BRITA NUMERO 1. CADA PEDIDO SERA DE NO MINIMO 2M3. ENTREGA CAMPUS SAO
MIGUEL DO OESTE

BRITA NUMERO 1. ENTREGA CAMPUS CRICIUMA. CADA PEDIDO SERA DE NO
MINIMO 2M3

BRITA NUMERO 1, COM ENTREGA NO CAMPUS JOINVILLE, PEDIDO MINIMO DE
2M3,

BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 0. ENTREGA NO
CAMPUS SAO CARLOS.

BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 1. ENTREGA NO
CAMPUS SAO CARLOS.

BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 2. ENTREGA NO
CAMPUS SAO CARLOS.

BROXA RETANGULAR PARA PINTURAS RUSTICAS, IMPERMEABILIGOES, ENTRE
OUTROS. COM CERDAS SINTETICAS, BASE E CABO DE MATERIAL
PLASTICO. LARGURA MINIMA 15 CM. ALTURA MINIMA 6 CM.

BUCHA PLASTICAA 6MM MACICA-OCA (1000 UNIDADES). MATERIAL: PLASTICO
DE ALTA RESISTENCIA. DIAMETRO: 6 MM. APLICAGAO: INDICADA PARA
DRYWALL, PAREDES OCAS, GESSO E OUTROS MATERIAIS DE BAIXA
DENSIDADE. COR: CINZA. FACILIDADE DE USO: DESIGN QUE GARANTE BOA
FIXAGAO E SUPORTE DE CARGAS LEVES A MODERADAS.

CAIBRO DE MADEIRA DE PINHO: DIMENSOES 7,5 X 5 CM (3 POL X 2 POL -
COMPRIMENTO DE 4 M - DEVE SER PLAINADO; NAO DEVE APRESENTAR
EMPENAMENTO; NAO DEVE APRESENTAR GRANDE VARIAGAO DAS
DIMENSOES; DEVE ESTAR SECA; NAO PODE APRESENTAR NOS OU
OUTROS DEFEITOS QUE COMPROMETAM A PECA. ENTREGA NO CAMPUS
CANOINHAS.

CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS: DIMENSOES
5X 5CM (2 POL X 2 POL - COMPRIMENTO DE 4 M - DEVE SER PLAINADO; NAO
DEVE APRESENTAR EMPENAMENTO; NAO DEVE APRESENTAR GRANDE
VARIAGAO DAS DIMENSOES; DEVE ESTAR SECA; NAO PODE APRESENTAR
NOS OU OUTROS DEFEITOS QUE COMPROMETAM A PEGA. ENTREGA NO CAMPUS
CANOINHAS

CAIXA DE PARAFUSO CHIPBOARD CABECA CHATA PHILLIPS 4,0 X 40MM
COM 500 UNIDADES. ROSCA SOBERBA. ACABAMENTO BICROMATIZADO.

CAL HIDRATADA - CH-III - SACO DE 20 KG. Utilizagdo em marcagdes, alvenaria,
blocos, assentamento e rebocos.

Cémara de Ar para Roda Pneumatica. Caracteristicas minimas: Modelo industrial;
Deve ser Compativel com Pneu de 3,50x8 polegadas; Deve permitir montagem em
aros metdlicos e plasticos; Uso em carrinhos tipo plataforma.

Cavadeira articulada com cabo de madeira, batente de protegdo para as méaos,
comprimento total maximo de 140cm, olho 35mm.

CHAPA DE ACRILICO 10MM X 1000MM X 2000 MM, COR:
TRANSPARENTE

CHAPA DE MDF 12 MM COM ACABAMENTO EM CHAPA CRUA.
COMPRIMENTO DE 2.750 MM. LARGURA DE 1.840 MM. ESPESSURA DE 12 MM.

CIMENTO PORTLAND CP II Z 32, SACO DE 50KG, COM ENTREGA NO CAMPUS
JOINVILLE, PEDIDO MINIMO DE 3 SACOS.

CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLANICO, TIPO CP II-Z-32RS SACA 25 KG
ENTREGA NO CAMPUS CANOINHAS.

CIMENTO PORTLAND, MATERIAL:CLINKER, TIPO:ALTA RESISTENCIA INICIAL.
SACO DE 50 KG. ENTREGA NO CAMPUS SAO CARLOS.

CIMENTO PORTLAND, MATERIAL:CLINKER, TIPO:COMUM. SACO DE 50 KG.
ENTREGA NO CAMPUS SAO CARLOS

Cola de Contato. Apresentagdo: Liquido viscoso. Composigéo: Adesivo de contato
solvente a base de policloropreno e solventes organicos sem toluol. Caracteristicas
Adicionais: cor amarelada e livre de grumos e/ou materiais estranhos. Aplicagdo
Manual. Aplicagdo: Laminados/Pisos Borracha/Couro/Metais/Compensados.
Unidade/Lata/Galdo com 2,8kg.

Cola de Contato. Apresentagdo: Liquido. Composicdo: Adesivo de contato
solvente a base de policloropreno. Caracteristicas Adicionais: Aplicacdo
Manual. Aplicagdo: Laminados/Pisos
Borracha/Couro/Metais/Compensados. Unidade/Lata/Galdo com 2,8kg.

Colher de Pedreiro de 8 polegadas. Caracteristicas minimas: Deve ser construida
em ago; Deve possuir dureza entre 42 e 46 Rc; Acabamento em pintura
eletrostatica; Deve possuir canto oval; Caba em madeira; Deve possuir batende no
cabo.

COMPACTADOR MANUAL DE SOLO TIPO SOQUETE(SOCADOR) METALICO
8" X 8" COM CABO METALICO 122 CM PARA COMPACTAGAO DE DIVERSOS
MATERIAIS TAIS COMO TERRA, BRITA, ASFALTO, ENTRE OUTROS. A LAMINA DO
SOCADOR DEVE SER FABRICADA COM CHAPA DE ACO REFORGCADA SOLDADA.
PINTURA ELETROSTATICA A PO.

CONECTORES RAPIDO ROSCA 1/2 PARA MANGUEIRA 1/4 P/ FILTROS DE
BEBEDOUROS

CONEXAO ADAPT PVC MARROM 20MM 1/2" COLAVEL INTERNO PARA ROSCA
EXTERNA

CONEXAO ADAPT PVC MARROM 3/4 25MM COLAVEL INTERNO PARA ROSCA
EXTERNA

CONJUNTO BROCA, MATERIAL:ACO, APLICAGAO:MADEIRA,

COMPONENTES:7 PECAS DE 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10MM, TIPO:CILINDRICA
COM 3 PONTAS
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Conjunto de Brocas para Concreto. Caracteristicas minimas: Deve ser composto
por no minimo 05 unidades (4mm, 5mm, 6mm, 8mm e 10mm). Corpo
construido em ago com liga de alta resisténcia; Ponta de metal duro (videa). Deve
possuir estojo rigido para armazenamento.

CONVERTEDOR DE FERRUGEM CF-TF7. EMBALAGEM DE 5 LITROS.

CUBA PARA LAVATORIO DE BANHEIRO, MODELO DE APOIO/SOBREPOR, FORMATO
RETANGULAR, CONFECCIONADA EM MARMORE SINTETICO (RESINA COM
CARGA MINERAL), COM ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA E SUPERFICIE
COM BRILHO. POSSUI DESIGN MODERNO COM BORDAS RETAS, ADEQUADA PARA
INSTALAGAO SOBRE BANCADA, COMPATIVEL COM VALVULA PADRAQO DE 1 %",
PRODUTO RESISTENTE A UMIDADE, DE FACIL LIMPEZA E MANUTENGAO, INDICADO
PARA USO EM BANHEIROS E LAVABOS. MATERIAL: MARMORE SINTETICO OU
MATERIAL EQUIVALENTE DE CARACTERISTICAS TECNICAS SIMILARES OU
SUPERIORES DIMENSOES ACEITAVEL : COMPRIMENTO:
APROXIMADAMENTE 40 A 50 CM LARGURA: APROXIMADAMENTE 30 A

40 CM ALTURA: APROXIMADAMENTE 10 A 15 CM

CURVA SOBREPASSO EM PPR (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM).
CARACI'ERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 32MM; DEVE SUPORTAR PRESSAO
MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO,
CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR 15813-2. MARCA DE
REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

CURVA 180° EM PPR (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM).
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 25MM; DEVE SUPORTAR PRESSAO
MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO,
CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR 15813-2. MARCA DE
REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

CURVA 90° CURTA EM PPR (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM). .
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 32MM; DEVE SUPORTAR PRESSAO
MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO,
CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR 15813-2. MARCA DE
REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

DECK DE PINUS TRATADO AUTOCLAVE. DIMENSOES 9,5CM X 2CM X
300 CM. A ESPESSURA PODE VARIAR EM ATE 2 MM PARA CIMA. A TABUA
DEVE SER FORNECIDA PRONTA PARA USO.

DISCO DE CORTE FINO PARA AGO INOXIDAVEL, COM DIAMETRO DE 7" (180 MM) E
ESPESSURA DE 1/16" (1,6MM), COM FURO CENTRAL DE DIAMETRO 7/8"
(22,2)MM PARA ESMERILHADEIRA. MARCA DE REFERENCIA NORTON.

ENGATE FLEXIVEL 60CM 1/2 AGUA FRIA. ACABAMENTO: FOSCO. FABRICADO
EM PVC REFORGADO COM MALHA DE POLIESTER PARA MAIOR DURABILIDADE.
CONEXAO MACHO X FEMEA PARA MONTAGEM SIMPLIFICADA. COMPRIMENTO DE
60CM, IDEAL PARA VARIAS INSTALAGOES. COMPATIVEL COM
TORNEIRAS DE CONTROLE MONOCOMANDO.

Espacador para Ferragem tipo Circular, Cobrimento de 25mm.
Caracteristicas minimas: Modelo circular raiado; Confeccionado em material
plastico; Deve ser compativeis com barras de ago com didmetros entre 4,2 a
8,0mm; Deve garantir cobrimento de 25mm. Pacote com 100 unidades.

ESPACADOR PARA ~ NIVELAMENTO ou CLIP NIVELADOR
REVESTIMENTOS CERAMICOS. TAMANHO: 1,5MM. EMBALAGEM COM 50
UNIDADES.

ESQUADRO, TIPO:PRECISAO ~ PLANO,  MATERIAL REGlUA:ACO
INOXIDAVEL TEMPERADO E RETIFICADO, COMPRIMENTO REGUA:300 MM,
APLICACAO:OFICINA MECANICA, COMPRIMENTO BASE:200 MM.

Estilete de alta preciséo, tipo bisturi, com cabo em formato cilindrico e
emborrachado, ideal para produgéo de artesanatos com cortes precisos em papéis,
tecidos, plasticos, balsa, metais finos, filmes entre outros. Possui tampa protetora
e, no minimo, 5 laminas de refil. Dimensdes aproximadas: 15 cm
(comprimento) x 1 cm (largura). Sistema de troca de Idaminas: encaixe com
rosqueamento no cabo.

FECHADURA PARA PORTA FERRO/ALUMINIO. TRAFEGO BAIXO. ESPELHO
RETANGULAR. FECHADURA PODE SER UTILIZADA: PORTAS EXTERNAS; PORTAS
COM PIVO OU DOBRADIGCAS;MATERIAL: ZAMAC. PARA ESPESSURAS MIN. 25MM
E MAX. 30MM.

FECHO ALAVANCA DE ALUMINIO PARA JANELAS DA LINHA SUPREMA. COM
BAGUETE, PRODUZIDO COM ALTA QUALIDADE DE ALUMINIO. MODELO:
FECOO9EB; COR: PRETO ; PINTURA ELETROSTATICA - MATERIAL:
ALUMINIO INJETADO; ACOMPANHA PARAFUSOS DE FIXACAO.

FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL. CARACTERISTICAS MINIMAS: ENTRADA E

SAIDA /2 POLEGADA, ETIQUETA DE TROCA PARA MELHORAR O
CONTROLE DA SUBSTITUIGAO, VAZAO MAXIMA RECOMENDADA DE 120
LITROS POR HORA, COMPOSTO DE CARVAO ATIVADO, REDUGAO DE CLORO
LIVRE MAIOR OU IGUAL A 75%, PRESSAO DE OPERAQ&O MAXIMA: 600 KPA E
MINIMA: 29 KPA. MARCA DE REFERENCIA: IGATU 569 OU EQUIVALENTE
TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

Fio de nylon n° 70, rolo com 100 m de comprimento.
FITA DE AGO PERFURADA 19 MM X 0,40MM X 30 M
(LARGURAXESPESSURAXCOMPRIMENTO), INDICADA PARA
SUSPENSAO, AMARRAGAO E ESTAIAMENTO DE TUBOS, FORROS,
LUMINARIAS, ENTRE OUTROS. CARACTERISTICAS  MINIMAS: .
PRODUZIDA EM AGO CARBONO ZINCADO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA
A OXIDACAO/CORROSAO . LARGURA DA FITA PERFURADA: 19,0MM;
ESPESSURA DA FITA PERFURADA: 0,4MM; DIAMETRO DO FURO DA FITA
PERFURADA: 7,0 MM ESPACAMENTO ENTRE FUROS DA FITA DE ACO
PERFURADA: 4MM. ROLO DE 30M. MARCA DE REFERENCIA: VONDER.

Forma Cubica Tripla para o Ensaio de Compressdo em Cimento ou
Argamassa. Caracteristicas minimas: Deve ser construido em ago com tratamento
anticorrosivo; Ter surpeficie com baixa rugosidade; Possuir dimensdes de: 50
milimetros de largura, 50 milimetros de comprimento e 50 milimetros de
altura (dimensdes internas); Possuir fixagdo das paredes longitudinais, junto a
base, com porcas tipo borboleta ou similar e fixagdo das paredes
transversais, junto as paredes longitudinais, com conjunto pino e parafuso
(de modo a manté-las fixas ao conjunto). Deve atender as especificagdes da NBR
12129 de 1991.
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unidade

30

26

35

25

65

180

230

131

21

28

88

23

63

23

43

24

9

61,23

200,67

172,62

14,58

16,71

11,60

11,20

30,03

15,48

43,00

15,90

62,61

29,03

189,32

13,80

76,52

2.145,73

1.836,90

5.217,42

1.208,34

510,30

417,75

754,00

4.127,40

1.419,10

1.467,20

630,63

433,44

817,00

1.399,20

1.440,03

1.828,89

4.354,36

593,40

1.836,48

19.311,57
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FORMA PARA CORPO DE PROVA PARA CONCRETO, TIPO:CILINDRICA,
MATERIAL:ACO CARBONO SAE 1020 COM COBERTURA DE ZINCO,
COMPONENTES ~ ADICIONAIS:ALCA  PLASTIFICADA,  PARAFUSOS, PORCAS
BORBOLETA, DIMENSOES:10 X 20 CM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:ABERTURA DIAMETRAL.

GROSA, TIPO MEIA CANA. TAMANHO 10". CORPO EM ACO ESPECIAL
TEMPERADO. DENTEADO: TIPO BASTARDO SIMPLES. CABO INJETADO.

HEXAMETAFOSFATO ~ SODIO  (SHMP), COMPOSICAO  QUIMICA: (NAPO3)N,
ASPECTO FISICO:PO, PESO MOLECULAR:(N)101,96 G/MOL, GRAU DE
PUREZA:TEOR MINIMO DE 65%, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA:CAS
68915-31-1.

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO. CARATERISTICAS MINIMAS:
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO, A BASE DE ASFALTO DISPERSO EM'AGUA,
MONO COMPONENTE, ISENTO DE SOLVENTES E ODORES AGRESSIVOS, FACIL DE
APLICAR. APOS A EVAPORACAO DA AGUA, DEVE FORMAR UMA PELICULA ESTAVEL E
IMPERMEAVEL. PODE SER APLICADO EM SUBSTRATOS_UMIDOS OU SECOS.
INDICADO PARA IMPERMEABILIZAGOES DE FUNDAGOES, BALDRAMES E
ALICERCES, MUROS DE ARRIMO, PISOS EM CONTATO COM SOLO, MATERIAIS
CIMENTICEOS ENTERRADOS E,  COMO PRIMER NAS
IMPERMEABILIZAGOES COM MANTA ASFALTICA. COR PRETA. GALAO DE 3,6
LITROS. TER VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES ( INICIO PROXIMO A DATA
DE SOLICITAGAO DA AF) . MARCA DE REFERENCIA:SIKA MODELO: IGOL 2 OU
EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E POLIMEROS,
DO TIPO SEMIFLEXIVEL, PARA APLICAGAO SOBRE SUPERFICIES DE
CONCRETO, ARGAMASSA OU ALVENARIA. INDICADO PARA IMPERMEABILIZAGAO
DE AREAS FRIAS, RESERVATORIOS BALDRAMES E PAREDES EM CONTATO
COM O SsOLO, CcoMm ELEVADAADERENCIA APLICADO EM DEMAOS,
RESISTENTE A PRESSOES HIDROSTATICAS POSITIVAS E NEGATIVAS, NAO
TOXICO, NAO INFLAMAVEL, COM APLICAGAO TIPO PINTURA. MARCA
DE REFERENCIA: VIAPOL (VIAPLUS 1000), SIKA (SIKATOP 100) OU
EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
EMBALAGEM COM 18 QUILOS.

IMPERMEABILIZANTE, COMPOSICAO BASICA: BASE ACRILICA, DENSIDADE:
1,2 KG/L, FUNGAO: VEDACAO E IMPERMEABILIZAGAO DE JUNTAS E TRINCAS EM,
APLICACAO: CONSTRUGAO CIVIL, CONCRETO E LAJES, CONSUMO: 2 KG/M2 SEM
TELA E 2,5 KG/M2 COM TELA, COR: BRANCA, TIPO: FLEXIVEL. BALDE DE 18
LITROS.

JOELHO 45° EM PPR (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM).
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 32MM; DEVE SUPORTAR PRESSAO
MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO,
CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR 15813-2. MARCA DE
REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

JOELHO 45° EM PPR (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM). .
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 25MM; DEVE SUPORTAR PRESSAO
MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO,
CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR 15813-2. MARCA DE
REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

JOELHO 90° EM PPR (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM).
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 25MM PARA ROSCA 1/2" FEMEA;
DEVE SUPORTAR PRESSAO MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL;
COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO, CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR
15813-2. MARCA DE REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE
TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

JOELHO 90° PVC SOLDAVEL, BITOLA 50MM. CARACTERISTICAS MINIMAS:
CONEXAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, UTILIZAGAO PARA AGUA FRIA, COR
MARROM. DEVE ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NBR5648 E NBR 5626.
MARCA DE REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE
QUALIDADE SUPERIOR.

JOELHO 90° PVC S’OLDAVEL, BITOLA 50MM. ~CARACI'ERiSTICAS MINIMAS:
CONEXAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, UTILIZACAO PARA AGUA FRIA, COR
MARROM. DEVE ATENDER AS ESPECIFICACOES DA NBR5648 E NBR 5626.
MARCA DE REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE
QUALIDADE SUPERIOR.

JOELHO COM ROSCA INTERNA (NOS DOIS LADOS) 90° 20MM X PVC 1/2 PARA
TUBULAGAO DE AGUA MARROM

JOELHO COM ROSCA INTERNA (NOS DOIS LADOS) 90° 25MM X PVC 3/4 PARA
TUBULAGCAO DE AGUA MARROM

JOELHO MISTO SOLDAVEL E COM ROSCA INTERNA 90° X 20MM X 1/2 PARA
TUBULAGAO DE AGUA MARROM

JOELHO MISTO SOLDAVEL E COM ROSCA INTERNA 90° X 25MM X 3/4 PARA
TUBULACAO DE AGUA MARROM

JOELHO SOLDAVEL 90° 20MM PVC 1/2 PARA TUBULAGAO DE AGUA MARROM
JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM PVC 3/4 PARA TUBULACAO DE AGUA MARROM

JUNGAO Y SOLDAVEL 20MM 1/2 POLEGADA MARROM
JUNGAO Y SOLDAVEL 25MM 3/4 POLEGADA MARROM

KIT CANTONEIRA EM L COM 4 PECAS SUPER REFORCADA. MEDIDAS
APROXIMADAS: 5CM X 5CM. CAPACIDADE DE PESO
APROXIMADAMENTE: 30KG. ESPESSURA DA CHAPA
APROXIMADAMENTE: 4,8MM. FUROS DOs PARAFUSOS:
APROXIMADAMENTE: 7MM.

KIT REFIL PPF5 E T33 PARA BEBEDOURO ACESSIVEL PURIFICADOR DE A’GUA.
COMPATIVEL COM MARCA CANOVAS. COM OS FILTROS PPF-5 (RETEM
PARTICULAS SOLIDAS) E T33 (COM CARVAO ATIVADO, INIBE O TEOR DE
GOSTOS DESAGRADAVEIS) A QUALIDADE DA AGUA ESTARA ADEQUADA PARA
CONSUMO. KIT COM 2 FILTROS (PPF5+T33) DEVE SER COMPATIVEL COM O
BEBEDOURO ACESSIVEL CANOVAS.

621373

391961

613454

282965

627815

327260

452723

452724

452721

398761

626073

237010

243129

243129

476483

476483

476483
466472
466472

314314

450641

unidade

unidade

kilograma

galdo

embalagem

balde

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

unidade
unidade

unidade

unidade

kit

10

50

2

11

5

25

55

25

22

38}

65

55

90

105

85

215
70
65

40

84

134,50

31,51

44,93

179,34

66,39

474,23

3,91

2,68

14,64

9,64

154,33

0,65

0,85
32,55
31,39

40,63

152,75

1.345,00

1.575,50

89,86

1.972,74

331,95

4.742,30

97,75

147,40

366,00

212,08

308,66

219,70
272,25
134,10
393,75
55,25

182,75
2.278,50
2.040,35

1.625,20

12.831,00
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KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 50MM OU 1.1/2"

COMPATIVEL COM DESCARGA 116300 DOCOL (EQUIVALENTE A KIT 116300

DOCOL) FUNCIONAMENTO PERFEITO EM BAIXA E ALTA PRESSAO, POSSUI

ACIONAMENTO SILENCIOSO, COM TECNOLOGIA E SUAVIDADE. SISTEMA

HIDROMECANICO QUE GARANTE A ABERTURA IMEDIATA E TOTAL DA

VALVULA E SEU FUNCIONAMENTO AUTOMATICO. CONTENDO ITENS 351600 unidade 40 92,04
PARA A SUBSTITUICAO DE MECANISMO DE ACIONAMENTO DE

VALVULA DE DESCARGA. FUNCIONAMENTO  PERFEITO EM BAIXA E

ALTA  PRESSAO, ACIONAMENTO 1 1/2 DE VOLTA. SISTEMA HIDROMECANICO

QUE GARANTE A ABERTURA IMEDIATA.

KIT REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

COMPLETO COM ACIONAMENTO SUPERIOR SIMPLES . CONTENDO: MECANISMO

DE ENTRADA HIDRAULICA; MECANISMO DE SAIDA; JOGO DE FIXAGAO; BOLSA

DE VEDAGAO; BOTAO ACIONADOR DE PVC. CARACTERISTICAS: FABRICADO

EM PVC, BORRACHA E METAL; INDICADO PARA TODOS OS MODELOS DE

CAIXAS ACOPLADAS COM ACIONAMENTO SUPERIOR; ROSCA DE ENTRADA: 398129 unidade 46 116,99
1/2"; ROSCA DE SAIDA: 2”; SISTEMA TELESCOPICO PARA REGULAGEM DE

ALTURA (20,3CM A 30,5CM); AJUSTE DO NIVEL DE AGUA ATRAVES DO

PARAFUSO REGULADOR (10CM A 25,5CM); PARA ALTA E BAIXA

PRESSAO; POSSUIR VALVULA ANTI RETORNO;

LANTERNA DE CABECA 8 LEDS RECARREGAVEL SENSOR A PROVA D'AGUA

CONTENDO: 01 , LANTERNA DE CABECA 01 CABO CARREGADOR.

ESPECIFICAGAO TECNICA: COR DA LUZ: BRANCO TIPO DE FONTE DE .

ALIMENTACRO: BATERIA. TIPO DE LUZ: LED 3030 NUMERO DE MODOS DE 445149 unidade 30 36,76
MUDANCA DE LUZ: 5. POTENCIA: 50000LM. ALCANCE DE PROJECAO: 200M.”

Lona plastica. Caracteristicas minimas: Deve ser fornecida na cor preta;
possuir expessura de 150 micras; dimensdes de 8 metros de largura por 100 353799 unidade 17 696,88
metros de comprimento; deve ser fornecida em rolo.

LUVA EM PPR (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM).

CARACTERI'STICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 25MM; DEVE SUPORTAR PRESSAO
MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO,

CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR 15813-2. MARCA DE 469378 unidade 55 2,85
REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE

SUPERIOR.

LUVA COLA E ROSCA 25MM X 3/4 POLEGADA MARRON 451927 unidade 120 1,43
LUVA COLA E ROSCA INTERNA 20MM X 1/2 POLEGADA MARRON 451927 unidade 60 1,28

LUVA EM PPR  (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM). .
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 32MM; DEVE SUPORTAR PRESSAO
MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO,

CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR 15813-2. MARCA DE 469389 unidade 40 3,46
REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

LUVA PVC SOLDAVEL, BITOLA 50MM. CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO
DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, UTILIZAGAO PARA AGUA FRIA, COR MARROM. DEVE

ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NBR5648 E NBR 5626. MARCA DE 316902 unidade 24 8,48
REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE
SUPERIOR.

LUVA PVC SOLDAVEL, BITOLA 75MM. CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO
DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, UTILIZAGAO PARA AGUA FRIA, COR MARROM. DEVE

ATENDER AS ESPECIFICACOES DA NBR5648 E NBR 5626. MARCA DE 349443 unidade 5 27,45
REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE

SUPERIOR.

MACETE DE MADEIRA. UTILIZADO PARA GOLPEAR FORMOES. CABECA COM .

DIAMETRO MiNIMO DE 50 MM. CABO E CABECA ENVERNIZADOS. 245062 unidade 41 49,66
MANGUEIRA ATOXICA COM ENGATES PARA BEBEDOUROS E .

PURIFICADORES DE AGUA - 1,20 M 601491 unidade 30 26,00
MANGUEIRA ATOXICA COM ENGATES PARA BEBEDOUROS E .

PURIFICADORES DE AGUA - 2 METROS 601491 unidade 45 27,02
MANGUEIRA DE ENTRADA AGUA PARA MAQUINA DE LAVAR UNIVERSAL COM 1,40

METROS. MATERIAL PVC TEMPERATURA DA AGUA RECOMENDA 600557 unidade 50 17,28
FRIA/QUENTE

MANGUEIRA PARA FILTRO DE AGUA ATOXICA 1/4 6MM 5 METROS BRANCA .
/ 601491 unidade 13 22,95

Manta Asféltica. Caracteristicas Minimas: Deve ser composta de aluminio

e composto asfalto modificado, acabamento poliuretano e aluminio; Dimensdes:

10m de comprimento, 1m de largura e 3mm de espessura; Aplicagdo em 284282 rolo 11 78,85
impermeabilizagdo e revestimento. Deve ser fornecido em Rolo.

MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 10CM (LARGURA) X 10M

(COMPRIMENTO). FITA AUTO ADESIVA A BASE DE _ASFALTO

MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS, TEM PROTEGAO POR UM FILME

DE ALUMINIO PERMITINDO SER EXPOSTA A INTEMPERIES E RAIOS SOLARES. 238694 rolo 13 52,43
PRODUTO DEVE SER DE FACIL APLICACAO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

COMO INFILTRAGAO. ESPESSURA MINIMA 1,0MM. UNIDADE DE MEDIDA: ROLO.

MAO FRANCESA. TAMANHO APOIO DE 15CM. CONFECCIONADO EM AGO,

PINTURA EPOXI OU ELETROSTATICA NA COR BRANCA. 392965 unidade 298 8,43
MARTELO DE ACO FORJADO TIPO UNHA, TAMANHO DA BASE BATENTE 25MM DE
DIAMETRO E COMPRIMENTO TOTAL DO MARTELO DE 295MM OU MAIOR. CABO DE 245151 unidade 36 37,59

MADEIRA MARFIN DE ACABAMENTO POLIDO.

MASCARA  PROTEGAO RESP. C/ ANVISA, MODELO:RESPIRADOR

DOBRAVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS

SINTETICAS, ~ FILTRO:EFICIENCIA ~ FILTRACAO MIN. 94% s,

CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, COMPONENTE:CLIPE NASAL, TIPO 485530 unidade 350 1,35
FIXAGAO:TIRAS VEDAGAO ANATOMICA, ADICIONAL 2:S/ VALVULA,

COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO,

ESTERILIDADE: DESCARTAVEL.

MASCARA  PROTEGAO RESP. C/ ANVISA, MODELO:RESPIRADOR

DOBRAVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS

SINTETICAS,  FILTRO:EFICIENCIA ~ FILTRAGAO MIN. 94% S,

CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVAO ATIVADO, 485533 unidade 450 1,27
COMPONENTE:CLIPE ~ NASAL, TIPO  FIXAGAO:TIRAS  VEDAGAO

ANATOMICA, ~ ADICIONAL ~ 2:C/  VALVULA,  COR:C/  COR,

TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTAVEL.

MASSA CORRIDA MINERAL EM PO PARA USO INTERNO, FEITA A BASE DE

MATERIAL MINERAL NATURAL. PODE SER APLICADA EM SUPERFICIES

INTERNAS SOBRE REBOCO, CONCRETO APARENTE, PLACAS DE

FIBROCIMENTO E GESSO, SUPERFICIES CALFINADAS E EM PAREDES JA PINTADAS 223504 saco 22 63,42
COM TINTAS PVA OU ACRILICAS. SACO COM 15 QUILOS. MARCA DE

REFERENCIA: FINALIZA.

3.681,60

5.381,54

1.102,80

11.846,96

156,75

171,60
76,80

138,40

203,52

137,25

2.036,06
780,00

1.215,90

864,00

298,35

867,35

681,59

2.512,14

1.353,24

472,50

571,50

1.395,24
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MODULO DE ANDAIME TUBULAR PARA CONSTRUGAO 1X1 FABRICADO EM AGO DE
ALTA RESISTENCIA E QUE NAO UTILIZA FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MOURAO MADEIRA  DE EUCALIPTO, COMPRIMENTO: 300 CM,
DIAMETRO MINIMO: 10 CM, DIAMETRO MAXIMO: 12 CM.
CARACTER{STICAS ADICIONAIS: MADEIRA TRATADA

NIVEL BOLHA, MATERIAL CORPO:ALUMiNIO,NTIPO BOLHA:RETIFICADA, 3
COMPRIMENTO:40 MM, QUANTIDADE POSICAO BOLHA:2 DE PRUMO/1 DE NIVEL.

PAINEL ACUSTICO CONFECCIONADO EM LA DE ROCHA COM DENSIDADE
DE 64 KG/M3, APRESENTANDO DIMENSOES MINIMAS DE 120 X 60 X 5 CM. POSSUI
ESTRUTURA EM MADEIRA E REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIPROPILENO,

SENDO PROJETADO PARA APLICAGAO EM TRATAMENTO ACUSTICO DE
AMBIENTES.

PAR DE LUVA DE MALHA TRICOTADA EM ALGODAO, PIGMENTADA, NA COR
BRANCA, TAMANHO UNICO.

PE DE CABRA EM AGCO FORJADO. MEDIDAS APROXIMADAS: 24" -
600X29X15MM.DUREZA DO ACO: 42-44HRC. CORPO DA FERRAMENTA TEM
REVESTIMENTO ANTICORROSIVO E COM EXTRATOR DE PREGOS. MODELO DE
REFERENCIA: MTX 252339

PERFIL MACICO EM MADEIRA PLASTICA (WPC), PRODUZIDO A PARTIR DE
MATERIAL PLASTICO RECICLADO, COM SEGAO DE NO MINIMO 120MM E
MAXIMO DE 150MM DE LARGURA E ESPESSURA MINIMA DE

25MM E MAXIMA DE 35MM, FORNECIDA EM_PECAS COM
COMPRIMENTO DE 2000MM, ACEITANDO-SE VARIACAO DE +20MM.
ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A UMIDADE,
INTEMPERIES, FUNGOS E INSETOS, INDICADA PARA USO EXTERNO, COM
BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENGAO.

PESO DE 20N PARA PREPARACAO AMOSTRA DE ARRANCAMENTO.
CARACTERISTICAS MINIMAS:  PESO DE 20N UTILIZADO NA
PREPABACAO DE AMOSTRA PARA ENSAIO DE ARRANCAMENTO
(ADERENCIA) EM ARGAMASSA; DEVE SER CONSTRUIDO EM ACO; DEVE
POSSUIR TRATAMENTO NIQUELADO ou SIMILAR (ANTICORROSIVO);
POSSUIR PEGADOR; DEVE POSSUIR DIMENSOES DE 50X50MM DE LADO; DEVE
POSSUIR A BASE LISA E PLANA; DEVE ATENDER AS ESPEDIFICAGOES DA NBR
14083 E NBR 14084.

PESO DE 50N PARA PREPARAGAO AMOSTRA DE ARRANCAMENTO.
CARACTERISTICAS MINIMAS: PESO DE 50N UTILIZADO NA
PREPARAGAO DE AMOSTRA PARA ENSAIO DE ARRANCAMENTO
(ADERENCIA) EM ARGAMASSA; DEVE SER CONSTRUIDO EM AGO; DEVE
POSSUIR TRATAMENTO NIQUELADO ou SIMILAR (ANTICORROSIVO);
POSSUIR PEGADOR; DEVE POSSUIR DIMENSOES DE 100X100MM DE LADO;
DEVE POSSUIR A BASE LISA E PLANA; DEVE ATENDER AS ESPEDIFICACOES DA
NBR 14085.

PICARETA ALVIAO PONTA E PA LARGA COM CABO DE MADEIRA, FABRICADO
EM ACO ESPECIAL, CABO DE MADEIRA DE ALTA QUALIDADE,
FERRAMENTA DE ALTA RESISTENCIA , PROTECAO CONTRA FERRUGEM,
EXTREMIDADES LEVEMENTE AFIADAS, TAMANHO TOTAL: 95CM.

PINCEL PARA PINTURA COM CERDAS DE CRINA DE CAVALO 1”
PINCEL PARA PINTURA COM CERDAS DE CRINA DE CAVALO 2"
PINCEL PARA PINTURA COM CERDAS DE CRINA DE CAVALO 3"

PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM,
REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. METRO QUADRADO.

Placa de substrato padrdo 250x500x20mm. Caracteristicas minimas: utilizado
para ensaios de aderéncia, tempo em aberto e deslizamento de argamassas
colantes; deve possuir as dimensdes minimas de: 250x500x20mm; deve
atender ao preconizado pela NBR 14081-1 de 2012 e pela NBR 14082-2 de
2015.

PLACA DE SUBSTRATO PADRAO 250X500X40MM. CARACTERISTICAS MINIMAS:
UTILIZADO PARA ENSAIOS DE ADERENCIA, TEMPO EM ABERTO E
DESLIZAMENTO DE ARGAMASSAS COLANTES; DEVE POSSUIR AS
DIMENSOES MINIMAS DE: 250X500X40MM; DEVE ATENDER AO
PRECONIZADO PELA NBR 14081-1 DE 2012 E PELA NBR 14082-2 DE 2015.

PQ DE PEDRA, MATERIAL:BRITA 0, APLICAGAO:ALVENARIA. ENTREGA NO CAMPUS
SAO CARLOS.

PORTA SEMIOCA PARA  AMBIENTES INTERNOS. INTERIOR
SARRAFEADO E MOLDURA EXTERIOR ESTRUTURAL FABRICADA COM MADEIRA
DURA (ANGELIN) COM REFORGCO NA REGIAO DAS DOBRADICAS E
FECHADURAS, EM AMBOS OS LADOS E REVESTIDA COM LAMINA DE )
ANGELIN. PORTA DEVE TER TRATAMENTO CONTRA CUPINS E BROCAS. DEVERA
SER FORNECIDA CRUA, SEM FURAC@ES E NAS DIMENSOES 35MM ESPESSURA,
2100MM ALTURA E 900MM DE LARGURA.

Prego 16x24. Caracteristicas minimas: Pregos com as medidas de 16x24 (JP
X LPP); Devem ser confeccionados em ago galvanizado; Devem possuir cabeca.
Pacote com 1kg.

PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA:PLUGUE, MATERIAL:SILICONE, MATERIAL
HASTE:PLASTICO FLEX{VEL, TAMANHO:UNICO.

PRUMO, I:’IATERIAL.LAT/SO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CORDA DE ALGODAO,
APLICACAO:VERIFICACAO PRUMO DE PAREDE, PES0:400 G.

REGISTRO DE ESFERA (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM) E METAL.
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 32MM ; DEVE SUPORTAR PRESSAO
MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO,
CONFORME NBR 6493; CORPO EM METAL E EXTREMIDADES EM PPR, PARA
JUNCAO POR TERMOFUSAO; DEVE PERMITIR VEDAGAO PERFEITA E CONTROLE NO
FLUXO DE AR; DEVE ATENDER A NBR 15813-2. MARCA DE REFERENCIA: TOP
FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

REGISTRO DE ESFERA (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM) E METAL.
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 25MM ; DEVE SUPORTAR PRESSAO
MINIMA DE 20KGF/CM2, TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO,
CONFORME NBR 6493; CORPO EM METAL E EXTREMIDADES EM PPR, PARA
JUNGAO POR TERMOFUSAO; DEVE PERMITIR VEDAGAO PERFEITA E CONTROLE NO
FLUXO DE AR; DEVE ATENDER A NBR 15813-2. MARCA DE REFERENCIA: TOP
FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

REGISTRO ESFERA ROSCA EXTERNA 1/2 PVC PARA AGUA FRIA MARROM

REGISTRO ESFERA ROSCA EXTERNA 3/4 PVC PARA AGUA FRIA MARROM
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REGISTRO ESFERA ROSCA INTERNA 1/2 20 MM PVC PARA AGUA FRIA MARROM
REGISTRO ESFERA ROSCA INTERNA 3/4 25 MM PVC PARA AGUA FRIA MARROM
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 1/2 20 MM PVC PARA AGUA FRIA MARROM
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 3/4 25 MM PVC PARA AGUA FRIA MARROM

REJUNTE PARA CERAMICAS, PEDRAS NATURAIS E PORCELAN ATOS, USO
INTERNO E EXTERNO, DISPONIVEL NO MINIMO EM 15 CORES (DEVERA SER
APRESENTADA A PALETA DE CORES DISPONIVEL DA MARCA OFERTADA; A COR
SERA DEFINIDA NO ATO DA AQUISIGAO), REFERENCIA QUARTZOLIT, ARGATEX
OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. PACOTE DE 1 KG. DEVERA SER
APRESENTADO LAUDO TECNICO DE CONFORMIDADE COM A ABNT/NBR 14992/03.

Reservatdrio para saboneteira 800ml para sabonete liquido ou alcool gel,
compativel com o resrvatério new classic da marca Nobre. Composigéo:
polipropileno com capacidade para 800 ml. Acompanha chave de
destravamento, trava, parafusos e buchas.

Ripa de Madeira Pinus com as seguintes dimensdes 2cm x 5cm x
300cm(madeira seca), ndo deve apresentar grande variagdo das
dimensdes, ndo pode apresentar nds ou outros defeitos que
comprometam a pega. Entrega Campus Canoinhas. Pedido Minimo: 50 unidades.

RODA C/PNEU E CAMARA DE AR COMPLETO 3.50-4 4PR TR87 PARA
CARRINHO DE CARGA. ESPECIFICAGOES TECNICAS: MEDIDA: 3.50-4 LARGURA:
3,50 POLEGADAS. DIAMETRO TOTAL: 4 POLEGADAS. ARO COMPATIVEL: 4
POLEGADAS. ROLAMENTO TIPO ROLETE - DIAMETRO INTERNO 7/8 ( 22,22MM
) CONSTRUGAO 4PR (4 LONAS) PRESSAO RECOMENDADA:
APROXIMADAMENTE 25 A 30 PSI, DEPENDENDO DA APLICAGAO E DO PESO
DO EQUIPAMENTO. CAPACIDADE DE CARGA: APROXIMADAMENTE 100 A 160KG,

"RODA C/PNEU E CAMARA DE AR COMPLETO 3.50-8 FURO 25MM C/ ROLETE
PRETO PARA CARRINHO DE CARGA. ESPECIFICACOES TECNICAS:LARGURA
DA RODA/PNEU: 80 MM - ALTURA DO PERFIL: 70 MM - DIAMETRO EXTERNO: 370
MM - COMPRIMENTO DO CUBO: 70 MM

- DIAMETRO DO CUBO: (25 MM) - ARO DA RODA: CHAPA 1,5 MM ZINCADA
REFORGADO - CAPACIDADE DE CARGA: 200 KG CADA RODA, COM MARGEM DE
SEGURANGA RECOMENDADA DE 25% - ROLAMENTO TIPO ROLETE - VELOCIDADE
MAXIMA: 10 KM/H (TRAGAO HUMANA) - PESO DA RODA: 1,8 KG -
CALIBRAGEM: 30 PSI - INDICADA PARA TODAS AS SUPERFICIES DE TRABALHO
- 4 LONAS"

RODIZIO P/ MOVEIS (GAVETEIRO), DIAMETRO DA RODA: 50MM, GIRATORIO
PLACA 38x38, RODA DE NYLON, BASE DE FIXAGAO APROX. 12 CM2, CARGA
MAXIMA: 40KG POR RODA. ALTURA DO RODIZIO APOS INSTALAGAO: 7CM.
ROD{ZIO CERTIFICADO ABNT NBR 13962

ROLO DE LA PARA PINTURA, 15CM, COM CABO, ANTIRESPIGO

Sargento. Tipo C - N° 4. Composicdo: Ferro fundido Nodular 42012; Fuso
em ago 1020 com rosca trapezoidal de zinco. Parte do fundido onde se faz
a rosca para o fuso é sextavado externo que auxilia na fixagdo do mesmo.
Acabamento: Pintura a p6 com textura eletrostatica. Abertura minima:
200mm. Alcance/profundidade minima: 100mm.

SARRAFO DE CAMBARA LARGURA: 5 CM, COMPRIMENTO: 4 M,
ESPESSURA: 2,50 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 12
QUALIDADE, SEM TRATAMENTO

SOLUGAO - TIPO:DESMOLDANTE, COMPOSIGAO:BASE  OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA, APLICAGAO:PARA FORMAS DE MADEIRA.

SUPORTE DESLIZANTE (ABRACADEIRA) PARA TUBOS DE 32MM EM PPR
(POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM). CARACTERISTICAS MINIMAS: SUPORTE
PARA TUBOS DE 32MM; TUBO FIXADO AO SUPORTE POR PRESSAO, SEM USO
DE TRAVAS; DEVE PERMITIR A DILATAGAO TERMICA DO TUBO; COR AZUL,
PARA AR COMPRIMIDO, CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR 15813-2.
MARCA DE REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE
QUALIDADE SUPERIOR.

SUPORTE DESLIZANTE (ABRAGCADEIRA) PARA TUBOS DE 25MM EM PPR
(POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM). CARACTERISTICAS MINIMAS: SUPORTE
PARA TUBOS DE 25MM; TUBO FIXADO AO SUPORTE POR PRESSAO, SEM USO
DE TRAVAS; DEVE PERMITIR A DILATAGAO TERMICA DO TUBO; COR AZUL,
PARA AR COMPRIMIDO, CONFORME NBR 6493; DEVE ATENDER A NBR 15813-2.
MARCA DE REFERENCIA: TOP FUSION OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE
QUALIDADE SUPERIOR.

TABUA DE CEDRINHO, DIMENSOES 30 X 2,5X 300 CM, MADEIRA SECA E
PLAINADA, PEDIDO MINIMO DE 10 TABUAS.

Tébua de Pinus com 30 X 2,5 X 300. Madeira seca, livre de nds, tipo A
- Entrega no IFSC Campus Canoinhas

TABUA DE PINUS, DIMENSOES 30 X 2,5 X 300 CM, MADEIRA SECA, LIVRE
DE NOS E APLAINADA, COM ENTREGA NO CAMPUS JOINVILLE, PEDIDO MINIMO DE
25 TABUAS.

TABUA MADEIRA, ESPECIE:EUCALIPTO, LARGURA:30 CMm,
ESPESSURA:27 MM, COMPRIMENTO: 300 CM™, TIPO
ACABAMENTO:TRATADO E APLAINADO.

PLUG TAMPAO ROSQUEAVEL 1/2" AGUA PVC BRANCO ENCANAMENTO
PLUG TAMPAO ROSQUEAVEL 3/4" AGUA PVC BRANCO ENCANAMENTO
TE EM PVC MISTO ( SOLDAVEL COM ROSCA) 1/2" 20MM PARA AGUA FRIA MARROM

TE EM PVC MISTO ( SOLDAVEL COM ROSCA) 3/4" 25MM PARA AGUA FRIA MARROM

TE EM PVC ROSCAVEL 1/2" 20MM PARA AGUA FRIA MARROM
TE EM PVC ROSCAVEL 3/4" 25MM PARA AGUA FRIA MARROM

TIAEAPVC RIGIDO SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, NA COR MARROM,
DIAMETRO 25MM X 3/4", PARA AGUA POTAVEL EM CONFORMIDADE COM
A NBR 5648.

TE SOLDAVEL 1/2" 20MM PARA AGUA FRIA MARROM

TELA METALICA, MATERIAL ACO GALVANIZADO, MODELO SOLDADA COM FIO
DE 2,3 MM DE DIAMETRO, ESPAGAMENTO (MALHA RETANGULAR) DE 15CM
X5 CM. FIO REDONDO E LISO. ALTURA 2M. ROLO CONTENDO 25 METROS DE TELA.
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TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA AMARRACAO DE ALVENARIA COM AS
SEGUINTES DIMENSOES: 1,20MM X 120 X 500MM. Caixa/Pacote
com 100 pegas.

TELHA, MATERIAL:FIBRA DE VIDRO, TIPO:ONDULADA,
COMPRIMENTO:244  CM, LARGURA:110 CM, COR:INCOLOR,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRANSLUCIDA

TELHA, MATERIAL:FIBROCIMENTO, TIPO:ONDULADA, .
COMPRIMENTO:244 CM, LARGURA:110 CM, ESPESSURA:6 MM MARCA REFERENCIA;
ISDRALIT ENTREGA NO CAMPUS ITAJAIL

TELHA EM ACO GALVALUME IN NATURA SEM PINTURA, 0,43MM DE
ESPESSURA, TRAPEZOIDAL TP40, 3M DE COMPRIMENTO X 1 METRO DE
LARGURA.

TESOURA CORTA VERGALHAO 12". LAMINA DE CORTE EM AGO FORJADO
COM EMPUNHADURAS EM BORRACHA PARA MAIOR CONFORTO E
SEGURANCA. UTILIZADO PARA CORTAR VERGALHOES, FERRO DE CONSTRUCAO,
PINOS E BARRAS DE ACO.

TINTA ACRILICA A BASE D AGUA PINTURA PARA MADEIRA. SEMI BRILHO.
SEM CHEIRO. COR: TRANSPARENTE. FORNECIDA EM LATA COM 3,6 LITROS
(GALAO). PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS A PARTIR DA

DATA DA ENTREGA.

TINTA ACRILICA, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, COR BRANCO, APLICAGAO
PINTURA PREDIAL, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO. DEVE APRESENTAR
EXCELENTE PODER DE COBERTURA (NO MINIMO 310 M2 POR DEMAO),
SECAGEM RAPIDA, ALTA RESISTENCIA A ABRASAO, & ALTA

DURABILIDADE, ~OTIMA RESISTENCIA  AS INTEMPERIES.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INTERNA/EXTERNA, MICROBICIDA,
BACTERICIDA, FUNGICIDA E SEM CHEIRO. BAIXO RESPIGAMENTO EM SUA
APLICAGAO (MENOS SUJEIRA). DEVE SEGUIR AS ORIENTACOES DA ABNT NBR
11702:2010 - TIPO 4.5.1. MARCA REFERENCIA: DACAR, CORAL, RENNER,
SUVINIL. FORNECIDA EM LATA COM NO MINIMO 18,0 LITROS (GALAO). PRAZO DE
VALIDADE, MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA. ESTAS ESPECIFICAGOES, SEGUEM O PADRAO DE CORES DO IFSC, E
FAZEM PARTE NO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL , DESDE SUA
IMPLANTAGAO.

TINTA ACRILICA PARA USO INTERNO, COM ADITIVOS ANTIMOFO, INDICADA
PARA APLICAGAO SOBRE SUPERFICIES DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO E
GESSO EM AMBIENTES INTERNOS. COM BOA COBERTURA, FACIL APLICAGAO,
BAIXO ODOR, ACABAMENTO FOSCO OU ACETINADO, RESISTENCIA A FUNGOS
E BOLORES, ADEQUADA PARA AMBIENTES SUJEITOS A UMIDADE, ATENDENDO
A ABNT NBR 11702. COR: BRANCA. MARCA DE REFERENCIA: CORAL, SUVINIL OU
EQUIVALENTE TECNICO. LATA DE 18 LITROS.

TINTA ACRILICA EMBORRACHADA, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO,
COR BRANCO NEVE, APLICACAO PINTURA PREDIAL, TIPO ACABAMENTO SEMI-
BRILHO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE PODER DE COBERTURA. SECAGEM
RAPIDA, ALTA RESISTENCIA A ABRASAO, ALTA DURABILIDADE,

OTIMA RESISTENCIA AS INTEMPERIESCARACTERISTICAS
ADICIONAIS:  INTERNA/EXTERNA, MICROBICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA E
SEM CHEIRO. BAIXO RESPIGAMENTO EM SUA APLICAGAO. DEVE SEGUIR AS
ORIENTACOES DA ABNT NBR 11702:2010 - TIPO 4.5.1. MARCA REFERENCIA:
DACAR, CORAL, RENNER, SUVINIL. FORNECIDA EM LATA COM NO MiNIMO 18,0
LITROS. PRAZO DE VALIDADE, MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA. ESTAS ESPECIFICAGCOES, SEGUEM O PADRAO DE CORES DO IFSC, E
FAZEM PARTE NO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL.

TINTA ACRILICA PREMIUM EMBORRACHADA  VERDE CLARO, REFERENCIA
DA COR: SHERWIN WILLIANS, CODIGO SW 6922, NOME DA COR: OUTRAGEOUS
GREEN, CONFORME MANUAL DE CORES DO IFSC . LATA DE 18 LITROS. A
BASE D AGUA. SEMI BRILHO. SEM CHEIRO. BAIXO RESPINGAMENTO EM SUA
APLICAGAO. DEVE SEGUIR AS ORIENTAGOES DA ABNT NBR 11702. MARCA E
MODELO DE REFERENCIA: SHERWIN WILLIANS / METALATEX, CODIGO SW 6922
OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

TINTA ACRILICA PREMIUM EMBORRACHADA VERDE ESCURO,
REFERENCIA DA COR: SHERWIN WILLIANS, CODIGO SW 6720, NOME DA COR:
VERDE PARADISE, CONFORME MANUAL DE CORES DO IFSC . LATA DE 18
LITROS. A BASE D’'AGUA. SEM CHEIRO. BAIXO RESPINGAMENTO EM
SUA  APLICACAO. DEVE SEGUIR  AS ORIENTACOES DA ABNT NBR 11702
TIPO 4.5.1. MARCA E MODELO DE REFERENCIA: SHERWIN WILLIANS / METALATEX,
CODIGO SW 6720 OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO BRILHANTE

BICOMPONENTE, DE ALTOS SOLIDOS POR VOLUME. DESENVOLVIDO PARA
COMPOR UM SISTEMA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, ALTO

PODER DE IMPERMEABILIZAGAO, RESISTENCIA QUIMICA E RESISTENCIA AO

INTEMPERISMO NATURAL. POSSUI PROPRIEDADE QUE INIBE A FORMAGAO E

PROLIFERAGAO DE FUNGOS. : CONTEUDO: 3,6L COR: CINZA CLARO N 6,5

BRILHO/ ASPECTO: BRILHANTE > 80 UB SOLIDOS POR VOLUME: 65 £ 2% (N

1358) VOC: 446G/L

TINTA EPOXI PARA AMBIENTES UMIDOS COR BRANCO, ACABAMENTO FOSCO;
EMBALAGEM 3,6 L, FORMULADA A BASE DE AGUA E EPOXI PARA RENOVAR
DIVERSAS SUPERFICIES RENDIMENTO DESEJAVEL LATA 3,6L DE RENDIMENTO
ATE 70 M2; TEMPO DE SECAGEM: TOQUE:

30 MINUTOS; PROTEGAO CONTRA MOFO; PRAZO DE VALIDADE 36 MESES.
REFERENCIAS: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX, CORAL, SUVINIL OU
TECNICAMENTE EQUIVALENTE EM QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR.

Tinta esmalte sintético, aplicagdo em metal, cor preta fosco, galdo 3,6 litros.

TINTA LATEX ACRILICA PARA PAREDE; COR BRANCO, REFERENCIA DA COR:
SHERWIN WILLIANS, CODIGO SW 00, CONFORME MANUAL DE CORES DO
IFSC; ACABAMENTO SEMI BRILHO; EMBALAGEM 18 L; USO INTERNO;
COMPOSICAO BASICA AGUA E PVA (POLICLORI:—FO DE VINILA); RENDIMENTO
DESEJAVEL LATA 18L DE 280M2 A 380M2 POR DEMAO; CATEGORIA PREMIUM;
APLICAGAO COM ROLO DE LA, PINCEL OU PISTOLA; INDICAGAO: SUPERFICIES
INTERNAS DE MASSA CORRIDA; DI~LUICAO: ROLO E PINCEL: 30% A 50%
DE AGUA LIMPA EM TODAS AS DEMAOS. PISTOLA: 35% DE AGUA LIMPA;
TEMPO DE SECAGEM: TOQUE: 30 MINUTOS. ENTRE DEMAOS: 2 A 4 HORAS.
FINAL: 4 HORAS; BAIXO ODOR; LAVAVEL; ANTIMOFO. PRAZO DE VALIDADE
36 MESES. REFERENCIAS: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX

, CORAL, SUVINIL,OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE
QUALIDADE SUPERIOR.
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TINTA LATEX ACRfLICA,PARA PAREDE; COR CINZA BR, REFERENCIA DA COR:
SHERWIN WILLIANS, CODIGO SW 32, CONFORME MANUAL DE CORES DO IFSC;
ACABAMENTO SEMI BRILHO; EMBALAGEM 18 L; USO INTERNO; COMP(’)SI(}&O
BASICA AGUA E PVA (POLICLORETO DE VINILA); RENDIMENTO DESEJAVEL LATA
18L DE 280M2 A 380M2 POR DEMAO; CATEGORIA PREMIUM; APLICACAO COM ROLO
DE LA, PINCEL OU PISTOLA; INDICAGAO: SUPERFICIES INTERNAS DE
MASSA CORRIDA; DILUIGAO: ROLO E PINCEL: 30% A 50% DE AGUA LIMPA
EM TODAS AS DEMAOS. PISTOLA: 35% DE AGUA LIMPA; TEMPO DE
SECAGEM: TOQUE: 30 MINUTOS. ENTRE DEMAOS: 2 A 4 HORAS. FINAL: 4
HORAS; BAIXO ODOR; LAVAVEL; ANTIMOFO. PRAZO DE VALIDADE 36
MESES. REFERENCIAS: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX,  CORAL,
SUVINIL, OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

TORNEIRA AUTOMATICA LAVATORIO MESA ACABAMENTO: POLIDO CONTROLE
MONOCOMANDO.FEITA EM ALUMINIO E PARAFUSOS EM ACO INOX OU
GALVANIZADO E PLACA DE LED (CHIP SMD) E VEDAGAO COM  SILICONE E
VIDRO TEMPERADO. COM ALGCA CILINDRICO. MONTAGEM DE BANCADA.
INCLUI PEGAS PARA FIXAGAO.

TORNEIRA TODA EM METAL COM QUEBRA JATO INTERNO - VOLANTE EM METAL
(NAO EM PLASTICO) CROMADO - CANOPLA INOXIDAVEL (NAO EM PLASTICO)
CROMADO - DIAMETRO DA ROSCA 1/2 POLEGADA

-SISTEMA DE VEDAGCAO COM PASSAGEM PLENA (1/4 DE VOLTA NAO
FUNCIONA NESSE MODELO DE TORNEIRA PORQUE OBSTRUI A PASSAGEM
DE AGUA). COMPATIVEL BEBEDOURO INDUSTRIAL KNOX CROMADO.

TORNEIRA PARA JARDIM em PVC ou polipropileno preto, com BITOLAS DE 1/2" e
3/4". ACOMPANHA BICO PARA MANGUEIRA. COR PRETA.

TRAPO DE MALHA COSTURADO (ESTOPA PARA LIMPEZA) SACO 20KG

TRENA, MATERIAL:ACO, LARGURA LAMINA:13 MM, COMPRIMENTO:8 M,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA.

Trena de 3m. Fita em ago temperado de 3 metros, (3mx13mm ou
3mx16mm) Graduagdo em milimetros e polegadas. Trava p/ fixar a fita métrica e
recolhimento automatico. Armazenada em Caixa plastica em ABS, Dispositivo no
verso para pendurar na cintura.

TRENA DE BOLSO, COMPRIMENTO DE 8M, DEVE SER RESISTENTE A QUEDAS,
CORPO EMBORRACHADO, IMPRESSAO DA GRAVAGAO DA FITA COM
MEDIDAS METRICA E POLEGADA, ARESOLUCAO EM MILIMETROS, MATERIAL
DA FITA EM ACO COM FORMATO CONICO, BLINDAGEM PROTETORA
RESISTENTE AO DESGASTE PARA EVITAR QUE A GRADUA(_:»E«O~ SE APAGUE,
INDICACAO DO COMPRIMENTO NO ESTOJO, TRAVA DE FIXACAO DA FITA,
PRESILHA PARA CINTO. DEVE ATENDER A NORMA NBR10123 CLASSE 2 DA
ABNT (PASSIVEL DE AF‘ERICB«O). FERRAMENTA DEVE SER SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADER A STARRET SERIE.

TUBO DE LIGACAOl FLEXIVEL E AJUSTAVEL PARA VASO SANITARIO.
FABRICADO EM PLASTICO DE ENGENHARIA POLIPROPILENO (PP) E BORRACHA
TERMOPLASTICA (TPE). DIMENSOES FECHADAS: 38 MM X

150 MM; DIMENSOES ABERTAS: 38 MM X 300 MM. RESISTENTE A
TEMPERATURAS DE -20 °C A +90 °C. FLEXIVEL E AJUSTAVEL.

Tubo de PVC 25mm. Caracteristicas minimas: Tubo de PVC soldavel com
ponta e bolsa; Uso em agua fria; Barra de 06 metros; Cor marrom. Deve
atender as especificagdes da NBR 5648 e NBR 5626. Marca de Referéncia:
Tigre OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

TUBO 25MM EM PPR (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM). 3
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 25MM; COMPRIMENTO MINIMO
DE 3 METROS; DEVE SUPORTAR PRESSAO MINIMA DE 20KGF/CM2,
TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO, CONFORME NBR 6493;
DEVE ATENDER A NBR 15813-1. MARCA DE REFERENCIA: TOP FUSION OU
EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

TUBO 32MM EM PPR (POLIPROPILENO POLIMERO RANDOM). 3
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DE 32MM; COMPRIMENTO MINIMO
DE 3 METROS; DEVE SUPORTAR PRESSAO MINIMA DE 20KGF/CM2,
TERMOSOLDAVEL; COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO, CONFORME NBR 6493;
DEVE ATENDER A NBR 15813-1. MARCA DE REFERENCIA: TOP FUSION OU
EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

TUBO DE PVC 100MM TUBO DE PVC 100MM. CARACTERISTICAS MINIMAS:
TUBO DE PVC RfQIDO SOLDAVEL; DEVE POSSUIR BOLSA DE DUPLA FUNGAO:
SOLDAVEL E ELASTICA COM ANEL DE BORRACHA; USO EM ESGOTO
SANITARIO; BARRA DE 06 METROS COM PONTA E BOLSA; COR BRANCA.
DEVE ATENDER ASAESPECIFICA(;GES DA NBR NBR 5688 E NBR 8160.
MARCA DE REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU
DE QUALIDADE SUPERIOR. ENTREGA NO CAMPUS CANOINHAS.

TUBO DE PVC 40MM. CARACTERISTICAS MINIMAS: TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL; DEVE POSSUIR BOLSA DE DUPLA FUNGAO: SOLDAVEL E
ELASTICA COM ANEL DE BORRACHA; USO EM ESGOTO SANITARIO; BARRA
DE 06 METROS COM PONTA E BOLSA; COR BRANCA. DEVE ATENDER AS
ESPECIFICACOES DA NBR NBR 5688 E NBR 8160. MARCA DE REFERENCIA:
TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
ENTREGA CAMPUS CANOINHAS.

TUBO DE PVC 50MM. CARACTERISTICAS MINIMAS: TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL; DEVE POSSUIR BOLSA DE DUPLA FUNGAO: SOLDAVEL E
ELASTICA COM ANEL DE BORRACHA; USO EM ESGOTO SANITARIO; BARRA
DE 06 METROS COM PONTA E BOLSA; COR BRANCA. DEVE ATENDER AS
ESPECIFICACOES DA NBR NBR 5688 ENBR 8160. MARCA DE REFERENCIA:
TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
ENTREGA NO CAMPUS CANOINHAS

UNIAO PVC ROSCAVEL 1/2" 20MM PARA AGUA FRIA

UNIAO ROSCAVEL 3/4 " 25MM PARA AGUA FRIA

UNIAO SOLDAVEL 1/2" 20MM PARA AGUA FRIA

UNIAO SOLDAVEL 3/4" 25MM PARA AGUA FRIA

VALVULA AMERICANA 3 1/2" METAL PARA PIA DE COZINHA

VALVULA DOSADORA PARA PORTA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL,
DISPENSER DE PAREDE. MATERIAL PLASTICO E BORRACHA. CAPACIDADE E
VOLUME 2ML. MEDIDAS: 10 CM X 1.5 CM X 1.5 CM. DOSAGEM POR PRESSAO.
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Vélvula para Mictério Temporizada com Canopla e Flexivel
aproximadamente 30cm. Baixa e Alta Pressdo. Economia de Agua:
aproximadamente 70% de economia. Atender as normas de fabricagdo ABNT NBR
13713. Material: Plasticos de Engenharia; Acabamento do material: Cromado;
Classe de Pressdo: 2 a 40 m.c.a.; Observagdo: Com canopla e flexivel
aproximadamente de 300 mm. Marca de referéncia: Blukit - 190904 OU
EQUIVALENTE TECNICAMENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

VALVULA RALO SEM LADRAO PARA PIA / TANQUE PLASTICO BRANCO

VALVULA SEM LADRAO PARA PIA EM METAL CUBA 2,5 CM 7/8

Verniz maritimo. Incolor. Vasilhame de 3,6 litros

VIDRO 6MM INCOLOR, 100 % TRANSPARENTE DE IZOXISO,ACOM BORDAS E
CANTOS ARREDONDADOS E COM 6 FUROS DE 10MM DE DIAMETRO PARA
FIXACAO, AS FURACOES SERAO NOS CANTOS COM ESPACO DE 5 CM DA
BORDA.

VIGA DE MAGARANDUBA, DIMENSOES 6 X 10 X 300 CM, APLAINADA E SECA, SEM

EMPENAMENTO, COM DIMENSOES UNIFORMES, PEDIDO MINIMO DE 05
UNIDADES.
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Valor Total do Processo: R$ 491.523,96
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