TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL SRP N2 015/2026

1- OBIJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo consiste no Registro de Precos para futura e eventual
aquisicdo de materiais médico-hospitalares, destinados ao atendimento das necessidades e
demandas do Fundo Municipal de Saude, durante o exercicio de 2026, compreendendo o
fornecimento dos materiais em estrita conformidade com as especificacbes técnicas,
caracteristicas, padroes de qualidade, quantitativos estimados, condicoes de
acondicionamento e entrega, prazos, obrigacées e demais requisitos estabelecidos no Termo
de Referéncia . Segue abaixo lista de itens:

VALOR MEDIO VALOR MEDIO

ITEM UNIDADE P
PRODUTO QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA
DESCARTAVEL, PACOTE COM 100
UNIDADES - Depressor de lingua
fabricado em madeira de lei ou madeira
de reflorestamento, destinado a uso
Unico em procedimentos clinicos ou
odontoldégicos, apresentando superficie
lisa e acabamento liv
re de farpas, com dimensdes
padronizadas entre trinta (30) e trinta e
cinco (35) milimetros de comprimento e
entre oito (8) e dez (10) milimetros de
largura, conforme especificagdo minima
de dispositivos médicos descartédveis. O
produto deve ser fornecido em
embalagem individual selada,
acondicionada em caixa de papeldo
resistente contendo cem (100) unidades,
com rotulagem contendo informagdes
01 de lote, data de fabricacdo, validade PC 120 RS 10,18 RS 1.221,60
minima de dois (2) anos a partir da data
de produgdo, e indicagdio de
conformidade com a Resolugdo da
ANVISA n2 50/2002 e demais normas
sanitarias aplicdveis a materiais de uso
médico. O depressor deve ser
esterilizado por radiagdo gama ou outro
método reconhecido, garantindo
auséncia de contaminantes
microbioldgicos, e estar isento de
substancias toxicas, apresentando pH
neutro quando em contato com fluidos
bioldgicos. A embalagem deve atender
aos requisitos de integridade fisica e
protegdo contra umidade, permitindo
armazenamento em ambiente com
temperatura entre dez (10) e trinta (30)
graus Celsius, sem necessidade de
refrigeragao.
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AGULHA  13X0,45 HIPODERMICA,
ESTERIL, DESCARTAVEL, CORPO EM AGO
INOX SILICONIZADO, BISEL CURTO,
CONECTOR EM PLASTICO LUER,
PROTETOR PLASTICO. CAIXA COM 100
UNIDADES. - Agulha hipodérmica
descartavel, com calibre treze (13) e
comprimento nominal de zero virgula
quarenta e cinco (0,45) milimetros,
confeccionada em aco inoxidavel
siliconizado para resisténcia a corrosdo e
com bisel curto para penetragdo precisa.
O corpo da agulha apresenta
acabamento em ago  inoxidavel,
enquanto o conector é fabricado em
plastico compativel com sistemas de
conexdo Luer, garantindo acoplamento
seguro a seringas padrdo. O conjunto
inclui protetor plastico reutilizavel,
projetado para cobertura integral da
ponta antes e apds o uso, assegurando a
esterilidade mantida até o momento da
aplicagdo. O produto é fornecido
esterilizado por método de calor umido
ou radiagdo gama, atendendo aos
requisitos de esterilizagdo estabelecidos
pela ANVISA para dispositivos médicos
de uso Unico, e possui registro de
conformidade com as normas da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
e da ABNT NBR 14971 relativa a
dispositivos médicos.

AGULHA  20X0,55 HIPODERMICA,
ESTERIL, DESCARTAVEL, CORPO EM ACO
INOX SILICONIZADO, BISEL CURTO,
CONECTOR EM  PLASTICO  LUER,
PROTETOR PLASTICO. CAIXA COM 100
UNIDADES - Agulha hipodérmica estéril
e descartdvel, projetada para uso em
procedimentos médicos e laboratoriais
que demandam precisdo e seguranga. O
corpo da agulha deve ser fabricado em
aco inoxiddvel de alta qualidade,
siliconizado para facilitar a penetragdo e
minimizar o desconforto do paciente,
com dimensdes de vinte por zero virgula
cinquenta e cinco (20X0,55). Possui bisel
curto, otimizado para aplicagGes
especificas, e um conector tipo Luer em
plastico, que assegura um encaixe
seguro e compativel com seringas
padrdo de mercado. A agulha é fornecida
com um protetor pldstico individual,
garantindo a integridade da esterilidade
e a seguranga no manuseio antes do uso.
O produto deve ser estéril, apirogénico e
atoxico, embalado individualmente em
invélucro que preserve a esterilidade até
o momento do uso, e acondicionado em
caixa secunddria contendo cem (100)
unidades. Deve atender as normas da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA) para produtos para a salde,
possuindo registro ou notificagdo valida
conforme a legislagdo vigente.
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AGULHA  25X0,70  HIPODERMICA,
ESTERIL, DESCARTAVEL, CORPO EM AGO
INOX SILICONIZADO, BISEL CURTO,
CONECTOR EM PLASTICO LUER,
PROTETOR PLASTICO. CAIXA COM 100
UNIDADES. - Agulha hipodérmica estéril
e descartavel, projetada para uso em
procedimentos médicos e laboratoriais.
Possui dimensdes de vinte e cinco
milimetros (25 mm) de comprimento por
zero virgula setenta milimetros (0,70
mm) de didmetro, equivalente a vinte e
duas (22) gauge. O corpo da agulha é
fabricado em ago inoxidavel de alta
qualidade, siliconizado para
proporcionar uma pung¢do suave e
minimizar o desconforto do paciente.
Apresenta bisel curto, otimizando a
penetragdo e reduzindo o risco de danos
teciduais. O conector é do tipo Luer,
fabricado em material  plastico
resistente, garantindo um encaixe
seguro e compatibilidade com seringas e
outros dispositivos médicos padrdo de
mercado. Cada agulha é equipada com
um  protetor plastico individual,
assegurando a  manutencdo da
esterilidade e a seguranga do manuseio
até o momento do uso. O produto deve
ser fornecido em embalagem secundaria
contendo cem  (100) unidades,
devidamente identificadas e com
informagdes claras sobre o fabricante,
lote e validade. E mandatério que o
produto possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA), em conformidade
com a legislagdo sanitaria vigente para
produtos para a saude.

AGULHA  25X0,80  HIPODERMICA,
ESTERIL, DESCARTAVEL, CORPO EM ACO
INOX SILICONIZADO, BISEL CURTO,
CONECTOR EM  PLASTICO  LUER,
PROTETOR PLASTICO. CAIXA COM 100
UNIDADES. - Agulha hipodérmica estéril
e descartdvel, projetada para uso em
procedimentos médicos e laboratoriais.
Possui dimensdes de vinte e cinco por
zero virgula oitenta milimetros (25x0,80
mm), com corpo fabricado em ago
inoxidavel de alta qualidade, siliconizado
para facilitar a penetragdo e reduzir o
desconforto do paciente. O bisel é do
tipo curto, otimizado para aplicages
especificas que demandam menor
profundidade de inser¢do. Conta com
um conector padrdo luer, fabricado em
material plastico resistente, garantindo
uma conexdo segura e compativel com
seringas e outros dispositivos médicos.
Cada agulha é individualmente
protegida por um invélucro pldstico para
manter a esterilidade até o momento do
uso, e o produto é fornecido em caixas
contendo cem (100) unidades. Deve
atender as regulamentagdes da Agéncia
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Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para produtos para a saude, garantindo
sua seguranga e eficdcia.

AGULHA 40X1,2 HIPODERMICA
DESCARTAVEL, ESTERIL, CORPO EM AGO
INOX SILICONIZADO, BISEL CURTO,
CONECTOR EM  PLASTICO LUER,
PROTETOR PLASTICO. CAIXA COM 100
UNIDADES. - Agulha hipodérmica
descartavel, estéril, projetada para uso
em procedimentos médicos e
hospitalares que demandem injegdo ou
aspiracdo de fluidos. O corpo da agulha
deve ser fabricado em ago inoxidavel de
alta qualidade, siliconizado para facilitar
a penetragdo e minimizar o desconforto
do paciente, com dimensdes nominais
de quarenta (40) milimetros de
comprimento por um virgula dois (1,2)
milimetros de didametro  externo.
Apresenta bisel curto, otimizado para
aplicagGes especificas. O conector deve
ser do tipo Luer, fabricado em material
plastico resistente, garantindo um
encaixe seguro e compativel com
seringas padrdo de mercado. Cada
agulha deve possuir um protetor plastico
individual para a ponta, assegurando a
esterilidade e a integridade do bisel até
o momento do uso. O produto deve ser
apirogénico, atdéxico e de uso Unico,
embalado individualmente em invélucro
estéril e acondicionado em caixas
contendo cem (100) unidades. Deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

AGULHA DE LUCAE PARA PARACENTESE
18CM - A agulha de Lucae para
paracenteses deve possuir comprimento
total de dezoito centimetros (18 cm),
sendo projetada especificamente para
procedimentos de pungdo e drenagem
de liquidos em cavidades corporais.
Fabricada em aco inoxidavel de grau
cirurgico, deve  apresentar alta
resisténcia a corrosao e
biocompatibilidade, garantindo a
seguranga do paciente. A ponta deve ser
do tipo trocar ou biselada, afiada e
precisa, para facilitar a penetragdo
tecidual com o minimo de trauma. O
corpo da agulha deve ser cilindrico e
uniforme, com acabamento liso e livre
de rebarbas. O produto deve ser
fornecido estéril, embalado
individualmente em invélucro que
assegure a manutengdo da esterilidade
até o momento do uso, como blister ou
pouch. E mandatério que o produto
possua registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com as
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regulamentacGes vigentes para
dispositivos médicos no Brasil.

ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO - O
produto devera ser dlcool etilico
hidratado 70% (setenta por cento) na
concentragdo p/p (peso por peso) ou v/v
(volume por volume), conforme as
normas  técnicas  vigentes para
saneantes. Deverd ser apresentado em
embalagem plastica resistente, com
capacidade nominal de um (1) litro,
devidamente lacrada para garantir a
integridade do conteudo e evitar
vazamentos. A embalagem deve conter
rétulo com todas as informagdes
obrigatdrias, incluindo composicdo,
modo de uso, precaugdes, data de
fabricagdo, lote e prazo de validade,
além dos dados do fabricante ou
responsdvel técnico. O produto deve
possuir notificagdo ou registro na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
saneantes, como a RDC n2 110/2016 ou
norma que a substitua. Sua formulagdo
deve ser adequada para desinfec¢do de
superficies e artigos, garantindo a
eficacia sanitaria esperada.

ALCOOL EM GEL 500ML - Alcool etilico
em gel para higieniza¢do das mdos, com
concentragdo de alcool etilico de setenta
por cento (70%) p/p ou p/v. O produto
deve ser apresentado em frasco plastico
resistente, com capacidade nominal de
quinhentos mililitros (500 mL), dotado
de tampa dosadora ou valvula pump
para facilitar a aplicagdo e evitar
desperdicio. Sua formulagdo deve ser
desenvolvida para promover a assepsia
das mdos sem a necessidade de agua e
sabdo, secando rapidamente e deixando
uma sensac¢do de limpeza. O rétulo da
embalagem deve conter todas as
informagdes exigidas pela legislagdo
sanitdria vigente, incluindo composigdo,
modo de uso, precaugdes, lote, data de
fabricacdo e validade. E imprescindivel
que o produto possua notificagdo ou
registro valido na Agéncia Nacional de
Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA), em
conformidade com a Resolugdo da
Diretoria Colegiada (RDC) aplicavel a
saneantes.

ALCOOL EM GEL 5LT - Alcool etilico em
gel, formulado para higienizagdo das
maos, com concentragdo de setenta por
cento (70%) p/p (peso por peso) de
alcool. O produto deve ser limpido,
incolor e possuir consisténcia em gel,
ndo deixando residuos pegajosos apds o
uso. A embalagem unitaria deve ser um
recipiente plastico resistente, com
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tampa que garanta o fechamento
hermético e a integridade do produto,
contendo capacidade nominal de cinco
(5) litros. O rotulo deve apresentar de
forma clara e legivel todas as
informagdes obrigatérias exigidas pela
legislagdo sanitaria vigente, incluindo
composi¢do completa, modo de uso,
precaugdes, numero de lote, data de
fabricagdo e validade, além dos dados do
fabricante. E indispensavel que o
produto possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria  (ANVISA), conforme as
regulamentacdes apliciveis a saneantes
de uso tépico, e seja
dermatologicamente  testado  para
garantir a seguranca e a compatibilidade
com a pele.

ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 G -
Algoddo hidréfilo em rolo, com peso
liquido de quinhentos gramas (500 g). O
produto deve ser composto por cem por
cento (100%) fibras de algoddo puro,
branqueado, macio, inodoro, altamente
absorvente e isento de impurezas, fiapos
soltos, sujidades ou substdncias
irritantes. Deve apresentar-se em
formato de rolo continuo, facilitando o
manuseio e corte conforme a
necessidade. A embalagem unitaria deve
ser resistente, integra, selada e conter
todas as informagdes obrigatdrias
conforme a legislagdo sanitdria vigente,
incluindo nome do produto, peso
liquido, composi¢do, data de fabricagdo,
prazo de validade, nimero de lote e
dados do fabricante. O algodado hidroéfilo
deve ser adequado para uso em
procedimentos de higiene, assepsia e
curativos, atendendo aos padrdes de
qualidade e seguranca exigidos pela
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA) para produtos correlatos.

ALMOTOLIA BRANCA 250ML - Almotolia
de uso geral, com capacidade nominal de
duzentos e cinquenta mililitros (250 ml),
fabricada em material  plastico
resistente, preferencialmente
polietileno de baixa densidade (PEBD) ou
similar, que garanta flexibilidade e
durabilidade. O corpo do recipiente deve
ser de coloragdo branca, opaca ou
translicida, permitindo a visualizagdo
aproximada do nivel do liquido, sem
comprometer a integridade do
conteudo. Equipada com bico dosador
fino e tampa rosquedvel para vedagdo
adequada, prevenindo vazamentos e a
contaminagdo do produto armazenado.
O design deve ser ergondmico para
facilitar o manuseio e a aplicagdo precisa
de liquidos, como dleos, solventes ou
outros fluidos de baixa viscosidade. Deve
ser resistente a produtos quimicos
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comuns e apresentar boa estabilidade
dimensional, sendo adequada para uso
em laboratérios, oficinas ou ambientes
industriais.

ALMOTOLIA°  MARROM  250ML -
Almotolia de uso geral, fabricada em
material plastico resistente,
preferencialmente polietileno de baixa
densidade (PEBD) ou similar, que garanta
durabilidade e compatibilidade com uma
ampla gama de liquidos. Possui
capacidade nominal de duzentos e
cinquenta (250) mililitros, ideal para o
armazenamento e dosagem controlada
de substancias. A coloragdo marrom do
frasco deve ser uniforme, contribuindo
para a protegdo de liquidos
fotossensiveis. Equipada com bico
dosador integrado e tampa rosqueavel
para vedagdo segura, prevenindo
vazamentos e contaminagdo. O design
ergondémico facilita o manuseio e a
aplicagdo precisa do contetudo, sendo
adequada para uso em laboratérios,
oficinas, hospitais ou ambientes
domeésticos.

AMBU ADULTO - Reanimador manual
tipo baldo autoinflavel, projetado para
ventilagdo pulmonar de emergéncia e
ressuscitagdo  cardiopulmonar em
pacientes adultos. O equipamento deve
ser fabricado em material de silicone ou
similar, de grau médico, translucido,
resistente, duravel, livre de latex e
totalmente  autoclavdvel a uma
temperatura minima de cento e trinta e
quatro graus Celsius (134°C), permitindo
a visualizagdo do conteudo interno e
facilitando a limpeza e desinfecgdo.
Composto por um baldo autoinflavel
com volume aproximado de mil e
quinhentos (1.500) mililitros, uma
mascara facial transparente e anatémica
com coxim inflavel, adequada para
adultos, uma valvula unidirecional de
baixa resisténcia, uma valvula de
seguranga (pop-off) com pressdo
ajustdvel ou pré-calibrada e opgdo de
desativagdo, um  reservatério de
oxigénio com capacidade minima de dois
mil e quinhentos (2.500) mililitros e um
tubo de conexdo para fonte de oxigénio.
As conexdes devem ser padrdo, com
quinze (15) milimetros para a mascara e
vinte e dois (22) milimetros para o bal3o,
conforme normas técnicas aplicéveis. O
conjunto deve ser facilmente
desmontavel para limpeza e
esterilizagdo, garantindo a
biossegurangca e a funcionalidade. O
produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude, e ser entregue em embalagem
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individual que assegure sua integridade
e esterilidade até o momento do uso. A
garantia minima do fabricante deve ser
de doze (12) meses contra defeitos de
fabricagdo.

AMBU INFANTIL - Reanimador manual
tipo baldo ressuscitador, projetado
especificamente para uso
pediatrico/infantil, destinado a
ventilagdo pulmonar artificial em
situagdes de emergéncia ou transporte.
O conjunto deve ser composto por baldo
ressuscitador, mascara facial
transparente, vélvula unidirecional (ndo
reinalante), valvula de alivio de pressdo
(pop-off) pré-calibrada para seguranca
do paciente, reservatério de oxigénio e
tubo de conexdo para fonte de oxigénio.
O baldo ressuscitador deve possuir
volume nominal entre duzentos e
cinquenta (250) e quinhentos (500)
mililitros, fabricado em silicone de grau
médico, autoclavavel a cento e vinte e
um (121) graus Celsius, garantindo a
reutilizagdo e esterilizagdo eficaz. A
mascara facial deve ser transparente,
anatoémica e de tamanho adequado para
pacientes pediatricos/infantis,
permitindo a visualizagdo da face do
paciente. O equipamento deve ser
totalmente livre de latex e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos médicos.

AMBU NEONATAL - Reanimador manual
tipo baldo-védlvula-méscara, projetado
especificamente para uso neonatal, com
capacidade volumétrica do baldo de
reanimagdo de  aproximadamente
duzentos e cinquenta mililitros (250 ml).
O equipamento deve ser fabricado em
material de silicone ou polimero
termoplastico de grau médico, livre de
latex, garantindo biocompatibilidade e
seguranga para o paciente. Deve incluir
vélvula de alivio de pressdo integrada,
com ajuste ou pré-calibrada para
pressdes maximas  seguras  para
neonatos, geralmente entre trinta e
cinco (35) e quarenta e cinco (45)
centimetros de &gua (cmH20), para
prevenir barotrauma. O conjunto deve
ser composto por baldo de reanimagdo,
vélvula de paciente, valvula de entrada
de ar/oxigénio, reservatdrio de oxigénio
com capacidade minima de seiscentos
(600) a mil (1000) mililitros, e mascara
facial transparente de silicone ou
material similar, tamanho neonatal, com
coxim inflavel ou anatémico para
vedagdo adequada. O sistema deve ser
totalmente desmontdvel para limpeza e
desinfecgdo, sendo autoclavavel a cento
e trinta e quatro graus Celsius (134°C) ou
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projetado para ser de uso Unico,
conforme especificacdo do fabricante.
Deve possuir conectores padrdo para
tubos de oxigénio e para a madscara,
compativeis com equipamentos de
oxigenoterapia e  acessoérios de
ventilagdo. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

APARELHO DE PRESSAO DIGITAL
AUTOMATICO DE PULSO ADULTO -
Aparelho de pressdo arterial digital
automatico, projetado para medi¢do no
pulso, utilizando o método oscilométrico
para aferir a pressdo arterial sistdlica,
diastdlica e a frequéncia cardiaca. O
equipamento deve apresentar uma faixa
de medigdo de pressdo arterial sistdlica
entre sessenta (60) e duzentos e
sessenta (260) mmHg, e diastdlica entre
quarenta (40) e cento e noventa e nove
(199) mmHg, com uma faixa de medigdo
da frequéncia cardiaca entre quarenta
(40) e cento e oitenta (180) batimentos
por minuto. A precisdo de medigdo de
pressdo deve ser de + trés (3) mmHg e de
pulso de * cinco por cento (5%) da
leitura. O display digital de cristal liquido
(LCD) deve ser de facil leitura, exibindo
simultaneamente os valores de pressdo
sistélica, diastdlica e pulso, além de
possuir indicador de arritmia cardiaca e
de nivel de bateria. O aparelho deve
contar com capacidade de
armazenamento de, no minimo,
sessenta (60) medigdes com data e hora
para um (1) usuario, ou trinta (30)
medi¢des para dois (2) usuarios, e
fungdo de desligamento automdtico. A
alimentacdo deve ser por pilhas alcalinas
tipo AAA. O manguito integrado deve ser
adequado para pulsos com
circunferéncia entre treze e meio (13,5)
e vinte e um e meio (21,5) centimetros.
O equipamento deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude, e atender as normas técnicas
aplicaveis, como ABNT NBR ISO 81060-1
e ABNT NBR ISO 81060-2. A garantia
minima do fabricante deve ser de doze
(12) meses contra defeitos de fabricagdo.

APARELHO DE PRESSAO DIGITAL
AUTOMATICO DE PULSO INFANTIL -
Aparelho de pressdo digital automatico
de pulso, projetado especificamente
para uso infantil, operando pelo método
oscilométrico para medigdes precisas da
pressdo arterial e frequéncia cardiaca. O
equipamento deve possuir display digital
de cristal liquido (LCD) de alta
visibilidade, capaz de exibir
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simultaneamente os valores de pressdo
sistélica, diastdlica e a frequéncia
cardiaca (pulso). A bragadeira de pulso
deve ser de tamanho e design
adequados para o publico pediatrico,
garantindo conforto e acurdcia na
leitura, com circunferéncia de pulso
compativel com a faixa etaria infantil. A
faixa de medigdo de pressdo arterial
deve ser compativel com pardametros
infantis, tipicamente entre quarenta (40)
e duzentos e sessenta (260) mmHg para
pressdo sistdlica e diastdlica, e a faixa de
pulso entre quarenta (40) e cento e
oitenta (180) batimentos por minuto. A
precisdo da medigdo de pressdo deve ser
de + trés (3) mmHg e a de pulso de *
cinco por cento (5%) da leitura. O
aparelho deve contar com inflagdo e
deflagdo automdticas, detec¢do de
batimentos cardiacos irregulares
(arritmia), indicador de bateria fraca e
fungdo de desligamento automatico para
economia de energia. Deve incluir
memoria para armazenamento de, no
minimo, sessenta (60) medi¢cdes com
data e hora para acompanhamento. A
alimentacdo serd por pilhas,
preferencialmente alcalinas, com
autonomia minima para duzentas (200)
medigdes. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
e atender as normas de seguranga
elétrica aplicaveis, com certificagdo do
INMETRO, quando exigivel. A garantia
minima do fabricante deve ser de doze
(12) meses contra defeitos de fabricagdo.

APARELHO DE PRESSAO
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
ADULTO, MANOMETRO (0-300 MMHG)
COM BRACADEIRA EM NYLON E FECHO
EM VELCRO - O esfigmomandmetro
anerdide é um aparelho destinado a
medigdo ndo invasiva da pressdo arterial
em pacientes adultos, projetado para
uso profissional em ambientes clinicos e
hospitalares. O equipamento possui um
mandmetro de alta precisdo, com escala
de medigdo  claramente  visivel,
abrangendo de zero (0) a trezentos (300)
milimetros de mercdrio (mmHg),
garantindo  leituras  confidveis e
consistentes. A bragadeira é
confeccionada em nylon resistente e
duravel, com sistema de fechamento em
velcro, que permite um ajuste firme e
confortavel ao brago do paciente adulto,
adaptando-se a diferentes
circunferéncias. O sistema de insuflagdo
€ composto por uma pera e uma valvula
de deflagdo de alta sensibilidade, que
proporciona controle preciso da pressao
durante o procedimento. Todos os
componentes sdo fabricados com
materiais de qualidade, resistentes ao
uso continuo e a desinfec¢do, e o
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aparelho deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), além de
atender aos requisitos metroldgicos do
Instituto  Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO),
conforme a legislagdo brasileira aplicavel
a produtos para a saude.

APARELHO DE PRESSAO
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
INFANTIL, MANOMETRO (0-300
MMHG) COM BRAGADEIRA EM NYLON
E FECHO EM VELCRO. - O aparelho de
pressdo esfigmomandémetro anerdide é
destinado a medi¢do ndo invasiva da
pressdo arterial em pacientes da faixa
etdria infantil. O equipamento deve
possuir mandmetro anerdide de alta
precisdo, com escala de medicdo
compreendida entre zero (0) e trezentos
(300) milimetros de mercurio (mmHg),
garantindo leituras claras e confidveis. A
bragcadeira, desenvolvida para uso
pedidtrico, serd confeccionada em
material resistente e lavavel,
preferencialmente nylon, e equipada
com fecho tipo velcro para ajuste seguro
e confortdvel ao brago do paciente
infantil. O conjunto incluird uma pera
insufladora e uma vélvula de deflagdo de
alta durabilidade, fabricadas em
borracha ou material similar, que
permitam o controle preciso da
insuflagdo e desinsuflagdo do manguito.
O aparelho deve estar em conformidade
com as regulamentagdes da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para produtos para a saude, possuindo
registro ou notificagdo vélida, e atender
as normas técnicas brasileiras aplicaveis
para esfigmomandmetros anerodides.
Serd fornecido com garantia minima de
doze (12) meses contra defeitos de
fabricagdo.

APARELHO DE PRESSAO
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
OBESO, MANOMETRO (0-300 MMHG)
COM BRACADEIRA EM NYLON E FECHO
EM VELCRO. - O aparelho de pressao
arterial, tipo esfigmomandmetro
anerdide, deve ser projetado para
medigdo ndo invasiva da pressao arterial.
O mandmetro deve possuir mostrador
de alta precisdo, com escala clara e de
facil leitura, abrangendo a faixa de
medigdo de zero a trezentos milimetros
de mercdrio (0-300 mmHg), com
incrementos adequados para leitura
precisa. A bragadeira, confeccionada em
material resistente de nylon, deve ser
lavdvel e de tamanho extra grande,
especificamente dimensionada para
atender a circunferéncia de brago de
pacientes obesos, garantindo um ajuste
adequado e confortavel. O fechamento
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da bragadeira deve ser realizado por
sistema de velcro de alta aderéncia e
durabilidade,  assegurando  fixagdo
segura durante o procedimento. O
conjunto deve incluir pera insufladora e
vélvula de deflagdo de alta qualidade,
que permita controle preciso da
liberagdo de ar. O equipamento deve ser
robusto, de facil manuseio e oferecer
resultados confidveis e repetiveis. E
imprescindivel que o aparelho possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, e que o
mandémetro atenda aos requisitos de
verificagdo metrolégica do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), garantindo a
acuracia das medigoes.

ATADURA DE ALGODAO 10CM
(ALGODAO ORTOPEDICO) EM FIBRAS
100% ALGODAO CRU E HIDROFOBICO,
BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, ROLO DE
MANTA UNIFORME, NAO ESTERIL,
HIPOALERGENICA, 10CM X 1M PACOTE
COM 12 UNIDADES - Atadura de algodao
ortopédico, ndo estéril, desenvolvida
para uso em procedimentos que
demandam acolchoamento e protegdo.
O produto deve ser composto
integralmente por fibras de algoddo cem
por cento (100%) cru e hidrofébico,
garantindo baixa absorgdo de liquidos e
manutencdo da integridade estrutural
em ambientes Umidos. Sua fabricagdo
deve assegurar um baixo teor de
impurezas, contribuindo para a
seguranga e higiene durante a aplicagdo.
A manta deve apresentar uniformidade
em sua espessura e densidade, sem
falhas ou irregularidades, facilitando o
manuseio e proporcionando um
acolchoamento homogéneo. O material
deve ser hipoalergénico, minimizando o
risco de irritagdes ou reacbes adversas
na pele. Cada unidade da atadura deve
possuir dimensdes nominais de dez
centimetros (10 cm) de largura por um
metro (1 m) de comprimento. O
acondicionamento deve ser em pacotes
contendo doze (12) unidades individuais,
devidamente protegidas para preservar
suas caracteristicas até o uso. O produto
deve estar em conformidade com as
regulamentagGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos para a salde, incluindo a
devida notificagdo ou registro, conforme
aplicavel a sua classificagdo de risco.

ATADURA DE ALGODAO 15CM
(ALGODAO ORTOPEDICO) EM FIBRAS
100% ALGODAO CRU E HIDROFOBICO,
BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, ROLO DE
MANTA UNIFORME, NAO ESTERIL,
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HIPOALERGENICA, 15CM X 1M PACOTE
COM 12 UNIDADES. - Trata-se de
atadura de algoddo, também conhecida
como algoddo ortopédico, desenvolvida
para uso em procedimentos que
demandam acolchoamento e protegdo.
0] produto é confeccionado
integralmente em fibras de algoddo cem
por cento (100%) puro, em sua forma
crua e com tratamento hidrofébico, o
que confere resisténcia a umidade. Deve
apresentar baixo teor de impurezas,
garantindo a seguranga e a adequagdo
para uso em contato com a pele, sendo
também hipoalergénica para minimizar
riscos de reagBes adversas. A atadura é
apresentada em rolo de manta
uniforme, com dimensGes nominais de
quinze centimetros (15 cm) de largura
por um metro (1 m) de comprimento. O
produto é fornecido na condi¢do ndo
estéril e deve ser acondicionado em
pacote contendo doze (12) unidades,
assegurando a integridade e protecdo do
material até o uso. A embalagem deve
conter todas as informagdes obrigatdrias
conforme a legislagdo sanitdria vigente,
e o material deve estar em conformidade
com as regulamentagdes da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para produtos de saude, incluindo
registro ou notificagdo, quando
aplicdvel, e demais normas técnicas
pertinentes.

ATADURA DE ALGODAO 20CM
(ALGODAO ORTOPEDICO) EM FIBRAS
100% ALGODAO CRU E HIDROFOBICO,
BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, ROLO DE
MANTA UNIFORME, NAO ESTERIL,
HIPOALERGENICA, 20CM X 1M PACOTE
COM 12 UNIDADES. - Atadura de
algoddo ortopédico, composta
integralmente por fibras de cem por
cento (100%) algod3o cru e hidrofébico,
garantindo baixa retengdo de umidade e
maior conforto ao paciente. O produto
deve apresentar baixo teor de
impurezas, sendo fabricado em rolo de
manta uniforme, facilitando o manuseio
e a aplicagdo. Esta atadura é ndo estéril e
hipoalergénica, minimizando riscos de
reagBes adversas em contato com a pele.
Cada rolo possui dimensdes de vinte
centimetros (20 cm) de largura por um
metro  (1lm) de comprimento. O
acondicionamento deve ser feito em
pacote contendo doze (12) unidades,
assegurando a integridade e protecdo do
material. O produto deve estar em
conformidade com as regulamentagées
da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA) para produtos para a
salde, incluindo as exigéncias de
rotulagem e, quando aplicdvel, registro
ou notificagdo.
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ATADURA DE CREPOM 100% ALGODAO
10CM 13 FIOS/CM? - A atadura de
crepom deve ser confeccionada em
tecido cem por cento (100%) algoddo,
garantindo alta absor¢do e maciez,
adequada para uso em procedimentos
médicos e hospitalares. Sua estrutura
em crepom confere elasticidade e
adaptabilidade, permitindo uma
compressdo uniforme e confortavel ao
corpo. A largura nominal da atadura
deve ser de dez centimetros (10 cm),
com uma densidade de treze (13) fios
por centimetro quadrado, assegurando
resisténcia e durabilidade para fixagdo
de curativos, imobilizagdes leves ou
compressdo. Cada unidade deve ser
embalada individualmente em material
que preserve a integridade e higiene do
produto, contendo informagdes claras
sobre o fabricante, data de fabricagdo e
validade, conforme as normas da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA). O produto deve possuir
registro ou notificagdo na ANVISA,
conforme a legislagdo sanitdria vigente
para produtos para a saude, garantindo
sua seguranga e eficdcia para a finalidade
a que se destina.

ATADURA DE CREPOM 100% ALGODAO
15CM 13 FIOS/CM? - A atadura de
crepom deve ser confeccionada em cem
por cento (100%) algoddo, garantindo
maciez, alta capacidade de absorgdo e
conforto ao usuario. Apresentarad largura
nominal de quinze centimetros (15 cm) e
densidade de treze (13) fios por
centimetro quadrado (cm?), conferindo-
Ihe resisténcia e elasticidade adequadas
para diversas aplicagdes. O produto é
indicado para compressdo, imobilizagdo
e suporte de membros ou articulagdes,
adaptando-se facilmente aos contornos
do corpo. Deverd ser fornecida em
embalagem individual que assegure a
protecdo e a higiene do material até o
momento do uso. O material deve ser
ndo estéril, de uso Unico, e estar em
conformidade com as regulamentagées
da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA) para produtos
correlatos, possuindo o devido registro
ou notificagdo.

ATADURA DE CREPOM 100% ALGODAO
20CM 13 FIOS/CM? - A atadura de
crepom deve ser confeccionada em
tecido cem por cento (100%) algoddo,
garantindo maciez, alta capacidade de
absorcdo e boa ventilagdo da pele.
Apresentard uma largura nominal de
vinte centimetros (20 cm) e uma
densidade de treze (13) fios por
centimetro quadrado, conferindo-lhe a
elasticidade e resisténcia adequadas
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para fixacdo de curativos, imobilizagdes
leves e compressdo. O produto devera
ser fornecido em rolo, com comprimento
padrdo de quatro metros e cinquenta
centimetros (4,5 m), embalado
individualmente de forma a preservar
sua integridade e higiene, sendo de uso
ndo estéril. Deverd possuir bordas
acabadas para evitar desfiamento e ser
isenta de substancias irritantes ou
toxicas. O rétulo da embalagem devera
conter todas as informagdes obrigatdrias
conforme a legislagdo sanitdria vigente,
incluindo data de fabricagdo, validade e
nimero de registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme aplicavel para
produtos para a saude.

ATADURA GESSADA 10 CM EM TECIDO
TIPO GAZE, TEMPO DE SECAGEM, 2 A 3
MINUTOS, MEDINDO 10CMX3M, 100%
ALGODAO, COR BRANCA, ISENTA DE
AMIDO E ALVEJANTE OPTICO. - Atadura
gessada confeccionada em tecido tipo
gaze, composta por cem por cento
(100%) algoddo, impregnada com gesso
de alta qualidade. O produto deve
apresentar tempo de secagem rdpido,
entre dois (2) e trés (3) minutos,
garantindo agilidade na aplicagdo e
imobilizagdo eficaz. Suas dimensdes sdo
de dez centimetros (10 cm) de largura
por trés metros (3 m) de comprimento.
A atadura deve ser de cor branca, isenta
de amido e alvejante dptico, para evitar
reagBes adversas e garantir a pureza do
material. O produto deve ser de uso
Unico e estar em conformidade com as
regulamentacGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos para a saude, possuindo
registro ou notificagdo vélida conforme a
legislagdo vigente.

ATADURA GESSADA 15 CM EM TECIDO
TIPO GAZE, TEMPO DE SECAGEM, 2 A 3
MINUTOS, MEDINDO 15CM X 3M, 100%
ALGODAO, COR BRANCA, ISENTA DE
AMIDO E ALVEJANTE OPTICO - Atadura
gessada de uso médico, confeccionada
em tecido tipo gaze, composta por cem
por cento (100%) algoddo, garantindo
alta absor¢do e conformidade. O
produto possui dimensdes nominais de
quinze centimetros (15 cm) de largura
por trés metros (3 m) de comprimento,
ideal para imobilizagdes ortopédicas.
Apresenta um tempo de secagem
rapido, variando entre dois (2) e trés (3)
minutos, otimizando o processo de
aplicagdo. Sua coloragdo é branca, e a
composigdo €é isenta de amido e
alvejante dptico, minimizando riscos de
irritagdo ou reacGes adversas. A atadura
deve ser de uso Unico e possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
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Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo vigente para produtos para a
saude.

ATADURA GESSADA 20 CM EM TECIDO
TIPO GAZE, TEMPO DE SECAGEM, 2 A 3
MINUTOS, MEDINDO 20CM X 4M, 100%
ALGODAO, COR BRANCA, ISENTA DE
AMIDO E ALVEJANTE OPTICO - A atadura
gessada deve ser confeccionada em
tecido tipo gaze, composta por cem por
cento (100%) algoddo, garantindo alta
absorgdo e conformidade ao membro a
ser imobilizado. Suas dimensdes devem
ser de vinte centimetros (20 cm) de
largura por quatro metros (4 m) de
comprimento, proporcionando
cobertura adequada para diversas
aplicagBes ortopédicas. O produto deve
apresentar um tempo de secagem
rapido, entre dois (2) e trés (3) minutos,
otimizando o processo de imobilizagdo e
o conforto do paciente. A atadura deve
ser de cor branca, isenta de amido e
alvejante oOptico em sua composicdo,
minimizando riscos de reagdes alérgicas
ou irritagdes cutaneas. Cada unidade
deve ser embalada individualmente, de
forma a preservar sua integridade e
higiene até o momento do uso. E
imprescindivel que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude, e que o rétulo contenha todas as
informagdes  obrigatérias, incluindo
nimero de lote, data de fabricagdo e
validade. A validade minima do produto,
a partir da data de entrega, deve ser
compativel com as praticas de mercado
para materiais médico-hospitalares.

AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR
MANGA LONGA, PACOTE COM 10
UNIDADES - Avental descartdvel
confeccionado em Tecido Ndo Tecido
(TNT) de alta qualidade, com gramatura
de quarenta (40) gramas por metro
quadrado. O avental possui mangas
longas e é projetado para uso Unico,
oferecendo barreira de protegdo contra
respingos e contaminagdo cruzada em
ambientes que exigem higiene e
seguranga. Conta com tiras para
amarragdo na regido do pescogo e da
cintura, garantindo ajuste adequado ao
usudrio. Apresenta-se em tamanho
unico, de cor clara, adequado para
diversas aplicagBes em dreas de saude,
laboratdrios, industrias alimenticias e
servigos gerais. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude. Fornecido
em pacotes contendo dez (10) unidades.
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BANDEJA DE INOX RETANGULAR
22X12X1,5CM - Bandeja de formato
retangular, confeccionada integralmente
em aco inoxiddvel de alta qualidade,
garantindo resisténcia a corrosdo,
durabilidade e facilidade de
higienizagdo. Suas dimensdes externas
nominais sdo de duzentos e vinte
milimetros (220 mm) de comprimento,
cento e vinte milimetros (120 mm) de
largura e quinze milimetros (15 mm) de
altura, proporcionando uma drea util
adequada para diversas aplicagdes. O
acabamento da superficie deve ser liso e
polido, com bordas arredondadas ou
rebatidas para evitar cortes e facilitar a
limpeza, atendendo aos requisitos de
higiene e seguranga. Este utensilio é
ideal para uso em ambientes que
demandam rigoroso controle sanitario,
como cozinhas profissionais,
laboratdrios, hospitais e clinicas, sendo
apto para contato com alimentos e
materiais diversos. A espessura do
material deve ser compativel com a
robustez necesséria para suportar o uso
continuo sem deformacgdes,
assegurando a integridade do produto
ao longo do tempo.

BANDEJA DE INOX RETANGULAR 30X
20X 4CM - Bandeja retangular fabricada
em aco inoxiddvel de alta qualidade, tipo
AlSI 304, garantindo excelente
resisténcia a corrosdo, durabilidade e
facilidade de higienizagdo. O utensilio
apresenta comprimento nominal de
trezentos milimetros (300 mm), largura
nominal de duzentos milimetros (200
mm) e altura nominal de quarenta
milimetros (40 mm). Sua construgdo é
projetada com superficies lisas e cantos
internos arredondados, minimizando o
acimulo de residuos e facilitando os
processos de limpeza e desinfeccdo. As
bordas sdo devidamente acabadas,
podendo ser rebatidas ou soldadas, para
conferir maior robustez estrutural e
seguranga durante o manuseio. Este
item é adequado para uso em ambientes
que exigem rigorosas condi¢cBes de
higiene, como cozinhas profissionais,
laboratdrios, hospitais e clinicas.

BISTURI DESCARTAVEL COM CABO DE
DESCARTAVEL LAMINA Ne211 - Bisturi
descartavel, de uso Unico, composto por
lamina cirdrgica numero onze (11) e
cabo descartdvel. A lamina deve ser
fabricada em ago carbono ou aco
inoxiddvel de grau cirdrgico, com corte
preciso e afiado, fixada de forma segura
ao cabo. O cabo deve ser confeccionado
em material plastico de grau médico,
resistente e ergonémico,
proporcionando firmeza e seguranga
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durante o manuseio. O produto deve ser
fornecido estéril, embalado
individualmente em blister ou invélucro
que assegure a manutengdo da
esterilidade e a protec¢do da lamina até o
momento do uso. Deve possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo  sanitdria  vigente para
produtos para a saude.

BISTURI DESCARTAVEL COM CABO DE
DESCARTAVEL LAMINA N212 - O bisturi
descartavel deve ser um instrumento
cirurgico de uso Unico, composto por
lamina e cabo, ambos descartaveis. A
ldamina deve ser fabricada em ago
inoxiddvel cirdrgico de alta qualidade,
com corte preciso e afiado,
apresentando o formato e as dimensdes
correspondentes ao numero doze
(N212), conforme padrdes técnicos. O
cabo deve ser confeccionado em
material plastico de grau médico,
resistente e ergondmico, projetado para
proporcionar uma empunhadura segura
e confortavel durante o procedimento. A
lamina deve estar permanentemente
fixada ao cabo, garantindo seguranga e
estabilidade no manuseio. O produto
deve ser fornecido estéril, embalado
individualmente em embalagem tipo
blister ou pouch, selada e inviolavel, que
assegure a manutengdo da esterilidade
até o momento do uso. A embalagem
deve conter todas as informagdes
obrigatdrias, incluindo data de
fabricagdo, validade, nimero de lote e
método de esterilizacdo. E indispensavel
que o Dbisturi possua registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA), em
conformidade com a legislagdo sanitaria
vigente para produtos para a satde.

BISTURI DESCARTAVEL COM CABO DE
DESCARTAVEL LAMINA N215 - Bisturi
descartavel com cabo de descartdvel e
lamina nimero quinze (N215), projetado
para uso unico em procedimentos
cirurgicos e médicos. A lamina deve ser
fabricada em aco inoxidavel de grau
cirurgico, garantindo corte preciso e
durabilidade adequada ao
procedimento. O cabo deve ser
confeccionado em material plastico
resistente, ergonémico e
antiderrapante, proporcionando firmeza
e seguranga no manuseio. O conjunto,
composto por lamina e cabo, deve ser
fornecido estéril, embalado
individualmente em invélucro tipo
blister ou similar, que assegure a
integridade da esterilidade até o
momento do uso. A embalagem deve
conter todas as informagdes
obrigatdrias, incluindo nimero de lote,
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data de fabricagdo, data de validade,
método de esterilizagdo e instrugdes de
uso. O produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude.

BISTURI DESCARTAVEL COM CABO DE
DESCARTAVEL LAMINA N220 - Bisturi
descartavel, composto por lamina
cirurgica de aco inoxidavel de alta
qualidade, no formato numero vinte
(n220), e cabo ergondmico fabricado em
material plastico de grau médico, ambos
projetados para uso Unico. O conjunto
deve ser fornecido estéril, embalado
individualmente em invélucro que
garanta a integridade da esterilidade até
o momento do uso, com abertura
asséptica. A esterilizacdo deve ser por
oxido de etileno ou radiagdo gama, com
indicagdo clara no rétulo da embalagem.
O produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
salde, e atender aos padrbes de
seguranga e desempenho exigidos para
procedimentos cirdrgicos, assegurando a
rastreabilidade e a qualidade do
material.

BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA
SISTEMA  FECHADO  CAPACIDADE
2000ML - Bolsa coletora de urina de
sistema fechado, com capacidade
nominal de dois mil (2.000) mililitros,
desenvolvida para drenagem continua e
segura. Fabricada em material plastico
de grau médico, transparente, atdxico e
apirogénico, permitindo a visualizagdo
clara do volume e das caracteristicas da
urina. O sistema fechado minimiza o
risco de infecgBes, sendo equipada com
vélvula anti-refluxo eficaz para impedir o
retorno da urina ao sistema. Possui tubo
extensor flexivel e resistente a dobras,
com comprimento adequado para
conexdo a cateteres vesicais, e clamp
corta-fluxo para controle do fluxo. A
bolsa conta com escala graduada em
mililitros para monitoramento preciso
do volume e vélvula de drenagem
inferior de facil manuseio, tipo 'T' ou
similar, para esvaziamento. Inclui alga ou
suporte resistente para fixagdo em leito
ou suporte universal. O produto deve ser
estéril, de uso Unico e descartavel apds o
uso, e possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.
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BOLSA TERMICA PARA AGUA QUENTE -
Bolsa térmica para d4gua quente,
fabricada em borracha natural ou
material  termopldstico de alta
resisténcia, atdxico e inodoro, que
garanta a seguranga e a durabilidade do
produto. Deve possuir capacidade
nominal para armazenamento de agua
quente, preferencialmente entre um mil
e quinhentos (1.500) mililitros e dois mil
(2.000) mililitros. A bolsa deve ser
equipada com tampa rosquedvel de
vedacdo hermética, preferencialmente
com anel de borracha ou silicone, para
prevenir qualquer vazamento durante o
uso e manuseio. Sua superficie externa
deve apresentar textura ou ranhuras
para proporcionar melhor aderéncia e
uma dissipagdo controlada do calor,
visando a seguran¢a do usuario e a
preven¢do de queimaduras diretas. O
material deve ser flexivel, resistente a
altas temperaturas e pressdes internas
geradas pela agua quente, sendo
projetada para aplicagdo de calor
localizado. O produto deve ser fabricado
em conformidade com as boas praticas
de fabricagdo e seguranca para produtos
de uso doméstico e terapéutico.

BOLSA TERMICA PARA GELO - A bolsa
térmica para gelo deve ser
confeccionada com materiais de alta
resisténcia e durabilidade, projetada
especificamente para a conservagdo da
temperatura do gelo por um periodo
prolongado. Seu revestimento externo
deve ser de material impermeadvel e de
facil higienizagao, enquanto o
revestimento interno deve ser composto
por material térmico isolante de alta
performance, assegurando a
manutengdo da baixa temperatura. A
capacidade interna nominal deve ser de,
no minimo, dois (2) litros, adequada para
o acondicionamento e transporte de
gelo. O sistema de vedagdo deve ser
eficiente e hermético,
preferencialmente com tampa
rosquedvel ou fecho similar, para
prevenir vazamentos e garantir a
integridade do conteudo. A estrutura
deve apresentar flexibilidade e
resisténcia a impactos moderados,
permitindo o uso continuo e repetido. As
dimensGes devem ser compactas para
facilitar o manuseio e o transporte, com
diametro aproximado entre quinze (15) e
vinte (20) centimetros e altura entre
vinte (20) e vinte e cinco (25)
centimetros.

CABO DE BISTURI ACO INOX N23 - Cabo
de bisturi cirdrgico, confeccionado
integralmente em ago inoxiddvel de grau
cirurgico de alta qualidade, garantindo
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resisténcia  superior a  corrosdo,
durabilidade e total compatibilidade
com 0s rigorosos processos de
esterilizagdo, incluindo autoclave. Este
instrumento é do tipo nimero trés (N23),
especificamente projetado para o
encaixe seguro e preciso de laminas de
bisturi compativeis, proporcionando
estabilidade e controle essenciais
durante procedimentos cirdrgicos. Sua
superficie deve apresentar acabamento
acetinado ou fosco, a fim de minimizar
reflexos  indesejados no  campo
operatério e facilitar a limpeza e
desinfeccdo. O design ergonémico do
cabo assegura uma empunhadura
confortavel e firme, com ranhuras ou
serrilhados estrategicamente
posicionados para otimizar a aderéncia e
prevenir deslizamentos, mesmo em
condigdes Umidas. O material e a

construgao devem estar em
conformidade com os  padrées
internacionais para instrumentos

cirurgicos, assegurando a integridade
estrutural e funcional do cabo ao longo
de sua vida util, mesmo apd6s multiplos
ciclos de uso e esterilizagdo.

CABO DE BISTURI ACO INOX N24 - O
cabo de bisturi deve ser fabricado em
aco inoxidavel cirdrgico de alta
qualidade, preferencialmente tipo AISI
420 ou similar, garantindo resisténcia a
corrosdo, durabilidade e facilidade de
esterilizagdo. O instrumento deve
possuir o nimero quatro (4) gravado de
forma indelével, indicando sua
compatibilidade com laminas de bisturi
de encaixe correspondente, conforme
padrdo internacional de mercado. Seu
design ergondmico deve proporcionar
firmeza e seguranga no manuseio, com
superficie lisa e acabamento polido para
facilitar a limpeza e desinfeccdo. O
comprimento total do cabo deve ser
adequado para uso cirurgico,
tipicamente entre cento e vinte (120) e
cento e quarenta (140) milimetros. O
produto deve ser autoclavivel e
resistente  a multiplos ciclos de
esterilizagdo, mantendo suas
caracteristicas fisicas e funcionais.
Devera atender as normas técnicas
aplicdveis a instrumentos cirdrgicos e
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente.

CANULA OROFARINGEA CANULA DE
GUEDEL N2 0 TAMANHO 50MM - Canula
orofaringea, tipo Guedel, projetada para
manutengdo da permeabilidade das vias
aéreas  superiores, prevenindo a
obstrucdo causada pela queda da lingua
em pacientes inconscientes. Fabricada
em polimero termopldstico de grau
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médico, atoxico, biocompativel e isento
de latex, garantindo seguranga e
minimizando reagdes adversas.
Apresenta formato anatémico curvo,
com canal central para aspiragdo e canais
laterais para passagem de ar, além de
uma borda reforgada na extremidade
oral para evitar mordedura e proteger a
via aérea. O produto possui o tamanho
nominal zero (0), com comprimento
aproximado de cinquenta milimetros (50
mm), conforme padrdo de mercado para
este tipo de dispositivo. Deve ser
fornecida em embalagem individual que
assegure a integridade e a esterilidade
(se aplicavel) do produto até o momento
do uso. E mandatério que o produto
possua registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos para a saude.

CANULA OROFARINGEA CANULA DE
GUEDEL N2 00 TAMANHO 40MM -
Céanula orofaringea do tipo Guedel,
tamanho nudmero zero (N2 00), com
comprimento nominal de quarenta
milimetros (40 mm). Fabricada em
material termoplastico de grau médico,
atoxico, apirogénico e livre de latex,
garantindo biocompatibilidade e
seguranga para o paciente. Projetada
para manter a via aérea pérvia,
prevenindo a queda da lingua e
facilitando a ventilagdo. Possui formato
anatdmico que se adapta a curvatura da
orofaringe, com extremidades lisas e
arredondadas para minimizar traumas
durante a inser¢do. Produto de uso
unico, embalado individualmente em
invélucro que assegura a integridade e
higiene até o momento do uso. Deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos médicos.

CANULA OROFARINGEA CANULA DE
GUEDEL N2 1 TAMANHO 60MM - Canula
orofaringea, tipo Guedel, desenvolvida
para manter a via aérea permeavel,
prevenindo a queda da lingua e a
obstrugdo das vias aéreas superiores em
pacientes. Fabricada em material
termoplastico  atdxico, flexivel e
biocompativel, de grau médico,
transparente ou translucido, permitindo
a visualizacdo de secregdes ou
obstrugdes. Apresenta formato
anatdmico curvo, com reforgo na parte
da mordida para evitar oclusdo e danos
a cavidade oral do paciente. O tamanho
nominal é nimero um (N2 1), com
comprimento aproximado de sessenta
milimetros (60 mm). O produto deve ser
de uso Unico e embalado
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individualmente em invélucro que
garanta a esterilidade ou que permita a
esterilizagdo antes do uso, assegurando
a integridade e seguranga do dispositivo
até o momento da utilizagdo. O rétulo
deve conter todas as informagdes
obrigatdrias, incluindo data de
fabricagdo, validade e nimero de lote. O
material deve estar em conformidade
com as regulamentagdes da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para dispositivos médicos.

CANULA OROFARINGEA CANULA DE
GUEDEL N2 2 TAMANHO 70MM - Canula
orofaringea, tipo Guedel, projetada para
manter a via aérea pérvia em pacientes
inconscientes, prevenindo a obstrugdo
da orofaringe pela lingua. O dispositivo
deve possuir formato anatémico curvo,
com um canal central para permitir a
aspiragdo de secreg¢des e ventilagdo,
além de um flange para evitar o
deslocamento para o interior da
orofaringe. Incorpora um bloqueador de
mordida para proteger a lingua e o tubo
endotraqueal, caso utilizado. Fabricada
em material termoplastico de grau
médico, atdxico, livre de latex e de
ftalatos, garantindo seguranga e
biocompatibilidade. O tamanho nominal
€ numero dois (N2 2), correspondendo a
um comprimento aproximado de
setenta milimetros (70 mm), medido da
flange ao extremo distal. A canula deve
ser de uso Unico e fornecida em
embalagem individual, que assegure a
integridade do produto até o momento
do uso. O produto deve possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
dispositivos médicos.

CANULA OROFARINGEA CANULA DE
GUEDEL N2 3 TAMANHO 80MM - Canula
orofaringea, tipo Guedel, projetada para
manter a via aérea pérvia em pacientes
inconscientes, prevenindo a oclusdo da
orofaringe pela lingua. Fabricada em
material termopldstico atéxico, de grau
médico, transparente ou translucido,
livre de latex, garantindo seguranca e
compatibilidade bioldgica. Apresenta
formato anatémico com curvatura
adequada para a anatomia orofaringea e
possui um canal central que permite a
aspiracdo de secregdes ou a passagem
de cateteres. O produto deve ser do
tamanho numero trés (3), com
comprimento nominal de oitenta
milimetros (80 mm), e possuir
identificagdo clara do tamanho no corpo
da canula. E um dispositivo de uso tnico
e descartavel, fornecido em embalagem
individual que assegure a integridade e a
condigdo de limpeza ou esterilidade do
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produto até o momento do uso. O
fornecedor deverd garantir que o
produto possui registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
dispositivos médicos no Brasil.

CANULA OROFARINGEA CANULA DE
GUEDEL N2 4 TAMANHO 90MM - Canula
orofaringea, tipo Guedel, destinada a
manutengdo da via aérea pérvia em
pacientes inconscientes, prevenindo a
oclusdo da orofaringe pela lingua.
Fabricada em material termoplastico
atoxico, de grau médico, que ndo causa
irritagdo tecidual e é resistente a torgdo.
Possui  formato  anatébmico  com
curvatura adequada para insergdo oral e
flange para fixagdo externa, evitando o
deslocamento para o interior da
orofaringe. Apresenta orificio central
para permitir a passagem de ar e, se
necessario, a aspiragdo de secregbes. O
tamanho nominal é numero quatro (N2
4), com comprimento aproximado de
noventa milimetros (90 mm). Produto de
uso Unico, descartdvel apds o uso, e deve
ser compativel com os requisitos da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) para dispositivos médicos.

CANULA OROFARINGEA CANULA DE
GUEDEL N2 5 TAMANHO 100MM -
Céanula orofaringea do tipo Guedel,
tamanho numero cinco (N2 5), com
comprimento  nominal de cem
milimetros (100 mm). O produto deve
ser fabricado em material termoplastico
de grau médico, atdxico, apirogénico e
livre de latex, garantindo a seguranga do
paciente e a compatibilidade bioldgica.
Apresenta formato anatémico curvo,
projetado para manter a via aérea
pérvia, prevenindo a obstrugdo causada
pela queda da lingua. Possui um canal
central que permite a passagem de ar e,
se necessario, a aspiragdo de secregdes.
A cénula deve ser de uso Unico, fornecida
em embalagem individual, devidamente
selada e estéril, ou passivel de
esterilizagdo conforme instrugdes do
fabricante. Deve atender aos requisitos
de qualidade e seguranca estabelecidos
pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA), com registro ou
notificagdo valida conforme legislagdo
vigente para produtos para a satde.

CANULA OROFARINGEA CANULA DE
GUEDEL N2 6 TAMANHO 110MM -
Cénula  orofaringea tipo  Guedel,
projetada para manter a via aérea pérvia
e prevenir a obstrugdo da lingua em
pacientes inconscientes. O produto deve
ser do tamanho numero seis (6), com
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comprimento total aproximado de cento
e dez milimetros (110 mm). Fabricada
em material termoplastico de grau
médico, atodxico, apirogénico e livre de
latex, garantindo seguranga e
biocompatibilidade. Apresenta formato
anatébmico com curvatura adequada
para a orofaringe, possuindo bordas lisas
e arredondadas para minimizar o risco
de trauma aos tecidos. Conta com um
canal central que permite a passagem de
cateteres de aspiragdo, se necessario. E
um produto de uso Unico, fornecido
estéril em embalagem individual tipo
peel-pack, que assegura a integridade e
a esterilidade até o momento da
utilizagdo. Deve possuir registro ou
notificacdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo vigente para produtos para a
saude.

CATETER INTRAVENOSO 14G CAIXA
COM 100 - Cateter intravenoso
periférico estéril, de uso unico, com
calibre quatorze (14G), projetado para
acesso vascular seguro e eficaz. O
dispositivo deve possuir canula flexivel e
radiopaca, preferencialmente fabricada
em PTFE (Politetrafluoretileno) ou
poliuretano, que garanta facil insergdo e
permanéncia no vaso. A agulha deve ser
siliconizada, em aco inoxidavel, com
bisel trifacetado para minimizar o
trauma durante a pungdo. O cateter deve
apresentar um cubo transparente que
permita a visualizagdo do refluxo
sanguineo, facilitando a confirmagdo da
pungdo venosa. Indispensavel a
presenca de dispositivo de seguranca
para a agulha, que seja ativado
automaticamente ou manualmente apds
o uso, prevenindo acidentes com
perfurocortantes e garantindo a
seguranga do profissional de saude. O
produto deve ser apirogénico, atdxico e
estéril, embalado individualmente em
blister inviolavel, com informagdes claras
de lote, validade, fabricante e nimero de
registro na ANVISA. A embalagem
secunddria deve conter cem (100)
unidades, assegurando a integridade e
esterilidade dos cateteres. O cateter
deve estar em conformidade com a
ABNT NBR ISO 10555-5 ou norma
equivalente aplicavel a cateteres
intravenosos periféricos estéreis de uso
unico, e possuir registro valido na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) conforme a legislagdo sanitaria
vigente. A validade minima do produto a
partir da data de entrega deve ser de
vinte e quatro (24) meses.

CATETER INTRAVENOSO 16G CAIXA
COM 100 - Cateter intravenoso
periférico, estéril, de uso Unico, atoxico e
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apirogénico, com calibre dezesseis gauge
(16G). A canula deve ser flexivel,
radiopaca, fabricada em material
biocompativel como poliuretano ou FEP,
garantindo a visualizagdo por raios-X e
minimizando o risco de flebite. O cubo
deve ser translicido para permitir a
visualizagdo do refluxo sanguineo, com
asas de fixacdo flexiveis para
proporcionar estabilidade e conforto ao
paciente. Deve possuir conexdo Luer
Lock universal para acoplamento seguro
a equipos e seringas, além de um
dispositivo de seguranca integrado para
protecdo  contra  acidentes com
perfurocortantes e uma tampa protetora
para a agulha. O produto deve ser
embalado individualmente em blister
estéril, garantindo a integridade até o
momento do uso, e acondicionado em
caixa contendo cem (100) unidades. A
esterilizagdo deve ser por oxido de
etileno ou radiagdo gama, com validade
claramente indicada na embalagem
individual e secunddria. O cateter deve
ser compativel com as normas técnicas
aplicaveis e possuir registro ativo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA).

CATETER INTRAVENOSO 18G CAIXA
COM 100 - Cateter intravenoso
periférico, estéril, de uso Unico, com
calibre de dezoito (18) gauge. Composto
por agulha em ago inoxidavel
siliconizado, bisel trifacetado para
facilitar a pungdo e minimizar o trauma.
Possui canula flexivel em
politetrafluoretileno (PTFE) ou
fluoretileno propileno (FEP), radiopaca,
com superficie lisa para inser¢do suave e
permanéncia segura na veia. O cubo da
agulha e o protetor sdo fabricados em
polipropileno, com camara de refluxo
transparente para visualizagdo do
sangue e filtro hidrofébico que impede a
passagem de bactérias e permite o fluxo
de ar. Contém asas de fixagdo flexiveis
para estabilizacdo do cateter apds a
inser¢do. A esterilizagdo deve ser por
oxido de etileno ou radiagdo gama, com
validade minima de vinte e quatro (24)
meses a partir da data de entrega.
Embalagem individual tipo blister,
garantindo a esterilidade, e
acondicionamento em caixa secundaria
contendo cem (100) unidades. O
produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para dispositivos
médicos.

CATETER INTRAVENOSO 20G CAIXA
COM 100 - Cateter intravenoso
periférico, calibre vinte gauge (20G),
destinado a pungdo venosa e infusdo de
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fluidos. O cateter deve ser fabricado em
material biocompativel, como
poliuretano ou PTFE
(politetrafluoretileno), com agulha em
aco inoxidavel siliconizado de alta
qualidade, possuindo bisel trifacetado
para facilitar a pungdo e minimizar o
trauma. Deve apresentar camara de
refluxo transparente para visualizagdo
do sangue, filtro hidrofébico na tampa
da camara para evitar contaminagdo e
asas de fixacdo flexiveis para
estabilizagdo segura na pele do paciente.
Imprescindivel que possua dispositivo de
seguranga para protecdo da agulha apds
o uso, conforme as exigéncias da Norma
Regulamentadora trinta e dois (NR 32),
visando prevenir acidentes com
perfurocortantes. O produto deve ser
estéril, apirogénico, atodxico, de uso
Unico e embalado individualmente em
blister  invioldvel. A embalagem
secunddria deve conter cem (100)
unidades do cateter, devidamente
identificadas com lote, data de
fabricagdo e validade. E obrigatério
possuir registro valido na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
como produto para a salde, e a validade
minima do produto na data da entrega
deve ser de vinte e quatro (24) meses.

CATETER INTRAVENOSO 22G CAIXA
COM 100 - Cateter intravenoso
periférico, calibre vinte e dois (22) gauge,
destinado a pungdo venosa para
administragdo de fluidos, medicamentos
e coleta de amostras sanguineas. O
cateter deve ser fabricado em material
biocompativel, flexivel e radiopaco,
garantindo a seguranga e a visibilidade
durante o procedimento. Possuir agulha
em aco inoxidavel siliconizada com bisel
trifacetado para facilitar a insergdo e
minimizar o trauma. Contar com camara
de refluxo transparente que permita a
visualizagdo imediata do sangue,
confrmando o  acesso  venoso.
Apresentar conector luer lock universal
para conexdo segura com equipos e
seringas. O produto devera ser estéril,
apirogénico, atdxico, de uso Unico e livre
de |atex. Cada cateter deve ser embalado
individualmente em blister estéril, e as
unidades acondicionadas em caixa
contendo cem (100) unidades. Deverd
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

CATETER INTRAVENOSO 24G CAIXA
COM 100 - Cateter intravenoso
periférico, estéril, de uso Unico, com
calibre de vinte e quatro (24G) gauge.
Deve possuir agulha em ago inoxidavel
siliconizada, com bisel trifacetado para
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facilitar a pungdo e reduzir o trauma ao
paciente. O cateter deve ser fabricado
em material biocompativel, como PTFE
(Politetrafluoretileno), FEP  (Etileno
Propileno Fluorado) ou PUR
(Poliuretano), flexivel e radiopaco, para
permitir a visualizagdo por raios-X.
Devera conter camara de refluxo
transparente para visualizagdo do
sangue, indicando o sucesso da pungdo,
e filtro hidrofébico na cdmara para evitar
contaminagdo. Asas de fixagdo flexiveis e
anatomicas devem estar presentes para
proporcionar seguranga e conforto
durante a fixagdo. O conector deve ser
do tipo Luer Lock universal, compativel
com seringas e equipos padrdo de
mercado. A esterilizagdo deve ser por
oxido de etileno ou radiagdo gama, com
validade minima de vinte e quatro (24)
meses a partir da data de entrega. A
embalagem individual deve ser em
blister, garantindo a integridade e
esterilidade do produto, e o
acondicionamento secundario em caixa
contendo cem (100) unidades. O
produto deve possuir registro ativo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

CATETER INTRAVENOSO 26G CAIXA
COM 100 - Cateter intravenoso
periférico, estéril e de wuso Unico,
projetado para acesso vascular periférico
e administragio de fluidos e
medicamentos. O dispositivo deve
possuir calibre vinte e seis gauge (26G),
com agulha em ago inoxidavel
siliconizado e bisel trifacetado, que
minimize o trauma durante a pungdo. O
cateter deve ser fabricado em material
biocompativel, flexivel e radiopaco,
como FEP  (Fluorinated Ethylene
Propylene) ou PTFE
(Politetrafluoretileno), garantindo a
seguranga do paciente e a visualizagdo
em exames de imagem. Deverd
apresentar camara de refluxo
transparente para visualizagdo do
sangue, indicando o sucesso da pungao,
e filtro hidrofébico para evitar
vazamentos. As asas de fixagdo devem
ser flexiveis e anatémicas, facilitando a
estabilizacdo do cateter na pele do
paciente. A embalagem individual deve
ser tipo blister, garantindo a esterilidade
do produto até o momento do uso, e a
apresentagdo comercial em caixa
contendo cem (100) unidades.

CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO -
Cateter nasal tipo oculos para uso
adulto, destinado a administracdo de
oxigénio suplementar a pacientes
adultos.  Fabricado em  material
termoplastico de grau médico, flexivel,
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transparente, atoxico e livre de latex,
garantindo seguranca e conforto ao
usudrio. O design tipo 6culos apresenta
duas canulas nasais macias e
anatdomicas, projetadas para se ajustar
confortavelmente as narinas do
paciente, e tubos que se acomodam
sobre as orelhas, proporcionando
estabilidade e minimizando a pressao.
Possui um tubo de conexdo com
comprimento minimo de dois metros (2
m), permitindo mobilidade adequada, e
um conector universal que se adapta a
maioria das fontes de oxigénio
disponiveis no mercado. As bordas sdo
lisas e arredondadas para evitar
irritagbes na pele e nas mucosas. O
produto deve ser de uso Unico e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL
- Cateter nasal tipo 6culos, desenvolvido
especificamente para uso pediatrico,
destinado a administragdo de oxigénio
suplementar de forma continua e
segura. O dispositivo deve ser fabricado
em material termoplastico de grau
médico, flexivel, transparente, atdxico,
apirogénico e livre de latex, garantindo a
biocompatibilidade e o conforto do
paciente infantil. Apresenta duas canulas
nasais macias e  arredondadas,
projetadas com dimensdes apropriadas
para se adaptar confortavelmente as
narinas de criangas, minimizando pontos
de pressdo e irritagbes. O tubo de
conexdo deve possuir comprimento
adequado para permitir a
movimentagdo do paciente, com
conector universal compativel com
fontes de oxigénio padrdo de mercado. O
produto deve ser fornecido estéril,
embalado individualmente em invélucro
tipo 'peel-open' que assegure a
integridade da esterilidade até o
momento do uso. E indispensavel que o
cateter possua registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

CATETER NASAL TIPO  OCULOS
NEONATAL - Cateter nasal tipo 6culos,
projetado especificamente para
administragdo de oxigénio em pacientes
neonatais, garantindo conforto e
seguranga. O dispositivo é fabricado em
material termopldstico de grau médico,
transparente, flexivel, macio, atdxico,
apirogénico, livre de latex e ftalatos,
minimizando o risco de irritagdes ou
reagbes alérgicas. Apresenta duas
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canulas nasais curtas e delicadas, com
formato anatémico para adaptagdo
suave as narinas do neonato, e um
sistema de fixagdo sobre as orelhas para
estabilidade durante o uso. O tubo de
conexdo possui um comprimento total
aproximado entre cento e oitenta (180)
e duzentos e dez (210) centimetros,
permitindo flexibilidade no
posicionamento do paciente e conexdo a
fontes de oxigénio. A extremidade distal
do tubo é equipada com um conector
universal padrdo, compativel com a
maioria dos fluxdmetros e fontes de
oxigénio hospitalares. O cateter é de uso
unico, descartavel, e fornecido em
embalagem individual tipo "peel-pack"”,
estéril, com esterilizagdo por dxido de
etileno ou processo validado
equivalente. O produto deve possuir
registro ativo na Agéncia Nacional de
Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA), em
conformidade com as regulamentagées
brasileiras para dispositivos médicos.

CATETER PARA SUBCLAVICA CVC LL 7FR
X 20CM. - Trata-se de um cateter venoso
central (CVC) projetado para acesso
vascular de médio a longo prazo,
especificamente para inser¢do na veia
subclavia, destinado a administragdo de

fluidos, medicamentos, nutrigdo
parenteral, coleta de  amostras
sanguineas e monitoramento

hemodindmico. O cateter deve possuir
calibre de sete French (7FR) e
comprimento total de vinte centimetros
(20 cm), com multiplos lumens para
permitir a infusdo simultanea de
diferentes  solugbes ou terapias.
Fabricado em material biocompativel e
radiopaco, o que facilita sua visualizagdo
por raios-X durante e apds a insergdo,
garantindo o correto posicionamento e
seguranga do paciente. As vias devem
ser equipadas com conectores Luer Lock
padronizados para conexdo segura com
equipos e seringas, prevenindo
desconexdes acidentais. O produto deve
ser estéril, de uso Unico e fornecido em
embalagem individual que garanta a
integridade e esterilidade até o
momento do uso. Deve acompanhar um
kit completo para insergdo, incluindo, no
minimo, agulha introdutora, fio-guia,
dilatador, bisturi, seringa, tampas para as
vias e asas de fixagdo para a pele. A
conformidade com as normas da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) é mandatdria para este tipo de
dispositivo médico, assegurando sua
seguranga e eficacia.

CINTO IMOBILIZADOR TIPO ARANHA
ADULTO PARA PRANCHA DE RESGATE -
Cinto  imobilizador  tipo  aranha,
desenvolvido para fixagdo segura de
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pacientes adultos em pranchas de
resgate, garantindo a estabilizacdo
completa do corpo durante o transporte.
O sistema é composto por multiplas tiras
de fixagdo, geralmente oito (8) pontos,
que se conectam ao centro do térax do
paciente, distribuindo a pressdo de
forma uniforme e evitando pontos de
compressdo excessiva. As tiras devem
ser confeccionadas em  material
resistente, lavavel, ndo absorvente e de
facil higienizagdo, como polipropileno ou
nylon, com largura minima de cinquenta
milimetros (50 mm) para maior conforto
e seguranca. O fechamento e ajuste das
tiras devem ser realizados por meio de
fechos de engate rapido ou velcro de alta
aderéncia, permitindo uma aplicagdo
agil e eficiente, mesmo em condigbes
adversas. O conjunto deve ser
compativel com a maioria das pranchas
de resgate padrdo de mercado e
projetado para suportar uso continuo
em ambientes de  emergéncia,
assegurando a imobilizagdo eficaz do
paciente. Deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo vigente para produtos
médicos.

CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE 3
UNIDADES COLORIDAS (TITANTES) -
Cinto para prancha de resgate, projetado
para imobilizagdo segura e eficiente de
pacientes em pranchas de resgate. O
conjunto deve ser composto por trés (3)
unidades de cintos, cada uma com
coloragdo distinta para facilitar a
identificacdo e aplicagdo rapida durante
operagdes de emergéncia. Cada cinto
deve ser fabricado em material
resistente, preferencialmente em
polipropileno ou nylon de alta
tenacidade, com largura minima de
cinquenta milimetros (50 mm) e
espessura adequada para suportar as
tensdes de uso. Os cintos devem possuir
sistema de ajuste de comprimento,
permitindo a adaptacdo a diferentes
biotipos de pacientes e tipos de
pranchas, com comprimento total
ajustdvel entre cento e vinte centimetros
(120 cm) e cento e oitenta centimetros
(180 cm). As fivelas devem ser de engate
rapido, fabricadas em material robusto
como polimero de alta resisténcia ou
metal, garantindo travamento seguro e
liberacdo 4gil em situagdes criticas. O
material deve ser de facil higienizagdo,
resistente a fluidos corporais,
desinfetantes e intempéries,
assegurando durabilidade e
conformidade com as praticas de
biosseguranga. O produto deve atender
aos requisitos de seguranca e
desempenho para equipamentos de
resgate, garantindo a estabilidade do
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paciente durante o transporte e
manuseio.

CIRCUITO ADULTO RAMO DUPLO 02
TRAQUEIAS 1,80M X 22MM E
CONECTOR Y COM ACESSO - LUMIAR -
Circuito respiratério de ramo duplo,
projetado para uso em pacientes
adultos, compativel com equipamentos
de ventilagdo mecanica ou anestesia. O
circuito é composto por duas traqueias
corrugadas, cada uma com comprimento
nominal de um metro e oitenta
centimetros (1,80 m) e didametro interno
de vinte e dois milimetros (22 mm),
garantindo fluxo adequado de gases.
Inclui um conector tipo Y, que permite a
unido das traqueias e a conexdo ao
paciente, e possui uma porta de acesso
integrada, facilitando procedimentos
como monitoramento de pressdo,
administragdo de medicamentos ou
aspiragcdo. Fabricado com materiais de
grau médico, atoxicos e livres de latex, o
circuito deve ser resistente a dobras e
torgdes, assegurando a integridade do
fluxo gasoso. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para dispositivos
médicos.

CIRCUITO PACIENTE (CIRCUITO ADULTO)
AUTOCLAVAVEL (VENTILADOR
PULMONAR LEISTING LUFT 03) - Circuito
paciente completo, de uso adulto,
projetado para conexdo entre o
ventilador pulmonar e o paciente,
garantindo a condugdo dos gases
respiratdrios de forma segura e eficaz. O
circuito deve ser  autoclavavel,
permitindo multiplas esterilizagdes em
autoclave a vapor, conforme ciclos
padrdo de desinfec¢do hospitalar, para
reuso seguro e prolongado. Fabricado
em material resistente a altas
temperaturas e quimicamente inerte,
como silicone de grau médico, para
assegurar a integridade estrutural e
funcional apds repetidos ciclos de
esterilizagdo. Composto por dois ramos
(inspiratdrio e expiratério), um conector
tipo Y para o paciente e portas para
monitoramento de pressdo e fluxo,
conforme configuragdo padrdo para
ventiladores pulmonares. As conexdes
devem ser padronizadas, com didmetro
interno de vinte e dois milimetros (22
mm), compativeis com a maioria dos
ventiladores pulmonares de uso adulto
disponiveis no mercado. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos médicos.
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CLAMP UMBILICAL - O clamp umbilical
deve ser fabricado em material
polimérico de grau médico, como
polipropileno, atdxico e apirogénico,
garantindo a seguranca do recém-
nascido. Apresenta formato anatomico
com bordas arredondadas e lisas para
evitar lesdes no corddo umbilical e na
pele do bebé. Sua superficie interna
deve possuir ranhuras ou serrilhados
que proporcionem uma fixagdo segura e
antiderrapante do corddo, prevenindo o
deslizamento apds a aplicagdo. O
dispositivo deve contar com um
mecanismo de travamento seguro e
irreversivel, que garanta o fechamento
eficaz e impega a abertura acidental.
Deve ser fornecido estéril, embalado
individualmente em invélucro que
mantenha a integridade da esterilidade
até o momento do uso, e ser de uso
unico e descartdvel. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
REVESTIDO EM EVA -O colar cervical de
resgate infantil deve ser projetado para a
imobilizacdo e estabilizagdo da coluna
cervical de pacientes pediatricos em
situagdes de emergéncia e resgate.
Fabricado em polietileno de alta densidade
(PEAD), material que confere rigidez
estrutural e durabilidade ao equipamento,
o colar deve ser revestido internamente
com etileno-acetato de vinila (EVA) ou
material similar de alta densidade,
proporcionando conforto e minimizando
pontos de pressdo na pele do paciente. O
design deve incluir aberturas estratégicas
para permitir o acesso a traqueia para
procedimentos de emergéncia e a palpagdo
da regido da nuca, sem a necessidade de
remogdo do colar. Deve possuir sistema de
fechamento e ajuste seguro e eficiente,
garantindo a correta fixagdo e imobilizacdo
do pescoco, adequado para diferentes
tamanhos de pacientes infantis. O material
deve ser radiotransparente, permitindo a
realizagdo de exames de imagem como
raios-X, tomografia computadorizada e
ressonancia magnética sem a necessidade
de remogao do dispositivo.
Adicionalmente, o colar deve ser resistente
a fluidos corporais e de fécil higienizagao,
garantindo a biosseguranga e a reutilizagdo
conforme protocolos de desinfecgdo. O
produto deve estar em conformidade com
as regulamentagGes da Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitaria (ANVISA) para produtos
médicos, possuindo o devido registro ou
notificagdo.
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COLAR CERVICAL DE RESGATE
NEONATAL EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA - O
colar cervical de resgate neonatal
destina-se a imobilizagdo da coluna
cervical de recém-nascidos em situagGes
de emergéncia e transporte. Fabricado
em polietileno de alta densidade, o
equipamento  oferece a  rigidez
necessdria para uma imobilizacdo eficaz
e segura. Internamente, é revestido com
etil vinil acetato (EVA) para proporcionar
conforto ao paciente e prevenir lesdes
cutaneas, sendo um material
hipoalergénico e de fécil higienizagdo.
Seu design anatdmico é especificamente
desenvolvido para a morfologia de
neonatos, garantindo um  ajuste
adequado e minimizando movimentos
indesejados. O colar deve possuir
abertura frontal para facilitar o acesso a
regido da traqueia e a verificagdo do
pulso carotideo, essencial em
procedimentos de resgate. Além disso,
deve ser radiotransparente, permitindo
arealizagdo de exames de imagem sem a
necessidade de remogdo do dispositivo.
O sistema de fechamento deve ser
seguro e ajustavel, garantindo a fixagdo
correta e rapida aplicagdo. O produto
deve ser leve, resistente a impactos e
intempéries, e de facil limpeza e
desinfec¢do, conforme as normas de
biossegurancga aplicaveis a
equipamentos médico-hospitalares. A
fabricacdo deve atender aos requisitos
de qualidade e seguranca estabelecidos
pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA), com o devido
registro ou notificacdo, e, quando
aplicdvel, as normas técnicas da
Associagdo  Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) para dispositivos de
imobilizagdo.

COLAR CERVICAL DE RESGATE
TAMANHO G EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA - O
colar cervical de resgate, no tamanho
Grande (G), é um dispositivo essencial
para a imobilizagdo e estabilizacdo da
coluna cervical em situagdes de
emergéncia, resgate e transporte de
pacientes. Sua estrutura é confeccionada
em polietileno de alta densidade,
material que confere a rigidez necessaria
para a contengdo eficaz dos movimentos
do pescogo, garantindo a seguranga do
paciente durante o manuseio.
Internamente, o colar é revestido com
etilvinilacetato (EVA), proporcionando
conforto ao paciente, minimizando
pontos de pressdo e facilitando a
higienizagdo do equipamento apds o
uso. O design deve incluir uma abertura
frontal para permitir o acesso rapido a
traqueia e a verificagdo do pulso
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carotideo, sem a necessidade de
remo¢do do colar. O sistema de
fechamento deve ser seguro e ajustdvel,
permitindo uma adaptagdo adequada a
diferentes biotipos de pacientes adultos,
assegurando a correta imobilizagdo. O
produto deve ser de facil aplicagdo e
remogdo, resistente a impactos e
intempéries, e compativel com exames
de imagem como raio-x, tomografia e
ressonancia magnética. E imprescindivel
que o colar cervical esteja em
conformidade com as normas técnicas
brasileiras pertinentes a dispositivos
médicos de imobilizagdo e possua
registro ou notificagdo junto a Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude.

COLAR CERVICAL DE  RESGATE
TAMANHO GG EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA -
Colar cervical de resgate, tamanho extra
grande (GG), projetado para
imobilizagdo e estabilizagdo da coluna
cervical em situagBes de emergéncia e
transporte de vitimas. O equipamento é
fabricado em polietileno de alta
densidade (PEAD), conferindo-lhe a
rigidez necessdria para uma imobilizagdo
eficaz e durabilidade para uso em
ambientes adversos. Internamente, o
colar possui revestimento em etileno-
acetato de vinila (EVA), material que
proporciona conforto ao paciente,
minimiza o risco de lesdes cutaneas e
facilita a limpeza e desinfec¢do apds o
uso. Seu design incorpora aberturas
estratégicas na parte frontal para acesso
a traqueia e verificagdo do pulso
carotideo, e na parte traseira para
palpagdo da regido cervical, permitindo
procedimentos médicos sem a remogdo
do colar. O sistema de fechamento deve
ser seguro e de facil manuseio,
preferencialmente com tiras de velcro de
alta aderéncia ou fivelas ajustaveis,
garantindo um ajuste preciso e rapido ao
paciente. 6] colar  deve ser
radiotransparente, permitindo a
realizagdo de exames de imagem como
raios-X, tomografia e ressonancia
magnética sem a necessidade de
remogdo. Além disso, deve ser
compativel com pranchas de resgate e
imobilizadores de cabega padrio de
mercado, e atender as regulamentacgdes
da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA) para dispositivos
médicos, garantindo sua seguranga e
eficdcia.

COLAR CERVICAL DE  RESGATE
TAMANHO M EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA - O
colar cervical de resgate deve ser
projetado para a imobilizagio e
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estabilizacdo da coluna cervical em
situagbes de emergéncia e resgate,
prevenindo movimentos indesejados
que possam agravar lesGes. Fabricado
em polietileno de alta densidade (PEAD),
0 que garante a rigidez estrutural
necessdria para a contengdo eficaz, o
equipamento deve ser revestido em
etilvinilacetato (EVA) para proporcionar
conforto ao paciente, minimizar pontos
de pressdo e facilitar a higienizagdo. O
tamanho do colar deve ser médio (M),
adequado para pacientes adultos de
estatura mediana, com ajuste seguro e
preciso. Deve apresentar aberturas
estratégicas na parte frontal para
permitir o acesso a traqueia e a
verificagdo do pulso carotideo, e na
parte traseira para ventilagdo e
drenagem de fluidos. O sistema de
fechamento deve ser robusto e de facil
manuseio, garantindo a fixagdo
adequada e rapida aplicagdo. O material
deve ser radiotransparente, permitindo
arealizagdo de exames de imagem sem a
necessidade de remogdo do colar. O
produto deve ser de facil limpeza e
desinfeccdo, resistente a  fluidos
corporais e agentes de limpeza comuns.
As bordas devem ser arredondadas para
evitar lesdes secunddrias ao paciente. O
colar cervical deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos médicos.

COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO P
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
REVESTIDO EM EVA - O colar cervical de
resgate deve ser do tipo rigido, projetado
para imobilizacdo da coluna cervical em
situagdes de emergéncia e resgate,
garantindo a seguranca do paciente
durante o transporte. Fabricado em
polietileno de alta densidade (PEAD),
material que confere leveza e alta
resisténcia mecanica, o equipamento deve
ser revestido internamente com etil vinil
acetato (EVA) para proporcionar maior
conforto ao paciente e evitar lesGes
secunddrias. O tamanho deve ser Pequeno
(P), adequado para biotipos especificos,
com ajuste preciso e seguro. Deve possuir
abertura frontal para acesso a traqueia e
procedimentos de emergéncia, bem como
abertura posterior para palpagdo da regido
da nuca. O sistema de fechamento deve ser
seguro e de facil manuseio, permitindo
rapida aplicagdo e remogdo. O material
deve ser radiotransparente, permitindo a
realizagdo de exames de imagem sem a
necessidade de remocgdo do colar. Além
disso, deve ser impermeavel e de facil
higienizagdo, conforme as exigéncias das
normas sanitarias aplicaveis a dispositivos
médicos.
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COLAR CERVICAL DE RESGATE
TAMANHO PP EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA - Colar
cervical de resgate, tamanho PP
(pequeno/pediatrico), projetado para
imobilizagdo e estabilizagdo da coluna
cervical em situagBes de emergéncia e
resgate. Fabricado em polietileno de alta
densidade, material que confere rigidez
estrutural e durabilidade ao
equipamento, garantindo a contengdo
adequada do pescogo e cabega. O colar
possui revestimento interno e externo
em EVA  (Etil  Vinil  Acetato),
proporcionando conforto ao paciente e
facilitando a higienizagdo apds o uso. Sua
construgdo permite a visualizagdo
radiografica,  tomogréfica e de
ressonancia magnética sem a
necessidade de remogdo, sendo
totalmente radiotransparente. O design
ergondmico e de facil aplicagdo permite
um ajuste seguro e rapido, minimizando
movimentos indesejados da cabega e
pescogo durante o transporte. Deve
possuir sistema de fechamento seguro e
eficaz. O equipamento deve ser de uso
unico ou passivel de desinfecgdo
conforme as normas sanitarias vigentes,
e estar em conformidade com as
regulamentagGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos médicos.

COLETOR DE MATERIAIS PERFURO
CORTANTE DE 13 LITROS (DESCARPAX
CAIXA COM 20) - Coletor de materiais
perfurocortantes com  capacidade
nominal de treze (13) litros, projetado
para o descarte seguro de residuos de
servigos de salde que apresentem risco
de perfuragdo ou corte. O coletor deve
ser fabricado em material rigido e
resistente, como papeldo ondulado de
alta gramatura ou polipropileno,
garantindo total impermeabilidade e
resisténcia a perfuragdo, ruptura e
vazamento, mesmo sob condigdes de
manuseio e transporte. Deve possuir
sistema de fechamento definitivo que
impega a reabertura apds o uso, bem
como uma alga para transporte seguro,
se aplicdvel ao volume. A abertura para
descarte deve ser projetada para evitar o
contato do usudrio com o conteludo
interno e permitir o descarte de
diferentes tipos de perfurocortantes. O
produto deve apresentar linha indicativa
de limite maximo de preenchimento,
claramente visivel. O coletor deve estar
em conformidade com a norma ABNT
NBR 13853, que estabelece os requisitos
e métodos de ensaio para coletores de
residuos de servigos de saude
perfurocortantes e  escarificantes.
Adicionalmente, deve atender as
regulamentagGes da Agéncia Nacional
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de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos destinados ao descarte de
residuos de servigos de saude, incluindo
a obrigatoriedade de rétulo com
informagdes claras sobre o conteldo,
riscos associados, instrugdes de uso e
descarte, e simbologia de risco bioldgico.

COLETOR DE MATERIAIS PERFURO
CORTANTE DE 3 LITROS (DESCARPAX
CAIXA COM 20) - Coletor de materiais
perfurocortantes, com  capacidade
nominal de trés (3) litros, destinado ao
descarte seguro de residuos de servigos
de saude que possam  causar
perfuragdes ou cortes. O recipiente deve
ser fabricado em material plastico rigido,
como polipropileno de alta densidade,
resistente a perfuragdes, vazamentos e
rupturas, garantindo a seguranga
durante o manuseio e transporte. Possui
tampa com sistema de travamento que
impede a reabertura apés o fechamento
final, além de bocal projetado para
facilitar o descarte sem contato manual
com o conteddo. O coletor deve
apresentar linha indicativa de limite
maximo de enchimento e ser
devidamente identificado com o simbolo
de risco bioldgico. O produto deve
atender as exigéncias da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
e estar em conformidade com a norma
técnica ABNT NBR 13853, que
estabelece os requisitos para coletores
de residuos de servigos de saude.

COLETOR DE MATERIAIS PERFURO
CORTANTE DE 7 LITROS (DESCARPAX
CAIXA COM 20) - Coletor de materiais
perfurocortantes, com capacidade nominal
de sete (7) litros, projetado para o descarte
seguro de residuos de servicos de saude
que apresentem risco bioldgico e de
acidentes por perfuragdo ou corte. O
recipiente deve ser fabricado em material
plastico rigido, preferencialmente
polipropileno, resistente a perfuragdo,
ruptura e vazamento, garantindo a
contengdo segura dos materiais
descartados. Deve possuir tampa com
sistema de travamento que impega a
abertura acidental apés o fechamento final,
além de alga para transporte seguro e bocal
que permita o descarte sem contato
manual com o conteudo. O coletor deve ser
descartdvel e de uso Unico, atendendo as
normas técnicas aplicveis para coletores
de residuos de servigos de saude, como a
ABNT NBR 13853, e possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitdria (ANVISA), conforme a
legislagdo sanitaria vigente. O rétulo deve
conter informagdes claras sobre o uso,
capacidade, adverténcias e instrugdes de
descarte seguro.
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COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 2
LITROS PACOTE COM 100 - Coletor de
urina descartdvel, com capacidade
nominal de dois mil (2.000) mililitros,
equivalente a dois (2) litros. O coletor
deve ser fabricado em material plastico
transparente, flexivel e resistente, de
grau médico, atdxico e apirogénico,
permitindo a visualizagdo clara do
volume de urina. Deve possuir escala de
graduagdo de volume impressa de forma
legivel e durdvel, em intervalos
adequados para monitoramento preciso.
O sistema deve incluir uma valvula anti-
refluxo eficiente para prevenir o retorno
da urina ao paciente, garantindo a
seguranga e higiene. A bolsa coletora
deve ser equipada com um tubo
extensor flexivel para conexdo ao
cateter, com comprimento adequado
para uso em leito ou cadeira, e um
conector universal para cateteres. Deve
apresentar um dispositivo para fixacdo,
como alga ou gancho, que permita
pendurar o coletor de forma segura. O
produto é de uso Unico e descartavel,
devendo ser fornecido em embalagem
individual que garanta a integridade e a
higiene do produto até o momento do
uso. O coletor deve estar em
conformidade com as normas da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA) para produtos médicos,
possuindo registro ou notificagdo valida
conforme a legislagdo vigente. O
fornecimento sera em pacotes contendo
cem (100) unidades de coletores
individualmente embalados.

COLETOR DE URINA DESCARTAVEL
80ML ESTERILIZADO, TRANSPARENTE,
TAMPA ROSQUEAVEL (TAMPA
VERMELHA) - Coletor de urina
descartavel, com capacidade nominal de
oitenta (80) mililitros, fabricado em
material plastico transparente de grau
médico, como polipropileno  ou
poliestireno, que permita a visualizagdo
clara do contetdo. O coletor deve ser
estéril, submetido a processo de
esterilizagdo validado, como oéxido de
etileno ou radiagdo gama, e embalado
individualmente em invélucro que
garanta a integridade da esterilidade até
o momento do uso. Possui tampa
rosqueavel na cor vermelha, garantindo
vedagdo segura e prevenindo
vazamentos e contaminagdo. A estrutura
deve apresentar graduagdo em mililitros
para facilitar a medi¢gdo do volume
coletado. O produto deve ser de uso
unico e atender as regulamentagdes da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA) para produtos para a salde,
incluindo  registro ou notificagdo
conforme a legislagdo vigente.

Rua 21, Quadra 04 - Centro - Edealina - GO - Tel.: (64) 3480-1133

PREFEITURA DE
PRECEIURADE
Edealina

PC

UN

1.800

E-mail: edealina.licitacao@gmail.com

CNPJ: 24.852.618/0001-48

RS 46,00

RS 1,00

RS 3.450,00

R$ 1.800,00



79

80

81

2

COMADRE EM ACO INOX, DIMENSOES
40X28CM, CAPACIDADE: 3,5L (COM
REGISTRO NA ANVISA) - Comadre
hospitalar para uso em pacientes
acamados, fabricada integralmente em
aco inoxidavel de alta qualidade,
garantindo durabilidade, resisténcia a
corrosdo e facilidade de higienizagdo. O
material deve ser compativel com
processos de esterilizagdo e desinfecgdo
hospitalar, conforme as boas préticas de
saude. Apresenta dimensdes
aproximadas de quarenta centimetros
(40 cm) de comprimento por vinte e oito
centimetros (28 cm) de largura, com
capacidade volumétrica de trés e meio
litros (3,5 L). O design deve ser
ergondmico para proporcionar conforto
ao paciente e facilitar o manuseio pela
equipe de enfermagem, possuindo
bordas arredondadas e acabamento liso.
O produto devera possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude, garantindo sua
seguranga e eficacia para o uso proposto
em ambientes hospitalares e de
cuidados com a saude.

COMPRESSA DE GAZE, 100% ALGODAO,
8 CAMADAS, 5 DOBRAS E 13 FIOS/CM?
COM 500 UNIDADES - Compressa de
gaze confeccionada em tecido cem por
cento (100%) algoddo, caracterizada por
sua alta capacidade de absorg¢do e
maciez. A estrutura da gaze deve
apresentar oito (8) camadas e cinco (5)
dobras, com uma densidade minima de
treze (13) fios por centimetro quadrado
(13 fios/cm?), garantindo resisténcia e
eficacia no uso. O produto deve ser
isento de impurezas, fios soltos,
manchas e qualquer tipo de substancia
que possa causar irritagdio ou
contaminagdo. As bordas devem ser bem
acabadas para evitar desfiamento
durante o manuseio e aplicagdo. A
compressa deve ser apresentada em
embalagem contendo quinhentas (500)
unidades, devidamente acondicionadas
para preservar a integridade do produto.
O material deve ser atéxico e compativel
com uso em procedimentos médicos e
hospitalares, atendendo as normas
técnicas da ABNT NBR aplicaveis e
possuindo registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente.

COMPRESSA DE GAZE, 100% ALGODAO,
8 CAMADAS, 5 DOBRAS E 13 FIOS/CM?,
ESTERIL, PACOTE COM 5 UNIDADES. -
Compressa de gaze confeccionada em
tecido cem por cento (100%) algoddo,
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apresentando oito (8) camadas e cinco
(5) dobras, com densidade de treze (13)
fios por centimetro quadrado (13
fios/cm?). O produto deve ser estéril,
embalado em pacote contendo cinco (5)
unidades, garantindo a manutengdo da
esterilidade até o momento do uso. A
gaze deve ser macia, altamente
absorvente, livre de impurezas, fiapos
soltos e substancias téxicas, com bordas
bem acabadas para evitar desfiamento.
Suas dimensdes devem ser compativeis
com as aplicagdes médicas e
hospitalares usuais, conforme padrdo de
mercado. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos para a saude.

COMPRESSA DE GAZES ROLO TIPO
QUELN0,100% ALGODAO, 13 FIOS,8
CAMADAS ,5 DOBRAS,400GR. -
Compressa de gazes em rolo, tipo queijo,
confeccionada em tecido 100% algodao
puro, isento de impurezas, alvejado e
desengordurado, com alta capacidade
de absorgdo. O material deve ser atdxico
e apirogénico, adequado para uso
médico-hospitalar. Apresenta trama de
treze (13) fios por centimetro quadrado,
garantindo resisténcia e eficacia na
aplicagdo. A estrutura da gaze é
composta por oito (8) camadas e cinco
(5) dobras, proporcionando volume e
absorgdo adequados para
procedimentos diversos. O rolo possui
peso liquido de quatrocentas (400)
gramas, conforme especificado. O
produto deve ser fornecido em
embalagem primaria que preserve suas
caracteristicas de higiene e integridade,
e deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

COMPRESSAS CIRURGICAS (CAMPO
OPERATORIO) 100% ALGODAO, 4
CAMADAS, COM CADARGO, TAMANHO
45X50CM, COM 50 UNIDADES. -
Compressa cirurgica tipo campo
operatorio, confeccionada em tecido
cento por cento (100%) algodao, puro e
isento de impurezas, com alta
capacidade de absor¢do. A compressa
deve ser composta por quatro (4)
camadas de tecido, garantindo
resisténcia e eficadcia na absor¢do de
fluidos. Indispensavel a presenga de
cadargo duplo, firmemente fixado em
uma das extremidades, para
identificacdo e seguranca durante os
procedimentos cirdrgicos, prevenindo a
retengdo inadvertida no campo
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operatorio. As dimensdes da compressa
devem ser de quarenta e cinco por
cinquenta centimetros (45x50 cm), com
bordas bem acabadas para evitar
desfiamento. O produto deve ser
fornecido estéril, pronto para uso, e
acondicionado em embalagem primaria
que contenha cinquenta (50) unidades,
em material resistente que preserve a
esterilidade e a integridade do produto
até o momento do uso. E mandatdrio
que o produto possua registro ou
cadastro valido na Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitaria  (ANVISA), em
conformidade com a legislagdo sanitaria
vigente para produtos para a saude, e
que a embalagem apresente todas as
informacdes obrigatdrias, como data de
fabricagdo, validade e nimero de lote.

CUBA REDONDA EM INOX 08X4CM -
150ML - Cuba redonda fabricada em ago
inoxiddvel de alta qualidade, projetada
para uso geral em ambientes que
demandam higiene e durabilidade.
Apresenta  formato circular com
didmetro externo nominal de oito
centimetros (8 cm) e altura nominal de
quatro centimetros (4 cm). Possui
capacidade volumétrica de cento e
cinquenta mililitros (150 ml). O material,
aco inoxidavel, garante resisténcia a
corrosdo, facilidade de limpeza e longa
vida util, sendo adequado para contato
com alimentos ou substancias diversas,
conforme padrSes de higiene e
seguranga. O acabamento deve ser
polido ou escovado, sem rebarbas ou
imperfeigdes que possam comprometer
a seguranga ou a higiene. A construgdo
robusta assegura  estabilidade e
resisténcia a impactos leves,
proporcionando um item funcional e
duradouro para diversas aplicagdes.

CUBA REDONDA EM INOX 09X5CM -
200ML - Cuba redonda fabricada em ago
inoxidavel de alta qualidade,
preferencialmente  tipo AISI 304,
garantindo excelente resisténcia a
corrosdo, durabilidade e facilidade de
higienizagao. Apresenta diametro
externo de aproximadamente nove
centimetros (9 cm) e altura de
aproximadamente cinco centimetros (5
cm). Possui capacidade volumétrica
nominal de duzentos mililitros (200 ml),
ideal para acondicionamento de
pequenos volumes de liquidos ou
materiais diversos. O acabamento
interno e externo deve ser liso, polido ou
escovado, livre de rebarbas ou
imperfeicGes que possam dificultar a
limpeza ou comprometer a seguranga do
usudrio. Produto adequado para uso em
ambientes que exigem  rigorosos
padrées de assepsia, como hospitais,
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clinicas, laboratdrios e consultdrios,
assegurando a conformidade com as
préticas de higiene e seguranga.

CUBA REDONDA EM INOX 10X5CM -
300ML - Cuba redonda, confeccionada
integralmente em aco inoxidavel de alta
qualidade, assegurando elevada
resisténcia a corrosdo, durabilidade e
facilidade de limpeza e esterilizagdo.
Apresenta formato circular com um
didmetro externo nominal de dez
centimetros (10 cm) e uma altura
externa nominal de cinco centimetros (5
cm). Sua capacidade volumétrica interna
é de trezentos mililitros (300 ml),
tornando-a ideal para o manuseio e
armazenamento temporario de
pequenas quantidades de substancias,
liquidos ou materiais diversos. O
material empregado deve ser de grau
sanitdrio, compativel com as exigéncias
de higiene e seguranga para uso em
ambientes laboratoriais, hospitalares,
farmacéuticos ou alimenticios, conforme
as normas técnicas aplicaveis a utensilios
de aco inoxidavel. O acabamento deve
ser liso e polido, sem rebarbas ou
imperfeigdes que possam comprometer
a assepsia ou a seguranga do usuario.

CUBA REDONDA EM INOX 13X6CM -
500ML - A cuba redonda deve ser
fabricada integralmente em ago
inoxidavel de alta qualidade,
preferencialmente do tipo AISI 304,
garantindo elevada resisténcia a
corrosdo, durabilidade e facilidade de
higienizagdo. Suas dimensdes externas
devem apresentar um didmetro nominal
de treze centimetros (13 c¢cm) e uma
altura de seis centimetros (6 cm). A
capacidade volumétrica interna da cuba
deve ser de quinhentos mililitros (500
mL), conforme especificagdo. O
acabamento da superficie deve ser liso,
sem rebarbas ou imperfei¢Ges, podendo
ser polido ou escovado, para assegurar a
seguranga ho manuseio e a
conformidade com padrdes de higiene.
Este item é adequado para uso em
ambientes que exigem materiais inertes
e de facil limpeza, como laboratdrios,
cozinhas profissionais ou dreas de saude,
proporcionando um recipiente robusto e
confidvel para diversas finalidades.

CUBA RIM EM INOX 26X12CM - 700ML
- A cuba rim deve ser fabricada em ago
inoxiddvel de alta qualidade, garantindo
durabilidade, resisténcia a corrosdo e
facilidade de higienizagdo.  Suas
dimensBes externas devem ser de
aproximadamente vinte e seis
centimetros (26 c¢cm) de comprimento
por doze centimetros (12 cm) de largura,
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com uma capacidade volumétrica
nominal de setecentos mililitros (700
ml). O formato de rim é projetado para
otimizar o manuseio e a coleta de
liquidos ou materiais em ambientes
hospitalares, laboratoriais ou similares.
A superficie deve apresentar
acabamento polido, liso e sem rebarbas,
permitindo a esterilizagdo por métodos
convencionais, incluindo autoclavagem,
e atendendo aos padrdes de higiene e
seguranga exigidos para produtos de uso
profissional. O material deve ser
compativel com desinfetantes e agentes
de limpeza comumente utilizados,
assegurando a  manutengdo da
integridade do produto ao longo do
tempo.

DESINCRUSTANTE EM PO 1KG -
Desincrustante em pd, formulado para a
remogdo eficaz de incrustagdes,
ferrugem, calcario, cimento e outras
sujidades inorganicas e pesadas em
superficies resistentes a 4cidos. O
produto deverda apresentar em sua
composi¢do agentes desincrustantes,
tensoativos e inibidores de corrosao,
garantindo a limpeza profunda sem
danificar as superficies adequadas. A
embalagem unitdria deverd conter um
quilograma (1 kg) de produto,
acondicionada em recipiente resistente,
hermeticamente fechado, que preserve
suas caracteristicas fisico-quimicas e
proteja contra a umidade. O rétulo
deverda conter todas as informagées
obrigatdrias exigidas pela legislagdo
vigente, incluindo composi¢do, modo de
uso, precaugdes de seguranga, lote, data
de fabricagdo e prazo de validade. O
desincrustante deverd ser um produto
saneante devidamente notificado ou
registrado na Agéncia Nacional de
Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA), em
conformidade com a legislagdo sanitaria
vigente aplicavel a saneantes
domissanitarios e de uso institucional.

DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL FD-
200B, COM BATERIA RECARREGAVEL E
CARREGOR INTEGRADO AO
EQUIPAMENTO, TELA LCD. - Detector
fetal digital portatil, projetado para a
deteccdo e  monitoramento  dos
batimentos cardiacos fetais (BCF). O
equipamento deve possuir tela de cristal
liquido (LCD) para exibicdo clara e
precisa da frequéncia cardiaca fetal em
tempo real. Sua alimentagdo é realizada
por bateria recarregédvel, com carregador
integrado ao préprio  dispositivo,
permitindo uso continuo e mobilidade. A
sonda ultrassénica, com frequéncia de
operagdo de dois virgula zero (2.0) MHz
ou trés virgula zero (3.0) MHz, deve ser
de alta sensibilidade para captagdo dos
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sons fetais. O design deve ser
ergondémico e leve, facilitando o
manuseio e transporte. Deve apresentar
saida de dudio para fones de ouvido ou
alto-falante integrado, permitindo a
ausculta dos sons fetais. A faixa de
medigdo dos batimentos cardiacos fetais
deve ser ampla, com precisdo adequada
para uso clinico. O equipamento deve
estar em conformidade com as
regulamentacGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos médicos, possuindo registro ou
notificagdo valida. A garantia minima do
fabricante deve ser de doze (12) meses
contra defeitos de fabricagdo.

DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO -
Detergente enzimatico concentrado,
desenvolvido para a limpeza e pré-
desinfeccdo de  artigos  médico-
hospitalares e odontoldgicos, formulado
com um minimo de trés (3) enzimas,
como protease, amilase e lipase, em
concentragdo adequada para a remogao
eficaz de matéria organica, incluindo
sangue, proteinas, carboidratos e
lipidios. O produto deve apresentar pH
neutro ou ligeiramente alcalino, na faixa
de seis virgula zero (6,0) a oito virgula
cinco (8,5), para garantir  a
compatibilidade com diversos materiais
e evitar corrosdo dos instrumentos. Deve
ser biodegradavel, ndo corrosivo, ndo
toéxico, ndo irritante e livre de fosfatos,
cloretos e aldeidos, sendo adequado
para uso em limpeza manual e em
lavadoras ultrassénicas ou
termodesinfectoras. Acondicionado em
embalagem plastica resistente de um
litro (1 L), com tampa de rosca ou
dosadora, garantindo a integridade e a
seguranga do produto. O detergente
enzimatico deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitaria  (ANVISA), em
conformidade com a legislagdo sanitaria
vigente aplicdvel a saneantes de uso
hospitalar e profissional, e o rétulo deve
conter todas as informacdes
obrigatdrias, incluindo composi¢do,
modo de uso, precaugdes e data de
validade.

DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS -
Detergente  enzimdtico de  uso
profissional, formulado com multiplas
enzimas, como protease, amilase, lipase,
celulase e mananase, para promover a
degradagdo eficiente de matéria
organica em diversas superficies e
artigos. O produto deve apresentar pH
neutro ou levemente alcalino,
preferencialmente na faixa de seis
virgula zero (6.0) a oito virgula cinco
(8.5), otimizando a agdo enzimatica e
garantindo a compatibilidade com os
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materiais a serem limpos. Sera fornecido
em embalagem plastica resistente, com
capacidade nominal de cinco (5) litros,
equipada com tampa de seguranga para
assegurar a integridade do conteudo e
prevenir vazamentos. O rétulo da
embalagem deverd conter todas as
informagdes exigidas pela legislagdo
sanitdria vigente, incluindo composigdo
detalhada, modo de uso, precaugdes,
data de fabricagdo, prazo de validade e o
nimero de registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA). O detergente deve ser um
produto saneante devidamente
notificado ou registrado na ANVISA, em
estrita conformidade com a legislagdo
sanitdria vigente aplicavel a saneantes
de uso profissional e hospitalar,
garantindo sua seguranca e eficdcia.

DISPOSITIVO PARA DRENAGEM
MEDIASTINAL 1000ML - Dispositivo
médico-hospitalar estéril, de uso Unico,
projetado para drenagem mediastinal,
com capacidade nominal de
armazenamento de fluidos de um mil
(1.000) mililitros. O sistema deve ser
composto por um frasco coletor
transparente e graduado, permitindo a
visualizagdo e medigdo do volume
drenado, e tubos conectores flexiveis e
resistentes, compativeis com drenos
tordcicos padrdo de mercado. Deve
incorporar um sistema de valvula anti-
refluxo para prevenir o retorno de
fluidos ao paciente e um sistema de
ventilagdo para equalizagdo de pressdo.
O material de fabricacdo deve ser
atoxico, apirogénico e biocompativel,
garantindo a seguranga do paciente. O
dispositivo deve ser fornecido em
embalagem individual estéril, com
indicagdo clara da data de fabricagdo,
validade e nudmero de lote. E
imprescindivel que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

DRENO CIRURGICO DE PENROSE LATEX
ATOXICO SEM GAZE N23 DESCARTAVEL E
ESTERIL (UNIDADE) - Dreno cirlrgico
tipo Penrose, confeccionado em latex
natural de grau médico, atéxico e
apirogénico, projetado para drenagem
de secrecbes em procedimentos
cirurgicos. O produto deve ser fornecido
sem gaze, garantindo a especificidade da
aplicacdo conforme a necessidade
clinica. Apresenta-se no tamanho
nimero trés (N23), adequado para
diversas intervengdes. E de uso Unico e
descartavel apds o procedimento,
assegurando a prevengdo de
contaminagdes cruzadas. A esterilizagdo

Rua 21, Quadra 04 - Centro - Edealina - GO - Tel.: (64) 3480-1133
E-mail: edealina.licitacao@gmail.com

PREFEITURA DE
PRECEIURADE
Edealina

UN

UN

50

CNPJ: 24.852.618/0001-48

RS 25,00

RS 2,00

R$ 200,00

R$ 100,00



95

96

C’

deve ser garantida por método validado,
como oOxido de etileno ou radiagdo gama,
e a embalagem individual deve ser
inviolavel, estéril e permitir a
manutengdo da esterilidade até o
momento do uso. O rétulo da
embalagem deve conter todas as
informagdes exigidas pela legislagdo
sanitdria vigente, incluindo data de
fabricagdo, validade, numero de lote,
método de esterilizagdo e instrugdes de
uso. O produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a classificagdo de risco para dispositivos
médicos.

DRENO DE TORAX N214 - Dreno de
térax, estéril, de uso Unico, fabricado em
material biocompativel de grau médico,
como silicone ou policloreto de vinila
(PVC), que garanta flexibilidade e
resisténcia adequadas para a inser¢do e
permanéncia no espago pleural. O dreno
deve possuir calibre correspondente ao
nimero quatorze (14 Fr ou Ch), com
comprimento total adequado para a
finalidade de drenagem tordcica,
geralmente entre quarenta e cinco (45) e
cinquenta e cinco (55) centimetros. Sua
estrutura deve apresentar multiplos
orificios laterais na por¢do distal para
otimizar a drenagem, além de uma linha
radiopaca longitudinal que permita a
visualizagdo radiografica de sua posicdo.
A ponta deve ser atraumatica para
minimizar lesdes durante a inser¢do. O
produto deve ser fornecido em
embalagem individual, estéril, que
assegure a integridade e a esterilidade
até o momento do uso, e deve possuir
registro valido na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude.

DRENO DE TORAX N216 - Dreno de
térax, calibre dezesseis (16) French (Fr)
ou Charriere (Ch), fabricado em material
termossensivel e biocompativel, como
cloreto de polivinila (PVC) de grau
médico, transparente e flexivel, que
permita a visualizagdo do conteudo
drenado. Deve possuir ponta distal
atraumatica, geralmente chanfrada ou
arredondada, com multiplos orificios
laterais para otimizar a drenagem. O
corpo do dreno deve conter uma linha
radiopaca longitudinal em todo o seu
comprimento para permitir a
visualizagdo radiografica apds a insergdo.
Apresentar graduagdo em centimetros
ao longo do tubo para facilitar o controle
da profundidade de inser¢do. A
extremidade proximal deve ser dotada
de um conector universal, compativel
com sistemas de drenagem toracica de
mercado. O produto deve ser estéril,
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embalado individualmente em invélucro
tipo "peel-off" que assegure a
integridade e a esterilidade até o
momento do uso. Deverda possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo sanitaria
vigente para produtos para a satde.

DRENO DE TORAX N218 - Dreno de
torax, estéril, de uso unico,
confeccionado em material
biocompativel de grau médico, como
silicone ou policloreto de vinila (PVC),
que confira flexibilidade e resisténcia a
dobras. O dreno deve possuir calibre de
nimero dezoito (18) French (Fr), com
ponta  atraumdtica e  mdultiplas
fenestragdes laterais para assegurar uma
drenagem eficaz de liquidos ou ar da
cavidade tordcica. Deve apresentar linha
radiopaca longitudinal em toda a sua
extensdo para permitir a visualizagdo
radiolégica e marcagdes graduadas para
controle da profundidade de inser¢do. A
extremidade proximal deve conter um
conector universal, compativel com
sistemas de drenagem tordcica de
mercado. O produto deve ser fornecido
em embalagem individual tipo "peel-
pack", que garanta a manutengdo da
esterilidade e integridade do dreno até o
momento do uso. E mandatério que o
produto possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA), em conformidade
com a legislagdo sanitdria brasileira
aplicavel a produtos para a satde.

DRENO DE TORAX N222 - Dreno de
térax, calibre vinte e dois (22) French
(Fr), fabricado em material
biocompativel de grau médico, como
silicone ou cloreto de polivinila (PVC),
flexivel e resistente a dobras. O dreno
deve possuir linha radiopaca longitudinal
em toda a sua extensdo para permitir a
visualizagdo radiografica de sua posi¢do
no paciente. A por¢do distal deve
apresentar multiplos orificios laterais
(fenestragBes) e ponta atraumatica,
garantindo uma drenagem eficaz e
minimizando traumas teciduais. O
comprimento total do dreno deve ser
adequado para o procedimento de
drenagem toracica, geralmente entre
quarenta e cinco (45) e cinquenta (50)
centimetros, com marcagGes de
profundidade em centimetros para
auxiliar no posicionamento preciso. Na
extremidade proximal, deve possuir um
conector universal ou afunilado,
compativel com sistemas de drenagem
tordacica de mercado. O produto deve ser
estéril, de wuso Unico e embalado
individualmente em invélucro tipo
blister ou pouch, que assegure a
manutengdo da esterilidade até o
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momento do uso. A embalagem deve
conter informagdes claras sobre o lote,
data de fabricagdo, validade e nimero de
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

DRENO DE TORAX N226 - Dreno de
térax, calibre nimero vinte e seis (26)
French (Fr), fabricado em material
termossensivel, flexivel, transparente,
biocompativel e de grau médico, como
cloreto de polivinila (PVC) ou silicone,
que amolega a temperatura corporal
para maior conforto do paciente. O
dreno deve possuir linha radiopaca
longitudinal em todo o seu
comprimento, permitindo a visualizagdo
radiografica da sua posi¢do, e multiplas
fenestragdes laterais, lisas e
arredondadas, na porgdo distal, para
garantir uma drenagem eficaz e
minimizar o risco de obstrugdo. A ponta
distal deve ser atraumdtica e
arredondada, facilitando a inser¢do e
reduzindo o trauma tecidual, e o corpo
do dreno deve apresentar marcacGes
numéricas ou linha indicadora de
profundidade em centimetros para
auxiliar no posicionamento e
monitoramento. Deve incluir um
conector proximal universal, tipo
afunilado ou escalonado, compativel
com sistemas de drenagem toracica de
mercado, garantindo conexdo segura e
sem vazamentos. O produto deve ser
estéril, embalado individualmente em
invélucro tipo "peel-off" ou similar, que
garanta a integridade da esterilidade até
o momento do uso, e preferencialmente
livre de latex. Devera apresentar prazo
de validade adequado, com no minimo
doze (12) meses a partir da data de
entrega, e possuir registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA), conforme legislagdo
vigente para produtos para a satde.

DRENO DE TORAX N232 - Dreno de
térax, estéril, de uso Unico, fabricado em
material  termossensivel de PVC
(policloreto de vinila) de grau médico,
transparente e flexivel, que se adapta a
anatomia do paciente. O dreno deve
possuir diametro externo
correspondente a numeragdo trinta e
dois (32 Fr), com comprimento total
aproximado entre quarenta e cinco (45)
e cinquenta (50) centimetros. Deve
apresentar linha radiopaca continua em
todo o seu comprimento para permitir a
visualizagdo radiografica precisa de sua
posigdo no interior do paciente. A porgdo
distal deve conter multiplas fenestragdes
laterais, com bordas lisas e
arredondadas, para otimizar a drenagem
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e minimizar o risco de trauma tecidual, e
a ponta distal deve ser atraumdtica,
chanfrada ou arredondada. A porgdo
proximal deve possuir conector universal
cOnico, compativel com sistemas de
drenagem tordcica disponiveis no
mercado. O produto deve ser
esterilizado por o6xido de etileno ou
radiagdo gama e embalado
individualmente em invélucro tipo 'peel-
pack' que garanta a manutengdo da
esterilidade até o momento do uso. Deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

DRENO DE TORAX N234 - Dreno de
térax, tamanho trinta e quatro (34 Fr),
fabricado em material termossensivel de
grau médico, como cloreto de polivinila
(PVC) ou silicone, que se adapta a
anatomia do paciente a temperatura
corporal. O dreno deve possuir linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para permitir a visualizagdo radiografica
e multiplos orificios laterais, dispostos de
forma escalonada, para garantir uma
drenagem eficaz de liquidos ou ar da
cavidade toracica. A ponta distal deve ser
atraumatica, arredondada e lisa, para
facilitar a inser¢do e minimizar o risco de
lesGes teciduais. O corpo do dreno deve
apresentar marcagBes de profundidade
em centimetros, permitindo o controle
preciso da inser¢do. Na extremidade
proximal, deve possuir um conector
universal compativel com sistemas de
drenagem tordcica padrdo de mercado.
O produto deve ser estéril, de uso Unico,
embalado individualmente em invélucro
que garanta a integridade da esterilidade
até o momento do uso, e livre de latex.
Deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

DRENO DE TORAX N236 - Dreno de
torax, estéril, de uso Unico, fabricado em
material biocompativel de grau médico,
como silicone ou PVC, com superficie lisa
para facilitar a inser¢do e minimizar o
trauma tecidual. Possui diametro
nominal de trinta e seis French (36 Fr),
equivalente a doze milimetros (12 mm).
O corpo do dreno deve apresentar linha
radiopaca longitudinal em toda a sua
extensdo para permitir a visualizagdo
radiogréfica precisa de sua posigdo apds
a insercdo. A ponta distal deve ser
atraumatica e possuir multiplos orificios
laterais distribuidos de forma estratégica
para garantir uma drenagem eficaz de
fluidos e ar da cavidade toracica. A
extremidade proximal deve ser equipada
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com um conector universal, compativel
com sistemas de drenagem toracica
fechados disponiveis no mercado. O
produto deve ser fornecido em
embalagem individual, estéril,
garantindo a integridade e a assepsia até
o momento do uso. E obrigatério que o
produto possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria  (ANVISA), conforme a
legislagdo  sanitdria  vigente para
produtos para a saude.

ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA
MONITORACAO CARDIACA COM 50
UNIDADES - Eletrodos descartaveis para
monitorizagdo cardiaca, desenvolvidos
para uso unico em procedimentos como
eletrocardiograma (ECG) de repouso,
teste ergométrico e monitorizagdo
continua. Devem possuir gel condutor
sélido ou semi-sélido de alta
performance, garantindo excelente
condutividade elétrica e minimizando
artefatos durante a captagdo do sinal. O
adesivo deve ser hipoalergénico, com
alta aderéncia a pele e facil remogdo sem
deixar residuos ou causar irritagdes. O
sensor de captag¢do do sinal deve ser de
cloreto de prata (Ag/AgCl) para
assegurar a precisdo e estabilidade da
leitura. O corpo do eletrodo deve ser
fabricado em material flexivel, como
espuma de polietileno ou ndo tecido,
resistente a fluidos e adaptavel aos
contornos do corpo do paciente,
proporcionando conforto. Os eletrodos
devem ser compativeis com a maioria
dos equipamentos de eletrocardiografia
e monitores cardiacos disponiveis no
mercado, utilizando conexdo padrdo. A
embalagem deve conter cinquenta (50)
unidades, preferencialmente em tiras ou
individualmente, em invélucro que
preserve a integridade do produto. O
produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos médicos, e apresentar validade
minima de doze (12) meses a partir da
data de entrega.

EQUIPO BOMBA DE INFUSAO AMIASET
EA 0421 0000 (TERAPIA PARENTERAL)
COM 50 UNIDADES - Equipo para bomba
de infusdo, projetado para a
administracdo segura e precisa de
solugdes em terapia parenteral. O
conjunto deve ser composto por um
tubo flexivel e transparente, uma camara
gotejadora, uma pinga rolete para
controle de fluxo, um injetor lateral para
administragdo de medicamentos e
conectores padronizados. Fabricado em
material atdxico, apirogénico, livre de
latex e DEHP, garantindo a
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biocompatibilidade e a seguranga do
paciente. Deve possuir filtro de
particulas integrado, com porosidade
adequada para retengdo de impurezas, e
um conector luer lock universal para
conexdo segura a cateteres e outros
dispositivos. O comprimento total do
equipo deve ser adequado para uso em
ambiente hospitalar, geralmente entre
cento e cinquenta (150) e duzentos e
cinquenta (250) centimetros. Cada
unidade deve ser esterilizada
individualmente e acondicionada em
embalagem primaria estéril e inviolavel,
com informagdes claras sobre lote,
validade e método de esterilizagdo. O
produto deve estar em conformidade
com as regulamentagdes da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para produtos para a saude, possuindo o
devido registro ou notificagdo. O
fornecimento serd em embalagens
secunddrias contendo cinquenta (50)
unidades de equipos.

EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR
LATERAL SAIDA Y PARA INFUSAO
INTRAVENOSA - Equipo para infusdo
intravenosa, do tipo macro gotas,
destinado a administragdo de solugdes
parenterais. O equipamento deve ser
composto por ponta perfurante com
protetor, padrdo universal, para conexdo
segura ao frasco ou bolsa de solugdo.
Possui camara gotejadora flexivel e
transparente, que permite a visualizagdo
do fluxo e o controle do gotejamento,
com filtro de ar hidrofébico para
prevenir a entrada de particulas e
microrganismos. O fator de gotejamento
deve ser de aproximadamente vinte (20)
gotas por mililitro (mL). Inclui regulador
de fluxo tipo pinga rolete, que
proporciona controle preciso da vazao
da solugdo. O tubo é flexivel,
transparente e atdxico, com
comprimento adequado para uso
intravenoso. Apresenta injetor lateral
em formato de Y, com membrana
autocicatrizante, para administragdo de
medicamentos  adicionais sem a
necessidade de desconectar o equipo. O
conector distal deve ser do tipo Luer
Lock ou Luer Slip, com protetor,
garantindo uma conexdo segura a agulha
ou cateter. O produto deve ser fabricado
com materiais atdxicos, apirogénicos e
biocompativeis, esterilizado por 6xido de
etileno ou radiagdo gama, e embalado
individualmente em invélucro estéril e
invioldvel. Devera possuir registro ou
notificacdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude.
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EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR
LATERAL - Equipo para infusdo de
solugdes parenterais, estéril, de uso
Unico, projetado para administracdo
precisa de fluidos em micro gotas. Deve
ser composto por ponta perfurante com
protetor, camara gotejadora flexivel e
transparente com filtro de ar hidrofébico
e gotejador calibrado para sessenta (60)
micro gotas por mililitro (mL). O tubo
extensor deve ser transparente, flexivel,
atoxico e apirogénico, com pinga rolete
para controle e regulagem do fluxo. O
injetor lateral deve ser do tipo Y, com
membrana autocicatrizante, para
administragdo de medicagdo secundaria.
O conector final deve ser do tipo Luer
Lock, com protetor, para conexdo segura
ao dispositivo de acesso venoso. O
produto deve ser fabricado com
materiais de grau médico,
preferencialmente livre de latex e DEHP,
e esterilizado por déxido de etileno ou
método equivalente. A embalagem deve
ser individual, em papel grau cirdrgico ou
blister, garantindo a integridade e
esterilidade do produto até o momento
do uso. Deve possuir registro valido na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA) e apresentar prazo de validade
adequado, conforme legislagdo vigente.

EQUIPO MULTIVIAS (2VIAS) C/ CLAMP -
EQUIPO MULTIVIAS (2VIAS) C/ CLAMP.
Dispositivo médico estéril, apirogénico e
atoxico, projetado para a administragdo
simultanea ou alternada de fluidos
intravenosos a partir de duas (2) linhas
de infusdo distintas. O equipo deve
possuir duas (2) vias de acesso, cada uma
equipada com um clamp tipo pinga
rolete ou mecanismo similar de controle
de fluxo, permitindo a regulagem precisa
ou oclusdo total de cada linha
individualmente. As conexdes devem ser
do tipo Luer Lock ou Luer Slip,
compativeis com seringas e outros
dispositivos de infusdo padrdo de
mercado, garantindo um acoplamento
seguro e sem vazamentos. Fabricado em
material transparente de grau médico,
livre de latex, que possibilite a
visualizagdo do fluxo do fluido e a
detecgdo de bolhas de ar. O produto
deve ser de uso Unico, embalado
individualmente em invélucro que
preserve sua esterilidade até o momento
do uso, e deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude.

EQUIPO PARA ALIMENTAGAO ENTERAL -
EQUIPO PARA ALIMENTAGAO ENTERAL,
destinado a administragdo de dietas
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enterais, fabricado em material atéxico,
transparente, flexivel e resistente, de
grau médico, livre de latex. O equipo
deve possuir ponta perfurante com
tampa protetora, compativel com
frascos e bolsas de dietas enterais
disponiveis no mercado, e camara
gotejadora flexivel e transparente, com
filtro de ar. A linha de infusdo deve ter
um comprimento total entre cento e
cinquenta (150) e duzentos e cinquenta
(250) centimetros, equipada com
regulador de fluxo tipo pinga rolete para
controle preciso da vazdo.
Imprescindivelmente, o equipo deve
apresentar conector ENFit, conforme
padrdo estabelecido pela Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para dispositivos de alimentagdo enteral,
visando a seguranga do paciente e a
prevengdo de conexdes incorretas. O
produto deve ser estéril, de uso Unico e
descartavel, devendo possuir registro ou
notificagdo na ANVISA, em
conformidade com a legislagdo sanitaria
vigente.

ESPACADOR PARA MEDICAMENTOS EM
AEROSSOL, INCLUI DUAS MASCARAS
TAMANHO ADULTO E INFANTIL,
COMPATIVEL COM  TODOS OS
DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS
AEROSSOL. - Espagador para
medicamentos em aerossol, dispositivo
médico auxiliar para a administragdo de
farmacos inalatérios, projetado para
otimizar a deposigdo pulmonar do
medicamento e minimizar a deposi¢do
orofaringea. O espacador deve ser
fabricado em material plastico de grau
médico, preferencialmente com
propriedades antiestéticas para reduzir a
aderéncia do medicamento as paredes
internas, garantindo a entrega eficaz da
dose. Deve possuir um volume interno
adequado para a suspensdo do aerossol,
tipicamente entre cento e setenta e
cinco (175) e duzentos e cinquenta (250)
mililitros. O sistema deve incluir valvulas
unidirecionais de baixa resisténcia, que
se abrem facilmente durante a inalagdo
e fecham durante a exalagdo, prevenindo
a perda do medicamento. Acompanha
duas (2) mascaras faciais removiveis,
uma de tamanho adulto e outra de
tamanho infantil, ambas fabricadas em
material macio e flexivel, como silicone
ou PVC atéxico, para garantir vedagdo
confortdvel e eficaz ao redor da boca e
nariz do paciente. O bocal do espagador
deve ser universalmente compativel com
a maioria dos dispensadores de
medicamentos aerossol pressurizados
(MDIs) disponiveis no mercado. O
produto deve ser de facil montagem,
desmontagem e higienizagdo,
permitindo a limpeza regular conforme
as instru¢des do fabricante. Deve
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atender as regulamentagdes da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para produtos para a saude, incluindo a
devida notificagdo ou registro, conforme
a legislagdo vigente.

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO
10 CM X 4,5M COM CAPA - Esparadrapo
impermeavel de uso médico-hospitalar,
destinado a fixagdo de curativos, sondas,
cateteres e outros dispositivos médicos.
Apresenta-se na cor branca, com largura
nominal de dez centimetros (10 cm) e
comprimento de quatro metros e meio
(4,5 m). Fabricado com tecido de
algoddo de alta qualidade, revestido com
massa adesiva a base de éxido de zinco,
que proporciona excelente aderéncia a
pele, sendo ao mesmo tempo
hipoalergénico e de facil remogdo sem
deixar residuos. Sua caracteristica
impermeadvel confere prote¢do contra
umidade e liquidos, mantendo a
integridade do curativo ou fixagdo.
Acompanha capa protetora para o rolo,
garantindo a higiene e a conservagdo do
produto antes do uso. O produto deve
ser registrado ou notificado na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude, e apresentar
rétulo com informagdes claras sobre
lote, validade, fabricante e modo de uso.

ESPECULO  VAGINAL DESCARTAVEL
TAMANHO G ESTERIL - Espéculo vaginal
descartavel, estéril, de tamanho grande
(G), projetado para exames
ginecoldgicos em pacientes adultas. O
produto deve ser fabricado em material
transparente e atodxico,
preferencialmente poliestireno de alta
resisténcia, que permita a visualizagdo
clara do canal vaginal e colo uterino.
Deve  possuir bordas lisas e
arredondadas para garantir o conforto e
a seguranga da paciente durante o
procedimento. O mecanismo de
abertura e travamento deve ser seguro e
de facil manuseio, permitindo o ajuste e
a manutengdo da posicdo desejada.
Cada espéculo deve ser embalado
individualmente em invélucro tipo "peel-
off", garantindo a integridade da
esterilidade até o momento do uso. A
esterilizagdo deve ser por oxido de
etileno ou processo equivalente
validado, com indicagdo clara no rétulo.
O produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude.

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL
TAMANHO M ESTERIL - Espéculo vaginal
descartavel, estéril, no tamanho médio
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(M), desenvolvido para exames
ginecoldgicos e procedimentos médicos
que requerem a visualizagdo do colo
uterino e das paredes vaginais. O
produto deve ser fabricado em material
termoplastico atoxico, transparente, de
alta resisténcia e superficie lisa,
garantindo visibilidade adequada e
conforto para a paciente durante o uso.
Deve possuir sistema de travamento
seguro e de facil manuseio,
preferencialmente por parafuso ou pino
central, que permita a abertura e fixagdo
das valvas na posicdo desejada. A
esterilizagdo deve ser realizada por éxido
de etileno ou radiagdo gama, com
validade claramente indicada na
embalagem individual. Cada espéculo
deve ser embalado individualmente em
invélucro tipo "blister" ou similar, que
garanta a integridade e esterilidade do
produto até o momento do uso,
contendo informagdes como nome do
produto, tamanho, nimero de lote, data
de fabricagdo e validade, e método de
esterilizagdo. O produto é de uso Unico e
a reesterilizacio é proibida. E
indispensavel que o espéculo possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL
TAMANHO P ESTERIL - Espéculo vaginal
descartavel, estéril, de uso Unico,
fabricado em material termopldstico
transparente de grau médico, atoxico e
apirogénico, que permita a visualizagdo
adequada do colo uterino e paredes
vaginais. O produto deve ser do tipo
bivalve, com sistema de trava ou
parafuso para fixagdo e ajuste da
abertura das valvas, garantindo
seguranga e estabilidade durante o
procedimento. As bordas devem ser lisas
e arredondadas para evitar lesGes e
proporcionar conforto a paciente. O
tamanho deve ser Pequeno (P), com
dimens&es apropriadas para este porte,
facilitando o exame ginecoldgico. Cada
espéculo deve ser embalado
individualmente em invélucro que
garanta a esterilidade e inviolabilidade
do produto até o momento do uso, com
indicagdo clara do método de
esterilizagdo, data de fabricagdo e
validade. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

ESTETOSCOPIO ADULTO BIAURICULAR,
OLIVAS EM SILICONE ANTOMICAS, HASTE
EM ACO [INOX, TUBO “Y” PVC,
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AUSCULTADOR DUPLO AGCO INOX. -
Estetoscépio clinico adulto, do tipo
biauricular, projetado para ausculta de
sons cardiacos, pulmonares e outros
sons corporais em pacientes adultos. O
auscultador é do tipo duplo, fabricado
integralmente em aco inoxiddvel de alta
qualidade, conferindo excelente
transmissdo acuUstica e durabilidade,
com diafragma e sino para detecgdo de
diferentes frequéncias sonoras. As olivas
sdo confeccionadas em silicone macio e
com design anatémico, proporcionando
vedagdo acustica eficaz, conforto ao
usudrio e facil higienizagdo. A haste é
robusta, construida em ago inoxidavel,
garantindo resisténcia a corrosdo e
longevidade do equipamento. O tubo
condutor de som, em formato de “Y”, é
fabricado em PVC de alta flexibilidade e
espessura adequada para minimizar
ruidos externos e otimizar a condugdo
sonora. O equipamento deve atender
aos requisitos de qualidade e seguranca
para produtos médicos, com registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente.

ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscopio
acustico, projetado especificamente
para ausculta em pacientes pediatricos e
infantis, com desempenho acustico
otimizado para a detec¢do de sons de
alta e baixa frequéncia. O auscultador
(pega toracica) devera ser de dupla face,
contendo um diafragma e uma
campanula (sino), ambos dimensionados
para o corpo infantil, fabricados em
material metdlico de alta durabilidade e
acabamento que minimize o toque frio.
O diafragma deve ser de material
resistente, com anel de vedagdo para
conforto do paciente e excelente
sensibilidade acustica. A campanula
deve ser de tamanho adequado para
ausculta pedidtrica, com anel de
borracha ou material similar para evitar
o toque frio na pele. O tubo condutor de
som deve ser de Iimen Unico ou duplo,
fabricado em material resistente e
flexivel, livre de latex, com comprimento
funcional entre sessenta (60) e setenta
(70) centimetros. As hastes auriculares
(binaurais) devem ser de metal
resistente, com angulo ergondmico para
o canal auditivo e olivas (ponteiras)
macias e confortaveis, que
proporcionem bom isolamento acustico
e vedagdo. O equipamento deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.
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FILTRO HEPA (VENTILADOR PULMONAR
LEISTING LUFT 03) - Filtro de alta
eficiéncia para particulas  (HEPA),
projetado para uso em circuitos de
ventilagdo pulmonar, com capacidade de
retengdo bacteriana e viral superior a
noventa e nove virgula noventa e sete
por cento (99,97%) para particulas de
zero virgula trés (0,3) micrometros. O
filtro deve ser hidrofdbico, minimizando
a resisténcia ao fluxo de gases e o espago
morto, garantindo a prote¢do do
paciente e do equipamento contra
contaminagdo cruzada. Sua construgdo
deve ser em material biocompativel,
atoxico e apirogénico, adequado para
contato com gases medicinais. Deve
possuir conectores padronizados
conforme normas internacionais, como
I1SO quinze (15) milimetros e vinte e dois
(22) milimetros, para facil integragdo em
circuitos respiratérios de ventiladores
pulmonares de uso hospitalar. O produto
deve ser fornecido estéril ou passivel de
esterilizagdo por métodos compativeis
com materiais médicos, e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

FILTRO HMEF (VENTILADOR
PULMONAR LEISTING LUFT 03 - Filtro
trocador de calor e umidade com filtro
bacteriano e viral (HMEF), destinado ao
uso em circuitos respiratérios de
ventiladores pulmonares para pacientes
adultos e pediatricos. O dispositivo deve
possuir alta eficiéncia de filtragdo
bacteriana e viral, superior a noventa e
nove virgula noventa e nove por cento
(99,99%), garantindo a protegdo do
paciente e do equipamento contra
microrganismos. Sua capacidade de
troca de calor e umidade deve ser eficaz,
com uma saida de umidade minima de
trinta (30) miligramas de agua por litro
(30 mg H20/L), para manter a
integridade das vias aéreas. O espago
morto interno deve ser reduzido,
preferencialmente inferior a sessenta
(60) mililitros (mL), minimizando a
reinalagdo de didxido de carbono. A
resisténcia ao fluxo de ar deve ser baixa,
com um valor méaximo de resisténcia de
dois virgula cinco (2,5) centimetros de
dgua (cmH20) a sessenta (60) litros por
minuto (LPM), para ndo impor carga
respiratdria adicional ao paciente. Deve
ser fabricado com materiais
biocompativeis, livres de latex e ftalatos,
que ndo liberem substancias toxicas ou
irritantes. Os conectores devem ser
padronizados conforme ISO 5356-1, com
didmetros de vinte e dois (22) milimetros
(mm) macho e quinze (15) milimetros
(mm) fémea, para compatibilidade
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universal com circuitos respiratérios. O
produto é de uso Unico, descartavel, e
deve ser fornecido em embalagem
individual selada que assegure a
integridade e esterilidade até o
momento do uso. O filtro deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
dispositivos médicos.

FIO AGULHADO NYLON TAMANHO 2-0,
MONOFILAMENTO PRETO, AGULHA
20MM 3/8 TIPO TRIANGULAR, 45CM,
CAIXA COM 24 UNIDADES. - Fio cirdrgico
agulhado, estéril, de wuso Unico,
confeccionado em nylon
monofilamentar na cor preta, com
calibre de tamanho dois zero (2-0). O fio
possui comprimento de quarenta e cinco
centimetros (45 c¢m), garantindo
flexibilidade e resisténcia adequadas
para procedimentos cirurgicos. A agulha
é do tipo triangular, com comprimento
de vinte milimetros (20 mm) e curvatura
de trés oitavos (3/8) de circulo, projetada
para facilitar a penetragdo em diversos
tecidos. Cada unidade é embalada
individualmente em invélucro estéril,
assegurando a integridade do produto
até o momento do uso. O
acondicionamento secundario é feito em
caixa contendo vinte e quatro (24)
unidades. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, e ser
indicado para suturas cirdrgicas em
geral, onde se requer um material ndo
absorvivel de alta resisténcia e baixa
reatividade tecidual.

FIO AGULHADO NYLON TAMANHO 3-0,
MONOFILAMENTO PRETO, AGULHA
20MM 3/8 TIPO TRIANGULAR, 45CM,
CAIXA COM 24 UNIDADES. - Fio cirtrgico
agulhado, ndo absorvivel, fabricado em
monofilamento de nylon, na cor preta. O
calibre do fio é trés zero (3-0), com
comprimento de quarenta e cinco
centimetros (45 cm). A agulha cirdrgica é
do tipo triangular, com curvatura de trés
oitavos (3/8) de circulo e comprimento
de vinte milimetros (20 mm). O produto
deve ser estéril, embalado
individualmente em invélucro que
garanta a integridade e esterilidade até o
momento do wuso. A embalagem
secunddria deve conter vinte e quatro
(24) unidades. O material deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para saude.

Rua 21, Quadra 04 - Centro - Edealina - GO - Tel.: (64) 3480-1133
E-mail: edealina.licitacao@gmail.com

PREFEITURA DE
PRECEIURADE
Edealina

CX

CX

CNPJ: 24.852.618/0001-48

RS 48,00

RS 48,00

RS 1.440,00

RS 2.400,00



120

121

122

(O

FIO AGULHADO NYLON TAMANHO 4-0,
MONOFILAMENTO PRETO, AGULHA
20MM 3/8 TIPO TRIANGULAR, 45CM,
CAIXA COM 24 UNIDADES. - Fio cirdrgico
agulhado, monofilamento de nylon, na
cor preta, com calibre de quatro zero (4-
0). O comprimento do fio é de quarenta
e cinco centimetros (45 cm). A agulha
cirdrgica possui vinte milimetros (20
mm) de comprimento, com curvatura de
trés oitavos (3/8) de circulo e ponta do
tipo triangular. O produto deve ser
estéril e estar acondicionado em
embalagem individual que garanta a
integridade e esterilidade até o uso. A
apresentagdo comercial deve ser em
caixa contendo vinte e quatro (24)
unidades. £ mandatdrio que o produto
possua registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, e apresente
validade minima de doze (12) meses a
partir da data de entrega.

FIO AGULHADO NYLON TAMANHO 5-0,
MONOFILAMENTO PRETO, AGULHA
20MM 3/8 TIPO TRIANGULAR, 45CM,
CAIXA COM 24 UNIDADES. - Fio cirtrgico
agulhado, monofilamento de poliamida
(nylon), de coloragdo preta, com calibre
tamanho cinco zero (5-0) USP. O fio
possui comprimento de quarenta e cinco
centimetros (45 cm), fixado a uma
agulha cirdrgica. A agulha é do tipo
triangular, com curvatura de trés oitavos
(3/8) de circulo e comprimento de vinte
milimetros (20 mm). O produto deve ser
fornecido em embalagem individual
estéril, pronto para uso, e acondicionado
em caixa contendo vinte e quatro (24)
unidades. E indispensavel que o produto
possua registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, garantindo
sua seguranga e eficicia em
procedimentos cirurgicos.

FIO AGULHADO NYLON TAMANHO 6-0,
MONOFILAMENTO PRETO, AGULHA
20MM 3/8 TIPO TRIANGULAR, 45CM,
CAIXA COM 24 UNIDADES. - Fio cirdrgico
agulhado,  estéril, composto por
monofilamento de nylon na cor preta,
com diametro correspondente ao
tamanho seis zero (6-0) da Farmacopeia
Americana (USP). O fio possui
comprimento de quarenta e cinco
centimetros (45 cm), garantindo
adequagdo para diversos procedimentos
cirurgicos. A agulha é do tipo triangular,
com curvatura de trés oitavos (3/8) de
circulo e comprimento de vinte
milimetros (20 mm), projetada para
penetragdo eficiente em tecidos. O

Rua 21, Quadra 04 - Centro - Edealina - GO - Tel.: (64) 3480-1133
E-mail: edealina.licitacao@gmail.com

PREFEITURA DE
PRECEIURADE
Edealina

CX

CcX

CcX

CNPJ: 24.852.618/0001-48

RS 48,00

RS 48,00

RS 50,00

RS 2.880,00

RS 2.400,00

RS 2.500,00



123

124

2

produto deve ser fornecido em
embalagem individual estéril,
acondicionada em caixa contendo vinte
e quatro (24) unidades, assegurando a
integridade e esterilidade de cada
conjunto. E indispenséavel que o produto
possua registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

F10 DE SUTURA CAT GUT 2-0 COM AGULHA
SIMPLES CAIXA COM 24 UNIDADES - O
produto consiste em fio de sutura cirdrgico
absorvivel, do tipo Catgut, de origem
natural, com calibre USP dois zero (2-0). O
fio deve ser monofilamentarou
pseudomonofilamentar, proporcionando
boa maleabilidade e resisténcia a tragdo
adequada para o fechamento de tecidos.
Cada wunidade de sutura deve vir
acompanhada de uma agulha cirdrgica
simples, fabricada em ago inoxidavel de
grau cirurgico, com formato e tipo de ponta
compativeis com procedimentos cirdrgicos
gerais, garantindo penetracdo suave e
minimizando trauma tecidual. O conjunto
fio e agulha deve ser estéril, embalado
individualmente em invélucro que
assegure a manutengdo da esterilidade
até o momento do uso. A embalagem
secunddria deve conter vinte e quatro
(24) unidades de sutura, devidamente
identificadas com informagSes como
calibre, tipo de fio, tipo de agulha, lote,
data de fabricagdo e validade. O produto
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
salde, e apresentar validade minima de
vinte e quatro (24) meses a partir da data
de entrega.

FIO DE SUTURA CAT GUT 3-0 COM
AGULHA SIMPLES CAIXA COM 24
UNIDADES - Fio de sutura cirurgico
absorvivel, confeccionado em catgut, de
origem natural, com calibre trés zero (3-
0) da Farmacopeia Americana (USP). O
material deve ser estéril, apirogénico e
embalado individualmente em invélucro
primario que assegure a manutenc¢do da
esterilidade e integridade do produto até
o momento do uso. Cada fio de sutura
deve ser provido de uma agulha cirurgica
simples, fabricada em aco inoxidavel de
grau cirurgico, com formato e ponta
adequados para procedimentos
cirirgicos gerais. A  embalagem
secunddria deve ser uma caixa contendo
vinte e quatro (24) unidades de fios de
sutura com agulha, com identificagdo
clara de lote, data de fabricagdo e prazo
de validade. O produto deve possuir
registro ou notificacdo ativa na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
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(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo sanitaria brasileira para
produtos para a saude, e apresentar
validade minima de vinte e quatro (24)
meses a partir da data de entrega.

FIO DE SUTURA CAT GUT 4-0 COM
AGULHA SIMPLES CAIXA COM 24
UNIDADES - Fio de sutura cirdrgica
absorvivel, fabricado a partir de coldgeno
purificado de origem animal, do tipo Cat
Gut, com calibre de quatro zero (4-0)
conforme padrdo USP (United States
Pharmacopeia). O fio deve ser estéril,
apirogénico e embalado individualmente
em invélucro que garanta a integridade e
esterilidade do produto até o momento
do uso. A sutura deve apresentar
resisténcia ténsil adequada para o
fechamento de tecidos moles e ligaduras,
com um perfil de absorgdo previsivel pelo
organismo. Cada unidade de fio deve vir
pré-conectada a uma agulha cirdrgica
simples, fabricada em ago inoxidavel de
grau cirurgico, com formato e ponta
adequados para penetragdo suave e
atraumdtica nos tecidos, garantindo a
seguranga e eficacia do procedimento. A
agulha deve ser resistente a quebra e a
deformagcdo durante o manuseio. O
produto deve ser acondicionado em caixa
contendo vinte e quatro (24) unidades
embaladas individualmente. E
mandatério que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
como material de uso médico, em
conformidade com a legislagdo sanitaria
vigente.

FIO GUIA PARA INTUBACAO
INTRODUCAO DIFiCIL BOUGHE 14F - O
fio guia para intubagdo de introdugdo
dificil, tipo bougie, deve possuir calibre
quatorze French (14F) e comprimento
adequado para auxiliar na intubagdo
traqueal em situagdes de via aérea
dificil. Fabricado em material polimérico
de grau médico, flexivel, com superficie
lisa para facilitar o deslizamento e
minimizar o trauma durante o
procedimento. A ponta distal deve ser
angulada ou curva, atraumdtica, para
direcionamento seguro na traqueia, e o
corpo do fio deve apresentar marcagGes
de profundidade para controle preciso
da inser¢do. O produto deve ser
fornecido estéril, embalado
individualmente em invélucro que
garanta a integridade e esterilidade até o
momento do uso, sendo de uso Unico e
descartavel apdés o procedimento.
Devera possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para dispositivos
médicos.
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FIO GUIA PARA INTUBACAO
INTRODUCAO DIFICIL BOUGHE 6F - Fio
guia para intubagdo de introdugdo dificil,
tipo bougie, estéril e de uso Unico,
projetado para auxiliar na intubagdo
traqueal em pacientes com via aérea
dificil ou anatomia desafiadora. O
dispositivo deve ser fabricado em
material polimérico de grau médico,
biocompativel, que oferega flexibilidade
adequada para navegagdo, mas com
rigidez suficiente para inser¢do e
manipulagdo segura. Possui diametro de
seis French (6F) e comprimento total
entre sessenta (60) e setenta (70)
centimetros, otimizado para o
procedimento  de intubagcdo. A
extremidade distal deve apresentar uma
angulagdo ou curvatura tipo 'coudé' para
facilitar a passagem pela glote e a
introdugdo na traqueia, minimizando o
risco de trauma. A superficie do fio guia
deve ser lisa e de baixo atrito,
permitindo o deslizamento suave do
tubo endotraqueal sobre ele. Deve
conter marcagdes de profundidade
visiveis ao longo de seu corpo para
auxiliar no posicionamento correto
durante o procedimento. O produto
deve ser fornecido em embalagem
individual estéril, de facil abertura,
garantindo a integridade e a assepsia até
0 momento do uso. E imprescindivel que
o fio guia esteja em conformidade com
as normas da Agéncia Nacional de
Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA) para
produtos médicos, possuindo registro ou
notificagdo valida.

FITA ADESIVA PARA ESTERILIZAGAO A
VAPOR (FITA PARA AUTOCLAVE)
19MMX30M - Fita adesiva indicadora
para monitoramento de processos de
esterilizagdo a vapor, projetada para uso
em autoclaves. O produto possui largura
nominal de dezenove milimetros (19
mm) e comprimento de trinta metros (30
m), apresentando um dorso de material
resistente e um adesivo de alta
aderéncia que permite a fixagdo segura
em diversos tipos de embalagens e
invélucros. Sua principal caracteristica é
a presenca de uma tinta indicadora
quimica que sofre uma mudanga de cor
nitida e irreversivel quando exposta as
condi¢Bes ideais de esterilizagdo a vapor,
como temperatura e presencga de vapor,
conforme os parametros do ciclo. Esta
fita atua como um indicador de processo
externo, confirmando que o material foi
submetido ao processo de esterilizagdo.
A fita deve ser compativel com os
padrdes de mercado para indicadores
quimicos de Classe 1, conforme a norma
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1SO 11140-1, garantindo a confiabilidade
da indicagdo. O adesivo deve permitir a
remogao limpa da superficie apds o ciclo,
sem deixar residuos. O produto deve ser
fornecido em embalagem que garanta
sua integridade e validade.

FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M -
Fita crepe de uso hospitalar, fabricada
com dorso de papel crepado de alta
qualidade e adesivo acrilico ou a base de
borracha, formulado para ser
hipoalergénico e dermatologicamente
testado, minimizando riscos de irritagdo
cutdnea. A fita deve possuir largura
nominal de dezenove milimetros (19
mm) e comprimento nominal de
cinquenta metros (50 m) por rolo,
garantindo aderéncia adequada e
remogdo suave sem deixar residuos na
pele ou em superficies. E indicada para
fixagdo de curativos leves, identificagdo
de materiais, protecdo de areas e outras
aplicages ndo invasivas em ambientes
de saude. O produto deve ser de facil
manuseio, permitindo o rasgo manual e
aplicacdo precisa. Deve apresentar
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos de uso
em salde, assegurando sua seguranga e
eficacia para o ambiente hospitalar.

FITA HOSPITALAR MICROPOROSA
5CM/10M coMm ADESIVO
HIPOALERGENICO - A fita hospitalar
microporosa deve ser confeccionada em
material ndo tecido ou filme perfurado, de
coloragdo clara, que permita a transpiragdo
da pele e a troca gasosa, minimizando o
risco de maceragdo cutdnea. O adesivo
deve ser a base de acrilato, hipoalergénico,
sensivel a pressdo, com excelente
aderéncia inicial e prolongada, garantindo
fixagdo segura de curativos, cateteres,
sondas e outros dispositivos médicos, sem
deixar residuos na pele apds a remogdo. A
remogdo deve ser suave e atraumdtica,
ideal para peles sensiveis e frageis, inclusive
em pacientes pedidtricos e idosos. As
dimensdes da fita devem ser de cinco
centimetros (5 c¢cm) de largura por dez
metros (10 m) de comprimento. O produto
deve ser isento de ldtex e embalado
individualmente em invélucro que garanta
a integridade e a higiene do produto até o
momento do uso. Deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitdria (ANVISA), conforme a
legislagdo sanitdria vigente para produtos
para a saude, e apresentar em seu rétulo
todas as informagbes obrigatorias,
incluindo data de fabricagdo, validade e
numero de lote.

FIXADOR ADULTO PARA CANULA DE
TRAQUEOSTOMIA - Fixador adulto para
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canula de traqueostomia, desenvolvido
para assegurar a estabilidade e o
posicionamento correto da canula,
proporcionando conforto e seguranga ao
paciente. O dispositivo deve ser
confeccionado em material macio,
hipoalergénico e livre de latex, que ndo
provoque irritagbes cutaneas, mesmo
em uso prolongado. Devera apresentar
sistema de ajuste de comprimento e
fechamento seguro, preferencialmente
por meio de fecho de contato (velcro) ou
mecanismo similar, permitindo uma
adaptagdo precisa ao pescogo do
paciente adulto. As extremidades do
fixador devem ser projetadas para se
acoplar de forma segura as abas da
canula de traqueostomia, prevenindo o
deslocamento acidental e garantindo a
fixagdo estdvel. O material deve ser
resistente e durdvel, apto a ser limpo e
desinfetado conforme os protocolos de
higiene hospitalar, ou ser de uso Unico
conforme a especificagdo do fabricante.
O produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo vigente para dispositivos
médicos.

FRALDA  GERIATRICA  DESCARTAVEL
TAMANHO EXTRA-GRANDE, ACIMA DE
90KG - Fralda geriatrica descartavel de uso
adulto, tamanho Extra-Grande (EG ou XG),
desenvolvida para usudrios com peso
corporal acima de noventa (90)
quilogramas. O produto deve possuir um
nucleo superabsorvente composto por
polimeros  superabsorventes (SAP) e
celulose, garantindo alta capacidade de
retengdo de liquidos e efetivo controle de
odor. Sua estrutura deve incluir uma
camada externa impermedvel e respiravel,
que permite a circulagdo de ar e previne
irritacdes na pele, e uma camada interna
suave e hipoalergénica, proporcionando
conforto ao usudrio. Deverda apresentar
barreiras laterais antivazamento elevadas e
elasticas, que se ajustam as pernas para
evitar escapes, e fitas adesivas ou
reajustaveis que permitam um ajuste
seguro e anatdmico ao corpo. O formato da
fralda deve ser anatémico, adaptando-se
confortavelmente ao corpo do usudrio, e
pode incluir um indicador de umidade que
muda de cor quando a fralda esta saturada.
O produto devera possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitdria (ANVISA), conforme a
legislagdo sanitdria vigente, e sua
embalagem unitdria ou em pacotes deve
conter todas as informagGes obrigatdrias,
como data de fabricagdo, validade e
numero de registro/notificacdo.

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL
TAMANHO GRANDE, ACIMA DE 70KG -
Fralda geriatrica descartdvel de uso
adulto, tamanho grande, projetada para
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usudrios com peso corporal acima de
setenta (70) quilogramas. O produto
deve possuir formato anatémico, com
barreiras laterais antivazamento e
elasticos nas pernas para proporcionar
maior conforto e seguranga. Sua
composi¢do deve incluir uma camada
externa macia e respiravel, uma camada
interna hipoalergénica em contato com a
pele, e um nucleo superabsorvente
capaz de reter liquidos de forma
eficiente, garantindo a pele seca por um
periodo prolongado. Deve contar com
indicador de umidade que muda de cor,
sinalizando o momento da troca, e
sistema de fechamento com fitas
adesivas reposiciondveis para ajuste
adequado ao corpo. A capacidade de
absorgdo deve ser compativel com o uso
didrio e noturno, minimizando trocas
frequentes. O produto deve ser
dermatologicamente testado e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria  vigente para  produtos
correlatos. A embalagem deve conter
informagdes claras sobre o produto,
fabricante, data de fabricagdo, validade e
numero de registro na ANVISA.

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL
TAMANHO MEDIA, DE 40KG ATE 70KG -
Fralda geriatrica descartdvel, de uso
unico, desenvolvida para proporcionar
conforto e seguranga a usuarios com
peso corporal compreendido entre
quarenta (40) e setenta (70)
quilogramas, caracterizando-se como
tamanho médio. O produto deve possuir
nlcleo absorvente composto por
celulose e polimeros superabsorventes,
garantindo alta capacidade de reten¢do
de liquidos e controle de odores. Sua
estrutura deve incluir barreiras laterais
antivazamento e eldsticos nas pernas
para um ajuste anatémico e eficaz,
prevenindo escapes. A camada externa
deve ser macia e respiravel, promovendo
a saude da pele e minimizando
irritagbes. O sistema de fechamento
deve ser composto por fitas adesivas
reajustaveis ou sistema de fecho tipo
velcro, permitindo multiplos ajustes para
um encaixe perfeito ao corpo do usudrio.
O rétulo da embalagem deve conter
todas as informagdes obrigatérias
conforme a legislagdo vigente, incluindo
data de fabricagdo, validade, lote,
composi¢do e instrugdes de uso. O
produto devera ser devidamente
notificado ou registrado na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria aplicdvel a produtos para a
saude.
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FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL
TAMANHO PEQUENA, ATE 40KG -
FRALDA  GERIATRICA  DESCARTAVEL,
tamanho Pequena (P), desenvolvida para
proporcionar conforto e seguranga a
usudrios com peso corporal de até
quarenta (40) quilogramas. O produto
deve possuir camada externa
impermeavel e respirdvel, que permite a
circulagdo de ar e evita vazamentos, e
camada interna suave e hipoalergénica,
dermatologicamente  testada  para
minimizar riscos de irritagbes na pele.
Seu nucleo superabsorvente deve conter
gel (SAP) para rapida absor¢do e
retengdo de grandes volumes de
liquidos, mantendo a pele seca por mais
tempo. A fralda deve contar com
barreiras laterais antivazamento e fitas
adesivas ou reajustaveis que garantam
um ajuste seguro e confortdvel ao corpo
do usudrio. A embalagem primaria deve
ser em material plastico resistente,
contendo as informagdes obrigatdrias de
rotulo, incluindo modo de uso,
precaucbes e data de validade. O
produto deve possuir notificagdo ou
registro na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude.

FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL
500ML GRADUADO COM ESCALA DE
50ML, COM DISPOSITIVO PARA
FIXACAO EM SUPORTE; ATOXICO. -
Frasco para nutrigdo enteral, com
capacidade nominal de quinhentos
mililitros (500 ml), destinado ao
acondicionamento e administragdo de
dietas enterais. O frasco deve apresentar
graduagdo clara e precisa, com escala de
cinquenta mililitros (50 ml), para
permitir o controle exato do volume
administrado. Fabricado em material
polimérico atdxico e transparente, que
assegure a visualizagdo do conteudo e a
seguranga do paciente, além de ser
resistente a impactos e manuseio. Deve
incorporar um dispositivo robusto para
fixagdo em suportes de soro ou similares,
garantindo estabilidade e seguranga
durante a utilizagdo. A tampa deve
proporcionar  vedagdo hermética,
prevenindo contaminagdo e
vazamentos. O produto deve ser estéril,
de uso Unico e descartavel, embalado
individualmente  para manter a
integridade asséptica. Sua fabricagdo e
comercializagdo devem estar em estrita
conformidade com as normas e
regulamentacGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA)
aplicaveis a produtos para saude.
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GARROTE DESCARTAVEL PARA
FLEBOTOMIA (UTILIZADO PARA APOIO
AO PROCEDIMENTO DE COLETA DE
SANGUE) TAMANHO 36CM, LIVRE DE
LATEX, SEM TALCO, CAIXA COM 25
TIRAS - Garrote descartavel para
flebotomia, desenvolvido para auxiliar
no procedimento de coleta de sangue,
proporcionando compressdao adequada
e segura. O produto deve ser fabricado
em material eldstico e resistente,
totalmente livre de latex e sem a adigdo
de talco, minimizando riscos de reagdes
alérgicas e contaminagdo. Possui
comprimento nominal de trinta e seis
centimetros (36 cm), adequado para uso
em diversos pacientes. Destina-se a uso
Unico, devendo ser descartado apds
cada procedimento para garantir a
biosseguranca e prevenir infecgdes
cruzadas. Sua concepgdo visa a
praticidade e a higiene em ambientes
hospitalares e laboratoriais. O garrote
deve estar em conformidade com as
regulamentagGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos médicos de uso Unico.

GEL DE ULTRASSON 5 LITROS - Gel para
ultrassom, incolor e inodoro, formulado
para proporcionar excelente condugdo
acustica e visualizagdo clara durante
exames de ultrassonografia. O produto
deve ser hidrossoluvel, ndo gorduroso,
ndo manchar a pele ou roupas, e ndo
ressecar a pele do paciente. Sua
composi¢do deve ser hipoalergénica,
ndo irritante e ndo todxica, garantindo
seguranga dermatoldgica. A consisténcia
deve ser homogénea, livre de bolhas de
ar, e adequada para evitar escorrimento
excessivo durante o uso, ao mesmo
tempo em que permite facil remogdo
apds o procedimento. O pH deve ser
neutro ou ligeiramente acido,
preferencialmente na faixa de cinco
virgula cinco (5.5) a sete virgula zero
(7.0), para compatibilidade com a pele. A
embalagem unitdria deve conter cinco
(5) litros do produto, em recipiente
plastico resistente, com sistema de
fechamento seguro e que facilite o
manuseio e o reabastecimento. O
produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude.

IMOBILIZADOR DE CABECA TIPO HEAD
BLOCK ADULTO COMPLETO - O
imobilizador de cabega completo para
uso adulto deve ser um dispositivo
projetado para proporcionar
estabilizagdo cervical e craniana eficaz
durante o transporte de pacientes,
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especialmente em  situagBes de
emergéncia e resgate. O conjunto deve
ser composto por uma base rigida ou
semirrigida, dois blocos laterais de
suporte e duas tiras de fixa¢do, sendo
uma para a testa e outra para o queixo,
garantindo a imobilizagdo segura da
cabega do paciente. Os blocos laterais
devem ser confeccionados em material
de alta densidade, preferencialmente
espuma revestida, que seja impermeavel
a fluidos corporais, ndo absorvente, e de
facil  higienizagdo e  desinfecgdo,
permitindo a reutilizagdo apods limpeza
adequada. A base do imobilizador deve
possuir aberturas ou recortes que
permitam a fixagdo segura a prancha de
imobilizagdo ou maca, utilizando tiras de
velcro ou sistema de engate rdpido,
conforme padrdo de mercado. Os blocos
laterais devem ser ajustdveis e
reposiciondveis para acomodar
diferentes tamanhos de cabeca de
pacientes adultos, proporcionando um
ajuste firme e confortavel. As tiras de
fixagdo devem ser resistentes, com
fechamento em velcro ou similar, e
projetadas para ndo causar desconforto
ou lesdes na pele do paciente. O material
geral do imobilizador deve ser
radiotransparente, permitindo a
realizagdo de exames de imagem como
raio-x, tomografia computadorizada e
ressonancia magnética sem a
necessidade de remogdo do dispositivo.
O produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo  vigente para produtos
médicos.

IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO -
Equipamento para imobilizagdo e
extricagdo de vitimas adultas com
suspeita de lesdo na coluna vertebral,
especialmente em espagos confinados
ou situagbes de resgate veicular.
Confeccionado em material resistente,
durdvel, impermedvel e de facil
higienizagao, preferencialmente
radiotransparente para permitir exames
de imagem sem a remogdo do
equipamento. Possui talas internas que
proporcionam  rigidez e  suporte
adequado a coluna vertebral, mantendo
a estabilidade do tronco, cabega e
pescogo. Equipado com um sistema de
cintos de seguranga coloridos e
ajustdveis, com fivelas de engate rapido,
para fixagdo segura do térax, abdomen e
pernas do paciente, incluindo tiras para
fixagdo da testa e queixo. Conta com
apoio de cabeca integrado e ajustavel,
com tiras para fixagdo da cabega,
garantindo a imobilizagdo cervical. Deve
conter algas para transporte, facilitando
0 manuseio e a movimentagdo do
paciente. Apresenta dimensdes
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aproximadas quando desdobrado de
oitocentos e vinte (820) milimetros de
comprimento por oitocentos (800)
milimetros de largura, e quando dobrado
de quinhentos e oitenta (580) milimetros
de comprimento por duzentos e
cinquenta (250) milimetros de largura.
Possui capacidade de carga minima de
cento e cinquenta (150) quilogramas.
Acompanha bolsa para transporte e
armazenamento. Deve atender as
normas de segurangca e qualidade
aplicdveis a equipamentos de resgate e
imobilizagdo, garantindo a seguranga do
paciente e do operador.

IMOBILIZADOR DORSAL KED INFANTIL -
Imobilizador dorsal tipo KED (Kendrick
Extrication Device) desenvolvido para a
imobilizacdo e resgate seguro de pacientes
pediatricos, incluindo lactentes e criangas
de pequeno porte, com suspeita de lesGes
na coluna vertebral, pescoco e cabega. O
equipamento deve ser fabricado em
material de alta resisténcia, duravel,
impermedvel e de facil higienizagdo e
descontaminagdo, sendo radio
transparente para permitir a realizagdo de
exames de imagem sem a necessidade de
remogdo do paciente. Seu design deve ser
envolvente,  proporcionando  suporte
tridimensional ao tronco, cabeca e pescogo,
com um sistema de cintos de seguranga
integrados e ajustaveis, dotados de fivelas
de engate e desengate rapido,
preferencialmente codificadas por cores
para agilizar a aplicagdo correta em
situagdes de emergéncia. Deve incluir um
suporte para a cabeca com tiras de fixacdo
para a testa e queixo, garantindo a
estabilizagdo cervical e cranial. O
imobilizador deve ser leve, compacto e
dobravel para facilitar o armazenamento e
transporte em ambulancias e veiculos de
resgate, e possuir algas robustas para
manuseio seguro durante a movimentagdo
do paciente. A capacidade de carga deve
ser compativel com o peso de criangas e
lactentes, assegurando a eficacia e
seguranga no uso. O produto deve estar em
conformidade com as normas técnicas e de
seguranca aplicdveis a equipamentos de
resgate e imobilizagdo de pacientes.

INFANTOMETRO - ESTADIOMETRO
INFANTIL PORTATIL HORIZONTAL - O
infantdmetro-estadiémetro infantil
portatil horizontal é um equipamento
projetado para a medi¢do precisa do
comprimento de bebés e criangas, com o
paciente posicionado horizontalmente.
Deve possuir uma faixa de medigdo
adequada para a populagdo infantil,
tipicamente de zero (0) a cento e vinte
(120) centimetros, com graduagdo
minima de um (1) milimetro para
garantir alta precisdo nas aferiges. Sua
construgdo deve ser em material
resistente, duravel, atoxico e de facil
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higienizagdo e desinfecgdo, como
plastico ABS de alta densidade ou
polimero similar, com superficies lisas e
sem rebarbas para assegurar a
seguranga e o conforto do usuario. O
design deve ser portatil, leve e permitir
facil montagem e desmontagem,
facilitando o transporte e o
armazenamento em diferentes
ambientes de atendimento. A escala de
medigdo deve ser clara, de facil leitura e
gravada ou impressa de forma indelével,
e o0 equipamento deve contar com uma
base estavel e pecas deslizantes com
movimento suave para medi¢des
confidveis.

I0DOPOLIVIDONA TOPICO 10% 1 LITRO
- Produto antisséptico topico a base de
iodopovidona, com concentragdo de
jodo ativo de dez por cento (10%),
formulado para uso externo. Destinado a
antissepsia da pele e mucosas, sendo
adequado para procedimentos médicos,
cirurgicos e de enfermagem, conforme
as indicagbes de uso. Apresentado em
frasco plastico resistente, com volume
liquido nominal de um litro (1 L),
garantindo a estabilidade e a seguranga
do produto durante o armazenamento e
manuseio. O rétulo deve conter de
forma clara e legivel todas as
informagdes obrigatérias exigidas pela
legislagdo sanitaria vigente, incluindo
composigdo completa, modo de uso,
precaugdes, contraindicagdes, numero
de lote, data de fabricacdo e prazo de
validade. O produto deve possuir
registro valido na Agéncia Nacional de
Vigildancia Sanitaria (ANVISA) como
produto para a saude, em conformidade
com as regulamentagdes aplicaveis para
antissépticos de uso tdpico.

KIT CITOLOGICO (ESCOVINHA, ESPATULA
DE AYRES) - O kit citolégico deve ser
composto por uma escova cervical e uma
espatula de Ayres, ambos os componentes
de uso Unico e estéreis. A escova cervical
deve possuir haste em material pldstico
resistente e flexivel, como polipropileno,
com cerdas macias e ndo abrasivas,
fabricadas em nylon ou material polimérico
similar, dispostas em formato adequado
para a coleta de células da regido
endocervical. A espatula de Ayres deve ser
confeccionada em material plastico de grau
médico, como poliestireno, apresentando
duas extremidades com formatos distintos,
uma para coleta da ectocérvix e outra para
o fundo de saco vaginal, garantindo uma
coleta eficiente e confortavel. Ambos os
itens devem ser embalados
individualmente em invélucro tipo 'peel-
off', que assegure a integridade da
esterilidade até o momento do uso. O
processo de esterilizagdo deve ser validado,
preferencialmente por dxido de etileno
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(ETO) ou radiagdo gama, com indicagdo
clara no rétulo da embalagem primaria e
secunddria. O produto deve possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude. A validade minima do produto, a
partir da data de entrega, deve ser de doze
(12) meses.

KIT LARINGOSCOPIO MD COMPLETO COM
06 LAMINAS CURVA, CABO PARA
LARINGOSCOPIO MEDIO, TAMPA DA
BATERIA FECHADA, SIMPLES CONVERSAO
DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA
RECARREGAVEL, POR MEIO DE UMA
TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA.
ACABAMENTO ESTRIADO, TAMANHO
MEDIO, COM LAMINA CURVA, TAMANHO
DE 0 ATE 5, LAMINAS DE LARINGOSCOPIO
CONVENCIONAL, AS ARESTAS
ARREDONDADAS DA LAMINA -
AUTOCLAVAVEIS ATE 134°C. ACOMPANHA
LAMPADA. - Kit de laringoscdpio completo,
projetado para intubagdo orotraqueal,
composto por um cabo de laringoscépio de
tamanho médio, com acabamento estriado
para proporcionar uma empunhadura
segura e firme. O cabo deve incluir uma
tampa de bateria fechada para operagdo
com baterias tradicionais, além de permitir
a conversdo simplificada para uso com
bateria recarregavel, mediante a
substituicdo por uma tampa de
carregamento aberta. O kit acompanha um
conjunto de seis (6) laminas curvas,
abrangendo os tamanhos de zero (0) a
cinco (5), fabricadas em material resistente
e de facil higienizagdo. Todos os
componentes devem ser construidos com
materiais de alta qualidade, durabilidade e
resisténcia a corrosado, adequados para uso
em ambiente hospitalar e compativeis com
os processos de desinfecgdo e esterilizagdo.
O produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigildncia  Sanitaria (ANVISA), em
conformidade com a legislagdo sanitdria
brasileira para produtos para a saude.

KIT PARA DRENAGEM MEDIASTINAL
2.000ML, COM DRENO TORACICO N2 36FR
- O kit para drenagem mediastinal deve ser
composto por um sistema coletor de
fluidos e um dreno torécico, ambos estéreis
e de uso unico. O sistema coletor deverd
possuir capacidade nominal de dois mil
mililitros  (2.000 mL), com cameras
graduadas para monitoramento do volume
drenado, selo d'agua e controle de sucgdo,
garantindo a funcionalidade de drenagem
por gravidade ou por sucgdo. O material do
coletor deve ser transparente, permitindo a
visualizagdo do conteudo, e resistente a
impactos. O dreno toracico, por sua vez,
deverd ser do tipo reto, com calibre de
trinta e seis French (36 FR), fabricado em
material biocompativel e flexivel, como
cloreto de polivinila (PVC) ou silicone de
grau médico, com linha radiopaca em todo
o seu comprimento para localizagdo
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radiografica. O dreno deve apresentar
multiplas fenestragdes laterais e ponta
atraumatica para insergdo segura. O kit
deve incluir conectores compativeis para a
unido segura entre o dreno e o sistema
coletor, além de pingas para oclusdo
temporaria do dreno. O produto final deve
ser estéril, embalado individualmente em
invélucro que garanta a integridade e
esterilidade até o momento do uso, e
possuir registro ou notificacdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
conforme legislagdo vigente para produtos
médicos.

KIT PARA NEBULIZAGAO com
MANGUEIRA ADULTO - O kit para
nebulizagdo com mangueira, de uso adulto,
deve ser um conjunto completo e
descartavel, projetado para a
administracdo eficaz de medicamentos por
via inalatdria. O kit deve ser composto por
um copo nebulizador com capacidade
minima de seis (6) mililitros, um bocal
anatémico, uma mascara facial para adulto
com elastico ajustavel e uma mangueira de
conexdo transparente com comprimento
minimo de dois (2) metros, compativel com
compressores de ar ou fontes de oxigénio
padrdo de mercado. Todos os componentes
devem ser fabricados em material plastico
de grau médico, atdxico, livre de latex e
ftalatos, garantindo seguranga e
biocompatibilidade para o paciente. O
produto deve ser embalado
individualmente em invdlucro estéril,
garantindo a integridade e a assepsia até o
momento do uso. A embalagem deve
conter informagBes claras sobre o
fabricante, numero de lote, data de
fabricagdo e validade. E indispensavel que o
kit possua registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, assegurando
sua conformidade e seguranga para uso em
ambiente hospitalar ou domiciliar.

KIT PARA  NEBULIZACAO COM
MANGUEIRA INFANTIL - O kit para
nebulizagdo com mangueira, de uso
adulto, deve ser um conjunto completo e
descartavel, projetado para a
administracdo eficaz de medicamentos
por via inalatéria. O kit deve ser
composto por um copo nebulizador com
capacidade minima de seis (6) mililitros,
um bocal anatdmico, uma mascara facial
para adulto com elastico ajustavel e uma
mangueira de conexdo transparente com
comprimento minimo de dois (2)
metros, compativel com compressores
de ar ou fontes de oxigénio padrdo de
mercado. Todos os componentes devem
ser fabricados em material plastico de
grau médico, atdxico, livre de latex e
ftalatos, garantindo seguranga e
biocompatibilidade para o paciente. O
produto deve ser embalado
individualmente em invdlucro estéril,
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garantindo a integridade e a assepsia até
o momento do uso. A embalagem deve
conter informagdes claras sobre o
fabricante, nimero de lote, data de
fabricagdo e validade. E indispensavel
que o kit possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria  (ANVISA), conforme a
legislagdo vigente para produtos para a
salde, assegurando sua conformidade e
seguranga para uso em ambiente
hospitalar ou domiciliar.

KIT PARA RETIRADA DE PONTO COM
TESOURA SPENCER 9CM (PINCA DENTE
DE RATO) - Kit para retirada de pontos
cirurgicos, composto por instrumentos
de alta qualidade e precisdo, destinados
a procedimentos médicos e hospitalares.
O kit inclui uma tesoura para retirada de
pontos, tipo Spencer, com comprimento
total de aproximadamente nove
centimetros (9 cm), fabricada em ago
inoxiddvel cirurgico, com pontas finas e
laminas afiadas para corte preciso de fios
cirurgicos. Adicionalmente, o kit contém
uma pinga anatémica, tipo dente de rato,
com comprimento compativel para o
procedimento de retirada de pontos,
geralmente entre nove (9) e doze (12)
centimetros, também confeccionada em
aco inoxidavel cirdrgico, com serrilhado
na ponta para preensdo segura de
tecidos e fios. Ambos os instrumentos
devem apresentar acabamento polido
ou fosco, livre de rebarbas, e ser
resistentes a corrosdo e a processos de
esterilizagdo por autoclave, caso sejam
reutilizaveis, ou ser fornecido estéril para
uso Unico. O kit completo deve ser
embalado individualmente, garantindo a
integridade e a esterilidade (se aplicavel)
dos componentes até o momento do
uso. E mandatério que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
salde, assegurando sua conformidade e
seguranga.

LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N2
11, DESCARTAVEL, ESTERIL, CAIXA COM
100 UNIDADES. - Lamina de bisturi
cirurgica, descartdvel, estéril, fabricada
em acgo carbono de alta qualidade,
garantindo corte preciso e durabilidade
da afiacdo durante o procedimento.
Apresenta-se no modelo nimero onze
(n2 11), com formato e geometria
especificos para incisGes delicadas e
precisas. Cada lamina é embalada
individualmente em invélucro tipo
blister ou similar, que assegura a
manutencdo da esterilidade e permite a
abertura asséptica no momento do uso.
O produto deve ser compativel com
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cabos de bisturi padrdo de mercado,
proporcionando encaixe seguro e
estdvel. A embalagem secunddria deve
conter cem (100) unidades de laminas
individualmente embaladas. E
imprescindivel que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos médico-hospitalares, e que
todas as informacdes obrigatdrias, como
numero de lote, data de fabricagdo, data
de validade e método de esterilizagdo,
estejam claramente indicadas nas
embalagens primaria e secundaria.

LAMINA DE BISTURI AGO CARBONO N¢
15, DESCARTAVEL, ESTERIL, CAIXA COM
100 UNIDADES. - Lamina de bisturi
fabricada em ago carbono de alta
qualidade, garantindo corte preciso e
durabilidade da afiagdo durante o
procedimento. O produto deve ser do
tipo numero quinze (N2 15), conforme
padrdo de mercado para instrumentos
cirdrgicos. E de uso Unico, descartavel, e
deve ser fornecido em embalagem
individual, devidamente selada e estéril,
assegurando a integridade e a seguranca
microbioldgica até o momento do uso. A
esterilizagdo deve ser validada e o
método claramente indicado na
embalagem. O  acondicionamento
secunddrio deve ser em caixa contendo
cem (100) unidades, com informagdes
claras sobre lote, data de fabricagdo e
validade. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude, e atender as normas técnicas
aplicaveis a instrumentos cirurgicos.

LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N2
20, DESCARTAVEL, ESTERIL, CAIXA COM
100 UNIDADES. - Lamina de bisturi
cirurgico, fabricada em ago carbono de
alta qualidade para garantir corte
preciso e durabilidade da afiagdo
durante o procedimento. O produto
deve ser do tipo numero vinte (N2 20),
conforme padrdo internacional, e
projetado para uso Unico, sendo
estritamente  descartavel apds a
utilizagdo. Cada lamina deve ser
fornecida em embalagem individual,
hermeticamente selada, que assegure a
manutengdo da esterilidade até o
momento do uso, com indicagdo clara do
método de esterilizagdo empregado,
como radiagdo gama ou 6xido de etileno.
A embalagem secundaria deve conter
cem (100) unidades, devidamente
acondicionadas para protegdo e facil
manuseio. O produto deve possuir
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registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, e ser
compativel com cabos de bisturi padrdo
nimero quatro (N2 4), amplamente
utilizados em ambientes cirurgicos. A
validade da esterilizagdo e a data de
fabricagdo devem estar impressas nas
embalagens individual e secundaria,
garantindo a seguranga e a
rastreabilidade do material.

LAMINA PARA CITOLOGIA PONTA
FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. -
Lamina para citologia com ponta fosca,
fabricada em vidro de alta qualidade,
preferencialmente vidro soda-calcico ou
super branco, garantindo excelente
transparéncia e baixa autofluorescéncia
para observagGes microscopicas
precisas. As dimensdes devem ser
padrdo para microscopia, com
aproximadamente setenta e seis
milimetros e dois décimos (76,2 mm) de
comprimento por vinte e cinco
milimetros e quatro décimos (25,4 mm)
de largura, e espessura entre um
milimetro (1,0 mm) e um milimetro e
dois décimos (1,2 mm). Uma das
extremidades da lamina deve possuir
uma area fosca de aproximadamente
vinte milimetros (20 mm) de
comprimento, ideal para identificagdo e
marcagdo a ldpis ou caneta especifica,
sem interferir na area de andlise. A
superficie deve ser perfeitamente plana,
livre de bolhas, estrias, riscos, inclusGes
ou quaisquer outras imperfeicGes que
possam comprometer a visualizagdo
microscépica. As bordas devem ser
lapidadas ou cortadas com precisdo para
garantir seguranga no manuseio e evitar
cortes. O produto deve ser pré-limpo e
pronto para uso, sem necessidade de
lavagem prévia, assegurando a auséncia
de residuos quimicos ou particulas. As
laminas devem ser adequadas para uso
em procedimentos de citologia,
histologia e microbiologia, compativeis
com diversas técnicas de coloragdo e
montagens permanentes ou
tempordrias. O acondicionamento deve
ser em caixas com cinquenta (50)
unidades, protegidas individualmente
ouU em pequenos grupos para evitar
quebras e contaminagdo durante o
transporte e armazenamento,
garantindo a integridade do produto até
o uso. A fabricagdo deve seguir padrées
de qualidade para laminas de
microscopia, assegurando desempenho
e reprodutibilidade.

LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO N2 00
- Lampada de reposi¢do para
laringoscopio, especificamente
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projetada para laminas de tamanho
nimero zero zero (N2 00). O
componente deve assegurar um encaixe
preciso e seguro nas laminas
correspondentes, garantindo a
funcionalidade plena do equipamento. A
lampada deve proporcionar iluminagdo
clara e uniforme, indispensavel para a
adequada visualizacdo das vias aéreas
em procedimentos médicos. Sua
construgdo deve ser robusta, utilizando
materiais que confiram durabilidade e
resisténcia ao uso continuo em
ambientes hospitalares. A voltagem e a
poténcia elétrica da lampada devem ser
compativeis com os padrdes de
laringoscopios existentes no mercado,
sem a necessidade de adaptagdes. O
produto deve ser compativel com
equipamentos médico-hospitalares que
atendam as regulamentacgdes da Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), quando  aplicavel ao
dispositivo principal. Deve ser oferecida
com garantia minima de doze (12) meses
contra quaisquer defeitos de fabricagdo.

LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO N2 01
- Lampada de reposi¢do para
laringoscopio, desenvolvida para
proporcionar iluminagdo clara e eficaz
durante procedimentos de intubagdo e
exames das vias aéreas. O componente
deve ser compativel com cabos e laminas
de laringoscépio de padrdo
convencional, especificamente para o
tamanho nimero um (N2 01), garantindo
um encaixe preciso e seguro. A lampada
deve operar com uma tensdo nominal de
dois virgula cinco volts (2,5V),
fornecendo  um  fluxo  luminoso
adequado para a visualizagdo detalhada
da anatomia. Sua construgdo deve
apresentar um bulbo de vidro
transparente de alta qualidade e uma
base metdlica robusta, projetada para
resistir a ciclos de uso e esterilizagdo. O
filamento interno deve ser resistente a
choques e vibragbes, assegurando uma
vida util prolongada e desempenho
consistente em ambiente hospitalar.

LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO N2 02
- A lampada para laringoscépio deve ser
projetada para proporcionar iluminagdo
clara e consistente durante
procedimentos de intubagdo e exames
da laringe. O item deve ser compativel
com laminas de laringoscopio de
tamanho numero dois (N2 02),
garantindo um encaixe preciso e seguro
no equipamento. A iluminagdo deve ser
de alta intensidade, permitindo uma
visualizagdo adequada das estruturas
anatoémicas, essencial para a seguranga
do paciente e a eficicia do
procedimento. A ldmpada deve possuir
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construgdo robusta, com materiais de
alta durabilidade e resisténcia a
impactos e processos de esterilizagdo ou
desinfecgdo, conforme padres de uso
hospitalar. Deve ser compativel com
sistemas de alimentagdo elétrica padrao
para laringoscépios, operando em
voltagem adequada para o equipamento
ao qual se destina, garantindo seu pleno
funcionamento. O produto deve atender
as normas técnicas e regulamentares
aplicaveis a dispositivos médicos no
Brasil, incluindo a necessidade de
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), quando exigivel pela
legislagdo vigente, assegurando sua
seguranga e eficdcia para uso em
ambiente clinico.

LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO Ne 03 -
Ldmpada de reposicdo destinada a
laringoscépios de uso médico, projetada
para proporcionar iluminagdo adequada e
segura  durante  procedimentos de
intubagdo e exames das vias aéreas. A
ldmpada deve ser compativel com cabos e
laminas de laringoscépios de tamanho
numero trés (n2 03), garantindo um encaixe
preciso e funcional. Sua tensdo de operagdo
deve ser compativel com os padrdes de
laringoscdpios de uso médico, tipicamente
entre dois virgula cinco (2,5) Volts e trés
virgula cinco (3,5) Volts, assegurando o
desempenho luminoso esperado. Deve
apresentar uma construgdo robusta, com
filamento de alta durabilidade e base de
contato elétrico confidvel, para suportar o
uso continuo e os processos de limpeza e
desinfecgdo. A iluminagdo fornecida deve
ser clara, uniforme e sem sombras,
essencial para a visualizagdo detalhada da
anatomia do paciente, contribuindo para a
seguranca e eficacia do procedimento
médico. O produto deve ser fabricado com
materiais de alta qualidade, conforme as
boas préticas de fabricagdo para produtos
de saude.

LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO N2 04
- Lampada de reposi¢do para
laringoscopio, desenvolvida para
proporcionar iluminagdo clara e focada
em procedimentos de intubacdo e
exames de vias aéreas. O item deve ser
compativel com cabos de laringoscépio e
laminas de tamanho ndmero quatro (N2
04), assegurando um encaixe preciso e
funcional. A lampada deve operar em
voltagem padrdo para equipamentos
médicos portateis, tipicamente entre
dois virgula cinco (2,5) Volts e trés virgula
cinco (3,5) Volts, garantindo
compatibilidade com a maioria dos
laringoscoépios de mercado. Deve possuir
tecnologia de iluminagdo halégena ou
LED de alta intensidade, oferecendo uma
vida util prolongada e resisténcia a
choques e vibragdes inerentes ao uso
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clinico. A intensidade luminosa deve ser
adequada para uma visualizagdo nitida e
sem sombras, crucial para a seguranga
do paciente. O material da base deve ser
metalico e resistente, assegurando
excelente condutividade elétrica e
durabilidade. O produto deve ser
fornecido novo, sem uso, e com garantia
minima de doze (12) meses contra
defeitos de fabricagdo.

LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO N2 05
- Lampada de reposi¢do para
laringoscopio, projetada para
proporcionar iluminagdo adequada
durante procedimentos médicos. A
lampada deve ser compativel com cabos
de laringoscopio que operam com
tensdes de dois virgula cinco (2.5) Volts
ou trés virgula cinco (3.5) Volts,
conforme padrdo de mercado. A
tecnologia de iluminagdo deve ser
incandescente, halégena ou LED,
garantindo brilho suficiente e
durabilidade para uso clinico. O encaixe
da lampada deve ser do tipo rosca ou
baioneta, compativel com o sistema de
laringoscépio de tamanho nimero cinco
(N2 05), assegurando uma conexdo
segura e estavel. A construgdo deve ser
robusta, com filamento ou chip de LED
de alta qualidade e bulbo de vidro
resistente, para suportar o manuseio e a
esterilizagdo. A lampada deve oferecer
uma vida util prolongada e uma
iluminagdo clara e uniforme, essencial
para a visualizagdo precisa das vias
aéreas. Deve possuir garantia minima de
trés (3) meses contra defeitos de
fabricacgao.

LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO N2 06 -
Lampada de reposicdo para laringoscépio,
destinada a uso médico-hospitalar,
projetada para fornecer iluminagdo
adequada e uniforme para procedimentos
de visualizagdo da laringe e intubagdo. O
item deve ser do tipo nimero seis (06), com
dimensGes e sistema de encaixe
compativeis  com os cabos de
laringoscdpios de uso médico padrdo de
mercado. A fonte de luz deve ser eficiente,
garantindo visibilidade clara e sem
distor¢bes. A tensdo de operagdo da
ldmpada deve ser compativel com os
requisitos elétricos dos laringoscopios
convencionais, assegurando um
desempenho luminoso estavel e confiavel.
Fabricada com materiais de alta qualidade
e resisténcia a choques e variagdes de
temperatura, a lampada deve possuir
durabilidade e vida util prolongada,
minimizando a necessidade de
substitui¢des frequentes. O produto deve
ser de facil instalagdo e remogdo,
contribuindo para a agilidade e seguranga
nos procedimentos médicos.
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LANCETAS DE SEGURANCA 28G COM
100 - Lanceta de seguranga para coleta
de amostras de sangue capilar, com
calibre da agulha de vinte e oito (28G). O
dispositivo deve possuir mecanismo de
seguranga para retragdo automatica da
agulha apds o uso, prevenindo acidentes
com perfurocortantes e reuso. A agulha
deve ser fabricada em ago inoxidavel de
grau cirurgico, e o corpo da lanceta em
material plastico de grau médico, atéxico
e apirogénico. Cada lanceta deve ser
estéril, embalada individualmente em
blister  inviolavel, garantindo a
integridade do produto até o momento
do uso. Produto de wuso Uunico e
descartavel, conforme as normas de
biosseguranga. A embalagem secundaria
deve conter cem (100) unidades, com
informacgdes claras de lote, validade e
fabricante. Deverd possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude.

LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL
(BRANCO) ROLO 70CMX50M - Lengol
descartavel de papel, na cor branca,
apresentado em rolo para facil manuseio
e corte. O produto possui largura de
setenta centimetros (70 cm) e
comprimento total de cinquenta metros
(50 m), sendo adequado para uso em
ambientes que demandam alta higiene e
praticidade. Fabricado em material
celuldsico de alta qualidade, oferece boa
resisténcia e absorgdo, garantindo
conforto e protecdo para o usudrio e a
superficie. Destina-se ao uso Unico,
contribuindo para a prevengdo de
contaminagBes cruzadas em clinicas,
consultdrios, saldes de beleza, spas e
outros estabelecimentos similares. A
embalagem deve assegurar a
integridade do produto até o momento
do uso, protegendo-o contra umidade e
danos.

LENCOL DESCARTAVEL TNT C/ELASTICO
PARA USO EM MACA, GRAMATURA
MIiNIMA 30G/M2, LARGURA
0,9COMPRIMENTO 2M - PACOTE COM
10UNID. - Lencol descartavel
confeccionado em Tecido Ndo Tecido
(TNT) de alta resisténcia, projetado para
uso em macas, garantindo higiene e
praticidade. O material deve possuir
gramatura minima de trinta (30) gramas
por metro quadrado (g/m?),
assegurando durabilidade adequada
para o uso proposto. O lengol deve
apresentar dimensdes de zero virgula
nove (0,9) metro de largura por dois (2)
metros de comprimento, com elastico
em toda a sua extensdo para um ajuste
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seguro e firme a maca, evitando
deslizamentos durante o uso. O produto
deve ser embalado em pacotes
contendo dez (10) unidades,
devidamente lacrados para preservar a
integridade e a higiene dos lengdis. A
embalagem deve conter informagGes
claras sobre o fabricante, data de
fabricacdo e validade, e o produto deve
estar em conformidade com as
regulamentacGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos de uso em ambientes de
salde, quando aplicavel.

LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.0, LATEX
NATURAL, COMPRIMENTO MiNIMO DE 28
™ LUBRIFICADA com PO
BIOABSORVIVEL. - Luva cirlrgica estéril,
confeccionada em latex natural, de uso
Unico e descartavel, projetada para
procedimentos  cirdrgicos e exames
invasivos. Apresenta tamanho nominal seis
virgula zero (6.0), com comprimento
minimo de vinte e oito centimetros (28 cm),
garantindo cobertura adequada do punho.
A luva é lubrificada internamente com pé
bioabsorvivel, facilitando o calgamento e
minimizando irritagdes. Possui formato
anatdémico para as mdos direita e esquerda,
com punho em rolete para maior seguranga
e facilidade de uso. Deve ser estéril, com
método de esterilizagdo validado e
embalagem individual que assegure a
integridade e esterilidade do produto até o
momento do uso. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para produtos
para a saude, e atender as normas técnicas
brasileiras aplicaveis, como a ABNT NBR ISO
10282 (Luvas cirurgicas de borracha -
Requisitos e métodos de ensaio).

LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5 LATEX
NATURAL, COMPRIMENTO MiNIMO DE
28 CM LUBRIFICADA COM PO
BIOABSORVIVEL. - A luva cirtrgica estéril
deve ser confeccionada em latex natural,
garantindo alta flexibilidade, resisténcia
e sensibilidade tétil para procedimentos
cirurgicos. Devera apresentar tamanho
seis e meio (6.5), com comprimento
minimo de vinte e oito centimetros (28
cm) a partir da base do punho até a
ponta do dedo médio, proporcionando
cobertura adequada. A superficie
interna da luva deve ser lubrificada com
pd bioabsorvivel, facilitando o
calgamento e minimizando irritagdes. O
produto deve ser estéril, embalado
individualmente em invélucro que
assegure a integridade da esterilidade
até o momento do uso, e destinado a uso
Unico. E imprescindivel que a luva
possua registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
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para produtos para a saude, e que
atenda as normas técnicas aplicaveis
para luvas cirdrgicas de latex,
assegurando sua qualidade e seguranga.

LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 LATEX
NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE
28 CM LUBRIFICADA COM PO
BIOABSORVIVEL - Luva cirurgica estéril,
confeccionada em latex de borracha
natural, de uso Unico e descartavel, no
tamanho sete virgula zero (7.0). Deve
apresentar comprimento minimo de
vinte e oito centimetros (28 cm), medida
da ponta do dedo médio até a borda do
punho. A luva deve ser lubrificada
internamente com pd bioabsorvivel,
garantindo facilidade no calgamento e
seguranga ao usudrio. O produto deve
ser ambidestro, com punho em formato
de bainha para evitar o enrolamento e
proporcionar ajuste seguro. A superficie
deve ser lisa ou levemente texturizada
para otimizar a sensibilidade tétil e a
aderéncia a instrumentos cirurgicos.
Cada par de luvas deve ser
acondicionado  individualmente em
embalagem tipo 'flow-pack' ou similar,
que assegure a manutengdo da
esterilidade e integridade do produto até
o momento do uso. O processo de
esterilizagdo deve ser validado e
claramente indicado na embalagem. O
produto deve estar em conformidade
com as normas técnicas brasileiras
aplicaveis, como a ABNT NBR ISO 10282
(Luvas cirurgicas de borracha - Requisitos
e métodos de ensaio) e ABNT NBR ISO
11193-1 (Luvas para exame médico de
uso Unico - Parte 1: Especificagdo para
luvas fabricadas de borracha ou solugdo
de borracha). Adicionalmente, o produto
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, incluindo a
RDC 751/2022 e RDC 665/2022, e
apresentar prazo de validade adequado
e impresso na embalagem.

LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 LATEX
NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE
28 CM LUBRIFICADA COM PO
BIOABSORVIVEL. - Luva cirurgica estéril,
confeccionada em latex de borracha
natural, de uso Unico e descartavel,
projetada para procedimentos cirurgicos
e invasivos. Apresenta formato
anatémico para proporcionar conforto e
sensibilidade tatil durante o uso, com
espessura  uniforme e  superficie
microtexturizada para melhor aderéncia
e seguranga no manuseio de
instrumentos.  Possui comprimento
minimo de vinte e oito centimetros (28
cm) e tamanho nominal sete e meio
(7.5). E lubrificada internamente com pé
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bioabsorvivel, facilitando o calgamento e
minimizando irritagdes. O produto deve
ser estéril, embalado individualmente
em papel grau cirdrgico, garantindo a
integridade da esterilizagdo até o
momento do uso. Deve possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude.

LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 LATEX
NATURAL, COMPRIMENTO MiNIMO DE
28 CM LUBRIFICADA COM PO
BIOABSORVIVEL. - Luva cirurgica estéril,
confeccionada em latex de borracha
natural, na cor natural, projetada para
uso em procedimentos cirurgicos e
outros que demandem barreira de
protegdo e assepsia. Apresenta tamanho
oitenta  (8.0), garantindo  ajuste
adequado para o usuario. Possui
comprimento minimo de vinte e oito
centimetros (28 c¢m), cobrindo
adequadamente o punho e parte do
antebraco. E lubrificada internamente
com pd bioabsorvivel, facilitando o
calgamento e minimizando irritagdes.
Deve ser estéril, embalada
individualmente em invélucro que
garanta a integridade da esterilidade até
o momento do uso. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
salde, assegurando sua qualidade e
seguranga.

LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5 LATEX
NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE
28 CM LUBRIFICADA COM PO
BIOABSORVIVEL - Luva cirurgica estéril,
confeccionada em latex de borracha
natural, na cor natural, tamanho oito e
meio (8.5), com comprimento minimo
de vinte e oito centimetros (28 cm). O
produto deve ser lubrificado
internamente com po bioabsorvivel, de
grau médico, para facilitar o calgamento
e minimizar irritagdes. A luva deve
possuir formato anatémico para as maos
direita e esquerda, com punho em
formato de rolete para melhor ajuste e
seguranga durante o procedimento.
Deve apresentar alta sensibilidade tatil,
resisténcia a tragdo e alongamento, e ser
livre de furos e rasgos, garantindo a
integridade da barreira protetora. A
esterilizagdo deve ser garantida por
método validado, como radiacdo gama
ou oxido de etileno, e a embalagem
individual deve assegurar a manutengao
da esterilidade até o momento do uso. O
produto deve ser registrado ou
notificado na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) e atender
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as normas técnicas brasileiras aplicaveis
a luvas cirdrgicas de latex, como a NBR
1SO 10282.

LUVAS PARA PROCEDIMENTO EXTRA
PEQUENA -COM PO- NAO CIRURGICO-
USO HOSPITALAR-LATEX NATURAL
iNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA,
BIOABSORVIVEL - CAIXA COM 100 COM
REGISTRO NA ANVISA. - Luvas para
procedimento ndo cirurgico,
confeccionadas em latex natural de
borracha, apresentando-se integras e
uniformes em sua  composigdo,
garantindo a barreira de protegdo
necessdria. Destinadas ao uso hospitalar
e em ambientes de salde para exames e
procedimentos que ndo  exijam
esterilidade cirurgica. As luvas devem ser
do tipo com pd, lubrificadas com pd
bioabsorvivel, facilitando o calgamento e
proporcionando conforto ao usuario
durante o manuseio. O tamanho exigido
é Extra Pequeno, conforme padrdo de
mercado para luvas de procedimento. O
produto deve ser fornecido em
embalagens secunddrias contendo cem
(100) unidades, garantindo a protegdo e
a higiene das luvas até o momento do
uso. E mandatério que o produto possua
registro ou notificagdo valida na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos para a saude.

LUVAS PARA PROCEDIMENTO EXTRA
PEQUENA- SEM PO- CAIXA COM 100
UNIDADES. - Luvas de seguranga para
procedimento, de uso Unico, ambidestras,
na cor padrdo de mercado, confeccionadas
em material polimérico que garanta
resisténcia e flexibilidade adequadas para o
manuseio em  procedimentos ndo
cirurgicos. O produto deve ser totalmente
isento de po6, minimizando riscos de
contaminagcdo e reagles alérgicas em
usudrios e pacientes. As luvas devem
possuir tamanho Extra Pequeno (XP),
conforme padronizagdo de mercado, e
apresentar punho com acabamento em
virola para facilitar o calgamento e evitar o
enrolamento. E mandatério que o produto
possua Certificado de Aprovagdo (CA)
vélido, emitido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, e registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) como produto para a saude, em
conformidade com a legislagdo sanitdria
vigente. A embalagem primaria deve ser
em caixa dispensadora contendo cem (100)
unidades, com informagdes claras sobre o
fabricante, data de fabricagdo, validade,
nimero de lote e instrugdes de uso e
descarte, atendendo aos requisitos da
norma NBR ISO 11193-1 para luvas de
exame médico de uso Unico.
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LUVAS PARA PROCEDIMENTO GRANDE-
COM  PO-NAO  CIRURGICO-USO
HOSPITALAR-LATEX NATURAL iNTEGRO
E UNIFORME, LUBRIFICADA,
BIOABSORVIVEL CAIXA COM 100 COM
REGISTRO NA ANVISA - Luvas para
procedimento ndo cirirgico, de uso
hospitalar, confeccionadas em latex
natural integro e uniforme. As luvas
devem ser lubrificadas com pd
bioabsorvivel, garantindo facilidade no
calgamento e conforto durante o uso.
Apresentam-se no tamanho grande,
adequadas para diversos procedimentos
que ndo exijam esterilidade cirdrgica. O
produto deve ser resistente e flexivel,
proporcionando sensibilidade tatil e
prote¢do adequada ao usudrio. A
embalagem deve conter cem (100)
unidades por caixa, devidamente
identificadas. E mandatério que o
produto possua registro valido na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), em conformidade com as
regulamentagbes sanitdrias vigentes
para produtos para a salde,
assegurando sua qualidade e seguranca
para o ambiente hospitalar.

LUVAS PARA PROCEDIMENTO GRANDE-
SEM PO- CAIXA COM 100 UNIDADES -
Luvas para procedimento, de uso Unico e
ambidestras, fabricadas em material
elastomérico de alta qualidade, como
latex natural ou borracha nitrilica, que
confira resisténcia, flexibilidade e
sensibilidade téatil adequadas para a
realizagdo de exames e procedimentos
ndo cirurgicos. As luvas deverdo ser do
tipo sem pd, para reduzir o risco de
reagbes alérgicas e contaminagdo. O
tamanho exigido é Grande, em
conformidade com as dimensdes
padronizadas para este tipo de produto
no mercado. Devem possuir punho com
bainha para facilitar o calgamento e
garantir um ajuste seguro. O produto
deve ser devidamente registrado ou
notificado na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude, e atender as
normas técnicas brasileiras aplicaveis,
como a NBR ISO 11193-1 para luvas para
exame médico de uso Unico. O
acondicionamento devera ser em caixas
dispensadoras, contendo cem (100)
unidades de luvas cada, garantindo a
protegdo e a higiene do produto até o
momento do uso.

LUVAS PARA PROCEDIMENTO MEDIA-
COM PO- NAO CIRURGICO-USO
HOSPITALAR-LATEX NATURAL INTEGRO
E UNIFORME, LUBRIFICADA
BIOABSORVIVEL CAIXA COM 100 COM
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REGISTRO NA ANVISA - Luvas para
procedimento ndo cirurgico,
confeccionadas em latex natural de alta
qualidade, apresentando integridade e
uniformidade em sua composigdo,
garantindo resisténcia e flexibilidade
adequadas para o manuseio. O produto
deve ser lubrificado com pd
bioabsorvivel, facilitando o calgamento e
a remogdo, além de proporcionar
conforto ao usuario durante o periodo
de utilizagdo. Destinadas
especificamente para uso hospitalar e
em ambientes de saude, estas luvas sdo
de tamanho médio, adequadas parauma
ampla gama de profissionais. A
embalagem unitdria deve conter cem
(100) unidades, acondicionadas em caixa
que assegure a protegdo, higiene e
integridade do produto até o momento
do uso. E imprescindivel que as luvas
possuam Certificado de Aprovagdo (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, e que estejam devidamente
registradas ou notificadas na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
salde, garantindo a seguranga e eficdcia
do material.

LUVAS PARA PROCEDIMENTO MEDIA- SEM
PO-CAIXA COM 100 UNIDADES - Luvas para
procedimento ndo cirdrgico, de uso Unico,
confeccionadas em material elastomérico
de alta resisténcia e flexibilidade, como
latex natural ou borracha nitrilica, ou outro
material sintético que garanta a mesma
performance e seguranga para O uso
médico. As luvas devem ser isentas de pé
bioabsorvivel,  proporcionando  maior
conforto e minimizando riscos de reagGes
alérgicas ou irritagdes. O tamanho deve ser
médio (M), adequado para a maioria dos
usuarios, com punho que facilte o
calgamento e evite o enrolamento durante
o uso. O produto deve ser acondicionado
em embalagem dispensadora tipo caixa,
contendo cem (100) unidades, garantindo a
integridade e a higiene das luvas até o
momento do uso. E mandatério que as
luvas possuam Certificado de Aprovagdo
(CA) valido, emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, quando aplicavel
como Equipamento de Protegdo Individual
(EPI), e que sejam registradas ou
notificadas na Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitaria (ANVISA) como produto
para a saude, conforme a legislagdo
vigente, assegurando sua qualidade e
seguranga para o uso em ambientes de
saude.

LUVAS PARA PROCEDIMENTO
PEQUENA- COM PO-NAO CIRURGICO-
USO HOSPITALAR-LATEX NATURAL
iNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA,
BIOABSORVIVEL CAIXA COM 100 COM
REGISTRO NA ANVISA - Luvas para
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procedimento ndo cirirgico, de uso
hospitalar, confeccionadas em latex
natural integro e uniforme, garantindo
elasticidade e resisténcia adequadas
para a protegdo do usuario e do
paciente. O produto deve ser lubrificado
com pd bioabsorvivel, facilitando o
calcamento e proporcionando conforto
durante o uso. As luvas devem ser de
tamanho pequeno, adequadas para
maos de menor dimensdo, e destinadas
a procedimentos que ndo exijam
esterilidade, mas que demandem
barreira de protegdo contra
contaminagdo. Cada embalagem
comercial deve conter cem (100)
unidades de luvas, acondicionadas de
forma a preservar sua integridade e
higiene. E mandatério que o produto
possua registro ou notificagdo valida na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos para a salde, e que atenda aos
requisitos de desempenho e seguranca
estabelecidos pelas normas técnicas
brasileiras aplicdveis a luvas para
procedimentos ndo cirurgicos.

LUVAS PARA PROCEDIMENTO
PEQUENA- SEM PO- CAIXA COM 100
UNIDADES - Luvas para procedimento
ndo cirurgico, de uso Unico e descartavel,
ambidestras, na cor natural ou similar,
tamanho  pequeno. Devem  ser
fabricadas em material elastico e
resistente, como latex ou borracha
nitrilica, e totalmente isentas de pd
bioabsorvivel, garantindo conforto e
seguranga ao usuario e minimizando
riscos de alergias. A superficie deve ser
lisa ou microtexturizada nas pontas dos
dedos para proporcionar melhor
aderéncia e sensibilidade tatil durante o
manuseio. O produto deve ser atéxico,
hipoalergénico e possuir Certificado de
Aprovacdo (CA) valido, emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, além
de registro ou notificacdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
satde. A embalagem deve ser em caixa
dispensadora contendo cem (100)
unidades, permitindo a retirada
individual das luvas e protegendo o
restante do conteudo de contaminagao.

MACA LONA DE TRANSFERENCIA DE

PACIENTE, RESGATE - Maca tipo lona para
transferéncia e resgate de pacientes,
desenvolvida para proporcionar
seguran¢a e praticidade em diversas
situagdes de emergéncia e
movimentagdo. Fabricada em material de
alta resisténcia, como lona de PVC ou
similar, deve ser impermeavel, lavavel e
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de facil higienizagdo, garantindo a
durabilidade e a conformidade com
padrdes de higiene. A maca deve possuir
um minimo de seis (6) a oito (8) algas
laterais  e/ou nas  extremidades,
confeccionadas em fita de nylon ou
material equivalente, com costuras
reforgadas para assegurar o transporte
seguro e a distribui¢do uniforme do peso
do paciente. Sua capacidade de carga
deve ser de, no minimo, cento e
cinquenta (150) quilogramas, suportando
pacientes adultos com seguranga. As
dimensdes aproximadas da maca aberta
devem ser de, no minimo, mil e
oitocentos  (1.800) milimetros  de
comprimento por setecentos (700)
milimetros de largura, permitindo o
acondicionamento adequado do
paciente. O design deve ser dobréavel ou
enrolavel para facilitar o armazenamento
e transporte em espagos reduzidos. O
produto deve ser resistente a rasgos e
abrasGes, adequado para uso em
ambientes internos e externos, e ndo
deve apresentar pontas ou arestas
cortantes que possam ferir o paciente ou
o operador. A garantia minima do
fabricante deve ser de doze (12) meses
contra defeitos de fabricagdo.

MANTA TERMICA LAMINADA
COMPRIMENTO 2,10M-LARGURA 1,40M -
A manta térmica laminada deve ser um
material isolante de alta performance,
projetada para proporcionar eficiente
barreira térmica e controle de temperatura.
Suas dimensdes devem ser de dois virgula
dez metros (2,10 m) de comprimento por
um virgula quarenta metros (1,40 m) de
largura. A estrutura deve ser composta por
multiplas camadas, tipicamente incluindo
uma ou mais camadas de filme de aluminio
puro ou metalizado, que atua como
barreira radiante, e um nucleo isolante,
como polietileno expandido (bolhas de ar)
ou espuma de polietileno, para criar uma
cadmara de ar isolante. Esta composi¢do
confere ao produto alta refletividade e
baixa emissividade, minimizando a
transferéncia de calor por radiagdo e
convecgdo. O material deve ser resistente a
umidade, ndo propagar chamas em
condigbes normais de uso, ser atoxico e
inodoro. Deve apresentar durabilidade e
resisténcia a fungos e insetos, garantindo a
manutengdo de suas propriedades
isolantes ao longo do tempo. A manta deve
ser de facil manuseio e instalagdo,
adequada para diversas aplicacbes de
isolamento térmico em coberturas,
paredes e pisos, contribuindo para a
eficiéncia energética do ambiente. O peso
deve ser compativel com as dimensdes e
materiais empregados, facilitando o
transporte e a aplicagdo.

MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL 3
CAMADAS, FIXACAO POR ELASTICO,
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ATOXICA E HIPOALERGENICA, CAIXA
COM 50 UNIDADES. - Mdscara cirlrgica
descartavel, confeccionada em trés (3)
camadas de material ndo tecido (TNT),
garantindo proteg¢do e conforto ao
usudrio. O produto deve ser atoxico,
hipoalergénico e isento de latex,
minimizando riscos de reagGes adversas.
A fixagdo é realizada por meio de
elasticos auriculares macios [
resistentes, proporcionando  ajuste
seguro e confortavel a face. A mascara
deve apresentar alta eficiéncia de
filtragdo bacteriana (BFE) superior a
noventa e cinco por cento (95%),
conforme padrdes técnicos aplicaveis, e
possuir boa respirabilidade, permitindo
a passagem de ar sem comprometer a
protegdo. Deve ser resistente a fluidos e
aerossois, oferecendo barreira eficaz
contra goticulas e particulas. O
acondicionamento deve ser em caixa
contendo cinquenta (50) unidades, com
embalagem que assegure a integridade e
higiene do produto até o uso. O rétulo da
embalagem deve conter todas as
informacdes obrigatdrias, incluindo data
de fabricagdo, validade, niumero de lote
e dados do fabricante. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos para a saude, como a RDC
379/2020 ou suas sucessoras, e atender
aos requisitos da ABNT NBR 15052 ou
norma equivalente.

MASCARA DE OXIGENIO PARA ALTA
CONCENTRACAO TAMANHO ADULTO,
BALAO RESERVATORIO, CONECTOR E
VALVULA EM POLIPROPILENO. -
Mdéscara de oxigénio para alta
concentragdo, desenvolvida para uso em
pacientes adultos. O conjunto deve ser
composto por mascara facial
transparente e macia, fabricada em
material de grau médico,
preferencialmente PVC atdxico e livre de
latex, com formato anatémico para
vedagdo adequada ao rosto do paciente.
Inclui um baldo reservatério de oxigénio,
um conector padrdo para o tubo de
oxigénio e valvulas unidirecionais, todos
fabricados em polipropileno resistente e
de grau médico. A mascara deve possuir
orificios laterais com valvulas de
exalagdo para evitar a reinalagdo de ar
ambiente e garantir a alta concentragdo
de oxigénio fornecido. Acompanha tira
elastica ajustavel para fixagdo segura na
cabegca do paciente e um tubo de
conexdo para a fonte de oxigénio, com
comprimento adequado, geralmente
entre dois metros (2 m) e dois metros e
dez centimetros (2,10 m), com conector
universal. O produto deve ser de uso
unico, nao estéril, embalado
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individualmente em invélucro que
garanta a integridade e a higiene, e estar
em conformidade com as
regulamentagées da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos médicos.

MASCARA DE OXIGENIO PARA ALTA
CONCENTRAGCAO TAMANHO INFANTIL,
BALAO RESERVATORIO, CONECTOR E
VALVULA EM POLIPROPILENO. -
Mdéscara de oxigénio para alta
concentragdo, desenvolvida
especificamente para uso pedidtrico
(tamanho  infantil), destinada a
administragdo  de  oxigénio em
concentrages elevadas. O conjunto é
composto por uma mascara facial
transparente e anatomica, um baldo
reservatorio, um conector e uma valvula,
sendo o conector e a valvula fabricados
em polipropileno de alta qualidade. A
mdscara deve ser confeccionada em
material atdxico, transparente e macio,
permitindo a visualizagdo da face do
paciente e proporcionando conforto
durante o uso. O baldo reservatério, com
capacidade adequada para garantir a
alta concentragdo de oxigénio, deve ser
integrado ao sistema. O produto deve
incluir um tubo extensor para conexdo a
fonte de oxigénio, com comprimento
padrdo de mercado, e uma tira eldstica
ajustdvel para fixagdo segura na cabeca
do paciente. E imprescindivel que o
produto seja de uso Unico, estéril,
embalado individualmente e livre de
ldtex. Deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude.

MASCARA DE VENTURE AJUSTAVEL
ADULTO ALONGADA, COM TUBO
CORRUGADO, 6 DILUIDORES DE 02, 01
TUBO DE 02, 01 COPO PARA
NEBULIZAGAO. - Mascara de Venturi
ajustdvel, desenvolvida para uso adulto,
com design alongado para melhor
adaptagdo e conforto do paciente. O
conjunto é composto por uma mascara
facial transparente, fabricada em
material atdxico e livre de latex, de uso
unico. Inclui um tubo corrugado para
conexdo, garantindo flexibilidade e
seguranga no circuito respiratdrio.
Acompanha seis (6) diluidores de
oxigénio de cores distintas, que
permitem a selegdo e entrega de
concentragbes precisas de oxigénio,
conforme as necessidades terapéuticas.
O kit também contém um (1) tubo de
oxigénio para conexdo a fonte, com
aproximadamente dois metros (2 m) de
comprimento e conectores universais, e
um (1) copo para nebulizagdo, com
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capacidade adequada para a
administragdo de medicamentos
aerossolizados. O produto deve ser
embalado individualmente, garantindo a
integridade e a higiene, e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitdria  vigente para
produtos para a saude.

MASCARA DE VENTURE AJUSTAVEL
INFANTIL ALONGADA, COM TUBO
CORRUGADO, 6 DILUIDORES DE 02, 01
TUBO DE 02, 01 COPO PARA
NEBULIZACAO. - Mascara de Venturi
ajustdvel, desenvolvida especificamente
para uso pedidtrico, com design
alongado para melhor adaptagdo facial e
conforto do paciente infantil. O conjunto
é composto por uma mascara facial
transparente e flexivel, fabricada em
material atéxico de grau médico, que
permite a visualizagdo do rosto do
paciente. Inclui um tubo corrugado para
conexdo, garantindo flexibilidade e
resisténcia a dobras, e seis (6) diluidores
de oxigénio de cores distintas,
permitindo a selegdo precisa de
diferentes concentragdes de oxigénio
conforme a necessidade terapéutica.
Acompanha um (1) tubo de oxigénio
para conexdo a fonte de gas, com
comprimento adequado para uso
hospitalar, e um (1) copo para
nebulizagdo, que pode ser acoplado ao
sistema para  administragio de
medicamentos ou umidificagdo,
conforme indicagdo médica. O produto
deve ser de uso Unico, embalado
individualmente em invélucro que
garanta a integridade e higiene, e deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

MASCARA DESCARTAVEL N-95 (COM
ELASTICO NA ORELHA) - Respirador
purificador de ar tipo pega semifacial
filtrante para particulas, descartavel,
classificado como N95, com eficiéncia
minima de filtragdo de noventa e cinco
por cento (95%) contra aerossdis ndo
oleosos. O sistema de fixagdo é realizado
por meio de eldsticos auriculares,
projetados para proporcionar conforto e
praticidade no uso. Confeccionado em
material filtrante de ndo tecido, com
multiplas camadas, hipoalergénico e
livre de latex, garantindo a segurancga do
usudrio. Possui clipe nasal ajustavel em
metal ou material similar, revestido, para
assegurar uma veda¢do adequada ao
contorno facial. O produto deve possuir
Certificado de Aprovagdo (CA) vilido,
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emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, conforme a legislagdo
brasileira para Equipamentos de
Protegdo Individual (EPIs). Atende aos
requisitos de desempenho da norma
NBR 13698 ou equivalente, e a
classificagdo N95 do NIOSH (National
Institute for Occupational Safety and
Health) ou padrdo internacional
equivalente para respiradores.
Acondicionamento em embalagem
individual ou em multiplos, que assegure
a integridade, higiene e proteg¢do do
produto contra contaminagdo até o
momento do uso, com informacgdes
claras sobre validade e instruges de
uso.

MASCARA LARINGEA N2 1 - A méscara
laringea nimero um (1) é um dispositivo
supragldtico de uso Unico, projetado
para o manejo e manutengdo da via
aérea em pacientes neonatos ou com
peso corporal inferior a cinco (5)
quilogramas. Fabricada em material de
grau médico, biocompativel e livre de
latex, possui um cuff inflavel que permite
a vedagdo adequada da via aérea,
acompanhado de um baldo piloto e
vélvula de retengdo para controle da
insuflagdo. O tubo da mascara deve ser
transparente e resistente a dobras, com
conector padrdo de quinze (15)
milimetros para acoplamento a circuitos
de ventilagdo. Cada mascara deve ser
fornecida em embalagem individual,
estéril e hermeticamente selada,
garantindo a integridade do produto até
0 momento do uso. E imprescindivel que
o produto possua registro ou notificagdo
vélida na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA), em conformidade
com as regulamentagdes sanitarias
brasileiras para produtos médicos.

MASCARA LARINGEA N 1,5 - Mascara
laringea descartdvel, estéril, de uso Unico,
projetada para o manejo de vias aéreas. O
dispositivo deve ser fabricado em material
biocompativel de grau médico, como
silicone ou PVC, garantindo seguranga e
flexibilidade durante o procedimento. Deve
possuir um tubo de via aérea com conector
padrdo de quinze (15) milimetros, um cuff
inflavel e um baldo piloto com valvula para
verificagdo da insuflagdo. A mascara deve
ser do tamanho um virgula cinco (1,5),
adequada para pacientes pediatricos
conforme as diretrizes clinicas para este
porte. O produto deve ser fornecido em
embalagem individual tipo peel-pack,
garantindo a esterilidade até o momento
do uso. E indispensavel que o produto
possua registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
em conformidade com a legislagdo sanitdria
vigente para dispositivos médicos.
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MASCARA LARINGEA N2 2 - Méscara
laringea descartdvel, tamanho numero
dois (2), desenvolvida para o manejo de
via aérea em procedimentos médicos e
anestésicos. O dispositivo deve ser
fabricado em material de grau médico,
como silicone ou policloreto de vinila
(PVC), livre de latex e ftalatos, garantindo
a biocompatibilidade e a seguranca para
o paciente. Deve apresentar um tubo de
via aérea com conector padrdo de quinze
milimetros (15 mm) para acoplamento a
circuitos respiratérios e um cuff inflavel
para vedacdo eficaz da laringe,
acompanhado de baldo piloto e valvula
de retengdo para controle da insuflagdo.
A mascara deve ser fornecida em
embalagem individual, estéril, com
informagdes claras de lote, data de
fabricagdo e validade, assegurando a
integridade do produto até o momento
do uso. E imprescindivel que o produto
possua registro ativo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo sanitaria brasileira vigente
para dispositivos médicos.

MASCARA LARINGEA N2 2,5 - Mascara
laringea, dispositivo supraglético para
manejo de vias aéreas, projetada para
intubagdo ndo invasiva e ventilagdo.
Deve ser do tamanho nimero dois e
meio (2,5), adequada para pacientes
conforme indicagdo clinica padrdo.
Fabricada em material de grau médico,
biocompativel, atéxico e apirogénico,
preferencialmente livre de latex para
evitar reagOes alérgicas. O dispositivo
deve possuir um cuff inflavel para
vedacdo eficaz das vias aéreas, um baldo
piloto com valvula para controle da
insuflagdo do cuff e um conector padrao
de quinze (15) milimetros para
acoplamento a circuitos de ventilagdo e
reanimadores. O produto deve ser
estéril, de uso Unico e embalado
individualmente em invélucro que
garanta a integridade da esterilidade até
o momento do uso. E indispensavel que
o produto possua registro ou notificagdo
vélida na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria  (ANVISA), conforme a
legislagdo sanitaria brasileira vigente
para dispositivos médicos.

MASCARA LARINGEA N2 3 - Méscara
laringea descartavel, de uso Unico,
tamanho numero trés (N 3), projetada
para o manejo de via aérea em
procedimentos anestésicos e de
emergéncia. O dispositivo deve ser
fabricado em material de grau médico,
biocompativel, que ndo cause irritagdo
ou reagdes adversas ao paciente,
garantindo seguranga e conforto. Deve
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possuir cuff inflavel e baldo piloto com
vélvula de retengdo, permitindo o
controle da pressdo do cuff para uma
vedagdo eficaz e minimizando riscos de
vazamento ou trauma. A mascara deve
ser fornecida estéril, em embalagem
individual, selada e inviolavel, com
informacgdes claras sobre o fabricante,
data de fabricagdo, data de validade e
nimero de lote. O produto deve estar
devidamente registrado ou notificado na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude.

MASCARA LARINGEA N2 4 - Méscara
laringea descartavel, de uso Unico,
tamanho nimero quatro (4), projetada
para o manejo seguro e eficaz da via
aérea em procedimentos médicos e de
emergéncia. O dispositivo deve ser
fabricado em material biocompativel de
grau médico, como silicone ou
policloreto de vinila (PVC), garantindo a
seguranga do paciente e a conformidade
com as normas sanitarias vigentes.
Possui um cuff inflavel que, apds
insuflado, cria um selo na regido
supragldtica, permitindo a ventilagdo
pulmonar adequada. A mascara deve
apresentar um tubo de via aérea com
conector padrdo de quinze (15)
milimetros para acoplamento a circuitos
de ventilagdo e baldo piloto com valvula
para controle da insuflagdo do cuff. O
produto deve ser fornecido estéril, em
embalagem individual que assegure a
integridade e a esterilidade até o
momento do uso. E indispensavel que o
produto possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria  (ANVISA), conforme a
legislagdo sanitaria brasileira aplicavel a
dispositivos médicos.

MASCARA LARINGEA N2 5 - Mascara
laringea descartavel, estéril, tamanho
nimero cinco (N 5), projetada para o
manejo de vias aéreas em pacientes
adultos com peso corporal entre
cinquenta (50) e setenta (70)
quilogramas, ou conforme indicagdo
clinica para o tamanho. O dispositivo
deve ser fabricado em material
biocompativel de grau médico, como
silicone ou PVC de uso médico,
garantindo flexibilidade e vedagdo
adequada sem causar trauma aos
tecidos. Deve possuir baldo inflavel para
vedagdo da laringe e linha de insuflagdo
com valvula de retengdo e conector
padrdo para seringa Luer. A mascara
deve ser fornecida em embalagem
individual estéril, de facil abertura, que
preserve a integridade do produto até o
momento do uso. O produto deve ser de
uso Unico e descartavel apds o
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procedimento, e estar em conformidade
com as normas da Agéncia Nacional de
Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA) para
produtos médicos, possuindo registro ou
notificacdo valida.

MASCARA LARINGEA N2 6 - Mascara
laringea, tamanho numero seis (N 6),
projetada para o manejo de via aérea
supragldtica em procedimentos médicos
e anestésicos. O dispositivo deve ser
fabricado em material biocompativel de
grau médico, como silicone ou PVC,
garantindo flexibilidade e vedagdo
adequada. Deve possuir um cuff inflavel
com baldo piloto e valvula de retengdo
para monitoramento da pressdo do cuff,
além de um conector padrdo de quinze
milimetros (15 mm) para acoplamento a
circuitos de ventilagdo. A mascara
laringea deve ser fornecida em
embalagem individual, estéril, com
validade claramente indicada, e deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA) conforme a legislagdo sanitaria
vigente para produtos para a satde.

MASCARA LARINGEA N2 7 - Méscara
laringea descartavel, estéril, de uso
unico, projetada para o estabelecimento
e manutengdo de uma via aérea segura
em procedimentos anestésicos e de
emergéncia. Deve ser fabricada em
material biocompativel, livre de latex,
garantindo a segurancga do paciente e do
profissional de saude. O produto deve
possuir tamanho nominal sete (N 7),
adequado para pacientes adultos,
conforme padronizagdo internacional. A
mascara deve ser composta por um
baldo inflavel de baixa pressdo, que se
adapta a anatomia da laringe, e um tubo
de via aérea com conector padrdo de
quinze milimetros para acoplamento a
circuitos de ventilagdo. Deve incluir uma
vélvula de retengdo para o baldo piloto,
permitindo o controle preciso da
insuflacdo. O produto deve ser fornecido
em embalagem individual estéril, com
validade clara e informagdes de uso. E
mandatério que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
dispositivos médicos.

MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO ADULTO
(CONECTOR VERDE) CONTEM: MASCARA COM
ELASTICO PVC, copo NEBULIZADOR,
POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, EXTENSAO
OXIGENIO PVC E CONECTOR PVC -
Micronebulizador para oxigénio, de uso
adulto, projetado para a administragdo de
medicamentos liquidos ou umidificagcdo de
gases medicinais por via inalatéria. O
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conjunto é composto por uma mascara
facial em policloreto de vinila (PVC) atdxico
e transparente, com eldstico ajustdvel para
fixacdo segura e confortavel ao paciente.
Inclui um copo nebulizador com capacidade
adequada para o volume de medicagdo
usual, fabricado em polipropileno e
poliestireno, materiais que garantem a
compatibilidade quimica com diversas
solugbes medicamentosas e a resisténcia
necessdria para o uso. Acompanha uma
extensdo para oxigénio, também em PVC,
com comprimento suficiente para permitir
mobilidade e conexdo a fontes de oxigénio.
O conector para a fonte de oxigénio é
fabricado em PVC e possui coloragdo verde,
conforme padrdo de mercado para
identificagdo de gases medicinais. O
produto deve ser de uso Unico, descartavel,
isento de litex e possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitdria (ANVISA), conforme a
legislagdo sanitdria vigente para produtos
para a saude.

MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL
(CONECTOR VERDE) CONTEM: MASCARA COM

ELASTICO-PVC, copo NEBULIZADOR-
POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, EXTENSAO
OXIGENIO-PVC E CONECTOR-PVC - (6]

micronebulizador para oxigénio infantil é
um dispositivo médico projetado para a
administragdo de oxigénio e medicamentos
liquidos por via inalatdria, transformando-
os em névoa fina para facil absorcdo
pulmonar em pacientes pediatricos. O
conjunto é composto por uma mascara
facial de tamanho infantil, confeccionada
em PVC (policloreto de vinila) de grau
médico, transparente e atdxico, equipada
com eldstico para fixacdo segura e
confortavel. Inclui um copo nebulizador
fabricado em polipropileno e poliestireno,
com capacidade adequada para o volume
de medicagdo usualmente prescrito para
nebulizagdo pediatrica, garantindo a
formacdo de particulas finas e
homogéneas. Acompanha uma extensdo
de oxigénio em PVC (policloreto de vinila)
de grau médico, flexivel e resistente a
dobras, com comprimento padrdo para
conexdo segura a fonte de oxigénio. O
conector para a fonte de oxigénio é
fabricado em PVC (policloreto de vinila)
e possui a cor verde, conforme padrdo
de mercado para identificagdo de gases
medicinais, assegurando
compatibilidade com sistemas de
oxigenoterapia. O produto deve ser de
uso Unico, descartavel, atoxico e
apirogénico, e estar devidamente
registrado ou notificado na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

MONITOR DE GLICEMIA, INCLUSO:
MONITOR MANUAL DE INSTRUCOES, 1
BATERIA. CR 2032, 1 ESTOJO.
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ESPECIFICAGAO: AUTOCODIFICADO,
TECNOLOGIA DE BIOSSENSOR
FOTOMETRICO( REFLECTANCIA), FAIXA
DE MEDIGAO: 10 A 600 MG/DL,
DETECCAO DE AMOSTRA INSUFICIENTE
DE SANGUE, RESULTADOS EM 5
SEGUNDOS(COLETA COM TIRA DENTRO
DO MONITOR E 8 SEGUNDPS (COLETA
COM TIRA FORA DO MONITOR), LIGA
AUTOMATICAMENTE com A
COLOCACAO DA TIRA DE TESTE E
DESLIGA AO RETIRA-LA, MEMORIA
PARA 500 RESULTADOS COM DATA E
HORA, MEDIA DE 7,14,30 E 90 DIAS,
TRANSFERENCIA DE DADOS DA
MEMORIA POR MEIO DE CABO USB
UNIVERSAL PARA OS SOFTWARES ACU-
CHEK 3602 (VERSAO 2.1 OU SUPERIOR)
E ACCU CHEK SMART PIX, FUNCIONA
COM 1 BATERIA CR 2032. (ACCU CHEK
ACTIVE) - O monitor de glicemia deve ser
do tipo autocodificado, empregando
tecnologia de biossensor fotométrico
por reflectancia para garantir medigdes
precisas e confidveis. Sua faixa de
medi¢do deve abranger de dez (10) a
seiscentos (600) miligramas por decilitro
(mg/dL), permitindo o
acompanhamento de uma ampla gama
de niveis glicémicos. O equipamento
deve possuir funcionalidade de detecgdo
de amostra insuficiente de sangue,
alertando o usudrio e evitando
resultados imprecisos ou a necessidade
de repetigdo do teste. Os resultados das
medigbes devem ser apresentados em
um tempo maximo de cinco (5) segundos
apos a aplicagdo da amostra na tira
reagente inserida no aparelho. O
fornecimento inclui o monitor, um
manual de instrucBes detalhado, uma (1)
bateria tipo CR 2032 para seu
funcionamento imediato e um (1) estojo
adequado para transporte e
armazenamento seguro do dispositivo. O
produto deve estar em conformidade
com as regulamentagdes sanitarias
brasileiras, possuindo registro ou
notificagdo valida junto a Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA).

MONITOR DE GLICEMIA, ITENS INCLUSOS:
MONITOR, 1 ESTOJO, 1 FRASCO SOLUGCAO
CONTROLE, 1 MANUAL. CODIFICADO (CHIP
INCLUSO NAS EMBALAGENS DE TIRAS),
RESULTADOS EM 5 SEGUNDOS, INTERVALO
DE MEDICAO ENTRE 20 E 600 MG/DL,
VOLUME DE AMOSTRA  SANGUINEA
NECESSARIA: 0.5(MICROLITRO), MEMORIA
PARA 300 RESULTADOS (DATA E HORA), FAIXA
DE HEMOTOCRITO:30-55%, CONECTIVIDADE
E TRANSFERENCIA DE DADOS VIA USB,
CALCULO AUTOMATICO DAS MEDIAS DE
RESULTADOS (7,14 E 30 DIAS), GARANTIA 5
ANOS, REGISTRO NA ANVISA:80560310032.(
ON CALL PLUS Il) - Monitor de glicemia
capilar, portétil, destinado a medigdo
quantitativa de glicose no sangue total,
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projetado para uso simples e intuitivo. O
equipamento devera ser fornecido
completo, incluindo um (1) monitor de
glicemia, um (1) estojo para transporte e
armazenamento, um (1) frasco de
solugdo controle para verificagdo da
calibragdo e um (1) manual de instrugdes
em portugués. O sistema de medigdo
deverad ser codificado, com o chip de
codificagdo incluso nas embalagens das
tiras reagentes, garantindo a calibragdo
automatica e precisa do aparelho a cada
novo lote de tiras. Devera apresentar
resultados de medigdo em um tempo
maximo de cinco (5) segundos. O
intervalo de medigdo da glicose devera
ser entre vinte (20) e seiscentos (600)
miligramas por decilitro (mg/dL). Para
cada teste, o volume de amostra
sanguinea necessario serd de no maximo
zero virgula cinco (0,5) microlitro. O
monitor deverd possuir capacidade de
memoria para armazenar no minimo
trezentos (300) resultados de medicdo,
permitindo o acompanhamento do
histérico glicémico do usudrio. O
equipamento deverd operar com
bateria, preferencialmente de longa
duragdo e de facil substitui¢do, e possuir
um display de facil leitura para
visualizagdo dos resultados. O produto
deverad possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude. A garantia
minima do fabricante devera ser de doze
(12) meses contra defeitos de fabricagdo.

MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRAGO -
COMPONENTES  INCLUIDOS:  MONITOR,
BRACADEIRA UNIVERSAL TAMANHO
EQUIVALENTE M E G (22 A 42CM) , 4 PILHAS
AA, BOLSA DE ARMAZENAMENTO E MANUAL
DE INSTRUGOES. ALIMENTADO POR BATERIA,
VISOR DIGITAL, PESO DO PRODUTO 250GR.
DETECTOR DE MOVIMENTO CORPORAL,
DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS
IRREGULARES, TECNOLOGIA INTELLISENSE,
30 MEMORIAS, GUIA DE APLICACAO DA
BRACADEIRA LCD. - Monitor de pressdo
arterial de brago, eletronico e
automatico, projetado para medig¢do ndo
invasiva da pressdo arterial sistdlica,
diastdlica e frequéncia cardiaca em
adultos, utilizando o método
oscilométrico. O equipamento possui
visor digital de facil leitura, que exibe
claramente os resultados das medigGes.
Acompanha bragadeira universal,
adequada para circunferéncias de brago
entre vinte e dois (22) e quarenta e dois
(42) centimetros, abrangendo tamanhos
equivalentes a M e G, garantindo
versatilidade de uso. O monitor é
alimentado por bateria, sendo fornecido
com quatro (4) pilhas alcalinas tipo AA
para seu funcionamento imediato.
Incorpora funcionalidades importantes
como detector de movimento corporal,
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que auxilia na precisdo da medicdo, e
detector de batimentos cardiacos
irregulares, alertando o usuario sobre
possiveis arritmias. O peso aproximado
do produto é de duzentos e cinquenta
(250) gramas, sem as pilhas, facilitando o
manuseio e transporte. O conjunto
completo inclui o monitor, a bragcadeira
universal, as quatro (4) pilhas AA, uma
bolsa de armazenamento para protegao
e transporte, e um manual de instrugdes
detalhado em portugués. 0]
equipamento deve possuir registro ou
notificacdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude, e atender aos requisitos de
seguranga elétrica e compatibilidade
eletromagnética aplicaveis, com garantia
minima do fabricante de doze (12)
meses.

OCULOS DE PROTECAO HOSPITALAR -
Oculos de protegio individual, tipo
ampla visdo ou convencional, projetado
para oferecer protegdo ocular contra
respingos de liquidos, goticulas, poeira e
particulas volantes em ambientes
hospitalares e de saude. As lentes devem
ser fabricadas em policarbonato ou
material polimérico de alta resisténcia a
impactos, com tratamento
antiembagante (anti-fog) e antirrisco
(anti-scratch) em ambas as faces,
garantindo clareza visual e durabilidade.
A armagdo deve ser confeccionada em
material flexivel, hipoalergénico e
resistente, como PVC ou silicone,
proporcionando vedagdo adequada ao
redor dos olhos para maxima seguranca.
O design ergondmico deve permitir o
uso confortdvel por longos periodos,
sendo compativel com outros
Equipamentos de Protegdo Individual
(EPIS), como madscaras cirurgicas e
respiradores, e deve possuir sistema de
ventilagdo indireta para minimizar o
embagamento sem comprometer a
protecdo. As lentes devem apresentar
classe Optica um (1), assegurando
auséncia de distorgdo visual para uso
continuo. O sistema de fixagdo deve ser
ajustdvel, seja por hastes reguldveis ou
elastico, para garantir um ajuste seguro
e confortavel em diferentes tamanhos de
cabeca. O produto deve possuir
Certificado de Aprovagdo (CA) vilido,
emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, conforme exigéncia da Norma
Regulamentadora NR-6, e ser de facil
higienizagdo e desinfec¢do com produtos
hospitalares padrao.

OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO ADULTO
EM SILICONE ANATOMICAS PACOTE
COM 10 UNIDADES - O produto consiste
em olivas auriculares para estetoscépio,
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desenvolvidas para uso em
equipamentos de ausculta médica
adulta. Fabricadas em silicone de alta
qualidade, as olivas possuem formato
anatomico, projetado para proporcionar
conforto ao usudrio e excelente vedagdo
acustica, otimizando a transmissdo do
som durante o exame. O material de
silicone garante maciez, flexibilidade e
durabilidade, resistindo ao uso continuo
e a higienizacdo frequente. Sdo
hipoalergénicas e de facil encaixe na
haste do estetoscdpio, compativeis com
a maioria dos modelos de estetoscdpios
adultos disponiveis no mercado. Cada
pacote contém dez (10) unidades,
permitindo a substitui¢do periddica para
manter a higiene e a performance do
equipamento.

OTOSCOPIO  DIGITAL, COM 4.5
POLEGADAS DE TELA 3.9MM 1080P HD
ENDOSCOPIO ORELHA CLEANER COM
2500MAH BATERIA RECARREGAVEL 32
GB SD - Otoscopio digital com tela
integrada, projetado para inspegdo e
limpeza auricular. O equipamento possui
um display de quatro virgula cinco (4.5)
polegadas para visualizagdo em tempo
real das imagens capturadas. A sonda
endoscépica apresenta um diametro de
trés virgula nove (3.9) milimetros, ideal
para acesso ao canal auditivo, e é
equipada com camera de alta definigdo
(HD) com resolugdo de mil e oitenta
(1080) pixels, garantindo imagens nitidas
e detalhadas. Para o funcionamento
autdonomo, conta com uma bateria
recarregavel de dois mil e quinhentos
(2.500) mAh, proporcionando boa
autonomia de uso. O armazenamento de
imagens e videos é realizado em um
cartdio de memoria tipo SD com
capacidade de trinta e dois (32) GB,
permitindo o registro de diversas
inspe¢des. O dispositivo deve incluir
acessorios para limpeza auricular e
iluminagdo LED integrada na ponta da
sonda para otimizar a visualizagdo em
ambientes com pouca luz. O
carregamento da bateria e a
transferéncia de dados devem ser
compativeis com padrdo USB. O
equipamento deve ser construido com
materiais  resistentes e de facil
higienizagdo, e estar em conformidade
com as normas de seguranga elétrica
aplicaveis, possuindo certificagdo
INMETRO quando exigivel para este tipo
de produto. A garantia minima do
fabricante deve ser de doze (12) meses
contra defeitos de fabricagdo.

OXIMETRO MEDIDOR DE SATURAGAO
DE OXIGENIO NO SANGUE ADULTO
(COM CABO) - Oximetro medidor de
saturagdo de oxigénio no sangue, de uso
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adulto, projetado para monitoramento
continuo ou pontual da saturagdo
periférica de oxigénio (Sp02) e
frequéncia de pulso. O equipamento
deve possuir display digital de alta
visibilidade,  preferencialmente em
tecnologia LCD ou LED, capaz de exibir
simultaneamente os valores de Sp0O2 e
frequéncia de pulso, além de curva
pletismografica ou barra indicadora de
intensidade de pulso. A faixa de medigcdo
de SpO2 deve ser de zero a cem por
cento (0% a 100%), com precisdo de pelo
menos mais ou menos dois por cento
(£2%) para SpO2 entre setenta e cem por
cento (70% e 100%). A faixa de medigdo
da frequéncia de pulso deve ser de vinte
a trezentos batimentos por minuto (20 a
300 bpm), com precisdo de pelo menos
mais ou menos trés batimentos por
minuto (+3 bpm). O dispositivo deve
contar com sistema de alarmes
configurdveis para limites minimos e
maximos de SpO2 e frequéncia de pulso,
com indicadores visuais e sonoros
ajustdveis. Deve ser alimentado por
bateria interna recarregavel, com
autonomia minima de quatro (4) horas
de uso continuo, e também por fonte de
alimentagdo externa bivolt (cem a
duzentos e quarenta volts - 100-240V AC,
cinquenta/sessenta hertz - 50/60Hz).
Acompanha sensor de SpO2 reutilizavel
tipo clipe ou similar, para dedo adulto,
com cabo de comprimento adequado
para uso clinico, e carregador de bateria.
O corpo do equipamento e o sensor
devem ser fabricados com materiais
biocompativeis e de facil higienizagdo. O
equipamento deve possuir registro ativo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA) como produto para a
saude, conforme legislagcdo vigente.

OXIMETRO MEDIDOR DE SATURAGAO
DE OXIGENIO NO SANGUE PEDIATRICO -
OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO para
medigdo ndo invasiva da saturagdo de
oxigénio no sangue (Sp0O2) e da
frequéncia cardiaca (pulso), projetado
especificamente para uso em pacientes
pedidtricos. O equipamento deve
possuir um display digital de alta
resolugdo, preferencialmente OLED ou
LCD colorido, que exiba claramente os
valores de Sp02, frequéncia de pulso e,
idealmente, uma curva pletismografica
ou barra indicadora de intensidade de
pulso. A faixa de medigdo de SpO2 deve
ser de setenta por cento (70%) a cem por
cento (100%), com precisdo de mais ou
menos dois por cento (+2%) para a faixa
de setenta por cento (70%) a cem por
cento (100%). A faixa de medigdo da
frequéncia de pulso deve ser de trinta
(30) a duzentos e cinquenta (250)
batimentos por minuto (bpm), com
precisdo de mais ou menos dois (+2)
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batimentos por minuto. O sensor de
dedo deve ser ergonémico e
dimensionado para se ajustar
confortavelmente aos dedos de criangas,
garantindo uma leitura precisa e estavel.
O oximetro deve contar com fungdo de
desligamento automdtico apds um
periodo de inatividade para otimizacdo
do consumo de energia e indicagdo de
bateria fraca. A alimentagdo deve ser por
pilhas alcalinas, com autonomia minima
de vinte (20) horas de uso continuo. O
material de construgdo deve ser
resistente, durdvel e biocompativel, livre
de latex, adequado para contato com a
pele. O produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo vigente para produtos para a
salude no Brasil, e oferecer garantia
minima de doze (12) meses contra
defeitos de fabricagdo.

OXIMETRO MEDIDOR DE SATURACAO
DE OXIGENIO NO SANGUE PORTATIL
ADULTO (SEM CABO) - Oximetro de
pulso portatil, projetado para medicdo
ndo invasiva da saturagdo de oxigénio no
sangue (Sp02) e da frequéncia cardiaca
(pulso) em pacientes adultos. O
equipamento deve apresentar design
compacto e leve, ideal para uso
domiciliar ou profissional, operando de
forma auténoma sem a necessidade de
cabos externos para o sensor. A faixa de
medigdo da saturagdo de oxigénio
(Sp02) deve ser de setenta por cento
(70%) a cem por cento (100%), com
precisdo de mais ou menos dois por
cento (+2%) para SpO2 entre setenta por
cento (70%) e noventa e nove por cento
(99%). A faixa de medigdo da frequéncia
de pulso deve ser de trinta (30) a
duzentos e cinquenta (250) batimentos
por minuto (bpm), com precisdo de mais
ou menos dois (+2) bpm ou mais ou
menos dois por cento (+2%), o que for
maior. O dispositivo deve possuir display
digital de alta resolugdo, capaz de exibir
os valores de Sp02, frequéncia de pulso
e barra indicadora de pulso, com ajuste
de brilho e fungdo de rotagdo da tela
para facilitar a leitura em diferentes
angulos. A alimentagdo deve ser por
pilhas alcalinas tipo AAA, com indicagdo
de bateria fraca e fungdo de
desligamento automdtico apds um
periodo de inatividade para economia de
energia. O equipamento deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, garantindo
a seguranga e eficdcia do produto.

OXiIMETRO MEDIDOR DE SATURACAO
DE OXIGENIO NO SANGUE PORTATIL
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PEDIATRICO (SEM CABO) - Oximetro de
pulso portatil, tipo dedo, projetado
especificamente para uso pediatrico,
destinado a medigdo ndo invasiva e
continua da saturagdo de oxigénio no
sangue arterial (Sp0O2) e da frequéncia
de pulso. O equipamento deve possuir
display digital, preferencialmente em
tecnologia OLED ou LED, com exibi¢do
clara dos valores de Sp0O2, frequéncia de
pulso e, idealmente, curva
pletismografica. A faixa de medicdo de
Sp02 deve ser entre setenta por cento
(70%) e cem por cento (100%), com
precisdo de mais ou menos dois por
cento (+2%) nessa faixa. A faixa de
medigdo da frequéncia de pulso deve ser
entre trinta (30) e duzentos e cinquenta
(250) batimentos por minuto (bpm), com
precisdo de mais ou menos dois (+2)
bpm ou dois por cento (+2%), o que for
maior. O sensor de dedo deve ter design
e tamanho adequados para o publico
pedidtrico, garantindo conforto e
precisdo na leitura. A alimentagdo deve
ser por pilhas tipo AAA ou similar, com
autonomia minima de vinte (20) horas
de uso continuo, e possuir desligamento
automatico apds periodo de inatividade
para economia de energia, além de
indicador de bateria fraca. O material de
construgdo deve ser resistente a
impactos leves e de facil higienizagdo. O
produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude.

PAPAGAIO DE PLASTICO COM TAMPA
1LITRO - Urinol masculino, tipo
papagaio, fabricado em  pldstico
resistente, atoxico e inodoro, adequado
para uso hospitalar e domiciliar. O
recipiente deve possuir capacidade
nominal de um litro (1 L), com graduagdo
em mililitros (mL) para facilitar a
medigdo do volume de urina.
Acompanha tampa de vedacdo para
prevenir derramamentos e a dispersdo
de odores, garantindo a higiene e a
discrigdo. Seu design deve ser
ergondémico, com alga integrada para
facilitar o manuseio e o transporte, além
de permitir uma limpeza e desinfecgdo
eficientes. O material plastico deve ser
translucido, possibilitando a visualizagdo
do conteudo. O produto deverd atender
as normas de produtos para salde
aplicdveis, incluindo registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo vigente para dispositivos
médicos.

PAPAGAIO INOX 26X15CM 1LITRO - O
produto consiste em um papagaio
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(urinol masculino) fabricado
integralmente em aco inoxidavel de alta
qualidade, projetado para uso em
ambientes hospitalares, clinicos e
domiciliares.  Apresenta  dimensdes
aproximadas de duzentos e sessenta
milimetros (260 mm) de comprimento
por cento e cinquenta milimetros (150
mm) de largura ou altura, com uma
capacidade nominal de um litro (1 L). Sua
construgdo em ago inoxidavel garante
resisténcia a corrosdo, durabilidade e
facilidade de higienizagdo, sendo um
material ndo poroso que impede a
proliferagdo de microrganismos e
suporta processos de esterilizagdo. O
design é ergonémico para proporcionar
conforto ao wusudrio e facilitar o
manuseio, com acabamento liso e sem
rebarbas para seguranga e limpeza
eficaz. E um item essencial para a coleta
de urina, contribuindo para a higiene e o
cuidado de pacientes com mobilidade
reduzida ou acamados.

PAPEL CREPADO CAIXA COM 500
UNIDADES — 20X20 CM - O produto
consiste em papel crepado, fabricado a
partir de fibras de celulose de alta
qualidade, apresentando uma textura
caracteristica que confere elasticidade e
resisténcia a tragdo. Cada folha possui
dimensGes de vinte por vinte
centimetros (20x20 cm), garantindo um
formato padronizado para diversas
aplicagBes. O papel deve ser fornecido
em caixas contendo quinhentas (500)
unidades, devidamente acondicionadas
para prote¢do contra umidade e danos
durante o transporte e armazenamento.
Sua composi¢do deve ser adequada para
uso geral, oferecendo boa capacidade de
manuseio e conformidade com os
padrdes de mercado para este tipo de
material. A embalagem da caixa deve
conter informagdes claras sobre o
produto, incluindo dimensdes e
quantidade de folhas.

PAPEL CREPADO CAIXA COM 500
UNIDADES - 30X30 CM - O produto
consiste em papel crepado de alta
qualidade, destinado ao
acondicionamento e esterilizagdo de
materiais médico-hospitalares. Cada
folha possui dimensdes de trezentos por
trezentos milimetros (300x300 mm),
garantindo cobertura adequada para
diversos itens. O papel deve apresentar
caracteristicas de barreira microbiana
eficaz, permitindo a penetragdo do
agente esterilizante (vapor, oxido de
etileno, formaldeido ou peréxido de
hidrogénio) e mantendo a esterilidade
do conteudo apds o processo, conforme
as boas praticas. Sua composi¢do deve
ser isenta de substancias toxicas,
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corantes ou aditivos que possam
comprometer a seguranga dos materiais
esterilizados ou a saude dos pacientes. O
fornecimento serd em caixas contendo
quinhentas (500) unidades,
devidamente embaladas para protegdo
contra umidade e contaminagdo. O
rétulo da embalagem deve conter todas
as informagdes obrigatdrias, incluindo
data de fabricagdo, validade, nimero de
lote e instrugdes de uso, além de possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

PAPEL CREPADO CAIXA COM 500
UNIDADES - 50X50 CM - O produto
consiste em papel crepado de alta
qualidade, destinado a diversas
aplicagdes que demandam flexibilidade
e resisténcia. Cada folha possui
dimensBes nominais de cinquenta por
cinquenta centimetros (50x50 cm),
proporcionando uma area adequada
para embalagens, artesanato, protegdo
ou outras finalidades. O papel deve
apresentar uma textura crepada
uniforme e gramatura adequada para
garantir boa maleabilidade, resisténcia
ao manuseio e, se aplicavel, capacidade
de absorgdo. A embalagem comercial é
composta por uma caixa contendo
quinhentas (500) unidades de folhas de
papel crepado, devidamente
acondicionadas para preservar a
integridade do material durante o
transporte e armazenamento. O
material deve ser fabricado em
conformidade com as boas praticas de
produgdo, assegurando um produto final
de qualidade e desempenho consistente
e livre de impurezas.

PAPEL GRAU CIRURGICO TRIPLA LINHA
DE SELAGEM E INDICADOR DE
PROCESSO EM BOBINA ROLO 12CM X
100M - O produto consiste em papel
grau cirurgico em formato de bobina,
desenvolvido para embalar e esterilizar
artigos médico-hospitalares, garantindo
a manuten¢do da esterilidade até o
momento do uso. Apresenta tripla linha
de selagem, que assegura a integridade
da embalagem e permite uma abertura
asséptica, minimizando o risco de
contaminagdo. Incorpora indicadores
quimicos de processo, Vvisiveis na
superficie, que reagem a presenga do
agente esterilizante (vapor, Oxido de
etileno ou formaldeido), alterando sua
coloragdo apds a exposi¢do ao processo
de esterilizagdo. A bobina possui
dimensdes nominais de doze
centimetros (12 cm) de largura por cem
metros (100 m) de comprimento, sendo
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composta por papel de grau médico de
alta resisténcia e filme laminado
transparente, que permite a visualizagdo
do conteddo embalado. Deve ser
permeavel ao agente esterilizante e
atuar como barreira microbiana eficaz,
protegendo o  conteddo  contra
recontamina¢do. O material deve ser
atoxico, livre de fibras soltas e resistente
a rasgos, conforme as exigéncias para
embalagens de produtos médicos
esterilizados. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
e estar em conformidade com as normas
técnicas aplicdveis, como a ABNT NBREN
ISO 11607-1 para embalagens e a ISO
11140-1 para indicadores quimicos.

PAPEL GRAU CIRURGICO TRIPLA LINHA
DE SELAGEM E INDICADOR DE
PROCESSO EM BOBINA ROLO 20CM X
100M - O papel grau cirdrgico em bobina
deve ser fabricado com uma face em
papel de grau cirurgico de alta barreira
bacteriana e outra face em filme
laminado transparente, permitindo a
visualizagdo do contelido embalado.
Deve possuir tripla linha de selagem,
garantindo a integridade da barreira
estéril e a segurangca do material
embalado apds o processo de
esterilizagdo. A bobina deve conter
indicadores quimicos de processo em
sua superficie externa, compativeis com
os métodos de esterilizagdo a vapor,
oxido de etileno e formaldeido, que
mudam de cor apds a exposi¢do ao
processo, confirmando que o material foi
submetido a esterilizagdo. As dimensdes
da bobina devem ser de vinte
centimetros (20 cm) de largura por cem
metros (100 m) de comprimento,
adequadas para o empacotamento de
diversos artigos médico-hospitalares. O
produto deve ser atoxico, livre de latex e
compativel com as normas técnicas
brasileiras aplicaveis a si

PAPEL GRAU CIRURGICO TRIPLA LINHA
DE SELAGEM E INDICADOR DE
PROCESSO EM BOBINA ROLO 30CMX
100M - O produto consiste em papel
grau cirurgico em formato de bobina,
projetado para embalar e esterilizar
artigos médico-hospitalares. Apresenta
uma tripla linha de selagem, garantindo
uma barreira robusta e segura contra a
recontamina¢do apds o processo de
esterilizagdo. A bobina possui dimensdes
de trinta centimetros (30 cm) de largura
por cem metros (100 m) de
comprimento, sendo composta por
papel de grau médico e filme
transparente de alta resisténcia,
permitindo a visualizagdo do conteudo.
Incorpora um indicador quimico de
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processo, impresso na area de selagem,
que muda de cor ao ser exposto as
condigdes especificas de esterilizagdo,
como vapor ou Oxido de etileno,
conforme a norma ISO 11140-1. Este
material deve ser permeavel ao agente
esterilizante e atuar como barreira
bacteriana eficaz, mantendo a
esterilidade do conteldo até o ponto de
uso.

PAPEL PARA ECG BIONET CARDIOCARE
2000/CARDIOTOUCH 3000 216X30MTS
- Papel térmico de alta qualidade,
desenvolvido especificamente para uso
em eletrocardiografos (ECG), garantindo
impressdes nitidas e duradouras dos
tragados cardiacos. O papel possui
largura de duzentos e dezesseis (216)
milimetros e comprimento de trinta (30)
metros, com marca¢des milimetradas
padrdo para facilitar a leitura e
interpretagdo dos exames. Sua superficie
térmica é  sensivel ao  calor,
proporcionando imagens claras e
resistentes ao desbotamento ao longo
do tempo, essencial para a
arquivamento e andlise clinica. O
produto deve ser compativel com
equipamentos que utilizem papel
térmico com as dimensdes
especificadas, assegurando o bom
funcionamento e a precisdo dos
registros. A embalagem deve proteger o
papel contra umidade, luz e danos
fisicos, garantindo a integridade do
material até o uso. E imprescindivel que
o papel atenda as regulamentagdes da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) para produtos para a salde,
incluindo as informagd&es obrigatdrias no
rétulo, e que possua registro ou
notificacdo conforme a legislagdo
vigente.

PAS DE ELETRODO PARA
DESFIBRILADOR DEA ION N2 SERIE
092022 10 5278 - Eletrodos descartaveis
autoadesivos pré-gelificados,
desenvolvidos para uso exclusivo em
desfibriladores externos automaticos
(DEA), destinados a aplicagdo de choque
elétrico em pacientes adultos. As pds de
eletrodo devem possuir gel condutor de
alta aderéncia e baixa impedancia,
garantindo excelente contato com a pele
e minimizando a resisténcia elétrica
durante a desfibrilagdo. O conjunto deve
incluir cabo integrado com conector
universal ou compativel com a maioria
dos modelos de desfibriladores externos
automaticos disponiveis no mercado,
assegurando a correta transmissdo do
pulso elétrico. Cada par de eletrodos
deve ser fornecido em embalagem
individual, selada e estéril, contendo
informagdes claras sobre data de
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fabricagdo, validade e instrugdes de uso.
E imprescindivel que o produto
apresente validade minima de vinte e
quatro (24) meses a partir da data de
entrega e possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA), em conformidade
com a legislagdo vigente para produtos
para a saude.

PAS DE ELETRODO PARA
DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 GUTURA
(CONECTOR PRETO) - Pas de eletrodo
descartaveis e autoadesivas, projetadas
para uso em desfibriladores externos
automdticos (DEA), compativeis com
equipamentos que utilizem o padrdo de
conexdo e tecnologia do modelo Life 400
Gutura. O conector deve ser de cor
preta, assegurando a correta interface
elétrica e mecanica com o desfibrilador.
Estes eletrodos sdo destinados a
pacientes adultos, para aplicagdo em
procedimentos de desfibrilagdo,
cardioversdo sincronizada e
monitoramento eletrocardiografico
(ECG). Fabricados com materiais
biocompativeis, hipoalergénicos e livres
de latex, possuem gel condutor sélido
pré-aplicado e uma drea de superficie
adequada para garantir a dispersdo
eficaz da energia, minimizando a
impedancia da pele. A embalagem deve
ser individual, selada hermeticamente,
contendo informagdes claras sobre data
de fabricagdo e validade, assegurando a
esterilidade e integridade do produto até
o momento do uso. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos médicos. A validade
minima do produto a partir da data de
entrega deve ser de vinte e quatro (24)
meses, e a garantia minima do fabricante
contra defeitos de fabricacdo deve ser de
doze (12) meses.

PINCA CIRURGICA ACO INOXIDAVEL
ANATOMICA 14 CM DENTE DE RATO -
Pinga cirurgica anatomica, tipo dente de
rato, fabricada em ago inoxidavel
cirurgico de alta qualidade. O
instrumento possui comprimento total
de quatorze centimetros (14 cm),
projetado para manipulagdo precisa de
tecidos e materiais em procedimentos
cirurgicos. Seu acabamento deve ser
fosco para minimizar reflexos e garantir a
seguranga e a visibilidade durante o uso.
A pinca deve ser totalmente
autoclavavel, suportando multiplos
ciclos de esterilizagdio por vapor
saturado sob pressdo, em conformidade
com as rigorosas normas de
biosseguranca hospitalar. E essencial que
o produto apresente elevada resisténcia
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a corrosdo, oxidagdo e a degradacgdo por
agentes quimicos e fisicos, mantendo
suas  propriedades mecanicas e
funcionais ao longo de sua vida util. O
fornecedor deverd garantir que o
produto possui registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a salude, e que seja
acompanhado de garantia minima de
doze (12) meses contra defeitos de
fabricacgdo.

PINCA CIRURGICA ACO INOXIDAVEL
ANATOMICA 14CM COM SERRILHA
NORMAL - Pinga cirurgica anatomica,
fabricada em aco inoxidavel de alta
qualidade, projetada para manipulagdo
delicada de tecidos em procedimentos
cirurgicos diversos. Possui comprimento
total de quatorze centimetros (14 cm),
proporcionando alcance adequado e
manuseio preciso. As pontas da pin¢a
sdo do tipo anatémica, caracterizadas
por uma serrilha normal que garante
uma preensdo segura e minimiza o
trauma tecidual. O instrumento deve ser
autoclavavel, permitindo esterilizagdo
por calor Umido em altas temperaturas,
conforme os padrdes de biosseguranca
hospitalar. Sua construgdo robusta
assegura durabilidade e resisténcia a
corrosdo, sendo um produto de uso
profissional. O material deve ser
compativel com os processos de limpeza
e desinfec¢do hospitalares, e o produto
deve estar em conformidade com as
regulamentagGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos para a saude.

PINCA CIRURGICA ACO INOXIDAVEL
DISSECCAO SERRILHADA 14CM - Pinga
cirdrgica para dissecgdo, fabricada
integralmente em ago inoxidavel de alta
qualidade, resistente a corrosdo e
adequada para processos de esterilizagdo
por autoclave. O instrumento possui pontas
serrilhadas, projetadas para proporcionar
uma preensdo segura e precisa dos tecidos
durante procedimentos cirdrgicos,
minimizando o risco de deslizamento. Seu
comprimento total é de quatorze
centimetros (14 cm), conferindo ergonomia
e alcance adequado para diversas
aplicagdes. Deve apresentar acabamento
polido ou acetinado, livre de rebarbas,
fissuras ou quaisquer imperfeicbes que
possam comprometer sua funcionalidade,
higiene ou a seguranga do paciente. O
produto deve ser de uso profissional,
reprocessavel e estar em conformidade
com as regulamentagdes da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para produtos médicos, garantindo sua
seguranga, eficacia e durabilidade.
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PINCA CIRURGICA ACO INOXIDAVEL
KELLY CURVA 14CM - Pinga cirurgica tipo
Kelly, com formato curvo, fabricada
integralmente em aco inoxidavel de grau
cirurgico, garantindo alta resisténcia a
corrosdo e durabilidade. O instrumento
deve possuir um comprimento total de
quatorze centimetros (14 cm), ideal para
procedimentos que requerem precisdo e
alcance adequado. Suas pontas devem
apresentar ranhuras transversais para
assegurar uma preensdo firme e segura
de tecidos e materiais, minimizando o
risco de deslizamento durante o uso. A
articulagdo da pinga deve ser suave e
precisa, permitindo facil manuseio, e o
mecanismo de cremalheira deve
possibilitar o travamento em multiplas
posi¢cSes, conforme a necessidade do
procedimento. O acabamento da
superficie deve ser fosco ou acetinado
para evitar reflexos indesejados no
campo cirdrgico. O material e a
construgdo devem ser compativeis com
os processos de esterilizagdo por
autoclave, suportando ciclos repetidos
sem degradagdo. O produto deve estar
em conformidade com as normas
técnicas aplicdveis a instrumentos
cirurgicos e com as regulamentagdes da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA) para produtos para a saude,
garantindo sua seguranca e eficacia.
Devera ser oferecida garantia minima de
doze (12) meses contra defeitos de
fabricacgdo.

PINCA CIRURGICA ACO INOXIDAVEL KELLY
RETA 14CM - Pinga cirurgica tipo Kelly, com
ponta reta, fabricada em ago inoxidavel
cirdrgico de alta qualidade, resistente a
corrosdo e a processos de esterilizagdo.
Possui comprimento total nominal de
quatorze centimetros (14 c¢m), ideal para
procedimentos cirurgicos que demandam
preensdo e hemostasia. A ponta apresenta
serrilhado transversal para garantir uma
pega firme e segura em tecidos e vasos,
minimizando traumas. Equipada com
mecanismo de cremalheira para
travamento em  diversas  posicGes,
permitindo ao cirurgido manter a preensao
sem esfor¢o continuo. O acabamento da
superficie deve ser liso, sem rebarbas, e
pode ser polido ou fosco para reduzir o
brilho e reflexos durante o uso. O
instrumento deve ser autoclavavel e
compativel com os métodos de
esterilizagdo  usuais em  ambientes
hospitalares. Deve atender as
especificagdes da ABNT NBR ISO 7153-1
para instrumentos cirurgicos metdlicos e
possuir registro ou cadastro na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
conforme a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude.
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PINCA CRILE STARK CURVA 16CM - Pinga
hemostatica tipo Crile Stark, com
formato curvo, projetada para oclusdo e
preensdo de vasos sanguineos e tecidos
em procedimentos cirdrgicos. Possui
comprimento  total de dezesseis
centimetros (16 cm), fabricada em ago
inoxiddvel cirurgico de alta qualidade,
garantindo durabilidade, resisténcia a
corrosdo e compatibilidade com
processos de esterilizagdo. As
mandibulas sdo finamente serrilhadas
para proporcionar uma preensdo segura
e atraumatica, e o instrumento é
equipado com mecanismo de trava tipo
cremalheira para manter a oclusdo
desejada. O acabamento deve ser fosco
ou acetinado para minimizar reflexos
durante o uso. O produto deve ser
autoclavavel e atender aos requisitos de
registro ou notificagdo da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
como produto para a saude, conforme
legislagdo vigente.

PINCA CRILE STARK RETA 16CM - Pinga
hemostatica tipo Crile Stark, reta, com
comprimento  total de dezesseis
centimetros (16 cm). O instrumento
deve ser fabricado em ago inoxidavel
cirurgico de alta qualidade, garantindo
resisténcia a corrosdo, durabilidade e
compatibilidade com processos de
esterilizagdo. Apresenta pontas
serrilhadas para preensdo segura de
tecidos e vasos sanguineos, e um
mecanismo de cremalheira (catraca)
para travamento e manutengdo da
pressdo desejada. As algas sdo
projetadas para encaixe dos dedos,
proporcionando ergonomia e controle
durante o manuseio em procedimentos
cirurgicos. O acabamento da superficie
deve ser fosco ou acetinado para
minimizar o reflexo da luz em campo
operatério. O produto deve ser
autoclavavel e atender aos requisitos de
registro ou notificagdo junto a Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para produtos médicos, conforme
legislagdo vigente.

PINCA HEMOSTATICA CURVA 14CM -
Pinga hemostdtica cirargica, tipo curva,
com comprimento total de quatorze
centimetros (14 cm). Fabricada em ago
inoxiddvel cirurgico de alta qualidade,
resistente a corrosdo e a processos de
esterilizagdo. Possui acabamento fosco
ou acetinado para minimizar reflexos
durante o uso em procedimentos
cirurgicos. Equipada com pontas
serrilhadas para garantir uma preensao
segura e eficaz de vasos sanguineos e
tecidos, além de mecanismo de trava
tipo cremalheira para manter a oclusao
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de forma estdvel. Projetada para ser
autoclavavel, suportando multiplos
ciclos de esterilizagdo por vapor sem
perda de suas propriedades mecanicas
ou funcionais. Deve atender aos
requisitos da norma ABNT NBR ISO 7153-
1 para instrumentos cirdrgicos metalicos
e possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude. A garantia
minima do fabricante deve ser de doze
(12) meses contra defeitos de fabricagdo.

PINCA HEMOSTATICA CURVA COM
DENTE 14CM - Pinga hemostdtica
cirurgica, tipo curva, com dente,
projetada para a oclusdo tempordria de
vasos sanguineos e tecidos durante
procedimentos cirurgicos. Possui
comprimento  total de quatorze
centimetros (14 cm), proporcionando
alcance adequado e manuseio preciso.
Fabricada em aco inoxidavel de grau
cirurgico, garantindo alta resisténcia a
corrosdo, durabilidade e facilidade de
limpeza. O acabamento da superficie
deve ser fosco ou acetinado para
minimizar o reflexo da luz e reduzir o
cansago visual do operador. O
instrumento é totalmente autoclavavel,
suportando  multiplos  ciclos  de
esterilizagdo a vapor sem comprometer
suas propriedades fisicas ou funcionais.
Deve possuir registro ou cadastro na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

PINCA HEMOSTATICA DE CRIBE 14CM -
Pinca hemostatica tipo Crile, com
comprimento  total de quatorze
centimetros (14 cm), fabricada em ago
inoxiddvel cirdrgico de alta qualidade. O
instrumento deve possuir pontas
serrilhadas transversais e mecanismo de
cremalheira para travamento seguro,
garantindo hemostasia eficaz. Seu
acabamento deve ser fosco ou acetinado
para  minimizar  reflexos durante
procedimentos cirdrgicos. A pinga deve
ser autoclavavel e resistente a corrosao,
permitindo  repetidos  ciclos  de
esterilizagdo sem perda de suas
propriedades mecanicas ou funcionais.
Deve atender aos requisitos de
qualidade e seguranga estabelecidos
pelas normas técnicas aplicaveis a
instrumentos cirdrgicos, incluindo as
diretrizes da ABNT NBR ISO 7153-1
(Instrumentos cirdrgicos - Materiais -
Parte 1: Agos inoxidaveis) e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude. A
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construgdo robusta e ergonémica deve
proporcionar manuseio confortavel e
preciso.

PINCA INOX HARTMANN 14CM COM
SERRILHA - Pinga cirurgica de apreensdo
delicada, fabricada em ago inoxidavel
cirurgico de alta qualidade, garantindo
durabilidade, resisténcia a corrosdo e
facilidade de esterilizagdo. Possui
comprimento  total de quatorze
centimetros (14 c¢m), ideal para
procedimentos que exigem precisdo e
acesso a areas delicadas. As pontas sdo
finas e delicadas, equipadas com
serrilhado transversal que proporciona
uma preensdo segura e atraumatica de
tecidos, fios ou pequenos vasos,
caracteristica essencial para manuseio
preciso. O acabamento deve ser fosco ou
acetinado para minimizar reflexos
durante o uso em campo cirurgico,
contribuindo para a segurangca e
visibilidade. O instrumento é totalmente
autoclavavel, suportando multiplos
ciclos de esterilizagdo sem comprometer
sua integridade ou funcionalidade,
conforme os padrdes hospitalares. Deve
atender as normas técnicas aplicaveis
para instrumentos cirirgicos, como a
ABNT NBR ISO 7153-1, e possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo vigente para produtos para a
saude.

PINCA INOX HARTMANN 9CM COM
SERRILHA - A pinga deve ser fabricada
em aco inoxiddvel de alta qualidade,
preferencialmente do tipo cirdrgico,
garantindo elevada resisténcia a
corrosdo, oxidagdo e a repetidos ciclos
de esterilizagdo. Seu comprimento total
deve ser de aproximadamente nove
centimetros (9 cm), proporcionando
manuseio preciso e confortavel para
diversas aplicagdes. As pontas da pinga
deverdo apresentar serrilhado fino e
uniforme, projetado para assegurar uma
preensdo firme e segura de materiais
delicados ou pequenos componentes,
minimizando o risco de deslizamento. O
acabamento superficial do instrumento
deve ser liso e polido ou fosco,
facilitando a limpeza, desinfecgdo e
esterilizagdo por métodos como
autoclave, sem comprometer a
integridade do material. Este
instrumento é ideal para aplicagdes que
demandam precisdo e higiene, como em
laboratdrios, procedimentos clinicos ou
montagens eletronicas, assegurando
durabilidade e desempenho consistente
ao longo do tempo.

Rua 21, Quadra 04 - Centro - Edealina - GO - Tel.: (64) 3480-1133
E-mail: edealina.licitacao@gmail.com

PREFEITURA DE
PRECEIURADE
Edealina

60 2025/2026

UN

UN

CNPJ: 24.852.618/0001-48

RS 93,00

RS 79,00

RS 558,00

R$ 474,00



230

231

C’

PINCA INOX HARTMANN JACARE 24CM
- Pinga de preensdo e manipulagdo,
fabricada em ago inoxiddvel cirurgico de
alta qualidade, garantindo resisténcia a
corrosao, durabilidade e total
compatibilidade com processos de
esterilizagdo hospitalar. O instrumento
possui comprimento total de
aproximadamente duzentos e quarenta
milimetros (240 mm), com design que
incorpora mandibulas tipo “jacaré”
(alligator  jaws) na  extremidade,
caracterizadas por sua abertura frontal e
serrilhamento interno, proporcionando
uma preensdo firme e segura de tecidos
delicados, corpos estranhos ou materiais
em cavidades estreitas. A haste é longa e
delgada, facilitando o acesso a areas de
dificil alcance, e o mecanismo de
acionamento é projetado para oferecer
precisdo e controle ao operador. O
acabamento superficial deve ser polido
ou fosco, conforme padrdo de
instrumentos cirurgicos, para facilitar a
limpeza e minimizar reflexos. O produto
deve ser totalmente autoclavavel e
resistente a métodos de desinfecgdo e
esterilizagdo hospitalar, assegurando a
biosseguranca e a reutilizagdo conforme
as normas sanitarias. E imprescindivel
que o instrumento atenda as normas
técnicas aplicdveis a produtos para a
salide e possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria  (ANVISA), conforme a
legislagdo vigente. Deve ser oferecida
garantia minima de doze (12) meses
contra defeitos de fabricagdo.

PINCA KELLY CURVA 16CM - Pinga
hemostatica tipo Kelly, com formato curvo,
projetada para apreensdo e oclusdo de
vasos  sanguineos e tecidos em
procedimentos cirdrgicos. Fabricada em
aco inoxidavel cirurgico de alta qualidade,
resistente a corrosdo e a repetidos ciclos de
esterilizagdo. Possui comprimento total de
aproximadamente dezesseis centimetros
(16 cm), com pontas serrilhadas para
garantir uma preensdo segura e
atraumatica. Equipada com mecanismo de
cremalheira para travamento em diversas
posigdes, permitindo manter a oclusdo
desejada. O acabamento superficial deve
ser polido ou acetinado, facilitando a
limpeza e esterilizagdo. O instrumento deve
ser autoclavavel e compativel com os
processos de esterilizagdo a vapor, éxido de
etileno ou plasma. Deve atender aos
requisitos de qualidade e seguranga para
instrumentos  cirdrgicos, conforme as
normas técnicas aplicdveis e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), quando
exigivel para o tipo de produto.
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PINCA KELLY RETA 16CM - Pinga cirlrgica
tipo Kelly, reta, com comprimento total
de dezesseis centimetros (160 mm).
Fabricada em ago inoxiddavel cirdrgico de
alta qualidade, resistente a corrosdo,
oxidagdo e repetidos processos de
esterilizagdo em autoclave. Possui
pontas retas com serrilhas transversais
na parte interna das mandibulas,
projetadas para proporcionar uma
preensdo segura e atraumatica de
tecidos, vasos sanguineos ou outros
materiais  durante procedimentos
cirurgicos. Equipada com mecanismo de
cremalheira para travamento em
multiplas posi¢des, permitindo manter a
pinga fechada com a pressdo desejada. O
acabamento da superficie deve ser fosco
para minimizar o reflexo da luz, ou
polido, conforme padrdo de mercado, e
o instrumento deve ser totalmente
autoclavavel. Deve apresentar alta
durabilidade, precisdo no fechamento
das mandibulas e ser livre de rebarbas
ou imperfeicGes que possam
comprometer seu uso ou a seguranga do
paciente. O produto deve estar em
conformidade com as normas técnicas
aplicdveis a instrumentos cirdrgicos e
com a legislagdo sanitaria vigente da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA). Garantia minima de doze (12)
meses contra defeitos de fabricagdo.

PORTA AGULHA ACO INOXIDAVEL DE
MAYO HEGAR 14CM - Porta agulha
cirurgico, modelo Mayo Hegar, com
comprimento total de quatorze (14)
centimetros. Fabricado integralmente
em ago inoxiddvel cirdrgico de alta
qualidade, garantindo resisténcia a
corrosdo e durabilidade. O instrumento
possui mandibulas com serrilhado fino e
preciso, projetadas para proporcionar
uma preensao firme e segura de agulhas
cirurgicas de diversos calibres, evitando
deslizamentos durante 0s
procedimentos. Conta com mecanismo
de trava tipo cremalheira, que permite
fixar a agulha na posicdo desejada,
liberando as mdos do cirurgido. Seu
design ergondmico inclui anéis para os
dedos, facilitando o manuseio
confortdvel e preciso. O acabamento
deve ser fosco ou acetinado para
minimizar reflexos indesejados no
campo operatério. E autoclavavel,
suportando  multiplos  ciclos  de
esterilizagdo por métodos padrdo sem
comprometer sua integridade estrutural
ou funcionalidade, conforme as normas
técnicas aplicdveis a instrumentos
cirurgicos. Deverd possuir garantia
minima de doze (12) meses contra
defeitos de fabricagdo.
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PORTA AGULHA ACO INOXIDAVEL DE
MAYO HEGAR 20CM - O porta agulha
cirurgica, tipo Mayo Hegar, deve ser
fabricado integralmente em aco
inoxiddvel cirdrgico de alta qualidade,
garantindo resisténcia a corrosdo,
durabilidade e total compatibilidade
com os processos de esterilizagdo por
autoclave. O instrumento deve possuir
um comprimento total de vinte
centimetros (20 cm), proporcionando o
alcance e a precisdo necessdrios para o
manuseio de agulhas em diversos
procedimentos cirurgicos. Sua
concepgdo inclui anéis para os dedos,
sistema de cremalheira para travamento
seguro da agulha em diferentes posi¢ées
e pontas com serrilhado fino e preciso,
projetadas para proporcionar uma
aderéncia firme e estavel a agulha,
prevenindo o deslizamento durante a
sutura. O acabamento da superficie deve
ser liso, sem rebarbas ou imperfeicGes,
preferencialmente fosco ou acetinado
para minimizar reflexos indesejados no
campo operatdrio. O produto deve estar
em conformidade com as normas
técnicas brasileiras e internacionais
aplicdveis a instrumentos cirdrgicos e
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude. Deve ser
oferecida garantia minima de doze (12)
meses contra defeitos de fabricagdo.

PRANCHA DE POLIETILENO ADULTA:
RESISTENTE PESO MAXIMO 160KG,
IMPERMEAVEL - A prancha deve ser
fabricada em polietileno de alta densidade,
garantindo elevada resisténcia mecanica,
durabilidade e total impermeabilidade. Sua
estrutura deve ser robusta, projetada para
suportar uma carga maxima de, no minimo,
cento e sessenta (160) quilogramas, sem
deformacdes permanentes ou
comprometimento da integridade
estrutural. As dimensdes externas devem
ser adequadas para uso adulto, com
comprimento total variando entre mil e
oitocentos (1.800) milimetros e mil
novecentos e cinquenta (1.950) milimetros,
largura total entre quatrocentos (400)
milimetros e quinhentos (500) milimetros,
e espessura entre quarenta (40) milimetros
e setenta (70) milimetros. O material deve
ser de facil higienizagdo e resistente a
produtos quimicos comuns, bem como a
impactos e variagdes de temperatura. A
prancha devera apresentar superficie lisa e
bordas arredondadas para seguranga do
usudrio e do operador, além de possuir
aberturas ou algas integradas que facilitem
0 manuseio e transporte, conforme padrdo
de mercado para este tipo de equipamento.

PRANCHA DE POLIETILENO INFANTIL:
RESISTENTE PESO MAXIMO 150KG,
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IMPERMEAVEL - A prancha de
polietileno infantil deve ser fabricada em
material polimérico de alta resisténcia,
preferencialmente polietileno de alta
densidade, garantindo durabilidade e
seguranga no uso continuo. Sua
estrutura deve ser robusta e projetada
para suportar um peso maximo de cento
e cinquenta (150) quilogramas,
atendendo as necessidades de uso por
criangas. O material deve ser
integralmente impermedvel, facilitando
os processos de higienizagdo e
desinfeccdo, além de conferir resisténcia
a umidade e a produtos de limpeza
usuais. A superficie deve ser lisa, sem
rebarbas ou pontas, e as bordas
arredondadas para prevenir acidentes e
garantir a seguranga dos usudrios. O
design e as dimensdes gerais da prancha
devem ser adequados para o publico
infantil, proporcionando conforto e
estabilidade durante o uso.

PRESERVATIVO  MASCULINO  SEM
LUBRIFICANTE - Preservativo masculino,
fabricado em l4tex de borracha natural
de alta qualidade, liso, com formato
anatémico e ponta com reservatério. O
produto deve ser isento de lubrificante,
conforme  especificado.  Apresentar
largura nominal na base de cinquenta e
dois milimetros (52 mm) a cinquenta e
seis milimetros (56 mm) e comprimento
minimo de cento e setenta milimetros
(170 mm). Cada preservativo deve ser
embalado individualmente em invélucro
hermeticamente selado, garantindo a
integridade e esterilidade do produto até
o uso. A embalagem deve conter todas
as informagdes obrigatdrias exigidas pela
legislagdo sanitaria vigente, incluindo
data de fabricagdo, validade, nimero de
lote e instrugdes de uso. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), em conformidade com as
regulamentagOes aplicaveis a produtos
para a saude, e atender aos requisitos da
norma técnica ABNT NBR ISO 4074 ou
equivalente, assegurando sua seguranga
e eficdcia. A validade minima do produto
a partir da data de entrega deve ser de
vinte e quatro (24) meses.

PROPE  DESCARTAVEL,  SAPATILHA
HOSPITALAR COM ELASTICO, TAMANHO
UNICO GRAMATURA CERCA DE 40G/M2,
PACOTE COM 100 UNIDADES - Propé
descartavel, tipo sapatilha hospitalar,
confeccionado em tecido ndo tecido
(TNT) de polipropileno, com gramatura
minima de quarenta (40) g/m2% O
material deve ser resistente, atoxico,
hipoalergénico e ndo estéril, adequado
para uso em ambientes hospitalares e de
salde, garantindo a protegdo contra
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contaminagdo cruzada. Possui elastico
na borda superior para ajuste seguro e
confortdvel ao calgado, sendo de
tamanho Unico para atender a diversas
numeragdes. A embalagem deve conter
cem (100) unidades, acondicionadas de
forma a preservar a integridade do
produto até o uso. O produto deve estar
em conformidade com as
regulamentagGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos correlatos de uso em saude,
possuindo registro ou notificagdo valida
conforme legislagdo vigente.

PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE
(CAPACETE) - O protetor facial
transparente, com  suporte  tipo
capacete, deve ser composto por um
visor transparente e um sistema de
fixagdo e ajuste a cabecga. O visor deve
ser  confeccionado em  material
transparente de alta resisténcia a
impactos, como policarbonato ou
acetato, com espessura adequada para
garantir protegdo contra particulas
volantes, respingos, poeira e
luminosidade excessiva, sem distor¢ao
da visdo. O suporte tipo capacete deve
ser fabricado em material plastico
resistente e leve, proporcionando
conforto e seguranga ao usudrio, com
sistema de ajuste a cabega por meio de
catraca ou pino, permitindo regulagem
precisa e firme para diferentes tamanhos
de cabeca. O equipamento deve
oferecer ampla cobertura facial,
protegendo olhos, nariz, boca e parte da
testa, sem comprometer a ventilagdo.
Devera possuir Certificado de Aprovagdo
(CA) valido, emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, conforme a
legislagdo vigente para Equipamentos de
Protegdo Individual (EPIs), garantindo
sua conformidade com as normas de
seguranga e saude no trabalho.

PULMAO DE TESTE (ADULTO) - Pulmio
de teste para simulagdo da mecanica
pulmonar adulta, projetado para
calibragao, verificagdo de desempenho e
treinamento com ventiladores
pulmonares, equipamentos de anestesia
e outros dispositivos de suporte
respiratério. O equipamento deve
possuir um volume pulmonar nominal
compativel com a fisiologia pulmonar
adulta, geralmente na faixa de um (1) a
dois (2) litros, permitindo a simulagdo de
diferentes  volumes  correntes e
capacidades pulmonares. Sua
construgdo deve permitir a simulagdo de
complacéncia e resisténcia pulmonar,
com a possibilidade de ajustes para
replicar  condi¢des fisiologicas e
patoldgicas, garantindo a precisdo dos
testes. Fabricado em material resistente
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e duravel, de grau médico,
preferencialmente silicone ou similar, o
pulmdo de teste deve ser autoclavével
ou permitir métodos de desinfec¢do de
alto nivel para assegurar a biosseguranca
e a longevidade do produto. Deve
apresentar conexdo padrdo para
equipamentos médicos, como conector
cOnico de vinte e dois (22) milimetros
(mm) conforme norma ISO 5356-1,
assegurando ampla compatibilidade
com circuitos respiratérios e
ventiladores. O produto deve ser livre de
ldtex e outros materiais alergénicos,
quando aplicavel, e possuir garantia
minima do fabricante de doze (12) meses
contra defeitos de fabricagdo.

PULMAO DE TESTE (INFANTIL) - Pulmio
de teste projetado especificamente para
simulagdo de mecanica respiratdria
infantil, destinado ao treinamento e
teste de ventiladores pulmonares e
outros equipamentos de suporte
respiratério. O equipamento deve
possuir  capacidade de  simular
complacéncia pulmonar ajustavel, com
faixa de valores que permita representar
diferentes  condigBes clinicas em
pacientes pediatricos e neonatais.
Adicionalmente, deve oferecer
resisténcia de vias aéreas ajustavel,
permitindo a configuragdo de cenarios
de obstrugdo ou facilitagdo do fluxo. A
faixa de volume corrente (tidal volume)
suportada deve ser compativel com as
necessidades de ventilagdo infantil,
tipicamente entre zero (0) e duzentos
(200) mililitros. O material de fabricagdo
deve ser duravel, resistente a
desinfetantes comuns e de facil
higienizagdo, garantindo a longevidade e
a seguranca de uso. Deve apresentar
conexdes padronizadas, compativeis
com circuitos de ventilagdo hospitalares
e equipamentos de monitoramento
respiratdrio. O design deve ser compacto
e leve, facilitando o transporte e o
manuseio em ambientes de treinamento
e clinicos. O produto deve ser fornecido
com manual de instrugdes em portugués
e garantia minima de doze (12) meses
contra defeitos de fabricagdo.

SCALPE 19G CAIXA COM 100 UNID. -
Conjunto para infusdo intravenosa tipo
scalp, com agulha de calibre dezenove
(19G), fabricada em ago inoxidavel
siliconizado, com bisel trifacetado para
facilitar a pungdo e minimizar o trauma
ao paciente. O dispositivo possui asas
flexiveis e coloridas para identificagdo do
calibre, confeccionadas em material
atoxico e apirogénico, que permitem
uma fixacdo segura e confortavel
durante o procedimento. Conta com um
tubo flexivel e transparente, de
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comprimento adequado para manuseio
seguro, confeccionado em PVC de grau
médico, atdxico e apirogénico,
conectado a um conector Luer Lock ou
Luer Slip, compativel com seringas e
equipos de infusdo padrdo de mercado.
O produto deve ser estéril, apirogénico e
atoxico, esterilizado por éxido de etileno
(ETO), embalado individualmente em
invélucro estéril tipo blister, com
abertura em papel grau cirdrgico, e
acondicionado em caixa secunddria
contendo cem (100) unidades. Deverd
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude, e apresentar
validade minima de doze (12) meses a
partir da data de entrega.

SCALPE 21G CAIXA COM 100 UNID. -
Conjunto para infusdo intravenosa tipo
scalp, estéril, de uso Unico, com agulha
de calibre vinte e um (21G). O dispositivo
deve possuir asas flexiveis para fixagdo
segura e facil manuseio, tubo extensor
transparente e flexivel, e conector tipo
Luer Lock ou Luer Slip para acoplamento
em equipos de soro ou seringas.
Fabricado com materiais atodxicos e
apirogénicos, livres de latex, garantindo
a seguranga do paciente. A agulha deve
ser siliconizada, com bisel trifacetado,
para puncgdo suave e minimizagdo da dor.
Cada unidade deve ser embalada
individualmente em blister estéril, tipo
peel-pack, e o acondicionamento
secunddrio em caixa contendo cem (100)
unidades. O produto deve apresentar
em sua embalagem todas as
informagdes  obrigatérias  conforme
legislagdo sanitdria vigente e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA).

SCALPE 23G CAIXA COM 100 UNID. - O
produto consiste em um dispositivo para
infusdo intravenosa, tipo scalp, com
agulha de calibre vinte e trés (23G). A
agulha deve ser fabricada em ago
inoxiddvel, siliconizada para facilitar a
pungdo, com bisel trifacetado. O
conjunto deve possuir asas flexiveis para
fixagdo segura e um tubo extensor
transparente, flexivel e atdxico, com
comprimento adequado para manuseio
seguro, geralmente em torno de trinta
centimetros (30 cm). A extremidade
distal do tubo deve apresentar um
conector tipo Luer Lock ou Luer Slip,
compativel com seringas e equipos de
infusdo padrdo de mercado. Cada
unidade deve ser embalada
individualmente em blister estéril,
garantindo a integridade do produto até
0 uso, e o conjunto de cem (100)
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unidades deve ser acondicionado em
caixa secundaria. O produto deve ser
estéril, apirogénico e atdxico, de uso
unico, e possuir registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA), conforme legislagdo
vigente para produtos para a satde.

SCALPE 25G CAIXA COM 100 UNID. -
Bisturi cirdrgico de uso Unico, composto
por lamina de corte nimero vinte e cinco
(#25), fabricada em ago carbono ou ago
inoxiddvel de grau cirdrgico, com alta
precisdo e durabilidade do fio. O produto
deve ser devidamente esterilizado por
método validado, como radiagdo gama
ou 6xido de etileno, e apresentar-se em
embalagem individual estéril, tipo peel-
pack, que assegure a integridade e a
manutengdo da esterilidade até o
momento do uso. A ldmina deve ser
compativel com cabos de bisturi padrao
de mercado, garantindo um encaixe
seguro e estavel durante os
procedimentos. O conjunto de [dminas é
acondicionado em caixa secunddria
contendo cem (100) unidades. O
produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude, e atender as normas técnicas da
ABNT e internacionais aplicaveis a sua
categoria.

SCALPE 27G CAIXA COM 100 UNID. -
Conjunto para infusdo intravenosa tipo
scalp vein set, estéril, de uso unico,
apirogénico e atdxico, destinado a
administragdo de solugdes parenterais,
coleta de sangue e infusdes de curta
duragdo. A agulha deve possuir calibre
de vinte e sete gauge (27G), fabricada
em acgo inoxiddvel de alta qualidade,
siliconizada para facilitar a pungdo e com
bisel trifacetado curto. O conjunto deve
apresentar asas flexiveis e anatomicas,
confeccionadas em material atdxico, que
permitam uma fixagdo segura e um
manuseio  confortdvel durante o
procedimento. O tubo extensor,
transparente e flexivel, deve ser
fabricado em PVC atodxico, com
comprimento  adequado para o
manuseio seguro, geralmente entre
quinze (15) e trinta (30) centimetros, e
deve ser conectado a um adaptador tipo
Luer Lock ou Luer Slip, com tampa
protetora, compativel com seringas e
equipos de infusdo padrdo. O produto
deve ser esterilizado por éxido de etileno
(ETO) ou radiagdo gama, embalado
individualmente em blister estéril com
abertura tipo "peel off", e a embalagem
secunddria deve conter cem (100)
unidades. Deve ser livre de litex e
possuir registro na Agéncia Nacional de
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Vigilancia Sanitaria (ANVISA) conforme a
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos para saude, além de estar em
conformidade com as normas técnicas
aplicaveis, como ABNT NBR ISO 7864 e
ABNT NBR ISO 8536-4.

SENSOR PROXIMAL (ADULTO)
VENTILADOR PULMONAR LEISTING
LUFT 03 - Sensor proximal para
ventilador pulmonar, projetado para uso
em pacientes adultos, com a finalidade
de realizar a medigdo precisa e em
tempo real do fluxo e da pressdo
respiratdria diretamente na via aérea do
paciente. O dispositivo deve ser capaz de
medir fluxo bidirecional, com faixa de
medigdo de fluxo de ar e gases
medicinais de até duzentos (200) litros
por minuto e faixa de medigdo de
pressdo de até cento e vinte (120)
centimetros de agua (cmH20). Sua
construgdo deve ser em material
biocompativel, resistente a processos de
limpeza e desinfec¢do de alto nivel, e
preferencialmente autoclavavel a
temperaturas de até cento e trinta e
quatro (134) graus Celsius, garantindo a
seguranga e a reutilizagdo conforme as
normas hospitalares. O sensor deve
possuir conexdes padronizadas para
integragdo com circuitos respiratorios de
ventiladores pulmonares e interface
elétrica compativel com equipamentos
de ventilagdo mecanica de mercado,
assegurando a precisdo das leituras com
uma acuricia de medicdo de fluxo e
pressdo de, no minimo, mais ou menos
dois por cento (+2%) do valor lido ou
mais ou menos zero virgula dois (+0,2)
litros por minuto, o que for maior. E
indispensdvel que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a salude, e que seja
fornecido com garantia minima de doze
(12) meses contra defeitos de fabricagdo.

SERINGA DESCARTAVEIS 20 ML COM
AGULHA 25X0,7MM, HIPODERMICA,
ESTERIL, BICO LUER SLIP - Seringa
descartavel hipodérmica de uso Unico,
com capacidade nominal de Vvinte
mililitros (20 mL), dotada de bico tipo
Luer Slip para encaixe seguro.
Acompanha agulha hipodérmica com
dimensBes de vinte e cinco por zero
virgula sete milimetros (25x0,7mm). O
produto deve ser estéril, apirogénico e
atoxico, fabricado com materiais de alta
qualidade que garantam a integridade e
seguranga durante o uso. O cilindro deve
ser transparente para permitir a
visualizagdo clara do volume aspirado ou
injetado, e o émbolo deve possuir
vedagdo  adequada para  evitar
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vazamentos e garantir um deslizamento
suave e preciso. A agulha deve ser
fabricada em ago inoxidavel, com bisel
trifacetado para minimizar a dor na
aplicagcdo. Cada seringa com agulha deve
ser acondicionada em embalagem
individual tipo blister, inviolavel, que
preserve a esterilidade até o momento
do uso. O produto deve possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente, e estar em
conformidade com as normas técnicas
da ABNT NBR ISO aplicaveis a seringas e
agulhas hipodérmicas.

SERINGA DESCARTAVEIS 3ML COM
AGULHA 25X0,70MM, HIPODERMICA,
ESTERIL, BICO LUER SLIP - Seringa
descartavel hipodérmica, com
capacidade nominal de trés mililitros
(3ml), projetada para uso unico. O corpo
da seringa deve ser transparente,
permitindo a visualizagdo clara do
volume aspirado ou injetado, com
graduagdo nitida e precisa em mililitros.
Deve possuir bico tipo Luer Slip,
garantindo encaixe seguro e pratico com
a agulha. Acompanha agulha
hipodérmica de vinte e cinco milimetros
(25mm) de comprimento por zero
virgula setenta milimetros (0,70mm) de
diametro, fabricada em ago inoxidavel,
com bisel trifacetado para facilitar a
pungdo. O conjunto seringa e agulha
deve ser estéril, apirogénico e atoxico,
embalado individualmente em invélucro
que garanta a integridade da esterilidade
até o momento do uso. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

SERINGA DESCARTAVEIS 5 ML COM
AGULHA 25X0,70MM, HIPODERMICA,
ESTERIL, BICO LUER SLIP - Seringa
descartavel hipodérmica, estéril,
apirogénica e atdxica, com capacidade
nominal de cinco mililitros (5 mL). O
corpo da seringa deve ser transparente,
permitindo a visualizagdo clara do
volume aspirado e injetado, e possuir
graduagdo nitida e precisa. A seringa
serd equipada com agulha hipodérmica
de uso Unico, com dimensdes de vinte e
cinco milimetros de comprimento por
zero virgula setenta milimetros de
didmetro (25x0,70mm), fabricada em
aco inoxidavel e siliconizada para facilitar
a pungdo. O bico da seringa devera ser
do tipo Luer Slip, garantindo um encaixe
seguro da agulha. Cada seringa,
acompanhada de sua agulha, devera ser
embalada individualmente em blister
invioldvel, garantindo a esterilidade até o
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momento do uso. O produto devera
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA) e estar em conformidade com
as normas técnicas brasileiras aplicaveis,
como a NBR ISO 7886-1 para seringas
estéreis de uso Unico e a NBR ISO 7864
para agulhas hipodérmicas estéreis de
uso Unico, assegurando a qualidade e
seguranga para uso médico-hospitalar. O
prazo de validade minimo na data de
entrega deverd ser de doze (12) meses.

SERINGA DESCARTAVEIS 60ML, BICO
CATETER COM TAMPA, SEM AGULHA -
Seringa descartdvel de uso Unico, com
capacidade nominal de sessenta mililitros
(60 mL), projetada para administragdo e
aspiragdo de fluidos. O corpo da seringa
deve ser transparente, permitindo a
visualizagdo clara do volume e das bolhas
de ar, e possuir escala graduada precisa e
indelével em mililitros. Equipada com bico
tipo cateter, que permite a conexdo segura
com sondas e outros dispositivos de grande
didametro, e acompanha tampa protetora
para o bico. O émbolo deve deslizar suave e
uniformemente, garantindo vedagdo total e
prevenindo vazamentos, sendo fabricado
em material que ndo contenha latex. O
produto deve ser estéril, apirogénico e
atoxico, embalado individualmente em
invélucro que garanta a integridade e
esterilidade até o momento do uso, com
informagdes claras sobre lote, data de
fabricagdo e validade. A seringa deve ser
isenta de agulha e possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude.

SERINGA DESCARTAVEIS SEM AGULHA
BICO LUER LOCK 10ML. (COM ROSCA) -
Seringa descartavel estéril, de uso Unico,
com capacidade nominal de dez mililitros
(10 mL). Deve possuir bico tipo Luer Lock,
com rosca, para garantir conexdo segura e
sem vazamentos com agulhas ou outros
dispositivos médicos compativeis, sendo
fornecida sem agulha. O corpo da seringa
deve ser transparente, fabricado em
polipropileno ou material similar de grau
médico, permitindo a visualizagdo clara do
volume aspirado ou injetado. O émbolo
deve deslizar suavemente, com anel de
vedagdo em borracha sintética ou material
elastomérico, livre de latex, para assegurar
vedacgdo hermética e precisdo na dosagem.
A graduagdo da escala deve ser nitida e
indelével, em mililitros, facilitando a leitura
exata do volume. O produto deve ser
atdxico, apirogénico e esterilizado por
oxido de etileno ou processo equivalente,
com validade minima de vinte e quatro (24)
meses a partir da data de entrega. Cada
seringa deve ser embalada individualmente
em blister de papel grau cirurgico e filme
plastico, garantindo a integridade da
esterilidade até o momento do uso. O
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rétulo da embalagem deve conter todas as
informagbes exigidas pela legislagdo
sanitdria vigente, incluindo data de
fabricagdo, validade, numero de lote,
indicacdo de esterilidade e dados do
fabricante. O produto deve possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitdria (ANVISA), conforme a
legislagdo aplicavel a produtos para a
saude, e estar em conformidade com a
norma ABNT NBR ISO 7886-1 ou
equivalente, que especifica seringas
estéreis de uso Unico.

SERINGA DESCARTAVEIS SEM AGULHA
BICO LUER LOCK 20ML. (COM ROSCA) -
Seringa descartavel para uso médico-
hospitalar, com capacidade nominal de
vinte mililitros (20 mL). Deve possuir bico
tipo Luer Lock com rosca, garantindo
conexdo segura e estanque com agulhas
ou outros dispositivos  médicos
compativeis, sem a presenga de agulha
acoplada. Fabricada em material plastico
atoxico e apirogénico, como
polipropileno ou similar, com cilindro
transparente que permita a visualizagdo
clara do volume aspirado ou injetado. O
émbolo deve deslizar suavemente e
possuir anel de vedagdo que garanta
total estanqueidade e auséncia de
vazamentos. A gradua¢do do cilindro
deve ser nitida, indelével e de facil
leitura, com marcagcBes precisas para
medigdo do volume. O produto deve ser
estéril, embalado individualmente em
invélucro que preserve a esterilidade até
o momento do uso, e livre de latex. Deve
atender as exigéncias da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para produtos para a saude, possuindo
registro ou notificagdo conforme
legislagdo vigente.

SERINGA DESCARTAVEIS SEM AGULHA
BICO LUER LOCK 3ML. (COM ROSCA) -
Seringa descartavel de uso Unico, sem
agulha, com capacidade nominal de trés
mililitros (3 mL), projetada para
administragdo ou aspiragdo de fluidos. O
corpo da seringa deve ser fabricado em
polipropileno translicido ou material
similar de grau médico, permitindo a
visualizagdo clara do conteido e da
escala graduada. A escala de graduagdo
deve ser precisa, indelével e de facil
leitura, com marcagdes em mililitros. O
bico deve ser do tipo Luer Lock, com
rosca, garantindo uma conexdo segura e
estanque com outros dispositivos
médicos compativeis, prevenindo
vazamentos e desconexdes acidentais. O
émbolo deve ser de polipropileno ou
material similar, com vedagdo em
borracha  sintética  ou material
elastomérico isento de latex,
proporcionando um deslizamento suave
e uniforme, sem retengdo de ar ou
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vazamento de liquido. O produto deve
ser atoxico, apirogénico e estéril,
esterilizado por 6xido de etileno ou
radiagdo gama, e embalado
individualmente em invélucro tipo
blister ou saché, que garanta a
integridade da esterilidade até o
momento do uso. A embalagem deve
conter informagdes claras sobre o
fabricante, data de fabricagdo, validade,
nimero de lote e método de
esterilizagdo. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

SERINGA DESCARTAVEIS SEM AGULHA
BICO LUER LOCK 5ML. (COM ROSCA) -
Seringa descartavel, estéril, de uso Unico,
com capacidade nominal de cinco
mililitros (5 mL). O corpo da seringa deve
ser  transparente, fabricado em
polipropileno de grau médico ou
material similar atéxico e apirogénico,
permitindo a visualizagdo clara do
conteudo e da escala de graduagdo. A
escala deve ser nitida e indelével, com
marcagbes precisas para medicdo de
volume. O émbolo deve possuir um anel
de vedagdo que garanta um
deslizamento suave e uniforme, sem
vazamentos, e um batente para evitar a
separagdo acidental do corpo da seringa.
O bico de conexdo deve ser do tipo Luer
Lock, com rosca, garantindo uma
conexdo segura e firme com outros
dispositivos médicos, sem agulha. O
produto deve ser embalado
individualmente em invélucro estéril,
que assegure a integridade e a
esterilidade até o momento do uso, e
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente, além de atender as
normas técnicas brasileiras e
internacionais aplicdveis a produtos
médico-hospitalares descartaveis.

SERINGA DESCARTAVEIS 10 ML COM
AGULHA 25X0,70MM, HIPODERMICA,
ESTERIL, BICO LUER SLIP - Seringa
descartavel hipodérmica, estéril, atoxica
e apirogénica, com capacidade nominal
de dez mililitros (10 mL), dotada de bico
Luer Slip para acoplamento seguro da
agulha. O corpo da seringa deve ser
transparente, permitindo a visualizagdo
clara do volume e do contelddo, com
graduagdo nitida e indelével em
mililitros. O @émbolo deve possuir anel de
vedagdo que garanta deslizamento suave
e total estanqueidade, prevenindo
vazamentos e refluxos. Acompanha
agulha hipodérmica de ago inoxidavel,
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siliconizada, com dimensdes de vinte e
cinco por zero virgula setenta milimetros
(25x0,70 mm), bisel trifacetado ou
similar para facilitar a pungdo. O produto
deve ser embalado individualmente em
blister de papel grau cirdrgico e filme
plastico, garantindo a esterilidade até o
momento do uso, com abertura em
pétala ou similar. Deve possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA) e estar em
conformidade com as normas técnicas
brasileiras aplicaveis, como a ABNT NBR
1SO 7886-1 para seringas e ABNT NBR ISO
7864 para agulhas hipodérmicas estéreis
de uso Unico.

SERINGA DESCARTAVEL 30G 1ML PARA
INSULINA, COM AGULHA FIXA,
0,30X8MM - Seringa descartavel para
aplicagdo de insulina, com capacidade
nominal de um mililitro (1 mL), projetada
para uso Unico. O corpo da seringa deve
ser fabricado em material plastico
transparente de grau médico,
permitindo a visualizagdo clara do
volume do liquido, e apresentar escala
de graduagdo em unidades de insulina,
precisa, indelével e de facil leitura. A
agulha deve ser fixa ao corpo da seringa,
garantindo a integridade e seguranga da
conexdo, com calibre de trinta gauge
(30G) e dimensdes de zero virgula trinta
milimetros por oito milimetros (0,30 x 8
mm). A agulha deve ser fabricada em ago
inoxiddvel de grau médico, biselada e
siliconizada para minimizar a dor e
facilitar a pungdo. O émbolo deve
possuir vedagdo eficaz, fabricado em
material que permita um deslizamento
suave e uniforme, assegurando a
precisdo na aspiragdo e inje¢do do
medicamento sem vazamentos. O
produto deve ser estéril, atdxico e
apirogénico, embalado individualmente
em invélucro inviolavel que preserve a
esterilidade até o momento do uso. E
mandatério que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
e esteja em conformidade com as
normas técnicas brasileiras e
internacionais aplicaveis a seringas e
agulhas  hipodérmicas descartaveis,
garantindo sua seguranga e eficdcia. O
prazo de validade minimo deve ser
adequado para o consumo, a partir da
data de entrega.

SONDA DE ALIMENTAGAO ENTERAL
COM FIO GUIA - A sonda de alimentagdo
enteral com fio guia deve ser um
dispositivo médico flexivel, projetado
para a administragdo de dietas enterais e
medicamentos diretamente no trato
gastrointestinal do paciente. Fabricada
em material biocompativel, como
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poliuretano ou silicone, a sonda deve
possuir uma superficie lisa para facilitar
ainsergdo e minimizar o trauma tecidual.
Sua ponta deve ser atraumadtica e
radiopaca, permitindo a confirmagdo da
posigdo por meio de exames de imagem,
e o corpo da sonda deve apresentar
graduagbes em centimetros para o
controle preciso da profundidade de
inser¢do. O fio guia, essencial para a
introdugdo segura e precisa da sonda,
deve ser confeccionado em material
flexivel e resistente, com ponta
atraumatica, sendo facilmente removivel
apds o posicionamento adequado. A
sonda deve dispor de conectores
universais, compativeis com seringas e
equipos de nutrigdo enteral, e ser
fornecida estéril, de uso Unico, em
embalagem individual que garanta a
integridade e a esterilidade do produto
até o momento do uso. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
salde, assegurando sua qualidade e
seguranga. Deve estar disponivel em
diversos calibres (French) e
comprimentos, para atender as
diferentes necessidades clinicas e
anatomicas dos pacientes.

SONDA DE ASPIRACAO PARA TUBO
TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 14FR-
COMP. 60CM- ADULTO - Cateter de
aspiracdo traqueal de sistema fechado,
projetado para aspiragdo de secregdes
pulmonares em pacientes intubados,
mantendo a ventilagdo mecanica e o
circuito respiratdrio fechados,
minimizando o risco de contaminagdo
cruzada e infec¢des associadas a
assisténcia a saude. O dispositivo possui
calibre de quatorze (14) French e
comprimento total de sessenta (60)
centimetros, sendo adequado para uso
em pacientes adultos. Fabricado em
material termossensivel e
biocompativel, o cateter apresenta
ponta atraumdtica e orificios laterais
para uma aspiragdo eficiente e segura.
Integra uma bainha protetora
transparente para o cateter, permitindo
a visualizagdo do processo de aspiragdo
e protegendo o cateter da contaminagdo
externa. E equipado com conectores
compativeis com circuitos de ventilagdo
mecanica padrdo, incluindo porta para
irrigagdo e porta para controle de véacuo,
além de uma vélvula de controle de
vdacuo integrada, de facil manuseio, para
ajuste preciso da pressdo de aspiragdo. O
cateter deve apresentar marcagbes de
profundidade em centimetros ao longo
de seu corpo para auxiliar no
posicionamento correto. O produto deve
ser estéril, de uso Unico, e embalado
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individualmente em invélucro que
garanta a integridade e esterilidade até o
momento do uso, devendo possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

SONDA DE ASPIRACAO PARA TUBO
TRAQUEAL SISTEMA FECHADO16FR-
5,3MM, COMP.565+-25MM-ADULTO,
ESTERIL. - Sonda de aspiragdo para tubo
traqueal, tipo sistema fechado,
projetada para aspiragdo de secregdes
pulmonares em pacientes adultos sob
ventilagdo mecanica, permitindo o
procedimento sem desconectar o
paciente do ventilador. O produto deve
possuir calibre de dezesseis French
(16FR), correspondente a um didmetro
externo nominal de cinco virgula trés
milimetros (5,3 mm). O comprimento
total da sonda deve ser de
aproximadamente quinhentos e
sessenta e cinco milimetros (565 mm),
com uma tolerancia de mais ou menos
vinte e cinco milimetros (+25 mm).
Fabricada com materiais biocompativeis,
atoxicos e apirogénicos, conforme
padrdes de seguranga e qualidade para
dispositivos médicos. Deve ser fornecida
em embalagem individual, estéril, com
validade e informagbes de uso
claramente indicadas. O sistema fechado
deve garantir a manutengdo da
ventilagdo e a prevengdo de
contaminagdo cruzada durante o
procedimento de aspiragdo. O produto
deve estar em conformidade com as
regulamentacGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
dispositivos médicos.

SONDA FOLEY 2 VIAS N2 10 - Sonda vesical
de Foley, duas (2) vias, tamanho numero
dez (10 Fr), destinada a drenagem urindria
e insuflagdo de baldo para fixagdo na
bexiga. Fabricada em material
biocompativel, flexivel e resistente, como
latex siliconizado ou silicone puro, que
minimize o risco de irritagdo e reacOes
alérgicas. A sonda deve possuir ponta
atraumatica e orificios laterais para
otimizar a drenagem, além de uma via
especifica para insuflagdo do baldo, com
capacidade de baldo conforme padrdo de
mercado para o calibre especificado. O
produto deve ser estéril, de uso Unico e
embalado individualmente em invélucro
que garanta a integridade e esterilidade até
o momento do uso. O produto deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude.
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SONDA FOLEY 2 VIAS N2 12 - Sonda
vesical de demora, tipo Foley, com duas
vias, projetada para drenagem urindria e
insuflacio do baldo. Fabricada em
material biocompativel de grau médico,
como latex siliconizado ou silicone, que
minimize reagGes alérgicas e irritagdes.
Apresenta calibre nimero doze (12 Fr),
com ponta atraumatica e arredondada
para facilitar a inser¢cdo e dois olhos
laterais, opostos e alternados, para
assegurar uma drenagem eficiente. A
primeira via destina-se a drenagem da
urina, enquanto a segunda via possui
vélvula para insuflagio do baldo de
retengdo, com capacidade adequada
para o calibre da sonda, geralmente
entre cinco (5) e dez (10) mililitros. Conta
com conector universal para
acoplamento a sistemas coletores de
urina. O produto deve ser estéril, de uso
Unico e embalado individualmente em
invélucro tipo 'peel-off' que garanta a
integridade e a esterilidade até o
momento do uso. Deverda possuir
registro valido na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo sanitdria vigente.

SONDA FOLEY 2 VIAS N214 - Sonda
vesical de demora tipo Foley, com duas
(2) vias, calibre numero quatorze (14)
French (Fr). O produto deve ser
fabricado em material biocompativel,
como latex siliconizado ou silicone, para
minimizar reacdes adversas e
incrustagdes. Possui uma via para
drenagem urindria e outra via para
insuflacdo do baldo de retengdo, que
deve ter capacidade padrdo para fixagdo
na bexiga, geralmente entre cinco (5) e
dez (10) mililitros. A ponta deve ser
atraumatica, arredondada e fechada,
com dois (2) olhos laterais opostos para
garantir uma drenagem eficiente. Deve
apresentar conector universal
compativel com bolsas coletoras de
urina disponiveis no mercado. O produto
deve ser estéril, de uso Unico e embalado
individualmente em invélucro tipo "peel-
off' que assegure a integridade e
esterilidade até o momento do uso. E
indispensdvel que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

SONDA FOLEY 2 VIAS N216 - Sonda
vesical de demora, tipo Foley, com duas
vias, calibre nimero dezesseis (16 Fr),
destinada a drenagem urindria e a
introdugdo de liquidos na bexiga.
Fabricada em material biocompativel, de
grau médico, como latex siliconizado ou
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silicone puro, que garanta flexibilidade e
resisténcia adequadas para o
procedimento, minimizando o risco de
irritagdo tecidual. Possui uma via para
drenagem urindria e outra via para
insuflagdo do baldo de retengdo, com
vélvula para conexdo de seringa do tipo
Luer ou Luer-Lock, assegurando a fixagdo
segura na bexiga. O baldo de retengdo
deve ter capacidade nominal entre cinco
(5) e dez (10) mililitros. A ponta distal é
arredondada e atraumatica, com dois
orificios laterais (olhos) lisos e opostos,
de dimensdes adequadas para otimizar a
drenagem e minimizar o trauma uretral.
O comprimento total da sonda deve ser
de aproximadamente quarenta (40)
centimetros, adequado para uso em
pacientes adultos. Produto estéril, de
uso unico, embalado individualmente
em involucro tipo 'peel-open' que
garanta a integridade da esterilidade até
o momento do uso. Deverd possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo sanitaria
vigente para produtos para a satde.

SONDA FOLEY 2 VIAS N218 - Sonda Foley
de duas (2) vias, estéril, para uso
uroldgico, confeccionada em material
biocompativel de grau médico, como
latex siliconizado ou silicone, que
minimize reagGes alérgicas e irritagdes.
Possui calibre de dezoito (18) French (Fr),
com ponta atraumatica e orificios
laterais para drenagem eficiente. A
primeira via destina-se a drenagem
urindria e a segunda via é para insuflagdo
do baldo de retengdo, que deve possuir
capacidade adequada para o calibre da
sonda, geralmente entre cinco (5) e dez
(10) mililitros (mL), garantindo a fixagdo
segura na bexiga. O produto deve ser de
uso unico, embalado individualmente
em invélucro estéril que garanta a
integridade até o momento do uso, com
informagdes claras no rétulo sobre
calibre, volume do baldo, data de
fabricagdo, validade, nimero de lote e
instrugdes de uso. Deve ser compativel
com seringas de bico Luer para
insuflacdo do baldo com agua destilada
estéril ou solugdo salina. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para dispositivos
médicos.

SONDA FOLEY 2 VIAS N220 - Sonda
vesical de demora tipo Foley, de duas
vias, calibre numero vinte (N220),
destinada a drenagem urinaria. Deve ser
fabricada em material biocompativel de
grau médico, como latex siliconizado ou
silicone, para minimizar  reagGes
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adversas. Apresenta ponta distal
arredondada e atraumatica, com dois
orificios laterais para assegurar uma
drenagem eficiente. Possui um baldo
infldvel para fixacdo intravesical, com
capacidade de insuflagdo entre cinco (5)
e dez (10) mililitros, e uma valvula para
insuflacdo do baldo. A sonda deve contar
com conector universal compativel com
sistemas coletores de urina padrdo. O
produto deve ser estéril, embalado
individualmente em invélucro tipo 'peel-
off' que garanta a manutengdo da
esterilidade até o momento do uso, e
deve conter informagdes claras de lote,
data de fabricagdo, validade e nimero de
registro na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo vigente para produtos para a
saude.

SONDA FOLEY 3 VIAS N°14 - Sonda
vesical de Foley, de trés (3) vias, para
drenagem urindria e irrigacdo, fabricada
em material biocompativel de grau
médico, como latex siliconizado ou
silicone puro, que garanta flexibilidade e
resisténcia adequadas para o
procedimento. O produto deve possuir
calibre nimero quatorze (14 Fr), com
ponta atraumdtica e orificios laterais
para otimizar a drenagem. A via principal
destina-se a drenagem da urina, a
segunda via para insuflagdo do baldo de
retengdo, e a terceira via para irrigagdao
continua ou intermitente. O baldo de
retencdo deve ter capacidade nominal
entre cinco (5) e dez (10) mililitros,
assegurando a fixagdo segura na bexiga.
As vias devem apresentar conectores
universais que permitam a conexdo com
bolsas coletoras de urina e sistemas de
irrigagdo padrdo. A sonda deve ser
estéril, embalada individualmente em
invélucro que preserve a esterilidade até
o momento do uso, e de uso Unico,
sendo proibida a reesterilizagdo. O
produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos para a saude.

SONDA FOLEY 3 VIAS N°16 - Sonda Foley
de trés (3) vias, confeccionada em
material biocompativel de grau médico,
preferencialmente silicone ou latex
siliconizado, projetada para
procedimentos de drenagem vesical,
irrigagdo  efou  administragdo  de
solugdes. O produto deve possuir calibre
de dezesseis (16) French (Fr), com um
baldo inflavel na extremidade distal, com
capacidade para inflagdo de dez (10)
mililitros (mL) de &gua estéril, ou
capacidade padrdo de mercado para o
calibre especificado, garantindo a fixagdo
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segura na bexiga. As trés (3) vias devem
ser distintas e funcionais: uma para
inflagdo do baldo, uma para drenagem
urindria e uma terceira via para irrigagao
ou administragdo. A sonda deve ser
estéril, de uso Unico, embalada
individualmente em invélucro tipo 'peel-
pack' que assegure a integridade da
esterilidade até o momento do uso. A
ponta deve ser atraumdtica e
arredondada, com orificios laterais de
drenagem adequadamente
posicionados para otimizar o fluxo. O
corpo da sonda deve ser flexivel,
resistente a dobras e tor¢Bes. A
embalagem deve conter informagGes
claras e legiveis, incluindo data de
fabricagdo, validade, numero de lote,
calibre, capacidade do baldo e instrugdes
de uso. E obrigatério que o produto
possua registro ou notificagdo valida na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitdria  vigente para
produtos para a saude no Brasil.

SONDA FOLEY 3 VIAS N°18 - Sonda Foley
de trés vias, tamanho dezoito (18)
French, fabricada em material
biocompativel, flexivel e resistente,
projetada para drenagem urinaria,
insuflagdo do baldo e irrigagdo vesical ou
administracdo de medicamentos. Possui
ponta distal arredondada e atraumdtica
para facilitar a inser¢do e minimizar o
desconforto do paciente. A via principal
destina-se a drenagem urindria, a
segunda via a insuflagdo do baldo de
retencdo, e a terceira via a irrigacdo
continua ou intermitente da bexiga. O
baldo de retengdo deve possuir
capacidade nominal entre cinco (5) e
trinta (30) mililitros, garantindo a fixagdo
segura da sonda na bexiga. O produto
deve ser fornecido em embalagem
individual, estéril, com validade
impressa e em conformidade com as
regulamentagGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos para a saude.

SONDA NASOENTERAL COM FIO GUIA
DUPLO LUMEN - Sonda nasoenteral de
duplo limen, destinada a administragao
de dietas enterais, medicamentos e/ou
aspiragdo, projetada para inser¢do via
nasal até o intestino delgado. Fabricada
em material termossensivel e
biocompativel, como poliuretano ou
silicone, que se adapta a temperatura
corporal para maior conforto e
flexibilidade.  Possui  dois Iumens
independentes, permitindo a realizagdo
de procedimentos simultaneos, como
infusdo de dieta e aspiragdo géstrica, ou
administragdo de diferentes substancias.
Equipada com fio guia interno em ago
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inoxidavel ou material similar, revestido,
para facilitar a insercdo e o
posicionamento preciso, sendo este
removivel apds a colocagdo da sonda. A
ponta distal deve ser atraumatica,
flexivel e radiopaca, preferencialmente
com peso de tungsténio ou similar, para
auxiliar na progressdo peristaltica e
minimizar o risco de trauma tecidual. O
corpo da sonda deve apresentar
marcagdes numéricas em centimetros
ao longo de seu comprimento para
controle da profundidade de insergdo e
uma linha radiopaca continua para
confirmagdo radiologica do
posicionamento. Os conectores
proximais devem ser compativeis com
seringas e sistemas de infusdo padrdo,
preferencialmente seguindo o padrdo de
conexdo enteral (ENFit) para seguranga
do paciente. O diametro externo deve
ser adequado para uso adulto,
comumente entre oito (8) e doze (12)
French, e o comprimento total entre cem
(100) e cento e vinte (120) centimetros.
Produto de uso Uunico, estéril, com
registro valido na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

SONDA NASOGASTRICA CURTA N2 06 -
A sonda nasogastrica curta, de calibre
numero seis (06) French (Fr) ou Charriére
(Ch), destina-se a alimentagdo enteral,
administragdo de medicamentos ou
descompressdo gastrica. Fabricada em
material termossensivel e flexivel, como
cloreto de polivinila (PVC) ou similar, de
grau médico, atdxico e apirogénico,
garante seguranga e conforto ao
paciente. Possui ponta distal
arredondada e atraumatica, com dois ou
mais orificios laterais para otimizar a
funcionalidade de drenagem ou infusdo.
Seu comprimento é adequado para uso
nasogastrico curto, tipicamente entre
cem (100) e cento e vinte (120)
centimetros, e conta com linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para permitir a visualizagdo radiografica
e confirmagdo do posicionamento.
Marcadores de profundidade em
centimetros, iniciando da ponta distal,
auxiliam no posicionamento correto, e o
conector proximal é universal,
compativel com seringas e sistemas de
alimentacdo enteral padrdo. O produto
deve ser estéril, embalado
individualmente em invélucro que
garanta a integridade e esterilidade até o
momento do uso, sendo de uso Unico e
livre de latex. E imprescindivel que o
produto possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA), conforme legislagdo
vigente para produtos para a satde.
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SONDA NASOGASTRICA CURTA N208 -
Sonda nasogastrica curta, de uso Unico,
estéril, fabricada em material
termossensivel de grau médico, como
PVC (policloreto de vinila) ou similar,
atoxico e apirogénico, com superficie lisa
para facilitar a inser¢do e minimizar o
trauma. Deve possuir calibre nimero
oito (N208) na escala French, com
comprimento adequado para sondas
curtas, geralmente entre quarenta (40) e
cinquenta (50) centimetros, projetada
para administragdo de dietas enterais,
medicamentos ou  descompressdo
gdstrica. A sonda deve apresentar linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para permitir a visualizagdo por raio-X e
marcagdes graduadas em centimetros
para auxiliar no posicionamento correto.
A ponta deve ser atraumatica,
arredondada e fechada, com orificios
laterais para otimizar o fluxo. O conector
proximal deve ser universal, compativel
com seringas e sistemas de alimentagdo
padrdo, com tampa protetora. O produto
deve ser embalado individualmente em
involucro  estéril tipo 'peel-open',
garantindo a integridade e esterilidade
até o momento do uso, e possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) conforme a
legislagdo vigente para produtos para a
saude.

SONDA NASOGASTRICA CURTA N210 -
Sonda nasogastrica de uso Unico, estéril,
projetada para aspiragdo de conteudo
gastrico, lavagem gastrica ou
administracdo de dietas e medicamentos
por via enteral. Fabricada em material
termossensivel e flexivel, como cloreto
de polivinila (PVC) ou similar, de grau
médico, atdéxico e apirogénico, que
amolece com a temperatura corporal
para maior conforto do paciente. Possui
calibre de dez (10) French (Fr),
equivalente a aproximadamente trés
virgula trés milimetros (3,3 mm) de
diametro externo, e comprimento total
considerado 'curta', variando entre
quarenta (40) e setenta (70)
centimetros. A ponta distal é aberta,
arredondada e atraumatica, com dois (2)
ou mais orificios laterais para otimizar a
drenagem ou infusdo, e conta com linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para permitir a Vvisualizagdo e
confirmagcdo de posicionamento por
raio-X. Apresenta conector proximal
universal, compativel com seringas e
sistemas de aspiragdo ou infusdo padrdo,
e é esterilizada por d6xido de etileno
(ETO) ou processo equivalente. O
produto deve ser fornecido em
embalagem individual tipo blister ou
pouch, invioldvel, que garanta a
integridade e esterilidade até o
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momento do uso, e deve possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude.

SONDA NASOGASTRICA CURTA N°12 -
Sonda nasogastrica, de uso Unico, tipo
curta, confeccionada em material
termossensivel e biocompativel, como
cloreto de polivinila (PVC) ou similar, que
se torne maledavel a temperatura
corporal. Devera possuir calibre nimero
doze (N212) na escala French (FR). A
sonda deve apresentar ponta distal
atraumdtica e arredondada, com
orificios laterais lisos e sem rebarbas
para garantir a seguranga do paciente e
a eficdcia na drenagem ou infusdo.
Contara com uma linha radiopaca em
todo o seu comprimento para permitir a
visualizagdo e confirmagdo  de
posicionamento por raio-X. (e}
comprimento total da sonda devera ser
adequado para uso como sonda curta,
tipicamente entre cento e cinco (105) e
cento e vinte (120) centimetros, com
marcas de graduagdo para auxiliar na
medigdo da profundidade de insergdo.
Na extremidade proximal, devera
possuir um conector universal
compativel com seringas e sistemas de
alimentacdo ou drenagem padrdo. A
superficie externa da sonda deve ser
siliconizada ou possuir acabamento que
facilite a inser¢do. O produto deve ser
estéril, embalado individualmente em
invélucro que garanta a integridade e
esterilidade até o momento do uso, e
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude.

SONDA NASOGASTRICA CURTA N°14 -
Sonda nasogastrica de uso Unico, estéril,
confeccionada em material
termossensivel e flexivel, como cloreto
de polivinila (PVC) ou similar de grau
médico, atdxico e apirogénico, com
calibre de quatorze French (14 FR). O
comprimento total da sonda deve ser
adequado para uso nasogastrico,
tipicamente entre cem (100) e cento e
vinte (120) centimetros, projetada para
inser¢do via nasal ou oral até o
estdmago. A sonda deve possuir ponta
distal arredondada e atraumatica, com
orificios laterais para otimizar a
drenagem ou administragdo de fluidos.
Indispensavel a presenga de linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para permitir a visualizagdo e
confirmagdo do posicionamento por
meio de exames de imagem. A
extremidade proximal deve apresentar
conector universal compativel com
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seringas e sistemas de alimentagdo ou
drenagem padrdo. O produto deve ser
embalado individualmente em invélucro
estéril, com data de fabricagdo, validade
e numero de lote claramente indicados,
e possuir registro vdlido na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
conforme legislagdo vigente para
produtos para a saude.

SONDA NASOGASTRICA CURTA N216 -
Sonda nasogastrica estéril, de uso Unico,
confeccionada em material
termossensivel e biocompativel, como
cloreto de polivinila (PVC) ou similar de
grau médico, isenta de latex. Apresenta
calibre de dezesseis French (N216) e
comprimento total adequado para uso
nasogastrico curto, geralmente entre
quarenta (40) e cinquenta (50)
centimetros. A sonda deve possuir linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para permitir a visualizacdo radiografica
e marcagBes graduadas para auxiliar no
posicionamento preciso. A ponta distal
deve ser arredondada e atraumatica,
com orificios laterais (fenestragdes) para
garantir a aspiragdo ou infusdo eficiente.
O conector proximal deve ser universal,
compativel com seringas e equipos de
nutrigdo enteral padrdo. O produto deve
ser embalado individualmente em
involucro estéril e possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude.

SONDA NASOGASTRICA CURTA N218 -
Sonda nasogastrica de uso Unico, estéril,
confeccionada em cloreto de polivinila
(PVC) flexivel, atdxico, apirogénico e
transparente, garantindo a visualizagdo
do conteudo. Possui calibre de dezoito
(18) French (Fr) ou CH-18, com
comprimento total adequado para
sondagem gastrica, geralmente entre
cento e dez (110) e cento e vinte (120)
centimetros. A ponta distal é
arredondada e atraumatica, com dois ou
mais orificios laterais para assegurar
uma drenagem ou administracdo
eficiente e segura. Inclui uma linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para permitir a confirmagdo de sua
posigdo por meio de exames de imagem.
A extremidade proximal conta com um
conector universal, compativel com
seringas e sistemas de alimentagdo ou
drenagem padrdo. O produto deve ser
esterilizado por 6xido de etileno (ETO) e
apresentado em embalagem individual
tipo "peel-off", garantindo a integridade
e esterilidade até o momento do uso.
Deve possuir registro valido na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
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para produtos para a saude. A garantia
minima do fabricante deve ser de doze
(12) meses contra defeitos de fabricagdo.

SONDA NASOGASTRICA LONGA N206 -
Sonda nasogdstrica longa, de uso Unico,
fabricada em cloreto de polivinila (PVC)
flexivel, atoxico,  apirogénico e
transparente, garantindo a visualizagdo
do conteudo. Possui calibre nimero seis
(06) French (Fr), correspondendo a um
didmetro externo de aproximadamente
dois  milimetros (2,0 mm), e
comprimento minimo de cento e vinte
centimetros (120 cm). A ponta é
arredondada e atraumatica, com dois ou
mais orificios laterais para otimizar a
drenagem ou administragdo. Deve
conter uma linha radiopaca em todo o
seu comprimento para permitir a
confirmacdo radiolégica de sua posigdo
apds a inser¢do, além de marcagles
graduadas em centimetros para auxiliar
no controle da profundidade de
inser¢do. O conector proximal deve ser
universal, compativel com seringas e
sistemas de alimentacdo padrdo. O
produto deve ser estéril, embalado
individualmente em invélucro tipo 'peel-
off' que assegure a manutengdo da
esterilidade até o momento do uso, e
possuir registro valido na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme as normativas
aplicaveis a produtos para a satde.

SONDA NASOGASTRICA LONGA N208 -
Sonda nasogastrica de uso Unico, estéril,
confeccionada em material termossensivel
de grau médico, como policloreto de vinila
(PVC) ou silicone, transparente e flexivel,
que amolece com a temperatura corporal
para maior conforto do paciente. Deve
possuir calibre nimero oito (FR 8), com
comprimento total adequado para uso
nasogastrico em  pacientes  adultos,
conforme padrdo de mercado para sondas
longas. A sonda deve apresentar ponta
distal arredondada e atraumatica, com dois
ou mais orificios laterais para aspiragdo e
administracdo eficientes. Indispensavel a
presenga de linha radiopaca em toda a
extensdo do tubo para permitir a
visualizagdo radioldgica da sua posigdo. A
extremidade proximal deve contar com
conector universal tipo Luer Lock ou similar,
compativel com seringas e sistemas de
alimentacgdo e aspiragdo. O produto deve
ser embalado individualmente em
invélucro estéril, garantindo a integridade e
a esterilidade até o momento do uso.
Devera possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente para
produtos para a satude.
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SONDA NASOGASTRICA LONGA N210 -
Sonda nasogastrica de uso Unico, estéril,
flexivel e transparente, destinada a
alimentacdo enteral, drenagem gastrica
ou lavagem. Fabricada em material
biocompativel, como cloreto de
polivinila (PVC) ou similar, de grau
médico, atdxico e apirogénico. Possui
calibore de dez (10) French (Fr) e
comprimento total adequado para uso
em pacientes adultos, geralmente entre
cento e cinco (105) e cento e vinte (120)
centimetros. A ponta distal deve ser
arredondada e atraumatica, com dois ou
mais orificios laterais para otimizar a
drenagem ou infusdo. Contém uma linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para permitir a visualizagdo radiografica
da posi¢do da sonda apds a insergdo. A
extremidade proximal é dotada de um
conector universal compativel com
seringas e equipos de nutri¢do enteral
padrdo. O produto deve ser esterilizado
por oxido de etileno (ETO) ou radiagdo
gama e embalado individualmente em
invélucro tipo 'peel-off' que garanta a
integridade e esterilidade até o
momento do uso. Deve possuir registro
vélido na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA), conforme legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.

SONDA NASOGASTRICA LONGA Ne12 -
Sonda nasogastrica longa, de calibre doze
(12 Fr), fabricada em  material
termossensivel de grau médico, como
cloreto de polivinila (PVC) ou poliuretano,
atoxico e apirogénico, que amolega com a
temperatura corporal para maior conforto
do paciente. O comprimento total da sonda
deve ser de aproximadamente cento e dez
(110) a cento e vinte (120) centimetros,
adequada para uso nasogastrico em
pacientes adultos. A ponta distal deve ser
arredondada e atraumdtica, com orificios
laterais para aspiragdo e administragdo
eficazes. Deve possuir uma linha radiopaca
continua em todo o seu comprimento para
permitir a visualizagdo e confirmagdo de
posicionamento por meio de exames
radiograficos. O conector proximal deve ser
universal, compativel com seringas e
sistemas de alimentagdo padrdo de
mercado. A sonda deve ser fornecida em
embalagem individual estéril,
preferencialmente em papel grau cirdrgico
ou filme transparente, com abertura
asséptica e informagdes claras de lote,
fabricagdo e validade. Produto de uso Unico
e descartavel. Deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos para a
saude.

SONDA NASOGASTRICA LONGA N214 -
Sonda nasogastrica de uso Unico, estéril,
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confeccionada em material
termossensivel e biocompativel, como
cloreto de polivinila (PVC) de grau
médico, atdxico e apirogénico, livre de
latex. Deve possuir comprimento total
adequado para uso prolongado,
caracterizando-se como "longa", com
comprimento aproximado entre cento e
vinte (120) e cento e cinquenta (150)
centimetros. O diametro externo deve
ser de quatorze (14) French (Fr),
equivalente a aproximadamente quatro
virgula seis (4,6) milimetros. A ponta
distal deve ser aberta, arredondada e
atraumatica, com dois (2) ou mais
orificios laterais alternados, de bordas
lisas, para otimizar a drenagem ou
administracdo. Deve conter uma linha
radiopaca em toda a sua extensdo para
permitir a visualizagdo e confirmagdo de
posicionamento por raio-X. A sonda
deve ser graduada em centimetros para
controle preciso da profundidade de
inser¢do. Na extremidade proximal, deve
apresentar um conector universal tipo
"funil" ou "Luer Lock" compativel com
seringas e sistemas de alimentagdo
enteral padrdo. A embalagem deve ser
individual, tipo "peel-off", garantindo a
esterilidade do produto até o momento
do uso, com informagdes claras sobre
lote, fabricagdo, validade e nimero de
registro na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA). O produto
deve possuir registro ou notificagdo na
ANVISA, conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

SONDA NASOGASTRICA LONGA N216 —

Sonda nasogastrica de uso Unico, estéril,
confeccionada em material flexivel e
biocompativel, como cloreto de polivinila
(PVC) ou similar, atoxico e apirogénico.
Deve possuir calibre de dezesseis (16)
French, com comprimento  total
aproximado entre cento e dez (110) e
cento e vinte (120) centimetros,
adequada para procedimentos de
drenagem ou alimentagdo enteral em
pacientes adultos. A ponta distal deve ser
arredondada e atraumatica, com dois ou
mais orificios laterais para otimizar a
drenagem ou infusdo. O corpo da sonda
deve conter uma linha radiopaca em todo
0 seu comprimento para permitir a
visualizagdo radiografica e a correta
verificagdo do posicionamento. Deve
apresentar graduagdo em centimetros ao
longo do tubo para auxiliar na inser¢do e
monitoramento. A extremidade proximal
deve ser dotada de conector universal
tipo funil ou Luer-Lock, compativel com
seringas e sistemas de alimentagdo
padrdo. O produto deve ser embalado
individualmente em invélucro estéril, com
data de fabricagdo, validade e nimero de
lote claramente indicados, e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
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Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA),
conforme legislagdo vigente para
produtos para a saude.

SONDA NASOGASTRICA LONGA N218 -
A sonda nasogastrica longa, de calibre
nimero dezoito (18 Fr), deve ser
fabricada em material flexivel e
biocompativel, como cloreto de
polivinila (PVC) ou similar, de grau
médico, atdxico e apirogénico. O
comprimento total da sonda deve ser
adequado para uso em adultos, com
aproximadamente cento e dez (110) a
cento e vinte (120) centimetros,
possuindo ponta distal arredondada e
atraumatica para facilitar a inserg¢do e
minimizar o desconforto do paciente. A
sonda deve apresentar dois ou mais
orificios laterais, dispostos de forma
alternada, para garantir uma drenagem
ou infusdo eficiente, e uma linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para permitir a visualizagdo e
confirmagdo do posicionamento por
meio de exames de imagem. Na
extremidade proximal, deve possuir um
conector universal, compativel com
seringas e equipos de alimentagdo, e ser
dotada de marcas de graduagdo em
centimetros para auxiliar na medi¢do da
profundidade de inser¢do. O produto
deve ser estéril, embalado
individualmente em invélucro tipo
blister ou similar, que garanta a
integridade da esterilidade até o
momento do uso, e ser de uso Unico e
descartdvel. Deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos médicos.

SONDA PARA INCONTINENCIA
URINARIA EM ADULTOS comMm
PRESERVATIVO ESTERIL E ATOXICO
(URIPEN) - Sonda externa para
incontinéncia urinaria masculina,
também conhecida como cateter
externo masculino, desenvolvida para o
manejo da incontinéncia urinaria em
pacientes adultos do sexo masculino. O
produto deve ser fabricado em material
flexivel, macio e transparente, como
silicone grau médico ou latex natural de
alta qualidade, garantindo  ser
hipoalergénico e atdxico para o contato
com a pele. Apresenta formato de
preservativo, com uma extremidade
aberta para conexdo a um sistema
coletor de urina, e deve ser fornecido
estéril e de uso Unico, sendo descartavel
apods o uso. A sonda deve possuir um
sistema de fixagdo seguro e confortdvel,
preferencialmente autoadesivo ou com
faixa adesiva hipoalergénica, que
assegure sua permanéncia no local sem
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causar irritagdo ou lesdes cutaneas. A
extremidade distal deve conter um
conector universal que permita a
acoplagem segura a bolsas coletoras de
urina de padrdo de mercado. O produto
deve estar disponivel em diversos
tamanhos, como pequeno, médio e
grande, ou em diametros especificos em
milimetros, para garantir a adequacgdo
anatomica. A embalagem deve ser
individual, tipo blister ou pouch,
garantindo a integridade e a esterilidade
do produto até o momento do uso. E
mandatério que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, e apresente
validade minima de vinte e quatro (24)
meses a partir da data de entrega.

SONDA URETRAL N206 - Sonda uretral
de uso Unico, descartivel, estéril,
fabricada em material termossensivel de
grau médico, como cloreto de polivinila
(PVC) atdxico e apirogénico,
transparente para permitir a visualizagdo
do fluxo. Devera possuir calibre nimero
seis (06) na escala French (Fr). A ponta
distal deve ser arredondada e
atraumatica, com dois orificios laterais
alternados e opostos para garantir uma
drenagem eficiente. A extremidade
proximal deve apresentar um conector
universal tipo funil, compativel com
bolsas coletoras de urina padrdo de
mercado. O produto deve ser embalado
individualmente em papel grau cirurgico
ou material similar que assegure a
manutengdo da esterilidade, com
abertura tipo 'peel-open'. Deverd
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude.

SONDA URETRAL N208 - Sonda uretral
de uso Unico, descartavel, fabricada em
PVC (policloreto de vinila) atdxico,
flexivel e transparente, de grau médico,
com superficie lisa para facilitar a
insergdo e minimizar o trauma. O calibre
da sonda deve ser nimero oito (08 Fr ou
CH), conforme a escala French. A
extremidade distal deve possuir ponta
arredondada e atraumatica, com dois
orificios laterais alternados e opostos
para assegurar uma drenagem eficiente.
Na extremidade proximal, a sonda deve
apresentar um conector universal tipo
funil, compativel com seringas e
sistemas de drenagem padrdo de
mercado. O produto deve ser estéril,
embalado individualmente em invélucro
tipo "peel-off" que garanta a integridade
e a esterilidade até o momento do uso,
com indicagdo clara da data de
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fabricacdo e validade. Devera possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  sanitaria  vigente para
produtos para a saude.

SONDA URETRAL N210 - Sonda uretral,
tamanho ndmero dez (N210),
confeccionada em material flexivel e
biocompativel de grau médico, como
PVC ou silicone, transparente ou
translicido, que permita a visualizagdo
do fluxo. Deve possuir ponta atraumatica
e orificios laterais para drenagem
eficiente, garantindo conforto e
seguranga ao paciente. A sonda deve ser
estéril, de uso Unico e descartavel,
embalada individualmente em invélucro
que garanta a integridade e esterilidade
do produto até o momento do uso. A
embalagem deve conter todas as
informagdes  obrigatdérias  conforme
legislagdo sanitaria vigente, incluindo
data de fabricagdo, validade, nimero de
lote e instrugdes de uso. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria brasileira aplicavel a
dispositivos médicos.

SONDA URETRAL N212 - Sonda uretral de
calibre nimero doze (12 Fr), fabricada em
material flexivel e biocompativel, como
cloreto de polivinila (PVC) atdxico e
apirogénico de grau médico, garantindo
seguranca e conforto ao paciente. O
produto deve possuir ponta arredondada e
atraumatica, com dois orificios laterais
alternados e opostos, de bordas lisas e
arredondadas, para assegurar uma
drenagem eficaz e minimizar o risco de
lesBes. Sua superficie deve ser siliconizada
ou lubrificada para facilitar a insergdo e
reduzir o atrito. A sonda deve apresentar
um comprimento total adequado para uso
uretral, conforme padrdo de mercado,
geralmente entre quarenta (40) e quarenta
e cinco (45) centimetros, e contar com um
conector universal na extremidade
proximal, compativel com bolsas coletoras
de urina padrdo. E um produto de uso
unico, estéril, esterilizado por O6xido de
etileno ou radiagdo gama, com a validade
claramente impressa na embalagem
individual. A embalagem deve ser do tipo
"peel-off", em papel grau cirurgico e filme
plastico, assegurando a integridade e a
esterilidade do produto até o momento do
uso. O fornecedor deverd garantir que o
produto possua registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo vigente para produtos para a
saude.
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SONDA URETRAL N214 - Sonda uretral
de limen Unico, tipo Nelaton ou similar,
de uso Unico, fabricada em material
termossensivel e flexivel de grau médico,
como cloreto de polivinila (PVC) ou
material equivalente, atoéxico,
apirogénico e biocompativel, que
amoleca a temperatura corporal para
maior conforto do paciente. Apresenta
ponta arredondada e atraumética, com
dois orificios laterais alternados e
opostos para drenagem eficiente. O
didmetro externo da sonda deve ser de
nimero quatorze (14) French (Fr) ou
Charriére (Ch), com comprimento total
aproximado entre quarenta (40) e
quarenta e cinco (45) centimetros.
Possui conector universal tipo funil na
extremidade proximal, compativel com
bolsas coletoras de urina padrdo de
mercado. O produto deve ser estéril,
esterilizado por 6xido de etileno ou
processo  equivalente validado, e
embalado individualmente em invélucro
tipo "peel-open" em papel grau cirdrgico
e filme plastico, garantindo a integridade
e esterilidade até o momento do uso.
Devera possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

SONDA URETRAL N216 - Sonda uretral
de uso Unico, estéril, confeccionada em
material termoplastico flexivel de grau
médico, como cloreto de polivinila (PVC)
ou similar, atéxico e apirogénico,
garantindo biocompatibilidade e
seguranga ao paciente. Possui calibre de
nimero dezesseis (16) French (Fr), com
comprimento adequado para
procedimentos uroldgicos. A ponta é
arredondada e atraumatica, projetada
para facilitar a inser¢do e minimizar o
desconforto, e conta com dois orificios
laterais  opostos para  drenagem
eficiente. Apresenta conector universal
na extremidade proximal, compativel
com bolsas coletoras de urina padrdo de
mercado. O produto deve ser
esterilizado por odxido de etileno ou
radiagdo gama e embalado
individualmente em invélucro tipo 'peel-
off', que assegure a integridade da
esterilidade até o momento do uso. E de
uso exclusivo para procedimentos de
cateterismo uretral e deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.

SONDA URETRAL N218 - Sonda uretral
descartavel, estéril e de uso Unico,
desenvolvida para cateterizagdo uretral.
Fabricada em material termossensivel e
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flexivel, como cloreto de polivinila (PVC)
ou material biocompativel similar, que se
adapta a anatomia do paciente,
minimizando o desconforto. A sonda
deve possuir ponta distal arredondada e
atraumatica, com dois orificios laterais
alternados para garantir uma drenagem
eficiente e segura. O calibre da sonda
deve ser de dezoito (18) French,
conforme a especificagdo, com um
comprimento total adequado para
procedimentos em adultos, geralmente
entre quarenta (40) e quarenta e cinco
(45) centimetros. Na extremidade
proximal, a sonda deve apresentar um
conector universal tipo funil, codificado
por cor para facilitar a identificagdo do
calibre, compativel com seringas e bolsas
coletoras de urina padrdo de mercado. O
produto deve ser fornecido em
embalagem individual, estéril, de facil
abertura, que assegure a integridade e a
esterilidade do dispositivo até o
momento do uso. E mandatério que o
produto possua registro ou notificagdo
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (ANVISA), em conformidade
com a legislagdo vigente para produtos
para a saude, e que atenda as normas
técnicas aplicaveis para dispositivos
médicos de uso uroldgico.

TALA DE IMOBILIZACAO MOLDAVEL
TAMANHO G 86X10CM - Tala de
imobilizagdo moldavel, tamanho grande
(G), com dimensdes aproximadas de
oitenta e seis centimetros (86 cm) de
comprimento por dez centimetros (10
cm) de largura. Deve ser confeccionada
em material leve, flexivel e moldavel,
como uma liga de aluminio revestida por
espuma de célula fechada ou material
similar, que permita a conformagdo
anatémica ao membro lesionado. O
material deve ser radiotransparente,
impermeavel e de facil higienizagdo,
permitindo a reutilizagdo apods limpeza
adequada. Projetada para imobilizagdo
tempordria de fraturas, luxagdes e
entorses em diversas partes do corpo,
sendo resistente a fluidos corporais e
agentes de limpeza comuns. O produto
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude, garantindo
sua seguranga e eficdcia.

TALA DE IMOBILIZACAO MOLDAVEL
TAMANHO GG 1,02X11,55 CM - Tala de
imobilizagdo moldavel, de tamanho
extra grande (GG), projetada para
oferecer suporte e estabilizagdo eficazes
em diversas situagdes de trauma. O
produto deve ser confeccionado com um
nucleo de aluminio maledvel,
permitindo que seja facilmente moldado
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e remodelado para se adaptar a
diferentes contornos anatémicos e tipos
de lesBes, como fraturas e luxagdes. Este
nlcleo deve ser revestido por uma
camada de espuma de etileno-acetato
de vinila (EVA) ou material polimérico
similar, que seja  impermeavel,
radiotransparente e de facil higienizagdo,
garantindo conforto ao paciente e
durabilidade ao equipamento. Suas
dimensBes aproximadas sdo de um
metro e dois centimetros (1,02 m) de
comprimento por onze centimetros e
cinquenta e cinco milimetros (11,55 cm)
de largura, proporcionando ampla
cobertura  para  imobilizagdo  de
membros superiores e inferiores. A tala
deve ser leve, compacta e reutilizavel,
sendo um item essencial para kits de
primeiros socorros e atendimento pré-
hospitalar. E imprescindivel que o
produto esteja em conformidade com as
regulamentagGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA),
possuindo o devido registro ou
notificagdo para produtos médicos.

TALA DE IMOBILIZAGAO MOLDAVEL
TAMANHO M 63X9 CM - Tala de
imobilizagdo moldavel, tamanho médio
(M), projetada para proporcionar
suporte e estabilizagdo em situagdes de
emergeéncia e transporte de pacientes. A
tala deve ser confeccionada em material
leve, flexivel e moldavel, permitindo a
adaptacdo a diferentes contornos
anatomicos do corpo, como membros
superiores e inferiores, pescogo e dedos.
O material deve ser radiotransparente,
possibilitando a realizagdo de exames de
imagem sem a necessidade de remogdo
da tala, e impermeavel, facilitando a
higienizagdo e permitindo a reutilizagdo
apds desinfec¢do adequada. Suas
dimensdes nominais devem ser de
sessenta e trés centimetros (63 c¢cm) de
comprimento por nove centimetros (9
cm) de largura. Deve ser resistente a
rasgos e perfuragdes, garantindo
durabilidade e seguranga durante o uso,
e manter a forma moldada apds a
aplicagdo para um suporte firme e eficaz.
O produto deve estar em conformidade
com as regulamentagdes da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
para dispositivos médicos, quando
aplicdvel, garantindo a seguranga e
eficacia para uso em sadde.

TALA DE IMOBILIZAGAO MOLDAVEL
TAMANHO P 53X8 CM - A tala de
imobilizacgdo  moldavel, de tamanho
pequeno, destina-se a estabilizagdo e
suporte de membros em situagdes de
emergéncia ou recuperagdo, permitindo a
conformagdo anatdémica para diferentes
partes do corpo. Suas dimensdes sdo de
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aproximadamente cinquenta e trés
centimetros (53 cm) de comprimento por
oito centimetros (8 cm) de largura. O
produto deve ser fabricado com um nucleo
maleavel, geralmente de aluminio ou
material similar, revestido por uma camada
de espuma de alta densidade ou material
acolchoado, que proporcione conforto ao
paciente e seja de facil higienizagdo. A tala
deve ser radiotransparente, permitindo a
realizagdo de exames de imagem sem a
necessidade de remogdo. Sua estrutura
deve ser leve, resistente e impermeavel,
garantindo durabilidade e facilidade de
aplicagdo. O material deve ser atodxico e
hipoalergénico, minimizando riscos de
reagdes adversas. O produto deve estar em
conformidade com as regulamentagdes da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) para dispositivos médicos.

TALA DE IMOBILIZAGAO MOLDAVEL

TAMANHO PP 30X8 CM - Tala de
imobilizagdo moldavel, tamanho pequeno
(PP), destinada a imobilizagdo proviséria
de fraturas e luxacGes em diversas partes
do corpo, como dedos, punhos,
tornozelos e outras articulagdes. O
produto deve possuir dimensdes
nominais de trinta (30) centimetros de
comprimento por oito (8) centimetros de
largura. Sua composi¢do deve incluir um
nucleo de aluminio maledvel, permitindo
que seja moldada e adaptada a anatomia
do paciente, revestido por uma camada
de espuma de etileno-acetato de vinila
(EVA) ou material similar, que seja macio,
impermedvel e de facil higienizagdo. A
tala deve ser radiotransparente,
permitindo a realizagdo de exames de
imagem sem a necessidade de remogdo,
e reutilizdvel apds a devida limpeza e
desinfec¢do. Deve ser leve, compacta,
recortavel e de facil aplicagdo e remogao,
proporcionando conforto ao paciente e
praticidade ao socorrista. O produto deve
ser devidamente registrado ou notificado
na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
salde, e possuir garantia minima de doze
(12) meses contra defeitos de fabricagdo.

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
INFRAVERMELHO, USO EM TESTA (SEM
CONTATO) MEDIDA A DISTANCIA, COM
ALARMES E MEMORIA - Termdmetro
clinico digital infravermelho, projetado para
medi¢cdo de temperatura corporal sem
contato, utilizando a testa como ponto de
leitura. O equipamento deve operar por
meio de tecnologia infravermelha,
permitindo a afericdo da temperatura a
uma distancia segura, tipicamente entre
trés (3) e cinco (5) centimetros da pele.
Possui display digital de cristal liquido (LCD)
com iluminagdo de fundo, facilitando a
leitura em ambientes com pouca luz. A faixa
de medicdo para temperatura corporal
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deve ser de, no minimo, trinta e dois graus
Celsius (32,0°C) a quarenta e dois virgula
nove graus Celsius (42,9°C), com precisdo
clinica de mais ou menos zero virgula dois
graus Celsius (+0,2°C) para a faixa de trinta
e cinco graus Celsius (35,0°C) a quarenta e
dois graus Celsius (42,0°C). O tempo de
resposta para a medicdo deve ser rapido,
inferior a um (1) segundo. Inclui fun¢do de
memdria para armazenar as Ultimas
medi¢Ges realizadas, com capacidade
minima para trinta e duas (32) leituras, e
sistema de alarme sonoro configuravel para
indicar febre ou temperaturas elevadas. O
dispositivo deve oferecer a opg¢do de
selecdo entre as unidades de medida
Celsius (°C) e Fahrenheit (°F). Alimentagdo
por pilhas, preferencialmente do tipo AAA,
e fungdo de desligamento automatico para
economia de energia. O produto deve
possuir registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
conforme a legislagdo vigente para
produtos para a saude, e garantia minima
de doze (12) meses contra defeitos de
fabricagdo.

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, USO
AXILAR E ORAL COM ALARMES E
MEMORIA DA ULTIMA MEDICAO -
Termdmetro clinico digital, projetado
para medigdo de temperatura corporal
em humanos, com capacidade de uso
axilar e oral. O equipamento deve
possuir display de cristal liquido (LCD) de
facil visualizagdo, que apresente a
temperatura em graus Celsius (°C).
Devera contar com fungdo de alarme
sonoro para indicar o término da
medigdo e, adicionalmente, um alarme
de febre para temperaturas elevadas. O
termémetro  deve armazenar na
memoria a Ultima medigdo realizada,
permitindo o acompanhamento da
evolugdo da temperatura. Sua faixa de
medigdo deve ser ampla, tipicamente
entre trinta e dois graus Celsius (32°C) e
quarenta e trés graus Celsius (43°C), com
uma precisdo de, no minimo, mais ou
menos zero virgula um grau Celsius
(£0.1°C). O tempo de resposta para a
medigdo deve ser rdpido,
preferencialmente inferior a sessenta
(60) segundos. A alimentacdo sera por
bateria de longa duragdo, com fungdo de
desligamento automatico para
economia de energia. O corpo do
termémetro deve ser fabricado em
material resistente, atoéxico,
hipoalergénico e de facil higienizagdo,
adequado para contato com a pele e
mucosas. O produto deverda estar em
conformidade com as normas da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) para produtos para a saude,
possuindo o devido registro ou
notificacdo, conforme a legislacdo
vigente.
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TERMOMETRO  DIGITAL  MAXIMA,
MINIMA COM CABO EXTENSOR -
Termémetro  digital multifuncional,
projetado para medicdo e registro de
temperaturas mdaxima e minima em
ambientes diversos. O equipamento
devera apresentar um sensor de
temperatura externo, conectado a
unidade principal por meio de um cabo
extensor, permitindo a monitorizacdo de
locais especificos enquanto a unidade de
leitura permanece acessivel. A faixa de
medigdo de temperatura deve ser
ampla, cobrindo, no minimo, de menos
cinquenta graus Celsius (-50°C) a mais
setenta graus Celsius (+70°C), com
capacidade de exibigdo das leituras tanto
em graus Celsius (°C) quanto em graus
Fahrenheit (°F). A unidade principal sera
equipada com um display digital de
cristal liquido (LCD) de alta visibilidade,
que apresentara simultaneamente a
temperatura atual, a temperatura
maxima e a temperatura minima
registradas. O cabo extensor do sensor
devera possuir um comprimento minimo
de um metro (1 m) e maximo de trés
metros (3 m), fabricado em material
resistente para garantir durabilidade e
flexibilidade. A precisdo de medi¢do do
termémetro deve ser de, no minimo,
mais ou menos um grau Celsius (+1°C) na
faixa de operagdo mais comum. O
funcionamento do dispositivo sera por
meio de bateria, assegurando
autonomia e facilidade de
posicionamento. A estrutura do
termémetro deve ser em material
plastico de alta resisténcia, com opgdes
de fixagdo em parede ou suporte para
uso em bancada. O produto devera ser
fornecido completo, incluindo as
baterias necessarias para seu imediato
funcionamento.

TESOURA ACO INOXIDAVEL 15CM RETA
METZEMBAUM - Tesoura cirurgica tipo
Metzenbaum, com formato reto,
fabricada em ago inoxidavel cirdrgico de
alta qualidade, garantindo resisténcia a
corrosdo e durabilidade.  Possui
comprimento total de quinze
centimetros (15 c¢m), ideal para
dissecgdo de tecidos finos e delicados
em procedimentos cirurgicos. As laminas
sdo finas e alongadas, com pontas
rombas ou semirrombas,
proporcionando precisdo no corte e
minimizando traumas. O acabamento da
superficie é fosco, visando reduzir o
reflexo da luz durante o uso. O
instrumento é totalmente autoclavavel e
compativel com os processos de
esterilizagdo usuais em ambientes
hospitalares, assegurando a
biosseguranca. Sua construgdo atende as
normas técnicas aplicaveis a
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instrumentos  cirdrgicos, garantindo
desempenho e seguranga. O produto
deve apresentar garantia minima do
fabricante contra defeitos de fabricagdo.

TESOURA ACO INOXIDAVEL MAYO
STILLE RETA 19CM - Tesoura de corte
reto, fabricada integralmente em ago
inoxiddvel de alta qualidade, com
comprimento total de dezenove
centimetros (19 cm). O instrumento
deve apresentar design tipo Mayo Stille,
caracterizado por laminas robustas e
retas, adequadas para corte preciso e
resistente em diversas aplicagbes. Sua
construgdo em ago inoxidavel garante
elevada durabilidade, excelente
resisténcia a corrosdo e facilidade de
limpeza e esterilizagdo, conforme os
padrdes de higiene e seguranca exigidos
para instrumentos de uso geral. O
acabamento deve ser polido ou
acetinado, sem rebarbas, pontos de
corrosdo ou imperfeices que possam
comprometer 0 manuseio ou a
funcionalidade. A articulagdo deve ser
suave e firme, permitindo um
movimento preciso das laminas sem
folgas excessivas, assegurando um corte
eficiente e seguro. O produto deve ser
apto a suportar repetidos processos de
esterilizagdo por autoclave ou outros
métodos  compativeis com  ago
inoxidavel, mantendo suas
caracteristicas  fisicas e funcionais
inalteradas. A tesoura deve ser fornecida
com garantia minima de doze (12) meses
contra defeitos de fabricagdo.

TESOURA CIRURGICA CURVA FINA
15CM - Tesoura cirurgica, tipo curva,
com pontas finas, projetada para
procedimentos delicados e precisos em
ambientes médicos e hospitalares.
Fabricada em ago inoxiddavel cirdrgico de
alta qualidade, resistente a corrosdo e a
multiplos ciclos de esterilizagdo. Possui
comprimento total nominal de quinze
centimetros (150 mm), proporcionando
ergonomia e manuseio adequado para
incisbes e dissecgdes finas. O
acabamento superficial deve ser fosco
para minimizar reflexos durante o uso
em campo cirdrgico, otimizando a
visibilidade. O instrumento deve ser
totalmente autoclavavel e reutilizavel,
atendendo aos padrdes de
biosseguranca e esterilizagdo hospitalar.
E indispensavel que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a salde,
assegurando sua conformidade,
seguranga e eficicia para uso
profissional.
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TESOURA CIRURGICA IRIS FINA RETA -
Tesoura cirurgica tipo Iris, com pontas
finas e retas, projetada para cortes
delicados e precisos em procedimentos
cirurgicos diversos. O instrumento deve
ser fabricado em ago inoxidavel cirdrgico
de alta qualidade, resistente a corrosao,
a oxidagdo e a acdo de agentes quimicos,
garantindo durabilidade e seguranga em
ambientes hospitalares. Deve ser
totalmente autoclavavel, suportando
multiplos ciclos de esterilizagdo a vapor
em altas temperaturas sem
comprometer sua integridade estrutural,
funcionalidade ou acabamento. Possui
acabamento que facilita a limpeza e a
desinfeccdo, além de proporcionar uma
empunhadura ergondmica para o
manuseio seguro e confortavel pelo
profissional. Suas laminas devem ser
afiadas e alinhadas, permitindo um corte
limpo e eficiente de tecidos. O
comprimento total do instrumento deve
ser conforme padrdo de mercado para
tesouras Iris finas, geralmente entre dez
(10) e doze (12) centimetros. O produto
deve atender as normas técnicas
aplicdveis a instrumentos cirurgicos
metalicos, como a ABNT NBR ISO 7153-
1, e possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude. A garantia
minima do fabricante deve ser de doze
(12) meses contra defeitos de fabricagdo.

TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM -
Tesoura cirargica reta fina, com
comprimento total de quinze
centimetros (15 cm). O instrumento
deve ser fabricado em ago inoxidavel
cirurgico de alta qualidade, garantindo
resisténcia a corrosdo, durabilidade e
compatibilidade com os processos de
esterilizagdo. Suas pontas devem ser
retas e finas, projetadas para cortes
precisos em tecidos delicados e acesso a
dreas restritas. O acabamento da
superficie deve ser polido ou acetinado,
minimizando  reflexos durante o
procedimento cirurgico. A tesoura deve
ser totalmente autoclavavel, suportando
multiplos ciclos de esterilizagdo por
vapor sem comprometer sua integridade
estrutural ou funcionalidade. Deve
atender aos padrdes de qualidade e
seguranga exigidos para instrumentos
médico-hospitalares, com registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitaria vigente.

TESOURA MAYO CURVA (PARA
TECIDO/FIOS) - Tesoura cirdrgica tipo
Mayo, com laminas curvas, projetada
especificamente para o corte preciso de
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tecidos e fios cirdrgicos em
procedimentos médicos e hospitalares.
Fabricada em ago inoxiddvel cirdrgico de
alta qualidade, resistente a corrosdo e a
processos de esterilizagdo. Possui
acabamento polido ou acetinado para
minimizar o reflexo e facilitar a limpeza e
desinfec¢do. O comprimento total do
instrumento deve ser de
aproximadamente dezesseis
centimetros (16 cm), com anéis para os
dedos que proporcionam empunhadura
segura e confortavel. As laminas curvas e
robustas garantem um corte eficiente e
durabilidade, sendo adequada para
reprocessamento por esterilizagdo em
autoclave. O produto deve estar em
conformidade com as normas técnicas
aplicdveis a instrumentos cirdrgicos e
possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude.

TESOURA PARAMETRIAL 25CM -
Tesoura parametrial com comprimento
total de vinte e cinco centimetros (25
cm), desenvolvida para uso em
procedimentos cirdrgicos ginecoldgicos,
especificamente para dissecgdo e corte
de tecidos na regido parametrial. O
instrumento deve ser fabricado em ago
inoxiddvel cirurgico de alta qualidade,
assegurando elevada resisténcia a
corrosdo, durabilidade e facilidade de
higienizagdo. Sua construcdo deve
permitir que seja totalmente
autoclavavel, suportando multiplos
ciclos de esterilizagdo a vapor sem
degradagdo de suas propriedades fisicas
ou funcionais. As laminas devem possuir
curvatura ou angulagdo adequada para o
acesso e manuseio preciso na anatomia
pélvica, com pontas rombas ou
semirrombas para maior seguranga
tecidual. O acabamento da superficie
deve ser fosco ou acetinado, a fim de
minimizar o reflexo da luz cirlrgica e
otimizar a visibilidade do campo
operatério. A empunhadura deve ser
ergondémica, com anéis para os dedos
que proporcionem conforto e controle
preciso ao cirurgido durante o uso
prolongado.

TESOURA PONTA ROMBA EDC APH
RESGATE SOCORRISTA BOMBEIRO -
Tesoura de uso profissional, tipo ponta
romba, desenvolvida especificamente
para atendimento pré-hospitalar (APH),
resgate, e aplicagdo por socorristas e
bombeiros, priorizando a seguranga do
paciente. Suas laminas sdo fabricadas
em acgo inoxiddvel de alta qualidade,
conferindo-lhes elevada resisténcia a
corrosdo, durabilidade excepcional e
capacidade de corte preciso em diversas
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situagdes de emergéncia. A
caracteristica de ponta romba na lamina
inferior € um elemento de seguranga
indispensavel, concebido para evitar
lesGes acidentais ao paciente durante a
remogdo de vestimentas ou outros
materiais em contato direto com a pele.
O cabo é confeccionado em material
polimérico de alta resisténcia e
durabilidade, apresentando um design
ergondmico e superficie texturizada ou
antiderrapante, que assegura uma
empunhadura firme e confortavel
mesmo em condi¢cGes de umidade ou
uso prolongado. Este instrumento é apto
para cortar eficientemente uma ampla
gama de materiais, incluindo tecidos
grossos, cintos de seguranga, ataduras,
bandagens e outros itens comuns em
cenarios de emergéncia, sem
comprometer a integridade do operador
ou do paciente. Com dimensdes
compactas e peso otimizado, é ideal para
transporte em kits de primeiros socorros
ou como equipamento de uso didrio
(EDC), sendo também de facil
higienizagdo e desinfec¢do para manter
os padrdes de biosseguranga. O produto
deve possuir garantia minima de doze
(12) meses contra defeitos de fabricagdo,
assegurando a qualidade e a
confiabilidade do equipamento.

TESTE RAPIDO COVID-19 (SWAB) - Teste
rdpido  imunocromatografico  para
deteccdo qualitativa de antigenos do
SARS-CoV-2 em amostras de swab de
nasofaringe ou orofaringe. O kit deve ser
composto por cassetes de teste
individualmente embalados, tubos de
extragdo com solugdo tampdo, swabs
estéreis para coleta de amostra e
instrugdes de uso detalhadas. O tempo
para obtengdo do resultado deve ser
rdpido, conforme especificado pelo
fabricante, geralmente entre dez (10) e
vinte (20) minutos. O produto deve
apresentar sensibilidade e
especificidade minimas conforme as
especificagbes do fabricante e as
exigéncias da Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitaria (ANVISA) para
registro ou notificacdo. Cada embalagem
unitdria deve conter um teste completo,
e o produto deve possuir registro ou
notificagdo vélida na ANVISA, conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para diagnédstico in vitro. A
validade minima do produto na data da
entrega deve ser de, no minimo, seis (6)
meses, garantindo o uso adequado pela
administracdo. As  condi¢cbes de
armazenamento devem ser conforme as
recomendagdes do fabricante,
geralmente entre dois (2) e trinta (30)
graus Celsius, protegido da luz e
umidade.
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TESTE RAPIDO E QUALITATIVO PARA
DETECGAO DE TROPONINA | CARDIACA
(COM DILUENTE) COM 25 TESTES - Teste
rapido e qualitativo para deteccdo de
Troponina | cardiaca, destinado ao
diagnéstico in vitro para a identificagdo
da presenga de Troponina | cardiaca em
amostras biolégicas humanas. O ensaio
deve ser baseado em metodologia
imunocromatografica de fluxo lateral,
fornecendo resultados qualitativos de
forma rapida e confidvel. O kit deve ser
composto por vinte e cinco (25) testes
individuais, cada um contendo os
componentes necessdrios para a
realizagdo do ensaio, incluindo o
dispositivo de teste e o diluente
especifico. As amostras a serem
utilizadas para o teste devem ser de
sangue total, soro ou plasma, conforme
as especificagdes do fabricante. O
produto deve apresentar validade
minima de seis (6) meses a partir da data
de entrega e ser armazenado em
temperatura ambiente ou conforme as
condigdes indicadas pelo fabricante. E
obrigatério que o produto possua
registro ou notificagdo valida junto a
Agéncia Nacion

TETACANULA STARK 16CM - A
tetacanula é um instrumento tubular,
projetado para inser¢do em cavidades ou
ductos, com comprimento total de
dezesseis centimetros (160 milimetros).
Fabricada em aco inoxidavel de grau
cirurgico, deve  apresentar alta
resisténcia a corrosdo, durabilidade e ser
totalmente compativel com os processos
de esterilizagdo por autoclave, conforme
as boas préticas de reprocessamento de
produtos para a saude. O instrumento
possui acabamento polido ou acetinado,
facilitando a limpeza, desinfecgdo e
esterilizagdo, e sua ponta é projetada
para inser¢do segura e minimamente
invasiva, com lumen interno adequado
para a passagem de fluidos ou
medicamentos. Deve ser um produto
biocompativel, atendendo aos requisitos
de seguranca e desempenho para uso
em  procedimentos médicos ou
veterindrios. A tetacanula deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
salde, e ser fornecida com garantia
minima de doze (12) meses contra
defeitos de fabricagdo e materiais.

TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE
GLICEMIA, COM 50 TIRAS, COMPATIVEL
COM O iTEM 197 COMPOSICAO: 1
CAIXA COM 50 TIRAS, 1 MANUAL COM
INFORMAGOES TECNICAS. (ON CALL
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PLUS Il) - As tiras reagentes para teste de
glicemia devem ser destinadas a
medigdo quantitativa de glicose em
amostras de sangue total capilar ou
venoso, para uso em diagndstico in vitro.
Cada embalagem deve conter cinquenta
(50) tiras reagentes, acondicionadas em
frasco com tampa de vedag¢do adequada
para prote¢do contra umidade e
contaminagdo, acompanhadas de um
manual de instru¢des detalhado com
informagdes técnicas para o uso correto
do produto. (e} principio de
funcionamento deve ser enzimético,
utilizando enzimas como glicose oxidase
ou glicose desidrogenase, garantindo
alta especificidade para a glicose. As tiras
devem apresentar um volume de
amostra reduzido, conforme padrdo de
mercado, e um tempo de resultado
rapido, para facilitar o monitoramento
da glicemia. A faixa de medigdo deve ser
ampla, cobrindo os niveis clinicamente
relevantes de glicose

TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE
GLICEMIA, COMPATIVEIS AO iTEM 198
CONTEUDO: 50 TIRAS PARA TESTE, CHIP
DE CODIFICAGAO, INSTRUGAO DE USO.
INTERVALO DE MEDICAO ENTRE 20 A
600 MG/DL, AMOSTRA ASPIRADA
RAPIDAMENTE E SEM CONTATO DIRETO
COM O MONITOR, VOLUME DE
AMOSTRA SANGUINEA
NECESSARIA:0,5(MICROLITRO),
UTILIZADAS PARA MEDICAO DE
GLICOSE EM SANGUE TOTAL FRESCO E
EM PACIENTES NEONATOS, VALIDADE
DAS TIRAS APOS ABERTURA DE CADA
FRASCO: 6 MESES, REGISTRO
ANVISA/MS: 80560310031 (ACCU CHEK
ACTIVE) - As tiras reagentes para teste de
glicemia destinam-se a medi¢do
quantitativa de glicose em sangue total
fresco e em pacientes neonatos, sendo
compativeis com monitores de glicemia
de uso domiciliar e profissional,
conforme padrdo de mercado. Cada
embalagem unitdria deve conter
cinquenta (50) tiras para teste, um (1)
chip de codificagdo e instrugdo de uso
detalhada em portugués. O intervalo de
medigdo deve ser entre vinte (20) e
seiscentos (600) miligramas por decilitro
(mg/dL), garantindo uma ampla faixa de
deteccdo para difer

TOUCA HOSPITALAR DESCARTAVEL
coM ELASTICO, GRAMATURA CERCA DE
30G/M2, EMBALAGEM COM 100
UNIDADES. - Touca hospitalar
descartavel, confeccionada em material
ndo tecido (TNT) ou similar de alta
qualidade, garantindo leveza e
resisténcia adequadas para uso em
ambientes hospitalares, clinicos e
laboratoriais. Deve possuir gramatura
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minima de trinta gramas por metro
quadrado (30g/m?), assegurando
barreira eficaz contra particulas e
fluidos. O design inclui elastico em toda
a sua circunferéncia, proporcionando
ajuste confortavel e seguro a cabega do
usudrio, adaptando-se a diferentes
tamanhos. O produto é de uso Unico,
destinado a prote¢do capilar e a
prevengdo de contaminagdo cruzada,
sendo indispensavel para a manutengdo
da  higiene e seguranga em
procedimentos que exigem controle de
biosseguranga. O material deve ser
hipoalergénico e atdxico, e o produto
deve estar em conformidade com as
regulamentagGes da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para
produtos de uso em saude. A
embalagem deve conter cem (100)
unidades, devidamente acondicionadas
para preservar a integridade e higiene do
produto até o momento do uso.

TUBETES PARA CITOLOGIA COM
LAMINAS PONTA FOSCA - O item
consiste em tubetes para coleta,
transporte e preservagdo de amostras
citolégicas, acompanhados de laminas
de microscopia. Os tubetes devem ser
fabricados em material plastico inerte de
alta qualidade, como polipropileno ou
similar, com capacidade nominal
adequada para o volume de amostra e
meio de preservagdo, e possuir tampa
rosqueavel com vedagdo hermética para
evitar vazamentos e contaminagdo. Cada
tubete deve conter um meio de
preservagdo celular liquido, estéril e
pronto para uso, formulado para manter
a morfologia celular e a integridade do
DNA por um periodo minimo de trés
semanas em temperatura ambiente,
sendo compativel com técnicas de
citologia em base liquida e coloragées
histoquimicas e imuno-histoquimicas. As
laminas de microscopia fornecidas
devem ser de vidro de alta
transparéncia, pré-limpas, com
dimens&es padrdo de setenta e seis por
vinte e seis milimetros (76x26mm) e
espessura entre um e um virgula dois
milimetros (1,0-1,2mm), possuindo uma
extremidade fosca para identificagdo e
marcagdo da amostra. O conjunto deve
ser apirogénico, atoxico e estéril, com
validade minima de doze (12) meses a
partir da data de entrega. O produto
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para
diagndstico de uso in vitro.

TUBETES PARA CITOLOGIA COM
LAMINAS PONTA FOSCA - O item
consiste em tubetes para coleta,
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transporte e preservagdo de amostras
citologicas, acompanhados de laminas
de microscopia. Os tubetes devem ser
fabricados em material plastico inerte de
alta qualidade, como polipropileno ou
similar, com capacidade nominal
adequada para o volume de amostra e
meio de preservagdo, e possuir tampa
rosqueavel com vedagdo hermética para
evitar vazamentos e contaminagdo. Cada
tubete deve conter um meio de
preservagdo celular liquido, estéril e
pronto para uso, formulado para manter
a morfologia celular e a integridade do
DNA por um periodo minimo de trés
semanas em temperatura ambiente,
sendo compativel com técnicas de
citologia em base liquida e coloragées
histoquimicas e imuno-histoquimicas. As
laminas de microscopia fornecidas
devem ser de vidro de alta
transparéncia, pré-limpas, com
dimensdes padrdo de setenta e seis por
vinte e seis milimetros (76x26mm) e
espessura entre um e um virgula dois
milimetros (1,0-1,2mm), possuindo uma
extremidade fosca para identificagdo e
marcagdo da amostra. O conjunto deve
ser apirogénico, atoxico e estéril, com
validade minima de doze (12) meses a
partir da data de entrega. O produto
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para
diagnéstico de uso in vitro.

TUBO DE LATEX N2 200 C/ 15 METROS -
O tubo de latex deve ser fabricado em
borracha natural de litex de alta
qualidade, apresentando excelente
elasticidade e resisténcia a tragdo,
adequado para diversas aplicagbes que
demandem flexibilidade e durabilidade.
Suas dimensdes devem corresponder ao
padrdo técnico estabelecido para o
nimero duzentos (200), garantindo
compatibilidade com os equipamentos e
acessorios de mercado que utilizam esta
especificagdo. O material deve ser
atéxico e inodoro, conforme as boas
préticas de fabricagdo para produtos de
borracha. O fornecimento deverd ser em
rolo continuo com comprimento total de
quinze (15) metros, sem emendas ou
falhas que comprometam sua
integridade ou desempenho. O produto
deve ser resistente a variagbes de
temperatura e a agentes quimicos
comuns, dentro de sua faixa de aplicagdo
esperada, e deve ser entregue em
embalagem que o proteja contra danos
e contaminagdo.

TUBO DE LATEX N2 204 C/ 15 METROS -
O tubo de latex deve ser fabricado em
borracha natural de latex de alta
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qualidade, apresentando excelente
elasticidade e flexibilidade para diversas
aplicagdes. Suas dimensdes devem
corresponder ao padrdo nudmero
duzentos e quatro (N2 204), com
didmetro interno aproximado de seis
milimetros (6,0 mm) e didametro externo
aproximado de nove milimetros (9,0
mm). O material deve ser resistente ao
envelhecimento e a deformagdo,
garantindo durabilidade e desempenho
consistente ao longo do tempo. O
fornecimento sera em rolo ou
embalagem contendo um comprimento
total de quinze metros (15 m). O produto
deve ser adequado para uso em
laboratdrios, hospitais, industrias e
outras aplicagdes que demandem um
tubo flexivel e resiliente, sem apresentar
emendas ou imperfeigdes  que
comprometam sua integridade ou
funcionalidade. Deve ser livre de
substancias tdxicas e seguro para o
manuseio, conforme as boas préticas de
fabricagdo para produtos de borracha.

TUBO DE SILICONE N¢ 204 C/15
METROS - Tubo flexivel de silicone, com
as caracteristicas dimensionais
(didmetro interno, didametro externo e
espessura de parede) correspondentes
ao padrdo de mercado identificado
como numero duzentos e quatro (204).
O material deve ser fornecido em rolo ou
bobina com comprimento total de
quinze (15) metros. Fabricado em
borracha de silicone de alta qualidade, o
tubo deve apresentar excelente
flexibilidade e resisténcia a variages de
temperatura, com faixa de operagdo
tipica entre menos sessenta (-60) graus
Celsius e duzentos (200) graus Celsius.
Deve ser atdxico, inodoro e insipido,
adequado para diversas aplicagdes que
demandam alta pureza e resisténcia
quimica moderada. O tubo de silicone
deve possuir boa resisténcia ao
envelhecimento, ozonio, radiagdo
ultravioleta e a diversos produtos
quimicos ndo corrosivos, garantindo
durabilidade e desempenho consistente
ao longo do tempo. Devera atender aos
padrées de qualidade e seguranca
aplicdveis a produtos de borracha de
silicone para uso geral.

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2
2,5 - Tubo endotraqueal com baldo,
estéril, de uso Unico, fabricado em
material termossensivel e
biocompativel, como cloreto de
polivinila (PVC) de grau médico, atdxico
e apirogénico, transparente para
permitir a visualizagdo de secre¢des. O
didmetro interno nominal do tubo deve
ser de dois virgula cinco (2,5) milimetros.
Deve possuir baldo (cuff) de baixa
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pressdo e alto volume, com vaélvula de
retencdo para insuflagdo e
desinsuflagdo, garantindo  vedagdo
adequada e minimizando o risco de
trauma traqueal. O tubo deve apresentar
linha radiopaca em todo o seu
comprimento para correta visualizagdo
em exames de imagem, além de
marcagbes de profundidade em
centimetros  para posicionamento
preciso. A ponta deve ser atraumatica e
biselada, com olho de Murphy para
ventilagdo alternativa. O conector
proximal deve ser universal, com quinze
(15) milimetros de diametro, compativel
com equipamentos de ventilagdo e
anestesia, conforme norma 1SO 5356-1.
O produto deve ser embalado
individualmente em invélucro estéril,
que garanta a integridade e a
esterilidade até o momento do uso, e
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude. A validade
minima do produto a partir da data de
entrega deve ser de doze (12) meses.

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Ne 3,5
- Tubo endotraqueal com baldo, estéril, de
uso Unico, projetado para intubagdo
orotraqueal ou nasotraqueal, conforme a
necessidade clinica. Fabricado em material
termossensivel de cloreto de polivinila
(PVC) de grau médico, transparente, flexivel
e atoxico, que se adapta a anatomia do
paciente a temperatura corporal. Possui
didmetro interno nominal de trés virgula
cinco milimetros (3,5 mm) e diametro
externo compativel com o padrdo para esta
medida, garantindo um fluxo adequado de
ar. A ponta distal é atraumdtica e biselada
para facilitar a inser¢do e minimizar o risco
de lesGes. Conta com um baldo (cuff) de
alto volume e baixa pressio, que
proporciona vedagdo eficaz com menor
risco de trauma na traqueia, conectado a
um tubo piloto com valvula de enchimento
tipo luer lock para controle da insuflagdo.
Uma linha radiopaca continua em toda a
extensdo do tubo permite a visualizacdo e
confirmagdo do posicionamento correto
por meio de exames de imagem. O corpo
do tubo apresenta marcagbes de
profundidade claras e precisas em
centimetros, além de um conector padrdo
de quinze milimetros (15 mm) para
acoplamento seguro a circuitos de
ventilagdo. O produto deve ser livre de latex
e esterilizado por dxido de etileno ou
radiagdo gama, embalado individualmente
em involucro estéril e de facil abertura, com
informagdes claras de lote, validade e
registro na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA).

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2
4,0 - Tubo endotraqueal com baldo, de
uso Unico e descartavel, fabricado em
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material termossensivel de grau médico,
transparente, flexivel, atoxico,
apirogénico e livre de latex, garantindo a
seguranga do  paciente e a
compatibilidade bioldgica. Possui
didmetro interno nominal de quatro
milimetros (4,0 mm), conforme
especificado, e é equipado com baldo de
baixa pressdo e alto volume, projetado
para vedagdo eficaz da traqueia com
minima pressdo na parede traqueal. O
baldo deve ser inflado através de um
balonete com valvula de retengdo e
conexdo luer lock, permitindo o controle
preciso da pressdo. A ponta distal deve
ser atraumatica, arredondada e
chanfrada, minimizando o risco de
lesGes durante a intubagdo e extubagdo,
e deve possuir um olho de Murphy para
garantir a ventilagdo mesmo em caso de
oclusdo da ponta principal. O tubo
incorpora uma linha radiopaca em todo
o seu comprimento, permitindo a
visualizagdo e confirmagdo da posi¢do
por meio de exames de imagem, e
apresenta marcagdes numéricas de
profundidade em centimetros para
facilitar o posicionamento correto. A
extremidade proximal deve possuir um
conector padrdo de quinze milimetros
(15 mm), universalmente compativel
com circuitos de ventilagdio e
equipamentos de anestesia. O produto
deve ser fornecido estéril, embalado
individualmente em invélucro que
garanta a integridade e a esterilidade até
o momento do uso, e deve possuir
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude.

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2 5,0
- Tubo endotraqueal com baldo (cuff),
estéril, de uso Unico, fabricado em material
termossensivel e biocompativel de grau
médico, transparente, com didmetro
interno nominal de cinco milimetros (5,0
mm). Deve possuir baldo de baixa pressdo
e alto volume, com baldo piloto e valvula
para insuflacdo e desinsuflagdo, garantindo
vedagdo adequada e minimizando trauma
traqueal. A ponta distal deve ser
atraumatica e biselada, e a ponta proximal
deve conter conector padrdo de quinze
milimetros (15 mm) para conexdo a
circuitos de ventilagdo. O tubo deve
apresentar marcagées de profundidade em
centimetros e uma linha radiopaca
continua ao longo de todo o seu
comprimento  para  verificagdo  de
posicionamento por imagem. A embalagem
deve ser individual, tipo blister, garantindo
a esterilidade do produto até o momento
do uso. O produto deve possuir registro ou
notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), conforme
legislagdo vigente para produtos médicos.
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TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2
5,5 - Tubo endotraqueal com baldo
(cuff), de uso Unico, fabricado em
material termossensivel e
biocompativel, como cloreto de
polivinila (PVC) de grau médico, atdxico
e apirogénico, garantindo a seguranca do
paciente. Possui didmetro interno
nominal de cinco virgula cinco (5,5)
milimetros. O baldo de baixa pressdo e
alto volume (cuff) é integrado ao tubo,
projetado para vedagdo eficaz da
traqueia com minima pressdo na parede
traqueal, e conta com um sistema de
insuflagdo composto por baldo piloto e
vélvula de retengdo para monitoramento
da pressdo. A extremidade proximal
apresenta um conector padrdo de quinze
(15) milimetros, universal, compativel
com equipamentos de ventilagdo e
anestesia. O tubo deve possuir
marcagdes de profundidade em
centimetros, visiveis e claras, para
auxiliar no posicionamento correto, e
uma linha radiopaca continua em todo o
seu comprimento para confirmagdo
radiogréfica da posicdo. A ponta distal é
atraumatica, arredondada e chanfrada,
com orificio de Murphy para prevenir
oclusdo. O produto deve ser estéril,
embalado individualmente em invélucro
que garanta a integridade da esterilidade
até o momento do uso, e possuir registro
ou notificagdo na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo sanitdria vigente para
produtos para a saude, atendendo as
normas técnicas aplicaveis para tubos
endotraqueais.

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2
6,0 - Tubo endotraqueal com baldo
(cuff), estéril, de uso Unico, fabricado em
material termossensivel de grau médico,
transparente e atdxico, que se adapta a
anatomia da traqueia a temperatura
corporal. Possui diametro interno
nominal de seis milimetros (6,0 mm).
Apresenta baldo de baixa pressdo e alto
volume, com baldo piloto e vélvula de
seguranga para controle da insuflagdo,
garantindo veda¢do adequada com
menor risco de trauma. Conta com linha
radiopaca em todo o seu comprimento
para verificagdo da posi¢do por imagem,
além de marcagdes de profundidade em
centimetros  para posicionamento
preciso. A ponta distal é atraumatica e o
conector proximal é padrdo de quinze
milimetros (15 mm), compativel com
circuitos de ventilagdo e equipamentos
de anestesia. O produto deve ser
embalado individualmente em invélucro
estéril e atender as regulamentagdes da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) para dispositivos médicos.
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TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2
6,5 - Tubo endotraqueal com baldo,
estéril, de uso Unico, fabricado em
material termossensivel de grau médico,
transparente e atdxico, que se adapta a
anatomia do paciente a temperatura
corporal. O tubo deve possuir didmetro
interno  nominal de seis e meio
milimetros (6,5 mm) e didametro externo
compativel, com  marcagdes de
profundidade em centimetros para
posicionamento preciso. O baldo (cuff)
de baixa pressdo e alto volume,
integrado ao tubo, é projetado para selar
a traqueia com minima pressdo na
parede, acompanhado de um baldo
piloto e valvula de via Unica para
insuflagdo e desinsuflagdo. A ponta distal
é atraumatica e chanfrada, e o tubo
incorpora um olho de Murphy para
garantir o fluxo de ar mesmo em caso de
oclusdo da ponta. Uma linha radiopaca
continua deve estar presente ao longo
de todo o comprimento do tubo para
confirmagdo radiografica da posigdo. O
conector proximal é padrdo de quinze
milimetros (15 mm), universal para
conexdo a circuitos de ventilagdo. O
produto deve ser fornecido em
embalagem individual estéril, com
validade adequada e registro na Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
conforme a legislagdo sanitdria vigente
para produtos para a saude.

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2
7,0 - Tubo endotraqueal com baldo
(cuff), estéril, de uso Unico e descartavel,
fabricado em material termossensivel e
biocompativel, como cloreto de
polivinila (PVC) ou similar, transparente,
que se adapta a anatomia do paciente.
Possui didametro interno nominal de sete
virgula zero (7,0) milimetros. Deve
apresentar linha radiopaca em toda a
sua extensdo para permitir a visualizagdo
radiografica da posigdo do tubo, além de
marcagbes de profundidade em
centimetros. O baldo (cuff) deve ser de
baixa pressdo e alto volume, projetado
para vedacdo eficaz e minimizacdo de
trauma traqueal, com valvula de
retengdo para insuflagdo e
desinsuflagdo. A ponta distal deve ser
atraumatica e o tubo deve possuir um
conector padrdo de quinze (15)
milimetros para conexdo a circuitos de
ventilagdo. O produto deve ser isento de
latex e embalado individualmente em
invélucro estéril, com informagdes claras
sobre o fabricante, data de fabricacdo,
validade e numero de registro na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.
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TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2
7,5 - Tubo endotraqueal com baldo
(cuff), estéril, de uso Unico, fabricado em
material termossensivel e
biocompativel, como cloreto de
polivinila (PVC) grau médico, livre de
litex e DEHP. Apresenta didmetro
interno nominal de sete virgula cinco
milimetros (7,5 mm), com marcagdes de
profundidade em centimetros para
auxiliar no posicionamento preciso.
Possui baldo de alto volume e baixa
pressdo, que proporciona vedacgdo eficaz
com menor risco de trauma a mucosa
traqueal, e valvula de seguranga para
insuflagdo do baldo. A ponta distal é
atraumatica e biselada, acompanhada
de olho de Murphy para garantir o fluxo
de ar mesmo em caso de oclusdo da
ponta. Inclui linha radiopaca em todo o
seu comprimento para visualizagdo em
exames de imagem e conector padrdo
universal de quinze milimetros (15 mm).
O produto deve ser fornecido em
embalagem individual estéril, com
validade minima de vinte e quatro (24)
meses a partir da data de entrega, e
possuir registro valido na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA).

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2
8,0 - Tubo endotraqueal com baldo, de
uso Uunico, fabricado em material
termossensivel, como cloreto de
polivinila  (PVC) de grau médico,
transparente, atoxico e apirogénico, livre
de latex. Possui diametro interno
nominal de oito milimetros (8,0 mm). O
tubo deve apresentar baldo (cuff) de
baixa pressdo e alto volume, projetado
para proporcionar vedagdo eficaz com
minima pressdo na parede traqueal, e
uma linha radiopaca continua em todo o
seu comprimento para permitir a
visualizagdo em exames de imagem.
Conta com olho de Murphy na
extremidade distal para garantir o fluxo
de ar mesmo em caso de oclusdo da
ponta, e um conector padrdo de quinze
milimetros (15 mm) universal,
compativel com circuitos de ventilagdo e
equipamentos de anestesia. A valvula do
baldo deve possuir sistema Luer Lock
para conexdo segura de seringas, e 0
tubo deve apresentar graduagdo em
centimetros ao longo de seu
comprimento para auxiliar no
posicionamento correto. O produto deve
ser estéril, embalado individualmente
em invdélucro que garanta a integridade e
esterilidade até o momento do uso, e
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), conforme legislagdo vigente
para produtos para a saude.
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TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2
8,5 - Tubo endotraqueal com baldo
(cuff), estéril, de uso Unico, fabricado em
material termossensivel de cloreto de
polivinila (PVC) ou polimero
biocompativel de grau  médico,
transparente e atoxico, livre de latex.
Possui didmetro interno nominal de oito
e meio milimetros (8,5 mm) e didmetro
externo compativel para intubagdo
orotraqueal em pacientes adultos. A
ponta distal é atraumdtica e biselada
para facilitar a insergdo, e o tubo conta
com uma linha radiopaca continua em
toda a sua extensdo para permitir a
visualizagdo e  confirmagdo do
posicionamento por raio-X. O baldo de
alto volume e baixa pressao, integrado
ao tubo, é projetado para vedar a
traqueia com minima pressdo na parede,
minimizando o risco de lesdes, e é
inflado através de um balete com vélvula
tipo Luer Lock. O conector proximal é
padrdo de quinze milimetros (15 mm),
universal para circuitos de ventilagdo, e o
tubo apresenta marcagdes  de
profundidade em centimetros para
auxiliar no posicionamento correto. O
produto deve ser fornecido em
embalagem individual, inviolavel e
estéril, com validade minima de doze
(12) meses a partir da data de entrega, e
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA) conforme a legislagdo vigente
para produtos para a saude.

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N2 9,0
- Tubo endotraqueal com bal3o, estéril e de
uso Unico, fabricado em material
termossensivel de cloreto de polivinila
(PVC) ou similar de grau médico,
transparente e atdxico. O produto deve
possuir diametro interno nominal de nove
virgula zero (9,0) milimetros, com
marcagdes de profundidade em
centimetros para posicionamento preciso.
O baldo (cuff) deve ser de baixa pressdo e
alto volume, garantindo vedagdo eficaz
com menor risco de trauma traqueal, e
acompanhado de vélvula de seguranga para
insuflagdo. A ponta distal deve ser
atraumatica e biselada, com orificio de
Murphy para ventilagdo auxiliar. O tubo
deve conter uma linha radiopaca em toda a
sua extensdo para confirmagdo radioldgica
da posigdo. O conector proximal deve ser
padrdo de quinze (15) milimetros, universal
para circuitos de ventilagdo. O produto
deve ser embalado individualmente em
invélucro estéril, com data de fabricagdo,
validade e numero de lote, e possuir
registro ou notificagdo na Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) conforme
legislagdo vigente.

UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO
PLASTICO 250ML - Umidificador de
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oxigénio, tipo frasco, destinado a
umidificagdo do oxigénio medicinal
antes de sua administragdo ao paciente,
prevenindo o ressecamento das vias
aéreas. O frasco deve ser fabricado em
material plastico resistente e
transparente, permitindo a visualizagdo
clara do nivel de agua e facilitando o
manuseio. Possui capacidade nominal de
duzentos e cinquenta mililitros (250 ml),
com graduagdo visivel para controle do
volume de liquido. A tampa deve conter
conexdo de entrada e saida para
oxigénio, compativel com os sistemas de
oxigenoterapia padrdo de mercado,
garantindo vedagdo adequada para
evitar vazamentos. O produto deve ser
de facil manuseio e seguro para uso em
ambientes hospitalares e domiciliares,
atendendo as regulamentagbes da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) para produtos médico-
hospitalares.

UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM
FRASCO PLASTICO 250ML, EXTENSAO E
MASCARA ADULTO - Umidificador para
oxigénio, projetado para promover a
umidificagdo do gds oxigénio antes de
sua administragdo ao  paciente,
garantindo maior conforto e prevenindo
o ressecamento das vias aéreas. O
conjunto é composto por um frasco
coletor de dgua com capacidade nominal
de duzentos e cinquenta mililitros (250
ml), fabricado em material pldstico
transparente e resistente,
preferencialmente policarbonato ou
polipropileno  de  grau médico,
permitindo a visualizagdo clara do nivel
de 4gua e facilitando o controle. O frasco
deve possuir graduagdo para indicagdo
de volume e tampa com rosca para
vedagdo segura, incorporando um
borbulhador para a passagem do
oxigénio. Acompanha uma extensdo
flexivel, transparente, com comprimento
adequado para conexdo entre o
umidificador e a madscara, dotada de
conectores universais compativeis com
os padrdes de mercado para sistemas de
oxigenoterapia. Inclui uma mascara
facial de oxigénio para uso adulto,
confeccionada em material macio e
transparente, como PVC de grau médico,
com formato anatdmico para adaptagdo
confortdvel ao rosto do paciente,
equipada com elastico ajustavel para
fixagdo segura e conector padrdo para a
extensdo. Todos os componentes devem
ser de uso Unico, ndo estéreis, livres de
latex e atoxicos, e o produto completo
deve possuir registro ou notificagdo na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo
sanitdria vigente para produtos para a
saude.
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VALVULA EXPIRATORIA PARA
(VENTILADOR PULMONAR LEISTING
LUFT 03) - Valvula expiratdria completa,
desenvolvida para aplicagio em
ventiladores pulmonares, garantindo a
correta condugdo e controle do fluxo de
ar exalado pelo paciente. O componente
deve ser plenamente compativel com o
ventilador pulmonar modelo Leisting
Luft 03, assegurando encaixe perfeito e
funcionamento integrado ao sistema.
Fabricada com materiais de grau médico
de alta resisténcia e durabilidade, a
vélvula deve ser projetada para suportar
multiplos  ciclos de esterilizagdo,
preferencialmente por autoclavagem,
sem perder suas  propriedades
mecanicas ou funcionais. Sua construgdo
deve permitir facil desmontagem para
limpeza e desinfecgdo, otimizando a
manutencgdo e a seguranga do paciente.
A valvula deve proporcionar vedagdo
eficaz, prevenindo vazamentos e
garantindo a precisdo do controle de
pressdo e volume durante a fase
expiratéria da ventilagio mecanica. E
indispensdvel que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de  Vigilancia  Sanitdria
(ANVISA), conforme a legislagdo vigente
para dispositivos médicos no Brasil.

VALVULA EXPIRATORIA PARA
VENTILADOR PULMONAR PORTATIL -
Vaélvula expiratdria projetada para uso
em ventiladores pulmonares portateis,
essencial para o controle preciso do fluxo
de ar exalado pelo paciente e para a
medigdo de pardmetros respiratdrios. O
componente deve ser fabricado com
materiais biocompativeis de grau
médico, como policarbonato ou silicone,
que sejam resistentes a processos de
desinfecgdo e esterilizagdo, garantindo a
seguranga do paciente e a durabilidade
do produto. Deve ser autoclavével ou
compativel com métodos de
esterilizagdo de alto nivel, permitindo a
reutilizagdo segura e eficaz em
ambientes clinicos. A valvula deve
possuir conexdes padronizadas, como
conectores conicos de vinte e dois (22)
milimetros de diametro externo, para
assegurar a compatibilidade com a
maioria dos circuitos respiratérios de
ventiladores  pulmonares  portdteis
disponiveis no mercado. E fundamental
que o design facilite a montagem,
desmontagem, limpeza e manutengdo,
otimizando o tempo de uso e
minimizando a  necessidade de
substituicdo. O produto deve garantir
uma vedagdo hermética para prevenir
vazamentos no circuito respiratério,
assegurando a integridade da ventilagdo
e a precisdo das leituras dos sensores de
fluxo e pressdo. O fornecedor devera
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apresentar o registro ou notificagdo do
produto na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA), conforme
a legislagdo vigente para dispositivos
médicos no Brasil, atestando sua
conformidade e seguranga para uso
hospitalar.

VALVULA EXALATORIA PARA
(VENTILADOR PULMONAR LEISTING
LUFT 03) - A valvula exalatéria deve ser
um componente essencial e de
reposi¢do para ventiladores pulmonares,
projetada especificamente para garantir
a funcionalidade  adequada do
equipamento durante a fase expiratdria
do ciclo ventilatério. O item deve ser
plenamente compativel com o modelo
de ventilador pulmonar Luft 03,
assegurando  encaixe  perfeito e
desempenho operacional conforme as
especificagdes do equipamento
principal. Sua construcdo deve ser em
materiais biocompativeis, de alta
resisténcia e durabilidade, capazes de
suportar multiplos ciclos de
esterilizagdo, preferencialmente por
autoclavagem, sem comprometer sua
integridade estrutural ou
funcionalidade. A vdlvula  deve
proporcionar um controle preciso do
fluxo e da pressdo expiratdria,
apresentando baixa resisténcia ao fluxo
para otimizar a ventilagdo e minimizar o
esforgo respiratério do paciente. Deve
possuir conexdes padronizadas que
garantam um acoplamento seguro e
hermético ao circuito respiratério do
ventilador. O produto ofertado devera
estar devidamente regularizado junto a
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), com registro ou notificagdo
vélida, conforme a legislagdo sanitaria
brasileira para produtos médicos.

VALVULA EXALATORIA PARA
VENTILADOR PULMONAR PORTATIL -
Valvula exalatdria projetada para uso em
ventiladores  pulmonares  portéteis,
componente fundamental para o
controle preciso da fase expiratéria do
ciclo ventilatério. Este dispositivo é
responsdvel por permitir a liberagdo do
ar exalado pelo paciente e possibilitar o
ajuste da Pressdo Positiva Expiratdria
Final (PEEP), garantindo a seguranga e
eficacia da ventilagdo mecanica. Deve
ser fabricada com materiais
biocompativeis e resistentes a processos
de desinfeccdo e esterilizagdo, como
policarbonato, silicone ou similar,
assegurando a durabilidade e a
conformidade com as normas sanitarias.
A vidlvula deve apresentar conexdes
padronizadas para garantir
compatibilidade universal com a maioria
dos circuitos respiratdrios e ventiladores
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pulmonares portéteis disponiveis no
mercado. Seu design deve facilitar a
montagem, desmontagem e limpeza,
minimizando o risco de contaminagdo
cruzada e otimizando a manutengdo. E
imprescindivel que o produto possua
registro ou notificagdo na Agéncia
Nacional de Vigilancia  Sanitaria
(ANVISA), em conformidade com a
legislagdo  vigente para produtos
médicos no Brasil, e oferega garantia
minima do fabricante contra defeitos de
fabricagao.

VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO
DE GAS MANUAL COM MANOMETRO
EM FERRO CROMADO COMPLETA -
Vélvula reguladora de pressdao manual
para cilindro de gds, construida em ferro
cromado de alta resisténcia, projetada
para reduzir e controlar a pressdo de
saida de gases provenientes de cilindros
de alta pressdo. O equipamento é
completo e inclui um mandémetro de
pressdo de saida, com escala clara e de
facil leitura, permitindo o
monitoramento preciso da pressdo
regulada. A conexdo de entrada deve ser
compativel com cilindros de gas padrdo,
conforme as normas da ABNT,
338 = (o UN 24 RS 94,00 RS 2.256,00
suportando uma pressdo maxima de
entrada de até duzentos (200) bar. A
pressdo de saida é  ajustavel
manualmente, oferecendo uma faixa de
regulagem adequada para diversas
aplicagdes, tipicamente entre zero (0) e
dez (10) bar, com conexdo de saida
padrdo de mercado para mangueiras ou
linhas de gas. O conjunto deve ser
robusto, garantir vedagdo eficiente para
prevenir vazamentos e incorporar
dispositivos de seguranga, como valvula
de alivio, para protecdo contra
sobrepressdo, sendo fabricado em
conformidade com as normas técnicas
brasileiras aplicaveis, como a NBR 11725.

VALOR MEDIO TOTAL DA CONTRATAGAO 1.357.457,87

1.2. O valor estimado do presente Registro de Precos é de RS 1.357.457,87 (um milh3o,
trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete
centavos) baseado em orcamentos realizados com fornecedores que atuam no ramo, em
conformidade com o art. 23 da Lei Federal n? 14.133/2021.

1.3. O objeto desta contratagdo é caracterizado como comum, de acordo com suas
caracteristicas, nos termos do art. 62, inciso Xlll da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. Os materiais médico-hospitalares fornecidos devem estar dentro do prazo de validade
minima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.
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1.5. Fornecimento de materiais médico-hospitalares devidamente acondicionados,
respeitando as normas de armazenamento e transporte definidas pela ANVISA.

1.6. Os Fornecedores deverdo assegurar a entrega dos materiais médico-hospitalares
diretamente nas unidades hospitalares e farmacias indicadas pelo Fundo Municipal de Saude,
sem custos adicionais.

1.7. Responsabilidade por qualquer inconformidade ou desvio de qualidade nos materiais
médico-hospitalares fornecidos, sendo obrigatdria a substituicdo imediata sem Onus para a
administracao.

1.8. Apresentacdo de certificado de boas praticas de fabricacdo emitido pela ANVISA;

1.9. Comprovacdo de capacidade técnica por meio de atestados de fornecimento anterior a
orgaos publicos ou entidades privadas de porte similar;

1.10. Disponibilidade de laudos técnicos dos materiais médico-hospitalares ofertados,
emitidos por laboratérios reconhecidos e credenciados pela ANVISA.

1.11. As propostas deverdo ter validade minima de 60 (sessenta) dias, permitindo que a
administracdo publica possa concluir a analise e adjudicacdo dos lotes de maneira eficaz.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratacdo tem por objeto o fornecimento de materiais médico-hospitalares,
destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saude de Edealina,
Estado de Goias, constituindo medida necessaria e essencial a manutengdo, ao funcionamento
regular e a continuidade dos servicos publicos de saude prestados nas Unidades Basicas de
Saude (UBS), unidades de atendimento, estabelecimentos assistenciais de salde e demais
setores integrantes da rede municipal de saude. A contratacdo justifica-se pela necessidade
continua de disponibilizacdo de materiais e insumos médico-hospitalares indispensaveis a
execucdao das atividades assistenciais, compreendendo procedimentos ambulatoriais,
atendimentos de urgéncia e emergéncia, realizacdo de curativos, administracdo de
medicamentos, coleta de materiais para exames, procedimentos de enfermagem, cuidados
preventivos, intervencgdes clinicas e demais acOes relacionadas a promocgdo, protecdo,
recuperacdo e manutencdo da saude da populagdo. Os materiais médico-hospitalares
constituem insumos essenciais a adequada prestacao dos servicos de saude, sendo sua
disponibilidade fundamental para assegurar condi¢cOes técnicas, operacionais, sanitarias e
assistenciais compativeis com as necessidades dos usuarios e com as atribuicbes dos
profissionais de saude. Nesse sentido, a contratacdo visa garantir a continuidade, a eficiéncia,
a qualidade e a seguranca dos atendimentos realizados pela rede municipal, em consonancia
com os principios da universalidade, integralidade e equidade que regem o Sistema Unico de
Saude (SUS). A aquisicdo pretendida busca, ainda, assegurar a manutencdo de niveis
adequados de estoque, mediante planejamento das necessidades, controle de consumo e
reposicdo dos materiais, considerando a demanda estimada das unidades de salde, a
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frequéncia dos atendimentos e as particularidades dos servigos prestados. Tal medida objetiva
prevenir situagdes de desabastecimento, minimizar riscos de interrupgao das atividades
assistenciais, reduzir a ocorréncia de aquisigdes emergenciais e proporcionar maior eficiéncia
na aplicacdo dos recursos publicos. Ressalta-se que a auséncia ou insuficiéncia de materiais
médico-hospitalares poderd comprometer diretamente a execucdo dos procedimentos
clinicos e assistenciais, ocasionando atrasos, adiamentos ou suspensdo de atendimentos,
aumento da demanda reprimida, prejuizos a seguranca dos pacientes e dificuldades no
desempenho das atividades dos profissionais de salde, com possiveis reflexos negativos na
gualidade e na continuidade da assisténcia prestada a populacdo. Ademais, a contratacdo
deverd observar as especificacbes técnicas, os padroes de qualidade, os requisitos de
seguranga, as condi¢des de armazenamento, acondicionamento, transporte e entrega, bem
como as exigéncias sanitdrias e regulamentares aplicaveis a cada categoria de produto,
inclusive quanto a regularizacdo perante a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
guando exigivel, visando assegurar a adequacdo dos materiais as finalidades assistenciais a
gue se destinam. Dessa forma, a contratacdo de materiais médico-hospitalares revela-se
tecnicamente necessdria, administrativamente justificada e de relevante interesse publico,
constituindo providéncia indispensavel a manutencdo e a continuidade dos servicos publicos
de saude, a prevengao de agravos, a assisténcia adequada aos usuarios e ao fortalecimento da
capacidade operacional da rede municipal de saude, em observancia aos principios
constitucionais que regem a Administra¢do Publica, as diretrizes do Sistema Unico de Saude e
as disposicoes da Lei Federal n2 14.133/2021.

2.2. A realizacdo do presente procedimento licitatério na modalidade Pregdo, sob a forma
presencial, destinado ao Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais
médico-hospitalares, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude do
Municipio de Edealina, Estado de Goias, durante o exercicio de 2026, devera observar as
disposicGes do art. 17, § 29, da Lei Federal n? 14.133/2021, que estabelece a preferéncia pela
realizacdo das licitagdes na forma eletronica, admitindo-se, excepcionalmente, a utilizacdo da
forma presencial, desde que devidamente motivada pela Administracdo Publica. A avaliacdo
da adequacdo da forma presencial devera considerar as caracteristicas técnicas e operacionais
do objeto, que compreende materiais médico-hospitalares com diferentes especificactes,
apresentacOes, unidades de fornecimento, requisitos de qualidade, condi¢Ges de
acondicionamento e exigéncias sanitdrias, destinados a execucdo de procedimentos clinicos,
ambulatoriais, de enfermagem, de urgéncia e emergéncia e demais atividades assistenciais
desenvolvidas pela rede municipal de saude. Nesse contexto, a Administracdo devera avaliar,
com base em elementos concretos constantes dos autos, se as particularidades da
contratacdo justificam a realizacdo da sessdo presencial, especialmente quanto a necessidade
de esclarecimentos técnicos, verificagdo da conformidade das propostas com as
especificacOes estabelecidas no Termo de Referéncia, andlise da documentacdo de habilitacdo
e realizacdo de diligéncias destinadas ao saneamento de eventuais inconsisténcias,
observados os limites legais e regulamentares aplicaveis. A adogao da forma presencial podera
ser considerada quando demonstrado, mediante justificativa técnica especifica, que as
condi¢cdes operacionais do procedimento e as particularidades do mercado fornecedor
tornam essa forma de realizacdo mais adequada ao atendimento do interesse publico, desde
que comprovadas as vantagens em relagdo a forma eletrGnica, sem prejuizo da
competitividade, da isonomia, da transparéncia e da economicidade. Ressalta-se que a
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contratagdo envolve materiais médico-hospitalares essenciais a manutengao e a continuidade
dos servigos publicos de saude, cuja indisponibilidade podera comprometer a realizagao de
procedimentos assistenciais, ocasionar atrasos nos atendimentos e prejudicar a assisténcia
prestada a populacdo. Dessa forma, a Administracdo devera adotar medidas destinadas a
assegurar a regularidade do abastecimento, a eficiéncia do procedimento licitatorio e a
selecdo de fornecedores aptos ao cumprimento das obrigacGes contratuais. No que se refere
ao mercado fornecedor, deverdo ser consideradas as informacOes obtidas durante a fase
preparatdria, especialmente quanto a quantidade de potenciais fornecedores, a abrangéncia
geografica do mercado, as condi¢Oes de participacdo das empresas e a existéncia de eventuais
limitagcOes técnicas ou operacionais efetivamente demonstradas. A utilizacdo da forma
presencial ndo podera representar restri¢cdo injustificada a participacdo de empresas sediadas
em outras localidades, devendo ser asseguradas condi¢cdes isonOmicas de participa¢do a todos
os interessados que atendam aos requisitos do instrumento convocatério. Ademais, a
realizacdo da sessdo presencial devera observar os procedimentos legalmente estabelecidos,
com registro dos atos em ata e gravacdo em audio e video, de modo a garantir a publicidade,
a transparéncia, a rastreabilidade dos procedimentos e a possibilidade de fiscalizacdo pelos
orgdos de controle e demais interessados, conforme determina o art. 17, §§ 22 e 59, da Lei
Federal n2 14.133/2021. Diante do exposto, a adogdo do Pregdo na forma presencial ficara
condicionada a demonstracdo objetiva e documentada das circunstancias excepcionais que
justifiquem sua utilizacdo, mediante andlise comparativa com a forma eletrénica e
comprovacao de sua adequacdo as necessidades especificas da contratacdo, em observancia
aos principios da legalidade, motivagdo, planejamento, eficiéncia, economicidade,
competitividade, isonomia, transparéncia e selegdao da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica, nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021.

3- PRAZO, LOCAL E CONDIGOES DE ENTREGA.

3.1. A entrega devera realizada imediata, a partir da solicitacdo/autorizagdo feita pelo setor
competente, conforme necessidade da Secretaria, devendo atender as especificagdes contidas
no Termo de Referéncia, além das obrigacdes assumidas na assinatura do contrato, contendo
a quantidade, o preco, as especificacdes técnicas e a marca.

3.2. A entrega sera de forma parcelada, ou de acordo com as necessidades das Secretarias
Municipais competentes, a partir da solicitagdo. Os materiais médico-hospitalares deverao ser
entregues nos departamentos solicitantes no enderego de cada unidade.

3.3. O FORNECEDOR devera realizar a entrega dos materiais médico-hospitalares solicitados
por meio da respectiva Autorizacdo de Fornecimento, ou instrumento equivalente
formalmente emitido pela Administragao Publica, observando rigorosamente os quantitativos,
as especificacOes técnicas, os prazos, os locais e as condicdes de entrega estabelecidos no
Termo de Referéncia, no Edital e em seus Anexos. Os materiais fornecidos deverdo ser novos,
de primeiro uso, apresentar padroes adequados de qualidade, seguranca e eficacia, possuir
prazo de validade compativel com as exigéncias editalicias e atender integralmente as normas
técnicas, sanitarias e regulamentares aplicaveis, inclusive as disposicdes da Agéncia Nacional
de Vigildncia Sanitaria (ANVISA), quando exigiveis, responsabilizando-se o fornecedor pela
substituicdo dos produtos que apresentarem vicios, defeitos, irregularidades ou
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desconformidades com as condi¢des contratualmente estabelecidas, sem 6nus adicional para
a Administragao Publica.

3.4. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,
encargos trabalhistas e previdenciarios e outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto deste Termo, correrdo por conta exclusiva do FORNECEDOR.

4 - DO CONTRATO

4.1. Contrato ou a Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da
data assinatura do contrato e eficacia a partir da publicacdo do extrato no Didrio Oficial do
Estado de Goids, podendo ser prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses conforme
entendimento de ambas as partes, alterado e/ou rescindido nos termos da legislacdo vigente,
mediante aditamento contratual.

4.2. As quantidades entregues deverao estar em conformidade com a autorizagdo de
entrega/fornecimento.

4.3. A contratada deverd, também, disponibilizar, no ato da contratacdo, um numero de
telefone mével (celular) e outro fixo e, ainda, um representante que ficara disponivel para
receber as ligacdes da contratante, devendo informar o nome do funciondrio e os respectivos
numeros de contatos.

4.4. Fica vedado o substabelecimento do fornecimento licitado, salvo em situac¢des justificadas
e aprovadas pelo contratante. Neste caso, a empresa indicada devera atender todas as
condicgOes exigidas no contrato e a nota fiscal deverd ser emitida pela empresa contratada e
ndo pela substabelecida.

4.5. Havendo rejeicdo dos produtos, no todo ou em parte, a contratada devera substitui-las
IMEDIATAMENTE, ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, se estas apresentarem
defeito de fabricacdo ou divergéncia relativa ao padrdao e norma brasileira vigente ou as
especificacdes constantes neste Termo, independentemente da quantidade rejeitada,
observando as condices estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas
as sancOes administrativas estabelecidas pela Lei Federal n? 14.133/21 e suas alteracdes, o
mesmo prazo e sang¢Bes se aplicam no caso de fornecimento em quantidade inferior ao
solicitado na ordem de fornecimento.

4.6. Sera de responsabilidade da Empresa contratada, quando do fornecimento, controlar as
quantidades entregues, para que ndo ultrapasse o solicitado, bem como correrd as suas
expensas todas as despesas decorrentes do fornecimento ora contratado.

4.7. O recebimento provisério serd dispensado, tendo em vista que o objeto licitado é
composto por géneros hospitalares.

4.8. O recebimento produtos sera de inteira responsabilidade do FISCAL do contrato, a ser
indicado mediante Decreto Municipal oportunamente anexada ao Termo Contratual ou outro
instrumento que o substitua.
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4.9. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,
encargos trabalhistas e previdenciarios e outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto deste Termo, correrdo por conta exclusiva do FORNECEDOR

4.10. O Contrato ou a Ata de Registro de Precos devera ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as clausulas avencadas e as normas legais, respondendo cada uma pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

4.11 A execugdo do contrato ou a Ata de Registro de Precos deverd ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administragdo, especialmente designado, que anotard em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando
o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, em atendimento a Lei
14.133/2021.

4.12. Em caso de subcontratacdo total ou parcial do objeto contratado, a associacdo da
CONTRATADA a outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou
incorporacdo, devera ter autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

5- DO ACOMPANHAMENTO

5.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da empresa fornecedora o fiscal verificara a
procedéncia dos materiais médico-hospitalares entregues comprovando a qualidade dos
mesmos.

5.2. O CONTRATANTE podera recusar os materiais médico-hospitalares, se ndo atender ao
estipulado no objeto.

5.3. O acompanhamento e a fiscalizacdo da entrega dos materiais médico-hospitalares serdo
exercidos por meio de um representante legal indicado pelo Orgdo Contratante, denominado
FISCAL, ao qual compete fiscalizar, conferir e avaliar a entrega dos materiais médico-
hospitalares, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendencias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas, problemas ou defeitos
observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a Administracdo.

5.4.0 representante da Contratante deverd ter a experiéncia necessaria para
acompanhamento e controle de execuc¢do do contrato;

5.5. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empesa
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qgualidade inferior, e na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a legislacdo vigente;

5.6. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das faltas ou
providéncias cabiveis.
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6 - DAS OBRIGACOES

6.1 DA CONTRATADA

6.1.1.Expedir Nota Fiscal dos materiais médico-hospitalares com a descricdo do item, do
seu quantitativo, valor unitdrio e global.

6.1.2.Estar a disposicao da administracao sempre que solicitado.

6.1.3.A detentora da Ata e/ou contratada devera entregar os materiais médico-
hospitalares em conformidade com o exigido no termo convocatério e submeter-se a
fiscalizagdo do Secretarias Municipais competentes, com a finalidade de garantir o
cumprimento das condigbes pactuadas.

6.1.4.A detentora da Ata e/ou contratada responde, por danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, comprovada a culpa ou dolo.

6.1.5.Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do fornecimento dos materiais médico-hospitalares.

6.1.6.A inadimpléncia das obrigacdes com encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto licitado.

6.1.7.Arcar com todas as despesas inerentes direta ou indiretamente ao fornecimento
dos materiais médico-hospitalares, tais como: transporte, encargos trabalhistas,
impostos, mao de obra para fornecimento de materiais médico-hospitalares e demais
incidentes sobre o fornecimento.

6.1.8.A detentora da Ata e/ou contratada fica obrigado a aceitar nas mesmas condicdes
de fornecimento, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor
total adjudicado.

6.1.9.A contratada estd obrigada a prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados pela fiscalizacdo da Contratante, cujas exigéncias serdo as compativeis com
as do termo de referéncia, e a empresa deverd obrigatoriamente atender.

6.1.10. A Contratada deverd manter, durante a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas no edital, todas as condi¢des de
habilitagao e qualificagdao exigidas na licitagao respectiva.

6.1.11. A Contratada estd obrigada a responsabilizar-se por danos causados diretamente
a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execucdo do objeto
em questdo, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalizacdo ou o
acompanhamento da Contratante.

6.1.12. A Contratada estd obrigada a assumir a responsabilidade por todas as
providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando: em decorréncia da espécie, forem vitimas seus empregados no
desempenho do objeto ou em conexdao com eles, ainda que ocorridas em dependéncias
da Contratante.
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6.1.13. A Contratada estd obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos,
mandatdrios ou conveniados; leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer
determinacbes emanadas das autoridades competentes, pertinentes a matéria objeto
da contratacdo em questdo, cabendo-lhe Unica e exclusiva responsabilidade pelas
consequéncias de qualquer transgressao de seus prepostos ou convenientes.

6.1.14. A detentora da ata e/ou contratada devera garantir a qualidade dos materiais
médico-hospitalares fornecidos, conforme padrbes e normas baixadas pelos orgdos
competentes de controle de fiscalizagdo, durante toda a vigéncia do contrato.

6.1.15. A contratada deverd entregar os materiais médico-hospitalares no local
informados pelas Secretarias Municipais competentes;

6.2. DO CONTRATANTE

6.2.1.Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo, condi¢des e forma estabelecidos
no instrumento contratual, apds o regular recebimento e a devida conferéncia dos
materiais médico-hospitalares fornecidos, mediante a apresentacdo de nota fiscal ou
documento fiscal equivalente, acompanhado dos documentos comprobatorios
pertinentes, observadas as exigéncias legais e contratuais para a liquidacao da despesa.

6.2.2.Realizar a fiscalizagao prévia da procedéncia dos materiais médico-hospitalares
entregues comprovando a qualidade dos mesmos e remeter adverténcia ao fornecedor,
por escrito, quando os materiais médico-hospitalares nao forem fornecidos de forma
satisfatoria;

6.2.3.Emitir ato designando o responsavel pela fiscalizagdo e recebimento dos materiais
médico-hospitalares.

6.2.4.Comunicar a Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execugao do objeto,
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas;

6.2.5.Notificar formalmente, por escrito, a CONTRATADA acerca da eventual aplicacdo
de penalidades decorrentes do descumprimento das obrigagdes assumidas,
assegurando-lhe o pleno exercicio do contraditorio e da ampla defesa, mediante a
observancia dos prazos, procedimentos e demais garantias previstas na Lei Federal n?
14.133/2021 e no instrumento contratual.

7- DAS CONDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento serd efetuado de acordo com as quantidades entregues, ap6s a liquidacao
e emissao da respectiva nota fiscal, devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato
e pelo Controle Interno.

7.2. Os pagamentos serdao efetuados mediante ordem bancaria, transferéncia eletronica, na
qual a destinagao e o credor final fiquem identificados no documento.

7.3. As Notas Fiscais que apresentarem incorregdes serao devolvidas ao Fornecedor e o prazo
para o pagamento passara a correr a partir da data da reapresentacdo do documento.
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8 - MEDIDAS ACAUTELADORAS

8.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica poder3, sem a
prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

9 - DAS SANCOES

9.1. Sem prejuizo das perdas e danos e das multas cabiveis nos termos da lei civil, a
CONTRATADA ficara sujeita as seguintes san¢oes administrativas:

a) Adverténcia;

b) Multa de mora, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) por dia Gtil de atraso
injustificado no adimplemento da obrigacdo, calculada sobre o valor contratual
atualizado correspondente a parcela de execucdo em atraso, até o maximo de 10% (dez
por cento) do valor do presente Contrato;

c) Multa pela inexecucdo total ou parcial do contrato, gradudvel conforme a gravidade
da infragdo, no percentual maximo de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato
ou do empenho;

d) Suspensdo temporaria da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o
Municipio de Edealina, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

e) Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos;

9.2. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
observados os limites e efeitos previstos na Lei Federal n2 14.133/2021, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da penalidade ou até que seja promovida a respectiva reabilitacdo
perante a autoridade competente, mediante o cumprimento dos requisitos legais aplicaveis.

10 - DAS ALTERAGOES DESTE TERMO DE REFERENCIA

10.1. Este Termo de Referéncia podera sofrer altera¢Oes até a data de divulgacdo ou publicacido
do instrumento convocatério, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentacdo
da proposta comercial, bem como, para se adequar as condicdes estabelecidas pela legislacdo
vigente.

RESPONSAVEIS PELO TERMO DE REFERENCIA

MEIRILAINE RODRIGUES ALVES BARBOSA

ttpefserpro.gov brfassinadar-digita @ serpro

MEIRILAINE RODRIGUES ALVES BARBOSA
Gestora do Fundo Municipal de Saude
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Valide a assinatura deste documento em https://edealina.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o cédigo: 5f84c9
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