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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

1. DA DEMANDA: 
1.1 O presente estudo técnico tem como objetivo subsidiar a realização de processo 

licitatório para materiais e equipamentos, a fim de suprir as necessidades estruturais 
e assistenciais das unidades de saúde do Município de Japaratuba/SE, por meio da 
disponibilização de móveis, equipamentos e instrumentos hospitalares e odontológicos 

adequados ao funcionamento dos serviços de saúde. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA DE SELEÇÃO DA MODALIDADE ADEQUADA: 
2.1. Considerando que, a aquisição dos itens objeto do presente termo remonta a uma 
gama de diversos potenciais participantes, dada a sua natureza varejista, bem como 

a falta de complexidade técnica para execução; 
2.2. Considerando que, o município não dispõe de informações exatas para a apuração 

dos quantitativos a serem consumidos, tendo em vista que o levantamento do 
quantitativo dos equipamentos e materiais necessários foi realizado com base no 
número de locais a serem instalados e a necessidade de substituição de equipamentos 

ultrapassados.  
2.3. Considerando que, o Decreto Municipal nº 09/2024, em seu art. 113, assim 

dispõe: a modalidade pregão será adotada sempre que o objeto possuir padrões de 
desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais de mercado; 

2.4. Dadas a considerações anteriores, e, considerados justificados os pontos, assim 
definimos: 

a) Modalidade licitatória: pregão, sob a forma eletrônica; 
b) Adoção do sistema de registro de preços: sim; pela forma de execução, não há 

como prever com exatidão a quantidade que será demandada; 
c) Concessão do benefício destinado a licitantes locais/regionais: não; tomando como 
parâmetro os procedimentos anteriores, identifica-se que para o objeto em questão, 

não há um quantitativo mínimo de potenciais fornecedores sediados na região. 
 

3. DA ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO: 
3.1. As possíveis soluções para atendimento da necessidade são: 
a) Aquisição dos materiais via fornecedor: esta é a solução que vem sendo escolhida 

na maioria dos municípios brasileiros conforme observado em pesquisa na internet, 
como também é o cenário da solução que vem sendo contratada em todos os anos 

anteriores neste município; ademais, cabe frisar que não foram identificadas outras 
alternativas para este tipo de demanda. 
 

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 
4.1. A solução mais viável para atender à demanda é: 

a) Aquisição dos materiais via fornecedor foi a única alternativa que identificamos para 
o atendimento da demanda, destacando-se que esta vem sendo adotada desde 
sempre pelo órgão. 
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5. DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: 
5.1. No território nacional existem diversos fornecedores aptos para atendimento 

desta demanda, essa informação é refletida através do histórico dos procedimentos 
anteriores realizados pelo órgão, onde se pode identificar facilmente o grande ingresso 

de participantes nos certames, portanto, demonstra-se plenamente viável a 
contratação, inclusive cabendo destacar que se trata de aquisição de itens de natureza 
comum. 

 
 

6. DO FUNDAMENTO LEGAL: 
6.1. O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, assim dispõe: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 
(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das 
obrigações.; 

 
6.2. Desse modo, de acordo com o art. 6º, inciso XLI da Lei Federal nº 
14.133/2021, a modalidade sujerida para a aquisição que trata este etudo a qual seja 

o pregão: 
 

“Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
(...) 
XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória 

para aquisição de bens e serviços comuns, cujo 
critério de julgamento poderá ser o de menor 

preço ou o de maior desconto;” 
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7. DA JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO: 
 

7.1. Considerando que, por se tratar de uma aquisição que dependerá do consumo, 
este que é influenciado diretamente por fatores externos, não se pode mensurar com 

exatidão os quantitativos para aquisição, sendo necessário que se faça a aquisição de 
forma parcelada. 
7.2. A quantidade a ser adquirida de materiais e equipamentos, será determinada com 

base na demanda de sua utilização e necessidade por parte da secretaria municipal de  
saúde. 

 
8. DA ESTIMATIVA DE ITENS, QUANTIDADES E VALORES: 
 

8.1. A estimativa de itens e quantidades foi elaborada com base nas necessidades 

identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Japaratuba/SE, a partir de 
levantamento realizado junto às unidades de saúde, considerando a demanda 

assistencial, a capacidade instalada e a reposição de equipamentos e mobiliários 
que se encontram em estado de depreciação ou obsolescência. 

 

Metodologia de Estimativa de Preços: 

Os preços estimados foram obtidos a partir de uma pesquisa de mercado realizada no 
banco de preços, com base nas especificações técnicas dos produtos e nas condições 
de fornecimento. Essa metodologia assegura que os valores apresentados reflitam os 

preços praticados no mercado, permitindo uma previsão orçamentária realista para o 
processo de licitação. 

Os preços foram ajustados considerando: 

 Custos de Transporte: Inclusão de frete para entrega em Japaratuba/SE. 

 Impostos e Taxas: Consideração das alíquotas de ICMS aplicáveis na região. 
 Variações de Mercado: Ajustes para possíveis oscilações nos preços de 

mercado até a data da aquisição. 

8.2. Levantamento Quantitativo: 

 

8.3. O levantamento quantitativo dos materiais e equipamentos necessários foi 
realizado junto às unidades de saúde, considerando a demanda assistencial, a 

capacidade instalada e a reposição de equipamentos e mobiliários que se 
encontram em estado de depreciação ou obsolescência, com base nas 
necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Japaratuba/SE. 
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ITEM PRODUTO UNID. QTD. 

1.  
APARELHO DE JATO DE BICARBONATO DE SODIO BIVOLT - ULTRASSOM 
JATO DE BICARBONATO, UNIDADE COM BOMBA/BIVOLT. 

UND 10 

2.  

APARELHO DE HEMATOLOGIA (HEMOGRAMA) 

 ANALISADOR DE HEMATOLOGIA COMO DIFERENCIAL DE NO 
MÍNIMO 05 PARTES E 23 PARAMETROS;  

 POSSUI SINALIZADORES DE ERRO E ALERTA DE MEDIÇÃO PARA 
AMOSTRA ALTERADA;  

 VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 60 AMOSTRAS/HORA;  

 LIBERAÇÃO DE HISTOGRAMAS; 

 TECNOLOGIA DIGITAL, LEVE, COMPACTO, FACIL DE UTILIZAÇÃO E 
SOFTWARE INGLÊS E/OU PORTUGÊS E/OU ESPANHOL; 

 SISTEMA ABERTO DE REAGENTES PARA OUTRAS MARCAS;  

 ACOMPANHAR IMPRESSORA E NOBRAKE; 

 POSSIBILIDADE DE ACOPLAR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS;  

 SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE INTEGRADO E 
SOFTWARE;  

 POSSIBILIDADE DE INTERFACEAMENTO; 

 ALIMENTAÇÃO DE BIVOLT AUTOMÁTICO (110-220V); 

 ARMAZENAMENTOS DOS DADOS E BACKUP DE DADOS E 
SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO. 

UND 01 

3.  

APARELHO PARA BIOQUÍMICA 

 ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA COM 
ACESSO RANDÔMICO; 

 SOFTWARE QUE PERMITE ACESSO A LISTA DE TRABALHO OU 
ADIÇÃO DA LISTA DE AMOSTRA DE EMERGÊNCIA; 

 SISTEMA ABERTO DE REAGENTES PARA OUTRAS MARCAS; 

 VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 200 TESTES POR HORA; 

 MANTER REFRIGERADA A BANDEJA DE REGENTES PARA 
AMOSTRAS;  

 POSSUI SISTEMA PARA DETECÇÃO DE COÁGULO; 

 POSSUI NA BANDEJA DE AMOSTRAS NO MÍNIMO 60 POSIÇÕES; 

 CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 REAGENTES NA BANDEJA DE 
REAGENTES; 

 AGILIDADE E SEGURANÇA NA DILUIÇAO AUTOMÁTICA DE 
AMOSTRAS; 

 PERMITE O INTERFACEAMENTO; 

 REALIZA TESTES BIOQUÍMICOS FOTOMÉTRICOS E/OU 
TURBIDIMÉTRICO; 

 BAIXO CUSTO DE MANUNTENÇÃO; 

 ARAMAZENAMENTO DOS RESULTADOS E PODENDO SER 
VISUALIZADOS; 

 LEVE, COMPACTO, FACIL DE UTILIZAÇÃO E SOFTWARE INGLÊS 
E/OU ESPANHOL E/OU PORTUGÊS; 

 POSSUI LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AMOSTRAS E 
REAGENTES; 

UND 01 
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 POSSUI CAPACIDADE DE REALIZAR AUTO DILUIÇÃO; 

 ACOMPANHAR DESTILADOR E/OU DEIONIZADOR CASO O 
APARELHO NECESSITE DESTE TIPO ÁGUA PARA REALIZAR O 
TRABALHO;  

 ACOMPANHAR O NOBRAKE. 

4.  APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO. UND 10 

5.  

APARELHO ELETROCARDIOGRÁFICO 12 CANAIS. 

 TELA DE LCD COLORIDA DE 8” E 10,1” TOUCHSCREEN; 

 VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG EM 
TEMPO REAL; 

 AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; 

 MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 1000 
REGISTROS; 

 IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA DE ALTA RESOLUÇÃO; 

 ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110-220V); 

 FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE 
REDE ELÉTRICA; 

 AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA BASE; 

 TECLADO DE MEMBRANA COM SIMPLES OPERAÇÃO E LIMPEZA; 

 IMPRESSÃO COM ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, 
VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE 
QRS/QT/PR; 

 IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO EM 
PAPEL TAMANHO A4 (210 MM); 

 IMPRESSÃO 12 CANAIS. 

UND 01 

6.  

ANDADOR 
MODELO ARTICULADO, COR PRATA, RESISTENTE ATÉ 130 KG, 07 NÍVEIS 
DE 
REGULAGEM ATRAVÉS DE PINOS DE FÁCIL AJUSTE, DOBRÁVEL, APOIO DE 
MÃOS EMBORRACHADOS, PONTEIRAS DE BORRACHA. 

UND 10 

7.  

ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45 CM, COM 
02 PORTAS 
GRANDES E 04 PRATELEIRAS. CAPACIDADE DE 20 KG POR PRATELEIRA. 
PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA ANTIFERRUGEM. COR CINZA. ALTURA 
198 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40CM, PESO 50 KG, COM 
FECHADURA E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. 

UND 20 

8.  
ARMÁRIO GAVETEIRA PARA CLÍNICA - BALCÃO GAVETEIRO MULTIUSO 2 
GAVETAS COM RODAS, MEDIDAS: 86 CM ALTURA, 36 CM LARGURA, 35 
CM PROFUNDIDADE, COR BRANCO, PUXADOR CROMADO. 

UND 10 

9.  
ARMÁRIO MULTIUSO 2 PORTAS 
ALTURA: 160,5 CM, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 32 CM, COM 04 
RODAS, SUPORTA 30 KG, MATERIAL: MADEIRA. 

UND 20 

10.  

ARMÁRIO VITRINE DE 01 PORTA 
ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM 
ESPESSURA DE 2MM NA COR BRANCO GELO NO FUNDO/BASE/TETO. PÉS 
EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC. VIDRO INCOLOR COM 
ESPESSURA DE 3MM NAS PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. POSSUI 
FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE. LARGURA: 50 CM. 

UND 10 
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COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 150 CM. COM FECHADURA COM 
CHAVE. 

11.  

ARMÁRIO VITRINE DE 02 PORTAS 
ESTRUTURA METÁLICA EM CANTONEIRAS DE CHAPAS DE AÇO DE 2,00 
MM COM 25X25MM DE LARGURA, FECHADO COM CHAPAS DE AÇO 
ESMALTADO NO FUNDO, BASE E TETO, PÉS EM TUBOS QUADRADOS 
25X25X1,20MM COM PONTEIRAS DE PVC, VIDRO INCOLOR 3MM NAS 4 
PRATELEIRAS, NAS LATERAIS E NAS PORTAS QUE TEM 01 FECHADURA 
CILÍNDRICA TIPO YALE. EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO. VIDROS 
SEGUEM NO INTERIOR DO PRODUTO. COM FECHADURA COM CHAVE. 

UND 10 

12.  

ASPIRADOR CIRÚRGICO HOSPITALAR 
FLUXO DE ASPIRAÇÃO 40 LITROS POR MINUTO, BIVOLT 110V/220. 
DIMENSÕES 500 X 370 X 950 MM. VÁCUO MÁXIMO: (MMHG) 558,8 ± 
76,2. VACUÔMETRO ESCALA 0 A 76 CM. HG / 0 A 30 POL.HG. REGISTRO 
NA ANVISA. GABINETE EM TERMOPLÁSTICO INJETADO (ABS) MATERIAL 
NÃO CORROSIVO, FRASCO RESISTENTE A QUEDAS CONFECCIONADO EM 
PSU 5 LITROS E AUTOCLAVÁVEL A 134°. FILTRO HIDROFÓBICO PROTEGE 
O MOTOR E O AMBIENTE. POTENTE BOMBA DE VÁCUO. SISTEMA ANTI- 
TRANSBORDAMENTO- MONITORA O FLUXO DE ASPIRAÇÃO E 
INTERROMPE A SUCÇÃO, ASSIM QUE O FRASCO ATINGE SUA CAPACIDADE 
MÁXIMA. 

UND 03 

13.  

AUTOCLAVE DIGITAL 21L BIVOLT DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO. 

 DESIGN MODERNO. 

 BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V, QUE PERMITE SER UTILIZADO 
EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V. 

 PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO. 

 TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS. 

 DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS, QUE 
GARANTEM MAIOR SEGURANÇA. 

 TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 

 SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. 

 CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS: 
CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE 
CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE 
DE POTÊNCIA. 

 SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. 

 EQUIPAMENTO PRODUZIDO DENTRO DOS MAIS RÍGIDOS 
PADRÕES DE QUALIDADE, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE 
QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. 

 TODOS OS VASOS DE PRESSÃO DAS AUTOCLAVES CRISTÓFOLI 
POSSUEM REGISTRO CONFORME PORTARIA INMETRO N° 255 DE 
29/05/2014. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 CAPACIDADE DA CÂMARA (VASO DE PRESSÃO): 

 UTILIZANDO AS BANDEJAS: 12 ENVELOPES (10 X 23 CM). 

 UTILIZANDO 1 SUPORTE: 13 ENVELOPES (10 X 23 CM). 

 UTILIZANDO 2 SUPORTES: 26 ENVELOPES (10 X 23 CM). 

UND 10 
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 PESO MÁXIMO (INSTRUMENTAL EMBALADO E DESEMBALADO): 
2,1 KG. 

 PESO MÁXIMO (ALGODÃO, TECIDOS): 1,0 KG. 

 DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE: 38 X 38 X 59 CM (L X A X 
P). 

 DIMENSÕES DA CÂMARA: 24,6 X 45,2 CM (D X P). 

 PESO BRUTO: 25,5 KG. 

 POTÊNCIA: 1.600 WATTS. 

 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. 

 GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) 

14.  
BALANÇA HOSPITALAR ANTROPOMÉTRICA 200 KG DIGITAL. 
PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO, DISPLAY COM 06 DIGITOS, 
PINTURA ÉPOXI BRANCA, CERTIFICAÇÃO INMETRO, GARANTIA 12 MESES 

UND 10 

15.  BALANÇA PEDIÁTRICA INFANTIL BEBÊ UND 10 

16.  
BENGALA EM ALUMÍNIO COM 4 PONTAS. REGULAGEM EM ALTURA, APOIO 
DE MÃOS EM POLIPROPILENO E PONTEIRAS DE BORRACHA 

UND 20 

17.  BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO COM TECIDO PVC, 170 CM X 180 CM UND 20 

18.  

BOMBA DE INFUSÃO HOSPITALAR PARENTERAL E ENTERAL DE EQUIPO 
PADRÃO UNIVERSAL. 
USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. VÁRIOS MODOS DE 
PROGRAMAÇÃO E INFUSÃO. FUNÇÕES DE REGISTROS DE HISTÓRICOS, 
BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS, ANTI-BOLUS E DIVERSOS ALARMES. 7 
MODOS DE INFUSÃO. 

UND 04 

19.  

BOMBA VACUO ASPIRADORA CIRÚRGICA COM 2 BOTÕES. 
MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP, 2 (DOIS) FRASCOS 
COLETORES COM CAPACIDADE DE 5 LITROS CADA UM (TOTAL 10 LITROS), 
FILTRO BACTERICIDA, 20,8 KG (890X440X500) MM.3 

UND 01 

20.  

BRAÇADEIRA ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRO. 
BRAÇADEIRA ADULTO COMPATÍVEL COM MONITOR MARCA PROLIFE C12 
DE 1 VIA COM CONECTOR DE PLÁSTICO. CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 36 CM, 
FECHO EM VELCRO, USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO, 
MATERIAL TPU, COR AZUL MARINHO OU PRETA. 

UND 05 

21.  

BRAÇADEIRA NEONATAL PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRO. 
BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA COMPATÍVEL COM MONITOR MARCA PROLIFE 
C12 DE 1 VIA COM CONECTOR DE PLÁSTICO. CIRCUNFERÊNCIA DE 7 A 10 
CM, FECHO EM VELCRO, USO EXCLUSIVO PARA MONITOR 
MULTIPARÂMETRO, MATERIAL TPU, COR AZUL MARINHO OU PRETA. 

UND 03 

22.  

BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRO. 
BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA COMPATÍVEL COM MONITOR MARCA PROLIFE 
C12 DE 1 VIA COM CONECTOR DE PLÁSTICO. CIRCUNFERÊNCIA DE 10 A 19 
CM, FECHO EM VELCRO, USO EXCLUSIVO PARA MONITOR 
MULTIPARÂMETRO, MATERIAL TPU, COR AZUL MARINHO OU PRETA. 

UND 01 

23.  

CABO ECG 10 VIAS, COMPATÍVEL COM APARELHO CARDIOCARE BIONET 
2000. 
CABO ECG 10 VIAS COMPATÍVEL COM APARELHO CARDIOCARE BIONET 
2000. MODELO IGUAL OU SUPERIOR A GARRA. CABO ÚNICO INJETADO. 3 
METROS DE COMPRIMENTO. BLINDADO 

UND 05 
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24.  
CADEIRA DE BANHO BIG, CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI, APOIO DE PÉ FIXO, APOIOS DE BRAÇO FIXO, FREIOS BILATERAIS, 
LARGURA 50 CM, CAPACIDADE PAR 130 KG. 

UND 20 

25.  CADEIRA LONGARINA 3 ASSENTOS PRETA PLÁSTICO POLIPROPILENO UND 30 

26.  CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESCRITÓRIO PRETA RESISTENTE UND 10 

27.  CADEIRA SECRETÁRIA PÉ PALITO PRETA PARA ESCRITÓRIO UND 20 

28.  
CADEIRA DE BANHO, CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI, APOIO DE PÉ FIXO, APOIOS DE BRAÇO FIXO, FREIOS BILATERAIS, 
LARGURA 40 CM, CAPACIDADE PARA 80 KG. 

UND 30 

29.  

CADEIRA DE RODAS INFANTIL 
ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON; DOBRÁVEL; FREIOS BILATERAIS; ARO 
IMPULSOR BILATERAL; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO; APOIO PARA OS PÉS 
FIXOS COM ELEVAÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA, 
RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; GARFOS EM AÇO 
CARBONO MACIÇO; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON COM PNEUS 
INFLÁVEIS; ROLAMENTO DUPLO BLINDADO. CAPACIDADE DE PESO: 80 
KG; LARGURA DO ASSENTO: 35CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36CM; 
ALTURA ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47CM; 
COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 70CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 
58CM; PESO DA CADEIRA: 12KG. 

UND 10 

30.  

CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS 
FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO 
ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO 
COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO 
ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE 
PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO 
RODAS, PNEUS TRASEIROS 24” INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06” MACIÇOS, 
PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE 
TRASEIRA DO ENCOSTO. LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM. 
PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM. ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM. 
ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM. COMPRIMENTO: 100 CM. 
LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM, LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM. 
ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM. CAPACIDADE. MÁXIMA: 150 KG. ALTURA 
DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM. ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM. 
COR PRETA. 

UND 20 

31.  

CADEIRA DE RODAS 
EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, 
FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E 
PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06″ COM PNEUS MACIÇOS E RODAS 
TRASEIRAS ARO 24″ RAIADAS EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS, 
ALTURA DO ENCOSTO: 36 CM. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 51 CM. 
COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100 CM. LARGURA TOTAL ABERTA 
64 CM. LARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM. PESO DA CADEIRA: 14 KG. 
CAPACIDADE MÁXIMA: 85 KG. PRETA 

UND 30 

32.  
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 

 CADEIRA: PEDAL DE COMANDO NA BASE DA 
CADEIRA, ENCOSTO DA CADEIRA BIARTICULADO, 

UND 10 
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CABEÇEIRA ARTICULADA, COM MOVIMENTO 
ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL; 

 EQUIPO: TRÊS TERMINAIS (SERINGA TRÍPLICE, ALTA 
ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO), COM BRAÇO 
PNEUMÁTICO ACOPLADO À CADEIRA; SUGADOR, 
CUBA PORCELANA /CERÂMICA 

 REFLETOR: REFLETOR MULTIFOCAL, PUXADORES 
BILATERAIS, LUZ LARANJA PARA PROCEDIMENTOS 
COM MATERIAIS FOTOATIVADOS, ACIONAMENTO 
ATRAVÉS DE SENSORES; 

 UNIDADE SUCTORA / CUSPIDEIRA: CUBA REMOVÍVEL 
PARA ASSEPSIA, PORTA COPO E SUGADOR. 

 MOCHO ODONTOLÓGICO: SISTEMA DE ELEVAÇÃO 
DO ASSENTO A GÁS; ENCOSTO EM FORMATO DE 
CONCHA COM AJUSTE MANUAL ASSENTO COM 
AJUSTE MANUAL, REBATIMENTO DAS BORDAS E 
ELEVAÇÃO CENTRAL; BASE COM 5 RODÍZIOS; 
ENCOSTO E ASSENTO COM REVESTIMENTO EM PVC 
SEM COSTURA, NA MESMA COR DA CADEIRA 
ODONTOLÓGICA. 

 REGISTRO NA ANVISA. 

33.  
CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE AZUL, AÇO TUBO 1 X 1,20 MM, 
CAPACIDADE 120 KG. DIMENSÕES: 998 X 60 X 55 CM, PINTURA EPÓXI. 

UND 05 

34.  
CAIXA BIN ORGANIZADORA PLÁSTICA Nº 3 AZUL COM 72 PEÇAS 
(GAVETEIRO), EMPILHÁVEL 7,5 CM ALTURA, 10,2 CM LARGURA, 17,5 CM 
COMPRIMENTO, PESO 0,8 GRAMAS 

UND 30 

35.  
CAIXA BIN ORGANIZADORA PLÁSTICA Nº 6 AZUL COM 72 PEÇAS 
(GAVETEIRO), EMPILHÁVEL. 15 CM ALTURA, 18,5 CM LARGURA, 29 CM 
COMPRIMENTO. PESO 0,8 GRAMAS. 

UND 30 

36.  

CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MANIVELAS MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO 
DORSAL, FOLWER, SEMI-FOLWER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E 
SENTADO, ACIONAMENTO POR MANIVELAS, ESTRUTURA EM AÇO 
CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO INJETADO DECORATIVO. GRADES LATERAIS. RODÍZIOS 
DE 3 SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 150 
KG. DIMENSÕES: 1,90 X 0,90 X 0,65. ACOMPANHA COLCHÃO D26. 

UND 20 

37.  

CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA COM 08 MOVIMENTOS PARA UTI, COM 
GRADES REMOVÍVEIS, 4 RODÍZIOS, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE 
SORO EM 4 GANCHOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, PESO SUPORTADO: 
180 KG. DIMENSÔES: COMPRIMENTO ÚTIL/TOTAL: 900 MM A 2230 MM. 
LARGURA ÚTIL/TOTAL: 900 MM A 1080 MM. ALTURA MÍNIMA/MÁXIMA: 
590 MM A 770MM. MOTOR BIVOLT. 

UND 05 

38.  

CARDIOVERSOR BIFÁSICO 
DESFIBRILADOR PORTÁTIL COM MODOS: MONITORAÇÃO, 
DESFIBRILAÇÃO ASSÍNCRONA, CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA E DEA. 
POSSUIR FORMA DE ONDA BIFÁSICA COM AJUSTE AUTOMÁTICO EM 
FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE; CARGA AJUSTÁVEL ENTRE 2 E 
200 J PELO MENOS; POSSUIR REGISTRADOR TÉRMICO QUE PERMITA A 

UND 01 
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IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO DOIS FORMATOS DE ONDA, 
ALÉM DE POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DOS PARÂMETROS E DADOS 
ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COMO: EVENTOS MARCADOS, 
CHOQUE, ALARMES, RESUMO DOS EVENTOS, ELETROCARDIOGRAMA, 
TENDÊNCIA NUMÉRICA DE SINAIS VITAIS, TESTES OPERACIONAIS E 
HISTÓRICO DOS TESTES OPERACIONAIS. PÁS EXTERNAS REUTILIZÁVEIS 
ADULTA COM SUPERFÍCIE PEDIÁTRICA EMBUTIDA COM BOTÕES 
DEDICADOS PARA CARREGAMENTO E DESCARGA DE CHOQUE. SAÍDA 
ÚNICA PARA PÁS EXTERNAS E ELETRODOS DE DEA. O EQUIPAMENTO 
DEVE SER CAPAZ DE PERMANECER PELO MENOS 90 SEGUNDOS 
CARREGADO ANTES DE AUTODESARMAR. POSSIBILIDADE DE REALIZAR A 
DESFIBRILAÇÃO POR PÁS INTERNAS AUTOCLAVÁVEIS A VAPOR DE ALTA 
TEMPERATURA. NO MODO CARDIOVERSÃO, O TEMPO ENTRE A 
DETECÇÃO DA ONDA R E O DISPARO DO CHOQUE DEVE SER INFERIOR A 
30 
MS. POSSUIR MODO DEA TANTO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS 
COMO PEDIÁTRICOS, COM EXIBIÇÃO DE CRONÔMETRO PARA AUXÍLIO 
DURANTE A RCP. REALIZAR AUTOTESTES DIÁRIOS SEM A NECESSIDADE DE 
NENHUMA INTERFERÊNCIA DO OPERADOR E POSSUIR INDICADOR 
AUDIOVISUAL DE PRONTO PARA USO, POSSUIR DISPLAY DIGITAL EM LCD 
COLORIDO, DE NO MÍNIMO 6,5” E RESOLUÇÃO DE 640X480 PIXELS, COM 
A APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO TRÊS CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. 
POSSUIR POSSIBILIDADE DE MONITORIZAÇÃO DE ECG DE SETE 
DERIVAÇÕES E GRAVAR TENDÊNCIA NUMÉRICA DE SINAIS VITAIS. 
POSSUIR CONECTOR USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E RESUMO DE 
EVENTOS. DEVERÁ POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS E 
LÍQUIDO PELO MENOS IP54. POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM 
INDICAÇÃO PRÓPRIA DE CARGA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 
DESCARGAS OU 2,5 HORAS DE MONITORAÇÃO E O TEMPO MÁXIMO PARA 
RECARGA A 100% DE SUA CAPACIDADE DEVE SER INFERIOR A 3 HORAS. 
PESO MÁXIMO DE 6,5 KG PARA O APARELHO COM BATERIA E PÁS 
REUTILIZÁVEIS INSTALADAS. ACOMPANHA: CABO PACIENTE 3 VIAS, CABO 
FORÇA E 
QUATRO BOBINAS DE PAPEL PARA REGISTRADOR. GARANTIA DE 12 
MESES. REGISTRO NA ANVISA; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO 
OPERACIONAL INCLUSOS. DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA 
– ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL NO ESTADO DE SERGIPE POR EMPRESA 
CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE. MANUAL ORIGINAL DO 
PRODUTO EM PORTUGUÊS QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; FRETE, INSTALAÇÃO, 
GARANTIA DE 12 MESES 

39.  
CARRINHO CLÍNICO COM 5 GAVETAS EM MDF, MATERIAL CROMO, COR 
BRANCO, PUXADORES DE CROMO, 04 RODAS, MEDIDAS: LARGURA 49 
CM, ALTURA 72 CM E PROFUNDIDADE 39 CM. 

UND 05 

40.  

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 100 LITROS, 
PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, COR BRANCA, 2 
RODAS MACIÇA DE BORRACHA, CAPACIDADE DE 200 KG, MEDIDAS: 142 X 
27 X 25CM (ALT X LARG X COMP. DA BASE). 

UND 02 
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41.  

CARRO DE EMERGÊNCIA PCR HOSPITALAR, ESTRUTURA FABRICADA EM 
CHAPA DE AÇO, BANDEJA SUPERIOR FABRICADA EM AÇO, SUPORTE 
SUPERIOR PARA MONITOR/DESFIBRILADOR. ACOMPANHA 01 SUPORTE 
PARA SORO EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA E 4 GANCHOS 
EM NYLON, 3 GAVETAS FABRICADAS EM AÇO COM PUXADORES 
INJETADOS, FILTRO DE LINHA COM 04 PONTOS, SUPORTE DE CILINDRO DE 
OXIGÊNIO, TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA FABRICADA EM 
POLIPROPILENO, 04 RODÍZIOS DE 75 MM, SENDO 2 COM TRAVAS E 2 SEM 
TRAVAS. 

UND 02 

42.  
CARRO MESA CURATIVO HOSPITALAR, EM AÇO INOX, COM BALDE E BACIA, 
LARGURA 45 CM, ALTURA 85 CM, COMPRIMENTO 70 CM, COM RODAS. 

UND 10 

43.  

CARTUCHO ELETRODO ADULTO COM BATERIA PADPAK PARA DEA 
SAMARITAN PAD. - ELETRODO ADULTO, CAPACIDADE DE 30 CHOQUES A 
200 J. TIPO DE BATERIA: DIÓXIDO DE LÍTIO MANGANÊS 18V, 0.8 AMP. 
PESO 200 GRAMAS. 

UND 05 

44.  
CARTUCHO PADPAK ADULTO HEARTSINE PARA USO NO DESFIBRILADOR 
EXTERNO AUTOMATICO SAMARITAN PAD. 

UND 03 

45.  
CARTUCHO PADPAK PEDIÁTRICO HEARTSINE PARA USO NO 
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO SAMARITAN PAD. 

UND 03 

46.  CILINDRO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL G50, PARA 10M³. UND 10 

47.  CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL G50, PARA 10M³. UND 10 

48.  

CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA VENTILADOR INTER 5 PLUS 
ADULTO, COM SENSOR DE FLUXO, EM SILICONE. COMPOSTO POR 
CONECTORES INTERMEDIÁRIOS, DRENO COLETOR DE CONDENSAÇÃO, 
TUBO PROXIMAL E TRAQUEIAS. 

UND 05 

49.  

CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA VENTILADOR INTER 5 PLUS 
NEONATAL, COM SENSOR DE FLUXO, EM SILICONE. COMPOSTO POR 
CONECTORES INTERMEDIÁRIOS, DRENO COLETOR DE CONDENSAÇÃO, 
TUBO PROXIMAL E TRAQUEIAS. 

UND 05 

50.  

CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA VENTILADOR INTER 5 PLUS 
PEDIÁTRICO, COM SENSOR DE FLUXO, EM SILICONE. COMPOSTO POR 
CONECTORES INTERMEDIÁRIOS, DRENO COLETOR DE CONDENSAÇÃO, 
TUBO PROXIMAL E TRAQUEIAS. 

UND 05 

51.  

COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, IDEAL PARA A ÁREA ODONTOLÓGICA, 
MÉDICA E LABORATORIAL 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
CAPACIDADE - 2 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO. 
TECNOLOGIA - TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA 
LUBRIFICAÇÃO. 
RESERVATÓRIO - CAPACIDADE DE ATÉ 45 LITROS, COM TRATAMENTO 
INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). 
POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES. 
RESERVATÓRIO DE AR CERTIFICADO PELO INMETRO (SELO 
COMPULSÓRIO). 
MOTOR - COM 2,0 HP E DOIS CABEÇOTES. 
MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO. 

UND 10 
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POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA 
PROPORCIONANDO REDUZIDO ATRITO. 
SILENCIOSO - REDUZIDO NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB(A). 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: 
PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. 
VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE 
PRESSÃO. 
RELÉ TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). PROTEGE O 
MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O 
AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. 
 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS: 
DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO 
RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. 
FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR 
NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA 
DO AR. 
REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO 
RESERVATÓRIO DE ACESSO SUPERIOR E FÁCIL LOCALIZAÇÃO. 
VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR. 
FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO). 
MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL. MAIOR SEGURANÇA NA 
ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA ÚTIL. 
VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO 
DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM 
MENOS ESFORÇO. 

52.  

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, TIPO ESTACIONÁRIO NÍVEL DE RUÍDO 
45DBA, FLUXO POR LITRO ATÉ 5L. PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI.  
CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: 93% DE 0,5 A 5L POR MINUTO. PESO 14 
KG. INCLUSOS TUBO DE CONEXÃO E FILTRO. 

UND 05 

53.  

CONTRA ÂNGULO PARA ODONTOLOGIA 

 FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA);  

 SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA 
BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA 
DE TRABALHO; 

 CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: 
PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR); 

 POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO 
RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM;  

 CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR 
RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU 
BATIDAS; 

 ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS;  

 ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; 

 AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; 

 CORES: PRATA ACETINADO; ACOPLAMENTO: INTRA 
(UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS; 

 ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM; 

UND 20 
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 RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1; 

 BAIXA ROTAÇÃO; 

 PESO LÍQUIDO: 42 GR; 

 PESO BRUTO: 77 GR; 

 BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. 

54.  

DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM CARDIOVERSÃO PORTÁTIL COM MODOS: 
MONITORAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO ASSÍNCRONA, CARDIOVERSÃO 
SINCRONIZADA E DEA. POSSUIR FORMA DE ONDA BIFÁSICA COM AJUSTE 
AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE; CARGA 
AJUSTÁVEL ENTRE 2 E 200 J PELO MENOS; POSSUIR REGISTRADOR 
TÉRMICO QUE PERMITA A IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO DOIS 
FORMATOS DE ONDA, ALÉM DE POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DOS 
PARÂMETROS E DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COMO: 
EVENTOS MARCADOS, CHOQUE, ALARMES, RESUMO DOS EVENTOS, 
ELETROCARDIOGRAMA, TENDÊNCIA NUMÉRICA DE SINAIS VITAIS, TESTES 
OPERACIONAIS E HISTÓRICO DOS TESTES OPERACIONAIS. PÁS EXTERNAS 
REUTILIZÁVEIS ADULTA COM SUPERFÍCIE PEDIÁTRICA EMBUTIDA COM 
BOTÕES DEDICADOS PARA CARREGAMENTO E DESCARGA DE CHOQUE. 
SAÍDA ÚNICA PARA PÁS EXTERNAS E ELETRODOS DE DEA. O 
EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ DE PERMANECER PELO MENOS 90 
SEGUNDOS CARREGADO ANTES DE AUTODESARMAR. POSSIBILIDADE DE 
REALIZAR A DESFIBRILAÇÃO POR PÁS INTERNAS AUTOCLAVÁVEIS A VAPOR 
DE ALTA TEMPERATURA. NO MODO CARDIOVERSÃO, O TEMPO ENTRE A 
DETECÇÃO DA ONDA R E O DISPARO DO CHOQUE DEVE SER INFERIOR A 
30 MS. POSSUIR MODO DEA TANTO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS 
COMO PEDIÁTRICOS, COM EXIBIÇÃO DE CRONÔMETRO PARA AUXÍLIO 
DURANTE A RCP. REALIZAR AUTOTESTES DIÁRIOS SEM A NECESSIDADE DE 
NENHUMA INTERFERÊNCIA DO OPERADOR E POSSUIR INDICADOR 
AUDIOVISUAL DE PRONTO PARA USO, POSSUIR DISPLAY DIGITAL EM LCD 
COLORIDO, DE NO MÍNIMO 6,5” E RESOLUÇÃO DE 640X480 PIXELS, COM 
A APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO TRÊS CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. 
POSSUIR POSSIBILIDADE DE MONITORIZAÇÃO DE ECG DE SETE 
DERIVAÇÕES E GRAVAR TENDÊNCIA NUMÉRICA DE SINAIS VITAIS. POSSUIR 
CONECTOR USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E RESUMO DE 
EVENTOS. DEVERÁ POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS E 
LÍQUIDO PELO MENOS IP54. POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM 
INDICAÇÃO PRÓPRIA DE CARGA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 
DESCARGAS OU 2,5 HORAS DE MONITORAÇÃO E O TEMPO MÁXIMO PARA 
RECARGA A 100% DE SUA CAPACIDADE DEVE SER INFERIOR A 3 HORAS. 
PESO MÁXIMO DE 6,5 KG PARA O APARELHO COM BATERIA E PÁS 
REUTILIZÁVEIS INSTALADAS. ACOMPANHA: CABO PACIENTE 3 VIAS, CABO 
FORÇA E QUATRO BOBINAS DE PAPEL PARA REGISTRADOR. GARANTIA DE 
12 MESES. REGISTRO NA ANVISA; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO 
OPERACIONAL INCLUSOS. DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA – 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL NO ESTADO DE SERGIPE POR EMPRESA 
CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE. MANUAL ORIGINAL DO 
PRODUTO EM PORTUGUÊS QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS 

UND 01 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; FRETE, INSTALAÇÃO, 
GARANTIA DE 12 MESES. 

55.  
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO BIFÁSICO ADULTO E PEDIÁTRICO. 
BEEP DE ORIENTAÇÃO. ACOMPANHA PÁS, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. 

UND 01 

56.  
DESTILADORA BIVOLT DE ÁGUA DESTILADA, CAPACIDADE DE 
RESERVATÓRIO 4 LITROS. 

UND 10 

57.  DIAFRAGMA PARA VENTILADOR INTER 5 PLUS. UND 05 

58.  DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO UND 50 

59.  DISPENSER MANUAL HOSPITALAR DE DETERGENTE. UND 50 

60.  

ELETROCARDIÓGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOTOUCH 3000, 
ACOMPANHA CABO ÚNICO INJETÁVEL 10 VIAS TIPO GARRA, IMPRESSÃO 
EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; AQUISIÇÃO DE 12 
CANAIS SIMULTÂNEOS; DERIVAÇÕES: 12, CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS: 200 EXAMES; TELA DE LCD 
COLORIDA 4,3";  TOUCH SCREEN PARA FÁCIL OPERAÇÃO; 
INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; 
MEMÓRIA INTERNA PARA 200 PACIENTES; VISUALIZAÇÃO DO ECG EM 
TEMPO REAL; CONEXÃO COM O PC ATRAVÉS DA LAN OU WIFI 
(OPCIONAL); IDIOMA EM PORTUGUÊS; MENSAGEM DE ELETRODO SOLTO; 
DETECÇÃO DE MARCA-PASSO, REGISTRO NA ANVISA. 

UND 01 

61.  

ESCADINHA 02 DEGRAUS INOX, ESTRUTURA PINTADA EM TUBO DE AÇO 
CARBONO, PISO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDO POR BORRACHA 
ANTIDERRAPANTE, PFS COM PONTEIRAS EM PVC. DIMENSÕES: 40 X 40 X 
40 CM. 

UND 60 

62.  ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO 6 PRATELEIRAS 198X90 CM. UND 10 

63.  
ESCRIVANINHA COM 2 GAVETAS EM PINTURA EPÓXI BRANCA, DIMENSÕES: 
0,90 X 0,55 X 0,80 CM. 

UND 10 

64.  

ETIQUETADORA HOSPITALAR PARA ETIQUETAS DUPLAS COM INDICADOR 
QUÍMICO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR PARA 
RASTREABILIDADE, COM 3 CABEÇAS DE IMPRESSÃO E IMPRESSÃO EM 3 
LINHAS. 

UND 02 

65.  

ETIQUETAS DUPLAS COM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO DE 
ESTERILIZAÇÃO À VAPOR PARA RASTREABILIDADE. AUXILIA NA 
IDENTIFICAÇÃO DOS PACOTES COM INFORMAÇÕES DE PROCESSO, DATA 
DE VALIDADE, EQUIPAMENTO, CICLO E OPERADOR. ROLO COM 500 
ETIQUETAS. 

UND 20 

66.  
FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO, AÇO INOX, TUBO CÔNICO, 
GRADUADO, REGULADO POR ESFERA. 

UND 10 

67.  
FLUXÔMETRO DE OXIGENOTERAPIA, AÇO INOX, TUBO CÔNICO, 
GRADUADO, REGULADO POR ESFERA. 

UND 20 

68.  FOCO CLÍNICO DE LUZ AUXILIAR FL 4000 HR EM LED BIVOLT. UND 20 

69.  

FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO BIVOLT, DISPLAY DIGITAL E LENTE 
DA PONTEIRA SUBSTITUÍVEL. 

  
PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6MM; 

 TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 
05, 10, 15, 20 SEGUNDOS; 

UND 20 
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 TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E 
ORTHO: 03 SEGUNDOS; 

 BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL 
DA OPERAÇÃO; 

 TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS; 

 APRESENTA COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA 
CANETA; 

 CORPO FEITO EM ABS INJETADO; 

 PONTEIRA REMOVÍVEL E GIRATÓRIA DE 360°; 

 CONTA COM INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE; 

 TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL: 120 MINUTOS; 

 POSSUI SISTEMA STAND BY QUE DESLIGA 
AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM USO; 

 MODOS DE USO: CONTÍNUO. FUNÇÕES ORTHO E HIGH. 
  
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:  

 COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 16,8 CM; 

 COMPRIMENTO COM A PONTEIRA: 24,0 CM; 

 ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 – 240V; 

 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 

 PESO DA PEÇA DE MÃO APROXIMADO: 0,151 KG; 

 COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 NM; 

 EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE); 

 BATERIA: 3,7V – 1400 MAH; 

 POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM² (POLIMERIZAÇÃO) – 2300 
MW/CM² (ORTHO) – 2500 MW/CM² (HIGH); 

 GARANTIA PELO FABRICANTE: GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS (3 
MESES) E GARANTIA CONTRATUAL DE 9 MESES; 

 REGISTRO ANVISA: 80354800012. 

70.  

KIT CIPA COMPLETO: 
01 CAPA, 01 PRANCHA LONGA EM POLIETILENO, 01 IMOBILIZADOR DE 
CABEÇA ADULTO. 01 CONJUNTO DE 03 CINTOS DE ENGATE RÁPIDO. 01 
JOGO DE TALA ARAMADA EM BORRACHA TIPO EVA COM 4 TAMANHOS. 
01 BANDAGEM TRIANGULAR. 01 COLAR CERVICAL P, M E G. 

KIT 03 

71.  
KIT COM 24 GAVETEIROS DE PLÁSTICO ORGANIZADOR, CAPACIDADE 2L, 
COR PRETO, MATERIAL PLÁSTICO, EMPILHÁVEL, MEDIDA DA UNIDADE 
12,5 CM X 20 CM X 9,5 CM 

KIT 05 

72.  

KIT MESA/MACA TUBULAR INOX PARA EXAME GINECOLÓGICO + BANCO + 
ESCADA 
LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIN, ACOMPANHAPAR DE 
PORTA COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO INOX E SUPORTE PARA 
BALDE INOX, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1,82M COMPR. X 
51,5CM LARGURA X 0,89 CM ALTURA, SUPORTE ATÉ 150KG. 
BANCO INOX: 
CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8 ASSENTO 
ESTOFADO ALTURA, REGULÁVEL BASE EM INOX COM RODÍZIOS, ALTURA 
MÍNIMA APROXIMADA 50 CM, DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO 34 
CM. 

KIT 10 
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ESCADA DOIS DEGRAUS: 
DOIS NÍVEIS DE ALTURA 
1º DEGRAU 18 CM DE ALTURA 
2º DEGRAU 37 CM DE ALTURA 
LARGURA: 40CM, 
SUPORTA ATÉ 120 KG. 

73.  

KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL Nº 3 AMARELO COM: 01 CARRO 
FUNCIONAL, 01 BALDE DOBLÔ 30 LITROS, 01 CABO TELESCÓPICO 1,40 M, 
01 GARRA PLÁSTICA, 01 REFIL LOOP, 01 PLACA SINALIZADORA PISO 
MOLHADO, 01 PÁ, -1 CONJUNTO MOP 60 CM. 

KIT 10 

74.  
LIXEIRA HOSPITALAR 100 LITROS COM PEDAL, COR BRANCA EM 
POLIETILENO. 

UND 60 

75.  
LIXEIRA HOSPITALAR 60 LITROS COM PEDAL, COR BRANCA EM 
POLIETILENO. 

UND 60 

76.  
LIXEIRA COMUM COM PEDAL, 100 LITROS, REDONDA EM AÇO 
GALVANIZADO INOX. 

UND 30 

77.  
LIXEIRA COMUM COM PEDAL, 50 LITROS, REDONDA EM AÇO 
GALVANIZADO INOX. 

UND 30 

78.  
LIXEIRA COMUM COM PEDAL, 20 LITROS, REDONDA EM AÇO 
GALVANIZADO INOX. 

UND 60 

79.  

MACA HOSPITALAR COM GRADES INOX, CONFECCIONADO EM TUBOS INOX 
DE 1.1/4 X 1,20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIO DIAGONAL: 
MACA HOSPITALAR INOX COM GRADES INOX, CONFECCIONADO EM 
TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIO DIAGONAL, 
LEITO ESTOFADO COM ESPUMA D26, REVISTADO EM COURVIN FIXO AO 
CAVALETE, CABECEIRA REGULÁVEL COM GRADES LATERAIS DE BAIXAR EM 
TUBO DE AÇO INOX REDONDO. ESTRUTURA INOX, SUPORTE PARA SORO 
COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX RODÍZIOS DE 6’ EM POLIPROPILENO, 
COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL, CAPACIDADE: 150 KG, 
DIMENSÕES: 1,80M X 0,50M X 0,76M. 

UND 20 

80.  
MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM AÇO INOX 304 
1.1/4. 

UND 05 

81.  

MACA HOSPITALAR TUBULAR COM CABECEIRA REGULÁVEL FIXA EM AÇO 
INOX. 
ESTRUTURA EM AÇO INOX. COM COLCHÃO DE ESPUMA ORTOPÉDICA 
COM DENTIDADE D33. CABECEIRA RECLINÁVEL 45 GRAUS. PESO MÁXIMO 
SUPORTADO 140 KG. COM GRADES LATERAIS INOX. 

UND 20 

82.  
MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE OBESO. ESTRUTURA EM TUBOS 
REDONDOS DE AÇO INOX 1. ¼. 

UND 05 

83.  MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX 40X60X80 CM. UND 10 

84.  
MESA AUXILIAR MAYO EM AÇO INOX – SUPORTE DA BANDEJA EM AÇO 
INOX, BANDEJA REMOVÍVEL FABRICADA EM CHAPA INOX. 3 RODÍZIOS 
GIRATÓRIOS. 

UND 10 

85.  
MESA CARRINHO AUXILIAR, 02 BANDEJAS, 01 PRATELEIRA, BRANCA, AÇO 
CARBONO. DIMENSÕES: 30 X 47 X 92 CM. 

UND 05 

86.  
MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS, EM MDF - MEDIDAS: 1,20M 
LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75 CM DE ALTURA. 

UND 20 
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87.  
MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 90 CM DE COMPRIMENTO, 50 CM DE 
LARGURA E 90 CM DE ALTURA COM RODÍZIOS. 

UND 10 

88.  

MICROMOTOR 

CONEXÃO BORDEN. 

  
SISTEMA TIPO INTRA. 

 ADAPTADOR DE PONTAS PERMITE QUE OS ACESSÓRIOS 
ACOPLADOS SE TORNEM LIVRES NOS MOVIMENTOS NA MÃO. 

 CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DESENHO ANATÔMICO. 

 ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR ATRAVÉS DE 
SISTEMA GIRATÓRIO ENTRE 3.000 E 20.000 RPM. 

 BAIXO RUÍDO. 

 COM SPRAY. 

 CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 
A 80 PSI. 

 ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO. 

 ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135 ºC. 

UND 20 

89.  

MINI-INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO, CAPACIDADE PARA 04 
INDICADORES BIOLÓGICOS, ILUMINAÇÃO EM LED, MATERIAL DE 
GABINETE PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA. POTÊNCIA DE 10 
W. TEMPERATURA DE AQUECIMENTO 60º. 

UND 01 

90.  

MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO, CAPACIDADE DE 120 KG, ESPUMA 
INJETADA DE ALTA DENSIDADE, ANATÔMICO COM ACABAMENTO EM 
COURINO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. BASE GIRATÓRIA COM 
ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODIZÍOS 
DUPLOS DE DUPLA RODAGEM, FÁCIL MONTAGEM. 

UND 10 

91.  

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (ECG, RESPIRAÇÃO,OXIMETRIA DE PULSO, 
PRESSÃO NÃO INVASIVA E 02 CANAIS DE TEMPERATURA); 
MONITORAMENTO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; IMPRESSORA 
TÉRMICA INTERNA E ANÁLISE DE ARRITMIA; MONITOR COM TELA 
COLORIDA DE LCD DE 12 POLEGADAS OU SUPERIOR; RESOLUÇÃO DE 
1024X768 COM NO MÍNIMO 08 CURVAS SIMULTÂNEAS, TENDÊNCIAS DE 
NO MÍNIMO 200 HORAS E VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 TELAS 
DIFERENTES; POSSUIR USB PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS, VGA E 
CAPACIDADE DE COMUNICÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO; 
POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS); 
MONITOR COM POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DO TIPO DE PACIENTE 
(ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL); MENUS E MENSAGENS NA LINGUA 
PORTUGUESA (BRASIL); PESO MÁXIMO DE 07 KG; GRAU DE PROTEÇÃO 
MÍNIMA DE IPX1; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 01 HORA; 
ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO; ECG : FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA 
DE 30 A 300BPM; CABO DE 03 E 05 VIAS E DETECÇÃO DE ARRITMIAS 
BÁSICAS; DETECÇÃO DE MARCA PASSO; AVISO DE MAU CONTATO DE 
ELETRODO OU ELETRODO SOLTO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DO 
CARDIOVERSOR E ELETROCIRÚRGICOS; RESPIRAÇÃO: MEDIÇÃO MÍNIMA 
NA FAIXA DE 0 A 150 RESP./MIN (RPM) POR MÉTODO DE IMPEDÂNCIA 

UND 02 
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TORÁCICA; SPO2 : MEDIÇÃO NAS FAIXAS MÍNIMAS DE 0 A 100% E PULSO 
DE 30 A 300 BPM ; FORMAS DE ONDA PLETISMOGRÁFICA E TAXA DE DE 
PULSAÇÃO EM BATIDAS POR MINUTO; INDICADOR NUMÉRICO DE 
QUALIDADE DE SINAL PLESTIMOGRÁFICO E ALARMES DE SATURAÇÃO, 
MÁXIMO E MÍNIMO; SENSOR DE SP02 ADULTO; PRESSÃO NÃO INVASIVA 
(PNI) : MEDIÇÃO PELO MÉTODO OSCILATÓRIO EM PACIENTES ADULTO, 
PEDIÁTRICO E NEONATAL, DE 10 A 270 MMHG ; ALARMES DE MÁXIMO E 
MÍNIMO; MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA, MÉDIA E 
DIASTÓLICA EM MODO AUTOMÁTICO, MANUAL E STAT COM INTERVALOS 
DE MEDIDA DE MÍNIMOS DE 1 A 120 MINUTOS; TEMPERATURA: 
TRANSDUTOR SUPERFICIAL OU DE CAVIDADE 
REUTILIZAVEL OU DESCARTAVEL; FAIXA DE LEITURA MÍNIMA ENTRE 25 A 
45°; REGISTRADOR TÉRMICO. ACESSÓRIOS: 1 CABO DE ECG DE 3 VIAS, 1 
CABO DE PACIENTE 5 VIAS (TIPOGARRA), 1 MANGUITO ADULTO, 1 
MANGUITO INFANTIL, 1 EXTENSÃO DE MANGUITO (3,0 M) 1 SENSOR 
DEDO ADULTO REUTILIZAVEL, 1 SENSOR DE DEDO INFANTIL 
REUTILIZÁVEL, 1 SENSOR DE DEDO UNIVERSAL, 1 MANUAL DE USUÁRIO, 
1 PAPEL REGISTRADOR, 1 SENSOR DE TEMPERATURA CUTÂNEA, 1 SENSOR 
DE TEMPERATURA ESOFÁGICO. DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA 
ANVISA – ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL NO ESTADO DE SERGIPE POR 
EMPRESA CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE. MANUAL 
ORIGINAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS QUE COMPROVE O 
ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; 
FRETE, INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES. 

92.  
MULETA AXILAR: PAR, TAMANHO GRANDE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 
BRAÇADEIRAS, APOIO DE BRAÇOS, PONTEIRA ANTIDERRAPANTE, 
REGULÁVEL. 

PAR 10 

93.  
MULETA AXILAR: PAR, TAMANHO MÉDIO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 
BRAÇADEIRAS, APOIO DE BRAÇOS, PONTEIRA ANTIDERRAPANTE, 
REGULÁVEL. 

PAR 10 

94.  

NEBULIZADOR HOSPITALAR 04 SAÍDAS, ACOMPANHA 4 KITS DE 
NEBULIZAÇÃO COM COPO NEBULIZADOR TURBO (COM ESCALA 
GRADUADA E CAPACIDADE PARA ATÉ 10 ML) E 2 MÁSCARAS (1 ADULTO E 
1 INFANTIL) MACIAS E CONFORTÁVEIS, PRODUZIDAS EM MATERIAL 
ATÓXICO COM CONFIABILIDADE CONFIRMADA POR TESTES DE 
BIOCOMPATIBILIDADE E SUPORTE PARA TRANSPORTE METÁLICO COM 
RODÍZIOS COM TRAVA, BIVOLT AUTOMÁTICO, NA DIMENSÃO 107X60X34, 
PESO NO MÍNIMO 7 KG, PORTÁTIL, REGISTRO NA ANVISA. 

UND 02 

95.  OXIMETRO PEDIÁTRICO PORTATIL. UND 20 

96.  OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL RECARREGÁVEL. UND 05 

97.  PALLET ESTRADO PLÁSTICO PRETO 50X50 CM RESISTENTE. UND 30 

98.  PAR DE MULETA CANADENSE REGULAVEL, ADULTO. PAR 30 

99.  PAR DE MULETA CANADENSE REGULAVEL, INFANTIL. PAR 20 

100.  
POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL AZUL AÇO, CAPACIDADE 150 KG, 
75X55X160 CM, PINTURA EPÓXI. 

UND 20 

101.  
PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, BASE E TAMPA, CAPACIDADE DE 300 
A 500M. 

UND 20 
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102.  
PRATELEIRA ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO COM 06 DIVISÓRIAS, 90 CM 
COM 6 DIVISÓRIAS. 

UND 30 

103.  RÉGUA PARA INALOTERAPIA 60 CM COM 04 PONTOS PARA NEBULIZAÇÃO. UND 05 

104.  
RÉGUA PARA INALOTERAPIA 60 CM COM 04 PONTOS PARA 
OXIGENOTERAPIA. 

UND 05 

105.  

SELADORA BIVOLT, 30 CM, SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS 
DIREÇÕES, ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVAMENTO. 
SISTEMA DE AVISOS DE LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO 
DE MEMBRANA. 

UND 05 

106.  

SENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO, TAMANHO 
ADULTO. 
SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO COMPATÍVEL COM MONITOR MARCA 
PROLIFE C12, TAMANHO ADULTO, FUNÇÃO SPO2. 

UND 05 

107.  

SENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO, TAMANHO 
NEONATAL. 
SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO COMPATÍVEL COM MONITOR MARCA 
PROLIFE C12, TAMANHO NEONATAL, FUNÇÃO SPO2. 

UND 03 

108.  

SENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO, TAMANHO 
PEDIÁTRICO. 
SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO COMPATÍVEL COM MONITOR MARCA 
PROLIFE C12, TAMANHO PEDIÁTRICO, FUNÇÃO SPO2. 

UND 03 

109.  

SUPORTE DE SORO INOX 04 GANCHOS, ALTURA MÁXIMA 2,30M X ALTURA 
MÍNIMA 1,20M X LARGURA 40 CM X PROFUNDIDADE 40 CM, BASE, HASTE 
E COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, PÉS COM 
QUATRO RODÍZIOS DE 50 MM. 

UND 20 

110.  SUPORTE PARA AVENTAL DE CHUMBO UND 05 

111.  
SUPORTE PARA SACO HAMPER PINTURA EPÓXI, COM SACO EM FORTE 
TECIDO DE ALGODÃO CRU, CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS, 51 
X 51 X 79,5 CM. 

UND 05 

112.  
TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE, CAIXA COM 10 
UNIDADES. 

CAIXA 20 

113.  TORNEIRA CLÍNICA HOSPITALAR COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. UND 20 

114.  VÁLVULA EXALATÓRIA PARA VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS. UND 05 

115.  

VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEONATAL, PEDIATRICO E 
ADULTO: 
EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL INTRA/EXTRA-HOSPITA 
LAR COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM UNIDADES MÓVEIS DE 
RESGATE (AMBULÂNCIAS) E PRONTOS-SOCORROS. EQUIPAMENTO 
MICROPROCESSADOR COM MODALIDADE VENTILATÓRIA CONTROLADA A 
VOLUME, APROPRIADO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E 
PEDIÁTRICOS. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD 
COLORIDO E TELA SENSÍVEL AO TOQUE VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS 
AJUSTADOS E MONITORAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE 
CURVAS, INFORMAÇÕES DE ALERTA E ALARMES. INTERFACE QUE PERMITE 
AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO À DISTÂNCIA TECLAS DE ACESSO RÁPIDO 
PARA: STAND BY; MANUAL (DISPARO MANUAL DE CICLO INSPIRATÓRIO); 
LOCK (TRAVA TECLAS); CONGELA. CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIA 
ENTRADA EXTERNA 100-240 VAC —50-60 HZ, COM COMUTAÇÃO 

UND 01 
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AUTOMÁTICA CÉLULA GALVÂNICA DE O2 INTERNA PARA MONITORAÇÃO 
DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO DISPLAY E LIMITES DE ALARMES 
FONTE EXTERNA CONVERSOR AC/DC 100 — 240 VAC PARA +12 VDC ALÇA 
PARA FIXAÇÃO EM MACA PRESSÃO DE ENTRADA: 39 A 87 PSI (270 A 600 
KPA) COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO BAROMÉTRICA AUTOMÁTICA PODE SER 
UTILIZADO COM MÁSCARA FACIAL OU TUBO ENDOTRAQUEAL IDIOMAS: 
PORTUGUÊS. INGLÊS E ESPANHOL BATERIA INTERNA DE LI-LON 
AUTONOMIA DA BATERIA INTERNA (COM PLENA CARGA E USO NORMAL). 
3,0 H MODALIDADES: VCV — VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME 
(PODE SER ASSISTIDO); PCV — VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO 
(PODE SER ASSISTIDO); PLV — VENTILAÇÃO LIMITADA A PRESSÃO (PODE 
SER ASSISTIDO) — DISPONÍVEL PESO < 6,0KG (NEONATAL) P-SIMV + PS: 
VENTILAÇÃO MANDATÁRIA SINCRONIZADA INTERMITENTE COM CICLO DE 
PRESSÃO CONTROLADO COM PRESSÃO SUPORTE; V-SIMV+ PS: 
VENTILAÇÃO MANDATÁRIA SINCRONIZADA INTERMITENTE COM CICLO DE 
VOLUME CONTROLADO COM PRESSÃO SUPORTE; CPAP — VENTILAÇÃO 
DE PRESSÃO CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS: PSV — VENTILAÇÃO DE 
PRESSÃO CONTÍNUA COM PRESSÃO DE SUPORTE. DUALPAP — 
VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS DE CPAP (COM OU SEM PRESSÃO DE 
SUPORTE). ATRAVÉS DESTA MODALIDADE PODEM-SE REALIZAR AJUSTES 
DE MANEIRA A OBTER A MODALIDADE APRV (AIRWAY PRESSURE RELEASE 
VENTILATION) — VENTILAÇÃO DE ALÍVIO DA PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS. 
VENTILAÇÃO NÃO LNVASIVA (VNI) POR MÁSCARA FACIAL PODE SER 
ATIVADA EM TODAS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS COM 
COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTOS. VENTILAÇÃO DE RETAGUARDA 
(BACKUP) NO CASO DE APNEIA, ESTA VENTILAÇÃO PODE SER ESCOLHIDA 
ENTRE VCV, PCV, PLV OU DESLIGADO. MONITOR DE VENTILAÇÃO: CURVAS 
DE PRESSÃO X TEMPO BARGRAPH DE PRESSÃO INSTANTÂNEA PRESSÃO 
MÁXIMA, MÉDIA E PLATÔ: PEEP VOLUME CORRENTE INSPIRADO TEMPO 
INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO RELAÇÃO I:E; FIO2 FREQUÊNCIA 
RESPIRATÓRIA PRESSÃO REGULADA SISTEMA DE ALARMES E SEGURANÇA: 
PRESSÃO MÁXIMA ALTA E BAIXA: OFF. 0 A 80CMH2O PEEP ALTA E BAIXA: 
OFF; 0 A 40CMH2O VOLUME CORRENTE (TOTAL) ALTO E BAIXO: OFF, 0 A 
3.000ML VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO: OFF. 0 A 99 L TEMPO PARA 
ALARME DE APNEIA: OFF; 5 A 60S FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: OFF, 0 A 
150RPM AJUSTE AUTOM ÁTICO DE LIMITES DE ALARMES: OFF, 10%, 20% 
E 30%. 
BATERIA FRACA PRESSÃO DE O2 BAIXA DESCONEXÃO DO CIRCUITO 
RESPIRATÓRIO OBSTRUÇÃO VENTILADOR INOPERANTE APNEIA FALTA DE 
ENERGIA ELÉTRICA VÁLVULA ANTIASFIXIA VÁLVULA DE ALIVIO DE 
SEGURANÇA DE 100 CMH2O CONEXÃO À FONTE DE OXIGÊNIO: ENTRADA 
DE OXIGÊNIO — ROSCA DISS MACHO 9/16', CONFORME ABNT NBR 11906 
PRESSÃO DO GÁS: 39 A 87 PSI (270 A 600KPA) MANGUEIRAS E EXTENSÕES: 
CONFORME ISO 5359:2008 AJUSTES DOS PARÂMETROS DA VENTILAÇÃO: 
VOLUME CORRENTE: 20 A 2500ML FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 0 A 
150RPM TEMPO DE SUBIDA (RISE TIME): 0 A 2,0S PAUSA: 0 A 70% 
PRESSÃO LIMITE MÁXIMA: 0 A 60CMH2O PRESSÃO INSPIRATÓRIA: 1 A 
60CMH2O PRESSÃO DE SUPORTE (AOS): OFF; 5 A 60 CMH2O PEEP: 0 A 
40CMH2O SENSIBILIDADE ASSISTIDA (PRESSÃO): OFF; -0,2 A -10CMH2O 
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SENSIBILIDADE ASSISTIDA (FLUXO): OFF; 0,5 A 30,0L/MIN CICLAGEM POR 
FLUXO EM PRESSÃO DE SUPORTE: 5 A 80% CONCENTRAÇÃO DE O2 
AJUSTÁVEL: 35 A 100% - (21 A 100% COM UTILIZAÇÃO DE BLENDER 
EXTERNO) TEMPO INSPIRATÓRIO: 0,1 A 10 S FORMA DE ONDA DO FLUXO 
INSPIRATÓRIO: QUADRADA, DESACELERADA, ACELERADA, SENOIDAL 
CPAP: 1 A 40 CMH2O PRESSÃO SUPERIOR: 5 A 55 CMH2O PRESSÃO 
INFERIOR: O A 40 CMH2O TEMPO SUPERIOR: 0,20 A 60S TEMPO INFERIOR: 
0,20 A 60S RELAÇÃO I:E: 1:4 A 4:1 BACKUP: EM TODAS AS MODALIDADES 
ESPONTÂNEAS FLUXO INSPIRATÓRIO: 0 A 150 AJUSTE AUTOMÁTICO DOS 
PARÂMETROS CONFORME TIPO DE PACIENTE ACESSÓRIOS: KIT DE 
SENSORES DE FLUXO (ADULTO/ PEDIÁTRICO/ NEO); VÁLVULA 
EXPIRATÓRIA COM DIAFRAGMA, CIRCUITO RESPIRATÓRIO (ADULTO/ 
PEDIÁTRICO/ NEO); AUTOLAVÁVEL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, EXTENSÃO 
DE O², ENVELOPES COM TRÊS FILTROS AMBIENTES, BOLSA PARA 
TRANSPORTE, SENSOR PARA OXIMETRO DE PULSO, SENSOR PARA 
CAPNOGRAFIA, REGULADORA DE PRESSÃO VARIÁVEL PARA VENTILADOR 
DE TRANSPORTE, MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 
ANO, SENDO QUE O CERTIFICADO DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE 
COM O EQUIPAMENTO. 
CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO CLASSE II NBR - IEC — 60601 
EQUIPAMENTO A PROVA DE RESPINGOS IPX4 PRAZO DE GARANTIA: 12 
MESES NO EQUIPAMENTO E 3 MESES PARA ACESSÓRIOS. REGISTRO NA 
ANVISA. 

116.  

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO COM CAPACIDADE DE 
VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS: 
VENTILADOR MECÂNICO MICROPROCESSADO; COM TELA GRÁFICA 
COLORIDA; PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS; QUE 
PERMITA SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO E NÃO INVASIVO COM 
COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO. MODOS VENTILATÓRIOS: VOLUME 
CONTROLADO, PRESSÃO CONTROLADA, ASSISTIDO/CONTROLADO (A/C), 
VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV), 
VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA (CPAP), PRESSÃO DE SUPORTE, ESTRATÉGIA 
VENTILATÓRIA QUE PERMITA VENTILAÇÕES ESPONTÂNEAS EM DOIS 
NÍVEIS DE PRESSÃO DISTINTOS DE FORMA SINCRONIZADA, ESTRATÉGIA 
VENTILATÓRIA ASSISTIDA/CONTROLADA QUE PERMITA VENTILAR À 
PRESSÃO CONTROLADA COM VOLUME CORRENTE ALVO, ESTRATÉGIA 
VENTILATÓRIA ESPONTÂNEA QUE PERMITA VENTILAR À PRESSÃO COM 
VOLUME CORRENTE ALVO. DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO OS 
SEGUINTES PARÂMETROS AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE BOTÕES E/OU TECLAS: 
VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, PRESSÃO 
INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE SUPORTE, PEEP COM CAPACIDADE DE 
ALCANÇAR O VALOR DE 45CMH20, TEMPO INSPIRATÓRIO, FLUXO 
CONTROLADO COM CAPACIDADE DE ALCANÇAR O VALOR DE 150LPM, 
FIO2 COM CAPACIDADE DE AJUSTAR VALORES ENTRE 21% E 100%, 
SENSIBILIDADE EXPIRATÓRIA COM CAPACIDADE DE ALCANÇAR O VALOR 
DE 45% DO FLUXO INSPIRATÓRIO. ESPONTÂNEO, CONTROLE DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE TEMPO DE SUBIDA (RISE TIME), SENSIBILIDADE 
INSPIRATÓRIA (TRIGGER) A FLUXO DE 0.2 A 9L/MIN E/OU A PRESSÃO DE -
0.5 A - 15CMH2O. DEVERÁ POSSUIR: PAUSA INSPIRATÓRIA E PAUSA 

UND 01 
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EXPIRATÓRIA, VENTILAÇÃO DE APNÉIA PROGRAMÁVEL PARA OS MODOS 
ESPONTÂNEOS, MECANISMO MISTURADOR AR/OXIGÊNIO INCORPORADO 
INTERNAMENTE AO VENTILADOR, TELA GRÁFICA COLORIDA COM 
DIMENSÃO NÃO INFERIOR A 12 POLEGADAS, SENSOR DE FLUXO 
PERMANENTE E INCORPORADO INTERNAMENTE AO VENTILADOR. 
MONITORIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS ATRAVÉS DE 
MOSTRADORES ALFANUMÉRICOS: VOLUME CORRENTE EXPIRADO, 
VOLUME MINUTO ESPONTÂNEO, RESISTÊNCIA ESTÁTICA, COMPLACÊNCIA 
ESTÁTICA, PRESSÃO MÁXIMA, PRESSÃO MÉDIA, PRESSÃO DE PLATEAU, 
PEEP, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E FIO2, AUTO-PEEP, PEEP TOTAL, ALARMES 
ÁUDIOVISUAIS PARA AS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: ALTA E BAIXA 
PRESSÃO DE VIAS AÉREAS, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, ALTA 
FREQUÊNCIA, APNÉIA, FIO2, VENTILADOR INOPERANTE, FALHA DE 
ENERGIA, BATERIA BAIXA. BATERIA INTERNA: RECARREGÁVEL COM 
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 MINUTOS DE FUNCIONAMENTO. TENSÃO 
ELÉTRICA DE 110V/60 HZ, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA 
BATERIA. PERMITINDO MONTAGENS EM PEDESTAL PRÓPRIO, E EM 
PAREDES. O VENTILADOR POSSUI TELA GRÁFICA QUE PERMITA A 
DIFERENCIAÇÃO DE TODAS AS FASES DO CICLO CONTROLADO E 
ESPONTÂNEO; O VENTILADOR DEVE POSSUIR VÁLVULA EXPIRATÓRIA QUE 
PERMITA O CONTROLE AUTOMÁTICO DE PRESSÕES INDESEJÁVEIS QUE 
OCORREM DEVIDO À DEMANDA ESPONTÂNEA DO PACIENTE DURANTE OS 
CICLOS CONTROLADOS; O VENTILADOR DEVE POSSUIR MODO DE ESPERA 
(STAND-BY), O VENTILADOR DEVE APRESENTAR CAPACIDADE PARA 
ATUALIZAÇÃO DE DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTO- DIAGNÓSTICO QUE 
FAÇA A COMPENSAÇÃO DA COMPLACÊNCIA E A VERIFICAÇÃO DE 
VAZAMENTO DO CIRCUITO DO PACIENTE; COMO TAMBÉM, O 
DIAGNÓSTICO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO. DEVE POSSUIR INDICADOR DE 
HORAS DE OPERAÇÃO PARA CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 
O VENTILADOR DEVE POSSUIR RECOMENDAÇÃO FORMAL PARA 
REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PERÍODO NÃO INFERIOR 
A 5.000 HORAS; O VENTILADOR DEVE POSSUIR SOFTWARE DE INTERFACE 
COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS. 
ACESSÓRIOS: KIT DE SENSORES DE FLUXO (ADULTO/ PEDIÁTRICO/ NEO); 
VÁLVULA EXPIRATÓRIA COM DIAFRAGMA, CIRCUITO RESPIRATÓRIO 
(ADULTO/ PEDIÁTRICO/ NEO); AUTOLAVÁVEL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 
EXTENSÃO DE O², ENVELOPES COM TRÊS FILTROS AMBIENTES, BOLSA 
PARA TRANSPORTE, SENSOR PARA OXIMETRO DE PULSO, SENSOR PARA 
CAPNOGRAFIA, REGULADORA DE PRESSÃO VARIÁVEL PARA VENTILADOR 
DE TRANSPORTE, MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 
ANO, SENDO QUE O CERTIFICADO DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE 
COM O EQUIPAMENTO. 
CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO CLASSE II NBR - IEC — 60601 
EQUIPAMENTO A PROVA DE RESPINGOS IPX4 PRAZO DE GARANTIA: 12 
MESES NO EQUIPAMENTO E 3 MESES PARA ACESSÓRIOS. REGISTRO NA 
ANVISA. 

 
9. DO DEMANDANTE DA DESPESA: 
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Setor demandante Cargo Responsável 

Secretaria de Saúde Secretária Municipal Nara Amanda Veiga Barreto 

 
 
 

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 

10.1 Insta destacar que a Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício vigente detém 

respaldo orçamentário para a realização de aquisições nos moldes desta que se 
pretende realizar, cuja será devidamente indica no Termo de Referência, em caso de 
aprovação do presente termo. 

 
11. DA SOLICITAÇÃO DA PROPOSTA E AFERIÇÃO DO VALOR DE MERCADO: 
 

11.1 Aprovado o presente termo, será providenciado o termo de referência, que 
deverá conter todos subsídios necessários à formulação da proposta; 

11.2 Tendo em vista a natureza da contratação, para formalização da pesquisa, deverá 
ser realizada processo de cotação nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 
4.860/2024. 

 
12. DA FORMA DE PAGAMENTO PRATICADA: 

 
12.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a execução dos 
serviços, após atestação do responsável pelo recebimento; 

12.2 Para fazer jus ao pagamento, a futura prestadora deverá apresentar, nota fiscal, 
com o respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente do Município, 

prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidões 
de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas; 
12.3 Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência 

de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual; 

12.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 
12.5 No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC/IBGE; 
12.6 Nestes preços deverão estar incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, decorram da execução do objeto, inclusive custos com pessoal, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos 
e contribuições de qualquer natureza. 

 
13. DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
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13.1 Com base no estudo realizado, entendemos que a contratação pleiteada é viável 
do ponto de vista finaceiro, considerando-se que os resultados revistos atenderão às 

necessidades da adminitração pública. 
 

14. DA CONCLUSÃO: 
 

14.1. A aquisição de moveis, equipamentos e instrumentos hospitalares e 
odontológicos é de fundamental importância para garantir o funcionamento regular 

dos serviços públicos municipais e atender às necessidades básicas da população de 
Japaratuba - SE. Portanto, recomenda-se a realização do processo licitatório com a 

máxima celeridade, observando os princípios da legalidade, eficiência e 
economicidade. 
 

Japaratuba/SE, 05 de outubro de 2026. 
 

 
 

ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA  

Diretora de Departamento 
Responsável pela elaboração 

 
 

 

 Julgamento: 

 

                 Aprovado          Reprovado 

 

Em _____/_____/2026. 

 
 
 

ANA PAULA SANTOS COSTA CRUZ 
Secretária Adjunta de Saúde 

 

  


