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1. MEMORIAL DESCRITIVO

Servigos Preliminares: Placa de obra (3,00 x 2,00) m, Administracdo de obra e
Barracao de obras;

Servigos de Terraplenagem: Regularizagdo de superficies, execugdo e compactagao
de base, escavacao vertical, execugdo e compactacao de base e ou sub base;

Pavimentagao Asfaltica CBUQ: Aquisicao de CPA 50/70, Aquisi¢cao de Asfalto diluido
RR-1C, Aquisicdo de Emulsao Asfaltica RR-1C, Transporte de CAP 50/70, transporte de asfalto
diluido tipo Cm 30, Transporte de emulsao asfaltica (RR-1C), Imprimagédo com emulsao asfaltica,
pintura de ligagao, concreto betuminoso usinado a quente — faixa A- areia comercial;

Drenagem superficial e calgamento: escavagao manual de vala. af_09/2024, preparo
de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nivel
baixo de interferéncia. af _01/2026, corte mecan. c/ serra circular em concreto/asfalto, guia
(meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura.
af_01/2024, execucédo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm
base x 10 cm altura. af_01/2024, aterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com solo
argilo-arenoso. af _08/2023, execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af _08/2022, execugao
de juntas de contragdo para pavimentos de concreto. af_04/2022, rampa de acessibilidade em
concreto moldado in loco, em calgada pré existente com largura menor a 3,00 m, fck 25mpa,
com piso podotatil. af 03/2024.

Sinalizagao: pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicacdo mecanica com demarcadora
autopropelida. af_05/2021, Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacéo - R1 -
lado de 0,497 m - fornecimento e implantacédo, Placa de regulamentagdo em acgo, R1 lado
0,497 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + S| - fornecimento e implantagédo, Tachao refletivo em
plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocacéo, Tacha refletiva em plastico injetado -
bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocacgao, pintura de faixa de pedestre ou
zebrada com tinta acrilica, e = 30 cm, aplicagcdo manual. af_05/2021, pintura de piso com tinta
acrilica, aplicagdo manual, 2 demaos, incluso fundo preparador. af_05/2021

2.ESPECIFICACAO TECNICA
INTRODUCAO

O presente documento detalha os materiais e os servigos que serao realizados
durante o andamento da obra.

Essas especificacbes tém o propodsito de estabelecer os critérios técnicos para a
execucao de cada servico especifico, estipulando as condigdes minimas a serem
consideradas na aquisicao, fornecimento e utilizacdo de materiais.

Dessa forma, € esperado que os materiais, equipamentos, procedimentos de
execucgao, controle e medigao de todos os servigos planejados atendam integralmente as
normas estabelecidas para a medi¢cao de servigos rodoviarios
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CONSIDERACOES INICIAIS

Os servicos contratados serdo executados estritamente de acordo com
as especificagbes aqui apresentadas, bem como as Normas da ABNT, os projetos e
outros elementos mencionados no documento. A Empreiteira sera responsavel pelo
fornecimento de todos os materiais, a menos que haja disposicdo em contrario nas
especificacbes. Da mesma forma, toda a mao de obra sera providenciada pela
Empreiteira, a menos que as especificagdes indiquem o contrario.

A Fiscalizagao rejeitara todos os trabalhos que nao atendam as condigbes
estabelecidas no contrato. Caso haja impugnacao, a Empreiteira tera a obrigagcado de demolir
e refazer os trabalhos questionados imediatamente apds a notificagao oficial da Contratante,
arcando exclusivamente com as despesas decorrentes dessas providéncias.

Os materiais utilizados devem ser novos, adequados aos tipos de servigos a serem
realizados e estar em conformidade com as Especificagcdes. O uso de resquicios de
materiais de outras obras ndo sera permitido em nenhuma circunstancia. A Empreiteira deve
manter uma equipe na obra composta por engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em quantidade e especializacdo adequadas a natureza dos servigos, além
de manter estoques suficientes de materiais para a execucao dos trabalhos.

A Empreiteira é responsavel por danos causados a Contratante e a terceiros devido
a sua negligéncia, impericia ou omissao. Deve ser mantido um servigo de vigilancia eficiente
durante a execucdo das obras, sendo a Empreiteira responsavel por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia, até a entrega definitiva.

A utilizacado de equipamentos, aparelhos e ferramentas deve ser apropriada para
cada tipo de servico. A Empreiteira cabe a elaboracdo de desenhos de detalhes de
execucao, conforme necessario para a obra, os quais serao examinados e autenticados, se
necessario, pela Contratante.

Qualquer modificagdo nos projetos licitados, proposta pela Contratante ou pela
Empreiteira, ndo anulara ou invalidara o contrato, a menos que seja indicado o contrario. Se
a alteracdo do projeto resultar em um novo servigo, a forma de medigdo e pagamento
correspondente deve ser apresentada pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes
do inicio efetivo do servico. Mudancas simples nos quantitativos ndo dardo motivo a
reivindicagdes para alteragao dos prec¢os unitarios, a menos que haja solicitagao de reviséo
de precos pela Empreiteira durante a execucao dos servicos.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00m x 2,00m)

A placa de obra tern por objetivo informar a populagéo e aos usuarios da rua os
dados do servigo. As placas deverao ser afixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser iguais ou superiores a
maior placa existente na obra, respeitado as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25mm para placas laterais a rua.
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A placa de obra devera ser instalada tdo logo seja emitida a Ordem de Servigo,

sendo que a padronizagdo da mesma deve seguir a definida pela Prefeitura. Cabera a
CONTRATADA a responsabilidade de instalar na area da obra, as placas dos érgéos
responsaveis pela obra.

O item remunera ndo so6 a instalagdo, como também a conservacédo da placa,
durante todo o periodo da obra.

Tera dois suportes e serdo de madeira de lei beneficiada (7,5cm x 7,5cm, com altura
livre de 2,50m). Critérios de medi¢ao e pagamento:

Estes servigos serdo medidos e pagos de acordo com a planilha de orgamentagéo
de obras.

2 TERRAPLENAGEM

2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

Detalhar os procedimentos e critérios técnicos para a regularizacdo de superficies
utilizando motoniveladora, conforme estabelecido pela AF_11/2019.

Escopo:

Este procedimento se aplica a regularizagao de terrenos para diversos fins, incluindo a
preparacao de areas para construcio, estradas, estacionamentos, entre outros.

Equipamento Utilizado:

A operacdo de regularizagao de superficies sera executada utilizando motoniveladora
devidamente dimensionada e em perfeitas condicdes de funcionamento, conforme especificacbes
técnicas definidas pela AF_11/2019.

O processo de regularizagdo de superficies com motoniveladora seguira as seguintes
etapas:

Remocéo de detritos, obstaculos e vegetacdo indesejada que possam comprometer o
processo de nivelamento.

Verificacdo e ajuste dos sistemas de nivelamento e diregdo da motoniveladora para
garantir precisao e eficiéncia na operagao.

Inicialmente, a superficie sera nivelada de forma grossa, removendo depressoes e
saliéncias significativas.

Apos a regularizacao inicial, sera realizado um passe intermediario para ajuste fino,
buscando eliminar ondulagbes menores e garantir uma superficie uniforme.

Por fim, sera executado um ultimo passe de acabamento para atingir a planicidade
desejada, proporcionando uma superficie lisa e nivelada.

A regularizacao de superficies sera considerada concluida quando atender aos seguintes
critérios:
Superficie nivelada dentro das tolerancias especificadas pela AF_11/2019, considerando

a finalidade do terreno. Auséncia de depressdes, saliéncias ou ondulagbes que comprometam a
utilizacado pretendida da area.

Superficie compactada e estavel, pronta para receber a aplicacdo de revestimentos ou outros
usos conforme necessidade. 4
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Durante a operagao da motoniveladora, serao adotadas todas as medidas de seguranga
necessarias para protecdo dos operadores, incluindo o uso de equipamentos de protecéo
individual (EPIs) e sinalizacdo adequada da area de trabalho.

2.2 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SUB BASE

Este procedimento abrange todas as atividades relacionadas a preparagédo do terreno,
escavacgao, carga, transporte, espalhamento, compactagéao e acabamento da base e/ou sub base
para pavimentagcao de solos de comportamento lateritico.

Serdo utilizados os seguintes equipamentos, em conformidade com as recomendacgdes
daAF_11/2019:

Retroescavadeira ou escavadeira hidraulica para escavagao e carga do solo.
Caminhdes basculantes para transporte do material escavado.

Rolo compactador vibratério de pé de carneiro para compactagao do solo.
Processo Operacional:

O processo de execucao e compactagcao da base e/ou sub base para pavimentagao de
solos lateriticos sera realizado conforme as seguintes etapas:

Remocéo de vegetacéo, detritos e materiais organicos da area a ser pavimentada.

Escavacgao do solo até a profundidade especificada para a base e/ou sub base, de acordo
com o projeto.

Carregamento do solo escavado nos caminhdes basculantes e transporte para o local de
aplicagao.

Distribuicao uniforme do solo sobre a area preparada, utilizando equipamentos adequados
para garantir uma camada homogénea.

Compactacao do solo utilizando rolo compactador vibratério de pé de carneiro, em
camadas sucessivas de espessura controlada, até atingir a densidade especificada.

Verificacdo e ajuste final da superficie compactada para garantir sua planicidade e
uniformidade.

A execucao e compactacio da base e/ou sub base serdo consideradas concluidas quando
atenderem aos seguintes critérios:

Espessura, densidade e caracteristicas fisicas conforme especificagdes do projeto.

Superficie compactada livre de irregularidades, com planicidade e uniformidade
adequadas para receber a camada de pavimentacéo.

Adensamento do solo dentro das faixas de densidade especificadas pela AF_11/2019.
Segurancga:

Durante todas as fases do processo, serdo adotadas medidas de seguranga adequadas
para prevenir acidentes e garantir a integridade fisica dos trabalhadores, incluindo o uso de EPIs
e sinalizacao adequada da area de trabalho.
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2.3 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3)

Este procedimento abrange todas as atividades relacionadas a escavagao vertical para
infraestrutura, desde a preparagéo do terreno até a descarga e transporte do solo escavado para
local determinado.

Equipamentos Utilizados:

1 Escavadeira Hidraulica com capacidade da cagamba de 1,2 m* e poténcia de 155HP.

7 Caminhdes Basculantes com capacidade de 14 m? cada.

Equipamentos de seguranga adequados para operagao, conforme normas regulamentadoras.

O processo de escavacado vertical para infraestrutura sera executado conforme as
seguintes etapas:

Verificagdo das condi¢des do terreno e demarcagao da area a ser escavada; Utilizacdo da
escavadeira hidraulica para escavar verticalmente o solo de 12 categoria até a profundidade
especificada no projeto; Carregamento do solo escavado na cagamba da escavadeira hidraulica;
Descarga do solo escavado nos caminhdes basculantes e transporte para o local determinado,
utilizando uma frota de 7 caminhdes basculantes.

A escavacao vertical para infraestrutura sera considerada concluida quando atender aos
seguintes critérios:

« Profundidade e dimensdes da escavacao conforme especificagdes do projeto.

o Solo escavado de 12 categoria, livre de materiais indesejaveis e adequado para os
fins pretendidos.

« Transporte do solo realizado de acordo com as normas de seguranga e legislagéao
vigente.

Durante todas as etapas do processo, serdo adotadas medidas de seguranga para prevenir
acidentes e proteger a integridade fisica dos trabalhadores, incluindo o uso de EPIs e a
sinalizagao adequada da area de trabalho.

2.3 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019_ BASE LATERITA

Este memorial descritivo tem por objetivo detalhar os procedimentos e critérios técnicos
para a execucao e compactacao da base e/ou sub base para pavimentacdo de solos de
comportamento lateritico (arenoso), utilizando exclusivamente o solo disponivel no local,
conforme as diretrizes estabelecidas pela AF_11/2019.

Este procedimento abrange todas as atividades relacionadas a preparagédo do terreno,
escavacao, carga, transporte, espalhamento e compactagdo da base e/ou sub base para
pavimentacgao de solos lateriticos.

Equipamentos Utilizados:
o Retroescavadeira ou escavadeira hidraulica para escavagéao e carga do solo.

o Caminhdes basculantes para transporte do material escavado. 6
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Rolo compactador vibratério de pé de carneiro para compactagao do solo.

O processo de execucgao e compactacao da base e/ou sub base para pavimentacéo de
solos lateriticos sera realizado conforme as seguintes etapas:

Preparacao do Terreno: Remogao de vegetagéo, detritos e materiais organicos da area a
ser pavimentada.

Escavacgao: Escavagao do solo até a profundidade especificada para a base e/ou
sub base, de acordo com o projeto.

Carga e Transporte: Carregamento do solo escavado nos caminhdes basculantes
e transporte para o local de aplicacao.

Espalhamento: Distribuicdo uniforme do solo sobre a area preparada, utilizando
equipamentos adequados para garantir uma camada homogénea.

Compactacao: Compactacédo do solo utilizando rolo compactador vibratério de pé
de carneiro, em camadas sucessivas de espessura controlada, até atingir a
densidade especificada.

Verificagdo da Compactacao: Verificagdo da densidade do solo compactado
conforme especificagdes do projeto, utilizando métodos apropriados de controle de
qualidade.

A execucgao e compactagao da base e/ou sub base serao consideradas concluidas quando
atenderem aos seguintes critérios:

Espessura, densidade e caracteristicas fisicas conforme especificagdes do projeto.

Superficie compactada livre de irregularidades, com planicidade e uniformidade
adequadas para receber a camada de pavimentacéo.

Adensamento do solo dentro das faixas de densidade especificadas pela
AF_11/2019

Durante todas as fases do processo, serdo adotadas medidas de seguranca adequadas
para prevenir acidentes e garantir a integridade fisica dos trabalhadores, incluindo o uso de EPIs
e sinalizagao adequada da area de trabalho.

3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA CBUQ

Este procedimento abrange todas as etapas relacionadas a pavimentagao asfaltica CBUQ,
desde a preparacao do subleito até a aplicagdo e compactagao da mistura asfaltica.

Materiais:

Agregado Mineral: Utilizagdo de agregado mineral de granulometria adequada,
conforme especificacdes técnicas.

Emulsao Asfaltica: Emulsao asfaltica de qualidade compativel com as exigéncias
do projeto.

Asfalto: Asfalto de penetracao especifica para a producao da mistura asfaltica.

Aditivos: Utilizagao de aditivos conforme necessario para melhorar as propriedades
da mistura asfaltica. 7




“TRASEGA € Do

Equipamentos:

o Usina de Asfalto: Para produgdo da mistura asfaltica em conformidade com as
especificacdes técnicas.

« Caminhao Espargidor de Emulsdo Asfaltica: Para aplicagdo uniforme da emulséo
sobre a base.

« Espargidor de Ligante Asfaltico: Para aplicagdo do asfalto sobre a mistura asfaltica.

o Pavimentadora: Para aplicacéo e distribuicdo uniforme da mistura asfaltica sobre a
base.

« Rolo Compactador: Para compactacdo da mistura asfaltica, garantindo sua
aderéncia e durabilidade.

Processo Operacional:
O processo de pavimentagao asfaltica CBUQ sera realizado conforme as seguintes etapas:

e Preparacdo do Subleito: Preparacdo do subleito, incluindo nivelamento,
compactagao e eventual corregéo de irregularidades.

e Aplicagdo da Emulsdo Asfaltica: Aplicagao uniforme da emulséo asfaltica sobre o
subleito preparado.

o Producao da Mistura Asfaltica: Producido da mistura asfaltica na usina, de acordo
com as proporcoes e especificagdes técnicas estabelecidas.

o Transporte e Aplicacdo da Mistura Asfaltica: Transporte da mistura asfaltica até o
local de aplicagao e distribuicdo uniforme sobre a base preparada.

o Compactacao: Compactagao da mistura asfaltica utilizando rolos compactadores
vibratorios, em camadas sucessivas até alcancar a densidade desejada.

« Acabamento: Verificagédo e ajuste final da superficie pavimentada para garantir sua
uniformidade e nivelamento.

A pavimentacdo asfaltica sera considerada aceitavel quando atender aos seguintes
critérios:
« [Espessura da camada asfaltica conforme especificado no projeto.
o Compactagcao adequada, garantindo a estabilidade e durabilidade da pavimentacgao.
« Auséncia de defeitos visiveis, como trincas, desagregacdes ou irregularidades.

Durante todas as etapas do processo, serao adotadas medidas de segurangca adequadas
para prevenir acidentes e proteger a integridade fisica dos trabalhadores, conforme as normas
regulamentadoras vigentes.

4 DRENAGEM SUPERFICIAL E CALCAMENTO

Este procedimento abrange todas as etapas relacionadas a implementagao de sistemas
de drenagem superficial em ruas pavimentadas com asfalto, desde o projeto até a execugéo e
manutencao dos dispositivos de drenagem.

Componentes do Sistema de Drenagem: 8
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o Meios-Fios: Instalagdo de meios-fios ao longo das bordas das ruas para direcionar as
aguas pluviais para os dispositivos de drenagem.

o Canais e Sarjetas: Construgcdo de canais e sarjetas ao longo das vias para captar e
conduzir as aguas pluviais até os pontos de escoamento.

Procedimento Operacional:

Projeto: Elaboragdo de um projeto de drenagem superficial que considere as caracteristicas
topograficas da area, a vazao das aguas pluviais e a capacidade de escoamento dos dispositivos
de drenagem.

Preparacdo do Terreno: Adequacao do terreno para instalagdo dos dispositivos de drenagem,
incluindo nivelamento e escavagao conforme necessario.

Instalacdo dos Componentes: Colocacao e fixagdo dos meios-fios ao longo das bordas das ruas,
construgéo de canais e sarjetas, e instalagdo das bocas de lobo e tubulagdes subterraneas.

Testes e Ajustes: Realizac&o de testes para verificar o funcionamento adequado do sistema de
drenagem, realizando ajustes conforme necessario para garantir o eficiente escoamento das
aguas pluviais.

Os dispositivos de drenagem devem ser capazes de coletar e escoar as aguas pluviais de
forma eficiente, evitando acumulos de agua na superficie da rua.

Os componentes do sistema de drenagem devem ser instalados conforme as
especificagdes técnicas do projeto, garantindo sua durabilidade e funcionamento adequado ao
longo do tempo.

Segurancga:

Durante todas as etapas da instalagdo dos sistemas de drenagem, serdo adotadas
medidas de segurancga para prevenir acidentes e proteger a integridade fisica dos trabalhadores,
conforme as normas regulamentadoras vigentes.

5 SINALIZACAO
Pintura de eixo viario sobre asfalto (AF_05/2021)

Descricao do servigco: Execugao de pintura de eixo viario com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica, incorporando microesferas de vidro para maior visibilidade noturna. Espessura
da faixa: 10 cm.

Execucgdo: Aplicagdo mecanica com demarcadora autopropelida, garantindo uniformidade e
precisao no tragado.

Equipamentos necessarios: Demarcadora autopropelida, compressor, sistema de aplicacdo de
microesferas.

Critério de medicao: Medido em metros lineares (m) de faixa pintada.

Carolina Ma, 30 de setembro de 2026.
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