LEGENDA ACABAMENTOS ANEXO INFORMATIVO
QUADRO DE PORTAS QUADRO DE JANELAS ~
D DIMENSAO DA D PISO LEGISLACAO
- FOLHA (m) - ALTURA
ID. DIMENSAO (m)
T - SAIDA VI A PA80a 0,82x2,11 PEITORIL Piso em ganilite polido. NORMA ADOTADA PARA DEFINICAO DE MEDIDAS DECRETO N°* 47.998/2020
A ATy A X CENCIA  — A A z , ,
/////////.//. SAIDAS DE EMERGENCIA S/ / y RESERVATORIO DE AGUA o1 8.30%3.50 013 ABELA 13 DA TT 01 10° EDICAO
% SAIDAS DE EMERGENCIA PAB0a-Guiché|  0,82x2,11 o2 1744%4.00 0.65 Piso em vinilico tipo manta condutiva. TABELA
Previsdo casa —
de bomb - — %
e % b opac CASA DE BOMBA PA90 002x2,11 cs 9,35x4,17 013 /\ | parepe SITUAGAO DA EDIFICAGAO NOVA
& N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; 5,17m -
— | AANEA =) 4 DA 08 ’ 120 0,80%0,90 1,20 L
% P=POPUL CONFORME TABELA 4 DA 1T 08 PAIOb-A 0,92x2.11 ¢ ' - . : umidad MEDIDAS DE SEGURANCA REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVACOES
g G120 1,20x0,90 1,20 A Pintura acrilica, resistente a umidade.
o Reservatdrio de agua é AREA SAIDA VIl = 3.70m? »~AREA OTIL TOTAL=3,70m? PA90c 0,92x2,11 JC120-A 1,20%0,60 1,50 Revestimento ceramico 60x60 cm ou ACESSO DE VIATURAS NAO SE APLICA
é W SAIDA Vv = Y N {f} equivalente, instalado até o teto, na cor branco,
. . JC220a-A 2,20%0,60 150 acabamento polido ou acetinado. SEGURANGA ESTRUTURAL NAO SE APLICA
é 2 2 PA120a 1222m Pintura acrilica, resistente a umidade sobre barita
| PORTANTO, P=(3,70m?/7m?) = 0,53 = 1 Je220A s i A\ NAO SE APLICA
% C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) PA120b-A 1,22x2,11 Ca50n A 2.5000.60 120 COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL
% —P —1/60 = 002 = 00 O —
% T N[\:‘ PAD110a-A | 112x211 JC2502-A 2,50%0.60 150 e SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME T08
| [L(=Nx55cm=1,00x55 = 55cm
/ | JC250b-A 2,50%0,90 1,20 Forro de gesso acartonado.
% PAD120a-A 1,22x2,11 @ PLANO DE INTERVENGAO DE INCENDIO NAO SE APLICA
| > JMB0-A 0,80%0,60 150 E— —
© é >ORTA CO SPO A, 1,50m Pintura acrilica sobre laje, resistente a umidade.
: | DA PORTA CORRESPONDE A, 1,50m. - 7 0 PAD1SOZA | 152¢2,11 150 (2 DE INCENDIO NAO SE APLICA
PROJEGAO MARQUISE PROJECKO MARQUISE % NVERTENDO O LIVRE EXISTENTE DE CADA E(‘)‘ETH EH ”:R‘ EEL\/‘ g A UNIDADE DE JM80-A 0,80%0,60 ! BRIGADA
; ; B % EM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO. M220-A 2,20%2,20 0,40
| S SV o 2R ST T 7 PROJEGAO WARQUISE | CANTO A CAINA D Ul ReENAIe e ST CONFORMIDADE COM IT 08. PAD1SOb-A |  1,52x2,56 J i i INAGAO DE EMERGENCIA CONFORME T13
) =7 Lz Zf@“——@ ‘ Z ANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM e ILUMINAG,
@) w0 = U
o g}% e | NAO SE APLICA
il | PAD160 1,62x2,11 ’ DETECGAO DE INCENDIO
Area Reservada paramanobra ‘ . % 777777 Avenaria acabada
e CEOPIN | Sl | KO SE APLICA
o o © . PAD200A | 1.92x211 _— E DE INCENDIO NAO
|me:raalgéiedas A . Banhelro ~lvsor HVegi e g Concreto ALARM
Equipes moxaris, o A 344 mi(EH, A 0 - ) e
putised Ao SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI PC90a 0,95%2,10 Parede etm DUryw_adll,dooEréEI)aca SINALIZAGAO DE EMERGENCIA CONFORME [T15
LA® I [A®, — Resistente a Umidade )
g ' (o | Db EMERGENCIA Co0a-A 095%2,10 UIMICO SECO — ABC — 2A—20B:C
e =) | Fesoa EXX Parede em Drywall, com Standart (ST). PG Q
' e (g | . " EXTINTORES 10 (DEZ) UNIDADES — CONFORME IT16
[ (PAstD) & R Ao . ,95%2, =
< /a\ ) % N=NOMERO DE UNIDADES DE PAS M; i PC90b 0,95x Parede em Drywall, com I& de rochs.
g - | P=POPULA TABELA 4 DA IT 08 — . S NAO SE APLICA
MRS crcuecsoos | PC90c 0,95x2,10 % Parede em Drywadll, ;Or(??mac?_ de roch HIDRANTE
s : / istente a Umidade e | de rocha - "
k: q | PR P Resisten -
A ol % SAIDA VI = 64,53m’ J>— AREA OTIL TOTAL=64,53m" CLASSIFICACAO DE OCUPACAOQO E CARGA INCENDIO
Descompressao Equipe m E o, % PE1 1,44x1,77
TEE & ~ ] e . ; ‘ ~ CARGA DE INCENDIO
o @ Guerda o Dist o o parrero % UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS LEGENDA INSTALACOES GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO/EXEMPLO
— e Mat. Est. Ao 03 m? - ) R (A ET2 /72 _ o _ 0 '
G I x o2 e 3 FAD Z PORTANTO, P=(64,53m%/7m?) = 9,21 =10 / 587,35 m? PF2 0.94x1.27 ] 2 ponto de Oxigénio + 2 Ponto de Ar
il 2 ) ? C=CAPACIDA A A )E P EM (PORTA) = 60 X Régua de Gases com 2 ponto de Oxig EDICAS E
| - [A® T é CTCAPACIDADE DA NIDADE R DIVISAO H-6 A x2,45 comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 10 tomadas 127V + 2 ERVICO DE SAUDE CLINICAS M 2
! En s . \ N | /C=10/60 = 017 = 1.00 PORTAO #0002, tomadas 220V (atender projeto complementar de gases H SERVIG H—6 |CONSULTORIOS EM GERAL 200 MJ/M
2 \ % ‘N:P/ ’ T —— ‘ - medicinais e instalagdes elétricas) E INSTITUCIONAL (TODOS SEM |NTERNAQAO)
3 S 5 N / =Nx55cm=1,00x55 = 55cm
§ \ % ‘L Nx55cm=1,00x
v Sala co Prepars ¢ | % Régua ce Gases cam 1 ponto g8 OXiger + o e M NOTAS GERAIS:
pC.180d a ce "repa A / . comprimido + 1 ponto de vacuo clinico . o
Esteriizagzo (Limpa) z I % Toa F CORRESPONDE A, 0,90m. tom;)das 220V (atender projeto complementar de gases A)  Esse quadro devera ser apresentado na primeira prancha do PSCIP.
TAOE & M % N\ . RTENDO O LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELACAO A UNIDADE DE ] medicinais e instalagdes elétricas) NOTAS ESPECIFICAS:
/ I | \ i - 0,90/ = TUP EXICIDO. . ; 5 ) 4 resentado um Quadro Informativo de Medidas de
I | AGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 0,90/0,55 . - . igénio + 1 Ponto de Ar 1)  Em edificagdes mistas com compartimentagdo entre as ocupagdes, devera ser ap ¢ dro_Informat A
i : Ml | D, A SAIDA GENCIA EXIS STA ONFC A COM 1T 08. Régua de Gases com 1 ponto de Oxigénio 5 i li jetos que representam mais de uma edificagéo de diferentes ocupagdes
‘—1 1.330de In % —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM con%primido 1 ponto de vacuo clinico + |2 tom?dasd1 27\éage§ S:rauir;,:;zs:{:g:drig;ggupagao compartimentada. O mesmo se aplica a projetos q
| % tomadas 220V (atender projeto complementar de : B B o la adotada (por exemplo, PSCIP
] Lot ] — I \\ % it 5 \étricas 2 Projetos cujas medidas de seguranga nao foram definidas pela IT-01 ndo necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, P
< Nmieama T i o e \ % medicinais ¢ instalagdes elétricas) e?aboraé?ig:fomie legislagdo municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigéncia de edigdes anteriores da IT-01 deveréo especificar a edigéo da
s jert ot I \ | norma adotada.
< / ' ' '
- 3 EH Bz 1 \ % AR COMPRIMIDO MEDICINAL 3) A Situagdo da edificagdo deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construida (entre 02 de julho de
HA® e T e Recepsao o () I \ % 2005e31 de dezembro de 2016).
) —— NG HAGE I \ g AR CONDICIONADO 4)  Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referéncia para projegéo de cada medida de seguranga.
I / — R . i 4li i i i ) ificas.
= I— \ / X Ses referent dida de seguranca para subsidiar analise e vistoria em situagdes especi
Wz -D-) 1 il \\ é <E> FXAUSTAO 9 Constarohaenvaghes reforentes & medda i o incéndi icdo adotado para definicéo da carga de incéndio.
[ e ] Consultério * \ % — 6) Indicar a divisdo de ocupago, sua respectiva carga incéndio e o exemplo/descrigéo adotado pi
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o Indif d § m E ‘ \ H i\ ,
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3 cadeir u @) e H :
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‘ l ' % | Esta edificaglio estd dotada dos
W# el [T = e 8 ‘ . H % \ Y -- SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA sequintes Sistemas F:,; Protegtio
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g o i AhE g g g I % CHAVE ELETRICA PRINCIPAL . _
I B 2\ 8 8 . l = luminagdo de Emergéncia PROTEGAO CONTRA _[SRtoGRAMA MENGAGEM ESCRITA| NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAGAO
& N ) I | PROTE :
/ =/ HA® ® a0 || g I % DE UNIDADES DE PASSAGEM: 01 M1 — Sinalizagio de Emergéncia INCENEI)II__lIJc AEé(A(S)TENTEsgg(F)EEg%EC%)NST RiISITNEgEANSDIgE
(5 D o = 1 P, ARE| A YA 08 . NA EDI
77 — : e —<pl T B I Z FUNTORME AR bR e * ESCALA: 1/200 & CHAVE ELETRICA SECUNDARIA — Extintores de Incéndio EXISTENTES NA EDIFICAGAO, O
LA = e = a
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i v v ? s [l | A A 2 i o em Concreto—Alvena
S e o | @) e & Cipiagzo02 T = | AR >|SAIDA VI = 6,95m? >~ AREA OTIL TOTAL=6,95m" Edficag
Curativo & KA H) TT—EH| EHlL, .80 . w EH, i % —————>| SAIDA = 06,9 N & ) i coso de’ Emerghrcia
Ss OA0-0.90 H % VIRl QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ (QDL) T o bei
Consultorio o E(D Farmacia Z PAINEIS FOTVOLTAICOS IT.30/ 2022 E IT.03 / 2024 - MINAS GERAIS Ligue 193 — Corpo de Bombeiros
forenc i ori n = | . I | i - )~ 2\ N 99 SO ~ i :RAIS, RECOMENDA-SE: -
m@ ([cg.f::cglc:;;) Diereniado Sonsultério MHos o oo g | l ez é U % PORTANTO, P=(6,95m%/7m?) = 0399 = 1 PEiQU“ HAVENDO A INSTALACAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS, PARA ATENDIMENTO AS INSTRUCOES TECNICAS N°S 30 E 03 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, RECOMENDA-SE ] ESTA PORTA yggﬁ@é&g&%ﬁ? _A ?LMLBD%LOVET?%I?NGULAR PROXIMO AS PORTAS DE SEGURANGA DA EDIFI—
oss 075 oo it HA® - T - z e B H g C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAG = 60 13072022 VASO DE PRESSAO (COMPRESSOR) M7 DEX.%AP%RJMNECER MANECER ABERTA. _ |bicTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE|CAGAO DIMENSAO MINIMA L=2H
e ® B0 @%® » i g = 1.00 ‘ 6.2.2 NAS EDIFICACOES E ESPAGOS DESTINADOS AO USO COLETIVO QUE POSSUAM PAINEIS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS, DEVERAO SER ATENDIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS: 06 o0 RANI E ggm%‘[rli:_: TOD
] ‘ A 3) | Sanitério PCD g / = LY - N ) " oU VIGAS CANCELAS, MU—
TE{SO ?[@‘vgi Ery T | I % 55cm ‘ A)DEVERAO SER PROJETADOS DISPOSITIVOS DE DESLIGAMENTO RAPIDO, OS QUAIS DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL SEGURO DA ED\FI;:CDAEOS I-EI GQAl'JVIEEF;VETRCIJVI';TAAP \FSC():I: ::;S:I;SMTS:SEC‘JT\'/‘C’)OLT'ZT:;,Y ‘: SINALIZAQAO — CONFORME IT 15 TITTITTTD EW;OR%ORHANGULAR gAE?ASP AEE([))LEJ'?}'?OPSILQEEMSA,ENTOS QUE PODEM
1 == == ) \%%;MZ = = I Z e oot POARSh:AE/ch)U?CEU’I\.A;SNES/::(ST\/IMAﬁﬁ’;T:\/II%\(ﬂon;Eng kJAII\’\:IT(EDSEzD II\Z/IEII'}IE;ETRDCIJSSP)OI\SITSISR BRANCA SOBRE FUNDO VERMELHO (FIGURA 9); SIMBOLO APLICAGAO 01 NN\ NN OBSTACULO FUNDO: AMARELO E PRETO CONSTITUIR UM[ 3E§IS-ACULO A CIROULAGRO O
) T T A I H i % SINALIZAGAO DEVE SER REFLEXIVA, COM TODAS AS LETR . DICACRO DOS —_— PICTOGRAMA: LISTRAS C/ =45%| PESSOAS £ VEIC s
" H . , A ¢ Do PDICAS y
£ PROJEGAO MARQUISE 7 g y PORTA CORRESPONDE A, 0,90m. - A B) CASO SEJA OBRIGATORIA A PROJEGAO DE MEDIDA DE SEGURANGA DE BRIGADA DE INCENDIO, OS BRIGADISTAS DEVEM CONHECER O LOCAL DE INSTALAGAO DOS PAINEIS, DE BATERIAS E (Goed) SINALIZAGAO QUADRADA EQUA{P%EET«TS’S EEAEA?#MBSTE SIMBOLO: CIRCULAR 100 LOCAL ONDE FUMAR PODE. AUMENTAR O
PROJECAG MARQUISE = 77T T % ONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAC A UNIDADE DE DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS; \- ™) FUNDO: BRANCA RISCO DE. INCENDIO
f — 2 g| % P GEM MINIMA DE 0,55m, TE S: 0,90/0,55= 1 UF EX\(\,T ‘,D(,). . A COM IT 08 B.1) CASO NAO HAJA BRIGADA DE INCENDIO, RECOMENDA-SE QUE A POPULAGAO TENHA CONHECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAGAO DOS PAINEIS, DE BATERIAS E DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO @ SINALIZARO. RETANGULAR INDICAGAO DAS 01 - PROIBIDO FUMAR EE:EIQAGRAMA: CIGARRO, EM COR
< - % —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM . RAPIDO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS, w SAIDAS [F)'DI\)L(AA CIREUIVQEMELEQRRA
\ 2 % 5 E CONSTEM O LEIAUTE DO LOCAL, COM A LOCALIZAGAO DOS :
Area Verde : Horta L - = OCAL DE FACIL ACESSO, COMO PORTARIA, POR EXEMPLO, DEVEM SER FORNECIDAS PARA AS EQUIPES DE RESGATE, INFORMAGOES QU , CON vy SINALIZAGKO
O T ) "*‘ ‘ Farma’da-@ % sLm;FoTovaLTNcoSEDE SEU DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO, INCLUSIVE COM INFORMAGOES DE COMO PROCEDE-LO, ALEM DE DETALHES DE CONTATO DO RESPONSAVEL PELO @ SINAIJZA(;AO TRIANGULAR DE ALERTA SIMBOLO: CIRCULAR 1000 LOGAL ONDE A UTILZAGHO DE CHAVA
) .10 i & U _ - o A w : CA
'H' 7 Dii?grsrz(iao : % C.1) ALEM DOS LOCAIS JA ESPECIFICADOS NA NBR 16690, DEVERA SER INSTALADA, JUNTO A PLACA M1, SINALIZAGAO PARA A IDENTIFICAGAO DA EXISTENCIA DE SISTEMA FOTOVOLTEAI.CHOE;\ITQEE%\‘FFIICC/-\A%‘;\OO. PROIBI([;SA&’EODUZlR E:JCNI'[C))%RABMR:N FOSFORO COM PODE AUMENTAR O RISCO DE INCENDIO
S Sanit. o A6,72 m’ —y A NéS) MOLDES DO PREVISTO NA FIGURA 10, DEVENDO SER ACOMPANHADA AINDA DE SINAUZACAO COMPLEMENTARJ’OR !VIEIO DE MENSAGEM ESCRITA COM 0OS SEGU\NTELSTD\RZAERNi. COR PRETA SOBRE @ SINALIZACAO 01 P2 I TOSRAM COR RO
] Iﬂanﬁlgz{)&l&énm&@ g - AP A / POSSUI INSTALADO SISTEMA FOTOVOLTAICO”. A SINALIZAGAO ILUSTRADA NA FIGURA 10 DEVERA POSSUIR D\MENSAQ MINIMA DE 100 MM DE |_lARGURA E 150 MM DE Al U ’ROS NA COR BRANGA S|NAL|ZA¢AO CIRCULAR DE F’ROIBIQAO FAIXA E:IRCULAR E BARRA
& HA® bl é SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA V FUNDO AMARELO, E A SINALIZAGAO COM A MENSAGEM ESCRITA DEVE SER REFLEXIVA, COM TODAS AS LETRAS MAIUSCULAS E COM ALTURA MINIMA DE 10 MM (DizAnleLi!ET ), W DIAM 17 "VERMELHA
‘ [ _— n % - SOBRE FUNDO \/EF’{MELHO. EM TODOS 0S LOCAIS EM QUE HAJA RISCO DE CHOQUE ELETRICO DEVERA SER ALOCADA SINALIZAGAO DE ALERTA A5, CONFORME ESTABELEC H ETRAI CA ———— (ESQUERDA = DIREITA)
PROTEGRO MARQUISE Ik T D / “ADAS D IERGENC]A ) . ISIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO
| SAIDAS DE EMERGENCIA - £ VO DE DESLIGAMENTO RAPIDO NA EDIFICAGAO, NOS SPECIALMENTE
. M % > AS R ~ A DA SINALIZAGAO QUE INDIQUE CLARAMENTE A EXISTENCIA DO DISPOSITIVO ( SAIDA DE - DE UMA SADA DE EMERGENCIA, E
ica Al 7 [Jcz0aA ] ;ﬁﬁ%\ l ‘ I g C.2) JUNTO As 5'NAUZACOEi[‘?iﬁ?[;?:Tim:'ibzg\‘l/zﬁifg’:gj':iigAgM DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO” DEVE UTILIZAR LETRAS MAIUSCULAS, COM ALTURA MINIMA DE 10 MM (DEZ || | [CUMINARIAS DE EMERGENCIA v PREREIA FUND%}QAVEE.DEFOTOLUWNESCENTE D - EMERGENCU, Eof ECIALME
J% | Zgl [ 7z é ) SEM m?ﬁfrf&;fﬂﬁ;d SOBRE FUNDO AMARELO, E O TEXTO “AJUSTE O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO RAPIDO PARA A POSICAO 'DESLIGADO'R(;C’)\;;’] PARA DESLIGAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO E MEMORIAL DESCRITIVO 03 S2 PICTO! . MM, L1 8
8 5 H NIDADES ASSAGEM; O i i BRANCO. o z
f— 2 ":—_ et g % DE UNIDADES DEA P \AD o REDUZIR O RISCO DE CHOQUE” DEVE SER EM LETRAS MAIUSCULAS, COM ALTURA MINIMA DE 5 MM (CINCO MILIMETROS) EM PRETO SOBRE FUNDO oo DEVERA POSSUR SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENGA A%%xs qr%allgggs N[.)\E rﬁHfE?:'E f&ﬁf CU%%MRLE. VOO REANGULR NDICAGED DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIRETA)
! 2 = en ) B | % FONTORME TRRERA A bR 0E E SEGURANGA OBRIGATORIA PARA A EDIFICAGAO/ ESPACO DESTINADO AO USO COLETIVO, DEVE PREVER AS AGOES A SEREM TOMADAS JUNTO AOS RTEASSAGNDEEE%. Afslogﬁgggl%% V&%ﬂ;&%%u'gm"smumn%mm N* 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M GERAIS E SAID, . FUNDO: ;lERDE DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, ESPEr\%l(\)LEMSENTE
§ 2 N / DE INTERVENGAO, CASO SEJA MEDIDA DI ! = X RGENCIA M LUNAS DIME
g 8 HA® i g & EQ%CD % — ELI?I;;iNS(jEUS EQUIPAME(I;\ATOS, ANTES DO INCIO DO COMBATE AO INCENDIO PROPRIAMENTE DITO; :2:;;:5;: - bAS LUMNARIS. DEVEM SER DE NO_ MINMO 200 MHROSREANZOSOMA&(EAFQOSA 509 METROS Do piso, 01 s2 EME| PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTEH amASSERL:quaO EM CO
- " B I | AREA OTAL=66,56m" e A A . DO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOI X 3 EVERAQ - ’
a(;jamd:m Eapaco Lo I % — 66.,56m" J>f AREA UTIL TOTAL=66,56m E) PARA PAINEIS INSTALADOS SOBRE TELHADOS/COBERTURAS, PARA INVERSORES E SALAS DE BATERIAS PODERAO SER UTILIZADOS OS EXTINTORES DE INCENDIO PREVISTOS PARA A EDIFICACAO, DESDE QB&MM&AFM%E'SES%JE‘%%EN%J%%&USE ACORDO COM O SUBITEM 5.5 DA INSTRUGAO TECNICA N* 13. cou SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGRO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA A
mdiv\dua\\iagtizos/Ago\himenko m ~ AT12 m il % QUE CONTEMPLEM O INCENDIO CLASSE C, RESPEITADAS AS DISTANCIAS DE CAMINHAMENTO PREVISTAS NA IT 16. SADA P/ CONEXAO EESDSPOEJEI?AS %P%JAMI_IU DASégR %OER‘,ESWSFE!?OSSUFPE%%RUIA gé-g&% ég{%’é%“% goé‘UBFI-?EN'IE4R_E1 EDNAE';‘GBIAR ﬁ:gggpéQ.M E |LUM|NACAO EhsAAEIgéEBEIA FUNDO: VERDE SER ARXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O
2 En £ /T H . I ¢ ERA SER INSTALADO EM NIVEL DIVERSO, A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 5 M (CINCO METROS) DA ESCADA (OU A REDE COMUM " INMO  POR 1 HORA. 0S PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE| SEU ACESSO
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A EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ÁREAS ESCURAS DE ÁREAS ESCURAS DE  ESCURAS DE ESCURAS DE  DE DE PASSAGENS, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ILUMINAÇÃO NORMAL, ILUMINAÇÃO NORMAL,  NORMAL, NORMAL, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  MILITAR DE MINAS GERAIS E MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE MINAS GERAIS E DE MINAS GERAIS E  MINAS GERAIS E MINAS GERAIS E  GERAIS E GERAIS E  E E A NBR-10898. A ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  À 5,00 METROS DO PISO, À 5,00 METROS DO PISO,  5,00 METROS DO PISO, 5,00 METROS DO PISO,  METROS DO PISO, METROS DO PISO,  DO PISO, DO PISO,  PISO, PISO, PODENDO TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  METROS DE ALTURA DEVERÃO TER METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  DE ALTURA DEVERÃO TER DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA DEVERÃO TER ALTURA DEVERÃO TER  DEVERÃO TER DEVERÃO TER  TER TER TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS, DE ACORDO COM O SUBITEM 5.5 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13. OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  E ILUMINAÇÃO COM E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO COM  COM COM LEDS, CUJA TEMPERATURA DA COR DEVE SER SUPERIOR A 3000K, CONFORME O SUBITEM 4.1.1 DA NBR 10898. AS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MÍNIMO  POR 1 HORA. OS   POR 1 HORA. OS  POR 1 HORA. OS POR 1 HORA. OS  1 HORA. OS 1 HORA. OS  HORA. OS HORA. OS  OS OS APARELHOS ADIQUIRIDOS DEVEM SER APROVADOS POR ORGÃOS NACIONAIS COMPETENTES. CONFORME SUBITEM 4.3.1 DA NBR 10898. ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINARIAS E LÂMPADAS: TIPO DE LÂMPADA - 30 LEDS; POTENCIA EM WATTS - 2 W; ALIMENTAÇÃO - 110/220 V; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - O SISTEMA NÃO PODE TER AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO,     INCLUINDO UMA PERDA NÃO MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL. O PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ACORDO COM O ANEXO A DA ACORDO COM O ANEXO A DA  COM O ANEXO A DA COM O ANEXO A DA  O ANEXO A DA O ANEXO A DA  ANEXO A DA ANEXO A DA  A DA A DA  DA DA NBR10898, (P=2h) SENDO (P) O PERÍMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. O DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  METROS DE ACORDO COM O SUBITEM METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE ACORDO COM O SUBITEM DE ACORDO COM O SUBITEM  ACORDO COM O SUBITEM ACORDO COM O SUBITEM  COM O SUBITEM COM O SUBITEM  O SUBITEM O SUBITEM  SUBITEM SUBITEM 5.4 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13.
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