
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO 

COMPRAS - RP 

PROCESSO Nº 55000.004031.2026-79 

 
SETOR REQUISITANTE: PROAD – Pró Reitoria de Gestão Administrativa 

 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1 Aquisição de Desktop e Notebooks para garantir a continuidade dos serviços educacionais e 

administrativos da instituição, nos termos da tabela constante no anexo I deste termo de referência, 

conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, visto que se enquadram no 

conceito definido no art. 6º, inc. XIII, da Lei nº 14.133, de 2021. 

1.3 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 

44.383, de 14 de novembro de 2023. 

1.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze ) meses, contados da publicação do contrato 

no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 

2021. 

1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2026, conforme consta das 

informações básicas desse termo de referência. 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
Sustentabilidade: 

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto devem ser 

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

4.1.1 Só será admitida a oferta dos itens 01 ao 08 do anexo I que cumpra os critérios de segurança, 

compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria n° 304, de 2023 do 

INMETRO. 
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Subcontratação 

4.2 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
Garantia da contratação 

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 

2021, pelas seguintes razões: 

4.20.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 

da contratação. 

 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
Condições de Entrega 

5.1 O prazo de entrega dos bens é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do(a) da assinatura do 

contrato ou ordem de compra. 

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões 

respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação 

de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 

5.3 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Av. Dr. Francisco Pinto, Nº 317, Bairro 

Universitário, Campina Grande – PB. CEP: 58429-350, nos horário de 8:00 às 11:00, 14:00 às 17:00, 

de segunda a sexta, em dias úteis. O contato com o Setor de Patrimônio poderá ser mantido pelo e-

mail: patrimônio@setor.uepb.edu.br. 

 
Garantia, manutenção e assistência técnica 

5.6 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 36 

(Trinta e seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

5.6.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, 

o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante. 

5.7 A garantia será prestada com vistas a manter os bens fornecidos em perfeitas condições de uso, 

sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 

5.8 Os bens que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser 

substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e 

desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 

5.9 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de 

retirada do bem das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica 

autorizada. 

5.10 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo 

Contratante. 

5.11 Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar um bem equivalente, de 

especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo 

Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos 

reparos. 
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5.12 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante 

ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar 

empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus 

componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal 

fato acarrete a perda da garantia dos bens. 

5.13 Quando necessário, o custo referente ao transporte dos bens cobertos pela garantia será de 

responsabilidade do Contratado. 

5.14 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele 

fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de 

alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 

as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 

que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 

estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Fiscalização 

6.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

6.7 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. (Decreto Estadual nº 43.975, de 2023, art. 24, VI); 

6.8 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização 

das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto Estadual nº 

43.975, de 2023, art. 24, II); 

6.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto Estadual nº 43.975, 

de 2023, art. 24, III); 

6.10 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Estadual nº 43.975, de 2023, art. 24, IV). 
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6.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 

fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Estadual nº 

43.975, de 2023, art. 24, V). 

6.12 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob 

sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto 

Estadual nº 43.975, de 2023, art. 24, VII). 

6.13 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 

termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário 

(Decreto Estadual nº 43.975, de 2023, art. 25, I e II). 

6.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Estadual nº 43.975, de 2023, 

art. 25, IV)). 

 
Gestor do Contrato 

6.16 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 

contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Estadual 

nº 43.975, de 2023, art. 23, IV). 

6.17 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo (s) fiscal(is) do contrato, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 

caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Estadual nº 

43.975, de 2023, art. 23, II). 

6.18 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal 

da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Estadual nº 

43.975, de 2023, art. 23, III). 

6.19 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo (s) fiscal (is) 

do contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e 

a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações. (Decreto Estadual nº 43.975, de 2023, art. 23, VIII). 

6.20 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso. (Decreto Estadual nº 43.975, de 2023, art. 23, X). 

6.21 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto Estadual nº 43.975, de 2023, art. 23, VI). 

6.22 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 

e gestão nos termos do contrato. 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.2 Receber o objeto da contratação direta no prazo e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

7.1.3 Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 

cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis; 

7.1.4 Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 

presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste; 

7.1.5 Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais; 

7.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados; 

7.1.7 Prever, no edital de licitação e no contrato administrativo de execução ou fornecimento - CTEF, 

que a responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da 

empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que 

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado; 

7.1.8 Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 da 

Lei 14.133/21. 

 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

8.1.1 Efetuar entrega do objeto em perfeitas condições, periodicamente, conforme especificações, 

prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 

8.2 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

8.3 Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 

defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento; 

8.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e 

expressa autorização do Contratante; 
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8.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

8.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos 

preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes; 

8.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

8.8 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais e/ou serviços executados/fornecidos, inclusive a 

promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer à 

consecução do objeto conveniado; 

8.9 Permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle, aos 

documentos e registros contábeis da empresa contratada; 

8.10 Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 da 

Lei 14.133/21. 

 

 
9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 
Recebimento 

9.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com 

a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 

9.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, 

quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

9.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da 

nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da 

qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

9.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 

justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 

atendimento das exigências contratuais. 

9.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 

emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 

liquidação e pagamento. 

9.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 

saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração 

durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento 

definitivo. 

9.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
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Liquidação 

9.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis 

para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 6º, 

§3º da Instrução Normativa Conjunta nº 001/2024/SEFAZ/SEAD/CGE, de 25 de janeiro de 2024. 

9.9 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.9.1 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 

cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

f.1) Se o destaque de retenção de imposto de renda se enquadra nas hipóteses da IN RFB nº 

1.234/2012. 

9.9.2 Se o fornecedor/contratado for empresa do Estado da Paraíba, não Optante pelo Simples, os 

responsáveis pelo recebimento e pagamento verificarão se o documento fiscal foi emitido nos termos 

do Art. 6º do Decreto nº 37.237, de 2017 (Isenção do ICMS), com a demonstração expressa do valor 

correspondente à isenção do ICMS deduzido do preço ofertado constante da proposta vencedora da 

licitação, rejeitando-o quando não atender ao referido normativo. 

9.9.2.1 O valor da nota fiscal deverá ser idêntico ao valor do preço líquido demonstrado na planilha 

anexada à proposta final apresentada na licitação. 

9.9.3 Observar as disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEAD/CGE Nº 01/2016 

(SIGBP PB). 

9.9.4 No caso de bens adquiridos com entregas parceladas, a liquidação e pagamento deverão 

observar as disposições da PORTARIA CONJUNTA Nº 001/2022-CGE-SEAD-SEFAZ, de 04 de 

agosto de 2022. 

9.10 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 

situação, sem ônus ao contratante; 

9.11 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado 

da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou 

SIREF/PB ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.12 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF ou SIREF/PB e ao Cadastro de 

Fornecedores Impedido de licitar e Contratar – CAFIL/PB para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em 
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licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

9.13 Constatando-se, junto ao SICAF ou SIREF e ao CAFIL/PB, a situação de irregularidade do 

contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

9.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 

do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

9.15 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 

9.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF ou 

SIREF e ao CAFIL/PB. 

 
Prazo de pagamento 

9.17 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa Conjunta nº 

001/2024/SEFAZ/SEAD/CGE, de 25 de janeiro de 2024. 

9.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 

 
Forma de pagamento 

9.19 O pagamento será efetuado por meio de Autorização de Pagamento, mediante depósito em 

conta corrente, conforme dados bancários indicados pela Contratada, ou por outro meio previsto na 

legislação vigente, consideradas as disposições do Decreto Estadual nº 43.250, de 2022. 

9.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Autorização de 

Pagamento. 

9.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

9.21.1 Observar se a retenção do IR se enquadra nas hipóteses previstas na Instrução Normativa 

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

9.21.2 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

9.22 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 
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Reajuste 

9.23 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado. 

9.24 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

9.25 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

9.26 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

9.27 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

9.28 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a 

ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

9.29 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

9.30 O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO 

 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

10.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO. 

 
Forma de fornecimento 

10.2 O fornecimento do objeto será parcelado. 

 
Exigências de habilitação técnica 

10.3 Para fins de habilitação técnica, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação Jurídica: 

10.3.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

10.3.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

10.3.3. Microempreendedor individual 3 MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual 3 CCMEI; 

10.3.4. Sociedade Empresária, sociedade limitada unipessoal 3 SLU ou sociedade identificada com 

empresa individual de responsabilidade limitada 3 EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
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10.3.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

10.3.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz; 

10.3.7. Sociedade cooperava: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 

1971; 

10.3.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 
Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista: 

10.3.9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

10.3.10. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

10.3.11. Prova de regularidade com a Fazenda do Estado ou do domicílio ou sede do fornecedor, 

relava à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.3.12. Prova de regularidade com a Secretaria da Receita Municipal ou do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.3.13. Prova de regularidade com o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; 

10.3.14. Prova de regularidade com o Ministério da Fazenda vinculada à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

10.3.15. Previamente à celebração da contratação, a Administração verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que 

a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 

10.3.16. CAFIL-PB: cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração 

pública estadual, mando pela Controladoria-Geral do Estado da Paraíba 

(https://cge.pb.gov.br/site/imagens/gsc/cafil-pb.pdf); 13 

10.3.17. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 3 CEIS, mando pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.3.18. Cadastro Nacional de Empresas Punidas 3 CNEP, mando pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

 
Qualificação Econômico-Financeira 

10.3.19 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de 

sociedade simples; 

10.3.20 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 69, caput, inciso II); 
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10.3.21 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; 

a. A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral 

(SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da 

aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, cujo cálculo, 

devidamente assinado pelo Contador ou Técnico, deverá acompanhar o Balanço Patrimonial. 

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

b. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 65, §1º); 

c. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 

sido constituída há menos de 2 (dois) anos 

d. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 

Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped; 

10.3.22 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins 

de habilitação patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 

contratação ou do item pertinente; 

10.3.23 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

(Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º); 

10.3.24 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 
Qualificação Técnica 

10.4 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica 

e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, 

por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

10.6 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 

contratos executados com as seguintes características mínimas: 

10.6.1 Será exigida a comprovação de quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 30% dos 

quantitativos licitados. 

10.6.2 A exigência de atestados será restrita as parcelas de valor significativo, assim consideradas as 

que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 

contratação. 

10.7 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório 
de diferentes atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 
contratado, dentre outros documentos. 
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10.8 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do 

fornecedor. 

10.9 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados. 

10.12 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 

10.13 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e 

que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 

domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, 

inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

10.14 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 

cooperados indicados; 

10.15 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

execução contratual; 

10.16 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

10.17 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; e 

10.18 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata 

de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos 

instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas 

assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 

contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados 

autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

10.19 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 

5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 

órgão fiscalizador. 

 
11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

11.1 O custo estimado total da contratação está definido no anexo I deste Termo de Referência. 

11.2 O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e 

imediatamente após o julgamento das propostas. 

11.3 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação 

entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato. 

11.4 Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou 

atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 

que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 

42 do Decreto nº 43.759/2023): 

11.4.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da 

ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 

da Lei nº 14.133, de 2021; 
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11.4.2 Decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou 

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços 

registrados; 

11.4.3 Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice 

previsto para a contratação; ou 

11.4.4 Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 

contratação. 

 
12. ANEXO (S) 

12.1 Anexo I – Tabela com itens a serem licitados e valor estimado da contratação. 

12.2 Anexo II – Especificação Mínima Itens 01 e 02 - Desktop Básico tipo I – Baixo Custo. 

12.3 Anexo III - Especificação Mínima Itens 03 e 04 - Desktop Básico tipo II - Intermediário. 

12.4 Anexo IV - Especificação Mínima Itens 05 e 06 - Desktop Básico tipo III – Avançado – Alto 

Desempenho. 

12.5 Anexo V - Especificação Mínima Itens 07 e 08 - Notebook tipo II – Intermediário. 
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ANEXO I – Tabela com itens a serem licitados e valor estimado da contratação: 

 
Item Descrição UND QTD Valor 

unitário 
Valor total LC 123/2006 

01 Desktop Tipo I – Baixo 
Custo - Conforme Anexo II 

UND 300 9.100,00 2.730.000,00 Ampla 
Concorrência 

 
02 

Desktop Tipo I – Baixo 
Custo - Conforme Anexo II 

Cota reservada de 25% 
referente ao item 01 

 
UND 

 
100 

 
9.100,00 

 
910.000,00 

Exclusivo 
ME/EPP 

 
03 

Desktop Tipo II – 
Intermediário – Conforme 

Anexo III 

 
UND 

 
75 

 
10.739,25 

 
805.443,75 

Ampla 
Concorrência 

 
04 

Desktop Tipo II – 
Intermediário – Conforme 

Anexo III 

Cota reservada de 25% 
referente ao item 03 

 
UND 

 
25 

 
10.739,25 

 
268.481,25 

Exclusivo 
ME/EPP 

05 
Desktop Tipo III – 
Avançado – Alto 

Desempenho - Conforme 
Anexo IV 

UND 75 17.933,47 1.345.010,25 
Ampla 

Concorrência 

 

 
06 

Desktop Tipo III – 
Avançado – Alto 

Desempenho - Conforme 
Anexo IV 

Cota reservada de 25% 
referente ao item 05 

 

 
UND 

 

 
25 

 

 
17.933,47 

 

 
448.336,75 

 
Exclusivo 
ME/EPP 

07 
Notebook Tipo II – 

Intermediário – Conforme 
Anexo V 

UND 75 9.767,53 732.564,75 
Ampla 

Concorrência 

 
08 

Notebook Tipo II – 
Intermediário – Conforme 

Anexo V 

Cota reservada de 25% 
referente ao item 07 

 
UND 

 
25 

 
9.767,53 

 
244.188,25 

Exclusivo 
ME/EPP 

 
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 7.484.025,00 (Sete milhões, quatrocentos e oitenta e 

quatro mil, e vinte e cinco reais). 
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DESKTOP BAIXO CUSTO 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
ATENÇÃO: Será aceita oferta de qualquer componente de especificação diferente da 
solicitada, desde que comprovadamente iguale ou supere, individualmente, a 
qualidade, o desempenho, a operacionalidade, a ergonomia ou a facilidade no 
manuseio do originalmente especificado – conforme o caso, e desde que não cause, 
direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificações, 
ou desvantagem nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados. 

 

DESEMPENHO 

• O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas 
características do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e 
especificações superiores; 

• Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do 
equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do 
equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock 
(overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados 
pelo fabricante do equipamento. 

 

PLACA PRINCIPAL 

• Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, 
especificamente para o modelo ofertado, devidamente comprovado, não sendo 
aceitas placas em regime de OEM ou customizadas, de livre comercialização no 
mercado; 

• O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigrafado através de 
processo industrial; 

• Deve possuir sistema de detecção de intrusão de chassi, com acionador 
instalado no gabinete, sem adaptações; 

• Suporte a DMI (Desktop Management Interface) do Desktop Management Task 
Force, compatível com o software de gerência implementado no 
microcomputador; 

• O chipset deve pertencer a última ou penúltima geração mais recente 
disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado; 

• Possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória, compatível com memórias do tipo 
DDR5; 

• Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior e 
acompanhar software pré-instalado de fábrica capaz de habilitar os recursos 
mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de softwares, 
documentação e gerenciamento dessa documentação técnica. 

 

CHIPSET 



• O chipset deverá ser de última ou penúltima geração; 
• Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) ou 

superior; 
• Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0; 
• Suporte ao padrão SMART II e III ou superior; 
• Controladoras de disco rígido e óptico; 
• Possuir configuração de barramento PCIe x1, x2 e x4; 
• Possuir configuração de até 10 portas USB 3.2 Ports, suportando até 4 portas 

USB 3.2 Gen 2 x2 (20Gb/s), ou 8 portas USB 3.2 Gen 2 x1 (10Gb/s), ou 10 
portas USB 3.2 Gen 1 x1 (5Gb/s); 

• Possuir controladora de disco rígido SATA-III de 6.0 Gb/s ou superior, com 
suporte nativo a RAID 1. 

BIOS 

• Deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM 
ou desenvolvida especificamente para o modelo ofertado com direitos de 
copyright, comprovado através de atestado específico, fornecido pelo 
desenvolvedor do BIOS ou pelo fabricante do equipamento, informando o 
modelo do equipamento. Não serão aceitas soluções em regime de OEM, 
customizações ou apenas cessão de direitos limitados. Quando fornecido 
atestado de comprovação pelo fabricante do equipamento em que reste dúvidas 
para a UEPB, poderá ser solicitado ao licitante providenciar, adicionalmente, 
atestado emitido pelo desenvolvedor do BIOS, nos casos em que se aplicar; 

• Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo microcomputador; 
• O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site da Internet todas 

as atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização de forma online 
dentro do sistema operacional Microsoft Windows ou por aplicação específica; 

• O BIOS deve possuir o número de série do equipamento, de forma que possa 
ser consultado por software de gerenciamento; 

• Possuir campo editável que permita inserir identificação customizada (identidade 
patrimonial com pelo menos 10 caracteres), recuperável por aplicações de 
inventário; 

• Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 
• Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM); 
• Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle 

remoto; 
• A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português 

do Brasil; 
• Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB; 
• Suportar senha de acesso à configuração “Setup”, senha de acesso ao menu de 

inicialização (Boot Menu) e senha de "Power On"; 
• Possibilitar alerta ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo 

monitorar violações através de software de gerenciamento; 
• Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do 

equipamento; 
• Possuir ferramentas de diagnóstico, com execução de testes independente do 

estado/versão do sistema operacional, bem como informações detalhadas do 
equipamento; 

• Permitir inicialização remota pela rede “Wake On Lan”; 
• Deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, 

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia 



robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de 
execução; 

• Deverá possuir mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 
próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do 
equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para 
execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e 
malwares, gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema 
Operacional, e Software de Gerenciamento; 

• Deverá possuir, de forma residente em firmware protegido, ferramenta de 
recuperação e reinstalação automatizada do sistema operacional do 
equipamento através da conexão com a Internet, que baixe e instale a imagem 
oficial do Sistema Operacional original e os drivers homologados de fábrica, sem 
intervenção humana complexa e sem dependência de pendrives, mídias 
externas ou imagens locais em partição oculta; 

• O fabricante deve ser registrado na “Membership List” do Unified Extensible 
Firmware Interface Forum, acessível pelo website www.uefi.org/members, 
estando na categoria “Promoters” ou “Contributors”, de forma a atestar que os 
seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou 
superior. 

 

PROCESSADOR 

• O processador deverá ser no mínimo de última ou penúltima geração, com 
desempenho, mínimo de 14.000 (quatorze mil) pontos na Performance Test V10 
da Passmark Software; 

• O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, 
disponíveis em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

• Processador com no mínimo 4 núcleos físicos reais (quad core) ou superior, 
arquitetura x86, e no mínimo 8 threads ou segmentos; 

• Frequência de operação mínima por núcleo de 2.6GHz, sendo considerando 
para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da 
CPU. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com 
TDP máximo de 65W; 

• O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros 
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits; 

• Suporte à arquitetura de 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar e suporte ao 
conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 

• Suporte a virtualização; 
• Deve permitir que a tecnologia de virtualização utilize diretamente os dispositivos 

periféricos, tais como Ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de 
disco rígido e portas, através de DMA e remapeamento de interrupções; 

• Somente serão aceitos processadores Intel ou AMD equivalentes (lançados a 
partir de 2023); 

• É obrigatório declarar na proposta a marca e o modelo do processador ofertado, 
juntamente com o partnumber do componente. 

 

MEMÓRIA RAM 

• Capacidade instalada mínima de 8 GB; 
• Serão aceitos dois módulos de 4 GB idênticos ou 1 módulo de 8 GB; 
• Padrão DDR5 de 4800 MHz ou superior; 

http://www.uefi.org/members
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


• Possuir suporte a expansão a 64 GB ou superior; 
• Possuir suporte às configurações de memória de canal duplo (Dual Channel 

Memory) para um melhor desempenho. 

 

CONTROLADORA DE VÍDEO 

• 1 (uma) controladora gráfica integrada com suporte a utilização de vários 
monitores; 

• Tecnologia 3D; 
• Compatibilidade com DirectX 12 ou superior, OpenGL 4 ou superior e OpenCL 2 

ou superior; 
• A alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré definida; 
• Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7 

milhões de cores, 60 Hz (Sessenta Hertz). 

INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

• Deve oferecer, no mínimo, 2 (duas) opções de saídas gráficas digitais, podendo 
ser composto por 2 (duas) DisplayPort ou por 1 (uma) DisplayPort + 1 (uma) 
HDMI. No caso de ser DP+DP (duas portas DisplayPort), deve ser fornecido um 
adaptador DisplayPort para HDMI; 

• Deve permitir o uso de, pelo menos, dois monitores simultâneos em duas saídas 
gráficas digital/digital ou digital/analógica; 

• Controladores de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps autosense, no 
padrão RJ-45, com recursos PXE e Wake On LAN (WOL); 

• Possuir 1 (uma) interface wireless com antena integrada ao gabinete, padrão 
IEEE 802.11, com suporte aos modelos b/g/n/ac. A antena deve possuir 
certificado de homologação pela Anatel, comprovado pelo fabricante; 

• Bluetooth 4.1 ou superior integrados; 
• Controladora de som compatível com o padrão “HD Audio Codec”, padrão 

Plug-and-Play; 
• Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 
• Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao gabinete; 
• Possuir, preferencialmente no painel frontal, um conector universal ou combo de 

áudio; 
• Possuir no painel frontal ou traseiro um conector de saída de linha; 
• No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento 

de caixas de som, microfone e fone de ouvido, o sistema de alto-falante interno 
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma 
automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações para bloquear 
conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender essa solicitação 

• Possuir, no mínimo, 8 (oito) portas USB, sendo pelo menos 4 (quatro) frontais e 
4 (quatro) traseiras. Dentre essas interfaces, no mínimo 4 (quatro) deverão ser 
padrão 3.0 ou superior, não sendo aceito a utilização de hubs; 

• Barramento de sistema para comunicação PCI Express; 
• Possuir 01 (um) slot de expansão compatível com o padrão PCIe x1; 
• Possuir 01 (um) slot de expansão compatível com o padrão M.2, PCIe NVMe de 

4ª geração para unidade de estado sólido M.2 2230 ou M.2 2280 e 01 (um) slot 
de expansão compatível com o padrão PCIe ou M.2 para Wireless; 

• Possuir no mínimo 02 (dois) slots SDRAM DDR5 para expansão efetiva de 
memória; 



• Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL, PXE 
e DASH 1.2 ou AMT 14.0. 

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 

• Deverá ser fornecido 01 (uma) unidade de armazenamento SSD M.2 2230/2280 
PCIe NVMe de 256 GB e 01 (um) HDD com capacidade de 1TB SATA-III 6.0 
Gb/s 7.200 RPM, com suporte a tecnologia SMART para detecção de pré falhas. 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

• Fonte de alimentação com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 
50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos 
internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, 
interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC 
(Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 89% e PFC 
ativo; 

• O equipamento deverá estar em conformidade com o padrão ENERGY STAR 
versão 6.1 ou superior ou com certificados de normas brasileiras equivalentes, 
como o Anexo E da Portaria 170/2012 do INMETRO; 

• Deverá acompanhar cabos, conectores e todos os acessórios necessários para 
o funcionamento do computador; 

• Deverá ser fornecido cabo de alimentação no padrão ABNT NBR 14136. 
 

GABINETE 

PARA GABINETES SMALL FOR FACTOR (SFF)/SLIM/MINI TOWER 
• Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 8,5 litros; 
• O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento 

fornecido, não sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment 
Manufacturer). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete 
original para se adequar à essa restrição; 

• Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de 
armazenamento internas ao gabinete de 2,5”; 

• Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao 
gabinete, com ativação através da BIOS; 

• Deve permitir a troca do disco rígido, unidade de mídia ótica e memórias sem a 
utilização de ferramentas (tool less). Possuir local apropriado, não sendo aceito 
adaptações no gabinete, exclusivo para evitar acessos indevidos ao gabinete 
como também conexão do sistema antifurto padrão Kensington, composto de 
cabo de aço com chave devendo este ser compatível com o equipamento 
ofertado e acompanhar o mesmo; 

• Deverá ser utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem 
comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento, na 
posição horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, 
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar 
forçadamente o equipamento ou suas partes; 

• Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita 
a inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já 
deverão estar fixados no equipamento quando da entrega dos mesmos; 

• Não serão aceitos conectores ou orifícios de ventilação na parte superior da 



tampa; 
• Possuir botão liga/desliga; 
• Possuir LEDs indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco 

rígido; 
• Possuir 4 (quatro) portas USB na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de 

dispositivos como câmeras e pendrive, sendo pelo menos 1 (uma) porta USB 3.2 
de 1ª geração (5 Gbit/s) com PowerShare e 1 (uma) porta USB 3.2 de 2ª 
geração (10 Gbit/s) Type-C®; 

• Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) 
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e 
fones de ouvido, podendo ser um conector combinado (combo). 

PARA GABINETES TIPO MICRO TOWER 
• Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 1,2 litros; 
• O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento 

fornecido, não sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment 
Manufacturer). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original 
para se adequar à essa restrição; 

• Possuir capacidade para instalação de no mínimo 1 (uma) unidade de 
armazenamento interna ao gabinete de 2,5”; 

• Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao 
gabinete, com ativação através da BIOS; 

• Deve permitir a troca do disco rígido, unidade de mídia ótica e memórias sem a 
utilização de ferramentas (tool less). Possuir local apropriado, não sendo aceito 
adaptações no gabinete, exclusivo para evitar acessos indevidos ao gabinete 
como também conexão do sistema antifurto padrão Kensington, composto de 
cabo de aço com chave devendo este ser compatível com o equipamento 
ofertado e acompanhar o mesmo; 

• Deverá ser utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem 
comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento, na 
posição horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, 
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar 
forçadamente o equipamento ou suas partes; 

• Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita 
a inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já 
deverão estar fixados no equipamento quando da entrega dos mesmos; 

• Não serão aceitos conectores ou orifícios de ventilação na parte superior da 
tampa; 

• Possuir botão liga/desliga; 
• Possuir LEDs indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco 

rígido; 
• Possuir no mínimo 3 (três) portas USB na parte frontal do gabinete para facilitar o 

uso de dispositivos como câmeras e pendrive, sendo pelo menos 1 (uma) porta 
USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) com PowerShare e 1 (uma) porta USB 3.2 de 
2ª geração (10 Gbit/s) Type-C®; 

• Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) 
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e 
fones de ouvido, podendo ser um conector combinado (combo). 

 

MONITOR DE VÍDEO 



• MONITOR LED: Tecnologia LED mínimo 23,8 polegadas LED IPS ou superior; 
• Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9; 
• Brilho mínimo de 250 cd/m²; 
• Contraste estático mínimo de 1500:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 
• Tempo de resposta de no máximo 8 ms; 
• Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; 
• Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus; 
• Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 
• Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior; 
• Possuir interface de conexão tipo Display Port; 
• Deve possuir ajustes de altura de no mínimo 150mm (5,9”); 
• Deve possuir ajustes de inclinação de no mínimo -5º/+21º; 
• Deve possuir ajustes de rotação de no mínimo -45º/+45º; 
• deve possuir ajustes de giro de -90º até +90º, permitindo exibição de imagens e 

ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não sendo aceitas 
quaisquer adaptações ao modelo original para essas configurações; 

• Deve ser compatível com Windows 11; 
• Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada 

elétrica NBR 14136 e 1 (um) cabo de vídeo Display Port; 
• Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com 

comutação automática de voltagem; 
• O monitor deve seguir padrão de cores do computador ofertado e marca do 

fabricante do microcomputador deve constar no monitor na parte frontal do 
mesmo com “serigrafia” ou similar. Não serão aceitas etiquetas adesivas. 

TECLADO 

• Idioma padrão Português do Brasil (pt-BR) ABNT2, linha corporativa; 
• Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2; 
• Conexão tipo USB, com fio, compatível com a interface do computador ofertado 

sem uso de adaptadores; 
• Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor e ser do mesmo 

fabricante do equipamento principal; 
• Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de 

contexto: equivalente ao botão direito do mouse); 
• Regulagem de altura e inclinação do teclado; 
• No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as 

mesmas devem vir na parte superior do teclado; 
• Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda 

que seja de fornecedor (montador) distinto. 

 

MOUSE 

• Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento; 
• Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor; 
• Resolução de 1000 dpi ou superior; 
• A conexão deverá ser USB, com fio, compatível com a interface do computador 

ofertado sem uso de adaptadores; 
• Possuir conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio 

para rolagem e ser do mesmo fabricante do equipamento principal; 
• Deve ser fornecido mouse-pad; 



• Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda 
que seja de fornecedor (montador) distinto. 

 

SOFTWARES, DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO 

• O equipamento deverá vir devidamente licenciado para uso do sistema 
operacional Microsoft Windows 11 Professional 64 bits em português ou 
superior; 

• Cada equipamento fornecido deverá possuir totalmente instalado e configurado: 
Microsoft Windows 11 Professional 64 bits em português ou superior; 

• Drivers para funcionamento de todos os dispositivos de hardware do 
equipamento; 

• O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do mesmo 
fabricante do equipamento ofertado ou certificado por ele, possibilitando a 
restauração da configuração original de fábrica do equipamento, além de 
geração de mídias de recovery; 

• Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers, devem ser compatíveis 
com os sistemas operacionais Windows 11 Professional 64 bits e Linux Ubuntu 
24.04 LTS, na distribuição especificada; 

• Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais 
recente da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de 
documentação expedida pelo fabricante do equipamento. 

• Garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia 
estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional Windows 
11 Professional 64 bits, ou versão superior. Deverá ser fornecido software de 
gerenciamento dos recursos de segurança do TPM com as seguintes funções: 
Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização 
de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; 

• Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros 
mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 

• Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com 
segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos 
aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; 

• Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por 
processo único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela 
aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou 
baseadas em cartões Smart Card ou Tokens; 

• Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma 
impressão digital; 

• Permitir que o usuário possa pré configurar perguntas de caráter pessoal para 
recuperar as senhas; 

• Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando assim a 
proteger os dados contra o acesso não autorizado; 

• Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão digital 
como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos; 

• Possuir função que permita aos usuários criptografar arquivos e pastas. A 
organização TCG - Trusted Computing Group, disponibiliza regras e protocolos 
de desenvolvimento de softwares para o uso no padrão TPM e há também uma 
série de empresas que fornecem software de gerenciamento dos recursos, 
conforme pode ser consultado em 
http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry. Deverá ser 

http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry


fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou 
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e 
irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, permitindo o 
descarte seguro de seus equipamentos. Caso o fabricante não possua esse 
software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite 
apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco 
rígido, deverá considerar ainda em sua proposta que as unidades de discos 
defeituosas em caso de descarte ou troca deverão permanecer em posse da 
contratante. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software 
do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e 
instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers 
disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Deverá ser 
capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a 
reparar erros do sistema,ajudando assim a manter a saúde e segurança do 
sistema; 

• O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na 
BIOS operando em modo persistente com características de segurança 
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio 
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 
seguintes funcionalidades: Bloqueio do hardware, impossibilitando que o 
equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição do HD; 

• Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas 
no HD ou arquivos específicos; 

• Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando 
em um mapa os endereços, data e hora da conexão; 

• As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um 
console web; 

• Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente presente e 
pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período 
da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na 
configuração inicial. A comprovação que o equipamento é compatível com a 
tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software 
(https://www.absolute.com/engb/partners/compatibility) ou por site público de 
outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 
solicitadas. 

 

OUTROS REQUISITOS 

• Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrão 
de cor predominante do gabinete; 

• Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os 
componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, 
interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia 
óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e 
outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as 
configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, 
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos 
fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos 
fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A 
escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; 

https://www.absolute.com/engb/partners/compatibility


• Deverá ser fornecido um sistema de kit de segurança para proteger o interior do 
gabinete, impedindo a sua abertura, fixando o cabo do mouse, do teclado e o 
monitor através do encaixe do tipo kensington, com placa de ancoragem na 
mesa e fechadura, ambos de aço, com chanfro para fixação do cabo de aço de 
1,50m com ponteiras metálicas. Devem ser fornecidas 2 chaves; 

• Deverá ser fornecido cola multiuso (madeira, plástico e ferro) para fixação da 
placa de aço do kit de segurança. A cola deverá ser do tipo “secagem rápida”; 

• Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos 
os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos 
utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o 
componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se 
substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante 
nova homologação; 

• Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta 
centímetros). Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-
14136; 

• Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea – NBR 
14136) para o padrão antigo (macho – 2P+T); 

• As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente 
acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem 
preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e a armazenagem; 

• Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 
bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliação das amostras e 
aceitação do produto deverá ser fornecido certificação emitida por instituição 
credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovação deste requisito 
por intermédio da certificação EPEAT, desde que esta apresente explicitamente 
tal informação; 

• O equipamento (conjunto completo) deve possuir baixo nível de ruído conforme 
NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente. 

ADERÊNCIA A PADRÕES E COMPATIBILIDADE 

• Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para usuários 
e instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia e 
sustentabilidade ambiental; 

• No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade 
eletromagnética: O equipamento deverá apresentar compatibilidade 
eletromagnética e de radiofrequência, comprovado através de certificado ou 
relatório de avaliação de conformidade; 

• Caberá à Contratada a comprovação do que tratam os subitens anteriores 
podendo ser efetuadas por meio de certificações emitidas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou entidades por 
ele credenciadas, ou ainda, por qualquer documento hábil para a devida 
comprovação; 

• No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental: O 
conjunto ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade com a norma 
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria bronze 



ou superior. A comprovação deverá ser feita através do site http://www.epeat.net, 
com o modelo ofertado constando na lista da categoria “Computers and Displays 
2018 (launched 2019)”. O equipamento deverá estar em conformidade com a 
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), com forma de 
comprovar que o mesmo atende as exigências para controle do impacto 
ambiental e que contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo 
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), 
éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação do 
disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por 
instituição pública oficial ou instituição credenciada, por apresentação do 
relatório de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o 
bem fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2019 SGD/ME); 

• Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares 
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais ofertados; 

• O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A 
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do 
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o 
modelo no sistema operacional Windows ofertado. O Computador deverá ser 
compatível com a instalação do sistema operacional Linux Ubuntu 24.04 LTS. 
Para efeito de comprovação, deverá ser apresentada documentação do 
fabricante de uma das distribuições Linux ou do fabricante do computador, 
contendo informação da compatibilidade com o modelo ofertado. Apresentar 
certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou o fabricante do equipamento deve fazer parte do 
consórcio DMTF, na categoria Board Member ou Leadership. 

 

GARANTIA 

• O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento 
mínima de 36 (trinta e seis) meses para reposição de peças, mão de obra e 
atendimento no local (OnSite) mediante comprovação através de documentação 
pública nos portais dos fabricantes, não sendo aceitas declarações do fabricante 
ou fornecedor para fins de comprovação do prazo de garantia que por ventura 
conflitem com catálogos, manuais, etc. Todos os componentes dos 
equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a 
política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de 
terceiros que possam acarretar a perda parcial da garantia ou não realização da 
manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. Todos os drives 
para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Website 
do fabricante do equipamento e devem ser facilmente localizados e identificados 
pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 
permanente afixada no gabinete; 

• O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional 
oferecida pelo fabricante. 

• Será exigido central de atendimento telefônico 0800, com horário de 
funcionamento da central de atendimento: 7h às 18h (horário oficial de Brasília); 

• O atendimento do serviço de suporte técnico deverá ser executado de acordo 
com as seguintes regras: 

1. Resolução de problemas: 

http://www.epeat.net/


a. Após o registro de incidente/problema na central de atendimento da 

CONTRATADA, os técnicos deverão ser deslocados para o local onde 

estiver instalado o equipamento onde deverão resolver o problema técnico 

no prazo máximo de 72h; 

b. Caso o problema detectado seja passível de substituição de peças, 

componentes ou do próprio equipamento, o técnico da LICITANTE 

vendedora deverá de imediato registrar a solução do problema, iniciado o 

prazo de substituição de peças, equipamentos, componentes e 

equipamentos descritos no item 7. 

2. Substituição de Peças, Componentes e equipamentos: 

a. Substituições de peças, componentes ou do equipamento: Iniciado o 

atendimento e detectada a necessidade de substituição de peças o prazo 

máximo para o reparo será de 120h; 

b. As peças e componentes a serem substituídas deverão ter especificação 

igual ou superior à substituída; 

c. As peças e componentes trocados deverão ser novas (não utilizadas ou 

recondicionadas) e homologadas pelo Fabricante. 

3. Substituição de Discos Rígidos: 

a. Discos rígidos defeituosos serão substituídos por novos, sendo que o disco 

antigo deverá permanecer com a CONTRATANTE, de forma a garantir o 

sigilo e confidencialidade das informações; 

b. Aplicam-se os mesmos prazos descritos no item 2.1. 

4. Substituição Completa do Equipamento: 

a. No caso de vícios insanáveis no equipamento e sempre que determinado 

pela Assistência Técnica o equipamento deverá ser substituído por um 

novo; 

b. Os discos rígidos antigos, em todos os casos, deverão permanecer com a 

CONTRATANTE, de forma a garantir o sigilo e confidencialidade das 

informações. 

5. Acordo de Nível de Serviço: 

a. O Acordo de Nível de Serviço abrangerá os serviços de garantia descritos 

no item 1 a 4; 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO MEDIDA 

 

 
Atraso no 

atendimento à 

resolução de 

problemas. 

Até 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do equipamento. 

Superior a 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

 
Multa de 1% sobre o 

valor do Contrato. 



 
 
 
 
 

 
Substituição de 

peças, componentes 

ou do equipamento 

 
 
 

 
Até 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do equipamento 

por dia de atraso (até 

o 3º dia) acrescido de 

multa de 2% sobre o 

valor do equipamento 

por dia de atraso, a 

partir do 3º dia) 

Superior a 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação do 

relatório do serviço 

de suporte ao usuário 

 
Até 2 (dois) dias úteis 

de atraso 

 
Advertência 

 
Superior a 2 (dois) 

dias úteis de atraso 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do contrato. 

 
 

 
Superior a 10 (dez) 

dias úteis de atraso 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do contrato 

acrescido de 0,05% 

(meio por cento) ao 

dia. 

 
Superior a 30 (trinta) 

dias corridos de 

atraso 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do contrato 

acrescido de 1% ao 

dia. 

 
b. A CONTRATA deverá encaminhar até o 5º dia útil de cada mês o relatório 

completo dos chamados realizados em sua central de atendimento 

contendo, pelo menos as seguintes informações: 

● Data, hora da abertura do chamado; 

● Número de série do equipamento alvo do atendimento; 

● Data e hora da chegada do técnico ao local; 

● Data e hora da resolução do problema. 



c. No caso de substituição de peças e componentes a CONTRATADA deverá 

informar: 

● Data e Hora da solicitação da peça, componente ou do novo 

equipamento; 

● Data e hora da substituição da peça, componente ou de entrega do 

novo equipamento. 

d. São garantidos a CONTRATADA o direito de contestação dos resultados 

da apuração do Acordo de Nível de Serviços, bem como de apresentar as 

justificativas que se fizerem necessárias; 

e. As justificativas aceitas pelo gestor e pelo fiscal do contrato poderão anular 

a incidência de multas e advertências na aplicação do Acordo de Nível de 

Serviço. 

 

LOGÍSTICA REVERSA 

• Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ao) 
obrigada(s) a efetuar (em) o recebimento dos mesmos, visando a destinação 
final ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, da Lei n° 12.305, 
Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: Art. 33. São obrigados a 
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes. A comprovação deverá ocorrer através de declaração 
expressa do licitante (fabricante, importador, distribuidor ou comerciante), 
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam 
comprovar a existência de estrutura para executar a logística reversa. O 
recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela 
Contratante. A contratada será obrigada a emitir certificado que os 
equipamentos recolhidos foram processados. Neste certificado, deverão ser 
detalhados os itens através dos seus devidos números de registros. Esses 
números serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos 
equipamentos. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a 
parte Contratante. 
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DESKTOP INTERMEDIÁRIO 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
ATENÇÃO: Será aceita oferta de qualquer componente de especificação diferente da 
solicitada, desde que comprovadamente iguale ou supere, individualmente, a 
qualidade, o desempenho, a operacionalidade, a ergonomia ou a facilidade no 
manuseio do originalmente especificado – conforme o caso, e desde que não cause, 
direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificações, 
ou desvantagem nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados. 

 

DESEMPENHO 

• O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas 
características do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e 
especificações superiores; 

• Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do 
equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do 
equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock 
(overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados 
pelo fabricante do equipamento. 

 

PLACA PRINCIPAL 

• Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 
especificamente para o modelo ofertado, devidamente comprovado, não sendo 
aceitas placas em regime de OEM ou customizadas, de livre comercialização no 
mercado; 

• O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigrafado através de 
processo industrial; 

• Deve possuir sistema de detecção de intrusão de chassi, com acionador 
instalado no gabinete, sem adaptações; 

• Suporte a DMI (Desktop Management Interface) do Desktop Management Task 
Force, compatível com o software de gerência implementado no 
microcomputador; 

• Possuir controladora de dispositivo de armazenamento com 2 interfaces, 01 
SATA e/ou M.2; 

• O chipset deve pertencer a última ou penúltima geração mais recente 
disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado; 

• Possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória, compatível com memórias do tipo 
DDR5; 

• Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior e 
acompanhar software pré-instalado de fábrica capaz de habilitar os recursos 
mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de softwares, 
documentação e gerenciamento dessa documentação técnica. 



CHIPSET 

• O chipset deverá ser de última ou penúltima geração; 
• Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) ou 

superior; 
• Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0; 
• Suporte ao padrão SMART II e III ou superior; 
• Controladoras de disco rígido e óptico; 
• Possuir configuração de barramento PCIe x1, x2 e x4; 
• Possuir configuração de até 10 portas USB 3.2 Ports, suportando até 4 portas 

USB 3.2 Gen 2 x2 (20Gb/s), ou 8 portas USB 3.2 Gen 2 x1 (10Gb/s), ou 10 
portas USB 3.2 Gen 1 x1 (5Gb/s); 

• Possuir controladora de disco rígido SATA-III de 6.0 Gb/s ou superior, com 
suporte nativo a RAID 1. 

BIOS 

• Deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM 
ou desenvolvida especificamente para o modelo ofertado com direitos de 
copyright, comprovado através de atestado específico, fornecido pelo 
desenvolvedor do BIOS ou pelo fabricante do equipamento, informando o 
modelo do equipamento. Não serão aceitas soluções em regime de OEM, 
customizações ou apenas cessão de direitos limitados. Quando fornecido 
atestado de comprovação pelo fabricante do equipamento em que reste dúvidas 
para a UEPB, poderá ser solicitado ao licitante providenciar, adicionalmente, 
atestado emitido pelo desenvolvedor do BIOS, nos casos em que se aplicar; 

• Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo microcomputador; 
• Lançada a partir de 2024 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo 

fabricante; 
• O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site da Internet todas 

as atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização de forma online 
dentro do sistema operacional Microsoft Windows ou por aplicação específica; 

• Deverá possuir campo com número de série do equipamento, podendo ser lido 
remotamente via comandos SMBIOS e por software de gerenciamento; 

• Possuir campo editável que permita inserir identificação customizada (identidade 
patrimonial com pelo menos 10 caracteres), podendo o mesmo ser lido 
remotamente via comandos SMBIOS e recuperável por aplicações de inventário; 

• Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível 
com os padrões ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 3.0 e 
Plug-and-Play; 

• Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 
• Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM); 
• Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle 

remoto; 
• A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português 

do Brasil; 
• Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB; 
• Suportar Boot por dispositivos USB e por rede; 
• Relógio de calendário em bateria não volátil; 
• Suportar senha de acesso à configuração “Setup”, senha de acesso ao menu de 

inicialização (Boot Menu) e senha de "Power On"; 
• Possibilitar alerta ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo 



monitorar violações através de software de gerenciamento; 
• Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do 

equipamento; 
• Possuir ferramenta de diagnóstico com capacidade de executar teste de 

processador, memória RAM, saúde do disco rígido ou SSD, interface de rede, 
interface gráfica e portas USB, com execução de testes independente do 
estado/versão do sistema operacional, bem como informações detalhadas do 
equipamento; 

• Permitir inicialização remota pela rede “Wake On Lan”; 
• Deverá possuir interface gráfica acessível através de teclado e mouse; 
• Deverá possuir solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas 

unidades de armazenamento em definitivo, tais como HDD, SSD e SSHD, em 
conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS; 

• Deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, 
baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia 
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de 
execução; 

• Deverá possuir mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 
próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do 
equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para 
execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e 
malwares, gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema 
Operacional, e Software de Gerenciamento; 

• Deverá possuir ferramenta que possibilite realizar a formatação definitiva dos 
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento. Caso esta 
ferramenta não seja nativa, deverá ser oficialmente homologada pelo fabricante 
do dispositivo; 

• Deverá possuir, de forma residente em firmware protegido, ferramenta de 
recuperação e reinstalação automatizada do sistema operacional do 
equipamento através da conexão com a Internet, que baixe e instale a imagem 
oficial do Sistema Operacional original e os drivers homologados de fábrica, sem 
intervenção humana complexa e sem dependência de pendrives, mídias 
externas ou imagens locais em partição oculta; 

• Desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI 2.7 
(http://www.uefi.org) 

• O fabricante deve ser registrado na “Membership List” do Unified Extensible 
Firmware Interface Forum, acessível pelo website www.uefi.org/members, 
estando na categoria “Promoters”, de forma a atestar que os seus equipamentos 
estão em conformidade com a especificação UEFI 2.7 ou superior. 

 

PROCESSADOR 

• O processador deverá ser no mínimo de última ou penúltima geração, com 
desempenho, mínimo de 14.000 (quatorze mil) pontos na Performance Test V10 
da Passmark Software; 

• O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, 
disponíveis em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

• Processador com no mínimo 14 (núcleos) físicos reais ou superior, arquitetura 
x86, e no mínimo 14 threads ou segmentos; 

• Frequência de operação mínima por núcleo de 3.0 GHz, sendo considerando 
para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da 

http://www.uefi.org/
http://www.uefi.org/members
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


CPU. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com 
TDP máximo de 65W; 

• O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros 
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits; 

• Possuir suporte a 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1, 
SSE4.2, AVX2 ou similar e suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced 
Encryption Standard); 

• Controlador de memória DDR5 ou superior integrado; 
• Controlador de gráfico integrado; 
• Suporte a virtualização; 
• Deve permitir que a tecnologia de virtualização utilize diretamente os dispositivos 

periféricos, tais como Ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de 
disco rígido e portas, através de DMA e remapeamento de interrupções; 

• Somente serão aceitos processadores Intel ou AMD equivalentes (lançados a 
partir de janeiro de 2025;); 

• O processador ofertado deverá estar apto a trabalhar com tarefas de Inteligência 
Artificial, possuindo, portanto, pelo menos uma NPU (Unidade de processamento 
neural), com no mínimo 13 TOPS; 

• É obrigatório declarar na proposta a marca e o modelo do processador ofertado, 
juntamente com o partnumber do componente. 

 

MEMÓRIA RAM 

• Capacidade instalada mínima de 16 GB; 
• Serão aceitos dois módulos de 8 GB idênticos ou 1 módulo de 16 GB; 
• Barramento de memória tipo DDR5 5.600 MHz ou superior; 
• Possuir suporte a expansão a 128 GB ou superior; 
• Possuir suporte às configurações de memória de canal duplo (Dual Channel 

Memory) para um melhor desempenho. 

 

CONTROLADORA DE VÍDEO 

• 1 (uma) controladora gráfica integrada com suporte a utilização de vários 
monitores; 

• Tecnologia 3D; 
• Compatibilidade com DirectX 12 ou superior, OpenGL 4.5 ou superior e OpenCL 

3 ou superior; 
• A alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré definida; 
• Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7 

milhões de cores, 60 Hz (Sessenta Hertz). 

INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

• Deve oferecer, no mínimo, 2 (duas) opções de saídas gráficas digitais, podendo 
ser composto por 2 (duas) DisplayPort ou por 1 (uma) DisplayPort + 1 (uma) 
HDMI. No caso de ser DP+DP (duas portas DisplayPort), deve ser fornecido um 
adaptador DisplayPort para HDMI; 

• Deve permitir o uso de, pelo menos, dois monitores simultâneos em duas saídas 
gráficas digital/digital ou digital/analógica; 

• Controladores de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps autosense, no 
padrão RJ-45, com recursos PXE e Wake On LAN (WOL); 



• Possuir 1 (uma) interface wireless com antena integrada ao gabinete, padrão 
IEEE 802.11ax 6GHz, com suporte aos modelos b/g/n/ac/ax. A antena deve 
possuir certificado de homologação pela Anatel, comprovado pelo fabricante; 

• Bluetooth 4.1 ou superior integrados; 
• Controladora de som compatível com o padrão “HD Audio Codec”, padrão 

Plug-and-Play; 
• Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao gabinete; 
• Possuir, preferencialmente no painel frontal, um conector universal ou combo de 

áudio; 
• Possuir no painel frontal ou traseiro um conector de saída de linha; 
• No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento 

de caixas de som, microfone e fone de ouvido, o sistema de alto-falante interno 
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma 
automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações para bloquear 
conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender essa solicitação 

• Possuir, no mínimo, 8 (oito) portas USB, sendo pelo menos 4 (quatro) frontais e 
4 (quatro) traseiras. Dentre essas interfaces, no mínimo 4 (quatro) deverão ser 
padrão 3.0 ou superior, não sendo aceito a utilização de hubs; 

• Barramento de sistema para comunicação PCI Express; 
• Possuir 01 (um) slot de expansão compatível com o padrão PCIe x1; 
• Possuir 01 (um) slot de expansão compatível com o padrão M.2, PCIe NVMe de 

4ª geração para unidade de estado sólido M.2 2230 ou M.2 2280 e 01 (um) slot 
de expansão compatível com o padrão PCIe ou M.2 para Wireless; 

• Possuir no mínimo 02 (dois) slots SDRAM DDR5 para expansão efetiva de 
memória; 

• Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL, PXE 
e DASH 1.2 ou AMT 14.0. 

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 

• Deverá ser fornecido 01 (uma) unidade de armazenamento SSD M.2 2230/2280 
PCIe NVMe de 512 GB e 01 (um) HDD com capacidade de 1TB SATA-III 6.0 
Gb/s 7.200 RPM, com suporte a tecnologia SMART para detecção de pré falhas. 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

• O equipamento deverá estar em conformidade com o padrão ENERGY STAR 
versão 6.1 ou superior ou com certificados de normas brasileiras equivalentes, 
como o Anexo E da Portaria 170/2012 do INMETRO; 

• A fonte de alimentação deve ser compatível com o gabinete e placa principal; 
• Deve aceitar tensões de entrada de 110 a 220 VCA (± 10%), 50-60 Hz, com 

ajuste automático de tensão de entrada; 
• A fonte de alimentação deverá ser dimensionada para suportar a configuração 

máxima do equipamento e também futuras expansões de hardware. 
 

GABINETE 

PARA GABINETES SMALL FOR FACTOR (SFF)/SLIM/MINI TOWER 
• Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 9,5 litros; 
• O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento 

fornecido, não sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment 
Manufacturer). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete 



original para se adequar à essa restrição; 
• Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de 

armazenamento internas de 2,5”; 
• Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao 

gabinete, com ativação através da BIOS. No caso de abertura de chassi, o 
microcomputador deve registrar o evento em memória flash, acessível através 
do software de gerenciamento remoto ou através de interface web própria; 

• Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos 
(disco rígido, memória e placas PCI) sem a utilização de ferramentas (tool less), 
o projeto Tool less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo 
aceito qualquer tipo de adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos 
parafusos recartilhados somente para abertura do gabinete e parafusos para 
placa wireless e discos no formato M.2. Não serão aceitas quaisquer adaptações 
sobre o gabinete original do fabricante; 

• Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo 
para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do sistema 
antifurto padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave devendo esse 
ser compatível com o equipamento ofertado e acompanhar o mesmo; 

• Deverá ser utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem 
comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento, na 
posição horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, 
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar 
forçadamente o equipamento ou suas partes; 

• Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita 
a inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já 
deverão estar fixados no equipamento quando da entrega dos mesmos; 

• Não serão aceitos conectores ou orifícios de ventilação na parte superior da 
tampa; 

• Possuir botão liga/desliga; 
• Possuir LEDs indicadores na parte frontal de liga/desliga; 
• Possuir no mínimo 4 (quatro) portas USB na parte frontal do gabinete, sendo 

pelo menos 1 (uma) porta USB Type-A 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) com 
PowerShare e 1 (uma) porta USB 3.2 de 2ª geração (10 Gbit/s) Type-C®; 

• Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) 
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e 
fones de ouvido, podendo ser um conector combinado (combo). 

PARA GABINETES TIPO MICRO TOWER 
• Gabinete padrão desktop Mini com volume de no máximo 1,2 litros; 
• O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento 

fornecido, não sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment 
Manufacturer). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original 
para se adequar à essa restrição; 

• Possuir capacidade para instalação de no mínimo 1 (uma) unidade de 
armazenamento interna de 2,5”; 

• Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao 
gabinete, com ativação através da BIOS. No caso de abertura de chassi, o 
microcomputador deve registrar o evento em memória flash, acessível através do 
software de gerenciamento remoto ou através de interface web própria; 

• Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos 
(disco rígido, memória e placas PCI) sem a utilização de ferramentas (tool less), 
o projeto Tool less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo 



aceito qualquer tipo de adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos 
parafusos recartilhados somente para abertura do gabinete e parafusos para 
placa wireless e discos no formato M.2. Não serão aceitas quaisquer adaptações 
sobre o gabinete original do fabricante; 

• Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo 
para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do sistema 
antifurto padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave devendo esse 
ser compatível com o equipamento ofertado e acompanhar o mesmo; 

• Deverá ser utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem 
comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento, na 
posição horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, 
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar 
forçadamente o equipamento ou suas partes; 

• Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita 
a inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já 
deverão estar fixados no equipamento quando da entrega dos mesmos; 

• Não serão aceitos conectores ou orifícios de ventilação na parte superior da 
tampa; 

• Possuir botão liga/desliga; 
• Possuir LEDs indicadores na parte frontal de liga/desliga; 
• Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete, sendo pelo 

menos 1 (uma) porta USB Type-A 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) com PowerShare 
e 1 (uma) porta USB 3.2 de 2ª geração (10 Gbit/s) Type-C®; 

• Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) 
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e 
fones de ouvido, podendo ser um conector combinado (combo). 

 

MONITOR DE VÍDEO 

• MONITOR LED: Tecnologia LED mínimo 23,8 polegadas LED IPS ou superior; 
• Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9; 
• Brilho mínimo de 250 cd/m²; 
• Contraste estático mínimo de 1500:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 
• Tempo de resposta de no máximo 8 ms; 
• Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; 
• Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus; 
• Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 
• Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior; 
• Possuir interface de conexão tipo Display Port; 
• Possuir no mínimo 1(uma) porta USB 3.2 upstream, 3 (três) portas USB 3.2 

downstream e 1 (uma) porta USB 3.2 do tipo C com PowerDelivery de 15W; 
• Deve possuir ajustes de altura de no mínimo 150mm (5,9”); 
• Deve possuir ajustes de inclinação de no mínimo -5º/+21º; 
• Deve possuir ajustes de rotação de no mínimo -45º/+45º; 
• deve possuir ajustes de giro de -90º até +90º, permitindo exibição de imagens e 

ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não sendo aceitas 
quaisquer adaptações ao modelo original para essas configurações; 

• No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical 
e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor); 

• Deverá acompanhar software que permita realizar estes ajustes através do 



computador; 
• Deve ser compatível com Windows 11; 
• Compatível com os padrões ambientais: Energy Star, TCO Certified e EPEAT 

Gold; 
• Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada 

elétrica NBR 14136 e 1 (um) cabo de vídeo Display Port; 
• Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com 

comutação automática de voltagem; 
• O monitor deve seguir padrão de cores do computador ofertado e marca do 

fabricante do microcomputador deve constar no monitor na parte frontal do 
mesmo com “serigrafia” ou similar. Não serão aceitas etiquetas adesivas. 

TECLADO 

• Idioma padrão Português do Brasil (pt-BR) ABNT2, linha corporativa; 
• Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2; 
• Possuir bloco numérico separado das demais teclas; 
• Possuir doze teclas de função (F1-F12) na posição superior do teclado; 
• A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 

apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 
• Conexão tipo USB, com fio, compatível com a interface do computador ofertado 

sem uso de adaptadores; 
• Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor e ser do mesmo 

fabricante do equipamento principal; 
• Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de 

contexto: equivalente ao botão direito do mouse); 
• Regulagem de altura e inclinação do teclado; 
• No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as 

mesmas devem vir na parte superior do teclado; 
• Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda 

que seja de fornecedor (montador) distinto. 

 

MOUSE 

• Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento; 
• Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor; 
• Resolução de 1000 dpi ou superior; 
• A conexão deverá ser USB, com fio, compatível com a interface do computador 

ofertado sem uso de adaptadores; 
• Possuir conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio 

para rolagem e ser do mesmo fabricante do equipamento principal; 
• Deve ser fornecido mouse-pad; 
• Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda 

que seja de fornecedor (montador) distinto. 

 

SOFTWARES, DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO 

• O equipamento deverá vir devidamente licenciado para uso do sistema 
operacional Microsoft Windows 11 Professional 64 bits em português ou 
superior; 



• Cada equipamento fornecido deverá possuir totalmente instalado e configurado: 
Microsoft Windows 11 Professional 64 bits em português ou superior; 

• Drivers para funcionamento de todos os dispositivos de hardware do 
equipamento; 

• O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do mesmo 
fabricante do equipamento ofertado ou certificado por ele, possibilitando a 
restauração da configuração original de fábrica do equipamento, além de 
geração de mídias de recovery; 

• Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers, devem ser compatíveis 
com os sistemas operacionais Windows 11 Professional 64 bits e Linux Ubuntu 
24.04 LTS, na distribuição especificada; 

• Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais 
recente da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de 
documentação expedida pelo fabricante do equipamento; 

• Garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia 
estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional Windows 
11 Professional 64 bits, ou versão superior. Deverá ser fornecido software de 
gerenciamento dos recursos de segurança do TPM com as seguintes funções: 
Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização 
de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; 

• Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros 
mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 

• Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com 
segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos 
aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; 

• Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por 
processo único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela 
aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou 
baseadas em cartões Smart Card ou Tokens; 

• Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma 
impressão digital; 

• Permitir que o usuário possa pré configurar perguntas de caráter pessoal para 
recuperar as senhas; 

• Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando assim a 
proteger os dados contra o acesso não autorizado; 

• Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão digital 
como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos; 

• Possuir função que permita aos usuários criptografar arquivos e pastas. A 
organização TCG - Trusted Computing Group, disponibiliza regras e protocolos 
de desenvolvimento de softwares para o uso no padrão TPM e há também uma 
série de empresas que fornecem software de gerenciamento dos recursos, 
conforme pode ser consultado em 
http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry; 

• Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio 
fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma 
definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, 
permitindo o descarte seguro de seus equipamentos. Caso o fabricante não 
possua esse software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que 
possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os dados 
armazenados no disco rígido, deverá considerar ainda em sua proposta que as 
unidades de discos defeituosas em caso de descarte ou troca deverão 
permanecer em posse da contratante; 

http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry


• Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio 
fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação 
das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo 
fabricante e do Sistema Operacional (Windows); 

• Deverá ser executado pela rede cabeada e Wireless independente do estado do 
Sistema operacional (out-of-band); 

• Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e 
ajudar a reparar erros do sistema,ajudando assim a manter a saúde e segurança 
do sistema; 

• Cada equipamento deverá possuir uma licença de Software de Gerenciamento, 
compatível com o equipamento proposto; 

• O software de gerenciamento deve ser do tipo Cliente-Servidor, licenciado para 
utilização do contratante, de forma a permitir o gerenciamento centralizado dos 
equipamentos fornecidos através da rede por console de gerenciamento com os 
seguintes recursos: Descoberta e inventário de hardware dos 
microcomputadores mesmo estando desligados ou com o Sistema Operacional 
comprometido (out-of-band); Configuração remota da ordem do boot; Permitir 
ligar, desligar e reiniciar os equipamentos remotamente; 

• O Equipamento deverá ainda permitir: Acesso remoto através de conexão 
TCP/IP à interface gráfica do microcomputador (KVM – Keyboard Video Mouse 
over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e 
versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com 
controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas 
do sistema operacional; Gravar política de Power On/Off no chipset que 
possibilite que este seja inicializado mesmo com a ethernet desconectada; 
Instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao 
teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação; 
Capacidade de visualização, atualização e deverá registrar log de acesso 
informando os dados do usuário que realizou tal ação sempre que um acesso 
remoto for realizado. Estes logs deverão ser gravados no hardware de forma não 
alterável (em cumprimento às exigências da LGPD); Gerenciamento remoto 
independente do sistema operacional, com acesso à BIOS, visualização remota 
do POST da máquina e inicialização do equipamento a partir do CDROM e 
imagem (ISO ou IMG) a partir da console do administrador localizada em 
compartilhamento na rede; Quando controlado remotamente através do KVM, a 
máquina deverá indicar para o usuário que está sendo remotamente controlada 
apresentando mudança na borda do vídeo; Permitir que o PC seja desligado em 
horários determinados mesmo que este esteja desconectado da rede Ethernet; 

• O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na 
BIOS operando em modo persistente com características de segurança 
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio 
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 
seguintes funcionalidades: Bloqueio do hardware, impossibilitando que o 
equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição do HD; 

• Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas 
no HD ou arquivos específicos; 

• Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando 
em um mapa os endereços, data e hora da conexão; 

• As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um 
console web; 

• Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente presente e 
pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período 



da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na 
configuração inicial. A comprovação que o equipamento é compatível com a 
tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software 
(https://www.absolute.com/engb/partners/compatibility) ou por site público de 
outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 
solicitadas. 

 

OUTROS REQUISITOS 

• Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrão 
de cor predominante do gabinete; 

• Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os 
componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, 
interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia 
óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e 
outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as 
configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, 
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos 
fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos 
fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A 
escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; 

• Deverá ser fornecido um sistema de kit de segurança para proteger o interior do 
gabinete, impedindo a sua abertura, fixando o cabo do mouse, do teclado e o 
monitor através do encaixe do tipo kensington, com placa de ancoragem na 
mesa e fechadura, ambos de aço, com chanfro para fixação do cabo de aço de 
1,50m com ponteiras metálicas. Devem ser fornecidas 2 chaves; 

• Deverá ser fornecido cola multiuso (madeira, plástico e ferro) para fixação da 
placa de aço do kit de segurança. A cola deverá ser do tipo “secagem rápida”; 

• Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos 
os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos 
utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o 
componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se 
substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante 
nova homologação; 

• Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta 
centímetros). Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-
14136; 

• Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea – NBR 
14136) para o padrão antigo (macho – 2P+T); 

• As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente 
acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem 
preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e a armazenagem; 

• Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 
bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliação das amostras e 
aceitação do produto deverá ser fornecido certificação emitida por instituição 

https://www.absolute.com/engb/partners/compatibility


credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovação deste requisito 
por intermédio da certificação EPEAT, desde que esta apresente explicitamente 
tal informação; 

• O equipamento (conjunto completo) deve possuir baixo nível de ruído conforme 
NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente. 

ADERÊNCIA A PADRÕES E COMPATIBILIDADE 

• Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para usuários 
e instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia e 
sustentabilidade ambiental; 

• No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade 
eletromagnética: O equipamento deverá apresentar compatibilidade 
eletromagnética e de radiofrequência, comprovado através de certificado ou 
relatório de avaliação de conformidade; 

• Caberá à Contratada a comprovação do que tratam os subitens anteriores 
podendo ser efetuadas por meio de certificações emitidas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou entidades por 
ele credenciadas, ou ainda, por qualquer documento hábil para a devida 
comprovação; 

• O equipamento deve possuir conformidade com padrões de compatibilidade 
eletromagnética, CISPR 22/EN55022, IEC 61000, emitida por laboratório 
nacional ou internacional; 

• As interfaces wireless devem ser homologados pela Anatel; 
• O fabricante deverá comprovar que não possui atividade potencialmente 

poluidora e utilizadora de recursos ambientais: aquelas relacionadas no Anexo 
VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e aquelas que, por força de normas especificas, 
estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais; 

• O fabricante do equipamento ofertado deverá possuir a Certificação IBAMA 
referente a Qualidade Ambiental, em conformidade a Instrução Normativa 
IBAMA nº 6 de 15 de março de 2013 (Federal); 

• Por se tratar de compra de microcomputadores e não de componentes, somente 
serão aceitos equipamentos de marca registradas, efetivamente cadastradas no 
país como fabricantes de microcomputadores; 

• O fabricante deverá possuir a certificação ISO 45001 – Gestão de Saúde e 
Segurança Ocupacional; 

• Os modelos ofertados (Desktop e Monitor) devem possuir certificado de 
compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows, na sua versão 
mais recente; 

• Todos os drivers do equipamento deverão ser homologados pela Microsoft com 
pacotes disponíveis para funcionamento no Microsoft Configuration Manager 
(SCCM), com comprovação através do site oficial da própria Microsoft disponível 
atualmente no endereço eletrônico: 
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-soft 
ware-update-catalogs 

• O Computador deverá ser compatível com a instalação de Sistema Operacional 
Linux Ubuntu versão mínima 24.04 LTS. Para efeito de comprovação, deverá 
ser apresentada documentação do fabricante da distribuição Linux, contendo 
informação da compatibilidade com o modelo ofertado; 

• No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental: O 
conjunto ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade com a norma 
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria bronze 

https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-soft


ou superior. A comprovação deverá ser feita através do site http://www.epeat.net, 
com o modelo ofertado constando na lista da categoria “Computers and Displays 
2018 (launched 2019)”. O equipamento deverá estar em conformidade com a 
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), com forma de 
comprovar que o mesmo atende as exigências para controle do impacto 
ambiental e que contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo 
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), 
éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação do 
disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por 
instituição pública oficial ou instituição credenciada, por apresentação do 
relatório de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o 
bem fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2019 SGD/ME); 

• Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares 
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais ofertados; 

• O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A 
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do 
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o 
modelo no sistema operacional Windows ofertado. O Computador deverá ser 
compatível com a instalação do sistema operacional Linux Ubuntu 24.04 LTS. 
Para efeito de comprovação, deverá ser apresentada documentação do 
fabricante de uma das distribuições Linux ou do fabricante do computador, 
contendo informação da compatibilidade com o modelo ofertado. Apresentar 
certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de 
gerenciamento DMI 2.0 ou o fabricante do equipamento deve fazer parte do 
consórcio DMTF, na categoria Board Member ou Leadership. 

 

GARANTIA 

• O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento 
mínima de 36 (trinta e seis) meses para todo o equipamento, acessórios, cabos 
e quaisquer itens que o acompanhe, para reposição de peças, mão de obra e 
atendimento no local (OnSite) mediante comprovação através de documentação 
pública nos portais dos fabricantes, não sendo aceitas declarações do fabricante 
ou fornecedor para fins de comprovação do prazo de garantia que por ventura 
conflitem com catálogos, manuais, etc.; 

• Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou 
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo 
permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar a perda 
parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio 
fabricante quando solicitada; 

• Todos os drives para os sistemas operacionais suportados devem estar 
disponíveis na Website do fabricante do equipamento e devem ser facilmente 
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto, 
conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

• O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional 
oferecida pelo fabricante. 

• Será exigido central de atendimento telefônico 0800, com horário de 
funcionamento da central de atendimento: 7h às 18h (horário oficial de Brasília); 

• Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL 
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento exigida, 

http://www.epeat.net/


através da inserção do seu número de série; 
• A validação da garantia junto ao fabricante será feita no momento da entrega do 

equipamento, com pena de não aceitação até sua regularização; 
• O equipamento ofertado (Marca e Modelo), não poderá estar em processo de 

descontinuidade ou já descontinuado na data do certame; 
• O equipamento deve pertencer a linha corporativa do fabricante, comprovado 

por meio de catálogo oficial do produto ou por meio de documento oficial que 
comprove que o equipamento pertença a linha corporativa. 

• O atendimento do serviço de suporte técnico deverá ser executado de acordo 
com as seguintes regras: 

1. Resolução de problemas: 

a. Após o registro de incidente/problema na central de atendimento da 

CONTRATADA, os técnicos deverão ser deslocados para o local onde 

estiver instalado o equipamento onde deverão resolver o problema técnico 

no prazo máximo de 72h; 

b. Caso o problema detectado seja passível de substituição de peças, 

componentes ou do próprio equipamento, o técnico da LICITANTE 

vendedora deverá de imediato registrar a solução do problema, iniciado o 

prazo de substituição de peças, equipamentos, componentes e 

equipamentos descritos no item 7. 

2. Substituição de Peças, Componentes e equipamentos: 

a. Substituições de peças, componentes ou do equipamento: Iniciado o 

atendimento e detectada a necessidade de substituição de peças o prazo 

máximo para o reparo será de 120h; 

b. As peças e componentes a serem substituídas deverão ter especificação 

igual ou superior à substituída; 

c. As peças e componentes trocados deverão ser novas (não utilizadas ou 

recondicionadas) e homologadas pelo Fabricante. 

3. Substituição de Discos Rígidos: 

a. Discos rígidos defeituosos serão substituídos por novos, sendo que o disco 

antigo deverá permanecer com a CONTRATANTE, de forma a garantir o 

sigilo e confidencialidade das informações; 

b. Aplicam-se os mesmos prazos descritos no item 2.1. 

4. Substituição Completa do Equipamento: 

a. No caso de vícios insanáveis no equipamento e sempre que determinado 

pela Assistência Técnica o equipamento deverá ser substituído por um 

novo; 

b. Os discos rígidos antigos, em todos os casos, deverão permanecer com a 

CONTRATANTE, de forma a garantir o sigilo e confidencialidade das 

informações. 

5. Acordo de Nível de Serviço: 

a. O Acordo de Nível de Serviço abrangerá os serviços de garantia descritos 

no item 1 a 4; 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO MEDIDA 



 

 
Atraso no 

atendimento à 

resolução de 

problemas. 

Até 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do equipamento. 

Superior a 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

 
Multa de 1% sobre o 

valor do Contrato. 

 
 
 
 
 

 
Substituição de 

peças, componentes 

ou do equipamento 

 
 
 

 
Até 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do equipamento 

por dia de atraso (até 

o 3º dia) acrescido de 

multa de 2% sobre o 

valor do equipamento 

por dia de atraso, a 

partir do 3º dia) 

Superior a 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação do 

relatório do serviço 

de suporte ao usuário 

 
Até 2 (dois) dias úteis 

de atraso 

 
Advertência 

 
Superior a 2 (dois) 

dias úteis de atraso 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do contrato. 

 
 

 
Superior a 10 (dez) 

dias úteis de atraso 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do contrato 

acrescido de 0,05% 

(meio por cento) ao 

dia. 

 
Superior a 30 (trinta) 

dias corridos de 

atraso 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do contrato 

acrescido de 1% ao 

dia. 

 



b. A CONTRATA deverá encaminhar até o 5º dia útil de cada mês o relatório 

completo dos chamados realizados em sua central de atendimento 

contendo, pelo menos as seguintes informações: 

● Data, hora da abertura do chamado; 

● Número de série do equipamento alvo do atendimento; 

● Data e hora da chegada do técnico ao local; 

● Data e hora da resolução do problema. 

c. No caso de substituição de peças e componentes a CONTRATADA deverá 

informar: 

● Data e Hora da solicitação da peça, componente ou do novo 

equipamento; 

● Data e hora da substituição da peça, componente ou de entrega do 

novo equipamento. 

d. São garantidos a CONTRATADA o direito de contestação dos resultados 

da apuração do Acordo de Nível de Serviços, bem como de apresentar as 

justificativas que se fizerem necessárias; 

e. As justificativas aceitas pelo gestor e pelo fiscal do contrato poderão anular 

a incidência de multas e advertências na aplicação do Acordo de Nível de 

Serviço. 

 

LOGÍSTICA REVERSA 

• Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ao) 
obrigada(s) a efetuar (em) o recebimento dos mesmos, visando a destinação 
final ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, da Lei n° 12.305, 
Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: Art. 33. São obrigados a 
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes. A comprovação deverá ocorrer através de declaração 
expressa do licitante (fabricante, importador, distribuidor ou comerciante), 
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam 
comprovar a existência de estrutura para executar a logística reversa. O 
recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela 
Contratante. A contratada será obrigada a emitir certificado que os 
equipamentos recolhidos foram processados. Neste certificado, deverão ser 
detalhados os itens através dos seus devidos números de registros. Esses 
números serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos 
equipamentos. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a 
parte Contratante. 
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DESKTOP ALTO DESEMPENHO 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
ATENÇÃO: Será aceita oferta de qualquer componente de especificação diferente da 
solicitada, desde que comprovadamente iguale ou supere, individualmente, a 
qualidade, o desempenho, a operacionalidade, a ergonomia ou a facilidade no 
manuseio do originalmente especificado – conforme o caso, e desde que não cause, 
direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificações, 
ou desvantagem nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados. 

 

DESEMPENHO 

• O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas 
características do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e 
especificações superiores; 

• Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do 
equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do 
equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock 
(overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados 
pelo fabricante do equipamento. 

 

PLACA PRINCIPAL 

• Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 
especificamente para o modelo ofertado, devidamente comprovado, não sendo 
aceitas placas em regime de OEM ou customizadas, de livre comercialização no 
mercado; 

• O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigrafado através de 
processo industrial; 

• Deve possuir sistema de detecção de intrusão de chassi, com acionador 
instalado no gabinete, sem adaptações; 

• Suporte a DMI (Desktop Management Interface) do Desktop Management Task 
Force, compatível com o software de gerência implementado no 
microcomputador; 

• Possuir controladora de dispositivo de armazenamento com pelo menos 2 
interfaces, 01 SATA e 01 M.2; 

• O chipset deve pertencer a última ou penúltima geração mais recente 
disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado; 

• Possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória, compatível com memórias do tipo 
DDR5; 

• Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior e 
acompanhar software pré-instalado de fábrica capaz de habilitar os recursos 
mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de softwares, 
documentação e gerenciamento dessa documentação técnica. 



CHIPSET 

• O chipset deverá ser de última ou penúltima geração; 
• Suporte a expansão de memória para 128 GB (sessenta e quatro gigabytes) ou 

superior; 
• Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 4.0; 
• Suporte ao padrão SMART II e III ou superior; 
• Controladoras de disco rígido e óptico; 
• Possuir configuração de barramento PCIe x1, x2 e x4; 
• Possuir configuração de até 10 portas USB 3.2 Ports, suportando até 4 portas 

USB 3.2 Gen 2 x2 (20Gb/s), ou 8 portas USB 3.2 Gen 2 x1 (10Gb/s), ou 10 
portas USB 3.2 Gen 1 x1 (5Gb/s); 

• Controladora de áudio de alta-definição integrada; 
• Possuir controladora de disco rígido SATA-III de 6.0 Gb/s ou superior, com 

suporte nativo a RAID 1. 

BIOS 

• Deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM 
ou desenvolvida especificamente para o modelo ofertado com direitos de 
copyright, comprovado através de atestado específico, fornecido pelo 
desenvolvedor do BIOS ou pelo fabricante do equipamento, informando o 
modelo do equipamento. Não serão aceitas soluções em regime de OEM, 
customizações ou apenas cessão de direitos limitados. Quando fornecido 
atestado de comprovação pelo fabricante do equipamento em que reste dúvidas 
para a UEPB, poderá ser solicitado ao licitante providenciar, adicionalmente, 
atestado emitido pelo desenvolvedor do BIOS, nos casos em que se aplicar; 

• Desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI 2.7 
(http://www.uefi.org); 

• Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo microcomputador; 
• Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível 

com os padrões ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 3.0 e 
Plug-and-Play; 

• O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site da Internet todas 
as atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização de forma online 
dentro do sistema operacional Microsoft Windows ou por aplicação específica; 

• O BIOS deve possuir o número de série do equipamento, de forma que possa 
ser consultado por software de gerenciamento, podendo ser lido remotamente 
via comandos SMBIOS; 

• Possuir campo editável que permita inserir identificação customizada (identidade 
patrimonial com pelo menos 10 caracteres), recuperável por aplicações de 
inventário, podendo ser lido remotamente via comandos SMBIOS; 

• Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 
• Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM); 
• Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle 

remoto; 
• Suportar Boot por dispositivos USB e por rede; 
• A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português 

do Brasil; 
• Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB; 
• Suportar senha de acesso à configuração “Setup”, senha de acesso ao menu de 

inicialização (Boot Menu) e senha de "Power On"; 

http://www.uefi.org/


• Possibilitar alerta ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar 
violações através de software de gerenciamento; 

• Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do equipamento; 
• Possuir ferramentas de diagnóstico, com execução de testes de processador, 

memória RAM, saúde do disco rígido ou SSD, interface de rede, interface gráfica e 
portas USB, independente do estado/versão do sistema operacional, bem como 
informações detalhadas do equipamento; 

• Relógio de calendário em bateria não volátil; 
• Permitir inicialização remota pela rede “Wake On Lan”; 
• Deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado 

nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para 
verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução; 

• Deverá possuir mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 
próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do 
equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para 
execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e 
malwares, gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema 
Operacional, e Software de Gerenciamento; 

• Lançada a partir de 2024 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo 
fabricante; 

• Deverá possuir interface gráfica acessível através de teclado e mouse; 
• Deverá possuir, de forma residente em firmware protegido, ferramenta de 

recuperação e reinstalação automatizada do sistema operacional do 
equipamento através da conexão com a Internet, que baixe e instale a imagem 
oficial do Sistema Operacional original e os drivers homologados de fábrica, sem 
intervenção humana complexa e sem dependência de pendrives, mídias 
externas ou imagens locais em partição oculta; 

• O fabricante deve ser registrado na “Membership List” do Unified Extensible 
Firmware Interface Forum, acessível pelo website www.uefi.org/members, 
estando na categoria “Promoters”, de forma a atestar que os seus equipamentos 
estão em conformidade com a especificação UEFI 2.7 ou superior. 

 

PROCESSADOR 

• O processador deverá ser no mínimo de última ou penúltima geração, com 
desempenho, mínimo de 14.000 (quatorze mil) pontos na Performance Test V10 
da Passmark Software; 

• O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, 
disponíveis em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

• Processador com no mínimo 20 núcleos físicos reais (icosa core) ou superior, 
arquitetura x86, e no mínimo 28 threads ou segmentos; 

• Controlador de memória DDR5 ou superior integrado; 
• Controlador de gráfico integrado; 
• Lançado a partir de janeiro de 2025; 
• Frequência de operação mínima por núcleo de 4.2 GHz, sendo considerando para 

efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da CPU. Deve 
possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 
65W; 

• O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros aplicativos 
tanto de 32 bits quanto de 64 bits; 

• Suporte à arquitetura de 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar, AVX2 e 

http://www.uefi.org/members
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 
• Suporte a virtualização; 
• Deve permitir que a tecnologia de virtualização utilize diretamente os dispositivos 

periféricos, tais como Ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de 
disco rígido e portas, através de DMA e remapeamento de interrupções; 

• O processador ofertado deverá estar apto a trabalhar com tarefas de Inteligencia 
Artificial, possuindo, portanto, pelo menos uma NPU (Unidade de processamento 
neural), com no mínimo 13 TOPS; 

• É obrigatório declarar na proposta a marca e o modelo do processador ofertado, 
juntamente com o partnumber do componente. 

 

MEMÓRIA RAM 

• Capacidade instalada mínima de 32 GB; 
• Serão aceitos dois módulos de 16 GB idênticos ou 1 módulo de 32 GB; 
• Barramento de memória tipo DDR5 5.600 MHz ou superior; 
• Possuir suporte a expansão a 128 GB ou superior; 
• Possuir 04 (quatro) slots; 
• Possuir suporte às configurações de memória de canal duplo (Dual Channel 

Memory) para um melhor desempenho. 

 

CONTROLADORA DE VÍDEO 

• 1 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo 2 GB de memória com 
suporte a utilização de 2 (dois) monitores, devendo possuir no mínimo: 02 (duas) 
Interfaces digitais: 01 DisplayPort e 01 DisplayPort ou HDMI; 

• Tecnologia 3D; 
• Compatibilidade com DirectX 12 ou superior, OpenGL 4.5 ou superior e OpenCL 3 ou 

superior; 
• A alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré definida; 
• Deve possuir Drivers compatíveis com o sistema operacional do equipamento 

(Windows 11 64 bits e atualizações); 
• Driver de vídeo compatível com WDDM (Windows Display Driver Model); 
• Suporte para utilização de, no mínimo, 2 (dois) monitores simultâneos, com opções 

para imagem duplicada e extensão da área de trabalho; 
• Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7 milhões 

de cores, 60 Hz (Sessenta Hertz). 

INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

• Deve oferecer, no mínimo, 2 (duas) opções de saídas gráficas digitais, podendo 
ser composto por 2 (duas) DisplayPort ou por 1 (uma) DisplayPort + 1 (uma) 
HDMI. No caso de ser DP+DP (duas portas DisplayPort), deve ser fornecido um 
adaptador DisplayPort para HDMI; 

• Deve permitir o uso de, pelo menos, dois monitores simultâneos em duas saídas 
gráficas digital/digital ou digital/analógica; 

• Controladores integrada para comunicação a 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit 
Ethernet, plug-and-play, totalmente configurável por software, comunicação no 
modo full-duplex, conexão RJ-45 fêmea, com LED indicador de atividade de 
rede, com suporte a Wake-Up on LAN, PXE 2.1 e gerenciamento através do 
protocolo SNMP; 



• Possuir 1 (uma) interface wireless com antena integrada ao gabinete, padrão 
IEEE 802.11, com suporte ao modelo ax 6GHz. A antena deve possuir certificado 
de homologação pela Anatel, comprovado pelo fabricante, com suporte a 
WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; 

• Bluetooth 4.1 ou superior integrados; 
• Controladora de som compatível com o padrão “HD Audio Codec”, padrão 

Plug-and-Play; 
• Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao gabinete; 
• Possuir, preferencialmente no painel frontal, um conector universal ou combo de 

áudio; 
• Possuir no painel frontal ou traseiro um conector de saída de linha; 
• No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento 

de caixas de som, microfone e fone de ouvido, o sistema de alto-falante interno 
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma 
automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações para bloquear 
conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender essa solicitação 

• O equipamento deverá possuir, no mínimo, 10 (dez) portas USB no total, 
distribuídas entre as partes frontal e traseira do gabinete. Na parte frontal, 
deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas USB 3.2, sendo obrigatoriamente 01 
(uma) porta USB-C padrão USB 3.2 Gen 2x2, com velocidade mínima de 
20Gbps, e 01 (uma) porta USB Type-A USB 3.2. Na parte traseira, deverá 
possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB 3.2, sendo obrigatoriamente 01 (uma) 
porta USB-C padrão USB 3.2 Gen 1, com velocidade mínima de 5Gbps, 
podendo as demais serem do tipo USB Type-A ou superior. 

• O equipamento deverá possuir obrigatoriamente, no mínimo, 02 (duas) portas 
USB-C, conforme especificado, visando garantir maior compatibilidade com 
dispositivos modernos e permitir o carregamento e conexão direta de tablets, 
smartphones e demais periféricos que utilizam interface USB-C, sem a 
necessidade de adaptadores adicionais. 

• As interfaces deverão ser disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas 
USB instaladas em qualquer tipo de adaptador PCI, ou seja, as portas devem 
fazer parte do projeto da placa principal do equipamento proposto; 

• Barramento de sistema para comunicação PCI Express; 
• Possuir 01 (um) slot de expansão compatível com o padrão PCIe x1; 
• Possuir 01 (um) slot de expansão compatível com o padrão M.2, PCIe NVMe de 

4ª geração para unidade de estado sólido M.2 2230 ou M.2 2280 e 01 (um) slot 
de expansão compatível com o padrão PCIe ou M.2 para Wireless; 

• Possuir no mínimo 02 (dois) slots SDRAM DDR5 para expansão efetiva de 
memória; 

• Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL, PXE e 
DASH 1.2 ou AMT 14.0. 

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 

• Deverá ser fornecido 01 (uma) unidade de armazenamento SSD M.2 2230/2280 
PCIe NVMe de 1 TB e 01 (um) HDD com capacidade de 2TB SATA-III 6.0 Gb/s 7.200 
RPM, com suporte a tecnologia SMART para detecção de pré falhas. 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

• A fonte de alimentação deve ser compatível com o gabinete e placa principal; 
• Deve aceitar tensões de entrada de 110 a 220 VCA (± 10%), 50-60 Hz, com 



ajuste automático de tensão de entrada. 
• A fonte de alimentação deverá ser dimensionada para suportar a configuração 

máxima do equipamento e também futuras expansões de hardware; 
• O equipamento deverá estar em conformidade com o padrão ENERGY STAR 

versão 6.1 ou superior ou com certificados de normas brasileiras equivalentes, 
como o Anexo E da Portaria 170/2012 do INMETRO; 

• Deverá acompanhar cabos, conectores e todos os acessórios necessários para 
o funcionamento do computador; 

• Deverá ser fornecido cabo de alimentação no padrão ABNT NBR 14136. 

GABINETE 

PARA GABINETES SMALL FOR FACTOR (SFF)/SLIM/MINI TOWER 
• Gabinete padrão desktop SFF com volume de no máximo 9,5 litros; 
• O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento 

fornecido, não sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment 
Manufacturer). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete 
original para se adequar à essa restrição; 

• Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de 
armazenamento internas de 2,5”; 

• Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo 
para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do sistema 
antifurto padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave devendo esse 
ser compatível com o equipamento ofertado e acompanhar o mesmo; 

• Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao 
gabinete, com ativação através da BIOS. No caso de abertura de chassi, o 
microcomputador deve registrar o evento em memória flash, acessível através 
do software de gerenciamento remoto ou através de interface web própria; 

• Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos 
(disco rígido, memória e placas PCI) sem a utilização de ferramentas (tool less), 
o projeto Tool less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo 
aceito qualquer tipo de adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos 
parafusos recartilhados somente para abertura do gabinete e parafusos para 
placa wireless e discos no formato M.2. Não serão aceitas quaisquer adaptações 
sobre o gabinete original do fabricante; 

• Deverá ser utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem 
comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento, na 
posição horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, 
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar 
forçadamente o equipamento ou suas partes; 

• Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita 
a inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já 
deverão estar fixados no equipamento quando da entrega dos mesmos; 

• Não serão aceitos conectores ou orifícios de ventilação na parte superior da tampa; 
• Possuir botão liga/desliga; 
• Possuir LEDs indicadores na parte frontal de liga/desliga; 
• Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB 3.2, sendo obrigatoriamente 01 (uma) 

porta USB-C padrão USB 3.2 Gen 2x2, com velocidade mínima de 20Gbps, e 01 
(uma) porta USB Type-A USB 3.2; 

• Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) Headphone-out na 
parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido, 



podendo ser um conector combinado (combo). 
PARA GABINETES TIPO MICRO TOWER 

• Gabinete padrão desktop Mini com volume de no máximo 1,2 litros; 
• O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento 

fornecido, não sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment 
Manufacturer). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original 
para se adequar à essa restrição; 

• Possuir capacidade para instalação de no mínimo 1 (uma) unidade de 
armazenamento interna ao gabinete de 2,5”; 

• Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo para 
evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do sistema antifurto 
padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave devendo esse ser 
compatível com o equipamento ofertado e acompanhar o mesmo; 

• Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao gabinete, 
com ativação através da BIOS. No caso de abertura de chassi, o microcomputador 
deve registrar o evento em memória flash, acessível através do software de 
gerenciamento remoto ou através de interface web própria; 

• Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco 
rígido, memória e placas PCI) sem a utilização de ferramentas (tool less), o projeto 
Tool less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo aceito 
qualquer tipo de adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos parafusos 
recartilhados somente para abertura do gabinete e parafusos para placa wireless e 
discos no formato M.2. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete 
original do fabricante; 

• Deverá ser utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem 
comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento, na 
posição horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, 
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou 
emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o 
equipamento ou suas partes; 

• Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita a 
inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já 
deverão estar fixados no equipamento quando da entrega dos mesmos; 

• Não serão aceitos conectores ou orifícios de ventilação na parte superior da tampa; 
• Possuir botão liga/desliga; 
• Possuir LEDs indicadores na parte frontal de liga/desliga; 
• Possuir no mínimo 02 (quatro) portas USB 3.2, sendo obrigatoriamente 01 (uma) 

porta USB-C padrão USB 3.2 Gen 2x2, com velocidade mínima de 20Gbps, e 01 
(uma) porta USB Type-A USB 3.2; 

• Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) Headphone-out na 
parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido, 
podendo ser um conector combinado (combo). 

 

MONITOR DE VÍDEO 

• MONITOR LED: Tecnologia LED mínimo 23,8 polegadas LED IPS ou superior; 
• Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9; 
• Brilho mínimo de 250 cd/m²; 
• Contraste estático mínimo de 1500:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 
• Tempo de resposta de no máximo 8 ms; 
• Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; 



• Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus; 
• Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 
• Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior; 
• Possuir interface de conexão tipo Display Port; 
• Deve possuir ajustes de altura de no mínimo 150mm (5,9”); 
• Deve possuir ajustes de inclinação de no mínimo -5º/+21º; 
• Deve possuir ajustes de rotação de no mínimo -45º/+45º; 
• deve possuir ajustes de giro de -90º até +90º, permitindo exibição de imagens e ou 

textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não sendo aceitas quaisquer 
adaptações ao modelo original para essas configurações; 

• Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta USB 3.2 upstream, 03 (três) portas USB 
3.2 downstream e 01(uma) porta USB 3.2 do tipo C com power delivery de 15W; 

• Deve ser compatível com Windows 11; 
• Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica 

NBR 14136 e 1 (um) cabo de vídeo Display Port; 
• Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com 

comutação automática de voltagem; 
• Deverá acompanhar software que permita realizar estes ajustes através do 

computador; 
• O monitor deve seguir padrão de cores do computador ofertado e marca do 

fabricante do microcomputador deve constar no monitor na parte frontal do mesmo 
com “serigrafia” ou similar. Não serão aceitas etiquetas adesivas; 

• Compatível com os padrões ambientais: Energy Star, TCO Certified e EPEAT Gold. 

TECLADO 

• Idioma padrão Português do Brasil (pt-BR) ABNT2, linha corporativa; 
• Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2; 
• Conexão tipo USB, com fio, compatível com a interface do computador ofertado sem 

uso de adaptadores; 
• Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor e ser do mesmo 

fabricante do equipamento principal; 
• Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de 

contexto: equivalente ao botão direito do mouse); 
• Regulagem de altura e inclinação do teclado; 
• No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as 

mesmas devem vir na parte superior do teclado; 
• A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar 

desgaste por abrasão ou uso prolongado; 
• Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda que 

seja de fornecedor (montador) distinto. 

 

MOUSE 

• Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento; 
• Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor; 
• Resolução de 1000 dpi ou superior; 
• A conexão deverá ser USB, com fio, compatível com a interface do computador 

ofertado sem uso de adaptadores; 
• Possuir conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para 

rolagem e ser do mesmo fabricante do equipamento principal; 



• Deve ser fornecido mouse-pad; 
• Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda que 

seja de fornecedor (montador) distinto. 

 

SOFTWARES, DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO 

• O equipamento deverá vir devidamente licenciado para uso do sistema operacional 
Microsoft Windows 11 Professional 64 bits em português ou superior; 

• Cada equipamento fornecido deverá possuir totalmente instalado e configurado: 
Microsoft Windows 11 Professional 64 bits em português ou superior; 

• Drivers para funcionamento de todos os dispositivos de hardware do equipamento; 
• O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do mesmo 

fabricante do equipamento ofertado ou certificado por ele, possibilitando a 
restauração da configuração original de fábrica do equipamento, além de geração de 
mídias de recovery; 

• Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers, devem ser compatíveis 
com os sistemas operacionais Windows 11 Professional 64 bits e Linux Ubuntu 24.04 
LTS, na distribuição especificada; 

• Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais 
recente da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de 
documentação expedida pelo fabricante do equipamento; 

• Garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia 
estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional Windows 11 
Professional 64 bits, ou versão superior. Deverá ser fornecido software de 
gerenciamento dos recursos de segurança do TPM com as seguintes funções: 
Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de 
todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; 

• Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos 
de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 

• Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com 
segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos 
aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; 

• Descoberta e inventário de hardware dos microcomputadores mesmo estando 
desligados ou com o Sistema Operacional comprometido (out-of-band); 

• Configuração remota da ordem do boot; 
• Permitir ligar, desligar e reiniciar os equipamentos remotamente; 
• Acesso remoto através de conexão TCP/IP à interface gráfica do microcomputador 

(KVM – Keyboard Video Mouse over IP), com controle total de teclado e mouse, 
independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no 
microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das 
telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; 

• Gravar política de Power On/Off no chipset que possibilite que este seja inicializado 
mesmo com a ethernet desconectada; 

• Instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e 
mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação; 

• Capacidade de visualização, atualização e deverá registrar log de acesso informando 
os dados do usuário que realizou tal ação sempre que um acesso remoto for 
realizado. Estes logs deverão ser gravados no hardware de forma não alterável (em 
cumprimento as exigências da LGPD); 

• Gerenciamento remoto independente do sistema operacional, com acesso à BIOS, 
visualização remota do POST da máquina e inicialização do equipamento a partir do 



CDROM e imagem (ISO ou IMG) a partir da console do administrador localizada em 
compartilhamento na rede; 

• Quando controlado remotamente através do KVM, a máquina deverá indicar para o 
usuário que está sendo remotamente controlada apresentando mudança na borda do 
vídeo; 

• Permitir que o PC seja desligado em horários determinados mesmo que este esteja 
desconectado da rede Ethernet. 

• Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo 
único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou em 
outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou baseadas em 
cartões Smart Card ou Tokens; 

• Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma impressão 
digital; 

• Permitir que o usuário possa pré configurar perguntas de caráter pessoal para 
recuperar as senhas; 

• Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando assim a 
proteger os dados contra o acesso não autorizado; 

• Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão digital como 
credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos; 

• Possuir função que permita aos usuários criptografar arquivos e pastas. A 
organização TCG - Trusted Computing Group, disponibiliza regras e protocolos de 
desenvolvimento de softwares para o uso no padrão TPM e há também uma série de 
empresas que fornecem software de gerenciamento dos recursos, conforme pode 
ser consultado em 
http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry. Deverá ser 
fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou 
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável 
todos os dados armazenados no disco rígido, permitindo o descarte seguro de seus 
equipamentos. Caso o fabricante não possua esse software do próprio fabricante ou 
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável 
todos os dados armazenados no disco rígido, deverá considerar ainda em sua 
proposta que as unidades de discos defeituosas em caso de descarte ou troca 
deverão permanecer em posse da contratante. Deverá ser fornecido instalado ou 
disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o 
mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as 
ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional 
(Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir 
alertas e ajudar a reparar erros do sistema,ajudando assim a manter a saúde e 
segurança do sistema; 

• O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na 
BIOS operando em modo persistente com características de segurança avançada de 
rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita 
recuperação e localização do mesmo e ainda execução das seguintes 
funcionalidades: Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja 
utilizado ou reutilizado em caso de substituição do HD; 

• Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no HD 
ou arquivos específicos; 

• Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em 
um mapa os endereços, data e hora da conexão; 

• As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um 
console web; 

• Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente presente e 

http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry


pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da 
garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na 
configuração inicial. A comprovação que o equipamento é compatível com a 
tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software 
(https://www.absolute.com/engb/partners/compatibility) ou por site público de outro 
fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades solicitadas. 

 

OUTROS REQUISITOS 

• Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de 
cor predominante do gabinete; 

• Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os 
componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, interface 
de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, 
teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que 
de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis 
expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais 
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 
especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o 
respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do 
proponente; 

• Deverá ser fornecido um sistema de kit de segurança para proteger o interior do 
gabinete, impedindo a sua abertura, fixando o cabo do mouse, do teclado e o monitor 
através do encaixe do tipo kensington, com placa de ancoragem na mesa e 
fechadura, ambos de aço, com chanfro para fixação do cabo de aço de 1,50m com 
ponteiras metálicas. Devem ser fornecidas 2 chaves; 

• Deverá ser fornecido cola multiuso (madeira, plástico e ferro) para fixação da placa 
de aço do kit de segurança. A cola deverá ser do tipo “secagem rápida”; 

• Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os 
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos 
equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não 
mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e 
características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 

• Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta 
centímetros). Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-
14136; 

• Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea – NBR 
14136) para o padrão antigo (macho – 2P+T); 

• As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas 
em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais 
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem; 

• Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil 
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima 
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), 
sendo que para efeitos de avaliação das amostras e aceitação do produto deverá ser 
fornecido certificação emitida por instituição credenciada pelo INMETRO, sendo 
aceito ainda, a comprovação deste requisito por intermédio da certificação EPEAT, 

https://www.absolute.com/engb/partners/compatibility


desde que esta apresente explicitamente tal informação; 
• O equipamento (conjunto completo) deve possuir baixo nível de ruído conforme NBR 

10152 ou ISO 7779 ou equivalente. 

ADERÊNCIA A PADRÕES E COMPATIBILIDADE 

• Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para usuários e 
instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia e sustentabilidade 
ambiental; 

• No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade 
eletromagnética: O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética 
e de radiofrequência, comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de 
conformidade; 

• O equipamento deve possuir conformidade com padrões de compatibilidade 
eletromagnética, CISPR 22/EN55022, IEC 61000, emitida por laboratório nacional ou 
internacional; 

• Caberá à Contratada a comprovação do que tratam os subitens anteriores podendo 
ser efetuadas por meio de certificações emitidas pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou entidades por ele 
credenciadas, ou ainda, por qualquer documento hábil para a devida comprovação; 

• No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental: O conjunto 
ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade com a norma EPEAT 
(Electronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria bronze ou superior. 
A comprovação deverá ser feita através do site http://www.epeat.net, com o modelo 
ofertado constando na lista da categoria “Computers and Displays 2018 (launched 
2019)”. O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances), com forma de comprovar que o 
mesmo atende as exigências para controle do impacto ambiental e que contém 
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados 
(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita 
mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, por apresentação do relatório de conformidade ou por 
qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as 
exigências (IN 01-2019 SGD/ME); 

• Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares 
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais ofertados; 

• As interfaces wireless devem ser homologados pela Anatel; 
• O fabricante deverá comprovar que não possui atividade potencialmente poluidora e 

utilizadora de recursos ambientais: aquelas relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 
6.938, de 1981, e aquelas que, por força de normas especificas, estejam sujeitas a 
controle e fiscalização ambientais; 

• O fabricante do equipamento ofertado deverá possuir a Certificação IBAMA referente 
a Qualidade Ambiental, em conformidade a Instrução Normativa IBAMA nº 6 de 15 
de março de 2013 (Federal); 

• Por se tratar de compra de microcomputadores e não de componentes, somente 
serão aceitos equipamentos de marca registradas, efetivamente cadastradas no país 
como fabricantes de microcomputadores; 

• O fabricante deverá possuir a certificação ISO 45001 – Gestão de Saúde e 
Segurança Ocupacional; 

• Os  modelos  ofertados  (Desktop  e  Monitor)  devem  possuir  certificado  de 

http://www.epeat.net/


compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows, na sua versão mais 
recente; 

• Todos os drivers do equipamento deverão ser homologados pela Microsoft com 
pacotes disponíveis para funcionamento no Microsoft Configuration Manager 
(SCCM), com comprovação através do site oficial da própria Microsoft disponível 
atualmente no endereço eletrônico: 
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-software 
-update-catalogs 

• O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A 
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento 
Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no 
sistema operacional Windows ofertado. O Computador deverá ser compatível com a 
instalação do sistema operacional Linux Ubuntu 24.04 LTS. Para efeito de 
comprovação, deverá ser apresentada documentação do fabricante de uma das 
distribuições Linux ou do fabricante do computador, contendo informação da 
compatibilidade com o modelo ofertado. Apresentar certificação DMTF de 
compatibilidade do equipamento para o padrão de gerenciamento DMI 2.0 ou o 
fabricante do equipamento deve fazer parte do consórcio DMTF, na categoria Board 
Member ou Leadership. 

 

GARANTIA 

• O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento 
mínima de 36 (trinta e seis) meses para reposição de peças, mão de obra e 
atendimento no local (OnSite) mediante comprovação através de documentação 
pública nos portais dos fabricantes, não sendo aceitas declarações do fabricante ou 
fornecedor para fins de comprovação do prazo de garantia que por ventura conflitem 
com catálogos, manuais, etc. Todos os componentes dos equipamentos devem ser 
do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do 
mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar 
a perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio 
fabricante quando solicitada. Todos os drives para os sistemas operacionais 
suportados devem estar disponíveis na Website do fabricante do equipamento e 
devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou 
código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

• A garantia será de atendimento 9x5 e reparo no local após o diagnóstico remoto para 
reposição de peças e mão de obra. Deverá ser apresentado documentação pública 
(site), para comprovação dos níveis e prazos de garantia do fabricante. Sendo aceito 
também documento do fabricante para este processo em referência. Apresentar 
ainda documentação do fabricante do equipamento informando a relação das 
assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia; 

• O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito para 
suporte técnico e abertura de chamados de garantia; 

• Deverá ter a capacidade de identificar as falhas no equipamento e fazer abertura 
automática de chamados; 

• Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis 
para download no web site do fornecedor do equipamento; 

• 
• Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para 

comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento exigida, através da 
inserção do seu número de série; 

https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-software


• A validação da garantia junto ao fabricante será feita no momento da entrega do 
equipamento, com pena de não aceitação até sua regularização; 

• O equipamento ofertado (Marca e Modelo), não poderá estar em processo de 
descontinuidade ou já descontinuado na data do certame; 

• O equipamento deve pertencer a linha corporativa do fabricante, comprovado por 
meio de catálogo oficial do produto ou por meio de documento oficial que comprove 
que o equipamento pertença a linha corporativa. 

• O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional 
oferecida pelo fabricante. 

• Será exigido central de atendimento telefônico 0800, com horário de funcionamento 
da central de atendimento: 7h às 18h (horário oficial de Brasília); 

• O atendimento do serviço de suporte técnico deverá ser executado de acordo com as 
seguintes regras: 

1. Resolução de problemas: 

a. Após o registro de incidente/problema na central de atendimento da 

CONTRATADA, os técnicos deverão ser deslocados para o local onde estiver 

instalado o equipamento onde deverão resolver o problema técnico no prazo 

máximo de 72h; 

b. Caso o problema detectado seja passível de substituição de peças, 

componentes ou do próprio equipamento, o técnico da LICITANTE vendedora 

deverá de imediato registrar a solução do problema, iniciado o prazo de 

substituição de peças, equipamentos, componentes e equipamentos descritos 

no item 7. 

2. Substituição de Peças, Componentes e equipamentos: 

a. Substituições de peças, componentes ou do equipamento: Iniciado o 

atendimento e detectada a necessidade de substituição de peças o prazo 

máximo para o reparo será de 120h; 

b. As peças e componentes a serem substituídas deverão ter especificação igual 

ou superior à substituída; 

c. As peças e componentes trocados deverão ser novas (não utilizadas ou 

recondicionadas) e homologadas pelo Fabricante. 

3. Substituição de Discos Rígidos: 

a. Discos rígidos defeituosos serão substituídos por novos, sendo que o disco 

antigo deverá permanecer com a CONTRATANTE, de forma a garantir o sigilo 

e confidencialidade das informações; 

b. Aplicam-se os mesmos prazos descritos no item 2.1. 

4. Substituição Completa do Equipamento: 

a. No caso de vícios insanáveis no equipamento e sempre que determinado pela 

Assistência Técnica o equipamento deverá ser substituído por um novo; 

b. Os discos rígidos antigos, em todos os casos, deverão permanecer com a 

CONTRATANTE, de forma a garantir o sigilo e confidencialidade das 

informações. 

5. Acordo de Nível de Serviço: 

a. O Acordo de Nível de Serviço abrangerá os serviços de garantia descritos no 

item 1 a 4; 



AÇÃO DESCRIÇÃO MEDIDA 

 

 
Atraso no 

atendimento à 

resolução de 

problemas. 

Até 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do 

equipamento. 

Superior a 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

 
Multa de 1% sobre o 

valor do Contrato. 

 
 
 
 

 
Substituição de 

peças, componentes 

ou do equipamento 

 
 

 
Até 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do equipamento 

por dia de atraso (até 

o 3º dia) acrescido de 

multa de 2% sobre o 

valor do equipamento 

por dia de atraso, a 

partir do 3º dia) 

Superior a 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação do 

relatório do serviço 

de suporte ao usuário 

 
Até 2 (dois) dias úteis 

de atraso 

 
Advertência 

 
Superior a 2 (dois) 

dias úteis de atraso 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do contrato. 

 

 
Superior a 10 (dez) 

dias úteis de atraso 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do contrato 

acrescido de 0,05% 

(meio por cento) ao 

dia. 

 
Superior a 30 (trinta) 

dias corridos de 

atraso 

Advertência 

Multa de 1% sobre o 

valor do contrato 

acrescido de 1% ao 

dia. 
 



b. A CONTRATA deverá encaminhar até o 5º dia útil de cada mês o relatório 

completo dos chamados realizados em sua central de atendimento contendo, 

pelo menos as seguintes informações: 

i. Data, hora da abertura do chamado; 

ii. Número de série do equipamento alvo do atendimento; 

iii. Data e hora da chegada do técnico ao local; 

iv. Data e hora da resolução do problema. 

c. No caso de substituição de peças e componentes a CONTRATADA deverá 

informar: 

i. Data e Hora da solicitação da peça, componente ou do novo 

equipamento; 

ii. Data e hora da substituição da peça, componente ou de entrega do novo 

equipamento. 

d. São garantidos a CONTRATADA o direito de contestação dos resultados da 

apuração do Acordo de Nível de Serviços, bem como de apresentar as 

justificativas que se fizerem necessárias; 

e. As justificativas aceitas pelo gestor e pelo fiscal do contrato poderão anular a 

incidência de multas e advertências na aplicação do Acordo de Nível de 

Serviço. 

 

LOGÍSTICA REVERSA 

• Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ao) 
obrigada(s) a efetuar (em) o recebimento dos mesmos, visando a destinação final 
ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de 
agosto de 2010, conforme abaixo: Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de: VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. A 
comprovação deverá ocorrer através de declaração expressa do licitante (fabricante, 
importador, distribuidor ou comerciante), indicando endereço de SITE na WEB onde 
constem informações que possam comprovar a existência de estrutura para executar 
a logística reversa. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local 
indicado pela Contratante. A contratada será obrigada a emitir certificado que os 
equipamentos recolhidos foram processados. Neste certificado, deverão ser 
detalhados os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números 
serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 
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NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
ATENÇÃO: Será aceita oferta de qualquer componente de especificação diferente da 

solicitada, desde que comprovadamente iguale ou supere, individualmente, a 

qualidade, o desempenho, a operacionalidade, a ergonomia ou a facilidade no 

manuseio do originalmente especificado – conforme o caso, e desde que não cause, 

direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificações, ou 

desvantagem nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados. 

 

DESEMPENHO 

 
• O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas 

características do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e 

especificações superiores; 

• Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do 

equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do 

equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock 

(overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados 

pelo fabricante do equipamento. 

 

PLACA PRINCIPAL 

 
• Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 

especificamente para o modelo ofertado, devidamente comprovado, não sendo 

aceitas placas em regime de OEM ou customizadas, não sendo, portanto, 

aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos 

desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o equipamento a ser 

ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e 

voltada ao mercado corporativo; 

• O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigrafado através de 

processo industrial; 

• Possuir suporte para processadores de núcleo quádruplo ou superiores; 

• Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibida na tela o nome do 

fabricante do microcomputador; 

• Permitir acesso remoto à BIOS para leitura e gravação; 



• Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar 

desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a 

rede de dados; 

• Deverá permitir ligar e desligar o notebook remotamente, com controle de 

acesso, em horários programados; 

• Possuir a capacidade de inventário remoto de Hardware mesmo com o 

equipamento desligado; 

• Permitir inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) ou CD ROM 

instalado no console de gerência; 

• Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior e 

acompanhar software pré-instalado de fábrica capaz de habilitar os recursos 

mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de softwares, 

documentação e gerenciamento dessa documentação técnica; 

• Compatível com memórias DDR5, 4800 MHz, SODIMM, com pelo menos 1 slot 

de memória e suporte a pentes de 8GB de memória. Não serão aceitos 

notebooks com memórias soldadas na placa principal que não possuam ao 

menos 1 slot de memória; 

• Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão 

ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura; 

• Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante 

especificados; 

• Suporte à tecnologia de comunicação sem fios aderentes aos padrões IEEE 

802.11a/b/g/n/ac/6, integrada internamente ao equipamento; 

• Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período 

de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco 

rígido após um período de inatividade); 

• Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2, para interface 

wireless. 

 

CHIPSET 

 
• Chipset do mesmo fabricante do processador, modelos comprovadamente 

superiores como arquitetura System-on-a-chip (SoC) serão aceitos; 

• O chipset deverá ser de última ou penúltima geração; 

• Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) ou 

superior; 

• Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0; 

• Suporte ao padrão SMART II e III ou superior; 

• Controladoras de disco rígido e óptico; 

• Possuir configuração de barramento PCIe x1, x2 e x4; 

• Possuir configuração de até 10 portas USB 3.2 Ports, suportando até 4 portas 

USB 3.2 Gen 2 x2 (20Gb/s), ou 8 portas USB 3.2 Gen 2 x1 (10Gb/s), ou 10 

portas USB 3.2 Gen 1 x1 (5Gb/s); 

• Possuir controladora de disco rígido SATA-III de 6.0 Gb/s ou superior, com 

suporte nativo a RAID 1. 



 
BIOS 

 
• Deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM 

ou desenvolvida especificamente para o modelo ofertado com direitos de 

copyright, comprovado através de atestado específico, fornecido pelo 

desenvolvedor do BIOS ou pelo fabricante do equipamento, informando o modelo 

do equipamento. Não serão aceitas soluções em regime de OEM, customizações 

ou apenas cessão de direitos limitados. Quando fornecido atestado de 

comprovação pelo fabricante do equipamento em que reste dúvidas para a 

UEPB, poderá ser solicitado ao licitante providenciar, adicionalmente, atestado 

emitido pelo desenvolvedor do BIOS, nos casos em que se aplicar; 

• Desenvolvida  em  conformidade  com  a  especificação  UEFI    2.7 

(http://www.uefi.org); 

• A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada 

através do site http://www.uefi.org/members, na categoria promoters; 

• A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português 

do Brasil ou Inglês; 

• BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo 

Windows, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 

ofertado ou ter direitos (Copyright) sobre essa BIOS, não sendo aceitas soluções 

em regime de OEM ou customizações; 

• Deverá suportar tecnologias de integração à rede com PXE, configuração e 

controle remoto; 

• Suportar Boot por dispositivos USB e por rede; 

• Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível 

com os padrões ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 3.0 e 

Plug-and-Play, atualizável diretamente pelo microcomputador; 

• Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB; 

• Suportar senha de acesso à configuração “Setup”, senha de "Power On", para 

administrador e disco rígido; 

• Possibilitar a desativação das portas USB através do BIOS do sistema; 

• Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do 

equipamento; 

• Possuir ferramentas de diagnóstico, bem como informações detalhadas do 

equipamento; 

• O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site todas as 

atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização mesma de forma 

online dentro do sistema operacional Microsoft Windows por aplicação 

específica; 

• Deverá possuir campo com número de série do equipamento, podendo ser lido 

remotamente via comandos SMBIOS; 

• Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, 

por exemplo, o número do patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido 

remotamente via comandos SMBIOS; 

http://www.uefi.org/
http://www.uefi.org/members


• O BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico com capacidade de executar 

teste de processador, memória RAM, saúde do disco rígido ou SSD, interface de 

rede, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o suficiente 

para abertura de chamado em Garantia; 

• Relógio de calendário em bateria não volátil; 

• Deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, 

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia 

robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de 

execução; 

• Deverá possuir mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do 

equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para 

execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e 

malwares, gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema 

Operacional, e Software de Gerenciamento; 

• Deverá possuir, de forma residente em firmware protegido, ferramenta de 
recuperação e reinstalação automatizada do sistema operacional do 
equipamento através da conexão com a Internet, que baixe e instale a imagem 
oficial do Sistema Operacional original e os drivers homologados de fábrica, sem 
intervenção humana complexa e sem dependência de pendrives, mídias 
externas ou imagens locais em partição oculta; 

• Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; 

• As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do 

fabricante; 

• Lançada a partir de 2024 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo 

fabricante. 

• Deverá possuir interface gráfica acessível através de teclado e mouse; 

• Deverá possuir solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas 

unidades de armazenamento em definitivo, tais como HDD, SSD e SSHD, em 

conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS; 

• Deverá possuir ferramenta que possibilite realizar a formatação definitiva dos 

dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento. Caso esta 

ferramenta não seja nativa, deverá ser oficialmente homologada pelo fabricante 

do dispositivo. 

PROCESSADOR 

 
• Processador com pelo menos 12 núcleos físicos reais ou superior, com 

arquitetura de 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1, 

SSE4.2 e AVX2; 

• O processador deverá ter obrigatoriamente um mínimo de 12MB de memória 

cache; 

• Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 



• Frequência de operação mínima por núcleo de 3.0 GHz, sendo considerando 

para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da 

CPU. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com 

TDP máximo de 65W; 

• Controlador de memória DDR5 ou superior integrado; 

• Controlador de gráfico integrado; 

• Somente serão aceitos processadores Intel ou AMD equivalentes lançados a 

partir de janeiro de 2025; 

• O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros 

aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits; 

• O processador deverá ser no mínimo de 12ª Geração ou AMD equivalente, com 

desempenho, mínimo de 19.500 (dezenove mil e quinhentos) pontos na 

Performance Test V10 da Passmark Software; 

• O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, 

disponíveis em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

• Deverá ser fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo 

aceito processadores para desktops; 

 

MEMÓRIA RAM 

 
• Capacidade instalada mínima de 16 GB (2 x 8GB); 

• Padrão DDR5-5600 ou superior; 

• Possuir suporte a expansão a 64 GB ou superior; 

• Possuir suporte às configurações de memória de canal duplo (Dual Channel 

Memory) para um melhor desempenho. 

 

CONTROLADORA DE VÍDEO 

 
• Controladora gráfica integrada à placa principal, podendo ser compartilhada com 

a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido e 

com 1(uma) saída digital do tipo HDMI; 

• Tecnologia 3D; 

• Compatibilidade com DirectX 12, OpenGL 4 ou superior e OpenCL 1.2 ou 

superior; 

• Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7 

milhões de cores, 60 Hz (Sessenta Hertz). 

 

INTERFACES 

 
• Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 

1000Mbits/s, padrão Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, 

configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


• Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrão 

802.11ax, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, 

WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da 

ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta 

afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada 

automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar 

economia de bateria. Deverá possuir chave liga/desliga que ative ou desative 

completamente a interface wireless, com suporte ao mesmo no hardware e 

software presentes no equipamento; 

• 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.2 ou superior; 

• Homologado pela ANATEL. 

• Possuir 01 (um) slot de expansão compatível com o padrão M.2, PCIe NVMe de 

4ª geração para unidade de estado sólido M.2 2230 ou M.2 2280 e 01 (um) slot 

de expansão compatível com o padrão PCIe ou M.2 para Wireless; 

• Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao chassi, com dois botões e 

área para rolagem (função scroll); 

• Controladora de som com alto-falantes estéreos com potência mínima total de 2 

Watts, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados e 

localizados na parte frontal ou lateral do chassi; 

• Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

• Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

• Possuir microfone integrado ao gabinete; 

• No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento 

de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno 

deverá ser desabilitado automaticamente; 

• Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na 

placa mãe para atender essa solicitação; 

• Possuir Webcam 1080p/FHD ou superior integrada ao gabinete. Deverá possuir 

dispositivo de proteção de privacidade da câmera. Esse dispositivo deverá fazer 

parte do projeto do equipamento, não sendo aceitos adaptações e nem 

acessórios que não façam parte do projeto original; 

• 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI 2.1 sem uso de adaptadores; 

• Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB 3.2, Sendo pelo menos 01(uma) 

USB-C (Tipo-C) de 10 Gbps e 01 (uma) Thunderbolt 4, Não será permitido uso 

de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas; 

• Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da 

língua portuguesa; 

• Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

• Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir 

Interface compatível com Dockstation, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e 

Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do 

fabricante em linha de produção continuada o produto Dockstation para a 

interface ofertada. 

 

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 



 
• Deverá ser fornecido 01 (uma) unidade de armazenamento SSD M.2 2280 PCIe 

NVMe de 256 GB e 01 (um) HDD com capacidade de 1TB SATA-III 6.0 Gb/s 

7.200 RPM, com suporte a tecnologia SMART para detecção de pré falhas; 

• Deverá possuir sistema de proteção contra impacto, acompanhado de software 

de gerenciamento da funcionalidade. 

 

TECLADO 

 
• Teclado ABNT-2 com teclado, touch-pad com dois botões ou em substituição 

plataforma Multi-touch com sensores de pressão; 

• Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação 

de tecla de funções; 

• A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar 

desgastes por abrasão ou por uso prolongado; 

• O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

TELA DE VÍDEO 

 
• Tela Plana com tamanho de 15,6 polegadas, em LED, de formato 16:9 

(widescreen); 

• Mínimo 300 nits; 

• Mínimo 32 bits por dot pitch; 

• Resolução mínima full HD de 1920 x 1080 pixels; 

• Possibilidade de regulagem de ângulo da tela em relação ao restante do 

equipamento. 

 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA 

 
• Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada 

de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 

• Conector Plug do cabo de alimentação com 2 ou 3 pinos, encaixável em tomada 

padrão NBR-14136; 

• Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-Íon), com no mínimo 3 (três) células, do 

mesmo fabricante do equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de 

descarga) de 240 (duzentos e quarenta) minutos, comprovada pelo software 

Battery Eater no modo Classic, e tempo de recarga completa de até 120 (cento e 

vinte) minutos, com o equipamento desligado; 

• Travas e/ou conexões que permitam a remoção e troca da bateria sem uso de 

ferramentas. 

 

CHASSI 

 
• Produzido na variações de cores preta ou cinza escuro (grafite); 



• Desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com 

prevenção de desligamento acidental do computador; 

• Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de 

funcionamento do equipamento com, no mínimo, os indicadores de acesso a 

disco, recarga e fonte alternada; 

• Tecnologia redutora de danos ao disco rígido, no interior do próprio disco ou por 

sistemas de amortecimento e compensação de impactos presentes no 

equipamento principal; 

• Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble 

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito 

qualquer tipo de adaptação; 

• Deverá possuir 1 (um) conector DC para a fonte externa de alimentação, bivolt 

com auto chaveamento da voltagem; 

• Deve possuir base antiderrapante; 

• Deve pesar no máximo 2.000 gramas, incluindo o equipamento, sua bateria e 

todos os demais itens internos instalados; 

• Espessura máxima de 2,1cm com bateria; 

• Em material resistente, atendendo a pelo menos ao padrão MIL-STD-810H, nos 

testes de vibração (514.8), choque em transporte (516.8), choque acidental 

(516.8). 

 

SOFTWARES, DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO 

 
• O equipamento deverá vir devidamente licenciado para uso do sistema 

operacional Microsoft Windows 11 Professional 64 bits em português ou 

superior; 

• Cada equipamento fornecido deverá possuir totalmente instalado e configurado: 

Microsoft Windows 11 Professional 64 bits em português ou superior; 

• Drivers para funcionamento de todos os dispositivos de hardware do 

equipamento; 

• O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do mesmo 

fabricante do equipamento ofertado ou certificado por ele, possibilitando a 

restauração da configuração original de fábrica do equipamento, além de 

geração de mídias de recovery; 

• Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers, devem ser compatíveis 

com os sistemas operacionais Windows 11 Professional 64 bits e Linux Ubuntu 

24.04 LTS, na distribuição especificada; 

• Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais 

recente da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de 

documentação expedida pelo fabricante do equipamento; 



• Garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia 

estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional Windows 

11 Professional 64 bits, ou versão superior. Deverá ser fornecido software de 

gerenciamento dos recursos de segurança do TPM com as seguintes funções: 

Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização 

de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; 

• Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros 

mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 

• Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com 

segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos 

aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; 

• Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por 

processo único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela 

aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou 

baseadas em cartões Smart Card ou Tokens; 

• Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma 

impressão digital; 

• Permitir que o usuário possa pré configurar perguntas de caráter pessoal para 

recuperar as senhas; 

• Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando assim a 

proteger os dados contra o acesso não autorizado; 

• Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão digital 

como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos; 

• Possuir função que permita aos usuários criptografar arquivos e pastas. A 

organização TCG - Trusted Computing Group, disponibiliza regras e protocolos 

de desenvolvimento de softwares para o uso no padrão TPM e há também uma 

série de empresas que fornecem software de gerenciamento dos recursos, 

conforme pode ser consultado em 

http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry; 

• Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio 

fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma 

definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, 

permitindo o descarte seguro de seus equipamentos. Caso o fabricante não 

possua esse software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que 

possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os dados 

armazenados no disco rígido, deverá considerar ainda em sua proposta que as 

unidades de discos defeituosas em caso de descarte ou troca deverão 

permanecer em posse da contratante; 

• Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio 

fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação 

das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo 

fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar 

o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do 

sistema,ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema; 

http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry


• O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na 

BIOS operando em modo persistente com características de segurança 

avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio 

acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintes funcionalidades: Bloqueio do hardware, impossibilitando que o 

equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição do HD; 

• Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas 

no HD ou arquivos específicos; 

• Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando 

em um mapa os endereços, data e hora da conexão; 

• As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um 

console web; 

• Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente presente e 

pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período 

da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na 

configuração inicial. A comprovação que o equipamento é compatível com a 

tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software 

(https://www.absolute.com/engb/partners/compatibility) ou por site público de 

outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas. 

 

COMPATIBILIDADE 

 
• O equipamento deve possuir conformidade com padrões de compatibilidade 

eletromagnética, CISPR 22/EN55022, IEC 61000, emitida por laboratório 

nacional ou internacional; 

• As interfaces wireless devem ser homologados pela Anatel; 

• O fabricante deverá comprovar que não possui atividade potencialmente 

poluidora e utilizadora de recursos ambientais: aquelas relacionadas no Anexo 

VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e aquelas que, por força de normas especificas, 

estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais; 

• O fabricante do equipamento ofertado deverá possuir a Certificação IBAMA 

referente a Qualidade Ambiental, em conformidade a Instrução Normativa 

IBAMA nº 6 de 15 de março de 2013 (Federal); 

• Por se tratar de compra de microcomputadores e não de componentes, somente 

serão aceitos equipamentos de marca registradas, efetivamente cadastradas no 

país como fabricantes de microcomputadores; 

• O fabricante deverá possuir a certificação ISO 45001 – Gestão de Saúde e 

Segurança Ocupacional; 

https://www.absolute.com/engb/partners/compatibility


• Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) do 

fabricante em Computers and Displays na categoria mínima Gold 

(https://www.epeat.net/search-computers-and-displays) ou apresentar 

certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, 

que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes 

requisitos: segurança para o usuário e instalações; compatibilidade 

eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), em 

relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – 

Inmetro 170/2012; 

• Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio 

(Hg), chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 

(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de 

certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou 

por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as 

exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 

01-2010 SLTI; 

• O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 11. Para efeito de 

comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site 

Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl); 

• Todos os drivers do equipamento deverão ser homologados pela Microsoft com 

pacotes disponíveis para funcionamento no Microsoft Configuration Manager 

(SCCM), com comprovação através do site oficial da própria Microsoft disponível 

atualmente no endereço eletrônico: 

https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-soft 

ware-update-catalogs 

• O Computador deverá ser compatível com a instalação de Sistema Operacional 

Linux Ubuntu versão mínima 20.04 LTS. Para efeito de comprovação, deverá 

ser apresentada documentação do fabricante da distribuição Linux, contendo 

informação da compatibilidade com o modelo ofertado. 

• Certificação emitida por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar 

internacional, que comprove que o equipamento está em conformidade com a 

norma UL 60950 (Safety of Information Technology Equipment Including 

Electrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes 

elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

OUTROS REQUISITOS 

https://www.epeat.net/search-computers-and-displays
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-soft


• Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os 

componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, 

interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia 

óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e 

outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, 

manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos 

fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A 

escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; 

• Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos 

os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos 

utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o 

componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se 

substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante 

nova homologação; 

• Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 

1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta 

deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de 

chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 

• 01 (um) mouse laser, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução 

mínima de 1600 DPIs; 

• Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo 

fabricante do equipamento ou em regime de OEM; 

• Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos 

deverão ser fornecidos, com comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta 

centímetros). Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-

14136; 

• Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea – NBR 

14136) para o padrão antigo (macho – 2P+T); 

• As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente 

acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem 

preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 

durante o transporte e a armazenagem; 

• Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas 

como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 

bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 

Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliação das amostras e 

aceitação do produto deverá ser fornecido certificação emitida por instituição 

credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovação deste requisito 

por intermédio da certificação EPEAT, desde que esta apresente explicitamente 

tal informação; 

• O equipamento (conjunto completo) deve possuir baixo nível de ruído conforme 

NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente. 



 
GARANTIA 

 
• O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento 

mínima de 36 (trinta e seis) meses para reposição de peças, mão de obra e 

atendimento no local (OnSite) mediante comprovação através de documentação 

pública nos portais dos fabricantes, não sendo aceitas declarações do fabricante 

ou fornecedor para fins de comprovação do prazo de garantia que por ventura 

conflitem com catálogos, manuais, etc., contada a partir do recebimento 

definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia 

adicional oferecida pelo fabricante; 

• O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional 

oferecida pelo fabricante. 

• Será exigido central de atendimento telefônico 0800, com horário de 

funcionamento da central de atendimento: 7h às 18h (horário oficial de Brasília); 

• A validação da garantia junto ao fabricante será feita no momento da entrega do 

equipamento, com pena de não aceitação até sua regularização; 

• O equipamento ofertado (Marca e Modelo), não poderá estar em processo de 

descontinuidade ou já descontinuado na data do certame; 

• O equipamento deve pertencer a linha corporativa do fabricante, comprovado 

por meio de catálogo oficial do produto ou por meio de documento oficial que 

comprove que o equipamento pertença a linha corporativa; 

• O atendimento do serviço de suporte técnico deverá ser executado de acordo 

com as seguintes regras: 

1. Resolução de problemas: 

a. Após o registro de incidente/problema na central de atendimento da 

CONTRATADA, os técnicos deverão ser deslocados para o local onde 

estiver instalado o equipamento onde deverão resolver o problema 

técnico no prazo máximo de 72h; 

b. Caso o problema detectado seja passível de substituição de peças, 

componentes ou do próprio equipamento, o técnico da LICITANTE 

vendedora deverá de imediato registrar a solução do problema, iniciado 

o prazo de substituição de peças, equipamentos, componentes e 

equipamentos descritos no item 7. 

2. Substituição de Peças, Componentes e equipamentos: 

a. Substituições de peças, componentes ou do equipamento: Iniciado o 

atendimento e detectada a necessidade de substituição de peças o 

prazo máximo para o reparo será de 120h; 

b. As peças e componentes a serem substituídas deverão ter 

especificação igual ou superior à substituída; 

c. As peças e componentes trocados deverão ser novas (não utilizadas ou 

recondicionadas) e homologadas pelo Fabricante. 

3. Substituição de Discos Rígidos: 



a. Discos rígidos defeituosos serão substituídos por novos, sendo que o 

disco antigo deverá permanecer com a CONTRATANTE, de forma a 

garantir o sigilo e confidencialidade das informações; 

b. Aplicam-se os mesmos prazos descritos no item 2.1. 

4. Substituição Completa do Equipamento: 

a. No caso de vícios insanáveis no equipamento e sempre que 

determinado pela Assistência Técnica o equipamento deverá ser 

substituído por um novo; 

b. Os discos rígidos antigos, em todos os casos, deverão permanecer com 

a CONTRATANTE, de forma a garantir o sigilo e confidencialidade das 

informações. 

5. Acordo de Nível de Serviço: 

a. O Acordo de Nível de Serviço abrangerá os serviços de garantia 

descritos no item 1 a 4; 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO MEDIDA 

 

 
Atraso no 

atendimento à 

resolução de 

problemas. 

Até 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

· Advertência 

· Multa de 1% sobre o 

valor do 

equipamento. 

Superior a 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

 
Multa de 1% sobre o 

valor do Contrato. 

 
 
 
 

 
Substituição de 

peças, componentes 

ou do equipamento 

 
 

 
Até 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

· Advertência 

· Multa de 1% sobre o 

valor do equipamento 

por dia de atraso (até 

o 3º dia) acrescido de 

multa de 2% sobre o 

valor do equipamento 

por dia de atraso, a 

partir do 3º dia) 

Superior a 24 (vinte e 

quatro) horas úteis de 

atraso. 

· Advertência 

· Multa de 1% sobre o 

valor do Contrato. 

 

 

Apresentação do 

relatório do serviço 

 
Até 2 (dois) dias úteis 

de atraso 

 
· Advertência 

de suporte ao usuário 



  
Superior a 2 (dois) 

dias úteis de atraso 

· Advertência 

· Multa de 1% sobre o 

valor do contrato. 

 

 
Superior a 10 (dez) 

dias úteis de atraso 

· Advertência 

· Multa de 1% sobre o 

valor do contrato 

acrescido de 0,05% 

(meio por cento) ao 

dia. 

 
Superior a 30 (trinta) 

dias corridos de 

atraso 

· Advertência 

· Multa de 1% sobre o 

valor do contrato 

acrescido de 1% ao 

dia. 

 
b. A CONTRATA deverá encaminhar até o 5º dia útil de cada mês o 

relatório completo dos chamados realizados em sua central de 

atendimento contendo, pelo menos as seguintes informações: 

● Data, hora da abertura do chamado; 

● Número de série do equipamento alvo do atendimento; 

● Data e hora da chegada do técnico ao local; 

● Data e hora da resolução do problema. 

c. No caso de substituição de peças e componentes a CONTRATADA 

deverá informar: 

● Data e Hora da solicitação da peça, componente ou do novo 

equipamento; 

● Data e hora da substituição da peça, componente ou de entrega 

do novo equipamento. 

d. São garantidos a CONTRATADA o direito de contestação dos 

resultados da apuração do Acordo de Nível de Serviços, bem como de 

apresentar as justificativas que se fizerem necessárias; 

e. As justificativas aceitas pelo gestor e pelo fiscal do contrato poderão 

anular a incidência de multas e advertências na aplicação do Acordo de 

Nível de Serviço. 

 
• Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou 

estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo 

permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar a perda 

parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio 

fabricante quando solicitada. Todos os drives para os sistemas operacionais 

suportados devem estar disponíveis na Website do fabricante do equipamento e 

devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou 

código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no chassi; 



• A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico 

de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso a mesma não 

possua o software em seu “Web Site”, deverá fornecer juntamente com os 

equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o 

diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, 

permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos 

equipamentos. 

 

LOGÍSTICA REVERSA 

• Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ao) 

obrigada(s) a efetuar (em) o recebimento dos mesmos, visando a destinação 

final ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, da Lei n° 12.305, 

Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: Art. 33. São obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes. A comprovação deverá ocorrer através de declaração 

expressa do licitante (fabricante, importador, distribuidor ou comerciante), 

indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam 

comprovar a existência de estrutura para executar a logística reversa. O 

recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela 

Contratante. A contratada será obrigada a emitir certificado que os equipamentos 

recolhidos foram processados. Neste certificado, deverão ser detalhados os itens 

através dos seus devidos números de registros. Esses números serão fornecidos 

pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. O 

recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 
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