
2.75

7.
02

05
ESCALA 1/75

PLANTA BAIXA

PORTAS

VÃOQUANT. ESPECIFICAÇÕES DE ESQUADRIAS[ LxH ]

LEGENDA ~ QUADRO DE ESQUADRIAS 

REF. AMBIENTES

P02

P04

P05

PORTAS || QUANTIDADE GERAL = 39un

P01 PORTA DOBRADIÇA DE MADEIRA MACIÇA
ALMOFADADA C/ VISOR EM V. INCOLOR

      SENDO 12un COLORIDAS DE ACORDO C/
MANCHA DE AQUARELA DA PLANTA LAYOUT

PORTA DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO  LAMBRIL LISO

PORTÃO DOBRADIÇA DUAS PARTES EM ALUMÍNIO GRADEADO  C/ BASE EM
LAMBRIL LISO

PORTA DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO  LAMBRIL LISO

.90x2.20m
m²=1.98

.90x2.20m
m²=1.98

3.50x0.81m
m²=2.85

 BWc's

SALAS18un

COZINHA

06un

01un

01un

P01'

P03

PORTÃO DOBRADIÇA DUAS PARTES  EM ALUMÍNIO GRADEADO C/ BASE EM
LAMBRIL LISO

08un

P07

P08
2.25xXX.00m

m²=X.XX

1.35.x0.85m
m²=1.15

01un ENTRADA

CASA DE GÁS01un

J01

QUANT. VÃO AMBIENTES ESPECIFICAÇÕES DE ESQUADRIAS[ LxH ]

LEGENDA ~ QUADRO DE ESQUADRIAS 

REF.

J02

JANELAS || QUANTIDADE GERAL = 71 un

J2.1

J2.2

J03

J04

J05

CONFERIR
IN LOCO

SALAS DE AULA40un

.1.50x1.70m
h= 0.60m
m²=2.55

JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO - 4 PARTES - VER FACHADA
C/ VIDRO LAMINADO REFLETIVO FUMÊ

ADMINISTRATIVO01un

1.69x2.20m
h= 0.70m
m²=3.72

02un

1.64x2.20m
h= 0.70m
m²=3.67

04un

1.00x.60m

m²=.60
DEPÓSITOS, LAVABOS E BWcs05un

BWc's, COZINHA, DESPENSA,
DEPÓSITO

09un
JANELA MAXIM-AR  - 4 PARTES

 EM ALUMÍNIO C/ VIDRO INCOLOR 6mm + PELÍCULA

3.00x1.35m
h= 0.85m
m²=4.05m

COZINHA01un JANELA EM ALUMÍNIO DIVIDIDA TIPO GUILHOTINA

QUANT. VÃO AMBIENTES ESPECIFICAÇÕES DE ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS[ LxH / P ]

LEGENDA ~ QUADRO DE ESQUADRIAS 

REF.

CORRIMÃO|| QUANTIDADE GERAL = CONFERIR NECESSIDADE

G01

C01

GUARDA-CORPO EM FERRO CHUMBADO PINTADO - COLORIDO
A REFORMAR

PÁTIO----

CORRIMÃO EM FERRO CHUMBADO PINTADO - COLORIDO
A REFORMAR

PÁTIO----

GUARDA-CORPO || QUANTIDADE GERAL = CONFERIR NECESSIDADE

D01 DIVISÓRIAS EM GRANITO ANDORINHACONFERIR

PORTAS|| QUANTIDADE GERAL = 18 un 

P10 PORTAS DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO LAMBRIL LISO
.65x1.85m
m²=1.20 BWc's18un

BWc's

JANELAS

GUARDA-CORPO

DIVISÓRIAS BWC's

QUANT. VÃO AMBIENTES ESPECIFICAÇÕES DE ESQUADRIAS[ LxH ]REF.

LEGENDA ~ QUADRO DE ESQUADRIAS 

COBOGÓ

B02 2.20x2.50m / h= .50m - m²=5.50 COBOGÓ - ELEMENTO VAZADO EM CIMENTO PINTADO - COLORIDOHALL LAVATÓRIO01un

COBOGÓ || QUANTIDADE GERAL = 02un 

GRADIL

QUANT. VÃO AMBIENTES ESPECIFICAÇÕES DE ESQUADRIAS[ LxH / P ]REF.

GRADIL || QUANTIDADE GERAL = 01un + VER PERÍMETRO 

TODO
PERÍMETRO

GRADIL DE FERRO PINTADO - A REFORMARFACHADA
FRONTAL

VER
PERÍMETROGR01

LEGENDA ~ QUADRO DE ESQUADRIAS 

LEGENDA ~ QUADRO DE ESQUADRIAS 

QUADRO DE PINTURA

ESPECIFICAÇÕES DE PINTURA

LEGENDA ~ QUADRO DE PINTURAS

REF. AMBIENTES

HALL, PÁTIOS
SALAS EXISTENTES

SALAS A CONSTRUIR

4

1

5

6

TEXTURA
FACHADAS
EXTERNAS

PINTURA/TEXTURA EM TINTA ÁREA EXTERNA - COR PANTONE -
- VERDE - DUAS DEMÃOS (MÍNIMO) C/

FUNDO PREPARADOR E EMASSAMENTO

2

DETALHES
COLORIDOS

3
PINTURA EM TINTA EPOXI P/ PISO -

DUAS DEMÃOS (MÍNIMO) OBS! VER
DISPOSIÇÃO DE CORES EM PLANTA LAYOUT

7

PINTURA/TEXTURA EM TINTA ÁREA EXTERNA- COR PANTONE -
- CINZA CLARO - DUAS DEMÃOS (MÍNIMO) C/

FUNDO PREPARADOR E EMASSAMENTO

PINTURA/TEXTURA EM TINTA ÁREA EXTERNA - COR PANTONE -
- AZUL - DUAS DEMÃOS (MÍNIMO) C/

FUNDO PREPARADOR E EMASSAMENTO

PINTURA/TEXTURA EM TINTA ÁREA EXTERNA - COR PANTONE -
- CINZA ESCURO  - DUAS DEMÃOS (MÍNIMO) C/

FUNDO PREPARADOR E EMASSAMENTO

TEXTURA
FACHADAS
EXTERNAS

TEXTURA
FACHADAS
EXTERNAS

TEXTURA
FACHADAS
EXTERNAS

PA
R

ED
E E PISO

ESPECIFICAÇÕES DE PISO E PAREDEREF. AMBIENTES

1

2

2

1

3

REVESTIMENTO P/ PAREDE POLIDO OU ESMALTADO
RETIFICADO BRANCO OU ESPECIFICADO

H = 1.80 (m) + .10 DO

PISO EM ALTA RESISTÊNCIA

PISO EM ALTA RESISTÊNCIA
COLORIDO

GRAMA SINTÉTICA

PÁTIO

PÁTIO INTERNO
S/ COBERTURA

TODOS OS AMBIENTES
INTERNOS

TODOS OS AMBIENTES
EXCETO ÁREAS MOLHADAS

4 ÁREAS MOLHADAS
REVESTIMENTO P/ PISO ACETINADO RETIFICADO BRANCO

 OU ESPECIFICADO

1

ÁREAS MOLHADAS
REVESTIMENTO P/ PAREDE POLIDO OU ESMALTADO

RETIFICADO BRANCO OU ESPECIFIADO
H = ATÉ O FORRO

QUADRO DE REVESTIMENTOS - PAREDE E PISO

QUADRO DE GRANITO

B1

ESPECIFICAÇÕES DE PEITORIS, SOLEIRAS E BANCADAS

LEGENDA ~ QUADRO DE GRANITO

REF. AMBIENTES

PEITO
R

IS

PEITORIL EM GRANITO ANDORINHA
SEGUE MEDIDAS DE JANELAS

SOLEIRA EM GRANITO ANDORINHA
SEGUE MEDIDAS DE PORTAS

SOLEIRA EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 SEGUE MEDIDAS DE PORTAS

BANCADAS EM GRANITO
ANDORINHA - c/ SAIA DE NO

MÍNIMO 15cm E RODOPIA 15cm

COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO

BWc's E LAVATÓRIOS

BA
N

C
A

D
A

S
SO

LEIR
A

S

B2

S2

S1

1

OBS

TODAS AS ÁREAS
MOLHADAS

TODAS AS JANELAS

- OBSERVAR MEDIDAS EM PLANTA;
- ADICIONAR ACRÉSCIMOS NECESSÁRIOS;GERAIS

- PRIORIZAR ACABAMENTO BOLEADO E EM 45º;
- PREVER PINGADEIRA EM PEITORIS VOLTADOS P/ ÁREAS EXTERNAS.

BANCADAS EM GRANITO
ANDORINHA - c/ TESTEIRA DE NO
MÍNIMO 7cm E RODOPIA 15cm

TODOS OS AMBIENTES
EXCETO ÁREAS

MOLHADAS

+
 R

O
D

O
PIA

/TA
M

PO

QUADRO DE RODAPÉ E FORRO

1

1

R
 E F

TODOS OS AMBIENTES
EXCETO ÁREAS

MOLHADAS

TODOS OS AMBIENTES
EXCETO PÁTIO

RODAPÉ EM ALTA RESISTÊNCIA
ABAULADO - h=10cm

FORRO EM PVC - BRANCO

ESPECIFICAÇÕES DE RODAPÉ E FORRO

LEGENDA ~ QUADRO DE FORRO E RODAPÉ

REF. AMBIENTES

PA
LETA

 D
E C

O
R

ES

64

7

OBSERVAÇÕES GERAIS

- AS COTAS DE .15m SÃO PAREDES A SEREM CONSTRUÍDAS (PROCEDER DEVIDOS
DESCONTOS/ACRÉSCIMOS DE ACABAMENTOS NA LOCAÇÃO DAS PAREDES) E AS
COTAS DE .12m SÃO PAREDES EXISTENTES A SEREM MANTIDAS E/OU REFORMADAS;

- CONSIDERAR OS NÍVEIS DAS ÁREAS MOLHADAS TAIS COMO: ÁREAS EXTERNAS,
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, BWc's; INFERIORES EM 3cm OU 5cm, QUANDO
PROCEDER A NIVELAÇÃO DO CONTRA PISO;

- OBSERVAR NA PLANTA BAIXA OS NÍVEIS, AS MEDIDAS DE PÉ DIREITO; NESTAS
INCLUÍ-SE A ESTRUTURA DAS VIGAS E AS INDICAÇÕES DE ACABAMENTOS;

- OBSERVAR NAS TABELAS ACIMA AS INDICAÇÕES DE LEGENDAS DE ESQUADRIAS E
ACABAMENTOS; CONFERIR LOCALIZAÇÕES DE LEGENDAS NA PRANCHA (TODAS
AS ESQUADRIAS/ACABAMENTOS ESTÃO ASSOCIADOS ÀS PLANILHAS
ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES);

- OBSERVAR AS DIFERENTES ESCALAS INDICADAS EM PLANTA - AS COTAS
PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- ESTE COMPLEMENTA-SE AOS PROJETOS DE ENGENHARIA! - CONFERIR MEDIDAS
NO LOCAL.

ESPECIFICAÇÕESLEGENDA

ÁREA A MANTER / REFORMAR

ÁREA A CONSTRUIR

ÁREA A DEMOLIR

INÍCIO REVESTIMENTO

VEGETAÇÃO

COBOGÓ

SOLEIRAS / GRANITO

ESPECIFICAÇÕESLEGENDA

ESPECIFICAÇÕESLEGENDA

REVESTIMENTO

PEDRA MIRACEMA

Q
U

A
D

R
O

 D
E ESQ

U
A

D
R

IA
S

Q
U

A
D

R
O

 D
E A

C
A

BA
M

EN
TO

QUANT. VÃO AMBIENTES ESPECIFICAÇÕES DE COBOGÓS[ LxH / P]REF.

PORTAS DE PIA CORREDIÇAS EM TODO VÃO DE ALUMÍNIO LAMBRIL

JANELAS A REFORMAR / MANTER
A CONFIRMAR FUNCIONALIDADE

JANELA MAXIM-AR  - 2 PARTES
 EM ALUMÍNIO C/ VIDRO INCOLOR 6mm + PELÍCULAJ06

0.60x1.10m
h= 1.10m
m²=0.66

ÁREA DE SERVIÇO01un

J1.1
2.50x1.10m
h= 1.10m
m²=2.75

SALAS DE AULA
 JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8mm - A INSTALAR

 SEGUE PADRÃO EXISTENTE

J1.1'

XX.x2.00m

3 ÁREA EXTERNA - FACHADAS REVESTIMENTO P/ PAREDE EM PEDRA MIRACEMA

P09 .90x1.50m
m²=1.35 ÁREA VIVÊNCIA02un

P06

PORTA DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO  LAMBRIL LISO

1.60x2.70m
m²=4.32

ACESSO QUADRA01un

11 A
A

11 A
A

A=39.44m²
SALA 01 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 02 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 03 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 04 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 05 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 06 - A REMODELAR

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 07 - EXISTENTE

1 1 S11 11

+NIVEL ATUAL

1

A=39.44m²
SALA 08 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 09 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 10 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 11 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=39.44m²
SALA 12 - EXISTENTE

1 1 S11 11 1

A=500.87m²
PÁTIO

2 1 S1 12 1

A=37.80m²
COZINHA

4 2 S2 21B1

A=2.65m²
HALL

4 2 S2 1

A=12.89m²
DESPENSA

2 A=8.05m²
ÁREA DE SERVIÇO

4 2 S2 21B1

4 2 S2 21

A=13.62m²
DEPÓSITO

4 2 S2 21

A=16.09m²
DEPÓSITO

A
=

20
.2

5m
²

H
A

LL
 -

 A
C

ES
SO

 À
 A

M
PL

IA
Ç

Ã
O

2
1

S
1

3
1

2
1

A=6.38m²
LAVATÓRIO

A
=

20
.6

3m
²

BW
c

 M
A

SC
U

LI
N

O

4
2

S
2

2
1

B
2

A
=

20
.6

3m
²

BW
c

 F
EM

IN
IN

O 2
S
2

2
1

B
2

A=6.38m²
LAVATÓRIO

A=3.75m²
BWc AC

A
=

4.
94

m
²

BW
c

 F
EM

.

2
S
2

2
1

B
2

A
=

4.
94

m
²

BW
c

 M
A

SC
. 2

S
2

2
1

B
2

A=256.18m²
PÁTIO

A=24.00m²
SALA PROFESSORES

1 1 S11 11 1

A=24.00m²
SALA  ADM

1 1 S11 11 1

A=24.00m²
ALMOXARIFADO

1 1 S11 11 1

A=22.52m²
SALA  ADM 01

1 1 S11 11

+NÍVEL ATUAL

A=26.70m²
SALA  ADM 02

1 1 S11 11

+NÍVEL ADM 01A=15.59m²
SALA  ADM 03

1 1 S11 11

LA
V

A
BO

 A
=

3.
05

m
²

A
 C

O
N

ST
R

U
IR

1
2

S
2

1
2

1

LA
V

A
BO

 A
=

3.
05

m
²

A
 C

O
N

ST
R

U
IR

1
2

S
2

1
2

1

POSSÍVEL EXPANSÃO
ÁREA PREVISTA

A=132.44m²
ÁREA DE VIVÊNCIA

A=3.76m²
DEPÓSITO

+NIVEL ATUAL+NIVEL ATUAL+NIVEL ATUAL+NIVEL ATUAL+NIVEL ATUAL

+NIVEL ATUAL+NIVEL ATUAL+NIVEL ATUAL+NIVEL ATUAL+NIVEL ATUAL+NIVELAR!

QUADRA
ACESSO

A=124.15m²
RECUO - ÁREA EXTERNA

ORIENTAÇÃO
GEOGRÁFICA

.15.26 1.00 .26
.15

.26 1.00 .26.15
2.15 1.50

.15.15

.15 1.53
.15

1.53
.15

3.80
.15

.1
5

.2
4

1.
50

.3
0

1.
44

.3
0

1.
44

.3
0

1.
44

.3
0

1.
44

.3
0

1.
50

.2
4

.1
5

.3
9

10
.2

4
.3

9

11
.0

2

7.45

ANEXO A SER CONSTRUIDO

1.
50

.1
5

.5
2

2.
25

.3
2

.60

.1
0

.8
0

.1
5

3.
55

+NÍVEL ADM 01

1.
10

.1
5

4.
87

2.
00

5.
02

2.18 .90 .37 .90 2.80

3.20 .15 3.80

7.15

.10 .80 .63
.15

1.53

.1
5

2.
00

.1
5

.3
0

1.
50

4.
10

1.59
.15

2.31
.15

2.46

ANEXO A SER AMPLIADO

ANEXO A SER AMPLIADO

ÁREA A SER
REFORMULADA

ÁREA A SER
REFORMULADA

ANEXO A SER AMPLIADO

.15
1.85.80.10.15 2.50

2.90 2.50

.1
5

.3
2

2.
00

1.
12

2.
00

.3
2

.1
5

.1
5

5.
75

.1
5

.15 2.75 .15 2.50

3.05 2.50

2.
20

2.
20

2.
20

6.
05

LINHA
CONTORNO

DE DEMOLIÇÃO

LINHA
CONTORNO

DE DEMOLIÇÃO

.1
5

.3
2

2.
00

1.
12

2.
00

.3
2

.1
5

.4
7

5.
12

.4
7

.1
5

.1
0

.8
0

1.
08

.6
3

.9
0

1.
35

.8
0

.1
0

3.
02

2.50

1.
50

1.
98

1.
98

.10 .80 1.85
.15

1.35 .15

.15
2.35 .30

1.00
.15

4.20 .90 .30

5.40

1.
60

.6
0

.1
5

.9
4

2.
00

1.
12

2.
00

.9
4

.1
5

.7
2

2.
00

.7
2

.1
5 .1

0
.9

0
.3

3
2.

00
.3

1
.1

5

2.
20

7.
15

.1
5

3.
44

.1
5

3.
63

.1
5

6.
05

2.
20

.15
3.75

.15
4.43

.15

.15
8.33

.15

8.63
10

.8
9

3.
78

1.50 2.93 .15

.10 .90 3.43 .15
2.

44
.9

0
.1

0

.1
5

2.
00

.3
3

.9
0

.1
0

.1
5

.6
0

.2
2

.9
0

.1
0

.4
6

.3
1

3.
48

1.
82

5.
75

.25 .25

3.
40

ÁREA A SER
REFORMULADA

2.
20

.2
9

ÁREA A SER COBERTA
C/ TELHA CERÂMICA

ESTRUTURA DE MADEIRA
VER PROJETO DE ENGENHARIA

LINHA
CONTORNO

DE DEMOLIÇÃO

MURO ÁREA VIVÊNCIA
EUCALIPTO

ACESSO ÁREA VIVÊNCIA
EUCALIPTO

.1
7

.9
0

4.
53

.1
7

.9
0

.4
3

1.
50

A
=

19
.8

6m
²

C
A

N
TE

IR
O

VERIFICAR SOLUÇÃO
DE NÍVEIS / RAMPAS /

GUARDA-CORPOS / CORRIMÃO

1.
80

DETALHES
QUE AVANÇAM
VER FACHADA

.2
0

.1
0

1.
69

.1
0

1.
64

.1
0

1.
64

.1
0

1.
64

.1
0

1.
64

.1
0

1.
69

.1
0

.2
0

.25

.25

.25

.25

.25

.25

.25

DEPÓSITOS A SEREM CONSTRUÍDOS

1.
48

8.
00

1.
48

1.5020.00

LINHA
CONTORNO

DE DEMOLIÇÃO

BLOCOS CIMENTÍCIOS
60x45cm

BLOCOS CIMENTÍCIOS
60x45cm

.10.60.10.60.10.60.10.60

.1
0

.4
5

.0
5

.4
5

1.
05

.4
5

.0
5

.4
5

1.
05

.10 .60
.10

.60
.10

5
.4

5
5

.4
5

5
.4

5
5

.4
5

5

5
.4

5
5

.4
5

5

1.50

1.
05

.60 .10 .60
.10.4

5
.4

5
5

5

.10.60.10.60.10.60.10.60

.701.50.703.40.701.50.703.40.701.50.703.40.701.50.60

1.50

1.
05

21.60

2.
95

.1
0

+NIVEL ATUAL

+.02 A .03
ACIMA DO
NÍVEL DA
COZINHA

+.02 A .03
ABAIXO DO

NÍVEL DA
ÁREA DE
SERVIÇO

+.02 A .03
ABAIXO DO

NÍVEL DA
ÁREA DE
SERVIÇO

1.
90

1.
50

1.
20

1.
50

1.
90

JANELAS A SEREM
ADICIONADAS

JANELAS A SEREM
ADICIONADAS

JANELAS A
SEREM

ADICIONADAS

JANELA A SER
ADICIONADA

JANELAS A SEREM
ADICIONADAS

JANELAS A SEREM
ADICIONADAS

CALÇADA

CALÇADA

C
A

LÇ
A

D
A

.1
5

+NIVEL ATUAL

+NIVEL ATUAL

+.02 A .03
ABAIXO DO
NÍVEL DO

LAVATÓRIO

+.02 A .03
ABAIXO DO
NÍVEL DO

LAVATÓRIO

1.
50

.8
5

.8
5

.1
5

1.
16

1.
50

1.
16

.27 1.00 .27

.301.00

3.
00

.2
0

.2
0

P01P01P01P01P01P01

P01P01P01P01P01P01

P02

P03

P03

P03 P03

P03

P04

P04P04

P04

P04

P04

P05

P06

P07

LINHAS DE DESENHO
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COLORIDO

ALINHAR À PLANTA LAYOUT

LINHAS DE DESENHO
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COLORIDO

ALINHAR À PLANTA LAYOUT

1.54
.07

3.11
.07

1.80
.07

2.60
.07

2.60
.07

.91 .07 2.59 .07 2.60
.07

4.
88

.0
5

2.
40

.0
5

3.
58

PONTO P/
BEBEDOUROS

ÁGUA E ESGOTO
NÍVEL MAIS BAIXO

PÓRTICO

JANELAS A SEREM
ADICIONADAS

JANELA A SER
ADICIONADA

1.
10

.1
5

1.35
.15

1.50

P08

A=8.67m²
HALL PRINCIPAL

1 1 S12 2 1

+NIVEL ATUAL

+NIVEL ATUAL

+NIVEL ATUAL

+NIVEL ATUAL

A=3.84m²
HALL

A=1.49m²  H=1.00m
CASA DE GÁS

SISTEMA DE TRAT. ESGOTO
ÁREA P/

J2.1

J2.1

J2.2

J2.2

J2.2

J2.2

J02

J02J02

J02

J02

J2.3
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