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EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 052/2026 — FMS - PREGAO ELETRONICO N° 045/2026
CONTRATACAO: 932218-29/2026

Torna-se publico que 0o MUNICIPIO DE CARPINA-PE, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE DE CARPINA-PE, sediado a Avenida Congresso Eucaristico Internacional 408 Santa Cruz
Carpina - Pernambuco, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.133.909/0001-60, realizara licitacdo, na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

Valor total da contratacio: RS 1.426.552,05 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E VINTE E
SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS).

Data da sessao publica: 22/10/2026

Horario: 09:00 (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento: Menor Preco por Item

Modo de disputa: ABERTO/FECHADO

Local: Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras )

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagio ¢ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A
UNIDADE MISTA (UMC) EM ATENDIMENTO AOS RECURSOS PARLAMENTARES
DISPONIBILIZADOS AO MUNICIPIO DE CARPINA/PE ATRAVES DA PROPOSTA MS
N° 13133909000125004- PORTARIA 9451, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 Em atendimento ao disposto no art. 44-A da Lei Federal n° 14.133/2021, a presente
contratagdo observard, em relacdo aos equipamentos destinados a procedimentos diagndsticos ou
terapéuticos no ambito do Sistema Unico de Satde — SUS que se enquadrem no referido dispositivo,
o adequado aproveitamento dos bens durante sua vida util.

1.4  Para atendimento ao §1° do art. 44-A da Lei n° 14.133/2021, fica estabelecido o Plano de
Atendimento aos Requisitos Necessarios a Operacio, detalhado no Estudo Técnico Preliminar e
no Termo de Referéncia — Anexo I deste Edital, os quais integram o presente instrumento para todos
os fins.

1.5 O plano contempla a verificacdo prévia das condigdes fisicas e técnicas necessarias a
instalagdo e operacdo dos equipamentos, incluindo, conforme aplicavel, infraestrutura elétrica e
hidraulica, gases medicinais, climatiza¢do, rede logica, protecdo radioldgica, condicdes de
esterilizacdo, seguranca, instalacdo, testes, treinamento dos operadores, manutengcdo e demais
requisitos estabelecidos pelos fabricantes e pela regulamentacdo aplicavel.

1.6 Os equipamentos que dependam de condicdes especificas de infraestrutura somente serao
colocados em funcionamento apds a verificagdo do atendimento dos requisitos necessarios a sua
operacdo segura, cabendo a Administragdo providenciar as adequacdes que sejam de sua
responsabilidade e a contratada cumprir as obrigacdes de instalacdo, configuracdo, testes e
treinamento previstas para cada item.

1.7 A contratada deverd fornecer todas as informacdes técnicas necessdrias a preparacao do
ambiente e a correta instalagdo dos equipamentos, quando aplicavel, observando as especificacdes
constantes do Termo de Referéncia.
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2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1.0s interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

2.5. Os itens 1, 2, 3, 4, 5,7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 serdo
destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, observado
o disposto nos arts. 47 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

2.6. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, €
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de
2006.

2.7. A obtencdo do beneficio a que se refere o 2.5 fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.8. Nao poderao disputar esta licitagdo:

2.8.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitag@o versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.8.4.Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6.Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7.Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo
de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

2.8.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.8.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;




et
PREFEITURA MUNICIPAL DE

F554 CARPINA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

2.8.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administra¢do e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaborag@o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedacdo de que trata o item 2.8.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

3.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,
que:

3.2.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.2.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°,
XXXIII, da Constitui¢ao;

3.2.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constituicao
Federal;

3.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
34, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os
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requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art.
4° da Lein.° 14.133, de 2021:

3.4.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas ¢ empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.2 ou 3.4 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagao

anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

3.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu

valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.9.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.9.2.  Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

3.10.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora
da licita¢do, podendo ser disponibilizado estrita € permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

3.12.  Caberd ao licitante interessado em participar da licitacido acompanhar as operacdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.
3.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario do item,;

4.1.2.Marca;

4.1.3.Fabricante;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis,
a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos 12 (doze) meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. A apresenta¢dao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.9.1.Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicacao do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apos o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 97, inciso VII, da Constitui¢ao Estadual; ou condenagao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro € os
licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto
em relac@o aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$ 0,01 (um centavo).

5.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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5.11. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apoés o que transcorrerd o
periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢des definidas neste subitem, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 3 (trés),
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste
prazo.

5.12.  Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14.  Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicacdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgacao.

5.17.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

5.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19.  So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

5.19.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢cdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgdos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territoério do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. Empresas brasileiras;

5.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20.  Encerrada a etapa de envio de lances da sess@o publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
5.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

5.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociag¢do sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.20.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
520.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21.  Apds a negociacdo do prego, o pregoeiro iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.



https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
6.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condi¢ao
de participagao.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des
de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de

tratamento favorecido concedido as microempresas ¢ empresas de pequeno porte, 0 pregoeiro
verificara se o licitante efetivamente preenche os requisitos para usufruir dos beneficios previstos na
Lei Complementar n° 123/2006 e no art. 4° da Lei n°® 14.133/2021.

6.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao méaximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vicios insanaveis;

6.7.2.  Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3.  Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
ndo haja majorag@o do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos
da contratacao.

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderé ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacao, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por
copia simples.
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia
ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilita¢do, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.
7.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas

econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.6. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.6.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.7. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.7.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

7.8. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.8.1.  Os documentos exigidos para habilitagio que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

7.8.2.  Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto.

7.9. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.9.1.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.9.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilita¢do anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

7.10.  Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.10.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a ¢época da abertura do certame; e

7.10.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas.

7.11.  Na andlise dos documentos de habilitacao, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

7.12.  Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de
proposta que atenda ao presente Edital.
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7.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.14. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para
participagdo na licitacao.

7.15.  Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

8.1.  Apos a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou ordem de execucao de servigo), sob
pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei.

8.2.1. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

8.3. Antes de formalizar o Termo de Contrato ou emitir o instrumento equivalente, a
Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a regularidade fiscal exigida na
licitagdo, bem como ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e
ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP para identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, juntando aos autos as respectivas certidoes
negativas.

8.4.  Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocagdo para a contratagdo, ficardo os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

8.5. A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecida.

8.6.  Sera facultado a Administra¢ao, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo
aceitar ou nado retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des
propostas pelo licitante vencedor.

8.7.  Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem anterior, a
Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:
8.7.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas
a obten¢do de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatério;

8.7.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdao de melhor condigao.

8.8. A regra do subitem 8.5 ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do
subitem acima.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagao
de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

9.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
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9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante:

9.3.1. A intengdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2.0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.
9.3.3.0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

9.3.4.na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias tuteis, contados da data da intimag¢do pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://transparencia.carpina.pe.gov.br/app/pe/carpina/l/licitacoes .

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. Nao celebrar o contrato, ou a ata de registro de preco, ou aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagcdo, no prazo estabelecido pela
Administragcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declarag@o
falsa durante a licitagao;

10.1.5. Fraudar a licitacao;

10.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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10.2.  Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

10.2.1. Adverténcia;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3.  Na aplicacdo das sangoes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstincias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por
cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, a contar da comunicacao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.3, a multa serd de 0,5% (cinco décimos
por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4 a 10.1.8, a multa sera de 15% (quinze por cento)
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.

10.5.  As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6.  Na aplicagdo da sanc¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito
Administragao Publica do Municipio de Carpina, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

10.8.  Podera ser aplicada ao responsavel a san¢dao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4 a 10.1.8, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.3 que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o
prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades previstas na Lei n° 14.133/2021 e neste
Edital.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragcdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissio composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢ao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicagdo da san¢do de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangodes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo
de reparagao integral dos danos causados a Administracdo Publica do Municipio de Carpina-PE.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura
do certame.

11.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: carpina.cpl@gmail.com .

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12.  DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1.  Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

12.4. A homologag¢ao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP).

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO I — Termo de Referéncia;
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12.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;
12.11.3. ANEXO III — Modelo de Proposta de pregos
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Carpina, 08 de outubro de 2026
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

..  AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA (UMC) EM

ATENDIMENTO AOS

RECURSOS PARLAMENTARES DISPONIBILIZADOS AO

MUNICIPIO DE CARPINA/PE ATRAVES DA PROPOSTA MS N° 13133909000125004-
PORTARIA 9451, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

Item

CAT
MAT

PRODUTO/SERVICO

Unid.

Qtd.

Vir.Unit.

VIr. Total

14533

ESTETOSCOPIO ADULTO - Estetoscopio para uso
profissional destinado a ausculta de pacientes
adultos, pediatricos e neonatais, dotado de
auscultador duplo confeccionado em aco inoxidavel
ou outro material metdlico de alta resisténcia
mecanica e a corrosdo, com desempenho acustico
equivalente. Devera possuir diafragma para ausculta
de pacientes adultos e pediatricos e campanula
neonatal ou sistema acustico equivalente, conforme
projeto do fabricante. O equipamento devera possuir
anel de protegcdo antitérmico (ndo frio), tubo de
condugdo sonora em duplo limen ou tecnologia
equivalente que proporcione elevada sensibilidade
acustica e reducdo de interferéncias, armacao
binaural em ago inoxidavel ou liga metalica resistente
a corrosdao, com ajuste anatbmico, e olivas
auriculares macias em silicone ou material
equivalente, substituiveis e com adequada vedacao
acustica. Devera apresentar acabamento resistente a
corrosdo, ser de facil higienizacdo e permitir a
substituicdo das olivas e dos demais componentes
sujeitos a desgaste, quando aplicavel. O equipamento
devera possuir registro ou notificagdo vigente junto a
ANVISA, conforme enquadramento sanitario, ser
fornecido com manual de instrugbes em lingua
portuguesa, garantia minima de 12 (doze) meses
contra defeitos de fabricagdo e ser entregue
completo, novo e pronto para uso.

UN

01

R$ 400,36

R$ 400,36

14533

ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL -
Esfigmomandmetro aneroide para uso
infantil/pediatrico, destinado a aferigdo da presséo
arterial em pacientes infantis, em conformidade com a
regulamentacdo metroldgica vigente do INMETRO,
devendo apresentar selo de verificacdo quando
aplicavel. Devera possuir mandmetro aneroide de alta
precisdo, com faixa de medigcao de 0 a 300 mmHg e
graduagao de 2 mmHg, atendendo aos limites de erro
estabelecidos pelas normas metrologicas aplicaveis,
acondicionado em caixa metalica ou material de
elevada resisténcia mecanica e durabilidade, com
sistema de fixagao a bragadeira. Devera ser fornecido
com bragadeira infantil confeccionada em material
resistente, flexivel, antialérgico e de facil higienizagao,
com fechamento por sistema de contato, compativel
com a circunferéncia de brago indicada para
pacientes infantis, conforme especificagdo do
fabricante. O manguito devera ser compativel com a
bracadeira, confeccionado em material resistente,
garantindo adequada vedacgdo, durabilidade e

UN

01

R$ 402,86

R$ 402,86
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precisdo das medigbes, com sistema de duas vias. A
pera insufladora devera ser confeccionada em
material resistente e de alta durabilidade, provida de
valvula de insuflagdo e controle de deflagdo em metal
ou material de desempenho equivalente, permitindo
ajuste preciso da liberacdo de ar. Devera acompanhar
bolsa para acondicionamento e transporte ou
embalagem individual adequada para protecdo do
produto durante armazenamento e transporte, manual
de instrugdes em lingua portuguesa e, quando
solicitado pela Administracdo, certificado de
calibragao com rastreabilidade metrolégica. O produto
devera possuir registro ou notificagdo vigente junto a
ANVISA, conforme enquadramento sanitario, atender
as normas técnicas e metroldgicas aplicaveis, permitir
a substituicdo dos componentes sujeitos ao desgaste,
quando aplicavel, e apresentar garantia minima de 24
(vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricacao,
excetuados os componentes sujeitos ao desgaste
natural, sendo fornecido completo, novo e pronto para
uso.

14533

ESFIGNOMANOMETRO ADULTO -
Esfigmomandmetro aneroide para uso adulto,
destinado a afericdo da pressdo arterial em
pacientes adultos, em conformidade com a
regulamentagdo metrolégica vigente do INMETRO,
devendo apresentar selo de verificagdo quando
aplicavel. Devera possuir mandmetro aneroide de
alta precisdo, com faixa de medicédo de 0 a 300
mmHg e graduagédo de 2 mmHg, atendendo aos
limites de erro estabelecidos pelas normas
metrolégicas aplicaveis, acondicionado em caixa
metalica ou material de elevada resisténcia
mecanica e durabilidade, com sistema de fixagdo a
bracadeira. Devera ser fornecido com bracadeira
confeccionada em material resistente, flexivel,
antialérgico e de facil higienizacao, com fechamento
por sistema de contato, compativel com
circunferéncia de braco de 18 a 36 cm. O manguito
devera ser compativel com a bragadeira,
confeccionado em material resistente, com sistema
de duas vias, garantindo adequada vedagao,
durabilidade e precisdo das medigbes, podendo
possuir tecnologia equivalente que assegure
desempenho igual ou superior. A pera insufladora
devera ser confeccionada em material resistente e
de alta durabilidade, provida de valvula de insuflagéo
e controle de deflagdo, permitindo ajuste preciso da
liberagcdo de ar. Devera acompanhar bolsa para
acondicionamento e transporte ou embalagem
individual adequada para protecdo do produto
durante armazenamento e transporte, manual de
instrugdes em lingua portuguesa e, quando solicitado
pela Administracdo, certificado de calibragdo com
rastreabilidade metroldgica. O equipamento devera
possuir registro ou notificagdo vigente junto a
ANVISA, conforme enquadramento sanitario, atender
as normas técnicas e metroldgicas aplicaveis,
permitir a substituicdo dos componentes sujeitos ao
desgaste, quando aplicavel, e apresentar garantia
minima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos
de fabricagdo, excetuados os componentes sujeitos
ao desgaste natural, sendo fornecido completo, novo

UN
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R$ 392,59

R$ 392,59
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e pronto para uso.

14533

ESFIGNOMANOMETRO OBESO -
Esfigmomandmetro aneroide para uso adulto obeso,
destinado a afericdo da pressdo arterial em
pacientes adultos com maior circunferéncia de brago,
em conformidade com a regulamentagédo metrolégica
vigente do INMETRO, devendo apresentar selo de
verificagdo quando aplicavel. Devera possuir
mandmetro aneroide de alta precisdo, com faixa de
medi¢ao de 0 a 300 mmHg e graduacao de 2 mmHg,
atendendo aos limites de erro estabelecidos pelas
normas metrolégicas aplicaveis, acondicionado em
caixa metalica ou material de elevada resisténcia
mecanica e durabilidade, com sistema de fixagédo a
bragadeira. Devera ser fornecido com bracadeira
confeccionada em material resistente, flexivel,
antialérgico e de facil higienizacao, com fechamento
por sistema de contato, compativel com
circunferéncia de brago de 34 a 52 cm. O manguito
devera ser compativel com a bragadeira,
confeccionado em material resistente, com sistema
de duas vias, garantindo adequada vedacgéo,
durabilidade e precisdo das medigbes, podendo
possuir tecnologia equivalente que assegure
desempenho igual ou superior. A pera insufladora
devera ser confeccionada em material resistente e
de alta durabilidade, provida de valvula de insuflagéo
e controle de deflagdo, permitindo ajuste preciso da
liberacdo de ar. Devera acompanhar bolsa para
acondicionamento e transporte ou embalagem
individual adequada para protecdo do produto
durante armazenamento e transporte, manual de
instrugbes em lingua portuguesa e, quando solicitado
pela Administragéo, certificado de calibragdo com
rastreabilidade metroldgica. O equipamento devera
possuir registro ou notificagdo vigente junto a
ANVISA, conforme enquadramento sanitario, atender
as normas técnicas e metrolégicas aplicaveis,
permitir a substituicido dos componentes sujeitos ao
desgaste, quando aplicavel, e apresentar garantia
minima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos
de fabricagdo, excetuados os componentes sujeitos
ao desgaste natural, sendo fornecido completo, novo
€ pronto para uso.

UN

01

R$ 363,39

R$ 363,39

16388

CENTRAL DE NEBULIZAGAO HOSPITALAR COM
4 SAIDA - Equipamento destinado & geragdo e
distribuicdo de ar para administragdo coletiva de
nebulizagdo em ambiente hospitalar, adequado para
funcionamento continuo e atendimento simultaneo
de multiplos pacientes, proporcionando seguranca
operacional, confiabilidade e compatibilidade com
sistemas de nebulizagdo utilizados em ambiente
clinico. Devera possuir estrutura confeccionada em
material resistente e apropriado para uso hospitalar,
com sistema compressor para geracdo de ar
destinado a nebulizagdo, capacidade operacional
compativel com o funcionamento simultdneo das
quatro saidas e sistema de nebulizagdo coletiva.
Devera possuir régua com, no minimo, quatro saidas
independentes para nebulizacdo, com sistema de
controle do fluxo de ar, manbmetro para
monitoramento da pressdo de funcionamento,

UN
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R$ 3.826,03

R$ 11.478,09
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sistema de filiragem do ar de entrada, dispositivo de
protegdo contra superaquecimento e funcionamento
continuo conforme especificagdo do fabricante.
Devera apresentar facil operagao, limpeza e
manutengdo, possuir estrutura com sistema de
movimentagao ou apoio estavel compativel com uso
hospitalar, quando aplicavel, e ser compativel com
kits de nebulizagdo padréo hospitalar disponiveis no
mercado. Devera possuir alimentagao elétrica de 220
V, 60 Hz, compativel com a rede elétrica local. O
equipamento devera possuir registro ou notificagéo
vigente junto a ANVISA, conforme enquadramento
sanitario, ser acompanhado de catalogo, prospecto
ou ficha técnica do fabricante que comprove o
atendimento as especificacbes exigidas, manual de
operagdo em lingua portuguesa e garantia minima
de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagdo. O
fornecedor devera disponibilizar assisténcia técnica
autorizada durante o periodo de garantia,
responsabilizando-se pelos reparos necessarios
decorrentes de defeitos de fabricagdo, incluindo
atendimento técnico conforme condigdes
estabelecidas pela Administracgao.

30343

ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAGAO
TRANSESOFAGICA - Sistema Operacional
Windows. Sistema de ultrassonografia totalmente
digital, com Doppler colorido de alta resolugéo,
dedicado para Ginecologia, Obstetricia, Urologia,
Abdominal, Anestesia Regional, Vascular,
Neurologia e Pequenas Partes, com possibilidade de
upgrade futuro para exames avancados de
cardiologia. Monitor de LCD de no minimo 15
polegadas, com possibilidade de angulacdo da tela.
Devera possuir alga para transporte integrada ao
equipamento. Disco rigido para armazenamento de
imagens de no minimo 1 TB. Faixa dindmica de pelo
menos 230 dB. Peso maximo de até 9 kg. Frame
rate de no minimo 2000 quadros por segundo.
Possuir no minimo 1.800.000 canais digitais de
processamento de imagem. Possuir 2 portas ativas
para conexao de transdutores simultdneos, sem uso
de extensor. Teclado alfanumérico fisico. Imagem de
Segunda Harménica e Harménica de Pulso Invertido.
Regulagem automatica em tempo real de imagem ao
toque de um botdo, incluindo ajuste de curva de
TGC, ganho geral, curva de compresséao, ajuste de
linha de base e escala. Capacidade de pOs-
processamento de medidas e imagens. Modo
Doppler Pulsado, Color Doppler, Power Doppler para
detecgéo de fluxos baixos, Doppler Continuo (CW),
Doppler Tecidual, M anatémico, Modo Duplex,
Triplex. HPRF (Alta Frequéncia de Repeticdo de
Fluxo — Doppler pulsatil). Imagem trapezoidal em
tempo real com 20% de aumento para transdutor
linear. Imagem panoramica com capacidade de
realizar medidas. Medida automatica da Espessura
Média Intimal. Modo comparagdo em tempo real e
simultaneo (Dual B+BC). Operagédo nos modos B / D
/ M/ BB / BD / BM. Color Doppler e Power Doppler
com ajuste automatico da frequéncia conforme a
posicao da caixa de cor. Profundidade de penetracéo
de pelo menos 30 cm. Possibilidade futura de
transdutor setorial pediatrico e transesofagico.

UN
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R$ 140.048,00

R$140.048,0
0
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Possibilidade futura para pacote de cardiologia
completo com eco de estresse e possibilidade de
protocolos programaveis pelos usuarios. Software
para medida automatica da Fragdo de Ejecao.
Possibilidade futura de expansado via software de
Elastografia. Software para realce da agulha.
Revisao em cineloop que possua aquisi¢ao,
armazenamento e exibicdo de mais de 1000 quadros
de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo
duplex. Capacidade de armazenamento e
exportacdo de imagens estaticas e dindmicas em
USB. Conectividade DICOM 3.0 completos. Conexao
de no minimo 2 portas USB sem uso de extensor.
Possibilidade de impressdo de imagens através de
impressora laser colorida, video printer preto e
branco e/ou colorida. Fonte 100-240 VAC — 50/60 Hz
(bivolt automatico). Bateria com autonomia minima
de 40 minutos. Devera acompanhar: 01 (um)
Transdutor Linear da faixa de frequéncia de 5 a 15
MHz; 01 (um) Transdutor Convexo da faixa de
frequéncia de 2 a 7 MHz; 01 (um) Transdutor Setorial
Adulto da faixa de frequéncia de 1 a 6 MHz; 01 (um)
Transdutor Endocavitario da faixa de frequéncia de 4
a 11 MHz; bolsa de transporte com suporte para
transdutor e rodizios; treinamento, instalagdo e
manual em portugués. Garantia minima de 12
meses. Devera apresentar junto com a proposta de
pregos registro na ANVISA, manual do usuario em
portugués em CD, PEN DRIVE ou impresso e
catélogo do produto para a devida conferéncia das
especificagcdes. Sera desclassificado o licitante que
apresentar copia do descritivo na proposta. Se o
licitante nado for o fabricante ou importador do
produto, devera apresentar autorizagcao do fabricante
ou importador comprovando estar autorizado a
comercializar o produto. Devera realizar instalagao e
treinamento in loco da equipe que ira utilizar o
equipamento. Devera ser apresentada assisténcia
técnica autorizada pelo fabricante com CREA no
estado.

9358

SELADORA - Equipamento destinado a selagem de
embalagens de papel/plastico grau cirurgico,
préprias para esterilizagdo em autoclaves a vapor.
Devera possuir suporte para rolos com capacidade
para acomodar até dois tubulares de papel grau
cirargico. Devera possuir resisténcia blindada com
tecnologia PTC (Positive Temperatura Coeficiente),
garantindo controle eficaz da temperatura,
aquecimento em aproximadamente 3 minutos e
tempo de selagem de aproximadamente 6 segundos.
Devera possuir sistema de selagem por alavanca
com trava, sistema integrado de corte em ambas as
diregcdes e sistema de avisos por LEDs e sinais
sonoros indicando as fungdes de ligado/desligado,
aquecimento, pronta para uso e selagem completa.
Devera possuir desligamento automatico em caso de
inatividade por 30 minutos. Equipamento compacto,
com dimensdes aproximadas (L x A x P) de 44,2 x
12,5 x 30,5 cm. Devera possuir area de selagem
com comprimento de 30 cm e largura de selagem de
12 mm. Alimentagéo elétrica bivolt automatica de
110 a 240 V, com poténcia de 180 W. Devera ser
fornecido com prospecto ou catalogo técnico do

UN
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R$ 1.314,37

R$ 2.628,74
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equipamento comprovando as caracteristicas
ofertadas, manual de operagao e garantia minima de
12 (doze) meses contra defeitos de fabricagcdo. O
fornecedor devera disponibilizar assisténcia técnica
credenciada pelo fabricante no Estado de
Pernambuco.

30304

AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL -
Equipamento com capacidade minima para 350 litros,
comando automatico microprocessado programavel,
dotada de duas portas de movimento deslizante
vertical, com acionamento e travamento automatico.
Gabinete confeccionado em chapas de aco inoxidavel
AISI 304, com acabamento polido escovado. Dotada
de entrada para sensores independentes de
validagdo com didmetro aproximado de 01 polegada.
Controle de temperatura através de, no minimo, 02
sensores tipo PT-100 classe “A”. Sistema hidraulico,
tubulagdes e conexdes em ago inoxidavel AISI 304
para adutoras de vapor e entrada da bomba de agua.
Comando automatico, microprocessado eletrdnico, de
programacao flexivel, contendo no minimo 08 ciclos
operacionais, teste Bowie & Dick e Leak Test, com
temperaturas de trabalho programaveis entre 105°C a
134°C. Display touch screen para visualizagdo das
fases do ciclo com no minimo 5 polegadas. Protecéo
IP55 ou superior na caixa de comando. Sensor de
condutividade. Sistema de impressdo de dados para
registro do processo. Comunicagao via TCP/IP ou
USB. Gerador de vapor tipo rosca ou flange para
limpeza interna, construido em ago inoxidavel AlSI
316. Camara construida em dupla parede, sendo a
camara interna com espessura minima de 3,7 mm em
aco inoxidavel AlISI 316 ou superior, com acabamento
polido sanitario espelhado, e camara externa em ago
inoxidavel AlISI 316 ou superior. Porta interna em ago
inoxidavel AISI 316 e externa em ago inoxidavel AlISI
304. Sistema de fechamento da porta por elevagéo
vertical, com acionamento automatico, dotado de
guarnicdo de silicone especial que assegure a
vedagdo por pressdao de ar comprimido ou,
alternativamente, sistema de vedagdo com guarnigao
fixa que dispense o uso de ar comprimido, incluindo
dispositivo de segurangca que impeca a abertura
simultdnea das portas. Valvula de seguranca
regulada e lacrada pelo fabricante a 3,0 kgf/cm?, com
gatilho para teste de funcionamento e seguranga,
conforme norma brasileira NR-13. Valvulas de
comando regulaveis para controle de entradas ou
saidas de suprimentos, de acionamento pneumatico,
construidas em ago inoxidavel AlSI 316. Transdutores
de pressédo eletrbnicos para permitir o controle
automatico das pressbes da camara interna e
externa. Devera possuir recursos para comunicagao
remota via modem e/ou sistema supervisorio,
permitindo manutengdo a distancia integrada a
engenharia e/ou ao sistema de suporte técnico do
fabricante. Devera possuir comando de emergéncia
no painel do equipamento que, quando acionado,
permita a interrup¢do imediata do ciclo. Deverao
acompanhar o equipamento: 06 (seis) cestos baixos
em aco inoxidavel AlISI 304; 06 (seis) cestos altos em
aco inoxidavel AISI 304, compativeis com a carga
total da cAmara interna; 02 (dois) racks de carga em

UN
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R$ 260.209,34

R$260.209,3
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aco inoxidavel AlISI 304; 02 (dois) carros para rack em
aco inoxidavel AISI 304; 01 (uma) osmose reversa
com reservatorio de capacidade suficiente, incluindo
pecas e acessoOrios necessarios ao perfeito
funcionamento, garantindo os critérios de qualidade
da agua estabelecidos na ABNT/NBR ISO 17665-
2:2013; 01 (um) cavalete de ar comprimido para
autoclaves com porta vertical tipo guilhotina; 01 (um)
quadro elétrico para autoclave, para ligagado do
comando, bomba de agua e bomba de vacuo; 01
(um) quadro elétrico para o gerador de vapor. Devera
apresentar certificado de comprovagao da liga de ago
inoxidavel. Devera acompanhar todos os dispositivos
€ acessorios necessarios ao completo funcionamento
do equipamento, manuais de operagdo em portugués
e possuir registro na ANVISA, se houver exigéncia
para o item. Devera possuir garantia minima de 05
(cinco) anos para a camara interna da autoclave e
garantia minima de 12 (doze) meses para pecas e
servigos, incluindo manutengbes programadas,
contados a partir da data de instalagdo. Devera
contemplar instalagdo e treinamento operacional. O
fornecedor devera disponibilizar assisténcia técnica
no Estado de Pernambuco. Devera ser apresentado:
a) Prospecto do equipamento comprovando as
caracteristicas; b) Manual de Operagéo; ¢) Garantia
minima de 12 meses. A empresa vencedora devera
apresentar projeto de instalagdo e realizar visita
técnica de profissional autorizado pelo fabricante para
verificacio do local de instalaco.

10236

OTOSCOPIO SIMPLES - Equipamento destinado a
avaliagdo clinica do conduto auditivo, dotado de
iluminacdo por LED de alta intensidade, com
aproximadamente 50.000 Lux, ldmpada LED de 2,5
V com alta intensidade luminosa e alto CRI (indice
de Reprodugdo de Cor). Devera possuir cabo
ergondmico, disponivel em versao convencional ou
recarregavel, cabeca confeccionada em aco
inoxidavel e polimeros termoplasticos de alta
resisténcia, clip de bolso com interruptor integrado
para acionamento liga/desliga, lente giratéria para
instrumentagdo e ampliagao da imagem em 3 vezes.
Devera apresentar durabilidade da iluminagédo LED
de aproximadamente 50.000 horas, construgéao
resistente a impactos e corrosdo, cabo em acgo
inoxidavel com revestimento termoplastico reforgcado,
clip de bolso com acionamento ON/OFF e
desligamento automatico ao ser fixado. Devera
acompanhar 05 (cinco) espéculos reutilizaveis. O
equipamento devera possuir registro vigente junto a
ANVISA, quando aplicavel, ser acompanhado de
prospecto ou catalogo técnico comprovando as
caracteristicas ofertadas, manual de operagdo e
garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos
de fabricacdo. O fornecedor devera disponibilizar
assisténcia técnica credenciada pelo fabricante no
Estado de Pernambuco

UN

04

R$ 1.236,10

R$ 4.944,40
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9122

MANTA TERMICA ELETRICA - Controle digital
microprocessado, com trés niveis de temperaturas:
com sensores de temperatura no interior da manta e
sistema de protegdo contra falhas. Timer para
desligamento automatico apés 1 hora de uso
continuo. Tamanho aproximado: 0,68 x 1,48 m. Com
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R$ 12.345,46

R$ 49.381,84




o tann any

AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

F554 CARPINA

unidade de controle de temperatura do corpo do
paciente, que varia de 32°C a 42°C. Tempo
necessario para que a temperatura da superficie de
contato suba da temperatura de 23°C até 37°C de até
6 minutos, fluxo de ar de pelo menos 23 L/s. Alarmes:
sistema de sensoreamento para controle automatico
da temperatura do paciente, controles digitais em
painel selado, display digital. Mangueira de conexao
de ar medindo pelo menos 1,5 m. Velocidades de
aquecimento: lento, normal e rapido. Alimentagéao:
110/220 volts — 60 Hz. Acompanha: conector de
mangueira com desengate rapido, manta térmica
reutilizavel adulto e pediatrico, cabo de alimentagéo
no padrdo ABNT. Exigido: a) Registro no Ministério da
Saude/ANVISA; b) Prospecto do equipamento
comprovando as caracteristicas; c¢) Manual de
Operacgao; d) Acompanha aquecedor, pedestal e 25
unidades de mantas; e) Garantia de 12 meses; f)
Assisténcia Técnica credenciada pelo fabricante no
Estado de Pernambuco.

11

30052

MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO: Tipo:
bicameral; Modos: DDD, WI, AAIl, vDD, DOO, VOO,
AOO, DVI, VAT, AAT, DDD+AT, DAT; Frequéncia
basica: 30-220 ppm; Frequéncia Atrial Rapida: 70 —
1000 ppm. Amplitude de Pulso: 0,1 — 18 V. Duragao
de Pulso: 0,05 a 1,5 ms. Limite de sensibilidade: Atrio:
0,2 a 20 mV; Ventriculo: 1,0 a 20 mV. Periodo
Refratario: 250 ms. Peso maximo com bateria: 500 g.
Tipo de bateria: 9 V alcalina. Exigido: a) Registro no
Ministério da Saude/ANVISA; b) Prospecto do
Equipamento comprovando as caracteristicas; c)
Manual de Operacado; d) Garantia de 12 meses; e)
Assisténcia Técnica credenciada pelo fabricante no
Estado de Pernambuco.

UN
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R$ 13.818,21

R$ 27.636,42
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13552

MONITOR MULTIPARAMETROS -  Monitor
multiparamétrico hospitalar com tela minima de 10
polegadas, pré-configurado para utilizagdo em
pacientes adultos, pediatricos e neonatais. Devera
possuir tela TFT LCD colorida de 10 polegadas para
exibicdo simultdnea de, no minimo, 05 (cinco)
parametros essenciais. Equipamento versatil e
portati, com design robusto, bateria interna
recarregavel, adequado para utilizagdo em unidades
de terapia intensiva, centros cirurgicos, ambulancias
e pronto atendimento. Devera possuir monitorizagéo
dos parametros ECG (eletrocardiograma) de 1 a 3
canais, SpO, (saturagdo de oxigénio), PNI (pressao
arterial ndo invasiva), RESP (respiragdo) e TEMP
(temperatura corpoérea). Deverd possuir modos
operacionais pré-configurados para Adulto,
Pediatrico e Neonatal. Alimentagdo elétrica bivolt
automatica de 100-240V, com bateria recarregavel
interna para mobilidade. Devera possuir portas para
expansdo e integragcdo de modulos adicionais.
Devera possuir sistema de alarmes sonoros e visuais
programaveis por parametro, permitindo priorizagao
clinica e maior seguranga no acompanhamento dos
pacientes. O equipamento devera possuir registro
vigente na ANVISA, quando aplicavel. Deverdo
acompanhar o equipamento: 01 (um) Monitor
Multiparamétrico; 01 (um) Cabo de ECG
(eletrocardiograma) com conjunto de eletrodos; 01
(um) Sensor de SpO, (oximetro de pulso); 01 (um)
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R$ 12.221,29
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Manguito para Pressdo Arterial Nao Invasiva (PNI)
tamanho adulto; 01 (um) Sensor de Temperatura; 01
(um) Cabo de alimentagao bivolt; 01 (um) Manual de
instrugbes; 01 (um) Certificado de garantia do
fabricante. Garantia minima de 12 (doze) meses
contra defeitos de fabricagdo, contados a partir da
data de recebimento do produto.

13

19702

ASPIRADOR DE SECREGOES ELETRICO MOVEL -
Equipamento elétrico e mével, montado sobre rodas,
de facil transporte e movimentacao, destinado a
aspiragdo de secre¢cdes em ambiente hospitalar.
Devera possuir sistema de sucgdo continua ou
intermitente para remocgao de secregdes, reservatorio
coletor transparente, removivel, com capacidade
minima de 6 litros, permitindo facil visualizagdo do
conteudo e higienizagdo adequada. Devera possuir
controle de vazdo e ajuste da pressdo de sucgao,
funcionamento bivolt ou compativel com a rede
elétrica hospitalar. Devera possuir indicador de nivel
do reservatério e alarmes de capacidade maxima.
Estrutura leve, compacta e resistente, adequada para
utilizagdo em ambiente hospitalar. O equipamento
devera possuir registro vigente junto a ANVISA,
quando aplicavel, ser acompanhado de prospecto ou
catalogo técnico comprovando as caracteristicas
ofertadas, manual de operagéo e garantia minima de
12 (doze) meses contra defeitos de fabricagdo. O
fornecedor devera disponibilizar assisténcia técnica
credenciada pelo fabricante no Estado de
Pernambuco.

UN
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R$ 7.004,38

R$ 14.008,76
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14533

ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Modelo
aneroide, com medi¢ao auscultatéria. Funcionamento
manual, sem necessidade de baterias ou energia
elétrica. Montagem em pedestal com altura ajustavel
e rodizios para facil deslocamento. Componentes e
materiais: bragadeira confeccionada em nylon
resistente, com fecho de velcro de alta aderéncia;
manguito livre de latex, para evitar reagdes alérgicas;
mandmetro com escala de 0 a 300 mmhg, de facil
leitura e alta precisdo; pera insufladora em pvc
resistente, com valvula de controle de ar de facil
manuseio; pedestal com estrutura metalica e rodizios
giratérios, garantindo estabilidade e mobilidade.
Certificacdo de calibracdo conforme normas
internacionais. Material de alta resisténcia para uso
continuo em ambiente hospitalar. Design ergonémico
para melhor aderéncia e conforto do profissional de
saude. Sistema de rodizios para deslocamento agil
entre diferentes setores hospitalares. Aprovagao pelo
INMETRO e conformidade com normas da ANVISA.

UN
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R$ 1.132,58

R$ 2.265,16
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13857

VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E
VOLUMETRICO - Equipamento microprocessado
para pacientes pediatricos, adultos e neonatais, a
partir de 200 g, com registro ANVISA ativo para
expansdo NEO. Equipamento a turbina, capaz de
gerar proprio ar comprimido, portatil, adequado para
aplicacao dos protocolos de mobilidade progressiva e
transporte intra-hospitalar. Devera ser ciclado a
tempo, volume e fluxo, controlado a volume e
pressao, com peso maximo de 10 kg sem carrinho e
30 kg com carrinho. Devera possuir sistema de
autodiagndstico com compensagado automatica da
complacéncia do circuito do paciente, grafico
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instantaneo e dindmico da resisténcia e complacéncia
do pulmdo em tempo real, método de disparo por
fluxo ou pressao. Devera possuir os seguintes modos
de ventilagdo ou modos ventilatérios compativeis:
Ventilagdo com Volume Controlado (VC); Ventilacdo
com Pressdo Controlada (PC); Ventilagdo Mandatéria
Intermitente Sincronizada (SIMV); SIMV (VC) com
presséo de suporte (PS); SIMV (PC) com presséo de
suporte (PS); SIMV (PRVC) com pressio de suporte
(PS); ajuste de fluxo em VCV; ajuste automatico para
sensibilidade inspiratéria (disparo), sensibilidade
expiratéria e rise time; Ventilagdo com Volume
Controlado com suporte de pressdo (PRVC);
Ventilagdo com suporte a volume; Ventilagdo com
fluxo continuo, ciclado a tempo e com pressao
limitada, inclusive em SIMV ou modo volume
garantido para pacientes neonatais; possibilidade de
modo ventilatério que realize ajuste automatico de
frequéncia respiratéria, volume corrente e volume
minuto, garantindo adequada ventilacdo e
possibilitando a alternancia de ventilagdo mandatéria
continua para pressdao de suporte automatizada;
Terapia de Oxigénio de Alto Fluxo; Ventilagdo em
dois niveis; Ventilagdo N&o Invasiva, inclusive em
Neonatal; Press&o Positiva Continua nas Vias Aéreas
(CPAP); Ventilagdo de Back up, no minimo, nos
modos espontaneos. Devera possuir sistema de
controles com ajuste para, no minimo, os seguintes
parametros e faixas: pressao controlada e pressao de
suporte até 60 cmH,O ou superior; volume controlado
de no minimo entre 2,5 a 2000 ml; frequéncia
respiratéria de no minimo 4 até 100 rpm; tempo
inspiratério de no minimo entre 0,3 a 5,0 segundos;
PEEP de no minimo 1 até 40 cmH,O; sensibilidade
inspiratéria por fluxo de no minimo entre 0,5 a 2,0
L/min; ajuste de fluxo para Terapia de Oxigénio de
Alto Fluxo de 0 a no minimo 70 L/min; FiO, de no
minimo 21 a 100%. Devera possuir sistema de
monitorizagdo com tela colorida de no minimo 12
polegadas touch screen, monitoracdo de volume por
sensor proximal ou distal, sendo proximal para
pacientes neonatais e distal para pacientes adultos.
Devera possuir capacidade de compensagao
automatica da resisténcia do tubo e compensagéao de
fuga minima em modos invasivos de 65 L/min para
pacientes adultos, 40 L/min para pacientes
pediatricos e 15 L/min para pacientes neonatais. A
concentragdo de oxigénio devera ser medida por
sensor ndo descartavel paramagnético, ultrassbnico
ou através de célula de O, galvanica. Devera possuir
tendéncia de PEEP de 60 horas. Devera monitorar e
calcular, no minimo, os seguintes parametros: volume
corrente exalado, volume corrente inspirado, pressao
de pico, pressao de platd, PEEP, pressao média de
vias aéreas, frequéncia respiratoria total e
espontanea, tempo inspiratério, tempo expiratorio,
FiO, com monitoragdo por sensor paramagnético,
ultrassénico ou galvanico, relagdo I:E, resisténcia,
complacéncia, pressdo de oclusdo e auto PEEP.
Devera possuir faixa de pressao inspiratdria para tubo
Unico e duplo de 1 a 80 cmH,O. Devera apresentar
curvas pressdo x tempo, fluxo x tempo, volume x
tempo, loops pressdo x volume, fluxo x volume e
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fluxo/pressao, além de graficos com tendéncias de no
minimo 60 horas para PEEP, complacéncia,
frequéncia respiratéria, pressdo maxima de via aérea
(pico), pico de fluxo inspiratério, volume minuto,
constante de tempo expiratério, concentragdo de
oxigénio, pressdao média de via aérea, ensaio de
respiragdo espontanea, indice de stress e volume
expiratorio. Devera possuir indicagdo do disparo do
ventilador ou paciente e indicagao visual na tela dos
alarmes. Devera possuir sistema de alarmes com, no
minimo, alarmes de alta e baixa pressao inspiratoria,
alto e baixo volume minuto, frequéncia respiratoria,
alta e baixa FiO,, apneia, baixa pressdo de O,, baixa
pressao de ar, falha no fornecimento de gas, falta de
energia, baixa carga da bateria e condicdo
inadequada para funcionamento do ventilador ou
similar. A interface do usuario e software deverdo
estar disponiveis em portugués. Devera possuir
recurso de nebulizagdo incorporado ao equipamento
sem alteragdo da FiO, ajustada, tecla para pausa
manual inspiratéria e expiratéria e armazenamento
em memoria dos Ultimos parémetros ajustados.
Deverd possuir bateria interna recarregavel com
autonomia minima de 150 minutos, expansivel para
300 minutos. O ventilador devera continuar ventilando
0 paciente mesmo com a falta de um dos gases em
situacdo de emergéncia, emitindo alarme indicando o
gas faltante. Devera possuir valvula expiratoria,
valvula inspiratéria e sensores de fluxo autoclavaveis
para controle de infeccdo. Devera possuir
possibilidade futura de EtCO, e SpO, e ser
compativel com protocolo de comunicagdo HL7,
possibilitando comunicagdo com sistemas de
prontuario médico eletrdnico. Deverdo acompanhar o
equipamento, no minimo: braco articulado; pedestal
com rodizios e freios; 01 (um) circuito paciente
autoclavavel adulto; 01 (um) circuito paciente
autoclavavel pediatrico; 01 (uma) valvula de exalagéao;
mangueiras para conexdo de oxigénio e ar
comprimido; e todos os acessorios, componentes e
pecas necessarios ao completo funcionamento do
equipamento. Devera atender as normas NBR |IEC
60601-1 e NBR IEC 60601-1-2, possuir grau de
protegdo IP21 e alimentagdo elétrica 220 V/60 Hz.
Devera possuir garantia minima de 01 (um) ano em
pecas e servigos e assisténcia técnica autorizada pelo
fabricante no Estado de Pernambuco.

16

8724

LARINGOSCOPIO ADULTO - Equipamento
destinado a procedimentos de intubagcdo em
pacientes de diferentes faixas etarias, composto por
06 (seis) laminas. Devera possuir sistema de
iluminacao em LED de 3,5 V, cabo confeccionado em
aco inoxidavel, com superficie recartilhada para
proporcionar aderéncia firme, segura e confortavel
durante o manuseio. Devera possuir tampa da bateria
vedada, garantindo prote¢do contra liquidos e danos
decorrentes de umidade. As laminas deverdo ser
confeccionadas em ago inoxidavel cirurgico,
proporcionando visualizagdo adequada da laringe,
seguranga e integridade durante os procedimentos.
Devera possuir cabo e laminas autoclavaveis,
permitindo higienizagdo e esterilizacdo eficazes para
reutilizagdo segura. O equipamento devera possuir
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registro vigente junto a ANVISA, quando aplicavel.
Devera acompanhar: 03 (trés) laminas retas em ago
inoxidavel cirdargico, nos tamanhos 0, 1 e 2; 03 (trés)
l&minas curvas em ago inoxidavel cirdrgico, nos
tamanhos 2, 3 e 5; 01 (um) cabo adulto; 01 (um) cabo
infantil; e 01 (um) estojo em nylon para transporte e
acondicionamento.

17

498

MESA CIRURGICA ELETRICA

Base plana, mével, com quatro rodizios, sendo pelo
menos dois giratérios 360°, travamento da mesa por
freios ou travas com sistema central de travamento
através de sapatas de apoio com acionamento
através de pedal. Estrutura da base confeccionada
em metal de alta resisténcia; com revestimento da
base em resina termoplastica tipo ABS, aco
inoxidavel ou outro material resistente a impacto e
saneantes; Estrutura da coluna confeccionada em
metal de alta resisténcia, sistema de elevacgao
através de cilindro hidraulico com revestimento em
aco inoxidavel; Estrutura do tampo confeccionado
em aco inoxidavel ou aluminio fundido, com pintura
de alta resisténcia; Trilhos laterais para fixagédo
acessorios confeccionados em acgo inoxidavel;
Tampo radio transparente em toda sua extensao,
firme , sem folgas para cima ou para baixo em
relagdo ao seu eixo principal, mantendo a mesa
estavel e segura para a realizagdo de seus
procedimentos mantendo a seguranga e estabilidade
do paciente, subdividido em no minimo 04 secgodes,
(cabeceira removivel , dorso, assento com recorte
urolégico, e perneiras bipartidas removiveis); Se¢des
dos pés (perneiras) e da cabeca (cabeceira),
destacaveis através de engates rapidos, sem o
auxilio de ferramentas; Dimensbes totais de
comprimento: = 1.950 mm, largura: = 500 mm;
Acionamento dos movimentos hidraulicos através de
sistema elétrico, conjunto de pistdes hidraulicos
acionados eletronicamente sem a utilizacédo de
motores ou atuadores elétricos, evitando folgas no
tampo, quebras e reduzindo o custo com
manutengdes corretivas e preventivas através de
controle remoto com cabo espiralado. Altura menor
ou igual a 700mm, e maior ou igual a 1000mm de
altura; Deslocamento longitudinal minimo de 300mm
para utilizagado de arco cirargico. Trendelemburg em
declive/aclive maior ou igual a 25°; Lateral maior ou
igual a 16°(direito e esquerdo); Dorsal (inclinagdo de
encosto): + 80° e - 40°; Perneira (inclinagdo dos
segmentos da perna): +20° e - 90°; Cabeceira
(inclinagdo do segmento da cabega): + 45° e - 90°;
Funcbes e movimentos da mesa através do controle
remoto com cabo: Travar / destravar fungbes do
controle remoto, obter a posicéo flex/reflex, levantar
ou baixar o tampo da mesa, trendelenburg /
trendelenburg reverso; lateral (direita ou esquerda),
levantar ou abaixar a placa das costas (Dorso),
deslocamento longitudinal. Fun¢des adicionais de
seguranga no controle remoto, indicador de corrente
alternada, indicador de travamento/destravamento
de teclas; Acionamento mecéanico dos movimentos:
Perneira e Cabeceira. Devera possuir, fixadores
radiais em acgo inoxidavel para prender os acessorios
nas guias laterais, compativeis com os acessorios
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solicitados em tipo e em quantidade, cabo de forga.
Capacidade de carga minima de 185 kg;
Caracteristicas elétricas: Alimentagédo elétrica bivolt
automatico: 110-220 VAC - 60 Hz; Cabo de
alimentacdo com pelo menos 03 metros de
comprimento; Possibilidade de acionamento dos
movimentos elétricos no caso de falta de energia
elétrica da rede através de bateria interna
recarregavel; Grau de protecdo IPX4; Devera
acompanhar a mesa: 01 Jogo de Colchonetes
radiotransparentes, compativel com os segmentos
do tampo e com recorte urolégico, impermeavel,
antiestatico, removiveis, sem costuras em relevo; 01
arco de narcose com fixador radial em ago
inoxidavel; 02 apoios de bragos com sistema fixagcao
em acgo inoxidavel com ajuste de altura e
acolchoados; Demais acessorios indispensaveis ao
perfeito funcionamento do equipamento; Garantia 12
meses; Exigéncias técnicas ou normativas: Registro
na ANVISA valido e nado temporario, conforme
disposicdes da Lei N° 3.660/1976, RDC ANVISA N°
751/2022 e RDC ANVISA N° 549/2021;
Conformidade com a norma ABNT 60601-2-46.
Certificado de conformidade a NBR IEC 60601-1,
NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6 ou normas
internacionais equivalentes; Conformidade a NBR
14136; Garantia minima de 12 meses. Em caso de
duvidas em relagdo a especificagdo técnica do
equipamento sera solicitada ao fornecedor a
demonstragao do equipamento para comprovacao
de todas as caracteristicas solicitadas. Propostas e
manuais com informagdes do tipo: ‘Produto
personalizavel de acordo com necessidade de cada
cliente’, por se tratar de equipamento médico sujeito
a registro compulsério na ANVISA e certificacdo no
INMETRO, as mesas cirargicas devem ser
fabricadas conforme projeto aprovado e registrado,
atendendo aos requisitos de seguranga elétrica e
mecanica da ABNT NBR IEC 60601-1 e normas
correlatas. A ANVISA, conforme RDC n° 546/2021
(que substituiu a RDC n°® 185/2001), exige que o
equipamento corresponda fielmente ao dossié
técnico registrado. Ja o INMETRO, pela Portaria n°
384/2020, estabelece que dispositivos sob regime de
vigilancia sanitéria somente podem ser
comercializados com selo de conformidade, o que
inviabiliza fabricacdo sob demanda ou alteragdes
personalizadas fora do escopo aprovado. Portanto,
mesas cirdrgicas ndo podem ser customizadas para
cada cliente, devendo manter integralmente as
caracteristicas certificadas e registradas.
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APARELHO DE RAIO X — MOVEL - Equipamento
de Raios X movel digital, com poténcia minima de
32 kW. Devera possuir faixa de tensédo do tubo de
40 a 125 kV ou superior, com ajuste em, no minimo,
40 passos ou mais. Devera possuir ajuste de
corrente de pelo menos 300 mA ou superior, faixa
de variagdo de mAs de 0,1 mAs a 280 mAs ou
maior e tempo de exposicdo de 2 ms ou menor.
Devera possuir cabo disparador em dois estagios
com comprimento minimo de 2,5 metros e cabo de
rede com comprimento minimo de 2,5 metros, com
conexao através de tomada simples de 03 pinos.
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Devera possuir brago articulado pantografico ou
telescépico, rotagdo do conjunto unidade
selada/colimador de 180 graus ou superior, tubo de
Raios X com anodo giratério com rotagdo minima
de 3.000 RPM ou superior. Devera possuir foco
duplo de, no maximo, 1,5 mm para foco grosso e
0,6 mm para foco fino, ou foco Unico de 0,8 mm.
Devera possuir capacidade calérica do anodo de,
no minimo, 200 kHU. Devera possuir colimador
manual com campo luminoso ajustavel, permitindo
indicagao da area a ser irradiada, com temporizador
eletrénico de 30 segundos. Devera acompanhar
detector de imagens digitais com dimensdes
minimas de 42 x 42 cm, matriz de aquisicdo de
3.000 x 3.000 pixels e profundidade de imagem
pos-processada de 16 bits. Devera acompanhar 02
(duas) baterias, sendo 01 (uma) integrante ao
equipamento e 01 (uma) extra, além de carregador
de baterias. Devera possuir monitor totalmente
integrado a unidade principal, com tela sensivel ao
toque de, no minimo, 15 polegadas. Devera possuir
capacidade de armazenamento interno de, no
minimo, 50.000 imagens em memoéria SSD ou HD.
Devera possuir software para radiografia digital com
recursos de ajuste de brilho e contraste, inversao
de imagem (positivo/negativo, acima/abaixo e
direita/esquerda), rotagdo de imagem e realizagao
de medidas de distancia e angulos. Devera possuir
protocolos DICOM 3.0 ativados, incluindo
impressao (Print), envio e armazenamento (Store),
lista de trabalho (Worklist) e relatério de dose de
radiacdo (RDSR). O equipamento devera possuir
dimensbes maximas na posicao de transporte de
até 1,50 m de altura e até 0,65 m de largura,
proporcionando melhor Vvisibilidade durante a
locomogéo e facilitando o acesso aos setores de
utilizacdo. Devera possuir alimentagao elétrica
bivolt automatica. O equipamento de Raios X e o
detector deverao possuir registro Unico e vigente
junto a ANVISA.
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REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO
(AMBU) - Reanimador pulmonar manual adulto,
composto por baldo confeccionado em silicone
translucido de grau farmacéutico, com certificagdo
ISO 10.993, de alta resisténcia as variacbes de
temperatura e aos repetidos ciclos de esterilizagao.
Devera possuir valvula inferior e valvula unidirecional
confeccionadas em policarbonato e mascara facial
em silicone. Modelo completo, acompanhado de
reservatorio em PVC e extensdo, sendo estes nao
autoclavaveis. O equipamento devera ser destinado a
ventilagdo artificial manual, mantendo o
enriguecimento de oxigénio nos pulmdes em casos
de pacientes com parada respiratoria, transferéncia
de pacientes entubados e utilizacdo em tratamentos
respiratérios por fisioterapeutas. Devera possuir
pecas confeccionadas em policarbonato e silicone
autoclavaveis a 121°C, garantindo seguranga e
possibilidade de reutilizagdo conforme orientagdes do
fabricante. Devera possuir capacidade aproximada do
baldo adulto de 1.600 mL. O produto devera possuir
certificagdo de biocompatibilidade e atender as
normas técnicas aplicaveis. Devera possuir registro
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vigente junto a ANVISA, quando aplicavel, ser
acompanhado de manual de operagdo e garantia
minima conforme legislagéo vigente.
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FOCO CIRURGICO DE TETO - Equipamento com
dois bragos articulaveis e duas cupulas com design
que permita a circulagdo de ar entre elas, estando
em conformidade com o fluxo laminar de acordo com
a Norma DIN 1946 Parte 4 (09/2018). Devera possuir
sistema de iluminagdo composto por, no maximo, 24
ldmpadas de LED e controle eletrbnico de
intensidade luminosa. A fixagdo ao teto devera ser
realizada através de haste central Unica, com bragos
articulados independentes para cada cupula,
permitindo movimentos de torgao, flexdo e rotacao
em torno da haste central. As duas cupulas deverao
ser iguais e, pelo menos uma delas, devera possuir
sistema que permita posicionamento a uma altura de
1 metro a partir do piso, correspondente a altura da
mesa cirurgica, com o foco perpendicular @ mesma,
possibilitando iluminagdo de cavidades. Para
sustentagdo das cupulas ndo devera ser utilizado
sistema de contrapesos, devendo possuir sistema de
freio adequado que permita estabilidade de cada
cupula na posigéo ajustada. O sistema de suspensdo
devera ser leve, faciltando os movimentos e
proporcionando rapida estabilidade apdés o
posicionamento. Cada cupula devera possuir
sistema de iluminagdo por luz branca fria em LED,
composta por no maximo 24 lampadas,
proporcionando luz corrigida de cor proxima ao
branco natural. Devera possuir sistema eficiente de
filtragem de raios infravermelhos e reducdo de
radiagdo ultravioleta. O indice de reproducdo de
cores (Ra) devera ser de 96 ou superior, o indice de
reprodugcdo de cores R9 devera ser de 96 ou
superior, e a temperatura de cor devera estar entre
4200 K e 5100 K. A intensidade luminosa de cada
cupula devera ser de, no minimo, 160.000 Lux,
medida a 1 (um) metro de distadncia. O diametro
maximo da cupula devera ser de 500 mm. A
iluminacao do campo cirargico devera proporcionar
auséncia de sombras e adequada visualizagdo
durante os procedimentos. Cada cupula devera
possuir sistema eletrénico de controle da intensidade
luminosa localizado na propria estrutura, com teclado
tipo membrana de facil higienizacao e, no minimo, 10
posicdes de ajuste. O sistema eletrbnico devera
possuir protecdo através de fusivel substituivel.
Devera possuir manopla de focalizagdo facilmente
removivel, sem necessidade de utilizacdo de
ferramentas, autoclavavel a 134°C, permitindo ajuste
pelo cirurgidao durante o procedimento. Devera
possuir didmetro minimo de campo focal de 220 mm
para cada cupula. As cupulas deverdo possuir
acabamento externo em plastico de alta resisténcia,
baixo consumo de energia elétrica e consumo
maximo total das fontes de luz de 65 W, evitando
aumento da temperatura sobre o cirurgido e o
paciente. Devera possuir vida util prolongada do
sistema de iluminagdo LED, conforme especificacado
do fabricante.
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REGUA DE GASES (ASSISTENCIA
RESPIRATORIA DE PAREDE) - Régua de gases
para assisténcia respiratéria de parede, destinada a
montagem em parede para fornecimento centralizado
de gases medicinais, incluindo oxigénio (O,), ar
comprimido, vacuo e outros gases de assisténcia,
conforme necessidade do ambiente hospitalar.
Devera possuir multiplas saidas com fluxémetros e
conectores em padrdao hospitalar, permitindo a
conexdo segura de equipamentos utilizados em
terapia respiratéria. Devera ser confeccionada em
material resistente, duravel, de facil higienizagdo e
adequado ao ambiente hospitalar. Devera possuir
sistema de controle seguro do fluxo de gases para
ventilagdo e suporte respiratorio, indicadores de
pressdo e dispositivos de seguranca integrados.
Devera ser compativel com equipamentos de terapia
respiratéria, ventilagio mecanica e anestesia,
garantindo funcionamento adequado, seguranca
operacional e faciidade de manutengdo. O
equipamento devera atender as normas técnicas
aplicaveis e possuir registro vigente na ANVISA,
quando aplicavel.
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BOMBA DE INFUSAO - Bomba de infusdo para
utilizagdo com equipo universal adulto, pediatrico e
neonatal. Devera possuir tela colorida de, no minimo,
03 polegadas, com resolugdo minima de 310 x 470
pixels, tecnologia touchscreen e brilho da tela
ajustavel. Devera permitir entrega de infusdo para
administragao por via parenteral, enteral e sangue. O
equipamento devera possuir peso maximo de 2 kg e
aceitar calibracdo de, no minimo, 03 marcas de
equipos. Devera apresentar mensagens de erros e
atalhos na tela para ajuste rapido e simplificado pelo
usuario. Devera possuir precisdo de infusdo menor
ou igual a 5%. Devera disponibilizar os seguintes
modos de infusdo: taxa, peso corporal, tempo,
conjunto de parametros (sequencial), dosagem,
tempo de dosagem, intermitente, rampa e
microinfusdo. Devera possuir grau de protecao
minimo [P44. Devera permitir programagdo de
volume para uso adulto de 0,1 a 9.999 mL, taxa de
fluxo de 0,1 a 1.500 mL/h e KVO programavel de 0,1
a 5,0 mL/h. Devera possuir registro histérico de, no
minimo, 2.000 registros e biblioteca de
medicamentos configuravel para mais de 2.500
medicamentos. Devera possuir pressao de ocluséo
de, no minimo, 50 mmHg, com tolerancia de alarme
de oclusdo entre 50 mmHg e 149 mmHg, com
variagao < 75 mmHg para operagcao em taxa < 100
mL/h. Devera possuir programagdo de horario
predefinido de 00:00:01 a 99:59:59, ajustavel
conforme necessidade. Devera possuir sistema de
alarmes e pré-alarmes visuais e sonoros para as
seguintes situagbes: oclusdo, ar na linha, VTBI
completo, KVO concluido, nivel baixo de carga da
bateria, porta aberta e/ou auséncia de kit de infusdo
inserido, erro de sistema, lembretes, tempo préoximo
do término da infusdo e auséncia de alimentacao
elétrica/energia. Devera possuir, no minimo, 02
niveis de alarme com volume selecionavel. Devera
possuir bateria interna de litio com autonomia
minima de 05 horas e tempo de carregamento da
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carga maxima de até 06 horas. Devera possuir
alimentacao elétrica bivolt automatica, com tomada
padrao brasileiro. Devera possibilitar o empilhamento
de, no minimo, 03 bombas através de dockstation,
com possibilidade futura de conectividade com
central de monitorizagdo por cabo ou sem fio.
Devera acompanhar clamp para fixagdo em suporte
de soro. O equipamento devera ser fornecido com
manuais impressos de operacdo em lingua
portuguesa (Brasil) e manual de servigo/software em
lingua portuguesa (Brasil). O licitante devera
fornecer treinamento operacional adequado aos
usuarios e treinamento técnico a equipe responsavel
pela manutengao, sem 6nus para a Administragdo. O
equipamento devera possuir registro vigente junto a
ANVISA, quando aplicavel, e garantia conforme
legislacéo vigente.
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LARINGOSCOPIO INFANTIL - Laringoscépio infantil
com 06 (seis) laminas destinadas a procedimentos de
intubacdo em pacientes de diferentes faixas etarias.
Devera possuir sistema de iluminagao em LED de 3,5
V, cabo confeccionado em ago inoxidavel com
superficie recartilhada, proporcionando aderéncia
firme, segura e confortavel durante o manuseio.
Devera possuir tampa da bateria vedada, oferecendo
protegdo contra liquidos e danos ocasionados por
umidade. As laminas deverdo ser confeccionadas em
aco inoxidavel cirurgico, proporcionando visualizagao
adequada da laringe, garantindo integridade,
seguranga e desempenho durante os procedimentos.
O equipamento devera ser autoclavavel, permitindo
que o cabo e as ladminas sejam submetidos a
processos de esterilizacdo para reutilizacdo segura.
Devera possuir registro do produto junto ao Ministério
da Saude/ANVISA, quando aplicavel. Devera
acompanhar: 03 (trés) laminas retas em acgo
inoxidavel cirdrgico, nos tamanhos 0, 1 e 2; 03 (trés)
laminas curvas em ago inoxidavel cirdrgico, nos
tamanhos 2, 3 e 5; 01 (um) cabo adulto e 01 (um)
cabo infantil; estojo de nylon para acondicionamento
e transporte. O equipamento devera ser fornecido
com manual de operagao e garantia minima conforme
legislacdo vigente.
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OXIMETRO DE PULSO - Oximetro de pulso de
mesa destinado a medigdo ndo invasiva da taxa de
saturacdo de oxigénio no sangue (SpO,), indicado
para uso em pacientes adultos, pediatricos e
neonatais, permitindo a selegao do tipo de paciente.
O equipamento devera possibilitar o monitoramento
dos parametros de SpO,, frequéncia de pulso
cardiaca e geragao de curva pletismografica, com
possibilidade futura de monitorizagéo de temperatura
rapida e pressado nao invasiva. Devera possuir alga
integrada para transporte do equipamento. N&o sera
aceito equipamento do tipo finger, handheld, com
base carregadora ou apoio de mesa. Devera possuir
bateria interna recarregavel com autonomia minima
de 04 (quatro) horas e fonte de alimentagdo interna
ao aparelho, bivolt automatico, com tensdo de
entrada de 100 a 240 VAC e frequéncia de 50/60 Hz.
Devera possuir display com tamanho minimo de 5,6
polegadas, com resolugdo minima de 640 x 480
pixels. Devera possuir teclado de membrana com
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teclas para congelamento de tela, menu, liga/desliga
e inibicdo temporaria de alarme por 02 (dois)
minutos, conforme norma NBR ISO 9919. Devera
possuir fungdo de geragédo de graficos e tabelas de
tendéncia, com capacidade de armazenamento
minimo de 72 horas de tendéncias, incluindo registro
dos eventos em memodria. Devera possuir
capacidade de indicacado dos seguintes parametros:
Sp0O.,, frequéncia de pulso, barra pletismografica e
temperatura. Devera possuir compatibilidade com
tecnologia Nellcor de leitura de oximetria,
possibilitando utilizacdo de acessorios Nellcor
opcionais. Devera possuir interfaces de comunicagéo
RJ45 (Ethernet) e USB/RS-232, permitindo
comunicagcdo com computador e central de
monitoramento. Devera possuir possibilidade de
comunicacdo através do protocolo HL7 para
integracdo ao sistema HIS hospitalar. Devera possuir
grau de protegdo minimo IPX1 e operar em
condi¢gdes de umidade relativa entre 25% e 80%. O
equipamento devera possuir peso minimo de 3,0 kg
e maximo de 4,0 kg. Para o parametro SpO,, devera
possuir faixa de medigao de saturagao de 0 a 100%,
faixa de alarme de 0 a 100%, resolucdo de 1% e
exatiddo ou precisdo de +3%. Para frequéncia de
pulso (FP), devera possuir faixa de medi¢do de 30 a
250 bpm e faixa de alarme de 30 a 250 bpm. Devera
acompanhar todos os acessorios essenciais para o
primeiro uso, incluindo sensores compativeis, cabos,
fonte de alimentagdo, bateria interna recarregavel,
manual de operagao em lingua portuguesa e demais
acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do
equipamento. O produto devera possuir registro
vigente na ANVISA, quando aplicavel, atender as
normas técnicas de seguranga aplicaveis e possuir
garantia minima conforme legislacdo vigente.
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CARDIOVERSOR - Cardioversor bifasico, portatil,
com gabinete confeccionado em material sintético de
alto impacto, dotado de alga para transporte e
compartimento para fixagdo das pas, composto por
monitor de ECG e desfibrilador bifasico em uma
unica unidade. Devera possuir alimentacao elétrica
em rede de 110-220 volts com chaveamento
automatico e bateria interna recarregavel. Devera
possuir interface USB para acesso aos dados
armazenados, incluindo registros de ECG, eventos e
autotestes. O monitor devera possuir ECG com 03
canais e 07 derivagbes, indicagdo digital da
frequéncia cardiaca na faixa de 0 a 250 BPM,
alarmes ajustaveis digitalmente para bradicardia e
taquicardia, alarme de eletrodo desconectado, pré-
amplificador flutuante, protegdo contra descarga do
desfibrilador, sinal visual e sonoro da onda “R’,
monitoracdo de ECG através do cabo paciente ou
pelas préprias pas do desfibrilador, armazenamento
de tracados de ECG, teclado de membrana sensivel
ao toque, fungdo de congelamento de imagem, tela
de cristal liquido LCD-TFT de no minimo 7
polegadas e deteccdo de marcapasso. Devera
permitir a visualizagao dos 04 (quatro) eventos mais
recentes e apresentar indicagdo da qualidade do
nivel de contato entre as pas. O desfibrilador devera
possuir tecnologia bifasica, circuito detector de
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impedancia e dispositivo de sincronismo com o
monitor de ECG para realizagdo de cardioversao.
Devera possuir teclado de membrana com indicagao
visual para selegcao rapida da energia e demais
fungdes. Devera acompanhar jogo de pas (eletrodos
de desfibrilagdo) externas intercambiaveis para uso
adulto e infantil, com possibilidade de utilizacdo de
pas internas adulto e infantil, selecao automatica da
escala de energia conforme o tipo de pas utilizadas e
comandos pelas pas externas para selecéo, carga e
descarga de energia. Deverd possuir 02 (duas)
escalas com 08 (oito) opgdes de energia
selecionaveis, sendo: 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50
Joules para desfibrilagdo interna adulto, interna e
externa infantil, e 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e
360 Joules para desfibrilagao externa adulto. Devera
possuir tempo maximo de carga para 200 Joules de
até 04 (quatro) segundos. Devera possuir circuito de
“anula carga” automatico, que cancele a energia
selecionada apds 45 segundos, ou manualmente
através de tecla no painel. Devera possuir comando
de autoteste com verificagao de no minimo 06 (seis)
itens, com armazenamento de até 09 (nove)
acionamentos. Devera permitir teste das pas
diretamente no equipamento, com indicagéo
luminosa por lampada néon para disparo. Devera
possuir capacidade de armazenamento de até 100
eventos. Devera possuir bateria interna recarregavel
com capacidade minima para 150 disparos ou 12
horas de monitoragdo continua quando totalmente
carregada. Devera acompanhar: 01 (um) cabo de
forga tripolar, 01 (um) cabo paciente de 05 vias, 01
(um) jogo de pas externas adulto/infantil
intercambiaveis e 01 (um) manual de instrugées. O
equipamento devera possuir peso liquido maximo de
7 kg e peso bruto maximo de 9,8 kg. Devera possuir
registro vigente na ANVISA, atender as normas
técnicas aplicaveis e possuir garantia conforme
legislacdo vigente.
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DESFIBRILADOR CONVECIONAL - Gabinete
portatil confeccionado em caixa de material sintético
de alto impacto, com alga de transporte e
compartimento para fixagdo das pas. Devera possuir
alimentagao elétrica em rede de 110-220 volts, com
chaveamento automatico e bateria interna
recarregavel. Desfibrilador bifasico com dispositivo
de sincronismo para cardioversdo com monitor
externo (ndo incluso). Devera possuir teclado de
membrana com indicagao visual para selegao direta
e rapida da energia e demais fungdes do
equipamento. Devera acompanhar jogo de pas
(eletrodos de desfibrilagao) externas intercambiaveis
para uso adulto e infantil, com possibilidade de
utilizacdo de pas internas adulto ou infantil. Devera
possuir selecdo automatica da escala de energia
(alta ou baixa) de acordo com o jogo de pas
utilizado, bem como comandos pelas pas externas
para selegdo, carga e descarga da energia. Devera
possuir 02 (duas) escalas com 08 (oito) opgdes de
energia selecionaveis, sendo: 01, 02, 05, 10, 20, 30,
40 e 50 Joules para desfibrilacdo interna adulto,
interna e externa infantil; e 30, 50, 100, 150, 200,
250, 300 e 360 Joules para desfibrilacdo externa
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adulto. Devera possuir tempo maximo de carga para
200 Joules de até 04 (quatro) segundos. Devera
possuir circuito de “anula carga” automatico, que
cancela a energia selecionada apds 45 segundos, ou
manualmente através de tecla no painel. Devera
possuir dispositivo de teste das pas diretamente no
equipamento, com lampada néon para indicagao do
disparo. Devera possuir bateria interna recarregavel
com capacidade minima para 150 disparos quando
em plena carga. Devera acompanhar os seguintes
acessorios: 01 (um) cabo de forga tripolar, 01 (um)
jogo de pas externas adulto/infantil intercambiaveis e
01 (um) manual de instrugbes. O equipamento
devera possuir alga para transporte, peso maximo de
5 kg e registro vigente na ANVISA.
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DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICA -
Equipamento deve possuir tecnologia de choque:
Forma de onde bifasica exponencial truncada;
Protocolo de energia escalonado ou fico conforme
diretrizes da American Heart Association (AHA);
Tempo de carga inferior a 10 segundos para
prontiddo de choque. Inteligéncia de analise:
Algoritimo de detecgédo que analisa o complexo QRS
e outros parametros do ECG e Sensibilidade
rigorosamente calibrado para ndo dar choque em
ritmos organizados ou assistolia. Comando de voz em
portugués e indicadores luminosos (LED's). Pas
adesivas e descartaveis (adulto e pediatrico). Grau de
protecéo IP55 ou superior. Bateria de longa duracgao,
nao recarregavel, com vida util em standby de no
minimo 2 anos. Minimo de 100 a 200 choques ou
10hs de monitorizagdo continua. O equipamento
realiza testes diarios, semanais e mensais nos
circuitos internos, bateria e presenga das pas,
indicando o status por um LED verde/vermelho.
Produto com Registro vigente na ANVISA e
certificacdo de conformidade do INMETRO, quando
aplicavel.
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ENDOSCOPIO FLEXIVEL (FIBROENDOSCOPIA) -
Instrumento flexivel destinado a visualizagdo interna
das vias respiratérias, com sistema de imagem por
tecnologia CMOS de alta qualidade. Devera possuir
canal de trabalho para aspiragao, irrigagdo ou
passagem de instrumentos, além de controle manual
de angulagdo da ponta para navegagido precisa
durante os procedimentos. O equipamento devera ser
leve, portatil e de facil esterilizagdo ou desinfecgao.
Devera ser do tipo endoscopio flexivel
(fibroendoscoépio ou videoendoscopio), com sistema
Optico por fibra optica ou camera digital CCD/CMOS,
proporcionando imagem em tempo real com
resolugdo minima HD. Devera possuir campo de
visdo minimo de 90°, profundidade de campo de 2 a
100 mm, dire¢cdo de visdo de 0° (frontal), diametro
externo entre 2,8 mm e 9,8 mm, canal de trabalho
entre 1,2 mm e 3,2 mm e comprimento de trabalho
entre 300 mm e 1100 mm. Devera possuir angulagao
da ponta de até 210° (superior) e até 180° (inferior),
sistema de iluminagéo de alta intensidade por LED ou
fonte externa, canal para irrigacdo, aspiragdo e
utilizagdo de instrumentos, sendo compativel com
acessorios para bidpsia e procedimentos de
intervencdo. Devera possuir registro vigente na
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R$ 66.136,32

R$ 66.136,32
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ANVISA, ser destinado ao uso hospitalar e
ambulatorial, confeccionado em material resistente
aos processos de desinfeccao de alto nivel e atender
as normas técnicas aplicaveis. O equipamento devera
acompanhar manual de operacdo em lingua

portuguesa, acessorios necessarios ao
funcionamento e garantia minima conforme legislagao
vigente.

R$ 1.426.552,05

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo.

1.3.  Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura do
contrato, observada a divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP como
condi¢do indispensavel para sua eficacia, nos termos do art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021..

1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo ndo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual de 2026, pois o
municipio ndo elaborou Plano de Contratagcdes em 2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢do da solu¢gdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para atender as necessidades das Unidades de Satide do municipio de Carpina/PE, os equipamentos a
serem adquiridos deverdo observar os seguintes requisitos minimos, garantindo a qualidade,
seguranca ¢ conformidade com as normas vigentes:

4.1 Especificacoes Técnicas

e Os equipamentos deverdao estar em total conformidade com as especificacdes técnicas
descritas no Termo de Referéncia.

e As embalagens dos produtos deverdo garantir condigdes ideais de armazenamento,
protegendo contra danos, contaminagdes, intempéries e outros fatores que comprometam a
integridade dos equipamentos.

4.2. CAPACIDADE INSTALADA E CONDICOES PARA OPERACAO DOS
EQUIPAMENTOS

4.2.1. Em atendimento ao art. 44-A da Lei Federal n° 14.133/2021, para os equipamentos destinados
a procedimentos diagndsticos ou terapéuticos no ambito do SUS que se enquadrem no referido
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dispositivo, fica adotado o Plano de Atendimento aos Requisitos Necessarios a Operagdo previsto no
Estudo Técnico Preliminar.

4.2.2. Previamente a instalacdo e entrada em funcionamento, a Administracdo verificard a
compatibilidade do local destinado ao equipamento quanto as condi¢des fisicas, elétricas, hidraulicas,
de gases medicinais, climatizagdo, rede logica, prote¢do radioldgica, esterilizacdo, seguranca e
demais requisitos técnicos aplicaveis.

4.2.3. A contratada devera fornecer previamente, quando aplicavel, as informagdes técnicas
necessarias a preparagao do local destinado a instalagao do equipamento.

4.2.4. Quando a especificagdo do item estabelecer instalacdo, montagem, configuragdo, testes ou
treinamento, tais atividades estardo incluidas no fornecimento, sem custos adicionais a
Administragao.

4.2.5. Os equipamentos somente serdo colocados em funcionamento apds a verificagdo das condigdes
necessarias a sua operagdo segura e, quando aplicavel, realizagdo dos testes de instalacdo e
treinamento da equipe responsavel.

4.3 Modalidade de Aquisi¢cao

e A licitagdao serd realizada por item, permitindo maior flexibilidade para os fornecedores e
garantindo a economicidade e a competitividade no certame.

4.4 Condicoes de Entrega

e Prazo de Entrega: A entrega devera ser realizada em remessa Uinica para cada item, no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

e Local de Entrega: Os equipamentos deverdo ser entregues na Secretaria de Saude, situado
a Av. Congresso Eucaristico Internacional, 408 - Santa Cruz, Carpina - PE, 55811-000, de
segunda a sexta-feira, das 08h as 17h.

e Os produtos deverdo ser entregues em perfeitas condi¢cdes, novos, sem qualquer uso anterior,
e acompanhados de sua documentagdo técnica (quando aplicavel), incluindo manuais e
certificados de garantia do fabricante.

4.5 Garantia de Procedéncia e Uso

e Os equipamentos deverdo ser novos, de procedéncia licita e com qualidade comprovada, sem
qualquer sinal de uso anterior ou reprocessamento.

e (Caso algum item apresente defeito ou vicio de fabricagcdo, a contratada deverad realizar a
substituigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, sem custos adicionais para a
administracao.

4.6 Responsabilidade do Fornecedor
e O transporte e a entrega dos equipamentos sdo de total responsabilidade da contratada,
devendo ser realizados de forma a preservar a integridade dos produtos.

e A contratada devera garantir que os equipamentos entregues estejam de acordo com as
especificagdes do contrato, sob pena de rejeicao e aplicacdo das sancdes previstas em lei.
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Esses requisitos buscam assegurar que os equipamentos adquiridos atendam plenamente as
necessidades das Unidades de Satude, promovendo a qualidade no atendimento aos pacientes e a
eficiéncia na gestao dos recursos publicos.

4.7 SUSTENTABILIDADE

A contratagdo devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, em conformidade com as
diretrizes da Administragdo Publica e com a Lei n° 14.133/2021, visando a redugdo dos impactos
ambientais e a promogado do uso racional dos recursos naturais.

Para tanto, deverao ser atendidos, sempre que aplicaveis, os seguintes requisitos:

o Eficiéncia energética: os equipamentos deverdo apresentar baixo consumo de energia,
priorizando tecnologias que contribuam para a reducdo de custos operacionais € do impacto
ambiental;

e Durabilidade e qualidade: os produtos deverdo possuir vida util adequada, com resisténcia e
qualidade que minimizem a necessidade de substitui¢des frequentes;

e Conformidade regulatoria: os equipamentos deverdo atender as normas técnicas e
regulamentacdes vigentes, inclusive quanto a certificagdes ambientais e de seguranga, quando
aplicaveis;

e Descarte ambientalmente adequado: a contratada devera orientar quanto ao descarte
correto dos equipamentos e de seus componentes ao final da vida 1til, especialmente aqueles
que contenham materiais potencialmente poluentes;

o Embalagens sustentiveis: os produtos deverdo ser fornecidos, preferencialmente, em
embalagens reciclaveis, reutilizaveis ou com menor impacto ambiental,;

e Reducio de residuos: devera ser priorizado o fornecimento de produtos que gerem menor
volume de residuos durante sua utilizagao.

5.  MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. Condicoes de entrega:

5.1.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 20 (vinte) DIAS uteis, contados do efetivo recebimento da

Ordem de Fornecimento/Autoriza¢dao de Compra.

5.1.2.Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes

respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagao

de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e for¢a maior.

5.1.3.0s bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: SECRETARIA DE SAUDE, com Av.
Congresso Eucaristico Internacional, 408 - Santa Cruz, Carpina - PE, 55811-000, NO
HORARIO DE 08H AS 17H, DE 2° A 6*-FEIRA

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3.  As comunicagdes entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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6.4. O Contratante poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Fiscalizacao:

6.5.1. A execu¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.6. Fiscalizacio Técnica:

6.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.6.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.6.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.6.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdao ou adoc¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.6.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.6.6. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovag@o tempestiva ou a prorrogacao contratual.

6.7. Fiscalizacio Administrativa:

6.7.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢ao das condigdes de habilitagao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

6.7.2.  Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.8. Gestor do Contrato:

6.8.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes
e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.8.2. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagao e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.8.3. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.8.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com meng¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente
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definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.8.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.8.6. O gestor do contrato devera elaborara relatorio final com informagdes sobre a consecugdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1.  Recebimento do objeto:

7.1.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente
com a Nota Fiscal/Fatura, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

7.1.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado.

7.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.6. O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragcdo
durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

7.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢dao do
contrato.

7.2. Liquidacao:

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correra o prazo de 10 (dez) dias tuteis para fins de liquidacao,
na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade
de diligéncias para a aferi¢ao do atendimento das exigéncias contratuais.

7.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 75 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

7.2.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a Nota Fiscal/Fatura
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. O prazo de validade;

7.2.2.2. A data da emissdo;
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7.2.2.3. Os dados do contrato e do 6rgdo ou entidade contratante;

7.2.2.4. O periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.2.2.5. O valor a pagar; e

7.2.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regulariza¢do da situacdo, sem Onus ao
Contratante.

7.2.4. A Nota Fiscal/Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores- SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n® 14.133, de
2021.

7.2.5. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para verificar a manutencao das
condig¢des de habilitagdo exigidas no procedimento de contratagdo, bem como ao SICAF, ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas —
CNEP para identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgio ou
entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
7.2.6. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.2.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o
contraditorio e a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execu¢ao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela extingdo do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.3. Prazo de pagamento:

7.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tuteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento at¢ a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do IPCA.

7.4. Forma de pagamento:

7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.4.1.1. O Contratado assumira os custos decorrentes da transferéncia de valores caso indique conta
bancéria que ndo seja da Caixa Economica Federal — CEF.

7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributdria prevista na legislacao aplicavel.
7.4.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.
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7.4.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
Federal n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1.  Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitacdo, na
modalidade Pregdo, sob a forma eletronica, com adogao do critério de julgamento pelo menor prego
por item.

8.2. Exigéncias de habilitacio:

8.2.1. Habilitacao juridica:

8.2.1.1. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.1.2.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
correspondente;

8.2.1.3.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.2.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de mar¢o de 2020

8.2.1.5. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.2.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Pblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbac¢ado no Registro onde tem sede a matriz;

8.2.1.7.  Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei Federal n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971;

8.2.1.8. Agricultor familiar: Declara¢do de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrario.

8.2.1.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificagao como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13
de novembro de 2009.

8.2.1.10. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

8.2.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

8.2.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);
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8.2.2.2. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.2.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.2.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.2.2.5. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal;

8.2.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.2.2.7. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou distrital, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.2.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados
ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de certiddo ou declaracao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma
da respectiva legislacao de regéncia.

8.2.2.10. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Federal n°® 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.2.3. Qualificacdo economico-financeira:

8.2.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O prego estimado total da contratacio é de R$ 1.426.552,05 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E
VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINCO
CENTAVOS).

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento geral do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: Programa de Trabalho: 10.302.4514.1162.0000 - Elemento de
Despesa: 4.4.90.52.00;
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10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da
Lei Orgamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Carpina -PE, 01 de outubro de 2026.

MARIA EDUARDA FERREIRIA GUERRA BARRETO
Diretora da Unidade Mista

ODILON AMARO DOS SANTOS NETO
Gerente de Compras
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO (.) N° (..)/(20..), QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CARPINA, POR  INTERMEDIO DO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE
CARPINA E A EMPRESA (...), PARA A AQUISICAO
DE PRODUTOS.

CONTRATANTE: 0 MUNICIPIO DE CARPINA-PE, por  intermédio do
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita(o) no CNPJ sob o n° (...) ¢
com sede na (...enderego...), representado(a) pelo (...cargo do ordenador de despesas...), Sr.
(...nome...),;

CONTRATADO: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o n° (...), com sede na (...enderecgo...)
e com o seguinte endereco eletronico (...@...), representada pelo seu (...cargo do representante
legal...), Sr. (..nome...), de acordo com a representacdo legal que lhe ¢é outorgada por
(...procuracao/contrato social/estatuto social...), inscrito no CPF sob o n° (...);

Os CONTRATANTES, em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
aos preceitos de direito publico, aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos
e as disposicoes de direito privado, inclusive Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 — Codigo de
Defesa do Consumidor, celebram o presente contrato, decorrente do Processo Licitatorio n° (...) e
do(...Pregao n°(...), mediante as cldusulas e condigdes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do contrato ¢ a contratagdo de (...), conforme especificacdes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia.

1.2.  Objeto da contratagao:

1.3.  Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagao;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
observada a divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP como condi¢ao
indispensavel para sua eficcia, nos termos do art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.1.1 O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

2.2 O Contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.3 Ressalvada a hipdtese de prorrogacdo automatica prevista no item 2.1.1 e na legislagdo
aplicavel, as demais prorrogacdes contratuais deverdo ser formalizadas mediante termo aditivo..

2.4 O Contrato ndo poderd ser prorrogado quando o Contratado tiver sido penalizado nas
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos €
condi¢des de conclusdo, entrega, observagcdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao ¢ admitida a subcontratacao do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$(...) (...valor por extenso...).

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6.2. O valor contratual correspondera aos itens adjudicados a Contratada, resultante da aplicagdo
dos pregos unitarios constantes da proposta vencedora aos quantitativos estabelecidos no Termo de
Referéncia.

7.2. O pagamento sera realizado exclusivamente em relagdo aos bens efetivamente entregues,
recebidos e aceitos pela Administragdo, observadas as condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

6. CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em (.../.../...).

7.2.  Apos o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de Pregos ao Consumidor
Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nado divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1.  Sao obrigacdes do Contratante:

8.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.1.4. acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato € o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.1.5. comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucgao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade;

8.1.6. efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Contratante para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9. responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias:

8.1.10. explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execu¢do do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.10.1.Concluida a instru¢do do requerimento, a Administracdo terd o prazo de 1 (um) més para
decidir, admitida a prorrogac¢ao motivada por igual periodo.

8.1.11. os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de cldusulas contratuais, quando for o caso.

8.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 13 e
17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.1.2. comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

9.1.3. atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.1.4. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢ao ou dos materiais empregados;

9.1.5. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a
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descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.6. quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no SICAF, o Contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
Contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

9.1.7. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagoes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.8. comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual;

9.1.9. paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
9.1.10. manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condic¢des exigidas para habilitacdo na licitagdo;

9.1.11. cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao;

9.1.11.1. A contratagdo de aprendizes deverd atender, prioritariamente, aos adolescentes com
idade entre quatorze e dezoito anos, nos termos do art. 53 do Decreto Federal n® 9.579, de 22 de
novembro de 2018.

9.1.12. comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.1.13. guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.14. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.15. cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.1.16. alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.1.17. orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protegao de dados pessoais a que tenha acesso por
forca da execugao deste contrato;

9.1.18. conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.19. submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.1.20. ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO

10.1.  Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
11.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

11.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

11.1.4. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

11.1.5. apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
11.1.6. praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2.  Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

11.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
11.1.2 a 11.1.4 do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

11.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens
11.1.2 a 11.1.4 do subitem acima deste Contrato que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave(art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021);

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. moratédria de 0,5% (zero cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias;

11.2.4.2.compensatoria, para as infragdes previstas nos itens 11.1.1 a 11.1.4, de 0,5% (cinco décimos
por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato;

11.2.4.3. compensatoéria, para as infracoes previstas nos itens 11.1.5 a 11.1.8, de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de
2021).

11.4.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
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11.5. A aplicagdo das sangles realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6.  Na aplica¢do das sang¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
11.6.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

11.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

11.6.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°
14.133, de 2021).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacao
da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no CEIS e no CNEP, instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei
n° 14.133, de 2021).

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- EXTINCAO CONTRATUAL

12.1.  Ressalvada a hipdtese prevista no item 2.1.1 deste Contrato e no art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021, o contrato extingue-se quando vencido o prazo nele estipulado, desde que concluido o
objeto contratual, sem prejuizo das demais hipdteses de extingdo previstas neste instrumento e na
legislacdo aplicavel.

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando
esta ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
ndo mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extingdo nesta hipotese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificacdo do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia daquele dia.

12.1.3. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da
data da comunicacao.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejarad a
extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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12.2.2.1.Se a operacdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.3. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.3.1. balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. relag@o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.3.3. indenizagdes ¢ multas.

12.4. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

12.5. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até¢ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdao da Procuradoria do Municipio, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Registros que ndo caracterizam altera¢ao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada.
14.1.1. Programa de Trabalho: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14.1.2. Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXX

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e em demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbiréd ao Contratante providenciar a publicagao deste instrumento no PNCP.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO
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17.1. Fica eleito o foro da comarca de Carpina - PE, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da
Lein® 14.133, de 2021.

Para firmeza e validade do pactuado, este termo de contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos Contratantes.

Carpina, em (...) de (...) de (...).

CONTRATANTE
CONTRATADO

TESTEMUNHA CPF N°
TESTEMUNHA CPF N°

‘-====\'n§===
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA /PE

REF.: PREGAO ELETRONICO N° 045/2026 — AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A
UNIDADE MISTA (UMC) EM ATENDIMENTO AOS RECURSOS PARLAMENTARES
DISPONIBILIZADOS AO MUNICIPIO DE CARPINA/PE ATRAVES DA PROPOSTA MS
N° 13133909000125004- PORTARIA 9451.

Prezados Senhores,

Pela presente, formulamos PROPOSTA COMERCIAL, de acordo com todas as condi¢des
do Pregéo Eletronico n.’ 045/2026 seus anexos.

2\ JaF ol el SV (e Sl Js

MARCA E
ITEM PRODUTO/SERVICO MODELO UNID. | QTD. | VLR.UNIT. VLR. TOTAL

1 - Compdem nossa proposta os seguintes documentos:

1.1 - Descricdo do objeto, nos parametros do termo de referéncia, com indicagdo do prego
unitario de cada item e do prego total propostos;

1.2 — Dados complementares para a contratagao.
2 - Os pregos ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, beneficios, tributos,
contribuicoes, seguros e licencas de modo a se constituirem em Unica e total contraprestagdo pela

execucao do objeto.

3 - O prazo de validade desta proposta ¢ de xxx (xxx) dias corridos, a contar da data estabelecida no
respectivo edital para o seu acolhimento.

Sem mais para 0 momento, firmamo-nos.
Local, dia, més e ano.
assinatura

Nome do representante legal
Razao social da empresa e CNPJ
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