
Classificação: Reservado

Formato: A1

DESENHO: Detalhamento dos Postes e Estruturas

Notas
Escala: Sem Escala

Cidade: Município Teixeira de Freitas/BA

Endereço: Rodovia Mário Covas

Cliente:Município Teixeira de Freitas/BA

Serviço:Extensão de Rede para Iluminação Pública

Levantamen.: Realizado in loco no dia 06/05/2025

Projeto: Extensão de Rede para Iluminação Pública

Conferência:

Liberação:

Aprovação:

Circuito: Trifásico

Dispositivo(s) p/ Interrupção: Chaves Fusíveis

Impacto Ambiental: NÃO

1. O presente projeto foi elaborado com base nas normas técnicas vigentes da Neoenergia Coelba e da ABNT, em especial NBR 7678, NBR 14039, NBR 5410 e NBR 7288.

2. A execução da obra está condicionada à aprovação prévia deste projeto pela concessionária de energia.

3. Os serviços de montagem e construção devem atender integralmente à legislação de segurança do trabalho, incluindo as normas NR-10 e NR-35.

4. O responsável pela obra deverá obter todas as autorizações legais e ambientais necessárias para a execução do trecho aéreo e/ou subterrâneo da rede.

5. As estruturas deverão respeitar os afastamentos mínimos em relação a edificações, vias públicas, áreas arborizadas e outras redes conforme previsto nas normas técnicas e regulamentos da ANEEL.

6. Todos os materiais a serem utilizados deverão ser homologados pela Neoenergia Coelba.

7. Após a conclusão da obra, o solicitante deverá comunicar à Neoenergia para inspeção e energização da rede, além de providenciar a atualização cadastral conforme exigido.

8. As conexões de rede deverão ser realizadas com conectores apropriados e conforme orientação técnica da concessionária.

9. A execução do projeto deve ser acompanhada por responsável técnico devidamente habilitado (CREA), o qual deverá fornecer a respectiva ART.

CABO DE COBRE NU #50mm2

ELETRODUTO DE AÇO GALV. A FOGOO, TIPO PESADO O100mm, BARRA 6m

ARAME DE AÇO GALV. No. 12WG (8VOLTAS)

HASTE DE AÇO RECOBERTAS COM COBRE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA CAMADA DE 254 um

DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 16mm, COM CONECTOR ESPECIAL

CABOS DE COBRE 35mm², CLASSE 2, ISOLADO PARA 8,7/15 KV XLPE 90ºC, COM CAPA EXTERNA DE PVC OU PE (3FASES)

CURVA DE AÇO GALV. PESADO, 90º, RAIO LONGO, O4

CONECTOR DE COMPRESSÃO, FORMATO "H"

CAIXA CONCRETO ARMADO TIPO "CP3"

TAMPA CAIXA DE PASSAGEM TIPO "CP3"
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DETALHE ENTRADA AT AEREA - FLBITIP.FLBITIP DETALHAMENTO DO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO COM A ESTRUTURA - SIP
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ARMAÇÃO SECUN AÇO CARB 1 ESTR

ARRUELA LIS QUAD SAE 1020 M18

CINTA DE AÇO CARBONO

FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT

ISOLADOR ROLDANA PORCELANA

LAÇO PRÉ FORMADO ROLDANA

PARAFUSO M16X250
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ALÇA PRÉ FORMADA

ARMAÇÃO SECUN. AÇO CARB. 1 ESTR

CINTA DE AÇO CARBONO

FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT

ISOLADOR ROLDANA PORCELANA

PARAFUSO M16X250

DETALHE ENTRADA AT AEREA - FLBITIP
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LUVA DE AÇO GALVANIZADO PESADO O100mm10

Código Neoenergia

Item

Nordeste Elektro Brasília

Descrição
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3417025 51697 22050001

Quadro 3

2221001 100487 31050010

2300000 50852 24030002

3480310 50880 54050047

Quadro 3 Quadro 3

CDA

CDA

CDA

M

CDA

CDA

1

1

-

0,5

1

1

1

1

1

0,5

1

-

POSTE

CABO

ALÇA PRÉ FORMADA

ARMAÇÃO SECUN. AÇO CARB. 1 ESTR

CINTA DE AÇO CARBONO

FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT

ISOLADOR ROLDANA PORCELANA

PARAFUSO M16X250
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Folha: 11/11

Dispositivo(s) NA: Conectores, Relés e Disjuntores

Responsável Técnico:

CREA / Região:
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