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CONVENGCOES :

PILARES 25x65 X12

EIXO DOS PILARES

NOTAS:

1)CONCRETO FCK=25MPA
2)ACO: CA—50A E CA60
3)COBRIMENTO:3 CM

4)AS SAPATAS DEVERAO ASSENTAR NUM SOLO
COM TAXA ADMISSIVEL DE 2.0Kgf/cm2.
A COTA DE FUNDACAO SERA DEFINIDA EM FUNGAO
DO TIPO DE SOLO(IN LOCO) >= 1.00 m

5)VER ALTURA DO LENGOL FREATICO NA EXECUGAO DAS SAPATAS

OBS:¥ 5/16=5.0 mm Cab0

P 5/16=8.0 mm Ca50

@ 1/4=6.3 mm Ca50

@ 3/8"=10.0 mm Ca50
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OBSERVACOES:

1.
2.

3.

MEDIDAS EM METRO.

TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERAO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER
PROCEDIMENTO DE FABRICAGAO.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NAO PODERA SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL

OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAGAO DOS AUTORES.
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