
Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO - EXISTENTE
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 280 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação 01 F+N+T B1 220 V 4 1120 1120 S 1120 1.00 1.00 5.1 5.1 4 32.0 3 16 0.52 0.98 OK
2 Iluminação 02 F+N+T B1 220 V 4 1120 1120 T 1120 1.00 1.00 5.1 5.1 4 32.0 3 16 0.38 0.85 OK
3 Iluminação 03 F+N+T B1 220 V 4 1120 1120 S 1120 1.00 1.00 5.1 5.1 4 32.0 3 16 0.52 0.98 OK
4 Iluminação 04 F+N+T B1 220 V 4 1120 1120 T 1120 1.00 1.00 5.1 5.1 4 32.0 3 16 0.65 1.12 OK
5 Reserva F+N+T B1 220 V 700 700 R 700 1.00 1.00 3.2 3.2 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
6 Reserva F+N+T B1 220 V 700 700 R 700 1.00 1.00 3.2 3.2 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
7 Reserva F+N+T B1 220 V 700 700 R 700 1.00 1.00 3.2 3.2 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK
8 Reserva F+N+T B1 220 V 700 700 R 700 1.00 1.00 3.2 3.2 4 32.0 3 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 16 7280 7280 R+S+T 2800 2240 2240
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DPS
275V - 45kA - Classe II
#4mm²

QD1

Iluminação 01 1  1120 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
DR

25 A

Reserva5    700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
DR

25 A

Iluminação 02 2  1120 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
DR

25 A

Reserva6    700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação 03 3  1120 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
DR

25 A

Reserva7    700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação 04 4  1120 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
DR

25 A

Reserva8    700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R   2800
S   2240
T   2240
Total   7280
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