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Solda exotérmica
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Solda exotérmica

Haste tipo "Cooperweld"
5/8" x 3,0m
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Solda exotérmica

                                                                       NOTAS IMPORTANTES

1 - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

2 - O TERRA DOS PARA - RAIOS, O NEUTRO O TRANSFORMADOR E A CARCAÇA DOS MESMOS, DEVERÃO SER
 INTERLIGADOS ENTRE SI E A MALHA DE ATERRAMENTO.

3 -  A BARRA DO PARA-RAIO SERÁ EM CABO DE COBRE NÚ DE # 35mm².

4 - A INTERLIGAÇAO DOS PARA - RAIOS SERÁ EM CABO DE COBRE NÚ DE # 35mm².

5 - O TAP DO TRANSFORMADOR DEVERÁ ESTAR LIGADO EM 13.8 KV (TAP -1)

6 - AS DISTÂNCIAS ENTRE HASTES DE ATERRAMENTO NÃO DEVERÃO SER MENOR QUE SEU COMPRIMENTO.

7 - FIXAR UMA CÓPIA IMPERMEÁVEL COM OS DADOS TÉCNICOS DO TRANSFORMADOR NA  PARTE INTERNA DA
TAMPA DO QGBT DA CABINE .

8 - A INSTALAÇAO DA CABINE SIMPLIFICADA SERÁ CONFORME ET ENEL N° 942 PARA SUBESTAÇÃO  E CONJUNTO DE MEDIÇÃO
EM ESTRUTURA UNIFICADA ,

 PORÉM, SERÁ UTLIZADO POSTE DE CONCRETO DUPLO “T” E CRUZETA ESPECÍFICA EM CONCRETO OU OUTRO MATERIAL

AUTORIZADO PELA ENEL APÓS CONSULTA PRÉVIA A MESMA.

9 -DEVERÁ DISPONIBILIZAR UMA ÁREA LIVRE MÍNIMA DE 1 (UM) METRO DE CIRCULAÇÃO
     DO POSTE DA ESTRUTURA DO PONTO DE ENTREGA.

10 - DEVERÁ SER MANTIDA AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA CONFORME NBR -     15688, ENTRE O MURO,
A GRADE E OS PONTOS ENERGIZADOS.

11 -  DEVERÁ HAVER UMA ÁREA LIVRE E SEM EDIFICAÇÕES EM TORNO DA SUBESTAÇÃO,

SEGUINDO A DISTÂNCIA MÍNIMA A PARTIR DO PONTO ENERGIZADO MAIS EXTERNO,

CONFORME ESPECIFICADO A SEGUIR: 1,5 METRO EM RELAÇÃO AS SACADAS E JANELAS, TELHADOS OU DEMAIS PONTOS QUE PERMITAM

ACESSO A ESTES PONTOS ENERGIZADOS. 1 METRO EM RELAÇÃO A PAREDE DA EDIFICAÇAO.

12 - AS GRADES DE PROTEÇÃO DEVERÃO SER EM AÇO ZINCADO OU PINTADO, PODENDO SER EM METALON, BARRA CHATA OU MISTA.

13 - AS GRADES DEVERÃO PERMITIR A ABERTURA EM ATÉ 180°, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL REALIZAR A ABERTURA MENCIONADA,
INSTALAR A MESMA EM  TRILHOS.

14 - DEVERÁ SER FIXADA AO POSTE UMA CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL, DESTINADA AO DISPLAY. FIXADAS COM

ABRAÇADEIRAS DE AÇO OU GALVANIZADAS AO POSTE, NA ALTURA MÁXIMA DO SEU VISOR DE 1,60 m.

15 - DEVERÁ SER INSTALADO UM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE

3/4” ,  DESTINADO A FIBRA ÓTICA , FIXADO  COM ABRAÇADEIRAS DE AÇO OU GALVANIZADAS AO POSTE,
 PARA ATENDER CAIXA DESTINADA AO DISPLAY.

16 - O TRAFO DE DISTRIBUIÇAO TRIFÁSICO INSTALADO SERÁ DE 300KVA COM TENSÃO PRIMÁRIA

DE 10,2 A 13,8KV  E TENSÕES SECUNDÁRIAS 127/220V.

17-TODAS AS ESTRUTURAS E ACESSÓRIOS (POSTE, CRUZETAS, PARA RAIOS, ISOLADORES, FERRAGENS, ETC.), LOCALIZADAS
NO PONTO DE ENTREGA E ASSOCIADOS A SEE, DEVERÃO SER ADQUIRIDOS COM BASE NAS NORMAS: GSS002, GSCC010, GSCC016
E CORRELATAS.
18-E NECESSÁRIO UMA AREA LIVRE DE 2 METROS PARA AS MANOBRAS DAS CHAVES FUSIVEIS.
Nota 1: Os materiais que compõem a lista do projeto, deverão estar em conformidade com as normas: GSS002, GSCC010, GSCC016 e
com as demais normas correlatas.''
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