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NOTAS DE SONORIZAGAO
1. QUALQUER ALTERAGAO NOS SERVIGOS DEVE SER PREVIAMENTE AUTORIZADA PELO
PROJETISTA. SE APROVADO, A INSTALADORA DEVE APRESENTAR UM “AS BUILT” COM AS
ATUALIZAGOES E MODIFICAGOES;
2. O CONSTRUTOR SERA RESPONSAVEL PELA INSTALAGAO, INCLUINDO OS TESTES FINAIS E
COMISSIONAMENTO; '
3. DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAGOES VAZIAS; MESA DE SOM 5 CANAIS AMPLIFICADOR
4. TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVEM SER ATERRADOS AO LONGO DE TODA A OMX 52 ONEL XLS 1502 CROW
SUA EXTENSAO;
5. TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVEM SER PRE—FABRICADAS MICROFONE 1
E DO MESMO FABRICANTE. ADAPTACOES PARA AS CONEXOES NAO SERAQ ACEITAS; COM FIO D5 [@7 INPUT 1 MASTER OUTPUT 1 |/P 1 O/P 1
6. TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERAO SER NA COR CINZA ESCURO;
7. TODAS AS EXTREMIDADES DOS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM ANILHAS
HELLERMAN OU EQUIVALENTE: INPUT 2 MASTER OUTPUT 2 /P 2 O/P 2
8. EMENDAS NOS CABOS NAO SERAO PERMITIDAS.
LEGENDA DE SONORIZAGAO INPUT 3 AUX.
SONOFLETOR, TIPO ARANDELA, ALTO—FALANTES DE 6”, COM IMPEDANCIA INPUT 4 POWER OBSERVAGOES
DE 8Q, COM POTENCIA RMS DE 25W, INSTALAGAO EMBUTIDA NO FORRO,
REF.: 6FR2R. FAB.: JBL OU EQUIVALENTE TECNICO;
INPUT 5 RESET
MICROFONE COM FIO EM PEDESTAL DE MESA, FAB.: SHURE OU
® |coumne teouco PEDANGIA DE 80, COM  IMPEDANCIA DE 80, COM
» USB ) ,
RACK, DE PAREDE, PADRAO ;|6U , INSTALADO A 2,00m DO PJSO. POTENCIA MAXIMA 25W, POTENCIA MAXIMA 25W,
CODIGOS: S08439/0RSE (8U’sx450mm), S08460/0RSE (16U’sx450mm); REF.: 6FR2R. FAB.: JBL REF.: 6FR2R. FAB.: JBL
FONE . . . . . .
SN.0Q NOMENCLATURA DO SISTEMA DE SONORIZAGAO, ONDE: S= SONOFLETOR RETORNO
OU CAIXA DE SOM, L= INDICACAO DE LACO E NN= NUMERO EM
SL.00 SEQUENCIA;
P— INDICACAO DE CABOS POLARIZADOS DE 2x1,5mm?; el Imm““"“ RESPINSAVEL LEGAL
C
T INDICACAO DE CABOS BALANCEADOS DE 2x0,30mm?* (#24AWG); |
Documento assinado digitalmente
o— >
| REARRLS e UAGRO QUE SOBE, DESCE E PASSA ELETRODUTO CONDULETE govbr s,
! | | Verifique em https://validar.iti.gov.br
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4”, EXCETO . C? = i I
QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAGAO EMBUTIDA E/OU APARENTE || J——
NA PAREDE. CODIGOS: S91871/SINAPI (83/4”), S91872/SINAPI (21”) E I =
S91873/SINAPI (21.1/4™); CABOS :
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4”, EXCETO ALTO—FALANTE :I
QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAGAO EMBUTIDA E/OU APARENTE
NA LAJE. CODIGOS: S91863/SINAPI (@3/4"), S91864/SINAPI (21") E COVERNG B0 ESAD
S91865/SINAPI (1.1/4"); SESMS - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTAIO 34 BAMI SAHIA ==
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 4"x2", FORRO AS ™ CHERDSIUIE 1€ ARAITETLR B She
- INSTALADA A 0,30m DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, FALSO es UNIDADE BASICA DE SAUDE 1 EQUIPE
COM TAMPA CEGA. CODIGO: S91941/SINAPI (BAIXA), S91940/SINAPI — A | | N PROJETDH
(MEDIA) E S91939/SINAPI (ALTA); C y PROJETO - INSTALACSES ELETRICAS
ENDEREGD: DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA FOLHA
CONDULETES ROSCAVEIS, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO ETaPA PROJETH
Ep b= Cn|DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO EM PROJETO EXECUTIVO - ELETRICA
o b aop e8| EPOXI NA COR CINéA, ROSCA NPT, COM TAMPA CEGA. FAB.: DAISA FESPINGAVEL TEQHD_cLumto FERREIRA | cRea W _osis704037 O 1 / 01
OU EQUIVALENTE TECNICO; ~ ~
Q INSTALACEGES-SONORIZACAD
S v 525
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