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INDICADA OBRA INICIAL ALEXSANDRO

USO:

SETEMBRO 2025(77)   99860-1519

HOSPITAL MUNICIPAL 

SANTA MARIA DA VITÓRIA- BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA

Av. Roberto Santos, BAIRRO JARDIM AMERICA, sn

ESCALA:

Engenheiro Civil: Antocélio R. Teixeira

Engenheiro Civil: Antocélio R. Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PLANTA ISOMETRÍCA
DE SISTEMA DE HIDRANTES E DETALHES
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Hidrante Hi6 (Pavimento)
Hidrantes Analisados

Peça Pavimento Nível
geométrico(m)

Vazão
(l/s)

Pressão
(m.c.a.)

Hi4
Incêndio

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)

Pavimento 1.30 1.88 17.01

Hidrante
 analisado

Incêndio
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)
Pavimento 1.30 1.88 16.94

Processo de cálculo: Hazen-Williams

Tomada d'água:
        2.1/2" x 2.1/2" - 3CV R118 (Bomba Hidráulica - Incêndio)
        Nível geométrico: 0.15 m

Trecho de recalque

Trecho Vazão
(l/s)

Ø
(mm)

Veloc.
(m/s) Comprimento (m) J

(m/m)
Perda

(m.c.a.)
Altura
(m)

Desnível
(m) Pressões (m.c.a.)

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante
1-2 3.76 75 0.85 4.51 19.10 23.61 0.0147 0.35 0.15 0.35 25.35 25.00
2-3 3.76 60 1.33 26.48 9.11 35.59 0.0435 1.53 -0.20 -3.70 21.30 19.77
3-4 1.88 60 0.66 43.35 8.61 51.96 0.0120 0.62 3.50 2.20 21.97 21.34
4-5 1.88 60 0.66 0.00 20.00 20.00 0.0112 4.40 1.30 0.00 21.34 16.94

Trecho de sucção

Trecho Vazão
(l/s)

Ø
(mm)

Veloc.
(m/s) Comprimento (m) J

(m/m)
Perda

(m.c.a.)
Altura
(m)

Desnível
(m) Pressões (m.c.a.)

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante
1-2 3.76 75 0.85 4.63 6.60 11.23 0.0147 0.16 3.58 3.43 25.16 25.00
2-3 3.76 60 1.33 0.00 0.00 0.00 0.0403 0.00 0.15 0.00 25.00 25.00

Altura manométrica (m.c.a.) Vazão de npsh disponível npsh requerido Potência

Recalque Sucção Total Projeto
(l/s) (mca) (mca) efetiva

(CV)
Altura Perda Mangueira Esguicho Altura Perda
1.15 2.73 2.55 1.63 3.43 0.16 21.73 3.76 13.36 3.10 2.31

Bomba jockey:
        Modelo: BC-92 S/T AV 140mm - 1CV
        Vazão: 0.69 m³/h
        Altura: 21.62 m.c.a
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