94920 - ESTADO DA BAHIA
983553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA/BA

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 90001/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Pneu veiculo automotivo

Descrigao Detalhada: Pneu Veiculo Automotivo Material Carcaca: Lona Poliéster , Material Taldo: Arame Aco , Material Banda Rodagem: Borracha
Alta Resisténcia , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaca Radial , Caracteristicas
Adicionais: Sem Camara, 275/80 Aro 22,5 , Aplicagdo: Caminhao

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 32 Quantidade Minima Cotada: 32
Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ibiquera/BA (32)

|2 - Pneu veiculo automotivo

Descrigao Detalhada: Pneu Veiculo Automotivo Material Carcaga: Lona Nailon , Material Taldo: Ago , Material Banda Rodagem: Borracha Alta
Resisténcia , Tipo Estrutura: Carcaca Radial , Caracteristicas Adicionais: Sem Camara, 12 Lonas , Dimensoes: 215/75 R17.5
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Né&o

Quantidade Total: 32 Quantidade Minima Cotada: 32
Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ibiquera/BA (32)

|3 - Pneu veiculo automotivo

Descrigao Detalhada: Pneu Veiculo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resisténcia , Tipo Estrutura: Carcaga Radial , Caracteristicas
Adicionais: Sem Camara, 7 Lonas , Dimensodes: 275/80 R22,5 , Aplicagdo: Caminhdo Mercedez Benz 710 , Modelo: Mc45
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 32 Quantidade Minima Cotada: 32
Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesdes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ibiquera/BA (32)

|4 - Pneu veiculo automotivo

Descricao Detalhada: Pneu Veiculo Automotivo Material Carcaca: Lona Nailon , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resisténcia , Tipo Estrutura:
Carcaca Radial , Caracteristicas Adicionais: Com Camara , Dimensdes: 900 X 20

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao

Quantidade Total: 18 Quantidade Minima Cotada: 18
Critério de Julgamento: Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesodes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ibiquera/BA (18)
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|5 - Pneu veiculo automotivo

Descri¢ao Detalhada: Pneu Veiculo Automotivo Material Taldo: Arame Aco , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resisténcia , Material Flancos:
Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaga Diagonal , Dimensdes: 10.00 X 20 , Tipo: Com Cémara , Modelo:

Lameiro
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: N&o
Quantidade Total: 46
Critério de Julgamento: Menor Prego

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Minima Cotada: 46

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$):

10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ibiquera/BA (46)

|6 - Pneu veiculo automotivo

Descri¢ao Detalhada: Pneu Veiculo Automotivo Material Taldo: Arame Aco , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resisténcia , Material Flancos:
Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaga Diagonal , Dimensées: 10.00 X 20, Tipo: Com Cémara , Modelo:
Lameiro

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento:

Quantidade Minima Cotada: 32

Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesoes: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ibiquera/BA (32)

|7 - Pneu veiculo automotivo

Descrigao Detalhada: Pneu Veiculo Automotivo Material Taldo: Arame Ago , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resisténcia , Material Flancos:
Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaga Diagonal , Dimensées: 10.00 X 20 , Tipo: Com Camara , Modelo:
Lameiro

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento:

Quantidade Minima Cotada: 32

Menor Prego Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Maxima para Adesoées: 0

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ibiquera/BA (32)
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