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ESCALA: 1/50  

PLANTA DE FORMA BARRILETE-(N=+11,80m)

   pilar que nasce no pavto

Ln-    laje

LEGENDA

Pn- pilar

   pilar no pavto

MAn-  muro de arrimo

Bn- sapata

Vn- viga

NOTA 01:

-Todas as lajes deste pavimento serão do tipo  pré-fabricada tipo treliçada

  projetadas para uma sobre carga de 400kg/m².

-serão armadas segundo o menor vão, conforme especificado em planta de forma.

-serão compostas por vigotas armadas, preenchidas com EPS, na parte inferior.

-sua altura,armadura das vigotas e armaduras negativas e de engastamento serão

 definidas pelo fabricante da mesma.

-o fabricante da mesma deverá fornecer a devida Anotação de Responsabilidade tec-

 nica, de projeto, pela mesma.

-altura final adotada em projeto igual a 16cm.

   pilar que morre no pavto

NOTA 02:

-área de laje pré-fabicada tipo treliçada-h=12cm(S/C=400kg/m²)= 25,85m²

-área de de arm. de dist. da laje pré-fabicada(tela TELCON-#15X15-fio 4,2mm)= 30,00m²

-volume de concreto para capeamento da laje pré-fabricada comum= 2,80m³ (perdas: 5%)
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ESCALA: 1/50  

PLANTA DE FORMA RESERVATÓRIO-(N=+15,80m)

ESCALA: 1/50  

PLANTA DE FORMA COBERTURA-(N=+7,65m)
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   pilar que nasce no pavto

+7,65m

Ln-    laje

LEGENDA

Pn- pilar

   pilar no pavto

MAn-  muro de arrimo

Bn- sapata

Vn- viga

NOTA 01:

-Todas as lajes deste pavimento serão do tipo  pré-fabricada tipo treliçada

  projetadas para uma sobre carga de 250kg/m².

-serão armadas segundo o menor vão, conforme especificado em planta de forma.

-serão compostas por vigotas armadas, preenchidas com EPS, na parte inferior.

-sua altura,armadura das vigotas e armaduras negativas e de engastamento serão

 definidas pelo fabricante da mesma.

-o fabricante da mesma deverá fornecer a devida Anotação de Responsabilidade tec-

 nica, de projeto, pela mesma.

-altura final adotada em projeto igual a 16cm.

   pilar que morre no pavto

NOTA 02:

-área de laje pré-fabicada tipo treliçada-h=12cm(S/C=150kg/m²)= 655,28m²

-área de laje pré-fabricada tipo treliçada-h=25cm(S/C=150kg/m²= 191,03m²(para lajes L-04/L-05)

-área de de arm. de dist. da laje pré-fabicada(tela TELCON-#15X15-fio 4,2mm)= 945,00m²

-volume de concreto para capeamento da laje pré-fabricada comum= 81,50m³ (perdas: 5%)
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+11,80m

-PLANTA DE FORMA PAVTO COBERTURA

EST-04/13

ASSUNTO

ENDEREÇO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1- PROJETO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DA ABNT 6118/2003 E NBR 6120/1980

2- ADOTAR RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO fck=30Mpa

3- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL ADOTADA: TIPO II-(CAA II)-URBANA

4- OBSERVAR 0 COBRIMENTO MÍNIMO PARA CADA ELEMENTO ESTRUTURAL DE ACORDO COM A TAB.7.2 DA NBR 6118/2003

                   a)vigas=2,5cm;  b)pilares=2,5cm;  c)lajes=2,0cm;  d)blocos=5,0cm

5- ADOTAR ABATIMENTO DO CONCRETO(SLUMP) DE 10 MAIS OU MENOS 2-BRITA 1

6- O PRAZO MÍNIMO PARA DESFORMA E RETIRADA DAS ESCORAS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 25 DIAS

7- UTILIZAR FATOR ÁGUA CIMENTO DO CONCRETO MENOR OU IGUAL A 0,6

8- FLUÊNCIA DO CONCRETO COM TEMPO DE VIDA ÚTIL PREVISTA: MAIO QUE 50 ANOS

9- NÃO É PERMITIDO O USO DE ADITIVOS CONTENDO CLORETOS NA SUA COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

10-DEVE SER EVITADA A PRESCENÇA OU ACUMULAÇÃO DE ÁGUA SOBRE AS SUPERFÍCIES DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

12-EXECUTAR CONTRA PISO COM ESPESSURA DE 5cm

13-EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO, NA BASE DE TODOS OS BLOCOS. 

11-DEIXAR COLCHÃO DE BRITA COM 5cm DE ESPESSURA ENTRE O SOLO E O CONTRA PISO PARA COMBATER A UMIDADE

1- DIMENSÕES E MEDIDAS EM CENTÍMETRO.

2- VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.

3- LINHAS DE CHAMADAS REFERENTES AS VIGAS, SALVO QUANDO INDICADO.

4- LINHAS DE COTA REFERENTES AS VIGAS, SALVO QUANDO INDICADO.

5- TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO EM OBRA, DEVERÁ OBTER A DEVIDA APROVAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO.

6- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA.

CLIENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO/AUTOR

CONTEÚDO

FOLHA/NºPRANCHAS

OBRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 179.334-7

VITOR MATEUS BAYESTORFF

PROJETO ESTRUTURAL

M
V.

-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

DESENHOESCALAS DATA

ARQUIVO

MARCELOINDICADAS

REVISÃO

Fone- 0XX - 47 - 3084-2776 - Email - marcelojbay@gmail.com

MVBAYERS - SERVIÇOS
RUA EXP. CABO HARRY HADLICH,783-SALA 01-CENTRO-JARAGUÁ DO SUL/SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -  GILSON ENGELMANN

RUA 897 -HELMUTH MANSKE - TRÊS RIOS DO NORTE - JARAGUÁ DO SUL- SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

23/02/2023 R02-14-09-23 UBS-TRESRIOS_15_02_23

CNPJ: 47.138.925/0001-67

NOTA

-PLANTA DE FORMA PAVTO COBERTURA NIVEL 9,75m

-PLANTA DE FORMA RESERVATÓRIO

-DETALHE DOS PILARES E VIGAS DO NIVEL 9,75m
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