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0 O RELACAO DOS MATERIAIS P/UMA TRELICA
IXAGAO NA LAJE IXAGAO NA LAJE IXAGAO NA LAJE O —l /< ELEMENTO DESCRICAO TIPO PERFIL QTIDADE COMP. UNIT COMP. TOTAL PESO/M  PESO TOTAL
/_Zcmtoneiro(ver detalhe) cantoneira(ver detalhe) cantoneira(ver detalhe) @] L Q pes (m) (kg) (kg)
Y @ o 1 BANZOINFERIOR  "U"-75/40 1,00 4,83 4,83 2,33 11,25
g - g — >/ 2 BANZO SUPERIOR  "U"-75/40 1,00 4,85 4,85 3,33 16,15
L 3 PENDURAL U"-75/40 1,00 0,80 0,20 2,33 1,86
2415 1 2415 4 PENDURAL U"-75/40 1,00 0,28 0,28 2,22 0,62
4830 5 PENDURAL U"-68/40 1,00 0,42 0,42 2,22 0,93
6 PENDURAL "U"-68/40 1,00 0,55 0,55 2,22 1,22
FURO 10mm SOLDA CORRIDA ; PENDURAL U630 100 0& oet  2m 149
parafuso %” < 40Mmm 8 MAO FRANCESA  "U"-68/40 1,00 1,10 1,10 2,33 2,56
9 MAO FRANCESA  "U"-68/40 1,00 1,33 1,33 2,22 2,95
DETALHAMENTO TRELICAS T01 a T04 - CORTE AA 0 MIOFMNGESA U0 [ L0033 o2 N T
ESCALA: 1:25 OBS.: dimensdes em MM 12 TERCAS U"-75/40 5:00 12:55 62:75 2:33 146:21
TOTAIS 16,00 30,16 80,36 191,43
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS EMPREGADOS: PESO TOTAL P/ 4 TRELICAS 765,70
PESO TOTAL DO TELHADO(trelicas e telha) 1034,61
1-PERFIL "U" - (68/40)-TUPER:
2-PERFIL "U" - (75/40)-TUPER: 3-CANTONEIRA 2" RELACAO DASTELHAS P/ COBERTURA
PECA QTIDADE COMP. LARGURA  AREA PESO TOTAL
+—400— -DIMENSOES EM MILIMETROS 3,17 (und) (m) (m) (m?) (kg)
40 3
—— % CHAPA 14 Tt . -DIMENSOES EM MILIMETROS Al TELHAOF 1300 R e 24 26591
—1 —
-PESO POR METRO: 2,22 kg/m -CHAPA 14 I -DIMENSOES EM MILIMETROS TOTAIS 13,00 68,25 268,91
-COMPRIMENTO DO PERFIL: 12,00m 0 _PESO POR METRO: 2,33 kg/m s -PESO POR METRO: 2,46kg/m TELHA TIPO TRAPEZOIDAL-" ALUZINCO" -ESPESSURA=0,43mm
TP-40
-COMPRIMENTO DO PERFIL: 12,00m AL -COMPRIMENTO DO PERFIL: 6,00m LARGURA TOTAL= 105cm
+—508—+ PESO/M’= 3,94kg
o =

1- DIMENSOES E MEDIDAS EM CENTIMETRO/MILIMETRO.
2- VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.

3- LINHAS DE CHAMADAS REFERENTES AS VIGAS, SALVO QUANDO INDICADO.
4- LINHAS DE COTA REFERENTES AS VIGAS, SALVO QUANDO INDICADO.

5- TODA E QUALQUER MODIFICAGAO EM OBRA, DEVERA OBTER A DEVIDA APROVAGAO DO AUTOR DO PROJETO.
6- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA.

-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.
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