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Coluna AF-2 (TERREO)
Conexão analisada
        Luva + Bucha de redução sold. curta - Vertical - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável)
        Pavimento TERREO
        Nível geométrico: 2.80 m
        Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
        Caixa d'água - 500L (Reservatório cilíndrico)
        Nível geométrico: 3.58 m
        Pressão inicial: 1.41 m.c.a.

Trecho Vazão
(l/s)

Ø
(mm)

Veloc.
(m/s) Comprimento (m) J

(m/m)
Perda

(m.c.a.)
Altura
(m)

Desnível
(m)

Pressões
(m.c.a.)

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante
1-2 0.35 28 0.58 0.49 15.00 15.49 0.0170 0.26 3.68 0.00 1.41 1.14
2-3 0.25 28 0.41 1.36 4.61 5.97 0.0093 0.06 3.68 0.88 2.02 1.97
3-4 0.25 28 0.41 0.00 0.02 0.02 0.0093 0.00 2.80 0.00 1.97 1.96

Pressões (m.c.a.)
Estática

inicial
Perda de

carga
Dinâmica
disponível

Mínima
necessária

2.28 0.32 1.96 0.50

Situação: Pressão suficiente

AF-2
ø32 ø3

2
L=

0.
1

AF-1
ø32

ø3
2

L=
0.

1

RCi1
500L

ø32L=0.5

ø32

L=0.2

ø32
L=0.6

AL-1
ø20

ø2
0

L=
0.

3

RG
1/2"ø2

0
L=

0.
2

ø20L=0.1
ø32

L=0.3

ø3
2

L=
0.

6

ø32

L=0.3

ø32

L=0.1

RG
1"ø32

L=0.1

Detalhe HID-1
Escala 1:25

Coluna AF-1 (COBERTURA)
Conexão analisada
        Joelho 90 soldável - 32 mm (PVC rígido soldável)
        Pavimento COBERTURA, Detalhe HID-1

        Nível geométrico: 2.90 m
        Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
        Caixa d'água - 500L (Reservatório cilíndrico)
        Nível geométrico: 2.80 m
        Pressão inicial: 1.40 m.c.a.

Trecho Vazão
(l/s)

Ø
(mm)

Veloc.
(m/s) Comprimento (m) J

(m/m)
Perda

(m.c.a.)
Altura
(m)

Desnível
(m)

Pressões
(m.c.a.)

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante
1-2 0.35 28 0.58 0.39 0.30 0.69 0.0170 0.01 2.90 0.00 1.40 1.39
2-3 0.25 28 0.41 0.66 3.10 3.76 0.0093 0.03 2.90 0.00 1.39 1.35
3-4 0.25 28 0.41 0.00 1.50 1.50 0.0093 0.01 2.90 0.00 1.35 1.34

Pressões (m.c.a.)
Estática
inicial

Perda de
carga

Dinâmica
disponível

Mínima
necessária

1.40 0.06 1.34 0.50

Situação: Pressão suficiente
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Coluna AF-1 (TERREO)
Conexão analisada
        Luva + Bucha de redução sold. curta - Vertical - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável)
        Pavimento TERREO
        Nível geométrico: 2.80 m
        Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
        Caixa d'água - 500L (Reservatório cilíndrico)
        Nível geométrico: 2.80 m
        Pressão inicial: 1.40 m.c.a.

Trecho Vazão
(l/s)

Ø
(mm)

Veloc.
(m/s) Comprimento (m) J

(m/m)
Perda

(m.c.a.)
Altura
(m)

Desnível
(m)

Pressões
(m.c.a.)

Conduto Equiv. Total Disp. Jusante
1-2 0.35 28 0.58 0.39 0.30 0.69 0.0170 0.01 2.90 0.00 1.40 1.39
2-3 0.25 28 0.41 0.76 4.60 5.36 0.0093 0.05 2.90 0.10 1.49 1.44
3-4 0.25 28 0.41 0.00 0.02 0.02 0.0093 0.00 2.80 0.00 1.44 1.44

Pressões (m.c.a.)
Estática
inicial

Perda de
carga

Dinâmica
disponível

Mínima
necessária

1.50 0.06 1.44 0.50

Situação: Pressão suficiente
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