TERMO DE REFERENCIA

A - OBJETIVO

Fornecimento de Sistemas de Energia Ininterrupto, No-Break, dupla conversao, on line,
microprocessado, constituido de no minimo de retificador/carregador, inversor e chave
estatica, sendo que a carga critica deverd estar permanentemente pelo inversor, com rede ou
sem ela, atendendo a cargas ndo lineares ou ndo, e ainda admitindo configuracao redundante
com outro No-Break;

B - CARACTERISTICAS GERAIS

Deverd ser em dupla conversao, on line, (tempo de transferéncia zero) com fornecimento
ininterrupto de energia as cargas, sendo esta carga alimentada permanentemente pelo
inversor, tanto com a rede presente quanto na falta dela;

O sistema de controle devera ser microprocessado, para a supervisdo da entrada, saida,
bateria e bypass;

Permitir a alimentacdo de cargas ndo lineares, compostas por servidores,
microcomputadores, periféricos e similares, com caracteristicas nominais de fator de crista
até 3:1;

Possuir bypass automatico e manual, sem interrup¢do, permitindo entrada independente
para o ramal de bypass.

Ter, obrigatoriamente, a capacidade de operar em configuragao redundante e plenamente
compativel com grupo motor gerador de baixa qualidade, com até 30% de THD na entrada;
Nivel de ruido <60 dB a 1 metro do gabinete do No-Break;

Devera permitir partir apenas pelas baterias, sem a presenca da rede comercial na entrada
CA;

Deve vir com pintura em epoxi, podendo ser nas cores cinza, bege ou preto;

D - SOFTWARES INCLUSOS

Software Residente (ou também denominado Firmware), proprietario (do mesmo fabricante
do no-break) em Portugués, residente através de CPU prépria do No Break podendo a
comunicagao ser conseguida via interface serial RS232 ou USB sem necessidade de instalagdo
de softwares opcionais para gerenciamento e através de TCP/IP via RJ45 (conexdo padrdo
Ethernet), que informa no minimo tensdes de entrada e saida, corrente de entrada e saida,
frequéncia entrada e saida, fator de poténcia e fator de crista, ultimos 2000 eventos,
estatisticas, relatério de faltas, autonomia menor que 10 minutos, necessario substituir
baterias, corrente de carga e descarga das baterias, tempo de operacdo do equipamento,
temperatura, sobrecarga maior que 10%, sobrecarga menor que 10%, curto circuito na saida,
sobretemperatura, subtemperatura, sub e sobre freqiiéncia de entrada e saida (a
apresentacdo destes valores deve ser em escalas numéricas, ndo serdo aceitos valores
somente em porcentagem destas grandezas). Deve possuir recurso de ajuste data e hora,
autoteste de baterias programavel pelo usudrio a qualquer momento protegido por senha,
ajuste de tensdo de saida, ajuste de capacidade de baterias, programacdo de alarmes do
contato seco de sinalizagdo externa, ajuste de capacidade das baterias, comandos para ligar e
desligar nobreak, comando armazenar ou semelhante, permitindo que o no-break seja
totalmente desligado ndo tendo nenhum consumo, nem mesmo com a cpu, e comando



supervisao, funcionando com supervisoério de todos os parametros de entrada, saida em tela
Unica de forma a ter todas as informagdes em um Unico ponto.

Software Agente proprietdrio (do mesmo fabricante do no-break), em portugués, compativel
com Windows mais recente, Linux, AlX e Solaris, Plataformas Java efetuando, em todas estas
plataformas, o fechamento automatico do sistema e o salvamento automatico de arquivos
(Shutdown).

Software de Gerenciamento proprietario (do mesmo fabricante do no-break), em portugués.
O software deve permitir o gerenciamento completo e centralizado através de rede TCI/IP
(utilizando também o protocolo SNMP) de todos os No Breaks fornecidos (Sem necessidade
de upgrade para utilizacdo de maior quantidade de equipamentos ndo importando diferencial
de modelos ou poténcias) em uma sé maquina verificando parametros de energia, com
histéricos e registros de eventos, armazenando diariamente todos as medi¢cdes do no-break,
permitindo analise grafica das condi¢cdes de fornecimento de energia e auxiliando no
diagnodstico de problemas. Além disso, as eventualidades registradas pelo no-break devem ser
notificadas imediata e automaticamente via e-mail e celular (SMS) para os usudrios
responsaveis. O Software de Gerenciamento e o Software Residente podem estar
consolidados em um sé software.

Possuir hardware proprietario (do mesmo fabricante do no-break) para gerenciamento dos
nobreaks através da internet ou intranet. Este hardware deve dispensar a necessidade de
conexdao com um computador para a realizacdo do gerenciamento remoto. Devera ainda
permitir o gerenciamento através de padrdes abertos, incorporando um agente SNMP, um
servidor HTTP e um servidor Telnet, permitindo o maximo em conectividade.

E - BATERIAS / BARRAMENTO CC BATERIAS

Fornecidos com baterias seladas VRLA em rack para seu alojamento na mesma cor do

equipamento em pintura epodxi.

Testes automaticos:

1. Possuir teste automdtico do no-break e das baterias em dia da semana e hora
programaveis;

2. Nao haja desligamento do retificador;

3. O No-Break devera iniciar a seqliéncia periddica de teste de baterias, numa determinada
hora e dia, da semana programavel pelo usudrio;

4. O usudrio pode habilitar e desabilitar o teste de automatico de baterias;

5. Os resultados dos testes de baterias deverdo ser armazenados em microprocessador
DSP/HPC para analise posterior;

6. Aceitar ajuste de capacidade das baterias;

7. Relatdrio final a cada autoteste das baterias;

8. O autoteste informar preventivamente que a bateria esta préxima do fim de vida.
Podendo ser inibido, modificado ou solicitado a qualquer momento pelo display e
software residente.

F - SINALIZAGOES VISUAIS E SONORAS

Sinalizacdo Visual (através de um LED vermelho que indicara existéncia de problema) e Sonora
(através de ALARME que indicara existéncia de problema) para as seguintes situacdes:
1. Sub e Sobre Tensdo de entrada;
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Sub e Sobre tensdo de saida;

Sobrecarga ate 10% e acima de 10%;

Sub (bateria descarregada) e Sobre tensdo de baterias;

Sub e sobrefrequencia;

Curto circuito na saida com desligamento do inversor;

Indicar fim de vida das baterias e deve ser trocada;

Sub temperatura 72C + 10% e Sobretemperatura 602C + 10% com desligamento do
inversor;

O no-break devera possuir (além de software residente conforme acima descrito) Display de
Cristal Liquido Touchscreen e teclados que permitam no minimo supervisdao, controle e
reprogramacao local, tensGes de entrada e saida, corrente de entrada e saida, freqliéncia
entrada e saida, fator de poténcia e fator de crista, ultimos eventos, estatisticas, relatdrio de
faltas, supervisao controle, dia, hora e anos de autoteste de baterias programadvel pelo usuario
a qualquer momento e protegido por senha, ajuste de capacidade de baterias, temperatura,
alarmes, etc. Estas informacdes deverdo ser em grandezas e valores reais, ndo serdao aceitos
valores somente em porcentagem.

Comandos Minimos no display:

1.

2.
3.
4

10.

11.
12.
13.
14.

Liga; (Comando para ligar No-Break);

Desliga; (Comando para desligar No-Break);

Configurar; (Configura todos os paramentos do No Break);

Supervisao; (Apresenta quadro em tempo real de todas as grandezas medidas pelo No
Break);

Relatdrio de faltas; (Apresenta quadro detalhado das ultimas faltas de energia);

Relatério de estatisticas; (Apresenta dados de estatisticas de todos os alarmes registrados
no No-Break);

Ultimos eventos; (Dados de ultimos eventos ocorridos com No-Break);

Identidade do No Break; (Informar todos os dados de identificacdo do No-Break como
numero de série, modelo e poténcia do equipamento);

Armazenar; (Desativa No-Break e retira alimentacdo CPU, para caso de parada prolongada
do equipamento);

Programacdo de autoteste; (Programa autoteste do No Break/Baterias/Inversor em dia e
hora escolhida pelo usuario);

Hora; (Leitura/Programacdo de reldgio interno);

Data; (Leitura/Programacdo do calendario interno);

Iniciar dados (Limpa e reinicia dados conforme programacao de fabrica);

Password; (Ativa senha para bloqueio de comandos e configuracées do No break);

G - O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR AINDA AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

Contato seco para controle e sinalizacdo externa para no minimo:
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Curto circuito de saida;
Sobrecarga maior de 10%;
Sobretensdo de baterias;
Sobrecarga até 10%;
Subfreqiiéncia de entrada;



Sobrefreqiiéncia de entrada;
Sobretensdo de saida;

Subtens3do de baterias;

. Autonomia menor de 10 minutos;
10. Falta de energia;
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= Utilizam processadores HPC para controle do retificador e inversor;

= On Line dupla conversao;

= Completamente amigdvel com grupo gerador;

= Alto MTBF;

= Chave by pass estdtica e manual sem interrupgao;

= Alta compatibilidade com qualquer grupo motor-gerador;

= Autonomia expansivel;

= Autoteste automatico do no-break e das baterias através de software residente em
portugués;

= Admitir elevada distorcdo harmoénica na entrada de até 30% que permite trabalhar com
gerador de baixa qualidade;

| - ACOMPANHAMENTOS

= Cabos de integragao com baterias e softwares.

= Manual do usudrio em portugués (Brasil) com indice analitico contendo informacdes
detalhadas e atualizadas sobre a instala¢do, configuracdo e operacao do equipamento. Devera
ser fornecido um software com recursos avancados, como o salvamento automatico de
arquivos, a notificacdo de alarmes por e-mail e celular (SMS), o gerenciamento remoto através
da Web, celulares WAP e muitos outros beneficios. Permitir notificar por e-mail (SMTP) e
celular, qualquer alarme detectado pelo no-break. Os e-mails poderao ser recebidos em PC’s
e em pagers e telefones celulares que disponibilizam esse servico. Notificar via e-mail (SMTP),
celular e rede local os alarmes detectados no no-break. Armazenar diariamente todos as
medicoes do no-break, permitindo analise grafica das condi¢des de fornecimento de energia
e auxiliando no diagndstico de problemas. Permitir o shutdown de multiplos servidores.
Acessar o software residente do no-break através de consoles Telnet, permitindo um processo
de configuracdo e diagndstico remoto aprimorado. Acessa informacgdes do software e do no-
break através de navegados Web, incorporando as tendéncias mais modernas que utilizam
tecnologias da Internet no processo de gerenciamento. Windows 10 ou superior, Linux,
Solaris, Netware (3.x, 4.x, 5. x). Acessar e configurar dados do no-break através de telefones
celulares WAP, garantindo ao processo de gerenciamento o maximo em mobilidade. Porta
serial RS232 dedicada e RJ45.

NO-BREAK ENTRADA E SAIDA TRIFASICA

Fornecimento de Sistemas de Energia Ininterrupto, No-Break, dupla conversdo, on line,
microprocessado, constituido de no minimo de retificador/carregador, inversor e chave estatica,
sendo que a carga critica devera estar permanentemente pelo inversor, com rede ou sem ela,
atendendo a cargas nao lineares ou ndo, e ainda admitindo configuracdo redundante com outro No-



Break; O produto ofertado deverd além de atender ao especificado nos itens gerais anteriores,
atender também as caracteristicas elétricas que se seguem:

CARACTERISTICAS DE ENTRADA

* Tens3o de alimentag¢do: 380/220V (FFF + N +T) ou seja (F+F=380V e F+N=220V)

» Variagado na tensao de entrada: -15% +20 % (Inclusive para by pass);

= Variagdo de freqiiéncia entrada: 60Hz + 8%;

= Entradaindependente para o ramo by pass que pode ser conectada a outra fonte ininterrupta
de energia, quando estiver usando apenas uma alimentag¢do ndo devera ser necessario cabos
para interligar o bypass ao sistema no-break ;

= Partida pelas baterias. Podem ser ligados sem rede elétrica (DC START);

= Corrente de partida em rampa de 0 a 100% programavel;

* Faixa de operacdo do by pass programdvel por software. E imprescindivel que o software
residente e o display estejam disponiveis em Portugués;

CARACTERISTICAS DE SAIDA

=  Poténcia Saida de Conforme tabela abaixo:

Potencia Autonomia em plena carga

30 KVA 30 minutos

= Tensdo de saida: trifasica: 220V e 127V (FFF + N +T) ou seja (F+F=220V e F+N=127V)

= Ajuste da tensdo de saida: Ajustdvel em -10% a +5% via software residente em portugués;

= Fator de Potencia Saida: 20,80 ou superior;

= Regulacdo estdtica da tensdo de saida: + 1%;

= Regulacdo Dinamica de 3% para degrau de carga de 50% com tempo de recuperacdo a 1%
menor que dois ciclos.

= Distor¢ao harmoénica da tensao de saida maxima de 3% para carga linear;

= Frequéncia de saida: 60 Hz com variagdo maxima de + 0,005%;

= Protecgdes;

= Possuir protecao das baterias através de fusivel NH;

= Possuir protecao por sensoriamento eletronico para autuar em:

Sobre e subtensao na entrada;

Tensao minima de bateria;

Limitacdo de descarga de baterias;

Limitacdo de corrente de recarga de baterias;

Carga de equaliza¢dao automatica;

Curto-circuito na saida;

By-pass automatico;

Protegdo contra curto circuito;

. Rendlmento a plena carga em modo inteligente: > 95%;

= Ruido a 1 metro: Menor que 60 dB;

= Utilizacdo de IGBT’s no INVERSOR,;
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EXIGENCIAS

=  Garantia de 3 (trés) anos com reposicdo de pecas; para o no-break

=  Garantia de 2 (dois) anos para as baterias

= Com opcionais do fabricante;

= |nstalagdo do nobreak feita por técnico qualificado e certificado pela fabrica;

= Desligamento e retirada do estabilizador que se encontra na unidade;

= |ncluso por conta da empresa vencedora caso necessario a troca dos cabos de interligagao do
quadro/no-breack e no-breack/quadro. (entrada e saida) sem 6nus para a Uneb

= Teste de sincronismo entre o no-break e o grupo gerador caso exista na unidade;

= Assisténcia técnica autorizada em Salvador (Bahia) com atendimento em até no maximo 24
(vinte e quatro) horas apds registro do chamado;

= OBS. Compativel com qualquer marca de gerador.

= A empresa vencedora devera entregar e instalar no Campus de Euclides da Cunha/Bahia

=  DCHT-XXII Euclides da Cunha

= Rua Enock Canario de Araujo, s/n — Jeremias — CEP 48.500-000 (Entrada Principal)
= Rua Des. Aloisio Batista (Entrada Secundaria para Modelo2)



ESTADO DA BAHIA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB

TERMO DE REFERENCIA

< INFORME O OBJETO DA LICITACAO>

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 Aquisicdo de material/servico, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

Item

Cédigo SIMPAS

Descricao

Unidade de
Fornecimento
(UF)

Quantitativo




01

61.10.00.00167882-
5

NOBREAK, poténcia nominal
minima de 30 KVA, trifasico,
tensdao de entrada 380/220V com
as seguintes caracteristicas:
Capacidade do sistema em
operacao continua: cada
equipamento devera suportar
uma carga minima de 30000VA
em regime normal. Conexdes de
entrada minima : Borne 3F+N+T
Possuir autonomia minima: Plena
carga - 60 minutos Possuir
tensdao de entrada: 380/220V,
Possuir tensao de saida
220V/127V Possuir eficiéncia em
carga total maior ou igual a 94%;
Possuir fator de poténcia maior
ou igual a 0,8; Possuir fator de
crista em carga total: 3:1;
Possuir distorcao inferior a 3%;
Possuir protecao contra surtos,
filtragem de polos multiplos de
ruidos e tempo de resposta de
camping zero; Possuir display
LCD para indicar as funcbes do
nobreak. Deve possuir
capacidade de sobrecarga de
100% infinita; Deve possuir tipo
de forma de onda senoidal pura
Deve possuir by-pass interno
automdtico e manual; Deve ser
compativel com motor gerador;
Deve permitir partida a frio;
Deve ter bateria selada, livre de
manutencdo, substituivel pelo
usudrio, com capacidade de
troca a quente (hot swap); Deve
possuir interface com porta DB-9
RS-232 para gerencia local e
porta RJ-45 10/100Base-T para
gerencia remota. A gerencia
remota deve suportar os
protocolos HTTP, HTTPS, SMTP,
SNMP, SSL; deve possuir sonda
externa para monitoramento de
temperatura ambiente integrado
a gerencia; deve estar
acompanhado de software de
desligamento automético; deve
estar acompanhado de manual
de usuario; O equipamento
deverd ser instalado pelo
fornecedor. Garantia minima dos
componentes de 1(um) ano.

UN 01

1.1 Especificacoes adicionais:

1.1.1 Especificacoes adicionais estao contidas no termo de
n2 00112399433).

referéncia em anexo; (documento

Nota: inserir eventuais especificacoes para atender as peculiaridades do objeto, a exemplo

de:



1.1.1.1 As caracteristicas devem ser comprovadas através de documentos de dominio publico emitidos
pelo fabricante, tais como: catalogos, manuais, fichas de especificacdo técnica ou paginas da internet
impressas. As descricdes e/ou materiais informativos utilizados nas especificacdes dos produtos
cotados, que estejam vertidos em idioma diverso do nacional, deverao ser apresentados com traducao
para o portugués, ressalvados os termos técnicos cuja compreensao seja usual.

1.2 O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme art. 20 da Lei
14.133, de 2021 e sua regulamentacao.

1.3 Os bens objeto desta contratagao sao caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de trinta dias, a contar da data ( ) da assinatura do Contrato
(x) da subscricao da Autorizacdao de Fornecimento de Material - AFM, observado o artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.4.1 A entrega se dara imediatamente (prazo de até 30 dias, conforme art. 62, X, Lei n° 14133, de
2021).

1.5 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A fundamentacao da contratacao e de seus quantitativos estd especificada em tépico préprio do
Estudo Técnico Preliminar, que constitui anexo deste Termo de Referéncia.

3. DESCRI(;AQ DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1 A descricdo da solugao como um todo estd especificada em tépico préprio do Estudo Técnico
Preliminar, que constitui anexo deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1 Sustentabilidade:
4.1.1 Nao serao definidos critérios e praticas de sustentabilidade na contratacao.

4.2 Indicacao de marcas ou modelos
4.2.1 A Administracao nao indicard marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s).

4.3 Amostras, exame de conformidade e outros testes.
4.3.1 Nao serd exigida a apresentacao de amostra, exame de conformidade ou outros testes.

4.4 Exigéncia de carta de solidariedade
4.4.1 Nao sera exigida carta de solidariedade.

Nota: a exigéncia de carta de solidariedade somente se justifica em situacoes excepcionais
e devidamente motivadas (art. 41, inciso IV da Lei n2 14.133, de 2021).

4.5 Subcontratacao
4.5.1 Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

4.6 Garantia da contratacao

4.6.1 Nao havera exigéncia da garantia na contratacdo, pelas razdes constantes no Estudo Técnico
Preliminar (art. 96, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021).



5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 Forma de fornecimento

5.1.1 O prazo de fornecimento dos bens é de trinta dias, a contar ( ) da assinatura do Contrato (X) da
subscricdo da Autorizacdo de Fornecimento de Material - AFM, em entrega Unica.

Nota:

Nota: em caso de entrega parcelada, discriminar as respectivas parcelas, prazos e
condicoes.

5.1.2 Os bens deverao ser entregues no seguinte endereco: Campus XXIl da UNEB, nos enderecos
abaixo indicados, a depender da necessidade do fornecimento do produto:

Rua Enock Canario de Araujo, Bairro Jeremias, S/N, Euclides da Cunha - BA, CEP 48500-00;

5.2 Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.2.1 O prazo legal de garantia técnica sera de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de
produtos ndo durdveis, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de produtos durdveis (art.
26, inciso | e Il do CDC).

Nota: sem necessidade de acréscimo de garantia.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e
as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial (art. 115, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (art. 115, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execucao do contrato por
fato ou ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia.

6.3 As comunicacdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrénica
por meio do Sistema Eletrénico de Informacdes - SEI.

6.4 O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da contratada para adocdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n? 14.133, de 2021).

6.6 O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a sua execucdo, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados (art. 117, §1° da Lei n® 14.133, de 2021);

6.7 O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes, a situacao que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (art.
117, §2° da Lei n® 14,133, de 2021);

Nota: inserir no subitem, se for o caso, outras rotinas de fiscalizacao especificas para
atender as peculiaridades do objeto contratado.

7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
7.1 Recebimento do Objeto


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117%25C2%25A71

7.1.1 Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com
a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacao de sua conformidade
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

7.1.2 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
guando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de quinze dias, a contar da intimacdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades (art. 140, §1° da Lei n©? 14.133, de 2021).

7.1.3 O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de vinte dias Uteis, a contar do recebimento a(s)
nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) pela Administracao, apds a verificacao
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdao mediante termo detalhado (art. 92,
inciso VIl da Lei n° 14.133, de 2021).

7.1.3.1 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.1.4 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a contratada para
emissdo de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) relativamente a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.1.5 O prazo para a solucao, pela contratada, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de
saneamento da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), verificadas pela
Administracao durante a andlise prévia a liquidacao de despesa, ndo serd computado para os fins do
recebimento definitivo.

7.2 Liquidacao

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), a Administracao, no
prazo de dez dias dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, adotard, na forma desse subitem, as
providéncias para fins de liquidacao da despesa.

Nota: A Administracao, na definicdao do prazo de liquidacao, devera observar as disposicoes
do inc. IV do §2° do art. 37 da Lei n° 14.133/2021.

7.2.2 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou
instrumento(s) de cobranca equivalente(s) apresentado(s) pela contratada expressa(m) os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissao; c) os
dados do Contrato e do érgao Contratante; d) o periodo respectivo de execucdo do Contrato; €) o valor
a pagar; e f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

7.2.3 Havendo erro na apresentacao da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s), ou circunstancia que impeca a liqguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da
regularizacdo da situacao, sem 6nus para o Contratante;

7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) devera(ao) ser
obrigatoriamente acompanhado(s) da comprovacao da regularidade fiscal da contratada mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao de habilitacdo fiscal, social e trabalhista, na
forma exigida neste Termo de Referéncia;

7.2.5 A Administracao devera: a) verificar a manutencao das condicbes de habilitacdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razao que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgéo ou
entidade, implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como a existéncia de ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.2.6 Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua intimacao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo,
apresente sua justificativa.

7.2.6.1 O prazo de que trata o subitem anterior poderd ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo, a
critério do Contratante.

7.2.6.2 Nao havendo regularizacao ou nao aceita a justificativa apresentada a Administracao devera
adotar as medidas necessdrias a apuracao dos fatos nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

7.3 Prazo para pagamento
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7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de doze dias Uteis contados da finalizagdo da liquidagcédo da
despesa, conforme subitem anterior.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos a contratada serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacao do Indice Nacional de Precos (INPC).

7.4 Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria ou crédito em conta da contratada
aberta em instituicao financeira contratada pelo Estado da Bahia.

7.4.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituicao financeira diversa da indicada
neste subitem anterior, deverd arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serao
deduzidos dos pagamentos devidos.

7.4.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) devera(ao) atender as
exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigacao, sujeitando-se as
retencdes tributdrias previstas em lei, e, as situacdes especificas, a adocao da forma eletronica.

7.4.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preco, serao retidos na
fonte, por ocasiao da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente,
quando houver.

7.4.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos dalLei Complementar n?
123, de 2006, nao sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime, estando o pagamento condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Nota: a natureza do contrato e o objeto da contratacao determinarao a retencao tributaria
eventualmente cabivel, bem como a possibilidade de a contratada se beneficiar da condicao
de optante do Simples Nacional, dentre outras questoes de carater tributario.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de processo de licitagcao, na modalidade
dispensa, [sob a forma ELETRONICA], com adocdo do critério de julgamento [MENOR PRECO].

Nota: as licitacoes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a
utilizacdao da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessao publica ser
registrada em ata e gravada em audio e video (art. 17, §2° da Lei n° 14.133, de 2021)

8.2 Exigéncias de habilitacao
Notas:

1. A habilitacao podera ser dispensada total ou parcialmente nas contratacoes para (a)
entrega imediata; (b) nas contratacoes em valores inferiores a 2 (um quarto) do limite para
dispensa de licitacao para compras em geral; e (c) nas contratacoes de produto para
pesquisa e desenvolvimento, na forma do_art. 70, inciso lll da Lei n2 14.133, de 2021.

2. Nos termos do art. 24 da Lei estadual n° 14.634, de 2023, o titular de Poder ou de dérgao
dotado de autonomia constitucional podera, por ato normativo, fixar limites de valor,
alcada, vulto e congéneres aplicaveis as suas licitacoes e contratacoes, desde que nao
ultrapassem os que tenham sido estabelecidos para situacao idéntica pela Uniao.

8.2.1 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.1.1 Habilitacao juridica

8.2.1.1.1 Para PESSOAS JURIDICAS:

a) registro publico, no caso de empresario individual.

b) em se tratando de sociedades empresdrias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com
suas eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando
for o caso, dos documentos societdrios comprobatérios de eleicdo ou designacao e investidura dos
atuais administradores.
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C) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracbes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatérios
de eleicao e investidura dos atuais administradores.

d) decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

Nota: O 6rgao ou entidade devera analisar se a atividade relativa ao objeto a ser contratado
exige registro ou autorizacao para funcionamento por forca de previsao legal ou normativa.
Em caso positivo, deverao ser especificados o documento a ser apresentado, o 6rgao
competente para expedi-lo e o respectivo fundamento legal (art. 66 da Lei n2 14.133, de
2021).

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagao respectiva.

8.2.1.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista
a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e/ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e/ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

Notas:

1. A prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal e a prova de
regularidade fiscal correspondente devem levar em conta a natureza da atividade objeto da
contratacao e o ambito da tributacao (tratando-se de servicos em geral, incide o ISS,
tributo de competéncia municipal, ao passo que, para aquisicoes, incide o ICMS, tributo de
competéncia estadual).

com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o compromisso de sua regularizacao e sua efetiva

realizacdo, como condicdo para celebracao do contrato, na hipétese de contratacao direta,
nos termos do art. 65 da Lei estadual n° 14.634, de 2023.

8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar no 123/06, deverdao apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

8.2.1.2.2 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.2.1.4 Qualificacao Técnica
Seréd necessario apresentar Atestado de Capacidade Técnica.

8.2.2 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS podera
substituir os documentos de habilitacdo, na forma indicada neste Termo de Referéncia.

8.2.2.1 Caso conste do registro algum documento vencido, a licitante devera apresentar a versao
atualizada do referido documento junto aos demais documentos de habilitagao.
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8.2.2.2 A substituicao dos documentos esta condicionada a verificacdo da regularidade destes,
mediante a emissao do extrato do fornecedor pela Administracao.

8.2.2.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS, estando
no prazo de validade, podera substituir os documentos relativos a habilitacdo constantes do sistema,
exceto os concernentes a Qualificacdo Técnica.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1 O valor estimado total da contratacdo é de R$53.472,89 (cinquenta e trés mil quatrocentos e
setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) conforme planilha de quantitativos e precos unitarios
abaixo, 0s quais correspondem ao critério maximo de aceitabilidade dos precos unitdrios e

global.
CODIGO SIMPAS DESCRICI:\O UNIDADE DE |QTD| PRECO PRECO
FORNECIMENTO UNITARIO| GLOBAL
ITEM
(UF)
NOBREAK,
poténcia
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KVA, trifasico,
tensao de
01 | 61.10.00.00167882- | entrada UN 01 R$ R$
53.472,89 53.472,89
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VALOR ESTIMADO TOTAL R$ 53.472,89

9.2 A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacao e sua alocacao entre
contratante e contratada, conforme especificado na matriz de risco constante do contrato.

Nota: Em caso de utilizacao de matriz de alocacao de risco, o custo estimado da contratacao
deve levar em consideracao o conjunto de riscos alocados a contratada, o que naturalmente
implicara elevacao no custo da contratacao (art. 22, caput, e art. 103, §32, todos da Lei n°
14.133, de 2021).

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratacao correrdao a conta de recursos da Dotacao
Orcamentéria do Departamento

Nota: Conforme o art. 106, inciso Il, da Lei n2 14.133/21, nas hipoteses de fornecimento
continuo, “a Administracdo devera atestar, no inicio da contratacao e de cada exercicio, a
existéncia de créditos orcamentarios vinculados a contratacao e a vantagem em sua
manutencao”.

10.1.1 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacao da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Euclides da Cunha - BA, 13/10/2026

José Keliston Lopes do Nascimento
COORDENAGAO ADMINISTRATIVA

Matricula: 74.549636-6

UNEB - Departamento de Ciéncias Humanas e Tecnologias
Campus XXII - Euclides da Cunha

Documento assinado eletronicamente por Jose Keliston Lopes do Nascimento, Secretario de
Colegiado, em 13/10/2026, as 11:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 139,
Incisos | e Il, do Decreto n? 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?

z acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 00151711983
e o cddigo CRC 24F2AF46.
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