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                         ESTADO DE MATO GROSSO

   PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT 

                CNPJ: 15.023.930/0001-38

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026 – SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 037/2026
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
1. PREÂMBULO:

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, em face ao disposto no processo supra identificado, torna público que está instaurando licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com as condições estabelecidas no presente Instrumento Convocatório e seus Anexos, cujos termos igualmente o integram.

1.2. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133/2021; Decreto Municipal nº 015/2025, Lei Complementar nº 123/2006; Lei Complementar nº 147/2014, Instruções Normativas e legislações pertinentes, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando da Pregoeira Oficial com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

	DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS
	DIA 11/05/2026 AS 08:30 HORAS/MINUTOS.

	DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS
	DIA 21/05/2026 AS 08:29 HORAS/MINUTOS.

	DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚBLICA
	DIA 21/05/2026 AS 08:30 HORAS/MINUTOS.

	LOCAL:
	www.portaldecompraspublicas.com.br


2.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, e dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.3. O Edital estará disponível gratuitamente na página www.colider.mt.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

3. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1. O Presente Edital tem por Objeto o Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Consumo Médico-Hospitalares, compreendendo, entre outros, Materiais Descartáveis, Insumos para Procedimentos Clínicos, Materiais para Curativos, Medicação de Uso Assistencial Básico e Itens de Apoio à Assistência em Saúde, destinados ao Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, com a Finalidade de Garantir a Continuidade, a Qualidade e a Eficiência dos Serviços e Ações Desenvolvidos no Âmbito da Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Média e Alta Complexidade, Assistência Laboratorial, Vigilância em Saúde e demais Setores Integrantes da Rede Municipal de Saúde, conforme exigências constantes no Anexo I (Termo de Referência).
3.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

3.3. A descrição detalhada, contendo as especificações e a quantidade dos materiais a serem adquiridos, está discriminada no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas.

3.4. As propostas deverão ser apresentadas com base nas quantidades e especificações dos materiais constantes no ANEXO I do Presente Edital. 

4. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS
5.1. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão exclusivamente através do endereço eletrônico licitacao@colider.mt.gov.br ou por meio de formulário eletrônico do sistema do site www.portaldecompraspublicas.com.br, até as 23:59h do dia 18/05/2026, no horário oficial de Brasília/DF. 

5.2. A Pregoeira, com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, decidirá sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior a data da abertura do certame. 

5.3. A impugnação não possui efeito suspensivo. 

5.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

5.5. As impugnações interpostas fora dos prazos não serão conhecidas.

5.6. Decairá do direito de impugnação o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização do pregão. 

5.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

5.8. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Pregoeira até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@colider.mt.gov.br ou por meio de formulário eletrônico do sistema do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.9. A Pregoeira, com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

5.9.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos vincularão os participantes e a Administração.

5.10. Não serão consideradas as impugnações e os pedidos de esclarecimentos encaminhados para outros endereços eletrônicos que não o supramencionado. 

5.11. Serão imediatamente descartados pedidos de esclarecimentos que intencionem análise prévia de documentações ou descrições de modelos de produtos que o licitante almeja apresentar e/ou ofertar para a disputa do certame licitatório, haja vista que todas as análises serão efetuadas estritamente em momento oportuno, conforme o estabelecido no instrumento convocatório e de acordo com o princípio do julgamento objetivo.

5.12. Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas exclusivamente nos sítios www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.colider.mt.gov.br, cabendo aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e respectivos encaminhamentos nesses canais indicados. 

5.12.1. Não cabe a PREEITURA qualquer responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas nos sítios acima mencionados. 

5.13. É indispensável que, previamente ao envio de quaisquer pedidos de esclarecimentos, o licitante consolide uma leitura plena e atenta do Edital e de seus Anexos, de modo que possa dirimir eventuais dúvidas ou, caso necessário, possa formulá-las e encaminhá-las de maneira conjunta. 

5.13.1. Antes do envio de qualquer pedido de questionamento o licitante deverá acessar os canais de comunicação citados no item 5.12 de modo a verificar se as eventuais dúvidas que possa ter suscitado já não estejam esclarecidas por meio de encaminhamentos anteriormente recebidos, otimizando, assim, sua análise do edital e evitando a duplicidade de requerimentos. 

5.14. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. Os interessados em participar desta licitação deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, por meio do sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br 

6.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

6.3. Os interessados em se credenciar na plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS poderão obter maiores informações na página http://www.portaldecompraspublicas.com.br podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos 3003-5455/ 0800 730 5455 da Plataforma. 

6.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Colider/MT responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6. O credenciamento junto à plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação. 

6.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao portal de compras públicas (provedor do sistema), para imediato bloqueio de acesso.

6.9. A licitação será conduzida pela Pregoeira do Município de Colider/MT, com apoio técnico e operacional da plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

6.10. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela pregoeira, pelo sistema, ou de sua desconexão.

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
7.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições de credenciamento constante deste Edital e seus Anexos, devidamente cadastrados no Portal de Compras Públicas, site www.portaldecompraspublicas.com.br 

7.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema, a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de Habilitação previstas no edital e seus anexos, e se for o caso, a opção pela Lei Complementar 123/06.

7.3. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema até a data e horário marcados para abertura da sessão, juntamente com sua proposta:

· Que declara para os devidos fins legais, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como que cumpre os requisitos para a habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

· Que declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

· que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

· que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

· Que declara para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso VI do Art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

7.5. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira e / ou pelo sistema ou de sua desconexão.

7.6. NÃO PODERÃO DISPUTAR LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DE CONTRATO, DIRETA OU INDIRETAMENTE:

7.6.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital e seus anexos; 

7.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

7.6.4. Empresas que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

7.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

7.6.5.1. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

7.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.6.7. Empresas que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7.6.8. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

7.6.9. Empresas que estejam reunidas em consórcio.


7.6.9.1. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio”.

7.7. O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas.

7.8. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante:

7.8.1. Estar ciente das condições da licitação;

7.8.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

7.8.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Pregoeira;

7.8.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em contabilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.

8. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1. Será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

8.2. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta do ANEXO III deste Edital, firmada por representante legal ou pelo contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

8.2.1. A comprovação solicitada no item 8.2 também poderá ser feita mediante apresentação da CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no exercício 2026.

8.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “SIM” ou “NÃO” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

8.3.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

8.3.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

8.4. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado;

8.4.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.4.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

9.1. A participação no Pregão ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

9.2. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

9.2.1. Os Documentos de Habilitação serão exigidos a apresentação apenas da licitante mais bem classificada, nos termos do inciso II, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.

9.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio.

9.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

9.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

10. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

10.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo: MARCA, PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL; DETALHAMENTO DO ITEM, e demais informações necessárias até o horário previsto, no subitem 2.1, sob pena de inabilitação.
10.2. A proposta de preços deve ser formulada e enviada em formulário específico, EXCLUSIVAMENTE por meio do Sistema Eletrônico.

10.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, deverão fazer esta opção, no momento do cadastramento da proposta no sistema eletrônico.

10.4. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem anterior, será considerado que a licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.

10.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública.

10.6. Incumbirá à licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão. É de sua inteira responsabilidade, o ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou, pela Pregoeira ou, de sua desconexão com a internet.

10.7. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.8. Não é obrigatória a apresentação de proposta para todos os itens. O licitante deverá escolher o item de seu interesse e cotar o valor unitário e total para todos os itens escolhidos.

10.9. No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as MARCAS dos materiais ofertados, conforme o devido objeto licitado. A não inserção das marcas dos materiais no campo adequado, poderá implicar na DESCLASSIFICAÇÃO do item da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

10.10. Toda proposta que eventualmente contemple materiais que não corresponda às especificações deste edital, será desclassificada.

10.11. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:

 
a) Preço unitário e total, para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com, no máximo, 02 (duas) casas decimais;

 
b) Especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas dos materiais ofertados, em conformidade com as especificações constantes no Anexo I deste edital;

 
c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.

d) A entrega deverá ser realizada no ALMOXARIDADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Colider/MT.

 
e) Declaração, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

 
f) Declaração de inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: o preço, despesas com custo de carga/descarga; transporte/frete; seguro; tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;

10.12. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

10.13. Não será permitido o registro de mais de um preço por cada item do objeto, tendo em vista de não haver diferenças significativas que justifiquem diferentes preços, nos termos previsto no art. 82, inc. III, Lei 14.133, de 2021.

10.14. Não serão aceitas propostas para registros de preços de quantidades inferiores àquelas previstas em cada item do objeto da presente licitação, nos termos fixados no Termo de Referência, à luz do disposto no art. 82, inc. IV, Lei 14.133, de 2021.

10.15. Poderão ser admitidos, pela Pregoeira, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

11. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

11.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Serão desclassificadas as propostas que: 

I - Contiverem vícios insanáveis; 

II - Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; 

IV - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública Municipal; 

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital; 

VI - Não apresentarem declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

11.2.1. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada (art. 59, § 1º da Lei nº 14.133/2021).

11.2.2. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do item 11.2 deste edital.

11.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

11.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

11.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

11.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

11.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

11.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

11.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

11.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

11.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

11.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.15.1. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

11.16. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

11.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

11.18. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos.

11.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

11.20. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei nº 14.133/2021). 

I - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

II - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações; 

11.21. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Nos termos art. 5º, do do Decreto federal nº 11.430, de 8 de março de 2023, são ações de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho: 

I - medidas de inserção, de participação e de ascensão profissional igualitária entre mulheres e homens, incluída a proporção de mulheres em cargos de direção do licitante; 

II - ações de promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens em matéria de emprego e ocupação; 

III - igualdade de remuneração e paridade salarial entre mulheres e homens;

IV - práticas de prevenção e de enfrentamento do assédio moral e sexual; 

V - programas destinados à equidade de gênero e de raça; e 

VI - ações em saúde e segurança do trabalho que considerem as diferenças entre os gêneros. Para fins da presente licitação, a comprovação do desenvolvimento de ações de que trata o item 11.21 dar-se-á por meio de declaração expressa do licitante de que desenvolve referidas ações. 

11.22. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

11.23. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

I - empresas estabelecidas no território do Estado de Mato Grosso;

II - empresas brasileiras; 

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de2009.

11.24. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
11.25. Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, o sistema averiguará se houve empate, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem classificada. Nesse caso será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

11.26. Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada detentora da melhor oferta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 11.20 do edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.27. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 11.25 e 11.26 do edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta.

11.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

11.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

11.28.2. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

11.29. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

11.30. Todos os licitantes deverão permanecer conectados, até o encerramento total da licitação.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por item, para contratação neste Edital e em seus anexos. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

12.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

12.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

12.5.1. É facultado a Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

12.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

12.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.7. Na situação prevista no subitem anterior, a Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

12.7.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.8. Nos itens NÃO exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

12.9. ACEITABILIDADE: O preço máximo de aceitabilidade dos valores unitários e totais para cada item serão aqueles previstos no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital.

12.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

13. VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS

13.1. Encerrada a etapa de lances, na fase de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

13.2. Para fins de verificação, serão realizadas consultas aos seguintes cadastros oficiais:

I – Consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM no Portal da Controladoria-Geral da União; https://certidoes.cgu.gov.br; 

II – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br);

III – Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (http://portal.tcu.gov.br).

13.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante classificada em primeiro lugar e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.4. A Pregoeira poderá optar por realizar a verificação de eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a realização de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Portal do TCU; https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; a qual também abrange os seguintes cadastros: (Inidôneos - Licitantes Inidôneos, CNIA, CEIS, CNEP).

13.5. Constatada a existência de sanção, nos termos da Lei nº 14.133/2021, serão observados os seguintes critérios:

I – No caso de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: impedirá a participação no certame, ensejando a inabilitação da licitante;

II – No caso de Impedimento de licitar e contratar com o órgão ou entidade promotora da licitação: implicará a inabilitação da licitante;

III – No caso de Sanções aplicadas por outros órgãos ou entidades, cuja abrangência não impeça a contratação com esta Administração: não constituem impedimento automático à participação, devendo ser analisadas conforme sua extensão e efeitos, nos termos da legislação vigente.

13.6. Constatada situação que configure impedimento à participação ou à contratação, a licitante será inabilitada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando cabível.

14. DA HABILITAÇÃO

14.1. Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM, após disputa. Todos os documentos deverão estar dentro de seus respectivos prazos de validade na data de abertura das propostas da Licitação.

14.2. Para comprovar a sua habilitação a licitante 1ª (primeira) classificada deverá apresentar a documentação que deverá ser enviada exclusivamente via sistema eletrônico, de forma legível, no sentido de que ofereça condições de análise, no prazo máximo de até 03 (três) horas, após convocação da Pregoeira.

14.3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 66), qualquer documento que comprove sua existência jurídica e consistirá na apresentação dos seguintes documentos (conforme o caso):

14.3.1. No caso de Microempreendedor Individual – (MEI): Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.3.2. No caso de Empresário Individual - (EI): Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.3.3. No caso de Sociedade Empresária ou Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

14.3.4. No caso de Sociedade Simples – (SS): Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

14.3.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

14.3.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

14.3.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

14.4. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 67), consistirá na apresentação do seguinte documento:

· Capacidade Técnico-Operacional

14.4.1. Prova de Registro da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Classe Competente, com a respectiva certidão de regularidade; 

14.4.2. Alvará da Vigilância Sanitária (estadual ou municipal), emitido pelo Órgão Competente em nome da empresa; 

14.4.3. Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, em plena validade. Considera-se também como prova de autorização de funcionamento da empresa licitante, a publicidade da resolução no Diário Oficial da União acompanhada pelo detalhamento da AFE. 

14.4.4. Prova de capacidade técnico-operacional: Comprovada por meio da apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo ao fornecimento de materiais, compatível em características com o objeto da presente licitação, relativo a: 

	Descrição:

	Venda/comercialização de produtos médico-hospitalares.

	Venda/comercialização de produtos odontológicos.

	Venda/comercialização de produtos laboratoriais. 

	Venda/comercialização de medicamentos. 

	Venda/comercialização de higiene, limpeza e conservação correlatos à área da saúde.


14.4.4.1. A capacidade operacional da licitante será comprovada mediante apresentação de Declaração e/ou Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde comprove ter o licitante executado, ou esteja executando, objeto similar ao presente objeto licitado, desde que atenda e seja compatível com os itens deste edital.

14.4.4.2. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

-Nome, CNPJ, endereço completo e telefone do emitente. 

-Descrição e quantidade do produto/material ou serviço fornecido. 

-Nome e CNPJ da empresa que forneceu o bem ou prestou o(s) serviço (s). 

-Data de emissão. 

-Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente).

14.4.4.3. O (s) atestado (s) deverá possuir informações claras sobre quem o expedir. Caso pairem dúvidas sobre a veracidade do (s) atestado (s) apresentado (s), poderá o pregoeiro realizar auditoria para saná-las; 

14.4.4.4. Poderão ser apresentados um ou mais atestados; 

14.4.4.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

14.4.4.6. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14.5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (ART. 68), consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

14.5.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br;
14.5.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

14.5.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br;
14.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br (Para Empresa Com Domicílio no Estado de Mato Grosso); OU expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário (Para Empresa Com Domicílio em Outro Estado);

14.5.5. Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

14.5.6. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br;

14.5.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo ser retirada no site www.tst.jus.br/certidao;

14.5.8. A Certidão descrita no item 14.5.4, poderá ser apresentada de forma individualizada por cada órgão ou de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.

14.5.9. A prova de regularidade fiscal, social e trabalhista das empresas licitantes deverá ser feita por Certidão Negativa OU Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

14.6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA (ART. 69), consistirá na apresentação do seguinte documento:
14.6.1. Certidão Negativa de Feitos sobre Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica proponente, abrangendo ações em que figure como AUTOR ou RÉU, emitida há no máximo 30 (trinta) dias da data fixada para a abertura da sessão pública da licitação, quando não constar prazo de validade no documento.

14.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei Federal nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei Federal n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, e ainda, certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, nos termos do Acórdão n.º 1201/2020 – Plenário do TCU, sob pena de inabilitação, devendo ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

14.7. DEMAIS DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

14.7.1. A licitante deverá apresentar em papel timbrado a “Declaração de Cumprimentos de Requisitos Legais” (Modelo de Declaração Anexo IV), declarando que:

· Está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital e de seus Anexos.

· Que Não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; (inciso III, do art. 14 da Lei 14.133/2021);

· Que Não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (inciso IV, do art. 14° da Lei 14.133/2021); 

· Que Não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; (art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal 1988 e art. 68, VI, da Lei 14133/2021); 

· Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta; (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

14.7.2. As empresas que se enquadrarem na qualidade de ME/EPP deverão apresentar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no exercício de 2026 OU apresentar DECLARAÇÃO, nos termos do modelo que consta do ANEXO III deste Edital, firmada por representante legal ou pelo contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta Certidão Simplificada ou da declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

14.8. Os documentos apresentados deverão ser, em original, por qualquer processo de cópia previamente autenticada por cartório ou servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis).

14.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientado que:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.10. Os documentos apresentados deverão estar em plena vigência.

14.11. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

14.12. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

14.13. Caso haja a necessidade de envio de documento e/ou anexo por parte da
empresa licitante, a Pregoeira fará a solicitação através da ferramenta de
conversação disponível no sistema eletrônico.

14.14. Os documentos/anexos deverão ser encaminhados, preferencialmente, em arquivo digitalizado no formato PDF, de modo a não permitir sua manipulação, de preferência, assinados digitalmente.

14.15. Quando solicitado pela Pregoeira, o prazo para envio de documento/anexo complementar para verificação do atendimento das especificações técnicas mínimas exigências de cada item do edital será definido pela Pregoeira, e informado às licitantes através da ferramenta de conversação do sistema e será de, no mínimo, 3 (três) horas, contado a partir da convocação.

14.16. Os documentos emitidos vias Internet poderão ser verificadas pela Administração quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas respectivas páginas. 

14.17. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

14.18. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a Pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006.

14.19. Poderá a Pregoeira declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida.

14.20. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado.

14.21. No caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06).

14.21.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal das ME/EPP, será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, nos termos do art. 43, §1º, da LC 123/06.

14.21.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços ou termo equivalente, ou revogar a licitação.

15. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTAÇÃO

15.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 3h (três) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico.

15.2. Na PROPOSTA READEQUADA, prevista no edital, cujos valores informados deverão ser idênticos ao pactuado na sessão de lances, deverá constar obrigatoriamente as seguintes informações:

15.2.1. Razão Social, número do CNPJ/MF e inscrição estadual, endereço completo (incluindo CEP), telefone comercial/celular (se houver), e endereço eletrônico (e-mail);

15.2.2. Dados bancários (nº do banco, nº da agência bancária, nº da conta corrente e nome da praça de pagamento);

15.2.3. Dados do Representante Legal que irá firmar a contratação ou assinar a ata de registro de preços, tais como: nome completo, RG e CPF, número do telefone (preferencialmente móvel) e endereço eletrônico (e-mail);

15.2.4. Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais;

15.2.5. Especificações detalhadas dos materiais ofertados, consoante exigências do edital; 

15.2.6. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública deste pregão eletrônico;

15.2.7. Declaração, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

15.2.8. Declaração de inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: o preço, despesas com custo de carga/descarga; transporte/frete; seguro; tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;

15.2.9. A proposta deverá estar assinada pelo representante legal ou procurador devidamente constituído.

15.3. O envio da proposta readequada deverá ocorrer exclusivamente por meio do sistema eletrônico, podendo, excepcionalmente, ser admitido outro meio indicado pela Pregoeira, quando comprovada impossibilidade técnica.

15.4. A Administração poderá, de forma excepcional e mediante justificativa, solicitar o envio de documentos originais ou cópias autenticadas, quando houver dúvida quanto à autenticidade dos documentos apresentados eletronicamente.

15.5. Nos casos em que os documentos forem assinados digitalmente ou possuírem certificação eletrônica válida, fica dispensado o envio de via física.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. A interposição de recurso observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

16.2. Cabe recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021): 

I - Julgamento das propostas; 

II - Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

III - Anulação ou revogação da licitação; 

IV - Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração.

16.3. Declarado o vencedor e decorrida a fase de julgamento dos documentos de habilitação, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual decisão pretende recorrer e por qual motivo, em campo próprio do sistema.

16.4. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

16.4.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

16.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outro 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.6. Só será acatado o recurso em memorial descritivo, às mensagens postadas no site só servirão para efeito de manifestação de intenção de recorrer.

16.7. As razões dos recursos deverão relacionar-se com as razões indicadas pela licitante, sob pena de não ser conhecido o recurso. 

16.8. Interposto o recurso a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade superior.

16.8.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.9. O recurso poderá ter efeito suspensivo, quando necessário à preservação do interesse público e à eficácia da decisão administrativa.

16.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento.

16.11. A falta de manifestação DE FORMA IMEDIATA e MOTIVADA do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito de recurso, ficando a Pregoeira autorizada a prosseguir o certame.

16.12. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o respectivo prazo legal.

16.13. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

17.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

17.1.1.  Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

17.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

17.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

17.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

17.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente, que, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, poderá: 

I - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificado por razões de interesse público superveniente; 

III - anular a licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, quando verificada ilegalidade insanável; 

IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

18.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

18.3. A revogação do processo licitatório deverá ser devidamente motivada em fato superveniente que justifique a medida, em atendimento ao interesse público. 

18.4. Nos casos de anulação ou revogação, será assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados. 

18.5. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato eventualmente celebrado. 

18.6. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do certame, ressalvados os casos previstos em lei, especialmente quanto à comprovação de prejuízos efetivamente suportados e devidamente justificados.

18.7. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicará e homologará a licitação. 

18.8. Encerrada a licitação, a Pregoeira divulgará no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br e no www.colider.mt.gov.br,  os atos de adjudicação do objeto e de homologação do certame.

19. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. REGRAS PARA FORMALIZAÇÃO 

19.1.1. O registro de preços e ou contrato observará as seguintes condições: 

I - Serão registrados na ata de registro de preços ou contrato os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva ou do proponente a ser contratado de forma direta; 

II - Será incluído na respectiva ata ou contrato, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na ordem de classificação do certame, bem como daqueles licitantes que mantiverem sua proposta original, com objetivo a formação de cadastro reserva no caso de impossibilidade de não atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses de cancelamento do registro do fornecedor;

III - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no sítio eletrônico oficial do Município, bem como ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; 

IV - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata ou contato de registro de preços deverá ser respeitada nas contratações. 

19.1.1.1. Se houver mais de um licitante que aceite cotar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase de lances. 

19.1.1.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente. 

19.1.1.3. O anexo que trata o inciso II do tópico 19.1.1 será preenchido com a informação dos licitantes que aceitarem registrar preços iguais ao do licitante vencedor do certame e daqueles licitantes que mantiverem sua proposta original. 

19.1.2. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. 

19.1.3. O contrato terá validade dentro o exercício financeiro ou em casos previstos na Lei 14.133/2021. 

19.1.4. O fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços ou contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município. 

19.1.4.1. É facultado ao Município, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços ou contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

19.1.4.2. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do tópico anterior, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, o Município poderá:

I - Convocar aqueles licitantes que mantiverem sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

II - Adjudicar e celebrar a ata de registro de preços nas condições ofertadas pelos licitantes subsequentes, atendida à ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

19.1.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará o Município a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. 

19.1.5.1. A recusa injustificada do fornecedor mais bem classificado em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo estabelecido no edital ou instrumento de contratação direta ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

19.1.5.2. O compromisso também se aplica aos licitantes que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, bem como licitantes que mantiverem sua proposta original e/ou dos licitantes que apresentaram preço conforme o art. 82, III da Lei nº 14.133/2021. 

19.1.5.3. O licitante que aceitar compor o cadastro de reserva com preço igual ao do licitante vencedor ou pelo valor de sua proposta original, mas deixar de responder ou recusar convocação do Município para assumir o remanescente da ata de registro de preços, ficará sujeito à imposição das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

19.1.6. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas, e deverá ser celebrado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

19.1.6.1. O instrumento contratual poderá ser substituído nos termos do art. 95, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

19.1.6.2. O contrato ou outro instrumento que venha substituí-lo observará o disposto no Título III da Lei Federal nº 14.133/2021 (Dos Contratos Administrativos).

19.1.7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 

19.1.7.1. A comprovação da alteração dos preços será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso, sem prejuízo de outros documentos que comprovem a necessidade de alteração dos preços registrados. 

19.1.7.2. O Município poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação original, para que se manifestem sobre a manutenção do preço ofertado na licitação, hipótese em que o registro será confirmado àquele que ofertar a proposta mais vantajosa. 

19.1.8. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Município convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, sendo observado: 

I - O fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

II - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

19.1.9. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Município poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 

III - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

19.1.10. Na Ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste edital.

19.1.11. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, é parte integrante deste edital.

19.2. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

19.2.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado quando: 

I - Por razão de interesse público; 

II - A pedido do fornecedor; 

III - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

IV - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável; 

V - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

VI - Sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021; ou 

VII - For condenado por algum dos crimes previstos no art. 178 da Lei Federal nº 14.133/2021, por sentença transitada em julgado. 

19.2.2. O cancelamento de registros será motivado e formalizado por despacho da autoridade superior, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

19.3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES.

19.3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I – apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

II – demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133

 HYPERLINK "https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm" \l "art23" \h ,

 HYPERLINK "https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm" \l "art23" \h  de 2021

 HYPERLINK "https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm" \l "art23" \h ; e

III – consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

19.3.2. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

19.3.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.3.4. O prazo previsto no item 19.3.3 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

19.3.5. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

19.3.6. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal de Colider/MT, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: licitacao@colider.mt.gov.br ou pelo endereço Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste, Centro – CEP 78.500.000, Colider/MT – Fone: 66 3541-6300.

19.4. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.4.1. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata a Lei nº 14.133/2021:

I – as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes; e

II – o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

19.5. DAS VEDAÇÕES

19.5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preço.

19.5.2. Fica vedada aos órgãos e às entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA E DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

20.1. As obrigações da Prefeitura e da empresa Detentora do Registro de Preços estão previstas no Termo de Referência (ANEXO I) deste edital. 

21. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
21.1. O local, forma, prazo de entrega e recebimento dos materiais do objeto estão previstos no Termo de Referência (ANEXO I) deste edital.

22. DA FORMA DE PAGAMENTO

22.1. As regras acerca da forma de pagamento estão previstas no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital.

23. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

23.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; (art. 155, I, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; (art. 155, II, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; (art. 155, III, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame; (art. 155, IV, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; (art. 155, V, da Lei Federal nº 14.133, 2021) em especial quando:

23.1.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

23.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

23.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

23.1.5.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital.

23.1.6. Não celebrar a Ata de Registro de Preço/Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; (art. 155, VI, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.6.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

23.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; (art. 155, VII, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; (art. 155, VIII, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; (art. 155, IX, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; (art. 155, X, da Lei Federal nº 14.133, 2021), em especial quando:

23.1.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

23.1.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

23.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; (art. 155, XI, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; (art. 155, XII, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

23.2.1. Advertência; 

23.2.2. Multa;

23.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

23.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

23.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

23.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

23.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

23.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

23.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

23.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

23.4. A sanção prevista no item 23.2.1 deste edital será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

23.5. A sanção prevista no item 23.2.2 deste edital, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

23.6. A sanção prevista no item 23.2.3. deste edital será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

23.7. A sanção prevista no item 23.2.4. deste edital será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 23.6 deste edital, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

23.8. A sanção estabelecida no item 23.2.4. deste edital será precedida de análise jurídica e observará a seguinte regra:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

23.9. As sanções previstas nos itens 23.2.1, 23.2.3 e 23.2.4 deste edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 23.2.2 deste edital.

23.10. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

23.11. A aplicação das sanções previstas no item 23.2 deste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

23.12. Na aplicação da sanção de multa (item 23.2.2 do edital) será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

23.13. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar previstas nos itens 23.2.3 e 23.2.4 deste edital, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

23.14. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar (previstas nos itens 23.2.1, 23.2.2, 23.2.3 deste edital), contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

23.15. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (prevista no item 23.2.4 deste edital) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

23.16. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

24. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA OU CONTRATO

24.1. A Prefeitura Municipal de Colider/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, designando formalmente, para esse fim, um representante como Gestor e um representante como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização do instrumento de contratação.

24.2. Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto da Ata de Registro de Preços ou Contrato atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.

24.3. O fiscal da Ata/Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

24.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal da Ata/Contrato informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

24.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

24.6. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto da Ata/Contrato, serão registradas, pela PREFEITURA, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

25.1. Será utilizado para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, composto por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para a Pregoeira e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – INTERNET.

25.2. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.

25.3. É facultada a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

25.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

25.4.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da detentora do registro de preços de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital.

25.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário.

25.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO.

25.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

25.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos.

25.12. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes:

ANEXO I – Termo de Referência (Do Objeto, Especificações e Quantidades);

ANEXO II – Modelo de Formulário de Proposta de Preços;

ANEXO III – Modelo de Declaração de enquadramento como (ME) ou (EPP);

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais;

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços.

ANEXO VI – Minuta do Contrato

25.13. Fica eleito o Foro do Município de Colider/MT, para dirimir qualquer questão contratual ou editalícia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Colider/MT, 05 de maio de 2026.

RODRIGO LUIZ BENASSI

Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

	DAS INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS:

	· Órgão Requerente:
	· Descrição de Categoria de Investimento:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT

· Unidade Demandante:
- Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico;


	( x ) Material de Consumo

(    ) Material de Distribuição Gratuita

(    ) Equipamentos e Material Permanente

(    ) Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica 

(    ) Outros Serv. de Terceiros – P. Física

(    ) Obras e Instalações

	MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:

	· Modalidade de Licitação:
	· Tipo de Licitação:

	( x ) Pregão Eletrônico

(    ) Concorrência 

(    ) Diálogo Competitivo

(    ) Leilão

(    ) Concurso

(    ) Dispensa de Licitação

(    ) Inexigibilidade de Licitação
	( x ) Menor preço

(    ) Maior desconto

(    ) Melhor técnica ou conteúdo artístico

(    ) Técnica e preço

(    ) Maior lance, no caso de leilão

(    ) Maior retorno econômico



	· Licitação P/ Registro de Preços (SRP):
	· Origem do Recurso:

	( x ) SIM

(    ) NÃO
	( x ) Próprio da Prefeitura

( x ) Programas da União

( x ) Programas do Estado 

( x ) Convênio/Contrato de Repasse - União

( x ) Convênio/Contrato de Repasse - Estado

(    ) Outros

	· Licitação c/ itens Exclusivo: ME/EPP/MEI:
	· Reserva de Cota: ME/EPP/MEI:

	( x ) SIM

(    ) NÃO
	(    ) SIM

( x ) NÃO


1. DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA:
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência o registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares, compreendendo, entre outros, materiais descartáveis, insumos para procedimentos clínicos, materiais para curativos, medicação de uso assistencial básico e itens de apoio à assistência em saúde, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, com a finalidade de garantir a continuidade, a qualidade e a eficiência dos serviços e ações desenvolvidos no âmbito da Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Média e Alta Complexidade, Assistência Laboratorial, Vigilância em Saúde e demais setores integrantes da rede municipal de saúde, conforme descrição e quantidades constantes na planilha abaixo: 

	ITEM
	CÓDIGO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	UND
	QTDE

	01
	521184
	Abaixador de Língua (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo madeira; produto descartável, de uso único; formato convencional, liso e reto; superfície e bordas com acabamento uniforme, sem rebarbas; medidas aproximadas: 14x1,4x0,05cm (CxLxE), espessura e largura uniformes em toda a extensão; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	1000

	02
	525251
	Ácido Acético Glacial (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução PA; reagente livre de aldeídos; fórmula CH3COOH; concentração mínima: 99,7%; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	5

	03
	525252
	Adaptador de Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: adaptador de agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, não estéril, transparente, confeccionado em polipropileno rígido de alta qualidade, com bico universal, rosqueável, dotado de flange e marca guia, adequado para a adaptação de agulhas em sistemas de coleta a vácuo, garantindo firmeza, segurança e compatibilidade com tubos a vácuo; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Unidade
	10

	04
	521396
	Adaptador Holder para Coleta de Sangue a Vácuo (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: adaptador (holder) para sistema de coleta de sangue a vácuo, fabricado em polipropileno ou material plástico de alta resistência, atóxico e de uso único; compatível com tubos de coleta a vácuo e agulhas de dupla ponta, permitindo acoplamento seguro para aspiração adequada do volume de sangue; deve possuir design anatômico que proporcione segurança e estabilidade durante a coleta, sem risco de desconexão acidental; produto descartável, não estéril, com superfície lisa para fácil higienização externa quando necessário; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Unidade
	20

	05
	525253
	Água Destilada (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: água destilada, não injetável, obtida por processo de destilação, isenta de sais minerais, impurezas e contaminantes; produto estéril e apirogênico; indicada para preparo de soluções não injetáveis, higienização de materiais, autoclaves, baterias, equipamentos laboratoriais e demais aplicações técnicas compatíveis; forma de apresentação galão contendo 5 litros; 
	Unidade
	500

	06
	521185
	Água Oxigenada 10 Volumes (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução aquosa de peróxido de hidrogênio a 10 volumes; grau farmacêutico ou grau hospitalar, própria para uso externo; líquido límpido, incolor, com odor característico suave; embalada em frasco de plástico opaco com tampa de rosca e lacre de segurança; produto de uso externo e não injetável; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	100

	07
	525254
	Água para Injeção (500 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: água para injeção, forma farmacêutica: solução injetável, estéril, apirogênica, isenta de sais minerais, substâncias pirogênicas e conservantes, própria para diluição e reconstituição de medicamentos injetáveis; produto de uso hospitalar, de apresentação parenteral; registro na ANVISA; forma de apresentação bolsa plástica flexível, translúcida, contendo 500 ml, acondicionada em embalagem individual estéril; 
	Unidade
	1000

	08
	525255
	Agulha Hipodérmica 13,0 x 4,5 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor branca, conforme padronização usual para o calibre 13G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2000

	09
	525256
	Agulha Hipodérmica 20,0 x 5,5 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor amarela, conforme padronização usual para o calibre 20G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000

	10
	525257
	Agulha Hipodérmica 25,0 x 7,0 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor laranja, conforme padronização usual para o calibre 25G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500

	11
	525259
	Agulha Hipodérmica 25,0 x 8,0 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor verde, conforme padronização usual para o calibre 21G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500

	12
	525260
	Agulha Hipodérmica 40,0 x 1,2 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor rosa, conforme padronização usual para o calibre 18G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	500

	13
	517163
	Agulha Intraóssea (Adulto) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à realização de procedimentos de infusão intraóssea, indicada para uso adulto, descartável, compatível com dispositivo de inserção do tipo rosqueador elétrico, utilizada em situações de urgência e emergência; confeccionada com cânula em aço inoxidável, de calibre 15 gauge, com comprimento aproximado de 25 mm, proporcionando resistência, segurança e eficácia no procedimento; dotada de cateter milimetrado, permitindo o controle da profundidade de inserção; produto estéril, de uso único, acompanhando conector para infusão e pulseira (faixa de pulso) para identificação do paciente; registro na ANVISA; forma de apresentação kit contendo 5 agulhas intraósseas para uso adulto, com respectivos acessórios; 
	Unidade
	10

	14
	517164
	Agulha Intraóssea (Pediátrico) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à realização de procedimentos de infusão intraóssea, indicada para uso pediátrico, descartável, compatível com dispositivo de inserção do tipo rosqueador elétrico, utilizada em situações de urgência e emergência; confeccionada com cânula em aço inoxidável, de calibre 15 gauge, com comprimento aproximado de 15 mm, proporcionando resistência, segurança e eficácia no procedimento; dotada de cateter milimetrado, permitindo o controle da profundidade de inserção; produto estéril, de uso único, acompanhando conector para infusão e pulseira (faixa de pulso) para identificação do paciente; registro na ANVISA; forma de apresentação kit contendo 5 agulhas intraósseas para uso pediátrico, com respectivos acessórios; 
	Unidade
	10

	15
	525261
	Agulha para Caneta de Insulina (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: agulha descartável, de uso único, destinada à administração de insulina por meio de canetas aplicadoras, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, proporcionando aplicação segura e confortável; possui comprimento de 4 mm, calibre 32G, bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; sistema de adaptação e fixação segura à caneta de insulina, compatível com os modelos padronizados no mercado; produto estéril; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400

	16
	525262
	Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo 25x0,7 mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à coleta de sangue por sistema a vácuo, descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo punção precisa e menor desconforto ao paciente; com comprimento de 25 mm e diâmetro externo de 0,7 mm (calibre 22G), compatível com adaptadores e tubos de coleta a vácuo, devidamente esterilizada; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100

	17
	521397
	Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo 25x0,8 mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à coleta de sangue por sistema a vácuo, descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo punção precisa e menor desconforto ao paciente; com comprimento de 25 mm e diâmetro externo de 0,8 mm (calibre 21G), compatível com adaptadores e tubos de coleta a vácuo, devidamente esterilizada; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100

	18
	525263
	Alça Calibrada de Inoculação Estéril 10 µL (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: alça calibrada destinada a procedimentos de inoculação microbiológica, confeccionada em material plástico, descartável, estéril, com capacidade volumétrica de 10 microlitros (10 µL), garantindo transferência precisa e padronizada de amostras; produto embalado individualmente, indicado para uso em laboratórios de análises clínicas, microbiologia e controle de qualidade; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	5

	19
	525264
	Alça de Níquel-Cromo 0,001 mL – Especificações Técnicas Mínimas: alça destinada a procedimentos de inoculação microbiológica, indicada para uso em bacteriologia, confeccionada em fio de níquel-cromo, resistente a processos de flambagem e esterilização, garantindo durabilidade e precisão; possui cabo tipo Kolle, proporcionando manuseio seguro e adequado durante o uso laboratorial; alça calibrada, com capacidade volumétrica de 0,001 mL (1 µL), assegurando padronização na transferência de amostras; produto acondicionado em embalagem apropriada, que assegure a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	5

	20
	525265
	Alça de Platina 0,001 mL – Especificações Técnicas Mínimas: alça destinada a procedimentos de inoculação microbiológica, indicada para uso em bacteriologia, confeccionada em fio metálico de platina, material de elevada resistência térmica, permitindo flambagem e esterilização repetidas sem perda de integridade ou calibração; possui cabo tipo Kolle, proporcionando manuseio seguro, ergonômico e preciso durante as rotinas laboratoriais; alça calibrada, com capacidade volumétrica de 0,001 mL (1 µL), assegurando padronização e reprodutibilidade na transferência de amostras; produto acondicionado em embalagem apropriada, que assegure a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	5

	21
	525266
	Álcool Ácido em Solução a 3% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: álcool ácido em solução a 3%, apresentado na forma de líquido límpido e transparente, indicado como descorante para pesquisa de BAAR (Bacilo Álcool-Ácido Resistente) em técnicas de coloração microbiológica, como Ziehl-Neelsen, conforme protocolos laboratoriais vigentes; produto destinado a uso profissional em laboratório, devendo apresentar composição estável, garantindo padronização e reprodutibilidade dos resultados; acondicionado em frasco resistente e compatível com reagentes químicos, devidamente rotulado com identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação e validade; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Frasco
	5

	22
	521190
	Álcool Etílico 70% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: álcool etílico hidratado, com concentração de 70%, indicado para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos, bem como para uso em ambientes clínicos, hospitalares e odontológicos, conforme normas sanitárias vigentes; produto com comprovada eficácia antimicrobiana, garantindo ação desinfetante adequada para a rotina assistencial; destinado a uso profissional, devendo atender aos requisitos de segurança, qualidade e pureza, com rotulagem contendo informações obrigatórias, lote, data de fabricação e validade; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	5500

	23
	525267
	Álcool Etílico 70% (INPM) – Refil para Dispenser Spray – Especificações Técnicas Mínimas: solução alcoólica destinada à higienização e antissepsia das mãos, indicada para uso em dispenser spray instalados em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios e ambientes assistenciais; composição: álcool etílico hidratado na concentração 70% (INPM); forma: solução líquida; produto com ação bactericida e rápida evaporação, indicado para higienização das mãos; compatível com dispenser spray de parede sem reservatório; líquido límpido, incolor e de odor característico; forma de apresentação refil com capacidade aproximada de 800 ml a 1 litro, compatível com dispenser spray; 
	Unidade
	6500

	24
	525268
	Álcool Gel 70% (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: gel antisséptico para higienização das mãos e superfícies, à base de álcool etílico hidratado a 70% INPM; apresenta alta eficácia na eliminação de germes, bactérias e vírus, com rápida ação e secagem, sem necessidade de enxágue; produto dermatologicamente testado, com alto rendimento e compatível com uso frequente, sem causar ressecamento excessivo da pele; produto límpido, incolor ou levemente azulado, com viscosidade adequada à aplicação em gel, isento de partículas estranhas, sujidades ou turbidez; acondicionado em embalagem plástica resistente, opaca ou translúcida, com tampa rosqueável e lacre de segurança; registro na ANVISA; forma de apresentação galão contendo 5 litros; 
	Unidade
	200

	25
	521193
	Álcool Isopropílico 99,8% (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: produto químico utilizado na limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos médico-hospitalares; composição de álcool isopropílico em concentração de 99,8%; líquido límpido, incolor, volátil e inflamável, isento de partículas e resíduos visíveis; odor característico levemente adocicado, sem cheiro residual forte ou irritante; pH entre 6,0 e 7,5 (temperatura ambiente); densidade a 20 °C aproximadamente 0,785 g/ml; embalagem em frasco rígido (PEAD ou equivalente), opaco ou âmbar, com tampa rosqueável tipo flip-top, bico dosador ou válvula spray, que evite vazamentos e permita aplicação controlada; produto inflamável, embalagem deve conter símbolo e advertência de risco químico conforme ABNT NBR 14725; registro ou notificação vigente na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	200

	26
	525269
	Álcool Metílico P.A. (1.000 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: álcool metílico (metanol) grau P.A.; puro para análise, com pureza mínima de 95%, indicado para uso laboratorial, análises químicas e preparo de soluções; fórmula química: CH₃OH; peso molecular (P.M.): 32,04 g/mol; número CAS: 67-56-1; produto deve apresentar-se como líquido límpido, incolor, isento de impurezas visíveis, acondicionado em frasco apropriado, resistente e compatível com produtos químicos, devidamente rotulado com informações de segurança, lote, data de fabricação e validade; deve atender às normas técnicas vigentes para reagentes químicos laboratoriais; forma de apresentação frasco contendo 1.000 ml;
	Litro
	5

	27
	525270
	Algodão de Envernizamento Ortopédico 10,0 cm x 1,8 m – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico destinado a procedimentos de envernizamento e proteção em imobilizações ortopédicas, medindo aproximadamente 10,0 cm de largura por 1,8 m de comprimento; confeccionado em 100% algodão cru, de cor branca, com fibras macias, uniformes e isentas de impurezas, proporcionando adequada absorção, conforto e proteção da pele sob aparelhos gessados ou imobilizadores; forma de apresentação rolo, com acondicionamento que preserve a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	100

	28
	525271
	Algodão de Envernizamento Ortopédico 15,0 cm x 1,8 m – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico destinado a procedimentos de envernizamento e proteção em imobilizações ortopédicas, medindo aproximadamente 15,0 cm de largura por 1,8 m de comprimento; confeccionado em 100% algodão cru, de cor branca, com fibras macias, uniformes e isentas de impurezas, proporcionando adequada absorção, conforto e proteção da pele sob aparelhos gessados ou imobilizadores; forma de apresentação rolo, com acondicionamento que preserve a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	100

	29
	525272
	Algodão de Envernizamento Ortopédico 20,0 cm x 1,8 m – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico destinado a procedimentos de envernizamento e proteção em imobilizações ortopédicas, medindo aproximadamente 20,0 cm de largura por 1,8 m de comprimento; confeccionado em 100% algodão cru, de cor branca, com fibras macias, uniformes e isentas de impurezas, proporcionando adequada absorção, conforto e proteção da pele sob aparelhos gessados ou imobilizadores; forma de apresentação rolo, com acondicionamento que preserve a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	100

	30
	521194
	Algodão Hidrófilo (500g) - Especificações Técnicas Mínimas: algodão hidrófilo com composição 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, macio, inodoro, extra absorvente, não estéril, com alta capacidade de retenção de líquidos; produto dermatologicamente testado, indicado para procedimentos de assepsia, curativos e higienização em geral; apresenta fibras entrelaçadas que evitam o esfarelamento; produto atóxico e isento de agentes contaminantes; registro na ANVISA; forma de apresentação rolo contendo 500g; 
	Unidade
	2500

	31
	525273
	Algodão Ortopédico (420g) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico confeccionado em fibras 100% algodão cru, apresentado em rolos de manta uniforme, com espessura homogênea, macio, de boa capacidade de absorção, isento de impurezas, sujidades ou materiais estranhos; produto não estéril, indicado para uso em procedimentos de imobilização ortopédica, proteção e acolchoamento sob aparelhos gessados e talas; peso aproximado 420g por rolo; acondicionado em embalagem que assegure a integridade do produto até o uso; 
	Unidade
	400

	32
	525274
	Algodão Sintético para Envernizamento Ortopédico 10,0 cm x 3,6 m (12 Rolos) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico sintético, indicado para envernizamento e proteção em procedimentos de imobilização ortopédica, medindo aproximadamente 10,0 cm de largura por 3,6 m de comprimento; produto resistente à água, livre de látex, que permita a higienização do paciente, contribuindo para redução do risco de maceração da pele e maior conforto durante o uso do aparelho imobilizador; confeccionado em material sintético resistente, com estrutura que proporcione adequada ventilação e adaptação anatômica, podendo ser composto por polímeros como nylon, poliéster, polipropileno ou materiais equivalentes, com camada adesiva apropriada para fixação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 12 rolos, embalados individualmente, garantindo integridade e conservação do produto até o uso; 
	Pacote
	300

	33
	525275
	Algodão Sintético para Envernizamento Ortopédico 5,0 cm x 3,6 m (12 Rolos) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico sintético, indicado para envernizamento e proteção em procedimentos de imobilização ortopédica, medindo aproximadamente 5,0 cm de largura por 3,6 m de comprimento; produto resistente à água, livre de látex, que permita a higienização do paciente, contribuindo para redução do risco de maceração da pele e maior conforto durante o uso do aparelho imobilizador; confeccionado em material sintético resistente, com estrutura que proporcione adequada ventilação e adaptação anatômica, podendo ser composto por polímeros como nylon, poliéster, polipropileno ou materiais equivalentes, com camada adesiva apropriada para fixação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 12 rolos, embalados individualmente, garantindo integridade e conservação do produto até o uso; 
	Pacote
	300

	34
	525276
	Algodão Sintético para Envernizamento Ortopédico 7,5 cm x 3,6 m (12 Rolos) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico sintético, indicado para envernizamento e proteção em procedimentos de imobilização ortopédica, medindo aproximadamente 7,5 cm de largura por 3,6 m de comprimento; produto resistente à água, livre de látex, que permita a higienização do paciente, contribuindo para redução do risco de maceração da pele e maior conforto durante o uso do aparelho imobilizador; confeccionado em material sintético resistente, com estrutura que proporcione adequada ventilação e adaptação anatômica, podendo ser composto por polímeros como nylon, poliéster, polipropileno ou materiais equivalentes, com camada adesiva apropriada para fixação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 12 rolos, embalados individualmente, garantindo integridade e conservação do produto até o uso; 
	Pacote
	300

	35
	525277
	Almofada Meia Lua para Pilates – Especificações Técnicas Mínimas: almofada no formato meia lua, destinada a apoio e posicionamento corporal durante a realização de exercícios de pilates e fisioterapia, proporcionando estabilidade, conforto e suporte adequado ao usuário; estrutura confeccionada em madeira natural de eucalipto, resistente e de boa durabilidade; parte superior estofada com espuma de densidade adequada, garantindo conforto e sustentação durante o uso; revestimento em material sintético tipo courvin, resistente, impermeável e de fácil higienização; produto com acabamento firme, bordas seguras e estrutura estável, suportando o uso contínuo em ambientes clínicos; 
	Unidade
	4

	36
	525278
	Almotolia Plástica Âmbar (250 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente, na cor âmbar, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 250 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 250 ml; 
	Unidade
	300

	37
	525279
	Almotolia Plástica Âmbar (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente, na cor âmbar, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 500 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 500 ml; 
	Unidade
	100

	38
	525280
	Almotolia Plástica Transparente (250 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente e transparente, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares, permitindo visualização do conteúdo e controle do volume; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 250 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 250 ml;
	Unidade
	300

	39
	525281
	Almotolia Plástica Transparente (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente e transparente, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares, permitindo visualização do conteúdo e controle do volume; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 500 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 500 ml;
	Unidade
	100

	40
	525282
	Anticoagulante EDTA – Especificações Técnicas Mínimas: solução anticoagulante à base de EDTA (Etilenodiaminotetracético) a 5%, indicada para uso em análises hematológicas, garantindo preservação morfológica das células sanguíneas e estabilidade das amostras conforme protocolos laboratoriais; apresentada em frasco contendo 20 ml, acondicionada em embalagem apropriada, resistente e compatível com reagentes laboratoriais, devidamente rotulada com identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação e validade; indicada para uso profissional em laboratório de análises clínicas; forma de apresentação caixa contendo 10 frascos de 20 ml cada; 
	Caixa
	200

	41
	525283
	Antisséptico de Clorexidina – Solução Degermante 2% (1.000 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução degermante à base de digluconato de clorexidina a 2%, indicada para antissepsia da pele, preparo pré-operatório e higienização das mãos em ambientes assistenciais, conforme protocolos sanitários vigentes; produto com ação antimicrobiana eficaz, destinado a uso profissional em serviços de saúde, devendo apresentar formulação estável, segura e adequada ao uso frequente; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1.000 ml (1 litro), acondicionado em embalagem resistente, com tampa segura e rotulagem contendo identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação e validade; 
	Unidade
	500

	42
	505654
	Aparelho de Glicemia - Especificações Técnicas Mínimas: monitor portátil destinado à medição quantitativa de glicose em sangue capilar, indicado para uso hospitalar e domiciliar, com funcionamento simples e leitura digital; deve possuir visor amplo e de fácil visualização, facilitando a leitura dos resultados; faixa de medição compreendida entre 20 mg/dL e 600 mg/dL, ou equivalente; volume de amostra de aproximadamente 1 microlitro (1 µL), com tempo de obtenção de resultado inferior a 10 (dez) segundos; capacidade de armazenamento mínimo de 300 resultados, com registro de data e hora; deve possuir interface de comunicação (porta serial, USB ou tecnologia equivalente) para conectividade e transferência de dados; alimentação por bateria ou sistema equivalente, com desligamento automático para economia de energia; 
	Unidade
	1000

	43
	525305
	Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático de Braço – Especificações Técnicas Mínimas: aparelho digital automático, destinado à medição não invasiva da pressão arterial e frequência de pulso, com sistema de medição no braço; deve possuir insuflação e desinsuflação automáticas, proporcionando praticidade e precisão na aferição; equipado com visor digital de fácil leitura, apresentando os valores de pressão sistólica, diastólica e pulsação; deve conter indicador de arritmia cardíaca, bem como indicador gráfico de nível de hipertensão, auxiliando na interpretação dos resultados conforme parâmetros reconhecidos; função memória interna para armazenamento de medições anteriores, com registro sequencial dos resultados; acompanhado de braçadeira compatível com circunferência padrão de braço adulto; 
	Unidade
	500

	44
	525425
	Atadura de Crepe 10 cm x 1,80 m (12 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, proporcionando resistência, elasticidade e adequada compressão; deve possuir no mínimo 13 fios por cm², garantindo elasticidade no sentido longitudinal e desempenho adequado para uso em imobilizações, fixações e compressões leves; dimensões aproximadas de 10 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, podendo atingir aproximadamente 4,5 m quando esticada, mantendo uniformidade da trama e das bordas; apresentada enrolada em forma cilíndrica, com acabamento que evite desfiamento lateral; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 12 unidades; 
	Pacote
	6000

	45
	525426
	Atadura de Crepe 15 cm x 1,80 m (12 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, proporcionando resistência, elasticidade e adequada compressão; deve possuir no mínimo 13 fios por cm², garantindo elasticidade no sentido longitudinal e desempenho adequado para uso em imobilizações, fixações e compressões leves; dimensões aproximadas de 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, podendo atingir aproximadamente 4,5 m quando esticada, mantendo uniformidade da trama e das bordas; apresentada enrolada em forma cilíndrica, com acabamento que evite desfiamento lateral; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 12 unidades; 
	Pacote
	3000

	46
	525427
	Atadura de Crepe 20 cm x 1,80 m (12 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, proporcionando resistência, elasticidade e adequada compressão; deve possuir no mínimo 13 fios por cm², garantindo elasticidade no sentido longitudinal e desempenho adequado para uso em imobilizações, fixações e compressões leves; dimensões aproximadas de 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, podendo atingir aproximadamente 4,5 m quando esticada, mantendo uniformidade da trama e das bordas; apresentada enrolada em forma cilíndrica, com acabamento que evite desfiamento lateral; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 12 unidades; 
	Pacote
	3000

	47
	525428
	Atadura Gessada 10 cm x 3,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 10 cm de largura x 3,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	Caixa
	50

	48
	525429
	Atadura Gessada 15 cm x 3,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 15 cm de largura x 3,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	Caixa
	50

	49
	525430
	Atadura Gessada 20 cm x 4,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 20 cm de largura x 4,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	Caixa
	50

	50
	525431
	Atadura Gessada 8 cm x 2,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 8 cm de largura x 2,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	Caixa
	50

	51
	525433
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho G) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho G (grande); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	Unidade
	2000

	52
	525434
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho GG) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho GG (extra grande); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	Unidade
	2000

	53
	525435
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho M) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho M (médio); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	Unidade
	2000

	54
	525436
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho P) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho P (pequeno); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	Unidade
	2000

	55
	517305
	Azul de Metileno Fosfatado – Especificações Técnicas Mínimas: corante em pó para uso laboratorial, composto por: azul de metileno medicinal: 1,0 g, fosfato de potássio monobásico: 1,0 g, fosfato de sódio bibásico: 3,0 g; produto destinado ao preparo de solução corante para colorações hematológicas e parasitológicas, especialmente indicado para a identificação de parasitas da malária em esfregaços sanguíneos; apresenta estabilidade e eficiência comprovada para coloração de estruturas intracelulares e plasmáticas; deverá possibilitar preparo de diluente tampão fosfatado com pH adequado para conservação da morfologia celular; indicado para análise de malária; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo mistura em pó, com identificação do lote, validade e composição, acompanhado de instruções para preparo da solução; rendimento mínimo previsto de 1 litro de solução corante; 
	Unidade
	4

	56
	505557
	Bacia Hospitalar (4,70 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: bacia hospitalar confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para uso em ambientes assistenciais e hospitalares; com diâmetro aproximado de 35 cm e capacidade volumétrica mínima de 4,70 litros; acabamento liso, bordas arredondadas, sem rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do manuseio e a assepsia; produto resistente a processos de desinfecção e esterilização compatíveis com o material; 
	Unidade
	20

	57
	525441
	Bandagem Adesiva / Curativo Redondo (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo adesivo redondo, indicado para cobertura e proteção de pequenas lesões cutâneas, punções e procedimentos injetáveis; confeccionado em material não tecido (TNT), com adesivo à base de resina hipoalergênica, proporcionando boa fixação e conforto ao usuário; dotado de almofada central absorvente em viscose com agente antisséptico, garantindo proteção da ferida e absorção de exsudato leve; produto microporoso, permitindo a respiração da pele, de aspecto opaco, flexível e de fácil aplicação; deve ser estéril, hipoalergênico, atóxico, isento de látex natural e livre de partículas ou impurezas; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 200 unidades, acondicionadas de forma a preservar a integridade e esterilidade do produto; 
	Caixa
	3000

	58
	525443
	Bandeja Hospitalar em Aço Inoxidável 32x24x4 cm (CxLxA) – Especificações Técnicas Mínimas: bandeja hospitalar tipo cuba retangular, confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, impactos e processos de desinfecção e esterilização; modelo com bordas reforçadas e arredondadas, acabamento liso, sem rebarbas ou imperfeições, garantindo segurança no manuseio e facilidade de higienização; dimensões aproximadas de 32,00 cm (comprimento) x 24,00 cm (largura) x 4,00 cm (altura); indicada para acondicionamento e transporte de materiais e instrumentos em ambientes hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais; 
	Unidade
	50

	59
	525444
	Bandeja Hospitalar em Aço Inoxidável 42x30x4 cm (CxLxA) – Especificações Técnicas Mínimas: bandeja hospitalar tipo cuba retangular, confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, impactos e processos de desinfecção e esterilização; modelo com bordas reforçadas e arredondadas, acabamento liso, sem rebarbas ou imperfeições, garantindo segurança no manuseio e facilidade de higienização; dimensões aproximadas de 42,00 cm (comprimento) x 30,00 cm (largura) x 4,00 cm (altura); indicada para acondicionamento e transporte de materiais e instrumentos em ambientes hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais; 
	Unidade
	50

	60
	525445
	Bico de Bunsen – Especificações Técnicas Mínimas: Bico de Bunsen indicado como fonte de calor para aquecimento de substâncias e sistemas em laboratório; fabricado em aço inoxidável, resistente à corrosão e a altas temperaturas, com base estável que proporcione segurança durante o uso; com registro para controle de vazão de gás, permitindo ajuste preciso da chama, e sistema de regulagem de entrada de ar, possibilitando controle da mistura ar/gás e obtenção de chama azul não luminosa; compatível com rede de gás GLP ou gás natural; estrutura robusta, de fácil limpeza e manutenção; 
	Unidade
	2

	61
	517307
	Bobina Compatível com Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 – Especificações Técnicas Mínimas: bobina confeccionada em papel térmico, compatível com o aparelho Coagulômetro COAGMASTER 2.0, destinada à impressão de resultados de exames laboratoriais em 1 via; dimensões aproximadas de 55 mm de largura x 10 m de comprimento, compatível com o compartimento interno do equipamento; papel com sensibilidade térmica adequada, garantindo impressão nítida, legível e durável; deve apresentar enrolamento uniforme, com núcleo compatível com o sistema de impressão do equipamento, assegurando funcionamento adequado e sem travamentos; acondicionada em embalagem apropriada que preserve a integridade do produto contra umidade, luz e danos durante transporte e armazenamento; produto compatível com o equipamento citado, sem comprometer seu desempenho ou garantia; 
	Unidade
	500

	62
	525446
	Bobina de Lençol Descartável 70cm x 50m – Especificações Técnicas Mínimas: bobina de lençol descartável, confeccionada em papel 100% celulose virgem, de cor branca, com acabamento gofrado, proporcionando maior maciez, resistência e absorção; produto macio, resistente, sem perfume, atóxico e isento de alvejantes ópticos; dimensões mínimas de 70cm de largura x 50m de comprimento por rolo; indicado para uso único, destinado à cobertura de macas, camas hospitalares e demais superfícies em ambientes de saúde, promovendo higiene, proteção e controle de contaminação cruzada; registro na ANVISA; forma de apresentação rolo contendo 50m; 
	Unidade
	3500

	63
	525447
	Bobina de Papel Térmico 57mm x 40m (30 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bobina confeccionada em papel térmico, indicada para uso em impressoras térmicas; dimensões aproximadas de 57mm de largura x 40m de comprimento; papel de boa sensibilidade térmica, garantindo impressão nítida, legível e durável; deve possuir enrolamento uniforme; acondicionada em embalagem apropriada que assegure proteção contra umidade, luz e danos durante transporte e armazenamento; forma de apresentação caixa contendo 30 unidades; 
	Caixa
	200

	64
	525448
	Bobina de Papel Termossensível para ECG 215mm x 30m – Especificações Técnicas Mínimas: bobina de papel termossensível destinada ao registro gráfico de exames de Eletrocardiograma (ECG), compatível com eletrocardiógrafos de três canais ou multicanais, de uso médico-hospitalar; dimensões aproximadas de 215mm de largura x 30m de comprimento; papel com alta sensibilidade térmica, proporcionando impressão nítida, uniforme, durável e de alta definição, adequada para registros diagnósticos; deve apresentar marcação quadriculada (milimetrada) padrão para ECG, com linhas bem definidas e contraste adequado para leitura clínica; produto isento de impurezas, resíduos ou partículas que possam comprometer o desempenho ou danificar o equipamento; enrolamento uniforme; registro na ANVISA; forma de apresentação rolo contendo 30m; 
	Unidade
	350

	65
	525307
	Bola Suíça / Bola de Pilates 45cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo suíça (bola de pilates), indicada para exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, equilíbrio e reabilitação, utilizada em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em PVC resistente, flexível e de alta durabilidade; diâmetro aproximado de 45cm; capacidade de suporte de até 200 kg, garantindo estabilidade e segurança durante a execução dos exercícios; com sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	Unidade
	20

	66
	525308
	Bola Suíça / Bola de Pilates 55cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo suíça (bola de pilates), indicada para exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, equilíbrio e reabilitação, utilizada em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em PVC resistente, flexível e de alta durabilidade; diâmetro aproximado de 55cm; capacidade de suporte de até 200 kg, garantindo estabilidade e segurança durante a execução dos exercícios; com sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo o risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	Unidade
	20

	67
	525309
	Bola Suíça / Bola de Pilates 85cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo suíça (bola de pilates), indicada para exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, equilíbrio e reabilitação, utilizada em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em PVC resistente, flexível e de alta durabilidade; diâmetro aproximado de 85cm; capacidade de suporte de até 200 kg, garantindo estabilidade e segurança durante a execução dos exercícios; com sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo o risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	Unidade
	3

	68
	525449
	Bola Tipo Feijão 90 x 45 cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo feijão (peanut ball), indicada para exercícios de fortalecimento muscular, resistência, alongamento, flexibilidade, equilíbrio e reabilitação funcional, utilizada em fisioterapia e atividades terapêuticas; confeccionada em látex resistente, flexível e de alta durabilidade; dimensões aproximadas de 90cm de comprimento x 45cm de diâmetro; capacidade de suporte de até 200 kg, mantendo estabilidade e segurança durante o uso; com sistema antiestouro (anti-burst), que permita esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	Unidade
	3

	69
	525450
	Bolsa Costal para Agente Comunitária de Saúde - ACS – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa modelo costal, destinada ao uso por Agente Comunitária de Saúde - ACS para transporte de materiais e instrumentos de trabalho em visitas domiciliares e atividades externas; confeccionada em lona impermeável, 100% algodão, de alta resistência e durabilidade, na cor preta; dimensões aproximadas de 35cm (altura) x 30cm (largura) x 13cm (profundidade); com bolsos laterais e compartimentos frontais com fechamento em zíper, permitindo adequada organização e segurança no acondicionamento dos materiais; costuras reforçadas, com acabamento em viés de polipropileno, garantindo maior resistência ao uso contínuo; cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa; alças reguláveis com proteção almofadada, proporcionando maior conforto durante o uso; sistema de regulagem de altura por meio de passadores em metal resistente, evitando desgaste ou corte das alças; ombreiras confeccionadas em nylon reforçado; deverá conter arte em bordado, conforme layout e especificações fornecidas pelo órgão contratante; 
	Unidade
	100

	70
	525310
	Bolsa Costal para Agente de Combate às Endemias - ACE – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa modelo costal, destinada ao uso por Agentes de Combate às Endemias - ACE para transporte de materiais e instrumentos de trabalho em atividades de campo; confeccionada em lona impermeável, 100% algodão, de alta resistência e durabilidade, na cor preta; dimensões aproximadas de 35cm (altura) x 30cm (largura) x 13cm (profundidade); com bolsos laterais e compartimentos frontais com fechamento em zíper, proporcionando organização e segurança no acondicionamento dos materiais; costuras reforçadas, com acabamento em viés de polipropileno, garantindo maior resistência ao uso contínuo; cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa; alças reguláveis, com proteção almofadada, proporcionando maior conforto ao usuário; sistema de regulagem de altura por meio de passadores em metal resistente, evitando desgaste ou corte das alças; ombreiras confeccionadas em nylon reforçado; deverá conter arte em bordado, conforme layout e especificações fornecidas pelo órgão contratante; 
	Unidade
	40

	71
	505567
	Bolsa de Primeiros Socorros – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa destinada ao transporte e armazenamento de materiais para primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar; confeccionada em nylon resistente, de alta durabilidade, na cor vermelha; material impermeável e lavável, permitindo fácil higienização; com bolsos laterais externos para organização de materiais e 1 divisória interna, possibilitando melhor acondicionamento dos itens; fechamento por zíper reforçado, com costuras resistentes e alças firmes para transporte; dimensões aproximadas de 28,00cm (altura) x 60,00cm (largura) x 24,00cm (profundidade); estrutura leve, prática e adequada para operações de resgate e atendimentos emergenciais; 
	Unidade
	5

	72
	525451
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia 45 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para colostomia e/ou ileostomia, do tipo drenável, indicada para coleta de efluentes intestinais, proporcionando segurança, conforto e discrição ao usuário; sistema com flange de 45 mm, compatível com base adesiva correspondente, permitindo acoplamento seguro e vedação adequada; bolsa recortável, flexível, adaptável a diferentes diâmetros de estoma dentro do limite especificado; confeccionada com três películas plásticas, sendo a camada externa constituída de tela protetora, macia e não aderente à pele, proporcionando maior conforto e redução de ruídos; sistema de fixação seguro, com suporte para uso de cinto auxiliar; modelo opaco, garantindo maior discrição ao usuário; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200

	73
	525452
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia Sistema de Uma Peça 19 a 64 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para estomias intestinais (colostomia e/ou ileostomia), modelo de uma peça, composta por base adesiva plana integrada à bolsa coletora; base adesiva sintética, plana e recortável, com faixa de recorte ajustável de 19mm a 64mm, confeccionada com três hidrocoloides, associada a adesivo de apoio acrílico, proporcionando vedação segura, proteção da pele periestomal e maior durabilidade da fixação; bolsa coletora drenável, confeccionada com três películas plásticas, com propriedades antiodor e antirruído, garantindo maior discrição e conforto ao usuário; modelo opaco, assegurando privacidade; sistema de fechamento inferior seguro; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	400

	74
	525453
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia Sistema de Uma Peça 20 a 70 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para estomias intestinais (colostomia e/ou ileostomia), modelo de uma peça, composta por base adesiva plana integrada à bolsa; base adesiva sintética, plana e recortável, com faixa de recorte ajustável de 20mm a 70mm, formulada com três hidrocoloides e óleo mineral, proporcionando maior adesividade, proteção da pele periestomal e conforto ao usuário; bolsa coletora drenável, confeccionada em material plástico resistente, revestida bilateralmente com tela macia não aderente à pele, modelo opaco, garantindo discrição e redução de ruídos; com filtro de carvão ativado integrado, auxiliando na redução de odores e gases, com película protetora contra umidade; sistema de fechamento inferior seguro, por meio de conectores plásticos de encaixe ou sistema equivalente, contendo bolso de segurança para acomodação dos conectores, garantindo maior conforto e segurança durante o uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	150

	75
	525454
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia Sistema de Uma Peça Convexa 20 a 57 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: sistema coletor para estomias intestinais (colostomia e/ou ileostomia), modelo de uma peça, composto por placa/base adesiva convexa integrada à bolsa coletora; base adesiva convexa e recortável, com diâmetro ajustável de 20mm a 57mm, confeccionada com adesivo hidrocoloide de alta adesividade, proporcionando vedação segura, proteção periestomal e conforto ao usuário; bolsa coletora drenável, confeccionada em material plástico resistente, revestida bilateralmente com tela macia não aderente à pele, reduzindo ruídos e aumentando o conforto; com janela de visualização, facilitando a inspeção do estoma sem necessidade de remoção do dispositivo; possui filtro de carvão ativado integrado, auxiliando na redução de odores e gases, com película protetora contra umidade; sistema de fechamento inferior seguro, por meio de conectores plásticos de encaixe ou sistema equivalente, reutilizável; deve conter encaixe para cinto de sustentação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	250

	76
	525455
	Bolsa para Urostomia Sistema de Uma Peça 19 a 45 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para estomias urinárias (urostomia), modelo de uma peça, composta por base adesiva plana integrada à bolsa coletora; base adesiva sintética, plana e recortável, com faixa de recorte ajustável de 19mm a 45mm, confeccionada com três hidrocoloides, associada a adesivo de apoio acrílico, proporcionando vedação segura, proteção da pele periestomal e maior durabilidade da fixação; bolsa coletora transparente, confeccionada com três películas plásticas, com propriedades antiodor e antirruído, garantindo resistência e conforto ao usuário; com válvula antirrefluxo, evitando retorno da urina e reduzindo risco de infecção; sistema de drenagem dobrável, com adaptador universal em silicone; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200

	77
	525311
	Bomba de Ar Manual com Bico Agulha para Disco de Equilíbrio – Especificações Técnicas Mínimas: bomba de ar manual indicada para inflar discos de equilíbrio, bolas terapêuticas e demais acessórios infláveis utilizados em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em material plástico resistente e de alta durabilidade; sistema de acionamento manual por pistão, proporcionando enchimento eficiente e rápido; acompanha bico tipo agulha metálica, compatível com válvulas padrão de discos de equilíbrio e bolas terapêuticas; produto leve, portátil e de fácil manuseio; deve permitir enchimento seguro, sem danificar a válvula do equipamento inflável; 
	Unidade
	3

	78
	505568
	Bota de Unna - Especificações Técnicas Mínimas: bandagem inelástica pronta para uso, indicada para tratamento de úlceras venosas e outras afecções do membro inferior; confeccionada em tecido de algodão e poliéster, de cor branca, impregnada com pasta não solidificável composta por glicerina, óxido de zinco (mínimo 20%), petrolato branco, água, acácia e óleo de rícino; o produto deve permitir ajuste anatômico ao membro, sem perder a flexibilidade, proporcionando efeito terapêutico compressivo e ação cicatrizante; dimensões aproximadas: 7,62 cm de largura x 9,15 m de comprimento; produto estéril, de uso único; 
	Unidade
	250

	79
	505570
	Cabo de Bisturi nº 03 – Especificações Técnicas Mínimas: cabo de bisturi cirúrgico nº 03, indicado para acoplamento de lâminas descartáveis em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais; fabricado em aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização; com comprimento aproximado de 12cm; compatível com lâminas de bisturi nº 10 a 17; acabamento com ranhuras ou superfície antiderrapante que proporcione melhor empunhadura e segurança durante o uso; produto reutilizável, de fácil higienização, acondicionado em embalagem apropriada que preserve sua integridade; 
	Unidade
	20

	80
	505571
	Cabo de Bisturi nº 04 – Especificações Técnicas Mínimas: cabo de bisturi cirúrgico nº 04, indicado para acoplamento de lâminas descartáveis em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais; fabricado em aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização; com comprimento aproximado de 12cm; compatível com lâminas de bisturi nº 18 a 36; acabamento com ranhuras ou superfície antiderrapante que proporcione melhor empunhadura e segurança durante o uso; produto reutilizável, de fácil higienização, acondicionado em embalagem apropriada que preserve sua integridade; 
	Unidade
	20

	81
	516821
	Cabo e Refil Úmido para Mop - Especificações Técnicas Mínimas: cabo fabricado em material do tipo alumínio, para esfregão (mop), medindo 1.80m de comprimento, acompanha refil úmido para mop com cerdas fabricadas em material do tipo algodão, tipo cabeleira, com alto poder de absorção e restência, hastes (Americana ou Euro), (compatível com o equipamento modelo Conjunto Doblô 50 Litros da marca Bralimpia);
	Unidade
	50

	82
	525313
	Cabo Sensor de Oximetria Adulto – Universal – Especificações Técnicas Mínimas: sensor destinado à monitorização não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂) e frequência cardíaca, indicado para uso em pacientes adultos, compatível com monitores multiparamétricos e oxímetros de pulso; tipo: cabo sensor de oximetria reutilizável; indicação: uso em pacientes adultos; compatibilidade: compatível com monitores multiparamétricos e oxímetros de pulso que utilizem tecnologia padrão ou sistema universal de conexão; sensor fabricado em material médico de alta durabilidade, atóxico e confortável para o paciente; cabo flexível, resistente e adequado para uso contínuo em ambiente hospitalar; sistema de conexão seguro entre sensor e equipamento; permitir monitorização contínua e precisa da saturação de oxigênio (SpO₂) e da frequência cardíaca; superfície que permita limpeza e desinfecção conforme protocolos hospitalares; registro na ANVISA; 
	Unidade
	50

	83
	525314
	Cabo Sensor de Oximetria Neonatal e Pediátrico – Universal – Especificações Técnicas Mínimas: sensor destinado à monitorização não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂) e frequência cardíaca, indicado para uso em pacientes neonatais e pediátricos, compatível com monitores multiparamétricos e oxímetros de pulso; tipo: cabo sensor de oximetria reutilizável; indicado para uso neonatal e pediátrico; compatibilidade universal com monitores multiparamétricos e oxímetros que utilizem tecnologia padrão de oximetria; sensor fabricado em material médico de alta durabilidade, atóxico e confortável para o paciente; cabo flexível e resistente, adequado para uso contínuo em ambiente hospitalar; sistema de conexão segura ao equipamento e ao sensor; permitir monitorização precisa da saturação de oxigênio (SpO₂) e frequência cardíaca; superfície de fácil limpeza e desinfecção; registro na ANVISA; 
	Unidade
	50

	84
	525315
	Caixa Térmica 12 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica portátil destinada ao armazenamento e transporte de materiais termossensíveis, como vacinas, medicamentos, insumos laboratoriais e outros produtos que necessitem de controle de temperatura; capacidade aproximada: 12 litros; fabricada em plástico resistente de alta durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano, poliestireno expandido (EPS) ou material equivalente; tampa com vedação eficiente, garantindo adequada conservação térmica; estrutura resistente, de fácil higienização; alça para transporte, resistente e ergonômica; cor clara ou padrão utilizado para transporte de imunobiológicos ou materiais laboratoriais; termômetro digital: termômetro digital de máxima e mínima acoplado ou incluso; display de fácil leitura; faixa de medição adequada para monitoramento de temperatura em caixas térmicas; sensor interno ou cabo com sensor externo para monitoramento da temperatura interna; indicação simultânea da temperatura atual, máxima e mínima registrada; alimentação por pilha ou bateria; 
	Unidade
	15

	85
	525316
	Caixa Térmica 13 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica portátil destinada ao armazenamento e transporte de materiais termossensíveis, como vacinas, medicamentos, insumos laboratoriais e outros produtos que necessitem de controle de temperatura; capacidade aproximada: 13 litros; fabricada em plástico resistente de alta durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano, poliestireno expandido (EPS) ou material equivalente; tampa com vedação eficiente, garantindo adequada conservação térmica; estrutura resistente, de fácil higienização; alça para transporte, resistente e ergonômica; cor clara ou padrão utilizado para transporte de imunobiológicos ou materiais laboratoriais; termômetro digital: termômetro digital de máxima e mínima acoplado ou incluso; display de fácil leitura; faixa de medição adequada para monitoramento de temperatura em caixas térmicas; sensor interno ou cabo com sensor externo para monitoramento da temperatura interna; indicação simultânea da temperatura atual, máxima e mínima registrada; alimentação por pilha ou bateria; 
	Unidade
	15

	86
	525317
	Caixa Térmica 15 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica portátil destinada ao armazenamento e transporte de materiais termossensíveis, como vacinas, medicamentos, insumos laboratoriais e outros produtos que necessitem de controle de temperatura; capacidade aproximada: 15 litros; fabricada em plástico resistente de alta durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano, poliestireno expandido (EPS) ou material equivalente; tampa com vedação eficiente, garantindo adequada conservação térmica; estrutura resistente, de fácil higienização; alça para transporte, resistente e ergonômica; cor clara ou padrão utilizado para transporte de imunobiológicos ou materiais laboratoriais; termômetro digital: termômetro digital de máxima e mínima acoplado ou incluso; display de fácil leitura; faixa de medição adequada para monitoramento de temperatura em caixas térmicas; sensor interno ou cabo com sensor externo para monitoramento da temperatura interna; indicação simultânea da temperatura atual, máxima e mínima registrada; alimentação por pilha ou bateria; 
	Unidade
	15

	87
	525318
	Caixa Térmica 5 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica com capacidade de 5 litros, projetada para armazenagem e transporte de materiais sensíveis à temperatura; estrutura da caixa: alça em polipropileno (PP); parede interna: poliestireno (PS); parede externa: polietileno de alta densidade (PAD); isolamento entre paredes: poliuretano (PU); dimensões externas: 19 x 20 x 27 cm (A x L x C); tampa removível; termômetro digital: medição externa via cabo e sensor (50 cm); faixa de utilização: -50°C a +70°C; precisão: ±1°C; resolução: 0,1°C (-20°C a +50°C), ±2°C acima de 50°C; armazena temperatura máxima e mínima; função °C/°F; resistente à água; dimensões do sensor: 60 x 39 x 16 mm; alimentação: 1 pilha AA de 1,5V; adequada para transporte e armazenamento seguro de amostras biológicas, vacinas e medicamentos sensíveis à temperatura; 
	Unidade
	15

	88
	525457
	Caldo BHI (Brain Heart Infusion – Infusão Cérebro e Coração) – Especificações Técnicas Mínimas: meio de cultura do tipo Caldo BHI (Brain Heart Infusion – Infusão Cérebro e Coração), indicado para cultivo e enriquecimento de microrganismos exigentes, incluindo bactérias, leveduras e fungos, em procedimentos laboratoriais de microbiologia clínica e análises laboratoriais; apresentado sob a forma de pó desidratado, destinado à preparação de meio de cultura em caldo; deve apresentar aspecto homogêneo, livre de grumos excessivos ou sinais de umidade; forma de apresentação frasco contendo 500g; 
	Unidade
	2

	89
	525459
	Câmara de Contagem Espelhada – Especificações Técnicas Mínimas: câmara de contagem destinada à quantificação celular em análises laboratoriais, utilizada em exames hematológicos, microbiológicos e outras rotinas laboratoriais; fabricada em vidro óptico de alta qualidade, com superfície polida e espelhada para melhor visualização ao microscópio; desenho da malha do tipo Neubauer (Improved Neubauer), gravada com alta precisão; área espelhada com aproximadamente 3cm de largura; possui 2 retículos de contagem, com sulco separador central, permitindo a correta distribuição da amostra; alta precisão dimensional, garantindo uniformidade na profundidade da câmara e confiabilidade nos resultados; 
	Unidade
	50

	90
	525462
	Câmara de Contagem Transparente – Especificações Técnicas Mínimas: câmara de contagem destinada à quantificação celular em análises laboratoriais, utilizada em exames hematológicos, microbiológicos e demais rotinas laboratoriais; fabricada em vidro óptico de alta qualidade, totalmente transparente, com superfície polida e gravação precisa da malha; desenho da malha do tipo Neubauer Dupla Melhorada (Improved Neubauer), gravada com alta precisão e excelente definição; possui 2 retículos de contagem, com sulco separador central que assegura a correta distribuição da amostra; profundidade padronizada e alta precisão dimensional, garantindo confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados; 
	Unidade
	50

	91
	521204
	Camisola Hospitalar 100% Algodão - Especificações Técnicas Mínimas: camisola hospitalar confeccionada em tecido 100% algodão, na cor branca, de uso adulto, modelo unissex; apresenta abertura total posterior, com três tiras para amarração (duas na região superior e uma na inferior), proporcionando praticidade, conforto e segurança durante o uso; gola redonda, manga curta, costura reforçada e acabamento que garanta resistência ao uso e lavagens repetidas; disponível nos tamanhos: PP, P, M, G, GG e EG (o tamanho será definido no ato da solicitação); 
	Unidade
	700

	92
	525465
	Campo Cirúrgico com Fenestra 40g - 40x40cm (20 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: campo cirúrgico estéril confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos e micro-organismos; estrutura flexível, plana, resistente e impermeável; dimensões: 40cm x 40cm; gramatura: 40g/m²; cor: azul; com fenestra central; produto estéril, de uso único e descartável; deve atender às normas técnicas NBR 16064/2022 e ISO 10993-1, ou equivalentes vigentes; forma de apresentação pacote contendo 20 unidades; 
	Pacote
	150

	93
	525466
	Campo Cirúrgico com Fenestra 40g - 50x50cm - Especificações Técnicas Mínimas: campo cirúrgico estéril confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos e micro-organismos; estrutura flexível, plana, resistente e impermeável; dimensões: 50cm x 50cm; gramatura: 40g/m²; cor: azul; com fenestra central; produto estéril, de uso único e descartável; deve atender às normas técnicas NBR 16064/2022 e ISO 10993-1, ou equivalentes vigentes; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	300

	94
	525467
	Campo Cirúrgico sem Fenestra 40g - 75x75cm (20 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: campo cirúrgico estéril confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos e micro-organismos; estrutura flexível, plana, resistente e impermeável; dimensões: 75cm x 75cm; gramatura: 40g/m²; cor: azul; sem fenestra; produto estéril, de uso único e descartável; deve atender às normas técnicas NBR 16064/2022 e ISO 10993-1, ou equivalentes vigentes; forma de apresentação pacote contendo 20 unidades; 
	Pacote
	200

	95
	525468
	Caneta Lancetadora - Especificações Técnicas Mínimas: caneta lancetadora fabricada em plástico de alta qualidade e resistência, projetada para punções capilares seguras e precisas; possui acionamento suave e mínimo de 5 níveis ajustáveis de profundidade de punção, permitindo adequação ao tipo de pele e à faixa etária do paciente; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	50

	96
	525319
	Caneta Marcadora para Esterilização – Especificações Técnicas Mínimas: caneta destinada à identificação e marcação de embalagens utilizadas em processos de esterilização, indicada para uso em centrais de material e esterilização (CME), clínicas, consultórios, hospitais e unidades de saúde, permitindo adequada rastreabilidade dos materiais esterilizados; caneta marcadora específica para identificação de embalagens para esterilização, como papel grau cirúrgico, envelopes e etiquetas; tinta atóxica, segura para uso em ambientes da área da saúde; resistente à água, não borrando ou escorrendo após aplicação; tinta com boa fixação, não desbotando antes ou após o processo de esterilização; escrita suave, permitindo marcação sem danificar o papel grau cirúrgico ou etiquetas; alta legibilidade, facilitando a identificação, rastreabilidade e organização dos materiais esterilizados; ponta adequada para escrita precisa em superfícies utilizadas em processos de esterilização; 
	Unidade
	20

	97
	525470
	Cânula de Guedel Tamanho 0 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 0, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20

	98
	525471
	Cânula de Guedel Tamanho 00 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 00, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20

	99
	525472
	Cânula de Guedel Tamanho 01 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 01, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20

	100
	505581
	Cânula de Guedel Tamanho 02 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 02, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20

	101
	505582
	Cânula de Guedel Tamanho 03 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 03, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20

	102
	505583
	Cânula de Guedel Tamanho 04 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 04, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20

	103
	505584
	Cânula de Guedel Tamanho 05 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 05, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20

	104
	513005
	Cateter de Aspiração Sistema Fechado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: cateter de aspiração estéril, descartável, translúcido, com ponta lisa e orifícios laterais para aspiração eficiente e segura; possui marca de graduação ao longo do tubo para controle de profundidade e válvula de ativação da aspiração que permite operação precisa e segura; acompanha manga de proteção em EVA (acetato de vinila e polietileno), fina, flexível e resistente, que possibilita o manuseio da sonda sem contato direto com as secreções, reduzindo o risco de infecção e contaminação cruzada; dispõe de via MDI (para uso de medicação aerossol) e via de irrigação com válvula antirrefluxo, permitindo a limpeza do sistema sem exposição do profissional; produto de uso único e estéril; compatível com sistemas de aspiração fechada hospitalares; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem unitária; 
	Unidade
	1000

	105
	521212
	Cateter Intravenoso Periférico nº 16G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 16G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	50

	106
	521214
	Cateter Intravenoso Periférico nº 18G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 18G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100

	107
	521217
	Cateter Intravenoso Periférico nº 20G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 20G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400

	108
	521218
	Cateter Intravenoso Periférico nº 22G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 22G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400

	109
	521235
	Cateter Intravenoso Periférico nº 24G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 24G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400

	110
	505590
	Cateter Nasal - Especificações Técnicas Mínimas: cateter nasal para oxigenoterapia (tipo óculos), anatômico, flexível, atóxico, estéril, apirogênico e descartável, confeccionado em PVC macio e transparente; possui adaptador nasal anatômico (cânula nasal) com duas vias para fluxo contínuo de oxigênio, e sistema de sustentação para o pavilhão auricular, proporcionando conforto e segurança ao paciente durante o uso; indicado para uso adulto em procedimentos de oxigenoterapia; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2000

	111
	525320
	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos Infantil com Introdutor – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para administração de oxigênio suplementar em pacientes pediátricos que necessitam de suporte respiratório, em ambiente hospitalar ou domiciliar; modelo tipo óculos nasal infantil, com pontas anatômicas que proporcionam melhor adaptação às narinas, conforto e estabilidade durante o uso; fabricado em PVC flexível, atóxico, macio e transparente, minimizando irritações na pele sensível da criança; com introdutor para facilitar a inserção e posicionamento adequado; tubo com comprimento compatível para uso em oxigenoterapia, com conector universal, permitindo acoplamento aos sistemas e fluxômetros de oxigênio; produto de uso único, descartável; registro na ANVISA; 
	Unidade
	1000

	112
	525321
	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos Neonatal – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para administração de oxigênio suplementar em recém-nascidos, proporcionando suporte respiratório com conforto e segurança; modelo neonatal, tipo óculos nasal, com pontas anatômicas adequadas ao público neonatal, garantindo adaptação segura e minimizando desconforto; fabricado em PVC cristal, flexível, macio e atóxico, desenvolvido para reduzir o risco de irritações na pele sensível do bebê; proporciona fluxo eficiente de oxigênio para baixas e moderadas concentrações, conforme prescrição médica; esterilizado por óxido de etileno (ETO); embalado individualmente em P.G.C. (papel grau cirúrgico), assegurando integridade e manutenção da esterilidade até o momento do uso; produto de uso único, descartável; registro na ANVISA; 
	Unidade
	300

	113
	513006
	Cateter Venoso Central Duplo Lúmen - Especificações Técnicas Mínimas: cateter venoso central de duplo lúmen, confeccionado em poliuretano radiopaco, flexível, atóxico, estéril e descartável, comprimento aproximado de 20 cm e calibre 7 Fr, indicado para infusão de soluções, medicamentos e nutrição parenteral; kit contendo: 01 cateter 7 Fr x 20 cm, com oclusores; 01 aba de sutura; 01 abraçadeira; 01 fio guia com pontas reta e tipo “J”, 0,032” x 60 cm, com dispensador; 01 agulha introdutora 18 G x 7 cm para passagem do fio guia; 02 tampas tipo Luer; 01 seringa de 5 mL com agulha hipodérmica 30 x 7 mm; 01 dilatador de vaso 8 Fr x 4 cm; produto estéril e de uso único; registro na ANVISA; 
	Unidade
	300

	114
	525475
	Cefalina Ativada - TTPA – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado à determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA), utilizado na avaliação da via intrínseca e comum da coagulação em análises laboratoriais; composto por cefalina ativada com terra de diatomáceas como ativador particulado; acompanha solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/L, adequada para realização do teste; kit com capacidade para aproximadamente 150 determinações, contendo frascos de reagente na apresentação aproximada de 6 frascos de 2,5ml; 
	Kit
	150

	115
	525477
	Cera Acrílica Impermeabilizante (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à impermeabilização e proteção de superfícies, do tipo líquido acrílico metalizado, opalescente e na cor branca; composição: agentes formadores de filme, coadjuvantes, atenuador de espuma, plastificantes, solventes, agente nivelador, conservante e veículo desmineralizado, com associação sinérgica de resinas poliméricas; densidade: aproximadamente 1,01 a 1,03 g/cm³; pH: levemente alcalino; tipo: líquido acrílico com propriedades impermeabilizantes e formadoras de película protetora; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	Unidade
	150

	116
	525322
	Clorexidina Alcoólica 0,5% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: solução antisséptica de uso tópico destinada à antissepsia da pele antes de procedimentos médicos, cirúrgicos, ambulatoriais e laboratoriais, promovendo ação antimicrobiana eficaz contra bactérias, fungos e outros microrganismos; composição: digluconato de clorexidina a 0,5% associado a álcool etílico, em solução antisséptica; forma farmacêutica: solução alcoólica de uso tópico; aspecto: líquido límpido, incolor ou levemente amarelado; indicado para antissepsia da pele íntegra antes de punções venosas, procedimentos invasivos, curativos e preparo pré-operatório; possui ação antimicrobiana rápida e efeito residual prolongado; acondicionado em frasco plástico resistente, com tampa de segurança, adequado para armazenamento e manuseio em serviços de saúde; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	200

	117
	521237
	Clorexidina Aquosa 2% (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução antisséptica de uso tópico indicada para higienização e preparo da pele antes de procedimentos invasivos; solução aquosa de digliconato de clorexidina 2%; uso tópico externo, não injetável; produto pronto para uso, sem necessidade de diluição; líquido límpido, incolor ou levemente amarelado; atividade bactericida de amplo espectro, incluindo Gram-positivos e Gram-negativos, e efeito residual prolongado na pele; não contém álcool em sua formulação (base aquosa); pH compatível com a pele e mucosas, minimizando risco de irritação; frasco de plástico opaco, com tampa de rosca e lacre de segurança ou bico dosador tipo flip-top; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	200

	118
	509656
	Colar Cervical Adulto em PVC - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente do tipo PVC, com revestimento interno em espuma semirrígida de alta densidade, proporcionando conforto e estabilidade ao paciente; possui fecho em velcro para ajuste e fixação, perfurações para ventilação e higienização, acabamento antialérgico e anatômico; indicado para imobilização e sustentação da região cervical; disponível em tamanhos variados (a serem definidos pela contratante no ato do pedido); 
	Unidade
	50

	119
	510595
	Colar Cervical Infantil em PVC - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente do tipo PVC, com revestimento interno em espuma semirrígida de alta densidade, proporcionando conforto e estabilidade ao paciente; possui fecho em velcro para ajuste e fixação, perfurações para ventilação e higienização, acabamento antialérgico e anatômico; indicado para imobilização e sustentação da região cervical; disponível em tamanhos variados (a serem definidos pela contratante no ato do pedido); 
	Unidade
	50

	120
	505601
	Colchão Antiescara - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo “caixa de ovo”, confeccionado em espuma perfilada 100% poliuretano, densidade 28 (D-28) certificada, proporcionando melhor distribuição de peso e auxílio na prevenção de escaras por pressão; possui tratamento antialérgico e formato anatômico que favorece a ventilação e o conforto do paciente; dimensões aproximadas: 188 cm (C) x 88 cm (L) x 7 cm (A); 
	Unidade
	500

	121
	525478
	Colchão Hospitalar para Cama Tipo Fowler - Especificações Técnicas Mínimas: colchão específico para camas hospitalares, proporcionando conforto, suporte ergonômico e prevenção de úlceras por pressão; dimensões aproximadas: 190 cm (comprimento) x 80 cm (largura) x 12 cm (altura), com divisões ou entalhes que possibilitem flexibilidade para ajustes da cama; núcleo em espuma de poliuretano de alta densidade (mínimo D33), com resistência à deformação e boa recuperação; estrutura segmentada em pelo menos duas partes, permitindo a adaptação às inclinações da cama Fowler sem comprometer o conforto; revestimento impermeável, respirável, resistente a líquidos, antialérgico e com propriedades antimicrobianas, confeccionado em material vinílico ou PVC; revestimento com zíper para remoção e fácil higienização; produto leve, flexível, resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos hospitalares; 
	Unidade
	50

	122
	525323
	Colchão Hospitalar para Maca - Adulto - Especificações Técnicas Mínimas: colchão hospitalar destinado a uso em macas, fabricado em espuma de poliuretano com densidade mínima D-28, revestido em material impermeável, lavável, antialérgico, atóxico e resistente a rasgos; possui zíper reforçado e costuras seladas, permitindo higienização completa e evitando infiltração de líquidos; superfície lisa, sem relevos, garantindo conforto e segurança ao paciente; dimensões aproximadas: 1,88 m (C) x 0,80 m (L) x 0,08 m (E); 
	Unidade
	50

	123
	525324
	Colchão Hospitalar para Maca - Infantil - Especificações Técnicas Mínimas: colchão hospitalar destinado a uso em maca infantil, fabricado em espuma de poliuretano com densidade mínima D-28, revestido em material impermeável, lavável, antialérgico, atóxico e resistente a rasgos; possui zíper reforçado e costuras seladas, permitindo higienização completa e evitando infiltração de líquidos; superfície lisa, sem relevos, garantindo conforto e segurança ao paciente; dimensões aproximadas: 1,40 m (C) x 0,60 m (L) x 0,08 m (E); 
	Unidade
	50

	124
	525325
	Colchonete para Fisioterapia – Especificações Técnicas Mínimas: colchonete indicado para exercícios terapêuticos, alongamentos, reabilitação motora e atividades funcionais; confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima D23, proporcionando conforto, suporte adequado e resistência ao uso frequente; espessura aproximada de 3cm; dimensões aproximadas de 100cm x 42cm (comprimento x largura); revestido em courvin impermeável, lavável e resistente, de fácil higienização e desinfecção entre atendimentos; costuras reforçadas ou seladas, garantindo maior durabilidade e prevenindo infiltração de líquidos; produto atóxico, resistente ao uso contínuo; 
	Unidade
	30

	125
	521240
	Coletor de Material Perfurocortante (07 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor rígido para descarte de materiais perfurocortantes (agulhas, lâminas, ampolas, entre outros), com capacidade de 07 litros; fabricado em material cartonado rígido, com revestimento interno resistente à umidade e perfuração, com  sacola de revestimento em polietileno; deve conter tampa articulada com sistema de fechamento seguro e definitivo, com orifício central para descarte e lacre de segurança; impressão externa com sinalização de risco biológico; produto descartável, de uso único, destinado ao descarte seguro em serviços de saúde; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2500

	126
	521242
	Coletor de Material Perfurocortante (13 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor rígido para descarte de materiais perfurocortantes (agulhas, lâminas, ampolas, entre outros), com capacidade de 13 litros; fabricado em material cartonado rígido, com revestimento interno resistente à umidade e perfuração com  sacola de revestimento em polietileno ; deve conter tampa articulada com sistema de fechamento seguro e definitivo, com orifício central para descarte e lacre de segurança; impressão externa com sinalização de risco biológico; produto descartável, de uso único, destinado ao descarte seguro em serviços de saúde; registro na ANVISA; 
	Unidade
	4000

	127
	521244
	Coletor de Urina 2.000ml - Sistema Aberto (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor de urina com capacidade de 2.000ml, sistema aberto, confeccionado em PVC atóxico, transparente e graduado, permitindo visualização e medição precisa do volume coletado; equipado com tubo flexível com no mínimo 90cm de comprimento, conector universal para sonda uretral ou suprapúbica e tampa protetora; bolsa com válvula antirrefluxo e alça para fixação em cama ou suporte; produto descartável, estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	800

	128
	521245
	Coletor de Urina 2.000ml - Sistema Fechado (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor de urina com capacidade de 2.000ml, sistema fechado, confeccionado em PVC atóxico, transparente e graduado, permitindo visualização e medição precisa do volume coletado; equipado com tubo flexível com no mínimo 90cm de comprimento, conector universal para sonda uretral ou suprapúbica; bolsa com válvula antirrefluxo, filtro bacteriano, e torneira ou clamp para esvaziamento seguro; bolsa com alça para fixação em cama ou suporte; produto descartável, estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	800

	129
	525326
	Coletor de Urina Infantil Unissex 100 ml – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo descartável destinado à coleta de urina em pacientes pediátricos, indicado para uso em laboratórios e unidades de saúde, permitindo coleta segura e higiênica para exames laboratoriais; capacidade aproximada: 100 ml; modelo unissex, indicado para uso em meninos e meninas; fabricado em material plástico atóxico, hipoalergênico e transparente, permitindo visualização do volume coletado; possui adesivo hipoalergênico de fixação, que proporciona boa aderência à pele sem causar irritação; design anatômico que facilita a coleta da urina em crianças, proporcionando maior conforto e segurança; produto estéril e descartável, de uso único; embalagem individual que garanta a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	7000

	130
	521246
	Coletor Universal de Amostra Biológica (80ml) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor universal de amostra biológica, confeccionado em polipropileno rígido, atóxico, descartável, não estéril; frasco com capacidade total de 80ml, com graduação em relevo e marca guia de volume; tampa rosqueável com altura mínima de 14mm, vedação eficiente e segura, que evita vazamentos; frasco na cor branca (não transparente), com superfície lisa para identificação e rotulagem; acondicionado em embalagem plástica, garantindo integridade e higiene até o momento do uso; registro na ANVISA; 
	Unidade
	50000

	131
	525481
	Compressa Campo Operatório 25x23cm (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressa para campo operatório, confeccionada em 100% algodão, não estéril, sem fenestra, em tecido quadruplo sem fio radiopaco; totalmente absorvente, garantindo segurança e higiene durante procedimentos cirúrgicos; cor branca, dimensões aproximadas: 25x23cm; produto de uso único; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	1000

	132
	525482
	Compressa Cirúrgica 45x50cm (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressa cirúrgica 45x50cm, não estéril, confeccionada em 100% algodão, em tecido quadruplo sobreposto, costurada em toda a extensão para evitar desfiamento; peso aproximado: 38g, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos ou alvejantes ópticos; possui fio radiopaco incorporado em uma das extremidades, composto por sulfato de bário, permitindo sua detecção por radiografia (RX); cor branca, totalmente absorvente; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	800

	133
	525723
	Compressa de Gaze 7,50x7,50cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressas estéreis confeccionadas em tecido de gaze do mais puro algodão, altamente absorvente, macio, isento de impurezas e alvejantes ópticos, atóxico e inodoro; número de fios: 13 fios por centímetro quadrado; cada compressa possui dimensões de 7,5x7,5cm, com 5 dobras e 8 camadas sobrepostas; produto esterilizado por óxido de etileno, acondicionado em embalagem individual que assegure a esterilidade até o momento da utilização; forma de apresentação pacote contendo 10 unidades; 
	Pacote
	40000

	134
	525483
	Compressa de Gaze 7,50x7,50cm (500 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressa do tipo hidrófila, não estéril, confeccionada em 100% algodão, com fio radiopaco, garantindo visibilidade em exames radiográficos; composta por 8 camadas e 5 dobras, oferecendo boa absorção e resistência; dimensões aproximadas: 7,50 x 7,50 cm (fechada) e 15,00 x 30,00 cm (aberta); densidade de 13 fios por cm², assegurando uniformidade e qualidade; produto de uso único e não estéril; forma de apresentação pacote contendo 500 unidades; 
	Pacote
	1800

	135
	525328
	Conjunto de Cones Demarcatórios com Barreiras e Sinalizador de Agilidade Funcional - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado à sinalização de percursos e à realização de atividades de agilidade funcional, coordenação motora, exercícios físicos e de reabilitação funcional, utilizados em práticas terapêuticas e treinamentos funcionais nas unidades de saúde; composto por 10 cones demarcatórios confeccionados em material plástico resistente, do tipo polipropileno (PP) ou material de qualidade equivalente, garantindo durabilidade, estabilidade e segurança durante o uso; os cones deverão ser furados, com 05 níveis para encaixe e regulagem de barreiras, acompanhando 05 barreiras para transposição; os cones deverão possuir largura aproximada de 12,5 cm e altura aproximada de 23 cm, em cores sortidas, proporcionando adequada visualização e sinalização do espaço; forma de apresentação conjunto (kit) contendo 10 cones demarcatórios e 5 barreiras; 
	Unidade (verificar no TCE)
	2

	136
	525484
	Conjunto de Corantes para Coloração de GRAM – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de reagentes destinados à realização da técnica de coloração de Gram, utilizada na identificação e diferenciação de bactérias em análises microbiológicas; composto por: violeta de genciana (cristal violeta); lugol (solução iodada); descorante de Gram (álcool-acetona); fucsina diluída; reagentes prontos para uso; forma de apresentação caixa contendo 4 frascos com volume aproximado de 500ml cada reagente; 
	Caixa
	10

	137
	525485
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 100 mm - Sistema de Duas Peças (5 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloide, sem adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe com acople por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, confeccionada por três películas plásticas anti-odor e anti-ruído, opaca e transparente, compatível com a flange da base adesiva; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; recorte ajustável de 13 a 87 mm; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 placas e 10 bolsas; 
	Caixa
	200

	138
	525486
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 50 mm - Sistema de Duas Peças com Adesivo de Apoio (5 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides e adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, confeccionada por três películas plásticas anti-odor e anti-ruído, com partes opaca e transparente, compatível com a flange da base adesiva; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 placas e 10 bolsas; 
	Caixa
	200

	139
	525487
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 70 mm - Sistema de Duas Peças (5 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides e óleo mineral, sem adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, confeccionada por três películas plásticas anti-odor e anti-ruído, opaca, compatível com a flange da base adesiva; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; recorte ajustável de 13 a 57 mm; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 placas e 10 bolsas; 
	Caixa
	200

	140
	525488
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 70 mm - Sistema de Duas Peças com Adesivo de Apoio (10 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides e adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, revestida com tela macia de proteção bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão integrado e película protetora contra a umidade; sistema de fechamento por encaixe de conectores plásticos de fácil higienização, incluindo bolso de segurança para acomodação dos conectores; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; recorte ajustável de 13 a 57 mm; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 placas e 10 bolsas; 
	Caixa
	200

	141
	525329
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia 64 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado a uso em pacientes com colostomia, composto por placa adesiva e bolsa coletora, com diâmetro de abertura de 64 mm; a placa adesiva deve ser hipoalergênica, flexível e segura para contato com a pele, garantindo boa fixação e conforto ao paciente; a bolsa coletora deve ser impermeável, resistente, com sistema de fechamento seguro, permitindo esvaziamento e descarte higiênico do conteúdo intestinal, mantendo higiene e conforto; produto esterilizado e pronto para uso, adequado para uso hospitalar ou domiciliar; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200

	142
	525330
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia Infantil 35 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado a uso infantil, composto por placa adesiva e bolsa coletora, com diâmetro de abertura de 35 mm; a placa adesiva deve ser hipoalergênica, flexível e segura para contato com a pele, garantindo boa fixação e conforto ao paciente; a bolsa coletora deve ser impermeável, leve, com sistema de fechamento seguro, permitindo descarte higiênico do conteúdo; produto esterilizado e pronto para uso, adequado para uso hospitalar ou domiciliar; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200

	143
	525331
	Conjunto de Placa e Bolsa para Urostomia 60 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado a uso em pacientes com urostomia, composto por placa adesiva e bolsa coletora, com diâmetro de abertura de 60 mm; a placa adesiva deve ser hipoalergênica, flexível e segura para contato com a pele, garantindo boa fixação e conforto ao paciente; a bolsa coletora deve ser impermeável, resistente, com sistema de fechamento seguro, permitindo esvaziamento e descarte higiênico do conteúdo urinário, mantendo higiene e conforto; produto esterilizado e pronto para uso, adequado para uso hospitalar ou domiciliar; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200

	144
	525722
	Conjunto para Coloração de Ziehl-Neelsen (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de reagentes destinados à realização da técnica de coloração de Ziehl-Neelsen, utilizada para pesquisa de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes (BAAR) em análises microbiológicas; composto por: 1 frasco com 500 ml de Fucsina Fenicada (segundo Ziehl-Neelsen); 1 frasco com 500 ml de Azul de Metileno concentrado (contracorante); 1 frasco com 500 ml de Descorante para Ziehl ou Descorante para BAAR (à base de álcool-ácido); reagentes prontos para uso, com estabilidade e desempenho adequados para diagnóstico laboratorial; forma de apresentação caixa contendo 3 frascos de 500 ml cada; 
	Kit
	10

	145
	525490
	Controle Rh (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado ao controle negativo da fenotipagem eritrocitária para o antígeno D (Sistema Rh), utilizado em rotinas de imuno-hematologia para verificação de reações inespecíficas durante a tipagem Rh(D); produzido a partir de albumina bovina, soro humano normal do grupo AB e demais substâncias químicas estabilizantes; a formulação do Controle Rh é idêntica à do reagente Anti-D, exceto quanto à ausência de anticorpos específicos anti-D, possibilitando a detecção de aglutinações falso-positivas; contém 0,1% de azida sódica como conservante; forma de apresentação frasco contendo 10 ml, pronto para uso; 
	Unidade
	300

	146
	512503
	Copo de Griffin Tipo Becker 250 ml – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente de uso laboratorial, tipo Becker (Copo de Griffin), indicado para preparo, aquecimento, manipulação e medição aproximada de líquidos em rotinas laboratoriais; fabricado em vidro borossilicato de alta resistência, resistente a choques térmicos e agentes químicos; capacidade nominal de 250 ml; graduado com escala de fácil leitura, resistente à lavagem e ao uso contínuo; possui bico direcionador para facilitar o vertimento de líquidos; produto autoclavável, adequado para esterilização em autoclave; 
	Unidade
	10

	147
	525491
	Corante de Giemsa (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado à coloração citológica e hematológica, utilizado principalmente na coloração de células sanguíneas em esfregaços de sangue periférico, medula óssea ou outros materiais biológicos, bem como em exames parasitológicos e citogenéticos; solução contendo 0,6% de Corante de Giemsa, preparada em mistura de metanol absoluto e glicerol puro; reagente com estabilidade e desempenho adequados para diagnóstico laboratorial, devendo proporcionar coloração nítida, diferenciada e reprodutível das estruturas celulares; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	Unidade
	50

	148
	525492
	Corante May-Grünwald – Giemsa (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado à coloração hematológica e citológica pelo método May-Grünwald – Giemsa, indicado para análise morfológica de células do sangue periférico, medula óssea e estudo citológico de elementos celulares; composição contendo eosina e azul de metileno, com concentração aproximada de 180 mg/dL, garantindo adequada diferenciação nuclear e citoplasmática; reagente com desempenho adequado para proporcionar coloração nítida, uniforme e reprodutível das estruturas celulares; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	Unidade
	100

	149
	525333
	Cuba Plástica para Imersão de Instrumentais (1,5 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente destinado à imersão de instrumentos e materiais utilizados em procedimentos clínicos e odontológicos, indicado para uso no pré-processamento e limpeza de instrumentais com detergente enzimático, contribuindo para a segurança do profissional durante o manuseio de materiais contaminados; cuba confeccionada em material plástico resistente, adequado para uso em ambiente clínico ou hospitalar; indicada para imersão de instrumentais em soluções de limpeza, como detergente enzimático; estrutura resistente a produtos utilizados na limpeza e desinfecção de instrumentais; contribui para reduzir o manuseio direto de materiais contaminados, auxiliando na prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes; capacidade aproximada: 1,5 litro; dimensões aproximadas: altura: 10,5 cm, largura: 23 cm, comprimento: 31 cm; estrutura que permita fácil higienização e manuseio; 
	Unidade
	15

	150
	510601
	Cuba Redonda para Assepsia – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente destinado ao acondicionamento de soluções antissépticas e materiais durante procedimentos clínicos e ambulatoriais; fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para uso em ambiente hospitalar; dimensões aproximadas de 09 x 08 x 05 cm (L x P x A); capacidade aproximada de 200 ml; acabamento liso, sem rebarbas ou arestas cortantes, proporcionando segurança durante o manuseio; produto reutilizável, resistente a processos de esterilização; 
	Unidade
	30

	151
	505610
	Cuba Rim – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente hospitalar utilizado para acondicionamento de instrumentos, materiais para curativo, coleta de resíduos ou apoio em procedimentos clínicos e ambulatoriais; formato anatômico tipo rim, facilitando o manuseio e a adaptação ao corpo do paciente durante os procedimentos; fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para esterilização; dimensões aproximadas de 26 x 12 x 4 cm (L x P x A); capacidade aproximada de 700 ml; acabamento liso, sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio; produto reutilizável, resistente a processos de desinfecção e esterilização; 
	Unidade
	50

	152
	525493
	Cubetas / Test Cuvettes Compatíveis com Aparelho Coagulômetro da marca WAMA Modelo COAGMASTER 2.0 – Especificações Técnicas Mínimas: cubetas (Test Cuvettes) descartáveis, destinadas à realização de testes de coagulação em coagulômetro da marca WAMA, modelo COAGMASTER 2.0; fabricadas em material plástico transparente de alta qualidade, adequado para leitura óptica precisa, garantindo desempenho confiável nos ensaios de coagulação (TP, TTPA, Fibrinogênio e outros compatíveis com o equipamento); produto compatível técnica e dimensionalmente com o equipamento especificado, assegurando perfeito encaixe e funcionamento adequado; cubetas de uso único, descartáveis; forma de apresentação caixa contendo 160 cubetas; 
	Caixa
	50

	153
	525334
	Cunha para Posicionamento em Espuma – Tamanho Grande – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado ao posicionamento e suporte corporal de pacientes, indicado para uso hospitalar, ambulatorial e em unidades de fisioterapia; confeccionada em espuma de poliuretano de alta qualidade, com densidade adequada para proporcionar sustentação, conforto e estabilidade durante o uso; dimensões aproximadas de 50 x 50 x 29 cm (comprimento x largura x altura); formato anatômico em cunha, permitindo posicionamento adequado de membros superiores, inferiores, tronco ou para elevação postural; revestida em courvin impermeável, lavável e resistente, de fácil higienização e desinfecção, apropriado para ambiente clínico; costuras reforçadas ou seladas, garantindo maior durabilidade e prevenindo infiltração de líquidos; 
	Unidade
	5

	154
	525494
	Curativo 100% de Fibras 10x10cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: curativo composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose em dupla camada, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, absorve verticalmente e faz retenção do exsudato, impedindo lateralização do fluído, com capacidade de impedir a reformulação do biofilme, 10x10cm; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	30

	155
	525495
	Curativo 100% de Fibras 15x15cm (5 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: curativo composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose em dupla camada, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, absorve verticalmente e faz retenção do exsudato, impedindo lateralização do fluído, com capacidade de impedir a reformulação do biofilme, 15x15cm; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 unidades; 
	Caixa
	30

	156
	525496
	Curativo Cutâneo (28ml) - Especificações Técnicas Mínimas: líquido composto por base de silicone (dixiloxane, zanthalene e sílica trimetilada), de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido, calmante da pele, ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo, produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias; com spray com sistema bag-on-value (BOV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo, não estéril; forma de apresentação frasco contendo 28ml; 
	Unidade
	100

	157
	525497
	Curativo Filme Transparente (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril composto por filme transparente de poliuretano, semipermeável, indicado para cobertura e proteção de feridas superficiais, sítios de inserção de cateteres e fixação de dispositivos médicos; material flexível, hipoalergênico, impermeável à água e fluidos externos, permitindo troca gasosa (permeável ao vapor de água e oxigênio) e atuando como barreira contra micro-organismos; tamanho aproximado de 10 x 12 cm; produto estéril, de uso único e descartável; deve possuir bordas adesivas de fácil aplicação, boa aderência à pele e remoção atraumática; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	350

	158
	525498
	Curativo Hidrocolóide 10x10 cm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril indicado para tratamento de feridas com exsudação leve a moderada, tais como úlceras por pressão, úlceras venosas, abrasões e feridas superficiais; composto por carboximetilcelulose (CMC) e camada externa de película de poliuretano, formando barreira protetora; material impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa e mantendo ambiente úmido favorável à cicatrização; flexível, de fácil aplicação, com boa aderência à pele e remoção atraumática; dimensões aproximadas de 10x10 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200

	159
	525499
	Curativo Hidrocolóide 15x15 cm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril indicado para tratamento de feridas com exsudação leve a moderada, tais como úlceras por pressão, úlceras venosas, abrasões e feridas superficiais; composto por carboximetilcelulose (CMC) e camada externa de película de poliuretano, formando barreira protetora; material impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa e mantendo ambiente úmido favorável à cicatrização; flexível, de fácil aplicação, com boa aderência à pele e remoção atraumática; dimensões aproximadas de 15x15 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200

	160
	525500
	Curativo Superabsorvente 20x20cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x20cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	5

	161
	525501
	Curativo Superabsorvente 20x30cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x30cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	5

	162
	525502
	Curativo Superabsorvente 20x40cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x40cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	5

	163
	525503
	Desinfetante Esterilizador Peróxido de Hidrogênio 5% (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante de nível intermediário com ação limpadora, concentrado, desinfecção em 10 minutos, usado em bancadas, equipamentos, utensílios e superfícies em geral, formula composta por uma mistura equilibrada e estável de peróxido de hidrogênio ativado, ácido lático e tensoativos biodegradáveis, sem odor e corantes, sem efeito corrosivo, não agressivo a saúde dos usuários e não tóxico, eficiente contra bactérias, fungos e vírus, inclusive para esporos e microbactérias, aprovado pela ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros; 
	Unidade
	350

	164
	525504
	Desinfetante Hospitalar Neutro (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante à base de quaternário de amônio, desenvolvido para atender às áreas de assistência à saúde como: clínicas médicas e odontológicas, consultórios, ambulatórios e hospitais; apresenta eficiência comprovada conforme RDC n.14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS) para bactérias testadas: gram-positivas e gram-negativas, staphylococcus aureus, salmonela choleraesuis, escherichia coli e pseudômonas aeruginosa, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	400

	165
	525337
	Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas – Base Quaternário de Amônio e PHMB (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em ambientes de assistência à saúde, como consultórios, clínicas, laboratórios e unidades de saúde, promovendo ação antimicrobiana eficaz; composição: desinfetante à base de quaternário de amônio de 5ª geração associado à polihexametileno biguanida (PHMB) ou formulação equivalente; forma de apresentação: solução pronta para uso, sem necessidade de diluição; indicado para desinfecção de superfícies fixas e mobiliários em ambientes assistenciais; produto com ação bactericida e desinfetante, adequado para uso em serviços de saúde; ação por contato, com aplicação direta na superfície; não requer enxágue após aplicação, quando utilizado conforme instruções do fabricante; produto de rápida ação e fácil aplicação; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	Unidade
	50

	166
	525505
	Desinfetante para Superfícies (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: destinado para limpeza geral, composto por hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo desmineralizado; princípio ativo associação de alcalinizantes e solventes; do tipo liquido, cor amarelo; densidade aproximada de 1,0 a 1,03, Ph alcalino; utilizado como desinfetante para roupas hospitalares, como desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos, o produto deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	500

	167
	525506
	Desinfetante Quaternário de Amônio (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto com ação germicida, contendo tensoativo que promove desengorduramento e potencializa a ação desinfetante, eficaz contra fungos, esporos e bactérias, indicado para pulverização e desinfecção de superfícies; composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, polioxietilenofenileter e veículo q.s.p.; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	Unidade
	200

	168
	525339
	Detergente Clorado (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto de limpeza e desinfecção hospitalar, composto por hipoclorito de sódio em solução aquosa, com concentração mínima de 2,0% a 2,5% de cloro ativo; apresenta ação germicida, bactericida e fungicida, indicado para limpeza de superfícies laváveis em ambientes hospitalares, laboratoriais e institucionais; deve ser quimicamente estável, seguro para manuseio, com informações claras sobre diluição, modo de uso e tempo de contato, garantindo eficácia microbiológica; embalagem plástica resistente, segura para transporte e armazenamento; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	Unidade
	300

	169
	521248
	Detergente Enzimático (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: detergente enzimático hospitalar, composto por no mínimo quatro enzimas (protease, amilase, lipase e celulase), indicado para limpeza de artigos médico-hospitalares e odontológicos, inclusive com matéria orgânica aderida (sangue, secreções, fluidos); produto biodegradável, não espumante, solúvel em água fria ou morna, pH neutro ou levemente alcalino, livre de aldeídos e fosfatos, com ação rápida e eficaz na remoção de sujidades; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	800

	170
	525507
	Detergente Hospitalar (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por veículo tensoativo aniônico, metassilicato de sódio, espessante, tenso ativo não iônico e corante, detergente concentrado com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas, forma de apresentação embalagem com 5 litros; 
	Unidade
	500

	171
	525508
	Detergente Ultra Concentrado (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por agentes formadores de filme, coadjuvantes, atenuador de espuma, plastificantes, solventes, agente nivelador, conservante e veículo desmineralizado; princípio ativo de associação sinérgica de resinas poliméricas; do tipo liquido opalescente, cor branco; densidade aproximada de 1,01 a 1,03, Ph levemente alcalino; deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	500

	172
	525340
	Disco de Equilíbrio Inflável – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado à realização de exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção, indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e atividades funcionais; confeccionado em material vinílico (PVC) flexível, resistente e atóxico, de alta durabilidade; superfície rugosa e antiderrapante (antiaderente), proporcionando maior segurança durante o uso; com pino/válvula para regulagem de ar, permitindo ajuste do nível de instabilidade conforme necessidade terapêutica; diâmetro aproximado de 35 cm; capacidade para suportar peso máximo de até 120 kg; produto leve, portátil e de fácil higienização; 
	Unidade
	4

	173
	525342
	Dispenser Spray para Álcool – Sem Reservatório – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à aplicação de álcool líquido em forma de spray para higienização das mãos, indicado para uso em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios e ambientes que necessitem de controle de higiene; tipo: dispenser manual para álcool spray; modelo sem reservatório interno, próprio para utilização com refil ou frasco removível; fabricado em material plástico de alta resistência e durabilidade, na cor branca ou equivalente; sistema de acionamento manual por pressão, permitindo pulverização do produto em forma de spray; estrutura com superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e higienização; indicado para fixação em parede, com sistema de abertura para reposição do refil; dimensões aproximadas: 8 cm (largura) x 8,4 cm (profundidade) x 19 cm (altura), admitindo variação compatível; compatível com refil de álcool líquido utilizado para higienização das mãos; acompanhado de kit para instalação/fixação em parede; 
	Unidade
	500

	174
	505616
	Dispositivo para Incontinência Urinária Masculino nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para incontinência urinária masculino, tamanho nº 06, tipo preservativo coletor, confeccionado em silicone 100% atóxico, macio, flexível, transparente, hipoalergênico e isento de látex natural; possui extremidade distal com conector universal para acoplamento a sistema coletor de urina; deve apresentar sistema de fixação seguro, garantindo vedação eficaz e confortável, sem causar constrição peniana; produto descartável, de uso único, embalado individualmente em material que preserve sua integridade e esterilidade; registro na ANVISA; 
	Unidade
	3000

	175
	525720
	Eletrodo Multifuncional para Desfibrilador Compatível com o Desfibrilador Externo Automático - DEA da Marca Instramed ISIS – Especificações Técnicas Mínimas: eletrodo multifuncional descartável, indicado para uso em procedimentos de desfibrilação, cardioversão sincronizada e estimulação por marca-passo externo; disponível nos tamanhos adulto e infantil (pediátrico); produto de uso único, descartável, livre de látex, minimizando riscos de reações alérgicas; confeccionado com gel condutivo de alta performance, garantindo adequada adesividade à pele e eficiente condução elétrica; compatível com desfibriladores bifásicos; deve ser totalmente compatível com o Desfibrilador Externo Automático – DEA Instramed ISIS, assegurando encaixe adequado no conector do equipamento e funcionamento seguro; 
	Unidade
	100

	176
	521249
	Eletrodo para Monitoração Cardíaca (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo adesivo descartável utilizado para captação de sinais elétricos do coração, compatível com monitores cardíacos e eletrocardiógrafos; indicado para uso em pacientes adultos e pediátricos; fabricado em material de espuma macia, hipoalergênica, flexível e impermeável, com alta aderência à pele; com condutor/sensor em prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), de alta condutividade e baixa impedância, que garanta excelente qualidade do sinal; com gel sólido eletrolítico, condutor e não irritante, que mantenha a umidade e estabilidade elétrica durante o uso prolongado; adesivo atóxico, livre de látex e ftalatos (DEHP free); tamanho e formato adequado para uso em adultos e crianças (pediátrico), com dimensões aproximadas entre 40 mm e 55 mm de diâmetro (ou conforme especificação do fabricante para ambas as faixas etárias); uso único e descartável; embalados preferencialmente em cartelas ou sachês com proteção contra umidade, contaminação e perda de aderência; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	1700

	177
	521250
	Envelope para Esterilização Autosselante 19x37cm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: envelope para esterilização por vapor saturado (autoclave) ou óxido de etileno, autosselante (sem necessidade de seladora térmica), dimensões 19x37cm; confeccionado em papel grau cirúrgico de alta resistência (gramatura mínima de 60 g/m²) e filme plástico transparente multicamadas de poliéster/polipropileno, que permita visualização do conteúdo interno; possui lacre adesivo de alta fixação e indicadores químicos de processo impressos na parte externa (lado do papel), para vapor e/ou óxido de etileno, com mudança de cor visível após esterilização; produto livre de látex, atóxico, de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400

	178
	521251
	Equipo Conector 02 Vias com Corta Fluxo - Adulto (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: equipo conector com duas vias, indicado para infusão simultânea ou sequencial de soluções parenterais em pacientes adultos; confeccionado em PVC atóxico e apirogênico, isento de látex, compatível com diferentes soluções; possui duas vias independentes com conectores Luer Lock ou Luer Slip, dispositivo corta-fluxo que permite o controle individual da infusão por via, câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar hidrofóbico, tubo flexível com comprimento mínimo de 150cm, pinça rolete reguladora de fluxo e conexão universal com frascos ou bolsas; produto estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	200

	179
	525718
	Equipo Conector 02 Vias com Corta Fluxo - Pediátrico (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: equipo conector com duas vias, indicado para infusão simultânea ou sequencial de soluções parenterais em pacientes pediátricos; confeccionado em PVC atóxico e apirogênico, isento de látex, compatível com diferentes soluções; possui duas vias independentes com conectores Luer Lock ou Luer Slip, dispositivo corta-fluxo que permite o controle individual da infusão por via, câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar hidrofóbico, tubo flexível com comprimento mínimo de 150cm, pinça rolete reguladora de fluxo e conexão universal com frascos ou bolsas; produto estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	200

	180
	521252
	Equipo Macrogotas com Filtro e Injetor Lateral - Especificações Técnicas Mínimas: equipo para infusão por gravidade, tipo macrogotas (20 gotas = 1 ml), confeccionado em material atóxico, flexível e transparente, isento de látex; filtro de ar hidrofóbico com barreira bacteriana; câmara de gotejamento flexível, transparente e com filtro de partículas; ponta perfurante com tampa protetora; tubo flexível de, no mínimo, 150 cm; pinça rolete para controle de fluxo; conector Luer Lock ou Luer Slip universal com tampa protetora; injetor lateral (Y-site) com membrana auto selante; produto estéril por óxido de etileno ou radiação; embalado individualmente em material que assegure a integridade e a esterilidade até o momento do uso; uso único e descartável; registro na ANVISA; 
	Unidade
	35000

	181
	521253
	Equipo Macrogotas Fotossensível com Filtro e Injetor Lateral - Especificações Técnicas Mínimas: equipo para infusão por gravidade, tipo macrogotas (20 gotas = 1 ml), indicado para administração de soluções fotossensíveis; tubo confeccionado em material fotoprotetor (revestido com película âmbar ou tubo opaco), flexível e isento de látex; filtro de ar hidrofóbico com barreira bacteriana; câmara de gotejamento flexível, transparente e com filtro de partículas; ponta perfurante com tampa protetora; tubo com comprimento mínimo de 150 cm; pinça rolete para controle de fluxo; conector Luer Lock ou Luer Slip universal com tampa protetora; injetor lateral (Y-site) com membrana auto selante; produto estéril por óxido de etileno ou radiação; embalado individualmente, em embalagem que assegure integridade e esterilidade; uso único e descartável; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2000

	182
	521254
	Equipo Microgotas Flexível para Nutrição Enteral - Uso com Sonda Gastrointestinal - Especificações Técnicas Mínimas: equipo flexível tipo microgotas, específico para administração de nutrição enteral por sonda gastrointestinal; confeccionado em material atóxico, livre de PVC e isento de látex (latex free), compatível exclusivamente com nutrição enteral, conforme sistema de conexão com padrão ENFit ou sistema que impeça o uso indevido com vias parenterais (medida de segurança normativa); possui tubo flexível translúcido, pinça rolete para controle de fluxo, câmara de gotejamento do tipo microgotas, tampa protetora e conector terminal para sonda de nutrição; produto estéril, apirogênico, de uso único e descartável, embalado individualmente; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2000

	183
	521255
	Equipo para Irrigação - Especificações Técnicas Mínimas: equipo específico para irrigação de cavidades corporais ou feridas durante procedimentos hospitalares, ambulatoriais ou domiciliares; confeccionado em PVC atóxico, flexível, transparente, isento de látex (latex free); tubo com comprimento mínimo de 150 cm; extremidade proximal com conector universal em espiga (para acoplamento a frascos ou bolsas de irrigação); extremidade distal com conector tipo escalpe ou Luer Slip (para acoplamento a seringas, sondas ou cateteres de irrigação); dispositivo controlador de fluxo (pinça rolete ou clamp); produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; uso único e descartável; embalado individualmente, em material que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2500

	184
	525344
	Equipo Universal para Bomba de Infusão – Especificações Técnicas Mínimas: equipo descartável destinado à administração controlada de soluções parenterais por meio de bomba de infusão, indicado para uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais e unidades de terapia; tipo: equipo para bomba de infusão; compatibilidade: compatível com bombas de infusão que utilizem equipo universal ou padrão equivalente; fabricado em PVC atóxico, transparente, flexível e livre de látex, adequado para uso médico; câmara de gotejamento transparente, permitindo visualização do fluxo da solução; filtro de ar hidrofóbico, quando aplicável; conector universal tipo Luer Lock ou Luer Slip, garantindo conexão segura aos dispositivos de acesso venoso; pinça rolete (regulador de fluxo) para controle manual da infusão; comprimento adequado para uso em bombas de infusão hospitalares; produto estéril, apirogênico e de uso único (descartável); 
	Unidade
	200

	185
	521256
	Escova Cervical Ginecológica (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: escova cervical ginecológica descartável, indicada para coleta de material endocervical em exames citopatológicos (Papanicolau); composta por cabo plástico anatômico e haste flexível com cerdas macias em formato espiral, que permitem coleta uniforme e eficaz de células da junção escamocolunar do colo uterino, minimizando o risco de trauma ou desconforto à paciente; produto de uso único, não estéril, isento de látex, atóxico, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200

	186
	510605
	Escova Cirúrgica Dupla Face – Especificações Técnicas Mínimas: escova cirúrgica indicada para antissepsia das mãos e antebraços de profissionais de saúde antes de procedimentos cirúrgicos ou invasivos; constituída por corpo em plástico flexível, resistente e anatômico, proporcionando firmeza e conforto durante o uso; modelo dupla face, contendo: cerdas macias, adequadas para limpeza eficaz sem causar lesões à pele; esponja impregnada com solução degermante; impregnada com solução de digliconato de clorexidina a 2%, associada a tensoativos, garantindo ação antisséptica eficaz contra microrganismos da flora transitória e residente; produto estéril, de uso único e descartável; 
	Unidade
	500

	187
	525347
	Escova Metálica para Limpeza de Brocas Odontológicas – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento destinado à limpeza mecânica de brocas odontológicas antes do processo de esterilização, indicado para uso em consultórios odontológicos, clínicas e centrais de material e esterilização, auxiliando na remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos aderidos aos instrumentos; escova metálica indicada para limpeza de brocas odontológicas; cerdas confeccionadas em latão ondulado, proporcionando limpeza eficiente sem danificar as brocas; corpo ou base fabricado em material metálico resistente, como alumínio ou material equivalente; estrutura resistente ao uso contínuo em ambiente clínico; indicada para remoção de sujidades antes da etapa de lavagem e esterilização em autoclave; design que permita manuseio seguro e limpeza eficiente das brocas; 
	Unidade
	30

	188
	521257
	Esfigmomanômetro Adulto com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro adulto, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões compatíveis ao uso em adultos (aproximadamente 13x54cm); manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (adulto), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	189
	521259
	Esfigmomanômetro Obeso com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro para pacientes com braço de grande circunferência, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões ampliadas compatíveis ao uso em pacientes obesos (mínimo de 18x66cm), identificada como tamanho adulto grande ou obeso; manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (adulto), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA; 
	Unidade
	15

	190
	525715
	Esfigmomanômetro Pediátrico com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro pediátrico, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões compatíveis ao uso infantil (aproximadamente 10x38cm); manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (pediátrico), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA; 
	Unidade
	15

	191
	521260
	Espaçador para Inalador Dosimétrico - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo acoplado ao inalador dosimétrico que facilita a administração de medicamentos broncodilatadores e corticosteroides, otimizando a deposição pulmonar e reduzindo a deposição orofaríngea; fabricado em plástico rígido, atóxico e transparente, de grau médico, resistente a impactos; compatível com inaladores dosimétricos padrão, com conector universal para bocal e cartucho; design cilíndrico ou cônico, com volume interno entre 150 ml a 350 ml; bocal anatômico para fácil adaptação aos lábios do paciente; fácil limpeza, resistente a soluções desinfetantes comuns; embalagem individual, devidamente lacrada para manter a assepsia; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	192
	517157
	Espaçador para Medicamento em Aerossol – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de medicamentos inalatórios por meio de inaladores pressurizados dosimetrados (aerossol), proporcionando melhor deposição pulmonar e redução de perdas do fármaco; constituído por tubo/câmara transparente, permitindo visualização do fluxo do aerossol durante a inalação; fabricado em material atóxico, resistente e de fácil higienização; com sistema de válvula dupla unidirecional (no tubo e na máscara), que auxilia na vedação adequada e minimiza a entrada de ar externo, otimizando a eficácia da medicação; acompanha 2 máscaras anatômicas e confortáveis, nos tamanhos: adulto e infantil; máscaras confeccionadas em material macio, proporcionando melhor adaptação facial e vedação eficiente; compatível com todos os dispensadores de medicamentos aerossol (inaladores pressurizados padrão); produto reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada; 
	Unidade
	70

	193
	505626
	Esparadrapo Impermeável - Especificações Técnicas Mínimas: esparadrapo cirúrgico impermeável, confeccionado com tecido 100% algodão e cobertura externa com filme plástico ou material equivalente que confere impermeabilidade à água; possui adesivo à base de borracha natural ou sintética, com excelente fixação, hipoalergênico, atóxico, resistente à tração, facilmente rasgável com as mãos no sentido longitudinal e transversal; medidas: largura de 100mm e comprimento de 4,5 metros; embalado individualmente em condições que garantam a integridade e a conservação do produto até o momento do uso; registro na ANVISA; 
	Unidade
	4000

	194
	521261
	Espátula de Ayre (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: espátula para coleta ginecológica tipo Ayre, confeccionada em madeira de alta qualidade, descartável, não estéril, atóxica, com extremidades anatômicas: uma ponta longa e plana para coleta da ectocérvice e uma extremidade curta e curva para coleta da endocérvice; superfície lisa, sem farpas ou irregularidades, devidamente moldada para não causar traumas ao tecido vaginal; indicada para coleta de material para exames citopatológicos (Papanicolau); uso único, devendo ser descartada após o uso; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	400

	195
	505630
	Espéculo Vaginal nº 01 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho pequeno (nº 01), medindo aproximadamente 29mm em sua maior largura distal, 24mm em sua maior largura proximal, 110mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;
	Unidade
	5000

	196
	505629
	Espéculo Vaginal nº 02 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho médio (nº 02), medindo aproximadamente 33mm em sua maior largura distal, 30mm em sua maior largura proximal, 115mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;
	Unidade
	5000

	197
	505628
	Espéculo Vaginal nº 03 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho grande (nº 03), medindo aproximadamente 43mm em sua maior largura distal, 36mm em sua maior largura proximal, 115mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;
	Unidade
	1500

	198
	513264
	Estadiômetro Ultrassônico – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento destinado à medição de estatura por meio de tecnologia ultrassônica; modelo digital e portátil, de fácil transporte e operação; com display em LCD, com visualização clara e numérica da altura aferida; faixa de medição mínima de 50 cm a 215 cm; sistema de medição por sensor ultrassônico de alta precisão, com acionamento simples e leitura rápida; estrutura leve, resistente e de fácil higienização; 
	Unidade
	20

	199
	516054
	Estante em Polipropileno para 60 Tubos de Ensaio de 17mm – Especificações Técnicas Mínimas: estante tipo grade fabricada em polipropileno, nas cores amarela, azul ou vermelha, autoclavável, identificação alfanumérica para localização das amostras, capacidade de 60 tubos, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	Unidade
	5

	200
	505631
	Estetoscópio Duplo Biauricular Adulto e Infantil – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento destinado à ausculta cardiopulmonar e avaliação clínica em pacientes adultos e pediátricos; modelo duplo biauricular; com auscultador duplo em aço cromado, resistente à oxidação e de fácil higienização, com diafragma e campânula para melhor captação de sons de diferentes frequências; hastes em alumínio, leves, resistentes e com ajuste de tensão; olivas anatômicas, confeccionadas em PVC macio e atóxico, proporcionando vedação adequada e conforto ao profissional; tubo duplo em PVC macio, flexível e atóxico, com boa condução acústica e resistência ao uso contínuo; produto de fácil higienização, resistente e adequado para uso hospitalar e ambulatorial; 
	Unidade
	30

	201
	525351
	Etiqueta para Esterilização Dupla Camada com Indicador Químico Tipo 1 – (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: etiqueta adesiva destinada à identificação e rastreabilidade de materiais submetidos ao processo de esterilização em autoclave a vapor, permitindo o controle e registro do ciclo de esterilização em serviços de saúde; etiqueta autoadesiva de dupla camada, destinada à identificação de pacotes esterilizados; possui indicador químico de processo Tipo 1 integrado, sensível ao processo de esterilização a vapor; compatível com esterilização em autoclave a vapor nas faixas de temperatura entre 121 °C e 134 °C; camada superior destacável, permitindo fixação em prontuários, registros, planilhas ou sistemas de rastreabilidade; indicador químico com mudança de cor visível e de fácil leitura após o processo de esterilização; boa aderência em superfícies limpas e secas, garantindo fixação adequada nos pacotes esterilizados; dimensões aproximadas da etiqueta: 70 mm x 33 mm, admitindo variação compatível; indicador químico em conformidade com a norma ISO 11140-1 ou equivalente; forma de apresentação rolo contendo 1.000 etiquetas; 
	Rolo
	40

	202
	525352
	Exercitador Respiratório Oscilatório para Higiene Brônquica – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fisioterapia respiratória para auxílio na mobilização e eliminação de secreções das vias aéreas, promovendo pressão positiva expiratória oscilatória; fabricado em material atóxico, de uso individual, não descartável; corpo, tampa e cone confeccionados em polipropileno; bocal confeccionado em PVC; esfera interna confeccionada em aço carbono com revestimento superficial; pressão de operação não superior a 18 cm H₂O; frequência de oscilação aproximada entre 7 e 19 Hz; diâmetro aproximado da esfera 1,9 cm; indicado para exercícios respiratórios e higiene brônquica; 
	Unidade
	2

	203
	513009
	Extensão de Nylon Trançado para Ar Comprimido – Especificações Técnicas Mínimas: mangueira destinada à condução de ar comprimido medicinal; confeccionada em nylon trançado de alta resistência, flexível e durável; cor de identificação do gás conforme padronização hospitalar, amarela (ar comprimido); capacidade de trabalho para pressão mínima de até 250 libras (psi) ou superior; comprimento aproximado de 3 metros; com conectores compatíveis com a rede de gases medicinais, garantindo vedação segura e encaixe firme; produto resistente à torção, abrasão e uso contínuo; 
	Unidade
	20

	204
	513010
	Extensão de Nylon Trançado para Oxigênio – Especificações Técnicas Mínimas: mangueira destinada à condução de oxigênio medicinal; confeccionada em nylon trançado de alta resistência, flexível, durável e resistente à abrasão; cor de identificação do gás conforme padronização hospitalar: verde (oxigênio); capacidade de trabalho para pressão mínima de até 250 libras (psi) ou superior; comprimento aproximado de 3 metros; com conectores compatíveis com a rede de gases medicinais, garantindo vedação segura e encaixe firme; resistente à torção, abrasão e uso contínuo; 
	Unidade
	40

	205
	505632
	Extensão de Silicone de Oxigênio - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado com material do tipo silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, tamanho aproximado 06mm (diâmetro externo) com 15m;
	Unidade
	200

	206
	525353
	Faixa Elástica de Resistência para Exercícios - Tipo Super Band – Intensidade Leve – Especificações Técnicas Mínimas: faixa elástica extensora indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamentos, treinamento funcional, reabilitação e atividades físicas; confeccionada em látex natural de alta resistência, flexível e durável, com elevada capacidade de alongamento e retorno elástico; nível de resistência: leve; faixa de tensão aproximada: de 4,5 kg a 15,8 kg; cor: vermelha; dimensões aproximadas: 1,3 cm de largura x 0,5 cm de espessura x 208 cm de comprimento (dobrada); estrutura contínua em formato de loop fechado, sem emendas; material resistente ao uso repetido, rasgos e deformações; superfície uniforme, sem imperfeições ou falhas no material; 
	Unidade
	30

	207
	525354
	Faixa Elástica de Resistência para Exercícios – Tipo Super Band - Intensidade Média – Especificações Técnicas Mínimas: faixa elástica extensora indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamentos, treinamento funcional, reabilitação e atividades físicas; confeccionada em látex natural de alta resistência, flexível e durável, com elevada capacidade de alongamento e retorno elástico; nível de resistência: média; faixa de tensão aproximada; até 32 kg; cor: laranja; dimensões aproximadas: 2,1 cm de largura e 200 cm de comprimento (faixa circular); estrutura contínua em formato de loop fechado, sem emnedas; material resistente ao uso repetido, rasgos e deformações; superfície uniforme, sem imperfeições ou falhas no material; 
	Unidade
	30

	208
	525355
	Faixa Elástica para Fisioterapia – Tipo Thera Band – Especificações Técnicas Mínimas: faixa elástica indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamento, reabilitação funcional e treinamento de resistência em fisioterapia; confeccionada em borracha natural (látex), de alta elasticidade, resistência e durabilidade; disponível em 5 níveis de intensidade, diferenciados por cores, conforme especificações aproximadas abaixo: verde – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,35 mm; azul – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,50 mm; amarelo – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,70 mm; vermelho – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,90 mm; preto – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 1,10 mm; superfície uniforme, flexível e resistente a deformações permanentes; produto leve, portátil e de fácil higienização; 
	Unidade
	30

	209
	513011
	Filtro Bacteriano HMEF - Especificações Técnicas Mínimas: filtro para ventilação mecânica, indicado para uso em circuitos ventilatórios, em conjunto com aparelhos de respiração, aparelhos de anestesia e respiração artificial, tamanho adulto, forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	500

	210
	525513
	Fio de Sutura Catgut Simples 0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100

	211
	525514
	Fio de Sutura Catgut Simples 1-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 1-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100

	212
	525515
	Fio de Sutura Catgut Simples 2-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 2-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100

	213
	525516
	Fio de Sutura Catgut Simples 3-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 3-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100

	214
	525517
	Fio de Sutura Catgut Simples 4-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 4-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100

	215
	525518
	Fio de Sutura Nylon 2-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 2-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	300

	216
	525519
	Fio de Sutura Nylon 3-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 3-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	300

	217
	525520
	Fio de Sutura Nylon 4-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 4-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	300

	218
	525521
	Fio de Sutura Nylon 5-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 5-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	300

	219
	525522
	Fio Guia com Vedação para TET 5,0 – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico descartável, indicado como auxiliar em procedimentos de intubação orotraqueal, proporcionando direcionamento e rigidez adequada ao tubo endotraqueal (TET); confeccionado em alumínio maleável, permitindo modelagem conforme a necessidade do procedimento, com revestimento/isolamento em PVC, liso e atóxico, reduzindo o risco de trauma às vias aéreas; indicado para uso com Tubo Endotraqueal (TET) nº 5,0, tamanho adulto; com extremidade distal arredondada/atraumática, com vedação adequada, minimizando risco de lesões na mucosa; comprimento compatível com o TET correspondente, permitindo manuseio seguro durante o procedimento; produto estéril, de uso único e descartável; 
	Unidade
	100

	220
	525523
	Fio Guia com Vedação para TET 6,5 – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico descartável, indicado como auxiliar em procedimentos de intubação orotraqueal, proporcionando direcionamento e rigidez adequada ao tubo endotraqueal (TET); confeccionado em alumínio maleável, permitindo modelagem conforme a necessidade do procedimento, com revestimento/isolamento em PVC, liso e atóxico, reduzindo o risco de trauma às vias aéreas; indicado para uso com Tubo Endotraqueal (TET) nº 6,5, tamanho adulto; com extremidade distal arredondada/atraumática, com vedação adequada, minimizando risco de lesões na mucosa; comprimento compatível com o TET correspondente, permitindo manuseio seguro durante o procedimento; produto estéril, de uso único e descartável; 
	Unidade
	100

	221
	525524
	Fio Guia com Vedação para TET 7,0 – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico descartável, indicado como auxiliar em procedimentos de intubação orotraqueal, proporcionando direcionamento e rigidez adequada ao tubo endotraqueal (TET); confeccionado em alumínio maleável, permitindo modelagem conforme a necessidade do procedimento, com revestimento/isolamento em PVC, liso e atóxico, reduzindo o risco de trauma às vias aéreas; indicado para uso com Tubo Endotraqueal (TET) nº 7,0, tamanho adulto; com extremidade distal arredondada/atraumática, com vedação adequada, minimizando risco de lesões na mucosa; comprimento compatível com o TET correspondente, permitindo manuseio seguro durante o procedimento; produto estéril, de uso único e descartável; 
	Unidade
	100

	222
	505638
	Fita Adesiva Crepe – Especificações Técnicas Mínimas: fita adesiva tipo crepe, indicada para uso hospitalar geral, fixações leves, identificação e aplicações diversas; confeccionada em papel crepado de boa resistência, com adesivo à base de resina acrílica ou borracha sintética e resinas sintéticas, com formulação à base de água; boa aderência a diferentes superfícies, com fácil aplicação e remoção, sem deixar resíduos excessivos quando utilizada em curto período; dimensões aproximadas de 19 mm de largura x 50 m de comprimento; 
	Unidade
	1100

	223
	525525
	Fita Indicadora para Autoclave – Especificações Técnicas Mínimas: fita adesiva utilizada para identificação e controle de processos de esterilização por vapor sob pressão (autoclave); confeccionada em papel crepado à base de celulose, resistente às condições de temperatura e umidade do processo de esterilização; adesivo à base de borracha natural e resinas, com boa aderência; com tinta indicadora química termo-sensível, que apresenta mudança de coloração após exposição adequada ao processo de esterilização por vapor; dimensões aproximadas de 19 mm de largura x 30 m de comprimento; 
	Unidade
	500

	224
	525526
	Fita Microporosa 10 cm x 4,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: fita adesiva cirúrgica microporosa, indicada para fixação de curativos, sondas, cateteres e outros dispositivos médicos, especialmente em peles sensíveis; dimensões aproximadas de 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento; confeccionada em não tecido (microporoso) de finíssima espessura, permitindo adequada ventilação da pele; cor branca; produto hipoalergênico, com massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, proporcionando excelente fixação e remoção suave, com menor risco de irritação cutânea; não estéril; flexível, de fácil aplicação, com boa conformabilidade às áreas anatômicas; 
	Unidade
	1000

	225
	525357
	Fitas Teste para Cloro Livre – Compatível com Medidores Micro 7 e Micro 20 da Marca AKSO (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: fitas teste; compatíveis com os equipamentos medidores de cloro multiparâmetro modelos Micro 7 e Micro 20, da marca AKSO; acondicionadas em embalagem apropriada; forma de apresentação embalagem contendo 100 fitas testes; 
	Caixa
	10

	226
	525527
	Fixador Citológico Spray (100 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto indicado para fixação de esfregaços citológicos, especialmente em lâminas para exames citopatológicos, preservando as características morfológicas celulares até a coloração e análise laboratorial; formulado à base de propilenoglicol e álcool, garantindo fixação rápida e eficaz do material biológico; sistema de aplicação tipo spray/aerossol, proporcionando cobertura uniforme da lâmina e secagem rápida; forma de apresentação frasco contendo 100 ml; 
	Frasco
	50

	227
	525528
	Fixador Fix Holder para Tubo Endotraqueal – Adulto – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para fixação segura de tubo endotraqueal (TET), auxiliando na manutenção do posicionamento adequado durante ventilação mecânica; confeccionado em material atóxico e hipoalergênico, em tecido macio que não agride a pele do paciente, reduzindo o risco de lesões cutâneas e irritações; modelo ajustável, permitindo adaptação a diferentes anatomias e garantindo estabilidade do tubo; com sistema de fecho aderente (tipo velcro ou similar) para fixação eficiente no tubo endotraqueal, proporcionando firmeza e facilidade de ajuste; indicado para uso adulto; 
	Unidade
	200

	228
	521262
	Formol 10% (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução de formaldeído a 10% (equivalente a aproximadamente 3,7% a 4% de formaldeído livre em solução aquosa tamponada); líquido límpido, incolor ou levemente amarelado, com odor característico; estável em temperatura ambiente, não inflamável em sua forma diluída; embalado em frasco de polietileno rígido, com tampa rosqueável, resistente ao produto químico e vedação segura; registro em órgão competente; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	100

	229
	517319
	Fosfato de Sódio Bibásico Anidro – Especificações Técnicas Mínimas: reagente químico classificado como sal fosfatado, indicado para uso laboratorial em preparo de soluções tampão, meios de cultura, análises químicas e demais aplicações analíticas; denominação química: Fosfato de Sódio Bibásico Anidro; fórmula molecular: Na₂HPO₄; peso molecular: 141,96 g/mol; classificação: PA (Pureza Analítica), grau adequado para uso laboratorial; aspecto físico: pó ou cristais brancos, higroscópico, solúvel em água; forma de apresentação frasco contendo 500 g; 
	Unidade
	1

	230
	525714
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Extragrande (EG/XG) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção contra vazamentos; tamanho extragrande (EG/XG); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e discreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	40000

	231
	525713
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Grande (G) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção  contra vazamentos; tamanho grande (G); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e dicreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	40000

	232
	525712
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Médio (M) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção  contra vazamentos; tamanho médio (M); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e dicreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	40000

	233
	525711
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Pequeno (P) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção  contra vazamentos; tamanho pequeno (P); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e dicreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	20000

	234
	525710
	Fralda Infantil – Tamanho Extragrande (XG/EG) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho extragrande (XG/EG); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	20000

	235
	525709
	Fralda Infantil – Tamanho Grande (G) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho grande (G); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	8000

	236
	525708
	Fralda Infantil – Tamanho Médio (M) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho médio (M); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	8000

	237
	525707
	Fralda Infantil – Tamanho Pequeno (P) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho pequeno (P); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	8000

	238
	525706
	Frasco Erlenmeyer 1000ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo vidro boro silicato, graduado 1000ml, intervalo de graduação em 50ml, boca larga, gargalo com alta resistência, parede com espessura uniforme, de acordo com as normas da ISSO-1773, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	Unidade
	10

	239
	517320
	Frasco Erlenmeyer 100ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo vidro boro silicato, graduado 100ml, boca larga, gargalo com alta resistência, parede com espessura uniforme, de acordo com as normas da ISSO-1773, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	Unidade
	10

	240
	505649
	Frasco para Alimentação Enteral 300ml – Especificações Técnicas Mínimas: frasco indicado para administração de dietas enterais, água ou soluções nutricionais por sistema de alimentação enteral; capacidade de 300ml; confeccionado em PVC atóxico, transparente, resistente e apropriado para uso hospitalar; deve permitir tratamento térmico das soluções (aquecimento e resfriamento), mantendo integridade estrutural e segurança durante o uso; graduado externamente para controle de volume; compatível com equipos para nutrição enteral, com bocal adequado para conexão segura e vedação eficiente; livre de vazamentos, resistente à manipulação; 
	Unidade
	1500

	241
	505650
	Frasco para Alimentação Enteral 500ml – Especificações Técnicas Mínimas: frasco indicado para administração de dietas enterais, água ou soluções nutricionais por sistema de alimentação enteral; capacidade de 500ml; confeccionado em PVC atóxico, transparente, resistente e apropriado para uso hospitalar; deve permitir tratamento térmico das soluções (aquecimento e resfriamento), mantendo integridade estrutural e segurança durante o uso; graduado externamente para controle de volume; compatível com equipos para nutrição enteral, com bocal adequado para conexão segura e vedação eficiente; livre de vazamentos, resistente à manipulação; 
	Unidade
	1500

	242
	521399
	Frasco para Amostra Coliformes 100 ml (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: frasco estéril para coleta e transporte de amostras de água com finalidade de análise microbiológica (pesquisa de coliformes totais e Escherichia coli); fabricado em polipropileno transparente, com capacidade volumétrica nominal de 100 ml, tampa do tipo flip top com vedação segura e fácil abertura; contém tiossulfato de sódio na concentração adequada para neutralização do cloro residual livre presente na água no momento da coleta; frasco com lacre de segurança inviolável, garantindo a integridade e esterilidade do conteúdo até o momento do uso; produto resistente a impactos leves, não tóxico e apropriado para transporte conforme normas de biossegurança; registro na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação caixa com 200 unidades, acondicionadas individualmente ou em grupos, com identificação do fabricante, lote, validade e instruções de uso; 
	Caixa
	10

	243
	521263
	Frasco para Biópsia (50 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: frasco destinado ao acondicionamento, preservação e transporte de amostras biológicas, como fragmentos de tecidos para biópsia; fabricado em plástico atóxico, translúcido, rígido (polipropileno ou polietileno de alta densidade – PEAD), resistente a impacto e reagentes químicos; capacidade mínima de 50 ml; com boca larga para facilitar o depósito da amostra e preenchimento com conservantes, como formol; tampa rosqueável com vedação hermética, com ou sem vedação interna, que impeça vazamentos durante o transporte; graduado em mililitros, com marcações visíveis e resistentes; produto estéril e de uso único; acondicionado em embalagem individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	500

	244
	517321
	Frasco Reagente Graduado 250ml – Especificações Técnicas Mínimas: frasco reagente graduado, indicado para armazenamento, preparo e manipulação de soluções químicas em ambiente laboratorial; capacidade nominal de 250 ml; confeccionado em vidro borossilicato 3.3, com alta resistência térmica e química, adequado para uso em laboratório; com dispositivo antigotas (anel de vedação) no gargalo, que auxilia no escoamento uniforme do líquido, evitando escorrimentos indesejados; acompanha tampa plástica rosqueável, resistente a agentes químicos, com vedante tipo anel, garantindo fechamento seguro e vedação eficiente; graduado, com escala impressa em tinta cerâmica branca de alta durabilidade, resistente a ataques químicos e ao desgaste por lavagem; autoclavável a 121°C, mantendo suas propriedades físicas e estruturais após esterilização; 
	Unidade
	50

	245
	512445
	Garrote Tipo Torniquete – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para garroteamento venoso em procedimentos como coleta de sangue, punção venosa e administração de medicamentos intravenosos; modelo fitado, cortado em tiras com comprimento aproximado de 46 cm; confeccionado em material isento de látex, reduzindo o risco de reações alérgicas; cor azul, facilitando a identificação no ambiente clínico; material resistente, flexível e de fácil higienização; 
	Unidade
	60

	246
	505652
	Garrote Tubo de Látex – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para garroteamento venoso em procedimentos como coleta de sangue, punção venosa e administração de medicamentos intravenosos; confeccionado em tubo de látex grau médico, flexível, resistente e de boa elasticidade; cor amarela, facilitando a identificação no ambiente clínico; comprimento aproximado de 50 cm; indicado para uso adulto e infantil, permitindo ajuste conforme a necessidade do procedimento; superfície lisa, de fácil higienização; 
	Unidade
	190

	247
	525360
	Gaze de Rayon com Óleo de Girassol (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: gaze esterilizada, confeccionada em fibra de rayon, atóxica, embebida com óleo de girassol, de uso único, indicada para curativos, proteção de feridas e procedimentos cirúrgicos, promovendo absorção eficiente e manutenção da umidade adequada no local da aplicação; produto hipoalergênico, maleável e de fácil manuseio; dimensões: cada unidade em sachê de 7,5 x 15 cm; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 24 unidades; 
	Pacote
	250

	248
	525704
	Gel à Base de Água (1 kg) – Especificações Técnicas Mínimas: gel hidrossolúvel indicado para uso em procedimentos fisioterapêuticos, especialmente como meio condutor para equipamentos de ultrassom terapêutico e demais aparelhos eletromédicos; formulado à base de água, com excelente condutividade sônica, garantindo adequada transmissão de ondas ultrassônicas; isento de corantes e essências; inodoro; pH neutro; não gorduroso; facilmente removível com água; não mancha roupas ou superfícies; não irritante e dermatologicamente testado; consistência adequada para fácil aplicação e boa aderência à pele, sem escorrer excessivamente; forma de apresentação frasco contendo 1 kg; 
	Unidade
	400

	249
	525361
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (400 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 400 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 17 cm x 10 cm x 2,7 cm; 
	Unidade
	200

	250
	525362
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (500 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 500 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 17 cm x 10 cm x 3,7 cm; 
	Unidade
	200

	251
	525363
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (550 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 550 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 22 cm x 15 cm x 2 cm; 
	Unidade
	200

	252
	525364
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (750 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 750 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 27,5 cm x 15 cm x 2,3 cm; 
	Unidade
	200

	253
	525365
	Gelo Rígido Reutilizável - Placa de Gel (200 g) – Especificações Técnicas Mínimas: placa de gel confeccionada em plástico rígido reciclável, contendo gel atóxico à base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes; produto inodoro, com vedação segura (tampa selada), formato que permite empilhamento ou fixação lateral; dimensões aproximadas: 12,0 cm (altura) x 7,0 cm (largura) x 2,7–2,9 cm (espessura); peso aproximado: 200 g; 
	Unidade
	200

	254
	525703
	Haste Plástica (Swab) Estéril (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: haste tipo swab, indicada para coleta de material biológico, procedimentos laboratoriais, curativos e aplicações clínicas diversas; haste confeccionada em polipropileno, resistente e flexível, proporcionando segurança e facilidade de manuseio; extremidade com algodão hidrófilo especial de alta absorção, firmemente fixado à haste, garantindo eficiência na coleta e aplicação; produto descartável e estéril, pronto para uso; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	400

	255
	525702
	Hipoclorito de Sódio 5% a 6% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto químico indicado para desinfecção de superfícies, artigos não críticos e preparo de soluções sanitizantes, conforme protocolos institucionais; composição: hipoclorito de sódio (NaClO); concentração: 5% a 6%; peso molecular: 74,50 g/mol; número CAS: 7681-52-9; aspecto: líquido incolor a levemente amarelado, com odor característico; solúvel em água, com ação bactericida, fungicida e virucida conforme concentração e tempo de contato; forma de apresentação frasco 1 litro; 
	Unidade
	200

	256
	510612
	Histerômetro de Collin 28cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para mensuração da cavidade uterina em procedimentos ginecológicos, como avaliação uterina e inserção de dispositivos intrauterinos (DIU); modelo Collin, com comprimento total de 28 cm; confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e de fácil higienização; superfície lisa, com acabamento adequado que permita esterilização em autoclave, mantendo suas propriedades físicas e estruturais; deve possuir marcação graduada nítida e permanente, possibilitando leitura precisa da profundidade uterina; produto reutilizável; 
	Unidade
	20

	257
	525701
	Histerômetro Estéril Descartável – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento indicado para mensuração da cavidade uterina em procedimentos ginecológicos, como avaliação uterina e inserção de DIU; confeccionado em poliestireno, resistente e atóxico; modelo descartável, de uso único; cor branca, facilitando a visualização das marcações; comprimento total aproximado de 25 cm, contendo segmento graduado de 15 cm, com graduação nítida de 4 cm a 15 cm, permitindo leitura precisa da profundidade uterina; possui anel cilíndrico móvel (stopper) que se desloca ao longo da haste cilíndrica, possibilitando ajuste e controle da profundidade durante o procedimento; produto estéril, com esterilização por Óxido de Etileno (ETO); acondicionado individualmente em embalagem tipo envelope de papel grau cirúrgico e filme plástico de polietileno/polipropileno, garantindo integridade e manutenção da esterilidade até o momento do uso; 
	Unidade
	30

	258
	525699
	Indicador Biológico para Esterilização a Vapor (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à monitorização biológica de processos de esterilização por vapor saturado em autoclaves, utilizado para verificação da eficácia do ciclo de esterilização; composto por disco de papel ou suporte termoplástico contendo população microbiana mínima de 10⁵ (10 elevado à quinta potência) de esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, organismo padrão utilizado para controle de processos de esterilização a vapor; o sistema deve conter frasco com ampola interna de vidro quebrável, contendo meio de cultura à base de caseína e soja, que permita a incubação e crescimento dos microrganismos sobreviventes; a produção de ácido decorrente do crescimento microbiano provoca mudança de cor do meio de cultura, indicando falha no processo de esterilização; indicado para monitorização de esterilização por vapor saturado; contém esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953; população mínima de esporos: 10⁵; ampola interna de vidro quebrável com meio de cultura caseína-soja; indicação visual por mudança de cor do meio de cultura em caso de crescimento microbiano; faixa de temperatura de utilização: aproximadamente 121°C a 134°C; tempo de resultado: até 24 horas de incubação; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	100

	259
	517147
	Infantômetro Portátil – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento destinado à medição do comprimento de recém-nascidos e lactentes; estrutura fabricada em alumínio resistente e leve; campo de medição de 0 a 1 metro (100 cm); escala graduada com intervalos de 2 cm e marcação milimetrada, garantindo precisão na leitura; cursor móvel deslizante para apoio dos pés, com fácil ajuste e travamento; superfície lisa, de fácil higienização; desmontável ou dobrável, facilitando transporte e armazenamento; leve e portátil; 
	Unidade
	10

	260
	525698
	Jaleco Impermeável Descartável (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: jaleco descartável indicado para uso em ambiente hospitalar, ambulatorial e cirúrgico, destinado à proteção do profissional contra respingos e fluidos; confeccionado em 100% polipropileno, em não tecido (TNT) laminado com película impermeável, proporcionando barreira eficiente contra líquidos; gramatura mínima de 50 g/m², garantindo resistência e segurança durante o uso; impermeável; atóxico; modelo cirúrgico; manga longa; punho com acabamento em malha ou elástico para melhor vedação; ajuste na cintura (tiras para amarração posterior); fechamento seguro; produto de uso único, descartável; disponível em tamanhos variados (P, M, G e GG ou equivalentes, a serem definidos no ato do pedido); registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 10 unidades; 
	Pacote
	200

	261
	525697
	Kit Antropométrico Compacto (Adipômetro, Paquímetro e Trena) – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à avaliação antropométrica e composição corporal; composto por: adipômetro (plicômetro) clínico Compacto: equipamento para medição de dobras cutâneas; estrutura resistente, leve e de fácil manuseio; escala de leitura precisa e de fácil visualização; pressão constante conforme padrão clínico; indicado para avaliação de percentual de gordura corporal; paquímetro: comprimento mínimo de 24 cm; escala milimetrada; fabricado em material resistente (metal ou polímero de alta durabilidade); indicado para medições lineares corporais com precisão; trena antropométrica: comprimento mínimo de 2 m; escala milimetrada; flexível e inextensível; indicada para medição de circunferências corporais; acompanha maleta para transporte: estrutura resistente; compartimentos internos para organização dos instrumentos; facilita armazenamento e transporte seguro do kit; 
	Unidade
	3

	262
	525366
	Kit de Escovas Multiuso para Limpeza de Instrumentais (3 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de escovas destinado à limpeza manual de instrumentais e superfícies, indicado para uso em consultórios, clínicas, laboratórios e serviços de saúde, auxiliando na remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos antes dos processos de desinfecção ou esterilização; kit composto por escovas com diferentes tipos de cerdas, permitindo utilização em diversas aplicações de limpeza; contendo, no mínimo: 1 escova com cerdas de aço; 1 escova com cerdas de latão; 1 escova com cerdas de nylon; cerdas firmes e resistentes, adequadas para remoção de sujidades aderidas a superfícies e instrumentais; corpo ou cabo fabricado em material resistente, proporcionando firmeza e segurança durante o uso; design que permita manuseio confortável e eficiente na limpeza; indicado para limpeza de instrumentais, equipamentos e outras superfícies que necessitem de escovação manual; 
	Unidade
	30

	263
	505659
	Kit de Máscara de Venture Adulto - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, contendo traqueia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigênio tamanho aproximado de 2,10m, copo adaptador para micronebulização, máscara flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais;
	Unidade
	100

	264
	505660
	Kit de Máscara de Venture Infantil - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, contendo traqueia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigênio tamanho aproximado de 2,10m, copo adaptador para micronebulização, máscara flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais;
	Unidade
	100

	265
	525367
	Kit de Máscara Laríngea Descartável (7 Tamanhos) – Especificações Técnicas Mínimas: kit composto por máscaras laríngeas descartáveis estéreis, destinadas ao manejo de vias aéreas e ventilação em procedimentos anestésicos, emergenciais ou de suporte ventilatório, indicado para uso em pacientes de diferentes faixas etárias; composição do kit: 1 unidade de máscara laríngea tamanho 1 (indicada para recém-nascidos); 1 unidade de máscara laríngea tamanho 1,5; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 2; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 2,5; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 3; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 4; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 5; totalizando 7 máscaras laríngeas descartáveis, cobrindo diferentes faixas de peso e possibilitando utilização em pacientes neonatais, pediátricos e adultos; fabricadas em PVC grau médico, silicone ou material equivalente biocompatível; produto estéril, atóxico, descartável e de uso único; tubo com conector padrão universal de 15 mm, compatível com sistemas de ventilação e anestesia; balão (cuff) macio e anatômico, proporcionando adequada vedação das vias aéreas; tubo flexível e resistente a dobras; identificação do tamanho no dispositivo ou embalagem; embalagem individual estéril que garanta integridade do produto até o momento do uso; registro na ANVISA; 
	Unidade
	20

	266
	525368
	Kit de Reagente DPD em Sachê Individual - Powder Pillow - Compatível com Modelos de Medidores Cloro Tester e Fotômetro da Marca AKSO (100 Sachês) – Especificações Técnicas Mínimas: kit contendo 100 sachês individuais de pó (Powder Pillow), destinado à análise colorimétrica de cloro livre em água potável; compatibilidade: compatível com Medidores Cloro Tester e Fotômetros da marca AKSO que utilizam método DPD; faixa de medição: adequado para controle de água potável, faixa de 0,05 a 5,0 mg/L (ppm) de Cloro Livre; volume da amostra: cada sachê preparado para análise de 10 ml de amostra; embalagem: sachês individuais, acondicionados em embalagem apropriada para transporte e conservação do produto; registro e conformidade: produto registrado conforme normas vigentes, com instruções de uso em português; 
	Caixa
	3

	267
	525369
	Kit de Reagente para Determinação de Flúor em Água (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit contendo 25 testes de reagente químico destinado à determinação da concentração de flúor em amostras de água para consumo humano, utilizando o método colorimétrico SPADNS, compatível com fotômetro digital multiparâmetro eXact® Micro 20 (Sensafe); método analítico: colorimétrico SPADNS; compatibilidade: fotômetro eXact® Micro 20 (Sensafe); faixa de medição: compatível com controle de fluoretação da água, aproximadamente 0,02 a 2,0 mg/L; apresentação: sachê em pó ou solução líquida pronta para uso; estabilidade: reagente estável, acompanhado de instruções de preparo e utilização; 
	Caixa
	12

	268
	525371
	Kit de Treinamento Funcional (Escada, Cones Chinês e Cones Demarcatórios) – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à realização de treinamentos funcionais, exercícios de coordenação motora, agilidade, velocidade e condicionamento físico; kit composto por: 1 escada de agilidade na cor amarela, com comprimento aproximado de 4,5 metros, contendo 10 degraus ajustáveis e tiras laterais resistentes; 6 cones tipo chinês (prato), confeccionados em material flexível e resistente; 6 cones demarcatórios com altura aproximada de 24 cm, fabricados em material plástico resistente; a escada deve ser confeccionada em fita de nylon ou material similar de alta resistência, com degraus em material plástico durável, permitindo ajuste de espaçamento; os cones devem ser leves, resistentes a impactos e adequados para uso em ambientes internos e externos; 
	Unidade
	3

	269
	525696
	Kit de Treinamento Funcional (Escada, Cones e Barreira) - Especificações Técnicas Mínimas: kit composto por escada, cones e barreira, escada em plástico lavável, 50cm de distância entre os degraus, tamanho da escada 4,5x0,45m (CxL), cones 04 cones com furos, tamanho do cone 16,3x14,5x22cm (CxLxA), barreira em 06 bastões de 30cm de comprimento cada, (por barreira, acompanha 3 bastões encaixáveis onde forma 1 barreira de 90cm);
	Conjunto
	10

	270
	525695
	Kit Estesiômetro para Teste de Sensibilidade – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à avaliação da sensibilidade cutânea tátil, indicado para exames neurológicos, avaliação de neuropatias periféricas (ex.: neuropatia diabética) e monitoramento clínico da integridade sensorial; composto por 7 monofilamentos de nylon, com comprimentos iguais, diâmetros diferenciados e calibrados para aplicação de forças específicas, conforme padrão internacional do Teste de Semmes-Weinstein; forças nominais e identificação por cores: verde – 0,05 g, azul – 0,2 g, violeta – 2,0 g, vermelho escuro – 4,0 g, laranja – 10,0 g, vermelho magenta/rosa – 300,0 g e preto ou equivalente – força intermediária conforme padrão do fabricante (ex.: 0,5 g ou 1,0 g, com codificação correspondente); cada monofilamento deve ser: fabricado em nylon de alta precisão; calibrado individualmente; montado em suporte plástico resistente; acondicionado em tubo protetor transparente individual, garantindo integridade e preservação da calibração; o kit deve ser fornecido em estojo apropriado para armazenamento e transporte; 
	Unidade
	30

	271
	525694
	Kit Imuno Látex ASLO – Teste em Cartão – Especificações Técnicas Mínimas: kit para determinação qualitativa e/ou semiquantitativa de Antiestreptolisina O (ASLO) em soro humano, por método de aglutinação em látex, indicado para auxílio no diagnóstico de infecções recentes por Streptococcus β-hemolítico do grupo A; metodologia: teste de aglutinação em cartão, com partículas de látex sensibilizadas; kit composto por: 1 frasco contendo 2,5 ml de suspensão de látex revestida com estreptolisina O; 1 frasco de soro controle positivo – 0,5 ml; 1 frasco de soro controle negativo – 1,0 ml; 100 varetas plásticas descartáveis para homogeneização; 2 cartões teste; capacidade para realização de até 100 testes; deve apresentar sensibilidade e especificidade conforme padrão do fabricante, com leitura visual da reação de aglutinação; 
	Kit
	20

	272
	525691
	Lâmina para Bisturi nº 10 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 10; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100

	273
	525690
	Lâmina para Bisturi nº 11 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 11; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100

	274
	525689
	Lâmina para Bisturi nº 15 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 15; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200

	275
	525688
	Lâmina para Bisturi nº 21 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 21; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200

	276
	525687
	Lâmina para Bisturi nº 23 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 23; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200

	277
	525686
	Lâmina para Microscopia (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina para microscopia, indicada para preparo e análise de amostras biológicas e laboratoriais; confeccionada em vidro transparente de alta qualidade, com boa resistência mecânica e excelente transparência óptica; formato retangular, com dimensões aproximadas de 26,00 x 76,00 mm (L x C) e espessura aproximada de 1,00 mm; borda fosca para identificação e rotulagem; bordas não lapidadas; produto não estéril; superfície lisa, isenta de imperfeições que interfiram na visualização microscópica; as lâminas devem ser embaladas individualmente (01 a 01) com folha de papel manteiga, para proteção contra atrito e quebras; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	1000

	278
	525685
	Lamínula para Câmara de Neubauer (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lamínula específica para uso em Câmara de Neubauer (hemocitômetro), indicada para contagem celular em análises laboratoriais; confeccionada em vidro lapidado de alta precisão, com excelente transparência óptica e superfície perfeitamente plana, garantindo vedação adequada e manutenção da altura padronizada da câmara; dimensões aproximadas de 20,00 x 26,00 mm, com espessura aproximada de 0,40 mm, compatível com câmaras de Neubauer; bordas lapidadas e polidas; alta resistência mecânica; isenta de bolhas, riscos ou imperfeições ópticas; superfície plana que permita formação correta da película líquida por capilaridade; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	2000

	279
	525684
	Lamínula para Microscopia (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo polímeros especiais de alta qualidade, utilizado para microscopia, finas placas de vidro transparente, formato quadrado, medidas aproximadas de 18,00x18,00mm, com 0,13 a 0,16mm de espessura; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000

	280
	525683
	Lâmpada de Halogênio 6V/30W Compatível com Microscópio das Marcas Nikon e Olympus – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada de halogênio destinada à reposição em microscópios ópticos, compatível com equipamentos das marcas Nikon e Olympus, ou equivalentes que utilizem especificação elétrica de 6V / 30W; tipo: halógena; tensão nominal: 6 Volts; potência: 30 Watts; iluminação estável e uniforme; temperatura de cor adequada para microscopia óptica; vida útil compatível com uso laboratorial contínuo; 
	Unidade
	10

	281
	521400
	Lâmpada Germicida 254 nm Compatível com Câmara Escura com Transluminador da Marca Hipperquímica – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada germicida tubular, de radiação ultravioleta do tipo C (UV-C), com comprimento de onda principal de 254 nm, indicada para esterilização e descontaminação de superfícies e ambientes laboratoriais; compatível com câmara escura com transluminador da marca Hipperquímica ou equivalente; deve apresentar soquete compatível com o equipamento (tipo G13 ou conforme especificação do fabricante), potência e dimensões adequadas ao modelo de transluminador instalado; vida útil mínima de 6.000 horas de funcionamento contínuo; emissão de radiação UV-C eficaz para fins laboratoriais, com baixa emissão de ozônio; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem resistente a impactos, com identificação do fabricante, modelo, especificações técnicas e compatibilidade indicada; 
	Unidade
	5

	282
	521401
	Lâmpada Halógena Compatível com Microscópio da Marca Nikon E200 - Modelo 64250 6V 20W ESB – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada halógena tipo ESB, indicada para uso em microscópios de bancada, modelo Nikon E200 ou equivalente compatível; modelo: 64250 ESB; tensão nominal: 6 V; potência nominal: 20 W; fluxo luminoso nominal: 460 lm; temperatura de cor: 3.350 K; diâmetro: 9 mm; comprimento: 31 mm; vida útil mediana: 100 horas; lâmpada de alto desempenho, proporcionando iluminação homogênea e estável para análises microscópicas; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem original do fabricante, com identificação do modelo e compatibilidade indicada; 
	Unidade
	5

	283
	521402
	Lâmpada Halógena Compatível com Microscópio da Marca Olympus CX31 – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada halógena indicada para uso em microscópios modelo Olympus CX31 ou equivalente compatível; potência nominal: 10 W; tensão nominal: 6 V; base: G4; vida útil nominal: 100 horas; tipo: halógena, com emissão de luz clara e estável, adequada para uso em microscopia de rotina; deve garantir iluminação homogênea e estável, com temperatura de cor adequada à observação de lâminas em microscopia óptica; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem original do fabricante, com identificação do modelo e compatibilidade indicada; 
	Unidade
	5

	284
	525373
	Lâmpada LED para Laringoscópio – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada de reposição destinada a laringoscópios utilizados em procedimentos médicos, com tecnologia LED de alta eficiência, proporcionando iluminação clara, uniforme e de alta intensidade; tecnologia: LED de alta luminosidade; temperatura de cor aproximada: 3000 K (luz branca quente); potência aproximada: 9 W ou equivalente; base/soquete: rosca padrão compatível com cabos de laringoscópio tipo rosca grossa (padrão médico); iluminação estável, brilhante e de baixo consumo de energia; vida útil prolongada em comparação com lâmpadas convencionais; fácil instalação e substituição no equipamento; compatível com cabos e lâminas de laringoscópio de uso hospitalar; 
	Unidade
	100

	285
	525682
	Lanceta 27g para Lancetador (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lanceta descartável indicada para punção capilar digital, utilizada em conjunto com lancetador padrão universal, destinada à coleta de sangue para exames como glicemia capilar e testes rápidos; corpo confeccionado em plástico resistente (polipropileno ou similar); agulha em aço inoxidável; calibre 27g; ponta trifacetada, garantindo punção precisa e menos traumática; lâmina com revestimento siliconizado, proporcionando deslizamento suave e menor desconforto; produto estéril; uso único (descartável); sistema de proteção que impeça reutilização; indicada para perfuração digital (ponta de dedo); esterilizada por método reconhecido (radiação gama ou óxido de etileno); forma de apresentação caixa contendo 200 unidades; 
	Caixa
	1000

	286
	525681
	Lanceta Automática 28g (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lanceta automática descartável, indicada para punção capilar em procedimentos de coleta de sangue para exames laboratoriais, como glicemia e testes rápidos; sistema de acionamento por contato, proporcionando disparo automático seguro e reduzindo o risco de acidentes perfurocortantes; agulha confeccionada em aço inoxidável; calibre 28g (espessura ultrafina); ponta trifacetada, garantindo punção precisa e menos traumática; produto estéril; uso único (descartável); corpo e tampa confeccionados em polietileno resistente; sistema com trava de segurança após o uso, impedindo reutilização; esterilizada por método reconhecido (ex.: radiação gama ou óxido de etileno); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	4000

	287
	505668
	Lanterna Clínica – Especificações Técnicas Mínimas: lanterna clínica portátil, indicada para avaliações médicas e de enfermagem, como exame pupilar, avaliação de orofaringe e inspeções clínicas em geral; sistema de iluminação por LED; luz branca, brilhante e uniforme; baixo consumo de energia e longa vida útil do LED; corpo confeccionado em material resistente (metal leve ou plástico de alta durabilidade); design portátil, leve e de fácil manuseio; botão liga/desliga de fácil acionamento; alimentação por 02 (duas) pilhas AAA; funcionamento estável, sem oscilações na intensidade luminosa; 
	Unidade
	100

	288
	525680
	Lençol Descartável com Elástico (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lençol descartável indicado para revestimento e proteção de macas, camas hospitalares e superfícies de atendimento, proporcionando higiene e segurança ao paciente; confeccionado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, material leve, resistente e de uso único; com elástico nas extremidades, permitindo melhor fixação à maca ou colchão; dimensões aproximadas de 2,00 m x 0,90 m; material atóxico e hipoalergênico; boa resistência à tração e rasgo; produto não estéril; uso único (descartável); forma de apresentação embalagem contendo 10 unidades; 
	Pacote
	5000

	289
	525679
	Lençol Hospitalar em Tecido 100% Algodão com Elástico – Especificações Técnicas Mínimas: lençol hospitalar tipo solteiro, indicado para uso em camas hospitalares, leitos clínicos e macas, proporcionando conforto e adequada fixação ao colchão; confeccionado em tecido 100% algodão, 200 fios, garantindo maciez, resistência e durabilidade; cor branca; com elástico em toda a volta, proporcionando melhor ajuste ao colchão; dimensões aproximadas de 1,88 m x 0,88 m x 0,20 m (compatível com colchão padrão hospitalar solteiro); tecido resistente a lavagens frequentes e processos hospitalares de higienização; costuras reforçadas; boa resistência à tração e ao desgaste; 
	Unidade
	500

	290
	525678
	Lençol Hospitalar em Tecido 100% Algodão sem Elástico – Especificações Técnicas Mínimas: lençol hospitalar tipo solteiro, indicado para uso em leitos hospitalares, clínicas e unidades de internação, proporcionando conforto e adequada cobertura do colchão; confeccionado em tecido 100% algodão, 180 fios, tipo percal, liso, garantindo maciez, resistência e boa durabilidade; modelo sem elástico; cor branca; dimensões aproximadas de 1,60 m x 2,50 m; tecido resistente a lavagens frequentes e processos de higienização hospitalar; costuras reforçadas; boa resistência à tração e ao desgaste; acabamento uniforme e isento de imperfeições; 
	Unidade
	500

	291
	517237
	Lidocaína Spray 10% (50ml) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento anestésico local de uso tópico, indicado para anestesia de superfície em mucosas, em procedimentos médicos, odontológicos e ambulatoriais; composição: lidocaína a 10%, em solução spray; forma farmacêutica: solução tópica em spray; concentração: 10%; válvula spray dosadora que permita aplicação uniforme; uso adulto e pediátrico conforme prescrição e orientação profissional; forma de apresentação frasco contendo 50ml; 
	Unidade
	100

	292
	525677
	Limpador de Pele (180 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à higienização, promovendo limpeza eficaz sem agredir a integridade cutânea; formulação contendo: cocoanfodiacetato dissódico; lauril sulfato de sódio; propileno glicol; alantoína; álcool isopropílico; parabenos (como conservantes); fragrância; água purificada; aspecto líquido; fácil aplicação e remoção; ação de limpeza eficiente, removendo oleosidade e impurezas; tampa com sistema que evite vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 180 ml; 
	Unidade
	100

	293
	525376
	Líquido de Turck (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução corante utilizada para o evidenciamento de leucócitos na contagem de glóbulos brancos; pronta para uso; com composição química adequada e acondicionamento que garante estabilidade e integridade do corante; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	Unidade
	6

	294
	525379
	Lixeira com Pedal em Aço Inox 20 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em ambientes internos, especialmente em unidades de saúde, consultórios, laboratórios e áreas administrativas, proporcionando maior higiene e praticidade no descarte de resíduos; capacidade aproximada: 20 litros; estrutura externa fabricada em aço inoxidável com acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização; tampa articulada com acionamento por pedal, permitindo abertura sem contato manual; balde interno removível, confeccionado em plástico resistente, facilitando a limpeza e retirada dos resíduos; alça para transporte, proporcionando maior praticidade no manuseio; base com sistema antiderrapante ou ventosa, que auxilia na estabilidade da lixeira durante o acionamento do pedal; estrutura reforçada e adequada para uso contínuo em ambientes profissionais; superfícies lisas que permitem fácil higienização e desinfecção; 
	Unidade
	200

	295
	525381
	Lixeira Plástica com Pedal 20 Litros – Uso Profissional em Serviços de Saúde – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, ambulatórios e laboratórios, indicada para o acondicionamento de resíduos, atendendo aos princípios de higiene, biossegurança e controle sanitário; capacidade aproximada: 20 litros; formato retangular, adequado para ambientes internos e otimização de espaço; fabricada em plástico de alta resistência e durabilidade (polipropileno, polietileno de alta densidade – PEAD, ou material equivalente), apropriado para uso intensivo em ambientes de saúde; estrutura reforçada, resistente a impactos, deformações e ao uso contínuo; cor branca, conforme padrão utilizado em ambientes hospitalares e de assistência à saúde; sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual; pedal resistente com haste metálica para acionamento da tampa; tampa articulada com boa vedação, contribuindo para controle de odores e higiene do ambiente; superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza e desinfecção; produto indicado para uso profissional em serviços de saúde, em conformidade com normas sanitárias aplicáveis; 
	Unidade
	200

	296
	525383
	Lixeira Plástica com Pedal 50 Litros – Uso Profissional em Serviços de Saúde – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, ambulatórios e laboratórios, indicada para o acondicionamento de resíduos, atendendo aos princípios de higiene, biossegurança e controle sanitário; capacidade aproximada: 50 litros; formato retangular, adequado para ambientes internos e otimização de espaço; fabricada em plástico de alta resistência e durabilidade (polipropileno, polietileno de alta densidade – PEAD, ou material equivalente), apropriado para uso intensivo em ambientes de saúde; estrutura reforçada, resistente a impactos, deformações e ao uso contínuo; cor branca, conforme padrão utilizado em ambientes hospitalares e de assistência à saúde; sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual; pedal resistente com haste metálica para acionamento da tampa; tampa articulada com boa vedação, contribuindo para controle de odores e higiene do ambiente; superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza e desinfecção; produto indicado para uso profissional em serviços de saúde, em conformidade com normas sanitárias aplicáveis; 
	Unidade
	200

	297
	525676
	Loção Oleosa à Base de AGE e TCM (200 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: loção oleosa indicada para hidratação, proteção e manutenção da integridade da pele, auxiliando na prevenção do ressecamento cutâneo e no cuidado com peles sensíveis ou fragilizadas; composto por: base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais); TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média); vitamina A; vitamina E; produto dermatologicamente testado; hipoalergênico; fácil espalhabilidade e absorção adequada; não comedogênico; indicado para uso tópico corporal; tampa com sistema que evite vazamentos e contaminação do produto; forma de apresentação frasco contendo 200 ml; 
	Unidade
	100

	298
	525675
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho EG (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho EG (extra grande); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300

	299
	525674
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho G (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho G (grande); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300

	300
	525673
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho M (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho M (médio); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300

	301
	525672
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho P (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho P (pequeno); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300

	302
	525671
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho PP (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho PP (extra pequeno); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300

	303
	525670
	Luva de Procedimento – Tamanho G (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho G (grande); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2500

	304
	525669
	Luva de Procedimento – Tamanho M (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho M (médio); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2500

	305
	525668
	Luva de Procedimento – Tamanho P (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho P (pequeno); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2500

	306
	525667
	Luva de Procedimento – Tamanho PP (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho PP (extra pequeno); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2500

	307
	525388
	Luva de Proteção Emborrachada em Nitrílica – Punho Longo – Especificações Técnicas Mínimas: luva de proteção reutilizável destinada à proteção das mãos durante atividades de limpeza, desinfecção e manipulação de produtos químicos, indicada para uso em serviços de saúde, laboratórios, clínicas, hospitais e atividades de higienização; luva de proteção confeccionada em borracha nitrílica, com revestimento total; proporciona barreira resistente contra agentes mecânicos e químicos, adequada para atividades de limpeza e desinfecção; espessura aproximada de 0,28 mm, garantindo resistência e durabilidade; superfície interna lisa, proporcionando maior conforto durante o uso prolongado; punho longo, permitindo proteção estendida até a região do antebraço; material flexível, que permita boa sensibilidade tátil e mobilidade das mãos; produto reutilizável, indicado para uso profissional; produto em conformidade com normas de segurança aplicáveis a equipamentos de proteção individual (EPI); disponível em tamanhos variados (P, M, G ou equivalente); 
	Unidade
	40

	308
	195999
	Luva Estéril Cirúrgico nº 06,50 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	Unidade
	1500

	309
	195998
	Luva Estéril Cirúrgico nº 07,00 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	Unidade
	1500

	310
	196000
	Luva Estéril Cirúrgico nº 07,50 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	Unidade
	1500

	311
	199351
	Luva Estéril Cirúrgico nº 08,00 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	Unidade
	1500

	312
	505573
	Maleta de Primeiros Socorros – Especificações Técnicas Mínimas: maleta destinada ao armazenamento e transporte de materiais de primeiros socorros; fabricada em PVC resistente ou material plástico de alta durabilidade; cor branca; tamanho grande; dimensões aproximadas de 44,00 cm x 24,00 cm x 22,00 cm (C x A x L); possuir 2 bandejas internas articuladas ou removíveis, facilitando a organização dos materiais; compartimento principal espaçoso; tampa com sistema de fechamento seguro (trava ou fecho resistente); alça superior reforçada para transporte; material lavável e de fácil higienização; produto deve apresentar boa resistência a impactos leves e permitir adequada organização dos itens de primeiros socorros; 
	Unidade
	20

	313
	525665
	Malha Tubular 06 cm x 25 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 06 cm; comprimento aproximado de 25 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	Unidade
	80

	314
	525664
	Malha Tubular 10 cm x 1,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 10 cm; comprimento aproximado de 1,5 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	Unidade
	150

	315
	525663
	Malha Tubular 15 cm x 1,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 15 cm; comprimento aproximado de 1,5 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	Unidade
	70

	316
	525662
	Malha Tubular 20 cm x 1,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 20 cm; comprimento aproximado de 1,5 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	Unidade
	80

	317
	525661
	Manitol 20% (250 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento na forma de solução injetável de Manitol a 20%, indicado para uso intravenoso conforme prescrição médica; solução límpida, incolor e isenta de partículas visíveis; estéril e apirogênica; concentração: 20% (200 mg/ml); acondicionada em bolsa de polipropileno transparente, resistente e flexível; sistema fechado, próprio para administração intravenosa; forma de apresentação bolsa 250 ml; 
	Unidade
	1000

	318
	183172
	Máscara de Oxigênio Adulto – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de oxigênio e/ou medicamentos por nebulização; tipo máscara para nebulização; tamanho adulto; confeccionada em PVC resistente, flexível e atóxico; material transparente, permitindo visualização adequada durante o uso; formato anatômico, proporcionando conforto e boa vedação facial; não estéril; acompanha tubo (extensão) para conexão à fonte de oxigênio; acompanha frasco reservatório (copo nebulizador) para acondicionamento do medicamento; conexões compatíveis com sistemas padrão de oxigenoterapia; produto de uso individual; 
	Unidade
	200

	319
	513017
	Máscara de Oxigênio de Alta Concentração – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de oxigênio em alta concentração; máscara facial transparente, confeccionada em PVC atóxico, resistente e flexível; tipo alta concentração; possuir reservatório (balão) para oxigênio; sistema com válvulas unidirecionais, evitando reinalação de ar expirado; fixação por elástico resistente; acompanha extensão (tubo) para conexão à rede ou cilindro de oxigênio; formato anatômico para melhor vedação facial; não estéril; produto de uso individual; 
	Unidade
	500

	320
	505688
	Máscara de Oxigênio Infantil – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de oxigênio e/ou medicamentos por nebulização; tipo máscara para nebulização; tamanho infantil; confeccionada em PVC resistente, flexível e atóxico; material transparente, permitindo visualização adequada durante o uso; formato anatômico, proporcionando conforto e boa vedação facial; não estéril; acompanha tubo (extensão) para conexão à fonte de oxigênio; acompanha frasco reservatório (copo nebulizador) para acondicionamento do medicamento; conexões compatíveis com sistemas padrão de oxigenoterapia; produto de uso individual; 
	Unidade
	200

	321
	525660
	Máscara Descartável Tripla Camada (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: máscara descartável indicada para proteção das vias respiratórias contra partículas e agentes biológicos; confeccionada em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, com três camadas de proteção; tripla camada, com elemento filtrante interno; eficiência de filtração bacteriana (BFE) superior a 95%; cor branca; com elástico lateral resistente para fixação atrás das orelhas; possuir clipe nasal ajustável, proporcionando melhor vedação; bordas com solda por ultrassom, garantindo resistência e acabamento adequado; atóxica e hipoalergênica; uso único (descartável); deve ser aprovada pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, possuindo Certificado de Aprovação (CA); forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	5000

	322
	525659
	Máscara Facial para Ventilação Não Invasiva – Tamanho G – Especificações Técnicas Mínimas: máscara facial indicada para uso em ventilação não invasiva (VNI), compatível com equipamentos de CPAP, BiPAP ou VPAP, destinada ao tratamento de distúrbios respiratórios conforme prescrição médica; tamanho G (grande); almofada facial com dupla camada, proporcionando melhor vedação e conforto; orifícios de ventilação/exalação localizados na região nasal, permitindo dispersão adequada do ar expirado; estrutura com clipes de atalho (liberação rápida), facilitando colocação e retirada; suporte de testa com ranhuras ou sistema ajustável para melhor adaptação anatômica; sistema de ajuste fino com regulagem de ângulo da máscara em múltiplas posições (até 24 posições ou similar); material atóxico, confortável e resistente ao uso contínuo; compatível com circuitos padrão de ventilação não invasiva; reutilizável; 
	Unidade
	3

	323
	525658
	Máscara Facial para Ventilação Não Invasiva – Tamanho M – Especificações Técnicas Mínimas: máscara facial indicada para uso em ventilação não invasiva (VNI), compatível com equipamentos de CPAP, BiPAP ou VPAP, destinada ao tratamento de distúrbios respiratórios conforme prescrição médica; tamanho M (médio); almofada facial com dupla camada, proporcionando melhor vedação e conforto; orifícios de ventilação/exalação localizados na região nasal, permitindo dispersão adequada do ar expirado; estrutura com clipes de atalho (liberação rápida), facilitando colocação e retirada; suporte de testa com ranhuras ou sistema ajustável para melhor adaptação anatômica; sistema de ajuste fino com regulagem de ângulo da máscara em múltiplas posições (até 24 posições ou similar); material atóxico, confortável e resistente ao uso contínuo; compatível com circuitos padrão de ventilação não invasiva; reutilizável; 
	Unidade
	3

	324
	525657
	Máscara Hospitalar Tipo Respirador PFF2/N95 – Indicação para COVID-19 – Especificações Técnicas Mínimas: respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas (PFF2/N95 ou equivalente), indicado para proteção das vias respiratórias contra aerossóis, partículas sólidas e líquidas, agentes biológicos e vírus respiratórios, incluindo uso em contextos relacionados à COVID-19, conforme protocolos sanitários vigentes; estrutura composta por múltiplas camadas de não tecido (TNT) em fibras sintéticas, incluindo: camada interna de sustentação; camada filtrante de alta eficiência; camada externa protetora que evite desprendimento de fibras e proteja o meio filtrante; formato dobrável (tipo concha ou 3 painéis), facilitando armazenamento e ajuste ao rosto; incorporar 2 bandas elásticas resistentes, para fixação firme; possuir tira de espuma interna para vedação e conforto na região nasal; dispor de grampo/clipe de ajuste nasal moldável, garantindo melhor vedação facial; material resistente a fluidos; não estéril; uso individual; requisitos de desempenho e certificação; atender à norma ABNT NBR 13698 (ou norma vigente equivalente para respiradores PFF2); eficiência mínima de filtração de 95% para partículas; aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com Certificado de Aprovação (CA) válido como peça semifacial filtrante; certificação conforme regulamentação aplicável do INMETRO; 
	Unidade
	3000

	325
	525656
	Máscara Respiratória Tipo N95 – PFF2 (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante, indicado para proteção das vias respiratórias contra aerossóis, partículas sólidas e líquidas, bactérias e outros agentes biológicos, destinado ao uso por profissionais da saúde e demais trabalhadores expostos a riscos ocupacionais; confeccionado em material não tecido (TNT) de alta eficiência; estrutura composta por múltiplas camadas filtrantes (mínimo 06 camadas ou tecnologia equivalente); cor branca; atóxica e não pirogênica; desenvolvida para impedir a passagem de partículas e microrganismos, atendendo ao nível de proteção N95 ou equivalente PFF2, com eficiência mínima de filtração de 95%; formato anatômico, proporcionando adequada vedação facial; clipe nasal ajustável; elásticos resistentes para fixação segura; não estéril; uso único (descartável); isenta de odores desagradáveis e deformidades estruturais; aprovada pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; possuir Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	500

	326
	525655
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 10 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 10 microlitros (10 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 10 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5

	327
	525654
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 100 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 100 microlitros (100 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 100 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5

	328
	525653
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 1000 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 1000 microlitros (1000 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 1000 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5

	329
	525652
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 20 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 20 microlitros (20 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 20 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5

	330
	525651
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 200 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 200 microlitros (200 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 200 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5

	331
	525650
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 25 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 25 microlitros (25 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 25 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5

	332
	525649
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 50 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 50 microlitros (50 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 50 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5

	333
	525648
	Micropipeta Monocanal – Volume Variável 1000–5000 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume variável de 1000 a 5000 microlitros (1.000–5.000 µL), indicada para uso em análises clínicas, laboratoriais, garantindo precisão, exatidão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência, leve e durável; sistema monocanal; faixa de volume ajustável de 1000 a 5000 µL; possuir visor com sistema de numeração digital, de fácil leitura e ajuste preciso do volume; mecanismo de ajuste suave e seguro; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto durante o uso contínuo; alta precisão e exatidão compatíveis com uso laboratorial; compatível com ponteiras apropriadas à faixa de volume especificada; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção preventiva; 
	Unidade
	5

	334
	525647
	Micropipeta Monocanal – Volume Variável 100–1000 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume variável de 100 a 1000 microlitros (100–1.000 µL), indicada para uso em análises clínicas, laboratoriais, garantindo precisão, exatidão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência, leve e durável; sistema monocanal; faixa de volume ajustável de 100 a 1000 µL; possuir visor com sistema de numeração digital, de fácil leitura e ajuste preciso do volume; mecanismo de ajuste suave e seguro; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto durante o uso contínuo; alta precisão e exatidão compatíveis com uso laboratorial; compatível com ponteiras apropriadas à faixa de volume especificada; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção preventiva; 
	Unidade
	5

	335
	525395
	Micropipeta Monocanal – Volume Variável 10–100 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume variável de 10 a 100 microlitros (10–100 µL), indicada para uso em análises clínicas, laboratoriais, garantindo precisão, exatidão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência, leve e durável; sistema monocanal; faixa de volume ajustável de 10 a 100 µL; possuir visor com sistema de numeração digital, de fácil leitura e ajuste preciso do volume; mecanismo de ajuste suave e seguro; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto durante o uso contínuo; alta precisão e exatidão compatíveis com uso laboratorial; compatível com ponteiras apropriadas à faixa de volume especificada; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção preventiva; 
	Unidade
	5

	336
	521405
	Microtubo com Tampa de Rosca 2 ml (500 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: microtubo fabricado em polipropileno de alta qualidade, transparente, livre de DNase, RNase e pirogênios; capacidade volumétrica de 2 ml, com fundo cônico autossustentável (stand-up) que permite a sua permanência em posição vertical sobre superfícies planas; possui tampa de rosca com vedação segura, ideal para armazenamento e transporte de amostras biológicas e reagentes laboratoriais, inclusive em baixas temperaturas (resistente a temperaturas de -10°C até +121°C); superfície lisa e translúcida, com área para identificação ou marcação; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/NBR aplicáveis; forma de apresentação pacote com 500 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Pacote
	23

	337
	525645
	Microtubo de Coleta de Sangue com Ativador de Coágulo – 5 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, acondicionamento e transporte de amostras de sangue, indicado para exames laboratoriais que requerem obtenção de soro; tipo microtubo seco com ativador de coágulo; volume nominal de 5 ml; dimensões aproximadas de 10 x 45 mm; corpo fabricado em polipropileno (PP) transparente, resistente; tampa confeccionada em polietileno, na cor vermelha, com vedação segura; sistema que favoreça rápida formação do coágulo; superfície interna tratada com ativador apropriado; produto descartável; livre de deformidades, rachaduras ou vazamentos; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	300

	338
	525644
	Microtubo de Coleta de Sangue com EDTA K2 – 0,5 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, acondicionamento e transporte de amostras de sangue total, indicado para exames hematológicos e demais análises que requeiram anticoagulante EDTA; microtubo contendo EDTA K2 (dipotássico) como anticoagulante; capacidade nominal de 0,5 ml; dimensões aproximadas de 10 x 45 mm; fabricado em polipropileno (PP) resistente e transparente; sistema sem capilar; tampa com vedação segura, resistente a vazamentos; anticoagulante distribuído de forma uniforme na parede interna do tubo; produto descartável; livre de deformidades, rachaduras ou vazamentos; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	2000

	339
	505689
	Óculos de Segurança – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento de proteção individual (EPI) destinado à proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, respingos e radiação ultravioleta, indicado para uso em ambientes laboratoriais, hospitalares e demais atividades com risco ocupacional; lente transparente, confeccionada em policarbonato de alta resistência a impacto; tratamento anti-risco (antiabrasão); tratamento antiembaçante; proteção contra radiação UVA e UVB; armação confeccionada em material resistente e durável; protetor nasal em silicone ou material macio equivalente, proporcionando conforto; hastes resistentes, com ajuste anatômico; design que permita ampla visão periférica; leve e confortável para uso prolongado; 
	Unidade
	400

	340
	512693
	Óculos de Segurança Cinza – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento de proteção individual (EPI) destinado à proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade excessiva e radiação ultravioleta, indicado para uso profissional; armação e visor confeccionados em policarbonato resistente a impactos; lentes na cor cinza, adequadas para redução de luminosidade; tratamento antirrisco (antiabrasivo); proteção contra raios UVA e UVB; hastes do tipo espátula, com ajuste confortável e anatômico; estrutura leve, resistente e de fácil higienização; fabricado de acordo com a norma ANSI Z87.1 ou norma técnica equivalente; deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 
	Unidade
	200

	341
	525643
	Óleo de Imersão para Microscopia (100 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao uso em microscopia óptica com objetiva de imersão (geralmente 100x), proporcionando melhor resolução e nitidez da imagem por meio da redução da refração da luz entre a lâmina e a objetiva; indicado para objetivas de imersão em microscopia óptica; índice de refração compatível com vidro; alta transparência e pureza; isento de partículas, impurezas ou bolhas; não fluorescente; estável, não resinoso e de fácil remoção após o uso; não corrosivo às lentes do microscópio; tampa com vedação segura para evitar vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 100 ml; 
	Unidade
	100

	342
	505598
	Órtese Cervical G - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo colar cervical revestido com uma camada leve de espuma e outra mais densa, compostos por 75,00% de poliuretano, 20,00% de algodão e 05,00% de poliamida, tamanho G, com 10,00x58,00cm (AxC), formato anatômico, com fecho aderente de alta qualidade e durabilidade, além de registro na ANVISA;
	Unidade
	30

	343
	505599
	Órtese Cervical M - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo colar cervical revestido com uma camada leve de espuma e outra mais densa, compostos por 75,00% de poliuretano, 20,00% de algodão e 05,00% de poliamida, tamanho M, com 09,00x50,00cm (AxC), formato anatômico, com fecho aderente de alta qualidade e durabilidade, além de registro na ANVISA;
	Unidade
	30

	344
	505600
	Órtese Cervical P - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo colar cervical revestido com uma camada leve de espuma e outra mais densa, compostos por 75,00% de poliuretano, 20,00% de algodão e 05,00% de poliamida, tamanho P, com 08,00x42,00cm (AxC), formato anatômico, com fecho aderente de alta qualidade e durabilidade, além de registro na ANVISA;
	Unidade
	30

	345
	505655
	Papel Grau Cirúrgico 10x1000cm – Especificações Técnicas Mínimas: embalagem destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares, compatível com processos de esterilização por vapor (autoclave); apresentação em bobina medindo 10 cm de largura x 1000 cm de comprimento; composição em papel grau cirúrgico associado a filme laminado (poliéster/polipropileno); papel permeável ao vapor e ao ar, permitindo adequada esterilização; filme transparente, possibilitando visualização do conteúdo; impermeável a microrganismos após processo de esterilização; resistência térmica compatível com processos de esterilização por calor úmido; isento de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; sistema de selagem tripla multilinha, garantindo maior segurança; indicador impresso de sentido correto de abertura da embalagem; compatível com seladoras térmicas apropriadas; 
	Unidade
	200

	346
	505656
	Papel Grau Cirúrgico 15x1000cm – Especificações Técnicas Mínimas: embalagem destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares, compatível com processos de esterilização por vapor (autoclave); apresentação em bobina medindo 15 cm de largura x 1000 cm de comprimento; composição em papel grau cirúrgico associado a filme laminado (poliéster/polipropileno); papel permeável ao vapor e ao ar, permitindo adequada esterilização; filme transparente, possibilitando visualização do conteúdo; impermeável a microrganismos após processo de esterilização; resistência térmica compatível com processos de esterilização por calor úmido; isento de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; sistema de selagem tripla multilinha, garantindo maior segurança; indicador impresso de sentido correto de abertura da embalagem; compatível com seladoras térmicas apropriadas; 
	Unidade
	200

	347
	512459
	Papel Grau Cirúrgico 25x1000cm – Especificações Técnicas Mínimas: embalagem destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares, compatível com processos de esterilização por vapor (autoclave); apresentação em bobina medindo 25 cm de largura x 1000 cm de comprimento; composição em papel grau cirúrgico associado a filme laminado (poliéster/polipropileno); papel permeável ao vapor e ao ar, permitindo adequada esterilização; filme transparente, possibilitando visualização do conteúdo; impermeável a microrganismos após processo de esterilização; resistência térmica compatível com processos de esterilização por calor úmido; isento de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; sistema de selagem tripla multilinha, garantindo maior segurança; indicador impresso de sentido correto de abertura da embalagem; compatível com seladoras térmicas apropriadas; 
	Unidade
	100

	348
	525423
	Papel Interfolhado (1.000) – Especificações Técnicas Mínimas: papel interfolhado, não estéril, adequado para uso em unidades de saúde e consultórios, gramatura padrão, cor branca, superfície lisa, acondicionado em embalagem apropriada para proteção do produto; forma de apresentação pacote contendo 1.000 folhas; 
	Pacote
	10000

	349
	525642
	Pasta Protetora para Estomia – Sem Álcool (56,7g) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção e nivelamento da pele periestomal, auxiliando na vedação entre a pele e o dispositivo coletor, prevenindo infiltrações e irritações cutâneas; pasta barreira protetora de pele, sem álcool em sua composição; composta por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica (CMC) ou formulação equivalente com função hidrocoloide; indicado para selar e nivelar irregularidades da pele periestomal, como dobras, cicatrizes ou depressões; auxilia na melhor fixação da placa adesiva do sistema de estomia; textura maleável, de fácil aplicação e remoção; não irritante, adequada para uso frequente; forma de apresentação embalagem contendo 56,7 g (ou volume equivalente aproximado); 
	Unidade
	200

	350
	505697
	Pinça Anatômica Dente de Rato 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à preensão e manipulação de tecidos; modelo anatômico tipo “dente de rato” (com serrilha e dente na extremidade para melhor fixação do tecido); comprimento aproximado de 16cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; estrutura firme, com alinhamento adequado das pontas; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	351
	525641
	Pinça Anatômica para Dissecção 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à manipulação e dissecção de tecidos; modelo anatômico para dissecção, com pontas serrilhadas (sem dente); comprimento aproximado de 16cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; pontas perfeitamente alinhadas, garantindo precisão na preensão; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	352
	505699
	Pinça Cheron 25cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos e ambulatoriais, destinado à antissepsia, manipulação de gaze e outros materiais durante atendimento clínico; modelo pinça Cheron; comprimento aproximado de 25cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes longas e firmes, com sistema de fechamento por encaixe (tipo trava/pressão); extremidade distal adequada para fixação segura de gaze ou compressa; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	353
	525640
	Pinça Hemostática Kelly Curva 14 cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de médio calibre e à preensão de tecidos; modelo hemostática tipo Kelly, curva; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas com serrilha transversal interna (parcial), conforme padrão do modelo Kelly; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	354
	525639
	Pinça Hemostática Kelly Reta 14 cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de médio calibre e à preensão de tecidos; modelo hemostática tipo Kelly, reta; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas com serrilha transversal interna (parcial), conforme padrão do modelo Kelly; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	355
	525638
	Pinça Hemostática Kocher Curva 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à preensão firme de tecidos resistentes e hemostasia; modelo hemostática tipo Kocher, curva; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna e dente na extremidade, conforme padrão do modelo Kocher; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	356
	525637
	Pinça Hemostática Kocher Reta 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à preensão firme de tecidos resistentes e hemostasia; modelo hemostática tipo Kocher, reta; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna e dente na extremidade, conforme padrão do modelo Kocher; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	357
	510620
	Pinça Hemostática Mosquito Curva 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de pequenos vasos sanguíneos e à preensão de tecidos delicados; modelo hemostática tipo Mosquito, curva; comprimento aproximado de 12cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas finas, com serrilha interna uniforme; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	358
	505700
	Pinça Hemostática Mosquito Reta 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de pequenos vasos sanguíneos e à preensão de tecidos delicados; modelo hemostática tipo Mosquito, reta; comprimento aproximado de 12cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas finas, com serrilha interna uniforme; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	359
	525636
	Pinça Hemostática Pean 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de maior calibre e à preensão de tecidos ou estruturas mais espessas; modelo hemostática tipo Pean; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna ao longo de toda a extensão ativa, conforme padrão do modelo Pean; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	360
	510621
	Pinça Pozzi 24cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos, destinado à apreensão e tração do colo uterino durante exames e intervenções; modelo pinça Pozzi; comprimento aproximado de 24cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes longas com cremalheira (trava) de pressão segura; extremidade distal com pontas afiadas e curvas, tipo dente único, apropriadas para fixação do colo uterino; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	361
	510622
	Pinça Professor Medina 24cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos e obstétricos, utilizado para apreensão e manipulação de tecidos conforme técnica profissional; modelo pinça Professor Medina; comprimento aproximado de 24cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes longas e firmes, com cremalheira (trava) de pressão segura; extremidade ativa conforme padrão do modelo, adequada para preensão firme e segura; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50

	362
	514711
	Pipeta Graduada 1,0 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência precisa de pequenos volumes de líquidos; capacidade nominal de 1,0 ml; intervalo de graduação de 0,1 ml, com marcação clara e permanente até 1,0 ml; fabricada em vidro borossilicato, resistente a variações térmicas e a agentes químicos; escala graduada legível, resistente à ação de solventes e à esterilização; acabamento uniforme, sem bolhas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável; 
	Unidade
	30

	363
	525635
	Pipeta Graduada 10ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência precisa de líquidos; capacidade nominal de 10 ml; intervalo de graduação de 1 ml, com marcação clara e permanente até 10 ml; fabricada em vidro borossilicato, resistente a variações térmicas e agentes químicos; escala graduada legível, resistente à ação de solventes e aos processos de esterilização; acabamento uniforme, sem bolhas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável; 
	Unidade
	30

	364
	521407
	Pipeta Pasteur 3 ml (500 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: pipeta tipo Pasteur, fabricada em polietileno (PE) de alta qualidade, transparente, flexível e resistente; capacidade volumétrica de 3 ml, com graduação em alto-relevo para facilitar a visualização durante o manuseio; comprimento total aproximado de 150 mm; produto de uso único, descartável, não estéril, indicado para uso geral em procedimentos laboratoriais, como transferência de líquidos, preparo de amostras e manipulação de reagentes; bico com formato afilado para maior precisão de gotejamento; compatível com uso em ambientes laboratoriais diversos, inclusive análises clínicas, microbiológicas e químicas; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 500 unidades, acondicionadas em embalagem plástica apropriada que garanta proteção contra poeira e contaminações externas, embalagem com identificação do fabricante, lote e data de fabricação; 
	Pacote
	100

	365
	525634
	Pipeta Sorológica Descartável 1 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência de pequenos volumes de líquidos; capacidade nominal de 1 ml; graduação precisa e de fácil leitura, compatível com a capacidade nominal; fabricada em poliestireno transparente, grau laboratorial; graduada em toda a extensão útil; estéril; com filtro de algodão ou barreira filtrante na extremidade superior, prevenindo contaminação cruzada e aspiração de líquidos para o pipetador; produto descartável, de uso único; 
	Unidade
	30

	366
	525633
	Pipeta Sorológica Descartável 10 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência de líquidos; capacidade nominal de 10 ml; intervalo de graduação de 1 ml, com marcação clara, precisa e de fácil leitura; fabricada em poliestireno transparente, grau laboratorial; graduada em toda a extensão útil; estéril; com filtro de algodão ou barreira filtrante na extremidade superior, prevenindo contaminação cruzada e aspiração de líquidos para o pipetador; produto descartável, de uso único; 
	Unidade
	30

	367
	525632
	Pipeta Westergreen (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à determinação da Velocidade de Hemossedimentação (VHS), conforme metodologia de Westergren; fabricada em vidro de alto grau (preferencialmente vidro borossilicato), com elevada transparência; comprimento aproximado de 220 mm; diâmetro interno uniforme de aproximadamente 2,20 mm; graduação clara, precisa e de fácil visualização, resistente ao manuseio; extremidades adequadas ao uso em suporte específico para VHS; produto não estéril; superfície lisa, sem trincas, bolhas ou imperfeições que comprometam a leitura; destinada especificamente à determinação de VHS pelo método de Westergren; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	3

	368
	525631
	Pipetador Tipo Pêra – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em borracha flexível e resistente, de alta durabilidade; modelo tipo pêra com 3 válvulas de controle (aspiração, sucção e liberação); válvulas com esferas internas em aço inoxidável, resistentes à corrosão; compatível para acoplamento em pipetas de vidro de 1 ml ou superiores e pipetas plásticas na faixa aproximada de 2 ml a 100 ml; vedação eficiente, garantindo sucção segura e controlada; material resistente a soluções laboratoriais usuais; produto lavável e reutilizável; 
	Unidade
	5

	369
	512511
	Pisseta 250ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricada em polietileno (PE), grau laboratorial, resistente a impactos e agentes químicos; material transparente ou translúcido, permitindo visualização do conteúdo e do nível do líquido; capacidade nominal de 250 ml; bico curvo e alongado, permitindo direcionamento preciso do fluxo; tampa rosqueável, com vedação segura; corpo flexível que possibilite pressão manual para dispensação do líquido; superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; 
	Unidade
	20

	370
	525630
	Placa de Kline – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à realização de testes sorológicos do tipo VDRL e outras reações de floculação; fabricada em vidro de alta qualidade, resistente ao uso laboratorial; modelo individual, com 12 escavações/cavidades; dimensões aproximadas de 6 cm x 8 cm; cavidades uniformes, bem definidas, com superfície lisa e transparente para facilitar a visualização da reação; acabamento sem bolhas, trincas, rebarbas ou imperfeições que comprometam o exame; produto reutilizável, compatível com processos de higienização e desinfecção adequados; destinada à realização de exames de VDRL; 
	Unidade
	30

	371
	525629
	Plasma Controle Nível 1 para Coagulação Compatível com o Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico em exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle normal – Nível 1; desenvolvido para apresentar valores dentro da faixa de normalidade quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes; 
	Caixa
	20

	372
	525628
	Plasma Controle Nível 2 para Coagulação Compatível com o Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico em exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle anormal/moderadamente alterado - Nível 2; desenvolvido para apresentar valores fora da faixa de normalidade, em nível moderadamente alterado, quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes; 
	Caixa
	20

	373
	525627
	Plasma Controle Nível 3 para Coagulação Compatível com o Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico nos exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle anormal/acentuadamente alterado - Nível 3; desenvolvido para apresentar valores significativamente fora da faixa de normalidade, quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes; 
	Caixa
	20

	374
	525626
	Pó Protetor para Estomia (28,3 g) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção da pele periestomal, indicado para absorção de umidade em áreas lesionadas, contribuindo para a recuperação e manutenção da integridade cutânea; pó protetor para uso em estomias; composição à base de gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica (CMC) ou formulação equivalente com a mesma finalidade terapêutica; textura fina, de fácil aplicação e remoção; compatível com sistemas coletores de estomia; produto hipoalergênico, não estéril; tampa com sistema que permita dosagem controlada; forma de apresentação embalagem contendo 28,3 g; 
	Unidade
	100

	375
	525625
	Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) Degermante (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à antissepsia degermante da pele, indicado para higienização das mãos e antebraços de profissionais de saúde, bem como preparo pré-operatório da pele, conforme protocolo assistencial; solução degermante à base de Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI); indicado para antissepsia da pele íntegra, mãos e antebraços; apresentar ação antimicrobiana de amplo espectro; produto pronto para uso; embalagem resistente, com tampa de vedação segura; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	250

	376
	525624
	Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) Tópico (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à antissepsia da pele e mucosas, indicado para uso em curativos em geral e procedimentos assistenciais; solução de Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) para uso tópico; ação comprovada contra amplo espectro de microrganismos; produto pronto para uso; embalagem resistente, com tampa de vedação segura, que preserve a estabilidade do produto; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	250

	377
	525623
	Pomada com Fibrinolisina 1 U/g (30 g) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento de uso tópico indicado para tratamento de feridas, úlceras e lesões cutâneas com presença de tecido necrótico, auxiliando no desbridamento enzimático e na prevenção de infecções secundárias; composição contendo: fibrinolisina – 1 U/g; desoxirribonuclease – 666 U/g; cloranfenicol – 10 mg/g; forma farmacêutica: pomada dermatológica; uso tópico; embalagem com lacre de segurança e tampa rosqueável; forma de apresentação bisnaga contendo 30 g; 
	Unidade
	300

	378
	525622
	Ponteira Amarela 000–200 µL (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório de uso laboratorial destinado à pipetagem e transferência precisa de pequenos volumes de líquidos, compatível com micropipetas automáticas; faixa de volume compatível de 000 a 200 µL; cor amarela, padrão de identificação volumétrica; fabricada em polipropileno (PP), grau laboratorial, livre de rebarbas e imperfeições; modelo sem filtro; autoclavável a 121°C; produto não estéril; encaixe universal; superfície interna lisa, garantindo precisão e escoamento adequado do líquido; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	Pacote
	300

	379
	525621
	Ponteira Azul 200–1000 µL (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório de uso laboratorial destinado à pipetagem e transferência precisa de líquidos, compatível com micropipetas automáticas de maior volume; faixa de volume compatível de 200 a 1000 µL; cor azul, padrão de identificação volumétrica; fabricada em polipropileno (PP), grau laboratorial, resistente e livre de rebarbas e imperfeições; modelo sem filtro; autoclavável a 121°C; produto não estéril; encaixe universal; superfície interna lisa, garantindo precisão e escoamento adequado do líquido; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	Pacote
	100

	380
	505707
	Porta Agulha Mayo Hegar 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à apreensão e condução de agulhas durante procedimentos de sutura; modelo Mayo Hegar; comprimento total de 14 cm; fabricado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; mandíbulas com serrilha interna, proporcionando firmeza na fixação da agulha; sistema de trava com cremalheira, permitindo ajuste seguro da pressão; acabamento fosco ou polido, com superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; produto autoclavável e reutilizável. 
	Unidade
	20

	381
	505708
	Porta Agulha Mayo Hegar 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à apreensão e condução de agulhas durante procedimentos de sutura; modelo Mayo Hegar; comprimento total de 16 cm; fabricado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; mandíbulas com serrilha interna, proporcionando firme fixação da agulha; sistema de trava com cremalheira, permitindo ajuste seguro da pressão; acabamento fosco ou polido, com superfície lisa, sem rebarbas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável e reutilizável; 
	Unidade
	20

	382
	525620
	Porta Lâminas para Preventivo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado ao armazenamento, acondicionamento e transporte seguro de lâminas para exames citopatológicos (preventivo/Papanicolau); fabricado em polipropileno (PP), grau laboratorial; material transparente, permitindo visualização do conteúdo; com divisórias internas para acondicionamento de até 3 lâminas; tampa rosqueável, com vedação segura, prevenindo abertura acidental; estrutura resistente, sem rebarbas ou deformações; compatível com lâminas padrão para citologia; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	15

	383
	512588
	Protetor Facial de Segurança Incolor - Especificações Técnicas Mínimas: protetor facial com visor incolor em policarbonato, transparente, tratamento antirrisco, espessura de no mínimo 1mm, altura de 18cm e largura de 32cm, aba com cerca de 20mm, visor preso ao suporte preto por meio de três pinos cilíndricos plásticos e quatro pinos retangulares moldados na mesma peça, o tamanho da carneira é regulável através de ajuste tipo catraca, espuma na região da testa, com aprovação do MTE, Certificado de Aprovação (CA), devendo o mesmo acompanhar Boletim Técnico e/ou Laudo que comprove sua utilização de acordo com as especificações acima;
	Unidade
	300

	384
	525410
	Protetor Solar FPS 50 (120 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção da pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, indicado para uso diário em atividades externas; proteção contra raios UVA e UVB; Fator de Proteção Solar (FPS) 50 ou superior; forma cosmética: loção, creme ou gel; textura de rápida absorção, não oleosa, que não deixe resíduos esbranquiçados excessivos; resistente à água e ao suor; produto hipoalergênico, dermatologicamente testado; indicado para todos os tipos de pele; com tampa segura e lacre de inviolabilidade; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 120 ml; 
	Unidade
	500

	385
	525619
	Punch para Biópsia 5 mm (5 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento cirúrgico descartável destinado à realização de biópsias cutâneas, permitindo a coleta de amostras de tecido de forma precisa e minimamente invasiva; diâmetro aproximado da lâmina: 5 mm; lâmina cilíndrica afiada, fabricada em aço inoxidável de grau médico; lâmina acoplada a haste ou cabo plástico anatômico, confeccionado em material resistente, como poliestireno ou equivalente; comprimento aproximado do instrumento: 8,0 a 9,0 cm; produto estéril, atóxico, descartável e de uso único; embalagem individual estéril que assegure a integridade do produto até o momento do uso; indicado para procedimentos dermatológicos e cirúrgicos de coleta de material para análise histopatológica; forma de apresentação caixa contendo 5 unidades; 
	Unidade
	50

	386
	525618
	Rack para Sacos Estéreis Nasco – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado ao armazenamento, organização e transporte de sacos estéreis para coleta de amostras de água, garantindo estabilidade e segurança durante o manuseio; estrutura confeccionada em arame resistente, com revestimento em PVC, proporcionando proteção contra corrosão e maior durabilidade; dimensões aproximadas de 16 x 23 x 7 cm; compartimentos internos individuais com dimensões aproximadas de 4 x 5 cm, permitindo acomodação adequada dos sacos estéreis; estrutura firme e estável, que mantenha os recipientes organizados e evite tombamento; superfície lisa, sem rebarbas ou saliências que possam danificar as embalagens; de fácil higienização; 
	Unidade
	20

	387
	521409
	Reagente para Detecção de Coliformes por Substrato Cromogênico - Presença/Ausência (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para detecção simultânea e diferenciada de coliformes totais e Escherichia coli, baseado em tecnologia de substrato cromogênico e fluorogênico (ONPG e MUG), em teste do tipo presença/ausência, com resultado confirmatório; produto de uso direto, sem necessidade de adição de outros reagentes ou etapas adicionais para confirmação; o teste deve apresentar resultado positivo para coliformes totais por meio do desenvolvimento de coloração amarela em até 24 horas, e resultado positivo para E. coli pela emissão de fluorescência sob luz UV (365 nm) no mesmo período; reagente deve ser acondicionado em embalagem individual, com quantidade suficiente para tratamento de 100 ml de amostra de água; produto ideal para monitoramento da qualidade microbiológica da água, atendendo às exigências da Portaria GM/MS nº 888/2021; obrigatório registro válido na ANVISA; o método deve ter validação nacional ou internacional (ex: USEPA, Standard Methods, ISO 9308-2 ou similar); forma de apresentação caixa com 200 unidades (embalagens individuais), acompanhadas de instruções de uso, lote, validade, identificação do fabricante e número de registro na ANVISA; marca sugerida Colilert/IDEXX ou equivalente de qualidade comprovada mediante laudo técnico ou certificação; 
	Caixa
	10

	388
	525617
	Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-A (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO, utilizado na identificação do antígeno A em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-A para tipagem sanguínea do sistema ABO; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno A; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; 
	Unidade
	100

	389
	525616
	Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-B (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO, utilizado na identificação do antígeno B em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-B para tipagem sanguínea do sistema ABO; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno B; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; 
	Unidade
	100

	390
	525615
	Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-D (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO e determinação do fator Rh (D), utilizado na identificação do antígeno D em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-D (Rh) para tipagem sanguínea; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno D; sensibilidade adequada para identificação de Rh positivo; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; 
	Unidade
	100

	391
	525614
	Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Adulto (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho adulto; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, resistente e autoclavável; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; acoplamento externo para máscara com conexão padrão internacional de 22,0 mm; conector universal com diâmetro de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara; válvula de escape (Pop-off) em policarbonato com membrana em silicone; pressão da válvula de escape ajustada para aproximadamente 60 cmH₂O ± 5 cmH₂O; válvula de controle em policarbonato com 2 membranas em silicone; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; sistema compatível com fonte de oxigênio suplementar; estrutura resistente, de fácil desmontagem para higienização e esterilização; itens inclusos: 1 balão auto inflável em silicone; 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho adulto; 1 membrana em silicone adicional; 1 válvula de reinalação (Pop-off); 1 válvula para bolsa de ar; certificado de garantia do fabricante; 
	Unidade
	20

	392
	525411
	Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Neonatal (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho neonatal; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, com volume apropriado para recém-nascidos; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; conector universal de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara neonatal; válvula de escape (Pop-off) com ajuste de pressão adequado para uso neonatal; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; compatível com oxigênio suplementar; estrutura leve, de fácil manuseio e desmontável para higienização e esterilização; itens mínimos inclusos: 1 balão auto inflável em silicone (neonatal); 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho neonatal; 1 válvula de reinalação (Pop-off); certificado de garantia do fabricante; 
	Unidade
	20

	393
	525413
	Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Pediátrico (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho pediátrico; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, resistente e autoclavável; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; conexão padrão internacional de 22,0 mm para acoplamento de máscara; conector universal com diâmetro de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara; válvula de escape (Pop-off) com membrana em silicone, com pressão ajustada conforme padrão para uso pediátrico; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; sistema compatível com oxigênio suplementar; estrutura desmontável para higienização e esterilização; itens mínimos inclusos: 1 balão auto inflável em silicone (pediátrico); 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho pediátrico; 1 válvula de reinalação (Pop-off); certificado de garantia do fabricante; 
	Unidade
	20

	394
	505712
	Régua Antropométrica Pediátrica – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionada em madeira resistente, de boa qualidade e acabamento liso; comprimento total mínimo de 1 (um) metro; escala métrica em centímetros e milímetros, com marcações nítidas, precisas e de fácil leitura; superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; bordas e cantos arredondados, garantindo segurança durante o uso; estrutura firme e estável, permitindo posicionamento adequado da criança; fácil higienização; 
	Unidade
	10

	395
	525613
	Relógio Despertador Timer – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico rígido resistente, de boa durabilidade; sistema de movimento mecânico, dispensando o uso de pilhas ou energia elétrica; timer ajustável de 00 a 60 minutos; alarme sonoro audível, ao término do tempo programado; escala de fácil leitura, com marcação clara dos minutos; cor branca; base estável para apoio em bancada ou mesa; estrutura compacta e de fácil manuseio; 
	Unidade
	4

	396
	525612
	Removedor para Pisos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composição química tenso ativos, alcalinizantes, solvente, sequestrante, hidrótopo, corante e veículo desmineralizado; princípio ativo de alcalinizantes e solventes; do tipo liquido límpido, cor amarelo; densidade aproximada de 1,0 a 1,03, Ph alcalino; indicado remoção dos acabamentos acrílicos (UHS), impermeabilizantes e ceras, deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	200

	397
	521265
	Repelente Corporal com Icaridina (200 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: produto com ação repelente indicado para aplicação tópica na pele exposta, com o objetivo de repelir insetos como mosquitos, pernilongos, borrachudos e outros vetores; composição ativa: Icaridina, eficaz contra o Aedes aegypti; indicado para uso adulto e infantil (a partir de 2 anos), com segurança dermatológica comprovada; ação repelente com proteção mínima de 10 horas após a aplicação; produto não oleoso, de rápida absorção, com fragrância suave ou neutra, hipoalergênico e dermatologicamente testado; embalagem com válvula spray ou pump de fácil aplicação, com volume de no mínimo 200 ml; frasco com tampa protetora; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo no mínimo 200 ml; 
	Unidade
	500

	398
	525611
	Rolo de Gaze Hidrófila Tipo Queijo – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em 100% algodão, de alta qualidade; tipo gaze hidrófila tipo queijo; densidade mínima de 13 fios por cm²; dimensões aproximadas de 0,91 m x 91 m (largura x comprimento); estrutura com 8 camadas, apresentando entre 3 a 5 dobras; isenta de impurezas, fiapos soltos ou substâncias estranhas; alta capacidade de absorção; cor branca, uniforme; embalada de forma a garantir proteção contra umidade e contaminação durante transporte e armazenamento; 
	Unidade
	300

	399
	525416
	Rolo Neurológico Médio Sólido de Espuma – 87 x 31 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna em espuma de alta densidade, sólida, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 87 cm de comprimento x 31 cm de diâmetro; revestimento externo em material sintético impermeável (tipo courvin, napa ou similar), resistente e de fácil higienização; superfície lisa, sem costuras salientes ou imperfeições; costuras reforçadas; material resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, proporcionando estabilidade durante o uso terapêutico; 
	Unidade
	3

	400
	525418
	Rolo Neurológico Pequeno Sólido de Espuma – 85 x 20 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna em espuma de alta densidade, sólida, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 85 cm de comprimento x 20 cm de diâmetro; revestimento externo em material sintético impermeável (tipo courvin, napa ou similar), resistente e de fácil higienização; superfície lisa, sem costuras salientes ou imperfeições; costuras reforçadas; material resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, proporcionando estabilidade durante o uso terapêutico; 
	Unidade
	5

	401
	525419
	Rolo Posicionador Pequeno em Espuma Ortopédica – 46 x 15 x 15 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna confeccionada em espuma ortopédica de alta densidade, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 46 x 15 x 15 cm (comprimento x largura x altura); revestimento externo em courvin sintético impermeável, resistente, flexível e de fácil higienização; costuras reforçadas, sem saliências que causem desconforto; superfície lisa, resistente à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, adequada para uso contínuo; capacidade de suporte de peso mínima de 140 kg; 
	Unidade
	5

	402
	525610
	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso – 100 Litros (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), material virgem; cor branco leitoso, conforme padrão para resíduos infectantes; capacidade nominal de 100 litros; resistência compatível com o acondicionamento de resíduos hospitalares; solda lateral reforçada, garantindo resistência e vedação adequada; espessura compatível com a capacidade volumétrica e normas aplicáveis; impressão externa contendo identificação de resíduo infectante e símbolo de substância infectante, conforme legislação vigente; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 100L; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300

	403
	525609
	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso – 30 Litros (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), material virgem; cor branco leitoso, conforme padrão para resíduos infectantes; capacidade nominal de 30 litros; resistência compatível com o acondicionamento de resíduos hospitalares; solda lateral reforçada, garantindo resistência e vedação adequada; espessura compatível com a capacidade volumétrica e normas aplicáveis; impressão externa contendo identificação de resíduo infectante e símbolo de substância infectante, conforme legislação vigente; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 30L; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300

	404
	525608
	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso – 50 Litros (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), material virgem; cor branco leitoso, conforme padrão para resíduos infectantes; capacidade nominal de 50 litros; resistência compatível com o acondicionamento de resíduos hospitalares; solda lateral reforçada, garantindo resistência e vedação adequada; espessura compatível com a capacidade volumétrica e normas aplicáveis; impressão externa contendo identificação de resíduo infectante e símbolo de substância infectante, conforme legislação vigente; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 50L; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300

	405
	525607
	Saco para Autoclave – 60 Litros (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao acondicionamento de resíduos ou materiais contaminados para esterilização em autoclave, suportando condições de temperatura e pressão do processo de esterilização a vapor; confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material compatível com processo de autoclavagem; capacidade nominal de 60 litros; resistente às condições de temperatura e pressão típicas de autoclave; alta resistência mecânica, evitando rompimentos durante o manuseio e o processamento; soldas reforçadas e acabamento uniforme; cor compatível com identificação para resíduos autoclaváveis; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 60L; forma de apresentação pacote contendo 20 unidades; 
	Pacote
	40

	406
	521266
	Scalp nº 23 (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para punção venosa periférica, do tipo agulha com asas (escalpe ou butterfly), indicado para infusão de medicamentos, soluções ou coleta de sangue; agulha de aço inoxidável, hipodérmica, siliconizada, de calibre 23G (número 23), com bisel trifacetado e afiação a laser ou similar, que proporcione punção precisa e minimamente traumática; corpo com asas flexíveis (tipo borboleta) para fixação e estabilização durante o procedimento; tubo flexível transparente (PVC atóxico), com comprimento mínimo de 30 cm; conector Luer Lock ou Luer Slip na extremidade distal; produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; livre de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma a manter a integridade e a esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200

	407
	521267
	Scalp nº 25 (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para punção venosa periférica, do tipo agulha com asas (escalpe ou butterfly), indicado para infusão de medicamentos, soluções ou coleta de sangue; agulha de aço inoxidável, hipodérmica, siliconizada, de calibre 25G (número 25), com bisel trifacetado e afiação a laser ou similar, que proporcione punção precisa e minimamente traumática; corpo com asas flexíveis (tipo borboleta) para fixação e estabilização durante o procedimento; tubo flexível transparente (PVC atóxico), com comprimento mínimo de 30 cm; conector Luer Lock ou Luer Slip na extremidade distal; produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; livre de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma a manter a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	500

	408
	525606
	Selador para Pisos Porosos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por emulsão acrílica, coalescente, agente nivelador, plastificante, atenuador de espuma, conservante e veículo desmineralizado; do tipo liquido, na cor branca, ph levemente alcalino; densidade aproximada de 0,98 a 1,1, deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	50

	409
	525605
	Sensor de Monitoramento Contínuo de Glicose – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado ao monitoramento contínuo da glicose intersticial, indicado para acompanhamento glicêmico de pacientes com diabetes, permitindo leituras frequentes sem necessidade de punções capilares rotineiras; sensor pequeno, discreto e de fácil aplicação; duração de 15 dias de uso contínuo; tecnologia de leitura por scan indolor; transmissão automática das leituras de glicose em tempo real para dispositivo compatível; possuir alarmes configuráveis de glicose alta e baixa; resistência à água, permitindo uso durante atividades diárias; sistema compatível com leitor ou aplicativo oficial do fabricante; conteúdo mínimo da embalagem: 1 sensor de monitoramento contínuo de glicose; 1 aplicador do sensor; folheto/manual de instruções em português; registro na ANVISA; 
	Unidade
	300

	410
	525604
	Seringa 10ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 10ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500

	411
	521268
	Seringa 10ml Luer Slip - Sem Agulha (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 10ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com êmbolo deslizante e anel de retenção que evita o desprendimento; bico do tipo Luer Slip (encaixe simples), sem agulha; escala graduada nítida e resistente, em mililitros, com leitura precisa; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em invólucro que garante sua integridade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000

	412
	525603
	Seringa 1ml com Adaptador de Transferência - Sem Agulha – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável de 1ml, estéril, de uso único, sem agulha, equipada com adaptador de transferência acoplado, indicada para aspiração, transferência e administração de medicamentos ou soluções; confeccionada em polipropileno transparente, atóxico e apirogênico, permitindo visualização do conteúdo; possui escala de graduação precisa, nítida e indelével, êmbolo com pistão de borracha sintética que proporciona vedação eficiente e deslizamento suave; sistema de conexão bico tipo Luer Lock, garantindo encaixe seguro; adaptador de transferência integrado, próprio para transferência segura de soluções entre frascos e sistemas compatíveis, reduzindo risco de contaminação; produto estéril, descartável, de uso único, embalado individualmente em embalagem que garanta a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso; certificação do INMETRO e registro na ANVISA; 
	Unidade
	5000

	413
	525602
	Seringa 1ml Luer Lock - Com Agulha 0,8x0,33mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 1ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 0,8x0,33mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000

	414
	525601
	Seringa 1ml Luer Lock - Com Agulha 13x4,5mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 1ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 13x4,5mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500

	415
	505718
	Seringa 20ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 20ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500

	416
	521270
	Seringa 20ml Luer Slip - Sem Agulha (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 20ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com êmbolo deslizante e anel de retenção que evita o desprendimento; bico do tipo Luer Slip (encaixe simples), sem agulha; escala graduada nítida e resistente, em mililitros, com leitura precisa; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em invólucro que garante sua integridade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500

	417
	525424
	Seringa 3ml Luer Lock - Com Agulha 20x5,5mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 3ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 20x5,5mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000

	418
	525422
	Seringa 3ml Luer Lock - Com Agulha 25x6mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 3ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x6mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000

	419
	525600
	Seringa 3ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 3ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500

	420
	525599
	Seringa 5ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 5ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500

	421
	525598
	Solução de Lugol 2% (500 mL) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de lugol a 2%, indicada para uso laboratorial e/ou clínico, conforme finalidade específica (ex.: coloração, testes diagnósticos ou procedimentos ginecológicos); composto por: Iodo (I₂); Iodeto de potássio (KI); água destilada; concentração final de 2%; solução homogênea, de coloração castanho-escura característica; isenta de impurezas visíveis ou precipitados; tampa com vedação segura, evitando vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	Unidade
	40

	422
	525420
	Solução Teste Fluoreto – Compatível com Analisador de Fluoreto Modelo Micro 20 da Marca AKSO (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: frasco contendo solução reagente à base de fluoreto de sódio; compatível com analisador de Fluoreto modelo Micro 20 da marca AKSO; acondicionado em embalagem apropriada; forma de apresentação frasco contendo 25 testes; 
	Unidade
	20

	423
	517332
	SOLUPLASTIN – Especificações Técnicas Mínimas: frascos contendo tromboplastina de cérebro de coelho, cloreto de cálcio para uma concentração final de 0,0125 mol/l e cloreto de sódio para uma concentração final de 0,1 mol/l, 100 testes (10x2ml);
	Caixa
	100

	424
	525372
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 06, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	2000

	425
	512463
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 08, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	2000

	426
	505721
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 10, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	2000

	427
	505722
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 12, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	5000

	428
	513022
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 14, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	3000

	429
	525374
	Sonda Foley 02 Vias nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 08, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	430
	525375
	Sonda Foley 02 Vias nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 10, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	431
	505727
	Sonda Foley 02 Vias nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 12, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	432
	505723
	Sonda Foley 02 Vias nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 14, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	433
	505724
	Sonda Foley 02 Vias nº 16 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 16, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	434
	505725
	Sonda Foley 02 Vias nº 18 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 18, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	435
	505726
	Sonda Foley 02 Vias nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 20, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	436
	525377
	Sonda Foley 02 Vias nº 22 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 22, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	437
	525378
	Sonda Foley 02 Vias nº 24 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 24, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	438
	513023
	Sonda Foley 03 Vias nº 16 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 16, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	439
	513024
	Sonda Foley 03 Vias nº 18 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 18, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	440
	513025
	Sonda Foley 03 Vias nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 20, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	441
	525380
	Sonda Foley 03 Vias nº 22 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 22, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	442
	525382
	Sonda Foley 03 Vias nº 24 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 24, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150

	443
	510626
	Sonda Nasogástrica Longa nº 04 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 04, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	444
	525384
	Sonda Nasogástrica Longa nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 06, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	445
	510627
	Sonda Nasogástrica Longa nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 08, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	446
	510628
	Sonda Nasogástrica Longa nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 10, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	447
	510629
	Sonda Nasogástrica Longa nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 12, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	448
	510630
	Sonda Nasogástrica Longa nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	449
	510631
	Sonda Nasogástrica Longa nº 16 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 16, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	450
	510632
	Sonda Nasogástrica Longa nº 18 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 18, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	451
	525385
	Sonda Nasogástrica Longa nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 20, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	452
	521273
	Sonda para Nutrição Enteral - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para administração de dietas e fórmulas nutricionais diretamente no trato gastrointestinal (oral, nasogástrica ou nasoenteral), em pacientes com impossibilidade ou restrição da alimentação por via oral; fabricada em material atóxico, flexível e transparente; livre de látex e ftalatos (DEHP free); estéril, por processo de óxido de etileno (ETO) ou radiação gama; uso único e descartável; extremidade distal com ponta fechada, arredondada, atraumática e com furos laterais simétricos para melhor fluxo da dieta; extremidade proximal com conector tipo funil ou conector de segurança; comprimento total da sonda no mínimo 100 cm para adultos ou conforme faixa etária (pediátrico ou neonatal); com marcação centimetrada em todo o comprimento para controle da profundidade de inserção; registro válido na ANVISA; embalagem individual com 1 unidade; 
	Unidade
	2000

	453
	525386
	Sonda Uretral de Alívio nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 06, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	1000

	454
	525387
	Sonda Uretral de Alívio nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 08, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	1000

	455
	525596
	Sonda Uretral de Alívio nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 10, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	1000

	456
	525595
	Sonda Uretral de Alívio nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 12, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	7000

	457
	525594
	Sonda Uretral de Alívio nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 14, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	1000

	458
	525389
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 5,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 5,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	459
	525390
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 5,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 5,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	460
	525392
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 6,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 6,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	461
	525393
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 6,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 6,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	462
	525394
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 2,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 2,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	463
	525396
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 2,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 2,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	464
	525397
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 3,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 3,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	465
	525398
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 3,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 3,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	466
	525400
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 4,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 4,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	467
	525402
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 4,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 4,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	468
	525404
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 5,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 5,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100

	469
	505729
	Soro Fisiológico 0,9 % (100ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 100 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão;  forma de apresentação frasco/ampola contendo 100 ml; 
	Unidade
	70000

	470
	505730
	Soro Fisiológico 0,9 % (250ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 250 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão;  forma de apresentação frasco/ampola contendo 250 ml; 
	Unidade
	50000

	471
	505731
	Soro Fisiológico 0,9 % (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 500 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão;  forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml; 
	Unidade
	50000

	472
	525592
	Soro Glicofisiológico 5% (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução injetável composta por glicose a 5% associada a cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, destinada à reposição hidroeletrolítica e energética; apresenta-se em sistema fechado, na forma farmacêutica solução injetável, acondicionada em frasco/ampola plástica contendo 500 ml, apropriada para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e isento de partículas visíveis, acondicionado em embalagem resistente que permita conexão segura a equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml; 
	Unidade
	1000

	473
	525591
	Soro Glicosado 5% (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de glicose a 5% em água para injeção, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; produto límpido, incolor, isotônico, estéril e apirogênico, isento de partículas visíveis; acondicionado em recipiente confeccionado em polipropileno transparente ou material equivalente, em sistema fechado, contendo 500 ml de solução, apropriado para administração parenteral e compatível com equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml; 
	Unidade
	1000

	474
	525590
	Soro Ringer com Lactato (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução injetável para uso intravenoso, indicada para reposição hidroeletrolítica em pacientes adultos e pediátricos; apresenta-se em sistema fechado, acondicionada em bolsa contendo 500 ml, apropriada para administração parenteral e compatível com equipos de infusão; composição aproximada: cloreto de sódio 0,6% (6 mg/mL), cloreto de potássio 0,03% (0,3 mg/mL), cloreto de cálcio 0,02% (0,2 mg/mL) e lactato de sódio 0,3% (3 mg/mL), dissolvidos em água para injeção; produto límpido, estéril, apirogênico e isento de partículas visíveis, destinado à reposição de fluidos e eletrólitos; a embalagem deve ser resistente, garantir integridade do sistema fechado e permitir conexão segura a equipos de infusão; forma de apresentação bolsa contendo 500 ml; 
	Unidade
	5000

	475
	516063
	Suporte Giratório para Pipetas – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência, material leve, durável e de fácil higienização; possui disco suporte confeccionado em polipropileno, com capacidade para acomodação de até 16 pipetas; estrutura composta por haste central em aço inoxidável, proporcionando maior resistência e estabilidade; destinado ao armazenamento e organização de pipetas em ambiente laboratorial, permitindo fácil acesso e adequada conservação dos instrumentos; com sistema giratório, permitindo rotação suave para facilitar o acesso às pipetas; apresenta altura regulável, possibilitando ajuste conforme o tamanho das pipetas utilizadas; capacidade: até 16 pipetas; material do corpo e disco: polipropileno (PP); material da haste: aço inoxidável; altura: regulável; diâmetro aproximado da base: 125 mm; produto com acabamento liso e sem rebarbas; 
	Unidade
	2

	476
	525589
	Suporte para Coletor de Perfurocortante – Capacidade 13 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fixação e sustentação de coletor para descarte de materiais perfurocortantes, garantindo organização, segurança e fácil acesso durante o uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais ou laboratoriais; fabricado em metal resistente, com acabamento na cor branca, adequado para instalação em parede ou superfície fixa; projetado para suporte de coletor descartável de papelão com capacidade de 13 litros, proporcionando encaixe seguro e estável; compatível com coletor de perfurocortante de 13 litros; estrutura metálica resistente e durável; acabamento em pintura na cor branca, resistente à corrosão; sistema de fixação em parede; acompanha 2 parafusos e 2 buchas para instalação; estrutura que permita fácil colocação e retirada do coletor; 
	Unidade
	50

	477
	525588
	Suporte para Coletor de Perfurocortante – Capacidade 7 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fixação e sustentação de coletor para descarte de materiais perfurocortantes, garantindo organização, segurança e fácil acesso durante o uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais ou laboratoriais; fabricado em metal resistente, com acabamento na cor branca, adequado para instalação em parede ou superfície fixa; projetado para suporte de coletor descartável de papelão com capacidade de 7 litros, proporcionando encaixe seguro e estável; compatível com coletor de perfurocortante de 7 litros; estrutura metálica resistente e durável; acabamento em pintura na cor branca, resistente à corrosão; sistema de fixação em parede; acompanha 2 parafusos e 2 buchas para instalação; estrutura que permita fácil colocação e retirada do coletor; 
	Unidade
	50

	478
	525587
	Suporte para Micropipetas – Capacidade para 9 Unidades – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material plástico do tipo ABS, resistente, leve e de fácil higienização; estrutura projetada para acomodação segura de até 9 micropipetas monocanal, mantendo-as em posição adequada para conservação e manuseio; destinado ao armazenamento, organização e suporte de micropipetas monocanal em ambiente laboratorial, proporcionando acondicionamento seguro e fácil acesso aos instrumentos; capacidade: 9 micropipetas monocanal; material: plástico ABS de alta resistência; estrutura estável que permita apoio seguro das micropipetas; design que facilite a organização e retirada dos equipamentos; superfície lisa, sem rebarbas, permitindo fácil limpeza e higienização; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2

	479
	525586
	Suporte para Micropipetas Monocanal com Espaço para Ponteiras – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em acrílico transparente de alta resistência, material durável, de fácil limpeza e higienização; estrutura projetada para acomodação segura de até 5 micropipetas monocanal, além de compartimento específico para armazenamento de ponteiras, facilitando a organização e o uso durante procedimentos laboratoriais; destinado ao armazenamento e organização de micropipetas monocanal e suas respectivas ponteiras em ambiente laboratorial, permitindo fácil acesso e adequada conservação dos instrumentos; capacidade: 5 micropipetas monocanal; material: acrílico resistente; compatibilidade: adequado para a maioria das marcas de micropipetas monocanal; restrição: não compatível com micropipetas de volumes 5 mL e 10 mL; possui espaço específico para armazenamento de ponteiras; estrutura estável, com superfície lisa e acabamento sem rebarbas, facilitando a higienização; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2

	480
	525406
	Suporte para Tubos de Westergren – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente, rígido e de fácil higienização, podendo ser em metal, aço inoxidável ou material equivalente; estrutura projetada para manter os tubos de Westergren na posição vertical, garantindo estabilidade e precisão durante o procedimento; destinado à realização do exame de Velocidade de Hemossedimentação (VHS) pelo método de Westergren em laboratórios clínicos; deve possuir base estável e nivelada, com suporte ou régua graduada para leitura da sedimentação em milímetros, conforme metodologia do exame; capacidade para acomodar múltiplos tubos simultaneamente, com encaixes ou suportes apropriados que evitem deslocamento durante o uso; equipamento com acabamento liso, sem rebarbas, permitindo limpeza adequada; 
	Unidade
	2

	481
	525585
	Swab Estéril com Ponta em Rayon – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta de amostras biológicas para análises laboratoriais, exames microbiológicos ou procedimentos diagnósticos; composto por haste plástica resistente e flexível, com ponta confeccionada em rayon, material com alta capacidade de absorção e liberação de amostras; produto estéril, atóxico, apirogênico e descartável, adequado para uso único; material da haste: plástico resistente; material da ponta: rayon; tipo: swab para coleta de amostras biológicas; esterilidade: produto estéril; uso: descartável e de uso único; 
	Unidade
	10000

	482
	525584
	Tala Imobilização - Conjunto (PP, P, M e G) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de talas moldáveis em EVA, 100% impermeável, confeccionada em tela aramada, moldável, dobrável e flexível, com acabamento recoberto com borracha em EVA, para imobilizar em qualquer posição, tamanhos variados, (PP - 29,5cm x 09cm, P - 55cm x 09cm, M - 65cm x 09cm, G - 89cm x 10,5cm);
	Unidade
	50

	483
	521274
	Tampa para Equipo de Infusão (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para vedação das extremidades do equipo de infusão (macro ou microgotas), com o objetivo de manter a assepsia, evitar vazamentos, entrada de contaminantes e preservar a integridade do sistema até o momento da utilização; tampa fabricada em material plástico atóxico, flexível e resistente, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), de grau médico; compatível com conectores do equipo de infusão, tanto da extremidade proximal (espiga) quanto distal (conector luer); deve permitir encaixe firme e vedação segura, sem danificar as conexões do equipo; uso único e descartável; produto isento de látex (latex free); preferencialmente na cor azul, branca ou transparente; embalagem que garanta integridade, proteção contra umidade e contaminação; registro ou notificação válida na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100

	484
	521275
	Tampa para Sonda Vesical (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para oclusão da extremidade proximal (conector) da sonda vesical, com o objetivo de evitar vazamentos, refluxos urinários e contaminações, mantendo a integridade do sistema urinário durante pausas na drenagem ou transporte do paciente; compatível com sondas vesicais do tipo Foley (conector em funil); fabricada em material plástico atóxico, flexível e de alta resistência, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), grau médico; deve permitir encaixe firme e vedação hermética, sem deformar o conector da sonda; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; cor preferencialmente branca, azul ou transparente; embalada individualmente ou em conjuntos protegidos contra contaminação e umidade; registro ou notificação válida na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	50

	485
	525583
	Tampa para Tubo de Ensaio 12 mm (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tampa destinada ao fechamento e vedação de tubos de ensaio utilizados em procedimentos laboratoriais, garantindo proteção da amostra e evitando contaminação; fabricada em polietileno de alta resistência, material durável e de fácil manuseio; apresenta formato tipo flecha, com sistema de encaixe tipo parafuso, proporcionando vedação segura e adequada ao tubo de ensaio; material: polietileno; iipo: flecha, com formato tipo parafuso; compatibilidade: para tubos de ensaio de 12 mm de diâmetro; resistência térmica: suporta temperaturas aproximadas de -70°C a 100°C; material resistente a deformações e adequado para uso em rotinas laboratoriais; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	Pacote
	2

	486
	525412
	Tatame em EVA com Encaixe – Especificações Técnicas Mínimas: tatame destinado à prática de atividades físicas, exercícios, fisioterapia ou atividades recreativas, proporcionando conforto, absorção de impacto e segurança durante o uso; fabricado em EVA (Etileno Acetato de Vinila) de alta densidade, material resistente, leve e de fácil higienização; possui sistema de encaixe tipo quebra-cabeça, permitindo montagem e desmontagem prática, além de possibilitar a ampliação da área conforme necessidade; material: EVA de alta densidade; dimensões aproximadas: 1,00 m x 1,00 m; espessura: 20 mm; superfície: texturizada e siliconada, antiderrapante; bordas com sistema de encaixe, garantindo firmeza e estabilidade entre as peças; material resistente à compressão, fácil limpeza e manutenção; 
	Unidade
	8

	487
	525414
	Termo-higrômetro Digital - Termômetro e Medidor de Umidade – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material plástico resistente, com visor digital de fácil leitura, permitindo visualização clara dos valores de temperatura e umidade; destinado à medição simultânea da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar, indicado para monitoramento de condições ambientais em laboratórios, farmácias, salas de armazenamento de medicamentos, vacinas e outros insumos sensíveis; medição de temperatura ambiente, com indicação em graus Celsius (°C); medição da umidade relativa do ar, expressa em percentual (%); visor digital com exibição simultânea de temperatura e umidade; função de memória para registro de valores máximos e mínimos de temperatura e umidade; sensor interno de alta sensibilidade; alimentação por bateria ou pilha; possibilidade de fixação em parede ou apoio em superfície (base ou suporte integrado); 
	Unidade
	10

	488
	511117
	Termômetro Clínico Digital – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à medição da temperatura corporal, indicado para uso clínico, hospitalar ou domiciliar; equipado com haste flexível, proporcionando maior conforto e segurança durante a medição; possui monitor digital de fácil leitura, com indicação da temperatura em graus Celsius (°C); haste flexível; medição em °C (graus Celsius); memória para armazenamento da última medição realizada; visor digital de fácil visualização; indicador sonoro ao término da medição; resistente à água (à prova d’água); sistema de desligamento automático para economia de bateria; 
	Unidade
	150

	489
	525582
	Termômetro Digital de Máxima e Mínima com Sensor Externo – Especificações Técnicas Mínimas: possui visor digital de fácil leitura e cabo extensor com sensor externo, permitindo a medição simultânea da temperatura interna do ambiente e da temperatura externa monitorada; destinado ao monitoramento e registro das temperaturas máxima e mínima, indicado para controle de temperatura em geladeiras, freezers e ambientes internos ou externos, especialmente em locais de armazenamento de medicamentos, vacinas e insumos sensíveis; função de registro de temperatura máxima e mínima; sensor interno com faixa de medição aproximada de -20°C a +50°C; sensor externo com faixa de medição aproximada de -50°C a +70°C; cabo extensor com aproximadamente 2 metros de comprimento; visor digital para fácil visualização das medições; alimentação por pilha tipo AAA; 
	Unidade
	100

	490
	512469
	Termômetro Infravermelho Digital - Especificações Técnicas Mínimas: digital , infravermelho, mira laser, calibração automática, com função máxima e mínima, ampla faixa de temperatura entre - 58 a 1000° F ou - 50 a 538° C, função auto desligamento, alta resolução de 0,10° a 199,90°, indicadores audíveis e visíveis de sobre alcance, LCD iluminado, luz de fundo âmbar, alarme sonoro, retenção de dados automática, desligamento automático, bateria de 09v, com autonomia mínima de 12 horas, estojo para armazenamento, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	Unidade
	30

	491
	505738
	Tesoura Íris Curva 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos delicados de corte e dissecação em ambientes clínicos, ambulatoriais ou laboratoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e ponta curva, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem cortes delicados; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Íris curva; comprimento aproximado: 12 cm; lâminas finas e precisas, indicadas para procedimentos delicados; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20

	492
	505739
	Tesoura Íris Reta 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos delicados de corte e dissecação em ambientes clínicos, ambulatoriais ou laboratoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e ponta reta, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem cortes delicados; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Íris reta; comprimento aproximado: 12 cm; lâminas finas e precisas, indicadas para procedimentos delicados; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20

	493
	505741
	Tesoura Mayo Reta 15cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de corte e dissecação de tecidos em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas robustas e ponta reta, proporcionando maior resistência e eficiência para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Mayo reta; comprimento aproximado: 15 cm; lâminas resistentes, indicadas para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20

	494
	505740
	Tesoura Mayo Reta 17cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de corte e dissecação de tecidos em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas robustas e ponta reta, proporcionando maior resistência e eficiência para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Mayo reta; comprimento aproximado: 17 cm; lâminas resistentes, indicadas para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20

	495
	525581
	Tesoura Metzenbaum Curva 15cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de dissecação e corte de tecidos delicados em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e alongadas com ponta curva, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem dissecação delicada; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Metzenbaum curva; comprimento aproximado: 15 cm; lâminas finas e delicadas, indicadas para dissecação de tecidos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20

	496
	525580
	Tesoura Metzenbaum Reta 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de dissecação e corte de tecidos delicados em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e alongadas com ponta reta, proporcionando precisão em procedimentos que exigem dissecação delicada; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Metzenbaum reta; comprimento aproximado: 14 cm; lâminas finas e delicadas, indicadas para dissecação de tecidos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20

	497
	525579
	Tesoura Spencer Reta 9cm - Retirada de Pontos – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à remoção de suturas (retirada de pontos) em procedimentos clínicos e ambulatoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas com ponta reta e formato específico para retirada de suturas, permitindo maior precisão e segurança durante o procedimento; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Spencer reta para retirada de pontos; comprimento aproximado: 9 cm; lâminas finas com ponta apropriada para corte de suturas; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20

	498
	525578
	Teste Anti-Estreptolisina O - ASLO (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de anticorpos anti-estreptolisina O (ASLO) em amostras de soro humano, auxiliando no diagnóstico de infecções causadas por Streptococcus do grupo A; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou método equivalente, permitindo a identificação da presença de anticorpos anti-estreptolisina O; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou técnica equivalente; reagente adequado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente; 
	Unidade
	150

	499
	525577
	Teste para Detecção de Fator Reumatoide - FR (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de fator reumatoide (FR) em amostras de soro humano, auxiliando no diagnóstico e acompanhamento de doenças reumatológicas, especialmente artrite reumatoide; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou técnica equivalente, permitindo identificar a presença de fator reumatoide na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou método equivalente; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente; 
	Unidade
	200

	500
	525576
	Teste para Detecção de HCG - Gonadotrofina Coriônica Humana (50 Fitas) – Especificações Técnicas Mínimas: teste rápido para diagnóstico in vitro, destinado à determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostras de soro ou urina, utilizado para auxílio na detecção de gravidez; baseado em método imunocromatográfico ou técnica equivalente, permitindo a identificação rápida da presença do hormônio HCG na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; amostra: soro e urina; metodologia: imunocromatográfica em fita reagente ou método equivalente; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação frasco contendo 50 fitas reagentes; 
	Kit
	500

	501
	525575
	Teste para Detecção de Proteína C Reativa - PCR/CRP (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de proteína C reativa (PCR) em amostras de soro humano, auxiliando na avaliação de processos inflamatórios e infecciosos; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou técnica equivalente, permitindo a identificação da presença de proteína C reativa na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou método equivalente; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente; 
	Unidade
	180

	502
	525574
	Teste para VDRL - Venereal Disease Research Laboratory (5,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de anticorpos não treponêmicos em amostras de soro ou plasma, utilizado como teste de triagem para sífilis; composto por suspensão antigênica estabilizada, apropriada para realização da prova VDRL, permitindo a identificação da presença de anticorpos reagínicos por meio de reação de floculação; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro ou plasma; metodologia: reação de floculação (VDRL); reagente: suspensão antigênica estabilizada; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 5,5 ml de reagente; 
	Unidade
	200

	503
	521411
	Teste Rápido - Hanseníase - Anticorpos IgM Anti-Mycobacterium Leprae (10 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: teste imunocromatográfico rápido, qualitativo, para detecção de anticorpos IgM contra Mycobacterium Leprae, destinado ao auxílio diagnóstico da hanseníase; tipo de amostra sangue total, soro ou plasma; sensibilidade clínica mínima 90,8%; especificidade clínica mínima 98,0%; tempo de leitura do resultado de 15 minutos; dispositivo tipo cassete individual; método de cromatografia imunológica em fase sólida; conteúdo da embalagem: 10 cassetes de teste (reagente nº 1); 1 frasco com diluente (reagente nº 2) volume mínimo de 1,0 ml, 10 pipetas plásticas descartáveis para aplicação de amostras; obrigatório registro válido na ANVISA; forma de apresentação kit acondicionado em caixa lacrada contendo os itens listados, com identificação do fabricante, número de lote, validade, instruções de uso e número de registro na ANVISA; 
	Kit
	30

	504
	521412
	Teste Rápido - Troponina I Cardíaca (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: teste imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa da Troponina I Cardíaca humana (cTnI), biomarcador amplamente reconhecido como padrão ouro para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM); o teste deve ser realizado diretamente no cassete de teste, com leitura visual clara do resultado em até 10 minutos; compatível com amostras de sangue total, soro ou plasma, sem necessidade de equipamentos adicionais; deve apresentar alta sensibilidade e especificidade; conteúdo do kit: 25 dispositivos de teste (formato cassete), 25 pipetas ou conta-gotas descartáveis, 1 frasco com solução tampão, 1 instrução de uso (em português); obrigatório registro válido na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/ISO aplicáveis; forma de apresentação kit acondicionado em caixa lacrada contendo os itens listados, com identificação do fabricante, número de lote, validade, instruções de uso e número de registro na ANVISA; 
	Kit
	50

	505
	525573
	Teste Rápido para Chikungunya IgG/IgM (20 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus da Chikungunya em amostras biológicas humanas, auxiliando no diagnóstico de infecção pelo vírus; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença de anticorpos específicos na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; detecção: anticorpos IgG e IgM anti-Chikungunya; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 20 testes; 
	Kit
	200

	506
	525572
	Teste Rápido para Dengue IgG/IgM (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus da Dengue em amostras biológicas humanas, auxiliando no diagnóstico da infecção; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença de anticorpos específicos na amostra analisada tipo de teste: qualitativo; detecção: anticorpos IgG e IgM anti-Dengue; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 25 testes; 
	Kit
	500

	507
	525571
	Teste Rápido para Dengue NS1 (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue em amostras humanas, auxiliando no diagnóstico precoce da infecção; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença do antígeno NS1 na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; detecção: antígeno NS1 do vírus da Dengue; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma humano; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 25 testes; 
	Kit
	500

	508
	525570
	Teste Rápido para Malária (20 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de antígenos circulantes de Plasmodium em amostras de sangue humano, auxiliando no diagnóstico da malária; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida de antígenos específicos dos principais agentes causadores da malária; tipo de teste: qualitativo; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostra: sangue total humano; detecção de antígenos dos seguintes parasitas: Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; 
Plasmodium malariae; Plasmodium ovale; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 20 testes; 
	Kit
	30

	509
	525569
	Teste Rápido para Zika IgG/IgM (20 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus Zika em amostras biológicas humanas, auxiliando no diagnóstico de infecção pelo vírus; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença de anticorpos específicos na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; detecção: anticorpos IgG e IgM anti-Zika vírus; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma humano; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 20 testes; 
	Kit
	150

	510
	525568
	Teste Rápido PSA - Antígeno Prostático Específico (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção semiquantitativa do Antígeno Prostático Específico (PSA) em amostras biológicas humanas, auxiliando na avaliação clínica de alterações prostáticas; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação da presença do PSA na amostra analisada; tipo de teste: semiquantitativo; detecção: Antígeno Prostático Específico (PSA); metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma humano; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 25 testes; 
	Kit
	500

	511
	517334
	Teste Rápido SWAB COVID19 – Especificações Técnicas Mínimas: teste rápido do tipo AG para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de SWAB da nasofaringe, sensibilidade mínima 96% e especificidade acima de 99%, contém um dispositivo de teste, um sachê dessecante com sílica gel, tampão de extração, tampa filtro, SWAB estéril e instruções de uso, leitura entre 2 e 15 minutos, o kit deve possuir e apresentar o número de registro na ANVISA;
	Unidade
	1300

	512
	525567
	Tira Reagente para Determinação de Glicemia (50 Tiras) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à determinação quantitativa da glicose no sangue, indicadas para uso em glicosímetros compatíveis, utilizadas em monitoramento glicêmico em ambientes clínicos, hospitalares ou domiciliares; compatíveis com amostras de sangue capilar, venoso e arterial, proporcionando resultados rápidos e confiáveis; tipo: tira reagente para determinação de glicemia; amostra: sangue capilar, venoso ou arterial; área reagente protegida por película em PVC, garantindo maior durabilidade e proteção contra interferências externas; tempo máximo para apresentação do resultado: até 10 segundos; compatível com glicosímetro apropriado para leitura das tiras; forma de apresentação caixa contendo 50 tiras reagentes; 
	Caixa
	1000

	513
	525566
	Tira Reagente para Determinação de Glicemia Compatível com Aparelho de Monitoramento da Marca On Call Plus (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à determinação quantitativa da glicose no sangue, indicadas para uso em aparelho de monitoramento de glicemia modelo On Call Plus; compatíveis com amostras de sangue capilar, proporcionando leitura rápida e confiável por meio do equipamento de monitoramento; tipo: tira reagente para determinação de glicemia; compatibilidade: aparelho de monitoramento de glicemia On Call Plus; amostra: sangue capilar; uso: monitoramento glicêmico em ambientes clínicos, hospitalares ou domiciliares; leitura: realizada por glicosímetro compatível; forma de apresentação caixa contendo 50 tiras reagentes; 
	Caixa
	4000

	514
	525565
	Tiras Reagentes para Análise de Urina – 10 Parâmetros (100 Tiras) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à análise química de urina (uroanálise) para diagnóstico in vitro, permitindo a avaliação rápida de múltiplos parâmetros urinários em procedimentos laboratoriais ou clínicos; desenvolvidas para leitura visual ou por equipamento analisador compatível, com área reagente contendo campos impregnados com reagentes químicos específicos para cada parâmetro; parâmetros mínimos analisados: Glicose, Bilirrubina, Cetonas, Densidade Urinária, Sangue Oculto, pH, Proteína, Urobilinogênio, Nitrito e Leucócitos; tipo: tiras reagentes para uroanálise; quantidade de parâmetros: 10 parâmetros; uso: diagnóstico in vitro em amostras de urina; campos reagentes com resposta colorimétrica específica para cada parâmetro; indicado para uso laboratorial ou clínico; forma de apresentação caixa contendo 100 tiras reagentes; 
	Frasco
	1000

	515
	525564
	Tiras Reagentes para Análise de Urina Compatível com Equipamento Analisador de Urina Modelo Reader 600S da Marca Biocon (150 Tiras) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à análise química de urina em equipamento automatizado, compatível com equipamento Analisador de Urina modelo Reader 600S da marca Biocon; desenvolvidas para uso em analisadores de urina automatizados, permitindo a leitura e interpretação dos parâmetros por meio do equipamento; devem apresentar alta sensibilidade e precisão, adequadas para uso em rotinas laboratoriais; compatibilidade: analisador de urina modelo Reader 600S; tipo: tiras reagentes para análise química de urina; uso: diagnóstico in vitro em laboratório clínico; leitura: realizada por equipamento analisador compatível; formaa de apresentação frasco contendo 150 tiras reagentes; 
	Frasco
	1000

	516
	525563
	Touca Descartável (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção e contenção dos cabelos durante procedimentos em ambientes hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais ou industriais, contribuindo para a manutenção da higiene e redução do risco de contaminação; fabricada em material não tecido (TNT) ou polipropileno, leve, resistente e confortável para uso prolongado; apresenta formato sanfonado, permitindo melhor ajuste e cobertura total dos cabelos; material: TNT (tecido não tecido) ou polipropileno; tipo: descartável; formato: sanfonado; com elástico em toda a borda, proporcionando melhor fixação à cabeça; material leve, respirável e resistente ao rasgo; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	1000

	517
	525562
	Tratamento de Pisos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composição química tensoativo, sinergista, coadjuvante, conservante, corante, essência e veiculo desmineralizado; princípio ativo associação de tensoativos; do tipo de aspecto gel, cor azul, perfumado; densidade aproximada de 1,0 a 1,15; viscosidade aproximada de 1500 a 3500, Ph neutro; deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	50

	518
	525415
	Travesseiro Ergonômico de Espuma Revestido em Courvin – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao apoio e posicionamento da cabeça e região cervical, indicado para uso em ambientes clínicos, hospitalares, fisioterapêuticos ou de repouso, proporcionando conforto e adequada sustentação; confeccionado com espuma de alta densidade, com estrutura ergonômica que favorece o alinhamento cervical; revestido em courvin sintético, material resistente, impermeável e de fácil higienização; material interno: espuma de alta densidade; revestimento: courvin sintético impermeável; formato: ergonômico; sistema de fechamento: tipo envelope; dimensões aproximadas: 53 cm x 33 cm x 16 cm (comprimento x largura x altura); capacidade de suporte: até 140 kg; superfície resistente, permitindo limpeza e desinfecção; 
	Unidade
	50

	519
	517153
	Travesseiro Hospitalar – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao apoio e conforto do paciente em leitos hospitalares, clínicas ou unidades de saúde, contribuindo para posicionamento adequado da cabeça e região cervical; confeccionado com enchimento em espuma de boa densidade, proporcionando maciez e sustentação adequada; revestido em courvin sintético, material impermeável, resistente e de fácil higienização, apropriado para ambientes hospitalares; revestimento: courvin sintético impermeável; sistema de fechamento: zíper, permitindo retirada do revestimento para limpeza ou manutenção; material interno: espuma resistente; dimensões aproximadas: 60 cm x 40 cm x 10 cm (comprimento x largura x altura); superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e desinfecção; 
	Unidade
	100

	520
	517154
	Travesseiro Hospitalar (Infantil) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao apoio e conforto da cabeça e região cervical de pacientes pediátricos, indicado para uso em hospitais, clínicas, ambulatórios e unidades de saúde; confeccionado com enchimento em espuma de boa densidade, proporcionando maciez e sustentação adequada para o público infantil; revestido em courvin sintético, material impermeável, resistente e de fácil higienização, adequado para ambientes hospitalares; revestimento: courvin sintético impermeável; material interno: espuma de boa densidade; sistema de fechamento: zíper, permitindo retirada do revestimento para limpeza ou manutenção; tamanho: modelo infantil, adequado para uso pediátrico; superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e desinfecção; 
	Unidade
	50

	521
	517155
	Trena Antropométrica com Risco Cardíaco e IMC - Especificações Técnicas Mínimas: trena com fita de vidro inelástica e maleável, 150cm de comprimento, com marcação para risco cardíaco e IMC, retração automática, trava de fixação da fita;
	Unidade
	10

	522
	521417
	Tubo Criogênico de Rosca 2 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo criogênico com capacidade de 2 ml, fabricado em polipropileno de alta pureza, atóxico, livre de DNase, RNase e pirogênios; tampa de rosca externa, confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE), com anel de vedação que garante fechamento hermético e seguro; design com fundo redondo e base autossustentável (tipo stand-up), que permite posicionamento estável em superfície plana; indicado para armazenamento de amostras biológicas em baixas temperaturas, com resistência mínima de até -196 °C em vapor de nitrogênio líquido (compatível com criopreservação); superfície externa com área para escrita e graduação volumétrica gravada; deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 50 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Pacote
	20

	523
	521418
	Tubo Criogênico de Rosca 4 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo criogênico com capacidade de 4 ml, fabricado em polipropileno de alta pureza, atóxico, livre de DNase, RNase e pirogênios; tampa de rosca externa, confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE), com anel de vedação que garante fechamento hermético e seguro; design com fundo redondo e base autossustentável (tipo stand-up), que permite posicionamento estável em superfície plana; indicado para armazenamento de amostras biológicas em baixas temperaturas, com resistência mínima de até -196 °C em vapor de nitrogênio líquido (compatível com criopreservação); superfície externa com área para escrita e graduação volumétrica gravada; deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 50 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Pacote
	20

	524
	525561
	Tubo de Ensaio 10 ml (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em vidro resistente a altas temperaturas, com tampa de rosca, capacidade de 10 ml, dimensões aproximadas 15 x 100 mm (diâmetro x altura); forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	100

	525
	525560
	Tubo de Ensaio 25 ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em vidro borossilicato, fundo redondo, com tampa fenólica rosqueável, capacidade de 25 ml (20x125 mm), autoclavável, acondicionado em embalagem apropriada para o produto; 
	Unidade
	300

	526
	525559
	Tubo de Ensaio 3 ml (250 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em vidro transparente, fundo redondo, sem orla, capacidade máxima de 3 ml, dimensões aproximadas 12 x 75 mm (diâmetro x altura), acondicionado em embalagem apropriada para o produto; forma de apresentação pacote contendo 250 unidades; 
	Pacote
	300

	527
	525558
	Tubo de Ensaio 5 ml (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em polipropileno transparente, fundo redondo, capacidade máxima de 5 ml, dimensões aproximadas 12 x 75 mm (diâmetro x altura), autoclavável a 121°C, acondicionado em embalagem apropriada para o produto; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	Pacote
	2

	528
	525557
	Tubo de Polipropileno tipo Falcon (40 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo para centrífuga, confeccionado em polipropileno, capacidade de 15 ml, formato cônico, não estéril, tipo Falcon, graduado, com tampa de rosca; forma de apresentação pacote contendo 40 unidades; 
	Pacote
	500

	529
	512581
	Tubo Endotraqueal 7,00 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 7,00, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico;
	Unidade
	50

	530
	512582
	Tubo Endotraqueal 7,50 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 7,50, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico
	Unidade
	50

	531
	512583
	Tubo Endotraqueal 8,00 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 8,00, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico;
	Unidade
	50

	532
	512584
	Tubo Endotraqueal 8,50 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 8,50, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico;
	Unidade
	50

	533
	512585
	Tubo Endotraqueal 9,00 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 9,00, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico
	Unidade
	50

	534
	525556
	Tubo para Centrífuga 10 ml – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado a procedimentos laboratoriais de centrifugação; capacidade: 10 ml; material: vidro resistente, autoclavável; formato: cônico, graduado; detalhes adicionais: possui orla para manuseio seguro; uso adequado para centrifugação de amostras biológicas e soluções laboratoriais; 
	Unidade
	800

	535
	525555
	Tubo para Centrífuga 15 ml – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado a procedimentos laboratoriais de centrifugação; capacidade: 15 ml; material: vidro resistente, autoclavável; formato: cônico, graduado; detalhes adicionais: possui orla para manuseio seguro; uso adequado para centrifugação de amostras biológicas e soluções laboratoriais; 
	Unidade
	800

	536
	525554
	Tubo para Coleta de Sangue 2 ml com EDTA K3 – Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta de sangue para exames hematológicos e laboratoriais com anticoagulante EDTA K3; capacidade: 2 mL; material do tubo: plástico PET transparente, resistente e siliconizado; dimensões: 13 x 75 mm; tampa: roxa, com vedação segura, garantindo integridade da amostra durante manipulação, transporte e centrifugação; anticoagulante: EDTA K3, adequado para preservação das células sanguíneas; produto estéril, de uso único; forma de apresentação rack com 100 unidades; 
	Caixa
	300

	537
	525553
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 1,8 ml – Tampa Azul – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta de sangue para testes de coagulação, fabricado em plástico transparente, resistente e inquebrável; contém citrato como anticoagulante e tampa autovedante na cor azul, padronizada universalmente; capacidade de 1,8 ml, acondicionado em embalagem apropriada para transporte e armazenamento, estéril; 
	Unidade
	500

	538
	525552
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 10 ml com Ativador de Coágulo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, utilizado em procedimentos de diagnóstico in vitro; fabricado em vidro resistente, com sistema de coleta a vácuo, proporcionando enchimento automático do tubo no volume adequado durante a coleta; contém ativador de coágulo, indicado para obtenção de soro em exames laboratoriais; capacidade: 10 ml; material: vidro; dimensões aproximadas: 16 mm x 100 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: ativador de coágulo; indicado para coleta e processamento de amostras de sangue em laboratório clínico; forma de apresentação em pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	500

	539
	525551
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com Citrato – Tampa Azul (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para exames laboratoriais, especialmente indicado para testes de coagulação; fabricado em material plástico transparente e resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo o enchimento automático do tubo durante a coleta; contém anticoagulante citrato de sódio, apropriado para exames de coagulação; capacidade: 4 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 75 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: citrato de sódio (anticoagulante); tampa: fabricada em polietileno, cor azul; produto estéril; indicado para exames laboratoriais de coagulação; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	500

	540
	525550
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com EDTA K2 – Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, especialmente indicado para exames hematológicos; fabricado em material plástico transparente e resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo o enchimento automático do tubo no volume adequado durante a coleta; contém anticoagulante EDTA K2 (ácido etilenodiamino tetra-acético dipotássico), indicado para preservação das células sanguíneas em exames laboratoriais; capacidade: 4 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 75 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: EDTA K2 (anticoagulante); tampa: fabricada em polietileno, cor roxa; produto estéril; indicado para exames hematológicos e análises laboratoriais; forma de apresentação em pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	500

	541
	525549
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com EDTA K3 - Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo para coleta de sangue a vácuo, estéril, de uso único, fabricado em plástico PET transparente e resistente; capacidade nominal de 4 ml, com dimensões padrão de 13x75 mm; tampa de cor roxa (lavanda), do tipo vedante com fechamento hermético, compatível com sistemas de coleta a vácuo; revestido internamente com EDTA K3 (tripotássico) em quantidade adequada para anticoagulação eficaz da amostra, preservando a morfologia celular; indicado para realização de hemograma e exames hematológicos em geral; possui vácuo calibrado para aspiração exata, identificação clara de volume e base compatível com centrífugas laboratoriais; obrigatório registro válido na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/ISO aplicáveis; forma de apresentação caixa com 100 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Caixa
	100

	542
	525548
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com Fluoreto – Tampa Cinza (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, especialmente indicado para exames bioquímicos, como determinação de glicose; fabricado em material plástico transparente e resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo o enchimento automático do tubo durante a coleta; contém fluoreto de sódio associado a anticoagulante, utilizado para inibição da glicólise e preservação da glicose na amostra; capacidade: 4 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 75 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: fluoreto de sódio associado a anticoagulante; tampa: fabricada em polietileno, cor cinza; produto estéril; indicado para exames bioquímicos laboratoriais, especialmente determinação de glicose; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	10

	543
	525547
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com EDTA K2 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta, transporte e armazenamento de amostras sanguíneas para exames laboratoriais, especialmente indicado para diagnóstico molecular e hematológico, com manutenção da integridade das células e do plasma; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente resistente; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: branca perolada PPT; aditivos: EDTA K2 como anticoagulante; gel de polímero para separação de plasma após centrifugação; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; adequado para diagnóstico molecular, hematológico e bioquímico, preservando a amostra para análises precisas; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300

	544
	525546
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com EDTA K2 e Gel Separador - Tampa Branca com Detalhe Amarelo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo a vácuo para coleta de sangue venoso, estéril, de uso único, fabricado em plástico transparente (PET ou polipropileno), com capacidade de 5 ml e dimensões de 13x100 mm; tampa do tipo vedante, na cor branca com detalhe amarelo, de fácil manuseio e fechamento hermético, compatível com sistemas automatizados de coleta; internamente revestido com EDTA K2 (dipotássico) como anticoagulante e gel separador de polímero, que permite a separação eficiente das camadas celulares do plasma após centrifugação; indicado para análises laboratoriais que exigem plasma livre de células, inclusive testes bioquímicos e moleculares; possui vácuo calibrado para aspiração precisa do volume especificado; obrigatório registro válido na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/ISO aplicáveis; forma de apresentação caixa com 100 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Caixa
	15

	545
	525545
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com EDTA K3 e Gel Separador - Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta, transporte e armazenamento de amostras sanguíneas para exames laboratoriais, garantindo preservação das células e do plasma; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente resistente; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: roxa, fabricada em polietileno; aditivos: EDTA K3 como anticoagulante e gel separador para obtenção de plasma após centrifugação; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; indicado para análises hematológicas e bioquímicas, preservando amostras para exames precisos; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300

	546
	525544
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com Gel (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta, transporte e separação de amostras sanguíneas para exames laboratoriais, garantindo obtenção de soro/plasma de forma eficiente; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente, resistente e inquebrável; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: autovedante, cor amarela, fabricada em polietileno; conteúdo: gel separador para obtenção de soro/plasma após centrifugação; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; indicado para análises clínicas, bioquímicas e imunológicas, preservando a integridade da amostra; forma de apresentação pacote com 100 unidades; 
	Pacote
	300

	547
	525543
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 mL com K2E (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, especialmente indicado para exames hematológicos e bioquímicos que necessitem de separação por gel; fabricado em plástico transparente resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo enchimento automático do tubo durante a coleta; contém anticoagulante K2E e gel separador, que assegura a separação do soro/plasma das células após centrifugação, facilitando análises precisas; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: branca com anel de proteção em silicone vermelho (PPT); aditivo: anticoagulante K2E; gel separador para centrifugação; produto estéril; sistema: coleta a vácuo; indicado para análises laboratoriais hematológicas e bioquímicas que necessitem de plasma separado; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	20

	548
	525542
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 9 ml (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta e separação de amostras sanguíneas sem anticoagulante, ideal para obtenção de soro em análises laboratoriais; capacidade: 9 ml; material do tubo: plástico transparente, resistente e inquebrável; dimensões aproximadas: 16 mm x 100 mm; tampa: cor amarela, autovedante, fabricada em polietileno; conteúdo: gel separador e ativador de coágulo para rápida coagulação e separação do soro; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; indicado para análises clínicas, bioquímicas e imunológicas, preservando a integridade da amostra; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	450

	549
	505749
	Umidificador de Oxigênio – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à umidificação de oxigênio em uso hospitalar, composto por tubo com borbulhador que permite a circulação das partículas de oxigênio; acompanha: 1 máscara, 1 extensor em PVC e frasco com capacidade de 250 ml; acondicionado em embalagem apropriada para transporte e armazenamento; 
	Unidade
	200

	550
	513026
	Válvula Reguladora Rede para Ar Comprimido Amarela - Especificações Técnicas Mínimas: corpo em latão cromado, manômetro para indicação de pressão da rede de gases, botão de regulagem, pressão de saída regulável, normas ABNT; 
	Unidade
	50

	551
	513027
	Válvula Reguladora Rede para Oxigênio Verde - Especificações Técnicas Mínimas: corpo em latão cromado, manômetro para indicação de pressão da rede de gases, botão de regulagem, conexão de entrada e saída conforme normas ABNT;
	Unidade
	50

	552
	525541
	Vaselina Sólida (500 g) - Especificações Técnicas Mínimas: forma farmacêutica pomada (sólida) composta de parafina micro e macro, polisobuteno e óleo mineral branco, embalagem de apresentação no tipo pote com 500g;
	Unidade
	5


1.2. O objeto deste Termo de Referência tem a natureza de bem comum e NÃO se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 015/2025. 

1.3. Os quantitativos estimados foram definidos com base no levantamento realizado junto às equipes de saúde do município, com base no histórico de consumo dos exercícios anteriores, na média de atendimentos realizados pelas unidades de saúde, na ampliação dos serviços e programas de saúde e na necessidade de reposição de estoques, estando detalhados no Documento de Formalização de Demanda (DFD) e demais documentos que instruem o processo. 

1.4. A Ata de Registro de Preços terá sua vigência por 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. (art. 84 da Lei nº 14.133/2021). 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

2.1. A Prefeitura Municipal de Colíder/MT, irá gerenciar a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços (SRP), a ser gerado pela licitação. 

2.2. Como órgão gerenciador, a Prefeitura Municipal através dos servidores responsáveis pelo planejamento da futura contratação consolidou as informações relativas à estimativa de consumo da secretaria participante, promovendo a adequação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) que é o documento que integra a fase de planejamento das contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratação, analisar a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o arcabouço básico para a elaboração deste Termo de Referência. 

2.3. O órgão participante deste registro de preços está a seguir discriminado: 

· Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

3.1. O presente Termo de Referência tem a finalidade de obter registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares, compreendendo, entre outros, materiais descartáveis, insumos para procedimentos clínicos, materiais para curativos, medicação de uso assistencial básico e itens de apoio à assistência em saúde, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, com a finalidade de garantir a continuidade, a qualidade e a eficiência dos serviços e ações desenvolvidos no âmbito da Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Média e Alta Complexidade, Assistência Laboratorial, Vigilância em Saúde e demais setores integrantes da rede municipal de saúde, nos termos, condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

3.2. A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o pleno funcionamento das unidades e serviços vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, garantindo a continuidade, qualidade e eficiência das ações e serviços prestados à população no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

3.3. Os materiais de consumo, instrumentais e insumos são indispensáveis para a execução das atividades assistenciais, administrativas e operacionais desenvolvidas nas unidades de saúde, abrangendo a Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Média e Alta Complexidade, Assistência Laboratorial, Vigilância em Saúde, entre outros setores da rede municipal.

3.4. Destaca-se que a ausência ou insuficiência desses itens compromete diretamente a prestação dos serviços de saúde, podendo ocasionar interrupções no atendimento, prejuízos à qualidade da assistência, riscos à segurança dos pacientes e profissionais, além de impacto negativo nos indicadores de saúde do município.

3.5. Ressalta-se ainda que a diversidade de itens a serem adquiridos visa atender de forma integrada todas as áreas da saúde municipal, promovendo maior eficiência na gestão dos recursos públicos, padronização dos materiais utilizados e melhor planejamento logístico e operacional. 

3.6. Adicionalmente, destaca-se que os materiais e insumos a serem adquiridos destinam-se ao atendimento das diversas unidades e serviços de saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, evidenciando a amplitude da demanda e a necessidade de manutenção do abastecimento regular de toda a rede municipal, conforme exemplificado na tabela a seguir:

	Unidades de Saúde Atendidas

	CAPS Alegria do Viver

	Centro de Especialidade Médicas de Colíder

	CEREST Norte Colíder

	Farmácia Central 

	Laboratório de Referência Regional de Monitoramento de Água

	Laboratório Municipal Análises Clínicas de Colíder 

	Posto de Saúde Café Norte

	Posto de Saúde Marco de Cimento

	Posto de Saúde Novo México

	Posto de Saúde São Jorge

	Posto de Saúde São Lazaro 

	Posto de Saúde São Vicente

	Posto de Saúde Sol Nascente 

	Posto de Saúde Trevo Ouro Verde

	Pronto Atendimento Colíder

	PSF Bom Jesus

	PSF Celidio Marques

	PSF Central

	PSF Nova Galileia

	PSF Perim

	PSF Sagrada Família

	PSF Santa Clara 

	PSF Torre

	Serviço de Assistência Especializada SAE

	Unidade de Reabilitação de Colíder

	Unidades de Saúde Bucal

	Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador)


3.8. A distribuição dos quantitativos entre as unidades será realizada conforme planejamento interno da Secretaria Municipal de Saúde, considerando o perfil assistencial, a demanda atendida e a capacidade operacional de cada serviço. 

3.9. Nesse contexto, a contratação pretendida apresenta-se como medida necessária e adequada para: 

· Garantir a continuidade dos serviços de saúde prestados à população; 

· Suprir a demanda regular e crescente das unidades de saúde; 

· Assegurar condições adequadas de trabalho aos profissionais de saúde; 

· Promover a melhoria da qualidade do atendimento e da assistência prestada; 

· Atender às normas sanitárias e regulatórias vigentes; 

· Fortalecer a estrutura da rede municipal de saúde. 

3.10. Dessa forma, evidencia-se que a aquisição dos materiais e insumos é essencial para assegurar a efetividade das ações de saúde pública, a integralidade do cuidado e o atendimento das demandas da população, em conformidade com os princípios do SUS e a legislação vigente. 

3.11. O regime de execução deste fornecimento será o de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, devido à precisão na estimativa dos quantitativos envolvidos e à variação de consumo dos materiais de consumo nas unidades da rede municipal de saúde. 

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normativos aplicados a matéria deste Termo de Referência. 

4.2. O objeto da contratação ESTÁ previsto no Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de Colíder/MT para o exercício de 2026. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

5.1. Considerando as alternativas de mercado analisadas, os levantamentos de preços realizados, a natureza da demanda e as características dos materiais de consumo médico-hospitalares a serem adquiridos, conclui-se que a solução mais vantajosa e que mais se adequa às necessidades do órgão é a realização de procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Preços, através de PREGÃO ELETRÔNICO, em julgamento que classificará os licitantes vencedores pelo MENOR PREÇO apresentado POR ITEM. 

5.2. Tal solução apresenta-se como a mais eficiente sob os aspectos da economicidade, eficiência, competitividade, padronização e segurança jurídica, uma vez que possibilita a aquisição de insumos essenciais à prestação dos serviços de saúde de forma planejada, contínua e conforme a demanda real da rede municipal.

5.3. A adoção do Sistema de Registro de Preços encontra respaldo nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, sendo especialmente adequada para contratações que envolvem consumo frequente e necessidade de fornecimento parcelado, como é o caso dos materiais médico-hospitalares. Essa sistemática permite à Administração realizar aquisições ao longo da vigência da ata, evitando desabastecimentos e reduzindo riscos associados ao armazenamento excessivo e à perda de materiais por vencimento.

5.4. Além disso, a utilização do Pregão Eletrônico amplia a competitividade do certame, garantindo maior participação de fornecedores e favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

5.5. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, conforme legislação vigente. 

5.6. Os pagamentos corresponderão aos materiais efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração. 

5.7. Dessa forma, a solução proposta assegura não apenas o atendimento eficiente das necessidades da Administração, mas também a continuidade dos serviços de saúde, a adequada gestão dos recursos públicos e a mitigação de riscos operacionais relacionados ao abastecimento de insumos essenciais.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

6.1. A presente contratação tem por objeto a aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares, caracterizados como bens comuns, a serem adquiridos mediante procedimento licitatório, preferencialmente na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, com a possibilidade de adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), considerando a natureza contínua da demanda e a necessidade de fornecimento parcelado, conforme as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT.

6.2. A utilização da sistemática de registro de preços é tratada já no planejamento das compras. É o que afirma o art. 40, inciso II da Lei nº 14.133/2021, quando torna referida sistemática um procedimento auxiliar, como um dos pilares do planejamento das compras, em especial as realizadas de forma centralizada, possibilitando uma gestão mais aperfeiçoada da demanda, onde verifica-se a necessidade em comparação ao consumo de anos anteriores, o respeito as expectativas de contratações frequentes,  dinâmica de utilização por mais unidades/órgãos, a possibilidade de logística eficiente, a regionalização da demanda, a padronização e os desafios da manutenção de preços por prazo certo. Ou seja, em aspecto prático, a contratação através do sistema de registro de preços deve ser avaliada já no momento da realização do estudo técnico preliminar, quando os requisitos acima serão estudados diante das necessidades, das expectativas, das soluções e do mercado de fornecedores. 

6.3. A definição dos requisitos da contratação é uma etapa crucial para garantir a seleção adequada da solução que atenderá às necessidades do órgão público, assegurando o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis e incorporando práticas de sustentabilidade. Estes requisitos devem estabelecer parâmetros e condições necessárias à escolha de uma solução eficiente, econômica e ambientalmente responsável, observando padrões mínimos de qualidade e desempenho exigidos pela secretaria demandante.

6.4. A empresa Detentora do Registro de Preços deverá executar o fornecimento com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos pela PREFEITURA, obrigando-se especialmente, a cumprir com o cronograma de entrega dos produtos conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico.

6.5. A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada conforme a Lei nº 14.133/2021.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. Para o adequado fornecimento e entrega dos produtos, por sua conta e risco, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá se responsabilizar em cumprir os seguintes requisitos:

Requisitos Técnicos Gerais
7.1.1. O fornecimento dos materiais deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos técnicos gerais:

· Observar rigorosamente as especificações técnicas definidas pela Administração, conforme detalhamento constante neste Termo de Referência; 

· Ser realizado por empresa especializada, devidamente constituída e regular perante os órgãos competentes, com comprovada capacidade técnica e operacional para o fornecimento dos equipamentos e acessórios; 

· Cumprir o prazo, local, condições e quantitativos definidos nas Autorizações de Fornecimento; 

· Ser acompanhados de Nota Fiscal para fins de pagamento. 

Requisitos de Conformidade, Qualidade, Desempenho e Garantia
7.1.2. A empresa Detentora do Registro de Preços será integralmente responsável pela qualidade dos materiais fornecidos, devendo:

·  Fornecer materiais novos, de primeiro uso, vedado o fornecimento de itens vencidos, recondicionados ou em desconformidade; 

· Assegurar total conformidade com as especificações técnicas e padrões exigidos pela Administração; 

· Garantir que os materiais atendam às normas da ANVISA, ABNT e demais legislações aplicáveis; 

· Assegurar que os materiais estejam em perfeitas condições de uso, livres de defeitos ou contaminação; 

· Garantir compatibilidade e adequação dos insumos às práticas clínicas e assistenciais; 

· Fornecer materiais com prazo de validade mínimo de 70% de sua vida útil no momento da entrega; 

· Responsabilizar-se pela substituição imediata de produtos em desacordo, sem ônus para a Administração; 

· Garantir rastreabilidade por meio de lote, fabricante, data de fabricação e validade.

Requisitos de Entrega, Acondicionamento e Logística

7.1.3. A Detentora do Registro de Preços deverá assegurar:

· Entrega parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde; 

· Fornecimento em embalagens adequadas, íntegras e seguras; 

· Identificação clara dos materiais, conforme exigências sanitárias;

· realizar a entrega no prazo, local e condições definidos pela Administração; 

· garantir adequado acondicionamento, embalagem, identificação, manuseio e conservação dos materiais;

· providenciar embalagem adequada, garantindo a integridade dos materiais durante transporte e armazenamento; 

· Condições adequadas de transporte, especialmente para itens que exijam controle de temperatura;

· adotar, preferencialmente, embalagens com menor volume e com uso de materiais recicláveis; 

· responsabilizar-se integralmente pelo transporte, incluindo custos com frete, pedágios, seguros e demais encargos logísticos. 

· Todos os materiais deverão ser entregues acompanhados da respectiva Nota Fiscal.

Custos e Encargos

7.1.4. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, incluindo:

· encargos trabalhistas, previdenciários e tributários; 

· despesas com transporte, frete, pedágios, seguros e logística; 

· quaisquer outros custos necessários ao pleno fornecimento do objeto. 

Sustentabilidade e Segurança do Trabalho 
7.1.5. A Detentora do Registro de Preços deverá adotar, sempre que possível:

· Adotar práticas de uso racional de recursos naturais; 

· Utilização de materiais recicláveis, biodegradáveis ou atóxicos; 

· Uso de insumos provenientes de fontes sustentáveis ou reflorestamento; 

· Utilizar EPIs e garantir condições seguras de trabalho; 

· Observar normas ambientais e de saúde ocupacional. 

Subcontratação
7.1.6. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, salvo mediante autorização expressa da Administração

Garantia da Contratação
7.1.7. Não será exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e os riscos envolvidos.

DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS
7.2. Local de Entrega: Os materiais adquiridos deverão ser separados pelo fornecedor e entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Colider/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA, sendo que as despesas de seguro, taxas, pedágios, frete ou transporte dos materiais serão por conta da empresa Detentora do Registro de Preços.
· Endereço do local da entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Tancredo Neves, nº 500, Bairro Centro, CEP. 78.500-000, Colider/MT, no horário das 07h00 às 11h00 horas e das 13h00 às 16h00 horas, de segunda à sexta-feira, em dias de expediente da Prefeitura.

7.2.1. O local de entrega poderá ser alterado sem alteração dos valores estabelecidos, desde que dentro da área urbana do município, situação em que a Secretaria Municipal de Saúde e/ou Departamento de Compras deverá comunicar a empresa Detentora do Registro de Preços no momento da emissão da Autorização de Fornecimento e/ou Requisição.

7.3. Forma de Entrega: Os materiais deverão ser entregues de forma FRACIONADA e SOB DEMANDA, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico e solicitação do departamento de Compras da PREFEITURA, sem limites de quantidades mínima ou máxima para realização dos pedidos, mediante emissão de NAD (Nota de Autorização de Despesa) e/ou Emissão de Nota de Empenho.

7.4. Prazo de Entrega: A entrega dos materiais deverá ser feita no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento da NAD (Nota de Autorização de Despesa) e/ou Emissão de Nota de Empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela empresa Detentora do Registro de Preços e acatado pela PREFEITURA.

7.4.1. A autorização de fornecimento e/ou NAD (Nota de Autorização de Despesa) será expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Colíder-MT e/ou pela Secretaria Requisitante e remetida por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da empresa Detentora do Registro de Preços, inclusive correio eletrônico.

Condições de Recebimento e Critérios de Inspeção: 

7.5. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para aceitar os materiais fornecidos pela empresa Detentora do Registro de Preços, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido nesse Termo de Referência. 

7.5.1. Os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o Transporte.

7.5.2. Os materiais, no momento da entrega no ALMOXARIFADO CENTRAL, serão inspecionados pelo servidor responsável do recebimento para verificação do tipo do material, qualidade, peso, quantidade, tipo de embalagem primária e secundária (quando aplicável), marca, prazo de validade e outras características que se fizerem necessárias à garantia da qualidade do material, conforme especificações contidas neste instrumento.

7.5.3. Somente serão aceitos e recebidos os materiais que se encontrem em perfeitas condições. Caso algum material sofra danos durante o transporte e/ou não apresente as condições ora estabelecidas, serão rejeitados, devolvidos, ficando o fornecedor obrigado a substituí-los.

7.5.4. Os materiais entregues em desacordo com o estipulado serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso:

a) Quanto a problemas de qualidade dos materiais ou das condições das embalagens, a empresa Detentora do Registro de Preços notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do material que apresentar problemas, observando o prazo máximo de 05 (cinco) dias;

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo do instrumento da contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

c) Na hipótese de substituição, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente registrados;

d) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

e) na hipótese de complementação, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Prefeitura, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente registrados.

7.5.5. As marcas dos materiais cotados não poderão ser substituídas no decorrer do processo de utilização da Ata de Registro de Preços, sem a solicitação prévia da Detentora do Registro de Preços e autorização da Prefeitura, mesmo que sejam por materiais de qualidades equivalentes.

7.5.6. Após a entrega dos materiais, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, a PREFEITURA reserva–se o direito de substituí-lo, complementá-lo ou devolvê-los.

7.5.7. Em caso de irregularidade não sanada pela empresa Detentora do Registro de Preços, os servidores responsáveis pela fiscalização reduzirão a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

Do Transporte

7.6. Os materiais deverão ser transportados em veículos fechados e com temperatura adequada, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte, sempre respeitando as normas da vigilância sanitária.

7.6.1. O armazenamento e o transporte dos materiais, do carregamento até a entrega, deverão ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária.

7.6.2. Todas as despesas de carga, descarga, de transporte e de frete referente a entrega dos materiais correrão por conta da empresa Detentora do Registro de Preços, inclusive as decorrentes da devolução e reposição de materiais recusados por não atender as exigências do edital.

Controle de Qualidade Posterior a Contratação

7.7. A PREFEITURA poderá recusar parte ou todo o lote de entrega, se constatado que não atendem as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.
7.8. Os materiais adquiridos serão previamente submetidos ao controle de qualidade, observando-se as legislações pertinentes e as especificações técnicas estipuladas neste instrumento.

7.9. Quando da entrega dos materiais, a qualidade dos mesmos deverá ser garantida pela empresa fabricante, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e Legislação Sanitária em vigor.

7.10. A empresa Detentora do Registro de Preços será responsável por garantir a qualidade dos materiais até completar a totalidade do pedido, se obrigando a substituir ou repor imediatamente o material, dentro do prazo de validade, que não atender o especificado no Termo de Referência, legislação em vigor ou apresentar qualquer problema que o torne impróprio ao uso.

7.11. Comprovadas quaisquer alterações nas características do material e/ou embalagem que o torne impróprio para consumo, a empresa Detentora do Registro de Preços será notificada e, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, deverá recolher e substituir, em parte ou no todo, o material, no local onde se encontrar, por outro que atenda inteiramente às exigências contidas no Edital que disciplinou a licitação, não gerando quaisquer ônus para a PREFEITURA.

7.12. As despesas decorrentes de problemas relativos ao comprometimento da qualidade do material, dentro do prazo de validade, ficarão por conta do fornecedor que deverá recolher e substituir os materiais, no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da correspondência enviada pelo Fiscal da Ata/Contrato.

7.13. Se o prazo estabelecido pela Administração para a substituição do material for insuficiente para o atendimento, deverá ser apresentada justificativa pela empresa Detentora do Registro de Preços, que será acolhida ou não pela autoridade competente.

7.14. Os materiais poderão ser substituídos por outros de mesma qualidade, em razão de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente justificado e autorizado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colider/MT.

7.15. Os materiais a serem fornecidos deverão na data de entrega, possuir prazo de validade de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

Requisitos Normativos que Disciplinam o Fornecimento dos Produtos a Serem Contratados 

7.16. A empresa Detentora do Registro de Preços deverá cumprir no mínimo os seguintes requisitos normativos que disciplinam o fornecimento dos materiais a serem adquiridos: 

a) Lei Federal nº 14.133/2021 – Dispõe sobre normas gerais de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública.

b) Decreto Municipal n° 015/2025 – Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, no âmbito da administração pública direta e indireta municipal, autarquias e fundações e dá outras providências; 

c) Normas da ANVISA, ABNT, INMETRO e legislações pertinentes ao fornecimento dos materiais, inclusive no que tange a qualidade dos materiais. 

d) Normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

e) Resolução Ambiental Vigente, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos dos materiais do objeto a ser contratado.

f) Lei 8.078, de 11/09/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências (Código de Defesa do Consumidor);

8. MODELO DE GESTÃO DA ATA/CONTRATO:

8.1. A Prefeitura Municipal de Colíder/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, designando formalmente, para esse fim, um representante como Gestor e um representante como fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização do instrumento de contratação. 

8.2. Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto da Ata de Registro de Preços ou Contrato atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual. 

8.3. O fiscal da Ata/Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º). 

8.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal da Ata/Contrato informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

8.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.6. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto da Ata/Contrato, serão registradas, pela PREFEITURA, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais. 

8.7. A Prefeitura poderá solicitar a presença de representante da empresa fornecedora para discussões ou providências urgentes relacionadas à execução da ata/contrato. 

8.8. Após a assinatura da ata/contrato, o órgão ou entidade contratante poderá realizar uma reunião inicial com o representante da empresa fornecedora. Nesta reunião, será apresentado um plano detalhado de fiscalização da ata/contrato, abordando as obrigações contratuais, os mecanismos de fiscalização, estratégias para eficaz execução do fornecimento, o plano complementar de ações da contratada (se aplicável), métodos para aferição dos resultados e sanções aplicáveis, entre outros pontos importantes. 

Preposto

8.9. A detentora do registro de preços/contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início do fornecimento dos produtos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

8.10. A contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a fornecedora designará outro para o exercício da atividade. 

Fiscalização Técnica

8.11. O fiscal técnico da ata/contrato será responsável por acompanhar a execução da ata/contrato. Ele deverá assegurar que todas as condições estabelecidas na ata/contrato sejam cumpridas, visando garantir os melhores resultados para a Administração. 

8.12. Caberá ao fiscal técnico da ata/contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial: 

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor da ata/contrato com informações pertinentes às suas competências; 
II - anotar no histórico de gerenciamento da ata/contrato todas as ocorrências relacionadas à execução da ata/contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção; 

IV - informar ao gestor da ata/contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 

V - comunicar imediatamente ao gestor da ata/contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução da ata/contrato nas datas estabelecidas; 

VI - fiscalizar a execução da ata/contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor da ata/contrato para ratificação; 

VII - comunicar ao gestor da ata/contrato, em tempo hábil, o término da ata/contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual; 

VIII - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão da ata/contrato; 

IX - auxiliar o gestor da ata/contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado; 

X - realizar o recebimento provisório do objeto da ata/contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

Gestor da Ata/Contrato

8.13.  Caberá ao gestor da ata/contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial: 

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica; 

II - acompanhar os registros realizados pelos fiscais da ata/contrato das ocorrências relacionadas à execução da ata/contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência; 

III - acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; 

IV - coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização da ata/contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações da ata/contrato para fins de atendimento da finalidade da administração; 

V - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 19 do Decreto Municipal nº 015/2025; 

VI - elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato; 

VII - coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão da ata/contrato, com apoio dos fiscais técnico; 

VIII - emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento; 

IX - realizar o recebimento definitivo do objeto da ata/contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e 

X - tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. 

8.14. Caberá ao fiscal e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuições de que tratam suas designações, bem como, as atribuições incumbidas ao Gestor do Contrato, todas devidamente estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2025, em caso de ausência ou incompatibilidade de pessoal. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
9.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo. 
9.2. Executar a entrega dos materiais de forma FRACIONADA e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega. 

9.3. Fornecer os materiais de acordo com o prazo e condições avençados no presente Termo de Referência, observando todas as condições previstas na Ata de Registro de Preços a ser estabelecida entre as partes. 
9.4. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Colíder, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

9.5. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à sua expensa, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções. 

9.6. Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste Termo de Referência, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização). 

9.7. Entregar os materiais com etiqueta de identificação de tamanhos e acondicionados em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o transporte. 

9.8. Entregar os materiais em embalagens adequadas e em bom estado de uso, não apresentando avarias e/ou danos. 

9.9. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do material e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 

9.10. O prazo de validade dos materiais fornecidos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada. 

9.11. Fornecer materiais provenientes de fabricantes registrados e licenciados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exceto os materiais que necessariamente, não precise de tal licença. 

9.12. Respeitar a legislação vigente para cada material a ser fornecido. 

9.13. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes. 

9.14. Comunicar a Prefeitura, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

9.15. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Termo de Referência. 

9.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto deste Termo de Referência. 
9.17. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais adquirido pela Prefeitura.

9.18. Substituir os materiais adquirido que estiver em desacordo com o pedido.
9.19. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega. 

9.20. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por esta Prefeitura. 

9.21. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 

9.22. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços pela Prefeitura, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 

9.23. Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto do Termo de Referência. 

9.24. Paralisar, por determinação da Prefeitura, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.25. Cumprir (quando for o caso), durante todo o período de execução da Ata de Registro de Preços, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

9.26. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da Prefeitura Municipal de Colíder/MT. 

9.27. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a Detentora do Registro de Preços adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

9.28. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
10.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a empresa Detentora do registro de Preços possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações. 

10.2. Emitir requisições, autorizações de fornecimento de forma clara, precisa e formal, contendo todas as informações necessárias à execução do fornecimento. 

10.3. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 

10.4. Designar servidores para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

10.5. Notificar a Detentora do Registro de Preços, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 

10.6. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a empresa Detentora do registro de Preços de total responsabilidade quanto à execução das mesmas. 

10.7. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega dos materiais fora das especificações da Ata. 

10.8. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a PREFEITURA ou modificação na Ata de Registro de Preços. 

10.9. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços. 

10.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

10.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora de Registro de Preços com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata/Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

11. DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos corresponderão aos materiais efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, até 30 (trinta) dias após a realização da entrega dos materiais e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração. 

11.2. Somente será pago a empresa Detentora do Registro de Preços, o valor referente a entrega dos materiais efetivamente solicitados pela PREFEITURA. 

11.3. O pagamento somente será efetuado, mediante a apresentação da Nota Fiscal fornecida pela Detentora do Registro de Preços, devidamente atestada pela administração. 

11.4. O Documento Fiscal deverá vir acompanhado de comprovante de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante Certidões atualizadas. 

11.5. A Detentora do Registro de Preços deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório, a modalidade e o número da Nota de Empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

11.6. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 

11.7. Nenhum pagamento isentará a empresa Detentora do Registro de Preços das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

11.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa Detentora do registro de Preços, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

11.9. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

11.10. A despesa deverá ser devidamente liquidada pela unidade financeira e orçamentária da PREFEITURA, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do ato de ATESTO da nota fiscal, por parte do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e/ou pelo responsável pelo recebimento definitivo e aceitação do objeto contratado, desde que fornecido todos os documentos e informações necessárias para tanto, observada a legislação tributária e contratual vigente. 

11.11. A liquidação da despesa será realizada pela Seção de Orçamento e Finanças, mediante análise pormenorizada, pela Seção de Atas/Contratos, dos documentos e informações encaminhadas pela Fiscalização, nos termos da legislação específica. 

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, através de Sistema de Registro de Preços, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 

12.1.1. O objeto será adjudicado pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, considerando a natureza dos materiais a serem adquiridos, caracterizada pela diversidade de materiais médico-hospitalares e pela possibilidade de fornecimento por diferentes fornecedores, de forma independente. Tal critério visa ampliar a competitividade do certame, possibilitar a obtenção de propostas mais vantajosas para cada item específico e assegurar maior eficiência na gestão contratual, conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

12.2. O modo de disputa será aberto, de acordo com as disposições da Lei 14.133/2021, uma vez que possibilita a participação de maior número de empresas na fase de lances e, consequentemente, maior economicidade para a administração. 

Regime de execução

12.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário. 

Critérios de aceitabilidade de preços

12.4. O valor máximo admissível para a aquisição dos materiais do presente termo, elaborado com base na média dos preços praticados no mercado, é os constantes no Item 13 deste Termo de Referência (estimativa do valor de contratação), sendo que os valores apresentados para cada item na planilha abaixo descrita é o máximo admissível para aquisição dos materiais. 

Participação de Empresas em Consórcios 

(   ) Sim   ( x ) Não 

Justificativa da vedação: 

12.5. Nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, a participação de empresas em consórcio constitui faculdade da Administração, devendo ser admitida quando a complexidade, o vulto ou as características do objeto assim o recomendarem. No presente caso, a vedação à participação de consórcios não compromete a competitividade do certame, mostrando-se medida adequada e proporcional.

12.5.1. O objeto da contratação consiste na futura e eventual aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares, compreendendo materiais descartáveis, insumos para procedimentos clínicos, materiais para curativos, medicamentos de uso assistencial básico e itens de apoio à assistência em saúde, tratando-se de bens comuns, padronizáveis e amplamente disponíveis no mercado.
12.5.2. Verifica-se que existem diversas empresas e distribuidoras do segmento médico-hospitalar aptas a fornecer os itens pretendidos de forma individual, possuindo capacidade técnica, operacional e logística suficiente para execução integral do objeto, inexistindo necessidade de conjugação de esforços empresariais para viabilização da contratação.

12.5.3. Ademais, não se trata de contratação de elevada complexidade técnica, execução especializada de grande porte ou vulto econômico extraordinário que justifique a formação de consórcios, sendo plenamente possível a execução contratual por empresas atuantes no ramo.
12.5.4. A admissão de consórcios, neste contexto, poderá inclusive reduzir a competitividade do certame, ao permitir a associação entre empresas que, isoladamente, possuem plenas condições de participação, restringindo o universo de concorrentes e podendo comprometer a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
12.5.5. Destaca-se, ainda, que o fornecimento de materiais médico-hospitalares exige adequado controle sanitário, rastreabilidade, regularidade perante os órgãos competentes, controle de qualidade e definição clara de responsabilidades contratuais, fatores que podem ser prejudicados pela divisão de responsabilidades inerente às contratações em consórcio.
12.5.6. Dessa forma, a vedação à participação de empresas em consórcio revela-se compatível com a natureza do objeto e com o interesse público, preservando os princípios da competitividade, eficiência, economicidade, segurança jurídica e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Exigências de habilitação

12.6. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica (Art. 66 da Lei nº 14.133/21)

12.6.1. No caso de Microempreendedor Individual – (MEI): Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

12.6.2. No caso de Empresário Individual - (EI): Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.6.3. No caso de Sociedade Empresária ou Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

12.6.4. No caso de Sociedade Simples – (SS): Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

12.6.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

12.6.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

12.6.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Qualificação Técnica (Art. 67 da Lei nº 14.133/21)

12.7. A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da contratação, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

· Capacidade Técnico-Operacional

12.7.1. Prova de Registro da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Classe Competente, com a respectiva certidão de regularidade; 

12.7.2. Alvará da Vigilância Sanitária (estadual ou municipal), emitido pelo Órgão Competente em nome da empresa; 

12.7.3. Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, em plena validade. Considera-se também como prova de autorização de funcionamento da empresa licitante, a publicidade da resolução no Diário Oficial da União acompanhada pelo detalhamento da AFE. 

12.7.4. Prova de capacidade técnico-operacional: Comprovada por meio da apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo ao fornecimento de materiais, compatível em características com o objeto da presente licitação, relativo a: 

	Descrição:

	Venda/comercialização de produtos médico-hospitalares.

	Venda/comercialização de produtos odontológicos.

	Venda/comercialização de produtos laboratoriais. 

	Venda/comercialização de medicamentos. 

	Venda/comercialização de higiene, limpeza e conservação correlatos à área da saúde.


12.7.4.1. A capacidade operacional da licitante será comprovada mediante apresentação de Declaração e/ou Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde comprove ter o licitante executado, ou esteja executando, objeto similar ao presente objeto licitado, desde que atenda e seja compatível com os itens deste Termo de Referência. 

12.7.4.2. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

-Nome, CNPJ, endereço completo e telefone do emitente. 

-Descrição e quantidade do produto/material ou serviço fornecido. 

-Nome e CNPJ da empresa que forneceu o bem ou prestou o(s) serviço (s). 

-Data de emissão. 

-Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente).

12.7.4.3. O (s) atestado (s) deverá possuir informações claras sobre quem o expedir. Caso pairem dúvidas sobre a veracidade do (s) atestado (s) apresentado (s), poderá o pregoeiro realizar auditoria para saná-las. 

12.7.4.4. Poderão ser apresentados um ou mais atestados. 

12.7.4.5. Os Atestados de Capacidade Técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

12.7.4.6. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Habilitação fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei nº 14.133/21)

12.8.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br;
12.8.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

12.8.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br; 

12.8.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br (Para Empresa Com Domicílio no Estado de Mato Grosso); OU expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário (Para Empresa Com Domicílio em Outro Estado);

12.8.5. Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante; 

12.8.6. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br; 

12.8.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo ser retirada no site www.tst.jus.br/certidao;

12.8.8. A Certidão descrita no item 12.8.4, poderá ser apresentada de forma individualizada por cada órgão ou de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante; 

12.8.9. A prova de regularidade fiscal, social e trabalhista das empresas licitantes deverá ser feita por Certidão Negativa OU Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

Qualificação Econômico-Financeira (Art. 69 da Lei nº 14.133/21)

12.9.1. Certidão Negativa de Feitos sobre Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica proponente, abrangendo ações em que figure como AUTOR ou RÉU, emitida há no máximo 30 (trinta) dias da data fixada para a abertura da sessão pública da licitação, quando não constar prazo de validade no documento.

12.9.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei Federal nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei Federal n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, e ainda, certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, nos termos do Acórdão n.º 1201/2020 – Plenário do TCU, sob pena de inabilitação, devendo ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

DEMAIS DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO:

12.10.1. A licitante deverá apresentar em papel timbrado a “Declaração de Cumprimentos de Requisitos Legais” (Modelo de Declaração Anexo IV deste Edital), declarando que: 

· Está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital e de seus Anexos; 

· Que Não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; (inciso III, do art. 14 da Lei 14.133/2021);

· Que Não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (inciso IV, do art. 14° da Lei 14.133/2021); 

· Que Não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; (art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal 1988 e art. 68, VI, da Lei 14133/2021); 

· Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta; (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

12.10.2. As empresas que se enquadrarem na qualidade de ME/EPP deverão apresentar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no exercício de 2026 OU apresentar DECLARAÇÃO, nos termos do modelo que consta em ANEXO III deste Edital, firmada por representante legal ou pelo contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta Certidão Simplificada ou da declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

13 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

13.1. O valor máximo admissível para a aquisição dos materiais do presente termo, elaborado com base na média dos preços praticados no mercado, é de R$ 16.404.730,72 (dezesseis milhões, quatrocentos e quatro mil, setecentos e trinta reais e setenta e dois centavos), sendo que os valores apresentados para cada item na planilha abaixo descrita é o máximo admissível para aquisição dos materiais:

	ITEM
	CÓDIGO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	UNIDADE
	QTIDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	521184
	Abaixador de Língua (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo madeira; produto descartável, de uso único; formato convencional, liso e reto; superfície e bordas com acabamento uniforme, sem rebarbas; medidas aproximadas: 14x1,4x0,05cm (CxLxE), espessura e largura uniformes em toda a extensão; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	1000
	10,65
	10.650,00

	02
	525251
	Ácido Acético Glacial (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução PA; reagente livre de aldeídos; fórmula CH3COOH; concentração mínima: 99,7%; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	5
	115,75
	578,75

	03
	525252
	Adaptador de Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: adaptador de agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, não estéril, transparente, confeccionado em polipropileno rígido de alta qualidade, com bico universal, rosqueável, dotado de flange e marca guia, adequado para a adaptação de agulhas em sistemas de coleta a vácuo, garantindo firmeza, segurança e compatibilidade com tubos a vácuo; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Unidade
	10
	45,88
	458,80

	04
	521396
	Adaptador Holder para Coleta de Sangue a Vácuo (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: adaptador (holder) para sistema de coleta de sangue a vácuo, fabricado em polipropileno ou material plástico de alta resistência, atóxico e de uso único; compatível com tubos de coleta a vácuo e agulhas de dupla ponta, permitindo acoplamento seguro para aspiração adequada do volume de sangue; deve possuir design anatômico que proporcione segurança e estabilidade durante a coleta, sem risco de desconexão acidental; produto descartável, não estéril, com superfície lisa para fácil higienização externa quando necessário; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Unidade
	20
	23,92
	478,40

	05
	525253
	Água Destilada (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: água destilada, não injetável, obtida por processo de destilação, isenta de sais minerais, impurezas e contaminantes; produto estéril e apirogênico; indicada para preparo de soluções não injetáveis, higienização de materiais, autoclaves, baterias, equipamentos laboratoriais e demais aplicações técnicas compatíveis; forma de apresentação galão contendo 5 litros; 
	Unidade
	500
	25,04
	12.520,00

	06
	521185
	Água Oxigenada 10 Volumes (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução aquosa de peróxido de hidrogênio a 10 volumes; grau farmacêutico ou grau hospitalar, própria para uso externo; líquido límpido, incolor, com odor característico suave; embalada em frasco de plástico opaco com tampa de rosca e lacre de segurança; produto de uso externo e não injetável; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	100
	11,78
	1.178,00

	07
	525254
	Água para Injeção (500 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: água para injeção, forma farmacêutica: solução injetável, estéril, apirogênica, isenta de sais minerais, substâncias pirogênicas e conservantes, própria para diluição e reconstituição de medicamentos injetáveis; produto de uso hospitalar, de apresentação parenteral; registro na ANVISA; forma de apresentação bolsa plástica flexível, translúcida, contendo 500 ml, acondicionada em embalagem individual estéril; 
	Unidade
	1000
	10,03
	10.030,00

	08
	525255
	Agulha Hipodérmica 13,0 x 4,5 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor branca, conforme padronização usual para o calibre 13G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2000
	10,06
	20.120,00

	09
	525256
	Agulha Hipodérmica 20,0 x 5,5 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor amarela, conforme padronização usual para o calibre 20G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000
	12,48
	12.480,00

	10
	525257
	Agulha Hipodérmica 25,0 x 7,0 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor laranja, conforme padronização usual para o calibre 25G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500
	11,85
	17.775,00

	11
	525259
	Agulha Hipodérmica 25,0 x 8,0 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor verde, conforme padronização usual para o calibre 21G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500
	11,71
	17.565,00

	12
	525260
	Agulha Hipodérmica 40,0 x 1,2 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor rosa, conforme padronização usual para o calibre 18G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	500
	11,41
	5.705,00

	13
	517163
	Agulha Intraóssea (Adulto) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à realização de procedimentos de infusão intraóssea, indicada para uso adulto, descartável, compatível com dispositivo de inserção do tipo rosqueador elétrico, utilizada em situações de urgência e emergência; confeccionada com cânula em aço inoxidável, de calibre 15 gauge, com comprimento aproximado de 25 mm, proporcionando resistência, segurança e eficácia no procedimento; dotada de cateter milimetrado, permitindo o controle da profundidade de inserção; produto estéril, de uso único, acompanhando conector para infusão e pulseira (faixa de pulso) para identificação do paciente; registro na ANVISA; forma de apresentação kit contendo 5 agulhas intraósseas para uso adulto, com respectivos acessórios; 
	Unidade
	10
	1.752,86
	17.528,60

	14
	517164
	Agulha Intraóssea (Pediátrico) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à realização de procedimentos de infusão intraóssea, indicada para uso pediátrico, descartável, compatível com dispositivo de inserção do tipo rosqueador elétrico, utilizada em situações de urgência e emergência; confeccionada com cânula em aço inoxidável, de calibre 15 gauge, com comprimento aproximado de 15 mm, proporcionando resistência, segurança e eficácia no procedimento; dotada de cateter milimetrado, permitindo o controle da profundidade de inserção; produto estéril, de uso único, acompanhando conector para infusão e pulseira (faixa de pulso) para identificação do paciente; registro na ANVISA; forma de apresentação kit contendo 5 agulhas intraósseas para uso pediátrico, com respectivos acessórios; 
	Unidade
	10
	1.744,70
	17.447,00

	15
	525261
	Agulha para Caneta de Insulina (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: agulha descartável, de uso único, destinada à administração de insulina por meio de canetas aplicadoras, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, proporcionando aplicação segura e confortável; possui comprimento de 4 mm, calibre 32G, bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; sistema de adaptação e fixação segura à caneta de insulina, compatível com os modelos padronizados no mercado; produto estéril; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400
	15,68
	6.272,00

	16
	525262
	Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo 25x0,7 mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à coleta de sangue por sistema a vácuo, descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo punção precisa e menor desconforto ao paciente; com comprimento de 25 mm e diâmetro externo de 0,7 mm (calibre 22G), compatível com adaptadores e tubos de coleta a vácuo, devidamente esterilizada; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100
	66,61
	6.661,00

	17
	521397
	Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo 25x0,8 mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à coleta de sangue por sistema a vácuo, descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo punção precisa e menor desconforto ao paciente; com comprimento de 25 mm e diâmetro externo de 0,8 mm (calibre 21G), compatível com adaptadores e tubos de coleta a vácuo, devidamente esterilizada; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100
	66,02
	6.602,00

	18
	525263
	Alça Calibrada de Inoculação Estéril 10 µL (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: alça calibrada destinada a procedimentos de inoculação microbiológica, confeccionada em material plástico, descartável, estéril, com capacidade volumétrica de 10 microlitros (10 µL), garantindo transferência precisa e padronizada de amostras; produto embalado individualmente, indicado para uso em laboratórios de análises clínicas, microbiologia e controle de qualidade; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	5
	21,34
	106,70

	19
	525264
	Alça de Níquel-Cromo 0,001 mL – Especificações Técnicas Mínimas: alça destinada a procedimentos de inoculação microbiológica, indicada para uso em bacteriologia, confeccionada em fio de níquel-cromo, resistente a processos de flambagem e esterilização, garantindo durabilidade e precisão; possui cabo tipo Kolle, proporcionando manuseio seguro e adequado durante o uso laboratorial; alça calibrada, com capacidade volumétrica de 0,001 mL (1 µL), assegurando padronização na transferência de amostras; produto acondicionado em embalagem apropriada, que assegure a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	5
	11,36
	56,80

	20
	525265
	Alça de Platina 0,001 mL – Especificações Técnicas Mínimas: alça destinada a procedimentos de inoculação microbiológica, indicada para uso em bacteriologia, confeccionada em fio metálico de platina, material de elevada resistência térmica, permitindo flambagem e esterilização repetidas sem perda de integridade ou calibração; possui cabo tipo Kolle, proporcionando manuseio seguro, ergonômico e preciso durante as rotinas laboratoriais; alça calibrada, com capacidade volumétrica de 0,001 mL (1 µL), assegurando padronização e reprodutibilidade na transferência de amostras; produto acondicionado em embalagem apropriada, que assegure a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	5
	255,62
	1.278,10

	21
	525266
	Álcool Ácido em Solução a 3% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: álcool ácido em solução a 3%, apresentado na forma de líquido límpido e transparente, indicado como descorante para pesquisa de BAAR (Bacilo Álcool-Ácido Resistente) em técnicas de coloração microbiológica, como Ziehl-Neelsen, conforme protocolos laboratoriais vigentes; produto destinado a uso profissional em laboratório, devendo apresentar composição estável, garantindo padronização e reprodutibilidade dos resultados; acondicionado em frasco resistente e compatível com reagentes químicos, devidamente rotulado com identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação e validade; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Frasco
	5
	43,04
	215,20

	22
	521190
	Álcool Etílico 70% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: álcool etílico hidratado, com concentração de 70%, indicado para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos, bem como para uso em ambientes clínicos, hospitalares e odontológicos, conforme normas sanitárias vigentes; produto com comprovada eficácia antimicrobiana, garantindo ação desinfetante adequada para a rotina assistencial; destinado a uso profissional, devendo atender aos requisitos de segurança, qualidade e pureza, com rotulagem contendo informações obrigatórias, lote, data de fabricação e validade; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	5500
	15,62
	85.910,00

	23
	525267
	Álcool Etílico 70% (INPM) – Refil para Dispenser Spray – Especificações Técnicas Mínimas: solução alcoólica destinada à higienização e antissepsia das mãos, indicada para uso em dispenser spray instalados em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios e ambientes assistenciais; composição: álcool etílico hidratado na concentração 70% (INPM); forma: solução líquida; produto com ação bactericida e rápida evaporação, indicado para higienização das mãos; compatível com dispenser spray de parede sem reservatório; líquido límpido, incolor e de odor característico; forma de apresentação refil com capacidade aproximada de 800 ml a 1 litro, compatível com dispenser spray; 
	Unidade
	6500
	12,86
	83.590,00

	24
	525268
	Álcool Gel 70% (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: gel antisséptico para higienização das mãos e superfícies, à base de álcool etílico hidratado a 70% INPM; apresenta alta eficácia na eliminação de germes, bactérias e vírus, com rápida ação e secagem, sem necessidade de enxágue; produto dermatologicamente testado, com alto rendimento e compatível com uso frequente, sem causar ressecamento excessivo da pele; produto límpido, incolor ou levemente azulado, com viscosidade adequada à aplicação em gel, isento de partículas estranhas, sujidades ou turbidez; acondicionado em embalagem plástica resistente, opaca ou translúcida, com tampa rosqueável e lacre de segurança; registro na ANVISA; forma de apresentação galão contendo 5 litros; 
	Unidade
	200
	70,15
	14.030,00

	25
	521193
	Álcool Isopropílico 99,8% (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: produto químico utilizado na limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos médico-hospitalares; composição de álcool isopropílico em concentração de 99,8%; líquido límpido, incolor, volátil e inflamável, isento de partículas e resíduos visíveis; odor característico levemente adocicado, sem cheiro residual forte ou irritante; pH entre 6,0 e 7,5 (temperatura ambiente); densidade a 20 °C aproximadamente 0,785 g/ml; embalagem em frasco rígido (PEAD ou equivalente), opaco ou âmbar, com tampa rosqueável tipo flip-top, bico dosador ou válvula spray, que evite vazamentos e permita aplicação controlada; produto inflamável, embalagem deve conter símbolo e advertência de risco químico conforme ABNT NBR 14725; registro ou notificação vigente na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	200
	75,04
	15.008,00

	26
	525269
	Álcool Metílico P.A. (1.000 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: álcool metílico (metanol) grau P.A.; puro para análise, com pureza mínima de 95%, indicado para uso laboratorial, análises químicas e preparo de soluções; fórmula química: CH₃OH; peso molecular (P.M.): 32,04 g/mol; número CAS: 67-56-1; produto deve apresentar-se como líquido límpido, incolor, isento de impurezas visíveis, acondicionado em frasco apropriado, resistente e compatível com produtos químicos, devidamente rotulado com informações de segurança, lote, data de fabricação e validade; deve atender às normas técnicas vigentes para reagentes químicos laboratoriais; forma de apresentação frasco contendo 1.000 ml;
	Litro
	5
	39,88
	199,40

	27
	525270
	Algodão de Envernizamento Ortopédico 10,0 cm x 1,8 m – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico destinado a procedimentos de envernizamento e proteção em imobilizações ortopédicas, medindo aproximadamente 10,0 cm de largura por 1,8 m de comprimento; confeccionado em 100% algodão cru, de cor branca, com fibras macias, uniformes e isentas de impurezas, proporcionando adequada absorção, conforto e proteção da pele sob aparelhos gessados ou imobilizadores; forma de apresentação rolo, com acondicionamento que preserve a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	100
	22,98
	2.298,00

	28
	525271
	Algodão de Envernizamento Ortopédico 15,0 cm x 1,8 m – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico destinado a procedimentos de envernizamento e proteção em imobilizações ortopédicas, medindo aproximadamente 15,0 cm de largura por 1,8 m de comprimento; confeccionado em 100% algodão cru, de cor branca, com fibras macias, uniformes e isentas de impurezas, proporcionando adequada absorção, conforto e proteção da pele sob aparelhos gessados ou imobilizadores; forma de apresentação rolo, com acondicionamento que preserve a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	100
	31,44
	3.144,00

	29
	525272
	Algodão de Envernizamento Ortopédico 20,0 cm x 1,8 m – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico destinado a procedimentos de envernizamento e proteção em imobilizações ortopédicas, medindo aproximadamente 20,0 cm de largura por 1,8 m de comprimento; confeccionado em 100% algodão cru, de cor branca, com fibras macias, uniformes e isentas de impurezas, proporcionando adequada absorção, conforto e proteção da pele sob aparelhos gessados ou imobilizadores; forma de apresentação rolo, com acondicionamento que preserve a integridade do material até o uso; 
	Unidade
	100
	37,48
	3.748,00

	30
	521194
	Algodão Hidrófilo (500g) - Especificações Técnicas Mínimas: algodão hidrófilo com composição 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, macio, inodoro, extra absorvente, não estéril, com alta capacidade de retenção de líquidos; produto dermatologicamente testado, indicado para procedimentos de assepsia, curativos e higienização em geral; apresenta fibras entrelaçadas que evitam o esfarelamento; produto atóxico e isento de agentes contaminantes; registro na ANVISA; forma de apresentação rolo contendo 500g; 
	Unidade
	2500
	36,97
	92.425,00

	31
	525273
	Algodão Ortopédico (420g) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico confeccionado em fibras 100% algodão cru, apresentado em rolos de manta uniforme, com espessura homogênea, macio, de boa capacidade de absorção, isento de impurezas, sujidades ou materiais estranhos; produto não estéril, indicado para uso em procedimentos de imobilização ortopédica, proteção e acolchoamento sob aparelhos gessados e talas; peso aproximado 420g por rolo; acondicionado em embalagem que assegure a integridade do produto até o uso; 
	Unidade
	400
	20,11
	8.044,00

	32
	525274
	Algodão Sintético para Envernizamento Ortopédico 10,0 cm x 3,6 m (12 Rolos) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico sintético, indicado para envernizamento e proteção em procedimentos de imobilização ortopédica, medindo aproximadamente 10,0 cm de largura por 3,6 m de comprimento; produto resistente à água, livre de látex, que permita a higienização do paciente, contribuindo para redução do risco de maceração da pele e maior conforto durante o uso do aparelho imobilizador; confeccionado em material sintético resistente, com estrutura que proporcione adequada ventilação e adaptação anatômica, podendo ser composto por polímeros como nylon, poliéster, polipropileno ou materiais equivalentes, com camada adesiva apropriada para fixação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 12 rolos, embalados individualmente, garantindo integridade e conservação do produto até o uso; 
	Pacote
	300
	262,38
	78.714,00

	33
	525275
	Algodão Sintético para Envernizamento Ortopédico 5,0 cm x 3,6 m (12 Rolos) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico sintético, indicado para envernizamento e proteção em procedimentos de imobilização ortopédica, medindo aproximadamente 5,0 cm de largura por 3,6 m de comprimento; produto resistente à água, livre de látex, que permita a higienização do paciente, contribuindo para redução do risco de maceração da pele e maior conforto durante o uso do aparelho imobilizador; confeccionado em material sintético resistente, com estrutura que proporcione adequada ventilação e adaptação anatômica, podendo ser composto por polímeros como nylon, poliéster, polipropileno ou materiais equivalentes, com camada adesiva apropriada para fixação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 12 rolos, embalados individualmente, garantindo integridade e conservação do produto até o uso; 
	Pacote
	300
	124,01
	37.203,00

	34
	525276
	Algodão Sintético para Envernizamento Ortopédico 7,5 cm x 3,6 m (12 Rolos) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico sintético, indicado para envernizamento e proteção em procedimentos de imobilização ortopédica, medindo aproximadamente 7,5 cm de largura por 3,6 m de comprimento; produto resistente à água, livre de látex, que permita a higienização do paciente, contribuindo para redução do risco de maceração da pele e maior conforto durante o uso do aparelho imobilizador; confeccionado em material sintético resistente, com estrutura que proporcione adequada ventilação e adaptação anatômica, podendo ser composto por polímeros como nylon, poliéster, polipropileno ou materiais equivalentes, com camada adesiva apropriada para fixação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 12 rolos, embalados individualmente, garantindo integridade e conservação do produto até o uso; 
	Pacote
	300
	144,01
	43.203,00

	35
	525277
	Almofada Meia Lua para Pilates – Especificações Técnicas Mínimas: almofada no formato meia lua, destinada a apoio e posicionamento corporal durante a realização de exercícios de pilates e fisioterapia, proporcionando estabilidade, conforto e suporte adequado ao usuário; estrutura confeccionada em madeira natural de eucalipto, resistente e de boa durabilidade; parte superior estofada com espuma de densidade adequada, garantindo conforto e sustentação durante o uso; revestimento em material sintético tipo courvin, resistente, impermeável e de fácil higienização; produto com acabamento firme, bordas seguras e estrutura estável, suportando o uso contínuo em ambientes clínicos; 
	Unidade
	4
	190,62
	762,48

	36
	525278
	Almotolia Plástica Âmbar (250 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente, na cor âmbar, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 250 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 250 ml; 
	Unidade
	300
	6,16
	1.848,00

	37
	525279
	Almotolia Plástica Âmbar (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente, na cor âmbar, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 500 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 500 ml; 
	Unidade
	100
	7,00
	700,00

	38
	525280
	Almotolia Plástica Transparente (250 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente e transparente, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares, permitindo visualização do conteúdo e controle do volume; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 250 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 250 ml;
	Unidade
	300
	7,11
	2.133,00

	39
	525281
	Almotolia Plástica Transparente (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente e transparente, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares, permitindo visualização do conteúdo e controle do volume; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 500 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 500 ml;
	Unidade
	100
	14,04
	1.404,00

	40
	525282
	Anticoagulante EDTA – Especificações Técnicas Mínimas: solução anticoagulante à base de EDTA (Etilenodiaminotetracético) a 5%, indicada para uso em análises hematológicas, garantindo preservação morfológica das células sanguíneas e estabilidade das amostras conforme protocolos laboratoriais; apresentada em frasco contendo 20 ml, acondicionada em embalagem apropriada, resistente e compatível com reagentes laboratoriais, devidamente rotulada com identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação e validade; indicada para uso profissional em laboratório de análises clínicas; forma de apresentação caixa contendo 10 frascos de 20 ml cada; 
	Caixa
	200
	166,53
	33.306,00

	41
	525283
	Antisséptico de Clorexidina – Solução Degermante 2% (1.000 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução degermante à base de digluconato de clorexidina a 2%, indicada para antissepsia da pele, preparo pré-operatório e higienização das mãos em ambientes assistenciais, conforme protocolos sanitários vigentes; produto com ação antimicrobiana eficaz, destinado a uso profissional em serviços de saúde, devendo apresentar formulação estável, segura e adequada ao uso frequente; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1.000 ml (1 litro), acondicionado em embalagem resistente, com tampa segura e rotulagem contendo identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação e validade; 
	Unidade
	500
	28,43
	14.215,00

	42
	505654
	Aparelho de Glicemia - Especificações Técnicas Mínimas: monitor portátil destinado à medição quantitativa de glicose em sangue capilar, indicado para uso hospitalar e domiciliar, com funcionamento simples e leitura digital; deve possuir visor amplo e de fácil visualização, facilitando a leitura dos resultados; faixa de medição compreendida entre 20 mg/dL e 600 mg/dL, ou equivalente; volume de amostra de aproximadamente 1 microlitro (1 µL), com tempo de obtenção de resultado inferior a 10 (dez) segundos; capacidade de armazenamento mínimo de 300 resultados, com registro de data e hora; deve possuir interface de comunicação (porta serial, USB ou tecnologia equivalente) para conectividade e transferência de dados; alimentação por bateria ou sistema equivalente, com desligamento automático para economia de energia; 
	Unidade
	1000
	81,10
	81.100,00

	43
	525305
	Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático de Braço – Especificações Técnicas Mínimas: aparelho digital automático, destinado à medição não invasiva da pressão arterial e frequência de pulso, com sistema de medição no braço; deve possuir insuflação e desinsuflação automáticas, proporcionando praticidade e precisão na aferição; equipado com visor digital de fácil leitura, apresentando os valores de pressão sistólica, diastólica e pulsação; deve conter indicador de arritmia cardíaca, bem como indicador gráfico de nível de hipertensão, auxiliando na interpretação dos resultados conforme parâmetros reconhecidos; função memória interna para armazenamento de medições anteriores, com registro sequencial dos resultados; acompanhado de braçadeira compatível com circunferência padrão de braço adulto; 
	Unidade
	500
	169,59
	84.795,00

	44
	525425
	Atadura de Crepe 10 cm x 1,80 m (12 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, proporcionando resistência, elasticidade e adequada compressão; deve possuir no mínimo 13 fios por cm², garantindo elasticidade no sentido longitudinal e desempenho adequado para uso em imobilizações, fixações e compressões leves; dimensões aproximadas de 10 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, podendo atingir aproximadamente 4,5 m quando esticada, mantendo uniformidade da trama e das bordas; apresentada enrolada em forma cilíndrica, com acabamento que evite desfiamento lateral; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 12 unidades; 
	Pacote
	6000
	14,32
	85.920,00

	45
	525426
	Atadura de Crepe 15 cm x 1,80 m (12 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, proporcionando resistência, elasticidade e adequada compressão; deve possuir no mínimo 13 fios por cm², garantindo elasticidade no sentido longitudinal e desempenho adequado para uso em imobilizações, fixações e compressões leves; dimensões aproximadas de 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, podendo atingir aproximadamente 4,5 m quando esticada, mantendo uniformidade da trama e das bordas; apresentada enrolada em forma cilíndrica, com acabamento que evite desfiamento lateral; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 12 unidades; 
	Pacote
	3000
	28,32
	84.960,00

	46
	525427
	Atadura de Crepe 20 cm x 1,80 m (12 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, proporcionando resistência, elasticidade e adequada compressão; deve possuir no mínimo 13 fios por cm², garantindo elasticidade no sentido longitudinal e desempenho adequado para uso em imobilizações, fixações e compressões leves; dimensões aproximadas de 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, podendo atingir aproximadamente 4,5 m quando esticada, mantendo uniformidade da trama e das bordas; apresentada enrolada em forma cilíndrica, com acabamento que evite desfiamento lateral; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 12 unidades; 
	Pacote
	3000
	29,30
	87.900,00

	47
	525428
	Atadura Gessada 10 cm x 3,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 10 cm de largura x 3,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	Caixa
	50
	100,50
	5.025,00

	48
	525429
	Atadura Gessada 15 cm x 3,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 15 cm de largura x 3,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	Caixa
	50
	141,01
	7.050,50

	49
	525430
	Atadura Gessada 20 cm x 4,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 20 cm de largura x 4,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	Caixa
	50
	249,96
	12.498,00

	50
	525431
	Atadura Gessada 8 cm x 2,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 8 cm de largura x 2,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	Caixa
	50
	132,94
	6.647,00

	51
	525433
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho G) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho G (grande); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	Unidade
	2000
	43,17
	86.340,00

	52
	525434
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho GG) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho GG (extra grande); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	Unidade
	2000
	43,17
	86.340,00

	53
	525435
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho M) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho M (médio); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	Unidade
	2000
	43,17
	86.340,00

	54
	525436
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho P) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho P (pequeno); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	Unidade
	2000
	43,17
	86.340,00

	55
	517305
	Azul de Metileno Fosfatado – Especificações Técnicas Mínimas: corante em pó para uso laboratorial, composto por: azul de metileno medicinal: 1,0 g, fosfato de potássio monobásico: 1,0 g, fosfato de sódio bibásico: 3,0 g; produto destinado ao preparo de solução corante para colorações hematológicas e parasitológicas, especialmente indicado para a identificação de parasitas da malária em esfregaços sanguíneos; apresenta estabilidade e eficiência comprovada para coloração de estruturas intracelulares e plasmáticas; deverá possibilitar preparo de diluente tampão fosfatado com pH adequado para conservação da morfologia celular; indicado para análise de malária; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo mistura em pó, com identificação do lote, validade e composição, acompanhado de instruções para preparo da solução; rendimento mínimo previsto de 1 litro de solução corante; 
	Unidade
	4
	70,00
	280,00

	56
	505557
	Bacia Hospitalar (4,70 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: bacia hospitalar confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para uso em ambientes assistenciais e hospitalares; com diâmetro aproximado de 35 cm e capacidade volumétrica mínima de 4,70 litros; acabamento liso, bordas arredondadas, sem rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do manuseio e a assepsia; produto resistente a processos de desinfecção e esterilização compatíveis com o material; 
	Unidade
	20
	100,20
	2.004,00

	57
	525441
	Bandagem Adesiva / Curativo Redondo (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo adesivo redondo, indicado para cobertura e proteção de pequenas lesões cutâneas, punções e procedimentos injetáveis; confeccionado em material não tecido (TNT), com adesivo à base de resina hipoalergênica, proporcionando boa fixação e conforto ao usuário; dotado de almofada central absorvente em viscose com agente antisséptico, garantindo proteção da ferida e absorção de exsudato leve; produto microporoso, permitindo a respiração da pele, de aspecto opaco, flexível e de fácil aplicação; deve ser estéril, hipoalergênico, atóxico, isento de látex natural e livre de partículas ou impurezas; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 200 unidades, acondicionadas de forma a preservar a integridade e esterilidade do produto; 
	Caixa
	3000
	31,00
	93.000,00

	58
	525443
	Bandeja Hospitalar em Aço Inoxidável 32x24x4 cm (CxLxA) – Especificações Técnicas Mínimas: bandeja hospitalar tipo cuba retangular, confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, impactos e processos de desinfecção e esterilização; modelo com bordas reforçadas e arredondadas, acabamento liso, sem rebarbas ou imperfeições, garantindo segurança no manuseio e facilidade de higienização; dimensões aproximadas de 32,00 cm (comprimento) x 24,00 cm (largura) x 4,00 cm (altura); indicada para acondicionamento e transporte de materiais e instrumentos em ambientes hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais; 
	Unidade
	50
	219,95
	10.997,50

	59
	525444
	Bandeja Hospitalar em Aço Inoxidável 42x30x4 cm (CxLxA) – Especificações Técnicas Mínimas: bandeja hospitalar tipo cuba retangular, confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, impactos e processos de desinfecção e esterilização; modelo com bordas reforçadas e arredondadas, acabamento liso, sem rebarbas ou imperfeições, garantindo segurança no manuseio e facilidade de higienização; dimensões aproximadas de 42,00 cm (comprimento) x 30,00 cm (largura) x 4,00 cm (altura); indicada para acondicionamento e transporte de materiais e instrumentos em ambientes hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais; 
	Unidade
	50
	222,45
	11.122,50

	60
	525445
	Bico de Bunsen – Especificações Técnicas Mínimas: Bico de Bunsen indicado como fonte de calor para aquecimento de substâncias e sistemas em laboratório; fabricado em aço inoxidável, resistente à corrosão e a altas temperaturas, com base estável que proporcione segurança durante o uso; com registro para controle de vazão de gás, permitindo ajuste preciso da chama, e sistema de regulagem de entrada de ar, possibilitando controle da mistura ar/gás e obtenção de chama azul não luminosa; compatível com rede de gás GLP ou gás natural; estrutura robusta, de fácil limpeza e manutenção; 
	Unidade
	2
	139,43
	278,86

	61
	517307
	Bobina Compatível com Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 – Especificações Técnicas Mínimas: bobina confeccionada em papel térmico, compatível com o aparelho Coagulômetro COAGMASTER 2.0, destinada à impressão de resultados de exames laboratoriais em 1 via; dimensões aproximadas de 55 mm de largura x 10 m de comprimento, compatível com o compartimento interno do equipamento; papel com sensibilidade térmica adequada, garantindo impressão nítida, legível e durável; deve apresentar enrolamento uniforme, com núcleo compatível com o sistema de impressão do equipamento, assegurando funcionamento adequado e sem travamentos; acondicionada em embalagem apropriada que preserve a integridade do produto contra umidade, luz e danos durante transporte e armazenamento; produto compatível com o equipamento citado, sem comprometer seu desempenho ou garantia; 
	Unidade
	500
	25,78
	12.890,00

	62
	525446
	Bobina de Lençol Descartável 70cm x 50m – Especificações Técnicas Mínimas: bobina de lençol descartável, confeccionada em papel 100% celulose virgem, de cor branca, com acabamento gofrado, proporcionando maior maciez, resistência e absorção; produto macio, resistente, sem perfume, atóxico e isento de alvejantes ópticos; dimensões mínimas de 70cm de largura x 50m de comprimento por rolo; indicado para uso único, destinado à cobertura de macas, camas hospitalares e demais superfícies em ambientes de saúde, promovendo higiene, proteção e controle de contaminação cruzada; registro na ANVISA; forma de apresentação rolo contendo 50m; 
	Unidade
	3500
	26,38
	92.330,00

	63
	525447
	Bobina de Papel Térmico 57mm x 40m (30 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bobina confeccionada em papel térmico, indicada para uso em impressoras térmicas; dimensões aproximadas de 57mm de largura x 40m de comprimento; papel de boa sensibilidade térmica, garantindo impressão nítida, legível e durável; deve possuir enrolamento uniforme; acondicionada em embalagem apropriada que assegure proteção contra umidade, luz e danos durante transporte e armazenamento; forma de apresentação caixa contendo 30 unidades; 
	Caixa
	200
	155,13
	31.026,00

	64
	525448
	Bobina de Papel Termossensível para ECG 215mm x 30m – Especificações Técnicas Mínimas: bobina de papel termossensível destinada ao registro gráfico de exames de Eletrocardiograma (ECG), compatível com eletrocardiógrafos de três canais ou multicanais, de uso médico-hospitalar; dimensões aproximadas de 215mm de largura x 30m de comprimento; papel com alta sensibilidade térmica, proporcionando impressão nítida, uniforme, durável e de alta definição, adequada para registros diagnósticos; deve apresentar marcação quadriculada (milimetrada) padrão para ECG, com linhas bem definidas e contraste adequado para leitura clínica; produto isento de impurezas, resíduos ou partículas que possam comprometer o desempenho ou danificar o equipamento; enrolamento uniforme; registro na ANVISA; forma de apresentação rolo contendo 30m; 
	Unidade
	350
	26,15
	9.152,50

	65
	525307
	Bola Suíça / Bola de Pilates 45cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo suíça (bola de pilates), indicada para exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, equilíbrio e reabilitação, utilizada em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em PVC resistente, flexível e de alta durabilidade; diâmetro aproximado de 45cm; capacidade de suporte de até 200 kg, garantindo estabilidade e segurança durante a execução dos exercícios; com sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	Unidade
	20
	166,18
	3.323,60

	66
	525308
	Bola Suíça / Bola de Pilates 55cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo suíça (bola de pilates), indicada para exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, equilíbrio e reabilitação, utilizada em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em PVC resistente, flexível e de alta durabilidade; diâmetro aproximado de 55cm; capacidade de suporte de até 200 kg, garantindo estabilidade e segurança durante a execução dos exercícios; com sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo o risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	Unidade
	20
	139,25
	2.785,00

	67
	525309
	Bola Suíça / Bola de Pilates 85cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo suíça (bola de pilates), indicada para exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, equilíbrio e reabilitação, utilizada em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em PVC resistente, flexível e de alta durabilidade; diâmetro aproximado de 85cm; capacidade de suporte de até 200 kg, garantindo estabilidade e segurança durante a execução dos exercícios; com sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo o risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	Unidade
	3
	248,54
	745,62

	68
	525449
	Bola Tipo Feijão 90 x 45 cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo feijão (peanut ball), indicada para exercícios de fortalecimento muscular, resistência, alongamento, flexibilidade, equilíbrio e reabilitação funcional, utilizada em fisioterapia e atividades terapêuticas; confeccionada em látex resistente, flexível e de alta durabilidade; dimensões aproximadas de 90cm de comprimento x 45cm de diâmetro; capacidade de suporte de até 200 kg, mantendo estabilidade e segurança durante o uso; com sistema antiestouro (anti-burst), que permita esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	Unidade
	3
	178,09
	534,27

	69
	525450
	Bolsa Costal para Agente Comunitária de Saúde - ACS – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa modelo costal, destinada ao uso por Agente Comunitária de Saúde - ACS para transporte de materiais e instrumentos de trabalho em visitas domiciliares e atividades externas; confeccionada em lona impermeável, 100% algodão, de alta resistência e durabilidade, na cor preta; dimensões aproximadas de 35cm (altura) x 30cm (largura) x 13cm (profundidade); com bolsos laterais e compartimentos frontais com fechamento em zíper, permitindo adequada organização e segurança no acondicionamento dos materiais; costuras reforçadas, com acabamento em viés de polipropileno, garantindo maior resistência ao uso contínuo; cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa; alças reguláveis com proteção almofadada, proporcionando maior conforto durante o uso; sistema de regulagem de altura por meio de passadores em metal resistente, evitando desgaste ou corte das alças; ombreiras confeccionadas em nylon reforçado; deverá conter arte em bordado, conforme layout e especificações fornecidas pelo órgão contratante; 
	Unidade
	100
	163,70
	16.370,00

	70
	525310
	Bolsa Costal para Agente de Combate às Endemias - ACE – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa modelo costal, destinada ao uso por Agentes de Combate às Endemias - ACE para transporte de materiais e instrumentos de trabalho em atividades de campo; confeccionada em lona impermeável, 100% algodão, de alta resistência e durabilidade, na cor preta; dimensões aproximadas de 35cm (altura) x 30cm (largura) x 13cm (profundidade); com bolsos laterais e compartimentos frontais com fechamento em zíper, proporcionando organização e segurança no acondicionamento dos materiais; costuras reforçadas, com acabamento em viés de polipropileno, garantindo maior resistência ao uso contínuo; cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa; alças reguláveis, com proteção almofadada, proporcionando maior conforto ao usuário; sistema de regulagem de altura por meio de passadores em metal resistente, evitando desgaste ou corte das alças; ombreiras confeccionadas em nylon reforçado; deverá conter arte em bordado, conforme layout e especificações fornecidas pelo órgão contratante; 
	Unidade
	40
	165,69
	6.627,60

	71
	505567
	Bolsa de Primeiros Socorros – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa destinada ao transporte e armazenamento de materiais para primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar; confeccionada em nylon resistente, de alta durabilidade, na cor vermelha; material impermeável e lavável, permitindo fácil higienização; com bolsos laterais externos para organização de materiais e 1 divisória interna, possibilitando melhor acondicionamento dos itens; fechamento por zíper reforçado, com costuras resistentes e alças firmes para transporte; dimensões aproximadas de 28,00cm (altura) x 60,00cm (largura) x 24,00cm (profundidade); estrutura leve, prática e adequada para operações de resgate e atendimentos emergenciais; 
	Unidade
	5
	154,09
	770,45

	72
	525451
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia 45 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para colostomia e/ou ileostomia, do tipo drenável, indicada para coleta de efluentes intestinais, proporcionando segurança, conforto e discrição ao usuário; sistema com flange de 45 mm, compatível com base adesiva correspondente, permitindo acoplamento seguro e vedação adequada; bolsa recortável, flexível, adaptável a diferentes diâmetros de estoma dentro do limite especificado; confeccionada com três películas plásticas, sendo a camada externa constituída de tela protetora, macia e não aderente à pele, proporcionando maior conforto e redução de ruídos; sistema de fixação seguro, com suporte para uso de cinto auxiliar; modelo opaco, garantindo maior discrição ao usuário; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200
	505,72
	101.144,00

	73
	525452
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia Sistema de Uma Peça 19 a 64 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para estomias intestinais (colostomia e/ou ileostomia), modelo de uma peça, composta por base adesiva plana integrada à bolsa coletora; base adesiva sintética, plana e recortável, com faixa de recorte ajustável de 19mm a 64mm, confeccionada com três hidrocoloides, associada a adesivo de apoio acrílico, proporcionando vedação segura, proteção da pele periestomal e maior durabilidade da fixação; bolsa coletora drenável, confeccionada com três películas plásticas, com propriedades antiodor e antirruído, garantindo maior discrição e conforto ao usuário; modelo opaco, assegurando privacidade; sistema de fechamento inferior seguro; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	400
	266,50
	106.600,00

	74
	525453
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia Sistema de Uma Peça 20 a 70 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para estomias intestinais (colostomia e/ou ileostomia), modelo de uma peça, composta por base adesiva plana integrada à bolsa; base adesiva sintética, plana e recortável, com faixa de recorte ajustável de 20mm a 70mm, formulada com três hidrocoloides e óleo mineral, proporcionando maior adesividade, proteção da pele periestomal e conforto ao usuário; bolsa coletora drenável, confeccionada em material plástico resistente, revestida bilateralmente com tela macia não aderente à pele, modelo opaco, garantindo discrição e redução de ruídos; com filtro de carvão ativado integrado, auxiliando na redução de odores e gases, com película protetora contra umidade; sistema de fechamento inferior seguro, por meio de conectores plásticos de encaixe ou sistema equivalente, contendo bolso de segurança para acomodação dos conectores, garantindo maior conforto e segurança durante o uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	150
	243,75
	36.562,50

	75
	525454
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia Sistema de Uma Peça Convexa 20 a 57 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: sistema coletor para estomias intestinais (colostomia e/ou ileostomia), modelo de uma peça, composto por placa/base adesiva convexa integrada à bolsa coletora; base adesiva convexa e recortável, com diâmetro ajustável de 20mm a 57mm, confeccionada com adesivo hidrocoloide de alta adesividade, proporcionando vedação segura, proteção periestomal e conforto ao usuário; bolsa coletora drenável, confeccionada em material plástico resistente, revestida bilateralmente com tela macia não aderente à pele, reduzindo ruídos e aumentando o conforto; com janela de visualização, facilitando a inspeção do estoma sem necessidade de remoção do dispositivo; possui filtro de carvão ativado integrado, auxiliando na redução de odores e gases, com película protetora contra umidade; sistema de fechamento inferior seguro, por meio de conectores plásticos de encaixe ou sistema equivalente, reutilizável; deve conter encaixe para cinto de sustentação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	250
	890,30
	222.575,00

	76
	525455
	Bolsa para Urostomia Sistema de Uma Peça 19 a 45 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para estomias urinárias (urostomia), modelo de uma peça, composta por base adesiva plana integrada à bolsa coletora; base adesiva sintética, plana e recortável, com faixa de recorte ajustável de 19mm a 45mm, confeccionada com três hidrocoloides, associada a adesivo de apoio acrílico, proporcionando vedação segura, proteção da pele periestomal e maior durabilidade da fixação; bolsa coletora transparente, confeccionada com três películas plásticas, com propriedades antiodor e antirruído, garantindo resistência e conforto ao usuário; com válvula antirrefluxo, evitando retorno da urina e reduzindo risco de infecção; sistema de drenagem dobrável, com adaptador universal em silicone; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200
	421,22
	84.244,00

	77
	525311
	Bomba de Ar Manual com Bico Agulha para Disco de Equilíbrio – Especificações Técnicas Mínimas: bomba de ar manual indicada para inflar discos de equilíbrio, bolas terapêuticas e demais acessórios infláveis utilizados em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em material plástico resistente e de alta durabilidade; sistema de acionamento manual por pistão, proporcionando enchimento eficiente e rápido; acompanha bico tipo agulha metálica, compatível com válvulas padrão de discos de equilíbrio e bolas terapêuticas; produto leve, portátil e de fácil manuseio; deve permitir enchimento seguro, sem danificar a válvula do equipamento inflável; 
	Unidade
	3
	59,79
	179,37

	78
	505568
	Bota de Unna - Especificações Técnicas Mínimas: bandagem inelástica pronta para uso, indicada para tratamento de úlceras venosas e outras afecções do membro inferior; confeccionada em tecido de algodão e poliéster, de cor branca, impregnada com pasta não solidificável composta por glicerina, óxido de zinco (mínimo 20%), petrolato branco, água, acácia e óleo de rícino; o produto deve permitir ajuste anatômico ao membro, sem perder a flexibilidade, proporcionando efeito terapêutico compressivo e ação cicatrizante; dimensões aproximadas: 7,62 cm de largura x 9,15 m de comprimento; produto estéril, de uso único; 
	Unidade
	250
	47,64
	11.910,00

	79
	505570
	Cabo de Bisturi nº 03 – Especificações Técnicas Mínimas: cabo de bisturi cirúrgico nº 03, indicado para acoplamento de lâminas descartáveis em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais; fabricado em aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização; com comprimento aproximado de 12cm; compatível com lâminas de bisturi nº 10 a 17; acabamento com ranhuras ou superfície antiderrapante que proporcione melhor empunhadura e segurança durante o uso; produto reutilizável, de fácil higienização, acondicionado em embalagem apropriada que preserve sua integridade; 
	Unidade
	20
	20,44
	408,80

	80
	505571
	Cabo de Bisturi nº 04 – Especificações Técnicas Mínimas: cabo de bisturi cirúrgico nº 04, indicado para acoplamento de lâminas descartáveis em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais; fabricado em aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização; com comprimento aproximado de 12cm; compatível com lâminas de bisturi nº 18 a 36; acabamento com ranhuras ou superfície antiderrapante que proporcione melhor empunhadura e segurança durante o uso; produto reutilizável, de fácil higienização, acondicionado em embalagem apropriada que preserve sua integridade; 
	Unidade
	20
	20,71
	414,20

	81
	516821
	Cabo e Refil Úmido para Mop - Especificações Técnicas Mínimas: cabo fabricado em material do tipo alumínio, para esfregão (mop), medindo 1.80m de comprimento, acompanha refil úmido para mop com cerdas fabricadas em material do tipo algodão, tipo cabeleira, com alto poder de absorção e restência, hastes (Americana ou Euro), (compatível com o equipamento modelo Conjunto Doblô 50 Litros da marca Bralimpia);
	Unidade
	50
	126,52
	6.326,00

	82
	525313
	Cabo Sensor de Oximetria Adulto – Universal – Especificações Técnicas Mínimas: sensor destinado à monitorização não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂) e frequência cardíaca, indicado para uso em pacientes adultos, compatível com monitores multiparamétricos e oxímetros de pulso; tipo: cabo sensor de oximetria reutilizável; indicação: uso em pacientes adultos; compatibilidade: compatível com monitores multiparamétricos e oxímetros de pulso que utilizem tecnologia padrão ou sistema universal de conexão; sensor fabricado em material médico de alta durabilidade, atóxico e confortável para o paciente; cabo flexível, resistente e adequado para uso contínuo em ambiente hospitalar; sistema de conexão seguro entre sensor e equipamento; permitir monitorização contínua e precisa da saturação de oxigênio (SpO₂) e da frequência cardíaca; superfície que permita limpeza e desinfecção conforme protocolos hospitalares; registro na ANVISA; 
	Unidade
	50
	660,20
	33.010,00

	83
	525314
	Cabo Sensor de Oximetria Neonatal e Pediátrico – Universal – Especificações Técnicas Mínimas: sensor destinado à monitorização não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂) e frequência cardíaca, indicado para uso em pacientes neonatais e pediátricos, compatível com monitores multiparamétricos e oxímetros de pulso; tipo: cabo sensor de oximetria reutilizável; indicado para uso neonatal e pediátrico; compatibilidade universal com monitores multiparamétricos e oxímetros que utilizem tecnologia padrão de oximetria; sensor fabricado em material médico de alta durabilidade, atóxico e confortável para o paciente; cabo flexível e resistente, adequado para uso contínuo em ambiente hospitalar; sistema de conexão segura ao equipamento e ao sensor; permitir monitorização precisa da saturação de oxigênio (SpO₂) e frequência cardíaca; superfície de fácil limpeza e desinfecção; registro na ANVISA; 
	Unidade
	50
	660,20
	33.010,00

	84
	525315
	Caixa Térmica 12 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica portátil destinada ao armazenamento e transporte de materiais termossensíveis, como vacinas, medicamentos, insumos laboratoriais e outros produtos que necessitem de controle de temperatura; capacidade aproximada: 12 litros; fabricada em plástico resistente de alta durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano, poliestireno expandido (EPS) ou material equivalente; tampa com vedação eficiente, garantindo adequada conservação térmica; estrutura resistente, de fácil higienização; alça para transporte, resistente e ergonômica; cor clara ou padrão utilizado para transporte de imunobiológicos ou materiais laboratoriais; termômetro digital: termômetro digital de máxima e mínima acoplado ou incluso; display de fácil leitura; faixa de medição adequada para monitoramento de temperatura em caixas térmicas; sensor interno ou cabo com sensor externo para monitoramento da temperatura interna; indicação simultânea da temperatura atual, máxima e mínima registrada; alimentação por pilha ou bateria; 
	Unidade
	15
	513,50
	7.702,50

	85
	525316
	Caixa Térmica 13 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica portátil destinada ao armazenamento e transporte de materiais termossensíveis, como vacinas, medicamentos, insumos laboratoriais e outros produtos que necessitem de controle de temperatura; capacidade aproximada: 13 litros; fabricada em plástico resistente de alta durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano, poliestireno expandido (EPS) ou material equivalente; tampa com vedação eficiente, garantindo adequada conservação térmica; estrutura resistente, de fácil higienização; alça para transporte, resistente e ergonômica; cor clara ou padrão utilizado para transporte de imunobiológicos ou materiais laboratoriais; termômetro digital: termômetro digital de máxima e mínima acoplado ou incluso; display de fácil leitura; faixa de medição adequada para monitoramento de temperatura em caixas térmicas; sensor interno ou cabo com sensor externo para monitoramento da temperatura interna; indicação simultânea da temperatura atual, máxima e mínima registrada; alimentação por pilha ou bateria; 
	Unidade
	15
	704,69
	10.570,35

	86
	525317
	Caixa Térmica 15 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica portátil destinada ao armazenamento e transporte de materiais termossensíveis, como vacinas, medicamentos, insumos laboratoriais e outros produtos que necessitem de controle de temperatura; capacidade aproximada: 15 litros; fabricada em plástico resistente de alta durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano, poliestireno expandido (EPS) ou material equivalente; tampa com vedação eficiente, garantindo adequada conservação térmica; estrutura resistente, de fácil higienização; alça para transporte, resistente e ergonômica; cor clara ou padrão utilizado para transporte de imunobiológicos ou materiais laboratoriais; termômetro digital: termômetro digital de máxima e mínima acoplado ou incluso; display de fácil leitura; faixa de medição adequada para monitoramento de temperatura em caixas térmicas; sensor interno ou cabo com sensor externo para monitoramento da temperatura interna; indicação simultânea da temperatura atual, máxima e mínima registrada; alimentação por pilha ou bateria; 
	Unidade
	15
	748,06
	11.220,90

	87
	525318
	Caixa Térmica 5 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica com capacidade de 5 litros, projetada para armazenagem e transporte de materiais sensíveis à temperatura; estrutura da caixa: alça em polipropileno (PP); parede interna: poliestireno (PS); parede externa: polietileno de alta densidade (PAD); isolamento entre paredes: poliuretano (PU); dimensões externas: 19 x 20 x 27 cm (A x L x C); tampa removível; termômetro digital: medição externa via cabo e sensor (50 cm); faixa de utilização: -50°C a +70°C; precisão: ±1°C; resolução: 0,1°C (-20°C a +50°C), ±2°C acima de 50°C; armazena temperatura máxima e mínima; função °C/°F; resistente à água; dimensões do sensor: 60 x 39 x 16 mm; alimentação: 1 pilha AA de 1,5V; adequada para transporte e armazenamento seguro de amostras biológicas, vacinas e medicamentos sensíveis à temperatura; 
	Unidade
	15
	354,98
	5.324,70

	88
	525457
	Caldo BHI (Brain Heart Infusion – Infusão Cérebro e Coração) – Especificações Técnicas Mínimas: meio de cultura do tipo Caldo BHI (Brain Heart Infusion – Infusão Cérebro e Coração), indicado para cultivo e enriquecimento de microrganismos exigentes, incluindo bactérias, leveduras e fungos, em procedimentos laboratoriais de microbiologia clínica e análises laboratoriais; apresentado sob a forma de pó desidratado, destinado à preparação de meio de cultura em caldo; deve apresentar aspecto homogêneo, livre de grumos excessivos ou sinais de umidade; forma de apresentação frasco contendo 500g; 
	Unidade
	2
	711,00
	1.422,00

	89
	525459
	Câmara de Contagem Espelhada – Especificações Técnicas Mínimas: câmara de contagem destinada à quantificação celular em análises laboratoriais, utilizada em exames hematológicos, microbiológicos e outras rotinas laboratoriais; fabricada em vidro óptico de alta qualidade, com superfície polida e espelhada para melhor visualização ao microscópio; desenho da malha do tipo Neubauer (Improved Neubauer), gravada com alta precisão; área espelhada com aproximadamente 3cm de largura; possui 2 retículos de contagem, com sulco separador central, permitindo a correta distribuição da amostra; alta precisão dimensional, garantindo uniformidade na profundidade da câmara e confiabilidade nos resultados; 
	Unidade
	50
	378,89
	18.944,50

	90
	525462
	Câmara de Contagem Transparente – Especificações Técnicas Mínimas: câmara de contagem destinada à quantificação celular em análises laboratoriais, utilizada em exames hematológicos, microbiológicos e demais rotinas laboratoriais; fabricada em vidro óptico de alta qualidade, totalmente transparente, com superfície polida e gravação precisa da malha; desenho da malha do tipo Neubauer Dupla Melhorada (Improved Neubauer), gravada com alta precisão e excelente definição; possui 2 retículos de contagem, com sulco separador central que assegura a correta distribuição da amostra; profundidade padronizada e alta precisão dimensional, garantindo confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados; 
	Unidade
	50
	220,82
	11.041,00

	91
	521204
	Camisola Hospitalar 100% Algodão - Especificações Técnicas Mínimas: camisola hospitalar confeccionada em tecido 100% algodão, na cor branca, de uso adulto, modelo unissex; apresenta abertura total posterior, com três tiras para amarração (duas na região superior e uma na inferior), proporcionando praticidade, conforto e segurança durante o uso; gola redonda, manga curta, costura reforçada e acabamento que garanta resistência ao uso e lavagens repetidas; disponível nos tamanhos: PP, P, M, G, GG e EG (o tamanho será definido no ato da solicitação); 
	Unidade
	700
	127,42
	89.194,00

	92
	525465
	Campo Cirúrgico com Fenestra 40g - 40x40cm (20 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: campo cirúrgico estéril confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos e micro-organismos; estrutura flexível, plana, resistente e impermeável; dimensões: 40cm x 40cm; gramatura: 40g/m²; cor: azul; com fenestra central; produto estéril, de uso único e descartável; deve atender às normas técnicas NBR 16064/2022 e ISO 10993-1, ou equivalentes vigentes; forma de apresentação pacote contendo 20 unidades; 
	Pacote
	150
	107,36
	16.104,00

	93
	525466
	Campo Cirúrgico com Fenestra 40g - 50x50cm - Especificações Técnicas Mínimas: campo cirúrgico estéril confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos e micro-organismos; estrutura flexível, plana, resistente e impermeável; dimensões: 50cm x 50cm; gramatura: 40g/m²; cor: azul; com fenestra central; produto estéril, de uso único e descartável; deve atender às normas técnicas NBR 16064/2022 e ISO 10993-1, ou equivalentes vigentes; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	300
	6,66
	1.998,00

	94
	525467
	Campo Cirúrgico sem Fenestra 40g - 75x75cm (20 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: campo cirúrgico estéril confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos e micro-organismos; estrutura flexível, plana, resistente e impermeável; dimensões: 75cm x 75cm; gramatura: 40g/m²; cor: azul; sem fenestra; produto estéril, de uso único e descartável; deve atender às normas técnicas NBR 16064/2022 e ISO 10993-1, ou equivalentes vigentes; forma de apresentação pacote contendo 20 unidades; 
	Pacote
	200
	181,05
	36.210,00

	95
	525468
	Caneta Lancetadora - Especificações Técnicas Mínimas: caneta lancetadora fabricada em plástico de alta qualidade e resistência, projetada para punções capilares seguras e precisas; possui acionamento suave e mínimo de 5 níveis ajustáveis de profundidade de punção, permitindo adequação ao tipo de pele e à faixa etária do paciente; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	50
	9,18
	459,00

	96
	525319
	Caneta Marcadora para Esterilização – Especificações Técnicas Mínimas: caneta destinada à identificação e marcação de embalagens utilizadas em processos de esterilização, indicada para uso em centrais de material e esterilização (CME), clínicas, consultórios, hospitais e unidades de saúde, permitindo adequada rastreabilidade dos materiais esterilizados; caneta marcadora específica para identificação de embalagens para esterilização, como papel grau cirúrgico, envelopes e etiquetas; tinta atóxica, segura para uso em ambientes da área da saúde; resistente à água, não borrando ou escorrendo após aplicação; tinta com boa fixação, não desbotando antes ou após o processo de esterilização; escrita suave, permitindo marcação sem danificar o papel grau cirúrgico ou etiquetas; alta legibilidade, facilitando a identificação, rastreabilidade e organização dos materiais esterilizados; ponta adequada para escrita precisa em superfícies utilizadas em processos de esterilização; 
	Unidade
	20
	14,23
	284,60

	97
	525470
	Cânula de Guedel Tamanho 0 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 0, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20
	10,48
	209,60

	98
	525471
	Cânula de Guedel Tamanho 00 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 00, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20
	10,76
	215,20

	99
	525472
	Cânula de Guedel Tamanho 01 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 01, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20
	10,86
	217,20

	100
	505581
	Cânula de Guedel Tamanho 02 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 02, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20
	11,11
	222,20

	101
	505582
	Cânula de Guedel Tamanho 03 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 03, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20
	10,73
	214,60

	102
	505583
	Cânula de Guedel Tamanho 04 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 04, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20
	10,73
	214,60

	103
	505584
	Cânula de Guedel Tamanho 05 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 05, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	20
	11,11
	222,20

	104
	513005
	Cateter de Aspiração Sistema Fechado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: cateter de aspiração estéril, descartável, translúcido, com ponta lisa e orifícios laterais para aspiração eficiente e segura; possui marca de graduação ao longo do tubo para controle de profundidade e válvula de ativação da aspiração que permite operação precisa e segura; acompanha manga de proteção em EVA (acetato de vinila e polietileno), fina, flexível e resistente, que possibilita o manuseio da sonda sem contato direto com as secreções, reduzindo o risco de infecção e contaminação cruzada; dispõe de via MDI (para uso de medicação aerossol) e via de irrigação com válvula antirrefluxo, permitindo a limpeza do sistema sem exposição do profissional; produto de uso único e estéril; compatível com sistemas de aspiração fechada hospitalares; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem unitária; 
	Unidade
	1000
	82,00
	82.000,00

	105
	521212
	Cateter Intravenoso Periférico nº 16G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 16G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	50
	228,00
	11.400,00

	106
	521214
	Cateter Intravenoso Periférico nº 18G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 18G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100
	245,50
	24.550,00

	107
	521217
	Cateter Intravenoso Periférico nº 20G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 20G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400
	247,75
	99.100,00

	108
	521218
	Cateter Intravenoso Periférico nº 22G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 22G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400
	236,25
	94.500,00

	109
	521235
	Cateter Intravenoso Periférico nº 24G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 24G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400
	238,25
	95.300,00

	110
	505590
	Cateter Nasal - Especificações Técnicas Mínimas: cateter nasal para oxigenoterapia (tipo óculos), anatômico, flexível, atóxico, estéril, apirogênico e descartável, confeccionado em PVC macio e transparente; possui adaptador nasal anatômico (cânula nasal) com duas vias para fluxo contínuo de oxigênio, e sistema de sustentação para o pavilhão auricular, proporcionando conforto e segurança ao paciente durante o uso; indicado para uso adulto em procedimentos de oxigenoterapia; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2000
	3,64
	7.280,00

	111
	525320
	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos Infantil com Introdutor – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para administração de oxigênio suplementar em pacientes pediátricos que necessitam de suporte respiratório, em ambiente hospitalar ou domiciliar; modelo tipo óculos nasal infantil, com pontas anatômicas que proporcionam melhor adaptação às narinas, conforto e estabilidade durante o uso; fabricado em PVC flexível, atóxico, macio e transparente, minimizando irritações na pele sensível da criança; com introdutor para facilitar a inserção e posicionamento adequado; tubo com comprimento compatível para uso em oxigenoterapia, com conector universal, permitindo acoplamento aos sistemas e fluxômetros de oxigênio; produto de uso único, descartável; registro na ANVISA; 
	Unidade
	1000
	5,94
	5.940,00

	112
	525321
	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos Neonatal – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para administração de oxigênio suplementar em recém-nascidos, proporcionando suporte respiratório com conforto e segurança; modelo neonatal, tipo óculos nasal, com pontas anatômicas adequadas ao público neonatal, garantindo adaptação segura e minimizando desconforto; fabricado em PVC cristal, flexível, macio e atóxico, desenvolvido para reduzir o risco de irritações na pele sensível do bebê; proporciona fluxo eficiente de oxigênio para baixas e moderadas concentrações, conforme prescrição médica; esterilizado por óxido de etileno (ETO); embalado individualmente em P.G.C. (papel grau cirúrgico), assegurando integridade e manutenção da esterilidade até o momento do uso; produto de uso único, descartável; registro na ANVISA; 
	Unidade
	300
	4,92
	1.476,00

	113
	513006
	Cateter Venoso Central Duplo Lúmen - Especificações Técnicas Mínimas: cateter venoso central de duplo lúmen, confeccionado em poliuretano radiopaco, flexível, atóxico, estéril e descartável, comprimento aproximado de 20 cm e calibre 7 Fr, indicado para infusão de soluções, medicamentos e nutrição parenteral; kit contendo: 01 cateter 7 Fr x 20 cm, com oclusores; 01 aba de sutura; 01 abraçadeira; 01 fio guia com pontas reta e tipo “J”, 0,032” x 60 cm, com dispensador; 01 agulha introdutora 18 G x 7 cm para passagem do fio guia; 02 tampas tipo Luer; 01 seringa de 5 mL com agulha hipodérmica 30 x 7 mm; 01 dilatador de vaso 8 Fr x 4 cm; produto estéril e de uso único; registro na ANVISA; 
	Unidade
	300
	113,75
	34.125,00

	114
	525475
	Cefalina Ativada - TTPA – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado à determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA), utilizado na avaliação da via intrínseca e comum da coagulação em análises laboratoriais; composto por cefalina ativada com terra de diatomáceas como ativador particulado; acompanha solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/L, adequada para realização do teste; kit com capacidade para aproximadamente 150 determinações, contendo frascos de reagente na apresentação aproximada de 6 frascos de 2,5ml; 
	Kit
	150
	109,79
	16.468,50

	115
	525477
	Cera Acrílica Impermeabilizante (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à impermeabilização e proteção de superfícies, do tipo líquido acrílico metalizado, opalescente e na cor branca; composição: agentes formadores de filme, coadjuvantes, atenuador de espuma, plastificantes, solventes, agente nivelador, conservante e veículo desmineralizado, com associação sinérgica de resinas poliméricas; densidade: aproximadamente 1,01 a 1,03 g/cm³; pH: levemente alcalino; tipo: líquido acrílico com propriedades impermeabilizantes e formadoras de película protetora; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	Unidade
	150
	363,67
	54.550,50

	116
	525322
	Clorexidina Alcoólica 0,5% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: solução antisséptica de uso tópico destinada à antissepsia da pele antes de procedimentos médicos, cirúrgicos, ambulatoriais e laboratoriais, promovendo ação antimicrobiana eficaz contra bactérias, fungos e outros microrganismos; composição: digluconato de clorexidina a 0,5% associado a álcool etílico, em solução antisséptica; forma farmacêutica: solução alcoólica de uso tópico; aspecto: líquido límpido, incolor ou levemente amarelado; indicado para antissepsia da pele íntegra antes de punções venosas, procedimentos invasivos, curativos e preparo pré-operatório; possui ação antimicrobiana rápida e efeito residual prolongado; acondicionado em frasco plástico resistente, com tampa de segurança, adequado para armazenamento e manuseio em serviços de saúde; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	200
	32,86
	6.572,00

	117
	521237
	Clorexidina Aquosa 2% (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução antisséptica de uso tópico indicada para higienização e preparo da pele antes de procedimentos invasivos; solução aquosa de digliconato de clorexidina 2%; uso tópico externo, não injetável; produto pronto para uso, sem necessidade de diluição; líquido límpido, incolor ou levemente amarelado; atividade bactericida de amplo espectro, incluindo Gram-positivos e Gram-negativos, e efeito residual prolongado na pele; não contém álcool em sua formulação (base aquosa); pH compatível com a pele e mucosas, minimizando risco de irritação; frasco de plástico opaco, com tampa de rosca e lacre de segurança ou bico dosador tipo flip-top; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	200
	42,93
	8.586,00

	118
	509656
	Colar Cervical Adulto em PVC - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente do tipo PVC, com revestimento interno em espuma semirrígida de alta densidade, proporcionando conforto e estabilidade ao paciente; possui fecho em velcro para ajuste e fixação, perfurações para ventilação e higienização, acabamento antialérgico e anatômico; indicado para imobilização e sustentação da região cervical; disponível em tamanhos variados (a serem definidos pela contratante no ato do pedido); 
	Unidade
	50
	18,21
	910,50

	119
	510595
	Colar Cervical Infantil em PVC - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente do tipo PVC, com revestimento interno em espuma semirrígida de alta densidade, proporcionando conforto e estabilidade ao paciente; possui fecho em velcro para ajuste e fixação, perfurações para ventilação e higienização, acabamento antialérgico e anatômico; indicado para imobilização e sustentação da região cervical; disponível em tamanhos variados (a serem definidos pela contratante no ato do pedido); 
	Unidade
	50
	18,21
	910,50

	120
	505601
	Colchão Antiescara - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo “caixa de ovo”, confeccionado em espuma perfilada 100% poliuretano, densidade 28 (D-28) certificada, proporcionando melhor distribuição de peso e auxílio na prevenção de escaras por pressão; possui tratamento antialérgico e formato anatômico que favorece a ventilação e o conforto do paciente; dimensões aproximadas: 188 cm (C) x 88 cm (L) x 7 cm (A); 
	Unidade
	500
	180,20
	90.100,00

	121
	525478
	Colchão Hospitalar para Cama Tipo Fowler - Especificações Técnicas Mínimas: colchão específico para camas hospitalares, proporcionando conforto, suporte ergonômico e prevenção de úlceras por pressão; dimensões aproximadas: 190 cm (comprimento) x 80 cm (largura) x 12 cm (altura), com divisões ou entalhes que possibilitem flexibilidade para ajustes da cama; núcleo em espuma de poliuretano de alta densidade (mínimo D33), com resistência à deformação e boa recuperação; estrutura segmentada em pelo menos duas partes, permitindo a adaptação às inclinações da cama Fowler sem comprometer o conforto; revestimento impermeável, respirável, resistente a líquidos, antialérgico e com propriedades antimicrobianas, confeccionado em material vinílico ou PVC; revestimento com zíper para remoção e fácil higienização; produto leve, flexível, resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos hospitalares; 
	Unidade
	50
	1.011,75
	50.587,50

	122
	525323
	Colchão Hospitalar para Maca - Adulto - Especificações Técnicas Mínimas: colchão hospitalar destinado a uso em macas, fabricado em espuma de poliuretano com densidade mínima D-28, revestido em material impermeável, lavável, antialérgico, atóxico e resistente a rasgos; possui zíper reforçado e costuras seladas, permitindo higienização completa e evitando infiltração de líquidos; superfície lisa, sem relevos, garantindo conforto e segurança ao paciente; dimensões aproximadas: 1,88 m (C) x 0,80 m (L) x 0,08 m (E); 
	Unidade
	50
	615,10
	30.755,00

	123
	525324
	Colchão Hospitalar para Maca - Infantil - Especificações Técnicas Mínimas: colchão hospitalar destinado a uso em maca infantil, fabricado em espuma de poliuretano com densidade mínima D-28, revestido em material impermeável, lavável, antialérgico, atóxico e resistente a rasgos; possui zíper reforçado e costuras seladas, permitindo higienização completa e evitando infiltração de líquidos; superfície lisa, sem relevos, garantindo conforto e segurança ao paciente; dimensões aproximadas: 1,40 m (C) x 0,60 m (L) x 0,08 m (E); 
	Unidade
	50
	559,00
	27.950,00

	124
	525325
	Colchonete para Fisioterapia – Especificações Técnicas Mínimas: colchonete indicado para exercícios terapêuticos, alongamentos, reabilitação motora e atividades funcionais; confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima D23, proporcionando conforto, suporte adequado e resistência ao uso frequente; espessura aproximada de 3cm; dimensões aproximadas de 100cm x 42cm (comprimento x largura); revestido em courvin impermeável, lavável e resistente, de fácil higienização e desinfecção entre atendimentos; costuras reforçadas ou seladas, garantindo maior durabilidade e prevenindo infiltração de líquidos; produto atóxico, resistente ao uso contínuo; 
	Unidade
	30
	115,84
	3.475,20

	125
	521240
	Coletor de Material Perfurocortante (07 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor rígido para descarte de materiais perfurocortantes (agulhas, lâminas, ampolas, entre outros), com capacidade de 07 litros; fabricado em material cartonado rígido, com revestimento interno resistente à umidade e perfuração, com  sacola de revestimento em polietileno; deve conter tampa articulada com sistema de fechamento seguro e definitivo, com orifício central para descarte e lacre de segurança; impressão externa com sinalização de risco biológico; produto descartável, de uso único, destinado ao descarte seguro em serviços de saúde; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2500
	11,34
	28.350,00

	126
	521242
	Coletor de Material Perfurocortante (13 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor rígido para descarte de materiais perfurocortantes (agulhas, lâminas, ampolas, entre outros), com capacidade de 13 litros; fabricado em material cartonado rígido, com revestimento interno resistente à umidade e perfuração com  sacola de revestimento em polietileno ; deve conter tampa articulada com sistema de fechamento seguro e definitivo, com orifício central para descarte e lacre de segurança; impressão externa com sinalização de risco biológico; produto descartável, de uso único, destinado ao descarte seguro em serviços de saúde; registro na ANVISA; 
	Unidade
	4000
	13,77
	55.080,00

	127
	521244
	Coletor de Urina 2.000ml - Sistema Aberto (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor de urina com capacidade de 2.000ml, sistema aberto, confeccionado em PVC atóxico, transparente e graduado, permitindo visualização e medição precisa do volume coletado; equipado com tubo flexível com no mínimo 90cm de comprimento, conector universal para sonda uretral ou suprapúbica e tampa protetora; bolsa com válvula antirrefluxo e alça para fixação em cama ou suporte; produto descartável, estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	800
	102,12
	81.696,00

	128
	521245
	Coletor de Urina 2.000ml - Sistema Fechado (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor de urina com capacidade de 2.000ml, sistema fechado, confeccionado em PVC atóxico, transparente e graduado, permitindo visualização e medição precisa do volume coletado; equipado com tubo flexível com no mínimo 90cm de comprimento, conector universal para sonda uretral ou suprapúbica; bolsa com válvula antirrefluxo, filtro bacteriano, e torneira ou clamp para esvaziamento seguro; bolsa com alça para fixação em cama ou suporte; produto descartável, estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	800
	295,50
	236.400,00

	129
	525326
	Coletor de Urina Infantil Unissex 100 ml – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo descartável destinado à coleta de urina em pacientes pediátricos, indicado para uso em laboratórios e unidades de saúde, permitindo coleta segura e higiênica para exames laboratoriais; capacidade aproximada: 100 ml; modelo unissex, indicado para uso em meninos e meninas; fabricado em material plástico atóxico, hipoalergênico e transparente, permitindo visualização do volume coletado; possui adesivo hipoalergênico de fixação, que proporciona boa aderência à pele sem causar irritação; design anatômico que facilita a coleta da urina em crianças, proporcionando maior conforto e segurança; produto estéril e descartável, de uso único; embalagem individual que garanta a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	7000
	2,92
	20.440,00

	130
	521246
	Coletor Universal de Amostra Biológica (80ml) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor universal de amostra biológica, confeccionado em polipropileno rígido, atóxico, descartável, não estéril; frasco com capacidade total de 80ml, com graduação em relevo e marca guia de volume; tampa rosqueável com altura mínima de 14mm, vedação eficiente e segura, que evita vazamentos; frasco na cor branca (não transparente), com superfície lisa para identificação e rotulagem; acondicionado em embalagem plástica, garantindo integridade e higiene até o momento do uso; registro na ANVISA; 
	Unidade
	50000
	0,81
	40.500,00

	131
	525481
	Compressa Campo Operatório 25x23cm (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressa para campo operatório, confeccionada em 100% algodão, não estéril, sem fenestra, em tecido quadruplo sem fio radiopaco; totalmente absorvente, garantindo segurança e higiene durante procedimentos cirúrgicos; cor branca, dimensões aproximadas: 25x23cm; produto de uso único; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	1000
	58,15
	58.150,00

	132
	525482
	Compressa Cirúrgica 45x50cm (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressa cirúrgica 45x50cm, não estéril, confeccionada em 100% algodão, em tecido quadruplo sobreposto, costurada em toda a extensão para evitar desfiamento; peso aproximado: 38g, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos ou alvejantes ópticos; possui fio radiopaco incorporado em uma das extremidades, composto por sulfato de bário, permitindo sua detecção por radiografia (RX); cor branca, totalmente absorvente; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	800
	108,20
	86.560,00

	133
	525723
	Compressa de Gaze 7,50x7,50cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressas estéreis confeccionadas em tecido de gaze do mais puro algodão, altamente absorvente, macio, isento de impurezas e alvejantes ópticos, atóxico e inodoro; número de fios: 13 fios por centímetro quadrado; cada compressa possui dimensões de 7,5x7,5cm, com 5 dobras e 8 camadas sobrepostas; produto esterilizado por óxido de etileno, acondicionado em embalagem individual que assegure a esterilidade até o momento da utilização; forma de apresentação pacote contendo 10 unidades; 
	Pacote
	40000
	2,39
	95.600,00

	134
	525483
	Compressa de Gaze 7,50x7,50cm (500 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressa do tipo hidrófila, não estéril, confeccionada em 100% algodão, com fio radiopaco, garantindo visibilidade em exames radiográficos; composta por 8 camadas e 5 dobras, oferecendo boa absorção e resistência; dimensões aproximadas: 7,50 x 7,50 cm (fechada) e 15,00 x 30,00 cm (aberta); densidade de 13 fios por cm², assegurando uniformidade e qualidade; produto de uso único e não estéril; forma de apresentação pacote contendo 500 unidades; 
	Pacote
	1800
	48,84
	87.912,00

	135
	525328
	Conjunto de Cones Demarcatórios com Barreiras e Sinalizador de Agilidade Funcional - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado à sinalização de percursos e à realização de atividades de agilidade funcional, coordenação motora, exercícios físicos e de reabilitação funcional, utilizados em práticas terapêuticas e treinamentos funcionais nas unidades de saúde; composto por 10 cones demarcatórios confeccionados em material plástico resistente, do tipo polipropileno (PP) ou material de qualidade equivalente, garantindo durabilidade, estabilidade e segurança durante o uso; os cones deverão ser furados, com 05 níveis para encaixe e regulagem de barreiras, acompanhando 05 barreiras para transposição; os cones deverão possuir largura aproximada de 12,5 cm e altura aproximada de 23 cm, em cores sortidas, proporcionando adequada visualização e sinalização do espaço; forma de apresentação conjunto (kit) contendo 10 cones demarcatórios e 5 barreiras; 
	Unidade (verificar no TCE)
	2
	335,75
	671,50

	136
	525484
	Conjunto de Corantes para Coloração de GRAM – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de reagentes destinados à realização da técnica de coloração de Gram, utilizada na identificação e diferenciação de bactérias em análises microbiológicas; composto por: violeta de genciana (cristal violeta); lugol (solução iodada); descorante de Gram (álcool-acetona); fucsina diluída; reagentes prontos para uso; forma de apresentação caixa contendo 4 frascos com volume aproximado de 500ml cada reagente; 
	Caixa
	10
	144,52
	1.445,20

	137
	525485
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 100 mm - Sistema de Duas Peças (5 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloide, sem adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe com acople por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, confeccionada por três películas plásticas anti-odor e anti-ruído, opaca e transparente, compatível com a flange da base adesiva; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; recorte ajustável de 13 a 87 mm; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 placas e 10 bolsas; 
	Caixa
	200
	1.173,00
	234.600,00

	138
	525486
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 50 mm - Sistema de Duas Peças com Adesivo de Apoio (5 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides e adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, confeccionada por três películas plásticas anti-odor e anti-ruído, com partes opaca e transparente, compatível com a flange da base adesiva; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 placas e 10 bolsas; 
	Caixa
	200
	430,62
	86.124,00

	139
	525487
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 70 mm - Sistema de Duas Peças (5 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides e óleo mineral, sem adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, confeccionada por três películas plásticas anti-odor e anti-ruído, opaca, compatível com a flange da base adesiva; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; recorte ajustável de 13 a 57 mm; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 placas e 10 bolsas; 
	Caixa
	200
	469,47
	93.894,00

	140
	525488
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 70 mm - Sistema de Duas Peças com Adesivo de Apoio (10 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides e adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, revestida com tela macia de proteção bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão integrado e película protetora contra a umidade; sistema de fechamento por encaixe de conectores plásticos de fácil higienização, incluindo bolso de segurança para acomodação dos conectores; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; recorte ajustável de 13 a 57 mm; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 placas e 10 bolsas; 
	Caixa
	200
	615,12
	123.024,00

	141
	525329
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia 64 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado a uso em pacientes com colostomia, composto por placa adesiva e bolsa coletora, com diâmetro de abertura de 64 mm; a placa adesiva deve ser hipoalergênica, flexível e segura para contato com a pele, garantindo boa fixação e conforto ao paciente; a bolsa coletora deve ser impermeável, resistente, com sistema de fechamento seguro, permitindo esvaziamento e descarte higiênico do conteúdo intestinal, mantendo higiene e conforto; produto esterilizado e pronto para uso, adequado para uso hospitalar ou domiciliar; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200
	157,00
	31.400,00

	142
	525330
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia Infantil 35 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado a uso infantil, composto por placa adesiva e bolsa coletora, com diâmetro de abertura de 35 mm; a placa adesiva deve ser hipoalergênica, flexível e segura para contato com a pele, garantindo boa fixação e conforto ao paciente; a bolsa coletora deve ser impermeável, leve, com sistema de fechamento seguro, permitindo descarte higiênico do conteúdo; produto esterilizado e pronto para uso, adequado para uso hospitalar ou domiciliar; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200
	427,78
	85.556,00

	143
	525331
	Conjunto de Placa e Bolsa para Urostomia 60 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado a uso em pacientes com urostomia, composto por placa adesiva e bolsa coletora, com diâmetro de abertura de 60 mm; a placa adesiva deve ser hipoalergênica, flexível e segura para contato com a pele, garantindo boa fixação e conforto ao paciente; a bolsa coletora deve ser impermeável, resistente, com sistema de fechamento seguro, permitindo esvaziamento e descarte higiênico do conteúdo urinário, mantendo higiene e conforto; produto esterilizado e pronto para uso, adequado para uso hospitalar ou domiciliar; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200
	640,55
	128.110,00

	144
	525722
	Conjunto para Coloração de Ziehl-Neelsen (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de reagentes destinados à realização da técnica de coloração de Ziehl-Neelsen, utilizada para pesquisa de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes (BAAR) em análises microbiológicas; composto por: 1 frasco com 500 ml de Fucsina Fenicada (segundo Ziehl-Neelsen); 1 frasco com 500 ml de Azul de Metileno concentrado (contracorante); 1 frasco com 500 ml de Descorante para Ziehl ou Descorante para BAAR (à base de álcool-ácido); reagentes prontos para uso, com estabilidade e desempenho adequados para diagnóstico laboratorial; forma de apresentação caixa contendo 3 frascos de 500 ml cada; 
	Kit
	10
	124,07
	1.240,70

	145
	525490
	Controle Rh (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado ao controle negativo da fenotipagem eritrocitária para o antígeno D (Sistema Rh), utilizado em rotinas de imuno-hematologia para verificação de reações inespecíficas durante a tipagem Rh(D); produzido a partir de albumina bovina, soro humano normal do grupo AB e demais substâncias químicas estabilizantes; a formulação do Controle Rh é idêntica à do reagente Anti-D, exceto quanto à ausência de anticorpos específicos anti-D, possibilitando a detecção de aglutinações falso-positivas; contém 0,1% de azida sódica como conservante; forma de apresentação frasco contendo 10 ml, pronto para uso; 
	Unidade
	300
	45,60
	13.680,00

	146
	512503
	Copo de Griffin Tipo Becker 250 ml – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente de uso laboratorial, tipo Becker (Copo de Griffin), indicado para preparo, aquecimento, manipulação e medição aproximada de líquidos em rotinas laboratoriais; fabricado em vidro borossilicato de alta resistência, resistente a choques térmicos e agentes químicos; capacidade nominal de 250 ml; graduado com escala de fácil leitura, resistente à lavagem e ao uso contínuo; possui bico direcionador para facilitar o vertimento de líquidos; produto autoclavável, adequado para esterilização em autoclave; 
	Unidade
	10
	11,44
	114,40

	147
	525491
	Corante de Giemsa (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado à coloração citológica e hematológica, utilizado principalmente na coloração de células sanguíneas em esfregaços de sangue periférico, medula óssea ou outros materiais biológicos, bem como em exames parasitológicos e citogenéticos; solução contendo 0,6% de Corante de Giemsa, preparada em mistura de metanol absoluto e glicerol puro; reagente com estabilidade e desempenho adequados para diagnóstico laboratorial, devendo proporcionar coloração nítida, diferenciada e reprodutível das estruturas celulares; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	Unidade
	50
	79,19
	3.959,50

	148
	525492
	Corante May-Grünwald – Giemsa (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado à coloração hematológica e citológica pelo método May-Grünwald – Giemsa, indicado para análise morfológica de células do sangue periférico, medula óssea e estudo citológico de elementos celulares; composição contendo eosina e azul de metileno, com concentração aproximada de 180 mg/dL, garantindo adequada diferenciação nuclear e citoplasmática; reagente com desempenho adequado para proporcionar coloração nítida, uniforme e reprodutível das estruturas celulares; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	Unidade
	100
	69,13
	6.913,00

	149
	525333
	Cuba Plástica para Imersão de Instrumentais (1,5 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente destinado à imersão de instrumentos e materiais utilizados em procedimentos clínicos e odontológicos, indicado para uso no pré-processamento e limpeza de instrumentais com detergente enzimático, contribuindo para a segurança do profissional durante o manuseio de materiais contaminados; cuba confeccionada em material plástico resistente, adequado para uso em ambiente clínico ou hospitalar; indicada para imersão de instrumentais em soluções de limpeza, como detergente enzimático; estrutura resistente a produtos utilizados na limpeza e desinfecção de instrumentais; contribui para reduzir o manuseio direto de materiais contaminados, auxiliando na prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes; capacidade aproximada: 1,5 litro; dimensões aproximadas: altura: 10,5 cm, largura: 23 cm, comprimento: 31 cm; estrutura que permita fácil higienização e manuseio; 
	Unidade
	15
	61,00
	915,00

	150
	510601
	Cuba Redonda para Assepsia – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente destinado ao acondicionamento de soluções antissépticas e materiais durante procedimentos clínicos e ambulatoriais; fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para uso em ambiente hospitalar; dimensões aproximadas de 09 x 08 x 05 cm (L x P x A); capacidade aproximada de 200 ml; acabamento liso, sem rebarbas ou arestas cortantes, proporcionando segurança durante o manuseio; produto reutilizável, resistente a processos de esterilização; 
	Unidade
	30
	37,68
	1.130,40

	151
	505610
	Cuba Rim – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente hospitalar utilizado para acondicionamento de instrumentos, materiais para curativo, coleta de resíduos ou apoio em procedimentos clínicos e ambulatoriais; formato anatômico tipo rim, facilitando o manuseio e a adaptação ao corpo do paciente durante os procedimentos; fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para esterilização; dimensões aproximadas de 26 x 12 x 4 cm (L x P x A); capacidade aproximada de 700 ml; acabamento liso, sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio; produto reutilizável, resistente a processos de desinfecção e esterilização; 
	Unidade
	50
	92,76
	4.638,00

	152
	525493
	Cubetas / Test Cuvettes Compatíveis com Aparelho Coagulômetro da marca WAMA Modelo COAGMASTER 2.0 – Especificações Técnicas Mínimas: cubetas (Test Cuvettes) descartáveis, destinadas à realização de testes de coagulação em coagulômetro da marca WAMA, modelo COAGMASTER 2.0; fabricadas em material plástico transparente de alta qualidade, adequado para leitura óptica precisa, garantindo desempenho confiável nos ensaios de coagulação (TP, TTPA, Fibrinogênio e outros compatíveis com o equipamento); produto compatível técnica e dimensionalmente com o equipamento especificado, assegurando perfeito encaixe e funcionamento adequado; cubetas de uso único, descartáveis; forma de apresentação caixa contendo 160 cubetas; 
	Caixa
	50
	236,12
	11.806,00

	153
	525334
	Cunha para Posicionamento em Espuma – Tamanho Grande – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado ao posicionamento e suporte corporal de pacientes, indicado para uso hospitalar, ambulatorial e em unidades de fisioterapia; confeccionada em espuma de poliuretano de alta qualidade, com densidade adequada para proporcionar sustentação, conforto e estabilidade durante o uso; dimensões aproximadas de 50 x 50 x 29 cm (comprimento x largura x altura); formato anatômico em cunha, permitindo posicionamento adequado de membros superiores, inferiores, tronco ou para elevação postural; revestida em courvin impermeável, lavável e resistente, de fácil higienização e desinfecção, apropriado para ambiente clínico; costuras reforçadas ou seladas, garantindo maior durabilidade e prevenindo infiltração de líquidos; 
	Unidade
	5
	289,40
	1.447,00

	154
	525494
	Curativo 100% de Fibras 10x10cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: curativo composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose em dupla camada, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, absorve verticalmente e faz retenção do exsudato, impedindo lateralização do fluído, com capacidade de impedir a reformulação do biofilme, 10x10cm; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	30
	1.030,56
	30.916,80

	155
	525495
	Curativo 100% de Fibras 15x15cm (5 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: curativo composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose em dupla camada, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, absorve verticalmente e faz retenção do exsudato, impedindo lateralização do fluído, com capacidade de impedir a reformulação do biofilme, 15x15cm; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 unidades; 
	Caixa
	30
	1.815,08
	54.452,40

	156
	525496
	Curativo Cutâneo (28ml) - Especificações Técnicas Mínimas: líquido composto por base de silicone (dixiloxane, zanthalene e sílica trimetilada), de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido, calmante da pele, ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo, produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias; com spray com sistema bag-on-value (BOV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo, não estéril; forma de apresentação frasco contendo 28ml; 
	Unidade
	100
	150,74
	15.074,00

	157
	525497
	Curativo Filme Transparente (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril composto por filme transparente de poliuretano, semipermeável, indicado para cobertura e proteção de feridas superficiais, sítios de inserção de cateteres e fixação de dispositivos médicos; material flexível, hipoalergênico, impermeável à água e fluidos externos, permitindo troca gasosa (permeável ao vapor de água e oxigênio) e atuando como barreira contra micro-organismos; tamanho aproximado de 10 x 12 cm; produto estéril, de uso único e descartável; deve possuir bordas adesivas de fácil aplicação, boa aderência à pele e remoção atraumática; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	350
	240,73
	84.255,50

	158
	525498
	Curativo Hidrocolóide 10x10 cm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril indicado para tratamento de feridas com exsudação leve a moderada, tais como úlceras por pressão, úlceras venosas, abrasões e feridas superficiais; composto por carboximetilcelulose (CMC) e camada externa de película de poliuretano, formando barreira protetora; material impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa e mantendo ambiente úmido favorável à cicatrização; flexível, de fácil aplicação, com boa aderência à pele e remoção atraumática; dimensões aproximadas de 10x10 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200
	257,00
	51.400,00

	159
	525499
	Curativo Hidrocolóide 15x15 cm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril indicado para tratamento de feridas com exsudação leve a moderada, tais como úlceras por pressão, úlceras venosas, abrasões e feridas superficiais; composto por carboximetilcelulose (CMC) e camada externa de película de poliuretano, formando barreira protetora; material impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa e mantendo ambiente úmido favorável à cicatrização; flexível, de fácil aplicação, com boa aderência à pele e remoção atraumática; dimensões aproximadas de 15x15 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	200
	469,50
	93.900,00

	160
	525500
	Curativo Superabsorvente 20x20cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x20cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	5
	989,75
	4.948,75

	161
	525501
	Curativo Superabsorvente 20x30cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x30cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	5
	1.048,62
	5.243,10

	162
	525502
	Curativo Superabsorvente 20x40cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x40cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	5
	1.122,75
	5.613,75

	163
	525503
	Desinfetante Esterilizador Peróxido de Hidrogênio 5% (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante de nível intermediário com ação limpadora, concentrado, desinfecção em 10 minutos, usado em bancadas, equipamentos, utensílios e superfícies em geral, formula composta por uma mistura equilibrada e estável de peróxido de hidrogênio ativado, ácido lático e tensoativos biodegradáveis, sem odor e corantes, sem efeito corrosivo, não agressivo a saúde dos usuários e não tóxico, eficiente contra bactérias, fungos e vírus, inclusive para esporos e microbactérias, aprovado pela ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros; 
	Unidade
	350
	241,71
	84.598,50

	164
	525504
	Desinfetante Hospitalar Neutro (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante à base de quaternário de amônio, desenvolvido para atender às áreas de assistência à saúde como: clínicas médicas e odontológicas, consultórios, ambulatórios e hospitais; apresenta eficiência comprovada conforme RDC n.14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS) para bactérias testadas: gram-positivas e gram-negativas, staphylococcus aureus, salmonela choleraesuis, escherichia coli e pseudômonas aeruginosa, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	400
	157,39
	62.956,00

	165
	525337
	Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas – Base Quaternário de Amônio e PHMB (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em ambientes de assistência à saúde, como consultórios, clínicas, laboratórios e unidades de saúde, promovendo ação antimicrobiana eficaz; composição: desinfetante à base de quaternário de amônio de 5ª geração associado à polihexametileno biguanida (PHMB) ou formulação equivalente; forma de apresentação: solução pronta para uso, sem necessidade de diluição; indicado para desinfecção de superfícies fixas e mobiliários em ambientes assistenciais; produto com ação bactericida e desinfetante, adequado para uso em serviços de saúde; ação por contato, com aplicação direta na superfície; não requer enxágue após aplicação, quando utilizado conforme instruções do fabricante; produto de rápida ação e fácil aplicação; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	Unidade
	50
	115,83
	5.791,50

	166
	525505
	Desinfetante para Superfícies (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: destinado para limpeza geral, composto por hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo desmineralizado; princípio ativo associação de alcalinizantes e solventes; do tipo liquido, cor amarelo; densidade aproximada de 1,0 a 1,03, Ph alcalino; utilizado como desinfetante para roupas hospitalares, como desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos, o produto deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	500
	94,14
	47.070,00

	167
	525506
	Desinfetante Quaternário de Amônio (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto com ação germicida, contendo tensoativo que promove desengorduramento e potencializa a ação desinfetante, eficaz contra fungos, esporos e bactérias, indicado para pulverização e desinfecção de superfícies; composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, polioxietilenofenileter e veículo q.s.p.; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	Unidade
	200
	87,24
	17.448,00

	168
	525339
	Detergente Clorado (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto de limpeza e desinfecção hospitalar, composto por hipoclorito de sódio em solução aquosa, com concentração mínima de 2,0% a 2,5% de cloro ativo; apresenta ação germicida, bactericida e fungicida, indicado para limpeza de superfícies laváveis em ambientes hospitalares, laboratoriais e institucionais; deve ser quimicamente estável, seguro para manuseio, com informações claras sobre diluição, modo de uso e tempo de contato, garantindo eficácia microbiológica; embalagem plástica resistente, segura para transporte e armazenamento; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	Unidade
	300
	115,77
	34.731,00

	169
	521248
	Detergente Enzimático (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: detergente enzimático hospitalar, composto por no mínimo quatro enzimas (protease, amilase, lipase e celulase), indicado para limpeza de artigos médico-hospitalares e odontológicos, inclusive com matéria orgânica aderida (sangue, secreções, fluidos); produto biodegradável, não espumante, solúvel em água fria ou morna, pH neutro ou levemente alcalino, livre de aldeídos e fosfatos, com ação rápida e eficaz na remoção de sujidades; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	800
	52,66
	42.128,00

	170
	525507
	Detergente Hospitalar (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por veículo tensoativo aniônico, metassilicato de sódio, espessante, tenso ativo não iônico e corante, detergente concentrado com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas, forma de apresentação embalagem com 5 litros; 
	Unidade
	500
	60,94
	30.470,00

	171
	525508
	Detergente Ultra Concentrado (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por agentes formadores de filme, coadjuvantes, atenuador de espuma, plastificantes, solventes, agente nivelador, conservante e veículo desmineralizado; princípio ativo de associação sinérgica de resinas poliméricas; do tipo liquido opalescente, cor branco; densidade aproximada de 1,01 a 1,03, Ph levemente alcalino; deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	500
	86,32
	43.160,00

	172
	525340
	Disco de Equilíbrio Inflável – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado à realização de exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção, indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e atividades funcionais; confeccionado em material vinílico (PVC) flexível, resistente e atóxico, de alta durabilidade; superfície rugosa e antiderrapante (antiaderente), proporcionando maior segurança durante o uso; com pino/válvula para regulagem de ar, permitindo ajuste do nível de instabilidade conforme necessidade terapêutica; diâmetro aproximado de 35 cm; capacidade para suportar peso máximo de até 120 kg; produto leve, portátil e de fácil higienização; 
	Unidade
	4
	164,47
	657,88

	173
	525342
	Dispenser Spray para Álcool – Sem Reservatório – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à aplicação de álcool líquido em forma de spray para higienização das mãos, indicado para uso em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios e ambientes que necessitem de controle de higiene; tipo: dispenser manual para álcool spray; modelo sem reservatório interno, próprio para utilização com refil ou frasco removível; fabricado em material plástico de alta resistência e durabilidade, na cor branca ou equivalente; sistema de acionamento manual por pressão, permitindo pulverização do produto em forma de spray; estrutura com superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e higienização; indicado para fixação em parede, com sistema de abertura para reposição do refil; dimensões aproximadas: 8 cm (largura) x 8,4 cm (profundidade) x 19 cm (altura), admitindo variação compatível; compatível com refil de álcool líquido utilizado para higienização das mãos; acompanhado de kit para instalação/fixação em parede; 
	Unidade
	500
	61,30
	30.650,00

	174
	505616
	Dispositivo para Incontinência Urinária Masculino nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para incontinência urinária masculino, tamanho nº 06, tipo preservativo coletor, confeccionado em silicone 100% atóxico, macio, flexível, transparente, hipoalergênico e isento de látex natural; possui extremidade distal com conector universal para acoplamento a sistema coletor de urina; deve apresentar sistema de fixação seguro, garantindo vedação eficaz e confortável, sem causar constrição peniana; produto descartável, de uso único, embalado individualmente em material que preserve sua integridade e esterilidade; registro na ANVISA; 
	Unidade
	3000
	4,04
	12.120,00

	175
	525720
	Eletrodo Multifuncional para Desfibrilador Compatível com o Desfibrilador Externo Automático - DEA da Marca Instramed ISIS – Especificações Técnicas Mínimas: eletrodo multifuncional descartável, indicado para uso em procedimentos de desfibrilação, cardioversão sincronizada e estimulação por marca-passo externo; disponível nos tamanhos adulto e infantil (pediátrico); produto de uso único, descartável, livre de látex, minimizando riscos de reações alérgicas; confeccionado com gel condutivo de alta performance, garantindo adequada adesividade à pele e eficiente condução elétrica; compatível com desfibriladores bifásicos; deve ser totalmente compatível com o Desfibrilador Externo Automático – DEA Instramed ISIS, assegurando encaixe adequado no conector do equipamento e funcionamento seguro; 
	Unidade
	100
	760,99
	76.099,00

	176
	521249
	Eletrodo para Monitoração Cardíaca (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo adesivo descartável utilizado para captação de sinais elétricos do coração, compatível com monitores cardíacos e eletrocardiógrafos; indicado para uso em pacientes adultos e pediátricos; fabricado em material de espuma macia, hipoalergênica, flexível e impermeável, com alta aderência à pele; com condutor/sensor em prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), de alta condutividade e baixa impedância, que garanta excelente qualidade do sinal; com gel sólido eletrolítico, condutor e não irritante, que mantenha a umidade e estabilidade elétrica durante o uso prolongado; adesivo atóxico, livre de látex e ftalatos (DEHP free); tamanho e formato adequado para uso em adultos e crianças (pediátrico), com dimensões aproximadas entre 40 mm e 55 mm de diâmetro (ou conforme especificação do fabricante para ambas as faixas etárias); uso único e descartável; embalados preferencialmente em cartelas ou sachês com proteção contra umidade, contaminação e perda de aderência; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	1700
	52,61
	89.437,00

	177
	521250
	Envelope para Esterilização Autosselante 19x37cm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: envelope para esterilização por vapor saturado (autoclave) ou óxido de etileno, autosselante (sem necessidade de seladora térmica), dimensões 19x37cm; confeccionado em papel grau cirúrgico de alta resistência (gramatura mínima de 60 g/m²) e filme plástico transparente multicamadas de poliéster/polipropileno, que permita visualização do conteúdo interno; possui lacre adesivo de alta fixação e indicadores químicos de processo impressos na parte externa (lado do papel), para vapor e/ou óxido de etileno, com mudança de cor visível após esterilização; produto livre de látex, atóxico, de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	400
	83,16
	33.264,00

	178
	521251
	Equipo Conector 02 Vias com Corta Fluxo - Adulto (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: equipo conector com duas vias, indicado para infusão simultânea ou sequencial de soluções parenterais em pacientes adultos; confeccionado em PVC atóxico e apirogênico, isento de látex, compatível com diferentes soluções; possui duas vias independentes com conectores Luer Lock ou Luer Slip, dispositivo corta-fluxo que permite o controle individual da infusão por via, câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar hidrofóbico, tubo flexível com comprimento mínimo de 150cm, pinça rolete reguladora de fluxo e conexão universal com frascos ou bolsas; produto estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	200
	130,38
	26.076,00

	179
	525718
	Equipo Conector 02 Vias com Corta Fluxo - Pediátrico (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: equipo conector com duas vias, indicado para infusão simultânea ou sequencial de soluções parenterais em pacientes pediátricos; confeccionado em PVC atóxico e apirogênico, isento de látex, compatível com diferentes soluções; possui duas vias independentes com conectores Luer Lock ou Luer Slip, dispositivo corta-fluxo que permite o controle individual da infusão por via, câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar hidrofóbico, tubo flexível com comprimento mínimo de 150cm, pinça rolete reguladora de fluxo e conexão universal com frascos ou bolsas; produto estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	200
	181,62
	36.324,00

	180
	521252
	Equipo Macrogotas com Filtro e Injetor Lateral - Especificações Técnicas Mínimas: equipo para infusão por gravidade, tipo macrogotas (20 gotas = 1 ml), confeccionado em material atóxico, flexível e transparente, isento de látex; filtro de ar hidrofóbico com barreira bacteriana; câmara de gotejamento flexível, transparente e com filtro de partículas; ponta perfurante com tampa protetora; tubo flexível de, no mínimo, 150 cm; pinça rolete para controle de fluxo; conector Luer Lock ou Luer Slip universal com tampa protetora; injetor lateral (Y-site) com membrana auto selante; produto estéril por óxido de etileno ou radiação; embalado individualmente em material que assegure a integridade e a esterilidade até o momento do uso; uso único e descartável; registro na ANVISA; 
	Unidade
	35000
	2,38
	83.300,00

	181
	521253
	Equipo Macrogotas Fotossensível com Filtro e Injetor Lateral - Especificações Técnicas Mínimas: equipo para infusão por gravidade, tipo macrogotas (20 gotas = 1 ml), indicado para administração de soluções fotossensíveis; tubo confeccionado em material fotoprotetor (revestido com película âmbar ou tubo opaco), flexível e isento de látex; filtro de ar hidrofóbico com barreira bacteriana; câmara de gotejamento flexível, transparente e com filtro de partículas; ponta perfurante com tampa protetora; tubo com comprimento mínimo de 150 cm; pinça rolete para controle de fluxo; conector Luer Lock ou Luer Slip universal com tampa protetora; injetor lateral (Y-site) com membrana auto selante; produto estéril por óxido de etileno ou radiação; embalado individualmente, em embalagem que assegure integridade e esterilidade; uso único e descartável; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2000
	15,56
	31.120,00

	182
	521254
	Equipo Microgotas Flexível para Nutrição Enteral - Uso com Sonda Gastrointestinal - Especificações Técnicas Mínimas: equipo flexível tipo microgotas, específico para administração de nutrição enteral por sonda gastrointestinal; confeccionado em material atóxico, livre de PVC e isento de látex (latex free), compatível exclusivamente com nutrição enteral, conforme sistema de conexão com padrão ENFit ou sistema que impeça o uso indevido com vias parenterais (medida de segurança normativa); possui tubo flexível translúcido, pinça rolete para controle de fluxo, câmara de gotejamento do tipo microgotas, tampa protetora e conector terminal para sonda de nutrição; produto estéril, apirogênico, de uso único e descartável, embalado individualmente; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2000
	3,47
	6.940,00

	183
	521255
	Equipo para Irrigação - Especificações Técnicas Mínimas: equipo específico para irrigação de cavidades corporais ou feridas durante procedimentos hospitalares, ambulatoriais ou domiciliares; confeccionado em PVC atóxico, flexível, transparente, isento de látex (latex free); tubo com comprimento mínimo de 150 cm; extremidade proximal com conector universal em espiga (para acoplamento a frascos ou bolsas de irrigação); extremidade distal com conector tipo escalpe ou Luer Slip (para acoplamento a seringas, sondas ou cateteres de irrigação); dispositivo controlador de fluxo (pinça rolete ou clamp); produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; uso único e descartável; embalado individualmente, em material que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2500
	36,83
	92.075,00

	184
	525344
	Equipo Universal para Bomba de Infusão – Especificações Técnicas Mínimas: equipo descartável destinado à administração controlada de soluções parenterais por meio de bomba de infusão, indicado para uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais e unidades de terapia; tipo: equipo para bomba de infusão; compatibilidade: compatível com bombas de infusão que utilizem equipo universal ou padrão equivalente; fabricado em PVC atóxico, transparente, flexível e livre de látex, adequado para uso médico; câmara de gotejamento transparente, permitindo visualização do fluxo da solução; filtro de ar hidrofóbico, quando aplicável; conector universal tipo Luer Lock ou Luer Slip, garantindo conexão segura aos dispositivos de acesso venoso; pinça rolete (regulador de fluxo) para controle manual da infusão; comprimento adequado para uso em bombas de infusão hospitalares; produto estéril, apirogênico e de uso único (descartável); 
	Unidade
	200
	12,78
	2.556,00

	185
	521256
	Escova Cervical Ginecológica (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: escova cervical ginecológica descartável, indicada para coleta de material endocervical em exames citopatológicos (Papanicolau); composta por cabo plástico anatômico e haste flexível com cerdas macias em formato espiral, que permitem coleta uniforme e eficaz de células da junção escamocolunar do colo uterino, minimizando o risco de trauma ou desconforto à paciente; produto de uso único, não estéril, isento de látex, atóxico, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200
	55,50
	11.100,00

	186
	510605
	Escova Cirúrgica Dupla Face – Especificações Técnicas Mínimas: escova cirúrgica indicada para antissepsia das mãos e antebraços de profissionais de saúde antes de procedimentos cirúrgicos ou invasivos; constituída por corpo em plástico flexível, resistente e anatômico, proporcionando firmeza e conforto durante o uso; modelo dupla face, contendo: cerdas macias, adequadas para limpeza eficaz sem causar lesões à pele; esponja impregnada com solução degermante; impregnada com solução de digliconato de clorexidina a 2%, associada a tensoativos, garantindo ação antisséptica eficaz contra microrganismos da flora transitória e residente; produto estéril, de uso único e descartável; 
	Unidade
	500
	3,44
	1.720,00

	187
	525347
	Escova Metálica para Limpeza de Brocas Odontológicas – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento destinado à limpeza mecânica de brocas odontológicas antes do processo de esterilização, indicado para uso em consultórios odontológicos, clínicas e centrais de material e esterilização, auxiliando na remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos aderidos aos instrumentos; escova metálica indicada para limpeza de brocas odontológicas; cerdas confeccionadas em latão ondulado, proporcionando limpeza eficiente sem danificar as brocas; corpo ou base fabricado em material metálico resistente, como alumínio ou material equivalente; estrutura resistente ao uso contínuo em ambiente clínico; indicada para remoção de sujidades antes da etapa de lavagem e esterilização em autoclave; design que permita manuseio seguro e limpeza eficiente das brocas; 
	Unidade
	30
	19,74
	592,20

	188
	521257
	Esfigmomanômetro Adulto com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro adulto, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões compatíveis ao uso em adultos (aproximadamente 13x54cm); manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (adulto), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	191,97
	19.197,00

	189
	521259
	Esfigmomanômetro Obeso com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro para pacientes com braço de grande circunferência, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões ampliadas compatíveis ao uso em pacientes obesos (mínimo de 18x66cm), identificada como tamanho adulto grande ou obeso; manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (adulto), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA; 
	Unidade
	15
	258,34
	3.875,10

	190
	525715
	Esfigmomanômetro Pediátrico com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro pediátrico, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões compatíveis ao uso infantil (aproximadamente 10x38cm); manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (pediátrico), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA; 
	Unidade
	15
	257,28
	3.859,20

	191
	521260
	Espaçador para Inalador Dosimétrico - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo acoplado ao inalador dosimétrico que facilita a administração de medicamentos broncodilatadores e corticosteroides, otimizando a deposição pulmonar e reduzindo a deposição orofaríngea; fabricado em plástico rígido, atóxico e transparente, de grau médico, resistente a impactos; compatível com inaladores dosimétricos padrão, com conector universal para bocal e cartucho; design cilíndrico ou cônico, com volume interno entre 150 ml a 350 ml; bocal anatômico para fácil adaptação aos lábios do paciente; fácil limpeza, resistente a soluções desinfetantes comuns; embalagem individual, devidamente lacrada para manter a assepsia; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	51,72
	5.172,00

	192
	517157
	Espaçador para Medicamento em Aerossol – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de medicamentos inalatórios por meio de inaladores pressurizados dosimetrados (aerossol), proporcionando melhor deposição pulmonar e redução de perdas do fármaco; constituído por tubo/câmara transparente, permitindo visualização do fluxo do aerossol durante a inalação; fabricado em material atóxico, resistente e de fácil higienização; com sistema de válvula dupla unidirecional (no tubo e na máscara), que auxilia na vedação adequada e minimiza a entrada de ar externo, otimizando a eficácia da medicação; acompanha 2 máscaras anatômicas e confortáveis, nos tamanhos: adulto e infantil; máscaras confeccionadas em material macio, proporcionando melhor adaptação facial e vedação eficiente; compatível com todos os dispensadores de medicamentos aerossol (inaladores pressurizados padrão); produto reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada; 
	Unidade
	70
	52,80
	3.696,00

	193
	505626
	Esparadrapo Impermeável - Especificações Técnicas Mínimas: esparadrapo cirúrgico impermeável, confeccionado com tecido 100% algodão e cobertura externa com filme plástico ou material equivalente que confere impermeabilidade à água; possui adesivo à base de borracha natural ou sintética, com excelente fixação, hipoalergênico, atóxico, resistente à tração, facilmente rasgável com as mãos no sentido longitudinal e transversal; medidas: largura de 100mm e comprimento de 4,5 metros; embalado individualmente em condições que garantam a integridade e a conservação do produto até o momento do uso; registro na ANVISA; 
	Unidade
	4000
	19,45
	77.800,00

	194
	521261
	Espátula de Ayre (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: espátula para coleta ginecológica tipo Ayre, confeccionada em madeira de alta qualidade, descartável, não estéril, atóxica, com extremidades anatômicas: uma ponta longa e plana para coleta da ectocérvice e uma extremidade curta e curva para coleta da endocérvice; superfície lisa, sem farpas ou irregularidades, devidamente moldada para não causar traumas ao tecido vaginal; indicada para coleta de material para exames citopatológicos (Papanicolau); uso único, devendo ser descartada após o uso; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	400
	18,66
	7.464,00

	195
	505630
	Espéculo Vaginal nº 01 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho pequeno (nº 01), medindo aproximadamente 29mm em sua maior largura distal, 24mm em sua maior largura proximal, 110mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;
	Unidade
	5000
	2,66
	13.300,00

	196
	505629
	Espéculo Vaginal nº 02 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho médio (nº 02), medindo aproximadamente 33mm em sua maior largura distal, 30mm em sua maior largura proximal, 115mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;
	Unidade
	5000
	2,88
	14.400,00

	197
	505628
	Espéculo Vaginal nº 03 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho grande (nº 03), medindo aproximadamente 43mm em sua maior largura distal, 36mm em sua maior largura proximal, 115mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;
	Unidade
	1500
	2,63
	3.945,00

	198
	513264
	Estadiômetro Ultrassônico – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento destinado à medição de estatura por meio de tecnologia ultrassônica; modelo digital e portátil, de fácil transporte e operação; com display em LCD, com visualização clara e numérica da altura aferida; faixa de medição mínima de 50 cm a 215 cm; sistema de medição por sensor ultrassônico de alta precisão, com acionamento simples e leitura rápida; estrutura leve, resistente e de fácil higienização; 
	Unidade
	20
	684,31
	13.686,20

	199
	516054
	Estante em Polipropileno para 60 Tubos de Ensaio de 17mm – Especificações Técnicas Mínimas: estante tipo grade fabricada em polipropileno, nas cores amarela, azul ou vermelha, autoclavável, identificação alfanumérica para localização das amostras, capacidade de 60 tubos, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	Unidade
	5
	28,32
	141,60

	200
	505631
	Estetoscópio Duplo Biauricular Adulto e Infantil – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento destinado à ausculta cardiopulmonar e avaliação clínica em pacientes adultos e pediátricos; modelo duplo biauricular; com auscultador duplo em aço cromado, resistente à oxidação e de fácil higienização, com diafragma e campânula para melhor captação de sons de diferentes frequências; hastes em alumínio, leves, resistentes e com ajuste de tensão; olivas anatômicas, confeccionadas em PVC macio e atóxico, proporcionando vedação adequada e conforto ao profissional; tubo duplo em PVC macio, flexível e atóxico, com boa condução acústica e resistência ao uso contínuo; produto de fácil higienização, resistente e adequado para uso hospitalar e ambulatorial; 
	Unidade
	30
	329,92
	9.897,60

	201
	525351
	Etiqueta para Esterilização Dupla Camada com Indicador Químico Tipo 1 – (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: etiqueta adesiva destinada à identificação e rastreabilidade de materiais submetidos ao processo de esterilização em autoclave a vapor, permitindo o controle e registro do ciclo de esterilização em serviços de saúde; etiqueta autoadesiva de dupla camada, destinada à identificação de pacotes esterilizados; possui indicador químico de processo Tipo 1 integrado, sensível ao processo de esterilização a vapor; compatível com esterilização em autoclave a vapor nas faixas de temperatura entre 121 °C e 134 °C; camada superior destacável, permitindo fixação em prontuários, registros, planilhas ou sistemas de rastreabilidade; indicador químico com mudança de cor visível e de fácil leitura após o processo de esterilização; boa aderência em superfícies limpas e secas, garantindo fixação adequada nos pacotes esterilizados; dimensões aproximadas da etiqueta: 70 mm x 33 mm, admitindo variação compatível; indicador químico em conformidade com a norma ISO 11140-1 ou equivalente; forma de apresentação rolo contendo 1.000 etiquetas; 
	Rolo
	40
	138,15
	5.526,00

	202
	525352
	Exercitador Respiratório Oscilatório para Higiene Brônquica – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fisioterapia respiratória para auxílio na mobilização e eliminação de secreções das vias aéreas, promovendo pressão positiva expiratória oscilatória; fabricado em material atóxico, de uso individual, não descartável; corpo, tampa e cone confeccionados em polipropileno; bocal confeccionado em PVC; esfera interna confeccionada em aço carbono com revestimento superficial; pressão de operação não superior a 18 cm H₂O; frequência de oscilação aproximada entre 7 e 19 Hz; diâmetro aproximado da esfera 1,9 cm; indicado para exercícios respiratórios e higiene brônquica; 
	Unidade
	2
	51,42
	102,84

	203
	513009
	Extensão de Nylon Trançado para Ar Comprimido – Especificações Técnicas Mínimas: mangueira destinada à condução de ar comprimido medicinal; confeccionada em nylon trançado de alta resistência, flexível e durável; cor de identificação do gás conforme padronização hospitalar, amarela (ar comprimido); capacidade de trabalho para pressão mínima de até 250 libras (psi) ou superior; comprimento aproximado de 3 metros; com conectores compatíveis com a rede de gases medicinais, garantindo vedação segura e encaixe firme; produto resistente à torção, abrasão e uso contínuo; 
	Unidade
	20
	150,80
	3.016,00

	204
	513010
	Extensão de Nylon Trançado para Oxigênio – Especificações Técnicas Mínimas: mangueira destinada à condução de oxigênio medicinal; confeccionada em nylon trançado de alta resistência, flexível, durável e resistente à abrasão; cor de identificação do gás conforme padronização hospitalar: verde (oxigênio); capacidade de trabalho para pressão mínima de até 250 libras (psi) ou superior; comprimento aproximado de 3 metros; com conectores compatíveis com a rede de gases medicinais, garantindo vedação segura e encaixe firme; resistente à torção, abrasão e uso contínuo; 
	Unidade
	40
	143,78
	5.751,20

	205
	505632
	Extensão de Silicone de Oxigênio - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado com material do tipo silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, tamanho aproximado 06mm (diâmetro externo) com 15m;
	Unidade
	200
	142,42
	28.484,00

	206
	525353
	Faixa Elástica de Resistência para Exercícios - Tipo Super Band – Intensidade Leve – Especificações Técnicas Mínimas: faixa elástica extensora indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamentos, treinamento funcional, reabilitação e atividades físicas; confeccionada em látex natural de alta resistência, flexível e durável, com elevada capacidade de alongamento e retorno elástico; nível de resistência: leve; faixa de tensão aproximada: de 4,5 kg a 15,8 kg; cor: vermelha; dimensões aproximadas: 1,3 cm de largura x 0,5 cm de espessura x 208 cm de comprimento (dobrada); estrutura contínua em formato de loop fechado, sem emendas; material resistente ao uso repetido, rasgos e deformações; superfície uniforme, sem imperfeições ou falhas no material; 
	Unidade
	30
	47,12
	1.413,60

	207
	525354
	Faixa Elástica de Resistência para Exercícios – Tipo Super Band - Intensidade Média – Especificações Técnicas Mínimas: faixa elástica extensora indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamentos, treinamento funcional, reabilitação e atividades físicas; confeccionada em látex natural de alta resistência, flexível e durável, com elevada capacidade de alongamento e retorno elástico; nível de resistência: média; faixa de tensão aproximada; até 32 kg; cor: laranja; dimensões aproximadas: 2,1 cm de largura e 200 cm de comprimento (faixa circular); estrutura contínua em formato de loop fechado, sem emnedas; material resistente ao uso repetido, rasgos e deformações; superfície uniforme, sem imperfeições ou falhas no material; 
	Unidade
	30
	60,34
	1.810,20

	208
	525355
	Faixa Elástica para Fisioterapia – Tipo Thera Band – Especificações Técnicas Mínimas: faixa elástica indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamento, reabilitação funcional e treinamento de resistência em fisioterapia; confeccionada em borracha natural (látex), de alta elasticidade, resistência e durabilidade; disponível em 5 níveis de intensidade, diferenciados por cores, conforme especificações aproximadas abaixo: verde – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,35 mm; azul – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,50 mm; amarelo – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,70 mm; vermelho – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,90 mm; preto – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 1,10 mm; superfície uniforme, flexível e resistente a deformações permanentes; produto leve, portátil e de fácil higienização; 
	Unidade
	30
	221,61
	6.648,30

	209
	513011
	Filtro Bacteriano HMEF - Especificações Técnicas Mínimas: filtro para ventilação mecânica, indicado para uso em circuitos ventilatórios, em conjunto com aparelhos de respiração, aparelhos de anestesia e respiração artificial, tamanho adulto, forma de apresentação embalagem individual; 
	Unidade
	500
	15,89
	7.945,00

	210
	525513
	Fio de Sutura Catgut Simples 0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100
	161,29
	16.129,00

	211
	525514
	Fio de Sutura Catgut Simples 1-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 1-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100
	161,29
	16.129,00

	212
	525515
	Fio de Sutura Catgut Simples 2-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 2-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100
	161,29
	16.129,00

	213
	525516
	Fio de Sutura Catgut Simples 3-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 3-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100
	161,29
	16.129,00

	214
	525517
	Fio de Sutura Catgut Simples 4-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 4-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	100
	161,29
	16.129,00

	215
	525518
	Fio de Sutura Nylon 2-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 2-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	300
	70,07
	21.021,00

	216
	525519
	Fio de Sutura Nylon 3-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 3-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	300
	71,62
	21.486,00

	217
	525520
	Fio de Sutura Nylon 4-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 4-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	300
	71,62
	21.486,00

	218
	525521
	Fio de Sutura Nylon 5-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 5-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	Caixa
	300
	71,62
	21.486,00

	219
	525522
	Fio Guia com Vedação para TET 5,0 – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico descartável, indicado como auxiliar em procedimentos de intubação orotraqueal, proporcionando direcionamento e rigidez adequada ao tubo endotraqueal (TET); confeccionado em alumínio maleável, permitindo modelagem conforme a necessidade do procedimento, com revestimento/isolamento em PVC, liso e atóxico, reduzindo o risco de trauma às vias aéreas; indicado para uso com Tubo Endotraqueal (TET) nº 5,0, tamanho adulto; com extremidade distal arredondada/atraumática, com vedação adequada, minimizando risco de lesões na mucosa; comprimento compatível com o TET correspondente, permitindo manuseio seguro durante o procedimento; produto estéril, de uso único e descartável; 
	Unidade
	100
	153,29
	15.329,00

	220
	525523
	Fio Guia com Vedação para TET 6,5 – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico descartável, indicado como auxiliar em procedimentos de intubação orotraqueal, proporcionando direcionamento e rigidez adequada ao tubo endotraqueal (TET); confeccionado em alumínio maleável, permitindo modelagem conforme a necessidade do procedimento, com revestimento/isolamento em PVC, liso e atóxico, reduzindo o risco de trauma às vias aéreas; indicado para uso com Tubo Endotraqueal (TET) nº 6,5, tamanho adulto; com extremidade distal arredondada/atraumática, com vedação adequada, minimizando risco de lesões na mucosa; comprimento compatível com o TET correspondente, permitindo manuseio seguro durante o procedimento; produto estéril, de uso único e descartável; 
	Unidade
	100
	152,82
	15.282,00

	221
	525524
	Fio Guia com Vedação para TET 7,0 – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico descartável, indicado como auxiliar em procedimentos de intubação orotraqueal, proporcionando direcionamento e rigidez adequada ao tubo endotraqueal (TET); confeccionado em alumínio maleável, permitindo modelagem conforme a necessidade do procedimento, com revestimento/isolamento em PVC, liso e atóxico, reduzindo o risco de trauma às vias aéreas; indicado para uso com Tubo Endotraqueal (TET) nº 7,0, tamanho adulto; com extremidade distal arredondada/atraumática, com vedação adequada, minimizando risco de lesões na mucosa; comprimento compatível com o TET correspondente, permitindo manuseio seguro durante o procedimento; produto estéril, de uso único e descartável; 
	Unidade
	100
	146,79
	14.679,00

	222
	505638
	Fita Adesiva Crepe – Especificações Técnicas Mínimas: fita adesiva tipo crepe, indicada para uso hospitalar geral, fixações leves, identificação e aplicações diversas; confeccionada em papel crepado de boa resistência, com adesivo à base de resina acrílica ou borracha sintética e resinas sintéticas, com formulação à base de água; boa aderência a diferentes superfícies, com fácil aplicação e remoção, sem deixar resíduos excessivos quando utilizada em curto período; dimensões aproximadas de 19 mm de largura x 50 m de comprimento; 
	Unidade
	1100
	10,59
	11.649,00

	223
	525525
	Fita Indicadora para Autoclave – Especificações Técnicas Mínimas: fita adesiva utilizada para identificação e controle de processos de esterilização por vapor sob pressão (autoclave); confeccionada em papel crepado à base de celulose, resistente às condições de temperatura e umidade do processo de esterilização; adesivo à base de borracha natural e resinas, com boa aderência; com tinta indicadora química termo-sensível, que apresenta mudança de coloração após exposição adequada ao processo de esterilização por vapor; dimensões aproximadas de 19 mm de largura x 30 m de comprimento; 
	Unidade
	500
	11,63
	5.815,00

	224
	525526
	Fita Microporosa 10 cm x 4,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: fita adesiva cirúrgica microporosa, indicada para fixação de curativos, sondas, cateteres e outros dispositivos médicos, especialmente em peles sensíveis; dimensões aproximadas de 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento; confeccionada em não tecido (microporoso) de finíssima espessura, permitindo adequada ventilação da pele; cor branca; produto hipoalergênico, com massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, proporcionando excelente fixação e remoção suave, com menor risco de irritação cutânea; não estéril; flexível, de fácil aplicação, com boa conformabilidade às áreas anatômicas; 
	Unidade
	1000
	26,83
	26.830,00

	225
	525357
	Fitas Teste para Cloro Livre – Compatível com Medidores Micro 7 e Micro 20 da Marca AKSO (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: fitas teste; compatíveis com os equipamentos medidores de cloro multiparâmetro modelos Micro 7 e Micro 20, da marca AKSO; acondicionadas em embalagem apropriada; forma de apresentação embalagem contendo 100 fitas testes; 
	Caixa
	10
	209,12
	2.091,20

	226
	525527
	Fixador Citológico Spray (100 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto indicado para fixação de esfregaços citológicos, especialmente em lâminas para exames citopatológicos, preservando as características morfológicas celulares até a coloração e análise laboratorial; formulado à base de propilenoglicol e álcool, garantindo fixação rápida e eficaz do material biológico; sistema de aplicação tipo spray/aerossol, proporcionando cobertura uniforme da lâmina e secagem rápida; forma de apresentação frasco contendo 100 ml; 
	Frasco
	50
	18,40
	920,00

	227
	525528
	Fixador Fix Holder para Tubo Endotraqueal – Adulto – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para fixação segura de tubo endotraqueal (TET), auxiliando na manutenção do posicionamento adequado durante ventilação mecânica; confeccionado em material atóxico e hipoalergênico, em tecido macio que não agride a pele do paciente, reduzindo o risco de lesões cutâneas e irritações; modelo ajustável, permitindo adaptação a diferentes anatomias e garantindo estabilidade do tubo; com sistema de fecho aderente (tipo velcro ou similar) para fixação eficiente no tubo endotraqueal, proporcionando firmeza e facilidade de ajuste; indicado para uso adulto; 
	Unidade
	200
	56,79
	11.358,00

	228
	521262
	Formol 10% (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução de formaldeído a 10% (equivalente a aproximadamente 3,7% a 4% de formaldeído livre em solução aquosa tamponada); líquido límpido, incolor ou levemente amarelado, com odor característico; estável em temperatura ambiente, não inflamável em sua forma diluída; embalado em frasco de polietileno rígido, com tampa rosqueável, resistente ao produto químico e vedação segura; registro em órgão competente; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	100
	31,49
	3.149,00

	229
	517319
	Fosfato de Sódio Bibásico Anidro – Especificações Técnicas Mínimas: reagente químico classificado como sal fosfatado, indicado para uso laboratorial em preparo de soluções tampão, meios de cultura, análises químicas e demais aplicações analíticas; denominação química: Fosfato de Sódio Bibásico Anidro; fórmula molecular: Na₂HPO₄; peso molecular: 141,96 g/mol; classificação: PA (Pureza Analítica), grau adequado para uso laboratorial; aspecto físico: pó ou cristais brancos, higroscópico, solúvel em água; forma de apresentação frasco contendo 500 g; 
	Unidade
	1
	71,18
	71,18

	230
	525714
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Extragrande (EG/XG) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção contra vazamentos; tamanho extragrande (EG/XG); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e discreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	40000
	6,02
	240.800,00

	231
	525713
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Grande (G) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção  contra vazamentos; tamanho grande (G); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e dicreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	40000
	4,48
	179.200,00

	232
	525712
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Médio (M) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção  contra vazamentos; tamanho médio (M); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e dicreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	40000
	4,36
	174.400,00

	233
	525711
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Pequeno (P) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção  contra vazamentos; tamanho pequeno (P); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e dicreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	20000
	4,62
	92.400,00

	234
	525710
	Fralda Infantil – Tamanho Extragrande (XG/EG) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho extragrande (XG/EG); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	20000
	2,46
	49.200,00

	235
	525709
	Fralda Infantil – Tamanho Grande (G) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho grande (G); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	8000
	2,31
	18.480,00

	236
	525708
	Fralda Infantil – Tamanho Médio (M) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho médio (M); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	8000
	2,39
	19.120,00

	237
	525707
	Fralda Infantil – Tamanho Pequeno (P) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho pequeno (P); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	Unidade
	8000
	2,74
	21.920,00

	238
	525706
	Frasco Erlenmeyer 1000ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo vidro boro silicato, graduado 1000ml, intervalo de graduação em 50ml, boca larga, gargalo com alta resistência, parede com espessura uniforme, de acordo com as normas da ISSO-1773, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	Unidade
	10
	101,83
	1.018,30

	239
	517320
	Frasco Erlenmeyer 100ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo vidro boro silicato, graduado 100ml, boca larga, gargalo com alta resistência, parede com espessura uniforme, de acordo com as normas da ISSO-1773, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	Unidade
	10
	16,20
	162,00

	240
	505649
	Frasco para Alimentação Enteral 300ml – Especificações Técnicas Mínimas: frasco indicado para administração de dietas enterais, água ou soluções nutricionais por sistema de alimentação enteral; capacidade de 300ml; confeccionado em PVC atóxico, transparente, resistente e apropriado para uso hospitalar; deve permitir tratamento térmico das soluções (aquecimento e resfriamento), mantendo integridade estrutural e segurança durante o uso; graduado externamente para controle de volume; compatível com equipos para nutrição enteral, com bocal adequado para conexão segura e vedação eficiente; livre de vazamentos, resistente à manipulação; 
	Unidade
	1500
	2,59
	3.885,00

	241
	505650
	Frasco para Alimentação Enteral 500ml – Especificações Técnicas Mínimas: frasco indicado para administração de dietas enterais, água ou soluções nutricionais por sistema de alimentação enteral; capacidade de 500ml; confeccionado em PVC atóxico, transparente, resistente e apropriado para uso hospitalar; deve permitir tratamento térmico das soluções (aquecimento e resfriamento), mantendo integridade estrutural e segurança durante o uso; graduado externamente para controle de volume; compatível com equipos para nutrição enteral, com bocal adequado para conexão segura e vedação eficiente; livre de vazamentos, resistente à manipulação; 
	Unidade
	1500
	6,50
	9.750,00

	242
	521399
	Frasco para Amostra Coliformes 100 ml (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: frasco estéril para coleta e transporte de amostras de água com finalidade de análise microbiológica (pesquisa de coliformes totais e Escherichia coli); fabricado em polipropileno transparente, com capacidade volumétrica nominal de 100 ml, tampa do tipo flip top com vedação segura e fácil abertura; contém tiossulfato de sódio na concentração adequada para neutralização do cloro residual livre presente na água no momento da coleta; frasco com lacre de segurança inviolável, garantindo a integridade e esterilidade do conteúdo até o momento do uso; produto resistente a impactos leves, não tóxico e apropriado para transporte conforme normas de biossegurança; registro na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação caixa com 200 unidades, acondicionadas individualmente ou em grupos, com identificação do fabricante, lote, validade e instruções de uso; 
	Caixa
	10
	574,17
	5.741,70

	243
	521263
	Frasco para Biópsia (50 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: frasco destinado ao acondicionamento, preservação e transporte de amostras biológicas, como fragmentos de tecidos para biópsia; fabricado em plástico atóxico, translúcido, rígido (polipropileno ou polietileno de alta densidade – PEAD), resistente a impacto e reagentes químicos; capacidade mínima de 50 ml; com boca larga para facilitar o depósito da amostra e preenchimento com conservantes, como formol; tampa rosqueável com vedação hermética, com ou sem vedação interna, que impeça vazamentos durante o transporte; graduado em mililitros, com marcações visíveis e resistentes; produto estéril e de uso único; acondicionado em embalagem individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	500
	17,07
	8.535,00

	244
	517321
	Frasco Reagente Graduado 250ml – Especificações Técnicas Mínimas: frasco reagente graduado, indicado para armazenamento, preparo e manipulação de soluções químicas em ambiente laboratorial; capacidade nominal de 250 ml; confeccionado em vidro borossilicato 3.3, com alta resistência térmica e química, adequado para uso em laboratório; com dispositivo antigotas (anel de vedação) no gargalo, que auxilia no escoamento uniforme do líquido, evitando escorrimentos indesejados; acompanha tampa plástica rosqueável, resistente a agentes químicos, com vedante tipo anel, garantindo fechamento seguro e vedação eficiente; graduado, com escala impressa em tinta cerâmica branca de alta durabilidade, resistente a ataques químicos e ao desgaste por lavagem; autoclavável a 121°C, mantendo suas propriedades físicas e estruturais após esterilização; 
	Unidade
	50
	35,71
	1.785,50

	245
	512445
	Garrote Tipo Torniquete – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para garroteamento venoso em procedimentos como coleta de sangue, punção venosa e administração de medicamentos intravenosos; modelo fitado, cortado em tiras com comprimento aproximado de 46 cm; confeccionado em material isento de látex, reduzindo o risco de reações alérgicas; cor azul, facilitando a identificação no ambiente clínico; material resistente, flexível e de fácil higienização; 
	Unidade
	60
	4,70
	282,00

	246
	505652
	Garrote Tubo de Látex – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para garroteamento venoso em procedimentos como coleta de sangue, punção venosa e administração de medicamentos intravenosos; confeccionado em tubo de látex grau médico, flexível, resistente e de boa elasticidade; cor amarela, facilitando a identificação no ambiente clínico; comprimento aproximado de 50 cm; indicado para uso adulto e infantil, permitindo ajuste conforme a necessidade do procedimento; superfície lisa, de fácil higienização; 
	Unidade
	190
	2,25
	427,50

	247
	525360
	Gaze de Rayon com Óleo de Girassol (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: gaze esterilizada, confeccionada em fibra de rayon, atóxica, embebida com óleo de girassol, de uso único, indicada para curativos, proteção de feridas e procedimentos cirúrgicos, promovendo absorção eficiente e manutenção da umidade adequada no local da aplicação; produto hipoalergênico, maleável e de fácil manuseio; dimensões: cada unidade em sachê de 7,5 x 15 cm; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 24 unidades; 
	Pacote
	250
	337,94
	84.485,00

	248
	525704
	Gel à Base de Água (1 kg) – Especificações Técnicas Mínimas: gel hidrossolúvel indicado para uso em procedimentos fisioterapêuticos, especialmente como meio condutor para equipamentos de ultrassom terapêutico e demais aparelhos eletromédicos; formulado à base de água, com excelente condutividade sônica, garantindo adequada transmissão de ondas ultrassônicas; isento de corantes e essências; inodoro; pH neutro; não gorduroso; facilmente removível com água; não mancha roupas ou superfícies; não irritante e dermatologicamente testado; consistência adequada para fácil aplicação e boa aderência à pele, sem escorrer excessivamente; forma de apresentação frasco contendo 1 kg; 
	Unidade
	400
	21,18
	8.472,00

	249
	525361
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (400 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 400 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 17 cm x 10 cm x 2,7 cm; 
	Unidade
	200
	6,53
	1.306,00

	250
	525362
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (500 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 500 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 17 cm x 10 cm x 3,7 cm; 
	Unidade
	200
	9,08
	1.816,00

	251
	525363
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (550 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 550 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 22 cm x 15 cm x 2 cm; 
	Unidade
	200
	11,42
	2.284,00

	252
	525364
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (750 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 750 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 27,5 cm x 15 cm x 2,3 cm; 
	Unidade
	200
	11,63
	2.326,00

	253
	525365
	Gelo Rígido Reutilizável - Placa de Gel (200 g) – Especificações Técnicas Mínimas: placa de gel confeccionada em plástico rígido reciclável, contendo gel atóxico à base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes; produto inodoro, com vedação segura (tampa selada), formato que permite empilhamento ou fixação lateral; dimensões aproximadas: 12,0 cm (altura) x 7,0 cm (largura) x 2,7–2,9 cm (espessura); peso aproximado: 200 g; 
	Unidade
	200
	23,07
	4.614,00

	254
	525703
	Haste Plástica (Swab) Estéril (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: haste tipo swab, indicada para coleta de material biológico, procedimentos laboratoriais, curativos e aplicações clínicas diversas; haste confeccionada em polipropileno, resistente e flexível, proporcionando segurança e facilidade de manuseio; extremidade com algodão hidrófilo especial de alta absorção, firmemente fixado à haste, garantindo eficiência na coleta e aplicação; produto descartável e estéril, pronto para uso; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	400
	34,59
	13.836,00

	255
	525702
	Hipoclorito de Sódio 5% a 6% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto químico indicado para desinfecção de superfícies, artigos não críticos e preparo de soluções sanitizantes, conforme protocolos institucionais; composição: hipoclorito de sódio (NaClO); concentração: 5% a 6%; peso molecular: 74,50 g/mol; número CAS: 7681-52-9; aspecto: líquido incolor a levemente amarelado, com odor característico; solúvel em água, com ação bactericida, fungicida e virucida conforme concentração e tempo de contato; forma de apresentação frasco 1 litro; 
	Unidade
	200
	92,20
	18.440,00

	256
	510612
	Histerômetro de Collin 28cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para mensuração da cavidade uterina em procedimentos ginecológicos, como avaliação uterina e inserção de dispositivos intrauterinos (DIU); modelo Collin, com comprimento total de 28 cm; confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e de fácil higienização; superfície lisa, com acabamento adequado que permita esterilização em autoclave, mantendo suas propriedades físicas e estruturais; deve possuir marcação graduada nítida e permanente, possibilitando leitura precisa da profundidade uterina; produto reutilizável; 
	Unidade
	20
	97,08
	1.941,60

	257
	525701
	Histerômetro Estéril Descartável – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento indicado para mensuração da cavidade uterina em procedimentos ginecológicos, como avaliação uterina e inserção de DIU; confeccionado em poliestireno, resistente e atóxico; modelo descartável, de uso único; cor branca, facilitando a visualização das marcações; comprimento total aproximado de 25 cm, contendo segmento graduado de 15 cm, com graduação nítida de 4 cm a 15 cm, permitindo leitura precisa da profundidade uterina; possui anel cilíndrico móvel (stopper) que se desloca ao longo da haste cilíndrica, possibilitando ajuste e controle da profundidade durante o procedimento; produto estéril, com esterilização por Óxido de Etileno (ETO); acondicionado individualmente em embalagem tipo envelope de papel grau cirúrgico e filme plástico de polietileno/polipropileno, garantindo integridade e manutenção da esterilidade até o momento do uso; 
	Unidade
	30
	9,14
	274,20

	258
	525699
	Indicador Biológico para Esterilização a Vapor (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à monitorização biológica de processos de esterilização por vapor saturado em autoclaves, utilizado para verificação da eficácia do ciclo de esterilização; composto por disco de papel ou suporte termoplástico contendo população microbiana mínima de 10⁵ (10 elevado à quinta potência) de esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, organismo padrão utilizado para controle de processos de esterilização a vapor; o sistema deve conter frasco com ampola interna de vidro quebrável, contendo meio de cultura à base de caseína e soja, que permita a incubação e crescimento dos microrganismos sobreviventes; a produção de ácido decorrente do crescimento microbiano provoca mudança de cor do meio de cultura, indicando falha no processo de esterilização; indicado para monitorização de esterilização por vapor saturado; contém esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953; população mínima de esporos: 10⁵; ampola interna de vidro quebrável com meio de cultura caseína-soja; indicação visual por mudança de cor do meio de cultura em caso de crescimento microbiano; faixa de temperatura de utilização: aproximadamente 121°C a 134°C; tempo de resultado: até 24 horas de incubação; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	100
	40,66
	4.066,00

	259
	517147
	Infantômetro Portátil – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento destinado à medição do comprimento de recém-nascidos e lactentes; estrutura fabricada em alumínio resistente e leve; campo de medição de 0 a 1 metro (100 cm); escala graduada com intervalos de 2 cm e marcação milimetrada, garantindo precisão na leitura; cursor móvel deslizante para apoio dos pés, com fácil ajuste e travamento; superfície lisa, de fácil higienização; desmontável ou dobrável, facilitando transporte e armazenamento; leve e portátil; 
	Unidade
	10
	315,10
	3.151,00

	260
	525698
	Jaleco Impermeável Descartável (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: jaleco descartável indicado para uso em ambiente hospitalar, ambulatorial e cirúrgico, destinado à proteção do profissional contra respingos e fluidos; confeccionado em 100% polipropileno, em não tecido (TNT) laminado com película impermeável, proporcionando barreira eficiente contra líquidos; gramatura mínima de 50 g/m², garantindo resistência e segurança durante o uso; impermeável; atóxico; modelo cirúrgico; manga longa; punho com acabamento em malha ou elástico para melhor vedação; ajuste na cintura (tiras para amarração posterior); fechamento seguro; produto de uso único, descartável; disponível em tamanhos variados (P, M, G e GG ou equivalentes, a serem definidos no ato do pedido); registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 10 unidades; 
	Pacote
	200
	98,78
	19.756,00

	261
	525697
	Kit Antropométrico Compacto (Adipômetro, Paquímetro e Trena) – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à avaliação antropométrica e composição corporal; composto por: adipômetro (plicômetro) clínico Compacto: equipamento para medição de dobras cutâneas; estrutura resistente, leve e de fácil manuseio; escala de leitura precisa e de fácil visualização; pressão constante conforme padrão clínico; indicado para avaliação de percentual de gordura corporal; paquímetro: comprimento mínimo de 24 cm; escala milimetrada; fabricado em material resistente (metal ou polímero de alta durabilidade); indicado para medições lineares corporais com precisão; trena antropométrica: comprimento mínimo de 2 m; escala milimetrada; flexível e inextensível; indicada para medição de circunferências corporais; acompanha maleta para transporte: estrutura resistente; compartimentos internos para organização dos instrumentos; facilita armazenamento e transporte seguro do kit; 
	Unidade
	3
	1.045,66
	3.136,98

	262
	525366
	Kit de Escovas Multiuso para Limpeza de Instrumentais (3 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de escovas destinado à limpeza manual de instrumentais e superfícies, indicado para uso em consultórios, clínicas, laboratórios e serviços de saúde, auxiliando na remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos antes dos processos de desinfecção ou esterilização; kit composto por escovas com diferentes tipos de cerdas, permitindo utilização em diversas aplicações de limpeza; contendo, no mínimo: 1 escova com cerdas de aço; 1 escova com cerdas de latão; 1 escova com cerdas de nylon; cerdas firmes e resistentes, adequadas para remoção de sujidades aderidas a superfícies e instrumentais; corpo ou cabo fabricado em material resistente, proporcionando firmeza e segurança durante o uso; design que permita manuseio confortável e eficiente na limpeza; indicado para limpeza de instrumentais, equipamentos e outras superfícies que necessitem de escovação manual; 
	Unidade
	30
	60,67
	1.820,10

	263
	505659
	Kit de Máscara de Venture Adulto - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, contendo traqueia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigênio tamanho aproximado de 2,10m, copo adaptador para micronebulização, máscara flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais;
	Unidade
	100
	18,38
	1.838,00

	264
	505660
	Kit de Máscara de Venture Infantil - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, contendo traqueia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigênio tamanho aproximado de 2,10m, copo adaptador para micronebulização, máscara flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais;
	Unidade
	100
	18,38
	1.838,00

	265
	525367
	Kit de Máscara Laríngea Descartável (7 Tamanhos) – Especificações Técnicas Mínimas: kit composto por máscaras laríngeas descartáveis estéreis, destinadas ao manejo de vias aéreas e ventilação em procedimentos anestésicos, emergenciais ou de suporte ventilatório, indicado para uso em pacientes de diferentes faixas etárias; composição do kit: 1 unidade de máscara laríngea tamanho 1 (indicada para recém-nascidos); 1 unidade de máscara laríngea tamanho 1,5; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 2; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 2,5; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 3; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 4; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 5; totalizando 7 máscaras laríngeas descartáveis, cobrindo diferentes faixas de peso e possibilitando utilização em pacientes neonatais, pediátricos e adultos; fabricadas em PVC grau médico, silicone ou material equivalente biocompatível; produto estéril, atóxico, descartável e de uso único; tubo com conector padrão universal de 15 mm, compatível com sistemas de ventilação e anestesia; balão (cuff) macio e anatômico, proporcionando adequada vedação das vias aéreas; tubo flexível e resistente a dobras; identificação do tamanho no dispositivo ou embalagem; embalagem individual estéril que garanta integridade do produto até o momento do uso; registro na ANVISA; 
	Unidade
	20
	561,24
	11.224,80

	266
	525368
	Kit de Reagente DPD em Sachê Individual - Powder Pillow - Compatível com Modelos de Medidores Cloro Tester e Fotômetro da Marca AKSO (100 Sachês) – Especificações Técnicas Mínimas: kit contendo 100 sachês individuais de pó (Powder Pillow), destinado à análise colorimétrica de cloro livre em água potável; compatibilidade: compatível com Medidores Cloro Tester e Fotômetros da marca AKSO que utilizam método DPD; faixa de medição: adequado para controle de água potável, faixa de 0,05 a 5,0 mg/L (ppm) de Cloro Livre; volume da amostra: cada sachê preparado para análise de 10 ml de amostra; embalagem: sachês individuais, acondicionados em embalagem apropriada para transporte e conservação do produto; registro e conformidade: produto registrado conforme normas vigentes, com instruções de uso em português; 
	Caixa
	3
	370,50
	1.111,50

	267
	525369
	Kit de Reagente para Determinação de Flúor em Água (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit contendo 25 testes de reagente químico destinado à determinação da concentração de flúor em amostras de água para consumo humano, utilizando o método colorimétrico SPADNS, compatível com fotômetro digital multiparâmetro eXact® Micro 20 (Sensafe); método analítico: colorimétrico SPADNS; compatibilidade: fotômetro eXact® Micro 20 (Sensafe); faixa de medição: compatível com controle de fluoretação da água, aproximadamente 0,02 a 2,0 mg/L; apresentação: sachê em pó ou solução líquida pronta para uso; estabilidade: reagente estável, acompanhado de instruções de preparo e utilização; 
	Caixa
	12
	786,67
	9.440,04

	268
	525371
	Kit de Treinamento Funcional (Escada, Cones Chinês e Cones Demarcatórios) – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à realização de treinamentos funcionais, exercícios de coordenação motora, agilidade, velocidade e condicionamento físico; kit composto por: 1 escada de agilidade na cor amarela, com comprimento aproximado de 4,5 metros, contendo 10 degraus ajustáveis e tiras laterais resistentes; 6 cones tipo chinês (prato), confeccionados em material flexível e resistente; 6 cones demarcatórios com altura aproximada de 24 cm, fabricados em material plástico resistente; a escada deve ser confeccionada em fita de nylon ou material similar de alta resistência, com degraus em material plástico durável, permitindo ajuste de espaçamento; os cones devem ser leves, resistentes a impactos e adequados para uso em ambientes internos e externos; 
	Unidade
	3
	293,04
	879,12

	269
	525696
	Kit de Treinamento Funcional (Escada, Cones e Barreira) - Especificações Técnicas Mínimas: kit composto por escada, cones e barreira, escada em plástico lavável, 50cm de distância entre os degraus, tamanho da escada 4,5x0,45m (CxL), cones 04 cones com furos, tamanho do cone 16,3x14,5x22cm (CxLxA), barreira em 06 bastões de 30cm de comprimento cada, (por barreira, acompanha 3 bastões encaixáveis onde forma 1 barreira de 90cm);
	Conjunto
	10
	342,48
	3.424,80

	270
	525695
	Kit Estesiômetro para Teste de Sensibilidade – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à avaliação da sensibilidade cutânea tátil, indicado para exames neurológicos, avaliação de neuropatias periféricas (ex.: neuropatia diabética) e monitoramento clínico da integridade sensorial; composto por 7 monofilamentos de nylon, com comprimentos iguais, diâmetros diferenciados e calibrados para aplicação de forças específicas, conforme padrão internacional do Teste de Semmes-Weinstein; forças nominais e identificação por cores: verde – 0,05 g, azul – 0,2 g, violeta – 2,0 g, vermelho escuro – 4,0 g, laranja – 10,0 g, vermelho magenta/rosa – 300,0 g e preto ou equivalente – força intermediária conforme padrão do fabricante (ex.: 0,5 g ou 1,0 g, com codificação correspondente); cada monofilamento deve ser: fabricado em nylon de alta precisão; calibrado individualmente; montado em suporte plástico resistente; acondicionado em tubo protetor transparente individual, garantindo integridade e preservação da calibração; o kit deve ser fornecido em estojo apropriado para armazenamento e transporte; 
	Unidade
	30
	566,63
	16.998,90

	271
	525694
	Kit Imuno Látex ASLO – Teste em Cartão – Especificações Técnicas Mínimas: kit para determinação qualitativa e/ou semiquantitativa de Antiestreptolisina O (ASLO) em soro humano, por método de aglutinação em látex, indicado para auxílio no diagnóstico de infecções recentes por Streptococcus β-hemolítico do grupo A; metodologia: teste de aglutinação em cartão, com partículas de látex sensibilizadas; kit composto por: 1 frasco contendo 2,5 ml de suspensão de látex revestida com estreptolisina O; 1 frasco de soro controle positivo – 0,5 ml; 1 frasco de soro controle negativo – 1,0 ml; 100 varetas plásticas descartáveis para homogeneização; 2 cartões teste; capacidade para realização de até 100 testes; deve apresentar sensibilidade e especificidade conforme padrão do fabricante, com leitura visual da reação de aglutinação; 
	Kit
	20
	79,89
	1.597,80

	272
	525691
	Lâmina para Bisturi nº 10 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 10; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100
	74,39
	7.439,00

	273
	525690
	Lâmina para Bisturi nº 11 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 11; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100
	66,63
	6.663,00

	274
	525689
	Lâmina para Bisturi nº 15 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 15; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200
	74,50
	14.900,00

	275
	525688
	Lâmina para Bisturi nº 21 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 21; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200
	65,56
	13.112,00

	276
	525687
	Lâmina para Bisturi nº 23 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 23; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200
	74,67
	14.934,00

	277
	525686
	Lâmina para Microscopia (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina para microscopia, indicada para preparo e análise de amostras biológicas e laboratoriais; confeccionada em vidro transparente de alta qualidade, com boa resistência mecânica e excelente transparência óptica; formato retangular, com dimensões aproximadas de 26,00 x 76,00 mm (L x C) e espessura aproximada de 1,00 mm; borda fosca para identificação e rotulagem; bordas não lapidadas; produto não estéril; superfície lisa, isenta de imperfeições que interfiram na visualização microscópica; as lâminas devem ser embaladas individualmente (01 a 01) com folha de papel manteiga, para proteção contra atrito e quebras; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	1000
	95,38
	95.380,00

	278
	525685
	Lamínula para Câmara de Neubauer (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lamínula específica para uso em Câmara de Neubauer (hemocitômetro), indicada para contagem celular em análises laboratoriais; confeccionada em vidro lapidado de alta precisão, com excelente transparência óptica e superfície perfeitamente plana, garantindo vedação adequada e manutenção da altura padronizada da câmara; dimensões aproximadas de 20,00 x 26,00 mm, com espessura aproximada de 0,40 mm, compatível com câmaras de Neubauer; bordas lapidadas e polidas; alta resistência mecânica; isenta de bolhas, riscos ou imperfeições ópticas; superfície plana que permita formação correta da película líquida por capilaridade; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	2000
	15,06
	30.120,00

	279
	525684
	Lamínula para Microscopia (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo polímeros especiais de alta qualidade, utilizado para microscopia, finas placas de vidro transparente, formato quadrado, medidas aproximadas de 18,00x18,00mm, com 0,13 a 0,16mm de espessura; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000
	14,17
	14.170,00

	280
	525683
	Lâmpada de Halogênio 6V/30W Compatível com Microscópio das Marcas Nikon e Olympus – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada de halogênio destinada à reposição em microscópios ópticos, compatível com equipamentos das marcas Nikon e Olympus, ou equivalentes que utilizem especificação elétrica de 6V / 30W; tipo: halógena; tensão nominal: 6 Volts; potência: 30 Watts; iluminação estável e uniforme; temperatura de cor adequada para microscopia óptica; vida útil compatível com uso laboratorial contínuo; 
	Unidade
	10
	318,54
	3.185,40

	281
	521400
	Lâmpada Germicida 254 nm Compatível com Câmara Escura com Transluminador da Marca Hipperquímica – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada germicida tubular, de radiação ultravioleta do tipo C (UV-C), com comprimento de onda principal de 254 nm, indicada para esterilização e descontaminação de superfícies e ambientes laboratoriais; compatível com câmara escura com transluminador da marca Hipperquímica ou equivalente; deve apresentar soquete compatível com o equipamento (tipo G13 ou conforme especificação do fabricante), potência e dimensões adequadas ao modelo de transluminador instalado; vida útil mínima de 6.000 horas de funcionamento contínuo; emissão de radiação UV-C eficaz para fins laboratoriais, com baixa emissão de ozônio; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem resistente a impactos, com identificação do fabricante, modelo, especificações técnicas e compatibilidade indicada; 
	Unidade
	5
	101,88
	509,40

	282
	521401
	Lâmpada Halógena Compatível com Microscópio da Marca Nikon E200 - Modelo 64250 6V 20W ESB – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada halógena tipo ESB, indicada para uso em microscópios de bancada, modelo Nikon E200 ou equivalente compatível; modelo: 64250 ESB; tensão nominal: 6 V; potência nominal: 20 W; fluxo luminoso nominal: 460 lm; temperatura de cor: 3.350 K; diâmetro: 9 mm; comprimento: 31 mm; vida útil mediana: 100 horas; lâmpada de alto desempenho, proporcionando iluminação homogênea e estável para análises microscópicas; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem original do fabricante, com identificação do modelo e compatibilidade indicada; 
	Unidade
	5
	272,59
	1.362,95

	283
	521402
	Lâmpada Halógena Compatível com Microscópio da Marca Olympus CX31 – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada halógena indicada para uso em microscópios modelo Olympus CX31 ou equivalente compatível; potência nominal: 10 W; tensão nominal: 6 V; base: G4; vida útil nominal: 100 horas; tipo: halógena, com emissão de luz clara e estável, adequada para uso em microscopia de rotina; deve garantir iluminação homogênea e estável, com temperatura de cor adequada à observação de lâminas em microscopia óptica; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem original do fabricante, com identificação do modelo e compatibilidade indicada; 
	Unidade
	5
	171,24
	856,20

	284
	525373
	Lâmpada LED para Laringoscópio – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada de reposição destinada a laringoscópios utilizados em procedimentos médicos, com tecnologia LED de alta eficiência, proporcionando iluminação clara, uniforme e de alta intensidade; tecnologia: LED de alta luminosidade; temperatura de cor aproximada: 3000 K (luz branca quente); potência aproximada: 9 W ou equivalente; base/soquete: rosca padrão compatível com cabos de laringoscópio tipo rosca grossa (padrão médico); iluminação estável, brilhante e de baixo consumo de energia; vida útil prolongada em comparação com lâmpadas convencionais; fácil instalação e substituição no equipamento; compatível com cabos e lâminas de laringoscópio de uso hospitalar; 
	Unidade
	100
	92,40
	9.240,00

	285
	525682
	Lanceta 27g para Lancetador (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lanceta descartável indicada para punção capilar digital, utilizada em conjunto com lancetador padrão universal, destinada à coleta de sangue para exames como glicemia capilar e testes rápidos; corpo confeccionado em plástico resistente (polipropileno ou similar); agulha em aço inoxidável; calibre 27g; ponta trifacetada, garantindo punção precisa e menos traumática; lâmina com revestimento siliconizado, proporcionando deslizamento suave e menor desconforto; produto estéril; uso único (descartável); sistema de proteção que impeça reutilização; indicada para perfuração digital (ponta de dedo); esterilizada por método reconhecido (radiação gama ou óxido de etileno); forma de apresentação caixa contendo 200 unidades; 
	Caixa
	1000
	22,28
	22.280,00

	286
	525681
	Lanceta Automática 28g (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lanceta automática descartável, indicada para punção capilar em procedimentos de coleta de sangue para exames laboratoriais, como glicemia e testes rápidos; sistema de acionamento por contato, proporcionando disparo automático seguro e reduzindo o risco de acidentes perfurocortantes; agulha confeccionada em aço inoxidável; calibre 28g (espessura ultrafina); ponta trifacetada, garantindo punção precisa e menos traumática; produto estéril; uso único (descartável); corpo e tampa confeccionados em polietileno resistente; sistema com trava de segurança após o uso, impedindo reutilização; esterilizada por método reconhecido (ex.: radiação gama ou óxido de etileno); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	4000
	22,22
	88.880,00

	287
	505668
	Lanterna Clínica – Especificações Técnicas Mínimas: lanterna clínica portátil, indicada para avaliações médicas e de enfermagem, como exame pupilar, avaliação de orofaringe e inspeções clínicas em geral; sistema de iluminação por LED; luz branca, brilhante e uniforme; baixo consumo de energia e longa vida útil do LED; corpo confeccionado em material resistente (metal leve ou plástico de alta durabilidade); design portátil, leve e de fácil manuseio; botão liga/desliga de fácil acionamento; alimentação por 02 (duas) pilhas AAA; funcionamento estável, sem oscilações na intensidade luminosa; 
	Unidade
	100
	215,94
	21.594,00

	288
	525680
	Lençol Descartável com Elástico (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lençol descartável indicado para revestimento e proteção de macas, camas hospitalares e superfícies de atendimento, proporcionando higiene e segurança ao paciente; confeccionado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, material leve, resistente e de uso único; com elástico nas extremidades, permitindo melhor fixação à maca ou colchão; dimensões aproximadas de 2,00 m x 0,90 m; material atóxico e hipoalergênico; boa resistência à tração e rasgo; produto não estéril; uso único (descartável); forma de apresentação embalagem contendo 10 unidades; 
	Pacote
	5000
	38,45
	192.250,00

	289
	525679
	Lençol Hospitalar em Tecido 100% Algodão com Elástico – Especificações Técnicas Mínimas: lençol hospitalar tipo solteiro, indicado para uso em camas hospitalares, leitos clínicos e macas, proporcionando conforto e adequada fixação ao colchão; confeccionado em tecido 100% algodão, 200 fios, garantindo maciez, resistência e durabilidade; cor branca; com elástico em toda a volta, proporcionando melhor ajuste ao colchão; dimensões aproximadas de 1,88 m x 0,88 m x 0,20 m (compatível com colchão padrão hospitalar solteiro); tecido resistente a lavagens frequentes e processos hospitalares de higienização; costuras reforçadas; boa resistência à tração e ao desgaste; 
	Unidade
	500
	83,95
	41.975,00

	290
	525678
	Lençol Hospitalar em Tecido 100% Algodão sem Elástico – Especificações Técnicas Mínimas: lençol hospitalar tipo solteiro, indicado para uso em leitos hospitalares, clínicas e unidades de internação, proporcionando conforto e adequada cobertura do colchão; confeccionado em tecido 100% algodão, 180 fios, tipo percal, liso, garantindo maciez, resistência e boa durabilidade; modelo sem elástico; cor branca; dimensões aproximadas de 1,60 m x 2,50 m; tecido resistente a lavagens frequentes e processos de higienização hospitalar; costuras reforçadas; boa resistência à tração e ao desgaste; acabamento uniforme e isento de imperfeições; 
	Unidade
	500
	115,75
	57.875,00

	291
	517237
	Lidocaína Spray 10% (50ml) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento anestésico local de uso tópico, indicado para anestesia de superfície em mucosas, em procedimentos médicos, odontológicos e ambulatoriais; composição: lidocaína a 10%, em solução spray; forma farmacêutica: solução tópica em spray; concentração: 10%; válvula spray dosadora que permita aplicação uniforme; uso adulto e pediátrico conforme prescrição e orientação profissional; forma de apresentação frasco contendo 50ml; 
	Unidade
	100
	117,54
	11.754,00

	292
	525677
	Limpador de Pele (180 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à higienização, promovendo limpeza eficaz sem agredir a integridade cutânea; formulação contendo: cocoanfodiacetato dissódico; lauril sulfato de sódio; propileno glicol; alantoína; álcool isopropílico; parabenos (como conservantes); fragrância; água purificada; aspecto líquido; fácil aplicação e remoção; ação de limpeza eficiente, removendo oleosidade e impurezas; tampa com sistema que evite vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 180 ml; 
	Unidade
	100
	72,48
	7.248,00

	293
	525376
	Líquido de Turck (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução corante utilizada para o evidenciamento de leucócitos na contagem de glóbulos brancos; pronta para uso; com composição química adequada e acondicionamento que garante estabilidade e integridade do corante; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	Unidade
	6
	69,61
	417,66

	294
	525379
	Lixeira com Pedal em Aço Inox 20 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em ambientes internos, especialmente em unidades de saúde, consultórios, laboratórios e áreas administrativas, proporcionando maior higiene e praticidade no descarte de resíduos; capacidade aproximada: 20 litros; estrutura externa fabricada em aço inoxidável com acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização; tampa articulada com acionamento por pedal, permitindo abertura sem contato manual; balde interno removível, confeccionado em plástico resistente, facilitando a limpeza e retirada dos resíduos; alça para transporte, proporcionando maior praticidade no manuseio; base com sistema antiderrapante ou ventosa, que auxilia na estabilidade da lixeira durante o acionamento do pedal; estrutura reforçada e adequada para uso contínuo em ambientes profissionais; superfícies lisas que permitem fácil higienização e desinfecção; 
	Unidade
	200
	315,10
	63.020,00

	295
	525381
	Lixeira Plástica com Pedal 20 Litros – Uso Profissional em Serviços de Saúde – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, ambulatórios e laboratórios, indicada para o acondicionamento de resíduos, atendendo aos princípios de higiene, biossegurança e controle sanitário; capacidade aproximada: 20 litros; formato retangular, adequado para ambientes internos e otimização de espaço; fabricada em plástico de alta resistência e durabilidade (polipropileno, polietileno de alta densidade – PEAD, ou material equivalente), apropriado para uso intensivo em ambientes de saúde; estrutura reforçada, resistente a impactos, deformações e ao uso contínuo; cor branca, conforme padrão utilizado em ambientes hospitalares e de assistência à saúde; sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual; pedal resistente com haste metálica para acionamento da tampa; tampa articulada com boa vedação, contribuindo para controle de odores e higiene do ambiente; superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza e desinfecção; produto indicado para uso profissional em serviços de saúde, em conformidade com normas sanitárias aplicáveis; 
	Unidade
	200
	132,82
	26.564,00

	296
	525383
	Lixeira Plástica com Pedal 50 Litros – Uso Profissional em Serviços de Saúde – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, ambulatórios e laboratórios, indicada para o acondicionamento de resíduos, atendendo aos princípios de higiene, biossegurança e controle sanitário; capacidade aproximada: 50 litros; formato retangular, adequado para ambientes internos e otimização de espaço; fabricada em plástico de alta resistência e durabilidade (polipropileno, polietileno de alta densidade – PEAD, ou material equivalente), apropriado para uso intensivo em ambientes de saúde; estrutura reforçada, resistente a impactos, deformações e ao uso contínuo; cor branca, conforme padrão utilizado em ambientes hospitalares e de assistência à saúde; sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual; pedal resistente com haste metálica para acionamento da tampa; tampa articulada com boa vedação, contribuindo para controle de odores e higiene do ambiente; superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza e desinfecção; produto indicado para uso profissional em serviços de saúde, em conformidade com normas sanitárias aplicáveis; 
	Unidade
	200
	186,59
	37.318,00

	297
	525676
	Loção Oleosa à Base de AGE e TCM (200 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: loção oleosa indicada para hidratação, proteção e manutenção da integridade da pele, auxiliando na prevenção do ressecamento cutâneo e no cuidado com peles sensíveis ou fragilizadas; composto por: base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais); TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média); vitamina A; vitamina E; produto dermatologicamente testado; hipoalergênico; fácil espalhabilidade e absorção adequada; não comedogênico; indicado para uso tópico corporal; tampa com sistema que evite vazamentos e contaminação do produto; forma de apresentação frasco contendo 200 ml; 
	Unidade
	100
	15,51
	1.551,00

	298
	525675
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho EG (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho EG (extra grande); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300
	33,00
	9.900,00

	299
	525674
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho G (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho G (grande); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300
	34,08
	10.224,00

	300
	525673
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho M (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho M (médio); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300
	34,08
	10.224,00

	301
	525672
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho P (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho P (pequeno); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300
	34,08
	10.224,00

	302
	525671
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho PP (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho PP (extra pequeno); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	300
	34,08
	10.224,00

	303
	525670
	Luva de Procedimento – Tamanho G (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho G (grande); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2500
	33,18
	82.950,00

	304
	525669
	Luva de Procedimento – Tamanho M (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho M (médio); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2500
	34,48
	86.200,00

	305
	525668
	Luva de Procedimento – Tamanho P (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho P (pequeno); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2500
	34,12
	85.300,00

	306
	525667
	Luva de Procedimento – Tamanho PP (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho PP (extra pequeno); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	2500
	34,12
	85.300,00

	307
	525388
	Luva de Proteção Emborrachada em Nitrílica – Punho Longo – Especificações Técnicas Mínimas: luva de proteção reutilizável destinada à proteção das mãos durante atividades de limpeza, desinfecção e manipulação de produtos químicos, indicada para uso em serviços de saúde, laboratórios, clínicas, hospitais e atividades de higienização; luva de proteção confeccionada em borracha nitrílica, com revestimento total; proporciona barreira resistente contra agentes mecânicos e químicos, adequada para atividades de limpeza e desinfecção; espessura aproximada de 0,28 mm, garantindo resistência e durabilidade; superfície interna lisa, proporcionando maior conforto durante o uso prolongado; punho longo, permitindo proteção estendida até a região do antebraço; material flexível, que permita boa sensibilidade tátil e mobilidade das mãos; produto reutilizável, indicado para uso profissional; produto em conformidade com normas de segurança aplicáveis a equipamentos de proteção individual (EPI); disponível em tamanhos variados (P, M, G ou equivalente); 
	Unidade
	40
	45,02
	1.800,80

	308
	195999
	Luva Estéril Cirúrgico nº 06,50 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	Unidade
	1500
	3,00
	4.500,00

	309
	195998
	Luva Estéril Cirúrgico nº 07,00 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	Unidade
	1500
	2,85
	4.275,00

	310
	196000
	Luva Estéril Cirúrgico nº 07,50 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	Unidade
	1500
	2,65
	3.975,00

	311
	199351
	Luva Estéril Cirúrgico nº 08,00 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	Unidade
	1500
	2,85
	4.275,00

	312
	505573
	Maleta de Primeiros Socorros – Especificações Técnicas Mínimas: maleta destinada ao armazenamento e transporte de materiais de primeiros socorros; fabricada em PVC resistente ou material plástico de alta durabilidade; cor branca; tamanho grande; dimensões aproximadas de 44,00 cm x 24,00 cm x 22,00 cm (C x A x L); possuir 2 bandejas internas articuladas ou removíveis, facilitando a organização dos materiais; compartimento principal espaçoso; tampa com sistema de fechamento seguro (trava ou fecho resistente); alça superior reforçada para transporte; material lavável e de fácil higienização; produto deve apresentar boa resistência a impactos leves e permitir adequada organização dos itens de primeiros socorros; 
	Unidade
	20
	202,05
	4.041,00

	313
	525665
	Malha Tubular 06 cm x 25 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 06 cm; comprimento aproximado de 25 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	Unidade
	80
	11,17
	893,60

	314
	525664
	Malha Tubular 10 cm x 1,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 10 cm; comprimento aproximado de 1,5 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	Unidade
	150
	13,24
	1.986,00

	315
	525663
	Malha Tubular 15 cm x 1,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 15 cm; comprimento aproximado de 1,5 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	Unidade
	70
	20,84
	1.458,80

	316
	525662
	Malha Tubular 20 cm x 1,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 20 cm; comprimento aproximado de 1,5 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	Unidade
	80
	25,71
	2.056,80

	317
	525661
	Manitol 20% (250 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento na forma de solução injetável de Manitol a 20%, indicado para uso intravenoso conforme prescrição médica; solução límpida, incolor e isenta de partículas visíveis; estéril e apirogênica; concentração: 20% (200 mg/ml); acondicionada em bolsa de polipropileno transparente, resistente e flexível; sistema fechado, próprio para administração intravenosa; forma de apresentação bolsa 250 ml; 
	Unidade
	1000
	23,16
	23.160,00

	318
	183172
	Máscara de Oxigênio Adulto – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de oxigênio e/ou medicamentos por nebulização; tipo máscara para nebulização; tamanho adulto; confeccionada em PVC resistente, flexível e atóxico; material transparente, permitindo visualização adequada durante o uso; formato anatômico, proporcionando conforto e boa vedação facial; não estéril; acompanha tubo (extensão) para conexão à fonte de oxigênio; acompanha frasco reservatório (copo nebulizador) para acondicionamento do medicamento; conexões compatíveis com sistemas padrão de oxigenoterapia; produto de uso individual; 
	Unidade
	200
	26,25
	5.250,00

	319
	513017
	Máscara de Oxigênio de Alta Concentração – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de oxigênio em alta concentração; máscara facial transparente, confeccionada em PVC atóxico, resistente e flexível; tipo alta concentração; possuir reservatório (balão) para oxigênio; sistema com válvulas unidirecionais, evitando reinalação de ar expirado; fixação por elástico resistente; acompanha extensão (tubo) para conexão à rede ou cilindro de oxigênio; formato anatômico para melhor vedação facial; não estéril; produto de uso individual; 
	Unidade
	500
	51,35
	25.675,00

	320
	505688
	Máscara de Oxigênio Infantil – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de oxigênio e/ou medicamentos por nebulização; tipo máscara para nebulização; tamanho infantil; confeccionada em PVC resistente, flexível e atóxico; material transparente, permitindo visualização adequada durante o uso; formato anatômico, proporcionando conforto e boa vedação facial; não estéril; acompanha tubo (extensão) para conexão à fonte de oxigênio; acompanha frasco reservatório (copo nebulizador) para acondicionamento do medicamento; conexões compatíveis com sistemas padrão de oxigenoterapia; produto de uso individual; 
	Unidade
	200
	54,00
	10.800,00

	321
	525660
	Máscara Descartável Tripla Camada (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: máscara descartável indicada para proteção das vias respiratórias contra partículas e agentes biológicos; confeccionada em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, com três camadas de proteção; tripla camada, com elemento filtrante interno; eficiência de filtração bacteriana (BFE) superior a 95%; cor branca; com elástico lateral resistente para fixação atrás das orelhas; possuir clipe nasal ajustável, proporcionando melhor vedação; bordas com solda por ultrassom, garantindo resistência e acabamento adequado; atóxica e hipoalergênica; uso único (descartável); deve ser aprovada pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, possuindo Certificado de Aprovação (CA); forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	Caixa
	5000
	16,79
	83.950,00

	322
	525659
	Máscara Facial para Ventilação Não Invasiva – Tamanho G – Especificações Técnicas Mínimas: máscara facial indicada para uso em ventilação não invasiva (VNI), compatível com equipamentos de CPAP, BiPAP ou VPAP, destinada ao tratamento de distúrbios respiratórios conforme prescrição médica; tamanho G (grande); almofada facial com dupla camada, proporcionando melhor vedação e conforto; orifícios de ventilação/exalação localizados na região nasal, permitindo dispersão adequada do ar expirado; estrutura com clipes de atalho (liberação rápida), facilitando colocação e retirada; suporte de testa com ranhuras ou sistema ajustável para melhor adaptação anatômica; sistema de ajuste fino com regulagem de ângulo da máscara em múltiplas posições (até 24 posições ou similar); material atóxico, confortável e resistente ao uso contínuo; compatível com circuitos padrão de ventilação não invasiva; reutilizável; 
	Unidade
	3
	619,29
	1.857,87

	323
	525658
	Máscara Facial para Ventilação Não Invasiva – Tamanho M – Especificações Técnicas Mínimas: máscara facial indicada para uso em ventilação não invasiva (VNI), compatível com equipamentos de CPAP, BiPAP ou VPAP, destinada ao tratamento de distúrbios respiratórios conforme prescrição médica; tamanho M (médio); almofada facial com dupla camada, proporcionando melhor vedação e conforto; orifícios de ventilação/exalação localizados na região nasal, permitindo dispersão adequada do ar expirado; estrutura com clipes de atalho (liberação rápida), facilitando colocação e retirada; suporte de testa com ranhuras ou sistema ajustável para melhor adaptação anatômica; sistema de ajuste fino com regulagem de ângulo da máscara em múltiplas posições (até 24 posições ou similar); material atóxico, confortável e resistente ao uso contínuo; compatível com circuitos padrão de ventilação não invasiva; reutilizável; 
	Unidade
	3
	619,29
	1.857,87

	324
	525657
	Máscara Hospitalar Tipo Respirador PFF2/N95 – Indicação para COVID-19 – Especificações Técnicas Mínimas: respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas (PFF2/N95 ou equivalente), indicado para proteção das vias respiratórias contra aerossóis, partículas sólidas e líquidas, agentes biológicos e vírus respiratórios, incluindo uso em contextos relacionados à COVID-19, conforme protocolos sanitários vigentes; estrutura composta por múltiplas camadas de não tecido (TNT) em fibras sintéticas, incluindo: camada interna de sustentação; camada filtrante de alta eficiência; camada externa protetora que evite desprendimento de fibras e proteja o meio filtrante; formato dobrável (tipo concha ou 3 painéis), facilitando armazenamento e ajuste ao rosto; incorporar 2 bandas elásticas resistentes, para fixação firme; possuir tira de espuma interna para vedação e conforto na região nasal; dispor de grampo/clipe de ajuste nasal moldável, garantindo melhor vedação facial; material resistente a fluidos; não estéril; uso individual; requisitos de desempenho e certificação; atender à norma ABNT NBR 13698 (ou norma vigente equivalente para respiradores PFF2); eficiência mínima de filtração de 95% para partículas; aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com Certificado de Aprovação (CA) válido como peça semifacial filtrante; certificação conforme regulamentação aplicável do INMETRO; 
	Unidade
	3000
	14,35
	43.050,00

	325
	525656
	Máscara Respiratória Tipo N95 – PFF2 (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante, indicado para proteção das vias respiratórias contra aerossóis, partículas sólidas e líquidas, bactérias e outros agentes biológicos, destinado ao uso por profissionais da saúde e demais trabalhadores expostos a riscos ocupacionais; confeccionado em material não tecido (TNT) de alta eficiência; estrutura composta por múltiplas camadas filtrantes (mínimo 06 camadas ou tecnologia equivalente); cor branca; atóxica e não pirogênica; desenvolvida para impedir a passagem de partículas e microrganismos, atendendo ao nível de proteção N95 ou equivalente PFF2, com eficiência mínima de filtração de 95%; formato anatômico, proporcionando adequada vedação facial; clipe nasal ajustável; elásticos resistentes para fixação segura; não estéril; uso único (descartável); isenta de odores desagradáveis e deformidades estruturais; aprovada pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; possuir Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	Caixa
	500
	67,18
	33.590,00

	326
	525655
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 10 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 10 microlitros (10 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 10 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5
	202,50
	1.012,50

	327
	525654
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 100 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 100 microlitros (100 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 100 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5
	230,50
	1.152,50

	328
	525653
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 1000 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 1000 microlitros (1000 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 1000 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5
	291,90
	1.459,50

	329
	525652
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 20 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 20 microlitros (20 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 20 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5
	238,22
	1.191,10

	330
	525651
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 200 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 200 microlitros (200 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 200 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5
	175,46
	877,30

	331
	525650
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 25 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 25 microlitros (25 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 25 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5
	162,82
	814,10

	332
	525649
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 50 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 50 microlitros (50 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 50 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	Unidade
	5
	274,09
	1.370,45

	333
	525648
	Micropipeta Monocanal – Volume Variável 1000–5000 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume variável de 1000 a 5000 microlitros (1.000–5.000 µL), indicada para uso em análises clínicas, laboratoriais, garantindo precisão, exatidão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência, leve e durável; sistema monocanal; faixa de volume ajustável de 1000 a 5000 µL; possuir visor com sistema de numeração digital, de fácil leitura e ajuste preciso do volume; mecanismo de ajuste suave e seguro; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto durante o uso contínuo; alta precisão e exatidão compatíveis com uso laboratorial; compatível com ponteiras apropriadas à faixa de volume especificada; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção preventiva; 
	Unidade
	5
	259,94
	1.299,70

	334
	525647
	Micropipeta Monocanal – Volume Variável 100–1000 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume variável de 100 a 1000 microlitros (100–1.000 µL), indicada para uso em análises clínicas, laboratoriais, garantindo precisão, exatidão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência, leve e durável; sistema monocanal; faixa de volume ajustável de 100 a 1000 µL; possuir visor com sistema de numeração digital, de fácil leitura e ajuste preciso do volume; mecanismo de ajuste suave e seguro; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto durante o uso contínuo; alta precisão e exatidão compatíveis com uso laboratorial; compatível com ponteiras apropriadas à faixa de volume especificada; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção preventiva; 
	Unidade
	5
	262,38
	1.311,90

	335
	525395
	Micropipeta Monocanal – Volume Variável 10–100 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume variável de 10 a 100 microlitros (10–100 µL), indicada para uso em análises clínicas, laboratoriais, garantindo precisão, exatidão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência, leve e durável; sistema monocanal; faixa de volume ajustável de 10 a 100 µL; possuir visor com sistema de numeração digital, de fácil leitura e ajuste preciso do volume; mecanismo de ajuste suave e seguro; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto durante o uso contínuo; alta precisão e exatidão compatíveis com uso laboratorial; compatível com ponteiras apropriadas à faixa de volume especificada; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção preventiva; 
	Unidade
	5
	262,38
	1.311,90

	336
	521405
	Microtubo com Tampa de Rosca 2 ml (500 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: microtubo fabricado em polipropileno de alta qualidade, transparente, livre de DNase, RNase e pirogênios; capacidade volumétrica de 2 ml, com fundo cônico autossustentável (stand-up) que permite a sua permanência em posição vertical sobre superfícies planas; possui tampa de rosca com vedação segura, ideal para armazenamento e transporte de amostras biológicas e reagentes laboratoriais, inclusive em baixas temperaturas (resistente a temperaturas de -10°C até +121°C); superfície lisa e translúcida, com área para identificação ou marcação; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/NBR aplicáveis; forma de apresentação pacote com 500 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Pacote
	23
	118,96
	2.736,08

	337
	525645
	Microtubo de Coleta de Sangue com Ativador de Coágulo – 5 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, acondicionamento e transporte de amostras de sangue, indicado para exames laboratoriais que requerem obtenção de soro; tipo microtubo seco com ativador de coágulo; volume nominal de 5 ml; dimensões aproximadas de 10 x 45 mm; corpo fabricado em polipropileno (PP) transparente, resistente; tampa confeccionada em polietileno, na cor vermelha, com vedação segura; sistema que favoreça rápida formação do coágulo; superfície interna tratada com ativador apropriado; produto descartável; livre de deformidades, rachaduras ou vazamentos; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	300
	48,05
	14.415,00

	338
	525644
	Microtubo de Coleta de Sangue com EDTA K2 – 0,5 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, acondicionamento e transporte de amostras de sangue total, indicado para exames hematológicos e demais análises que requeiram anticoagulante EDTA; microtubo contendo EDTA K2 (dipotássico) como anticoagulante; capacidade nominal de 0,5 ml; dimensões aproximadas de 10 x 45 mm; fabricado em polipropileno (PP) resistente e transparente; sistema sem capilar; tampa com vedação segura, resistente a vazamentos; anticoagulante distribuído de forma uniforme na parede interna do tubo; produto descartável; livre de deformidades, rachaduras ou vazamentos; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	Pacote
	2000
	51,76
	103.520,00

	339
	505689
	Óculos de Segurança – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento de proteção individual (EPI) destinado à proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, respingos e radiação ultravioleta, indicado para uso em ambientes laboratoriais, hospitalares e demais atividades com risco ocupacional; lente transparente, confeccionada em policarbonato de alta resistência a impacto; tratamento anti-risco (antiabrasão); tratamento antiembaçante; proteção contra radiação UVA e UVB; armação confeccionada em material resistente e durável; protetor nasal em silicone ou material macio equivalente, proporcionando conforto; hastes resistentes, com ajuste anatômico; design que permita ampla visão periférica; leve e confortável para uso prolongado; 
	Unidade
	400
	12,22
	4.888,00

	340
	512693
	Óculos de Segurança Cinza – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento de proteção individual (EPI) destinado à proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade excessiva e radiação ultravioleta, indicado para uso profissional; armação e visor confeccionados em policarbonato resistente a impactos; lentes na cor cinza, adequadas para redução de luminosidade; tratamento antirrisco (antiabrasivo); proteção contra raios UVA e UVB; hastes do tipo espátula, com ajuste confortável e anatômico; estrutura leve, resistente e de fácil higienização; fabricado de acordo com a norma ANSI Z87.1 ou norma técnica equivalente; deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 
	Unidade
	200
	20,30
	4.060,00

	341
	525643
	Óleo de Imersão para Microscopia (100 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao uso em microscopia óptica com objetiva de imersão (geralmente 100x), proporcionando melhor resolução e nitidez da imagem por meio da redução da refração da luz entre a lâmina e a objetiva; indicado para objetivas de imersão em microscopia óptica; índice de refração compatível com vidro; alta transparência e pureza; isento de partículas, impurezas ou bolhas; não fluorescente; estável, não resinoso e de fácil remoção após o uso; não corrosivo às lentes do microscópio; tampa com vedação segura para evitar vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 100 ml; 
	Unidade
	100
	39,96
	3.996,00

	342
	505598
	Órtese Cervical G - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo colar cervical revestido com uma camada leve de espuma e outra mais densa, compostos por 75,00% de poliuretano, 20,00% de algodão e 05,00% de poliamida, tamanho G, com 10,00x58,00cm (AxC), formato anatômico, com fecho aderente de alta qualidade e durabilidade, além de registro na ANVISA;
	Unidade
	30
	29,38
	881,40

	343
	505599
	Órtese Cervical M - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo colar cervical revestido com uma camada leve de espuma e outra mais densa, compostos por 75,00% de poliuretano, 20,00% de algodão e 05,00% de poliamida, tamanho M, com 09,00x50,00cm (AxC), formato anatômico, com fecho aderente de alta qualidade e durabilidade, além de registro na ANVISA;
	Unidade
	30
	28,14
	844,20

	344
	505600
	Órtese Cervical P - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo colar cervical revestido com uma camada leve de espuma e outra mais densa, compostos por 75,00% de poliuretano, 20,00% de algodão e 05,00% de poliamida, tamanho P, com 08,00x42,00cm (AxC), formato anatômico, com fecho aderente de alta qualidade e durabilidade, além de registro na ANVISA;
	Unidade
	30
	29,26
	877,80

	345
	505655
	Papel Grau Cirúrgico 10x1000cm – Especificações Técnicas Mínimas: embalagem destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares, compatível com processos de esterilização por vapor (autoclave); apresentação em bobina medindo 10 cm de largura x 1000 cm de comprimento; composição em papel grau cirúrgico associado a filme laminado (poliéster/polipropileno); papel permeável ao vapor e ao ar, permitindo adequada esterilização; filme transparente, possibilitando visualização do conteúdo; impermeável a microrganismos após processo de esterilização; resistência térmica compatível com processos de esterilização por calor úmido; isento de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; sistema de selagem tripla multilinha, garantindo maior segurança; indicador impresso de sentido correto de abertura da embalagem; compatível com seladoras térmicas apropriadas; 
	Unidade
	200
	135,60
	27.120,00

	346
	505656
	Papel Grau Cirúrgico 15x1000cm – Especificações Técnicas Mínimas: embalagem destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares, compatível com processos de esterilização por vapor (autoclave); apresentação em bobina medindo 15 cm de largura x 1000 cm de comprimento; composição em papel grau cirúrgico associado a filme laminado (poliéster/polipropileno); papel permeável ao vapor e ao ar, permitindo adequada esterilização; filme transparente, possibilitando visualização do conteúdo; impermeável a microrganismos após processo de esterilização; resistência térmica compatível com processos de esterilização por calor úmido; isento de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; sistema de selagem tripla multilinha, garantindo maior segurança; indicador impresso de sentido correto de abertura da embalagem; compatível com seladoras térmicas apropriadas; 
	Unidade
	200
	233,74
	46.748,00

	347
	512459
	Papel Grau Cirúrgico 25x1000cm – Especificações Técnicas Mínimas: embalagem destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares, compatível com processos de esterilização por vapor (autoclave); apresentação em bobina medindo 25 cm de largura x 1000 cm de comprimento; composição em papel grau cirúrgico associado a filme laminado (poliéster/polipropileno); papel permeável ao vapor e ao ar, permitindo adequada esterilização; filme transparente, possibilitando visualização do conteúdo; impermeável a microrganismos após processo de esterilização; resistência térmica compatível com processos de esterilização por calor úmido; isento de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; sistema de selagem tripla multilinha, garantindo maior segurança; indicador impresso de sentido correto de abertura da embalagem; compatível com seladoras térmicas apropriadas; 
	Unidade
	100
	254,24
	25.424,00

	348
	525423
	Papel Interfolhado (1.000) – Especificações Técnicas Mínimas: papel interfolhado, não estéril, adequado para uso em unidades de saúde e consultórios, gramatura padrão, cor branca, superfície lisa, acondicionado em embalagem apropriada para proteção do produto; forma de apresentação pacote contendo 1.000 folhas; 
	Pacote
	10000
	32,42
	324.200,00

	349
	525642
	Pasta Protetora para Estomia – Sem Álcool (56,7g) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção e nivelamento da pele periestomal, auxiliando na vedação entre a pele e o dispositivo coletor, prevenindo infiltrações e irritações cutâneas; pasta barreira protetora de pele, sem álcool em sua composição; composta por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica (CMC) ou formulação equivalente com função hidrocoloide; indicado para selar e nivelar irregularidades da pele periestomal, como dobras, cicatrizes ou depressões; auxilia na melhor fixação da placa adesiva do sistema de estomia; textura maleável, de fácil aplicação e remoção; não irritante, adequada para uso frequente; forma de apresentação embalagem contendo 56,7 g (ou volume equivalente aproximado); 
	Unidade
	200
	119,35
	23.870,00

	350
	505697
	Pinça Anatômica Dente de Rato 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à preensão e manipulação de tecidos; modelo anatômico tipo “dente de rato” (com serrilha e dente na extremidade para melhor fixação do tecido); comprimento aproximado de 16cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; estrutura firme, com alinhamento adequado das pontas; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	44,20
	2.210,00

	351
	525641
	Pinça Anatômica para Dissecção 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à manipulação e dissecção de tecidos; modelo anatômico para dissecção, com pontas serrilhadas (sem dente); comprimento aproximado de 16cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; pontas perfeitamente alinhadas, garantindo precisão na preensão; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	43,47
	2.173,50

	352
	505699
	Pinça Cheron 25cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos e ambulatoriais, destinado à antissepsia, manipulação de gaze e outros materiais durante atendimento clínico; modelo pinça Cheron; comprimento aproximado de 25cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes longas e firmes, com sistema de fechamento por encaixe (tipo trava/pressão); extremidade distal adequada para fixação segura de gaze ou compressa; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	140,96
	7.048,00

	353
	525640
	Pinça Hemostática Kelly Curva 14 cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de médio calibre e à preensão de tecidos; modelo hemostática tipo Kelly, curva; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas com serrilha transversal interna (parcial), conforme padrão do modelo Kelly; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	64,40
	3.220,00

	354
	525639
	Pinça Hemostática Kelly Reta 14 cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de médio calibre e à preensão de tecidos; modelo hemostática tipo Kelly, reta; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas com serrilha transversal interna (parcial), conforme padrão do modelo Kelly; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	63,74
	3.187,00

	355
	525638
	Pinça Hemostática Kocher Curva 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à preensão firme de tecidos resistentes e hemostasia; modelo hemostática tipo Kocher, curva; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna e dente na extremidade, conforme padrão do modelo Kocher; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	81,25
	4.062,50

	356
	525637
	Pinça Hemostática Kocher Reta 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à preensão firme de tecidos resistentes e hemostasia; modelo hemostática tipo Kocher, reta; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna e dente na extremidade, conforme padrão do modelo Kocher; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	90,80
	4.540,00

	357
	510620
	Pinça Hemostática Mosquito Curva 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de pequenos vasos sanguíneos e à preensão de tecidos delicados; modelo hemostática tipo Mosquito, curva; comprimento aproximado de 12cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas finas, com serrilha interna uniforme; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	75,26
	3.763,00

	358
	505700
	Pinça Hemostática Mosquito Reta 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de pequenos vasos sanguíneos e à preensão de tecidos delicados; modelo hemostática tipo Mosquito, reta; comprimento aproximado de 12cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas finas, com serrilha interna uniforme; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	64,46
	3.223,00

	359
	525636
	Pinça Hemostática Pean 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de maior calibre e à preensão de tecidos ou estruturas mais espessas; modelo hemostática tipo Pean; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna ao longo de toda a extensão ativa, conforme padrão do modelo Pean; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	51,19
	2.559,50

	360
	510621
	Pinça Pozzi 24cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos, destinado à apreensão e tração do colo uterino durante exames e intervenções; modelo pinça Pozzi; comprimento aproximado de 24cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes longas com cremalheira (trava) de pressão segura; extremidade distal com pontas afiadas e curvas, tipo dente único, apropriadas para fixação do colo uterino; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	107,44
	5.372,00

	361
	510622
	Pinça Professor Medina 24cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos e obstétricos, utilizado para apreensão e manipulação de tecidos conforme técnica profissional; modelo pinça Professor Medina; comprimento aproximado de 24cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes longas e firmes, com cremalheira (trava) de pressão segura; extremidade ativa conforme padrão do modelo, adequada para preensão firme e segura; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	Unidade
	50
	268,68
	13.434,00

	362
	514711
	Pipeta Graduada 1,0 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência precisa de pequenos volumes de líquidos; capacidade nominal de 1,0 ml; intervalo de graduação de 0,1 ml, com marcação clara e permanente até 1,0 ml; fabricada em vidro borossilicato, resistente a variações térmicas e a agentes químicos; escala graduada legível, resistente à ação de solventes e à esterilização; acabamento uniforme, sem bolhas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável; 
	Unidade
	30
	42,74
	1.282,20

	363
	525635
	Pipeta Graduada 10ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência precisa de líquidos; capacidade nominal de 10 ml; intervalo de graduação de 1 ml, com marcação clara e permanente até 10 ml; fabricada em vidro borossilicato, resistente a variações térmicas e agentes químicos; escala graduada legível, resistente à ação de solventes e aos processos de esterilização; acabamento uniforme, sem bolhas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável; 
	Unidade
	30
	9,66
	289,80

	364
	521407
	Pipeta Pasteur 3 ml (500 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: pipeta tipo Pasteur, fabricada em polietileno (PE) de alta qualidade, transparente, flexível e resistente; capacidade volumétrica de 3 ml, com graduação em alto-relevo para facilitar a visualização durante o manuseio; comprimento total aproximado de 150 mm; produto de uso único, descartável, não estéril, indicado para uso geral em procedimentos laboratoriais, como transferência de líquidos, preparo de amostras e manipulação de reagentes; bico com formato afilado para maior precisão de gotejamento; compatível com uso em ambientes laboratoriais diversos, inclusive análises clínicas, microbiológicas e químicas; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 500 unidades, acondicionadas em embalagem plástica apropriada que garanta proteção contra poeira e contaminações externas, embalagem com identificação do fabricante, lote e data de fabricação; 
	Pacote
	100
	244,84
	24.484,00

	365
	525634
	Pipeta Sorológica Descartável 1 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência de pequenos volumes de líquidos; capacidade nominal de 1 ml; graduação precisa e de fácil leitura, compatível com a capacidade nominal; fabricada em poliestireno transparente, grau laboratorial; graduada em toda a extensão útil; estéril; com filtro de algodão ou barreira filtrante na extremidade superior, prevenindo contaminação cruzada e aspiração de líquidos para o pipetador; produto descartável, de uso único; 
	Unidade
	30
	4,46
	133,80

	366
	525633
	Pipeta Sorológica Descartável 10 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência de líquidos; capacidade nominal de 10 ml; intervalo de graduação de 1 ml, com marcação clara, precisa e de fácil leitura; fabricada em poliestireno transparente, grau laboratorial; graduada em toda a extensão útil; estéril; com filtro de algodão ou barreira filtrante na extremidade superior, prevenindo contaminação cruzada e aspiração de líquidos para o pipetador; produto descartável, de uso único; 
	Unidade
	30
	8,57
	257,10

	367
	525632
	Pipeta Westergreen (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à determinação da Velocidade de Hemossedimentação (VHS), conforme metodologia de Westergren; fabricada em vidro de alto grau (preferencialmente vidro borossilicato), com elevada transparência; comprimento aproximado de 220 mm; diâmetro interno uniforme de aproximadamente 2,20 mm; graduação clara, precisa e de fácil visualização, resistente ao manuseio; extremidades adequadas ao uso em suporte específico para VHS; produto não estéril; superfície lisa, sem trincas, bolhas ou imperfeições que comprometam a leitura; destinada especificamente à determinação de VHS pelo método de Westergren; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	3
	100,25
	300,75

	368
	525631
	Pipetador Tipo Pêra – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em borracha flexível e resistente, de alta durabilidade; modelo tipo pêra com 3 válvulas de controle (aspiração, sucção e liberação); válvulas com esferas internas em aço inoxidável, resistentes à corrosão; compatível para acoplamento em pipetas de vidro de 1 ml ou superiores e pipetas plásticas na faixa aproximada de 2 ml a 100 ml; vedação eficiente, garantindo sucção segura e controlada; material resistente a soluções laboratoriais usuais; produto lavável e reutilizável; 
	Unidade
	5
	36,42
	182,10

	369
	512511
	Pisseta 250ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricada em polietileno (PE), grau laboratorial, resistente a impactos e agentes químicos; material transparente ou translúcido, permitindo visualização do conteúdo e do nível do líquido; capacidade nominal de 250 ml; bico curvo e alongado, permitindo direcionamento preciso do fluxo; tampa rosqueável, com vedação segura; corpo flexível que possibilite pressão manual para dispensação do líquido; superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; 
	Unidade
	20
	21,59
	431,80

	370
	525630
	Placa de Kline – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à realização de testes sorológicos do tipo VDRL e outras reações de floculação; fabricada em vidro de alta qualidade, resistente ao uso laboratorial; modelo individual, com 12 escavações/cavidades; dimensões aproximadas de 6 cm x 8 cm; cavidades uniformes, bem definidas, com superfície lisa e transparente para facilitar a visualização da reação; acabamento sem bolhas, trincas, rebarbas ou imperfeições que comprometam o exame; produto reutilizável, compatível com processos de higienização e desinfecção adequados; destinada à realização de exames de VDRL; 
	Unidade
	30
	72,40
	2.172,00

	371
	525629
	Plasma Controle Nível 1 para Coagulação Compatível com o Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico em exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle normal – Nível 1; desenvolvido para apresentar valores dentro da faixa de normalidade quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes; 
	Caixa
	20
	390,33
	7.806,60

	372
	525628
	Plasma Controle Nível 2 para Coagulação Compatível com o Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico em exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle anormal/moderadamente alterado - Nível 2; desenvolvido para apresentar valores fora da faixa de normalidade, em nível moderadamente alterado, quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes; 
	Caixa
	20
	390,33
	7.806,60

	373
	525627
	Plasma Controle Nível 3 para Coagulação Compatível com o Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico nos exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle anormal/acentuadamente alterado - Nível 3; desenvolvido para apresentar valores significativamente fora da faixa de normalidade, quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes; 
	Caixa
	20
	390,33
	7.806,60

	374
	525626
	Pó Protetor para Estomia (28,3 g) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção da pele periestomal, indicado para absorção de umidade em áreas lesionadas, contribuindo para a recuperação e manutenção da integridade cutânea; pó protetor para uso em estomias; composição à base de gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica (CMC) ou formulação equivalente com a mesma finalidade terapêutica; textura fina, de fácil aplicação e remoção; compatível com sistemas coletores de estomia; produto hipoalergênico, não estéril; tampa com sistema que permita dosagem controlada; forma de apresentação embalagem contendo 28,3 g; 
	Unidade
	100
	87,76
	8.776,00

	375
	525625
	Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) Degermante (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à antissepsia degermante da pele, indicado para higienização das mãos e antebraços de profissionais de saúde, bem como preparo pré-operatório da pele, conforme protocolo assistencial; solução degermante à base de Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI); indicado para antissepsia da pele íntegra, mãos e antebraços; apresentar ação antimicrobiana de amplo espectro; produto pronto para uso; embalagem resistente, com tampa de vedação segura; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	250
	96,46
	24.115,00

	376
	525624
	Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) Tópico (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à antissepsia da pele e mucosas, indicado para uso em curativos em geral e procedimentos assistenciais; solução de Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) para uso tópico; ação comprovada contra amplo espectro de microrganismos; produto pronto para uso; embalagem resistente, com tampa de vedação segura, que preserve a estabilidade do produto; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	Unidade
	250
	92,05
	23.012,50

	377
	525623
	Pomada com Fibrinolisina 1 U/g (30 g) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento de uso tópico indicado para tratamento de feridas, úlceras e lesões cutâneas com presença de tecido necrótico, auxiliando no desbridamento enzimático e na prevenção de infecções secundárias; composição contendo: fibrinolisina – 1 U/g; desoxirribonuclease – 666 U/g; cloranfenicol – 10 mg/g; forma farmacêutica: pomada dermatológica; uso tópico; embalagem com lacre de segurança e tampa rosqueável; forma de apresentação bisnaga contendo 30 g; 
	Unidade
	300
	77,31
	23.193,00

	378
	525622
	Ponteira Amarela 000–200 µL (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório de uso laboratorial destinado à pipetagem e transferência precisa de pequenos volumes de líquidos, compatível com micropipetas automáticas; faixa de volume compatível de 000 a 200 µL; cor amarela, padrão de identificação volumétrica; fabricada em polipropileno (PP), grau laboratorial, livre de rebarbas e imperfeições; modelo sem filtro; autoclavável a 121°C; produto não estéril; encaixe universal; superfície interna lisa, garantindo precisão e escoamento adequado do líquido; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	Pacote
	300
	33,98
	10.194,00

	379
	525621
	Ponteira Azul 200–1000 µL (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório de uso laboratorial destinado à pipetagem e transferência precisa de líquidos, compatível com micropipetas automáticas de maior volume; faixa de volume compatível de 200 a 1000 µL; cor azul, padrão de identificação volumétrica; fabricada em polipropileno (PP), grau laboratorial, resistente e livre de rebarbas e imperfeições; modelo sem filtro; autoclavável a 121°C; produto não estéril; encaixe universal; superfície interna lisa, garantindo precisão e escoamento adequado do líquido; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	Pacote
	100
	65,00
	6.500,00

	380
	505707
	Porta Agulha Mayo Hegar 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à apreensão e condução de agulhas durante procedimentos de sutura; modelo Mayo Hegar; comprimento total de 14 cm; fabricado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; mandíbulas com serrilha interna, proporcionando firmeza na fixação da agulha; sistema de trava com cremalheira, permitindo ajuste seguro da pressão; acabamento fosco ou polido, com superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; produto autoclavável e reutilizável. 
	Unidade
	20
	81,66
	1.633,20

	381
	505708
	Porta Agulha Mayo Hegar 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à apreensão e condução de agulhas durante procedimentos de sutura; modelo Mayo Hegar; comprimento total de 16 cm; fabricado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; mandíbulas com serrilha interna, proporcionando firme fixação da agulha; sistema de trava com cremalheira, permitindo ajuste seguro da pressão; acabamento fosco ou polido, com superfície lisa, sem rebarbas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável e reutilizável; 
	Unidade
	20
	94,94
	1.898,80

	382
	525620
	Porta Lâminas para Preventivo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado ao armazenamento, acondicionamento e transporte seguro de lâminas para exames citopatológicos (preventivo/Papanicolau); fabricado em polipropileno (PP), grau laboratorial; material transparente, permitindo visualização do conteúdo; com divisórias internas para acondicionamento de até 3 lâminas; tampa rosqueável, com vedação segura, prevenindo abertura acidental; estrutura resistente, sem rebarbas ou deformações; compatível com lâminas padrão para citologia; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	15
	88,00
	1.320,00

	383
	512588
	Protetor Facial de Segurança Incolor - Especificações Técnicas Mínimas: protetor facial com visor incolor em policarbonato, transparente, tratamento antirrisco, espessura de no mínimo 1mm, altura de 18cm e largura de 32cm, aba com cerca de 20mm, visor preso ao suporte preto por meio de três pinos cilíndricos plásticos e quatro pinos retangulares moldados na mesma peça, o tamanho da carneira é regulável através de ajuste tipo catraca, espuma na região da testa, com aprovação do MTE, Certificado de Aprovação (CA), devendo o mesmo acompanhar Boletim Técnico e/ou Laudo que comprove sua utilização de acordo com as especificações acima;
	Unidade
	300
	15,49
	4.647,00

	384
	525410
	Protetor Solar FPS 50 (120 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção da pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, indicado para uso diário em atividades externas; proteção contra raios UVA e UVB; Fator de Proteção Solar (FPS) 50 ou superior; forma cosmética: loção, creme ou gel; textura de rápida absorção, não oleosa, que não deixe resíduos esbranquiçados excessivos; resistente à água e ao suor; produto hipoalergênico, dermatologicamente testado; indicado para todos os tipos de pele; com tampa segura e lacre de inviolabilidade; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 120 ml; 
	Unidade
	500
	59,80
	29.900,00

	385
	525619
	Punch para Biópsia 5 mm (5 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento cirúrgico descartável destinado à realização de biópsias cutâneas, permitindo a coleta de amostras de tecido de forma precisa e minimamente invasiva; diâmetro aproximado da lâmina: 5 mm; lâmina cilíndrica afiada, fabricada em aço inoxidável de grau médico; lâmina acoplada a haste ou cabo plástico anatômico, confeccionado em material resistente, como poliestireno ou equivalente; comprimento aproximado do instrumento: 8,0 a 9,0 cm; produto estéril, atóxico, descartável e de uso único; embalagem individual estéril que assegure a integridade do produto até o momento do uso; indicado para procedimentos dermatológicos e cirúrgicos de coleta de material para análise histopatológica; forma de apresentação caixa contendo 5 unidades; 
	Unidade
	50
	144,98
	7.249,00

	386
	525618
	Rack para Sacos Estéreis Nasco – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado ao armazenamento, organização e transporte de sacos estéreis para coleta de amostras de água, garantindo estabilidade e segurança durante o manuseio; estrutura confeccionada em arame resistente, com revestimento em PVC, proporcionando proteção contra corrosão e maior durabilidade; dimensões aproximadas de 16 x 23 x 7 cm; compartimentos internos individuais com dimensões aproximadas de 4 x 5 cm, permitindo acomodação adequada dos sacos estéreis; estrutura firme e estável, que mantenha os recipientes organizados e evite tombamento; superfície lisa, sem rebarbas ou saliências que possam danificar as embalagens; de fácil higienização; 
	Unidade
	20
	128,53
	2.570,60

	387
	521409
	Reagente para Detecção de Coliformes por Substrato Cromogênico - Presença/Ausência (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para detecção simultânea e diferenciada de coliformes totais e Escherichia coli, baseado em tecnologia de substrato cromogênico e fluorogênico (ONPG e MUG), em teste do tipo presença/ausência, com resultado confirmatório; produto de uso direto, sem necessidade de adição de outros reagentes ou etapas adicionais para confirmação; o teste deve apresentar resultado positivo para coliformes totais por meio do desenvolvimento de coloração amarela em até 24 horas, e resultado positivo para E. coli pela emissão de fluorescência sob luz UV (365 nm) no mesmo período; reagente deve ser acondicionado em embalagem individual, com quantidade suficiente para tratamento de 100 ml de amostra de água; produto ideal para monitoramento da qualidade microbiológica da água, atendendo às exigências da Portaria GM/MS nº 888/2021; obrigatório registro válido na ANVISA; o método deve ter validação nacional ou internacional (ex: USEPA, Standard Methods, ISO 9308-2 ou similar); forma de apresentação caixa com 200 unidades (embalagens individuais), acompanhadas de instruções de uso, lote, validade, identificação do fabricante e número de registro na ANVISA; marca sugerida Colilert/IDEXX ou equivalente de qualidade comprovada mediante laudo técnico ou certificação; 
	Caixa
	10
	6.499,04
	64.990,40

	388
	525617
	Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-A (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO, utilizado na identificação do antígeno A em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-A para tipagem sanguínea do sistema ABO; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno A; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; 
	Unidade
	100
	105,52
	10.552,00

	389
	525616
	Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-B (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO, utilizado na identificação do antígeno B em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-B para tipagem sanguínea do sistema ABO; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno B; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; 
	Unidade
	100
	107,52
	10.752,00

	390
	525615
	Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-D (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO e determinação do fator Rh (D), utilizado na identificação do antígeno D em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-D (Rh) para tipagem sanguínea; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno D; sensibilidade adequada para identificação de Rh positivo; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; 
	Unidade
	100
	134,52
	13.452,00

	391
	525614
	Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Adulto (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho adulto; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, resistente e autoclavável; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; acoplamento externo para máscara com conexão padrão internacional de 22,0 mm; conector universal com diâmetro de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara; válvula de escape (Pop-off) em policarbonato com membrana em silicone; pressão da válvula de escape ajustada para aproximadamente 60 cmH₂O ± 5 cmH₂O; válvula de controle em policarbonato com 2 membranas em silicone; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; sistema compatível com fonte de oxigênio suplementar; estrutura resistente, de fácil desmontagem para higienização e esterilização; itens inclusos: 1 balão auto inflável em silicone; 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho adulto; 1 membrana em silicone adicional; 1 válvula de reinalação (Pop-off); 1 válvula para bolsa de ar; certificado de garantia do fabricante; 
	Unidade
	20
	233,62
	4.672,40

	392
	525411
	Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Neonatal (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho neonatal; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, com volume apropriado para recém-nascidos; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; conector universal de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara neonatal; válvula de escape (Pop-off) com ajuste de pressão adequado para uso neonatal; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; compatível com oxigênio suplementar; estrutura leve, de fácil manuseio e desmontável para higienização e esterilização; itens mínimos inclusos: 1 balão auto inflável em silicone (neonatal); 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho neonatal; 1 válvula de reinalação (Pop-off); certificado de garantia do fabricante; 
	Unidade
	20
	233,79
	4.675,80

	393
	525413
	Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Pediátrico (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho pediátrico; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, resistente e autoclavável; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; conexão padrão internacional de 22,0 mm para acoplamento de máscara; conector universal com diâmetro de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara; válvula de escape (Pop-off) com membrana em silicone, com pressão ajustada conforme padrão para uso pediátrico; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; sistema compatível com oxigênio suplementar; estrutura desmontável para higienização e esterilização; itens mínimos inclusos: 1 balão auto inflável em silicone (pediátrico); 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho pediátrico; 1 válvula de reinalação (Pop-off); certificado de garantia do fabricante; 
	Unidade
	20
	208,96
	4.179,20

	394
	505712
	Régua Antropométrica Pediátrica – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionada em madeira resistente, de boa qualidade e acabamento liso; comprimento total mínimo de 1 (um) metro; escala métrica em centímetros e milímetros, com marcações nítidas, precisas e de fácil leitura; superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; bordas e cantos arredondados, garantindo segurança durante o uso; estrutura firme e estável, permitindo posicionamento adequado da criança; fácil higienização; 
	Unidade
	10
	145,12
	1.451,20

	395
	525613
	Relógio Despertador Timer – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico rígido resistente, de boa durabilidade; sistema de movimento mecânico, dispensando o uso de pilhas ou energia elétrica; timer ajustável de 00 a 60 minutos; alarme sonoro audível, ao término do tempo programado; escala de fácil leitura, com marcação clara dos minutos; cor branca; base estável para apoio em bancada ou mesa; estrutura compacta e de fácil manuseio; 
	Unidade
	4
	32,72
	130,88

	396
	525612
	Removedor para Pisos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composição química tenso ativos, alcalinizantes, solvente, sequestrante, hidrótopo, corante e veículo desmineralizado; princípio ativo de alcalinizantes e solventes; do tipo liquido límpido, cor amarelo; densidade aproximada de 1,0 a 1,03, Ph alcalino; indicado remoção dos acabamentos acrílicos (UHS), impermeabilizantes e ceras, deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	200
	289,17
	57.834,00

	397
	521265
	Repelente Corporal com Icaridina (200 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: produto com ação repelente indicado para aplicação tópica na pele exposta, com o objetivo de repelir insetos como mosquitos, pernilongos, borrachudos e outros vetores; composição ativa: Icaridina, eficaz contra o Aedes aegypti; indicado para uso adulto e infantil (a partir de 2 anos), com segurança dermatológica comprovada; ação repelente com proteção mínima de 10 horas após a aplicação; produto não oleoso, de rápida absorção, com fragrância suave ou neutra, hipoalergênico e dermatologicamente testado; embalagem com válvula spray ou pump de fácil aplicação, com volume de no mínimo 200 ml; frasco com tampa protetora; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo no mínimo 200 ml; 
	Unidade
	500
	79,38
	39.690,00

	398
	525611
	Rolo de Gaze Hidrófila Tipo Queijo – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em 100% algodão, de alta qualidade; tipo gaze hidrófila tipo queijo; densidade mínima de 13 fios por cm²; dimensões aproximadas de 0,91 m x 91 m (largura x comprimento); estrutura com 8 camadas, apresentando entre 3 a 5 dobras; isenta de impurezas, fiapos soltos ou substâncias estranhas; alta capacidade de absorção; cor branca, uniforme; embalada de forma a garantir proteção contra umidade e contaminação durante transporte e armazenamento; 
	Unidade
	300
	106,93
	32.079,00

	399
	525416
	Rolo Neurológico Médio Sólido de Espuma – 87 x 31 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna em espuma de alta densidade, sólida, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 87 cm de comprimento x 31 cm de diâmetro; revestimento externo em material sintético impermeável (tipo courvin, napa ou similar), resistente e de fácil higienização; superfície lisa, sem costuras salientes ou imperfeições; costuras reforçadas; material resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, proporcionando estabilidade durante o uso terapêutico; 
	Unidade
	3
	659,15
	1.977,45

	400
	525418
	Rolo Neurológico Pequeno Sólido de Espuma – 85 x 20 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna em espuma de alta densidade, sólida, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 85 cm de comprimento x 20 cm de diâmetro; revestimento externo em material sintético impermeável (tipo courvin, napa ou similar), resistente e de fácil higienização; superfície lisa, sem costuras salientes ou imperfeições; costuras reforçadas; material resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, proporcionando estabilidade durante o uso terapêutico; 
	Unidade
	5
	382,43
	1.912,15

	401
	525419
	Rolo Posicionador Pequeno em Espuma Ortopédica – 46 x 15 x 15 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna confeccionada em espuma ortopédica de alta densidade, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 46 x 15 x 15 cm (comprimento x largura x altura); revestimento externo em courvin sintético impermeável, resistente, flexível e de fácil higienização; costuras reforçadas, sem saliências que causem desconforto; superfície lisa, resistente à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, adequada para uso contínuo; capacidade de suporte de peso mínima de 140 kg; 
	Unidade
	5
	211,56
	1.057,80

	402
	525610
	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso – 100 Litros (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), material virgem; cor branco leitoso, conforme padrão para resíduos infectantes; capacidade nominal de 100 litros; resistência compatível com o acondicionamento de resíduos hospitalares; solda lateral reforçada, garantindo resistência e vedação adequada; espessura compatível com a capacidade volumétrica e normas aplicáveis; impressão externa contendo identificação de resíduo infectante e símbolo de substância infectante, conforme legislação vigente; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 100L; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300
	92,82
	27.846,00

	403
	525609
	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso – 30 Litros (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), material virgem; cor branco leitoso, conforme padrão para resíduos infectantes; capacidade nominal de 30 litros; resistência compatível com o acondicionamento de resíduos hospitalares; solda lateral reforçada, garantindo resistência e vedação adequada; espessura compatível com a capacidade volumétrica e normas aplicáveis; impressão externa contendo identificação de resíduo infectante e símbolo de substância infectante, conforme legislação vigente; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 30L; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300
	34,25
	10.275,00

	404
	525608
	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso – 50 Litros (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), material virgem; cor branco leitoso, conforme padrão para resíduos infectantes; capacidade nominal de 50 litros; resistência compatível com o acondicionamento de resíduos hospitalares; solda lateral reforçada, garantindo resistência e vedação adequada; espessura compatível com a capacidade volumétrica e normas aplicáveis; impressão externa contendo identificação de resíduo infectante e símbolo de substância infectante, conforme legislação vigente; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 50L; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300
	46,26
	13.878,00

	405
	525607
	Saco para Autoclave – 60 Litros (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao acondicionamento de resíduos ou materiais contaminados para esterilização em autoclave, suportando condições de temperatura e pressão do processo de esterilização a vapor; confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material compatível com processo de autoclavagem; capacidade nominal de 60 litros; resistente às condições de temperatura e pressão típicas de autoclave; alta resistência mecânica, evitando rompimentos durante o manuseio e o processamento; soldas reforçadas e acabamento uniforme; cor compatível com identificação para resíduos autoclaváveis; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 60L; forma de apresentação pacote contendo 20 unidades; 
	Pacote
	40
	67,72
	2.708,80

	406
	521266
	Scalp nº 23 (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para punção venosa periférica, do tipo agulha com asas (escalpe ou butterfly), indicado para infusão de medicamentos, soluções ou coleta de sangue; agulha de aço inoxidável, hipodérmica, siliconizada, de calibre 23G (número 23), com bisel trifacetado e afiação a laser ou similar, que proporcione punção precisa e minimamente traumática; corpo com asas flexíveis (tipo borboleta) para fixação e estabilização durante o procedimento; tubo flexível transparente (PVC atóxico), com comprimento mínimo de 30 cm; conector Luer Lock ou Luer Slip na extremidade distal; produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; livre de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma a manter a integridade e a esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	200
	67,68
	13.536,00

	407
	521267
	Scalp nº 25 (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para punção venosa periférica, do tipo agulha com asas (escalpe ou butterfly), indicado para infusão de medicamentos, soluções ou coleta de sangue; agulha de aço inoxidável, hipodérmica, siliconizada, de calibre 25G (número 25), com bisel trifacetado e afiação a laser ou similar, que proporcione punção precisa e minimamente traumática; corpo com asas flexíveis (tipo borboleta) para fixação e estabilização durante o procedimento; tubo flexível transparente (PVC atóxico), com comprimento mínimo de 30 cm; conector Luer Lock ou Luer Slip na extremidade distal; produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; livre de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma a manter a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	500
	74,92
	37.460,00

	408
	525606
	Selador para Pisos Porosos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por emulsão acrílica, coalescente, agente nivelador, plastificante, atenuador de espuma, conservante e veículo desmineralizado; do tipo liquido, na cor branca, ph levemente alcalino; densidade aproximada de 0,98 a 1,1, deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	50
	328,72
	16.436,00

	409
	525605
	Sensor de Monitoramento Contínuo de Glicose – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado ao monitoramento contínuo da glicose intersticial, indicado para acompanhamento glicêmico de pacientes com diabetes, permitindo leituras frequentes sem necessidade de punções capilares rotineiras; sensor pequeno, discreto e de fácil aplicação; duração de 15 dias de uso contínuo; tecnologia de leitura por scan indolor; transmissão automática das leituras de glicose em tempo real para dispositivo compatível; possuir alarmes configuráveis de glicose alta e baixa; resistência à água, permitindo uso durante atividades diárias; sistema compatível com leitor ou aplicativo oficial do fabricante; conteúdo mínimo da embalagem: 1 sensor de monitoramento contínuo de glicose; 1 aplicador do sensor; folheto/manual de instruções em português; registro na ANVISA; 
	Unidade
	300
	444,79
	133.437,00

	410
	525604
	Seringa 10ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 10ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500
	131,18
	196.770,00

	411
	521268
	Seringa 10ml Luer Slip - Sem Agulha (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 10ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com êmbolo deslizante e anel de retenção que evita o desprendimento; bico do tipo Luer Slip (encaixe simples), sem agulha; escala graduada nítida e resistente, em mililitros, com leitura precisa; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em invólucro que garante sua integridade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000
	92,97
	92.970,00

	412
	525603
	Seringa 1ml com Adaptador de Transferência - Sem Agulha – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável de 1ml, estéril, de uso único, sem agulha, equipada com adaptador de transferência acoplado, indicada para aspiração, transferência e administração de medicamentos ou soluções; confeccionada em polipropileno transparente, atóxico e apirogênico, permitindo visualização do conteúdo; possui escala de graduação precisa, nítida e indelével, êmbolo com pistão de borracha sintética que proporciona vedação eficiente e deslizamento suave; sistema de conexão bico tipo Luer Lock, garantindo encaixe seguro; adaptador de transferência integrado, próprio para transferência segura de soluções entre frascos e sistemas compatíveis, reduzindo risco de contaminação; produto estéril, descartável, de uso único, embalado individualmente em embalagem que garanta a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso; certificação do INMETRO e registro na ANVISA; 
	Unidade
	5000
	11,56
	57.800,00

	413
	525602
	Seringa 1ml Luer Lock - Com Agulha 0,8x0,33mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 1ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 0,8x0,33mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000
	230,07
	230.070,00

	414
	525601
	Seringa 1ml Luer Lock - Com Agulha 13x4,5mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 1ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 13x4,5mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500
	75,12
	112.680,00

	415
	505718
	Seringa 20ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 20ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500
	135,31
	202.965,00

	416
	521270
	Seringa 20ml Luer Slip - Sem Agulha (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 20ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com êmbolo deslizante e anel de retenção que evita o desprendimento; bico do tipo Luer Slip (encaixe simples), sem agulha; escala graduada nítida e resistente, em mililitros, com leitura precisa; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em invólucro que garante sua integridade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500
	107,39
	161.085,00

	417
	525424
	Seringa 3ml Luer Lock - Com Agulha 20x5,5mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 3ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 20x5,5mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000
	87,17
	87.170,00

	418
	525422
	Seringa 3ml Luer Lock - Com Agulha 25x6mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 3ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x6mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1000
	121,91
	121.910,00

	419
	525600
	Seringa 3ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 3ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500
	63,67
	95.505,00

	420
	525599
	Seringa 5ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 5ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	1500
	86,00
	129.000,00

	421
	525598
	Solução de Lugol 2% (500 mL) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de lugol a 2%, indicada para uso laboratorial e/ou clínico, conforme finalidade específica (ex.: coloração, testes diagnósticos ou procedimentos ginecológicos); composto por: Iodo (I₂); Iodeto de potássio (KI); água destilada; concentração final de 2%; solução homogênea, de coloração castanho-escura característica; isenta de impurezas visíveis ou precipitados; tampa com vedação segura, evitando vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	Unidade
	40
	133,50
	5.340,00

	422
	525420
	Solução Teste Fluoreto – Compatível com Analisador de Fluoreto Modelo Micro 20 da Marca AKSO (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: frasco contendo solução reagente à base de fluoreto de sódio; compatível com analisador de Fluoreto modelo Micro 20 da marca AKSO; acondicionado em embalagem apropriada; forma de apresentação frasco contendo 25 testes; 
	Unidade
	20
	346,25
	6.925,00

	423
	517332
	SOLUPLASTIN – Especificações Técnicas Mínimas: frascos contendo tromboplastina de cérebro de coelho, cloreto de cálcio para uma concentração final de 0,0125 mol/l e cloreto de sódio para uma concentração final de 0,1 mol/l, 100 testes (10x2ml);
	Caixa
	100
	111,16
	11.116,00

	424
	525372
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 06, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	2000
	1,87
	3.740,00

	425
	512463
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 08, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	2000
	1,87
	3.740,00

	426
	505721
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 10, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	2000
	1,80
	3.600,00

	427
	505722
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 12, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	5000
	1,86
	9.300,00

	428
	513022
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 14, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	Unidade
	3000
	1,88
	5.640,00

	429
	525374
	Sonda Foley 02 Vias nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 08, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	8,86
	1.329,00

	430
	525375
	Sonda Foley 02 Vias nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 10, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	9,00
	1.350,00

	431
	505727
	Sonda Foley 02 Vias nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 12, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	8,75
	1.312,50

	432
	505723
	Sonda Foley 02 Vias nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 14, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	8,87
	1.330,50

	433
	505724
	Sonda Foley 02 Vias nº 16 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 16, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	8,97
	1.345,50

	434
	505725
	Sonda Foley 02 Vias nº 18 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 18, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	9,00
	1.350,00

	435
	505726
	Sonda Foley 02 Vias nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 20, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	8,81
	1.321,50

	436
	525377
	Sonda Foley 02 Vias nº 22 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 22, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	8,98
	1.347,00

	437
	525378
	Sonda Foley 02 Vias nº 24 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 24, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	9,38
	1.407,00

	438
	513023
	Sonda Foley 03 Vias nº 16 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 16, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	12,82
	1.923,00

	439
	513024
	Sonda Foley 03 Vias nº 18 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 18, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	13,09
	1.963,50

	440
	513025
	Sonda Foley 03 Vias nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 20, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	13,74
	2.061,00

	441
	525380
	Sonda Foley 03 Vias nº 22 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 22, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	13,08
	1.962,00

	442
	525382
	Sonda Foley 03 Vias nº 24 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 24, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	Unidade
	150
	12,42
	1.863,00

	443
	510626
	Sonda Nasogástrica Longa nº 04 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 04, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	4,70
	470,00

	444
	525384
	Sonda Nasogástrica Longa nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 06, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	4,69
	469,00

	445
	510627
	Sonda Nasogástrica Longa nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 08, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	4,69
	469,00

	446
	510628
	Sonda Nasogástrica Longa nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 10, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	4,82
	482,00

	447
	510629
	Sonda Nasogástrica Longa nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 12, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	4,53
	453,00

	448
	510630
	Sonda Nasogástrica Longa nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	4,56
	456,00

	449
	510631
	Sonda Nasogástrica Longa nº 16 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 16, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	4,55
	455,00

	450
	510632
	Sonda Nasogástrica Longa nº 18 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 18, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	4,80
	480,00

	451
	525385
	Sonda Nasogástrica Longa nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 20, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	4,73
	473,00

	452
	521273
	Sonda para Nutrição Enteral - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para administração de dietas e fórmulas nutricionais diretamente no trato gastrointestinal (oral, nasogástrica ou nasoenteral), em pacientes com impossibilidade ou restrição da alimentação por via oral; fabricada em material atóxico, flexível e transparente; livre de látex e ftalatos (DEHP free); estéril, por processo de óxido de etileno (ETO) ou radiação gama; uso único e descartável; extremidade distal com ponta fechada, arredondada, atraumática e com furos laterais simétricos para melhor fluxo da dieta; extremidade proximal com conector tipo funil ou conector de segurança; comprimento total da sonda no mínimo 100 cm para adultos ou conforme faixa etária (pediátrico ou neonatal); com marcação centimetrada em todo o comprimento para controle da profundidade de inserção; registro válido na ANVISA; embalagem individual com 1 unidade; 
	Unidade
	2000
	35,73
	71.460,00

	453
	525386
	Sonda Uretral de Alívio nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 06, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	1000
	2,51
	2.510,00

	454
	525387
	Sonda Uretral de Alívio nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 08, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	1000
	2,51
	2.510,00

	455
	525596
	Sonda Uretral de Alívio nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 10, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	1000
	2,60
	2.600,00

	456
	525595
	Sonda Uretral de Alívio nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 12, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	7000
	2,50
	17.500,00

	457
	525594
	Sonda Uretral de Alívio nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 14, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	Unidade
	1000
	2,44
	2.440,00

	458
	525389
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 5,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 5,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	8,95
	895,00

	459
	525390
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 5,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 5,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	9,08
	908,00

	460
	525392
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 6,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 6,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	8,95
	895,00

	461
	525393
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 6,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 6,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	9,47
	947,00

	462
	525394
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 2,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 2,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	11,24
	1.124,00

	463
	525396
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 2,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 2,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	11,91
	1.191,00

	464
	525397
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 3,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 3,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	12,46
	1.246,00

	465
	525398
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 3,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 3,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	11,96
	1.196,00

	466
	525400
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 4,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 4,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	11,78
	1.178,00

	467
	525402
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 4,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 4,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	11,60
	1.160,00

	468
	525404
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 5,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 5,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	Unidade
	100
	11,78
	1.178,00

	469
	505729
	Soro Fisiológico 0,9 % (100ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 100 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão;  forma de apresentação frasco/ampola contendo 100 ml; 
	Unidade
	70000
	8,90
	623.000,00

	470
	505730
	Soro Fisiológico 0,9 % (250ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 250 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão;  forma de apresentação frasco/ampola contendo 250 ml; 
	Unidade
	50000
	11,53
	576.500,00

	471
	505731
	Soro Fisiológico 0,9 % (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 500 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão;  forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml; 
	Unidade
	50000
	12,42
	621.000,00

	472
	525592
	Soro Glicofisiológico 5% (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução injetável composta por glicose a 5% associada a cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, destinada à reposição hidroeletrolítica e energética; apresenta-se em sistema fechado, na forma farmacêutica solução injetável, acondicionada em frasco/ampola plástica contendo 500 ml, apropriada para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e isento de partículas visíveis, acondicionado em embalagem resistente que permita conexão segura a equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml; 
	Unidade
	1000
	13,91
	13.910,00

	473
	525591
	Soro Glicosado 5% (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de glicose a 5% em água para injeção, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; produto límpido, incolor, isotônico, estéril e apirogênico, isento de partículas visíveis; acondicionado em recipiente confeccionado em polipropileno transparente ou material equivalente, em sistema fechado, contendo 500 ml de solução, apropriado para administração parenteral e compatível com equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml; 
	Unidade
	1000
	11,63
	11.630,00

	474
	525590
	Soro Ringer com Lactato (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução injetável para uso intravenoso, indicada para reposição hidroeletrolítica em pacientes adultos e pediátricos; apresenta-se em sistema fechado, acondicionada em bolsa contendo 500 ml, apropriada para administração parenteral e compatível com equipos de infusão; composição aproximada: cloreto de sódio 0,6% (6 mg/mL), cloreto de potássio 0,03% (0,3 mg/mL), cloreto de cálcio 0,02% (0,2 mg/mL) e lactato de sódio 0,3% (3 mg/mL), dissolvidos em água para injeção; produto límpido, estéril, apirogênico e isento de partículas visíveis, destinado à reposição de fluidos e eletrólitos; a embalagem deve ser resistente, garantir integridade do sistema fechado e permitir conexão segura a equipos de infusão; forma de apresentação bolsa contendo 500 ml; 
	Unidade
	5000
	16,27
	81.350,00

	475
	516063
	Suporte Giratório para Pipetas – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência, material leve, durável e de fácil higienização; possui disco suporte confeccionado em polipropileno, com capacidade para acomodação de até 16 pipetas; estrutura composta por haste central em aço inoxidável, proporcionando maior resistência e estabilidade; destinado ao armazenamento e organização de pipetas em ambiente laboratorial, permitindo fácil acesso e adequada conservação dos instrumentos; com sistema giratório, permitindo rotação suave para facilitar o acesso às pipetas; apresenta altura regulável, possibilitando ajuste conforme o tamanho das pipetas utilizadas; capacidade: até 16 pipetas; material do corpo e disco: polipropileno (PP); material da haste: aço inoxidável; altura: regulável; diâmetro aproximado da base: 125 mm; produto com acabamento liso e sem rebarbas; 
	Unidade
	2
	174,06
	348,12

	476
	525589
	Suporte para Coletor de Perfurocortante – Capacidade 13 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fixação e sustentação de coletor para descarte de materiais perfurocortantes, garantindo organização, segurança e fácil acesso durante o uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais ou laboratoriais; fabricado em metal resistente, com acabamento na cor branca, adequado para instalação em parede ou superfície fixa; projetado para suporte de coletor descartável de papelão com capacidade de 13 litros, proporcionando encaixe seguro e estável; compatível com coletor de perfurocortante de 13 litros; estrutura metálica resistente e durável; acabamento em pintura na cor branca, resistente à corrosão; sistema de fixação em parede; acompanha 2 parafusos e 2 buchas para instalação; estrutura que permita fácil colocação e retirada do coletor; 
	Unidade
	50
	39,56
	1.978,00

	477
	525588
	Suporte para Coletor de Perfurocortante – Capacidade 7 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fixação e sustentação de coletor para descarte de materiais perfurocortantes, garantindo organização, segurança e fácil acesso durante o uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais ou laboratoriais; fabricado em metal resistente, com acabamento na cor branca, adequado para instalação em parede ou superfície fixa; projetado para suporte de coletor descartável de papelão com capacidade de 7 litros, proporcionando encaixe seguro e estável; compatível com coletor de perfurocortante de 7 litros; estrutura metálica resistente e durável; acabamento em pintura na cor branca, resistente à corrosão; sistema de fixação em parede; acompanha 2 parafusos e 2 buchas para instalação; estrutura que permita fácil colocação e retirada do coletor; 
	Unidade
	50
	35,82
	1.791,00

	478
	525587
	Suporte para Micropipetas – Capacidade para 9 Unidades – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material plástico do tipo ABS, resistente, leve e de fácil higienização; estrutura projetada para acomodação segura de até 9 micropipetas monocanal, mantendo-as em posição adequada para conservação e manuseio; destinado ao armazenamento, organização e suporte de micropipetas monocanal em ambiente laboratorial, proporcionando acondicionamento seguro e fácil acesso aos instrumentos; capacidade: 9 micropipetas monocanal; material: plástico ABS de alta resistência; estrutura estável que permita apoio seguro das micropipetas; design que facilite a organização e retirada dos equipamentos; superfície lisa, sem rebarbas, permitindo fácil limpeza e higienização; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2
	284,13
	568,26

	479
	525586
	Suporte para Micropipetas Monocanal com Espaço para Ponteiras – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em acrílico transparente de alta resistência, material durável, de fácil limpeza e higienização; estrutura projetada para acomodação segura de até 5 micropipetas monocanal, além de compartimento específico para armazenamento de ponteiras, facilitando a organização e o uso durante procedimentos laboratoriais; destinado ao armazenamento e organização de micropipetas monocanal e suas respectivas ponteiras em ambiente laboratorial, permitindo fácil acesso e adequada conservação dos instrumentos; capacidade: 5 micropipetas monocanal; material: acrílico resistente; compatibilidade: adequado para a maioria das marcas de micropipetas monocanal; restrição: não compatível com micropipetas de volumes 5 mL e 10 mL; possui espaço específico para armazenamento de ponteiras; estrutura estável, com superfície lisa e acabamento sem rebarbas, facilitando a higienização; registro na ANVISA; 
	Unidade
	2
	260,00
	520,00

	480
	525406
	Suporte para Tubos de Westergren – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente, rígido e de fácil higienização, podendo ser em metal, aço inoxidável ou material equivalente; estrutura projetada para manter os tubos de Westergren na posição vertical, garantindo estabilidade e precisão durante o procedimento; destinado à realização do exame de Velocidade de Hemossedimentação (VHS) pelo método de Westergren em laboratórios clínicos; deve possuir base estável e nivelada, com suporte ou régua graduada para leitura da sedimentação em milímetros, conforme metodologia do exame; capacidade para acomodar múltiplos tubos simultaneamente, com encaixes ou suportes apropriados que evitem deslocamento durante o uso; equipamento com acabamento liso, sem rebarbas, permitindo limpeza adequada; 
	Unidade
	2
	179,98
	359,96

	481
	525585
	Swab Estéril com Ponta em Rayon – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta de amostras biológicas para análises laboratoriais, exames microbiológicos ou procedimentos diagnósticos; composto por haste plástica resistente e flexível, com ponta confeccionada em rayon, material com alta capacidade de absorção e liberação de amostras; produto estéril, atóxico, apirogênico e descartável, adequado para uso único; material da haste: plástico resistente; material da ponta: rayon; tipo: swab para coleta de amostras biológicas; esterilidade: produto estéril; uso: descartável e de uso único; 
	Unidade
	10000
	27,10
	271.000,00

	482
	525584
	Tala Imobilização - Conjunto (PP, P, M e G) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de talas moldáveis em EVA, 100% impermeável, confeccionada em tela aramada, moldável, dobrável e flexível, com acabamento recoberto com borracha em EVA, para imobilizar em qualquer posição, tamanhos variados, (PP - 29,5cm x 09cm, P - 55cm x 09cm, M - 65cm x 09cm, G - 89cm x 10,5cm);
	Unidade
	50
	135,37
	6.768,50

	483
	521274
	Tampa para Equipo de Infusão (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para vedação das extremidades do equipo de infusão (macro ou microgotas), com o objetivo de manter a assepsia, evitar vazamentos, entrada de contaminantes e preservar a integridade do sistema até o momento da utilização; tampa fabricada em material plástico atóxico, flexível e resistente, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), de grau médico; compatível com conectores do equipo de infusão, tanto da extremidade proximal (espiga) quanto distal (conector luer); deve permitir encaixe firme e vedação segura, sem danificar as conexões do equipo; uso único e descartável; produto isento de látex (latex free); preferencialmente na cor azul, branca ou transparente; embalagem que garanta integridade, proteção contra umidade e contaminação; registro ou notificação válida na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	100
	15,79
	1.579,00

	484
	521275
	Tampa para Sonda Vesical (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para oclusão da extremidade proximal (conector) da sonda vesical, com o objetivo de evitar vazamentos, refluxos urinários e contaminações, mantendo a integridade do sistema urinário durante pausas na drenagem ou transporte do paciente; compatível com sondas vesicais do tipo Foley (conector em funil); fabricada em material plástico atóxico, flexível e de alta resistência, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), grau médico; deve permitir encaixe firme e vedação hermética, sem deformar o conector da sonda; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; cor preferencialmente branca, azul ou transparente; embalada individualmente ou em conjuntos protegidos contra contaminação e umidade; registro ou notificação válida na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	50
	224,67
	11.233,50

	485
	525583
	Tampa para Tubo de Ensaio 12 mm (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tampa destinada ao fechamento e vedação de tubos de ensaio utilizados em procedimentos laboratoriais, garantindo proteção da amostra e evitando contaminação; fabricada em polietileno de alta resistência, material durável e de fácil manuseio; apresenta formato tipo flecha, com sistema de encaixe tipo parafuso, proporcionando vedação segura e adequada ao tubo de ensaio; material: polietileno; iipo: flecha, com formato tipo parafuso; compatibilidade: para tubos de ensaio de 12 mm de diâmetro; resistência térmica: suporta temperaturas aproximadas de -70°C a 100°C; material resistente a deformações e adequado para uso em rotinas laboratoriais; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	Pacote
	2
	67,55
	135,10

	486
	525412
	Tatame em EVA com Encaixe – Especificações Técnicas Mínimas: tatame destinado à prática de atividades físicas, exercícios, fisioterapia ou atividades recreativas, proporcionando conforto, absorção de impacto e segurança durante o uso; fabricado em EVA (Etileno Acetato de Vinila) de alta densidade, material resistente, leve e de fácil higienização; possui sistema de encaixe tipo quebra-cabeça, permitindo montagem e desmontagem prática, além de possibilitar a ampliação da área conforme necessidade; material: EVA de alta densidade; dimensões aproximadas: 1,00 m x 1,00 m; espessura: 20 mm; superfície: texturizada e siliconada, antiderrapante; bordas com sistema de encaixe, garantindo firmeza e estabilidade entre as peças; material resistente à compressão, fácil limpeza e manutenção; 
	Unidade
	8
	210,76
	1.686,08

	487
	525414
	Termo-higrômetro Digital - Termômetro e Medidor de Umidade – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material plástico resistente, com visor digital de fácil leitura, permitindo visualização clara dos valores de temperatura e umidade; destinado à medição simultânea da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar, indicado para monitoramento de condições ambientais em laboratórios, farmácias, salas de armazenamento de medicamentos, vacinas e outros insumos sensíveis; medição de temperatura ambiente, com indicação em graus Celsius (°C); medição da umidade relativa do ar, expressa em percentual (%); visor digital com exibição simultânea de temperatura e umidade; função de memória para registro de valores máximos e mínimos de temperatura e umidade; sensor interno de alta sensibilidade; alimentação por bateria ou pilha; possibilidade de fixação em parede ou apoio em superfície (base ou suporte integrado); 
	Unidade
	10
	204,05
	2.040,50

	488
	511117
	Termômetro Clínico Digital – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à medição da temperatura corporal, indicado para uso clínico, hospitalar ou domiciliar; equipado com haste flexível, proporcionando maior conforto e segurança durante a medição; possui monitor digital de fácil leitura, com indicação da temperatura em graus Celsius (°C); haste flexível; medição em °C (graus Celsius); memória para armazenamento da última medição realizada; visor digital de fácil visualização; indicador sonoro ao término da medição; resistente à água (à prova d’água); sistema de desligamento automático para economia de bateria; 
	Unidade
	150
	24,92
	3.738,00

	489
	525582
	Termômetro Digital de Máxima e Mínima com Sensor Externo – Especificações Técnicas Mínimas: possui visor digital de fácil leitura e cabo extensor com sensor externo, permitindo a medição simultânea da temperatura interna do ambiente e da temperatura externa monitorada; destinado ao monitoramento e registro das temperaturas máxima e mínima, indicado para controle de temperatura em geladeiras, freezers e ambientes internos ou externos, especialmente em locais de armazenamento de medicamentos, vacinas e insumos sensíveis; função de registro de temperatura máxima e mínima; sensor interno com faixa de medição aproximada de -20°C a +50°C; sensor externo com faixa de medição aproximada de -50°C a +70°C; cabo extensor com aproximadamente 2 metros de comprimento; visor digital para fácil visualização das medições; alimentação por pilha tipo AAA; 
	Unidade
	100
	190,10
	19.010,00

	490
	512469
	Termômetro Infravermelho Digital - Especificações Técnicas Mínimas: digital , infravermelho, mira laser, calibração automática, com função máxima e mínima, ampla faixa de temperatura entre - 58 a 1000° F ou - 50 a 538° C, função auto desligamento, alta resolução de 0,10° a 199,90°, indicadores audíveis e visíveis de sobre alcance, LCD iluminado, luz de fundo âmbar, alarme sonoro, retenção de dados automática, desligamento automático, bateria de 09v, com autonomia mínima de 12 horas, estojo para armazenamento, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	Unidade
	30
	305,78
	9.173,40

	491
	505738
	Tesoura Íris Curva 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos delicados de corte e dissecação em ambientes clínicos, ambulatoriais ou laboratoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e ponta curva, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem cortes delicados; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Íris curva; comprimento aproximado: 12 cm; lâminas finas e precisas, indicadas para procedimentos delicados; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20
	31,54
	630,80

	492
	505739
	Tesoura Íris Reta 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos delicados de corte e dissecação em ambientes clínicos, ambulatoriais ou laboratoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e ponta reta, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem cortes delicados; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Íris reta; comprimento aproximado: 12 cm; lâminas finas e precisas, indicadas para procedimentos delicados; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20
	43,38
	867,60

	493
	505741
	Tesoura Mayo Reta 15cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de corte e dissecação de tecidos em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas robustas e ponta reta, proporcionando maior resistência e eficiência para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Mayo reta; comprimento aproximado: 15 cm; lâminas resistentes, indicadas para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20
	99,87
	1.997,40

	494
	505740
	Tesoura Mayo Reta 17cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de corte e dissecação de tecidos em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas robustas e ponta reta, proporcionando maior resistência e eficiência para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Mayo reta; comprimento aproximado: 17 cm; lâminas resistentes, indicadas para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20
	109,80
	2.196,00

	495
	525581
	Tesoura Metzenbaum Curva 15cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de dissecação e corte de tecidos delicados em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e alongadas com ponta curva, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem dissecação delicada; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Metzenbaum curva; comprimento aproximado: 15 cm; lâminas finas e delicadas, indicadas para dissecação de tecidos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20
	79,45
	1.589,00

	496
	525580
	Tesoura Metzenbaum Reta 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de dissecação e corte de tecidos delicados em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e alongadas com ponta reta, proporcionando precisão em procedimentos que exigem dissecação delicada; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Metzenbaum reta; comprimento aproximado: 14 cm; lâminas finas e delicadas, indicadas para dissecação de tecidos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20
	78,53
	1.570,60

	497
	525579
	Tesoura Spencer Reta 9cm - Retirada de Pontos – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à remoção de suturas (retirada de pontos) em procedimentos clínicos e ambulatoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas com ponta reta e formato específico para retirada de suturas, permitindo maior precisão e segurança durante o procedimento; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Spencer reta para retirada de pontos; comprimento aproximado: 9 cm; lâminas finas com ponta apropriada para corte de suturas; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	Unidade
	20
	96,41
	1.928,20

	498
	525578
	Teste Anti-Estreptolisina O - ASLO (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de anticorpos anti-estreptolisina O (ASLO) em amostras de soro humano, auxiliando no diagnóstico de infecções causadas por Streptococcus do grupo A; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou método equivalente, permitindo a identificação da presença de anticorpos anti-estreptolisina O; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou técnica equivalente; reagente adequado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente; 
	Unidade
	150
	110,08
	16.512,00

	499
	525577
	Teste para Detecção de Fator Reumatoide - FR (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de fator reumatoide (FR) em amostras de soro humano, auxiliando no diagnóstico e acompanhamento de doenças reumatológicas, especialmente artrite reumatoide; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou técnica equivalente, permitindo identificar a presença de fator reumatoide na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou método equivalente; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente; 
	Unidade
	200
	51,86
	10.372,00

	500
	525576
	Teste para Detecção de HCG - Gonadotrofina Coriônica Humana (50 Fitas) – Especificações Técnicas Mínimas: teste rápido para diagnóstico in vitro, destinado à determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostras de soro ou urina, utilizado para auxílio na detecção de gravidez; baseado em método imunocromatográfico ou técnica equivalente, permitindo a identificação rápida da presença do hormônio HCG na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; amostra: soro e urina; metodologia: imunocromatográfica em fita reagente ou método equivalente; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação frasco contendo 50 fitas reagentes; 
	Kit
	500
	67,47
	33.735,00

	501
	525575
	Teste para Detecção de Proteína C Reativa - PCR/CRP (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de proteína C reativa (PCR) em amostras de soro humano, auxiliando na avaliação de processos inflamatórios e infecciosos; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou técnica equivalente, permitindo a identificação da presença de proteína C reativa na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou método equivalente; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente; 
	Unidade
	180
	82,75
	14.895,00

	502
	525574
	Teste para VDRL - Venereal Disease Research Laboratory (5,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de anticorpos não treponêmicos em amostras de soro ou plasma, utilizado como teste de triagem para sífilis; composto por suspensão antigênica estabilizada, apropriada para realização da prova VDRL, permitindo a identificação da presença de anticorpos reagínicos por meio de reação de floculação; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro ou plasma; metodologia: reação de floculação (VDRL); reagente: suspensão antigênica estabilizada; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 5,5 ml de reagente; 
	Unidade
	200
	122,09
	24.418,00

	503
	521411
	Teste Rápido - Hanseníase - Anticorpos IgM Anti-Mycobacterium Leprae (10 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: teste imunocromatográfico rápido, qualitativo, para detecção de anticorpos IgM contra Mycobacterium Leprae, destinado ao auxílio diagnóstico da hanseníase; tipo de amostra sangue total, soro ou plasma; sensibilidade clínica mínima 90,8%; especificidade clínica mínima 98,0%; tempo de leitura do resultado de 15 minutos; dispositivo tipo cassete individual; método de cromatografia imunológica em fase sólida; conteúdo da embalagem: 10 cassetes de teste (reagente nº 1); 1 frasco com diluente (reagente nº 2) volume mínimo de 1,0 ml, 10 pipetas plásticas descartáveis para aplicação de amostras; obrigatório registro válido na ANVISA; forma de apresentação kit acondicionado em caixa lacrada contendo os itens listados, com identificação do fabricante, número de lote, validade, instruções de uso e número de registro na ANVISA; 
	Kit
	30
	306,25
	9.187,50

	504
	521412
	Teste Rápido - Troponina I Cardíaca (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: teste imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa da Troponina I Cardíaca humana (cTnI), biomarcador amplamente reconhecido como padrão ouro para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM); o teste deve ser realizado diretamente no cassete de teste, com leitura visual clara do resultado em até 10 minutos; compatível com amostras de sangue total, soro ou plasma, sem necessidade de equipamentos adicionais; deve apresentar alta sensibilidade e especificidade; conteúdo do kit: 25 dispositivos de teste (formato cassete), 25 pipetas ou conta-gotas descartáveis, 1 frasco com solução tampão, 1 instrução de uso (em português); obrigatório registro válido na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/ISO aplicáveis; forma de apresentação kit acondicionado em caixa lacrada contendo os itens listados, com identificação do fabricante, número de lote, validade, instruções de uso e número de registro na ANVISA; 
	Kit
	50
	185,04
	9.252,00

	505
	525573
	Teste Rápido para Chikungunya IgG/IgM (20 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus da Chikungunya em amostras biológicas humanas, auxiliando no diagnóstico de infecção pelo vírus; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença de anticorpos específicos na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; detecção: anticorpos IgG e IgM anti-Chikungunya; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 20 testes; 
	Kit
	200
	363,82
	72.764,00

	506
	525572
	Teste Rápido para Dengue IgG/IgM (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus da Dengue em amostras biológicas humanas, auxiliando no diagnóstico da infecção; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença de anticorpos específicos na amostra analisada tipo de teste: qualitativo; detecção: anticorpos IgG e IgM anti-Dengue; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 25 testes; 
	Kit
	500
	283,79
	141.895,00

	507
	525571
	Teste Rápido para Dengue NS1 (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue em amostras humanas, auxiliando no diagnóstico precoce da infecção; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença do antígeno NS1 na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; detecção: antígeno NS1 do vírus da Dengue; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma humano; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 25 testes; 
	Kit
	500
	308,79
	154.395,00

	508
	525570
	Teste Rápido para Malária (20 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de antígenos circulantes de Plasmodium em amostras de sangue humano, auxiliando no diagnóstico da malária; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida de antígenos específicos dos principais agentes causadores da malária; tipo de teste: qualitativo; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostra: sangue total humano; detecção de antígenos dos seguintes parasitas: Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; 
Plasmodium malariae; Plasmodium ovale; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 20 testes; 
	Kit
	30
	143,42
	4.302,60

	509
	525569
	Teste Rápido para Zika IgG/IgM (20 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus Zika em amostras biológicas humanas, auxiliando no diagnóstico de infecção pelo vírus; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença de anticorpos específicos na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; detecção: anticorpos IgG e IgM anti-Zika vírus; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma humano; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 20 testes; 
	Kit
	150
	435,75
	65.362,50

	510
	525568
	Teste Rápido PSA - Antígeno Prostático Específico (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção semiquantitativa do Antígeno Prostático Específico (PSA) em amostras biológicas humanas, auxiliando na avaliação clínica de alterações prostáticas; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação da presença do PSA na amostra analisada; tipo de teste: semiquantitativo; detecção: Antígeno Prostático Específico (PSA); metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma humano; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 25 testes; 
	Kit
	500
	172,43
	86.215,00

	511
	517334
	Teste Rápido SWAB COVID19 – Especificações Técnicas Mínimas: teste rápido do tipo AG para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de SWAB da nasofaringe, sensibilidade mínima 96% e especificidade acima de 99%, contém um dispositivo de teste, um sachê dessecante com sílica gel, tampão de extração, tampa filtro, SWAB estéril e instruções de uso, leitura entre 2 e 15 minutos, o kit deve possuir e apresentar o número de registro na ANVISA;
	Unidade
	1300
	69,68
	90.584,00

	512
	525567
	Tira Reagente para Determinação de Glicemia (50 Tiras) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à determinação quantitativa da glicose no sangue, indicadas para uso em glicosímetros compatíveis, utilizadas em monitoramento glicêmico em ambientes clínicos, hospitalares ou domiciliares; compatíveis com amostras de sangue capilar, venoso e arterial, proporcionando resultados rápidos e confiáveis; tipo: tira reagente para determinação de glicemia; amostra: sangue capilar, venoso ou arterial; área reagente protegida por película em PVC, garantindo maior durabilidade e proteção contra interferências externas; tempo máximo para apresentação do resultado: até 10 segundos; compatível com glicosímetro apropriado para leitura das tiras; forma de apresentação caixa contendo 50 tiras reagentes; 
	Caixa
	1000
	79,34
	79.340,00

	513
	525566
	Tira Reagente para Determinação de Glicemia Compatível com Aparelho de Monitoramento da Marca On Call Plus (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à determinação quantitativa da glicose no sangue, indicadas para uso em aparelho de monitoramento de glicemia modelo On Call Plus; compatíveis com amostras de sangue capilar, proporcionando leitura rápida e confiável por meio do equipamento de monitoramento; tipo: tira reagente para determinação de glicemia; compatibilidade: aparelho de monitoramento de glicemia On Call Plus; amostra: sangue capilar; uso: monitoramento glicêmico em ambientes clínicos, hospitalares ou domiciliares; leitura: realizada por glicosímetro compatível; forma de apresentação caixa contendo 50 tiras reagentes; 
	Caixa
	4000
	72,94
	291.760,00

	514
	525565
	Tiras Reagentes para Análise de Urina – 10 Parâmetros (100 Tiras) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à análise química de urina (uroanálise) para diagnóstico in vitro, permitindo a avaliação rápida de múltiplos parâmetros urinários em procedimentos laboratoriais ou clínicos; desenvolvidas para leitura visual ou por equipamento analisador compatível, com área reagente contendo campos impregnados com reagentes químicos específicos para cada parâmetro; parâmetros mínimos analisados: Glicose, Bilirrubina, Cetonas, Densidade Urinária, Sangue Oculto, pH, Proteína, Urobilinogênio, Nitrito e Leucócitos; tipo: tiras reagentes para uroanálise; quantidade de parâmetros: 10 parâmetros; uso: diagnóstico in vitro em amostras de urina; campos reagentes com resposta colorimétrica específica para cada parâmetro; indicado para uso laboratorial ou clínico; forma de apresentação caixa contendo 100 tiras reagentes; 
	Frasco
	1000
	66,45
	66.450,00

	515
	525564
	Tiras Reagentes para Análise de Urina Compatível com Equipamento Analisador de Urina Modelo Reader 600S da Marca Biocon (150 Tiras) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à análise química de urina em equipamento automatizado, compatível com equipamento Analisador de Urina modelo Reader 600S da marca Biocon; desenvolvidas para uso em analisadores de urina automatizados, permitindo a leitura e interpretação dos parâmetros por meio do equipamento; devem apresentar alta sensibilidade e precisão, adequadas para uso em rotinas laboratoriais; compatibilidade: analisador de urina modelo Reader 600S; tipo: tiras reagentes para análise química de urina; uso: diagnóstico in vitro em laboratório clínico; leitura: realizada por equipamento analisador compatível; formaa de apresentação frasco contendo 150 tiras reagentes; 
	Frasco
	1000
	63,76
	63.760,00

	516
	525563
	Touca Descartável (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção e contenção dos cabelos durante procedimentos em ambientes hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais ou industriais, contribuindo para a manutenção da higiene e redução do risco de contaminação; fabricada em material não tecido (TNT) ou polipropileno, leve, resistente e confortável para uso prolongado; apresenta formato sanfonado, permitindo melhor ajuste e cobertura total dos cabelos; material: TNT (tecido não tecido) ou polipropileno; tipo: descartável; formato: sanfonado; com elástico em toda a borda, proporcionando melhor fixação à cabeça; material leve, respirável e resistente ao rasgo; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	1000
	24,79
	24.790,00

	517
	525562
	Tratamento de Pisos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composição química tensoativo, sinergista, coadjuvante, conservante, corante, essência e veiculo desmineralizado; princípio ativo associação de tensoativos; do tipo de aspecto gel, cor azul, perfumado; densidade aproximada de 1,0 a 1,15; viscosidade aproximada de 1500 a 3500, Ph neutro; deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	Unidade
	50
	307,00
	15.350,00

	518
	525415
	Travesseiro Ergonômico de Espuma Revestido em Courvin – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao apoio e posicionamento da cabeça e região cervical, indicado para uso em ambientes clínicos, hospitalares, fisioterapêuticos ou de repouso, proporcionando conforto e adequada sustentação; confeccionado com espuma de alta densidade, com estrutura ergonômica que favorece o alinhamento cervical; revestido em courvin sintético, material resistente, impermeável e de fácil higienização; material interno: espuma de alta densidade; revestimento: courvin sintético impermeável; formato: ergonômico; sistema de fechamento: tipo envelope; dimensões aproximadas: 53 cm x 33 cm x 16 cm (comprimento x largura x altura); capacidade de suporte: até 140 kg; superfície resistente, permitindo limpeza e desinfecção; 
	Unidade
	50
	92,80
	4.640,00

	519
	517153
	Travesseiro Hospitalar – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao apoio e conforto do paciente em leitos hospitalares, clínicas ou unidades de saúde, contribuindo para posicionamento adequado da cabeça e região cervical; confeccionado com enchimento em espuma de boa densidade, proporcionando maciez e sustentação adequada; revestido em courvin sintético, material impermeável, resistente e de fácil higienização, apropriado para ambientes hospitalares; revestimento: courvin sintético impermeável; sistema de fechamento: zíper, permitindo retirada do revestimento para limpeza ou manutenção; material interno: espuma resistente; dimensões aproximadas: 60 cm x 40 cm x 10 cm (comprimento x largura x altura); superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e desinfecção; 
	Unidade
	100
	127,02
	12.702,00

	520
	517154
	Travesseiro Hospitalar (Infantil) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao apoio e conforto da cabeça e região cervical de pacientes pediátricos, indicado para uso em hospitais, clínicas, ambulatórios e unidades de saúde; confeccionado com enchimento em espuma de boa densidade, proporcionando maciez e sustentação adequada para o público infantil; revestido em courvin sintético, material impermeável, resistente e de fácil higienização, adequado para ambientes hospitalares; revestimento: courvin sintético impermeável; material interno: espuma de boa densidade; sistema de fechamento: zíper, permitindo retirada do revestimento para limpeza ou manutenção; tamanho: modelo infantil, adequado para uso pediátrico; superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e desinfecção; 
	Unidade
	50
	127,02
	6.351,00

	521
	517155
	Trena Antropométrica com Risco Cardíaco e IMC - Especificações Técnicas Mínimas: trena com fita de vidro inelástica e maleável, 150cm de comprimento, com marcação para risco cardíaco e IMC, retração automática, trava de fixação da fita;
	Unidade
	10
	64,70
	647,00

	522
	521417
	Tubo Criogênico de Rosca 2 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo criogênico com capacidade de 2 ml, fabricado em polipropileno de alta pureza, atóxico, livre de DNase, RNase e pirogênios; tampa de rosca externa, confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE), com anel de vedação que garante fechamento hermético e seguro; design com fundo redondo e base autossustentável (tipo stand-up), que permite posicionamento estável em superfície plana; indicado para armazenamento de amostras biológicas em baixas temperaturas, com resistência mínima de até -196 °C em vapor de nitrogênio líquido (compatível com criopreservação); superfície externa com área para escrita e graduação volumétrica gravada; deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 50 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Pacote
	20
	120,30
	2.406,00

	523
	521418
	Tubo Criogênico de Rosca 4 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo criogênico com capacidade de 4 ml, fabricado em polipropileno de alta pureza, atóxico, livre de DNase, RNase e pirogênios; tampa de rosca externa, confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE), com anel de vedação que garante fechamento hermético e seguro; design com fundo redondo e base autossustentável (tipo stand-up), que permite posicionamento estável em superfície plana; indicado para armazenamento de amostras biológicas em baixas temperaturas, com resistência mínima de até -196 °C em vapor de nitrogênio líquido (compatível com criopreservação); superfície externa com área para escrita e graduação volumétrica gravada; deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 50 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Pacote
	20
	110,10
	2.202,00

	524
	525561
	Tubo de Ensaio 10 ml (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em vidro resistente a altas temperaturas, com tampa de rosca, capacidade de 10 ml, dimensões aproximadas 15 x 100 mm (diâmetro x altura); forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	100
	90,79
	9.079,00

	525
	525560
	Tubo de Ensaio 25 ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em vidro borossilicato, fundo redondo, com tampa fenólica rosqueável, capacidade de 25 ml (20x125 mm), autoclavável, acondicionado em embalagem apropriada para o produto; 
	Unidade
	300
	8,11
	2.433,00

	526
	525559
	Tubo de Ensaio 3 ml (250 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em vidro transparente, fundo redondo, sem orla, capacidade máxima de 3 ml, dimensões aproximadas 12 x 75 mm (diâmetro x altura), acondicionado em embalagem apropriada para o produto; forma de apresentação pacote contendo 250 unidades; 
	Pacote
	300
	91,88
	27.564,00

	527
	525558
	Tubo de Ensaio 5 ml (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em polipropileno transparente, fundo redondo, capacidade máxima de 5 ml, dimensões aproximadas 12 x 75 mm (diâmetro x altura), autoclavável a 121°C, acondicionado em embalagem apropriada para o produto; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	Pacote
	2
	52,00
	104,00

	528
	525557
	Tubo de Polipropileno tipo Falcon (40 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo para centrífuga, confeccionado em polipropileno, capacidade de 15 ml, formato cônico, não estéril, tipo Falcon, graduado, com tampa de rosca; forma de apresentação pacote contendo 40 unidades; 
	Pacote
	500
	55,59
	27.795,00

	529
	512581
	Tubo Endotraqueal 7,00 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 7,00, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico;
	Unidade
	50
	11,78
	589,00

	530
	512582
	Tubo Endotraqueal 7,50 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 7,50, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico
	Unidade
	50
	12,62
	631,00

	531
	512583
	Tubo Endotraqueal 8,00 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 8,00, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico;
	Unidade
	50
	11,78
	589,00

	532
	512584
	Tubo Endotraqueal 8,50 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 8,50, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico;
	Unidade
	50
	11,98
	599,00

	533
	512585
	Tubo Endotraqueal 9,00 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 9,00, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico
	Unidade
	50
	11,94
	597,00

	534
	525556
	Tubo para Centrífuga 10 ml – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado a procedimentos laboratoriais de centrifugação; capacidade: 10 ml; material: vidro resistente, autoclavável; formato: cônico, graduado; detalhes adicionais: possui orla para manuseio seguro; uso adequado para centrifugação de amostras biológicas e soluções laboratoriais; 
	Unidade
	800
	12,87
	10.296,00

	535
	525555
	Tubo para Centrífuga 15 ml – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado a procedimentos laboratoriais de centrifugação; capacidade: 15 ml; material: vidro resistente, autoclavável; formato: cônico, graduado; detalhes adicionais: possui orla para manuseio seguro; uso adequado para centrifugação de amostras biológicas e soluções laboratoriais; 
	Unidade
	800
	14,00
	11.200,00

	536
	525554
	Tubo para Coleta de Sangue 2 ml com EDTA K3 – Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta de sangue para exames hematológicos e laboratoriais com anticoagulante EDTA K3; capacidade: 2 mL; material do tubo: plástico PET transparente, resistente e siliconizado; dimensões: 13 x 75 mm; tampa: roxa, com vedação segura, garantindo integridade da amostra durante manipulação, transporte e centrifugação; anticoagulante: EDTA K3, adequado para preservação das células sanguíneas; produto estéril, de uso único; forma de apresentação rack com 100 unidades; 
	Caixa
	300
	58,17
	17.451,00

	537
	525553
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 1,8 ml – Tampa Azul – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta de sangue para testes de coagulação, fabricado em plástico transparente, resistente e inquebrável; contém citrato como anticoagulante e tampa autovedante na cor azul, padronizada universalmente; capacidade de 1,8 ml, acondicionado em embalagem apropriada para transporte e armazenamento, estéril; 
	Unidade
	500
	79,30
	39.650,00

	538
	525552
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 10 ml com Ativador de Coágulo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, utilizado em procedimentos de diagnóstico in vitro; fabricado em vidro resistente, com sistema de coleta a vácuo, proporcionando enchimento automático do tubo no volume adequado durante a coleta; contém ativador de coágulo, indicado para obtenção de soro em exames laboratoriais; capacidade: 10 ml; material: vidro; dimensões aproximadas: 16 mm x 100 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: ativador de coágulo; indicado para coleta e processamento de amostras de sangue em laboratório clínico; forma de apresentação em pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	500
	98,35
	49.175,00

	539
	525551
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com Citrato – Tampa Azul (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para exames laboratoriais, especialmente indicado para testes de coagulação; fabricado em material plástico transparente e resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo o enchimento automático do tubo durante a coleta; contém anticoagulante citrato de sódio, apropriado para exames de coagulação; capacidade: 4 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 75 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: citrato de sódio (anticoagulante); tampa: fabricada em polietileno, cor azul; produto estéril; indicado para exames laboratoriais de coagulação; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	500
	92,98
	46.490,00

	540
	525550
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com EDTA K2 – Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, especialmente indicado para exames hematológicos; fabricado em material plástico transparente e resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo o enchimento automático do tubo no volume adequado durante a coleta; contém anticoagulante EDTA K2 (ácido etilenodiamino tetra-acético dipotássico), indicado para preservação das células sanguíneas em exames laboratoriais; capacidade: 4 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 75 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: EDTA K2 (anticoagulante); tampa: fabricada em polietileno, cor roxa; produto estéril; indicado para exames hematológicos e análises laboratoriais; forma de apresentação em pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	500
	93,78
	46.890,00

	541
	525549
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com EDTA K3 - Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo para coleta de sangue a vácuo, estéril, de uso único, fabricado em plástico PET transparente e resistente; capacidade nominal de 4 ml, com dimensões padrão de 13x75 mm; tampa de cor roxa (lavanda), do tipo vedante com fechamento hermético, compatível com sistemas de coleta a vácuo; revestido internamente com EDTA K3 (tripotássico) em quantidade adequada para anticoagulação eficaz da amostra, preservando a morfologia celular; indicado para realização de hemograma e exames hematológicos em geral; possui vácuo calibrado para aspiração exata, identificação clara de volume e base compatível com centrífugas laboratoriais; obrigatório registro válido na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/ISO aplicáveis; forma de apresentação caixa com 100 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Caixa
	100
	95,03
	9.503,00

	542
	525548
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com Fluoreto – Tampa Cinza (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, especialmente indicado para exames bioquímicos, como determinação de glicose; fabricado em material plástico transparente e resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo o enchimento automático do tubo durante a coleta; contém fluoreto de sódio associado a anticoagulante, utilizado para inibição da glicólise e preservação da glicose na amostra; capacidade: 4 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 75 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: fluoreto de sódio associado a anticoagulante; tampa: fabricada em polietileno, cor cinza; produto estéril; indicado para exames bioquímicos laboratoriais, especialmente determinação de glicose; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	10
	89,52
	895,20

	543
	525547
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com EDTA K2 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta, transporte e armazenamento de amostras sanguíneas para exames laboratoriais, especialmente indicado para diagnóstico molecular e hematológico, com manutenção da integridade das células e do plasma; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente resistente; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: branca perolada PPT; aditivos: EDTA K2 como anticoagulante; gel de polímero para separação de plasma após centrifugação; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; adequado para diagnóstico molecular, hematológico e bioquímico, preservando a amostra para análises precisas; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300
	119,59
	35.877,00

	544
	525546
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com EDTA K2 e Gel Separador - Tampa Branca com Detalhe Amarelo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo a vácuo para coleta de sangue venoso, estéril, de uso único, fabricado em plástico transparente (PET ou polipropileno), com capacidade de 5 ml e dimensões de 13x100 mm; tampa do tipo vedante, na cor branca com detalhe amarelo, de fácil manuseio e fechamento hermético, compatível com sistemas automatizados de coleta; internamente revestido com EDTA K2 (dipotássico) como anticoagulante e gel separador de polímero, que permite a separação eficiente das camadas celulares do plasma após centrifugação; indicado para análises laboratoriais que exigem plasma livre de células, inclusive testes bioquímicos e moleculares; possui vácuo calibrado para aspiração precisa do volume especificado; obrigatório registro válido na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/ISO aplicáveis; forma de apresentação caixa com 100 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	Caixa
	15
	152,80
	2.292,00

	545
	525545
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com EDTA K3 e Gel Separador - Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta, transporte e armazenamento de amostras sanguíneas para exames laboratoriais, garantindo preservação das células e do plasma; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente resistente; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: roxa, fabricada em polietileno; aditivos: EDTA K3 como anticoagulante e gel separador para obtenção de plasma após centrifugação; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; indicado para análises hematológicas e bioquímicas, preservando amostras para exames precisos; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	300
	228,12
	68.436,00

	546
	525544
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com Gel (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta, transporte e separação de amostras sanguíneas para exames laboratoriais, garantindo obtenção de soro/plasma de forma eficiente; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente, resistente e inquebrável; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: autovedante, cor amarela, fabricada em polietileno; conteúdo: gel separador para obtenção de soro/plasma após centrifugação; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; indicado para análises clínicas, bioquímicas e imunológicas, preservando a integridade da amostra; forma de apresentação pacote com 100 unidades; 
	Pacote
	300
	117,74
	35.322,00

	547
	525543
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 mL com K2E (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, especialmente indicado para exames hematológicos e bioquímicos que necessitem de separação por gel; fabricado em plástico transparente resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo enchimento automático do tubo durante a coleta; contém anticoagulante K2E e gel separador, que assegura a separação do soro/plasma das células após centrifugação, facilitando análises precisas; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: branca com anel de proteção em silicone vermelho (PPT); aditivo: anticoagulante K2E; gel separador para centrifugação; produto estéril; sistema: coleta a vácuo; indicado para análises laboratoriais hematológicas e bioquímicas que necessitem de plasma separado; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	Caixa
	20
	232,95
	4.659,00

	548
	525542
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 9 ml (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta e separação de amostras sanguíneas sem anticoagulante, ideal para obtenção de soro em análises laboratoriais; capacidade: 9 ml; material do tubo: plástico transparente, resistente e inquebrável; dimensões aproximadas: 16 mm x 100 mm; tampa: cor amarela, autovedante, fabricada em polietileno; conteúdo: gel separador e ativador de coágulo para rápida coagulação e separação do soro; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; indicado para análises clínicas, bioquímicas e imunológicas, preservando a integridade da amostra; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	Pacote
	450
	184,83
	83.173,50

	549
	505749
	Umidificador de Oxigênio – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à umidificação de oxigênio em uso hospitalar, composto por tubo com borbulhador que permite a circulação das partículas de oxigênio; acompanha: 1 máscara, 1 extensor em PVC e frasco com capacidade de 250 ml; acondicionado em embalagem apropriada para transporte e armazenamento; 
	Unidade
	200
	29,40
	5.880,00

	550
	513026
	Válvula Reguladora Rede para Ar Comprimido Amarela - Especificações Técnicas Mínimas: corpo em latão cromado, manômetro para indicação de pressão da rede de gases, botão de regulagem, pressão de saída regulável, normas ABNT; 
	Unidade
	50
	181,04
	9.052,00

	551
	513027
	Válvula Reguladora Rede para Oxigênio Verde - Especificações Técnicas Mínimas: corpo em latão cromado, manômetro para indicação de pressão da rede de gases, botão de regulagem, conexão de entrada e saída conforme normas ABNT;
	Unidade
	50
	352,94
	17.647,00

	552
	525541
	Vaselina Sólida (500 g) - Especificações Técnicas Mínimas: forma farmacêutica pomada (sólida) composta de parafina micro e macro, polisobuteno e óleo mineral branco, embalagem de apresentação no tipo pote com 500g;
	Unidade
	5
	53,52
	267,60

	
	
	TOTAL GERAL (R$)
	
	
	
	16.404.730,72


14. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.1. Conforme parecer contábil juntado nos autos do processo existe recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto deste Termo de Referência. 

14.2. Como este processo se dará através de um Pregão – Sistema de Registro de Preços não há a necessidade da inclusão de tal documento. Assim, a dotação orçamentaria referente as despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços. 

14.3. As dotações relativas a contratações em exercícios financeiros subsequentes serão indicadas após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

15. LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI:

15.1. Nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, será assegurada a participação exclusiva de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI) para os itens cujo valor estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

15.2. A aplicação do tratamento diferenciado previsto na legislação observará a viabilidade técnica e econômica da contratação, bem como as características do mercado fornecedor, de modo a preservar a competitividade do certame, a economicidade da contratação e a adequada execução do objeto.
15.3. Nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, somente as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI) poderão apresentar proposta de preço para os itens nº 01 a 21, 24 a 29, 31 a 41, 47 a 50, 55, 56, 58 a 61, 63 a 71, 74, 77 a 90, 92 a 103, 105, 106, 110 a 119, 121 a 126, 129 a 131, 135, 136, 141, 144 a 156, 158, 160 a 162, 164 a 175, 177 a 179, 181, 182, 184 a 229, 234 a 246, 248 a 276, 278 a 285, 287, 289 a 302, 307 a 320, 322 a 337, 339 a 347, 349 a 408, 412, 421 a 468, 472, 473, 475 a 480, 482 a 505, 508, 509, 512, 514 a 547, 549 a 552. 

15.4. Nos itens em que não for possível a aplicação da exclusividade, especialmente em razão da baixa competitividade, limitação de fornecedores, necessidade de ampla concorrência ou risco de comprometimento do abastecimento da rede municipal de saúde, será assegurada a participação ampla dos licitantes.

15.5. A adoção do tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte busca fomentar o desenvolvimento econômico local e regional, ampliar a competitividade e promover o fortalecimento dos pequenos negócios, em conformidade com os princípios estabelecidos na legislação vigente, sem prejuízo da eficiência e da continuidade dos serviços públicos de saúde.

16. ACESSO A INFORMAÇÃO:

16.1. Em conformidade com o art. 10 da Instrução Normativa SEGES nº 81, de 18 de outubro de 2022, ao final da elaboração deste Termo de Referência (TR), realizou-se a devida avaliação quanto à classificação da informação, observando-se os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI).

16.2. Considerando o conteúdo deste Termo de Referência e sua natureza, não há informações passíveis de classificação nos graus de sigilo previstos na legislação, inexistindo restrições de acesso.

16.3. Portanto, para todos os fins, este Termo de Referência é considerado documento público, devendo estar acessível à sociedade em geral, respeitando os princípios da publicidade, transparência e controle social da Administração Pública.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026
ANEXO II – MODELO FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

CARTA PROPOSTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT.

A/C:  DA PREGOEIRA OFICIAL 

ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026 – SRP.

	DADOS DA EMPRESA

	Razão Social da Empresa:

	Nome Fantasia:

	CNPJ:
	Inscrição Estadual:

	Endereço:
	CEP: 
	Município:

	Telefones:
	E-mail:

	REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO

	Nome Completo:

	RG:              - Órgão Emissor:   
	CPF:

	Endereço:
	CEP: 
	Município:

	Telefones:
	E-mail:

	DADOS DA BANCÁRIO

	Banco:
	Agência: 
	C/C:


Prezados Senhores:

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares, compreendendo, entre outros, materiais descartáveis, insumos para procedimentos clínicos, materiais para curativos, medicação de uso assistencial básico e itens de apoio à assistência em saúde, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:
	ITEM
	CÓDIGO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	MARCA
	UNIDADE
	QTIDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	521184
	Abaixador de Língua (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo madeira; produto descartável, de uso único; formato convencional, liso e reto; superfície e bordas com acabamento uniforme, sem rebarbas; medidas aproximadas: 14x1,4x0,05cm (CxLxE), espessura e largura uniformes em toda a extensão; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	1000
	
	

	02
	525251
	Ácido Acético Glacial (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução PA; reagente livre de aldeídos; fórmula CH3COOH; concentração mínima: 99,7%; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	5
	
	

	03
	525252
	Adaptador de Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: adaptador de agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, não estéril, transparente, confeccionado em polipropileno rígido de alta qualidade, com bico universal, rosqueável, dotado de flange e marca guia, adequado para a adaptação de agulhas em sistemas de coleta a vácuo, garantindo firmeza, segurança e compatibilidade com tubos a vácuo; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Unidade
	10
	
	

	04
	521396
	Adaptador Holder para Coleta de Sangue a Vácuo (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: adaptador (holder) para sistema de coleta de sangue a vácuo, fabricado em polipropileno ou material plástico de alta resistência, atóxico e de uso único; compatível com tubos de coleta a vácuo e agulhas de dupla ponta, permitindo acoplamento seguro para aspiração adequada do volume de sangue; deve possuir design anatômico que proporcione segurança e estabilidade durante a coleta, sem risco de desconexão acidental; produto descartável, não estéril, com superfície lisa para fácil higienização externa quando necessário; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	
	Unidade
	20
	
	

	05
	525253
	Água Destilada (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: água destilada, não injetável, obtida por processo de destilação, isenta de sais minerais, impurezas e contaminantes; produto estéril e apirogênico; indicada para preparo de soluções não injetáveis, higienização de materiais, autoclaves, baterias, equipamentos laboratoriais e demais aplicações técnicas compatíveis; forma de apresentação galão contendo 5 litros; 
	
	Unidade
	500
	
	

	06
	521185
	Água Oxigenada 10 Volumes (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução aquosa de peróxido de hidrogênio a 10 volumes; grau farmacêutico ou grau hospitalar, própria para uso externo; líquido límpido, incolor, com odor característico suave; embalada em frasco de plástico opaco com tampa de rosca e lacre de segurança; produto de uso externo e não injetável; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	100
	
	

	07
	525254
	Água para Injeção (500 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: água para injeção, forma farmacêutica: solução injetável, estéril, apirogênica, isenta de sais minerais, substâncias pirogênicas e conservantes, própria para diluição e reconstituição de medicamentos injetáveis; produto de uso hospitalar, de apresentação parenteral; registro na ANVISA; forma de apresentação bolsa plástica flexível, translúcida, contendo 500 ml, acondicionada em embalagem individual estéril; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	08
	525255
	Agulha Hipodérmica 13,0 x 4,5 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor branca, conforme padronização usual para o calibre 13G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	2000
	
	

	09
	525256
	Agulha Hipodérmica 20,0 x 5,5 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor amarela, conforme padronização usual para o calibre 20G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1000
	
	

	10
	525257
	Agulha Hipodérmica 25,0 x 7,0 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor laranja, conforme padronização usual para o calibre 25G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1500
	
	

	11
	525259
	Agulha Hipodérmica 25,0 x 8,0 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor verde, conforme padronização usual para o calibre 21G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1500
	
	

	12
	525260
	Agulha Hipodérmica 40,0 x 1,2 mm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha hipodérmica descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; dotada de canhão colorido, preferencialmente na cor rosa, conforme padronização usual para o calibre 18G, compatível com seringas de bico Luer (Luer Slip e/ou Luer Lock), esterilizada, indicada para procedimentos de administração de medicamentos e coleta de fluidos nas unidades de saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	500
	
	

	13
	517163
	Agulha Intraóssea (Adulto) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à realização de procedimentos de infusão intraóssea, indicada para uso adulto, descartável, compatível com dispositivo de inserção do tipo rosqueador elétrico, utilizada em situações de urgência e emergência; confeccionada com cânula em aço inoxidável, de calibre 15 gauge, com comprimento aproximado de 25 mm, proporcionando resistência, segurança e eficácia no procedimento; dotada de cateter milimetrado, permitindo o controle da profundidade de inserção; produto estéril, de uso único, acompanhando conector para infusão e pulseira (faixa de pulso) para identificação do paciente; registro na ANVISA; forma de apresentação kit contendo 5 agulhas intraósseas para uso adulto, com respectivos acessórios; 
	
	Unidade
	10
	
	

	14
	517164
	Agulha Intraóssea (Pediátrico) - Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à realização de procedimentos de infusão intraóssea, indicada para uso pediátrico, descartável, compatível com dispositivo de inserção do tipo rosqueador elétrico, utilizada em situações de urgência e emergência; confeccionada com cânula em aço inoxidável, de calibre 15 gauge, com comprimento aproximado de 15 mm, proporcionando resistência, segurança e eficácia no procedimento; dotada de cateter milimetrado, permitindo o controle da profundidade de inserção; produto estéril, de uso único, acompanhando conector para infusão e pulseira (faixa de pulso) para identificação do paciente; registro na ANVISA; forma de apresentação kit contendo 5 agulhas intraósseas para uso pediátrico, com respectivos acessórios; 
	
	Unidade
	10
	
	

	15
	525261
	Agulha para Caneta de Insulina (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: agulha descartável, de uso único, destinada à administração de insulina por meio de canetas aplicadoras, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, proporcionando aplicação segura e confortável; possui comprimento de 4 mm, calibre 32G, bisel trifacetado, garantindo penetração suave e menor desconforto ao paciente; sistema de adaptação e fixação segura à caneta de insulina, compatível com os modelos padronizados no mercado; produto estéril; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	400
	
	

	16
	525262
	Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo 25x0,7 mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à coleta de sangue por sistema a vácuo, descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo punção precisa e menor desconforto ao paciente; com comprimento de 25 mm e diâmetro externo de 0,7 mm (calibre 22G), compatível com adaptadores e tubos de coleta a vácuo, devidamente esterilizada; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	17
	521397
	Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo 25x0,8 mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: agulha destinada à coleta de sangue por sistema a vácuo, descartável, de uso único, confeccionada com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica, provida de bisel trifacetado, garantindo punção precisa e menor desconforto ao paciente; com comprimento de 25 mm e diâmetro externo de 0,8 mm (calibre 21G), compatível com adaptadores e tubos de coleta a vácuo, devidamente esterilizada; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	18
	525263
	Alça Calibrada de Inoculação Estéril 10 µL (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: alça calibrada destinada a procedimentos de inoculação microbiológica, confeccionada em material plástico, descartável, estéril, com capacidade volumétrica de 10 microlitros (10 µL), garantindo transferência precisa e padronizada de amostras; produto embalado individualmente, indicado para uso em laboratórios de análises clínicas, microbiologia e controle de qualidade; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	5
	
	

	19
	525264
	Alça de Níquel-Cromo 0,001 mL – Especificações Técnicas Mínimas: alça destinada a procedimentos de inoculação microbiológica, indicada para uso em bacteriologia, confeccionada em fio de níquel-cromo, resistente a processos de flambagem e esterilização, garantindo durabilidade e precisão; possui cabo tipo Kolle, proporcionando manuseio seguro e adequado durante o uso laboratorial; alça calibrada, com capacidade volumétrica de 0,001 mL (1 µL), assegurando padronização na transferência de amostras; produto acondicionado em embalagem apropriada, que assegure a integridade do material até o uso; 
	
	Unidade
	5
	
	

	20
	525265
	Alça de Platina 0,001 mL – Especificações Técnicas Mínimas: alça destinada a procedimentos de inoculação microbiológica, indicada para uso em bacteriologia, confeccionada em fio metálico de platina, material de elevada resistência térmica, permitindo flambagem e esterilização repetidas sem perda de integridade ou calibração; possui cabo tipo Kolle, proporcionando manuseio seguro, ergonômico e preciso durante as rotinas laboratoriais; alça calibrada, com capacidade volumétrica de 0,001 mL (1 µL), assegurando padronização e reprodutibilidade na transferência de amostras; produto acondicionado em embalagem apropriada, que assegure a integridade do material até o uso; 
	
	Unidade
	5
	
	

	21
	525266
	Álcool Ácido em Solução a 3% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: álcool ácido em solução a 3%, apresentado na forma de líquido límpido e transparente, indicado como descorante para pesquisa de BAAR (Bacilo Álcool-Ácido Resistente) em técnicas de coloração microbiológica, como Ziehl-Neelsen, conforme protocolos laboratoriais vigentes; produto destinado a uso profissional em laboratório, devendo apresentar composição estável, garantindo padronização e reprodutibilidade dos resultados; acondicionado em frasco resistente e compatível com reagentes químicos, devidamente rotulado com identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação e validade; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Frasco
	5
	
	

	22
	521190
	Álcool Etílico 70% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: álcool etílico hidratado, com concentração de 70%, indicado para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos, bem como para uso em ambientes clínicos, hospitalares e odontológicos, conforme normas sanitárias vigentes; produto com comprovada eficácia antimicrobiana, garantindo ação desinfetante adequada para a rotina assistencial; destinado a uso profissional, devendo atender aos requisitos de segurança, qualidade e pureza, com rotulagem contendo informações obrigatórias, lote, data de fabricação e validade; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	5500
	
	

	23
	525267
	Álcool Etílico 70% (INPM) – Refil para Dispenser Spray – Especificações Técnicas Mínimas: solução alcoólica destinada à higienização e antissepsia das mãos, indicada para uso em dispenser spray instalados em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios e ambientes assistenciais; composição: álcool etílico hidratado na concentração 70% (INPM); forma: solução líquida; produto com ação bactericida e rápida evaporação, indicado para higienização das mãos; compatível com dispenser spray de parede sem reservatório; líquido límpido, incolor e de odor característico; forma de apresentação refil com capacidade aproximada de 800 ml a 1 litro, compatível com dispenser spray; 
	
	Unidade
	6500
	
	

	24
	525268
	Álcool Gel 70% (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: gel antisséptico para higienização das mãos e superfícies, à base de álcool etílico hidratado a 70% INPM; apresenta alta eficácia na eliminação de germes, bactérias e vírus, com rápida ação e secagem, sem necessidade de enxágue; produto dermatologicamente testado, com alto rendimento e compatível com uso frequente, sem causar ressecamento excessivo da pele; produto límpido, incolor ou levemente azulado, com viscosidade adequada à aplicação em gel, isento de partículas estranhas, sujidades ou turbidez; acondicionado em embalagem plástica resistente, opaca ou translúcida, com tampa rosqueável e lacre de segurança; registro na ANVISA; forma de apresentação galão contendo 5 litros; 
	
	Unidade
	200
	
	

	25
	521193
	Álcool Isopropílico 99,8% (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: produto químico utilizado na limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos médico-hospitalares; composição de álcool isopropílico em concentração de 99,8%; líquido límpido, incolor, volátil e inflamável, isento de partículas e resíduos visíveis; odor característico levemente adocicado, sem cheiro residual forte ou irritante; pH entre 6,0 e 7,5 (temperatura ambiente); densidade a 20 °C aproximadamente 0,785 g/ml; embalagem em frasco rígido (PEAD ou equivalente), opaco ou âmbar, com tampa rosqueável tipo flip-top, bico dosador ou válvula spray, que evite vazamentos e permita aplicação controlada; produto inflamável, embalagem deve conter símbolo e advertência de risco químico conforme ABNT NBR 14725; registro ou notificação vigente na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	200
	
	

	26
	525269
	Álcool Metílico P.A. (1.000 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: álcool metílico (metanol) grau P.A.; puro para análise, com pureza mínima de 95%, indicado para uso laboratorial, análises químicas e preparo de soluções; fórmula química: CH₃OH; peso molecular (P.M.): 32,04 g/mol; número CAS: 67-56-1; produto deve apresentar-se como líquido límpido, incolor, isento de impurezas visíveis, acondicionado em frasco apropriado, resistente e compatível com produtos químicos, devidamente rotulado com informações de segurança, lote, data de fabricação e validade; deve atender às normas técnicas vigentes para reagentes químicos laboratoriais; forma de apresentação frasco contendo 1.000 ml;
	
	Litro
	5
	
	

	27
	525270
	Algodão de Envernizamento Ortopédico 10,0 cm x 1,8 m – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico destinado a procedimentos de envernizamento e proteção em imobilizações ortopédicas, medindo aproximadamente 10,0 cm de largura por 1,8 m de comprimento; confeccionado em 100% algodão cru, de cor branca, com fibras macias, uniformes e isentas de impurezas, proporcionando adequada absorção, conforto e proteção da pele sob aparelhos gessados ou imobilizadores; forma de apresentação rolo, com acondicionamento que preserve a integridade do material até o uso; 
	
	Unidade
	100
	
	

	28
	525271
	Algodão de Envernizamento Ortopédico 15,0 cm x 1,8 m – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico destinado a procedimentos de envernizamento e proteção em imobilizações ortopédicas, medindo aproximadamente 15,0 cm de largura por 1,8 m de comprimento; confeccionado em 100% algodão cru, de cor branca, com fibras macias, uniformes e isentas de impurezas, proporcionando adequada absorção, conforto e proteção da pele sob aparelhos gessados ou imobilizadores; forma de apresentação rolo, com acondicionamento que preserve a integridade do material até o uso; 
	
	Unidade
	100
	
	

	29
	525272
	Algodão de Envernizamento Ortopédico 20,0 cm x 1,8 m – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico destinado a procedimentos de envernizamento e proteção em imobilizações ortopédicas, medindo aproximadamente 20,0 cm de largura por 1,8 m de comprimento; confeccionado em 100% algodão cru, de cor branca, com fibras macias, uniformes e isentas de impurezas, proporcionando adequada absorção, conforto e proteção da pele sob aparelhos gessados ou imobilizadores; forma de apresentação rolo, com acondicionamento que preserve a integridade do material até o uso; 
	
	Unidade
	100
	
	

	30
	521194
	Algodão Hidrófilo (500g) - Especificações Técnicas Mínimas: algodão hidrófilo com composição 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, macio, inodoro, extra absorvente, não estéril, com alta capacidade de retenção de líquidos; produto dermatologicamente testado, indicado para procedimentos de assepsia, curativos e higienização em geral; apresenta fibras entrelaçadas que evitam o esfarelamento; produto atóxico e isento de agentes contaminantes; registro na ANVISA; forma de apresentação rolo contendo 500g; 
	
	Unidade
	2500
	
	

	31
	525273
	Algodão Ortopédico (420g) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico confeccionado em fibras 100% algodão cru, apresentado em rolos de manta uniforme, com espessura homogênea, macio, de boa capacidade de absorção, isento de impurezas, sujidades ou materiais estranhos; produto não estéril, indicado para uso em procedimentos de imobilização ortopédica, proteção e acolchoamento sob aparelhos gessados e talas; peso aproximado 420g por rolo; acondicionado em embalagem que assegure a integridade do produto até o uso; 
	
	Unidade
	400
	
	

	32
	525274
	Algodão Sintético para Envernizamento Ortopédico 10,0 cm x 3,6 m (12 Rolos) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico sintético, indicado para envernizamento e proteção em procedimentos de imobilização ortopédica, medindo aproximadamente 10,0 cm de largura por 3,6 m de comprimento; produto resistente à água, livre de látex, que permita a higienização do paciente, contribuindo para redução do risco de maceração da pele e maior conforto durante o uso do aparelho imobilizador; confeccionado em material sintético resistente, com estrutura que proporcione adequada ventilação e adaptação anatômica, podendo ser composto por polímeros como nylon, poliéster, polipropileno ou materiais equivalentes, com camada adesiva apropriada para fixação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 12 rolos, embalados individualmente, garantindo integridade e conservação do produto até o uso; 
	
	Pacote
	300
	
	

	33
	525275
	Algodão Sintético para Envernizamento Ortopédico 5,0 cm x 3,6 m (12 Rolos) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico sintético, indicado para envernizamento e proteção em procedimentos de imobilização ortopédica, medindo aproximadamente 5,0 cm de largura por 3,6 m de comprimento; produto resistente à água, livre de látex, que permita a higienização do paciente, contribuindo para redução do risco de maceração da pele e maior conforto durante o uso do aparelho imobilizador; confeccionado em material sintético resistente, com estrutura que proporcione adequada ventilação e adaptação anatômica, podendo ser composto por polímeros como nylon, poliéster, polipropileno ou materiais equivalentes, com camada adesiva apropriada para fixação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 12 rolos, embalados individualmente, garantindo integridade e conservação do produto até o uso; 
	
	Pacote
	300
	
	

	34
	525276
	Algodão Sintético para Envernizamento Ortopédico 7,5 cm x 3,6 m (12 Rolos) – Especificações Técnicas Mínimas: algodão ortopédico sintético, indicado para envernizamento e proteção em procedimentos de imobilização ortopédica, medindo aproximadamente 7,5 cm de largura por 3,6 m de comprimento; produto resistente à água, livre de látex, que permita a higienização do paciente, contribuindo para redução do risco de maceração da pele e maior conforto durante o uso do aparelho imobilizador; confeccionado em material sintético resistente, com estrutura que proporcione adequada ventilação e adaptação anatômica, podendo ser composto por polímeros como nylon, poliéster, polipropileno ou materiais equivalentes, com camada adesiva apropriada para fixação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 12 rolos, embalados individualmente, garantindo integridade e conservação do produto até o uso; 
	
	Pacote
	300
	
	

	35
	525277
	Almofada Meia Lua para Pilates – Especificações Técnicas Mínimas: almofada no formato meia lua, destinada a apoio e posicionamento corporal durante a realização de exercícios de pilates e fisioterapia, proporcionando estabilidade, conforto e suporte adequado ao usuário; estrutura confeccionada em madeira natural de eucalipto, resistente e de boa durabilidade; parte superior estofada com espuma de densidade adequada, garantindo conforto e sustentação durante o uso; revestimento em material sintético tipo courvin, resistente, impermeável e de fácil higienização; produto com acabamento firme, bordas seguras e estrutura estável, suportando o uso contínuo em ambientes clínicos; 
	
	Unidade
	4
	
	

	36
	525278
	Almotolia Plástica Âmbar (250 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente, na cor âmbar, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 250 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 250 ml; 
	
	Unidade
	300
	
	

	37
	525279
	Almotolia Plástica Âmbar (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente, na cor âmbar, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 500 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 500 ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	38
	525280
	Almotolia Plástica Transparente (250 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente e transparente, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares, permitindo visualização do conteúdo e controle do volume; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 250 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 250 ml;
	
	Unidade
	300
	
	

	39
	525281
	Almotolia Plástica Transparente (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: almotolia confeccionada em material plástico resistente e transparente, indicada para acondicionamento e dispensação de soluções líquidas em ambientes clínicos, laboratoriais ou hospitalares, permitindo visualização do conteúdo e controle do volume; modelo bico reto, permitindo aplicação precisa do conteúdo; frasco com capacidade volumétrica de 500 ml, resistente a manuseio frequente, com tampa rosqueável e sistema de vedação adequado, evitando vazamentos e contaminações; material atóxico, de fácil higienização, com boa resistência química; forma de apresentação frasco com capacidade para 500 ml;
	
	Unidade
	100
	
	

	40
	525282
	Anticoagulante EDTA – Especificações Técnicas Mínimas: solução anticoagulante à base de EDTA (Etilenodiaminotetracético) a 5%, indicada para uso em análises hematológicas, garantindo preservação morfológica das células sanguíneas e estabilidade das amostras conforme protocolos laboratoriais; apresentada em frasco contendo 20 ml, acondicionada em embalagem apropriada, resistente e compatível com reagentes laboratoriais, devidamente rotulada com identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação e validade; indicada para uso profissional em laboratório de análises clínicas; forma de apresentação caixa contendo 10 frascos de 20 ml cada; 
	
	Caixa
	200
	
	

	41
	525283
	Antisséptico de Clorexidina – Solução Degermante 2% (1.000 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução degermante à base de digluconato de clorexidina a 2%, indicada para antissepsia da pele, preparo pré-operatório e higienização das mãos em ambientes assistenciais, conforme protocolos sanitários vigentes; produto com ação antimicrobiana eficaz, destinado a uso profissional em serviços de saúde, devendo apresentar formulação estável, segura e adequada ao uso frequente; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1.000 ml (1 litro), acondicionado em embalagem resistente, com tampa segura e rotulagem contendo identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação e validade; 
	
	Unidade
	500
	
	

	42
	505654
	Aparelho de Glicemia - Especificações Técnicas Mínimas: monitor portátil destinado à medição quantitativa de glicose em sangue capilar, indicado para uso hospitalar e domiciliar, com funcionamento simples e leitura digital; deve possuir visor amplo e de fácil visualização, facilitando a leitura dos resultados; faixa de medição compreendida entre 20 mg/dL e 600 mg/dL, ou equivalente; volume de amostra de aproximadamente 1 microlitro (1 µL), com tempo de obtenção de resultado inferior a 10 (dez) segundos; capacidade de armazenamento mínimo de 300 resultados, com registro de data e hora; deve possuir interface de comunicação (porta serial, USB ou tecnologia equivalente) para conectividade e transferência de dados; alimentação por bateria ou sistema equivalente, com desligamento automático para economia de energia; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	43
	525305
	Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático de Braço – Especificações Técnicas Mínimas: aparelho digital automático, destinado à medição não invasiva da pressão arterial e frequência de pulso, com sistema de medição no braço; deve possuir insuflação e desinsuflação automáticas, proporcionando praticidade e precisão na aferição; equipado com visor digital de fácil leitura, apresentando os valores de pressão sistólica, diastólica e pulsação; deve conter indicador de arritmia cardíaca, bem como indicador gráfico de nível de hipertensão, auxiliando na interpretação dos resultados conforme parâmetros reconhecidos; função memória interna para armazenamento de medições anteriores, com registro sequencial dos resultados; acompanhado de braçadeira compatível com circunferência padrão de braço adulto; 
	
	Unidade
	500
	
	

	44
	525425
	Atadura de Crepe 10 cm x 1,80 m (12 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, proporcionando resistência, elasticidade e adequada compressão; deve possuir no mínimo 13 fios por cm², garantindo elasticidade no sentido longitudinal e desempenho adequado para uso em imobilizações, fixações e compressões leves; dimensões aproximadas de 10 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, podendo atingir aproximadamente 4,5 m quando esticada, mantendo uniformidade da trama e das bordas; apresentada enrolada em forma cilíndrica, com acabamento que evite desfiamento lateral; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 12 unidades; 
	
	Pacote
	6000
	
	

	45
	525426
	Atadura de Crepe 15 cm x 1,80 m (12 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, proporcionando resistência, elasticidade e adequada compressão; deve possuir no mínimo 13 fios por cm², garantindo elasticidade no sentido longitudinal e desempenho adequado para uso em imobilizações, fixações e compressões leves; dimensões aproximadas de 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, podendo atingir aproximadamente 4,5 m quando esticada, mantendo uniformidade da trama e das bordas; apresentada enrolada em forma cilíndrica, com acabamento que evite desfiamento lateral; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 12 unidades; 
	
	Pacote
	3000
	
	

	46
	525427
	Atadura de Crepe 20 cm x 1,80 m (12 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, com fios de alta torção, proporcionando resistência, elasticidade e adequada compressão; deve possuir no mínimo 13 fios por cm², garantindo elasticidade no sentido longitudinal e desempenho adequado para uso em imobilizações, fixações e compressões leves; dimensões aproximadas de 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, podendo atingir aproximadamente 4,5 m quando esticada, mantendo uniformidade da trama e das bordas; apresentada enrolada em forma cilíndrica, com acabamento que evite desfiamento lateral; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 12 unidades; 
	
	Pacote
	3000
	
	

	47
	525428
	Atadura Gessada 10 cm x 3,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 10 cm de largura x 3,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	
	Caixa
	50
	
	

	48
	525429
	Atadura Gessada 15 cm x 3,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 15 cm de largura x 3,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	
	Caixa
	50
	
	

	49
	525430
	Atadura Gessada 20 cm x 4,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 20 cm de largura x 4,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	
	Caixa
	50
	
	

	50
	525431
	Atadura Gessada 8 cm x 2,0 m (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: atadura gessada confeccionada em tecido 100% algodão, uniformemente impregnada com gesso de qualidade, elaborada pelo processo de giro inglês, garantindo distribuição homogênea do gesso e adequada modelagem; deve possuir bordas com corte sinuoso, visando reduzir o desfiamento e facilitar a aplicação; dimensões aproximadas de 8 cm de largura x 2,0 m de comprimento; tempo de imersão recomendado entre 2 e 5 segundos, proporcionando adequada hidratação e tempo de trabalho compatível com procedimentos de imobilização ortopédica; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 20 rolos, devidamente acondicionados para preservação da integridade do produto até o uso; 
	
	Caixa
	50
	
	

	51
	525433
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho G) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho G (grande); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	52
	525434
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho GG) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho GG (extra grande); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	53
	525435
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho M) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho M (médio); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	54
	525436
	Avental Cirúrgico 60 g/m² (Tamanho P) – Especificações Técnicas Mínimas: avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) com gramatura aproximada de 60 g/m², proporcionando barreira microbiana, resistência e conforto durante o uso; modelo com gola careca, fechamento posterior (nas costas) por meio de tiras ou sistema equivalente, e punhos com acabamento em malha (punho de malha/elástico), garantindo melhor ajuste e vedação; indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, devendo apresentar resistência adequada a fluidos e conforme requisitos de desempenho aplicáveis; tamanho P (pequeno); produto embalado individualmente, estéril; deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16064:2022 (vestimentas para uso em serviços de saúde) e à ISO 10993-1 (avaliação biológica de dispositivos médicos), ou normas que as substituam; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 1 unidade; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	55
	517305
	Azul de Metileno Fosfatado – Especificações Técnicas Mínimas: corante em pó para uso laboratorial, composto por: azul de metileno medicinal: 1,0 g, fosfato de potássio monobásico: 1,0 g, fosfato de sódio bibásico: 3,0 g; produto destinado ao preparo de solução corante para colorações hematológicas e parasitológicas, especialmente indicado para a identificação de parasitas da malária em esfregaços sanguíneos; apresenta estabilidade e eficiência comprovada para coloração de estruturas intracelulares e plasmáticas; deverá possibilitar preparo de diluente tampão fosfatado com pH adequado para conservação da morfologia celular; indicado para análise de malária; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo mistura em pó, com identificação do lote, validade e composição, acompanhado de instruções para preparo da solução; rendimento mínimo previsto de 1 litro de solução corante; 
	
	Unidade
	4
	
	

	56
	505557
	Bacia Hospitalar (4,70 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: bacia hospitalar confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para uso em ambientes assistenciais e hospitalares; com diâmetro aproximado de 35 cm e capacidade volumétrica mínima de 4,70 litros; acabamento liso, bordas arredondadas, sem rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do manuseio e a assepsia; produto resistente a processos de desinfecção e esterilização compatíveis com o material; 
	
	Unidade
	20
	
	

	57
	525441
	Bandagem Adesiva / Curativo Redondo (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo adesivo redondo, indicado para cobertura e proteção de pequenas lesões cutâneas, punções e procedimentos injetáveis; confeccionado em material não tecido (TNT), com adesivo à base de resina hipoalergênica, proporcionando boa fixação e conforto ao usuário; dotado de almofada central absorvente em viscose com agente antisséptico, garantindo proteção da ferida e absorção de exsudato leve; produto microporoso, permitindo a respiração da pele, de aspecto opaco, flexível e de fácil aplicação; deve ser estéril, hipoalergênico, atóxico, isento de látex natural e livre de partículas ou impurezas; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 200 unidades, acondicionadas de forma a preservar a integridade e esterilidade do produto; 
	
	Caixa
	3000
	
	

	58
	525443
	Bandeja Hospitalar em Aço Inoxidável 32x24x4 cm (CxLxA) – Especificações Técnicas Mínimas: bandeja hospitalar tipo cuba retangular, confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, impactos e processos de desinfecção e esterilização; modelo com bordas reforçadas e arredondadas, acabamento liso, sem rebarbas ou imperfeições, garantindo segurança no manuseio e facilidade de higienização; dimensões aproximadas de 32,00 cm (comprimento) x 24,00 cm (largura) x 4,00 cm (altura); indicada para acondicionamento e transporte de materiais e instrumentos em ambientes hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais; 
	
	Unidade
	50
	
	

	59
	525444
	Bandeja Hospitalar em Aço Inoxidável 42x30x4 cm (CxLxA) – Especificações Técnicas Mínimas: bandeja hospitalar tipo cuba retangular, confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, impactos e processos de desinfecção e esterilização; modelo com bordas reforçadas e arredondadas, acabamento liso, sem rebarbas ou imperfeições, garantindo segurança no manuseio e facilidade de higienização; dimensões aproximadas de 42,00 cm (comprimento) x 30,00 cm (largura) x 4,00 cm (altura); indicada para acondicionamento e transporte de materiais e instrumentos em ambientes hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais; 
	
	Unidade
	50
	
	

	60
	525445
	Bico de Bunsen – Especificações Técnicas Mínimas: Bico de Bunsen indicado como fonte de calor para aquecimento de substâncias e sistemas em laboratório; fabricado em aço inoxidável, resistente à corrosão e a altas temperaturas, com base estável que proporcione segurança durante o uso; com registro para controle de vazão de gás, permitindo ajuste preciso da chama, e sistema de regulagem de entrada de ar, possibilitando controle da mistura ar/gás e obtenção de chama azul não luminosa; compatível com rede de gás GLP ou gás natural; estrutura robusta, de fácil limpeza e manutenção; 
	
	Unidade
	2
	
	

	61
	517307
	Bobina Compatível com Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 – Especificações Técnicas Mínimas: bobina confeccionada em papel térmico, compatível com o aparelho Coagulômetro COAGMASTER 2.0, destinada à impressão de resultados de exames laboratoriais em 1 via; dimensões aproximadas de 55 mm de largura x 10 m de comprimento, compatível com o compartimento interno do equipamento; papel com sensibilidade térmica adequada, garantindo impressão nítida, legível e durável; deve apresentar enrolamento uniforme, com núcleo compatível com o sistema de impressão do equipamento, assegurando funcionamento adequado e sem travamentos; acondicionada em embalagem apropriada que preserve a integridade do produto contra umidade, luz e danos durante transporte e armazenamento; produto compatível com o equipamento citado, sem comprometer seu desempenho ou garantia; 
	
	Unidade
	500
	
	

	62
	525446
	Bobina de Lençol Descartável 70cm x 50m – Especificações Técnicas Mínimas: bobina de lençol descartável, confeccionada em papel 100% celulose virgem, de cor branca, com acabamento gofrado, proporcionando maior maciez, resistência e absorção; produto macio, resistente, sem perfume, atóxico e isento de alvejantes ópticos; dimensões mínimas de 70cm de largura x 50m de comprimento por rolo; indicado para uso único, destinado à cobertura de macas, camas hospitalares e demais superfícies em ambientes de saúde, promovendo higiene, proteção e controle de contaminação cruzada; registro na ANVISA; forma de apresentação rolo contendo 50m; 
	
	Unidade
	3500
	
	

	63
	525447
	Bobina de Papel Térmico 57mm x 40m (30 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bobina confeccionada em papel térmico, indicada para uso em impressoras térmicas; dimensões aproximadas de 57mm de largura x 40m de comprimento; papel de boa sensibilidade térmica, garantindo impressão nítida, legível e durável; deve possuir enrolamento uniforme; acondicionada em embalagem apropriada que assegure proteção contra umidade, luz e danos durante transporte e armazenamento; forma de apresentação caixa contendo 30 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	64
	525448
	Bobina de Papel Termossensível para ECG 215mm x 30m – Especificações Técnicas Mínimas: bobina de papel termossensível destinada ao registro gráfico de exames de Eletrocardiograma (ECG), compatível com eletrocardiógrafos de três canais ou multicanais, de uso médico-hospitalar; dimensões aproximadas de 215mm de largura x 30m de comprimento; papel com alta sensibilidade térmica, proporcionando impressão nítida, uniforme, durável e de alta definição, adequada para registros diagnósticos; deve apresentar marcação quadriculada (milimetrada) padrão para ECG, com linhas bem definidas e contraste adequado para leitura clínica; produto isento de impurezas, resíduos ou partículas que possam comprometer o desempenho ou danificar o equipamento; enrolamento uniforme; registro na ANVISA; forma de apresentação rolo contendo 30m; 
	
	Unidade
	350
	
	

	65
	525307
	Bola Suíça / Bola de Pilates 45cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo suíça (bola de pilates), indicada para exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, equilíbrio e reabilitação, utilizada em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em PVC resistente, flexível e de alta durabilidade; diâmetro aproximado de 45cm; capacidade de suporte de até 200 kg, garantindo estabilidade e segurança durante a execução dos exercícios; com sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	
	Unidade
	20
	
	

	66
	525308
	Bola Suíça / Bola de Pilates 55cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo suíça (bola de pilates), indicada para exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, equilíbrio e reabilitação, utilizada em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em PVC resistente, flexível e de alta durabilidade; diâmetro aproximado de 55cm; capacidade de suporte de até 200 kg, garantindo estabilidade e segurança durante a execução dos exercícios; com sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo o risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	
	Unidade
	20
	
	

	67
	525309
	Bola Suíça / Bola de Pilates 85cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo suíça (bola de pilates), indicada para exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, equilíbrio e reabilitação, utilizada em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em PVC resistente, flexível e de alta durabilidade; diâmetro aproximado de 85cm; capacidade de suporte de até 200 kg, garantindo estabilidade e segurança durante a execução dos exercícios; com sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo o risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	
	Unidade
	3
	
	

	68
	525449
	Bola Tipo Feijão 90 x 45 cm – Especificações Técnicas Mínimas: bola terapêutica tipo feijão (peanut ball), indicada para exercícios de fortalecimento muscular, resistência, alongamento, flexibilidade, equilíbrio e reabilitação funcional, utilizada em fisioterapia e atividades terapêuticas; confeccionada em látex resistente, flexível e de alta durabilidade; dimensões aproximadas de 90cm de comprimento x 45cm de diâmetro; capacidade de suporte de até 200 kg, mantendo estabilidade e segurança durante o uso; com sistema antiestouro (anti-burst), que permita esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo risco de acidentes; superfície antiderrapante, de fácil higienização e limpeza; 
	
	Unidade
	3
	
	

	69
	525450
	Bolsa Costal para Agente Comunitária de Saúde - ACS – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa modelo costal, destinada ao uso por Agente Comunitária de Saúde - ACS para transporte de materiais e instrumentos de trabalho em visitas domiciliares e atividades externas; confeccionada em lona impermeável, 100% algodão, de alta resistência e durabilidade, na cor preta; dimensões aproximadas de 35cm (altura) x 30cm (largura) x 13cm (profundidade); com bolsos laterais e compartimentos frontais com fechamento em zíper, permitindo adequada organização e segurança no acondicionamento dos materiais; costuras reforçadas, com acabamento em viés de polipropileno, garantindo maior resistência ao uso contínuo; cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa; alças reguláveis com proteção almofadada, proporcionando maior conforto durante o uso; sistema de regulagem de altura por meio de passadores em metal resistente, evitando desgaste ou corte das alças; ombreiras confeccionadas em nylon reforçado; deverá conter arte em bordado, conforme layout e especificações fornecidas pelo órgão contratante; 
	
	Unidade
	100
	
	

	70
	525310
	Bolsa Costal para Agente de Combate às Endemias - ACE – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa modelo costal, destinada ao uso por Agentes de Combate às Endemias - ACE para transporte de materiais e instrumentos de trabalho em atividades de campo; confeccionada em lona impermeável, 100% algodão, de alta resistência e durabilidade, na cor preta; dimensões aproximadas de 35cm (altura) x 30cm (largura) x 13cm (profundidade); com bolsos laterais e compartimentos frontais com fechamento em zíper, proporcionando organização e segurança no acondicionamento dos materiais; costuras reforçadas, com acabamento em viés de polipropileno, garantindo maior resistência ao uso contínuo; cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa; alças reguláveis, com proteção almofadada, proporcionando maior conforto ao usuário; sistema de regulagem de altura por meio de passadores em metal resistente, evitando desgaste ou corte das alças; ombreiras confeccionadas em nylon reforçado; deverá conter arte em bordado, conforme layout e especificações fornecidas pelo órgão contratante; 
	
	Unidade
	40
	
	

	71
	505567
	Bolsa de Primeiros Socorros – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa destinada ao transporte e armazenamento de materiais para primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar; confeccionada em nylon resistente, de alta durabilidade, na cor vermelha; material impermeável e lavável, permitindo fácil higienização; com bolsos laterais externos para organização de materiais e 1 divisória interna, possibilitando melhor acondicionamento dos itens; fechamento por zíper reforçado, com costuras resistentes e alças firmes para transporte; dimensões aproximadas de 28,00cm (altura) x 60,00cm (largura) x 24,00cm (profundidade); estrutura leve, prática e adequada para operações de resgate e atendimentos emergenciais; 
	
	Unidade
	5
	
	

	72
	525451
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia 45 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para colostomia e/ou ileostomia, do tipo drenável, indicada para coleta de efluentes intestinais, proporcionando segurança, conforto e discrição ao usuário; sistema com flange de 45 mm, compatível com base adesiva correspondente, permitindo acoplamento seguro e vedação adequada; bolsa recortável, flexível, adaptável a diferentes diâmetros de estoma dentro do limite especificado; confeccionada com três películas plásticas, sendo a camada externa constituída de tela protetora, macia e não aderente à pele, proporcionando maior conforto e redução de ruídos; sistema de fixação seguro, com suporte para uso de cinto auxiliar; modelo opaco, garantindo maior discrição ao usuário; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	73
	525452
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia Sistema de Uma Peça 19 a 64 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para estomias intestinais (colostomia e/ou ileostomia), modelo de uma peça, composta por base adesiva plana integrada à bolsa coletora; base adesiva sintética, plana e recortável, com faixa de recorte ajustável de 19mm a 64mm, confeccionada com três hidrocoloides, associada a adesivo de apoio acrílico, proporcionando vedação segura, proteção da pele periestomal e maior durabilidade da fixação; bolsa coletora drenável, confeccionada com três películas plásticas, com propriedades antiodor e antirruído, garantindo maior discrição e conforto ao usuário; modelo opaco, assegurando privacidade; sistema de fechamento inferior seguro; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	400
	
	

	74
	525453
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia Sistema de Uma Peça 20 a 70 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para estomias intestinais (colostomia e/ou ileostomia), modelo de uma peça, composta por base adesiva plana integrada à bolsa; base adesiva sintética, plana e recortável, com faixa de recorte ajustável de 20mm a 70mm, formulada com três hidrocoloides e óleo mineral, proporcionando maior adesividade, proteção da pele periestomal e conforto ao usuário; bolsa coletora drenável, confeccionada em material plástico resistente, revestida bilateralmente com tela macia não aderente à pele, modelo opaco, garantindo discrição e redução de ruídos; com filtro de carvão ativado integrado, auxiliando na redução de odores e gases, com película protetora contra umidade; sistema de fechamento inferior seguro, por meio de conectores plásticos de encaixe ou sistema equivalente, contendo bolso de segurança para acomodação dos conectores, garantindo maior conforto e segurança durante o uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	150
	
	

	75
	525454
	Bolsa para Colostomia / Ileostomia Sistema de Uma Peça Convexa 20 a 57 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: sistema coletor para estomias intestinais (colostomia e/ou ileostomia), modelo de uma peça, composto por placa/base adesiva convexa integrada à bolsa coletora; base adesiva convexa e recortável, com diâmetro ajustável de 20mm a 57mm, confeccionada com adesivo hidrocoloide de alta adesividade, proporcionando vedação segura, proteção periestomal e conforto ao usuário; bolsa coletora drenável, confeccionada em material plástico resistente, revestida bilateralmente com tela macia não aderente à pele, reduzindo ruídos e aumentando o conforto; com janela de visualização, facilitando a inspeção do estoma sem necessidade de remoção do dispositivo; possui filtro de carvão ativado integrado, auxiliando na redução de odores e gases, com película protetora contra umidade; sistema de fechamento inferior seguro, por meio de conectores plásticos de encaixe ou sistema equivalente, reutilizável; deve conter encaixe para cinto de sustentação; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	250
	
	

	76
	525455
	Bolsa para Urostomia Sistema de Uma Peça 19 a 45 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: bolsa coletora para estomias urinárias (urostomia), modelo de uma peça, composta por base adesiva plana integrada à bolsa coletora; base adesiva sintética, plana e recortável, com faixa de recorte ajustável de 19mm a 45mm, confeccionada com três hidrocoloides, associada a adesivo de apoio acrílico, proporcionando vedação segura, proteção da pele periestomal e maior durabilidade da fixação; bolsa coletora transparente, confeccionada com três películas plásticas, com propriedades antiodor e antirruído, garantindo resistência e conforto ao usuário; com válvula antirrefluxo, evitando retorno da urina e reduzindo risco de infecção; sistema de drenagem dobrável, com adaptador universal em silicone; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	77
	525311
	Bomba de Ar Manual com Bico Agulha para Disco de Equilíbrio – Especificações Técnicas Mínimas: bomba de ar manual indicada para inflar discos de equilíbrio, bolas terapêuticas e demais acessórios infláveis utilizados em fisioterapia e atividades funcionais; confeccionada em material plástico resistente e de alta durabilidade; sistema de acionamento manual por pistão, proporcionando enchimento eficiente e rápido; acompanha bico tipo agulha metálica, compatível com válvulas padrão de discos de equilíbrio e bolas terapêuticas; produto leve, portátil e de fácil manuseio; deve permitir enchimento seguro, sem danificar a válvula do equipamento inflável; 
	
	Unidade
	3
	
	

	78
	505568
	Bota de Unna - Especificações Técnicas Mínimas: bandagem inelástica pronta para uso, indicada para tratamento de úlceras venosas e outras afecções do membro inferior; confeccionada em tecido de algodão e poliéster, de cor branca, impregnada com pasta não solidificável composta por glicerina, óxido de zinco (mínimo 20%), petrolato branco, água, acácia e óleo de rícino; o produto deve permitir ajuste anatômico ao membro, sem perder a flexibilidade, proporcionando efeito terapêutico compressivo e ação cicatrizante; dimensões aproximadas: 7,62 cm de largura x 9,15 m de comprimento; produto estéril, de uso único; 
	
	Unidade
	250
	
	

	79
	505570
	Cabo de Bisturi nº 03 – Especificações Técnicas Mínimas: cabo de bisturi cirúrgico nº 03, indicado para acoplamento de lâminas descartáveis em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais; fabricado em aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização; com comprimento aproximado de 12cm; compatível com lâminas de bisturi nº 10 a 17; acabamento com ranhuras ou superfície antiderrapante que proporcione melhor empunhadura e segurança durante o uso; produto reutilizável, de fácil higienização, acondicionado em embalagem apropriada que preserve sua integridade; 
	
	Unidade
	20
	
	

	80
	505571
	Cabo de Bisturi nº 04 – Especificações Técnicas Mínimas: cabo de bisturi cirúrgico nº 04, indicado para acoplamento de lâminas descartáveis em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais; fabricado em aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização; com comprimento aproximado de 12cm; compatível com lâminas de bisturi nº 18 a 36; acabamento com ranhuras ou superfície antiderrapante que proporcione melhor empunhadura e segurança durante o uso; produto reutilizável, de fácil higienização, acondicionado em embalagem apropriada que preserve sua integridade; 
	
	Unidade
	20
	
	

	81
	516821
	Cabo e Refil Úmido para Mop - Especificações Técnicas Mínimas: cabo fabricado em material do tipo alumínio, para esfregão (mop), medindo 1.80m de comprimento, acompanha refil úmido para mop com cerdas fabricadas em material do tipo algodão, tipo cabeleira, com alto poder de absorção e restência, hastes (Americana ou Euro), (compatível com o equipamento modelo Conjunto Doblô 50 Litros da marca Bralimpia);
	
	Unidade
	50
	
	

	82
	525313
	Cabo Sensor de Oximetria Adulto – Universal – Especificações Técnicas Mínimas: sensor destinado à monitorização não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂) e frequência cardíaca, indicado para uso em pacientes adultos, compatível com monitores multiparamétricos e oxímetros de pulso; tipo: cabo sensor de oximetria reutilizável; indicação: uso em pacientes adultos; compatibilidade: compatível com monitores multiparamétricos e oxímetros de pulso que utilizem tecnologia padrão ou sistema universal de conexão; sensor fabricado em material médico de alta durabilidade, atóxico e confortável para o paciente; cabo flexível, resistente e adequado para uso contínuo em ambiente hospitalar; sistema de conexão seguro entre sensor e equipamento; permitir monitorização contínua e precisa da saturação de oxigênio (SpO₂) e da frequência cardíaca; superfície que permita limpeza e desinfecção conforme protocolos hospitalares; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	50
	
	

	83
	525314
	Cabo Sensor de Oximetria Neonatal e Pediátrico – Universal – Especificações Técnicas Mínimas: sensor destinado à monitorização não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂) e frequência cardíaca, indicado para uso em pacientes neonatais e pediátricos, compatível com monitores multiparamétricos e oxímetros de pulso; tipo: cabo sensor de oximetria reutilizável; indicado para uso neonatal e pediátrico; compatibilidade universal com monitores multiparamétricos e oxímetros que utilizem tecnologia padrão de oximetria; sensor fabricado em material médico de alta durabilidade, atóxico e confortável para o paciente; cabo flexível e resistente, adequado para uso contínuo em ambiente hospitalar; sistema de conexão segura ao equipamento e ao sensor; permitir monitorização precisa da saturação de oxigênio (SpO₂) e frequência cardíaca; superfície de fácil limpeza e desinfecção; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	50
	
	

	84
	525315
	Caixa Térmica 12 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica portátil destinada ao armazenamento e transporte de materiais termossensíveis, como vacinas, medicamentos, insumos laboratoriais e outros produtos que necessitem de controle de temperatura; capacidade aproximada: 12 litros; fabricada em plástico resistente de alta durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano, poliestireno expandido (EPS) ou material equivalente; tampa com vedação eficiente, garantindo adequada conservação térmica; estrutura resistente, de fácil higienização; alça para transporte, resistente e ergonômica; cor clara ou padrão utilizado para transporte de imunobiológicos ou materiais laboratoriais; termômetro digital: termômetro digital de máxima e mínima acoplado ou incluso; display de fácil leitura; faixa de medição adequada para monitoramento de temperatura em caixas térmicas; sensor interno ou cabo com sensor externo para monitoramento da temperatura interna; indicação simultânea da temperatura atual, máxima e mínima registrada; alimentação por pilha ou bateria; 
	
	Unidade
	15
	
	

	85
	525316
	Caixa Térmica 13 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica portátil destinada ao armazenamento e transporte de materiais termossensíveis, como vacinas, medicamentos, insumos laboratoriais e outros produtos que necessitem de controle de temperatura; capacidade aproximada: 13 litros; fabricada em plástico resistente de alta durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano, poliestireno expandido (EPS) ou material equivalente; tampa com vedação eficiente, garantindo adequada conservação térmica; estrutura resistente, de fácil higienização; alça para transporte, resistente e ergonômica; cor clara ou padrão utilizado para transporte de imunobiológicos ou materiais laboratoriais; termômetro digital: termômetro digital de máxima e mínima acoplado ou incluso; display de fácil leitura; faixa de medição adequada para monitoramento de temperatura em caixas térmicas; sensor interno ou cabo com sensor externo para monitoramento da temperatura interna; indicação simultânea da temperatura atual, máxima e mínima registrada; alimentação por pilha ou bateria; 
	
	Unidade
	15
	
	

	86
	525317
	Caixa Térmica 15 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica portátil destinada ao armazenamento e transporte de materiais termossensíveis, como vacinas, medicamentos, insumos laboratoriais e outros produtos que necessitem de controle de temperatura; capacidade aproximada: 15 litros; fabricada em plástico resistente de alta durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano, poliestireno expandido (EPS) ou material equivalente; tampa com vedação eficiente, garantindo adequada conservação térmica; estrutura resistente, de fácil higienização; alça para transporte, resistente e ergonômica; cor clara ou padrão utilizado para transporte de imunobiológicos ou materiais laboratoriais; termômetro digital: termômetro digital de máxima e mínima acoplado ou incluso; display de fácil leitura; faixa de medição adequada para monitoramento de temperatura em caixas térmicas; sensor interno ou cabo com sensor externo para monitoramento da temperatura interna; indicação simultânea da temperatura atual, máxima e mínima registrada; alimentação por pilha ou bateria; 
	
	Unidade
	15
	
	

	87
	525318
	Caixa Térmica 5 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo – Especificações Técnicas Mínimas: caixa térmica com capacidade de 5 litros, projetada para armazenagem e transporte de materiais sensíveis à temperatura; estrutura da caixa: alça em polipropileno (PP); parede interna: poliestireno (PS); parede externa: polietileno de alta densidade (PAD); isolamento entre paredes: poliuretano (PU); dimensões externas: 19 x 20 x 27 cm (A x L x C); tampa removível; termômetro digital: medição externa via cabo e sensor (50 cm); faixa de utilização: -50°C a +70°C; precisão: ±1°C; resolução: 0,1°C (-20°C a +50°C), ±2°C acima de 50°C; armazena temperatura máxima e mínima; função °C/°F; resistente à água; dimensões do sensor: 60 x 39 x 16 mm; alimentação: 1 pilha AA de 1,5V; adequada para transporte e armazenamento seguro de amostras biológicas, vacinas e medicamentos sensíveis à temperatura; 
	
	Unidade
	15
	
	

	88
	525457
	Caldo BHI (Brain Heart Infusion – Infusão Cérebro e Coração) – Especificações Técnicas Mínimas: meio de cultura do tipo Caldo BHI (Brain Heart Infusion – Infusão Cérebro e Coração), indicado para cultivo e enriquecimento de microrganismos exigentes, incluindo bactérias, leveduras e fungos, em procedimentos laboratoriais de microbiologia clínica e análises laboratoriais; apresentado sob a forma de pó desidratado, destinado à preparação de meio de cultura em caldo; deve apresentar aspecto homogêneo, livre de grumos excessivos ou sinais de umidade; forma de apresentação frasco contendo 500g; 
	
	Unidade
	2
	
	

	89
	525459
	Câmara de Contagem Espelhada – Especificações Técnicas Mínimas: câmara de contagem destinada à quantificação celular em análises laboratoriais, utilizada em exames hematológicos, microbiológicos e outras rotinas laboratoriais; fabricada em vidro óptico de alta qualidade, com superfície polida e espelhada para melhor visualização ao microscópio; desenho da malha do tipo Neubauer (Improved Neubauer), gravada com alta precisão; área espelhada com aproximadamente 3cm de largura; possui 2 retículos de contagem, com sulco separador central, permitindo a correta distribuição da amostra; alta precisão dimensional, garantindo uniformidade na profundidade da câmara e confiabilidade nos resultados; 
	
	Unidade
	50
	
	

	90
	525462
	Câmara de Contagem Transparente – Especificações Técnicas Mínimas: câmara de contagem destinada à quantificação celular em análises laboratoriais, utilizada em exames hematológicos, microbiológicos e demais rotinas laboratoriais; fabricada em vidro óptico de alta qualidade, totalmente transparente, com superfície polida e gravação precisa da malha; desenho da malha do tipo Neubauer Dupla Melhorada (Improved Neubauer), gravada com alta precisão e excelente definição; possui 2 retículos de contagem, com sulco separador central que assegura a correta distribuição da amostra; profundidade padronizada e alta precisão dimensional, garantindo confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados; 
	
	Unidade
	50
	
	

	91
	521204
	Camisola Hospitalar 100% Algodão - Especificações Técnicas Mínimas: camisola hospitalar confeccionada em tecido 100% algodão, na cor branca, de uso adulto, modelo unissex; apresenta abertura total posterior, com três tiras para amarração (duas na região superior e uma na inferior), proporcionando praticidade, conforto e segurança durante o uso; gola redonda, manga curta, costura reforçada e acabamento que garanta resistência ao uso e lavagens repetidas; disponível nos tamanhos: PP, P, M, G, GG e EG (o tamanho será definido no ato da solicitação); 
	
	Unidade
	700
	
	

	92
	525465
	Campo Cirúrgico com Fenestra 40g - 40x40cm (20 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: campo cirúrgico estéril confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos e micro-organismos; estrutura flexível, plana, resistente e impermeável; dimensões: 40cm x 40cm; gramatura: 40g/m²; cor: azul; com fenestra central; produto estéril, de uso único e descartável; deve atender às normas técnicas NBR 16064/2022 e ISO 10993-1, ou equivalentes vigentes; forma de apresentação pacote contendo 20 unidades; 
	
	Pacote
	150
	
	

	93
	525466
	Campo Cirúrgico com Fenestra 40g - 50x50cm - Especificações Técnicas Mínimas: campo cirúrgico estéril confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos e micro-organismos; estrutura flexível, plana, resistente e impermeável; dimensões: 50cm x 50cm; gramatura: 40g/m²; cor: azul; com fenestra central; produto estéril, de uso único e descartável; deve atender às normas técnicas NBR 16064/2022 e ISO 10993-1, ou equivalentes vigentes; forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	300
	
	

	94
	525467
	Campo Cirúrgico sem Fenestra 40g - 75x75cm (20 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: campo cirúrgico estéril confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, laminado com filme de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos e micro-organismos; estrutura flexível, plana, resistente e impermeável; dimensões: 75cm x 75cm; gramatura: 40g/m²; cor: azul; sem fenestra; produto estéril, de uso único e descartável; deve atender às normas técnicas NBR 16064/2022 e ISO 10993-1, ou equivalentes vigentes; forma de apresentação pacote contendo 20 unidades; 
	
	Pacote
	200
	
	

	95
	525468
	Caneta Lancetadora - Especificações Técnicas Mínimas: caneta lancetadora fabricada em plástico de alta qualidade e resistência, projetada para punções capilares seguras e precisas; possui acionamento suave e mínimo de 5 níveis ajustáveis de profundidade de punção, permitindo adequação ao tipo de pele e à faixa etária do paciente; forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	50
	
	

	96
	525319
	Caneta Marcadora para Esterilização – Especificações Técnicas Mínimas: caneta destinada à identificação e marcação de embalagens utilizadas em processos de esterilização, indicada para uso em centrais de material e esterilização (CME), clínicas, consultórios, hospitais e unidades de saúde, permitindo adequada rastreabilidade dos materiais esterilizados; caneta marcadora específica para identificação de embalagens para esterilização, como papel grau cirúrgico, envelopes e etiquetas; tinta atóxica, segura para uso em ambientes da área da saúde; resistente à água, não borrando ou escorrendo após aplicação; tinta com boa fixação, não desbotando antes ou após o processo de esterilização; escrita suave, permitindo marcação sem danificar o papel grau cirúrgico ou etiquetas; alta legibilidade, facilitando a identificação, rastreabilidade e organização dos materiais esterilizados; ponta adequada para escrita precisa em superfícies utilizadas em processos de esterilização; 
	
	Unidade
	20
	
	

	97
	525470
	Cânula de Guedel Tamanho 0 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 0, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	20
	
	

	98
	525471
	Cânula de Guedel Tamanho 00 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 00, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	20
	
	

	99
	525472
	Cânula de Guedel Tamanho 01 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 01, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	20
	
	

	100
	505581
	Cânula de Guedel Tamanho 02 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 02, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	20
	
	

	101
	505582
	Cânula de Guedel Tamanho 03 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 03, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	20
	
	

	102
	505583
	Cânula de Guedel Tamanho 04 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 04, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	20
	
	

	103
	505584
	Cânula de Guedel Tamanho 05 - Especificações Técnicas Mínimas: cânula orofaríngea (Guedel) tamanho 05, fabricada em PVC siliconizado atóxico, com superfície lisa e flexível, garantindo segurança e conforto durante a utilização; produto esterilizado, de uso único, pronto para aplicação; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	20
	
	

	104
	513005
	Cateter de Aspiração Sistema Fechado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: cateter de aspiração estéril, descartável, translúcido, com ponta lisa e orifícios laterais para aspiração eficiente e segura; possui marca de graduação ao longo do tubo para controle de profundidade e válvula de ativação da aspiração que permite operação precisa e segura; acompanha manga de proteção em EVA (acetato de vinila e polietileno), fina, flexível e resistente, que possibilita o manuseio da sonda sem contato direto com as secreções, reduzindo o risco de infecção e contaminação cruzada; dispõe de via MDI (para uso de medicação aerossol) e via de irrigação com válvula antirrefluxo, permitindo a limpeza do sistema sem exposição do profissional; produto de uso único e estéril; compatível com sistemas de aspiração fechada hospitalares; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem unitária; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	105
	521212
	Cateter Intravenoso Periférico nº 16G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 16G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	50
	
	

	106
	521214
	Cateter Intravenoso Periférico nº 18G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 18G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	107
	521217
	Cateter Intravenoso Periférico nº 20G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 20G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	400
	
	

	108
	521218
	Cateter Intravenoso Periférico nº 22G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 22G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	400
	
	

	109
	521235
	Cateter Intravenoso Periférico nº 24G (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico-hospitalar destinado à punção venosa periférica para administração de soluções, medicamentos ou coleta de sangue; calibre 24G (gauge), agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, que proporcione punção suave e precisa; cânula em poliuretano ou teflon (PTFE), flexível, radiopaca, com alta resistência à torção e ao colapso; câmara de refluxo com tampa e filtro hidrofóbico, que permita visualização do retorno sanguíneo; dispositivo com sistema de segurança passiva, que previna acidentes com perfurocortantes; acompanha conector Luer Lock ou Luer Slip universal e tampa protetora; estéril por óxido de etileno ou radiação gama; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	400
	
	

	110
	505590
	Cateter Nasal - Especificações Técnicas Mínimas: cateter nasal para oxigenoterapia (tipo óculos), anatômico, flexível, atóxico, estéril, apirogênico e descartável, confeccionado em PVC macio e transparente; possui adaptador nasal anatômico (cânula nasal) com duas vias para fluxo contínuo de oxigênio, e sistema de sustentação para o pavilhão auricular, proporcionando conforto e segurança ao paciente durante o uso; indicado para uso adulto em procedimentos de oxigenoterapia; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	111
	525320
	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos Infantil com Introdutor – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para administração de oxigênio suplementar em pacientes pediátricos que necessitam de suporte respiratório, em ambiente hospitalar ou domiciliar; modelo tipo óculos nasal infantil, com pontas anatômicas que proporcionam melhor adaptação às narinas, conforto e estabilidade durante o uso; fabricado em PVC flexível, atóxico, macio e transparente, minimizando irritações na pele sensível da criança; com introdutor para facilitar a inserção e posicionamento adequado; tubo com comprimento compatível para uso em oxigenoterapia, com conector universal, permitindo acoplamento aos sistemas e fluxômetros de oxigênio; produto de uso único, descartável; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	112
	525321
	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos Neonatal – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para administração de oxigênio suplementar em recém-nascidos, proporcionando suporte respiratório com conforto e segurança; modelo neonatal, tipo óculos nasal, com pontas anatômicas adequadas ao público neonatal, garantindo adaptação segura e minimizando desconforto; fabricado em PVC cristal, flexível, macio e atóxico, desenvolvido para reduzir o risco de irritações na pele sensível do bebê; proporciona fluxo eficiente de oxigênio para baixas e moderadas concentrações, conforme prescrição médica; esterilizado por óxido de etileno (ETO); embalado individualmente em P.G.C. (papel grau cirúrgico), assegurando integridade e manutenção da esterilidade até o momento do uso; produto de uso único, descartável; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	300
	
	

	113
	513006
	Cateter Venoso Central Duplo Lúmen - Especificações Técnicas Mínimas: cateter venoso central de duplo lúmen, confeccionado em poliuretano radiopaco, flexível, atóxico, estéril e descartável, comprimento aproximado de 20 cm e calibre 7 Fr, indicado para infusão de soluções, medicamentos e nutrição parenteral; kit contendo: 01 cateter 7 Fr x 20 cm, com oclusores; 01 aba de sutura; 01 abraçadeira; 01 fio guia com pontas reta e tipo “J”, 0,032” x 60 cm, com dispensador; 01 agulha introdutora 18 G x 7 cm para passagem do fio guia; 02 tampas tipo Luer; 01 seringa de 5 mL com agulha hipodérmica 30 x 7 mm; 01 dilatador de vaso 8 Fr x 4 cm; produto estéril e de uso único; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	300
	
	

	114
	525475
	Cefalina Ativada - TTPA – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado à determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA), utilizado na avaliação da via intrínseca e comum da coagulação em análises laboratoriais; composto por cefalina ativada com terra de diatomáceas como ativador particulado; acompanha solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/L, adequada para realização do teste; kit com capacidade para aproximadamente 150 determinações, contendo frascos de reagente na apresentação aproximada de 6 frascos de 2,5ml; 
	
	Kit
	150
	
	

	115
	525477
	Cera Acrílica Impermeabilizante (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à impermeabilização e proteção de superfícies, do tipo líquido acrílico metalizado, opalescente e na cor branca; composição: agentes formadores de filme, coadjuvantes, atenuador de espuma, plastificantes, solventes, agente nivelador, conservante e veículo desmineralizado, com associação sinérgica de resinas poliméricas; densidade: aproximadamente 1,01 a 1,03 g/cm³; pH: levemente alcalino; tipo: líquido acrílico com propriedades impermeabilizantes e formadoras de película protetora; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	
	Unidade
	150
	
	

	116
	525322
	Clorexidina Alcoólica 0,5% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: solução antisséptica de uso tópico destinada à antissepsia da pele antes de procedimentos médicos, cirúrgicos, ambulatoriais e laboratoriais, promovendo ação antimicrobiana eficaz contra bactérias, fungos e outros microrganismos; composição: digluconato de clorexidina a 0,5% associado a álcool etílico, em solução antisséptica; forma farmacêutica: solução alcoólica de uso tópico; aspecto: líquido límpido, incolor ou levemente amarelado; indicado para antissepsia da pele íntegra antes de punções venosas, procedimentos invasivos, curativos e preparo pré-operatório; possui ação antimicrobiana rápida e efeito residual prolongado; acondicionado em frasco plástico resistente, com tampa de segurança, adequado para armazenamento e manuseio em serviços de saúde; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	200
	
	

	117
	521237
	Clorexidina Aquosa 2% (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução antisséptica de uso tópico indicada para higienização e preparo da pele antes de procedimentos invasivos; solução aquosa de digliconato de clorexidina 2%; uso tópico externo, não injetável; produto pronto para uso, sem necessidade de diluição; líquido límpido, incolor ou levemente amarelado; atividade bactericida de amplo espectro, incluindo Gram-positivos e Gram-negativos, e efeito residual prolongado na pele; não contém álcool em sua formulação (base aquosa); pH compatível com a pele e mucosas, minimizando risco de irritação; frasco de plástico opaco, com tampa de rosca e lacre de segurança ou bico dosador tipo flip-top; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	200
	
	

	118
	509656
	Colar Cervical Adulto em PVC - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente do tipo PVC, com revestimento interno em espuma semirrígida de alta densidade, proporcionando conforto e estabilidade ao paciente; possui fecho em velcro para ajuste e fixação, perfurações para ventilação e higienização, acabamento antialérgico e anatômico; indicado para imobilização e sustentação da região cervical; disponível em tamanhos variados (a serem definidos pela contratante no ato do pedido); 
	
	Unidade
	50
	
	

	119
	510595
	Colar Cervical Infantil em PVC - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente do tipo PVC, com revestimento interno em espuma semirrígida de alta densidade, proporcionando conforto e estabilidade ao paciente; possui fecho em velcro para ajuste e fixação, perfurações para ventilação e higienização, acabamento antialérgico e anatômico; indicado para imobilização e sustentação da região cervical; disponível em tamanhos variados (a serem definidos pela contratante no ato do pedido); 
	
	Unidade
	50
	
	

	120
	505601
	Colchão Antiescara - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo “caixa de ovo”, confeccionado em espuma perfilada 100% poliuretano, densidade 28 (D-28) certificada, proporcionando melhor distribuição de peso e auxílio na prevenção de escaras por pressão; possui tratamento antialérgico e formato anatômico que favorece a ventilação e o conforto do paciente; dimensões aproximadas: 188 cm (C) x 88 cm (L) x 7 cm (A); 
	
	Unidade
	500
	
	

	121
	525478
	Colchão Hospitalar para Cama Tipo Fowler - Especificações Técnicas Mínimas: colchão específico para camas hospitalares, proporcionando conforto, suporte ergonômico e prevenção de úlceras por pressão; dimensões aproximadas: 190 cm (comprimento) x 80 cm (largura) x 12 cm (altura), com divisões ou entalhes que possibilitem flexibilidade para ajustes da cama; núcleo em espuma de poliuretano de alta densidade (mínimo D33), com resistência à deformação e boa recuperação; estrutura segmentada em pelo menos duas partes, permitindo a adaptação às inclinações da cama Fowler sem comprometer o conforto; revestimento impermeável, respirável, resistente a líquidos, antialérgico e com propriedades antimicrobianas, confeccionado em material vinílico ou PVC; revestimento com zíper para remoção e fácil higienização; produto leve, flexível, resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos hospitalares; 
	
	Unidade
	50
	
	

	122
	525323
	Colchão Hospitalar para Maca - Adulto - Especificações Técnicas Mínimas: colchão hospitalar destinado a uso em macas, fabricado em espuma de poliuretano com densidade mínima D-28, revestido em material impermeável, lavável, antialérgico, atóxico e resistente a rasgos; possui zíper reforçado e costuras seladas, permitindo higienização completa e evitando infiltração de líquidos; superfície lisa, sem relevos, garantindo conforto e segurança ao paciente; dimensões aproximadas: 1,88 m (C) x 0,80 m (L) x 0,08 m (E); 
	
	Unidade
	50
	
	

	123
	525324
	Colchão Hospitalar para Maca - Infantil - Especificações Técnicas Mínimas: colchão hospitalar destinado a uso em maca infantil, fabricado em espuma de poliuretano com densidade mínima D-28, revestido em material impermeável, lavável, antialérgico, atóxico e resistente a rasgos; possui zíper reforçado e costuras seladas, permitindo higienização completa e evitando infiltração de líquidos; superfície lisa, sem relevos, garantindo conforto e segurança ao paciente; dimensões aproximadas: 1,40 m (C) x 0,60 m (L) x 0,08 m (E); 
	
	Unidade
	50
	
	

	124
	525325
	Colchonete para Fisioterapia – Especificações Técnicas Mínimas: colchonete indicado para exercícios terapêuticos, alongamentos, reabilitação motora e atividades funcionais; confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima D23, proporcionando conforto, suporte adequado e resistência ao uso frequente; espessura aproximada de 3cm; dimensões aproximadas de 100cm x 42cm (comprimento x largura); revestido em courvin impermeável, lavável e resistente, de fácil higienização e desinfecção entre atendimentos; costuras reforçadas ou seladas, garantindo maior durabilidade e prevenindo infiltração de líquidos; produto atóxico, resistente ao uso contínuo; 
	
	Unidade
	30
	
	

	125
	521240
	Coletor de Material Perfurocortante (07 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor rígido para descarte de materiais perfurocortantes (agulhas, lâminas, ampolas, entre outros), com capacidade de 07 litros; fabricado em material cartonado rígido, com revestimento interno resistente à umidade e perfuração, com  sacola de revestimento em polietileno; deve conter tampa articulada com sistema de fechamento seguro e definitivo, com orifício central para descarte e lacre de segurança; impressão externa com sinalização de risco biológico; produto descartável, de uso único, destinado ao descarte seguro em serviços de saúde; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	2500
	
	

	126
	521242
	Coletor de Material Perfurocortante (13 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor rígido para descarte de materiais perfurocortantes (agulhas, lâminas, ampolas, entre outros), com capacidade de 13 litros; fabricado em material cartonado rígido, com revestimento interno resistente à umidade e perfuração com  sacola de revestimento em polietileno ; deve conter tampa articulada com sistema de fechamento seguro e definitivo, com orifício central para descarte e lacre de segurança; impressão externa com sinalização de risco biológico; produto descartável, de uso único, destinado ao descarte seguro em serviços de saúde; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	4000
	
	

	127
	521244
	Coletor de Urina 2.000ml - Sistema Aberto (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor de urina com capacidade de 2.000ml, sistema aberto, confeccionado em PVC atóxico, transparente e graduado, permitindo visualização e medição precisa do volume coletado; equipado com tubo flexível com no mínimo 90cm de comprimento, conector universal para sonda uretral ou suprapúbica e tampa protetora; bolsa com válvula antirrefluxo e alça para fixação em cama ou suporte; produto descartável, estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	800
	
	

	128
	521245
	Coletor de Urina 2.000ml - Sistema Fechado (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor de urina com capacidade de 2.000ml, sistema fechado, confeccionado em PVC atóxico, transparente e graduado, permitindo visualização e medição precisa do volume coletado; equipado com tubo flexível com no mínimo 90cm de comprimento, conector universal para sonda uretral ou suprapúbica; bolsa com válvula antirrefluxo, filtro bacteriano, e torneira ou clamp para esvaziamento seguro; bolsa com alça para fixação em cama ou suporte; produto descartável, estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	800
	
	

	129
	525326
	Coletor de Urina Infantil Unissex 100 ml – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo descartável destinado à coleta de urina em pacientes pediátricos, indicado para uso em laboratórios e unidades de saúde, permitindo coleta segura e higiênica para exames laboratoriais; capacidade aproximada: 100 ml; modelo unissex, indicado para uso em meninos e meninas; fabricado em material plástico atóxico, hipoalergênico e transparente, permitindo visualização do volume coletado; possui adesivo hipoalergênico de fixação, que proporciona boa aderência à pele sem causar irritação; design anatômico que facilita a coleta da urina em crianças, proporcionando maior conforto e segurança; produto estéril e descartável, de uso único; embalagem individual que garanta a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso; 
	
	Unidade
	7000
	
	

	130
	521246
	Coletor Universal de Amostra Biológica (80ml) - Especificações Técnicas Mínimas: coletor universal de amostra biológica, confeccionado em polipropileno rígido, atóxico, descartável, não estéril; frasco com capacidade total de 80ml, com graduação em relevo e marca guia de volume; tampa rosqueável com altura mínima de 14mm, vedação eficiente e segura, que evita vazamentos; frasco na cor branca (não transparente), com superfície lisa para identificação e rotulagem; acondicionado em embalagem plástica, garantindo integridade e higiene até o momento do uso; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	50000
	
	

	131
	525481
	Compressa Campo Operatório 25x23cm (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressa para campo operatório, confeccionada em 100% algodão, não estéril, sem fenestra, em tecido quadruplo sem fio radiopaco; totalmente absorvente, garantindo segurança e higiene durante procedimentos cirúrgicos; cor branca, dimensões aproximadas: 25x23cm; produto de uso único; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	
	Pacote
	1000
	
	

	132
	525482
	Compressa Cirúrgica 45x50cm (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressa cirúrgica 45x50cm, não estéril, confeccionada em 100% algodão, em tecido quadruplo sobreposto, costurada em toda a extensão para evitar desfiamento; peso aproximado: 38g, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos ou alvejantes ópticos; possui fio radiopaco incorporado em uma das extremidades, composto por sulfato de bário, permitindo sua detecção por radiografia (RX); cor branca, totalmente absorvente; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	
	Pacote
	800
	
	

	133
	525723
	Compressa de Gaze 7,50x7,50cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressas estéreis confeccionadas em tecido de gaze do mais puro algodão, altamente absorvente, macio, isento de impurezas e alvejantes ópticos, atóxico e inodoro; número de fios: 13 fios por centímetro quadrado; cada compressa possui dimensões de 7,5x7,5cm, com 5 dobras e 8 camadas sobrepostas; produto esterilizado por óxido de etileno, acondicionado em embalagem individual que assegure a esterilidade até o momento da utilização; forma de apresentação pacote contendo 10 unidades; 
	
	Pacote
	40000
	
	

	134
	525483
	Compressa de Gaze 7,50x7,50cm (500 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: compressa do tipo hidrófila, não estéril, confeccionada em 100% algodão, com fio radiopaco, garantindo visibilidade em exames radiográficos; composta por 8 camadas e 5 dobras, oferecendo boa absorção e resistência; dimensões aproximadas: 7,50 x 7,50 cm (fechada) e 15,00 x 30,00 cm (aberta); densidade de 13 fios por cm², assegurando uniformidade e qualidade; produto de uso único e não estéril; forma de apresentação pacote contendo 500 unidades; 
	
	Pacote
	1800
	
	

	135
	525328
	Conjunto de Cones Demarcatórios com Barreiras e Sinalizador de Agilidade Funcional - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado à sinalização de percursos e à realização de atividades de agilidade funcional, coordenação motora, exercícios físicos e de reabilitação funcional, utilizados em práticas terapêuticas e treinamentos funcionais nas unidades de saúde; composto por 10 cones demarcatórios confeccionados em material plástico resistente, do tipo polipropileno (PP) ou material de qualidade equivalente, garantindo durabilidade, estabilidade e segurança durante o uso; os cones deverão ser furados, com 05 níveis para encaixe e regulagem de barreiras, acompanhando 05 barreiras para transposição; os cones deverão possuir largura aproximada de 12,5 cm e altura aproximada de 23 cm, em cores sortidas, proporcionando adequada visualização e sinalização do espaço; forma de apresentação conjunto (kit) contendo 10 cones demarcatórios e 5 barreiras; 
	
	Unidade (verificar no TCE)
	2
	
	

	136
	525484
	Conjunto de Corantes para Coloração de GRAM – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de reagentes destinados à realização da técnica de coloração de Gram, utilizada na identificação e diferenciação de bactérias em análises microbiológicas; composto por: violeta de genciana (cristal violeta); lugol (solução iodada); descorante de Gram (álcool-acetona); fucsina diluída; reagentes prontos para uso; forma de apresentação caixa contendo 4 frascos com volume aproximado de 500ml cada reagente; 
	
	Caixa
	10
	
	

	137
	525485
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 100 mm - Sistema de Duas Peças (5 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloide, sem adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe com acople por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, confeccionada por três películas plásticas anti-odor e anti-ruído, opaca e transparente, compatível com a flange da base adesiva; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; recorte ajustável de 13 a 87 mm; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 placas e 10 bolsas; 
	
	Caixa
	200
	
	

	138
	525486
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 50 mm - Sistema de Duas Peças com Adesivo de Apoio (5 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides e adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, confeccionada por três películas plásticas anti-odor e anti-ruído, com partes opaca e transparente, compatível com a flange da base adesiva; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 placas e 10 bolsas; 
	
	Caixa
	200
	
	

	139
	525487
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 70 mm - Sistema de Duas Peças (5 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides e óleo mineral, sem adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, confeccionada por três películas plásticas anti-odor e anti-ruído, opaca, compatível com a flange da base adesiva; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; recorte ajustável de 13 a 57 mm; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 placas e 10 bolsas; 
	
	Caixa
	200
	
	

	140
	525488
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia / Ileostomia 70 mm - Sistema de Duas Peças com Adesivo de Apoio (10 Placas e 10 Bolsas) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de duas peças para estomias intestinais, composto por: placa base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides e adesivo de apoio acrílico; sistema de encaixe por oito pontos de fixação garantindo segurança e estabilidade entre a placa e a bolsa coletora; bolsa coletora drenável, revestida com tela macia de proteção bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão integrado e película protetora contra a umidade; sistema de fechamento por encaixe de conectores plásticos de fácil higienização, incluindo bolso de segurança para acomodação dos conectores; flange compatível com a base adesiva, com encaixe para cinto de sustentação; recorte ajustável de 13 a 57 mm; produto de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 placas e 10 bolsas; 
	
	Caixa
	200
	
	

	141
	525329
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia 64 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado a uso em pacientes com colostomia, composto por placa adesiva e bolsa coletora, com diâmetro de abertura de 64 mm; a placa adesiva deve ser hipoalergênica, flexível e segura para contato com a pele, garantindo boa fixação e conforto ao paciente; a bolsa coletora deve ser impermeável, resistente, com sistema de fechamento seguro, permitindo esvaziamento e descarte higiênico do conteúdo intestinal, mantendo higiene e conforto; produto esterilizado e pronto para uso, adequado para uso hospitalar ou domiciliar; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	142
	525330
	Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia Infantil 35 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado a uso infantil, composto por placa adesiva e bolsa coletora, com diâmetro de abertura de 35 mm; a placa adesiva deve ser hipoalergênica, flexível e segura para contato com a pele, garantindo boa fixação e conforto ao paciente; a bolsa coletora deve ser impermeável, leve, com sistema de fechamento seguro, permitindo descarte higiênico do conteúdo; produto esterilizado e pronto para uso, adequado para uso hospitalar ou domiciliar; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	143
	525331
	Conjunto de Placa e Bolsa para Urostomia 60 mm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto destinado a uso em pacientes com urostomia, composto por placa adesiva e bolsa coletora, com diâmetro de abertura de 60 mm; a placa adesiva deve ser hipoalergênica, flexível e segura para contato com a pele, garantindo boa fixação e conforto ao paciente; a bolsa coletora deve ser impermeável, resistente, com sistema de fechamento seguro, permitindo esvaziamento e descarte higiênico do conteúdo urinário, mantendo higiene e conforto; produto esterilizado e pronto para uso, adequado para uso hospitalar ou domiciliar; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	144
	525722
	Conjunto para Coloração de Ziehl-Neelsen (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de reagentes destinados à realização da técnica de coloração de Ziehl-Neelsen, utilizada para pesquisa de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes (BAAR) em análises microbiológicas; composto por: 1 frasco com 500 ml de Fucsina Fenicada (segundo Ziehl-Neelsen); 1 frasco com 500 ml de Azul de Metileno concentrado (contracorante); 1 frasco com 500 ml de Descorante para Ziehl ou Descorante para BAAR (à base de álcool-ácido); reagentes prontos para uso, com estabilidade e desempenho adequados para diagnóstico laboratorial; forma de apresentação caixa contendo 3 frascos de 500 ml cada; 
	
	Kit
	10
	
	

	145
	525490
	Controle Rh (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado ao controle negativo da fenotipagem eritrocitária para o antígeno D (Sistema Rh), utilizado em rotinas de imuno-hematologia para verificação de reações inespecíficas durante a tipagem Rh(D); produzido a partir de albumina bovina, soro humano normal do grupo AB e demais substâncias químicas estabilizantes; a formulação do Controle Rh é idêntica à do reagente Anti-D, exceto quanto à ausência de anticorpos específicos anti-D, possibilitando a detecção de aglutinações falso-positivas; contém 0,1% de azida sódica como conservante; forma de apresentação frasco contendo 10 ml, pronto para uso; 
	
	Unidade
	300
	
	

	146
	512503
	Copo de Griffin Tipo Becker 250 ml – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente de uso laboratorial, tipo Becker (Copo de Griffin), indicado para preparo, aquecimento, manipulação e medição aproximada de líquidos em rotinas laboratoriais; fabricado em vidro borossilicato de alta resistência, resistente a choques térmicos e agentes químicos; capacidade nominal de 250 ml; graduado com escala de fácil leitura, resistente à lavagem e ao uso contínuo; possui bico direcionador para facilitar o vertimento de líquidos; produto autoclavável, adequado para esterilização em autoclave; 
	
	Unidade
	10
	
	

	147
	525491
	Corante de Giemsa (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado à coloração citológica e hematológica, utilizado principalmente na coloração de células sanguíneas em esfregaços de sangue periférico, medula óssea ou outros materiais biológicos, bem como em exames parasitológicos e citogenéticos; solução contendo 0,6% de Corante de Giemsa, preparada em mistura de metanol absoluto e glicerol puro; reagente com estabilidade e desempenho adequados para diagnóstico laboratorial, devendo proporcionar coloração nítida, diferenciada e reprodutível das estruturas celulares; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	
	Unidade
	50
	
	

	148
	525492
	Corante May-Grünwald – Giemsa (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente destinado à coloração hematológica e citológica pelo método May-Grünwald – Giemsa, indicado para análise morfológica de células do sangue periférico, medula óssea e estudo citológico de elementos celulares; composição contendo eosina e azul de metileno, com concentração aproximada de 180 mg/dL, garantindo adequada diferenciação nuclear e citoplasmática; reagente com desempenho adequado para proporcionar coloração nítida, uniforme e reprodutível das estruturas celulares; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	149
	525333
	Cuba Plástica para Imersão de Instrumentais (1,5 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente destinado à imersão de instrumentos e materiais utilizados em procedimentos clínicos e odontológicos, indicado para uso no pré-processamento e limpeza de instrumentais com detergente enzimático, contribuindo para a segurança do profissional durante o manuseio de materiais contaminados; cuba confeccionada em material plástico resistente, adequado para uso em ambiente clínico ou hospitalar; indicada para imersão de instrumentais em soluções de limpeza, como detergente enzimático; estrutura resistente a produtos utilizados na limpeza e desinfecção de instrumentais; contribui para reduzir o manuseio direto de materiais contaminados, auxiliando na prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes; capacidade aproximada: 1,5 litro; dimensões aproximadas: altura: 10,5 cm, largura: 23 cm, comprimento: 31 cm; estrutura que permita fácil higienização e manuseio; 
	
	Unidade
	15
	
	

	150
	510601
	Cuba Redonda para Assepsia – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente destinado ao acondicionamento de soluções antissépticas e materiais durante procedimentos clínicos e ambulatoriais; fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para uso em ambiente hospitalar; dimensões aproximadas de 09 x 08 x 05 cm (L x P x A); capacidade aproximada de 200 ml; acabamento liso, sem rebarbas ou arestas cortantes, proporcionando segurança durante o manuseio; produto reutilizável, resistente a processos de esterilização; 
	
	Unidade
	30
	
	

	151
	505610
	Cuba Rim – Especificações Técnicas Mínimas: recipiente hospitalar utilizado para acondicionamento de instrumentos, materiais para curativo, coleta de resíduos ou apoio em procedimentos clínicos e ambulatoriais; formato anatômico tipo rim, facilitando o manuseio e a adaptação ao corpo do paciente durante os procedimentos; fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequada para esterilização; dimensões aproximadas de 26 x 12 x 4 cm (L x P x A); capacidade aproximada de 700 ml; acabamento liso, sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio; produto reutilizável, resistente a processos de desinfecção e esterilização; 
	
	Unidade
	50
	
	

	152
	525493
	Cubetas / Test Cuvettes Compatíveis com Aparelho Coagulômetro da marca WAMA Modelo COAGMASTER 2.0 – Especificações Técnicas Mínimas: cubetas (Test Cuvettes) descartáveis, destinadas à realização de testes de coagulação em coagulômetro da marca WAMA, modelo COAGMASTER 2.0; fabricadas em material plástico transparente de alta qualidade, adequado para leitura óptica precisa, garantindo desempenho confiável nos ensaios de coagulação (TP, TTPA, Fibrinogênio e outros compatíveis com o equipamento); produto compatível técnica e dimensionalmente com o equipamento especificado, assegurando perfeito encaixe e funcionamento adequado; cubetas de uso único, descartáveis; forma de apresentação caixa contendo 160 cubetas; 
	
	Caixa
	50
	
	

	153
	525334
	Cunha para Posicionamento em Espuma – Tamanho Grande – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado ao posicionamento e suporte corporal de pacientes, indicado para uso hospitalar, ambulatorial e em unidades de fisioterapia; confeccionada em espuma de poliuretano de alta qualidade, com densidade adequada para proporcionar sustentação, conforto e estabilidade durante o uso; dimensões aproximadas de 50 x 50 x 29 cm (comprimento x largura x altura); formato anatômico em cunha, permitindo posicionamento adequado de membros superiores, inferiores, tronco ou para elevação postural; revestida em courvin impermeável, lavável e resistente, de fácil higienização e desinfecção, apropriado para ambiente clínico; costuras reforçadas ou seladas, garantindo maior durabilidade e prevenindo infiltração de líquidos; 
	
	Unidade
	5
	
	

	154
	525494
	Curativo 100% de Fibras 10x10cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: curativo composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose em dupla camada, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, absorve verticalmente e faz retenção do exsudato, impedindo lateralização do fluído, com capacidade de impedir a reformulação do biofilme, 10x10cm; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	30
	
	

	155
	525495
	Curativo 100% de Fibras 15x15cm (5 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: curativo composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose em dupla camada, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, absorve verticalmente e faz retenção do exsudato, impedindo lateralização do fluído, com capacidade de impedir a reformulação do biofilme, 15x15cm; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 5 unidades; 
	
	Caixa
	30
	
	

	156
	525496
	Curativo Cutâneo (28ml) - Especificações Técnicas Mínimas: líquido composto por base de silicone (dixiloxane, zanthalene e sílica trimetilada), de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido, calmante da pele, ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo, produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias; com spray com sistema bag-on-value (BOV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo, não estéril; forma de apresentação frasco contendo 28ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	157
	525497
	Curativo Filme Transparente (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril composto por filme transparente de poliuretano, semipermeável, indicado para cobertura e proteção de feridas superficiais, sítios de inserção de cateteres e fixação de dispositivos médicos; material flexível, hipoalergênico, impermeável à água e fluidos externos, permitindo troca gasosa (permeável ao vapor de água e oxigênio) e atuando como barreira contra micro-organismos; tamanho aproximado de 10 x 12 cm; produto estéril, de uso único e descartável; deve possuir bordas adesivas de fácil aplicação, boa aderência à pele e remoção atraumática; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	
	Caixa
	350
	
	

	158
	525498
	Curativo Hidrocolóide 10x10 cm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril indicado para tratamento de feridas com exsudação leve a moderada, tais como úlceras por pressão, úlceras venosas, abrasões e feridas superficiais; composto por carboximetilcelulose (CMC) e camada externa de película de poliuretano, formando barreira protetora; material impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa e mantendo ambiente úmido favorável à cicatrização; flexível, de fácil aplicação, com boa aderência à pele e remoção atraumática; dimensões aproximadas de 10x10 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	159
	525499
	Curativo Hidrocolóide 15x15 cm (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: curativo estéril indicado para tratamento de feridas com exsudação leve a moderada, tais como úlceras por pressão, úlceras venosas, abrasões e feridas superficiais; composto por carboximetilcelulose (CMC) e camada externa de película de poliuretano, formando barreira protetora; material impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa e mantendo ambiente úmido favorável à cicatrização; flexível, de fácil aplicação, com boa aderência à pele e remoção atraumática; dimensões aproximadas de 15x15 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	160
	525500
	Curativo Superabsorvente 20x20cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x20cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	5
	
	

	161
	525501
	Curativo Superabsorvente 20x30cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x30cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	5
	
	

	162
	525502
	Curativo Superabsorvente 20x40cm (10 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: cobertura superabsorvente e estéril medindo 20x40cm que reduza o excesso de MMPS contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100cm² de exsudato mesmo sob compressão, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água, apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no Ministério da Saúde; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	5
	
	

	163
	525503
	Desinfetante Esterilizador Peróxido de Hidrogênio 5% (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante de nível intermediário com ação limpadora, concentrado, desinfecção em 10 minutos, usado em bancadas, equipamentos, utensílios e superfícies em geral, formula composta por uma mistura equilibrada e estável de peróxido de hidrogênio ativado, ácido lático e tensoativos biodegradáveis, sem odor e corantes, sem efeito corrosivo, não agressivo a saúde dos usuários e não tóxico, eficiente contra bactérias, fungos e vírus, inclusive para esporos e microbactérias, aprovado pela ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros; 
	
	Unidade
	350
	
	

	164
	525504
	Desinfetante Hospitalar Neutro (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante à base de quaternário de amônio, desenvolvido para atender às áreas de assistência à saúde como: clínicas médicas e odontológicas, consultórios, ambulatórios e hospitais; apresenta eficiência comprovada conforme RDC n.14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS) para bactérias testadas: gram-positivas e gram-negativas, staphylococcus aureus, salmonela choleraesuis, escherichia coli e pseudômonas aeruginosa, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	
	Unidade
	400
	
	

	165
	525337
	Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas – Base Quaternário de Amônio e PHMB (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em ambientes de assistência à saúde, como consultórios, clínicas, laboratórios e unidades de saúde, promovendo ação antimicrobiana eficaz; composição: desinfetante à base de quaternário de amônio de 5ª geração associado à polihexametileno biguanida (PHMB) ou formulação equivalente; forma de apresentação: solução pronta para uso, sem necessidade de diluição; indicado para desinfecção de superfícies fixas e mobiliários em ambientes assistenciais; produto com ação bactericida e desinfetante, adequado para uso em serviços de saúde; ação por contato, com aplicação direta na superfície; não requer enxágue após aplicação, quando utilizado conforme instruções do fabricante; produto de rápida ação e fácil aplicação; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	
	Unidade
	50
	
	

	166
	525505
	Desinfetante para Superfícies (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: destinado para limpeza geral, composto por hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo desmineralizado; princípio ativo associação de alcalinizantes e solventes; do tipo liquido, cor amarelo; densidade aproximada de 1,0 a 1,03, Ph alcalino; utilizado como desinfetante para roupas hospitalares, como desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos, o produto deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	
	Unidade
	500
	
	

	167
	525506
	Desinfetante Quaternário de Amônio (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto com ação germicida, contendo tensoativo que promove desengorduramento e potencializa a ação desinfetante, eficaz contra fungos, esporos e bactérias, indicado para pulverização e desinfecção de superfícies; composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, polioxietilenofenileter e veículo q.s.p.; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	
	Unidade
	200
	
	

	168
	525339
	Detergente Clorado (5 Litros) – Especificações Técnicas Mínimas: produto de limpeza e desinfecção hospitalar, composto por hipoclorito de sódio em solução aquosa, com concentração mínima de 2,0% a 2,5% de cloro ativo; apresenta ação germicida, bactericida e fungicida, indicado para limpeza de superfícies laváveis em ambientes hospitalares, laboratoriais e institucionais; deve ser quimicamente estável, seguro para manuseio, com informações claras sobre diluição, modo de uso e tempo de contato, garantindo eficácia microbiológica; embalagem plástica resistente, segura para transporte e armazenamento; forma de apresentação embalagem contendo 5 litros; 
	
	Unidade
	300
	
	

	169
	521248
	Detergente Enzimático (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: detergente enzimático hospitalar, composto por no mínimo quatro enzimas (protease, amilase, lipase e celulase), indicado para limpeza de artigos médico-hospitalares e odontológicos, inclusive com matéria orgânica aderida (sangue, secreções, fluidos); produto biodegradável, não espumante, solúvel em água fria ou morna, pH neutro ou levemente alcalino, livre de aldeídos e fosfatos, com ação rápida e eficaz na remoção de sujidades; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	800
	
	

	170
	525507
	Detergente Hospitalar (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por veículo tensoativo aniônico, metassilicato de sódio, espessante, tenso ativo não iônico e corante, detergente concentrado com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas, forma de apresentação embalagem com 5 litros; 
	
	Unidade
	500
	
	

	171
	525508
	Detergente Ultra Concentrado (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por agentes formadores de filme, coadjuvantes, atenuador de espuma, plastificantes, solventes, agente nivelador, conservante e veículo desmineralizado; princípio ativo de associação sinérgica de resinas poliméricas; do tipo liquido opalescente, cor branco; densidade aproximada de 1,01 a 1,03, Ph levemente alcalino; deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	
	Unidade
	500
	
	

	172
	525340
	Disco de Equilíbrio Inflável – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado à realização de exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção, indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e atividades funcionais; confeccionado em material vinílico (PVC) flexível, resistente e atóxico, de alta durabilidade; superfície rugosa e antiderrapante (antiaderente), proporcionando maior segurança durante o uso; com pino/válvula para regulagem de ar, permitindo ajuste do nível de instabilidade conforme necessidade terapêutica; diâmetro aproximado de 35 cm; capacidade para suportar peso máximo de até 120 kg; produto leve, portátil e de fácil higienização; 
	
	Unidade
	4
	
	

	173
	525342
	Dispenser Spray para Álcool – Sem Reservatório – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à aplicação de álcool líquido em forma de spray para higienização das mãos, indicado para uso em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios e ambientes que necessitem de controle de higiene; tipo: dispenser manual para álcool spray; modelo sem reservatório interno, próprio para utilização com refil ou frasco removível; fabricado em material plástico de alta resistência e durabilidade, na cor branca ou equivalente; sistema de acionamento manual por pressão, permitindo pulverização do produto em forma de spray; estrutura com superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e higienização; indicado para fixação em parede, com sistema de abertura para reposição do refil; dimensões aproximadas: 8 cm (largura) x 8,4 cm (profundidade) x 19 cm (altura), admitindo variação compatível; compatível com refil de álcool líquido utilizado para higienização das mãos; acompanhado de kit para instalação/fixação em parede; 
	
	Unidade
	500
	
	

	174
	505616
	Dispositivo para Incontinência Urinária Masculino nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para incontinência urinária masculino, tamanho nº 06, tipo preservativo coletor, confeccionado em silicone 100% atóxico, macio, flexível, transparente, hipoalergênico e isento de látex natural; possui extremidade distal com conector universal para acoplamento a sistema coletor de urina; deve apresentar sistema de fixação seguro, garantindo vedação eficaz e confortável, sem causar constrição peniana; produto descartável, de uso único, embalado individualmente em material que preserve sua integridade e esterilidade; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	3000
	
	

	175
	525720
	Eletrodo Multifuncional para Desfibrilador Compatível com o Desfibrilador Externo Automático - DEA da Marca Instramed ISIS – Especificações Técnicas Mínimas: eletrodo multifuncional descartável, indicado para uso em procedimentos de desfibrilação, cardioversão sincronizada e estimulação por marca-passo externo; disponível nos tamanhos adulto e infantil (pediátrico); produto de uso único, descartável, livre de látex, minimizando riscos de reações alérgicas; confeccionado com gel condutivo de alta performance, garantindo adequada adesividade à pele e eficiente condução elétrica; compatível com desfibriladores bifásicos; deve ser totalmente compatível com o Desfibrilador Externo Automático – DEA Instramed ISIS, assegurando encaixe adequado no conector do equipamento e funcionamento seguro; 
	
	Unidade
	100
	
	

	176
	521249
	Eletrodo para Monitoração Cardíaca (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo adesivo descartável utilizado para captação de sinais elétricos do coração, compatível com monitores cardíacos e eletrocardiógrafos; indicado para uso em pacientes adultos e pediátricos; fabricado em material de espuma macia, hipoalergênica, flexível e impermeável, com alta aderência à pele; com condutor/sensor em prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), de alta condutividade e baixa impedância, que garanta excelente qualidade do sinal; com gel sólido eletrolítico, condutor e não irritante, que mantenha a umidade e estabilidade elétrica durante o uso prolongado; adesivo atóxico, livre de látex e ftalatos (DEHP free); tamanho e formato adequado para uso em adultos e crianças (pediátrico), com dimensões aproximadas entre 40 mm e 55 mm de diâmetro (ou conforme especificação do fabricante para ambas as faixas etárias); uso único e descartável; embalados preferencialmente em cartelas ou sachês com proteção contra umidade, contaminação e perda de aderência; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	
	Pacote
	1700
	
	

	177
	521250
	Envelope para Esterilização Autosselante 19x37cm (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: envelope para esterilização por vapor saturado (autoclave) ou óxido de etileno, autosselante (sem necessidade de seladora térmica), dimensões 19x37cm; confeccionado em papel grau cirúrgico de alta resistência (gramatura mínima de 60 g/m²) e filme plástico transparente multicamadas de poliéster/polipropileno, que permita visualização do conteúdo interno; possui lacre adesivo de alta fixação e indicadores químicos de processo impressos na parte externa (lado do papel), para vapor e/ou óxido de etileno, com mudança de cor visível após esterilização; produto livre de látex, atóxico, de uso único; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	400
	
	

	178
	521251
	Equipo Conector 02 Vias com Corta Fluxo - Adulto (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: equipo conector com duas vias, indicado para infusão simultânea ou sequencial de soluções parenterais em pacientes adultos; confeccionado em PVC atóxico e apirogênico, isento de látex, compatível com diferentes soluções; possui duas vias independentes com conectores Luer Lock ou Luer Slip, dispositivo corta-fluxo que permite o controle individual da infusão por via, câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar hidrofóbico, tubo flexível com comprimento mínimo de 150cm, pinça rolete reguladora de fluxo e conexão universal com frascos ou bolsas; produto estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	179
	525718
	Equipo Conector 02 Vias com Corta Fluxo - Pediátrico (50 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: equipo conector com duas vias, indicado para infusão simultânea ou sequencial de soluções parenterais em pacientes pediátricos; confeccionado em PVC atóxico e apirogênico, isento de látex, compatível com diferentes soluções; possui duas vias independentes com conectores Luer Lock ou Luer Slip, dispositivo corta-fluxo que permite o controle individual da infusão por via, câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar hidrofóbico, tubo flexível com comprimento mínimo de 150cm, pinça rolete reguladora de fluxo e conexão universal com frascos ou bolsas; produto estéril, de uso único, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	180
	521252
	Equipo Macrogotas com Filtro e Injetor Lateral - Especificações Técnicas Mínimas: equipo para infusão por gravidade, tipo macrogotas (20 gotas = 1 ml), confeccionado em material atóxico, flexível e transparente, isento de látex; filtro de ar hidrofóbico com barreira bacteriana; câmara de gotejamento flexível, transparente e com filtro de partículas; ponta perfurante com tampa protetora; tubo flexível de, no mínimo, 150 cm; pinça rolete para controle de fluxo; conector Luer Lock ou Luer Slip universal com tampa protetora; injetor lateral (Y-site) com membrana auto selante; produto estéril por óxido de etileno ou radiação; embalado individualmente em material que assegure a integridade e a esterilidade até o momento do uso; uso único e descartável; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	35000
	
	

	181
	521253
	Equipo Macrogotas Fotossensível com Filtro e Injetor Lateral - Especificações Técnicas Mínimas: equipo para infusão por gravidade, tipo macrogotas (20 gotas = 1 ml), indicado para administração de soluções fotossensíveis; tubo confeccionado em material fotoprotetor (revestido com película âmbar ou tubo opaco), flexível e isento de látex; filtro de ar hidrofóbico com barreira bacteriana; câmara de gotejamento flexível, transparente e com filtro de partículas; ponta perfurante com tampa protetora; tubo com comprimento mínimo de 150 cm; pinça rolete para controle de fluxo; conector Luer Lock ou Luer Slip universal com tampa protetora; injetor lateral (Y-site) com membrana auto selante; produto estéril por óxido de etileno ou radiação; embalado individualmente, em embalagem que assegure integridade e esterilidade; uso único e descartável; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	182
	521254
	Equipo Microgotas Flexível para Nutrição Enteral - Uso com Sonda Gastrointestinal - Especificações Técnicas Mínimas: equipo flexível tipo microgotas, específico para administração de nutrição enteral por sonda gastrointestinal; confeccionado em material atóxico, livre de PVC e isento de látex (latex free), compatível exclusivamente com nutrição enteral, conforme sistema de conexão com padrão ENFit ou sistema que impeça o uso indevido com vias parenterais (medida de segurança normativa); possui tubo flexível translúcido, pinça rolete para controle de fluxo, câmara de gotejamento do tipo microgotas, tampa protetora e conector terminal para sonda de nutrição; produto estéril, apirogênico, de uso único e descartável, embalado individualmente; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	183
	521255
	Equipo para Irrigação - Especificações Técnicas Mínimas: equipo específico para irrigação de cavidades corporais ou feridas durante procedimentos hospitalares, ambulatoriais ou domiciliares; confeccionado em PVC atóxico, flexível, transparente, isento de látex (latex free); tubo com comprimento mínimo de 150 cm; extremidade proximal com conector universal em espiga (para acoplamento a frascos ou bolsas de irrigação); extremidade distal com conector tipo escalpe ou Luer Slip (para acoplamento a seringas, sondas ou cateteres de irrigação); dispositivo controlador de fluxo (pinça rolete ou clamp); produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; uso único e descartável; embalado individualmente, em material que garanta a integridade e esterilidade até o uso; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	2500
	
	

	184
	525344
	Equipo Universal para Bomba de Infusão – Especificações Técnicas Mínimas: equipo descartável destinado à administração controlada de soluções parenterais por meio de bomba de infusão, indicado para uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais e unidades de terapia; tipo: equipo para bomba de infusão; compatibilidade: compatível com bombas de infusão que utilizem equipo universal ou padrão equivalente; fabricado em PVC atóxico, transparente, flexível e livre de látex, adequado para uso médico; câmara de gotejamento transparente, permitindo visualização do fluxo da solução; filtro de ar hidrofóbico, quando aplicável; conector universal tipo Luer Lock ou Luer Slip, garantindo conexão segura aos dispositivos de acesso venoso; pinça rolete (regulador de fluxo) para controle manual da infusão; comprimento adequado para uso em bombas de infusão hospitalares; produto estéril, apirogênico e de uso único (descartável); 
	
	Unidade
	200
	
	

	185
	521256
	Escova Cervical Ginecológica (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: escova cervical ginecológica descartável, indicada para coleta de material endocervical em exames citopatológicos (Papanicolau); composta por cabo plástico anatômico e haste flexível com cerdas macias em formato espiral, que permitem coleta uniforme e eficaz de células da junção escamocolunar do colo uterino, minimizando o risco de trauma ou desconforto à paciente; produto de uso único, não estéril, isento de látex, atóxico, embalado individualmente; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	186
	510605
	Escova Cirúrgica Dupla Face – Especificações Técnicas Mínimas: escova cirúrgica indicada para antissepsia das mãos e antebraços de profissionais de saúde antes de procedimentos cirúrgicos ou invasivos; constituída por corpo em plástico flexível, resistente e anatômico, proporcionando firmeza e conforto durante o uso; modelo dupla face, contendo: cerdas macias, adequadas para limpeza eficaz sem causar lesões à pele; esponja impregnada com solução degermante; impregnada com solução de digliconato de clorexidina a 2%, associada a tensoativos, garantindo ação antisséptica eficaz contra microrganismos da flora transitória e residente; produto estéril, de uso único e descartável; 
	
	Unidade
	500
	
	

	187
	525347
	Escova Metálica para Limpeza de Brocas Odontológicas – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento destinado à limpeza mecânica de brocas odontológicas antes do processo de esterilização, indicado para uso em consultórios odontológicos, clínicas e centrais de material e esterilização, auxiliando na remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos aderidos aos instrumentos; escova metálica indicada para limpeza de brocas odontológicas; cerdas confeccionadas em latão ondulado, proporcionando limpeza eficiente sem danificar as brocas; corpo ou base fabricado em material metálico resistente, como alumínio ou material equivalente; estrutura resistente ao uso contínuo em ambiente clínico; indicada para remoção de sujidades antes da etapa de lavagem e esterilização em autoclave; design que permita manuseio seguro e limpeza eficiente das brocas; 
	
	Unidade
	30
	
	

	188
	521257
	Esfigmomanômetro Adulto com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro adulto, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões compatíveis ao uso em adultos (aproximadamente 13x54cm); manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (adulto), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	189
	521259
	Esfigmomanômetro Obeso com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro para pacientes com braço de grande circunferência, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões ampliadas compatíveis ao uso em pacientes obesos (mínimo de 18x66cm), identificada como tamanho adulto grande ou obeso; manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (adulto), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	15
	
	

	190
	525715
	Esfigmomanômetro Pediátrico com Estetoscópio - Kit Completo com Estojo - Especificações Técnicas Mínimas: esfigmomanômetro pediátrico, tipo aneróide, destinado à aferição da pressão arterial; braçadeira confeccionada em material resistente e lavável, com fechamento em velcro, com dimensões compatíveis ao uso infantil (aproximadamente 10x38cm); manguito e pera confeccionados em látex ou material sintético equivalente, com válvula metálica de fácil controle e deflação precisa; manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura, com numeração nítida, ponteiro preciso e livre de mercúrio; acompanha 01 estetoscópio simples (pediátrico), com auscultador e tubos de condução sonora em material flexível e atóxico e 01 estojo para transporte (tipo bolsa ou estojo com zíper); o equipamento deve ser calibrado, aferido e possuir certificado de conformidade com o INMETRO, bem como registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	15
	
	

	191
	521260
	Espaçador para Inalador Dosimétrico - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo acoplado ao inalador dosimétrico que facilita a administração de medicamentos broncodilatadores e corticosteroides, otimizando a deposição pulmonar e reduzindo a deposição orofaríngea; fabricado em plástico rígido, atóxico e transparente, de grau médico, resistente a impactos; compatível com inaladores dosimétricos padrão, com conector universal para bocal e cartucho; design cilíndrico ou cônico, com volume interno entre 150 ml a 350 ml; bocal anatômico para fácil adaptação aos lábios do paciente; fácil limpeza, resistente a soluções desinfetantes comuns; embalagem individual, devidamente lacrada para manter a assepsia; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	192
	517157
	Espaçador para Medicamento em Aerossol – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de medicamentos inalatórios por meio de inaladores pressurizados dosimetrados (aerossol), proporcionando melhor deposição pulmonar e redução de perdas do fármaco; constituído por tubo/câmara transparente, permitindo visualização do fluxo do aerossol durante a inalação; fabricado em material atóxico, resistente e de fácil higienização; com sistema de válvula dupla unidirecional (no tubo e na máscara), que auxilia na vedação adequada e minimiza a entrada de ar externo, otimizando a eficácia da medicação; acompanha 2 máscaras anatômicas e confortáveis, nos tamanhos: adulto e infantil; máscaras confeccionadas em material macio, proporcionando melhor adaptação facial e vedação eficiente; compatível com todos os dispensadores de medicamentos aerossol (inaladores pressurizados padrão); produto reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada; 
	
	Unidade
	70
	
	

	193
	505626
	Esparadrapo Impermeável - Especificações Técnicas Mínimas: esparadrapo cirúrgico impermeável, confeccionado com tecido 100% algodão e cobertura externa com filme plástico ou material equivalente que confere impermeabilidade à água; possui adesivo à base de borracha natural ou sintética, com excelente fixação, hipoalergênico, atóxico, resistente à tração, facilmente rasgável com as mãos no sentido longitudinal e transversal; medidas: largura de 100mm e comprimento de 4,5 metros; embalado individualmente em condições que garantam a integridade e a conservação do produto até o momento do uso; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	4000
	
	

	194
	521261
	Espátula de Ayre (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: espátula para coleta ginecológica tipo Ayre, confeccionada em madeira de alta qualidade, descartável, não estéril, atóxica, com extremidades anatômicas: uma ponta longa e plana para coleta da ectocérvice e uma extremidade curta e curva para coleta da endocérvice; superfície lisa, sem farpas ou irregularidades, devidamente moldada para não causar traumas ao tecido vaginal; indicada para coleta de material para exames citopatológicos (Papanicolau); uso único, devendo ser descartada após o uso; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	400
	
	

	195
	505630
	Espéculo Vaginal nº 01 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho pequeno (nº 01), medindo aproximadamente 29mm em sua maior largura distal, 24mm em sua maior largura proximal, 110mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;
	
	Unidade
	5000
	
	

	196
	505629
	Espéculo Vaginal nº 02 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho médio (nº 02), medindo aproximadamente 33mm em sua maior largura distal, 30mm em sua maior largura proximal, 115mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;
	
	Unidade
	5000
	
	

	197
	505628
	Espéculo Vaginal nº 03 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliestireno cristal e com parafuso regulador do tipo borboleta acoplado, valvas anatômicas, descartável, não estéril, atóxico, no tamanho grande (nº 03), medindo aproximadamente 43mm em sua maior largura distal, 36mm em sua maior largura proximal, 115mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado individualmente em embalagem idônea e resistente;
	
	Unidade
	1500
	
	

	198
	513264
	Estadiômetro Ultrassônico – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento destinado à medição de estatura por meio de tecnologia ultrassônica; modelo digital e portátil, de fácil transporte e operação; com display em LCD, com visualização clara e numérica da altura aferida; faixa de medição mínima de 50 cm a 215 cm; sistema de medição por sensor ultrassônico de alta precisão, com acionamento simples e leitura rápida; estrutura leve, resistente e de fácil higienização; 
	
	Unidade
	20
	
	

	199
	516054
	Estante em Polipropileno para 60 Tubos de Ensaio de 17mm – Especificações Técnicas Mínimas: estante tipo grade fabricada em polipropileno, nas cores amarela, azul ou vermelha, autoclavável, identificação alfanumérica para localização das amostras, capacidade de 60 tubos, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	
	Unidade
	5
	
	

	200
	505631
	Estetoscópio Duplo Biauricular Adulto e Infantil – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento destinado à ausculta cardiopulmonar e avaliação clínica em pacientes adultos e pediátricos; modelo duplo biauricular; com auscultador duplo em aço cromado, resistente à oxidação e de fácil higienização, com diafragma e campânula para melhor captação de sons de diferentes frequências; hastes em alumínio, leves, resistentes e com ajuste de tensão; olivas anatômicas, confeccionadas em PVC macio e atóxico, proporcionando vedação adequada e conforto ao profissional; tubo duplo em PVC macio, flexível e atóxico, com boa condução acústica e resistência ao uso contínuo; produto de fácil higienização, resistente e adequado para uso hospitalar e ambulatorial; 
	
	Unidade
	30
	
	

	201
	525351
	Etiqueta para Esterilização Dupla Camada com Indicador Químico Tipo 1 – (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: etiqueta adesiva destinada à identificação e rastreabilidade de materiais submetidos ao processo de esterilização em autoclave a vapor, permitindo o controle e registro do ciclo de esterilização em serviços de saúde; etiqueta autoadesiva de dupla camada, destinada à identificação de pacotes esterilizados; possui indicador químico de processo Tipo 1 integrado, sensível ao processo de esterilização a vapor; compatível com esterilização em autoclave a vapor nas faixas de temperatura entre 121 °C e 134 °C; camada superior destacável, permitindo fixação em prontuários, registros, planilhas ou sistemas de rastreabilidade; indicador químico com mudança de cor visível e de fácil leitura após o processo de esterilização; boa aderência em superfícies limpas e secas, garantindo fixação adequada nos pacotes esterilizados; dimensões aproximadas da etiqueta: 70 mm x 33 mm, admitindo variação compatível; indicador químico em conformidade com a norma ISO 11140-1 ou equivalente; forma de apresentação rolo contendo 1.000 etiquetas; 
	
	Rolo
	40
	
	

	202
	525352
	Exercitador Respiratório Oscilatório para Higiene Brônquica – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fisioterapia respiratória para auxílio na mobilização e eliminação de secreções das vias aéreas, promovendo pressão positiva expiratória oscilatória; fabricado em material atóxico, de uso individual, não descartável; corpo, tampa e cone confeccionados em polipropileno; bocal confeccionado em PVC; esfera interna confeccionada em aço carbono com revestimento superficial; pressão de operação não superior a 18 cm H₂O; frequência de oscilação aproximada entre 7 e 19 Hz; diâmetro aproximado da esfera 1,9 cm; indicado para exercícios respiratórios e higiene brônquica; 
	
	Unidade
	2
	
	

	203
	513009
	Extensão de Nylon Trançado para Ar Comprimido – Especificações Técnicas Mínimas: mangueira destinada à condução de ar comprimido medicinal; confeccionada em nylon trançado de alta resistência, flexível e durável; cor de identificação do gás conforme padronização hospitalar, amarela (ar comprimido); capacidade de trabalho para pressão mínima de até 250 libras (psi) ou superior; comprimento aproximado de 3 metros; com conectores compatíveis com a rede de gases medicinais, garantindo vedação segura e encaixe firme; produto resistente à torção, abrasão e uso contínuo; 
	
	Unidade
	20
	
	

	204
	513010
	Extensão de Nylon Trançado para Oxigênio – Especificações Técnicas Mínimas: mangueira destinada à condução de oxigênio medicinal; confeccionada em nylon trançado de alta resistência, flexível, durável e resistente à abrasão; cor de identificação do gás conforme padronização hospitalar: verde (oxigênio); capacidade de trabalho para pressão mínima de até 250 libras (psi) ou superior; comprimento aproximado de 3 metros; com conectores compatíveis com a rede de gases medicinais, garantindo vedação segura e encaixe firme; resistente à torção, abrasão e uso contínuo; 
	
	Unidade
	40
	
	

	205
	505632
	Extensão de Silicone de Oxigênio - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado com material do tipo silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, tamanho aproximado 06mm (diâmetro externo) com 15m;
	
	Unidade
	200
	
	

	206
	525353
	Faixa Elástica de Resistência para Exercícios - Tipo Super Band – Intensidade Leve – Especificações Técnicas Mínimas: faixa elástica extensora indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamentos, treinamento funcional, reabilitação e atividades físicas; confeccionada em látex natural de alta resistência, flexível e durável, com elevada capacidade de alongamento e retorno elástico; nível de resistência: leve; faixa de tensão aproximada: de 4,5 kg a 15,8 kg; cor: vermelha; dimensões aproximadas: 1,3 cm de largura x 0,5 cm de espessura x 208 cm de comprimento (dobrada); estrutura contínua em formato de loop fechado, sem emendas; material resistente ao uso repetido, rasgos e deformações; superfície uniforme, sem imperfeições ou falhas no material; 
	
	Unidade
	30
	
	

	207
	525354
	Faixa Elástica de Resistência para Exercícios – Tipo Super Band - Intensidade Média – Especificações Técnicas Mínimas: faixa elástica extensora indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamentos, treinamento funcional, reabilitação e atividades físicas; confeccionada em látex natural de alta resistência, flexível e durável, com elevada capacidade de alongamento e retorno elástico; nível de resistência: média; faixa de tensão aproximada; até 32 kg; cor: laranja; dimensões aproximadas: 2,1 cm de largura e 200 cm de comprimento (faixa circular); estrutura contínua em formato de loop fechado, sem emnedas; material resistente ao uso repetido, rasgos e deformações; superfície uniforme, sem imperfeições ou falhas no material; 
	
	Unidade
	30
	
	

	208
	525355
	Faixa Elástica para Fisioterapia – Tipo Thera Band – Especificações Técnicas Mínimas: faixa elástica indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamento, reabilitação funcional e treinamento de resistência em fisioterapia; confeccionada em borracha natural (látex), de alta elasticidade, resistência e durabilidade; disponível em 5 níveis de intensidade, diferenciados por cores, conforme especificações aproximadas abaixo: verde – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,35 mm; azul – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,50 mm; amarelo – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,70 mm; vermelho – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 0,90 mm; preto – dimensões aproximadas: 600 x 50 x 1,10 mm; superfície uniforme, flexível e resistente a deformações permanentes; produto leve, portátil e de fácil higienização; 
	
	Unidade
	30
	
	

	209
	513011
	Filtro Bacteriano HMEF - Especificações Técnicas Mínimas: filtro para ventilação mecânica, indicado para uso em circuitos ventilatórios, em conjunto com aparelhos de respiração, aparelhos de anestesia e respiração artificial, tamanho adulto, forma de apresentação embalagem individual; 
	
	Unidade
	500
	
	

	210
	525513
	Fio de Sutura Catgut Simples 0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	211
	525514
	Fio de Sutura Catgut Simples 1-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 1-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	212
	525515
	Fio de Sutura Catgut Simples 2-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 2-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	213
	525516
	Fio de Sutura Catgut Simples 3-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 3-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	214
	525517
	Fio de Sutura Catgut Simples 4-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura absorvível, indicado para procedimentos cirúrgicos que requeiram aproximação de tecidos com absorção natural pelo organismo; confeccionado em catgut simples (origem animal, absorvível), com boa resistência tênsil inicial e absorção progressiva conforme processo fisiológico; calibre: 4-0; comprimento mínimo do fio: 70 cm; montado com agulha atraumática; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cilíndrica (atraumática); comprimento aproximado da agulha: 3,0 cm; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	215
	525518
	Fio de Sutura Nylon 2-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 2-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	216
	525519
	Fio de Sutura Nylon 3-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 3-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	217
	525520
	Fio de Sutura Nylon 4-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 4-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	218
	525521
	Fio de Sutura Nylon 5-0 (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fio de sutura não absorvível, indicado para suturas cutâneas e outros procedimentos cirúrgicos que requeiram alta resistência tênsil e mínima reação tecidual; confeccionado em nylon (poliamida) monofilamentar, estéril, de superfície lisa, proporcionando fácil deslizamento pelos tecidos e menor risco de infecção; calibre: 5-0; comprimento mínimo do fio: 45 cm a 75 cm; montado com agulha atraumática; comprimento aproximado da agulha: 2,0 cm a 3,0 cm; tipo de agulha: 3/8 de círculo, cortante ou cortante reversa, indicada para sutura de pele; produto estéril, de uso único e descartável; forma de apresentação caixa contendo 24 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	219
	525522
	Fio Guia com Vedação para TET 5,0 – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico descartável, indicado como auxiliar em procedimentos de intubação orotraqueal, proporcionando direcionamento e rigidez adequada ao tubo endotraqueal (TET); confeccionado em alumínio maleável, permitindo modelagem conforme a necessidade do procedimento, com revestimento/isolamento em PVC, liso e atóxico, reduzindo o risco de trauma às vias aéreas; indicado para uso com Tubo Endotraqueal (TET) nº 5,0, tamanho adulto; com extremidade distal arredondada/atraumática, com vedação adequada, minimizando risco de lesões na mucosa; comprimento compatível com o TET correspondente, permitindo manuseio seguro durante o procedimento; produto estéril, de uso único e descartável; 
	
	Unidade
	100
	
	

	220
	525523
	Fio Guia com Vedação para TET 6,5 – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico descartável, indicado como auxiliar em procedimentos de intubação orotraqueal, proporcionando direcionamento e rigidez adequada ao tubo endotraqueal (TET); confeccionado em alumínio maleável, permitindo modelagem conforme a necessidade do procedimento, com revestimento/isolamento em PVC, liso e atóxico, reduzindo o risco de trauma às vias aéreas; indicado para uso com Tubo Endotraqueal (TET) nº 6,5, tamanho adulto; com extremidade distal arredondada/atraumática, com vedação adequada, minimizando risco de lesões na mucosa; comprimento compatível com o TET correspondente, permitindo manuseio seguro durante o procedimento; produto estéril, de uso único e descartável; 
	
	Unidade
	100
	
	

	221
	525524
	Fio Guia com Vedação para TET 7,0 – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico descartável, indicado como auxiliar em procedimentos de intubação orotraqueal, proporcionando direcionamento e rigidez adequada ao tubo endotraqueal (TET); confeccionado em alumínio maleável, permitindo modelagem conforme a necessidade do procedimento, com revestimento/isolamento em PVC, liso e atóxico, reduzindo o risco de trauma às vias aéreas; indicado para uso com Tubo Endotraqueal (TET) nº 7,0, tamanho adulto; com extremidade distal arredondada/atraumática, com vedação adequada, minimizando risco de lesões na mucosa; comprimento compatível com o TET correspondente, permitindo manuseio seguro durante o procedimento; produto estéril, de uso único e descartável; 
	
	Unidade
	100
	
	

	222
	505638
	Fita Adesiva Crepe – Especificações Técnicas Mínimas: fita adesiva tipo crepe, indicada para uso hospitalar geral, fixações leves, identificação e aplicações diversas; confeccionada em papel crepado de boa resistência, com adesivo à base de resina acrílica ou borracha sintética e resinas sintéticas, com formulação à base de água; boa aderência a diferentes superfícies, com fácil aplicação e remoção, sem deixar resíduos excessivos quando utilizada em curto período; dimensões aproximadas de 19 mm de largura x 50 m de comprimento; 
	
	Unidade
	1100
	
	

	223
	525525
	Fita Indicadora para Autoclave – Especificações Técnicas Mínimas: fita adesiva utilizada para identificação e controle de processos de esterilização por vapor sob pressão (autoclave); confeccionada em papel crepado à base de celulose, resistente às condições de temperatura e umidade do processo de esterilização; adesivo à base de borracha natural e resinas, com boa aderência; com tinta indicadora química termo-sensível, que apresenta mudança de coloração após exposição adequada ao processo de esterilização por vapor; dimensões aproximadas de 19 mm de largura x 30 m de comprimento; 
	
	Unidade
	500
	
	

	224
	525526
	Fita Microporosa 10 cm x 4,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: fita adesiva cirúrgica microporosa, indicada para fixação de curativos, sondas, cateteres e outros dispositivos médicos, especialmente em peles sensíveis; dimensões aproximadas de 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento; confeccionada em não tecido (microporoso) de finíssima espessura, permitindo adequada ventilação da pele; cor branca; produto hipoalergênico, com massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, proporcionando excelente fixação e remoção suave, com menor risco de irritação cutânea; não estéril; flexível, de fácil aplicação, com boa conformabilidade às áreas anatômicas; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	225
	525357
	Fitas Teste para Cloro Livre – Compatível com Medidores Micro 7 e Micro 20 da Marca AKSO (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: fitas teste; compatíveis com os equipamentos medidores de cloro multiparâmetro modelos Micro 7 e Micro 20, da marca AKSO; acondicionadas em embalagem apropriada; forma de apresentação embalagem contendo 100 fitas testes; 
	
	Caixa
	10
	
	

	226
	525527
	Fixador Citológico Spray (100 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto indicado para fixação de esfregaços citológicos, especialmente em lâminas para exames citopatológicos, preservando as características morfológicas celulares até a coloração e análise laboratorial; formulado à base de propilenoglicol e álcool, garantindo fixação rápida e eficaz do material biológico; sistema de aplicação tipo spray/aerossol, proporcionando cobertura uniforme da lâmina e secagem rápida; forma de apresentação frasco contendo 100 ml; 
	
	Frasco
	50
	
	

	227
	525528
	Fixador Fix Holder para Tubo Endotraqueal – Adulto – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para fixação segura de tubo endotraqueal (TET), auxiliando na manutenção do posicionamento adequado durante ventilação mecânica; confeccionado em material atóxico e hipoalergênico, em tecido macio que não agride a pele do paciente, reduzindo o risco de lesões cutâneas e irritações; modelo ajustável, permitindo adaptação a diferentes anatomias e garantindo estabilidade do tubo; com sistema de fecho aderente (tipo velcro ou similar) para fixação eficiente no tubo endotraqueal, proporcionando firmeza e facilidade de ajuste; indicado para uso adulto; 
	
	Unidade
	200
	
	

	228
	521262
	Formol 10% (1 Litro) - Especificações Técnicas Mínimas: solução de formaldeído a 10% (equivalente a aproximadamente 3,7% a 4% de formaldeído livre em solução aquosa tamponada); líquido límpido, incolor ou levemente amarelado, com odor característico; estável em temperatura ambiente, não inflamável em sua forma diluída; embalado em frasco de polietileno rígido, com tampa rosqueável, resistente ao produto químico e vedação segura; registro em órgão competente; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	100
	
	

	229
	517319
	Fosfato de Sódio Bibásico Anidro – Especificações Técnicas Mínimas: reagente químico classificado como sal fosfatado, indicado para uso laboratorial em preparo de soluções tampão, meios de cultura, análises químicas e demais aplicações analíticas; denominação química: Fosfato de Sódio Bibásico Anidro; fórmula molecular: Na₂HPO₄; peso molecular: 141,96 g/mol; classificação: PA (Pureza Analítica), grau adequado para uso laboratorial; aspecto físico: pó ou cristais brancos, higroscópico, solúvel em água; forma de apresentação frasco contendo 500 g; 
	
	Unidade
	1
	
	

	230
	525714
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Extragrande (EG/XG) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção contra vazamentos; tamanho extragrande (EG/XG); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e discreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	
	Unidade
	40000
	
	

	231
	525713
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Grande (G) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção  contra vazamentos; tamanho grande (G); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e dicreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	
	Unidade
	40000
	
	

	232
	525712
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Médio (M) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção  contra vazamentos; tamanho médio (M); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e dicreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	
	Unidade
	40000
	
	

	233
	525711
	Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho Pequeno (P) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável indicada para uso adulto/geriátrico, destinada a pacientes com incontinência urinária e/ou fecal, proporcionando conforto, segurança e proteção  contra vazamentos; tamanho pequeno (P); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia, com toque suave, permitindo melhor conforto e menor risco de irritação; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste aderente; material externo respirável, resistente e dicreto; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	
	Unidade
	20000
	
	

	234
	525710
	Fralda Infantil – Tamanho Extragrande (XG/EG) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho extragrande (XG/EG); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	
	Unidade
	20000
	
	

	235
	525709
	Fralda Infantil – Tamanho Grande (G) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho grande (G); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	
	Unidade
	8000
	
	

	236
	525708
	Fralda Infantil – Tamanho Médio (M) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho médio (M); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	
	Unidade
	8000
	
	

	237
	525707
	Fralda Infantil – Tamanho Pequeno (P) – Especificações Técnicas Mínimas: fralda descartável infantil, indicada para uso em crianças, proporcionando proteção, conforto e segurança contra vazamentos; tamanho pequeno (P); camada interna com alto poder de absorção, contendo polímero superabsorvente (SAP); cobertura interna macia e suave ao toque, auxiliando na prevenção de assaduras; barreiras laterais antivazamento; fitas adesivas reposicionáveis ou sistema de ajuste elástico; cintura elástica para melhor adaptação ao corpo; material externo respirável e resistente; produto descartável, hipoalergênico e dermatologicamente testado; 
	
	Unidade
	8000
	
	

	238
	525706
	Frasco Erlenmeyer 1000ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo vidro boro silicato, graduado 1000ml, intervalo de graduação em 50ml, boca larga, gargalo com alta resistência, parede com espessura uniforme, de acordo com as normas da ISSO-1773, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	
	Unidade
	10
	
	

	239
	517320
	Frasco Erlenmeyer 100ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo vidro boro silicato, graduado 100ml, boca larga, gargalo com alta resistência, parede com espessura uniforme, de acordo com as normas da ISSO-1773, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	
	Unidade
	10
	
	

	240
	505649
	Frasco para Alimentação Enteral 300ml – Especificações Técnicas Mínimas: frasco indicado para administração de dietas enterais, água ou soluções nutricionais por sistema de alimentação enteral; capacidade de 300ml; confeccionado em PVC atóxico, transparente, resistente e apropriado para uso hospitalar; deve permitir tratamento térmico das soluções (aquecimento e resfriamento), mantendo integridade estrutural e segurança durante o uso; graduado externamente para controle de volume; compatível com equipos para nutrição enteral, com bocal adequado para conexão segura e vedação eficiente; livre de vazamentos, resistente à manipulação; 
	
	Unidade
	1500
	
	

	241
	505650
	Frasco para Alimentação Enteral 500ml – Especificações Técnicas Mínimas: frasco indicado para administração de dietas enterais, água ou soluções nutricionais por sistema de alimentação enteral; capacidade de 500ml; confeccionado em PVC atóxico, transparente, resistente e apropriado para uso hospitalar; deve permitir tratamento térmico das soluções (aquecimento e resfriamento), mantendo integridade estrutural e segurança durante o uso; graduado externamente para controle de volume; compatível com equipos para nutrição enteral, com bocal adequado para conexão segura e vedação eficiente; livre de vazamentos, resistente à manipulação; 
	
	Unidade
	1500
	
	

	242
	521399
	Frasco para Amostra Coliformes 100 ml (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: frasco estéril para coleta e transporte de amostras de água com finalidade de análise microbiológica (pesquisa de coliformes totais e Escherichia coli); fabricado em polipropileno transparente, com capacidade volumétrica nominal de 100 ml, tampa do tipo flip top com vedação segura e fácil abertura; contém tiossulfato de sódio na concentração adequada para neutralização do cloro residual livre presente na água no momento da coleta; frasco com lacre de segurança inviolável, garantindo a integridade e esterilidade do conteúdo até o momento do uso; produto resistente a impactos leves, não tóxico e apropriado para transporte conforme normas de biossegurança; registro na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação caixa com 200 unidades, acondicionadas individualmente ou em grupos, com identificação do fabricante, lote, validade e instruções de uso; 
	
	Caixa
	10
	
	

	243
	521263
	Frasco para Biópsia (50 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: frasco destinado ao acondicionamento, preservação e transporte de amostras biológicas, como fragmentos de tecidos para biópsia; fabricado em plástico atóxico, translúcido, rígido (polipropileno ou polietileno de alta densidade – PEAD), resistente a impacto e reagentes químicos; capacidade mínima de 50 ml; com boca larga para facilitar o depósito da amostra e preenchimento com conservantes, como formol; tampa rosqueável com vedação hermética, com ou sem vedação interna, que impeça vazamentos durante o transporte; graduado em mililitros, com marcações visíveis e resistentes; produto estéril e de uso único; acondicionado em embalagem individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	500
	
	

	244
	517321
	Frasco Reagente Graduado 250ml – Especificações Técnicas Mínimas: frasco reagente graduado, indicado para armazenamento, preparo e manipulação de soluções químicas em ambiente laboratorial; capacidade nominal de 250 ml; confeccionado em vidro borossilicato 3.3, com alta resistência térmica e química, adequado para uso em laboratório; com dispositivo antigotas (anel de vedação) no gargalo, que auxilia no escoamento uniforme do líquido, evitando escorrimentos indesejados; acompanha tampa plástica rosqueável, resistente a agentes químicos, com vedante tipo anel, garantindo fechamento seguro e vedação eficiente; graduado, com escala impressa em tinta cerâmica branca de alta durabilidade, resistente a ataques químicos e ao desgaste por lavagem; autoclavável a 121°C, mantendo suas propriedades físicas e estruturais após esterilização; 
	
	Unidade
	50
	
	

	245
	512445
	Garrote Tipo Torniquete – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para garroteamento venoso em procedimentos como coleta de sangue, punção venosa e administração de medicamentos intravenosos; modelo fitado, cortado em tiras com comprimento aproximado de 46 cm; confeccionado em material isento de látex, reduzindo o risco de reações alérgicas; cor azul, facilitando a identificação no ambiente clínico; material resistente, flexível e de fácil higienização; 
	
	Unidade
	60
	
	

	246
	505652
	Garrote Tubo de Látex – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo indicado para garroteamento venoso em procedimentos como coleta de sangue, punção venosa e administração de medicamentos intravenosos; confeccionado em tubo de látex grau médico, flexível, resistente e de boa elasticidade; cor amarela, facilitando a identificação no ambiente clínico; comprimento aproximado de 50 cm; indicado para uso adulto e infantil, permitindo ajuste conforme a necessidade do procedimento; superfície lisa, de fácil higienização; 
	
	Unidade
	190
	
	

	247
	525360
	Gaze de Rayon com Óleo de Girassol (24 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: gaze esterilizada, confeccionada em fibra de rayon, atóxica, embebida com óleo de girassol, de uso único, indicada para curativos, proteção de feridas e procedimentos cirúrgicos, promovendo absorção eficiente e manutenção da umidade adequada no local da aplicação; produto hipoalergênico, maleável e de fácil manuseio; dimensões: cada unidade em sachê de 7,5 x 15 cm; registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 24 unidades; 
	
	Pacote
	250
	
	

	248
	525704
	Gel à Base de Água (1 kg) – Especificações Técnicas Mínimas: gel hidrossolúvel indicado para uso em procedimentos fisioterapêuticos, especialmente como meio condutor para equipamentos de ultrassom terapêutico e demais aparelhos eletromédicos; formulado à base de água, com excelente condutividade sônica, garantindo adequada transmissão de ondas ultrassônicas; isento de corantes e essências; inodoro; pH neutro; não gorduroso; facilmente removível com água; não mancha roupas ou superfícies; não irritante e dermatologicamente testado; consistência adequada para fácil aplicação e boa aderência à pele, sem escorrer excessivamente; forma de apresentação frasco contendo 1 kg; 
	
	Unidade
	400
	
	

	249
	525361
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (400 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 400 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 17 cm x 10 cm x 2,7 cm; 
	
	Unidade
	200
	
	

	250
	525362
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (500 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 500 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 17 cm x 10 cm x 3,7 cm; 
	
	Unidade
	200
	
	

	251
	525363
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (550 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 550 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 22 cm x 15 cm x 2 cm; 
	
	Unidade
	200
	
	

	252
	525364
	Gelo Artificial Reutilizável Rígido (750 g) – Especificações Técnicas Mínimas: elemento refrigerante reutilizável destinado à manutenção de baixas temperaturas em caixas térmicas, indicado para transporte e conservação de vacinas, medicamentos, amostras laboratoriais, materiais hospitalares e outros produtos termossensíveis; peso aproximado: 750 g; fabricado em recipiente plástico rígido e resistente, vedado hermeticamente; conteúdo interno composto por gel refrigerante atóxico à base de polímeros e água tratada, ou composição equivalente; produto reutilizável, permitindo congelamento repetido sem perda significativa da capacidade térmica; estrutura resistente a impactos e adequada para uso contínuo em transporte de materiais sensíveis à temperatura; superfície externa impermeável, lavável e de fácil higienização; dimensões aproximadas: 27,5 cm x 15 cm x 2,3 cm; 
	
	Unidade
	200
	
	

	253
	525365
	Gelo Rígido Reutilizável - Placa de Gel (200 g) – Especificações Técnicas Mínimas: placa de gel confeccionada em plástico rígido reciclável, contendo gel atóxico à base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes; produto inodoro, com vedação segura (tampa selada), formato que permite empilhamento ou fixação lateral; dimensões aproximadas: 12,0 cm (altura) x 7,0 cm (largura) x 2,7–2,9 cm (espessura); peso aproximado: 200 g; 
	
	Unidade
	200
	
	

	254
	525703
	Haste Plástica (Swab) Estéril (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: haste tipo swab, indicada para coleta de material biológico, procedimentos laboratoriais, curativos e aplicações clínicas diversas; haste confeccionada em polipropileno, resistente e flexível, proporcionando segurança e facilidade de manuseio; extremidade com algodão hidrófilo especial de alta absorção, firmemente fixado à haste, garantindo eficiência na coleta e aplicação; produto descartável e estéril, pronto para uso; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	400
	
	

	255
	525702
	Hipoclorito de Sódio 5% a 6% (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto químico indicado para desinfecção de superfícies, artigos não críticos e preparo de soluções sanitizantes, conforme protocolos institucionais; composição: hipoclorito de sódio (NaClO); concentração: 5% a 6%; peso molecular: 74,50 g/mol; número CAS: 7681-52-9; aspecto: líquido incolor a levemente amarelado, com odor característico; solúvel em água, com ação bactericida, fungicida e virucida conforme concentração e tempo de contato; forma de apresentação frasco 1 litro; 
	
	Unidade
	200
	
	

	256
	510612
	Histerômetro de Collin 28cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para mensuração da cavidade uterina em procedimentos ginecológicos, como avaliação uterina e inserção de dispositivos intrauterinos (DIU); modelo Collin, com comprimento total de 28 cm; confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e de fácil higienização; superfície lisa, com acabamento adequado que permita esterilização em autoclave, mantendo suas propriedades físicas e estruturais; deve possuir marcação graduada nítida e permanente, possibilitando leitura precisa da profundidade uterina; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	20
	
	

	257
	525701
	Histerômetro Estéril Descartável – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento indicado para mensuração da cavidade uterina em procedimentos ginecológicos, como avaliação uterina e inserção de DIU; confeccionado em poliestireno, resistente e atóxico; modelo descartável, de uso único; cor branca, facilitando a visualização das marcações; comprimento total aproximado de 25 cm, contendo segmento graduado de 15 cm, com graduação nítida de 4 cm a 15 cm, permitindo leitura precisa da profundidade uterina; possui anel cilíndrico móvel (stopper) que se desloca ao longo da haste cilíndrica, possibilitando ajuste e controle da profundidade durante o procedimento; produto estéril, com esterilização por Óxido de Etileno (ETO); acondicionado individualmente em embalagem tipo envelope de papel grau cirúrgico e filme plástico de polietileno/polipropileno, garantindo integridade e manutenção da esterilidade até o momento do uso; 
	
	Unidade
	30
	
	

	258
	525699
	Indicador Biológico para Esterilização a Vapor (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à monitorização biológica de processos de esterilização por vapor saturado em autoclaves, utilizado para verificação da eficácia do ciclo de esterilização; composto por disco de papel ou suporte termoplástico contendo população microbiana mínima de 10⁵ (10 elevado à quinta potência) de esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, organismo padrão utilizado para controle de processos de esterilização a vapor; o sistema deve conter frasco com ampola interna de vidro quebrável, contendo meio de cultura à base de caseína e soja, que permita a incubação e crescimento dos microrganismos sobreviventes; a produção de ácido decorrente do crescimento microbiano provoca mudança de cor do meio de cultura, indicando falha no processo de esterilização; indicado para monitorização de esterilização por vapor saturado; contém esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953; população mínima de esporos: 10⁵; ampola interna de vidro quebrável com meio de cultura caseína-soja; indicação visual por mudança de cor do meio de cultura em caso de crescimento microbiano; faixa de temperatura de utilização: aproximadamente 121°C a 134°C; tempo de resultado: até 24 horas de incubação; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	259
	517147
	Infantômetro Portátil – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento destinado à medição do comprimento de recém-nascidos e lactentes; estrutura fabricada em alumínio resistente e leve; campo de medição de 0 a 1 metro (100 cm); escala graduada com intervalos de 2 cm e marcação milimetrada, garantindo precisão na leitura; cursor móvel deslizante para apoio dos pés, com fácil ajuste e travamento; superfície lisa, de fácil higienização; desmontável ou dobrável, facilitando transporte e armazenamento; leve e portátil; 
	
	Unidade
	10
	
	

	260
	525698
	Jaleco Impermeável Descartável (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: jaleco descartável indicado para uso em ambiente hospitalar, ambulatorial e cirúrgico, destinado à proteção do profissional contra respingos e fluidos; confeccionado em 100% polipropileno, em não tecido (TNT) laminado com película impermeável, proporcionando barreira eficiente contra líquidos; gramatura mínima de 50 g/m², garantindo resistência e segurança durante o uso; impermeável; atóxico; modelo cirúrgico; manga longa; punho com acabamento em malha ou elástico para melhor vedação; ajuste na cintura (tiras para amarração posterior); fechamento seguro; produto de uso único, descartável; disponível em tamanhos variados (P, M, G e GG ou equivalentes, a serem definidos no ato do pedido); registro na ANVISA; forma de apresentação pacote contendo 10 unidades; 
	
	Pacote
	200
	
	

	261
	525697
	Kit Antropométrico Compacto (Adipômetro, Paquímetro e Trena) – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à avaliação antropométrica e composição corporal; composto por: adipômetro (plicômetro) clínico Compacto: equipamento para medição de dobras cutâneas; estrutura resistente, leve e de fácil manuseio; escala de leitura precisa e de fácil visualização; pressão constante conforme padrão clínico; indicado para avaliação de percentual de gordura corporal; paquímetro: comprimento mínimo de 24 cm; escala milimetrada; fabricado em material resistente (metal ou polímero de alta durabilidade); indicado para medições lineares corporais com precisão; trena antropométrica: comprimento mínimo de 2 m; escala milimetrada; flexível e inextensível; indicada para medição de circunferências corporais; acompanha maleta para transporte: estrutura resistente; compartimentos internos para organização dos instrumentos; facilita armazenamento e transporte seguro do kit; 
	
	Unidade
	3
	
	

	262
	525366
	Kit de Escovas Multiuso para Limpeza de Instrumentais (3 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de escovas destinado à limpeza manual de instrumentais e superfícies, indicado para uso em consultórios, clínicas, laboratórios e serviços de saúde, auxiliando na remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos antes dos processos de desinfecção ou esterilização; kit composto por escovas com diferentes tipos de cerdas, permitindo utilização em diversas aplicações de limpeza; contendo, no mínimo: 1 escova com cerdas de aço; 1 escova com cerdas de latão; 1 escova com cerdas de nylon; cerdas firmes e resistentes, adequadas para remoção de sujidades aderidas a superfícies e instrumentais; corpo ou cabo fabricado em material resistente, proporcionando firmeza e segurança durante o uso; design que permita manuseio confortável e eficiente na limpeza; indicado para limpeza de instrumentais, equipamentos e outras superfícies que necessitem de escovação manual; 
	
	Unidade
	30
	
	

	263
	505659
	Kit de Máscara de Venture Adulto - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, contendo traqueia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigênio tamanho aproximado de 2,10m, copo adaptador para micronebulização, máscara flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais;
	
	Unidade
	100
	
	

	264
	505660
	Kit de Máscara de Venture Infantil - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, contendo traqueia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigênio tamanho aproximado de 2,10m, copo adaptador para micronebulização, máscara flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais;
	
	Unidade
	100
	
	

	265
	525367
	Kit de Máscara Laríngea Descartável (7 Tamanhos) – Especificações Técnicas Mínimas: kit composto por máscaras laríngeas descartáveis estéreis, destinadas ao manejo de vias aéreas e ventilação em procedimentos anestésicos, emergenciais ou de suporte ventilatório, indicado para uso em pacientes de diferentes faixas etárias; composição do kit: 1 unidade de máscara laríngea tamanho 1 (indicada para recém-nascidos); 1 unidade de máscara laríngea tamanho 1,5; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 2; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 2,5; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 3; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 4; 1 unidade de máscara laríngea tamanho 5; totalizando 7 máscaras laríngeas descartáveis, cobrindo diferentes faixas de peso e possibilitando utilização em pacientes neonatais, pediátricos e adultos; fabricadas em PVC grau médico, silicone ou material equivalente biocompatível; produto estéril, atóxico, descartável e de uso único; tubo com conector padrão universal de 15 mm, compatível com sistemas de ventilação e anestesia; balão (cuff) macio e anatômico, proporcionando adequada vedação das vias aéreas; tubo flexível e resistente a dobras; identificação do tamanho no dispositivo ou embalagem; embalagem individual estéril que garanta integridade do produto até o momento do uso; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	20
	
	

	266
	525368
	Kit de Reagente DPD em Sachê Individual - Powder Pillow - Compatível com Modelos de Medidores Cloro Tester e Fotômetro da Marca AKSO (100 Sachês) – Especificações Técnicas Mínimas: kit contendo 100 sachês individuais de pó (Powder Pillow), destinado à análise colorimétrica de cloro livre em água potável; compatibilidade: compatível com Medidores Cloro Tester e Fotômetros da marca AKSO que utilizam método DPD; faixa de medição: adequado para controle de água potável, faixa de 0,05 a 5,0 mg/L (ppm) de Cloro Livre; volume da amostra: cada sachê preparado para análise de 10 ml de amostra; embalagem: sachês individuais, acondicionados em embalagem apropriada para transporte e conservação do produto; registro e conformidade: produto registrado conforme normas vigentes, com instruções de uso em português; 
	
	Caixa
	3
	
	

	267
	525369
	Kit de Reagente para Determinação de Flúor em Água (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit contendo 25 testes de reagente químico destinado à determinação da concentração de flúor em amostras de água para consumo humano, utilizando o método colorimétrico SPADNS, compatível com fotômetro digital multiparâmetro eXact® Micro 20 (Sensafe); método analítico: colorimétrico SPADNS; compatibilidade: fotômetro eXact® Micro 20 (Sensafe); faixa de medição: compatível com controle de fluoretação da água, aproximadamente 0,02 a 2,0 mg/L; apresentação: sachê em pó ou solução líquida pronta para uso; estabilidade: reagente estável, acompanhado de instruções de preparo e utilização; 
	
	Caixa
	12
	
	

	268
	525371
	Kit de Treinamento Funcional (Escada, Cones Chinês e Cones Demarcatórios) – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à realização de treinamentos funcionais, exercícios de coordenação motora, agilidade, velocidade e condicionamento físico; kit composto por: 1 escada de agilidade na cor amarela, com comprimento aproximado de 4,5 metros, contendo 10 degraus ajustáveis e tiras laterais resistentes; 6 cones tipo chinês (prato), confeccionados em material flexível e resistente; 6 cones demarcatórios com altura aproximada de 24 cm, fabricados em material plástico resistente; a escada deve ser confeccionada em fita de nylon ou material similar de alta resistência, com degraus em material plástico durável, permitindo ajuste de espaçamento; os cones devem ser leves, resistentes a impactos e adequados para uso em ambientes internos e externos; 
	
	Unidade
	3
	
	

	269
	525696
	Kit de Treinamento Funcional (Escada, Cones e Barreira) - Especificações Técnicas Mínimas: kit composto por escada, cones e barreira, escada em plástico lavável, 50cm de distância entre os degraus, tamanho da escada 4,5x0,45m (CxL), cones 04 cones com furos, tamanho do cone 16,3x14,5x22cm (CxLxA), barreira em 06 bastões de 30cm de comprimento cada, (por barreira, acompanha 3 bastões encaixáveis onde forma 1 barreira de 90cm);
	
	Conjunto
	10
	
	

	270
	525695
	Kit Estesiômetro para Teste de Sensibilidade – Especificações Técnicas Mínimas: kit destinado à avaliação da sensibilidade cutânea tátil, indicado para exames neurológicos, avaliação de neuropatias periféricas (ex.: neuropatia diabética) e monitoramento clínico da integridade sensorial; composto por 7 monofilamentos de nylon, com comprimentos iguais, diâmetros diferenciados e calibrados para aplicação de forças específicas, conforme padrão internacional do Teste de Semmes-Weinstein; forças nominais e identificação por cores: verde – 0,05 g, azul – 0,2 g, violeta – 2,0 g, vermelho escuro – 4,0 g, laranja – 10,0 g, vermelho magenta/rosa – 300,0 g e preto ou equivalente – força intermediária conforme padrão do fabricante (ex.: 0,5 g ou 1,0 g, com codificação correspondente); cada monofilamento deve ser: fabricado em nylon de alta precisão; calibrado individualmente; montado em suporte plástico resistente; acondicionado em tubo protetor transparente individual, garantindo integridade e preservação da calibração; o kit deve ser fornecido em estojo apropriado para armazenamento e transporte; 
	
	Unidade
	30
	
	

	271
	525694
	Kit Imuno Látex ASLO – Teste em Cartão – Especificações Técnicas Mínimas: kit para determinação qualitativa e/ou semiquantitativa de Antiestreptolisina O (ASLO) em soro humano, por método de aglutinação em látex, indicado para auxílio no diagnóstico de infecções recentes por Streptococcus β-hemolítico do grupo A; metodologia: teste de aglutinação em cartão, com partículas de látex sensibilizadas; kit composto por: 1 frasco contendo 2,5 ml de suspensão de látex revestida com estreptolisina O; 1 frasco de soro controle positivo – 0,5 ml; 1 frasco de soro controle negativo – 1,0 ml; 100 varetas plásticas descartáveis para homogeneização; 2 cartões teste; capacidade para realização de até 100 testes; deve apresentar sensibilidade e especificidade conforme padrão do fabricante, com leitura visual da reação de aglutinação; 
	
	Kit
	20
	
	

	272
	525691
	Lâmina para Bisturi nº 10 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 10; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	273
	525690
	Lâmina para Bisturi nº 11 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 11; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	274
	525689
	Lâmina para Bisturi nº 15 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 15; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	275
	525688
	Lâmina para Bisturi nº 21 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 21; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	276
	525687
	Lâmina para Bisturi nº 23 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina cirúrgica descartável; modelo nº 23; confeccionada em aço carbono de alta qualidade, proporcionando excelente capacidade de corte, resistência e precisão; estéril; uso único (descartável); afiamento uniforme e bordas regulares; alta resistência à fratura e corrosão; encaixe seguro no cabo de bisturi; esterilizada por método reconhecido (ex.: óxido de etileno ou radiação gama); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	277
	525686
	Lâmina para Microscopia (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lâmina para microscopia, indicada para preparo e análise de amostras biológicas e laboratoriais; confeccionada em vidro transparente de alta qualidade, com boa resistência mecânica e excelente transparência óptica; formato retangular, com dimensões aproximadas de 26,00 x 76,00 mm (L x C) e espessura aproximada de 1,00 mm; borda fosca para identificação e rotulagem; bordas não lapidadas; produto não estéril; superfície lisa, isenta de imperfeições que interfiram na visualização microscópica; as lâminas devem ser embaladas individualmente (01 a 01) com folha de papel manteiga, para proteção contra atrito e quebras; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	
	Caixa
	1000
	
	

	278
	525685
	Lamínula para Câmara de Neubauer (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lamínula específica para uso em Câmara de Neubauer (hemocitômetro), indicada para contagem celular em análises laboratoriais; confeccionada em vidro lapidado de alta precisão, com excelente transparência óptica e superfície perfeitamente plana, garantindo vedação adequada e manutenção da altura padronizada da câmara; dimensões aproximadas de 20,00 x 26,00 mm, com espessura aproximada de 0,40 mm, compatível com câmaras de Neubauer; bordas lapidadas e polidas; alta resistência mecânica; isenta de bolhas, riscos ou imperfeições ópticas; superfície plana que permita formação correta da película líquida por capilaridade; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	2000
	
	

	279
	525684
	Lamínula para Microscopia (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo polímeros especiais de alta qualidade, utilizado para microscopia, finas placas de vidro transparente, formato quadrado, medidas aproximadas de 18,00x18,00mm, com 0,13 a 0,16mm de espessura; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1000
	
	

	280
	525683
	Lâmpada de Halogênio 6V/30W Compatível com Microscópio das Marcas Nikon e Olympus – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada de halogênio destinada à reposição em microscópios ópticos, compatível com equipamentos das marcas Nikon e Olympus, ou equivalentes que utilizem especificação elétrica de 6V / 30W; tipo: halógena; tensão nominal: 6 Volts; potência: 30 Watts; iluminação estável e uniforme; temperatura de cor adequada para microscopia óptica; vida útil compatível com uso laboratorial contínuo; 
	
	Unidade
	10
	
	

	281
	521400
	Lâmpada Germicida 254 nm Compatível com Câmara Escura com Transluminador da Marca Hipperquímica – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada germicida tubular, de radiação ultravioleta do tipo C (UV-C), com comprimento de onda principal de 254 nm, indicada para esterilização e descontaminação de superfícies e ambientes laboratoriais; compatível com câmara escura com transluminador da marca Hipperquímica ou equivalente; deve apresentar soquete compatível com o equipamento (tipo G13 ou conforme especificação do fabricante), potência e dimensões adequadas ao modelo de transluminador instalado; vida útil mínima de 6.000 horas de funcionamento contínuo; emissão de radiação UV-C eficaz para fins laboratoriais, com baixa emissão de ozônio; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem resistente a impactos, com identificação do fabricante, modelo, especificações técnicas e compatibilidade indicada; 
	
	Unidade
	5
	
	

	282
	521401
	Lâmpada Halógena Compatível com Microscópio da Marca Nikon E200 - Modelo 64250 6V 20W ESB – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada halógena tipo ESB, indicada para uso em microscópios de bancada, modelo Nikon E200 ou equivalente compatível; modelo: 64250 ESB; tensão nominal: 6 V; potência nominal: 20 W; fluxo luminoso nominal: 460 lm; temperatura de cor: 3.350 K; diâmetro: 9 mm; comprimento: 31 mm; vida útil mediana: 100 horas; lâmpada de alto desempenho, proporcionando iluminação homogênea e estável para análises microscópicas; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem original do fabricante, com identificação do modelo e compatibilidade indicada; 
	
	Unidade
	5
	
	

	283
	521402
	Lâmpada Halógena Compatível com Microscópio da Marca Olympus CX31 – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada halógena indicada para uso em microscópios modelo Olympus CX31 ou equivalente compatível; potência nominal: 10 W; tensão nominal: 6 V; base: G4; vida útil nominal: 100 horas; tipo: halógena, com emissão de luz clara e estável, adequada para uso em microscopia de rotina; deve garantir iluminação homogênea e estável, com temperatura de cor adequada à observação de lâminas em microscopia óptica; forma de apresentação unidade individual, acondicionada em embalagem original do fabricante, com identificação do modelo e compatibilidade indicada; 
	
	Unidade
	5
	
	

	284
	525373
	Lâmpada LED para Laringoscópio – Especificações Técnicas Mínimas: lâmpada de reposição destinada a laringoscópios utilizados em procedimentos médicos, com tecnologia LED de alta eficiência, proporcionando iluminação clara, uniforme e de alta intensidade; tecnologia: LED de alta luminosidade; temperatura de cor aproximada: 3000 K (luz branca quente); potência aproximada: 9 W ou equivalente; base/soquete: rosca padrão compatível com cabos de laringoscópio tipo rosca grossa (padrão médico); iluminação estável, brilhante e de baixo consumo de energia; vida útil prolongada em comparação com lâmpadas convencionais; fácil instalação e substituição no equipamento; compatível com cabos e lâminas de laringoscópio de uso hospitalar; 
	
	Unidade
	100
	
	

	285
	525682
	Lanceta 27g para Lancetador (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lanceta descartável indicada para punção capilar digital, utilizada em conjunto com lancetador padrão universal, destinada à coleta de sangue para exames como glicemia capilar e testes rápidos; corpo confeccionado em plástico resistente (polipropileno ou similar); agulha em aço inoxidável; calibre 27g; ponta trifacetada, garantindo punção precisa e menos traumática; lâmina com revestimento siliconizado, proporcionando deslizamento suave e menor desconforto; produto estéril; uso único (descartável); sistema de proteção que impeça reutilização; indicada para perfuração digital (ponta de dedo); esterilizada por método reconhecido (radiação gama ou óxido de etileno); forma de apresentação caixa contendo 200 unidades; 
	
	Caixa
	1000
	
	

	286
	525681
	Lanceta Automática 28g (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lanceta automática descartável, indicada para punção capilar em procedimentos de coleta de sangue para exames laboratoriais, como glicemia e testes rápidos; sistema de acionamento por contato, proporcionando disparo automático seguro e reduzindo o risco de acidentes perfurocortantes; agulha confeccionada em aço inoxidável; calibre 28g (espessura ultrafina); ponta trifacetada, garantindo punção precisa e menos traumática; produto estéril; uso único (descartável); corpo e tampa confeccionados em polietileno resistente; sistema com trava de segurança após o uso, impedindo reutilização; esterilizada por método reconhecido (ex.: radiação gama ou óxido de etileno); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	4000
	
	

	287
	505668
	Lanterna Clínica – Especificações Técnicas Mínimas: lanterna clínica portátil, indicada para avaliações médicas e de enfermagem, como exame pupilar, avaliação de orofaringe e inspeções clínicas em geral; sistema de iluminação por LED; luz branca, brilhante e uniforme; baixo consumo de energia e longa vida útil do LED; corpo confeccionado em material resistente (metal leve ou plástico de alta durabilidade); design portátil, leve e de fácil manuseio; botão liga/desliga de fácil acionamento; alimentação por 02 (duas) pilhas AAA; funcionamento estável, sem oscilações na intensidade luminosa; 
	
	Unidade
	100
	
	

	288
	525680
	Lençol Descartável com Elástico (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: lençol descartável indicado para revestimento e proteção de macas, camas hospitalares e superfícies de atendimento, proporcionando higiene e segurança ao paciente; confeccionado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, material leve, resistente e de uso único; com elástico nas extremidades, permitindo melhor fixação à maca ou colchão; dimensões aproximadas de 2,00 m x 0,90 m; material atóxico e hipoalergênico; boa resistência à tração e rasgo; produto não estéril; uso único (descartável); forma de apresentação embalagem contendo 10 unidades; 
	
	Pacote
	5000
	
	

	289
	525679
	Lençol Hospitalar em Tecido 100% Algodão com Elástico – Especificações Técnicas Mínimas: lençol hospitalar tipo solteiro, indicado para uso em camas hospitalares, leitos clínicos e macas, proporcionando conforto e adequada fixação ao colchão; confeccionado em tecido 100% algodão, 200 fios, garantindo maciez, resistência e durabilidade; cor branca; com elástico em toda a volta, proporcionando melhor ajuste ao colchão; dimensões aproximadas de 1,88 m x 0,88 m x 0,20 m (compatível com colchão padrão hospitalar solteiro); tecido resistente a lavagens frequentes e processos hospitalares de higienização; costuras reforçadas; boa resistência à tração e ao desgaste; 
	
	Unidade
	500
	
	

	290
	525678
	Lençol Hospitalar em Tecido 100% Algodão sem Elástico – Especificações Técnicas Mínimas: lençol hospitalar tipo solteiro, indicado para uso em leitos hospitalares, clínicas e unidades de internação, proporcionando conforto e adequada cobertura do colchão; confeccionado em tecido 100% algodão, 180 fios, tipo percal, liso, garantindo maciez, resistência e boa durabilidade; modelo sem elástico; cor branca; dimensões aproximadas de 1,60 m x 2,50 m; tecido resistente a lavagens frequentes e processos de higienização hospitalar; costuras reforçadas; boa resistência à tração e ao desgaste; acabamento uniforme e isento de imperfeições; 
	
	Unidade
	500
	
	

	291
	517237
	Lidocaína Spray 10% (50ml) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento anestésico local de uso tópico, indicado para anestesia de superfície em mucosas, em procedimentos médicos, odontológicos e ambulatoriais; composição: lidocaína a 10%, em solução spray; forma farmacêutica: solução tópica em spray; concentração: 10%; válvula spray dosadora que permita aplicação uniforme; uso adulto e pediátrico conforme prescrição e orientação profissional; forma de apresentação frasco contendo 50ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	292
	525677
	Limpador de Pele (180 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à higienização, promovendo limpeza eficaz sem agredir a integridade cutânea; formulação contendo: cocoanfodiacetato dissódico; lauril sulfato de sódio; propileno glicol; alantoína; álcool isopropílico; parabenos (como conservantes); fragrância; água purificada; aspecto líquido; fácil aplicação e remoção; ação de limpeza eficiente, removendo oleosidade e impurezas; tampa com sistema que evite vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 180 ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	293
	525376
	Líquido de Turck (500 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução corante utilizada para o evidenciamento de leucócitos na contagem de glóbulos brancos; pronta para uso; com composição química adequada e acondicionamento que garante estabilidade e integridade do corante; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	
	Unidade
	6
	
	

	294
	525379
	Lixeira com Pedal em Aço Inox 20 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em ambientes internos, especialmente em unidades de saúde, consultórios, laboratórios e áreas administrativas, proporcionando maior higiene e praticidade no descarte de resíduos; capacidade aproximada: 20 litros; estrutura externa fabricada em aço inoxidável com acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização; tampa articulada com acionamento por pedal, permitindo abertura sem contato manual; balde interno removível, confeccionado em plástico resistente, facilitando a limpeza e retirada dos resíduos; alça para transporte, proporcionando maior praticidade no manuseio; base com sistema antiderrapante ou ventosa, que auxilia na estabilidade da lixeira durante o acionamento do pedal; estrutura reforçada e adequada para uso contínuo em ambientes profissionais; superfícies lisas que permitem fácil higienização e desinfecção; 
	
	Unidade
	200
	
	

	295
	525381
	Lixeira Plástica com Pedal 20 Litros – Uso Profissional em Serviços de Saúde – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, ambulatórios e laboratórios, indicada para o acondicionamento de resíduos, atendendo aos princípios de higiene, biossegurança e controle sanitário; capacidade aproximada: 20 litros; formato retangular, adequado para ambientes internos e otimização de espaço; fabricada em plástico de alta resistência e durabilidade (polipropileno, polietileno de alta densidade – PEAD, ou material equivalente), apropriado para uso intensivo em ambientes de saúde; estrutura reforçada, resistente a impactos, deformações e ao uso contínuo; cor branca, conforme padrão utilizado em ambientes hospitalares e de assistência à saúde; sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual; pedal resistente com haste metálica para acionamento da tampa; tampa articulada com boa vedação, contribuindo para controle de odores e higiene do ambiente; superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza e desinfecção; produto indicado para uso profissional em serviços de saúde, em conformidade com normas sanitárias aplicáveis; 
	
	Unidade
	200
	
	

	296
	525383
	Lixeira Plástica com Pedal 50 Litros – Uso Profissional em Serviços de Saúde – Especificações Técnicas Mínimas: lixeira destinada ao uso profissional em estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, ambulatórios e laboratórios, indicada para o acondicionamento de resíduos, atendendo aos princípios de higiene, biossegurança e controle sanitário; capacidade aproximada: 50 litros; formato retangular, adequado para ambientes internos e otimização de espaço; fabricada em plástico de alta resistência e durabilidade (polipropileno, polietileno de alta densidade – PEAD, ou material equivalente), apropriado para uso intensivo em ambientes de saúde; estrutura reforçada, resistente a impactos, deformações e ao uso contínuo; cor branca, conforme padrão utilizado em ambientes hospitalares e de assistência à saúde; sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual; pedal resistente com haste metálica para acionamento da tampa; tampa articulada com boa vedação, contribuindo para controle de odores e higiene do ambiente; superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza e desinfecção; produto indicado para uso profissional em serviços de saúde, em conformidade com normas sanitárias aplicáveis; 
	
	Unidade
	200
	
	

	297
	525676
	Loção Oleosa à Base de AGE e TCM (200 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: loção oleosa indicada para hidratação, proteção e manutenção da integridade da pele, auxiliando na prevenção do ressecamento cutâneo e no cuidado com peles sensíveis ou fragilizadas; composto por: base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais); TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média); vitamina A; vitamina E; produto dermatologicamente testado; hipoalergênico; fácil espalhabilidade e absorção adequada; não comedogênico; indicado para uso tópico corporal; tampa com sistema que evite vazamentos e contaminação do produto; forma de apresentação frasco contendo 200 ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	298
	525675
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho EG (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho EG (extra grande); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	299
	525674
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho G (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho G (grande); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	300
	525673
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho M (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho M (médio); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	301
	525672
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho P (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho P (pequeno); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	302
	525671
	Luva de Látex para Procedimento – Sem Talco – Tamanho PP (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos em procedimentos não cirúrgicos, exames clínicos e demais atividades assistenciais; confeccionada em látex natural de alta qualidade, proporcionando boa elasticidade, resistência e sensibilidade tátil; sem talco (powder free); não estéril; superfície texturizada/antiderrapante, garantindo melhor aderência e firmeza no manuseio de instrumentos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; alta resistência à tração e rasgo; tamanho PP (extra pequeno); colorida; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	303
	525670
	Luva de Procedimento – Tamanho G (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho G (grande); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	2500
	
	

	304
	525669
	Luva de Procedimento – Tamanho M (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho M (médio); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	2500
	
	

	305
	525668
	Luva de Procedimento – Tamanho P (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho P (pequeno); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	2500
	
	

	306
	525667
	Luva de Procedimento – Tamanho PP (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: luva de procedimento descartável, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos durante a realização de atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas; tamanho PP (extra pequeno); uso não cirúrgico; não estéril; boa resistência à tração e ao rasgo; sensibilidade tátil adequada para procedimentos clínicos; ambidestra; punho com bainha (virola) reforçada; uso único (descartável); forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	2500
	
	

	307
	525388
	Luva de Proteção Emborrachada em Nitrílica – Punho Longo – Especificações Técnicas Mínimas: luva de proteção reutilizável destinada à proteção das mãos durante atividades de limpeza, desinfecção e manipulação de produtos químicos, indicada para uso em serviços de saúde, laboratórios, clínicas, hospitais e atividades de higienização; luva de proteção confeccionada em borracha nitrílica, com revestimento total; proporciona barreira resistente contra agentes mecânicos e químicos, adequada para atividades de limpeza e desinfecção; espessura aproximada de 0,28 mm, garantindo resistência e durabilidade; superfície interna lisa, proporcionando maior conforto durante o uso prolongado; punho longo, permitindo proteção estendida até a região do antebraço; material flexível, que permita boa sensibilidade tátil e mobilidade das mãos; produto reutilizável, indicado para uso profissional; produto em conformidade com normas de segurança aplicáveis a equipamentos de proteção individual (EPI); disponível em tamanhos variados (P, M, G ou equivalente); 
	
	Unidade
	40
	
	

	308
	195999
	Luva Estéril Cirúrgico nº 06,50 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	
	Unidade
	1500
	
	

	309
	195998
	Luva Estéril Cirúrgico nº 07,00 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	
	Unidade
	1500
	
	

	310
	196000
	Luva Estéril Cirúrgico nº 07,50 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	
	Unidade
	1500
	
	

	311
	199351
	Luva Estéril Cirúrgico nº 08,00 - Especificações Técnicas Mínimas: estéril (esterilizada a raio gama, cobalto 60), lubrificadas com pó bi absorvível, espessura mínima: 0,10mm, comprimento mínimo: 280mm, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA): número 5760, Registro no Ministério da Saúde, luva estéril número 10275210003, validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual;
	
	Unidade
	1500
	
	

	312
	505573
	Maleta de Primeiros Socorros – Especificações Técnicas Mínimas: maleta destinada ao armazenamento e transporte de materiais de primeiros socorros; fabricada em PVC resistente ou material plástico de alta durabilidade; cor branca; tamanho grande; dimensões aproximadas de 44,00 cm x 24,00 cm x 22,00 cm (C x A x L); possuir 2 bandejas internas articuladas ou removíveis, facilitando a organização dos materiais; compartimento principal espaçoso; tampa com sistema de fechamento seguro (trava ou fecho resistente); alça superior reforçada para transporte; material lavável e de fácil higienização; produto deve apresentar boa resistência a impactos leves e permitir adequada organização dos itens de primeiros socorros; 
	
	Unidade
	20
	
	

	313
	525665
	Malha Tubular 06 cm x 25 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 06 cm; comprimento aproximado de 25 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	
	Unidade
	80
	
	

	314
	525664
	Malha Tubular 10 cm x 1,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 10 cm; comprimento aproximado de 1,5 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	
	Unidade
	150
	
	

	315
	525663
	Malha Tubular 15 cm x 1,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 15 cm; comprimento aproximado de 1,5 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	
	Unidade
	70
	
	

	316
	525662
	Malha Tubular 20 cm x 1,5 m – Especificações Técnicas Mínimas: malha tubular indicada para fixação de curativos, imobilizações leves, proteção de membros e cobertura de áreas lesionadas, proporcionando ajuste anatômico e conforto ao paciente; confeccionada em tecido 100% algodão, macio, resistente e de boa absorção; largura aproximada de 20 cm; comprimento aproximado de 1,5 metros; elasticidade no sentido transversal, permitindo melhor adaptação aos diferentes segmentos corporais; estrutura tubular uniforme; enrolamento uniforme em toda a sua extensão; isenta de fios soltos, falhas de trama ou deformidades; produto não estéril; 
	
	Unidade
	80
	
	

	317
	525661
	Manitol 20% (250 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento na forma de solução injetável de Manitol a 20%, indicado para uso intravenoso conforme prescrição médica; solução límpida, incolor e isenta de partículas visíveis; estéril e apirogênica; concentração: 20% (200 mg/ml); acondicionada em bolsa de polipropileno transparente, resistente e flexível; sistema fechado, próprio para administração intravenosa; forma de apresentação bolsa 250 ml; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	318
	183172
	Máscara de Oxigênio Adulto – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de oxigênio e/ou medicamentos por nebulização; tipo máscara para nebulização; tamanho adulto; confeccionada em PVC resistente, flexível e atóxico; material transparente, permitindo visualização adequada durante o uso; formato anatômico, proporcionando conforto e boa vedação facial; não estéril; acompanha tubo (extensão) para conexão à fonte de oxigênio; acompanha frasco reservatório (copo nebulizador) para acondicionamento do medicamento; conexões compatíveis com sistemas padrão de oxigenoterapia; produto de uso individual; 
	
	Unidade
	200
	
	

	319
	513017
	Máscara de Oxigênio de Alta Concentração – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de oxigênio em alta concentração; máscara facial transparente, confeccionada em PVC atóxico, resistente e flexível; tipo alta concentração; possuir reservatório (balão) para oxigênio; sistema com válvulas unidirecionais, evitando reinalação de ar expirado; fixação por elástico resistente; acompanha extensão (tubo) para conexão à rede ou cilindro de oxigênio; formato anatômico para melhor vedação facial; não estéril; produto de uso individual; 
	
	Unidade
	500
	
	

	320
	505688
	Máscara de Oxigênio Infantil – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à administração de oxigênio e/ou medicamentos por nebulização; tipo máscara para nebulização; tamanho infantil; confeccionada em PVC resistente, flexível e atóxico; material transparente, permitindo visualização adequada durante o uso; formato anatômico, proporcionando conforto e boa vedação facial; não estéril; acompanha tubo (extensão) para conexão à fonte de oxigênio; acompanha frasco reservatório (copo nebulizador) para acondicionamento do medicamento; conexões compatíveis com sistemas padrão de oxigenoterapia; produto de uso individual; 
	
	Unidade
	200
	
	

	321
	525660
	Máscara Descartável Tripla Camada (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: máscara descartável indicada para proteção das vias respiratórias contra partículas e agentes biológicos; confeccionada em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, com três camadas de proteção; tripla camada, com elemento filtrante interno; eficiência de filtração bacteriana (BFE) superior a 95%; cor branca; com elástico lateral resistente para fixação atrás das orelhas; possuir clipe nasal ajustável, proporcionando melhor vedação; bordas com solda por ultrassom, garantindo resistência e acabamento adequado; atóxica e hipoalergênica; uso único (descartável); deve ser aprovada pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, possuindo Certificado de Aprovação (CA); forma de apresentação caixa contendo 50 unidades; 
	
	Caixa
	5000
	
	

	322
	525659
	Máscara Facial para Ventilação Não Invasiva – Tamanho G – Especificações Técnicas Mínimas: máscara facial indicada para uso em ventilação não invasiva (VNI), compatível com equipamentos de CPAP, BiPAP ou VPAP, destinada ao tratamento de distúrbios respiratórios conforme prescrição médica; tamanho G (grande); almofada facial com dupla camada, proporcionando melhor vedação e conforto; orifícios de ventilação/exalação localizados na região nasal, permitindo dispersão adequada do ar expirado; estrutura com clipes de atalho (liberação rápida), facilitando colocação e retirada; suporte de testa com ranhuras ou sistema ajustável para melhor adaptação anatômica; sistema de ajuste fino com regulagem de ângulo da máscara em múltiplas posições (até 24 posições ou similar); material atóxico, confortável e resistente ao uso contínuo; compatível com circuitos padrão de ventilação não invasiva; reutilizável; 
	
	Unidade
	3
	
	

	323
	525658
	Máscara Facial para Ventilação Não Invasiva – Tamanho M – Especificações Técnicas Mínimas: máscara facial indicada para uso em ventilação não invasiva (VNI), compatível com equipamentos de CPAP, BiPAP ou VPAP, destinada ao tratamento de distúrbios respiratórios conforme prescrição médica; tamanho M (médio); almofada facial com dupla camada, proporcionando melhor vedação e conforto; orifícios de ventilação/exalação localizados na região nasal, permitindo dispersão adequada do ar expirado; estrutura com clipes de atalho (liberação rápida), facilitando colocação e retirada; suporte de testa com ranhuras ou sistema ajustável para melhor adaptação anatômica; sistema de ajuste fino com regulagem de ângulo da máscara em múltiplas posições (até 24 posições ou similar); material atóxico, confortável e resistente ao uso contínuo; compatível com circuitos padrão de ventilação não invasiva; reutilizável; 
	
	Unidade
	3
	
	

	324
	525657
	Máscara Hospitalar Tipo Respirador PFF2/N95 – Indicação para COVID-19 – Especificações Técnicas Mínimas: respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas (PFF2/N95 ou equivalente), indicado para proteção das vias respiratórias contra aerossóis, partículas sólidas e líquidas, agentes biológicos e vírus respiratórios, incluindo uso em contextos relacionados à COVID-19, conforme protocolos sanitários vigentes; estrutura composta por múltiplas camadas de não tecido (TNT) em fibras sintéticas, incluindo: camada interna de sustentação; camada filtrante de alta eficiência; camada externa protetora que evite desprendimento de fibras e proteja o meio filtrante; formato dobrável (tipo concha ou 3 painéis), facilitando armazenamento e ajuste ao rosto; incorporar 2 bandas elásticas resistentes, para fixação firme; possuir tira de espuma interna para vedação e conforto na região nasal; dispor de grampo/clipe de ajuste nasal moldável, garantindo melhor vedação facial; material resistente a fluidos; não estéril; uso individual; requisitos de desempenho e certificação; atender à norma ABNT NBR 13698 (ou norma vigente equivalente para respiradores PFF2); eficiência mínima de filtração de 95% para partículas; aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com Certificado de Aprovação (CA) válido como peça semifacial filtrante; certificação conforme regulamentação aplicável do INMETRO; 
	
	Unidade
	3000
	
	

	325
	525656
	Máscara Respiratória Tipo N95 – PFF2 (10 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante, indicado para proteção das vias respiratórias contra aerossóis, partículas sólidas e líquidas, bactérias e outros agentes biológicos, destinado ao uso por profissionais da saúde e demais trabalhadores expostos a riscos ocupacionais; confeccionado em material não tecido (TNT) de alta eficiência; estrutura composta por múltiplas camadas filtrantes (mínimo 06 camadas ou tecnologia equivalente); cor branca; atóxica e não pirogênica; desenvolvida para impedir a passagem de partículas e microrganismos, atendendo ao nível de proteção N95 ou equivalente PFF2, com eficiência mínima de filtração de 95%; formato anatômico, proporcionando adequada vedação facial; clipe nasal ajustável; elásticos resistentes para fixação segura; não estéril; uso único (descartável); isenta de odores desagradáveis e deformidades estruturais; aprovada pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; possuir Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; forma de apresentação caixa contendo 10 unidades; 
	
	Caixa
	500
	
	

	326
	525655
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 10 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 10 microlitros (10 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 10 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	
	Unidade
	5
	
	

	327
	525654
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 100 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 100 microlitros (100 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 100 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	
	Unidade
	5
	
	

	328
	525653
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 1000 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 1000 microlitros (1000 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 1000 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	
	Unidade
	5
	
	

	329
	525652
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 20 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 20 microlitros (20 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 20 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	
	Unidade
	5
	
	

	330
	525651
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 200 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 200 microlitros (200 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 200 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	
	Unidade
	5
	
	

	331
	525650
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 25 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 25 microlitros (25 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 25 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	
	Unidade
	5
	
	

	332
	525649
	Micropipeta Monocanal – Volume Fixo 50 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume fixo de 50 microlitros (50 µL), indicada para uso em análises clínicas e laboratoriais, garantindo precisão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência; volume fixo de 50 µL; sistema monocanal; alta precisão e exatidão compatível com uso laboratorial; possuir visor com sistema de numeração digital para identificação do volume; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto ao operador; mecanismo de acionamento suave e preciso; compatível com ponteiras padrão para micropipetas; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção; 
	
	Unidade
	5
	
	

	333
	525648
	Micropipeta Monocanal – Volume Variável 1000–5000 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume variável de 1000 a 5000 microlitros (1.000–5.000 µL), indicada para uso em análises clínicas, laboratoriais, garantindo precisão, exatidão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência, leve e durável; sistema monocanal; faixa de volume ajustável de 1000 a 5000 µL; possuir visor com sistema de numeração digital, de fácil leitura e ajuste preciso do volume; mecanismo de ajuste suave e seguro; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto durante o uso contínuo; alta precisão e exatidão compatíveis com uso laboratorial; compatível com ponteiras apropriadas à faixa de volume especificada; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção preventiva; 
	
	Unidade
	5
	
	

	334
	525647
	Micropipeta Monocanal – Volume Variável 100–1000 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume variável de 100 a 1000 microlitros (100–1.000 µL), indicada para uso em análises clínicas, laboratoriais, garantindo precisão, exatidão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência, leve e durável; sistema monocanal; faixa de volume ajustável de 100 a 1000 µL; possuir visor com sistema de numeração digital, de fácil leitura e ajuste preciso do volume; mecanismo de ajuste suave e seguro; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto durante o uso contínuo; alta precisão e exatidão compatíveis com uso laboratorial; compatível com ponteiras apropriadas à faixa de volume especificada; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção preventiva; 
	
	Unidade
	5
	
	

	335
	525395
	Micropipeta Monocanal – Volume Variável 10–100 µL – Especificações Técnicas Mínimas: micropipeta monocanal de volume variável de 10 a 100 microlitros (10–100 µL), indicada para uso em análises clínicas, laboratoriais, garantindo precisão, exatidão e reprodutibilidade nas medições; corpo fabricado em plástico ABS ou material equivalente de alta resistência, leve e durável; sistema monocanal; faixa de volume ajustável de 10 a 100 µL; possuir visor com sistema de numeração digital, de fácil leitura e ajuste preciso do volume; mecanismo de ajuste suave e seguro; formato anatômico e ergonômico, proporcionando conforto durante o uso contínuo; alta precisão e exatidão compatíveis com uso laboratorial; compatível com ponteiras apropriadas à faixa de volume especificada; parte inferior (cone de ponteira) autoclavável a 121°C, permitindo esterilização; fácil desmontagem para limpeza e manutenção preventiva; 
	
	Unidade
	5
	
	

	336
	521405
	Microtubo com Tampa de Rosca 2 ml (500 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: microtubo fabricado em polipropileno de alta qualidade, transparente, livre de DNase, RNase e pirogênios; capacidade volumétrica de 2 ml, com fundo cônico autossustentável (stand-up) que permite a sua permanência em posição vertical sobre superfícies planas; possui tampa de rosca com vedação segura, ideal para armazenamento e transporte de amostras biológicas e reagentes laboratoriais, inclusive em baixas temperaturas (resistente a temperaturas de -10°C até +121°C); superfície lisa e translúcida, com área para identificação ou marcação; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/NBR aplicáveis; forma de apresentação pacote com 500 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	
	Pacote
	23
	
	

	337
	525645
	Microtubo de Coleta de Sangue com Ativador de Coágulo – 5 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, acondicionamento e transporte de amostras de sangue, indicado para exames laboratoriais que requerem obtenção de soro; tipo microtubo seco com ativador de coágulo; volume nominal de 5 ml; dimensões aproximadas de 10 x 45 mm; corpo fabricado em polipropileno (PP) transparente, resistente; tampa confeccionada em polietileno, na cor vermelha, com vedação segura; sistema que favoreça rápida formação do coágulo; superfície interna tratada com ativador apropriado; produto descartável; livre de deformidades, rachaduras ou vazamentos; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	
	Pacote
	300
	
	

	338
	525644
	Microtubo de Coleta de Sangue com EDTA K2 – 0,5 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, acondicionamento e transporte de amostras de sangue total, indicado para exames hematológicos e demais análises que requeiram anticoagulante EDTA; microtubo contendo EDTA K2 (dipotássico) como anticoagulante; capacidade nominal de 0,5 ml; dimensões aproximadas de 10 x 45 mm; fabricado em polipropileno (PP) resistente e transparente; sistema sem capilar; tampa com vedação segura, resistente a vazamentos; anticoagulante distribuído de forma uniforme na parede interna do tubo; produto descartável; livre de deformidades, rachaduras ou vazamentos; forma de apresentação pacote contendo 50 unidades; 
	
	Pacote
	2000
	
	

	339
	505689
	Óculos de Segurança – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento de proteção individual (EPI) destinado à proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, respingos e radiação ultravioleta, indicado para uso em ambientes laboratoriais, hospitalares e demais atividades com risco ocupacional; lente transparente, confeccionada em policarbonato de alta resistência a impacto; tratamento anti-risco (antiabrasão); tratamento antiembaçante; proteção contra radiação UVA e UVB; armação confeccionada em material resistente e durável; protetor nasal em silicone ou material macio equivalente, proporcionando conforto; hastes resistentes, com ajuste anatômico; design que permita ampla visão periférica; leve e confortável para uso prolongado; 
	
	Unidade
	400
	
	

	340
	512693
	Óculos de Segurança Cinza – Especificações Técnicas Mínimas: equipamento de proteção individual (EPI) destinado à proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade excessiva e radiação ultravioleta, indicado para uso profissional; armação e visor confeccionados em policarbonato resistente a impactos; lentes na cor cinza, adequadas para redução de luminosidade; tratamento antirrisco (antiabrasivo); proteção contra raios UVA e UVB; hastes do tipo espátula, com ajuste confortável e anatômico; estrutura leve, resistente e de fácil higienização; fabricado de acordo com a norma ANSI Z87.1 ou norma técnica equivalente; deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 
	
	Unidade
	200
	
	

	341
	525643
	Óleo de Imersão para Microscopia (100 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao uso em microscopia óptica com objetiva de imersão (geralmente 100x), proporcionando melhor resolução e nitidez da imagem por meio da redução da refração da luz entre a lâmina e a objetiva; indicado para objetivas de imersão em microscopia óptica; índice de refração compatível com vidro; alta transparência e pureza; isento de partículas, impurezas ou bolhas; não fluorescente; estável, não resinoso e de fácil remoção após o uso; não corrosivo às lentes do microscópio; tampa com vedação segura para evitar vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 100 ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	342
	505598
	Órtese Cervical G - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo colar cervical revestido com uma camada leve de espuma e outra mais densa, compostos por 75,00% de poliuretano, 20,00% de algodão e 05,00% de poliamida, tamanho G, com 10,00x58,00cm (AxC), formato anatômico, com fecho aderente de alta qualidade e durabilidade, além de registro na ANVISA;
	
	Unidade
	30
	
	

	343
	505599
	Órtese Cervical M - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo colar cervical revestido com uma camada leve de espuma e outra mais densa, compostos por 75,00% de poliuretano, 20,00% de algodão e 05,00% de poliamida, tamanho M, com 09,00x50,00cm (AxC), formato anatômico, com fecho aderente de alta qualidade e durabilidade, além de registro na ANVISA;
	
	Unidade
	30
	
	

	344
	505600
	Órtese Cervical P - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo colar cervical revestido com uma camada leve de espuma e outra mais densa, compostos por 75,00% de poliuretano, 20,00% de algodão e 05,00% de poliamida, tamanho P, com 08,00x42,00cm (AxC), formato anatômico, com fecho aderente de alta qualidade e durabilidade, além de registro na ANVISA;
	
	Unidade
	30
	
	

	345
	505655
	Papel Grau Cirúrgico 10x1000cm – Especificações Técnicas Mínimas: embalagem destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares, compatível com processos de esterilização por vapor (autoclave); apresentação em bobina medindo 10 cm de largura x 1000 cm de comprimento; composição em papel grau cirúrgico associado a filme laminado (poliéster/polipropileno); papel permeável ao vapor e ao ar, permitindo adequada esterilização; filme transparente, possibilitando visualização do conteúdo; impermeável a microrganismos após processo de esterilização; resistência térmica compatível com processos de esterilização por calor úmido; isento de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; sistema de selagem tripla multilinha, garantindo maior segurança; indicador impresso de sentido correto de abertura da embalagem; compatível com seladoras térmicas apropriadas; 
	
	Unidade
	200
	
	

	346
	505656
	Papel Grau Cirúrgico 15x1000cm – Especificações Técnicas Mínimas: embalagem destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares, compatível com processos de esterilização por vapor (autoclave); apresentação em bobina medindo 15 cm de largura x 1000 cm de comprimento; composição em papel grau cirúrgico associado a filme laminado (poliéster/polipropileno); papel permeável ao vapor e ao ar, permitindo adequada esterilização; filme transparente, possibilitando visualização do conteúdo; impermeável a microrganismos após processo de esterilização; resistência térmica compatível com processos de esterilização por calor úmido; isento de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; sistema de selagem tripla multilinha, garantindo maior segurança; indicador impresso de sentido correto de abertura da embalagem; compatível com seladoras térmicas apropriadas; 
	
	Unidade
	200
	
	

	347
	512459
	Papel Grau Cirúrgico 25x1000cm – Especificações Técnicas Mínimas: embalagem destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares, compatível com processos de esterilização por vapor (autoclave); apresentação em bobina medindo 25 cm de largura x 1000 cm de comprimento; composição em papel grau cirúrgico associado a filme laminado (poliéster/polipropileno); papel permeável ao vapor e ao ar, permitindo adequada esterilização; filme transparente, possibilitando visualização do conteúdo; impermeável a microrganismos após processo de esterilização; resistência térmica compatível com processos de esterilização por calor úmido; isento de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; sistema de selagem tripla multilinha, garantindo maior segurança; indicador impresso de sentido correto de abertura da embalagem; compatível com seladoras térmicas apropriadas; 
	
	Unidade
	100
	
	

	348
	525423
	Papel Interfolhado (1.000) – Especificações Técnicas Mínimas: papel interfolhado, não estéril, adequado para uso em unidades de saúde e consultórios, gramatura padrão, cor branca, superfície lisa, acondicionado em embalagem apropriada para proteção do produto; forma de apresentação pacote contendo 1.000 folhas; 
	
	Pacote
	10000
	
	

	349
	525642
	Pasta Protetora para Estomia – Sem Álcool (56,7g) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção e nivelamento da pele periestomal, auxiliando na vedação entre a pele e o dispositivo coletor, prevenindo infiltrações e irritações cutâneas; pasta barreira protetora de pele, sem álcool em sua composição; composta por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica (CMC) ou formulação equivalente com função hidrocoloide; indicado para selar e nivelar irregularidades da pele periestomal, como dobras, cicatrizes ou depressões; auxilia na melhor fixação da placa adesiva do sistema de estomia; textura maleável, de fácil aplicação e remoção; não irritante, adequada para uso frequente; forma de apresentação embalagem contendo 56,7 g (ou volume equivalente aproximado); 
	
	Unidade
	200
	
	

	350
	505697
	Pinça Anatômica Dente de Rato 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à preensão e manipulação de tecidos; modelo anatômico tipo “dente de rato” (com serrilha e dente na extremidade para melhor fixação do tecido); comprimento aproximado de 16cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; estrutura firme, com alinhamento adequado das pontas; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	351
	525641
	Pinça Anatômica para Dissecção 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à manipulação e dissecção de tecidos; modelo anatômico para dissecção, com pontas serrilhadas (sem dente); comprimento aproximado de 16cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; pontas perfeitamente alinhadas, garantindo precisão na preensão; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	352
	505699
	Pinça Cheron 25cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos e ambulatoriais, destinado à antissepsia, manipulação de gaze e outros materiais durante atendimento clínico; modelo pinça Cheron; comprimento aproximado de 25cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes longas e firmes, com sistema de fechamento por encaixe (tipo trava/pressão); extremidade distal adequada para fixação segura de gaze ou compressa; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	353
	525640
	Pinça Hemostática Kelly Curva 14 cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de médio calibre e à preensão de tecidos; modelo hemostática tipo Kelly, curva; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas com serrilha transversal interna (parcial), conforme padrão do modelo Kelly; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	354
	525639
	Pinça Hemostática Kelly Reta 14 cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de médio calibre e à preensão de tecidos; modelo hemostática tipo Kelly, reta; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas com serrilha transversal interna (parcial), conforme padrão do modelo Kelly; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	355
	525638
	Pinça Hemostática Kocher Curva 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à preensão firme de tecidos resistentes e hemostasia; modelo hemostática tipo Kocher, curva; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna e dente na extremidade, conforme padrão do modelo Kocher; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	356
	525637
	Pinça Hemostática Kocher Reta 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à preensão firme de tecidos resistentes e hemostasia; modelo hemostática tipo Kocher, reta; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna e dente na extremidade, conforme padrão do modelo Kocher; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	357
	510620
	Pinça Hemostática Mosquito Curva 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de pequenos vasos sanguíneos e à preensão de tecidos delicados; modelo hemostática tipo Mosquito, curva; comprimento aproximado de 12cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas finas, com serrilha interna uniforme; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	358
	505700
	Pinça Hemostática Mosquito Reta 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de pequenos vasos sanguíneos e à preensão de tecidos delicados; modelo hemostática tipo Mosquito, reta; comprimento aproximado de 12cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura, permitindo fixação firme; mandíbulas finas, com serrilha interna uniforme; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	359
	525636
	Pinça Hemostática Pean 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à hemostasia de vasos de maior calibre e à preensão de tecidos ou estruturas mais espessas; modelo hemostática tipo Pean; comprimento aproximado de 14cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes com cremalheira (trava) de pressão segura; mandíbulas com serrilha transversal interna ao longo de toda a extensão ativa, conforme padrão do modelo Pean; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	360
	510621
	Pinça Pozzi 24cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos, destinado à apreensão e tração do colo uterino durante exames e intervenções; modelo pinça Pozzi; comprimento aproximado de 24cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes longas com cremalheira (trava) de pressão segura; extremidade distal com pontas afiadas e curvas, tipo dente único, apropriadas para fixação do colo uterino; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	361
	510622
	Pinça Professor Medina 24cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico indicado para procedimentos ginecológicos e obstétricos, utilizado para apreensão e manipulação de tecidos conforme técnica profissional; modelo pinça Professor Medina; comprimento aproximado de 24cm; fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, padrão cirúrgico, resistente à corrosão; hastes longas e firmes, com cremalheira (trava) de pressão segura; extremidade ativa conforme padrão do modelo, adequada para preensão firme e segura; pontas perfeitamente alinhadas; acabamento polido, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições; resistente a processos de esterilização em autoclave; produto reutilizável; 
	
	Unidade
	50
	
	

	362
	514711
	Pipeta Graduada 1,0 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência precisa de pequenos volumes de líquidos; capacidade nominal de 1,0 ml; intervalo de graduação de 0,1 ml, com marcação clara e permanente até 1,0 ml; fabricada em vidro borossilicato, resistente a variações térmicas e a agentes químicos; escala graduada legível, resistente à ação de solventes e à esterilização; acabamento uniforme, sem bolhas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável; 
	
	Unidade
	30
	
	

	363
	525635
	Pipeta Graduada 10ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência precisa de líquidos; capacidade nominal de 10 ml; intervalo de graduação de 1 ml, com marcação clara e permanente até 10 ml; fabricada em vidro borossilicato, resistente a variações térmicas e agentes químicos; escala graduada legível, resistente à ação de solventes e aos processos de esterilização; acabamento uniforme, sem bolhas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável; 
	
	Unidade
	30
	
	

	364
	521407
	Pipeta Pasteur 3 ml (500 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: pipeta tipo Pasteur, fabricada em polietileno (PE) de alta qualidade, transparente, flexível e resistente; capacidade volumétrica de 3 ml, com graduação em alto-relevo para facilitar a visualização durante o manuseio; comprimento total aproximado de 150 mm; produto de uso único, descartável, não estéril, indicado para uso geral em procedimentos laboratoriais, como transferência de líquidos, preparo de amostras e manipulação de reagentes; bico com formato afilado para maior precisão de gotejamento; compatível com uso em ambientes laboratoriais diversos, inclusive análises clínicas, microbiológicas e químicas; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 500 unidades, acondicionadas em embalagem plástica apropriada que garanta proteção contra poeira e contaminações externas, embalagem com identificação do fabricante, lote e data de fabricação; 
	
	Pacote
	100
	
	

	365
	525634
	Pipeta Sorológica Descartável 1 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência de pequenos volumes de líquidos; capacidade nominal de 1 ml; graduação precisa e de fácil leitura, compatível com a capacidade nominal; fabricada em poliestireno transparente, grau laboratorial; graduada em toda a extensão útil; estéril; com filtro de algodão ou barreira filtrante na extremidade superior, prevenindo contaminação cruzada e aspiração de líquidos para o pipetador; produto descartável, de uso único; 
	
	Unidade
	30
	
	

	366
	525633
	Pipeta Sorológica Descartável 10 ml – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à medição e transferência de líquidos; capacidade nominal de 10 ml; intervalo de graduação de 1 ml, com marcação clara, precisa e de fácil leitura; fabricada em poliestireno transparente, grau laboratorial; graduada em toda a extensão útil; estéril; com filtro de algodão ou barreira filtrante na extremidade superior, prevenindo contaminação cruzada e aspiração de líquidos para o pipetador; produto descartável, de uso único; 
	
	Unidade
	30
	
	

	367
	525632
	Pipeta Westergreen (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à determinação da Velocidade de Hemossedimentação (VHS), conforme metodologia de Westergren; fabricada em vidro de alto grau (preferencialmente vidro borossilicato), com elevada transparência; comprimento aproximado de 220 mm; diâmetro interno uniforme de aproximadamente 2,20 mm; graduação clara, precisa e de fácil visualização, resistente ao manuseio; extremidades adequadas ao uso em suporte específico para VHS; produto não estéril; superfície lisa, sem trincas, bolhas ou imperfeições que comprometam a leitura; destinada especificamente à determinação de VHS pelo método de Westergren; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	3
	
	

	368
	525631
	Pipetador Tipo Pêra – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em borracha flexível e resistente, de alta durabilidade; modelo tipo pêra com 3 válvulas de controle (aspiração, sucção e liberação); válvulas com esferas internas em aço inoxidável, resistentes à corrosão; compatível para acoplamento em pipetas de vidro de 1 ml ou superiores e pipetas plásticas na faixa aproximada de 2 ml a 100 ml; vedação eficiente, garantindo sucção segura e controlada; material resistente a soluções laboratoriais usuais; produto lavável e reutilizável; 
	
	Unidade
	5
	
	

	369
	512511
	Pisseta 250ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricada em polietileno (PE), grau laboratorial, resistente a impactos e agentes químicos; material transparente ou translúcido, permitindo visualização do conteúdo e do nível do líquido; capacidade nominal de 250 ml; bico curvo e alongado, permitindo direcionamento preciso do fluxo; tampa rosqueável, com vedação segura; corpo flexível que possibilite pressão manual para dispensação do líquido; superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; 
	
	Unidade
	20
	
	

	370
	525630
	Placa de Kline – Especificações Técnicas Mínimas: material de uso laboratorial destinado à realização de testes sorológicos do tipo VDRL e outras reações de floculação; fabricada em vidro de alta qualidade, resistente ao uso laboratorial; modelo individual, com 12 escavações/cavidades; dimensões aproximadas de 6 cm x 8 cm; cavidades uniformes, bem definidas, com superfície lisa e transparente para facilitar a visualização da reação; acabamento sem bolhas, trincas, rebarbas ou imperfeições que comprometam o exame; produto reutilizável, compatível com processos de higienização e desinfecção adequados; destinada à realização de exames de VDRL; 
	
	Unidade
	30
	
	

	371
	525629
	Plasma Controle Nível 1 para Coagulação Compatível com o Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico em exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle normal – Nível 1; desenvolvido para apresentar valores dentro da faixa de normalidade quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes; 
	
	Caixa
	20
	
	

	372
	525628
	Plasma Controle Nível 2 para Coagulação Compatível com o Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico em exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle anormal/moderadamente alterado - Nível 2; desenvolvido para apresentar valores fora da faixa de normalidade, em nível moderadamente alterado, quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes; 
	
	Caixa
	20
	
	

	373
	525627
	Plasma Controle Nível 3 para Coagulação Compatível com o Aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0 (100 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado ao controle interno de qualidade em testes de coagulação, utilizado para monitoramento do desempenho analítico nos exames de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa); plasma controle anormal/acentuadamente alterado - Nível 3; desenvolvido para apresentar valores significativamente fora da faixa de normalidade, quando utilizado nos testes de TP e TTPa; compatível com aparelho Coagulômetro da marca WAMA modelo COAGMASTER 2.0; forma de apresentação caixa contendo 100 testes; 
	
	Caixa
	20
	
	

	374
	525626
	Pó Protetor para Estomia (28,3 g) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção da pele periestomal, indicado para absorção de umidade em áreas lesionadas, contribuindo para a recuperação e manutenção da integridade cutânea; pó protetor para uso em estomias; composição à base de gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica (CMC) ou formulação equivalente com a mesma finalidade terapêutica; textura fina, de fácil aplicação e remoção; compatível com sistemas coletores de estomia; produto hipoalergênico, não estéril; tampa com sistema que permita dosagem controlada; forma de apresentação embalagem contendo 28,3 g; 
	
	Unidade
	100
	
	

	375
	525625
	Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) Degermante (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à antissepsia degermante da pele, indicado para higienização das mãos e antebraços de profissionais de saúde, bem como preparo pré-operatório da pele, conforme protocolo assistencial; solução degermante à base de Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI); indicado para antissepsia da pele íntegra, mãos e antebraços; apresentar ação antimicrobiana de amplo espectro; produto pronto para uso; embalagem resistente, com tampa de vedação segura; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	250
	
	

	376
	525624
	Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) Tópico (1 Litro) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à antissepsia da pele e mucosas, indicado para uso em curativos em geral e procedimentos assistenciais; solução de Polivinilpirrolidona Iodo (PVPI) para uso tópico; ação comprovada contra amplo espectro de microrganismos; produto pronto para uso; embalagem resistente, com tampa de vedação segura, que preserve a estabilidade do produto; forma de apresentação frasco contendo 1 litro; 
	
	Unidade
	250
	
	

	377
	525623
	Pomada com Fibrinolisina 1 U/g (30 g) – Especificações Técnicas Mínimas: medicamento de uso tópico indicado para tratamento de feridas, úlceras e lesões cutâneas com presença de tecido necrótico, auxiliando no desbridamento enzimático e na prevenção de infecções secundárias; composição contendo: fibrinolisina – 1 U/g; desoxirribonuclease – 666 U/g; cloranfenicol – 10 mg/g; forma farmacêutica: pomada dermatológica; uso tópico; embalagem com lacre de segurança e tampa rosqueável; forma de apresentação bisnaga contendo 30 g; 
	
	Unidade
	300
	
	

	378
	525622
	Ponteira Amarela 000–200 µL (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório de uso laboratorial destinado à pipetagem e transferência precisa de pequenos volumes de líquidos, compatível com micropipetas automáticas; faixa de volume compatível de 000 a 200 µL; cor amarela, padrão de identificação volumétrica; fabricada em polipropileno (PP), grau laboratorial, livre de rebarbas e imperfeições; modelo sem filtro; autoclavável a 121°C; produto não estéril; encaixe universal; superfície interna lisa, garantindo precisão e escoamento adequado do líquido; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	
	Pacote
	300
	
	

	379
	525621
	Ponteira Azul 200–1000 µL (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório de uso laboratorial destinado à pipetagem e transferência precisa de líquidos, compatível com micropipetas automáticas de maior volume; faixa de volume compatível de 200 a 1000 µL; cor azul, padrão de identificação volumétrica; fabricada em polipropileno (PP), grau laboratorial, resistente e livre de rebarbas e imperfeições; modelo sem filtro; autoclavável a 121°C; produto não estéril; encaixe universal; superfície interna lisa, garantindo precisão e escoamento adequado do líquido; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	
	Pacote
	100
	
	

	380
	505707
	Porta Agulha Mayo Hegar 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à apreensão e condução de agulhas durante procedimentos de sutura; modelo Mayo Hegar; comprimento total de 14 cm; fabricado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; mandíbulas com serrilha interna, proporcionando firmeza na fixação da agulha; sistema de trava com cremalheira, permitindo ajuste seguro da pressão; acabamento fosco ou polido, com superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; produto autoclavável e reutilizável. 
	
	Unidade
	20
	
	

	381
	505708
	Porta Agulha Mayo Hegar 16cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à apreensão e condução de agulhas durante procedimentos de sutura; modelo Mayo Hegar; comprimento total de 16 cm; fabricado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; mandíbulas com serrilha interna, proporcionando firme fixação da agulha; sistema de trava com cremalheira, permitindo ajuste seguro da pressão; acabamento fosco ou polido, com superfície lisa, sem rebarbas, trincas ou imperfeições; produto autoclavável e reutilizável; 
	
	Unidade
	20
	
	

	382
	525620
	Porta Lâminas para Preventivo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado ao armazenamento, acondicionamento e transporte seguro de lâminas para exames citopatológicos (preventivo/Papanicolau); fabricado em polipropileno (PP), grau laboratorial; material transparente, permitindo visualização do conteúdo; com divisórias internas para acondicionamento de até 3 lâminas; tampa rosqueável, com vedação segura, prevenindo abertura acidental; estrutura resistente, sem rebarbas ou deformações; compatível com lâminas padrão para citologia; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	15
	
	

	383
	512588
	Protetor Facial de Segurança Incolor - Especificações Técnicas Mínimas: protetor facial com visor incolor em policarbonato, transparente, tratamento antirrisco, espessura de no mínimo 1mm, altura de 18cm e largura de 32cm, aba com cerca de 20mm, visor preso ao suporte preto por meio de três pinos cilíndricos plásticos e quatro pinos retangulares moldados na mesma peça, o tamanho da carneira é regulável através de ajuste tipo catraca, espuma na região da testa, com aprovação do MTE, Certificado de Aprovação (CA), devendo o mesmo acompanhar Boletim Técnico e/ou Laudo que comprove sua utilização de acordo com as especificações acima;
	
	Unidade
	300
	
	

	384
	525410
	Protetor Solar FPS 50 (120 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção da pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, indicado para uso diário em atividades externas; proteção contra raios UVA e UVB; Fator de Proteção Solar (FPS) 50 ou superior; forma cosmética: loção, creme ou gel; textura de rápida absorção, não oleosa, que não deixe resíduos esbranquiçados excessivos; resistente à água e ao suor; produto hipoalergênico, dermatologicamente testado; indicado para todos os tipos de pele; com tampa segura e lacre de inviolabilidade; registro na ANVISA; forma de apresentação embalagem contendo 120 ml; 
	
	Unidade
	500
	
	

	385
	525619
	Punch para Biópsia 5 mm (5 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: instrumento cirúrgico descartável destinado à realização de biópsias cutâneas, permitindo a coleta de amostras de tecido de forma precisa e minimamente invasiva; diâmetro aproximado da lâmina: 5 mm; lâmina cilíndrica afiada, fabricada em aço inoxidável de grau médico; lâmina acoplada a haste ou cabo plástico anatômico, confeccionado em material resistente, como poliestireno ou equivalente; comprimento aproximado do instrumento: 8,0 a 9,0 cm; produto estéril, atóxico, descartável e de uso único; embalagem individual estéril que assegure a integridade do produto até o momento do uso; indicado para procedimentos dermatológicos e cirúrgicos de coleta de material para análise histopatológica; forma de apresentação caixa contendo 5 unidades; 
	
	Unidade
	50
	
	

	386
	525618
	Rack para Sacos Estéreis Nasco – Especificações Técnicas Mínimas: acessório destinado ao armazenamento, organização e transporte de sacos estéreis para coleta de amostras de água, garantindo estabilidade e segurança durante o manuseio; estrutura confeccionada em arame resistente, com revestimento em PVC, proporcionando proteção contra corrosão e maior durabilidade; dimensões aproximadas de 16 x 23 x 7 cm; compartimentos internos individuais com dimensões aproximadas de 4 x 5 cm, permitindo acomodação adequada dos sacos estéreis; estrutura firme e estável, que mantenha os recipientes organizados e evite tombamento; superfície lisa, sem rebarbas ou saliências que possam danificar as embalagens; de fácil higienização; 
	
	Unidade
	20
	
	

	387
	521409
	Reagente para Detecção de Coliformes por Substrato Cromogênico - Presença/Ausência (200 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para detecção simultânea e diferenciada de coliformes totais e Escherichia coli, baseado em tecnologia de substrato cromogênico e fluorogênico (ONPG e MUG), em teste do tipo presença/ausência, com resultado confirmatório; produto de uso direto, sem necessidade de adição de outros reagentes ou etapas adicionais para confirmação; o teste deve apresentar resultado positivo para coliformes totais por meio do desenvolvimento de coloração amarela em até 24 horas, e resultado positivo para E. coli pela emissão de fluorescência sob luz UV (365 nm) no mesmo período; reagente deve ser acondicionado em embalagem individual, com quantidade suficiente para tratamento de 100 ml de amostra de água; produto ideal para monitoramento da qualidade microbiológica da água, atendendo às exigências da Portaria GM/MS nº 888/2021; obrigatório registro válido na ANVISA; o método deve ter validação nacional ou internacional (ex: USEPA, Standard Methods, ISO 9308-2 ou similar); forma de apresentação caixa com 200 unidades (embalagens individuais), acompanhadas de instruções de uso, lote, validade, identificação do fabricante e número de registro na ANVISA; marca sugerida Colilert/IDEXX ou equivalente de qualidade comprovada mediante laudo técnico ou certificação; 
	
	Caixa
	10
	
	

	388
	525617
	Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-A (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO, utilizado na identificação do antígeno A em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-A para tipagem sanguínea do sistema ABO; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno A; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	389
	525616
	Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-B (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO, utilizado na identificação do antígeno B em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-B para tipagem sanguínea do sistema ABO; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno B; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	390
	525615
	Reagente para Tipagem Sanguínea ABO – Anti-D (10 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: insumo laboratorial destinado à classificação do sistema sanguíneo ABO e determinação do fator Rh (D), utilizado na identificação do antígeno D em amostras de sangue total, hemácias ou suspensões eritrocitárias; reagente Anti-D (Rh) para tipagem sanguínea; pronto para uso; apresentar reação específica e nítida para detecção do antígeno D; sensibilidade adequada para identificação de Rh positivo; forma de apresentação frasco contendo 10 ml; 
	
	Unidade
	100
	
	

	391
	525614
	Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Adulto (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho adulto; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, resistente e autoclavável; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; acoplamento externo para máscara com conexão padrão internacional de 22,0 mm; conector universal com diâmetro de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara; válvula de escape (Pop-off) em policarbonato com membrana em silicone; pressão da válvula de escape ajustada para aproximadamente 60 cmH₂O ± 5 cmH₂O; válvula de controle em policarbonato com 2 membranas em silicone; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; sistema compatível com fonte de oxigênio suplementar; estrutura resistente, de fácil desmontagem para higienização e esterilização; itens inclusos: 1 balão auto inflável em silicone; 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho adulto; 1 membrana em silicone adicional; 1 válvula de reinalação (Pop-off); 1 válvula para bolsa de ar; certificado de garantia do fabricante; 
	
	Unidade
	20
	
	

	392
	525411
	Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Neonatal (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho neonatal; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, com volume apropriado para recém-nascidos; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; conector universal de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara neonatal; válvula de escape (Pop-off) com ajuste de pressão adequado para uso neonatal; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; compatível com oxigênio suplementar; estrutura leve, de fácil manuseio e desmontável para higienização e esterilização; itens mínimos inclusos: 1 balão auto inflável em silicone (neonatal); 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho neonatal; 1 válvula de reinalação (Pop-off); certificado de garantia do fabricante; 
	
	Unidade
	20
	
	

	393
	525413
	Reanimador Pulmonar Manual de Silicone com Reservatório – Pediátrico (AMBU) – Especificações Técnicas Mínimas: tamanho pediátrico; balão auto inflável confeccionado em silicone de grau médico, resistente e autoclavável; válvula unidirecional em policarbonato, com membrana em silicone; conexão padrão internacional de 22,0 mm para acoplamento de máscara; conector universal com diâmetro de 15,0 mm, compatível com sonda endotraqueal e máscara; válvula de escape (Pop-off) com membrana em silicone, com pressão ajustada conforme padrão para uso pediátrico; válvula traseira para conexão de reservatório de oxigênio; sistema compatível com oxigênio suplementar; estrutura desmontável para higienização e esterilização; itens mínimos inclusos: 1 balão auto inflável em silicone (pediátrico); 1 saco reservatório descartável; 1 extensão com conector em PVC descartável; 1 máscara facial transparente tamanho pediátrico; 1 válvula de reinalação (Pop-off); certificado de garantia do fabricante; 
	
	Unidade
	20
	
	

	394
	505712
	Régua Antropométrica Pediátrica – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionada em madeira resistente, de boa qualidade e acabamento liso; comprimento total mínimo de 1 (um) metro; escala métrica em centímetros e milímetros, com marcações nítidas, precisas e de fácil leitura; superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; bordas e cantos arredondados, garantindo segurança durante o uso; estrutura firme e estável, permitindo posicionamento adequado da criança; fácil higienização; 
	
	Unidade
	10
	
	

	395
	525613
	Relógio Despertador Timer – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico rígido resistente, de boa durabilidade; sistema de movimento mecânico, dispensando o uso de pilhas ou energia elétrica; timer ajustável de 00 a 60 minutos; alarme sonoro audível, ao término do tempo programado; escala de fácil leitura, com marcação clara dos minutos; cor branca; base estável para apoio em bancada ou mesa; estrutura compacta e de fácil manuseio; 
	
	Unidade
	4
	
	

	396
	525612
	Removedor para Pisos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composição química tenso ativos, alcalinizantes, solvente, sequestrante, hidrótopo, corante e veículo desmineralizado; princípio ativo de alcalinizantes e solventes; do tipo liquido límpido, cor amarelo; densidade aproximada de 1,0 a 1,03, Ph alcalino; indicado remoção dos acabamentos acrílicos (UHS), impermeabilizantes e ceras, deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	
	Unidade
	200
	
	

	397
	521265
	Repelente Corporal com Icaridina (200 ml) - Especificações Técnicas Mínimas: produto com ação repelente indicado para aplicação tópica na pele exposta, com o objetivo de repelir insetos como mosquitos, pernilongos, borrachudos e outros vetores; composição ativa: Icaridina, eficaz contra o Aedes aegypti; indicado para uso adulto e infantil (a partir de 2 anos), com segurança dermatológica comprovada; ação repelente com proteção mínima de 10 horas após a aplicação; produto não oleoso, de rápida absorção, com fragrância suave ou neutra, hipoalergênico e dermatologicamente testado; embalagem com válvula spray ou pump de fácil aplicação, com volume de no mínimo 200 ml; frasco com tampa protetora; registro na ANVISA; forma de apresentação frasco contendo no mínimo 200 ml; 
	
	Unidade
	500
	
	

	398
	525611
	Rolo de Gaze Hidrófila Tipo Queijo – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em 100% algodão, de alta qualidade; tipo gaze hidrófila tipo queijo; densidade mínima de 13 fios por cm²; dimensões aproximadas de 0,91 m x 91 m (largura x comprimento); estrutura com 8 camadas, apresentando entre 3 a 5 dobras; isenta de impurezas, fiapos soltos ou substâncias estranhas; alta capacidade de absorção; cor branca, uniforme; embalada de forma a garantir proteção contra umidade e contaminação durante transporte e armazenamento; 
	
	Unidade
	300
	
	

	399
	525416
	Rolo Neurológico Médio Sólido de Espuma – 87 x 31 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna em espuma de alta densidade, sólida, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 87 cm de comprimento x 31 cm de diâmetro; revestimento externo em material sintético impermeável (tipo courvin, napa ou similar), resistente e de fácil higienização; superfície lisa, sem costuras salientes ou imperfeições; costuras reforçadas; material resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, proporcionando estabilidade durante o uso terapêutico; 
	
	Unidade
	3
	
	

	400
	525418
	Rolo Neurológico Pequeno Sólido de Espuma – 85 x 20 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna em espuma de alta densidade, sólida, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 85 cm de comprimento x 20 cm de diâmetro; revestimento externo em material sintético impermeável (tipo courvin, napa ou similar), resistente e de fácil higienização; superfície lisa, sem costuras salientes ou imperfeições; costuras reforçadas; material resistente ao uso contínuo e à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, proporcionando estabilidade durante o uso terapêutico; 
	
	Unidade
	5
	
	

	401
	525419
	Rolo Posicionador Pequeno em Espuma Ortopédica – 46 x 15 x 15 cm – Especificações Técnicas Mínimas: estrutura interna confeccionada em espuma ortopédica de alta densidade, resistente à deformação; dimensões aproximadas de 46 x 15 x 15 cm (comprimento x largura x altura); revestimento externo em courvin sintético impermeável, resistente, flexível e de fácil higienização; costuras reforçadas, sem saliências que causem desconforto; superfície lisa, resistente à limpeza com produtos desinfetantes; estrutura firme, adequada para uso contínuo; capacidade de suporte de peso mínima de 140 kg; 
	
	Unidade
	5
	
	

	402
	525610
	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso – 100 Litros (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), material virgem; cor branco leitoso, conforme padrão para resíduos infectantes; capacidade nominal de 100 litros; resistência compatível com o acondicionamento de resíduos hospitalares; solda lateral reforçada, garantindo resistência e vedação adequada; espessura compatível com a capacidade volumétrica e normas aplicáveis; impressão externa contendo identificação de resíduo infectante e símbolo de substância infectante, conforme legislação vigente; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 100L; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	300
	
	

	403
	525609
	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso – 30 Litros (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), material virgem; cor branco leitoso, conforme padrão para resíduos infectantes; capacidade nominal de 30 litros; resistência compatível com o acondicionamento de resíduos hospitalares; solda lateral reforçada, garantindo resistência e vedação adequada; espessura compatível com a capacidade volumétrica e normas aplicáveis; impressão externa contendo identificação de resíduo infectante e símbolo de substância infectante, conforme legislação vigente; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 30L; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	300
	
	

	404
	525608
	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso – 50 Litros (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD), material virgem; cor branco leitoso, conforme padrão para resíduos infectantes; capacidade nominal de 50 litros; resistência compatível com o acondicionamento de resíduos hospitalares; solda lateral reforçada, garantindo resistência e vedação adequada; espessura compatível com a capacidade volumétrica e normas aplicáveis; impressão externa contendo identificação de resíduo infectante e símbolo de substância infectante, conforme legislação vigente; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 50L; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	300
	
	

	405
	525607
	Saco para Autoclave – 60 Litros (20 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao acondicionamento de resíduos ou materiais contaminados para esterilização em autoclave, suportando condições de temperatura e pressão do processo de esterilização a vapor; confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material compatível com processo de autoclavagem; capacidade nominal de 60 litros; resistente às condições de temperatura e pressão típicas de autoclave; alta resistência mecânica, evitando rompimentos durante o manuseio e o processamento; soldas reforçadas e acabamento uniforme; cor compatível com identificação para resíduos autoclaváveis; dimensões compatíveis com recipientes coletores de 60L; forma de apresentação pacote contendo 20 unidades; 
	
	Pacote
	40
	
	

	406
	521266
	Scalp nº 23 (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para punção venosa periférica, do tipo agulha com asas (escalpe ou butterfly), indicado para infusão de medicamentos, soluções ou coleta de sangue; agulha de aço inoxidável, hipodérmica, siliconizada, de calibre 23G (número 23), com bisel trifacetado e afiação a laser ou similar, que proporcione punção precisa e minimamente traumática; corpo com asas flexíveis (tipo borboleta) para fixação e estabilização durante o procedimento; tubo flexível transparente (PVC atóxico), com comprimento mínimo de 30 cm; conector Luer Lock ou Luer Slip na extremidade distal; produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; livre de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma a manter a integridade e a esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	200
	
	

	407
	521267
	Scalp nº 25 (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo para punção venosa periférica, do tipo agulha com asas (escalpe ou butterfly), indicado para infusão de medicamentos, soluções ou coleta de sangue; agulha de aço inoxidável, hipodérmica, siliconizada, de calibre 25G (número 25), com bisel trifacetado e afiação a laser ou similar, que proporcione punção precisa e minimamente traumática; corpo com asas flexíveis (tipo borboleta) para fixação e estabilização durante o procedimento; tubo flexível transparente (PVC atóxico), com comprimento mínimo de 30 cm; conector Luer Lock ou Luer Slip na extremidade distal; produto estéril por óxido de etileno ou radiação gama; livre de látex (latex free); uso único e descartável; embalado individualmente, de forma a manter a integridade e esterilidade até o uso; registro vigente na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	500
	
	

	408
	525606
	Selador para Pisos Porosos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composto por emulsão acrílica, coalescente, agente nivelador, plastificante, atenuador de espuma, conservante e veículo desmineralizado; do tipo liquido, na cor branca, ph levemente alcalino; densidade aproximada de 0,98 a 1,1, deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	
	Unidade
	50
	
	

	409
	525605
	Sensor de Monitoramento Contínuo de Glicose – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado ao monitoramento contínuo da glicose intersticial, indicado para acompanhamento glicêmico de pacientes com diabetes, permitindo leituras frequentes sem necessidade de punções capilares rotineiras; sensor pequeno, discreto e de fácil aplicação; duração de 15 dias de uso contínuo; tecnologia de leitura por scan indolor; transmissão automática das leituras de glicose em tempo real para dispositivo compatível; possuir alarmes configuráveis de glicose alta e baixa; resistência à água, permitindo uso durante atividades diárias; sistema compatível com leitor ou aplicativo oficial do fabricante; conteúdo mínimo da embalagem: 1 sensor de monitoramento contínuo de glicose; 1 aplicador do sensor; folheto/manual de instruções em português; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	300
	
	

	410
	525604
	Seringa 10ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 10ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1500
	
	

	411
	521268
	Seringa 10ml Luer Slip - Sem Agulha (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 10ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com êmbolo deslizante e anel de retenção que evita o desprendimento; bico do tipo Luer Slip (encaixe simples), sem agulha; escala graduada nítida e resistente, em mililitros, com leitura precisa; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em invólucro que garante sua integridade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1000
	
	

	412
	525603
	Seringa 1ml com Adaptador de Transferência - Sem Agulha – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável de 1ml, estéril, de uso único, sem agulha, equipada com adaptador de transferência acoplado, indicada para aspiração, transferência e administração de medicamentos ou soluções; confeccionada em polipropileno transparente, atóxico e apirogênico, permitindo visualização do conteúdo; possui escala de graduação precisa, nítida e indelével, êmbolo com pistão de borracha sintética que proporciona vedação eficiente e deslizamento suave; sistema de conexão bico tipo Luer Lock, garantindo encaixe seguro; adaptador de transferência integrado, próprio para transferência segura de soluções entre frascos e sistemas compatíveis, reduzindo risco de contaminação; produto estéril, descartável, de uso único, embalado individualmente em embalagem que garanta a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso; certificação do INMETRO e registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	5000
	
	

	413
	525602
	Seringa 1ml Luer Lock - Com Agulha 0,8x0,33mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 1ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 0,8x0,33mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1000
	
	

	414
	525601
	Seringa 1ml Luer Lock - Com Agulha 13x4,5mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 1ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 13x4,5mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1500
	
	

	415
	505718
	Seringa 20ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 20ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1500
	
	

	416
	521270
	Seringa 20ml Luer Slip - Sem Agulha (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 20ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com êmbolo deslizante e anel de retenção que evita o desprendimento; bico do tipo Luer Slip (encaixe simples), sem agulha; escala graduada nítida e resistente, em mililitros, com leitura precisa; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em invólucro que garante sua integridade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1500
	
	

	417
	525424
	Seringa 3ml Luer Lock - Com Agulha 20x5,5mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 3ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 20x5,5mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1000
	
	

	418
	525422
	Seringa 3ml Luer Lock - Com Agulha 25x6mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 3ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x6mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1000
	
	

	419
	525600
	Seringa 3ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 3ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1500
	
	

	420
	525599
	Seringa 5ml Luer Lock - Com Agulha 25x7mm (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: seringa descartável com capacidade de 5ml, confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com bico do tipo Luer Lock (rosqueável), proporcionando maior segurança na conexão com a agulha; escala graduada em mililitros, de fácil visualização e resistente à fricção; acompanha agulha estéril, descartável, de aço inoxidável, com dimensões de 25x7mm, com canhão compatível com o sistema Luer Lock; produto estéril, isento de pirógenos e látex, embalado individualmente em embalagem que garante sua integridade e esterilidade até o momento do uso; registro na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	1500
	
	

	421
	525598
	Solução de Lugol 2% (500 mL) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de lugol a 2%, indicada para uso laboratorial e/ou clínico, conforme finalidade específica (ex.: coloração, testes diagnósticos ou procedimentos ginecológicos); composto por: Iodo (I₂); Iodeto de potássio (KI); água destilada; concentração final de 2%; solução homogênea, de coloração castanho-escura característica; isenta de impurezas visíveis ou precipitados; tampa com vedação segura, evitando vazamentos; forma de apresentação frasco contendo 500 ml; 
	
	Unidade
	40
	
	

	422
	525420
	Solução Teste Fluoreto – Compatível com Analisador de Fluoreto Modelo Micro 20 da Marca AKSO (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: frasco contendo solução reagente à base de fluoreto de sódio; compatível com analisador de Fluoreto modelo Micro 20 da marca AKSO; acondicionado em embalagem apropriada; forma de apresentação frasco contendo 25 testes; 
	
	Unidade
	20
	
	

	423
	517332
	SOLUPLASTIN – Especificações Técnicas Mínimas: frascos contendo tromboplastina de cérebro de coelho, cloreto de cálcio para uma concentração final de 0,0125 mol/l e cloreto de sódio para uma concentração final de 0,1 mol/l, 100 testes (10x2ml);
	
	Caixa
	100
	
	

	424
	525372
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 06, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	425
	512463
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 08, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	426
	505721
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 10, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	427
	505722
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 12, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	
	Unidade
	5000
	
	

	428
	513022
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda para aspiração traqueal, número 14, com diâmetro aproximado de 4 mm, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente, com superfície lisa, estéril, apirogênica e descartável; possui extremidade distal com orifício central e furos laterais para aspiração eficiente, conector proximal universal com tampa protetora, adequada para conexão a sistemas de aspiração; embalada individualmente em embalagem estéril apropriada, garantindo a integridade do produto até o momento do uso; 
	
	Unidade
	3000
	
	

	429
	525374
	Sonda Foley 02 Vias nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 08, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	430
	525375
	Sonda Foley 02 Vias nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 10, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	431
	505727
	Sonda Foley 02 Vias nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 12, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	432
	505723
	Sonda Foley 02 Vias nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 14, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	433
	505724
	Sonda Foley 02 Vias nº 16 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 16, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	434
	505725
	Sonda Foley 02 Vias nº 18 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 18, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	435
	505726
	Sonda Foley 02 Vias nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 20, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	436
	525377
	Sonda Foley 02 Vias nº 22 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 22, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	437
	525378
	Sonda Foley 02 Vias nº 24 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 24, confeccionada em látex natural de grau médico ou material equivalente, siliconizada, com 02 vias, superfície lisa, flexível e resistente; possui balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, proporcionando adequada fixação na bexiga; apresenta extremidade distal com orifício para drenagem e lúmen interno liso, permitindo drenagem urinária rápida e eficiente; conta com válvula de insuflação segura, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, além de conector universal que permite perfeita adaptação a diferentes tipos de bolsas coletoras de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	438
	513023
	Sonda Foley 03 Vias nº 16 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 16, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	439
	513024
	Sonda Foley 03 Vias nº 18 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 18, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	440
	513025
	Sonda Foley 03 Vias nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 20, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	441
	525380
	Sonda Foley 03 Vias nº 22 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 22, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	442
	525382
	Sonda Foley 03 Vias nº 24 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda uretral tipo Foley, nº 24, confeccionada em látex natural siliconizado de grau médico ou material equivalente, flexível e resistente; Possui 03 vias, sendo uma para drenagem urinária, uma para insuflação do balão e uma para irrigação vesical; apresenta balão resistente, de fácil insuflação e esvaziamento, proporcionando adequada fixação na bexiga; possui superfície lisa, extremidade distal arredondada com orifícios laterais, permitindo drenagem eficiente; conta com conector universal compatível com bolsas coletoras de urina de sistema fechado; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto; 
	
	Unidade
	150
	
	

	443
	510626
	Sonda Nasogástrica Longa nº 04 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 04, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	444
	525384
	Sonda Nasogástrica Longa nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 06, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	445
	510627
	Sonda Nasogástrica Longa nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 08, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	446
	510628
	Sonda Nasogástrica Longa nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 10, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	447
	510629
	Sonda Nasogástrica Longa nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 12, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	448
	510630
	Sonda Nasogástrica Longa nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	449
	510631
	Sonda Nasogástrica Longa nº 16 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 16, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	450
	510632
	Sonda Nasogástrica Longa nº 18 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 18, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	451
	525385
	Sonda Nasogástrica Longa nº 20 – Especificações Técnicas Mínimas: sonda nasogástrica longa nº 20, confeccionada em PVC atóxico, transparente ou siliconado de grau médico, flexível e resistente; indicada para aspiração gástrica ou administração de dieta e medicamentos por via nasogástrica; possui extremidade distal arredondada com 01 orifício terminal e orifícios laterais, permitindo adequada drenagem e fluxo; apresenta superfície lisa, paredes finas e conector proximal compatível com equipos ou seringas; produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação sanitária vigente, incluindo número de lote, data de fabricação, validade e registro ou cadastro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	452
	521273
	Sonda para Nutrição Enteral - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para administração de dietas e fórmulas nutricionais diretamente no trato gastrointestinal (oral, nasogástrica ou nasoenteral), em pacientes com impossibilidade ou restrição da alimentação por via oral; fabricada em material atóxico, flexível e transparente; livre de látex e ftalatos (DEHP free); estéril, por processo de óxido de etileno (ETO) ou radiação gama; uso único e descartável; extremidade distal com ponta fechada, arredondada, atraumática e com furos laterais simétricos para melhor fluxo da dieta; extremidade proximal com conector tipo funil ou conector de segurança; comprimento total da sonda no mínimo 100 cm para adultos ou conforme faixa etária (pediátrico ou neonatal); com marcação centimetrada em todo o comprimento para controle da profundidade de inserção; registro válido na ANVISA; embalagem individual com 1 unidade; 
	
	Unidade
	2000
	
	

	453
	525386
	Sonda Uretral de Alívio nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 06, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	454
	525387
	Sonda Uretral de Alívio nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 08, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	455
	525596
	Sonda Uretral de Alívio nº 10 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 10, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	456
	525595
	Sonda Uretral de Alívio nº 12 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 12, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	
	Unidade
	7000
	
	

	457
	525594
	Sonda Uretral de Alívio nº 14 – Especificações Técnicas Mínimas: Sonda uretral para alívio nº 14, confeccionada em PVC atóxico de grau médico, transparente, flexível e resistente, com superfície lisa que facilite a introdução e minimize o desconforto ao paciente; Possui extremidade distal arredondada com orifício lateral que possibilitam adequada drenagem urinária; Apresenta conector proximal universal, compatível com sistemas de coleta de urina; produto estéril, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	458
	525389
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 5,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 5,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	459
	525390
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 5,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 5,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	460
	525392
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 6,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 6,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	461
	525393
	Sonda/Tubo Endotraqueal com Cuff - Tamanho 6,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem, curvatura anatômica para melhor ajuste e cuff inflável para vedação segura das vias aéreas; disponível no tamanho 6,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	462
	525394
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 2,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 2,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	463
	525396
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 2,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 2,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	464
	525397
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 3,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 3,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	465
	525398
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 3,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 3,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	466
	525400
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 4,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 4,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	467
	525402
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 4,5 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 4,5 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	468
	525404
	Sonda/Tubo Endotraqueal sem Cuff - Tamanho 5,0 mm – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo médico para manutenção das vias respiratórias em recém-nascidos e lactentes, confeccionado em PVC especial, atóxico e siliconizado, de uso único; apresenta linha radiopaca para visualização em exames de imagem e curvatura anatômica que facilita o ajuste; disponível no tamanho 5,0 mm, acondicionado em embalagem estéril individual; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	469
	505729
	Soro Fisiológico 0,9 % (100ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 100 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão;  forma de apresentação frasco/ampola contendo 100 ml; 
	
	Unidade
	70000
	
	

	470
	505730
	Soro Fisiológico 0,9 % (250ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 250 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão;  forma de apresentação frasco/ampola contendo 250 ml; 
	
	Unidade
	50000
	
	

	471
	505731
	Soro Fisiológico 0,9 % (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; apresenta-se em sistema fechado, acondicionado em frasco/ampola plástica contendo 500 ml, apropriado para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e incolor, livre de partículas visíveis; embalagem resistente, com sistema que permita adequada conexão a equipos de infusão;  forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml; 
	
	Unidade
	50000
	
	

	472
	525592
	Soro Glicofisiológico 5% (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução injetável composta por glicose a 5% associada a cloreto de sódio a 0,9%, indicada para uso intravenoso, destinada à reposição hidroeletrolítica e energética; apresenta-se em sistema fechado, na forma farmacêutica solução injetável, acondicionada em frasco/ampola plástica contendo 500 ml, apropriada para administração parenteral; produto estéril, apirogênico, límpido e isento de partículas visíveis, acondicionado em embalagem resistente que permita conexão segura a equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	473
	525591
	Soro Glicosado 5% (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução de glicose a 5% em água para injeção, indicada para uso intravenoso, na forma farmacêutica solução injetável; produto límpido, incolor, isotônico, estéril e apirogênico, isento de partículas visíveis; acondicionado em recipiente confeccionado em polipropileno transparente ou material equivalente, em sistema fechado, contendo 500 ml de solução, apropriado para administração parenteral e compatível com equipos de infusão; forma de apresentação frasco/ampola contendo 500 ml; 
	
	Unidade
	1000
	
	

	474
	525590
	Soro Ringer com Lactato (500ml) – Especificações Técnicas Mínimas: solução injetável para uso intravenoso, indicada para reposição hidroeletrolítica em pacientes adultos e pediátricos; apresenta-se em sistema fechado, acondicionada em bolsa contendo 500 ml, apropriada para administração parenteral e compatível com equipos de infusão; composição aproximada: cloreto de sódio 0,6% (6 mg/mL), cloreto de potássio 0,03% (0,3 mg/mL), cloreto de cálcio 0,02% (0,2 mg/mL) e lactato de sódio 0,3% (3 mg/mL), dissolvidos em água para injeção; produto límpido, estéril, apirogênico e isento de partículas visíveis, destinado à reposição de fluidos e eletrólitos; a embalagem deve ser resistente, garantir integridade do sistema fechado e permitir conexão segura a equipos de infusão; forma de apresentação bolsa contendo 500 ml; 
	
	Unidade
	5000
	
	

	475
	516063
	Suporte Giratório para Pipetas – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência, material leve, durável e de fácil higienização; possui disco suporte confeccionado em polipropileno, com capacidade para acomodação de até 16 pipetas; estrutura composta por haste central em aço inoxidável, proporcionando maior resistência e estabilidade; destinado ao armazenamento e organização de pipetas em ambiente laboratorial, permitindo fácil acesso e adequada conservação dos instrumentos; com sistema giratório, permitindo rotação suave para facilitar o acesso às pipetas; apresenta altura regulável, possibilitando ajuste conforme o tamanho das pipetas utilizadas; capacidade: até 16 pipetas; material do corpo e disco: polipropileno (PP); material da haste: aço inoxidável; altura: regulável; diâmetro aproximado da base: 125 mm; produto com acabamento liso e sem rebarbas; 
	
	Unidade
	2
	
	

	476
	525589
	Suporte para Coletor de Perfurocortante – Capacidade 13 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fixação e sustentação de coletor para descarte de materiais perfurocortantes, garantindo organização, segurança e fácil acesso durante o uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais ou laboratoriais; fabricado em metal resistente, com acabamento na cor branca, adequado para instalação em parede ou superfície fixa; projetado para suporte de coletor descartável de papelão com capacidade de 13 litros, proporcionando encaixe seguro e estável; compatível com coletor de perfurocortante de 13 litros; estrutura metálica resistente e durável; acabamento em pintura na cor branca, resistente à corrosão; sistema de fixação em parede; acompanha 2 parafusos e 2 buchas para instalação; estrutura que permita fácil colocação e retirada do coletor; 
	
	Unidade
	50
	
	

	477
	525588
	Suporte para Coletor de Perfurocortante – Capacidade 7 Litros – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à fixação e sustentação de coletor para descarte de materiais perfurocortantes, garantindo organização, segurança e fácil acesso durante o uso em ambientes hospitalares, ambulatoriais ou laboratoriais; fabricado em metal resistente, com acabamento na cor branca, adequado para instalação em parede ou superfície fixa; projetado para suporte de coletor descartável de papelão com capacidade de 7 litros, proporcionando encaixe seguro e estável; compatível com coletor de perfurocortante de 7 litros; estrutura metálica resistente e durável; acabamento em pintura na cor branca, resistente à corrosão; sistema de fixação em parede; acompanha 2 parafusos e 2 buchas para instalação; estrutura que permita fácil colocação e retirada do coletor; 
	
	Unidade
	50
	
	

	478
	525587
	Suporte para Micropipetas – Capacidade para 9 Unidades – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material plástico do tipo ABS, resistente, leve e de fácil higienização; estrutura projetada para acomodação segura de até 9 micropipetas monocanal, mantendo-as em posição adequada para conservação e manuseio; destinado ao armazenamento, organização e suporte de micropipetas monocanal em ambiente laboratorial, proporcionando acondicionamento seguro e fácil acesso aos instrumentos; capacidade: 9 micropipetas monocanal; material: plástico ABS de alta resistência; estrutura estável que permita apoio seguro das micropipetas; design que facilite a organização e retirada dos equipamentos; superfície lisa, sem rebarbas, permitindo fácil limpeza e higienização; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	2
	
	

	479
	525586
	Suporte para Micropipetas Monocanal com Espaço para Ponteiras – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em acrílico transparente de alta resistência, material durável, de fácil limpeza e higienização; estrutura projetada para acomodação segura de até 5 micropipetas monocanal, além de compartimento específico para armazenamento de ponteiras, facilitando a organização e o uso durante procedimentos laboratoriais; destinado ao armazenamento e organização de micropipetas monocanal e suas respectivas ponteiras em ambiente laboratorial, permitindo fácil acesso e adequada conservação dos instrumentos; capacidade: 5 micropipetas monocanal; material: acrílico resistente; compatibilidade: adequado para a maioria das marcas de micropipetas monocanal; restrição: não compatível com micropipetas de volumes 5 mL e 10 mL; possui espaço específico para armazenamento de ponteiras; estrutura estável, com superfície lisa e acabamento sem rebarbas, facilitando a higienização; registro na ANVISA; 
	
	Unidade
	2
	
	

	480
	525406
	Suporte para Tubos de Westergren – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material resistente, rígido e de fácil higienização, podendo ser em metal, aço inoxidável ou material equivalente; estrutura projetada para manter os tubos de Westergren na posição vertical, garantindo estabilidade e precisão durante o procedimento; destinado à realização do exame de Velocidade de Hemossedimentação (VHS) pelo método de Westergren em laboratórios clínicos; deve possuir base estável e nivelada, com suporte ou régua graduada para leitura da sedimentação em milímetros, conforme metodologia do exame; capacidade para acomodar múltiplos tubos simultaneamente, com encaixes ou suportes apropriados que evitem deslocamento durante o uso; equipamento com acabamento liso, sem rebarbas, permitindo limpeza adequada; 
	
	Unidade
	2
	
	

	481
	525585
	Swab Estéril com Ponta em Rayon – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta de amostras biológicas para análises laboratoriais, exames microbiológicos ou procedimentos diagnósticos; composto por haste plástica resistente e flexível, com ponta confeccionada em rayon, material com alta capacidade de absorção e liberação de amostras; produto estéril, atóxico, apirogênico e descartável, adequado para uso único; material da haste: plástico resistente; material da ponta: rayon; tipo: swab para coleta de amostras biológicas; esterilidade: produto estéril; uso: descartável e de uso único; 
	
	Unidade
	10000
	
	

	482
	525584
	Tala Imobilização - Conjunto (PP, P, M e G) - Especificações Técnicas Mínimas: conjunto de talas moldáveis em EVA, 100% impermeável, confeccionada em tela aramada, moldável, dobrável e flexível, com acabamento recoberto com borracha em EVA, para imobilizar em qualquer posição, tamanhos variados, (PP - 29,5cm x 09cm, P - 55cm x 09cm, M - 65cm x 09cm, G - 89cm x 10,5cm);
	
	Unidade
	50
	
	

	483
	521274
	Tampa para Equipo de Infusão (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para vedação das extremidades do equipo de infusão (macro ou microgotas), com o objetivo de manter a assepsia, evitar vazamentos, entrada de contaminantes e preservar a integridade do sistema até o momento da utilização; tampa fabricada em material plástico atóxico, flexível e resistente, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), de grau médico; compatível com conectores do equipo de infusão, tanto da extremidade proximal (espiga) quanto distal (conector luer); deve permitir encaixe firme e vedação segura, sem danificar as conexões do equipo; uso único e descartável; produto isento de látex (latex free); preferencialmente na cor azul, branca ou transparente; embalagem que garanta integridade, proteção contra umidade e contaminação; registro ou notificação válida na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	100
	
	

	484
	521275
	Tampa para Sonda Vesical (100 Unidades) - Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo utilizado para oclusão da extremidade proximal (conector) da sonda vesical, com o objetivo de evitar vazamentos, refluxos urinários e contaminações, mantendo a integridade do sistema urinário durante pausas na drenagem ou transporte do paciente; compatível com sondas vesicais do tipo Foley (conector em funil); fabricada em material plástico atóxico, flexível e de alta resistência, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), grau médico; deve permitir encaixe firme e vedação hermética, sem deformar o conector da sonda; produto isento de látex (latex free); uso único e descartável; cor preferencialmente branca, azul ou transparente; embalada individualmente ou em conjuntos protegidos contra contaminação e umidade; registro ou notificação válida na ANVISA; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	50
	
	

	485
	525583
	Tampa para Tubo de Ensaio 12 mm (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tampa destinada ao fechamento e vedação de tubos de ensaio utilizados em procedimentos laboratoriais, garantindo proteção da amostra e evitando contaminação; fabricada em polietileno de alta resistência, material durável e de fácil manuseio; apresenta formato tipo flecha, com sistema de encaixe tipo parafuso, proporcionando vedação segura e adequada ao tubo de ensaio; material: polietileno; iipo: flecha, com formato tipo parafuso; compatibilidade: para tubos de ensaio de 12 mm de diâmetro; resistência térmica: suporta temperaturas aproximadas de -70°C a 100°C; material resistente a deformações e adequado para uso em rotinas laboratoriais; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	
	Pacote
	2
	
	

	486
	525412
	Tatame em EVA com Encaixe – Especificações Técnicas Mínimas: tatame destinado à prática de atividades físicas, exercícios, fisioterapia ou atividades recreativas, proporcionando conforto, absorção de impacto e segurança durante o uso; fabricado em EVA (Etileno Acetato de Vinila) de alta densidade, material resistente, leve e de fácil higienização; possui sistema de encaixe tipo quebra-cabeça, permitindo montagem e desmontagem prática, além de possibilitar a ampliação da área conforme necessidade; material: EVA de alta densidade; dimensões aproximadas: 1,00 m x 1,00 m; espessura: 20 mm; superfície: texturizada e siliconada, antiderrapante; bordas com sistema de encaixe, garantindo firmeza e estabilidade entre as peças; material resistente à compressão, fácil limpeza e manutenção; 
	
	Unidade
	8
	
	

	487
	525414
	Termo-higrômetro Digital - Termômetro e Medidor de Umidade – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material plástico resistente, com visor digital de fácil leitura, permitindo visualização clara dos valores de temperatura e umidade; destinado à medição simultânea da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar, indicado para monitoramento de condições ambientais em laboratórios, farmácias, salas de armazenamento de medicamentos, vacinas e outros insumos sensíveis; medição de temperatura ambiente, com indicação em graus Celsius (°C); medição da umidade relativa do ar, expressa em percentual (%); visor digital com exibição simultânea de temperatura e umidade; função de memória para registro de valores máximos e mínimos de temperatura e umidade; sensor interno de alta sensibilidade; alimentação por bateria ou pilha; possibilidade de fixação em parede ou apoio em superfície (base ou suporte integrado); 
	
	Unidade
	10
	
	

	488
	511117
	Termômetro Clínico Digital – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à medição da temperatura corporal, indicado para uso clínico, hospitalar ou domiciliar; equipado com haste flexível, proporcionando maior conforto e segurança durante a medição; possui monitor digital de fácil leitura, com indicação da temperatura em graus Celsius (°C); haste flexível; medição em °C (graus Celsius); memória para armazenamento da última medição realizada; visor digital de fácil visualização; indicador sonoro ao término da medição; resistente à água (à prova d’água); sistema de desligamento automático para economia de bateria; 
	
	Unidade
	150
	
	

	489
	525582
	Termômetro Digital de Máxima e Mínima com Sensor Externo – Especificações Técnicas Mínimas: possui visor digital de fácil leitura e cabo extensor com sensor externo, permitindo a medição simultânea da temperatura interna do ambiente e da temperatura externa monitorada; destinado ao monitoramento e registro das temperaturas máxima e mínima, indicado para controle de temperatura em geladeiras, freezers e ambientes internos ou externos, especialmente em locais de armazenamento de medicamentos, vacinas e insumos sensíveis; função de registro de temperatura máxima e mínima; sensor interno com faixa de medição aproximada de -20°C a +50°C; sensor externo com faixa de medição aproximada de -50°C a +70°C; cabo extensor com aproximadamente 2 metros de comprimento; visor digital para fácil visualização das medições; alimentação por pilha tipo AAA; 
	
	Unidade
	100
	
	

	490
	512469
	Termômetro Infravermelho Digital - Especificações Técnicas Mínimas: digital , infravermelho, mira laser, calibração automática, com função máxima e mínima, ampla faixa de temperatura entre - 58 a 1000° F ou - 50 a 538° C, função auto desligamento, alta resolução de 0,10° a 199,90°, indicadores audíveis e visíveis de sobre alcance, LCD iluminado, luz de fundo âmbar, alarme sonoro, retenção de dados automática, desligamento automático, bateria de 09v, com autonomia mínima de 12 horas, estojo para armazenamento, acondicionada em embalagem apropriada para o produto;
	
	Unidade
	30
	
	

	491
	505738
	Tesoura Íris Curva 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos delicados de corte e dissecação em ambientes clínicos, ambulatoriais ou laboratoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e ponta curva, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem cortes delicados; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Íris curva; comprimento aproximado: 12 cm; lâminas finas e precisas, indicadas para procedimentos delicados; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	
	Unidade
	20
	
	

	492
	505739
	Tesoura Íris Reta 12cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos delicados de corte e dissecação em ambientes clínicos, ambulatoriais ou laboratoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e ponta reta, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem cortes delicados; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Íris reta; comprimento aproximado: 12 cm; lâminas finas e precisas, indicadas para procedimentos delicados; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	
	Unidade
	20
	
	

	493
	505741
	Tesoura Mayo Reta 15cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de corte e dissecação de tecidos em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas robustas e ponta reta, proporcionando maior resistência e eficiência para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Mayo reta; comprimento aproximado: 15 cm; lâminas resistentes, indicadas para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	
	Unidade
	20
	
	

	494
	505740
	Tesoura Mayo Reta 17cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de corte e dissecação de tecidos em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas robustas e ponta reta, proporcionando maior resistência e eficiência para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Mayo reta; comprimento aproximado: 17 cm; lâminas resistentes, indicadas para corte de tecidos e materiais cirúrgicos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	
	Unidade
	20
	
	

	495
	525581
	Tesoura Metzenbaum Curva 15cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de dissecação e corte de tecidos delicados em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e alongadas com ponta curva, proporcionando maior precisão em procedimentos que exigem dissecação delicada; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Metzenbaum curva; comprimento aproximado: 15 cm; lâminas finas e delicadas, indicadas para dissecação de tecidos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	
	Unidade
	20
	
	

	496
	525580
	Tesoura Metzenbaum Reta 14cm – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado a procedimentos de dissecação e corte de tecidos delicados em ambientes clínicos, ambulatoriais ou hospitalares; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas e alongadas com ponta reta, proporcionando precisão em procedimentos que exigem dissecação delicada; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Metzenbaum reta; comprimento aproximado: 14 cm; lâminas finas e delicadas, indicadas para dissecação de tecidos; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, livre de rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	
	Unidade
	20
	
	

	497
	525579
	Tesoura Spencer Reta 9cm - Retirada de Pontos – Especificações Técnicas Mínimas: instrumental cirúrgico destinado à remoção de suturas (retirada de pontos) em procedimentos clínicos e ambulatoriais; confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequada para processos de esterilização; possui lâminas finas com ponta reta e formato específico para retirada de suturas, permitindo maior precisão e segurança durante o procedimento; material: aço inoxidável; tipo: tesoura Spencer reta para retirada de pontos; comprimento aproximado: 9 cm; lâminas finas com ponta apropriada para corte de suturas; autoclavável, permitindo esterilização em autoclave; acabamento liso, sem rebarbas, garantindo segurança no manuseio; 
	
	Unidade
	20
	
	

	498
	525578
	Teste Anti-Estreptolisina O - ASLO (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de anticorpos anti-estreptolisina O (ASLO) em amostras de soro humano, auxiliando no diagnóstico de infecções causadas por Streptococcus do grupo A; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou método equivalente, permitindo a identificação da presença de anticorpos anti-estreptolisina O; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou técnica equivalente; reagente adequado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente; 
	
	Unidade
	150
	
	

	499
	525577
	Teste para Detecção de Fator Reumatoide - FR (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de fator reumatoide (FR) em amostras de soro humano, auxiliando no diagnóstico e acompanhamento de doenças reumatológicas, especialmente artrite reumatoide; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou técnica equivalente, permitindo identificar a presença de fator reumatoide na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou método equivalente; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente; 
	
	Unidade
	200
	
	

	500
	525576
	Teste para Detecção de HCG - Gonadotrofina Coriônica Humana (50 Fitas) – Especificações Técnicas Mínimas: teste rápido para diagnóstico in vitro, destinado à determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostras de soro ou urina, utilizado para auxílio na detecção de gravidez; baseado em método imunocromatográfico ou técnica equivalente, permitindo a identificação rápida da presença do hormônio HCG na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; amostra: soro e urina; metodologia: imunocromatográfica em fita reagente ou método equivalente; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação frasco contendo 50 fitas reagentes; 
	
	Kit
	500
	
	

	501
	525575
	Teste para Detecção de Proteína C Reativa - PCR/CRP (2,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de proteína C reativa (PCR) em amostras de soro humano, auxiliando na avaliação de processos inflamatórios e infecciosos; baseado em método imunológico, geralmente por aglutinação em látex ou técnica equivalente, permitindo a identificação da presença de proteína C reativa na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro humano; metodologia: imunológica por aglutinação em látex ou método equivalente; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 2,5 ml de reagente; 
	
	Unidade
	180
	
	

	502
	525574
	Teste para VDRL - Venereal Disease Research Laboratory (5,5 ml) – Especificações Técnicas Mínimas: reagente para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa e semiquantitativa de anticorpos não treponêmicos em amostras de soro ou plasma, utilizado como teste de triagem para sífilis; composto por suspensão antigênica estabilizada, apropriada para realização da prova VDRL, permitindo a identificação da presença de anticorpos reagínicos por meio de reação de floculação; tipo de teste: qualitativo e semiquantitativo; amostra: soro ou plasma; metodologia: reação de floculação (VDRL); reagente: suspensão antigênica estabilizada; reagente indicado para uso em laboratório clínico; forma de apresentação frasco contendo 5,5 ml de reagente; 
	
	Unidade
	200
	
	

	503
	521411
	Teste Rápido - Hanseníase - Anticorpos IgM Anti-Mycobacterium Leprae (10 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: teste imunocromatográfico rápido, qualitativo, para detecção de anticorpos IgM contra Mycobacterium Leprae, destinado ao auxílio diagnóstico da hanseníase; tipo de amostra sangue total, soro ou plasma; sensibilidade clínica mínima 90,8%; especificidade clínica mínima 98,0%; tempo de leitura do resultado de 15 minutos; dispositivo tipo cassete individual; método de cromatografia imunológica em fase sólida; conteúdo da embalagem: 10 cassetes de teste (reagente nº 1); 1 frasco com diluente (reagente nº 2) volume mínimo de 1,0 ml, 10 pipetas plásticas descartáveis para aplicação de amostras; obrigatório registro válido na ANVISA; forma de apresentação kit acondicionado em caixa lacrada contendo os itens listados, com identificação do fabricante, número de lote, validade, instruções de uso e número de registro na ANVISA; 
	
	Kit
	30
	
	

	504
	521412
	Teste Rápido - Troponina I Cardíaca (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: teste imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa da Troponina I Cardíaca humana (cTnI), biomarcador amplamente reconhecido como padrão ouro para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM); o teste deve ser realizado diretamente no cassete de teste, com leitura visual clara do resultado em até 10 minutos; compatível com amostras de sangue total, soro ou plasma, sem necessidade de equipamentos adicionais; deve apresentar alta sensibilidade e especificidade; conteúdo do kit: 25 dispositivos de teste (formato cassete), 25 pipetas ou conta-gotas descartáveis, 1 frasco com solução tampão, 1 instrução de uso (em português); obrigatório registro válido na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/ISO aplicáveis; forma de apresentação kit acondicionado em caixa lacrada contendo os itens listados, com identificação do fabricante, número de lote, validade, instruções de uso e número de registro na ANVISA; 
	
	Kit
	50
	
	

	505
	525573
	Teste Rápido para Chikungunya IgG/IgM (20 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus da Chikungunya em amostras biológicas humanas, auxiliando no diagnóstico de infecção pelo vírus; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença de anticorpos específicos na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; detecção: anticorpos IgG e IgM anti-Chikungunya; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 20 testes; 
	
	Kit
	200
	
	

	506
	525572
	Teste Rápido para Dengue IgG/IgM (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus da Dengue em amostras biológicas humanas, auxiliando no diagnóstico da infecção; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença de anticorpos específicos na amostra analisada tipo de teste: qualitativo; detecção: anticorpos IgG e IgM anti-Dengue; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 25 testes; 
	
	Kit
	500
	
	

	507
	525571
	Teste Rápido para Dengue NS1 (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue em amostras humanas, auxiliando no diagnóstico precoce da infecção; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença do antígeno NS1 na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; detecção: antígeno NS1 do vírus da Dengue; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma humano; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 25 testes; 
	
	Kit
	500
	
	

	508
	525570
	Teste Rápido para Malária (20 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de antígenos circulantes de Plasmodium em amostras de sangue humano, auxiliando no diagnóstico da malária; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida de antígenos específicos dos principais agentes causadores da malária; tipo de teste: qualitativo; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostra: sangue total humano; detecção de antígenos dos seguintes parasitas: Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; 
Plasmodium malariae; Plasmodium ovale; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 20 testes; 
	
	Kit
	30
	
	

	509
	525569
	Teste Rápido para Zika IgG/IgM (20 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus Zika em amostras biológicas humanas, auxiliando no diagnóstico de infecção pelo vírus; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação rápida da presença de anticorpos específicos na amostra analisada; tipo de teste: qualitativo; detecção: anticorpos IgG e IgM anti-Zika vírus; metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma humano; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 20 testes; 
	
	Kit
	150
	
	

	510
	525568
	Teste Rápido PSA - Antígeno Prostático Específico (25 Testes) – Especificações Técnicas Mínimas: kit para diagnóstico in vitro, destinado à detecção semiquantitativa do Antígeno Prostático Específico (PSA) em amostras biológicas humanas, auxiliando na avaliação clínica de alterações prostáticas; baseado em método imunocromatográfico de fluxo lateral, permitindo a identificação da presença do PSA na amostra analisada; tipo de teste: semiquantitativo; detecção: Antígeno Prostático Específico (PSA); metodologia: imunocromatografia (teste rápido); amostras compatíveis: sangue total, soro ou plasma humano; leitura visual do resultado em curto intervalo de tempo; forma de apresentação caixa contendo 25 testes; 
	
	Kit
	500
	
	

	511
	517334
	Teste Rápido SWAB COVID19 – Especificações Técnicas Mínimas: teste rápido do tipo AG para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de SWAB da nasofaringe, sensibilidade mínima 96% e especificidade acima de 99%, contém um dispositivo de teste, um sachê dessecante com sílica gel, tampão de extração, tampa filtro, SWAB estéril e instruções de uso, leitura entre 2 e 15 minutos, o kit deve possuir e apresentar o número de registro na ANVISA;
	
	Unidade
	1300
	
	

	512
	525567
	Tira Reagente para Determinação de Glicemia (50 Tiras) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à determinação quantitativa da glicose no sangue, indicadas para uso em glicosímetros compatíveis, utilizadas em monitoramento glicêmico em ambientes clínicos, hospitalares ou domiciliares; compatíveis com amostras de sangue capilar, venoso e arterial, proporcionando resultados rápidos e confiáveis; tipo: tira reagente para determinação de glicemia; amostra: sangue capilar, venoso ou arterial; área reagente protegida por película em PVC, garantindo maior durabilidade e proteção contra interferências externas; tempo máximo para apresentação do resultado: até 10 segundos; compatível com glicosímetro apropriado para leitura das tiras; forma de apresentação caixa contendo 50 tiras reagentes; 
	
	Caixa
	1000
	
	

	513
	525566
	Tira Reagente para Determinação de Glicemia Compatível com Aparelho de Monitoramento da Marca On Call Plus (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à determinação quantitativa da glicose no sangue, indicadas para uso em aparelho de monitoramento de glicemia modelo On Call Plus; compatíveis com amostras de sangue capilar, proporcionando leitura rápida e confiável por meio do equipamento de monitoramento; tipo: tira reagente para determinação de glicemia; compatibilidade: aparelho de monitoramento de glicemia On Call Plus; amostra: sangue capilar; uso: monitoramento glicêmico em ambientes clínicos, hospitalares ou domiciliares; leitura: realizada por glicosímetro compatível; forma de apresentação caixa contendo 50 tiras reagentes; 
	
	Caixa
	4000
	
	

	514
	525565
	Tiras Reagentes para Análise de Urina – 10 Parâmetros (100 Tiras) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à análise química de urina (uroanálise) para diagnóstico in vitro, permitindo a avaliação rápida de múltiplos parâmetros urinários em procedimentos laboratoriais ou clínicos; desenvolvidas para leitura visual ou por equipamento analisador compatível, com área reagente contendo campos impregnados com reagentes químicos específicos para cada parâmetro; parâmetros mínimos analisados: Glicose, Bilirrubina, Cetonas, Densidade Urinária, Sangue Oculto, pH, Proteína, Urobilinogênio, Nitrito e Leucócitos; tipo: tiras reagentes para uroanálise; quantidade de parâmetros: 10 parâmetros; uso: diagnóstico in vitro em amostras de urina; campos reagentes com resposta colorimétrica específica para cada parâmetro; indicado para uso laboratorial ou clínico; forma de apresentação caixa contendo 100 tiras reagentes; 
	
	Frasco
	1000
	
	

	515
	525564
	Tiras Reagentes para Análise de Urina Compatível com Equipamento Analisador de Urina Modelo Reader 600S da Marca Biocon (150 Tiras) – Especificações Técnicas Mínimas: tiras reagentes destinadas à análise química de urina em equipamento automatizado, compatível com equipamento Analisador de Urina modelo Reader 600S da marca Biocon; desenvolvidas para uso em analisadores de urina automatizados, permitindo a leitura e interpretação dos parâmetros por meio do equipamento; devem apresentar alta sensibilidade e precisão, adequadas para uso em rotinas laboratoriais; compatibilidade: analisador de urina modelo Reader 600S; tipo: tiras reagentes para análise química de urina; uso: diagnóstico in vitro em laboratório clínico; leitura: realizada por equipamento analisador compatível; formaa de apresentação frasco contendo 150 tiras reagentes; 
	
	Frasco
	1000
	
	

	516
	525563
	Touca Descartável (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado à proteção e contenção dos cabelos durante procedimentos em ambientes hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais ou industriais, contribuindo para a manutenção da higiene e redução do risco de contaminação; fabricada em material não tecido (TNT) ou polipropileno, leve, resistente e confortável para uso prolongado; apresenta formato sanfonado, permitindo melhor ajuste e cobertura total dos cabelos; material: TNT (tecido não tecido) ou polipropileno; tipo: descartável; formato: sanfonado; com elástico em toda a borda, proporcionando melhor fixação à cabeça; material leve, respirável e resistente ao rasgo; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	1000
	
	

	517
	525562
	Tratamento de Pisos (5 Litros) - Especificações Técnicas Mínimas: composição química tensoativo, sinergista, coadjuvante, conservante, corante, essência e veiculo desmineralizado; princípio ativo associação de tensoativos; do tipo de aspecto gel, cor azul, perfumado; densidade aproximada de 1,0 a 1,15; viscosidade aproximada de 1500 a 3500, Ph neutro; deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, registro ANVISA, forma de apresentação embalagem com 5 litros;
	
	Unidade
	50
	
	

	518
	525415
	Travesseiro Ergonômico de Espuma Revestido em Courvin – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao apoio e posicionamento da cabeça e região cervical, indicado para uso em ambientes clínicos, hospitalares, fisioterapêuticos ou de repouso, proporcionando conforto e adequada sustentação; confeccionado com espuma de alta densidade, com estrutura ergonômica que favorece o alinhamento cervical; revestido em courvin sintético, material resistente, impermeável e de fácil higienização; material interno: espuma de alta densidade; revestimento: courvin sintético impermeável; formato: ergonômico; sistema de fechamento: tipo envelope; dimensões aproximadas: 53 cm x 33 cm x 16 cm (comprimento x largura x altura); capacidade de suporte: até 140 kg; superfície resistente, permitindo limpeza e desinfecção; 
	
	Unidade
	50
	
	

	519
	517153
	Travesseiro Hospitalar – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao apoio e conforto do paciente em leitos hospitalares, clínicas ou unidades de saúde, contribuindo para posicionamento adequado da cabeça e região cervical; confeccionado com enchimento em espuma de boa densidade, proporcionando maciez e sustentação adequada; revestido em courvin sintético, material impermeável, resistente e de fácil higienização, apropriado para ambientes hospitalares; revestimento: courvin sintético impermeável; sistema de fechamento: zíper, permitindo retirada do revestimento para limpeza ou manutenção; material interno: espuma resistente; dimensões aproximadas: 60 cm x 40 cm x 10 cm (comprimento x largura x altura); superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e desinfecção; 
	
	Unidade
	100
	
	

	520
	517154
	Travesseiro Hospitalar (Infantil) – Especificações Técnicas Mínimas: produto destinado ao apoio e conforto da cabeça e região cervical de pacientes pediátricos, indicado para uso em hospitais, clínicas, ambulatórios e unidades de saúde; confeccionado com enchimento em espuma de boa densidade, proporcionando maciez e sustentação adequada para o público infantil; revestido em courvin sintético, material impermeável, resistente e de fácil higienização, adequado para ambientes hospitalares; revestimento: courvin sintético impermeável; material interno: espuma de boa densidade; sistema de fechamento: zíper, permitindo retirada do revestimento para limpeza ou manutenção; tamanho: modelo infantil, adequado para uso pediátrico; superfície lisa, resistente e de fácil limpeza e desinfecção; 
	
	Unidade
	50
	
	

	521
	517155
	Trena Antropométrica com Risco Cardíaco e IMC - Especificações Técnicas Mínimas: trena com fita de vidro inelástica e maleável, 150cm de comprimento, com marcação para risco cardíaco e IMC, retração automática, trava de fixação da fita;
	
	Unidade
	10
	
	

	522
	521417
	Tubo Criogênico de Rosca 2 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo criogênico com capacidade de 2 ml, fabricado em polipropileno de alta pureza, atóxico, livre de DNase, RNase e pirogênios; tampa de rosca externa, confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE), com anel de vedação que garante fechamento hermético e seguro; design com fundo redondo e base autossustentável (tipo stand-up), que permite posicionamento estável em superfície plana; indicado para armazenamento de amostras biológicas em baixas temperaturas, com resistência mínima de até -196 °C em vapor de nitrogênio líquido (compatível com criopreservação); superfície externa com área para escrita e graduação volumétrica gravada; deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 50 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	
	Pacote
	20
	
	

	523
	521418
	Tubo Criogênico de Rosca 4 ml (50 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo criogênico com capacidade de 4 ml, fabricado em polipropileno de alta pureza, atóxico, livre de DNase, RNase e pirogênios; tampa de rosca externa, confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE), com anel de vedação que garante fechamento hermético e seguro; design com fundo redondo e base autossustentável (tipo stand-up), que permite posicionamento estável em superfície plana; indicado para armazenamento de amostras biológicas em baixas temperaturas, com resistência mínima de até -196 °C em vapor de nitrogênio líquido (compatível com criopreservação); superfície externa com área para escrita e graduação volumétrica gravada; deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis; forma de apresentação pacote com 50 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	
	Pacote
	20
	
	

	524
	525561
	Tubo de Ensaio 10 ml (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em vidro resistente a altas temperaturas, com tampa de rosca, capacidade de 10 ml, dimensões aproximadas 15 x 100 mm (diâmetro x altura); forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	100
	
	

	525
	525560
	Tubo de Ensaio 25 ml – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em vidro borossilicato, fundo redondo, com tampa fenólica rosqueável, capacidade de 25 ml (20x125 mm), autoclavável, acondicionado em embalagem apropriada para o produto; 
	
	Unidade
	300
	
	

	526
	525559
	Tubo de Ensaio 3 ml (250 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em vidro transparente, fundo redondo, sem orla, capacidade máxima de 3 ml, dimensões aproximadas 12 x 75 mm (diâmetro x altura), acondicionado em embalagem apropriada para o produto; forma de apresentação pacote contendo 250 unidades; 
	
	Pacote
	300
	
	

	527
	525558
	Tubo de Ensaio 5 ml (1.000 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em polipropileno transparente, fundo redondo, capacidade máxima de 5 ml, dimensões aproximadas 12 x 75 mm (diâmetro x altura), autoclavável a 121°C, acondicionado em embalagem apropriada para o produto; forma de apresentação pacote contendo 1.000 unidades; 
	
	Pacote
	2
	
	

	528
	525557
	Tubo de Polipropileno tipo Falcon (40 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo para centrífuga, confeccionado em polipropileno, capacidade de 15 ml, formato cônico, não estéril, tipo Falcon, graduado, com tampa de rosca; forma de apresentação pacote contendo 40 unidades; 
	
	Pacote
	500
	
	

	529
	512581
	Tubo Endotraqueal 7,00 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 7,00, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico;
	
	Unidade
	50
	
	

	530
	512582
	Tubo Endotraqueal 7,50 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 7,50, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico
	
	Unidade
	50
	
	

	531
	512583
	Tubo Endotraqueal 8,00 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 8,00, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico;
	
	Unidade
	50
	
	

	532
	512584
	Tubo Endotraqueal 8,50 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 8,50, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico;
	
	Unidade
	50
	
	

	533
	512585
	Tubo Endotraqueal 9,00 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em plástico PVC, material atóxico, translúcido e radiopaco, manguito em PVC elástico, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, siliconizado, olho de murphy, ponta a traumática, curva de magil, com balão, indicado para intubação endotraqueal, no tamanho 9,00, forma de apresentação embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico
	
	Unidade
	50
	
	

	534
	525556
	Tubo para Centrífuga 10 ml – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado a procedimentos laboratoriais de centrifugação; capacidade: 10 ml; material: vidro resistente, autoclavável; formato: cônico, graduado; detalhes adicionais: possui orla para manuseio seguro; uso adequado para centrifugação de amostras biológicas e soluções laboratoriais; 
	
	Unidade
	800
	
	

	535
	525555
	Tubo para Centrífuga 15 ml – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado a procedimentos laboratoriais de centrifugação; capacidade: 15 ml; material: vidro resistente, autoclavável; formato: cônico, graduado; detalhes adicionais: possui orla para manuseio seguro; uso adequado para centrifugação de amostras biológicas e soluções laboratoriais; 
	
	Unidade
	800
	
	

	536
	525554
	Tubo para Coleta de Sangue 2 ml com EDTA K3 – Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta de sangue para exames hematológicos e laboratoriais com anticoagulante EDTA K3; capacidade: 2 mL; material do tubo: plástico PET transparente, resistente e siliconizado; dimensões: 13 x 75 mm; tampa: roxa, com vedação segura, garantindo integridade da amostra durante manipulação, transporte e centrifugação; anticoagulante: EDTA K3, adequado para preservação das células sanguíneas; produto estéril, de uso único; forma de apresentação rack com 100 unidades; 
	
	Caixa
	300
	
	

	537
	525553
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 1,8 ml – Tampa Azul – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta de sangue para testes de coagulação, fabricado em plástico transparente, resistente e inquebrável; contém citrato como anticoagulante e tampa autovedante na cor azul, padronizada universalmente; capacidade de 1,8 ml, acondicionado em embalagem apropriada para transporte e armazenamento, estéril; 
	
	Unidade
	500
	
	

	538
	525552
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 10 ml com Ativador de Coágulo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, utilizado em procedimentos de diagnóstico in vitro; fabricado em vidro resistente, com sistema de coleta a vácuo, proporcionando enchimento automático do tubo no volume adequado durante a coleta; contém ativador de coágulo, indicado para obtenção de soro em exames laboratoriais; capacidade: 10 ml; material: vidro; dimensões aproximadas: 16 mm x 100 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: ativador de coágulo; indicado para coleta e processamento de amostras de sangue em laboratório clínico; forma de apresentação em pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	500
	
	

	539
	525551
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com Citrato – Tampa Azul (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para exames laboratoriais, especialmente indicado para testes de coagulação; fabricado em material plástico transparente e resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo o enchimento automático do tubo durante a coleta; contém anticoagulante citrato de sódio, apropriado para exames de coagulação; capacidade: 4 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 75 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: citrato de sódio (anticoagulante); tampa: fabricada em polietileno, cor azul; produto estéril; indicado para exames laboratoriais de coagulação; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	500
	
	

	540
	525550
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com EDTA K2 – Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, especialmente indicado para exames hematológicos; fabricado em material plástico transparente e resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo o enchimento automático do tubo no volume adequado durante a coleta; contém anticoagulante EDTA K2 (ácido etilenodiamino tetra-acético dipotássico), indicado para preservação das células sanguíneas em exames laboratoriais; capacidade: 4 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 75 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: EDTA K2 (anticoagulante); tampa: fabricada em polietileno, cor roxa; produto estéril; indicado para exames hematológicos e análises laboratoriais; forma de apresentação em pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	500
	
	

	541
	525549
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com EDTA K3 - Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo para coleta de sangue a vácuo, estéril, de uso único, fabricado em plástico PET transparente e resistente; capacidade nominal de 4 ml, com dimensões padrão de 13x75 mm; tampa de cor roxa (lavanda), do tipo vedante com fechamento hermético, compatível com sistemas de coleta a vácuo; revestido internamente com EDTA K3 (tripotássico) em quantidade adequada para anticoagulação eficaz da amostra, preservando a morfologia celular; indicado para realização de hemograma e exames hematológicos em geral; possui vácuo calibrado para aspiração exata, identificação clara de volume e base compatível com centrífugas laboratoriais; obrigatório registro válido na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/ISO aplicáveis; forma de apresentação caixa com 100 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	
	Caixa
	100
	
	

	542
	525548
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 4 ml com Fluoreto – Tampa Cinza (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, especialmente indicado para exames bioquímicos, como determinação de glicose; fabricado em material plástico transparente e resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo o enchimento automático do tubo durante a coleta; contém fluoreto de sódio associado a anticoagulante, utilizado para inibição da glicólise e preservação da glicose na amostra; capacidade: 4 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 75 mm; sistema: coleta de sangue a vácuo; aditivo: fluoreto de sódio associado a anticoagulante; tampa: fabricada em polietileno, cor cinza; produto estéril; indicado para exames bioquímicos laboratoriais, especialmente determinação de glicose; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	10
	
	

	543
	525547
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com EDTA K2 (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta, transporte e armazenamento de amostras sanguíneas para exames laboratoriais, especialmente indicado para diagnóstico molecular e hematológico, com manutenção da integridade das células e do plasma; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente resistente; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: branca perolada PPT; aditivos: EDTA K2 como anticoagulante; gel de polímero para separação de plasma após centrifugação; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; adequado para diagnóstico molecular, hematológico e bioquímico, preservando a amostra para análises precisas; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	300
	
	

	544
	525546
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com EDTA K2 e Gel Separador - Tampa Branca com Detalhe Amarelo (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo a vácuo para coleta de sangue venoso, estéril, de uso único, fabricado em plástico transparente (PET ou polipropileno), com capacidade de 5 ml e dimensões de 13x100 mm; tampa do tipo vedante, na cor branca com detalhe amarelo, de fácil manuseio e fechamento hermético, compatível com sistemas automatizados de coleta; internamente revestido com EDTA K2 (dipotássico) como anticoagulante e gel separador de polímero, que permite a separação eficiente das camadas celulares do plasma após centrifugação; indicado para análises laboratoriais que exigem plasma livre de células, inclusive testes bioquímicos e moleculares; possui vácuo calibrado para aspiração precisa do volume especificado; obrigatório registro válido na ANVISA; produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT/ISO aplicáveis; forma de apresentação caixa com 100 unidades, acondicionados em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; 
	
	Caixa
	15
	
	

	545
	525545
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com EDTA K3 e Gel Separador - Tampa Roxa (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta, transporte e armazenamento de amostras sanguíneas para exames laboratoriais, garantindo preservação das células e do plasma; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente resistente; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: roxa, fabricada em polietileno; aditivos: EDTA K3 como anticoagulante e gel separador para obtenção de plasma após centrifugação; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; indicado para análises hematológicas e bioquímicas, preservando amostras para exames precisos; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	300
	
	

	546
	525544
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 ml com Gel (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta, transporte e separação de amostras sanguíneas para exames laboratoriais, garantindo obtenção de soro/plasma de forma eficiente; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente, resistente e inquebrável; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: autovedante, cor amarela, fabricada em polietileno; conteúdo: gel separador para obtenção de soro/plasma após centrifugação; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; indicado para análises clínicas, bioquímicas e imunológicas, preservando a integridade da amostra; forma de apresentação pacote com 100 unidades; 
	
	Pacote
	300
	
	

	547
	525543
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 5 mL com K2E (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à coleta, armazenamento e transporte de amostras de sangue para análises laboratoriais, especialmente indicado para exames hematológicos e bioquímicos que necessitem de separação por gel; fabricado em plástico transparente resistente, com sistema de coleta a vácuo, permitindo enchimento automático do tubo durante a coleta; contém anticoagulante K2E e gel separador, que assegura a separação do soro/plasma das células após centrifugação, facilitando análises precisas; capacidade: 5 ml; material do tubo: plástico transparente; dimensões aproximadas: 13 mm x 100 mm; tampa: branca com anel de proteção em silicone vermelho (PPT); aditivo: anticoagulante K2E; gel separador para centrifugação; produto estéril; sistema: coleta a vácuo; indicado para análises laboratoriais hematológicas e bioquímicas que necessitem de plasma separado; forma de apresentação caixa contendo 100 unidades; 
	
	Caixa
	20
	
	

	548
	525542
	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo 9 ml (100 Unidades) – Especificações Técnicas Mínimas: tubo destinado à coleta e separação de amostras sanguíneas sem anticoagulante, ideal para obtenção de soro em análises laboratoriais; capacidade: 9 ml; material do tubo: plástico transparente, resistente e inquebrável; dimensões aproximadas: 16 mm x 100 mm; tampa: cor amarela, autovedante, fabricada em polietileno; conteúdo: gel separador e ativador de coágulo para rápida coagulação e separação do soro; produto estéril, de uso único; sistema: coleta a vácuo, garantindo enchimento automático do tubo; indicado para análises clínicas, bioquímicas e imunológicas, preservando a integridade da amostra; forma de apresentação pacote contendo 100 unidades; 
	
	Pacote
	450
	
	

	549
	505749
	Umidificador de Oxigênio – Especificações Técnicas Mínimas: dispositivo destinado à umidificação de oxigênio em uso hospitalar, composto por tubo com borbulhador que permite a circulação das partículas de oxigênio; acompanha: 1 máscara, 1 extensor em PVC e frasco com capacidade de 250 ml; acondicionado em embalagem apropriada para transporte e armazenamento; 
	
	Unidade
	200
	
	

	550
	513026
	Válvula Reguladora Rede para Ar Comprimido Amarela - Especificações Técnicas Mínimas: corpo em latão cromado, manômetro para indicação de pressão da rede de gases, botão de regulagem, pressão de saída regulável, normas ABNT; 
	
	Unidade
	50
	
	

	551
	513027
	Válvula Reguladora Rede para Oxigênio Verde - Especificações Técnicas Mínimas: corpo em latão cromado, manômetro para indicação de pressão da rede de gases, botão de regulagem, conexão de entrada e saída conforme normas ABNT;
	
	Unidade
	50
	
	

	552
	525541
	Vaselina Sólida (500 g) - Especificações Técnicas Mínimas: forma farmacêutica pomada (sólida) composta de parafina micro e macro, polisobuteno e óleo mineral branco, embalagem de apresentação no tipo pote com 500g;
	
	Unidade
	5
	
	

	
	
	TOTAL GERAL (R$)
	
	
	
	
	


Nossa proposta tem preço total de R$=......................(valor numérico e por extenso). 

Condições de Pagamento: ____________________________

Prazo de Entrega: __________________________________

Validade da Proposta: ______________________________          

Declaro, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que esta proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Local e Data

(Assinatura e Identificação do Licitante)

C/ CARIMBO – 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT.

REF. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026 - SRP.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa ____________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _______, por intermédio de seu contador Sr. (a) ______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e CPF n º ______________, DECLARA, para fins do disposto no item 8.2 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Local e Data

__________________________________________________

(Assinatura do Contador da empresa com nº do CRC)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026
ANEXO IV – MOD. DE DECLARAÇÃO DE CUMPR. DE REQUISITOS LEGAIS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT.

REF. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026 – SRP.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa ___________, com sede à ________, na cidade de ___/___, inscrita no CNPJ sob nº ______, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) ______, Cargo, portador da Carteira de Identidade RG nº _______ e do CPF nº ______, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026, DECLARA, sob as penas da lei, que:

· Está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital e de seus Anexos.

· Que Não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; (inciso III, do art. 14 da Lei 14.133/2021);

· Que Não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (inciso IV, do art. 14° da Lei 14.133/2021); 

· Que Não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; (art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal 1988 e art. 68, VI, da Lei 14133/2021); 

· Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta; (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

Local e Data

(assinatura e identificação do representante)

Representante Legal

Carimbo de CNPJ da empresa:

 (  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026
ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ____/____

PREGÃO ELETRÔNICO: N° ______/____ – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº _____/_____

VALIDADE ATE: ___/____/____.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.023.930/0001-38, com sede na Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Centro, CEP. 78.500-000, na cidade de Colíder-MT, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. RODRIGO LUIZ BENASSI, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Colíder-MT, RESOLVE registrar os preços da empresa ___________, nas quantidades estimadas na Cláusula _____ desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, e no que couber, ao Decreto Municipal nº 015/2025, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO
1.1.  A presente Ata tem por objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares, compreendendo, entre outros, materiais descartáveis, insumos para procedimentos clínicos, materiais para curativos, medicação de uso assistencial básico e itens de apoio à assistência em saúde, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, com a finalidade de garantir a continuidade, a qualidade e a eficiência dos serviços e ações desenvolvidos no âmbito da Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Média e Alta Complexidade, Assistência Laboratorial, Vigilância em Saúde e demais setores integrantes da rede municipal de saúde, conforme especificações e condições constantes neste Ata de Registro de preços.
1.1.1. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s) objetos (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de   fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO ORGÃO GERENCIADOR E DO PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT.

2.2. O órgão participante deste registro de preços está a seguir discriminado: 

· Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico;

2.3. O controle e o gerenciamento da Ata de Registro de Preços serão realizados por meio da ferramenta informatizada de Gestão de Atas, quanto a:

I – os quantitativos e os saldos;

II – as solicitações de adesão; e

III – o remanejamento das quantidades.
CLÁUSULA TERCEIRA

DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
3.1.  A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por __ (___) Meses, a partir da data de sua assinatura, com prazo de validade do dia ____/_____/_____ até _____/_____/_____, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

CLÁUSULA QUARTA

DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Os preços, as quantidades, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

	EMPRESA VENCEDORA:


	ITEM
	CÓDIGO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	MARCA
	UNID
	QTIDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL


4.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à Detentora do Registro de Preços dependerão dos quantitativos dos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA na Ordem de Fornecimento emitida.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo. 
5.2. Executar a entrega dos materiais de forma FRACIONADA e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega. 

5.3. Fornecer os materiais de acordo com o prazo e condições avençados na presente Ata de Registro de Preços. 
5.4. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Colíder, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

5.5. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à sua expensa, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções. 

5.6. Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste Termo de Referência, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização). 

5.7. Entregar os materiais com etiqueta de identificação de tamanhos e acondicionados em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o transporte. 

5.8. Entregar os materiais em embalagens adequadas e em bom estado de uso, não apresentando avarias e/ou danos. 

5.9. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do material e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 

5.10. O prazo de validade dos materiais fornecidos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada. 

5.11. Fornecer materiais provenientes de fabricantes registrados e licenciados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exceto os materiais que necessariamente, não precise de tal licença. 

5.12. Respeitar a legislação vigente para cada material a ser fornecido. 

5.13. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes. 

5.14. Comunicar a Prefeitura, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

5.15. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta Ata de Registro de Preços. 

5.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto desta Ata de Registro de Preços. 
5.17. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais adquirido pela Prefeitura.

5.18. Substituir os materiais adquirido que estiver em desacordo com o pedido.
5.19. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega. 

5.20. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por esta Prefeitura. 

5.21. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 

5.22. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços pela Prefeitura, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 

5.23. Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

5.24. Paralisar, por determinação da Prefeitura, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

5.25. Cumprir (quando for o caso), durante todo o período de execução da Ata de Registro de Preços, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

5.26. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da Prefeitura Municipal de Colíder/MT. 

5.27. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a Detentora do Registro de Preços adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

5.28. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SEXTA

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a empresa Detentora do Registro de Preços possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.

6.2. Emitir requisições, autorizações de fornecimento de forma clara, precisa e formal, contendo todas as informações necessárias à execução do fornecimento. 

6.3. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

6.4. Designar servidores para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.5. Notificar a Detentora do Registro de Preços, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

6.6. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a empresa Detentora do Registro de Preços de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

6.7. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega dos materiais fora das especificações desta Ata.

6.8. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a PREFEITURA ou modificação na Ata de Registro de Preços;

6.9. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços.

6.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada no prazo máximo de ____ (___) dias;

6.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora do Registro de Preços com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata/contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos corresponderão aos materiais efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, até ___ (___) dias após a realização da entrega dos materiais e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração. 

7.2. Somente será pago a empresa Detentora do Registro de Preços, o valor referente a entrega dos materiais efetivamente solicitados pela PREFEITURA. 

7.3. O pagamento somente será efetuado, mediante a apresentação da Nota Fiscal fornecida pela Detentora do Registro de Preços, devidamente atestada pela administração. 

7.4. O Documento Fiscal deverá vir acompanhado de comprovante de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante Certidões atualizadas. 

7.5. A Detentora do Registro de Preços deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório, a modalidade e o número da Nota de Empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

7.6. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 

7.7. Nenhum pagamento isentará a empresa Detentora do Registro de Preços das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

7.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa Detentora do registro de Preços, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

7.9. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

7.10. A despesa deverá ser devidamente liquidada pela unidade financeira e orçamentária da PREFEITURA, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do ato de ATESTO da nota fiscal, por parte do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e/ou pelo responsável pelo recebimento definitivo e aceitação do objeto contratado, desde que fornecido todos os documentos e informações necessárias para tanto, observada a legislação tributária e contratual vigente. 

7.11. A liquidação da despesa será realizada pela Seção de Orçamento e Finanças, mediante análise pormenorizada, pela Seção de Atas/Contratos, dos documentos e informações encaminhadas pela Fiscalização, nos termos da legislação específica. 

CLÁUSULA OITAVA

DA FORMA, LOCAL E PRAZO DE FORNECIMENTO
8.1. Para o adequado fornecimento e entrega dos produtos, por sua conta e risco, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá se responsabilizar em cumprir os seguintes requisitos:

Requisitos Técnicos Gerais
8.1.1. O fornecimento dos materiais deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos técnicos gerais:

· Observar rigorosamente as especificações técnicas definidas pela Administração, conforme detalhamento constante nesta Ata de Registro de Preços; 

· Ser realizado por empresa especializada, devidamente constituída e regular perante os órgãos competentes, com comprovada capacidade técnica e operacional para o fornecimento dos equipamentos e acessórios; 

· Cumprir o prazo, local, condições e quantitativos definidos nas Autorizações de Fornecimento; 

· Ser acompanhados de Nota Fiscal para fins de pagamento. 

Requisitos de Conformidade, Qualidade, Desempenho e Garantia
8.1.2. A empresa Detentora do Registro de Preços será integralmente responsável pela qualidade dos materiais fornecidos, devendo:

·  Fornecer materiais novos, de primeiro uso, vedado o fornecimento de itens vencidos, recondicionados ou em desconformidade; 

· Assegurar total conformidade com as especificações técnicas e padrões exigidos pela Administração; 

· Garantir que os materiais atendam às normas da ANVISA, ABNT e demais legislações aplicáveis; 

· Assegurar que os materiais estejam em perfeitas condições de uso, livres de defeitos ou contaminação; 

· Garantir compatibilidade e adequação dos insumos às práticas clínicas e assistenciais; 

· Fornecer materiais com prazo de validade mínimo de 70% de sua vida útil no momento da entrega; 

· Responsabilizar-se pela substituição imediata de materiais em desacordo, sem ônus para a Administração; 

· Garantir rastreabilidade por meio de lote, fabricante, data de fabricação e validade.

Requisitos de Entrega, Acondicionamento e Logística

8.1.3. A Detentora do Registro de Preços deverá assegurar:

· Entrega parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde; 

· Fornecimento em embalagens adequadas, íntegras e seguras; 

· Identificação clara dos materiais, conforme exigências sanitárias;

· realizar a entrega no prazo, local e condições definidos pela Administração; 

· garantir adequado acondicionamento, embalagem, identificação, manuseio e conservação dos materiais;

· providenciar embalagem adequada, garantindo a integridade dos materiais durante transporte e armazenamento; 

· Condições adequadas de transporte, especialmente para itens que exijam controle de temperatura;

· adotar, preferencialmente, embalagens com menor volume e com uso de materiais recicláveis; 

· responsabilizar-se integralmente pelo transporte, incluindo custos com frete, pedágios, seguros e demais encargos logísticos. 

· Todos os materiais deverão ser entregues acompanhados da respectiva Nota Fiscal.

Custos e Encargos

8.1.4. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, incluindo:

· encargos trabalhistas, previdenciários e tributários; 

· despesas com transporte, frete, pedágios, seguros e logística; 

· quaisquer outros custos necessários ao pleno fornecimento do objeto. 

Sustentabilidade e Segurança do Trabalho 

8.1.5. A Detentora do Registro de Preços deverá adotar, sempre que possível:

· Adotar práticas de uso racional de recursos naturais; 

· Utilização de materiais recicláveis, biodegradáveis ou atóxicos; 

· Uso de insumos provenientes de fontes sustentáveis ou reflorestamento; 

· Utilizar EPIs e garantir condições seguras de trabalho; 

· Observar normas ambientais e de saúde ocupacional. 

Subcontratação

8.1.6. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, salvo mediante autorização expressa da Administração

Garantia da Contratação

8.1.7. Não será exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e os riscos envolvidos.

DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS
8.2. Local de Entrega: Os materiais adquiridos deverão ser separados pelo fornecedor e entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Colider/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA, sendo que as despesas de seguro, taxas, pedágios, frete ou transporte dos materiais serão por conta da empresa Detentora do Registro de Preços.
· Endereço do local da entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Tancredo Neves, nº 500, Bairro Centro, CEP. 78.500-000, Colider/MT, no horário das 07h00 às 11h00 horas e das 13h00 às 16h00 horas, de segunda à sexta-feira, em dias de expediente da Prefeitura.

8.2.1. O local de entrega poderá ser alterado sem alteração dos valores estabelecidos, desde que dentro da área urbana do município, situação em que a Secretaria Municipal de Saúde e/ou Departamento de Compras deverá comunicar a empresa Detentora do Registro de Preços no momento da emissão da Autorização de Fornecimento e/ou Requisição.

8.3. Forma de Entrega: Os materiais deverão ser entregues de forma FRACIONADA e SOB DEMANDA, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico e solicitação do departamento de Compras da PREFEITURA, sem limites de quantidades mínima ou máxima para realização dos pedidos, mediante emissão de NAD (Nota de Autorização de Despesa) e/ou Emissão de Nota de Empenho.

8.4. Prazo de Entrega: A entrega dos materiais deverá ser feita no prazo máximo de até ___ (___) dias corridos, contados da data do recebimento da NAD (Nota de Autorização de Despesa) e/ou Emissão de Nota de Empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela empresa Detentora do Registro de Preços e acatado pela PREFEITURA.

8.4.1. A autorização de fornecimento e/ou NAD (Nota de Autorização de Despesa) será expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Colíder-MT e/ou pela Secretaria Requisitante e remetida por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da empresa Detentora do Registro de Preços, inclusive correio eletrônico.

Condições de Recebimento e Critérios de Inspeção: 

8.5. A PREFEITURA terá o prazo de até ___ (___) dias úteis para aceitar os materiais fornecidos pela empresa Detentora do Registro de Preços, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido nessa Ata de Registro de Preços. 

8.5.1. Os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o Transporte.

8.5.2. Os materiais, no momento da entrega no ALMOXARIFADO CENTRAL, serão inspecionados pelo servidor responsável do recebimento para verificação do tipo do material, qualidade, peso, quantidade, tipo de embalagem primária e secundária (quando aplicável), marca, prazo de validade e outras características que se fizerem necessárias à garantia da qualidade do material, conforme especificações contidas neste instrumento.

8.5.3. Somente serão aceitos e recebidos os materiais que se encontrem em perfeitas condições. Caso algum material sofra danos durante o transporte e/ou não apresente as condições ora estabelecidas, serão rejeitados, devolvidos, ficando o fornecedor obrigado a substituí-los.

8.5.4. Os materiais entregues em desacordo com o estipulado serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso:

a) Quanto a problemas de qualidade dos materiais ou das condições das embalagens, a empresa Detentora do Registro de Preços notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do material que apresentar problemas, observando o prazo máximo de ___ (___) dias;

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo do instrumento da contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
c) Na hipótese de substituição, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de até ___ (___) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente registrados;

d) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

e) na hipótese de complementação, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Prefeitura, no prazo máximo de até ___ (___) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente registrados.

8.5.5. As marcas dos materiais cotados não poderão ser substituídas no decorrer do processo de utilização da Ata de Registro de Preços, sem a solicitação prévia da Detentora do Registro de Preços e autorização da Prefeitura, mesmo que sejam por materiais de qualidades equivalentes.

8.5.6. Após a entrega dos materiais, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, a PREFEITURA reserva–se o direito de substituí-lo, complementá-lo ou devolvê-los.

8.5.7. Em caso de irregularidade não sanada pela empresa Detentora do Registro de Preços, os servidores responsáveis pela fiscalização reduzirão a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

Do Transporte

8.6. Os materiais deverão ser transportados em veículos fechados e com temperatura adequada, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte, sempre respeitando as normas da vigilância sanitária.

8.6.1. O armazenamento e o transporte dos materiais, do carregamento até a entrega, deverão ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária.

8.6.2. Todas as despesas de carga, descarga, de transporte e de frete referente a entrega dos materiais correrão por conta da empresa Detentora do Registro de Preços, inclusive as decorrentes da devolução e reposição de materiais recusados por não atender as exigências do edital.

Controle de Qualidade Posterior a Contratação

8.7. A PREFEITURA poderá recusar parte ou todo o lote de entrega, se constatado que não atendem as especificações estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços.
8.8. Os materiais adquiridos serão previamente submetidos ao controle de qualidade, observando-se as legislações pertinentes e as especificações técnicas estipuladas neste instrumento.

8.9. Quando da entrega dos materiais, a qualidade dos mesmos deverá ser garantida pela empresa fabricante, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e Legislação Sanitária em vigor.

8.10. A empresa Detentora do Registro de Preços será responsável por garantir a qualidade dos materiais até completar a totalidade do pedido, se obrigando a substituir ou repor imediatamente o material, dentro do prazo de validade, que não atender o especificado na Ata de Registro de Preços, legislação em vigor ou apresentar qualquer problema que o torne impróprio ao uso.

8.11. Comprovadas quaisquer alterações nas características do material e/ou embalagem que o torne impróprio para consumo, a empresa Detentora do Registro de Preços será notificada e, no prazo de ___ (___) dias úteis, contados da notificação, deverá recolher e substituir, em parte ou no todo, o material, no local onde se encontrar, por outro que atenda inteiramente às exigências contidas no Edital que disciplinou a licitação, não gerando quaisquer ônus para a PREFEITURA.

8.12. As despesas decorrentes de problemas relativos ao comprometimento da qualidade do material, dentro do prazo de validade, ficarão por conta do fornecedor que deverá recolher e substituir os materiais, no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de ___ (___) dias úteis a contar do recebimento da correspondência enviada pelo Fiscal da Ata/Contrato.

8.13. Se o prazo estabelecido pela Administração para a substituição do material for insuficiente para o atendimento, deverá ser apresentada justificativa pela empresa Detentora do Registro de Preços, que será acolhida ou não pela autoridade competente.

8.14. Os materiais poderão ser substituídos por outros de mesma qualidade, em razão de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente justificado e autorizado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colider/MT.

8.15. Os materiais a serem fornecidos deverão na data de entrega, possuir prazo de validade de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

Requisitos Normativos que Disciplinam o Fornecimento dos Materiais a Serem Contratados 

8.16. A empresa Detentora do Registro de Preços deverá cumprir no mínimo os seguintes requisitos normativos que disciplinam o fornecimento dos materiais a serem adquiridos: 

a) Lei Federal nº 14.133/2021 – Dispõe sobre normas gerais de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública.

b) Decreto Municipal n° 015/2025 – Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, no âmbito da administração pública direta e indireta municipal, autarquias e fundações e dá outras providências; 

c) Normas da ANVISA, ABNT, INMETRO e legislações pertinentes ao fornecimento dos materiais, inclusive no que tange a qualidade dos materiais. 

d) Normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

e) Resolução Ambiental Vigente, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos dos materiais do objeto a ser contratado.

f) Lei 8.078, de 11/09/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências (Código de Defesa do Consumidor);

CLÁUSULA NONA

DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
9.1. Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os órgãos e as entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I – apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

II – demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133

 HYPERLINK "https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm" \l "art23" \h ,

 HYPERLINK "https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm" \l "art23" \h  de 2021

 HYPERLINK "https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm" \l "art23" \h ; e

III – consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4. O prazo previsto no item 9.3 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

9.6. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal de Colider/MT, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: licitacao@colider.mt.gov.br ou pelo endereço Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste, Centro – CEP 78.500-000, Colider/MT – Fone: (66) 3541-6300.

CLÁUSULA DÉCIMA

DOS LIMITES PARA AS ADESÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata a Lei nº 14.133/2021:

I – as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes; e

II – o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

I – em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

II – em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou

III – na hipótese de previsão na Ata de Registro de Preços de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. As solicitações de alterações do registro de preços somente terão validade para os pedidos futuros, sendo obrigação do fornecedor honrar os pedidos já realizados até a data do protocolo do pedido de alteração do registro do preço.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

12.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

12.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

12.3. Na hipótese prevista no item 12.2., o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

12.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa. 


12.5. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

12.6. Para fins do disposto no item 12.5, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

12.7. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

12.8. Na hipótese de comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado e impossibilite de cumprir o compromisso, o órgão ou a entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

E DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado quando: 

I - Por razão de interesse público; 

II - A pedido do fornecedor; 

III - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

IV - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável; 

V - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

VI - Sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021; ou 

VII - For condenado por algum dos crimes previstos no art. 178 da Lei Federal nº 14.133/2021, por sentença transitada em julgado. 

13.2. O cancelamento de registros será motivado e formalizado por despacho da autoridade superior, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.3. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

13.3.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

13.3.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

13.4. Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

13.4.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

13.4.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

13.4.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

13.4.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

13.4.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

13.5. Por iniciativa EMPRESA, o registro poderá ser cancelado quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas.

13.5.1. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

13.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas à entrega do item.

13.7. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.

13.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

13.9. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS 

NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata de Registro de Preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

14.2. O remanejamento de que trata o item 14.1. somente será feito:

I – de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

II – de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

14.3. O órgão ou a entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para fins do remanejamento de que trata esta Ata.

14.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou de entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos na Clausula Décima desta Ata.

14.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DAS VEDAÇÕES

15.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. Fica vedada aos órgãos e às entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS 

16.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

16.2. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação do período do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP, particularmente no caso da prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, à luz do disposto no art. 82, inc. VI, Lei nº 14.133, de 2021, bem como observados os procedimentos disciplinados nesta Ata. 

16.3. O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão, não se confundindo com eventual desequilíbrio deste instrumento. 

16.4. Havendo comprovado desequilíbrio econômico-financeiro, caberá revisão de preço, nos termos fixados nos arts. 82, inc. VI, e 124 da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores. 

16.5. À detentora do registro de preços, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

16.6. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.

16.7. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada/detentora do registro de preços comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

16.8. No caso do Detentor do Registro de Preços serem revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

16.9. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 01 (um) mês, admitida a prorrogação motivada por igual período, conforme prazo definido no parágrafo único do art. 123 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

16.10. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro de Preços serão mantidos durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro. 

16.11. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará a Detentora do Registro de Preços, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

16.12. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

16.13. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

16.14. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

16.15. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

16.16. É vedado à Detentora do Registro de Preços interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta ATA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Detentora do Registro de Preços as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

17.1.1. Advertência; 

17.1.2. Multa;

17.1.3. Impedimento de licitar e contratar; e

17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.2. Na aplicação das sanções serão considerados:

17.2.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

17.2.2. As peculiaridades do caso concreto.

17.2.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

17.2.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

17.2.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.3. A sanção prevista no item 17.1.1 desta Ata de Registro de Preços será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

17.4. A sanção prevista no item 17.1.2 desta Ata de registro de Preços, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

17.5. A sanção prevista no item 17.1.3. desta Ata de Registro de Preços será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.6. A sanção prevista no item 17.1.4. desta Ata de Registro de Preços será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 17.5 desta Ata, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

17.7. A sanção estabelecida no item 17.1.4. desta Ata de Registro de Preços será precedida de análise jurídica e observará a seguinte regra:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

17.8. As sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4 desta Ata de Registro de Preços poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 17.1.2 desta Ata.

17.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

17.10. A aplicação das sanções previstas no item 17.1 desta Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

17.11. Na aplicação da sanção de multa (item 17.1.2 da Ata) será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.12. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar previstas nos itens 17.1.3 e 17.1.4 desta Ata de Registro de Preços, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar (previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 desta Ata), contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (prevista no item 17.1.4 desta Ata) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.16. A aplicação das sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de utilização da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

COM FORNECEDOR REGISTRADO

19.1. A contratação com o detentor da ARP será formalizada pelo órgão e entidade participante, por intermédio de instrumento contratual, pela emissão de nota de empenho de despesa, carta-contrato, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, observado o disposto no Capítulo I do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

19.2. O prazo para assinatura do contrato, retirada de nota de empenho ou instrumento equivalente, será de 05 (cinco) dias úteis, após regular convocação.

19.3. A formalização do contrato, decorrente do SRP, deverá ser providenciada dentro do prazo de vigência da ARP.

19.4. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

19.5. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

19.6. Na hipótese em que o instrumento de contrato seja substituído por outro instrumento hábil na forma do art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a emissão dos referidos documentos e o seu envio ao detentor da ARP deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

19.7. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021 e não altera as regras aplicáveis aos contratos administrativos em geral, inclusive em relação aos acréscimos ou supressões e ao reequilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA

20.1. A Prefeitura Municipal de Colider/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante como Gestor e um representante como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização do instrumento de contratação.

20.2. Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto da Ata de Registro de Preços ou Contrato atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.

20.3. O fiscal da Ata/Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

20.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal da Ata informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

20.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

20.6. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto da Ata/Contrato, serão registradas, pela PREFEITURA, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

20.7. A Prefeitura poderá solicitar a presença de representantes da empresa fornecedora para discussões ou providências urgentes relacionadas à execução da ata/contrato.

20.8. Após a assinatura da ata/contrato, o órgão ou entidade contratante poderá realizar uma reunião inicial com o representante da empresa fornecedora. Nesta reunião, será apresentado um plano detalhado de fiscalização da ata/contrato, abordando as obrigações contratuais, os mecanismos de fiscalização, estratégias para eficaz execução do fornecimento, o plano complementar de ações da contratada (se aplicável), métodos para aferição dos resultados e sanções aplicáveis, entre outros pontos importantes.

Preposto

20.9. A detentora do registro de preços/contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início do fornecimento dos produtos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

20.10. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a fornecedora designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização Técnica

20.11. O fiscal técnico da ata/contrato será responsável por acompanhar a execução da ata/contrato. Ele deverá assegurar que todas as condições estabelecidas na ata/contrato sejam cumpridas, visando garantir os melhores resultados para a Administração.

20.12. Caberá ao fiscal técnico da ata/contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor da ata/contrato com informações pertinentes às suas competências;

II - anotar no histórico de gerenciamento da ata/contrato todas as ocorrências relacionadas à execução da ata/contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

IV - informar ao gestor da ata/contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor da ata/contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução da ata/contrato nas datas estabelecidas;

VI - fiscalizar a execução da ata/contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de ata/contrato para ratificação;

VII - comunicar ao gestor da ata/contrato, em tempo hábil, o término da ata/contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

VIII - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão da ata/contrato;

IX - auxiliar o gestor da ata/contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado; 

X - realizar o recebimento provisório do objeto da ata/contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Gestor da Ata/Contrato

20.13.  Caberá ao gestor da ata/contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica;

II - acompanhar os registros realizados pelos fiscais da ata/contrato das ocorrências relacionadas à execução da ata/contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

III - acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

IV - coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização da ata/contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações da ata/contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

V - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 19 do Decreto Municipal nº 015/2025;

VI - elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

VII - coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão da ata/contrato, com apoio dos fiscais técnico;

VIII - emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

IX - realizar o recebimento definitivo do objeto da ata/contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e

X - tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

20.14. Caberá ao fiscal e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuições de que tratam suas designações, bem como, as atribuições incumbidas ao Gestor do Contrato, todas devidamente estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2025, em caso de ausência ou incompatibilidade de pessoal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

VINCULAÇÃO AO EDITAL

21.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº __/____, com fundamento nas Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 015/2025, e suas alterações posteriores, no que couber e demais legislações correlatas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de   lavratura de termo aditivo ou apostilamento à presente Ata de Registro de Preços.

II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar;

III. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico nº ___/____ seus anexos e a proposta da contratada.

IV. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

DO FORO 

23.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de _______ como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. (art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21);

23.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em ____ vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE.

Colider – MT, __ de _______ de _____.

_________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL

DETENTORA DO REGISTRO:

________________________________________

EMPRESA VENCEDORA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER – MT E A EMPRESA _____.
Nº: ___/____

Por este instrumento de Contrato Administrativo de Aquisição de Material de Consumo, que fazem as partes, de um lado,  como CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 15.023.930/0001-38,  com sede na Travessa dos Parecis, nº 85 – Setor Leste, Bairro Centro, CEP 78.500-000, na cidade de Colider-MT, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. RODRIGO LUIZ BENASSI, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Colider-MT; e de outro lado, como  CONTRATADA, a empresa  ____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº ________,  com sede na Av. ______, nº __,  Bairro ____, na cidade de ____/___,  neste  ato  representada  por  seu  representante legal o Sr. ________, _____, residente e domiciliado na cidade de _____/____;  têm entre si justo e contratado o que se segue e mutuamente concordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares, compreendendo, entre outros, materiais descartáveis, insumos para procedimentos clínicos, materiais para curativos, medicação de uso assistencial básico e itens de apoio à assistência em saúde, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, com a finalidade de garantir a continuidade, a qualidade e a eficiência dos serviços e ações desenvolvidos no âmbito da Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Média e Alta Complexidade, Assistência Laboratorial, Vigilância em Saúde e demais setores integrantes da rede municipal de saúde, conforme planilha quantitativa descrita abaixo:

	ITEM
	CÓDIGO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	MARCA
	UND.
	QTIDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL


CLÁUSULA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Vinculam-se a esta contratação, independentemente de transcrição:

2.1.1. O Edital do Pregão Eletrônico nº ___/___, o Termo de Referência e eventuais anexos dos documentos supracitados;

2.1.2. A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços da contratada;

2.1.3. A Ata de Registro de Preço nº ___/___.

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definirem a sua extensão e, dessa forma, regerem a execução adequada do contrato ora celebrado.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO,
3.1. O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal nº 015/2025, e suas alterações posteriores, no que couber e demais legislações correlatas.

3.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1. O presente contrato terá vigência a partir do dia de sua assinatura até o dia __ de _____ de ____, podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos artigos 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

4.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a CONTRATADA.

4.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

4.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

4.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUINTA: O PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto ora contratado o valor de R$ ______ (_________)

5.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerão dos quantitativos dos materiais efetivamente solicitados na Ordem de Fornecimento emitida.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O pagamento será efetuado em até ___ dias, após a realização da entrega dos materiais e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

5.4. O Documento Fiscal deverá vir acompanhado de comprovante de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante Certidões atualizadas.

5.5. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório, a modalidade e o número da Nota de Empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do maquinário e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

5.6. Caso constatado alguma irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será devolvida a CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação da nota fiscal/fatura.

5.7. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
5.8. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

5.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.10. A despesa deverá ser devidamente liquidada pela unidade financeira e orçamentária da CONTRATANTE, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do ato de ATESTO da nota fiscal, por parte do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e/ou pelo responsável pelo recebimento definitivo e aceitação do objeto contratado, desde que fornecido todos os documentos e informações necessárias para tanto, observada a legislação tributária e contratual vigente. 

5.11. A liquidação da despesa será realizada pela Seção de Orçamento e Finanças, mediante análise pormenorizada, pela Seção de Contratos, dos documentos e informações encaminhadas pela Fiscalização, nos termos da legislação específica.

CLÁUSULA SEXTA: DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO

6.1. Para o adequado fornecimento e entrega dos produtos, por sua conta e risco, a empresa CONTRATADA deverá se responsabilizar em cumprir os seguintes requisitos:

Requisitos Técnicos Gerais
6.1.1. O fornecimento dos materiais deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos técnicos gerais:

· Observar rigorosamente as especificações técnicas definidas pela Administração, conforme detalhamento constante neste contrato; 

· Ser realizado por empresa especializada, devidamente constituída e regular perante os órgãos competentes, com comprovada capacidade técnica e operacional para o fornecimento dos equipamentos e acessórios; 

· Cumprir o prazo, local, condições e quantitativos definidos nas Autorizações de Fornecimento; 

· Ser acompanhados de Nota Fiscal para fins de pagamento. 

Requisitos de Conformidade, Qualidade, Desempenho e Garantia
6.1.2. A empresa CONTRATADA será integralmente responsável pela qualidade dos materiais fornecidos, devendo:

·  Fornecer materiais novos, de primeiro uso, vedado o fornecimento de itens vencidos, recondicionados ou em desconformidade; 

· Assegurar total conformidade com as especificações técnicas e padrões exigidos pela Administração; 

· Garantir que os materiais atendam às normas da ANVISA, ABNT e demais legislações aplicáveis; 

· Assegurar que os materiais estejam em perfeitas condições de uso, livres de defeitos ou contaminação; 

· Garantir compatibilidade e adequação dos insumos às práticas clínicas e assistenciais; 

· Fornecer materiais com prazo de validade mínimo de 70% de sua vida útil no momento da entrega; 

· Responsabilizar-se pela substituição imediata de materiais em desacordo, sem ônus para a Administração; 

· Garantir rastreabilidade por meio de lote, fabricante, data de fabricação e validade.

Requisitos de Entrega, Acondicionamento e Logística

6.1.3. A CONTRATADA deverá assegurar:

· Entrega parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde; 

· Fornecimento em embalagens adequadas, íntegras e seguras; 

· Identificação clara dos materiais, conforme exigências sanitárias;

· realizar a entrega no prazo, local e condições definidos pela Administração; 

· garantir adequado acondicionamento, embalagem, identificação, manuseio e conservação dos materiais;

· providenciar embalagem adequada, garantindo a integridade dos materiais durante transporte e armazenamento; 

· Condições adequadas de transporte, especialmente para itens que exijam controle de temperatura;

· adotar, preferencialmente, embalagens com menor volume e com uso de materiais recicláveis; 

· responsabilizar-se integralmente pelo transporte, incluindo custos com frete, pedágios, seguros e demais encargos logísticos. 

· Todos os materiais deverão ser entregues acompanhados da respectiva Nota Fiscal.

Custos e Encargos

6.1.4. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, incluindo:

· encargos trabalhistas, previdenciários e tributários; 

· despesas com transporte, frete, pedágios, seguros e logística; 

· quaisquer outros custos necessários ao pleno fornecimento do objeto. 

Sustentabilidade e Segurança do Trabalho 

6.1.5. A CONTRATADA deverá adotar, sempre que possível:

· Adotar práticas de uso racional de recursos naturais; 

· Utilização de materiais recicláveis, biodegradáveis ou atóxicos; 

· Uso de insumos provenientes de fontes sustentáveis ou reflorestamento; 

· Utilizar EPIs e garantir condições seguras de trabalho; 

· Observar normas ambientais e de saúde ocupacional. 

Subcontratação

6.1.6. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, salvo mediante autorização expressa da Administração

Garantia da Contratação

6.1.7. Não será exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e os riscos envolvidos.

DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS
6.2. Local de Entrega: Os materiais adquiridos deverão ser separados pelo fornecedor e entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Colider/MT, observando o prazo determinado pela CONTRATANTE, sendo que as despesas de seguro, taxas, pedágios, frete ou transporte dos materiais serão por conta da empresa CONTRATADA.
· Endereço do local da entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Tancredo Neves, nº 500, Bairro Centro, CEP. 78.500-000, Colider/MT, no horário das 07h00 às 11h00 horas e das 13h00 às 16h00 horas, de segunda à sexta-feira, em dias de expediente da Prefeitura.

6.2.1. O local de entrega poderá ser alterado sem alteração dos valores estabelecidos, desde que dentro da área urbana do município, situação em que a Secretaria Municipal de Saúde e/ou Departamento de Compras deverá comunicar a empresa CONTRATADA no momento da emissão da Autorização de Fornecimento e/ou Requisição.

6.3. Forma de Entrega: Os materiais deverão ser entregues de forma FRACIONADA e SOB DEMANDA, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico e solicitação do departamento de Compras da CONTRATANTE, sem limites de quantidades mínima ou máxima para realização dos pedidos, mediante emissão de NAD (Nota de Autorização de Despesa) e/ou Emissão de Nota de Empenho.

6.4. Prazo de Entrega: A entrega dos materiais deverá ser feita no prazo máximo de até ___ (___) dias corridos, contados da data do recebimento da NAD (Nota de Autorização de Despesa) e/ou Emissão de Nota de Empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela empresa CONTRATADA e acatado pela CONTRATANTE.

6.4.1. A autorização de fornecimento e/ou NAD (Nota de Autorização de Despesa) será expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Colíder-MT e/ou pela Secretaria Requisitante e remetida por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da empresa CONTRATADA, inclusive correio eletrônico.

Condições de Recebimento e Critérios de Inspeção: 

6.5. A CONTRATANTE terá o prazo de até ___ (___) dias úteis para aceitar os materiais fornecidos pela empresa CONTRATADA, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido nesse contrato. 

6.5.1. Os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o Transporte.

6.5.2. Os materiais, no momento da entrega no ALMOXARIFADO CENTRAL, serão inspecionados pelo servidor responsável do recebimento para verificação do tipo do material, qualidade, peso, quantidade, tipo de embalagem primária e secundária (quando aplicável), marca, prazo de validade e outras características que se fizerem necessárias à garantia da qualidade do material, conforme especificações contidas neste instrumento.

6.5.3. Somente serão aceitos e recebidos os materiais que se encontrem em perfeitas condições. Caso algum material sofra danos durante o transporte e/ou não apresente as condições ora estabelecidas, serão rejeitados, devolvidos, ficando o fornecedor obrigado a substituí-los.

6.5.4. Os materiais entregues em desacordo com o estipulado serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso:

a) Quanto a problemas de qualidade dos materiais ou das condições das embalagens, a empresa CONTRATADA notificada pela CONTRATANTE será responsável pela troca do material que apresentar problemas, observando o prazo máximo de ___ (___) dias;

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo do instrumento da contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
c) Na hipótese de substituição, a empresa CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de até ___ (___) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados;

d) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

e) na hipótese de complementação, a empresa CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de até ___ (___) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente registrados.

6.5.5. As marcas dos materiais cotados não poderão ser substituídas no decorrer do processo de utilização do contrato, sem a solicitação prévia da CONTRATADA e autorização da CONTRATANTE, mesmo que sejam por materiais de qualidades equivalentes.

6.5.6. Após a entrega dos materiais, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, a CONTRATANTE reserva–se o direito de substituí-lo, complementá-lo ou devolvê-los.

6.5.7. Em caso de irregularidade não sanada pela empresa CONTRATADA, os servidores responsáveis pela fiscalização reduzirão a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

Do Transporte

6.6. Os materiais deverão ser transportados em veículos fechados e com temperatura adequada, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte, sempre respeitando as normas da vigilância sanitária.

6.6.1. O armazenamento e o transporte dos materiais, do carregamento até a entrega, deverão ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária.

6.6.2. Todas as despesas de carga, descarga, de transporte e de frete referente a entrega dos materiais correrão por conta da empresa CONTRATADA, inclusive as decorrentes da devolução e reposição de materiais recusados por não atender as exigências do edital.

Controle de Qualidade Posterior a Contratação

6.7. A CONTRATANTE poderá recusar parte ou todo o lote de entrega, se constatado que não atendem as especificações estabelecidas neste contrato.
6.8. Os materiais adquiridos serão previamente submetidos ao controle de qualidade, observando-se as legislações pertinentes e as especificações técnicas estipuladas neste instrumento.

6.9. Quando da entrega dos materiais, a qualidade dos mesmos deverá ser garantida pela empresa fabricante, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e Legislação Sanitária em vigor.

6.10. A empresa CONTRATADA será responsável por garantir a qualidade dos materiais até completar a totalidade do pedido, se obrigando a substituir ou repor imediatamente o material, dentro do prazo de validade, que não atender o especificado no contrato, legislação em vigor ou apresentar qualquer problema que o torne impróprio ao uso.

6.11. Comprovadas quaisquer alterações nas características do material e/ou embalagem que o torne impróprio para consumo, a empresa CONTRATADA será notificada e, no prazo de ___ (___) dias úteis, contados da notificação, deverá recolher e substituir, em parte ou no todo, o material, no local onde se encontrar, por outro que atenda inteiramente às exigências contidas no Edital que disciplinou a licitação, não gerando quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

6.12. As despesas decorrentes de problemas relativos ao comprometimento da qualidade do material, dentro do prazo de validade, ficarão por conta do fornecedor que deverá recolher e substituir os materiais, no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de ___ (___) dias úteis a contar do recebimento da correspondência enviada pelo Fiscal do Contrato.

6.13. Se o prazo estabelecido pela CONTRATANTE para a substituição do material for insuficiente para o atendimento, deverá ser apresentada justificativa pela empresa CONTRATADA, que será acolhida ou não pela autoridade competente.

6.14. Os materiais poderão ser substituídos por outros de mesma qualidade, em razão de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente justificado e autorizado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colider/MT.

6.15. Os materiais a serem fornecidos deverão na data de entrega, possuir prazo de validade de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

Requisitos Normativos que Disciplinam o Fornecimento dos Materiais a Serem Contratados 

6.16. A empresa CONTRATADA deverá cumprir no mínimo os seguintes requisitos normativos que disciplinam o fornecimento dos materiais a serem adquiridos: 

a) Lei Federal nº 14.133/2021 – Dispõe sobre normas gerais de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública.

b) Decreto Municipal n° 015/2025 – Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, no âmbito da administração pública direta e indireta municipal, autarquias e fundações e dá outras providências; 

c) Normas da ANVISA, ABNT, INMETRO e legislações pertinentes ao fornecimento dos materiais, inclusive no que tange a qualidade dos materiais. 

d) Normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

e) Resolução Ambiental Vigente, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos dos materiais do objeto a ser contratado.

f) Lei 8.078, de 11/09/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências (Código de Defesa do Consumidor);

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ___/___/____.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice preços mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

7.5. Os preços contratados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação do período do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura do contrato, particularmente no caso da prorrogação da vigência do contrato, à luz do disposto no art. 82, inc. VI, Lei nº 14.133, de 2021, bem como observados os procedimentos disciplinados neste contrato. 

7.6. O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão, não se confundindo com eventual desequilíbrio deste instrumento. 

7.7. Havendo comprovado desequilíbrio econômico-financeiro, caberá revisão de preço, nos termos fixados nos arts. 82, inc. VI, e 124 da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores. 

7.8. A CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços contratados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

7.9. O preço contratado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens contratados, cabendo ao órgão gerenciador do contrato negociar junto ao fornecedor contratado.

7.10. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

7.11. No caso da CONTRATADA ser revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

7.12. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 01 (um) mês, admitida a prorrogação motivada por igual período, conforme prazo definido no parágrafo único do art. 123 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

7.13. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada serão mantidos durante toda a vigência do contrato. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste contrato. 

7.14. Caso o preço contratado seja superior à média dos preços de mercado, a CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA, mediante correspondência, redução do preço contratado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

7.15. Caso a CONTRATADA se recuse a baixar os seus preços, a CONTRATANTE poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

7.16. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

7.17. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

7.18. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

7.19. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo. 
8.2. Executar a entrega dos materiais de forma FRACIONADA e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega. 

8.3. Fornecer os materiais de acordo com o prazo e condições avençados no presente contrato. 
8.4. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

8.5. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à sua expensa, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções. 

8.6. Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste contrato, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização). 

8.7. Entregar os materiais com etiqueta de identificação de tamanhos e acondicionados em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o transporte. 

8.8. Entregar os materiais em embalagens adequadas e em bom estado de uso, não apresentando avarias e/ou danos. 

8.9. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do material e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 

8.10. O prazo de validade dos materiais fornecidos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada. 

8.11. Fornecer materiais provenientes de fabricantes registrados e licenciados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exceto os materiais que necessariamente, não precise de tal licença. 

8.12. Respeitar a legislação vigente para cada material a ser fornecido. 

8.13. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes. 

8.14. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

8.15. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato. 

8.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto deste contrato. 
8.17. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais adquirido pela CONTRATANTE.

8.18. Substituir os materiais adquirido que estiver em desacordo com o pedido.
8.19. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega. 

8.20. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por esta CONTRATANTE. 

8.21. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 

8.22. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à CONTRATANTE ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pela CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 

8.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto do contrato. 

8.24. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

8.25. Cumprir (quando for o caso), durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

8.26. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da CONTRATANTE. 

8.27. Indenizar terceiros e/ou a própria CONTRATANTE mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

8.28. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se responsabilizará pelo fornecimento da requisição e/ou ordem de entrega dos materiais a ser fornecido e ainda:

9.2. Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar o objeto contratado.

9.3. Emitir requisições, autorizações de fornecimento de forma clara, precisa e formal, contendo todas as informações necessárias à execução do fornecimento. 

9.4. Efetuar o pagamento nas condições e prazo estipulado neste contrato.

9.5. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.7. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

9.8. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega de materiais fora das especificações deste contrato.

9.9. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no contrato, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a CONTRATANTE ou modificação no contrato;

9.10. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado neste contrato administrativo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo máximo de ____ (___) dias;

9.12. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes deste instrumento, correrão por conta da classificação e dotação orçamentárias abaixo especificada, e consignada no Orçamento Programa previsto para o corrente exercício, na seguinte Rubrica:  

COD. REDUZIDO / DOTAÇÃO

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Não haverá exigência da garantia da contratação de que trata o artigo 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa;

12.1.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.2. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.2.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

12.2.2. As peculiaridades do caso concreto.

12.2.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

12.2.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

12.2.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.3. A sanção prevista no item 12.1.1 deste contrato será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.4. A sanção prevista no item 12.1.2 deste contrato, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

12.5. A sanção prevista no item 12.1.3. deste contrato será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.6. A sanção prevista no item 12.1.4. deste contrato será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 12.5 deste contrato, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.7. A sanção estabelecida no item 12.1.4. deste contrato será precedida de análise jurídica e observará a seguinte regra:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

12.8. As sanções previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 deste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 12.1.2 deste contrato.

12.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.10. A aplicação das sanções previstas no item 12.1 deste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

12.11. Na aplicação da sanção de multa (item 12.1.2 do contrato) será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.12. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar previstas nos itens 12.1.3 e 12.1.4 deste contrato, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar (previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 deste contrato), contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (prevista no item 12.1.4 deste contrato) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.16. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

13.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.3.3. Indenizações e multas.

13.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1. A CONTRATANTE exercerá o acompanhamento da execução do contrato, designando formalmente, para esse fim, um representante como Gestor e um representante como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização do instrumento de contratação.

15.2. Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto do Contrato atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.

15.3. O fiscal do Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

15.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do Contrato informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

15.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

15.6. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto do Contrato, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

15.7. A CONTRATANTE poderá solicitar a presença de representantes da empresa fornecedora para discussões ou providências urgentes relacionadas à execução da ata/contrato.

15.8. Após a assinatura do contrato, o órgão ou entidade CONTRATANTE poderá realizar uma reunião inicial com o representante da empresa fornecedora. Nesta reunião, será apresentado um plano detalhado de fiscalização da ata/contrato, abordando as obrigações contratuais, os mecanismos de fiscalização, estratégias para eficaz execução do fornecimento, o plano complementar de ações da contratada (se aplicável), métodos para aferição dos resultados e sanções aplicáveis, entre outros pontos importantes.

Preposto

15.9. A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início do fornecimento dos produtos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

15.10. A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a fornecedora designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização Técnica

15.11. O fiscal técnico do contrato será responsável por acompanhar a execução do contrato. Ele deverá assegurar que todas as condições estabelecidas no contrato sejam cumpridas, visando garantir os melhores resultados para a Administração.

15.12. Caberá ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor da ata/contrato com informações pertinentes às suas competências;

II - anotar no histórico de gerenciamento da ata/contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

IV - informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

VI - fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

VII - comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

VIII - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado; 

X - realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Gestor do Contrato

15.13.  Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica;

II - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

III - acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

IV - coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

V - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 19 do Decreto Municipal nº 015/2025;

VI - elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

VII - coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico;

VIII - emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

IX - realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e

X - tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

15.14. Caberá ao fiscal e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuições de que tratam suas designações, bem como, as atribuições incumbidas ao Gestor do Contrato, todas devidamente estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2025, em caso de ausência ou incompatibilidade de pessoal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO PROCESSO 

16.1. O presente contrato é decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº ____/____.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
17.1. O objeto do presente contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a não ser mediante prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS CERTIDÕES

18.1. Foram apresentadas as certidões obrigatórias exigidas por Lei conforme abaixo:

	CERTIDÃO
	DATA EMISSÃO
	DATA DE VALIDADE
	Nº DA CERTIDÃO

	FGTS
	
	
	

	RFB/PGFN
	
	
	


CLÁUSULA DÉCIMA NONA: PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 290 do Decreto Municipal nº 015/2025.

19.2. Este contrato será publicado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar da assinatura das partes (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021).

19.3. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato serão divulgados:

I - Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

II - Página do Município de Colider/MT (www.colider.mt.gov.br);

III – Diário Oficial da União (DOU);
IV - Diário Oficial de Contas do TCE-MT ou Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM) ou outro utilizado pelo Município.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO 

20.1. Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento, é o da Comarca de ____, por mais privilegiado que outro possa ser. (art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21);

20.2. E por estarem justos e contratados, as partes passam a assinar o presente instrumento por si e seus sucessores, em ______(_____) vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito na presença de _____(____) testemunhas.

Colider/MT,   ________   de __________   de   ______.
____________________________

CONTRATANTE
____________________________

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

____________________________


                                 ________________________

TESTEMUNHA



                                                 
       TESTEMUNHA

Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Centro, CEP. 78.500-000, Colider/MT

Tel. (66) 3541-6300 – Email: licitacao@colider.mt.gov.br
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