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LAJOTA LAJOTA
VIGOTA

TRELIÇADA
VIGOTA
TRELIÇADAVIGOTA

TRELIÇADA

Ø 5,0 C/30cm

2 Ø 10

DETALHE 02

DETALHE 03

MAX.40cm MAX.40cm
TOPO LAJE

CERÂMICA OU EPS CERÂMICA OU EPS

ESPAÇADOS CADA 1m

CONDIÇÃO DE APOIO DAS LAJES

PAREDE DE APOIO

ARMADURAS DOS " COXINHOS"

DETALHE 01
HL = ALTURA DA LAJOTA CERÂMICA (6cm/10cm)
5 cm = ALTURA DA CAPA DE CONCRETO

TOPO DA LAJE

ALVENARIA

2 Ø 10mm

Ø 6.3 C/15cm

DETALHE 05
ALVENARIA SOBRE LAJE
AO LONGO DO TRILHO

ALVENARIA

TOPO DA LAJE

ALVENARIA SOBRE LAJE
TRANSVERSAL AO TRILHO

Ø 6.3 C/15 C=80cm

TRILHO
CERAMICA PRE MOLDADO

TRILHO
PRE MOLDADO

4 Ø 8mm
SOBRE A LAJOTA

SOBRE OS FERROS
DE 8mm

SOBRE A LAJOTA

C=200

CENTRADO NA ALVENARIA

DETALHE 04

- APLICAR CONTRA-FLECHA INDICADA PELO FABRICANTE

- EXECUTAR ESCORAMENTO DEACORDO COM FABRICANTE
- ADICIONAR ARMADURAS NEGATIVAS NOS BALANÇOS

-                         SENTIDO DE MONTAGEM DAS TRELIÇAS

- PREVER ARMADURA DE TRAVAMENTO NA CAPA

ESPECIFICAÇÕES DAS LAJES PRÉ MOLDADASESPECIFICAÇÕES DAS LAJES PRÉ MOLDADAS

- PREVER REFORÇO NA LAJE ONDE SE APOIAM ALVENARIAS (PELO FABRICANTE)

- ESPESSURA DE CAPA >= 4cm (DET.2)

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

01 fck DO CONCRETO PARA OS BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS = C25 = 25 MPa = 2.5 kN/cm²

02

03

COBRIMENTO "c" DAS ARMADURAS - ESTACAS ESCAVADAS (MÍNIMO) = 4.0 cm

05

06 CONCRETO DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE CUMPRIR OS REQUISITOS DA NBR 6118/2014

07 AÇO CA 50

04

COBRIMENTO "c" DAS ARMADURAS - VIGAS (MÍNIMO) = 2.5 cm

09

Nº NOTAS GERAIS

VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA - II

MEDIDAS EM cm

COBRIMENTO "c" DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO - VIGAS (MÍNIMO) = 3.5 cm

08

10 OS BLOCOS POSSUEM A MESMA NUMERAÇÃO DOS PILARES, PORÉM COM O PREFIXO "B"

01 EMISSÃO INICIAL

Nº REVISÃO

04/10/2025

DATA

FÔRMAS DO NÍVEL 200

PROJETO ESTRUTURAL

FÔRMA DO NÍVEL 200
ESCALA 1/50
TODAS AS MEDIDAS SÃO EM CENTÍMETROS

- BLOCO CANALETA RESPALDO DA PLATIBANDA

- UTILIZAR ESPAÇADORES MÍNIMO DE 2cm.

2 N1 Ø 10,0 mm

- EMENDAS POR TRASPASSE = 50 cm

DETALHE DAS CANALETAS DE TOPO DAS PLATIBANDAS
SEM ESCALA
TODAS AS MEDIDAS SÃO EM CENTÍMETROS

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L200 - 1 Treliçada 1D 13 0 340 176 182 150 -
L200 - 2 Treliçada 1D 13 0 340 172 182 150 -
L200 - 3 Treliçada 1D 13 0 340 176 182 150 -
L200 - 4 Treliçada 1D 13 0 340 176 182 150 -
L200 - 5 Treliçada 1D 13 0 340 172 182 150 -
L200 - 6 Treliçada 1D 13 0 340 172 182 150 -
L200 - 7 Treliçada 1D 13 0 340 172 182 150 -
L200 - 8 Treliçada 1D 13 0 340 172 182 150 -
LM1 Maciça 10 0 340 250 182 100 -
LM2 Maciça 10 0 340 250 182 100 -

Características dos materiais
Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
Vigas 250 241500
Pilares 400 318758
Lajes 250 241500
Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 234

24
4

1080
4

245 N3 ø6.3 c/18 C=1130

2 N4 ø6.3 C=1080

36
4

592
4

364 N1 ø5.0 c/19 C=667

2 N2 ø5.0 C=592

LM1
h=10

LM2
h=10
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LM1
h=10
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ARMADRAS POSITIVAS DAS LAJES LM1 E LM2
ESCALA 1/25
TODAS AS MEDIDAS SÃO EM CENTÍMETROS
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ARMADRAS NEGATIVAS DAS LAJES LM1 E LM2
ESCALA 1/25
TODAS AS MEDIDAS SÃO EM CENTÍMETROS

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

Negativos X CA60 1 5.0 1 82 82
CA50 2 6.3 2 85 170

Negativos Y CA60 1 5.0 10 429 4290
CA60 2 5.0 5 215 1075
CA60 3 5.0 5 VAR VAR
CA60 4 5.0 5 VAR VAR
CA50 5 6.3 82 142 11644
CA50 6 6.3 24 139 3336
CA50 7 6.3 9 139 1251

Positivos X CA60 1 5.0 4 667 2668
CA60 2 5.0 2 592 1184
CA50 3 6.3 5 1130 5650
CA50 4 6.3 2 1080 2160

Positivos Y CA60 1 5.0 52 126 6552
CA60 2 5.0 32 123 3936
CA60 3 5.0 2 86 172
CA60 4 5.0 2 125 250
CA50 5 6.3 4 89 356

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 245.7 66.1
CA60 5.0 232.5 39.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 66.1
CA60 39.4

Volume de concreto (C-25) = 7.25 m³
Área de forma = 15.33 m²
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