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EDITAL DE LICITACAO DE PREGAO

PREGAO ELETRONICO N° 64/2026

PROCESSO DE COMPRA: 1259966 - 64/2026
CONTRATANTE: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Contratacdo da prestagdo de servigos de empresa de arquitetura/engenharia para execugdo da
OBJETO: revitalizagdo da rede elétrica do prédio do Batalhdo GER da 2* RPM, situado na Av. Coronel
Jove Soares Nogueira, 281, Inconfidentes — Contagem, MG.
VALOR ESTIMADO: R$ 454.098,66
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
EXCLUSIVIDADE Licitagdo com participagdo ampla (sem reserva de lotes para ME e EPP), conforme disposto no
ME/EPP/EQUIPARADAS: Anexo I - Termo de Referéncia.
LOCAL: Portal de Compras do Estado de Minas Gerais - http://compras.mg.gov.br/

DATA DA ABERTURA DA SESSAO

HORARIO DA ABERTURA DA SESSAO

28/10/2026

9:00 hora(s)
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1. PREAMBULO

Torna-se publico que o ESTADO DE MINAS GERALIS, por intermédio da 2* Regido de Policia Militar de Minas Gerais realizara licitagdo na
modalidade pregdo eletroénico do tipo menor preco, no modo de disputa aberto e fechado, regime de empreitada por prego global, nos termos da Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e do Decreto n° 48.723, de 24 de novembro de 2023, ¢ demais legislagdes aplicaveis.

2. OBJETO
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2.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacio da prestacido de servicos de empresa de arquitetura/engenharia para
execucao da revitalizaciio da rede elétrica do prédio do Batalhdo GER da 2* RPM, situado na Av. Coronel Jove Soares Nogueira, 281,
Inconfidentes — Contagem, MG, conforme especificacdes e condi¢des constantes neste Edital e seus anexos.

2.2. Havendo mais de um lote, faculta-se ao fornecedor a participagdo em quantos forem de seu interesse. Ressalta-se que ao optar
por participar do lote, a proposta devera contemplar todos os itens que o compde.

2.3. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no Portal de Compras MG e as especificagdes técnicas
constantes no Edital e seus anexos, o licitante devera obedecer a este ultimo.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

3.1. Os pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnagdes poderdo ser feitos por qualquer pessoa, exclusivamente por meio
eletronico, no Portal de Compras MG, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botdo “Esclarecimentos/Impugnagio”), até 03 (trés)
dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica.

3.2. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnagdo os interessados deverdo se identificar (CNPJ, Razdo Social e nome
do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica, e CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes
para contato (telefone e e-mail).

3.2.1. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes e documentagdes pertinentes as solicitagdes.
3.2.2. Apos o envio da solicitacdo, as informagdes ndo poderdo ser mais alteradas, ficando o pedido registrado com numero de
entrada, data/hora do registro e tipo (pedido de esclarecimento ou impugnagao).
3.2.3. O Pregoeiro respondera no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da data de recebimento, limitado ao Gltimo dia 1til
anterior a data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo do Edital de licitagdo e dos
anexos.
3.3. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnagdo também sera disponibilizada via sistema. O solicitante
recebera um e-mail de notificagdo e a resposta e documento complementar, se houver, poderdo ser consultados no Portal de Compras MG.
34. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
34.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro nos autos do
processo de licitagdo, nos termos do art. 14, § 2° do Decreto n°® 48.723/2023.
3.5. As respostas aos pedidos de impugnagdes e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a
Administragdo e os licitantes.
3.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, observados os prazos fixados no art.
55 da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e do art. 15 do Decreto n® 48.723/2023.
3.7. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgag¢do pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.
3.8. As dentincias, petigdes e impugnagdes anonimas ou ndo fundamentadas ndo serdo analisadas e serdo arquivadas pela autoridade
competente.
3.9. A ndo impugnagdo do Edital, na forma e tempo definidos nesse item, acarreta a decadéncia do direito de discutir, na esfera

administrativa, as regras do certame.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. A participacdo nesta licitagdo se dara exclusivamente por meio do Portal de Compras MG.

4.1.1. As orientagdes aos licitantes para participa¢do nesta licitacdo sdo apresentadas no Manual Pregdo e Concorréncia —
Decreto n® 48.779/2024, versao Fornecedor, disponivel no Portal de Compras MG.

4.2. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e demais licitantes enquadrados como
beneficiarios indicados no caput do art. 3° do Decreto n® 47.437/2018, nos limites previstos na Lei Complementar n° 123/2006 e no mencionado
Decreto 47.437/2018.

4.3. A obtengdo do beneficio a que se refere o subitem anterior:

4.3.1. nao se aplica no caso de licitagdo, ao item de contratacdo cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.3.2. fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo do procedimento, ainda néo
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica, cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.3.3. nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, devera ser considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos
limites previstos nos subitens 4.3.1. ¢ 4.3.2.

4.4, Para fins do disposto neste Edital, o enquadramento dos beneficiarios indicados no caput do art. 3° do Decreto Estadual n°
47.437, de 26 de junho de 2018 se dara da seguinte forma:

4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II do caput e § 4° do art. 3° da Lei Complementar
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

4.4.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal n® 11.326, de 24 de julho de 2006;
4.4.3. produtor rural pessoa fisica, conforme disposto na Lei Federal n® 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.4.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1° do art. 18-A da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro
de 2006;

44.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal n® 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4° da Lei
Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4.5. Poderio participar desta licitagdo os fornecedores cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que
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estejam regularmente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEF do Estado de Minas Gerais, nos termos do Decreto Estadual
n°® 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolugdo SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

4.6.

4.5.1. O credenciamento no CAGEF deve ser realizado no prazo minimo de 02 (dois) dias uteis antes da data da abertura da sessdo
publica, por meio do site www.compras.mg.gov.br - Op¢do Cadastro de Fornecedores.

4.5.2.  Cada fornecedor devera credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome no sistema, sendo vedado a qualquer
pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no presente Edital.

4.5.3. O representante recebera uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e intransferivel, ficando excluida da responsabilidade
do provedor ou do drgdo/entidade promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros
ndo autorizados.

4.54. E dever do representante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAGEF e manté-los atualizados junto aos orgos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do
ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.5. A inscrig¢do junto ao provedor do sistema implica a presunc¢do da capacidade técnica do licitante e do seu representante para
realiza¢do das transagdes inerentes ao Edital.

4.5.6. O licitante se responsabiliza:

4.5.6.1. por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de Compras MG, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgdo ou entidade promotor do
procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo
autorizados.

4.5.6.2. pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda do negoécio diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

O fornecedor que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006,

disciplinados no Decreto Estadual n°. 47.437, de 2018 e pela Resolugdo Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576, de 6 de julho de 2016,
devera comprovar a condi¢do de beneficiario no momento do seu credenciamento ou quando da atualizagdo de seus dados cadastrais no
CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao cadastro da proposta comercial.

4.7.

5.1

4.6.1.  Nao havendo comprovacdo, no CAGEF, da condi¢do de beneficidrio até o momento do registro de proposta, o fornecedor nao
fara jus aos beneficios listados no Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de 2018.

4.6.1. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais - CAGEEF,

consulte o link: https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/ ou entre contato por meio do e-
mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para dividas sobre acesso e navegagdo no Portal de Compras, participagdo em

licitagdes entre contato pelo site: https://compras.mg.gov.br/canais-de-atendimento/fale-conosco/.
Niao poderio participar desta Licitacio as empresas que:

4.7.1. Nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

4.7.2. Enquadrem-se como empresa estrangeira que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citag@o e responder administrativa ou judicialmente;

4.7.3. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acordao n°® 746/2014-TCU-Plenario).
4.7.4. Que se enquadrem nas seguintes situagdes:

4.7.4.1.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.7.4.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

4.7.4.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

4.7.4.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia
de sangdo que lhe foi imposta, conforme legislacao vigente;

4.7.43.1. O impedimento de que trata o item anterior serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

4.74.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.74.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

4.7.4.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros dos poderes legislativos da Unido,
Estados ou Municipios ou que nelas exergam fung¢des remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituicdo
da Republica;

4.7.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo
ou por contrata¢do de adolescentes nos casos vedados pela legisla¢do trabalhista;

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

Apos a divulgagdo do Edital de licitagdo, os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do Portal de Compras MG, a proposta com

o0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio,
informando, obrigatoriamente no sistema:
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5.1.1. o valor unitario e o valor total de cada lote;

5.1.2. planilha orgamentaria, organizada conforme a mesma ordem dos itens apresentada na planilha anexa ao Termo de Referéncia.
5.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a data e horario marcados para a abertura da
sessdo publica.
5.3. Nesta etapa ndo havera ordem de classificagdo, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sess@o publica e da fase de
envio de lances.

5.4. Os precos ofertados, tanto na fase do langcamento da proposta no sistema, quanto na sessdo de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do fornecedor, e deverio:

5.4.1. ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais apds a virgula.

5.4.2. incluir todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto, os quais ficardo a cargo tnica e exclusivamente do fornecedor, inclusive os custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
eventuais termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.6. O cadastramento das propostas implica obrigatoriedade no cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que
dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de cumprir o objeto nos seus termos, bem como de prestar o servigo,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do, quando for o caso.

5.7.  No momento do cadastramento da proposta, o fornecedor devera, também, assinalar em campo proprio do Portal de Compras MG, as
seguintes declaragdes:

5.7.1.  que manifesta ci€ncia em relacdo ao inteiro teor do ato convocatorio e dos seus anexos, concorda com suas condi¢des, declara
que a sua proposta econdmica compreendera a integralidade dos custos, nos termos do art. 63, §1°, da Lei Federal n°. 14.133, de
2021,para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal de 1.988, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo e
atendo aos requisitos de habilitagdo neles estabelecidos.

5.7.2. que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, € que comunicara a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgdo ou entidade Contratante;

5.0.1. que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1.988, que proibe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

5.0.2. que se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no sistema em seu nome, assumindo-as como firmes e
verdadeiras;
5.0.3. No caso de fornecedor beneficiario (ME/EPP/Equiparadas) indicado no caput do art. 3° do Decreto Estadual n® 47.437, de

2018, também devera ser declarado:

5.03.1. que ndo ultrapassou o limite de faturamento definido no art. 4° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

5.0.3.2. que caso possua restricdo no(s) documento(s) de regularidade fiscal, assume o compromisso de promover a
regularizagdo caso venha a formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitagio.

5.0.4. No caso de profissionais organizados sob a forma de cooperativa:

5.7.6.1.  que participa da licitagdo sob a forma de cooperativa e atende ao disposto no art. 16 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de
2021.

S5.1. A falsidade das declara¢des mencionadas no item anterior sujeitara o licitante as san¢des dispostas no art. 156 da Lei Federal n°
14.133, de 2021, sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis.

5.2. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que usufruem do beneficio de isencdo do ICMS, conforme dispde o
Decreto Estadual n® 48.589, de 22 de margo de 2023, deverdo informar na(s) proposta(s) que sera(do) preenchida(s) diretamente no Portal de
Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da dedugdo do ICMS, conforme Resolugdo Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e
alteragoes.

5.9.1.  As fases de classificacdo das propostas, da etapa de lances, do julgamento dos precos, da adjudicagdo e da homologacdo serdo
realizadas a partir dos precos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

5.9.2. O disposto nos subitens 5.9 e 5.9.1 ndo se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.

DA ABERTURA DA SESSAO E DA ETAPA DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data e horario indicados neste Edital.

6.2. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa adotado no Edital, os licitantes poderdo encaminhar lances publicos e
sucessivos exclusivamente por meio do Portal de Compras MG.

6.3. O licitante serd imediatamente informado do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.
6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.4.1. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado, observado o intervalo
minimo de diferenca de valores entre os lances.

6.4.2. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao que cobrir a melhor oferta, sera de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.5. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados em ordem crescente.

6.6. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
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6.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera duragdo de 15 minutos.

6.7.1. Encerrado o prazo acima disposto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de
até 10 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepgao de lances sera automaticamente encerrada.

6.7.2. Apds a etapa prevista no item anterior, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior
percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.7.3. Na hipoétese prevista no item anterior, o licitante podera optar por ndo ofertar nenhum lance no sistema, ou optar por ofertar valor
ou percentual melhor, conforme o critério de julgamento.

6.7.4. Na hipotese de haver duas ou menos propostas nas condi¢des de que trata o item 6.7.2, serdo convocados, na ordem de
classificac@o, os autores dos trés melhores lances subsequentes para oferecer um lance final e fechado nas mesmas circunstancias.

6.7.5. Encerrado o prazo estabelecido nos itens 6.7.2 e 6.7.4, o sistema ordenara os lances conforme disposto no item 6.5.

6.8. Durante a sessdo publica, os licitantes serfo informados em tempo real do valor do melhor lance registrado, bem como poderdo
visualizar todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identifica¢do do licitante.

6.9. Na hipodtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos
licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.1. Quando a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a 10 minutos para o pregoeiro, a sessdo publica sera
suspensa, apos a finaliza¢do do envio dos lances, e reiniciada somente decorridas 24 horas apds a comunicagao do fato aos participantes no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.

6.2. Do empate ficto

6.11.1.  Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, sera efetivada a verificagdo junto ao CAGEF do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparag@o com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 47.437, de 2018.

6.11.2.  Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.11.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior sera convidada a enviar declaragdo que esta apta a usufruir do
empate ficto, e terd o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.11.2.1.1.  Caso o licitante ndo envie a declaragéo, o Pregoeiro podera dar continuidade a sessdo publica.

6.11.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.11.2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.3. Do empate real

6.12.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal
n° 14.133, de 2021.

6.12.2. Na hipotese de ainda persistir o empate, havera sorteio pelo sistema eletronico entre as propostas empatadas.

6.12.3.  As regras previstas neste subitem ndo prejudicardo a aplica¢@o do disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal n® 123, de
14 de dezembro de 2006.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a fase de lances, sera verificado o eventual descumprimento das condigdes de participagdo do licitante melhor
classificado, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura compra, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

O o " | FORNECEDOR SOCIO
CONSULTA AOS CADASTROS JURIDICA _PESSOA MAJORITARIO*-
- FISICA - CPF CPF e/ou CNPJ

CNPJ
CADIN - Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relagdo a Administra¢ao }
Publica do Estado de Minas Gerais acessivel pelo site SIM SIM NAO
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
CAFIMP — Cadastro de Fornecedores Impedidos acessivel pelo site
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor- SIM SIM NAO
web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul
Copsul.ta fia situagdo eleitoral, acessivel pelo site https:/www.tse.jus.br/servicos- NAO SIM NAO
eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy of consulta-por-nome
Certiddo de Licitantes Inidoneos TCU, acessivel pelo site SIM NAO
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:111970551082228::::P3 TIPO:CPF

NAO



http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul
https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:111970551082228::::P3_TIPO:CPF

Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e ao (Consultas ja

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) mantidos pela Controladoria-Geral 1ntegrar~n a SIM NAO
x . . . certiddo
da Unido (CGU), acessivel pelo site https://certidoes.cgu.gov.br/ .
consolidada do
Consulta ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade TCv)
Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica (CNJ), SIM SIM

acessivel pelo site https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?
validar=form.

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (Integra 4 certiddes: (1) Licitantes
Inidéneos, (2) CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, (3) CEIS - Cadastro Nacional de SIM NAO NAO
Empresas Inidoneas e Suspensas e (4) CNEP - Cadastro Nacional de Empresas
Punidas . Acesso disponivel no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

Nota: *A consulta ao cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (CNJ) sera realizada em nome do fornecedor melhor classificado e, também, de seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da
Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

7.1.1. Caso conste na consulta a existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas consultadas.

7.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

7.1.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.
7.1.1.3. Constatada a existéncia de sangdo, o fornecedor sera desclassificado, por falta de condi¢@o de participacdo.

7.2. Verificadas as condi¢des de participagdo, a Administragdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
considerando os valores unitarios e totais de referéncia de cada item do lote.

7.2.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera enviar a proposta ajustada ao ultimo lance ofertado ou, quando ndo
ocorrerem lances, contendo o(s) preco(s) inicialmente ofertado(s), e, se necessario, documentos complementares, no prazo de 3 horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro.

7.2.1.1. A prorrogagdo de que trata o item acima podera ocorrer nas seguintes situacdes:
7.2.1.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro;
7.2.1.1.2. de oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio

dos documentos exigidos no Edital para a verificagdo de conformidade de que trata o item 7.2.

7.2.1.2. O fornecedor devera realizar o upload da proposta comercial ajustada ao seu Ultimo valor ofertado, conforme
modelo constante nos Anexos III - Planilha Orgamentaria e VII - Proposta Comercial.

7.2.1.2.1.  Os arquivos referentes a proposta comercial deverdo ser assinados eletronicamente.

7.2.1.2.1.1. Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o Portal Gov.br. A realizagdo da assinatura digital
importara na aceitacdo de todos os termos e condi¢des que regem o processo eletronico, conforme Decreto n® 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicaveis, admitindo como vélida a assinatura eletronica, tendo como
consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das a¢des efetuadas e das informagdes prestadas, as quais serdo
passiveis de apuracdo civil, penal e administrativa.

7.2.1.2.1.2. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por mandatario, deverdo ser
encaminhados, também, a procuragao e copia da carteira de identidade do mandatario subscritor.

7.2.1.3. O fornecedor mineiro, ndo optante pelo Simples Nacional, devera informar na proposta comercial o prego resultante
da dedug@o do ICMS e o preco com ICMS.

7.2.1.3.1. O disposto no subitem anterior ndo se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo Simples Nacional,
devendo estes anexar a sua proposta comercial a ficha de inscri¢do estadual, na qual conste a opc¢do pelo Simples Nacional,
podendo o responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a opg¢do por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

7.3. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita
da 4rea técnica especializada no objeto.

7.4. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1. contiver vicios insanaveis;

7.4.1. descumprir as especificagdes técnicas pormenorizadas contidas neste Edital, no Anexo I - Termo de Referéncia e demais
anexos;
7.4.2. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo global e unitario definido para a contratagao;
7.4.3. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo; e/ou
7.4.4. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou do Anexo I - Termo de Referéncia e demais
anexos, desde que insanaveis.
7.5. Considera-se indicio de inexequibilidade a propostaque apresentar valores inferiores a 75% do valor orgado pela
Administragdo.
7.5.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, somente sera identificada apds diligéncia do Pregoeiro, que

comprove:



http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
https://certidoes.cgu.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form.
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/assinatura-eletronica
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7.5.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
7.5.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.5.2.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
deverdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.6. Definido o resultado do julgamento, o Pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado,
exclusivamente por meio do Portal de Compras MG e de forma publica e transparente. O valor resultante da negociacdo devera ser registrado
no Portal de Compras MG.

7.6.1.  Quando o primeiro colocado, mesmo apods a negociagdo, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, a negociagdo podera ser feita com os demais licitantes classificados,
nos termos do item 7.6, respeitada a ordem de classificagdo, ou, em caso de propostas intermediarias empatadas, serdo utilizados os
critérios de desempate definidos neste Edital.

7.6.2.  Concluida a negociagdo, o resultado sera registrado na ata da sessdo publica, que devera ser anexada aos autos do processo de
contratagao.

7.7. Estando o preco compativel, o licitante deverd enviar a proposta ajustada ao ultimo valor ofertado na negociagdo, e, se
necessario, os documentos complementares, no prazo de 2 horas, contado da solicitagdo do Pregoeiro no sistema.

7.8. As planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, do detalhamento das Bonifica¢des e Despesas Indiretas —
BDI e dos Encargos Sociais — ES deverfo ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores readequados a proposta vencedora.

7.9. Erros ou falhas no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo. A proposta podere’i ser ajustada
pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco.

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;
7.10. O prazo de validade da proposta é o disposto no Anexo I - Termo de Referéncia.

7.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificaggo.

7.12. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.13. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade de diligéncia
disponivel no sistema, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.13.1.  E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a pedido fundamentado do licitante, feitopelo chat, antes de findo o
prazo, ou, de oficio, quando constatado que este ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos.

7.13.2.  Dentre os documentos passiveis de solicitagdo, destacam-se os que contenham as caracteristicas do bem ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio
pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.14. Da apresentacio de amostras:
7.14.1. Nao havera apresentagdo de amostras no presente certame.

7.15. Encerrada a analise quanto ao julgamento e aceitabilidade da proposta, o responsavel pelo procedimento realizara a verificagdo
da habilitagdo do licitante classificado em primeiro lugar.

DA HABILITACAO
8.1. A verificagdo dos documentos de habilitagdo serd realizada por meio de consulta ao Cagef, nos documentos por ele abrangidos.

8.2. O licitante devera manter atualizadas as comprovagdes constantes do Certificado de Registro Cadastral - CRC para que estejam vigentes
na data da abertura da sessdo publica.

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares aos ja apresentados para a habilitagdo, na forma estabelecida no
subitem 8.1, ou de documentos néo constantes do Cagef, o fornecedor melhor classificado sera convocado a encaminha-los, em formato digital,
via sistema.

8.4.  Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados quando solicitados pelo Pregoeiro em formato digital no sistema eletronico, por
upload, no prazo de 2 horas, prorrogavel por igual periodo, observadas as hipoteses elencadas no item 7.2.1.1 deste Edital.

8.4.1. A ndo regularizagdo dos documentos constates do CRC no prazo do subitem anterior implicara a inabilitacdo do licitante, salvo
se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

8.5.  Apos a apresentagdo dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia, para:

8.5.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame;

8.5.2.  atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.
8.6. Naio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.6.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6.2.  Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

8.7. Aos beneficiarios listados no item 4.4 sera concedido prazo de 05 (cinco) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
administragdo, para regularizacdo da documentagdo fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgagdo da analise dos documentos de
habilitagdo do licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2°, do art. 6° do Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de
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8.7.1. A ndo regularizagdo da documenta¢do no prazo deste item implicard a inabilitagdo do licitante vencedor, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificag@o, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagio
fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizagao.

8.7.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiario regularizar sua documentagdo fiscal e/ou trabalhista, o
Pregoeiro devera suspender a sessdo de pregdo para o lote especifico e registrar no “chat”que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horario informados no site www.compras.mg.gov.brpara a retomada da sessdo de pregdo do lote em
referéncia.

8.8.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo dos licitantes cuja analise foi realizada pelo Pregoeiro, depois
de definido o resultado do seu julgamento.

8.9. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de
habilitagdo, observado o disposto na Lei n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

8.9.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas aos saneamentos de que
trata o item acima, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio com, no minimo, 24 horas de antecedéncia, ¢ a
ocorréncia serd registrada em ata.

8.10.  Quando permitida a participa¢do de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilita¢do serdo atendidas por
meio de documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.10.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da
ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto Federal n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital e anexos.

8.12.  Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condigdes de
habilitagao.

8.13.  Constatado o pleno atendimento as exigéncias deste instrumento convocatorio, o licitante sera habilitado.

DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 10 minutos, de forma imediata apds o término do
julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de precluséo.

9.1.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio no sistema, no prazo de 3 dias uteis,
contados a partir da notificagdo acerca da conclusdo do juizo de admissibilidade relativo as manifestagdes de intengdo de recorrer,
realizado pelo Pregoeiro.

9.1.2. O juizo de admissibilidade referido no item 9.1.1 sera realizado apds a etapa de manifestagdo de inten¢éo de recorrer de que trata o
item 9.1, ao final da etapa de habilitacao.

9.1.3. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a inten¢do de recorrer importara a decadéncia desse direito.

9.1.4. A apresentagdo de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via
eletronica, devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazdes, se houver, sera efetuada mediante envio para o
e-mail compras2rpm@gmail.com ou compras2rpm@pmmg.mg.gov.br, e identificados com os dados da empresa licitante e do processo
licitatorio (n°. do processo e lote), observado o prazo previsto no item 9.1.

9.1.5. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentarem suas contrarrazdes, no prazo de 3 dias uteis, contados da
data final do prazo do recorrente, pelas mesmas formas de apresentag@o do recurso.

9.1.6. Sera assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
9.1.7. O acolhimento do recurso importara na invalida¢do apenas dos atos que ndo podem ser aproveitados.

9.1.8. Na auséncia de registro de manifestagdo de inten¢do de recorrer pelos licitantes, fica a autoridade superior autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

DA REVOGACAO E DA ANULACAO

10.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios e na forma de que trata o Decreto Estadual n°® 48.723/2023
por motivo de conveniéncia e oportunidade, e deverd anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocacdo de terceiros, assegurada a
prévia manifestagdo dos interessados.

10.2. Nos casos de anulaggo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos interessados (art. 71, § 3°, Lei 14.133/21).
10.3. O motivo determinante para a revogagdo do processo licitatorio devera ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

10.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito os subsequentes que
deles dependam, e dara ensejo a apuragdo de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

10.5. Cabera recurso no prazo de 3 dias tuteis contados a partir da data da anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observado, no que couber, o
disposto nos arts. 165 e 168 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

10.6. Na hipotese da ilegalidade de que trata o item 10.1 ser constatada durante a execucgdo contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
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11.1. A sessdo devera ser reaberta, nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo
publica precedente ou que anule a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

11.1.2. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e também por e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

11.1.3. A convocacdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CAGEEF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1.  Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio serd encaminhado a
autoridade superior, que podera:

12.1.1.  determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

12.1.2.  revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

12.1.3.  proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;
12.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.

12.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente, e ficardo disponiveis para consulta no Portal
de Compras MG.
12.2.1. A ata ficara disponivel no Portal de Compras MG, bem como serd apensada aos autos do processo de contratagao.

DA CONTRATACAO

13.1.  Apods a homologagdo, caso se conclua pela contratagdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato ou aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da comunicagéo, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes dispostas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e outras penalidades aplicaveis.

13.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragdo.

13.1.2. Qualquer solicitagdo de prorrogagdo de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente
decorrentes deste Edital, somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

13.1.3. O adjudicatario devera comprovar a manutengdo das condigdes de habilitagdo para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato ou do instrumento equivalente.

13.1.4.  Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo apresentar situagdo regular no momento de assinar o contrato, ndo
assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato ou retirada do instrumento equivalente, nas condigdes
propostas pelo licitante vencedor.

13.1.5. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 13.1.4, a Administragdo, observados o valor
estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do Edital, podera:

13.1.5.1. convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de preco
melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

13.1.5.2.  adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria,
quando frustrada a negociagdo de melhor condigio.

13.1.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou da entidade promotora da licitagdo.

13.1.7. Aregradoitem 13.1.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 13.1.5.1.

13.1.8. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de
que:

13.1.8.1. O instrumento equivalente estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negodcios ali estabelecida as
disposigoes da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

13.1.8.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital e seus anexos;

13.1.9. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n° 14.133, de
2021, e concordam com os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma lei.

13.1.10. O prazo de vigéncia da contratag@o encontra-se previsto no Anexo I - Termo de Referéncia.

13.1.11. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no Edital sem convocag@o para a contratagdo, ficardo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

13.1.12. O instrumento de contratagdo, e demais atos firmados com a Administragdo, serdo assinados de maneira eletronica, por
intermédio do Sistema Eletronico de Informagdes do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.

13.1.12.1. Para a assinatura eletronica, caso ainda ndo possua cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) devera(ao) acessar o
Sistema Eletronico de Informagdes do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se vocé ainda ndo esta cadastrado".

13.1.12.2. Duvidas com relagdo ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-
mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

13.1.12.3. A realizagdo do cadastro como UsuarioExterno no SEI/MG importara na aceitacdo de todos os termos e condigdes
que regem o processo eletronico, conforme Decreto Estadual n® 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicaveis,
admitindo como valida a assinatura eletronica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequéncia a
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14.

15.

16.

17.

18.

responsabilidade pelo uso indevido das a¢des efetuadas e das informagdes prestadas, as quais serdo passiveis de apuragdo civil,
penal e administrativa.

DA SUBCONTRATACAO

14.1. A subcontrata¢do devera observar as disposi¢des contidas no Anexo I - Termo de Referéncia.

DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO

15.1. As condigdes de apresenta¢do da garantia de execugdo estdo descritas no Anexo I - Termo de Referéncia e no Anexo IX - Minuta de
Contrato.

DO PAGAMENTO

16.1. As condigdes de pagamento estdo estabelecidas no Anexo I - Termo de Referéncia.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As sangdes administrativas incidentes estdo estabelecidas no Anexo I - Termo de Referéncia.
DISPOSICOES GERAIS
18.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e apds encaminhamento da proposta ndo serdo aceitas alegagdes de

desconhecimento.

18.2. O procedimento sera divulgado no Portal de Compras MG e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

18.3.  Os horérios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive
para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacao relativa ao procedimento.

18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias uteis.
S6 se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

18.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo ndo conste deste Edital, devera ser
atendido o prazo indicado pelo Pregoeiro na respectiva notificagao.

18.6. E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instru¢éo do processo e a aferi¢do do ofertado, bem como solicitar a elaboracéo de pareceres técnicos destinados a fundamentar
as decisdes.

18.7. O objeto desta licitagdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de Referéncia, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios decorrentes da execugdo do objeto da
contratagao.

18.8.  As normas disciplinadoras deste Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da disputa entre os interessados, desde que
ndo comprometam o interesse da Administra¢ao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da compra.

18.9.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas € a Administragdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado deste certame.

18.10. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sess@o sera
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

18.11.  Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes
desta licitagdo, valendo esta clausula como rentincia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

18.12. Os interessados poderfo examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitagdo e seus anexos no
site. www.compras.mg.gov.br.

18.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO DE EDITAL II - MEMORIAL DESCRITIVO;
ANEXO DE EDITAL III - PLANILHA ORCAMENTARIA;
ANEXO DE EDITAL IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
ANEXO DE EDITAL V - BDI;
ANEXO DE EDITAL VI - PROJETOS ELETRICOS (7 FOLHAYS);
ANEXO DE EDITAL VII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATACAO DE SERVICOS;
ANEXO DE EDITAL VIII - MODELO DE DECLARACOES;
ANEXO DE EDITAL IX - MINUTA DE CONTRATO.

WANDERSON DE ARAUJO JUNIOR, TEN CEL
ORDENADOR DE DESPESAS DO EM2°RPM

ROBERTA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
2 REGIAO DE POLICIA MILITAR

BATALHAO GER
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
N2 038/2026
DATA ORGAO SOLICITANTE NUMERO DA UNIDADE DE
COMPRAS
21/07/2026 |Policia Militar de Minas Gerais (PMMG)) 1259966
RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO DIRETORIA / CENTRO
Nome: Ronnie de Miranda Martins, 22 Ten PM
Unidade Responsdvel: Batalhdo GER
E-mail: 2bpe2016@gmail.com
Telefone: (31) 33086267
1. OBJETO E CONDIGCOES DA CONTRATAGAO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a contrata¢do da prestacdo de servicos de empresa de ar-
quitetura/engenharia para execugdo de servicos de revitalizagdo da rede elétrica do prédio do Batalhdo GER da 22
RPM, situado na Av. Coronel Jove Soares Nogueira, 281, Inconfidentes — Contagem, M.G.

1.2. Para as adequagles em questdo deverdo ser observadas as consideragdes descritas conforme indicado neste
documento, bem como demais documentos técnicos especificos ao objeto de contratagao.

CODIGO
LOTE | ITEM | DO ITEM DESCRICAO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
NO SIAD CATMAS (RS)
REPARO,
1 1 000001015 RESTAURACAO E 01 servigo RS 454.098,66
RECUPERACAOQO DE
BENS IMOVEIS
1.2.1. As intervencgOes de engenharia previstas no objeto do contrato deverdo ser executadas conforme es-

pecificacbes dos materiais e servicos descritos na planilha (evento SEI 144371370) de orcamento elaborada,
incluindo custos diretos e indiretos, correspondendo ao valor de RS 454.098,66 (quatrocentos e cinquenta e quatro
mil noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).

1.2.2. O valor acima descrito foi balizado nas planilhas de referéncia do Sistema de custos e Orcamentos
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Referenciais de Minas Gerais (SICOR-MG), Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI) e Planilhas de Custos de Preco Unitarios (CPU’s), bem como a média de precgos orcados no mercado.

1.3. Caracterizag¢do do Objeto:

1.3.1. O objeto da contratagdo caracteriza-se como um servico comum de engenharia, mesmo com a existén-

cia de projetos especificos. O escopo abrange atividades de manutencao e regularizagao, utilizando materiais e ser-
vicos de baixa complexidade técnica e de execucao simplificada. Embora os projetos orientem a execuc¢ao, o servico
é essencialmente operacional e padronizado, dispensando a necessidade de solugdes técnicas complexas ou espe-
cificagbes avangadas.

1.4. Lote exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte:

1.4.1. A participagdo na presente contratagdo é aberta a todos (sem exclusividade ou reserva de lotes para
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados aos beneficios do Decreto n2 47.437, de 2018 e Lei
Complementar n2 123, de 2006), considerando que o valor da licitacdo é superior a R$324.030,28 (trezentos e vinte
e quatro mil, trinta reais e vinte e oito centavos).

1.5. Da contratagdo:

1.5.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contado do primeiro dia Util subsequente a pu-
blicacdo no Portal Nacional de ContratacGes Publicas - PNCP, na forma do art. 105 da Lei Federal n2 14.133, de 2021. 0
prazo para execucdo dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da ordem
de servico, autorizacao de fornecimento ou nota de empenho.

1.5.2. O prazo de execugcdo dos servicos neste Termo de Referéncia foi definido, contando somente a
execucdo dos trabalhos da contratada. O prazo total definido para a execucdo do Objeto da Licitacdo devera ser
cumprido rigorosamente e sera contado a partir da data de recebimento da ordem de servico, ou autorizacdo de
fornecimento, ou nota de empenho, excluido desta contagem os prazos relativos a andlise e aprovagao nos drgaos
estaduais e municipais competentes.

1.5.3. Somente com formalizacdo de justificativa técnica da CONTRATADA, apresentada ao Fiscal do
Contrato, com argumentos para alteragao de prazo, serd submetido a andlise e delibera¢des do Fiscal de Obra CPO.
Caso em que a justificativa ndo possua viés técnico, ndo sera avaliado por Fiscal de Obra do CPO e devera ser
analisado pela assessoria juridica da Unidade, que se incumbird das providéncias necessarias para aditamento
ao contrato.

1.5.4. Caso a CONTRATADA nao apresente justificativa técnica, ou ainda, se a justificativa ndo for aceita pelo
Fiscal de CPO e o prazo ndo for cumprido, a CONTRATADA sera considerada inadimplente, caso em que o Fiscal do
Contrato devera adotar as providéncias conforme sanc¢des previstas na lei de licitagdes 14.133/2021, entre outras.

1.5.5. Caso o inicio dos servigcos de execu¢do da obra seja postergado para atender interesse da Unidade, por
alegacdo de for¢ca maior, caso fortuito ou decorrente de dificuldades formalizadas pela CONTRATADA, cabera ao
Fiscal do Contrato formalizar a situagdo e informar ao Fiscal do CPO a data exata que a Unidade formalizou, junto
a CONTRATADA, o inicio das atividades, para ndao comprometer a evolugdo do cronograma fisico-financeiro e a
atividade de medicao dos servicos.

1.6. Pararealizacdo da revitalizagcdo da rede elétrica do prédio do Batalhdo GER da 22 RPM, deverdo ser observadas
as considerag¢dOes descritas neste termo, bem como nos demais documentos técnicos especificos ao objeto de con-
tratacdao, como:

a) Planilha de Orcamento (144371370);
b) Memorial Descritivo (144371183);
c) Cronograma Fisico-financeiro (144371631);

d)Projeto Elétrico e demais projetos complementares (144371995, 144372194, 144372327,
144372517, 144372688, 144372897, 144373081).
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1.7. O imdével a ser manutenido refere-se ao prédio do Batalhdo GER da 22 Regido de Policia Militar, localizado na
Av. Cel. Jove Soares Nogueira, 281 — Inconfidentes, Contagem — MG, 32260-470. A presente intervencao
compreende a reforma e revitalizacdo integral da infraestrutura elétrica de todo o prédio. Os servicos visam a
modernizacdo dos sistemas de energia para garantir a eficiéncia energética e a sustentabilidade operacional do
complexo. A revitalizacdo busca adequar as instalacdes as normas técnicas vigentes de seguranca e desempenho,
atendendo as demandas institucionais por uma infraestrutura mais segura e alinhada aos padrdes de qualidade.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contrata¢do tem como objetivo a revitalizacdo da rede elétrica do Batalhdo GER, com objetivo de garantir
condicdes plenas de uso, atendendo aos requisitos normativos e operacionais estabelecidos para a Unidade, com
vistas a melhoria das instalagGes e ao aprimoramento das condi¢gdes e bem-estar dos militares.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Da participagdo de consorcios:
3.1.1. Serd permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio.
3.2. Da Subcontratagdo:

3.2.1. E PERMITIDA a subcontratacdo parcial do objeto de contratacdo, EXCETO dos servicos de maior
relevancia, descritos no subitem 9.4.3 deste documento.

3.2.2. E VEDADA a subcontratacdo completa ou parcial dos itens de maior relevancia descritos no subitem
9.4.3 deste documento.

3.2.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se
a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execucdo do
objeto.

3.2.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA

pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades
da SUBCONTRATADA, bem como responder, perante a CONTRATANTE, pelo rigoroso cumprimento
das obrigac¢Ges contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

3.3. Da Sustentabilidade:

3.3.1. Os critérios de sustentabilidade da contratacdo devem ser atendidos, principalmente no quesito de
descarte adequado das sobras inserviveis de produtos utilizados nos servigos de manuteng¢do do imé-
vel.

3.3.1.1. Ressalta-se que, para o subitem anterior, as normas devem ser aplicadas de acordo com o exposto em
suas respetivas versdes mais recentes.

3.4. Da indicagdo de marcas ou modelos:

3.4.1. Ndo serdo exigidas marcas ou modelos especificos na contratacao.

3.5. Da vedacéo de utilizacdo de marca ou modelo: Ndo havera vedacdo de marca/modelo na presente contratacdo.
3.6. Da exigéncia de carta de solidariedade

3.6.1. N3o sera exigida a apresentacdo de carta de solidariedade na presente contratacdo.
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3.7. Da Garantia da Contratagdo:

3.7.1. A garantia dos servigos realizados devera seguir o que determina o artigo 618 do Cédigo Civil,
guanto aos itens e prazos, para defeitos ou falhas que comprometam com gravidade a segurancga e a solidez dos
imoveis.

3.7.2. A garantia dos servigos realizados, sobre o escopo principal do fornecimento e instalacdo dos

materiais e equipamentos devera seguir o que determina a legislacdo e norma especifica, bem como fabricantes,
guanto aos itens e prazos, para defeitos ou falhas que comprometem com gravidade a seguranca e a solidez dos
sistemas.

3.8. Condigdes e especificagdes da garantia do servigo

3.8.1. Serd aplicada ao servico somente a garantia legal estabelecida pelo art. 26, da Lei Federal n2.
8.078, de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor — CDC).

3.9. Da Vistoria:

3.9.1.1. N&o ha obrigatoriedade de realizacdo de vistoria prévia aos locais de realizacdo dos servigos.
Todavia, caso haja interesse, cabe a LICITANTE manifestar, em tempo habil, sua intencdo acerca da realizacdo
de visita ao local da intervengdo, para esclarecimentos de duvidas e verificagdo de compatibilidade dos proje-
tos e demais documentos que compdem o objeto.

3.9.1.2. Caso a LICITANTE opte por ndo realizar a vistoria, a mesma devera emitir um documento for-
mal, assinada pelo seu responsdvel técnico, de que tem pleno conhecimento das condic¢des locais e peculiari-
dades da contratacdo, assumindo integralmente a responsabilidade e as possiveis consequéncias decorrentes
dessa decisdo no ambito contratual. Esse documento devera conter uma declaragdo de ciéncia sobre as con-
dicdes do local e a renuncia a qualquer reivindicagdo futura de aditivos contratuais ou alteragdes nos prazos,
fundamentadas em aspectos que poderiam ter sido identificados durante a vistoria.

3.9.1.3. A ndo realizacdo da vistoria prévia pela LICITANTE ou a ndo apresentacao de declaracdo formal
constante no subitem anterior, acarretard a sua inabilitacdo no procedimento de contratacdo.

3.9.1.4. A LICITANTE que desejar realizar visita devera agendar dia e horario especifico, até 02 (dois)
dias antes da abertura do procedimento de contratagdo, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no
mesmo momento.

3.9.1.5. A vistoria sera realizada nas seguintes condicdes: As segundas, tergas, quintas ou sextas-feiras,
compreendido o horario administrativo de 08h45min as 11h50min ou de 13h15min as 16h30min. As quartas-
feiras, compreendido o hordrio administrativo de 08h45min as 11h50min no Endereco: Av. Coronel Jove Soares
Nogueira, 281, Inconfidentes — Contagem, MG. Para agendamento: (31) 33086256

4, MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

3.10. Prazo, Especificaces do Objeto e Condigcbes da Prestagdo do Servigo:

3.10.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

3.10.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 10 (dez) dias contado do primeiro dia util subsequente a publicagdo do

Contrato no Portal Nacional de ContratacGes Publicas - PNCP, ou em outra data ajustada com o Fiscal
do Contrato em virtude de fator superveniente e/ou preponderante.

3.10.1.2. Demoli¢cdao e remogdo A CONTRATADA devera realizar as demoli¢cGes e remogGes de materiais. A etapa
de demolicdo inclui as instalacGes elétricas que serdo substituidas, estrutura de forro de PVC e de gesso, e demais
elementos descriminados na planilha orgamentaria. As demoli¢cdes devem ser efetuadas dentro da mais perfeita téc-
nica, tomando os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros, preservando e isolando as linhas de
abastecimento de energia elétrica, fibra dptica, dgua, canalizacGes de esgoto e de escoamento de agua. O descarte
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deve ser realizado conforme Resolu¢do 307/2002 do CONAMA, evitando-se descarte incorreto. As saidas dos entulhos,
devera se realizar, mediante autorizacdo do Fiscal do Contrato, apds conferéncia da quantidade de cacambas/cami-
nhdes e com a apresentacdo dos recibos emitidos pelo responsdvel da drea do descarte mediante entrega do Manifesto
de Transporte de Residuos —MTR nas unidades de tratamento de residuo sélido, definido pelo municipio - bota-fora,
para comprovacao do quantitativo descartado e o previsto na planilha de custos. Para execuc¢do dos servicos em ques-
tdo, a CONTRATADA devera seguir o recomendado no memorial descritivo, projeto elétrico e na planilha orgamentaria,
pertencentes a documentagdo do certame, realizando a compatibilizagdo dos projetos previamente a execugdo.

3.10.1.3. Instalacdo de forro PVC. A CONTRATADA devera fornecer e instalar forro em réguas de PVC (Policloreto
de Vinila) nos locais indicados em projeto. Para o presente Contrato, deverd substituir o forro nos locais existentes. O
sistema de vedagdo devera apresentar acabamento uniforme, garantindo estanqueidade visual e facilidade de
higienizacao. Quanto a seguranga e desempenho, o material fornecido deve, obrigatoriamente, ser autoextinguivel,
atendendo as normas vigentes de seguranca contra incéndio. A instalacdo sera do tipo estruturada, utilizando perfis
metalicos galvanizados ou de aluminio, devidamente nivelados e fixados a estrutura da edificacdo (laje ou cobertura).
Ainstalagdo devera prever a perfeita compatibilizagdo com os pontos de iluminagao, sistemas de climatizacao e demais
elementos embutidos ou passantes.

3.10.1.4. Instalagoes elétricas. A CONTRATADA devera executar toda a nova infraestrutura da rede elétrica con-
forme as normas técnicas vigentes, observando rigorosamente os requisitos estabelecidos. A priorizacdo de materiais
e servicos devera ser realizada com base em produtos que possuam certificado de homologag¢do conforme as normas
ISO 9000, assegurando a conformidade com padrdes internacionais de qualidade. A execu¢do dos servicos devera se-
guir as especificaces e diretrizes contidas no memorial descritivo, nos projetos e na planilha orcamentaria, que inte-
gram a documentacdo do processo licitatério. Além disso, a CONTRATADA devera realizar a compatibilizacdo do pro-
jeto antes do inicio das atividades, garantindo a conformidade e a viabilidade técnica de todas as etapas da obra. Todos
os quadros elétricos deverdo ser previamente vistoriados pelo Fiscal do Contrato e pelo Fiscal de Obra, para que sejam
aprovados e, somente apds essa aprovacao, deverd ser executada sua instalagdo no local. Nessa vistoria, deverao ser
aprovados os tipos dos equipamentos utilizados para ver se estdo em conformidade e se atendem tecnicamente o que
foi solicitado em projeto e planilha de materiais, sua disposi¢cdo dentro do quadro, barramento, ligacdo do barramento
nos disjuntores, dentre outros itens que for necessario. Os servicos relacionados com a entrada de energia serdo en-
tregues completos, com a ligagdo definitiva a rede de energia elétrica da edificagdo em perfeito funcionamento. Todos
0s materiais e equipamentos a serem utilizados no padrdo de entrada de energia também deverdo estar de acordo
com os padrdes e normas certificadoras. E vedado o uso de condutores elétricos com emendas em eletrodutos, ou cuja
isolagdo tenha sido danificada e reparada de forma inadequada, como por meio de fita isolante ou outros materiais
nao especificados para essa finalidade. Os condutores devem ser mantidos em perfeito estado, sem qualquer alteracdo
ou comprometimento da isolacdo, em conformidade com as exigéncias da NBR 5410 e demais normas aplicaveis, a fim
de garantir a seguranga, a eficiéncia e a conformidade das instalagdes elétricas.

3.10.1.5. Sinaliza¢Ges e delimitacoes

3.10.1.6. O local das intervengdes devera ser delimitado e interditado, pela CONTRATADA, para que ndo
haja passagem de usuarios pelo canteiro de servicos da edificacdo

3.10.1.7. Deverdo ser contempladas sinaliza¢gdes no entorno do servico/intervencdo, para assegurar o bem-
estar dos usuarios da edificacao;

3.10.1.8. Todas as instalagdes provisérias executadas junto a areas de intervencgGes deverdo garantir condi-
¢Oes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca (inclusive com fornecimento e controle de equipamentos de prote¢ao
individual) e higiene aos trabalhadores que serdo empregados na realizacdo dessa intervencdo, bem como, ao publico
usudrio, direta ou indiretamente, das edifica¢des, além dos equipamentos e elementos necessdrios a sua execug¢ao e
identificacdo.

3.10.1.9. Em hipdtese alguma os usuarios do complexo, ou visitantes, poderdo adentrar ao local da interven-
¢do pelo canteiro, sendo a empresa CONTRATADA a responsdvel em adotar e controlar as medidas de seguranca
necessarias.
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3.10.1.10. Serd vetada a circulagdo dos trabalhadores da contratada em dreas que ndo sejam o local das inter-

vengoes.
3.10.2. Considerages técnicas
3.10.2.1. Antes do inicio das intervengdes a CONTRATADA devera estudar as interferéncias nos servigos

e previamente elaborar o plano de a¢do para cada atividade, em conformidade com o cronograma fisico-finan-
ceiro apresentado.

3.10.2.2. Qualquer divergéncia entre as condi¢des definidas ou apresentadas na documentacao técnica,
deverd ser formalizada pela CONTRATADA ao Fiscal do Contrato da Unidade, que submetera a documentacao
para analise e aprovacao técnica do Fiscal do CPO, antes da execugao dos servigos, sem impacto ao cronograma
fisico-financeiro.

3.10.2.3. Os materiais aplicados na execucdo dos servicos deverdo obedecer ao especificado na docu-
mentacdo técnica. Casos especificos em que a CONTRATADA indique a necessidade de substituicdo do material
especificado na documentacdo, bem como alegacdo de método construtivo inexequivel ao objeto do contrato,
devera formalizar a respectiva justificativa técnica, o projeto do método, incluindo memdria de calculo da al-
teracdo sugerida e encaminhar ao Fiscal do Contrato. Devera ser incluido documentagao técnica complementar
para analise da equivaléncia técnica entre os materiais apontados, que serd realizado por profissional do CPO.

3.10.2.4. O Fiscal do Contrato devera encaminhar a solicitagdo da CONTRATADA, conforme item ante-
rior, ao Fiscal do CPO, por meio digital, para analise e parecer técnico sobre a possibilidade de substituicdo ou
ndo dos materiais em questdo. Toda e qualquer substituicdo deverd, obrigatoriamente, constar no projeto “as
built” da respectiva disciplina, bem como no manual do usudrio, entregue ao final da intervengao, sendo essa
emissdo escopo da CONTRATADA, sem 6nus a CONTRATANTE.

3.10.2.5. A CONTRATADA deverd refazer, sem custos adicionais e em prazo definido pelo Fiscal do
Contrato, mediante parecer da assessoria juridica e parecer técnico do Fiscal de servicos do CPO, todos os
servicos, no total ou em parte, que se revelarem insatisfatorios, irregulares ou que forem identificados
vicios, defeitos ou incorre¢des, bem como se responsabilizar integralmente por danos causados a CONTRA-
TANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo.

3.10.2.6. A CONTRATADA devera constar no diario de servigos, as alteragGes ocorridas durante a
execucdo das atividades, que contemple:

a) O numero de funcionarios que estiver trabalhando no dia;

b) Registro da presenca do engenheiro da CONTRATADA,;

c) Irregularidades como afastamento ou dispensa de funcionarios;

d) Informagdes sobre o tempo, atrasos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro;

e) Inicio e término de cada etapa de servico, conforme previsto em cronograma fisico - financeiro;

f) Relatério fotografico semanal dos servigos executados, evidenciando todas as etapas das inter-
vengdes / manutencdes.

3.10.2.7. A CONTRATADA devera atualizar, diariamente, o Diario de Servicos e entregar uma cdpia, no
final do dia, ao Fiscal do Contrato.

3.10.2.8. Apds a assinatura do instrumento contratual, o Fiscal do Contrato devera formalizar o fato ao
CPO, via Painel Administrativo do Centro de Projetos e Obras, solicitando agendamento de reunido, caso ne-
cessario, na qual se fara presente o responsavel técnico da empresa CONTRATADA, Fiscal do CPO, Assessor
Juridico da Unidade e o Ordenador de Despesas, para que sejam coletados dados, além dos que ja constam
neste documento, que se julguem relevantes ao inicio e desenvolvimento dos servicos e alinhamento de con-
duta das atividades dos envolvidos no processo.
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3.10.2.9. A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato, durante a execugdo das atividades,
os documentos que comprovem a qualidade da execuc¢do dos servicos e dos materiais adquiridos para o
desempenho da intervengao.

3.10.2.10. O plano de agdo devera ser entregue ao FISCAL DO CONTRATO, em até 05 (cinco) dias apds
a assinatura do Contrato, antes do inicio do servigo/adequacdo.

3.10.2.11. Cabe a CONTRATADA providenciar, junto aos d6rgdos competentes, o protocolo neces-
sario a obtencao das licencas e aprovacdes devidas a execugao do servico, imediatamente apds a assinatura
do Contrato, cabendo-lhe ainda, o pagamento de respectivas taxas e emolumentos;

3.10.2.12. E responsabilidade da CONTRATADA garantir a manutencdo de um efetivo adequado para ga-
rantir o cumprimento dos prazos estipulados no contrato.

Ambiente de trabalho

3.10.3.1. A CONTRATADA devera planejar a execugdo de suas atividades, indicando, antecipadamente,
os ambientes ao Fiscal do Contrato, para que sejam adotadas as providéncias para liberacdo do local, de forma
a ndo comprometer o prazo para execucao dos servicos.

3.10.3.2. Todas as areas sujeitas a intervencdes deverdo ser protegidas pela CONTRATADA, de acordo
com o tipo de material a ser manipulado.

3.10.3.3. As areas de trabalhos deverdo permanecer limpas e organizadas.

3.10.3.4. Todos os funciondrios deverao utilizar, durante a realizacdo dos servicos, os equipamentos de
protecado individual e coletivo, conforme previsao contida na legislagdo vigente.

3.10.3.5. A CONTRATADA deverd seguir todas as diretrizes nas Normas Regulamentadoras NR-1, NR-5,
NR-6, NR-7, NR-10, NR-12, NR-18, NR-35 e demais NR’s que se fizerem necessdrias para a execu¢do dos servi-
¢os, inclusive com certificacdo dos treinamentos pertinentes.

Visita Técnica

3.10.4.1. A proponente PODERA realizar visita aos locais onde serdo executados os servigos, até o Gltimo
dia atil anterior a abertura das propostas.

3.10.4.2. A visita técnica objetiva demonstrar que a licitante visitou e inspecionou o local dos servigos e
obteve, por ela mesma e sob sua responsabilidade e risco, todas as informacg&es julgadas necessdrias, com o
objetivo de preparar a proposta para a execug¢do dos servigos.

3.10.4.3. Alegacdes relacionadas com quaisquer desses fatos, em especial, desconhecimento com rela-
¢do ainfraestrutura existente, ndo serao consideradas como razdo valida para reclamag¢do apds a adjudicagdo
do servigo.

Disposi¢Oes Gerais

3.10.5.1. Cabe a LICITANTE manifestar, em tempo habil, seu interesse acerca da realizagcdo de visita ao
local ou aos locais das intervengdes / manutengdes, para esclarecimentos de duvidas referentes a licitacdo.
Reforga-se que o comparecimento a visita é facultado para a LICITANTE.

3.10.5.2. Fica vetado a LICITANTE solicitar todo e qualquer recurso durante e apds encerrado o processo
de licitacdo, sob alegac¢do de ndo uso da sua faculdade em comparecer a visita técnica.

3.10.5.3. Fica vetado a CONTRATADA solicitar todo e qualquer aditamento ou revisdao de contrato sob
alegacdo de ndo uso da sua faculdade em comparecer a visita técnica.

3.10.5.4. Cabe a CONTRATADA realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais, bem
como execuc¢ao dos servicos.
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3.10.5.5. Cabe a CONTRATADA fornecer todas as ferramentas necessarias, uniformes, equipamentos de
protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC), bem como todo aparato necessario para
execucdo e entrega do Objeto de Contrato.

3.10.5.6. Cabe a CONTRATADA fornecer os materiais, equipamentos, transportes e profissionais qualifi-
cados para a entrega do Objeto de Contrato.

3.10.5.7. Cabe a CONTRATADA providenciar, junto aos drgaos competentes, a suas expensas, 0 paga-
mento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovagdo e obtencdo das licencas e aprovagdes necessa-
rias a sua execugao.

3.10.5.8. Cabe a CONTRATADA fornecer ao Fiscal do Contrato as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ART), regulares junto ao conselho regional de classe seja ele CREA/MG ou CAU/MG.

3.10.5.9. Cabe a CONTRATADA preencher, diariamente, o Didrio de Servicos, disponibilizar uma cdpia do
documento ao Fiscal Administrativo de Contrato e manter uma cdpia no local de servico.

3.10.5.10. Cabe a CONTRATADA compatibilizar todos os projetos e demais documentos técnicos, previa-
mente ao inicio da execu¢do de cada etapa do servico / intervencdo, a fim de evitar retrabalho.

3.10.5.11. Cabe a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para execucao do objeto.

3.10.5.12. Em caso de qualquer divergéncia apontada pela CONTRATADA, entre as condi¢es definidas
nesse documento e as especificacdes técnicas, a CONTRATADA deverd formalizar com a CONTRATANTE uma
avaliagdo. Essa solicitacdo devera ser formalizada ao Fiscal do Contrato, que solicitard apoio técnico ao Fiscal
do CPO, antes da continuidade dos servicos;

3.10.5.13. Caso sejam necessarias diferentes intervencdes, cabe a CONTRATADA a coordenagdo e com-
patibilizacdo dessas com os projetos e demais documentos técnicos e o fornecimento das informacdes relativas
as suas areas de interacgao;

3.10.5.14. A Contratada deverd apresentar para os acréscimos de servicos novos ao contrato que se fize-
rem necessarios como qualitativos, as referéncias utilizadas pela PMMG com os precos atualizados.

3.10.5.15. O or¢camento apresentado pela PMMG adota no tocante a Contribuicdo Previdencidria a legis-
lagdo vigente com a contribuicdo de 2,7% (trés virgula seis por cento) sobre o valor da receita bruta, ou seja,
com desoneracdo da folha de pagamento conforme Lei 14.973/2024.

3.10.5.16. Em conformidade com o Art. 140, § 4° da lei 14.133/21, devera correr por conta da CONTRA-
TADA, as suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

Presenca obrigatdria de Responsavel Técnico pela CONTRATADA

3.10.6.1. A CONTRATADA devera disponibilizar responsavel técnico para acompanhamento das ativida-
des de manutencdo, o qual deverad permanecer diariamente no local de sua execugao, por periodo igual ou
superior a 03 (duas) horas diarias, além dos demais profissionais especificados no memorial descritivo.

3.10.6.2. O responsavel técnico da CONTRATADA devera providenciar confeccdo e entrega das Anota-
¢Oes de Responsabilidade Técnica (ART) em até 05 (cinco) dias Uteis, ao Fiscal do Contrato, apds a expedicdo
da nota de empenho da prestacdo de servico e entregar as vias a CONTRATANTE devidamente assinadas.

3.10.6.3. Conforme o item 9.3.2.2 do Acérddo N2 2622/13 do Tribunal de Conta da Unido (TCU), fica
estabelecido que o critério de medicdo para a administragdo local, sera realizado por meio de pagamentos
proporcionais a execucdo financeira dos servicos realizados.

Prazos de execugao dos servigos

3.10.7.1. O prazo total de execugdo do Objeto da Licitagdo sera de 90 (noventa) dias corridos, que deve-
rdo ser contados de acordo com o previsto em contrato.
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3.10.7.2. Somente com apresentagao formal de justificativa da CONTRATADA ao Fiscal do Contrato, sera
analisado solicitacdo de alteracdo de prazo, ndo sendo cabivel andlise do Fiscal do servico do CPO nos casos
gue a justificativa ndo possuir viés técnico.

3.10.7.3. A justificativa da CONTRATADA deverd ser submetida a analise e emissdo de parecer juridico
e, caso necessario, o Fiscal do Contrato poderd solicitar apoio técnico do Fiscal do CPO, em questdes afetas a
engenharia, para subsidiar tecnicamente acerca das deliberacdes quanto a concessao de aditivos.

3.10.7.4. Somente com formalizacdo de justificativa técnica da CONTRATADA, apresentada ao Fiscal do
Contrato, com argumentos para alteracao de prazo, sera submetido a analise e delibera¢des do Fiscal do CPO.
Caso em que a justificativa ndo possua viés técnico, ndo sera avaliado por Fiscal do CPO e devera ser analisado
pela assessoria juridica da Unidade, que se incumbira das providéncias necessdrias para aditamento ao con-
trato;

3.10.7.5. Caso a CONTRATADA nao apresente justificativa, ou ainda, se a justificativa ndo for aceita e o
prazo nao for cumprido, a CONTRATADA sera considerada inadimplente, podendo sofrer san¢des previstas na
lei de licitagBes n.14.133/2021, entre outras.

3.10.7.6. Caso a origem do atraso ndo se fundamente em argumentos técnicos de engenharia, a solici-
tacdo da CONTRATADA devera ser encaminhado ao Fiscal do Contrato que direcionara a demanda para a as-
sessoria juridica da Unidade, para emissdo de parecer e deliberacdes quanto ao aditamento.

3.10.7.7. O PRAZO total definido para a execucdo do Objeto da Licitacio DEVERA SER CUMPRIDO RIGO-
ROSAMENTE, contado a partir da data da emissao de autorizacdo de inicio do servico estabelecido pelo Fiscal
do Contrato, devendo a CONTRATADA manter no canteiro de servicos a quantidade de colaboradores sufici-
ente para o cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro.

3.10.7.8. Cabera ao Fiscal do Contrato antecipar notificacdo aos responsaveis pelos ambientes, con-
tendo planejamento das atividades a serem executadas, para que seja desmobilizado com antecedéncia ao
inicio dos trabalhos, elaborando relatério circunstanciado no caso de impossibilidade de acesso aos ambientes.

3.10.7.9. A garantia dos servigos realizados devera seguir o que determina o artigo 618 do Cdodigo Civil
guanto aos itens e prazos, para defeitos ou falhas que comprometem de forma séria a seguranca e a solidez
dos imdveis.

3.10.7.10. A garantia dos servicos realizados sobre o escopo principal do fornecimento e instalagdo dos

materiais e equipamentos devera seguir o que determina legislacao e norma especifica, bem como fabricantes,
guanto aos itens e prazos, para defeitos ou falhas que comprometem de forma séria a segurancga e a solidez
do sistema.

3.10.7.11. O prazo maximo para o inicio dos servigos serd de 5 (cinco) dias consecutivos, apds a emissao
da nota de empenho.

3.10.7.12. Caso o inicio dos servicos de execucdo seja postergado, seja por for¢ca maior, interesse da Ad-
ministracdo ou decorrente de dificuldades formalizada pela CONTRATADA, caberd ao Fiscal do Contrato for-
malizar a situagdo e informar ao Fiscal do servico do CPO a data exata do inicio das atividades, para ndo com-
prometer a evolucdo do cronograma fisico-financeiro e a atividade de medi¢do dos servicos.

3.10.7.13. Cronograma de realizagdo dos servigcos: o prazo maximo para inicio dos servigos sera de (cinco)
dias consecutivos, apds a emissdo da nota de empenho.

3.10.7.14. O pagamento serad realizado de acordo com a medigdo dos servicos prestados.
4.2. Do local e hordrio da prestagdo do servigo:
4.2.1 Os servigos deverdo ser prestados no seguinte endereco: Prédio do Batalhdo GER da 22 RPM,

situado na Av. Coronel Jove Soares Nogueira, 281, Inconfidentes — Contagem, M.G.
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4.2.2 Os prestadores de servicos deverdo observar os horarios de trabalho, de acordo com regras
estabelecidas pelo expediente administrativo da unidade (8h30min as 17hrs), o qual podera ser ajustado de
acordo com a disponibilidade repassada pelo Fiscal do Contrato.

4.3. Dos Materiais a serem disponibilizados:

43.1. Para a perfeita execucao dos servicos, o Contratado deverd possuir os materiais, equipamen-
tos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias a perfeita execugdo dos
servicos em conformidade com o presente Termo e demais documentos que compdem o presente certame

licitatdrio.
4.4, Regime de Execugao:
44.1. O regime de execucdo do contrato serd por empreitada por preco global.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

5.1. Condigoes de Recebimento:

5.1.1. Os servicos prestados serdo recebidos provisoriamente pelo (a) responsavel do acompanha-
mento e fiscalizacdo do contrato, mediante termo (s) detalhado (s), quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

5.1.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Con-
tratado, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.1.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas ex-
pensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo n3o atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provi-
sorio.

5.1.4. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio, conforme
art. 119 c/c art. 140 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

5.1.5. Os servicos prestados serdo recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termo (s) detalhado (s) que comprove (m) o atendimento das exigén-
cias contratuais, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento provisério.

5.1.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justi-
ficada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exi-
géncias contratuais.

5.1.7. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as espe-
cificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabi-
veis.

5.1.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quanti-
dade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n? 14.133, de 2021. A Administra¢do notificard o
Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que diz respeito a parcela incontroversa da execucgdo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.
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5.1.9. O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execug¢do do objeto ou de sa-
neamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracao durante
a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serda computado para fins do recebimento definitivo.

5.1.10. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

5.1.11. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

5.2. Da Avaliagdo da Execugédo do Objeto:
5.2.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard as medicdes feitas pelo fiscal do servico.
5.2.2. A utilizacdo da medicdo ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para

avaliacdo da prestagao dos servigos.
5.3. Da Liquidagao:

5.3.1. A Liquidagdo sera efetuada no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data da entrega
definitiva do servigo e respectivo aceite do Contratante.

5.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado, expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.3.2.1. O vencimento;

5.3.2.2. A data da emissao;

5.3.2.3. Os dados do contrato e do 6rgdo Contratante;

5.3.2.4. O periodo respectivo de execugdo do objeto;

5.3.2.5. O valor a pagar; e

5.3.2.6. Eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.

5.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou cir-

cunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem O6nus ao
Contratante.

5.3.4. A nota fiscal ou o instrumento de cobranga equivalente deverd ser acompanhado da compro-
vacdo da regularidade fiscal disposta no art. 68, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

5.4. Pagamento:

54.1. O pagamento sera efetuado por meio do Sistema Integrado de Administra¢cdo Financeira - SI-
AFI/MG, por intermédio de ordem bancéria emitida por processamento eletrénico, a crédito do beneficiario
em um dos bancos que o Contratado indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
final da liquidagdo a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo
Contratante.

54.1.1. A Administra¢do deve observar a ordem cronoldgica nos pagamentos, conforme disposto no
art. 141 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

5.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, por culpa exclusiva da Administracao, os valores devidos
ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, de acordo com a varia¢do do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).
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5.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagado aplicavel.

5.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na planilha de custo,
guando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

5.4.5. A CONTRATADA deve garantir a manutencdo dos requisitos de habilitacao previstos no edital
de convocacao.

5.4.5.1. Eventuais situacdes de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA ndo impedem o
pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipétese ensejard, entretanto, a ado¢ao das pro-
vidéncias tendentes ao sancionamento do contratado e rescisdo contratual.

5.4.6. Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresenta¢cdo de comprovacgdo, por meio de docu-
mento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.4.7. Serd indicada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.4.7.1. Nao produzir os resultados acordados;

5.4.7.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

5.4.7.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utiliza-

los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.5. Da Antecipac¢dao do Pagamento

5.5.1. Na presente contratacdo nao havera antecipacdo do pagamento.

5.6. Critérios para medigcdo

5.6.1. A CONTRATADA devera fornecer junto a planilha de medicdo, meméria de calculo dos mate-

riais e servigos utilizados para subsidiar a realizagdo de medigdo.

5.6.2. A CONTRATADA devera encaminhar planilha de medicdo aproximadamente uma semana an-
tes da data acordada para realizacdo da medicdo, de forma a subsidiar a andlise e visita técnica do Fiscal
Técnico do CPO.

5.6.3. As medic¢Bes dos servigos serdo realizadas preferencialmente de forma mensal pelo Fiscal de
Obras do CPO, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.

5.6.4. O Fiscal do CPO dard suporte técnico ao Fiscal de Contrato acerca da mensuragao da execugao
dos servicos e uso de materiais previstos nos projetos, Objeto do Contrato, indicando os quantitativos, valor e
percentual correspondente, de acordo com as planilhas de custos e cronograma fisico-financeiro do contrato.

5.6.5. O Fiscal do Contrato e a CONTRATADA devem estar cientes de que o Fiscal do servigo do CPO,
sem prévia andlise de justificativa técnica elaborada pela Contratada e devida formalizacdo de termo aditivo
ao contrato, ndo mensurard materiais e servigos executados que nao estiverem previstos no projeto e docu-
mentagdo técnica que referendaram o certame. Nos casos em que a justificativa apresentada pela CONTRA-
TADA ndo possuir viés técnico, a analise e deliberacdo quanto a mensuracdo dos materiais e servigos executa-
dos, devera ser submetida a assessoria juridica da Unidade, que avaliara questdes legais e contratuais para
decisdo do Ordenador de Despesas.

5.6.6. O Boletim de Medigdo compde o rol de documentos elaborados para fins de subsidiar a deci-
sdo do Fiscal do Contrato, Comissdo Permanente de Avaliagdo e Recebimento de Materiais (CPARM) da
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Unidade e Ordenador de Despesas, quanto a deliberacdes relativas ao pagamento a CONTRATADA.

5.6.7. O desconto dado na licitacdo em relacdo ao preco de referéncia deverd ser o mesmo para

servicos que porventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato conforme estabelecido pela Lei
n2 14.133/2021, itens qualitativos.

PROCEDIMENTO DE TRANSICAO E FINALIZAGAO DO CONTRATO

6.1. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as carac-
teristicas do objeto.

6.2. Recebimento Definitivo dos Servigos

6.2.1. O recebimento definitivo dos materiais e servicos realizados pela CONTRATADA ocorrerdo con-
forme previsdao no Cronograma Fisico-financeiro, mediante vistoria realizada pelo Fiscal do servico do CPO,
desde que atendidos todos os requisitos deste Termo de Referéncia.

MODELO DE GESTAO DA CONTRATACAO

7.1. Regras Gerais:

7.1.1. O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avancadas
e as disposicdes da Lei Federal n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexe-
cugdo total ou parcial, conforme art. 115 do mesmo diploma legal, e artigos 15 e 16 do Decreto Estadual n.
48.587, de 28/12 de 2023.

7.1.2. As comunicacoes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.1.3. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

7.1.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera con-
vocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao,
gue contera informacgdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de
aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.1.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e
fiscais do contrato, representantes da Administracdao especialmente designados conforme requisitos estabele-
cidos no art. 72 da Lei Federal n? 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei
Federal n? 14.133, de 2021, e art. 14 do Decreto n? 48.587, de 2023.

7.1.6. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverao ser obser-
vadas as disposi¢des dos art. 155 a 163 da Lei Federal n2 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade
do Contratado e eventualmente aplicar sanc¢des.

7.2. Da fiscalizagdo do Contrato:

7.2.1. O fiscal do contrato prestara apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informa-
¢Oes pertinentes a suas competéncias, nos termos do inciso | do art. 16 do Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.2.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados, de
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acordo com o § 19, art. 117 da Lei Federal n? 14.133, de 2021, e inciso Il do art. 16 do Decreto Estadual n.
48.587, de 2023.

7.2.3. O fiscal do contrato emitird notificacGes para a corregao de rotinas ou de qualquer inexatidao
ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a correcao, nos termos do inciso lll do art. 16 do
Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.2.4. O fiscal do contrato informara a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo habil, para
a adocao das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua com-
peténcia, conforme § 29, art. 117 da Lei Federal n? 14.133, de 2021, e inciso IV do art. 16 do Decreto Estadual
n. 48.587, de 2023.

7.2.5. O fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias
gue possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas estabelecidas, nos termos do inciso V, do art. 16 do
Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.2.6. O fiscal do contrato fiscalizard a execucao do contrato para que sejam cumpridas as condi¢oes
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas
fiscais e das documentacOes exigidas para o pagamento e, apoés o ateste, que certifica o recebimento proviso-
rio, encaminhar ao gestor de contrato, nos termos do inciso VI, do art. 16 do Decreto Estadual n. 48.587, de
2023.

7.2.7. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao contratual, nos termos do in-
ciso VII, do art. 16 do Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.2.8. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias contratuais, nos termos do inciso VI, do art. 16 do
Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.2.9. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade do Contra-
tado por quaisquer irregularidades, inexecug¢des ou desconformidades havidas na execugdo do objeto, ai inclu-
idas imperfeicbes de natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio redibitdrio, como tal definido pela lei
civil.

7.2.10. Caberd ao Fiscal do Contrato a fiscalizagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, na
esfera administrativa, mediante assessoria juridica, em todos os seus aspectos, podendo ainda formalizar, ex-
clusivamente nos casos especificos relacionados a questdes relacionadas a engenharia, solicitacdo de assesso-
ria técnica, ao Fiscal de Obra do CPO, que emitird Parecer Técnico ou Boletim de Medicao.

7.2.11. Apds a assinatura do contrato e antes do inicio dos servigos, o Fiscal do Contrato devera solici-
tar ao Centro de Projetos e Obras, via Painel Administrativo, o agendamento prévio de reunido, na qual devem
se fazer presentes o responsdvel técnico da empresa CONTRATADA, Fiscal do Contrato, Assessor Juridico da
Unidade e Ordenador de Despesas, para esclarecimentos de duividas e alinhamentos de condutas dos envolvi-
dos no acompanhamento das atividades, objeto do Contrato.

7.2.12. O Fiscal Administrativo do Contrato devera encaminhar ao Fiscal do servico do CPO, em meio
digital, copia do contrato, nota de empenho assinados, cronograma fisico-financeiro e planilhas de custos apre-
sentada pela empresa vencedora do certame, via Painel Administrativo do Centro de Projetos e Engenharia,
bem como as respectivas AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART’s) da CONTRATADA.

7.3. Da Gestdo do Contrato

7.3.1. O gestor do contrato orientara os fiscais de contrato no desempenho de suas atribuices, nos
termos do inciso |, do art. 15 do Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.3.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros
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contratados, das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, e informara a auto-
ridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, nos termos do inciso I, do art. 15 do Decreto
Estadual n. 48.587, de 2023.

7.3.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo do contratado,
para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais, nos termos do inciso Ill, do art. 15 do
Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.3.4. O gestor do contrato coordenard a autuacao da rotina de acompanhamento e de fiscalizacao
do contrato, cujo histérico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, nos termos do
inciso IV, do art. 15 do Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.3.5. O gestor do contrato coordenara os atos preparatérios relativos a instru¢do processual e ao
envio da documentacao pertinente ao setor de contratos para formalizacdo da celebracado de aditivos, prorro-
gacOes, reajustes, repactuagdes ou rescisdes contratuais, nos termos do inciso V, do art. 15 do Decreto Estadual
n. 48.587, de 2023.

7.3.6. O gestor do contrato realizara o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, nos termos do inciso VI, do art. 15 do
Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.3.7. O gestor do contrato elaborara o relatério final com informacgdes sobre a consecuc¢do dos ob-
jetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragdo, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n.
14.133, de 2021 e nos termos do inciso VII, do art. 15 do Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

7.3.8. O gestor do contrato tomara as providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lei Federal n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso, nos
termos do inciso VIII, do art. 15 do Decreto Estadual n. 48.587, de 2023.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento na modalidade pregao,
conforme Inc. | do art. 28 da Lei Federal n2 14.133, de 2021, sob a forma eletronica, com adog¢do do critério de
julgamento pelo menor prego, conforme Inc. | do art. 33, deste diploma legal, tendo em vista a justificativa
apresentada no estudo técnico preliminar, pelo fato de o objeto se tratar de servico comum de engenharia.

8.2. Dos critérios de aceitabilidade da proposta:
8.2.1. A proposta terd validade de 60 (sessenta) dias corridos contados da data de aceitagao.
8.3. Da Prova de Conceito:
8.3.1. N3o serd exigida a apresentagao de prova de conceito nesta contratacao.
HABILITACAO
9.1. Habilitagdo Juridica:
9.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha

validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;
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9.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.1.4. Sociedade empresdria, Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020;

9.1.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede
a matriz;

9.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971;

9.1.9. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do art. 42, §22 do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021;

9.1.10. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢cdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009
(arts. 17 a 19 e 165);

9.1.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacgdo respectiva.

9.1.12. Termo de Compromisso de Constituicdo de Consdrcio, publico ou particular, ou outro
documento indicativo dos propdsitos de associagdo entre os proponentes, em se tratando de consdrcio
instituido para o fim especifico de participar do certame.

9.2. Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

9.2.1. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ).

9.2.2. Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domici-

lio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

9.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do for-
necedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.2.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional serd efetuada
mediante apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa
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da Unido — DAU por elas administrados, bem como das contribuicGes previdenciarias e de terceiros.

9.2.3.2. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais objeto con-
tratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declara¢do da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.2.4. Certificado de Regularidade relativa a seguridade social e perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo —FGTS.

9.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apre-
sentacdo de certiddo negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei Federal n2 12.440, de 7
de julho de 2011, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n? 5.452, de 12 de maio de 1943.

9.2.6. A comprovacdo da regularidade fiscal e/ou trabalhista devera ser efetuada mediante a apre-
sentacdo das competentes certidGes negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

9.3. Quualifica¢do Econémico-Financeira:

9.3.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,
emitida nos ultimos 06 (seis) meses.

9.3.2. Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais:

|- indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), comprovados mediante a apresenta¢do pelo fornecedor de balango patrimonial, demonstracdo de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela
aplicacdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Vo T SR SNSRI R PRV S S S IS

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC= e

Passivo Circulante

Il - Caso a empresa fornecedora apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo
capital minimo OU patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao
OU valor total estimado da parcela pertinente.

I - As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura,
conforme disposto no art. 65, §12 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

Vv - O balango patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2
(dois) anos.

V- O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaracgdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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VI - Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei Federal n? 5.764, de 1971, ou de uma
declaracgdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo drgao fiscalizador.

9.3.3. Os licitantes sujeitos ao regime estabelecido na Lei Complementar Federal n2 123/06 (Lei das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) poderdo apresentar em substituicido ao Balango
Patrimonial, a Declara¢do Simplificada Anual ou a Declaragdo de Imposto de Renda de Pessoa Juridica, a seu
critério, conforme art. 27, da Lei Complementar 123, de 2006.

9.4. Da Qualificagdo Técnico-Operacional e Técnico-Profissional:

9.4.1. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi-
¢Oes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta contratacao.

9.4.1.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratacao.

9.4.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da jurisdicdo da empresa, compro-
vando atividade relacionada com o objeto deste Termo de Referéncia, em plena validade.

9.4.3. Devera ser apresentada comprovacao de aptiddao para o fornecimento dos servicos similares
ou superiores ao objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, conforme o art. 67 da Lei Federal n2
14.133, de 2021 (aquisicdo e execucdo de revitalizacdes em edifica¢des), por meio da apresentacdo de certi-
ddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo con-
selho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execuc¢ao de
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto deste Termo
de Referéncia, atendendo aos quantitativos relacionados as parcelas de maior relevancia ou valores significa-
tivos consignados no item 9.4.3.1 a 9.4.3.4, quais sejam:

9.4.3.1. Fornecimento e execucdo de no minimo de 40,0 m? (quarenta metros quadrados) de forro em PVC;

9.4.3.2. Fornecimento e Instalacdo de no minimo de 3 (trés) unidades de quadros de distribuicdo de circui-

tos trifasicos em chapa;

9.4.3.3. Fornecimento e instalacdo de no minimo 3.000,00 m (trés mil metros) de cabo de cobre flexivel;

9.4.3.4. Fornecimento e instalacdo de no minimo 100 (cem) unidades de lumindria comercial completa com

lampadas tubulares.

9.4.3.5. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o somatdrio de diferentes ates-
tados, podendo ser de periodos concomitantes, desde que compativeis com as caracteristicas do objeto da

licitagdo.

9.4.3.6. Os atestados deverdo conter:

9.4.3.6.1. Nome empresarial e dados de identificacdo da instituicdo emitente (CNPJ, endereco, contato);
9.4.3.6.2. Local e data de emissdo;

9.4.3.6.3. Nome, cargo, contato e a assinatura do responsavel pela veracidade das informacdes;
9.4.3.6.4. Periodo da execugdo da atividade e quantitativo do objeto fornecido.

9.4.3.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial

do fornecedor.

9.4.3.7.1. O fornecedor disponibilizard todas as informag¢des necessarias a comprovac¢ado da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a con-
tratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
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documentos.

9.4.4. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emis-
sora.

9.4.5. Em caso de apresentacdo de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consdrcio
do qual o fornecedor tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consdrcio nao identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

9.4.5.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, cujas empresas pos-
suem objeto social similar, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada
na proporc¢do quantitativa de sua participagdo no consdrcio.

9.4.5.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, cujas empresas pos-
suem objeto social diverso, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

9.4.5.3. Na hipétese do item 9.4.5, para fins de comprovacao do percentual de participacdao do consor-
ciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a
certiddo cdpia do instrumento de constituicdo do consércio.

9.4.6. CertidOes de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em nome de profissionais da area de Enge-
nharia, que sejam pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia.

9.4.7. Declaracao da LICITANTE de que apresentara, no ato da assinatura do Contrato, os documentos
gue comprovem que possui em seu quadro permanente Responsaveis Técnicos de nivel superior com habili-
tacdo nas areas de Engenharia Elétrica, de engenharia civil e afins, devidamente registrado no Conselho Re-

gional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa de-
tentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servico com caracteristicas semelhantes ao
objeto deste Documento, responsavel pelos servigos constantes na proposta, conforme art. 59, da Lei n25.194,
de 24 de dezembro de 1966.

9.4.8. A comprovacgdo do vinculo profissional devera ser feita por meio de apresentacdo de copias de
Carteiras de Trabalho (CPTS), ou fichas de registro de empregado que comprove a condi¢do de pertencente ao
guadro da CONTRATADA, ou contrato social que demonstre a condicdo de sdcio do profissional, ou declaragdo
de contratacdo futura do profissional, com anuéncia deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestacdo de
servigcos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum.

9.4.9. Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovacgdo de capacitacdo téc-
nico-profissional, deverdo participar do servigo objeto deste Documento, admitindo-se a substituicdo por pro-
fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

9.4.10. Todas as ART’s e RRT’s que se fizerem necessarias deverdo ser preenchidas e recolhidas para
todos os projetos e servicos que forem realizadas pela CONTRATADA, assinadas pelo respectivo responsavel
técnico e encaminhadas ao Fiscal do Contrato, para analise e assinatura no campo competente, antes do seu
encaminhamento ao CREA/CAU.

9.4.11. A capacidade técnica das licitantes serd avaliada em fun¢do do histérico de servigos que sejam
pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de Referenda por meio de documentos e atestados, con-
forme as exigéncias constantes dos subitens acima elencados.
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10.

OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

10.1. Do Contratante:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o
presente termo de referéncia, contrato e eventuais anexos.

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia.

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
prestado, para que seja por ele reparado, corrigido, removido, reconstruido ou substituido, no total ou em
parte, as suas expensas.

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, atestar nas notas fiscais/faturas da efetiva
prestacdo de servico, objeto do Termo de Referéncia.

10.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte os servigos prestados, quando em desacordo com as especifica-
¢Oes constantes na nota de empenho, no Termo de Referéncia e/ou na proposta comercial do Contratado,
impondo-se a recusa se o objeto for defeituoso, tiver prazo de validade vencido, ou outras situacdes que invi-
abilizem o recebimento, hipdtese em que se promovera anotag¢do da ocorréncia em registro préprio.

10.1.6. Comunicar o Contratado para emissdao de Nota Fiscal pertinente a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia parcial sobre a exe-
cucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n? 14.133,
de 2021.

10.1.7. Solicitar o reparo, a correcdo, a remocao ou a substituicdo da parcela do objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.

10.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a parcela do servico prestado,
no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente instrumento.

10.1.9. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execu-
¢do, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do ajuste.

10.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar da data do protocolo do
requerimento, tratado no item 9.1.10, para decidir e admitir a prorrogacdo motivada por igual periodo, con-
forme art. 123, Lei Federal n2 14.133, de 2021.

10.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos.

10.1.12. Aplicar ao Contratado as san¢Ges regulamentares. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tri-

butarios, trabalhistas e previdenciarios por meio dos documentos pertinentes.
10.1.13. Disponibilizar local adequado para a realizacdo do servico.

10.1.14. A administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. Contratado:

10.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste instrumento e seus anexos,
nas quantidades, prazos e condi¢des pactuadas, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
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decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto.

10.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de De-
fesa do Consumidor, Lei Federal n2 8.078, de 1990.

10.2.3. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.

10.2.4. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior, conforme Inciso Il, art. 137 da Lei Federal n. 14.133, de 2021, e inciso lll, art. 16 do Decreto n2 48.587,
de 2023, e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.

10.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de sua execugado ou dos materiais nela empregados.

10.2.6. O contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a tercei-
ros em razao da execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo contratante.

10.2.7. Arcar com os descontos nos pagamentos ou garantia, se for o caso, do valor correspondente
aos danos sofridos, devidamente comprovados.

10.2.8. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do art. 48, pardgrafo Unico, da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

10.2.9. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e pagamento.

10.2.10. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos servigos prestados, dentro dos
padroes adequados de qualidade, seguranca, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislacdo em
vigor e na forma exigida neste termo de referéncia.

10.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fis-
cais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabi-
lidade ao Contratante e ndo poderd onerar o objeto do contrato.

10.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

10.2.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo execu-
tada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for ne-
cessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.15. Cumoprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, conforme art. 116 da Lei Federal

n. 14.133, de 2021.

10.2.15.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando solicitado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme pardgrafo unico,
art. 116 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

10.2.16. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do con-
trato.
10.2.17. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

SEI 1250.01.0016978/2028-45



11.

sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo com-
plementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no inciso Il, alinea d, art. 124 da Lei Federal
n? 14.133, de 2021.

10.2.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as nor-
mas de seguranca do contratante.

10.2.19. Alocar os empregados necessdrios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de-
mandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendagbes de boa técnica e a
legislacao de regéncia.

10.2.20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal n2 13.709, de
2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execugdo
deste contrato.

10.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execuc¢do do objeto e nas melhores
condicbes de seguranca, higiene e disciplina.

10.2.22. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mu-
dancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

10.2.23. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.3. Do Preposto:

10.3.1. Serd necessaria a designacdo de preposto pelo contratado.

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n? 14.133, de 2021, o contratado
que:

11.1.1. Der causa a inexecucgdo parcial da contratacdo;

11.1.2. Der causa a inexecugdo parcial da contratagdo que cause grave dano a Administragdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa a inexecucgdo total da contratacao;

11.1.4. Deixar de entregar a documentac¢do exigida para o certame;

11.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
11.1.6. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a contrata¢do, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdao sem motivo jus-
tificado;
11.1.8. Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a contratagao e execugdo

do contrato;
11.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do da contratagao;
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11.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846, de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:
11.2.1. Adverténcia - quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que

nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, conforme disposto no §29, art. 156 da Lei Federal n?
14.133, de 2021;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar - quando praticadas as condutas descritas nos subitens
10.1.2 2 10.1.7, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, conforme disposto no §
49, art. 156, da Lei Federal n? 14.133, de 2021;

11.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar - quando praticadas as condutas descritas
nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, que justifiquem a imposicao de penali-
dade mais grave, conforme disposto no §59, art. 156, da Lei Federal n? 14.133, de 2021);

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

11.2.4.2. Compensatdria, para as infracGes descritas nos subitens 10.1.1 a 10.1.13, de 5 % (cinco por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratagdo.

11.3. As sang0es previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 poderao ser aplicadas cumulativa-
mente com a multa, conforme disposto no §79, art. 156, da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

11.4. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento even-
tualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme §89, art. 156, da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

11.5. A aplicacdo das sanc¢Ges previstas neste documento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obriga-
¢do de reparagao integral do dano causado ao Contratante, conforme disposto no §99, art. 156, da Lei Federal
n? 14.133, de 2021.

11.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao, conforme disposto no art. 157, da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida adminis-
trativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

11.8. A aplicacdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei Federal n. 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Em observancia ao disposto no §19, art. 156, da Lei Federal n. 14.133, de 2021, na aplicacdo
das sanc¢des serdo considerados:

11.9.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
11.9.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.9.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.9.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;
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12.

13.

11.9.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orien-
tacOes dos érgdos de controle.

11.10. Os atos previstos como infragGes administrativas na Lei Federal n. 14.133, de 2021, ou em ou-
tras leis de licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei Federal n. 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos nesta ultima Lei citada, conforme art. 159 da referida
Lei de Licitacdes.

11.11. A personalidade juridica do Fornecedor podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste documento ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com rela¢do de coliga¢cdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia,
conforme disposto no art. 160, da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

11.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publici-
dade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal, conforme art. 161, da Lei Federal n. 14.133,
de 2021.

11.13. As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

11.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa admi-
nistrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos pelo referido 6érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos admi-
nistrativos que o contratado possua com o mesmo orgdo ora contratante.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

12.1. O custo balizado total da futura contratacdo é de RS 454.098,66 (quatrocentos e cinquenta e quatro
mil noventa e oito reais e sessenta e seis centavos). conforme custos unitarios constantes da planilha orca-
mentaria (Documento sei n? 144371370).

12.2. Ovalor a que se refere o subitem anterior, inclui os servigos necessarios para execucao de servigos
de revitalizacao da rede elétrica do Batalhdao GER da 22 Regido de Policia Militar situado na Av. Coronel Jove
Soares Nogueira, 281, Inconfidentes — Contagem, M.G., conforme a planilha, inseridos todos os materiais e
servigos descritos neste documento, inclusive custos diretos e indiretos.

12.3. O valor acima descrito foi balizado nas planilhas de referéncia do Sistema de custos e Orcamentos
Referenciais de Minas Gerais (SICOR-MG) e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil (SINAPI), bem como a média de pregos praticados nas licitagGes realizadas pela Policia Militar de Minas
Gerais (PMMG), até o momento.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo por conta da dotagdo orgamentaria
do orcamento em vigor, aprovado pela Lei Estadual n. 24.678, de 17/01/2024.
SEI 1250.01.0016978/2028-45



14.

13.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dota¢do orgamentaria:
1251.06.181.137.4365.0001.3.3.90.39.22.0.70.1.

e/ou outras das quais dispuser o Estado.

LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

14.1. E de fundamental importancia que a CONTRATADA conheca toda legislacdo, normativas e
regulamentos para que tenha melhores condi¢des de avaliar toda complexidade e as exigéncias minimas da
execucdo do servico e dos testes de estanqueidade a serem realizados, principalmente:

14.2. NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto;

14.3. NBR 14285: Perfis de PVC rigido para forros;

14.4. ABNT NBR 5410 — Instala¢Ges Elétricas de Baixa Tensdo

14.5. NBR 8995 — lluminancia de ambientes de trabalho;

14.6. NBR 14039 — Instalacdes Elétricas de Média Tensdo de 1,0 KV a 36,2 KV;

14.7. NBR 61084 — Sistemas de Canaletas e eletrodutos ndo circulares para instalacGes elétricas;
14.8. NBR 15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa tensao;
14.9. NBR 60898 — Disjuntores para protecdo contra as sobrecorrentes para instalacdes domésticas

e analogas;
14.10. NBR 15575 — Requisitos e critérios de desempenho aplicaveis as edificacdes;

14.11. Instru¢do Normativa (IN) 01/2010 — Critérios de sustentabilidade ambiental na contra-
tacdo de obras e servigos;

14.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

14.13. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverda obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Fpal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

14.14. Apds o recolhimento de toda cagcamba e/ou caminhdo, deve ser apresentado o recibo ao
Fiscal do Contrato, para controle e acompanhamento da obra;

14.15. Deliberagdes Normativas do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM);

14.16. A Resolugdo RDC n.° 50, da ANVISA — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

14.17. Disposi¢des legais do Estado e do Municipio;

14.18. A Portaria n2 259 do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade

Industrial — INMETRO. E preciso segui-la para obter a certificagdo ISO 9001;
14.19. Resolucdo ANP n2 41 de 05/11/2013;

14.20. A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos projetos,
os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execucdo
da obra, sua conserva¢do, manutencao, durabilidade, adaptagdes para portadores de necessidades especiais,
adocdo das normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho e o minimo impacto ambiental;
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16.

14.21. Durante a execugao dos servicos, deverao ser previstas interlocu¢ées com todos os érgaos mu-
nicipais e todas as concessionarias de servigos publicos, sempre que se fizer necessario, com a participacdo
da CONTRATANTE;

14.22. A CONTRATADA deverd atender todas as normas das concessiondrias, NBR’s e de drgdos
reguladores;

14.23. Os projetos deverdo obedecer a todas as Normas Técnicas cabiveis e aplicaveis.

14.24. A apresentacdo e desenvolvimento dos trabalhos deverdao atender as orientagdes, solici-
tacdes e aprovacdo da PMMG.

15 ANEXOS

15.1. Memorial Descritivo: 035 AL - 22 BPE - MEMORIAL DESCRITIVO_Revitalizacdao da
rede elétrica do GE;

15.2. Planilha de Orgamento: RV 01_025 AL - 22 BPE - Planilha orgamentaria - Revita-
lizacdo da rede elétrica do GER;

15.3. Cronograma Fisico-Financeiro: 025 AL - 22 BPE - Cronograma fisico financeiro -
Revitalizacdo da rede elétrica do GER;

15.4. Projeto Elétrico;

15.5. Projetos Complementares.

DA GARANTIA DO SERVICO

16.1. A garantia dos servigos realizados devera seguir o que determina o Artigo 618 do Cddigo
Civil quanto aos itens e prazos, para defeitos ou falhas que comprometem de forma séria a seguranca e a solidez
dos imdveis;

16.2. A garantia dos servigos realizados sobre o escopo principal do fornecimento e instalagdo dos
materiais e equipamentos devera seguir o que determina a legislacdo e as normas especificas, bem como fabri-
cantes, quanto aos itens e prazos, para defeitos ou falhas que comprometam de forma séria a seguranca e a
solidez dos sistemas;

Ronnie de Miranda Martins, 2° Ten PM

Chefe da Se¢ao Administrativa do Batalhdo GER

Ana Carolina Vasconcelos Lopes
Engenheira civil — CREA 361234/D

Assessoria Técnica — CPO

Assinado por RONNIE DE MIRANDA MARTINS. Assinado por ANA CAROLINA VASCONCELOS

Conformoe Art. 1° da Lei Estadual n. 24.030/2021, §1° I(_Zgrl?fgrsrﬁe Art. 1° da Lei Estadual n. 24.030/2021, §1°
govb do art, 67 do Decreto Estadual n, 47.222/2017 e govb do art. 6° do Decreto Estadual n. 47.222/2017

Resolugéo n. 4.520/2016-PMMG. Resolucao n. 4.520/2016-PMMG
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MEMORIAL DESCRITIVO 035/2026

BATALHAO GER

REVITALIZAGAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO BATALHAO
GER DA 22 REGIAO DE POLICIA MILITAR

OBS: Os itens descritos neste Memorial Descritivo que nao possuem relagao com o

Objeto do contrato devem ser desconsiderados.
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INTRODUGAO

Este documento visa complementar as informagdes contidas nos projetos, planilhas,
termo de referéncia e Lei 14133/21.

As duvidas de execucao deverao ser sanadas mediante formalizacao ao FISCAL DO
CONTRATO da Unidade, que submetera a documentagao técnica a analise e aprovacao
do Fiscal de obra do Centro de Projetos e Obras - CPO, e na sua falta o Responsavel
Técnico autor do projeto.

Os servicos deverao ser executados, rigorosamente dentro das especificagoes
apresentadas, observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de
Seguranca do Trabalho.

Qualquer falha decorrente da execucao e nao conformidade com os projetos, planilha e
memorial utilizados no certame, devera ser corrigido, a qualquer tempo, pela
CONTRATADA, que suportara o 6nus integral dos servigos a serem realizados.

Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades do local, projetos
complementares e detalhamentos de execucao, que devem ser previamente analisados
por profissional do CPO, com vistas a compatibilizar as solucdes apresentadas com o
projeto licitado e os custos correspondentes, tendo em vista o critério de economicidade
da obra.

Cabera ao FISCAL DO CONTRATO e a CPARM fiscalizar o cumprimento das disposicoes
contratuais, na esfera administrativa e juridica, em todos os seus aspectos, podendo
formalizar solicitacdo de assessoramento técnico ao FISCAL TECNICO CPO, para
emissao de parecer tecnico ou Boletim de medicao, nos casos em que julgar necessario.
A empresa CONTRATADA devera disponibilizar Responsavel Técnico (RT) para
acompanhamento da construcao, o qual devera permanecer diariamente no local de sua
execucao, por periodo igual ou superior a 02 (DUAS) horas didrias. Esse responsavel
devera providenciar confeccao e entrega das Anotacdes de Responsabilidade Técnica

(ART) em ate 05 (cinco) dias uteis, ao FISCAL DO CONTRATO, apos a expedicao da nota
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de empenho da prestacao de servico e entregar as vias a CONTRATANTE devidamente
assinadas.

A empresa CONTRATADA devera manter em seu canteiro o diario de servicos
rigorosamente atualizado.

A empresa CONTRATADA é obrigada a fornecer aos trabalhadores e aos fiscais de obra
e do contrato, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de
conservacao e funcionamento, consoante as disposicoes contidas na NR 6 -
Equipamento de Protecao Individual - EPI.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de servicos em condicdes adequadas de
guarda e protecao de equipamentos, protecao contra incéndio de suas instalagoes e
condicoes adequadas de protecao e seguranga aos trabalhadores e a terceiros.

E vedado o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro, sem que estejam
assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compativeis com a fase em execugao.

A observancia do estabelecido na NR18 nao desobriga a CONTRATADA do cumprimento
das disposicoes relativas as condicbes e meio ambiente de trabalho, determinadas na
legislacao federal, estadual e/ou municipal, € em outras estabelecidas em negociacoes
coletivas de trabalho.

Caso haja a CONTRATADA alegue necessidade de utilizacao de materiais diferentes dos
especificados em projetos, memorial descritivo ou na planilha disponibilizada para o
certame, devera apresentar, previamente justificativa técnica e laudos técnicos dos
materiais que serdo utilizados, para analise e deliberagdes pelo FISCAL TECNICO CPO.
Em conformidade com o Art. 140 § 4° da lei 14.133/21, devera correr por conta da
CONTRATADA, as suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos.

O emprego, na execucao do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem

nativa, devera ser de procedéncia legal, certificada ou de manejo florestal sustentavel,

Avenida Amazonas, n° 6455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG - CEP 30.510-900
Telefone: (31) 2123-1093 // e-mail: cpo-engenharia.arquitetura@pmmg.mg.gov.br
Diretoria de Apoio Logistico - Suporte de qualidade desde 1975



conforme Decreto Estadual 44903/08, devendo a CONTRATADA apresentar a
respectiva documentacao ao FISCAL DO CONTRATO.

Os termos usados como referéncia neste documento (obra, reforma, servicos,
intervencao, etc) sao termos tecnicos, utilizados na engenharia e arquitetura,
independente dos empreendimentos executados e origem dos recursos financeiros.

Os equipamentos previstos (extintores, elevadores, ar-condicionado, cameras, RACK,
NOBREAK, SWITCH, Gravador, HD, boilers, placas solares etc) entregues no local
deverao ter os prazos de garantia iniciados a partir da emissao do termo de recebimento
definitivo da obra, a ser elaborado pelo CPARM da Unidade. A CONTRATADA deve
elaborar um cronograma com o0s prazos e relagao dos equipamentos que serao
entregues ao FISCAL DO CONTRATO que analisara os prazos de validade para seu
recebimento.

Todos o0s equipamentos entregues, no decurso da obra\servico serao de
responsabilidade da CONTRATADA que devera proteger o equipamento e garantir sua
manutencao e\ou intervencao ate a entrega final da obra.

O desconto dado na licitacao em relacao ao preco de referéncia devera ser o mesmo
para servicos, que porventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato.
Conforme Acordaos 1.874/07-P, 1153/15-1°C. 855/16-P.

A Contratada devera apresentar para os acréscimos de servicos novos ao contrato que
se fazerem necessarios como qualitativos, as referéncias utilizadas pela PMMG com os
precos atualizados.

O orcamento apresentado pela PMMG adota no tocante a Contribuicao Previdenciaria a
legislacao vigente com a contribuicao de 2,7% sobre o valor da receita bruta, ou seja,
com desoneracao da folha de pagamento.

Em casos de alteragcdes em relacao aos projetos originais, apos aprovagao, a contratada

devera fazer a emissao do projeto AS BUILT sem onus a contratante.
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Ao final dos servicos a empresa devera fornecer entregar ao FISCAL DO CONTRATO o
Manual de Uso, Operacao e Manutencao das Edificacoes, conforme NBRs 5674 e 14037,

bem como, todos os manuais referentes aos equipamentos instalados na edificacao.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Instalagoes de placa de identificagao do empreendimento
A placa de identificacao devera ter dimensao de 200x1,00 m e conter,
obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos:
e Nome do responsavel técnico e seu registro profissional no Conselho Regional,
inclusive regiao;

e Nome da empresa executora, instalacao ou servico, se houver, de acordo com o
seu registro no Conselho Regional;

o Nome do empreendimento que sera erigida;
e Valor do empreendimento;

e Prazo de execugao;

e Logomarca da PMMG;

e Logomarca da empresa responsavel.

A placa devera ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos
3/8, em estrutura metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas na frente e
no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. As medidas devem ser conforme

especificagdes na planilha de custos.

NOME DO PROJETO

DESCRICAO DO PROJETO

OBRA DO GOVERNO DE MINAS

LEIS ESTADURIS N 108461992 E N’ 16, 770/2006

GOVERNO
PMMG A o:hinis

Figura 1 - Placa de obra — Fonte: SEPLAG/MG
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O fornecimento da placa € de responsabilidade da empresa vencedora do certame,
cabendo a colocagao e conservacao das mesmas ao responsavel técnico pela execugao.
Devera o FISCAL DO CONTRATO fiscalizar a instalagcao da placa de obra, e esta devera
ser instalada em local acessivel e com boa visibilidade a fim de garantir a caracterizacao
do empreendimento e facilite a fiscalizagdo dos 6rgaos competentes, como Prefeitura,

CREA/CAU.

1.2 Mobilizacao e desmobilizacao do Canteiro

A Mobilizagao e Desmobilizacao cobrira as despesas com transporte, carga e descarga
necessarios a mobilizacao e a desmobilizacao dos equipamentos e profissionais

utilizadas no canteiro.

O canteiro de servigo referente aos servicos a serem executados, para efeito deste
Memorial Descritivo, compreende todas as instalacdes provisérias executadas junto a
area a ser edificada, com a finalidade de garantir condicdes adequadas de trabalho,
abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na
execucao do empreendimento, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua

execucao e identificagao.

A instalacdo do canteiro devera ser orientada pelo Fiscal do Contrato que aprovara ou
nao as indicacdes das areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar

previamente o local informando-se das condicdes existentes.

Caso a CONTRATADA utilize, mediante autorizagao formal do Fiscal do Contrato, como
canteiro de servicos, alguma instalacao cedida pela CONTRATANTE, tal instalagao, ao
téermino do servico, devera ser entregue limpa, pintada e em perfeito estado de

conservagao a CONTRATANTE.

A utilizacao das instalagdes fisicas existentes na PMMG como: vestiarios, refeitorios,

depositos de materiais e outras instalagdes pela empresa CONTRATADA, mediante
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autorizagcao formal do Fiscal do Contrato, resultara no estorno do recurso

correspondente no valor de planilha.

A CONTRATADA devera apresentar a disposicao fisica do canteiro e submeté-lo a
aprovacao do Fiscal do Contrato, dentro do prazo legal, apos a data de emissao da

ordem de servico, porém, anteriormente ao inicio dos servicos.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de servicos: diario de servico, projeto
executivo completo, edital, contrato, planilha, ordem de servico inicial, cronograma,
planos de seguranga, comunicado de inicio de obra encaminhado ao Ministério do
Trabalho, anotacao de responsabilidade técnica (ART), inscricao no INSS, alvara de

construcao, sendo referida conduta fiscalizada pelo Fiscal do Contrato.

Todos o0s elementos componentes do canteiro de servicos deverao ser mantidos em
permanente estado de limpeza, higiene e conservacao, inclusive a edificacao, durante a

retirada e insercao de materiais.

A CONTRATADA devera apresentar o Diario de servico, no prazo maximo de 48 horas
para encerramento de cada parte diaria, para definir com clareza o periodo de vigéncia
do Diario, devera constar os termos de abertura e de seu encerramento, em paginas

separadas somente para este fim.

1.3 Canteiro de Servicos

A Instalacao de Canteiro de Servicos remunerara, dentre outras, as despesas com a
infraestrutura fisica do empreendimento necessaria ao perfeito desenvolvimento da
execucao composta de construcao provisoria, compativel com a utilizagdo, para
escritorio, sanitarios, oficinas, centrais de forma, armacgao, instalagdes industriais,
cozinha/refeitorio, vestiarios, alojamentos, tapumes, bandeja salva-vidas, estradas de
acesso, placas de identificacao e instalagdes provisorias de agua, esgoto, telefone e

energia.
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Na planilha foi disponibilizado um valor e area para a locagao de containers, baseados

nos valores da planilha SICOR-MG/ DER-MG.

Na mobilizagao do canteiro devera ser construido barracao de servico conforme NR18.
Os barracdes deverao seguir as areas descritas na planilha de contrato, barracao para
pessoal, incluindo local adequado para almogo, barracao depodsito e ferramentaria,
barracao instalacao sanitaria, com vestiario, para troca de roupa dos trabalhadores que

nao residem no local.

A desmobilizacao do canteiro incluira a retirada de toda estrutura montada, priorizando a
seguranca dos trabalhadores e populacao local, realizando o destino correto da

estrutura utilizada, de acordo com a legislagao atual.

Os padroes e ligacdes provisorias de agua, esgoto, luz e telefonia deverao ser
executadas de modo a atender as necessidades da demanda, devendo ser obedecidas
as normas da ABNT e das concessionarias. Todo material e servico destinado a

instalacao dos padroes de agua e luz estao incluso na planilha.

Quanto as ligacdes provisorias, devera estar claro no edital e nas documentacdes do
processo que para as intervencdes realizadas dentro da Unidade da PMMG a

CONTRATADA por sua conta devera instalar MEDIDORES para analise do consumo de

agua e energia, visto que estes insumos estao previstos nos custos dos servigos. As
ligacdes deverao ser providenciadas pela CONTRATADA apos a autorizacao do Fiscal do
Contrato, a instalacao de medidores sera para aferir o consumo até o seu recebimento. A
CONTRATADA devera apos o termino, emitir o Documento de Arrecadacao Estadual
(DAE) do consumo de agua e energia para pagamento ao estado apresentando o

comprovante ao Fiscal do Contrato.

1.4 Administracao Local

De acordo com o porte do empreendimento e a real necessidade de determinados

profissionais, a Administracao local contemplara: as despesas para atender as
11
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necessidades do empreendimento com pessoal técnico, administrativo e de apoio,
compreendendo o supervisor, o engenheiro responsavel, engenheiros setoriais, 0 mestre
de obra, encarregados, técnico de producao, apontador, almoxarife, motorista, porteiro,
equipe de escritorio, vigias e serventes de canteiro, mecanicos de manutencao, a equipe
de topografia, a equipe de medicina e seguranca do trabalho, outros que se fazem
necessarios no canteiro, bem como controle tecnolégico de qualidade dos materiais e

das instalagoes.

Conforme o item 9.3.2.2 do Acdrdao N° 2622/13 do Tribunal de Conta da Unido (TCU),
fica estabelecido que o critério de medicao para a administragao local, sera estipulando

medicdes proporcionais a execucao financeira do empreendimento, com fundamento no

art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e no arts. 92, inciso V, e 337-H, da Lei n.

1413372021

O Engenheiro responsavel técnico devera permanecer no local das intervengdes no
minimo 02 horas/diarias, € o eletricista no minimo O3 horas/ diarias, durante o periodo

de execucgao.
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2. INSTALACAO ELETRICA

Toda instalagao elétrica devera ser executada e estar em conformidade com as
prescricdes das seguintes normas:

- ABNT NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao;

- NBR 8995 - Iluminancia de ambientes de trabalho;

- NBR 14039 - Instalacdes Elétricas de Média Tensao de 1,0 KV a 36,2 KV;

- NBR NM 60884-1 - Plugues e tomadas para uso domestico e analogo;

- NBR 61084 - Sistemas de Canaletas e eletrodutos nao circulares para instalagoes
eletricas;

- NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa
tensao;

- NBR 60898 - Disjuntores para protecao contra as sobrecorrentes para instalacoes
domeésticas e analogas;

- CONCESSIONARIA: Padrdes da Concessionaria de energia elétrica.

Os projetos foram elaborados considerando a relagcao de normas acima, em suas
versdes mais recentes, no entanto a CONTRATADA responsavel pela execucao dos
servicos, deve efetuar verificacao criteriosa, na época da execucao da obra, sobre novas

normas que tenham entrado em vigor ou ainda que nao se encontrem aqui relacionadas.

A CONTRATADA devera dar prioridade a materiais e ou servicos que apresentem

certificado de homologacao das normas ISO 9000.

2.1 Materiais e Equipamentos

A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local por
processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratorio, por meio de

ensaios, a critério do CONTRATANTE.
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Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a inspegao

podera ser realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecao devera conferir a
discriminacao constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de
compra, que devera estar de acordo com as especificacdes de materiais, equipamentos

e servicos.

A inspecao visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-3,
basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:
e conferir as quantidades;
e verificar as condicoes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito
estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;
e designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em
consideragao os tipos de materiais, como segue:
- estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidagao, pegas
miudas, cabos, luminarias, l@mpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de
PVC e outros;
- estocagem ao tempo - pecgas galvanizadas a fogo, transformadores

(quando externos), cabos em bobinas e para uso externo ou subterraneo.

2.2 Método executivo

2.2.1 Entrada de energia

Os servicos relacionados com a entrada de energia para a Revitalizagao elétrica da
Escola de Formacao de Soldados da PMMG serao entregues completos, com a ligagao
definitiva a rede de energia elétrica na subestacdao do complexo em perfeito

funcionamento.

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados no padrao de entrada de energia

também deverao estar de acordo com os padroes e normas certificadoras.
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As emendas nos condutores de alimentacao principal deverao ser evitadas, poréem,
quando necessarias, deverao ser efetuadas por conectores apropriados e deverao estar
localizadas no interior de caixas de passagem, para que possam ser vistoriadas. Nao
deverao ser enfiados em eletrodutos condutores emendados ou cuja isolagao tenha sido

danificada e recomposta com fita isolante ou outro material.

As ligacdes dos cabos nos disjuntores deverao ser feitas com a utilizacao de terminais de

Pressao ou Compressao.
2.2.2 Eletrodutos

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Esta proibicao inclui, por exemplo, produtos

caracterizados por seus fabricantes como ‘mangueiras”.

Os Eletrodutos em aco-carbono deverao ser escolhidos e usados conforme os locais de
utilizacao, quando instalados aparentes em locais protegidos por intempéries, sera
usado o eletroduto em ago-carbono zincado eletroliticamente (NBR 13057) e quando o
eletroduto for instalado de forma aparente em locais expostos a intempeéries devera ser

usado o ago-carbono galvanizado a fogo (NBR 5624).

Todas as normas deverao ser consideradas em suas respectivas versdes mais recentes

no momento da execugao da obra.

Todos os eletrodutos presentes deverao possuir em sua superficie externa marcacao
com a classificacdo e o numero da norma aplicavel, conforme tipo de eletroduto

utilizado, seja em PVC ou em Ago-carbono.
Os eletrodutos deverao ser nao propagantes de chama.

Os cruzamentos entre os eletrodutos da rede eletrica e os eletrodutos da rede de

cabeamento estruturado e CFTV deverao ser, preferencialmente, na perpendicular.

A taxa de ocupacao dos eletrodutos nao podera ser superior a 40%.
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2.2.2.1 Corte
Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, e

toda rebarba suscetivel de danificar a isolagao dos condutores devera ser retirada.

2.2.2.2 Dobramento

Em cada trecho de tubulacao delimitado, de um lado e de outro, por caixa ou
extremidade de linha, qualquer que seja essa combinacao (caixa-caixa, caixa-
extremidade ou extremidade-extremidade), podem ser instalados no maximo trés curvas
de 90° ou seu equivalente até no maximo 270°. Em nenhuma hipotese devem ser
instaladas curvas com deflexao superior a 90",

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou reducao do diametro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes
procedimentos:

e Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco
da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

e Vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro,
provido de punho de madeira para auxiliar o manuseio da peca, € preencher a
seguir o eletroduto com areia e serragem; apos adensar a mistura
areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra extremidade com
um tampao idéntico ao primeiro;

e Mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo
suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o
volume do liquido serao os estritamente necessarios a operacao;

e Retirar em seguida a peca aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de
madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do
arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado

interno da curva; o resfriamento da peca deve ser natural.
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2.2.2.3 Roscas

As roscas deverao ser executadas segundo o disposto na NBR NM |ISO 7-1: “Rosca para
tubos onde a junta de vedacao sob pressao € feita pela rosca - Parte 1. Dimensoes,

tolerancias e designacao”.

O corte devera ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de

cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apos a
execucao das roscas, as extremidades deverao ser limpas com escova de aco e

escareadas para a eliminacao de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas
ou fios cortados deverao ser rejeitados, mesmo que a falha nao se situe na faixa de

aperto.

2.2.2.4 Conexoes e Tampoes

As emendas dos eletrodutos s6 serao permitidas com o emprego de conexoes
apropriadas, tais como luvas ou outras pecas que assegurem a regularidade da
superficie interna, bem como a continuidade elétrica. Serao utilizadas graxas especiais
nas roscas, a fim de facilitar as conexodes e evitar a corrosao, sem que fique prejudicada a

continuidade eletrica do sistema.

Durante a execucao e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem e conduletes deverao ser vedados com tampoes e tampas adequadas. Estas
protecdes nao deverao ser removidas antes da colocacao da fiacao. Nos eletrodutos de
reserva, apos a limpeza das roscas, deverao ser colocados tampdes adequados em

ambas as extremidades, com sondas constituidas de fios de aco galvanizadolt AWG.
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Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas metalicas e conduletes, deverao formar um
sistema de aterramento continuo. Essas caixas deverao ser aterradas em quantos pontos

forem necessarios.

Os eletrodutos subterraneos deverao ser instalados com declividade minima de 0,5 %,

entre pogos de inspecao, de modo a assegurar a drenagem.

Onde houver trafego de veiculos, os eletrodutos enterrados deverao ser envelopadas
em concreto, conforme porte do trafego. As caixas de passagem deverao ter tampas em
ferro fundido, com suas respectivas capacidades dimensionadas conforme trafego local.
Onde houver lancamento de vala, seja envelopada ou nao, € obrigatoria a instalacao de

fita de adverténcia conforme detalhamento em projeto.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serao colocados sobre os vergalhdes da armadura
inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serao fechadas para impedir a penetracao
de nata de cimento durante a colocacao do concreto nas formas. Os eletrodutos nas
pecas estruturais de concreto armado serao posicionados de modo a nao suportarem

esforcos nao previstos.

Nas juntas de dilatacao, a tubulagcao sera seccionada e recebera caixas de passagens,
uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o duto nao sera fixado, permanecendo
livre. Outros recursos poderao ser utilizados, como por exemplo a utilizacdo de uma luva

sem rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serao montados e embutidos antes de serem
executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serao fixadas nas caixas
por meio de buchas e arruelas rosqueadas. Apos a instalacao, devera ser feita verificacao
e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris passando de ponta a ponta, com

diametro aproximadamente 5 mm menor que o didametro interno do eletroduto.
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2.2.3 Eletrocalhas e Perfilados

As eletrocalhas e os perfilados so deverao ser instalados a uma altura minima de 2,50m
do piso, caso nao seja possivel devera ser instalado placas com os dizeres de “Risco de
Choque Elétrico” a cada 5m garantindo que o local sO sera acessivel a pessoas

advertidas ou qualificadas.

Os parafusos para fixacao das eletrocalhas e perfilados em seus suportes e/ou
conexodes, deverao ser escolhidos e instalados de maneira a nao deixar pontas que

possam danificar a isolagao dos cabos.

Nas eletrocalhas, os cabos devem ser dispostos, preferencialmente, em uma unica

camada.

Todas as eletrocalhas e perfilados deverao ser devidamente aterrados em quantos

pontos forem necessarios.

Nas juntas de dilatacao, a eletrocalha ou perfilado sera seccionado e sera fixado uma
juncao interna em apenas uma das extremidades da eletrocalha ou perfilado. Na outra
extremidade, o equipamento nao sera fixado, permanecendo livre. Outros recursos

poderao ser utilizados, para manter o equipamento com seu livre deslizamento.

2.2.4 Caixas e Condutores
Deverao ser utilizadas caixas ou conduletes:
¢ Nos pontos de entrada e saida dos condutores;
e Nos pontos de emenda ou derivagao dos condutores;
o Nos pontos de instalacao de aparelhos ou dispositivos;
e Nas divisdes dos eletrodutos;
e Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos (para linhas internas a
edificacao) ou trinta metros (para linhas externas a edificacdo), para facilitar a

passagem ou substituicao de condutores.
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Nas redes de distribuicao, a utilizacao de caixas sera efetuada da seguinte forma,
quando nao indicadas nas especificacdes ou no projeto:
. Octogonais de fundo movel, nas lajes, para ponto de luz;
e Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos
extremos dos ramais de distribuicao;
e Retangulares, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou -
interruptores em numero igual ou inferior a 3;
e Quadradas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para

conjunto de tomadas e interruptores em numero superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverao ficar firmemente fixadas as formas.
Somente poderao ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber

ligacao de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria; serao
niveladas e aprumadas de modo a nao provocar excessiva profundidade depois do

revestimento.

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos
dos condutos por meio de arruelas de fixacao e buchas apropriadas, de modo a obter
uma ligacao perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas
caixas. Elas também deverao ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente
para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois

de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverao ser fechadas por espelhos, que

completem a montagem desses dispositivos.

As caixas de tomadas e interruptores de 100x50 mm (4"x2") serao montadas com o lado

menor paralelo ao plano do piso.
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As caixas com equipamentos, para instalacao aparente, deverao seguir as indicagoes de

projeto.

As caixas de arandelas e de tomadas altas serao instaladas de acordo com as indicagoes
do projeto, ou, se este for omisso, em posicao adequada, a critério do Fiscal de Obra do

CPO.

As diferentes caixas de uma mesma sala serao perfeitamente alinhadas e dispostas de

forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

2.2.5 Cabos
Os cabos a serem utilizados deverao estar em conformidade com as seguintes normas,
em sua ultima revisao:
e Cabos com isolacao EPR: ABNT NBR 7286: “Cabos de poténcia com isolacao
extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensoes de
1kV a 35kV - Requisitos de desempenho’;

Cabos com isolacao XLPE: ABNT NBR 7287: “Cabos de poténcia com isolagao
extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensdes de 1kV a 35kV -

Requisitos de desempenho”;

Cabos com isolacao de PVC: ABNT NBR 7288 “Cabos de poténcia com isolacao
solida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensoes

de 1kV a 6kV - Especificacao”;

Cabos nao propagantes de chama, livres de halogénio e com baixa emissao de
fumaca e gases toxicos: ABNT NBR 13248: “Cabos de poténcia e condutores
isolados sem cobertura, nao halogenados e com baixa emissao de fumaca, para

tensoes ate 1kV - Requisitos de desempenho”;

Condutor isolado com isolacao de PVC: ABNT NBR NM 247-3.2002: “Cabos
isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais ate 450/750V,

inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalacdes fixas".
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Todos os cabos e condutores isolados utilizados deverao ser nao-propagantes de

chama.

Os condutores deverao ser identificados com o codigo do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncao, disjuntores e onde mais se

faga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serao feitas com conectores de pressao ou
luvas de aperto ou compressao. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas,
deverao ser revestidas com fita de borracha moldavel até se obter uma superficie
uniforme, sobre a qual serao aplicadas, em meia sobreposicao, camadas de fita isolante
adesiva. A espessura da reposicao do isolamento devera ser igual ou superior a camada

isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverao ser executadas

conforme recomendagodes do fabricante.

As extremidades dos condutores, nos cabos, nao deverao ser expostas a umidade do ar
ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necessario a execucao de

emendas, juncdes ou terminais.

Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacao deverao ser afastados de circuitos
de forga, tendo em vista a ocorréncia de indugao, de acordo com os padrdes aplicaveis a

cada classe de ruido.

2.2.5.1 Enfiagoes e conexdes

A enfiacao s6 podera ser executada depois que a montagem dos eletrodutos for
concluida, nao restar nenhum servico de construcao suscetivel de danifica-los e apos a

conclusao dos seguintes servicos:
. telhado ou impermeabilizacao de cobertura;

o revestimento de argamassa;
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. colocacao de portas, janelas e vedacao que impeca a penetracao de chuva;
. pavimentacao que leve argamassa.

Antes da enfiacao, os eletrodutos deverao ser secos com estopa e limpos através da
passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiagao,
poderao ser usados lubrificantes como talco, parafina ou outros lubrificantes que nao
prejudiquem a isolacao dos condutores. Para auxiliar a enfiacao poderao ser usados fios

ou fitas metalicas.

A enfiagao sera feita com o menor numero possivel de emendas, caso em que deverao

ser seguidas as prescricoes abaixo:
e limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

e para circuitos de tensao entre fases inferiores a 240V, isolar as emendas com fita
isolante e formar espessura igual ou superior a do isolamento normal do

condutor;
e executar todas as emendas dentro das caixas ou conduletes.
Nas tubulacdes de pisos, somente iniciar a enfiacao apos o seu acabamento.

Todos os condutores de um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo

eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverao ser suportados na extremidade superior
do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificagao do isolamento na

saida do eletroduto, e nao aplicar esforcos nos terminais.

As emendas nos condutores deverdao ser efetuadas por conectores apropriados e
somente poderao ser feitas nas caixas e conduletes, para que possam ser vistoriadas.
Nao poderao ser feitas emendas em condutores e essas emendas ficarem enfiadas nos
eletrodutos, impossibilitando sua vistoria. O isolamento das emendas e devera ter, no

minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.
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As conexodes de condutores entre si e com outros componentes da instalacdao devem
garantir continuidade elétrica duravel, adequada suportabilidade mecanica, adequada
protecao mecanica e nao devem ser submetidas a nenhum esforco de tracao ou de

torcao.

E vedada a aplicagao de solda a estanho na terminagao de condutores, para conecta-los
a bornes ou terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos, conforme item 6.2.8.10

da NBR 5410.

As conexdes prensadas devem ser realizadas por meio de ferramentas adequadas ao
tipo e tamanho de conector utilizado, de acordo com as recomendacdes do fabricante

do conector.

2.2.6 Quadros de Distribuigcao

Os quadros de distribuicao dos circuitos estao representados no projeto elétrico
executivo, e o orcamento especificado na planilha de custos envolve todos os
componentes necessarios para o seu funcionamento conforme diagramas, tais como:
Paineis, Disjuntores, Interruptores diferenciais residuais, Protetores Contra Surtos,

Barramentos e assessorios necessarios para a instalacao.

Todos os quadros deverao ser disponibilizados com, pelo menos, 1 par de chaves da

porta.

Todos os quadros deverao ser identificados por meio de placas de acrilico, fixadas com

cola propria para tal uso, com dimensdes de 10 x 5 cm, fundo na cor preta e escrita na

cor branca.

Devera ser disponibilizado junto a todos os quadros, um porta-documento de acrilico
para documentos de tamanho A4 fixado no exterior do quadro, bem como

disponibilizacao do projeto executivo construtivo do quadro de cargas.
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Devera ser apresentado pela CONTRATADA a ART do projeto executivo construtivo dos

quadros.

Ao lado de todos os disjuntores devera ser feita identificacao do circuito que aquele
disjuntor comanda. Essa identificacao devera ser feita com plaqueta de fundo na cor
preta e escrita na cor branca e devera conter a descricao e o local do circuito, conforme

descrito no quadro de cargas.

Os quadros para montagem aparente deverao ser fixados as paredes ou sobre base no
piso, atraves de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita

fixacao.
A fixacao dos eletrodutos nos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas roscadas.

Os quadros elétricos deverao possuir as seguintes caracteristicas minimas, conforme

especificacao abaixo:

2.2.6.1 Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT) - AR
e Painel autoportante com base soleira;
e Estrutura em chapa de aco carbono #14, fechamentos em chapa de ago carbono
#16;
e Cor estrutura: Cinza Rall 7032,
e Placa de montagem em chapa de ago #14;
e Cor placa de montagem: Laranja 2000;
e Pintura eletrostatica a po, minimo de 80 micros;
e Fecho escamoteavel com chave;
e Grau de Protecao, minimo, IP54;
o Porta interna em chapa de aco carbono, para impedir contato as partes vivas do

quadro;
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Barramento de cobre eletrolitico prateado tipo espinha de peixe. Corrente nominal dos
barramentos principais, conforme lista de materiais. Os barramentos de derivagao

deverao ser executados conforme projeto elétrico.

2.2.6.2 Quadro de Distribuicao de Circuitos (QDC)

e Constituido de chapa de aco carbono #18;

e Moldura na cor branca para facear o revestimento de alvenaria;

e Pintura eletrostatica a p6, minimo de 80 micros;

e Placa de montagem em chapa de aco carbono #16, na cor laranja 2000;

e Fecho lingueta com chave;

e Grau de Protecao, minimo, |P44;

e Protecao interna para impedir contato as partes vivas do quadro;

e Barramento de cobre eletrolitico prateado tipo espinha de peixe. Corrente
nominal dos barramentos principais, conforme lista de materiais. Os barramentos

de derivagao deverao ser executados conforme projeto elétrico.

Os quadros elétricos deverao possuir canaletas do tipo recorte aberto para

acondicionamento dos cabos elétricos.

Os quadros deverao ser montados conforme o que preconiza os itens 6.5.4 da NBR 5410,
assim como deverao ser submetidos aos ensaios mencionados conforme a NBR 5410 e a
qualquer outro ensaio e/ou teste que se faga necessario para o seu perfeito e correto

funcionamento.

Devera ser apresentado o relatorio dos ensaios aos quais os quadros foram submetidos,

assim como comprovacao do grau de protecao dos referidos quadros.

Toda conexao interna dos cabos elétricos aos equipamentos eletromecanicos tais como,
disjuntores, contatores, etc. e/ou barras de neutro e terra devera ser feita por meio de

terminais elétricos apropriados.
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Todos os disjuntores, em mesmo quadro de distribuicao, deverao ser da mesma linha de
modelo e do mesmo fabricante. Para o QGBT, todos os disjuntores deverao ser do tipo
‘Caixa Moldada’, e também deverao ser da mesma linha de modelo e fabricante. Caso
nao seja possivel ser utilizado a mesma linha de modelo por algum motivo técnico, o
Fiscal de Obra do CPO devera ser informado. Nao serao aceitos disjuntores de

fabricantes diferentes no mesmo quadro.
Para todos os quadros, devera ser previsto, no minimo, 30% de espaco reserva.

Os DPS (Dispositivos de Protecao contra Surto) deverao ser instalados o mais perto
possivel da barra de terra do quadro, nao podendo ultrapassar a distancia especificada

em norma.

A montagem dos quadros devera ser do tipo “espinha de peixe’. Os barramentos
principais, os quais sao conectados diretamente no disjuntor geral e neles conectados os
barramentos de derivagao, deverao ser inteiricos, preferencialmente, sem emendas.
Caso nao haja outra alternativa, e exista a real necessidade de fazer emendas nos
barramentos gerais dos quadros, estas deverao ser feitas com barramentos da mesma
espessura, unidas por parafusos e porcas bicromatizadas, com curvas de 90°. Os
barramentos poderao ser dobrados ou sofrer torcdes para que atenda a necessidade da
montagem, mas de tal forma que nao comprometa a rigidez mecanica e as
caracteristicas elétricas do barramento. Em nenhuma hipotese serao aceitos quadros

com emendas nos barramentos gerais por meio de cabos.
Nao serao aceitos quadros com barramento tipo pente.

Antes de serem instalados no local, todos os quadros deverao ser previamente
vistoriados pelo Fiscal do Contrato e pelo Fiscal de Obra do CPO, para que sejam
aprovados e, somente apos essa aprovacao, devera ser executada sua instalacao no
local. Nessa vistoria, deverao ser aprovados os tipos dos equipamentos utilizados para

ver se estao em conformidade e se atendem tecnicamente o que foi solicitado em
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projeto e planilha de materiais, sua disposicao dentro do quadro, barramento, ligagao do

barramento nos disjuntores, dentre outros itens que for necessario.

Os disjuntores a serem instalados nos quadros deverao seguir as normas ABNT NBR NM
60898: “Disjuntores para protecao de sobrecorrentes para instalacdbes domeésticas e
similares”; ABNT NBR IEC 60947-2: “Dispositivo de manobra e comando de baixa tensao

- Parte 2: Disjuntores”.

Os dispositivos de protecao contra surtos (DPS) a serem instalados nos quadros deverao
seguir a ABNT NBR IEC 61643-11. “Dispositivos de protecao contra surtos de baixa tensao
- Parte 11: Dispositivos de protecao contra surtos conectados aos sistemas de baixa

tensao - Requisitos e métodos de ensaios” (substituta da ABNT NBR IEC 61643-1).

Os dispositivos de protecao a corrente diferencial-residual (dispositivos DR) a serem
instalados nos quadros deverao seguir a ABNT NBR NM 61008-1: “Interruptores a
corrente diferencial-residual para usos domesticos e analogos sem dispositivo de

protecao contra sobrecorrentes (RCCB) - Parte 1: Regras gerais”.

Os quadros deverao ser entregues limpos e sem avarias.

2.2.7 Componentes

Os demais componentes da instalacao elétrica como tomadas, interruptores, sensores,
luminarias, l@mpadas, refletores, arandelas, etc, deverao satisfazer as normas brasileiras

que lhes sejam aplicaveis e, na falta destas, as normas IEC e ISO.

Na inexisténcia de normas brasileiras, IEC ou ISO, os componentes devem ser
selecionados com base em norma regional, norma estrangeira reconhecida ou, na falta
destas, mediante acordo especial entre o responsavel pela obra na qual a instalacao

elétrica se insere e o responsavel pela instalacao elétrica.
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Todas as tomadas, interruptores, placas cegas e modulos com furo central para chuveiro
deverao ser do mesmo modelo e do mesmo fabricante em toda instalacao, seguindo um

padrao.

As diversas tomadas e interruptores de uma area deverao ser perfeitamente alinhados e

dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

2.3 Recebimento

2.3.1 Generalidades

O recebimento das instalagoes elétricas estara condicionado a aprovagao dos materiais,
dos equipamentos e da execucao dos servicos pelo Fiscal de Obra do CPO. Além disso,
as instalacdes elétricas somente poderao ser recebidas quando entregues em perfeitas
condicdes de funcionamento, comprovadas atraves de testes e certificacdes (essas
ultimas quando aplicaveis) por essa fiscalizacao e ligadas a rede de concessionaria de

energia local.

As instalacoes elétricas s6 poderao ser executadas com material e equipamentos
examinados e aprovados pelo Fiscal do Contrato com assessoria técnica do Fiscal de
Obra do CPO. A execugao devera ser inspecionada durante todas as fases da obra, bem
Ccomo apos a conclusao, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e

desta Pratica.

Eventuais alteracdes em relacao ao projeto somente poderao ser aceitas se aprovadas
pelo Fiscal do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra do CPO e notificadas ao autor do
projeto. A aprovacao acima referida nao isentara a CONTRATADA de sua
responsabilidade técnica. Em casos de alteracdes em relacdao ao projeto, apos

aprovacao, devera ser feita emissao do projeto AS BUILT desse.
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2.3.2 Inspecao Final da CONTRATADA

O Fiscal do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra do CPO efetuara a inspecao de
recebimento das instalagdes, conforme prescricao do capitulo 7 da NBR 5410, em sua

versao mais recente.

Serao examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se

refere as especificacoes e perfeito estado.

Sera conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram

colocados no mesmo eletroduto.

Sera verificado o sistema de iluminacao e tomadas no que se refere a localizagao,

fixacdes, acendimentos das lampadas e energizacao das tomadas.

Serao verificados os quadros de distribuicao quanto a operacao dos disjuntores, aperto
dos terminais dos condutores, protecao contra contatos diretos e funcionamento de
todos os circuitos com carga total; também serao conferidas as etiquetas de
identificacao dos circuitos, a placa de identificacao do quadro, observada a facilidade de

abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores,
observando o seu sentido de rotacdo e as condicdes de ajuste dos dispositivos de

protecao.

Sera testado todo sistema de comando e acionamento da iluminacao externa, atraves de

acionamento manual e automatico, atraves de relé fotoelétrico.

Serda examinada a conexao entre o BEP e as estruturas pertinentes, como quadros

elétricos e outros.

O eletrodo de aterramento da instalacao elétrica devera ser o mesmo eletrodo de

aterramento do SPDA.

Sera examinada a montagem da subestacao para verificar:
e Fixacao dos equipamentos;
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Espacamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;

Condicoes e ajustes dos dispositivos de protecao;

Existéncia de esquemas, placas de adverténcia de perigo, proibicao de entrada a
pessoas nao autorizadas e outros avisos;

Aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos condutores de
aterramento;

Operacao mecanica e funcionamento dos intertravamentos mecanicos e
elétricos;

Facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e

fechadura.
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3. DEMOLICAO E REMOCAO

As demolicdes sao reguladas sob aspecto de Seguranca e Medicina do Trabalho, pela

Norma Regulamentadora NR-18.

3.1 Prescricoes complementares

As demolicdes necessarias serao efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra Optica, agua, canalizagdes de
esgoto e de escoamento de agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinacdes das empresas concessionarias de energia elétrica, agua,
esgoto, rede estabilizada, rede logica etc. deverao ser respeitadas.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverao ser previamente umedecidos,
para reduzir a formacgao de poeira.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisorio, nao devera
obstruir o transito de pessoas ou veiculos e o escoamento natural das aguas.

O material de demolicao depositado em piso, ndao podera exceder a capacidade de
carga deste.

Os produtos de demolicao nao poderao ser encaminhados para a rede de drenagem
atraveés de lavagem.

O po resultante do acumulo de entulho devera ser eliminado através de varricao,
evitando a poeira nestes locais.

As saidas dos entulhos, devera se realizar, mediante autorizagcao do FISCAL DO
CONTRATO, apos conferéncia da quantidade de cacambas e com a apresentacao dos
recibos emitidos pelo responsavel da area do descarte mediante entrega do Manifesto
de Transporte de Residuos -MTR nas unidades de tratamento de residuo solido, definido

pelo municipio - bota-fora, para comprovacao do quantitativo descartado e o previsto na
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planilha de custos. O descarte deve ser realizado conforme Resolucao 307/2002 do
CONAMA, evitando-se descarte incorreto.

Os servicos de demolicdes ou retiradas deverao ser complementados com a remogao
(transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, apos, encaminhado ao
bota-fora (aterro), devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal, com licenciamento
ambiental para tal operacao.

A CONTRATADA devera manter placa proibindo jogar residuos organicos, como restos
de alimentos nas cacambas, pois isso torna mais dificil o reuso, reciclagem, a destinacao
e propicia o surgimento de pragas e insetos. As cagambas sao destinadas apenas para
entulhos.

Todo material que sera reutilizado devera ser armazenado adequadamente pela
empresa CONTRATADA, sendo esta responsavel por qualquer avaria.

O FISCAL DO CONTRATO indicara o local a ser utilizado pela CONTRATADA para guarda
dos materiais, que devera possuir chaves, que ficarao sob sua responsabilidade.

Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, devera
formalizar o ato mediante coleta de recibo de entrega.

Faz parte da composicao do servico de “demolicao de alvenaria” a retirada de todos os
materiais/insumos que dela fizerem parte, como equipamento de elétrica e hidraulica
(eletrodutos, fios, cabos, tubos, conexdes, tomadas etc)). E para reformas, € considerado

no servico de remocao e demolicao desses materiais em todo o perimetro do ambiente.

33
Avenida Amazonas, n°® 6455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG - CEP 30.510-900

Telefone: (31) 2123-1093 // e-mail: cpo-engenharia.arquitetura@pmmg.mg.gov.br
Diretoria de Apoio Logistico - Suporte de qualidade desde 1975



4. PISO

Neste memorial estao sendo considerados para a execugao do piso as seguintes etapas:
Lastro de Concreto Magro resisténcia minima fck 2 9 Mpa (Quando no piso houver
armadura. Quando nao houver a execugao de armadura esta camada devera ser
desconsiderada. A critério da fiscalizacao);

Piso de concreto / laje de piso (quando armado), em concreto FCK 215 MPa;

Contrapiso ou Camada de Regularizacdo com argamassa 1:3;

Camada de acabamento - Revestimento do piso.

4.1 Pavimentacgao Asfaltica

4.1.1 Imprimaduras e Pintura de Ligacao

Imprimadura ou pintura ligante, tém funcdes muito semelhantes e, ainda, materiais,
processos executivos tambem semelhantes. Diferem muito mais em funcao das
condicdes das camadas subjacentes do que propriamente dos materiais das proprias
pinturas

A quantidade de asfalto a ser utilizada nas imprimaduras ou nas pinturas ligantes € da
ordem de 0,8 a 1,6 litro por metro quadrado. Na distribuicao, devem-se tomar todos os
cuidados para que a pintura seja a mais uniforme possivel. Para tanto, € necessario que
essa distribuicao seja feita sob pressao, com barras de aspersao.

Os servicos para execucao das imprimaduras betuminosas consistirao no fornecimento
do material betuminoso e na realizacao de todas as operagdes de execucao e controle
de qualidades necessarias.

O ligante betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar
qualquer sinal de excesso de umidade.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar deve apresentar, por parte do

fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de
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caracterizagao, correspondente a data de fabricacao ou ao dia de carregamento para
transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicacao clara de sua procedéncia, do tipo e
quantidade do seu conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro.

E responsabilidade da executante a protegdo dos servicos e materiais contra a acéo

destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

4.1.1.1 Método executivo

O material a ser utilizado sera cimento asfaltico de petroleo do tipo CAP-7, satisfazendo a
Especificacao EB 78/86.

A superficie sobre a qual vai ser executada a imprimadura sera varrida, de modo a
remover materiais estranhos tais como solos, poeiras € materiais organicos.

A distribuicao do material betuminoso nao podera ser iniciada enquanto nao for atingida
e mantida, no material existente dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessaria
a obtencao de viscosidade adequada a distribuicao.

O veiculo distribuidor devera percorrer a extensao a ser imprimada em velocidade
uniforme, segundo trajetoria equidistante do eixo da pista. A distribuicao sera feita com a
mangueira de operacao manual sempre que a superficie a ser imprimada nao permitir a
utilizacao de barra de distribuicao. Nas fendas, a aplicacao sera executada com o

regador tipo bico de pato.

4.1.1.2 Execugao da imprimadura e da pintura de ligagcao

A base a ser imprimada deve ser varrida por processo manual ou mecanico, de modo a
eliminar todo o p6 e os materiais soltos existentes. Em seguida, aplica-se o material
betuminoso adequado, na temperatura de aplicacao propria desse material. A
quantidade de asfalto deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhao
distribuidor em fungao da vazao da bomba de asfalto. O consumo de asfalto e a area
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coberta deverao estar na relagcao da quantidade fixada de pintura por metro quadrado.
Essas quantidades, como ja foi visto, oscilam entre 0,8 e 1,6 litro por metro quadrado,
escolhendo-se a quantidade que resulte na completa absorcao pela base no periodo de
24 horas.

Quanto a uniformidade da pintura, € obtida com mais facilidade com a utilizacdo de
distribuidores mecanicos. Com distribuidores manuais (canetas ou semelhante), a
uniformidade depende essencialmente da experiéncia do operador da mangueira.
Geralmente, deve-se dar preferéncia a imprimagcao de toda a largura da pista nas
operacoes diarias. Nao sendo possivel, pode-se trabalhar em meia pista, devendo-se,
nesse caso, tomar os devidos cuidados nas juntas, onde a superposicao € uma
consequéncia. Para evitar essa superposicao, € necessario cobrir com papel ou
semelhante, transversal ou longitudinalmente a pista, evitando que o material atinja
areas nao destinadas a pintura em execucao. As falhas que possam ocorrer geralmente
sao sanadas com aplicagao manual de asfalto.

E aconselhavel proceder & imprimadura com a base levemente Umida, a fim de evitar
absorcao muito rapida da pintura e facilitar-lhe a distribuicao.

Nenhum trafego pode ser permitido sobre a superficie recéem-imprimada. No caso de ser
necessaria a utilizacao da superficie, mais tarde e ainda antes da execucao do
revestimento pelo menos 24 horas apos a execucao, a pista imprimada deve ser coberta
com uma camada de areia ou mistura de pedrisco e po de pedra. A imprimadura, nesse
caso, costuma ser chamada de reforcada, e o trafego por ela nao pode exceder o
periodo de um més. Essa limitacao atende a propria definicao de base de pavimento,
que € uma camada destinada a resistir e distribuir esforcos verticais e nao estar sujeita ao
desgaste pela acao direta do trafego. Essa condicao € exercida pelo revestimento.

No caso de a imprimadura receber o trafego por algum tempo, € necessario executar
uma nova pintura ligante, por ocasiao da execucao do revestimento.

Os controles a serem efetuados na execucao da imprimadura devem ser de quantidade,

de temperatura e de qualidade.
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O controle de qualidade € feito visando constatar, com ensaios convenientes de
laboratorio, se o material betuminoso esta atendendo as especificacdes proprias.

O controle de temperatura deve ser feito em intervalos nunca inferiores a duas
determinacdes por periodo de trabalho e visa verificar se 0 material betuminoso esta
sendo aplicado na temperatura propria do material utilizado.

A uniformidade da pintura nao oferece grandes dificuldades com a utilizacao dos
distribuidores, que dispdéem de dispositivos especiais de medidas de vazao e de
velocidade. Porem, € importante verificar, antes de cada aplicacao, se os bicos da barra
de aspersao estao permitindo completamente e de maneira uniforme a passagem do
material betuminoso.

Tanto a imprimadura quanto a pintura de ligagcao sao medidas e pagas por metro

quadrado de area imprimada.

4.1.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Os servicos consistirao na execucao de uma camada betuminosa usinada a quente, com
equipamentos adequados e controle necessario, seguindo o alinhamento, perfil, secao

transversal tipica e dimensdes indicadas no projeto.

4.1.2.1 Materiais
O agregado graudo sera constituido de pedra britada ou pedregulho (seixo rolado)
britado. O agregado fino consistira nas particulas que passam na peneira n° 4 podendo
ser constituido de areia, isento de torrdes de argila e matéria organica. O material de
enchimento ou “filler" devera constituir-se de particulas finas e inertes em relacao aos
demais componentes, nao plastico, como po calcario, cal hidratada, cimento Portland.
Os agregados deverao ainda apresentar caracteristicas fisicas e mecanicas, conforme
especificado em projeto:

o Abrasao Los Angeles determinada pelo Méetodo DNER-DPT- M35-64;

e Resisténcia a desintegracao pela Metodo DNER-DPTM89- 64;
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e Equivalente de areia do agregado fino pelo Método DNER-DPT-M54-63;

e Adesividade pelo Método DNER-DPT-M98-63 E M99- 63;

e Composicao granulomeétrica pelo Método DER-M15-61.
O material betuminoso sera do tipo CAP-20 ou CAP- 55 devera satisfazer as exigéncias
contidas na Especificacao EB 78/86. Conforme a camada, intermediaria ou de
rolamento, a composicao granulometrica obedecera ao especificado. A mistura
betuminosa sera dosada pelo método Marshall e devera satisfazer aos requisitos da
especificacao de materiais.
Nao serao admitidas na execucao, fixada a granulometria e o teor de betume, variacdes

superiores a:

Peneira (mm) % Passando
19,00 € 12,50 +7%

9,50 4,80 + 5%
2,00e0,42 + 4%

0,18 +3%

0,07 + 2%

Teor de asfalto +0,3%

Tambéem poderao ser empregadas misturas que contenham materiais reciclados, fibras
minerais, polimeros, borrachas recicladas ou outros aditivos. Nesses casos deverao ser

realizados estudos de dosagem especificos.

4.1.2.2 Método Executivo

Sobre a base ou sobre revestimentos antigos, depois de executada a imprimadura, a
mistura sera distribuida com acabadora autopropulsionada, com mecanismo adequado
para conforma-la aos alinhamentos, perfis e secdes transversais. A temperatura de

aplicacao da mistura no momento de aplicacao nao devera ser inferior a:
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no caso de cimento asfaltico, 125 °C;

no caso de alcatroes, 75 °C.

O equipamento devera deslocar-se a uma velocidade que permita a distribuicao da
mistura de forma continua e uniforme. No caso de duas camadas, a segunda sera
executada antes que a primeira receba trafego, evitando o emprego de nova
imprimadura. Os trabalhos manuais atras da acabadora serao reduzidos ao maximo. Logo
apos a distribuicao da mistura na pista, sera iniciada a sua compactacao. A rolagem sera
iniciada com rolo de pneus com baixa pressao e aumentada a medida que a mistura for
sendo compactada, suportando, portanto, maiores pressdes. O acabamento final sera
feito com rolos tipo tandem. As rodas dos rolos deverao ser molhadas para evitar a sua
adesao ao ligante. A compactagcao so terminara apos atingir o grau fixado no projeto.
Sempre que for necessario fazer correcoes, estas serao executadas mediante remogao
da parte defeituosa em toda a espessura da camada, em area retangular ou quadrada, e
substituicao por mistura fresca, a temperatura adequada para aplicacao, compactando-a
até obter a mesma densidade do material adjacente.

Durante todo o tempo necessario a execucao das camadas e até o seu recebimento, o
local devera ser protegido contra a acao destrutiva das aguas pluviais, transito e outros

agentes que possam danifica-la.

4.1.2.3 Inspecao pela CONTRATADA
A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o

perfeito nivelamento do piso e arremates.
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5. REVESTIMENTO

A CONTRATADA devera executar o fornecimento e a instalagao de novo revestimento
de teto seguindo o padrao existente. Sera utilizado forro de PVC e forro de gesso,
conforme especificado para cada local. Os servicos deverao contemplar toda a estrutura
de sustentacao, fixacdes, arremates, recortes, acessorios e demais elementos

necessarios a perfeita execucao do sistema.

5.1 Forro de PVC

Fornecimento e instalacao de forro em réguas de PVC rigido, com largura nominal de 20
cm e espessura minima de 8 mm, na cor branca (acabamento frisado ou liso, conforme
projeto). O sistema compreende todo o conjunto de sustentacao e fixacao, garantindo a
perfeita estanqueidade visual e nivelamento do plano.

Normas Téecnicas de Referéncia;

e ABNT NBR 14285: Perfis de PVC rigido para forros (Requisitos e métodos de

ensaio).

e ABNT NBR 15575 Edificagcbes habitacionais — Desempenho (especialmente

quanto a seguranca ao fogo e durabilidade).

Execucao e Materiais:

1. Estrutura de Sustentagao: A fixacao sera executada mediante estrutura auxiliar
composta por perfis metalicos (aco galvanizado ou aluminio), devidamente
dimensionados para suportar 0 peso proprio e cargas de vento/pressao, evitando

selagens ou deformagodes no plano do forro.

2. Pendurais e Fixacao: Os pendurais metalicos serdo instalados com espacamento

maximo de 1,20 m entre si (ou conforme recomendacao do fabricante para a
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carga especifica), fixados a estrutura superior (laje ou engradamento do telhado)

por meio de pinos, parafusos ou buchas apropriadas.

3. Montagem das Réguas: As reguas de PVC deverao ser encaixadas pelo sistema
macho-e-fémea, fixadas a estrutura metalica por meio de parafusos
autobrocantes ou grampos especificos. O alinhamento das réguas devera ser

rigorosamente ortogonal as paredes ou conforme paginacao de projeto.

4. Acessorios: Estao inclusos todos os acessorios de fixacao, emendas (se

necessario para vaos superiores a 6,00 m) e clipes de pressao.

Deverao ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido,
seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas,
danos e outras condicoes prejudiciais.

e Seguir todos os detalhes previstos no projeto, locando as luminarias e os pontos

de fixacao dos pendurais para depois executar a colocacao das placas.

Para a execucao do forro de gesso deverao ser observados os seguintes itens:

Ol Leitura do projeto para verificar local de execucao do forro e quais detalhes a
serem feitos (sancas, negativos, rebaixos), caso existam. Para a execugao dos servicos, a
Contratada devera seguir o padrao de estrutura existente.

02. Marcacao na laje de onde seriam feitos os furos para pendurar as placas (em
alguns casos se dao ‘tiros" na laje com buchas expansivas ou com furadeira
convencional) para isso devera ser informada o tipo de fixagao;

03. Furacao da laje nos locais marcados, colocacao de bucha e gancho
aparafusavel,

04. Marcacao do nivel do forro nas paredes.
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05. Colocagao do negativo. Junto as paredes € colocado um perfil acima do nivel
do forro, com a funcao de arremate visual, evitando que este encoste a alvenaria e que
ocorram fissuras. Assim, o forro fica suspenso, preso apenas a laje pelos arames;

06 Colocagao das placas. Prende-se um arame galvanizado no gancho preso a
laje, passando-o pelos furos da placa e enrolando-o sobre si mesmo até obter o nivel
desejado para a placa. Apos acertado o nivel, passa-se para a instalacao da proxima
placa;

07. Uniao entre as placas.

08. Nivelamento das juntas inferiores.

5.2 Forro de Gesso

Fornecimento de material e servigo de colocagao do forro de gesso em placas de 60x60cm ou
placas acartonadas FGE (Aparafusados em perfilados suspensos por pendurais).

As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverdo se apresentar
perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou
bisotadas, de conformidade com as especificacdes de projeto. As pecgas serao isentas de defeitos,
como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

Deverao ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e
sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras
condigoes prejudiciais.

e Sequir todos os detalhes previstos no projeto, locando as luminarias e os pontos de
fixacdo dos pendurais para depois executar a colocacao das placas.

e As placas de 60x60cm sao fixadas por um arame de ago preso a um pino fixo no teto. As
placas possuem encaixes macho e fémea nas laterais € apos a colocagao recebem o
acabamento de uma massa de po de gesso e agua.

¢ As placas de gesso acartonado sao fixas sob perfis metalicos que sao fixados na parede e
no teto por parafusos. O acabamento é feito com massa de rejunte.

Para a execugao do forro de gesso deverao ser observados os seguintes itens:
Ol. Leitura do projeto para verificar local de execugao do forro e quais detalhes a serem
feitos (sancas, negativos, rebaixos), caso existam;
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02. Marcagao na laje de onde seriam feitos os furos para pendurar as placas (em alguns
casos se dao ‘tiros" na laje com buchas expansivas ou com furadeira convencional) para isso
devera ser informada o tipo de fixagao;

03. Furagao da laje nos locais marcados, colocagao de bucha e gancho aparafusavel,

04. Marcagao do nivel do forro nas paredes.

05. Colocagao do negativo. Junto as paredes e colocado um perfil de gesso acima do
nivel do forro, com a fungao de arremate visual, evitando que este encoste a alvenaria e que
ocorram fissuras. Assim, o forro fica suspenso, preso apenas a laje pelos arames;

06. Furagao das placas de gesso. Na primeira placa sao feitas quatro duplas de furos (uma
em cada canto da placa), permitindo assim a estabilidade de nivel da mesma quando pendurada.
As demais placas apoiam-se nas anteriores, sendo necessaria fazer apenas uma dupla de furos
em cada uma delas. Entre os furos (localizados cerca de 1,5cm de distancia um do outro) faz-se
um sulco que alojara o arame de fixagao, sendo depois recoberto com gesso;

07. Colocacao das placas de gesso. Prende-se um arame galvanizado no gancho preso a
laje, passando-o pelos furos da placa de gesso e enrolando-o sobre si mesmo até obter o nivel
desejado para a placa. Apos acertado o nivel, passa-se para a instalagao da proxima placa;

08. Uniao entre as placas. Apos a instalagao de algumas placas encaixadas, faz-se uma
mistura com po de gesso, agua e fibra de sisal para passar nas emendas da parte superior das
placas, conseguindo-se assim a uniao delas. Assim segue-se sucessivamente até a conclusao do
forro.

09. Nivelamento das juntas inferiores. Nas emendas da parte inferior € empregada pasta
de gesso, cobrindo-se juntas e sulcos. Apos a secagem, é feita a lixagao e entao € aplicada a
pintura. Durante a lixagao, as imperfeicdées na superficie sao detectadas com auxilio de uma
l@mpada acessa.

As placas acartonadas com fixacao FGE sao as especificadas pela Contratante.

5.1.1 Forro de Gesso Estruturado
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O forro de gesso sera constituido de chapas de gesso acartonado (1,20 x 2,40m), parafusadas em
perfis de aco galvanizado longitudinais (60 cm) e no sentido transversal (240 cm), suspensos por
pendurais rigidos (arame galvanizado) espagados a cada 1,00 m e fixados na laje.

No sentido longitudinal as placas deverao ser fixadas nas laterais e centro dos perfis metalicos.
No sentido transversal as placas deverao ser fixadas nas laterais e centro dos perfis metalicos.

O forro devera ser montado em perfis metalico (tabicas) fixados na parede por meio de parafusos
e de tirantes chumbados no teto, onde sdao acoplados os reguladores (ou niveladores). O perfil
metalico usado nesse caso € a tabica lisa, pintada de branco no contorno de todo ambiente.

A estrutura é fixada na laje superior e nas paredes laterais por meio de guias, perfis, tirantes e
suportes niveladores. O acabamento e vedagao das juntas sao feitos com fitas apropriadas e

massa especial para esse fim. Depois sera executada pintura.

5.1.2 Pintura tinta PVA latex fosco para forro

Ao longo das juntas entre as chapas de gesso devera ser aplicada uma camada de massa corrida
PVA de primeira linha.

Depois colocar a fita especial para drywall sobre o eixo da junta, pressionando com uma espatula.
Aplicar outra camada de massa corrida PVA de primeira linha, com desempenadeira,
perfeitamente nivelada e sem a presenca de irregularidades pontuais, apresentando acabamento
uniforme.

Todas as superficies que receberao a pintura deverao estar previamente preparadas, limpas e
livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos. Apos a limpeza, as superficies receberao
uma demao de tinta primaria ou seladora, conforme recomendacao do fabricante, de acordo com
o tipo do material a ser pintado.

A segunda demao so serd aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo

corretamente as recomendagodes do fabricante.
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6. LIMPEZA

Apos o término dos servicos acima especificados, proceder a limpeza do canteiro. A

edificacao deve ser deixada em condicdes de pronta utilizagao.

Quando se tratar de edificacbes onde nos locais das intervencoes possuirem esquadrias

com vidros, 0s mesmos devem ser entregues limpos, interno e externamente.,

Devera ser feito, periodicamente, desentulho no local, mantendo-a sempre em perfeitas

condicoes de higiene, organizagao e limpeza, sendo esta obrigacao da CONTRATADA.

No ato do recebimento, sera verificado se no local das intervencdes apresentam-se
isenta de respingos de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que

prejudiquem o bom visual e a qualidade dos servicos acabados.
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7. INSTRUCOES GERAIS

A instalacao de produtos equivalentes devera ser previamente formalizada pela
CONTRATADA ao Fiscal do Contrato; que submetera a justificativa técnica da
CONTRATADA ao Fiscal de Obra CPO para avaliar a qualidade e a padronizacao estética

do material.

E responsabilidade da CONTRATADA a correcdo de qualquer dano causado as

instalagdes existentes.

A CONTRATADA devera fornecer todos os subsidios necessarios a protegao individual

de seus trabalhadores e dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverao seguir os preceitos da

respectiva norma.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
22 REGIAO DE POLICIA MILITAR

RVO1 - PLANILHA ORCAMENTARIA - 025/2026

REVITALIZACAO DA REDE ELETRICA DO BATALHAO GER DA 22 RPM

ORCAMENTO: GER - Revitalizac&o da rede elétrica

Av Coronel Jove Soares Nogueira, 281 - Inconfidentes

BELO HORIZONTE, JULHO 2026



Orcamento parcial n® 1 SERVICOS PRELIMINARES

NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)
11 DESPESAS DECORRIDAS DA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL. SEGUIR
MEMORIAL DESCRITIVO.
Total: % 0,005 451.839,46 2.259,20
12 ADMINISTRACAO LOCAL CONFORME ORIENTACAO DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO.
Total: UN 1,000 29.882,67 29.882,67
13 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON
20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS
Total: m2 2,000 328,40 656,80
14 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
CAMINAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER
Total: un 2,000 2.194,95 4.389,90
15 LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO
CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5 METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR
CONDICIONADO E  LIGACOES ELETRICAS E  HIDROSSANITARIAS  INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
Total: m?s 3,000 2.044,89 6.134,67
16 LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16349)
Total: un 1,000 861,25 861,25
17 LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
Total: m?s 3,000 1.076,18 3.228,54
18 LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350)
Total: un 1,000 448,15 448,15
Total orgamento parcial n°® 1 SERVICOS PRELIMINARES: 47.861,18

GER - Revitalizacdo da rede elétrica Pagina 1



Orgamento parcial n°® 2 DEMOLICOES E REMOCOES

NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)
21 REMOQAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
REMOVIDO NAO REAPROVEIAVEL
Total: un 200,000 15,41 3.082,00
22 REMOQAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
Total: UN 200,000 0,83 166,00
2.3 REMOQAO DE CABOS E DUTOS APARENTES COM REAPROVEITAMENTO,AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
Total: M 50,000 3,56 178,00
24 REMOQAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM2 E MENOR QUE 10 MM2, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Total: M 2.000,000 0,75 1.500,00
25 REMOQAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC), COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLI(;AO DA
ESTRUTURA DE SUSTENTACAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL
Total: m2 110,582 3,07 339,49
2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA (MUNICiPIO: BELO HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA
MANUAL OU MECANICA
Total: m3 10,000 75,25 752,50
2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
Total: m3 10,000 34,99 349,90
Total orgamento parcial n® 2 DEMOLICOES E REMOCOES: 6.367,89
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Orgamento parcial n°® 3 INSTALACOES ELETRICAS

Nam. Descrigdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)
3.1.- ELETRICA
311 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M
Total: UN 10,000 26,52 265,20
312 LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS 2 LAMPADAS TUBULARES LED
2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALA(;AO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
Total: un 206,000 386,49 79.616,94
313 LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS 2) LAMPADAS TUBULARES LED
2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALA(;AO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
Total: un 19,000 377,48 7.172,12
314 LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA 1) LAMPADA TUBULAR LED 1X18W-@T8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALA(;AO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
Total: un 28,000 245,08 6.862,24
315 CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (I0A-250V) E UMA (1)

TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENS?0 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE
TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

Total: un 1,000 104,49 104,49
316 CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
Total: un 65,000 56,85 3.695,25
317 ELETROCALHA LISA (200X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESP. 1,25MM (MSG 18), COM
TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E
ACESSORIOS
Total: m 180,000 171,59 30.886,20
318 CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,

(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4'X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA
Total: un 2,000 70,93 141,86

319 CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
Total: un 55,000 40,87 2.247,85
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Orgamento parcial n°® 3 INSTALACOES ELETRICAS

NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)
3.1.10 CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA
Total: un 10,000 45,86 458,60
3111 CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENS?0 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
Total: un 24,000 59,41 1.425,84
3112 CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
Total: un 6,000 47,59 285,54
3113 CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA
Total. un 2,000 133,99 267,98
3114 MODULO TOMADA PADRAO VERMELHA, USO ESPECIFICO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
(2P+T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE
Total: un 7,000 27,16 190,12
3115 CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4'X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA
Total: un 120,000 60,95 7.314,00
3.1.16 CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
Total: un 33,000 22,45 740,85
3117 CONDULETE DE ALUM?NIO, TIPO "X", DIAMETRO DE SAIDA 1' (25MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA,
INCLUSIVE FIXACAO
Total: un 690,000 73,95 51.025,50
3118 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "X", DIAMETRO DE SAIDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA,

INCLUSIVE FIXAGAO
Total: un 21,000 99,10 208110
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Orgamento parcial n® 3 INSTALAGCOES ELETRICAS
NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)

3119 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "X", DI?METRO DE SAIDA 11/2" (40MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA,
INCLUSIVE FIXAGAO
Total: un 4,000 119,04 476,16

3120 PLACA 4"X2" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE SUPORTE
Total: un 300,000 6,50 1.950,00

3121 CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4'X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

Total: un 110,000 71,31 7.844,10

3122 CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAGO/CANO
Total: un 18,000 184,11 3.313,98

Total 3.1.- 02.01 ELETRICA: 208.365,92

3.2.- CABOS E CONDUTORES

321 ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO LEVE, DIAMETRO DE 25MM (1'), INSTALACAO APARENTE OU SOBRE
FORRO COM ABRAGCADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E
CONEXOES

Total: m 1.200,000 34,71 41.652,00

322 ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO MEDIO, DIAMETRO DE 32MM (1.1/74"), INSTALACAO APARENTE OU
SOBRE FORRO COM ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGCAO
E CONEXOES
Total: m 150,000 54,84 8.226,00

323 ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO MEDIO, DIAMETRO DE 40MM (1.1/2"), INSTALAGAO APARENTE OU
SOBRE FORRO COM ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO
E CONEXOES
Total: m 10,000 5452 545,20

324 CABO DE COBRE FLEXIVEL AMARELO, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
Total: m 500,000 572 2.860,00

325 CABO DE COBRE FLEXIVEL PRETO, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
Total: m 2.000,000 572 11.440,00
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Orgamento parcial n°® 3 INSTALACOES ELETRICAS

NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)
326 CABO DE COBRE FLEXIVEL AZUL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
Total: m 2,000,000 5,72 11.440,00
327 CABO DE COBRE FLEXIVEL VERDE, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
Total: m 900,000 5,72 5.148,00
328 CABO DE COBRE FLEXIVEL PRETO, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, 450/750V
Total: m 800,000 11,30 9.040,00
329 CABO DE COBRE FLEXIVEL VERDE, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, 450/750V
Total: m 120,000 11,30 1.356,00
3210 CABO DE COBRE FLEXIVEL PRETO, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, 450/750V
Total: m 600,000 8,09 4.854,00
3211 CABO DE COBRE FLEXIVEL VERDE, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, 450/750V
Total: m 100,000 8,09 809,00
3212 CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO E
ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 25MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSAO NOMINAL DE
OPERACAO 0,6/1KV
Total: m 400,000 41,92 16.768,00
3213 CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO E
ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSAO NOMINAL DE
OPERACAO 0,6/1KV
Total: m 320,000 56,26 18.003,20
3214 CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO E

ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENS?0 NOMINAL DE
OPERACAO 0,6/1KV
Total: m 730,000 28,37 20.710,10
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Orgamento parcial n® 3 INSTALAGCOES ELETRICAS
NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)

3215 CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO CEMIG, DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA
40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO,
LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
Total: un 1,000 328,14 328,14

3216 DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO DE 50MM (2"), EXCLUSIVE
ENVELOPAMENTO
Total: m 30,000 37,55 1126,50

3217 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL
Total: m3 4,000 100,90 403,60

3218 ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEGAO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5
MPA
Total: m3 2,000 937,97 1.875,94

3219 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO MANUAL COM SOQUETE
Total: m3 1,375 100,90 138,74

3220 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO

MANUAL
Total: m3 0,625 262,36 163,98
Total 3.2.- 02.02 CABOS E CONDUTORES: 156.888,40
3.3.- QUADROS ELETRICOS
331 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS
NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A
Total: un 6,000 887,83 5.326,98
332 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPQAO 20KA,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
Total: un 24,000 61,54 1.476,96
333 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAQAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
Total: un 5,000 20,25 101,25
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Orgamento parcial n°® 3 INSTALACOES ELETRICAS

NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)
334 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, DIAMETRO DE 40MM (1.1/2"), INSTALACAO APARENTE OU
SOBRE FORRO COM ABRAGADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO
E CONEXOES
Total: m 5,000 54,52 272,60
335 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
TERMINAL ILHOS
Total: un 11,000 57,05 627,55
336 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
TERMINAL ILHOS
Total: un 52,000 60,75 3.159,00
337 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
TERMINAL ILHOS
Total: un 24,000 68,55 1.645,20
338 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 125A, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSAO
Total: un 2,000 587,67 1.175,34
339 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E
INSTALA??0, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSAO
Total: un 2,000 527,17 1.054,34
3310 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
TERMINAL ILHOS
Total: un 1,000 151,62 151,62
3311 DISJUNTOR DE PROTEGCAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A,
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
Total: un 18,000 193,56 3484,08
3312 DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A,
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
Total: un 4,000 166,87 667,48
3313 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE

TERMINAL ILHOS
Total: un 1,000 103,39 103,39
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Orgamento parcial n°® 3 INSTALACOES ELETRICAS

NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)
3314 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALA(;AO, INCLUSIVE
TERMINAL ILHOS
Total: un 2,000 276,70 553,40
3315 CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA
4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
Total: un 1,000 57,86 57,86
3316 CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALA(;AO, SUPORTE,
MODULO E PLACA
Total: un 4,000 45,86 183,44
3317 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEQAO 4 MM2, 70?C, 450/750V
Total: m 250,000 8,09 2.022,50
Total 3.3.- 02.03 QUADROS ELETRICOS: 22.062,99
Total orgamento parcial n® 3 INSTALACOES ELETRICAS: 387.317,31
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Orcamento parcial n® 4 SERVICOS COMPLEMENTARES

NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)
4.1 FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E
PENDURAIS METALICOS E ACESSORIOS DE FIXA(;AO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA
Total: m2 98,046 76,63 7.513,26
4.2 RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM REGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSORIOS
PARA FIXACAO
Total: m 59,120 19,74 1.167,03
4.3 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXA(;AO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL
METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAQAO
Total: m2 12,536 77,97 977,43
4.4 PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO
EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESS?RIOS DE FIXA??0
Total: m 20,920 23,13 483,88
45 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
DE SELADOR ACRILICO
Total: m2 12,536 12,54 157,20
4.6 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRILICA, UMA 1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA
PINTURA
Total: m2 12,536 26,47 331,83
4.7 PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS 2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
Total: m2 12,536 27,04 338,97
4.8 RECOMPOSI(}AO DE PAREDES E TETOS EM PONTOS ELETRICOS DESATIVADOS,ENCHIMENTO DE CAVIDADES
COM ARGAMASSA E EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFICIES
Total: M2 6,000 172,78 1.036,68
Total orcamento parcial n°® 4 SERVICOS COMPLEMENTARES: 12.006,28

GER - Revitalizacdo da rede elétrica P&gina 10



Orgcamento parcial n®5 LIMPEZA FINAL

NUm. Descricdo ud Quantit. Preco (R$) Valor (R$)
51 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Total: m2 50,000 10,92 546,00

Total orgamento parcial n° 5 LIMPEZA FINAL: 546,00

GER - Revitalizacdo da rede elétrica Pagina 11



Orcamento de execucao material

Valor (R$)

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 DEMOLICOES E REMOCOES

3 INSTALAGCOES ELETRICAS

3.1- ELETRICA
3.2.- CABOS E CONDUTORES

3.3.- QUADROS ELETRICOS

4 SERVICOS COMPLEMENTARES

5 LIMPEZA FINAL

47.861,18

6.367,89

387.317,31

208.365,92
156.888,40

22.062,99

12.006,28

546,00

454.098,66

O VALOR DO ORGAMENTO DE MATERIAL E SERVIGO E DE QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVENTA E OITO

REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.

O PRAZO DE EXECUGAO DA CONSTRUGCAO E DE 90 DIAS CORRIDOS. BDI DE 25,41%. DESONERADO
O ENGENHEIRO DEVERA PERMANECER NA OBRA NO MINIMO 3 HORAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

REFERENCIA PLANILHA DO SICOR 04/2026, SINAPI 05/2026 E MEDIA DE PRECOS DAS LICITAGOES REALIZADAS PELA PMMG

PARA A EXECUGAO DO SERVIGO A EMPRESA DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE TODA A DOCUMENTAGAO.

BELO HORIZONTE, JULHO 2026
CENTRO DE PROJETOS E OBRAS - CPO

Assinado de forma digital por

Ana Ca rO“na Ana Carolina Vasconcelos Lopes

Dados: 2026.07.08 11:09:46
Vasconcelos Lopes 33~
Ana Carolina Vasconcelos Lopes, 3° Sgt PM
Engenheira Civil, CREA 361234/D
Assessoria Técnica - CPO



CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO — 025/2026

LOCAL - BATALHAO GER DA 2 RPM RvO1
OBRA: REVITALIZAGAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO BATALHAO GER Data: Julho/2026
ENDERECO: AV Coronel Jove Soares Nogueira, 281 - Inconfidentes , Contagem -MG Prazo de execugao: 3
meses
ITEM DESCRIGAO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 47.861,18 10,54% 1837271 38,39% 13.081.96 27.33% 16.406.51 34,28%
2 DEMOLIGOES/REMOGOES 6.367,89 1,40% 6.367.89 100,00%
3 INSTALAGOES ELETRICAS
ELETRICA 208.365,92 45,89% 4167318 20,00% 6250978 30.00% 104.182,96 50,00%
CABOS E CONDUTORES 156.888,40 34,55% 47.066,52 30,00% 7844420 50,00% 3137768 20,00%
QUADROS ELETRICOS 22.062,99 4,86% 6.618.90 30,00% 11.031,50 50,00% 4.412,60 20,00%
SERVICOS COMPLEMENTARES 12.006,28 2,64% 12.006,28 100,00%
LIMPEZA FINAL 546,00 0,12% 546,00 100,00%
CUSTO TOTAL 454.098,66 100,00% 120.099,20 26,45% 165.067,43 36,35% 168.932,03 37,20%
TOTAL ACUMULADO 285.166,63 62,80% 454.098,66 100,00%

Ana Carolina Vasconcelos Lopes
Engenheira civil - CREA 361234-D Ana Carolina o el
Vasconcelos Lopes  dados: 20260708 110903 0300
Assessoria Tecnica - CPO




BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

Conforme Acordao TCU 2622/2013

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo
para o ISS:

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

TIPO DE OBRA: Revitalizagao da rede elétrica do prédio do Batalhdo GER da 22 RPM

CONSTRUGAO E REFORMA DE EDIFiCIOS

Itens Siglas | % Adotado

Administracao Central AC 3,00%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 0,59%

Lucro L 8,47%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%

Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 2,7% - Desoneragao) CPRB 2,70%

BDI COM desoneragao BDI DES 25,41%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(I+AC + S+ R+ G)'(1+ DF)'(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

OBSERVAGOES:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO DESTE
TIPO DE OBRA CORRESPONDE A 100%, COM A RESPECTIVA ALIQUOTA DE 2%,

QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLACAO DO MUNICIPIO. NO REFERIDO ACORDAO O TCU PARTIU DA
PREMISSA DE INCIDENCIA DO ISS EM 50% DO PRECO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O REGIME DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA
ADOTADO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO FOI COM DESONERAGAO, E QUE ESTA E A ALTERNATIVA MAIS
ADEQUADA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA.

Local: Belo Horizonte

Responsavel Técnico Ana Carolina Assinado de forma digital
. por Ana Carolina
Nome: Ana Carolina Vasconcelos Lopes Vasconcelos Vasconcelos Lopes
MG 361234/D Dados: 2026.09.29 09:20:57
CREA L opes oy

ART




ITEM DISCRIMINAGAO
PERFILADO PERFURADO METALICO
SEM_TAMPA (

02 | JUNGRO INTERNA TIPO “L" PARA PERFILADO

03 | COMUNTO: PARAFUSO + ARRUELA + PORCA
PARA FIXAGRO DE PEGA P/ JUNGAO PERFILADOS

DETALHE JUNGAQO INTERNA
PERFILADOS (TIPO "L™)

SEM ESCALA

VISTA FRONTAL

DETALHE FIXAGAO ELETRODUTO EM LAJE

SEM ESCALA

ITEM DISCRIMINAGAO
ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO

CONF. PLANTA BAIXA)
PARAFUSO CABEGA LENTILHA — #3/8"
CHUMBADOR COM_ROSCA INTERNA — 83/8"
LAJE
TALA COM 1 FURO — $3/8"
ARRUELA LISA — #3/8"
FIXADOR SINGELO PARA CUNHA CONICA DE
APERTO P/ ELETRODUTO

NOTA

1- ALTURA DEVERA SER DEFINIDA NO LOCAL, APGS A DEFINIGAO
DA ALTURA DO FORRO, EVITANDO-SE A INTERFERENCIA COM AS
DEMAIS INSTALAGUES.

|

]
1

150

HEIEEE

[

S

—— Il

VISTA LATERAL

ITEM

DISCRIMINAGAO

01

CURVA 90" EM PVC (#25mm) # CONF. PLANTA BAIXA

VIGA

CONDULETE EM ALUMINIO SILICIO, TIPO LR
REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO APARENTE
(9 CONF. PLANTA BAIXA)

DETALHE GENERICO DE PASSAGEM
DE ELETRODUTO PELA VIGA

SEM ESCALA

ITEM DISCRIMINAGAO

01 FORRO

02 ELETRODUTO FIXADO NA LAJE

BUCHA DE ALUMINIO SEXTAVADA

P/ \GAO DO EL

FIXADOR SINGELO PARA CUNHA CONICA
DE APERTO P/ ELETRODUTO

05 LAJE DE TETO

SEM ESCALA

DETALHE GENERICO TERMINAGAO
DOS ELETRODUTOS

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DISTANCA ENTRE FIXAGOES=2.0m

o —

R N

ITEM DISCRIMINAGAQ

ELETRODUTO EM AGO GAL\ ‘CONF.
PLANTA BAIXA)

02 | PARAFUSO CABEGA LENTILHA — #3/8"

03 | CHUMBADOR COM _ROSCA INTERNA — #3/8"
04 | LAE
05

06

TALA COM 1 FURO — #3/8"

ARRUELA LISA — #3/8°

FIXADOR SINGELO PARA CUNHA CONICA DE APERTO P/
ELETRODUTO

K

NOTA
1— ALTURA DEVERA SER DEFINIDA NO LOCAL, APGS A DEFINIGAG
DA ALTURA DO FORRO, EVITANDO-SE A INTERFERENCIA COM AS
DEMAIS INSTALAGOES.

ITEM DISCRIMINAGAO

Cx.(4"x4”) C/ TAMPA. P/ FAZER A TRANSICAO DA
BULAGAO EMBUTIDA NA LAJE P/ TUBULAGAO APARENTE
FIXADA NA LAJE

LAIE DE TETO DO _ESTACIONAMENTO DOS BLOCOS
JUNTA DE DILATAGAO DA LAJE

EL PVC_FLEXVEL

FURO NA TAMPA (4°x4") SUFICIENTE PARA A PASSAGEM
DOS FIOS

SEALTUB FIXADO NA LAJE
BRACADEIRA P/ FIXAR SEALTUB EM LAJE

TRANSIGAO DO ELETRODUTO EMBUTIDO
NA LAJE P/ SEALTUB FIXADO NA LAJE

SEM ESCALA

H®

b

=
4
a

®
@-
1
.
®

cn
®

ITEM DISCRIMINAGAO

01 FORRO DE GESSO

FIXADOR SINGELO PARA CUNHA CONICA
ELETRODUTO

DE APERTO P/
ELETRODUTO FIXADO NA LAJE
ELETRODUTO NA PAREDE

CURVA 80"

CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE (CONF. PLANTA BAIXA)

2|8(%|R|&| 8

VIGA

DETALHE GENERICO CAIXAS
EMBUTIDAS NA PAREDE

SEM ESCALA

a9 L

DISCRIMINAGAO

ELETROCALHA METALICA PERFURADA
CONF. PLANTA BAIXA)

LAJE

ELETRODUTO EM PVC COM ¢ CONFORME PLANTA BAIXA
(EMBUTIDO EM ALVENARIA)

CURVA 90° EM PVC RIGIDO

CDC (CONFORME PLANTA BAIXA)

ALVENARIA

2(

J(

DETALHE GENERICO SAIDA DE ELETRODUTOS
DO QDC P/ ELETROCALHA

DISCRIMINAGAO

ELETROCALHA METALICA LISA C/ TAMPA
(DIMENSOES CONF. PLANTA BAIXA)

TERMINAL DE FECHAMENTO COM SAIDA
PARA ELETRODUTO (# CONF. DO EL

CONJUNTO: PARAFUSO + ARRUELA + PORCA

03 PARA FIXAGAO DE PECA P/ SAIDA DE ELETRODUTO
04 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCA,
ANTICHAMA, COM_# CONFORME PLANTA BAIXA
05 | CONJUNTO DE BUCHA + ARRUELA P/ FIXAGAO DO ELETRODUTO

TAMPA P/ ELETROCALHA

DETALHE SAIDA DE ELETRODUTO NO

TERMINAL DE FECHAMENTO DA ELETROCALHA

SEM ESCALA

ITEM DISCRIMINACAO

01 ELETROCALHA METALICA LISA

ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO,
COM ¢ CONFORME PLANTA BAIXA

CONJUNTO DE BUCHA + ARRUELA
P/ FIXAGRO DO ELETRODUTO

04 | TAMPA P/ ELETROCALHA

CONF. PLANTA BAIXA)

DETALHE SAIDA DE ELETRODUTO

NA LATERAL DA ELETROCALHA
SEM ESCALA

S

LY
| & %
@
ITEM DISCRIMINAGAO

01 | CURVA HORIZONTAL 90 P/ ELETROCALHA
CONF. PLANTA BAIXA)

ELETROCALHA METALICA USA C/ TAMPA
CONF. PLANTA BAIXA)

CONJUNTO: PARAFUSO + ARRUELA + PORCA
PARA FIXAGAO DE PEGA P/ JUNGAQ ELETROCALHAS

2

DETALHE CURVA HORIZONTAL 90° 04| TAwPA P/ ELETROCALIA

SEM ESCALA

ITEM DISCRIMINACAO
01 | ELETROCALHA METALICA LISA CONF. PLANTA BAIXA)
02 | TERMINAL DE FECHAMENTO (CONF. DIMENSOES DA ELETROCALHA)

03 | COMJUNTO: PARAFUSO + ARRUELA + PORCA PARA
FIXAGAO DE PEGA P/ SAIDA DE ELETRODUTO
04 TAMPA P/ ELETROCALHA

DETALHE FECHAMENTO ELETROCALHA

SEM ESCALA

A
DETALHE FIXAGAO ELETRODUTO EM LAJE , SEM ESCALA e o
SEM ESCALA LR S PREE PRI CONF. PLANTA BAIXA)
+ SR ."'. LA o P2 ca e s [ SR Tl S + 02 &mmmmawm)
1 R =C) A0 o | e )
T [ | N\ [ < | TAMPA P/ ELETROCALHA
! | DISTANCIA_ ENTRE FIXAGOES=1.5m | // DISTANCIA ENTRE FIXAGOES=1.5m | !
O, DETALHE JUNGAO INTEGRAL ELETROCALHAS
SEM ESCALA
§ ®
©
ITEM DISCRIMINAGAO
== =Iﬂ 01 m%ﬂmm?m TAMPA @
0z | SADA FORZONTAL G/ PLUGUE FEWER_ TOA/ZZ0V ! et e L et : Y : @P
™ (¢ CONF. DIMENSOES DO ELETRODUTO) I = —T T E E —
03| TIRANTE EM AGO — 93/8" = ! = = 4 == 5 =]
A e ® | T © Ol & ©6
05 LAJE DE TETO { )
i NN g X m— ¥ e
08 CABO 3x2,5mm2 ISOL. 1KV
ITEM DISCRIMINAGAO ITEM DISCRIMINAGAO
o WETALICA Do GALFRG DETALHE ALIMENTACAO LUMINARIA APARENTE ELETRODUTO RIGIDO FIXADO NA LAJE
02 | TIRANTE DE AGO NAS SEM ESCALA o CONF. PLANTA BAIXA) ITEM DISCRIMINAGAO
03 | PERFILADO 02 | LAE 01 | FORRO
04 | FIXAGAO LUMINARIA NO PERFILADO 03 | FIXAGRO LUMINARIA NO ELETRODUTO 02 | ELETRODUTO FIXADO NA LAJE
05 | LUMINARIA (CONFORME PLANTA BAIXA) 04 | CONDULETE TIPO T BUCHA DE ALUMINIO SEXTAVADA
06 | SUSPENSAO VERTICAL PARA PERFILADO 05 | LUMINARIA (CONFORME PLANTA BAIXA) s P/ TERMINAGAO DO ELETRODUTO
NOTA 04 FIXADOR SINGELO PARA CUNHA CONICA
1- ALTURA DEVERA SER DEFINIDA NO LOCAL, APGS A DEFINIGAO DE APERTO P/ ELETRODUTO
D1 ALTUA GO PO EVAGO-5% A NTEFEROICA 0O 5 DETALHE ALIMENTAGAO LUMINARIA APARENTE @ Tuue be 0
SEM ESCALA
CAIXA_FIXADA NA LAJE
DETALHE INSTALACAO LUMINARIAS
SEM ESCALA DETALHE GENERICO TERMINAGAO
DOS ELETRODUTOS EM CAIXA
SEM ESCALA
ITEM DISCRIMINAGAO
o1 | PERFILADO METALICO LSO, S/ TAMPA
CONF. PLANTA BAXA)
ITEM DISCRIMINAGAO TIRANTE ROSQUEADO, EM AGO — #3/8"
o | mates oo S o

WVISTA FRONTAL

DETALHE FIXAGCAO ELETROCALHA EM LAJE

SEM ESCALA

TIRANTE EM AGO — #3/8"

SUSPENSAD VERTICAL PARA INSTALAGAO DA ELETROCALHA
CONFORME ELETROCALHA EM_PLANTA BAIXA)

LAJE

TALA COM 1 FURO — #3/B"

ARRUELA USA - ¢3/8"

PORCA SEXTAVADA — #3/8"

HEEEHERE

CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA — #3/8°

NOTA
1— ALTURA DEVERA SER DEFINIDA NO LOCAL, APOS A DEFINIGAO|
DA ALTURA DO FORRO, EVITANDO-SE A INTERFERENCIA COM AS
DEMAIS INSTALAGOES.

1Y
-
s
o
s
A..
Ly |

VER NOTA 1

VISTA LATERAL

SEM ESCALA

ISOMETRICO

TALA COM 1 FURO — #3/8"

ARRUELA LSA - ¢3/8"

PORCA SEXTAVADA — #3/8"

22|83 & (8

CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA — 83/8"

1- ALTURA DEVERA SER DEFINIDA NO LOCAL, APOS A DEFINICAO
DA ALTURA DO FORRO, EVITANDO-SE A INTERFERENCIA COM AS
DEMAIS INSTALAGOES.

NOTA

VISTA FRONTAL

DETALHE FIXAGAO PERFILADO EM LAJE

—'4/:—

a7
<L 4
L PR

@_

VER NOTA 1

DISCRIMINAGAO

—

| 150

VISTA LATERAL

| 01| PERFILADO PERFURADO WETALIGO
< SEM TAMPA (38x38)mm

(# CONF.

] SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO

DO_ELETRODUTO)

CONJUNTO: PORCA LOSANGULAR + ARRUELA + PORCA
SEXTAVADA PARA FIXACAO DE PEGA P/ SAIDA DE ELETRODUTO

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCA,
ANTICHAMA, COM _# CONFORME PLANTA BAIXA

CONJUNTO DE BUCHA + ARRUELA P/ FIXAGAO DO EL

SEM ESCALA

DETALHE SAIDA LATERAL PARA PERFILADO

Bo
i
i
En
§E

PISO

P v O S

VISTA FRONTAL
ITEM DISCRIMINAQAO

PTO. DE FORCA DO CHUVEIRO

(PLACA COM FURO CENTRAL EM CX. 2"x4").
PTO. DE AGUA P/ O CHUVEIRO

(CONFORME PROJETO HIDRO—SANITARIO).

DETALHE PTO. DE FORGA P/ CHUVEIRO

SEM ESCALA

ITEM DISCRIMINAGAO
01 | PERFILADO PERFURADO METALICO
TAMPA (
a2 | JUNCAO INTERNA RETA PARA
PERFILADO
03 | CONJUNTO: PARAFUSO + ARRUELA + PORCA

PARA FIXAGAO DE PEGA P/ JUNGAD PERFILADOS

DETALHE JUNGAO INTERNA PERFILADOS
SEM ESCALA

R0OO ABRIL/26
N° REVISAO DATA DESCRIGCAO
p M M G DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO - DAL
CENTRO DE PROJETOS E OBRAS - CPO

UNIDADE
o GER
=
= [CIDADE

AV Coronel Jove Soares Nogueira, 281 - Inconfidentes , Contagem -MG
PROJETO (estrutural/ arquitetdnico/ hidraulico etc.)
PROJETO EXECUTIVO - INSTALACOES ELETRICAS
E TITULO DO PROJETO (reforma / construgao etc.)
é GER - PRDOJETO ELETRICO
& |DETALHES
o]  NOTAS GERAIS
o)
[m]
< | AREATERRENO AREA EDIFICACAO N° PROJETO
m? 01/2026
ESCALA DATA FOLHA
INDICADA ABRIL/2026 1/4

R.T.
2
:J:>_C LEANDERSON LOPES DOS SANTOS - CREA-MG 453306/D
< [cHEFE cPO
)
9]
<

ADRIANO DE OLIVEIRA KELMER, TEN CEL PM

»> |PROJETO - ELETRICO - GER.dwg

A1

841 x 594 mm

=N
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SIMBOLOGIA

NOTAS DO PROJETO

NOTAS DO PROJETO

PARAMETROS GERAIS DO PROJETO

sIMBOLO

DESCRIGAO

GERAL

DISJUNTORES

DESCRIGAO

TUBULAGAO QUE SOBE.

1 — TODAS AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR-5410/2004.
2 — TODA A INSTALAGAO DEVERA SER REALIZADA COM SUPORTAGAO INDEPENDENTE DO FORRO.

3 — AS INSTALACOES METALICAS (ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS, LEITOS PARA CABOS,
CAIXAS DE PASSAGEM, PAINEIS E LUMINARIAS) DEVERAC SER CONECTADAS AO CONDUTOR DE
DE PROTEGAO (TERRA).

4 — FORAM CONSIDERADOS EM PLANTAS OS NIVEIS REFERENTES AO PROJETO DE ARQUITETURA.

5 — QUANDO NAO INDICADO DE OUTRA FORMA, AS COTAS ESTARAO EM CENTIMETROS E OS DIAMETROS
EM MILIMETROS.

6 — TODOS OS COMPONENTES A SEREM INSTALADOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS
VIGENTES, CONFERIDOS PELO INMETRO.

7— 0S PONTOS A SEREM INSTALADOS EM VIGAS / PILARES DEVERAO TER SUAS CAIXAS INSTALADAS
NO MOMENTO DA CONCRETAGEM DOS MESMOS.

8- NAO _ESTA AUTORIZADA A REPRODUCAO DESSE PROJETO EM OUTRAS UNIDADES
CONSTRUTIVAS, SEM AVALIAGAO E AUTORIZAGAO PREVIA DA DAL.

9— QUALQUER MODIFICAGAO NO PROJETO NA OBRA, SEM CONSULTA AO PROJETISTA,
E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONTRATADA.

10— E ESCOPO_DO CONTRATADA A EMISSAQO DE PROJETO AS—BUILT, COM ART, ASSINADO.
ESSA EMISSAO DEVERA SER EM VIA FISICA E DIGITAL.

11— TODA INSTALAGAO SO PODERA SER EXECUTADA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS EXAMINADO
E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO DO FISCAL DO CONTRATO COM APOIO TECNICO DO
FISCAL DE OBRAS DO CPO.

12— EVENTUAIS ALTERAGOES EM RELACAO AO PROJETO SOMENTE PODERAO SER ACEITAS SE APROVADAS
PELO FISCAL DO CONTRATO COM APOIO TECNICO DO FISCAL DE OBRA DO CPO E PELO AUTOR DO PROJETO.
13 —A FIACAO ELETRICA, OS QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM ENTERRADAS, CAIXAS DE INCENDIO
E RESERVATORIOS D'AGUA DEVEM SER ESPECIALMENTE PROTEGIDOS COM TRANCA DE SEGURANCA
E CADEADOS, E SITUADOS EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO AS PESSOAS PRESAS.

14 —NAO DEVE SER COLOCADO NO INTERIOR DA CELAS, LUMINARIAS E CHUVEIRO SEM GRADE
PROTETORA, NEM OBJETO QUE POSSA SE TRANSFORMAR EM ARMA OU SERVIR DE APOIO AO SUICIDIO.

15 —PARA ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CHUVEIRO DEVERA SER INSTALADO UM CONCETOR DE PORCELANA
PARA CABO DE 6mm DENTRO DA CAIXA 2X4, COM OBJETIVO DE IMPEDIR O ACESSO DAS PESSOAS
PRESAS AOS CABOS ELETRICOS.

OS DISJUNTORES QUE POSSUIREM TENSAO NOMINAL INFERIOR OU IGUAL A 440V, CORRENTE
NOMINAL INFERIOR OU IGUAL A 125A, PARA OMESTICAS E_ANALOGAS, CONCEBIDOS
PARA USO PESSOAS NAQ ADVERTIDAS OU QUAIJF E NAO EXIGIR MANUTEN(;AO DEVERAO
SEGUIR PADRAO DA NBR IEC 60898.

TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO PERMITIR A INSTALAGAO DE DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO.

TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NO INTERIOR DOS QDC’s E QGBT's ATRAVES
RIEDELEVEIPEFRAASN CEAM ACRILICO PRETO COM LETRAS GRAVADAS EM RELEVO OU NAO, EM TINTA

0S INTERRUPTORES DR (DIFERENCIAL RESIDUAL) UTILIZADOS DEVERAQ TER SENSIBILIDADE DE 0,03A
(30mA) E SER DO TIPO AC, BIPOLAR OU TETRAPOLAR, CONFORME ESQUEMA UNIFILAR.

PARA QUE AS CAPACIDADES DE INTERRUPCAO DE CURTO CIRCUITO SIMEI'RICO MINIMA (occe D
DISJUNTORES A SEREM INSTALADOS NO INTERIOR DOS QDCs POSSAM SER

TABELA A SEGUIR, A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO DOS DISJUNTORES
MONTAGEM DOS QUADROS DEVE ATENTAR PARA 0 USO DE DISJUNTORES QUE PERTEN A MESMA
FAMILIA, CONSULTANDO AS T ESMOS DE MODO A PERMITIR A COORDENAGAO
ENTRE O DISJUNTOR GERAL E OS DEMAIS SJUNTORES

TODOS OS. DISJUNTORES UTILIZADOS DEVERAO SER TERMOMAGNETICOS, COM CAPACIDADE DE
INTERRUPGAO DE CURTO CIRCUITO SIMETRICO MINIMA (lcc) CONFORME TABELA ABAIXO:

CONDUTORES

1 — O DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E PROTEGAO GERAL DOS ELEVADORES DEVE SER FEMO PELA

EMPRESA FORNECEDORA DOS MESMOS

2 — TODOS OS CONDUTORES INSTALADOS NO INTERIOR DAS ELETROCALHAS/PERFILADOS DEVERAO SER

AGRUPADOS ATRAVES DE ABRAGADEIRAS INSULOK E IDENTIFICADOS A CADA 6 METROS.

3 — 0S CONDUTORES UTILIZADOS NA EXECUCAQ DAS INSTALAGOES DEVERAO SER IDENTIFICADOS

(ATRAVES DA COR DE SUA ISOLAGAO OU FITAS APROPRIADAS) CONFORME TABELA ABAIXO:

— FINALIDADE DE USO DA EDIFICAGAO: COMERCIAL
DADOS TECNICOS DA INSTALAGAO:

— TENSAQ: 220/127V

— FREQUENCIA: "60HZ

— NATUREZA DA CORRENTE: CA

— CORRENTE DE CURTO—CIRCUITO PRESUMIDA: 15KA
— ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-S

3 - gbASSIFICAQAO DA EDIFICAGAO QUANTO AS INFLUENCIAS EXTERNAS SEGUNDO A NORMA 5410,
—> TEMPERATURA AMBIENTE AAS

—> PRESENGA DE AGUA: AD1

—> DESCARGAS ATMOSFERICAS EQ3

—> CONDIGOES DE FUGA DAS PESSOAS EM EMERGENCIAS: BD3

4 — TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA PARA DIMENSIONAMENTOS: 30°C

5 - REFERENCIAS NORMATIVAS:

ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO: ABNT NBR 13057 E 5624
ELETRODUTOS DE_PVC RIGIDO ROSCAVEL CLASSES A E B: ABNT NBR 15465
ELETRODUTOS FLEXIVEIS DE PVC AUTO-— EXTINGUIVEL ABNT MBR 15465
CONDUTORES ISOLA AO 750V: ABNT NBR NM 2
CONDUTORES ISOLA 0.6/1KV: ABNT NBR 7286
INTERRUPTORES: ABNT NBR NM 60669—1
TOMADAS: NBR 14136, ABNT NBR NM 60669—1, 60884—1 E 6147
DISJUNTORES ATE 125A: ABNT NBR—NM 60898
DISJUNTORES ACIMA DE 125A: ABNT NBR—IEC 60947-2
DISJUNTORES PADRAO CEMIG: ABNT NBR 5361
DISPOSITIVOS_DR: ABNT NBR NM 61008—1 E 61008-2-1
QUADROS ELETRICOS: ABNT NBR IEC 60439
TRANSFORMADOR DE SEPARAGAO DE SEGURANGA: IEC 61558—2—6

6 — QUEDA DE_TENSAO MAXIMA ADMISSIVEL CONSIDERADA EM PROJETO: 7% A PARTIR DO PONTO DE
NTREGA (TERMINAIS DO SECUNDARIO DO TRAFO)

[N
|

TUBULAGAO QUE DESCE.

TUBULAGAO QUE PASSA.

INDICAGAO DE NIVEL EM PLANTA.

INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2°x4” h=110cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

2 INTERRUPTORES SIMPLES EM CAIXA 2°x4" h=110cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

3 INTERRUPTORES SIMPLES EM CAIXA 2°x4" h=110cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) EM CAIXA 2°x4" h=110cm DO EIXO AO PISO.

1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) EM CAIXA 2"x4"
h=110cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

2 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) EM CAIXA 2"x4"
h=110cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T—10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2"x4" h=30cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

2 TOMADAS 2P+T-10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2°x4” h=30cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T-10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2°x4” h=110cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

2 TOMADAS 2P+T-10A (PADRAG NBR 14136) EM CAIXA 2°x4” h=110cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T—10A (PADRAO NBR 141 ) EM CAIXA 2°x4" h=30cm DO EIXO AQ PISO ACABADO
E INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2"x4" h=110cm DO EIXO AO PISO ALINHADO C/ A TOMADA.

TOMADA 2P+T-10A 6PADRKO NBR 14136) EM CAIXA 2°x4” h=30cm DO EIXO AO PISO ACABADO
E 2 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2°x4" h=110cm DO EIXO AO PISO ALINHADO C/ A TOMADA.

CODIGO DE CORES

TOMADA 2P+T—10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2°x4” h=30cm DO EIXO AQ PISO ACABADO
E 3 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2°x4" h=110cm DO EIXO AO PISO ALINHADO C/ A TOMADA.

ADVERTENCIA (NBR 5410 / 2004)

TOMADA 2P+T—10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2°x4" h=30cm DO EIXO AO PISO ACABADO
E INTERRUPTOR SIM EM CAIXA 2°x4" h=60cm DO EIXO AO PISO ALINHADO C/ A TOMADA.

O FASES CIRCUITOS NAO PROTEGIDOS POR DR PRETO

O  FASES CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DR VERMELHO

O NEUTRO AZUL CLARO

O PROTEGAO (TERRA) VERDE—AMARELA
©  RETORNO SIMPLES AMARELO

O  RETORNO PARALELO VERMELHO

ELETRODUTOS
1 — 0S _FLETRODUTOS EM PVC UTILIZADOS NAS INSTALAGOES DEVERAQ SEGUIR A CLASSIFICAGAQ ABAIXO,
QUE SEGUE AS DEFINICOES DA NORMA NBR IEC 15465 (PARA ELETRODUTOS RIGIDOS E FLEXIVEIS
PLASTICOS):
CLASSIFICAGAO DE ELETRODUTO EM PVC
CLASSE DE CODIFICAGAO DE
ELETRODUTO RESET - MECANICA INSTALAGAO RRES
APARENTE CINZA
Ricibo PESADO EMBUTIDO — LAJE/PAREDE PRETO
MEDIO* EMBUTIDO — LAJE,/PAREDE | LARANJA/PRETO—LARANJA
FLEXVEL PESADO EMBUTIDO . LAIE/PAREDE | pRETO,/PRETO-AZUL

* — ESSE TIPO DE ELETRODUTO SOMENTE PODE SER SUBSTITUIDO PARA TIPO LEVE (AMARELO) QUANDO ESTE
FOR INSTALADO NA PAREDE.

2 — OS ELETRODUTOS EM A%O GALVANIZADOS UTILIZADOS NAS INSTALAGOES DEVERAO SER ESPECIFICADOS
CONFORME O TIPO DE UTILIZAGAO E CLASSIFICAGAO ABAIXO:

CLASSIFICAGAO DE ELETRODUTO EM AGO—CARBONO

ELETRODUTO LOCAIS NORMA
ACO—CARBONO: T INSTALAGAO APOONEL:
PROTEGIDO DE
. %IEI_CI_‘QDO ENTE (ARIEATEW[P\EEIQEEAS) APARENTE ABNT NBR 13057/2011
EXPOSTO A
GALVANIZADO A FOGO INTEMPERIES APARENTE ABNT NBR 5624/2011
(AREAS EXTERNAS)

— E IMPORTANTE RESALTAR QUE, SEGUNDO AS NORMAS VIGENTES, ESTES ELETRODUTOS NAO POSSUEM CLASSIFI
QUANTO A RESISTENCIA MECANICA éLEVE MEDIO E PESADO) POREM E COMUM FABRICANTES E REVENDEDORES
UTILIZAREM ESTAS CLASSIFICAGOE!

3 — TODOS OS ELETRODUTOS PRESENTES NESTE PROJETO DEVERAO POSSUIR EM SUA SUPERFICIE EXTERNA
MARCAGAO COM A CLASSIFICAGAO DO ELETRODUTO E O NUMERO DA NORMA APLICAVEL, CONFORME
NOTAS 1 E 2 DESTA SUBDWVI (CONDUTOS).

4 — 0S_ELETRODUTOS EM ACO CARBONO DEVERAO SER FABRICADOS CONFORME NORMA VIGENTE, RESPEITANDO
0 TIPO DE UTILIZAGAO.

5 — NOS ELETRODUTOS ONDE FOREM INSTALADOS MAIS DE UM CIRCUITO, DEVERA SER INSTALADO CONDUTOR
DE_PROTECAO ONICO (‘II'ERRA SENDO SUA SECAO IGUAL A MEI'AD DA SE O DO CONDUTOR
FASE DO AIOR CIRCU O PARA SEGOES ACIMA DE_16mm2. PARA NORES OU IGUAIS
OU IGUAIS A 1 NDUTOR DE PROTEGAO DEVERA POSSUIR A M SMA SEGAO DO CONDUTOR
FASE DO MAIOR CIRCUITO

6 — TODOS OS ELETRODUTOS VAZIOS (SEM CONDUTORES) DEVERAD SER SONDADOS POR MEIO DE ARAME
GALVANIZADO DIAMETRO 1.65m

7 — OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER INSTALADOS ATRAVES DE AB DEIRAS GALVANIZAD,
1DIE°IN£T FIXADAS NO TETO / PAREDE A CADA 1.5 METROS (MAXIMO), CONFORME DETALHE GENERICO

8 — AS EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS DEVERAO SER VEDADOS PARA EVITAR A PENETRAGAO DE
ARGAMASSA E/OU ENTULHO NO INTERIOR DOS MESMOS.

9 — EM TODAS AS EXTREMIDADES DE ELETRODUTOS (FIM DE LINHA) INSTALADOS APARENTES DEVERAO
SER COLOCADAS BUCHAS SEXTAVADAS DE ALUMINIO P/ ACABAMENTO, CONFORME DETALHE GENERICO

10— A BITOLA DOS CONDULETES SERA DEFINIDA PELO ELETRODUTO DE MAIOR DIAMETRO, SENDO QUE
PARA AS DEMAIS ENTRADAS / SAIDAS DEVERAO SER UTILIZADAS BUCHAS DE REDU(;K

11— DEVERAO SER UTILIZADAS BUCHAS E, ARRUELAS NAS EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS RIGIDOS,
EXCETO NAS CAIXAS (2"x4") e (4°x4™).

12— AS MANEIRAS DE INSTALAR OS ELETRODUTOS E O MATERIAL A SER UTILIZADO NOS MESMOS DEVE SER
CONFORME TABELA ABAIXO:

4 — AS LIGAGOES A SEREM REALIZADAS ENTRE CONDUTORES E ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS,

DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE CONECTORES APROPRIADOS.

5 - QUANDO NAO ESPECIFICADOS, DEVERAO SER UTILIZADOS NOS CIRCUITOS TERMINAIS, CABOS FLEXIVEIS
PARA TENSO

ISOLADO! PVC, NAO PROPAGANTES DE CHAMA, ES NOMINAIS DE 450/750V,
TEMPERATURA DE REGIME CONTINUO 70', ENCORDOAMENTO CLASSE 5.

6 — CONDUTORES NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #2.5mmj|2
7 - %ND};) NAO ESPECIFICADOS, DEVERAO SER UTILIZADOS CABOS FLEXIVEIS ISOLADOS EM TERMOPLASTICO

GANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FI N'I?
GASES TO ICOS PARA TENSOES NOMINAIS DE 450/750V, TEMPERATURA DE REGIME CONTINUO
70°, ENCORDOAMENTO CLASSE

8 — PARA CIRCUITOS DE ALIMEN'(I':.:%AO DE PONTOS ENTERRADOS éVDERIVAg()ES ENTERRADAS NO PISO,
DEVERA( C,

O SER FLEXIVEIS ISOLADOS El PROPAGANTES DE CHAMA,
EﬂSAS.IEENSOES NOMINAIS DE 0.6/1.0 KV, TEMPERATURA DE REGIME CONTINUO 70", ENCORDOAMENTO

9 — PARA CIRCUITOS DE ALIMENTACAO DE QDC's E QGBT's, DEVERAO SER UTILIZADOS CABOS FLEXIVEIS

ISOLADOS EM COMPOSTO TERMO X0 EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR SEPR/B —_ALTO MGDULO),
NAO GANTES IAMA, PAR NSOES NOMINAIS DE 0.6/1.0 KV, TEMPERATURA
DE REGIME CONTINUO 90' ENCORDOAMENTO CLASSE 5.

TODOS OS CONDUTORES DE ENERGIA DEVERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE ANILHAS ADEQUADAS
SENDO QUE AS MESMAS DEVERAO SER INSTALADAS NO INTERIOR DOS QDC's E QGBT's E EM
TODOS OS PONTOS DE UTILIZAGAO (LUMINARIAS TOMADAS, ETC.) E EMENDAS.

EM_RAMAIS TERMINAIS / CONDUTOS ONDE FOR INSTALADO APENAS UM CIRCUITO, SEMPRE DEVERA
SER INSTALADO CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) PARA ESTE CIRCUITO, CONFORME DISTRIBUIGAO
MOSTRADA EM PLANTA BAIXA.

0 _CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ATERRADO APENAS JUNTO AQ MEDIDOR NO PADRAO DE ENTRADA
DE ENERGIA (TN-C) E ISOLADO A PARTIR DESTE PONTO (TN-S).

PARA CIRCUITOS INSTALADOS APARENTES (EM LEITOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS SEM TAMPA) E
AQUELES QUE PODERAO SER TOCADOS / ACESSADOS POR PESSOAS SEM HABILITA DEVERAOQ
SER UTILIZADOS CABOS FLEXIVEIS ISOLADOS EM PVC, NAO PROPAGANTES DE CHAMA, PARA TENSOES
NOMINAIS DE 0.6/1.0 KV, TEMPERATURA DE REGIME CONTINUO 70°, ENCORDOAMENTO CLASSE 5

AS FOLGAS NOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS, NAS CAIXAS DE SAIDA E QDC's DEVEM
DEVEM SER NO MINIMO CONFORME TABELA ABAIXO:

* TODOS 0S QDC’s DEVERAO POSSUIR A SEGUINTE ADVERTENCIA:

1 — QUANDO UM DISJUNTOR ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO INTEIRA, A CAUSA

PODE SER UMA SOBRECAR URTO—CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQ ENTES SAO SINAI

GA OU UM C INAL DE
SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE
(MAIOR AMPERAGEM SIMPLESMENTE._ COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR

SEGAO (BITOLA).

2 — DA_MESMA FORMA, NUNCA DESA11VE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTE CONTRA CHOQUES
% CASO DE DESLIGAMENTO SEM CAUSA APARENTE. SE OS

FOREM FR UENTES E PRINCIPALMENTE SE AS TENTATNAS DE RELIGAR A CHAVE

NAO 'HVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE INSTALA( ELETRICA APRESENTA
MALIAS INTE| NAS QUE SO PODEM_SER IDENTIFICADAS E_CORRIGIDAS POR PR FISSIONAIS QUALIFICADOS.
DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA

EIEI'RICOS s_DISPOSI'HVO DR

CHOGUES HLETRICOS E RGO
CHOQUES RICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.

2 TOMADAS 2P+T—10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2°x4” h=30cm DO EIXO AQ
PISO ACABADO E_INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2°x4™ h=60cm DO EIXO AO PISO
ALINHADO C/ A TOMADA.

TOMADA 2P+T—10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2"x4" h=30cm DO EIXO AQ PISO ACABADO
E 2 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2°x4” h=60cm DO EIXO AQ PISO ALINHADO C/ A TOMADA.

TOMADA 2P+T—10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2"x4" h=30cm DO EIXO AQ PISO ACABADO
E 3 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2°x4" h=60cm DO EIXO AO PISO ALINHADO C/ A TOMADA.

TOMADA 2P+T-10A (PADRAO NBR 14136) E INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2°x4" h=110cm DO
EIXO AO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T—10A (PADRAO NBR 14136) E 2 NTERRUPTORES SIMPLES EN CAIXA 2°x4” h=110cm DO
EIXO AO PISO ACABADO.

2 TONADAS 2P+T- 1DASADRM] NBR 14136) E INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2°x4” h=110cm DO
EIXO AO PISO ACAB

TOMADA 2P+T-10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2°x4" h=30¢m E 1 INTERRUPTOR TRHEE WAY
EM CAIXA 2°x4” h=110cm DO EIXO AO PISO ALINHADO C/ A TOMADA.
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TOMADA 2P+T-10A (PADRAQ NBR 14136) EM CAIXA 2°x4" h=30cm E 2 INTERRUPTORES TRHEE WAY
EM CAIXA 2°x4” h=110cm DO EIXO AO PISO ALINHADO C/ A TOMADA.

FOLGA NOS CONDUTORES

o

PONTOS DE FORGA 50cm + h

(o]

LUMINARIAS 30cm + h

o

TOMADAS 30cm + h

o

QDC’s / QGBT's H+L/2

o

ONDE h = ALTURA DO ENTRE FORRO, H = ALTURA DO QUADRO E L = LARGURA DO QUADRO

ILUMINAGAO / TOMADA / PONTO DE FORGA

MANEIRA DE INSTALAR MATERIAL

O  APARENTE (FIXADOS NO TETO / PAREDES) PVC RIGIDO PARA QUALQUER DN

O  APARENTE (FIXADOS NO TETO) BN §=3§’rﬁﬂm_‘wpg°m§|-[%wﬂ-

DN <= 32mm — PVC FLEXIVEL

O EMBUTIDOS EM LAJE / PAREDE DN > 32mm — PVC RIGIDO

O  APARENTE (FIXADOS NO TETO / PAREDES) AGO—CARBONO

13— TODAS ELETROCALHAS DEVERAO SER DO TIPO LISO E COM TAMPA.

14— DEVERAQ SER UTILIZADAS NO MAXIMO DUAS CURVAS NAO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAGAO
ENTRE CAIXAS.

15— Rg\éfﬁé% SER UTILIZADAS CURVAS PADRONIZADAS DE RAIO LONGO. NUNCA DEVERAO SER UTILIZADOS

16— NAS INSTALAGOES DE CONDUTOS METALICOS (ELEI'RODUTOS ELEI'ROCALHAS PERFILADOS E LEITOS PARA
CABOS), DEVE SER GARANTIDA A CONEXAO ELETRICA E AS PEGAS. CASO ISSO NAO OCORRA
NATURALMENTE, ESTA LIGACAO DEVE SER FEITA ATRAVES DE TERMINAIS DE ATERRAMENTO E
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR DE #10.0mm]|2.

17— TODA ELETROCALHA DEVERA SER IDENTIFICADA, A CADA & METROS ATRAVES DE PLAQUET,
EM ACRILICO PRETO COM LETRAS GRAVADAS EM_ RELEVO OU NAO, EM TINTA INOELEVEL
ENANGA. DE ACORBO_COM SUA FINALIDADE, CONFORME DESCRITO A SEGUIR:
—> ELETRICA

-5 TELECOMUNICA%%ES

-3 ANTENA'TV / CATV / INTERFONIA / TELEFONIA

e d

-

A N

6

12— A

PARA LAMPADAS FLUORESCENTES, UTILIZAR REATORES ELETRONICOS COM ALTO FATOR DE POTENCIA
AFP? TENSAO NOMINAL 127V OU 220V, FREQUENCIA 50/60Hz, FATOR DE POTENCIA 0,95,
ARTIDA RAPIDA E TAXA DE DISTORGAO HARMONICA MENOR OU IGUAL A 10%.

TODAS AS TOMADAS NAO ESPECIFICADAS SERAO 2P+T, CONFORME NORMA NBR 14136.

QUANDO NAO INDICADO DE OUTRA FORMA, A POTENCIA DAS TOMADAS FOI CONSIDERADA 100VA.

AS TOMADAS QUE ATENDEM EQUIPAMENTOS COM CORRENTE NOMINAL MAIOR QUE 10A, DEVEM
SER 2P+T — 20A, CONFORME NORMA NBR 14136.

TODAS AS TOMADAS DE CORRENTE COM TENSAO DIFERENTE DE 127V EM SEUS TERMINAIS,
DEVERAO SER IDENTIFICADAS NO LOCAL ATRAVES DE ETIQUETAS APROPRIADAS.

AS TOMADAS COM ENERGIA PROVENIENTE DO NO—BREAK DEVEM SER NA COR VERMELHA.
LOCAGAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, ALARME DE _INCENDIO E BOMBA DE

RECALQ E DE INCENDIO E SUAS RESPECTIVAS CARACTERISTICAS FISICAS E ELETRICAS MOSTRADOS
E PROJETO FORAM FORNECIDOS PELO PROJETO ESPECIFICO DE INCENDO

15— 0 MODELO DOS CHUVEIROS UTILIZADOS, DEVEM SER COMPATIVEIS COM A UTILIZAGAO DO

INTERRUPTOR DR

NOTAS PRINCIPAIS DO PROJETO

CAIXAS

1— AS_CAIXAS A SEREM EMBUTIDAS NAS PAREDES, P/ INSTALAGAO DE BALIZADORES, INTERRUPTORES
E_TOMADAS SERAO RETANGULARES DE 2"x4", OU QUADRADAS DE 4°x4”, EM PVC ANTICHAMA,
CONFORME QUADRO DE SIMBOLOGIAS.

2— AS CAIXAS A SEREM EMBUTIDAS NAS LAJES, P/ INSTALAGAO DE LUMINARIAS SERAO OCTOGONAIS
EM PVC ANTICHAMA, EXCETO QUANDO INDICADO ‘DE OUTRA"FORMA.

3— TODAS AS COTAS INDICADAS PARA A INSTALAGAO DE CAIXAS / QUADROS NA PAREDES, REFEREM—SE
A DISTANCIA DO EIXO DA CAIXA AO PISO ACABADO.

4— TODAS AS CAIXAS INDICADAS NO PROJETO SAO EMBUTIDAS. EXCETO EM QUANDO INDICADO
DE OUTRA FORMA.

5— PARA AS INSTAI OES REAIJZADAS EM AREAS EXTERNAS, SUJEITAS A UMIDADE OU PROJECAO DE

AGUA, UTILIZAR RES, PULSADORES, TOMADAS, PLACAS E CAIXAS COM IND CE DE
PRI TE(}AO (IP) IGUAL OU SUPERIOR A 44, SUGESTAO: LINHA AQUA'HC DA PIAL LEGRAND
QUADROS

1- EOR%S185 QDC's E QGBT's DEVERAO SER MONTADOS CONFORME NBR IEC 6439—1:03, NBR 5410

2- EM TODOS OS QDC’s DEVERAO SER INSTALADOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS
(DPS), CONFORME ESQUEMA DE LIGAGAO GENERIC!

3— TODOS, 0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS (QDC’s) E QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSAO

S\‘GBT ?. DEVERAO POSSUIR SU F‘ARTES VIVAS INACE! SIVEIS CONFINADAS NO INTERIOR DE

VOLUCROS OU BARR RANTA GRAU DE PROTECAO NO MINIMO IP 2X E ESPAGOS
RESERVAS CONFORME PROJEI'O NUNCA INFERIOR AS QUAN'HD DES MINIMAS CITADAS.

4— ANTES DA ENERGIZM'!AO DOS QDC's E QGBT's, DEVERA SER REALIZADO O REAPERTO DAS CONEXOES
MECANICAS E ELETRICAS E UMA LIMPEZA GERAL NOS MESMOS.

5— A CARGA A SER INSTALADA EM CADA CIRCUITO NAO DEVE ULTRAPASSAR A CAPACIDADE DO
DISJUNTOR INDICADA EM CADA QDC. NO CASO DE NECESSIDADE DE AUMENTO DE CARGA, O
CPO DEVERA SER CONSULTADO.

6— NOS QDC's E QGBT's, OS BARRAMENTOS DE FASES E NEUTRO DEVERAO SER ISOLADOS DA CARCAGA
E 0 DE PROTEGAO CFERRA) CONECTADO A MESMA.

7— TODOS OS QDC's E QGBT's DEVEM SER MONTADOS POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.

8— 0S LOCAIS DE INSTALACAO DOS QDC's E QGBT's DEVERAO SER INFORMADOS AOS FORNECEDORES
[E)gEAéAOESMOS, PARA EVITAR O SUB OU SOBRE DIMENSIONAMENTO DOS MESMOS, EM FUNGAO DO

9— TODOS OS QDC’s E QGBT's DEVEM SER PROVIDOS DE TRANCA COM CADEADO AFIM DE IMPEDIR O
ACESSO DE PESSOAS NAO HABILITADAS.

10— TODOS OS QUADROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, ATRAVES DE PLAQUEI'AS EM ACRILICO PRETO
COM LETRAS GRAVADAS EM RELEVO OU NAO, EM TINTA INDELEVEL BRANC

11— 0S QUADROS DEVEM SER DE FACIL ACESSO NAO PODEM SER 0BSTRUIDOS, DEVEM ESTAR AFASTADOS
DE INFLAMAVEIS E A AREA D ALAQAO DEVE SER SECA.

1 — 0S ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO QUE NAO ESTIVEREM COM SEGAO NOMINAL ESPECIFICADA SERAO DE 25MM (3/4").
2 — TODOS 0S CONDUTORES QUE NAO ESTIVEREM ESPECIFICADOS EM PROJETO DEVERERAO TER DIAMETRO MINIMO DE 2,5MM
3 - 'INOoDi AMIANBIENTESUTSNDE HOUVER PREVISTO REBAIXAMENTO DE FORRO DE GESSO OU PVC,

FRAESTRUTURA ICA DEVERA SER EXECUTADA ACIMA DO FORRO, DEVIDAMENTE FIXADA NA LAJE
OU ESTRUTURA, NAO SENDO PERMITIDO APOIO DIRETO SOBRE O FORRO.

4 — AS ELETROCALHAS DO PROJETO SERAO DE 200MMX100MM.
5 — QUANDO NAO INDICADO DE OUTRA FORMA, AS COTAS ESTARAO EM CENTIMETROS E OS DIAMETROS

EM MILIMETROS.

6 — PEQUENAS INTERFERENCIAS NAS INTALA(;OES DEVERAO SER RETIRADAS PELA CONTRATANTE.

7-

8—

9—

VIGENTES, CONFERIDOS PELO INMETRO.
QUANDO A NOVA INSTALAGAO ENTRAR EM OPERAGAO, AS INSTALAGOES ANTIGAS DEVERAO SER RETIRADAS E DESMOBILIZADAS

NAO ESTA AUTORIZADA A REPRODUGCAO DESSE PROJETO EM OUTRAS UNIDADES
CONSTRUTIVAS, SEM AVALIACAO E AUTORIZAGAO PREVIA DA DAL.

QUALQUER MODIFICAGAO NO PROJETO NA OBRA, SEM CONSULTA AO PROJETISTA,
E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONTRATADA.

10— E_ESCOPO_DO CONTRATADA A EMISSAO DE PROJETO AS—BUILT, COM ART, ASSINADO.

ESSA EMISSAO DEVERA SER EM VIA FISICA E DIGITAL.

¥

B
P
H

TOMADA 2P+T-10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2°x4” h=30cm E 3 INTERRUPTORES TRHEE WAY
EM CAIXA 2"x4" h=110cm DO EIXO AO PISO ALINHADO C/ A TOMADA.

TOMADA 2P+T—10A (PADRAO NBR 14136) QISO ERAXL) + TOMADA 2P+T-10A (PADRAO NBR 14136
(COMPUTADOR)+1 IN UPTOR TRHEE WAY EM CAIXA 4°x4" h=60cm DO EIXO AO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T—10A (PADRAO NBR 14136) EM CAIXA 2°x4" h=220cm DO EIXO AO PISO.

TOMADA 3P EM CAIXA 2°x4” h=210cm 20A/250V, P/ AR CONDICIONADO.

PONTO DE FORGA EM CAIXA 2°x4" C/ PLACA C/ FURO CENTRAL h=220cm, P/ CHUVEIRO.

LUMINARIA P/ 1 LAMPADA LED DE 18W/127V, EMBUTIDA OU SOBREPOSTA

LUMINARIA P/ 2 LAMPADAS DE LED DE 18W/127V, EMBUTIDA OU SOBREPOSTA.,

LUMINARIA EMBUTIDA NO FORRO COMO RECURSO PARA ILUMINAGRO, 100VA, V ATENDIDA POR
CAIXA 4°x4" LOCALIZADA LOGO ACIMA DA MESMA, FIXADA NA LAJE

CAIXA DE PASSAGEM 4"x4” EMBUTIDA NA LAJE EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

IEID@H | o|v.lv|%

Cx. DE PASSAGEM NO PISO DE DIMENSOES: 20X20cm.

QDC (QUADRO DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS) h=150cm.

®oc-=

CONDULETES METALICOS TIPO "T°, "X” E "L" RESPECTIVAMENTE.

LT

ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA COM DIMENSOES CONFORME PLANTA.

ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA COM DIMENSOES CONFORME PLANTA.

ELETROCALHA LISA SEM TAMPA COM DIMENSOES CONFORME PLANTA.

ELETROCALHA LISA COM TAMPA COM DIMENSOES CONFORME PLANTA.

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA (DIMENSOES CONFORME ELETROCALHA).

CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA (DIMENSOES CONFORME ELETROCALHA).

"T* HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA (DIMENSOES CONFORME ELETROCALHA).

—
—
&
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"X" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA (DIMENSOES CONFORME ELETROCALHA).

REDUGAO PARA ELETROCALHA (DIMENSOES CONFORME PLANTA BAIXA).

PERFILADO METALICO (38x38)mm, PERFURADO, SEM TAMPA, FIXADO NA LA.E.

PERFILADO METALICO (38x38)mm, PERFURADO, COM TAMPA, FIXADO NA LAJE.

PERFILADO METALICO (38x38)mm, LISO, SEM TAMPA, FIXADO NA LAJE.

PERFILADO METALICO (38x38)mm, LISO, COM TAMPA, FIXADO NA LAJE.

JUNGAO INTERNA "L” PARA PERFILADO (38x38)mm. CONFORME DETALHE.

JUNGAO INTERNA "T* PARA PERFILADO (38x3B)mm. CONFORME DETALHE.

JUNGAO INTERNA "X" PARA PERFILADO (38x38)mm. CONFORME DETALHE.

INDICAGAO DE FURO EM VIGA. (DIMENSOES CONFORME PLANTA).

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL INSTALADO ENTRE O FORRO E A LAJE, FIXADO NA LAJE,
CLASSIFICAGAO CONFmME NOTA 01 DE "CONDUTOS", NAS NOTAS GERAIS.

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO INSTALADO ENTRE O FORRO E A LAJE, FIXADO NA LAJE,
CLASSIFICAGAO CONFORME NOTA O1 DE “CONDUTOS", NAS NOTAS GERAIS.

\ CURVA 90° EM PVC.
LETRODUTO EM_PVC EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE DE TETO. CLASSIFICAGAO CONFORME

NOTA 01 DE "CONDUTOS", NAS NOTAS GERAIS.
ELETRODUTO EM_PVC_ENTERRADO/EMBUTIDO NA LAJE DE PISO. CLASSIFICAGAO CONFORME
NOTA 01 DE "CONDUTOS", NAS NOTAS GERAIS.

!wl:F e INDICA( AO DE FIA 0' RETORNO PARALELO, REI'ORNO SIMPLES, RETORNO CAMPANHIA,
RETO OIA, TERRA, FASE E NEUTRY

ABREVIAGOES DESCRIGAO

C.S.E CAMPAINHA AREA DE SERVIGO.

C.s.0 CAMPAINHA AREA SOCIAL.

Q.D.C. QUADRO DE DISTRIUIGAQ DE CIRCUITOS.

F.V. FURO EM VIGA.

NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS

PRU—XXX—YY—
[CODIGO INTERNO PROJETO |
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|e=ﬁ=squms=n;manm|
H
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DO_PROJETO
INST. OAS E AFINS

AUTOMAGAO

INSI'AI.ANE HIDROSSANITARIAS
ICENDIO

INST/ DE GAS

OMERO DA REW::

R0OO ABRIL/26

N° REVISAO DATA DESCRICAO

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO - DAL
CENTRO DE PROJETOS E OBRAS - CPO

PMMG

UNIDADE
GER

CIDADE

AV Coronel Jove Soares Nogueira, 281 - Inconfidentes , Contagem -MG

PROJETO (estrutural/ arquitetdnico/ hidraulico etc.)
PROJETO EXECUTIVO - INSTALACOES ELETRICAS

E TITULO DO PROJETO (reforma / construgao etc.)
§ GER - PROJETO ELETRICO
o [DETALHES
o NOTAS GERAIS
O
[m]
<D( AREA TERRENO AREA EDIFICACAO N° PROJETO
m? m? 01/2026
ESCALA DATA FOLHA
INDICADA ABRIL/2026 1/4
R.T.
7]
&
= LEANDERSON LOPES DOS SANTOS - CREA-MG 453306/D
<z( CHEFE CPO
B
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<

ADRIANO DE OLIVEIRA KELMER, TEN CEL PM

A1

— 841 x 594 mm

» |PROJETO - ELETRICO - GER.dwg
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| |
| | CARACTERISTICAS ELETRICAS NOTAS UNIFILAR QDC
| | 1 — SERAO INSTALADOS NESTE QDC DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS,
| | ESTE QUADRO DEVERA SER MONTADO DE ACORDO COM AS NORMAS: CONFORME DIAGRAMA DE LIGAGAO GENERICO.
| | o1 | — NBR IEC 60439-3:04 2 - TODO. QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS (QDC's
— NBR 5410:04 DEVERAO POSSUIR SUAS PARTES VIVAS INACESSIVEIS, CONFINADA
| | — NR 10 NO INTERIOR DE INVOLUCROS OU BARREIRA QUE GARANTA GRAU
| | DE PROTEGAO NO MINIMO IP 2X.
| K EE T RGBS PSRBT SESTHESS SR
03 | ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN—S :
: DlAGRAM A U N | Fl LAR : 04 TEI\(IJSAO NOMINAL: 220/127V — 0 QUADRO DEVERA SER MONTADO POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.
| VEM QGBT | ™ R T e R
| L | 05 | CORRENTE NOMINAL DO QUADRO (In): 125A ATRAVES DE PLAQUETAS P )
| | o comee o URTo-arouTe, REsuE: = 8, 00 O LTI D R 5 BRIPGOts o 0o O ooy
07 | CORRENTE DE CURTO—CIRCUITO PRESUMIDO (lcc): 10.0 KA ROMERADOS e A0S CoND. R e A ToNDIDO. tNEUTRO) :
: T | 16 25 25 : DISUUNTOR 7— PARA DISTRIBUIGAO DO CONDUTOR DE PROTEGAO (PE — TERRA), VER PLANTA BAIXA
| | 01 NORMA: NBR IEC 60898 8— O EQUILIBRIO DE FASES MOSTRADO NESTE DIAGRAMA, DEVE SER RESPEITADO.
| - 4y ] | CAPACIDADE DE INTERRUPGAO MINIMA: 9— O QUADRO DEVERA TER NO MINIMO 05 ESPAGOS RESERVAS.
: ucmssfsiv : 02 — DISJUNTOR GERAL: 10.0KA 127/220ch 10— OS CABOS UTILIZADOS NESTE QDC SERAO 450/750V, EXCETO QUANDO INDICADO.
P =1, — DEMAIS DISJUNTORES: 5.0 KA 127,/220V - .
| e = 27ov ) oo | /220Vea T DB, DISJUNTORES), DEVEM PERTENGER A MEMA FAMILIA. DE MODO A PERMITIR A
| Imx = 40KA pswNTR | 03 TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V COORDENAGAO PARA A PROTEGAO.
| | 04 | CURVAS DE DISPARO MAGNETICO: VER TABELA DO QDC
| b | 05 | DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO: SIM
| |
INTERRUPTOR DR
| | SIMBOLO SIMBOLOGIA
| o o | 01 | NORMA: IEC 61008—2-1 e IEC 61009—2—1
: ; [2(:A\ /2:»\\ > : 02 | SENSIBILIDADE: 30mA :} DISJUNTOR MONOPOLAR — PADRAQO IEC
N JANY 03 | TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V
| 204 208 | : D%%
DISJUNTOR TRIPOLAR — PADRAO IEC
| £ £ || o+ | TPO: AC
I AN }?ﬁc I 05 | SUGESTAO: SCHNEIDER, GE, SIEMENS OU SIMILAR
8 — R INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR
: “ “ : DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) K (OR)
| |
| 2239VA | 11 ;Dz ﬁ:lz 12 | 2239VA |
| 20A 20A |
: 13 g;“\ % 15 | 652vA :
| 20A |
| 2239VA | 14 iA\ = |
| |
| E o T |
| 2 - 7 |
: PIy 18 2239VA :
| |
| |
| 12480VA - L | 11290 |
| |
| |
| 11110 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
L - _I
SEM ESCALA
Descricdo do Circuito Def nicao Preliminar de alimentacao ) .
= Dimensionamento da
0 = = = o Fatores de correcgdo de corrente Protecao
= = 8 o S Ar
© - © o 0 Condici = -
Circ. Descrigéo / Local DR |5 2 o © ° onado [P W) 2 VA FP Tensa\? Fase Ilsdeiocljo ae Ct_)r:ente deA Cabo de Corrente do Corrente e o Eavo 2
=X - & g = 18000 ( (VA) (V) nstalagdo |projeto (A _. S i Disj Disj. (mm?)
>
£ € £ ch > b alimentagcao | condutor (Ic) | corrigida (1z) (A) Polo-I
3 2 2 o 5 (mm?) (A) (A)
11 |[ILUMINACAO Q1.1 32 _ | 1.152,00 | 1.252,17 | 0,92 127 A B1 9,86 2,5 24,00 21,60 16 1X16A 2,5
19 TOMADAS TUG Q1.2 ” 18 = 4 1.800,00 1.956,52 0,92 127 A B1 15,41 25 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
413 |TOMADAS TUE Q1.3 / COPA ] : 2 - | 1.200,00 | 1.304,35 | 0,92 127 B B1 10,27 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
1.4 TOMADAS TUG Q1.4 / VEST. FEM = 3 2 - 1.500,00 1.630,43 0,92 127 B B1 12,84 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
1.5 TOMADAS TUG Q1.5 / SADM - 14 1 - | 2.000,00 2.173,91 0,92 127 A B1 17,12 25 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
1.6 TOMADAS TUE Q1.6 / COZINHA M.ONDAS = 1 1 1 - 1.900,00 2.065,22 0,92 127 c B1 16,26 25 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
1T TOMADAS TUE Q1.7 / COZINHA M.ONDAS 5 1 1 1 g 1.900,00 2.065,22 0,92 127 A B1 16,26 2.5 24 .00 21,60 20 1X20A 2,5
1.8 TOMADAS TUE Q1.8 / COZINHA M.ONDAS = 1 1 1 - 1.900,00 2.065,22 0,92 127 B B1 16,26 2.5 24.00 21,60 20 1X20A 2.5
1.9 CHUVEIRO VEST FEM Q1.9 1 & - - - -| 5.500,00 5.500,00 1 220 AC B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
1.10 CHUVEIRO VEST FEM Q1.10 1 - - = - - 5.500,00 5.500,00 1 220 BC B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6.0
1.11 TUE — AR COND.1 - - - - 1 2.060,00 2.239,13 0,92 220 BC B1 10,18 4.0 28,00 25,20 25 2X25A 4.0
1.12 TUE - AR COND.2 - - - - 1 2.060,00 2.239,13 0,92 220 AB B1 10,18 4.0 28,00 25,20 25 2X25A 4.0
1:03 TOMADAS TUG MEMORIAL / DESCOMPRES 3 3 2.100,00 2.282 .61 0,92 127 C B1 17,97 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
1.14 AR COND SALA DE DESCOMPRESSAO Q1.14 1 2.060,00 2.239,13 0,92 220 AB B1 10,18 4.0 32,00 28,80 25 2X25A 4.0
1.15 CAIXA ELETRONICO 220V Q1.15 1 600,00 652,17 0,92 220 AC B1 2,96 2:5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
1.16 TOMADAS 1° CIA GER 2° PAVIMENTO 9 900,00 978,26 0,92 127 61 B1 7,70 2,5 24 .00 21,60 20 1X20A 2.5
i by TOMADAS COPA 1° CIA GER 1 1 1.800,00 1.956,52 0,92 127 B B1 15,41 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
118 |ARCOND 1° CIA GER 2° PAVIMENTO Q1.18 1| 2.060,00 | 2.239,13 | 0,92 220 BC B1 10,18 4.0 32,00 28,80 25 2X25A 4.0
1.19 RESERVA A
1.20 RESERVA A
1.21 RESERVA B
TOTAL 37.992,00 | 40.339,13 0,92 220 ABC B1 84,79 25,0 101,00 101,00 100 3X100A 25,0

F—— = = = = = — = — = — — = — — = — — — T
I I
I | CARACTERISTICAS ELETRICAS NOTAS UNIFILAR QDC
: : ESTE QUADRO DEVERA SER MONTADO DE ACORDO COM AS NORMAS: ' ggﬁﬁngg&%ﬁgaANggﬁsggfo Dégﬁgaggos E PROTEGAO CONTRA SURTOS,
| | o1 | — NBR IEC 60439-3:04 2 - TODO. QUADRO_ DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS (QDC's
— NBR 5410:04 DEVERAO POSSUIR SUAS PARTES VIVAS INACESSIVEIS, CONFINADA
I I ~ NR 10 NO INTERIOR DE INVOLUCROS OU BARREIRA QUE GARANTA GRAU
| | DE PROTECAO NO MINIMO 1P 2X.
| | 02 | ooTMA P+ B 1T 3 DS CONDXOES WECANICAS £ ZLETRICAS E UMA LIWMPEDA GERAL NOS MEMOS.
: DIAGRAMA UNIFILAR : 03 ESQU: MA DE ATFRRAMENTO: ™=S 4 — 0 QUADRO DEVERA SER MONTADO POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.
| VEM QGCBT | 04 | TENSAO NOMINAL: 220/127 5 — TODOS 0S DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NO INTERIOR DO QDG
| R | 05 | CORRENTE NOMINAL DO QUADRO (In): 125A ATRAVES. DE PLAQUETAS PRETAS COM LETRAS GRAVADAS EM RELEVO OU NAO, EN
I | 06 | FREQUENCIA NOMINAL DE OPERAGCAO: 60Hz 6 — 0S CABOS DE NEUTRO E TERRA DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR COR DE ACQRDO
: : 07 | CORRENTE DE CURTO—CIRCUITO PRESUMIDO (lcc): 10.0 KA A0S D S R R ONEURa: E AMARELO). E
1 | 16 35 35 DISJUNTOR 7—  PARA DISTRIBUIGAO DO CONDUTOR DE PROTEGAO (PE — TERRA), VER PLANTA BAIXA
I I
| | 01 | NORMA: NBR IEC 60898 8- 0 EQUILIBRIO DE FASES MOSTRADO NESTE DIAGRAMA, DEVE SER RESPEITADO.
| - 4 ] | CAPACIDADE DE INTERRUPGAO MINIMA: 9- O QUADRO DEVERA TER NO MINIMO 05 ESPAGOS RESERVAS.
I Closse 2 | 02 | — DISUUNTOR GERAL: 10.0KA 127/220Vca 10— 0S CABOS UTILIZADOS NESTE QDC SERAO 450,750V, EXCETO QUANDG INDICADO.
I b = Loy | — DEMAIS DISJUNTORES: 5.0 KA 127/220Vca 11— 0S DISUUNTORES A SEREM INSTALADOS NO INTERIOR DOS QDCs (DISJUNTOR GERAL E
| n = 15kA )# 125A | DEMAIS DISJUNTORES), DEVEM PERTENCER A MESMA FAMILIA, DE MODO A PERMITIR A
| Iméx = 40kA psawror | 03 TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V COORDENAGAQ PARA A PROTEGAO.
| | 04 CURVAS DE DISPARO MAGNETICO: VER TABELA DO QDC
| ’ | 05 DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO: SIM
I I
INTERRUPTOR DR
I | SIMBOLO SIMBOLOGIA
| o son | 01 | NORMA: IEC 61008—2—1 e IEC 61009—2—1
: 3 [z:m\ A;')} : 02 | SENSIBILIDADE: 30mA :} DISJUNTOR MONOPOLAR — PADRAO IEC
N FANY 03 | TENSAO DE OPERAGAOC NOMINAL (Ue): 230V
| [ 1304vA [ 3 20A 20A 4 | 2174VA_| | G
| = [3;} g} 5 | 04 TIPO: AC :)%% DISJUNTOR TRIPOLAR — PADRAO IEC
| L . | 05 SUGESTAO: SCHNEIDER, GE, SIEMENS OU SIMILAR
: ss00vA | 7 —Ejﬂ; 2[3’:5_ 8 | ssoova : DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR
| A — | VER DIACRAMA DE LIGACAO =1 DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)
| 5500VA 9 DR DR 10 | 5500VA |
| — L—1°32A 3247 —— |
: 5500VA | 11 : DR ﬁ ﬂ: DR : 12 | 5500VA :
| 32A T |
: 5500VA | 13 : DR :D: 14 | RESERVA :
| D |
| 15 | RESERVA I
I I
I I
I I
: 18750vA |- L |  16000vA :
I I
: 17B8OVA :
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
L 2
Descrigdo do Circuito Def higcdo Preliminar de alimentagao . :
= Dimensionamento da
& = 2 g S Fatores de correcgéo de corrente Protecao
o o o 0
© - © 0
: : e | = = P S Tenséo Método de Corrente de Cabo
RIEE 5 15 5| ¢ [T [Ton | P TW] e | N e bose Tomemedo T corente oy Ty | Tnmy
E| E | E| & 5 i g (A)|  Polo-|
3 2 2 o & (mm?) (A) (A)
2.1 |ILUMINACAO Q2.1 50 . - | 1.600,00 1.739,13 0,92 127 A B1 13,69 2.5 24,00 21,60 16 1X16A 2.5
2 2 |TOMADAS TUG Q2.2 CORREDOR/VEST CB/SD - 6 2 - - | 1.800,00 1.956,52 0,92 127 A B1 15,41 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
2.3 |TOMADAS TUE Q2.3 / SAT - 6 1 - | 1:200,00 1.304,35 0,92 127 B B1 10,27 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2:5
24 [TOMADAS TUG Q2.4 /INTENDENCIA - 8 2 -| 2.000,00 2.173.91 0,92 127 B B1 17,12 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
2.5 |TOMADAS TUG Q2.5 / CARREGADORES - 8 9 - | 2.000,00 2.173,91 0,92 127 C B1 17,12 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
2.6 |TOMADAS TUE Q2.6 / CARREGADORES - 8 2 2.000,00 2.173,91 0,92 127 C B1 17,12 2.8 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
2.7 |CHUVEIRO VEST MASC Q2.7 1 - - - 1 5.500,00 5.500,00 1 220 AB B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
2.8 |CHUVEIRO VEST MASC Q2.8 1 - 1 5.500,00 5.500,00 1 220 AB B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
2.9 |CHUVEIRO VEST MASC Q2.9 1 - - - - 1 5.500,00 5.500,00 1 220 AC B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
2.10 |CHUVEIRO VEST MASC Q2.10 1 - - - - 1 5.500,00 5.500,00 1 220 AC B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
2.11 |CHUVEIRO VEST MASC Q2.11 1 - - - - 1 5.500,00 5.500,00 1 220 BC B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
2.12 |CHUVEIRO VEST MASC Q2.12 1 - - - 1 5.500,00 5.500,00 1 220 BC B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
2.13 |CHUVEIRO VEST MASC Q2.13 1 1 5.500,00 5.500,00 1 220 AB B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
2.14 |RESERVA 2 1.200,00 1.304,35 0,92 220 AB B1 5,93 25 24,00 21,60 20 2X20A 2,5
2.15 |[RESERVA 2 1.200,00 1.304,35 0,92 221 AC B1 5,90 2.5 24,00 21,60 20 2X20A 2.5
TOTAL 51.500,00 | 52.630,43 0.92 220 ABC B1 110,63 35.0 125,00 125,00 125 3X125A 35,0
ROO ABRIL/26
N° REVISAO DATA DESCRICAO

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO - DAL
CENTRO DE PROJETOS E OBRAS - CPO

UNIDADE
o GER
=
= | CIDADE
AV Coronel Jove Soares Nogueira, 281 - Inconfidentes , Contagem -MG
PROJETO (estrutural/ arquiteténico/ hidraulico etc.)
PROJETO EXECUTIVO - INSTALACOES ELETRICAS
E TITULO DO PROJETO (reforma / construgao etc.)
§ GER - PROJETO ELETRICO
& [DETALHES
?, DIAGRAMA MULTIFILAR
o)
a
< | AREATERRENO AREA EDIFICAGAO N° PROJETO
m2 m2 01/2026
ESCALA DATA FOLHA
INDICADA ABRIL/2026 1/4
R.T.
2
5 LEANDERSON LOPES DOS SANTOS - CREA-MG 453306/D
< | cHEFE cPO
0
(%)
<

ADRIANO DE OLIVEIRA KELMER, TEN CEL PM

AO

1189 x 841 mm

> |PROJETO - ELETRICO - GER.dwg

0




r-—-——H~—-—>""F"F+—"""7F""™7/"7F"™"™7F"™"™7"7F7>D/"/7—7/7 &/m¥—/— — —————/ — —/ — A r-—-———F™T—T —""&"~"Ff"~"~F"™"FF" - —"7—FF—7—®D/"——"™"F"7™F™™7F"™7F"7™—F—F/ Y7~/ Y~/ ———— —/ —/ —/ — A
I I I I
I I CARACTERISTICAS ELETRICAS NOTAS UNIFILAR QDC I I CARACTERISTICAS ELETRICAS NOTAS UNIFILAR QDC
I I ESTE QUADRO DEVERA SER MONTADO DE ACORDO COM AS NORMAS: L R DA o ko eNeRS DE PROTEGAO  CONTRA SURTOS, : : T OO DeVERA SR VONTASS D ACORD0 o S oS 1~ SERAO NSTALADOS NESTE QDG DISPOSITNOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS,
| | 01 | — NBR IEC 60439-3:04 2 - TOPO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS (QBC'S | | o1 | — NBR IEC 60439-3:04 2 - TODO. QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS (QBC'S
— NBR 5410:04 DEVERAQ POSSUIR SUAS PARTES VIVAS INACESSIVEIS, CONFINADA — NBR 5410:04 DEVERAO POSSUIR SUAS PARTES VIVAS INACESSIVEIS, CONFINADA
I I — NR 10 NO INTERIOR DE INVOLUCROS OU BARREIRA QUE GARANTA GRAU I I — NR 10 NO INTERIOR DE INVOLUCROS OU BARREIRA QUE GARANTA GRAU
| | DE PROTEGAO NO MINIMO IP 2X. | | DE PROTEGAO NO MINIMO IP 2X.
| | o2 |COTEMA S + TN+ T 3 O NS MeaEas £ ARG T VA NRED CRRAL 02 e T | | 02 |COTEMA S + 1R+ 1 3 o NS Ens R AR T VA CReDs CRRAL N2 eSO
03 | ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN—S : 03 | ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN—S '
: DI AGRAM A U N I I__I I_AR : 04 TEI\(I)SAO NOMINAL: 220/127V 4 — O QUADRO DEVERA SER MONTADO POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA. : DIAGRAM A U N I I__I I_AR : 04 TEI\(IDSAO NOMINAL: 220/127V 4 — 0 QUADRO DEVERA SER MONTADO POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.
| \/EM QGBT | . / 5 — TODOSE 0S DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NO INTERIOR D(A) QDC | \/EM QGBT | . / 5 — TODOSE 0S DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NO INTERIOR Dg QDC
| | 05 | CORRENTE NOMINAL DO QUADRO (In): 125A ATRAVES. DE PLAQUETAS PRETAS COM LETRAS GRAVADAS EM RELEVO OU NAO, €M | | 05 | CORRENTE NOMINAL DO QUADRO (In): 125A ATRAVES DE PLAQUETAS PRETAS COM LETRAS GRAVADAS EM RELEVO OU NAO, EM
I I 06 FREQUENCIA NOMINAL DE OPERAQAO: 60Hz 6 — OS CABOS DE NAEUTRO E TERRA DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR COR DE ACORDO I I 06 FREQUENCIA NOMINAL DE OPERAQAO: 60Hz 6 — OS CABOS DE NAEUTRO E TERRA DEVERAQ SER IDENTIFICADOS POR COR DE ACORDO
: : 07 | CORRENTE DE CURTO—CIRCUITO PRESUMIDO (lcc): 10.0 KA O ERABOS D Ao o ohD R T ONEUTRay & AMARELO), E : : 07 | CORRENTE DE CURTO—CIRCUITO PRESUMIDO (lcc): 10.0 KA O RADOS D Ao o R S ONEUTRay & AMARELO), E
I I DISJUNTOR 7—  PARA DISTRIBUIGAO DO CONDUTOR DE PROTEGAO (PE — TERRA), VER PLANTA BAXA | | DISJUNTOR 7—  PARA DISTRIBUIGAO DO CONDUTOR DE PROTEGAO (PE — TERRA), VER PLANTA BAIXA
| | 01 NORMA: NBR IEC 60898 8- O EQUILIBRIO DE FASES MOSTRADO NESTE DIAGRAMA, DEVE SER RESPEITADO. | | 01 NORMA: NBR IEC 60898 8— O EQUILIBRIO DE FASES MOSTRADO NESTE DIAGRAMA, DEVE SER RESPEITADO.
| [ +——— | CAPACIDADE DE INTERRUPGAO MINIMA: 9- O QUADRO DEVERA TER NO MINIMO 05 ESPAGOS RESERVAS. | [ +—— — | CAPACIDADE DE INTERRUPGAO MINIA: 9— O QUADRO DEVERA TER NO MINIMO 05 ESPAGOS RESERVAS.
I Classe 2 I 02 — DISUUNTOR GERAL: 10.0KA 127/220ch 10— 0S CABOS UTILIZADOS NESTE QDC SERAO 450/750V, EXCETO QUANDO INDICADO. I Classe 2 I 02 — DISUUNTOR GERAL: 10.0KA 127/220ch 10— 0S CABOS UTILIZADOS NESTE QDC SERAQ 450/750V, EXCETO QUANDO INDICADO.
| I — DEMAIS DISJUNTORES: 5.0 KA 127/220Vca 11— OS DISJUNTORES A SEREM INSTALADOS NO INTERIOR DOS QDCs (DISJUNTOR GERAL E I P e I — DEMAIS DISJUNTORES: 5.0 KA 127/220Vca 11— OS DISJUNTORES A SEREM INSTALADOS NO INTERIOR DOS QDCs (DISJUNTOR GERAL E
| 125A | DEMAIS DISJUNTORES), DEVEM PERTENCER A MESMA FAMILIA, DE MODO A PERMITIR A | In = 15kA D# 80A | DEMAIS DISJUNTORES), DEVEM PERTENCER A MESMA FAMILIA, DE MODO A PERMITIR A
I DSUNTOR vk o I 03 TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V COORDENAGAO PARA A PROTEGAO. I Iméx = 40kA poante I 03 TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V COORDENAGAO PARA A PROTEGAO.
| | 04 | CURVAS DE DISPARO MAGNETICO: VER TABELA DO QDC | - | 04 | CURVAS DE DISPARO MAGNETICO: VER TABELA DO QDC
| | 05 | DISPOSITVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO: SIM | | 05 | DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO: SIM
I I I I
| | INTERRUPTOR DR SIMBOLO SIMBOLOGIA | | INTERRUPTOR DR SIMBOLO SIMBOLOGIA
| »on | 01 | NORMA: IEC 61008—2—1 e IEC 61009—2—1 | »on »on | 01 | NORMA: IEC 61008-2—1 e IEC 61009—2—1
: /m‘m\ 5 : 02 | SENSIBILIDADE: 30mA i} DISJUNTOR MONOPOLAR — PADRAO IEC : : [chA\ [Z(I)A\ : 02 | SENSIBILIDADE: 30mA :} DISJUNTOR MONOPOLAR — PADRAO IEC
03 | TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V oA [ 3 — 4oom o 03 | TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V
: ;Dz 4 | 1304vA : oz | TPo. Ac D%% DISUUNTOR TRIPOLAR — PADRAO IEC : N ;’ : oz | TPo. Ac :)%% DISUUNTOR TRIPOLAR — PADRAO IEC
I N I 05 | SUGESTAO: SCHNEIDER, GE, SIEMENS OU SIMILAR I o~ 2 I 05 | SUGESTAO: SCHNEIDER, GE, SIEMENS OU SIMILAR
— : INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR ;IR ﬂI\\A — INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR
I -y - I DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) (DR) I 2174va_| 7| s 8 | 2174va I DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) o (OR)
| A | VER DIAGRAMA DE LIGACAO DISPOSITNO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) | A | VER DIAGRAMA DE LIGACAO DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)
I 10 | 3804VA I | 2174VA | 9 10 | 2174VA I
I 3804VA | 11 ;Ijl 324 I | 254 ;9% |
£ 2 {12 [ 480vA ]
: A ;I]:: 12 | 3804VA : : 10000VA | 11 iIz AN :z :
© 16A 20A
10000VA 13
: m ° 208 ‘::,A\ 14 : : 14 /2:,} o RESERVA :
| - N T T | | T AR AN 5 5 |
I 4 . I I I ) I
| RESERVA | 17 j]: DR 18 | 5500VA | I RESERVA ‘ﬂ 17 | 5500VA I
| 32A 32A I | | © |
: 5500VA 19 ﬂil 4 jt: DR : 20 5500VA : : RESERVA :
| jI: — | | |
I 5500VA 21 il DR B 22 5500VA I I I
I H ° ° — I I I
I 23 I I 11780VA | — L 770 I
I 24 | RESERVA I I I
I I I I
I I I I
| | | 11200VA |
I I I I
I I I I
I I I I
: 21000VA | — L 20750vA : : :
I I I I
I 20650VA I I I
I I I I
I I I I
I I I I
L - _I L - _I
Descricdo do Circuito Def hi¢do Preliminar de alimentagao . . ic3 ircui hicao Prelimi imentaca
¢ = s Dimensionamento da Descricdo do Circuito Deting 26 Sietiminss deidlimentsfoo Dimensionamento da
O ~
i g g o S = |cargado N d Fatores de corregéo de corrente Frotecao B |6 = [ = § & = Fatores de corregéo de corrente Protecdo
© e © = o vestiario ° de o o i) X = D ]
: : == do 23 P S Tensao Método de Corrente de Cabo : : L e © - O ag=} P S Tensio Método de Corrente de Cabo
Circ. Descricao / Local DR s & = = 23 Z o dos (W) (VA) FP (V) Fase Instalacio condutores projeto (A) _Cabo de_ Corrente do qur_ente Disi Dist (mm2) Circ. Descri¢édo / Local BRI & |l&& © L] . 0 Zz2 W VA FP vV Fase Instalaca ot A Cabo de Corrente do Corrente . . >
£ < @ v o2 oficia carregados | ) v |ewm o D> w Q (W) (VA) (V) nstalacédo |projeto (A .. il Disj Disj. (mm?)
£ £ £ | 3 B lieooow g alimentagao | condutor (Ic) | corrigida (Iz) (A)|  Polo-| B = g & m Iwo o2 alimentagéo | condutor (Ic) | corrigida (lz)
iR e < (mnv’) (A ® = 3@ |2 &8 |° | E° (mm?) (A) (A) | e
|_
32 [TOMADAS TUE Q3.2 BEBEDOURO ] B ] ] -| 1.200,00 | 1.304,35 | 0,92 127 A B1 2cc 10,27 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5 22 |TOMADAS TUG Q4.2 2°CIA GER T = 1 - - T 130000 | 141304 | 092 e ry = e 55 54.00 —— 50 oA 55
3.3 |TOMADAS TUE Q.3.3 : - 3 = -| 1.800,00 1.956,52 0,92 127 B B1 2cc 15,41 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
’ 43 |TOMADAS TUG Q4.3 2° CIA GER 1 4 3 ] _| 2.200,00 | 2.391,30 | 0,92 127 B B1 18,83 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 25
TOMADAS T 4 1220V § - : § = | 412 1.304 2 22 B B1 2 2 24 2X20A 2
34 [TO 5 THe 08 D 2 RG89 2Ds@s | O 0 G 58 5,93 = i 21,80 20 0 S 44 |TOMADAS SERVIDOR Q4.4 1 1 3 ] _ _| 1.900,00 | 2.06522 | 0,92 127 B B1 16,26 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 25
3 15 |TOMADAS VESTIARIOS SGT TUG Q3.15 1 5 ] 500,00 543,48 0,92 127 2 B1 2cc 18.83 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
: 45 |TOMADAS DA SOU Q4.5 7 2 1.900,00 2.065,22 0,92 127 C B1 11.13 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
3.6 |TOMADAS AUDITORIO TUG Q3.8 = 10 = -| 1.000,00 1.086,96 0,92 127 A B1 2cc 4,28 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5 TOMADAS SECRETARIA TUG Q4 6 16 1 600.00 173913 092 127 C B1 . > 5 24.00 TX20A 25
3.7 |TOMADAS AUDITORIO TUG Q3.7 i 6 - - - -1 600,00 65217 | 092 | 127 A B1 2cc 5,14 2.5 24.00 21,60 20 1X20A 25 40 : u B g =) 1000, 139, ’ 9id1 : ’ 21,60 20 ’
3.8 |TOMADAS TUG Q3.6 / SAT/DEPOSITO/MGER 8] 2 | 200000 | 217391 | 092 | 127 - B 2cc 17,12 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5 47 ARCONDICORADO Q7 o - u - - 11 2.009,90 | 247391 | 6,22 | 220 AB B1 8,80 4.0 32,00 £8,00 <5 2X25A 4,0
3.0 |[TOMADAS AUDITORIO TUG Q3.9 220V : 1 : 5 -| 600,00 600,00 1 220 BC B1 2cc 2,73 25 24.00 21,60 20 2X20A 2.5 4.8 |AR CONDICIONADO Q4.8 =] = = - - 1| 2.000,00 | 2.173,91 | 0,92 220 AB B1 9,88 4,0 32,00 28,80 25 2X25A 4.0
3.10 |AR COND AUDITORIO Q3.10 : = = s 1 -] 3.500,00 | 3.804,35 | 0,92 | 220 AC B1 2cc 17,29 6.0 41,00 36,90 32 2X32A 6.0 4.9 |AR CONDICIONADO Q4.9 =] = a : : 1] 2.000,00 | 2.173,91 | 0,92 220 AC B1 9,88 4,0 32,00 28,80 25 2X25A 4.0
3.11_|AR COND AUDITORIO Q3.11 . = = : 1 -] 3.500,00 | 3.80435 | 092 | 220 AB B1 2cc 17,29 6.0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0 ENG Pl N ] = =l = - - 1] SRR am | Sy L B | = i £ 9,88 4.0 O 28,80 25 P 4,0
3.12 |AR COND AUDITORIO Q3.12 - R " 1 -1 3.500,00 | 3.804,35 | 0,92 220 BC B1 2cc 17,29 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0 4.11 |AR CONDICIONADO Q4.11 = = . = = 1] 200000 | 217391 | 0,92 220 BC B1 9,88 4,0 32,00 28,80 25 2X25A 4,0
3.13 |QDC VESTIARIO DOS OFICIAS 1 - 1| 10.000,00 | 10.000,00 1 220 AC B1 2cc 45,45 16,0 76,00 68,40 63 2X63A 16,0 4.12 |TOMADAS N.D Q4.12 - 8 - - - -| 800,00 869,57 0,92 127 B B1 6,85 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
3.14 |ILUMINACAO VESTIARIOS Q3.14 2°PAV 15 480,00 480,00 1 127 A B1 2cc 3,78 2,5 24,00 21,60 16 1X16A 2,5 4.13 |[TOMADA COPA 20A Q4.13 3 1 -| 1.800,00 1.956,52 0,92 127 5 B1 15,41 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
3.5 [TOMADAS TUG Q3.5 / Academia - 4 3 - -| 2.200,00 | 2.391,30 0.92 127 B B1 2cc 4,28 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5 4.14 [TOMADA COPA 20A Q4.14 - 2 1 1.700,00 1.847,83 0,92 127 A B1 14,55 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
3.16 |TOMADAS VESTIARIOS SGT TUG Q3.16 1 5 - 500,00 543,48 0,92 127 B B1 2cc 4,28 2,5 24 00 21,60 20 1X20A 2.5 4.15 [TOMADAS TUG P3 ERED Q4.15 - - 13 - - 1.300,00 1.413,04 0.92 127 B B1 16,26 2.5 24.00 21,60 20 1X20A 2.5
3.17 |RESERVA - 300,00 300,00 1 220 AC B1 2cc 1,36 2,5 24,00 21,60 20 2X20A 6,0 416 [TOMADASTUG P2 Q4.16 b 1 1.100,00 1.195,65 0,92 127 B B1 9,41 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
318 [CHUVEIRO VEST SGT 2°PAV Q3.18 1 1 5.500,00 5.500,00 1 220 AC B1 2cc 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0 417 |CHUVEIRO 2° CIA Q4.17 1 1 5.500,00 5.500,00 1 220 AC B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
3.19 [CHUVEIRO VEST SGT 2°PAV Q3.19 1 1 5.500,00 5.500,00 1 220 BC B1 2cc 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0 4.18 |RESERVA - 5 = 0,00 0,00 1 220 AC B1 0,00 6,0 41,00 36,90 32 2X20A 6,0
3.20 [CHUVEIRO VEST SGT 2°PAV Q3.20 1 1 5.500,00 5.500,00 1 220 BC B1 2cc 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0 4 19 |RESERVA - . 0,00 0,00 1 220 BC B1 0,00 2.8 24,00 21,60 20 2X20A 2,5
3.21 |CHUVEIRO VEST SGT 2°PAV Q3.21 1 1 5.500,00 | 5.500,00 1 220 AB B1 2cc 25,00 6.0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0 420 |[RESERVA 0,00 0,00 1 127 A B1 0,00 2.5 24,00 21,60 20 2X20A 2.5
3 22 |[CHUVEIRO VEST SGT 2°PAV Q3.22 1 - 4 1 5.500,00 5.500,00 1 220 AB B1 2cc 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0 TOTAL 32.406,00 | 34.745,65 0.92 220 ABC B1 68,47 25,0 89,00 89,00 80 3X80A 25,0
3.23 |[TOMADAS DA GUARITA Q3.23 2 - 200,00 200,00 1 127 C B1 2cc 1,57 2.5 24,00 21,60 20 2X20A 25
324 |RESERVA
325 |RESERVA
TOTAL 61.828,00 | 63.806,09 0.92 220 ABC B1 4cc 117,35 35,0 144,00 144,00 125 3X125A 35,0
ROO ABRIL/26
N° REVISAO DATA DESCRICAO
p M M G DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO - DAL
CENTRO DE PROJETOS E OBRAS - CPO
UNIDADE
o GER
S
E CIDADE
AV Coronel Jove Soares Nogueira, 281 - Inconfidentes , Contagem -MG
PROJETO (estrutural/ arquiteténico/ hidraulico etc.)
PROJETO EXECUTIVO - INSTALACOES ELETRICAS
E TITULO DO PROJETO (reforma / construgao etc.)
§ GER - PROJETO ELETRICO
& [DETALHES
a
n DIAGRAMA MULTIFILAR
o
a
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CARACTERISTICAS ELETRICAS

01

ESTE QUADRO DEVERA SER MONTADO DE ACORDO COM AS NORMAS:

— NBR IEC 60439-3:04

— NBR 5410:04
— NR 10
02 SISTEMA: 3F + 1IN + 1T
03 ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-S
04 TENSAO NOMINAL: 220/127V
05 CORRENTE NOMINAL DO QUADRO (In): 125A
06 FREQUENCIA NOMINAL DE OPERAGAOQ: 60Hz
07 CORRENTE DE CURTO—CIRCUITO PRESUMIDO (lcc): 10.0 KA
DISJUNTOR
01 NORMA: NBR IEC 60898
CAPACIDADE DE INTERRUPGAO MINIMA:
02 — DISJUNTOR GERAL: 10.0KA 127/220Vca
— DEMAIS DISJUNTORES: 5.0 KA 127/220Vca
03 TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V
04 CURVAS DE DISPARO MAGNETICO: VER TABELA DO QDC
05 DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO: SIM
INTERRUPTOR DR
01 NORMA: IEC 61008—2—-1 e IEC 61009—2—-1
02 SENSIBILIDADE: 30mA
03 TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V
04 TIPO: AC
05 SUGESTAQ: SCHNEIDER, GE, SIEMENS OU SIMILAR

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)

VER DIAGRAMA DE LIGAGAO

NOTAS UNIFILAR QDC

SERAO INSTALADOS NESTE QDC DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS,
CONFORME DIAGRAMA DE LIGAGAO GENERICO.

TODO_QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS 'SQDC'S
DEVERAO POSSUIR SUAS PARTES VIVAS INACESSIVEIS, CONFINADA:!
NO INTERIOR DE INVOLUCROS OU BARREIRA QUE GARANTA GRAU
DE PROTEGAO NO MINIMO IP 2X.

ANTES DA ENERGIZAGAO DO QDC, DEVERA SER REALIZADO O REAPERTO
DAS CONEXOES MECANICAS E ELETRICAS E UMA LIMPEZA GERAL NOS MESMOS.

O QUADRO DEVERA SER MONTADO POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.

TODOS OS DISJUNTORES DEVERAQ SER IDENTIFICADOS, NO INTERIOR DO QDC
ATRAVES DE PLAQUETAS PRETAS COM LETRAS GRAVADAS EM RELEVO OU NAO, EM
TINTA INDELEVEL BRANCA.

0S CABOS DE NEUTRO E TERRA DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR COR DE ACORDO
COM SUA FUNGAO (AZUL CLARO) (TERRA—VERDE OU VERDE E AMARELO), E
NUMERADOS DE ACORDO COMO CIRCUITO ATENDIDO (NEUTRO).

PARA DISTRIBUIGAO DO CONDUTOR DE PROTEGAO (PE — TERRA), VER PLANTA BAIXA
O EQUILIBRIO DE FASES MOSTRADO NESTE DIAGRAMA, DEVE SER RESPEITADO.
O QUADRO DEVERA TER NO MINIMO 05 ESPAGOS RESERVAS.

0S CABOS UTILIZADOS NESTE QDC SERAQ 450/750V, EXCETO QUANDO INDICADO.

0S DISJUNTORES A SEREM INSTALADOS NO INTERIOR DOS QDCs (DISJUNTOR GERAL E
DEMAIS DISJUNTORES), DEVEM PERTENCER A MESMA FAMILIA, DE MODO A PERMITIR A
COORDENAGAO PARA A PROTEGAO.

SIMBOLO SIMBOLOGIA

Z} DISJUNTOR MONOPOLAR — PADRAO IEC

D%% DISJUNTOR TRIPOLAR — PADRAO IEC

DrR1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)

CARACTERISTICAS ELETRICAS

ESTE QUADRO DEVERA SER MONTADO DE ACORDO COM AS NORMAS:

NOTAS UNIFILAR QDC

SERAO INSTALADOS NESTE QDC DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS,
CONFORME DIAGRAMA DE LIGAGAO GENERICO.

Descrigdo do Circuito Def higdo Preliminar de alimentagdo Dirmensionamento da
o i s 2 2 - Fatores de corregéo de corrente Protecao
S 12188 ¢ |8s| =3
L] (] = w — o
: ; =2 (2 = T 83 2 S Tensao Método de Corrente de Cabo
i Le<Ciigaofito OBl se 183l 8 |2 [ & |58 | 5% (W) (VA) E (v) | %€ | Instalagao |projeto  (A)| Cabode | Corrente do 1 Disi Dis;. (mm2)
= p= = = - e o2 alimentacdo | condutor (Ic) | corrigida (Iz) (A) Polo-I
e e = S = (mm?)
51 [ILUMINACAO Q5.1 19 - - .| 608,00 608,00 1 127 A B1 4,79 2,5 20 1X20A 2,5
52 |TOMADAS TUE Q5.2 COPA 2° PAVIMENTO “ 1 . .| 2.100,00 | 2.282,61 0,92 197 A B1 17,97 2,5 20 1X20A 2,5
5.3 [TOMADAS TUE Q5.3 COPA 2° PAVIMENTO - 1 -| 2.100,00 2.282,61 0,92 127 B B1 17,97 2.5 20 1X20A 2,5
5.4 [(TOMADAS TUG SALA DE REUNIAO Q5.4 8 - - - 800,00 869,57 0,92 127 B B1 6,85 2,5 20 1X20A 2in
55 [TOMADAS DA SALA DE INSTRUCAO Q5.5 14 1.400,00 1.521,74 0,92 127 C B1 11,98 28 20 1X20A 2,5
5.6 |[TOMADAS DA SALA DE INSTRUCAO TUG Q5.6 16 - -] 1.600,00 1.739,13 0,92 127 C B1 13,69 2.5 20 1X20A 2.5
5.7 |[TOMADAS TUG Q5.7 SALA SUB COMANDANTE 12 - - 1.200,00 1.304,35 0,92 127 A B1 10,27 4,0 25 2X25A 4,0
5.8 |TOMADAS TUG Q5.8 SALA COMANDANTE - 1.800,00 1.956,52 0,92 127 A B1 4,0 25 2X25A 4,0
5.9 |ARCONDICIONADO Q5.9 1 2.000,00 2.173,91 0,92 220 BC B1 4.0 25 2X25A 4,0
5.10 [AR CONDICIONADO Q5.10 - 1 2.000,00 2.173,91 0,92 220 BC B1 4.0 25 2X25A 4,0
5.11 |AR CONDICIONADO Q5.11 - 1 2.000,00 2.173,91 0,92 220 AB B1 4.0 25 2X25A 4.0
5.12 |AR CONDICIONADO Q5.12 1 2.000,00 2.173,91 0,92 220 AB B1 2.5 20 1X20A 2,5
5.13 |AR CONDICIONADO Q5.13 1 2.000,00 2.173,91 0,92 220 AC B1 2.5 20 1X20A 2,5
5.14 |CHUVEIRO SALA COMANDO Q5.14 1 5.500,00 5.500,00 1 220 BC B1 6,0 32 2X32A 6,0
5.15 |RESERVA 0,00 0,00 0,92 127 A B1 2,5 20 1X20A 2,5
5.16 |RESERVA 0,00 0,00 0,92 127 B B1 2,5 20 1X20A 2,5
5.17 |RESERVA 0,00 0,00 0,92 127 C B1 6,0 32 2X32A 6,0
TOTAL 27.108,00 | 28.934,09 0.92 220 ABC B1 16,0 80 3X80A 16,0
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| A B c | TINTA INDELEVEL BRANCA. % (EMZA0.) | i PR oo 2 (6720 pn) (o wkx)
| it | |57 T Cormente ¢ curte-creuo ereaibs G 100 T S S 5 AT T 0 S, S 8 L e e =
| | N N NUMERADOS DE ACORDO COMO CIRCUITO ATENDIDO (NEUTRO). -
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| | 04 | CURVAS DE DISPARO MAGNETICO: VER TABELA DO QDC (REFERENCI) | e PR 2OLO Sk (8/20 po) (1264 WAX,)
: : 05 | DISPOSITVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO: SIM DIAGRAMA DE LIGACKO GENERICO DPS (FAFAF+NAT)
| | INTERRUPTOR DR SIMBOLO SIMBOLOGIA (DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS)
SEM ESCALA
| o | 01 | NORMA: IEC 61008—2—1 e IEC 61009—2—1
| TSN 5 | 02 | SENSIBILIDADE: 30mA DISJUNTOR MONOPOLAR — PADRAO IEC
| 20A |
03 | TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL (Ue): 230V
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ESQUEMA MULTIFILAR QDC — 06
Descrigao do Circuito Def higcdo Preliminar de alimentagao Dimensionamento da
@ o) = = = X 5 Protecao
m v S S % o _ o E Fatores de correcéo de corrente ¢
(1] (1] -~ w e o = 5
: : 2z |€=2 3 2 - = 23 P Tensao Método de Corrente de Cabo
Sic EescacHciiocal Rl == =] 2 || 8| & [5c | &8 (W) (VA) FP v) | @€ | Instalacio |projeto Cabode | Correntedo | Corrente |, Dish (mm?2)
I = c P ® I 0 o2 alimentacao | condutor (Ic) | corrigida (Iz)
z 3 le|e| §|° =9 (mm?) (A) (A) (A)| Folo-
!__
5.1 ILUMINACAO ROCCA Q6.1 21| 28 ” 2 -| 1.386,00 1.386,00 1 127 A B1 10,91 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
52 |TOMADAS TUG Q6.2 sala relatério 2 8 3 x 800,00 869,57 0,92 127 A B1 6,85 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
5.3 |[TOMADAS TUE Q6.3 220V - 5 -| 1.200,00 1.304,35 0,92 220 BC B1 5,93 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
54 |TOMADAS TUG Q6.4 tomadas aea externa 7 - - - 700,00 760,87 0,92 127 B B1 5,99 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
55 |CHUVEIRO VEST CB/SD Q6.5 - 1 5.500,00 5.500,00 1 220 AC B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 1X32A 6,0
56 |[TOMADA TUG AREA, COPA e vestiario Q6.6 - 6 - - 600,00 652,17 0,92 127 C B1 5,14 2.5 24 .00 21,60 20 1X20A 2,5
5.7 |TOMADA AREA EXTERNA e copa 220V Q6.7 - 3 2 - - 1.500,00 1.630,43 0,92 220 BC B1 7,41 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
5.8 |TOMADA TUE COPA MICRO ONDAS Q6.8 20A - 1 - 1 1.600,00 1.739,13 0,92 127 B B1 13,69 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
59 |[TOMADA TUE COPA MICRO ONDAS Q6.9 20A - 1 - 1 - - 1.600,00 1.739,13 0,92 127 C B1 13,69 2.5 24 .00 21,60 20 1X20A 2,5
5.10 |TOMADA CMTE PELOTAO Q6.10 20A - 3 - 1 - 1.800,00 1.956,52 0,92 127 A B1 15,41 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
5.11 |TOMADA CMTE PELOTAO Q6.11 - 4 - 1 - 1.900,00 2.065,22 0,92 127 A B1 16,26 2:5 24,00 21,60 20 1X20A 2.5
5.12 |CHUVEIRO BANHEIRO CMTE PELOTAL Q6.12 - - 1 5.500,00 5.500,00 1 220 BC B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
513 |AR COND SALA DO CMTE PELOTAO Q6.13 1 2.000,00 2.173,91 0,92 220 BC B1 9,88 4.0 32,00 28,80 25 2X25A 4.0
514 |CHUVEIRO AREA DE BANHO Q6.14 - 1 -1 5.500,00 5.500,00 1 220 AB B1 25,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
5.15 |TOMADAS TUG AREA EXTERNA E BANHO Q6.15 - 3 - - 300,00 326,09 0,92 127 B B1 2,57 2.5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
5.16 |[SISTEMA DE IRRIGACAO 220V q6.16 - 1 600,00 652,17 0,92 220 AC B1 2,96 2,5 24,00 21,60 20 1X20A 2,5
5.17 |[ILUMINACAO EXTERNA Q6.17 1 1.500,00 1.630,43 0,92 220V ABC B1 4,28 2.9 24 .00 21,60 20 3X20A 2,5
4 18 |RESERVA s 0,00 0,00 1 220 AC B1 0,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
4 19 |RESERVA - 0,00 0,00 1 220 BC B1 0,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
420 |RESERVA - 0,00 0,00 1 220 BC B1 0,00 6,0 41,00 36,90 32 2X32A 6,0
TOTAL 33.986,00 | 35.386,00 0.92 220 ABC B1 69,73 25,0 117,00 117,00 80 3X80A 25,0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PMMG/2RPM/EM2RPM-COMPRAS - Secio de Compras do EM2RPM

v1.2024.12

ANEXO VII - MINUTA PADRONIZADA DE PROPOSTA COMERCIAL PARA

CONTRATACAO DE SERVICOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGAO ELETRONICO N2 64/2026

(a ser preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA
PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Endereco Eletronico:

Nome do Representante
Legal:

CPF do Representante
Legal:




Item - , conforme VALOR TOTAL
especificacdo técnica do item

do Anexo | do Edital de
LOTE UNICO Pregao Eletronico.

R$

VALOR TOTAL DO LOTE R$

Observacoes:

Prazo de Validade da
Proposta:

Declaro que:

a) serdao atendidas todas as condi¢Oes comerciais estabelecidas no Anexo I — Termo de Referéncia
desse Edital de Pregdo Eletronico;

b) nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e
financeiros, taxas, seguros € quaisquer outros onus que porventura possam recair sobre o objeto a
ser contratado na presente licitagdo e que estou de acordo com todas as normas da solicitacdo de
propostas e seus anexos;

c) esta proposta foi elaborada de forma independente pelo proponente, sem que tenha havido troca
de informagdes ou quaisquer interferéncias de terceiros;

As informagdes disponibilizadas neste documento estdo sujeitas ao previsto na Lei n.° 13.709, de 2018,
Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais (LGPD).

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Referéncia: Processo n° 1250.01.0016978/2026-45 SEI n® 145723832




ESTADO DE MINAS GERAIS
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Sec¢ao de Compras do EM2RPM

Versdo v.20.09.2020.
PMMG/2RPM/EM2RPM-COMPRAS
Contagem, 31 de julho de 2026.

ANEXO VIII - SUGESTOES DE MODELOS DE DECLARACOES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARACAO DE MENORES

A , CNPJ n°. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, a inexisténcia de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realizacdo de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
inciso XXXIII, da Constituicao Federal.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 13 DE DECRETO
ESTADUAL N° 47.437, de 2018

A , CNPJ n°. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para sua
categorizacdo como , ndo havendo quaisquer impedimentos que a

impeca de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, e Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de 2018.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa



(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

A , CNPJ n°. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, que estd ciente das condi¢des contidas neste
edital e seus anexos.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE AUSENCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A , CNPJ n°. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, que ndo possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observado o disposto nos incisos III e IV do
artigo 1° e no inciso III do artigo 5° da Constitui¢ao Federal.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE VISTORIA

Em cumprimento a possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregao Eletronico n° XX/2026,
Processo n° XX, declaro que o Sr. , CPF , devidamente credenciado pela
empresa , CNP1J: , compareceu e vistoriou irrestritamente os locais onde
serdo executados os servicos objeto da licitacdo em apreco, e tomou plena ciéncia das condig¢des locais e
das dificuldades existentes, bem como de todos as informacdes e elementos técnicos, necessarios a
execucao dos servigos a serem licitados.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢do para que produza seus efeitos de direito.

Data e local.

Assinatura



(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

Em cumprimento a possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregao Eletronico n° XX/2026,
Processo n° XX, a , CNPJ n° , com sede a , declara, sob as
penas da lei, que opta pela ndo realizacdo de visita técnica, considerando a descricao do servigo contida no
Termo de Referéncia, Anexo do Edital.

Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequéncias por essa omissao, se compromete a nao
alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir
das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensoes de acréscimos de pregos em decorréncia da
execucao do objeto deste pregao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

Data e local.

Assinatura

Referéncia: Processo n® 1250.01.0016978/2026-45 SEI n°® 145723911



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PMMG/2RPM/EM2RPM-COMPRAS - Secio de Compras do EM2RPM

v2.2025.01
ANEXO IX - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N° XXXX/2026 DE
PRESTACAO DE SERVICOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS,
POR INTERMEDIO DO ESTADO
MAIOR DA 2* REGIAO DE
POLICIA MILITAR E A
EMPRESA [INSERIRNOME DA
EMPRESA].

O ESTADO DE MINAS GERALIS, por intermédio da 2* Regido de Policia Militar, com sede na Rua
Igaragu, n° 215, Bairro Novo Eldorado, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, endereco de
correio eletronico: compras2rpm@pmmg.mg.gov.br; inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 16.695.025/0001-97,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Tenente Coronel PM

, portador(a) da Carteira de Identidade n° e inscrito no CPF sob o n°
€ a empresa , endereco de correio eletronico ,
inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ — sob o niimero , com sede
na cidade de /MG, neste ato representada pelo Sr. , inscrito(a) no
CPF n° , doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato,

decorrente do Pregao Eletronico n° 64/2026, em observancia as disposi¢des da Lei federal n® 14.133, de
1° de abril de 2021, a legislagdo estadual, as disposi¢des deste Contrato e, ainda, no que couber, as demais
normas especificas aplicaveis ao objeto, ainda que nao citadas expressamente.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ a prestacao de servigos de arquitetura/engenharia para
execucdo da revitalizagdo da rede elétrica do prédio do Batalhdo GER da 2* RPM, situado na Av.
Coronel Jove Soares Nogueira, 281, Inconfidentes — Contagem/MG, que deve ser executado
conforme condicoes do Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:
1.2.1. Termo de Referéncia;
1.2.2. Edital de Licitagao;
1.2.3. Memorial descritivo;
1.2.4. Planilha Or¢amentaria;
1.2.5. Cronograma fisico-financeiro;
1.2.6. Projetos elétricos (7 folhas);
1.2.7. Informacdes inseridas no Portal de Compras de Minas Gerais;
1.2.8. Proposta comercial do CONTRATADO;
1.2.9. Eventuais anexos dos documentos acima.

2. CLAUSULA SEGUNDA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS


mailto:compras2rpm@pmmg.mg.gov.br

2.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de execucdo e de gestdo contratuais,
assim como os prazos ¢ condi¢des de entrega e de recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contado a partir do primeiro
dia util subsequente a publica¢do no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

3.1.1. O contrato poderd ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto.

3.2. A prorrogagdo do contrato ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condigdes e os precos permanecem vantajosos para a Administracao, permitida a negociacao
com 0 CONTRATADO. (art. 107 da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

3.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

3.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
nas sanc¢odes de declaragdao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias dos efeitos de aplicagdo das sancdes.

CLAUSULA QUARTA - PREGO
4.1. O valor da contratagdo ¢ de RS [inserir valor (inserir valor por extenso) |.

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra¢do, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro na(s) dotacdo(des) or¢amentaria(s) abaixo indicada(s):

1251 06 181 137 4374 0001 33903922070 1

5.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. As condi¢des de pagamento estdo estabelecidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERAGAO DE PREGOS

7.1. Durante o prazo de vigéncia, os pregcos contratados poderdo ser reajustados
monetariamente com base no IPCA observado o interregno minimo de 12 meses, contados da
apresentacdo da proposta comercial, conforme disposto nos arts. 92, §§ 2° 3° da Lei Federal n°
14.133, de 2021, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.2. O direito a que se refere o item 7.1 devera ser efetivamente exercido mediante pedido
formal da contratada at¢ 180 dias apds o atingimento do lapso de 12 (doze) meses sob pena de
preclusao do direito ao seu exercicio.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-a o marco inicial descrito no item
7.1.
7.4. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado.

7.4.1. Considera-se data do or¢amento estimado a data de assinatura do Mapa

Comparativo de pregos.



10.

11.

7.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Os precos contratados poderdo ser atualizados, por meio de Termo Aditivo, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, conforme disposto no art. 124, II, alinea
“d”, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

7.7.1. O reequilibrio econdmico-financeiro ocorrera por acordo entre as partes, €
podera ser solicitado pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, mediante pedido
formal.

7.7.1.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo, conforme
disposto no paragrafo tinico do art. 131 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

7.7.1.2. A extingao do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatorio.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO

8.1. As obrigacdes técnicas relativas a execug¢do do objeto (descri¢do, funcionamento e
aplicacdo) estao descritas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA - GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. O contratado apresentard, no prazo maximo de 5 dias, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar uma das modalidades:

9.1.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

9.1.2. Seguro-garantia;

9.1.3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

9.14. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.

CLAUSULA DECIMA - SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sang¢des administrativas incidentes a inexecucdo do objeto sdo descritas no Termo
de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO

11.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto(art 106, §1°).

11.2. Se as obrigacdoes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

11.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do



12.

CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora a partir da data em que deveria ter sido executada sua
obrigacdo, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

11.4. O contrato podera ser extinto em decorréncia do ndo cumprimento das obrigacdes
relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, antes de cumpridas as
obrigag¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, e demais motivos previstos no artigo 137
da Lei Federal n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla

defesa.

11.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

11.5. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.5.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

11.6. O termo de extingdo do Contrato sera precedido de relatério indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

11.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.6.3. Indenizagdes e multas.

11.7. As partes entregardo, no momento da extin¢do, a documentacdo e eventual material de
propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

11.8. No procedimento que visar a extingdo do vinculo contratual, precedida de autorizagao
escrita ¢ fundamentada da autoridade competente, sera assegurado o devido processo legal, o
contraditorio e a ampla defesa, sem prejuizo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providéncias acauteladoras.

11.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢@o na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

12.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato
em conformidade com a legislacdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as determinacdes de
orgao reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei Federal n° 13.709, de 2018.

12.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador e o
CONTRATADO assume o papel de operador conforme artigo 5°, VI e VII da Lei Federal n°® 13.709,
de 2018.

12.3. O CONTRATADO devera guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados pela
CONTRATANTE e s6 podera fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do
objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a
expressa autorizagdo da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompativel com as
finalidades e prazos acordados.

12.4. As PARTES deverao notificar uma a outra, por meio eletronico, em até 3 (trés) dias
uteis, sobre qualquer incidente detectado no ambito de suas atividades, relativo a operacdes de
tratamento de dados pessoais.

12.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de seguranga administrativas,
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14.
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tecnoldgicas, técnicas e operacionais necessarias a resguardar os dados pessoais que lhe serdo
confiados, levando em conta as diretrizes de 6rgdos reguladores, padrdes técnicos e boas praticas
existentes.

12.6. A CONTRATANTE tera o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a
conformidade do CONTRATADO, diante das obrigagdes de operador, para a protecdo de dados
pessoais referentes a execucao deste contrato.

12.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela prote¢do de dados pessoais,
ou preposto, para comunicagdo sobre os assuntos pertinentes a Lei Federal n® 13.709, de 2018, suas
alteracdes e regulamentacdes posteriores, quando necessario.

12.8. As PARTES dardo conhecimento formal a seus empregados e colaboradores das
obrigacdes e condi¢des acordadas nesta cldusula. As diretrizes aqui estipuladas deverdo ser aplicadas
a toda e qualquer atividade que envolva a presente contratagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERAGOES

13.1. O presente contrato podera ser alterado nos casos previstos pelo art. 124 de Lei Federal
n° 14.133, de 2021, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

13.1.1. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.1.2. As supressdes poderdao ultrapassar o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
desde que haja acordo entre as partes.

13.1.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei Federal n® 14.133,
de 2021).

13.1.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei Federal n° 14.133, de 2021, Decreto-Lei n°® 4.657, de 1942 (Lei de Introducao as
Normas do Direito Brasileiro) e demais normas relativas a licitagdes e contratos administrativos e,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado (art. 89
da Lei 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAGAO
15.1. Este contrato serd publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

15.1.1. O Portal de Compras esta integrado ao PNCP para fins de cumprimento do art.
94 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir
quaisquer duvidas ou litigios decorrentes deste Contrato.

E, por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.
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