ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Av. Getulio Vargas, 232, Palacio das Secretarias - 1° e 2° andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060
Telefone: - www.ac.gov.br

1° NOTIFICACAO E 1* RETIFICAGCAO DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 44/2026 - COMPRASGOV N° 44/2026 — 4002.004002.00079/2026-70 - SECC

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de infraestrutura para eventos oficiais, incluindo a locagdo de tendas, trelicas, sistemas de iluminagio, energizagio,
sonorizagdo, arquibancadas, climatizadores e stands, com fornecimento de montagem e desmontagem. Os servigos destinam-se ao atendimento das demandas da Diretoria de Eventos Oficiais da
Secretaria de Estado da Casa Civil, assegurando a adequada realizagdo de cerimonias, solenidades e demais eventos institucionais promovidos pelo Governo do Estado do Acre, na Regional do
Jurua, abrangendo os municipios de Cruzeiro do Sul, Mancio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

A Divisio de Pregiio — DIPREG comunica aos interessados que o processo licitatorio acima mencionado, com o Aviso de Licitagdo publicado no Diario Oficial do Estado, n® 14.317, pag. 15;

Jornal OPINIAO, pag. 11, todos do dia 28/07/2026, e ainda nos sitios: https:/www.gov.br/compras/pt-br/, http:/www.licitacao.ac.gov.br, https:/www.gov.br/pnep/pt-br e
https:/licitacoes.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes, com o fim de cumprir principios intrinsecos como transparéncia e legalidade, NOTIFICA e RETIFICA, conforme abaixo:

1. DOS PEDIDOS DE ESCLARECEIMENTOS E DAS RESPOSTAS:
1.1. EMPRESA (A):
Ponto Apresentado: A empresa solicita esclarecimento sobre o Lote 05, item 56 — Ar-Condicionado Split com capacidade minima de 58.000 BTUs , questionando:
® se 0 equipamento devera ser do tipo Cassete ou Piso-Teto;
® se sera aceita varia¢do de 10% na capacidade; e
® se os equipamentos do Lote 05 deverdo ser instalados ou apenas fornecidos.
Resposta / Posicionamento:
Com relagdo aos questionamentos sobre o Lote 05, prestam-se as seguintes definigdes fundamentadas nas necessidades operacionais dos eventos:
Modelo do Equipamento (Item 56 - 58.000 BTUs): O equipamento especificado deve ser obrigatoriamente do tipo Piso-Teto.

A escolha do modelo Piso-Teto decorre da sua superior capacidade de vazdo e alcance de duto de ar, essencial para climatizar ambientes temporarios de grande dimensao (tendas
e estruturas modulares ao ar livre).

O equipamento de 24.000 BTUs (Item 57) refere-se ao modelo Split tradicional para ambientes de médio porte;

Escopo dos Servigos (Instalagdo e Desinstalagdo): A locagdo de climatizadores compreende a prestagdo do servico completo ( turnkey), abrangendo a disponibilizagdo do
equipamento, o transporte, a montagem, a infraestrutura e a posterior desinstalagdo. A simples entrega do aparelho sem a colocagido em perfeito estado de funcionamento frustraria o objeto da
contratagao;

Tolerancia de Capacidade: A especificacdo de 58.000 BTUs consiste em um parametro técnico minimo de eficiéncia térmica.

Nao ha necessidade de previsdo de margem de tolerancia (como +/- 10%). Caso a licitante opte por ofertar equipamento com capacidade superior (ex.: 60.000 BTUs), a proposta
atende perfeitamente ao interesse publico por proporcionar maior rendimento térmico. O que ndo se admite ¢ a entrega de equipamento com capacidade inferior & minima solicitada.

1.2. EMPRESA (B):

Pontos Apresentados: A empresa (B), em face de disposi¢des constantes do Edital do Pregdo Eletronico SRP n°® 44/2026 e de seu Termo de Referéncia, especialmente quanto as exigéncias de
qualificacdo técnica previstas no item 11.3.4 do Edital e nos itens 22.3, 22.4 ¢ 22.5 do Termo de Referéncia.

A impugnante questiona, em sintese, a exigéncia de apresentagdo de CAT-A (Certidiao de Acervo Técnico) com registro de atestado para os profissionais indicados nos lotes
01 a 06, sustentando que a exigéncia foi estabelecida sem individualizagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo que justificariam a comprovagdo de experiéncia técnico-
profissional anterior.

Alega, ainda, que a manutengao da referida exigéncia, nos moldes constantes do instrumento convocatério, poderia restringir a competitividade sem que estivesse demonstrada a
necessidade concreta de apresentagdo de acervo técnico profissional para a execugdo do objeto.

Ao final, requer a revisdo das exigéncias de qualificagdo técnica e, entre outros pedidos, a exclusdo da exigéncia genérica de CAT-A quando ndo demonstrada a sua necessidade.
Resposta / Posici t
DA ADMISSIBILIDADE

A impugnagdo foi apresentada dentro do prazo previsto no item 3.1 do Edital, segundo o qual qualquer pessoa podera apresentar pedido de esclarecimento ou impugnagio em até
03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sesso puiblica.

Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHECE-SE da impugnagio, passando-se a analise de mérito.
DO MERITO

A Administragdo Publica, no exercicio de sua competéncia para defini¢do dos requisitos de habilitagdo, deve estabelecer exigéncias suficientes para demonstrar que o futuro
contratado possui capacidade para executar adequadamente o objeto, observando, simultaneamente, os principios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade, seguranga da contratagao
¢ julgamento objetivo.

O Edital ja estabelece, no ambito da qualificagdo técnica, a necessidade de apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando que o licitante forneceu satisfatoriamente bens ou servigos pertinentes e compativeis com o objeto da licitagao.

Além disso, permanece exigido o registro ou inscri¢io da empresa e do responsavel técnico perante 0 CREA ou CAU , conforme previsto no item 11.3.4, alinea “b”, do
Edital e no item 22.3 do Termo de Referéncia.

Também permanece a obriga¢do de a empresa vencedora dos lotes correspondentes possuir ou manter vinculo com o profissional técnico indicado no instrumento convocatorio,

sendo admitidas as formas de comprovagdo previstas no item 22.6 do Termo de Referéncia, tais como contrato de prestagdo de servigos, vinculo empregaticio, declara¢do de disponibilidade e
futura contratagdo, registro como responsavel técnico ou vinculo societario.

Apos reavaliagdo das condigdes estabelecidas no instrumento convocatdrio, a Administragdo entende que a apresentacdo de CAT-A (Certiddo de Acervo Técnico) com
registro de atestado niio se mostra indispensavel para a comprovacio da capacidad aria 4 execucdo do objeto, considerando o conjunto das demais exigéncias técnicas ja previstas.

Entende-se suficiente, para fins de habilitagdo, a conjugacdo dos seguintes elementos: apresenta¢do de atestado de capacidade técnica da pessoa juridica, compativel com o
objeto; registro ou inscri¢do da empresa e do responsavel técnico no conselho profissional competente; manutengio de profissional legalmente habilitado para os lotes nos quais haja exigéncia de
responsabilidade técnica; comprovagdo do vinculo entre a empresa e o respectivo profissional, nas formas previstas no instrumento convocatorio; e observancia, durante a execugdo contratual,
das responsabilidades técnicas e dos respectivos registros de responsabilidade profissional exigiveis pela legislagdo aplicavel, inclusive ART ou RRT, quando cabiveis.

A exclusdo da CAT-A néo afasta, portanto, a responsabilidade técnica sobre os servigos, tampouco dispensa a futura contratada do cumprimento das normas profissionais
incidentes durante a execugio.


https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.licitacao.ac.gov.br/
https://www.gov.br/pncp/pt-br
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A medida apenas afasta a obrigatoriedade de comprovagdo, na fase de habilita¢fo, de experiéncia pretérita do profissional mediante Certiddo de Acervo Técnico.

A capacidade técnica da empresa continuard sendo aferida pelo atestado previsto no edital, enquanto a habilitagdo e responsabilidade do profissional continuardo sendo
demonstradas por seu registro perante o conselho competente e pelo vinculo com a empresa.

Nesse contexto, entende-se adequada a retirada da exigéncia de CAT-A (Certidiio de Acervo Técnico) com registro de atestado , preservando-se integralmente as demais
disposi¢des do instrumento convocatorio.

DA ALTERACAO DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Considerando o acolhimento da impugnagdo especificamente quanto a exigéncia de CAT-A, serdo promovidas alteragdes pontuais no item 11.3.4 do Edital e nos itens 22.4 ¢
22.5 do Termo de Referéncia.

di¢co ificacdes, exigéncias técnicas, profissionais ou documentais constantes do Edital e de seus anexos.

¢ P & 5

Nio serio alteradas as d

A alteragdo consistira exclusivamente na exclusio da expressio referente a apresentacio de “CAT-A (Certidao de Acervo Técnico) com registro de atestado” .

COMO PASSA A CONSTAR O ITEM 11.3.4 DO EDITAL

Mantidos integralmente os demais termos, o item 11.3.4 passa a vigorar com a seguinte redagéo:

11.3.4. QUALIFICACAO TECNICA

a. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido
satisfatoriamente os bens ou servigos pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, em
diligéncia, que apresente copia autenticada do contrato da prestagdo do servigo ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado.

b. Apresentar Certificado de registro ou inscri¢do da empresa e do responsavel técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com jurisdi¢do sobre o domicilio sede do licitante;

c. A empresa vencedora dos lotes 01, 02, 04 e 06 devera possuir em seu quadro funcional ou manter com os mesmos, Contratos de Prestagdo de Servigos,
no minimo de um Engenheiro (a) Civil , e/ou Arquiteto (a) respectivamente, mediante a apresentagdo de Certiddo de Registro.

d. A empresa vencedora dos lotes 03 e 05 devera possuir em seu quadro funcional ou manter com os mesmos, Contratos de Prestagdo de Servigos, no
minimo de um Engenheiro (a) Eletricista e/ou Arquiteto (a) respectivamente, mediante a apresenta¢do de Certiddo de Registro, junto ao Conselho de
Classe competente.

e. As empresas deverdo apresentar declaragao formal de disponibilidade de recursos, pessoal técnico, instalagdes e aparelhamento adequados, por meio da
qual a licitante ateste possuir ou dispor, quando da execugdo contratual, da mao de obra, das ferramentas, dos equipamentos e da estrutura fisica
necessarios ao adequado cumprimento das obrigagdes contratuais, conforme art. 67, 111, da Lei 14.133/2021;

f. E demais exigéncias solicitadas no item 22 do Termo de Referéncia - Anexo I, do edital.

g. A redagdo acima conserva literalmente a estrutura atualmente existente, retirando das alineas
original pode ser conferida no edital.

@
C

e “d” somente a exigéncia da CAT-A. A redacdo

COMO PASSAM A CONSTAR OS ITENS 22.4 E 22.5 DO TERMO DE REFERENCIA
22.4. A empresa vencedora dos lotes 01, 02, 04 e 06 devera possuir em seu quadro funcional ou manter com os mesmos, Contratos de Prestagdo de Servigos, no minimo de um

Engenheiro (a) Civil e/ou Arquiteto (a) respectivamente, mediante a apresentagdo de Certiddo de Registro.

22.5. A empresa vencedora dos lotes 03 e 05 devera possuir em seu quadro funcional ou manter com os mesmos, Contratos de Prestagdo de Servigos, no minimo de um
Engenheiro (a) Eletricista e/ou Arquiteto (a) respectivamente, mediante a apresenta¢do de Certiddo de Registro, junto ao Conselho de Classe competente.

Os itens 22.3, 22.6, 22.7 e demais disposi¢des do Termo de Referéncia permanecem inalterados.

No documento original, os itens 22.4 e 22.5 continham ao final justamente a exigéncia de CAT-A com registro de atestado, enquanto o item 22.6 ja disciplina separadamente a
comprovagdo do vinculo do profissional.
CONCLUSAO

Diante do exposto, CONHECO da impugnagiio apresentada pela empresa LIFE SHOW PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO LTDA. e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, especificamente para:

Pt}
C

a) excluir do item 11.3.4, alineas e “d”, do Edital a exigéncia de apresentagdo de CAT-A (Certidio de Acervo Técnico) com registro de atestado ;

b) excluir dos itens 22.4 e 22.5 do Termo de Referéncia a exigéncia de apresentagdo de CAT-A (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado ;

¢) manter integralmente as exigéncias relativas ao Atestado de Capacidade Técnica da empresa, registro ou inscrigdo da empresa e do responsavel técnico no conselho
profissional competente, presenca dos profissionais indicados e comprovagdo do respectivo vinculo profissional;

d) manter inalteradas todas as demais disposi¢des, especificagdes, condi¢des e exigéncias constantes do Edital e de seus anexos.

Fica esclarecido que a presente decisdo nao afasta a responsabilidade técnica pela execug¢ao dos servigos , devendo a futura contratada observar, durante a execugdo contratual,
as normas profissionais pertinentes e providenciar os registros de responsabilidade técnica legalmente exigiveis para as atividades executadas.

Em razio da altera¢do de requisito de habilitagdo técnica, devera ser promovida a correspondente retifica¢do do instrumento convocatério, observando-se as providéncias de
publicidade e os prazos aplicaveis.

Respondido por:
Alinne Ribeiro Arantes
Departamento de Licitagdo e Contratos

Jeovani de Oliveira
Divisdo de Licitagio
Portaria n.° 13 de 05/02/2026

2. DA RETIFICACAQ DO TERMO DE REFERENCIA

2.1. Isto posto, o(a) Pregoeiro(a) informa que o Termo de Referéncia foi retificado, conforme ANEXO I desta Retificagdo.
2,

3.1. No preambulo do edital, a data e hora da abertura da licitagfio, passara a conter a seguinte redagiio:

e Data e horario da abertura da sessdo: 27/10/2026 as 9h15min (Horario de Brasilia).

e Periodo de Retirada do Edital: 13/10/2026 até a data de abertura.

3.1.1. As demais informacdes constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas.
Rio Branco - AC, 08 de outubro de 2026

Wilton Martins da Silva
Divisdo de Pregdo — DIPREG
Portaria SEAD N° 255/2026



Documento assinado eletronicamente por WILTON MARTINS DA SILVA, Cargo Comissionado, em 08/10/2026, as 13:10, conforme horario oficial do Acre, com fundamento no
art. 11, § 32, da Instrucdo Normativa Conjunta SGA/CGE n? 001, de 22 de fevereiro de 2018
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ESTADO DO ACRE
CASA CIVIL

Avenida Brasil, 402, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-078
- Www.ac.gov.br

TERMO DE REFERENCIA N° 63/2026/CASACIVIL - DIVL

Processo n° 4002.004002.00079/2026-70

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO_(OBJETO)
1.1. Registro de Pregos visando a contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de infraestrutura para eventos oficiais, incluindo a loca¢@o de tendas, trelicas,

sistemas de iluminagdo, energizagdo, sonorizagdo, arquibancadas, climatizadores e stands, com fornecimento de montagem e desmontagem. Os servigos destinam-se ao atendimento das
demandas da Diretoria de Eventos Oficiais da Secretaria de Estado da Casa Civil, assegurando a adequada realizagdo de cerimonias, solenidades e demais eventos institucionais promovidos pelo
Governo do Estado do Acre, na Regional do Jurud, abrangendo os municipios de Cruzeiro do Sul, Mancio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

REGIONAL DO JURUA

LOTE 01 - TENDAS E ACESSORIOS PARA TENDAS

. Quantidade p/
Item Descri¢io Unidade Quant{dade contrataciio V?l?r. Valor Total
p/ registro . . Unitario
imediata

TENDA PIRAMIDAL: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC
calandrado, com refor¢o de fibra de tecido poliéster impermeavel, autoextinguivel,
com black-out, sem costuras mecanicas, cortada e moldada através de vulcanizagao
a quente, aplicada as estruturas metalicas por tensionamento; Estrutura metalica:
1 ferro tubular, chapas de 1,4mm — 37, partes soldadas em sistema mig, partes unidas Diaria 230 110
por encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago; Pés de sustentagdo:
estrutura em ferro tubular (3”), com altura de aproximadamente 2m, ancorados
com cordas de nylon de '4”, amarras especiais, fixadas em estacas de ferro.
Medidas: 2m x 2m

TENDA PIRAMIDAL: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC
calandrado, com reforgo de fibra de tecido poliéster impermeavel, autoextinguivel,
com black-out, sem costuras mecanicas, cortada e moldada através de vulcani¢ao a
quente, aplicada as estruturas metalicas por tensionamento; Estrutura metalica:
ferro tubular, chapas de 1,4mm — 3”, partes soldadas em sistema mig, partes unidas
por encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago; Pés de sustentagdo:
estrutura de ferro tubular (3”), com altura de 2m, ancorados com cordas de nylon
de 47, amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 3m x 3m.

Diaria 60 30

TENDA PIRAMIDAL: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC
calandrado, com reforgo de fibra de tecido poliéster impermeavel, autoextinguivel,
com black-out, sem costuras mecénicas, cortada e moldada através de vulcanicdo a
3 quente, aplicada as estruturas metélicas por tensionamento; Estrutura metalica:
ferro tubular, chapas de 1,4mm — 3”, partes soldadas em sistema mig, partes unidas
por encaixe ¢ fixadas com parafusos e conexdes em acgo; Pés de sustentagdo:
estrutura de ferro tubular (3”), com altura de 2m, ancorados com cordas de nylon
de 47, amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 4m x 4m.

Diaria 60 30

TENDA PIRAMIDAL: - cor branca, lona de cobertura produzida em PVC
calandrado, com reforgo de fibra de tecido poliéster impermeavel, auto-extinguivel,
com black-out, sem costuras mecénicas, cortada e moldada através de vulcani¢do a
quente, aplicada as estruturas metalicas por tensionamento; Estrutura metalica:
4 ferro tubular, chapas de 1,4mm — 3”, partes soldadas em sistema mig, partes unidas Diaria 160 80
por encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago; Pés de
sustentagdo:estrutura de ferro tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com
cordas de nylon de %47, amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas:
Smx 5Sm

TENDA PIRAMIDAL: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC
calandrado, com reforgo de fibra de tecido poliéster impermeavel, auto-extinguivel,
com black-out, sem costuras mecanicas, cortada e moldada através de vulcanizagdo
a quente, aplicada as estruturas metalicas por tensionamento; Estrutura metalica:
ferro tubular, chapas de 1,4mm — 37, partes soldadas em sistema mig, partes unidas
por encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago; Pés de sustentagdo:
estrutura em ferro tubular (3”), com altura de 3m, ancorados com cordas de nylon
de '4”, amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 6m x 6m

Diaria 60 30



http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/instrucoes-normativas/in-2018?download=212:in-conjunta-sga-cge-n-001-2018-regulamentacao-do-sistema-sei-ac
http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade

TENDA PIRAMIDAL: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC
calandrado, com reforgo de fibra de tecido poliéster impermeavel, auto-extinguivel,
com black-out, sem costuras mecénicas, cortada e moldada através de vulcanigao a
quente, aplicada as estruturas metalicas por tensionamento; Estrutura metélica:
ferro tubular, chapas de 1,4mm — 37, partes soldadas em sistema mig, partes unidas
por encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago; Pés de sustentagdo:
estrutura de ferro tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon
de '4”, amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 8m x 8m

Diaria

120

60

TENDA PIRAMIDAL: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC
calandrado, com reforgo de fibra de tecido poliéster impermeavel, auto-extinguivel,
com black-out, sem costuras mecanicas, cortada e moldada através de vulcani¢do a
quente, aplicada as estruturas metalicas por tensionamento; Estrutura metalica:
ferro tubular, chapas de 1,4mm — 37, partes soldadas em sistema mig, partes unidas
por encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago; Pés de sustentagdo:
estrutura de ferro tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon
de 47, amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 10m x 10m

Diaria

300

120

TENDA PIRAMIDAL: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC
calandrado, com reforgo de fibra de tecido poliéster impermeavel, auto-extinguivel,
com black-out, sem costuras mecanicas, cortada e moldada através de vulcani¢do a
quente, aplicada as estruturas metalicas por tensionamento; Estrutura metalica:
ferro tubular, chapas de 1,4mm — 3”, partes soldadas em sistema mig, partes unidas
por encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago; Pés de sustentagdo:
estrutura de ferro tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon
de "4, amarras especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 12m x 12m

Diaria

160

80

TENDA PIRAMIDAL CRISTAL : Cor transparente, lona de cobertura cristal
totalmente transparente, produzida em tecido sintético resistente, anti mofo e anti
chamas, com aplicagéo bloqueadores de raios ultravioleta; Estrutura metalica: ferro
tubular, chapas de 1,4mm — 37, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por
encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago; Pés de sustentagdo: estrutura
de ferro tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de '4”,
amarras especiais, fixadas em estacas.

Diaria

25

12

TENDA BOLHA - cor: branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado,
com reforgo de fibra de tecido poliéster impermeavel, autoextinguivel, com black-
out, sem costuras mecanicas, cortada e moldada através de vulcanigdo a quente,
aplicada as estruturas metalicas por tensionamento; Estrutura metalica: ferro
tubular, chapas de 1,4mm — 3”, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por
encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago. 16m de diametro e 8m de pé
direito

Diaria

08

04

TENDA SANFONADA: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC
calandrado, pés de sustentago tipo telescopico com altura que mede de 1,30 a 2,05
metros. Medidas: 3m x 3m.

Diaria

60

30

CALHA: Produzida em PVC calandrado, com reforgo de fibra de tecido poliéster
impermeavel. Recomendagdo de uso: indicada para ser usada entre duas tendas
piramidais, quando montadas juntas, com o objetivo de escoar, para uma das
laterais, a dgua proveniente da cobertura.

Metro linear/
Diaria

3200

1500

FECHAMENTO LATERAL DE TENDA PIRAMIDAL : Produzida em lona
leve na cor branca, com refor¢o de fibra de tecido poliéster impermeavel, 2,80m
de altura. Recomendag¢do de uso: indicada para fechar as laterais de tendas
piramidais.

Metro linear/
Diaria

1200

500

FECHAMENTO LATERAL DE TENDA PIRAMIDAL: Produzida em lona
cristal, tranparente, impermeavel, 2,80m de altura. Recomendagdo de uso:
indicada para fechar as laterais de tendas piramidais

Metro
linear/Diaria

450

200

TENDA TENSIONADA: cor branca, lona de cobertura produzida em laminado de
PVC impermeavel, auto extinguivel, com blackout solar, anti-UV, anti-chama e

anti-mofo sem costura mecanica cortada e moldada através de vulcanizagdo a
quente, aplicada as estruturas por tensionamento, estrutura metélica: ferro tubular
espessura de 3”, na chapa 144, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por
encaixe ¢ fixadas com parafusos e conexdes em ago, pés de sustentagdo: estrutura
de ferro tubular (3), com altura de 2,5m, ancorados com cordas de nylon de % ,
amarras especiais , fixadas em estacas de ferro. Medidas 3m x 3m

Diaria

25

TENDA TENSIONADA: cor branca, lona de cobertura produzida em laminado
de PVC impermeavel, auto extinguivel, com blackout solar, anti-UV, anti-chama e
anti-mofo sem costura mecanica cortada e moldada através de vulcanizagdo a
quente, aplicada as estruturas por tensionamento, estrutura metélica: ferro tubular
espessura de 3”, na chapa 144, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por
encaixe ¢ fixadas com parafusos e conexdes em ago, pés de sustentagdo:
estruturade ferro tubular (3), com altura de 2,5m, ancorados com cordas de nylon
de % , amarras especiais , fixadas em estacas de ferro. Medidas 4m x 4m

Diéria

25

TENDA TENSIONADA: cor branca, lona de cobertura produzida em laminado
de PVC impermeavel, auto extinguivel, com blackout solar, anti-UV, anti-chama e
anti-mofo sem costura mecanica cortada e moldada através de vulcanizagdo a
quente, aplicada as estruturas por tensionamento, estrutura metélica: ferro tubular
espessura de 37, na chapa 144, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por
encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago, pés de sustentacdo: estrutura
de ferro tubular (3), com altura de 2,5m, ancorados com cordas de nylon de % ,
amarras especiais , fixadas em estacas de ferro. Medidas 5m x 5m

Diaria

15

07

TENDA TENSIONADA: corbranca, lona de cobertura produzida em laminado de
PVC impermeavel, auto extinguivel, com blackout solar, anti-UV, anti-chama e
anti-mofo sem costura mecanica cortada e moldada através de vulcanizagdo a
quente, aplicada as estruturas por tensionamento, estrutura metalica: ferro tubular
espessura de 3”, na chapa 144, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por
encaixe e fixadas com parafusos e conexdes em ago, pés de sustentagdo: estrutura
de ferro tubular (3), com altura de 2,5m, ancorados com cordas de nylon de % ,
amarras especiais , fixadas em estacas de ferro. Medidas 6m x 6m

Diaria

07




TENDA TENSIONADA: em lona vinilica, produzida em PVC calandrado, com
reforgo de fibra de tecido poliéster impermeavel, autoextinguivel, branca, sem
costuras mecanicas, cortada e moldada através de vulcanigéo a quente, aplicada as
estruturas metélicas por tensionamento com elementos de amarragdo, sem ilhos
para utilizagdo em coberturas diversas. Medida minima: 10m x 12m

Diaria

60

30

20

LONA VINILICA PARA COBERTURA CRISTAL : Em lona vinilica,
produzida em PVC calandrado, com refor¢o de fibra de tecido poliéster
impermeavel, autoextinguivel, transparente, sem costuras mecanicas, cortada e
moldada através de vulcani¢do a quente, aplicada as estruturas metalicas por
tensionamento com elementos de amarragdo, sem ilhés para utilizagdo em
coberturas diversas. Medida minima: 10m x 12m

Diaria

60

30

21

LONA PARA COBERTURA em lona plastica branca, com elementos de
amarra, sem ilhos para utilizagdo em coberturas diversas.

Metro ao
quadrado/Diaria

350

150

22

LONA PARA COBERTURA em lona plastica transparente, com elementos de
amarra, sem ilhos para utilizagdo em coberturas diversas.

Metro ao
quadrado/Diaria

350

150

23

Kit de Tomadas e Refletores para tendas piramidais e tensionadas: tamanhos 8
x 8m, 10 x 10m eou 12 x 12m, incluindo até 4 refletores, em led, 100W e até 4
tomadas, 127V, 10A, de uso comum, ligados por meio de cabos PP, 2,50mm de
dupla isolag@o, ramal de entrada monofasico, bifasico e ou trifasico, em cabo PP de
6 a 16mm, quadro de distribui¢io monofasico, bifasico ou trifasico, além de
aterramento composto por uma haste.

Diaria

300

120

24

Kit de Tomadas e Refletores para tendas piramidais e tensionadas: tamanhos 4
X 4m, 5 x 5m e ou 6x 6m, incluindo até 2 refletores, em led, 100W e até 2
tomadas, 127V, 10A, de uso comum, ligados por meio de cabos PP, 2,50mm de
dupla isolagdo, ramal de entrada monofasico em cabo PP de 6 a 16mm, com caixa
de disjuntores de protegdo, além de aterramento compostopor uma haste.

Diéria

300

120

25

Kit de Tomadas e Refletores para tendas piramidais e tensionadas: tamanhos 2
x 2m, 2 x 3m e ou 3x 3m,incluindo 1 lampada, tipo bulbo, em led, 30W e até 1
tomada, 127V, 10A, de uso comum, ligados por meio de cabos PP, 2,50mm de
dupla isolag@o, ramal de entrada monofasico em cabo PP de 6 a 16mm, com caixa
de disjuntores de protegdo, além de aterramento composto por uma haste.

Diaria

300

120

26

Tomadas Internas Para Tendas: montada com cabos de dupla isolagao, tipo PP 2
x 2,50mm, com plugs 2P, de sobrepor, 110 ou 220V, até 10A

Diaria

300

120

VALOR TOTAL:

RS

LOTE 02 - ESTRUTURAS METALICAS E PALCO

Item

Descricao

Unid.

Quantidade
p/ registro

Quantidade p/
contratacao

Valor
Unitario

Valor Total

27

BOX TRUSS Q15 - locagdo, com montagem, manutengdo e desmontagem de
estrutura em treliga de aluminio tipo Box Truss Q15 (150x150mm), incluindo
todos os acessOrios necessarios a montagem, tais como cubos, sapatas, bases,
conexdes, pinos e demais elementos estruturais, destinado a montagem de porticos,
fixagdo de sistemas de sonorizagdo, iluminag@o, banners, portais e estruturas
similares.

Metro
Linear/Diaria

1200

600

28

BOX TRUSS Q20 - locagdo, com montagem, manuten¢do ¢ desmontagem de
estrutura em treliga de aluminio tipo Box Truss Q20 (200x200mm), incluindo
todos os acessorios necessarios a montagem, tais como cubos, sapatas, bases,
conexdes, pinos e demais elementos estruturais, destinado a montagem de porticos,
fixagdo de sistemas de sonorizagdo, iluminag@o, banners, portais e estruturas
similares.

Metro
Linear/Diéria

1200

600

29

BOX TRUSS Q25 - locagdo, com montagem, manutengdo e desmontagem de
estrutura em treliga de aluminio tipo Box Truss Q25 (250x250mm), incluindo
todos os acessorios necessarios a montagem, tais como cubos, sapatas, bases,
conexdes, pinos e demais elementos estruturais, destinado a montagem de porticos,
fixagdo de sistemas de sonorizagdo, iluminagdo, banners, portais e estruturas
similares.

Metro
Linear/Diaria

1200

600

30

BOX TRUSS Q30 - locagdo, com montagem, manuten¢do e desmontagem de
estrutura em treliga de aluminio tipo Box Truss Q30(300x300mm), incluindo todos
0s acessorios necessarios a montagem, tais como cubos, sapatas, bases, conexdes,
pinos e demais elementos estruturais, destinado a montagem de porticos, fixagdo de
sistemas de sonorizagdo, iluminag@o, banners, portais e estruturas similares.

Metro
Linear/Diéria

2500

1200

31

BOX TRUSS Q50 - locagdo, com montagem, manutengdo e desmontagem de
estrutura em treliga de aluminio tipo Box Truss Q50 (500x500mm), incluindo
todos os acessorios necessarios a montagem, tais como cubos, sapatas, bases,
conexdes, pinos e demais elementos estruturais, destinado a montagem de porticos,
fixagdo de sistemas de sonorizagdo, iluminag@o, banners, portais e estruturas
similares.

Metro
Linear/Diaria

1200

600

32

FORRACAO DE BOX TRUSS - instalagio e desinstatagio de forragio em tecido
para Box Truss modelos Q15, Q20, Q25, Q30 ¢ Q50.

Metro
Quadrado/Diaria

1000

500

33

PALCO MODULAR 2X2M (4M?): inclui montagem e desmontagem, guarda-
corpo, rampa e manutengio.

Metro
Quadrado/Diaria

50

20

VALOR TOTAL:

R$

LOTE 03 - INSTALACOES ELETRICAS

Item

Descricao

Unid.

Quantidade
p/ registro

Quantidade p/
contratacio
imediata

Valor
Unitario

Valor Total




Quadro de Distribui¢do Geral - Painel sobreposto (DIN) para at¢ 16 modulos,

34 conforme NBR IEC 61439-1/3, com barramento trifasico, barramento de neutro, Unidade 50 25
barramento terra, bornes e suporte. Embutir em alvenaria ou sobrepor.
Caixa de Passagem / Emenda Elétrica — Caixa de sobrepor ou embutir (PVC ou

35 metalica) para derivagdes. Utilizada como “quadro intermediario” em ramais Unidade 1000 400
elétricos
Passa-Cabos / Eletroduto Antichama (instala¢io) — Tubulagdo rigida (PVC Metro

36 antichama ou metélica) ou flexivel, instalada em teto/paredes para passagem de Linear/Didria 1000 400
cabos. Fixar conforme NBR 5597/5598 ¢ NBR 5410
Ponto de Tomada 2PT 10A/20A — Conjunto de 1 ou 2 tomadas padrio NBR

37 14136, em caixa 4x2 embutida/sobreposta, kit completo (plaque, suporte, fiagdo Unidade 1000 400
2,5 mm?). Instalagdo conforme NBR 5410
Ponto de Iluminacdo - Suporte e instalagdo de lumindria (embutir ou pendente), .

38 ligado em circuito especifico, conforme NBR 5410 e NBR IEC 60598. Unidade 400 200
Gerador Elétrico — Gerador de 120 KVA - Grupo gerador 120 kva standby,

39 motor estacionario a diesel com 147 CV e tensdo 220/127 Vca, 380/220 Vca ou Unidade 50 25
440/225 vca.
Gerador Elétrico — Gerador de 233 KVA - Grupo gerador 233 kva standby,

40 motor estacionario a diesel com 215 CV e tensdo 220/127 Vca, 380/220 Vca ou Diaria 50 25
440/225 vea.
Tomada Industrial 20A/32A (tipo chata ou CEE) — Emendas de corrente (e.g. .

4l pavilhdes), instalagdo conforme NBR 14136 ¢ NBR 5410. Unidade 300 120
Sistema de Aterramento — Hastes de cobre 1,5m, ligados a barra de aterramento

42 do quadro, com cadinho, para garantir resisténcia <10Q. Executar malha ou haste Unidade 120 60
conforme normas.
Ilumina¢io de Emergéncia — Lumindria autonoma com bateria, para atender .

4 NBR 10898, acionada por falta de tensdo ou teste manual. Unidade 80 40

VALOR TOTAL: R$
LOTE 04 - ARQUIBANCADA E ACESSORIOS
. Quantidade p/
Item Descri¢io Unid. Quantl.dade contratacio V'al!) r Valor Total
p/ registro . . Unitario
imediata

Arquibancada Modular 6 Niveis - Locagdo de arquibancada de 6 degraus em

44 Metalon 50x50 mm, piso madeira antiderrapante e guarda-corpo (conforme Diaria 12 05
ABNT).
Arquibancada Modular 8 Niveis - Locagdo de arquibancada de 8 degraus em

45 Metalon 50x50 mm, piso madeira antiderrapante e guarda-corpo (conforme Diaria 12 05
ABNT).
Arquibancada Modular 12 Niveis - Locagdo de arquibancada de 12 degraus em

46 Metalon 50x50 mm, piso madeira antiderrapante e guarda-corpo (conforme Diaria 12 05
ABNT).
Arquibancada Modular 16 Niveis - Locagdo de arquibancada de 16 degraus em

47 Metalon 50x50 mm, piso madeira antiderrapante e guarda-corpo (conforme Diaria 12 05
ABNT).

48 Grades~ de Isolamento (met::xllca) - Locagdo de grades galvanizadas para Unidade/Diéria 1800 600
contengdo, 2,20m cada, com apoios.

49 Guaryd_a-corpo (alumlnlo) - I_Jocaqao de guarda-corpo de 1,10m altura em Unidade/Diéria 550 200
aluminio, por metro linear de beiral.
Placa de fechamento lateral - Locagdo de painel lateral em compensado . -

30 (2,20%2,20 m) para fechamento. Unidade/Diria 30 20

51 E_scafia ar?lculada de acesso - Locacdo de escada metdlica portatil, altura Unidade/Diéria 20 08
ajustavel até 1,20 m.

5 Rampa de acesso - Locagao de rampa de aluminio com corrimao, comprimento Unidade/Didria 20 08
3m para acessibilidade.

53 Praticivel modular 1x2m (2m?) - Locacdo de praticavel (plataforma) em Metro 200 30
aluminio e compensado, piso antiderrapante (altura ajustavel 0,1-1,2 m). Quadrado/Diaria

VALOR TOTAL: RS
LOTE 05 - CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
. Quantidade p/
Item Descricdo Unid. Quantl.dade contratacio V.al? " Valor Total
p/ registro . . Unitario
imediata

Climatizador Evaporativo Mével:Sem nebulizagdo ou arraste de goticulas de

54 agua, portatil, com rodizio, reservatorio de agua para até 1001 com fluxo de ar Diaria 100 50
de16.000 m*/h, painel eletronico com 3 velocidades e controle remoto.
Climatizador Evaporativo Movel: Sem nebulizagdo ou arraste de goticulas de

55 agua, portatil, com rodizio, reservatorio de dgua para até 1001 com fluxo de ar de Diéria 100 50

30.000 m*/h, painel eletronico com 3 velocidades e controle remoto.




56

Condicionador de Ar: Ar Condicionado Split com capacidade minima de 58.000
BTUs, indicado para ambientes de médio/grade porte, proporcionam um fluxo de
ar mais confortavel

Diéria

80

40

57

Condicionador de Ar: Ar Condicionado Split com capacidade minima de 24.000
BTUs, indicado para ambientes de médio porte, proporcionam um fluxo de ar mais
confortavel.

Diaria

80

40

58

Condicionador de Ar: Ar Condicionado Split com capacidade minima de 12.000
BTUs, indicado para ambientes de pequeno porte, proporcionam um fluxo de ar
mais confortavel.

Diaria

80

40

59

Tomada de uso Especifico para Climatizador e ou Condicionador de Ar:
ponto detomada em cabo pp 3x2,50 mm até 3x6,00mm de dupla isolagdo 220 V de
20 A de uso especifico pra climatizador e condicionador de ar bifésico e trifasico

Diaria

300

120

VALOR TOTAL:

R$

LOTE 06 - ESTANDE E ACESSORIOS

Item

Descri¢iao

Unid.

Quantidade
p/ registro

Quantidade p/
contratacao
imediata

Valor
Unitario

Valor Total

60

Estande em Octanorm: Estrutura de aluminio anodizado, tipo “Octanorm”,
unidos por travessas de aluminio e painéisformicados, na cor branca.

Diaria

12

05

61

Estande em vidro: Estrutura de aluminio anodizado, tipo “Octanorm”, unidos por
travessas de aluminio e painéis de vidrotemperado, incolor, 6mm.

Diéria

05

62

Piso Elevado: Modulo de 1,60m x 2,20m com altura até 1,60m de compensado
naval antiderrapante.

Diaria

05

63

Piso Plastico: Polipropileno de alta resisténcia a impactos, Altura 1,7 cm, Peso
105g por pega e 4,2kg por m? Superficie Antiderrapante, com 2 niveis de
rugosidade, Encaixes Articulaveis em 2 sentidos, Capacidade de carga 3,6
toneladas porm? e 60 psi (carga estatica).

Metro
quadrado/Diaria

2000

800

64

Divisor de Fluxo: Altura: 96cm, Peso: 12kg, Tubo:8cm, Material Tubo: Aluminio,
Base: Redonda (34cm), cor: preto, base em ferro fundido granulado com massa
composta, recoberta por PEAD, cassete em plastico de alta resisténcia, com sistema
de auto encaixe e fita digital. Faixa (Largura: 5cm, Comprimento: 2,0m).

Diaria

165

60

VALOR TOTAL:

R$

LOTE 07 - SONORIZACAO E EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS

Item

Descricao

Unid.

Quantidade
p/

Quantidade p/
contratacio
imediata

Valor
Unitario

Valor Total

65

Sonorinagio para Cerimonial Pequena: : 02 caixas de som bi amplificadas e
processadas com 1.000W RMS e SPL 127 DB cada, com tripé, 01 mesa de som
digital rack 12 canais de entrada, 01 microfone sem fio para voz com frequéncia de
trabalho selecionavel e faixa de operagdo em UHF, 02 microfones com fio, 01
notebook ou tablete para reprodugdo de sonorizagdo ambiente e 01 operador
técnico.

Didria

40

66

Sonorinacdo para Cerimonial Média: 04 caixas de som bi amplificadas e
processadas com 1.000W RMS e SPL 127 DB cada, com tripé, 01 mesa de som
digital rack 12 canais de entrada, 02 microfones sem fio para voz com frequéncia
de trabalho selecionavel e faixa de operagdo em UHF, 04 microfones com fio, 01
notebook ou tablete para reprodugdo de sonorizagdo ambiente ¢ 01 operador
técnico.

Diaria

65

67

Sonoriza¢io de Pequeno Porte - (até 500 pessoas) - Locagdo de sistema de
sonoriza¢do de pequeno porte, adequado para eventos com publico de até 500
pessoas, incluindo fornecimento, montagem, operagdo e desmontagem. O sistema
deverd conter, no minimo: Caixas actsticas amplificadas compativeis com o
ambiente, mesa de som digital ou analdégica com no minimo 06 canais, microfones
com e sem fio, com pedestais, monitores de retorno (quando aplicavel),
cabeamento de dudio completo e operador técnico. Inclui transporte, instalagdo e
suporte técnico durante o evento.

Diaria

20

08

68

Sonorizacio de Médio Porte - (até 5.000 pessoas) - Locagdo de sistema de
sonorizagdo de médio porte, adequado para eventos com publico de até 5.000
pessoas, incluindo fornecimento, montagem, operagdo e desmontagem. O sistema
devera conter, no minimo: Sistema tipo line array ou equivalente, subwoofers
compativeis, mesa digital (min. 12 canais), monitores de palco, microfones
diversos, processadores e amplificagdo compativeis e equipe técnica. Inclui
transporte, instalagdo e suporte técnico durante o evento.

Diaria

20

08

69

Sonoriza¢io de Grande Porte - (até 20.000 pessoas) - Locagdo de sistema de
sonorizagdo de grande porte, adequado para eventos com publico de até 20.000
pessoas, incluindo fornecimento, montagem, operagdo ¢ desmontagem. O sistema
devera conter, no minimo: Sistema line array profissional, subgraves compativeis,
console digital (min. 24 canais), sidefill e monitores, multicabo, microfonagio
completa e equipe técnica especializada. Inclui transporte, instalagdo e suporte
técnico durante o evento.

Diaria

20

08




70

Sonorizag¢io de Grande Porte - (até 30.000 pessoas ou rides nacional) -
Locagdo de sistema de sonorizagdo de grande porte para eventos de
aproximadamente 30.000 pessoas, incluindo: Sistema de som L R line array com
24 caixas de frequencia 60 Hz — 20 Khz com 02 falantes de 10” somando 900 Wats
e 02 drivers 1,4” somando 200 wats. 24 Caixas de frequéncia até 25 Hz, 105 db
com 02 falantes de 18” com somando 2.600W. Sistema de front fill com 08 caixas
de frequencia 60 Hz — 18 Khz com 02 falantes de 6,5” ¢ 01 driver 1”” somando 460
wats. Console digital P.A. com 24 faders de entrada, 48 pre-amps, 96 canais para
mixagem, 32 saidas, 24 auxiliares e 3 dsp. Mult-Cabo 56 vias com 80 metros de
comprimento ¢ medusa com 56 vias XLR e anti ruido. 30 metros de passa cabo
resistente para o mult-cabo.

Sistema de som side line array com 08 caixas de frequencia 60 Hz — 20 Khz com
02 falantes de 10” somando 900 Wats e 02 drivers 1,4” somando 200 wats. 04
Caixas de frequéncia 30 Hz - 200Hz com 02 falantes de 18” somando 1.600W.
Sistema de monitor com 04 monitores de frequencia 50 Hz — 20 Khz com 02
falantes de 12” e 01 drivers 1,5” somando 1.000 wats. Console digital monitor com
48 entradas mono, 04 entradas estereo, 24 barramentos de mixagem, 02 saidas
estéreo, 08 saidas matrix, 12 equalizadores graficos. Microfones Profissional: 04
sistemas de microfones sem fio UHF multi frequencia, 10 microfones pra voz
super cardioide, 10 microfones pra voz cardioide, 20 microfones pra instrumentos
com diversas aplicagdes. Acessorios: 10 direct box ativo, 10 direct box passivo, 40
pedestais profissional, 60 cabos xIr m/xIr f, 30 cabos p10/p10 e mais acessorios
que contemple o evento. 01 central elétrica trifasica exclusiva para o sistema de
som. 02 Operadores técnicos e 06 auxiliares técnicos.

Diaria

20

08

71

Sonoriza¢io de Grande Porte para Avenida - Locagdo de sistema de
sonorizagdo de grande porte, incluindo fornecimento, montagem, operagdo e
desmontagem. O sistema devera conter, no minimo: Sistema distribuido
(torres/delay), cobertura linear de grande extensdo, consoles independentes,
sistema de interligagdo de dudio e equipe ampliada. Inclui transporte, instalagdo e
suporte técnico durante o evento.

Diaria

10

04

72

SERVICOS DE SONORIZACAO PARA PALCO - BACKLINE. Descrigdo:
01 Bateria em madeira maple com bumbo de 22”, tons de 87, 10”e 12”, surdo de
14” e 16, 01 estante de caixa, 01 estante girafa e 01 estantes reta, 01 amplificador
para contrabaixo de 1.000 wats com 01 caixa 1x15” 200 wats + 01 caixa 4x10”
400 wats, 01 amplificadores para guitarra de 100 wats valvulado + 02 caixas
angulada 4x10” 300 wats, 01 Caixa de frequéncia 30 Hz - 200Hz com 02 falantes
de 18” somando 1.600W, 06 monitores SM-400 com 02 alto-falantes de 12”
somando 800 wats e Ol Driver de 3” com amplificagdo adequada para o
funcionamento do sistema, 01 Operador técnico e 02 auxiliares técnicos.

Diaria

20

08

73

Tluminac¢io de Pequeno Porte - Locacdo de sistema de iluminagdo cénica de
pequeno porte incluindo fornecimento, montagem, operagdo e desmontagem. O
sistema deverd conter, no minimo: 08 refletores PAR LED de 20 Wats com 18
led’s RGBWA+UV, 04 moving bean 5R, 01 Mesa/ DIMMERS com no minimo
48 canais; cabos e conexdes, 01 maquina de fumaga 3000 wats, sistema montado
em Grid de aluminio P30 e 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico. Inclui
transporte, instalagdo e suporte durante o evento.

Diaria

20

08

74

Iluminagiio de Médio Porte - Locagdo de sistema de iluminagao cénica de médio
porte, incluindo fornecimento, montagem, operagdo e desmontagem. O sistema
devera conter, no minimo: 12 refletor PAR LED de 20 Wats com 18 led’s
RGBWA+UYV, 08 moving bean 9R, 04 Refletores Cobe 200ww, 04 mini brut led
400 Wats, 01 Mesa/ DIMMERS com no minimo 48 canais; cabos e conexdes, 01
maquina de fumaga 3000 wats, sistema montado em Grid de aluminio P30 e 01
operador técnico e 01 auxiliar técnico. Inclui transporte, instalagdo e operacdo
assistida.

Diaria

20

08

75

Iluminag¢do de Grande Porte (até 20.000 pessoas) - Locagdo de sistema de
iluminagao cénica de grande porte, incluindo fornecimento, montagem, operagao e
desmontagem. O sistema devera conter, no minimo: E24 refletores par led 18 led’s
RGBWA + Uv, 24 moving beam lampada 9R com 260 wats, 10 strobo de led
RGBW 1000 wats, 08 refletores cobe 300 wats ou 12 refletor de aluminio par64,
02 maquinas de fumaga 3.000 Wats, 02 ventiladores blindados para fumaga, 08
refletores ellipsoidal led de 200 Watts completo, 08 mini brut de led 400 Wats ou
06 mini brut de 6 lampada 650 wats cada,

01 central elétrica trifasica, 01 operador técnico e 02 auxiliares técnicos. Inclui
transporte, instalagdo, operagdo e desmontagem.

Diéria

40

76

Iluminac¢do de Grande Porte (até 30.000 pessoas) - Locagdo de sistema de
iluminagdo cénica de grande porte, incluindo fornecimento, montagem, operagao e
desmontagem. O sistema devera conter, no minimo: 24 A 36 refletores par led 18
led’s RGBWA + Uy, 24 A 40 moving beam lampada 9R com 260 wats, 10 A 20
strobo de led RGBW 1000 wats, 16 moving wash mac aura, 12 ribalta outdoor p5
44x20w, 12 refletores cobe 300 wats outdoor ou 12 refletor de aluminio par64, 02
maquinas de fumaga 3.000 Wats, 02 ventiladores blindados para fumaca

12 refletores ellipsoidal led 200 Watts, 08 mini brut de 06 lampadas 650 Wats, 01
central elétrica trifasica 01 Mesa de Iluminacao MA2 wing + fader com 02 telas
touch scren 24”e sistema Windows. 02 operadores técnicos e 02 auxiliares
técnicos.

Diaria

20

08

71

Iluminaciio Ribalta - Locagdo de sistéma de iluminagdo Ribalta PS5 44x20W
outdoor 4inl RGBW.

Diaria

200

80

78

Painel de LED Indoor- Locagio de painel de LED modular indoor, incluindo
fornecimento, montagem, operagdo e desmontagem. O sistema devera conter, no
minimo: Painéis de LED com resolugdo compativel (ex.: P3, P4 ou superior),
estrutura de suporte adequada, sistema processador de video, cabeamento completo
(energia e sinal), equipamentos necessarios para transmissdo de imagem e 01 (um)
operador técnico. Inclui transporte, instalagdo e operagao.

M?/Diéria

700

120




Painel de LED Outdoor- Locagdo de painel de LED modular outdoor, incluindo
fornecimento, montagem, operagdo e desmontagem. O sistema devera conter, no
79 minimo: Painéis de LED com resolugdo compativel (ex.: P3, P4 ou superior),
estrutura de suporte adequada, sistema processador de video, cabeamento completo
(energia e sinal), equipamentos necessarios para transmissdo de imagem e 01 (um)
operador técnico. Inclui transporte, instalagdo e operagao.

M?/Diéria 40 12

Transmissdo ao vivo - Prestagdo de servigos de transmissdo ao vivo (streaming)
de eventos, incluindo fornecimento de equipamentos e equipe técnica. O servigo
80 devera conter, no minimo: Cameras profissionais, mesa de corte de video, sistema Diaria 12 04
de transmissdo digital, operadores e equipe técnica e infraestrutura para envio do
sinal. Inclui operagdo completa durante o evento.

Proje¢io Mapeada - Prestagdo de servigos de projecdo mapeada, incluindo
fornecimento de equipamentos e operagdo técnica. O servigo devera conter, no
81 minimo: Projetores de alta poténcia, sistema de processamento de video, software Diaria 12 04
de mapeamento, estagdo grafica, cabeamento necessario e equipe técnica
especializada. Inclui montagem, operagdo e desmontagem.

Teldo com Projetor - Locacdo de sistema de projecdo de imagem, incluindo
fornecimento, montagem, operagdo e desmontagem. O sistema devera conter, no
8 minimo: Tela de projeg¢do com dimensdo minima de 100 polegadas, projetor com
poténcia compativel (minimo 6.000 lumens), cabeamento de audio e video,
equipamento para transmissdo de imagem e Ol (um) operador técnico. Inclui
transporte, instalagdo e operacao.

Diaria 10 04

83 Smart TV 50" - Locagdo de Smart TV de 50 polegadas, com resolugdo minima

- . ) ~ . Diaria 30 12
4K, incluindo fornecimento, instalagdo e suporte durante o periodo de uso.

84 Suporte para TV - Locagdo de suporte pedestal movel para televisdo, compativel

com equipamentos de até 70 polegadas, incluindo fornecimento e instalagdo. Didria 30 12

VALOR TOTAL: RS

LOTE 08 - MOBILIARIOS

. Quantidade p/
Item Descri¢io Unid. Quantl.dade contratacio V?l? r Valor Total
p/ registro . . Unitario
imediata
Carpete: carpete agulhado com textura bouclé, 100% fibra de P.E.T. e resina Metro
85 sintética, antichamas. Recomendag@o de uso: estandes e partes internas em feiras e lincar/Didria 500 220
eventos. Medidas: 2m de largura x Im de comprimento. Unidade metro linear.
Bebedouro Industrial Mével com gabinete, capacidade para 100 litros, minimo
86 de 02 torneiras de inox, estrutura de aluminio inox, bivolt, aparador de agua Diaria 35 12
frontal, reservatorio de dgua para abastecimento de 150 pessoas média/hora
87 Bebedouro Elétrico Portatil: formato coluna com capacidade para 20 litros. Diaria 40 15
88 Mesa em PVC Branca - reforcada com estrutura para suportar aproximadamente Diaria 600 200
200 kg
9 Cade!ra em PVC Branca - reforgada com estrutura para suportar Didria 300 120
aproximadamente 150 kg.
VALOR TOTAL: R$
VALOR TOTAL DOS LOTES 1,2,3,4,5,6,7 ¢ 8 R$
2. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
2.1. O 6rgao gerenciador serd a Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC.
2.2. Nao ha orgéos participantes.
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
3.1. A justificativa para a presente contratagdo se encontra detelhada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) ( 0020752185), do qual extraimos o seguinte trecho:

A necessidade de contratagdo de bens para a estruturagdo de eventos oficiais nos municipios deCruzeiro do Sul, Méancio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues
Alvesjustifica-se pela exigéncia constante de fornecer itens essenciais a adequada realizagdo dessas atividades. Isso inclui a locagdo de equipamentos, como tendas e acessorios,
treligas de aluminio, sistemas de iluminagdo e energizagdo, arquibancadas, climatizadores e sonorizagdo, acompanhados de servigos de montagem e desmontagem, para atender a
eventos promovidos pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil — SECC. Esses servigos sdo fundamentais para o setor de cerimonial, que
lida com missdes oficiais, eventos institucionais, visitas técnicas e outras atividades de carater formal. Além disso, a locagdo desses equipamentos visa atender eventos
governamentais organizados pela Diretoria de Eventos Oficiais, como as comemoragdes da Independéncia do Pais em 7 de setembro, o aniversario do Estado do Acre, feiras e
exposi¢des, além de reunides estratégicas, palestras, encontros, semindrios, congressos, entrega de obras e servigos, recepgdes, entre outros. Sem a devida organizagdo e
planejamento, compromete-se a qualidade e a execugao desses eventos, impactando diretamente a efetividade do servigo prestado.

4. NATUREZA DA CONTRATACAO

4.1. Os materiais a serem adquiridos possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificagdes usuais do mercado,
enquadrando-se, portanto, como servigos de uso comum, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021.

5. PRAZO DO CONTRATO

5.1. DO CONTRATO

5.1.1. Findo o processo licitatorio, a qualquer momento durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, de acordo com as necessidades da Administragdo, dentro do prazo de 5 (cinco)
dias tteis, apos regularmente convocada, a licitante vencedora e a SECC poderao celebrar o Termo de Contrato.

5.1.2. O prazo acima descrito podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, mediante solicitagdo da licitante vencedora, devidamente justificado, desde que aceito pela SECC.

5.2. DA VIGENCIA

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 meses contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma do artigo 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.2. No periodo de vigéncia do Contrato estdo incluidos todos os prazos necessarios a perfeita execugdo do objeto nos termos pactuados entre as partes, ressalvados os casos
referentes as garantias do objeto, que extrapolam o referido prazo de vigéncia.

5.3. DA EFICACIA

53.1. A eficacia do contrato estara condicionada a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado do Acre.

5.3.2. A divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Ptblicas (PNCP) ¢ condigdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer nos seguintes

prazos, contados da data de sua assinatura:

53.2.1. 20 (vinte) dias uteis, no caso de licitagdo.



6. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR OUTROS ORG A0S

6.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgéos e as entidades da Administragdo Publica federal, estadual, distrital e municipal que néo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir
a ata de registro de pregos na condi¢do de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

b) demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021;e

¢) consulta e aceitagdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

6.2. A autorizagdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a aceitagdo da adesdo pelo fornecedor.

6.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execugdo de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

6.4. Apds a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade ndo participante devera efetivar a aquisi¢do ou a contratagdo solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

6.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratagdo, podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo do érgdo ou da entidade ndo
participante aceita pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de pregos.

6.6. O orgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja integrante, na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha
quantitativo registrado.

7. DOS LIMITES PARA AS ADESOES

7.1. As aquisi¢des ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados
na ata de registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

7.2. O quantitativo decorrente das adesdes nao podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e os
participantes, independentemente do numero de 6rgdos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de pregos.

8. REAJUSTE

8.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento.

8.2. Apos o interregno de um ano, os precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.7. O reajuste sera realizado por termo aditivo.

9. DA ASSINATURA, PRORROGAGCAO E RENOVACAO DO QUANTITATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. Apds a Adjudicagdo e Homologagdo do processo licitatorio e dentro do prazo de validade da proposta, apds regularmente convocada, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
licitante vencedora e a SECC firmardo a Ata de Registro de Pregos.

9.2. O prazo acima descrito podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, mediante solicita¢do da licitante vencedora, devidamente justificado, desde que aceito pela SECC.

9.3. A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade dos pregos, nos termos da Lei n®
14.133/2021.

9.4. Na hipétese de prorrogagdo, os quantitativos estimados serdo renovados para o novo periodo de vigéncia, considerando o carater anual do planejamento das contratagdes, ndo
configurando acréscimo quantitativo, mas a replicagdo das condigdes originalmente estabelecidas.

9.5. A prorrogagdo devera ocorrer dentro do prazo de vigéncia da Ata e estara condicionada & manutengio da vantajosidade e a previsdo no planejamento da contratagao.

10. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pregos poderéo ser remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os drgdos ou as

entidades participantes e ndo participantes do registro de pregos.
10.2. O remanejamento somente podera ser feito:
a) De 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou

b) De érgdo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade ndo participante.

10.3. O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar serd considerado participante para efeito do remanejamento.

10.4. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redugdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade
participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.

10.5. Caso o remanejamento seja feito entre érgéos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios distintos, caberd ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de
pregos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

10.6. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, a distribuigao
das quantidades para a execugdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

11. DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES

11.1. A empresa CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos ou supressdes até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado de cada item do contrato.

12. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

12.1. DA REFERENCIA AO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

12.1.1. Conforme consta nos autos o processo SEI n.° 4002.004002.00079/2026-70, foi realizado Estudo Técnico Preliminar ( 0020752185).

12.1.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, conforme consta nas informagdes do Documento de Formalizagdo de Demanda ( 0020752173)

12.2. LEGISLACAO QUE PODERA SER APLICADA AO OBJETO:

12.2.1. Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021- Regulamento Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

12.2.2. Decreto n® 11.363, de 22 de novembro de 2023 - Regulamenta a Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito do Estado do Acre.

13. PARTICIPACAO DE ME / EPP / EQUIVALENTES

13.1. O lote 08 sera de participagdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, pois o valor estimado ndo ultrapassa o limite estabelecido na Lei Complementar n°
123/2006 e alteragdes da Lei Complementar n® 147/2014.

14. REQUISITOS DA CONTRATACAO

14.1. DA SUBCONTRATACAO

14.1.1. A subcontratagdo apenas se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execugdo complexa, de modo que alguma fase/ etapa/ aspecto requeira a participagao de

terceiros em razdo dos principios da especializagdo e da concentragio das atividades, o que ndo ¢ o caso. Por essa razdo, resta vedada a subcontratagdo, ainda que parcial

14.2. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

14.2.1. Nio sera exigida a prestagdo de garantia na contratagao.

14.3. DA AMOSTRA

14.3.1. A critério da autoridade competente, ndo sera exigida a apresentagdo de amostras.

15. DA JUSTIFICATIVA PARA VEDAGCAO DE PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

15.1. Nio sera admitida a participagdo de empresas sob a forma de consorcio



15.2. Como sabido, a participagdo de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de grande
vulto ou diante das circunstancias de mercado.

15.3. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de consorcios, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de
mercado.

15.4. Por outro lado, o consorcio pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque — caso néo fosse permitida a reunido
das empresas — estas concorreriam entre si.

15.5. In casu, o objeto ndo ¢ complexo, nem de grande vulto e também néo hé pratica de mercado a exigir a participagdo de empresas em consorcios, motivo pelo qual se veda tal
expediente no presente certame.

16. MODELO DE EXECUC,&O DO OBJETO

16.1. LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

16.1.1. Os servigos serdo prestadosna regional do Jurud, compreendendo os municipios de: C ruzeiro do Sul, Mancio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. , no
enderego e horario informado na Ordem de Servigo - OS, emitida pelo Gestor do Contrato ou Ata de Registro de Precos.

16.2. PRAZO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS:

16.2.1. O prazo para atendimento da Ordem de Servigos - OS, sera de até 48 (horas) a contar do recebimento;

16.3. CONDICOES DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

16.3.1. Os servigos serdo prestados em conformidade com as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia e em sua Proposta, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as
normas e exigéncias do Codigo de Defesa do Consumidor (art. 39, VIII, da Lei n® 8.078/90) e demais legislagao aplicaveis a espécie.

16.3.2. O descumprimento dos prazos estipulados acarretara a empresa contratada as sangdes previstas no art. 156 da Lei n° 14.133/2021 e no Edital e seus anexos.

16.3.3. No caso de empresa contratada prever atraso no inicio ou na conclusio dos servigos, poderé solicitar prorrogagao de prazo, desde que presentes: justo motivo, prova documental
da alegacdo e que o pedido seja encaminhado ao fiscal do contrato.

16.3.4. Nao sendo apresentado pedido de prorrogagao, ou caso apresentado, ndo seja aceito, a aplicagdo das sangdes prevista neste Termo de Referéncia e no contrato realizar-se-4 em
procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa & Empresa contratada.

16.4. DO RECEBIMENTO

16.4.1. Apbds a execugdo dos servigos, estes serdo recebidos no prazo de até 2 (dois) dias uteis, apos a verificagdo da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitagao
mediante termo circunstanciado e/ou atesto do documento fiscal, pela respectiva unidade administrativa.

16.4.2. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

16.4.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da Empresa contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do objeto.

16.4.4. A Administra¢do contratante emitira o documento de aceite somente apos o recebimento definitivo e restar constatado ter a empresa contratada cumprido suas obrigagdes e estar
o objeto em condigdes de recebimento.

16.4.5. No ato do recebimento caso o objeto apresentado ndo esteja em conformidade com este Termo de Referéncia, o item sera recusado total ou parcialmente, conforme o caso, sem
direito a indenizagdo a empresa contratada.

16.4.6. O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da empresa contratada quanto aos vicios ocultos, ou seja, que s6 manifestados quando da sua normal utilizagdo pela
Administragdo contratante, nos termos do Codigo de defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)

16.4.7. Se houver erro no documento fiscal, ou qualquer outra circunstancia que impega o recebimento definitivo, este ficara pendente e o pagamento restara suspenso, ndo podendo a
Empresa contratada interromper a execugdo do objeto até o saneamento das irregularidades.

16.4.8. Durante o periodo em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da empresa contratada, ndo incidira sobre a Administra¢do contratante
qualquer 6nus, inclusive financeiro.

17. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

17.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugdo total ou parcial.

17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

17.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

17.4. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

17.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do

plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo
da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

17.6. FISCAL DO CONTRATO

17.6.1. Sao atribuigdes do fiscal de contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestao e Fiscalizagdo dos Contratos Administrativos:

17.6.1.1. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Pregos, do Instrumento Contratual, seus anexos e eventuais aditivos/apostilamentos;

17.6.1.2. Avaliar a quantidade e a qualidade dos servigos executados ou dos bens entregues;

17.6.1.3. Atestar, em documento habil, o fornecimento ou a entrega de bens permanentes ou de consumo e a prestagdo do servigo, apds conferéncia prévia do objeto contratado;

17.6.1.4. No caso de servigos, controlar a efetividade e eficacia da sua execugdo em estrita observancia ao estabelecido no contrato (especificagdes e normas técnicas, por exemplo),
solicitando a corregdo de eventuais vicios, imperfei¢des, deficiéncias e/ou omissdes;

17.6.1.5. No caso de compras, acompanhar a entrega dos bens, verificando sua quantidade e qualidade;

17.6.1.6. Registrar todas as ocorréncias havidas durante o periodo de execugdo do contrato, em livro proprio;

17.6.1.7. Observar os prazos contratuais para a regularizagdo de eventuais falhas e, no caso da inexisténcia de sua previsdo, estabelecer juntamente com o Gestor de Contrato, prazo
razoavel para medida saneadora.

17.6.1.8. Conhecer suas atribuigdes e responsabilidades para o exercicio das atividades de fiscalizagio;

17.6.1.9. Assegurar-se do cumprimento integral das obrigagdes contratuais assumidas pela contratada;

17.6.1.10. Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da execugdo do servigo, da entrega do material ou do bem, que devera ser
instruido com registros fotogréaficos e demais documentos probatérios, quando for o caso;

17.6.1.11. Acompanhar rotineiramente a execugdo dos servigos contratados, assim como conferir se os materiais ou bens requisitados foram entregues em perfeitos estado e nas mesmas
condigdes e caracteristicas pactuadas;

17.6.1.12. Atuar em tempo habil na solugdo dos problemas que — porventura - venham a ocorrer ao longo da execugio contratual, desde que ndo ultrapassem suas competéncias;

17.6.1.13. Encaminhar as questdes que ultrapassarem suas atribuigdes ao Gestor do Contrato;

17.6.1.14. Providenciar, sempre por escrito, a obtengdo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico para aqueles casos em que tiver duvidas sobre a providéncia a ser adotada.

17.6.1.15. Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos servigos, por meio de glosas que serdo escritas no verso da nota ou
documento equivalente;

17.6.1.16. Cientificar o gestor do contrato e também o Ordenador de Despesas do orgao/entidade contratante da possibilidade de nao conclusio do objeto na data pactuada, com as devidas
justificativas;

17.6.1.17. Realizar, juntamente com a contratada, as medigdes dos servigos nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

17.6.1.18. Reportar-se sempre ao preposto da contratada, ndo devendo, em hipdtese alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados;

17.6.1.19. Emitir atestados ou certiddes de avaliagdo dos servigos prestados;



17.6.1.20. Emitir atestado ou certiddo de realizagéo de servigos, total ou parcial;

17.6.1.21. Controlar a medigdo do servigo executado, aprovando somente a medigdo dos servidos efetivamente realizados;

17.6.1.22. Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada;

17.6.1.23. Glosar as medigdes quando houver ma execucdo do contratado ou mesmo a sua ndo execugdo e, com isso, sugerir a aplicagdo de penalidades ao contratado em face do
inadimplemento de suas obrigagdes; e

17.6.1.24. Representar, levando ao conhecimento das autoridades a execugdo de ato ilicito que tenha tido conhecimento em razéo de seu oficio.

17.7. GESTOR DO CONTRATO

17.8. Séo atribuigdes do Gestor de Contratos, sem prejuizo das demais previstas no Manual de Gestdo e Fiscalizagdo dos Contratos Administrativos:

17.8.1. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Pregos, do Instrumento Contratual e seus eventuais aditivos;

17.8.2. Gerenciar todo o Processo Administrativo de Despesa Publica — PADP referente a contratagdo;

17.8.3. Assegurar-se do cumprimento integral das obrigagdes contratuais assumidas, com qualidade e em respeito a legislagdo vigente;

17.8.4. Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatorio das ocorréncias para que, sendo o caso, possa tomar as providéncias cabiveis a fim de corrigi-las;

17.8.5. Atuar em tempo habil na solu¢do dos problemas de sua algada que venham a ocorrer ao longo da execugéo contratual;

17.8.6. Analisar notas/glosas escritas pelo fiscal, a fim de constatar a possivel necessidade de descontos a serem realizados no valor mensal dos servigos/compras, informando-as ao setor
financeiro;

17.8.7. Encaminhar formalmente as demandas ao preposto por meio de ordem de servigo/entrega ou fornecimento;

17.8.8. Repassar ao Fiscal de Contratos todas as informagdes e documentos relativos ao contrato, para que este Gltimo possa bem fiscaliza-lo;

17.8.9. Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua geréncia por meio da insergdo de dados em meios informaticos;

17.8.10. Acompanhar a vigéncia do instrumento contratual, a fim de proceder as diligéncias administrativas de prorrogagdo, se possivel e vantajoso for, ou ao encerramento da
contratagdo, de modo a garantir o atendimento do interesse publico.

17.8.11. Propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.

17.8.12. Conhecer suas atribuigdes para o exercicio das atividades de gestao;

17.8.13. Encaminhar ao respectivo responsavel, as questdes que ultrapassam o ambito das suas atribui¢des para que possam ser solucionadas;

17.8.14. Providenciar, sempre por escrito, a obtengdo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver duvidas sobre a providéncia a ser adotada.

17.8.15. Alimentar o Portal da Transparéncia e de Acesso a Informagéo do Governo, os sistemas informatizados para gestdo dos Contratos Administrativos e outros subsistemas quanto a
informagdes inerentes aos contratos que gerencia, responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive, sempre quando solicitadas;

17.8.16. Negociar condi¢des previamente estabelecidas com o contratante sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao, nos termos da Lei

17.8.17. Informar periodicamente ao Ordenador de Despesas do orgdo/entidade sobre ocorréncias relacionadas ao contrato. Por exemplo: execugdo de ajustes, requerimento de concessao

de reajuste, prorrogagdes e etc., encaminhando, sempre que solicitado, o relatorio de acompanhamento de obras ou servigos prestados comunicando as irregularidades encontradas

17.8.18. Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Ordenador de Despesas do orgdo/entidade, sempre por escrito, instrugdes relativas a modificagdes de projetos
aprovados, alteragdes de prazos, cronogramas e demais informagdes correlatas ao contrato, emitindo pareceres e relatorios técnicos como forma de subsidiar a Administragdo na tomada de
decisdes

17.8.19. Obter a formalizagdo da designagdo do preposto junto a contratada;

17.8.20. Elaborar o plano de inser¢do, instrumento pelo qual devera ocorrer o repasse ao contratado dos conhecimentos necessarios para a execugdo dos servigos, ¢ disponibilizar
infraestrutura adequada a contratada para execugao do pactuado, quando for o caso;

17.8.21. Notificar a contratada, por ordem do Ordenador de Despesas do 6rgio/entidade contratante, sobre irregularidades encontradas; e

17.8.22. Controlar a regularidade do adimplemento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias da contratada com seus empregados.

18. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

18.1. O pagamento dos servigos prestados serd efetuado a empresa contratada no prazo maximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do documento fiscal,

compreendido nesse periodo a fase de ateste deste — o qual contera o endere¢o, o CNPJ, os numeros do Banco, da Agéncia e da Conta Corrente da Empresa contratada, o nimero da Nota de
Empenho ¢ a descrigdo clara do objeto — em moeda corrente nacional, de acordo com as condigdes constantes na proposta da Empresa contratada e aceita pela Administragdo contratante.

18.2. A emissdo da ordem bancaria seré efetivada apds o documento fiscal ser conferido, aceito e atestado por servidor responsavel, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido
verificada a regularidade da Empresa contratada, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ e a Certiddo Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa)
de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovagéo, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribui¢des sociais (FGTS e Previdéncia Social) e demais tributos estaduais, federais e
municipais, conforme cada caso.

18.3. O documento fiscal devera ser emitido em nome da:
a) Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC;
b) CNPJ: 09.062.155/0001-27.
18.4. A empresa contratada deve apresentar o documento fiscal de fornecimento de material, emitido e entregue ao fiscal do contrato, para fins de liquidagdo e pagamento.

18.5. Na ocorréncia de rejei¢do do documento fiscal motivado por erro ou incorregdes, 0 mesmo sera devolvido a empresa contratada para retificagdo e reapresentagdo, acrescendo-se,
no prazo fixado para pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolugdo e a da reapresentagao.

18.6. Nos casos de eventuais atrasos injustificados de pagamento, desde que a Empresa contratada néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Administragdo contratante, desde a data limite fixada para pagamento até a data do efetivo pagamento, serd a seguinte:

EM =N X VP X 1/365), onde:

EM = Encargos moratorios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numero de dias de atraso contados entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso; e

1= IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE) / 100.

18.7. Os documentos de cobranga deverdo ser entregues pela empresa contratada, na Av. Brasil, n° 402 — Bairro Centro, Rio Branco-Acre, CEP 69900-078, no horario de expediente
da Contratante, ou por e-mail a ser informado pelo Gestor do contrato.

18.8. Em nenhuma hipétese sera efetuado pagamento de documento fiscal com o numero do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de pregos, mesmo que sejam
empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes a0 mesmo grupo ou conglomerado.

18.9. Naio sera realizado qualquer tipo de pagamento através de boleto bancério ou por outro meio diferente do previsto no Contrato.

18.10. A Administragdo contratante, no momento do pagamento, providenciara as devidas retengdes tributarias, nos termos da legislagdo vigente, exceto nos casos em que a empresa

contratada comprovar, na forma prevista em lei, ndo lhe serem aplicaveis tais retengdes.

18.11. Caso a empresa contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des das ME e EPP — SIMPLES, desde que ndo haja vedagao legal para tal
opgdo em razdo do objeto executado, devera apresentar, juntamente com o documento fiscal, a devida comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme
legislagdo em vigor.

18.12. Serdo retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres publicos as taxas, impostos e contribui¢des previstas na legislagdo pertinente, cujos valores e percentuais respectivos
deverdo estar discriminados em local proprio do documento fiscal de cobranga, principalmente em relagdo ao disposto no Decreto Estadual n® 11.107, de 19/08/2022, com base na IN RFB n°
1.234, de 11/01/2012. 8.13.

18.13. Os empenhos sdo feitos através do sistema da Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ. Portanto faz-se necessario que a empresa possua Cadastro de Credor no sistema da
SEFAZ, que pode ser feito da seguinte forma: Ao acessar o site www.sefaz.ac.gov.br, aparecera na tela DAE ON LINE (Documento de Arrecadagdo Estadual). Deve ser preenchido com os dados
da empresa e informar o valor de R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), De posse do comprovante de pagamento do DAE, a empresa devera juntar ao mesmo, os seguintes
documentos: CNPJ, Comprovante bancario (todos em PDF). Encaminha-los para o e-mail: cadastrodecredores.fazenda@ac.gov.br, solicitando o Cadastro de Credor. E no e-mail
acre.cidade@gmail.com, encaminhar os mesmos documentos solicitando Cadastro de Empresa para Certiddo On-line. As informagdes mencionadas sdo meramente informativas, além de serem
estabelecidas pela SEFAZ, estando sujeitas a alteragdes.



19. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

19.1. DA MODALIDADE

19.1.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA

19.2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

19.2.1. Menor prego por lote, tendo em vista a necessidade de gerir de forma mais eficiente a execucio desde objeto dada sua singularidade , conforme a Siimula n° 247 do TCU

estabelece que as compras devam ser realizadas por item e ndo por prego global, sempre que ndo haja prejuizo para o conjunto ou perda da economia de escala.
19.2.2. Vejamos o entendimento pacificado da simula 247 do TCU, mencionada no Acordao 5260/2011 (1* Camara):

“5. A representante mencionou, como refor¢o a sua pretensdo, a Sumula-TCU n° 247, que diz acerca da obrigatoriedade da adjudicacdo por itens. A atenta leitura da Stimula,
contudo, demonstra que a adjudica¢do ‘por itens’, nela defendida, esta posta como contraponto a adjudicag¢do ‘por prego global’. O que pr d bel.

entdo, estabelecer a
Suimula-TCU n° 247, foi consolidar o entendimento prevalescente nesta Casa, no sentido deque é condendvel a adjudicagdo por prego global, por representar, no geral,
restri¢do a competitividade. Ndo teve a referida Sumula a pretensdo de condenar a adjudicagdo por lotes, tanto assim que eles sequer foram mencionados.6. Nessa esteira, ndo
se pode pretender conferir interpretagdo a lei que seja contraria aos principios da razoabilidade e da economicidade. No caso concreto que se examina, a adjudicagdo por itens,
nos termos defendidos pela rep , implicaria na necessidade de publicagdo de 415 Atas de Registro de Pregos diferentes, com indubitavel custo administrativo para sua
Jformalizagdo, publicagdo e gerenciamento. A divisao do objeto em lotes, na forma realizada, devera resultar na publicag¢do de apenas 15 Atas de Registro de Pregos, conforme
informou o pregoeiro.7. Assim, e considerando que os lotes sdo compostos por itens de uma mesma natureza, ndo vislumbro qualquer irregularidade.”.

19.3. Vale destacar, ainda, que a contratagdo por lote, em vez de itens autdnomos, pois revela-se como a alternativa mais eficaz e segura para a Administragdo Publica. Agrupar a
montagem de um palco, por exemplo, em um tnico lote permite que os fornecedores apresentem propostas integradas, garantindo que todos os componentes necessarios — como a base, a
estrutura superior e as pegas de ligagdo — sejam fornecidos por um tnico contratante. Isso minimiza o risco de incompatibilidades entre os itens, que poderiam gerar prejuizos financeiros e
operacionais significativos caso fossem adquiridos de fornecedores distintos. A estruturagdo por lote ndo apenas favorece a economia de escala, mas também assegura maior eficiéncia na
execugdo do servigo, visto que um unico responsavel pela entrega e montagem pode coordenar melhor a logistica, otimizar prazos e garantir a qualidade do produto final. Assim, ao decidir pela
adjudicagdo por lote, a Administragdo promove a melhor utilizagdo dos recursos publicos.

19.4. A opcao de utilizar Sistema de Registro de Pregos justifica-se pela impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado pela Administragdo, bem como pela necessidade
de aquisicdes frequentes, solicitadas de acordo com a demanda da SECC.

19.5. Além disso, a agrupamento dos itens em lote, ocorre em razdo da interdependéncia de alguns itens e na prestagdo dos servigos em um unico local, otimizando a logistica bem
como o padrdo de qualidade dos servigos prestados.

19.5.1. Flexibilidade no Atendi to das Necessidad

19.5.1.1. O SRP permite que a Administragdo adquira bens e contrate servigos de forma periddica, de acordo com suas demandas reais, sem a necessidade de realizar novas licitagdes a
cada contratagdo.

19.5.1.2. A contratagdo por registro de precos possibilita maior agilidade para atender as necessidades emergenciais ou sazonais, garantindo o fornecimento continuo de lavagem,
higieniza¢do e manutengdo das condi¢des adequadas de limpeza.

19.5.1.3. O modelo de registro de pregos diminui significativamente os custos administrativos, uma vez que concentra em um Unico procedimento licitatorio a contratagdo de bens e
servigos que podem ser adquiridos ao longo da vigéncia da ata de registro de pregos.

19.5.1.4. Reduz a necessidade de licitagdes recorrentes, proporcionando economia de tempo e recursos para a Administragdo Publica.

19.5.1.5. A utilizagdo do SRP assegura a obteng@o de precos mais vantajosos, pois as contratagdes sdo realizadas com base em ampla competitividade no processo licitatorio.

19.5.1.6. O registro de pregos permite fixar valores para o periodo de vigéncia da ata, protegendo a Administragdo de flutuagdes de mercado que poderiam impactar negativamente os
custos.

19.5.1.7. A opgao de utilizar Sistema de Registro de Pregos justifica-se pela impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado pela Administragdo, bem como pela necessidade
de aquisicdes frequentes, solicitadas de acordo com a demanda da SECC.

19.5.2. Planejamento e Previsibilidade Orcamentaria :

19.5.2.1. O SRP proporciona maior controle orgamentario, pois permite a aquisi¢do de bens e servigos de forma planejada e conforme a disponibilidade de recursos.

19.5.2.2. O SRP permite que outros 6rgaos e entidades da Administragdo Publica, ndo participantes da licitagdo original, possam aderir a ata de registro de pregos, ampliando a eficiéncia
do processo e maximizando os beneficios da contratagio.

19.5.2.3. Essa possibilidade de adesdo fortalece o principio da economicidade e possibilita maior racionalizag¢do do uso dos recursos publicos.

19.5.2.4. O SRP possibilita que a Administragdo adquira os itens registrados de forma parcial ou integral, dependendo das necessidades especificas em cada momento, sem comprometer a
execugdo do contrato.

19.5.2.5. O uso do SRP esta respaldado pela Lei n® 14.133/2021, sendo indicado para situagdes em que os bens e servigos necessarios sdo adquiridos de forma regular e repetitiva.
19.5.2.6. Este modelo de contratagio estd alinhado aos principios da eficiéncia, economicidade e legalidade, que orientam a atua¢do da Administragdo Publica.

19.5.2.7. A contratagdo envolve a prestagdo de servigos e o fornecimento de bens que, devido a sua natureza, sio demandados de forma recorrente e em diferentes.

19.5.2.8. O SRP oferece a flexibilidade necessaria para atender a essas caracteristicas do objeto, garantindo que as contrata¢des sejam realizadas de maneira eficiente e eficaz.

19.5.2.9. A opgao de utilizar Sistema de Registro de Pregos justifica-se pela impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado pela Administragdo, bem como pela necessidade
de aquisi¢des frequentes, solicitadas de acordo com a demanda da SECC.

20. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

20.1. As empresas interessadas deverdo apresentar :

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado de suas alteragdes (sociedade empresaria).
b) Documentos de eleigdo dos atuais administradores, acompanhados do estatuto social.

¢) Ato constitutivo ou contrato social registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas e/ou Junta Comercial, com alteragdes e prova da diretoria em exercicio
(sociedade simples).

d) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.
¢) Documento de identificagdo do Representante Legal e procuragao valida, quando for o caso.
f) Certiddo de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (RFB + PGFN), abrangendo créditos tributarios federais, Divida Ativa da Unido e Seguridade Social.

g) Certificado de Regularidade do FGTS. Declaragdo de cumprimento do art. 70, XXXIII, da Constituigdo Federal (vedagéo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo aprendiz),

h) Certidao Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
i) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, quando aplicavel.

j) Certidao de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da contratada.
k) Certiddo de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da contratada
1) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos Negativa da Divida Ativa do Estado.

m) Certiddo negativa de faléncia, concordata, recuperagao judicial ou Certiddo Negativa de A¢do Civel (faléncia/recuperagio judicial/concordata/extrajudicial), expedida pelo
cartorio distribuidor da sede da pessoa juridica — exceto quando autorizada judicialmente ou com plano de recuperagéo aprovado e homologado.

n) Declaragdo ou certiddo emitida por 6rgdo competente comprovando isengdo de tributos estaduais ou municipais, quando aplicavel.
0) Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (ltimos) exercicios sociais (art. 69 da Lei no 14.133/2021).
21. QUALIFICACAO TECNICA

21.1. As empresas participantes deste certame licitatorio deverdo apresentar Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou servigos pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo, podendo ser exigido, em diligéncia, da proposta melhor
classificada, que apresente copia autenticada do contrato ou da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), que deram origem ao Atestado.

21.2. O(s) atestados devera(do) conter o nome, o endereco ¢ o telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio que permita ao 6rgdo promotor da licitagio manter
contato, caso seja necessario, com quem emitiu o referido documento.



21.3. Apresentar Certificado de registro ou inscri¢do da empresa e do responsavel técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou CAU, com
jurisdi¢do sobre o domicilio sede do licitante.

21.4. A empresa vencedora dos lotes 01, 02, 04 e 06 devera possuir em seu quadro funcional ou manter com os mesmos, Contratos de Prestagdo de Servigos, no minimo de um
Engenheiro (a) Civil e/ou Arquiteto (a) respectivamente, mediante a apresentagdo de Certiddo de Registro.

21.5. A empresa vencedora dos lotes 03 e 05 devera possuir em seu quadro funcional ou manter com os mesmos, Contratos de Prestagdo de Servigos, no minimo de um Engenheiro (a)
Eletricista e/ou Arquiteto (a) respectivamente, mediante a apresentagdo de Certiddo de Registro, junto ao Conselho de Classe competente.

21.6. A comprovagdo, que se refere aos itens 22.4 e 22.5, de vinculo profissional se fard:

a) por contrato de prestagdo de servigo celebrado de acordo com a legislagao civil, ou;

b) por meio de copia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de copia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou

c) declaragdo de disponibilidade e futura contratagdo do profissional assinada pelo responsavel da empresa licitante e pelo proprio
profissional ou;

d) Comprovagao de registro como responsavel técnico pela empresa licitante junto a entidade competente ou;

¢) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do Conselho competente, para o socio ou proprietario.

21.7. As empresas deverdo apresentar declaragio formal de disponibilidade de recursos, p 1 instalagdes e aparelhamento adequados , por meio da qual a licitante
ateste possuir ou dispor, quando da execugdo contratual, da mdo de obra, das ferramentas, dos equipamentos e da estrutura fisica necessarios ao adequado cumprimento das obrigagdes
contratuais, conforme art. 67, II1, da Lei 14.133/2021.

22. QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

22.1. O licitante devera comprovar através seu balango do Gltimo exercicio social, que possui capital minimo ou de patrimonio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratagdo, de acordo com o §4° do art. 69 da Lei n® 14.133/2021.

23. DA VALIDADE DA PROPOSTA

23.0.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagdo.

24. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

24.1. O valor estimado para a contratagdo pretendida é de R$ 7.011.956,16 (sete milhdes, onze mil novecentos e cinquenta e seis reais ¢ dezesseis centavos)
25. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

25.1. As despesas decorrentes da contratagdo correrdo a conta dos recursos consignados abaixo:

25.1.1. C6d. Orgdo / Unidade Executora: 446.001

25.1.2. Programa de Trabalho: 04122228621270000

25.1.3. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00

25.1.4. Fonte de Recurso: 15000100

Jeovani de Oliveira
Departamento de Licitagdo e Contratos
Portaria n.° 13 de 05/02/2026
Elaborador

Jerrymilva Gomes Pereira
Diretora de Eventos Oficiais
Decreto N° 4.555-P/2023
Requisitante

Rachid Amin Neto
Diretor de administragdo e finangas
Portaria n® 174 de 23 de setembro de 2026
Autoridade/Aprovagdo
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.‘)EI! @ Documento assinado eletronicamente por JEOVANI DE OLIVEIRA, Chefe de Divisdo, em 07/10/2026, as 12:35, conforme hordrio
:?;;;‘:’f‘f;; oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 32, da Instrucio Normativa Conjunta SGA/CGE n? 001, de 22 de fevereiro de 2018.
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o
Jel! Documento assinado eletronicamente por RACHID AMIN NETO, Diretor(a), em 07/10/2026, as 12:38, conforme horério oficial do
;?;:?::\fc'; i Acre, com fundamento no art. 11, § 32, da Instrucio Normativa Conjunta SGA/CGE n2 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o codigo
verificador 0023057280 o codigo CRC 6BBO016E.
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