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PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE

A INCÊNDIO E PÂNICO

ÁREA CONSTRUIDA:

MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA - CNPJ: 17.695.032/0001-51

TOTAL .......................... 244,30 m².

DANILO SANTOS XAVIER GUIMARÃES - CREA 183.382/D 

ENGENHEIRO CIVIL

BOMBEIRO

MILITAR

E.2 QUADRO INFORMATIVO - SEGURANÇA

AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

Norma adotada para definição de Decreto nº 48.028 de 28/08/2020

MEDIDAS DE SEGURANÇA

medidas

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES

CONFORME IT-03

LEGISLAÇÃO

Tabela Tabela 12 da IT 01 - 10ª Edição.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
CONFORME IT 08 DO CBMMG.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
CONFORME IT 13 DO CBMMG.

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO

OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO/EXEMPLO

CARGA DE

INCÊNDIO

EM MJ/m²

C COMERCIAL C-2

COMERCIAL

1200 MJ/m²

COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA INCÊNDIO CARGA INCÊNDIO EM MJ/m²

MÉDIO

350 MJ/m²

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONFORME IT 15 DO CBMMG.

EXTINTORES

CONFORME IT 16 DO CBMMG.

INCÊNDIO

DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COM  LÂMPADA FLUORESCENTE 9W

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO

(PQS ABC) - 6kG / 3-A : 40-BC.            

INDICAÇÃO DOS
SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO
EXISTENTES NA
EDIFICAÇÃO.

USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE
A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR
A SUA OBSTRUÇÃO.

SINALIZAÇÃO DE MENSAGENS ESCRITAS

M 1

SÍMBOLO: QUADRADO
OU RETANGULAR
FUNDO: COR
CONTRASTANTE COM A
MENSAGEM
PICTOGRAMA:
MENSAGEM ESCRITA
REFERENTE AOS
SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO
EXISTENTES NA
EDIFICAÇÃO, O TIPO DE
ESTRUTURA E OS
TELEFONES DE
EMERGÊNCIA.

CÐDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CÐDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

E 5
TIPO EXTINTOR

EXTINTOR DE INCÊNDIO.
SÍMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE  LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO.

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTESAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE
PARA SER FIXADO EM COLUNAS
DIMENSÕES MÍNIMAS: L=1,5 H.

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

S 2

CÐDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

S 3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
MENSAGEM "SAÍDA":
FOTOLUMINESCENTE,
COM ALTURA DE LETRA
SEMPRE >= 50 mm

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU
SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU
AMBOS)

M 7 USADO PARA INDICAR  QUANDO A
PORTA DEVERÁ FICAR ABERTA

S 12 SAÍDA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
MENSAGEM "SAÍDA":
FOTOLUMINESCENTE,
COM ALTURA DE LETRA
SEMPRE >= 50 mm

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU
SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU
AMBOS)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÐDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

C 2 DIREÇÃO DA ROTA
DE SAÍDA

SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERDE
FUNDP:

PICTOGRAMA:
SETA,
FOTOLUMINESCENTE

COMPLEMENTA UMA
SINALIZAÇÃO BÁSICA DE
ORIENTAÇÃO E
SALVAMENTO
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QUANTIDADEPLACA

DETALHE - PLACA M1

DETALHE - PLACA M7
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SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (Detalhe Placa)

PLACA - S2

PISO ACABADO

SEM ESCALA

A
L

T
U

R
A

 
M

A
X

I
M

A
 
=

 
3

.
5

0
 
m

e
t
r
o

s

A
L

T
U

R
A

 
M

I
N

I
M

A
 
=

 
2

.
1

0
 
m

e
t
r
o

s

TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE LUMINARIA

SEM ESCALA

1- potência minima 16 w com recarga automática na fonte de energia

2- localização: nas rotas de fuga

3- as luminárias devem ser constituídas de materiais que resistem a

70° c por pelo menos 1:00 h seguida

4- não utilizar os eletrodutos dos condutores da iluminação de

emergência para outros fins.
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TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE LUMINARIA

SEM ESCALA

1- potência minima 16 w com recarga automática na fonte de energia

2- localização: nas rotas de fuga

3- as luminárias devem ser constituídas de materiais que resistem a

70° c por pelo menos 1:00 h seguida

4- não utilizar os eletrodutos dos condutores da iluminação de

emergência para outros fins.

SEM ESCALA

DET. EXTINTOR DE INCÊNDIO
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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OU
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Opção 2

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (Detalhe Placa)
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (Detalhe Placa)

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA CÁLCULO DE POPULAÇÃO

H-2 = acesso e descargas = 30

244,30 m² área total

N=P/C = 7/30 = 0,2333 = 1 U.P.

Cada unidade de passagem = 0,55 cm.

184,52/30 = 6,1506 = 7 pessoas

Como temos 1 portão de 3,00 m, logo atende.
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      = portas = 30  

59,78 m² área que não abriga população

244,30 - 59,78 = 184,52 m²
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17 UNIDADESS 3

BRIGADA DE INCÊNDIO
CONFORME IT 12 DO CBMMG.

CONTROLE DE MATERIAIS DE

ACABAMENTO E REVESTIMENTO

CONFORME IT 38 DO CBMMG.
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Notas: A instalação e utilização dos extintores portáteis deverão obedecer aos seguintes requisitos: 1 - A sinalização deverá ser fixada na parede, logo acima do equipamento, podendo ser confeccionada em chapa metálica, de madeiras, fibras ou então pintadas; 2 - A placa de sinalização deverá possuir geometria quadrada, com fundo vermelho e pictograma (figura do extintor) deverá fotoluminescente; 3 - Nas indústrias, alem da sinalização normal, deverá se pintada no piso logo abaixo do equipamento, uma faixa de 1 m², conforme modelo. 4 - Os acessos aos extintores deverão ser desimpedidos, e livres de quaisquer obstáculos, máquinas, entulhos, etc.; 5 - Quando o extintor for instalado em ambientes externos, deverão possuir proteção contra agentes do imtemperismo; 6 - Os extintores deverão ser carregados logo apos sua utilização, mesmo que não tenham sido totalmente utilizados; 7 - Anualmente deverão passar por inspeção, por empresa credenciada junto ao INMETRO. 8 - A cada cinco anos, deverão passar por teste hidrostático, também por empresa credenciada junto ao INMETRO; 9 - O suporte de fixação dos extintores em paredes, divisórias ou colunas, devem resistir a 3 (três) vezes a massa total do extintor. 10 - Para a fixação em colunas, paredes ou divisórias, a alça de suporte de manuseio deve variar, no máximo, até 1,60 metros do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça no mínimo 0,20 metros do piso acabado. A altura da sinalização deverá estar a 1,80m, medida do piso acabado a base da sinalização.  11 - Os extintores não devem ser instalados em escadas. 12 - É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiadas em suportes apropriados e afixadas ao solo, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso. 13 - Cada pavimento deve possuir, no mínimo uma unidade extintora.  14 - O extintor de agente múltiplo poderá substituir qualquer tipo de extintor de classes específicas A, B e C dentro de uma edificação ou área de risco. 15 - Quando os extintores de incêndio forem instalados em abrigos embutidos na parede ou divisória, além da sinalização, deve existir uma superfície transparente que possibilite a visualização do extintor no interior do abrigo, que não pode ficar trancado. 16 - Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais de 10 m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos.
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Símbolo: Quadrada Fundo: Vermelha Pictograma: Fotoluminescente Conforme IT 15.
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