SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N° 734/68
CNPJ: 17.726.399/0001-95

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

SEMASA

OBJETO: Aquisi¢do de ferramentas diversas

DATA: 28/09/2026

SECAO REQUISITANTE: Secéo de Material e Patriménio
RESPONSAVEL: Moisés Vitor Moreira de Lira

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

1.1.

1.2.

Solicito a abertura de processo de licitagdo, com fundamento na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, para aquisi¢ao
de ferramentas diversas destinadas ao atendimento das necessidades operacionais do SEMASA/Carangola-MG,
necessarias a execugdo de servicos de manutengdo, reparos, consertos e intervencdes nas redes e ramais de
distribuicdo de agua, nas redes coletoras de esgotos sanitarios e nas demais atividades inerentes a Autarquia.

A aquisicao justifica-se pelo desgaste decorrente do uso continuo, pela necessidade de substituicdo de ferramentas
danificadas ou sem condi¢cdes adequadas de uso e pela necessidade de equipar 0s setores operacionais com
instrumentos apropriados a realizagdo de suas atividades. A insuficiéncia desses recursos pode comprometer a
eficiéncia e a seguranca dos trabalhos, ocasionar atrasos nas intervengdes e prejudicar a continuidade dos servigos
publicos de saneamento sob responsabilidade da Autarquia.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO E JUSTIFICATIVA DA FORMA DE CONTRATACAO:
2.1. A solugdo consiste na aquisicdo de ferramentas diversas, com especificagBes compativeis com suas finalidades de

uso, observados os requisitos de qualidade, resisténcia e durabilidade.

2.2. Por se tratar de bens comuns, cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por

especificagbdes usuais de mercado, a contratacdo sera realizada por meio de Pregdo, preferencialmente eletrdnico,
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

Todas as ferramentas objeto desta contratagdo deverdo atender aos seguintes requisitos minimos:

3.1.1. Ser novas, de primeiro uso, sem indicios de utilizacdo anterior, recondicionamento ou defeitos que
comprometam sua funcionalidade, resisténcia ou seguranga.

3.1.2. Apresentar materiais de fabricacdo, dimensdes, caracteristicas construtivas e acabamento compativeis com a
finalidade e as especificacdes estabelecidas para cada item.

3.1.3. Possuir resisténcia e durabilidade compativeis com as condi¢cdes normais de utilizagdo, considerando as
atividades operacionais para as quais se destinam.

3.1.4. Apresentar acabamento adequado, sem trincas, deformacdes, rebarbas, falhas de fabricagdo ou outras
imperfeicBes que possam comprometer o funcionamento, a resisténcia ou a seguranc¢a durante 0 uso.

3.1.5. Possuir cabos, empunhaduras, mecanismos de acionamento, partes moveis e demais componentes, quando
aplicaveis, devidamente fixados e em condi¢bes adequadas de funcionamento.

3.1.6. Atender as normas técnicas e aos requisitos de seguranca aplicaveis a cada tipo de ferramenta, inclusive as
exigéncias de certificagdo compulsoéria, quando legalmente previstas.

3.1.7. Ser fornecidas em condi¢des adequadas de acondicionamento, transporte e armazenamento, de modo a evitar
danos ou comprometimento de suas caracteristicas.

3.1.8. Atender integralmente as especificagfes constantes da relacdo de itens deste ETP e, posteriormente, do
Termo de Referéncia, observadas as caracteristicas e os requisitos técnicos proprios de cada ferramenta.

As ferramentas deverdo ser entregues em conformidade com as especificacdes, unidades de fornecimento e

quantidades estabelecidas, ficando sujeitas a conferéncia e inspe¢éo no ato do recebimento.

O fornecimento sera de responsabilidade da contratada, incluindo todas as despesas com transporte, frete, seguros,

tributos e demais encargos incidentes.

O fornecedor devera entregar os produtos da mesma marca e modelo indicados em sua proposta vencedora, em

conformidade com as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia. Excepcionalmente, podera ser admitida a

substituicdo por produto de qualidade e caracteristicas técnicas superiores, desde que o fornecedor solicite

previamente a autorizagdo do SEMASA/Carangola-MG, apresentando documentagdo comprobatéria para analise e

aprovacdo expressa antes do envio, sem alteragdo do pre¢o contratado ou prejuizo as condi¢des do certame.

O prazo de entrega sera de até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

A entrega devera ser realizada no almoxarifado do SEMASA/Carangola-MG, situado a Rua Divino, n® 93, Centro,

Carangola-MG, CEP 36800-040, sendo de responsabilidade da contratada os custos com transporte e descarga.

Todos os itens deverdo ter garantia minima de 06 (seis) meses, a contar do recebimento definitivo, sem prejuizo da

garantia legal aplicavel e de eventuais garantias adicionais oferecidas pelo fabricante.

4. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO E ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO:

Item | Céd. Especificacéo Unid. Quantidade
142 ALAVANCA DE ACO REDONDA LISA, COM UMA PONTA TIPO PONTEIRO E UN 2
A OUTRA PONTA TIPO TALHADEIRA, MEDINDO 1" X 1,50 METROS.
2245 ALAVANCA DE ACO REDONDA LISA, COM UMA PONTA TIPO PONTEIRO E UN 5
A OUTRA PONTA TIPO TALHADEIRA, MEDINDO 1" X 2,00 METROS.
11795 ALICATE BOMBA D'AGUA COM CANALETA PROFISSIONAL 10' MATERIAL: UN 5
ACO CARBONO
8687 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL. CERTIFICACAO PRODUTO EM UN 2
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CONFORMIDADE COM A NBR9699 E NR10;

ALICATE DE PRESSAO MORDENTE RETO 10" FORJADO EM AGO CROMO
VANADIO; TEMPERADO EM ACABAMENTO NIQUELADO CONTENDO
5 150 ABERTURA VARIAVEL E COM CABO EMBORRACHADO. POSSUI UN 5
ALAVANCA PARA DESTRAVAR. MORDENTES COM PERFIL TRIANGULAR.
SISTEMA DE REBITES ESPECIALMENTE PROJETADO PARA AUMENTAR A

RESISTENCIA DO PRODUTO.

ALICATE DESENCAPADOR DE FIO AUTOMATICO 8" POSSUI BATENTE
PARA CONTROLAR E AJUSTAR O TAMANHO DO FIO A SER
DESENCAPADO; CABO ERGONOMICO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO
REFORCADO E REVESTIMENTO EM BORRACHA; LAMINAS FABRICADAS
EM ACO SINTETIZADO; CORPO CONSTRUIDO EM ACO CARBONO; PINO
DE MICRO AJUSTE QUE REGULA A INTENSIDADE DA FORCA PARA
CORTE DO FIO; DESENCAPA 7 DIFERENTES BITOLAS DE FIOS 0,2 A 6,0
MM; CORTA FIOS DE 0,2 A 6,0 MM; CRIMPA 3 DIFERENTES TIPOS DE
TERMINAIS: COM ISOLAMENTO, SEM ISOLAMENTO DE 10-22AWG (0.5 A
6MM2) E DE IGNICAO DE 7 A 8 MM

6 8688 UN 2

ALICATE UNIVERSAL 8", FORJADO EM ACO CROMO VANADIO, EM
7 133 | ACABAMENTO FOSFATIZADO COM CABO EMBORRACHADO PARA UN 5
ISOLAMENTO ELETRICO DE NO MINIMO 1000 VOLTS.

ARCO DE SERRA EXTRA-TENSAO CABO FECHADO DE 12'. APOIO
FRONTAL ANATOMICO. INJETADO EM ALUMINIO. ALAVANCA
TENSIONADORA E CABO FECHADO. CABO ANATOMICO
8 8686 | EMBORRACHADO.QUATRO PINOS PERMANENTEMENTE MONTADOS QUE UN 6
PERMITEM CORTES RETOS E EM ANGULO DE 45°. FORNECIDO COM UMA
LAMINA DE SERRA BI-METAL UNIQUE. TENDO COMPROVAGAO DAS
NORMAS DA ISO 9001:2008.

9 2733 | BROCA DE VIDIA 4 MM UN 5
10 2735 | BROCA DE VIDIA 6 MM UN 5
11 2737 | BROCA DE VIDIA 8 MM UN 5
12 2739 | BROCA DE VIDIA 10 MM UN 6
13 944 | BROCA EM ACO RAPIDO DE 5/16" UN 6
14 1175 | BROCA EM ACO RAPIDO DE 3/8" UN 6
15 2731 | BROCA EM ACO RAPIDO DE 1/4" UN 6
16 157 | BROCA EM ACO RAPIDO DE 1/2" UN 6
17 6375 | BROXA RETANGULAR TUFADA COM BASE PLASTICA. UN 5
18 179 CABO DE MADEIRA (ROXINHO) EMBORRACHADO RESISTENTE PARA UN 25
CHIBANCA COM TAMANHO DE 1,00 M X 4,5 CM DE DIAMETRO.
19 429 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO LIXADO. DIAMETRO 41 MM UN 25

COM COMPRIMENTO DE 1,60 CM.

CADEADO COM CORPO EM LATAO MACIGO, HASTE EM AGO INOX, DUPLA
20 154 | TRAVE PARA MAIOR SEGURANCA, ACOMPANHADO DE DUAS CHAVES EM UN 15
LATAO NIQUELADO, TAMANHO 25 MM.

CADEADO COM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE EM ACO INOX, DUPLA
21 149 | TRAVE PARA MAIOR SEGURANCA, ACOMPANHADO DE DUAS CHAVES EM UN 5
LATAO NIQUELADO, TAMANHO 35 MM.

CADEADO COM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE EM ACO INOX, DUPLA
22 1061 | TRAVE PARA MAIOR SEGURANCA, ACOMPANHADO DE DUAS CHAVES EM UN 5
LATAO NIQUELADO, TAMANHO 50 MM.

CAIXA DE FERRAMENTA SANFONADA MEDINDO 50 CM DE
23 5089 | COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 20 CM DE ALTURA, CONTENDO 05 UN 5
GAVETAS.

CARRINHO DE MAO DE ACO, CACAMBA REFORCADA COM CHAPA DE 18
(1,25MM) E CABO 1 1/4". COM PNEU DE CAMARA DE AR. PINTURA

24 759 ANTICORROSIVA ELETROTATICA (A PO); VOLUME MAXIMO: 60 LITROS; UN 2
CARGA MAXIMA: 150 KG.

25 416 | CAVADEIRA BOCA DE LOBO COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE 150 UN
CM X 45 CM EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE.

26 190 | CAVADEIRA COMUM COM CABO DE FERRO MACICO 3/4 X 1,50 CM UN
CHAVE PARA TUBO EM MODELO AMERICANO (GRIFO) DE 8". CORPO EM

o7 144 | FERRO FUNDIDO NODULAR. MORDENTES FORJADOS EM AGO CROMO UN 15

MOLIBDENIO. CONSTRUIDA EM VIGA DUPLO “L”. COMPRIMENTO DE 8
POLEGADAS OU 203 MM.

28 145 | CHAVE PARA TUBO EM MODELO AMERICANO DE 10". COM CABO E UN 2
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CABECA EM ACO CROMO VANADIO; CABO PINTADO NA COR VERMELHA
E MANDIBULA EM ACO FORJADO E TEMPERADO.
CHAVE PARA TUBO EM MODELO AMERICANO DE 12". CABO E CABECA
29 134 | EM ACO CROMO VANADIO; CABO PINTADO NA COR VERMELHA E UN 2
MANDIBULA EM ACO FORJADO E TEMPERADO.
CHAVE PARA TUBO EM MODELO AMERICANO DE 14" COM CABO E
30 146 | CABECA EM ACO CROMO VANADIO. CABO PINTADO NA COR VERMELHA UN 2
E MANDIBULA EM ACO FORJADO E TEMPERADO.
CHAVE PARA TUBO EM MODELO AMERICANO DE 18". CABO E CABECA
31 147 | EM ACO CROMO VANADIO. CABO PINTADO NA COR VERMELHA E UN 2
MANDIBULA EM ACO FORJADO E TEMPERADO.
CHAVE PARA TUBO EM MODELO AMERICANO DE 24". CABO E CABECA
32 708 | EM ACO CROMO VANADIO. CABO PINTADO NA COR VERMELHA E UN 2
MANDIBULA EM ACO FORJADO E TEMPERADO.
CHAVE PARA TUBO EM MODELO AMERICANO DE 36". CABO E CABECA
33 | 1152 | EM ACO CROMO VANADIO. CABO PINTADO NA COR VERMELHA E UN 2
MANDIBULA EM ACO FORJADO E TEMPERADO.
CHIBANCA DE 4 LIBRAS SEM CABO. FABRICADA EM ACO LISO DE ALTA
34 181 | QUALIDADE TEMPERADO; PINTURA ELETROSTATICA A PO CONTRA A UN 20
OXIDACAO; LAMINA COM TAMANHO 4; OLHO OVAL DE 70 X 45 MM.
COLHER DE PEDREIRO COM CANTO RETO DE 7". FABRICADA EM ACO
35 135 | CARBONO; PINTURA ELETROSTATICA A PO; CABO DE MADEIRA UN 8
ENVERNIZADA; HASTE SOLDADA ATRAVES DO PROCESSO TIG.
36 | 8690 | CORRENTE CALIBRADA GALVANIZADA A FOGO 8 MM. METRO 15
37 993 | CORRENTE GALVANIZADA 6,5 MM. METRO 25
38 | 12676 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA, DIMENSOES 30 CM X 17 CM UN 10
39 | 3143 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA, DIMENSOES 24CM X 14 CM UN 10
40 182 | ENXADA BATIDA DE BOCA LARGA EM 2,5 LIBRAS. SEM CABO. UN 10
41 909 | ESCOVA DE ACO MANUAL UN 3
42 | 1338 | ESPATULA DE ACO COM 12 CM UN 3
43 761 FACAO PARA MATO COM LAMINA EM ACO CARBONO LISO E COM CABO UN 5
EM POLIPROPILENO, 14"
44 132 | FOICE TIPO SUL LAMINADA 9" SEM CABO, FABRICADA EM ACO ESPECIAL UN 5
DE ALTA RESISTENCIA E QUALIDADE.
45 332 | GROSA MEIA CANA 10" EM AGCO CARBONO TEMPERADO E COM CABO UN 10
INJETADO.
LAMINA DE SERRA MANUAL DE ACO BIMETAL UNIQUE. LARGURA: 12 "
46 | 8691 | COMPRIMENTO: 30CM; DENTES POR POLEGADA: 24 DENTES. SEGUNDO UN 100
AS NORMAS DA ISO 9001:2008.
LAMINA DUAS PONTAS EM ACO CROMO 1,60 MM X 350 MM PARA
47 | 3087 ROCADEIRA UN 20
48 940 | LAPIS PARA CARPINTEIRO TAMANHO: 18 CM x 1,2 CM. UN 2
49 | 3338 | LIMA PARA ENXADA 8" /200 MM COM CABO INJETADO. UN 2
50 555 | LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 4" COM CABO INJETADO. UN 2
51 139 | LINHA DE PEDREIRO EM TRANCA FIRME COM TERMOPLASTICOS 100% UN 20
VIRGENS. ROLO COM 50 M.
52 783 | LIXA LONADA N° 80 UN 10
53 | 2457 | LIXA PARA PAREDE N° 120 UN 10
54 936 | MACHADO LENHADOR FORJADO COM CABO DE 1 M, 3,5 LIBRAS. UN 2
55 | 2925 | MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL 5/16 ROLO COM 50 METROS rolo 2
MARRETA OITAVADA DE 1 KG COM CABECA FORJADA E TEMPERADA EM
56 155 | ACO CARBONO ESPECIAL. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO UN 10
COM CUNHA METALICA
MARRETA OITAVADA DE 2 KG COM CABECA FORJADA E TEMPERADA EM
57 305 | ACO CARBONO ESPECIAL. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO UN 2
COM CUNHA METALICA
MARRETA OITAVADA DE 1,5 KG COM CABECA FORJADA E TEMPERADA
58 304 | EM ACO CARBONO ESPECIAL. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO UN 5
COM CUNHA METALICA
MARRETA OITAVADA DE 10 KG COM CABECA FORJADA E TEMPERADA
59 310 | EM ACO CARBONO ESPECIAL. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO UN 1
COM CUNHA METALICA
60 | 2611 | MARTELO DE UNHA ACABAMENTO POLIDO COM CABEGA FORJADA EM UN 5
ACO CARBONO. CABO DE MADEIRA FIXADO COM EPOXI 27"
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61 | 4269 | NIVEL DE PEDREIRO EM ALUMINIO DE 12' UN 3
PA AJUNTADEIRA DE BICO N° 4 SEM CABO, FABRICADA EM ACO

62 | 2612 | CARBONO TEMPERADO DE ALTA QUALIDADE, EM PINTURA | UN 20
ELETROSTATICA A PO. GARANTIA DE UM ANO.

63 | 943 | PENEIRA EM ARAME DE TAMANHO N° 55 UN 2
PICARETA ALVIAO DE 4 LIBRAS SEM CABO. FABRICADA EM ACO

64 | 784 | CARBONO ESPECIAL FORJADO DE ALTA QUALIDADE. PINTURA | 20
ELETROSTATICA A PO CONTRA A OXIDACAO; LAMINA COM TAMANHO DE
4; POSSUI OLHO OVAL DE 70 X 45 MM.

65 | 1059 | REBOLO RETO 6 X 3/4 X 36 (PEDRA ESMERIL). UN 2

66 | 153 | PONTEIRO DE ACO 10", FORJADO E TEMPERADO EM AMBAS AS PONTAS. UN 5

67 | 1321 | REGUA DE PEDREIRO EM ALUMINIO COM 2 METROS UN 2

68 | 152 | TALHADEIRA 12", FORJADA E TEMPERADA EM AMBAS AS PONTAS. UN 5

69 | 718 | TRENA EMBORRACHADA DE ACO 5 M X 25 MM UN 5

70 | 158 | TRENA EMBURRACHADA DE ACO 10 M X 25 MM UN 2
TRENA LONGA ABERTA COM FITA EM FIBRA DE VIDRO DE 100 METROS;

71 | 7961 | CORPO EM PLASTICO ABS COM SUPERFICIE EMBORRACHADA | )
PROPORCIONA RESISTENCIA A QUEDAS, COMPRIMENTO DA TRENA: 100
M (165 FT), LARGURA DA TRENA: 13 MM (1/2").
TRENA LONGA ABERTA COM FITA EM FIBRA DE VIDRO DE 50 METROS,

72 | 7960 | CORPO EM PLASTICO ABS COM SUPERFICIE EMBORRACHADA | )
PROPORCIONA RESISTENCIA A QUEDAS, COMPRIMENTO DA TRENA: 50
M (165 FT), LARGURA DA TRENA: 13 MM (1/2").

73 | 136 | TURQUES DE ARMADOR DE 12" FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO E | | 3
COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA.
VASSOURA METALICA REGULAVEL, 22 DENTES, COM CABO DE MADEIRA

74 | 12677 | SE 00 oM UN 2

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:
5.1. A obtencao dos valores estimados foi realizada com base no art. 23, § 1°, inciso lll, da Lei n® 14.133/2021, mediante
pesquisa em sitios eletrbnicos especializados e de dominio amplo, considerando produtos com especificacdes
idénticas ou similares as pretendidas, conforme documentos de pesquisa anexos a este ETP, finalizando-se com a

média final de orcamento de cada item da seguinte forma:

- . Valor Valor o . Valor Valor
Item | Cddigo Quantidade Unitério Total Item | Cédigo Quantidade Unitério Total
1 142 2 179,43 358,86 38 12676 10 10,48 104,80
2 2245 2 237,18 474,36 39 3143 10 9,46 94,60
3 11795 5 45,53 227,65 40 182 10 50,95 509,50
4 8687 2 34,50 69,00 41 909 3 10,62 31,86
5 150 5 52,78 263,90 42 1338 3 14,92 44,76
6 8688 2 66,35 132,70 43 761 5 28,34 141,70
7 133 5 48,64 243,20 44 132 2 36,91 73,82
8 8686 6 85,49 512,94 45 332 10 26,55 265,50
9 2733 5 3,18 15,90 46 8691 100 16,66 1.666,00
10 2735 5 6,12 30,60 47 3087 20 24,21 484,20
11 2737 5 7,91 39,55 48 940 2 2,85 5,70
12 2739 6 13,49 80,94 49 3338 2 26,32 52,64
13 944 6 7,64 45,84 50 555 2 20,18 40,36
14 1175 6 12,27 73,62 51 139 20 8,17 163,40
15 2731 6 10,31 61,86 52 783 10 4,22 42,20
16 157 6 16,76 100,56 53 2457 10 1,65 16,50
17 6375 5 11,80 59,00 54 936 2 113,48 226,96
18 179 25 40,54 1.013,50 55 2925 2 55,44 110,88
19 429 25 34,41 860,25 56 155 10 31,39 313,90
20 154 15 24,74 371,10 57 305 2 62,40 124,80
21 149 5 33,97 169,85 58 304 5 36,67 183,35
22 1061 5 46,02 230,10 59 310 1 356,82 356,82
23 5089 5 109,56 547,80 60 2611 2 30,97 61,94
24 759 2 218,88 437,76 61 4269 3 22,46 67,38
25 416 2 107,25 214,50 62 2612 20 49,39 987,80
26 190 2 65,12 130,24 63 943 2 38,29 76,58
27 144 15 37,54 563,10 64 784 20 80,11 1.602,20
28 145 2 36,47 72,94 65 1059 2 43,02 86,04
29 134 2 38,83 77,66 66 153 5 21,35 106,75

4
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30 146 2 52,17 104,34 67 1321 2 49,52 99,04
31 147 2 68,87 137,74 68 152 5 28,32 141,60
32 708 2 118,65 237,30 69 718 5 19,79 98,95
33 1152 2 211,51 423,02 70 158 2 34,35 68,70
34 181 20 95,78 1.915,60 71 7961 2 93,73 187,46
35 135 8 18,16 145,28 72 7960 2 55,55 111,10
36 8690 15 50,36 755,40 73 136 3 46,11 138,33
37 993 25 40,41 1.010,25 74 12677 2 47,56 95,12
5.2. Os valores unitarios informados acima serdo o maximo aceitvel para a contratagéo de cada item.

5.3.

O valor total estimado corresponde a R$ 21.191,45 (vinte e um mil, cento e noventa e um reais e quarenta e cinco
centavos).

6. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A aquisicdo de ferramentas pode envolver impactos ambientais decorrentes da extracdo e do processamento de
matérias-primas, da fabricacao, do transporte e do descarte dos produtos ao final de sua vida til.

Como medidas mitigadoras, deverdo ser priorizadas ferramentas que apresentem qualidade, resisténcia e
durabilidade compativeis com sua finalidade, contribuindo para reduzir a frequéncia de substituicbes, o consumo de
recursos naturais e a geracao de residuos.

Deverdo ser adotadas praticas adequadas de armazenamento, utilizagdo e conservagdo das ferramentas, de modo a
prolongar sua vida util e evitar danos decorrentes de acondicionamento inadequado ou uso indevido.

As ferramentas danificadas, desgastadas ou sem condi¢cdes de uso deverdo, quando cabivel, ser recolhidas e
devolvidas ao almoxarifado do SEMASA para avaliacao e adogdo das providéncias pertinentes, evitando seu descarte
inadequado ou abandono nos locais de trabalho.

ApOs a avaliacdo, as ferramentas consideradas inserviveis deverdo receber a destinacdo adequada, podendo ser
submetidas a procedimento de alienacdo, inclusive por leildo, quando houver viabilidade e forem atendidos os
requisitos legais e administrativos aplicaveis. Quando a reutilizagcdo ou a recuperacdo forem técnica e
economicamente vidveis, essas alternativas poderdo ser priorizadas. Os materiais sem possibilidade de
reaproveitamento deverdo ser encaminhados, sempre que possivel, para reciclagem ou outra destinagédo
ambientalmente adequada.

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

7.1.

Nos termos do § 2° do art. 18 da Lei Federal n°® 14.133/2021, o presente Estudo Técnico Preliminar contempla os
elementos minimos obrigatorios aplicaveis. Os demais elementos ndo foram detalhados em razdo de a contratagdo
referir-se a aquisicdo de ferramentas de uso comum, padronizadas e amplamente disponiveis no mercado nacional,
ndo demandando desenvolvimento de solucdo especifica ou customizac¢des. Os riscos envolvidos sdo reduzidos e
poderdo ser mitigados pelas exigéncias previstas na futura contratacdo, ndo se identificando necessidade de
avaliacdes relacionadas a desapropriacdes, impactos urbanisticos ou licenciamento ambiental.

8. ADEQUAGCAO DA CONTRATAGAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:
8.1. A aquisicdo de ferramentas diversas mostra-se adequada para atender as necessidades operacionais do

SEMASA/Carangola-MG, proporcionando melhores condi¢cdes para a execugdo dos servicos de manutencdo das
redes e ramais de distribuicdo de agua, das redes coletoras de esgoto e das demais atividades de conservagdo da
infraestrutura da Autarquia. Além disso, permitira a reposi¢do e a complementacdo das ferramentas necessarias,
contribuindo para a eficiéncia dos trabalhos, a seguranca dos servidores e a continuidade dos servicos publicos
prestados a populagao.
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Moisés Vitor Moreira de Lira
Chefe da Secao de Material e Patrimdnio
SEMASA/Carangola-MG
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