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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR N.º 002/2026 
 

1. DA UNIDADE REQUISITANTE  

Área Requisitante: Diretoria Administrativa - Departamento de Manutenção e Conservação. 

Responsável pela elaboração: Gerson Gomes Veloso - Matrícula: 317981 

2. DO OBJETO  

Aquisição de ferramentas e insumos para manutenção predial, destinadas ao abastecimento do almoxarifado e ao 

suporte dos serviços de manutenção, conservação e infraestrutura nas atividades administrativas e operacionais 

da Câmara Municipal de Piraquara, conforme especificações descritas neste estudo. 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

A presente aquisição tem por objetivo o fornecimento de insumos e ferramentas de manutenção essenciais para a 

conservação patrimonial, reparos na infraestrutura elétrica e hidráulica, suporte ao Departamento de tecnologia 

da informação e garantia da segurança do trabalho nas dependências da Câmara Municipal de Piraquara. A 

aquisição se justifica pela necessidade premente de garantir a continuidade dos serviços de manutenção predial 

corretiva e preventiva voltados às instalações do órgão, de modo a regularizar o estoque do almoxarifado e evitar 

a interrupção de atividades essenciais por falhas de infraestrutura. 

As quantidades solicitadas foram estimadas com base na demanda projetada pelas áreas administrativas e 

operacionais para garantir o fluxo contínuo dos reparos necessários e o pleno atendimento das necessidades 

institucionais de conservação do patrimônio público. 

4. DESCRIÇÃO DOS ÍTENS  

4.1. Aquisição dos itens conforme descrito abaixo; 

 

Item Código Descrição Item Quantidade 

1 22653 

Alicate de crimpagem multifuncional para conectores modulares RJ45 e 
RJ11, com corpo em aço de alta resistência, sistema de catraca para 
liberação sob pressão, e lâminas integradas para corte e desencape 
localizadas no lado interno das hastes. Especificações Técnicas: 
Compatibilidade de Terminais: Conectores modulares RJ45 (8P8C) e RJ11 
(4P4C ou 6P4C/6P6C via cavas dedicadas). Funções Integradas: 
Crimpagem, corte de fios/cabos e função de decapagem/desencape com 
lâminas de precisão no lado interno. Mecanismo: Sistema de catraca (ratchet) 
com travamento e liberação automática que assegura pressão uniforme em 
todas as vias durante a conectorização. Material Construtivo: Corpo em aço 
carbono ou aço forjado com tratamento anticorrosivo (oxidação preta ou 
fosfatização). Empunhadura: Cabos revestidos em material 
termoplástico/polipropileno anatômico e antiderrapante para conforto 
operacional. 

1 

2 28930 

Alicate desencapador de fios 8" (comprimento aproximado de 200 mm a 205 
mm), dotado de funções de corte e crimpagem para condutores de 0,5 mm a 
6 mm (equivalente a 10-24 ou 10-22 AWG), possui especificações técnicas 
ideais para uso profissional em instalações elétricas. Especificações 
Técnicas:  Alicate multifuncional 3 em 1 (desencapador, cortador e 
crimpador). Comprimento Total: 8 polegadas (200 mm a 205 mm). 
Capacidade de Decapagem: Fios e cabos elétricos com seção de 0,5 mm² a 
6,0 mm² (10 a 24 AWG), com mecanismo autoajustável ou batente de 
regulagem para evitar danos ao condutor interno. Capacidade de Crimpagem 
(Prensa-terminais): Para terminais isolados e não isolados na faixa de 0,5 
mm² a 6,0 mm² (10 a 22 AWG). Função de Corte: Lâminas integradas para 
corte limpo de fios de cobre e alumínio. 
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3 26599 

Alicate manual do tipo prensa para crimpagem de terminais elétricos do tipo 
pino tubular / ilhós. 
Capacidade de prensagem: Bitolas de 0,25 mm² a 10,00 mm². 
Características mínimas: Sistema de catraca com travamento e liberação 
automática que garante a pressão ideal e prensagem uniforme; mandíbulas 
autoajustáveis com perfil de crimpagem quadrado ou hexagonal; corpo 
ergonômico com cabos isolados/antiderrapantes; tratamento anticorrosivo na 
estrutura metálica. 

1 

4 28642 

Aspirador de pó e líquidos com função soprador, 20 litros, 127 volts, potência 
de 1800 Watts ou superior, com alça e rodas para deslocamento, conjunto de 
acessórios: tubos extensores, bocal com cerdas, bocal para cantos e 35 
sacos coletores de pó descartáveis compatíveis com a marca e o modelo do 
aparelho. 

2 

5 22652 

Aspirador de pó portátil recarregável, 48 volts, bateria 3000mAh, carregador, 
com função soprador, acessórios tipo bico chato para canto, bico cilíndrico 
longo, bico redondo com escova, retangular 
com escova, forma de parafusadeira(pistola). Bivolt automático (127V/220V). 

2 

6 21004 

Broca helicoidal com haste cilíndrica. Material: Aço rápido (HSS - High Speed 
Steel). Diâmetro: 10,00 mm. Norma de fabricação: DIN 338 (Série 
curta/padrão). Ângulo da ponta: 118º.Acabamento: Brilhante ou retificado. 
Aplicação: Indicada para usinagem e perfuração de metais ferrosos e não 
ferrosos 

3 

7 70193 

Broca helicoidal com haste cilíndrica (paralela). Diâmetro nominal: 2,00 mm. 
Material: Aço Rápido (HSS - High Speed Steel) de alta resistência. Tipo de 
corte: Corte à direita, canal helicoidal tipo N. Acabamento superficial: Polido 
ou retificado. Ângulo da ponta: 118°.Aplicação indicada: Furação de metais 
ferrosos e não ferrosos (como aço carbono, ferro fundido, alumínio, latão, 
etc.).Norma de referência (opcional para maior rigor): DIN 338 (para brocas 
curtas) ou equivalente técnica 

8 

8 21001 

Broca helicoidal com haste cilíndrica. Diâmetro nominal: 4,0 mm. Material: 
Aço Rápido (HSS - High Speed Steel). Norma de fabricação: DIN 338 (Série 
curta/paralela). Direção de corte: Corte à direita (horário). Ângulo da ponta: 
118° com afiação cônica ou em cruz. Aplicação: Perfuração de metais leves, 
ligas de aço, ferro fundido e materiais diversos. 

10 

9 71202 

Broca helicoidal com haste cilíndrica/paralela. Material: Aço rápido (HSS - 
High Speed Steel). Diâmetro nominal: 5,5 mm. Comprimento total: Aprox. 93 
mm (Série normal - Padrão DIN 338). Comprimento de corte: Aprox. 57 mm. 
Direção de corte: Corte à direita (horário). Ângulo de ponta: 118° ou afiação 
em cruz. Aplicação: Indicada para perfuração de metais em geral, ferrosos e 
não ferrosos. Norma técnica de referência: Atendimento à norma DIN 338 

6 

10 19310 

Broca helicoidal. Material: Aço Rápido (HSS - High Speed Steel) Diâmetro de 
Corte: 5,0 mm. Diâmetro da Haste: 5,0 mm (cilíndrica) Sentido do Corte: 
Direita (horário) Ângulo da Afiação da Ponta: 118 graus. Norma de 
Fabricação: DIN 338Aplicação: Perfuração em metais (aço, ferro fundido, 
alumínio, etc.) Embalagem: Identificada com o diâmetro e marca do fabricante 

10 

11 71204 

Broca helicoidal com haste cilíndrica. Material: Aço rápido (HSS - High Speed 
Steel) de alta qualidade. Diâmetro Nominal: 6,5 mm. Norma Técnica: Em 
conformidade com o padrão dimensional da norma DIN 338.Sentido de Corte: 
Corte à direita. Ângulo da Ponta: 118° graus. Aplicação: Indicada para 
perfuração de metais ferrosos e não ferrosos, ligas de aço, ferro fundido, entre 
outros 

8 

12 70189 
Broca helicoidal com haste cilíndrica/paralela. Material: Aço rápido (HSS) 
Diâmetro de corte: 6,00 mm. Norma técnica: DIN 338 Sentido de corte: 
Direita. Aplicação: Indicada para furação em materiais ferrosos e não ferrosos 

12 

13 19309 

Broca helicoidal. Material: Aço rápido (HSS - High Speed Steel) Diâmetro 
nominal: 8,00 mm. Tipo de haste: Cilíndrica / paralela. Sentido de corte: Corte 
à direita. Norma de referência: DIN 338 (Série curta/média). Aplicação: 
Furação de metais ferrosos e não ferrosos 

10 

14 70188 

Broca para concreto. Diâmetro: 10,0 mm. Tipo de Haste: Cilíndrica Material 
do Corpo: Aço especial ou aço carbono de alta resistência. Material da Ponta: 
Placa/pastilha de metal duro (vídea) de alta resistência fixada por solda 
especial. Acabamento: Niquelado ou zincado para proteção contra corrosão. 
Aplicação: Perfuração em concreto, alvenaria, tijolos e pedras 

4 

15 70190 
Broca para concreto, diâmetro de 6,0 mm, com corpo em aço temperado de 
alta resistência e ponta inserta em metal duro (tipo vídea/carbureto de 
tungstênio). Encaixe cilíndrico, comprimento total padrão de 

12 
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aproximadamente 100 mm (com tolerância de variação de 85mm a 110mm). 
Indicada para perfuração de concreto, alvenaria, tijolos e pedra 

16 70192 

Broca para concreto/alvenaria. Diâmetro nominal: 8,0 mm. Comprimento 
total: Padrão de mercado (ex: 110 mm a 120 mm para haste cilíndrica, ou 150 
mm / 210 mm para encaixe SDS-Plus) Material do corpo: Aço especial ou aço 
de alta liga com tratamento térmico antiferrugem. Material da ponta: Pastilha 
em metal duro (vídea) de alta resistência ao desgaste e impacto. Tipo de 
haste: Cilíndrica (compatível com mandril comum) ou Encaixe SDS-Plus 
(especificar conforme a demanda do órgão). Aplicação indicada: Perfuração 
de concreto, alvenaria, tijolos e pedras 

12 

17 71206 

Broca para concreto de 12 mm. Broca para perfuração de concreto, alvenaria, 
tijolos e pedras. Material do corpo: Aço de alta resistência ou aço cromo-
vanádio. Ponta: Pastilha em metal duro (vídea) soldada de alta durabilidade. 
Tipo de haste: Cilíndrica / paralela. Diâmetro: 12 mm. Comprimento total 
aproximado: 150 mm a 160 mm (comprimento útil padrão de acordo com 
norma técnica). Acabamento: Niquelado, jateado ou polido 

2 

18 71208 

Broca para concreto / alvenaria. Diâmetro de corte: 5,0 mm Comprimento total 
aproximado: 85 mm a 110 mm (conforme padrão de mercado) Tipo de 
haste/encaixe: Cilíndrica (compatível com mandril de furadeiras comuns e de 
impacto). Materiais e Acabamento Corpo: Aço de alta resistência mecânica. 
Ponta: Pastilha de metal duro (vídea) soldada com alta resistência, própria 
para impacto. Acabamento superficial: Jateado, niquelado ou cromado para 
proteção contra oxidação 

1 

19 19308 

Jogo de soquetes e acessórios manuais com encaixe de 1/2", composto por 
18 soquetes ou mais, catraca reversível, cabo tipo "T", extensões e maleta 
organizadora. Composição Mínima do Jogo:01 (uma) Chave catraca 
reversível de 1/2" com sistema de alavanca de reversão e botão de liberação 
rápida (se aplicável).01 (um) Cabo deslizante em "T" de 1/2" (aprox. 10" / 250 
mm).02 (duas) Barras de extensão de 1/2", sendo uma curta (aprox. 5" / 125 
mm) e uma longa (aprox. 10" / 250 mm).Mínimo de 18 (dezoito) soquetes com 
encaixe quadrado de 1/2", nas medidas milimétricas abrangendo de 10 mm a 
32 mm (ex: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm, 
ou escala equivalente. Material e Acabamento: Ferramentas fabricadas em 
aço cromo-vanádio (Cr-V) forjado e temperado de alta resistência mecânica. 
Acabamento superficial totalmente cromado (espelhado ou acetinado/mate) 
com propriedades anticorrosivas extensões, acabamento cromado e maleta. 

1 

20 19306 

Conjunto/Kit de pinças de precisão de alta performance com propriedades 
antiestáticas (ESD), projetadas para uso em bancadas de eletrônica, 
montagem, manutenção e retrabalho de placas de circuito impresso 
(SMD/BGA). Quantidade mínima por kit: 09 (nove) peças com configurações 
de pontas variadas. Características Construtivas Mínimas: Material Aço 
inoxidável (AISI 304 ou equivalente) de alta resistência mecânica. 
Composição do Kit (09 Peças) O conjunto deverá ser composto, no mínimo, 
pelos seguintes modelos padrão de mercado:ESD-10: Ponta fina e reta (uso 
geral em componentes padrões).ESD-11: Ponta fina, longa e reta (acesso a 
espaços confinados).ESD-12: Ponta fina de alta rigidez e reta.ESD-13: Ponta 
chata/larga (manipulação de componentes maiores e chips).ESD-14: Ponta 
superfina e cônica (trabalho de extrema precisão).ESD-15: Ponta curva a 45° 
(posicionamento em áreas de difícil acesso).ESD-16: Ponta fina reforçada de 
maior largura na base.ESD-17: Ponta curva a 30° de alta precisão.ESD-34A: 
Ponta espátula/redonda larga (para circuitos integrados e áreas planas). 
Acessórios e Embalagem:  Cada pinça deverá possuir capa/tubo protetor 
individual em plástico rígido ou silicone para preservação da ponta e 
segurança do operador. O conjunto deve vir acondicionado em estojo, bolsa 
de lona resistente ou caixa organizadora com identificação dos modelos. A 
embalagem externa deve conter os dados de identificação do fabricante e 
procedência 

1 

21 19303 

Disco de corte abrasivo plano, tipo fino para esmerilhadeira. Diâmetro 
externo: 4.1/2" (115 mm). Espessura: 1,0 mm (3/64"). Diâmetro do furo: 22,22 
mm ou 22,23 mm (7/8"). Rotação máxima permitida: 13.370 RPM (80 m/s). 
Composição estrutural: Corpo reforçado com no mínimo 2 (duas) telas de 
fibra de vidro de alta resistência e anel interno de aço especial. Aplicações e 
Requisitos de Uso Materiais: Aço carbono, aço inoxidável (inox), alumínio, 
cobre, ferro e ligas metálicas em geral. 

20 

22 19302 

Disco de desbaste para esmerilhadeira angular. Diâmetro externo: 115 mm 
(4.1/2 polegadas). Espessura: 6,0 mm a 6,4 mm (aprox. 1/4 de polegada). 
Diâmetro do furo: 22,23 mm (7/8 de polegada). Composição: Óxido de 
alumínio com reforço mínimo de 2 a 3 malhas de fibra de vidro. Velocidade / 
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Rotação máxima: Permitir até 13.300 RPM (ou 80 m/s). Modelo / Tipo: Tipo 
27 (centro rebaixado). Aplicação e Requisitos Uso indicado: Desbaste de 
metais ferrosos, aço carbono, remoção de cordões de solda, rebarbas e 
preparação de superfícies metálicas. Normas de referência: O fabricante 
deve atender aos padrões de segurança da ABNT NBR 15230, ABNT NBR 
15635 ou EN 12413.Embalagem: Unidade identificada com dados do 
fabricante, dimensões, rotação máxima e validade/lote em local visível. 

23 18543 

Disco de lixa tipo flap (flap disc). Diâmetro externo: 4.1/2 polegadas (115 mm). 
Diâmetro do furo central: 22,2 mm (ou 7/8"). Granulação: Grão 40 (grosseiro, 
para desbaste pesado). Material abrasivo: Óxido de alumínio ou zircônia. 
Base/Costado: Tecido abrasivo sobre suporte de fibra de vidro. Formato:  
Cônico (Tipo 29). Rotação máxima permitida: Mínimo de 13.300 RPM (80 
m/s). Aplicações: Desbaste e acabamento simultâneo em aço carbono, aços 
inox e metais ferrosos. Normas de referência: Compatível com as normas 
ABNT NBR ISO 15635 / EN 13743 

6 

24 16033 

Disco de lixa flap (flap disc) Unidade de Fornecimento: Unidade (Peça) 
Descrição Detalhada: Disco lixa flap com diâmetro externo de 4.1/2" (115 mm) 
e diâmetro do furo central de 7/8" (22 mm ou 22,23 mm), grão abrasivo 80. 
Composto por abas/lâminas de óxido de alumínio ou zircônia sobrepostas 
com base de suporte em fibra de vidro ou costado resistente. Especificações 
Técnicas Mínimas (Para o Termo de Referência) Diâmetro Externo: 4.1/2 
polegadas (115 mm). Diâmetro do Furo: 7/8 polegadas (22,2 mm / 22,23 mm). 
Grana / Grão: 80 (indicado para lixamento intermediário, desbaste leve e 
acabamento). Material Abrasivo: Óxido de alumínio retificado ou zircônia-
alumina. Base / Costado: Fibra de vidro estruturada para uso em 
esmerilhadeiras ou lixadeiras angulares. Rotação Máxima Suportada: Mínimo 
de 13.300 RPM (velocidade periférica compatível com a norma técnica 
aplicável). Aplicação Prevista: Operações simultâneas de desbaste e 
acabamento em aço carbono, aço inox, metais ferrosos e não ferrosos. 
Normas de Referência: O produto deve atender aos padrões de segurança e 
qualidade exigidos pelas normas da ABNT ou equivalentes internacionais 
(como EN 13743 / ISO) 

6 

25 33353 

Disco diamantado de corte para serra mármore. Tipo de Corte: A seco 
(permitindo refrigeração eventual a água). Diâmetro Externo: 110 mm (4 
polegadas e 1/2 aproximado). Diâmetro do Furo Central: 20 mm. Tipo de 
Borda / Perfil: Segmentado ou Turbo (especificar conforme a necessidade da 
obra: segmentado para maior velocidade em alvenaria, ou turbo para melhor 
acabamento em pedras e cerâmicas). Rotação Máxima Suportada: Mínimo 
de 13.000 RPM. Aplicação e Requisitos Materiais Alvo: Alvenaria, concreto, 
tijolos, telhas, mármore e granito. Normas e Embalagem: O produto deve vir 
embalado individualmente de fábrica, contendo de forma legível o nome do 
fabricante, dimensões, rotação máxima de segurança (RPM) e o sentido de 
giro da rotação. Garantia: Contra defeitos de fabricação conforme o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) 

4 

26 27657 

Lâmina para arco de serra manual. Comprimento: 300 mm (12 polegadas). 
Largura de referência: 13 mm (1/2"). Espessura: 1,0 mm (ou 0,60mm a 
0,65mm conforme padrão fabril de referência, a critério do órgão). Tecnologia 
de Fabricação: Bi-metal (aço rápido soldado eletronicamente a um corpo de 
aço liga flexível), garantindo propriedade à prova de estilhaçamento e alta 
resistência à quebra. Dentição: 18 dentes por polegada (18 TPI). Aplicações 
recomendadas: Corte de metais ferrosos e não ferrosos, tubos plásticos/PVC 
e madeiras. Acondicionamento: Embalagem segura (caixa ou tubo plástico) 
contendo identificação do fabricante, dimensões e número de dentes. 

12 

27 71232 

Lâmina para arco de serra manual. Dimensões: Comprimento de 300 mm (12 
polegadas). Tipo de construção: Bi-metal (dentes em aço rápido soldados a 
um dorso flexível de alta resistência). Dentição: 24 dentes por polegada (DPP 
/ TPI). Espessura: 1mm (ou padrão de mercado bimetal equivalente a 
0,60mm–0,65mm conforme norma técnica do fabricante). Propriedades: À 
prova de estilhaçamento, alta flexibilidade e rendimento superior em cortes 
de perfis e metais de espessura média. 

15 

28 27656 

Lanterna portátil recarregável de uso geral/emergência. Fonte de luz: Mínimo 
de 18 (dezoito) lâmpadas de LED de alto brilho e eficiência energética. 
Alimentação/Bateria: Bateria interna recarregável com capacidade nominal 
igual ou superior a 1200 mAh. Autonomia: Desempenho mínimo de 6 (seis) 
horas de iluminação contínua após carga completa. Sistema de recarga: 
Bivolt automático (127V / 220V) ou via cabo compatível com a rede elétrica. 
Modos de operação: Chave seletora com pelo menos duas fases de 
intensidade de luz (econômica/fraca e alta intensidade/forte). Material do 
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corpo: Plástico ABS de alta resistência ou liga leve de impacto suportado. 
Itens inclusos: Cabo/plugue de recarga integrado ou destacável e manual de 
instruções em português 

29 27631 

Pá ajuntadeira Perfil da Lâmina: Quadrada Numeração: Nº 2 Material da 
Lâmina: Aço com alto teor de carbono (ex: SAE 1060) com acabamento 
pintado ou com proteção contra oxidação. Largura da Lâmina: Aprox. 250 mm 
Comprimento Útil da Lâmina: Aprox. 279 mm. Olho da Pá: Redondo (medida 
padrão de 38 mm) Cabo: Reto, em madeira maciça de lei ou equivalente, com 
comprimento aproximado de 120 cm. 

1 

30 27629 

Paquímetro universal analógico (mecânico com nônio). Capacidade de 
medição: 0 a 150 mm (0 a 6 polegadas). Resolução/Graduação mínima: 0,05 
mm na escala inferior e 1/128" (ou 1/1000") na escala superior. Material: Aço 
inoxidável temperado de alta resistência à oxidação. Funções de medição: 
Quadridimensional (externa, interna, profundidade e ressaltos/degraus). 
Acabamento: Escala e nônio com acabamento cromado fosco para evitar 
reflexos. Requisitos construtivos: Cursor com guias ressaltadas para proteção 
da gravação, faces de medição lapidadas e dispositivo de travamento 
(parafuso de fixação). Acessórios inclusos: Estojo adequado para 
armazenamento e manual de instruções. 

1 

31 24473 

Grampeador manual tipo tapeceiro, modelo referência padrão 106. Tipo de 
acionamento: Manual, tipo pistola, acionamento por tração. Material da 
estrutura: Corpo em ABS de alta resistência ou polímero reforçado com 
componentes em aço, proporcionando leveza, resistência a impactos e menor 
fadiga ao operador. Compatibilidade de grampos: Utiliza grampos tipo reto 
tamanho 106 (especificamente alturas 106/4, 106/6 e 106/8 mm). Largura do 
grampo compatível: Aproximadamente 11,5 mm a 11,6 mm. Aplicações 
previstas: Trabalhos de tapeçaria, fixação de forros, telas, cartazes, 
serigrafia, marcenaria e decorações 

1 

32 23659 

Sugador de solda eletrônica manual (chupa-solda / bomba de dessoldagem 
a vácuo).Material do corpo: Alumínio anodizado, de alta resistência mecânica, 
leveza e propriedades antiestáticas (quando aplicável).Dimensões 
aproximadas: Comprimento total entre 180 mm e 200 mm; diâmetro do corpo 
de aproximadamente 20 mm a 22 mm. Ponta / Bico: Bico substituível de alta 
estabilidade térmica e antiaderente (Teflon/PTFE), com diâmetro de abertura 
de ponta em torno de 5 mm. Mola e Sistema de Sucção: Sistema de pistão 
com mola interna reforçada de alta elasticidade, projetado para armar por 
gatilho/êmbolo manual e acionamento por botão de liberação rápida, gerando 
vácuo instantâneo e forte capacidade de sucção para remoção de estanho 
fundido. Acessório Incluso (Protetor de bico): Acompanha protetor de bico 
(conhecido como "camisinha" ou capa de ponteira) confeccionado em tubo 
de silicone flexível de alta temperatura, resistente ao calor do ferro de solda, 
capaz de se moldar perfeitamente ao bico, vedar o sistema para potencializar 
a sucção e evitar o derretimento precoce da ponteira 

1 

33 24474 

Grampo para grampeador manual. Modelo/Tamanho: 106/4 (altura/perna de 
4 mm). Material base: Arame de aço revestido. Acabamento superficial: 
Galvanizado (com proteção antiferrugem). Características adicionais: Pontas 
divergentes e afiadas lateralmente para garantir melhor fixação em 
superfícies de madeira ou aglomerado. Apresentação/Embalagem: Caixa 
com 5.000 unidades.  Aplicações principais: Trabalhos em tapeçaria, 
estofados, montagem de cenários, decorações, artesanato e fixação de 
materiais leves 

1 

34 24475 

Grampo para grampeador/tapeçaria Modelo/Tamanho: 106/6Material: Arame 
de aço de alta resistência. Acabamento: Galvanizado (proteção contra 
oxidação e corrosão) Apresentação: Caixa com 5.000 unidades Validade: 
Indeterminada 

1 

35 34870 

Furadeira de Bancada, nova e sem uso, com 5 velocidades, mandril de 13 
mm (1/2"), potência de 1/3 HP e sistema bivolt, destinada a trabalhos de 
perfuração em oficinas, manutenções e apoio geral. Especificações Técnicas 
Mínimas: Furadeira de bancada acionada por correia e polias. Potência do 
motor: 1/3 HP (250W). Capacidade do mandril: 13 mm (1/2 polegada). 
Número de velocidades: 5 opções de rotação ajustáveis por correia. 
Alimentação elétrica: Tensão Bivolt (127V / 220V com chave seletora ou 
motor bivolt). Mesa de trabalho: Mesa móvel com regulagem de altura e 
inclinação de até 45° para ambos os lados (esquerda/direita). Avanço de 
perfuração: Alavanca de acionamento com manípulo triplo e limitador/escala 
de profundidade de furação ajustável. Itens de segurança obrigatórios: 
Protetor de cavacos transparente articulado ou em acrílico e chave 
liga/desliga com sistema de segurança ou travamento para evitar 
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acionamento acidental. Acessórios Inclusos01 (uma) Chave de mandril.01 
(um) Protetor de cavacos. Manual de instruções em português. Condições 
Gerais e Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, 
contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento. 

36 26060 

Soprador térmico profissional, potência mínima de 1800W, tensão de 127V. 
Especificações técnicas: Controle de temperatura com pelo menos 2 estágios 
(sendo a faixa de temperatura de 50°C até 600°C) e níveis de fluxo de ar 
ajustáveis.  
Acessórios inclusos: Acompanhado de maleta plástica para transporte e kit 
com no mínimo 5 acessórios (contendo bicos/ bocais diversificados e/ou 
raspador).  
Certificação: O equipamento deverá possuir certificação de conformidade 
expedida por organismo acreditado pelo Inmetro 

1 

37 32446 

Fluido de corte (óleo de corte) lubrificante e refrigerante, 
mineral/semissintético, com alto poder de lubrificação, indicado para 
operações de usinagem, furação e rosqueamento em metais diversos. 
Apresentação/Embalagem: Frasco com bico aplicador de 500 ml 

10 

38 26598 
Terminal elétrico pré-isolado, tipo pino tubular (ilhós) simples, seção nominal 
do condutor: 10 mm², material do corpo: cobre eletrolítico com acabamento 
estanhado, material da isolação: polipropileno ou PVC. 

200 

39 26597 
Terminal elétrico pré-isolado, tipo pino tubular (ilhós) simples, seção nominal 
do condutor: 0,75 mm², material do corpo: cobre eletrolítico com acabamento 
estanhado, material da isolação: polipropileno ou PVC. 

200 

40 26596 
Terminal elétrico pré-isolado, tipo pino tubular (ilhós) simples, seção nominal 
do condutor: 1mm², material do corpo: cobre eletrolítico com acabamento 
estanhado, material da isolação: polipropileno ou PVC. 

200 

41 26456 
Terminal elétrico pré-isolado, tipo pino tubular (ilhós) simples, seção nominal 
do condutor: 2,5mm², material do corpo: cobre eletrolítico com acabamento 
estanhado, material da isolação: polipropileno ou PVC. 

200 

42 26061 
Terminal elétrico pré-isolado, tipo pino tubular (ilhós) simples, seção nominal 
do condutor: 4mm², material do corpo: cobre eletrolítico com acabamento 
estanhado, material da isolação: polipropileno ou PVC. 

200 

43 24813 
Terminal elétrico pré-isolado, tipo pino tubular (ilhós) simples, seção nominal 
do condutor: 6mm², material do corpo: cobre eletrolítico com acabamento 
estanhado, material da isolação: polipropileno ou PVC. 

200 

 
5. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A AQUISIÇÃO  

A aquisição destes itens proporcionará melhores condições para o desenvolvimento dos trabalhos, resultando em: 

• Garantia de abastecimento regular do almoxarifado, evitando a interrupção das atividades de manutenção, reparos 

emergenciais e conservação do prédio público; 

• Suporte adequado e seguro para o desempenho das atividades das equipes internas, garantindo a integridade física 

através de EPIs e mantendo as instalações elétricas, hidráulicas e estruturais da Câmara Municipal em pleno 

funcionamento para servidores, parlamentares e cidadãos. 

6. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS  

Previamente à aquisição, não é necessária nenhuma providência além da realização do processo de compra e 

recebimento dos itens solicitados. 

Após o recebimento, os materiais e equipamentos serão catalogados pelo Departamento de Patrimônio, Estoque e 

Apoio Administrativo, ficando disponíveis para as demandas internas da Câmara Municipal. 

 

 

Piraquara, 02 de outubro de 2026. 
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] Gerson Gomes Veloso 

Chefe do Departamento de 

Manutenção e Conservação 
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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