Prefeitura Municipal de Guaranésia
Estado de Minas Gerais

ARANES CNPJ: 17.900.473/0001-48

Prefeitura de Praga Rui Barbosa n° 40 — Bairro Centro

GUARANESIA CEP: 37.810-000 - Guaranésia/MG

DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA

1 - IDENTIFICAGCAO DA UNIDADE DEMANDANTE
1.1 - Setor Demandante: Secretaria Municipal de Saude
2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A necessidade decorre da existéncia de barreiras geograficas e sociais que dificultam o
acesso de comunidades rurais, populagdes residentes em areas de dificil acesso e pessoas em
situagao de maior vulnerabilidade aos servicos de atencéo a saude bucal. Nessas localidades, a
distancia dos pontos fixos de atendimento e as condigbes de deslocamento podem limitar a
procura e a utilizagao regular dos servigos, tornando necessaria a adogao de uma solugao capaz
de aproximar o atendimento odontolégico das pessoas que dele necessitam. A ampliagao da
oferta nesses territérios contribui para reduzir desigualdades de acesso e para assegurar que a
prestacao dos servigos de saude bucal alcance diferentes areas e segmentos da populagao
municipal.

2.2 A Unidade Odontolégica Movel devera desempenhar a fungado de estrutura assistencial
deslocavel, permitindo a realizagdo de atendimentos odontologicos diretamente nas
comunidades e localidades que apresentam maiores dificuldades de acesso aos servigos
convencionais. Sua utilizagao possibilita a descentralizagao da atengéo a saude bucal, amplia a
capacidade de atendimento do Municipio e favorece a integracdo das agbes assistenciais as
necessidades identificadas nos diferentes territorios. A aquisicdo conforme as especificagdes
técnicas constantes na Relagdo Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes
financiaveis pelo SUS proporciona o suporte necessario a execucdo das atividades
odontolégicas, qualificando a prestagdo do servico e ampliando as condigbes materiais para o
desenvolvimento das agdes de saude bucal.

2.3 O nao atendimento da necessidade podera manter ou acentuar as limitagdes de acesso
enfrentadas pelas comunidades rurais, pelas pessoas residentes em areas de dificil
deslocamento e pelos grupos socialmente mais vulneraveis. Como consequéncia, ha o risco de
redugdo da procura por atendimento preventivo e assistencial, de postergagao da identificagao
de problemas de saude bucal e de agravamento de situagdes que poderiam ser acompanhadas
ou tratadas oportunamente. A permanéncia dessas barreiras também pode concentrar a oferta
nos locais de mais facil acesso, dificultando a efetiva distribuicdo territorial dos servicos e
comprometendo a capacidade da Administragdo de atender de forma equitativa a populagéo
municipal.
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2.4 Nesse contexto, a aquisicdo da Unidade Odontoldgica Movel constitui meio para enfrentar as

desigualdades territoriais e sociais relacionadas ao acesso a atengao a saude bucal, permitindo
que o Municipio amplie sua presenga assistencial nas localidades prioritarias. Pretende-se, com
a disponibilizagdo da unidade, ampliar o alcance dos atendimentos odontolégicos, qualificar a
estrutura disponivel para as acbes de saude bucal e favorecer a prestagcdo de servicos mais
proxima da populagdo que encontra maiores obstaculos para acessar a rede convencional. A
medida atende ao interesse publico ao contribuir para uma oferta mais acessivel, abrangente e
equitativa dos servigos de saude bucal no Municipio.

3 - QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Item

Descrigao

Unid.

Quant.

01

1. CATMAT - BR0617184
veiculo transporte pessoal Tipo: Furgao
Combustivel: Oleo Diesel
Capacidade Tanque Combustivel: 65 L
Cor: Branca
Quantidade Portas: 05 UN
Cilindrada: Minima 1.950 CC
Poténcia Minima: 100 CV

1.1. Descritivo técnico da Unidade
Odontolégica Mével:

Veiculo tipo furgdo com carroceria em ago e
original de fabrica, longo, de teto alto, modelo
do ano da entrega ou do ano posterior,
adaptado  para Unidade  Odontolégica
Movel,com porta lateral deslizante e portas
traseiras, atendendo ao estrito cumprimento da
Lei n® 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei
Ferrari) assegurando ser a licitante empresa
autorizada a venda de veiculo novo e com a
concessao de comercializagdo fornecida pelo
fabricante.

Devera ser apresentao o CAT - Certificado de
Adequacao a Legislagao de Transito.

Devera ser apresentado o Cadastro/Registro
ANVISA de todos o0s equipamentos
odontoldgicos implementados na
transformacéo.

2. Dimensdes
2.1. Comprimento total minimo = 5.900 mm.
2.2. Capacidade minima de carga = 1.200 kg.
2.3. Comprimento minimo do compartimento
traseiro original = 3490 mm.
2.4. Altura interna minima do compartimento
traseiro original = 1.800 mm.
2.5. Largura interna minima = 1.700 mm.

Unidade

01
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2.6. Motor: Dianteiro; 4 cilindros; turbo com

intercooler

2.7. Poténcia minima = 100 cv

2.8. Cilindrada minima = 1.950 cc

2.9. Torque de pelo menos 24 kgfm
2.10. Sistema de Alimentagdo = Injecao

eletrbnica

2.11. Equipado com protetor de carter e
cambio
2.12. Combustivel = Oleo Diesel

2.13. Tanque de Combustivel: Capacidade
minima = 65 litros
2.14. Freios ABS nas quatro rodas, e Corretor
de frenagem, e Controle antiderrapagem, e
controle de estabilidade eletronicos e Sistema
ativo freio com
controle eletrénico para auxilio nas arrancadas
do veiculo em subidas.

2.15. Suspensdao dianteira independente, com
barra estabilizadora.

2.16. Suspensao traseira: o veiculo devera
estar equipado com conjuntos compativeis de
molas, barras de torgdo ou suspensao
pneumatica ou hidraulica. Os componentes
deverdo possuir um dimensionamento que
exceda a carga imposta em cada membro.
Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as
molas do veiculo deverdao ser as de menor
deflexdo. Somente serdo permitidas corregdes
aprovadas pelo fabricante de chassi, para
compensar deflexbes indevidas além das
tolerancias permitidas. Nao serdo permitidas
corregdes devido ao desbalanceamento. O
veiculo devera ser entregue balanceado.

2.17. Obs: O conjunto das suspensoes
dianteira e traseira devera possuir
eficacia/eficiéncia  satisfatérias quanto a
redugdo das vibragdes/trepidacbes originadas
da irregularidade da via de circulagdo e/ou
carroceria, reduzindo adequadamente, as
injurias que porventura viriam a acometer os
equipamentos transportados.

2.18. Diregao hidraulica ou diregéo elétrica ou
direcéo eletro-hidraulica, original de fabrica.
2.19. Cambio manual ou automatico;

2.20. Transmissdo: Minimo de 5 marchas a
frente; 1 marcha a ré.

2.21. Rodas em aco ou liga leve, de no
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minimo 16" (dezesseis) polegadas e pneus
compativeis com a dimensao minima da roda.
Acessoérios bésicos:

2.22. Retrovisor interno;

2.23. Tacébmetro (conta-giros do motor);

2.24. Quebra sol forrado, um direito e um
esquerdo;

2.25. Apoios para bragos, montados um em
cada porta;

2.26. Interruptor da partida acionado por chave
ou por botdo de acionamento;

2.27. Buzina elétrica conforme legislacao
CONTRAN e padrao original da montadora;
2.28. Velocimetro com odémetro;

2.29. Limpador de para-brisa dianteiro com
temporizador.

2.30. Espelhos retrovisores esquerdo e direito
externos.

2.31. Indicador do nivel de combustivel.

2.32. Marcador de temperatura de motor e/ou
Sistema de alerta de sobre aquecimento.

2.33. Cinto de seguranca para todos os
passageiros considerando a lotagdo completa
da cabine e conforme ABNT NBR 6091/2015.

2.34. Ar condicionado com ar quente e frio
para todos os ocupantes; original do
fabricante do chassi.

2.35. Ventilador/desembagador com ar quente,
original do fabricante do chassi.

2.36. Fardéis de neblina originais ou
homologados pela fabrica.

2.37. Acendedor de 12 V, no painel para
recarga de bateria de celular ou outro
equipamento compativel com a voltagem.

2.38. Engate para reboque traseiro, com
tomada elétrica e conforme legislagdo do
CONTRAN.

2.39. Sinalizador acustico de ré.

2.40. Trava elétrica para todas as portas
(cabine e compartimento traseiro) acionadas
remotamente;

2.41. Um extintor de incéndio, do tipo poé
quimico, preferencialmente classe ABC com
capacidade de no minimo 2 kg para o
compartimento do motorista, conforme norma
vigente e deve estar montado em um suporte
seguro e de facil remogao;

2.42. Alarme e camera de ré com visualizagao,
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que deve ser ativado quando o veiculo estiver
engatado a ré.

2.43. O dispositivo deve atender aos requisitos
da SAE J 994, com desempenho (SAE) para
tipo C ou B (97dB(A) ou 107 de dB(A) a 122
cm); Cabine / Carroceria

2.44. A estrutura da cabine e da carroceria
sera original do veiculo, construida em ago.
Com estrutura metalica suficiente para suportar
a instalagdo do toldo, descrito em item
especifico abaixo.

2.45. Altura interna minima de 1.800 mm no
saldo de atendimento (compartimento de
carga), com capacidade volumétrica nao
inferior a 12 (doze) metros cubicos no total,
servido com duas portas traseiras com
abertura horizontal minima em duas posig¢des
90 e 270graus, tendo como altura minima
1.600 mm, com dispositivo automatico para
manté-las abertas, impedindo seu fechamento
espontaneo no caso de o veiculo estacionar
em desnivel.

2.46. Para facilitar a entrada de usuarios,
fornecer uma escada com degraus de acordo
com a altura do piso do veiculo, com superficie
antiderrapante e estrutura que suporte um
peso de no minimo 150 (cento e cinquenta)
quilos. Toda a escada devera ser em aluminio
ou acgo inoxidavel, devera ser leve e possuir
local para fixagdo e transporte no interior do
veiculo.

2.47. Portas em chapa, com revestimento
interno em ABS ou similar, com isolamento
termo- acustico em manta térmica ou similar,
com protegdo contra flamabilidade, com
fechos, tanto interno como externo, resistentes
e de aberturas de facil acionamento.

2.48. Porta lateral de correr, com altura
minima de 1.500 mm.

2.49. Na carroceria, o revestimento interno
entre as chapas (metalica - externa e laminado
- interna) sera em manta térmica, com protecao
contra flamabilidade, com espessura minima
de 04 (quatro) centimetros, com finalidade de
isolamento termoacustico, ndo devendo ser
utilizado para este fim fibra de vidro ou isopor.

2.50. Nao deve haver comunicagdo entre a
cabine e o saldo de atendimento, devendo o
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veiculo possuir uma diviséria sem janela de
comunicagao, podendo no caso da divisoria
original possuir vidro translicido, este ser
substituido ou tornado opaco por colocacgao de
pelicula ou serigrafia.

2.51. OBS: A altura interna do veiculo devera
ser original de fabrica, sem que seja alterada a
parte construtiva da Unidade Odontolégica
Mével.

2.52. O pneu estepe ndo devera sera
acondicionado no saldo de atendimento.

2.53. OBS: Demais equipamentos obrigatoérios
exigidos pelo CONTRAN, CODIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO e em conformidade
com o PROCONVE.

Sistema Elétrico
2.54. Devera ser o original do veiculo.

2.55. Os sistemas elétricos (VCA e VCCQC)
deverdo estar dimensionados para o emprego
simultdneo de todos os itens especificados (do
veiculo e equipamentos), quer com a Unidade
Odontolégica Mével em movimento (VCC) quer
estacionada (VCA), sem risco de sobrecarga
no alternador, fiacdo ou disjuntores.

2.56. O veiculo devera ser fornecido com
alternador com capacidade minima de 120 A e
bateria ou baterias do tipo sem manutengao
com no minimo um total de 80 Ah, ambos
originais de fabrica.

2.57. O compartimento de atendimento (VCA)
e 0 equipamento elétrico secundario (VCC)
devem ser servidos por circuitos totalmente
separados e distintos dos circuitos do chassi
da Unidade Odontolégica Movel.

2.58. A fiagdo deve ter cddigos permanentes
de cores ou ter identificagbes com

numeros/letras de facil leitura, dispostas em
chicotes ou sistemas semelhantes. Eles seréo
identificados por codigos nos terminais ou nos
pontos de conexdo. Todos os chicotes,
armacgdes e fiagbes devem ser fixados ao
compartimento de atendimento ou armagéao por
bragadeiras plasticas isoladas a fim de evitar
ferrugem e movimentos que podem resultar em
atritos, apertos, protuberancias e danos.

259. Todas as aberturas na Unidade
Odontolégica Movel devem ser

adequadamente calafetadas para passar a
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fiacdo. Todos os itens usados para proteger ou
segurar afiagdo devem ser adequados para
utilizacdo e ser padrdo automotivo, aéreo,
marinho ou eletrénico. Todos os componentes
elétricos, terminais e pontos devem ter uma
alca de fio que possibilitem pelo menos duas
substituicbes dos terminais da fiagao.

2.60. Todos os circuitos elétricos devem ser
protegidos por disjuntores principais ou
dispositivos eletrénicos de protegdo a corrente
(disjuntores automaticos ou manuais de
rearmacao), e devem ser de facil remocao e
acesso para inspeg¢ao e manutengao.

2.61. Os diagramas e esquemas de fiagdo em
portugués, incluindo cddigos e listas de pecas
padrao, deverao ser fornecidos em separado.
2.62. Todos os componentes elétricos e fiagao
devem ser facilmente acessiveis

através de quadro de inspecéo, pelo qual se
possam realizar verificagbes e manutengao. As
chaves, dispositivos indicadores e controles
devem estar localizados e instalados de
maneira a facilitar a remogdo e manutengao.
Os encaixes exteriores das lampadas, chaves,
dispositivos eletronicos e pecas fixas, devem
ser a prova de corrosdo e de intempéries. O
sistema elétrico deve incluir filtros, supressores
ou protetores, a fim de evitar radiacéo
eletromagnética e a consequente interferéncia
em radios e outros equipamentos eletrénicos.

2.63. Central elétrica composta de disjuntor
térmico e automatico, reles, base de
fusiveis instalado na parte traseira inferior do
armario. O painel elétrico interno,
localizado na parede sobre a bancada, devera
possuir uma régua integrada com no minimo
duas tomadas tri polares (2P+T) de 110~127
VCA, além de interruptores para a iluminagao e
ventilagdo do salao.

2.64. Tomadas para todos os equipamentos
que equipam o veiculo e serdo descritos mais
abaixo.

2.65. 02 (duas) luminarias externas, na cor
cristal, com acionamento independente,
instaladas de forma que iluminem o ambiente
sob o toldo.

2.66. Tomada externa (tri polar) para captagao
de energia instalada junto a central elétrica na
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parte traseira inferior do veiculo com acesso
pela porta traseira. Essa tomada devera estar
protegida contra intempéries, estando em uso
ou ndo. Devera ser acompanhada por um fio
de extensdo de elevada resisténcia as
intempéries e compativel com o sistema de
plugues, tendo no minimo 20 metros de
comprimento.

2.67. Um transformador automatico ligado a
tomada de captagao, que permita o
carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de
110 como de 220 VCA, de modo que, fornega
sempre 110 VCA para as tomadas internas,
luminarias, equipamentos odontoldgicos e
elétricos dentro do veiculo e ainda 220 VCA
para o Ar Condicionado do saldao de
atendimento.
lluminacao

2.68. A iluminagdo do compartimento de
atendimento do veiculo deve ser de dois
tipos:

2.69. Natural - mediante iluminagado fornecida
pelas janelas do veiculo (cabine e

carroceria), com vidros opacos ou jateados
nos seus 2/3 inferiores no compartimento de
atendimento.

2.70. Artificial - devera ser feita por no minimo
sete luminarias, instaladas no teto,

sendo seis 110 VCA e uma de emergéncia 12
VCC, com didmetro minimo de 200 mm, em
base estampada em alumino ou em plastico
injetado, cor branca em modelo LED. Podendo
utilizar um dos conceitos de Led que seguem:
2.71. Possuir no minimo 08 Leds de 01 Watt
cada, tendo cada Led intensidade

luminosa minima de 40 lumens.

2.72. Possuir no minimo 50 Leds de alta
eficiéncia luminosa, tendo cada Led,

intensidade luminosa minima de 7.000 mc e
angulo de abertura de 70° (categoria alto
brilho).

2.73. Possuir no minimo 50 Leds com
intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo
de abertura de 20°.

2.74. Possuir 108 leds, luminosidade minima
de 200 Lux, poténcia de consumo de no
maximo 5W e corrente maxima de 0,5 A por
luminaria.
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2.75. Em todas as opgdes, a luminaria devera
possuir a tensdo de trabalho de 12 v e
consumo nominal de no maximo 1 Amper por
luminaria. Os Leds deverdao possuir cor
predominantemente cristal com temperatura
minima de 5350° K e maxima de 10.000°K.
2.76. Com lente de policarbonato translucido,
com acabamento corrugado para

difusdo da luz, distribuidas de forma a iluminar
todo o compartimento do saldo,

segundo padrbes minimos estabelecidos pela
ABNT. Qualquer que seja a opgao

aplicada, essa devera contar com lente em
policarbonato translucido.

2.77. Os acionamentos devem estar dispostos
no painel de comando, dentro do 2aldo de
atendimento por meio de 3 interruptores, um
para a luminaria 12 VCC e outros dois, sendo
cada um para cada 3 luminarias 110 VCA.

3. EQUIPAMENTOS QUE DEVERAO
ACOMPANHAR A UNIDADE
ODONTOLOGICA MOVEL:

3.1. COMPRESSOR PARA USO
ODONTOLOGICO COM SISTEMA DE
FILTRAGEM (CATMAT 413219)

3.1.1. Compressor de ar, com unidade
compressora em ferro fundido ou aluminio

fundido, 2 pistdes, isento de dleo,
deslocamento teérico de, no minimo,
168/Its/min, reservatério de ar de no minimo 25
litros, motor de, no minimo, 1hp

4 polos mon. 110VCA ou bifasico
110/220VCA, pressao de operagdo de 80 a
120 Ibs/pol2, pintura eletrostatica interna e
externa, fabricado de acordo com norma NR
13, prontuario do teste hidrostatico, com
regulador de presséo na saida. Garantia de 12
(doze) meses.

3.1.2. Conjunto de 03 filtros de ar, com
regulador de pressao, filtro covalescente grau
U e filtro de carvdo ativado, vazdo de, no
minimo, 168lts/min, conexdo 1/4 bsp, faixa
temperatura -10 + 60 graus, faixa de presséo 0
a 10 bar, granulacdo em micras - 20 ou(5,
material corpo - em aluminio, material do copo
- em policarbonato. Garantia de 06 (seis)

meses.
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3.2. APARELHO DE RAIOS-X (CATMAT
386678)

3.2.1. Para radiografias periapicais e
interproximais conforme norma NBR IEC
601-1-3; Tipo coluna mdvel, com base fixavel
ao piso da Unidade Odontolégica Movel,
bragos articulados e balanceados; Painel de
comando com display digital, que permita a
selecdao do tempo de exposigdo; Regulador
eletrdnico de tensdo ou tecnologia superior que
garanta a estabilidade da tensio elétrica,
permitindo a obtencdo de radiografias
uniformes com boa qualidade; Tensao no tubo
de 70

kVP; Corrente no tubo entre 7mA e 9mA;
campo de radiagdo de, no maximo, 60

mm e, ponto focal de, no maximo, 0,8 x 0,8
mm; Ampola com gerador imerso em

O0leo ou outro material que o substitua;
cabegote com camara de expansao;
Dispositivo de seguranga de protegdo térmica
interna do cabecgote; Chave liga/desliga; Timer
digital; Bip sonoro conjugado a emissdo de
raios-x; Tempo de
exposicdo que atenda a faixa entre 0,2 a 2,5
seg.; Disparador a distancia, com cabo
espiralado com comprimento minimo de 5
(cinco) metros; Cone limitador do campo de
radiacdo; Cabecote com blindagem em
chumbo; Respeitando todas as exigéncias da
portaria 453 de 01 de junho de 1998, da
Secretaria de Vigilancia Sanitaria/Ministério da
Saude, relacionadas ao raios-x odontoldgico;
Sistema de seguranga que impega o disparo
em caso de sub e sobre tensao; Alimentacéo
elétrica nonofasco 110VCA 60 Hz, ou bifasico
110/220VCA  60HZ; Com todos os
componentes e acessoOrios necessarios a
perfeita instalagdo e funcionamento do
aparelho; Manual de operagao; Insercdo de
Logotipo do BRASIL SORRIDENTE (Anexo IlI)
no cabecote do aparelho. Garantia minima de
12 (doze) meses.

3.3. CONJUNTO PECAS DE MAO: MICRO-
MOTOR COM PECA RETA E
CONTRAANGULO E ALTA ROTACAO
(CATMAT 427291).

3.3.1. Pega de mado - Alta Rotagédo - Alta
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rotagdo com rotagdo minima de 335.000 rpm;
turbina balanceada com eliminagdo de
vibragdes; material do corpo fabricado em
aluminio anodizado ou latdo cromado; cabeca
arredondada; totalmente autoclavavel até 135°
C; spray interno para refrigeracdo da parte
ativa da broca; terminal tipo borden; fixagdo da
broca por sistema convencional (saca-broca);
pressao de entrada de aproximadamente 2,2
bar (32Ib/pol2); lubrificagdo através de dleo
spray; garantia minima de 12 meses. Deve
acompanhar saca- brocas.

3.3.2. Peca de méo - Contra angulo - Contra-
angulo com sistema para acoplamento no
micromotor; relagcdo de transmissao de rotagao
1:1; acoplamento no micromotor por sistema
INTRA (giro de 360° sobre o motor); totalmente
autoclavavel até 135°C; material do corpo em
aluminio anodizado ou latdo cromado, fixacao
da broca através de sistema convencional
(trava broca por fecho); utilizagdo de broca AR
e FG com adaptagao no mandril FG para broca
de alta rotagdo. Garantia minima de 12 (doze)
meses.

3.3.3. Pega de mao - Micromotor odontoldgico
com rotacdo minima nao inferior a 3.000 rpm e
rotagdo maxima de, ao menos, 20.000 rpm
(aproximadamente);

inversdo (giro para direita ou esquerda) e
controle de rotagao; sistema de adaptagao ao
contra-angulo e pega reta do tipo INTRA; spray
interno ou externo;

material do corpo fabricado em aluminio
anodizado ou latdo cromado; totalmente

autoclavavel até 135°C; engate tipo borden.
Garantia minima de 12 meses.

3.3.4. Peca de méao - Peca reta - Peca reta
com sistema para acoplamento no micromotor
do tipo INTRA (giro de 360° sobre o
micromotor); relacdo de transmissdo de
rotagdo 1:1; sistema de troca de brocas através
de giro do anel central que aciona a pinga que
garante a fixacdo da broca; totalmente
autoclavavel até 135°C, material do corpo
fabricado em aluminio anodizado ou latdo
cromado. Garantia minima de 12 (doze)
meses.

3.4. GABINETE ODONTOLOGICO (CATMAT
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407820), composto de:
3.4.1. CADEIRA ODONTOLOGICA

3.4.1.1. Estrutura fabricada em aco;
tratamento anticorrosivo; pintura epodxi ou
eletrostatica lisa; com estabilidade estatica e
dindmica em todas as posicoes de uso na sua
capacidade maxima; base com protecdo em
borracha ou material similar, com estabilidade
fixavel ao piso; revestimento do estofamento
em material PVC laminado sem costuras, na
cor verde; protegdo plastica para os pés do
paciente; braco da cadeira com formato e
fixacdo que facilitem o acesso do paciente;
apoio de brago para paciente dos dois lados da
cadeira sendo um rebativel; encosto da cabeca
articuldvel com movimento longitudinal;
acionamento através de comandos elétricos
com moto-redutores; controle de pé (pedal)
para os movimentos de subida e descida do
assento e do encosto; controle de pedal para
acionamento do refletor; pelo menos trés
movimentos automaticos: um volta a zero e
dois programaveis pelo cirugido-dentista;
alimentagdo elétrica 110VCA (60Hz), ou
bifasico 110/220VCA (60Hz); resisténcia de
carga minima de 135 Kg; fornecimento de
plantas baixas e outras necessarias para
perfeita instalagcdo do equipamento com todas
as informagdes sobre alimentagdes elétricas,
hidraulicas e pneumaticas para instalacido na
Unidade Odontolégica Mével; fornecimento de
manuais de operagdo e manuais de servigo
com vista explodida e detalhamento das pegas,
principais defeitos e corre¢des, com diagramas
dos sistemas elétricos, mecanicos e
hidraulicos; inser¢gao da logomarca do BRASIL
SORRIDENTE (Anexo Ill) na parte frontal da
base da cadeira e nas costas da cadeira.
Garantia minima do conjunto de 36 (trinta e
seis) meses.
3.4.2. EQUIPO ODONTOLOGICO

3.4.2.1. Equipo odontolégico acoplado com
brago articulado, com movimento

horizontal combatentes de fim de curso e
movimento vertical pneumatico.

Quatro terminais sendo 1para micro motor
com spray (tipo borden) , 2 para alta rotagédo
com spray (tipo borden) e 1 seringa triplice;
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suporte das pontas com acionamento individual
e automatico; pintura epoxi ou eletrostatica
totalmente lisa; sistema de desinfeccdo de
dutos de agua e spray com valvula antirreflexo;
pedal de acionamento do equipo com controle
variavel (progressivo) da rotagdo dos
instrumentos; Com caixa de
ligacao(distribuicdo), sendo as mangueiras
arredondadas e lisas e contendo todos os
acessorios necessarios a sua instalagao; caixa
de ligagdo (distribuicao) independente da
cadeira; Reservatorio, de agua do equipo e
sistema de desinfeccdo, em material
transparente ou translucido, de no minimo 500
ml; bandejas removiveis de acgo inoxidavel ou
aluminio anodizado; Garantia minima de 36
(trinta e seis) meses.

3.4.3. REFLETOR ODONTOLOGICO

3.4.3.1. Refletor Odontolégico monofocal,
multifacetado; acoplado a cadeira;

fiacdo embutida; luz fria; no minimo com uma
selegao de intensidade luminosa de no minimo
20.000 lux, uniformemente distribuida;
Comando de liga/desliga acionado por pedal;
bragos do refletor articulados e balanceados
para posicionamento com estabilidade, sem
travas mecanicas; movimentos amplos com
batentes de fim de curso para protegdo; com
protetor de l&mpada e espelho em material
resistente e transparente; estrutura com
tratamento anticorrosivo, com pintura em epéxi
ou eletrostatica, totalmente lisa; deformas
arredondadas; alimentagdo, 110VCA 60 Hz;
Insergéo da logomarca do
BRASILSORRIDENTE (Anexo Ill) na coluna do
refletor. Garantia minima do conjunto de 36
(trinta e seis) meses.

3.4.4. UNIDADE AUXILIAR ODONTOLOGICA
3.4.4.1. Unidade auxiliar acoplada a cadeira;
bacia da cuspideira removivel em

porcelana ou ceramica ou material de alta
resisténcia; ralo separador de detritos em local
a ser definido, conectado a mangueira de
sucgao; registro para acionamento da agua da
cuspideira; seringa triplice, 02 (dois) terminais
de sucgdo, com didmetro aproximado de6,5
mm, com mangueiras e terminais lisos; formas
arredondadas; estrutura em aluminio ou ago
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com protegdo anticorrosdo ou em plastico,
pintura epdxi ou eletrostatica, totalmente lisa.
Garantia minima de 36 (trinta e seis) meses.
3.4.5. MOCHO ODONTOLOGICO

3.4.5.1. Mocho odontolégico com regulagem
do encosto pelo menos quanto a

inclinagéo; regulagem de altura do assento;
revestimento do assento e do encosto em
material PVC laminado sem costura, na cor
verde; sistema a gas; base giratéria com no
minimo 05 rodizios; estrutura em ago com
tratamento anticorrosdo; pintura da estrutura
em epoxi ou eletrostatica lisa; sem aros para
apoio dos pés. Insercdo da logomarca do
BRASIL SORRIDENTE (Anexo Ill) no encosto
do mocho. Garantia minima de 36 (trinta e
seis) meses.

3.5. AUTOCLAVE (CATMAT 389393)

3.5.1. Autoclave de mesa para uso
odontoldgico; construida em chapas de ago,
sendo externamente pintada em pintura
eletrostatica sobre tratamento antiferruginoso,
ou construida em chapa de alumino; camara
de esterilizagdo em ago inoxidavel AlSI 316 ou
AISI 304; controle do ciclo através de sistemas
eletrénicos com microprocessador; sistema de
vedacdo da porta com borracha de silicone;
ciclo(s) de esterilizacdo, pré-programado, para
instrumentais odontoldgicos; ciclo de
esterilizagdo incluindo a secagem total do
material; sensor de temperatura de preciséo;
sistema de seguranga, que impega o inicio do
ciclo com a porta aberta, interrompa a
operagdo € nao pressurize; valvula de
seguranga de pressao; termostato de controle
de temperatura; fusivel de seguranca sobre
variagdes no circuito elétrico; volume interno de
no minimo 12 litros; alimentagéao elétrica 110V
(60 Hz), ou bifasico 110/220VCA (60Hz);
insercdo da logomarca do BRASIL
SORRIDENTE (Anexo Ill) na porta frontal do
aparelho. Garantia minima de 24 (vinte e
quatro) meses.

3.6. AMALGAMADOR (CATMAT 413141)

3.6.1. Amalgamador do tipo batedor de
capsula; painel digital com mostrador de
tempo; tempo de preparo na faixa maxima de

0 a 30 seg; frequéncia do movimento minima
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de4000 oscilagbes por minuto; forma do
movimento eliptica;

interrupcdo do movimento na abertura da
tampa de protegao; acabamento liso e
arredondado; alimentagdo 110/220V 60 Hz,
selecionavel; possibilidade de uso de capsulas
de tamanhos e fabricantes diferentes
(universal); inser¢gao da logomarca do BRASIL
SORRIDENTE (Anexo Ill) no corpo do
aparelho. Garantia minima de 12 (doze)
meses.

3.7. FOTOPOLIMERIZADOR (CATMAT
416252)

3.7.1. Fotopolimerizador: aparelho
fotopolimerizador de resinas compostas
através de transmissao de luz emitida por leds,
tempo de emissdo programavel com sinal
sonoro que indique o tempo de emissédo a
cada, no minimo, 5 segundos até, ao menos, 0
limite de 20 segundos e desligamento
automatico no final do tempo selecionado;
condutor de luz que permita giro de360°;
controle de acionamento na prépria peca de
mao com gatilho com comando inteligente e
funcéo liga/desliga; luz fria com comprimento
de onda de (aproximadamente) 460nm;
intensidade constante de luz (sendo aceita
intensidade gradual no inicio do funcionamento
do aparelho); ponteira com didmetro de, no
minimo, 8mm (aproximadamente). Alimentagao
(bivolt automatico) 110/220; acessorios:
protetor do condutor de luz ou protetor ocular;
corpo em AB Salto impacto ou aluminio
anodizado; inser¢do da logomarca do BRASIL
SORRIDENTE (Anexo Ill) no corpo do
aparelho. Garantia minima de 12 (doze)
meses.

3.8. REFRIGERADOR

3.8.1. Tipo frigobar 110 VCA, ou bifasico
110/220VCA, semi-embutido no armario do
saldao de atendimento; sua utilizacido se dara
pelo interior do saldo de atendimento e sua
manutengdo e troca de calor se dara pelo
armario traseiro; inser¢do da logomarca do
BRASIL SORRIDENTE (Anexo Ill) na porta
frontal do aparelho. Garantia minima de 12
(doze) meses.

3.9. REBOQUE COM GERADOR (CATMAT
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3.9.1. Moto gerador monofasico, bivolt
(110/220Vca, 60 Hz), movido a gasolina, com
poténcias de no minimo: nominal de 9 KVA
com partida elétrica através de bateria propria,
alerta de nivel de dleo, voltimetro,
amperimetro, 2 tomadas monofasicas,
montado em reboque adequado ao mesmo e
de acordo com legislagdo, com as devidas
protecbes contra intempéries, capacidade de
combustivel com uma autonomia de 3 x 8 hs
podendo ser tanque unico ou um tanque
préprio do gerador com autonomia minima de 8
(oito) hs e tanque suplementar para
reabastecimento do tanque do gerador, porém
neste caso o reabastecimento deverda ser feito
por intermédio de bomba elétrica e nao
manualmente. Garantia minima de 36 (trinta e
seis) meses.

3.9.2. Deverao ser fornecidos 3 (trés) cones
sinalizadores de transito, uma mesa

metalica com as pernas dobraveis (tipo mesa
de bar) e trés cadeiras metalicas dobraveis
(tipo cadeira de bar).

3.9.3. O Reboque também devera ser dotado
de local para transporte de materiais (como os
cones, a mesa e as trés cadeiras) com tampa
dotada de mola a gas e fecho de seguranga e
com chave. O reboque devera \vir
acompanhado de sistema de suspenséao
adequado ao peso final do conjunto, pneu do
lado esquerdo e direito e estepe, todos novos.
O desenho final do reboque devera ser
submetido a analise e aprovagédo do Ministério
da Saude, durante a fase de aprovagédo do
protétipo (inclusive a insercao das
logomarcas).

3.10. MESA E CADEIRAS DOBRAVEIS
3.10.1. 01 (uma) mesa metdlica dobravel na
cor verde (insercdo de logomarca no tampo da
mesa conforme Anexo Ill). Confeccionada em
estrutura tubo7/8, com tampa em chapa de
0,75 mm de espessura; tampo com medida de
60 cm por 60 cm, altura de 750 mm; pintura
eletrostatica a pd na cor verde (cor padrdo da
faixa do veiculo).

3.10.2. 03 (trés) cadeiras metalicas dobraveis
na cor verde (inser¢cdo de logomarca na parte
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externa e interna do encosto da cadeira
conforme Anexo lll). Assento e encosto com
chapa de aco; com 0,45 mm de espessura;
estrutura do tubo 3/4; altura das cadeiras de
800 mm; largura das cadeiras de 389 mm;
capacidade de carga de minima de 85 kg;
pintura eletrostatica a p6 na cor verde (cor
padréo da faixa do veiculo).

3.10.3. O layout da mesa e das cadeiras com
a logomarca sera submetido a aprovagao
juntamente com o veiculo.

IMPORTANTE:

a. Todos os equipamentos devem estar
firmemente presos e instalados a Unidade
Odontolégica Movel;

b. O layout final devera ser submetido a
analise e aprovagdo do Ministério da Saude,
durante a fase de aprovagdo do protétipo,
conforme cronograma descrito no termo de
referéncia 11/2024.

c. Elementos articulados como, por exemplo: o
refletor, o brago do equipamento de raios- X e
outros, devem possuir locais apropriados para
fixacdo durante o
transporte/deslocamento do veiculo visando
evitar danos aos mesmos.

4. SISTEMA DE VENTILACAO
4.1. A adequada ventilagado do veiculo devera
ser proporcionada por janelas e ar
condicionado. Todas as janelas do
compartimento de atendimento deverado
propiciar ventilagdo, dotadas de sistema de
abertura e fechamento. O compartimento do
motorista devera ser fornecido com o sistema
original do fabricante do chassi para ar
condicionado, ventilagdo, aquecedor e
desembacgador.
4.2. A climatizagdo do saldo de atendimento
devera permitir o resfriamento e a ventilagéo
forcada, sendo dotada de: 01 (um) ventilador e
01 (um) exaustor, com grelhas de abertura
regulavel e interruptor no painel do
compartimento, com 50W (4,0 A, 13Vcc) de
poténcia para cada ventilador/exaustor e vazao
minima de 650 m3/h para cada.
4.3. Para o compartimento do paciente (salao

de atendimento), devera ser fornecido um
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sistema de ar condicionado, tipo "MotorHome"
com unidade compressora e condensadora,
instalada em um Unico equipamento e
instalado externamente sobre o teto, com no
minimo 15.000 (quinze mil) BTUs, alimentacéo
220 VCA.

44. O sistema de ar condicionado do
compartimento do paciente devera ser dotado
de sistema de purificagdo do ar com tecnologia
de filtragem HEPA (High Efficiency Particulate
Air Filter) capaz de remover particulas de até
0,01 microbmetro e devera ser homologado pelo
fabricante. Todo o sistema devera respeitar as
medidas estabelecidas na NBR 14.561.
Garantia minima de 12 meses.

5. HIDRAULICA
5.1. Seréo utilizados dois sistemas distintos:

5.2. Sistema 1, pressurizado externamente -
composto por pia em inox com torneira
cromada no balcdo, comando de acionamento
a pedal, dotada de entrada de agua para
conexao de mangueira interligada a tubulagao
externa, deve possuir sifao sob a pia e
mangueira para descarga. Ambas as
mangueiras com sistema de conexdo rapida
deverao ser fornecidas, sendo a para entrada
de agua com no minimo 20 metros, do tipo que
quando a pressao cai a zero a mesma fica
chata e pode ser enrolada em carretel préprio o
qual também deve ser fornecido.

5.3. Sistema 2, com reservatérios internos -
Reservatérios d'agua sendo um para agua
limpa de no minimo 50 (cinquenta) litros e
outro para agua servida de no minimo 60
(sessenta) litros, dotados de ligagcdo com a
cuspideira da cadeira odontolégica e com
comando de abertura por pedal a agua da
cuspideira, drenos, bocal de enchimento,
bomba elétrica com alimentagéo 110 VCA.

5.4. Os dois reservatodrios (agua limpa e suja)
deverao ter uma abertura de no minimo entre8
a 10, com fechamento, com rosca e perfeita
vedacdo, para que o operador possa ter
acesso a parte interna do reservatoério e possa
fazer a correta limpeza do mesmo.

6. TOLDO
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6.1. Toldo externo, Sistema BOX,
confeccionado em trama de poliéster revestida
em PVC, na cor verde, com dimensdes
minimas de 3.000mm de comprimento e
2.000mm de largura, montado em estrutura de
aluminio pantografico, com acionamento por
meio de rosca sem fim e manivela tipo roll-up,
a ser fixado na lateral superior da carrogaria
por meio de estrutura interna em ago,
resistente a vibragdes e intempéries, ndo se
admitindo a utilizagdo de mao francesa. A parte
principal do toldo devera possuir, em aplicagao
serigrafica, a logomarca Anexo lll estampada
em area nao inferior a 1,00m2, além das
palavras conforme Anexo Il, estampadas na
franja da peca.

6.2. Cortina tipo roll-up, confeccionado em
trama de poliéster revestida em PVC, na cor
verde, de acordo com Anexo I, com largura
compativel com o vao das portas traseiras e
altura suficiente para proteger 0s
equipamentos em tempo chuvoso, a ser fixado
na parte interna do veiculo com acesso pelas
portas traseiras e armado com encaixe na
parte inferior das portas na condicdo de
abertura da porta em 90°.

7. DESIGN INTERNO E EXTERNO

7.1. A distribuigao dos moveis e equipamentos
no saldo de atendimento devera considerar os
seguintes aspectos internos e externos:

7.1.1. Design Interno

7.1.1.1. Deve dimensionar o espago interno do
consultério, visando posicionar, de forma
acessivel, pratica e ergonbmica, a cadeira
odontoldgica, aparelho de raios-x, mocho,
equipamentos e aparelhos a serem utilizados
no atendimento do paciente. Os materiais
fixados na carroceria da Unidade Odontologica
Movel (cadeira odontoldgica, aparelho deraios-
X, armarios) deverao ter uma fixagédo refor¢cada
de maneira que, em caso de acidentes, os
mesmos nao se soltem.

7.1.1.2. Paredes tanto as internas como a que
faz separagao entre o compartimento de
atendimento e o compartimento de guarda dos
reservatorios de agua, compressor
odontoldgico e condensador  do ar
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condicionado: as paredes internas deverdo
dispor de isolamento termo acustico e deverao
ser revestidas de material lavavel e resistente
aos processos de limpeza e desinfecgao.
7.1.1.3. As arestas, jungdes internas, fixados
na parede do interior do salédo de

atendimento deverdo ter um sistema de
protecéo, evitando as formagbes pontiagudas,
a fim de aumentar a seguranga e favorecer a
limpeza. Devera ser evitado o uso de massa
siliconizada ou outras para os acabamentos
internos.

7.1.1.4. Piso: Devera ser resistente a trafego
pesado, revestido com material tipo

vinil ou similar em cor clara, de alta
resisténcia, lavavel, impermeavel,
antiderrapante mesmo quando molhado. Sua
colocagdo devera ser feita nos cantos de
armarios, bancos, paredes e rodapés, de
maneira continuada até 10 cm de altura destes
para evitar frestas. Sem emendas ou com
emendas fundidas com o proprio material,
instalado sobre piso de madeira compensado
naval, com no minimo 15 (quinze) mm de
espessura, ou sobre material de mesma
resisténcia e durabilidade ou superior que o
compensado naval.

7.1.1.5. Janelas: Com vidros translucidos,
opacos ou jateados nos 2/3 inferiores

e corredicos na porta de acesso ao
compartimento de atendimento, na lateral
oposta a esta e na diviséria que faz separagéo
entre o compartimento de atendimento e o
compartimento de equipamentos, que permita
ventilagdo e que possa ser fechado por dentro,
de maneira que n&o possa ser aberta pelo lado
externo.

7.1.1.6. Armarios: Conjunto de armarios para a
guarda de todo o material de atendimento
utilizado no veiculo. Armarios com prateleiras
internas, em um so lado e na parte frontal,
formando um L na da Unidade Odontoldgica
Moével  (lado  esquerdo). Devera  ser
confeccionado em compensado naval revestido
interna e externamente em  material
impermeavel e lavavel (laminado melaminico
ou similar).

7.1.1.7. O projeto dos méveis deve contemplar

DIVISAO DE LICITACAO, COMPRAS E MATERIAL

Fone / Fax: (35) 3112-2263 — Ramal 7

Endereco eletronico: www.prefguaranesia.mg.gov.br / E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br

20/25



Prefeitura de
GUARANESIA

Prefeitura Municipal de Guaranésia

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 17.900.473/0001-48
Praca Rui Barbosa n° 40 — Bairro Centro
CEP: 37.810-000 - Guaranésia/MG

Item

Descrigao

Unid.

Quant.

0 seu adequado posicionamento
no veiculo, visando o maximo aproveitamento
de espaco, a fixagdo dos equipamentos e a
assepsia do veiculo e serdo definidas em
conjunto com licitante vencedora e a comissao
durante a construgdo do protétipo. As portas
dos armarios superiores deverdao ser
corredicas em policarbonato, bipartidas, as dos
armarios inferiores serao definidas em conjunto
com licitante vencedora e a comissdo durante
a construcao do protétipo.
7.1.1.8. Todas as gavetas e portas devem ser
dotadas de travas para impedir a
abertura espontdnea das mesmas durante o
deslocamento do veiculo. Os trincos devem ser
de facil acionamento, possibilitando sua
abertura com apenas uma leve pressdo. As
gavetas devem ter limitagdes de abertura, para
impedir que sejam retiradas acidentalmente,
durante sua utilizagao.
7.1.1.9. Todas as prateleiras deverédo ter
batentes frontais, at¢ mesmo nos armarios
comportas, a fim de dificultar que os materiais
caiam quando o veiculo estiver em movimento.
7.1.1.10. O compartimento para guarda do
compressor odontologico, central elétrica e
outros equipamentos deverao ser instalados na
parte traseira do veiculo e totalmente isolada
(até acusticamente) do saldo de atendimento.
7.1.1.11. Bancada para acomodacido dos
equipamentos, confeccionada em material
antiderrapante, permitindo a fixacdo e o
acondicionamento adequado dos
equipamentos, com batente frontal e lateral de
no minimo 50 mm e borda arredondada.
7.1.1.12. Os materiais auxiliares

confeccionados em metal, tais como: pregos,
dobradicas, parafusos e etc. deverdo ser
protegidos com material antiferrugem. Os
puxadores terdoque ser embutidos ou semi-
embutidos.

7.1.1.13. A distribuicdo interna dos armarios,
sendo que devera prevalecer o descritivo deste
edital e o que sera definido em conjunto com
licitante vencedora e a comissdo durante a
construgdo do prototipo. Aposicao final da
cadeira odontoldgica no saldo de atendimento
sera definida no momento de analise e
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aprovacao do protétipo, buscando a melhor
ergonomia e seguranga para o profissional e
usuario (paciente) do servigo, além do melhor
aproveitamento do espago interno do furgao.
7.1.1.14. 01 lixeira com capacidade de no
minimo 10 (dez) litros.

7.1.1.15. Balcdo em compensado naval
revestido em formica, com pia, lixeira,
gaveteiro composto de uma mesa deslizante e
com no minimo 04 (quatro) gavetas e no
minimo 04 (quatro) portas.

7.1.1.16. Armario em compensado naval
revestido em férmica e com isolamento
acustico, na parte traseira, sem comunicagao
com o interior do veiculo. O acesso ao interior
do armario traseiro sera pelas portas traseiras.
Durante o atendimento odontoldgico, o
funcionamento da UOM se dara com as portas
traseiras abertas.

7.1.1.17. O compartimento traseiro sera
utilizado para instalagdo e guarda de
equipamentos  tais  como: compressor
odontolégico; berco para transporte da
autoclave, fio de extensdo de 20 metros de
comprimento, as mangueiras de descarga e de
alimentagdo da agua, etc. As mangueiras de
descarga e de alimentacdo deverdo ter no
minimo 20 (vinte) metros de comprimento.

7.1.1.18. Devera haver portas de aco
perfuradas para permitir as trocas de calor,
com logotipo vazado do Brasil Sorridente,
livres de rebarbas e de materiais cortantes, e
fechos com chave, visando a seguranga
necessaria para impedir o furto de materiais e
equipamentos durante o funcionamento da
UOM. As portas traseiras deverdo permitir a
ventilagdo dos equipamentos contidos no
armario.

7.1.1.19. Todo o layout do armario do saldo de
atendimento e do compartimento traseiro sera
definido em conjunto com a licitante vencedora
e a comissdo durante a verificacdo do
protétipo. (Anexo 1V).

7.1.1.20. O layout apresentado (anexo V)
podera sofrer adequagbes a critério da
Administracdo. As informagbes técnicas
descritas no tépico "Descricdo da solugao
como um todo" prevalecem sobre eventuais
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divergéncias das especificagdes do layout .
7.1.2. Design Externo

71.21. A cor da pintura bem como as
logomarcas a serem coladas nas UNIDADES
ODONTOLOGICAS MOVEIS so as definidas
pelo Ministério da Saude e encontram-se nos
Anexos Il e Ill.

7.1.2.2. Para atendimento ao layout, os
veiculos, originalmente na cor branca de
fabrica, poderao receber pintura automotiva ou
adesivagem automotiva
(plotagem/envelopagem automotiva) conforme
Anexos Il e lll.

8. DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A
SEREM FORNECIDOS COM A UNIDADE
ODONTOLOGICA MOVEL

8.1. Equipamentos e materiais
complementares, que deverdo ser fornecidos
juntamente com a unidade moével, de acordo
com o descritivo técnico, a seguir:
8.2. Suporte de seguranga
8.3. 02 (dois) Extintores de P6 ABC de 6 kg.

9. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia de veiculo e reboque devera
ser total, inclusive contemplando os acessorios
e equipamentos instalados pela empresa, com
cobertura pelo periodo minimo de 36 (trinta e
seis) meses e sem limite de quilometragem a
contar da efetiva retirada do veiculo do patio de
entrega ou ente donatario, ou pelo periodo
previsto no manual do  proprietario,
prevalecendo o de maior duragao de cobertura.
9.2. E vedada &8 CONTRATADA opor qualquer
restricdo de assisténcia técnica

constantes no manual do fabricante ou em
outro instrumento da fabrica, cuja participagao
no certame configura plena aceitagdo das
condicdes exigidas.

9.3. Assisténcias Técnicas e de Manutengao:
No ato da contratacdo devera possuir
assisténcia técnica autorizada em todos os
Estados e no Distrito Federal, bem como
apresentar relagdo dos prestadores da
assisténcia técnica autorizada em cada Estado
da Federagdo e no Distrito Federal com

enderego completo, telefone, CEP, e-mail, etc;
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9.4. No periodo de garantia, os servigos de
assisténcia técnica deverao ser efetuados e o
problema solucionado num prazo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da data da
solicitagao/notificagao oficial.

9.5. Se a Contratada nao puder atender dentro
do prazo estabelecido, devera
justificar e comprovar por escrito os motivos,
ficando a prorrogagédo por mais 10 (dez) dias
Uteis, condicionada a aceitagdo do usuario do
bem (ente donatario).

9.6. E vedada a elaboracdo de manual de
proprietario exclusivo para os veiculos objeto
da presente contratagdo com termos distintos
daqueles  fornecidos  aos proprietarios
particulares do mesmo modelo do veiculo.

9.7. Devera ser elaborado e fornecido manual
de utilizagdo que contenha todas as
orientagdes necessarias a plena utilizagdo da
adaptacdo do furgdo para  Unidade
Odontolégica Mével - UOM.

9.8. Todos os equipamentos a serem
fornecidos com os veiculos estardo
acompanhados de seus respectivos
certificados e condigbes de garantia.

9.9. Para os equipamentos odontolégicos,
deverao ser fornecidos os manuais
devidamente registrados na Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

10. LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO
10.1. O registro, licenciamento, emplacamento
e contratagdo do seguro da Unidade
Odontolégica Moédvel - UOM, sao de
responsabilidade do ente donatario.

10.2. No ato da entrega da UOM, deverar ser
fornecido o Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrobnica (DANFe) para <cada furgéo
adaptado/transformado para Unidade
Odontolégica

Movel - UOM.

4 - PREVISAO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADO O FORNECIMENTO

4.1 - O objeto necessita ser contratado até 02/01/2027.
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5 - INDICAGAO DO(S) INTEGRANTE(S) RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA
CONTRATAGAO

5.1 - Dada a baixa complexidade da contratagdo o(s) proprio(s) titular(es) do(s) setor(es)

demandante(s) ficara(do) responsavel(is) pela elaboracdo do ETP - TR/PB - quando
necessarios.

6 - DESIGN:AQAO DOS RESPONSAVEIS PELA GESTAO E FISCALIZAGAO DA
CONTRATAGCAO

6.1 - Gestora: Carmen Elena da Silva

Fiscal de contrato: Ruama Lofrano de Almeida

Nomeada pela Portaria n® 345 de 05/08/2025..

7 - CONSIDERAGOES FINAIS

7.1 - Declaro que os agentes publicos indicados para o planejamento e a fiscalizagdo da

contratacdo, foram comunicados e estdo cientes de suas atribuicoes,

Guaranésia, 26/08/2026

Carmen Elena da Silva
Secretario(a) Municipal de Saude
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