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ANEXO I DO TR 

PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO 

  

O valor estimado foi definido com base na média dos valores,  obtidos nas pesquisas de preços de 

acordo com o mapa de apuração abaixo: 

Item Descrição Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

01 MONITOR: 

 Possuir mesmo padrão de cor predominante do 

gabinete ofertado; 

 Tela LCD de no mínimo 23,8" com resolução 

HD de no mínimo 

 1920x1080; 

 Possuir proporção de tela 16:9; 

 Possuir relação de contraste típico de no 

mínimo 1000:1; 

 Possuir relação de contraste dinâmico de no 

mínimo 2M:1; 

 Possuir brilho típico de no mínimo 250 cd / m2; 

 Possuir 1 (um) conector do tipo VGA, 

DisplayPort ou HDMI; 

 Tipo de painel: IPS; 

 Tratamento da superfície: Anti-reflexo; 

 Modelo: Alimentação Externa (Adaptador); 

 Entrada AC: 100-240 VCA Bivolt automático, 

50/60 Hz;  

 Ajustes de posição de exibição: Inclinar  

 Montagem em parede: 75 x 75 mm; 

UN 19 755,73 14.358,87 

 

02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 

MONOCROMÁTICA 

 Impressão e cópia com velocidade até 30ppm; 

 Impressão frente e verso automática; 

 Deverá possuir conexão wireless e ethernet 

(rede cabeada) com as seguintes interface(s) 

padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Hi-

Speed USB 2.0; 

 Deverá possuir padrão de impressão frente e 

verso; 

 Deverá possuir Emulação BR-Script3‡, PCL6 

(PCL XL Classe 3.0); 

 Deverá possuir 2400 x 600 dpi de Resolução 

de impressão (dpi); 

 Deverá possuir 200 (MhZ) de Velocidade da 

CPU; 

 Deverá possuir Velocidade de impressão em 

UN 22 3.781,94 83.202,68 
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Item Descrição Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

preto A4 de 30 (max. ppm); 

 Deverá possuir Velocidade de impressão em 

preto Carta de 32 (max. ppm); 

 Deverá possuir Recursos de rede padrão: 

Impressão, Digitalização; 

 Deverá possuir Tela LCD 2 linhas; 

 Deverá possuir Memória padrão de 32MB; 

 Deverá possuir função de Digitalização colorida 

com resolução até 19200 x 19200 dpi 

(interpolada) e uma variedade de destinos para 

a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, 

arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC). 

03 COMPUTADOR Processador: 

 Processador Intel Core I5 - 10400, similar ou 

superior, 12MB CACHE, UPTO 4.3GHz, 

SOQUETE LGA 1200, Suporte 64BITS; 

 Atingir índice de, no mínimo, 8000 pontos para 

o desempenho, 

 tendo como referência a base de dados 

Passmark CPU Mark 

 disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net; 

 Suporte a instruções de 32 e 64 bits. 

 Memória (RAM): 

 Dotada com tecnologia DDR-4 ou superior; 

 Deverá possuir memória RAM de 16GB; 

 Possuir suporte a tecnologia Dual Channel; 

 Suporte a expansão para 32GB. 

 BIOS: 

 Deverá possuir compatibilidade com o padrão 

UEFI comprovada 

 através do site http://www.uefi.org/members; 

 A BIOS deve permitir a configuração da ordem 

do boot e a 

 possibilidade de se atribuir senha de acesso às 

suas configurações e para inicialização do 

equipamento; 

 Nº de série/modelo do equipamento gravados 

na BIOS em campo capturável por aplicação de 

inventário; 

 Campo editável para inserção de informação 

em memória não 

 volátil capturável por aplicação de inventário. 

 Placa mãe: 

 Possuir no mínimo 02 (dois) slots PCIe no 

mínimo, sendo que 1 

UN 25 5.083,61 127.090,25 
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Item Descrição Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

 (um) slot deverá atender especificações PCIe 

x16; 

 Possuir slot M.2 (com suporte para SSD 

NVME); 

 Deve possuir no mínimo 04 (quatro) portas 

USB com conectores 

 externos na parte posterior (traseira) do 

gabinete, sendo mínimo de 02 (duas) portas em 

versão 3.0 ou superior, sem utilização de HUBs, 

placas ou adaptadores; 

 Deve possuir também no mínimo 02 (duas) 

portas USB com conectores externos na parte 

frontal do gabinete, sendo mínimo de 01 (uma) 

porta em versão 3.0 ou superior. 

 Armazenamento: 

 SSD 512GB, SATA III, 2.5", Leitura: 550MB/s, 

Gravação: 520MB/s 

 Rede Ethernet: 

 Deverá possuir controlador de rede Onboard, 

compatível com os padrões Fast Ethernet e 

Gigabit Ethernet (1000 Mbps ou superior), com 

LEDs indicadores de conexão/atividade, e com 

reconhecimento automático de velocidade de 

rede, conector ethernet do tipo RJ-45 fêmea. 

 Controlador de Vídeo Onboard: 

 Possuir processador gráfico integrado 

(onboard); 

 Mínimo de 1GB de memória RAM 

compartilhada ou dedicada; 

 Suportar 02 (dois) display simultaneamente; 

 Suportar DirectX 12 OpenGL 4.5 ou superiores; 

 Possuir 02 (duas) saídas de vídeo sendo: 01 

(uma) porta de vídeo analógica VGA (D-sub) e 

01 (uma) porta de vídeo digital do tipo HDMI. Na 

falta de saída VGA (D-sub) nativa, será aceito 

adaptador para o VGA, desde que não utilize a 

saída HDMI, ou seja, adaptador DisplayPort 

para VGA ou DVI para VGA. 

 Controlador de Áudio Multimídia: 

 Possuir controladora de áudio integrada High 

Definition ou compatível; 

 Na parte posterior (traseira), deve possuir no 

mínimo 01 (um) conector para entrada de aúdio 

de 3,5mm para microfone e 01 (um) conector de 

3,5mm com saída de áudio para caixas de som 

ou fones de ouvido; 

 Na parte frontal do gabinete, deve possuir no 
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Item Descrição Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

mínimo 01 (um) conector de 3,5mm do tipo 

Combo Jack para Headset (entrada e saída de 

áudio), ou então 01 (um) conector de 3,5mm 

para microfone e 01 (um) conector de 3,5mm 

com saída de áudio para caixas de som ou 

fones de ouvido. 

 Gabinete: 

 Padrão ATX ou MICRO-ATX; 

 Possuir botão de liga/desliga e LEDs de 

indicação de atividade (equipamento ligado) e 

de uso de disco (HDD); 

 Fonte de alimentação: 

 Deve possuir tensão de entrada 110/220 VAC 

Bivolt automático, com potência mínima de 

250W, ou superior, com PFC (Power Factor 

Correction) ativo e ter certificado 80 plus. 

 Periféricos: 

 Teclado USB com o padrão QWERTY ABNT-2, 

com teclas 

 "Windows Logo", regularem de 

altura/inclinação, bloco numérico separado das 

outras teclas, resistente a derramamento de 

líquidos, impressão sobre as teclas do tipo 

permanente (não apresenta desgaste por 

abrasão ou uso prolongado); 

 Mouse Ótico com conector USB, ambidestro 

(simétrico) com 3 

 (três) botões sendo 2 (dois) de click e 1 (um) 

botão de rolagem (scroll whell), com resolução 

mínima de 800dpi. 

 Periféricos na mesma cor predominante do 

gabinete. 

04 MOUSE 

 Com fio mid 12000dpi, 

 Conexão usb, 3 botões textura fosca preto 

UN 19 27,76 527,44 

05 TECLADO 

 Com fio compacto 

 Conexão USB 

 Preto 

UN 19 34,60 657,40 

06 CAIXA DE SOM: 

 - Sistema de Áudio 2.0 

 - Blindagem eletromagnética 

 - Conexão Áudio P2 3.5 mm 

 - Alimentação via USB 

UN 17 112,97 1.920,49 
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Item Descrição Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

 - Voltagem: USB 5VDC ±10% 

 - Corrente: 100mA (Max) 

 - Dimensões: 69 x 63 x 65 mm 

 - Material: Plástico ABS 

 - Temperatura de trabalho: 0º ~ 45º 

 - Umidade do ar: 45% ~ 90% 

 - Frequência 20 Hz ~ 16 KHz 

 - SNR:80db 

 - Distorção: =0.5% 1W 1KHz 

 - Impedância:4O (Ohms) 

 - Potência 3Watts 

 - Certificações CE, FCC 

07 PROJETOR 4K 

 Características Técnicas: 

 Sistema de projeção: DLP ou 3LCD; 1.2. 

Luminosidade: mínimo de 2.000 lúmens em 

branco e em cores; Fonte de luz: Laser com 

duração mínima de 30.000 horas (em modo 

normal) ou Lâmpada, com duração mínima de 

4.000 horas (em modo normal); Tamanho da 

tela de 30" a 300"; Razão de aspecto: 16:9; 

Contraste nativo mínimo: 10.000:1; Resolução 

nativa 3840x2160 pixels 4k UHD; Possuir 

seletor de zoom óptico e focal; Compatibilidade 

mínima de projeção com os padrões de vídeo 

digital: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 1080/p e 

2160p; 1.10. Deve possuir ajuste de foco de 

projeção e zoom; Conexões mínimas: 

 - 01 (uma) HDMI;  

 - 01 (uma) USB tipo A;  

 - 01 (uma) USB tipo B;  

 - 01 (uma) Entrada de Áudio (3,5 mm Mini 

Jack);  

 - 01 (uma) Saída de Áudio (3,5 mm Mini Jack); 

 Deverá possuir autofalante interno com 

potência de no mínimo 4W; Possuir voltagem 

automática de 100/240V. 

UN 02 9.066,33 18.132,66 

08 NOBREAK 1200VA: estabilizador tensão, 1,2 

kva, 110/220 v, iso 9001, rs232 opto acoplada, 

entrada bateria ext, 60 hz, nobreak, 

processador risc, 1200 va, < 40 a 1 metro db, 

1110005, 315x114x156 (cxlxa) mm, 

microcomputador, 110/220v, personal plus 

1200. 

UN 06 958,39 5.750,34 
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Item Descrição Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

09 CAIXA DE SOM COM SUPORTE. Caixa 

Acústica Ativa USB 08 Polegadas, apresenta 

entrada para microfone, controle de ganho mic 

e linha independente, além de equalizador cinco 

bandas. Alto - falante 8 e Driver de Titanium. 

Potência mínima 50 W RMS, Equalizador de 

grave e agudo, Controle de ganho independente 

para entrada de linha e microfone, controle de 

volume geral, resposta de frequência 100 Hz a 

17 Khz, suporte para parede pontos para Fly 

Fixação, Alimentação 110/220V (através de 

chave seletora), Chave liga/desliga, entradas 

USB, Mic (P10 e XLR Fêmea), Line (RCA, XLR 

Fêmea e Macho), saídas line (P10 e Xlr Macho), 

Controles entrada USB com visor ( Play, Pause, 

Stop, Avança, Retrocede, Contínuo), Mic, Line e 

Master, Equalização de 5 bandas, Cabo de 

alimentação, com suporte para fixação em 

parede. Garantia do Fornecedor: 12 Meses. 

UN 01 2.753,63 2.753,63 

10 MICROFONE sem fio 42 MHz largura da banda, 

1680 frequências sintonizáveis UHF para 

recepção interferência livre, frequência sistema 

de banco de dados aprimorado com até 12 

frequências compatíveis, tom silenciador piloto 

para eliminar a interferência RF, frequência 

aprimorada faixa AF, faixa da origem, 

sensibilidade a gravações e comentários, 

sincronização sem fio do transmissor através de 

infravermelho, interface de operação fácil, menu 

de utilização com opções de maior controle, 

visor gráfico iluminado, autolock função que 

evita mudanças acidental de configurações, 

HDX compander para som cristalino, indicador 

de bateria, módulo fácil microfone permutáveis 

de série evolução, faixa sem fio frequência 615-

698 Mhz. 

UN 03 871,63 2.614,89 

11 APARELHO TELEFÔNICO 

 Aparelho de Telefone fixo com fio, com as 

especificações: Modos de discagem tom e 

pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; 

Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de 

discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial 

e flash; Compatível com centrais públicas e 

PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. 

UN 10 99,00 990,00 
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Item Descrição Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

Homologado pela ANATEL 

12 Notebook Dell Latitude 7420 Intel I7 11a G7 

16gb Ssd 256gb 

UN 02  

 3.420,66 

 

 6.841,32 

13 Impressora Multifuncional Eco Tank L350 UN 06 1.329,00 7.974,00 

14 COMPUTADOR, processador i-5-4570, 

memória RAM 8GB DDR3, SSD 256GB, tela led 

de 21,5" integrada, mouse e teclado sem fios 

inclusos, sistema operacional Windows 10 Pro 

trial 

UN 37 2.424,66 89.712,42 

  

O valor total estimado da contratação é de R$ 362.526,39 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil 
Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos). 
 


