
Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1 1 Ø12.5 6 243 13 55 310 1860 17.9

2 Ø5 21

22

22

22

5 140 2940 4.6

3 Ø12.5 4
59

35

26
120 480 4.6

4 Ø12.5 2
60

41

19
120 240 2.3

27.3 5.1Total+10%:
P2 1 Ø12.5 6 243 13 55 310 1860 17.9

2 Ø5 21

22

22

22

5 140 2940 4.6

3 Ø12.5 4
59

35

26
120 480 4.6

4 Ø12.5 2
60

41

19
120 240 2.3

27.3 5.1Total+10%:
P4=P5=P6=P7 1 Ø8 4 251

14

25
290 1160 4.6

2 Ø8 2
252

16

22
290 580 2.3

3 Ø5 28

10

10

10

5 66 1848 2.9

7.6
30.4

3.2
12.8

Total+10%:
(x4):

Ø5: 0.0 23.0
Ø8: 30.4 0.0
Ø12.5: 54.6 0.0
Total: 85.0 23.0

P1

Fundação

Vigas

Topo Pilar

A A

B B

2N4

6N1

4N3

A A

B B

Vista XX

+0.000

+2.550

+3.190

4N3

6N1

2N4

Vista YY

N
2 

c/
15

17
Ø

5

5

N
2 

c/
15

4Ø
5

5

31
0

6N
1Ø

12
.5

 C
=3

10

59

35

26

4N
3Ø

12
.5

 C
=1

20

60

41

19

2N
4Ø

12
.5

 C
=1

20

6N1
6N1Ø12.5

H1

Corte A-A

22

22

22

5

N2Ø5c/15 C=140

6N1
4N3

2N4
6N1Ø12.5
4N3Ø12.5

2N4Ø12.5

H1

Corte B-B

22

22

22

5

N2Ø5c/15 C=140

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø12.5 6 310 1860
2 Ø5 21 140 2940
3 Ø12.5 4 120 480
4 Ø12.5 2 120 240

Escala 1:50

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 3 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total

+10 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Topo Pilar

H1
0.10 0.96 6.9 0.9 8.6 75.06

Vigas 0.41 3.83 17.9 3.7 23.8 52.17
Total 0.52 4.79 24.9 4.6 32.4 56.76

P2

Fundação

Vigas

Topo Pilar

A A

B B

2N4

6N1

4N3

A A

B B

Vista XX

+0.000

+2.550

+3.190

4N3

6N1

2N4

Vista YY

N
2 

c/
15

17
Ø

5

5

N
2 

c/
15

4Ø
5

5

31
0

6N
1Ø

12
.5

 C
=3

10

59

35

26

4N
3Ø

12
.5

 C
=1

20

60

41

19

2N
4Ø

12
.5

 C
=1

20

6N1
6N1Ø12.5

H1

Corte A-A

22

22

22

5

N2Ø5c/15 C=140

6N1
4N3

2N4
6N1Ø12.5
4N3Ø12.5

2N4Ø12.5

H1

Corte B-B

22
22

22

5

N2Ø5c/15 C=140

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø12.5 6 310 1860
2 Ø5 21 140 2940
3 Ø12.5 4 120 480
4 Ø12.5 2 120 240

Escala 1:50

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 3 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total

+10 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Topo Pilar

H1
0.10 0.96 6.9 0.9 8.6 75.06

Vigas 0.41 3.83 17.9 3.7 23.8 52.17
Total 0.52 4.79 24.9 4.6 32.4 56.76

P4=P5=P6=P7 (PILAR TIPO )

Fundação

Vigas

A A

2N2
4N1

A A

Vista XX

+0.000

+2.550

4N1
2N2

Vista YY

N
3 

c/
9

28
Ø

5

5

25
1

14

25
4N

1Ø
8 

C
=2

90

25
2

16

22
2N

2Ø
8 

C
=2

90

4N1

2N2
4N1Ø8
2N2Ø8

H2

Corte A-A

10

10

10

5

N3Ø5c/9 C=66

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 4
(cm)

1 Ø8 4 290 1160 4640
2 Ø8 2 290 580 2320
3 Ø5 28 66 1848 7392

Aço: CA-50 e CA-60 (10.7 kg). Taxa: 91.42 kg/m3 Planta: Vigas
Concreto: C20, em geral (0.11 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50
Fôrmas: 1.94 m2 Cobrimento: 3 cm

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P2 1 Ø10 4 11 101 11 123 492 3.0
2 Ø10 4 11 101 11 123 492 3.0

6.6
13.2

Total+10%:
(x2):

P4=P5=P6=P7 3 Ø10 2 11 51 11 73 146 0.9
4 Ø10 2 11 51 11 73 146 0.9

2.0
8.0

Total+10%:
(x4):

Ø10: 21.2 0.0
Total: 21.2 0.0

P1 e P2

11

4N1Ø10c/26  C=123

11

4N2Ø10c/26  C=123

P4, P5, P6 e P7 (SAPATA TIPO)

11

2N3Ø10c/26
 C=73

11
2N4Ø10c/26

 C=73

VT-1VT-1 VT-1 VT-1

P1
(H1)

P2
(H1)

P4
(H2)

P5
(H2)

P6
(H2)

P7
(H2)

110 x 110 x 30 110 x 110 x 30

60 x 60 x 3060 x 60 x 30 60 x 60 x 30 60 x 60 x 30

PLANTA BAIXA TÉRRENO (+0,00m)
 ESC.: 1/50

MURO TIPO 1 OU 2
MURO TIPO 1 OU 2

PORTAL

P1
(H1)

P2
(H1)

P4
(H2)

P5
(H2)

P6
(H2)

P7
(H2)

PLANTA BAIXA VIGA SUP (+2,55m)
 ESC.: 1/50

VIGA EM ARCO V1 

P1
(H1)

P2
(H1)

PLANTA BAIXA TOPO (+3,00m)
 ESC.: 1/50

NASCE

CONTINUA

MORRE

LEGENDA PILARES

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

VT-1 [P6 - P1] 1 Ø10 2 276 276 552 3.4
2 Ø10 2 287 287 574 3.5
3 Ø5 12 66 66 792 1.2

7.6 1.3Total+10%:
VT-1 [P7 - P6] 4 Ø10 2 277 277 554 3.4

5 Ø10 2 289 289 578 3.6
6 Ø5 14 66 66 924 1.5

7.7 1.7Total+10%:
VT-1 [P2 - P4] 7 Ø10 2 276 276 552 3.4

8 Ø10 2 287 287 574 3.5
9 Ø5 12 66 66 792 1.2

7.6 1.3Total+10%:
VT-1 [P4 - P5] 10 Ø10 2 277 277 554 3.4

11 Ø10 2 289 289 578 3.6
12 Ø5 14 66 66 924 1.5

7.7 1.7Total+10%:
Ø5: 0.0 6.0
Ø10: 30.6 0.0
Total: 30.6 6.0

Tabela de vigas de travamento

VT-1
Arm. sup.: 2Ø10 CA-50
Arm. inf.: 2Ø10 CA-50
Estribos: 1xØ5 CA-60c/15

VT-1 [P7 - P6] (TIPO)

14 142N4Ø10  C=277

19 192N5Ø10  C=289

517

12

14N6Ø5c/15
 C=66

P7 P6

VT-1 [P4 - P5] (TIPO)

14 142N10Ø10  C=277

19 192N11Ø10  C=289

517

12

14N12Ø5c/15
 C=66

P4 P5

VT-1 [P6 - P1]

13 132N1Ø10  C=276

19 192N2Ø10  C=287

517

12

12N3Ø5c/15
 C=66

P6 P1

VT-1 [P2 - P4]

13 132N7Ø10  C=276

19 192N8Ø10  C=287

517

12

12N9Ø5c/15
 C=66

P2 P4

PLANTAS BAIXAS 

DET. FUND.DET. PILARES 

VIGA EM ARCO V1 

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

0.835

0.9
53

P1

P2

c/184eN3Ø51x

31

0.565

0.59
9

0.565

0.578

A

A

Seção A

14

50

9

45

N3
3N3Ø5 C=116

0.566

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

0.835

0.953

P1

P2

c/18

1eN3Ø5

1x

31

0.599

0.5780.566

c/183eN3Ø51x c/183eN3Ø51x
c/18

3eN3Ø5
1x

c/18

4eN3Ø5

1x

c/18

3eN3Ø5
1xc/18

3eN3Ø5
1x

c/18
3eN3Ø5

1x

 C=535
2N1Ø10

.565

0.565

0.565
.565

 C=608
2N2Ø10

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V1 1 Ø10 2 535 535 1070 6,58

2 Ø10 2 31 546

31 608 1216 7,48

3 Ø5 59 45

9

5
116 6844 10,54

15,47 11,60Total+10%:

Ø5: 0.0 11,60
Ø10: 15,47 0.0
Total: 15,47 11,60

DETALHAMENTO VIGA EM ARCO 

P RQ OC ICOA UE L GE Ó

4.00

P RQ OC ICOA UE L GE Ó

2.
45

3.
00

V 102

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

3.48

14x30

P5

21x1eN5Ø5 c/12
24114

21

10

 C=2802N2Ø8

21

10

Nome da viga

Comprimento até proximo
ponto de referencia

(Quant./ Ferro/ bitola/ comprimento)

Seção da viga
Representação local da seção representada

Qual local da arm. long.

Ponto de referência

Qual local da arm. long.

Tabela de tipo de estríbos

(Quant.x junção/Ferro/ Bitola/ espaçamento)

Vão representado da tabela

Seção A

14

30 10

8

24

N2
57N2Ø5 C=72

Nome da seção

ligação laje
Medidas da viga

Altura estríbo Largura estríbo
Nome ferro

Quant./Ferro/ bitola e comprimento

Dobra de 135° para dentro
OBRIGATÓRIO

P2 e P6

11

7N3Ø10c/19
 C=78

16

7N5Ø10c/19
 C=88

LE
IT

U
R

A 
D

E 
D

ET
. S

AP
AT

AS
 Q

U
AD

R
AD

AS

Nome ou posição do bloco

Medidas ferragem sup.

Medidas ferragem inf.

Posição da ferragem

Medidas da sapata

17x1eN3Ø5 c/15

 C=3652N2Ø10

Quantidade barras
Numero da barra

Bitola
Comprimento

Quant. / grupo
Numero barra

Bitola

Espaçamento

Ba
rra

s 
co

nv
en

ci
on

ai
s 

Es
trí

bo
s 

Leitura descrição barras

1

25 MPA20MPA
FCK

ø(mm)

VALORES DO QUADRO EM (cm)

5
6,3
8

10
12,5
16
20

22,2
25

36
45
57
71
89
114
142
158
178

33
42
53
66
83
106
133
147
166

NBR 6118 -ítens 4.1.6.2B E 5.3.1.2C
BARRA RETAS - ZONAS DE MÁ ADERÊNCIA
COMPRIMENTOS DE ANCORAGEM - "1b " CONCRETO FEITO NA OBRA

FCK (MPA)
MATERIAIS UN

11CIMENTO

AREIA(UMID.3%)

BRITA

ÁGUA

SC

LATAS(*)

LATAS(*)

LATAS(*)

44,55
4,166

1,21,31,7

252015

LATA DE 18 LITROS

COMPRIMENTOS DE EMENDA DE FERROS
ø(mm) 5 6,3 8 10 12,5 16

10668 86 134 17268d (cm)

d

Raio (r) de curvatura para ganchos

BITOLA (ø) CA50 CA60
2,5xø
4xø

1,5xø

3xø

1,5xø

<20mm
>20mm
estribo
<10mm

NBR-6118 (ítem 9.4.2.3)
(ítem 9.4.6.1 )

ø

ø

2,0xø

8xø

Acabamento rugoso

Armadura inferior sapata

Armadura pilar

Base compactada

Calços de apoio da
malha  5 cm 

Concreto magro

Junta de concretagem, rugosa,
limpa e umedecida antes de 
concretar

Montagem 3eØ6 no
arranque pilar 

Pilar

0.
10

0.
20

H

Lb

Variável

Sapata isolada.

VT-1 VT-1

DETALHAMENTO  DE PINGADEIRA

I>=1%I>=1%

Furo inferior para
não escorrer

SP TIPO SP TIPO SP TIPO SP TIPO

DET. PORTAL DE ACESSO 

DET. MURO TIPO 1 DET. MURO TIPO 2

P.11

P.39

PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE
P.11

P.39
PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE

PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE

P.14

TUBO DE CONCRETO
TRAVESSIA DE FAUNATRAVESSIA PARA

PEDESTRES EXISTENTE

TUBO DE CONCRETO
TRAVESSIA DE FAUNA

60mm

VISTA 3D

CARACTERÍSTICAS DE PROJETO

1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS-PILARES E VIGAS:  3,0 CM
2. COBRIMENTO DAS ARMADURAS- LAJES E ESCADAS: 3,0 CM
3. COBRIMENTO DAS ARMADRUAS- FUNDAÇÃO: 4,0 CM
4. PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO(5 CM) SOB AS ESTRUTURAS EM

CONCRETO

NOTA: DURABILIDADE

5. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:II
6. AÇO CA50 E CA60
7. CONCRETO MÍNIMO>25 MPA
8. CONCRETO COM AGREGADO BASALTO

NORMAS UTILIZADAS
9. NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
10. NBR 6120 - CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE

EDIFICAÇÃO-PROCEDIMENTO
11. NBR 6123 - FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES -

PROCEDIMENTO
12. NBR 8681  - AÇÕES E SEGURANÇA NA ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO
13. NBR 12655 - CONCRETO - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO
14. NBR 6122 - FUNDAÇÕES - PROJETO E EXECUÇÕES DE FUNDAÇÕES
15. NBR 15696 - FORMA E ESCORAMENTO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO

FUNDAÇÃO

PROJETO REALIZADO SEM O ENSAIO DE SPT, A RESISTÊNCIA DO SOLO
DEVERÁ SER CONFERIDA PELO ENGENHEIRO E EXECUÇÃO.

Verificação Empírica de Consistência do Solo - Teste de Penetração Manual

Verificação preliminar da consistência do solo por meio de penetração manual com vergalhão de
10 mm e 1 m de comprimento, aplicada com força manual contínua por cerca de 10 segundos
em solo após escavação para fundação. Caso a penetração ultrapasse 30 cm, deve-se comunicar
a equipe técnica para avaliação detalhada por ensaios normatizados, como o SPT. O
procedimento é apenas indicativo e não substitui ensaios geotécnicos formais. Avaliação e
responsabilidade do executor

NOTAS:

1. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
2. AS DIMENSÕES DO PROJETO ESTA EM CENTÍMETROS.
3. NÃO CONTABILIZADO A FERRAGEM DE ARMAÇÃO ENTRE

FERROS.
4. ARMAZENAR E MANIPULAR MATERIAIS CONFORME INDICAÇÃO

DO FABRICANTE
5. MONTAR SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO

NECESSÁRIAS CONFORME CASO DA FUNDAÇÃO AO TOPO.
6. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO

EXPRESSA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Antes de fazer a abertura na viga deve-se informar o engenheiro responsável pelo estrutural.
As aberturas em vigas, contidas no seu plano principal, com furos para passagem de tubulação vertical nas edificações, não devem ser superior a 13 da largura

dessas vigas nas regiões desses furos. Deve ser verificada a redução da capacidade portante ao cisalhamento e à flexão na região da abertura.
A distância mínima de uma furo à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a 5 cm e duas vezes o comprimento previsto nessa face. A seção

remanescente nessa região, tendo sido descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculos, além de premitir uma boa
concretagem.

No caso de ser necessário um conjunto de furos, os furos devem ser alinhados e a distância entre suas faces deve ser no mínimo 5 cm ou o diâmetro do furo e a
cada intervalo deve conter pelo menos um estribo.

Furos que atravessam vigas na direção da Altura

maior que 5cm e duas
vezes o comprimento

furo menor
que b/3

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Total resumo do projeto

Elemento Forma
(m2)

Volume
(m3)

Pilares 17,34 1,47
Total - 3,33

Vigas Baldrame 3,55 0,36
Fundação 5,12 1,16

Alvenaria 24,07 -
Viga em Arco 5,45 0,34

Adicional por trecho muro (1 ou 2)

Elemento Forma
(m2)

Volume
(m3)

Pilares 1,94 0,11
Total - 0,32

Vigas Baldrame 0,97 0,10
Fundação 0,36 0,11

Alvenaria 6,02 -

5,28 m² de lastro 0,85 m² de lastro

DET. VIGAS BALDRAMES
ESC.: 1:50

ESC.: 1:50 ESC.: 1:50

ESC.: 1:50

ESC.: 1:50 ESC.: 1:50

ESC.: 1:50

VISTA 3D DO PROJETO

LOCALIZAÇÃO OBRA
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