Quadro de Cargas (QD1) - TERREO

Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tens&o | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segéo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status
de inst. (V) 20 | 35 | 60 [100|2900 5000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(kA)] (A) (%) (%)
1 lluminagéo F+N B1 127V 4 3 11 845 845 R 845 1.00(0.70| 87 | 6.7 | 25 |240( 3 |16 0.91 2.20 OK
2 lluminagéo 2 F+N B1 127V 19 1160 1160 R 1160 1.00(0.65[14.1( 9.1 4 320 3 |16 1.97 3.25 OK
3 lluminagdo 3 F+N B1 127V 3 3 9 705 705 R 705 1.00(0.70| 79 | 5.6 4 320 3 |16 1.76 3.04 OK
4 TUGs - Atividades 1 F+N+T B1 127V 6 667 600 R 600 1.00(0.70| 7.5 | 5.2 4 320 3 |16 0.39 1.68 OK
5 TUGs - Atividades 2 F+N+T B1 127V 4 444 400 R 400 1.00(0.70| 5.0 [ 3.5 | 25 |240( 3 |16 0.48 1.77 OK
6 TUGs - Sala Multiuso F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 1.00(0.65(16.2(10.5| 4 |32.0( 3 |16 1.44 2.73 OK
7 TUGs - Atividades 3 F+N+T B1 127V 6 667 600 R 600 1.00(0.70| 7.5 | 5.2 4 320 3 |16 1.05 2.33 OK
8 TUGs - Atividades 4 F+N+T B1 127V 7 778 700 S 700 1.00(0.70| 87 | 6.1 | 25 |240( 3 |16 248 3.76 OK
9 TUGs - Circulagdes e Solarios F+N+T B1 127V 5 556 500 R 500 1.00(0.70| 6.2 | 44 | 25 |240( 3 |16 1.16 2.44 OK
10  |TUGs - Sanit. Inf. 1 F+N+T B1 127V 3 333 300 R 300 1.00(0.70| 3.7 | 26 | 25 |240( 3 |16 0.28 1.56 OK
11 [TUGs - Sanit. Inf. 4 F+N+T B1 127V 3 333 300 R 300 1.00(0.70| 3.7 | 26 | 25 |240( 3 |16 0.99 2.27 OK
12 |Chuveiro PCD Infantil F+F+T B1 220V 1 5263 5000 R+T 2500 2500 1.00(1.00(23.9(23.9| 10 |57.0(4.5 | 40 0.45 1.73 OK
13 [Chuveiro Sanit. Infantil 1 F+F+T B1 220V 1 5263 5000 S+T 2500 2500 1.0011.00 (239|239 10 |[57.0(4.5]| 40 0.50 1.78 OK
14 [Chuveiro 2 Sanit. Infantil 1 F+F+T B1 220V 1 5263 5000 S+T 2500 2500 1.0011.00(23.9|23.9| 10 |[57.0(4.5]| 40 0.47 1.76 OK
15  [Chuveiro 1 Sanit. Infantil 4 F+F+T B1 220V 1 5263 5000 R+T 2500 2500 1.0011.00(23.9|23.9| 10 |[57.0(4.5]| 40 1.39 2.67 OK
16 [Chuveiro 2 Sanit. Infantil 4 F+F+T B1 220V 1 5263 5000 S+T 2500 2500 1.0011.00(23.9|23.9| 10 |[57.0(4.5]| 40 1.36 2.64 OK
17  |AC Sala de Atividades 1 F+F+T B1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.0010.70 (209|146 25 |24.0(4.5 | 16 1.09 2.37 OK
18 |AC Sala de Atividades 2 F+F+T B1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00|0.70(20.9|146| 25 |24.0(4.5 | 16 0.88 2.16 OK
19 |AC Sala Multiuso F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00|10.65(22.5|146| 4 |32.0(45]| 16 1.47 2.76 OK
20 |AC Sala de Atividades 3 F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00|0.70(209|146| 4 |32.0(45]| 16 1.70 2.98 OK
21 |AC Sala de Atividades 4 F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00|0.70(209|146| 4 |32.0(45]| 16 2.19 3.47 OK
22 |PPCI F+N+T B1 127V 14 1556 1400 R 1400 1.00|10.65(18.8|12.2| 4 |32.0( 3 |16 1.20 248 OK
TOTAL 8 6 39 |60 5 5 51804 48210 R+S+T 16160 15450 16600
Quadro de Cargas (QD2) - TERREO
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Iluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT[FCA| In' | Ip [Secdo| lc | lcc [Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. V) 20 [ 35|60 | 80 | 100 | 1990 | 2900 | 5000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm3) | (A) | (kA)]| (A) (%) (%)
23 |lluminagdo F+N B1 127V | 1 17 1040 1040 S 1040 1.00|0.75( 65| 82| 25 |240| 3 |16 0.93 2.76 OK
24 |lluminagdo Externa F+N B1 127V 2 7 630 630 R 630 1.00{1.00( 44 | 50| 25 |24.0| 3 |16 2.09 3.92 OK
25 |TUGs Bergario 1 F+N+T B1 127V 6 667 600 R 600 1.00|1.00( 52| 52| 25 |24.0| 3 |16 0.55 2.38 OK
26  |TUGs Sala Prof. F+N+T B1 127V 8 889 800 R 800 1.00|0.75(93 | 70| 25 |24.0| 3 |16 1.09 2.92 OK
27 |TUGs Adm. F+N+T B1 127V 5 556 500 R 500 1.00|0.75( 58 | 44| 25 |240| 3 |16 0.89 2.72 OK
66 |TUGs Adm 2 F+N+T B1 127V 9 1000 900 S 900 1.00|0.75(105| 79| 25 |24.0| 3 |16 1.79 3.63 OK
28 |TUGs Circulagdo F+N+T B1 127V 5 556 500 R 500 1.00|0.75( 35| 44| 25 |240| 3 |16 0.27 2.10 OK
29 |Chuveiro Fraldario F+F+T B1 220V 1 5263 5000 R+T 2500 2500 1.00(1.00 ({23.9|23.9| 10 |[57.0| 4.5 40 0.50 2.34 OK
30 |Torneira Elétrica 1 Fraldario F+F+T B1 220V 1 5556 5000 S+T 2500 2500 1.00(1.00 [25.3|25.3| 4 |[32.0|4.5]| 32 1.34 3.17 OK
31 |Torneira Elétrica 2 Fraldario F+F+T B1 220V 1 5556 5000 S+T 2500 2500 1.00(1.00 [25.3|25.3| 4 |[32.0|4.5]| 32 1.68 3.51 OK
32 |AC Bergario 1 F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+T 1450 1450 1.0011.00|14.6|146| 25 |24.0( 45| 16 1.19 3.02 OK
33 AC Sala Prof. F+F+T B1 220V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.0010.75]113.4110.1| 25 |24.0( 45| 16 0.95 2.78 OK
34 |AC Adm. F+F+T B1 220V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.0010.75]113.4110.1| 25 |24.0( 45| 16 1.19 3.03 OK
35 |PPCI F+N+T B1 127V 7 778 700 R 700 1.00/0.75| 58 | 6.1 25 |240| 3 |16 0.46 2.30 OK
TOTAL 112 (17| 7 |40 2 1 3 30133 27550 R+S+T 9670 8930 8950
Quadro de Cargas (QD3) - TERREO
Circuito Descrigdo Esquema | Método [ Tens&o | Illuminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT[FCA| In'" | Ip [Segdo| lc | lcc [Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. (V) |20|35|60|80(100|100 |600 [1000 | 1500 | 2000 | 5000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A) |(kKA)[ (A) (%) (%)
36 [lluminagao Patio Central F+N B1 127V 15 2 1100 1100 T 1100 1.00|0.70|124| 87 | 25 |24.0| 3 [ 16 1.17 3.88 OK
37  [lluminagao Patio 02 F+N B1 127V |3]121]9 670 670 R 670 1.0010.70| 75 | 53 | 25 |24.0| 3 | 16 0.82 3.54 OK
38  |lluminagdo Cozinha F+N B1 127V | 4 12 800 800 R 800 1.00|0.70| 56 | 6.3 | 25 |24.0| 3 | 16 0.79 3.51 OK
65  |lluminagdo externa 2 F+N B1 127V 3 3 345 345 S 345 1.00/0.80| 34 (27| 25 |240| 3 | 16 0.76 3.48 OK
40 [TUGs Sanit. PCD F+N+T B1 127V 2 222 200 R 200 1.0010.70( 2.5 | 1.7 25 |240] 3 | 16 0.19 2.90 OK
41 |TUGs Circulagdes F+N+T B1 127V 4 444 400 R 400 1.0010.70| 25 [ 35| 25 |240| 3 | 16 0.26 2.97 OK
42 |TUGs Cozinha F+N+T B1 127V 2 1333 1200 R 1200 1.00|0.70|15.0(10.5( 4 |32.0| 3 | 16 1.15 3.87 OK
43 |TUGs Cozinha 2 F+N+T B1 127V 6 | 1 1333 1200 R 1200 1.00/0.80|13.1(10.5( 4 |32.0| 3 | 16 0.88 3.59 OK
64 |TUGs cozinha 3 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 1.0010.70|125( 87 | 25 |240| 3 | 16 1.18 3.90 OK
44  |TUGs Copa Func. F+N+T B1 127V 7 778 700 R 700 1.00|0.70| 8.7 | 6.1 | 25 |24.0| 3 | 16 1.11 3.82 OK
45 |TUGs Lactario F+N+T B1 127V 7 778 700 T 700 1.00|0.70| 8.7 | 6.1 | 25 |24.0| 3 | 16 1.08 3.79 OK
46 |TUGs Vestiarios F+N+T B1 127V 2 222 200 R 200 1.0010.70| 25 (1.7 | 25 |240| 3 | 16 0.45 3.16 OK
47 |TUGs Lavanderia F+N+T B1 127V 1 667 600 R 600 1.0010.70| 75 | 52 | 25 |24.0| 3 | 16 1.13 3.85 OK
48 |TUE Coifa Cozinha F+N+T B1 127V 1 667 600 R 600 1.00/0.70| 75 | 52 | 25 |240| 3 | 16 0.63 3.34 OK
49 |TUE Microondas Cozinha F+F+T B1 220V 1 1667 1500 R+S 750 750 1.00/0.73|104 | 7.6 | 25 |24.0| 45| 16 0.62 3.34 OK
50 |TUE Torneira Elétrica 1 Cozinha F+F+T B1 220V 1 5556 5000 S+T 2500 2500 1.0011.0025.3(25.3 10 |57.0|4.5]| 32 0.77 3.49 OK
51 |TUE Torneira Elétrica 2 Cozinha F+F+T B1 220V 1 5556 5000 S+T 2500 2500 1.0011.0025.3(25.3 10 |57.0|4.5]| 32 0.74 3.46 OK
52  |TUE Triturador F+N+T B1 127V 1111 1000 R 1000 1.00|0.73|12.0| 8.7 4 |[320]| 3 |16 1.16 3.87 OK
53 |TUE Magq. Lava e Seca Roupas F+F+T B1 220V 1 2222 2000 R+T 1000 1000 1.00]0.7313.810.1 4 |[32.0]|45]| 16 0.96 3.68 OK
54  |TUE Microondas Lactario F+F+T B1 220V 1 1667 1500 R+S 750 750 1.00|0.73|104| 7.6 4 |[32.0|45]| 16 0.85 3.57 OK
55  |TUE Chuveiro Vest Func. Fem. F+F+T B1 220V 1 5263 5000 S+T 2500 2500 1.00(1.00|23.9|23.9| 10 |[57.0|4.5] 40 0.83 3.54 OK
56 |TUE Chuveiro Vest Func. Mas. F+F+T B1 220V 1 5263 5000 S+T 2500 2500 1.00(1.00|23.9|23.9| 10 |[57.0|4.5] 40 0.86 3.58 OK
57  |TUE Microondas Copa Func. F+F+T B1 220V 1 1667 1500 R+S 750 750 1.00|0.73|104| 76 | 25 |24.0| 45| 16 1.09 3.81 OK
58 |TUE - Ferro Lavanderia F+F+T B1 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00|0.73| 69 | 51| 25 |24.0| 45| 16 0.78 3.49 OK
59 |TUE - Ferro Lavanderia 02 F+F+T B1 220V 1111 1000 R+S 500 500 1.00|0.73| 69 | 51| 25 |24.0| 45| 16 0.84 3.56 OK
60 |PPCI F+N+T B1 127V 11 1222 1100 R 1100 1.00|0.70|11.2| 96 | 25 |[24.0| 3 [ 16 0.63 3.35 OK
TOTAL 71513613 2 |49 5 3 1 4 43886 40315 R+S+T 13920 13095 13300
Quadro de Cargas (QD4) - TERREO
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Iluminagdo (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |[FCT|[FCA|In'| Ip [Secéo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. (V) 20 2200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [ (A) | (mm2) [ (A) | (KA)| (A) (%) (%)
61 [Motor PPCI 01 3F+T B1 220V 1 3313 2200 R+S+T 733 733 733 1.00/1.00(8.7(8.7| 25 [21.0( 3 |16 0.11 3.73 OK
62  |Motor PPCI 02 3F+T B1 220V 1 3313 2200 R+S+T 733 733 733 1.00/1.00(8.7(8.7| 25 [21.0( 3 |16 0.13 3.75 OK
63  |lluminagdo F+N B1 127V 1 20 20 R 20 1.00/1.00(0.2(0.2| 15 (175 3 |16 0.02 3.64 OK
TOTAL 1 2 6647 4420 R+S+T 1487 1467 1467
Quadro de Cargas (QGBT) - TERREO
Circuito | Descrigéo | Esquema | Método Tenséao Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' Ip | Secédo| Ic lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. W) (VA) W) W) W) W) A (A Jmm) | A [KAJA)] (%) (%)
QD3 3F+N+T B1 220127 V 43886 40315 R+S+T 13920 13095 13300 |1.00|0.70|117.2|82.0f 50 |[134.0] 5 | 90 1.46 2.71 OK
QD4 3F+N+T B1 220/127 V 6647 4420 R+S+T 1487 1467 1467 1.0010.70| 251 |17.5( 10 500 5 | 20 2.37 3.62 OK
QD2 3F+N+T B1 220127 V 30133 27550 R+S+T 9670 8930 8950 1.00(0.70| 90.6 |63.4( 35 |110.0| 5 | 70 0.58 1.83 OK
QD1 3F+N+T B1 220127 V 51804 48210 R+S+T 16160 15450 16600 |1.00(1.00| 98.2 |98.2( 35 |110.0| 5 |100 0.03 1.28 OK
TOTAL 132469 120495 R+S+T 41237 38942 40317
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NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

NBR 6118:2014;

ROSCAVEL;

REFERENCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAGCOES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA

- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINARIAS OBSERVAR LOCAGAO NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATE O QUADRADO DE ALIMENTAGAO GERAL DEVERAO SER EM PVC RIGIDO

- OS ELETRODUTOS APARENTES (PATIO) DEVERAO SER DE AGO GALVANIZADO;
- ALTERACOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGCAO EXPRESSA DO FNDE.
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Revisdo geral da disciplina conforme a atualizagéo da arquitetura.
Redimensionamento dos pontos de iluminacéo, tomadas de uso geral e especifico para adequagao da

03 JANEIRO/2025 arquitetura e novo layout.
Atendimento a NBR 5410/2004.
Atendimento a NBR 9050/2015;
Alteragdo: quadro de areas, fechamento frontal, sanitarios 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e
02 JANEIRO/ 2017 . f a ~ .
equipamento, altura da ceramica nos sanitérios, cor dos portdes dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'agua, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola
01 AGOSTO/ 2016  Alteragdo paredes - shaft para tubulagéo hidraulica e detalhamento; alteragéo da altura da platibanda.
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