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ENCHIMENTO

CONCRETO MAGRO

Det. 01
POCO DE VISITA (PV 01 - 03)

S/ ESCALA

: REDE PLUVIAL EXISTENTE 400mm QUE SERA SUBSTITUIDA
/ : POCO DE VISITA EXISTENTE QUE SERA SUBSTITUIDO
/ REDE PLUVIAL EXISTENTE 800mm QUE SERA SUBSTITUIDA
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TUBO DE CONCRETO #400mm
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LASTRO DE AREIA
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REPRESENTAGAO DA VALETA ESCAVADA PARA
+ TUBULACAO DE DIAM. 400mm

N J{ - S/ ESCALA

LEGENDA:

TUBO DE CONCRETO 800mm

TUBO DE CONCRETO 600mm

TUBO DE CONCRETO 400mm

REDE PLUVIAL EXISTENTE
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180 (MEDIA)

OBS: OS PVs 01, 02 E 03,DEVERAO
TER DIMENSOES MINIMAS DE 1M

1,8M APROXIMADAMENTE.

Jogye]
|IRAR

JA OS PVs 04 E 05 ,DEVERAO TER

DIMENSOES MINIMAS DE
1x2,50x1,70m APROXIMADAMENTE
DE FORMA QUE COMPORTE TODAS

AS TUBULACOES.

DE DIAMETRO E PROFUNDIDADE DE

NIVEL DA VIA

GRELHA ARTICULAVEL EM FERRO FUNDIDO

PASSEIO
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TUBO DE CONCRETO

IL
PAREDE DE UM TIWOLO
REVESTIMENTO INTERNA— [ -
MENTE C/ ARGAMASSA NO
TRAGO 1.3
H—
H—
CONCRETO ARMADO _
H—
ENCHIMENTO INCLINADO
CONCRETO MAGRO
Det. 02

S/ ESCALA

GRELHA DE PROTECAO REFORGADA
DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA

\ >, CANTONEIRA DE FERRO FUNDIDO

CHUMBADA EM REGUADRO DE
CONCRETO

+——REGUADRO DE CONCRETO PARA

CHUMBAMENTO DE CANTONEIRA

GRELHA DE PROTECAQ REFORGADA
DE FERRO

ooooooo

THHH

Det. 03

RN

GRELHA DAS BOCAS DE LOBO

S/ ESCALA

OBSERVACOES:

- OS TUBOS DE CONCRETO DEVERAO SER EM CONCRETO ARMADO;

- OS TUBOS DEVERAO RECEBER ALTURA DE ATERRO DE NO

MINIMO 1,5X DO SEU DIAMETRO OU CONFORME ESPECIFICAGAO
DO FABRICANTE.
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PEDRINOPOLI
Honngands o qualidads do vida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS S,
Praga Sao Sebastiao 112 - CEP. 38.178-000 - Estado de Minas Gerais 3
CNPJ: 18.140.335/0001-70 - Insc. Est: Isento.
Telefax: (034) 3355.2000 - E-mail: administracao@pedrinopolis.mg.gov.br
Home Page: www.pedrinopolis.mg.gov.br

PROJETO DE REDE PLUVIAL

OBJETO: PROJETO DE REDE PLUVIAL - "AVENIDA NOVA"

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS - MG
CNP]J: 18.140.335/0001-70

LOCAL: EXTENSAO DA RUA ABILIO RODRIGUES LIGANDO COM A AV.
GERALDO CATULINO, DENOMINDA "AVENIDA NOVA'" - PEDRINOPOLIS/MG

CO

NTEUDO:

PLANTA, DETALHES E QUADRO DE QUANTITATIVOS

QUADRO DE QUANTITATIVOS

AVENIDA NOVA

Parque de E

ITEM MATERIAL

QUANTIDADES

XpOosSIicao \

TUBO DE CONCRETO ARMADO 800mm

30,00m

TUBO DE CONCRETO ARMADO 600mm

128,00m

TUBO DE CONCRETO ARMADO 400mm

200,60m

POCO DE VISITA (PV) - PARA TUBULACAO DE 600mm

3 und.

PROJETO DE REDE PLUVIAL

POCO DE VISITA (PV) - PARA TUBULACAO DE 800mm

2 und.

DADOS DA OBRA:

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS
PREFEITO: RAFAEL FERREIRA SILVA

RESPONSAVEL TECNICO:
ENG® PRISCILA NAYANE DA SILVA
CREA: 162.064/D — MG

alpd| bl w

BOCA DE LOBO (BL)

6 UND.

ESCALA 1.200

REV

. 00 — MAIL. 2024 ART:

FOLHA:

ESCALA: INDICADA 01 / 01

A1 EXTENDIDO (841X594)




