PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Praga Geraldo da Silva Maia, 175 | CEP: 37900-900
CNPJ: 18.241.745/0001-08

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO N° 000061/2026- 22/09/2026 - PROCESSO N° 000176/2026

DESCRICAO DO OBJETO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EVENTUAL E
FUTURA PRESTACAO DE SERVIGOS DE LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAGAO DE EVENTOS NO LIMITE
TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE PASSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

ITEM(*) | cobiGo ESPECIFICAGAO UN QUANTIDADE MEDIO VR MEDIO TOTAL

00001 | 00035678 |LOTE: BANHEIRO QUIMICO PORTATIL MODELO STANDARD - BANHEIRO QUIMICO SV 2787,000 436,670 1.216.999,29
PORTATIL MODELO STANDARD

BANHEIRO QUIMICO PORTATIL MODELO STANDARD - FORNECIMENTO DE LOCAGAO E
SERVIGOS DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL, EM POLIPROPILENO OU MATERIAL
SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, TUBO DE SUSPIRO DE 3" DO TIPO CHAMINE, COM
CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE PARA 220 LTS, COM PORTA OBJETO, PORTA PAPEL
HIGIENICO, MICTORIO, ASSENTO SANITARIO COM TAMPA. PISO FABRICADO EM
MADEIRA EMBORRACHADA E/OU REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, DO TIPO
ANTIDERRAPANTE. PAREDES LATERAIS E FUNDO COM VENTILAGAO. BANHEIRO
CONTENDO ADESIVO IDENTIFICADOR DE MASCULINO E/OU FEMININO, FECHADURA DA
PORTA DO TIPO ROLETE COM IDENTIFICAGAO DE LIVRE/OCUPADO. O BANHEIRO
DEVERA TER AS DIMENSOES DE 1,22M X 1,16M X 2,30M. PORTA COM SISTEMA DE MOLA
PARA FECHAMENTO AUTOMATICO QUANDO NAO ESTA EM USO, A CONTRATADA
DEVERA PROVIDENCIAR O ABASTECIMENTO/REABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO.
DEVE-SE USAR PRODUTO QUIMICO BIODEGRADAVEL CERTIFICADO POR ORGAO
COMPETENTE.

00002 | 00035679 |LOTE: BANHEIRO QUIMICO PORTATIL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES sV 247,000 563,330 139.142,51
ESPECIAIS - BANHEIRO QUIMICO PORTATIL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

BANHEIRO QUIMICO PORTATIL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS -
FORNECIMENTO DE LOCAGAO E SERVIGOS DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL, EM
POLIPROPILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
DESCRIGAO DO BANHEIRO/COMPONENTES CABINE

TANQUE DE CONTENGAO DE DEJETOS

PISO E CORRIMAO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; LATERAIS; PORTA; BATENTE,
PAPELEIRA; ASSENTO; TAMPA DE ASSENTO; TETO; CANO DE RESPIRO; CHAPEU DO
TETO E PAINEL DA PORTA EM POLIETILENO TERMOFORMADO

ESPECIFICAGOES TECNICAS

ALTURA: 2200MM; LARGURA:1100MM, COMPRIMENTO:1800MM; ALTURA DO ASSENTO:
460 MM; VOLUME DO TANQUE: 280 LITROS; PESO: 102 KG INFORMAGOES GERAIS
BANHEIRO COMPACTO, COM PISO E RAMPA DE ACESSO APROPRIADO PARA
CANDEIRANTES; PROPORCIONA AO CADEIRANTE TOTAL SEGURANGA PRATICIDADE DE
ACESSO; BARRAS LATERAIS COMPOEM A SEGURANGA AO USUARIO; CONFORTO,
COMODIDADE E SEGURANGA PARA AS PESSOAS QUE REQUEREM CUIDADOS
ESPECIAIS EM BANHEIROS PORTATEIS; NENHUM PONTO DE RETENGAO; FACIL
ABERTURA DA PORTA; ACESSO FACIL E SEGURO PARA A CADEIRA DE RODAS, A
CONTRATADA DEVERA PROVIDENCIAR O ABASTECIMENTO/REABASTECIMENTO DE
PAPEL HIGIENICO. DEVE-SE USAR PRODUTO QUIMICO BIODEGRADAVEL CERTIFICADO
POR ORGAO COMPETENTE.

00003 | 00035680 [LOTE: BOX TRUSS Q30 - BOX TRUSS Q30 ML 3224,000 53,330 171.935,92
BOX TRUSS Q30 — FORNECIMENTO DE LOCAGAO E SERVIGOS DE MONTAGEM,
MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS EM BOX TRUSS Q30 — COMPOSIGAO:
ESTRUTURA TRELIGA EM ALUMINIO BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS —
DESTINADO A MONTAGEM DE PORTICOS PARA FIXAGAO DE SISTEMA DE
SONORIZAGAO/ILUMINAGAO, TORRES DE DALEY, POSTOS DE OBSERVAGAO, PORTA
BANNER’S E ETC. INSTALADOS EM LOCAIS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PASSOS.

00004 | 00037554 |LOTE: CADEIRA EM PVC - CADEIRA EM PVC UN 7030,000 4,370 30.721,10
CADEIRA DE PLASTICO PVC NA COR BRANCA E/OU BEGE, SEM BRAGOS, TIPO
MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA
RESISTENCIA E TRATADA COM RESINA ANTI-UV. DIMENSOES:

LARGURA: 430 MM; PROFUNDIDADE: 510 MM; ALTURA: 900 MM; ESPESSURA MINIMA: 3
MM; VARIAGAO PERMITIDA: +10% / -5%; CARGA MAXIMA ADMISSIVEL: 140 KG. AS
QUANTIDADES E DATAS SERAO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE. A EMPRESA
CONTRATADA SERA RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DAS CADEIRAS DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICIPIO DE PASSOS,
CONFORME AS NECESSIDADES E ORIENTACOES DO CONTRATANTE.

00005 | 00035690 |LOTE: CARRO DE SOM (MINI TRIO) - CARRO DE SOM (MINI TRIO) UND 31,000 3766,670 116.766,77
CARRO DE SOM (MINI TRIO) - CONTRATAGAO DE CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO, COM
EQUIPAMENTO COMPLETO DE SOM, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PORTE MEDIO
(MINI-TRIO) COM NO MAXIMO 07 ANOS DE FABRICAGAO; LICENCIADO JUNTO AOS
ORGAOS COMPETENTES CONFORME A LEGISLAGAO VIGENTE, COM CONDUTOR
DEVIDAMENTE HABILITADO. O VEICULO DEVERA POSSUIR PALCO COM ILUMINAGAO E
GRADES DE PROTEGAO, PISO E ESTRUTURA RESISTENTE; GERADOR PROPRIO, 04
MICROFONES S/FIO E 04 MICROFONES COM FIO; GRAVADOR DE SOM, LEITOR DE CD
(QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS). SOM COM POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR
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A 6.000 WATTS. ESPAGO PARA COLOCAGAO DE BANNERS: LATERAIS INFERIORES 4.00 X
1.00; LATERAIS SUPERIORES DO PARAPEITO: 5.00 X 0.80; FRONTAL E TRASEIROS: 2.00 X
0.80; ENTRADA PARA PEN DRIVE TOCA CD/MP3; 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 24 CANAIS,
3 EQUALIZADORES DE 31 VIAS STEREO, 1 PROCESSADOR DE 3 VIAS STEREO, 1 CD PLAY
MD, 3 CUBOS PARA GUITARRA COMBO, 5 DIRECT BOX ATIVO E OU PASSIVO, 1 BATERIA
COM 3 TONS E FERRAGENS, 4 MONITORES SIMPLES 1X15 TITANIUM, 4 CAIXAS DE SOM
2X15, TI ALTAS, 4 CAIXAS DE SOM SUB GRAVES 2X18, 2 RACKS AMPLIFICADO DE 2000
WHATS, A/C ESTABILIZADO EM 127 VOLTS, EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA PARA
MONTAGEM E DESMONTAGEM E OPERADORES DE PA/MONITORES, PALCO PARA ATE 15
PESSOAS; DIARIA DE 12 HORAS.

00006 | 00037243 |LOTE: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTATIL INDUSTRIAL 70 LITROS (BIVOLT) - sV 242,000 443,330 107.285,86
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTATIL INDUSTRIAL 70 LITROS (BIVOLT)
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTATIL INDUSTRIAL 70 LITROS (BIVOLT).
ESPECIFICAGAO TECNICA: PAINEL DE CONTROLE MECANICO; OSCILAGAO
AUTOMATICA; ALTO PODER DE RESFRIAMENTO; FUNGOES: CLIMATIZAR, UMIDIFICAR E
VENTILAR; OPGOES DE VELOCIDADE: BAIXA, MEDIA E ALTA; ABASTECIMENTO DE AGUA
MANUAL OU CONTINUO; PORTATIL: RODAS PARA FACIL DESLOCAMENTO; PAINEL DE
CONTROLE: VELOCIDADE: ESCOLHA A INTENSIDADE DO VENTO ENTRE: 0-DESLIGADO,
1-BAIXO, 2-MEDIO E 3-ALTO; FRIO: SEMPRE QUE O BOTAO ESTIVER EM “DESLIGAR” O
APARELHO FARA APENAS A FUNGAO VENTILAR; OSCILAR: NESSA FUNGAO AS ALETAS
VERTICAIS IRAO OSCILAR DA DIREITA PARA ESQUERDA; QUANDO O BOTAO ESTIVER NA
FUNGAO “DESLIGAR” AS ALETAS FICARAO FIXAS; CLIMATIZAGAO TIPO COLMEIA: UM
PROCESSO NATURAL, SEM NEBULIZAGAO, ASPERSAO OU ARRASTE DE PARTICULAS
D'’AGUA. O VENTILADOR ASPIRA O AR EXTERNO, PASSANDO-O ATRAVES DE UM PAINEL
EVAPORATIVO UMIDO, ONDE ESTE AR E RESFRIADO, UMIDIFICADO E FILTRADO PELO
PROCESSO DE LAVAGEM CONTINUA. UM FLUXO DE AGUA CIRCULA CONTINUAMENTE,
MOLHANDO E LAVANDO O PAINEL E O AR QUE NELE PASSA. DESCRIGAO TECNICA:
TENSAO: BIVOLT; CONSUMO DE AGUA: 2~5/H; NIVEL DE RUIDO: 40 DB; SAIDA DE AR:
410X410MM; VOLUME DE AR: 5000M3/H; AREA DE ABRANGENCIA: 20~50M2; POTENCIA:
210W; TANQUE DE AGUA (CAPACIDADE): 70 LITROS; TIPO DE VENTILAGAO: HELICE;
DIMENSOES: 68X42X125CM; PESO: 19KG; DOIS PROCEDIMENTOS PARA O
ABASTECIMENTO DE AGUA: ABASTECIMENTO MANUAL: A AGUA E COLOCADA NO
RESERVATORIO DO PRODUTO; ABASTECIMENTO CONTINUO: PERMITE O
ABASTECIMENTO CONTINUO AUTOMATICO DIRETO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE
AGUA.

00007 | 00035674 |LOTE: COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA (10,00 X 10,00) - COBERTURA TIPO sv 229,000 1360,000 311.440,00
TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA (10,00 X 10,00)

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA (10,00 X 10,00): FORNECIMENTO DE
LOCAGAO E SERVIGOS DE MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE
COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 10,00 X 10,00 (COM CALHA) 4 AGUAS
COM ARMAGAO EM FERRO QUADRADO GALVANIZADO DOTADAS COM CALHAS
METALICAS E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMA, COM ALTURA
MINIMA DE 2 METROS E MAXIMA DE 3 METROS DE SEUS PES DE SUSTENTAGAO,
ESTAQUEADAS COM CABOS DE AGO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MINIMO 40
CM DE PROFUNDIDADE, DE CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO DO EVENTO. AS
TENDAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADA E ATERRADA
CONFORME NORMAS ABNT.

00008 | 00035675 |LOTE: COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA (8,00 X 8,00) - COBERTURA TIPO sV 189,000 1200,000 226.800,00
TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA (8,00 X 8,00)

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA (8,00 X 8,00): FORNECIMENTO DE
LOCAGAO E SERVIGOS DE MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE
COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 08,00 X 08,00 (COM CALHA) 4 AGUAS
COM ARMAGAO EM FERRO QUADRADO GALVANIZADO DOTADAS COM CALHAS
METALICAS E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMA, COM ALTURA
MINIMA DE 2 METROS E MAXIMA DE 3 METROS DE SEUS PES DE SUSTENTAGAO,
ESTAQUEADAS COM CABOS DE AGO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MINIMO 40
CM DE PROFUNDIDADE, DE CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO DO EVENTO. AS
TENDAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADA E ATERRADA
CONFORME NORMAS ABNT.

00009 | 00035677 |LOTE: COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL COM CALHA (5,00X5,00) - COBERTURA TIPO SV 244,000 460,000 112.240,00
TENDA PIRAMIDAL COM CALHA (5,00X5,00)

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL COM CALHA (5,00X5,00): FORNECIMENTO DE
LOCAGAO E SERVIGOS DE MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE
COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL, 5,00 X 5,00 M COM CALHA, TIPO 4 AGUAS COM
ARMAGAO EM FERRO TUBULAR E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI

CHAMA, COM ALTURA MINIMA DE 2 METROS E MAXIMA DE 3 METROS DE SEUS PES DE
SUSTENTAGCAO, TRAVADAS COM CABOS DE ACO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO
MINIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE, DE CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO DO
EVENTO. AS TENDAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADA E
ATERRADA CONFORME NORMAS ABNT.

00010 | 00035676 |LOTE: COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL COM CALHA (6,00X6,00) - COBERTURA TIPO SV 189,000 1066,670 201.600,63
TENDA PIRAMIDAL COM CALHA (6,00X6,00)
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COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL COM CALHA (6,00X6,00): FORNECIMENTO DE
LOCAGAO E SERVIGOS DE MONTAGEM, MANUTENGCAO E DESMONTAGEM DE
COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL, 6,00 X 6,00 M COM CALHA, TIPO 4 AGUAS COM
ARMAGAO EM FERRO TUBULAR E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI

CHAMA, COM ALTURA MINIMA DE 2 METROS E MAXIMA DE 3 METROS DE SEUS PES DE
SUSTENTACAO, TRAVADAS COM CABOS DE ACO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO
MINIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE, DE CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO DO
EVENTO. AS TENDAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADA E
ATERRADA CONFORME NORMAS ABNT.

00011 | 00035689 |LOTE: ELEVADO PARA CADEIRANTES - ELEVADO PARA CADEIRANTES UND 61,000 4066,670 248.066,87
ELEVADO PARA CADEIRANTES. - PISO, DO TIPO ESTRUTURADO, EM MATERIAL
METALICO DO TIPO TRAVES DE METALON RETANGULAR DE 80X40MM E PES
TUBULARES, COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DO
TIPO FENOLICO COM ESPESSURA DE 20MM PINTADO NA COR PRETA COM TINTA
PVA/SIMILAR, MEDINDO 6,60X6,40 E 1,00 METRO DE ALTURA, COM GUARDA CORPO EM
TODOS OS LADOS, NA MEDIDA PADRAO, COM RAMPA DE ACESSO. A ESTRUTURA
DEVERA TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MG E MEMORIAL
DESCRITIVO. DEVIDAMENTE INSTALADOS EM LOCAIS PREVIAMENTE DEFINIDOS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00012 | 00035688 |LOTE: ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA - ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA M/D 41,000 9366,670 384.033,47
ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA - ARQUIBANCADAS: MONTAGEM DE ARQUIBANCADA
MODULAR EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, MEDINDO 10 METROS LINEAR E
COMPOSTA DE 6 DEGRAUS MAIS UM PATAMAR DE ACESSO DE 1,20 M DE LARGURA A
1,60M DE ALTURA DO PISO. ARQUIBANCADA DEVERA SER DOTADA COM GUARDA
CORPO EM ESTRUTURA SIMILAR, NA PARTE INFERIOR E LATERAIS DE 1,10 M DE
ALTURA E NA PARTE SUPERIOR POSTERIOR DE 2,00 M DE ALTURA COM MODULAGAO
DO PISO DE 2,25 X 0,60. A ARQUIBANCADA DEVERA CONTER 1 ENTRADAS
INTERSECCIONADAS PELO MEIO E ESCADAS DE ACESSO DAS LATERAIS. AESTRUTURA
DEVERA ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM
SAPATAS METALICAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT. OS
DEGRAUS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE SINALIZADOS COM FITAS ADESIVAS
APROPRIADAS. INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENGAO, OPERAGAO E
CONFORME NORMA ABNT. TODAS AS ESTRUTURAS DEVEM CONTER ISOLAMENTO E
ATERRAMENTO CONFORME AS NORMAS DA ABNT. DEVIDAMENTE INSTALADOS EM
LOCAIS PREVIAMENTE DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00013 | 00035687 |LOTE: FECHAMENTO CEGO - FECHAMENTO CEGO UND 1540,000 38,000 58.520,00
FECHAMENTO CEGO - FORNECIMENTO DE LOCAGAO E SERVICOS DE MONTAGEM,
MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO DE AREA — COMPOSIGAO:
ESTRUTURA DE PAINEIS METALICOS FORMADOS EM QUADROS DE TUBO RETANGULAR
50X30#18, REVESTIDOS EM CHAPA DE ACO MODELO GR4 #18, MEDINDO 2,20M DE
COMPRIMENTO E 2,40M DE ALTURA, FIXADA AO SOLO POR PONTEIRAS METALICAS E
SUSTENTADA POR BRAGOS TUBULARES TRAVADOS COM PINOS METALICOS DE AGO.
ESTRUTURA PINTADA EM TINTA DO TIPO ESMALTE SINTETICO NA COR ALUMINIO OU
ZINCADA. DEVIDAMENTE INSTALADOS EM LOCAIS PREVIAMENTE DEFINIDOS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00014 | 00035686 |LOTE: GRADE DE CONTENGAO MOVEL (GRADIL) - GRADE DE CONTENGAO MOVEL UND 8930,000 29,000 258.970,00
(GRADIL)

GRADE DE CONTENGAO MOVEL (GRADIL) - CONFECCIONADA EM TUBOS DE AGO
CARBONO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, COM TRAVAMENTO LATERAL COM
SISTEMA “LOOKING". COMPRIMENTO MINIMO DE 2,10M E ALTURA MiNIMA DE 1,30M,
DISTANCIA DAS DIVISOES DE NO MAXIMO 16CM E DISTANCIA MAXIMA DO SOLO DE
28CM. BENEFICIAMENTO: GALVANIZAGAO POR IMERSAO A QUENTE. COR: PRATA. EM
EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAGAO

OBSERVAGAO: DEVIDAMENTE INSTALADO EM LOCAIS PREVIAMENTE DEFINIDOS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00015 | 00035682 |LOTE: GRUPO GERADOR SINGULAR DE 180KWA - GRUPO GERADOR SINGULAR DE UND 48,000 4150,000 199.200,00
180KWA

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 180KWA - CONTAINER TRATADO ACUSTICAMENTE
(NIVEL DE 75 DB A 5MT DE DISTANCIA), COM REGULADOR AUTOMATICO DE TENSAO
FREQUENCIA, PAINEL ELETRICO COMPLETO (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,
COMANDOS), DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, NAS TENSOES DE 220 VOLTS, 380 VOLTS OU
440 VOLTS. COM POTENCIA MAXIMA DE REGIME DE TRABALHO DE 180KVAS, COM
COMBUSTIVEL, OPERADOR, CABOS ELETRICOS COM COMPRIMENTO DE ATE 50
METROS, ATE 50 METROS DE PASSA CABOS, EXTINTOR DE INCENDIO ABC, CAIXA
INTERMEDIARIA DE DISTRIBUIGAO ELETRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM

CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRA DE COBRE SENDO 03 FASES 01 NEUTRO E 01
TERRA ISOLADO POR EPOXI, PROTEGAO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10CM.
PERIODO DE UTILIZAGAO DO GERADOR DE 12 HORAS E SISTEMA DE ATERRAMENTO
COM NO MINIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO.

00016 | 00035681 |LOTE: GRUPO GERADOR SINGULAR DE 250KWA - GRUPO GERADOR SINGULAR DE UND 59,000 4816,670 284.183,53
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250KWA
GRUPO GERADOR SINGULAR DE 250KWA - CONTAINER TRATADO ACUSTICAMENTE
(NIVEL DE 75 DB A 5MT DE DISTANCIA), COM REGULADOR AUTOMATICO DE TENSAO
FREQUENCIA, PAINEL ELETRICO COMPLETO (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,
COMANDOS), DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, NAS TENSOES DE 220 VOLTS, 380 VOLTS OU
440 VOLTS. COM POTENCIA MAXIMA DE REGIME DE TRABALHO DE 250KVAS, COM
COMBUSTIVEL, OPERADOR, CABOS ELETRICOS COM COMPRIMENTO DE ATE 50
METROS, ATE 50 METROS DE PASSA CABOS, EXTINTOR DE INCENDIO ABC, CAIXA
INTERMEDIARIA DE DISTRIBUIGAO ELETRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM

CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRA DE COBRE SENDO 03 FASES 01 NEUTRO E 01
TERRA ISOLADO POR EPOXI, PROTEGAO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10CM.
PERIODO DE UTILIZAGAO DO GERADOR DE 12 HORAS E SISTEMA DE ATERRAMENTO
COM NO MINIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO.

00017 | 00037767 |LOTE: KIT COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA E FECHAMENTOS LATERAIS sV 196,000 1523,330 298.572,68
EM U (10,00 X 10,00): - KIT COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA E
FECHAMENTOS LATERAIS EM U (10,00 X 10,00):

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA (10,00 X 10,00):

FORNECIMENTO DE LOCAGAO E SERVIGOS DE MONTAGEM, MANUTENGAO E
DESMONTAGEM DE COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 10,00 X 10,00 (COM
CALHA) 4 AGUAS COM ARMAGAO EM FERRO QUADRADO GALVANIZADO DOTADAS COM
CALHAS METALICAS E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMA, COM
ALTURA MINIMA DE 2 METROS E MAXIMA DE 3 METROS DE SEUS PES DE
SUSTENTAGAO, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AGO E ESTACAS ARREDONDADAS DE
NO MINIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE, DE CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO
DO EVENTO. AS TENDAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADA E
ATERRADA CONFORME NORMAS ABNT

COM FECHAMENTOS LATERAIS EM U PARA TENDAS 10 X 10: LONA EM PVC OU SIMILAR

00018 | 00037771 |LOTE: KIT COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA E FECHAMENTOS LATERAIS sv 149,000 1250,000 186.250,00
EM U (6,00X6,00): - KIT COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA E FECHAMENTOS
LATERAIS EM U (6,00X6,00):

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL COM CALHA (6,00X6,00): FORNECIMENTO DE
LOCAGAO E SERVIGOS DE MONTAGEM, MANUTENGCAO E DESMONTAGEM DE
COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL, 6,00 X 6,00 M COM CALHA, TIPO 4 AGUAS COM
ARMAGAO EM FERRO TUBULAR E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI CHAMA,
COM ALTURA MINIMA DE 2 METROS E MAXIMA DE 3 METROS DE SEUS PES DE
SUSTENTAGCAO, TRAVADAS COM CABOS DE AGO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO
MINIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE, DE CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO DO
EVENTO. AS TENDAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADA E
ATERRADA CONFORME NORMAS ABNT COM FECHAMENTOS LATERAIS EM U PARA
TENDAS 06 X 06: LONA EM PVC OU SIMILAR

00019 | 00037769 |LOTE: KIT COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA E FECHAMENTOS LATERAIS SV 146,000 1366,670 199.533,82
EM U (8,00 X 8,00) - KIT COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA E FECHAMENTOS
LATERAIS EM U (8,00 X 8,00)

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA (8,00 X 8,00): FORNECIMENTO DE
LOCAGAO E SERVIGOS DE MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE
COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 08,00 X 08,00 (COM CALHA) 4 AGUAS
COM ARMAGAO EM FERRO QUADRADO GALVANIZADO DOTADAS COM CALHAS
METALICAS E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMA, COM ALTURA
MINIMA DE 2 METROS E MAXIMA DE 3 METROS DE SEUS PES DE SUSTENTAGAO,
ESTAQUEADAS COM CABOS DE AGO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MINIMO 40
CM DE PROFUNDIDADE, DE CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO DO EVENTO. AS
TENDAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADA E ATERRADA
CONFORME NORMAS ABNT COM FECHAMENTOS LATERAIS EM U PARA TENDAS 08 X 08:
LONA EM PVC OU SIMILAR

00020 | 00037772 |LOTE: KIT COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA E FECHAMENTOS LATERAIS sv 204,000 956,670 195.160,68
EM U(5,00X5,00): - KIT COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL C/ CALHA E FECHAMENTOS
LATERAIS EM U(5,00X5,00):

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL COM CALHA (5,00X5,00): FORNECIMENTO DE
LOCAGAO E SERVIGOS DE MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE
COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL, 5,00 X 5,00 M COM CALHA, TIPO 4 AGUAS COM
ARMAGAO EM FERRO TUBULAR E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI CHAMA,
COM ALTURA MINIMA DE 2 METROS E MAXIMA DE 3 METROS DE SEUS PES DE
SUSTENTAGCAO, TRAVADAS COM CABOS DE ACO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO
MINIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE, DE CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO DO
EVENTO. AS TENDAS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADA E
ATERRADA CONFORME NORMAS ABNT COM FECHAMENTOS LATERAIS EM U PARA
TENDAS 05 X 05: LONA EM PVC OU SIMILAR

00021 | 00037775 |LOTE: KIT SONORIZAGAO SISTEMA DE P.A E ILUMINAGAO GRANDE PORTE SV 40,000 13266,670 530.666,80
(INDOOR/OUTDOR - KIT SONORIZAGAO SISTEMA DE P.A E ILUMINAGAO GRANDE PORTE
(INDOOR/OUTDOR

SISTEMA DE SONORIZAGAO GRANDE PORTE SISTEMA DE P.A (INDOOR/OUTDOR),
COMPOSTO DE:
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01 MIX CONSOLE DIGITAL COM 56 CANAIS PARA P.A ;
16 CAIXAS SUBGRAVES COM DOIS FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 1.000 WATTS DE
POTENCIA CADA FALANTE, 08 POR LADO, COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAGAO
COMPATIVEL

16 CAIXAS DE 1.000 WATTS DE POTENCIA CADA (ALTAS E MEDIAS FREQUENCIAS), 08
POR LADO;

AMPLIFICADOR PARA SUBGRAVE DE 32.000 WATTS

AMPLIFICADOR MEDIO GRAVE DE 18.000 WATTS

AMPLIFICADOR DE 8.000 WATTS

01 PROCESSADOR DIGITAL

01 MULTICABO COM NO MINIMO 56 VIAS (100MTS);

01 NOTEBOOK

MONITOR/ BACK LINE

01 MIXING CONSOLE DIGITAL COM NO MINIMO 56 CANAIS CONTENDO O MINIMO DE 08
SUBGRUPOS, 24 VIAS AUXILIARES MASTER LR, 04 BANDAS DE EQUALIZAGAO MAIS 01
PARAMETRICO COM PONTO DE INSERT EM TODOS OS CANAIS;

10 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 800W RMS CADA;

AMPLIFICADORES COMPATIVEIS COM O SISTEMA DE MONITORES;

01 SISTEMA DE SIDE FILL CONTENDO 02 CAIXAS PARA SUBGRAVES (02 FALANTES, 18
POLEGADAS COM 800W RMS CADA);02 CAIXAS VIAS MEDIO GRAVE E MEDIO AGUDO
(1.000W RMS CADA);

01 PROCESSADOR DIGITAL;

01 MULTICABO COM SPLEETER 56 VIAS COM 04 SUB SNAKE COM MULTIPINOS OU
SIMILAR;

01 BATERIA COMPLETA (PEARL, YAMAHA, TAMA, PREMIER OU SIMILARY);

02 KITS DE MICROFONES PARA BATERIA;

01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO (GK 800 RB, AMPEG OU SIMILAR);

01 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA (FENDER TWIN REVERBTWIN, MARSHALL, JAZZ
CHORUS OU SIMILARY);

16 MICROFONES (SHURE SM 58 OU SIMILARY);

04 MICROFONES SEM FIO UHF;

24 PEDESTAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFA

20 DIRECT BOX;

04 SUB SNAKE COM MULTIPINOS;

01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSAO COM NO MINIMO 08 MICROFONES (SHURE
OU SIMILAR);

MAINPOWER TRIFASICO DE 250 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSAO,
VOLTIMETRO, AMPERIMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 5.000 WATTS PARA
ALIMENTAGAO EM 110 VOLTS;

CABOS E CONECTORES PARA A LIGAGAO DE TODO O SISTEMA;

12 PRATICAVEIS TELESCOPICOS 02MX01M

CONJUNTO BOX TRUSS Q30 - COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGADA EM ALUMINIO
BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE SONORIZAGAO E ETC.

02 OPERADORES TECNICOS E 01 AUXILIAR TECNICO; COM

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE GRANDE PORTE (INDOOR/OUTDOR), COMPOSTO DE:

02 CONSOLES DE ILUMINAGAO DE 2048 CANAIS SENDO 1 DE STANDBY (AVOLITES PEARL
2010, AVOLITES TIGER TOUCH, GRAND MA PC WING OU SIMILAR);

RACK DE DIMMER COM 64 CANAIS DE 4000 WATTS;

48 CANAIS DE PRO POWER;

48 REFLETORES DE LED DE 12 WATTS;

10 ELIPSOIDAIS DE 36 GRAUS;

24 LAMPADAS PAR 64 FOCO 2 OU 5;

12 STROBOS ATOMIC 3000;

2 MAQUINAS DE FUMAGA DE 3000 WATTS;

2 VENTILADORES;

2 CANHOES SEGUIDORES DE 1200 COM 1 OPERADOR DA LOCADORA E UM DA
PRODUGAO DO EVENTO E/OU BANDA,;

32 MOVINGS BEAMS;

6 REFLETORES MINIBRUTT DE 6 LAMPADAS;

CABOS E CONECTORES PARA LIGAGAO DE TODO O SISTEMA

CONJUNTO BOX TRUSS Q30 - COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGADA EM ALUMINIO
BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE ILUMINAGAO E ETC.

1 TECNICO E 2 AUXILIARES.

00022 | 00037774 |LOTE: KIT SONORIZAGAO SISTEMA DE P.A E ILUMINAGAO MEDIO PORTE sV 73,000 8583,330 626.583,09
(INDOOR/OUTDOR) - KIT SONORIZAGAO SISTEMA DE P.A E ILUMINAGAO MEDIO PORTE
(INDOOR/OUTDOR)

SISTEMA DE SONORIZAGAO MEDIO PORTE SISTEMA DE P.A, INDOOR/OUTDOR),
COMPOSTO DE:

8 CAIXAS SUBGRAVES COM DOIS FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 1.000 WATTS DE
POTENCIA CADA FALANTE, 04 POR LADO, COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAGAO
COMPATIVEL

08 CAIXAS DE 1.000 WATTS DE POTENCIA CADA (ALTAS E MEDIAS FREQUENCIAS), 04
POR LADO;

AMPLIFICADOR PARA SUBGRAVE DE 16.000 WATTS

AMPLIFICADOR MEDIO GRAVE DE 9.000 WATTS

AMPLIFICADOR DE 4.000 WATTS

01 PROCESSADOR DIGITAL

01 NOTEBOOK;

01 MIXING CONSOLE DIGITAL COM NO MINIMO 32 CANAIS (LS9, X32 OU SIMILAR);
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MONITOR/BACK LINE
SIDE FILL COMPOSTO: COM NO MINIMO 02 CAIXAS DE ALTA FREQUENCIA E 02 SUBS POR
LADO;

SIDE DRUM PARA BATERIA;

04 MONITORES COM NO MINIMO 02 FALANTES DE 12 POLEGADAS E UM DRIVE EM CADA;
08 DIRECT BOX;

02 MICROFONES SEM FIO;

KITS DE MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSAO;

10 MICROFONES PARA VOZ (SHURE, SM58 OU SIMILAR);

02 SUB SNAKE 12 VIAS;

01 AMPLIFICADOR DE FONES COM 08 VIAS COM CABOS;

01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA;

01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO;

01 BATERIA COMPLETA;

CABOS, CONECTORES E EXTENSOES PARA LIGAGAO DE TODO O SISTEMA;

16 PEDESTAIS TIPO GIRAFA;

MAINPOWER TRIFASICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSAO,
VOLTIMETRO, AMPERIMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 5.000 WATTS PARA
ALIMENTAGAO EM 110 VOLTS;

CONJUNTO BOX TRUSS Q30 - COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGADA EM ALUMINIO

BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE SONORIZAGAO E ETC.

01 OPERADOR TECNICO E 01 AUXILIAR TECNICO;

SISTEMA DE ILUMINAGAO MEDIO PORTE (INDOOR/OUTDOR), COMPOSTO DE:

01 CONSOLE DE ILUMINAGAO DE 2048 CANAIS SENDO 1 DE STANDBY (AVOLITES PEARL
2010, AVOLITES TIGER TOUCH, GRAND MA PC WING OU SIMILAR);

32 REFLETORES DE LED DE 12 WATTS;

04 STROBOS ATOMIC 3000;

1 MAQUINAS DE FUMAGA DE 3000 WATTS;

1 VENTILADORES;

12 MOVINGS BEAMS;

2 REFLETORES MINIBRUTT DE 6 LAMPADAS;

CABOS E CONECTORES PARA LIGAGAO DE TODO O SISTEMA

CONJUNTO BOX TRUSS Q30 - COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGADA EM ALUMINIO

BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE ILUMINAGAO E ETC.

1 TECNICO E 1 AUXILIARES.

00023 | 00037773 |LOTE: KIT SONORIZAGAO SISTEMA DE P.A E ILUMINAGAO PEQUENO PORTE sV 62,000 5033,330 312.066,46
(INDOOR/OUTDOR) - KIT SONORIZAGAO SISTEMA DE P.A E ILUMINAGAO PEQUENO
PORTE (INDOOR/OUTDOR)

SISTEMA DE SONORIZAGAO PEQUENO PORTE (INDOOR/OUTDOR), COMPOSTO DE:

04 CAIXAS 1.000 WATTS DE POTENCIA CADA (ALTAS E MEDIAS FREQUENCIAS), 02 POR
LADO;

04 CAIXAS SUBGRAVES, COM DOIS FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 1.000 WATTS DE
POTENCIA CADA FALANTE, 02 POR LADO, COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAGAO
COMPATIVEL;

01 MIX CONSOLE DIGITAL COM NO MINIMO 32 CANAIS PARA P.A (LS 9, X 32 OU SIMILAR);
AMPLIFICADOR PARA SUBGRAVE DE 8.000 WATTS

AMPLIFICADOR MEDIO GRAVE DE 4.500 WATTS

AMPLIFICADOR DE 2.000 WATTS

01 PROCESSADOR DIGITAL;

01 NOTEBOOK;

MONITOR/BACK LINE

SIDE FILL COMPOSTO COM NO MINIMO 02 CAIXAS DE ALTA FREQUENCIA E 02 SUBS POR
LADO

SIDE DRUM PARA BATERIA

04 MONITORES COM NO MINIMO 02 FALANTES DE 12 POLEGADAS E 01 DRIVE EM CADA;
08 DIRECT BOX;

02 MICROFONES SEM FIO;

KIT DE MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSAO;

10 MICROFONES PARA VOZ (SHURE SM 58 OU SIMILAR);

02 SUB SNAKE 12 VIAS;

01 AMPLIFICADOR DE FONES COM 08 VIAS, COM CABOS;

01 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA;

01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO;

01 BATERIA COMPLETA;

CABOS, CONECTORES, EXTENSOES PARA A LIGAGAO DE TODO O SISTEMA;

16 PEDESTAIS TIPO GIRAFA;

MAIN POWER TRIFASICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSAO,
VOLTIMETRO, AMPERIMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 5.000 WATTS PARA
ALIMENTAGAO EM 110 VOLTS;

CONJUNTO BOX TRUSS Q30 - COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGADA EM ALUMINIO
BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE SONORIZAGAO E ETC.

01 OPERADORES TECNICOS E 01 AUXILIAR TECNICO;

SISTEMA DE ILUMINAGAO PEQUENO PORTE (INDOOR/OUTDOR), COMPOSTO DE:

01 CONSOLE DE ILUMINAGAO DE 2048 CANAIS SENDO 1 DE STANDBY (AVOLITES PEARL
2010, AVOLITES TIGER TOUCH, GRAND MA PC WING OU SIMILARY);

16 REFLETORES DE LED DE 12 WATTS;

2 STROBOS ATOMIC 3000;

1 MAQUINAS DE FUMAGA DE 3000 WATTS;
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1 VENTILADORES;

06 MOVINGS BEAMS;

2 REFLETORES MINIBRUTT DE 6 LAMPADAS;

CABOS E CONECTORES PARA LIGAGAO DE TODO O SISTEMA

CONJUNTO BOX TRUSS Q30 - COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGADA EM ALUMINIO

BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXACAO DO
SISTEMA DE ILUMINAGAO E ETC.

1 TECNICO E 1 AUXILIARES.

00024 | 00037555 |LOTE: LOCAGAO DE MESA EM PVC - LOCAGAO DE MESA EM PVC UN 1480,000 10,270 15.199,60
MESA PLASTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM
POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA E TRATADA COM RESINA ANTI-UV.
DIMENSOES: LARGURA: 700

MM; COMPRIMENTO: 700 MM; ALTURA: 720 MM; ESPESSURA MINIMA: 3 MM; VARIAGAO
PERMITIDA: +10% / -5%; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA: 30 KG; COR: BRANCA E/OU
BEGE. A MESA PLASTICA QUADRADA E PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E RESISTENTE A
RAIOS UV. AS MESAS DEVERAO SER ACOMPANHADAS POR QUATRO CADEIRAS
PLASTICAS SEM BRAGO.

ESPECIFICAGAO DAS CADEIRAS: CADEIRA PLASTICA SEM BRAGOS, TIPO MONOBLOCO,
EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA E
TRATADA COM RESINA ANTI-UV. DIMENSOES: LARGURA: 430 MM; PROFUNDIDADE: 510
MM; ALTURA: 900 MM; ESPESSURA MINIMA: 3 MM; VARIAGAO PERMITIDA: +10% / -5%;
CARGA MAXIMA ADMISSIVEL: 140 KG; COR: BRANCA E/OU BEGE. AS QUANTIDADES E
DATAS SERAO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE. A EMPRESA CONTRATADA SERA
RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CADEIRAS
DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICIPIO DE PASSOS, CONFORME AS
NECESSIDADES E ORIENTACOES DO CONTRATANTE.

00025 | 00037242 |LOTE: LOCAGAO DE PAINEL DE LED PARA AMBIENTES ABERTOS E FECHADOS - M2 733,000 326,670 239.449,11
LOCAGAO DE PAINEL DE LED PARA AMBIENTES ABERTOS E FECHADOS

LOCAGAO DE PAINEL DE LED PARA AMBIENTES ABERTOS E FECHADOS : PAINEL DE LED,
COM RESOLUGAO MINIMA P5 (192X192 PIXELS); NOTEBOOK; CABOS HDMI EM
QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER O EVENTO;PROCESSADORA DE VIDEO COM
SEND CARD, ENTRADAS HDMI, VGA, VIDEO COMPOSTO, DVI; DISPONIBILIZACAO DE
TECNICO PARA OPERAGAO; ESTRUTRA ADEQUADA PARA FIXAGAO DO PAINEL DE LED;
CABOS RJ-45; CABOS DE ENERGIA; PROGRAMA DE EDIGAO; PACOTE DE VIDEOS E
FIGURAS. DEVIDAMENTE INSTALADOS EM LOCAIS PREVIAMENTE DEFINIDOS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00026 | 00037551 |LOTE: MODULO PRATICAVEL, GUARDA-CORPO UN 810,000 178,330 144.447,30
E

ESCADA

COM

CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO/ALUMINIO - MODULO PRATICAVEL, GUARDA-CORPO
E

ESCADA

COM

CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO/ALUMINIO

ESPECIFICAGAO DO MODULO PRATICAVEL: SUPERFICIE EM COMPENSADO NAVAL
ANTIDERRAPANTE DE 25MM; 4 PES ARTICULADOS; ALTURA REGULAVEL ENTRE 60CM E
90CM;

ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO/ALUMINIO; DIMENSOES: 100CM X 200CM X 10CM.
ESPECIFICAGAO DO GUARDA-CORPO (1M): TAMANHO: 1 METRO;

MATERIAL: AGO GALVANIZADO/ALUMINIO; PES COM ENCAIXE PARA O MODULO DO
PRATICAVEL; DIMENSOES: 100CM X 100CM X 10CM; CLIP PARA JUNGAO E
ESTABILIZAGAO DO CONJUNTO DE GUARDA-CORPO. ESPECIFICAGAO DO
GUARDA-CORPO (2M): TAMANHO: 2 METROS;

MATERIAL: AGO

GALVANIZADO/ALUMINIO; PES COM ENCAIXE PARA O MODULO DO PRATICAVEL;
DIMENSOES: 200CM X 100CM X 10CM; CLIP PARA JUNGAO E ESTABILIZAGAO DO
CONJUNTO DE GUARDA-CORPO. OBSERVAGAO: A MEDIDA DO GUARDA-CORPO E DA
ESCADA COM CORRIMAO DEVERA ACOMPANHAR A DISPOSICAO DE MONTAGEM DOS
MODULOS PRATICAVEIS, CONFORME A NECESSIDADE DO EVENTO, A SER DEFINIDA
PREVIAMENTE JUNTO A SECRETARIA SOLICITANTE.

00027 | 00035684 |LOTE: PALCO DUAS AGUAS —(12X8) COM COBERTURA - PALCO DUAS AGUAS —(12X8) UND 48,000 11900,000 571.200,00
COM COBERTURA

PALCO DUAS AGUAS —(12X8) COM COBERTURA - PALCO MEDINDO 11,20 X 8,80 COM
ALTURA DO PISO REGULAVEL DE 0,50CM ATE 2,00 METROS DE ALTURA,
CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO ACO CARBONO
(LIGA 6013), COM GRIDE NECESSARIO PARA SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAGAO. REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENOLICO, DE 20MM DE
ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO.
ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA
PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE
PROTEGAO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METALICA COM ALTURA DE 1,10 E
ESPAGCAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGENCIAS TECNICAS DO
CBM-MG E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERA TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL
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ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MINIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS
AGUAS, EM ESTRUTURA DE DUROALUMINIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM
LIGA 6351 — T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DUROALUMINIO SOLDADO COM
LIGA 6351 — T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E
ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS
COMPLEMENTARES COMO HOUSE MIX DE PA MEDINDO 4,40X4,80 COM COBERTURA
MEDINDO 4X4 MODELO UMA AGUA MONTADA ATRAVES DE TORRES DO P30
FABRICADO EM ALUMINIO E HOUSE MIX DE MONITOR MEDINDO 4,40X4,80 COM
COBERTURA MEDINDO 4X4 MODELO UMA AGUA MONTADA ATRAVES DE TORRES DO
P30 FABRICADO EM ALUMINIO. O PALCO RECEBE TORRES LATERAIS PARA P.A/FLY. A
ESTRUTURA DEVERA TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MG E
MEMORIAL DESCRITIVO. DEVIDAMENTE INSTALADOS EM LOCAIS PREVIAMENTE
DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00028 | 00035685 |LOTE: PALCO DUAS AGUAS (14X10) COM COBERTURA - PALCO DUAS AGUAS (14X10) UND 31,000 14200,000 440.200,00
COM COBERTURA

PALCO DUAS AGUAS (14X10) COM COBERTURA - PALCO MEDINDO 13,20 X 9,60, COM
ALTURA DO PISO REGULAVEL DE 0,50CM ATE 2,00 METROS DE ALTURA,
CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AGO CARBONO
(LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENOLICO, DE 20MM DE
ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO.
ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA
PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE
PROTEGAO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METALICA COM ALTURA DE 1,10 E
ESPAGAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGENCIAS TECNICAS DO
CBM-MG E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERA TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL
ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MINIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS
AGUAS, EM ESTRUTURA DE DUROALUMINIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM
LIGA 6351 — T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DUROALUMINIO SOLDADO COM
LIGA 6351 — T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E
ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS
COMPLEMENTARES COMO HOUSE MIX DE PA MEDINDO 4,40X4,80 COM COBERTURA
MODELO UMA AGUA MONTADA ATRAVES DE TORRES DO P30 FABRICADO EM ALUMINIO
E HOUSE MIX DE MONITOR MEDINDO 4,40X4,80 COM COBERTURA MEDINDO 4X4
MODELO UMA AGUA MONTADA ATRAVES DE TORRES DO P30 FABRICADO EM ALUMINIO.
O PALCO RECEBE TORRES LATERAIS PARA P.A/FLY E TELAO. A ESTRUTURA DEVERA
TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MG E MEMORIAL DESCRITIVO.
DEVIDAMENTE INSTALADOS EM LOCAIS PREVIAMENTE DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.

00029 | 00037552 |LOTE: PALCO GEO SPACE - PALCO GEO SPACE UN 11,000 23200,000 255.200,00
PALCO COM COBERTURA DO TIPO GEO SPACE MODELO 1/4 DE ESFERA, PE DIREITO DE
9,225MT, FABRICADO EM TRELICAS NO FORMATO DE ARCO GEODESICO, EM
DUROALUMINIO SOLDADO COM LIGA 6351

- T6, ALTO SUSTENTADOS E REVESTIDOS EM LONA MP 1400, ANTI-CHAMA E
ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE, NA MEDIDA DE 18,51 X
14,00 X 9,225 E PISO MEDINDO 19,20 X 15,40 COM ALTURA REGULAVEL DE 0,50CM ATE
2,20M DE ALTURA, COM GRIDE NECESSARIO PARA SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAGAO. CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AGO
CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENOLICO, DE
20MM. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE MADEIRA REVESTIDA EM TNT PRETO E
PINTURA DO PISO EM PINTADO NA COR PRETA COM TINTA PVA/SIMILAR. ESTRUTURA E
ACOMPANHADA DE HOUSE MIX DE PA COM PISO MEDINDO 4,80 X 4,40X 0,50 DE ALTURA
COM COBERTA MEDINDO 4X4 MODELO UMA AGUA MONTADA ATRAVES DE TORRES DO
P30 FABRICADO EM ALUMINIO, E HOUSE MIX DE MONITOR MEDINDO 4,80 X 4,40 X 02,00
COM COBERTURA MEDINDO 4X4 MODELO UMA AGUA MONTADA ATRAVES DE TORRES
DO P30 FABRICADO EM ALUMINIO. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA
CORPO DE PROTEGAO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METALICA COM ALTURA
DE 1,10 E ESPACAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGENCIAS TECNICAS
DO CBM-DF E DEFESA CIVIL, O ACESSO AO PALCO SE DARA POR INTERMEDIO DE 01
RAMPA, 02 ESCADAS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM CORRIMAO, SEM PONTAS E
COM PROTEGAO LATERAL, ESTRUTURAS COMPLEMENTARES PARA P.A/FLY E TELAO
NAS LATERAIS DO PALCO. ATERRAMENTO, EM ATENDIMENTO A NBR 5410, NBR 5419 E
NR 10 (OU SUBSEQUENTES). CADA HASTE DEVERA COBRIR 03 (TRES) METROS
LINEARES, PARA PROTEGAO CONTRA FALHA DE ISOLAGAO ELETRICA E DESCARGAS
ATMOSFERICAS. MATERIAIS: MINIMO DE 25 HASTES DE ATERRAMENTO 5/8 X 3M TIPO
COPELD; 80 METROS DE FIO DE COBRE COM AREA TRANSVERSAL DE 16MM2; MINIMO
DE 25 CONECTORES DE COMPRESSAO EM LATAO OU COBRE; GEL PARA TRATAMENTO
DE SOLOS DE ALTA RESISTIVIDADE; MINIMO DE 25 ABRAGADEIRAS EM AGO INOX DE
50MM. A ESTRUTURA DEVERA TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO
CREA-DF E MEMORIAL DESCRITIVO.

00030 | 00035683 |LOTE: PALCO OU TABLADO 8X7 COM COBERTURA - PALCO OU TABLADO 8X7 COM UND 70,000 8333,330 583.333,10
COBERTURA

PALCO OU TABLADO 8X7 COM COBERTURA - PALCO MEDINDO 8,00 X 6,60M COM ALTURA
DO PISO REGULAVEL DE 0,50CM ATE 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM
ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AGCO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM
COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENOLICO, DE 20MM DE ESPESSURA, FIXADO AO
PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO, COM GRIDE NECESSARIO PARA
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SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT
PRETO PINTADO NA COR PRETA COM TINTA PVA/SIMILAR. TODA ESTRUTURA DE
PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEGAO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM
GRADE METALICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPACAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM
CONFORME EXIGENCIAS TECNICAS DO CBM-MG E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERA
TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MINIMA DE
1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS AGUAS, EM ESTRUTURA DE DUROALUMINIO TIPO
BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351 — T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40
DE DUROALUMINIO SOLDADO COM LIGA 6351 — T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO
TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE
FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COMO HOUSE MIX DE PA MEDINDO
4,40X4,80 COM COBERTURA MODELO UMA AGUA MONTADA ATRAVES DE TORRES DO
P30 FABRICADO EM ALUMINIO E HOUSE MIX DE MONITOR MEDINDO 4,40X4,80 COM
COBERTURA MEDINDO 4X4 MODELO UMA AGUA MONTADA ATRAVES DE TORRES DO
P30 FABRICADO EM ALUMINIO. O PALCO RECEBE TORRES LATERAIS PARA P.A/FLY. - A
ESTRUTURA DEVERA TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MG E
MEMORIAL DESCRITIVO. DEVIDAMENTE INSTALADOS EM LOCAIS PREVIAMENTE
DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00031 | 00037553 |LOTE: PASSA CABO - PASSA CABO ML 1500,000 60,000 90.000,00
SERVICO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE PASSA
CABO DE PARA PROTEGAO. LOCAGAO E INSTALACAO DE PROTECT CABLE / PASSA
CABOS DE 5 VIAS MEDINDO 90 CM DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 5410, NBR

5419 ENR 10

00032 | 00035669 |LOTE: SISTEMA DE ILUMINAGAO DE GRANDE PORTE (INDOOR/OUTDOR) - SISTEMA DE sV 55,000 5100,000 280.500,00
ILUMINAGAO DE GRANDE PORTE (INDOOR/OUTDOR)

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE GRANDE PORTE (INDOOR/OUTDOR), COMPOSTO DE:
202 CONSOLES DE ILUMINAGAO DE 2048 CANAIS SENDO 1 DE STANDBY (AVOLITES
PEARL 2010, AVOLITES TIGER TOUCH, GRAND MA PC WING OU SIMILAR);

?RACK DE DIMMER COM 64 CANAIS DE 4000 WATTS;

748 CANAIS DE PRO POWER,;

748 REFLETORES DE LED DE 12 WATTS;

210 ELIPSOIDAIS DE 36 GRAUS;

224 LAMPADAS PAR 64 FOCO 2 OU 5;

712 STROBOS ATOMIC 3000;

72 MAQUINAS DE FUMAGA DE 3000 WATTS;

22 VENTILADORES;

22 CANHOES SEGUIDORES DE 1200 COM 1 OPERADOR DA LOCADORA E UM DA
PRODUGAO DO EVENTO E/OU BANDA,;

732 MOVINGS BEAMS;

76 REFLETORES MINIBRUTT DE 6 LAMPADAS;

?CABOS E CONECTORES PARA LIGAGAO DE TODO O SISTEMA;

?CONJUNTO BOX TRUSS Q30 — COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGCADA EM ALUMINIO
BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE ILUMINAGAO E ETC;

21 TECNICO E 2 AUXILIARES.

00033 | 00035668 |LOTE: SISTEMA DE ILUMINAGAO MEDIO PORTE (INDOOR/OUTDOR) - SISTEMA DE sV 93,000 3783,330 351.849,69
ILUMINAGAO MEDIO PORTE (INDOOR/OUTDOR)

SISTEMA DE ILUMINAGAO MEDIO PORTE (INDOOR/OUTDOR), COMPOSTO DE:

201 CONSOLE DE ILUMINAGAO DE 2048 CANAIS SENDO 1 DE STANDBY (AVOLITES PEARL
2010, AVOLITES TIGER TOUCH, GRAND MA PC WING OU SIMILAR);

732 REFLETORES DE LED DE 12 WATTS;

204 STROBOS ATOMIC 3000;

21 MAQUINAS DE FUMAGA DE 3000 WATTS;

21 VENTILADORES;

212 MOVINGS BEAMS;

72 REFLETORES MINIBRUTT DE 6 LAMPADAS;

?CABOS E CONECTORES PARA LIGAGAO DE TODO O SISTEMA;

?CONJUNTO BOX TRUSS Q30 — COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGADA EM ALUMINIO
BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE ILUMINAGAO E ETC;

21 TECNICO E 1 AUXILIAR.

00034 | 00035667 |LOTE: SISTEMA DE ILUMINAGAO PEQUENO PORTE (INDOOR/OUTDOR) - SISTEMA DE sV 80,000 2650,000 212.000,00
ILUMINAGAO PEQUENO PORTE (INDOOR/OUTDOR)

SISTEMA DE ILUMINAGAO PEQUENO PORTE (INDOOR/OUTDOR), COMPOSTO DE:

201 CONSOLE DE ILUMINAGAO DE 2048 CANAIS SENDO 1 DE STANDBY (AVOLITES PEARL
2010, AVOLITES TIGER TOUCH, GRAND MA PC WING OU SIMILAR);

216 REFLETORES DE LED DE 12 WATTS;

72 STROBOS ATOMIC 3000;

71 MAQUINAS DE FUMAGA DE 3000 WATTS;

21 VENTILADORES;

206 MOVINGS BEAMS;

72 REFLETORES MINIBRUTT DE 6 LAMPADAS;

?CABOS E CONECTORES PARA LIGAGAO DE TODO O SISTEMA;

?CONJUNTO BOX TRUSS Q30 — COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELICADA EM ALUMINIO
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BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE ILUMINAGAO E ETC;
?1 TECNICO E 1 AUXILIARES.

00035 | 00035666 |LOTE: SISTEMA DE SONORIZAGAO GRANDE PORTE SISTEMA DE P.A (INDOOR/OUTDOR) sV 50,000 8100,000 405.000,00
- SISTEMA DE SONORIZAGAO GRANDE PORTE SISTEMA DE P.A (INDOOR/OUTDOR)
SISTEMA DE SONORIZAGAO GRANDE PORTE SISTEMA DE P.A (INDOOR/OUTDOR),
COMPOSTO DE:

201 MIX CONSOLE DIGITAL COM 56 CANAIS PARA P.A;

216 CAIXAS SUBGRAVES COM DOIS FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 1.000 WATTS DE
POTENCIA CADA FALANTE, 08 POR LADO, COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAGAO
COMPATIVEL;

716 CAIXAS DE 1.000 WATTS DE POTENCIA CADA (ALTAS E MEDIAS FREQUENCIAS), 08
POR LADO;

?AMPLIFICADOR PARA SUBGRAVE DE 32.000 WATTS;

?AMPLIFICADOR MEDIO GRAVE DE 18.000 WATTS;

?AMPLIFICADOR DE 8.000 WATTS;

201 PROCESSADOR DIGITAL;

201 MULTICABO COM NO MINIMO 56 VIAS (100MTS);

201 NOTEBOOK;

?MONITOR/ BACK LINE

201 MIXING CONSOLE DIGITAL COM NO MINIMO 56 CANAIS CONTENDO O MINIMO DE 08
SUBGRUPOS, 24 VIAS AUXILIARES MASTER LR, 04 BANDAS DE EQUALIZAGAO MAIS 01
PARAMETRICO COM PONTO DE INSERT EM TODOS OS CANAIS;

210 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 800W RMS CADA;

?AMPLIFICADORES COMPATIVEIS COM O SISTEMA DE MONITORES;

201 SISTEMA DE SIDE FILL CONTENDO 02 CAIXAS PARA SUBGRAVES (02 FALANTES, 18
POLEGADAS COM 800W RMS CADA);02 CAIXAS VIAS MEDIO GRAVE E MEDIO AGUDO
(1.000W RMS CADA);

201 PROCESSADOR DIGITAL;

201 MULTICABO COM SPLEETER 56 VIAS COM 04 SUB SNAKE COM MULTIPINOS OU
SIMILAR;

201 BATERIA COMPLETA (PEARL, YAMAHA, TAMA, PREMIER OU SIMILAR);

202 KITS DE MICROFONES PARA BATERIA;

201 AMPLIFICADOR PARA BAIXO (GK 800 RB, AMPEG OU SIMILARY);

? 01 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA (FENDER TWIN REVERBTWIN, MARSHALL, JAZZ
CHORUS OU SIMILARY);

216 MICROFONES (SHURE SM 58 OU SIMILARY);

204 MICROFONES SEM FIO UHF;

724 PEDESTAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFA;

220 DIRECT BOX;

204 SUB SNAKE COM MULTIPINOS;

201 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSAO COM NO MINIMO 08 MICROFONES (SHURE
OU SIMILAR);

?MAINPOWER TRIFASICO DE 250 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSAO,
VOLTIMETRO, AMPERIMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 5.000 WATTS PARA
ALIMENTAGAO EM 110 VOLTS;

?CABOS E CONECTORES PARA A LIGAGAO DE TODO O SISTEMA;

212 PRATICAVEIS TELESCOPICOS 02MX01M;

?CONJUNTO BOX TRUSS Q30 — COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGCADA EM ALUMINIO
BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE SONORIZAGAO E ETC;

202 OPERADORES TECNICOS E 01 AUXILIAR TECNICO.

00036 | 00035665 |LOTE: SISTEMA DE SONORIZAGAO MEDIO PORTE SISTEMA DE P.A, (INDOOR/OUTDOR) - Y 140,000 4683,330 655.666,20
SISTEMA DE SONORIZAGAO MEDIO PORTE SISTEMA DE P.A, (INDOOR/OUTDOR)
SISTEMA DE SONORIZAGAO MEDIO PORTE SISTEMA DE P.A, INDOOR/OUTDOR),
COMPOSTO DE:

28 CAIXAS SUBGRAVES COM DOIS FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 1.000 WATTS DE
POTENCIA CADA FALANTE, 04 POR LADO, COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAGAO
COMPATIVEL;

208 CAIXAS DE 1.000 WATTS DE POTENCIA CADA (ALTAS E MEDIAS FREQUENCIAS), 04
POR LADO;

?AMPLIFICADOR PARA SUBGRAVE DE 16.000 WATTS;

?AMPLIFICADOR MEDIO GRAVE DE 9.000 WATTS;

?AMPLIFICADOR DE 4.000 WATTS;

201 PROCESSADOR DIGITAL;

201 NOTEBOOK;

201 MIXING CONSOLE DIGITAL COM NO MINIMO 32 CANAIS (LS9, X32 OU SIMILARY);
?MONITOR/BACK LINE

?SIDE FILL COMPOSTO: COM NO MINIMO 02 CAIXAS DE ALTA FREQUENCIA E 02 SUBS
POR LADO;

?SIDE DRUM PARA BATERIA;

204 MONITORES COM NO MINIMO 02 FALANTES DE 12 POLEGADAS E UM DRIVE EM
CADA;

208 DIRECT BOX;

202 MICROFONES SEM FIO;

?KITS DE MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSAO;

210 MICROFONES PARA VOZ (SHURE, SM58 OU SIMILARY);

202 SUB SNAKE 12 VIAS;

201 AMPLIFICADOR DE FONES COM 08 VIAS COM CABOS;
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201 AMPLIFICADOR DE GUITARRA;
201 AMPLIFICADOR PARA BAIXO;

201 BATERIA COMPLETA;

?CABOS, CONECTORES E EXTENSOES PARA LIGAGAO DE TODO O SISTEMA,;

216 PEDESTAIS TIPO GIRAFA;

?MAINPOWER TRIFASICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSAO,
VOLTIMETRO, AMPERIMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 5.000 WATTS PARA
ALIMENTAGAO EM 110 VOLTS;

?CONJUNTO BOX TRUSS Q30 — COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGADA EM ALUMINIO
BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE SONORIZAGAO E ETC;

201 OPERADOR TECNICO E 01 AUXILIAR TECNICO.

00037 | 00035664 |LOTE: SISTEMA DE SONORIZAGAO PEQUENO PORTE SISTEMA DE P.A sV 154,000 2626,670 404.507,18
(INDOOR/OUTDOR) - SISTEMA DE SONORIZAGAO PEQUENO PORTE SISTEMA DE P.A
(INDOOR/OUTDOR)

SISTEMA DE SONORIZAGAO PEQUENO PORTE SISTEMA DE P.A (INDOOR/OUTDOR),
COMPOSTO DE:

204 CAIXAS 1.000 WATTS DE POTENCIA CADA (ALTAS E MEDIAS FREQUENCIAS), 02 POR
LADO;

204 CAIXAS SUBGRAVES, COM DOIS FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 1.000 WATTS DE
POTENCIA CADA FALANTE, 02 POR LADO, COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAGAO
COMPATIVEL;

201 MIX CONSOLE DIGITAL COM NO MINIMO 32 CANAIS PARA P.A (LS 9, X 32 OU SIMILAR);
?AMPLIFICADOR PARA SUBGRAVE DE 8.000 WATTS;

?AMPLIFICADOR MEDIO GRAVE DE 4.500 WATTS;

?AMPLIFICADOR DE 2.000 WATTS;

201 PROCESSADOR DIGITAL;

201 NOTEBOOK;

?MONITOR/BACK LINE

?SIDE FILL COMPOSTO COM NO MiNIMO 02 CAIXAS DE ALTA FREQUENCIA E 02 SUBS
POR LADO;

?SIDE DRUM PARA BATERIA;

204 MONITORES COM NO MINIMO 02 FALANTES DE 12 POLEGADAS E 01 DRIVE EM CADA;
208 DIRECT BOX;

202 MICROFONES SEM FIO;

?KIT DE MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSAO;

210 MICROFONES PARA VOZ (SHURE SM 58 OU SIMILAR);

202 SUB SNAKE 12 VIAS;

201 AMPLIFICADOR DE FONES COM 08 VIAS, COM CABOS;

201 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA;

201 AMPLIFICADOR PARA BAIXO;

201 BATERIA COMPLETA;

?CABOS, CONECTORES, EXTENSOES PARA A LIGAGAO DE TODO O SISTEMA;

216 PEDESTAIS TIPO GIRAFA;

?MAIN POWER TRIFASICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSAO,
VOLTIMETRO, AMPERIMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 5.000 WATTS PARA
ALIMENTAGAO EM 110 VOLTS;

?CONJUNTO BOX TRUSS Q30 — COMPOSIGAO: ESTRUTURA TRELIGADA EM ALUMINIO
BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS — DESTINADO A MONTAGEM PARA FIXAGAO DO
SISTEMA DE SONORIZAGAO E ETC;

201 OPERADORES TECNICOS E 01 AUXILIAR TECNICO.

00038 | 00037556 |LOTE: SISTEMA VERTICAL PA PORTATIL (1.000 WATTS DE POTENCIA), BLUETOOTH UN 100,000 1150,000 115.000,00
INTEGRADA, (INDOOR/OUTDOOR), COMPO - SISTEMA VERTICAL PA PORTATIL (1.000
WATTS DE POTENCIA), BLUETOOTH INTEGRADA, (INDOOR/OUTDOOR), COMPO
DESCRIGAO/CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: SISTEMA DE COLUNA PORTATIL
DE 1.000 WATTS; O SISTEMA DE 3 COMPONENTES CONSISTE EM UMA MATRIZ DE
COLUNAS, SUBWOOFER E POSTE DE ALUMINIO BIDIRECIONAL; DRIVERS DE NEODIMIO
DE 3,5 COM 8 COLUNAS E SUBWOOFER DE 12 QUE OFERECE ATE 127DB SPL E SE
ESTENDE ATE 37HZ; 8 GUIAS DE ONDAS COMPOSTAS FORNECEM 120° DE COBERTURA
HORIZONTAL E 40° DE COBERTURA VERTICAL ASSIMETRICA; DSP COM INTERFACE DE
USUARIO DE BOTAO UNICO FACIL DE USAR; 4 PREDEFINICOES DE FABRICA (MUSICA,
AO VIVO, FALA E CLUBE) MAIS 5 PREDEFINIGOES PROGRAMAVEIS PELO USUARIO; O
EQUALIZADOR DE 3 BANDAS FORNECE MODELAGEM DE SOM; PHANTOM POWER PARA
SEUS MICROFONES; O MONITORAMENTO VISUAL DO STATUS DO LIMITADOR,
CONTROLE DE NIVEL DE ENTRADA E MEDIDORES E CONTROLE DE VOLUME PRINCIPAL
GARANTEM UMA ESTRUTURA DE GANHO IDEAL; TECNOLOGIA BLUETOOTH INTEGRADA
PERMITE CONFIGURAR, CONTROLAR E MONITORAR ATE 6 SISTEMAS
SIMULTANEAMENTE; ESPECIFICAGOES TECNICAS: COR: PRETO;

POLEGADAS: 12; VOLTAGEM: 110/220V; POTENCIA: 1000 W; ANGULO DE COBERTURA: 120°
X 40°; ALTO-FALANTES: 8X 3.5 NEODIMIO DRIVERS;

SUBWOOFER: 1X 12; RESPOSTA DE FREQUENCIA: 43 HZ - 20 KHZ; FAIXA DE
FREQUENCIA: 37 HZ - 20 KHZ; SPL MAXIMO: 127 DB; FREQUENCIA DO CROSSOVER: 200
HZ;- COLUNA: COMPOSTO; POLE: ALUMINIO; SUBWOOFER:

COMPENSADO DE 15 MM; GRADE: AGO COM REVESTIMENTO EM PO PRETO.

ENTRADA E SAIDAS: 2X ENTRADAS COMBO XLR/P10; 1X ENTRADA DE 3,5 MM; 1X
ENTRADA RCA; 1X SAIDA XLR THRU; 1X SAIDA XLR MIX; 01 (UM)

MIX CONSOLE DIGITAL COM NO MINIMO 12 CANAIS; 01 (UM) NOTEBOOK; 02

(DOIS) MONITORES COM NO MINIMO 02 FALANTES DE 12 POLEGADAS E 01 DRIVE EM
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CADA; 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO; 06 (SEIS) MICROFONES (SHURE SM 58 OU
SIMILAR); CABOS, CONECTORES, EXTENSOES PARA A LIGAGAO DE TODO O SISTEMA; 08
(OITO) PEDESTAIS TIPO GIRAFA; 01 (UM) OPERADORE TECNICO. OBS.: 01 (UM) SERVIGO
CORRESPONDE A ALOCAGAO NO LOCAL DE 01 (UM) SISTEMA VERTICAL PA PORTATIL
(1.000 WATTS DE POTENCIA), BLUETOOTH INTEGRADA, (INDOOR/OUTDOOR)
COMPOSTO POR 02 (DUAS) COLUNA.

VALOR MEDIO DE MERCADO: 11.180.291,66

....................................................................................................................................... Jooiiid
ASSINATURA DO REQUISITANTE ASSINATURA DO RESP. APROVACAO DATA DA APROVACAO
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