PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

EDITAL 018/2026 - 12RETIFICACAO DO EDITAL

PROCESSO N° 057/2026
PREGAO ELETRONICO N° 018/2026

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) Municipio de Areado,

inscrito no CNPJ sob o n° 18.243.246/0001-50, com sede na Praga Henrique Vieira, n° 25,
Centro, Areado - MG, por meio de sua equipe de Pregdo, redlizaralicitacdo, pararegistro de
prego, na modalidade PREGAO, naforma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133 de
2021, Decreto Municipal n°3.078 de 06 de Julho de 2023. e demais legislacdo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condic¢oes estabel ecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:

Data e horéario da sessdo: 23/11/2026 as 12:40 horas.
Dataehorériofinal paraenvio de Proposta: 23/11/2026 as 12:30 hor as.
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

Critério de Julgamento. MENOR PRECO - POR ITEM facultando-se ao licitante a
participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

1. DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PRECO visando futura e eventual aguisi¢ao de equipamentos escolares e
eletrodomésticos para a infraestrutura das creches da rede municipal de ensino, conforme
condic¢bes, quantidades e exigéncias estabel ecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. DO REGISTRO DE PRECOS

1.2.1. As regras referentes aos 0rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos

2. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

2.1. Os interessados em participar deste Pregéo deverdo credenciar-se, previamente, perante o
sistema eletrénico provido pelo(a) Portal de Compras Publicas, por meio do sitio
https.//www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderdo obter maiores informacoes,
podendo sanar eventuais dividas pela central de atendimentos do Portal.
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2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletronico, onde
também deverdo se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo
instrucdes detal hadas para sua correta utilizacéo.

2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transactes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do(a) Municipio de Areado por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.1.3. Caso sgja indicado o Sistema de Compras do Governo Federal no item 2.1, os
interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
sistema eletronico relacionado nos itens anteriores e manté-los atualizados junto aos 6rgéos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao
dos registros t&o logo identifique incorregdo ou aquel es se tornem desatualizados.

2.2.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacéo
no momento da habilitacao.

2.3. Poderao participar dessa licitagdo qualquer empresa que atendam as condicdes do
edital (Competicdo ampla).

2.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

2.5. Nao poder do disputar esta licitacao:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condicles deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando alicitacéo versar sobre fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto sgja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar
sobre fornecimento de bens a ela necessérios,
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2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar dalicitacéo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

25.5. aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles sgja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau,

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da L& n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoafisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de

trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou
por contratacdo de adol escentes nos casos vedados pela legislacéo trabal hista;

2.5.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

2.5.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio[ 1];

[1] NOTA EXPLICATIVA: Considerando que € ato discricionario da Administragéo
diante da avaliagdo de conveniéncia e oportunidade no caso concreto; e considerando
gque existem no mercado diversas empresas com potencial para atender
satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital, entende-se que € conveniente a
vedacdo de participacdo de empresas em “consorcio” no Pregdo em tela.

2.5.10. Organizactes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.5.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos 0 exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
doart. 9°dalLe n.°14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poder&o participar no apoio das atividades de
plangjamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.10. Em licitacBes e contratacfes realizadas no ambito de projetos e programas parcia mente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lel n° 14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

3.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas
e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabel ecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco, observado o disposto nositens7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da propostainicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabal histas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
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de gjustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXI11, da Constitui¢cao;

3.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forg¢ado, observando o disposto nosincisos |l eIV do art. 1°eno inciso Il do art. 5°
da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lel e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de
2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pegqueno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° a0 3° do art. 4°, daLei n.°14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assindlacdo do campo “ndo” impedira o0 prosseguimento no certame, para
aguele item;

3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mMesmo que microempresa, empresa de pegueno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as san¢es
previstas naLe n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

3.9. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apos 0s procedimentos de
abertura da sessdo publica e dafase de envio de lances.
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3.10. Seré&o disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu vaor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. aaplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidiré tanto em relac@o aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao
lance que cobrir amelhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o interval o de que trata 0 subitem acima.

3.12. O vaor fina minimo parametrizado no sistema podera ser aterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior alance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
0 critério de julgamento por menor prego; e

3.13. O valor final minimo parametrizado naformado item 3.11 possuira caréter sigiloso para
os demais fornecedores e para 0 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletronico de realizacéo do
Pregéo Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda do negécio diante da
inobservancia de quaisguer mensagens emitidas no sistema ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer 0 sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos.

4.1.1. Vaor, conforme definido neste edital e na plataforma de realizagdo do pregéo;
4.1.2. Marca, sefor o caso;

4.1.3. Fabricante, sefor o caso;

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 6/27
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

4.1.4. Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares & especificagdo do
Termo de Referéncia;

4.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto
para contratacéo.

4.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionals, encargos
previdenciérios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
Indiretamente na execucao do objeto.

45. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variavels, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabel ecidos na legislacéo vigente.

4.8. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes
nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui c&o.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serainferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DASPROPOSTASE
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitac&o dar-se-a& automati camente em sess&o publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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5.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participaréo dafase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado conforme critério de julgamento definido no preémbulo
desse edital.

5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessdo e as regras estabel ecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de vaor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que
cobrir amelhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo)

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
guinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O PROCEDIMENTO SEGUIRA DE ACORDO COM O MODO DE DISPUTA
ADOTADO NESTE EDITAL.

5.12. Caso sgja adotado para 0 envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa
“ABERTOQ”, oslicitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos iSso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sessdo publica.

5.12.2. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata 0 subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre gque houver lances enviados
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nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediérios.

5.12.3. N&o havendo novos lances na forma estabel ecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagéo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagoes.

5.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.13. Caso sgja adotado para 0 envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa
“ABERTO E FECHADO?", os licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

5.13.1. A etapa de lances da sessdo publica terd4 duragdo inicia de quinze minutos.
Apdbs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés
0 que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual seréa automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual serasigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter 0 seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.13.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢bes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance fina e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.5. ApGs o término dos prazos estabel ecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Caso sgja adotado para 0 envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa
“FECHADO E ABERTO”, poder&o participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.
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5.14.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
5.14, poder&o os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracéo de dez minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sessdo publica.

5.14.3. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata 0 subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre gque houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediérios.

5.14.4. N&o havendo novos lances na forma estabel ecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagéo.

5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagoes.

5.14.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

5.15. ApGs o término dos prazos estabel ecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaré e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.18. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o
sistema el etronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

5.19. Quando a desconexd@o do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacéo.

5.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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5.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pegueno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.21.1. Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira col ocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima of erta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apOs a comunicacdo automética para tanto.

5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos interval os estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderda apresentar melhor oferta.

5.22. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais dafase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera agquele previsto no art. 60 daLei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

5.22.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigacOes previstos nesta L ei;

5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabal ho, conforme regulamento;
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5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacOes dos 6rgaos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
produzidos por:

5.22.2.1. empresas estabel ecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do
0rgdo ou entidade da Administracdo Publica estadua ou distrital licitante ou, no
caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este selocalize;

5.22.2.2. empresas brasileiras;

5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais,

5.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco méximo definido para a contratagdo, o
pregoeiro poder4 negociar condicbes mais vantgosas, apos definido o resultado do
julgamento.

5.23.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do preco
méximo definido pela Administracéo.

5.23.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.23.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagdo daquel es exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.23.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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5.24. ApGs a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacéo e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, 0 pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicfes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.5 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no certame ou a futura
contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros.

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniéao
(https://www.portaltranspar encia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas— CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltranspar encia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca davedacéo de que trata o artigo 12 daLei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante ser4 convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

6.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condic&o de participagao.

6.4. Caso atendidas as condi¢bes de participacao, serainiciado o procedimento de habilitacao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com ositens 2.4 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢Oes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacado ao objeto e
a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
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€m Seus anexos.
6.7. Sera desclassificada a proposta vencedor a que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncig;

6.7.3. apresentar precos inexequivels ou permanecerem acima do preco mMaximo
definido para a contratacéo;

6.74. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sO serd considerada ap0s
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da
proposta. A planilha poderéa ser gustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que né&o haja majoracéo do prego.

6.11.1. O gjuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substéancia das propostas;
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6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuic¢des na forma do Simples Nacional,
guando ndo cabivel esse regime.

6.12. Caso 0 Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena
de n&o aceitagcdo da proposta.

6.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
Interessados, incluindo os demais licitantes.

6.14. Os resultados das avaliacfes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.15. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificaco de
uma gque atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, deverdo ser exigidos
parafins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 daLel n° 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacéo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou
por copianostermos do inciso 1V do art. 12 daLei Federal n° 14.133/2021.
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7.4. Caso sgja adotado o Sistema de Compras do Governo Federal, a documentacdo exigida
parafins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e 0 declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, ha
formadale (art. 63,1, dalLe n°®14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabal histas assegurados na Constituicéo Federal, nas leis trabal histas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabal ho e nos termos de gustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.8. Os documentos exigidos para habilitacdo detalhados no Termo de Referéncia seréo
enviados por meio da plataforma de Pregéo Eletronico escolhido pela administracdo, em
formato digital, no prazo de MINIMO DE DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitac&o do pregoeiro.

7.8.1. Caso sgja adotado o Sistema de Compras do Governo Federal, a habilitacdo sera
verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos; e 0s que ndo estejam
contemplados no Sicaf deverdo ser enviados conforme item 7.8.

7.8.1.1. Neste caso, € de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus
dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pelainformagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos
registros t&o logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados, sob
pena de ensgjar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

7.9. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando alei expressamente o0 exigir.

7.10. A verificagcdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, parafins de habilitacéo.

7.11. A exigéncia dos documentos de habilitacdo que constem do Termo de Referéncia
somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor .
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7.12. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.12.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apls a data de
recebimento das propostas;

7.13. - Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacao/pregoeiro/agente
de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-Ihes e?cécia para fins de habilitac&o e classificagéo.

7.13.1 - Nos termos dos Acdrddos 1211/2021 e 2443/2021 do Plendrio do TCU, a
vedacdo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Nova Lei de Licitactes
(Lei 14.133/2021) ndo alcanca documento destinado a atestar condi¢do de habilitacéo
preexistente a abertura da sessdo publica, que ndo foi juntado com os demais
comprovantes de habilitaco e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser
solicitado e avaliado pelo pregoeiro/agente de contratacao.

7.13.2 - Nafata de documento relativo afase de habilitacdo em pregdo que consistaem
mera declaracdo do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele
firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoavel para o saneamento da falha, em
respeito aps principios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art.
2°, caput, daLe 9.784/1999. Acdrdao 988/2022-Plenério.

7.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.8.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacéo, ap6s concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.16. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagcdo, e ndo como condicéo para
participacdo nalicitacéo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
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supervenientes ou sb conhecidos apos o julgamento.
8. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata de Registro
de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancgles previstas naLel n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) asolicitagéo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) ajustificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

8.3. A ata de registro de precos podera ser assinada por meio de assinatura digital.

8.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacdo do licitante
vencedor, a descri¢ao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais
condicoes.

8.5. A Ata de Registro de Preco, com a indicacéo dos fornecedores e os pregos registrados,
devera ser disponibilizada no PNCP, observada a regra prevista no art. 176 da Le
14.133/2021.

8.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de
licitagdo especifica para o fornecimento pretendido, desde que devidamente justificada

8.7. Na hipotese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condi¢es estabel ecidas, fica facultado a Administracéo convocar os licitantes remanescentes
do cadastro de reserva, na ordem de classificagéo, parafazé-lo em igual prazo e nas condigoes
propostas pelo primeiro classificado.

9. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

9.1. ApGs a homologac&o da licitagdo, se for o caso, podera ser elaborado ata especifica de
cadastro de reserva dos:

9.1.1. licitantes que aceitarem cotar 0 objeto com preco igual ao do adjudicatério,
observada a classificagdo nalicitacéo; e
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9.1.2. licitantes que mantiverem sua proposta original;

9.2. Serarespeitada, nas contratagOes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

9.2.1. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o
resultado do certame em relac&o ao licitante mais bem classificado.

9.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar 0 objeto com preco igual ao do adjudicatario anteceder&o aqueles que mantiverem
sua proposta original.

9.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando
houver necessidade de contratacéo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

9.3.1. quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicdes estabel ecidos no edital; ou

9.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de
precos.

9.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar 0 objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igua prazo e nas condicOes
propostas pelo primeiro classificado, a Administracéo, observados o valor estimado e a sua
eventual atualizacdo naforma prevista no edital, podera:

9.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou

9.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagcdo, quando frustrada a negociacéo de
melhor condicé&o.

10. CONTRATACAO

10.1. Caso se conclua pela contratagdo, o Termo de Contrato podera ser substituido por outro
instrumento habil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizagéo de compra,
de acordo com o Art. 95 da Lei Federal 14133/2021.

10.1.1. Quando o instrumento contratual for substituido por emissdo de nota de
empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento hébil, nos termos do
art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021, a minuta do contrato sera parte integrante destes
instrumentos para fins de observancia dos requisitos previstos no art. 92 daNLLC.
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10.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o0 contrato ou retirar 0 documento equivalente ao contrato, quando
for o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste edital de licitagéo.

10.2.1. O prazo previsto para assinar o contrato ou retirada do documento equivalente
podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igua periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracéo.

10.3. Quando o instrumento contratual for substituido, o aceite da Nota de Empenho ou do
instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota de empenho esta substituindo o contrato, aplicando-se arelacéo de
negocios ali estabelecida as disposicies da Lel n° 14.133, de 2021, observado item
9.1.1;

10.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos,

10.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lel n° 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 137 a 139 damesmalei.

10.4. Para assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente sera exigida a
comprovagao das condicdes de habilitagcéo e contratacéo consignadas neste edital de licitacéo,
gue deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia da contratacéo.

11. DOSRECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art.
165 daLei n°14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura
daata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de
habilitacdo ou inabilitacéo do licitante:

11.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimac&o ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;
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11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagcdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicéo do
recurso, assegurada a vistaimediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
Departamento de Licitac8o, situado na Pragca Henrique Vieira, 25, Centro, neste municipio.

12. DASINFRACOES ADMINISTRATIVASE SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa o licitante, o adjudicatario ou o contratado que,
com dolo ou culpa cometer quaisquer das infracdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021, quais sejam:

a. Dar causa ainexecucdo parcial do contrato (inciso | do art. 155 daLe 14.133/2021);

al. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato significa que o licitante ou o
contratado, por agdo ou omissdo, provoca a ndo realizagcdo de uma ou mais
obrigacOes especificas previstas no contrato, sem que essa inexecucao
comprometa a sua totalidade.

b. Dar causa ainexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo (inciso Il do art. 155 da
Lei 14.133/2021);

b.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano significa
gue o licitante ou o contratado, por agdo ou omissao, provoca a ndo realizacdo de
uma ou mais obrigacBes especificas previstas no contrato, sem que essa
inexecucdo comprometa a sua totalidade, sendo agravada pelo fato de gerar
prejuizos significativos a Administragdo Pablica, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse col etivo.
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c. Dar causa ainexecucdo total do contrato (inciso Il do art. 155 daLe 14.133/2021);

c.l. Dar causa a inexecucdo total do contrato refere-se a situacdo em que o
contratado, por meio de acdo ou omissdo, impede completamente a realizagdo do
objeto contratual, levando a sua ndo execucdo integral .

d. deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou ndo entregar qual quer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente de contratagdo/comisséo de
contratagdo durante o certame (inciso IV do art. 155 daLei 14.133/2021);

e. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando (inciso V do art. 155 daLei 14.133/2021):

el. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

e.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
e.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
e.4. deixar de apresentar amostra;

e.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

f. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacéo,
gquando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (inciso VI do art. 155
dalLe 14.133/2021);

f.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracéo;

g. Ensgjar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado (inciso VII do art. 155 daLei 14.133/2021);

h. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato (inciso VIII do art. 155
dalei 14.133/2021);

I. Fraudar alicitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato (inciso IX do
art. 155 daLe 14.133/2021);
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j. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza (inciso X do
art. 155 dalLe 14.133/2021);

j.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa
guanto as condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apos o
encerramento da fase de lances,

k. Praticar atosilicitos com vistas afrustrar os objetivos deste certame (inciso XI do art.
155 daLei 14.133/2021);

L. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013
(inciso X1I do art. 155 daLei 14.133/2021).

12.1.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar 0 contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitard as penalidades e aimediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou
entidade promotora da licitag&o.

12.2. Com fulcrona Lei n°®14.133, de 2021, a Administracéo podera, garantida a preévia
defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios ou contratados as seguintes sangdes, sem
prejuizo dasresponsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia no caso dafata prevista no subitem “a’ do item 12.1 deste edital de licitacéo,
guando ndo se justificar aimposicdo de penalidade mais grave;

b) Multa:

1. moratoria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, bem como pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, quando exigida, até o limite de
30 (trinta) dias;

1.1. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administracdo a promover a extingéo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 dalLei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatoria, para as infrages descritas nas dlineas h, i, j, k, L do subitem 12.1, de
10% a 30% do valor do Contrato.

3. Compensatéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c”, “f” do
subitem 12.1, de 5% a 20 % do valor do Contrato.
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4. Para infrag8o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 15% do
valor do Contrato.

5. ParainfracBes descritas nas alineas “d”, “€”, "g” do subitem 12.1, amulta sera de 1%
a10 % do valor do Contrato.

6. Paraainfracdo descritanaalinea“a’ do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5% do
valor do Contrato.

7. A multa serd recolhida no prazo maximo de 30 dias Uteis, a contar da
comunicacéo oficial.

c) Impedimento de licitar e contratar no &nbito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos
das dineas “b” a “g” do subitem 12.1 deste edital de licitagdo, quando ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos das
alineas “h” a“L”, do subitem 12.1, bem como pelas infragdes administrativas previstas, b, c,
d, e, f, g do subitem 12.1, que justifiguem aimposi¢do da penalidade mais grave conforme 85°
do art. 156 daLei 14.133/2021.

12.3. Na aplicagéo das san¢des ser o consider ados:
12.3.1. A natureza e a gravidade dainfracdo cometida;
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. Ascircunstancias agravantes ou atenuantes,
12.3.4. Os danos que dela provierem paraa Administracéo Publica;

12.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. Se a multa aplicada e as indenizages cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragcdo ao contratado, além da perda desse vaor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.5. A aplicagdo das sangOes previstas neste edital de licitagdo, ndo exclui em hipGtese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao(a) Municipio de Areado
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12.6 As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.7. Na aplicacéo da sancdo de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.8. A aplicacéo das sancOes (penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar) realizar-se-a em processo administrativo
gue assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apurag@o da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo
Pablica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de
agente publico.

12.10. O recurso e 0 pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo fina da autoridade competente.

12.11. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacOes seréo
enviadas para o endereco comercial, ou enviadas el etronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, ou cadastrados pela empresa no Municipio de Areado

12.11.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados e
ou fornecidos serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo
de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

?12.11.2 As notificagbes poderdo ser enviadas também por outros meios, desde que
comprovadamente enviadas.

12.12 - Os déhitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parciamente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo 6rgao
ora Contratante.

12.13. Quando se tratar de registro de pregos, as regras previstas nesta tépica, especiamente
as relacionadas as infragcbes administrativas, procedimentos e sancfes, aplicam-se a gestéo da
ata de registro de precos.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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13.1. Qualquer pessoa é parte legitima paraimpugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicacéo desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar
o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

13.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados na Plataforma
Eletronica Portad de Compras Pulblicas, no seguinte endereco eletrénico
https.//www.portal decompraspublicas.com.br.

?13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera
ser motivada pel o agente de contratagao, nos autos do processo de licitagcdo.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema el etronico.

14.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo ser & automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabel ecido, desde que néo
haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo
o0 horério de Brasilia- DF.

14.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a segur anca da contr atagao.

14.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacéo de suas propostas e
a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.
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14.7. Na contagem dos prazos estabel ecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que segja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrbnico da Plataforma
indicada no item 2.1 deste edital e no site do(a) Municipio de Areado através do endereco
https://areado.mg.gov.br/, também poder&o ser lidos e/ou obtidos na sala do Setor de
Licitagdes da Prefeitura Municipal de Areado, localizada na Pragca Henrique Vieira, n° 25,
Centro, neste municipio nos dias uteis, no horario das 12:00:00 as 18:00:00 horas, mesmo
endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados.

14.11. Integram este Edital, paratodos osfins e efeitos, 0s seguintes anexos:
14.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
14.11.1.1. - Anexol do TR - Planilha de Preco Estimado;
14.11.2. Anexo Il - Modelo de Proposta;
14.11.3. Anexo Il - Minuta de Ata de Registro de Preco
14.11.4. Anexo IV - Minuta de Termo de Contrato.
14.11.5. Estudo Técnico Preliminar - Apéndice do TR;

Areado, 20/10/2026.

Estelade Lima Silveira Prado do Rosario
Secretério(a) Municipal de Educacdo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
1-OBJETO

1.1 - REGISTRO DE PRECO visando futura e eventual agquisicdo de equipamentos escolares
e eletrodomeésticos para a infraestrutura das creches da rede municipal de ensino, conforme
condi¢oes e especificacdes contidas neste termo de referéncia.

2 - DA PADRONIZACAO

2.1 - A contratacdo se dard em observancia ao principio da padronizagdo, em consonancia
com o disposto noinciso IV do art. 19 daLe 14.133/2021.

3- DA NATUREZA DO OBJETO
3.1 - O objeto desta contratacéo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo.

3.2 - Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

4 - DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

Item Descricéo Unid. Quant.

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22000 unidade 1
BTUS . AR2 (PROINFANCIA) . 8.11..DEFINICAO...
APARELHO DE AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE 22.000
BTU.S..DIMENSOES..UNIDADE INTERNA -
EVAPORADORA... ALTURA MAXIMA 330 MM....
LARGURA MAXIMA 1050 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 250 MM..UNIDADE EXTERNA -
CONDENSADORA... ALTURA MAXIMA 700 MM....
LARGURA MAXIMA 950 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 400 MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO . A..
TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER....
GAS REFRIGERANTE R410A... FILTRO ANTI-
BACTERIA... DESUMIDIFICACAO... CONTROLE
REMOTO.... UNIDADE EVAPORADORA NA COR
BRANCA.... FUNCOES TIMER, SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERACAO... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME =~ DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAGCAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.
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2 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 unidade 1
BTUS - AR1 (PROINFANCIA) . 8.11..DEFINICAO...
APARELHO DE AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE 30.000
BTU.S...DIMENSOES..UNIDADE INTERNA -
EVAPORADORA... ALTURA MAXIMA 350 MM....
LARGURA MAXIMA 1200 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 250 MM..UNIDADE EXTERNA -
CONDENSADORA... ALTURA MAXIMA 840 MM....
LARGURA MAXIMA 950 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 460 MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO . A..
TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER....
GAS REFRIGERANTE R410A... FILTRO ANTI-
BACTERIA... DESUMIDIFICACAO... CONTROLE
REMOTO.... UNIDADE EVAPORADORA NA COR
BRANCA.... FUNCOES TIMER, SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERACAO... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME  DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA

VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS COM DEFEITO.
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3 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 unidade 1
BTUS . AR3 (PROINFANCIA) . 8.11..DEFINICAO...
APARELHO DE AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE 9.000
BTU.S..DIMENSOES..UNIDADE INTERNA -
EVAPORADORA... ALTURA MAXIMA 285 MM....
LARGURA MAXIMA 850 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 220 MM..UNIDADE EXTERNA -
CONDENSADORA... ALTURA MAXIMA 505 MM....
LARGURA MAXIMA 720 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 295 MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO . A..
TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER....
GAS REFRIGERANTE R410A... FILTRO ANTI-
BACTERIA... DESUMIDIFICACAO... CONTROLE
REMOTO.... UNIDADE EVAPORADORA NA COR
BRANCA.... FUNCOES TIMER, SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERACAO... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME =~ DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAGCAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.
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APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKE -
MS  (PROINFANCIA) 8.16..DESCRICAO...
APARELHO DE SOM TIPO MICRO
SYSTEM...DIMENSOES... ALTURA MAXIMA 350
MM.... LARGURA MAXIMA 450 MM...
PROFUNDIDADE MAXIMA 300
MM...CARACTERISTICAS... CONEXOES ENTRADA
AUXILIAR, USB, CARTAO DE MEMORIA,
BLUETOOTH, SAIDA PARA FONE DE..OUVIDO....
REPRODUCAO DE MIDIA MP3, CD, CD-R, CD-
RW.... RADIO AM E FM.... CONTROLE REMOTO....
POTENCIA MINIMA 20W.... DIMENSIONAMENTO
E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS..COM A
CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E
220V, CONFORME DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COoM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MiNIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

ARMARIO ALTO EM ACO COM DUAS PORTAS DE
ABRIR - AM4 (PROINFANCIA) . 7.4.DESCRICAO...
ARMARIO DE ACO ALTO, DIVIDIDO
VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS
POR MEIO DE.DIVISORIAS COM PORTAS
INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO
PRATELEIRAS REMOVIVEIS E..AJUSTAVEIS EM
CADA COMPARTIMENTO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA 900 MM +/- 10 MM....
PROFUNDIDADE 400 MM +/- 10 MM.... ALTURA
1980 MM +/- 10 MM.... TOLERANCIAS PARA
CAMADA DE TINTA MINIMO 40 MICROMETROS
IMAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... CORPO,
DIVISORIAS E PORTAS EM CHAPA DE ACO
LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM)....
PRATELEIRAS E REFORCO DAS PORTAS EM
CHAPA DE ACO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20
(0,90.MM).... BASE EM CHAPA DE ACO
LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM)....
BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS . . 1/4.
(MINIMO).... DOBRADICAS INTERNAS NAO
VISIVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MOVEL EM
CHAPA DE ACO..LAMINADO A FRIO - CHAPA 14
(1,9 MM) COM NO MINIMO 75 MM DE ALTURA -
TRES UNIDADES.POR PORTA... MACANETA E
CANOPLA INTEIRAMENTE

unidade

unidade

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG

Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br

577

www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
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METALICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA
CREMONA... FECHADURA DE TAMBOR
CILINDRICO EMBUTIDA NA MACANETA COM NO
MINIMO DE 4 PINOS.... CHAVES EM DUPLICATA
PRESAS AS MACANETAS CORRESPONDENTES....
PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO ou
SOBREPOSTO, SENDO ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE DE LIGA.METALICA NAO
FERROSA CROMADO.... PINTURA EM TINTA EM
PO HIBRIDA EPOXI/ POLIESTER,
ELETROSTATICA BRILHANTE,
POLIMERIZADA..EM ESTUFA,  ESPESSURA
MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE TRES ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO E..OXIDACAOQ.

6 ARMARIO ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS - unidade 2
AM1  (PROINFANCIA) . 7.1.DESCRICAO...
ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM DEZESSEIS
PORTAS COM VENEZIANAS PARA
VENTILACAO,..COMPARTIMENTOS DE
TAMANHOS MEDIOS INDEPENDENTES SEM
DIVISORIAS INTERNAS,.FECHAMENTO DAS
PORTAS INDEPENDENTES ATRAVES DE PITAO
PARA CADEADO...DIMENSOES E TOLERANCIAS...
LARGURA 1230 MM +/- 30 MM.... PROFUNDIDADE
400 MM +/- 30 MM.... ALTURA 1980 MM +/- 30
MM.... TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... CORPO,
DIVISORIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM)....
PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20
(0,90MM).... PES EM CHAPA 16 (1,50MM)....
DOBRADICAS EM CHAPA INTERNAS NAO
VISIVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MOVEL NO
MINIMO..75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS
UNIDADES POR PORTA... PORTA-ETIQUETAS
ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE
ULTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA..METALICA
NAO FERROSA CROMADO.... PINTURA EM TINTA
EM PO HIBRIDA  EPOXI/  POLIESTER,
ELETROSTATICA BRILHANTE,
POLIMERIZADA..EM ESTUFA,

ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA
COR CINZA..GARANTIA... MINIMA DE TRES
ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS  DE FABRICACAO
E..OXIDACAO.
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7 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE ACO - AQ1 unidade 2
(PROINFANCIA) . 7.5.DESCRICAO.. ARQUIVO
DESLIZANTE EM ACO COM QUATRO GAVETAS
MONTADAS SOBRE TRILHOS
TELESCOPICOS..QUE PERMITAM  ABERTURA
TOTAL...DIMENSOES E TOLERANCIAS... ALTURA
1330 MM +/- 10 MM.... LARGURA 470 MM +/- 10
MM.... PROFUNDIDADE 710 MM +/- 10 MM...
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... CORPO E
ESTRUTURA INTERNA EM ACO CHAPA 22
(ESPESSURA 0,75MM) NA COR CINZA.... GAVETAS
EM  CHAPA 24  (0,60MM)...  TRILHOS
TELESCOPICOS E GUIAS ZINCADOS EM CHAPA
18 (1,20MM) OU SUPERIOR... HASTE DE
TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16
(1,50MM).... FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO
PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM).... PUXADORES EM
ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM....
FECHADURA DE TAMBOR CILINDRICO (MINIMO
4 PINOS) COM SISTEMA DE
TRAVAMENTO..SIMULTANEO DAS GAVETAS....
CHAVES EM DUPLICATA... COMPRESSORES
PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS..
PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO ou
SOBREPOSTO, SENDO ESTE ULTIMO

EXCLUSIVAMENTE DE LIGA.METALICA NAO
FERROSA CROMADO OU  NIQUELADO...
GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS TELESCOPICOS
COMPOSTOS POR GUIAS LINEARES
COM..ROLAMENTOS DE ESFERAS DE ACO, COM
CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MINIMA DE
45KG E.MECANISMO CONTRA  ESCAFPE....
SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO
COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO....
PINTURA EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA..EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE TRES ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO E..OXIDACAO.
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8 BALANCA PLATAFORMA  150KG -  BL2 unidade 1
(PROINFANCIA) . 4.9..DESCRICAO... BALANCA DE
PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO
MOVEL, COM CAPACIDADE MINIMA.DE
PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY)
DIGITAL...DIMENSOES E CAPACIDADE...
LARGURA MINIMA 300 MM.... PROFUNDIDADE
MiNIMA 400 MM.... ALTURA MiNIMA DA COLUNA
600 MM... CAPACIDADE MINIMA 150 KG
(DIVISOES A CADA 100G -
MAXIMO)...CARACTERISTICAS... SELO E LACRE
DE CALIBRACAO DO INMETRO... GRADE DE
APOIO/PROTECAO PARA A COLUNA....
PLATAFORMA EM  ACO  INOXIDAVEL....
ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL OU ACO
CARBONO COM PINTURA EPOXI OU PRIMER
POLIURETANO.... INDICADOR (DISPLAY)
DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MiNIMO
5 DIGITOS, EM PLASTICO... DESLIGAMENTO
AUTOMATICO.... DEVE POSSUIR TECLAS DE
ZERO E TARA.. PES REGULAVEIS DE
BORRACHA.... COM LIMITADOR/SISTEMA DE
PROTECAO QUE RESGUARDE A CELULA DE
CARGA DE POSSIVEIS.IMPACTOS E
SOBRECARGAS ACIDENTAIS.... VOLTAGEM 110V
E 220V, CONFORME DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO

INMETRO, COM INDICAGAO DA.VOLTAGEM....
INDICACAO DA TENSAO (VOLTAGEM) NO
CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) DO
APARELHO...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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9 BALANGCO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA unidade 2
PRINCIPAL EM AGO CARBONO - BA
(PROINFANCIA) . 3.1.DESCRICAO.. BALANGO
QUATRO LUGARES (LADO A LADO) PARA
CRIANCAS A PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS... LARGURA
1800 MM... ALTURA MINIMA 2200 MM....
COMPRIMENTO 4400 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR CENTO)...CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... ESTRUTURA PRINCIPAL EM AGCO
CARBONO COM TRAVESSAO SUPERIOR EM ACO
DE 25X3MM... COLUNA A CADA DOIS
ASSENTOS, QUE SEPARE E DE SUSTENTACAO. O
ESPACO DE CIRCULACAO.ENTRE OS ASSENTOS
E A COLUNA DEVEM RESPEITAR OS REQUISITOS
DE  SEGURANCA.ESTABELECIDOS  PELA(S)
NORMA(S) PERTINENTE(S)... PE CENTRAL EM
ACO DE 2X 265MM... CORRENTE DE
SUSTENTAGCAO EM AGO GALVANIZADO DE
ESPESSURA 5MM OU SUSTENTACAO EM..CORDA
TRANGCADA DE POLIESTER RESISTENTE, COM
NO MINIMO, 8MM DE DIAMETRO... PARA O
CASO DE CORRENTES DE SUSTENTAGAO EM
ACO, DEVERA SER UTILIZADO O SISTEMA

DE..MOVIMENTACAO/ARTICULACAO EM
PARAFUSOS DE ACO COM DIAMETRO
DE COM..MOVIMENTACAO SOBRE

ROLAMENTOS DE ESFERA  BLINDADOS
ACONDICIONADOS EM BUCHA.METALICA QUE
PERMITA SUBSTITUICAO... PARA O CASO DE
UTILIZACAO DE CORDAS TRANCADAS EM
POLIESTER, A FIXACAO DEVERA
SER..EXECUTADA ATRAVES DE GANCHOS OU
SISTEMA SIMILAR QUE IMPECA O DESGASTE AS
CORDAS,..DEVIDO AO ATRITO.... PARAFUSOS DE
FIXACAO A BASE DO TIPO PARABOLT EM ACO
GALVANIZADO, MEDINDO ..X3.... CADEIRA DE
BALANCO EM ACO CARBONO COM TUBO DE 1.
COM PAREDE DE 2MM, COM.ENCOSTO SEM
EMENDAS ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO OU
EM POLIETILENO ROTOMOLDADO..(COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO E ADITIVO ANTI-
UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS.SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO PRODUTO) COM BARRA DE
SEGURANCA MOVEL E ASSENTO COM
ENCOSTO.... FLANGE COM QUATRO FUROS EM
CADA PE DE SUSTENTACAO PARA PERMITIR A
FIXACAO DO.EQUIPAMENTO ATRAVES DE
PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO... A
PINTURA DEVERA SER ELETROSTATICA EM PO,
EM TINTA POLIESTER, COM ESPESSURA
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MINIMA..DE 70 MICROMETROS.... OS PRODUTOS
DEVERAO SER MONTADOS/SOLDADOS
ATRAVES DE PROCESSO
MIG/TIG,..PROPORCIONANDO ACABAMENTO
LIVRE DE ARESTAS, REBARBAS E SALIENCIAS....
TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAGCAO
DOS PRODUTOS DEVERAO TER SEU TOPO
FECHADO..COM TAMPA METALICA SOLDADA,
SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS
PLASTICAS PARA ESTE.ACABAMENTO... A
SUPERFICIE METALICA DO BALANCO DEVERA
RECEBER TRATAMENTO  ANTI-CORROSAO
ATRAVES DO.PROCESSO DE FOSFATIZAGAO....
0OS PARAFUSOS DE FIXACAO A BASE DO TIPO
PARABOLT DEVERAO ACOMPANHAR OS
PRODUTOS...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA

DEFEITOS ) DE ) FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.
10 BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - BB1 unidade 5

(PROINFANCIA) . 4.15..DESCRICAO... BEBEDOURO
ELETRICO, TIPO PRESSAO, ACESSIVEL PARA
FIXACAO EM PAREDE, COM SISTEMA
DE.FILTRAGEM QUE INCLUA RETENCAO DE
PARTICULAS (Plll) E REDUCAO DE CLORO
(CN..DIMENSOES E CAPACIDADE... ALTURA
MAXIMA 625 MM.... LARGURA MAXIMA 465
MM.... PROFUNDIDADE MAXIMA 490 MM....
FORNECIMENTO MINIMO DE AGUA GELADA 6
L/H...CARACTERISTICAS... PIA EM ACO INOX
POLIDO.... GABINETE EM ACO INOX OU CHAPA
ELETROZINCADA... TORNEIRAS EM LATAO
CROMADO DE FACIL E SUAVE ACIONAMENTO....
ACIONAMENTO ELETRICO MEDIANTE BOTOES
INDEPENDENTES PARA AGUA GELADA E
NATURAL.... IDENTIFICACAO DOS BOTOES, COM
INDICACAO EM TEXTO E PARA LEITURA TATIL
(BRAILLE).... DUAS TORNEIRAS EM HASTE PARA
COPO, COM JATO REGULAVEL...OBS. VISANDO
MELHORES CONDICOES DE HIGIENE PARA AS
CRIANCAS, O BEBEDOURO NAO.TERA
TORNEIRA TIPO JATO PARA BOCA...
RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOX AlS|
304.... SERPENTINA EXTERNA COM ISOLAMENTO
TERMICO.... PREVISOES PARA LIMPEZA,
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HIGIENIZACAO E DRENO... MANGUEIRAS
ATOXICAS.... BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,
COM TERMOSTATO PARA CONTROLE
AUTOMATICO DA TEMPERATURA.DA AGUA....
GAS REFRIGERANTE R600A OU R134A... DRENO
PARA LIMPEZA DA CUBA... RALO SIFONADO
QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO
ESGOTO... NAO POSSUIR CANTOS VIVOS,
ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIENCIAS
CORTANTES OU..PERFURANTES DE MODO A
NAO CAUSAR ACIDENTES.. A CUBA, AS
TORNEIRAS E O(S) FILTRO(S) DEVEM FAZER
PARTE INTEGRAL DO  EQUIPAMENTO,
NAO..PODENDO CONSIDERA-LAS COMO ITENS
ADICIONAIS.... DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAGAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MiNIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO

DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PECAS..COM
DEFEITO.

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 77
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

11 BERCO COM COLCHAO - BCl + CO1 unidade 26
(PROINFANCIA) . 1.1.DESCRICAO DO BERCO...
BERCO INFANTIL EM MDF COM GRADES NA COR
BRANCA, NAO DOBRAVEL, COM
RODIiZIOS..DIMENSOES E  TOLERANCIAS...
COMPRIMENTO 1200 MM +/- 10 MM.... LARGURA
670 MM +/- 10 MM.... ALTURA DAS CABECEIRAS
CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR 900
MM (+OU- 10 MM) SEM..CONSIDERAR O
RODIZI0...CARACTERISTICAS... SELO DO
INMETRO.... ESTRUTURA METALICA EM
FORMATO DE .U. INVERTIDO PARA
SUSTENTACAO DAS CABECEIRAS E.DAS
GRADES LATERAIS, CONFECCIONADA EM TUBO
DE ACO CARBONO, SECCAO CIRCULAR DE 1..1/4.,
EM CHAPA 16 (15MM), COM CURVAS NOS
CANTOS SUPERIORES. BARRAS
HORIZONTAIS..SUPERIORES, DISTANTES DAS
CABECEIRAS, DE MODO QUE ESTAS SE
CONFIGUREM COMO ALCAS.PARA CONDUCAO
DO BERCO. RAIO DE CURVATURA DO TUBO DE
100MM (+OU- 5MM)..CONSIDERANDO O EIXO DO
TUBO.... ESTRUTURA DO ESTRADO EM TUBOS
DE ACO CARBONO, SECCAO RETANGULAR COM
DIMENSOES DE.40 X 20MM, EM CHAPA 16
(1L5MM)... BASE DO BERCO (ESTRADO) EM
CHAPA INTEIRICA DE MDP, COM ESPESSURA DE

18MM,..REVESTIDA NAS DUAS FACES EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
(BP) NA COR.BRANCA... SISTEMA DE
REGULAGEM DE ALTURA DO ESTRADO POR
MEIO DE PARAFUSOS M6 E PORCAS..SOLDADAS
INTERNAMENTE NO TOPO DOS TUBOS DA
ESTRUTURA DO ESTRADO. AJUSTE DO
ESTRADO..EM ALTURA EM NO MINIMO TRES (03)
POSICOES, SOMENTE POR MEIO DE
FERRAMENTAS... GRADES LATERAIS FIXAS
CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA
DE 20MM NAS PARTES.HORIZONTAIS, E 18MM
NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS
DUAS FACES EM LAMINADO..MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP), TEXTURIZADO NA COR
BRANCA.... CABECEIRAS EM MDP, EM FORMATO
RETANGULAR, ESPESSURA DE 18MM,
REVESTIDAS NAS.DUAS FACES EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP)
TEXTURIZADO, NA COR..BRANCA.... NAS PECAS
DE MDP OS TOPOS DEVEM SER ENCABECADOS
EM TODO PERIMETRO COM FITA DE..BORDO DE
2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO,
ATOXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE..DO
LAMINADO. ARESTAS USINADAS
CONFIGURANDO ACABAMENTO
ARREDONDADO... QUATRO RODIZIOS PARA
PISOS FRIOS, COM
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SISTEMA DE TRAVAS POR PEDAL, INJETADOS
EM NYLON..REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
COM EIXOS DE ACO, RODAS DUPLAS DE 75MM,
INJETADAS EM.PVC, COM CAPACIDADE DE
60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM
POLIURETANO INJETADO..EIXO DOTADO DE
ROSCA METRICA. SISTEMA DE TRAVAS NOS
DOIS SENTIDOS, TANTO NA RODAGEM..COMO
NO GIRO, ATRAVES DE MECANISMO METALICO.
EIXOS COM SISTEMA DE ROSCA M12.... FIXACAO
DOS RODIizZIOS AS ESTRUTURAS METALICAS,
POR MEIO DE PORCAS INTERNAS AOS
TUBOS...ESTAS PORCAS PODEM SER SOLDADAS
EM CHAPAS SOLDADAS NA PARTE INTERNA
DOS TUBOS...GARANTIA... MiNIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO..DESCRICAO DO
COLCHAO... COLCHAO INFANTIL EM ESPUMA
FLEXIVEL DE POLIURETANO..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 120 MM - 5 MM +15
MM.... LARGURA E COMPRIMENTO DEVEM SER
TAIS QUE O ESPACO ENTRE O COLCHAO E AS
LATERAIS, E,.ENTRE O COLCHAO E AS
CABECEIRAS, NAO EXCEDA A 30
MM...CARACTERISTICAS... ESPUMA DE
POLIURETANO FLEXIVEL COM DENSIDADE D18,
INTEGRAL (TIPO

.SIMPLES),..REVESTIDO EM UMA DAS FACES E
NAS LATERAIS EM TECIDO JACQUARD,
COSTURADO EM.MATELASSE (ACOLCHOADO),
COM FECHAMENTO PERIMETRAL TIPO VIES, E
COM ACABAMENTO DA.OUTRA FACE DO
COLCHAO  PLASTIFICADO... TRATAMENTO
ANTIALERGICO E ANTIACARO NOS
TECIDOS...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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12 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE unidade 10
CRIANCAS - c1 (PROINFANCIA)
1.3.DESCRICAO... CADEIRA ALTA DE
ALIMENTACAO INFANTIL DOBRAVEL, COM
BANDEJA REMOVIVEL...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 1050 MM +/- 50 MM....
LARGURA 560 MM +/- 50 MM.... PROFUNDIDADE
680 MM +/- 50 MM... PROTECAO LATERAL
MINIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA
PROTECAO LATERAL A.SUPERFICIE DO
ASSENTO.... ALTURA DO ENCOSTO MINIMA DE
250 MM, MEDIDOS NA POSICAO VERTICAL....
ANGULO DO ENCOSTO MINIMO 60. EM RELACAO
A HORIZONTAL (SE MENOR 0
COMPRIMENTO..MINIMO DO ENCOSTO DEVE
SER DE 400 MM)... BORDA FRONTAL DO
ASSENTO RAIO MINIMO DE 5
MM...CARACTERISTICAS... SUPORTA ATE 15
KG... CADEIRA DOBRAVEL, COM ESTRUTURA
TUBULAR DE SECAO CIRCULAR EM ACO
CARBONO.... ASSENTO E ENCOSTO
ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE
LONA VINILICA LAMINADA COM..TECIDO....
BRACOS OU DISPOSITIVO PARA PROTECAO
LATERAL... BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO
INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVIVEL OU
ARTICULADA COM..BORDAS ARREDONDADAS
NASLATERAIS PARA RETENCAO DE

LIQUIDOS... APOIO PARA OS PES EM (PP)
POLIPROPILENO INJETADO, REMOVIVEL OU
ARTICULADO... SAPATAS ANTIDERRAPANTES
COM PARTES EM CONTATO COM O PISO
EMBORRACHADAS.... CINTO TIPO SUSPENSORIO
COM LARGURA MINIMA DE 25MM, DOTADO DE
PONTOS DE RETENCAO.ENTRE AS PERNAS,
TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO. O
SISTEMA DE FIXAGCAO DO CINTO.A CADEIRA
DEVE PROVER SEGURANCA CONTRA QUEDASE
ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA..CRIANCA....
PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO  HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA DE 40 MICROMETROS.NA COR
CINZA...GARANTIA.. MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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13 CADEIRA FIXA - C7 (PROINFANCIA) . unidade 10
6.4.DESCRICAO... CADEIRA FIXA ESTOFADA,
SEM BRACOS, MONTADA SOBRE ARMACAO
TUBULAR DE ACO COM..QUATRO
PES..DIMENSOES E TOLERANCIAS.. LARGURA
DO ASSENTO 500 MM +- 50 MM...
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 460 MM +/- 10
MM.... ALTURA DO ASSENTO 430 MM +/- 10 MM.....
LARGURA DO ENCOSTO 400 MM +/- 10 MM
(MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO
APOIO.LOMBAR).... EXTENSAO VERTICAL DO
ENCOSTO 350 MM +/- 10 MM.... ESPESSURA DA
ESPUMA DO ASSENTO MINIMA DE 40 MM....
ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO MIiNIMA
DE 30 MM.... TOLERANCIAS DIMENSIONAIS PARA
TUBOS CONFORME ABNT NBR  6591..
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... ASSENTO
E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM
COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO A
QUENTE,.CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MAXIMA
DE 1,5 MM CADA.... ESTOFAMENTO DO ASSENTO
E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO
EXPANDIDO, COLADA..A MADEIRA E
REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA,
DOTADO DE
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PROTECAO COoM
PRODUTO..IMPERMEABILIZANTE HIDRO-
REPELENTE.... FACES INFERIOR DO ASSENTO E
POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM
CAPAS DE PLASTICO.INJETADO, NA COR
PRETA.... FIXACAO DO ASSENTO E DO ENCOSTO
A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM
ROSCA.METRICA E PORCAS DE CRAVAR...
ESTRUTURA  CONSTITUIDA DE 4  PES,
CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO COM
COSTURA, LAMINADO.A FRIO, SECCAO
CIRCULAR MINIMA 223 MM (7/8), COM
ESPESSURA MINIMA DE 1,5 MM..(CHAPA 16)....
ACABAMENTO DAS PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA COR PRETA....
TERMINACOES DE TUBOS EM PLASTICO
INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVES
DE ENCAIXE..ESTAS NAO DEVEM PODER SER
RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS....
SAPATAS ARTICULADAS PARA GARANTIR O
NIVELAMENTO EM RELACAO ASVARIACOES DO
PISO... TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES METALICAS DEVEM
RECEBER SOLDA EM.TODA A EXTENSAO DA
UNIAO...GARANTIA... MiINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO,.OXIDACAO DAS
PARTES

METALICAS, DEGRADACAO DO TECIDO E DAS
SAPATAS.
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14 CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8 unidade 6
(PROINFANCIA) . 6.7.DESCRICAO.. CADEIRA
INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO,.MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO, PARA Uso
ADULTO...DIMENSOES E TOLERANCIAS...
LARGURA DO ASSENTO 480 MM +/- 30 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 430 MM +/- 30
MM.... ALTURA DO ASSENTO 440 MM +/- 10 MM.....
LARGURA DO ENCOSTO 430 MM +/- 30 MM....
EXTENSAO VERTICAL DO ENCOSTO 250 MM +/-
30 MM..CARACTERISTICAS.. ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS, NA COR AZUL...
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO
DE 20,7MM,..EM CHAPA 14 (1,9MM).... FIXACAO
DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,.DIAMETRO DE 48 MM,
COMPRIMENTO  12MM.... SAPATAS EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA..COR
AZUL, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE E PINO EXPANSOR... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO

TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE..RESISTENCIA A CORROSAO EM
CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300
HORAS. O GRAU..DE ENFERRUJAMENTO DEVE
SER DE RIO E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE
SER DE DO /TO... PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO HiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 17rr7
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

15 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - C6 unidade 2
(PROINFANCIA) . 6.2.DESCRICAO.. CADEIRA
GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS E
RODIzI0S, DOTADA DE MECANISMO
AMORTECEDOR..E REGULADOR DO ASSENTO E
DO ENCOSTO..DIMENSOES E TOLERANCIAS...
LARGURA DO ASSENTO 500 MM +/- 50 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 460 MM +/- 10
MM.... ALTURA DO ASSENTO VARIAVEL FAIXA
OBRIGATORIA ENTRE 420 MM E 520 MM....
LARGURA DO ENCOSTO 400 MM +/- 10 MM
(MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO
APOIO..LOMBAR).... EXTENSAO VERTICAL DO
ENCOSTO 350 MM +/- 10 MM.... ESPESSURA DA
ESPUMA DO ASSENTO MINIMA DE 40 MM....
ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO MiNIMA
DE 30 MM.... TOLERANCIAS DIMENSIONAIS PARA
TUBOS CONFORME ABNT NBR  6591..
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... ASSENTO
E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM
COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO A
QUENTE,.CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MAXIMA
DE 1,5MM CADA.... ESTOFAMENTO DO ASSENTO
E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO

EXPANDIDO, COLADA.A MADEIRA E
REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA,
DOTADO DE PROTECAO COM
PRODUTO..IMPERMEABILIZANTE HIDRO-
REPELENTE.... FACES INFERIOR DO ASSENTO E
POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM
CAPAS DE PLASTICO.INJETADO, NA COR
PRETA.... FIXACAO DO ASSENTO E DO ENCOSTO
A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM
ROSCA.METRICA E PORCAS DE CRAVAR..
ESTRUTURA COMPOSTA DE..- MECANISMO DE
REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO
ENCOSTO. INCLINACAO DO..ENCOSTO
VARIAVEL EM PELO MENOS 22. E DO ASSENTO
EM PELO MENOS 8 COM BLOQUEIO.EM
QUALQUER POSICAO ATRAVES DE SISTEMA DE
LAMINAS TRAVADAS  POR CONTATO.
COMANDO..POR ALAVANCA...- SUPORTE PARA
REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM
CURSO DE 70 MM, DOTADO DE..DISPOSITIVO DE
FIXACAO, ARTICULADO E COM SISTEMA
AMORTECEDOR FLEXIVEL..- COLUNA DE
REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR
ACIONAMENTO A GAS. CURSO MINIMO..DO
PISTAO DE 100 MM...- BASE EM FORMATO DE
ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE
ACOPLAMENTO CONICO...DISTANCIA ENTRE
EIXO DA COLUNA E EIXO DO
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RODIZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM...-
RODIZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS
DE 50 MM (MINIMO),.- DISPOSITIVOS DE
REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS
EM MATERIAL PLASTICO INJETADO..E DESENHO
ERGONOMICO.... ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM PO, BRILHANTE,
NA COR PRETA.... TERMINACOES DE TUBOS EM
PLASTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE ENCAIXE..ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS.... TODOS OS ENCONTROS DE
TUBOS OU UNIOES DE PARTES METALICAS
DEVEM RECEBER SOLDA EM.TODA A
EXTENSAO DA UNIAO...GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO,..OXIDACAO DAS PARTES
METALICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO
DE COMPONENTES.

16 CAMA EMPILHAVEL . CE (PROINFANCIA) . unidade 60
1.2.DESCRICAO... CAMINHA EMPILHAVEL PARA
CRIANCAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVAVEL,
MONTADA ATRAVES DE.ENCAIXE, SEM
VELCRO E PARAFUSOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 110 MM + 50 MM....
LARGURA 550 MM +/- 50 MM.... COMPRIMENTO
1350 MM +/- 50 MM...CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO... PERMITE EMPILHAMENTO....
SUPORTA ATE 50 KG.... PES E CABECEIRA EM
POLIPROPILENO VIRGEM (PP NAO RECICLADO)
QUE PERMITAM..HIGIENIZACAO TOTAL COM
AGUA. PONTEIRAS DOS PES EM BORRACHA
ANTIDERRAPANTE.... ESTRUTURA LATERAL EM
BARRAS DE ALUMINIO DE LIGA 6063 COM
ESPESSURA DE  1,59MM,.RESISTENTE A
CORROSAO, INCLUSIVE POR TENSAO, UMIDADE
E SALINIDADE... TELA VAZADA EM TECIDO
100% POLIESTER LAVAVEL, COM TRATAMENTO
ANTIALERGICO,..ANTIFUNGO, ANTIACARO,
ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTI-UV,
ANTIOXIDANTE E ISENTO DE.FTALATOS.
ACABAMENTO SOLDADO UNIFORMEMENTE
RESISTENTE A TRACAO MANUAL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.
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17 CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL unidade 4
(PROINFANCIA) . 9.1.DESCRICAO... COLETORES
TIPO CONTEINERES PARA AREA EXTERNA COM
CAPACIDADE DE 120L/ 50KG, PARA..COLETA DE
RESIDUOS ORGANICOS E RESIDUOS
RECICLAVEIS..DIMENSOES E CAPACIDADE...
ALTURA MAXIMA 950 MM.... LARGURA MAXIMA
480 MM.... PROFUNDIDADE MAXIMA 555 MM....
CAPACIDADE/ CARGA 120L/
50K G...CARACTERISTICAS... CORPO E TAMPA EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100%
VIRGEM E TECNICAMENTE.ADITIVADO PARA
OFERECER ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO E A
TRACAO... ADITIVACAO  EXTRA COoM
ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NiVEIS DE
PROTECAO CLASSE 8 UV ..80 QUE EVITA O
PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR....
SUPERFICIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS
ARREDONDADOS... DISPONIBILIDADE  NAS
CORES VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL,
CINZA, CONFORME NORMAS.DA CONAMA E
ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO...
RODA DE BORRACHA MACICA VULCANIZADA,
COM NUCLEO INJETADO EM POLIPROPILENO,
COM..TRATAMENTO ANTIFURTO
INCORPORADO. COM MEDIDA DE 200MM X 2.....
EIXO EM ACO COM

TRATAMENTO ANTICORROSAO.... PASSIVEL DE
SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE
SUA VIDA UTIL..GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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18 CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM unidade 2
POLIETILENO - CS (PROINFANCIA)
3.2.DESCRICAO... CASINHA DE BONECA PARA
CRIANCAS A PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS... LARGURA
1310 MM... ALTURA MINIMA 1287 MM....
COMPRIMENTO 1610 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR CENTO)..CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... CASINHA MULTICOLORIDA DEVERA
ACOMPANHAR, NO MINIMO, 5 (CINCO) DOS
ITENS A SEGUIR..JANELAS DE CORRER, JANELA
COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TABUA DE
PASSAR COM FERRO,.TELEFONE, PIA, FOGAO,
CHAMINE, BALCAO DE  COZINHA E
CAMPAINHA.... BALCAO EXTERNO NA JANELA
(APOIO PARA 0OS BRACOS).. O PRODUTO
DEVERA SER FABRICADO EM POLIETILENO
PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO COM ADITIVO
ANTIESTATICO E ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
RESISTENCIA DO PRODUTO.... OS PRODUTOS
DEVERAO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS
EM SEU ACABAMENTO... OS PARAFUSOS
UTILIZADOS NO

PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NAO
SE  SOLTEM.FACILMENTE, VISANDO A
SEGURANCA DO USUARIO... OS MATERIAIS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO POSSIBILITAR
A.RECICLAGEM APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.
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19 CENTRIFUGA DE FRUTAS - CT (PROINFANCIA) . unidade 2
8.5..DESCRICAO... CENTRIFUGA, MODELO
DOMESTICO, PARA EXTRACAO DE SUCOS DE
FRUTAS E HORTALICAS,.SEPARANDO O SUCO
DE SEMENTES E BAGACO..DIMENSOES E
CAPACIDADE... DIAMETRO/ LARGURA MAXIMA
400 MM... ALTURA MAXIMA 440 MM...
PROFUNDIDADE MAXIMA 450 MM... VOLUME
MINIMO DO COPO COLETOR 1,2
LITROS...CARACTERISTICAS... TUBO DE
ALIMENTACAO E BOCAL EXTRA LARGO EM ACO
INOX OU ACRILICO PARA ABSORVER FRUTAS..E
HORTALICAS INTEIRAS.. FILTRO EM AGO
INOX.... LAMINAS E PENEIRA EM ACO INOX....
COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E
BAGACO EM ACO INOX OU ACRILICO.... TRAVA
DE SEGURANCA... COM FUNGCAO PULSAR E 2
AJUSTES DE VELOCIDADE CONFORME
ESPESSURA E TEXTURA DOS.ALIMENTOS....
BASE FIRME COM PES ANTIDESLIZANTES
(VENTOSA).... MOTOR COM POTENCIA MINIMA
DE 700W.... DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA
FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO
PELO INMETRO, COM INDICAGCAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.

20 COMPUTADOR MODELO BASICO; SISTEMA unidade 3
OPERACIONAL WINDOWS 10 OU 11 PROF. 64 BITS
(PTBR); MEMORIA SDRA MIN. 8GB (DDR4-666)
PROCESSADOR INTEL I5 OU SUPERIOR;
ARMAZENAMENTO MIN SSD 256 GB; TECLADO
LAYOUT ABNT I, COM CONECTOR USB, AJUSTE
DE INCLINACAO, COM INDICADORES DE NUM
LOCK, CAPS LOCK E SCROOL LOCK; MOUSE
OPTICO 800 DPI, 02 BOTOES, 01 ROLETE PARA
SCROLL, CONECTOR USB; MONITOR LED DE 23
POLEGADAS OU SUPERIOR; GARANTIA MIiNIMA
DE 12 (DOZE) MESES.
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21 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 1 MESA + 4 unidade 20
CADEIRAS - CJC-01 (PROINFANCIA)
1.6.DESCRICAO... CONJUNTO COLETIVO PARA
CRIANCAS COM ALTURA COMPREENDIDA
ENTRE 0,93 E 1,16M,..COMPOSTO DE UMA MESA E
QUATRO CADEIRAS..- MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
EM LAMINADO..MELAMINICO DE ALTA PRSSAO,
E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA.PRESSAO  (BP),
MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...- CADEIRA EMPILHAVEL COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU
EM..COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO,
MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 800 MM.... PROFUNDIDADE 800 MM....
ALTURA 460 MM... ESPESSURA 258 MM....
TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE E  +- 1IMM  PARA
ESPESSURA...CARACTERISTICAS DA MESA...
TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE
25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
EM.LAMINADO MELAMINICO DE ALTA
PRESSAO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO
TEXTURIZADO,.NA COR CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE

INFERIOR EM LAMINADO..MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO - BP, NA COR BRANCA.... TOPOS
ENCABECADOS COM FITA DE BORDO
TERMOPLASTICA EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM.PVC (CLORETO DE
POLIVINILA). PP (POLIPROPILENO) OU PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER. NA.FACE DE
COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS
COM..ADESIVO .HOT MELTING.... ESTRUTURA
DA MESA COMPOSTA DE..- PES
CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO,
LAMINADO A FRIO, COM  COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR DIAMETRO DE 38MM (1 1/2.),
EM CHAPA 16 (1,5MM)...- TRAVESSAS EM TUBO
DE ACO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, SECCAO RETANGULAR.DE 20 X
40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM)... FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS
ROSCA MAQUINA POLEGADA,.DIAMETRO DE
1/4. X COMPRIMENTO 2. , CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES.... SAPATAS EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS NA.COR LARANJA,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE.... NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO....
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PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA DE 40 MICROMETROS.NA COR
CINZA..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
CADEIRA... LARGURA DO ASSENTO 340 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 260 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 7,2 MM A 9,1IMM....
LARGURA DO ENCOSTO 350 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 155 MM.... ESPESSURA DO ENCOSTO
70 MM A 93 MM.... ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO 260 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA
LARGURA E PROFUNDIDADE, +- 1MM PARA
ESPESSURA E +/-.10MM PARA ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO..CARACTERISTICAS DA
CADEIRA.. ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,..INJETADOS NA COR
LARANJA.... ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E
O ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.ANATOMICO  MOLDADO A
QUENTE, CONTENDO NO MINIMO CINCO
LAMINAS INTERNAS, COM..ESPESSURA MAXIMA
DE 15MM CADA... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA FACE..SUPERIOR DE

LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAOQ, 0,6
A 08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA.
REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, COM
ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO, INCLUSIVE NOS
BORDOS.... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS DUAS..FACES DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A 08vMM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS EM
SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ..POLIURETANO....
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO
DE 20,7MM,..EM CHAPA 14 (1,9MM).... FIXAGAO
DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,.DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO DO ASSENTO
EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE...REPUXO., DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM.... FIXAGAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO., DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 18MM.... PONTEIRASE
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SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,.INJETADAS NA COR LARANJA,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE
E PINO EXPANSOR... NAS PARTES METALICAS
DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-
FERRUGINOSO QUE ASSEGURE..RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE
NO MINIMO 300 HORAS.. PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI|/ POLIESTER,.ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MiNIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.

22 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 1 MESA + unidade 24
1 CADEIRA - CJA-01 (PROINFANCIA)
1.7.DESCRICAO... CONJUNTO PARA CRIANCAS
COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 093 E
1,16M, COMPOSTO DE.UMA MESA E UMA
CADEIRA...- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
DE..LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO
E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE
BALANCEAMENTO,..MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE ACO..- CADEIRA
INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU..EM
COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO.,
MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 600 MM.... PROFUNDIDADE 450 MM....
ALTURA 460 MM... ESPESSURA 194 MM....
TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/-
6.MM PARA ALTURA..CARACTERISTICAS DA
MESA.. TAMPO EM MDP OU MDF, COM
ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM.LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 08 MM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO..TEXTURIZADO, NA COR CINZA,
CANTOS ARREDONDADOS.

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 2577
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM..CHAPA
DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA
FENOLICA) DE 06 MM. APLICACAO DE
PORCAS.GARRA COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10 MM.... TOPOS ENCABECADOS
COM FITA DE BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM..PVC
(CLORETO DE POLIVINILA). PP (POLIPROPILENOQ)
OU PE (POLIETILENO), COM .PRIMER. NA..FACE
DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFiCIE
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA
COM..ADESIVO .HOTMELTING..... ESTRUTURA
COMPOSTA DE.- MONTANTES VERTICAIS E
TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS
EM TUBO DE ACO CARBONO.LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE 29
MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (15.MM)..-
TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM
TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM..COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE .C.,
COM SECCAO CIRCULAR, DIAMETRO DE 31,75
MM ( 1.1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM)..-PES
CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM  COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR, DIAMETRO DE 38vM (1
1/2), EM CHAPA 16 (1,5MM)... FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES

DE 06 PORCAS GARRA ROSCA METRICA M6
(DIAMETRO..DE 6 MM), 06 PARAFUSOS ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO DE 6 MM),
COMPRIMENTO 47 MM,.CABECA PANELA,
FENDA PHILLIPS... FIXACAO DAS SAPATAS
(FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE
REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... PONTEIRAS E SAPATAS
EM COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS NA.COR LARANJA,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE.... NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO....
PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA DE 40 MICROMETROS.NA COR
CINZA..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
CADEIRA... LARGURA DO ASSENTO 340 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 260 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 7,2 MM A 9,1IMM....
LARGURA DO ENCOSTO 350 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 155 MM.... ESPESSURA DO ENCOSTO
70 MM A 9.3 MM.... ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO 260 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA
LARGURA E PROFUNDIDADE,
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+/- IMM PARA ESPESSURA E +/-.10MM PARA
ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO..CARACTERISTICAS DA  CADEIRA...
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS NA COR LARANJA...
ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO
PODERAO SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.ANATOMICO  MOLDADO A
QUENTE, CONTENDO NO MINIMO CINCO
LAMINAS INTERNAS, COM..ESPESSURA MAXIMA
DE 15MM CADA.... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA FACE.SUPERIOR DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A  08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA.
REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, COM
ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO, INCLUSIVE NOS
BORDOS.... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS DUAS.FACES DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A 08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS COM
ACABAMENTO EM SELADOR.SEGUIDO DE
VERNIZ
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POLIURETANO.... ESTRUTURA EM TUBO DE ACO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 20,7MM,..EM CHAPA 14 (1,9MM)....
FIXACAO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO DO ASSENTO
EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE..REPUXO.,DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM.... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO.,DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 18MM.... PONTEIRAS E SAPATAS,
EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS MINERAIS,..INJETADAS NA
COR LARANJA, FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.... NAS
PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,.ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MiNIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA

DEFEITOS DE
FABRICACAO.

23 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 1 MESA + unidade 24
1 CADEIRA - CJA-03 (PROINFANCIA)

2.2.DESCRICAO... CONJUNTO PARA CRIANGCAS
COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E
142M, COMPOSTO DE.UMA MESA E UMA
CADEIRA...- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
DE..LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO
E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE
BALANCEAMENTO,..MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AGCO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLASTICO INJETADO..-
CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO OU.EM COMPENSADO ANATOMICO
MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO...DIMENSOES E TOLERANCIAS
DA MESA... LARGURA 600 MM.... PROFUNDIDADE
450 MM.... ALTURA 594 MM.... ESPESSURA 19,4
MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA LARGURA
E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E
+/- 6.MM PARA ALTURA..CARACTERISTICAS DA
MESA.. TAMPO EM MDP OU MDF, COM
ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM.LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE ESPESSURA,
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ACABAMENTO..TEXTURIZADO, NA COR CINZA,
CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA
FACE INFERIOR EM..CHAPA DE
BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENOLICA)
DE 0,6 MM. APLICACAO DE PORCAS.GARRA
COM ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10
MM... TOPOS ENCABECADOS COM FITA DE
BORDO  TERMOPLASTICA EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM.PVC (CLORETO DE
POLIVINILA). PP (POLIPROPILENO) OU PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER. NA.FACE DE
COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA
COM.ADESIVO .HOTMELTING.... ESTRUTURA
COMPOSTA DE.- MONTANTES VERTICAIS E
TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS
EM TUBO DE ACO CARBONO.LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE 29
MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (L5.MM)..-
TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM
TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM..COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE .C.,
COM SECGAO CIRCULAR, DIAMETRO DE
31,75MM ( 1.1/4) EM CHAPA 16 (15 MM)..-PES
CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR, DIAMETRO DE 38 MM (1
1/2),

EM CHAPA 16 (1,5MM)... PORTA-LIVROS EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO ISENTO DE
CARGAS MINERAIS,
COMPOSTO..PREFERENCIALMENTE DE 50% DE
MATERIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA,
PODENDO..CHEGAR ATE 100%, INJETADO NA
COR CINZA... FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE 06 PORCAS GARRA
ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO..DE 6 MM) E 06
PARAFUSOS ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO DE
6 MM), COMPRIMENTO 47 MM..CABECA PANELA,
FENDA PHILLIPS.... FIXACAO DO PORTA-LIVROS
A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVES DE
REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,0MM,
COMPRIMENTO 10MM.... FIXACAO DAS SAPATAS
(FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE
REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12 MM.... PONTEIRAS E SAPATAS
EM COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS NA.COR AMARELA,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE.... NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO....
PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA,
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ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS..NA
COR CINZA..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
CADEIRA... LARGURA DO ASSENTO 400 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 310 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 97 MM A 12MM....
LARGURA DO ENCOSTO 396 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 198 MM.... ESPESSURA DO ENCOSTO
96 MM A 12,1 MM.... ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO 350 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA
LARGURA E PROFUNDIDADE, +- 1MM PARA
ESPESSURA E +/-.10MM PARA ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO..CARACTERISTICAS DA
CADEIRA.. ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,..INJETADOS NA COR
AMARELA.... ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO
E O ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.ANATOMICO  MOLDADO A
QUENTE, CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS, COM..ESPESSURA MAXIMA
DE 15MM... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA FACE.SUPERIOR DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A  08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR AMARELA.
REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM

LAMINA DE.MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM,
COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO, INCLUSIVE NOS
BORDOS.... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS DUAS.FACES DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A 08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. BORDOS
COM ACABAMENTO EM SELADOR..SEGUIDO DE
VERNIZ POLIURETANO.... ESTRUTURA EM TUBO
DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE 20,7MM,..EM CHAPA 14
(1,OMM).... FIXACAO DO ASSENTO E ENCOSTO
INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO DO ASSENTO
EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE...REPUXO.,DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM.... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO.,DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 22MM.... PONTEIRAS E SAPATAS,
EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS MINERAIS,..INJETADAS NA
COR AMARELA, FIXADAS A ESTRUTURA
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ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.... NAS
PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI| / POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.

24 CONJUNTO PARA PROFESSOR 1 MESA + 1 unidade 10
CADEIRA - CJP-01 (PROINFANCIA)
2.1.DESCRIGAO... CONJUNTO PARA PROFESSOR
COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA...-
MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE
LAMINADO..MELAMINICO DE ALTA PRESSAO E
NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE
BALANCEAMENTO, PAINEL.FRONTAL EM MDP
OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA.PRESSAO
(BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR
DE AGO..- CADEIRA EMPILHAVEL, COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO OU EM..COMPENSADO ANATOMICO
MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO...DIMENSOES E TOLERANCIAS
DA MESA... LARGURA 1200 MM....
PROFUNDIDADE 650 MM.... ALTURA 760 MM....
ESPESSURA 19,4 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM
PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +- 1 MM
PARA ESPESSURA E +/-.10 MM PARA
ALTURA...CARACTERISTICAS DA MESA... TAMPO
EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM..LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8MM DE
ESPESSURA, ACABAMENTO..TEXTURIZADO, NA
COR
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CINZA, CANTOS ARREDONDADOS.
REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM..CHAPA
DE BALANCEAMENTO (CONTRA  PLACA
FENOLICA) DE 06MM. APLICACAO DE
PORCAS.GARRA COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10MM.... PAINEL FRONTAL EM
MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM,
REVESTIDO NAS DUAS FACES.EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO . BP,
ACABAMENTO FROST, NA COR
CINZA..DIMENSOES ACABADAS DE 1117MM
(LARGURA) X 250MM (ALTURA) X 18MM
(ESPESSURA)..ADMITINDO-SE TOLERANCIAS DE
+/- 2MM PARA LARGURA E ALTURA E +/- 0,6MM
PARA.ESPESSURA... TOPOS ENCABECADOS
COM FITA DE BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA,  CONFECCIONADA EM..PVC
(CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO)
OU PE (POLIETILENO), COM .PRIMER. NA..FACE
DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA
COM..ADESIVO .HOT MELTING.... ESTRUTURA
COMPOSTA DE.- MONTANTES VERTICAIS E
TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS
EM TUBO DE ACO CARBONO.LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO SEMI-OBLONGA
DE 25MM X 60MM, EM CHAPA 16.(15 MM)..-
TRAVESSA

SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM..COSTURA,
CURVADO EM FORMATO DE .C., COM SECCAO
CIRCULAR, DIAMETRO 31,75MM (1 1/4.),.EM
CHAPA 16 (1,5MM)...- PES CONFECCIONADOS EM
TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, SECCAO..CIRCULAR, DIAMETRO
DE 38MM (1 1/2), EM CHAPA 16 (1L5MM)....
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
DE 06 PORCAS GARRA ROSCA METRICA M6
(DIAMETRO..DE 6MM). 06 PARAFUSOS ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO DE  6MM),
COMPRIMENTO  47MM,..CABECA PANELA,
FENDA PHILLIPS.... FIXACAO DO PAINEL A
ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO-
ATARRAXANTES 3/16. X 5/8.,.ZINCADOS....
ALETAS DE FIXACAO DO PAINEL
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO
CARBONO EM CHAPA 14.(1,9 MM).... FIXACAO
DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES
ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO.,.DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM.... PONTEIRAS E
SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA COR CINZA... NAS
PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO
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ANTIFERRUGINOSO.... PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,.ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS..NA
COR CINZA..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
CADEIRA... LARGURA DO ASSENTO 400 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 430 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 9,7 MM A 12MM....
LARGURA DO ENCOSTO 396 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 198 MM.... ESPESSURA DO ENCOSTO
96 MM A 12,1 MM.... ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO 460 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA
LARGURA E PROFUNDIDADE, +- 1MM PARA
ESPESSURA E +/-.10MM PARA ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO..CARACTERISTICAS DA
CADEIRA.. ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,..INJETADOS NA COR
CINZA.... ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O
ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.ANATOMICO  MOLDADO A
QUENTE, CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS, COM..ESPESSURA MAXIMA
DE 15MM CADA... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA

FACE..SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO
DE ALTA PRESSAO, DE 0,6MM A 08 MM DE
ESPESSURA,.. ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA
COR CINZA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR
EM LAMINA DE.MADEIRA FAQUEADA DE
0,7/MM, COM ACABAMENTO EM SELADOR,
SEGUIDO DE VERNIZ..POLIURETANO, INCLUSIVE
NOS BORDOS... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS DUAS.FACES DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, DE
0,6MM A 0,8MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR CINZA. BORDOS
REVESTIDOS COM SELADOR  SEGUIDO
DE..VERNIZ POLIURETANO... ESTRUTURA EM
TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, DIAMETRO DE 20,7MM,.EM
CHAPA 14 (1,9MM).... FIXACAO DO ASSENTO E
ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES
DE REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO DO ASSENTO
EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE..REPUXO, DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM.... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE..REPUXO,
DIAMETRO 4,8MM,

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 33/77
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

COMPRIMENTO 22MM.... PONTEIRAS E SAPATAS
EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM
ISENTO DE CARGAS MINERAIS,..INJETADAS NA
COR CINZA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES
DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO,... PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,.ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MiNIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.

25 CONJUNTO REFEITORIO 1 - 1 MESA + 4 unidade 10
CADEIRAS - (PROINFANCIA) DESCRICAO Conjunto
para criangcas com altura compreendida entre 0,93 e
1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa
coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face
superior de laminado melaminico e na face inferior em
laminado melaminico de baixa pressdo, montado sobre
estrutura tubular de aco. - Cadeira individual empilhével
com assento e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatdbmico moldado., montado sobre
estrutura  tubular de ago. DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA - Largura 1100 mm; -
Profundidade 680 mm; - Altura 460 mm; - Espessura 25,8
mm; - Toleréncia até + 2 mm paralargura e profundidade,
+/- 1 mm para espessura € +/- 10 mm para altura
CARACTERISTICAS DA MESA - Tampo em MDP ou
MDF, com espessura de 25mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, com padrdo
especia de acabamento (impressdo digital com overlay
duplo), e

cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
laminado melaminico de baixa pressdo, na cor branca. -
Topos encabegados com fita de bordo PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer”, acabamento texturizado, na cor laranja ,colada
com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot
Melting". - Estrutura composta de - Pés confeccionados
em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
seccdo circular, didmetro de 45mm em chapa 16
(1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo
de ago carbono laminado a frio, com costura, secgéo
retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). - Fixacdo
do tampo a estrutura através de parafusos rosca maguina
polegada, diémetro ¥4", comprimento %", cabega lentilha,
fenda combinada. - Tampa/ espagador em polipropileno
copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja,
fixadas a estrutura através de encaixe. - Ponteiras e
sapatas em polipropileno copolimero virgem, sem cargas,
injetadas na cor
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laranja, fixadas a estrutura através de encaixe. - Nas
partes metdlicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. - Pintura dos elementos metdlicos em
tinta em po hibrida epoxi/ poliéster, eletrostética,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de
40 micrometros na cor cinza DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA CADEIRA - Largura do assento
340 mm; - Profundidade do assento 260 mm,; - Espessura
do assento 7,2 mm a 9,1dmm; - Largura do encosto 350
mm; - Altura do encosto 155 mm; - Espessura do encosto
7,0 mm a 9,3 mm; - Altura do assento ao chdo 260 mm; -
Tolerancia até + 2 mm para largura e profundidade, +/-
1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao
chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA - Assento e
encosto em polipropileno copolimero virgem isento de
cargas minerais, injetados na cor laranja
Alternativamente o0 assento e o encosto poderdo ser
fabricados em compensado anatdémico moldado a quente,
contendo no minimo cinco laminas internas, com
espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, 0 assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da
face inferior em |&mina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. - Quando fabricado em
compensado, 0 encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de
verniz poliuretano. - Estrutura em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm). - Fixagdo do assento e encosto
injetados a estrutura através de rebites de "repuxo”,
didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. - Fixag&o do
assento em compensado moldado a estrutura através de
rebites de "repuxo”,didmetro de 4,8mm, comprimento
16mm. - Fixagdo do encosto em compensado moldado a

estrutura através de rebites de "repuxo”,didmetro de
4,8mm, comprimento 18mm. - Ponteiras e sapatas, em
polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor. - Nas partes metélicas
deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. - Pintura
dos elementos metdlicos em tinta em pd hibrida Epoxi /
Poliéster, eletrostética, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima 40 micrometros, na cor cinza
GARANTIA - Minima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricagéo.
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26

27

28

ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA
DE DEGRAUS EM POLIETILENO - EG
(PROINFANCIA) 3.3.DESCRICAO...
ESCORREGADOR PARA CRIANGAS A PARTIR DE
TRES ANOS..DIMENSOES E TOLERANCIAS..
LARGURA 590 CM.... ALTURA MINIMA 1152 MM....
COMPRIMENTO 2050 MM... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR CENTO)..CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO... PECAS MULTICOLORIDAS... NAO
TOXICO.. RAMPA CONTINUA OU COM
ONDULAGOES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS,
QUE DEVE.OBEDECER A  INCLINACAO
ESTABELECIDA EM  NORMA  VIGENTE....
FIXACAO DA RAMPA A ESCADA ATRAVES DE
BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU
CENTRAL... CORRIMAO INCORPORADO A
PROPRIA ESCADA... TOPO DA ESCADA COM
DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR
SEGURANCA... PRODUTO DEVERA  SER
FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO
DE ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO COoM
ADITIVOS ANTI-ESTATICO E ADITIVO ANTI-UV
QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS.SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO PRODUTO.... ¢}
ACABAMENTO DO CORRIMAO DEVERA TER AS
LATERAIS ARREDONDADAS

NO TOPO DA ESCADA... OS MATERIAIS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAGCAO
DOS PRODUTOS DEVERAO POSSIBILITAR
A.RECICLAGEM APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.

ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL,
ELETRICO - TENSAO 110 VOLTS, NUMERO
VELOCIDADE 01 VELOCIDADE; SENTIDO DE
GIRO HORARIO; ESPREMEDOR EM ACO INOX,
COM BOJO EM ALUMINIO; CHAVE SELETORA DE
VOLTAGEM; POTENCIA MINIMA DE 0,25CV;
FREQUENCIA DE 60 HZ; DIMENSOES
APROXIMADAS ALTURA 340MM X
PROFUNDIDADE 210MM X LARGURA 210MM:;
PESANDO APROXIMADAMENTE 5,5 KG.

FOGAO INDUSTRIAL - FUNCIONAMENTO A GAS;
NUMERO DE BOCAS 04 BOCAS COM GRELHA
30X30CM OU 40X40CM DE FERRO FUNDIDO, COM
04 PONTAS; OPCIONAIS COM MANGUEIRA E
REGISTRO, COM FORNO;  ACABAMENTO
ESMALTADO, COM 02 BOCAS SIMPLES E 02
BOCAS DUPLAS, COM CONTROLE INDIVIDUAL
DAS CHAMAS

unidade 2
unidade 2
unidade 2
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29 FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES . FG3 unidade 2
(PROINFANCIA) . 8.3.DESCRICAO... FOGAO DE
PISO DE QUATRO QUEIMADORES COM UM

FORNO, ALIMENTADO POR GLP
(GAS.LIQUEFEITO DE PETROLEO) OU GAS
NATURAL...DIMENSOES BASICAS* E

CAPACIDADE.*DIMENSAO CONDICIONADA AO
PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ
RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO EQUIPAMENTO.... LARGURA
MAXIMA 600 MM... CAPACIDADE MINIMA DO
FORNO 50 LITROS..CARACTERISTICAS DO
FOGAO... MESA EM ACO INOX.... ACENDIMENTO
AUTOMATICO DA MESA.... FUNCOES DE TIMER
SONORO E RELOGIO.... SAPATAS NIVELADORAS
REGULAVEIS.... BOTOES DE CONTROLE COM
LIMITES INTRANSPONIVEIS NAS POSICOES
ABERTO E FECHADO, ASSIM..COMO
IDENTIFICACAO DE INTENSIDADE. CADA
QUEIMADOR DEVERA SER DOTADO DE BOTAO
DE.CONTROLE INDIVIDUAL. TODOS OS
CONTROLES DEVERAO ESTAR IDENTIFICADOS....
VOLTAGEM 110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM
INDICACAO DA.VOLTAGEM.... INDICACAO DA
TENSAO (VOLTAGEM) NO CORDAO DE
ALIMENTACAO
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(RABICHO) DO APARELHO...CARACTERISTICAS
DO FORNO... ASCENDIMENTO AUTOMATICO....
COM MINIMO DUAS PRATELEIRAS, SENDO PELO
MENOS UMA DELAS DESLIZANTE... COM
GRILL.... DEVERA VIR COM A LAMPADA PARA
ILUMINACAO  INTERNA... SISTEMA DE
SEGURANCA PARA ASCENDIMENTO E/OU
VALVULA DE SEGURANCA, QUE IMPECA
A..SAIDA DE GAS CASO A CHAMA SE APAGUE....
RECOBRIMENTO ESPECIAL DAS PAREDES
INTERNAS QUE EVITE ACUMULO DE GORDURAS
E FACILITE.A LIMPEZA (SISTEMA
AUTOLIMPANTE. OU SIMILAR).... PORTA COM
VISOR EM VIDRO, COM EIXO DE ABERTURA
HORIZONTAL, DOBRADICAS REFORCADAS..COM
MOLA E PUXADOR METALICO DE MODO QUE A
PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM
A.APLICACAO DE FORCA E FECHAR COM
FACILIDADE... PISO EM ACO CARBONO
ESMALTADO COM ORIFiCIO(S) DE
VISUALIZACAO DAS CHAMAS..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O FABRICANTE/CONTRATADO
E OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA
GARANTIA,

SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

30 FORNO  COMBINADO  PARA  COZINHA unidade 2

INDUSTRIAL EM AGO INOX; MODELO
COMBINADO - A GAS, POTENCIA DE
AQUECIMENTO DE 50 A 270 GRAUS; DIMENSOES
EXTERNAS 2005 MM X 904 MM X 900MM; FORNO
COMBINADO A GAS, COM CAPACIDADE DE UM
CARRO PARA SUPORTE DE 20 GNS 1/1 X 65 MM;
VERTICAL; CONSTRUIDO EM AGO INOX AlSI 430
E CAMARA DE COCCAO EM ACO AlS| 304.
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31 FORNO DE MICROONDAS 30 L - Ml unidade 1
(PROINFANCIA) . 4.3.DESCRICAO.. FORNO DE
MICRO-ONDAS..DIMENSOES E CAPACIDADE...
LARGURA MINIMA 5000 MM.... ALTURA MiNIMA
2900 MM.... PROFUNDIDADE MIiNIMA 3900 MM....
VOLUME MINIMO 30
LITROS...CARACTERISTICAS... GABINETE
MONOBLOCO EM  ACO  GALVANIZADO
REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE
COM..PINTURA ELETROSTATICA EM PO, NA COR
BRANCA.... ILUMINACAO INTERNA.... PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL COM FUNCOES PRE-
PROGRAMADAS.... TIMER.... RELOGIO.... PORTA
COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR
E/OU TECLA DE ABERTURA.... DISPOSITIVOS E
TRAVAS DE SEGURANCA.... SAPATAS
PLASTICAS.... PRATO GIRATORIO EM VIDRO....
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V
E 220V, CONFORME DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MiNIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR

ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.
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32 FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFANCIA) . unidade 1
8.1..DESCRICAO... FREEZER VERTICAL
COMERCIAL COM CAPACIDADE MiNIMA DE 450
LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE..(DEGELO
AUTOMATICO). TEMPERATURA DE OPERACAO
ENTRE 0 .C E +7..DIMENSOES BASICAS* E
CAPACIDADE.*DIMENSAO CONDICIONADA AO
PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ
RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL.PARA A
INSTALACAO DO EQUIPAMENTO... LARGURA
MAXIMA 750 MM.... CAPACIDADE TOTAL
MINIMA 450 LITROS..CARACTERISTICAS...
CONGELADOR (FREEZER) VERTICAL EM ACO
INOX COM SISTEMA DE DEGELO .FROSTFREE.
(QUE NAO..PRECISA DESCONGELAMENTO), COM
UMA PORTA... TEMPERATURA DE OPERACAO
PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, NO
MINIMO, ENTRE -16.C..E -24.C.... GABINETE TIPO
MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E
EXTERNAMENTE EM ACO INOX, EM CHAPA.22
(0,79 MM).... ISOLAMENTO DO GABINETE DE
POLIURETANO INJETADO.... PES FIXOS EM
MATERIAL METALICO E MACICO COM
REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE....
PORTAS REVESTIDAS INTERNA E
EXTERNAMENTE EM ACO INOX, EM CHAPA 22
(0,79 MM).... ISOLAMENTO DA

PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM
ESPESSURA MINIMA DE 45 MM E..DENSIDADE
MINIMA DE 36 KG/M3.... VEDACAO HERMETICA
EM TODO O PERIMETRO DAS PORTAS,
CONSTITUIDA DE GAXETA
MAGNETICA..SANFONADA.... PUXADORES,
TRINCOS E DOBRADICAS EM ACO INOX.
TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMATICO,..OU
SISTEMA DE IMA RESISTENTE AO PESO DA
PORTA... BARREIRA TERMICA EM TODO O
PERIMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA
EVITAR A.CONDENSACAO, CONSTITUIDA DE
RESISTENCIA ELETRICA DE BAIXA POTENCIA,
INTERCAMBIAVEL.... SISTEMA DE CONTROLE DE
TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO
REGULAVEL, DOTADO DE.TERMOMETRO
DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE
FACIL ACESSO... SISTEMA DE REFRIGERACAO
COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA....
COMPRESSOR HERMETICO DE, NO MiNIMO, 1/3
HP, MONOFASICO 127 V OU 220 V
(CONFORME..TENSAO LOCAL)....
TEMPORIZADOR PARA DEGELO, DOTADO DE
COMPRESSOR HERMETICO MONOFASICO DE 127
V 0U..220 V (CONFORME TENSAO LOCAL), COM
SISTEMA DE AR FORCADO E DEGELO
AUTOMATICO..(SISTEMA.FROST-FREE.)...OBS. O
COMPRESSOR DEVE
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SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO
EQUIPAMENTO... GAS REFRIGERANTE R600A,
R134A OU R290... QUATRO PRATELEIRAS
REMOVIVEIS EM GRADE DE ACO INOX, PERFIL
DE SECAO CIRCULAR COM..DIAMETRO DE 1/4..
DISTANCIA MAXIMA DE 25 MM ENTRE
ARAMES... AS PAREDES INTERNAS DO
GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE
DISPOSITIVOS EM ACO INOX QUE..POSSIBILITEM
O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A
CADA 70 MM (+/- 10 MM).... PISO INTERNO DO
GABINETE REVESTIDO EM AGCO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79MIM). A BASE DEVE.TER
FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O
DIRECIONAMENTO DE QUALQUER
LIQUIDO.DERRAMADO NO INTERIOR DO
GABINETE PARA O DRENO, COM VISTAS AO SEU
ESCOAMENTO... PAINEL SUPERIOR EM ACO
INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA PROTECAO
DO SISTEMA DE..REFRIGERACAO E ELETRICO
DO EQUIPAMENTO, COM COMANDO
AUTOMATIZADO,

PROGRAMADOR,. TERMOMETRO DIGITAL E
CONTROLE DE TEMPERATURA.... CONEXOES DE
FIACAO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS
PARA COMPRESSAO DOS FIOS.. TODO O
SISTEMA ELETRICO DEVE SER FIXADO AO
GABINETE POR MEIO DE

BRACADEIRAS.. DEVEM SER UTILIZADOS
COMPONENTES (SISTEMA DE REFRIGERACAO)
QUE PERMITAM A..OTIMIZACAO NO CONSUMO
DE ENERGIA DURANTE A SUA VIDA UTIL...
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V
E 220V, CONFORME DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA.VOLTAGEM....
CORDAO DE ALIMENTACAO COM, NO MINIMO,
20 M DE COMPRIMENTO...GARANTIA... MiNIMA
DE DOISANOSA PARTIR DA DATA DA ENTREGA,
DE COBERTURA INTEGRAL DO..EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A
DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA..NA SUA
REDE CREDENCIADA DE  ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO..AS PECAS COM DEFEITO.
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33 GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM unidade 2
POLIETILENO - GA  (PROINFANCIA)
3.4.DESCRICAO.. GANGORRA DUPLA PARA
CRIANCAS DE UM A QUATRO
ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS... LARGURA
400 MM.... ALTURA 470 MM.... COMPRIMENTO
1110 MM... TOLERANCIA .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS... SELO DO
INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... GANGORRA EM MONOBLOCO PARA
DUAS CRIANCAS.... MANOPLAS DUPLAS E FIXAS
QUE OFERECAM SEGURANCA PARA AS
CRIANCAS, EVITANDO.ACIDENTES... BASE
ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PES..
ASSENTO ANATOMICO E ANTIDERRAPANTE
COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA
REDUZIR A..POSSIBILIDADE DE A CRIANCA CAIR
PARA TRAS.. PRODUTO DEVERA SER
FABRICADO EM OLIETILENO PELO PROCESSO
DE ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO COM
ADITIVO ANTIESTATICO E ADITIVO ANTI-UV
QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES.E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO PRODUTO.... OS PRODUTOS
DEVERAO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS
EM SEU ACABAMENTO... OS MATERIAIS
UTILIZADOS

NO PROCESSO DE FABRICACAO DOS PRODUTOS
DEVERAO POSSIBILITAR A.RECICLAGEM APOS
O TERMINO DA VIDA UTIL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.
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34 GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE - unidade 1
RF2  (PROINFANCIA) .  4.2.DESCRICAO...
REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA
BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERACAO
.FROSTFREE...(DEGELO AUTOMATICO) COM
CAPACIDADE MINIMA DE 410
LITROS...DIMENSOES BASICAS* E
CAPACIDADE..*DIMENSAO CONDICIONADA AO
PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ
RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO EQUIPAMENTO.... LARGURA
MAXIMA 750 MM... CAPACIDADE TOTAL
MINIMA DE 410 LITROS..CARACTERISTICAS...
GABINETE TIPO .DUPLEX. COM DUAS PORTAS
(FREEZER E REFRIGERADOR).... REFRIGERADOR
VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA...
SISTEMA DE REFRIGERACAO .FROSTFREE.....
GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E
PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE ACO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
(EM PO), NA COR BRANCA.... PARTES INTERNAS
REVESTIDAS COM PAINEIS  PLASTICOS
MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS
PRATELEIRAS  INTERNAS  DESLIZANTES....
CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVIVEIS E
REGULAVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE....
PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOSEM

MATERIAL RESISTENTE, REMOVIVEIS E
REGULAVEIS... GAVETA EM MATERIAL
RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE
FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES.... SISTEMA
DE FECHAMENTO HERMETICO.... BATENTES DAS

PORTAS DOTADOS DE SISTEMA
ANTITRANSPIRANTE.... DOBRADICAS
METALICAS.... SAPATAS NIVELADORAS....
SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA
AJUSTAVEL.... SISTEMA DE DEGELO

FROSTFREE..... GAS REFRIGERANTE R600A OU
R134A... DIMENSIONAMENTO DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAGCAO... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTAGCAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAGAO DA

VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS COM DEFEITO.
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35 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - unidade 1
RF1  (PROINFANCIA) .  4.1.DESCRICAO..
REFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS
E CAPACIDADE MINIMA DE 1000 LITROS, COM
SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMATICO).
TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE 0 .C E
+7....DIMENSOES BASICAS* E
CAPACIDADE.*DIMENSAO CONDICIONADA AO
PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIz
RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL PARA A
INSTALACAO DO EQUIPAMENTO... LARGURA
MAXIMA 1250 MM... CAPACIDADE TOTAL
MINIMA DE 1000 LITROS..CARACTERISTICAS...
GABINETE COM QUATRO PORTAS....
REFRIGERADOR VERTICAL EM AGCO INOX COM
SISTEMA .FROSTFREE. (DEGELO AUTOMATICO,
QUE NAO PRECISA DESCONGELAMENTO)....
GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO
INTERNA E EXTERNAMENTE EM AGO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79 MM)... ISOLAMENTO DO
GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM
ESPESSURA MINIMA DE 55 MM E DENSIDADE
MINIMA DE 36 KG/M3.. PES FIXOS EM
MATERIAL METALICO E MACICO COM
REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE....

PORTAS REVESTIDAS INTERNA E
EXTERNAMENTE EM AGO INOX, EM CHAPA 22
(0,79
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MM), BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS 55
CM DE LARGURA, 65 CM DE ALTURA, COM
TOLERANCIA +/- 5%.... ISOLAMENTO DA PORTA
DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA
MINIMA DE 45 MM E DENSIDADE MiNIMA DE 36
KG/M3.... VEDACAO HERMETICA EM TODO O
PERIMETRO DAS PORTAS, CONSTITUIDA DE
GAXETA MAGNETICA SANFONADA....
PUXADORES, TRINCOS E DOBRADICAS EM ACO
INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO
AUTOMATICO, OU SISTEMA DE IMA RESISTENTE
AO PESO DA PORTA.... BARREIRA TERMICA EM
TODO O PERIMETRO DOS BATENTES DAS
PORTAS PARA EVITAR A CONDENSACAO,
CONSTITUIDA DE RESISTENCIA ELETRICA DE
BAIXA POTENCIA, INTERCAMBIAVEL....
SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR
MEIO DE TERMOSTATO REGULAVEL, DOTADO
DE TERMOMETRO DIGITAL, COM
POSICIONAMENTO FRONTAL DE FACIL
ACESSO... SISTEMA DE REFRIGERACAO
COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA
SELADA, COM FORCADOR DE AR (AR FORCADO)
SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO
REFRIGERADOR.... TEMPORIZADOR PARA
DEGELO COM O EVAPORADOR SITUADO NA
PARTE FRONTAL DO APARELHO, COM DEGELO
POR RESISTENCIA,

COM CONDENSADORES EM CANO DE COBRE EM
VOLTA POR TRANSMISSAO TERMICA
CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR
HERMETICO DE, NO MINIMO, 1/2HP,
MONOFASICO 127 V OU 220 V (CONFORME
TENSAO LOCAL), COM SISTEMA DE AR
FORCADO E DEGELO AUTOMATICO (SISTEMA
.FROST-FREE.).... OBS. O COMPRESSOR DEVE SER
INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO
EQUIPAMENTO... GAS REFRIGERANTE R600A,
R134A OU R290... OITO PRATELEIRAS
REMOVIVEIS EM GRADE DE ACO INOX, PERFIL
DE SECAO CIRCULAR COM DIAMETRO DE 1/4..
DISTANCIA MAXIMA DE 25 MM ENTRE
ARAMES... AS PAREDES INTERNAS DO
GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE
DISPOSITIVOS EM ACO INOX QUE POSSIBILITEM
O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A
CADA 70 MM (+/- 10 MM).... PISO INTERNO DO
GABINETE REVESTIDO EM ACO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79MM). A BASE DEVE TER
FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O
DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LiQUIDO
DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA
O DRENO, COM VISTAS AO SEU ESCOAMENTO....
PAINEL SUPERIOR EM ACO INOX, EM CHAPA 22
(0,79MM), PARA PROTECAO DO SISTEMA DE
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REFRIGERACAO E ELETRICO DO EQUIPAMENTO,
COM COMANDO AUTOMATIZADO,
PROGRAMADOR, TERMOMETRO DIGITAL E
CONTROLE DE TEMPERATURA.... CONEXOES DE
FIACAO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS
PARA COMPRESSAO DOS FIOS.. TODO O
SISTEMA ELETRICO DEVE SER FIXADO AO
GABINETE POR MEIO DE BRAGADEIRAS... O
EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO PARA A
TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATE + 8C
QUANDO SUBMETIDO A AMBIENTES DE ATE +
43.C... DEVEM SER UTILIZADOS COMPONENTES
(SISTEMA DE REFRIGERACAO) QUE PERMITAM
A OTIMIZACAO NO CONSUMO DE ENERGIA
DURANTE A SUA VIDA UTIL....
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A
CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E
220V, CONFORME DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA VOLTAGEM....
CORDAO DE ALIMENTACAO COM, NO MINIMO,
2,0 M DE COMPRIMENTO...GARANTIA... MINIMA
DE DOISANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA,
DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A
DAR ASSISTENCIA TECNICA

GRATUITANA SUA REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA
GARANTIA, SUBSTITUINDOAS PECAS COM
DEFEITO.

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 46177
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

36

37

GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFANCIA) .
3.5.DESCRICAO... GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRES
LUGARES PARA CRIANCAS A PARTIR DE TRES

ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS...
DIAMETRO 1000 MM.... ALTURA MINIMA 495
MM.... TOLERANCIA 10% (DEZ  POR
CENTO)...CARACTERISTICAS... SELO DO

INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... PECA COMPOSTA POR TRES PARTES
BASE, ASSENTOS E VOLANTE... BASE COM
TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTANCIAS
ENTRE A BASE E OSASSENTOS E ENTRE A..BASE
E O SOLO DEVERAO ACOMPANHAR A NORMA
VIGENTE.... VOLANTE CENTRAL FIXO.... EIXO
METALICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE
DEVERAO GIRAR FACILMENTE E DE
MANEIRA..SEGURA PARA OS USUARIOS.... TRES
ASSENTOS ANATOMICOS E
ANTIDERRAPANTES.... APOIO PARA OS PES....
PRODUTO DEVERA SER FABRICADO EM
POLIETILENO PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO COM ADITIVO
ANTIESTATICO E ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM  CONTRA RAIOS SOLARES.E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO PRODUTO.... OS PRODUTOS

DEVERAO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS
EM SEU ACABAMENTO.. 0OS MATERIAIS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAGCAO
DOS PRODUTOS DEVERAO POSSIBILITAR
A.RECICLAGEM APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA DE
IMPRESSAO LASER MONOCROMATICA/LED;
RESOLUCAO IMPRESSAO MIN. 1200 X 600;
VELOCIDADE IMPRESSAO 40 PPM, RESOLUCAO
DO SCANNER MIN. 600 X 600 DPI; MINIMO 8 BITS;
AREA DE DIGITALIZACAO MINIMA 210 X 297
MM; REDUCAO/AMPLIACAO COPIA 25% A 400%;
NUMERO DE COPIAS MINIMAS DE 1 A 99 COPIAS;
MEMORIA MIN.512MB

unidade 2

unidade 2
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38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L . LQ3 unidade 2
(PROINFANCIA) - 4.6.DESCRICAO...
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM GABINETE
EM ACO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO
PARA.TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM
ADICAO DE LiQUIDO...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA MAXIMA 660 MM....
LARGURA MAXIMA 290 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 280 MM.... CAPACIDADE
VOLUMETRICA 4 LITROS..CARACTERISTICAS...
COPO REMOVIVEL CONFECCIONADO EM CHAPA
DE ACO INOX, EM PECA UNICA
(MONOBLOCO),..SEM SOLDAS, COM ESPESSURA
DE, NO MINIMO, 1 MM.... FLANGE DO COPO EM
MATERIAL PLASTICO INJETADO.... ALCAS EM
ACO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO
MINIMO, 1,25 MM, COM BORDAS.REBATIDAS
PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA
EXTENSAO DE MODO QUE NAO
HAJA..RETENCAO DE RESIDUOS.... FIXACAO DAS
ALCAS AO COPO COM SOLDAS LISAS,
UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO
A.EVITAR O ACUMULO DE RESIDUOS.... TAMPA
DO COPO EM ACO INOX, ESPESSURA MINIMA DE
CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS..ESTRUTURAIS
QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA...
GABINETE DO MOTOR EM ACO INOX,
ESPESSURA MINIMA
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DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE..SUPERIOR E DA
BASE EM MATERIAL PLASTICO INJETADO.
DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE..MODO A
NAO HAVER ENTRADA DE LIiQUIDOS NO
GABINETE DO MOTOR.... SAPATAS
ANTIVIBRATORIAS EM MATERIAL ADERENTE E
ANTIDERRAPANTE.... EIXO E PORCA FIXADORA
DO EIXO DA FACA EM ACO INOX (AS BUCHAS
PODERAO SER DE BRONZE.OU OUTRO
MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O
DESEMPENHO MECANICO E A
DURABILIDADE..DO CONJUNTO).... O CONJUNTO
FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS
DE FIXACAO DEVE SER REMOVIVEL..PARA
LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZACAO
DE FERRAMENTAS.... FLANGE DE
ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACAO
E ELEMENTOS DE FIXACAO EM AGCO..INOX....
INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.... MOTOR
MONOFASICO DE, NO MINIMO, /2 HP...
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V
E 220V, CONFORME DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA.VOLTAGEM....
CORDAO DE ALIMENTACAO COM, NO MINIMO,
15

M DE COMPRIMENTO...GARANTIA... MINIMA DE
UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.
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39

LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2
(PROINFANCIA) . 9.3.DESCRICAO... LIXEIRA 50
LITROS COM PEDAL...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA MAXIMA 720 MM....
LARGURA MAXIMA 450 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 450 MM.... CAPACIDADE
50L...CARACTERISTICAS... CORPO E TAMPA EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100%
VIRGEM E TECNICAMENTE.ADITIVADO PARA
OFERECER ALTA RESISTENCIA AO IMPACTOE A
TRACAO...  ADITIVACAO  EXTRA COM
ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NIVEIS DE
PROTECAO CLASSE 8 UV ..8,0 QUE EVITA O
PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR....

COM PEDAL E ESTRUTURA PARA
ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA,
FABRICADO PLASTICO Oou ACO..COM

TRATAMENTO ANTICORROSAO OU PINTURA

ELETROSTATICA... SUPERFICIES INTERNAS
POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS....
PASSIVEL DE SER RECICLADO

MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA
UTIL..GARANTIA.. MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE
11 KG - MQ (PROINFANCIA) . 8.8..DESCRICAO...
LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA DE USO
DOMESTICO NA COR BRANCA..DIMENSOES
BASICAS* E CAPACIDADE.*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA,
NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL
PARA A.INSTALACAO DO EQUIPAMENTO....
LARGURA MAXIMA 650 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 680 MM.... CAPACIDADE MIiNIMA
11KG...CARACTERISTICAS... GABINETE EXTERNO
DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO OU..FOSFATIZADO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A
PO (EPOXI/POLIESTER) NA COR..BRANCA....
PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO
BOTOES SELETORES E/OU TECLAS PARA
PROGRAMAS DE..LAVAGEM E/OU FUNCOES PRE-
PROGRAMADAS, NiVEIS DE CONSUMO DE
AGUA, ENXAGUE E..CENTRIFUGACAO. TODAS
AS FUNCOES DEVEM SER IDENTIFICADAS....

TECLA OU BOTAO DE ACIONAMENTO
LIGA/DESLIGA.... PROGRAMAGAO PARA
DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM....

MANGUEIRAS PARA ENTRADA D.AGUA COM
FILTRO E DE SAIDA PARA DRENAGEM.... MINIMO
TRESNIVEISDE AGUA....

unidade 12

unidade 2
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CENTRIFUGACAO ... FILTRO PARA RETENCAO
DE FIAPOS ... DISPENSER PARA SABAO

DISPENSER PARA AMACIANTE ... DISPENSER
PARA ALVEJANTE... COMPARTIMENTO INTERNO
(CESTO) EM ACO INOX E/OU PLASTICO PP
(POLIPROPILENO).... ACESSO AO CESTO PELA
PARTE SUPERIOR DA MAQUINA... SAPATAS
NIVELADORAS.... DISPOSITIVO DE SEGURANGA
DA TAMPA (DESLIGAMENTO ou
TRAVAMENTO).... DIMENSIONAMENTO DA
FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS  COM A.CORRENTE  DE
OPERAGCAO... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME  DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

41 MESA DE REUNIAO - M7 (PROINFANCIA) . unidade 1
6.3.DESCRICAO.. MESA DE REUNIAO COM
TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF
REVESTIDO DE LAMINADO..MELAMINICO,
MONTADA SOBRE DOIS PES..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... TAMPO RETANGULAR 2000 X
950 MM +/- 50 MM.... ALTURA 750 MM +/- 5 MM....
PARA ACOMODACAO DE PESSOAS EM CADEIRA
DE RODAS (PCR) E  ATENDIMENTO
AS.EXIGENCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA
DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO
MINIMA..DE 730 MM.... ESPESSURA DO TAMPO 25
MM +/- 0,6 MM.... TOLERANCIAS PARA CAMADA
DE TINTA MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO
100 MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM
LAMINADO..MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
(BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMINICO DE..ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM DE
ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO,
ACABAMENTO  TEXTURIZADO.... BORDOS
ENCABECADOS COM PERFIL EXTRUDADO
MACICO DE 180, NA COR CINZA OU
BRANCO,.COM A MESMA TONALIDADE DO
LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENAS VARIACOESDECORRENTES DAS
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CARACTERISTICAS DE CADA MATERIAL
(BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER
ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO
TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS
SUPERFICIES.... ESTRUTURA CONSTITUIDA DE..-
ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM DOIS PES,
COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS...-
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS
METALICAS... SAPATAS REGULAVEIS EM
NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO....
TERMINACOES DE TUBOS EM PLASTICO
INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE..ENCAIXE. ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS... PECAS INJETADAS NAO
DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE
INJECAO ou PARTES..CORTANTES....
ACABAMENTO DAS PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA COR CINZA OU
PRETA.... TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES METALICAS DEVEM
RECEBER SOLDA EM.TODA A EXTENSAO DA
UNIAO...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO,.OXIDACAO DAS
PARTES METALICAS E DESGASTE OU
DESPRENDIMENTO DE

COMPONENTES.
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42 MESA DE TRABALHO EM TAMPO UNICO - M6 unidade 6
(PROINFANCIA) . 6.1.DESCRICAO.. MESA DE
TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF
REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMINICO,.MONTADA SOBRE SUPORTE
METALICO COM DOIS PES..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... TAMPO RETANGULAR 1200 X
600 MM +/- 10 MM.... ALTURA 750 MM +/- 5 MM....
PARA ACOMODACAO DE PESSOAS EM CADEIRA
DE RODAS (PCR) E  ATENDIMENTO
AS.EXIGENCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA
DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO
MINIMA..DE 730 MM.... ESPESSURA DO TAMPO
258 MM +/- 0,6 MM... TOLERANCIAS PARA
CAMADA DE TINTA MINIMO 40 MICROMETROS
IMAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS.. TAMPO
EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM
LAMINADO..MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
(BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMINICO DE..ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM DE
ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO,
ACABAMENTO  TEXTURIZADO.... BORDOS
ENCABECADOS COM PERFIL EXTRUDADO
MACICO DE 180, NA COR CINZA OU
BRANCO,.COM A MESMA TONALIDADE DO
LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENAS
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VARIACOESDECORRENTES DAS
CARACTERISTICAS DE CADA MATERIAL
(BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER
ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO
TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS
SUPERFICIES.... ESTRUTURA CONSTITUIDA DE..-
ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM DOIS PES,
COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS...-
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS
METALICAS... SAPATAS REGULAVEIS EM
NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO....
TERMINACOES DE TUBOS EM PLASTICO
INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE..ENCAIXE. ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS.... ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM PO, BRILHANTE,
NA COR CINZA OU PRETA... TODOS OS
ENCONTROS DE TUBOS OU UNIOES DE PARTES
METALICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM..TODA
A EXTENSAO DA UNIAO..GARANTIA... MiNIMA
DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA,..OXIDACAO DAS PARTES METALICAS
E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE
COMPONENTES.

43 MESA PARA REFEICAO DE ADULTOS CIRCULAR - unidade 1
M8 (PROINFANCIA) . 6.6.DESCRICAO... MESA DE
REUNIAO COM TAMPO REDONDO EM MDF

REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMINICO,.MONTADA  SOBRE  COLUNA
CENTRAL DOTADA DE QUATRO

PES..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA...
DIAMETRO DO TAMPO 1000 MM +/- 10 MM....
ALTURA 750 MM +- 5 MM... PARA
ACOMODAGCAO DE PESSOAS EM CADEIRA DE
RODAS (PCR) E ATENDIMENTO AS..EXIGENCIAS
DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR
ALTURA LIVRE SOB O TAMPO MiNIMA..DE 730
MM.... ESPESSURA DO TAMPO 258 MM +/- 0,6
MM... TOLERANCIAS DIMENSIONAIS PARA
TUBOS CONFORME ABNT NBR  6591..
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... TAMPO
EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE |INFERIOR COM
LAMINADO..MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
(BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMINICO DE..ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM DE
ESPESSURA, COR CINZA, ACABAMENTO
TEXTURIZADO.... BORDOS ENCABECADOS COM
PERFIL EXTRUDADO MACICO DE 180., NA COR
CINZA, COM A.MESMA
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TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO,
ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIACOES
DECORRENTES DAS CARACTERISTICAS DE
CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL
DEVE SER..ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO
AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS
SUPERFICIES.... ESTRUTURA CONSTITUIDA DE..-
SUPORTE DE SUSTENTACAO DO TAMPO,
CONFECCIONADO EM TUBO DE ACO LAMINADO
A FRIO,..COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR
DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA
MINIMA DE.15 MM..- COLUNA CENTRAL
FABRICADA COM TUBO DE ACO LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, COM.DIAMETRO DE 3.
(POLEGADAS), COM ESPESSURA DE CHAPA
MINIMA DE 15 MM..- PES EM NUMERO DE
QUATRO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO
LAMINADO A FRIO, COM..COSTURA, PERFIL
RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA
DE CHAPA MINIMA DE 1,5.MM.... FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS
DE ROSCA METRICA M6 COM
BUCHAS.METALICAS.... SAPATAS REGULAVEIS
METALICAS, ROSCA M6, COM PARTES EM
CONTATO COM O PISO EM..PLASTICO
INJETADO... TERMINACOES DE TUBOS EM
PLASTICO INJETADO, NA COR PRETA,

FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE..ESTAS NAO
DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS... PECAS INJETADAS NAO
DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE
INJECAO ou PARTES..CORTANTES....
ACABAMENTO DAS PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA COR CINZA....
TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIOES
DE PARTES METALICAS DEVEM RECEBER
SOLDA EM.TODA A EXTENSAO DA
UNIAO..GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGCAO A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA,.OXIDAGAO DAS
PARTES METALICAS E DESGASTE OU
DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

44 MESA USO INDUSTRIAL - TAMPO ACO INOX AlSI unidade 2
304; ESTRUTURA ACO INOX AISI 304, COM
RODIZIOS, COMPOSICGAO SEM  GAVETAS,
FINALIDADE INDUSTRIA DE LATICINIOS;
ACABAMENTO ACABAMENTO  SANITARIO;
DIMENSOES 1,50M COMPRIMENTO X 0,90M
LARGURA X 0,80M ALTURA
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45 NOTEBOOK, NETBOOK E/OU ULTRAFINO unidade 4
IDENTIFICACAO NOTEBOOK PADRAO; SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64
BITS, PROCESSADOR INTEL 15 OU SUPERIOR,;
ARMAZENAMENTO SSD 256 GB; MEMORIA
SDRAM 16 GB (DDR4-3200); TELA MIN 14
POLEGADAS

46 POLTRONA AMAMENTACAO - PO unidade 4
(PROINFANCIA) . 1.4.DESCRICAO... POLTRONA
INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO
SINTETICO, DOTADA DE APOIO DE
BRACOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS...
PROFUNDIDADE UTIL DO ASSENTO MINIMA 470
MM / MAXIMA 490 MM.... LARGURA UTIL DO
ASSENTO MINIMA 530 MM / MAXIMA 570 MM....
ALTURA (H) DA SUPERFICIE DO ASSENTO
MINIMA 420 MM / MAXIMA 450 MM.... EXTENSAO
VERTICAL (H) UTIL DO ENCOSTO MINIMA 440
MM.... LARGURA UTIL DO ENCOSTO MiNIMA 530
MM / MAXIMA 570 MM... INCLINACAO DA
SUPERFICIE DO ASSENTO (EM RELACAO A
HORIZONTAL) ENTRE -2. E -7.... ANGULO DO
ENCOSTO (EM RELACAO AO PLANO DO
ASSENTO) MINIMO 90. / MAXIMO 110..... ALTURA
DO APOIO DE BRACOS (EM RELACAO AO
ASSENTO) MINIMA 160 MM / MAXIMA 200..MM....
LARGURA DO APOIO DE BRACOS MINIMA 100

MM...CARACTERISTICAS... ESTRUTURA
CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE
ACO CARBONO, COoM SECCAO

RETANGULAR,..COM DIMENSOES MIiNIMAS DE
20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MINIMA DE
15MM...PINTURA EM TINTA EM PO HIiBRIDA
EPOXI / POLIESTER,
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ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS NA COR CINZA... PES
METALICOS APARENTES, CROMADOS OU EM
ACO INOX, COM SECCAO CIRCULAR
COM.DIAMETRO MINIMO DE 2, COM
PONTEIRAS AJUSTAVEIS METALICAS E PARTES
EM CONTATO COM.O PISO EM PLASTICO
INJETADO... BASE DE SUSTENTACAO DO
ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS
ELASTICAS.... LATERAIS (BRACOS), SUPORTE DO
ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE
FORMATO PRISMATICO..CADA UM DESTES
ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE
REVESTIDO EM COURO SINTETICO,..EXCETO A
PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER
REVESTIDA DE TECIDO NAO TECIDO (TNT)..DE
GRAMATURA MINIMA DE 70G/M.. AS
SUPERFICIES  REVESTIDAS EM COURO
SINTETICO DEVEM..RECEBER CAMADAS
INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA
MINIMA DE 10 MM), DE.MODO QUE TODA A
SUPERFICIE DO MOVEL SEJA ALMOFADADA. NO
APOIO DE BRACOS (PARTE.SUPERIOR DAS
LATERAIS) A ESPUMA DEVERA SER DE NO
MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E..POSSUIR
DENSIDADE MiNIMA D-23... ALMOFADA DO
ASSENTO CONFECCIONADA EM

ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MINIMO
DE..100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM
COURO SINTETICO, DOTADA DE UMA
SUBCAMADA DE.TECIDO NAO TECIDO (TNT).
ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM
ESPUMA DE..DENSIDADE D-26 COM MINIMO DE
100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM
COURO..SINTETICO, DOTADA DE UMA
SUBCAMADA DE TECIDO NAO TECIDO (TNT)....
AS ALMOFADAS DEVERAO SER FIXADAS DE
FORMA PERMANENTE, MAS NAO DEVEM
APRESENTAR..AREAS EM SUAS LATERAIS QUE
POSSAM ACUMULAR SUJDADES... COURO
SINTETICO PARA (ON] REVESTIMENTOS,
TEXTURIZADO, ATOXICO, LAMINADO
INTERNAMENTE..COM TECIDO DE POLIESTER,
COM GRAMATURA ACIMA DE b500G/M. E
ESPESSURA MINIMA DE..0,8MM, DE ODOR
NEUTRO, NA COR BEGE, PADRAO PANTONE 16-
1406 TPX...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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47 PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA unidade 2
(DOMESTICO) - MT  (PROINFANCIA)
4.12.DESCRICAO... MULTIPROCESSADOR DE
ALIMENTOS, COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS,
MODELO..DOMESTICO...DIMENSOES E
CAPACIDADE... DIAMETRO/ LARGURA MAXIMA
400 MM... ALTURA MAXIMA 420 MM...
PROFUNDIDADE MAXIMA 420 MM.... VOLUME
MINIMO 15  LITROS..CARACTERISTICAS...
LAMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM
ACO INOXIDAVEL... TIGELA EXTRAGRANDE
ACO INOX OU ACRILICO, COM CAPACIDADE
MINIMA PARA 1,5L LITROS DE..INGREDIENTES
LIQUIDOS... TAMPA DA TIGELA COM BOCAL
LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E
VERDURAS INTEIRAS.... COM DOIS AJUSTES DE
VELOCIDADE E FUNCAO PULSAR QUE PERMITA
O CONTROLE PRECISO DA.DURACAO E
FREQUENCIA DO PROCESSAMENTO.... TRAVA DE
SEGURANCA... CABO COM ARMAZENAMENTO
INTEGRADO... BASE FIRME COM PES
ANTIDESLIZANTES (VENTOSA)... MOTOR COM
POTENCIA MINIMA DE 700W....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERACAO... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME

DEMANDA... CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM
INDICACAO DA.VOLTAGEM...ACESSORIOS...
BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E
PESADAS... UMA FACA DE CORTE EM ACO
INOXIDAVEL PARA CARNES, LEGUMES E
VERDURAS.... DOIS DISCOS DE METAL PARA
RALAR E PICAR EM PEDACOS FINOS E MEDIOS....
LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM
CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR,
TRITURAR..E MEXER INGREDIENTES
VARIADOS.... UM DISCO EMULSIFICADOR PARA
PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE
E MAIONESE...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.
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49

PROJETOR MULTIMIDIA - INTERFACE HDMI,
USB, AUDIO E VIDEO; COMPATIBILIDADE COM
MICROCOMPUTADOR E VIDEO; AUDIO ALTO
FALANTE; RESOLUCAO REAL MIN. XGA
1024X 768 PIXELS; RESOLUCOES SUPORTADAS (1)
XGA 1024X768 PIXELS; CORES PROJETAVEIS 16.7
MILHOES DE CORES, TAXA DE CONTRASTE
2.5001; LUMINOSIDADE MIN 3000 ANSI LUMENS;
TAMANHO IMAGEM 0,9 A 9 METROS; LAMPADA
DE PROJECAO 200W COM VIDA UTIL DE 4000
HORAS; TENSAO BIVOLT; OU SIMILAR.

PURIFICADOR DE AGUA - PR (PROINFANCIA) .
4.14..DESCRICAO... PURIFICADOR/ BEBEDOURO
DE AGUA REFRIGERADO..DIMENSOES E
CAPACIDADE.. ALTURA MAXIMA 410 MM....
LARGURA MAXIMA 315 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 370 MM.... FORNECIMENTO MIiNIMO DE
AGUA GELADA 1,2 L/H..CARACTERISTICAS..
SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVES DE
ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS
PARTICULADOS..DA AGUA E O CLORO LIVRE....

COMPRESSOR INTERNO COM GAS
REFRIGERANTE ~ CONFORME  LEGISLACAO
VIGENTE... BOTAO DE ACIONAMENTO

AUTOMATICO DO TIPO FLUXO CONTINUO, COM
REGULAGEM PARA.DIFERENTES NIiVEIS DE
TEMPERATURA  (NATURAL, FRESCA OU
GELADA) OU TORNEIRA.... BICA TELESCOPICA
OU AJUSTAVEL PARA RECIPIENTES DE
DIVERSOS TAMANHOS.... CAMARA VERTICAL DE
FILTRAGEM E PURIFICACAO.... CORPO EM ACO
INOX OU ACO CARBONO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM..PINTURA
ELETROSTATICA A PO.... PAINEL FRONTAL EM
PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA COM
PROTECAO UV.... VAZAO APROX. 40 A 60 LITROS
DE AGUA/ HORA.... PRESSAO DE
FUNCIONAMENTO 3 A 40 M.C.A

unidade 2

unidade 4
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(0,3 KGF/CM. A 4 KGF/CM.).... TEMPERATURA DE
TRABALHO 03 A 40. C... COMPONENTES PARA
FIXACAO E  INSTALACAO.- CANOPLA.
CONEXOES CROMADAS. BUCHAS DE FIXAGCAO
8. PARAFUSOS. REDUTOR DE
VAZAO..ADAPTADORES  PARA  REGISTRO
FLEXIVEL E MANGUEIRA... PRODUTO DE

CERTIFICACAO COMPULSORIA, 6]
EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS
INMETRO,..COMPROBATORIOS DE

CONFORMIDADE COM A LEGISLAGCAO VIGENTE,
INCLUSIVE, COM EFICIENCIA..BACTERIOLOGICA
APROVADO.... GAS REFRIGERANTE R600A OU
R134A.... DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA
FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERAGCAO... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME  DEMANDA... ~ CORDAO  DE
ALIMENTAGCAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

50 QUADRO DE AVISOS METALICO - QC unidade 2
(PROINFANCIA) . 9.6.DESCRICAO... QUADRO EM
METAL PARA FIXACAO DE AVISOS...DIMENSOES
E TOLERANCIAS.. LARGURA 1500 MM +/- 10
MM.... ALTURA 900 MM +- 10
MM...CARACTERISTICAS.. MOLDURA COM
CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO.... FUNDO CONFECCIONADO
EM MDF 10MM.... ACABAMENTO EM CHAPA DE
ACO BRANCA MAGNETICA... SISTEMA DE
FIXACAO INVISIVEL PERMITINDO INSTALACAO
NA VERTICAL OU HORIZONTAL...GARANTIA...
MINIMA DE TRES MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
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51

52

53

QUADRO MURAL DE  FELTRO- QM
(PROINFANCIA) . 9.4.DESCRICAO... QUADRO EM
METAL COM FELTRO PARA FIXACAO DE
RECADOS, TRABALHOS E OUTROS...DIMENSOES
E TOLERANCIAS... ALTURA 1200 MM +/- 10 MM....
LARGURA 900 MM +- 10
MM...CARACTERISTICAS.. MOLDURA  COM
CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO... CONFECCIONADO MDF
3MM REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM
CARD BOARD 6MM.... ACABAMENTO EM FELTRO
ACRILICO 2MM... SISTEMA DE FIXACAO
INVISIVEL  PERMITINDO INSTALAGAO NA
VERTICAL OU  HORIZONTAL..GARANTIA...
MINIMA DE TRES MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA -
QB1 (PROINFANCIA) . 9.5.DESCRICAO... QUADRO
COM SUPERFICIE EM LAMINADO BRANCO
BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E
FIXACAOQ..DE ACESSORIOS
MAGNETICOS..DIMENSOES E TOLERANCIAS...
ALTURA 1200 MM +/- 10 MM.... LARGURA 2000

MM +- 10 MM.... ESPESSURA
17MM...CARACTERISTICAS.. RESISTENTE A
MANCHAS.... MOLDURA EM ALUMINIO

ANODIZADO FOSCO... CONFECCIONADO EM
MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METALICA
E LAMINADO..MELAMINICO BRANCO....
SISTEMA DE FIXACAO INVISIVEL....
ACOMPANHA..- 1 APAGADOR...- 4 CAIXAS COM
12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO,
VERDE, AZUL E PRETO...GARANTIA... MiNIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

ROUPEIRO DE ACO COM 16 VAOS PEQUENOS
CORES 190CM X 128,8CM X 35CM

DESCRICAO

Com pitdo para cadeado. Fabricagdo em ago Chapa 26
visando aumento da durabilidade e resisténcia mesmo
com 0 uso constante. Com carenagem protetiva, pintura
texturizada eletrostética a po. Estrutura cinza com portas
disponiveis em cores diversas

GARANTIA

- Minima de trés anos a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricagdo e

oxidago.

unidade 2

unidade 6

unidade 2
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54 SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC unidade 2
(PROINFANCIA) . 8.10.DESCRICAO... SECADORA
DE ROUPA AUTOMATICA, TIPO PISO, DE USO
DOMESTICO NA COR
BRANCA...CARACTERISTICAS... GABINETE
EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO OU
FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA A PO (EPOXI/POLIESTER) NA
COR BRANCA... PAINEL DE CONTROLE
EXTERNO COM BOTAO SELETOR DE FUNCOES
PRE-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE
AJUSTE DA TEMPERATURA. (TODAS AS
FUNCOES DEVEM SER IDENTIFICADAS)....
PROGRAMACAO COM DIFERENTES TIPOS DE
SECAGEM.... NIVEIS DE TEMPERATURA PARA
SECAGEM .NORMAL. E .DELICADA. (OU
CORRESPONDENTE), NO MINIMO.... FUNCAO DE
ELIMINACAO DE ODOR.. PORTA COM
ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM
VIDRO TEMPERADO.... COMPARTIMENTO
INTERNO (CESTO) EM ACO INOX E/OU ACO
ESMALTADO... FILTRO INTERNO... MOTOR DE
ROTACAO AUTO REVERSIVEL.... TUBO FLEXIVEL
E/OU DIRECIONADOR DE AR... SAPATAS
NIVELADORAS.... DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS

COM A CORRENTE DE OPERAGAO.... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME DEMANDA.... CORDAO
DE ALIMENTAGAO (RABICHO) CERTIFICADO
PELO INMETRO, COM INDICAGAO DA
VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS COM DEFEITO.

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 62/77
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

55

56

SOFA DOIS LUGARES - SF1 (PROINFANCIA) .
6.5.DESCRICAO... SOFA DE DOIS LUGARES EM
MATERIAL LAVAVEL E PES EM
ALUMINIO..DIMENSOES E TOLERANCIAS...
LARGURA 1250 MM +/- 50 MM.... PROFUNDIDADE
750 MM +/- 50 MM.... ALTURA 730 MM +/- 30
MM...CARACTERISTICAS... REVESTIMENTO
SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM
REFORCO EM MANTA (KORINO) CV 20...
ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RAFIA....
ESTRUTURA..- MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO
PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM
IMUNIZACAO..CONTRA MOFO,CUPIM E
MICROORGANISMOS..-  SUSTENTACAO DO
ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELASTICAS
DE ALTA RESISTENCIA..- TRAVAMENTO DA
ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM
GRAMPEADORES PNEUMATICOS.... ESPUMAS DE
POLIURETANO..- ASSENTO DENSIDADE D-23..-
BRACO DENSIDADE  D-20.- ENCOSTOS
DENSIDADE D-20..GARANTIA... MINIMA DE DOZE
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO,.DEGRADACAO DO TECIDO E
DESGASTE ou DESPRENDIMENTO DE
COMPONENTES

TELEVISAO DE LCD 32.. - TV (PROINFANCIA) .
8.13.DESCRICAO... SMART TV 32 POLEGADAS
COM ACESSO A INTERNET...DIMENSOES...
ALTURA MAXIMA 480 MM.... LARGURA MAXIMA

750 MM... PROFUNDIDADE MAXIMA 200
MM...CARACTERISTICAS... TELA LED... WI-FI
INTEGRADO.... ACESSO A INTERNET....

RESOLUCAO DE IMAGEM EM HD.... CONVERSOR
DIGITAL INTEGRADO.... ENTRADAS ESPECIAIS .
HDMI (MINIMO 2), LAN, USB... TENSAO
(VOLTAGEM) BIVOLT AUTOMATICO....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERACAO... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME  DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

unidade 1

unidade 5
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57 TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL unidade 2
(PROINFANCIA) . 3.6.DESCRICAO.. TUNEL
LUDICO PARA CRIANCAS A PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS... LARGURA
870 MM... ALTURA MINIMA 870 MM....
COMPRIMENTO 2140 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR CENTO)..CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... TUNEL EM ESTRUTURA CURVA....
MINIMO DE TRES MODULOS AUTO
ENCAIXAVEIS VAZADOS PARA VISUALIZACAO
INTERNA E COM.POSSIBILIDADES DE
EXPANSAO.... DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE
FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAIDA...
POLIETILENO PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO
ANTIESTATICO E.ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO..TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A
RESISTENCIA DO PRODUTO.... O TUNEL DEVERA
APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS... OS
PRODUTOS DEVERAO TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.... OS
PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS
MODULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NAO
SE..SOLTEM FACILMENTE, VISANDO
SEGURANCA

DOS USUARIOS.... OS MATERIAIS UTILIZADOS
NO PROCESSO DE FABRICAGCAO DOS PRODUTOS
DEVERAO POSSIBILITAR A.RECICLAGEM APOS
O TERMINO DA VIDA UTIL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.
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58 VENTILADORES DE  PAREDE . VP- unidade 20
(PROINFANCIA) ) 8.15..DESCRICAO...
VENTILADOR DE PAREDE PARA USO EM
AMBIENTE ESCOLAR...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... DIAMETRO ENTRE 500 E 600
MM.... COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXACAO150
MM (TOLERANCIA .2,5%)..CARACTERISTICAS...
VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HELICE
COM NO MINIMO TRES PAS.... BASE DE FIXACAO
A PAREDE EM ACO CARBONO.... CANOPLA DE
ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, NA
COR PRETA, PARA COBRIR A BASE DE..FIXACAO
NA PAREDE.... CAPA ENVOLTORIA DO MOTOR
(CARCACA) EM POLIAMIDA INJETADA NA COR
AMARELO ESCOLAR,.REFERENCIA 1.25Y 7/12
(CARTELAS MUNSELL)... O CONJUNTO DE
SUPORTE MAIS O TUBO DE FIXACAO DEVERAO
SUPORTAR 5 (CINCO) VEZES A.MASSA
NOMINAL DO PRODUTO SEM QUALQUER
FLEXAO.... SUPORTE DE LIGACAO ENTRE BASE E
A CARCACA DOTADO DE ARTICULACAO COM
PARAFUSO.METALICO E BORBOLETA QUE
PERMITA A REGULAGEM DA ARTICULACAO NO
SENTIDO VERTICAL DO..CONJUNTO MOTOR E
HELICES, PROVIDO DE MOLA PARA
SUSTENTACAO DO PESO DO..EQUIPAMENTO.... O
EQUIPAMENTO DEVE SER DOTADO

DE GRADE DE PROTECAO DE ACORDO COM OS
REQUISITOS..DE SEGURANCA DA IEC 60335-2-80,
INDEPENDENTE DA ALTURA EM QUE FOR
INSTALADO.... AS GRADES DEVERAO SER EM
ACO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA AMARELO..ESCOLAR -
REFERENCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSELL)....
AS GRADES NAO PODERAO SER REMOVIDAS
SEM O USO DE FERRAMENTAS.. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO APRESENTAR
CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO,
COM NO..MINIMO TRES NiVEIS DE VELOCIDADE
(BAIXA, MEDIA E ALTA)... O ACIONAMENTO
DEVERA SER DO TIPO .CONTROLE DE PAREDE.....
OS EQUIPAMENTOS DEVERAO RESPEITAR O
NiVEL MINIMO DE EFICIENCIA ENERGETICA
DE..0,0040 M./S W/M PARA AS VELOCIDADES....
VAZAO OBSERVANDO-SE CADA UMA DAS
VELOCIDADES..- MAXIMA 0,45 M./S..- MEDIA 0,37
M./S.- MINIMA 0,33 M./S.. DEVERA POSSUIR
MOTOR ELETRICO .MONOVOLT.....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERACAO... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME  DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO
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PELO INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MiNIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

5- PRAZO DE VIGENCIA

5.1 - O prazo devigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 01 ano, contado a partir do
primeiro dia Util subsequente a data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual
periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantaj 0so.

5.1.1 - No ato de prorrogacio da vigéncia da ata de registro de precos PODERA, haver a
renovacdo dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

5.2 - O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no
proprio instrumento contratual e observard no momento da contratagdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano
plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.2.1 - Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a
indicacdo da disponibilidade dos créditos or¢camentari os respectivos.

5.2.2 - A contratagcdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo
0rgéo ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissao
de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento hébil,
conforme o art. 95 daLei n°14.133, de 2021.

5.2.2.1 - Quando o instrumento contratual for substituido por emissdo de nota de
empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento hébil, nos
termos do art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021, a minuta do contrato sera parte
integrante destes instrumentos para fins de observancia dos requisitos previstos
no art. 92 daNLLC.

5.2.3 - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.
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6 - DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO (ART. 6, INCISO XXIII, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE
2021)

6.1 - A Fundamentacdo da Contratacéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO (ART. 6° INCISO
XXI11, ALINEA “C”, E ART. 40, §1°, INCISO |, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

7.1 - A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Termo de Referéncia.

8- REQUISITOSDA CONTRATAQAO

8.1 - Sustentabilidade

8.1 - Os requisitos da contratacdo relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade
encontra-se pormenorizado em topico especifico do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es),
apéndice deste Termo de Referéncia.

8.2 - Registre-se que, eventua exigéncia de documentacdo de habilitacdo técnica e
econdmica, serd tratado no topico especifico deste TR (CRITERIOS DE SELECAO DO
FORNECEDOR) de modo que suainclusdo aqui seria redundante.

8.3 - Indicacéo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n°®14.133, de 2021)

8.3.1 - Na presente contratacilo NAO serd indicado marcas, caracteristicas ou
modelo(s).

8.4 - Davedacéo de marca/produto na aquisi¢cao do objeto

8.4.1 - Para a contratacdo do objeto NAO havera vedac3o ou restricbes com relagio
ao emprego de marca ou produto de bens empregados em sua execucao.

8.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade

8.5.1 - Nao serd exigido Carta de Solidariedade emitida pel o fabricante.
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8.6 - Subcontratacéo
8.6.1 - N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
8.7 - Garantia da contratacao
8.7.1 - Ndo haverd exigéncia de garantia contratual da execucao.
8.8 - Da exigéncia de amostr a:
8.8.1 - Nao havera exigéncia de amostra.
8.9 - Prova de qualidade
8.9.1 - Nao havera prova de qualidade previstano art. 42 daLe 14.133/2021
9- MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO
9.1 - CONDICOES DE EXECUCAO

9.1.1 - O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco dias), contado da emissdo de
Requisicdo formalizada pelo Contratante, em remessa Unica ou em quantitativo
especificado pelo Contratante.

9.1.2 - Caso ndo segja possivel a entrega na data avengada, o contratado deverd
comunicar as razfes respectivas com antecedéncia para que o pleito de prorrogacéo de
prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga
maior.

9.1.3 - Os bens deverdo ser entregues na Sede da(o) Prefeitura Municipal de Areado ou
em outro local informado na AF dentro da cidade.

9.1.4 - No caso de produtos perecivels, o prazo de validade na data da entrega néo
podera ser inferior a 60% do prazo total recomendado pelo fabricante.

9.2 - Garantia, manutencao e assisténcia técnica

9.2.1 - O prazo de garantia é aguele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cadigo de Defesa do Consumidor).

10 - MODEL O DE GESTAO DO CONTRATO
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10.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lel n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de suainexecucao total ou parcial.

10.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

10.3 - As comunicagdes entre o 0rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica
paraesse fim.

10.4 - O ¢4rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5 - ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o(a) Municipio de Areado,
poder & convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo
do plano de fiscalizagdo, que conterd informacfes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizag&o, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancOes aplicaveis, dentre outros.

10.6 - A responsabilidade pela gestdo do contrato cabera ao(d) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item 10.8 deste termo, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes
definidas em regulamento proprio do(a) Municipio de Areado.

10.7 - A responsabilidade pela fiscalizagdo do contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme item 10.8 deste TR, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicoes
definidas em regulamento proprio do(a) Municipio de Areado.

10.8 - Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

10.9 - A gestéo e afiscalizagdo do contrato seréo exercidas pelo Contratante, que redlizard a
fiscalizag&o, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacfes contratadas.

10.10 - As regras previstas neste tépica aplicam-se a gestédo da ata de registro de preco,
naguilo que couber.

11 - CRITERIOSDE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 - DO RECEBIMENTO
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11.1.1 - Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma suméria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificagdo de sua conformidade com as especificagbes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

11.1.2 - Os bens poderdo ser regjeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisorio, quando em desacordo com as especificagbes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05(cinco)
dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

11.1.3 - O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias Gteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracéo,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo
mediante termo detal hado.

11.1.4 - O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionamente prorrogado,
de forma justificada, por igua periodo, quando houver necessidade de diligéncias para
a afericéo do atendimento das exigéncias contratuais.

11.1.5 - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lel n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que € pertinente a
parcelaincontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

11.1.6 - O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucéo do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacgo de despesa, ndo
sera computado para os fins do recebimento definitivo.

11.1.7 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do fornecimento nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato.

12 - LIQUIDACAO

12.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10
(dez) dias Uteis parafins de liquidacéo, naforma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

12.2 - Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos contra a(o) Prefeitura
Municipal de Areado, CNPJ n° 18.243.246/0001-50, situada Praca Henrique Vie \ 25,
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Centro, Areado.

12.2.1 - Parafins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

€) ovalor apagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.3 - Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacado da regularizacdo da situagdo, sem
Onus a contratante;

12.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 daLei n°® 14.133/2021.

12.5 - A Administracéo deverarealizar consulta para:
a) verificar amanutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impecga a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgéo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

12.6 - Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, ho prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou,
NoO Mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, acritério do contratante.

12.7 - Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

12.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
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12.9 - Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normal mente,
até que se decida pelarescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo.

13- PRAZO DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidac&o da despesa, conforme segdo anterior.

13.2 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE encargos moratorios a taxa
nomina de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.

13.2.1 - O valor dos encargos sera calculado pelaformulac EM =1 x N X VP ----- Onde: EM =
Encargos moratérios devidos; N = NUumeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensaggo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestacéo em atraso.

14 - FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

14.2 - Ser4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

14.3 - Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacéo
aplicavel.

14.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, seréo retidos na fonte, quando da redlizagdo do pagamento, 0s percentuais
estabel ecidos na legislacéo vigente.

14.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lel
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto nareferida Lei Complementar.
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15- REAJUSTE

15.1 - Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irregjustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

15.2 - Apos o interregno de um ano, e mediante pedido formal do contratado, os pregos
iniciais serdo regjustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do INPC acumulado dos
ultimos doze meses, exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

1521 - A assinatura de eventua termo aditivo de prorrogacdo da ata ou do
contrato sem a concessdo do regjuste, ou ressalva de sua superveniente andlise, sera
considerada como renuncia ou preclusdo légica do direito.

15.3 - Nos regjustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo regjuste.

15.4 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de regjustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

15.5 - Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para regjuste sera(80), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

15.6 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(8o) adotado(s), em substituicdo, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pelalegislacdo entdo em vigor.

15.7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, parareajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8 - O regjuste serarealizado por apostilamento.

16 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1 - Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

16.1.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoggo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM facultando-se ao licitante
a participacdo em quantositensforem de seu interesse..
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16.2- MODO DE DISPUTA
16.2.1 - Modo de Disputa - Aberto e Fechado
16.3 - EXIGENCIASDE HABILITAGCAO
16.3.1 - Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

16.4 - Habilitacdo juridica (Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de
todas as alteragdes ou da consolidag&o respectiva)

16.4.1 - Empresario individual: inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis,
acargo da Junta Comercial da respectiva sede;

16.4.2 - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individua - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

16.4.3 - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Puablico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

16.4.4 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diério Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual seré considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77,
de 18 de marco de 2020;

16.4.5 - Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

16.4.6 - Filial, sucur sal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢éo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade ssmples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

16.4.7 - Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 daLei n°5.764, de 16 de dezembro 1971,
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16.4.8 - Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P
vdlida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4° 82° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021,

16.4.9 - Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que
comprove a qualificacdo como produtor rural pessoafisica

16.5 - Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
16.5.1 - Provadeinscri¢do no Cadastro Naciona de Pessoas Juridicas;

16.5.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
0os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasi| e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

16.5.3 - Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

16.5.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943;

16.5.5 - prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual; ;

1656 - Prova de regularidade com a Fazenda [Estadua/Distrital] e/ou
[Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou CoNcorre;

16.5.7 - Caso o fornecedor segja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicéo
mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, naformadalei;

16.5.8 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos naLei Complementar n. 123,

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 75177
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

16.6 - Qualificacdo Econdmico-Financeira
16.6.1 - Serdexigido Qualificacdo Econdmico Financeira, conforme exigéncia abaixo:
| - Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
- Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 1), Se a certiddo ndo indicar
vencimento, tera validade de noventa (90) dias, a contar de sua emissao.

16.7 - Qualificacéo Técnica

16.7.1 - N&o sera exigido Qualificacdo Técnica

17 - ESTIMATIVASDO VALOR DA CONTRATACAO

17.1 - O custo estimado da contratacdo encontra-se detalhado no ANEXO | deste Termo de
Referéncia, tendo sido juntado no processo os precos unitérios referenciais, das memorias de
célculo e dos documentos que Ihe dédo suporte, com os parametros utilizados para a obtencao
dos precos e para 0s respectivos célcul os.

18 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

18.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do(a) Municipio de Areado.

18.1.1 - A indicacdo da dotacdo orcamentéria fica postergada para 0 momento da
assinatura do contrato ou seu instrumento substituto.

18.2 - A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, serd indicada apOs
aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberac8o dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

19 - INFORMACOES COMPLEMENTARES

19.1 - As empresas sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas
e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
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inverdade das informacfes nele contidas implicard na imediata rescisdo contratual, sem
prejuizo das sancdes administrativas, civis e penais cabivels.

19.2- Toda a documentacdo apresentada neste procedimento e seus anexos Sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e
se omita em outro sera considerado especificado e valido.

PrefeituraMunicipal de Areado, 09/10/2026.

EsteladeLima Silveira Prado do Rosario
Secretario(a) Municipal de Educacéo
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ANEXOI DO TR

PLANILHA DE PRECO ESTIMADO

O vaor estimado foi definido com base namédia dos valores, obtidos nas pesquisas de
precos de acordo com 0 mapa de apuragao abaixo:

Item Descricio Unid. Quant. VIr. Unit. VIr. Total
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1 APARELHO DE AR unidade 1 5.667,97 5.667,97
CONDICIONADO SPLIT 22000
BTUS . AR2 (PROINFANCIA) .
8.11..DEFINICAO... APARELHO
DE AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE
22.000
BTU.S...DIMENSOES..UNIDADE
INTERNA - EVAPORADORA...
ALTURA MAXIMA 330 MM....
LARGURA MAXIMA 1050 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 250
MM...UNIDADE EXTERNA -
CONDENSADORA... ALTURA
MAXIMA 700 MM.... LARGURA
MAXIMA 950 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 400
MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO
. A... TECNOLOGIA DO
COMPRESSOR INVERTER....
GAS REFRIGERANTE R410A....
FILTRO ANTI-BACTERIA....
DESUMIDIFICACAO....
CONTROLE REMOTO....
UNIDADE EVAPORADORA NA
COR BRANCA... FUNCOES
TIMER, SLEEP E SWING...
DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS
COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

2 APARELHO DE AR unidade 1 11.881,2100 11.881,2100
CONDICIONADO SPLIT 30000
BTUS - AR1 (PROINFANCIA) .
8.11..DEFINICAO... APARELHO
DE AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE
30.000
BTU.S..DIMENSOES..UNIDADE
INTERNA - EVAPORADORA...
ALTURA MAXIMA 350 MM....
LARGURA MAXIMA 1200 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 250
MM...UNIDADE EXTERNA -
CONDENSADORA... ALTURA
MAXIMA 840 MM.... LARGURA
MAXIMA 950 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 460
MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO
. A.. TECNOLOGIA DO
COMPRESSOR INVERTER....
GAS REFRIGERANTE RA410A....
FILTRO ANTI-BACTERIA....
DESUMIDIFICACAOQ....
CONTROLE REMOTO....
UNIDADE EVAPORADORA NA
COR BRANCA... FUNCOES
TIMER, SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA  FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS
COM A CORRENTE DE
OPERACAO....
DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS
COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO DA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS
COM DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

3 APARELHO DE AR unidade 1 3.168,54 3.168,54
CONDICIONADO SPLIT 9000
BTUS . AR3 (PROINFANCIA) .
8.11.DEFINICAO... APARELHO
DE AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE 9.000
BTU.S...DIMENSOES..UNIDADE
INTERNA - EVAPORADORA...
ALTURA MAXIMA 285 MM....
LARGURA MAXIMA 850 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 220
MM...UNIDADE EXTERNA -
CONDENSADORA... ALTURA
MAXIMA 505 MM.... LARGURA
MAXIMA 720 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 295
MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO
. A.. TECNOLOGIA DO
COMPRESSOR  INVERTER....
GAS REFRIGERANTE R410A....
FILTRO ANTI-BACTERIA....
DESUMIDIFICACAO....
CONTROLE REMOTO....
UNIDADE EVAPORADORA NA
COR BRANCA... FUNGCOES
TIMER, SLEEP E SWING...
DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA  FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS
COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

4 APARELHO DE MICROSY STEM unidade 2 435,56 871,12

COM KARAOKE - MS

(PROINFANCIA) )

8.16.DESCRICAOQ... APARELHO

DE SOM TIPO MICRO

SYSTEM...DIMENSOES...

ALTURA MAXIMA 350 MM....

LARGURA MAXIMA 450 MM....

PROFUNDIDADE MAXIMA 300

MM...CARACTERISTICAS...

CONEXOES ENTRADA
AUXILIAR, USB, CARTAO DE
MEMORIA, BLUETOOTH,
SAIDA PARA FONE

DE..OUVIDO... REPRODUCAO
DE MiDIA MP3, CD, CD-R, CD-
RW... RADIO AM E FM...

CONTROLE REMOTO....
POTENCIA MINIMA  20W....
DIMENSIONAMENTO E

ROBUSTEZ DA  FIACAOQ,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A
CORRENTE DE OPERACAO....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO
PELO INMETRO, COM
INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

5  ARMARIO ALTO EM ACO COM unidade 6 1.349,41 8.096,46
DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4
(PROINFANCIA) )
7.4.DESCRICAOQ.. ARMARIO
DE ACO ALTO, DIVIDIDO
VERTICALMENTE EM DOIS
COMPARTIMENTOS POR MEIO
DE..DIVISORIAS COM PORTAS
INDEPENDENTES, DOTADO DE

QUATRO PRATELEIRAS
REMOVIVEIS E.AJUSTAVEIS
EM CADA

COMPARTIMENTO...DIMENSOES
E TOLERANCIAS.. LARGURA
900 MM +- 10 MM...
PROFUNDIDADE 400 MM +/- 10
MM.... ALTURA 1980 MM +/- 10
MM.... TOLERANCIAS PARA
CAMADA DE TINTA MIiNIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
CORPO, DIVISORIAS E PORTAS
EM CHAPA DE  ACO
LAMINADO A FRIO - CHAPA 22
(0,75 MM).... PRATELEIRAS E
REFORCO DAS PORTAS EM
CHAPA DE ACO LAMINADO A
FRIO - CHAPA 20 (0,90.MM)....
BASE EM CHAPA DE ACO
LAMINADO A FRIO - CHAPA 18
(1,25 MM)... BARRAS DE
TRAVAMENTO DAS PORTAS . .
1/4. (MiNIMO).... DOBRADICAS
INTERNAS NAO VISIVEIS NA
PARTE EXTERIOR DO MOVEL
EM CHAPA DE
ACO.LAMINADO A FRIO -
CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO
MINIMO 75 MM DE ALTURA -
TRES UNIDADES..POR
PORTA.... MACANETA E
CANOPLA INTEIRAMENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

METALICAS, COM
TRAVAMENTO SISTEMA
CREMONA.... FECHADURA DE
TAMBOR CILINDRICO

EMBUTIDA NA MACANETA
COM NO MIiNIMO DE 4 PINOS....
CHAVES EM  DUPLICATA
PRESAS AS MACANETAS
CORRESPONDENTES.... PORTA-
ETIQUETAS ESTAMPADO OU
SOBREPOSTO, SENDO ESTE
ULTIMO EXCLUSIVAMENTE
DE LIGA.METALICA NAO
FERROSA CROMADO....
PINTURA EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI/ POLIESTER,
ELETROSTATICA BRILHANTE,
POLIMERIZADA.EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS NA  COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA
DE TRES ANOS A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..OXIDACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

6 ARMARIO ROUPEIRO EM ACO unidade 2 1.972,59 3.945,18
COM 16 PORTAS - AM1
(PROINFANCIA) )
7.1.DESCRICAOQ.. ARMARIO
ROUPEIRO DE ACO COM
DEZESSEIS PORTAS COM
VENEZIANAS PARA
VENTILACAO,..COMPARTIMENTOS
DE TAMANHOS MEDIOS
INDEPENDENTES SEM
DIVISORIAS
INTERNAS,..FECHAMENTO
DAS PORTAS INDEPENDENTES
ATRAVES DE PITAO PARA
CADEADO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA
1230 MM +- 30 MM...
PROFUNDIDADE 400 MM +/- 30
MM.... ALTURA 1980 MM +/- 30
MM.... TOLERANCIAS PARA
CAMADA DE TINTA MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
CORPO, DIVISORIAS E PORTAS
EM CHAPA 22 (0,75MM).... PISO
DOS COMPARTIMENTOS EM
CHAPA 20 (0,90MM).... PES EM
CHAPA 16 (1,50MM)....
DOBRADICAS EM  CHAPA
INTERNAS NAO VISIVEIS NA
PARTE EXTERIOR DO MOVEL
NO MINIMO..75MM DE
ALTURA 14 (1,9MM), DUAS
UNIDADES POR PORTA....
PORTA-ETIQUETAS
ESTAMPADO ou
SOBREPOSTO, SENDO ESTE
ULTIMO EXCLUSIVAMENTE
DE LIGA.METALICA NAO
FERROSA CROMADO....
PINTURA EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI/ POLIESTER,
ELETROSTATICA BRILHANTE,
POLIMERIZADA..EM ESTUFA,

ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS NA  COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA
DE TRES ANOS A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..OXIDACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

7 ARQUIVO DESLIZANTE EM unidade 2 1.188,12 2.376,24
CHAPA DE ACO - AQ1
(PROINFANCIA) )
75.DESCRICAO..  ARQUIVO
DESLIZANTE EM AGCO COM
QUATRO GAVETAS
MONTADAS SOBRE TRILHOS
TELESCOPICOS..QUE
PERMITAM ABERTURA
TOTAL...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 1330
MM +/- 10 MM.... LARGURA 470
MM +- 10 MM....
PROFUNDIDADE 710 MM +/- 10
MM... TOLERANCIAS PARA
CAMADA DE TINTA MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
CORPO E ESTRUTURA
INTERNA EM ACO CHAPA 22
(ESPESSURA 0,75MM) NA COR
CINZA.... GAVETAS EM CHAPA
24 (0,60MM).... TRILHOS
TELESCOPICOS E  GUIAS
ZINCADOS EM CHAPA 18
(1,20MM) OU  SUPERIOR....
HASTE DE TRAVAMENTO DE
GAVETAS EM CHAPA 16
(1,50MM).... FECHAMENTO
INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM
CHAPA 24 (0,60MM)....
PUXADORES EM ZAMAC NO
ACABAMENTO STEEL DE

96MM... FECHADURA DE
TAMBOR CILINDRICO
(MINIMO 4 PINOS) COM
SISTEMA DE

TRAVAMENTO..SIMULTANEO
DAS GAVETAS.... CHAVES EM
DUPLICATA....
COMPRESSORES PARA PASTAS
EM TODAS AS GAVETAS...
PORTA-ETIQUETAS

ESTAMPADO ou
SOBREPOSTO, SENDO ESTE
ULTIMO
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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EXCLUSIVAMENTE DE
LIGA.METALICA NAO
FERROSA CROMADO OU
NIQUELADO.... GAVETAS
DOTADAS DE TRILHOS
TELESCOPICOS COMPOSTOS
POR GUIAS LINEARES
COM..ROLAMENTOS DE
ESFERAS DE ACO, COM
CAPACIDADE DE CARGA
VERTICAL MINIMA DE 45KG
E.MECANISMO CONTRA
ESCAPE.... SAPATAS
NIVELADORAS EM METAL
CROMADO COM BASE DE
POLIPROPILENO INJETADO....
PINTURA EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,
ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA.EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS NA  COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA
DE TRES ANOS A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAGCAO
E..OXIDACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
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8 BALANCA PLATAFORMA unidade 1 1.505,96 1.505,96
150KG - BL2 (PROINFANCIA) .
4.9.DESCRICAO.. BALANCA
DE PISO TIPO PLATAFORMA,
COM COLUNA E PISO MOVEL,
COM CAPACIDADE
MINIMA..DE PESAGEM DE 150
KG E INDICADOR (DISPLAY)
DIGITAL...DIMENSOES E
CAPACIDADE... LARGURA
MINIMA 300 MM....
PROFUNDIDADE MINIMA 400
MM.... ALTURA MIiNIMA DA
COLUNA 600 MM....
CAPACIDADE MIiNIMA 150 KG
(DIVISOES A CADA 100G -
MAXIMO)...CARACTERISTICAS..
SELO E LACRE DE
CALIBRACAO DO INMETRO....
GRADE DE APOIO/PROTECAO
PARA A COLUNA....
PLATAFORMA EM ACO
INOXIDAVEL.... ESTRUTURA
EM ACO INOXIDAVEL OU ACO
CARBONO COM PINTURA
EPOXI ou PRIMER
POLIURETANO.... INDICADOR
(DISPLAY) DIGITAL EM LED
ALTO BRILHO COM NO
MINIMO 5 DIGITOS, EM
PLASTICO.... DESLIGAMENTO
AUTOMATICO.... DEVE
POSSUIR TECLAS DE ZERO E
TARA.... PES REGULAVEIS DE
BORRACHA.... COM
LIMITADOR/SISTEMA DE
PROTECAO QUE RESGUARDE
A CELULA DE CARGA DE
POSSIVEIS..IMPACTOS E
SOBRECARGAS ACIDENTAIS....
VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO
PELO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM.... INDICACAO
DA TENSAO (VOLTAGEM) NO
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) DO
APARELHO...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.

sEvicos niLe
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

9  BALANGCO DE 4 LUGARES COM unidade 2 4.458,56 8.917,12
ESTRUTURA PRINCIPAL EM
ACO CARBONO - BA
(PROINFANCIA) :
3.1.DESCRICAO.. BALANCO
QUATRO LUGARES (LADO A
LADO) PARA CRIANCAS A

PARTIR DE TRES
ANOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA

1800 MM.... ALTURA MIiNIMA
2200 MM... COMPRIMENTO
4400 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO.... PECAS
MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... ESTRUTURA
PRINCIPAL EM ACO CARBONO
COM TRAVESSAO SUPERIOR
EM ACO DE 25X3MM..
COLUNA A CADA DOIS
ASSENTOS, QUE SEPARE E DE
SUSTENTACAO. O ESPACO DE
CIRCULACAO..ENTRE oS
ASSENTOS E A COLUNA
DEVEM RESPEITAR oS

REQUISITOS DE
SEGURANGA..ESTABELECIDOS
PELA(S) NORMA(S)

PERTINENTE(S).... PE CENTRAL
EM ACO DE 2X 265MM...
CORRENTE DE SUSTENTACAO
EM ACO GALVANIZADO DE
ESPESSURA 5MM ou
SUSTENTACAO  EM..CORDA
TRANCADA DE POLIESTER
RESISTENTE, COoM NO

MINIMO, 8MM DE
DIAMETRO.... PARA O CASO DE
CORRENTES DE

SUSTENTACAO EM  ACO,
DEVERA SER UTILIZADO O
SISTEMA
DE..MOVIMENTACAO/ARTICULACAO
EM PARAFUSOS DE AGCO COM
DIAMETRO
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

DE ., COM.MOVIMENTAGAO
SOBRE ROLAMENTOS DE

ESFERA BLINDADOS
ACONDICIONADOS EM
BUCHA..METALICA QUE

PERMITA SUBSTITUICAO....
PARA O CASO DE UTILIZACAO
DE CORDAS TRANCADAS EM
POLIESTER, A  FIXACAO
DEVERA SER..EXECUTADA
ATRAVES DE GANCHOS OU
SISTEMA SIMILAR QUE
IMPECA O DESGASTE AS
CORDAS,..DEVIDO AO
ATRITO... PARAFUSOS DE
FIXACAO A BASE DO TIPO
PARABOLT EM ACO
GALVANIZADO, MEDINDO
.X3..... CADEIRA DE BALANCO
EM ACO CARBONO COM TUBO
DE 1. COM PAREDE DE 2MM,
COM..ENCOSTO SEM
EMENDAS ENTRE O ASSENTO
E O ENCOSTO OU EM
POLIETILENO
ROTOMOLDADO..(COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO
E ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA
RAIOS..SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO
PELO TEMPO (SOL FE/OU
CHUVA), GARANTINDO A COR
E A..RESISTENCIA DO
PRODUTO) COM BARRA DE
SEGURANCA MOVEL E
ASSENTO COM ENCOSTO....
FLANGE COM QUATRO FUROS
EM CADA PE DE
SUSTENTACAO PARA
PERMITIR A FIXACAO
DO..EQUIPAMENTO ATRAVES
DE PARAFUSOS SOB BASE DE
CONCRETO... A PINTURA
DEVERA SER ELETROSTATICA
EM PO, EM TINTA POLIESTER,
COM ESPESSURA
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MINIMA..DE 70
MICROMETROS.... oS
PRODUTOS DEVERAO SER
MONTADOS'SOLDADOS

ATRAVES DE PROCESSO
MIGITIG,..PROPORCIONANDO
ACABAMENTO LIVRE DE
ARESTAS, REBARBAS E
SALIENCIAS... TODOS 0S
TUBOS  UTILIZADOS  NA
FABRICACAO DOS PRODUTOS
DEVERAO TER SEU TOPO
FECHADO..COM TAMPA
METALICA SOLDADA, SENDO
PROIBIDO O USO DE
PONTEIRAS PLASTICAS PARA
ESTE.ACABAMENTO.... A
SUPERFICIE METALICA DO
BALANCO DEVERA RECEBER

TRATAMENTO ANTI-
CORROSAO ATRAVES
DO..PROCESSO DE
FOSFATIZACAO.... oS

PARAFUSOS DE FIXACAO A
BASE DO TIPO PARABOLT
DEVERAO ACOMPANHAR OS
PRODUTOS...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAQ
DE PECAS.
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10 BEBEDOURO ELETRICO unidade 5 4.048,51 20.242,55
ACESSIVEL - BB1
(PROINFANCIA)
4.15..DESCRICAO...
BEBEDOURO ELETRICO, TIPO
PRESSAO, ACESSIVEL PARA
FIXACAO EM PAREDE, COM
SISTEMA DE..FILTRAGEM QUE
INCLUA RETENCAO  DE
PARTICULAS (PIll) E REDUCAO
DE CLORO (Cl)...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA
MAXIMA 625 MM.... LARGURA
MAXIMA 465 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 490
MM.... FORNECIMENTO
MINIMO DE AGUA GELADA 6
L/H...CARACTERISTICAS... PIA
EM ACO INOX POLIDO...
GABINETE EM ACO INOX OU
CHAPA  ELETROZINCADA....
TORNEIRAS EM LATAO
CROMADO DE FACIL E SUAVE

ACIONAMENTO....
ACIONAMENTO ELETRICO
MEDIANTE BOTOES

INDEPENDENTES PARA AGUA
GELADA E  NATURAL...
IDENTIFICACAO DOS BOTOES,
COM INDICACAO EM TEXTO E
PARA LEITURA TATIL

(BRAILLE).... DUAS
TORNEIRAS EM HASTE PARA
COPO, CoM JATO

REGULAVEL...OBS. VISANDO
MELHORES CONDICOES DE
HIGIENE PARA AS CRIANCAS,
O BEBEDOURO NAO..TERA
TORNEIRA TIPO JATO PARA
BOCA... RESERVATORIO DE
AGUA EM ACO INOX AlSI 304....
SERPENTINA EXTERNA COM
ISOLAMENTO TERMICO....
PREVISOES PARA LIMPEZA,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

HIGIENIZACAO E DRENO....
MANGUEIRAS  ATOXICAS....
BAIXO CONSUMO DE
ENERGIA, COM TERMOSTATO
PARA CONTROLE
AUTOMATICO DA
TEMPERATURA.DA AGUA....
GAS REFRIGERANTE R600A OU
R134A.... DRENO PARA
LIMPEZA DA CUBA... RALO
SIFONADO QUE BARRA O MAU
CHEIRO PROVENIENTE DO
ESGOTO... NAO POSSUIR
CANTOS VIVOS, ARESTAS OU
QUAISQUER OUTRAS
SALIENCIAS CORTANTES
OU..PERFURANTES DE MODO
A NAO CAUSAR ACIDENTES....
A CUBA, ASTORNEIRAS E O(S)
FILTRO(S DEVEM FAZER
PARTE INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO,

NAO..PODENDO CONSIDERA-

LAS COMO ITENS
ADICIONAIS....
DIMENSIONAMENTO E

ROBUSTEZ DA  FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A
CORRENTE DE OPERACAO...
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO
PELO INMETRO, COM
INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO

DA GARANTIA, SUBSTITUINDO
AS PECAS..COM DEFEITO.
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11  BERCO COM COLCHAO - BC1 + unidade 26 1.320,15 34.323,90
co1 (PROINFANCIA)
1.1.DESCRICAO DO BERCO...
BERCO INFANTIL EM MDF
COM GRADES NA COR
BRANCA, NAO DOBRAVEL,
COM RODIZIOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS...
COMPRIMENTO 1200 MM +/- 10
MM.... LARGURA 670 MM +/- 10
MM.... ALTURA DAS
CABECEIRAS CONSIDERANDO
A ESTRUTURA TUBULAR 900
MM (+OU- 10 MM)
SEM..CONSIDERAR o)
RODIZIO...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO....
ESTRUTURA METALICA EM
FORMATO DE .U. INVERTIDO
PARA SUSTENTACAO DAS
CABECEIRAS E.DAS GRADES
LATERAIS, CONFECCIONADA
EM TUBO DE ACO CARBONO,
SECCAO CIRCULAR DE 1..1/4.,
EM CHAPA 16 (1,5MM), COM
CURVAS NOS CANTOS
SUPERIORES. BARRAS
HORIZONTAIS..SUPERIORES,
DISTANTES DAS CABECEIRAS,
DE MODO QUE ESTAS SE
CONFIGUREM COMO
ALCAS..PARA CONDUCAO DO
BERCO. RAIO DE CURVATURA
DO TUBO DE 100MM (+OU-
5MM)..CONSIDERANDO O EIXO
DO TUBO... ESTRUTURA DO
ESTRADO EM TUBOS DE ACO
CARBONO, SECCAO
RETANGULAR COM
DIMENSOES DE.40 X 20MM,
EM CHAPA 16 (1,5MM).... BASE
DO BERCO (ESTRADO) EM
CHAPA INTEIRICA DE MDP,
COM ESPESSURA DE
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

18MM,..REVESTIDA NAS DUAS
FACES EM LAMINADO
MELAMINICO DE  BAIXA
PRESSAO (BP) NA
COR..BRANCA.... SISTEMA DE
REGULAGEM DE ALTURA DO
ESTRADO POR MEIO DE

PARAFUSOS M6 E
PORCAS..SOLDADAS
INTERNAMENTE NO TOPO DOS

TUBOS DA ESTRUTURA DO
ESTRADO. AJUSTE DO
ESTRADO..EM ALTURA EM NO
MINIMO TRES (03) POSICOES,
SOMENTE POR MEIO DE
FERRAMENTAS.... GRADES
LATERAIS FIXAS
CONFECCIONADAS EM MDP,
COM ESPESSURA DE 20MM
NAS PARTES.HORIZONTAIS, E

18MM NAS PARTES
VERTICAIS, REVESTIDAS NAS
DUAS FACES EM

LAMINADO..MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP),
TEXTURIZADO NA  COR
BRANCA... CABECEIRAS EM

MDP, EM FORMATO
RETANGULAR, ESPESSURA DE
18MM, REVESTIDAS

NAS.DUAS FACES EM
LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP)
TEXTURIZADO, NA
COR..BRANCA... NAS PECAS
DE MDP OS TOPOS DEVEM SER
ENCABECADOS EM TODO
PERIMETRO COM FITA
DE..BORDO DE 2MM, COM
ACABAMENTO SUPERFICIAL
LISO, ATOXICA, NA MESMA
COR E TONALIDADE.DO

LAMINADO. ARESTAS
USINADAS CONFIGURANDO
ACABAMENTO

ARREDONDADO... QUATRO
RODIZIOS PARA PISOS FRIOS,
COM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

SISTEMA DE TRAVAS POR
PEDAL, INJETADOS EM
NYLON..REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS
DE ACO, RODAS DUPLAS DE
75MM, INJETADAS EM..PVC,
COM CAPACIDADE DE 60KG
CADA. BANDA DE RODAGEM
EM POLIURETANO
INJETADO...EIXO DOTADO DE
ROSCA METRICA. SISTEMA DE
TRAVAS NOS DOIS SENTIDOS,
TANTO NA RODAGEM..COMO
NO GIRO, ATRAVES DE
MECANISMO METALICO.
EIXOS COM SISTEMA DE
ROSCA M12... FIXACAO DOS
RODiZIOS AS ESTRUTURAS
METALICAS, POR MEIO DE
PORCAS INTERNAS AOS
TUBOS...ESTAS PORCAS
PODEM SER SOLDADAS EM
CHAPAS SOLDADASNA PARTE
INTERNA DOS
TUBOS...GARANTIA... MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA

DEFEITOS DE
FABRICACAO...DESCRICAO DO
COLCHAO... COLCHAO
INFANTIL EM ESPUMA
FLEXIVEL DE

POLIURETANO..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 120
MM - 5 MM +15 MM...
LARGURA E COMPRIMENTO
DEVEM SER TAIS QUE O
ESPACO ENTRE O COLCHAO E
AS LATERAIS, E,..ENTRE O
COLCHAO E AS CABECEIRAS,
NAO EXCEDA A 30
MM...CARACTERISTICAS...
ESPUMA DE POLIURETANO
FLEXIVEL COM DENSIDADE
D18, INTEGRAL (TIPO
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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.SIMPLES.)),..REVESTIDO EM
UMA DAS FACES E NAS
LATERAIS EM TECIDO

JACQUARD, COSTURADO
EM..MATELASSE
(ACOLCHOADO), COM

FECHAMENTO PERIMETRAL
TIPO VIES, E COM
ACABAMENTO DA..OUTRA
FACE DO COLCHAO
PLASTIFICADO....
TRATAMENTO ANTIALERGICO
E ANTIACARO NOS
TECIDOS...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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12 CADEIRA ALTA PARA unidade 10 541,79 5.417,90
ALIMENTACAO DE CRIANCAS
- Cl1 (PROINFANCIA)
1.3.DESCRICAO... CADEIRA
ALTA DE ALIMENTACAO
INFANTIL DOBRAVEL, COM
BANDEJA
REMOVIVEL..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 1050
MM +/- 50 MM.... LARGURA 560
MM +- 50 MM....
PROFUNDIDADE 680 MM +/- 50
MM.... PROTECAO LATERAL
MINIMO DE 140 MM, MEDIDOS
DO TOPO DA PROTECAO
LATERAL A.SUPERFICIE DO
ASSENTO.... ALTURA DO
ENCOSTO MINIMA DE 250 MM,
MEDIDOS NA POSICAO
VERTICAL... ANGULO DO
ENCOSTO MINIMO 60. EM
RELACAO A HORIZONTAL (SE
MENOR 0
COMPRIMENTO..MINIMO DO
ENCOSTO DEVE SER DE 400
MM).... BORDA FRONTAL DO
ASSENTO RAIO MINIMO DE 5
MM...CARACTERISTICAS...
SUPORTA ATE 15 KG...
CADEIRA DOBRAVEL, COM
ESTRUTURA TUBULAR DE
SECAO CIRCULAR EM ACO
CARBONO... ASSENTO E
ENCOSTO ACOLCHOADOS
COM ESPUMA REVESTIDA DE
LONA VINILICA LAMINADA
COM..TECIDO.... BRACOS OU
DISPOSITIVO PARA PROTECAO
LATERAL.... BANDEJA EM (PP)
POLIPROPILENO  INJETADO,
NA COR BRANCA, REMOVIVEL
ou ARTICULADA
COM..BORDAS
ARREDONDADAS NAS
LATERAIS PARA RETENGCAO
DE
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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LIQUIDOS.... APOIO PARA OS
PES EM (PP) POLIPROPILENO
INJETADO, REMOVIVEL OU
ARTICULADO.... SAPATAS
ANTIDERRAPANTES COoM
PARTES EM CONTATO COM O
PISO EMBORRACHADAS....
CINTO TIPO SUSPENSORIO
COM LARGURA MINIMA DE
25MM, DOTADO DE PONTOS
DE RETENGAO.ENTRE AS
PERNAS, TIRAS
SUBABDOMINAIS E TIRAS DE
OMBRO. O SISTEMA DE
FIXACAO DO CINTO..A
CADEIRA DEVE PROVER

SEGURANCA CONTRA
QUEDAS E ASSEGURAR A
ESTABILIDADE

DA..CRIANCA.... PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM  ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA DE 40
MICROMETROS..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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13 CADEIRA FIXA - C7 unidade 10 404,73 4.047,30
(PROINFANCIA) )
6.4..DESCRICAO... CADEIRA
FIXA ESTOFADA, SEM
BRACOS, MONTADA SOBRE
ARMACAO TUBULAR DE ACO
COM..QUATRO
PES..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA DO
ASSENTO 500 MM +/- 50 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO
460 MM +/- 10 MM.... ALTURA
DO ASSENTO 430 MM +/- 10
MM.... LARGURA DO ENCOSTO
400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO
PONTO MAIS SALIENTE DO
APOIO..LOMBAR).... EXTENSAO
VERTICAL DO ENCOSTO 350
MM +/- 10 MM.... ESPESSURA
DA ESPUMA DO ASSENTO
MINIMA DE 40 MM....
ESPESSURA DA ESPUMA DO
ENCOSTO MIiNIMA DE 30 MM....
TOLERANCIAS DIMENSIONAIS
PARA TUBOS CONFORME
ABNT NBR 6591....
TOLERANCIAS PARA CAMADA
DE TINTA MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
ASSENTO E ENCOSTO

CONFECCIONADOS EM
COMPENSADO  ANATOMICO
MOLDADO A
QUENTE,..CONTENDO NO

MINIMO  SETE  LAMINAS
INTERNAS, COM ESPESSURA
MAXIMA DE 1,5 MM CADA....
ESTOFAMENTO DO ASSENTO E
DO ENCOSTO EM ESPUMA DE
POLIURETANO EXPANDIDO,
COLADA..A MADEIRA E
REVESTIDA COM TECIDO, NA
COR CINZA, DOTADO DE
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PROTECAO COoM
PRODUTO..IMPERMEABILIZANTE
HIDRO-REPELENTE.... FACES
INFERIOR DO ASSENTO E
POSTERIOR DO ENCOSTO
REVESTIDAS COM CAPAS DE
PLASTICO..INJETADO, NA COR
PRETA.... FIXACAO DO
ASSENTO E DO ENCOSTO A
ESTRUTURA POR MEIO DE
PARAFUSOS COM
ROSCA.METRICA E PORCAS
DE CRAVAR... ESTRUTURA
CONSTITUIDA DE 4 PES,
CONFECCIONADA EM TUBO
DE ACO COM COSTURA,
LAMINADO.A FRIO, SECGCAO
CIRCULAR MINIMA 22,3 MM
(7/8), CoM ESPESSURA
MINIMA DE 1,5 MM..(CHAPA
16)... ACABAMENTO DAS
PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE,
NA COR PRETA....
TERMINACOES DE TUBOS EM
PLASTICO INJETADO, NA COR
PRETA, FIXADAS ATRAVES DE
ENCAIXE...ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O
USO DE FERRAMENTAS...
SAPATAS ARTICULADAS PARA
GARANTIR O NIVELAMENTO
EM RELACAO AS VARIACOES
DO PISO.. TODOS OS
ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES
METALICAS DEVEM RECEBER
SOLDA EM..TODA A
EXTENSAO DA
UNIAO..GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE
FABRICACAO,..OXIDACAO
DASPARTES

METALICAS, DEGRADACAO
DO TECIDO E DAS SAPATAS.
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14  CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - unidade 6 269,47 1.616,82
(o] (PROINFANCIA)
6.7..DESCRICAO... CADEIRA
INDIVIDUAL EMPILHAVEL
COM ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO
INJETADO,..MONTADOS
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR
DE  ACO, PARA Uso
ADULTO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA DO
ASSENTO 480 MM +/- 30 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO
430 MM +/- 30 MM.... ALTURA
DO ASSENTO 440 MM +/- 10
MM.... LARGURA DO ENCOSTO
430 MM +- 30 MM...
EXTENSAO VERTICAL DO
ENCOSTO 250 MM +/- 30
MM...CARACTERISTICAS...
ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS, NA
COR AZUL... ESTRUTURA EM
TUBO DE AGCO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE
20,7MM,..EM CHAPA 14
(LOMM)....  FIXACAO DO
ASSENTO E ENCOSTO
INJETADOS A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,.DIAMETRO DE 4,8
MM, COMPRIMENTO 12MM....
SAPATAS EM POLIPROPILENO

COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS
MINERALIS, INJETADAS

NA.COR AZUL, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE E PINO EXPANSOR....
NAS PARTES METALICAS
DEVE SER APLICADO
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE..RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE
NEVOA SALINA DE NO
MINIMO 300 HORAS. O
GRAU..DE ENFERRUJAMENTO
DEVE SER DE RIO E O GRAU DE
EMPOLAMENTO DEVE SER DE
DO /TO... PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM  ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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15 CADEIRA GIRATORIA COM unidade 2 728,62 1.457,24
BRACOS - C6 (PROINFANCIA) .
6.2..DESCRICAO... CADEIRA
GIRATORIA ESTOFADA COM
BRACOS E RODIZIOS, DOTADA
DE MECANISMO
AMORTECEDOR..E
REGULADOR DO ASSENTO E
DO ENCOSTO..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA DO
ASSENTO 500 MM +/- 50 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO
460 MM +/- 10 MM.... ALTURA
DO ASSENTO VARIAVEL
FAIXA OBRIGATORIA ENTRE
420 MM E 520 MM.... LARGURA
DO ENCOSTO 400 MM +/- 10
MM (MEDIDA NO PONTO MAIS
SALIENTE DO
APOIO.LOMBAR).... EXTENSAO
VERTICAL DO ENCOSTO 350
MM +/- 10 MM.... ESPESSURA
DA ESPUMA DO ASSENTO
MINIMA DE 40 MM....
ESPESSURA DA ESPUMA DO
ENCOSTO MiNIMA DE 30 MM....
TOLERANCIAS DIMENSIONAIS
PARA TUBOS CONFORME
ABNT NBR 6591...
TOLERANCIAS PARA CAMADA
DE TINTA MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
ASSENTO E ENCOSTO

CONFECCIONADOS EM
COMPENSADO ANATOMICO
MOLDADO A
QUENTE,..CONTENDO NO

MINIMO  SETE  LAMINAS
INTERNAS, COM ESPESSURA
MAXIMA DE 15MM CADA....
ESTOFAMENTO DO ASSENTO E
DO ENCOSTO EM ESPUMA DE
POLIURETANO
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EXPANDIDO, COLADA..A
MADEIRA E REVESTIDA COM
TECIDO, NA COR CINZA,
DOTADO DE PROTECAO COM
PRODUTO..IMPERMEABILIZANTE
HIDRO-REPELENTE.... FACES
INFERIOR DO ASSENTO E
POSTERIOR DO ENCOSTO
REVESTIDAS COM CAPAS DE
PLASTICO..INJETADO, NA COR
PRETA.... FIXACAO DO
ASSENTO E DO ENCOSTO A
ESTRUTURA POR MEIO DE
PARAFUSOS COM
ROSCA.METRICA E PORCAS
DE CRAVAR... ESTRUTURA
COMPOSTA DE..- MECANISMO
DE REGULAGEM
INDEPENDENTE DO ASSENTO
E DO ENCOSTO. INCLINACAO
DO..ENCOSTO VARIAVEL EM
PELO MENOS 22. E DO
ASSENTO EM PELO MENOS 8.
COM BLOQUEIO..EM
QUALQUER POSICAO
ATRAVES DE SISTEMA DE
LAMINAS TRAVADAS POR
CONTATO. COMANDO..POR
ALAVANCA...- SUPORTE PARA
REGULAGEM DE ALTURA DO
ENCOSTO COM CURSO DE 70
MM, DOTADO
DE..DISPOSITIVO DE FIXACAO,
ARTICULADO E COM SISTEMA
AMORTECEDOR FLEXIVEL...-
COLUNA DE REGULAGEM DE
ALTURA DO ASSENTO POR
ACIONAMENTO A GAS. CURSO
MINIMO..DO PISTAO DE 100
MM...- BASE EM FORMATO DE
ESTRELA COM 5 PONTAS E
SISTEMA DE ACOPLAMENTO
CONICO...DISTANCIA ENTRE
EIXO DA COLUNA E EIXO DO
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RODIZIO IGUAL OU MAIOR
QUE 300 MM...- RODIZIOS DE
DUPLO GIRO COM RODAS
DUPLAS DE 50 MM (MiNIMO),..-

DISPOSITIVOS DE
REGULAGENS E ALAVANCAS
COM MANOPLAS EM
MATERIAL PLASTICO
INJETADO..E DESENHO
ERGONOMICO....

ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM
PO, BRILHANTE, NA COR
PRETA... TERMINACOES DE
TUBOS EM PLASTICO
INJETADO, NA COR PRETA,
FIXADAS ATRAVES DE
ENCAIXE...ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O
USO DE FERRAMENTAS...
TODOS OS ENCONTROS DE
TUBOS OU UNIOES DE PARTES
METALICAS DEVEM RECEBER
SOLDA EM..TODA A
EXTENSAO DA
UNIAO...GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE
FABRICACAO,..OXIDACAO

DAS PARTES METALICAS E

DESGASTE ou
DESPRENDIMENTO DE
COMPONENTES.
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16 CAMA EMPILHAVEL . CE unidade 60 372,34 22.340,40
(PROINFANCIA) )
1.2.DESCRICAQ.. CAMINHA
EMPILHAVEL PARA CRIANGCAS
DE 1 A 5 ANOS. LEVE,

LAVAVEL, MONTADA
ATRAVES DE.ENCAIXE, SEM
VELCRO E

PARAFUSOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 110
MM + 50 MM.... LARGURA 550
MM +/- 50 MM....
COMPRIMENTO 1350 MM +/- 50
MM...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO.... PERMITE
EMPILHAMENTO.... SUPORTA
ATE 50 KG.... PES E CABECEIRA
EM POLIPROPILENO VIRGEM
(PP NAO RECICLADO) QUE
PERMITAM..HIGIENIZACAO

TOTAL COM AGUA.
PONTEIRAS DOS PES EM
BORRACHA

ANTIDERRAPANTE....

ESTRUTURA LATERAL EM
BARRAS DE ALUMINIO DE
LIGA 6063 COM ESPESSURA DE

1,59MM,..RESISTENTE A
CORROSAO, INCLUSIVE POR
TENSAO, UMIDADE E

SALINIDADE.... TELA VAZADA
EM TECIDO 100% POLIESTER
LAVAVEL, COM TRATAMENTO
ANTIALERGICO,. ANTIFUNGO,
ANTIACARO,
ANTIBACTERIANO,
ANTICHAMA, ANTI-UV,
ANTIOXIDANTE E ISENTO
DE..FTALATOS. ACABAMENTO
SOLDADO UNIFORMEMENTE
RESISTENTE A  TRACAO
MANUAL...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO.
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17  CARROS COLETORES DE LIXO unidade 4 420,72 1.682,88
- CAP 120L - CL (PROINFANCIA)
. 9.1..DESCRICAO...
COLETORES TIPO
CONTEINERES PARA AREA
EXTERNA COM CAPACIDADE
DE 120L/ 50KG, PARA..COLETA
DE RESIDUOS ORGANICOS E
RESIDUOS
RECICLAVEIS..DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA
MAXIMA 950 MM.... LARGURA
MAXIMA 480 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 555
MM.... CAPACIDADE/ CARGA
120L/
50KG...CARACTERISTICAS...
CORPO E TAMPA EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, 100% VIRGEM E
TECNICAMENTE..ADITIVADO
PARA OFERECER ALTA
RESISTENCIA AO IMPACTOE A
TRACAO.... ADITIVACAO
EXTRA COM ANTIOXIDANTE E
ANTI UV PARA OS NiVEIS DE
PROTECAO CLASSE 8 UV ..8,0
QUE EVITA O PRODUTO
DESBOTAR, RESSECAR OU
RACHAR.... SUPERFICIES
INTERNAS POLIDAS E CANTOS
ARREDONDADOS....
DISPONIBILIDADE NAS CORES
VERMELHO, VERDE,
AMARELO, AZUL, CINZA,
CONFORME NORMAS..DA
CONAMA E ADESIVADOS
CONFORME O TIPO DE LIXO....
RODA DE BORRACHA MACICA
VULCANIZADA, COM NUCLEO
INJETADO EM
POLIPROPILENO,
COM..TRATAMENTO
ANTIFURTO INCORPORADO.
COM MEDIDA DE 200MM X 2.....
EIXO EM ACO COM

TRATAMENTO
ANTICORROSAO.... PASSIVEL
DE SER RECICLADO

MECANICAMENTE AO FIM DE
SUA VIDA UTIL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO.
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18 CASINHA DE BONECA unidade 2 4.064,31 8.128,62
MULTICOLORIDA EM
POLIETILENO - CS

(PROINFANCIA) :
3.2.DESCRICAO... CASINHA DE
BONECA PARA CRIANCAS A

PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA

1310 MM.... ALTURA MIiNIMA
1287 MM.... COMPRIMENTO
1610 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO.... PECAS
MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... CASINHA
MULTICOLORIDA DEVERA
ACOMPANHAR, NO MINIMO, 5
(CINCO) DOS ITENS A
SEGUIR..JANELAS DE CORRER,
JANELA COLONIAL, PORTA
VAI E VEM, TABUA DE PASSAR
COM FERRO,.TELEFONE, PIA,
FOGAO, CHAMINE, BALCAO
DE COZINHA E CAMPAINHA....
BALCAO EXTERNO NA
JANELA (APOIO PARA OS
BRACOS)... O PRODUTO
DEVERA SER FABRICADO EM
POLIETILENO PELO PROCESSO
DE

ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO
E ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS
SOLARES E DESBOTAMENTO
PROVOCADO PELO TEMPO
(soL E/OU CHUVA),
GARANTINDO A COR E
RESISTENCIA DO PRODUTO....
OS PRODUTOS DEVERAO TER

AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM  SEU
ACABAMENTO.... (O]

PARAFUSOS UTILIZADOS NO
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PRODUTO DEVEM SER
FIXADOS PARA QUE NAO SE
SOLTEM..FACILMENTE,

VISANDO A SEGURANCA DO
USUARIO... 0OS MATERIAIS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE
FABRICACAO DOS PRODUTOS

DEVERAO POSSIBILITAR
A.RECICLAGEM APOS O
TERMINO DA VIDA

UTIL..GARANTIA...  MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAQ
DE PECAS.
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19 CENTRIFUGA DE FRUTAS - CT unidade 2 944,55 1.889,10
(PROINFANCIA)
8.5..DESCRICAO...
CENTRIFUGA, MODELO
DOMESTICO, PARA EXTRACAO
DE SUCOS DE FRUTAS E
HORTALICAS,..SEPARANDO O
SUCO DE SEMENTES E
BAGACO...DIMENSOES E
CAPACIDADE..  DIAMETRO/
LARGURA MAXIMA 400 MM....
ALTURA MAXIMA 440 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 450
MM.... VOLUME MINIMO DO
COPO COLETOR 12
LITROS...CARACTERISTICAS...
TUBO DE ALIMENTACAO E
BOCAL EXTRA LARGO EM
ACO INOX OU ACRILICO PARA
ABSORVER FRUTAS..E
HORTALICAS INTEIRAS....
FILTRO EM ACO INOX...
LAMINAS E PENEIRA EM ACO
INOX.... COPOS COLETORES
(JARRAS) DE SUCO E BAGACO
EM ACO INOX OU ACRILICO....
TRAVA DE SEGURANCA....
COM FUNCAO PULSAR E 2
AJUSTES DE VELOCIDADE
CONFORME ESPESSURA E
TEXTURA DOS.ALIMENTOS....
BASE FIRME COM PES
ANTIDESLIZANTES
(VENTOSA)... MOTOR COM
POTENCIA MINIMA DE 700W....
DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A
CORRENTE DE OPERACAO...
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO
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PELO INMETRO, COoM
INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,

SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.

20 | COMPUTADOR MODELO unidade 3 5.519,80 16.559,40
BASICO; SISTEMA

OPERACIONAL WINDOWS 10
OU 11 PROF. 64 BITS (PTBR);
MEMORIA SDRA MIN. 8GB
(DDR4-666) PROCESSADOR
INTEL 15 OU SUPERIOR;
ARMAZENAMENTO MIN SSD
256 GB; TECLADO LAYOUT
ABNT Il, COM CONECTOR USB,
AJUSTE DE INCLINACAO, COM
INDICADORES DE NUM LOCK,
CAPS LOCK E SCROOL LOCK;
MOUSE OPTICO 800 DPI, 02
BOTOES, 01 ROLETE PARA
SCROLL, CONECTOR USB;
MONITOR LED DE 23
POLEGADAS OU SUPERIOR;
GARANTIA MINIMA DE 12
(DOZE) MESES.
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21 CONJUNTO COLETIVO unidade 20 646,81 12.936,20
TAMANHO 01 1 MESA + 4
CADEIRAS - CJC-01

(PROINFANCIA) :
1.6.DESCRICAO... CONJUNTO
COLETIVO PARA CRIANGAS
COoM ALTURA
COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E
1,16M,.COMPOSTO DE UMA
MESA E QUATRO CADEIRAS...-
MESA COM TAMPO EM MDP
OU MDF, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM
LAMINADO..MELAMINICO DE
ALTA PRSSAO, E NA FACE
INFERIOR EM LAMINADO

MELAMINICO DE
BAIXA..PRESSAO (BP),
MONTADO SOBRE

ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...- CADEIRA EMPILHAVEL
COM ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO INJETADO OU
EM..COMPENSADO

ANATOMICO MOLDADO,
MONTADOS SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 800 MM....

PROFUNDIDADE 800 MM....
ALTURA 460 MM.... ESPESSURA
25,8 MM.... TOLERANCIA ATE +
2 MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE E +/- 1MM
PARA
ESPESSURA...CARACTERISTICAS
DA MESA.. TAMPO EM MDP
OU MDF, COM ESPESSURA DE
25MM, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM..LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA
PRESSAO, 0,8MM DE
ESPESSURA, ACABAMENTO
TEXTURIZADO,..NA COR
CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS,
REVESTIMENTO NA FACE
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INFERIOR EM
LAMINADO..MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO - BP, NA COR
BRANCA.... TOPOS
ENCABECADOS COM FITA DE
BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM..PVC
(CLORETO DE POLIVINILA). PP
(POLIPROPILENO) OU  PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER.
NA.FACE DE COLAGEM,
ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA  COR
LARANJA, COLADAS
COM..ADESIVO HOT
MELTING.... ESTRUTURA DA
MESA COMPOSTA DE.- PES
CONFECCIONADOS EM TUBO
DE ACO CARBONO,
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, SECCAO..CIRCULAR
DIAMETRO DE 38MM (1 1/2),
EM CHAPA 16 (15MM)..-
TRAVESSAS EM TUBO DE ACO
CARBONO, LAMINADO A FRIO,
COM  COSTURA, SECCAO
RETANGULAR..DE 20 X 40MM,
EM CHAPA 16 (1,5MM)....
FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE
PARAFUSOS ROSCA MAQUINA
POLEGADA,.DIAMETRO  DE
1/4. X COMPRIMENTO 2. |,
CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES... SAPATAS EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS
NA..COR LARANJA, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO....
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PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI| /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM  ESTUFA, ESPESSURA

MINIMA DE 40
MICROMETROS..NA COR
CINZA..DIMENSOES E

TOLERANCIAS DA CADEIRA...
LARGURA DO ASSENTO 340
MM.... PROFUNDIDADE DO
ASSENTO 260 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 7,2
MM A 9,IMM.... LARGURA DO
ENCOSTO 350 MM.... ALTURA
DO ENCOSTO 155 MM....
ESPESSURA DO ENCOSTO 7,0
MM A 93 MM.... ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO 260 MM....
TOLERANCIA ATE + 2 MM
PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1MM
PARA ESPESSURA E +/-..10MM
PARA ALTURA DO ASSENTO
AO CHAO...CARACTERISTICAS
DA CADEIRA.. ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS NA
COR LARANJA....
ALTERNATIVAMENTE 6]
ASSENTO E O ENCOSTO
PODERAO SER FABRICADOS
EM
COMPENSADO..ANATOMICO
MOLDADO A QUENTE,
CONTENDO NO MiNIMO CINCO
LAMINAS INTERNAS,
COM..ESPESSURA MAXIMA DE
15MM  CADA... QUANDO

FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO
DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA

FACE..SUPERIOR DE
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LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM
DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA  COR
LARANJA. REVESTIMENTO DA
FACE INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE
0,7MM, COM ACABAMENTO
EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO,
INCLUSIVE NOS BORDOS....
QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO
DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS
DUAS.FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA
PRESSAO, 06 A 0,8MM DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA  COR
LARANJA. BORDOS EM
SELADOR SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO....
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO
CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, DIAMETRO DE
20,7MM,..EM CHAPA 14
(LOMM).... FIXACAO DO
ASSENTO E ENCOSTO
INJETADOS A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE

.REPUXO.,.DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
12MM..... FIXACAO DO

ASSENTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE..REPUXO., DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
16MM..... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE..REPUXO., DIAMETRO DE
4.8MM, COMPRIMENTO
18MM.... PONTEIRASE
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SAPATAS, EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA
COR LARANJA, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE E PINO EXPANSOR....
NAS PARTES METALICAS
DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO ANTI-
FERRUGINOSO QUE
ASSEGURE..RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE
NEVOA SALINA DE NO
MINIMO 300 HORAS....
PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI/
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM  ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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22 CONJUNTO PARA  ALUNO unidade 24 701,63 16.839,12
TAMANHO 01 1 MESA + 1
CADEIRA - CJA-01

(PROINFANCIA) :
1.7.DESCRICAO... CONJUNTO
PARA CRIANCAS COM
ALTURA COMPREENDIDA
ENTRE 093 E  1,16M,
COMPOSTO DE.UMA MESA E
UMA  CADEIRA..-  MESA
INDIVIDUAL COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA
FACE SUPERIOR
DE.LAMINADO MELAMINICO
DE ALTA PRESSAO E NA FACE
INFERIOR EM CHAPA DE
BALANCEAMENTO,.MONTADO
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR
DE ACO..- CADEIRA
INDIVIDUAL EMPILHAVEL
COM ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO  INJETADO

OU..EM COMPENSADO
ANATOMICO MOLDADO.,
MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 600 MM....

PROFUNDIDADE 450 MM....
ALTURA 460 MM.... ESPESSURA
19,4 MM.... TOLERANCIA ATE +
2 MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1 MM
PARA ESPESSURA E +/- 6.MM
PARA
ALTURA...CARACTERISTICAS
DA MESA.. TAMPO EM MDP
OU MDF, COM ESPESSURA DE
18 MM, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM..LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA
PRESSAO, 08 MM DE
ESPESSURA,
ACABAMENTO..TEXTURIZADO,
NA COR CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS,

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 43/114
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

REVESTIMENTO NA FACE
INFERIOR EM..CHAPA DE
BALANCEAMENTO (CONTRA-
PLACA FENOLICA) DE 0,6 MM.
APLICACAO DE
PORCAS.GARRA COM ROSCA
METRICA M6 E COMPRIMENTO
10 MM.... TOPOS
ENCABECADOS COM FITA DE
BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM..PVC
(CLORETO DE POLIVINILA). PP
(POLIPROPILENO) OU  PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER.
NA.FACE DE COLAGEM,
ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA  COR
LARANJA, COLADA
COM..ADESIVO
HOTMELTING.... ESTRUTURA
COMPOSTA DE..- MONTANTES
VERTICAIS E  TRAVESSA
LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO
DE ACO
CARBONO..LAMINADO A FRIO,
COM  COSTURA, SECCAO
OBLONGA DE 29 MM X 58 MM,
EM CHAPA 16 (1,5.MM)..-
TRAVESSA SUPERIOR
CONFECCIONADA EM TUBO
DE ACO CARBONO LAMINADO
A FRIO, COM..COSTURA,
CURVADO EM FORMATO DE
.C., COM SECCAO CIRCULAR,
DIAMETRO DE 31,75 MM (
1..1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM)...-
PES CONFECCIONADOS EM
TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR,
DIAMETRO DE 38MM (1 1/2),
EM CHAPA 16 (1,5MM)....
FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES
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DE 06 PORCAS GARRA ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO..DE 6
MM), 06 PARAFUSOS ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO DE 6
MM),  COMPRIMENTO 47
MM,..CABECA PANELA, FENDA
PHILLIPS... FIXACAO DAS
SAPATAS (FRONTAL E
POSTERIOR) AOS PES
ATRAVES DE REBITES DE

.REPUXO.,..DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
12MM.... PONTEIRAS E

SAPATAS EM COPOLIMERO
VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS
NA..COR LARANJA, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO....

PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO
HiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM  ESTUFA, ESPESSURA

MINIMA DE 40
MICROMETROS..NA COR
CINZA..DIMENSOES E

TOLERANCIAS DA CADEIRA...
LARGURA DO ASSENTO 340
MM.... PROFUNDIDADE DO
ASSENTO 260 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 7,2
MM A 9,IMM.... LARGURA DO
ENCOSTO 350 MM.... ALTURA
DO ENCOSTO 155 MM....
ESPESSURA DO ENCOSTO 7,0
MM A 9,3 MM... ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO 260 MM....
TOLERANCIA ATE + 2 MM
PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE,
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+/- IMM PARA ESPESSURA E
+/-.10MM PARA ALTURA DO

ASSENTO AO
CHAO...CARACTERISTICAS DA
CADEIRA... ASSENTO E

ENCOSTO EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM ISENTO
DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS NA
COR LARANJA....
ALTERNATIVAMENTE 6]
ASSENTO E O ENCOSTO
PODERAO SER FABRICADOS
EM
COMPENSADO..ANATOMICO
MOLDADO A QUENTE,
CONTENDO NO MiNIMO CINCO
LAMINAS INTERNAS,
COM..ESPESSURA MAXIMA DE
15MM  CADA... QUANDO

FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO
DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA
FACE..SUPERIOR DE

LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM
DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA  COR
LARANJA. REVESTIMENTO DA
FACE INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE
0,7MM, COM ACABAMENTO
EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO,
INCLUSIVE NOS BORDOS....
QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO
DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS
DUAS..FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA
PRESSAO, 06 A 08MM DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA  COR
LARANJA. BORDOS COM

ACABAMENTO EM
SELADOR..SEGUIDO DE
VERNIZ
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POLIURETANO.... ESTRUTURA
EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE
20,7MM,..EM CHAPA 14
(LOMM)...  FIXACAO DO
ASSENTO E ENCOSTO
INJETADOS A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE

.REPUXO.,.DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
12MM..... FIXACAO DO

ASSENTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO.DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
16MM..... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE..REPUXO.,DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
18MM.... PONTEIRAS E
SAPATAS, EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA
COR LARANJA, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE E PINO EXPANSOR....
NAS PARTES METALICAS
DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO ANTI-
FERRUGINOSO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS
EM TINTA EM PO HIiBRIDA
EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM  ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE

FABRICACAO.
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23 CONJUNTO PARA  ALUNO unidade 24 527,98 12.671,52
TAMANHO 03 1 MESA + 1
CADEIRA - CJA-03

(PROINFANCIA) :
2.2.DESCRICAQ... CONJUNTO
PARA CRIANCAS COM
ALTURA COMPREENDIDA
ENTRE 1,19 E  142M,
COMPOSTO DE.UMA MESA E
UMA  CADEIRA..-  MESA
INDIVIDUAL COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA
FACE SUPERIOR
DE.LAMINADO MELAMINICO
DE ALTA PRESSAO E NA FACE
INFERIOR EM CHAPA DE
BALANCEAMENTO,.MONTADO
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR
DE AGCO, CONTENDO PORTA-
LIVROS EM PLASTICO
INJETADO...- CADEIRA
INDIVIDUAL EMPILHAVEL
COM ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO  INJETADO

OU..EM COMPENSADO
ANATOMICO MOLDADO,
MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 600 MM....

PROFUNDIDADE 450 MM....
ALTURA 594 MM.... ESPESSURA
19,4 MM.... TOLERANCIA ATE +
2 MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1 MM
PARA ESPESSURA E +/- 6.MM
PARA
ALTURA...CARACTERISTICAS
DA MESA.. TAMPO EM MDP
OU MDF, COM ESPESSURA DE
18 MM, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM..LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA
PRESSAO, 08 MM DE
ESPESSURA,
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ACABAMENTO..TEXTURIZADO,
NA COR CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS.
REVESTIMENTO NA FACE
INFERIOR EM.CHAPA DE
BALANCEAMENTO (CONTRA-
PLACA FENOLICA) DE 0,6 MM.
APLICACAO DE
PORCAS.GARRA COM ROSCA
METRICA M6 E COMPRIMENTO
10 MM.... TOPOS
ENCABECADOS COM FITA DE
BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM..PVC
(CLORETO DE POLIVINILA). PP
(POLIPROPILENO) OU PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER.
NA.FACE DE COLAGEM,
ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA  COR
AMARELA, COLADA
COM..ADESIVO
HOTMELTING..... ESTRUTURA
COMPOSTA DE..- MONTANTES
VERTICAIS E  TRAVESSA
LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO
DE ACO
CARBONO..LAMINADO A FRIO,
COM  COSTURA, SECCAO
OBLONGA DE 29 MM X 58 MM,
EM CHAPA 16 (1,5.MM)..-
TRAVESSA SUPERIOR
CONFECCIONADA EM TUBO
DE ACO CARBONO LAMINADO
A FRIO, COM..COSTURA,
CURVADO EM FORMATO DE
.C., COM SECCAO CIRCULAR,
DIAMETRO DE 31,75MM ( 1..1/4)
EM CHAPA 16 (15 MM)..-PES
CONFECCIONADOS EM TUBO
DE ACO CARBONO LAMINADO
A FRIO, COM COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR,
DIAMETRO DE 38 MM (1 1/2.),
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EM CHAPA 16 (15MM)....

PORTA-LIVROS EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO
ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,

COMPOSTO..PREFERENCIALMENTE
DE 50% DE MATERIA-PRIMA
RECICLADA OU RECUPERADA,
PODENDO..CHEGAR ATE 100%,
INJETADO NA COR CINZA....
FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE 06
PORCAS GARRA ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO..DE 6
MM) E 06 PARAFUSOS ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO DE 6
MM), COMPRIMENTO 47
MM..CABECA PANELA, FENDA
PHILLIPS... FIXACAO DO
PORTA-LIVROS A TRAVESSA
LONGITUDINAL ATRAVES DE

REBITES DE
.REPUXO.,.DIAMETRO DE
4,0MM, COMPRIMENTO
10MM..... FIXACAO DAS

SAPATAS (FRONTAL E
POSTERIOR) AOS PES
ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,..DIAMETRO DE
48MM, COMPRIMENTO 12
MM.... PONTEIRAS E SAPATAS
EM COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS
NA..COR AMARELA, FIXADAS
A ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO....
PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO
HiBRIDA EPOXI| /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM ESTUFA,
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ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS..NA COR
CINZA..DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA CADEIRA...
LARGURA DO ASSENTO 400
MM... PROFUNDIDADE DO
ASSENTO 310 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 9,7
MM A 12MM.... LARGURA DO
ENCOSTO 396 MM.... ALTURA
DO ENCOSTO 198 MM....
ESPESSURA DO ENCOSTO 9,6
MM A 12,1 MM.... ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO 350 MM....
TOLERANCIA ATE + 2 MM
PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1MM
PARA ESPESSURA E +/-..10MM
PARA ALTURA DO ASSENTO
AO CHAO...CARACTERISTICAS
DA CADEIRA.. ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM ISENTO
DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS NA
COR AMARELA....
ALTERNATIVAMENTE o)
ASSENTO E O ENCOSTO
PODERAO SER FABRICADOS
EM

COMPENSADO.. ANATOMICO
MOLDADO A QUENTE,
CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS,
COM..ESPESSURA MAXIMA DE
1,5MM.... QUANDO FABRICADO
EM COMPENSADO, O ASSENTO

DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA
FACE..SUPERIOR DE

LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM
DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA  COR
AMARELA. REVESTIMENTO
DA FACE INFERIOR EM
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LAMINA DE..MADEIRA
FAQUEADA DE 0,7/MM, COM
ACABAMENTO EM SELADOR,
SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO,
INCLUSIVE NOS BORDOS....
QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO
DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS
DUAS.FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA
PRESSAO, 06 A 08MM DE
ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR
AMARELA. BORDOS COM

ACABAMENTO EM
SELADOR..SEGUIDO DE
VERNIZ POLIURETANO....

ESTRUTURA EM TUBO DE ACO
CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, DIAMETRO DE
20,7MM,..EM CHAPA 14
(LOMM)...  FIXACAO DO
ASSENTO E ENCOSTO
INJETADOS A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE

.REPUXO.,..DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
12MM..... FIXACAO DO

ASSENTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO.,DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
19MM..... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE..REPUXO.,DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
22MM.... PONTEIRAS E
SAPATAS, EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA
COR AMARELA, FIXADAS A
ESTRUTURA
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ATRAVES DE ENCAIXE E PINO
EXPANSOR... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO....
PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO
HiBRIDA EPOXI| /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM  ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.

sEvicos niLe
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24  |CONJUNTO PARA PROFESSOR unidade 10 782,60 7.826,00
1 MESA + 1 CADEIRA - CJP-01
(PROINFANCIA) )
2.1.DESCRICAO... CONJUNTO
PARA PROFESSOR COMPOSTO
DE UMA MESA E UMA
CADEIRA..- MESA  COM
TAMPO EM MDP OU MDF,
REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR DE
LAMINADO..MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO E NA FACE
INFERIOR COM CHAPA DE
BALANCEAMENTO,
PAINEL..FRONTAL EM MDP OU
MDF, REVESTIDO NAS DUAS
FACES EM LAMINADO

MELAMINICO DE
BAIXA..PRESSAO (BP),
MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...- CADEIRA
EMPILHAVEL, COM ASSENTO
E ENCOSTO EM

POLIPROPILENO INJETADO OU
EM..COMPENSADO
ANATOMICO MOLDADO,
MONTADOS SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO..DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 1200 MM....
PROFUNDIDADE 650 MM....
ALTURA 760 MM.... ESPESSURA
19,4 MM.... TOLERANCIA ATE +
2 MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1 MM
PARA ESPESSURA E +/-..10 MM
PARA
ALTURA...CARACTERISTICAS
DA MESA.. TAMPO EM MDP
OU MDF, COM ESPESSURA DE
18MM, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM..LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA

PRESSAO, 0,8MM DE
ESPESSURA,

ACABAMENTO.. TEXTURIZADO,
NA COR
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CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS.
REVESTIMENTO NA FACE
INFERIOR EM..CHAPA DE
BALANCEAMENTO (CONTRA
PLACA FENOLICA) DE 0,6MM.
APLICACAO DE
PORCAS..GARRA COM ROSCA
METRICA M6 E COMPRIMENTO
10MM.... PAINEL FRONTAL EM
MDP  OU MDF, COM
ESPESSURA DE 18MM,
REVESTIDO NAS DUAS
FACES..EM LAMINADO
MELAMINICO DE  BAIXA
PRESSAO . BP, ACABAMENTO
FROST, NA COR
CINZA..DIMENSOES
ACABADAS DE  1117MM
(LARGURA) X 250MM
(ALTURA) X 18MM
(ESPESSURA)..ADMITINDO-SE
TOLERANCIAS DE +/- 2MM
PARA LARGURA E ALTURA E
+/- 0,6MM PARA..ESPESSURA....
TOPOS ENCABECADOS COM
FITA DE BORDO
TERMOPLASTICA
EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM..PVC
(CLORETO DE POLIVINILA), PP
(POLIPROPILENO) OU PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER.
NA.FACE DE COLAGEM,
ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA  COR

CINZA, COLADA
COM..ADESIVO HOT
MELTING..... ESTRUTURA

COMPOSTA DE..- MONTANTES
VERTICAIS E  TRAVESSA
LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO
DE ACO
CARBONO..LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, SECCAO SEMI-
OBLONGA DE 25MM X 60MM,
EM CHAPA 16.(15 MM)..-
TRAVESSA
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SUPERIOR CONFECCIONADA
EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO,
COM..COSTURA, CURVADO EM
FORMATO DE .C., COM
SECCAO CIRCULAR,
DIAMETRO 31,75MM @
1/4),.EM CHAPA 16 (1,5MM)...-
PES CONFECCIONADOS EM
TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR,
DIAMETRO DE 38MM (1 1/2),
EM CHAPA 16 (15MM)....
FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE 06
PORCAS GARRA  ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO..DE
6MM). 06 PARAFUSOS ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO DE
6MM), COMPRIMENTO
47MM,..CABECA PANELA,
FENDA PHILLIPS... FIXAGCAO
DO PAINEL A ESTRUTURA
ATRAVES DE PARAFUSOS
AUTO-ATARRAXANTES 3/16. X
5/8.,..ZINCADQOS.... ALETAS DE
FIXACAO DO PAINEL
CONFECCIONADAS EM CHAPA
DE ACO CARBONO EM CHAPA
14..(1,9 MM)... FIXACAO DAS
SAPATAS (FRONTAL E
POSTERIOR) AOS PES
ATRAVES DE REBITES DE

.REPUXO.,..DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
12MM.... PONTEIRAS E

SAPATAS EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM ISENTO
DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA
COR CINZA... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 56/114
www.areado.mg.gov.br

IS CAOE SERVIGOS.- NiLLC



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

ANTIFERRUGINOSO....

PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO
HiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM  ESTUFA, ESPESSURA

MINIMA DE 40
MICROMETROS..NA COR
CINZA..DIMENSOES E

TOLERANCIAS DA CADEIRA...
LARGURA DO ASSENTO 400
MM... PROFUNDIDADE DO
ASSENTO 430 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 9,7
MM A 12MM.... LARGURA DO
ENCOSTO 396 MM.... ALTURA
DO ENCOSTO 198 MM....
ESPESSURA DO ENCOSTO 9,6
MM A 12,1 MM.... ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO 460 MM....
TOLERANCIA ATE + 2 MM
PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1MM
PARA ESPESSURA E +/-..10MM
PARA ALTURA DO ASSENTO
AO CHAO...CARACTERISTICAS
DA CADEIRA.. ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM ISENTO
DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS NA
COR CINZA....
ALTERNATIVAMENTE o)
ASSENTO E O ENCOSTO
PODERAO SER FABRICADOS
EM
COMPENSADO..ANATOMICO
MOLDADO A QUENTE,
CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS,
COM..ESPESSURA MAXIMA DE
15MM  CADA... QUANDO

FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO
DEVE RECEBER

REVESTIMENTO NA
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FACE..SUPERIOR DE
LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, DE 0,6MM A
0,8 MM DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA  COR
CINZA. REVESTIMENTO DA
FACE INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE
0,7/MM, COM ACABAMENTO
EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO,
INCLUSIVE NOS BORDOS....
QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO
DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS
DUAS.FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA
PRESSAO, DE 0,6MM A 0,8MM
DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA  COR
CINZA. BORDOS REVESTIDOS
COM  SELADOR SEGUIDO
DE..VERNIZ POLIURETANO....
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO
CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, DIAMETRO DE
20,7MM,..EM CHAPA 14
(LOMM).... FIXACAO DO
ASSENTO E ENCOSTO
INJETADOS A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE

.REPUXO.,.DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
12MM..... FIXACAO DO

ASSENTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE..REPUXO, DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO
19MM..... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE..REPUXO, DIAMETRO
4,8MM,
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COMPRIMENTO 22MM....
PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO COPOLi{MERO
VIRGEM ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA
COR CINZA, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE E PINO EXPANSOR....
NAS PARTES METALICAS
DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO,...
PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO
HiBRIDA EPOXI| /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM  ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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25 CONJUNTO REFEITORIO 1 - 1 unidade 10 715,59 7.155,90
MESA + 4 CADEIRAS -
(PROINFANCIA)  DESCRICAO
Conjunto para criangas com altura
compreendida entre 0,93 e 1,16m,
composto de uma mesa e quatro
cadeiras. - Mesa coletiva com tampo
em MDP ou MDF, revestido na face
superior de laminado melaminico e
na face inferior em laminado
melaminico de baixa pressdo,
montado sobre estrutura tubular de
aco. - Cadeiraindividual empilhavel
com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em
compensado anatdbmico moldado.,
montado sobre estrutura tubular de
ago. DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA
Largura 1100 mm; - Profundidade
680 mm; - Altura 460 mm;
Espessura 25,8 mm; - Toleréncia até
+ 2 mm paa lagura e
profundidade, +/- 1 mm para
espessura e +/- 10 mm para atura.
CARACTERISTICAS DA MESA -
Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 25mm, revestido na
face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm
de espessura, acabamento
texturizado, com padréo especia de
acabamento (impressdo digital com
overlay duplo), e
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cantos arredondados. Revestimento
na face inferior em laminado
melaminico de baixa pressdo, na cor
branca. - Topos encabecados com
fita de bordo PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou
PE (polietileno), com "primer",
acabamento texturizado, na cor
laranja ,colada com adesivo a base
de PUR, através do processo "Hot
Melting". - Estrutura composta de -
Pés confeccionados em tubo de aco
carbono laminado a frio, com
costura, secgdo circular, diametro de
45mm em chapa 16 (1,5mm). -
Travessas longitudinais e
transversais em tubo de aco carbono
laminado a frio, com costura, secgdo
retangular de 20x40mm, em chapa
16 (1,5mm). - Fixacdo do tampo a
estrutura através de parafusos rosca
méguina polegada, diémetro Y4',
comprimento ¥2", cabeca lentilha,
fenda combinada. - Tampa/
espagador em polipropileno
copolimero virgem, sem cargas,
injetadas na cor laranja, fixadas a
estrutura  através de encaixe.
Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolimero virgem, sem cargas,
injetadas na cor

sEvicos niLe
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laranja, fixadas a estrutura através
de encaixe. - Nas partes metdlicas
deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. - Pintura dos
elementos metdlicos em tinta em pd
hibrida epoxi/ poliéster,
eletrostética, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura minima de 40
micrometros  na cor  cinza
DIMENSOES E TOLERANCIAS
DA CADEIRA - Largura do assento
340 mm; - Profundidade do assento
260 mm; - Espessura do assento 7,2
mm a 9,1mm; - Largura do encosto
350 mm; - Altura do encosto 155
mm,; - Espessura do encosto 7,0 mm
a 9,3 mm; - Altura do assento ao
ch@ 260 mm; - Tolerancia até + 2
mm paralargura e profundidade, +/-
Imm para espessura e +/- 10mm
para atura do assento ao chéo.
CARACTERISTICAS DA
CADEIRA - Assento e encosto em
polipropileno copolimero virgem
isento de cargas minerais, injetados
na cor laranja. - Alternativamente o
assento e 0 encosto poderdo ser
fabricados em compensado
anatdbmico moldado a quente,
contendo no minimo cinco laminas
internas, com espessura maxima de
1,5mm cada.
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- Quando fabricado em compensado,
0 assento deve receber revestimento
na face superior de laminado
melaminico de alta pressdo, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor laranja
Revestimento da face inferior em
l&mina de madeira faqueada de
0,7mm, com acabamento em
selador, seguido de  verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. -
Quando fabricado em compensado,
0 encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado
melaminico de alta pressdo, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor laranja. Bordos
com acabamento em selador
seguido de verniz poliuretano.
Estrutura em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura,
didmetro de 20,7mm, em chapa 14
(1,9mm). - Fixacdo do assento e
encosto injetados a estrutura através
de rebites de "repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.
Fixacdo do assento em compensado
moldado a estrutura através de
rebites de "repuxo',didmetro de
4,8mm, comprimento 16mm.
Fixag8o do encosto em compensado
moldado a

estrutura através de rebites de
"repuxo”,didmetro  de  4,8mm,
comprimento 18mm. - Ponteiras e
sapatas, em polipropileno
copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor laranja,
fixadas a estrutura através de
encaixe e pino expansor. - Nas
partes metdlicas deve ser aplicado
tratamento  anti-ferruginoso.
Pintura dos elementos metélicos em
tinta em pd& hibrida Epoxi /
Poliéster, eletrostética, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura
minima 40 micrometros, na cor
cinza. GARANTIA - Minima de
dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricagao.
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26 | ESCORREGADOR COM RAMPA unidade 2 1.315,02 2.630,04
E UMA ESCADA DE DEGRAUS
EM  POLIETILENO - EG
(PROINFANCIA)
3.3.DESCRICAO...

ESCORREGADOR PARA
CRIANCAS A PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E

TOLERANCIAS... LARGURA 590
CM.... ALTURA MINIMA 1152
MM... COMPRIMENTO 2050
MM.... TOLERANCIA .10% (DEZ
POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO... PECAS
MULTICOLORIDAS... NAO
TOXICO... RAMPA CONTINUA
OU COM ONDULACOES COM
UMA ESCADA DE DEGRAUS,
QUE DEVE.OBEDECER A
INCLINACAO ESTABELECIDA
EM NORMA VIGENTE....
FIXACAO DA RAMPA A
ESCADA ATRAVES DE
BARRAS DE POLIETILENO
LATERAIS OU CENTRAL....
CORRIMAO INCORPORADO A
PROPRIA ESCADA.... TOPO DA
ESCADA COM DUAS LATERAIS
ALTAS PARA DAR
SEGURANCA.... PRODUTO
DEVERA SER FABRICADO EM
POLIETILENO PELO PROCESSO
DE
ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO
COM ADITIVOS ANTI-
ESTATICO E ADITIVO ANTI-UV
QUE PROTEJAM  CONTRA
RAIOS..SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO
PELO TEMPO (SOL E/OU
CHUVA), GARANTINDO A COR
E A..RESISTENCIA DO
PRODUTO.... O ACABAMENTO
DO CORRIMAO DEVERA TER
AS LATERAIS
ARREDONDADAS
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27

28

NO TOPO DA ESCADA... OS
MATERIAIS UTILIZADOS NO
PROCESSO DE FABRICAGCAO
DOS PRODUTOS DEVERAO
POSSIBILITAR A..RECICLAGEM
APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA...  MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAQ
DE PECAS.

ESPREMEDOR DE FRUTAS
INDUSTRIAL, ELETRICO -
TENSAO 110 VOLTS; NUMERO
VELOCIDADE 01 VELOCIDADE;
SENTIDO DE GIRO HORARIO;
ESPREMEDOR EM ACO INOX,
COM BOJO EM ALUMINIO;
CHAVE SELETORA DE
VOLTAGEM; POTENCIA
MINIMA DE 0,25CV;
FREQUENCIA DE 60 HZz;
DIMENSOES APROXIMADAS
ALTURA 340MM X
PROFUNDIDADE 210MM X
LARGURA 210MM; PESANDO
APROXIMADAMENTE 5,5 KG.

FOGAO INDUSTRIAL -
FUNCIONAMENTO A GAS
NUMERO DE BOCAS 04 BOCAS
COM GRELHA 30X30CM OU
40X40CM DE FERRO FUNDIDO,
COM 04 PONTAS; OPCIONAIS
COM MANGUEIRA E
REGISTRO, COM  FORNO;
ACABAMENTO ESMALTADO,
COM 02 BOCAS SIMPLES E 02
BOCAS DUPLAS, COM
CONTROLE INDIVIDUAL DAS
CHAMAS

unidade 2 356,77 713,54

unidade 2 1.858,75 3.717,50

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 65/114

www.areado.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

29 |[FOGAO LINHA BRANCA 4 unidade 2 1.183,50 2.367,00
QUEIMADORES . FG3
(PROINFANCIA) )
8.3.DESCRICAOQ... FOGAO DE
PISO DE QUATRO
QUEIMADORES COM UM
FORNO, ALIMENTADO POR
GLP (GAS.LIQUEFEITO DE

PETROLEO) ou GAS
NATURAL..DIMENSOES
BASICAS* E

CAPACIDADE..*DIMENSAO

CONDICIONADA AO PROJETO
DE ARQUITETURA, NO QUE
DIZ RESPEITO AO ESPACO

DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO... LARGURA
MAXIMA 600 MM....
CAPACIDADE MINIMA DO
FORNO 50

LITROS...CARACTERISTICAS

DO FOGAO.. MESA EM ACO
INOX.... ACENDIMENTO
AUTOMATICO DA MESA...
FUNCOES DE TIMER SONORO
E RELOGIO.... SAPATAS
NIVELADORAS REGULAVEIS....
BOTOES DE CONTROLE COM
LIMITES  INTRANSPONIVEIS
NAS POSICOES ABERTO E
FECHADO, ASSIM..COMO
IDENTIFICAGCAO DE
INTENSIDADE. CADA
QUEIMADOR DEVERA SER
DOTADO DE BOTAO
DE..CONTROLE INDIVIDUAL.
TODOS OS  CONTROLES
DEVERAO ESTAR
IDENTIFICADOS.... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM.... INDICACAO
DA TENSAO (VOLTAGEM) NO
CORDAO DE ALIMENTACAO
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(RABICHO) DO
APARELHO...CARACTERISTICAS
DO FORNO... ASCENDIMENTO
AUTOMATICO.... COM MINIMO
DUAS PRATELEIRAS, SENDO
PELO MENOS UMA DELAS
DESLIZANTE.... COM GRILL....
DEVERA VIR COM A
LAMPADA PARA ILUMINACAO

INTERNA.... SISTEMA DE
SEGURANCA PARA
ASCENDIMENTO E/OU

VALVULA DE SEGURANCA,
QUE IMPECA A..SAIDA DE GAS
CASO A CHAMA SE APAGUE....
RECOBRIMENTO ESPECIAL
DAS PAREDES INTERNAS QUE
EVITE ACUMULO DE
GORDURAS E FACILITE.A

LIMPEZA (SISTEMA
AUTOLIMPANTE. ou
SIMILAR).... PORTA COM

VISOR EM VIDRO, COM EIXO
DE ABERTURA HORIZONTAL,
DOBRADICAS
REFORCADAS.COM MOLA E
PUXADOR METALICO DE
MODO QUE A PORTA POSSA
PERMANECER ABERTA SEM
A.APLICACAO DE FORCA E
FECHAR COM FACILIDADE....
PISO EM ACO CARBONO
ESMALTADO COM ORIFiCIO(S)
DE  VISUALIZACAO DAS
CHAMAS...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,

SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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30 FORNO COMBINADO PARA unidade 2 4.837,15 9.674,30
COZINHA INDUSTRIAL EM
ACO INOX; MODELO
COMBINADO - A GAS
POTENCIA DE AQUECIMENTO
DE 50 A 270 GRAUS
DIMENSOES EXTERNAS 2005
MM X 904 MM X 900MM;
FORNO COMBINADO A GAS,
COM CAPACIDADE DE UM
CARRO PARA SUPORTE DE 20
GNS /1 X 65 MM; VERTICAL;
CONSTRUIDO EM ACO INOX
AISI 430 E CAMARA DE
COCCAO EM ACO AlSI 304.
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31 | FORNO DE MICROONDAS 30 L - unidade 1 948,24 948,24
Ml (PROINFANCIA)
4.3.DESCRICAQ... FORNO DE
MICRO-ONDAS..DIMENSOES E

CAPACIDADE... LARGURA
MINIMA 5000 MM.... ALTURA
MINIMA 2900 MM....

PROFUNDIDADE MiNIMA 3900
MM.... VOLUME MINIMO 30
LITROS...CARACTERISTICAS...
GABINETE MONOBLOCO EM

ACO GALVANIZADO
REVESTIDO INTERNA E
EXTERNAMENTE
COM..PINTURA

ELETROSTATICA EM PO, NA
COR BRANCA.... ILUMINACAO

INTERNA.... PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL COM
FUNCOES PRE-

PROGRAMADAS...  TIMER....
RELOGIO.... PORTA COM VISOR
CENTRAL, DOTADA DE
PUXADOR E/OU TECLA DE
ABERTURA.... DISPOSITIVOS E
TRAVAS DE SEGURANCA....
SAPATAS PLASTICAS.... PRATO
GIRATORIO EM  VIDRO....

DIMENSIONAMENTO DA
FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM

110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR

ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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32 |[FREEZER VERTICAL - FZ unidade 1 6.773,94 6.773,94
(PROINFANCIA) )
8.1..DESCRICAO... FREEZER

VERTICAL COMERCIAL COM
CAPACIDADE MINIMA DE 450
LITROS, COM SISTEMA
FROSTFREE..(DEGELO
AUTOMATICO).
TEMPERATURA DE OPERACAO
ENTRE 0 .C E +7...DIMENSOES
BASICAS E
CAPACIDADE..*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO
DE ARQUITETURA, NO QUE
DIZ RESPEITO AO ESPACO

DISPONIVEL..PARA A
INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO... LARGURA
MAXIMA 750 MM....
CAPACIDADE TOTAL MINIMA
450

LITROS...CARACTERISTICAS...
CONGELADOR (FREEZER)
VERTICAL EM ACO INOX COM
SISTEMA DE DEGELO
.FROSTFREE. (QUE
NAO..PRECISA
DESCONGELAMENTO), COM
UMA PORTA.... TEMPERATURA
DE OPERACAO PARA
CONGELAMENTO DE
ALIMENTOS, NO MINIMO,
ENTRE -16.C.E -24.C....
GABINETE TIPO MONOBLOCO
REVESTIDO INTERNA E
EXTERNAMENTE EM ACO
INOX, EM CHAPA.22 (0,79
MM)....  ISOLAMENTO DO
GABINETE DE POLIURETANO
INJETADO.... PES FIXOS EM
MATERIAL  METALICO E
MACICO COM REVESTIMENTO
DE BORRACHA RESISTENTE....
PORTAS REVESTIDAS
INTERNA E EXTERNAMENTE
EM ACO INOX, EM CHAPA 22
(0,79 MM).... ISOLAMENTO DA
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PORTA DE POLIURETANO
INJETADO, COM ESPESSURA
MINIMA DE 45 MM
E.DENSIDADE MINIMA DE 36
KGIM3.... VEDACAO
HERMETICA EM TODO O
PERIMETRO DAS PORTAS,
CONSTITUIDA DE GAXETA
MAGNETICA..SANFONADA....
PUXADORES, TRINCOS E
DOBRADICAS EM ACO INOX.
TRINCOS COM TRAVAMENTO
AUTOMATICO,.OU SISTEMA
DE IMA RESISTENTE AO PESO
DA  PORTA... BARREIRA
TERMICA EM TODO O
PERIMETRO DOS BATENTES
DAS PORTAS PARA EVITAR
A..CONDENSACAOQ,
CONSTITUIDA DE
RESISTENCIA ELETRICA DE
BAIXA POTENCIA,
INTERCAMBIAVEL.... SISTEMA
DE CONTROLE DE
TEMPERATURA POR MEIO DE
TERMOSTATO REGULAVEL,
DOTADO DE.TERMOMETRO
DIGITAL, COM
POSICIONAMENTO FRONTAL
DE FACIL ACESSO.... SISTEMA
DE REFRIGERACAO COM
UNIDADE COMPRESSORA
SELADA.... COMPRESSOR
HERMETICO DE, NO MINIMO,
1/3 HP, MONOFASICO 127 V OU
220 V (CONFORME..TENSAO
LOCAL).... TEMPORIZADOR
PARA DEGELO, DOTADO DE
COMPRESSOR HERMETICO
MONOFASICO DE 127 V OU..220
\Y (CONFORME  TENSAO
LOCAL), COM SISTEMA DE AR
FORCADO E DEGELO
AUTOMATICO..(SISTEMA.FROS -
FREE.)..OBS. O COMPRESSOR
DEVE
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SER INSTALADO NA PARTE

SUPERIOR DO
EQUIPAMENTO.... GAS
REFRIGERANTE R600A, R134A
ou R290.... QUATRO

PRATELEIRAS REMOVIVEIS
EM GRADE DE ACO INOX,
PERFIL DE SECAO CIRCULAR
COM.DIAMETRO DE  l/4.
DISTANCIA MAXIMA DE 25
MM ENTRE ARAMES... AS
PAREDES INTERNAS DO
GABINETE DEVEM SER
DOTADAS DE DISPOSITIVOS

EM ACO INOX
QUE..POSSIBILITEM O AJUSTE
DE ALTURA DAS

PRATELEIRAS A CADA 70 MM
(+/- 10 MM).... PISO INTERNO
DO GABINETE REVESTIDO EM
ACO INOX, EM CHAPA 22
(0,79MM). A BASE DEVE..TER
FORMATO DE BANDEJA COM

REBAIXO PARA o)
DIRECIONAMENTO DE
QUALQUER

LiIQUIDO..DERRAMADO NO
INTERIOR DO GABINETE PARA
O DRENO, COM VISTAS AO
SEU ESCOAMENTO.... PAINEL
SUPERIOR EM ACO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79MM), PARA
PROTECAO DO  SISTEMA
DE..REFRIGERACAO E
ELETRICO DO EQUIPAMENTO,
COM COMANDO
AUTOMATIZADO,
PROGRAMADOR,..TERMOMETRO
DIGITAL E CONTROLE DE
TEMPERATURA.... CONEXOES
DE FIACAO COM BORNES
DOTADOS DE PARAFUSOS
PARA COMPRESSAO DOS
FIOS.. TODO O SISTEMA
ELETRICO DEVE SER FIXADO
AO GABINETE POR MEIO DE
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BRACADEIRAS.... DEVEM SER
UTILIZADOS COMPONENTES
(SISTEMA DE REFRIGERAGCAO)
QUE PERMITAM
A..OTIMIZACAO NO CONSUMO
DE ENERGIA DURANTE A SUA

VIDA UTIL....
DIMENSIONAMENTO DA
FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM

110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM.... CORDAO DE
ALIMENTACAO COM, NO
MINIMO, 2,0 M DE
COMPRIMENTO...GARANTIA...
MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA
ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO..EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO
E OBRIGADO A DAR

ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA.NA SUA REDE
CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO..AS PECAS
COM DEFEITO.
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33 | GANGORRA COM MANOPLAS unidade 2 406,31 812,62
DUPLAS EM POLIETILENO - GA
(PROINFANCIA) )
3.4.DESCRICAO... GANGORRA
DUPLA PARA CRIANCAS DE
UM A QUATRO
ANOS... DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA 400
MM... ALTURA 470 MM....
COMPRIMENTO 1110 MM....
TOLERANCIA .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO.... PECAS
MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO... GANGORRA EM
MONOBLOCO PARA DUAS

CRIANCAS.... MANOPLAS
DUPLAS E FIXAS QUE
OFERECAM SEGURANCA

PARA AS CRIANCAS,
EVITANDO..ACIDENTES....

BASE ANTIDERRAPANTE
PARA APOIO DOS PES..
ASSENTO  ANATOMICO E

ANTIDERRAPANTE COM
RESSALTOS NAS
EXTREMIDADES PARA

REDUZIR  A.POSSIBILIDADE
DE A CRIANCA CAIR PARA
TRAS... PRODUTO DEVERA
SER FABRICADO EM
OLIETILENO PELO PROCESSO
DE

ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO
E ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS
SOLARES.E DESBOTAMENTO
PROVOCADO PELO TEMPO

(soL E/OU CHUVA),
GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO

PRODUTO.... OS PRODUTOS
DEVERAO TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM SEU
ACABAMENTO.... oS
MATERIAISUTILIZADOS
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NO PROCESSO DE
FABRICACAO DOS PRODUTOS
DEVERAO POSSIBILITAR
A.RECICLAGEM APOS O
TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA...  MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAQ
DE PECAS.

\QUISCAOE SERVIGoS- LG
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34  GELADEIRA DE USO unidade 1 5.248,62 5.248,62
DOMESTICO FROSTFREE - RF2
(PROINFANCIA)
4.2.DESCRICAO...
REFRIGERADOR  VERTICAL
COMBINADO, LINHA BRANCA,
SISTEMA DE REFRIGERACAO
FROSTFREE...(DEGELO
AUTOMATICO) COM
CAPACIDADE MINIMA DE 410
LITROS...DIMENSOES
BASICAS* E
CAPACIDADE. *DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO
DE ARQUITETURA, NO QUE
DIZ RESPEITO AO ESPACO

DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO.... LARGURA
MAXIMA 750 MM....
CAPACIDADE TOTAL MINIMA
DE 410

LITROS...CARACTERISTICAS...
GABINETE TIPO .DUPLEX. COM
DUAS PORTAS (FREEZER E
REFRIGERADOR)....
REFRIGERADOR  VERTICAL
COMBINADO, LINHA
BRANCA... SISTEMA  DE
REFRIGERACAO
.FROSTFREE..... GABINETE
EXTERNO DO TIPO
MONOBLOCO E  PORTAS
REVESTIDAS EM CHAPA DE
ACO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA
(EM PO), NA COR BRANCA....
PARTES INTERNAS
REVESTIDAS COM PAINEIS
PLASTICOS MOLDADOS COM
RELEVOS PARA SUPORTE DAS
PRATELEIRAS INTERNAS
DESLIZANTES... CONJUNTO
DE PRATELEIRAS REMOVIVEIS
E REGULAVEIS, DE MATERIAL
RESISTENTE.... PRATELEIRAS
DA PORTA E CESTOS EM
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MATERIAL RESISTENTE,
REMOVIVEIS E REGULAVEIS....
GAVETA EM  MATERIAL
RESISTENTE PARA
ACONDICIONAMENTO DE
FRUTAS, VERDURAS OU
LEGUMES... SISTEMA DE
FECHAMENTO HERMETICO....
BATENTES DAS  PORTAS
DOTADOS DE  SISTEMA
ANTITRANSPIRANTE....
DOBRADICAS METALICAS....
SAPATAS  NIVELADORAS....
SISTEMA DE CONTROLE DE
TEMPERATURA AJUSTAVEL....
SISTEMA DE DEGELO
FROSTFREE..... GAS
REFRIGERANTE R600A OU
R134A... DIMENSIONAMENTO
DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS CoM A
CORRENTE DE OPERAGAO....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO
PELO INMETRO, COM
INDICACAO DA
VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS
COM DEFEITO.
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35 | GELADEIRA VERTICAL unidade 1 13.535,82 13.535,82
INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1
(PROINFANCIA)
4.1.DESCRICAO...
REFRIGERADOR VERTICAL DE
QUATRO PORTAS E
CAPACIDADE MINIMA DE 1000
LITROS, COM SISTEMA FROST-
FREE (DEGELO AUTOMATICO).
TEMPERATURA DE OPERACAO
ENTRE O .C E +7...DIMENSOES
BASICAS E
CAPACIDADE..*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO
DE ARQUITETURA, NO QUE
DIZ RESPEITO AO ESPACO
DISPONIVEL PARA A
INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO.... LARGURA
MAXIMA 1250 MM....
CAPACIDADE TOTAL MINIMA
DE 1000
LITROS...CARACTERISTICAS...
GABINETE COM  QUATRO
PORTAS.... REFRIGERADOR
VERTICAL EM ACO INOX COM
SISTEMA .FROSTFREE.
(DEGELO AUTOMATICO, QUE
NAO PRECISA
DESCONGELAMENTO)....
GABINETE TIPO MONOBLOCO
REVESTIDO INTERNA E
EXTERNAMENTE EM ACO
INOX, EM CHAPA 22 (0,79
MM)... ISOLAMENTO DO
GABINETE DE POLIURETANO
INJETADO, COM ESPESSURA
MINIMA DE 55 MM E
DENSIDADE MINIMA DE 36
KG/M3... PES FIXOS EM
MATERIAL  METALICO E
MACICO COM REVESTIMENTO
DE BORRACHA RESISTENTE....
PORTAS REVESTIDAS
INTERNA E EXTERNAMENTE
EM ACO INOX, EM CHAPA 22
0,79
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MM), BATENTE DAS PORTAS
COM MEDIDAS 55 CM DE
LARGURA, 65 CM DE ALTURA,
COM TOLERANCIA +/- 5%....
ISOLAMENTO DA PORTA DE
POLIURETANO INJETADO,
COM ESPESSURA MINIMA DE
45 MM E DENSIDADE MiNIMA
DE 36 KG/M3.. VEDACAO
HERMETICA EM TODO O
PERIMETRO DAS PORTAS,
CONSTITUIDA DE GAXETA
MAGNETICA  SANFONADA....
PUXADORES, TRINCOS E
DOBRADICAS EM ACO INOX.
TRINCOS COM TRAVAMENTO
AUTOMATICO, OU SISTEMA
DE IMA RESISTENTE AO PESO
DA  PORTA... BARREIRA
TERMICA EM TODO O
PERIMETRO DOS BATENTES
DAS PORTAS PARA EVITAR A
CONDENSACAO,
CONSTITUIDA DE
RESISTENCIA ELETRICA DE
BAIXA POTENCIA,
INTERCAMBIAVEL.... SISTEMA
DE CONTROLE DE
TEMPERATURA POR MEIO DE
TERMOSTATO REGULAVEL,
DOTADO DE TERMOMETRO
DIGITAL, COM
POSICIONAMENTO FRONTAL
DE FACIL ACESSO.... SISTEMA
DE REFRIGERACAO
COMPLETA COM UNIDADE
COMPRESSORA SELADA, COM
FORCADOR DE AR (AR
FORCADO) SITUADO NA
PARTE SUPERIOR INTERNA DO
REFRIGERADOR....
TEMPORIZADOR PARA
DEGELO COM O EVAPORADOR
SITUADO NA PARTE FRONTAL
DO APARELHO, COM DEGELO
POR RESISTENCIA,

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 79/114
www.areado.mg.gov.br

IS CAOE SERVIGOS.- NiLLC



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

COM CONDENSADORES EM
CANO DE COBRE EM VOLTA
POR TRANSMISSAO TERMICA
CONVECTIVA, DOTADO DE
COMPRESSOR HERMETICO DE,
NO MINIMO, 1/2HP,
MONOFASICO 127 V OU 220 V
(CONFORME TENSAO LOCAL),
COM SISTEMA DE AR
FORCADO E DEGELO
AUTOMATICO (SISTEMA
.FROST-FREE.).... OBS. o)
COMPRESSOR DEVE SER
INSTALADO NA PARTE
SUPERIOR DO
EQUIPAMENTO.... GAS
REFRIGERANTE R600A, R134A
OU R290.... OITO PRATELEIRAS
REMOVIVEIS EM GRADE DE
ACO INOX, PERFIL DE SECAO
CIRCULAR COM DIAMETRO DE
14.. DISTANCIA MAXIMA DE
25 MM ENTRE ARAMES.... AS
PAREDES INTERNAS DO
GABINETE DEVEM SER
DOTADAS DE DISPOSITIVOS
EM ACO INOX QUE
POSSIBILITEM O AJUSTE DE
ALTURA DAS PRATELEIRAS A
CADA 70 MM (+/- 10 MM)....
PISO INTERNO DO GABINETE
REVESTIDO EM ACO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79MM). A BASE
DEVE TER FORMATO DE
BANDEJA COM REBAIXO PARA
O DIRECIONAMENTO DE
QUALQUER LiQUIDO
DERRAMADO NO INTERIOR
DO GABINETE PARA O DRENO,
COM  VISTAS AO SEU
ESCOAMENTO.... PAINEL
SUPERIOR EM ACO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79MM), PARA
PROTECAO DO SISTEMA DE
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REFRIGERAGCAO E ELETRICO
DO EQUIPAMENTO, COM
COMANDO AUTOMATIZADO,

PROGRAMADOR,
TERMOMETRO DIGITAL E
CONTROLE DE

TEMPERATURA.... CONEXOES
DE FIACAO COM BORNES
DOTADOS DE PARAFUSOS
PARA COMPRESSAO DOS
FIOS... TODO O SISTEMA
ELETRICO DEVE SER FIXADO
AO GABINETE POR MEIO DE

BRACADEIRAS.... O]
EQUIPAMENTO DEVE SER
PROJETADO PARA A

TEMPERATURA DE TRABALHO
DE ATE + 8C QUANDO
SUBMETIDO A AMBIENTES DE
ATE + 43C... DEVEM SER
UTILIZADOS COMPONENTES
(SISTEMA DE REFRIGERACAO)
QUE PERMITAM A
OTIMIZAGCAO NO CONSUMO
DE ENERGIA DURANTE A SUA

VIDA UTIL....
DIMENSIONAMENTO DA
FIACAO, PLUGUE E

CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM A
CORRENTE DE OPERACAO...
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO
PELO INMETRO, COM
INDICAGCAO DA VOLTAGEM....
CORDAO DE ALIMENTACAO
COM, NO MINIMO, 20 M DE
COMPRIMENTO...GARANTIA...
MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA
ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO
E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA

GRATUITANA SUA REDE
CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDOAS PECAS COM
DEFEITO.
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36 | GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR unidade 2 2.223,78 4.447 56
(PROINFANCIA) )
35.DESCRICAOQ... GIRA-GIRA
(CARROSSEL) TRES LUGARES
PARA CRIANCAS A PARTIR DE
TRES ANOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... DIAMETRO
1000 MM.... ALTURA MIiNIMA
495 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO.... PECAS
MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO... PECA COMPOSTA
POR TRES PARTES BASE,
ASSENTOS E VOLANTE.... BASE
COM TEXTURA
ANTIDERRAPANTE - AS
DISTANCIAS ENTRE A BASE E
OS ASSENTOS E ENTRE
A.BASE E O SOLO DEVERAO
ACOMPANHAR A NORMA
VIGENTE.... VOLANTE
CENTRAL FIXO.... EIXO
METALICO CENTRAL - O EIXO
E O VOLANTE DEVERAO
GIRAR FACILMENTE E DE
MANEIRA..SEGURA PARA OS
USUARIOS.... TRES ASSENTOS
ANATOMICOS E
ANTIDERRAPANTES.... APOIO
PARA OS PES.. PRODUTO
DEVERA SER FABRICADO EM
POLIETILENO PELO PROCESSO
DE
ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO
E ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS
SOLARES.E DESBOTAMENTO
PROVOCADO PELO TEMPO

(soL E/OU CHUVA),
GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO

PRODUTO.... OS PRODUTOS
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DEVERAO TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM  SEU
ACABAMENTO.... oS
MATERIAIS UTILIZADOS NO
PROCESSO DE FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO
POSSIBILITAR A..RECICLAGEM
APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAQ
DE PECAS.

37 | IMPRESSORA unidade 2 4.748,50 9.497,00

MULTIFUNCIONAL - SISTEMA
DE IMPRESSAO LASER
MONOCROMATICA/LED;

RESOLUCAO IMPRESSAO MIN.
1200 X 600; VELOCIDADE
IMPRESSAO 40 PPM,
RESOLUCAO DO SCANNER
MIN. 600 X 600 DPI; MINIMO 8

BITS; AREA DE
DIGITALIZACAO MINIMA 210 X
297 MM;

REDUCAO/AMPLIACAO COPIA
25% A 400%; NUMERO DE
COPIAS MINIMAS DE 1 A 99
COPIAS; MEMORIA MIN.512MB
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38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL unidade 2 924,07 1.848,14
4L . LQ3 (PROINFANCIA) -
4.6..DESCRICAO...
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL
COM GABINETE EM ACO INOX
E COPO MONOBLOCO,
INDICADO PARA.TRITURAR
ALIMENTOS LEVES COM
ADICAO DE
LiQUIDO...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA
MAXIMA 660 MM.... LARGURA
MAXIMA 290 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 280
MM.... CAPACIDADE
VOLUMETRICA 4
LITROS...CARACTERISTICAS...
COPO REMOVIVEL
CONFECCIONADO EM CHAPA
DE ACO INOX, EM PECA UNICA
(MONOBLOCO),..SEM SOLDAS,
COM ESPESSURA DE, NO
MINIMO, 1 MM.... FLANGE DO
COPO EM MATERIAL
PLASTICO INJETADO.... ALCAS
EM ACO INOX, ESPESSURA DE
CHAPA DE, NO MINIMO, 1,25
MM, COM
BORDAS..REBATIDAS PARA O
LADO INTERNO E SOLDADAS
EM TODA EXTENSAO DE
MODO QUE NAO
HAJA..RETENCAO DE
RESIDUCS.... FIXACAO DAS
ALCAS AO COPO COM SOLDAS
LISAS, UNIFORMES E SEM
FRESTAS DE MODO A..EVITAR
O ACUMULO DE RESIDUOS....
TAMPA DO COPO EM ACO
INOX, ESPESSURA MINIMA DE
CHAPA DE 06 MM, COM
DOBRAS..ESTRUTURAIS QUE
PERMITAM A LIMPEZA
INTERNA... GABINETE DO
MOTOR EM ACO INOX,
ESPESSURA MINIMA

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 84/114
www.areado.mg.gov.br

IS CAOE SERVIGOS.- NiLLC



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

DE CHAPA DE 06 MM,
FLANGE..SUPERIOR E DA BASE
EM  MATERIAL PLASTICO
INJETADO. DRENO DA FLANGE
POSICIONADO DE.MODO A
NAO HAVER ENTRADA DE
LIQUIDOS NO GABINETE DO
MOTOR.... SAPATAS
ANTIVIBRATORIAS EM
MATERIAL ADERENTE E
ANTIDERRAPANTE.... EIXO E
PORCA FIXADORA DO EIXO
DA FACA EM ACO INOX (AS
BUCHAS PODERAO SER DE
BRONZE..OU OUTRO
MATERIAL APROPRIADO QUE
GARANTA O DESEMPENHO
MECANICO E A
DURABILIDADE..DO

CONJUNTO)... O CONJUNTO
FORMADO PELAS FACAS, EIXO
E ELEMENTOS DE FIXACAO
DEVE SER REMOVIVEL..PARA

LIMPEZA, SEM A
NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE

FERRAMENTAS.... FLANGE DE
ACOPLAMENTO DO MOTOR,
PINOS DE TRACAO E
ELEMENTOS DE FIXACAO EM
ACO..INOX.... INTERRUPTOR
LIGA/DESLIGA.... MOTOR
MONOFASICO DE, NO MiNIMO,
12 HP.... DIMENSIONAMENTO
DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS

COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM

110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM.... CORDAO DE
ALIMENTACAO COM, NO
MINIMO, 1,5
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M DE
COMPRIMENTO...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.

\QUISCAOE SERVIGoS- LG
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39 LIXEIRA 50 LITROS COM unidade 12 215,79 2.589,48
PEDAL - LX2 (PROINFANCIA) .
9.3.DESCRICAO... LIXEIRA 50

LITROS COM
PEDAL...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA
MAXIMA 720 MM.... LARGURA
MAXIMA 450 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 450
MM.... CAPACIDADE

50L...CARACTERISTICAS...
CORPO E TAMPA EM
POLIETILENO DE  ALTA
DENSIDADE, 100% VIRGEM E
TECNICAMENTE..ADITIVADO
PARA  OFERECER  ALTA
RESISTENCIA AO IMPACTOEA
TRACAO.... ADITIVACAO
EXTRA COM ANTIOXIDANTE E
ANTI UV PARA OS NiVEIS DE
PROTECAO CLASSE 8 UV ..8,0
QUE EVITA O PRODUTO
DESBOTAR, RESSECAR OU
RACHAR.. COM PEDAL E
ESTRUTURA PARA
ABERTURA/FECHAMENTO DA
TAMPA, FABRICADO
PLASTICO OU ACO.COM
TRATAMENTO
ANTICORROSAO OU PINTURA
ELETROSTATICA....

SUPERFICIES INTERNAS
POLIDAS E CANTOS
ARREDONDADOS.... PASSIVEL
DE SER RECICLADO

MECANICAMENTE AO FIM DE
SUA VIDA UTIL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS  DE
FABRICACAO.
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40 MAQUINA DE LAVAR ROUPA unidade 2 3.156,23 6.312,46
CAPACIDADE DE 11 KG - MQ
(PROINFANCIA) )
8.8.DESCRICAO... LAVADORA
DE ROUPAS AUTOMATICA DE
USO DOMESTICO NA COR
BRANCA...DIMENSOES
BASICAS E
CAPACIDADE..*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO
DE ARQUITETURA, NO QUE
DIZ RESPEITO AO ESPACO

DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO... LARGURA
MAXIMA 650 MM....

PROFUNDIDADE MAXIMA 680
MM.... CAPACIDADE MINIMA
11KG...CARACTERISTICAS...

GABINETE EXTERNO DO TIPO
MONOBLOCO REVESTIDO EM

CHAPA DE ACO
GALVANIZADO
OU..FOSFATIZADO COM

ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA A PO

(EPOXI/POLIESTER) NA
COR..BRANCA... PAINEL DE
CONTROLE EXTERNO
CONTENDO BOTOES
SELETORES E/OU TECLAS
PARA PROGRAMAS

DE.LAVAGEM E/OU FUNCOES
PRE-PROGRAMADAS, NIVEIS
DE CONSUMO DE AGUA,
ENXAGUE
E.CENTRIFUGACAO. TODAS
AS FUNCOES DEVEM SER
IDENTIFICADAS.... TECLA OU
BOTAO DE ACIONAMENTO
LIGA/DESLIGA....

PROGRAMACAO PARA
DIFERENTES  TIPOS DE
LAVAGEM...  MANGUEIRAS

PARA ENTRADA D.AGUA COM
FILTRO E DE SAIDA PARA
DRENAGEM.... MINIMO TRES
NiVEISDE AGUA....
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CENTRIFUGACAO ... FILTRO
PARA RETENCAO DE FIAPOS
.... DISPENSER PARA SABAO ...
DISPENSER PARA AMACIANTE
DISPENSER PARA
ALVEJANTE...
COMPARTIMENTO  INTERNO
(CESTO) EM ACO INOX E/OU
PLASTICO PP
(POLIPROPILENO).... ACESSO
AO CESTO PELA PARTE
SUPERIOR DA MAQUINA....
SAPATAS NIVELADORAS....
DISPOSITIVO DE SEGURANCA
DA TAMPA (DESLIGAMENTO

ou TRAVAMENTO)....
DIMENSIONAMENTO DA
FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM

110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

41 MESA DE REUNIAO - M7 unidade 1 963,67 963,67
(PROINFANCIA) )
6.3.DESCRICAO.. MESA DE
REUNIAO COM TAMPO
RETANGULAR OU OVAL EM
MDF REVESTIDO DE
LAMINADO..MELAMINICO,
MONTADA SOBRE  DOIS
PES...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... TAMPO
RETANGULAR 2000 X 950 MM
+/- 50 MM.... ALTURA 750 MM
+/- 5 MM.... PARA
ACOMODACAO DE PESSOAS
EM CADEIRA DE RODAS (PCR)
E ATENDIMENTO
AS.EXIGENCIAS DA ABNT
NBR 9050 A MESA DEVE
POSSUIR ALTURA LIVRE SOB
O TAMPO MINIMA.DE 730
MM.... ESPESSURA DO TAMPO
25 MM +- 06 MM...
TOLERANCIAS PARA CAMADA
DE TINTA MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
TAMPO EM MDF, COM
ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE
INFERIOR COM
LAMINADO.MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP), E NA
FACE SUPERIOR COM
LAMINADO MELAMINICO
DE..ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM
DE ESPESSURA, COR CINZA
OU BRANCO, ACABAMENTO
TEXTURIZADO.... BORDOS
ENCABECADOS COM PERFIL
EXTRUDADO MACICO DE 180.,
NA COR CINZA ou
BRANCO,.COM A MESMA
TONALIDADE DO LAMINADO
DO TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENAS
VARIACOESDECORRENTES
DAS
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

CARACTERISTICAS DE CADA
MATERIAL (BRILHO,
TEXTURA). O PERFIL DEVE
SER ENCAIXADO E FIXADO
COM ADESIVO AO TAMPO, E
SER NIVELADO COM AS SUAS
SUPERFICIES.... ESTRUTURA
CONSTITUIDA DE..-
ESTRUTURA EM ACO
CARBONO COM DOIS PES,
COM TRAVA EM MDF ENTRE
0S MESMOS...- FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA
ATRAVES DE PARAFUSOS DE
ROSCA COM BUCHAS
METALICAS.... SAPATAS
REGULAVEIS EM NYLON OU
POLIPROPILENO INJETADO....
TERMINACOES DE TUBOS EM
PLASTICO INJETADO, NA COR
CINZA OU PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE..ENCAIXE. ESTAS
NAO DEVEM PODER SER
RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS.... PECAS
INJETADAS NAO DEVEM
APRESENTAR REBARBAS,
FALHAS DE INJECAO OU
PARTES..CORTANTES....
ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM
PO, BRILHANTE, NA COR
CINZA OU PRETA.... TODOS 0S
ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES
METALICAS DEVEM RECEBER
SOLDA EM..TODA A
EXTENSAO DA
UNIAO...GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE
FABRICACAO,..OXIDACAO
DAS PARTES METALICAS E
DESGASTE ou
DESPRENDIMENTO DE

COMPONENTES.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

42 MESA DE TRABALHO EM unidade 6 660,01 3.960,06
TAMPO UNICO - M6
(PROINFANCIA) )
6.1.DESCRICAOQ.. MESA DE
TRABALHO COM  TAMPO
RETANGULAR EM MDF
REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMINICO,.MONTADA
SOBRE SUPORTE METALICO
COM DOIS PES...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... TAMPO
RETANGULAR 1200 X 600 MM
+/- 10 MM.... ALTURA 750 MM
+/- 5 MM.... PARA
ACOMODACAO DE PESSOAS
EM CADEIRA DE RODAS (PCR)
E ATENDIMENTO
AS.EXIGENCIAS DA ABNT
NBR 9050 A MESA DEVE
POSSUIR ALTURA LIVRE SOB
O TAMPO MINIMA.DE 730
MM.... ESPESSURA DO TAMPO
258 MM +- 06 MM..
TOLERANCIAS PARA CAMADA
DE TINTA MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
TAMPO EM MDF, COM
ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE
INFERIOR COM
LAMINADO..MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP), E NA
FACE SUPERIOR COM
LAMINADO MELAMINICO
DE..ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM
DE ESPESSURA, COR CINZA
OU BRANCO, ACABAMENTO
TEXTURIZADO.... BORDOS
ENCABECADOS COM PERFIL
EXTRUDADO MACICO DE 180.,
NA COR CINZA ou
BRANCO,.COM A MESMA
TONALIDADE DO LAMINADO
DO TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENAS
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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VARIACOESDECORRENTES
DAS CARACTERISTICAS DE
CADA MATERIAL (BRILHO,
TEXTURA). O PERFIL DEVE
SER ENCAIXADO E FIXADO
COM ADESIVO AO TAMPO, E
SER NIVELADO COM AS SUAS
SUPERFICIES.... ESTRUTURA
CONSTITUIDA DE..-
ESTRUTURA EM ACO
CARBONO COM DOIS PES,
COM TRAVA EM MDF ENTRE
OS MESMOS..- FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA
ATRAVES DE PARAFUSOS DE
ROSCA COM BUCHAS
METALICAS.... SAPATAS
REGULAVEIS EM NYLON OU
POLIPROPILENO INJETADO....
TERMINACOES DE TUBOS EM
PLASTICO INJETADO, NA COR
CINZA OU PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE..ENCAIXE. ESTAS
NAO DEVEM PODER SER
RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS....
ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM
PO, BRILHANTE, NA COR
CINZA OU PRETA.... TODOS OS
ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES
METALICAS DEVEM RECEBER
SOLDA EM..TODA A
EXTENSAO DA
UNIAO...GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA,.OXIDACAO  DAS
PARTES METALICAS E

DESGASTE ou
DESPRENDIMENTO DE
COMPONENTES.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

43 MESA PARA REFEICAO DE unidade 1 1.183,50 1.183,50
ADULTOS CIRCULAR -M8
(PROINFANCIA) )
6.6.DESCRICAO.. MESA DE
REUNIAO COM TAMPO
REDONDO EM MDF
REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMINICO,..MONTADA
SOBRE COLUNA CENTRAL
DOTADA DE QUATRO
PES...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
DIAMETRO DO TAMPO 1000
MM +/- 10 MM.... ALTURA 750
MM +- 5 MM... PARA
ACOMODACAO DE PESSOAS
EM CADEIRA DE RODAS (PCR)
E ATENDIMENTO
AS.EXIGENCIAS DA ABNT
NBR 9050 A MESA DEVE
POSSUIR ALTURA LIVRE SOB
O TAMPO MINIMA.DE 730
MM.... ESPESSURA DO TAMPO
258 MM +- 06 MM...
TOLERANCIAS DIMENSIONAIS
PARA TUBOS CONFORME
ABNT NBR 6591...
TOLERANCIAS PARA CAMADA
DE TINTA MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
TAMPO EM MDF, COM
ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE
INFERIOR COM
LAMINADO..MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP), E NA
FACE SUPERIOR COM
LAMINADO MELAMINICO
DE..ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM
DE ESPESSURA, COR CINZA,
ACABAMENTO
TEXTURIZADO.... BORDOS
ENCABECADOS COM PERFIL
EXTRUDADO MACICO DE 180.,
NA COR CINZA, COM
A.MESMA
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

TONALIDADE DO LAMINADO
DO TAMPO, ADMITINDO-SE

PEQUENAS VARIACOES
DECORRENTES DAS
CARACTERISTICAS DE CADA
MATERIAL (BRILHO,

TEXTURA). O PERFIL DEVE
SER..ENCAIXADO E FIXADO
COM ADESIVO AO TAMPO, E
SER NIVELADO COM AS SUAS
SUPERFICIES.... ESTRUTURA
CONSTITUIDA DE..- SUPORTE
DE SUSTENTACAO DO TAMPO,
CONFECCIONADO EM TUBO
DE ACO LAMINADO A
FRIO,..COM COSTURA, PERFIL
RETANGULAR DE 30 X 50 MM,
COM ESPESSURA DE CHAPA
MINIMA DE..1,5 MM...-
COLUNA CENTRAL
FABRICADA COM TUBO DE
ACO LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, COM..DIAMETRO
DE 3. (POLEGADAS), COM
ESPESSURA DE CHAPA
MINIMA DE 1,5 MM...- PES EM
NUMERO DE QUATRO,
CONFECCIONADOS EM TUBO
DE ACO LAMINADO A FRIO,
COM..COSTURA, PERFIL
RETANGULAR DE 30 X 50 MM,
COM ESPESSURA DE CHAPA
MINIMA DE 1,5.MM....
FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE
PARAFUSOS DE ROSCA

METRICA M6 COM
BUCHAS..METALICAS....
SAPATAS REGULAVEIS

METALICAS, ROSCA M6, COM
PARTES EM CONTATO COM O
PISO EM..PLASTICO
INJETADO... TERMINAGCOES
DE TUBOS EM PLASTICO
INJETADO, NA COR PRETA,
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FIXADAS  ATRAVES DE
ENCAIXE...ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O
USO DE FERRAMENTAS....
PECAS  INJETADAS NAO

DEVEM APRESENTAR
REBARBAS, FALHAS DE
INJECAO ouU

PARTES..CORTANTES....

ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM
PO, BRILHANTE, NA COR

CINZA.... TODOS oS
ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES
METALICAS DEVEM RECEBER
SOLDA EM..TODA A
EXTENSAO DA

UNIAO...GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA,.OXIDACAO  DAS
PARTES METALICAS E

DESGASTE ou
DESPRENDIMENTO DE
COMPONENTES.

44 MESA USO INDUSTRIAL
TAMPO ACO INOX AISI 304
ESTRUTURA AGCO INOX AISI
304, COM RODIZIOS;
COMPOSICAO SEM GAVETAS;
FINALIDADE INDUSTRIA DE
LATICINIOS, ACABAMENTO
ACABAMENTO  SANITARIO;
DIMENSOES 1,50M
COMPRIMENTO X  0,90M
LARGURA X 0,80M ALTURA

45 NOTEBOOK, NETBOOK E/OU unidade 4 4.605,05 18.420,20

ULTRAFINO IDENTIFICAGAO
NOTEBOOK PADRAQ; SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 10
PROFESSIONAL 64 BITS;
PROCESSADOR INTEL |5 OU
SUPERIOR; ARMAZENAMENTO
SSD 256 GB; MEMORIA SDRAM
16 GB (DDR4-3200); TELA MIN
14 POLEGADAS

unidade 2 1.830,49 3.660,98
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46  POLTRONA AMAMENTACAO - unidade 4 1.304,50 5.218,00
PO (PROINFANCIA)
1.4.DESCRICAOQ... POLTRONA
INDIVIDUAL ESTOFADA,
REVESTIDA EM  COURO
SINTETICO, DOTADA DE

APOIO DE
BRACOS...DIMENSOES E
TOLERANCIAS...

PROFUNDIDADE UTIL DO
ASSENTO MINIMA 470 MM /
MAXIMA 490 MM.... LARGURA
UTIL DO ASSENTO MiNIMA 530
MM / MAXIMA 570 MM....
ALTURA (H) DA SUPERFICIE
DO ASSENTO MINIMA 420 MM /
MAXIMA 450 MM.... EXTENSAO
VERTICAL (H) UTIL DO
ENCOSTO MINIMA 440 MM....
LARGURA UTIL DO ENCOSTO
MINIMA 530 MM / MAXIMA 570
MM.... INCLINACAO DA
SUPERFICIE DO ASSENTO (EM
RELACAO A HORIZONTAL)
ENTRE -2. E -7..... ANGULO DO
ENCOSTO (EM RELACAO AO
PLANO DO ASSENTO) MINIMO
90. / MAXIMO 110..... ALTURA
DO APOIO DE BRACOS (EM
RELACAO AO  ASSENTO)
MINIMA 160 MM / MAXIMA
200.MM... LARGURA DO
APOIO DE BRACOS MINIMA
100 MM...CARACTERISTICAS...
ESTRUTURA CONFECCIONADA
EM PERFIS TUBULARES DE
ACO CARBONO, COM SECCAO
RETANGULAR,..COM
DIMENSOES MINIMAS DE
20X40MM, E ESPESSURA DE
PAREDE MINIMA DE
15MM..PINTURA EM TINTA
EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,
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ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS NA  COR
CINZA... PES METALICOS
APARENTES, CROMADOS OU
EM ACO INOX, COM SECCAO
CIRCULAR COM..DIAMETRO
MINIMO DE 2., COM
PONTEIRAS AJUSTAVEIS
METALICAS E PARTES EM
CONTATO COM..O PISO EM
PLASTICO INJETADO.... BASE
DE SUSTENTACAO DO
ASSENTO E DO ENCOSTO EM
PERCINTAS ELASTICAS....
LATERAIS (BRACOS),
SUPORTE DO ASSENTO E
SUPORTE DO ENCOSTO, DE
FORMATO

PRISMATICO...CADA UM
DESTES ELEMENTOS DEVE
SER INTEIRAMENTE
REVESTIDO EM COURO
SINTETICO,..EXCETO A PARTE
INFERIOR DO ASSENTO QUE
DEVE SER REVESTIDA DE
TECIDO NAO TECIDO (TNT)..DE
GRAMATURA MINIMA DE
70G/M.. AS  SUPERFICIES
REVESTIDAS EM  COURO
SINTETICO DEVEM..RECEBER
CAMADAS INTERNAS DE
ESPUMA LAMINADA
(ESPESSURA MINIMA DE 10
MM), DE.MODO QUE TODA A
SUPERFICIE DO MOVEL SEJA
ALMOFADADA. NO APOIO DE
BRACOS  (PARTE..SUPERIOR
DAS LATERAIS) A ESPUMA
DEVERA SER DE NO MINIMO
30 MM DE ESPESSURA

E..POSSUIR DENSIDADE
MINIMA D-23... ALMOFADA
DO ASSENTO

CONFECCIONADA EM
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ESPUMA DE DENSIDADE D-33,
COM MINIMO DE..100 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDA COM
COURO SINTETICO, DOTADA
DE UMA SUBCAMADA
DE.TECIDO NAO TECIDO
(TNT). ALMOFADA DO
ENCOSTO CONFECCIONADA
EM ESPUMA DE..DENSIDADE
D-26 COM MINIMO DE 100 MM
DE ESPESSURA, REVESTIDA
COM COURO..SINTETICO,
DOTADA DE UMA
SUBCAMADA DE TECIDO NAO
TECIDO (TNT).... AS
ALMOFADAS DEVERAO SER
FIXADAS DE FORMA
PERMANENTE, MAS NAO
DEVEM APRESENTAR.AREAS
EM SUAS LATERAIS QUE

POSSAM ACUMULAR
SUJIDADES.... COURO
SINTETICO PARA (o))
REVESTIMENTOS,
TEXTURIZADO, ATOXICO,
LAMINADO
INTERNAMENTE..COM TECIDO
DE POLIESTER, COM

GRAMATURA  ACIMA DE
500G/M. E ESPESSURA MINIMA
DE..0,8MM, DE ODOR NEUTRO,
NA COR BEGE, PADRAO
PANTONE 16-1406
TPX..GARANTIA... MiINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAGAO.
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47  PROCESSADOR DE unidade 2 594,00 1.188,00
ALIMENTOS/CENTRIFUGA
(DOMESTICO) - MT

(PROINFANCIA)

4.12.. DESCRICAO...
MULTIPROCESSADOR DE
ALIMENTOS, COM LAMINAS
MULTIFUNCIONAIS,
MODELO..DOMESTICO...DIMENSOES
E CAPACIDADE.. DIAMETRO/
LARGURA MAXIMA 400 MM....
ALTURA MAXIMA 420 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 420
MM.... VOLUME MINIMO 15
LITROS...CARACTERISTICAS...
LAMINAS MULTIFUNCIONAIS
FABRICADAS EM ACO
INOXIDAVEL.... TIGELA
EXTRAGRANDE ACO INOX OU
ACRILICO, COM CAPACIDADE
MINIMA PARA 15L LITROS
DE..INGREDIENTES
LIQUIDOS.. TAMPA DA
TIGELA COM BOCAL LARGO
PARA ABSORVER FRUTAS,
LEGUMES E VERDURAS
INTEIRAS.... COM DOIS
AJUSTES DE VELOCIDADE E
FUNCAO PULSAR QUE
PERMITA O  CONTROLE
PRECISO DA.DURACAO E
FREQUENCIA DO
PROCESSAMENTO.... TRAVA
DE SEGURANCA.... CABO COM
ARMAZENAMENTO
INTEGRADO... BASE FIRME
COM PES ANTIDESLIZANTES
(VENTOSA).... MOTOR COM
POTENCIA MINIMA DE 700W....
DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA  FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A
CORRENTE DE OPERACAO....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME
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DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...ACESSORIOS...
BATEDOR PARA MISTURA DE
MASSAS LEVES E PESADAS....
UMA FACA DE CORTE EM ACO
INOXIDAVEL PARA CARNES,
LEGUMES E VERDURAS...
DOIS DISCOS DE METAL PARA
RALAR E PICAR EM PEDACOS

FINOS E MEDIOS....
LIQUIDIFICADOR (JARRA)
COM TAMPA, COM
CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS
PARA MISTURAR,
TRITURAR..E MEXER

INGREDIENTES VARIADOS....
UM DISCO EMULSIFICADOR
PARA PREPARAR ALIMENTOS
COMO CLARA EM NEVE E
MAIONESE...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.

48 PROJETOR MULTIMIDIA - unidade 2 6.307,32 12.614,64
INTERFACE HDMI, USB, AUDIO
E VIDEO; COMPATIBILIDADE
COM MICROCOMPUTADOR E
VIDEO; AUDIO ALTO
FALANTE; RESOLUCAO REAL
MIN. XGA 1024X768 PIXELS;
RESOLUCOES SUPORTADAS (1)
XGA 1024X768 PIXELS; CORES
PROJETAVEIS 16.7 MILHOES
DE CORES, TAXA DE
CONTRASTE 2.5001;
LUMINOSIDADE MIN 3000 ANSI
LUMENS;, TAMANHO IMAGEM
0,9 A 9 METROS; LAMPADA DE
PROJECAO 200W COM VIDA
UTIL DE 4000 HORAS; TENSAO
BIVOLT; OU SIMILAR.
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49  PURIFICADOR DE AGUA - PR unidade 4 1.003,28 4.013,12
(PROINFANCIA)
4.14..DESCRICAO...
PURIFICADOR/  BEBEDOURO

DE AGUA
REFRIGERADO...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA
MAXIMA 410 MM.... LARGURA
MAXIMA 315 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 370
MM.... FORNECIMENTO

MINIMO DE AGUA GELADA 1,2
L/H...CARACTERISTICAS...

SISTEMA DE TRATAMENTO
ATRAVES DE ELEMENTOS
FILTRANTES QUE REMOVEM
OS PARTICULADOS..DA AGUA
E (0] CLORO LIVRE....
COMPRESSOR INTERNO COM

GAS REFRIGERANTE
CONFORME LEGISLACAO
VIGENTE.... BOTAO DE

ACIONAMENTO AUTOMATICO
DO TIPO FLUXO CONTINUO,
COM REGULAGEM
PARA..DIFERENTES NiVEIS DE
TEMPERATURA  (NATURAL,
FRESCA OU GELADA) OU
TORNEIRA.... BICA
TELESCOPICA OU AJUSTAVEL
PARA RECIPIENTES DE
DIVERSOS TAMANHOS....
CAMARA  VERTICAL DE
FILTRAGEM E PURIFICACAO....
CORPO EM ACO INOX OU ACO
CARBONO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E
ACABAMENTO EM..PINTURA
ELETROSTATICA A  PO...
PAINEL FRONTAL EM
PLASTICO ABS DE ALTA
RESISTENCIA COM PROTECAO
UV... VAZAO APROX. 40 A 60
LITROS DE AGUA/ HORA...

PRESSAO DE
FUNCIONAMENTO 3 A 40
M.C.A
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(0,3 KGF/ICM. A 4 KGF/CM.)....
TEMPERATURA DE TRABALHO
03 A 40. C... COMPONENTES

PARA FIXACAO E
INSTALACAO..- CANOPLA.
CONEXOES CROMADAS.

BUCHAS DE FIXACAO S8
PARAFUSOS. REDUTOR DE
VAZAO..ADAPTADORES PARA
REGISTRO  FLEXIVEL E
MANGUEIRA... PRODUTO DE
CERTIFICACAO

COMPULSORIA, 0
EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR
SELOS

INMETRO,..COMPROBATORIOS
DE CONFORMIDADE COM A

LEGISLACAO VIGENTE,
INCLUSIVE, COM
EFICIENCIA..BACTERIOLOGICA
APROVADO..... GAS

REFRIGERANTE R600A OU
R134A... DIMENSIONAMENTO
E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A
CORRENTE DE OPERAGAO....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO
PELO INMETRO, COM
INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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50 | QUADRO DE AVISOS unidade 2 665,98 1.331,96
METALICO - QC
(PROINFANCIA) )
9.6..DESCRICAO... QUADRO EM
METAL PARA FIXACAO DE
AVISOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA
1500 MM +/- 10 MM.... ALTURA
900 MM +- 10
MM...CARACTERISTICAS...
MOLDURA COM CANTOS

ARREDONDADQOS EM
ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO.... FUNDO

CONFECCIONADO EM MDF
10MM.... ACABAMENTO EM
CHAPA DE ACO BRANCA
MAGNETICA.... SISTEMA DE

FIXACAO INVISIVEL
PERMITINDO INSTALACAO NA
VERTICAL ou

HORIZONTAL...GARANTIA...
MINIMA DE TRES MESES A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO

51 | QUADRO MURAL DE FELTRO- unidade 2 438,20 876,40
QM (PROINFANCIA)
9.4.DESCRICAO... QUADRO EM
METAL COM FELTRO PARA
FIXACAO DE  RECADOS,
TRABALHOS E
OUTROS...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 1200
MM +/- 10 MM.... LARGURA 900
MM +- 10
MM...CARACTERISTICAS...
MOLDURA COM  CANTOS
ARREDONDADOS EM
ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO... CONFECCIONADO
MDF 3MM REVESTIDO NA
PARTE FRONTAL COM CARD
BOARD 6MM.... ACABAMENTO
EM FELTRO ACRILICO 2MM....
SISTEMA DE FIXACAO

INVISIVEL PERMITINDO
INSTALACAO NA VERTICAL
ou

HORIZONTAL...GARANTIA...
MINIMA DE TRES MESES A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO
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52 |QUADROS BRANCOS TIPO unidade 6 1.467,82 1.467,82
LOUSA MAGNETICA - OBl
(PROINFANCIA) )
9.5.DESCRICAO... QUADRO

COM SUPERFICIE EM
LAMINADO BRANCO

BRILHANTE ESPECIAL PARA
ESCRITA E  FIXAGCAO.DE
ACESSORIOS

MAGNETICOS.. DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 1200
MM +/- 10 MM... LARGURA
2000 MM +- 10 MM...
ESPESSURA
17MM...CARACTERISTICAS...
RESISTENTE A MANCHAS....
MOLDURA EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO....
CONFECCIONADO EM MDF 9
MM, SOBREPOSTO DE CHAPA
METALICA E
LAMINADO..MELAMINICO
BRANCO... SISTEMA  DE
FIXACAO INVISIVEL....
ACOMPANHA..- 1
APAGADOR...- 4 CAIXAS COM
12 CANETAS CADA, NAS
CORES VERMELHO, VERDE,
AZUL E PRETO..GARANTIA...
MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO.

53 ROUPEIRO DE ACO COM 16 unidade 2 3.418,07 6.836,14
VAOS PEQUENOS CORES
190CM X 128,8CM X 35CM
DESCRICAO
Com pitéo para cadeado. Fabricacdo
em aco Chapa 26 visando aumento
da durabilidade e resisténcia mesmo
com o0 uso constante. Com
carenagem protetiva, pintura
texturizada eletrostética a po.
Estrutura cinza com  portas
disponiveis em cores diversas
GARANTIA
- Minima de trés anos a partir da
data de entrega, contra defeitos de
fabricacdo e
oxidacao.
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54 | SECADORA DE ROUPAS10KG - unidade 2 4.468,56 8.937,12

sc (PROINFANCIA)

8.10..DESCRICAO... SECADORA

DE ROUPA AUTOMATICA, TIPO

PISO, DE USO DOMESTICO NA

COR

BRANCA...CARACTERISTICAS...

GABINETE EXTERNO DO TIPO

MONOBLOCO REVESTIDO EM

CHAPA DE ACO
GALVANIZADO ou
FOSFATIZADO COM

ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA A PO
(EPOXI/POLIESTER) NA COR
BRANCA.... PAINEL DE
CONTROLE EXTERNO COM
BOTAO SELETOR DE FUNCOES
PRE-PROGRAMADAS DE
SECAGEM E TECLAS DE
AJUSTE DA TEMPERATURA.
(TODAS AS FUNCOES DEVEM

SER IDENTIFICADAS)....
PROGRAMACAO COM
DIFERENTES  TIPOS DE
SECAGEM.... NIVEIS  DE
TEMPERATURA PARA
SECAGEM .NORMAL. E
.DELICADA. (ou
CORRESPONDENTE), NO
MINIMO.... FUNCAO DE

ELIMINACAO DE ODOR....
PORTA COM  ABERTURA
FRONTAL E VISOR CIRCULAR
EM VIDRO TEMPERADO....
COMPARTIMENTO  INTERNO
(CESTO) EM AGO INOX E/OU
ACO ESMALTADO.. FILTRO

INTERNO.... MOTOR DE
ROTACAO AUTO
REVERSIVEL.... TUBO
FLEXIVEL E/OU

DIRECIONADOR DE AR...
SAPATAS NIVELADORAS....
DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS
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COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO DA
VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS
COM DEFEITO.
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55 |SOFA DOIS LUGARES - SF1 unidade 1 1.188,12 1.188,12
(PROINFANCIA) )
6.5.DESCRICAO... SOFA DE
DOIS LUGARES EM MATERIAL
LAVAVEL E PES EM
ALUMINIO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA
1250 MM +- 50 MM...
PROFUNDIDADE 750 MM +/- 50
MM.... ALTURA 730 MM +/- 30
MM...CARACTERISTICAS...
REVESTIMENTO SUPERIOR EM
LAMINADO DE PVC COM
REFORCO EM MANTA
(KORINO) cv 20....
ACABAMENTO INFERIOR EM
TELA DE RAFIA....
ESTRUTURA..- MADEIRA DE
PINUS E EUCALIPTO
PROVENIENTE DE
REFLORESTAMENTO COM
IMUNIZACAO..CONTRA
MOFO,CUPIM E
MICROORGANISMOS...-
SUSTENTACAO DO ASSENTO E
ENCOSTO COM CINTAS
ELASTICAS DE ALTA

RESISTENCIA...-

TRAVAMENTO DA
ESTRUTURA COM GRAMPOS
FIXADOS COM
GRAMPEADORES

PNEUMATICOS.... ESPUMAS DE
POLIURETANO..- ASSENTO

DENSIDADE D-23..- BRACO
DENSIDADE D-20..- ENCOSTOS
DENSIDADE D-20.GARANTIA...
MINIMA DE DOZE MESES A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE

FABRICACAO, .DEGRADACAO
DO TECIDO E DESGASTE OU
DESPRENDIMENTO DE
COMPONENTES
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56 | TELEVISAO DE LCD 32.. - TV unidade 5 1.753,19 8.765,95
(PROINFANCIA) )
8.13.DESCRICAO... SMART TV
32 POLEGADAS COM ACESSO
A INTERNET...DIMENSOES...
ALTURA MAXIMA 480 MM....
LARGURA MAXIMA 750 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 200
MM...CARACTERISTICAS...
TELA LED.... WI-FI
INTEGRADO... ACESSO A
INTERNET... RESOLUCAO DE

IMAGEM EM HD....
CONVERSOR DIGITAL
INTEGRADO.... ENTRADAS
ESPECIAIS . HDMI (MINIMO 2),
LAN, USB.... TENSAO
(VOLTAGEM) BIVOLT
AUTOMATICO....

DIMENSIONAMENTO E

ROBUSTEZ DA  FIAGAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS
COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTAGCAO  (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COoM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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57  TUNEL LUDICO EM unidade 2 3.419,25 6.838,50
POLIETILENO - TL
(PROINFANCIA) )
3.6..DESCRICAO... TUNEL
LUDICO PARA CRIANCAS A
PARTIR DE TRES
ANOS... DIMENSOES E

TOLERANCIAS... LARGURA 870
MM.... ALTURA MINIMA 870
MM.... COMPRIMENTO 2140
MM.... TOLERANCIA .10% (DEZ
POR

CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO.... PECAS

MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... TUNEL EM
ESTRUTURA CURVA....
MINIMO DE TRES MODULOS
AUTO ENCAIXAVEIS
VAZADOS PARA

VISUALIZACAO INTERNA E
COM..POSSIBILIDADES DE
EXPANSAO.... DUAS
ESTRUTURAS CURVAS QUE
FUNCIONAM COMO ENTRADA
E SAIDA.... POLIETILENO PELO
PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO
E.ADITIVO ANTI-UV  QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS
SOLARES E DESBOTAMENTO
PROVOCADO PELO..TEMPO
(SoL E/OU CHUVA),
GARANTINDO A COR E A
RESISTENCIA DO PRODUTO....
6] TUNEL DEVERA
APRESENTAR DIVERSOS
FORMATOS.... OS PRODUTOS
DEVERAO TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM  SEU

ACABAMENTO.... (O]
PARAFUSOS UTILIZADOS
PARA ENCAIXE DOS

MODULOS DEVEM SER FIXOS
PARA QUE NAO SE.SOLTEM
FACILMENTE, VISANDO
SEGURANCA
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DOS USUARIOS... oS
MATERIAIS UTILIZADOS NO
PROCESSO DE FABRICAGCAO
DOS PRODUTOS DEVERAO
POSSIBILITAR A..RECICLAGEM
APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA...  MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAQ
DE PECAS.
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58  VENTILADORES DE PAREDE . unidade 20 431,72 8.634,40
VP- (PROINFANCIA)
8.15..DESCRICAO...
VENTILADOR DE PAREDE
PARA USO EM AMBIENTE
ESCOLAR...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... DIAMETRO
ENTRE 500 E 600 MM...
COMPRIMENTO DO TUBO DE
FIXACAO150 MM
(TOLERANCIA
.2,5%)...CARACTERISTICAS...
VENTILADOR DE PAREDE,
COM UMA HELICE COM NO
MINIMO TRES PAS.... BASE DE
FIXACAO A PAREDE EM ACO
CARBONO.... CANOPLA DE
ACABAMENTO INJETADA EM
POLIAMIDA, NA COR PRETA,
PARA COBRIR A BASE
DE.FIXACAO NA PAREDE....
CAPA ENVOLTORIA DO
MOTOR  (CARCACA) EM
POLIAMIDA INJETADA NA COR
AMARELO
ESCOLAR,.REFERENCIA 1.25Y
7/12 (CARTELAS MUNSELL)....
O CONJUNTO DE SUPORTE
MAIS O TUBO DE FIXACAO
DEVERAO  SUPORTAR 5
(CINCO) VEZES A.MASSA
NOMINAL DO PRODUTO SEM
QUALQUER FLEXAO....
SUPORTE DE LIGACAO ENTRE
BASE E A CARCACA DOTADO
DE ARTICULACAO COM

PARAFUSO..METALICO E
BORBOLETA QUE PERMITA A
REGULAGEM DA

ARTICULACAO NO SENTIDO
VERTICAL DO..CONJUNTO
MOTOR E HELICES, PROVIDO

DE MOLA PARA
SUSTENTACAO DO  PESO
DO..EQUIPAMENTO.... 0]
EQUIPAMENTO DEVE SER
DOTADO
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DE GRADE DE PROTEGCAO DE

ACORDO COM (O]
REQUISITOS.DE SEGURANCA
DA IEC 60335-2-80,

INDEPENDENTE DA ALTURA
EM QUE FOR INSTALADO.... AS
GRADES DEVERAO SER EM
ACO, COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA NA
AMARELO..ESCOLAR -
REFERENCIA 1.25Y 7112
(CARTELAS MUNSELL).... AS
GRADES NAO PODERAO SER
REMOVIDAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS.... oS
EQUIPAMENTOS DEVERAO
APRESENTAR CONTROLE DE
VELOCIDADE TIPO ROTATIVO,
COM NO..MiNIMO TRES NiVEIS
DE VELOCIDADE (BAIXA,
MEDIA E ALTA).. o)
ACIONAMENTO DEVERA SER
DO TIPO .CONTROLE DE
PAREDE..... OSEQUIPAMENTOS
DEVERAO RESPEITAR O NiVEL
MINIMO DE  EFICIENCIA
ENERGETICA DE..0,0040 M./S
W/M PARA AS
VELOCIDADES.... VAZAO
OBSERVANDO-SE CADA UMA
DAS VELOCIDADES..- MAXIMA
0,45 M./S.- MEDIA 0,37 M./S..-
MINIMA 0,33 M./S.. DEVERA
POSSUIR MOTOR ELETRICO
.MONOVOLT.....
DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A
CORRENTE DE OPERACAO...
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO
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PELO INMETRO, COoM
INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E

OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.

O vaor total estimado para a contratagdo é de R$ 396.118,59 (trezentos e noventa e seis mil
cento e dezoito reais e cinguenta e nove centavos).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

PROCESSO LICITATORIO N.°057/2026 - PREGAO ELETRONICO N.° 018/2026

Razéo Social: ,CNPJ: _ . . [ -
L ogradouro: , N° , Bairro:

Cidade: ,UF: _,CEP: - . Teéfonee () -
E-mail..:

A empresa acima se propde a executar o objeto, conforme discriminado no Termo de
Referéncia - Anexo |, pelos precos e condicbes assinalados na presente, obedecendo
rigorosamente as disposi ¢coes da legislacdo competente e conforme Ata de Julgamento.

Item Descricéo Unid. Quant. Marca VIr. Unit. VIr. Total
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Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 1/106
www.areado.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

1 APARELHO DE AR unidade 1
CONDICIONADO  SPLIT 22000
BTUS . AR2 (PROINFANCIA)
8.11..DEFINICAO... APARELHO DE
AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE 22.000
BTU.S...DIMENSOES..UNIDADE
INTERNA - EVAPORADORA...
ALTURA MAXIMA 330 MM....
LARGURA MAXIMA 1050 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 250
MM...UNIDADE EXTERNA -

CONDENSADORA... ALTURA
MAXIMA 700 MM.... LARGURA
MAXIMA 950 MM....

PROFUNDIDADE MAXIMA 400
MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO .
A... TECNOLOGIA DO
COMPRESSOR INVERTER.... GAS
REFRIGERANTE R410A.... FILTRO
ANTI-BACTERIA....
DESUMIDIFICACAO.... CONTROLE
REMOTO.... UNIDADE
EVAPORADORA NA COR
BRANCA... FUNCOES TIMER,
SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS COM A
CORRENTE DE OPERACAO...
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA.....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE o]
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS.COM
DEFEITO.
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2 APARELHO DE AR unidade 1
CONDICIONADO ~ SPLIT 30000
BTUS - ARl (PROINFANCIA)
8.11.DEFINIGAO... APARELHO DE
AR  CONDICIONADO  COM
CAPACIDADE MINIMA DE 30.000
BTU.S...DIMENSOES..UNIDADE
INTERNA - EVAPORADORA...
ALTURA MAXIMA 350 MM...
LARGURA MAXIMA 1200 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 250
MM..UNIDADE  EXTERNA -

CONDENSADORA... ALTURA
MAXIMA 840 MM.... LARGURA
MAXIMA 950 MM....

PROFUNDIDADE MAXIMA 460
MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO .
A... TECNOLOGIA DO
COMPRESSOR INVERTER.... GAS
REFRIGERANTE R410A.... FILTRO
ANTI-BACTERIA....
DESUMIDIFICACAO.... CONTROLE
REMOTO.... UNIDADE
EVAPORADORA NA COR
BRANCA... FUNCOES TIMER,
SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E

CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM A CORRENTE
DE OPERACAO....

DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA  FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM A CORRENTE
DE OPERACAO... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME
DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO DA

VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS COM
DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

3 APARELHO DE AR unidade 1
CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS
AR3  (PROINFANCIA)
8.11..DEFINIGAO... APARELHO DE
AR  CONDICIONADO  COM
CAPACIDADE MINIMA DE 9.000

BTU.S...DIMENSOES..UNIDADE

INTERNA - EVAPORADORA...
ALTURA MAXIMA 285 MM...
LARGURA MAXIMA 850 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 220
MM..UNIDADE  EXTERNA -

CONDENSADORA... ALTURA
MAXIMA 505 MM.... LARGURA
MAXIMA 720 MM....

PROFUNDIDADE MAXIMA 295
MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO .
A... TECNOLOGIA DO
COMPRESSOR INVERTER.... GAS
REFRIGERANTE R410A.... FILTRO
ANTI-BACTERIA....
DESUMIDIFICACAO.... CONTROLE
REMOTO.... UNIDADE
EVAPORADORA NA COR
BRANCA... FUNCOES TIMER,
SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS COM A
CORRENTE DE OPERACAO...
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA.....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE o]
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS.COM
DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

4 APARELHO DE MICROSYSTEM unidade 2
COM KARAOKE - MS
(PROINFANCIA) .
8.16..DESCRICAO... APARELHO DE
SOM TIPO MICRO
SYSTEM...DIMENSOES... ALTURA
MAXIMA 350 MM.... LARGURA
MAXIMA 450 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 300
MM...CARACTERISTICAS...
CONEXOES ENTRADA AUXILIAR,
USB, CARTAO DE MEMORIA,
BLUETOOTH, SAIDA PARA FONE
DE..OUVIDO.... REPRODUCAO DE
MIiDIA MP3, CD, CD-R, CD-RW....
RADIO AM E FM... CONTROLE
REMOTO.... POTENCIA MINIMA
20W.... DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS.COM A CORRENTE
DE OPERACAO... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME

DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM
DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

5 ARMARIO ALTO EM ACO COM unidade 6
DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4
(PROINFANCIA) .
7.4.DESCRICAO... ARMARIO DE
ACO ALTO, DIVIDIDO
VERTICALMENTE EM  DOIS
COMPARTIMENTOS POR MEIO
DE.DIVISORIAS COM PORTAS
INDEPENDENTES, DOTADO DE

QUATRO PRATELEIRAS
REMOVIVEIS E.AJUSTAVEIS EM
CADA

COMPARTIMENTO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA 900
MM +/- 10 MM.... PROFUNDIDADE
400 MM +/- 10 MM.... ALTURA 1980
MM +/- 10 MM... TOLERANCIAS
PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40  MICROMETROS
IMAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
CORPO, DIVISORIAS E PORTAS EM
CHAPA DE ACO LAMINADO A
FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM)....
PRATELEIRAS E REFORCO DAS
PORTAS EM CHAPA DE ACO
LAMINADO A FRIO - CHAPA 20
(0,90..MM).... BASE EM CHAPA DE
ACO LAMINADO A FRIO - CHAPA
18 (1,25 MM)... BARRAS DE
TRAVAMENTO DAS PORTAS. . /4.
(MINIMO).... DOBRADICAS
INTERNAS NAO VISIVEIS NA
PARTE EXTERIOR DO MOVEL EM
CHAPA DE AGCO.LAMINADO A
FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO
MINIMO 75 MM DE ALTURA -
TRES UNIDADES.POR PORTA....
MACANETA E CANOPLA
INTEIRAMENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

METALICAS, COM TRAVAMENTO
SISTEMA CREMONA....
FECHADURA DE TAMBOR
CILINDRICO EMBUTIDA NA
MAGANETA COM NO MINIMO DE

4 PINOS.... CHAVES EM
DUPLICATA PRESAS AS
MACANETAS

CORRESPONDENTES....  PORTA-
ETIQUETAS ESTAMPADO OU
SOBREPOSTO, SENDO  ESTE
ULTIMO EXCLUSIVAMENTE DE
LIGA.METALICA NAO FERROSA
CROMADO.... PINTURA EM TINTA
EM PO HIBRIDA EPOXI/
POLIESTER, ELETROSTATICA
BRILHANTE, POLIMERIZADA.EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE
40 MICROMETROS NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE
TRES ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO E..OXIDACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

6 ARMARIO ROUPEIRO EM ACO unidade 2
COM 16 PORTAS - AM1
(PROINFANCIA) .
7.1.DESCRICAO... ARMARIO
ROUPEIRO DE ACO COM
DEZESSEIS PORTAS COM
VENEZIANAS PARA
VENTILACAO,..COMPARTIMENTOS;
DE TAMANHOS MEDIOS

INDEPENDENTES SEM
DIVISORIAS

INTERNAS,..FECHAMENTO DAS
PORTAS INDEPENDENTES
ATRAVES DE PITAO PARA
CADEADO...DIMENSOES E

TOLERANCIAS... LARGURA 1230
MM +/- 30 MM.... PROFUNDIDADE
400 MM +/- 30 MM.... ALTURA 1980
MM +/- 30 MM... TOLERANCIAS
PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40  MICROMETROS
IMAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
CORPO, DIVISORIAS E PORTAS EM
CHAPA 22 (0,75MM).... PISO DOS
COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20
(0,90MM).... PES EM CHAPA 16
(150MM).... DOBRADICAS EM
CHAPA INTERNAS NAO VISIVEIS
NA PARTE EXTERIOR DO MOVEL
NO MiNIMO..75MM DE ALTURA 14
(19MM), DUAS UNIDADES POR
PORTA..... PORTA-ETIQUETAS
ESTAMPADO OU SOBREPOSTO,
SENDO ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE DE
LIGA.METALICA NAO FERROSA
CROMADO.... PINTURA EM TINTA
EM PO HIBRIDA EPOXI/

POLIESTER, ELETROSTATICA
BRILHANTE, POLIMERIZADA.EM
ESTUFA,

ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE
TRES ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO E..OXIDACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

7 ARQUIVO  DESLIZANTE  EM unidade 2
CHAPA DE ACO - AQ1
(PROINFANCIA) .
7.5.DESCRICAO... ARQUIVO

DESLIZANTE EM ACO COM
QUATRO GAVETAS MONTADAS
SOBRE TRILHOS
TELESCOPICOS..QUE PERMITAM
ABERTURA TOTAL...DIMENSOES
E TOLERANCIAS... ALTURA 1330
MM +/- 10 MM.... LARGURA 470
MM +/- 10 MM.... PROFUNDIDADE
710 MM +/- 10 MM...
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE
TINTA MINIMO 40 MICROMETROS
/MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
CORPO E ESTRUTURA INTERNA
EM ACO CHAPA 22 (ESPESSURA
0,75MM) NA COR CINZA....
GAVETAS EM  CHAPA 24
(0,60MM).... TRILHOS
TELESCOPICOS E GUIAS
ZINCADOS EM CHAPA 18 (1,20MM)
OU SUPERIOR... HASTE DE
TRAVAMENTO DE GAVETAS EM
CHAPA 16 (1,50MM)....
FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO
AO PISO) EM CHAPA 24
(0,60MM).... PUXADORES EM
ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL
DE 96MM... FECHADURA DE
TAMBOR CILINDRICO (MINIMO 4
PINOS) COM SISTEMA DE
TRAVAMENTO..SIMULTANEO
DAS GAVETAS.. CHAVES EM
DUPLICATA... COMPRESSORES
PARA PASTAS EM TODAS AS
GAVETAS... PORTA-ETIQUETAS
ESTAMPADO OU SOBREPOSTO,
SENDO ESTE ULTIMO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

EXCLUSIVAMENTE DE
LIGA.METALICA NAO FERROSA
CROMADO OU NIQUELADO....
GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS
TELESCOPICOS COMPOSTOS POR
GUIAS LINEARES
COM..ROLAMENTOS DE ESFERAS
DE ACO, COM CAPACIDADE DE
CARGA VERTICAL MINIMA DE
45KG E.MECANISMO CONTRA
ESCAPE.... SAPATAS
NIVELADORAS EM METAL
CROMADO COM BASE DE
POLIPROPILENO INJETADO....
PINTURA EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOX| / POLIESTER,
ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA..EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE
TRES ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO E..OXIDACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

8 BALANCA PLATAFORMA 150KG - unidade 1
BL2 (PROINFANCIA)
4.9.DESCRICAO... BALANCA DE
PISO TIPO PLATAFORMA, COM
COLUNA E PISO MOVEL, COM

CAPACIDADE MINIMA..DE
PESAGEM DE 150 KG E
INDICADOR (DISPLAY)
DIGITAL...DIMENSOES E
CAPACIDADE... LARGURA
MINIMA 300 MM....

PROFUNDIDADE  MINIMA 400
MM... ALTURA MINIMA DA
COLUNA 600 MM.... CAPACIDADE
MINIMA 150 KG (DIVISOES A
CADA 100G -
MAXIMO)...CARACTERISTICAS...

SELO E LACRE DE CALIBRAGAO
DO INMETRO... GRADE DE
APOIO/PROTECAO  PARA A
COLUNA... PLATAFORMA EM
ACO INOXIDAVEL.... ESTRUTURA
EM ACO INOXIDAVEL OU ACO
CARBONO COM PINTURA EPOXI
OU PRIMER POLIURETANO....
INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL
EM LED ALTO BRILHO COM NO
MINIMO 5 DIGITOS, EM
PLASTICO.... DESLIGAMENTO
AUTOMATICO... DEVE POSSUIR
TECLAS DE ZERO E TARA... PES
REGULAVEIS DE BORRACHA....
COM LIMITADOR/SISTEMA DE
PROTECAO QUE RESGUARDE A
CELULA DE CARGA DE
POSSIVEIS..IMPACTOS E
SOBRECARGAS  ACIDENTAIS....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

INMETRO, COM  INDICAGAO
DA.VOLTAGEM.... INDICAGCAO DA
TENSAO (VOLTAGEM) NO
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) DO
APARELHO...GARANTIA... MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO  E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM
DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

9 BALANCO DE 4 LUGARES COM unidade 2
ESTRUTURA PRINCIPAL EM ACO
CARBONO - BA (PROINFANCIA) .
3.1..DESCRICAO... BALANCO
QUATRO LUGARES (LADO A
LADO) PARA CRIANGCAS A PARTIR
DE TRES ANOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA 1800
MM... ALTURA MINIMA 2200
MM.... COMPRIMENTO 4400 MM....
TOLERANCIA .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO... PECAS
MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... ESTRUTURA
PRINCIPAL EM ACO CARBONO
COM TRAVESSAO SUPERIOR EM
ACO DE 2,5X3MM... COLUNA A
CADA DOIS ASSENTOS, QUE
SEPARE E DE SUSTENTACAO. O
ESPACO DE CIRCULACAO.ENTRE
OS ASSENTOS E A COLUNA
DEVEM RESPEITAR 0s
REQUISITOS DE
SEGURANCA..ESTABELECIDOS
PELA(S) NORMA(S)
PERTINENTE(S).... PE CENTRAL
EM AGCO DE 2X 265MM...
CORRENTE DE SUSTENTACAO EM
ACO GALVANIZADO DE
ESPESSURA 5MM ou
SUSTENTACAO EM..CORDA
TRANCADA  DE  POLIESTER
RESISTENTE, COM NO MINIMO,
8MM DE DIAMETRO... PARA O
CASO DE CORRENTES DE
SUSTENTACAO EM ACO, DEVERA
SER UTILIZADO O SISTEMA
DE..MOVIMENTACAO/ARTICULACAO
EM PARAFUSOS DE ACO COM
DIAMETRO
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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DE ., COM.MOVIMENTAGCAO
SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA
BLINDADOS ACONDICIONADOS
EM  BUCHA.METALICA QUE
PERMITA SUBSTITUICAOQ.... PARA
O CASO DE UTILIZAGAO DE
CORDAS  TRANCADAS EM
POLIESTER, A FIXACAO DEVERA
SER.EXECUTADA ATRAVES DE
GANCHOS OU SISTEMA SIMILAR
QUE IMPECA O DESGASTE AS
CORDAS,.DEVIDO AO ATRITO....
PARAFUSOS DE FIXACAO A BASE
DO TIPO PARABOLT EM ACO
GALVANIZADO, MEDINDO ..X3.....
CADEIRA DE BALANCO EM ACO
CARBONO COM TUBO DE 1. COM
PAREDE DE 2MM, COM..ENCOSTO
SEM  EMENDAS ENTRE O
ASSENTO E O ENCOSTO OU EM
POLIETILENO
ROTOMOLDADO..(COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO E

ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA
RAIOS..SOLARES E

DESBOTAMENTO  PROVOCADO
PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA),
GARANTINDO A COR E
A.RESISTENCIA DO PRODUTO)
COM BARRA DE SEGURANCA
MOVEL E ASSENTO COM
ENCOSTO...  FLANGE  COM
QUATRO FUROS EM CADA PE DE
SUSTENTAGAO PARA PERMITIR A
FIXACAO DO..EQUIPAMENTO
ATRAVES DE PARAFUSOS SOB
BASE DE CONCRETO.. A

PINTURA DEVERA SER
ELETROSTATICA EM PO, EM
TINTA POLIESTER, COM
ESPESSURA
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MINIMA..DE 70 MICROMETROS....
OS PRODUTOS DEVERAO SER
MONTADOS/SOLDADOS ATRAVES
DE PROCESSO
MIG/TIG,..PROPORCIONANDO

ACABAMENTO LIVRE DE
ARESTAS, REBARBAS E
SALIENCIAS.... TODOS OS TUBOS
UTILIZADOS NA FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO TER
SEU TOPO FECHADO..COM
TAMPA METALICA SOLDADA,
SENDO PROIBIDO O USO DE
PONTEIRAS PLASTICAS PARA
ESTE..ACABAMENTO.... A
SUPERFICIE METALICA DO
BALANCO DEVERA RECEBER
TRATAMENTO ANTI-CORROSAO
ATRAVES DO..PROCESSO DE
FOSFATIZACAO.... OS PARAFUSOS
DE FIXACAO A BASE DO TIPO
PARABOLT DEVERAO
ACOMPANHAR (o)
PRODUTOS...GARANTIA... MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS

DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO
DE PECAS.
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10 BEBEDOURO ELETRICO unidade 5
ACESSIVEL - BB1 (PROINFANCIA) .
4.15.DESCRICAO... BEBEDOURO
ELETRICO, TIPO PRESSAO,
ACESSIVEL PARA FIXACAO EM
PAREDE, COM SISTEMA
DE.FILTRAGEM QUE INCLUA
RETENCAO DE PARTICULAS (PIlI)
E REDUCAO DE CLORO
(C1)...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA MAXIMA
625 MM.... LARGURA MAXIMA 465
MM.... PROFUNDIDADE MAXIMA
490  MM.... FORNECIMENTO
MINIMO DE AGUA GELADA 6
L/H...CARACTERISTICAS... PIA EM
ACO INOX POLIDO... GABINETE
EM ACO INOX OU CHAPA
ELETROZINCADA.... TORNEIRAS
EM LATAO CROMADO DE FACIL E
SUAVE ACIONAMENTO....
ACIONAMENTO ELETRICO
MEDIANTE BOTOES
INDEPENDENTES PARA AGUA
GELADA E NATURAL....
IDENTIFICACAO DOS BOTOES,
COM INDICACAO EM TEXTO E
PARA LEITURA TATIL
(BRAILLE)... DUAS TORNEIRAS
EM HASTE PARA COPO, COM
JATO REGULAVEL...OBS.
VISANDO MELHORES CONDICOES
DE HIGIENE PARA AS CRIANCAS,
o) BEBEDOURO NAO.. TERA
TORNEIRA TIPO JATO PARA
BOCA... RESERVATORIO DE
AGUA EM ACO INOX AISI 304....
SERPENTINA EXTERNA COM
ISOLAMENTO TERMICO....
PREVISOES PARA LIMPEZA,
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HIGIENIZACAO E  DRENO....
MANGUEIRAS ATOXICAS....
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,
COM TERMOSTATO PARA
CONTROLE AUTOMATICO DA
TEMPERATURA..DA AGUA... GAS
REFRIGERANTE RG00A ou
R134A... DRENO PARA LIMPEZA
DA CUBA.... RALO SIFONADO QUE
BARRA O MAU  CHEIRO
PROVENIENTE DO ESGOTO.... NAO
POSSUIR CANTOS VIVOS,
ARESTAS ou QUAISQUER
OUTRAS SALIENCIAS
CORTANTES OU..PERFURANTES
DE MODO A NAO CAUSAR
ACIDENTES... A CUBA, AS
TORNEIRAS E O(S) FILTRO(S)
DEVEM FAZER PARTE INTEGRAL
DO EQUIPAMENTO,
NAO..PODENDO CONSIDERA-LAS
COMO ITENS ADICIONAIS....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS.COM A CORRENTE
DE OPERACAO... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME

DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COoM INDICACAO

DA.VOLTAGEM..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA

REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE 0
PERIODO

DA GARANTIA, SUBSTITUINDO
ASPECAS..COM DEFEITO.
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11 BERCO COM COLCHAO - BC1 + unidade 26
co1 (PROINFANCIA)
1.1.DESCRICAO DO BERCO...
BERCO INFANTIL EM MDF COM
GRADES NA COR BRANCA, NAO
DOBRAVEL, COoM
RODIZI0S...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... COMPRIMENTO
1200 MM +/- 10 MM.... LARGURA
670 MM +/- 10 MM.... ALTURA DAS
CABECEIRAS CONSIDERANDO A
ESTRUTURA TUBULAR 900 MM
(+OU- 10 MM) SEM..CONSIDERAR
O RODIZIO...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO.... ESTRUTURA
METALICA EM FORMATO DE .U.
INVERTIDO PARA SUSTENTACAO
DAS CABECEIRAS E..DAS GRADES
LATERAIS, CONFECCIONADA EM
TUBO DE ACO CARBONO,
SECCAO CIRCULAR DE 1..1/4., EM
CHAPA 16 (1,5MM), COM CURVAS
NOS CANTOS  SUPERIORES.
BARRAS
HORIZONTAIS..SUPERIORES,
DISTANTES DAS CABECEIRAS, DE
MODO QUE ESTAS SE
CONFIGUREM COMO
ALCAS.PARA CONDUCAO DO
BERCO. RAIO DE CURVATURA DO
TUBO DE  100MM (+OU-
5MM)..CONSIDERANDO O EIXO
DO TUBO... ESTRUTURA DO
ESTRADO EM TUBOS DE ACO
CARBONO, SECCAO
RETANGULAR COM DIMENSOES
DE.40 X 20MM, EM CHAPA 16
(15MM)... BASE DO BERCO
(ESTRADO) EM CHAPA INTEIRICA
DE MDP, COM ESPESSURA DE
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

18MM,..REVESTIDA NAS DUAS
FACES EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
(BP) NA COR..BRANCA.... SISTEMA
DE REGULAGEM DE ALTURA DO
ESTRADO POR MEIO DE
PARAFUSOS M6 E
PORCAS..SOLDADAS

INTERNAMENTE NO TOPO DOS
TUBOS DA ESTRUTURA DO
ESTRADO. AJUSTE DO
ESTRADO.EM ALTURA EM NO
MINIMO TRES (03) POSICOES,
SOMENTE POR MEIO DE
FERRAMENTAS.... GRADES
LATERAIS FIXAS
CONFECCIONADAS EM MDP, COM
ESPESSURA DE 20MM NAS
PARTES.HORIZONTAIS, E 18MM
NAS PARTES VERTICAIS,
REVESTIDAS NAS DUAS FACES
EM LAMINADO..MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP),
TEXTURIZADO NA COR
BRANCA.... CABECEIRAS EM MDP,
EM FORMATO RETANGULAR,
ESPESSURA DE 18MM,
REVESTIDAS NAS.DUAS FACES
EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP)
TEXTURIZADO, NA
COR..BRANCA... NAS PECAS DE
MDP 0OS TOPOS DEVEM SER
ENCABECADOS  EM TODO
PERIMETRO COM FITA
DE.BORDO DE 2MM, COM
ACABAMENTO SUPERFICIAL
LI1SO, ATOXICA, NA MESMA COR
E TONALIDADE.DO LAMINADO.

ARESTAS USINADAS
CONFIGURANDO ACABAMENTO
ARREDONDADO.... QUATRO
RODIZIOS PARA PISOS FRIOS,
COM

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 19/106
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

SISTEMA DE TRAVAS POR PEDAL,
INJETADOS EM
NYLON..REFORCADO COM FIBRA
DE VIDRO, COM EIXOS DE ACO,
RODAS DUPLAS DE 75MM,
INJETADAS EM..PVC, COM
CAPACIDADE DE 60KG CADA.
BANDA DE RODAGEM EM
POLIURETANO INJETADO...EIXO
DOTADO DE ROSCA METRICA.
SISTEMA DE TRAVAS NOS DOIS
SENTIDOS, TANTO NA
RODAGEM..COMO NO  GIRO,
ATRAVES DE MECANISMO
METALICO. EIXOS COM SISTEMA
DE ROSCA M12... FIXACAO DOS
RODiZIOS AS ESTRUTURAS
METALICAS, POR MEIO DE
PORCAS INTERNAS AOS
TUBOS...ESTAS PORCAS PODEM
SER SOLDADAS EM CHAPAS
SOLDADAS NA PARTE INTERNA
DOS TUBOS...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE
FABRICACAO..DESCRICAO DO
COLCHAO... COLCHAO INFANTIL
EM ESPUMA FLEXIVEL DE
POLIURETANO..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 120 MM
-5 MM +15 MM.... LARGURA E
COMPRIMENTO DEVEM SER TAIS
QUE O ESPACO ENTRE O
COLCHAO E AS LATERAIS,
E,.ENTRE O COLCHAO E AS
CABECEIRAS, NAO EXCEDA A 30
MM...CARACTERISTICAS...
ESPUMA DE  POLIURETANO
FLEXIVEL COM DENSIDADE D18,
INTEGRAL (TIPO

.SIMPLES),..REVESTIDO EM UMA
DAS FACES E NAS LATERAIS EM
TECIDO JACQUARD, COSTURADO
EM..MATELASSE (ACOLCHOADO),
COM FECHAMENTO PERIMETRAL
TIPO VIES, E COM ACABAMENTO
DA..OUTRA FACE DO COLCHAO
PLASTIFICADO... TRATAMENTO
ANTIALERGICO E ANTIACARO
NOS TECIDOS...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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12 CADEIRA ALTA PARA unidade 10
ALIMENTAGCAO DE CRIANCAS -
c1 (PROINFANCIA)
1.3.DESCRICAO... CADEIRA ALTA
DE ALIMENTACAO INFANTIL
DOBRAVEL, COM  BANDEJA
REMOVIVEL...DIMENSOES E
TOLERANCIAS.. ALTURA 1050
MM +/- 50 MM... LARGURA 560
MM +/- 50 MM.... PROFUNDIDADE
680 MM +/- 50 MM.... PROTECAO
LATERAL MINIMO DE 140 MM,
MEDIDOS DO TOPO DA
PROTECAO LATERAL
A.SUPERFICIE DO ASSENTO....
ALTURA DO ENCOSTO MINIMA
DE 250 MM, MEDIDOS NA
POSICAO VERTICAL... ANGULO
DO ENCOSTO MINIMO 60. EM
RELACAO A HORIZONTAL (SE
MENOR ¢}
COMPRIMENTO..MINIMO DO
ENCOSTO DEVE SER DE 400
MM).... BORDA FRONTAL DO
ASSENTO RAIO MINIMO DE 5
MM...CARACTERISTICAS...
SUPORTA ATE 15 KG.... CADEIRA
DOBRAVEL, COM ESTRUTURA
TUBULAR DE SECAO CIRCULAR
EM ACO CARBONO.... ASSENTO E
ENCOSTO ACOLCHOADOS COM
ESPUMA REVESTIDA DE LONA
VINILICA LAMINADA
COM..TECIDO... BRACOS OU
DISPOSITIVO PARA PROTECAO
LATERAL... BANDEJA EM (PP)
POLIPROPILENO INJETADO, NA
COR BRANCA, REMOVIVEL OU
ARTICULADA COM..BORDAS
ARREDONDADAS NAS LATERAIS
PARA RETENCAO DE
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LIQUIDOS.... APOIO PARA OS PES
EM (PP) POLIPROPILENO
INJETADO, REMOVIVEL OU
ARTICULADO.... SAPATAS
ANTIDERRAPANTES COM PARTES
EM CONTATO COM O PISO
EMBORRACHADAS.... CINTO TIPO
SUSPENSORIO COM LARGURA
MINIMA DE 25MM, DOTADO DE
PONTOS DE RETENCAO.ENTRE
AS PERNAS, TIRAS
SUBABDOMINAIS E TIRAS DE
OMBRO. O SISTEMA DE FIXACAO
DO CINTO.A CADEIRA DEVE
PROVER SEGURANGCA CONTRA
QUEDAS E ASSEGURAR A
ESTABILIDADE DA..CRIANCA....
PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE
40 MICROMETROS.NA  COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE
UM ANO A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO.
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13 CADEIRA FIXA - C7 unidade 10
(PROINFANCIA) .
6.4.DESCRICAO... CADEIRA FIXA
ESTOFADA, SEM BRACOS,
MONTADA SOBRE ARMACAO
TUBULAR DE AGO COM..QUATRO
PES...DIMENSOES E
TOLERANCIAS.. LARGURA DO
ASSENTO 500 MM +/- 50 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 460
MM +- 10 MM... ALTURA DO
ASSENTO 430 MM +/- 10 MM....
LARGURA DO ENCOSTO 400 MM
+- 10 MM (MEDIDA NO PONTO
MAIS SALIENTE DO
APOIO.LOMBAR)... EXTENSAO
VERTICAL DO ENCOSTO 350 MM
+- 10 MM... ESPESSURA DA
ESPUMA DO ASSENTO MINIMA
DE 40 MM... ESPESSURA DA
ESPUMA DO ENCOSTO MINIMA
DE 30 MM... TOLERANCIAS
DIMENSIONAIS PARA TUBOS
CONFORME ABNT NBR 6591....
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE
TINTA MINIMO 40 MICROMETROS

/MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
ASSENTO E ENCOSTO
CONFECCIONADOS EM
COMPENSADO ANATOMICO
MOLDADO A

QUENTE,..CONTENDO NO MINIMO
SETE LAMINAS INTERNAS, COM
ESPESSURA MAXIMA DE 15 MM
CADA.... ESTOFAMENTO DO
ASSENTO E DO ENCOSTO EM
ESPUMA DE POLIURETANO
EXPANDIDO, COLADA.A
MADEIRA E REVESTIDA COM
TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO
DE
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PROTECAO CcoM
PRODUTO..IMPERMEABILIZANTE
HIDRO-REPELENTE.... FACES

INFERIOR DO ASSENTO E
POSTERIOR DO ENCOSTO
REVESTIDAS COM CAPAS DE
PLASTICO.INJETADO, NA COR
PRETA.... FIXACAO DO ASSENTO E
DO ENCOSTO A ESTRUTURA POR
MEIO DE PARAFUSOS COM
ROSCA.METRICA E PORCAS DE
CRAVAR.... ESTRUTURA
CONSTITUIDA DE 4  PES,
CONFECCIONADA EM TUBO DE
ACO COM COSTURA,
LAMINADO.A FRIO, SECCAO
CIRCULAR MINIMA 22,3 MM (7/8.),
COM ESPESSURA MiNIMA DE 1,5
MM..(CHAPA 16).... ACABAMENTO
DAS PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA
COR PRETA.... TERMINACOES DE
TUBOS EM PLASTICO INJETADO,
NA COR PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE ENCAIXE..ESTAS
NAO DEVEM PODER  SER
RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS.... SAPATAS
ARTICULADAS PARA GARANTIR
O NIVELAMENTO EM RELACAO
AS VARIACOES DO PISO.... TODOS
OS ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES METALICAS
DEVEM RECEBER SOLDA
EM.TODA A EXTENSAO DA
UNIAO...GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO,..OXIDACAO
DASPARTES

METALICAS, DEGRADAGCAO DO
TECIDO E DAS SAPATAS.
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14  CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8 unidade 6
(PROINFANCIA) .
6.7.DESCRICAO... CADEIRA

INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM
ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO
INJETADO,.MONTADOS  SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE ACO,
PARA USO ADULTO...DIMENSOES
E TOLERANCIAS... LARGURA DO
ASSENTO 480 MM +/- 30 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 430
MM +/- 30 MM... ALTURA DO
ASSENTO 440 MM +/- 10 MM....
LARGURA DO ENCOSTO 430 MM
+/- 30 MM.... EXTENSAO VERTICAL
DO ENCOSTO 250 MM +/- 30
MM...CARACTERISTICAS...
ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO  COPOLIMERO
VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS, NA COR
AZUL.... ESTRUTURA EM TUBO DE
ACO CARBONO LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO
DE 20,7MM,.EM CHAPA 14
(1L,9MM).... FIXACAO DO ASSENTO
E ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE
.REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8 MM,
COMPRIMENTO 12MM.... SAPATAS

EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,

INJETADAS NA..COR AZUL,
FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE E PINO
EXPANSOR.... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO
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TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE..RESISTENCIA A

CORROSAO EM CAMARA DE
NEVOA SALINA DE NO MINIMO
300 HORAS. O GRAU.DE
ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE
RIO E O GRAU DE EMPOLAMENTO
DEVE SER DE DO /TO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO.
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15 | CADEIRA  GIRATORIA  COM unidade 2
BRACOS - C6 (PROINFANCIA) .
6.2..DESCRICAO... CADEIRA

GIRATORIA ESTOFADA COM
BRACOS E RODIZIOS, DOTADA DE
MECANISMO AMORTECEDOR..E
REGULADOR DO ASSENTO E DO
ENCOSTO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA DO
ASSENTO 500 MM +/- 50 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 460
MM +/- 10 MM.... ALTURA DO
ASSENTO  VARIAVEL  FAIXA
OBRIGATORIA ENTRE 420 MM E
520 MM.... LARGURA DO ENCOSTO
400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO
PONTO MAIS SALIENTE DO
APOIO.LOMBAR).... EXTENSAO
VERTICAL DO ENCOSTO 350 MM
+- 10 MM... ESPESSURA DA
ESPUMA DO ASSENTO MiNIMA
DE 40 MM... ESPESSURA DA
ESPUMA DO ENCOSTO MiNIMA
DE 30 MM... TOLERANCIAS
DIMENSIONAIS PARA TUBOS
CONFORME ABNT NBR 6591....
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE
TINTA MINIMO 40 MICROMETROS

IMAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
ASSENTO E ENCOSTO
CONFECCIONADOS EM
COMPENSADO ANATOMICO
MOLDADO A

QUENTE,..CONTENDO NO MINIMO
SETE LAMINAS INTERNAS, COM
ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM
CADA.... ESTOFAMENTO DO
ASSENTO E DO ENCOSTO EM
ESPUMA DE POLIURETANO
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EXPANDIDO, COLADA.A
MADEIRA E REVESTIDA COM
TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO

DE PROTECAO COoM
PRODUTO..IMPERMEABILIZANTE
HIDRO-REPELENTE.... FACES

INFERIOR DO ASSENTO E
POSTERIOR DO ENCOSTO
REVESTIDAS COM CAPAS DE
PLASTICO.INJETADO, NA COR
PRETA.... FIXACAO DO ASSENTO E
DO ENCOSTO A ESTRUTURA POR
MEIO DE PARAFUSOS COM
ROSCA.METRICA E PORCAS DE
CRAVAR.... ESTRUTURA
COMPOSTA DE..- MECANISMO DE
REGULAGEM INDEPENDENTE DO
ASSENTO E DO ENCOSTO.
INCLINAGCAO DO..ENCOSTO
VARIAVEL EM PELO MENOS 22. E
DO ASSENTO EM PELO MENOS 8.
COM BLOQUEIO.EM QUALQUER
POSICAO ATRAVES DE SISTEMA
DE LAMINAS TRAVADAS POR
CONTATO. COMANDO..POR
ALAVANCA..- SUPORTE PARA
REGULAGEM DE ALTURA DO
ENCOSTO COM CURSO DE 70 MM,
DOTADO DE..DISPOSITIVO DE
FIXACAO, ARTICULADO E COM
SISTEMA AMORTECEDOR
FLEXIVEL...- COLUNA DE
REGULAGEM DE ALTURA DO
ASSENTO POR ACIONAMENTO A
GAS. CURSO MINIMO..DO PISTAO
DE 100 MM...- BASE EM FORMATO
DE ESTRELA COM 5 PONTAS E
SISTEMA DE ACOPLAMENTO
CONICO...DISTANCIA ENTRE EIXO
DA COLUNA E EIXO DO
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RODIZIO IGUAL OU MAIOR QUE
300 MM...- RODiZIOS DE DUPLO
GIRO COM RODAS DUPLAS DE 50
MM  (MINIMO),..- DISPOSITIVOS
DE REGULAGENS E ALAVANCAS
COM MANOPLAS EM MATERIAL
PLASTICO INJETADO..E DESENHO
ERGONOMICO... ACABAMENTO
DAS PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA
COR PRETA.... TERMINACOES DE
TUBOS EM PLASTICO INJETADO,
NA COR PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE ENCAIXE...ESTAS
NAO DEVEM PODER  SER
RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS... TODOS OS
ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES METALICAS
DEVEM RECEBER SOLDA
EM.TODA A EXTENSAO DA
UNIAO...GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO,..OXIDACAO
DAS PARTES METALICAS E
DESGASTE OU DESPRENDIMENTO
DE COMPONENTES.
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16 CAMA EMPILHAVEL . CE unidade 60
(PROINFANCIA) .
1.2.DESCRICAO... CAMINHA

EMPILHAVEL PARA CRIANGASDE
1 A 5 ANOS. LEVE, LAVAVEL,

MONTADA ATRAVES
DE..ENCAIXE, SEM VELCRO E
PARAFUSOS...DIMENSOES E

TOLERANCIAS... ALTURA 110 MM
+ 50 MM.... LARGURA 550 MM +/-
50 MM.... COMPRIMENTO 1350 MM
+/- 50 MM...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO.... PERMITE
EMPILHAMENTO.... SUPORTA ATE
50 KG... PES E CABECEIRA EM
POLIPROPILENO VIRGEM (PP NAO
RECICLADO) QUE
PERMITAM..HIGIENIZACAO

TOTAL COM AGUA. PONTEIRAS
DOS PES EM BORRACHA
ANTIDERRAPANTE.... ESTRUTURA
LATERAL EM BARRAS DE
ALUMINIO DE LIGA 6063 COM

ESPESSURA DE
1,59MM,..RESISTENTE A
CORROSAO, INCLUSIVE POR
TENSAO, UMIDADE E

SALINIDADE.... TELA VAZADA EM
TECIDO 100% POLIESTER
LAVAVEL, COM TRATAMENTO
ANTIALERGICO,.. ANTIFUNGO,
ANTIACARO, ANTIBACTERIANO,
ANTICHAMA, ANTI-UV,
ANTIOXIDANTE E ISENTO
DE.FTALATOS.  ACABAMENTO
SOLDADO UNIFORMEMENTE
RESISTENTE A TRACAO
MANUAL..GARANTIA... MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO.
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17 CARROS COLETORES DE LIXO - unidade 4
CAP 120L - CL (PROINFANCIA) .
9.1..DESCRICAO... COLETORES
TIPO CONTEINERES PARA AREA
EXTERNA COM CAPACIDADE DE
120L/ 50KG, PARA..COLETA DE
RESIDUOS ORGANICOS E
RESIDUOS
RECICLAVEIS...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA MAXIMA
950 MM.... LARGURA MAXIMA 480
MM.... PROFUNDIDADE MAXIMA
555 MM.... CAPACIDADE/ CARGA
120L/ 50KG..CARACTERISTICAS...
CORPO E TAMPA EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, 100% VIRGEM E
TECNICAMENTE..ADITIVADO
PARA OFERECER ALTA
RESISTENCIA AO IMPACTO E A
TRACAO.... ADITIVAGAO EXTRA
COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV
PARA OS NiVEIS DE PROTECAO
CLASSE 8 UV ..8,0 QUE EVITA O
PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR
OU RACHAR... SUPERFICIES
INTERNAS POLIDAS E CANTOS
ARREDONDADOS....
DISPONIBILIDADE NAS CORES
VERMELHO, VERDE, AMARELO,
AZUL, CINZA, CONFORME
NORMAS..DA CONAMA E
ADESIVADOS CONFORME O TIPO
DE LIXO.... RODA DE BORRACHA
MACICA VULCANIZADA, COM
NUCLEO INJETADO EM
POLIPROPILENO,
COM..TRATAMENTO ANTIFURTO
INCORPORADO. COM MEDIDA DE
200MM X 2..... EIXO EM ACO COM

TRATAMENTO ANTICORROSAO....
PASSIVEL DE SER RECICLADO
MECANICAMENTE AO FIM DE
SUA  VIDA UTIL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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18 CASINHA DE BONECA unidade 2
MULTICOLORIDA EM
POLIETILENO - CS (PROINFANCIA)
. 3.2.DESCRICAQ... CASINHA DE
BONECA PARA CRIANCAS A
PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA 1310
MM... ALTURA MINIMA 1287
MM.... COMPRIMENTO 1610 MM....
TOLERANCIA .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO... PECAS

MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... CASINHA
MULTICOLORIDA DEVERA

ACOMPANHAR, NO MINIMO, 5
(CINCO) DOS ITENS A
SEGUIR.JANELAS DE CORRER,
JANELA COLONIAL, PORTA VAI E
VEM, TABUA DE PASSAR COM
FERRO,.TELEFONE, PIA, FOGAO,
CHAMINE, BALCAO DE COZINHA
E CAMPAINHA.... BALCAO
EXTERNO NA JANELA (APOIO
PARA OS BRACOS).... O PRODUTO
DEVERA SER FABRICADO EM
POLIETILENO PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO E
ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS
SOLARES E DESBOTAMENTO
PROVOCADO PELO TEMPO (SOL
E/OU CHUVA), GARANTINDO A
COR E RESISTENCIA DO
PRODUTO.... OS PRODUTOS
DEVERAO TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM SEU
ACABAMENTO.... OS PARAFUSOS
UTILIZADOSNO
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PRODUTO DEVEM SER FIXADOS
PARA QUE NAO SE
SOLTEM..FACILMENTE, VISANDO
A SEGURANCA DO USUARIO.... 0S
MATERIAIS  UTILIZADOS NO
PROCESSO DE FABRICACAO DOS
PRODUTOS DEVERAO
POSSIBILITAR  A.RECICLAGEM
APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE
UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO
DE PECAS.
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19 CENTRIFUGA DE FRUTAS - CT unidade 2
(PROINFANCIA) .
8.5..DESCRICAOQ... CENTRIFUGA,
MODELO DOMESTICO, PARA
EXTRACAO DE SUCOS DE FRUTAS
E HORTALICAS,.SEPARANDO O
suco DE SEMENTES E
BAGACO...DIMENSOES E
CAPACIDADE... DIAMETRO/
LARGURA MAXIMA 400 MM....
ALTURA MAXIMA 440 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 450
MM.... VOLUME MiINIMO DO COPO
COLETOR 1.2
LITROS...CARACTERISTICAS...
TUBO DE ALIMENTACAO E
BOCAL EXTRA LARGO EM ACO
INOX OU ACRILICO PARA
ABSORVER FRUTAS..E
HORTALICAS INTEIRAS.... FILTRO
EM ACO INOX... LAMINAS E
PENEIRA EM ACO INOX.... COPOS
COLETORES (JARRAS) DE SUCO E
BAGACO EM ACO INOX OU
ACRILICO.... TRAVA DE
SEGURANCA... COM FUNCAO
PULSAR E 2 AJWSTES DE
VELOCIDADE CONFORME
ESPESSURA E TEXTURA
DOS.ALIMENTOS... BASE FIRME
COM PES ANTIDESLIZANTES
(VENTOSA).... MOTOR  COM
POTENCIA MINIMA DE 700W....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE
DE OPERAGCAO... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME

DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO
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PELO INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE 0
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM

DEFEITO.
20 COMPUTADOR MODELO BASICO; unidade 3
SISTEMA OPERACIONAL

WINDOWS 10 OU 11 PROF. 64 BITS
(PTBR); MEMORIA SDRA MiN. 8GB
(DDR4-666) PROCESSADOR INTEL
15 ou SUPERIOR;
ARMAZENAMENTO MIN SSD 256
GB; TECLADO LAYOUT ABNT II,
COM CONECTOR USB, AJUSTE DE
INCLINACAO, COM INDICADORES
DE NUM LOCK, CAPS LOCK E
SCROOL LOCK; MOUSE OPTICO
800 DPI, 02 BOTOES, 01 ROLETE
PARA SCROLL, CONECTOR USB;
MONITOR LED DE 23 POLEGADAS
ou SUPERIOR,; GARANTIA
MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.
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21 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO unidade 20
01 1 MESA + 4 CADEIRAS - CJC-01
(PROINFANCIA) .
1.6.DESCRICAO... CONJUNTO
COLETIVO PARA CRIANCAS COM
ALTURA COMPREENDIDA ENTRE
0,93 E 1,16M,..COMPOSTO DE UMA
MESA E QUATRO CADEIRAS...-
MESA COM TAMPO EM MDP OU
MDF, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM
LAMINADO..MELAMINICO DE
ALTA PRSSAO, E NA FACE
INFERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO DE
BAIXA..PRESSAO (BP), MONTADO
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO..- CADEIRA EMPILHAVEL
COM ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO INJETADO OU
EM..COMPENSADO ANATOMICO
MOLDADO, MONTADOS SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE

ACO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 800 MM....

PROFUNDIDADE 800 MM....
ALTURA 460 MM.... ESPESSURA
25,8 MM.... TOLERANCIA ATE + 2
MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE E +/- IMM PARA
ESPESSURA...CARACTERISTICAS

DA MESA... TAMPO EM MDP OU
MDF, COM ESPESSURA DE 25MM,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
EM..LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 08MM DE

ESPESSURA, ACABAMENTO
TEXTURIZADO,..NA COR CINZA,
CANTOS ARREDONDADOS.

REVESTIMENTO NA FACE
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INFERIOR EM
LAMINADO..MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO - BP, NA COR

BRANCA.... TOPOS
ENCABECADOS COM FITA DE
BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA, CONFECCIONADA
EM.PVC (CLORETO DE
POLIVINILA). PP

(POLIPROPILENO) ou PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER.
NA..FACE DE COLAGEM,
ACABAMENTO DE SUPERFICIE

TEXTURIZADO, NA COR
LARANJA, COLADAS
COM..ADESIVO .HOT MELTING.....
ESTRUTURA DA MESA
COMPOSTA DE..- PES

CONFECCIONADOS EM TUBO DE
ACO CARBONO, LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR DIAMETRO
DE 38MM (1 1/2), EM CHAPA 16
(1,5MM)...- TRAVESSAS EM TUBO
DE ACO CARBONO, LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO
RETANGULAR..DE 20 X 40MM, EM
CHAPA 16 (1,5MM).... FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
DE PARAFUSOS ROSCA MAQUINA
POLEGADA,..DIAMETRO DE 1/4. X
COMPRIMENTO 2. , CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES....
SAPATAS EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,
INJETADAS NA..COR LARANJA,
FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE... NAS
PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO ANTI-
FERRUGINOSO....
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PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO
HiBRIDA EPOX| /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE
40 MICROMETROS.NA  COR
CINZA..DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA CADEIRA...
LARGURA DO ASSENTO 340 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 260
MM.... ESPESSURA DO ASSENTO
72 MM A 9,1MM.... LARGURA DO
ENCOSTO 350 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 155 MM.... ESPESSURA
DO ENCOSTO 7,0 MM A 9,3 MM....
ALTURA DO ASSENTO AO CHAO
260 MM.... TOLERANCIA ATE + 2
MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1IMM PARA
ESPESSURA E +/-.10MM PARA
ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO...CARACTERISTICAS DA
CADEIRA... ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS NA COR
LARANJA....
ALTERNATIVAMENTE 0
ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO
SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.. ANATOMICO
MOLDADO A QUENTE,
CONTENDO NO MINIMO CINCO
LAMINAS INTERNAS,
COM..ESPESSURA MAXIMA DE
1,5MM CADA.... QUANDO
FABRICADO EM COMPENSADO, O
ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA
FACE..SUPERIOR DE
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LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR
LARANJA. REVESTIMENTO DA
FACE INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE
0,7MM, COM ACABAMENTO EM
SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO,
INCLUSIVE NOS  BORDOS....
QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE
RECEBER REVESTIMENTO NAS
DUAS.FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO,
0,6 A 0,8MM DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR
LARANJA. BORDOS EM SELADOR
SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO....
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO
CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, DIAMETRO DE
20,7MM,..EM CHAPA 14 (1,9MM)....
FIXACAO DO ASSENTO E

ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE

.REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO
DO ASSENTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE..REPUXO., DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO 16MM....
FIXACAO DO ENCOSTO EM
COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE

REBITES DE...REPUXO.,
DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 18MM....
PONTEIRASE
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SAPATAS, EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO

DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA COR
LARANJA, FIXADAS A

ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE E PINO EXPANSOR....
NAS PARTES METALICAS DEVE
SER APLICADO TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO QUE
ASSEGURE..RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE
NEVOA SALINA DE NO MINIMO
300 HORAS... PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI/
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO.
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22 CONJUNTO PARA ALUNO unidade 24
TAMANHO 01 1 MESA + 1
CADEIRA - CJA-01 (PROINFANCIA)

1.7.DESCRIGCAQ.. CONJUNTO
PARA CRIANCAS COM ALTURA
COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E
1,16M, COMPOSTO DE..UMA MESA
E UMA CADEIRA..- MESA
INDIVIDUAL COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA
FACE SUPERIOR DE.LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO
E NA FACE INFERIOR EM CHAPA
DE
BALANCEAMENTO,.MONTADO
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO..- CADEIRA INDIVIDUAL
EMPILHAVEL COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO OU..EM COMPENSADO
ANATOMICO MOLDADO.,
MONTADO SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 600 MM....
PROFUNDIDADE 450 MM....
ALTURA 460 MM.... ESPESSURA
19,4 MM.... TOLERANCIA ATE + 2
MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA
ESPESSURA E +/- 6.MM PARA
ALTURA...CARACTERISTICAS DA
MESA... TAMPO EM MDP OU MDF,
COM ESPESSURA DE 18 MM,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
EM..LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 08 MM DE
ESPESSURA,
ACABAMENTO..TEXTURIZADO,
NA COR  CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS.
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REVESTIMENTO NA FACE
INFERIOR EM..CHAPA DE
BALANCEAMENTO (CONTRA-
PLACA FENOLICA) DE 0,6 MM.
APLICACAO DE PORCAS.GARRA
COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10 MM.... TOPOS
ENCABECADOS COM FITA DE

BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA, CONFECCIONADA
EM..PVC (CLORETO DE
POLIVINILA). PP

(POLIPROPILENO) ou PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER.
NA..FACE DE COLAGEM,
ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR
LARANJA, COLADA
COM..ADESIVO .HOTMELTING.....
ESTRUTURA COMPOSTA DE..-
MONTANTES  VERTICAIS E
TRAVESSA LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO DE
ACO CARBONO.LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO
OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM
CHAPA 16 (1,5.MM)...- TRAVESSA
SUPERIOR CONFECCIONADA EM
TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO,
COM..COSTURA, CURVADO EM
FORMATO DE .C.,, COM SECCAO
CIRCULAR, DIAMETRO DE 31,75
MM ( 1.1/4) EM CHAPA 16 (15
MM)...-PES CONFECCIONADOS EM
TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, SECCAO..CIRCULAR,
DIAMETRO DE 38MM (1 1/2), EM
CHAPA 16 (1,5MM).... FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
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DE 06 PORCAS GARRA ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO..DE 6
MM), 06 PARAFUSOS ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO DE 6
MM), COMPRIMENTO 47
MM,.CABECA PANELA, FENDA
PHILLIPS.... FIXACAO DAS
SAPATAS (FRONTAL E
POSTERIOR) AOS PES ATRAVES
DE REBITES DE
.REPUXO.,.DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM....
PONTEIRAS E SAPATAS EM
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,
INJETADAS NA..COR LARANJA,
FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE... NAS
PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE
40  MICROMETROS.NA  COR
CINZA...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA CADEIRA...
LARGURA DO ASSENTO 340 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 260
MM.... ESPESSURA DO ASSENTO
72 MM A 9,1IMM.... LARGURA DO
ENCOSTO 350 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 155 MM.... ESPESSURA
DO ENCOSTO 7,0 MM A 9,3 MM....
ALTURA DO ASSENTO AO CHAO
260 MM.... TOLERANCIA ATE + 2
MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE,
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+/- IMM PARA ESPESSURA E +/-
.1I0MM PARA ALTURA DO
ASSENTO AO
CHAO...CARACTERISTICAS DA
CADEIRA... ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM ISENTO DE
CARGAS MINERAIS,..INJETADOS
NA COR LARANJA....
ALTERNATIVAMENTE 0
ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO
SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.. ANATOMICO

MOLDADO A QUENTE,
CONTENDO NO MINIMO CINCO
LAMINAS INTERNAS,
COM..ESPESSURA MAXIMA DE
1,5MM CADA.... QUANDO
FABRICADO EM COMPENSADO, O
ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA
FACE..SUPERIOR DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO,

0,6 A 0,8MM DE
ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR

LARANJA. REVESTIMENTO DA
FACE INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE
0,7MM, COM ACABAMENTO EM
SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO,

INCLUSIVE NOS  BORDOS....
QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE
RECEBER REVESTIMENTO NAS
DUAS.FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO,

0,6 A 0,8MM DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO

TEXTURIZADO, NA COR
LARANJA. BORDOS COM
ACABAMENTO EM

SELADOR..SEGUIDO DE VERNIZ
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POLIURETANO.... ESTRUTURA EM
TUBO DE AGCO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE
20,7MM,..EM CHAPA 14 (19MM)....
FIXACAO DO ASSENTO E

ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE

.REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO
DO ASSENTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO.,DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO 16MM....
FIXACAO DO ENCOSTO EM
COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE...REPUXO.,DIAMETRO
DE  4,8MM, COMPRIMENTO
18MM.... PONTEIRAS E SAPATAS,
EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS
MINERAIS,.INJETADAS NA COR
LARANJA, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE E PINO EXPANSOR....
NAS PARTES METALICAS DEVE
SER APLICADO TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA...GARANTIA... MiNIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE

FABRICACAO.
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23 CONJUNTO PARA ALUNO unidade 24
TAMANHO 03 1 MESA + 1
CADEIRA - CJA-03 (PROINFANCIA)

2.2.DESCRICAO.. CONJUNTO
PARA CRIANCAS COM ALTURA
COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E
1,42M, COMPOSTO DE..UMA MESA
E UMA CADEIRA..- MESA
INDIVIDUAL COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA
FACE SUPERIOR DE.LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO
E NA FACE INFERIOR EM CHAPA
DE
BALANCEAMENTO,..MONTADO
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO, CONTENDO PORTA-LIVROS
EM PLASTICO INJETADO...-
CADEIRA INDIVIDUAL
EMPILHAVEL COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO OU.EM COMPENSADO
ANATOMICO MOLDADO,
MONTADO SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 600 MM....
PROFUNDIDADE 450 MM....
ALTURA 594 MM.... ESPESSURA
19,4 MM.... TOLERANCIA ATE + 2
MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA
ESPESSURA E +/- 6.MM PARA
ALTURA...CARACTERISTICAS DA
MESA... TAMPO EM MDP OU MDF,
COM ESPESSURA DE 18 MM,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
EM..LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE
ESPESSURA,
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ACABAMENTO..TEXTURIZADO,
NA COR CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS.
REVESTIMENTO NA FACE
INFERIOR EM..CHAPA DE
BALANCEAMENTO (CONTRA-
PLACA FENOLICA) DE 0,6 MM.
APLICACAO DE PORCAS.GARRA
COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10 MM.... TOPOS
ENCABECADOS COM FITA DE
BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA, CONFECCIONADA
EM..PVC (CLORETO DE
POLIVINILA). PP
(POLIPROPILENO) ou PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER.
NA..FACE DE COLAGEM,
ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR
AMARELA, COLADA
COM..ADESIVO .HOTMELTING.....
ESTRUTURA COMPOSTA DE..-
MONTANTES  VERTICAIS E
TRAVESSA LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO DE
ACO CARBONO.LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO
OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM
CHAPA 16 (1,5.MM)...- TRAVESSA
SUPERIOR CONFECCIONADA EM
TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO,
COM..COSTURA, CURVADO EM
FORMATO DE .C., COM SECCAO
CIRCULAR, DIAMETRO  DE
31,75MM ( 1..1/4) EM CHAPA 16 (1,5
MM)...-PES CONFECCIONADOS EM
TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, SECCAO..CIRCULAR,
DIAMETRO DE 38 MM (1 1/2.),
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EM CHAPA 16 (1,5MM).... PORTA-
LIVROS EM  POLIPROPILENO
COPOLIMERO ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,
COMPOSTO..PREFERENCIALMENTE
DE 50% DE MATERIA-PRIMA
RECICLADA OU RECUPERADA,
PODENDO..CHEGAR ATE 100%,
INJETADO NA COR CINZA....
FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE 06
PORCAS GARRA ROSCA METRICA
M6 (DIAMETRO.DE 6 MM) E 06
PARAFUSOS ROSCA METRICA M6
(DIAMETRO DE 6  MM),
COMPRIMENTO 47 MM..CABECA
PANELA, FENDA  PHILLIPS....
FIXACAO DO PORTA-LIVROS A
TRAVESSA LONGITUDINAL
ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,.DIAMETRO DE 4,0MM,
COMPRIMENTO 10MM.... FIXACAO
DAS SAPATAS (FRONTAL E
POSTERIOR) AOS PES ATRAVES
DE REBITES DE
.REPUXO.,.DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12 MM....
PONTEIRAS E SAPATAS EM
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,
INJETADAS NA.COR AMARELA,
FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE... NAS
PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA,
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ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS..NA COR
CINZA..DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA CADEIRA...
LARGURA DO ASSENTO 400 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 310
MM.... ESPESSURA DO ASSENTO
97 MM A 12MM.... LARGURA DO
ENCOSTO 396 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 198 MM.... ESPESSURA
DO ENCOSTO 9,6 MM A 12,1 MM.....
ALTURA DO ASSENTO AO CHAO
350 MM.... TOLERANCIA ATE + 2
MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1IMM PARA
ESPESSURA E +/-.10MM PARA
ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO...CARACTERISTICAS DA
CADEIRA... ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM ISENTO DE
CARGAS MINERAIS,..INJETADOS
NA COR AMARELA....
ALTERNATIVAMENTE 0
ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO
SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.. ANATOMICO
MOLDADO A QUENTE,
CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS,
COM..ESPESSURA MAXIMA DE
15MM... QUANDO FABRICADO
EM COMPENSADO, O ASSENTO
DEVE RECEBER REVESTIMENTO
NA FACE..SUPERIOR DE
LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR
AMARELA. REVESTIMENTO DA
FACE INFERIOR EM
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LAMINA DE..MADEIRA
FAQUEADA DE 0,7MM, COM
ACABAMENTO EM SELADOR,
SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO,

INCLUSIVE NOS  BORDOS....
QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE
RECEBER REVESTIMENTO NAS
DUAS.FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO,

0,6 A 0,8MM DE
ESPESSURA,. ACABAMENTO

TEXTURIZADO, NA COR
AMARELA. BORDOS COM
ACABAMENTO EM

SELADOR..SEGUIDO DE VERNIZ
POLIURETANO.... ESTRUTURA EM
TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE
20,7MM,..EM CHAPA 14 (1,9MM)....
FIXACAO DO ASSENTO E

ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE

.REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO
DO ASSENTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO.,DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO 19MM....
FIXACAO DO ENCOSTO EM
COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE...REPUXO.,DIAMETRO
DE  48MM, COMPRIMENTO
22MM.... PONTEIRAS E SAPATAS,

EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA COR
AMARELA, FIXADAS A
ESTRUTURA
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ATRAVES DE ENCAIXE E PINO

EXPANSOR.... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO ANTI-

FERRUGINOSO.... PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO.
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24 CONJUNTO PARA PROFESSOR 1 unidade 10
MESA + 1 CADEIRA - CJP-01
(PROINFANCIA) .
2.1.DESCRICAO... CONJUNTO
PARA PROFESSOR COMPOSTO DE
UMA MESA E UMA CADEIRA...-
MESA COM TAMPO EM MDP OU
MDF, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR DE
LAMINADO..MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO E NA FACE
INFERIOR COM CHAPA DE
BALANCEAMENTO,
PAINEL..FRONTAL EM MDP OU
MDF, REVESTIDO NAS DUAS
FACES EM LAMINADO
MELAMINICO DE
BAIXA..PRESSAO (BP), MONTADO
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO..- CADEIRA EMPILHAVEL,
COM ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO INJETADO OU
EM..COMPENSADO ANATOMICO
MOLDADO, MONTADOS SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE

ACO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 1200 MM....

PROFUNDIDADE 650 MM....
ALTURA 760 MM.... ESPESSURA
19,4 MM.... TOLERANCIA ATE + 2
MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA
ESPESSURA E +/-.10 MM PARA
ALTURA...CARACTERISTICAS DA
MESA... TAMPO EM MDP OU MDF,
COM ESPESSURA DE 18MM,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
EM..LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 08MM DE
ESPESSURA,

ACABAMENTO.. TEXTURIZADO,
NA COR

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 52/106
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS,
REVESTIMENTO NA FACE
INFERIOR EM..CHAPA DE
BALANCEAMENTO (CONTRA
PLACA FENOLICA) DE 0,6MM.
APLICACAO DE PORCAS.GARRA
COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10MM.... PAINEL
FRONTAL EM MDP OU MDF, COM
ESPESSURA DE 18MM,
REVESTIDO NAS DUAS FACES..EM
LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO . BP,
ACABAMENTO FROST, NA COR
CINZA..DIMENSOES ACABADAS
DE 1117MM (LARGURA) X 250MM
(ALTURA) X 18MM
(ESPESSURA)..ADMITINDO-SE
TOLERANCIAS DE +/- 2MM PARA
LARGURA E ALTURA E +/- 0,6MM
PARA..ESPESSURA.... TOPOS
ENCABECADOS COM FITA DE
BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA, CONFECCIONADA
EM..PVC (CLORETO DE
POLIVINILA), PP
(POLIPROPILENO) ouU PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER.
NA..FACE DE COLAGEM,
ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR CINZA,
COLADA COM..ADESIVO .HOT
MELTING..... ESTRUTURA
COMPOSTA DE.- MONTANTES
VERTICAIS E TRAVESSA
LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO DE
ACO CARBONO.LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO
SEMI-OBLONGA DE 25MM X
60MM, EM CHAPA 16..(1,5 MM)...-
TRAVESSA
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SUPERIOR CONFECCIONADA EM
TUBO DE AGO CARBONO
LAMINADO A FRIO,
COM..COSTURA, CURVADO EM
FORMATO DE .C., COM SECCAO
CIRCULAR, DIAMETRO 31,75MM (1
1/4.),..EM CHAPA 16 (1,5MM)...- PES
CONFECCIONADOS EM TUBO DE
ACO CARBONO LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR, DIAMETRO
DE 38MM (1 1/2), EM CHAPA 16
(1L5MM).... FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE 06
PORCAS GARRA ROSCA METRICA
M6 (DIAMETRO.DE 6MM). 06
PARAFUSOS ROSCA METRICA M6
(DIAMETRO DE 6MM),
COMPRIMENTO  47MM,..CABECA
PANELA, FENDA  PHILLIPS....
FIXACAO DO  PAINEL A
ESTRUTURA ATRAVES DE

PARAFUSOS AUTO-
ATARRAXANTES 3/16. X
5/8.,.ZINCADOS.... ALETAS DE
FIXAGCAO DO PAINEL

CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
ACO CARBONO EM CHAPA 14..(1,9
MM).... FIXACAO DAS SAPATAS
(FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES
ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM....
PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO  COPOLIMERO
VIRGEM ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA COR

CINZA.... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO
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ANTIFERRUGINOSO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE
40 MICROMETROS.NA  COR
CINZA...DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA CADEIRA...
LARGURA DO ASSENTO 400 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 430
MM.... ESPESSURA DO ASSENTO
97 MM A 12MM.... LARGURA DO
ENCOSTO 396 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 198 MM.... ESPESSURA
DO ENCOSTO 9,6 MM A 12,1 MM....
ALTURA DO ASSENTO AO CHAO
460 MM.... TOLERANCIA ATE + 2
MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1IMM PARA
ESPESSURA E +/-.10MM PARA
ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO...CARACTERISTICAS DA
CADEIRA... ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM ISENTO DE
CARGAS MINERAIS,..INJETADOS
NA COR CINZA....
ALTERNATIVAMENTE 0
ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO
SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.. ANATOMICO
MOLDADO A QUENTE,
CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS,
COM..ESPESSURA MAXIMA DE
1,5MM CADA.... QUANDO
FABRICADO EM COMPENSADO, O
ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA
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FACE..SUPERIOR DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO,
DE 06MM A 08 MM DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR CINZA.
REVESTIMENTO DA FACE
INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE
0,7/MM, COM ACABAMENTO EM
SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO,
INCLUSIVE NOS  BORDOS....
QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE
RECEBER REVESTIMENTO NAS
DUAS.FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO,
DE 06MM A 08MM DE
ESPESSURA,..ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR CINZA.
BORDOS REVESTIDOS COM
SELADOR SEGUIDO DE..VERNIZ
POLIURETANO.... ESTRUTURA EM
TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE
20,7MM,.EM CHAPA 14 (1,9MM)....
FIXACAO DO ASSENTO E

ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE

.REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO
DO ASSENTO EM COMPENSADO
MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES
DE.REPUXO, DIAMETRO DE
4,8MM, COMPRIMENTO 19MM....
FIXACAO DO ENCOSTO EM
COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE..REPUXO, DIAMETRO
4,8MM,
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COMPRIMENTO 22MM....
PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM [ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA COR
CINZA, FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE E PINO

EXPANSOR.... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO

ANTIFERRUGINOSO,... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40
MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO.

25  CONJUNTO REFEITORIO 1 - 1 unidade 10
MESA + 4 CADEIRAS -
(PROINFANCIA) DESCRICAO

Conjunto para criangas com atura
compreendida entre 0,93 e 1,16m,
composto de uma mesa e quatro
cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em
MDP ou MDF, revestido na face
superior de laminado melaminico e na
face inferior em laminado melaminico
de baixa pressdo, montado sobre
estrutura tubular de aco. - Cadeira
individual empilhdvel com assento e
encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatémico moldado.,
montado sobre estrutura tubular de ago.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
MESA - Largura 1100 mm;
Profundidade 680 mm; - Altura 460
mm; - Espessura 25,8 mm; - Toleréncia
até + 2 mm paralargura e profundidade,
+/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm
para altura CARACTERISTICAS DA
MESA - Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 25mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de
alta pressdo, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, com padréo
especial de acabamento (impressdo
digital com overlay duplo), e
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cantos arredondados. Revestimento na
face inferior em laminado melaminico
de baixa pressdo, na cor branca. - Topos
encabegados com fita de bordo PVC
(cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer", acabamento texturizado, na
cor laranja ,colada com adesivo a base
de PUR, através do processo "Hot
Melting". - Estrutura composta de - Pés
confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, sec¢éo
circular, didmetro de 45mm em chapa
16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e
transversais em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, sec¢éo
retangular de 20x40mm, em chapa 16
(1,5mm). - Fixacdo do tampo a estrutura
através de parafusos rosca maguina
polegada, diémetro ¥4', comprimento
¥3", cabega lentilha, fenda combinada. -
Tampal espacador em polipropileno
copolimero  virgem, sem cargas,
injetadas na cor laranja, fixadas a
estrutura através de encaixe. - Ponteiras
e sapatas em polipropileno copolimero
virgem, sem cargas, injetadas na cor
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laranja, fixadas a estrutura através de
encaixe. - Nas partes metdlicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. -
Pintura dos elementos metdlicos em
tinta em p6 hibrida epodxi/ poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
CADEIRA - Largura do assento 340
mm; - Profundidade do assento 260
mm; - Espessura do assento 7,2 mm a
9,1mm; - Largura do encosto 350 mm; -
Altura do encosto 155 mm; - Espessura
do encosto 7,0 mm a 9,3 mm; - Altura
do assento ao chd 260 mm;
Tolerancia até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e
+/- 10mm para atura do assento ao
chd. CARACTERISTICAS DA
CADEIRA - Assento e encosto em
polipropileno copolimero virgem isento
de cargas minerais, injetados na cor
laranja. - Alternativamente o assento e o
encosto poderdo ser fabricados em
compensado anatbmico moldado a
quente, contendo no minimo cinco
l&minas internas, com  espessura
méximade 1,5mm cada.
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- Quando fabricado em compensado, o
assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melaminico
de adta pressdo, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Revestimento da face
inferior em l&mina de madeira faqueada
de 0,7mm, com acabamento em selador,
seguido de verniz poliuretano, inclusive
nos bordos. - Quando fabricado em
compensado, 0 encosto deve receber
revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de ata pressdo,
0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor laranja. Bordos com
acabamento em selador seguido de
verniz poliuretano. - Estrutura em tubo
de ago carbono laminado a frio, com
costura, didmetro de 20,7mm, em chapa
14 (1,9mm). - Fixacdo do assento e
encosto injetados a estrutura através de
rebites de "repuxo’, diametro de
4,8mm, comprimento 12mm. - Fixagdo
do assento em compensado moldado a
estrutura  através de rebites de
"repuxo”,didmetro de 4,8mm,
comprimento 16mm. - Fixagdo do
encosto em compensado moldado a

estrutura  através de rebites de
"repuxo”,diédmetro de 4,8mm,
comprimento 18mm. - Ponteiras e
sapatas, em polipropileno copolimero
virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas a
estrutura através de encaixe e pino
expansor. - Nas partes metdicas deve
ser aplicado  tratamento  anti-
ferruginoso. - Pintura dos elementos
metalicos em tinta em p6 hibrida Epoxi
| Poliéster, eletrostética, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura
minima 40 micrometros, na cor cinza
GARANTIA - Minima de dois anos a
partir da data da entrega, contra defeitos
de fabricagéo.
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26 ESCORREGADOR COM RAMPA E unidade 2
UMA ESCADA DE DEGRAUS EM
POLIETILENO - EG
(PROINFANCIA)
3.3.DESCRICAO...

ESCORREGADOR PARA
CRIANCAS A PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E

TOLERANCIAS... LARGURA 590
CM... ALTURA MINIMA 1152
MM.... COMPRIMENTO 2050 MM....
TOLERANCIA .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...

SELO DO INMETRO.. PECAS
MULTICOLORIDAS... NAO
TOXICO... RAMPA CONTINUA OU
COM ONDULACOES COM UMA
ESCADA DE DEGRAUS, QUE
DEVE..OBEDECER A INCLINACAO
ESTABELECIDA EM  NORMA
VIGENTE.... FIXACAO DA RAMPA
A ESCADA ATRAVES DE BARRAS
DE POLIETILENO LATERAIS OU
CENTRAL.... CORRIMAO
INCORPORADO A PROPRIA
ESCADA... TOPO DA ESCADA
COM DUAS LATERAIS ALTAS
PARA DAR SEGURANCA....

PRODUTO DEVERA SER
FABRICADO EM POLIETILENO
PELO PROCESSO DE

ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO
COM ADITIVOS ANTI-ESTATICO E

ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA
RAIOS..SOLARES E

DESBOTAMENTO  PROVOCADO
PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA),
GARANTINDO A COR E
A.RESISTENCIA DO PRODUTO....
O ACABAMENTO DO CORRIMAO
DEVERA TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS

NO TOPO DA ESCADA... OS
MATERIAIS  UTILIZADOS NO
PROCESSO DE FABRICACAO DOS
PRODUTOS DEVERAO
POSSIBILITAR  A..RECICLAGEM
APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE
UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO
DE PECAS.
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27 ESPREMEDOR DE FRUTAS unidade 2
INDUSTRIAL, ELETRICO - TENSAO
110 VOLTS; NUMERO

VELOCIDADE 01 VELOCIDADE;
SENTIDO DE GIRO HORARIO;
ESPREMEDOR EM ACO INOX,
COM BOJO EM ALUMINIO; CHAVE
SELETORA DE  VOLTAGEM:;
POTENCIA MINIMA DE 0,25CV;
FREQUENCIA DE 60 Hz
DIMENSOES APROXIMADAS
ALTURA 340MM X
PROFUNDIDADE 210MM X
LARGURA 210MM; PESANDO
APROXIMADAMENTE 5,5 KG.

28 FOGAO INDUSTRIAL - unidade 2
FUNCIONAMENTO A GAS;
NUMERO DE BOCAS 04 BOCAS
COM GRELHA 30X30CM OU
40X40CM DE FERRO FUNDIDO,
COM 04 PONTAS; OPCIONAIS COM
MANGUEIRA E REGISTRO, COM
FORNO; ACABAMENTO
ESMALTADO, COM 02 BOCAS
SIMPLES E 02 BOCAS DUPLAS,
COM CONTROLE INDIVIDUAL
DAS CHAMAS
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29 FOGAO LINHA BRANCA 4 unidade 2
QUEIMADORES . FG3
(PROINFANCIA) .
8.3..DESCRICAO... FOGAO DE PISO
DE QUATRO QUEIMADORES COM
UM FORNO, ALIMENTADO POR
GLP (GAS..LIQUEFEITO DE

PETROLEO) ou GAS
NATURAL...DIMENSOES
BASICAS* E

CAPACIDADE..*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO DE
ARQUITETURA, NO QUE DIz

RESPEITO AO ESPACO
DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO.... LARGURA

MAXIMA 600 MM.... CAPACIDADE
MINIMA DO FORNO 50
LITROS...CARACTERISTICAS DO
FOGAO... MESA EM ACO INOX....
ACENDIMENTO AUTOMATICO DA
MESA... FUNCOES DE TIMER
SONORO E RELOGIO.... SAPATAS
NIVELADORAS REGULAVEIS....
BOTOES DE CONTROLE COM
LIMITES INTRANSPONIVEIS NAS
POSICOES ABERTO E FECHADO,
ASSIM..COMO IDENTIFICACAO DE

INTENSIDADE. CADA
QUEIMADOR DEVERA SER
DOTADO DE BOTAO
DE..CONTROLE INDIVIDUAL.
TODOS OS CONTROLES DEVERAO
ESTAR IDENTIFICADOS....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA.....

CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM.... INDICACAO DA
TENSAO (VOLTAGEM) NO
CORDAO DE ALIMENTACAO
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(RABICHO) DO
APARELHO...CARACTERISTICAS
DO FORNO... ASCENDIMENTO
AUTOMATICO.... COM MINIMO
DUAS PRATELEIRAS, SENDO
PELO MENOS UMA DELAS
DESLIZANTE... COM GRILL....
DEVERA VIR COM A LAMPADA
PARA ILUMINACAO INTERNA....
SISTEMA DE SEGURANCA PARA
ASCENDIMENTO E/OU VALVULA
DE SEGURANCA, QUE IMPECA
A..SAIDA DE GAS CASO A CHAMA
SE APAGUE... RECOBRIMENTO
ESPECIAL DAS PAREDES
INTERNAS QUE EVITE ACUMULO
DE GORDURAS E FACILITE.A
LIMPEZA (SISTEMA
AUTOLIMPANTE. OU SIMILAR)....
PORTA COM VISOR EM VIDRO,
COM EIXO DE ABERTURA
HORIZONTAL, DOBRADICAS
REFORCADAS.COM MOLA E
PUXADOR METALICO DE MODO
QUE A PORTA POSSA
PERMANECER ABERTA  SEM
A.APLICACAO DE FORCA E
FECHAR COM FACILIDADE.... PISO
EM ACO CARBONO ESMALTADO
COM ORIFICIO(S) DE
VISUALIZACAO DAS
CHAMAS..GARANTIA... MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,

SUBSTITUINDO AS PECAS.COM
DEFEITO.
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30 FORNO COMBINADO  PARA unidade 2
COZINHA INDUSTRIAL EM ACO
INOX; MODELO COMBINADO - A
GAS; POTENCIA DE
AQUECIMENTO DE 50 A 270
GRAUS, DIMENSOES EXTERNAS
2005 MM X 904 MM X 900MM;
FORNO COMBINADO A GAS, COM
CAPACIDADE DE UM CARRO
PARA SUPORTE DE 20 GNS 1/1 X 65
MM; VERTICAL; CONSTRUIDO EM
ACO INOX AlSI 430 E CAMARA DE
COCCAO EM ACO AISI 304

31 FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI unidade 1
(PROINFANCIA) .
4.3.DESCRICAOQ.. FORNO DE
MICRO-ONDAS..DIMENSOES E

CAPACIDADE... LARGURA
MINIMA 5000 MM... ALTURA
MINIMA 2900 MM....

PROFUNDIDADE MINIMA 3900
MM... VOLUME MINIMO 30
LITROS...CARACTERISTICAS...
GABINETE MONOBLOCO EM ACO
GALVANIZADO REVESTIDO
INTERNA E EXTERNAMENTE
COM..PINTURA ELETROSTATICA
EM PO, NA COR BRANCA...
ILUMINACAO INTERNA.... PAINEL
DE CONTROLE DIGITAL COM
FUNCOES PRE-PROGRAMADAS....
TIMER.... RELOGIO.... PORTA COM
VISOR CENTRAL, DOTADA DE
PUXADOR FE/OU TECLA DE
ABERTURA... DISPOSITIVOS E
TRAVAS DE  SEGURANCA....
SAPATAS PLASTICAS... PRATO
GIRATORIO EM VIDRO....
DIMENSIONAMENTO DA FIAGAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE OPERACAO....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM  INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO  E
OBRIGADO A DAR
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ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS.COM

DEFEITO.

32 FREEZER VERTICAL -  FZ unidade 1
(PROINFANCIA) .
8.1..DESCRICAO... FREEZER

VERTICAL COMERCIAL COM
CAPACIDADE MINIMA DE 450
LITROS, COM SISTEMA
FROSTFREE..(DEGELO
AUTOMATICO). TEMPERATURA
DE OPERACAO ENTRE 0 .C E
+7..DIMENSOES BASICAS* E
CAPACIDADE..*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO DE
ARQUITETURA, NO QUE DIZ

RESPEITO AO ESPACO
DISPONIVEL..PARA A
INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO.... LARGURA
MAXIMA 750 MM.... CAPACIDADE
TOTAL MINIMA 450
LITROS...CARACTERISTICAS...

CONGELADOR (FREEZER)
VERTICAL EM ACO INOX COM
SISTEMA DE DEGELO

.FROSTFREE. (QUE NAO..PRECISA
DESCONGELAMENTO), COM UMA
PORTA... TEMPERATURA DE
OPERACAO PARA
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS,
NO MINIMO, ENTRE -16.C.E -
24.C.... GABINETE TIPO
MONOBLOCO REVESTIDO
INTERNA E EXTERNAMENTE EM
ACO INOX, EM CHAPA.22 (0,79
MM).... ISOLAMENTO DO
GABINETE DE POLIURETANO
INJETADO.... PES FIXOS EM
MATERIAL METALICO E MACICO
COM REVESTIMENTO DE
BORRACHA RESISTENTE....
PORTAS REVESTIDAS INTERNA E
EXTERNAMENTE EM ACO INOX,
EM CHAPA 22 (0,79 MM)....
ISOLAMENTO DA
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PORTA DE POLIURETANO
INJETADO, COM  ESPESSURA
MINIMA DE 45 MM E..DENSIDADE
MINIMA  DE 36 KG/M3..
VEDACAO HERMETICA EM TODO
O PERIMETRO DAS PORTAS,
CONSTITUIDA DE GAXETA
MAGNETICA..SANFONADA.....
PUXADORES, TRINCOS E
DOBRADICAS EM ACO INOX.
TRINCOS COM TRAVAMENTO
AUTOMATICO,..OU SISTEMA DE
IMA RESISTENTE AO PESO DA
PORTA.... BARREIRA TERMICA EM
TODO O PERIMETRO DOS
BATENTES DAS PORTAS PARA
EVITAR A..CONDENSACAO,
CONSTITUIDA DE RESISTENCIA
ELETRICA DE BAIXA POTENCIA,
INTERCAMBIAVEL.... SISTEMA DE
CONTROLE DE TEMPERATURA
POR MEIO DE TERMOSTATO
REGULAVEL, DOTADO
DE.TERMOMETRO DIGITAL, COM
POSICIONAMENTO FRONTAL DE
FACIL ACESSO... SISTEMA DE
REFRIGERACAO COM UNIDADE
COMPRESSORA SELADA....
COMPRESSOR HERMETICO DE,
NO MINIMO, 1/3 HP, MONOFASICO
127 \Y; ou 220 \Y
(CONFORME..TENSAO LOCAL)....
TEMPORIZADOR PARA DEGELO,
DOTADO DE  COMPRESSOR
HERMETICO MONOFASICO DE 127
V 0U..220 V (CONFORME TENSAO
LOCAL), COM SISTEMA DE AR
FORCADO E DEGELO
AUTOMATICO..(SISTEMA.FROST-
FREE.)..OBS. O COMPRESSOR
DEVE
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SER INSTALADO NA PARTE
SUPERIOR DO EQUIPAMENTO....
GAS REFRIGERANTE  R600A,
R134A OU R290... QUATRO
PRATELEIRAS REMOVIVEIS EM
GRADE DE ACO INOX, PERFIL DE
SECAO CIRCULAR
COM..DIAMETRO DE 4.,
DISTANCIA MAXIMA DE 25 MM
ENTRE ARAMES... AS PAREDES
INTERNAS DO GABINETE DEVEM
SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS
EM ACO INOX QUE..POSSIBILITEM
O AJUSTE DE ALTURA DAS
PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/-
10 MM)... PISO INTERNO DO
GABINETE REVESTIDO EM ACO
INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM). A
BASE DEVE.TER FORMATO DE
BANDEJA COM REBAIXO PARA O

DIRECIONAMENTO DE
QUALQUER
LiQUIDO..DERRAMADO NO

INTERIOR DO GABINETE PARA O
DRENO, COM VISTAS AO SEU
ESCOAMENTO.... PAINEL
SUPERIOR EM ACO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79MM), PARA
PROTECAO DO SISTEMA
DE..REFRIGERACAO E ELETRICO
DO EQUIPAMENTO, COM
COMANDO AUTOMATIZADO,
PROGRAMADOR,.TERMOMETRO

DIGITAL E CONTROLE DE
TEMPERATURA.... CONEXOES DE
FIACAO COM BORNES DOTADOS
DE PARAFUSOS PARA
COMPRESSAO DOS FIOS.... TODO
O SISTEMA ELETRICO DEVE SER
FIXADO AO GABINETE POR MEIO
DE
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BRACADEIRAS... DEVEM SER
UTILIZADOS COMPONENTES
(SISTEMA DE REFRIGERACAO)
QUE PERMITAM A..OTIMIZAGCAO
NO CONSUMO DE ENERGIA
DURANTE A SUA VIDA UTIL....
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A.CORRENTE DE OPERACAO....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM... CORDAO DE
ALIMENTACAO COM, NO MINIMO,
2,0 M DE
COMPRIMENTO...GARANTIA...
MINIMA DE DOIS ANOS A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL
DO..EQUIPAMENTO. 0
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA.NA SUA
REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO..AS PECAS COM
DEFEITO.
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33 GANGORRA COM MANOPLAS unidade 2
DUPLAS EM POLIETILENO - GA
(PROINFANCIA) .
3.4.DESCRICAO... GANGORRA
DUPLA PARA CRIANCASDE UM A
QUATRO ANOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA 400
MM.... ALTURA 470 MM....
COMPRIMENTO 1110  MM....
TOLERANCIA .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO... PECAS
MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... GANGORRA EM
MONOBLOCO PARA DUAS
CRIANCAS.... MANOPLAS DUPLAS
E FIXAS QUE OFERECAM
SEGURANGCA PARA AS CRIANCAS,
EVITANDO..ACIDENTES.... BASE
ANTIDERRAPANTE PARA APOIO
DOS PES.... ASSENTO ANATOMICO
E ANTIDERRAPANTE COM
RESSALTOS NAS EXTREMIDADES
PARA REDUZIR A..POSSIBILIDADE
DE A CRIANCA CAIR PARA
TRAS.... PRODUTO DEVERA SER
FABRICADO EM  OLIETILENO
PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO E
ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA  RAIOS
SOLARES..E DESBOTAMENTO
PROVOCADO PELO TEMPO (SOL
E/OU CHUVA), GARANTINDO A
COR E A.RESISTENCIA DO
PRODUTO... 0OS  PRODUTOS
DEVERAO TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM SEU
ACABAMENTO.... OS MATERIAIS
UTILIZADOS

NO PROCESSO DE FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO
POSSIBILITAR  A..RECICLAGEM
APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE
UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO
DE PECAS.
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34  GELADEIRA DE USO DOMESTICO unidade 1
FROSTFREE - RF2 (PROINFANCIA)
) 4.2.DESCRICAO...
REFRIGERADOR VERTICAL
COMBINADO, LINHA BRANCA,
SISTEMA DE REFRIGERACAO
.FROSTFREE...(DEGELO
AUTOMATICO) COoM
CAPACIDADE MINIMA DE 410
LITROS..DIMENSOES BASICAS* E
CAPACIDADE..*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO DE
ARQUITETURA, NO QUE DIZ

RESPEITO AO ESPACO
DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO.... LARGURA

MAXIMA 750 MM.... CAPACIDADE
TOTAL MINIMA DE 410
LITROS...CARACTERISTICAS...
GABINETE TIPO .DUPLEX. COM
DUAS PORTAS (FREEZER E
REFRIGERADOR)....
REFRIGERADOR VERTICAL
COMBINADO, LINHA BRANCA....
SISTEMA DE REFRIGERACAO
.FROSTFREE..... GABINETE
EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO
E PORTAS REVESTIDAS EM
CHAPA DE ACO COM
ACABAMENTO EM  PINTURA
ELETROSTATICA (EM PO), NA
COR BRANCA.... PARTES
INTERNAS REVESTIDAS COM
PAINEIS PLASTICOS MOLDADOS
COM RELEVOS PARA SUPORTE
DAS PRATELEIRAS INTERNAS
DESLIZANTES... CONJUNTO DE
PRATELEIRAS REMOVIVEIS E
REGULAVEIS, DE MATERIAL
RESISTENTE.... PRATELEIRAS DA
PORTA E CESTOSEM
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MATERIAL RESISTENTE,
REMOVIVEIS E REGULAVEIS...
GAVETA EM MATERIAL
RESISTENTE PARA
ACONDICIONAMENTO DE
FRUTAS, VERDURAS ou
LEGUMES.... SISTEMA DE

FECHAMENTO HERMETICO....
BATENTES DAS PORTAS

DOTADOS DE SISTEMA
ANTITRANSPIRANTE....

DOBRADICAS METALICAS....
SAPATAS NIVELADORAS....

SISTEMA DE CONTROLE DE
TEMPERATURA  AJUSTAVEL....
SISTEMA DE DEGELO
.FROSTFREE..... GAS
REFRIGERANTE  R600A ou
R134A.... DIMENSIONAMENTO DA
FIACAO, PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS COM A
CORRENTE DE OPERACAO...
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA
VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS COM
DEFEITO.
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35  GELADEIRA VERTICAL unidade 1
INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1
(PROINFANCIA) .
4.1.DESCRICAO... REFRIGERADOR
VERTICAL DE QUATRO PORTAS E
CAPACIDADE MINIMA DE 1000
LITROS, COM SISTEMA FROST-
FREE (DEGELO AUTOMATICO).
TEMPERATURA DE OPERACAO
ENTRE 0 .C E +7..DIMENSOES
BASICAS E
CAPACIDADE..*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO DE
ARQUITETURA, NO QUE DIZ

RESPEITO AO ESPACO
DISPONIVEL PARA A
INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO.... LARGURA
MAXIMA 1250 MM....
CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE
1000

LITROS...CARACTERISTICAS...

GABINETE COM QUATRO
PORTAS.... REFRIGERADOR
VERTICAL EM ACO INOX COM
SISTEMA .FROSTFREE. (DEGELO
AUTOMATICO, QUE NAO PRECISA

DESCONGELAMENTO)....
GABINETE TIPO MONOBLOCO
REVESTIDO INTERNA E

EXTERNAMENTE EM ACO INOX,
EM CHAPA 22 (0,79 MM)...
ISOLAMENTO DO GABINETE DE
POLIURETANO INJETADO, COM
ESPESSURA MINIMA DE 55 MM E
DENSIDADE MINIMA DE 36
KG/M3.... PES FIXOS EM
MATERIAL METALICO E MACIGO
COM REVESTIMENTO DE
BORRACHA RESISTENTE....
PORTAS REVESTIDAS INTERNA E
EXTERNAMENTE EM ACO INOX,
EM CHAPA 22 (0,79
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MM), BATENTE DAS PORTAS COM
MEDIDAS 55 CM DE LARGURA, 65
CM DE ALTURA, COM
TOLERANCIA +/- 5%....
ISOLAMENTO DA PORTA DE
POLIURETANO INJETADO, COM
ESPESSURA MINIMA DE 45 MM E
DENSIDADE MINIMA DE 36
KG/M3... VEDACAO HERMETICA
EM TODO O PERIMETRO DAS
PORTAS, CONSTITUIDA DE
GAXETA MAGNETICA
SANFONADA.... PUXADORES,
TRINCOS E DOBRADICAS EM ACO
INOX. TRINCOS COM
TRAVAMENTO AUTOMATICO, OU
SISTEMA DE IMA RESISTENTE AO
PESO DA PORTA... BARREIRA
TERMICA EM TODO O PERIMETRO
DOS BATENTES DAS PORTAS
PARA EVITAR A CONDENSACAO,
CONSTITUIDA DE RESISTENCIA
ELETRICA DE BAIXA POTENCIA,
INTERCAMBIAVEL.... SISTEMA DE
CONTROLE DE TEMPERATURA
POR MEIO DE TERMOSTATO
REGULAVEL, DOTADO DE
TERMOMETRO DIGITAL, COM
POSICIONAMENTO FRONTAL DE
FACIL ACESSO... SISTEMA DE
REFRIGERACAO COMPLETA COM
UNIDADE COMPRESSORA
SELADA, COM FORCADOR DE AR
(AR FORCADO) SITUADO NA
PARTE SUPERIOR INTERNA DO
REFRIGERADOR....
TEMPORIZADOR PARA DEGELO
COM O EVAPORADOR SITUADO
NA PARTE FRONTAL DO
APARELHO, COM DEGELO POR
RESISTENCIA,
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COM CONDENSADORES EM CANO
DE COBRE EM VOLTA POR
TRANSMISSAO TERMICA
CONVECTIVA, DOTADO DE
COMPRESSOR HERMETICO DE,
NO MINIMO, 1/2HP, MONOFASICO
127 V OU 220 V (CONFORME
TENSAO LOCAL), COM SISTEMA
DE AR FORCADO E DEGELO
AUTOMATICO (SISTEMA .FROST-
FREE)... OBS. O COMPRESSOR
DEVE SER INSTALADO NA PARTE
SUPERIOR DO EQUIPAMENTO....
GAS REFRIGERANTE  R600A,
R134A ou R290.... OoITO
PRATELEIRAS REMOVIVEIS EM
GRADE DE ACO INOX, PERFIL DE
SECAO CIRCULAR COoM
DIAMETRO DE 1/4.. DISTANCIA
MAXIMA DE 25 MM ENTRE
ARAMES.... AS PAREDES
INTERNAS DO GABINETE DEVEM
SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS
EM ACO INOX QUE POSSIBILITEM
O AJUSTE DE ALTURA DAS
PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/-
10 MM)... PISO INTERNO DO
GABINETE REVESTIDO EM ACO
INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM). A
BASE DEVE TER FORMATO DE
BANDEJA COM REBAIXO PARA O
DIRECIONAMENTO DE
QUALQUER LiQuIDO
DERRAMADO NO INTERIOR DO
GABINETE PARA O DRENO, COM
VISTAS AO SEU ESCOAMENTO....
PAINEL SUPERIOR EM ACO INOX,
EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA
PROTECAO DO SISTEMA DE
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REFRIGERACAO E ELETRICO DO
EQUIPAMENTO, COM COMANDO
AUTOMATIZADO,

PROGRAMADOR, TERMOMETRO
DIGITAL E CONTROLE DE
TEMPERATURA.... CONEXOES DE
FIACAO COM BORNES DOTADOS
DE PARAFUSOS PARA
COMPRESSAO DOS FIOS.... TODO
O SISTEMA ELETRICO DEVE SER
FIXADO AO GABINETE POR MEIO

DE BRACADEIRAS.... (0]
EQUIPAMENTO DEVE SER
PROJETADO PARA A

TEMPERATURA DE TRABALHO
DE ATE + 8C QUANDO
SUBMETIDO A AMBIENTES DE
ATE + 43C.. DEVEM SER
UTILIZADOS COMPONENTES
(SISTEMA DE REFRIGERACAO)
QUE PERMITAM A OTIMIZACAO
NO CONSUMO DE ENERGIA
DURANTE A SUA VIDA UTIL....
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS COM A
CORRENTE DE OPERACAO...
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA

VOLTAGEM.... CORDAO DE
ALIMENTACAO COM, NO MINIMO,
2,0 M DE

COMPRIMENTO...GARANTIA...
MINIMA DE DOIS ANOS A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO. (0]
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA

GRATUITANA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA
GARANTIA, SUBSTITUINDOAS
PECAS COM DEFEITO.
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36 GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR unidade 2
(PROINFANCIA) .
3.5.DESCRICAO... GIRA-GIRA

(CARROSSEL) TRES LUGARES
PARA CRIANCAS A PARTIR DE
TRES  ANOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... DIAMETRO 1000
MM.... ALTURA MiNIMA 495 MM.....
TOLERANCIA .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO... PECAS
MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... PECA COMPOSTA POR
TRES PARTES BASE, ASSENTOS E
VOLANTE.... BASE COM TEXTURA
ANTIDERRAPANTE - AS
DISTANCIAS ENTRE A BASE E OS
ASSENTOS E ENTRE A..BASE E O
SOLO DEVERAO ACOMPANHAR A
NORMA VIGENTE... VOLANTE
CENTRAL FIXO.... EIXO
METALICO CENTRAL - OEIXOE O
VOLANTE DEVERAO GIRAR
FACILMENTE E DE
MANEIRA.SEGURA PARA 0OS
USUARIOS... TRES ASSENTOS
ANATOMICOS E
ANTIDERRAPANTES.... APOIO
PARA OS PES.. PRODUTO
DEVERA SER FABRICADO EM
POLIETILENO PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO E
ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA  RAIOS
SOLARES..E DESBOTAMENTO
PROVOCADO PELO TEMPO (SOL
E/OU CHUVA), GARANTINDO A
COR E A.RESISTENCIA DO
PRODUTO.... OS PRODUTOS

DEVERAO TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM SEU
ACABAMENTO... OS MATERIAIS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE
FABRICACAO DOS PRODUTOS

DEVERAO POSSIBILITAR
A..RECICLAGEM APOS 0
TERMINO DA VIDA

UTIL..GARANTIA... MINIMA DE
UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO
DE PECAS.
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37 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - unidade 2
SISTEMA DE IMPRESSAO LASER
MONOCROMATICA/LED;
RESOLUCAO IMPRESSAO MIN.
1200 X 600; VELOCIDADE
IMPRESSAO 40 PPM, RESOLUCAO
DO SCANNER MIN. 600 X 600 DPI;
MINIMO 8 BITS; AREA DE
DIGITALIZACAO MINIMA 210 X
297 MM; REDUCAO/AMPLIACAO
COPIA 25% A 400%; NUMERO DE
COPIAS MINIMAS DE 1 A 99
COPIAS; MEMORIA MIN.512MB

38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L . unidade 2
LQ3 (PROINFANCIA) -
4.6..DESCRICAO...
LIQUIDIFICADOR  COMERCIAL
COM GABINETE EM ACO INOX E
COPO MONOBLOCO, INDICADO
PARA.TRITURAR ALIMENTOS
LEVES COM ADICAO DE
LiIQUIDO...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA MAXIMA
660 MM.... LARGURA MAXIMA 290
MM.... PROFUNDIDADE MAXIMA

280 MM.... CAPACIDADE
VOLUMETRICA 4
LITROS...CARACTERISTICAS...

COPO REMOVIVEL

CONFECCIONADO EM CHAPA DE
ACO INOX, EM PECA UNICA
(MONOBLOCO),..SEM SOLDAS,
COM ESPESSURA DE, NO MINIMO,
1 MM... FLANGE DO COPO EM
MATERIAL PLASTICO
INJETADO... ALCAS EM ACO
INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE,
NO MINIMO, 1,25 MM, COM
BORDAS..REBATIDAS PARA O
LADO INTERNO E SOLDADAS EM
TODA EXTENSAO DE MODO QUE
NAO HAJA..RETENCAO DE
RESIDUOS... FIXACAO DAS
ALCAS AO COPO COM SOLDAS
LISAS, UNIFORMES E SEM
FRESTAS DE MODO A.EVITAR O
ACUMULO DE RESIDUOS....
TAMPA DO COPO EM ACO INOX,
ESPESSURA MINIMA DE CHAPA

DE 0,6 MM, COM
DOBRAS..ESTRUTURAIS QUE
PERMITAM A LIMPEZA

INTERNA.... GABINETE DO MOTOR
EM ACO |INOX, ESPESSURA
MINIMA
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DE CHAPA DE 06 MM,
FLANGE..SUPERIOR E DA BASE
EM MATERIAL PLASTICO
INJETADO. DRENO DA FLANGE
POSICIONADO DE.MODO A NAO
HAVER ENTRADA DE LiQUIDOS
NO GABINETE DO MOTOR....
SAPATAS ANTIVIBRATORIAS EM
MATERIAL ADERENTE E
ANTIDERRAPANTE... EIXO E
PORCA FIXADORA DO EIXO DA
FACA EM ACO INOX (AS BUCHAS
PODERAO SER DE BRONZE..OU
OUTRO MATERIAL APROPRIADO
QUE GARANTA O DESEMPENHO

MECANICO E A
DURABILIDADE..DO
CONJUNTO)... O  CONJUNTO

FORMADO PELAS FACAS, EIXO E
ELEMENTOS DE FIXACAO DEVE
SER REMOVIVEL..PARA LIMPEZA,
SEM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE
FERRAMENTAS.... FLANGE DE
ACOPLAMENTO DO MOTOR,
PINOS DE TRAGCAO E ELEMENTOS
DE FIXACAO EM ACO..INOX....
INTERRUPTOR  LIGA/DESLIGA....
MOTOR MONOFASICO DE, NO
MINIMO, 12 HP....
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A.CORRENTE DE OPERACAO....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA.....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAGCAO
DA.VOLTAGEM... CORDAO DE
ALIMENTACAO COM, NO MIiNIMO,
15
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M DE
COMPRIMENTO...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE 0
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM
DEFEITO.

39 LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - unidade 12
LX2 (PROINFANCIA)
9.3.DESCRICAO... LIXEIRA 50
LITROS COM PEDAL...DIMENSOES
E  CAPACIDADE.. ALTURA
MAXIMA 720 MM... LARGURA
MAXIMA 450 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 450
MM.... CAPACIDADE
50L...CARACTERISTICAS... CORPO
E TAMPA EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM
E TECNICAMENTE.ADITIVADO
PARA OFERECER ALTA
RESISTENCIA AO IMPACTO E A
TRACAO.... ADITIVACAO EXTRA
COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV
PARA OS NIVEIS DE PROTECAO
CLASSE 8 UV ..8,0 QUE EVITA O
PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR
OU RACHAR... COM PEDAL E
ESTRUTURA PARA
ABERTURA/FECHAMENTO DA
TAMPA, FABRICADO PLASTICO
OU ACO.COM TRATAMENTO
ANTICORROSAO OU PINTURA
ELETROSTATICA.... SUPERFICIES
INTERNAS POLIDAS E CANTOS
ARREDONDADOS.... PASSIVEL DE
SER RECICLADO
MECANICAMENTE AO FIM DE
SUA VIDA UTIL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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40 MAQUINA DE LAVAR ROUPA unidade 2
CAPACIDADE DE 11 KG - MQ
(PROINFANCIA) .
8.8.DESCRICAO... LAVADORA DE
ROUPAS AUTOMATICA DE USO
DOMESTICO NA COR
BRANCA...DIMENSOES BASICAS*
E CAPACIDADE.*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO DE
ARQUITETURA, NO QUE DIZ

RESPEITO AO ESPACO
DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO
EQUIPAMENTO.... LARGURA
MAXIMA 650 MM....

PROFUNDIDADE MAXIMA 680
MM... CAPACIDADE MIiNIMA
11KG...CARACTERISTICAS...

GABINETE EXTERNO DO TIPO
MONOBLOCO REVESTIDO EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO
OU..FOSFATIZADO COM
ACABAMENTO EM  PINTURA
ELETROSTATICA A PO
(EPOXI/POLIESTER) NA
COR..BRANCA... PAINEL DE
CONTROLE EXTERNO CONTENDO
BOTOES SELETORES E/OU
TECLAS PARA  PROGRAMAS
DE.LAVAGEM E/OU FUNCOES
PRE-PROGRAMADAS, NIVEIS DE
CONSUMO DE AGUA, ENXAGUE
E.CENTRIFUGACAO. TODAS AS
FUNCOES DEVEM SER
IDENTIFICADAS.... TECLA OU
BOTAO DE ACIONAMENTO
LIGA/DESLIGA.... PROGRAMACAO
PARA DIFERENTES TIPOS DE
LAVAGEM.... MANGUEIRAS PARA
ENTRADA D.AGUA COM FILTRO E
DE SAIDA PARA DRENAGEM....
MINIMO TRESNIVEISDE AGUA....
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CENTRIFUGACAO ... FILTRO
PARA RETENCAO DE FIAPOS ...
DISPENSER PARA SABAO
DISPENSER PARA AMACIANTE ....
DISPENSER PARA ALVEJANTE...
COMPARTIMENTO INTERNO
(CESTO) EM ACO INOX FE/QU
PLASTICO PP (POLIPROPILENO)....
ACESSO AO CESTO PELA PARTE
SUPERIOR DA  MAQUINA....
SAPATAS NIVELADORAS....
DISPOSITIVO DE SEGURANCA DA
TAMPA  (DESLIGAMENTO OU
TRAVAMENTO)....
DIMENSIONAMENTO DA FIAGAOQ,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE OPERACAO....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM  INDICAGCAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS.COM
DEFEITO.
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41 MESA DE REUNIAO - M7 unidade 1
(PROINFANCIA) .
6.3.DESCRICAO.. MESA  DE

REUNIAO COM TAMPO
RETANGULAR OU OVAL EM MDF
REVESTIDO DE

LAMINADO..MELAMINICO,
MONTADA SOBRE DOIS
PES..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... TAMPO
RETANGULAR 2000 X 950 MM +/-
50 MM.... ALTURA 750 MM +/- 5
MM.... PARA ACOMODACAO DE
PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS
(PCR) E ATENDIMENTO
AS.EXIGENCIAS DA ABNT NBR
9050 A MESA DEVE POSSUIR
ALTURA LIVRE SOB O TAMPO
MINIMA..DE 730 MM....
ESPESSURA DO TAMPO 25 MM +/-
0,6 MM... TOLERANCIAS PARA
CAMADA DE TINTA MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
TAMPO EM MDF, COM
ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE INFERIOR
COM  LAMINADO..MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO (BP), E NA
FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMINICO DE..ALTA PRESSAO,
DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR
CINZA ou BRANCO,
ACABAMENTO TEXTURIZADO....
BORDOS ENCABECADOS COM
PERFIL EXTRUDADO MACICO DE
180, NA COR CINZA OU
BRANCO,..COM A MESMA
TONALIDADE DO LAMINADO DO
TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENAS
VARIACOESDECORRENTES DAS
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CARACTERISTICAS DE CADA
MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O
PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E
FIXADO COM ADESIVO AO
TAMPO, E SER NIVELADO COM AS
SUAS SUPERFICIES.... ESTRUTURA
CONSTITUIDA DE..- ESTRUTURA
EM ACO CARBONO COM DOIS
PES, COM TRAVA EM MDF ENTRE
0OS MESMOS..- FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
DE PARAFUSOS DE ROSCA COM
BUCHAS METALICAS.... SAPATAS
REGULAVEIS EM NYLON OU
POLIPROPILENO INJETADO....
TERMINACOES DE TUBOS EM
PLASTICO INJETADO, NA COR
CINZA OU PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE.ENCAIXE. ESTAS
NAO DEVEM PODER SER
RETIRADAS SEM O USO DE

FERRAMENTAS.... PECAS
INJETADAS NAO DEVEM
APRESENTAR REBARBAS,

FALHAS DE INJECAO OU
PARTES..CORTANTES....
ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM PO,
BRILHANTE, NA COR CINZA OU
PRETA.... TODOS OS ENCONTROS
DE TUBOS OU UNIOES DE PARTES
METALICAS DEVEM RECEBER
SOLDA EM.TODA A EXTENSAO
DA UNIAO..GARANTIA... MINIMA
DE DOIS ANOS A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE
FABRICACAO, .OXIDACAO DAS
PARTES METALICAS E DESGASTE
OU DESPRENDIMENTO DE

COMPONENTES.
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42 MESA DE TRABALHO EM TAMPO unidade 6
UNICO - M6 (PROINFANCIA)
6.1..DESCRICAO... MESA DE
TRABALHO COM TAMPO
RETANGULAR EM MDF
REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMINICO,.MONTADA SOBRE
SUPORTE METALICO COM DOIS
PES..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... TAMPO
RETANGULAR 1200 X 600 MM +/-
10 MM.... ALTURA 750 MM +/- 5
MM.... PARA ACOMODACAO DE
PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS
(PCR) E ATENDIMENTO
AS.EXIGENCIAS DA ABNT NBR
9050 A MESA DEVE POSSUIR
ALTURA LIVRE SOB O TAMPO
MINIMA..DE 730 MM....
ESPESSURA DO TAMPO 258 MM
+/- 0,6 MM.... TOLERANCIAS PARA
CAMADA DE TINTA MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
TAMPO EM MDF, COM
ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE INFERIOR
COM  LAMINADO..MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO (BP), E NA
FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMINICO DE..ALTA PRESSAO,
DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR
CINZA ou BRANCO,
ACABAMENTO TEXTURIZADO....
BORDOS ENCABECADOS COM
PERFIL EXTRUDADO MACICO DE
180, NA COR CINZA OU
BRANCO,..COM A MESMA
TONALIDADE DO LAMINADO DO
TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENAS
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VARIACOESDECORRENTES DAS
CARACTERISTICAS DE CADA
MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O
PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E
FIXADO COM ADESIVO AO
TAMPO, E SER NIVELADO COM AS
SUAS SUPERFICIES.... ESTRUTURA
CONSTITUIDA DE..- ESTRUTURA
EM ACO CARBONO COM DOIS
PES, COM TRAVA EM MDF ENTRE
OS MESMOS..- FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
DE PARAFUSOS DE ROSCA COM
BUCHAS METALICAS.... SAPATAS
REGULAVEIS EM NYLON OU
POLIPROPILENO INJETADO....
TERMINACOES DE TUBOS EM
PLASTICO INJETADO, NA COR
CINZA OU PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE.ENCAIXE. ESTAS
NAO DEVEM PODER SER
RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS... ACABAMENTO
DAS PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA
COR CINZA OU PRETA... TODOS
OS ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES METALICAS
DEVEM RECEBER SOLDA
EM.TODA A EXTENSAO DA
UNIAO...GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA,.OXIDACAO
DAS PARTES METALICAS E
DESGASTE OU DESPRENDIMENTO
DE COMPONENTES.
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43 MESA PARA REFEICAO DE unidade 1
ADULTOS CIRCULAR -M8
(PROINFANCIA) .
6.6.DESCRICAO.. = MESA  DE
REUNIAO COM TAMPO REDONDO
EM MDF REVESTIDO DE
LAMINADO
MELAMINICO,.MONTADA SOBRE
COLUNA CENTRAL DOTADA DE
QUATRO PES..DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA...
DIAMETRO DO TAMPO 1000 MM
+/- 10 MM.... ALTURA 750 MM +/- 5
MM.... PARA ACOMODACAO DE
PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS
(PCR) E ATENDIMENTO
AS..EXIGENCIAS DA ABNT NBR
9050 A MESA DEVE POSSUIR
ALTURA LIVRE SOB O TAMPO
MIiNIMA..DE 730 MM....
ESPESSURA DO TAMPO 258 MM
+/- 06 MM... TOLERANCIAS
DIMENSIONAIS PARA TUBOS
CONFORME ABNT NBR 6591....
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE
TINTA MiNIMO 40 MICROMETROS
/MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
TAMPO EM MDF, COM
ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE INFERIOR
COM  LAMINADO..MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO (BP), E NA
FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMINICO DE..ALTA PRESSAO,
DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR
CINZA, ACABAMENTO
TEXTURIZADO.... BORDOS
ENCABECADOS COM  PERFIL
EXTRUDADO MACICO DE 180., NA
COR CINZA, COM A.MESMA
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TONALIDADE DO LAMINADO DO

TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENAS VARIACOES
DECORRENTES DAS

CARACTERISTICAS DE CADA
MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O
PERFIL DEVE SER..ENCAIXADO E
FIXADO COM ADESIVO AO
TAMPO, E SER NIVELADO COM AS
SUAS SUPERFICIES.... ESTRUTURA
CONSTITUIDA DE..- SUPORTE DE
SUSTENTACAO DO  TAMPO,
CONFECCIONADO EM TUBO DE
ACO LAMINADO A FRIO,..COM
COSTURA, PERFIL RETANGULAR
DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA
DE CHAPA MINIMA DE..1,5 MM...-
COLUNA CENTRAL FABRICADA
COM TUBO DE ACO LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA,
COM..DIAMETRO DE 3.
(POLEGADAS), COM ESPESSURA
DE CHAPA MIiNIMA DE 1,5 MM...-
PES EM NUMERO DE QUATRO,
CONFECCIONADOS EM TUBO DE
ACO LAMINADO A  FRIO,
COM..COSTURA, PERFIL
RETANGULAR DE 30 X 50 MM,
COM ESPESSURA DE CHAPA
MINIMA DE 15.MM... FIXACAO
DO TAMPO A ESTRUTURA
ATRAVES DE PARAFUSOS DE
ROSCA METRICA M6 COM
BUCHAS..METALICAS.... SAPATAS
REGULAVEIS METALICAS, ROSCA
M6, COM PARTES EM CONTATO
COM O PISO EM.PLASTICO
INJETADO... TERMINACOES DE
TUBOS EM PLASTICO INJETADO,
NA COR PRETA,
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FIXADAS ATRAVES DE
ENCAIXE..ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O
USO DE FERRAMENTAS.... PECAS
INJETADAS NAO DEVEM
APRESENTAR REBARBAS,
FALHAS DE INJECAO OU
PARTES..CORTANTES....
ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM PO,
BRILHANTE, NA COR CINZA....
TODOS OS ENCONTROS DE
TUBOS OU UNIOES DE PARTES
METALICAS DEVEM RECEBER
SOLDA EM.TODA A EXTENSAO
DA UNIAO..GARANTIA... MiNIMA
DE DOIS ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA,..OXIDACAO DAS
PARTES METALICAS E DESGASTE
ou DESPRENDIMENTO  DE
COMPONENTES.

44 MESA USO INDUSTRIAL - TAMPO unidade 2

ACO INOX AlSI 304; ESTRUTURA
ACO INOX AISI 304, COM
RODiZIOS; COMPOSICAO SEM
GAVETAS; FINALIDADE
INDUSTRIA DE  LATICINIOS;
ACABAMENTO  ACABAMENTO
SANITARIO; DIMENSOES 1,50M
COMPRIMENTO X 0,90M
LARGURA X 0,80M ALTURA

45 NOTEBOOK, NETBOOK  E/OU unidade 4

ULTRAFINO IDENTIFICAGAO
NOTEBOOK PADRAO; SISTEMA
OPERACIONAL  WINDOWS 10
PROFESSIONAL 64 BITS,
PROCESSADOR INTEL 15 OU
SUPERIOR; ARMAZENAMENTO
SSD 256 GB; MEMORIA SDRAM 16
GB (DDR4-3200); TELA MIN 14
POLEGADAS
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46 POLTRONA AMAMENTACAO - PO unidade 4
(PROINFANCIA) .
1.4.DESCRICAO... POLTRONA
INDIVIDUAL ESTOFADA,
REVESTIDA EM COURO
SINTETICO, DOTADA DE APOIO
DE BRACOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... PROFUNDIDADE
UTIL DO ASSENTO MINIMA 470
MM / MAXIMA 490 MM....
LARGURA UTIL DO ASSENTO
MINIMA 530 MM / MAXIMA 570
MM.... ALTURA (H) DA
SUPERFICIE DO ASSENTO MiNIMA
420 MM / MAXIMA 450 MM....
EXTENSAO VERTICAL (H) UTIL
DO ENCOSTO MINIMA 440 MM....
LARGURA UTIL DO ENCOSTO
MINIMA 530 MM / MAXIMA 570
MM.... INCLINACAO DA
SUPERFICIE DO ASSENTO (EM
RELACAO A HORIZONTAL) ENTRE
-2. E -7..... ANGULO DO ENCOSTO
(EM RELACAO AO PLANO DO
ASSENTO) MINIMO 90. / MAXIMO
110..... ALTURA DO APOIO DE
BRACOS (EM RELACAO AO
ASSENTO) MINIMA 160 MM /
MAXIMA 200.MM.... LARGURA DO
APOIO DE BRACOS MINIMA 100
MM...CARACTERISTICAS...
ESTRUTURA  CONFECCIONADA
EM PERFIS TUBULARES DE ACO
CARBONO, COM SECCAO
RETANGULAR,..COM DIMENSOES
MINIMAS DE  20X40MM, E
ESPESSURA DE PAREDE MiNIMA
DE 1,5MM..PINTURA EM TINTA
EM PO HIBRIDA EPOXI [/
POLIESTER,
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ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM  ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS NA COR CINZA....
PES METALICOS APARENTES,
CROMADOS OU EM ACO INOX,
COM SECCAO CIRCULAR
COM..DIAMETRO MIiNIMO DE 2.,
COM PONTEIRAS AJUSTAVEIS
METALICAS E PARTES EM
CONTATO COM.O PISO EM
PLASTICO INJETADO.... BASE DE
SUSTENTACAO DO ASSENTO E
DO ENCOSTO EM PERCINTAS
ELASTICAS.... LATERAIS
(BRACOS), SUPORTE DO ASSENTO
E SUPORTE DO ENCOSTO, DE
FORMATO  PRISMATICO...CADA
UM DESTES ELEMENTOS DEVE
SER INTEIRAMENTE REVESTIDO
EM COURO SINTETICO,..EXCETO
A PARTE INFERIOR DO ASSENTO
QUE DEVE SER REVESTIDA DE
TECIDO NAO TECIDO (TNT)..DE
GRAMATURA MINIMA DE 70G/M..
AS SUPERFICIES REVESTIDAS EM

COURO SINTETICO
DEVEM..RECEBER CAMADAS
INTERNAS DE ESPUMA

LAMINADA (ESPESSURA MINIMA
DE 10 MM), DE.MODO QUE TODA
A SUPERFICIE DO MOVEL SEJA
ALMOFADADA. NO APOIO DE
BRACOS (PARTE..SUPERIOR DAS
LATERAIS) A ESPUMA DEVERA
SER DE NO MINIMO 30 MM DE
ESPESSURA E..POSSUIR
DENSIDADE ~ MINIMA D-23....
ALMOFADA DO ASSENTO
CONFECCIONADA EM
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ESPUMA DE DENSIDADE D-33,
COM MINIMO DE..100 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDA COM
COURO SINTETICO, DOTADA DE
UMA SUBCAMADA DE..TECIDO
NAO TECIDO (TNT). ALMOFADA
DO ENCOSTO CONFECCIONADA
EM ESPUMA DE..DENSIDADE D-26
COM MINIMO DE 100 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDA COM
COURO..SINTETICO, DOTADA DE
UMA SUBCAMADA DE TECIDO

NAO TECIDO (TNT).. AS
ALMOFADAS DEVERAO SER
FIXADAS DE FORMA

PERMANENTE, MAS NAO DEVEM
APRESENTAR.AREAS EM SUAS
LATERAIS QUE POSSAM
ACUMULAR SUJDADES.... COURO

SINTETICO PARA oS
REVESTIMENTOS, TEXTURIZADO,
ATOXICO, LAMINADO

INTERNAMENTE..COM TECIDO DE
POLIESTER, COM GRAMATURA
ACIMA DE 500G/M. E ESPESSURA
MINIMA DE..0,8MM, DE ODOR
NEUTRO, NA COR BEGE, PADRAO
PANTONE 16-1406
TPX..GARANTIA.. MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO.
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47 PROCESSADOR DE unidade 2
ALIMENTOS/CENTRIFUGA

(DOMESTICO) - MT
(PROINFANCIA) .
4.12.. DESCRICAO...
MULTIPROCESSADOR DE
ALIMENTOS, COM LAMINAS
MULTIFUNCIONAIS,
MODELO..DOMESTICO...DIMENSOES
E CAPACIDADE.. DIAMETRO/
LARGURA MAXIMA 400 MM....
ALTURA MAXIMA 420 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 420
MM.... VOLUME MINIMO 15
LITROS...CARACTERISTICAS...
LAMINAS MULTIFUNCIONAIS
FABRICADAS EM ACO
INOXIDAVEL.... TIGELA
EXTRAGRANDE ACO INOX OU
ACRILICO, COM CAPACIDADE
MINIMA PARA 15L LITROS
DE..INGREDIENTES  LiQUIDOS....
TAMPA DA TIGELA COM BOCAL
LARGO PARA ABSORVER
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS
INTEIRAS.... COM DOIS AJUSTES
DE VELOCIDADE E FUNCAO
PULSAR QUE PERMITA O
CONTROLE PRECISO
DA..DURACAO E FREQUENCIA DO
PROCESSAMENTO.... TRAVA DE
SEGURANCA.... CABO COM
ARMAZENAMENTO
INTEGRADO.... BASE FIRME COM
PES ANTIDESLIZANTES
(VENTOSA).... MOTOR  COM
POTENCIA MINIMA DE 700W....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS.COM A CORRENTE
DE OPERACAO... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME
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DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO

DA.VOLTAGEM...ACESSORIOS...

BATEDOR PARA MISTURA DE
MASSAS LEVES E PESADAS...
UMA FACA DE CORTE EM ACO
INOXIDAVEL PARA CARNES,
LEGUMES E VERDURAS.... DOIS
DISCOS DE METAL PARA RALAR
E PICAR EM PEDACOS FINOS E
MEDIOS.... LIQUIDIFICADOR
(JARRA) COM TAMPA, COM
CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS
PARA MISTURAR, TRITURAR.E

MEXER INGREDIENTES
VARIADCS.... UM DISCO
EMULSIFICADOR PARA

PREPARAR ALIMENTOS COMO
CLARA EM NEVE E
MAIONESE...GARANTIA... MINIMA
DE UM ANO A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS.COM
DEFEITO.

48 PROJETOR MULTIMIDIA - unidade 2
INTERFACE HDMI, USB, AUDIO E
VIDEO; COMPATIBILIDADE COM
MICROCOMPUTADOR E VIDEO;
AUDIO ALTO FALANTE;
RESOLUCAO REAL MIN. XGA
1024X768 PIXELS, RESOLUCOES
SUPORTADAS (1) XGA 1024X768
PIXELS; CORES PROJETAVEIS 16.7
MILHOES DE CORES; TAXA DE
CONTRASTE 2.5001;
LUMINOSIDADE MIN 3000 ANSI
LUMENS;, TAMANHO IMAGEM 0,9
A 9 METROS, LAMPADA DE
PROJECAO 200W COM VIDA UTIL
DE 4000 HORAS; TENSAO BIVOLT;
OU SIMILAR.
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49 PURIFICADOR DE AGUA - PR unidade 4
(PROINFANCIA) .
4.14..DESCRICAO... PURIFICADOR/
BEBEDOURO DE AGUA
REFRIGERADO...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA MAXIMA
410 MM.... LARGURA MAXIMA 315
MM.... PROFUNDIDADE MAXIMA
370 MM.... FORNECIMENTO
MINIMO DE AGUA GELADA 1,2
L/H...CARACTERISTICAS...
SISTEMA DE  TRATAMENTO
ATRAVES DE ELEMENTOS
FILTRANTES QUE REMOVEM OS
PARTICULADOS.DA AGUA E O
CLORO LIVRE... COMPRESSOR
INTERNO COM GAS
REFRIGERANTE CONFORME
LEGISLACAO VIGENTE... BOTAO
DE ACIONAMENTO AUTOMATICO
DO TIPO FLUXO CONTINUO, COM
REGULAGEM PARA..DIFERENTES
NiVEIS DE  TEMPERATURA
(NATURAL, FRESCA OU GELADA)
ou TORNEIRA.... BICA
TELESCOPICA OU AJUSTAVEL
PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS
TAMANHOS.... CAMARA
VERTICAL DE FILTRAGEM E
PURIFICACAO.... CORPO EM ACO
INOX OU ACO CARBONO COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
ACABAMENTO EM..PINTURA
ELETROSTATICA A PO... PAINEL
FRONTAL EM PLASTICO ABS DE
ALTA RESISTENCIA COM
PROTECAO UV.... VAZAO APROX.
40 A 60 LITROS DE AGUA/ HORA.....
PRESSAO DE FUNCIONAMENTO 3
A 40 M.C.A
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(03 KGF/ICM. A 4 KGF/CM.)....
TEMPERATURA DE TRABALHO 03
A 40. C... COMPONENTES PARA
FIXACAO E  INSTALACAO..-
CANOPLA. CONEXOES
CROMADAS. BUCHAS DE
FIXACAO S8, PARAFUSOS.

REDUTOR DE
VAZAO..ADAPTADORES PARA
REGISTRO FLEXIVEL E

MANGUEIRA.... PRODUTO DE
CERTIFICACAO COMPULSORIA, O
EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR
SELOS

INMETRO,..COMPROBATORIOS DE
CONFORMIDADE COM A

LEGISLACAO VIGENTE,
INCLUSIVE, COM
EFICIENCIA..BACTERIOLOGICA

APROVADO..... GAS

REFRIGERANTE RG00A ou
R134A.... DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA FIAGAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS.COM A CORRENTE
DE OPERAGCAO... VOLTAGEM
110V E 220v, CONFORME

DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICACAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS.COM
DEFEITO.
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50 QUADRO DE AVISOS METALICO - unidade 2
QC (PROINFANCIA)
9.6.DESCRICAO... QUADRO EM
METAL PARA FIXACAO DE
AVISOS...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA 1500
MM +/- 10 MM.... ALTURA 900 MM
+/- 10 MM...CARACTERISTICAS...
MOLDURA COM CANTOS
ARREDONDADOS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO.... FUNDO
CONFECCIONADO  EM MDF

10MM.... ACABAMENTO EM
CHAPA DE ACO BRANCA
MAGNETICA.... SISTEMA DE

FIXACAO INVISIVEL PERMITINDO
INSTALACAO NA VERTICAL OU
HORIZONTAL...GARANTIA...

MINIMA DE TRES MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA,

CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO
51  QUADRO MURAL DE FELTRO- QM unidade 2

(PROINFANCIA) .
9.4.DESCRICAQ.. QUADRO EM
METAL COM FELTRO PARA

FIXACAO DE RECADOS,
TRABALHOS E
OUTROS...DIMENSOES E

TOLERANCIAS.. ALTURA 1200
MM +/- 10 MM... LARGURA 900
MM +/- 10
MM...CARACTERISTICAS...
MOLDURA COM CANTOS
ARREDONDADOS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO....
CONFECCIONADO MDF 3MM
REVESTIDO NA PARTE FRONTAL
COM CARD BOARD 6MM....
ACABAMENTO EM FELTRO
ACRILICO 2MM.... SISTEMA DE
FIXACAO INVISIVEL PERMITINDO
INSTALACAO NA VERTICAL OU
HORIZONTAL...GARANTIA...
MINIMA DE TRES MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO
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52 QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA unidade 6
MAGNETICA - QB1
(PROINFANCIA) .
9.5.DESCRICAO.. QUADRO COM
SUPERFICIE EM  LAMINADO
BRANCO BRILHANTE ESPECIAL
PARA ESCRITA E FIXACAO.DE
ACESSORIOS
MAGNETICOS...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 1200
MM +/- 10 MM.... LARGURA 2000
MM +- 10 MM... ESPESSURA
17MM...CARACTERISTICAS...
RESISTENTE A  MANCHAS....
MOLDURA EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO....
CONFECCIONADO EM MDF 9 MM,
SOBREPOSTO DE CHAPA
METALICA E
LAMINADO..MELAMINICO
BRANCO.... SISTEMA DE FIXACAO
INVISIVEL.... ACOMPANHA.- 1
APAGADOR...- 4 CAIXAS COM 12
CANETAS CADA, NAS CORES
VERMELHO, VERDE, AZUL E
PRETO...GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO.

53 ROUPEIRO DE ACO COM 16 VAOS unidade 2
PEQUENOS CORES 190CM X
128,8CM X 35CM
DESCRICAO
Com pitéo para cadeado. Fabricagdo em
aco Chapa 26 visando aumento da
durabilidade e resisténcia mesmo com o
uso constante. Com  carenagem
protetiva, pintura texturizada
eletrostatica a p6. Estrutura cinza com
portas disponiveis em cores diversas
GARANTIA
- Minima de trés anos a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricagdo e
oxidac&o.
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54 SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC unidade 2

(PROINFANCIA) .
8.10..DESCRICAO... SECADORA DE
ROUPA AUTOMATICA, TIPO PISO,
DE USO DOMESTICO NA COR
BRANCA...CARACTERISTICAS...

GABINETE EXTERNO DO TIPO
MONOBLOCO REVESTIDO EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO

ou FOSFATIZADO COM
ACABAMENTO EM  PINTURA
ELETROSTATICA A PO

(EPOXI/POLIESTER)  NA  COR
BRANCA.... PAINEL DE CONTROLE
EXTERNO COM BOTAO SELETOR
DE FUNCOES PRE-
PROGRAMADAS DE SECAGEM E
TECLAS DE AJUSTE DA
TEMPERATURA. (TODAS AS

FUNCOES DEVEM SER
IDENTIFICADAS)....

PROGRAMACAO COoM
DIFERENTES TIPOS DE
SECAGEM.... NIVEIS DE

TEMPERATURA PARA SECAGEM
NORMAL. E .DELICADA. (OU
CORRESPONDENTE), NO
MINIMO.... FUNCAO DE
ELIMINACAO DE ODOR.... PORTA
COM ABERTURA FRONTAL E
VISOR CIRCULAR EM VIDRO
TEMPERADO.... COMPARTIMENTO
INTERNO (CESTO) EM AGCO INOX
E/OU ACO ESMALTADO... FILTRO
INTERNO.... MOTOR DE ROTAGCAO
AUTO REVERSIVEL... TUBO
FLEXIVEL E/OU DIRECIONADOR
DE AR.... SAPATAS
NIVELADORAS....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA  FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS
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COoM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E
220V, CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAGCAO DA
VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO  E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PEGAS COM
DEFEITO.
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55 SOFA DOIS LUGARES - SF1 unidade 1
(PROINFANCIA) .
6.5..DESCRICAOQ... SOFA DE DOIS
LUGARES EM MATERIAL
LAVAVEL E PES EM
ALUMINIO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA 1250
MM +/- 50 MM.... PROFUNDIDADE
750 MM +/- 50 MM.... ALTURA 730
MM +/- 30
MM...CARACTERISTICAS...
REVESTIMENTO SUPERIOR EM
LAMINADO DE PVC COM
REFORCO EM MANTA (KORINO)
CV 20.... ACABAMENTO INFERIOR
EM TELA DE RAFIA....
ESTRUTURA.- MADEIRA DE

PINUS E EUCALIPTO
PROVENIENTE DE
REFLORESTAMENTO COM
IMUNIZAGAO..CONTRA

MOFO,CUPIM E

MICROORGANISMOS...-
SUSTENTACAO DO ASSENTO E

ENCOSTO COM CINTAS
ELASTICAS DE ALTA
RESISTENCIA..- TRAVAMENTO

DA ESTRUTURA COM GRAMPOS
FIXADOS COM GRAMPEADORES
PNEUMATICOS.... ESPUMAS DE
POLIURETANO..- ASSENTO
DENSIDADE  D-23..- BRACO
DENSIDADE D-20.- ENCOSTOS
DENSIDADE  D-20.GARANTIA...
MINIMA DE DOZE MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO, .DEGRADACAO DO
TECIDO E DESGASTE OU
DESPRENDIMENTO DE
COMPONENTES
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56  TELEVISAO DE LCD 32. - TV unidade 5

(PROINFANCIA) .
8.13.DESCRICAOQ... SMART TV 32
POLEGADAS COM ACESSO A
INTERNET...DIMENSOES...

ALTURA MAXIMA 480 MM....
LARGURA MAXIMA 750 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 200
MM...CARACTERISTICAS... TELA

LED...  WI-FI INTEGRADO....
ACESSO A INTERNET....
RESOLUCAO DE IMAGEM EM
HD... CONVERSOR DIGITAL
INTEGRADO.... ENTRADAS
ESPECIAIS . HDMI (MINIMO 2),
LAN, USB.... TENSAO
(VOLTAGEM) BIVOLT
AUTOMATICO....

DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS COM A
CORRENTE DE OPERACAO....
VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA....
CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM  INDICAGCAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO  E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS.COM
DEFEITO.
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57 TUNEL LUDICO EM POLIETILENO unidade 2
- TL (PROINFANCIA)
3.6..DESCRICAO... TUNEL LUDICO
PARA CRIANCAS A PARTIR DE
TRES  ANOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS.. LARGURA 870
MM.... ALTURA MINIMA 870 MM.....
COMPRIMENTO 2140 MM....
TOLERANCIA .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS...
SELO DO INMETRO... PECAS
MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... TUNEL EM ESTRUTURA
CURVA... MINIMO DE TRES
MODULOS AUTO ENCAIXAVEIS
VAZADOS PARA VISUALIZACAO
INTERNA E
COM..POSSIBILIDADES DE
EXPANSAO.... DUAS ESTRUTURAS
CURVAS QUE FUNCIONAM COMO
ENTRADA E SAIDA....
POLIETILENO PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO
E.ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA  RAIOS
SOLARES E DESBOTAMENTO
PROVOCADO PELO.TEMPO (SOL
E/OU CHUVA), GARANTINDO A
COR E A RESISTENCIA DO
PRODUTO.... O TUNEL DEVERA
APRESENTAR DIVERSOS
FORMATOS... 0OS PRODUTOS
DEVERAO TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM SEU
ACABAMENTO.... OS PARAFUSOS
UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS
MODULOS DEVEM SER FIXOS
PARA QUE NAO SE..SOLTEM
FACILMENTE, VISANDO
SEGURANCA

DOS USUARIOS.... OS MATERIAIS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE
FABRICACAO DOS PRODUTOS

DEVERAO POSSIBILITAR
A..RECICLAGEM APOS 0
TERMINO DA VIDA

UTIL..GARANTIA... MINIMA DE
UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO
DE PECAS.
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58  VENTILADORES DE PAREDE . VP- unidade 20
(PROINFANCIA) .
8.15.DESCRICAO... VENTILADOR
DE PAREDE PARA USO EM

AMBIENTE
ESCOLAR..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... DIAMETRO

ENTRE 500 E 600 MM...
COMPRIMENTO DO TUBO DE
FIXACAO150 MM (TOLERANCIA
.2,5%)...CARACTERISTICAS...

VENTILADOR DE PAREDE, COM
UMA HELICE COM NO MINIMO
TRES PAS.... BASE DE FIXACAO A
PAREDE EM ACO CARBONO....
CANOPLA DE ACABAMENTO
INJETADA EM POLIAMIDA, NA
COR PRETA, PARA COBRIR A
BASE DE..FIXAGCAO NA PAREDE....
CAPA ENVOLTORIA DO MOTOR
(CARCACA) EM  POLIAMIDA
INJETADA NA COR AMARELO
ESCOLAR,..REFERENCIA 1.25Y
7/12 (CARTELAS MUNSELL)... O
CONJUNTO DE SUPORTE MAIS O
TUBO DE FIXACAO DEVERAO
SUPORTAR 5 (CINCO) VEZES
A.MASSA NOMINAL DO
PRODUTO SEM  QUALQUER
FLEXAO.... SUPORTE DE LIGAGCAO
ENTRE BASE E A CARCACA
DOTADO DE ARTICULACAO COM
PARAFUSO..METALICO E
BORBOLETA QUE PERMITA A
REGULAGEM DA ARTICULACAO
NO SENTIDO VERTICAL
DO..CONJUNTO MOTOR E
HELICES, PROVIDO DE MOLA
PARA SUSTENTACAO DO PESO

DO..EQUIPAMENTO.... (0]
EQUIPAMENTO DEVE SER
DOTADO
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DE GRADE DE PROTEGCAO DE
ACORDO COM OS REQUISITOS..DE
SEGURANCA DA IEC 60335-2-80,
INDEPENDENTE DA ALTURA EM
QUE FOR INSTALADO.... AS
GRADES DEVERAO SER EM ACO,
COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTATICA NA
AMARELO..ESCOLAR -
REFERENCIA 1.25Y 7112

(CARTELAS  MUNSELL)... AS
GRADES NAO PODERAO SER
REMOVIDAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS.... 0s
EQUIPAMENTOS DEVERAO
APRESENTAR CONTROLE DE
VELOCIDADE TIPO ROTATIVO,
COM NO..MINIMO TRES NIVEIS DE
VELOCIDADE (BAIXA, MEDIA E
ALTA).... O  ACIONAMENTO
DEVERA SER DO TIPO .CONTROLE
DE PAREDE..... oS
EQUIPAMENTOS DEVERAO
RESPEITAR O NiVEL MINIMO DE
EFICIENCIA ENERGETICA
DE..0,0040 M.S W/M PARA AS
VELOCIDADES.... VAZAO
OBSERVANDO-SE CADA UMA
DAS VELOCIDADES.- MAXIMA
0,45 M.S.- MEDIA 0,37 M./S.-
MINIMA 0,33 M.S.. DEVERA
POSSUIR MOTOR  ELETRICO
.MONOVOLT.....

DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE
DE OPERAGCAO... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME

DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO
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PELO INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA  INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E
OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA
TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE 0
PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM
DEFEITO.

OBS: Colocar na Planilha acima apenas os itens vencidos.

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatorio relativo a licitagdo em
referéncia, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento
estabel ecidos para remunerar a execucao do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
g ustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

LOCAL/DATA

Nome do Responsavel

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 106/106
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

ANEXO I11

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECON.° /20

O(A) Municipio de Areado, inscrito no CNPJ n.° 18.243.246/0001-50, com sede na Praga
Henrique Vieira, n.° 25, Centro, Areado, MG, representado(a) pelo(a) Prefeito, Exmo(a) Sr(a)
Douglas Avila Moreira, considerando o julgamento da licitagio na modalidade Pregdo, na
forma Eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n.° 018/2026, Processo Administrativo n.°
057/2026, RESOLVE registrar o(s) preco(s) ofertado(s) pelo Fornecedor Beneficiério

, inscrito(@ no CPF/CNPJ n.° , Situada no(a)
, representada pelo(a) Sr.(a)
CPF n?° ,de acordo com a classificagdoalcancada e na(s)

quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicdes previstas no Edital de licitacdo, sujeitando-
se as partes as hormas constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal
n°3.078 de 06 de Julho de 2023. e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PRECO visando futura e eventual aquisicdo de equipamentos
escolares e eletrodomeésticos para a infraestrutura das creches da rede municipal de
ensino, nos termos e condigdes especificadas no Termo de referéncia, que é parte integrante
desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente
de transcricéo.

2. DOSPRECOS, ESPECIFICACOESE QUANTITATIVOS

2.1. O(s) preco(s) registrado(s), as especificagdes do objeto, as quantidades de cada item e
as demais condic¢oes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Item Descricéo Marca Unid. Quant. VIr. Unit. Vir. Total

2.1.1 - O valor total desta Ata de Registro de Preco € de R$
( ).

2.2. Por se tratar de Registro de Precos, ndo se obriga a contratante a cumprir oS
guantitativos previstos neste Termo de Referéncia, sendo certo que, para efeito de pagamento,
somente serdo considerados os itens efetivamente entregues pela fornecedora e aceitos pela
fiscalizagéo.

3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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3.1. Né&o serd admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitagcdo

4. DA VEDACAO A ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS

4.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.
5. VALIDADE, FORMALIZAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. A vaidade da Ata de Registro de Precos serd de 01 ano, contado a partir do primeiro
dia atil subsequente a data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo,
mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantaj0so.

5.2. Ap6s a homologacdo da licitacdo, serdo registrados na ata 0s precos e 0s quantitativos do
adjudicatario;

5.3. O prego registrado com indicacdo dos fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.4. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de
processo de contratacdo especifico para a contratacdo pretendida, desde que devidamente
justificada.

5.5. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no
proprio instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano
plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.5.1. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a
indicacao da disponibilidade dos créditos orcamentéarios respectivos.

5.5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo
Municipio de Areado por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de
empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento hébil, conforme o
art. 95 daLei n°14.133, de 2021.

5.5.3. Quando o instrumento contratual for substituido por emissdo de nota de
empenho de despesa, autorizagcdo de compra ou outro instrumento hébil, nos termos do
art. 95 da Lel n° 14.133, de 2021, a minuta do contrato sera parte integrante destes
instrumentos para fins de observancia dos requisitos previstos no art. 92 daNLLC.

5.5.4. O instrumento contratual de que trata o item 5.5. devera ser assinado no prazo
de validade da ata de registro de pregos.
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5.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderdo ser alterados,
observado o art. 124 daLe n° 14.133, de 2021.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOSPRECOSREGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculavels, que inviabilizem a
execucdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 daLe n° 14.133, de 2021,

6.1.2. Em caso de criagdo, ateracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢coes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s
precos registrados;

6.1.3. Regustamento sobre os precos registrados, nos termos da Lel n® 14.133, de
2021.

6.1.3.1. No caso do regjustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e
o0 indice previstos para a contratacao;

7. NEGOCIACAO DE PRECOSREGISTRADOS

7.1. Nahip6tese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, o Municipio de Areado na condicdo de gerenciador convocara o
fornecedor para negociar a reducdo do prego registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicacdo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o Municipio de Areado (gerenciador)
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para
verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e ndo convocara 0s
licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagcdes, 0 Municipio de Areado procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabivels para obtencdo
de contratagdo mais vantajosa.
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7.1.4. Na hip6tese de reducdo do preco registrado o contrato celebrado podera ser
alterado, observado o disposto no art. 124 daLei n° 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior a0 preco registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacOes estabel ecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer a0 gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato
superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir 0 compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracéo, a
documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do
prego registrado em relacdo as condi¢des inicialmente pactuadas.

7.2.2. N&o hipoétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o prego registrado, o pedido serd indeferido pelo Municipio de Areado e o
fornecedor devera cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sances
previstas nalLe n°14.133, de 2021, e nalegislacdo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item
anterior, 0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o
disposto no edital de licitacéo.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Municipio de Areado procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas
cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Nahipotese de comprovacao da majoracdo do preco de mercado que inviabilize
0 prego registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o Municipio de
Areado atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos val ores praticados
pelo mercado, podendo acarretar a alteragdo contratual, observado o disposto no art.
124 daLei n°14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

8.1. N&o havera remanejamento das quantidades registradas

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS
PRECOSREGISTRADOS

9.1. Oregistro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicdes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;
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9.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabel ecido pela Administragcéo sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipbtese prevista na Lei
14.133/2021; ou

9.14. Sofrer sancdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipotese de aplicagdo de san¢éo prevista nos incisos 111 ou IV do
caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera
0 Municipio de Areado (gerenciador), mediante decisdo fundamentada, decidir
pela manutencdo do registro de pregos, vedadas contratagOes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do gerenciador, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Nahipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o gerenciador podera convocar
os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagéo.

9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde
gue devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razéo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ga maior; ou

9.4.3. Sendo houver éxito nas negociacdes, nas hipoteses em que o preco de mercado
tornar-se superior ou inferior ao prego registrado.

10. DASPENALIDADES

10.1. O fornecedor que descumprir a Ata de Registro de Precos, caracterizando qualquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021 e no item 12.1 do edital, ficara sujeito as
sancOes previstas no art. 156, conforme detalhado no item 12.2 do edital, observados os
procedimentos estabelecidos nos arts. 157 e 158 dareferidalei.

10.1.1. As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no
registro de precos que, convocados, ndo honrarem 0 compromisso assumido
injustificadamente apds terem assinado a ata.
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10.2. Asinfragdes e sangbes administrativas encontram-se devidamente definidas no item 12
e seguintes do edital de licitac8o, parte integrante e inseparavel desta ata.

10.3. O fornecedor declara plena ciéncia das hipoteses de infracdes e sangdes previstas no
item 12 e seguintes do edital.

11. CONDICOESGERAIS

11.1. As condi¢Oes gerais de execucdo do objeto, tais como 0S prazos para entrega e
recebimento, as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condi¢Bes do agjuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO
EDITAL.

11.2. No caso de adjudicacdo por preco global do grupo de itens, sO sera admitida a
contratacdo dos itens nas seguintes hipoteses:

11.2.1. Contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporcoes de
quantitativos definidos no certame;

ou

11.2.2. Contratacdo de item isolado para o qual o prego unitario adjudicado ao
vencedor seja 0 menor prego valido ofertado para o mesmo item nafase de lances.

11.3. A ataderedlizacdo da sessdo publica do pregéo, contendo a relacdo dos licitantes que
aceitarem cotar 0s bens ou servigos com precos iguais ao do licitante vencedor do certame,
serd anexada a esta Ata de Registro de Precos.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igua teor,
que, depois de lido e achado em ordem, val assinado pel os contraentes.

Areado, /| |/

Douglas AvilaMoreira
Prefeito

Representante L egal
Raz&o Social da Empresa
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TESTEMUNHAS
1) Ass.: 2) Ass.:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATON® /20

O(A) Municipio de Areado, inscrito no CNPJ n° 18.243.246/0001-50, com sede na Praga
Henrique Vieira, n° 25, Centro, Areado, MG, representado(a) pelo(a) Prefeito, Exmo(a) Sr(a)
Douglas Avila Moreiraa seguir denominado CONTRATANTE e o(a)empresa/autdnomo(a)

, inscrito(@no CPF/CNPJ n° , Situada no(a)
, representada pelo(@) Sr.(a) ,
CPF n° , a seguir denominado(2) CONTRATADO(A), resolvem

firmar o presente contrato, com fundamento no Processo n° 057/2026 - Pregdo Eletrénico n°
018/2026, em observancia as disposi¢ies da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacBo aplicavel, aplicando-se a este instrumento suas disposicOes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

1- CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento o , NOS termos e
condicdes especificadas no Termo de Referéncia parte integrante e inseparavel deste contrato.

1.2 - Objeto da contratacao:

Item Descricdo Marca Unid. Quant. VIr. Unit. Vlr. Total

1.3 - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referéncia, o
estudo técnico preliminar, quando elaborado, o edital da licitacdo, Proposta Comercial
apresentada pela CONTRATADA, eventuais anexos dos documentos supracitados, ambos
constantes deste Processo de Licitacéo.

2 - CLAUSULA SEGUNDA —VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 - O prazo de vigéncia da contratacdo serd, contados da data de assinatura do contrato, na
formado art. 105 dalLei 14.133/21.

3 - CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)
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3.1 - O regime de execugdo contratual, os modelos de gest&o e de execugdo, assim como 0s
prazos e condic¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4- CLAUSULA QUARTA —SUBCONTRATACAO
4.1 - Nao serd admitida a subcontratacéo do objeto contratual .
5- CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 - O valor total da contratacéo serade R$ , conforme quadro acima.

5.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag&o.

6- CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V eVI)

6.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condicoes a el e referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7- CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 - O regjuste e demais condigcoes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

8- CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOESDO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e X1V)
8.1 - S&o obrigactes do Contratante:

8.1.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.3 - Receber 0 objeto no prazo e condicgdes estabel ecidas no Termo de Referéncia;

8.1.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que sgja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas,

8.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigacoes
pelo Contratado;
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8.1.6 - Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, conforme o art. 143 daLei n° 14.133, de 2021,

8.1.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condic¢des estabel ecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.8 - Aplicar ao Contratado as san¢des previstas nalei e neste Contrato;

8.1.9 - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgOes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucéo do gjuste.

8.1.9.1 - A Administracdo terd o prazo de até 30 dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por
igual periodo.

8.1.10 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias, a contar da data do
protocolo.

8.1.11 - A Administracdo ndo responderd por quaisguer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9 - CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVI1)

9.1 - Sao obrigacdes do Contratado:

9.1.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de
Seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir
dispostas:

9.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.1.3 - Comunicar a0 contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
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previsto, com a devida comprovagao;

9.1.4 - Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l, da Lel n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informac&o por eles solicitados,

9.1.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quas se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

9.1.6 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7 - Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
utilizado pelo(@) Municipio de Areado, 0 contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao do
fornecimento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa & Seguridade Socidl;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Traba histas— CNDT;

9.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacOes trabalhistas,
previdenci&rias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o
objeto do contrato;

9.1.9 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execucdo do objeto
contratual .
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9.1.10 - Pardlisar, por determinacéo do contratante, qualquer atividade que nédo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

9.1.11 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.1.12 - Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, daLel
n.° 14.133, de 2021);

9.1.13 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, daLei n.° 14.133, de 2021);

9.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.1.15 - Arcar com 0 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o0 previsto inicialmente em
Sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n° 14.133, de
2021.

9.1.16 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as hormas de seguranca do(a) Municipio de Areado.

9.1.17 - Entregar 0 objeto acompanhado do manua do usuario, com uma versdo em
portugués, e da relagdo da rede de assi sténcia técnica autorizada;

10 - CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOESPERTINENTESA LGPD

10.1 - Orientar etreinar seus empregados sobre 0s deveres previstos naLei n® 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execugdo deste contrato.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, X1 e
XI11)

11.1 - As regras referentes a exigéncia de garantia contratual da execugdo encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)

12.1. O(a) contratado(a) que descumprir 0 contrato, caracterizando qualquer das infracoes
previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021 e no item 12.1 do edital, ficard sujeito as sancbes
previstas no art. 156, conforme detalhado no item 12.2 do edital, observados os
procedimentos estabel ecidos nos arts. 157 e 158 dareferidalei.

12.1.1. As infragdes e sangdes administrativas encontram-se devidamente definidas no
item 12 e seguintes do edital de licitacdo, parte integrante e inseparavel deste contrato.

12.2. O(a) contratado(a) declara plena ciéncia das hipoteses de infrages e sancdes previstas
no item 12 e seguintes do edital de licitacéo.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92,
X1X)

13.1 - O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
1SS0 ocorra antes do prazo estipulado paratanto.

13.2. - Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

13.3 - Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicavels as respectivas sancoes
administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem
como amigavel mente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1 - Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 damesmalLei.

13.4.2 - A dteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
N&o ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1 - Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para ateragdo subjetiva.
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13.5 - O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1 - Balango dos eventos contratuai s ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 - Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3 - Indenizacbes e multas.

13.6 - A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipbtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, daLei n.° 14.133, de 2021).

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA —DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1 - As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotac&o orcamentaria
propria, prevista no orcamento do(a) Municipio de Areado, para o exercicio atual, na
classificagéo abaixo:

160 02.05.03 12.365.0401.1.002 4490.52.00/2.571.99
160 02.05.03 12.365.0401.1.002 4490.52.00/2.755.00.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA —DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I11)

15.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo(a) Municipio de Areado, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas naLel n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA —ALTERACOES

16.1 - Eventuais ateraces contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°14.133, de 2021.

16.2 - O contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratual's, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), nos termos do
art. 125 daLe n°14.133, de 2021.

16.3 - Registros que ndo caracterizam alteracéo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA —PUBLICACAO
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17.1 - Incumbira ao(@ Municipio de Areado divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94, salvo a excegéo
prevista no inciso ll, c/c parégrafo Unico do art. 176, ambos da Lel n° 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em observancia ao art. 8°, § 2°, daLei n°® 12.527,
de 2011.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO (art. 92, 8§19

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do municipio, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, 81°, daLei n®14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igua teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.
Areado, [/ /20 .
Douglas AvilaMoreira
Prefeito
Representante L egal
Razéo Social da Empresa
TESTEMUNHAS
1) Ass: 2) Ass.:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - Indicacao do objeto que se pretende contratar

1.1 - REGISTRO DE PRECO visando futura e eventual agquisicdo de equipamentos escolares
e eletrodomeésticos para a infraestrutura das creches da rede municipal de ensino, conforme
especificacOes e quantitativos estabel ecidos neste documento.

1.2 - Justificativa da utilizacdo do SRP

121 A opcdo de utilizar o Sistema de Registro de Precos (SRP) justificase pela
impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado, bem como pela necessidade de
contratagdes frequentes e conveniéncia de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a
demanda do contratante, estando em concordancia com o disposto no Art. 82 da Lel n°
14.133, de 2021

2 - Descricao da necessidade

Adauirir equipamentos escolares e eletrodomesticos para a infraestrutura das creches da rede
municipal de ensino, conforme INDICACAO SIGCON N° 176122,Programa de
Fortalecimento das Escolas Municipais

3- Area(s) requisitante(s)

3.1 - SecretariaMunicipal de Educacdo

4 - Descricao dos Requisitos da Contratacéo
4.1 - Da natureza da Contratacéao

4.1.1 - A natureza do objeto deste ETP dadas suas caracteristicas, enquadra-se em bens
comuns nos termos da Lei n° 14.133/2021, cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de
mercado, devendo, portanto, ser licitado por meio do Pregéo, preferenciamente na
forma Eletrénica.

4.2 - Prazo devigéncia da Ata de Registro de Prego

4.2.1 - O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos serd de 01 ano, contado a
partir do primeiro dia Gtil subsequente a sua assinatura, podendo ser prorrogada por
igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado O preco
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vantaj 0so.

4.2.2 - O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabel ecida
no préprio instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada
exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orcamentérios, bem como a previsao
no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

4.3 - Sustentabilidade

4.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos 0s requisitos exigidos neste topico.

432 - A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os
requisitos legais aplicavels, observando também a legisacdo ambienta para a
prevencdo de adversidades ao meio ambiente.

4.3.3 - Com relagdo aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverdo respeitar as
normas e 0s principios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao
meio ambiente, utilizando, sempre que possivel e disponivel, tecnologias e materiais
ecol ogicamente corretos, bem como promovendo a racionalizagéo de recursos naturais.

4.3.4 - Registre-se que eventuais impactos ambientais e suas respectivas medidas
mitigador as, quando aplicaveis, serdo tratados no tépico 14 deste estudo, de modo
que suainclusdo aqui seriaredundante.

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Apo6s levantamento, ndo identificamos alternativas de solucdo no mercado para o
problema apresentado que ndo segja a contratacdo na forma descrita neste estudo. Para a
contratagdo em tela, verificaram-se contratagdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades
da Administracdo, no intuito de identificar melhores praticas, metodologias e solugdes que
melhor se adequassem a nossa necessidade. Na oportunidade, constatamos que a forma de
contratagdo é similar aos modelos adotados em outras contratagbes no ambito da
Administracdo Publica. Salienta-se, ainda, que esta é a forma atual adotada, atendendo
perfeitamente as necessidades da administragao.

6 - Descrigdo da solugéo como um todo

6.1 - Registre-se que, todos 0s elementos necessarios para gerar os resultados que atendam a
necessidade que ocasionou a contratacdo estdo detalhados em tOpicos especificos deste
instrumento, sendo redundante inclui-los aqui.
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6.2 - Paraamelhor consecucdo do interesse publico a contratada devera atender as seguintes
exigeéncias relacionadas a manutencdo e a assisténcia técnica: O fabricante/contratado €
obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

7 - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Item
1

Descricao

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22000
BTUS . AR2 (PROINFANCIA) . 8.11..DEFINICAOQ...
APARELHO DE AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE 22.000
BTU.S...DIMENSOES..UNIDADE INTERNA -
EVAPORADORA... ALTURA MAXIMA 330 MM....
LARGURA MAXIMA 1050 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 250 MM..UNIDADE EXTERNA -
CONDENSADORA... ALTURA MAXIMA 700 MM....
LARGURA MAXIMA 950 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 400 MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICAQAO DO INMETRO . A...
TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER....
GAS REFRIGERANTE R410A... FILTRO ANTI-
BACTERIA.... DESUMIDIFICAC;AO.... CONTROLE
REMOTO.... UNIDADE EVAPORADORA NA COR
BRANCA.... FUNQCES TIMER, SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIA(;AO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERA(;AO.... VOLTAGEM 110v E 220V,
CONFORME DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTA(;AO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAQAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

Unid. Quant.
unidade 1
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Item Descricéo Unid. Quant.

2 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 unidade 1
BTUS - ARL (PROINFANCIA) . 8.11..DEFINICAO...
APARELHO DE AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE 30.000
BTU.S..DIMENSOES.UNIDADE ~ INTERNA -
EVAPORADORA... ALTURA MAXIMA 350 MM....
LARGURA MAXIMA 1200 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 250 MM..UNIDADE EXTERNA -
CONDENSADORA... ALTURA MAXIMA 840 MM....
LARGURA MAXIMA 950 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 460 MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO . A..
TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER....
GAS REFRIGERANTE R410A... FILTRO ANTI-
BACTERIA.... DESUMIDIFICAGAO... CONTROLE
REMOTO.... UNIDADE EVAPORADORA NA COR
BRANCA.... FUNGOES TIMER, SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAGAO,
PLUGUE E  CONECTORES  ELETRICOS
COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAGAO.... DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERACAO... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME  DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAGAO DA

VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS COM DEFEITO.
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Item Descricéo Unid. Quant.

3 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 unidade 1
BTUS . AR3 (PROINFANCIA) . 8.11..DEFINICAO...
APARELHO DE AR CONDICIONADO COM
CAPACIDADE MINIMA DE 9.000
BTU.S..DIMENSOES.UNIDADE ~ INTERNA -
EVAPORADORA... ALTURA MAXIMA 285 MM....
LARGURA MAXIMA 850 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 220 MM..UNIDADE EXTERNA -
CONDENSADORA... ALTURA MAXIMA 505 MM....
LARGURA MAXIMA 720 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 295 MM...CARACTERISTICAS...
CLASSIFICACAO DO INMETRO . A..
TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER....
GAS REFRIGERANTE R410A... FILTRO ANTI-
BACTERIA... DESUMIDIFICAGAO.... CONTROLE
REMOTO.... UNIDADE EVAPORADORA NA COR
BRANCA.... FUNGOES TIMER, SLEEP E SWING....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAGAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAGAO... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTAGCAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAGAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O

FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.
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Descricao

APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKE -
MS  (PROINFANCIA) 8.16.DESCRICAO...
APARELHO DE SOM TIPO MICRO
SYSTEM...DIMENSOES... ALTURA MAXIMA 350
MM.... LARGURA MAXIMA 450 MM....
PROFUNDIDADE MAXIMA 300
MM...CARACTERISTICAS... CONEXOES ENTRADA
AUXILIAR, USB, CARTAO DE MEMORIA,
BLUETOOTH, SAIDA PARA FONE DE..OUVIDO....
REPRODUCAO DE MIDIA MP3, CD, CD-R, CD-
RW.... RADIO AM E FM.... CONTROLE REMOTO....
POTENCIA MINIMA 20W.... DIMENSIONAMENTO
E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS..COM A
CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E
220V, CONFORME DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

ARMARIO ALTO EM AGO COM DUAS PORTAS DE
ABRIR - AM4 (PROINFANCIA) . 7.4.DESCRICAO...
ARMARIO DE ACO ALTO, DIVIDIDO
VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS
POR MEIO DE.DIVISORIAS COM PORTAS
INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO
PRATELEIRAS REMOVIVEIS E..AJUSTAVEIS EM
CADA COMPARTIMENTO...DIMENSOES E
TOLERANCIAS... LARGURA 900 MM +/- 10 MM....
PROFUNDIDADE 400 MM +/- 10 MM.... ALTURA
1980 MM +/- 10 MM... TOLERANCIAS PARA
CAMADA DE TINTA MIiNIMO 40 MICROMETROS
IMAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... CORPO,
DIVISORIAS E PORTAS EM CHAPA DE ACO
LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM)....
PRATELEIRAS E REFORCO DAS PORTAS EM
CHAPA DE ACO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20
(0,90.MM)... BASE EM CHAPA DE ACO
LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM)....
BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS . . 1/4.
(MINIMO).... DOBRADICAS INTERNAS NAO
VISIVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MOVEL EM
CHAPA DE ACO..LAMINADO A FRIO - CHAPA 14
(1,9 MM) COM NO MINIMO 75 MM DE ALTURA -
TRES UNIDADES..POR PORTA... MACANETA E
CANOPLA INTEIRAMENTE

Unid. Quant.
unidade 2

unidade 6
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Item

Descricao
METALICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA
CREMONA... FECHADURA DE TAMBOR
CILINDRICO EMBUTIDA NA MACANETA COM NO
MINIMO DE 4 PINOS.... CHAVES EM DUPLICATA
PRESAS AS MACANETAS CORRESPONDENTES....
PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO ou
SOBREPOSTO, SENDO ESTE ULTIMO
EXCLUSIVAMENTE DE LIGA.METALICA NAO
FERROSA CROMADO.... PINTURA EM TINTA EM

PO HIBRIDA EPOXI/ POLIESTER,
ELETROSTATICA BRILHANTE,
POLIMERIZADA..EM ESTUFA, ESPESSURA

MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE TRES ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAGAO E..OXIDACAO.

ARMARIO ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS -
AM1  (PROINFANCIA) 7.1.DESCRICAO...
ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM DEZESSEIS
PORTAS COM VENEZIANAS PARA
VENTILACAO,..COMPARTIMENTOS DE
TAMANHOS MEDIOS INDEPENDENTES SEM
DIVISORIAS INTERNAS,..FECHAMENTO DAS
PORTAS INDEPENDENTES ATRAVES DE PITAO
PARA CADEADO..DIMENSOES E TOLERANCIAS...
LARGURA 1230 MM +/- 30 MM.... PROFUNDIDADE
400 MM +/- 30 MM.... ALTURA 1980 MM +/- 30
MM.... TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... CORPO,
DIVISORIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM)....
PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20
(0,90MM).... PES EM CHAPA 16 (1,50MM)....
DOBRADICAS EM CHAPA INTERNAS NAO
VISIVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MOVEL NO
MINIMO..75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS
UNIDADES POR PORTA... PORTA-ETIQUETAS
ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE
ULTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA..METALICA
NAO FERROSA CROMADO.... PINTURA EM TINTA
EM PO  HIBRIDA  EPOXI/  POLIESTER,
ELETROSTATICA BRILHANTE,
POLIMERIZADA..EM ESTUFA,

ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA
COR CINZA..GARANTIA... MINIMA DE TRES
ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
E..OXIDACAO.

Unid. Quant.

unidade 2
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Item Descricéo Unid. Quant.

7 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE ACO - AQ1 unidade 2
(PROINFANCIA) . 7.5.DESCRICAO.. ARQUIVO
DESLIZANTE EM ACO COM QUATRO GAVETAS
MONTADAS SOBRE TRILHOS
TELESCOPICOS..QUE PERMITAM  ABERTURA
TOTAL...DIMENSOES E TOLERANCIAS... ALTURA
1330 MM +/- 10 MM.... LARGURA 470 MM +/- 10
MM.... PROFUNDIDADE 710 MM +/- 10 MM....
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... CORPO E
ESTRUTURA INTERNA EM ACO CHAPA 22
(ESPESSURA 0,75MM) NA COR CINZA.... GAVETAS
EM CHAPA 24  (0,60MM)...  TRILHOS
TELESCOPICOS E GUIAS ZINCADOS EM CHAPA
18 (1,20MM) OU SUPERIOR... HASTE DE
TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16
(1,50MM).... FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO
PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM).... PUXADORES EM
ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM....
FECHADURA DE TAMBOR CILINDRICO (MINIMO
4 PINOS) COM SISTEMA DE
TRAVAMENTO..SIMULTANEO DAS GAVETAS....
CHAVES EM DUPLICATA... COMPRESSORES
PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS..
PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO ou
SOBREPOSTO, SENDO ESTE ULTIMO

EXCLUSIVAMENTE DE LIGA.METALICA NAO
FERROSA CROMADO OU NIQUELADO....
GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS TELESCOPICOS
COMPOSTOS POR GUIAS LINEARES
COM..ROLAMENTOS DE ESFERAS DE ACO, COM
CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MiNIMA DE
45KG E.MECANISMO CONTRA  ESCAFPE....
SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO
COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO....
PINTURA EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA..EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE TRES ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO E..OXIDACAO.
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Item Descricéo Unid. Quant.

8 BALANCA PLATAFORMA  150KG -  BL2 unidade 1
(PROINFANCIA) . 4.9..DESCRICAO... BALANCA DE
PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO
MOVEL, COM CAPACIDADE MINIMA..DE
PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY)
DIGITAL...DIMENSOES E CAPACIDADE...
LARGURA MINIMA 300 MM.... PROFUNDIDADE
MINIMA 400 MM.... ALTURA MINIMA DA COLUNA
600 MM... CAPACIDADE MINIMA 150 KG
(DIVISOES A CADA 100G -
MAXIMO)...CARACTERISTICAS... SELO E LACRE
DE CALIBRACAO DO INMETRO... GRADE DE
APOIO/PROTECAO  PARA A COLUNA....
PLATAFORMA EM  ACO  INOXIDAVEL....
ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL OU ACO
CARBONO COM PINTURA EPOXI OU PRIMER
POLIURETANO.... INDICADOR (DISPLAY)
DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MiNIMO
5 DIGITOS, EM PLASTICO.... DESLIGAMENTO
AUTOMATICO.... DEVE POSSUIR TECLAS DE
ZERO E TARA... PES REGULAVEIS DE
BORRACHA.... COM LIMITADOR/SISTEMA DE
PROTECAO QUE RESGUARDE A CELULA DE
CARGA DE POSSIVEIS..IMPACTOS E
SOBRECARGAS ACIDENTAIS.... VOLTAGEM 110V
E 220V, CONFORME DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO

INMETRO, COM INDICACAO DA.VOLTAGEM....
INDICACAO DA TENSAO (VOLTAGEM) NO
CORDAO DE ALIMENTAGCAO (RABICHO) DO
APARELHO...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.
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Item Descricéo Unid. Quant.
9 BALANCO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA unidade 2
PRINCIPAL EM ACO CARBONO - BA

(PROINFANCIA) . 3.1.DESCRICAO.. BALANCO
QUATRO LUGARES (LADO A LADO) PARA
CRIANCAS A PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS... LARGURA
1800 MM.... ALTURA MINIMA 2200 MM....
COMPRIMENTO 4400 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR CENTO)...CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... ESTRUTURA PRINCIPAL EM ACO
CARBONO COM TRAVESSAO SUPERIOR EM ACO
DE 25X3MM... COLUNA A CADA DOIS
ASSENTOS, QUE SEPARE E DE SUSTENTAGAO. O
ESPACO DE CIRCULACAO..ENTRE OS ASSENTOS
E A COLUNA DEVEM RESPEITAR OS REQUISITOS
DE SEGURANCA..ESTABELECIDOS PELA(S)
NORMA(S) PERTINENTE(S)... PE CENTRAL EM
ACO DE 2X 265MM... CORRENTE DE
SUSTENTACAO EM ACO GALVANIZADO DE
ESPESSURA 5MM OU SUSTENTACAO EM..CORDA
TRANCADA DE POLIESTER RESISTENTE, COM
NO MINIMO, 8MM DE DIAMETRO... PARA O
CASO DE CORRENTES DE SUSTENTACAO EM
ACO, DEVERA SER UTILIZADO O SISTEMA

DE..MOVIMENTACAO/ARTICULACAO EM
PARAFUSOS DE AGCO COM DIAMETRO
DE COM..MOVIMENTACAO SOBRE

ROLAMENTOS DE ESFERA  BLINDADOS
ACONDICIONADOS EM BUCHA.METALICA QUE
PERMITA SUBSTITUICAO... PARA O CASO DE
UTILIZACAO DE CORDAS TRANCADAS EM
POLIESTER, A FIXACAO DEVERA
SER.EXECUTADA ATRAVES DE GANCHOS OU
SISTEMA SIMILAR QUE IMPECA O DESGASTE AS
CORDAS,.DEVIDO AO ATRITO.... PARAFUSOS DE
FIXACAO A BASE DO TIPO PARABOLT EM ACO
GALVANIZADO, MEDINDO ..X3.... CADEIRA DE
BALANCO EM ACO CARBONO COM TUBO DE 1.
COM PAREDE DE 2MM, COM..ENCOSTO SEM
EMENDAS ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO OU
EM POLIETILENO ROTOMOLDADO..(COMPOSTO
COM ADITIVO ANTIESTATICO E ADITIVO ANTI-
UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS..SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO PRODUTO) COM BARRA DE
SEGURANCA MOVEL E ASSENTO COM
ENCOSTO.... FLANGE COM QUATRO FUROS EM
CADA PE DE SUSTENTACAO PARA PERMITIR A
FIXACAO DO.EQUIPAMENTO ATRAVES DE
PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO... A
PINTURA DEVERA SER ELETROSTATICA EM PO,
EM TINTA POLIESTER, COM ESPESSURA

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 10775
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

Item

10

Descricao

MINIMA..DE 70 MICROMETROS.... OS PRODUTOS
DEVERAO SER MONTADOS/SOLDADOS
ATRAVES DE PROCESSO
MIG/TIG,..PROPORCIONANDO ACABAMENTO
LIVRE DE ARESTAS, REBARBAS E SALIENCIAS....
TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO TER SEU TOPO
FECHADO..COM TAMPA METALICA SOLDADA,
SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS
PLASTICAS PARA ESTE.ACABAMENTO... A
SUPERFICIE METALICA DO BALANCO DEVERA
RECEBER TRATAMENTO  ANTI-CORROSAO
ATRAVES DO..PROCESSO DE FOSFATIZACAO....
0OS PARAFUSOS DE FIXACAO A BASE DO TIPO
PARABOLT DEVERAO ACOMPANHAR OS
PRODUTOS...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.

BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - BBl
(PROINFANCIA) . 4.15..DESCRICAO... BEBEDOURO
ELETRICO, TIPO PRESSAO, ACESSIVEL PARA
FIXACAO EM PAREDE, COM SISTEMA
DE.FILTRAGEM QUE INCLUA RETENCAO DE
PARTICULAS (PIl) E REDUCAO DE CLORO
(C1..DIMENSOES E CAPACIDADE... ALTURA
MAXIMA 625 MM.... LARGURA MAXIMA 465
MM.... PROFUNDIDADE MAXIMA 490 MM....
FORNECIMENTO MINIMO DE AGUA GELADA 6
L/H..CARACTERISTICAS... PIA EM ACO INOX
POLIDO.... GABINETE EM ACO INOX OU CHAPA
ELETROZINCADA.... TORNEIRAS EM LATAO
CROMADO DE FACIL E SUAVE ACIONAMENTO....
ACIONAMENTO ELETRICO MEDIANTE BOTOES
INDEPENDENTES PARA AGUA GELADA E
NATURAL.... IDENTIFICACAO DOS BOTOES, COM
INDICACAO EM TEXTO E PARA LEITURA TATIL
(BRAILLE).... DUAS TORNEIRAS EM HASTE PARA
COPO, COM JATO REGULAVEL...OBS. VISANDO
MELHORES CONDICOES DE HIGIENE PARA AS
CRIANCAS, O BEBEDOURO NAO.TERA
TORNEIRA TIPO JATO PARA  BOCA...
RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOX AlS|
304.... SERPENTINA EXTERNA COM ISOLAMENTO
TERMICO.... PREVISOES PARA LIMPEZA,

Unid. Quant.

unidade 5
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Item Descricéo Unid. Quant.

HIGIENIZACAO E DRENO... MANGUEIRAS
ATOXICAS.... BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,
COM TERMOSTATO PARA CONTROLE
AUTOMATICO DA TEMPERATURA.DA AGUA....
GAS REFRIGERANTE R600A OU R134A.... DRENO
PARA LIMPEZA DA CUBA... RALO SIFONADO
QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO
ESGOTO... NAO POSSUIR CANTOS VIVOS,
ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIENCIAS
CORTANTES OU..PERFURANTES DE MODO A
NAO CAUSAR ACIDENTES.. A CUBA, AS
TORNEIRAS E O(S) FILTRO(S) DEVEM FAZER
PARTE INTEGRAL DO  EQUIPAMENTO,
NAO..PODENDO CONSIDERA-LAS COMO ITENS
ADICIONAIS.... DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERACAO... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME  DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO

DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO

DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PECAS..COM
DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

Item Descricéo Unid. Quant.

11 BERCO COM COLCHAO - BCl1 + CO1 unidade 26
(PROINFANCIA) . 1.1.DESCRICAO DO BERCO...
BERCO INFANTIL EM MDF COM GRADES NA COR
BRANCA, NAO DOBRAVEL, COM
RODiZIOS..DIMENSOES E  TOLERANCIAS...
COMPRIMENTO 1200 MM +/- 10 MM.... LARGURA
670 MM +/- 10 MM.... ALTURA DAS CABECEIRAS
CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR 900
MM (+OU- 10 MM) SEM..CONSIDERAR O
RODI{ZI0...CARACTERISTICAS... SELO DO
INMETRO.... ESTRUTURA  METALICA EM
FORMATO DE .U. INVERTIDO PARA
SUSTENTACAO DAS CABECEIRAS E.DAS
GRADES LATERAIS, CONFECCIONADA EM TUBO
DE ACO CARBONO, SECCAO CIRCULAR DE 1..1/4.,
EM CHAPA 16 (15MM), COM CURVAS NOS
CANTOS SUPERIORES. BARRAS
HORIZONTAIS..SUPERIORES, DISTANTES DAS
CABECEIRAS, DE MODO QUE ESTAS SE
CONFIGUREM COMO ALCAS.PARA CONDUCAO
DO BERCO. RAIO DE CURVATURA DO TUBO DE
100MM (+OU- 5MM)..CONSIDERANDO O EIXO DO
TUBO.... ESTRUTURA DO ESTRADO EM TUBOS
DE ACO CARBONO, SECCAO RETANGULAR COM
DIMENSOES DE.40 X 20MM, EM CHAPA 16
(15MM)... BASE DO BERCO (ESTRADO) EM
CHAPA INTEIRICA DE MDP, COM ESPESSURA DE

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 13/75
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

Item Descricéo Unid. Quant.

18MM,..REVESTIDA NAS DUAS FACES EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
(BP) NA COR.BRANCA... SISTEMA DE
REGULAGEM DE ALTURA DO ESTRADO POR
MEIO DE PARAFUSOS M6 E PORCAS..SOLDADAS
INTERNAMENTE NO TOPO DOS TUBOS DA
ESTRUTURA DO ESTRADO. AJUSTE DO
ESTRADO..EM ALTURA EM NO MINIMO TRES (03)
POSICOES, SOMENTE POR MEIO DE
FERRAMENTAS.... GRADES LATERAIS FIXAS
CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA
DE 20MM NAS PARTES.HORIZONTAIS, E 18MM
NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS
DUAS FACES EM LAMINADO.MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP), TEXTURIZADO NA COR
BRANCA.... CABECEIRAS EM MDP, EM FORMATO
RETANGULAR, ESPESSURA DE  18MM,
REVESTIDAS NAS.DUAS FACES EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP)
TEXTURIZADO, NA COR..BRANCA.... NAS PECAS
DE MDP OS TOPOS DEVEM SER ENCABECADOS
EM TODO PERIMETRO COM FITA DE..BORDO DE
2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO,
ATOXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE..DO
LAMINADO. ARESTAS USINADAS
CONFIGURANDO ACABAMENTO
ARREDONDADO.... QUATRO RODIZIOS PARA
PISOS FRIOS, COM
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

Item Descricéo Unid. Quant.

SISTEMA DE TRAVAS POR PEDAL, INJETADOS
EM NYLON..REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
COM EIXOS DE ACO, RODAS DUPLAS DE 75MM,
INJETADAS EM.PVC, COM CAPACIDADE DE
60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM
POLIURETANO INJETADO..EIXO DOTADO DE
ROSCA METRICA. SISTEMA DE TRAVAS NOS
DOIS SENTIDOS, TANTO NA RODAGEM..COMO
NO GIRO, ATRAVES DE MECANISMO METALICO.
EIXOS COM SISTEMA DE ROSCA M12.... FIXACAO
DOS RODIzZIOS AS ESTRUTURAS METALICAS,
POR MEIO DE PORCAS INTERNAS AOS
TUBOS...ESTAS PORCAS PODEM SER SOLDADAS
EM CHAPAS SOLDADAS NA PARTE INTERNA
DOS TUBOS...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO..DESCRICAO DO
COLCHAO... COLCHAO INFANTIL EM ESPUMA
FLEXIVEL DE POLIURETANO..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 120 MM - 5 MM +15
MM.... LARGURA E COMPRIMENTO DEVEM SER
TAIS QUE O ESPACO ENTRE O COLCHAO E AS
LATERAIS, E,ENTRE O COLCHAO E AS
CABECEIRAS, NAO EXCEDA A 30
MM...CARACTERISTICAS... ESPUMA DE
POLIURETANO FLEXIVEL COM DENSIDADE D18,
INTEGRAL (TIPO

SIMPLES.),..REVESTIDO EM UMA DAS FACES E
NAS LATERAIS EM TECIDO JACQUARD,
COSTURADO EM..MATELASSE (ACOLCHOADO),
COM FECHAMENTO PERIMETRAL TIPO VIES, E
COM ACABAMENTO DA.OUTRA FACE DO
COLCHAO  PLASTIFICADO... TRATAMENTO
ANTIALERGICO E ANTIACARO NOS
TECIDOS...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

Item Descricéo Unid. Quant.
12 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE unidade 10
CRIANCAS - c1 (PROINFANCIA)
1.3.DESCRICAO... CADEIRA ALTA DE
ALIMENTACAO INFANTIL DOBRAVEL, COM
BANDEJA REMOVIVEL...DIMENSOES E

TOLERANCIAS... ALTURA 1050 MM +/- 50 MM....
LARGURA 560 MM +/- 50 MM.... PROFUNDIDADE
680 MM +/- 50 MM... PROTECAO LATERAL
MINIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA
PROTECAO LATERAL A.SUPERFICIE DO
ASSENTO.... ALTURA DO ENCOSTO MINIMA DE
250 MM, MEDIDOS NA POSICAO VERTICAL....
ANGULO DO ENCOSTO MINIMO 60. EM RELACAO
A HORIZONTAL (SE MENOR o)
COMPRIMENTO..MINIMO DO ENCOSTO DEVE
SER DE 400 MM)... BORDA FRONTAL DO
ASSENTO RAIO MINIMO DE 5
MM...CARACTERISTICAS... SUPORTA ATE 15
KG... CADEIRA DOBRAVEL, COM ESTRUTURA
TUBULAR DE SECAO CIRCULAR EM ACO
CARBONO.... ASSENTO E ENCOSTO
ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE
LONA VINILICA LAMINADA COM..TECIDO....
BRACOS OU DISPOSITIVO PARA PROTECAO
LATERAL... BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO
INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVIVEL OU
ARTICULADA COM..BORDAS ARREDONDADAS
NAS LATERAIS PARA RETENCAOQ DE

LIQUIDOS... APOIO PARA OS PES EM (PP)
POLIPROPILENO INJETADO, REMOVIVEL OU
ARTICULADO.... SAPATAS ANTIDERRAPANTES
COM PARTES EM CONTATO COM O PISO
EMBORRACHADAS.... CINTO TIPO SUSPENSORIO
COM LARGURA MINIMA DE 25MM, DOTADO DE
PONTOS DE RETENCAO.ENTRE AS PERNAS,
TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO. O
SISTEMA DE FIXACAO DO CINTO.A CADEIRA
DEVE PROVER SEGURANGCA CONTRA QUEDASE
ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA..CRIANCA....
PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO  HIBRIDA  EPOXI [/
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM  ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA DE 40 MICROMETROS.NA COR
CINZA..GARANTIA.. MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

Descricéo Unid. Quant.

CADEIRA FIXA - C7 (PROINFANCIA) . unidade 10
6.4.DESCRICAO... CADEIRA FIXA ESTOFADA,
SEM BRACOS, MONTADA SOBRE ARMACAO
TUBULAR DE ACO COM..QUATRO
PES..DIMENSOES E TOLERANCIAS.. LARGURA
DO ASSENTO 500 MM +- 50 MM...
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 460 MM +/- 10
MM.... ALTURA DO ASSENTO 430 MM +/- 10 MM.....
LARGURA DO ENCOSTO 400 MM +/- 10 MM
(MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO
APOIO..LOMBAR).... EXTENSAO VERTICAL DO
ENCOSTO 350 MM +/- 10 MM.... ESPESSURA DA
ESPUMA DO ASSENTO MINIMA DE 40 MM....
ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO MiNIMA
DE 30 MM.... TOLERANCIAS DIMENSIONAIS PARA
TUBOS CONFORME ABNT NBR  6591...
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... ASSENTO
E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM
COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO A
QUENTE,..CONTENDO NO MINIMO  SETE
LAMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MAXIMA
DE 1,5 MM CADA.... ESTOFAMENTO DO ASSENTO
E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO
EXPANDIDO, COLADA..A MADEIRA E
REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA,
DOTADO DE
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PROTECAO COM
PRODUTO..IMPERMEABILIZANTE HIDRO-
REPELENTE.... FACES INFERIOR DO ASSENTO E
POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM
CAPAS DE PLASTICO.INJETADO, NA COR
PRETA.... FIXACAO DO ASSENTO E DO ENCOSTO
A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM
ROSCA.METRICA E PORCAS DE CRAVAR...
ESTRUTURA CONSTITUIDA DE 4  PES
CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO COM
COSTURA, LAMINADO.A FRIO, SECCAO
CIRCULAR MINIMA 223 MM (7/8), COM
ESPESSURA MINIMA DE 1,5 MM..(CHAPA 16)....
ACABAMENTO DAS PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA COR PRETA....
TERMINACOES DE TUBOS EM PLASTICO
INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVES
DE ENCAIXE..ESTAS NAO DEVEM PODER SER
RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS....
SAPATAS ARTICULADAS PARA GARANTIR O
NIVELAMENTO EM RELACAO ASVARIACOES DO
PISO.... TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES METALICAS DEVEM
RECEBER SOLDA EM.TODA A EXTENSAO DA
UNIAO...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO,.OXIDAGAO DAS
PARTES

METALICAS, DEGRADACAO DO TECIDO E DAS
SAPATAS.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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Item Descricéo Unid. Quant.
14 CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8 unidade 6

(PROINFANCIA) . 6.7.DESCRICAO... CADEIRA
INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E

ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO,..MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO, PARA uso

ADULTO...DIMENSOES E TOLERANCIAS...
LARGURA DO ASSENTO 480 MM +/- 30 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 430 MM +/- 30
MM.... ALTURA DO ASSENTO 440 MM +/- 10 MM.....
LARGURA DO ENCOSTO 430 MM +/- 30 MM....
EXTENSAO VERTICAL DO ENCOSTO 250 MM +/-
30 MM..CARACTERISTICAS.. ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,.INJETADOS, NA COR AZUL...
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO
DE 20,7MM,..EM CHAPA 14 (1,9MM).... FIXACAO
DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,..DIAMETRO DE 438 MM,
COMPRIMENTO 12MM.... SAPATAS EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA..COR
AZUL, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE E PINO EXPANSOR... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO

TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE..RESISTENCIA A CORROSAO EM
CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MiNIMO 300
HORAS. O GRAU..DE ENFERRUJAMENTO DEVE
SER DE RIO E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE
SER DE DO /TO... PINTURA DOS ELEMENTOS
METALICOS EM TINTA EM PO HiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.

Praca Henrique Vieira, 25, Centro, 37140-000, Areado - MG
Contato: (35) 3293-1333 — administracao @areado.mg.gov.br 19/75
www.areado.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPIJ n® 18.243.246/0001-50

Item Descricéo Unid. Quant.

15 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGCOS - C6 unidade 2
(PROINFANCIA) . 6.2.DESCRICAO... CADEIRA
GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS E
RODIZIOS, DOTADA DE MECANISMO
AMORTECEDOR..E REGULADOR DO ASSENTO E
DO ENCOSTO..DIMENSOES E TOLERANCIAS...
LARGURA DO ASSENTO 500 MM +/- 50 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 460 MM +/- 10
MM.... ALTURA DO ASSENTO VARIAVEL FAIXA
OBRIGATORIA ENTRE 420 MM E 520 MM....
LARGURA DO ENCOSTO 400 MM +/- 10 MM
(MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO
APOIO.LOMBAR).... EXTENSAO VERTICAL DO
ENCOSTO 350 MM +/- 10 MM.... ESPESSURA DA
ESPUMA DO ASSENTO MINIMA DE 40 MM....
ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO MINIMA
DE 30 MM.... TOLERANCIAS DIMENSIONAIS PARA
TUBOS CONFORME ABNT NBR  6591.
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... ASSENTO
E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM
COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO A
QUENTE,.CONTENDO NO MINIMO  SETE
LAMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MAXIMA
DE 1,5MM CADA.... ESTOFAMENTO DO ASSENTO
E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO
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EXPANDIDO, COLADA.A MADEIRA E
REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA,
DOTADO DE PROTECAO COM
PRODUTO..IMPERMEABILIZANTE HIDRO-
REPELENTE.... FACES INFERIOR DO ASSENTO E
POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM
CAPAS DE PLASTICO.INJETADO, NA COR
PRETA.... FIXACAO DO ASSENTO E DO ENCOSTO
A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM
ROSCA.METRICA E PORCAS DE CRAVAR...
ESTRUTURA COMPOSTA DE..- MECANISMO DE
REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO
ENCOSTO. INCLINACAO DO..ENCOSTO
VARIAVEL EM PELO MENOS 22. E DO ASSENTO
EM PELO MENOS 8. COM BLOQUEIO.EM
QUALQUER POSICAO ATRAVES DE SISTEMA DE
LAMINAS TRAVADAS POR CONTATO.
COMANDO..POR ALAVANCA...- SUPORTE PARA
REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM
CURSO DE 70 MM, DOTADO DE..DISPOSITIVO DE
FIXACAO, ARTICULADO E COM SISTEMA
AMORTECEDOR  FLEXIVEL..- COLUNA DE
REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR
ACIONAMENTO A GAS. CURSO MINIMO..DO
PISTAO DE 100 MM...- BASE EM FORMATO DE
ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE
ACOPLAMENTO CONICO..DISTANCIA ENTRE
EIXO DA COLUNA EEIXO DO

RODIZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM..-
RODIZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS
DE 50 MM (MINIMO),.- DISPOSITIVOS DE
REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS
EM MATERIAL PLASTICO INJETADO..E DESENHO
ERGONOMICO.... ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM PO, BRILHANTE,
NA COR PRETA.... TERMINACOES DE TUBOS EM
PLASTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE ENCAIXE..ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS.... TODOS OS ENCONTROS DE
TUBOS OU UNIOES DE PARTES METALICAS
DEVEM RECEBER SOLDA EM.TODA A
EXTENSAO DA UNIAO...GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO,..OXIDACAO DAS PARTES
METALICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO
DE COMPONENTES.
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17

Descricao
CAMA EMPILHAVEL CE (PROINFANCIA) .
1.2.DESCRICAO... CAMINHA EMPILHAVEL PARA
CRIANCAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVAVEL,
MONTADA ATRAVES DE.ENCAIXE, SEM
VELCRO E  PARAFUSOS..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... ALTURA 110 MM + 50 MM....
LARGURA 550 MM +/- 50 MM.... COMPRIMENTO
1350 MM +/- 50 MM...CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO... PERMITE EMPILHAMENTO....
SUPORTA ATE 50 KG.... PES E CABECEIRA EM
POLIPROPILENO VIRGEM (PP NAO RECICLADO)
QUE PERMITAM..HIGIENIZACAO TOTAL COM
AGUA. PONTEIRAS DOS PES EM BORRACHA
ANTIDERRAPANTE.... ESTRUTURA LATERAL EM
BARRAS DE ALUMINIO DE LIGA 6063 COM
ESPESSURA DE  1,59MM,.RESISTENTE A
CORROSAO, INCLUSIVE POR TENSAO, UMIDADE
E SALINIDADE... TELA VAZADA EM TECIDO
100% POLIESTER LAVAVEL, COM TRATAMENTO
ANTIALERGICO,..ANTIFUNGO, ANTIACARO,
ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTI-UV,
ANTIOXIDANTE E |ISENTO DE.FTALATOS.
ACABAMENTO SOLDADO UNIFORMEMENTE
RESISTENTE A TRACAO MANUAL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL
(PROINFANCIA) . 9.1.DESCRICAO... COLETORES
TIPO CONTEINERES PARA AREA EXTERNA COM
CAPACIDADE DE 120L/ 50KG, PARA..COLETA DE
RESIDUOS ORGANICOS E RESIDUOS
RECICLAVEIS..DIMENSOES E CAPACIDADE...
ALTURA MAXIMA 950 MM.... LARGURA MAXIMA
480 MM.... PROFUNDIDADE MAXIMA 555 MM....
CAPACIDADE/ CARGA 120L/
50K G...CARACTERISTICAS... CORPO E TAMPA EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100%
VIRGEM E TECNICAMENTE.ADITIVADO PARA
OFERECER ALTA RESISTENCIA AO IMPACTOE A
TRACAO... ADITIVACAO EXTRA  COM
ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NiVEIS DE
PROTECAO CLASSE 8 UV ..80 QUE EVITA O
PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR....
SUPERFICIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS
ARREDONDADOS.... DISPONIBILIDADE  NAS
CORES VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL,
CINZA, CONFORME NORMAS.DA CONAMA E
ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO....
RODA DE BORRACHA MACICA VULCANIZADA,
COM NUCLEO INJETADO EM POLIPROPILENO,
COM..TRATAMENTO ANTIFURTO
INCORPORADO. COM MEDIDA DE 200MM X 2.....
EIXO EM ACO COM

Unid. Quant.
unidade 60

unidade 4
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18

Descricao
TRATAMENTO ANTICORROSAO.... PASSIVEL DE
SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE
SUA VIDA UTIL..GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.

CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM
POLIETILENO - CS (PROINFANCIA)
3.2.DESCRICAO... CASINHA DE BONECA PARA
CRIANCAS A PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS... LARGURA
1310 MM... ALTURA MINIMA 1287 MM....
COMPRIMENTO 1610 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR CENTO)..CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... CASINHA MULTICOLORIDA DEVERA
ACOMPANHAR, NO MINIMO, 5 (CINCO) DOS
ITENS A SEGUIR..JANELAS DE CORRER, JANELA
COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TABUA DE
PASSAR COM FERRO,.TELEFONE, PIA, FOGAO,
CHAMINE, BALCAO DE  COZINHA E
CAMPAINHA.... BALCAO EXTERNO NA JANELA
(APOIO PARA 0OS BRACOS).. O PRODUTO
DEVERA SER FABRICADO EM POLIETILENO
PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO COM ADITIVO
ANTIESTATICO E ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
RESISTENCIA DO PRODUTO... OS PRODUTOS
DEVERAO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS
EM SEU ACABAMENTO... OS PARAFUSOS
UTILIZADOS NO

PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NAO
SE  SOLTEM.FACILMENTE, VISANDO A
SEGURANCA DO USUARIO... OS MATERIAIS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO POSSIBILITAR
A.RECICLAGEM APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.

Unid. Quant.

unidade 2
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20

Descricao

CENTRIFUGA DE FRUTAS - CT (PROINFANCIA) .
8.5..DESCRICAO... CENTRIFUGA, MODELO
DOMESTICO, PARA EXTRACAO DE SUCOS DE
FRUTAS E HORTALICAS,..SEPARANDO O SUCO
DE SEMENTES E BAGACO..DIMENSOES E
CAPACIDADE... DIAMETRO/ LARGURA MAXIMA
400 MM... ALTURA MAXIMA 440 MM...
PROFUNDIDADE MAXIMA 450 MM.... VOLUME
MINIMO DO COPO COLETOR 1,2
LITROS...CARACTERISTICAS... TUBO DE
ALIMENTACAO E BOCAL EXTRA LARGO EM ACO
INOX OU ACRILICO PARA ABSORVER FRUTAS..E
HORTALICAS INTEIRAS.. FILTRO EM ACO
INOX.... LAMINAS E PENEIRA EM ACO INOX....
COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E
BAGACO EM ACO INOX OU ACRILICO.... TRAVA
DE SEGURANCA... COM FUNCAO PULSAR E 2
AJUSTES DE VELOCIDADE CONFORME
ESPESSURA E TEXTURA DOS.ALIMENTOS....
BASE FIRME COM PES ANTIDESLIZANTES
(VENTOSA).... MOTOR COM POTENCIA MINIMA
DE 700W.... DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA
FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME  DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO

PELO INMETRO, COM INDICAGAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS..COM DEFEITO.

COMPUTADOR MODELO BASICO; SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 10 OU 11 PROF. 64 BITS
(PTBR); MEMORIA SDRA MiN. 8GB (DDR4-666)
PROCESSADOR INTEL |15 OU SUPERIOR;
ARMAZENAMENTO MIN SSD 256 GB; TECLADO
LAYOUT ABNT I, COM CONECTOR USB, AJUSTE
DE INCLINACAO, COM INDICADORES DE NUM
LOCK, CAPS LOCK E SCROOL LOCK; MOUSE
OPTICO 800 DPI, 02 BOTOES, 01 ROLETE PARA
SCROLL, CONECTOR USB; MONITOR LED DE 23
POLEGADAS OU SUPERIOR; GARANTIA MiNIMA
DE 12 (DOZE) MESES.

Unid. Quant.
unidade 2

unidade 3
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Item Descricéo Unid. Quant.
21 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 1 MESA + 4 unidade 20
CADEIRAS - CJC-01 (PROINFANCIA)

1.6.DESCRICAQ... CONJUNTO COLETIVO PARA
CRIANCAS COM ALTURA COMPREENDIDA
ENTRE 0,93 E 1,16M,..COMPOSTO DE UMA MESA E
QUATRO CADEIRAS..- MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
EM LAMINADO..MELAMINICO DE ALTA PRSSAO,
E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA.PRESSAO (BP),
MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...- CADEIRA EMPILHAVEL COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU
EM..COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO,
MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 800 MM.... PROFUNDIDADE 800 MM....
ALTURA 460 MM... ESPESSURA 258 MM....
TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE E +- 1IMM PARA
ESPESSURA...CARACTERISTICAS DA MESA...
TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE
25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
EM.LAMINADO MELAMINICO DE ALTA
PRESSAO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO
TEXTURIZADO,.NA COR CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE

INFERIOR EM LAMINADO.MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO - BP, NA COR BRANCA.... TOPOS
ENCABECADOS COM FITA DE BORDO
TERMOPLASTICA EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM.PVC (CLORETO DE
POLIVINILA). PP (POLIPROPILENO) OU PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER. NA.FACE DE
COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS
COM..ADESIVO .HOT MELTING.... ESTRUTURA
DA MESA COMPOSTA DE..- PES
CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO,
LAMINADO A FRIO, COM  COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR DIAMETRO DE 38MM (1 1/2.),
EM CHAPA 16 (1,5MM)..- TRAVESSAS EM TUBO
DE ACO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, SECCAO RETANGULAR.DE 20 X
40MM, EM CHAPA 16 (15MM)... FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS
ROSCA MAQUINA POLEGADA,.DIAMETRO DE
14. X COMPRIMENTO 2. , CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES.... SAPATAS EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS NA.COR LARANJA,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE.... NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO....
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Item Descricéo Unid. Quant.

PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO  HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA DE 40 MICROMETROS.NA COR
CINZA..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
CADEIRA... LARGURA DO ASSENTO 340 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 260 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 7,2 MM A 9,1MM....
LARGURA DO ENCOSTO 350 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 155 MM.... ESPESSURA DO ENCOSTO
70 MM A 9.3 MM.... ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO 260 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA
LARGURA E PROFUNDIDADE, +- 1MM PARA
ESPESSURA E +/-.10MM PARA ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO..CARACTERISTICAS DA
CADEIRA.. ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,..INJETADOS NA COR
LARANJA.... ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E
O ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.ANATOMICO  MOLDADO A
QUENTE, CONTENDO NO MINIMO CINCO
LAMINAS INTERNAS, COM..ESPESSURA MAXIMA
DE 15MM CADA... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA FACE..SUPERIOR DE
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Item Descricéo Unid. Quant.

LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A 08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA.
REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, COM
ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO, INCLUSIVE NOS
BORDOS.... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS DUAS.FACES DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A 08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS EM
SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ..POLIURETANO....
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO
DE 20,7MM,..EM CHAPA 14 (1,9MM).... FIXACAO
DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO DO ASSENTO
EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE...REPUXO., DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM.... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO., DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 18MM.... PONTEIRASE

SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,.INJETADAS NA COR LARANJA,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE
E PINO EXPANSOR... NAS PARTES METALICAS
DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-
FERRUGINOSO QUE ASSEGURE..RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE
NO MINIMO 300 HORAS.. PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI|/ POLIESTER,.ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MiNIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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22 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 1 MESA + unidade 24
1 CADEIRA - CJA-01 (PROINFANCIA)

1.7.DESCRICAO... CONJUNTO PARA CRIANCAS
COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E
1,16M, COMPOSTO DE.UMA MESA E UMA
CADEIRA...- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
DE..LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO
E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE
BALANCEAMENTO,..MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE ACO..- CADEIRA
INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU..EM
COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO.,
MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO...DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA...
LARGURA 600 MM.... PROFUNDIDADE 450 MM....
ALTURA 460 MM... ESPESSURA 194 MM....
TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/-
6.MM PARA ALTURA..CARACTERISTICAS DA
MESA.. TAMPO EM MDP OU MDF, COM
ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM..LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 08 MM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO..TEXTURIZADO, NA COR CINZA,
CANTOS ARREDONDADOS.

REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM..CHAPA
DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA
FENOLICA) DE 06 MM. APLICACAO DE
PORCAS.GARRA COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10 MM.... TOPOS ENCABECADOS
COM FITA DE BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM..PVC
(CLORETO DE POLIVINILA). PP (POLIPROPILENO)
OU PE (POLIETILENO), COM .PRIMER. NA..FACE
DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA
COM.ADESIVO .HOTMELTING..... ESTRUTURA
COMPOSTA DE.- MONTANTES VERTICAIS E
TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS
EM TUBO DE ACO CARBONO.LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE 29
MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5.MM)..-
TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM
TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM..COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE .C.,
COM SECCAO CIRCULAR, DIAMETRO DE 31,75
MM ( 1.1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM)..-PES
CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM  COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR, DIAMETRO DE 38MM (1
1/2), EM CHAPA 16 (15MM)... FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
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DE 06 PORCAS GARRA ROSCA METRICA M6
(DIAMETRO..DE 6 MM), 06 PARAFUSOS ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO DE 6 MM),
COMPRIMENTO 47 MM,.CABECA PANELA,
FENDA PHILLIPS... FIXACAO DAS SAPATAS
(FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE
REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... PONTEIRAS E SAPATAS
EM COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS NA.COR LARANJA,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE.... NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO....
PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA  EM PO  HIBRIDA  EPOXI |/
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM  ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA DE 40 MICROMETROS.NA COR
CINZA..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
CADEIRA... LARGURA DO ASSENTO 340 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 260 MM....
ESPESSURA DO ASSENTO 72 MM A 9,IMM....
LARGURA DO ENCOSTO 350 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 155 MM.... ESPESSURA DO ENCOSTO
70 MM A 93 MM.... ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO 260 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA
LARGURA E PROFUNDIDADE,
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Item Descricéo Unid. Quant.
+/- IMM PARA ESPESSURA E +/-.10MM PARA
ALTURA DO ASSENTO AO

CHAO...CARACTERISTICAS DA CADEIRA...
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
COPOLIMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADOS NA COR LARANJA...
ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO
PODERAO SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.ANATOMICO  MOLDADO A
QUENTE, CONTENDO NO MINIMO CINCO
LAMINAS INTERNAS, COM..ESPESSURA MAXIMA
DE 15MM CADA... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA FACE.SUPERIOR DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A 08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA.
REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA
DE.MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, COM
ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO, INCLUSIVE NOS
BORDOS.... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS DUAS.FACES DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A  08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS COM
ACABAMENTO EM SELADOR.SEGUIDO DE
VERNIZ
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Item

23

Descricao

POLIURETANO.... ESTRUTURA EM TUBO DE ACO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 20,7MM,..EM CHAPA 14 (19MM)....
FIXACAO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE
.REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO DO ASSENTO
EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE...REPUXO.,DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM.... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO.,DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 18MM.... PONTEIRAS E SAPATAS,
EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS MINERAIS,..INJETADAS NA
COR LARANJA, FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.... NAS
PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,.ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE

FABRICACAO.

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 1 MESA +
1 CADEIRA - CJA-03 (PROINFANCIA)
2.2.DESCRICAO... CONJUNTO PARA CRIANCAS
COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E
1,42M, COMPOSTO DE.UMA MESA E UMA
CADEIRA...- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR
DE..LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO
E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE
BALANCEAMENTO,..MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE ACO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLASTICO INJETADO...-
CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO OU.EM COMPENSADO ANATOMICO
MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO...DIMENSOES E TOLERANCIAS
DA MESA... LARGURA 600 MM.... PROFUNDIDADE
450 MM.... ALTURA 594 MM.... ESPESSURA 19,4
MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA LARGURA
E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E
+/- 6.MM PARA ALTURA...CARACTERISTICAS DA
MESA.. TAMPO EM MDP OU MDF, COM
ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM..LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE ESPESSURA,

Unid. Quant.

unidade 24
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ACABAMENTO..TEXTURIZADO, NA COR CINZA,
CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA
FACE INFERIOR EM..CHAPA DE
BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENOLICA)
DE 0,6 MM. APLICACAO DE PORCAS.GARRA
COM ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10
MM... TOPOS ENCABECADOS COM FITA DE
BORDO TERMOPLASTICA EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM.PVC (CLORETO DE
POLIVINILA). PP (POLIPROPILENO) OU PE
(POLIETILENO), COM .PRIMER. NA.FACE DE
COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA
COM..ADESIVO .HOTMELTING..... ESTRUTURA
COMPOSTA DE.- MONTANTES VERTICAIS E
TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS
EM TUBO DE ACO CARBONO.LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE 29
MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5.MM)..-
TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM
TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM..COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE .C.,
COM SECCAO CIRCULAR, DIAMETRO DE
31,75MM ( 1..1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM)...-PES
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AGCO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM  COSTURA,
SECCAO..CIRCULAR, DIAMETRO DE 38 MM (1
12),
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EM CHAPA 16 (1,5MM)... PORTA-LIVROS EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO ISENTO DE
CARGAS MINERAIS,
COMPOSTO..PREFERENCIALMENTE DE 50% DE
MATERIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA,
PODENDO..CHEGAR ATE 100%, INJETADO NA
COR CINZA... FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE 06 PORCAS GARRA
ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO..DE 6 MM) E 06
PARAFUSOS ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO DE
6 MM), COMPRIMENTO 47 MM..CABECA PANELA,
FENDA PHILLIPS.... FIXACAO DO PORTA-LIVROS
A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVES DE
REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,0MM,
COMPRIMENTO 10MM.... FIXACAO DAS SAPATAS
(FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE
REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12 MM.... PONTEIRAS E SAPATAS
EM COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS NA.COR AMARELA,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE
ENCAIXE.... NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO....
PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HiBRIDA EPOXI /
POLIESTER,..ELETROSTATICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA,

ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS..NA
COR CINZA..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
CADEIRA... LARGURA DO ASSENTO 400 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 310 MM...
ESPESSURA DO ASSENTO 9,7 MM A 12MM....
LARGURA DO ENCOSTO 396 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 198 MM.... ESPESSURA DO ENCOSTO
9,6 MM A 12,1 MM.... ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO 350 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA
LARGURA E PROFUNDIDADE, +- 1MM PARA
ESPESSURA E +/-.10MM PARA ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO..CARACTERISTICAS DA
CADEIRA.. ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,.INJETADOS NA COR
AMARELA.... ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO
E O ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.ANATOMICO  MOLDADO A
QUENTE, CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS, COM..ESPESSURA MAXIMA
DE 15MM... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA FACE.SUPERIOR DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A 08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR AMARELA.
REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM
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LAMINA DE.MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM,
COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ..POLIURETANO, INCLUSIVE NOS
BORDOS.... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS DUAS.FACES DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6
A 08MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. BORDOS
COM ACABAMENTO EM SELADOR..SEGUIDO DE
VERNIZ POLIURETANO.... ESTRUTURA EM TUBO
DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE 20,7MM,..EM CHAPA 14
(1,9MM).... FIXACAO DO ASSENTO E ENCOSTO
INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO DO ASSENTO
EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE...REPUXO.,DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM.... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES
DE...REPUXO.,DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 22MM.... PONTEIRAS E SAPATAS,
EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM,
ISENTO DE CARGAS MINERAIS,..INJETADAS NA
COR AMARELA, FIXADAS A ESTRUTURA

ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.... NAS
PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.... PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,.ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MiNIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA...GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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24 CONJUNTO PARA PROFESSOR 1 MESA + 1 unidade 10
CADEIRA - CJP-01 (PROINFANCIA)

2.1.DESCRIGAO... CONJUNTO PARA PROFESSOR
COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA...-
MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE
LAMINADO..MELAMINICO DE ALTA PRESSAO E
NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE
BALANCEAMENTO, PAINEL.FRONTAL EM MDP
OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA.PRESSAO
(BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR
DE ACO..- CADEIRA EMPILHAVEL, COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO OU EM..COMPENSADO ANATOMICO
MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO...DIMENSOES E TOLERANCIAS
DA MESA... LARGURA 1200 MM....
PROFUNDIDADE 650 MM.... ALTURA 760 MM....
ESPESSURA 19,4 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM
PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +- 1 MM
PARA ESPESSURA E +/-.10 MM PARA
ALTURA...CARACTERISTICAS DA MESA... TAMPO
EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM..LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8MM DE
ESPESSURA, ACABAMENTO..TEXTURIZADO, NA
COR
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CINZA, CANTOS ARREDONDADOS,
REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM..CHAPA
DE BALANCEAMENTO (CONTRA  PLACA
FENOLICA) DE 06MM. APLICACAO DE
PORCAS.GARRA COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10MM.... PAINEL FRONTAL EM
MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM,
REVESTIDO NAS DUAS FACES.EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO . BP,
ACABAMENTO FROST, NA COR
CINZA..DIMENSOES ACABADAS DE 1117MM
(LARGURA) X 250MM (ALTURA) X 18MM
(ESPESSURA)..ADMITINDO-SE TOLERANCIAS DE
+/- 2MM PARA LARGURA E ALTURA E +/- 0,6MM
PARA.ESPESSURA... TOPOS ENCABECADOS
COM FITA DE BORDO TERMOPLASTICA
EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM..PVC
(CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENOQ)
OU PE (POLIETILENO), COM .PRIMER. NA..FACE
DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE
TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA
COM.ADESIVO .HOT MELTING.... ESTRUTURA
COMPOSTA DE.- MONTANTES VERTICAIS E
TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS
EM TUBO DE ACO CARBONO.LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, SECCAO SEMI-OBLONGA
DE 25MM X 60MM, EM CHAPA 16.(1,5 MM)...-
TRAVESSA
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SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM..COSTURA,
CURVADO EM FORMATO DE .C., COM SECCAO
CIRCULAR, DIAMETRO 31,75MM (1 1/4),.EM
CHAPA 16 (1,5MM)...- PES CONFECCIONADOS EM
TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, SECCAO..CIRCULAR, DIAMETRO
DE 38MM (1 1/2), EM CHAPA 16 (15MM)....
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
DE 06 PORCAS GARRA ROSCA METRICA M6
(DIAMETRO..DE 6MM). 06 PARAFUSOS ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO DE  6MM),
COMPRIMENTO  47MM,.CABECA  PANELA,
FENDA PHILLIPS... FIXACAO DO PAINEL A
ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO-
ATARRAXANTES 3/16. X 5/8.,.ZINCADOS....
ALETAS DE  FIXACAO DO  PAINEL
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO
CARBONO EM CHAPA 14.(1,9 MM)... FIXACAO
DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES
ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO.,.DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM.... PONTEIRAS E
SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM ISENTO DE CARGAS
MINERAIS,..INJETADAS NA COR CINZA... NAS
PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO

ANTIFERRUGINOSO.... PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,.ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS..NA
COR CINZA..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
CADEIRA... LARGURA DO ASSENTO 400 MM....
PROFUNDIDADE DO ASSENTO 430 MM...
ESPESSURA DO ASSENTO 9,7 MM A 12MM....
LARGURA DO ENCOSTO 396 MM.... ALTURA DO
ENCOSTO 198 MM.... ESPESSURA DO ENCOSTO
96 MM A 12,1 MM.... ALTURA DO ASSENTO AO
CHAO 460 MM.... TOLERANCIA ATE + 2 MM PARA
LARGURA E PROFUNDIDADE, +- 1MM PARA
ESPESSURA E +/-.10MM PARA ALTURA DO
ASSENTO AO CHAO..CARACTERISTICAS DA
CADEIRA.. ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM ISENTO
DE CARGAS MINERAIS,.INJETADOS NA COR
CINZA.... ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O
ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM
COMPENSADO.ANATOMICO  MOLDADO A
QUENTE, CONTENDO NO MINIMO SETE
LAMINAS INTERNAS, COM..ESPESSURA MAXIMA
DE 15MM CADA... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA
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FACE..SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO
DE ALTA PRESSAO, DE 0,6MM A 0,8 MM DE
ESPESSURA,.. ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA
COR CINZA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR
EM LAMINA DE.MADEIRA FAQUEADA DE
0,7/MM, COM ACABAMENTO EM SELADOR,
SEGUIDO DE VERNIZ..POLIURETANO, INCLUSIVE
NOS BORDOS... QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS DUAS.FACES DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, DE
0,6MM A 0,8MM DE ESPESSURA,.ACABAMENTO
TEXTURIZADO, NA COR CINZA. BORDOS
REVESTIDOS COM SELADOR  SEGUIDO
DE.VERNIZ POLIURETANO.... ESTRUTURA EM
TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA, DIAMETRO DE 20,7MM,.EM
CHAPA 14 (19MM).... FIXACAO DO ASSENTO E
ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES
DE REBITES DE .REPUXO.,..DIAMETRO DE 4,8MM,
COMPRIMENTO 12MM.... FIXACAO DO ASSENTO
EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE REBITES DE..REPUXO, DIAMETRO
DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM.... FIXACAO DO
ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE..REPUXO,
DIAMETRO 4,8MM,

COMPRIMENTO 22MM.... PONTEIRAS E SAPATAS
EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM
ISENTO DE CARGAS MINERAIS,..INJETADAS NA
COR CINZA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES
DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.... NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO,... PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO
HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,.ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS,..NA COR
CINZA..GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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25 CONJUNTO REFEITORIO 1 - 1 MESA + 4 unidade 10
CADEIRAS - (PROINFANCIA) DESCRICAO Conjunto
para criangas com altura compreendida entre 0,93 e
1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa
coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face
superior de laminado melaminico e na face inferior em
laminado melaminico de baixa pressdo, montado sobre
estrutura tubular de aco. - Cadeira individual empilhével
com assento e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatdbmico moldado.,, montado sobre
estrutura  tubular de ago. DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA - Largura 1100 mm; -
Profundidade 680 mm; - Altura 460 mm; - Espessura 25,8
mm; - Toleréncia até + 2 mm paralargura e profundidade,
+/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura
CARACTERISTICAS DA MESA - Tampo em MDP ou
MDF, com espessura de 25mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, com padrdo
especia de acabamento (impressdo digital com overlay
duplo), e

cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
laminado melaminico de baixa pressdo, na cor branca. -
Topos encabegados com fita de bordo PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer”, acabamento texturizado, na cor laranja ,colada
com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot
Melting". - Estrutura composta de - Pés confeccionados
em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
secgdo circular, didmetro de 45mm em chapa 16
(1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo
de aco carbono laminado a frio, com costura, seccdo
retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). - Fixacdo
do tampo a estrutura através de parafusos rosca maguina
polegada, diémetro ¥4", comprimento %", cabega lentilha,
fenda combinada. - Tampa/ espacador em polipropileno
copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja,
fixadas a estrutura através de encaixe. - Ponteiras e
sapatas em polipropileno copolimero virgem, sem cargas,
injetadas na cor
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laranja, fixadas a estrutura através de encaixe. - Nas
partes metdlicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. - Pintura dos elementos metdlicos em
tinta em p6 hibrida epdxi/ poliéster, eletrostética,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de
40 micrometros na cor cinza DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA CADEIRA - Largura do assento
340 mm; - Profundidade do assento 260 mm; - Espessura
do assento 7,2 mm a 9,2dmm; - Largura do encosto 350
mm; - Altura do encosto 155 mm; - Espessura do encosto
7,0 mm a 9,3 mm; - Altura do assento ao chdo 260 mm,; -
Toleréncia até + 2 mm para largura e profundidade, +/-
1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao
chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA - Assento e
encosto em polipropileno copolimero virgem isento de
cargas minerais, injetados na cor laranja
Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser
fabricados em compensado anatémico moldado a quente,
contendo no minimo cinco laminas internas, com
espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, 0 assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melaminico de ata pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da
face inferior em |&mina de madeira fagueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. - Quando fabricado em
compensado, 0 encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de
verniz poliuretano. - Estrutura em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm). - Fixagdo do assento e encosto
injetados a estrutura através de rebites de "repuxo”,
didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. - Fixagdo do
assento em compensado moldado a estrutura através de
rebites de "repuxo”,didmetro de 4,8mm, comprimento
16mm. - Fixagdo do encosto em compensado moldado a

estrutura através de rebites de "repuxo”,diametro de
4,8mm, comprimento 18mm. - Ponteiras e sapatas, em
polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor. - Nas partes metélicas
deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. - Pintura
dos elementos metédlicos em tinta em pd hibrida Epoxi /
Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima 40 micrometros, na cor cinza
GARANTIA - Minima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricagao.
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27

Descricéo Unid. Quant.
ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA unidade 2
DE DEGRAUS EM POLIETILENO - EG
(PROINFANCIA) . 3.3.DESCRICAO...

ESCORREGADOR PARA CRIANCAS A PARTIR DE
TRES ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS...
LARGURA 590 CM.... ALTURA MINIMA 1152 MM....
COMPRIMENTO 2050 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR CENTO)..CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO... PECAS MULTICOLORIDAS... NAO
TOXICO... RAMPA CONTINUA OU COM
ONDULAGCOES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS,
QUE DEVE.OBEDECER A  INCLINACAO
ESTABELECIDA EM  NORMA  VIGENTE....
FIXACAO DA RAMPA A ESCADA ATRAVES DE
BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU
CENTRAL... CORRIMAO INCORPORADO A
PROPRIA ESCADA... TOPO DA ESCADA COM
DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR
SEGURANCA... PRODUTO DEVERA  SER
FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO
DE ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO COM
ADITIVOS ANTI-ESTATICO E ADITIVO ANTI-UV
QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS.SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO PRODUTO.... 0
ACABAMENTO DO CORRIMAO DEVERA TER AS
LATERAIS ARREDONDADAS

NO TOPO DA ESCADA... OS MATERIAIS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO POSSIBILITAR
A..RECICLAGEM APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA

DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, unidade 2

ELETRICO - TENSAO 110 VOLTS, NUMERO
VELOCIDADE 01 VELOCIDADE; SENTIDO DE
GIRO HORARIO; ESPREMEDOR EM ACO INOX,
COM BOJO EM ALUMIiNIO; CHAVE SELETORA DE
VOLTAGEM; POTENCIA MINIMA DE 0,25CV;
FREQUENCIA DE 60 HZ; DIMENSOES
APROXIMADAS ALTURA 340MM X
PROFUNDIDADE 210MM X LARGURA 210MM;
PESANDO APROXIMADAMENTE 5,5 KG.
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29

Descricao

FOGAO INDUSTRIAL - FUNCIONAMENTO A GAS;
NUMERO DE BOCAS 04 BOCAS COM GRELHA
30X30CM OU 40X40CM DE FERRO FUNDIDO, COM
04 PONTAS;, OPCIONAIS COM MANGUEIRA E
REGISTRO, COM FORNO; ACABAMENTO
ESMALTADO, COM 02 BOCAS SIMPLES E 02
BOCAS DUPLAS, COM CONTROLE INDIVIDUAL
DAS CHAMAS

FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES . FG3
(PROINFANCIA) . 8.3.DESCRICAO... FOGAO DE
PISO DE QUATRO QUEIMADORES COM UM

FORNO, ALIMENTADO POR GLP
(GAS.LIQUEFEITO DE PETROLEO) OU GAS
NATURAL...DIMENSOES BASICAS* E

CAPACIDADE.*DIMENSAO CONDICIONADA AO
PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ
RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO EQUIPAMENTO.... LARGURA
MAXIMA 600 MM... CAPACIDADE MINIMA DO
FORNO 50 LITROS..CARACTERISTICAS DO
FOGAO... MESA EM ACO INOX.... ACENDIMENTO
AUTOMATICO DA MESA.... FUNCOES DE TIMER
SONORO E RELOGIO.... SAPATAS NIVELADORAS
REGULAVEIS.... BOTOES DE CONTROLE COM
LIMITES INTRANSPONIVEIS NAS POSICOES
ABERTO E FECHADO, ASSIM..COMO
IDENTIFICACAO DE INTENSIDADE. CADA
QUEIMADOR DEVERA SER DOTADO DE BOTAO
DE.CONTROLE INDIVIDUAL. TODOS OS
CONTROLES DEVERAO ESTAR IDENTIFICADOS....
VOLTAGEM 110V E 220V, CONFORME
DEMANDA... CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM
INDICACAO DA.VOLTAGEM.... INDICACAO DA
TENSAO (VOLTAGEM) NO CORDAO DE
ALIMENTACAO

Unid. Quant.
unidade 2

unidade 2
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Item

30

Descricao
(RABICHO) DO APARELHO..CARACTERISTICAS
DO FORNO... ASCENDIMENTO AUTOMATICO....
COM MINIMO DUAS PRATELEIRAS, SENDO PELO
MENOS UMA DELAS DESLIZANTE... COM
GRILL.... DEVERA VIR COM A LAMPADA PARA
ILUMINACAO  INTERNA... SISTEMA DE
SEGURANCA PARA ASCENDIMENTO E/OU
VALVULA DE SEGURANCA, QUE IMPECA
A..SAIDA DE GAS CASO A CHAMA SE APAGUE....
RECOBRIMENTO ESPECIAL DAS PAREDES
INTERNAS QUE EVITE ACUMULO DE GORDURAS
E FACILITE..A LIMPEZA (SISTEMA
AUTOLIMPANTE. OU SIMILAR).... PORTA COM
VISOR EM VIDRO, COM EIXO DE ABERTURA
HORIZONTAL, DOBRADICAS REFORCADAS..COM
MOLA E PUXADOR METALICO DE MODO QUE A
PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM
A.APLICACAO DE FORCA E FECHAR COM
FACILIDADE... PISO EM ACO CARBONO
ESMALTADO COM ORIFICIO(S) DE
VISUALIZACAO DAS CHAMAS..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO...O FABRICANTE/CONTRATADO
E OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA
GRATUITA NA SUA REDE..CREDENCIADA DE

ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA
GARANTIA,

SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

FORNO COMBINADO PARA COZINHA
INDUSTRIAL EM ACO INOX; MODELO
COMBINADO - A GAS, POTENCIA DE

AQUECIMENTO DE 50 A 270 GRAUS; DIMENSOES
EXTERNAS 2005 MM X 904 MM X 900MM; FORNO
COMBINADO A GAS, COM CAPACIDADE DE UM
CARRO PARA SUPORTE DE 20 GNS 1/1 X 65 MM;
VERTICAL; CONSTRUIDO EM ACO INOX AlSI 430
E CAMARA DE COCCAO EM ACO AISI 304.

Unid. Quant.

unidade 2
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Item Descricéo Unid. Quant.

31 FORNO DE MICROONDAS 30 L - Ml unidade 1
(PROINFANCIA) . 4.3.DESCRICAO.. FORNO DE
MICRO-ONDAS..DIMENSOES E CAPACIDADE...
LARGURA MINIMA 5000 MM.... ALTURA MIiNIMA
2900 MM.... PROFUNDIDADE MINIMA 3900 MM....
VOLUME MINIMO 30
LITROS...CARACTERISTICAS... GABINETE
MONOBLOCO EM  ACO  GALVANIZADO
REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE
COM..PINTURA ELETROSTATICA EM PO, NA COR
BRANCA.... ILUMINACAO INTERNA.... PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL COM FUNCOES PRE-
PROGRAMADAS.... TIMER.... RELOGIO.... PORTA
COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR
E/OU TECLA DE ABERTURA.... DISPOSITIVOS E
TRAVAS DE SEGURANCA.... SAPATAS
PLASTICAS.... PRATO GIRATORIO EM VIDRO....
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V
E 220V, CONFORME DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR

ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.
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32 FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFANCIA) . unidade 1
8.1..DESCRICAO... FREEZER VERTICAL

COMERCIAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 450
LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE..(DEGELO
AUTOMATICO). TEMPERATURA DE OPERACAO
ENTRE 0 .C E +7..DIMENSOES BASICAS* E
CAPACIDADE.*DIMENSAO CONDICIONADA AO
PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIz
RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL..PARA A
INSTALACAO DO EQUIPAMENTO... LARGURA
MAXIMA 750 MM... CAPACIDADE TOTAL
MINIMA 450  LITROS..CARACTERISTICAS...
CONGELADOR (FREEZER) VERTICAL EM ACO
INOX COM SISTEMA DE DEGELO .FROSTFREE.
(QUE NAO..PRECISA DESCONGELAMENTO), COM
UMA PORTA... TEMPERATURA DE OPERACAO
PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, NO
MINIMO, ENTRE -16.C..E -24.C.... GABINETE TIPO
MONOBLOCO  REVESTIDO  INTERNA E
EXTERNAMENTE EM ACO INOX, EM CHAPA.22
(0,79 MM).... ISOLAMENTO DO GABINETE DE
POLIURETANO INJETADO... PES FIXOS EM
MATERIAL METALICO E MACICO COM
REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE....
PORTAS REVESTIDAS INTERNA E
EXTERNAMENTE EM ACO INOX, EM CHAPA 22
(0,79 MM).... ISOLAMENTO DA
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PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM
ESPESSURA MINIMA DE 45 MM E..DENSIDADE
MINIMA DE 36 KG/M3.... VEDACAO HERMETICA
EM TODO O PERIMETRO DAS PORTAS,
CONSTITUIDA DE GAXETA
MAGNETICA..SANFONADA.... PUXADORES,
TRINCOS E DOBRADICAS EM ACO INOX.
TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMATICO,..OU
SISTEMA DE IMA RESISTENTE AO PESO DA
PORTA... BARREIRA TERMICA EM TODO O
PERIMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA
EVITAR A.CONDENSACAO, CONSTITUIDA DE
RESISTENCIA ELETRICA DE BAIXA POTENCIA,
INTERCAMBIAVEL.... SISTEMA DE CONTROLE DE
TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO
REGULAVEL, DOTADO  DE.TERMOMETRO
DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE
FACIL ACESSO... SISTEMA DE REFRIGERACAO
COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA...
COMPRESSOR HERMETICO DE, NO MiNIMO, 1/3
HP, MONOFASICO 127 V OU 220 V
(CONFORME..TENSAO LOCAL)....
TEMPORIZADOR PARA DEGELO, DOTADO DE
COMPRESSOR HERMETICO MONOFASICO DE 127
V 0U..220 V (CONFORME TENSAO LOCAL), COM
SISTEMA DE AR FORCADO E DEGELO
AUTOMATICO..(SISTEMA.FROST-FREE.)...OBS. O
COMPRESSOR DEVE
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SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO
EQUIPAMENTO.... GAS REFRIGERANTE R600A,
R134A OU R290... QUATRO PRATELEIRAS
REMOVIVEIS EM GRADE DE ACO INOX, PERFIL
DE SECAO CIRCULAR COM..DIAMETRO DE 1/4..
DISTANCIA MAXIMA DE 25 MM ENTRE
ARAMES... AS PAREDES INTERNAS DO
GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE
DISPOSITIVOS EM ACO INOX QUE..POSSIBILITEM
O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A
CADA 70 MM (+/- 10 MM).... PISO INTERNO DO
GABINETE REVESTIDO EM ACO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79MM). A BASE DEVE.TER
FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O
DIRECIONAMENTO DE QUALQUER
LIQUIDO.DERRAMADO NO INTERIOR DO
GABINETE PARA O DRENO, COM VISTAS AO SEU
ESCOAMENTO.... PAINEL SUPERIOR EM ACO
INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA PROTECAO
DO SISTEMA DE..REFRIGERACAO E ELETRICO
DO EQUIPAMENTO, COM COMANDO
AUTOMATIZADO,

PROGRAMADOR,. TERMOMETRO DIGITAL E
CONTROLE DE TEMPERATURA.... CONEXOES DE
FIACAO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS
PARA COMPRESSAO DOS FIOS.. TODO O
SISTEMA ELETRICO DEVE SER FIXADO AO
GABINETE POR MEIO DE

BRACADEIRAS.. DEVEM SER UTILIZADOS
COMPONENTES (SISTEMA DE REFRIGERACAO)
QUE PERMITAM A..OTIMIZACAO NO CONSUMO
DE ENERGIA DURANTE A SUA VIDA UTIL....
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V
E 220V, CONFORME DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA.VOLTAGEM....
CORDAO DE ALIMENTACAO COM, NO MINIMO,
2,0 M DE COMPRIMENTO...GARANTIA... MiNIMA
DE DOISANOSA PARTIR DA DATA DA ENTREGA,
DE COBERTURA INTEGRAL DO..EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A
DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA..NA SUA
REDE CREDENCIADA DE  ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO..AS PECAS COM DEFEITO.
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33 GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM unidade 2
POLIETILENO - GA (PROINFANCIA)

3.4.DESCRICAO.. GANGORRA DUPLA PARA
CRIANCAS DE UM A QUATRO
ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS... LARGURA
400 MM.... ALTURA 470 MM.... COMPRIMENTO
1110 MM... TOLERANCIA .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS... SELO DO
INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... GANGORRA EM MONOBLOCO PARA
DUAS CRIANCAS.... MANOPLAS DUPLAS E FIXAS
QUE OFERECAM SEGURANCA PARA AS
CRIANCAS, EVITANDO.ACIDENTES... BASE
ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PES...
ASSENTO ANATOMICO E ANTIDERRAPANTE
COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA
REDUZIR A..POSSIBILIDADE DE A CRIANCA CAIR
PARA TRAS.. PRODUTO DEVERA SER
FABRICADO EM OLIETILENO PELO PROCESSO
DE ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO COM
ADITIVO ANTIESTATICO E ADITIVO ANTI-UV
QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES.E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO PRODUTO.... OS PRODUTOS
DEVERAO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS
EM SEU ACABAMENTO... OS MATERIAIS
UTILIZADOS

NO PROCESSO DE FABRICAGCAO DOS PRODUTOS
DEVERAO POSSIBILITAR A.RECICLAGEM APOS
O TERMINO DA VIDA UTIL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.
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34 GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE - unidade 1
RF2  (PROINFANCIA) .  4.2.DESCRICAO..

REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA
BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERACAO
FROSTFREE...(DEGELO AUTOMATICO) COM
CAPACIDADE MINIMA DE 410
LITROS..DIMENSOES BASICAS* E
CAPACIDADE.*DIMENSAO CONDICIONADA AO
PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ
RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL PARA
A.INSTALACAO DO EQUIPAMENTO.... LARGURA
MAXIMA 750 MM... CAPACIDADE TOTAL
MINIMA DE 410 LITROS..CARACTERISTICAS...
GABINETE TIPO .DUPLEX. COM DUAS PORTAS
(FREEZER E REFRIGERADOR).... REFRIGERADOR
VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA...
SISTEMA DE REFRIGERACAO .FROSTFREE.....
GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E
PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE ACO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
(EM PO), NA COR BRANCA.... PARTES INTERNAS
REVESTIDAS COM PAINEIS  PLASTICOS
MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS
PRATELEIRAS INTERNAS  DESLIZANTES....
CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVIVEIS E
REGULAVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE....
PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM

MATERIAL RESISTENTE, REMOVIVEIS E
REGULAVEIS... GAVETA EM MATERIAL
RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE
FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES.... SISTEMA
DE FECHAMENTO HERMETICO.... BATENTES DAS

PORTAS DOTADOS DE SISTEMA
ANTITRANSPIRANTE.... DOBRADICAS
METALICAS.... SAPATAS NIVELADORAS....
SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA
AJUSTAVEL.... SISTEMA DE DEGELO

FROSTFREE..... GAS REFRIGERANTE R600A OU
R134A... DIMENSIONAMENTO DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAGAO... VOLTAGEM 110V E 220V,

CONFORME =~ DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICAGCAO DA

VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS COM DEFEITO.
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35 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - unidade 1
RF1  (PROINFANCIA) .  4.1.DESCRICAO..

REFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS
E CAPACIDADE MiNIMA DE 1000 LITROS, COM
SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMATICO).
TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE 0 .C E
+7...DIMENSOES BASICAS* E
CAPACIDADE.*DIMENSAO CONDICIONADA AO
PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ
RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL PARA A
INSTALACAO DO EQUIPAMENTO... LARGURA
MAXIMA 1250 MM... CAPACIDADE TOTAL
MINIMA DE 1000 LITROS..CARACTERISTICAS...
GABINETE COM QUATRO PORTAS....
REFRIGERADOR VERTICAL EM ACO INOX COM
SISTEMA .FROSTFREE. (DEGELO AUTOMATICO,
QUE NAO PRECISA DESCONGELAMENTO)....
GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO
INTERNA E EXTERNAMENTE EM ACO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79 MM)... ISOLAMENTO DO
GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM
ESPESSURA MINIMA DE 55 MM E DENSIDADE
MINIMA DE 36 KG/M3... PES FIXOS EM
MATERIAL METALICO E MACICO COM
REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE....

PORTAS REVESTIDAS INTERNA E
EXTERNAMENTE EM ACO INOX, EM CHAPA 22
0,79
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MM), BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS 55
CM DE LARGURA, 65 CM DE ALTURA, COM
TOLERANCIA +/- 5%.... ISOLAMENTO DA PORTA
DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA
MINIMA DE 45 MM E DENSIDADE MiNIMA DE 36
KG/M3.... VEDACAO HERMETICA EM TODO O
PERIMETRO DAS PORTAS, CONSTITUIDA DE
GAXETA MAGNETICA SANFONADA....
PUXADORES, TRINCOS E DOBRADICAS EM ACO
INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO
AUTOMATICO, OU SISTEMA DE IMA RESISTENTE
AO PESO DA PORTA... BARREIRA TERMICA EM
TODO O PERIMETRO DOS BATENTES DAS
PORTAS PARA EVITAR A CONDENSACAO,
CONSTITUIDA DE RESISTENCIA ELETRICA DE
BAIXA POTENCIA, INTERCAMBIAVEL....
SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR
MEIO DE TERMOSTATO REGULAVEL, DOTADO
DE TERMOMETRO DIGITAL, COM
POSICIONAMENTO FRONTAL DE FACIL
ACESSO... SISTEMA DE REFRIGERACAO
COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA
SELADA, COM FORGADOR DE AR (AR FORCADO)
SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO
REFRIGERADOR.... TEMPORIZADOR  PARA
DEGELO COM O EVAPORADOR SITUADO NA
PARTE FRONTAL DO APARELHO, COM DEGELO
POR RESISTENCIA,
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COM CONDENSADORES EM CANO DE COBRE EM
VOLTA POR TRANSMISSAO  TERMICA
CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR
HERMETICO DE, NO MINIMO, 1/2HP,
MONOFASICO 127 V OU 220 V (CONFORME
TENSAO LOCAL), COM SISTEMA DE AR
FORCADO E DEGELO AUTOMATICO (SISTEMA
.FROST-FREE.).... OBS. O COMPRESSOR DEVE SER
INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO
EQUIPAMENTO... GAS REFRIGERANTE R600A,
R134A OU R290.. OITO PRATELEIRAS
REMOVIVEIS EM GRADE DE ACO INOX, PERFIL
DE SECAO CIRCULAR COM DIAMETRO DE 1/4..
DISTANCIA MAXIMA DE 25 MM ENTRE
ARAMES... AS PAREDES INTERNAS DO
GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE
DISPOSITIVOS EM ACO INOX QUE POSSIBILITEM
O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A
CADA 70 MM (+/- 10 MM).... PISO INTERNO DO
GABINETE REVESTIDO EM AGCO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79MM). A BASE DEVE TER
FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O
DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LiQUIDO
DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA
O DRENO, COM VISTAS AO SEU ESCOAMENTO....
PAINEL SUPERIOR EM ACO INOX, EM CHAPA 22
(0,79MM), PARA PROTECAO DO SISTEMA DE

REFRIGERACAO E ELETRICO DO EQUIPAMENTO,
COM COMANDO AUTOMATIZADO,
PROGRAMADOR, TERMOMETRO DIGITAL E
CONTROLE DE TEMPERATURA.... CONEXOES DE
FIACAO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS
PARA COMPRESSAO DOS FIOS.. TODO O
SISTEMA ELETRICO DEVE SER FIXADO AO
GABINETE POR MEIO DE BRAGCADEIRAS.. O
EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO PARA A
TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATE + 8.C
QUANDO SUBMETIDO A AMBIENTES DE ATE +
43.C... DEVEM SER UTILIZADOS COMPONENTES
(SISTEMA DE REFRIGERAGCAO) QUE PERMITAM
A OTIMIZACAO NO CONSUMO DE ENERGIA
DURANTE A SUA VIDA UTIL....
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A
CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E
220V, CONFORME DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA VOLTAGEM....
CORDAO DE ALIMENTACAO COM, NO MINIMO,
20 M DE COMPRIMENTO...GARANTIA... MiNIMA
DE DOISANOSA PARTIR DA DATA DA ENTREGA,
DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A
DAR ASSISTENCIA TECNICA
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36

37

Descricao
GRATUITANA SUA REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA
GARANTIA, SUBSTITUINDOAS PECAS COM
DEFEITO.

GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFANCIA) .
3.5.DESCRICAO... GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRES
LUGARES PARA CRIANCAS A PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS...
DIAMETRO 1000 MM.... ALTURA MINIMA 495
MM... TOLERANCIA  .10% (DEZ POR
CENTO)...CARACTERISTICAS... SELO DO
INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... PECA COMPOSTA POR TRES PARTES
BASE, ASSENTOS E VOLANTE... BASE COM
TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTANCIAS
ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A..BASE
E O SOLO DEVERAO ACOMPANHAR A NORMA
VIGENTE.... VOLANTE CENTRAL FIXO.... EIXO
METALICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE
DEVERAO GIRAR FACILMENTE E DE
MANEIRA..SEGURA PARA OS USUARIOS.... TRES
ASSENTOS ANATOMICOS E
ANTIDERRAPANTES.... APOIO PARA OS PES....
PRODUTO DEVERA SER FABRICADO EM
POLIETILENO PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM,..COMPOSTO COM ADITIVO
ANTIESTATICO E ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES.E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E
A..RESISTENCIA DO PRODUTO.... OS PRODUTOS

DEVERAO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS
EM SEU ACABAMENTO.. OS MATERIAIS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICACAO
DOS PRODUTOS DEVERAO POSSIBILITAR
A.RECICLAGEM APOS O TERMINO DA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA DE
IMPRESSAO LASER MONOCROMATICA/LED:;
RESOLUCAO IMPRESSAO MIN. 1200 X 600;
VELOCIDADE IMPRESSAO 40 PPM, RESOLUCAO
DO SCANNER MIN. 600 X 600 DPI; MINIMO 8 BITS;
AREA DE DIGITALIZACAO MINIMA 210 X 297
MM; REDUCAO/AMPLIACAO COPIA 25% A 400%;
NUMERO DE COPIAS MINIMAS DE 1 A 99 COPIAS;
MEMORIA MIN.512MB

Unid. Quant.

unidade 2

unidade 2
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Descricéo Unid. Quant.

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L . LQ3 unidade 2
(PROINFANCIA) - 4.6..DESCRICAO...
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM GABINETE
EM ACO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO
PARA.TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM
ADICAO DE LIQUIDO...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA MAXIMA 660 MM....
LARGURA MAXIMA 290 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 280 MM.... CAPACIDADE
VOLUMETRICA 4 LITROS..CARACTERISTICAS...
COPO REMOVIVEL CONFECCIONADO EM CHAPA
DE ACO INOX, EM PECA  UNICA
(MONOBLOCO),..SEM SOLDAS, COM ESPESSURA
DE, NO MINIMO, 1 MM.... FLANGE DO COPO EM
MATERIAL PLASTICO INJETADO.... ALCAS EM
ACO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO
MINIMO, 1,25 MM, COM BORDAS.REBATIDAS
PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA
EXTENSAO DE MODO QUE NAO
HAJA..RETENCAO DE RESIDUOS.... FIXACAO DAS
ALCAS AO COPO COM SOLDAS LISAS,
UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO
A.EVITAR O ACUMULO DE RESIDUOS.... TAMPA
DO COPO EM ACO INOX, ESPESSURA MINIMA DE
CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS..ESTRUTURAIS
QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA...
GABINETE DO MOTOR EM AGCO INOX,
ESPESSURA MINIMA
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Item Descricéo Unid. Quant.

DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE..SUPERIOR E DA
BASE EM MATERIAL PLASTICO INJETADO.
DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE..MODO A
NAO HAVER ENTRADA DE LiQUIDOS NO
GABINETE DO MOTOR.... SAPATAS
ANTIVIBRATORIAS EM MATERIAL ADERENTE E
ANTIDERRAPANTE.... EIXO E PORCA FIXADORA
DO EIXO DA FACA EM ACO INOX (AS BUCHAS
PODERAO SER DE BRONZE.OU OUTRO
MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O
DESEMPENHO MECANICO E A
DURABILIDADE..DO CONJUNTO).... O CONJUNTO
FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS
DE FIXACAO DEVE SER REMOVIVEL.PARA
LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZACAO
DE FERRAMENTAS.... FLANGE DE
ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACAO
E ELEMENTOS DE FIXACAO EM AGCO..INOX....
INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.... MOTOR
MONOFASICO DE, NO MINIMO, 12 HP..
DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A..CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM 110V
E 220V, CONFORME DEMANDA... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO DA.VOLTAGEM....
CORDAO DE ALIMENTACAO COM, NO MINIMO,
15

M DE COMPRIMENTO...GARANTIA... MINIMA DE
UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA  GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.
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LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2
(PROINFANCIA) . 9.3.DESCRICAOQ... LIXEIRA 50
LITROS COM PEDAL...DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA MAXIMA 720 MM....
LARGURA MAXIMA 450 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 450 MM.... CAPACIDADE
50L...CARACTERISTICAS... CORPO E TAMPA EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100%
VIRGEM E TECNICAMENTE..ADITIVADO PARA
OFERECER ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO E A
TRAGAO... ADITIVACAO EXTRA  COM
ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NiVEIS DE
PROTECAO CLASSE 8 UV ..80 QUE EVITA O
PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR....
COM PEDAL E ESTRUTURA PARA
ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA,
FABRICADO PLASTICO ou ACO..COM
TRATAMENTO ANTICORROSAO OU PINTURA
ELETROSTATICA... SUPERFICIES INTERNAS
POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS....
PASSIVEL DE SER RECICLADO
MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA
UTIL..GARANTIA... MINIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE
11 KG - MQ (PROINFANCIA) . 8.8.DESCRICAO...
LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA DE USO
DOMESTICO NA COR BRANCA..DIMENSOES
BASICAS* E CAPACIDADE.*DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA,
NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL
PARA A.INSTALACAO DO EQUIPAMENTO...
LARGURA MAXIMA 650 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 680 MM.... CAPACIDADE MIiNIMA
11KG...CARACTERISTICAS... GABINETE EXTERNO
DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO OU..FOSFATIZADO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A
PO (EPOXI/POLIESTER) NA COR.BRANCA...
PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO
BOTOES SELETORES E/OU TECLAS PARA
PROGRAMAS DE..LAVAGEM E/OU FUNCOES PRE-
PROGRAMADAS, NIVEIS DE CONSUMO DE
AGUA, ENXAGUE E..CENTRIFUGAGCAO. TODAS
AS FUNCOES DEVEM SER IDENTIFICADAS....

TECLA OU BOTAO DE ACIONAMENTO
LIGA/DESLIGA.... PROGRAMACAO PARA
DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM....

MANGUEIRAS PARA ENTRADA D.AGUA COM
FILTRO E DE SAIDA PARA DRENAGEM.... MINIMO
TRESNIVEISDE AGUA....

Unid. Quant.
unidade 12

unidade 2
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41

Descricao

CENTRIFUGACAO ... FILTRO PARA RETENCAO
DE FIAPOS ... DISPENSER PARA SABAO

DISPENSER PARA AMACIANTE ... DISPENSER
PARA ALVEJANTE... COMPARTIMENTO INTERNO
(CESTO) EM ACO INOX E/OU PLASTICO PP
(POLIPROPILENO).... ACESSO AO CESTO PELA
PARTE SUPERIOR DA MAQUINA... SAPATAS
NIVELADORAS.... DISPOSITIVO DE SEGURANGA
DA TAMPA (DESLIGAMENTO ou
TRAVAMENTO)... DIMENSIONAMENTO DA
FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS

COMPATIVEIS COM A..CORRENTE DE
OPERAGCAOQ... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME DEMANDA.... CORDAO DE

ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

MESA DE REUNIAO - M7 (PROINFANCIA)
6.3.DESCRICAO.. MESA DE REUNIAO COM
TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF
REVESTIDO DE LAMINADO..MELAMINICO,
MONTADA SOBRE DOIS PES..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... TAMPO RETANGULAR 2000 X
950 MM +/- 50 MM.... ALTURA 750 MM +/- 5 MM....
PARA ACOMODACAO DE PESSOAS EM CADEIRA
DE RODAS (PCR) E  ATENDIMENTO
AS.EXIGENCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA
DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO
MINIMA..DE 730 MM.... ESPESSURA DO TAMPO 25
MM +/- 0,6 MM.... TOLERANCIAS PARA CAMADA
DE TINTA MiNIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO
100 MICROMETROS...CARACTERISTICAS...
TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE |INFERIOR COM
LAMINADO..MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
(BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMINICO DE..ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM DE

ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO,
ACABAMENTO TEXTURIZADO.... BORDOS
ENCABECADOS COM PERFIL EXTRUDADO

MACICO DE 180, NA COR CINZA OU
BRANCO,..COM A MESMA TONALIDADE DO
LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENAS VARIACOESDECORRENTES DAS

Unid. Quant.

. unidade 1
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CARACTERISTICAS DE CADA MATERIAL
(BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER
ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO
TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS
SUPERFICIES.... ESTRUTURA CONSTITUIDA DE..-
ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM DOIS PES,
COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS...-
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS
METALICAS... SAPATAS REGULAVEIS EM
NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO....
TERMINACOES DE TUBOS EM PLASTICO
INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE.ENCAIXE. ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS... PECAS INJETADAS NAO
DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE
INJECAO ou PARTES..CORTANTES....
ACABAMENTO DAS PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA COR CINZA OU
PRETA.... TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU
UNIOES DE PARTES METALICAS DEVEM
RECEBER SOLDA EM.TODA A EXTENSAO DA
UNIAO..GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO,.OXIDACAO DAS
PARTES METALICAS E DESGASTE OU
DESPRENDIMENTO DE

COMPONENTES.
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42 MESA DE TRABALHO EM TAMPO UNICO - M6 unidade 6
(PROINFANCIA) . 6.1.DESCRICAO.. MESA DE
TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF
REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMINICO,.MONTADA SOBRE SUPORTE
METALICO COM DOIS PES..DIMENSOES E
TOLERANCIAS... TAMPO RETANGULAR 1200 X
600 MM +/- 10 MM.... ALTURA 750 MM +/- 5 MM....
PARA ACOMODAGAO DE PESSOAS EM CADEIRA
DE RODAS (PCR) E  ATENDIMENTO
AS.EXIGENCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA
DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO
MINIMA..DE 730 MM.... ESPESSURA DO TAMPO
258 MM +/- 0,6 MM... TOLERANCIAS PARA
CAMADA DE TINTA MINIMO 40 MICROMETROS
IMAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... TAMPO
EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM
LAMINADO.MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
(BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMINICO DE..ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM DE
ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO,
ACABAMENTO  TEXTURIZADO... BORDOS
ENCABECADOS COM PERFIL EXTRUDADO
MACICO DE 180, NA COR CINZA OU
BRANCO,.COM A MESMA TONALIDADE DO
LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENAS
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VARIACOESDECORRENTES DAS
CARACTERISTICAS DE CADA MATERIAL
(BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER
ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO
TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS
SUPERFICIES.... ESTRUTURA CONSTITUIDA DE..-
ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM DOIS PES,
COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS...-
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES
DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS
METALICAS... SAPATAS REGULAVEIS EM
NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO....
TERMINACOES DE TUBOS EM PLASTICO
INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE..ENCAIXE. ESTAS NAO DEVEM
PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS.... ACABAMENTO DAS PARTES
METALICAS EM PINTURA EM PO, BRILHANTE,
NA COR CINZA OU PRETA... TODOS OS
ENCONTROS DE TUBOS OU UNIOES DE PARTES
METALICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM..TODA
A EXTENSAO DA UNIAO..GARANTIA... MiNIMA
DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA,..OXIDACAO DAS PARTES METALICAS
E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE
COMPONENTES.
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43 MESA PARA REFEICAO DE ADULTOS CIRCULAR - unidade 1
M8 (PROINFANCIA) . 6.6.DESCRIGAOQ... MESA DE
REUNIAO COM TAMPO REDONDO EM MDF

REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMINICO,.MONTADA SOBRE COLUNA
CENTRAL DOTADA DE QUATRO

PES..DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA...
DIAMETRO DO TAMPO 1000 MM +/- 10 MM....
ALTURA 750 MM +- 5 MM... PARA
ACOMODACAO DE PESSOAS EM CADEIRA DE
RODAS (PCR) E ATENDIMENTO AS.EXIGENCIAS
DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR
ALTURA LIVRE SOB O TAMPO MiNIMA..DE 730
MM.... ESPESSURA DO TAMPO 258 MM +/- 0,6
MM.... TOLERANCIAS DIMENSIONAIS PARA
TUBOS CONFORME ABNT NBR  6591...
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA
MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100
MICROMETROS...CARACTERISTICAS... TAMPO
EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDO NA FACE |INFERIOR COM
LAMINADO..MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
(BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMINICO DE..ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM DE
ESPESSURA, COR CINZA, ACABAMENTO
TEXTURIZADO.... BORDOS ENCABECADOS COM
PERFIL EXTRUDADO MACICO DE 180., NA COR
CINZA, COM A.MESMA
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TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO,
ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIACOES
DECORRENTES DAS CARACTERISTICAS DE
CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL
DEVE SER..ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO
AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS
SUPERFICIES.... ESTRUTURA CONSTITUIDA DE..
SUPORTE DE SUSTENTACAO DO TAMPO,
CONFECCIONADO EM TUBO DE ACO LAMINADO
A FRIO,..COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR
DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA
MINIMA DE.15 MM..- COLUNA CENTRAL
FABRICADA COM TUBO DE ACO LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, COM.DIAMETRO DE 3.
(POLEGADAS), COM ESPESSURA DE CHAPA
MINIMA DE 1,5 MM..- PES EM NUMERO DE
QUATRO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO
LAMINADO A FRIO, COM..COSTURA, PERFIL
RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA
DE CHAPA MINIMA DE 1,5.MM.... FIXACAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS
DE ROSCA METRICA M6 COM
BUCHAS.METALICAS.... SAPATAS REGULAVEIS
METALICAS, ROSCA M6, COM PARTES EM
CONTATO COM O PISO EM..PLASTICO
INJETADO.... TERMINACOES DE TUBOS EM
PLASTICO INJETADO, NA COR PRETA,

FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE..ESTAS NAO
DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE
FERRAMENTAS... PECAS INJETADAS NAO
DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE
INJECAO ou PARTES..CORTANTES....
ACABAMENTO DAS PARTES METALICAS EM
PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA COR CINZA....
TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIOES
DE PARTES METALICAS DEVEM RECEBER
SOLDA EM..TODA A EXTENSAO DA
UNIAO..GARANTIA... MINIMA DE DOIS ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA,.OXIDACAO DAS
PARTES METALICAS E DESGASTE OU
DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

MESA USO INDUSTRIAL - TAMPO ACO INOX AlSI
304, ESTRUTURA ACO INOX AISI 304, COM
RODIZIOS; COMPOSICAO SEM  GAVETAS;
FINALIDADE INDUSTRIA DE LATICINIOS;
ACABAMENTO ACABAMENTO  SANITARIO;
DIMENSOES 1,50M COMPRIMENTO X 0,90M
LARGURA X 0,80M ALTURA

Unid. Quant.

unidade 2
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46

Descricao

NOTEBOOK, NETBOOK E/OU ULTRAFINO
IDENTIFICACAO NOTEBOOK PADRAO; SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64
BITS, PROCESSADOR INTEL 15 OU SUPERIOR;
ARMAZENAMENTO SSD 256 GB; MEMORIA
SDRAM 16 GB (DDR4-3200); TELA MIN 14
POLEGADAS

POLTRONA AMAMENTACAO - PO
(PROINFANCIA) . 1.4.DESCRICAOQ... POLTRONA
INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO
SINTETICO, DOTADA DE APOIO DE
BRACOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS...
PROFUNDIDADE UTIL DO ASSENTO MIiNIMA 470
MM / MAXIMA 490 MM.... LARGURA UTIL DO
ASSENTO MINIMA 530 MM / MAXIMA 570 MM....
ALTURA (H) DA SUPERFICIE DO ASSENTO
MINIMA 420 MM / MAXIMA 450 MM.... EXTENSAO
VERTICAL (H) UTIL DO ENCOSTO MINIMA 440
MM.... LARGURA UTIL DO ENCOSTO MIiNIMA 530
MM / MAXIMA 570 MM... INCLINACAO DA
SUPERFICIE DO ASSENTO (EM RELACAO A
HORIZONTAL) ENTRE -2. E -7.... ANGULO DO
ENCOSTO (EM RELACAO AO PLANO DO
ASSENTO) MINIMO 90. / MAXIMO 110..... ALTURA
DO APOIO DE BRACOS (EM RELACAO AO
ASSENTO) MINIMA 160 MM / MAXIMA 200..MM....
LARGURA DO APOIO DE BRACOS MINIMA 100
MM...CARACTERISTICAS... ESTRUTURA
CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE
ACO CARBONO, COoM SECCAO
RETANGULAR,..COM DIMENSOES MINIMAS DE
20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MiNIMA DE
1,5MM..PINTURA EM TINTA EM PO HiBRIDA
EPOXI / POLIESTER,

Unid. Quant.
unidade 4

unidade 4
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ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40
MICROMETROS NA COR CINZA... PES
METALICOS APARENTES, CROMADOS OU EM
ACO INOX, COM SECCAO CIRCULAR
COM.DIAMETRO MINIMO DE 2, COM
PONTEIRAS AJUSTAVEIS METALICAS E PARTES
EM CONTATO COM.O PISO EM PLASTICO
INJETADO... BASE DE SUSTENTACAO DO
ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS
ELASTICAS.... LATERAIS (BRACOS), SUPORTE DO
ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE
FORMATO PRISMATICO..CADA UM DESTES
ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE
REVESTIDO EM COURO SINTETICO,..EXCETO A
PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER
REVESTIDA DE TECIDO NAO TECIDO (TNT)..DE
GRAMATURA MINIMA DE 70G/M.. AS
SUPERFICIES  REVESTIDAS EM COURO
SINTETICO DEVEM..RECEBER CAMADAS
INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA
MINIMA DE 10 MM), DE.MODO QUE TODA A
SUPERFICIE DO MOVEL SEJA ALMOFADADA. NO
APOIO DE BRACOS (PARTE..SUPERIOR DAS
LATERAIS) A ESPUMA DEVERA SER DE NO
MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E..POSSUIR
DENSIDADE MINIMA D-23... ALMOFADA DO
ASSENTO CONFECCIONADA EM

ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MINIMO
DE..100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM
COURO  SINTETICO, DOTADA DE UMA
SUBCAMADA DE.TECIDO NAO TECIDO (TNT).
ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM
ESPUMA DE..DENSIDADE D-26 COM MINIMO DE
100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM
COURO..SINTETICO, DOTADA DE UMA
SUBCAMADA DE TECIDO NAO TECIDO (TNT)....
AS ALMOFADAS DEVERAO SER FIXADAS DE
FORMA PERMANENTE, MAS NAO DEVEM
APRESENTAR..AREAS EM SUAS LATERAIS QUE
POSSAM ACUMULAR SUJDADES... COURO
SINTETICO PARA (ON) REVESTIMENTOS,
TEXTURIZADO, ATOXICO, LAMINADO
INTERNAMENTE..COM TECIDO DE POLIESTER,
COM GRAMATURA ACIMA DE 500G/M. E
ESPESSURA MINIMA DE..0,8MM, DE ODOR
NEUTRO, NA COR BEGE, PADRAO PANTONE 16-
1406 TPX...GARANTIA... MINIMA DE DOISANOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.
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Descricéo Unid. Quant.
PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA unidade 2
(DOMESTICO) - MT  (PROINFANCIA)

4.12.DESCRICAO... MULTIPROCESSADOR DE
ALIMENTOS, COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS,
MODELO..DOMESTICO...DIMENSOES E
CAPACIDADE... DIAMETRO/ LARGURA MAXIMA
400 MM... ALTURA MAXIMA 420 MM...
PROFUNDIDADE MAXIMA 420 MM.... VOLUME
MINIMO 15 LITROS...CARACTERISTICAS...
LAMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM
ACO INOXIDAVEL... TIGELA EXTRAGRANDE
ACO INOX OU ACRILICO, COM CAPACIDADE
MINIMA PARA 1,5L LITROS DE..INGREDIENTES
LIQUIDOS... TAMPA DA TIGELA COM BOCAL
LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E
VERDURAS INTEIRAS.... COM DOIS AJUSTES DE
VELOCIDADE E FUNCAO PULSAR QUE PERMITA
O CONTROLE PRECISO DA.DURACAO E
FREQUENCIA DO PROCESSAMENTO.... TRAVA DE
SEGURANCA... CABO COM ARMAZENAMENTO
INTEGRADO... BASE FIRME COM PES
ANTIDESLIZANTES (VENTOSA)... MOTOR COM
POTENCIA MINIMA DE 700W....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME

DEMANDA... CORDAO DE ALIMENTACAO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM
INDICACAO DA.VOLTAGEM...ACESSORIOS...
BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E
PESADAS... UMA FACA DE CORTE EM ACO
INOXIDAVEL PARA CARNES, LEGUMES E
VERDURAS.... DOIS DISCOS DE METAL PARA
RALAR E PICAR EM PEDACOS FINOS E MEDIOS....
LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM
CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR,
TRITURAR..E MEXER INGREDIENTES
VARIADOS.... UM DISCO EMULSIFICADOR PARA
PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE
E MAIONESE...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.
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49

Descricao

PROJETOR MULTIMIDIA - INTERFACE HDMI,
USB, AUDIO E VIDEO; COMPATIBILIDADE COM
MICROCOMPUTADOR E VIDEO; AUDIO ALTO
FALANTE; RESOLUCAO REAL MIN. XGA
1024X768 PIXELS; RESOLUCOES SUPORTADAS (1)
XGA 1024X 768 PIXELS; CORES PROJETAVEIS 16.7
MILHOES DE CORES, TAXA DE CONTRASTE
2.5001; LUMINOSIDADE MIN 3000 ANSI LUMENS;
TAMANHO IMAGEM 0,9 A 9 METROS; LAMPADA
DE PROJECAO 200W COM VIDA UTIL DE 4000
HORAS; TENSAO BIVOLT; OU SIMILAR.

PURIFICADOR DE AGUA - PR (PROINFANCIA) .
4.14..DESCRICAOQ... PURIFICADOR/ BEBEDOURO
DE AGUA REFRIGERADO..DIMENSOES E
CAPACIDADE... ALTURA MAXIMA 410 MM....
LARGURA MAXIMA 315 MM.... PROFUNDIDADE
MAXIMA 370 MM.... FORNECIMENTO MIiNIMO DE
AGUA GELADA 1,2 L/H..CARACTERISTICAS..
SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVES DE
ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS
PARTICULADOS..DA AGUA E O CLORO LIVRE....

COMPRESSOR INTERNO COM GAS
REFRIGERANTE CONFORME LEGISLACAO
VIGENTE.... BOTAO DE ACIONAMENTO

AUTOMATICO DO TIPO FLUXO CONTINUO, COM
REGULAGEM PARA.DIFERENTES NIiVEIS DE
TEMPERATURA  (NATURAL, FRESCA OU
GELADA) OU TORNEIRA.... BICA TELESCOPICA
OU AJUSTAVEL PARA RECIPIENTES DE
DIVERSOS TAMANHOS.... CAMARA VERTICAL DE
FILTRAGEM E PURIFICACAOQ.... CORPO EM ACO
INOX OU ACO CARBONO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM..PINTURA
ELETROSTATICA A PO... PAINEL FRONTAL EM
PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA COM
PROTECAO UV.... VAZAO APROX. 40 A 60 LITROS
DE AGUA/ HORA.... PRESSAO DE
FUNCIONAMENTO 3A 40 M.C.A

Unid. Quant.
unidade 2

unidade 4
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Item

50

Descricao

(0,3 KGF/CM. A 4 KGF/CM.).... TEMPERATURA DE
TRABALHO 03 A 40. C.... COMPONENTES PARA
FIXACAO E  INSTALACAO.- CANOPLA.
CONEXOES CROMADAS. BUCHAS DE FIXACAO
S8. PARAFUSOS, REDUTOR DE
VAZAO..ADAPTADORES  PARA REGISTRO
FLEXIVEL E MANGUEIRA... PRODUTO DE
CERTIFICACAO COMPULSORIA, o]
EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS
INMETRO,..COMPROBATORIOS DE
CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE,
INCLUSIVE, COM EFICIENCIA..BACTERIOLOGICA
APROVADO.... GAS REFRIGERANTE R600A OU
R134A.... DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA
FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERACAO... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME  DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

QUADRO DE AVISOS METALICO - QC
(PROINFANCIA) . 9.6.DESCRICAO... QUADRO EM
METAL PARA FIXACAO DE AVISOS...DIMENSOES
E TOLERANCIAS.. LARGURA 1500 MM +/- 10
MM.... ALTURA 900 MM +- 10
MM...CARACTERISTICAS.. MOLDURA COM
CANTOS ARREDONDADOS EM  ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO.... FUNDO CONFECCIONADO
EM MDF 10MM.... ACABAMENTO EM CHAPA DE
ACO BRANCA MAGNETICA... SISTEMA DE
FIXACAO INVISIVEL PERMITINDO INSTALAGCAO
NA VERTICAL OU HORIZONTAL..GARANTIA...
MINIMA DE TRES MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

Unid. Quant.

unidade 2
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52

53

Descricao
QUADRO MURAL DE  FELTRO- QM
(PROINFANCIA) . 9.4.DESCRICAOQ... QUADRO EM
METAL COM FELTRO PARA FIXAGCAO DE
RECADOS, TRABALHOS E OUTROS...DIMENSOES
E TOLERANCIAS... ALTURA 1200 MM +/- 10 MM....
LARGURA 900 MM +- 10
MM...CARACTERISTICAS.. MOLDURA COM
CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO.... CONFECCIONADO MDF
3MM REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM
CARD BOARD 6MM.... ACABAMENTO EM FELTRO
ACRILICO 2MM... SISTEMA DE FIXACAO
INVISIVEL PERMITINDO INSTALACAO NA
VERTICAL OU  HORIZONTAL..GARANTIA...
MINIMA DE TRES MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGCAO

QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA -
QB1 (PROINFANCIA) . 9.5.DESCRICAO... QUADRO
COM SUPERFICIE EM LAMINADO BRANCO
BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E
FIXACAO..DE ACESSORIOS
MAGNETICOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS...
ALTURA 1200 MM +/- 10 MM.... LARGURA 2000

MM +/- 10 MM.... ESPESSURA
17MM...CARACTERISTICAS... RESISTENTE A
MANCHAS.... MOLDURA EM ALUMINIO

ANODIZADO FOSCO... CONFECCIONADO EM
MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METALICA
E LAMINADO..MELAMINICO BRANCO....
SISTEMA DE FIXACAO INVISIVEL....
ACOMPANHA..- 1 APAGADOR...- 4 CAIXAS COM
12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO,
VERDE, AZUL E PRETO...GARANTIA... MINIMA DE
DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

ROUPEIRO DE ACO COM 16 VAOS PEQUENOS
CORES 190CM X 128,8CM X 35CM

DESCRICAO

Com pitdo para cadeado. Fabricagdo em ago Chapa 26
visando aumento da durabilidade e resisténcia mesmo
com 0 uso constante. Com carenagem protetiva, pintura
texturizada eletrostética a pd. Estrutura cinza com portas
disponiveis em cores diversas

GARANTIA

- Minima de trés anos a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricacéo e

oxidacao.

Unid. Quant.
unidade 2
unidade 6
unidade 2
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Item Descricéo Unid. Quant.

54 SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC unidade 2
(PROINFANCIA) . 8.10.DESCRICAO... SECADORA
DE ROUPA AUTOMATICA, TIPO PISO, DE USO
DOMESTICO NA COR
BRANCA...CARACTERISTICAS... GABINETE
EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO OU
FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA A PO (EPOXI/POLIESTER) NA
COR BRANCA... PAINEL DE CONTROLE
EXTERNO COM BOTAO SELETOR DE FUNCOES
PRE-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE
AJUSTE DA TEMPERATURA. (TODAS AS
FUNGCOES DEVEM SER IDENTIFICADAS)....
PROGRAMACAO COM DIFERENTES TIPOS DE
SECAGEM.... NiVEIS DE TEMPERATURA PARA
SECAGEM .NORMAL. E .DELICADA. (OU
CORRESPONDENTE), NO MINIMO.... FUNGAO DE
ELIMINACAO DE ODOR.. PORTA COM
ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM
VIDRO  TEMPERADO...  COMPARTIMENTO
INTERNO (CESTO) EM ACO INOX E/OU ACO
ESMALTADO... FILTRO INTERNO... MOTOR DE
ROTACAO AUTO REVERSIVEL.... TUBO FLEXIVEL
E/OU DIRECIONADOR DE AR... SAPATAS
NIVELADORAS.... DIMENSIONAMENTO E
ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS COMPATIVEIS

COM A CORRENTE DE OPERACAO.... VOLTAGEM
110V E 220V, CONFORME DEMANDA.... CORDAO
DE ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO
PELO INMETRO, COM INDICACAO DA
VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM ANO
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O
PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PECAS COM DEFEITO.
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56

Descricao

SOFA DOIS LUGARES - SF1 (PROINFANCIA) .
6.5.DESCRICAOQ... SOFA DE DOIS LUGARES EM
MATERIAL LAVAVEL E PES EM
ALUMINIO..DIMENSOES E TOLERANCIAS...
LARGURA 1250 MM +/- 50 MM.... PROFUNDIDADE
750 MM +/- 50 MM.... ALTURA 730 MM +/- 30
MM...CARACTERISTICAS... REVESTIMENTO
SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM
REFORCO EM MANTA (KORINO) CV 20..
ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RAFIA....
ESTRUTURA..- MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO
PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM
IMUNIZACAO..CONTRA MOFO,CUPIM E
MICROORGANISMOS..-  SUSTENTACAO DO
ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELASTICAS
DE ALTA RESISTENCIA..- TRAVAMENTO DA
ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM
GRAMPEADORES PNEUMATICOS.... ESPUMAS DE
POLIURETANO..- ASSENTO DENSIDADE D-23...-
BRACO  DENSIDADE  D-20.- ENCOSTOS
DENSIDADE D-20..GARANTIA... MINIMA DE DOZE
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO,.DEGRADACAO DO TECIDO E
DESGASTE ou DESPRENDIMENTO DE
COMPONENTES

TELEVISAO DE LCD 32.. - TV (PROINFANCIA) .
8.13.DESCRICAO... SMART TV 32 POLEGADAS
COM ACESSO A INTERNET...DIMENSOES...
ALTURA MAXIMA 480 MM.... LARGURA MAXIMA

750 MM... PROFUNDIDADE MAXIMA 200
MM...CARACTERISTICAS... TELA LED... WI-FI
INTEGRADO.... ACESSO A INTERNET....

RESOLUCAO DE IMAGEM EM HD.... CONVERSOR
DIGITAL INTEGRADO.... ENTRADAS ESPECIAIS .
HDMI (MINIMO 2), LAN, USB... TENSAO
(VOLTAGEM) BIVOLT AUTOMATICO....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES
ELETRICOS..COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME  DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO
INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MiNIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

Unid. Quant.
unidade 1

unidade 5
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57 TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL unidade 2
(PROINFANCIA) . 3.6.DESCRICAO.. TUNEL

LUDICO PARA CRIANCAS A PARTIR DE TRES
ANOS...DIMENSOES E TOLERANCIAS... LARGURA
870 MM... ALTURA MINIMA 870 MM...
COMPRIMENTO 2140 MM.... TOLERANCIA .10%
(DEZ POR CENTO)..CARACTERISTICAS... SELO
DO INMETRO.... PECAS MULTICOLORIDAS.... NAO
TOXICO.... TUNEL EM ESTRUTURA CURVA...
MINIMO DE TRES MODULOS AUTO
ENCAIXAVEIS VAZADOS PARA VISUALIZACAO
INTERNA E  COM.POSSIBILIDADES DE
EXPANSAO.... DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE
FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAIDA...
POLIETILENO PELO PROCESSO DE
ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO
ANTIESTATICO E.ADITIVO ANTI-UV QUE
PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E
DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO.TEMPO
(SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A
RESISTENCIA DO PRODUTO.... O TUNEL DEVERA
APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS... OS
PRODUTOS DEVERAO TER AS LATERAIS
ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.... OS
PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS
MODULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NAO
SE..SOLTEM FACILMENTE, VISANDO
SEGURANCA

DOS USUARIOS.... OS MATERIAIS UTILIZADOS
NO PROCESSO DE FABRICACAO DOS PRODUTOS
DEVERAO POSSIBILITAR A.RECICLAGEM APOS
O TERMINO DA VIDA UTIL..GARANTIA...
MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
E..PIGMENTACAO/COLORACAO DE PECAS.
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58 VENTILAADORES DE PAREDE . VP unidade 20
(PROINFANCIA) . 8.15..DESCRICAO...
VENTILADOR DE PAREDE PARA USO EM
AMBIENTE ESCOLAR...DIMENSOES E

TOLERANCIAS... DIAMETRO ENTRE 500 E 600
MM.... COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXACAO150
MM (TOLERANCIA .2,5%)..CARACTERISTICAS...
VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HELICE
COM NO MINIMO TRES PAS.... BASE DE FIXACAO
A PAREDE EM ACO CARBONO... CANOPLA DE
ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, NA
COR PRETA, PARA COBRIR A BASE DE..FIXACAO
NA PAREDE... CAPA ENVOLTORIA DO MOTOR
(CARCACA) EM POLIAMIDA INJETADA NA COR
AMARELO ESCOLAR,.REFERENCIA 1.25Y 7/12
(CARTELAS MUNSELL)... O CONJUNTO DE
SUPORTE MAIS O TUBO DE FIXAGAO DEVERAO
SUPORTAR 5 (CINCO) VEZES A.MASSA
NOMINAL DO PRODUTO SEM QUALQUER
FLEXAO.... SUPORTE DE LIGACAO ENTRE BASE E
A CARCACA DOTADO DE ARTICULAGAO COM
PARAFUSO.METALICO E BORBOLETA QUE
PERMITA A REGULAGEM DA ARTICULAGCAO NO
SENTIDO VERTICAL DO..CONJUNTO MOTOR E
HELICES, PROVIDO DE MOLA PARA
SUSTENTACAO DO PESO DO..EQUIPAMENTO.... O
EQUIPAMENTO DEVE SER DOTADO

DE GRADE DE PROTECAO DE ACORDO COM OS
REQUISITOS..DE SEGURANCA DA IEC 60335-2-80,
INDEPENDENTE DA ALTURA EM QUE FOR
INSTALADO.... AS GRADES DEVERAO SER EM
ACO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA AMARELO..ESCOLAR -
REFERENCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSELL)....
AS GRADES NAO PODERAO SER REMOVIDAS
SEM O USO DE FERRAMENTAS.. OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO APRESENTAR
CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO,
COM NO..MINIMO TRES NiVEIS DE VELOCIDADE
(BAIXA, MEDIA E ALTA)... O ACIONAMENTO
DEVERA SER DO TIPO .CONTROLE DE PAREDE.....
OS EQUIPAMENTOS DEVERAO RESPEITAR O
NiVEL MINIMO DE EFICIENCIA ENERGETICA
DE..0,0040 M./S W/M PARA AS VELOCIDADES....
VAZAO OBSERVANDO-SE CADA UMA DAS
VELOCIDADES..- MAXIMA 0,45 M./S..- MEDIA 0,37
M./S.- MINIMA 0,33 M./S.. DEVERA POSSUIR
MOTOR ELETRICO .MONOVOLT.....
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS
COMPATIVEIS..COM A CORRENTE DE
OPERACAO.... VOLTAGEM 110V E 220V,
CONFORME  DEMANDA.... CORDAO DE
ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO
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Item Descricéo Unid. Quant.

PELO INMETRO, COM INDICACAO
DA.VOLTAGEM...GARANTIA... MINIMA DE UM
ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO...O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE..CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDO AS PECAS..COM DEFEITO.

7.1 - Metodologia de calculo dos quantitativos

7.1.1 - O dimensionamento do quantitativo foi obtido com base em |levantamento feito
pela Secretaria Municipal de Educacéo

7.2 - Por se tratar de Registro de Precos, ndo se obriga a contratante a cumprir os quantitativos
previstos neste Estudo Técnico Preliminar, sendo certo que, para efeito de pagamento,
somente serdo considerados os itens efetivamente entregues pela fornecedora e aceitos pela
fiscalizagéo.

8 - Estimativa do Valor da Contratacao

8.1 - O valor estimado da contratacdo é de R$ 396.118,59 (trezentos e noventa e seis mil
cento e dezoito reais e cinguenta e nove centavos).

8.2 - O valor estimado da contratagdo foi elaborado seguindo as regras previstas no art. 23 da
Lei Federal n° 14.133/2021, acompanhados dos precos unitérios referenciais, das memarias de
calculo e dos documentos que |he dédo suporte, com os parametros utilizados para a obtencéo
dos precos e para os respectivos caculos, os quais foram utilizados para elaboragdo do
orcamento estimativo.

9 - Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucéao

9.1 Nos termos do 82°, inciso Il e Ill do art. 40 da Lel Federal n°® 14.133/2021, a presente
contratagdo sera por ITENS visando o aproveitamento das peculiaridades do mercado local,
ampliacdo da competicdo com vistas a economicidade, considerando que o objeto € divisivel.

10 - Contratacdes Correlatas e/ou I nter dependentes

10.1 - Entendemos ndo haver para o objeto em quest&o a previsdo de contratagcao correlata e
nem interdependente.
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11 - Demonstracao da previsdo da contratacdo no plano de contrata¢fes anual, quando
elaborado

11.1 - A contratacdo pretendida estd4 ainhada com o Plgnejamento previsto para o atua
exercicio, porém, o Plano de Contratagbes Anual ainda NAO foi adotado pelo(a) Municipio
de Areado.

12 - Demonstrativo dos resultados pretendidos em ter mos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recur sos humanos, materiais e financeir os disponiveis;

12.1 - Pretende-se com esta contratagao atingir 0s seguintes resultados:

Com essa aquisicdo, busca-se melhorar a infraestrutura fisica das unidades,
contribuindo para um ambiente mais funcional, higiénico e adequado a0
desenvolvimento das atividades educacionais.

13 - Providéncias a serem Adotadas

13.1 N&o h& providéncias a serem adotadas pela administracéo previamente a celebracdo do
contrato, visto que ndo ha necessidade de capacitacdo de fiscais e/ou gestores de contrato ou
de adequacdo do ambiente da organizacéo.

14 - Possiveis Impactos Ambientais e respectivas medidas mitigador as

14.1 - N&o se vidumbra a ocorréncia de possiveis impactos ambientais gerados pela
contratacdo em estudo, contudo, a contratada devera conduzir suas agdes em conformidade
com 0s requisitos legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacéo
ambiental para a prevencéo de adversidades ao meio ambiente e a salde dos trabahadores e
envolvidos na execugdo do objeto.

15 - Andlise de Risco

15.1 - Conforme entendimento do TCU[1] “(...) o estudo técnico preliminar ja serve,
naturalmente, ao gerenciamento de riscos da futura contratacdo”. Cada elemento do ETP
permite de certa forma antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de
deciséo nafase de elaboracdo dos demais documentos, especialmente o termo de referéncia.

15.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratacdo de baixa complexidade ja
conhecida da administracdo, em que os préprios elementos do ETP ja serviram ao
gerenciamento de risco, ndo havendo necessidade de elaboracdo do Mapa de risco na fase
preparatoria.
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16 - Declaracao de Viabilidade
16.1 - Declaro(amos) viavel esta contratacéo.
16.1.1 - Justificativa da Viabilidade

16.1.1.1 Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratacdo
€ viavel em termos de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de
contratac&o, ndo se observando 6bices ao seu prosseguimento.

Areado, 09/10/2026

Estelade Lima Silveira Prado do Rosario
Secretério(a) Municipal de Educacdo

DESPACHO

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, considerando aimportancia da contratacdo, em face das

justificativas técnica apresentadas.

Areado, 09/10/2026

Douglas AvilaMoreira
Prefeito
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