CONFIGURAGCAO DE PENAS EM PRETO
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ESTRADA Trecho "A"
PERFIL LONGITUDINAL

ESTRADA "Trecho C"
PERFIL LONGITUDINAL

Estrada "Trecho D"

PERFIL LONGITUDINAL
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OBSERVAGOES GERAIS E LEGENDAS: OBSERVACOES GERAIS E LEGENDAS (continuag&o): ENDERECO: Farenda Varsea do Moinh
azenda Varzea do Moinho Fones: (31) 3373-8669 / (31) 9764-4077
As medidas, cotas altimétricas e coordenadas geograficas UTM estéo cotadas e apresentadas em metros; e Os aterros de solo necessarios a execugdo das estradas deverdo ser compactados na energia de 100% do Proctor - Zona rural do municipio de Paracatu/MG - NOovOo ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. quwh NMNMMSGM_\%%%%% enharia.compr
As estradas internas foram projetadas em 04 trechos distintos, a saber: Normal - PN e ter taludes com inclinagdes de 2:3 (V:H). Os taludes de corte deverao ter inclinacdes de 1:1 (V:H); - MEIDO SOLUGBES EM ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
- Trecho "A": reconfiguragéo de trecho de estrada ja existente para interligagdo com novos trechos projetados; e Os aterros de bota-fora de solo, para armazenamento temporario, deveréo ser executados através de compactagéo na DADOS DO PROJETO: ’ <_m_§ﬂ\w_\ &owwwo%wﬂog onharia.com.br
- Trecho "B": reconfiguragéo das vias de acesso ao entorno do Aterro Controlado encerrado; energia de 80% do PN; Fase do projeto: Executivo p/ implantagéo da etapa 01 | Residuos a serem tratados: Residuos sélidos urbanos - RSU ) —
- Trecho "C": acesso a ETE; e Os estagueamentos de todos os trechos foi feito a cada 20 metros junto ao eixo longitudinal das estradas. As se¢des do Aterro Sanitario e para encerramento C idade total de at 1A imad te 1.500.000.00 m?
- Trecho "D": ligagéo entre a ETE e area dos sumidouros. transversais das estradas foram locadas junto as estacas inteiras (a cada 20 metros), a cada 10 metros ou em pontos do Aterro Controlado apacidade total de aterragem. | Aproximadamente 1.509.000,50 m CLIENTE: EMPREENDIMENTO: DATA: MAI/2014
Além dos novos trechos de estradas internas projetadas, também foram projetados duas obras de terraplenagem que notaveis de interesse especial ao entendimento do projeto; A
compdem o novo sistema vidrio interno do Aterro Sanitario de Paracatu, a saber: e As caracteristicas geométricas das obras de terraplenagem estdo apresentadas por meio de locagdes e secdes RESPONSAVEIS TECNICOS: _U_Nm_um_._.C _N> _<_ C Z_O_ _U>_| Um >|_|m_N_NO m>Z _|_|>_N_O _Um ESC.H=1:1.250
2 - Entroncamento entre os trechos "A" e "B"; longitudinais e transversais e se referem ao projeto basico das estradas. Para tal, estdo considerados os niveis de base ’ _U>_N>O>n_|c\_<_hw ANO\_ w\NO‘_ @v _U>_N>O>._|C\_<_O V=1:125
1 30/05/2014 - Area de manobra em frente ao galpao IM j4 existente, contigua ao entroncamento dos trechos "A" e "B". para assentamento das suas pavimentagdes;
Versao final e revisada "V3-R1" - Projeto executivo para implantagéo Geometricamente, as estradas internas, entroncamentos e areas de manobras projetadas deveréo ser conformadas com | ® A principio, as estradas internas seréo ser pavimentadas somente com a aplicagéo de revestimento primario com A REF.: FOLHA:
da etapa 01 e para encerramento taludes nas inclinagdes de 1:1 (V:H) e 2:3 (V:H) nos cortes em terreno natural e nos taludes de aterro de solo compactado| cascalho na espessura minima de 10 cm e delimitadas com meio-fios de concreto (padrdo SETOP). Alternativamente e MARCELO w>.1_m._.> MONTEIRO UWOL ml_|o mxmoc::<o Dm m Zm mZ _I_>m_>
- - ivi itudinai i 3 itudinai 6 a critério do empreendedor, poder-se-a executar outros tipos de revestimentos mais duraveis, tais como asfalto, ESTRADAS, ENTRONCAMENTOS E AREAS DE MANOBRA INTERNAS PROJETADAS
N° DATA REVISAO/ALTERACAO As declividades longitudinais e transversais das estradas estao apresentadas nos perfis longitudinais e se¢des p p p Eng®. Civil / Sanitarista - CREA/MG 75.715/D

transversais de cada trecho;

calcamento poliédrico ou intertravado.

- Perfis longitudinais das estradas internas projetadas - FL.01 -
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