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OBSERVACOES GERAIS E LEGENDAS: OBSERVACOES GERAIS E LEGENDAS (continuagéo): OBSERVACOES GERAIS E LEGENDAS (continuagéo): OBSERVACOES GERAIS E LEGENDAS (continuagéo): ENDERECO: r da V2 do Moinh
azenda Varzea do Moinho Fones: (31) 3373-8669 / (31) 9764-4077
e As medidas, cotas altimétricas e coordenadas geograficas UTM estdo cotadas e apresentadas em metros; e Os alinhamentos e locagdes das se¢des/cortes operacionais de implantagdo "CLI" e de encerramento"CLE" sao e Legenda e nomenclaturas: e Legenda e nomenclaturas: - Zona rural do municipio de Paracatu/MG - NOvO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. Mxﬂw_m_ HMMMM:Q:\M,\%%%%% nhaia.combr
e A Unidade de Aterragem (denominagao adotada para o aterro sanitario propriamente dito) foi projetada p/ ser implantada coincidentes com aqueles inidicados para a segéo/corte longitudinal "CL-UA.08" da Unidade de Aterragem; ETE Estagdo de Tratamento de Efluentes DPB Drenos horizontais de percolados instalados na base da plataformas do Aterro Sanitario MEIO _ -
.. . . . . o . et . . . e - e . . - ves . . . . . vpe e U>Dom Uo vxo’hml_io mn__l_u__mn-mm EM ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE Visitem o nosso site:
em etapas a serem definidas conforme a necessidade operacional do empreendimento. Para tanto, o projeto especificou um§j ¢ Para monitoramento geométrico e geotécnico da Unidade de Aterragem do Aterro Sanitario serao utilizados os marcos MO CIP Caixas de inspegéo de percolados do Aterro Sanitario DPI Drenos horizontais de percolados instalados na base dos macigos adjacentes do Aterro Sanitario : )
. . ~ s . . . . ~ . . . . . " N n - ~ - — www.novomeioengenharia.com.br
faseamento dos servigos de terraplenagem composto por 05 fases/etapas minimas que, entretanto, poderdo ser e M1 ja existentes, os marcos MTA e os drenos DGP e a CIP; CIP-AC Caixa de inspegao de percolados do Aterro Controlado encerrado DPB-AC Drenos horizontais de percolados instalados na base dos macigos do Aterro Controlado. Entre macigos Fase do projeto: Executivo p/ implantagdo da etapa 01 Residuos a serem tratados: Residuos sélidos urbanos - RSU
executadas de forma unitaria e/ou conjunta, desde que obedecidas as especificagdes gerais do projeto, devendo cada DGP Drenos verticais de gases e percolados da Unidade de Aterragem do Aterro Sanitario adjacentes do Aterro Controlado, estes drenos direcionaréo os efluentes/percolados para os drenos DRP-V. do Aterro Sanitario e para encerramento C idade total de at A imad © 1.500.000.00 m®
sub-etapa contemplar um conjunto de drenos DPB do sistema de drenagem de efluentes e gases; DGP-AC Topos finalizados dos drenos verticais de gases e percolados do Aterro Controlado encerrado Na base inferior do Aterro Controlado, eles direcionaréo os efluentes até a CIP-AC do Aterro Controlado apacidade lotal de aterragem: | Aproximadamente 1.599.008.55 m CLIENTE: EMPREENDIMENTO: DATA: MAI/2014
* A montante das CIP's e da CIP-AC, o sistema de drenagem de percolados/efluentes sera formado pelos drenos horizontais PV Pogos de a das redes coletoras de efluentes RPEAD, RPVC e/ou RFOFO DRP-V Drenos verticais de recirculagdo de percolados que deveréo ser instalados nos pontos extremos de jusante £
(DPB, DPI e DPB-AC) e verticais (DGP) de percolados e gases. A jusante das CIP's e da CIP-AC, o sistema sera formado PMT Pogos de monitoramento das aguas do lencol freatico dos drenos DPB-AC instalados entre macigos adjacentes e que funcionardo como pogos de infiltragéo dos RESPONSAVEIS TECNICOS: _U_Nm_nm _|_|C _N> _<_C Z _ O__U>_l Um >._|mx_No m>Z _._|>_N_O _Um ESC.:
> por uma rede coletora de efluentes do tipo RPEAD e RFOFO; MTA Marcos/placas topograficas que deverao ser instalados por sobre as bermas e topo da Unidade efluentes para dentro da massa de lixo aterrada. Sua configuragéo é muito parecida com aquela ’ PARACATU/MG AMO\_ 3/201 ®v PARACATU/MG 1:750
e Todos os trechos dos drenos DPB, DPI e DPB-AC e das redes coletoras RPEAD, RPVC e RPFOFO deverao possuir de Aterragem para o seu devido monitoramento geotécnico e operacional especificada para os drenos DGP-AC :
1 30/05/2014 | Versdo final e revisada "V3-R1" - Projeto executivo para implantagéo da etapa 01 e declividades >= 0,50%; SEQ.XX Indicacdo da sequéncia de instalagdo operacional do sistema de drenagem de percolados e gases RPEAD Redes coletoras de efluentes/esgotos em tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) REF.: _U_HNOL mn_uo mxmoc.:<o U m m Z Q m Z _I_>m_> FOLHA:
para encerramento * Na implantacéo inicial de cada uma das etapas, obrigatoriamente os dispositivos do sistema de drenagem de percolados e CLI/CLE Alinhamentos das segdes/cortes longitudinais operacionais de implantagéo / encerramento da RPVC Redes coletoras de efluentes/esgotos em tubos de PVC PBA-JEI MARCELO BATISTA MONTEIRO
" = = gases deverao ser instalados conforme as sequéncias "SEQ.XX" especificadas nos projetos, a fim de se minimizar a Unidade de Aterragem RFOFO Redes coletoras de efluentes/esgotos em tubos de ferro fundido o~ o SISTEMA DE DRENAGEM, COLETA E TRANSPORTE DE EFLUENTES E GASES (ATE A ETE)
N DATA REVISAO/ALTERAGAO entrada de agua pluvial para dentro do referido sistema; PDE Postes de distribuigéo de energia (baixa tens&o) ja existentes e que serdo mantidos Eng°®. Civil / Sanitarista - CREA/MG 75.715/D - Implantagao da etapa 01 do Aterro Sanitario e encerramento do Aterro Controlado -
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