1 — TODA SOLUCAO ADOTADA PARA O RESTAURO DO BEM DEVERA EVITAR AO MAXIMO QUALQUER INTERFERENCIA COM OS ELEMENTOS ARTISTICOS INTEGRADOS E/OU
MOVEIS. EXCEPCIONALMENTE, SERAO ADMITIDAS PEQUENAS INTERVENCOES APENAS NO SUPORTE OU VERSO DOS ELEMENTOS ARTISTICOS, OU AINDA SOBRE AREAS COM
PINTURA LISA, DESDE QUE NAO CAUSEM NENHUM DANO E DESDE QUE SUPERVISIONADAS PELO TECNICO ESPECIALISTA EM RESTAURAGAO DE ELEMENTOS ARTISTICOS
] ] ] ] ] ] ] ) ] ] ] ] ] ] ] ] ] INTEGRADOS E/OU MOVEIS;
2 — TODOS 0OS ELEMENTOS PASSIVEIS DE ACONDICIONAMENTO FORA DO LOCAL DA OBRA, TAIS COMO BANCOS, ARMARIOS, ELEMENTOS ARTISTICOS, MOVEIS, ETC.,
TABUADO DE DEVERAO SER DEVIDAMENTE EMBALADOS COM PLASTICO BOLHA E PAPELAO ONDULADO E O LOCAL DE ACONDICIONAMENTO DEVERA SER LIVRE DE UMIDADE E INSETOS;
BARROTE ,
MADEIRA \ )
e b e A — 3 — 0S ELEMENTOS ARTISTICOS INTEGRADOS DEVERAO RECEBER PROTECAO, SENDO ENVOLVIDOS COM PLASTICO BOLHA E PAPELAO ONDULADO:;
4 — TODO O PISO DEVERA SER PROTEGIDO COM PAPELAO ONDULADO E SE NECESSARIO LONA;
5 — O PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURACAO DOS ELEMENTOS ARTISTICOS INTEGRADOS DEVERA SER CONSULTADO, PARA QUE NAO HAJA DIVERGENCIAS OU ACOES
INADEQUADAS;
I I I I ,ﬁ , , 6 — TODOS 0OS CORTES E FUROS EM SUPERFICIES DO BEM, SE NECESSARIOS, DEVERAO SER PREVIAMENTE DESENHADOS NA SUPERFICIE DAS PAREDES (TRACADOS COM
¢ BLOCO DE GIZ, LAPIS, OU SOLUGAO SIMILAR QUE PERMITA O FACIL AJUSTE NO LOCAL) E APROVADOS PELA FISCALIZACAO;
, -
—] CONCRETO
— —] SIMPLES 7 — TODA ESTRUTURA, INCLUSIVE A REMANESCENTE, DEVERA SER DESINFESTADA E PRESERVADA COM SUBSTRATO QUIMICO, DEVENDO—SE SEGUIR A SEGUINTE REGRA:
— , , * APLICAGAO POR PULVERIZAGAO E/OU POR PINCELADAS — MINIMO DE 03 DEMAOS;
— BALDRAME BARROTE — AS PECAS COMPROMETIDAS DEVEM SER RETIRADAS E DESTRUIDAS, SENDO SUBSTITUIDAS POR PECAS DE MESMA ESPECIE E DIMENSOES (QUANDO POSSIVEL) OU
— ESPECIE QUE OFEREGA RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR, DEVIDAMENTE TRATADAS E PRESERVADAS, UTILIZANDO—SE:
7 — — CANTONEIRA EM ACO * BARROTES, BALDRAMES, PILARES, TABUAS DOS PISOS E ELEMENTOS DA COBERTURA: CALDA PREPARADA DE PREMISE® SC 200 E EM SEGUIDA CALDA DE SOLFAC® CE.
« ] < ] , ] _ 4 ] _ 4 ] ] ] ] ] : ] ‘ 4 ] ] — , RESISTENTE A CORROSAO REALIZAR APLICAGAO UTILIZANDO PINCEL OU TRINCHA, EM TRES DEMAOS E COM INTERVALOS DE 12 HORAS.
il , I , I , ﬂ , 7 I , , 7 I I I I I I | , | , - COM CHAPA DE ESPESSURA — PARA AS PEGAS DE MADEIRA REMANESCENTES EM BOM ESTADO, UTILIZAR PARA A DESINFESTAGAO:
, ] 3/16” (5mm). (VER DET. 9) * BARROTES, BALDRAMES, PILARES E ELEMENTOS DA COBERTURA: PARA AS PECAS INFESTADAS POR INSETOS XILOFAGOS, REALIZAR PULVERIZAGAO COM CALDA
— BLOCO DE PREPARADA DE PREMISE® SC 200 E EM SEGUIDA COM CALDA DE SOLFAC® CE. PARA AS PECAS INFESTADAS POR BROCAS, REALIZAR PERFURAGCOES NA SUPERFICIE,
— , / CONCRETO , INJETAR K—OTEC® ATE A SATURAGAO E TAPAR 0S FUROS;
— CAMADA IMPERMEABILIZANTE SIMPLES * TABUAS DOS PISOS: REALIZAR PULVERIZACAO COM CALDA PREPARADA DE PREMISE® SC 200 E EM SEGUIDA COM CALDA DE SOLFAC® CE;
= COM MATERIAL BETUMINOSO * CSQUADRIAS: PARA AS PECAS INFESTADAS POR CUPINS, REALIZAR PULVERIZACAO COM CALDA PREPARADA DE PREMISE® SC 200;
: , ~ , 8 — TODAS AS PECAS DE MADEIRA DETERIORADAS DEVERAO SER DESTRUIDAS, POR MEIO DE INCINERACAO, EVITANDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE NOVOS FOCOS DE
f > PERSPECTIVA GENERICA INFESTAGOES POR INSETOS XILOFAGOS;
. C SEMESCALA 9 — ESTABELECER BARREIRA QUIMICA PROTETORA CONTRA INSETOS XILOFAGOS AO REDOR DA IGREJA. REALIZAR FUROS AO LONGO DO PERIMETRO EXTERNO DE FORMA
H , , A CRIAR BARREIRA PROTETORA ENTRE O SOLO E A EDIFICACAO. 0OS FUROS SERAO REALIZADOS A UMA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 CM DAS PAREDES EXTERNAS DO
T BEM, DISTANTES, A PARTIR DO SEU EIXO, 30 OU 40 CM UNS DOS OUTROS E PROFUNDIDADE DE 30 A 40 CM EM CADA FURO. NELES SERAO INJETADOS
PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE TABUADO DE
i} VADEIRA APROXIMADAMENTE 5 LITROS DE INSETICIDA POR METRO LINEAR (TERMIDOR® 25 CE OU FIPROMIX 1 LITRO — FIPRONIL DIPIL OU SIMILAR);
COM CABECA SEXTAVADA ¢ 1/47 E
, , | COMPRIMENTO MINIMO DE 12 CM. X\~ / , 10 — TODOS 0S COMPONENTES DE MADEIRA DEVERAO RECEBER PROTEGAO CONTRA INSETOS XILOFAGOS (PARA PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS E APLICAGAO, VER
— — - B NOTA 8). NAS PEGAS QUE SERAO MANTIDAS E QUE NAO POSSAM SER RETIRADAS PARA TRATAMENTO, A IMUNIZAGAO DEVERA SER FEITA POR PINCELAGEM. CUIDADO
= . \ . | ESPECIAL DEVERA SER TOMADO COM O TOPO DAS PECAS, ENCAIXES E FENDAS. AS PECAS ATACADAS DEVERAO SER RASPADAS SUPERFICIALMENTE ANTES DO
ﬁ , ), TRATAMENTO. 0S SERVICOS SERAO EXECUTADOS COM RIGOROSA OBEDIENCIA AS NORMAS DE SEGURANGA E CUIDADOS ESPECIFICADOS PELOS FABRICANTES DOS
, { , , , , , PRODUTOS A SEREM APLICADOS, DEVENDO SER REALIZADOS POR MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. PARA 0OS ELEMENTOS DE MADEIRA EXTERNOS, DEVE—SE UTILIZAR, AINDA,
| CANTONEIRA EM AGO PRODUTO HIDRO—REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA (OSMOCOLOR STAIN NATURAL UV GOLD® OU SIMILAR);
BARROTE | 7= RESISTENTE A
, 7 | CORROSAO COM 11 — NO LOCAL ONDE FOREM OBSERVADAS TRINCAS NA ALVENARIA E NO REBOCO DE REVESTIMENTO, ABRIR A TRINCA COM A FERRAMENTA ABRETRINCA OU ESPATULA
, BALDRAME | CHAPA DE 5 : DE ACO, EM FORMA DE *V”, COM 10 MM DE LARGURA POR & MM DE PROFUNDIDADE, REMOVER A PINTURA E A PARTE SUPERFICIAL DO REBOCO (1 A 2 MM) EM UMA
b , | ESPESSURA 3/16 FAIXA DE 10 A 20 CM DE LARGURA, REMOVER OS RESIDUOS COM PINCEL DE CERDAS MACIAS (VER NOTA 13). APLICAR FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (SUVINIL
| - (5mm) FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE AGUA OU SIMILAR), PREENCHER A TRINCA COM SELATRINCA (SUVINIL SELATRINCA, OU FECHATRINCA DA VEDACIT, OU SIMILAR),
CAVADA IMPERMEABILIZANTE i APLICANDO SEGUNDA DEMAO 24 HORAS DEPOIS DA PRIMEIRA. APLICAR UMA DEMAO DE SELADOR (SUVINIL SUVIFLEX OU SIMILAR), COLOCAR TELA POLIESTER (10 A 20
= " COM VIATERIAL BETUMINGSG / - : CM DE LARGURA) E APLICAR SEGUNDA DEMAO DE SELADOR. NIVELAR COM ARGAMASSA UTILIZANDO TRACO DE 1:2:12 (CIMENTO + CAL AEREA HIDRATADA CLASSE | OU
NN W MASSICAL + AREIA);
A NN
S— RN )
BLOCO DE 12 — RECOMPOR 0O ELEMENTO DE MADEIRA UTILIZANDO A MADEIRA AROEIRA. AS PORCOES DEVEM SER RETIRADAS COM CORTES ORTOGONAIS PARA FACILITAR O ENCAIXE
, CONCRETO , DA NOVA PECA DE REPOSICAO. POSTERIORMENTE, DEVE—SE EFETUAR OS DEVIDOS TRATAMENTOS E ACABAMENTOS PARA A UNIFORMIZACAD DO ELEMENTO ALTERADO;
SIMPLES
= o , T : el 13 — ESTABELECER A RETIRADA DOS MATERIAIS ARMAZENADOS DE MANEIRA INADEQUADA NO CORO, COLOCANDO—OS EM LOCAL APROPRIADO, FORA DAS DEPENDENCIAS
| [ , , CORTE GENERICO , DA IGREJA DE SANTA RITA, POIS OS MESMOS OBSTRUEM PARCIALMENTE A PASSAGEM E A ABERTURA DAS PORTAS DO BALCAO;
Ll E SEM ESCALA 14 — PARA O MADEIRAMENTO DO ENGRADAMENTO DO TELHADO, DEVE—SE VERIFICAR OS DETALHES DA PRANCHA 02 DO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL ADOTANDO O
L L I E REFORCO ESTRUTURAL INDICADO, COM A UTILIZAGAO DE CHPAS DE ACO E PARAFUSO, ALEM DISSO, REALIZAR TRATAMENTO CONTRA INSETOS XILOFAGOS E LIMPEZA
E U , , , MANUAL COM VASSOURA OU PINCEL DE CERDAS MACIAS;
) | 15 — PARA FUNDAGAO DA RAMPA VEJA PROJETO ESPECIFICO.
| J==—| J=— - .
, . g | = | = , . CONSIDERACUES CONSTRUTIVAS: , 16 — PARA OS ESTEIOS PRESENTES NAS PAREDES DAS FACHADAS, DEVERA SER REALIZADO REFORCO DA BASE COMPROMETIDA, CONFORME DETALHE 01 NESTA
BARROTE BARROTE BARROTE BARROTE ;
B BARROTE ARROTE j B B _ CONFERIR AS DIMENSOES DAS PECAS DE MADERA DOS BARROTES E BALDRAMES, BEM PRANCHA. CADA ESTEIO DEVERA SER ESCORADO CONFORME DETALHE 2A £ 2B, RETIRANDO A BASE COMPROMETIDA E RECOMPONDO COM UMA MULETA DE MADEIRA. A
T : : < L] L] | COMO 0S ESPACAMENTOS ENTRE ELES IN LOCO. MULETA SERA FIXADA EM PILARETE DE CONCRETO ARMADO E ESTE TERA COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA LIGACAO DO ESTEIO COM A FUNDAGAO EXISTENTE. APGS A
/ \ / \ — RECOMPOSICAO DA BASE REALIZAR TRATAMENTO CONTRA INSETOS XILOFAGOS (VER NOTA 7) E LIMPEZA MANUAL COM VASSOURA OU PINCEL DE CERDAS MACIAS;
‘ T X< LA < < [T / X< < < AT 1 < < T > < = © — 0S BURROS EXISTENTES DEVERAO SER SUBSTITUIDOS POR BERCOS DE CONCRETO.
!\ , /N \ 17 — A LIGACAO DA INTERFACE DO PILARETE DE CONCRETO COM A FUNDACAO EM ESTACA TRADO EXISTENTE SERA REALIZADA ATRAVES DA LIGAGAO DA ARMAGAO DO
- BALDRAME BALDRAME g N~ BALDRAME — A LIGACAO ENTRE BERCO DE CONCRETO E BALDRAME SERA REFORGCADA POR PILARETE COM A FUNDAGARO, PERFURANDO A FUNDAGAO COM BROCA DE DIAMETRO DE 1/2” E FIXANDO A ARMAGAO COM ADESINVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA
/ CANTONEIRAS, CONFORME DETALHE 9. APOX| BI—COMPONENTE DE MEDIA VISCOSIDADE (SIKADUR® 32, OU SIMILAR);
SN N N S ) |
NN X/ / / 7 TRALT R 77X ATAY% _
N //\w///m%/\\\//m\\w///m\w///\\V > //N//\WV\WV/ Vs /V/\\/v///\/\\///\\///\wﬁ\\\///\\//v\\ CASO ALCUMA DAS PEGAS DE MADEIRA ESTEJAM COMPROMETIDAS, BALDRAMES mc 18 — 0OS TIRANTES, FRECHAIS, ESTEIOS E MADRES EM MADEIRA SERAO REFORCADOS COM CHAPA E CANTONEIRA, VEJA DETALHE ESPECIFICO NA PRANCHA 02;
X eI DETALNE & R X \UEJA DETALHE © BARROTES, DEVERA SER REALIZADA A TROCA DA MESMA POR PEGA DE DIMENSOES E
//v\/vw/%m DETALHE 10 b /\/\/v\\\/ V\ /\VV/\/,m SETALE 15- ) CARACTERISTICAS CORRESPONDENTES. . B}
NN NN JA ARG RN & | | | 19 — TODOS OS BURROS DE MADEIRA DEVERAO SER REMOVIDOS E TROCADOS POR BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES. A LIGAGAO DO BARROTEAMENTO E O BLOCO DE
“/\/\\ \\_‘r NP \/v\/\\ V\\\/\\/\\\/v\V\\/ \\\/V\\\ 7 >N Y V\w/\/v@\/\\//\yv\/ N L) N NN —  PARA REALIZAR A LIGACAO DO BARROTE COM O BALDRAME, EM CASO DA NECESSIDADE CONCRETO DEVERA SER REALIZADA POR MEIO DE CANTONEIRA METALICA, CONFORME DETALHE NA PRANCHA 02. TODO O BARROTEAMENTO DEVERA SER VERIFICADO E AS
N ﬁ/ ﬁ/\ﬁ/ /// // //A\/// /A\//A\// ﬁA ///\ﬁA\/ /\//\\//\ﬁ/\//\//\//A\// ﬁ/\//A\//\//A\// /A //A /// ZON A /\ /\ /\ \/ \//\ﬁ/ 3 ’ _UW >w OOZ:UEOZ_MAZU>W U_M<WEVO wmﬂ HEOO>U>W
PONYENVONVONVINVONVINVINVINVINVINVINVONVON YONVYONVONVINYONVINVINVONVINVONVINVINVONVINVONYD PN g PNYONVONVONVONVONVINVINYS DE TROCA, DEVERA SER REALIZADO PRIMEIRAMENTE UM FURO NA EXTREMIDADE DO ¢ :
BARROTE PARA EMBUTIMENTO DA CABECA DO PARAFUSO, CONFORME DETALHE ACIMA.
FUNDACAO FUNDACAQ , , , 20 — O CONCRETO ESTRUTURAL A SER UTILIZADO EM TODOS 0S ELEMENTOS A SEREM CONSTRUIDOS DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
DOS ESTEIOS DOS ESTEIOS *  RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO: Fck 2 25 MPa;
EXISTENTES EXISTENTES *  MODULO DE ELASTICIDADE INICIAL: Eci 2 28 GPa:
] . . . . . . . . . . . . L . : : : : : : . o *  FATOR AGUA CIMENTO: a/c < 0,6 ;
CORTE INDICATIVO > DETALHE 10 — ESTRUTURA DO TABUADO 21 — TODAS AS CHAPAS METALICAS UTILIZADAS NO REFORGO ESTRUTURAL DA EDIFICAGAO DEVERAO SER REVESTIDAS COM PINTURA ANTICORROSIVA, DUAS DEMAQOS DE
ESCALA 1:50 C SEM ESCALA ZARCAO,
22 — 0S SINOS DEVERAO SER RETIRADOS DURANTE AS OBRAS DA TORRE, E 0OS MESMOS DEVERAO SER AVALIADOS POR MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM
RESTAURACAO /MANUTENCAO DESTE ELEMENTO.
] ] ] ] ] ] ] ) ] ] ] ] ] 23 — TODOS 0S RECORTES DEVERAO SER PINCELADOS COM SUBSTRATO QUIMICO, EM ESPECIAL OS TOPOS DAS PECAS, CONFORME TABELA NESTA PRANCHA.
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, i 4y a4 CONCRETO ,
: . . EMPREENDIMENTO:  |IGREJA DE SANTA RITA
, | , SIMPLES | , SUBSTRATO AGENTE APLICACAO
R R RN - NG LOGRADOURO: NUMERO:
NN SARURURLEIA _ ALAMEDA PROFESSOR TUQUITO SIN
WA\\/N\\/W\\\/W\\\/W\\\/W\\A\\/N\\W\\ R RN PREMISE SC 200®° | INSETOS ISOPTEROS (CUPINS) PULVERIZAR /PINCELAR
RO < \ RN _ BAIRRO: CENTRO CIDADE/ESTADO: SERRO / MG
, T 10 f\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/\\/\/\\//\/\ N N N N NN NN , SOLFAC® CE INSETOS ISOPTEROS AOCEZWV UCﬁ<mEN>E\EZOWﬁ>E
7//\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\///\\///\\ §§§§ \\///\\\///\\\U % DISCIPLINA: -~ CIVIL - ESTRUTURAL FOLHA:
o R R A A A A AN OBS: 1 — PEGAS REMANESCENTES SERAO PULVERIZADAS COM O SUBSTRATO QUIMICO 03/07
2 o S A S S A S S A INDICADO. CASO NAO SEJA POSSIVEL DEVERAO SER PINCELADAS EM 3 DEMAOS COM ESCALA: INDICADA FORMATO: A1 (84,1X59,4)
NN X N N N NN NN N NN N 4 ’ ’
A A A A A AT IR A A A A A A NI ”
, o o) ¢ NZNZaNZ , INTERVALO DE 12 HORAS ENTRE ELAS. AS DEMAOS DEVERAM SER REALIZADAS COM CONTEUDO: BERCO DE CONCRETO PARA APOIO DO BALDRAME E BARROTEAMENTO
PINCELADAS CRUZADAS, PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DO SUBSTRATO QUIMICO.
E 2 — PECAS NOVAS DEVERAO SER TRATADAS EM AUTOCLAVE, COM PRESERVATIVOS RESPONSAVEIS TECNICOS
, CLEVA VO BLOCO DE CONCRETO , IMPREGNANTES SOB PRESSAO. CASO NAO SEJA POSSIVEL, A PRESERVACAO DEVERA CONTRATANTE:
) G SER FEITA POR IMERSAO EM TANQUES. CONSMARA ENGENHARIA INSTITUTO DO PATRIMONIO
) DETAL HE DE CANTONEIRAS C SEM ESCALA 3 — PARA INFORMACOES MAIS DETALHADAS DO TRATAMENTO COM SUBSTRATO . . a:mm;@%&wwn\vmmﬁmmﬂﬁmmm@oﬁﬁam&.83.2 HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
QUIMICO VER MEMORIAL DESCRITIVO DESTE PROJETO. CNPJ: 26.474.056/0014-96
, < SEM ESCALA , RT'S DO PROJETO: EQUIPE DE APOIO/AUXILIAR
] ] ] ] ] ] ‘ ‘ ] i ] ] ] ] ] Engenheiro: Thiago Bomjardim Porto - CREA MG: 106699 D Arquiteto: Marcos Aurélio Todorov Silva / CAU: A80893-3
/ ™\ DETALHE 09 — BERCO DE CONCRETO SIMPLES PARA POIO DO BALDRAME PROPRIERIO RO MOV
< SEMESCALA MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA
CNPJ 20.078.531/0023-10




