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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE 

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento 

Servidor responsável pela demanda: José Carlos de Oliveira 

E-mail: secplanitag@gmail.com Telefone: (31) 3184-1232 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a 

demanda da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

Justificativa da necessidade da contratação:  Os materiais e equipamentos de informática constituem  

recursos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades administrativas da Secretaria de Planejamento e 

Gestão, sendo utilizados diariamente para a execução de rotinas internas, elaboração e tramitação de 

documentos, acesso a sistemas informatizados, processamento e armazenamento de informações, 

comunicação, atendimento às demandas dos demais setores e demais atividades relacionadas às atribuições 

do órgão. 

Em razão do uso contínuo, da vida útil dos equipamentos e da evolução tecnológica, é natural que 

computadores, monitores, periféricos, componentes e demais recursos de informática apresentem, ao longo 

do tempo, desgaste, falhas, incompatibilidades, redução de desempenho ou tornem-se tecnicamente 

obsoletos. Nesses casos, faz-se necessária a substituição de componentes e acessórios ou, quando 

tecnicamente inviável ou antieconômica a manutenção, a substituição do próprio equipamento. 

Além das necessidades de reposição, também podem surgir demandas decorrentes da ampliação ou 

reorganização dos setores, criação de novos postos de trabalho, substituição de equipamentos que não 

atendam mais às necessidades atuais e adequação da estrutura tecnológica às ferramentas e sistemas 

utilizados pela Administração. Dessa forma, a disponibilidade de materiais e equipamentos compatíveis e 

adequados é necessária para evitar a interrupção ou redução da capacidade de execução das atividades 

desenvolvidas pelos servidores. 

A ausência ou insuficiência desses recursos poderá ocasionar indisponibilidade de equipamentos, 

interrupções nas atividades, atrasos no processamento de informações e na execução de rotinas 

administrativas, além de comprometer a produtividade dos setores e a continuidade dos serviços. A 

manutenção de uma infraestrutura de informática adequada, portanto, contribui diretamente para a 

eficiência, continuidade e regularidade das atividades desempenhadas pela Secretaria. 

Nesse contexto, a contratação busca atender tanto às necessidades de manutenção e reposição quanto às 

demandas futuras que possam surgir durante a vigência da contratação, permitindo que os materiais e 

equipamentos sejam disponibilizados de acordo com a efetiva necessidade da Administração. A utilização 

do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada, considerando a possibilidade de ocorrência de 
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demandas de forma parcelada e variável, não sendo possível precisar, de antemão, o momento exato em que 

cada item será necessário. 

O Registro de Preços possibilitará maior flexibilidade no atendimento das demandas, permitindo a aquisição 

dos itens conforme a necessidade efetivamente verificada, evitando a formação de estoques excessivos e 

contribuindo para um melhor planejamento das aquisições e utilização dos recursos públicos. Além disso, a 

existência de preços registrados poderá proporcionar maior agilidade no atendimento das necessidades 

futuras, especialmente em situações que demandem substituição ou reposição de equipamentos e 

componentes para evitar a paralisação das atividades. 

Assim, a presente contratação tem por finalidade assegurar condições adequadas de infraestrutura 

tecnológica para o funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão, garantindo a disponibilidade de 

materiais e equipamentos necessários à execução das atividades administrativas, à continuidade dos serviços 

e ao adequado atendimento das demandas institucionais, de forma planejada, eficiente e compatível com as 

necessidades da Administração. 

O objeto solicitado não consiste em características de luxo. 

 

Item Descrição Unidade Quant 

1.  

ADAPTADOR PCI EXPRESS WIRELESS; Interface: PCI Express (x1); 

Tipo de Antena: Omnidirecional, destacável; Conector RP-SMA fixado 

diretamente à placa; Ganho de Antena: 2dBi; Padrões Wireless: IEEE 802.11n, 

IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Frequência: 2.400-2.4835GHz; Taxa de Sinal 

11n: Até 300Mbps - 11g: Até 54Mbps - 11b: Até 11Mbps; Sensibilidade de 

Recepção: 270M: -68dBm@10% PER - 130M: -68dBm@10% PER - 108M: -

73dBm@10% PER - 54M: -73dBm@10% PER - 11M: -89dBm@8% PER - 

6M: -87dBm@10% PER - 1M: -90dBm@8% PER; Potência de Transmissão: 

<20dBm(EIRP); Modos Wireless: Ad-Hoc / Modo Infraestrutura; Segurança 

Wireless: Suporta WEP de 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK; Tecnologia de 

Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM; Produto 

novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico 

e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede 

credenciada. 

UN 50 

2.  

ADAPTADOR USB WIRELESS; Interface: Porta USB 2.0; Botão WPS; 

Antena interna; Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11b; Frequência: 2.400-2.4835GHz; Taxa de Sinal: 11n: Até 300Mbps - 

11g: Até 54Mbps - 11b: Até 11Mbps; Sensibilidade de Recepção: 270M: -

62dBm@10% PER - 130M: -65dBm@10% PER - 108M: -68dBm@10% PER 

- 54M: -68dBm@10% PER - 11M: -85dBm@8% PER - 6M: -88dBm@10% 

UN 20 
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PER - 1M: -90dBm@8% PER; Potência de Transmissão: <20dBm(EIRP); 

Modos Wireless: Ad-Hoc / Modo Infraestrutura; Segurança Wireless: Suporta 

WEP de 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK; Tecnologia de Modulação: 

DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM; Produto novo e original 

de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência 

autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

3.  

ALICATE DE CORTE DE PRECISÃO PARA ELETRÔNICA; Projetado 

para cortes precisos em trabalhos eletrônicos delicados e complexos; 

Empunhadura com toque suave, permitindo trabalhos de longa duração; 

Recomendado para uso no corte de fios de cobre e condutores macios; 

Composição: aço SK-5 e TPE; Tipo de corte: rente; Comprimento mínimo: 

130 mm; Capacidade de corte: 0,8 mm para fio macio; Capacidade de corte: 

Ø1,3 mm para fio de cobre; Produto novo e original de fábrica; Garantia 

mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, 

prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 05 

4.  

ALICATE DE CRIMPAGEM PARA CONECTORES RJ45 DE 

PASSAGEM (VAZADO); Tipo: Alicate de Crimpar Profissional; 

Compatibilidade de Conectores: RJ45 (8 vias), RJ12 (6 vias), RJ11 (4 vias); 

Compatibilidade de Cabos: CAT.7, CAT.6E, CAT.5E; Tipo de Crimpagem: 

Padrão e Vazado (Pass Through / EZ Crimp); Funções Adicionais: Lâmina 

para corte, Lâmina para decapar revestimento; Material: Plástico e Metal; 

Acabamento: Cabo antiderrapante; Dimensões do Produto: 135 x 67 x 25 mm; 

Peso: 0.6 kg; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, 

com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo 

fabricante ou rede credenciada. 

UN 05 

5.  

BOLSA EM LONA PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS; 

Confeccionada em lona reforçada, alça de nylon, reforço metálico na parte 

superior, alça para transporte, zíper reforçado, fundo plástico reforçado à prova 

d'água, possui abertura total e 22 divisões/bolsos sendo 12 internos e 10 

externos; Capacidade mínima de carga de 12 kgf; Medidas (C x L x A): 400 

mm x 200 mm x 300 mm; Peso aproximado: 0,9 kg; Produto novo e original 

de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência 

autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 01 

6.  

CABO HDMI; Versão 2.1; Resolução máxima de vídeo: 8K (7680 x 4320 

pixels) @ 60Hz ou superior; Comprimento: 2,0 metros; Compatibilidade com 

televisores LCD, LED, Plasma, OLED, QLED, vídeo games, notebooks, 

desktops e projetores; Largura de banda: 48 Gbps; Quantidade de vias: 19 + 1 

terra; Suporte a Ethernet; Blindagem tripla para maior durabilidade e proteção 

UN 50 
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contra interferências externas; Compatibilidade: sRGB, CEC, ARC, Deep 

Color, Áudio Dolby True HD, DTS-HD, HDR, HDCP, Suporte 3D; Cor: preto; 

Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte 

técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede 

credenciada. 

7.  

CABO SATA III COM TRAVA; Tipo: Cabo de dados SATA III; Taxa de 

transferência: até 6 Gbps; Compatível com interfaces SATA I, SATA II e 

SATA III; Conectores: SATA 7 pinos macho em ambas as extremidades; 

Sistema de trava metálica (locking latch) para fixação segura; Comprimento 

mínimo de 50 cm; Cabo flexível com revestimento em PVC de alta resistência; 

Compatível com HDs, SSDs, drives ópticos e placas-mãe com interface SATA; 

Suporte para transmissão de dados em alta velocidade; Produto novo e original 

de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência 

autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 50 

8.  

CAIXA DE CABO DE REDE U/UTP CAT.5E; Categoria CAT.5e para 

transmissão de dados e voz; Construção: U/UTP com 4 pares trançados 

compostos por condutores sólidos de cobre nu 24 AWG, isolados em 

polietileno especial; Cor: Preto; Capa externa: PVC retardante à chama; 

Classe de flamabilidade CMX conforme IEC 60332-1 e ABNT NBR 14705; 

Compatível com padrões T568A e T568B; Suporte a Fast Ethernet e Gigabit 

Ethernet; Frequência mínima de 100 MHz; Embalagem tipo FASTBOX em 

lance padrão de 305 metros; Marcação sequencial métrica decrescente (305–0 

m), permitindo a visualização da quantidade restante e o cálculo dos lances 

para instalação; Diâmetro nominal: 4,8 mm; Massa líquida aproximada de 26 

kg/km; NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Certificação 

ANATEL em conformidade com ANSI/TIA/EIA-568; Produto novo e original 

de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência 

autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

CX 04 

9.  

CAIXA DE SOM USB; Plug & Play; Potência total: 6W (2 x 3W); Material: 

plástico ABS; Dimensões aproximadas: 63 x 64 x 104 mm; Sistema de áudio: 

2.0 canais; Controle de volume integrado no cabo; Alto-falantes de 52 mm; 

Alimentação via USB 5V; Impedância: 4 Ohms (2 x 4Ω); Resposta de 

frequência: 150 Hz – 18 kHz; Conectores: USB para alimentação e P2 (3,5 

mm) para áudio; Cabos USB e P2 com comprimento mínimo de 1,0 m; 

Compatibilidade: Compatível com Linux, macOS e Windows 7, Windows 8.1, 

Windows 10 e Windows 11; Produto novo e original de fábrica; Garantia 

mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, 

prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 20 
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10.  

COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO; Processador (CPU) socket 

LGA 1700 ou AM4; Frequência turbo máxima de 4.6 GHz ou superior; 

Número mínimo de núcleos: 8; Número mínimo de threads: 16; Cache total 

mínimo de 20MB; TDP de 65W ou inferior; Processador com vídeo integrado 

com suporte mínimo à resolução 4K a 60Hz; Processador deverá ser fornecido 

acompanhado de sistema de refrigeração compatível (cooler/air cooler original 

do fabricante ou equivalente homologado), plenamente compatível com o 

socket e TDP do processador ofertado, incluindo pasta térmica aplicada ou 

fornecida para instalação; Placa-mãe compatível com processadores socket 

LGA 1700 ou AM4, com suporte a memórias DDR4 em Dual Channel; 

Capacidade máxima de memória suportada mínima de 128GB; Suporte a 

memórias DDR4 com frequência mínima de 3200 MHz e compatibilidade com 

perfis XMP ou equivalente; Saídas de vídeo contendo no mínimo 1 porta 

HDMI 1.4 ou superior e 1 porta DisplayPort 1.4 ou superior; Slots de expansão 

contendo no mínimo: 1 slot PCIe x16 com suporte a PCIe 4.0 ou superior e 1 

slot PCIe x1; Armazenamento com suporte mínimo para: 1 slot M.2 NVMe 

com suporte a PCIe 4.0 ou superior, 1 slot M.2 NVMe PCIe 3.0 ou superior e 

4 portas SATA III 6Gb/s; Suporte a RAID 0 e RAID 1; Portas USB traseiras: 

mínimo de 6 portas USB, sendo pelo menos 2x USB 2.0 Tipo A e pelo menos 

2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps ou superior, admitindo-se até 1 porta USB Tipo C; 

Portas USB frontais: 4x USB 2.0 e 2x USB 5Gbps Tipo A; Rede LAN Gigabit 

10/100/1000Mbps; Áudio onboard de alta definição com suporte mínimo a 7.1 

canais; Formato da placa-mãe Micro-ATX (mATX); Memória RAM mínima 

de 16GB DDR4 com frequência mínima de 3200 MHz; Armazenamento SSD 

SATA ou NVMe M.2 2280 com capacidade mínima de 960GB; Fonte ATX 

com potência mínima de 650 Watts, certificação 80 PLUS Bronze, MTBF 

mínimo de 100.000 horas, ventoinha mínima de 120 mm e PFC ativo; Fonte 

contendo no mínimo: 1 conector ATX, 1 conector EPS, 3 conectores SATA e 

2 conectores PCIe; Gabinete compatível com placas-mãe Micro-ATX e Mini-

ITX, confeccionado em aço, na cor preta, com painel frontal contendo no 

mínimo 2 portas USB e conectores de áudio; Possuir no mínimo 1 baia interna 

para SSD/HDD de 2,5” e 1 baia para unidade de 3,5”; Sistema operacional 

Windows 11 Home ou Pro 64 bits, atualizado para a versão mais recente, 

licenciado e pré-instalado, com chave de ativação válida disponibilizada 

oficialmente pelo fabricante; Cabo de alimentação padrão NBR 14136 

compatível com a fonte de alimentação deverá acompanhar o equipamento; 

Produto novo, original de fábrica e de primeiro uso; Não serão aceitos 

equipamentos recondicionados, remanufaturados ou OEM sem identificação 

clara do fabricante e garantia oficial; Garantia mínima de 12 meses on-site ou 

UN 12 
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conforme padrão do fabricante, com suporte técnico e assistência autorizada 

no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

11.  

COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM PLACA DE VÍDEO 

DEDICADA; Processador (CPU) socket LGA 1700 ou AM4; Frequência 

turbo máxima de 4.8 GHz ou superior; Número mínimo de núcleos: 16; 

Número mínimo de threads: 28; Cache total mínimo de 33MB; TDP de 105W 

ou inferior; Processador deverá ser fornecido acompanhado de sistema de 

refrigeração compatível (cooler/air cooler original do fabricante ou equivalente 

homologado), plenamente compatível com o socket e TDP do processador 

ofertado, incluindo pasta térmica aplicada ou fornecida para instalação; Placa-

mãe compatível com processadores socket LGA 1700 ou AM4, com suporte a 

memórias DDR4 em Dual Channel; Capacidade máxima de memória 

suportada mínima de 128GB; Suporte a memórias DDR4 com frequência 

mínima de 3200 MHz e compatibilidade com perfis XMP ou equivalente; 

Saídas de vídeo contendo no mínimo 1 porta HDMI 1.4 ou superior e 1 porta 

DisplayPort 1.4 ou superior; Slots de expansão contendo no mínimo: 1 slot 

PCIe x16 com suporte a PCIe 4.0 ou superior e 1 slot PCIe x1; Armazenamento 

com suporte mínimo para: 1 slot M.2 NVMe com suporte a PCIe 4.0 ou 

superior, 1 slot M.2 NVMe PCIe 3.0 ou superior e 4 portas SATA III 6Gb/s; 

Suporte a RAID 0 e RAID 1; Portas USB traseiras: mínimo de 6 portas USB, 

sendo pelo menos 2x USB 2.0 Tipo A e pelo menos 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps 

ou superior, admitindo-se até 1 porta USB Tipo C; Portas USB frontais: 4x 

USB 2.0 e 2x USB 5Gbps Tipo A; Rede LAN Gigabit 10/100/1000Mbps; 

Áudio onboard de alta definição com suporte mínimo a 7.1 canais; Formato da 

placa-mãe Micro-ATX (mATX); Memória RAM mínima de 16GB DDR4 com 

frequência mínima de 3200 MHz; Armazenamento SSD SATA ou NVMe M.2 

2280 com capacidade mínima de 960GB; PLACA DE VÍDEO DEDICADA 

com interface PCI Express 4.0 x8 ou superior; Memória mínima de 6GB 

GDDR6; Interface de memória mínima de 96 bits; Velocidade efetiva de 

memória mínima de 14 Gbps; Quantidade mínima de núcleos de 

processamento gráfico: 2304; Frequência boost mínima de 1470 MHz; 

Compatível com tecnologias de Ray Tracing em tempo real, upscaling por 

inteligência artificial e DirectX 12 Ultimate; Compatível com OpenGL 4.6 ou 

superior; Suporte à resolução digital mínima de 7680 x 4320; Saídas de vídeo 

contendo no mínimo: 1 porta HDMI 2.1 e 1 porta DisplayPort 1.4a; Suporte 

simultâneo para no mínimo 3 monitores; Compatível com HDCP 2.3; Sistema 

de refrigeração ativo com no mínimo 2 ventoinhas; Tecnologia de operação 

silenciosa ou parada automática das ventoinhas em baixa carga; Ocupação 

máxima de 2 slots; Compatível com gabinetes Micro-ATX e Mini-ITX; Fonte 

recomendada mínima de 450 Watts; Fonte ATX com potência mínima de 650 

UN 04 
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Watts, certificação 80 PLUS Bronze, MTBF mínimo de 100.000 horas, 

ventoinha mínima de 120 mm e PFC ativo; Fonte contendo no mínimo: 1 

conector ATX, 1 conector EPS, 3 conectores SATA e 2 conectores PCIe; 

Gabinete compatível com placas-mãe Micro-ATX e Mini-ITX, confeccionado 

em aço, na cor preta, com painel frontal contendo no mínimo 2 portas USB e 

conectores de áudio; Possuir no mínimo 1 baia interna para SSD/HDD de 2,5” 

e 1 baia para unidade de 3,5”; Sistema operacional Windows 11 Home ou Pro 

64 bits, atualizado para a versão mais recente, licenciado e pré-instalado, com 

chave de ativação válida disponibilizada oficialmente pelo fabricante; Cabo de 

alimentação padrão NBR 14136 compatível com a fonte de alimentação deverá 

acompanhar o equipamento; Produto novo, original de fábrica e de primeiro 

uso; Não serão aceitos equipamentos recondicionados, remanufaturados ou 

OEM sem identificação clara do fabricante e garantia oficial; Garantia mínima 

de 12 meses on-site ou conforme padrão do fabricante, com suporte técnico e 

assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

12.  

COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR; Compatibilidade Intel: 

LGA 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1200, 1700; Compatibilidade AMD: 754, 

939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4; TDP 

Máximo: 65W; Base: Alumínio; Altura total aproximada: 60mm; Ventoinha: 

85mm; Dissipador: 110mm; Velocidade: 2000 ±10% RPM; Fluxo de ar: 42,5 

CFM; Nível de ruído: 20 dB ±10%; Conector: 3-Pin (CPU_FAN) | 12V; 

Consumo: 2,28W; Acompanha kit de instalação e pasta térmica; Produto novo 

e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e 

assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 20 

13.  

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS; Cor: Preto; Normas aplicáveis: ABNT 

NBR 16008 / IEC 61643-11 / ABNT NBR 14136; Classe de proteção: III; 

Sistema de proteção composto por Varistor de Óxido Metálico (MOV) e 

Centelhador a Gás (GDT); Modos de proteção: L-PE / N-PE (modo comum) e 

L-L / L-N (modo diferencial); Nível máximo de proteção: 0,7 kV; Tempo de 

resposta típico máximo de 25 ns; Proteção térmica dos varistores: Sim; Número 

de condutores protegidos: 2; Tensão nominal de operação: 127 V (L-N) / 220 

V (L-N ou L-L); Corrente nominal: 10 A; Potência máxima: 1270 W em 127 

V e 2200 W em 220 V; Tensão máxima de operação contínua: 275 V; Corrente 

máxima de descarga: 6 kA; Corrente máxima de dimensionamento: 18 kA; 

Atenuação mínima de interferências eletromagnéticas e radiofrequência 

(EMI/RFI): 40 dB; Temperatura de operação: -40 °C a 70 °C; Conexão de 

entrada: Cabo PP com comprimento mínimo de 1 metro e plugue 2P+T 10 A 

conforme ABNT NBR 14136; Conexão de saída: 5 tomadas 2P+T 10 A 

conforme ABNT NBR 14136; Invólucro em material não propagante à chama 

UN 50 
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com grau de proteção IP20; Chave liga/desliga com indicador luminoso; 

Proteção contra surtos elétricos e interferências eletromagnéticas; Produto 

novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico 

e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede 

credenciada. 

14.  

FONTE ATX 250W; Potência: 250W nominal; Fan Cooler: 1 x 80 mm; Chave 

seletora: Sim (110V/220V manual); Conectores: 1x alimentação 24 pinos 

(20+4), 2x IDE, 2x SATA e 1x ATX 12V; Entrada: Tensão AC 115V/230V, 

corrente 3A, frequência 50/60Hz; Saída DC: +3.3V, +5V, +12V, -12V e 

+5VSB; Corrente máxima: 6A, 13A, 11A, 0,5A e 1,5A; Proteções mínimas: 

OVP (Over Voltage Protection), OCP (Over Current Protection) e SCP (Short 

Circuit Protection); Eficiência mínima de 70%; Fabricado de acordo com as 

normas IEC 60950 e IEC 61000 de segurança elétrica e eletromagnética; 

MTBF mínimo de 100.000 horas a 25 °C; Cabo de alimentação incluso; 

Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte 

técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede 

credenciada. 

UN 40 

15.  

FONTE ATX 500W; Potência: 500W reais; Modularidade: Não modular; 

Formato: ATX compatível com padrão ATX12V 2.x ou superior; Certificação 

mínima 80 PLUS Bronze; Correção de fator de potência ativa (PFC ativo); 

Voltagem de operação: 115/230V; Corrente de operação: 10A-5A; Frequência 

de operação: 50-60Hz; Proteções: OVP (Proteção contra Sobretensão), OPP 

(Proteção contra Sobrecarga de Potência), SCP (Proteção contra Curto-

Circuito) e UVP (Proteção contra Subtensão); Conectores: 1x Conector 

Principal 20+4 Pinos (Cabo em Nylon); 1x EPS 12V (4+4 Pinos); 2x Cabos 

MOLEX+SATA+SATA; Molex: Total 2 Conectores; SATA: Total 4 

Conectores; 1x PCI-E (6+2 Pinos); Comprimento dos cabos: Cabo 24 pinos: 

mínimo de 48 cm; Cabo EPS: mínimo de 48 cm; Cabo PCIe: mínimo de 48 

cm; Cabos SATA/MOLEX: mínimo de 78 cm; Especificações da ventoinha: 

Tamanho: 120 x 120 x 25 mm; Tipo de Rolamento: Hidráulico; Nível de ruído 

compatível com operação contínua; Voltagem: 12V; Produto novo e original 

de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência 

autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 20 

16.  

GRAVADOR E PROGRAMADOR DE EPROM CH341A USB + 

ADAPTADOR 1.8V SOIC8; Programador para gravação, leitura e 

recuperação de BIOS, EEPROM, SPI Flash e NAND em aplicações 

eletrônicas, notebooks, TVs, roteadores e equipamentos industriais. Chip 

Controlador: CH341A (USB para SPI / I2C / UART); Interface USB: USB 2.0 

UN 05 
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Full Speed; Modos de Operação: SPI Flash, I2C EEPROM, UART TTL; 

Tensão padrão: 3.3V (necessário adaptador para 1.8V); Soquetes suportados: 

SOP8, DIP8 + adaptadores para WSON8/QFN8; Consumo: Alimentação via 

USB; Compatibilidade de memórias e chips: SPI Flash (Série 25): Winbond, 

MXIC, GigaDevice, EON, Spansion, Macronix, Microchip; EEPROM I2C 

(Série 24): 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C128, 24C256; 

BIOS/UEFI: Notebooks, desktops, placas-mãe industriais; SPI NAND: 

Suporte para chips de 1Gb a 4Gb (com software especializado); Formatos 

físicos suportados: SOP8, SOP16, WSON8, QFN8, DIP8, USON8; Memórias 

de TV e Roteadores: Bootloaders, firmwares completos e parâmetros de 

configuração; Adaptadores e acessórios profissionais: Clip SOIC8: Leitura e 

gravação in-circuit sem remover o chip da placa; Adaptador de nível lógico 

1.8V: Obrigatório para chips modernos de baixa tensão (MacBooks, placas 

Intel); Adaptador WSON8: Específico para MacBooks Air/Pro e ultrabooks; 

Base ZIF (Zero Insertion Force): Para gravação repetitiva e testes de produção; 

Soquete SOP8/DIP8: Para chips removidos da placa; Cabos flat blindados: 

Minimizam ruído elétrico em leituras sensíveis; Funções completas: Leitura, 

gravação, verificação (verify), apagamento (chip erase), leitura/escrita de 

registradores, desbloqueio de proteção por software, dump completo e análise 

de firmware. Garantia mínima de 12 meses. 

17.  

HD EXTERNO 1 TB; Capacidade: 1TB; Tecnologia de armazenamento: 

disco rígido mecânico (HDD); Interface: USB 3.0 (compatível com USB 2.0); 

Plug and Play; Formato: 2.5"; Taxa Máxima de Transferência: 

aproximadamente 5 Gbps (USB 3.0); Cor: Preto; Cabo USB 3.0 de 

aproximadamente 46 cm (18 pol.); Compatível com Linux, macOS e Windows 

7, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11; Produto novo e original de 

fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência 

autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 15 

18.  

KIT COM 100 CONECTORES RJ45 MACHO CAT.5E VAZADOS; Cor 

transparente; Tipo de conector: RJ-45 macho 8P8C de passagem (vazado/EZ 

Crimp); Compatível com cabo U/UTP Cat.5e; Compatível com ferramentas de 

crimpagem EZ Crimp/pass-through; Compatível com padrões de montagem 

T568A e T568B; Compatível com condutores de 22 a 26 AWG; Contatos 

metálicos com tratamento anticorrosivo; Corpo em termoplástico transparente 

de alta resistência; Indicado para redes Ethernet e Gigabit Ethernet; Kit 

contendo 100 (cem) unidades; Produto novo e original de fábrica; Garantia 

mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, 

prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

KIT 05 
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19.  

KIT COM MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE SOPRO E ENGATES 

RÁPIDOS; Mangueira espiral para ar comprimido; Comprimento mínimo da 

mangueira: 3,5 metros (esticada); Formato retrátil em espiral; Kit composto 

por: 01 engate rápido 1/4", 02 pinos 1/4" macho, 02 pinos 1/4" fêmea e 01 bico 

de limpeza/sopro; Compatível com padrão universal 1/4"; Sistema de engate 

rápido para conexão e desconexão prática; Mangueira leve, compacta e de fácil 

armazenamento; Engates fabricados em aço resistente, com vedação contra 

vazamentos; Bico de limpeza com corpo em nylon de alta resistência e bico em 

aço; Entrada de ar do bico: 1/4"; Acionamento por botão; Jato de ar 

concentrado para limpeza de máquinas, computadores e equipamentos; 

Compatível com sistemas de ar comprimido; Produto novo e original de 

fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência 

autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

KIT 01 

20.  

KIT COM 100 ABRAÇADEIRAS DE NYLON; Material: Nylon 6.6 de alta 

resistência; Cor preta; Sistema de travamento autotravante sem retorno; 

Indicado para organização e fixação de cabos, fios, chicotes e tubulações; 

Resistente à tração e vibração; Temperatura de operação: -40 °C a +85 °C; 

Material flexível e resistente; Compatível com aplicações elétricas, eletrônicas, 

automotivas e industriais; Embalagem com 100 unidades; Produto novo e 

original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e 

assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

KIT 20 

21.  

KIT COM 5 BATERIAS CR2032; Tipo: Bateria de lítio tipo moeda CR2032; 

Tecnologia: Lítio/Dióxido de Manganês (Li/MnO₂) ou equivalente técnico; 

Tensão nominal: 3V; Capacidade compatível com o padrão CR2032; 

Dimensões aproximadas: 20 mm de diâmetro x 3,2 mm de espessura; 

Aplicação: placas-mãe, controles remotos, relógios, calculadoras, dispositivos 

eletrônicos e equipamentos compatíveis; Baixa taxa de autodescarga, 

proporcionando maior durabilidade durante armazenamento; Livre de metais 

pesados; Embalagem tipo cartela/blister contendo 5 unidades; Embalagem 

lacrada pelo fabricante; Validade mínima de 03 anos a partir da data de 

fabricação; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, 

com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo 

fabricante ou rede credenciada. 

KIT 10 

22.  

MEMÓRIA RAM DDR3 8GB; módulo U-DIMM (desktop), não ECC; 

capacidade de 8GB; frequência de 1600MHz (PC3-12800); latência CAS 

compatível com o padrão DDR3 (preferencialmente CL11 ou inferior, quando 

aplicável); tensão operacional de 1,5V (compatível com 1,35V quando 

DDR3L); formato físico padrão DIMM 240 pinos; compatível com arquitetura 

UN 30 
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DDR3 e com a placa-mãe do equipamento ofertado; temperatura operacional 

de 0°C a 85°C; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 

meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo 

fabricante ou rede credenciada. 

23.  

MEMÓRIA RAM DDR4 8GB; módulo U-DIMM (desktop), não ECC; 

capacidade de 8GB; frequência mínima de 3200MHz (PC4-25600); latência 

CAS máxima CL22; tensão operacional padrão DDR4 de 1,2V (compatível 

com 1,35V quando aplicável via perfil XMP/DOCP); formato físico padrão 

DIMM 288 pinos; compatível com arquitetura DDR4 e com a placa-mãe do 

equipamento ofertado; suporte a perfis JEDEC; temperatura operacional de 

0°C a 85°C; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, 

com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo 

fabricante ou rede credenciada. 

UN 30 

24.  

MEMÓRIA RAM DDR4 16GB; módulo U-DIMM (desktop), não ECC; 

capacidade de 16GB; frequência mínima de 3200MHz (PC4-25600); latência 

CAS máxima CL22; tensão operacional padrão DDR4 de 1,2V (compatível 

com 1,35V quando aplicável via perfil XMP/DOCP); formato físico padrão 

DIMM 288 pinos; compatível com arquitetura DDR4 e com a placa-mãe do 

equipamento ofertado; suporte a perfis JEDEC; temperatura operacional de 

0°C a 85°C; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, 

com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo 

fabricante ou rede credenciada. 

UN 20 

25.  

MONITOR 24” IPS; Tamanho da tela: 24”; Tipo de painel: IPS; Proporção 

de tela: 16:9; Taxa de atualização mínima: 100Hz ou superior; Tempo de 

resposta máximo: 5ms; Cor: preto; Resolução Full HD (1920 x 1080); 

Profundidade de cor mínima: 16,7 milhões de cores; Brilho típico mínimo: 250 

cd/m²; Brilho mínimo: 200 cd/m²; Contraste mínimo: 1000:1; Ângulo de visão 

mínimo (horizontal/vertical): 178°/178°; Conectividade mínima: 01 porta 

HDMI versão 1.4 ou superior e 01 porta VGA (D-Sub); Ajuste de inclinação 

(tilt): -2° a +21° aproximadamente; Compatível com suporte de parede padrão 

VESA 100 x 100 mm; Alimentação bivolt automática AC 100~240V; 

Consumo máximo de energia: 25W; Fonte de alimentação interna ou adaptador 

externo; Conteúdo da embalagem: 01 monitor, 01 cabo de alimentação, 01 

cabo HDMI e manual do usuário; Produto novo e original de fábrica; Garantia 

mínima de 12 meses on-site ou conforme padrão do fabricante, com suporte 

técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede 

credenciada. 

UN 30 
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26.  

MOUSE COM FIO; Conexão USB 2.0, compatível com USB 1.1; Tecnologia 

Plug and Play; Sensor óptico LED; Resolução mínima de 1200 DPI; Possuir 

no mínimo 3 botões (direito, esquerdo e rolagem com função de clique); 

Design ambidestro; Cabo com comprimento mínimo de 2,0 metros; Carcaça 

confeccionada em plástico ABS ou material de resistência equivalente; Cor 

preta; Dimensões aproximadas de 110 x 60 x 40 mm; Peso aproximado de 70 

g; Compatível com Linux, macOS, ChromeOS e Windows 7, Windows 8.1, 

Windows 10 e Windows 11; Produto novo e original de fábrica; Garantia 

mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, 

prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 50 

27.  

MOUSE SEM FIO; Tecnologia wireless 2,4 GHz; Receptor USB; Plug and 

Play; Sensor óptico LED; Scroll mecânico; Resolução mínima de 1600 DPI; 

Possuir no mínimo 6 botões (direito, esquerdo, rolagem, avançar, retroceder e 

ajuste de DPI); Alcance sem fio mínimo de 10 metros; Função de economia de 

energia com desligamento automático; Alimentação por bateria interna 

recarregável com cabo incluso ou por pilhas AA/AAA inclusas; Compatível 

com Linux, macOS e Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11; 

Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte 

técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede 

credenciada. 

UN 30 

28.  

MOUSEPAD; Bordas costuradas; Superfície em tecido de alta densidade com 

base em borracha antiderrapante; superfície superior microtexturizada, de 

baixa fricção, adequada para alta precisão e resposta consistente de sensores 

ópticos e laser; Cor: preta; Largura mínima: 250 mm; Profundidade mínima: 

210 mm; Espessura mínima: 3 mm; Produto novo e original de fábrica; 

Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no 

Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 50 

29.  

NOBREAK 1500 VA; Topologia line interactive com regulação automática 

de tensão; Potência nominal mínima: 1500 VA; Potência contínua mínima de 

saída: 1050 W; Tensão de entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Faixa 

mínima de operação da tensão de entrada: 91V~143V (rede 115V) e 

174V~272V (rede 220V); Frequência de entrada: 60 Hz ±5%; Tensão de saída 

nominal: 115V; Forma de onda em modo bateria: Senoidal por aproximação 

(retangular PWM); Frequência em modo bateria: 60 Hz ±1%; Fator de potência 

de saída mínimo: 0,7; Tempo de transferência máximo: 8 ms; Rendimento 

mínimo em rede: 95%; Conexão de entrada: Plugue padrão ABNT NBR 

14136; Conexão de saída: mínimo de 8 tomadas padrão ABNT NBR 14136, 

sendo no mínimo 6 tomadas de 10A; Proteção telefônica RJ11 integrada; Porta 

UN 15 
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de comunicação USB; Compatível com software de gerenciamento e 

monitoramento via USB; Expansão de autonomia através de módulos externos 

de bateria; Quantidade mínima de baterias internas: 2 baterias seladas VRLA 

de 12V; Capacidade mínima das baterias internas: 7 Ah cada; Recarregamento 

automático das baterias mesmo com o equipamento desligado; Função Battery 

Saver; Função DC Start; Microprocessado; Tecnologia TRUE RMS; Inversor 

sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); Autoteste ao ligar; Recarga 

inteligente das baterias; Estabilizador interno com múltiplos estágios de 

regulação; Filtro de linha interno; Proteção contra subtensão e sobretensão da 

rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga na 

saída; Proteção contra curto-circuito na saída; Proteção contra descarga 

profunda das baterias; Proteção contra sobreaquecimento interno; Sinalização 

visual por LEDs e alarmes sonoros; Função mute; Botão liga/desliga 

temporizado; Gabinete tipo torre; Cor preta; Faixa mínima de temperatura 

operacional: 0°C a 40°C; Compatível com normas ABNT NBR 14136; Produto 

novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses on-site ou conforme 

padrão do fabricante, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, 

prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

30.  

NOTEBOOK; Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, 20 MB de 

cache total (L2 + L3), frequência base mínima de 2.0 GHz e frequência turbo 

mínima de 4.5 GHz; Memória RAM mínima de 16GB DDR4, frequência 

mínima de 2666MHz, expansível até no mínimo 64GB; SSD NVMe PCIe de 

512GB; Sistema operacional: Windows 11, versão Home ou Pro (64 bits), 

atualizado para a versão mais recente, licenciado e pré-instalado, com chave 

de ativação válida, em etiqueta física fixada ao equipamento ou disponibilizada 

oficialmente pelo fabricante; Tipo de tela: IPS ou equivalente superior, com 

antirreflexo; Tamanho da tela: 16"; Resolução da tela mínima: 1920 x 1200 

(WUXGA); Frequência da tela: 60Hz ou superior; Formato de tela: 16:10; Tipo 

de placa de vídeo: integrada, compatível com DirectX 12; Conexões mínimas: 

01 porta RJ-45 Gigabit Ethernet, 01 porta HDMI, 02 portas USB 3.2, 01 porta 

USB Tipo-C com suporte a transferência de dados, 01 conector combinado de 

áudio 3,5 mm; Leitor de cartões SD ou microSD integrado; Conectividade: Wi-

Fi 6 ou superior, Bluetooth 5.1 ou superior; Webcam integrada com resolução 

mínima HD 720p e microfone digital integrado; Tipo de teclado: membrana 

em português do Brasil, padrão ABNT2, com teclado numérico integrado; 

Touchpad multigestual de precisão; Áudio: alto-falantes estéreo integrados; 

Módulo TPM 2.0 ou equivalente, para criptografia e proteção de dados; Tipo 

de bateria: íons de lítio, com capacidade mínima de 55 Wh; Características da 

bateria: autonomia mínima de 8 horas em uso moderado; Fonte de alimentação 

bivolt automática; Peso máximo aproximado de 1,9 kg; Cor predominante: 

UN 04 

http://www.itaguara.mg.gov.br/


             P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   I T A G U A R A  
                         CNPJ:  18.313.015/0001-75 

     Rua Padre Gregór io,  187 ● Cent ro 

   CEP:  35.488-000 ● I taguara-MG ● Telefax: (31)  3184-1232 

www. i taguara.mg.gov.br    secplani tag@gmail .com 

 
 

cinza grafite, preta ou equivalente; Produto novo e original de fábrica; Garantia 

mínima de 12 meses on-site ou conforme padrão do fabricante, com suporte 

técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede 

credenciada. 

31.  

PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADOR; Composto térmico para 

aplicação entre superfícies de contato do processador (CPU), dissipadores de 

calor, placas de vídeo (GPU), chipsets e demais componentes eletrônicos que 

necessitem de transferência térmica; Composição: silicone e óxidos metálicos 

ou material de desempenho equivalente; Condutividade térmica mínima: 10,5 

W/m.K; Cor: cinza; Densidade aproximada: 2,2 g/cm³; Consistência adequada 

para aplicação uniforme entre superfícies térmicas; Não condutiva 

eletricamente e não corrosiva; Estabilidade térmica compatível com 

equipamentos eletrônicos de informática; Acondicionada em seringa ou 

embalagem equivalente, com conteúdo mínimo de 20 gramas; Validade 

mínima de 24 meses a partir da data de fabricação; Produto novo e original de 

fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência 

autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 10 

32.  

PATCH CORD CAT.6 1,5 METROS; Cabo de manobra para redes de dados; 

Categoria CAT.6 U/UTP; Comprimento de 1,5 metro; Conectores RJ45 macho 

em ambas as extremidades, padrão 8P8C, injetados de fábrica; Montado e 

testado em fábrica; Condutores 100% cobre eletrolítico multifilar (não CCA); 

Compatível com padrões T568A e T568B; Revestimento em PVC retardante à 

chama, classe CM ou superior; Compatível com Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet e redes 10/100/1000 Mbps; Largura de banda mínima de 250 MHz; 

Conformidade com padrão ANSI/TIA-568-C ou superior; Certificação 

ANATEL obrigatória e válida; Fabricação industrial, não sendo aceitos cabos 

montados manualmente; Embalagem lacrada pelo fabricante; Produto novo e 

original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e 

assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 25 

33.  

PATCH CORD CAT.6 2,5 METROS; Cabo de manobra para redes de dados; 

Categoria CAT.6 U/UTP; Comprimento de 2,5 metros; Conectores RJ45 

macho em ambas as extremidades, padrão 8P8C, injetados de fábrica; Montado 

e testado em fábrica; Condutores 100% cobre eletrolítico multifilar (não CCA); 

Compatível com padrões T568A e T568B; Revestimento em PVC retardante à 

chama, classe CM ou superior; Compatível com Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet e redes 10/100/1000 Mbps; Largura de banda mínima de 250 MHz; 

Conformidade com padrão ANSI/TIA-568-C ou superior; Certificação 

ANATEL obrigatória e válida; Fabricação industrial, não sendo aceitos cabos 

UN 15 
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montados manualmente; Embalagem lacrada pelo fabricante; Produto novo e 

original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e 

assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

34.  

PATCH CORD CAT.6 10 METROS; Cabo de manobra para redes de dados; 

Categoria CAT.6 U/UTP; Comprimento de 10 metros; Conectores RJ45 macho 

em ambas as extremidades, padrão 8P8C, injetados de fábrica; Montado e 

testado em fábrica; Condutores 100% cobre eletrolítico multifilar (não CCA); 

Compatível com padrões T568A e T568B; Revestimento em PVC retardante à 

chama, classe CM ou superior; Compatível com Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet e redes 10/100/1000 Mbps; Largura de banda mínima de 250 MHz; 

Conformidade com padrão ANSI/TIA-568-C ou superior; Certificação 

ANATEL obrigatória e válida; Fabricação industrial, não sendo aceitos cabos 

montados manualmente; Embalagem lacrada pelo fabricante; Produto novo e 

original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e 

assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 10 

35.  

PENDRIVE 8GB; Unidade de armazenamento portátil com especificações 

mínimas requeridas: Capacidade de armazenamento mínima de 8GB; Interface 

USB 2.0 ou superior; Conector USB Tipo A; Corpo confeccionado em plástico 

ou material de resistência equivalente, adequado ao uso contínuo e ao 

transporte frequente; Alimentação diretamente pela porta USB, dispensando 

fonte de alimentação externa; Tecnologia Plug and Play, sem necessidade de 

instalação de drivers adicionais para funcionamento básico; Dimensões 

compactas e peso reduzido para facilitar o transporte; Compatibilidade: 

Compatível com Linux, macOS e Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 e 

Windows 11; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, 

com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo 

fabricante ou rede credenciada. 

UN 50 

36.  

PENDRIVE 16GB; Unidade de armazenamento portátil com especificações 

mínimas requeridas: Capacidade de armazenamento mínima de 16GB; 

Interface USB 2.0 ou superior; Conector USB Tipo A; Corpo confeccionado 

em plástico ou material de resistência equivalente, adequado ao uso contínuo 

e ao transporte frequente; Alimentação diretamente pela porta USB, 

dispensando fonte de alimentação externa; Tecnologia Plug and Play, sem 

necessidade de instalação de drivers adicionais para funcionamento básico; 

Dimensões compactas e peso reduzido para facilitar o transporte; 

Compatibilidade: Compatível com Linux, macOS e Windows 7, Windows 8.1, 

Windows 10 e Windows 11; Produto novo e original de fábrica; Garantia 

UN 20 
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mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, 

prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

37.  

PENDRIVE 32GB; Unidade de armazenamento portátil com especificações 

mínimas requeridas: Capacidade de armazenamento mínima de 32GB; 

Interface USB 2.0 ou superior; Conector USB Tipo A; Corpo confeccionado 

em plástico ou material de resistência equivalente, adequado ao uso contínuo 

e ao transporte frequente; Alimentação diretamente pela porta USB, 

dispensando fonte de alimentação externa; Tecnologia Plug and Play, sem 

necessidade de instalação de drivers adicionais para funcionamento básico; 

Dimensões compactas e peso reduzido para facilitar o transporte; 

Compatibilidade: Compatível com Linux, macOS e Windows 7, Windows 8.1, 

Windows 10 e Windows 11; Produto novo e original de fábrica; Garantia 

mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, 

prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 40 

38.  

SSD 480GB; Formato: 2,5 POL.; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), 

compatível com SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidade mínima: 480GB; 

Tecnologia NAND Flash do tipo TLC 3D ou superior, não sendo aceitos 

modelos com memória QLC; Compatível com tecnologias S.M.A.R.T. e 

TRIM; Performance de referência: leitura sequencial de até 500MB/s e 

gravação sequencial de até 450MB/s ou superior; TBW mínimo de 160TB; 

MTBF mínimo de 1.000.000 horas; Faixa mínima de temperatura operacional: 

0°C a 70°C; Produto novo, de primeiro uso, original de fábrica; Não serão 

aceitos produtos recondicionados, remanufaturados ou OEM sem identificação 

clara do fabricante e garantia oficial; Embalagem lacrada pelo fabricante; 

Garantia mínima de 36 meses, conforme padrão do fabricante, com suporte 

técnico e assistência autorizada no Brasil. 

UN 30 

39.  

SSD 960GB; Formato: 2,5 POL.; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), 

compatível com SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidade mínima: 960GB; 

Tecnologia NAND Flash do tipo TLC 3D ou superior, não sendo aceitos 

modelos com memória QLC; Compatível com tecnologias S.M.A.R.T. e 

TRIM; Performance de referência: leitura sequencial de até 500MB/s e 

gravação sequencial de até 450MB/s ou superior; TBW mínimo de 300TB; 

MTBF mínimo de 1.000.000 horas; Faixa mínima de temperatura operacional: 

0°C a 70°C; Resistência a vibração e choque compatível com dispositivos de 

armazenamento SSD de padrão industrial; Produto novo, de primeiro uso, 

original de fábrica; Não serão aceitos produtos recondicionados, 

remanufaturados ou OEM sem identificação clara do fabricante e garantia 

oficial; Embalagem lacrada pelo fabricante; Garantia mínima de 36 meses, 

UN 20 
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conforme padrão do fabricante, com suporte técnico e assistência autorizada 

no Brasil. 

40.  

SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS METÁLICO; Padrões e 

Protocolos: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p; Interface: 8× 

Portas 10/100/1000 Mbps, Auto-Negociação, auto-MDI/MDIX; Fonte de 

Alimentação Externa: Adaptador de Alimentação Externo (Saída: 5VDC / 

0.6A); LED: Alimentação do Sistema e Indicadores Link/Act por porta 

embutidos em cada porta RJ-45; Consumo máximo de energia aproximado: 

2.77 W(220V/50Hz); Dissipação de calor máxima aproximada: 9.45 BTU/h; 

Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9 Mpps; Tabela de Endereços MAC: 

4K; Memória de Buffer de Pacote: 1.5 Mb; Jumbo Frame: 16 KB; 

Características Avançadas: Tecnologia Verde, Controle de Fluxo 802.3X, 

802.1p/DSCP QoS, IGMP Snooping; Método de Transmissão: Armazenar e 

Encaminhar; Certificação: CE, FCC ,RoHS; Temperatura de Operação: 

0°C~40°C (32°F~104°F); Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-

40°F~158°F); Umidade de Operação: 10% ~ 90%, sem condensação; Umidade 

de Armazenamento: 5%~90%, sem condensação; Conteúdo da embalagem: 01 

Switch de Mesa com 8 portas 10/100/1000Mbps, 01 Adaptador de 

Alimentação, 01 Guia de Instalação; Produto novo e original de fábrica; 

Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no 

Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 10 

41.  

TECLADO COM FIO; Conexão USB 2.0, compatível com USB 1.1; 

Tecnologia Plug and Play; Layout: Português Brasileiro ABNT2; Possuir no 

mínimo 107 teclas, incluindo teclado numérico; Possuir no mínimo 12 teclas 

multimídia, acionadas por combinação com tecla de função (Fn) ou dedicadas; 

Teclas de perfil baixo (Slim) ou tecnologia equivalente; Sistema resistente a 

respingos; Regulagem de altura; Cabo com comprimento mínimo de 2,0 

metros; Cor preta; Compatível com Linux, macOS, ChromeOS e Windows 7, 

Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11; Produto novo e original de fábrica; 

Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no 

Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 50 

42.  

TECLADO SEM FIO; Tecnologia wireless 2,4 GHz; Receptor USB; Plug 

and Play; Layout: Português Brasileiro ABNT2; Número de teclas: 107+6; 

Número de teclas multimídia: 6; Duração das teclas: Até 5 milhões de 

pressionamentos; Alcance sem fio mínimo de 10 metros; Função de economia 

de energia com desligamento automático; Alimentação por bateria interna 

recarregável com cabo incluso ou por pilhas AA/AAA inclusas; Compatível 

com Linux, macOS e Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11; 

UN 30 
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Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte 

técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede 

credenciada. 

43.  

TESTADOR DE CABOS RJ45/RJ12/RJ11; Equipamento eletrônico para 

teste de correspondência de cabos par-trançado; Detecção de conexões erradas, 

curtos-circuitos e circuitos abertos; Teste de continuidade dos pinos 1 a 8 e G; 

Verificação de circuito aberto, curto-circuito e polarização; LEDs indicadores 

no módulo principal e remoto; Compatível com cabos ponto a ponto e 

crossover; Modo de teste normal e/ou lento para leitura dos sinais; Tipos de 

plugues compatíveis: RJ11, RJ12 e RJ45; Tipos de cabos compatíveis: Cabo 

par trançado; Material: Plástico; Alimentação: Bateria de 9 V (deve vir 

acompanhada do produto); Dimensões aproximadas: (C x L x A): 100 mm x 

100 mm x 28 mm; Peso aproximado: 0.137 kg; Produto novo e original de 

fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência 

autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 02 

44.  

WEBCAM; Resolução máxima: Full HD 1080p a 30 fps e HD 720p a 30 fps; 

Megapixels da câmera: mínimo de 3 MP; Tipo de foco: automático; Tipo de 

lente: vidro; Microfone integrado estéreo; Alcance do microfone: até 1 metro 

ou superior; Campo de visão (CDV/FoV) diagonal mínimo de 78°; 

Obturador/tampa de privacidade integrado ou removível; Clipe universal 

compatível com monitores LCD, notebooks e tripés; Conexão USB; 

Comprimento mínimo do cabo: 1,5 metro; Compatível com Windows 7 ou 

superior, macOS 10.10 ou superior, Linux, Chrome OS e Android 5.0 ou 

superior; Compatível com padrão UVC (USB Video Class); Produto novo e 

original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e 

assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada. 

UN 10 

45.  

Escova antiestática ESD tipo EF-213 ou equivalente técnico, com dimensões 

aproximadas das cerdas de 60 x 10 x 20 mm e comprimento total aproximado 

de 170 mm. Produto novo e original de fábrica 

UN 05 

46.  

Escova antiestática ESD tipo EF-212 ou equivalente técnico, com dimensões 

aproximadas das cerdas de 40 x 20 x 10 mm e comprimento total aproximado 

de 180 mm. Produto novo e original de fábrica. 

UN 05 

47.  

 Pincel antiestático ESD tipo EF-216 ou equivalente técnico, com 

comprimento aproximado do cabo de 100 mm, comprimento das cerdas de 20 

mm e comprimento total aproximado de 120 mm. Produto novo e original de 

fábrica. 

UN 05 
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48.  

Pincel antiestático ESD tipo EF-217 ou equivalente técnico, com 

comprimento aproximado do cabo de 125 mm, comprimento das cerdas de 25 

mm e comprimento total aproximado de 150 mm. Produto novo e original de 

fábrica. 

UN 05 

49.  

Manta antiestática ESD em silicone para bancada eletrônica, com dimensões 

mínimas de 55 cm x 35 cm e espessura mínima de 5 mm. Produto novo e 

original de fábrica. 

UN 05 

 

3 – FONTE DE RECURSOS 

Recurso: X Municipal     ☐ Estadual      ☐ Federal 

Categoria Econômica: X Corrente/Custeio  X Capital/Investimento 

Dotação: 4.122.32; 4.122.32 

Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00; 4.4.90.52.00.00.00.00 

Projeto/Atividade: 2076; 2170 

Ficha: 168; 357; 182 

4 – OBSERVAÇÕES GERAIS 

Prazo de entrega/execução: O prazo de entrega será de até 15 dias úteis após o envio da autorização de 

fornecimento  

Local(is) e horário(s) de entrega/execução:  Almoxarifado Geral - Rua XV de Novembro, 730 – Bairro 

José Lara, Itaguara-MG 

O horário de funcionamento é de 08:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira. 

Prazo de garantia/forma de garantia: Mínimo de 12 meses. 

Fiscal(is) indicado(s): Amanda Tatiane Oliveira 

Gestor indicado: José Carlos de Oliveira 

 

O objeto solicitado tem relação com a frota de veículos ou máquinas? (Se sim, anexar a relação 

ATUALIZADA da frota que irá ser atendida pelo objeto) 

☐ Sim    

X Não 

 

Instrumento Vinculativo: 

☐ Contrato 

X Ata de Registro de Preços 

☐ Adesão (carona) 

☐  Outro: Empenho, art. 95 lei 14.133/21  

 

Prazo de Vigência do Objeto: 

☐ Exercício financeiro da contratação (até 

31/12). 

X Vigência de 12 meses. 

☐ Outro: 30 dias 

Contratação de objeto continuado: 
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☐ Sim     X Não 

 

Regime licitatório adotado: 

Lei 14.133/2021 e legislação correlata.   

 

 

ENCAMINHAMENTO PARA A AUTORIDADE COMPETENTE 

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminhamos a presente Solicitação da Demanda à 

autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais 

providências cabíveis. 

Itaguara, 16 de setembro de 2026. 

 

 

 

_________________________________ 

José Carlos de Oliveira 

Secretário M. de Gestão e Planejamento 
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