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DESCRIÇÃOQTD.MARCA COMP. ESPESS. CLASSE KG PEÇA KG TOTAL

TABELA DE MONTAGENS

PERFIL UE[ ]100x50x17x2,0 MM Coluna2CJ-14

7.482.49A368200Pl 7.94x200x2003BP1

0.540.54A360152100x50x17x2,0 MM1C1

0.540.54A360152100x50x17x2,0 MM1C2

1.271.27A360359100x50x17x2,0 MM1C4

1.271.27A360359100x50x17x2,0 MM1C5

1.871.87A360527100x50x17x2,0 MM1C11

1.871.87A360527100x50x17x2,0 MM1C12

2.460.21AÇO CARBONO050CHUMBADOR MECÂNICO Ø1/4"x50mm12CB1

1.280.32A361094Pl 10x93.65x654ENR1

3.160.79A366159Pl 6.35x158.65x1004PL1

2.160.14A325038PARAFUSO SEXTAVADO Ø1/2''x 1-1/2''16PR1

16.4316.43A3604630100x50x17x2,0 MM1V5

16.4316.43A3604630100x50x17x2,0 MM1V6

56.77

PERFIL UE 100x50x17x2,0 MM Terça1CJ-15

10.8210.82A3603049100x50x17x2,0 MM1TR15

10.82

PERFIL UE 100x50x17x2,0 MM Terça1CJ-16

10.7310.73A3603025100x50x17x2,0 MM1TR18

10.73

PERFIL UE 100x50x17x2,0 MM Terça1CJ-17

6.566.56A3601850100x50x17x2,0 MM1TR20

6.56

PERFIL UE 100x50x17x2,0 MM Terça1CJ-18

11.2411.24A3603168100x50x17x2,0 MM1TR13

11.24

PERFIL UE 100x50x17x2,0 MM Terça1CJ-19

10.810.8A3603044100x50x17x2,0 MM1TR16

10.8

PERFIL UE 100x50x17x2,0 MM Terça1CJ-20

11.0911.09A3603126100x50x17x2,0 MM1TR14

11.09

PERFIL UE 100x50x17x2,0 MM Terça1CJ-21

10.810.8A3603042100x50x17x2,0 MM1TR17

10.8

PERFIL UE 100x50x17x2,0 MM Terça1CJ-22

8.878.87A3602500100x50x17x2,0 MM1TR19

8.87

Coluna1CJ-23

12.472.49A368200Pl 7.94x200x2005BP1

1.080.54A360152100x50x17x2,0 MM2C1

1.080.54A360152100x50x17x2,0 MM2C2

3.981.99A360561100x50x17x2,0 MM2C3

1.271.27A360359100x50x17x2,0 MM1C4

1.271.27A360359100x50x17x2,0 MM1C5

1.311.31A360369100x50x17x2,0 MM1C6

1.311.31A360369100x50x17x2,0 MM1C7

4.10.21AÇO CARBONO050CHUMBADOR MECÂNICO Ø1/4"x50mm20CB1

2.870.32A361094Pl 10x93.65x659ENR1

7.120.79A366159Pl 6.35x158.65x1009PL1

4.860.14A325038PARAFUSO SEXTAVADO Ø1/2''x 1-1/2''36PR1

17.0217.02A3604797100x50x17x2,0 MM1V1

17.0217.02A3604797100x50x17x2,0 MM1V2

17.2617.26A3604865100x50x17x2,0 MM1V3

17.2617.26A3604865100x50x17x2,0 MM1V4

111.3

PESO COMBINADO 305.74

D B A

212
1313

1500

1384
220

4625

1661 2070

3731

H G E B A

3168

TR13

4 FUROS X ø15
2 FUROS X ø15

TR13

1x CJ-18  100x50x17x2,0 MM  
ESCALA 1:10

2500

TR19

2 FUROS X ø15

TR19

1x CJ-22  100x50x17x2,0 MM  
ESCALA 1:10

3049
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CONTRATADA:

CONTRATANTE:

PROGRAMA:

ENDEREÇO:

TÍTULO E CONTEÚDO:

DATA:

ARQUIVO:

ESCALA: FOLHA:

REG. CREA:

Sinval Ladeira

28.498/D
ASS:

RT:

REV. DESCRIÇÃO DATA EXEC. VERIF. APROV.

NOTAS GERAIS:

1. A OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS E REGISTRADOS NO CREA.

2. MATERIAIS – AÇOS ESTRUTURAIS:
2.1 PERFIS DOBRADOS A FRIO: ASTM A36 – FY = 250MPa.

2.2. CHAPAS, QUANDO NÃO ESPECIFICADAS: ASTM A36 – FY = 250 MPa.

3. AS MEDIDAS DA ESTRUTURA DE AÇO ESTÃO EXPRESSAS EM MILÍMETROS, CONFORME A NBR 8800.

4. NÃO É PERMITIDA QUALQUER ALTERAÇÃO NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SEM PRÉVIA CONSULTA AO ENGENHEIRO CALCULISTA.

5. QUALQUER MODIFICAÇÃO ESTRUTURAL DEVERÁ SER OBJETO DE ESTUDO TÉCNICO, REGISTRADA NO CADERNO DE OBRAS E ACOMPANHADA DA EMISSÃO

DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART).

6. ELETRODOS UTILIZADOS:
6.1 PARA PERFIS FORMADOS A FRIO: E70xx.

7. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 12944:2018 E CONSIDERANDO A CLASSE DE CORROSIVIDADE C3, DEVERÁ SER ADOTADO SISTEMA DE PINTURA
COM DURABILIDADE ALTA (15 A 25 ANOS).

7.1 UMA DEMÃO DE FUNDO COM PRIMER EPÓXI COM 75µm DE ESPESSURA;

7.2 UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA EPÓXI ALTO SÓLIDOS COM 125µm;

 7.3 UMA DEMÃO DE TINTA POLIURETÂNICA COM 60µm.
7.4 TOTALIZANDO 260µm DE ESPESSURA SECA.

04/09
ESTM-PE-JF691-VLDR-042026-R01

INDICADAMAIO/2026

DETALHAMENTO DOS CONJUNTOS
PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO - COBERTURA 01

UBS VALADARES

JUIZ DE FORA/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

00 EMISSÃO INICIAL 04/26 LO LS SL

01 REVISÃO 05/2026 LO LS SL
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