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1. PROJETO DE SPDA

1.1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo do Projeto de Sistema de Protegciao Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) da/o UBS Valadares, tem por finalidade definir as
caracteristicas e os padrdes técnicos exigidos, bem como estabelecer diretrizes para
a execucao das instalacdes e para a especificagao de equipamentos, componentes e

materiais destinados a implantagao do sistema projetado

Ressalta-se que o projeto de SPDA foi desenvolvido em conformidade com os
critérios e exigéncias estabelecidos na ABNT NBR 5419:2026 — Protecao contra

descargas atmosféricas (Partes 1,2,3 e 4).
1.2. DADOS DO PROJETO

Este Projeto de SPDA e alarme de reforma contempla toda a edificagdo com
area total de 235,73 m2.

1.3. CRITERIOS ADOTADOS NO PROJETO

Para a elaboracdo do projeto de SPDA apresentado, foram considerados
critérios que sao descritos a seguir e que devem ser respeitados durante a execugao

das instalagdes.

O SPDA tem por finalidade prover um caminho seguro para a condugéo das
correntes provenientes de descargas atmosféricas até o sistema de aterramento. A
necessidade de sua implementacgao é definida com base na analise de risco, conforme
apresentado no memorial de calculo, considerando as caracteristicas da edificagao,

sua area e a importancia de sua utilizagéo.

Para o projeto em questéao, o nivel de protecao determinado por meio da analise

de risco corresponde ao nivel IV.

Para a protegéo da edificagao, foi adotado o método da Gaiola de Faraday, que
consiste na execu¢do de uma malha de condutores na cobertura, interligada a
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condutores de descida e ao sistema de aterramento em anel, contornando a

edificagao.
1.4. NOTAS GERAIS

A execucao, a verificagao e a manutencao das instalacbes de SPDA devem ser
confiados somente a profissionais qualificados a conceber e executar os trabalhos em
conformidade com a ABNT NBR 5419:2015 — Partes 1,2,3 e 4 - Protecdo contra
descargas atmosféricas e NR-10:2020 - Seguranga em instalagbes e servicos em

eletricidad).

As instalacbes metdlicas, incluindo eletrodutos, eletrocalhas, caixas de

passagem, painéis e luminarias, devem ser equipotencializadas.

Todas as conexdes do SPDA devem ser executadas com materiais compativeis,
evitando-se a ocorréncia de corrosao eletroquimica ou formacao de pilha galvanica. A
selecdo dos metais, revestimentos e métodos de unido devem seguir as prescrigoes
pertinentes da ABNT NBR 5419-3:2015 — Protegdo contra descargas atmosféricas
Parte 3: Danos fisicos a estruturas e perigos a vida.

As conexdes mecanicas devem receber o aperto adequado, garantindo contato
elétrico firme e de baixa impedancia. Tais pontos devem ser inspecionados
periodicamente, assegurando a continuidade e a eficiéncia do sistema ao longo de

sua vida util.

Todos os componentes utilizados — captores, condutores, conectores, hastes e
acessorios — devem ser padronizados, devidamente certificados e integralmente
conformes aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 5419-3:2015 e nas demais

normas técnicas aplicaveis.

Deve ser garantida a continuidade elétrica em todo o subsistema de captacao e
nos condutores de descida, evitando-se descontinuidades que possam comprometer

a condugéo das correntes de descarga atmosférica até o sistema de aterramento.

A malha de aterramento deve ser integrada ao SPDA de forma a proporcionar
um caminho eficaz para a dispersao das correntes para no solo, observando-se os
critérios de equipotencializacao, resistividade e interligacbes estabelecidas pelas

normas vigentes.
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Todos os elementos do SPDA — condutores, conexdes, captores, descidas e
pontos de inspe¢cdo — devem ser devidamente identificados e possuir rastreabilidade
de fabricag&o, assegurando a conformidade técnica e a rastreabilidade documental,

bem como facilitando as atividades de inspecédo e manutencgao.

Deve ser mantida a distancia de separagdo entre o SPDA e demais partes
metalicas da edificagdo, de acordo com os critérios estabelecidos pela ABNT NBR
5419-3:2015, evitando a formagédo de centelhamentos perigosos e assegurando a

protecdo de pessoas e instalagdes.

O SPDA deve ser submetido as inspecdes periddicas previstas na ABNT NBR
5419-4:2015, incluindo verificacbes visuais, medicdes de continuidade elétrica,
avaliacdo das conexdes e analise geral do estado dos componentes, garantindo o

desempenho adequado do sistema.

A Empresa responsavel pela execucdo das instalacbes deve fornecer ao

contratante anotagao de responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA local.
1.5. REFERENCIAS NORMATIVAS

As normas técnicas adotadas como referéncia para o desenvolvimento do
projeto e para a especificagdo dos materiais e equipamentos nele previstos sdo as

seguintes::

e ABNT NBR 5419 — Partes 1,2,3 e 4: Protegao contra descargas atmosféricas. Rio
de Janeiro, 2015.

e ABNT NBR 5410: Instalagdes elétricas de baixa tensio. Rio de Janeiro, 2004.
1.6. SUBSISTEMA DE CAPTAGAO

O subsistema de captacdo constitui a execugao de estrutura para servir de
receptor da descarga atmosférica. Devem ser utilizados terminais mini captor em
material de barra chata de aluminio com dimensdes, conforme projeto. Esses
terminais captores devem ser conectados a malha que envolve a cobertura e é
composta também por barras chatas de aluminio que sao fixadas nas telhas, conforme

detalhamento nos projetos.
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O subsistema de captacéo deve ser constituido pela propria cobertura metalica
da edificacao, atuando como captor natural, em conformidade com a ABNT NBR 5419-
3:2015. As telhas metalicas, em razdo de suas caracteristicas construtivas e da
garantia da continuidade elétrica, devem funcionar como elemento receptor para a

interceptacao direta das descargas atmosféricas.

Deve ser assegurada a continuidade entre as telhas metalicas e seus elementos
de fixagdo, garantindo que todo o conjunto apresente condi¢gdes adequadas de
conducgao/continuidade e distribuicido das correntes de raio, conforme detalhamento

em projetos.
1.7. SUBSISTEMA DE DESCIDA

O subsistema de descida deve ser constituido de descidas naturais, utilizando-
se barras de ago galvanizadas “rebars” embutidas nos pilares de concreto da
edificacdo. A interligagdo entre cada barra de ago galvanizada e a estrutura metalica
da cobertura deve ser realizada por meio de 3 (trés) clips galvanizados, conforme
indicado em projeto.

No encontro das armaduras da laje com os vergalhdes longitudinais dos pilares,
deve ser executada a interligagao por meio de ferro de construgao didmetro 3/8" (10
mm) com transpassados de 20 cm nos sentidos a vertical e horizontal em formato de
"', devendo ser interligado em primeiro lugar na barra do SPDA “rebar" e as demais
ferragens do pilar, de forma alternadas (uma sim, uma nao), conforme indicado em

projeto.
1.8. SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

O subsistema de aterramento deve ser constituido por barras de acgo
galvanizadas “rebar” incorporadas a fundagéo, devidamente integrada a armadura
estrutural. Tais barras devem apresentar continuidade elétrica com o bloco de
coroamento e com o elemento de fundagé&o profunda correspondente (estaca ou
tubuldo), assegurando que o conjunto fundagao—pilar atue como eletrodo natural, em

conformidade com os principios estabelecidos na ABNT NBR 5419-3:2015.
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As armaduras das cintas e das vigas baldrames devem ser interligadas de modo
a constituir uma malha de equipotencializagdo ao nivel da fundagéo, garantindo a
distribuicdo homogénea das correntes e a reducdo dos gradientes de potencial no

entorno da estrutura.

Todos os pontos de conexdo devem assegurar baixa impedancia, adequada

protecao contra corrosao e plena continuidade metalica.
1.9. BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO (BEP)

Deve ser instalada caixa de equipotencializagao principal, dotada de barramento
interno em cobre, posicionada o mais préximo possivel do subsistema de aterramento,

ao qual deve ser conectada.

O BEP deve concentrar as conexdes de aterramento de todos os sistemas
existentes — elétrico, telefénico, CFTV e demais sistemas correlatos — de modo a
garantir a equipotencializagao e estabelecer um referencial comum para todos os

sistemas aterrados.
1.10. DISPOSICOES FINAIS DO PROJETO DE SPDA

O presente memorial descritivo constitui parte integrante do Projeto de SPDA,
devendo ser analisado e rigorosamente observado em conjunto com os respectivos

desenhos durante a execucgdo das instalagdes.

Eventuais divergéncias entre os elementos de projeto e as condigbes
constatadas em campo devem ser imediatamente comunicadas ao responsavel
técnico, sendo vedada a implementagcdo de quaisquer solucbes sem prévia
autorizagéo formal, competindo a este a analise e a emissédo das diretrizes técnicas

cabiveis.
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