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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS PRÉMOLDADOS  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Local da obra: ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DOS RAMOS, ZONA 
RURAL, IAPU, MG 

 

 
Responsável Técnico: Francisco Américo Pereira Gonçalves de Brito 
                                       Engenheiro Civil – CREA-MG: 57.233/D        

 
Iapu, junho de 2024 
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A - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma técnica os serviços a 

serem executados para no CALÇAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO 

PRÉMOLDADO das estradas localizadas na comunidade dos Ramos, Zona Rural, Iapu, 

MG. 

O trecho escolhido é povoado e necessita da pavimentação e da drenagem pluvial.  

As quantidades levantadas no item “Quantidade” da planilha orçamentária são 

orientativas, não implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao 

construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 

especificações apresentadas abaixo, e que está ciente de que as especificações 

prevalecem sobre os desenhos. 

 

B - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços 

serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham 

a se acumular no local. 

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria 

e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a 

obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a um 

profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que 

a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade. 
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Para as especificações e efeito de simplificação, ficam definidos os seguintes termos: 

- Contratante : Prefeitura Municipal de Iapu – MG (PMI) 

- Contratada : Empresa contratada para a execução de serviços e obras 

- Fiscalização : A própria Contratante e/ou Empresas ou Profissionais habilitados, 

formalmente designados pela Contratante para fiscalizar os serviços e obras. 

A Contratada receberá da Fiscalização, cópias de todos os projetos e detalhes das obras 

a executar. Os desenhos somente poderão ser utilizados pela Contratada na execução 

de obras, quando forem liberados para execução através de correspondências 

específicas. 

Os projetos a serem fornecidos apresentarão cotas, níveis e alinhamento que deverão 

ser rigorosamente obedecidos pela contratante em conformidade com as especificações, 

estando sujeitos a verificação por parte da Fiscalização. 

Qualquer correção de serviço executado em desacordo com o projeto será por conta da 

Contratada. As presentes especificações terão precedência sobre quaisquer 

divergências porventura existentes no desenho. No caso de persistirem dúvidas, deverá 

ser consultada a Fiscalização. As especificações e o projeto poderão, a qualquer tempo, 

serem alteradas pela contratante e estas alterações serão encaminhadas por escrito à 

Contratada. 

Durante a execução da obra, se houver proposta de modificação de algum detalhe do 

projeto pela Contratada, esta deverá apresentá-la para aprovação à fiscalização 

expondo seu parecer técnico sobre o assunto. Os elementos gráficos das alterações que 

forem aprovados farão parte do projeto e serão propriedade da Contratante. A 

Contratada deverá nomear um Engenheiro registrado no CREA, como responsável pela 

execução, respondendo pelos interesses da empresa contratada para a execução dos 

serviços e prestando esclarecimento à fiscalização a respeito dos mesmos.  

As Especificações Técnicas estabelecem princípios, regras, métodos e práticas de 

execução de serviços, às características exigidas dos materiais a empregar, métodos de 

verificação da qualidade do serviço acabado e critérios de aceitação ou rejeição do 

trabalho. 
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C - ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

1 – OBJETIVO 
 

As especificações a seguir têm por objetivo estabelecer as normas e preceitos que 

devem ser obedecidos pela Contratada nos trabalhos, objeto do edital de licitação. 
 

2 - SEGURANÇA DO TRABALHO 

A Contratada, durante todo período de execução das obras, deverá manter um sistema 

de Segurança de Trabalho de acordo com a legislação vigente. 
 

3 – TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 

A Contratada deverá, sem ônus para a PMI, fornecer, transporte e alimentação aos 

funcionários, durante o período de execução da obra. 
 

4 - ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO 

A Contratada deverá enviar, mensalmente, à PMI registro fotográfico das obras e/ou 

serviços em andamento. 

 

D – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO 
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 
 

A placa de obra deverá ser construída em chapa galvanizada pintada fixada em peças 

de madeira de lei e fixada em local visível, conforme padrões da Contratada, dos órgãos 

Fiscalizadores e Financiadores do Empreendimento. Correrão por conta da Contratada 

os serviços de permanente manutenção das placas de obra, substituindo peças 

danificadas e repintura das mesmas, sempre que for necessário, durante o período de 

execução da obra. As dimensões da placa deverão ser de 3,00m de base por 1,50m de 

altura. 
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1.2 - Mobilização e desmobilização de obra  
 

Este item remunera o custo com a mobilização e desmobilização da obra com o 

transporte dos equipamentos e ferramental da empresa executora. 

 

2.0 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

2.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) 

Após a execução da drenagem pluvial, a empresa executora deverá acertar a largura da 

via a ser pavimentada e em seguida deverá realizar um reforço do sub-leito com grau de 

compactação com Proctor Normal. Em seguida o sub-leito deverá ser umedecido antes 

da aplicação da camada de areia para o assentamento dos blocos de concreto pré-

moldados.  

 

3.0 – SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL 
 

3.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<= 1,50 M 
 

As valas devem ser abertas com as dimensões e nas posições estabelecidas no projeto, 

no sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal mínima do fundo de 

1%, exceto quando indicada em projeto. 

O material escavado pode, a critério da fiscalização, ser reservado, no todo ou em parte, 

para posterior aproveitamento. Quando não ocorrer a reserva, o material deve ser 

transportado para o depósito de material excedente.  

A fiscalização deve ser avisada com antecedência quando houver a necessidade de 

empregar explosivos para a execução da escavação.  

O controle qualitativo da escavação deve ser feito visualmente pela fiscalização, 

avaliando-se as características de acabamento das obras executadas. 

 

3.2 - APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

Após terminada a escavação em um trecho qualquer onde se instalará a rede tubular de 

concreto para drenagem pluvial, deverá ser feita a verificação da declividade (mínima de 

1%) no sentido de montante para jusante com o auxílio de aparelhos topográficos ou de 

mangueira de nível. Os desníveis existentes deverão ser regularizados aterrando-se ou 

escavando-se a fim de que o terreno tenha declividade contínua. O fundo da vala 

receberá então o apiloamento manual. 
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3.3 - CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL (BERÇO DA REDE DE DRENAGEM) 

Após a escavação da vala e o nivelamento do fundo, deverá ser executado a 1ª etapa 

do berço de concreto no traço 1:3:6 no fundo da vala com uma altura inicial de 6,50 cm 

(altura b’ da figura do corte transversal da rede de drenagem, abaixo), onde os tubos 

deverão ser assentados a partir das bolsas. Após o assentamento dos tubos, deverá ser 

executada a concretagem posterior da rede de drenagem até uma altura de 22 cm a 

partir do fundo da vala. Desta maneira o fundo dos tubos da rede terão um berço com 

altura de 10 cm (altura b da figura do corte transversal da rede). A figura do corte da rede 

e a Tabela 1, abaixo foram retiradas do Caderno de encargos da SUDECAP, Capítulo 

19 – Drenagem Urbana. 
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3.4 -  TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO 
A tubulação deverá apoiar-se inteiramente sobre o fundo das valas ou berço, 

previamente preparados sem depressões ou saliências. Ao serem assentados, os tubos 

e peças deverão estar perfeitamente limpos internamente. 

Quando se tratar de canalização de manilhas, as mesmas deverão ficar perfeitamente 

alinhadas e com os eixos coincidentes nos embolsamentos. O rejuntamento será feito 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, pouco úmida, colocada uniformemente 

ao redor das bolsas e respaldadas externamente com inclinação 45º sobre a superfície 

do tubo. 

No caso de lugares em que o subsolo contenha água, as juntas de cimento e areia, após 

perfeitamente acabadas, serão obrigatoriamente protegidas por um capeamento de 

argamassa de cimento e tabatinga no traço 1:1 em volume. 

O assentamento das tubulações deverá ser executado no sentido de jusante para 

montante, com a bolsa voltada para montante. 
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Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá ser tampado a 

fim de evitar a entrada de elementos estranhos. 

Os tubos de concreto deverão atender às especificações pertinentes da ABNT e, para 

os diâmetros superiores a 0,50 m, atenderão a classe CA-1. Os encaixes serão de ponta 

e bolsa. 

 

3.5 -  REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA 

VIBRATÓRIA 

Antes de iniciar o aterro da tubulação, será feito o teste hidrostático, e também, logo após 

o recebimento total da tubulação. 

O aterro das redes só será executado após autorização da fiscalização e com material 

adequado proveniente de escavação de vala ou empréstimo, sempre que possível. 

O reaterro de valas será executado mecanicamente, com a utilização de equipamentos 

compatíveis com a largura da vala, desde que a atuação destes equipamentos não 

comprometa a obra que está sendo reaterrada.  

Eventualmente, em função das condições locais, o reaterro será executado 

manualmente. 

A compactação será feita em camadas sucessivas com o máximo de 20 cm de 

espessura, utilizando-se equipamentos mecânicos e com o grau mínimo de 95% 

(noventa e cinco por cento) do Proctor Normal. 

 

3.6 - CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D= 500 MM 
A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA 

Deverá ser executada em conformidade com as especificações do projeto. 

As peças serão fabricadas e curadas por processo que assegurem a obtenção de 

concreto homogêneo e compacto, de bom acabamento, não sendo permitida qualquer 

fissura ou qualquer recalque. 

No preço do serviço para a execução da Caixa de Captação e drenagem já estão 
incluídos todos os materiais, mão de obra, além da escavação, reaterro e bota fora.  

 

3.7 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 30 CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, 
EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO  
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As sarjetas serão executadas em conformidade com o modelo apresentado no projeto 

com 30 cm de largura e 7 cm de espessura. O concreto deverá possuir resistência 

mínima de 15,0 Mpa. 

O terreno de fundação deverá ser regularizado juntamente com base da pavimentação. 

Deverão ser executadas juntas de dilatação transversal com espaçamento de 3 m no 

comprimento das sarjetas. 

 

3.8 – ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA 

Este dispositivo de drenagem deverá ser executado no trecho final de todos os 

lançamentos de drenagem que saem das ruas e lançam nos cursos de água. A Boca de 

bueiro deverá  obedecer as dimensões indicadas em projeto e executada com concreto 

simples com fck >= 20Mpa. Este dispositivo de drenagem tem a função de travar final da 

rede e lançar as águas pluviais no local onde a mesma já escorre naturalmente, próximo 

aos cursos de água. 

 

 

4.0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO   

4.1 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

A regularização e compactação da base deverá ser executada uma camada de areia 

com espessura máxima de 6 cm, para então proceder o assentamento dos blocos 

hexagonais sobre a mesma. 

Os blocos hexagonais de concreto vibrado deverão atender às seguintes dimensões: 30 

cm de comprimento máximo entre os lados do hexágono e 8 cm de espessura, existindo 

um chanfro de 1,5 cm em toda a borda superior. Os blocos deverão possuir acabamento 

liso na superfície superior e resistência à compressão Fck > = 35,0 Mpa. 

Sobre uma camada de areia com espessura máxima de 6 cm, desenvolverá o 

assentamento e alinhamento dos blocos que deverão ser adensados com rolo vibratório 

liso. 

O rejuntamento final dos blocos será executado com areia fina. 
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4.2 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-
01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)  
 

O meio-fio pré moldado em concreto tipo A padrão SETOP, com dimensões de 

12x16,7x35cm, e resistência Fck >= 20,0 Mpa, será executado de acordo com as 

especificações do projeto, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia no traço 

1:3, assentado em solo devidamente compactado, com escoramento na parte externa 

até a face superior. 

Os meios-fios não alinhados deverão ser retirados e reassentados de acordo com o novo 

alinhamento a ser fornecido pela fiscalização. 

 

Iapu, 25 de junho de 2024 

 
 
 

Francisco Américo Pereira Gonçalves de Brito 
Engenheiro Civil – CREA MG 57.233/D 
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