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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

l. INTRODUCAO

1.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, 81°, da Lei n° 14.133/2021, o presente Estudo
Técnico Preliminar (ETP) caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento da contratacéo
pretendida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Sdo Sebastido
do Maranhao/MG. O objetivo consiste em estudar detalhadamente a necessidade identificada e
avaliar as alternativas disponiveis para supri-la de forma eficiente, técnica e economicamente
vantajosa, com observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracao
Publica.

1.2. Buscou-se caracterizar a demanda, elencar suas especificidades e identificar a melhor
medida para atendé-la, viabilizando a avaliacdo da viabilidade técnica e socioecondmica da
contratagéo pretendida.

ll. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (Art. 18, §1°, inc. I)

2.1. O Municipio de S&o Sebastido do Maranhdo/MG mantém, na Praca da Gameleira e nas vias
publicas do seu entorno, no Bairro Salvador, area urbana consolidada que permanece sem
revestimento pavimentar, com o leito natural exposto ao trafego de pedestres e de veiculos e
sem sistema de drenagem superficial das dguas pluviais.

2.2. A auséncia de pavimentacdo e de dispositivos de drenagem na area compromete a
circulacdo de pedestres e de veiculos, favorece o acumulo de agua nos periodos de maior
precipitacao pluviométrica e a formacédo de poeira em suspensao nos periodos de estiagem,
além de ndo assegurar aos moradores e aos usuarios condicdes adequadas de acesso aos
imoveis lindeiros e aos equipamentos publicos situados no entorno da praca.

2.3. A inexisténcia de passeios regulares e de meio-fio de contencdo acentua a precariedade
das condi¢Bes de circulagédo de pedestres, que compartilham o mesmo espago com o trafego de
veiculos na auséncia de delimitacdo fisica entre as faixas destinadas a cada modal.

2.4. O problema identificado consiste na inexisténcia de infraestrutura viaria pavimentada na
Praca da Gameleira, Bairro Salvador, no Municipio de Sdo Sebastido do Maranhdo/MG,
circunstancia que compromete a mobilidade urbana, a seguranca da circulacdo de pedestres e
de veiculos e a qualidade dos espacos publicos do entorno. A contratacdo é necessaria para
dotar a area de calcamento, de dispositivos de drenagem superficial e de passeios compativeis
com os padrdes técnicos apliciveis a logradouros publicos consolidados.

2.5. Aviabilizacdo da execucéo decorre de recursos oriundos de Emenda Parlamentar Individual
Impositiva, de autoria da Deputada Federal Rosangela Reis, no ambito do Plano de Ag&o n°
09032026-097960, formalizado por meio da plataforma Transferegov.br, cujo objeto de execucao
corresponde a pavimentacdo urbana, sob a competéncia do Ministério das Cidades, e que
contempla, como Meta 1, o calcamento em bloquetes sextavados em vias publicas urbanas do
Municipio, no total de 3.000 m?, dos quais a presente contratacdo corresponde a parcela de
1.795,30 m? a ser executada na Praca da Gameleira.
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lIl. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (Art. 18, §1°, inc. II)

3.1. O Municipio ainda n&o possui Plano de Contratacées Anual (PCA) formalmente instituido. A
contratacdo demandada esta em plena conformidade com o orgamento vigente, integrando-se
ao planejamento estratégico e as metas institucionais definidas para o exercicio.

IV. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 18, §1°, inc. III)
4.1. Requisitos Técnicos

4.1.1. O empreendimento compreende a execuc¢ao de calcamento com blocos de concreto pré-
moldados intertravados tipo sextavado na Praga da Gameleira, Bairro Salvador, no Municipio de
Sao Sebastido do Maranhdo/MG, incluindo regularizagdo do subleito, execugdo de sarjeta de
concreto urbano, execugdo de guia de meio-fio pré-moldada de concreto, execucdo de
pavimento em piso intertravado com bloco sextavado de 8 cm de espessura, execuc¢do de
passeios de concreto e execucgdo de guia de cordao boleado com uma fiada de bloco de concreto
para travamento, conforme Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas, Planilha
Orcamentaria de Custos, Quadro de Areas e Memoéria de Célculo de Quantitativos integrantes
do processo.

4.1.2. O escopo executivo compreende trés grupos de servicos, segundo a Planilha
Orcamentaria de Custos:

a) Servicos preliminares, consistentes no fornecimento e na instalagdo de placa de
identificacdo de obra em chapa galvanizada n° 26, espessura 0,45 mm, dimens®es (3,0
x 1,5) m, plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites 4,8x40 mm em estrutura
metalica de metalon 20x20 mm e suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta
PVA em duas demaos;

b) Servicos de drenagem pluvial, consistentes na execug¢do de sarjeta de concreto urbano
tipo 1, com fck de 15 MPa, largura de 50 cm e inclinacéo de 3%, padrdo do Departamento
de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), e na execucéo de guia de meio-
fio pré-moldada de concreto, com fck de 20 MPa e dimensdes (12x16,7x35) cm, padrao
DER-MG; e

c) Servicos de calgcamento, compreendendo a execucdo de pavimento em piso
intertravado com bloco sextavado sobre colchdo de areia, a execucdo de passeios de
concreto e a execucao de guia de corddo boleado com uma fiada de bloco de concreto
para travamento das extremidades pavimentadas.

4.1.3. Aregularizacéo do subleito, indicada no Memorial Descritivo e Especificagcbes Técnicas e
na Memoria de Célculo de Quantitativos como etapa preparatdria a execucao do calgcamento,
compreende a conformacdo do leito da via, em area de 1.888,60 m?, mediante compactagéo
mecanica com rolo vibratorio, excluidos os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza
ou rocada do terreno.

4.1.4. Os materiais e as técnicas construtivas deverdo atender as especificacdes do Memorial
Descritivo e Especificagbes Técnicas integrante do processo e as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a ABNT NBR 9781 para as pecas de
concreto para pavimentacdo e a ABNT NBR 15953 para a execuc¢do do pavimento intertravado.
A Contratada devera fornecer toda a méo de obra, os equipamentos, as ferramentas e os demais
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insumos especificados, responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos materiais
empregados e pela conformidade técnica da execugéo.

4.1.5. A camada de assentamento do pavimento intertravado sera executada em areia de
granulometria média, limpa e desprovida de residuos vegetais, distribuida regularmente sobre o
subleito regularizado em espessura média de 6 cm, de modo que sua altura no eixo da via, ja
compactada, ndo seja superior a 10 cm, conforme especificado na Planilha Orgcamentaria de
Custos e no Memorial Descritivo integrante do processo.

4.2. Requisitos de Desempenho

4.2.1. Os blocos de concreto pré-moldados intertravados tipo sextavado deverdo apresentar cor
natural, espessura de 8 cm, com variagdo maxima admitida de 0,5 cm, e resisténcia caracteristica
a compressao (fck) minima de 35 MPa, atendendo as exigéncias da ABNT NBR 9781 quanto a
especificacdo e aos métodos de ensaio de pecas de concreto para pavimentacao. O controle
tecnologico dos blocos devera incluir a verificagdo dimensional e de resisténcia por amostragem,
previamente ao inicio do assentamento.

4.2.2. Os materiais deveréo ser fabricados por processos que assegurem a obtengéo de concreto
homogéneo e compacto, de textura lisa, sem fissuras, trincas ou quaisquer outras falhas que
possam comprometer a durabilidade ou o desempenho das pegas. O assentamento do piso
intertravado devera garantir superficie continua e regular, com juntas de, no maximo, 0,3 cm,
seguido de compactacdo com placa vibratoria ou rolo-vibro, admitida nova compactagéo apos o
preenchimento das juntas com material de enchimento.

4.2.3. A guia de meio-fio pré-moldada e a guia de corddo boleado utilizada no travamento
deverdo apresentar resisténcia caracteristica & compresséao (fck) minima de 20 MPa, com firme
fixacdo e boa compactacdo nas laterais, todas as pecas alinhadas e interligadas, executadas ao
longo do trecho pavimentado e nos pontos de travamento das extremidades, conforme
quantitativos e localizag&o indicados no Quadro de Areas e na Planilha Orcamentaria de Custos
integrantes do processo.

4.2.4. A sarjeta de concreto urbano devera apresentar fck minimo de 15 MPa, largura de 50 cm
e inclinacdo de 3%, com espessura de 7 cm, padrdo DER-MG, assegurando o escoamento das
adguas pluviais ao longo do trecho pavimentado. Seréo realizados ensaios de compactacao,
inspecédo visual de alinhamento e controle dimensional dos blocos e das pecas pré-moldadas,
conforme os critérios de controle tecnoldgico estabelecidos no Memorial Descritivo e
Especificacbes Técnicas integrante do processo.

4.3. Requisitos de Acessibilidade

4.3.1. O objeto da contratacdo corresponde a area de praga e de vias publicas de uso
consolidado no perimetro urbano do Municipio, circunstancia que atrai, no que couber, 0s
parametros de acessibilidade estabelecidos pela ABNT NBR 9050, notadamente quanto a
regularidade e a estabilidade da superficie de rolamento e & auséncia de desniveis abruptos que
comprometam a circulacdo segura de pedestres e de veiculos.

4.3.2. A execucao observara superficie de rolamento regular e estavel e sinalizacao de obra
compativel com a seguranca dos usuarios, de modo a garantir condi¢cdes seguras de trafego
para veiculos e pedestres durante e ap0s a execugdo dos servicos.
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4.3.3. Conforme definido pelo Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas integrante do
processo, nao serdo construidas rampas de acessibilidade no ambito desta contratacao, sendo
executados apenas 0s rebaixos nos meios-fios indicados em projeto. A pavimentacao regular e
estavel, associada a eliminacéo do leito natural sujeito a irregularidades, melhora objetivamente
as condicbes de deslocamento na &rea atendida, em consonancia com o art. 45, VI, da Lei n°
14.133/2021.

4.4, Requisitos de Sustentabilidade

4.4.1. A contratacdo observara critérios de sustentabilidade ambiental, em consonéncia com o
Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Consultoria-Geral da Unido (CGU), 6rgédo da
Advocacia-Geral da Unido (AGU), edicdo de 2024, e com o art. 45 da Lei n® 14.133/2021. Os
requisitos a seguir sistematizam as obrigacdes da Contratada durante a execucdo da obra.

4.4.2. Gestédo de residuos da construcao civil: os residuos gerados deveréo ser segregados na
origem conforme os arts. 3° e 10 da Resolugdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) n° 307/2002, observada a seguinte classificagdo:

a) Classe A, compreendendo solos provenientes da regularizagdo do subleito e
fragmentos de concreto e de pecas pré-moldadas reutilizaveis; e

b) Classe B, compreendendo embalagens plasticas e papelao.

4.4.3. Os residuos serdo destinados a locais licenciados ou a coleta seletiva, conforme sua
classificacéo, observada, no que couber, a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.
E vedada a disposicdo de entulho em areas ndo licenciadas ou em cursos d’agua, cabendo a
Contratada a responsabilidade integral pela remocéo e pela destinagdo adequada de todos os
residuos gerados, nos termos da Lei n°® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos).

4.4.4. A disponibilidade de fornecedores e insumos regionais tecnicamente adequados as
especificacbes do projeto contribui para a reducdo das emissdes associadas ao transporte e para
o fomento da cadeia produtiva regional, em observancia as diretrizes do Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis CGU/AGU, edicdo de 2024, e ao principio do desenvolvimento
nacional sustentavel previsto no art. 5° da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo a competitividade do
certame nem a eficiéncia do contrato.

4.5. Requisitos de Seguranca e Saude do Trabalho

4.5.1. A execucgdo dos servigos observara as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do
Trabalho e Emprego, em especial a NR-18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcao) e a NR-6 (Equipamentos de Protecédo Individual). A Contratada devera fornecer,
sem 6nus para os trabalhadores, equipamentos de protecdo individual adequados a cada
atividade — capacete, botas, luvas e colete refletivo, no minimo —, mantendo condices
adequadas de trabalho, controle de riscos e organizag&do do canteiro de obras.

4.5.2. Durante a execuc¢do, deverdo ser instaladas placas de adverténcia, cones, barreiras fisicas
e sinalizagdo quando necessario, com interrupcao parcial ou desvio do trafego conforme a
necessidade operacional, garantindo a seguranca dos usuérios da praga e das vias adjacentes
e dos trabalhadores envolvidos na obra.

4.6. Garantia Técnica
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4.6.1. A garantia dos servigos observara o disposto no art. 140, 86°, da Lei n® 14.133/2021, no
art. 618 do Caodigo Civil, na ABNT NBR 17170:2022 e nas demais normas técnicas aplicaveis ao
objeto, distinguindo-se a garantia legal relativa a solidez e seguranca da obra das demais
garantias técnicas vinculadas ao desempenho, a funcionalidade e a durabilidade dos servicos
executados.

4.6.2. A Contratada respondera pelos vicios e defeitos que comprometam a solidez e a
seguranca da infraestrutura viaria executada pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do
recebimento definitivo do objeto, nos termos do art. 618 do Cdadigo Civil e da ABNT NBR
17170:2022.

4.6.3. Para os demais servicos, componentes e materiais fornecidos ou instalados, a garantia
serd aquela tecnicamente aplicavel, conforme a natureza do servigo, as especificacdes do
Memorial Descritivo e as orientacfes técnicas dos fabricantes.

4.6.4. A manutencdo da garantia fica condicionada ao uso adequado do objeto e, quando
aplicavel, ao cumprimento das orientacbes de operacdo e manutencdo fornecidas pela
Contratada, nos termos da ABNT NBR 17170:2022.

4.6.5. Constatado vicio ou defeito coberto pela garantia, a Contratada devera promover a
corregdo integral, as suas expensas, no prazo fixado pela fiscalizagdo. Os reparos realizados
ndo implicam renovagédo do prazo de garantia, assegurando-se, contudo, garantia minima de 90
(noventa) dias ou o prazo remanescente da garantia original, o que for maior, para os elementos
reparados, conforme a ABNT NBR 17170:2022.

4.7. Dos Prazos

4.7.1. O prazo de execucdo da obra é de 4 (quatro) meses, contado a partir da data de emisséo
da Ordem de Servigo, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro integrante do
processo.

4.7.2. A vigéncia contratual sera de 06 (seis) meses, compativel com o prazo de execucao e com
os tramites de recebimento provisério e definitivo, admitidas prorrogacdes nas hipoteses legais.

4.8. N&o Adocao da Modelagem da Informagéo da Construgéo (BIM)

4.8.1. Nos termos do art. 19, 83° da Lei n° 14.133/2021, a Modelagem da Informacdo da
Construcdo (BIM) seréa preferencialmente adotada nas licitagbes de obras e servicos de
engenharia sempre que adequada ao objeto.

4.8.2. A exigéncia de BIM na presente contratacdo ndo se mostra adequada nem proporcional
ao porte reduzido da obra, ao perfil do mercado construtor regional e a capacidade técnica da
Administracdo para processar e acompanhar modelos de informacéo da construcdo. A adocgao
compulséria da metodologia implicaria reducdo da competitividade do certame, oneracao
desnecesséria das propostas e introducdo de exigéncias desproporcionais para obra de
calcamento de pequeno porte.

4.8.3. A ndo adocao do BIM como exigéncia desta contratacdo preserva a ampla competitividade
do processo licitatério, otimiza prazos e custos e atende ao principio da eficiéncia, sem prejuizo
do compromisso de adocdo progressiva da metodologia em futuras contratacdes, apds a
estruturacao das condic¢des institucionais necessarias.
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V. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES (Art. 18, 81°, inc. IV)

5.1. As quantidades estimadas para a contratacao foram apuradas pelo Responsavel Técnico
com base nos levantamentos de campo e nos quantitativos extraidos do Quadro de Areas e da
Memoria de Calculo de Quantitativos, correspondendo as quantidades registradas na Planilha
Orcamentaria de Custos integrante do processo, cujos itens e unidades de medida ali constam
detalhadamente, sem necessidade de reproducdo em tabela nesta secao.

VI. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, 81°, inc. V)
6.1. Andlise das alternativas possiveis

6.1.1. Para o revestimento da Praga da Gameleira e das vias de seu entorno, no Bairro Salvador,
foram analisadas as principais tecnologias de pavimentagdo disponiveis no mercado e
adequadas ao perfil de area urbana consolidada, com trafego misto de pedestres e de veiculos,
atualmente em leito natural. As alternativas avaliadas foram: manutencg&o do leito natural com
melhorias pontuais, cascalhamento com revestimento primério, pavimentacdo em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e pavimentacdo com blocos de concreto intertravados
tipo sextavado.

6.1.2. Manutencdao do leito natural com melhorias pontuais

A manutencgdo do leito natural, com interveng8es pontuais de nivelamento, constitui a alternativa
de menor custo inicial, porém néo resolve o problema estrutural identificado: a area permanece
sujeita ao acumulo de agua e a formagéo de lama nos periodos chuvosos e a geragéo de poeira
nos periodos de estiagem, exigindo intervencdes de manutencdo recorrentes e crescentes ao
longo do tempo, sem qualquer ganho de conforto ou de segurancga para 0s usuarios da praca.

Alternativa descartada por insuficiéncia técnica diante do padrdo de uso consolidado da &rea e
da natureza permanente da intervencao pretendida.

6.1.3. Cascalhamento com revestimento primario

O revestimento primario com material granular oferece melhoria superficial de baixo custo,
adequada a vias de trafego reduzido. Para a area em andlise, apresenta desvantagens
relevantes: o material granular tende ao carreamento pelas aguas pluviais na auséncia de
sistema de drenagem, exigindo reposicdo periédica onerosa, e a solugcdo nao confere
estabilidade suficiente para suportar, de forma duradoura, o trafego misto de pedestres e de
veiculos caracteristico de uma praca publica.

Alternativa descartada por insuficiéncia de durabilidade diante do padrdo de ocupacgéo da area
atendida.

6.1.4. Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

O CBUQ é revestimento asfaltico de alto desempenho, adequado a vias de médio e alto volume
de trafego, com excelente regularidade superficial. Para area de pequena extenséo e trafego
predominantemente local, como a ora estudada, apresenta desvantagens relevantes: exige usina
de producdo instalada em distancia economicamente viavel, inexistente na regido, demanda
equipamentos especificos de alto porte para aplicacdo e tem custo mais elevado que o piso
intertravado para o objeto em questao.
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Alternativa descartada por indisponibilidade de mercado regional e custo-beneficio desfavoravel
para o objeto.

6.1.5. Pavimentacdo com blocos de concreto intertravados — bloco sextavado

7

O piso intertravado com blocos de concreto tipo sextavado € tecnologia consolidada e
amplamente difundida para pracas e vias urbanas de pequena e média extensdo, permitindo
superficie regular, firme e estavel, com resisténcia adequada ao trafego misto de pedestres e de
veiculos e facilidade de manutencgéo e de recomposicao localizada em caso de desgaste pontual.

Os blocos de concreto sextavados, com espessura de 8 cm, estéo disponiveis em fornecedores
da regido e em centros distribuidores do Estado de Minas Gerais, a distancias de transporte
compativeis com os custos orcados, conforme demonstrado na Planilha Or¢camentaria de
Custos. A mao de obra para assentamento de piso intertravado € disponivel no mercado regional,
sem restricdo de fornecimento que comprometa prazo ou custo.

6.2. Justificativa técnica e econdmica da escolha

6.2.1. A pavimentacdo com blocos de concreto intertravados tipo sextavado foi selecionada por
reunir, entre as alternativas avaliadas, o melhor conjunto de atributos técnicos, econdmicos e
operacionais para o perfil da area e para o uso consolidado da Praca da Gameleira. A solugédo é
tecnicamente adequada ao trafego misto de pedestres e de veiculos e apresenta durabilidade
compativel com a expectativa de vida Gtil da obra.

6.2.2. O custo unitario do piso intertravado, nas composicoes referenciais do Sistema de Custos
de Referéncia de Obras da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais
(SEINFRA-MG), adotadas no orcamento, € inferior ao das alternativas em CBUQ, sem reducéo
do padréo técnico exigido para o objeto. A possibilidade de recomposi¢édo localizada, sem
necessidade de equipamentos especializados, reduz o custo de manutencdo ao longo do ciclo
de vida da praca, atendendo ao principio da economicidade estabelecido no art. 5° da Lei n°®
14.133/2021.

6.2.3. A disponibilidade plena de materiais, méo de obra e equipamentos no mercado regional e
a ampla difusdo da tecnologia entre empresas de construgcdo civil de porte local e regional
asseguram competitividade no certame licitatério e capacidade de execucdo dentro do prazo
previsto. A alternativa em CBUQ foi descartada precisamente pela auséncia de usina de
producdo em distancia economicamente viavel, 0 que comprometeria tanto o custo quanto o
prazo de execucao.

6.2.4. A resisténcia do piso intertravado ao trafego misto e sua facilidade de manutencgéo
constituem a solucdo tecnicamente mais adequada para a Praca da Gameleira, superando as
limitagcbes identificadas nas alternativas de cascalhamento e de manutencdo do leito natural,
dentro do valor disponibilizado pelos recursos vinculados a Emenda Parlamentar Individual
Impositiva de que trata o Plano de Ag&o n° 09032026-097960.

VII. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (Art. 18, §1°, inc. VI)

7.1. O valor estimado da contratacdo foi apurado com base na Planilha Orcamentaria de Custos
elaborada pelo Responsavel Técnico e integrante do processo, em conformidade com o art. 23,
§2°, da Lei n° 14.133/2021, que determina a utilizacdo de sistemas de referéncia de custos para
obras e servigcos de engenharia.
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7.2. Atabela de referéncia adotada é o Sistema de Custos de Referéncia de Obras da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (SEINFRA-MG), tabela referente a
regido Jequitinhonha e Mucuri, com desoneracdo, com data de referéncia em abril de 2026, em
conformidade com o art. 23, 82°, da Lei n® 14.133/2021.

7.3. A composicao do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) foi elaborada em conformidade com
0 Acérdao n° 2.622/2013-Plenario do Tribunal de Contas da Unido (TCU), com BDI de 30,34%,
calculado a partir do Demonstrativo de BDI elaborado pelo Responsavel Técnico e integrante do
processo.

7.4. O célculo considerou a aliquota do Imposto sobre Servicos (ISS) municipal de 3% e a
aliquota da Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB) de 2,70%, nos termos do
regime de transicdo para reoneracado da folha de pagamentos de que trata a Lei n® 14.973/2024.

7.5. O Demonstrativo apresenta, ainda, BDI diferenciado de 23,48%, aplicavel aos itens de
fornecimento de materiais e equipamentos e de prestacdo de servigcos terceirizados, sem
incidéncia sobre os itens da Planilha Orcamentaria de Custos, compostos por servicos de
execucao direta.

7.6. O valor global estimado da contratacdo é de R$ 319.871,92 (trezentos e dezenove mil,
oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme Planilha Or¢camentaria de
Custos elaborada pelo Responsavel Técnico. O custeio serA composto por recursos oriundos de
Emenda Parlamentar Individual Impositiva, vinculada ao Plano de Ag&o n° 09032026-097960.

VIIl. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (Art. 18, §1°, inc. VII)
8.1. Classificacdo do Objeto

8.1.1. O objeto da contratacdo consiste na execucdo de calgamento com blocos de concreto
intertravados tipo sextavado na Praca da Gameleira, Bairro Salvador, no Municipio de Sé&o
Sebastido do Maranh&o/MG, acrescida da execucdo de sarjeta de concreto urbano, de guia de
meio-fio, de passeios de concreto e de guia de corddo boleado para travamento das
extremidades pavimentadas, conforme Memorial Descritivo e Especificacfes Técnicas e demais
documentos técnicos integrantes do processo.

8.1.2. A atividade enquadra-se na definicdo de obra de engenharia, nos termos do art. 6°, XllI, da
Lei n® 14.133/2021, por envolver a construcdo e a implantagédo de revestimento em area publica
atualmente em leito natural. A classificacdo como obra comum de engenharia decorre da analise
fundamentada nos critérios da Orientacdo Técnica OT-IBR 002/2009 e da Nota Técnica NT IBR
001/2021 (Revisdo 2025), ambas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(IBRAOP).

8.1.3. Sob o primeiro filtro da OT-IBR 002/2009, a execucao do calcamento exige a participacéo
de profissional habilitado nos termos da Lei Federal n° 5.194/1966, tratando-se de acdo de
construir revestimento inexistente na area, o que caracteriza obra de engenharia. Sob o segundo
filtro, a pavimentacdo com pisos intertravados em via implantada, bem como a construcdo de
guias, sarjetas e passeios destinados ao transito de pessoas, figuram expressamente no rol
exemplificativo de obras comuns dos itens 1 e 2 do Quadro 1 da NT IBR 001/2021.

8.1.4. O calcamento com blocos de concreto sextavados ndo consta do rol de obras especiais
nem do rol de obras de classificacdo variavel da NT IBR 001/2021, sendo tipologia com ampla
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difusdo e padronizacdo no mercado nacional e regional: métodos construtivos consolidados,
materiais com especificacdes normatizadas (ABNT NBR 9781 e NBR 15953) e pleno dominio
técnico pela forca de trabalho disponivel na regido. O risco de execucdo € controlado, a
heterogeneidade € baixa e a disponibilidade de mercado é plena, ndo havendo calculos
estruturais ou dimensionamentos que, por si sés, justifiquem enquadramento diverso.

8.1.5. Por tratar-se de obra comum de engenharia, a modalidade licitatéria aplicavel é a
Concorréncia, definida no art. 6°, XXXVIII, da Lei n® 14.133/2021 e arrolada entre as modalidades
do art. 28, I, do mesmo diploma. O art. 29, pardgrafo Unico, veda a utilizacdo do Pregao para a
contratacdo de obras, ressalvando-o apenas para os servicos comuns de engenharia de que
trata o art. 6°, XXI, alinea 'a'.

8.2. Abrangéncia da Solucéo

8.2.1. A solucéo contratual abrange 0s servigos necessarios a implantacao de calcamento com
blocos de concreto intertravados tipo sextavado, de sarjeta de concreto urbano, de guia de meio-
fio e de passeios de concreto, com travamento nas extremidades, na Praga da Gameleira, Bairro
Salvador, no Municipio de Sao Sebastido do Maranh&o/MG, em conformidade com o Memorial
Descritivo e Especificagdes Técnicas elaborado pelo Responsavel Técnico. A solugdo contempla
todos os servigcos necessarios a entrega da area em condic¢des plenas de uso, com desempenho
adequado ao trafego misto de pedestres e de veiculos.

8.3. Servicos Preliminares

8.3.1. Os servicos preliminares compreendem o fornecimento e a instalacdo de placa de
identificacdo de obra em chapa galvanizada n°® 26, espessura 0,45 mm, dimensdes (3,0 x 1,5)
m, plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites 4,8x40 mm em estrutura metélica de
metalon 20x20 mm, com suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA em duas
demaos, conforme especificagcbes do Memorial Descritivo e Especificacfes Técnicas, em local
visivel da area objeto da intervencao.

8.4. Regularizagdo do Subleito

8.4.1. A regularizacdo do subleito compreende as operacbes de conformacéo do leito da via,
sera por conta da prefeitura municipal.

8.5. Drenagem Pluvial

8.5.1. Ao longo do trecho pavimentado sera executada sarjeta de concreto urbano tipo 1, com
fck de 15 MPa, largura de 50 cm e inclinacdo de 3%, padrdo DER-MG, em extenséo de 184,33
m, com a finalidade de coletar e de conduzir as aguas pluviais superficiais, conforme Quadro de
Areas e Planilha Orcamentaria de Custos integrantes do processo.

8.5.2. Complementarmente a sarjeta, sera executada guia de meio-fio pré-moldada de concreto,
fck de 20 MPa, dimensdes (12x16,7x35) cm, padrdo DER-MG, em extenséo de 341,33 m, com
a finalidade de delimitar e conter lateralmente o revestimento intertravado.

8.6. Calcamento

8.6.1. O calcamento compreende a execuc¢do de pavimento em piso intertravado com blocos de
concreto sextavados, com espessura de 8 cm, sobre colchdo de areia com espessura de 6 cm,
em area de 1.795,30 m2, conforme ABNT NBR 9781 e NBR 15953. Complementarmente, serdo
executados 143,50 m2 de passeios de concreto, com espessura de 6 cm, fck de 10 MPa e junta

Pagina 9 de 15



Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido do Maranhdo
CNPJ 18.409.177/0001-01 - Sdo Sebastido do Maranhdo - MG
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

seca, e 27,50 m de guia de corddo boleado, com uma fiada de bloco de concreto, para
travamento das extremidades pavimentadas, conforme Quadro de Areas e Planilha
Orcamentaria de Custos integrantes do processo.

8.7. Especifica¢cfes Técnicas e Normas Aplicaveis

8.7.1. A execucgdo dos servigcos observara rigorosamente as normas técnicas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, com destaque para a ABNT NBR 9781 (pecas de
concreto para pavimentacdo — especificacdo e métodos de ensaio), a ABNT NBR 15953
(pavimentacao intertravada com pecas de concreto — execuc¢do) e a ABNT NBR 7182 (ensaio
de compactacdo), além das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
aplicaveis a seguranca do trabalho na construcao civil.

8.7.2. As normas técnicas referidas neste Estudo aplicam-se em suas edi¢des vigentes na data
da execucao contratual, cabendo a Contratada e a fiscalizacdo observarem os procedimentos
das edi¢c6es em vigor, notadamente quanto aos critérios de amostragem e de aceitacao de lotes
relativos a resisténcia caracteristica a compressao das pecgas de concreto.

8.8. Adequacéo do Orgcamento

8.8.1. O Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, o Quadro de Areas, a Memoria de
Célculo de Quantitativos e a Planilha Orcamentaria de Custos integrantes do processo retinem
0s elementos técnicos necessarios a precificacdo e a execucao do objeto. O projeto técnico
disponibilizado as licitantes permite a precificacdo completa do objeto com base nos quantitativos
e nas especificagcdes definidos para a Praca da Gameleira.

8.9. Regime da Contratacéo

8.9.1. A contratagdo adotara o regime convencional, mediante o qual a Administragdo utiliza os
préprios projetos e documentos técnicos por ela desenvolvidos, contratando a empresa
exclusivamente para a execucdo dos servigos neles especificados.

8.9.2. Esse modelo permite maior controle sobre o planejamento da contratacdo, uma vez que o
Municipio ja desenvolveu previamente, por meio do Memorial Descritivo e Especificacdes
Técnicas, do Quadro de Areas, da Memoéria de Célculo de Quantitativos e da Planilha
Orcamentaria de Custos integrantes do processo, 0s elementos técnicos necessarios a execugao

do objeto, delegando a Contratada apenas a execucdo conforme especificado, sem a
necessidade de desenvolver ou complementar os projetos existentes.

8.10. Regime de Execucgdao

8.10.1. O regime de execuc¢ao adotado é a empreitada por preco unitario, nos termos do art. 46,
[, c/c art. 6°, XXVIII, da Lei n® 14.133/2021.

8.10.2. Na empreitada por preco unitério, a Contratada se compromete a executar 0 objeto

mediante pagamento de precos unitarios por itens individualizados de servicos — metro
guadrado de calgamento em piso intertravado, metro linear de sarjeta e de guia de meio-fio,
metro quadrado de passeio, entre outros —, com medicdo e pagamento conforme o0s

guantitativos efetivamente executados e verificados pela fiscalizacéo.

8.10.3. Esse regime é o mais adequado ao objeto, pois 0 escopo envolve itens de facil
mensuracdo individualizada em campo, com variabilidade possivel de quantitativos durante a
execucao, notadamente na regularizacdo do subleito, sujeita as condi¢des reais encontradas no
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terreno, permite remuneracdo proporcional ao avanco fisico efetivo e assegura maior
transparéncia e controle da execucéo.

8.11. Garantia Técnica

8.11.1. A garantia dos servi¢os observara o disposto no art. 140, 86°, da Lei n°® 14.133/2021, no
art. 618 do Cadigo Civil e na ABNT NBR 17170:2022. A Contratada respondera pelos vicios e
defeitos que comprometam a solidez e a seguranca da infraestrutura viaria executada pelo prazo
de 5 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo do objeto.

8.11.2. Para os demais servigos, componentes e materiais fornecidos ou instalados, a garantia
sera aquela tecnicamente aplicavel, conforme a natureza do servico, as especificacdes do
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas e as orientacdes técnicas dos fabricantes. A
manutencdo da garantia fica condicionada ao uso adequado do objeto e ao cumprimento das
orientacbes de operagdo e manutencao fornecidas pela Contratada, nos termos da ABNT NBR
17170:2022.

8.11.3. Constatado vicio ou defeito coberto pela garantia, a Contratada deverd promover a
corregdo integral, as suas expensas, no prazo fixado pela fiscalizacdo, assegurada garantia
minima de 90 (noventa) dias ou o prazo remanescente da garantia original, o que for maior, para
0s elementos reparados, conforme a ABNT NBR 17170:2022.

8.12. Dispensa de Matriz de Riscos

8.12.1. A presente contratacdo ndo contemplard matriz de alocagéo de riscos, nos termos da
facultatividade prevista no art. 22, caput, da Lei n® 14.133/2021. A dispensa justifica-se pelos
seguintes fundamentos:

a) Nao se trata de obra de grande vulto, conforme defini¢cdo legal;

b) O regime adotado € o convencional, ndo se enquadrando nas hip6teses de contratacédo
integrada ou semi-integrada previstas no art. 22, §3°, da Lei n°® 14.133/2021;

c) O Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas esta detalhado, reduzindo as
incertezas quanto ao escopo, as quantidades e as condi¢des de execucdo; e

d) Os riscos identificaveis sdo ordinarios, previsiveis e mitigaveis pela fiscalizagao técnica
e pela gestdo contratual adequada, sem especificidades que demandem alocacgéo formal
diferenciada entre as partes.

IX. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATA(;AO (Art. 18,
81°, inc. VIII)

9.1. O objeto da contratacdo ndo comporta parcelamento, nos termos do art. 18, §1°, VIII, da Lei
n® 14.133/2021. O calcamento, a drenagem pluvial e os passeios da Praca da Gameleira
constituem conjunto técnico unificado, vinculado a mesma fonte de recursos, ao mesmo
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas e ao mesmo Plano de A¢édo n° 09032026-097960,
cuja execucdo fracionada em contratagcbes distintas ndo se justifica técnica nem
economicamente.

9.2. O parcelamento em contratacfes autbnomas por grupo de servicos multiplicaria os custos
de mobilizacdo, de administracéo local e de gestdo contratual, sem correspondente ganho de
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competitividade, dado que os servicos preliminares, de drenagem pluvial e de calgamento
compartiham a mesma area de intervencdo, 0S mesmos iNsumMos regionais e métodos
executivos analogos. A contratacdo integral preserva a responsabilidade técnica Unica sobre o
conjunto da obra e favorece o melhor resultado para a Administragao.

X. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, 81°, inc. IX)

10.1. A execucédo do calcamento com blocos de concreto sextavados na Praca da Gameleira
produzir4 melhorias objetivas e mensuraveis nas condi¢cdes de mobilidade urbana e de uso do
espaco publico, com beneficios diretos para os moradores e para 0s demais usuarios da praca.

10.2. A substituicao do leito natural exposto por revestimento intertravado firme, estavel e regular,
associada a execucao de sarjeta de concreto urbano, elimina os riscos de acumulo de agua e de
formacao de lama e de poeira em fungao da alternancia entre periodos chuvosos e de estiagem,
assegurando a continuidade do acesso dos moradores e dos usuarios em qualquer condicdo
climética.

10.3. A execucgdo de passeios de concreto e de guia de meio-fio delimitara adequadamente as
faixas destinadas ao transito de pedestres e de veiculos, reduzindo os riscos de acidentes
decorrentes do compartilhamento indiferenciado do espaco publico atualmente observado na
area.

10.4. A praca, devidamente pavimentada, contribui para a valorizagédo do espaco publico e para
a integracao do Bairro Salvador a malha viaria urbana consolidada do Municipio, sem as
restricbes decorrentes das condi¢des precarias do leito natural atual, especialmente durante o
periodo chuvoso.

10.5. A contratacao representa a aplicagdo eficiente dos recursos publicos vinculados a Emenda
Parlamentar Individual Impositiva de que trata o Plano de Ac¢&do n® 09032026-097960, com
geracao de ativo de infraestrutura de vida util estimada superior a 15 anos para o revestimento
intertravado, beneficiando diretamente a populagéo residente e usuéria da Praca da Gameleira
e integrando etapa da meta global de calcamento de vias publicas urbanas do Municipio.

XI. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO (Art. 18, §1°, inc. X)

11.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo devera designar formalmente o
gestor e o fiscal do contrato, com as atribuicdes definidas nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021. A equipe municipal possui experiéncia em obras de calcamento de pequeno porte,
de modo que nao se prevé necessidade de treinamento adicional especifico para as funcdes de
gestao e fiscalizacéo contratual.

11.2. Deverdo ser adotadas as providéncias necessarias a liberagdo de acesso a Praca da
Gameleira pela Contratada, incluindo comunicacdo prévia aos moradores e aos comerciantes
lindeiros quanto ao periodo de execugdo da obra, de modo a minimizar transtornos a circulagao
e ao acesso aos imoveis durante os trabalhos.
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XIl. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1°, inc. XI)

12.1. Nao ha, no planejamento atual da Administracdo, contratagcdes em curso cujo objeto se
sobreponha diretamente & execucao do calgcamento pretendido na Praca da Gameleira.

Xlll. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, 81°, inc. XlI)

13.1. A execucao da obra gerara impactos ambientais temporarios tipicos de intervencdes viarias
urbanas de pequeno porte: emissdo de material particulado durante as atividades de
regularizacédo do subleito e movimentagdo de materiais; ruidos provenientes de equipamentos
mecanicos, como placa vibratdria e veiculos de transporte; e geracéo de residuos da construcéao
civil.

13.2. A execucdo gerara residuos da construgdo civil de Classe A, compreendendo solos
removidos do subleito e fragmentos de concreto de blocos ou de pecas pré-moldadas partidos
ou rejeitados, e de Classe B, compreendendo embalagens plasticas e papeldo, nos termos dos
arts. 2° e 3° da Resolugdo CONAMA n° 307/2002. Os residuos de Classe A deverdo ser
destinados a aterro de inertes licenciado ou reaproveitados sempre que tecnicamente viavel, e
os residuos de Classe B ser&o encaminhados a coleta seletiva disponivel no Municipio. E vedada
a disposicao de qualquer residuo em areas nao licenciadas ou em cursos d’agua, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e da Lei n° 12.305/2010.

13.3. A Contratada devera elaborar e submeter a fiscalizacdo o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil (PGRCC), estabelecendo os procedimentos de caracterizagao,
triagem, acondicionamento, transporte e destinacdo ambientalmente adequados dos residuos,
com exigéncia de Controle de Transporte de Residuos para todo material removido do canteiro,
nos termos da Resolu¢cdo CONAMA n° 307/2002 e da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.

13.4. Apés a conclusdo da obra, o revestimento intertravado e a sarjeta de concreto urbano
reduzirdo substancialmente o acumulo de agua e a formacédo de lama e de poeira atualmente
observados na &rea, com beneficios ambientais e de salubridade urbana que superam os
impactos negativos temporarios associados a fase de execucdo, em consonancia com as
diretrizes do Guia Nacional de Contrata¢fes Sustentaveis CGU/AGU, edi¢éo de 2024.

XIV. DECLARACAO SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DA LEGISLACAO
FEDERAL

14.1. Verifica-se que a execucao do objeto decorre de recursos oriundos de Emenda Parlamentar
Individual Impositiva, de autoria da Deputada Federal Rosangela Reis, alocados ao Municipio na
modalidade de transferéncia com finalidade definida, nos termos do art. 166-A, caput e inciso |l,
da Constituicdo Federal, incluido pela Emenda Constitucional n® 105/2019, e do art. 166, 889° a
11, da Constituicdo Federal, formalizados por meio do Plano de A¢&o n° 09032026-097960, na
plataforma Transferegov.br, cujo objeto de execucao corresponde & acdo 662 — Pavimentagéo
Urbana, sob a competéncia do Ministério das Cidades.

14.2. A contratacdo sujeita-se, além das disposicdes gerais da Lei n® 14.133/2021 e dos
regulamentos municipais, as normas especificas aplicaveis as transferéncias da Unido com
finalidade definida, notadamente quanto ao registro da execucao fisica e financeira, a prestacéo
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de contas e as exigéncias de transparéncia estabelecidas no ambito da plataforma
Transferegov.br.

XV. CONCLUSAO E POSICIONAMENTO FINAL (Art. 18, 81°, inc. XIlI)

15.1. O presente Estudo Técnico Preliminar demonstra a viabilidade técnica, econémica e social
da contratacdo de empresa para execuc¢ao de calcamento com blocos de concreto intertravados
tipo sextavado, sarjeta de concreto urbano, guia de meio-fio, passeios de concreto e travamento
na Praca da Gameleira, Bairro Salvador, no Municipio de Sdo Sebastido do Maranhao/MG. A
necessidade identificada constitui problema publico concreto, decorrente da inexisténcia de
pavimentacéo em area de uso urbano consolidado.

15.2. A analise comparativa das alternativas técnicas confirma que o calgcamento intertravado
com blocos de concreto sextavados representa a solugdo de maior custo-beneficio para o perfil
da area, com disponibilidade plena de materiais e mdo de obra no mercado regional, custo
orcado em conformidade com a tabela de referéncia oficial SEINFRA-MG e durabilidade
compativel com a vida Util esperada para o revestimento.

15.3. O valor global estimado de R$ 319.871,92 foi apurado com base em tabela de referéncia
oficial, em conformidade com o art. 23, §2°, da Lei n°® 14.133/2021, com BDI de 30,34% calculado
segundo a metodologia do Acérddo TCU n° 2.622/2013-Plenario. O custeio serd composto por
recursos vinculados a Emenda Parlamentar Individual Impositiva, formalizada por meio do Plano
de Acédo n° 09032026-097960 na plataforma Transferegov.br.

15.4. A modalidade licitatéria aplicavel é a Concorréncia, por tratar-se de obra comum de
engenharia. O regime de execugdo em empreitada por preco unitario € o mais adequado ao
objeto, dado que os servicos sdo plenamente mensuraveis individualmente. A contratacédo
convencional é a opgdo correta, pois 0 objeto dispde de Memorial Descritivo e Especificacbes
Técnicas e demais documentos técnicos completos, elaborados previamente ao processo
licitatorio. A contratacdo €, portanto, tecnicamente viavel, economicamente vantajosa e
plenamente alinhada ao interesse publico municipal e as finalidades da emenda parlamentar que
a viabiliza.

XVI. ANEXOS
16.1. S&o partes integrantes deste Estudo Técnico Preliminar os seguintes documentos:
a) Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;
b) Quadro de Areas;
¢) Memoria de Calculo de Quantitativos;
d) Planilha Orcamentéria de Custos;
e) Demonstrativo de Calculo do BDI;
f) Cronograma Fisico-Financeiro;

g) Plano de Acao n° 09032026-097960 (Transferegov.br).

Pégina 14 de 15



Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido do Maranhdo
CNPJ 18.409.177/0001-01 - Sdo Sebastido do Maranhdo - MG
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

XVII. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO ETP

17.1. O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo(a) servidor(a) abaixo
identificado(a), no exercicio das atribui¢cdes que lhe sdo conferidas, sob responsabilidade técnica
pelo conteldo e pela fundamentacéo apresentados.

Sao Sebastido do Maranhao/MG, 14 de Outubro de 2026.

Lucas Pinheiro Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-MG0000076968D

Gilson Gomes Sampaio
Secretdrio Municipal de Obras e Infraestrutura
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