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1. CONSIDERACOES GERAIS

Relatério de dimensionamento

Central de gas

Dimensionamento da Central de GLP - AG1 (TERREOQ)
Fatores para dimensionamento

Temperatura média minima: 10°C

Vazdéo para dimensionamento: 0.56 m3/h
Densidade do gas: 1.8

Numero de ;
Recipiente recipiente Capacu_jadeide
S vaporizacao

1 Bateria 2 Baterias (kg/h)
1000WG 1 - 10.93
120WG 1 - 2.30
2000WG 1 - 19.46
250WG 1 - 4.00
320WG 1 - 4.93
500WG 1 - 6.31
P02 6 12 0.20
P05 3 6 0.40
P13 2 4 0.60
P190 1 - 2.09
P45 2 4 0.82
P90 1 2 1.27

Planilhas de pressbdes
Conexéo de gas
Conex&o FG 6B C/F (TERREO)
Conexdéo analisada
Fogao 6 bocas com forno ¢/ cotovelo - 1/2" (Ferro maleavel classe 10)

Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 0.76 m
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Dimensionado para GLP

Regulador de Presséo
Medidores de Vazéao para Gas - Regulador de baixa pressao + OPSO GLP
Nivel geométrico: 0.61 m
Presséo de saida: 2.80 kPa

Com
A : Press
Poténcia prim 50
(eally ?cnr;(; Altur (kPa)
Trech Vazédo a Desnivel pPerd
0 (m3/h) (cm)
Calculad Fator Adotad (cm) a
simul Tubo Equiv. Total Inicial de Final
a a
(%) carg
a
1-2 13390 100 13390 0.56 15.00 0.00 15.00 61.00 -15.00  2.800 0.002 2.798
2-3 13390 100 13390 056 0.00 50.00 50.00 76.00 0.00 2798 0.000 2.798
Presséo
(kPa)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
2.80 0.00 2.80 2.52
Situagéo: Presséo suficiente
L equivalente
Conexdes (m)
Material  Grupo Iltem Quant. Unitaria Total
Regulador de baixa
FoGe ~ 3/4" 1 0.00 0.00
pressédo + OPSO GLP
Fogao 6 bocas com forno "
FoGo 9 1/2 1 0.50 0.50
c/ cotovelo
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