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1. RELATORIO DE DIMENSIONAMENTO

Reservatoérios

Reservatorio cilindrico RCil (TERREO)
Dados

Tabela de consumo:

Tipo de Consumo AF _ -
edificagéo (I/dia) Unidade Namero
Escola
(externato) 50 Por pessoa 278

Consumo diario: 13.9 m¥/dia

Localizagdo: Superior

% do volume do reservatorio (edificagdo): 100 %
% do volume do reservatério (localizacéo): 100 %

Volume da RTI: 0 m3

Volume estimado

V = Volume da RTI (m3) + Consumo diério (m3/dia) * (NUmero de dias de reserva) *
(% do volume da edificacéo)/100 * (% do volume no reservatorio superior)/100

V =20.85 m?

Peca adotada

Peca: Caixa d'agua - Castelo agua 15m3
Altura: 795 cm

Diametro: 155 cm

Volume efetivo: 15 m3
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2. PLANILHAS DE PRESSOES

2.1. Colunas do Térreo

Colunas hidraulicas

Para todas as colunas foram considerados:
Processo de calculo: Universal

Tomada d’agua: Caixa d'agua - Castelo d’agua (Reservatério cilindrico)

Coluna AF-1 (TERREO)

Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech o C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(i/s) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 0'00(8) 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
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0.000
2-3 0.38 | 53 0.17 1.24 8.00 | 9.24 9 0.00 | 3.56 0.00 | 8.03 8.03
0.063
3-4 0.38 | 22 1.04 1.03 | 0.07 | 1.09 5 0.06 | 3.56 0.00 | 8.03 7.96
0.049
4-5 0.33 | 22 0.90 1.40 2.40 | 3.80 1 0.19 3.56 1.40 | 9.36 9.18
0.000
5-6 000| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.18 9.18
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.82 9.18 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVvC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40

Coluna AF-2 (TERREO)
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Conexdao analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) c. a ol (m.c.a)
o) (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

Ws) | m) | (misy | ST LT ) Do |

1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 0.00(E; 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007

2-3 344 | 76 0.77 192 | 250 | 4.42 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
0.041

3-4 342 | 53 1.53 0.69 | 8.00 | 8.69 3 0.09 | 3.56 0.00 | 8.00 7.90
0.000

4-5 0.16 | 53 0.07 0.40 | 7.60 | 8.00 5 0.00 | 3.56 0.00 | 7.90 7.90
0.014

5-6 0.16 | 22 0.45 0.40 | 0.07 | 0.47 7 0.01 | 3.56 0.00 | 7.90 7.90
0.010

6-7 0.13 | 22 0.37 1.40 | 2.40 | 3.80 4 0.04 | 3.56 1.40 | 9.30 9.26
0.000

7-8 0.00 0 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.26 9.26

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.74 9.26 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 7 3.90 27.30

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 85 mm- 60mm 1 250 250

lateral
PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00

reducéo lateral 60mm
PVC Te 90 soldavel 60 mm 1 7.60 7.60
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007

longa
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40

Coluna AF-3 (TERREO)

Conexao analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | my | (misy | O | Yol mo |
1-2 3.46 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 O'Oog 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007
2-3 344 | 76 0.77 1.92 250 | 4.42 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
0.041
3-4 3.42 | 53 1.53 0.69 8.00 | 8.69 3 0.09 | 3.56 0.00 | 8.00 7.90
0.041
4-5 3.42 | 53 1.52 1.84 230 | 4.14 5 0.17 | 3.56 0.00 | 7.90 7.73
0.022
5-6 241 | 53 1.08 0.40 7.60 | 8.00 5 0.18 | 3.56 0.00 | 7.73 7.56
0.070
6-7 241 | 44 1.59 1.79 1.24 | 3.03 8 0.21 3.56 1.40 | 8.96 8.74
0.000
7-8 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 8.74 8.74
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 1.26 8.74 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducao lateral 60mm
PVvVC Te 90 soldavel 60 mm 1 2.30 2.30
PVvVC Te 90 soldavel 60 mm 1 7.60 7.60
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04
curta
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-4 (TERREO)

Conexao analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o) (m - (m/m | (m.c.a _
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(I/s) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 0.00S 0.57 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007
2-3 344 | 76 0.77 192 | 250 | 4.42 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
0.041
3-4 3.42 | 53 1.53 0.69 8.00 | 8.69 3 0.09 3.56 0.00 | 8.00 7.90
0.041
4-5 342 | 53 1.52 1.84 | 230 | 4.14 > 0.17 | 3.56 0.00 | 7.90 7.73
0.022
5-6 241 | 53 1.08 1.87 5.70 | 7.57 > 0.17 3.56 0.00 | 7.73 7.57
0.070
6-7 241 | 44 1.59 1.79 1.24 | 3.03 8 0.21 3.56 1.40 | 8.97 8.75
0.000
7-8 0.00| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 8.75 8.75
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 1.25 8.75 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . oz Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢ipve soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
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PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 250 250
lateral
PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 8.00 8.00
reducéo lateral 60mm
PVC Te 90 soldavel 60 mm 2.30 4.60
PVC Joelho 90 soldavel 60 mm 3.40 3.40
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 50 mm 0.04 0.04
curta
PVvVC Curva 90 soldavel 50 mm 1.20 1.20
Coluna AF-5 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to V. | ) ) (m) (m) . te
1-2 3.46 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 0'003 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007
2-3 3.44 76 0.77 1.92 250 | 4.42 9 0.04 3.56 0.00 | 8.03 8.00
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0.001
3-4 0.41 | 53 0.18 181 590 | 7.71 0 0.01 3.56 0.00 | 8.00 7.99
0.073
4-5 041 | 22 1.13 260 | 1.27 | 3.87 4 0.28 | 3.56 1.40 | 9.39 9.11
0.000
5-6 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 9.11 9.11
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.89 9.11 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250
reducao lateral 60mm
PVvVC Joelho 90 soldavel 60 mm 1 3.40 3.40
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007
longa
PVvC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-6 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'2 O'OO? 0.77 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008
2-3 3.46 | 76 0.77 1.02 | 250 | 3.52 o 0.03 | 3.54 0.00 | 7.85 7.82
0.008
3-4 3.46 | 76 0.77 2.33 2.30 | 4.63 0 0.04 | 354 0.00 | 7.82 7.78
0.004
4-5 2.48 | 76 0.55 1.47 | 250 | 3.97 4 0.02 | 3.54 0.00 | 7.78 7.76
0.000
5-6 0.54 | 76 0.12 0.27 | 250 | 2.77 3 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.000
6-7 0.33 | 53 0.15 1.09 | 8.00 | 9.09 7 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.049
7-8 033 | 22 0.90 2.82 | 1.27 | 4.09 1 0.20 | 3.54 1.38 | 9.14 8.94
0.000
8-9 000| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 o 0.00 | 2.16 0.00 | 8.94 8.94
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Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida

FNde

Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 1.06 8.94 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 230 230

lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 50mm 5 250 5.00

lateral
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00

reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07

longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-7 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'2 O'OO? 0.77 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008
2-3 3.46 | 76 0.77 1.02 | 250 | 3.52 o 0.03 | 3.54 0.00 | 7.85 7.82
0.008
3-4 3.46 | 76 0.77 2.33 2.30 | 4.63 0 0.04 | 354 0.00 | 7.82 7.78
0.004
4-5 2.48 | 76 0.55 1.47 | 250 | 3.97 4 0.02 | 3.54 0.00 | 7.78 7.76
0.000
5-6 0.54 | 76 0.12 0.27 | 250 | 2.77 3 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.001
6-7 0.43 | 53 0.19 0.82 | 250 | 3.32 1 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.000
7-8 0.13 | 44 0.09 0.19 7.60 | 7.79 4 0.00 | 354 0.00 | 7.76 7.76
0.001
8-9 0.13 | 35 0.14 0.38 | 2.00 | 2.38 o 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
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0.003
9-10 0.13 | 28 0.22 0.38 0.03 | 0.40 > 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.010
10-11 | 0.13 | 22 0.37 1.38 | 1.50| 2.88 4 0.02 | 3.54 138 | 9.14 9.12
0.000
11-12 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 9.12 9.12
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.88 9.12 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PvC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 50mm 5 250 500
lateral
PVC Te deNreduc;ao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250
reducao lateral 60mm
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 60 mm - 50 mm- 1 7 60 760
reducao lateral 50mm
PvC Joelho de reducéo 90 soldavel 40 mm - 50 mm 1 2.00 2.00
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PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 40 mm - 32 mm 1 0.03 0.03
curta
PVvVC Joelho de redugéo 90 soldavel 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50

Coluna AF-8 (TERREO)

Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza ] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) c. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Wsy | my | (mis) | ST ) Do | T
1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'2 0'00? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008
2-3 3.46 | 76 0.77 1.02 | 250 | 3.52 0 0.03 | 354 0.00 | 7.85 7.82
0.008
3-4 346 | 76 0.77 233 | 230 | 4.63 0 0.04 | 3.54 0.00 | 7.82 7.78
0.004
4-5 248 | 76 0.55 147 | 250 | 3.97 4 0.02 | 354 0.00 | 7.78 7.76
5-6 241 | 44 1.59 155 | 9.20 10'; 0'072 0.23 | 3.54 138 | 9.14 8.91
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0.000
6-7 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 8.91 8.91
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 1.09 8.91 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
. . 'z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PvC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 50mm 1 250 250
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 50mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20
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Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
Coluna AF-9 (TERREO)
Conexao analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Treeh ° m ¢ - m/m | (m.c.a 2 ¢ .(m.C.a.)
o (I/s) $n) (mis) Cotr(;du Es.w Tc;ta () ) (m) m) ZIS Jutsean
1-2 387 | 76 | 0.86| 56.60 | 22.90 79'2 0'00? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
2-3 346 | 76 | 0.77 1.02 | 2550 | 3.52 o.oog 0.03 | 3.54 0.00 | 7.85 7.82
3-4 346 | 76 | 0.77 233 | 230 4.63 o.oog 0.04 | 354 0.00 | 7.82 7.78
4-5 241 | 44 | 159 1.55 | 9.20 10'2 0'073 0.23 | 3.54 1.38 | 9.16 8.93
5-6 000| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0'008 0.00 | 2.16 0.00 | 8.93 8.93

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida

Pressbes (m.c.a.)
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Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 1.07 8.93 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
PVC Ez“ejg\}sérgotl)c;gt/oe?aveta Industrial 3 1 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVvVC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 50mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-10 (TERREO)

Conexdo analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m
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Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Ws) | m) | (mss) | TS I GO ICUR B
1-2 3.87 76 0.86 56.60 | 22.90 79'8 0'003 0.77 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008
2-3 346 | 76 0.77 1.02 250 | 3.52 0 0.03 | 354 0.00 | 7.85 7.82
0.008
3-4 3.46 | 76 0.77 2.33 2.30 | 4.63 0 0.04 | 354 0.00 | 7.82 7.78
0.004
4-5 248 | 76 0.55 1.47 2.50 | 3.97 4 0.02 | 354 0.00 | 7.78 7.76
0.000
5-6 0.54 76 0.12 0.27 250 | 2.77 3 0.00 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.001
6-7 0.43 | 53 0.19 0.82 250 | 3.32 1 0.00 | 354 0.00 | 7.76 7.76
0.002
7-8 041 | 44 0.27 1.73 2.30 | 4.03 5 0.01 3.54 0.00 | 7.76 7.75
0.022
8-9 0.41 28 0.68 1.22 0.06 | 1.27 1 0.03 3.54 0.00 | 7.75 7.73
0.073
9-10 0.41 22 1.13 2.28 1.22 | 351 4 0.26 3.54 1.38 | 9.11 8.85
0.000
10-11 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 8.85 8.85
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 1.15 8.85 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "

PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90

PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50

PvC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50

PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral

PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 50mm 5 250 500
lateral

PVC Te de~redugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250
reducao lateral 60mm

PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 60 mm - 50 mm- 1 230 230
reducéo lateral 50mm

PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 50 mm - 32 mm 1 0.06 0.06
longa

PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 32 mm - 25 mm 1 0.02 0.02
curta

PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-11 (TERREO)

Conexdo analisada

Luva de correr p/ tubo - 50 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatorio cilindrico)
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Nivel geométrico: 2.16 m
Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(ifs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 387 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'8 0'00? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
2-3 173 | 76 0.39 3.43 | 8.00 11.131 0'005 0.03 | 3.54 0.00 | 7.85 7.82
0.012
3-4 171 | 53 0.76 1.86 | 2.50 | 4.36 0 0.03 | 3.54 0.00 | 7.82 7.79
0.030
4-5 171 | 44 1.12 2.21 3.20 | 541 3 0.13 3.54 1.38 | 9.17 9.04
0.030
5-6 171 | 44 1.12 0.00 | 0.01 | 0.01 3 0.00 | 2.16 0.00 | 9.04 9.04
Pressbes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necesséria
10.00 0.96 9.04 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | eipve soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
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Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST —
PvC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 8.00 8.00
PVC Te deNredugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 250 250
reducéo lateral 60mm
PVvVC Joelho de redugéo 90 soldavel 60 mm - 50 mm 2.00 2.00
PVvVC Curva 90 soldavel 50 mm 1.20 1.20
PVvC Luva de correr p/ tubo 50 mm 0.01 0.01
Coluna AF-12 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza ] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to V. | ) ) (m) (m) . te
1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'3 0'00? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
2-3 1.73 76 0.39 3.43 8.00 11'3 0'002 0.03 3.54 0.00 | 7.85 7.82
0.000
3-4 0.27 | 53 0.12 0.51 8.00 | 8,51 5 0.00 | 354 0.00 | 7.82 7.82
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0.034
4-5 0.27 | 22 0.73 1.89 1.27 | 3.16 5 0.11 3.54 1.38 | 9.20 9.09
0.000
5-6 000| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.09 9.09
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressdes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.91 9.09 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 8.00 8.00
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07
longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-13 (TERREO)

Conexdo analisada

<peca indefinida>
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Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(ifs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 179 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 O'OOE 0.18 | 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.000
2-3 0.19 | 53 0.08 1.22 8.00 | 9.22 3 0.00 | 3.56 0.00 | 8.42 8.42
0.018
34 0.19 22 0.52 3.57 247 | 6.04 9 0.11 3.56 1.40 | 9.82 9.71
0.000
4-5 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.71 9.71
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.29 9.71 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 1 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07
longa
PVC Joelho 90 soldavel 25mm 2 1.20 2.40

Coluna AF-14 (TERREO)

Conexao analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 179 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 O'OOE 0.18 | 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.002
2-3 178 | 76 0.40 181 | 250 | 4.31 5 0.01 | 3.56 0.00 | 8.42 8.41
0.002
3-4 177 | 76 0.39 3.60 | 2.30 | 5.90 4 0.01 | 3.56 0.00 | 841 8.40
0.012
4-5 177 | 53 0.79 0.37 | 0.10 | 0.46 8 0.00 | 3.56 0.00 | 8.40 8.39
0.001
5-6 0.51| 53 0.23 138 | 230 | 3.68 4 0.01 | 3.56 0.00 | 8.39 8.39
0.001
6-7 0.40 | 53 0.18 1.39 | 230 | 3.69 0 0.00 | 3.56 0.00 | 8.39 8.39
7-8 0.38 | 22 1.04 5.15| 5.90 11'2 0'062 0.55 | 3.56 1.40 | 9.79 9.23
0.000
8-9 0.00 0 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.23 9.23

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida

Pressbes (m.c.a.)

Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.77 9.23 0.50

Situacédo: Presséo suficiente

Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéaria Total
. . y Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15ms3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
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Registro bruto gaveta Industrial

PVC | ¢pvc soldavel 3 0.90 0.90

PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 2.50 2.50

PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 250 250
lateral

PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 90mm- 25mm 230 230
lateral

PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 85 mm - 60 mm 0.10 0.10
longa

PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 60 mm- 50mm 230 230
lateral

PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 60 mm- 25mm 230 4.60
lateral

PVC Joelho 90 soldéavel 25 mm 1.20 3.60

Coluna AF-15 (TERREO)

Conexao analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(I/s) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 179 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 O'OOE 0.18 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.002
2-3 178 | 76 0.40 181 | 250 4.31 5 0.01 | 3.56 0.00 | 8.42 8.41
0.002
3-4 177 | 76 0.39 3.60 2.30 | 5.90 4 0.01 3.56 0.00 | 8.41 8.40
0.012
4-5 177 | 53 0.79 0.37 | 0.10 | 0.46 8 0.00 | 3.56 0.00 | 8.40 8.39
5-6 170 | 44 1.12 1.61 8.80 10'11 0'038 0.17 3.56 1.40 | 9.79 9.62
0.000
6-7 0.00| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.62 9.62
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necesséria
10.00 0.38 9.62 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15ms3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Lfefgl soldavel ¢/ redugdo 85 mm- 60mm 1 2.50 2.50
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Ministério da Educacéo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo

)

Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST —
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 90mm- 25mm 230 230
lateral
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 85 mm - 60 mm 0.10 0.10
longa
PVC Te 90 soldavel c/ redugéo 60 mm- 50mm 760 7 60
lateral
PVvVC Curva 90 soldavel 50 mm 1.20 1.20
Coluna AF-16 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) C. a ol (m.c.a.)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 179 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 0'002 0.18 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.002
2-3 1.78 | 76 0.40 1.81| 250 | 4.31 5 0.01 | 3.56 0.00 | 8.42 8.41
0.002
3-4 177 | 76 0.39 3.60 2.30 | 5.90 4 0.01 | 356 0.00 | 8.41 8.40
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Ministério da Educacéo

)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo C]
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP FNOe
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
0.012
4-5 1.77 | 53 0.79 0.37 0.10 | 0.46 8 0.00 | 3.56 0.00 | 8.40 8.39
0.001
5-6 0.51| 53 0.23 1.38 | 2.30| 3.68 4 0.01 | 3.56 0.00 | 8.39 8.39
6-7 031 | 22 0.86 1.57 8.80 10'3 0'042 0.13 3.56 1.40 | 9.79 9.66
0.000
7-8 000| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.66 9.66
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.34 9.66 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 85 mm - 60 mm 1 0.10 0.10
longa
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 60 mm- 50mm 1 230 230
lateral
PVC Lfefgl soldavel ¢/ reducdo 60 mm- 25mm 1 7.60 7.60
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Ministério da Educacéo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo

)

Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 1.20
Coluna AF-17 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 c a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(fs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 179 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70‘2 O'OOE 0.18 | 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.002
2-3 1.78 | 76 0.40 1.81| 250 | 4.31 5 0.01 | 3.56 0.00 | 8.42 8.41
0.002
3-4 1.77 | 76 0.39 3.60 | 2.30 | 5.90 4 0.01 | 3.56 0.00 | 8.41 8.40
0.012
4-5 1.77 | 53 0.79 0.37 0.10 | 0.46 8 0.00 | 3.56 0.00 | 8.40 8.39
0.001
5-6 051 | 53 0.23 1.38 | 230 | 3.68 4 0.01 | 3.56 0.00 | 8.39 8.39
0.001
6-7 0.40 | 53 0.18 1.39 2.30 | 3.69 0 0.00 | 3.56 0.00 | 8.39 8.39
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Ministério da Educacéo

)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo C]
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP FNOe
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
0.000
7-8 0.13 | 53 0.06 0.55 7.60 | 8.15 2 0.00 | 3.56 0.00 | 8.39 8.38
0.010
8-9 0.13 | 22 0.37 484 | 247 | 7.30 4 0.08 | 3.56 140 | 9.78 9.71
0.000
9-10 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 9.71 9.71
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.29 9.71 0.50
Situagéo: Pressao suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 85 mm - 60 mm 1 010 0.10
longa
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 60 mm- 50mm 1 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 60 mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Lfefgl soldavel ¢/ reducdo 60 mm- 25mm 1 7.60 7.60
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Ministério da Educacéo @
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B

PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40

Coluna AF-18 (TERREO)

Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza ] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) c. a el (mca)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(s) | m) | (mis) |~ vl ) Voo | T T
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
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Ministério da Educacéo

)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo C]
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP FNOe
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B

0.004

6-7 251 76 0.56 1.74 250 | 4.24 5 0.02 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004

7-8 248 | 76 0.55 4.66 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004

8-9 2.46 76 0.55 0.84 250 | 3.34 4 0.01 3.56 0.00 | 7.95 7.94
0.002

9-10 1.77 | 76 0.39 0.57 8.00 | 8.57 4 0.02 | 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.002

10-11 1.76 76 0.39 2.27 250 | 4.77 4 0.01 3.56 0.00 | 7.91 7.90
0.002

11-12 175 | 76 0.39 1.21 250 | 3.71 4 0.01 | 356 0.00 | 7.90 7.89
0.002

12-13 171 | 76 0.38 0.44 250 | 2.94 3 0.01 | 356 0.00 | 7.89 7.89
0.000

13-14 0.23 | 53 0.10 0.60 8.00 | 8.60 4 0.00 | 3.56 0.00 | 7.89 7.89
0.026

14-15 0.23 22 0.63 2.11 247 | 4.58 8 0.12 3.56 1.40 | 9.29 9.17
0.000

15-16 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.17 9.17

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida

Pressbes (m.c.a.)

Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.83 9.17 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Ministério da Educacéo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

)

FNde

Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "

PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90

PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00

PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 60mm 8 250 20.00
lateral

PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50

PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral

PVC Te de~redugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducao lateral 60mm

PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07
longa

PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40

Coluna AF-19 (TERREO)

Conexdo analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatorio cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Ministério da Educacéo

)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo C]
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP FNOe
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) c. a el (mca)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
sy | m) | (mis) | ST ) Yo | T
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54.(65 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 3.54 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 1.45 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004
7-8 248 | 76 0.55 4.66 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004
8-9 246 | 76 0.55 0.84 250 | 3.34 4 0.01 | 356 0.00 | 7.95 7.94
0.002
9-10 1.77 76 0.39 0.57 8.00 | 8.57 4 0.02 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.002
10-11 1.76 76 0.39 2.27 250 | 4.77 4 0.01 3.56 0.00 | 7.91 7.90
0.002
11-12 1.75 76 0.39 1.21 250 | 3.71 4 0.01 3.56 0.00 | 7.90 7.89
0.002
12-13 171 | 76 0.38 0.44 250 | 2.94 3 0.01 | 356 0.00 | 7.89 7.89
0.011
13-14 1.70 53 0.76 0.58 5.90 | 6.48 9 0.05 3.56 0.00 | 7.89 7.83
0.030
14-15 170 | 44 1.12 1.70 1.24 | 2.93 0 0.09 3.56 1.40 | 9.23 9.15
0.000
15-16 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 9.15 9.15

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
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Ministério da Educacéo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

FNde

Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.85 9.15 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugao 85 mm- 60mm 8 2.50 20.00

lateral
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00

lateral
PVC Te deNredu(;ao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250

reducao lateral 60mm
PVC Joelho 90 soldavel 60 mm 1 3.40 3.40
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04

curta
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20
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Ministério da Educacéo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo C]
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP FNOe
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
Coluna AF-20 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech o c. a el (m.ca)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) D. te
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 | 2.50 | 6.00 g 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 1.45 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 | 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004
7-8 248 | 76 0.55 4.66 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004
8-9 2.46 | 76 0.55 0.84 | 250 | 3.34 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.95 7.94
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Ministério da Educacéo
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo C]
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP FNOe
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
0.002
9-10 177 | 76 0.39 0.57 8.00 | 8.57 4 0.02 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.002
10-11 | 176 | 76 0.39 227 | 250 | 4.77 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.91 7.90
0.000
11-12 0.16 | 53 0.07 0.29 8.00 | 8.29 2 0.00 | 3.56 0.00 | 7.90 7.90
0.014
12-13 | 0.16 | 22 0.45 197 | 1.27| 3.23 7 0.05 | 3.56 1.40 | 9.30 9.26
0.000
13-14 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 9.26 9.26
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.74 9.26 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 85 mm- 60mm 6 250 15.00
lateral
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 5 8.00 16.00
lateral
PVC II:)unvgaa+ Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
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Ministério da Educacéo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo

)

Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 1.20
Coluna AF-21 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 c a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(fs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54‘2 0'003 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
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0.004
7-8 248 | 76 0.55 4.66 250 | 7.16 4 0.03 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004
8-9 246 | 76 0.55 0.84 | 250 | 3.34 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.95 7.94
0.002
9-10 177 | 76 0.39 0.57 8.00 | 8.57 4 0.02 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.000
10-11 | 0.16 | 53 0.07 0.29 | 8.00 | 8.29 5 0.00 | 3.56 0.00 | 7.91 7.91
0.014
11-12 0.16 | 22 0.45 1.73 1.27 | 3.00 7 0.04 | 3.56 1.40 | 9.31 9.27
0.000
12-13 | 000 | O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.27 9.27
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.73 9.27 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 5 250 1250
lateral
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC L‘:e?gl soldavel ¢/ reducdo 85 mm- 60mm 2 8.00 16.00
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PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-22 (TERREO)

Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza ] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) c. a el (mca)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(s) | m) | (mis) |~ vl ) Voo | T T
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
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0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 250 | 4.24 5 0.02 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004
7-8 248 | 76 0.55 466 | 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004
8-9 246 | 76 0.55 0.84 250 | 3.34 4 0.01 3.56 0.00 | 7.95 7.94
0.012
9-10 171 | 53 0.76 146 | 5.90 | 7.36 0 0.06 | 3.56 0.00 | 7.94 7.87
0.030
10-11 171 | 44 1.12 1.93 1.24 | 3.17 3 0.10 | 3.56 1.40 | 9.27 9.18
0.000
11-12 | 000 | O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.18 9.18
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.82 9.18 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel c/ redugéo 85 mm- 60mm 6 250 15.00
lateral
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVvVC Joelho 90 soldavel 60 mm 1 3.40 3.40
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PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04
curta
PVvVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-23 (TERREO)

Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza ] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) c. a el (mca)
o) (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(s) | m) | (mis) |~ vl ) Voo | T T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006

3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004

4-5 259 | 76 0.58 3.50 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004

5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
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0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 250 | 4.24 5 0.02 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004
7-8 248 | 76 0.55 466 | 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.000
8-9 0.31 | 53 0.14 0.69 8.00 | 8.69 6 0.00 | 3.56 0.00 | 7.95 7.95
0.045
9-10 031 | 22 0.86 209 | 1.27 | 3.36 5 0.15 | 3.56 140 | 9.35 9.20
0.000
10-11 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 9.20 9.20
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.80 9.20 0.50
Situagao: Pressao suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 85 mm- 60mm 4 250 10.00
lateral
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC II:)unvgaa+ Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
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PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 1.20
Coluna AF-24 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 c a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(fs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54‘2 0'003 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
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0.004
7-8 248 | 76 0.55 4.66 250 | 7.16 4 0.03 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004
8-9 246 | 76 0.55 0.84 250 | 3.34 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.95 7.94
0.002
9-10 177 | 76 0.39 0.57 8.00 | 8.57 4 0.02 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.002
10-11 176 | 76 0.39 2.27 250 | 4.77 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.91 7.90
0.002
11-12 175 | 76 0.39 1.21 250 | 3.71 4 0.01 3.56 0.00 | 7.90 7.89
0.000
12-13 0.37 | 53 0.16 0.29 8.00 | 8.29 8 0.00 | 3.56 0.00 | 7.89 7.89
0.059
13-14 0.37 | 22 1.00 1.69 1.27 | 2.95 7 0.17 3.56 1.40 | 9.29 9.12
0.000
14-15 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.12 9.12
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necesséria
10.00 0.88 9.12 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Lfefgl soldavel ¢/ reducdo 85 mm- 60mm 7 2.50 17.50
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PVC Te 90 soldavel 85 mm 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 8.00 16.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducédo sold. 60 mm - 25 mm 007 0.07
longa - Vertical
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 1.20
Coluna AF-25 (TERREO)
Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(fs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 3.56 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
34 3.10 76 0.69 0.10 2.50 | 2.60 6 0.02 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF

Site: www.fnde.gov.br

50




Ministério da Educacéo

)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo C]
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP FNOe
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
0.004
5-6 253 | 76 0.56 1.45 250 | 3.95 6 0.02 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 | 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.000
7-8 0.39 | 53 0.17 0.30 8.00 | 8.30 9 0.00 | 3.56 0.00 | 7.98 7.98
0.066
8-9 0.39 | 22 1.07 0.30 | 0.07 | 0.37 6 0.02 | 3.56 0.00 | 7.98 7.96
0.056
9-10 035 | 22 0.97 5.52 2.00 | 7.52 > 0.42 3.56 1.40 | 9.36 8.94
0.000
10-11 | 000 | O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 8.94 8.94
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 1.06 8.94 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 3 250 750
lateral
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC L‘:e?gl soldavel ¢/ reducdo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF

Site: www.fnde.gov.br

51



Ministério da Educacéo @
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B

PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa

PVvC Te 90 soldavel 25 mm 1 0.80 0.80

PVvC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-26 (TERREO)

Conexdao analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza ] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) c. a el (m-ca)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 | 250 | 6.00 3 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
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0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 250 | 4.24 5 0.02 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.000
7-8 0.39 | 53 0.17 0.30 | 8.00 | 8.30 9 0.00 | 3.56 0.00 | 7.98 7.98
0.066
8-9 0.39 | 22 1.07 0.30 0.07 | 0.37 6 0.02 3.56 0.00 | 7.98 7.96
0.014
9-10 0.16 | 22 0.45 1.76 | 3.60 | 5.36 7 0.08 | 3.56 140 | 9.36 9.28
0.000
10-11 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 9.28 9.28
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.72 9.28 0.50
Situagao: Pressao suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 85 mm- 60mm 3 250 750
lateral
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC II:)unvgaa+ Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
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PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40

PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-27 (TERREO)

Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(fs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0'003 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3,50 | 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
5-6 054 | 76 0.12 3.95| 8.00 11'2 0'002 0.00 | 3.56 0.00 | 8.02 8.01
0.001
6-7 0.41 | 53 0.18 0.54 | 8.00 | 8.54 0 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
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0.073
7-8 041 | 22 1.13 1.79 1.27 | 3.06 4 0.22 3.56 1.40 | 941 9.19
0.000
8-9 000| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.19 9.19
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressdes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.81 9.19 0.50
Situacéo: Pressao suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 3 8.00 24.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 5 250 500
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-28 (TERREO)

Conexao analisada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF

Site: www.fnde.gov.br

55



Ministério da Educacéo @
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B

<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006

3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004

4-5 259 | 76 0.58 350 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004

5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.000

6-7 0.31| 53 0.14 0.69 | 8.00 | 8.69 6 0.00 | 3.56 0.00 | 8.00 8.00
0.045

7-8 031 | 22 0.86 467 | 127 | 593 5 0.27 | 3.56 1.40 | 9.40 9.13
0.000

8-9 0.00 0 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.13 9.13

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.87 9.13 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 5 250 500
lateral
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-29 (TERREO)

Conexao analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatorio cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
5-6 054 | 76 0.12 3.95 | 8.00 11'2 0.002 0.00 | 3.56 0.00 | 8.02 8.01
0.000
6-7 0.35| 76 0.08 0.16 | 2.50 | 2.66 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.000
7-8 030 | 76 0.07 240 | 230 | 4.70 1 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.000
8-9 0.16 | 53 0.07 045 | 250 | 2.95 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.014
9-10 0.16 | 22 0.45 185 | 1.27 | 3.11 7 0.04 | 3.56 140 | 9.41 9.37
0.000
10-11 | 0.00 0 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.37 9.37

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.63 9.37 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 3 8.00 24.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 3 250 750

lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 90mm- 25mm 1 230 230

lateral
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250

reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07

longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-30 (TERREO)

Conexdo analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
5-6 054 | 76 0.12 3.95 | 8.00 11'2 0.002 0.00 | 3.56 0.00 | 8.02 8.01
0.000
6-7 0.35| 76 0.08 0.16 | 2.50 | 2.66 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.000
7-8 030 | 76 0.07 240 | 230 | 4.70 1 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.000
8-9 0.25| 53 0.11 1.23 | 8.00 | 9.23 4 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.030
9-10 0.25 | 22 0.68 3.47 | 247 | 594 7 0.18 | 3.56 140 | 9.41 9.23
0.000
10-11 | 0.00 0 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.23 9.23

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
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FNde

Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.77 9.23 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 3 8.00 24.00
PVC Te 90 soldavel c/ redugéo 85 mm- 60mm 3 250 750

lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 90mm- 25mm 1 230 230

lateral
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00

reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07

longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40

Coluna AF-31 (TERREO)

Conexdo analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | my | (misy | O | Yo |y | TR
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.000
2-3 041 | 76 0.09 0.42 250 | 2.92 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
0.000
3-4 0.25 | 53 0.11 1.17 2.50 | 3.67 4 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
0.030
4-5 0.25 | 22 0.68 3.65 247 | 6.12 7 0.19 | 3.56 1.40 | 9.54 9.35
0.000
5-6 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.35 9.35
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.65 9.35 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . oz Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
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PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "

PVE | eipve soldavel 3 0.90 0.90

PVvC Te 90 soldavel 85 mm 8.00 8.00

PVC Te 90 soldavel 85 mm 2.50 2.50

PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 250 250
reducéo lateral 60mm

PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 0.07 007
longa

PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 2.40

Coluna AF-32 (TERREO)

Conexéo analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(I/s) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 2.50 | 2.60 6 0.02 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.012
4-5 171 | 53 0.76 0.30 | 8.00 | 8.30 0 0.02 | 3.56 0.00 | 8.05 8.03
0.030
5-6 171 | 44 1.12 1.70 1.24 | 294 3 0.09 3.56 1.40 | 9.43 9.34
0.000
6-7 0.00| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.34 9.34
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necesséria
10.00 0.66 9.34 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15ms3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Lfefgl soldavel ¢/ redugdo 85 mm- 60mm 1 2.50 2.50
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PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral

PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04
curta

PvC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-33 (TERREO)

Conexao analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(s) | m) | (mis) | S ) Do mo | T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0'003 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.012

3-4 171 | 53 0.76 0.29 | 8.00 | 8.29 0 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.04
0.030

4-5 1.71 | 44 1.12 169 | 124 | 2.92 3 0.09 | 3.56 140 | 9.44 9.35
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0.000
5-6 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 2.16 0.00 | 9.35 9.35
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.65 9.35 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . 'z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04
curta
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-34 (TERREO)
Conexao analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(fs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) D. te
1-2 356 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 54'2 0'003 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.000
2-3 041 | 76 | 0.09 0.42 | 250 | 2.92 ,| 000 356 0.00 | 8.14 8.14
0.000
3-4 0.33 | 53 | 0.5 0.15 | 8.00 | 8.15 2| 000 356 0.00 | 8.14 8.14
0.049
4-5 0.33 | 22 | 0.90 0.15 | 0.07 | 0.22 L| 001] 356 0.00 | 8.14 8.13
0.034
5-6 027 | 22 | 073 1.67 | 3.20 | 4.87 £ | 017 356 1.40 | 9.53 9.36
0.000
6-7 000| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 o| 000 216 0.00 | 9.36 9.36

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.64 9.36 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 8.00 8.00
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te de~redugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00

reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07

longa
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 0.80 0.80
PVC Joelho 90 soldéavel 25 mm 2 1.20 2.40

Coluna AF-35 (TERREO)

Conexdo analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
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Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0'002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.000
2-3 041 | 76 0.09 0.42 250 | 2.92 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
0.000
3-4 0.33 | 53 0.15 0.15 8.00 | 8.15 7 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
0.049
4-5 0.33 | 22 0.90 0.15 0.07 | 0.22 1 0.01 | 356 0.00 | 8.14 8.13
0.018
5-6 0.19 | 22 0.52 1.55 3.60 | 5.15 9 0.10 | 3.56 1.40 | 9.53 9.43
0.000
6-7 0.00 0 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.43 9.43
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.57 9.43 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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FNde

Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 0.00 0.00
9 15me : '
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 8.00 8.00
PvC Te 90 soldavel 85 mm 2.50 2.50
PVC Te de~redugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 8.00 8.00
reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 0.07 0.07
longa
PVC Te 90 soldavel 25 mm 2.40 2.40
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 1.20
Coluna AF-36 (TERREO)
Conexao analisada
Joelho 90 soldavel - 85 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: -0.76 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatorio cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséao inicial: 2.30 m.c.a.
Trech | Vaza @ Velo Comprimento (m) 3 Perda Altur | Desniv Pressdes
o] o] C. a el (m.c.a.)
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(I1s) (m | (m/s) | Condu | Equi | Tota | (m/m | (m.c.a | (m) (m) Dis | Jusan
m) to 2 | ) J) p. te
1-2 356 | 76 0.79 20.46 | 20.60 41'2 0.00j 0.35| 9.86 10.62 12'2 12.57
2-3 356 | 76 0.79 0.00 3.90 | 3.90 0'002 0.03 | -0.76 0.00 12'? 12.54
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
12.92 0.38 12.54 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 4 3.90 15.60
Registro bruto gaveta Industrial "

PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 8.00 8.00

Coluna AF-38 (TERREO)

Conexéo analisada

Joelho 90 soldavel - 85 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento TERREO

Nivel geométrico: -0.19 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza (/] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | my | @misy | O TR ) )L mo | | R
1-2 387 | 76 0.86 51.05 | 15.10 66'; O'OO? 0.64 | 9.86 10.05 12'2 11.71
2-3 387 | 76 0.86 0.00 3.90 | 3.90 0'003 0.04 | -0.19 0.00 11'1 11.67
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
12.35 0.68 11.67 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
9 15m? ' '
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 4 3.90 15.60
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢ipve soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
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Coluna AF-39 (TERREO)
Conexéo analisada
Joelho 90 soldavel - 85 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: -0.19 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza (0] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 C. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 1.79 | 76 0.40 43.42 | 15.10 58'2 0.002 0.15 | 9.86 10.05 12'2 12.20
2-3 1.79 | 76 0.40 0.00 | 3.90 | 3.90 O'OOE 0.01 | -0.19 0.00 12'3 12.19
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
12.35 0.16 12.19 0.50

Situacédo: Presséo suficiente

Cone

xdes

L equivalente (m)
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Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 0.00 0.00
9 15m? ' '
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 3.90 15.60
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2.50 2.50
Coluna AF-40 (TERREO)
Conexéo analisada
Joelho 90 soldavel - 85 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: -0.44 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza (/] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a.)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) D. te
1-2 3.46 | 76 0.77 30.77 | 22.90 53'? o.oog 0.43 | 9.86 10.30 12'8 12.17
2-3 346 | 76 0.77 0.00 3.90 | 3.90 0'003 0.03 | -0.44 0.00 12'% 12.14
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
12.60 0.46 12.14 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 6 3.90 23.40
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50

Coluna AF-41 (TERREO)

Conexdo analisada

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 O'OOS 0.57 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007
2-3 344 | 76 0.77 192 | 250 | 4.42 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
0.041
3-4 3.42 | 53 1.53 0.69 8.00 | 8.69 3 0.09 3.56 0.00 | 8.00 7.90
0.000
4-5 0.16 | 53 0.07 0.40 | 7.60 | 8.00 5 0.00 | 3.56 0.00 | 7.90 7.90
0.014
5-6 0.16 | 22 0.45 0.40 | 0.07 | 0.47 7 0.01 | 3.56 0.00 | 7.90 7.90
6-7 0.10 | 22 0.27 8,51 | 3.20 11.1 0.002 0.07 | 3.56 140 | 9.30 9.22
0.006
7-8 0.10 | 22 0.27 0.00 | 0.01 | 0.01 3 0.00 | 2.16 0.00 | 9.22 9.22
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.78 9.22 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéaria Total
. . y Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15ms3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
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PVC Te 90 soldavel c/ redugéo 85 mm- 60mm 250 250
lateral
PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 8.00 8.00
reducéo lateral 60mm
PVC Te 90 soldavel 60 mm 7.60 7.60
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 0.07 007
longa
PVvVC Te 90 soldavel 25 mm 0.80 0.80
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 2.40
PVvVC Luva de correr p/ tubo 25 mm 0.01 0.01
Coluna AF-42 (TERREO)
Conexéo analisada
Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to V. | ) ) (m) (m) . te
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0'00‘81 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
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0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 2.50 | 6.00 8 0.03 3.56 0.00 | 8.05 8.02
5-6 0.54 | 76 0.12 3.95 | 8.00 11.?) 0.0og 0.00 | 3.56 0.00 | 8.02 8.01
0.000
6-7 035 | 76 0.08 0.16 2.50 | 2.66 > 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
7-8 0.19 | 22 0.52 3.26 | 8.80 12'2 0.0lg 0.08 | 3.56 140 | 941 9.33
0.018
8-9 0.19 | 22 0.52 0.00 | 0.01 | 0.01 9 0.00 | 2.16 0.00 | 9.33 9.33
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.67 9.33 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 3 8.00 24.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 85 mm- 60mm 3 250 750
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 760 760
lateral
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PvC Luva de correr p/ tubo 25 mm 1 0.01 0.01
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Coluna AF-43 (TERREO)
Conexao analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 c a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(fs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 1.79 | 76 | 0.40| 47.68 | 22.90 70'2 o.oog 0.18 | 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.002
2-3 1.78 | 76 | 0.40 1.81| 250 | 4.31 - | 001 | 356 0.00 | 8.42 8.41
3-4 020 | 22 | 055 6.38 | 8.80 15; 0'02(7) 0.16 | 3.56 1.40 | 9.81 9.66
0.000
4-5 000| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 o| 000 216 0.00 | 9.66 9.66

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida

Pressbes (m.c.a.)
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Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.34 9.66 0.50

Situacédo: Presséo suficiente

Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde

Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15ms3
PvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ redugdo 90mm- 25mm 1 760 760
lateral
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-44 (TERREO)

Conexéao analisada

<peca indefinida>

Pavimento TERREO

Nivel geométrico: 2.16 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatorio cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a.)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
sy | m) | (mis) | ST ) Yo | T
1-2 387 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'8 0'003 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008
2-3 3.46 | 76 0.77 1.02 2.50 | 3.52 0 0.03 3.54 0.00 | 7.85 7.82
3-4 0.10 | 22 0.27 3.09 | 8.80 11'2 0.002 0.03 | 3.54 1.38 | 9.20 9.17
0.000
4-5 0.00| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0 0.00 | 2.16 0.00 | 9.17 9.17
Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.83 9.17 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | eipve soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVvVC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 90mm- 25mm 1 760 760
lateral
PVvC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-45 (TERREO)
Conexao analisada
<peca indefinida>
Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 2.16 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Treeh ° m c - m/m | (m.c.a 2 e .(m.c.a.)
° (I/s) En) (m/s) Cotr:)du E\cj.w Tolta () ) (m) m) [;Is Jutsean
1-2 346 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 71‘2 o.oog 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
2-3 0.38| 53 | 0.17 1.24 | 8.00 | 9.24 o.oog 0.00 | 3.56 0.00 | 8.03 8.03
3-4 038 | 22 | 1.04 1.03 | 0.07 | 1.09 0'062 0.06 | 3.56 0.00 | 8.03 7.96
4-5 020 | 22 | 055 8.80 | 3.20 12‘8 0'02(7) 0.25 | 3.56 1.40 | 9.36 9.11
5-6 000| O 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0'008 0.00 | 2.16 0.00 | 9.11 9.11

Aviso: Existe 1 conexdo com peca indefinida
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 0.89 9.11 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 0.80 0.80
PVC Joelho 90 soldéavel 25 mm 2 1.20 2.40

Coluna AF-1 (COBERTURA)

Conexdo analisada

Te 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T

1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 O'Oog 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.000

2-3 0.38 | 53 0.17 124 | 8.00 | 9.24 9 0.00 | 3.56 0.00 | 8.03 8.03
0.063

3-4 0.38 | 22 1.04 1.03 | 0.07 | 1.09 5 0.06 | 3.56 0.00 | 8.03 7.96
0.063

4-5 0.38 | 22 1.04 0.00 | 240 | 2.40 5 0.15| 3.56 0.00 | 7.96 7.81

Pressbes (m.c.a.)

Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.79 7.81 0.50

Situacédo: Presséo suficiente

Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . oz Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢ipvc soldavel 3 1 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
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PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral

PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa

PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40

Coluna AF-2 (COBERTURA)

Conexao analisada

Te 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(s) | m) | (mis) | S ) Do mo | T

1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 0.00(E; 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007

2-3 3.44 | 76 0.77 192 | 250 | 4.42 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
0.041

3-4 342 | 53 1.53 0.69 | 8.00 | 8.69 3 0.09 | 3.56 0.00 | 8.00 7.90
0.000

4-5 0.16 | 53 0.07 0.40 | 7.60 | 8.00 5 0.00 | 3.56 0.00 | 7.90 7.90
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0.014
5-6 0.16 | 22 0.45 0.40 0.07 | 0.47 7 0.01 3.56 0.00 | 7.90 7.90
0.014
6-7 0.16 | 22 0.45 0.00 | 2.40 | 2.40 7 0.04 | 3.56 0.00 | 7.90 7.86
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.74 7.86 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducao lateral 60mm
PVC Te 90 soldavel 60 mm 1 7.60 7.60
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007
longa
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40

Coluna AF-3 (COBERTURA)

Conexdo analisada

Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)
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Pavimento COBERTURA
Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

Wsy | m) | (mis) | ST ) Yo | T

1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 O'Oog 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007

2-3 344 | 76 0.77 192 | 250 | 4.42 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
0.041

3-4 342 | 53 1.53 0.69 8.00 | 8.69 3 0.09 | 3.56 0.00 | 8.00 7.90
0.041

4-5 3.42 | 53 1.52 1.84 230 | 4.14 > 0.17 | 3.56 0.00 | 7.90 7.73
0.022

5-6 241 | 53 1.08 0.40 7.60 | 8.00 5 0.18 | 3.56 0.00 | 7.73 7.56
0.070

6-7 241 | 44 1.59 0.39 | 0.04 | 043 8 0.03 | 3.56 0.00 | 7.56 7.53
0.070

7-8 241 | 44 1.59 0.00 1.20 | 1.20 8 0.08 | 3.56 0.00 | 7.53 7.44
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FNde

Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 1.16 7.44 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 7 3.90 27.30

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 250 250

lateral
PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00

reducéo lateral 60mm
PVC Te 90 soldavel 60 mm 1 2.30 2.30
PVC Te 90 soldavel 60 mm 1 7.60 7.60
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04

curta
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-4 (COBERTURA)

Conexao analisada

Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(ifs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 O'Oog 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007
2-3 344 | 76 0.77 1.92 250 | 4.42 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
0.041
3-4 3.42 | 53 1.53 0.69 8.00 | 8.69 3 0.09 | 3.56 0.00 | 8.00 7.90
0.041
4-5 3.42 53 1.52 1.84 230 | 4.14 2 0.17 3.56 0.00 | 7.90 7.73
0.022
5-6 241 53 1.08 1.87 570 | 7.57 > 0.17 3.56 0.00 | 7.73 7.57
0.070
6-7 241 | 44 1.59 0.39 0.04 | 0.43 8 0.03 | 3.56 0.00 | 7.57 7.54
0.070
7-8 241 | 44 1.59 0.00 1.20 | 1.20 8 0.08 3.56 0.00 | 7.54 7.45
Pressbes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 1.15 7.45 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducao lateral 60mm
PVvVC Te 90 soldavel 60 mm 2 2.30 4.60
PVvVC Joelho 90 soldavel 60 mm 1 3.40 3.40
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04
curta
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-5 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 O'OOS 0.57 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007
2-3 344 | 76 0.77 192 | 250 | 4.42 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
0.001
3-4 0.41 | 53 0.18 1.81 590 | 7.71 0 0.01 3.56 0.00 | 8.00 7.99
0.073
4-5 041 | 22 1.13 1.20 | 0.07 | 1.27 4 0.09 | 3.56 0.00 | 7.99 7.90
0.073
5-6 041 | 22 1.13 0.00 | 1.20 | 1.20 4 0.09 | 3.56 0.00 | 7.90 7.81
Pressbes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.79 7.81 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéaria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250
reducao lateral 60mm
PVvC Joelho 90 soldavel 60 mm 1 3.40 3.40
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PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007
longa
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-6 (COBERTURA)

Conexéo analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.54 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza ] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) c. a el (mca)
o) (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(s) | m) | (mis) |~ vl ) Voo | T T

1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'2 0'00? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008

2-3 3.46 | 76 0.77 1.02 | 250 | 3.52 0 0.03 | 354 0.00 | 7.85 7.82
0.008

3-4 346 | 76 0.77 233 | 230 | 4.63 0 0.04 | 3.54 0.00 | 7.82 7.78
0.004

4-5 248 | 76 0.55 147 | 250 | 3.97 4 0.02 | 354 0.00 | 7.78 7.76
0.000

5-6 054 | 76 0.12 0.27 | 250 | 2.77 3 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
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0.000
6-7 0.33 | 53 0.15 1.09 8.00 | 9.09 7 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.049
7-8 0.33| 22 0.90 1.44 | 0.07 | 1.51 1 0.07 | 3.54 0.00 | 7.76 7.69
0.049
8-9 0.33 | 22 0.90 0.00 1.20 | 1.20 1 0.06 3.54 0.00 | 7.69 7.63
Pressdes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.62 0.99 7.63 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 50mm 5 250 500
lateral
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007
longa
PVvC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-7 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho de reducao 90 soldavel - 32 mm - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.54 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T

1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'2 0'00? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008

2-3 3.46 | 76 0.77 1.02 | 250 | 3.52 0 0.03 | 354 0.00 | 7.85 7.82
0.008

3-4 346 | 76 0.77 233 | 230 | 4.63 0 0.04 | 3.54 0.00 | 7.82 7.78
0.004

4-5 248 | 76 0.55 147 | 250 | 3.97 4 0.02 | 354 0.00 | 7.78 7.76
0.000

5-6 054 | 76 0.12 0.27 | 250 | 2.77 3 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.001

6-7 0.43 | 53 0.19 0.82 | 250 | 3.32 1 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.000

7-8 0.13 | 44 0.09 0.19 | 7.60| 7.79 4 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.001

8-9 0.13| 35 0.14 0.38 | 2.00 | 2.38 0 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
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0.003
9-10 0.13 | 28 0.22 0.38 0.03 | 0.40 > 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.003
10-11 | 0.13 | 28 0.22 0.00 | 1.50 | 1.50 5 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.75
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.62 0.87 7.75 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PvC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 50mm 5 250 500
lateral
PVC Te de~redu(;ao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250
reducéo lateral 60mm
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 60 mm - 50 mm- 1 760 760
reducao lateral 50mm
PvC Joelho de reducéo 90 soldavel 40 mm - 50 mm 1 2.00 2.00
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 40 mm - 32 mm 1 0.03 003
curta
PVvC Joelho de redugéo 90 soldavel 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50
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Coluna AF-8 (COBERTURA)

Conexao analisada

Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.54 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T

1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'2 0'00? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008

2-3 3.46 | 76 0.77 1.02 | 250 | 3.52 0 0.03 | 354 0.00 | 7.85 7.82
0.008

3-4 346 | 76 0.77 233 | 230 | 4.63 0 0.04 | 3.54 0.00 | 7.82 7.78
0.004

4-5 248 | 76 0.55 147 | 250 | 3.97 4 0.02 | 354 0.00 | 7.78 7.76
0.070

5-6 241 44 1.59 0.17 8.00 | 8.17 8 0.05 3.54 0.00 | 7.76 7.72
0.070

6-7 241 | 44 1.59 0.00 | 120 | 1.20 8 0.08 | 3.54 0.00 | 7.72 7.63
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.62 0.99 7.63 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVvVC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 50mm 1 250 250
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 50mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-9 (COBERTURA)

Conexao analisada

Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.54 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde

Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T

1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'3 O'OO? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008

2-3 346 | 76 0.77 1.02 | 250 | 3.52 0 0.03 | 354 0.00 | 7.85 7.82
0.008

3-4 346 | 76 0.77 233 | 230 | 4.63 0 0.04 | 3.54 0.00 | 7.82 7.78
0.070

4-5 241 | 44 1.59 0.17 8.00 | 8.17 8 0.05 | 354 0.00 | 7.78 7.73
0.070

5-6 241 | 44 1.59 0.00 | 1.20| 1.20 3 0.08 | 3.54 0.00 | 7.73 7.65
Pressbes (m.c.a.)

Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necesséria
8.62 0.97 7.65 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéaria Total
. . y Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
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Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | eipve soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVvC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ redugéo 85 mm- 50mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-10 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.54 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes

Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | S ) Yo | T

1-2 387 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'3 0'00? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85

0.008
2-3 3.46 | 76 0.77 1.02 250 | 3.62 0 0.03 | 354 0.00 | 7.85 7.82
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0.008
3-4 3.46 | 76 0.77 2.33 2.30 | 4.63 0 0.04 | 354 0.00 | 7.82 7.78
0.004
4-5 248 | 76 0.55 1.47 2.50 | 3.97 4 0.02 | 354 0.00 | 7.78 7.76
0.000
5-6 054 | 76 0.12 0.27 250 | 2.77 3 0.00 | 3.54 0.00 | 7.76 7.76
0.001
6-7 0.43 | 53 0.19 0.82 250 | 3.32 1 0.00 | 354 0.00 | 7.76 7.76
0.002
7-8 0.41 | 44 0.27 1.73 2.30 | 4.03 5 0.01 3.54 0.00 | 7.76 7.75
0.022
8-9 041 | 28 0.68 1.22 0.06 | 1.27 1 0.03 | 354 0.00 | 7.75 7.73
0.073
9-10 041 | 22 1.13 0.90 0.02 | 0.93 4 0.07 | 3.54 0.00 | 7.73 7.66
0.073
10-11 041 | 22 1.13 0.00 1.20 | 1.20 4 0.09 | 354 0.00 | 7.66 7.57
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.62 1.05 7.57 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢ipvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PvC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Lfe?gl soldavel ¢/ reducdo 90mm- 25mm 1 2.30 2.30
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PVC Te 90 soldavel c/ redugéo 85 mm- 50mm 250 500
lateral
PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 250 250
reducéo lateral 60mm
PVC Te deNredugao 90 soldavel ¢/ 60 mm - 50 mm- 230 230
reducéo lateral 50mm
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 50 mm - 32 mm 0.06 0.06
longa
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 32 mm - 25 mm 0.02 0.02
curta
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 1.20
Coluna AF-11 (COBERTURA)
Conexéo analisada
Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA
Nivel geométrico: 3.54 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Wsy | my | (mis) | ST ) Yo | T
1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'3 0'003 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
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2-3 173 | 76 0.39 3.43 8.00 11'3 0.00; 0.03 3.54 0.00 | 7.85 7.82
0.012
3-4 171 | 53 0.76 1.86 | 2.50| 4.36 0 0.03 | 3.54 0.00 | 7.82 7.79
0.030
4-5 171 | 44 1.12 0.83 2.00 | 2.83 3 0.05 | 354 0.00 | 7.79 7.74
0.030
5-6 171 | 44 1.12 0.00 1.20 | 1.20 3 0.04 | 354 0.00 | 7.74 7.70
Pressbes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.62 0.92 7.70 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéaria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PvC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 8.00 8.00
PVC Te de~redu(;ao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250
reducéo lateral 60mm
PVC Joelho de redugéo 90 soldavel 60 mm - 50 mm 1 2.00 2.00
PVvC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-12 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.54 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech o c. a el (m.ca)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T
1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'2 0'00? 0.77 | 9.86 6.32 | 8.62 7.85
2-3 173 | 76 0.39 3.43 | 8.00 11.;1 0'002 0.03 | 354 0.00 | 7.85 7.82
0.000
3-4 0.27 | 53 0.12 0.51 | 8.00| 851 5 0.00 | 3.54 0.00 | 7.82 7.82
0.034
4-5 0.27 | 22 0.73 0.51 | 0.07 | 0.58 5 0.02 | 354 0.00 | 7.82 7.80
0.034
5-6 0.27 | 22 0.73 0.00 | 1.20| 1.20 5 0.04 | 3.54 0.00 | 7.80 7.76

Pressbes (m.c.a.)

Estatica Perda de Dinamica Minima
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inicial

carga

disponivel

necessaria

8.62

0.86

7.76

0.50

Situacédo: Presséo suficiente

FNde

Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
. . s Castelo agua
RCi Caixa d'4gua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVvVC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 8.00 8.00
PVC Te de~reduga0 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007
longa
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-13 (COBERTURA)

Conexdo analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m
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Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Ws) | m) | (mss) | TS I GO ICUR B
1-2 179 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 0.00; 0.18 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.000
2-3 0.19 | 53 0.08 1.22 | 8.00| 9.22 3 0.00 | 3.56 0.00 | 8.42 8.42
0.018
3-4 0.19 | 22 0.52 2.17 1.27 | 3.44 9 0.06 3.56 0.00 | 8.42 8.36
0.018
4-5 0.19 | 22 0.52 0.00 | 120 | 1.20 9 0.02 | 3.56 0.00 | 8.36 8.34
Pressbes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.26 8.34 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVvC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40
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Coluna AF-14 (COBERTURA)
Conexéo analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA
Nivel geométrico: 3.56 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 1.79 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 0'002 0.18 | 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.002
2-3 1.78 | 76 0.40 1.81| 250 | 4.31 5 0.01 | 3.56 0.00 | 8.42 8.41
0.002
3-4 177 | 76 0.39 3.60 2.30 | 5.90 4 0.01 | 356 0.00 | 8.41 8.40
0.012
4-5 1.77 | 53 0.79 0.37 | 0.10 | 0.46 8 0.00 | 3.56 0.00 | 8.40 8.39
0.001
5-6 051 | 53 0.23 1.38 2.30 | 3.68 4 0.01 | 356 0.00 | 8.39 8.39
0.001
6-7 0.40 | 53 0.18 1.39 | 2.30 | 3.69 o 0.00 | 3.56 0.00 | 8.39 8.39
0.063
7-8 0.38 | 22 1.04 3.75 4.70 | 8.45 5 0.39 | 3.56 0.00 | 8.39 7.99
0.063
8-9 038 | 22 1.04 0.00 | 1.20 | 1.20 5 0.08 | 3.56 0.00 | 7.99 7.92
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Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.68 7.92 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15ms3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 85 mm - 60 mm 1 010 010
longa
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 60 mm- 50mm 1 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 60 mm- 25mm 5 230 4.60
lateral
PvC Joelho 90 soldavel 25 mm 3 1.20 3.60

Coluna AF-15 (COBERTURA)

Conexao analisada

Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m
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Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(s) | m) | (mss) | OO SR Yol mo |
1-2 1.79 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 0.00; 0.18 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.002
2-3 1.78 | 76 0.40 1.81 250 | 431 5 0.01 | 356 0.00 | 8.42 8.41
0.002
3-4 177 | 76 0.39 3.60 2.30 | 5.90 4 0.01 | 3.56 0.00 | 8.41 8.40
0.012
4-5 1.77 53 0.79 0.37 0.10 | 0.46 8 0.00 3.56 0.00 | 8.40 8.39
0.030
5-6 170 | 44 1.12 0.21 7.60 | 7.81 0 0.10 | 3.56 0.00 | 8.39 8.30
0.030
6-7 1.70 | 44 1.12 0.00 1.20 | 1.20 0 0.04 3.56 0.00 | 8.30 8.26
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.34 8.26 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 85 mm - 60 mm 1 010 010
longa
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 60 mm- 50mm 1 760 760
lateral
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-16 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatorio cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 179 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 O'OOE 0.18 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.002
2-3 178 | 76 0.40 181 | 250 4.31 5 0.01 | 3.56 0.00 | 8.42 8.41
0.002
3-4 177 | 76 0.39 3.60 2.30 | 5.90 4 0.01 3.56 0.00 | 8.41 8.40
0.012
4-5 177 | 53 0.79 0.37 | 0.10 | 0.46 8 0.00 | 3.56 0.00 | 8.40 8.39
0.001
5-6 0.51| 53 0.23 1.38 | 2.30| 3.68 4 0.01 | 3.56 0.00 | 8.39 8.39
0.045
6-7 031 | 22 0.86 0.17 | 7.60 | 7.77 5 0.01 | 3.56 0.00 | 8.39 8.38
0.045
7-8 031 22 0.86 0.00 | 1.20| 1.20 5 0.05 | 3.56 0.00 | 8.38 8.32
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.28 8.32 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . y Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15ms3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
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PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral

PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral

PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 85 mm - 60 mm 1 0.10 0.10
longa

PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 60 mm- 50mm 1 230 230
lateral

PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 60 mm- 25mm 1 760 7 60
lateral

PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-17 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Pressdes

Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv
(m.c.a.)

Trech 0 c. a el

- (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
d ) ) | m | m

to 2 I p. te

(I/s) m) | (m/s)

1-2 1.79 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 O'OOE 0.18 | 9.86 6.30 | 8.60 8.42
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0.002
2-3 178 | 76 0.40 181 250 | 4.31 5 0.01 3.56 0.00 | 8.42 8.41
0.002
3-4 1.77 | 76 0.39 3.60 2.30 | 5.90 4 0.01 | 3.56 0.00 | 8.41 8.40
0.012
4-5 1.77 | 53 0.79 0.37 0.10 | 0.46 8 0.00 | 3.56 0.00 | 8.40 8.39
0.001
5-6 051 | 53 0.23 1.38 2.30 | 3.68 4 0.01 | 3.56 0.00 | 8.39 8.39
0.001
6-7 0.40 | 53 0.18 1.39 2.30 | 3.69 0 0.00 | 3.56 0.00 | 8.39 8.39
0.000
7-8 0.13 | 53 0.06 0.55 7.60 | 8.15 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.39 8.38
0.010
8-9 0.13 | 22 0.37 3.44 1.27 | 4.70 4 0.05 | 3.56 0.00 | 8.38 8.34
0.010
9-10 0.13 | 22 0.37 0.00 1.20 | 1.20 4 0.01 | 356 0.00 | 8.34 8.32
Pressdes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.28 8.32 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢ipvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Lfe?gl soldavel ¢/ reducdo 85 mm- 60mm 1 2.50 2.50
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PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 90mm- 25mm 230 230
lateral
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 85 mm - 60 mm 0.10 0.10
longa
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 60 mm- 50mm 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 60 mm- 25mm 230 230
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 60 mm- 25mm 760 7 60
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 MM - 25 mm 007 0.07
longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 2.40
Coluna AF-18 (COBERTURA)
Conexéao analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA
Nivel geométrico: 3.56 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Wsy | m) | (mis) | ST ) Yo | T T

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF

Site: www.fnde.gov.br

113




Ministério da Educacéo

)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo C]
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP FNOe
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
1-2 3.56 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 76 0.69 0.10 2.50 | 2.60 6 0.02 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 2.53 76 0.56 1.45 2.50 | 3.95 6 0.02 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004
7-8 248 | 76 0.55 4.66 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004
8-9 246 | 76 0.55 0.84 250 | 3.34 4 0.01 | 356 0.00 | 7.95 7.94
0.002
9-10 177 | 76 0.39 0.57 8.00 | 8.57 4 0.02 | 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.002
10-11 176 | 76 0.39 2.27 250 | 4.77 4 0.01 | 356 0.00 | 7.91 7.90
0.002
11-12 1.75 76 0.39 1.21 250 | 3.71 4 0.01 3.56 0.00 | 7.90 7.89
0.002
12-13 1.71 76 0.38 0.44 250 | 2.94 3 0.01 3.56 0.00 | 7.89 7.89
0.000
13-14 0.23 | 53 0.10 0.60 8.00 | 8.60 4 0.00 | 3.56 0.00 | 7.89 7.89
0.026
14-15 0.23 22 0.63 0.71 1.27 | 1.98 8 0.05 3.56 0.00 | 7.89 7.84
0.026
15-16 0.23 | 22 0.63 0.00 1.20 | 1.20 8 0.03 | 3.56 0.00 | 7.84 7.80
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.80 7.80 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
. . 'z Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15ms3

PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "

PVC c/PVC soldavel 3 ! 090 0.90

PvC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00

PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 60mm 8 250 20.00
lateral

PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50

PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral

PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducéo lateral 60mm

PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007
longa

PvC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40

Coluna AF-19 (COBERTURA)

Conexao analisada

Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m
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Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Ws) | m) | (mss) | TS Yo m | T T
1-2 3.56 76 0.79 26.26 | 28.40 54.(65 0.002 0.46 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 250 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 1.45 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004
7-8 248 | 76 0.55 4.66 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004
8-9 2.46 76 0.55 0.84 250 | 3.34 4 0.01 3.56 0.00 | 7.95 7.94
0.002
9-10 177 | 76 0.39 0.57 8.00 | 8.57 4 0.02 | 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.002
10-11 1.76 76 0.39 2.27 250 | 4.77 4 0.01 3.56 0.00 | 7.91 7.90
0.002
11-12 1.75 76 0.39 1.21 250 | 3.71 4 0.01 3.56 0.00 | 7.90 7.89
0.002
12-13 1.71 76 0.38 0.44 250 | 2.94 3 0.01 3.56 0.00 | 7.89 7.89
0.011
13-14 1.70 | 53 0.76 0.58 5.90 | 6.48 9 0.05 | 3.56 0.00 | 7.89 7.83
0.030
14-15 1.70 | 44 1.12 0.30 0.04 | 0.33 0 0.01 3.56 0.00 | 7.83 7.82
0.030
15-16 1.70 | 44 1.12 0.00 1.20 | 1.20 0 0.04 3.56 0.00 | 7.82 7.79
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.81 7.79 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugao 85 mm- 60mm 8 2.50 20.00

lateral
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00

lateral
PVC Te deNredu(;ao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250

reducao lateral 60mm
PVC Joelho 90 soldavel 60 mm 1 3.40 3.40
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04

curta
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-20 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006

3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004

4-5 259 | 76 0.58 350 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004

5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004

6-7 251 | 76 0.56 1.74 | 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004

7-8 248 | 76 0.55 466 | 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004

8-9 246 | 76 0.55 0.84 | 250 | 3.34 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.95 7.94
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0.002
9-10 177 | 76 0.39 0.57 8.00 | 8.57 4 0.02 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.002
10-11 | 176 | 76 0.39 227 | 250 | 4.77 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.91 7.90
0.000
11-12 0.16 | 53 0.07 0.29 8.00 | 8.29 2 0.00 | 3.56 0.00 | 7.90 7.90
0.014
12-13 | 0.16 | 22 0.45 0.57 | 0.07 | 0.63 7 0.01 | 3.56 0.00 | 7.90 7.89
0.014
13-14 0.16 | 22 0.45 0.00 1.20 | 1.20 7 0.02 3.56 0.00 | 7.89 7.88
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necesséria
8.60 0.72 7.88 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 6 250 15.00
lateral
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 85 mm- 60mm 5 8.00 16.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07
longa
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-21 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006

3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004

4-5 259 | 76 0.58 350 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004

5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004

6-7 251 | 76 0.56 1.74 | 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004

7-8 248 | 76 0.55 466 | 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004

8-9 246 | 76 0.55 0.84 | 250 | 3.34 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.95 7.94
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9-10 177 | 76 0.39 0.57 | 8.00 | 8.57 0.00i 0.02 | 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.000

10-11 | 0.16 | 53 0.07 0.29 | 8.00 | 8.29 5 0.00 | 3.56 0.00 | 7.91 7.91
0.014

11-12 | 0.16 | 22 0.45 0.33 | 0.07 | 0.40 7 0.00 | 3.56 0.00 | 7.91 7.91
0.014

12-13 | 0.16 | 22 0.45 0.00 | 120 | 1.20 7 0.02 | 3.56 0.00 | 7.91 7.89

Pressbes (m.c.a.)

Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.71 7.89 0.50

Situacédo: Presséo suficiente

Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 090
PvC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 5 250 1250
lateral
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 5 8.00 16.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVvC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-22 (COBERTURA)
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Conexao analisada

Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | S ) Yoo | T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0'003 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006

3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004

4-5 259 | 76 0.58 3.50 | 250 | 6.00 3 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004

5-6 253 | 76 0.56 1.45 250 | 3.95 6 0.02 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004

6-7 251 | 76 0.56 1.74 | 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004

7-8 248 | 76 0.55 4.66 250 | 7.16 4 0.03 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004

8-9 246 | 76 0.55 0.84 | 250 | 3.34 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.95 7.94
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0.012
9-10 1.71| 53 0.76 1.46 590 | 7.36 0 0.06 3.56 0.00 | 7.94 7.87
0.030
10-11 171 | 44 1.12 0.53 0.04 | 0.57 3 0.02 3.56 0.00 | 7.87 7.85
0.030
11-12 171 | 44 1.12 0.00 1.20 | 1.20 3 0.04 | 3.56 0.00 | 7.85 7.82
Pressdes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.78 7.82 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 6 250 15.00
lateral
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Joelho 90 soldéavel 60 mm 1 3.40 3.40
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04
curta
PVvC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-23 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006

3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004

4-5 259 | 76 0.58 350 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004

5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004

6-7 251 | 76 0.56 1.74 | 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004

7-8 248 | 76 0.55 466 | 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.000

8-9 0.31| 53 0.14 0.69 | 8.00 | 8.69 6 0.00 | 3.56 0.00 | 7.95 7.95
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0.045
9-10 031 | 22 0.86 0.69 0.07 | 0.76 5 0.03 3.56 0.00 | 7.95 7.92
0.045
10-11 | 031 | 22 0.86 0.00 | 1.20 | 1.20 5 0.05 | 3.56 0.00 | 7.92 7.86
Pressdes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.74 7.86 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 4 250 10.00
lateral
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-24 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006

3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004

4-5 259 | 76 0.58 350 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004

5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004

6-7 251 | 76 0.56 1.74 | 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.004

7-8 248 | 76 0.55 466 | 250 | 7.16 4 0.03 | 3.56 0.00 | 7.98 7.95
0.004

8-9 246 | 76 0.55 0.84 | 250 | 3.34 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.95 7.94
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0.002
9-10 177 | 76 0.39 0.57 8.00 | 8.57 4 0.02 3.56 0.00 | 7.94 7.91
0.002
10-11 | 176 | 76 0.39 227 | 250 | 4.77 4 0.01 | 3.56 0.00 | 7.91 7.90
0.002
11-12 175 | 76 0.39 1.21 250 | 3.71 4 0.01 3.56 0.00 | 7.90 7.89
0.000
12-13 | 0.37 | 53 0.16 0.29 | 8.00 | 8.29 3 0.00 | 3.56 0.00 | 7.89 7.89
0.059
13-14 0.37 | 22 1.00 0.29 0.07 | 0.35 7 0.02 3.56 0.00 | 7.89 7.88
0.059
14-15 | 037 | 22 1.00 0.00 | 1.20 | 1.20 - 0.07 | 3.56 0.00 | 7.88 7.80
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.80 7.80 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 8 1 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugao 85 mm- 60mm 7 2.50 17.50
lateral
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
pvc | & 90 soldavelc/reducdo 85 mm- 60mm 2 8.00 16.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07
longa - Vertical
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-25 (COBERTURA)

Conexéo analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(fs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0'003 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3,50 | 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004
6-7 251 | 76 0.56 1.74 | 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.000
7-8 0.39 | 53 0.17 0.30 | 8.00 | 8.30 9 0.00 | 3.56 0.00 | 7.98 7.98
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0.066
8-9 0.39 | 22 1.07 0.30 0.07 | 0.37 6 0.02 3.56 0.00 | 7.98 7.96
0.056
9-10 0.35| 22 0.97 412 | 0.80 | 4.92 5 0.28 | 3.56 0.00 | 7.96 7.68
0.056
10-11 035 | 22 0.97 0.00 1.20 | 1.20 > 0.07 3.56 0.00 | 7.68 7.62
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.98 7.62 0.50
Situagéo: Pressao suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 3 250 750
lateral
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07
longa
PVvVC Te 90 soldavel 25 mm 1 0.80 0.80
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-26 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006

3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004

4-5 259 | 76 0.58 350 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004

5-6 253 | 76 0.56 145 | 250 | 3.95 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.004

6-7 251 | 76 0.56 1.74 | 250 | 4.24 5 0.02 | 3.56 0.00 | 8.00 7.98
0.000

7-8 0.39 | 53 0.17 0.30 | 8.00 | 8.30 9 0.00 | 3.56 0.00 | 7.98 7.98
0.066

8-9 039 | 22 1.07 0.30 | 0.07 | 0.37 6 0.02 | 3.56 0.00 | 7.98 7.96
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0.014
9-10 0.16 | 22 0.45 0.36 240 | 2.76 7 0.04 | 3.56 0.00 | 7.96 7.92
0.014
10-11 | 0.16 | 22 0.45 0.00 | 1.20 | 1.20 7 0.02 | 3.56 0.00 | 7.92 7.90
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.70 7.90 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 3 250 750
lateral
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40
PVvC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-27 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 350 | 250 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
5-6 0.54 | 76 0.12 3.95| 8.00 11'2 0.002 0.00 | 3.56 0.00 | 8.02 8.01
0.001
6-7 0.41| 53 0.18 0.54 | 8.00 | 8.54 0 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.073
7-8 041 | 22 1.13 0.39 | 0.07 | 0.46 4 0.03 | 3.56 0.00 | 8.01 7.98
0.073
8-9 041 | 22 1.13 0.00 | 120 | 1.20 4 0.09 | 3.56 0.00 | 7.98 7.90
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Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.70 7.90 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . ' Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15ms3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PvC Te 90 soldavel 85 mm 3 8.00 24.00
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 5 250 500
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-28 (COBERTURA)

Conexéo analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(ifs) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.00i 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
0.004
5-6 253 | 76 0.56 1.45 250 | 3.95 6 0.02 3.56 0.00 | 8.02 8.00
0.000
6-7 0.31 | 53 0.14 0.69 8.00 | 8.69 6 0.00 | 3.56 0.00 | 8.00 8.00
0.045
7-8 031 | 22 0.86 3.27 0.07 | 3.33 5 0.15 | 3.56 0.00 | 8.00 7.85
0.045
8-9 031 | 22 0.86 0.00 1.20 | 1.20 5 0.05 | 3.56 0.00 | 7.85 7.80
Pressbes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.80 7.80 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 60mm 5 250 500
lateral
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ redugdo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 007 0.07
longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-29 (COBERTURA)

Conexdo analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(I/s) m) | (m/s) to V. I ) ) (m) (m) p. te
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0'002 0.46 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 2.50 | 2.60 6 0.02 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 | 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
5-6 0.54 | 76 0.12 3.95| 8.00 11'2 0.002 0.00 | 3.56 0.00 | 8.02 8.01
0.000
6-7 0.35| 76 0.08 0.16 | 2.50 | 2.66 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.000
7-8 0.30 | 76 0.07 240 | 230 | 4.70 1 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.000
8-9 0.16 | 53 0.07 0.45| 250 | 2.95 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.014
9-10 0.16 | 22 0.45 0.45| 0.07 | 0.51 7 0.01 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.014
10-11 0.16 | 22 0.45 0.00 1.20 | 1.20 7 0.02 3.56 0.00 | 8.01 7.99
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.61 7.99 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . oz Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
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PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 8.00 24.00
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 250 750
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 90mm- 25mm 230 230
lateral
PVC Te de~redugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 250 250
reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 0.07 007
longa
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 1.20
Coluna AF-30 (COBERTURA)
Conexéo analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA
Nivel geométrico: 3.56 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(Ws) | m) | (mis) | S ) Yo | T
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1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 2.50 | 2.60 6 0.02 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3,50 | 2.50 | 6.00 3 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
5-6 054 | 76 0.12 3.95 8.00 11'2 0'002 0.00 | 3.56 0.00 | 8.02 8.01
0.000
6-7 0.35| 76 0.08 0.16 | 2.50 | 2.66 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.000
7-8 0.30 | 76 0.07 240 | 230 | 4.70 1 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.000
8-9 0.25| 53 0.11 1.23 | 8.00| 9.23 4 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.030
9-10 025 | 22 0.68 207 | 127 | 3.34 - 0.10 | 3.56 0.00 | 8.01 7.91
0.030
10-11 | 025 | 22 0.68 0.00 | 120 | 1.20 - 0.04 | 3.56 0.00 | 7.91 7.88
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.72 7.88 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
PVC Registro bruto gaveta Industrial 3 1 0.90 0.90

¢/PVC soldavel
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PVC Te 90 soldavel 85 mm 3 8.00 24.00

PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 3 250 750
lateral

PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 90mm- 25mm 1 230 230
lateral

PVC Te deNredugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducéo lateral 60mm

PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007
longa

PVC Joelho 90 soldéavel 25 mm 2 1.20 2.40

Coluna AF-31 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes

Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

Wsy | m) | (mis) | ST ) Yo | T T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0'002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14

0.000
2-3 041 | 76 0.09 0.42 | 250 | 2.92 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
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0.000
3-4 0.25 | 53 0.11 1.17 2.50 | 3.67 4 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
0.030
4-5 0.25| 22 0.68 225 | 1.27 | 352 - 0.11 | 3.56 0.00 | 8.14 8.03
0.030
5-6 0.25 | 22 0.68 0.00 1.20 | 1.20 7 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
Pressdes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.60 8.00 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 8.00 8.00
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 250 250
reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007
longa
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40
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Coluna AF-32 (COBERTURA)

Conexao analisada

Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech o c. a el (m.ca)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T

1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008

2-3 354 | 76 0.79 1.06 | 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006

3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 | 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.012

4-5 1.71 | 53 0.76 0.30 | 8.00 | 8.30 0 0.02 | 3.56 0.00 | 8.05 8.03
0.030

5-6 171 | 44 1.12 0.30 | 0.04 | 0.34 3 0.01 | 3.56 0.00 | 8.03 8.02
0.030

6-7 1.71 | 44 1.12 0.00 | 120 | 1.20 3 0.04 | 3.56 0.00 | 8.02 7.98
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.62 7.98 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 5 3.90 19.50

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel c/ reducédo 85 mm- 60mm 1 250 250

lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00

lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04

curta
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-33 (COBERTURA)

Conexao analisada

Curva 90 soldavel - 50 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.00j 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.012
3-4 1.71| 53 0.76 0.29 8.00 | 8.29 0 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.04
0.030
4-5 171 | 44 1.12 0.29 0.04 | 0.32 3 0.01 | 356 0.00 | 8.04 8.03
0.030
5-6 171 | 44 1.12 0.00 1.20 | 1.20 3 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necesséria
8.60 0.60 8.00 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 1 0.90 0.90
PvC Te 90 soldavel 85 mm 2 8.00 16.00
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 50 mm 1 0.04 0.04
curta
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-34 (COBERTURA)

Conexao analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(irs) | my | (misy | O TTE) Yo | | TR
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0'002 0.46 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.000
2-3 041 | 76 0.09 0.42 | 250 | 2.92 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
0.000
3-4 0.33 | 53 0.15 0.15 8.00 | 8.15 7 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
0.049
4-5 0.33| 22 0.90 0.15 | 0.07 | 0.22 1 0.01 | 3.56 0.00 | 8.14 8.13
0.034
5-6 0.27 | 22 0.73 0.27 | 2.00 | 2.27 5 0.08 | 3.56 0.00 | 8.13 8.05
0.034
6-7 0.27 | 22 0.73 0.00 | 120 | 1.20 5 0.04 | 3.56 0.00 | 8.05 8.01
Pressdes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.59 8.01 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢ipvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 8.00 8.00
PVvVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te deNreduc;ao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducao lateral 60mm
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PVC Luva + Bucha de redugéo sold. 60 mm - 25 mm 0.07 007
longa
PVvVC Te 90 soldavel 25 mm 0.80 0.80
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1.20 2.40
Coluna AF-35 (COBERTURA)
Conexéo analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA
Nivel geométrico: 3.56 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza ] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech ) C. a ol (m.c.a.)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 3.56 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.00Z 0.46 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.000
2-3 0.41 | 76 0.09 0.42 | 250 | 2.92 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
0.000
3-4 0.33 | 53 0.15 0.15 8.00 | 8.15 7 0.00 | 3.56 0.00 | 8.14 8.14
0.049
4-5 033 | 22 0.90 0.15| 0.07 | 0.22 1 0.01 | 3.56 0.00 | 8.14 8.13
0.018
5-6 0.19 | 22 0.52 0.15 2.40 | 2.55 9 0.05 | 3.56 0.00 | 8.13 8.08
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6-7 0.19 | 22 0.52 0.00 1.20 | 1.20 O'Olg 0.02 | 3.56 0.00 | 8.08 8.06

Pressbes (m.c.a.)

Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.54 8.06 0.50

Situacédo: Presséo suficiente

Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . s Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 8.00 8.00
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te deNredugao 90 soldavel c/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00
reducao lateral 60mm
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007
longa
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Site: www.fnde.gov.br

147



Ministério da Educacéo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo

)

Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP Fnde
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
Coluna AF-36 (COBERTURA)
Conexéo analisada
Joelho 90 soldavel - 85 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA
Nivel geométrico: 3.56 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 3.56 | 76 0.79 24.78 | 24.50 49'; O'OOZ 0.41 9.86 6.30 | 8.60 8.19
0.008
2-3 3.56 | 76 0.79 0.00 | 3.90 | 3.90 4 0.03 | 3.56 0.00 | 8.19 8.15
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.45 8.15 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
9 15m3 ' '
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PvC ¢/PVC soldavel 3 L 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 8.00 8.00
Coluna AF-38 (COBERTURA)
Conexao analisada
Joelho 90 soldavel - 85 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA
Nivel geométrico: 3.54 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 3.87 | 76 0.86 | 54.78 | 19.00 73'; 0'003 0.72 | 9.86 6.32 | 8.62 7.90
0.009
2-3 3.87 | 76 0.86 0.00 | 3.90 | 3.90 2| 004 354 0.00 | 7.90 7.86
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Pressbes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.62 0.76 7.86 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
PVC z{/ig\}ztr(snollaégtloe?aveta Industrial 3 1 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50

Coluna AF-39 (COBERTURA)

Conexao analisada
Joelho 90 soldavel - 85 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatorio cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 179 | 76 0.40 47.17 | 19.00 66'% 0.00E 0.17 9.86 6.30 | 8.60 8.43

0.002
2-3 179 | 76 0.40 0.00 | 3.90 | 3.90 5 0.01 | 3.56 0.00 | 8.43 8.43
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.17 8.43 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "

PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50

Coluna AF-40 (COBERTURA)

Conexdo analisada

Joelho 90 soldavel - 85 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal
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Tomada d agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
sy [ m) | (mis) | ST T ) Yo | T T
1-2 346 | 76 0.77 34.77 | 26.80 61'? 0'00(8) 0.49 | 9.86 6.30 | 8.60 8.11
0.008
2-3 346 | 76 0.77 0.00 | 3.90 | 3.90 0 0.03 | 3.56 0.00 | 8.11 8.08
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.52 8.08 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéaria Total
. . \z Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVvC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
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Coluna AF-41 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.

Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech o c. a el (m.ca)
o) (m - (m/m | (m.c.a -

Condu | Equi | Tota Dis | Jusan

(Ws) | m) | (mis) | 0 vl ) Voo | T T

1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 0.003 0.57 | 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.007

2-3 3.44 | 76 0.77 192 | 250 | 4.42 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.03 8.00
0.041

3-4 3.42 | 53 1.53 0.69 | 8.00 | 8.69 3 0.09 | 3.56 0.00 | 8.00 7.90
0.000

4-5 0.16 | 53 0.07 0.40 | 7.60 | 8.00 5 0.00 | 3.56 0.00 | 7.90 7.90
0.014

5-6 0.16 | 22 0.45 0.40 | 0.07 | 0.47 7 0.01 | 3.56 0.00 | 7.90 7.90
0.006

6-7 0.10 | 22 0.27 7.11 | 2.00| 9.11 3 0.06 | 3.56 0.00 | 7.90 7.84
0.006

7-8 0.10 | 22 0.27 0.00 | 1.20| 1.20 3 0.01 | 3.56 0.00 | 7.84 7.83
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Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dindmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.77 7.83 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3

PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 7 3.90 27.30

Registro bruto gaveta Industrial "
PVC | ¢pvc soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 85 mm- 60mm 1 250 250

lateral
PVC Te de~redugao 90 soldavel ¢/ 85 mm - 60 mm- 1 8.00 8.00

reducéo lateral 60mm
PVC Te 90 soldavel 60 mm 1 7.60 7.60
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 007

longa
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 0.80 0.80
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40

Coluna AF-42 (COBERTURA)

Conexao analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF

Site: www.fnde.gov.br

154



Ministério da Educacéo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo C]
Diretoria de Gestao, Articulacéo e Projetos Educacionais - DIGAP FNOe
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST B
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressces
Trech 0 C. a ol (m.c.a.)
o) (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
sy [ m) | (mis) | ST T ) A GO BCOT
1-2 356 | 76 0.79 26.26 | 28.40 54'2 0.002 0.46 | 9.86 6.30 | 8.60 8.14
0.008
2-3 354 | 76 0.79 1.06 8.00 | 9.06 3 0.08 | 3.56 0.00 | 8.14 8.06
0.006
3-4 3.10 | 76 0.69 0.10 2.50 | 2.60 6 0.02 | 3.56 0.00 | 8.06 8.05
0.004
4-5 259 | 76 0.58 3.50 2.50 | 6.00 8 0.03 | 3.56 0.00 | 8.05 8.02
5-6 054 | 76 0.12 3.95 8.00 11'2 0.002 0.00 | 3.56 0.00 | 8.02 8.01
0.000
6-7 035 | 76 0.08 0.16 250 | 2.66 5 0.00 | 3.56 0.00 | 8.01 8.01
0.018
7-8 0.19 | 22 0.52 1.86 7.60 | 9.46 9 0.04 | 3.56 0.00 | 8.01 7.98
0.018
8-9 0.19 | 22 0.52 0.00 1.20 | 1.20 9 0.02 | 3.56 0.00 | 7.98 7.96
Pressbes (m.c.a.)
Estéatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.64 7.96 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 1 0.90 0.90
PvC Te 90 soldavel 85 mm 3 8.00 24.00
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 85 mm- 60mm 3 250 750
lateral
PVC Te 90 soldavel c/ reducgéo 90mm- 25mm 1 760 760
lateral
PVC Joelho 90 soldavel 25mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-43 (COBERTURA)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 179 | 76 0.40 47.68 | 22.90 70'2 O'OOE 0.18 9.86 6.30 | 8.60 8.42
0.002
2-3 178 | 76 0.40 181 | 250 4.31 5 0.01 | 3.56 0.00 | 8.42 8.41
3-4 0.20 | 22 0.55 4.98 7.60 12'2 0'02(7) 0.10 | 3.56 0.00 | 8.41 8.31
0.020
4-5 0.20 | 22 0.55 0.00 | 1.20 | 1.20 - 0.02 | 3.56 0.00 | 8.31 8.28
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinadmica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.32 8.28 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéria Total
. . x Castelo 4gua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 85 mm- 60mm 1 250 250
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugéo 90mm- 25mm 1 760 760
lateral
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
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Coluna AF-44 (COBERTURA)
Conexéo analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento COBERTURA
Nivel geométrico: 3.54 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d"agua:
Caixa d'agua - Castelo agua 15m?3 (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 2.16 m
Presséo inicial: 2.30 m.c.a.
Vaza /] Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
(rs) | m) | (m/s) to v, | ) ) (m) (m) . te
1-2 3.87 | 76 0.86 56.60 | 22.90 79'2 0'00? 0.77 9.86 6.32 | 8.62 7.85
0.008
2-3 3.46 | 76 0.77 1.02 | 250 | 3.52 o 0.03 | 3.54 0.00 | 7.85 7.82
0.006
3-4 0.10 | 22 0.27 1.71| 7.60| 9.31 3 0.01 | 354 0.00 | 7.82 7.81
0.006
4-5 0.10 | 22 0.27 0.00 | 1.20 | 1.20 3 0.01 | 354 0.00 | 7.81 7.80
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.62 0.82 7.80 0.50

Situacédo: Presséo suficiente
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Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
. . 'z Castelo agua
RCi Caixa d'agua 1 0.00 0.00
15m3
PVvVC Joelho 90 soldavel 85 mm 5 3.90 19.50
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC c/PVC soldavel 3 ! 0.90 090
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PvC Te 90 soldavel (centro) 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel c/ reducéo 90mm- 25mm 1 760 760
lateral
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-45 (COBERTURA)

Conexdo analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento COBERTURA

Nivel geométrico: 3.56 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d"agua:

Caixa d'agua - Castelo agua 15m3 (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 2.16 m

Pressao inicial: 2.30 m.c.a.
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Vaza a Velo Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv Pressoes
Trech 0 c. a ol (m.c.a)
o (m - (m/m | (m.c.a -
Condu | Equi | Tota Dis | Jusan
Ws) | m) | (mss) | SRS Yo | T
1-2 346 | 76 0.77 40.36 | 30.70 71'2 0.003 0.57 9.86 6.30 | 8.60 8.03
0.000
2-3 0.38 | 53 0.17 1.24 | 8.00| 9.24 9 0.00 | 3.56 0.00 | 8.03 8.03
0.063
3-4 0.38 | 22 1.04 1.03 0.07 | 1.09 > 0.06 3.56 0.00 | 8.03 7.96
0.020
4-5 0.20 | 22 0.55 740 | 2.00 | 9.40 - 0.19 | 3.56 0.00 | 7.96 7.77
0.020
5-6 0.20 | 22 0.55 0.00 | 1.20 | 1.20 7 0.02 | 3.56 0.00 | 7.77 7.74
Pressbes (m.c.a.)
Estética Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
8.60 0.86 7.74 0.50
Situacédo: Presséo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitéaria Total
RCi Caixa d'agua Castelo agua 1 0.00 0.00
15m3
PVC Joelho 90 soldéavel 85 mm 7 3.90 27.30
Registro bruto gaveta Industrial "
PVC ¢/PVC soldavel 3 ! 0.90 0.90
PVC Te 90 soldavel 85 mm 1 2.50 2.50
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducéo 85 mm- 60mm 1 8.00 8.00
lateral
PVC Luva + Bucha de reducéo sold. 60 mm - 25 mm 1 0.07 0.07
longa
PVvVC Te 90 soldavel 25 mm 1 0.80 0.80
PVvVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40
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Considerac0es finais

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteracbes deste projeto durante
sua execucdo. As definicdes dos equipamentos hidraulicos aplicados no projeto, ndo
devem ser, em hip6tese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacao do
projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e
confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalacdo depende diretamente do
material utilizado. Este projeto foi baseado no layout e informacdes fornecidas pelo
arquiteto ou proprietério.
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