FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA OCTAGONAL L=25 CM COM SUPORTE EM AGO
SINAPI COMP 03 |GALVANIZADO(D=50MM E H=3M) INCLOINDO BASE EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL UND 455,68 463,65
SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,024 70,29 78,17
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,024 393,14 402,82
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,024 252,35 281,78
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E =3,00 MM, *3,48*
SINAPI-i 21012 |KG/M (NBR 5580) M 3 58,22 58,22
SINAPI-i 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,36 577,50 577,50
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,43 27,45
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,77 19,76
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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