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DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS E POLITICAS DE SAUDE COMUNITARIA

RELATORIO TECNICO

PROJETO DE REFERENCIA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(UBS) — PORTE IlI

* Este documento devera ser complementado e adaptado para implantagdo do Projeto de Referéncia desta
tipologia ao local onde sera construido. Sob a responsabilidade do tomador do recurso.

**0 Projeto de implantacdo sera de responsabilidade do Municipio onde a Unidade Basica de Saude sera
implantada e devera conter todas as informag¢des necessdrias para que a edificagdo funcione de maneira
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realizacdo das
movimentacdes de terra necessarias (terraplenagem), compactagdo de terreno, adequac¢do das fundagdes
conforme a sondagem que devera ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas,
iluminagao externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os cédigos e normas municipais; bem como a
adaptagcdao do projeto executivo a legislagio do Municipio onde serd construido. Cabera ao Proponente
implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a constru¢do, complementando o caderno de
encargos e projetos com as informagdes necessdrias e suficientes ao processo licitatério do empreendimento
como um todo.

***Este documento deve ser utilizado em conjunto com as demais pranchas de arquitetura, engenharia,
memoriais, memdrias de calculo e planilha orgamentaria correspondente.

Em caso de duvida procurar o Departamento de Estratégias e Politicas de Saide Comunitaria E-mail:
desco@saude.gov.br
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1. Dados cadastrais

Estabelecimento de satude

Razado Social: Municipio de Pogos de Caldas

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal de Pogos de Caldas

Endereco: Rua das Recordacdes, S/N?, bairro Santo André, Pocos de Caldas - MG
CEP: 37704-042

Projetista(s) responsavel(eis) pelo projeto legal de aprovacdo nos 6rgao competentes do
estabelecimento de saude

Nome: Antonio Ernesto Guidugli

CPF/CNPJ*: 418.394.986-68

Endereco: Avenida Ferrero, S/N2, Residencial Campo da Cachoeira,
Pocos de Caldas - MG

CAU/CREA: MG 40753/D

ART/RRT: MG20253725874

Responsavel Técnico pelo Estabelecimento de Satde

Nome: Sandra Aparecida de Almeida
CPF: 307.773.378-19
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2. Memorial de Projeto de Arquitetura
Conceito Macro — Elaboragdo da solugdo

A Politica Nacional de Atencdo Basica - PNAB, aprovada pela Portaria n? 2.436, de 21
de setembro de 2017, estabelece a revisao das diretrizes para a organizagao da Atengao
Basica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiéncia e funcionamento da
atengdo basica no Brasil.

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condicdes para
o funcionamento das Unidades Bdsicas de Saude (UBS), com espaco, mobilidrio e
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiéncia (PCD), de acordo com as
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o
Ministério da Saude por meio do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC — 2023
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetonicos das
Unidades Basicas de Saude, contendo o conceito macro e os atos normativos que nortearam
a caracterizacdo da solugdo, traz a organizacao fisica e funcional, diagrama de massas,
zoneamento, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organizagdo da
Atencdo Primaria de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e
organizacdo espacial que possibilitem o cuidado integrado em saude.

A ambiéncia de uma UBS refere-se ao espaco fisico (arquitetonico), entendido como
lugar social, profissional e de relagdes interpessoais, que deve proporcionar uma atengao
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudavel para o trabalho dos
profissionais de saude, tendo como parametros de estrutura a densidade demografica, a
composicao, atuacdo e os tipos de equipes, perfil da populagdo e as acoes e servicos de saude
a serem realizados. (BRASIL, 2017)

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construcdo de diretrizes e
premissas que representam os atributos da Atengao Primadria entre eles, destaca-se: a Atengao
Primaria estruturada como primeiro ponto de atencdo e principal porta de entrada do sistema,
constituida de equipe multidisciplinar que cobre toda a populacdo, integrando, coordenando
o cuidado e atendendo as necessidades de saude das pessoas do seu territorio. (BRASIL, 2017)

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma
integracdo em todos os ambitos, isso se refere a ideia de que o servico de salde, possua uma
estrutura que se integre e se comunique com o territério em que esta, com espagos que
permitem uma relacdo entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa
proporcionar uma maior integracdo entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes
e 0s usudrios.

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organizacdo espacial das
UBS que serdo construidas no ambito do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC
2023-2026) estao:



NeYe] ' V.Y «

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

v/ Estrutura fisica integrada ao territério, a partir das caracteristicas socioambientais em
gue esta inserida, com espacos adaptados as diferentes condi¢des climdticas, bem
como a utilizagdo de espagos externos integrados;

v/ Modelo centrado na necessidade de satide das pessoas, na melhoria das condi¢des de
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes;

<

Comunicacao e educacao popular em salde;

<

Produgdo do cuidado que favorega o engajamento, o compartilhamento de decisdes a
atuagdo interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes
equipes e servigos no territorio;

v/ Espacos fisicos e ambientes adequados para a formag&o de estudantes e trabalhadores
de saude de nivel médio e superior, para a formacdao em servico e para a educacao
permanente na UBS;

v/ Seguranca do paciente, monitoramento, avaliagdo e controle de estruturas, processos
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;

<

Estimulo ao uso oportuno e adequado de solugGes e inovagGes de saude digital;

<

Desenvolvimento de acoes de assisténcia farmacéutica e de uso racional de
medicamentos.

Atos Normativos

A solugdo técnica proposta, baseada no projeto arquitetonico fornecido, estd em

conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal esta na norma sanitaria
vigente no pais, no caso a RESOLUCAO - RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, que
estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programacdo, elaboracdo e
avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

A seguir, estdo listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base

para a elaboragdo do projeto:

a)

b)

c)

d)

Portaria de Consolidacdo n? 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a
Politica Nacional de Atengao Basica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria de Consolidacdo n2 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o
financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as acdes e os servicos de saude
do Sistema Unico de Saude. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria GM/MS n? 2048, de 5 de novembro de 2002 - Aprova, na forma do Anexo desta
Portaria, o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgéncia.

RDC n2 51/2011 ANVISA - DispGe sobre os requisitos minimos para a analise, avaliacdo e
aprovacdo dos projetos fisicos de estabelecimentos de saude no Sistema Nacional de
Vigildncia Sanitaria (SNVS) e da outras providéncias.

RDC n2 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servicos
de Saude.
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f) RDCn2222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Saude.

g) RDC n? 36/2013 ANVISA - Institui acGes para a seguranga do paciente em servigos de
saude.

h) RDCn215/2012 ANVISA —Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos
para saude.

i) RDCn?197/2017 ANVISA - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de
vacina¢do humana.

j)  ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos.

k) ABNT NBR 12.188/2016 — Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de
gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de saude.

) ABNTNBR7256/2016 —Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Satde (EAS)
— Requisitos para projetos e execucdo das instalagdes.

m) NR 24/2019 — Condig¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

- Além das normas acima mencionadas o Proponente devera se atentar para as demais
estabelecidas pelos catdlogos técnicos da ABNT e correlatos, com foco para as normas de
acessibilidade, também devera consultar e aplicar, quando pertinente, as demais normas
indicadas na Biblioteca de Temas de Servicos de Saude disponivel em Biblioteca de Temas de
Servicos de Saude (Biblioteca de temas de servicos de saude (www.gov.br).

Caracterizacdo e premissas projetuais da UBS Porte Il

O projeto de referéncia da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte Il teve como
parametro para implantagdo um terreno minimo recomendado de 40 m x 53 m resultando em
uma area total de terreno sugerida de 2.120,00 m? e uma area construida util da edificacdo
aproximada de 665,76 m? e 775 m? de area de cobertura, implementada em pavimento térreo,
acrescida de 9,50 m? de abrigos de residuos.

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte lll, que
embasou o detalhamento do projeto arquiteténico e dos demais projetos complementares de
engenharia, foi a construcdo convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histdrico
de ampla utilizacdo em todas as regides do pais, o que amplia a oferta de mao de obra que
atende aos critérios quali-quantitativos necessarios para a operacionalidade profissional
desde a andlise preparatdria, perpassando pela implantagao das unidades, chegando a prépria
manutengdo pds entrada em funcionamento. O método consiste em supra estrutura e
fundacdes elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos cerdamicos,
e coberta em telhas de fibrocimento com estrutura em madeira. Internamente, os
fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall.

Em consonancia com os compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU,
gue integram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) articulados pela Agenda
2030, este projeto promove a utilizacdo de estratégias para a construcdo de edificagOes
sustentaveis, visando garantir sua resiliéncia e adaptabilidade diante das mudancas climaticas.
Além disso, a integracdo e o arranjo das areas favorecem a iluminacdo e ventilagcdo natural.
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Assim, o projeto foi desenvolvido com sistemas construtivos capazes de contribuir para a
preservacao e conservacao do meio ambiente, reduzindo o uso e o esgotamento dos recursos
naturais, a produgao de residuos e o consumo de energia.

Seguem as principais premissas adotadas no projeto:
VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL

Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminagao e ventilagao
natural para reduzir a climatizagao e iluminagao artificial.

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogés) nas fachadas, com o objetivo de
minimizar a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto,
orienta-se a realizacdo do estudo das condicionantes de cada terreno para implantacdo do
edificio, de acordo com a melhor orientacdo solar e ventos predominantes de cada regido.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA

Na UBS Porte Ill foram implementadas técnicas de reuso da agua descartada através
da captacao dos drenos de ar condicionado e dgua da chuva para utilizacdo nas torneiras do
jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessérios com temporizadores como
torneiras de pressao e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdicio de agua.

ENERGIA RENOVAVEL

A recomendacdo de utilizacdo de placas fotovoltaicas para a captacao e geragao de
energia solar, cujo projeto devera ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com
a zona bioclimatica e condicBes de insolacdo de cada localidade. Assim como do consumo de
energia e das especificidades de cada concessionario local.

SISTEMA CONSTRUTIVO

A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedagdes
o0 que reduz significativamente a geracdo de residuos de obra, otimizando o tempo e
agregando valor a esta edificacdo. Assim como a recomendacdo de uso de materiais
certificados com baixa emissdo de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

Atribui¢des dos proponentes para o Projeto de Referéncia
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A proposta projetual traz para os gestores um carddpio com solugao que contempla
além do projeto arquitetonico, os projetos complementares de fundacdo e infraestrutura,
elétrica, hidrossanitario/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado.

Por ser um projeto de referéncia, ficard a cargo do proponente (estados/DF e
municipios) a decisdo em utilizar todo o cardapio de projetos na integra, ou utilizar de maneira
parcial tais soluces, devido as possiveis alteracdes que envolvem a adequacdo no terreno
escolhido, bem como adaptagdes as normas complementares em nivel local e normas de
concessionarias.

No caso de utilizacdo total do projeto, para o projeto de fundacdo e infraestrutura, o
gestor municipal/estadual/Distrital devera elaborar o devido estudo do solo com
empresa/profissional qualificada para tal, assim confirmar a possibilidade de utilizacdo do
projeto disponibilizado em relacdo ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de
profissional habilitado pelo CONFEA/CREA ou CAU.

No caso de utilizacdo parcial das solucdes ofertadas pelo Ministério da Salde, o projeto
de implantacdo sera de responsabilidade do Ente onde a UBS serd implantada e devera conter
todas as informacGes necessarias para que a edificacdo funcione de maneira completa, entdo
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptacodes.

Caberd ao Proponente implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a
construcdo, complementando o caderno de encargos e projetos com as informacéGes
necessarias e suficientes ao processo licitatorio do empreendimento e para as devidas
aprovacgbes. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topografico realizando as
atividades de movimentacGes de terra necessarias (terraplenagem), compactacdo de terreno,
dentre outros. Elaborando o projeto de implantagdo, deve-se atentar para acessibilidade,
solucdes para estacionamentos e vias externas, iluminacdo externa, de acesso ao lote, entre
outros, atendendo os cddigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as
normativas locais (municipais e ou estaduais/DF) menos restritivas que as federais,
recomenda-se sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC n2 50/2002 ANVISA,
conforme citado na primeira pagina deste relatério.

No caso de solucdo adaptada, o Ente devera elaborar os seguintes artefatos:

v/ Estudo do solo (para projetos que seguem na integra o projeto de referéncia e para os
projetos adaptados);

V Projeto executivo de fundagdo, em fungdo do estudo realizado do SPT;

v/ Projeto executivo de entrada de dgua potavel, saida de esgotos, saidas de dguas pluviais,
com aprovacgao na concessionaria local;

V Projeto executivo de entrada de energia, com aprovacdo na concessionaria local;

v Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;
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v/ Projeto de urbanizagdo — calcadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e iluminacdo
externa conforme cdédigos de transito, obras e edificagdes de cada localidade;

v/ Projeto de geracdo de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimatica, orientacdo
em relacdo ao norte magnético e incidéncia solar de cada localidade;

v/ Projeto de acessibilidade conforme normas de cada municipio e ou estado/DF;

3. Organizagao fisico-funcional
AtribuigOes e Atividades realizadas pela UBS Porte Il

Segue a atribuicdo e a lista de atividades conforme a PARTE Il da norma RDC n2 50/2002
ANVISA, que orienta a montagem do estabelecimento desejado. Este documento relne as
atividades-fim, juntamente com as atividades de apoio necessarias para o pleno
desenvolvimento das primeiras, incluindo suporte logistico, técnico e administrativo. Essas
atividades possibilitam que a UBS Porte Ill funcione como uma unidade de saude extra-
hospitalar, operando de forma autossuficiente.

Atribuicdes (RDC n2 50/2002 ANVISA):

Prestacdo de atendimento eletivo de promocgdo e assisténcia a saude em regime
ambulatorial: atencdo a saude incluindo atividades de promocado, prevencao, vigilancia a
saude da comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e
continuada.

Atividades (RDC n2 50/2002 ANVISA):

1.1-Realizar agBes individuais ou coletivas de prevencdo a saude, tais como: imunizacdes,
primeiro atendimento, controle de doengas, visita domiciliar, coleta de material para exame,
etc.;

1.2-Realizar vigilancia epidemioldgica através de coleta e analise sistematica de dados,
investigacdo epidemioldgica, informacdo sobre doencas, etc.;

1.3-Promover acdes de educacdo para a salde, através de palestras, demonstracdes e
treinamento "in loco", campanha, etc.;

1.5-Realizar vigilancia nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de
observacao, coleta e andlise de dados e disseminacdo da informacao referente ao estado
nutricional, desde a ingestdo de alimentos a sua utilizagdo bioldgica;

1.6-Recepcionar, registrar e fazer marcacao de consultas;

1.7-Proceder a consulta médica, odontoldgica, psicolégica, de assisténcia social, de nutricao,
de farmdcia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem; 1.8-
Realizar procedimentos médicos e odontolégicos de pequeno porte, sob anestesia local
(puncdes, bidpsia, etc).
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Atividades da UBS na Rede de Aten¢do a Satide (RAS)

A UBS é o estabelecimento que presta servigos na APS, sendo a principal porta de
entrada no sistema de salde e o contato preferencial dos cidaddaos com o SUS. A APS atua
como o centro de comunicacao de toda a Rede de Atencdo do SUS, devendo se orientar pelos
principios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade
da atencdo, da responsabiliza¢cdo, da humanizacdo e da equidade. Isso significa dizer que a
APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos servigos nas redes de saude, dos
mais simples aos mais complexos e, desta forma, contribui com uma atencao integral que
impacte positivamente na situagdo de saude das coletividades, reduzindo as desigualdades.

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), que apresenta a
normativa que tipifica os estabelecimentos de saude no pais com base em suas atividades
principais e secundarias, uma Unidade Basica de Saude (UBS) é classificada, segundo a Portaria
de Consolidagdo GM MS n? 1/2017 (Origem: PT GM MS n2 2022/2017), como um tipo de
estabelecimento de salde cuja atividade principal é a assisténcia a saude. Isso a caracteriza
como um Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) voltado para a Atencdo Basica. Ao
mesmo tempo, a UBS possui como atividade ndo permissiva a internacdo, o que a enquadra
no atendimento ambulatorial de baixa complexidade.

A atualizacdo da PNAB estabelece que todo "estabelecimento de saude" que presta
acoes e servicos de Atencdo Basica no ambito do SUS serd denominado Unidade Bésica de
Saude (UBS). Dessa forma, a UBS é a Unica tipologia de estabelecimento (permanente) voltada
para as atividades de saude no nivel primario no pais.

Entre as atribuicGes da APS que podem ser desenvolvidas em uma UBS, destacam-se:

- Cobertura da populagdo adscrita, conforme os parametros definidos para as Equipes
de Atencdo Basica (eAB) e de Saude da Familia (eSF), podendo haver outros arranjos
de adscricdo conforme as vulnerabilidades, riscos e a dindmica comunitaria.

- Realizacdo de acbes de atencdo a saude conforme as necessidades da populacdo local,
com foco na prevengao e promogao da saude, seguindo protocolos, diretrizes clinicas
e terapéuticas, e na oferta nacional de agGes e servicos essenciais e ampliados da
Atencdo Basica.

- Atuacdo como espaco de atencdo integral a saude da populacdo adscrita, por meio de
acdes de promocdo, protecdo e recuperacdo da saude, prevencdo de doencas e
agravos, e garantia do atendimento da demanda espontanea, agdes programaticas,
coletivas e de vigilancia em saude, incorporando diversas racionalidades, incluindo
Praticas Integrativas e acOes intersetoriais.

- Espacgo para a realizacdo de acbes de educagcdo em saude para a populacdo adscrita,
conforme planejamento  focado nas necessidades  desse publico.
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- Espaco para a disseminacdo da educacdo permanente para as equipes
multiprofissionais.

- Apoio a atencdo farmacéutica, garantindo a dispensacdao de medicamentos e a
continuidade do cuidado.

- Implementagao de estratégias de Saude Digital, como a telessaude.

- Promocgdo da integralidade do atendimento, atuando como ponto de
contrarreferenciamento para a atengdo especializada.

A infraestrutura de uma UBS deve ser dimensionada conforme o quantitativo da
populacdo adscrita e suas especificidades, bem como de acordo com os processos de trabalho
das equipes e as necessidades de atencdo a saude dos usuarios. Portanto, os parametros de
estrutura devem considerar a densidade demografica, a composicdo, a atuacgdo e os tipos de
equipes, o perfil da populacdo e as acdes e servicos de saude a serem realizados.

Recomenda-se que as UBS funcionem com uma carga hordria minima de 40 horas
semanais, em pelo menos cinco dias da semana e durante os 12 meses do ano, garantindo
acesso facilitado a populagdo. Atualmente, o Ministério da Saude incentiva a extensdo do
horério de funcionamento das UBS, permitindo a pactuacdo de hordrios alternativos através
das instancias de participacdo social, desde que atendam as necessidades da populacdo.

A capacidade de atendimento na Atengdo Primaria a Saude (APS) esta prevista na
Portaria de Consolidacdo n2 2/2017, no Anexo 1 do Anexo XXIl que operacionaliza a Politica
Nacional de Atencdo Basica (PNAB). Além disso, a Portaria n2 3493/2023 introduziu uma nova
metodologia para o cofinanciamento federal do Piso de Atencdo Primaria a Saude no ambito
do SUS, redefinindo os parametros populacionais vinculados a cada porte de UBS. Os novos
parametros estdo dispostos no Anexo XCIX da Portaria de Consolidagdo GM/MS n2 6/2017.

Essas normas constituem a base legal para determinar a composi¢do e o nimero
minimo de equipes assistenciais para cada UBS. O gestor local deve considerar especificidades
loco-regionais para definir a forca de trabalho necessaria, de forma a garantir cobertura
adequada das demandas da populacdo. Esse processo de dimensionamento influencia
diretamente o layout minimo do projeto de referéncia, permitindo ratificar ou retificar a
proposta arquitetonica com base na real necessidade assistencial identificada.

Nucleos tematicos (conceito e atividades)

A estrutura metodoldgica e organizacional foi desenvolvida por meio da criagdo de
nucleos temadticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualizacgdo da PNAB no Brasil. Essa
abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestdo clinica compartilhada, humanizada
e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a acessibilidade e o bem-estar dos
usuarios, que sao recebidos em um espaco com ambiéncia inclusiva e de facil compreensao.
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A seguir, descrevem-se os nucleos de cuidado, suas localizacdes e inter-relacdes.

a)

b)

Nucleo de Acesso e Acolhimento

Trata-se da composicdo de espagos de acolhimento dos usudrios e
acompanhantes, de recepc¢do, agendamentos e espera na grande area do acesso
principal da UBS.

Espaco amplo com conforto térmico e acustico, devendo ser adaptado para as
pessoas com deficiéncia e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da
espera contempla 36 (trinta e seis) lugares, sendo dois assentos adaptados para pessoa
com obesidade, um espaco para cadeira de rodas e o espaco ludico para o acolhimento
de criancas.

Com area de recepc¢do acolhedora que facilita a comunicacdo e controle,
contendo: local para arquivos e registros; espaco para identificacdo dos servicos
existentes, escala dos profissionais, horarios de funcionamento e sinalizacdo de fluxos.
A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por
profissional habilitado a escuta qualificada a demanda espontanea, estabelecendo
vinculo com o usudrio, avaliando a adesdo a continuidade ao tratamento proposto. A
insercdo do referido ambiente traz para a unidade premissas da Politica Nacional de
Humanizacdo (PNH), como a escuta qualificada.

A sala de amamentacdo, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saude,
Nisia Trindade, durante o evento de lancamento da campanha nacional de incentivo a
amamentacdo, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentacdo, a partir de
entdo, facam parte dos projetos de construcdo de UBS, como medida de refor¢o ao
aleitamento materno as mulheres trabalhadoras que amamentam.

Contatambém com sala de vacinacdo que tem a funcdo de atuar na rotina, bem
como em campanhas especificas de vacinacdo publica, o ambiente segue as citacGes
da RDCn2197/2017 ANVISA. O nucleo ainda conta com sanitarios adequados a pessoa
com deficiéncia (PCD), e sanitario familia.

Nucleo de Medicagdo, Procedimentos, Exames e Assisténcia farmacéutica

Esse nucleo é composto por sala especifica para tratamento de feridas, pé
diabético e lesGes cutaneas em geral, além de orientacdo e cuidado com o curativo em
domicilio.

O nucleo contém sala para realizagdo de medicacdo e reidratacdo (oral e\ou
venosa), coleta de exames com sanitario PCD e sala de medicamentos e
procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usudrios na realizagdo de
procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administracdo intramuscular
gluteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saida exclusiva e facilitada
para macas de transporte. A sala de medicamentos oferecera suporte tanto para
pacientes admitidos na unidade quanto, excepcionalmente, para pacientes externos,
cujos quadros clinicos se agravem repentinamente, demandando estabilizacdo
imediata ou observacdo. Esse espaco sera utilizado para garantir a seguranca dos
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atendimento

c)

pacientes enquanto recebem o suporte necessario na espera do referenciamento para
outro ponto da rede de atencdo a saude, conforme o item 1.3 da Norma Infralegal a
Portaria GM/MS n? 2048/2002 que estabelece diretrizes para esse tipo de

emergencial.!

“Todas as unidades devem ter um espago devidamente abastecido com medicamentos
e materiais essenciais ao primeiro atendimento/estabilizacdo de urgéncias que ocorram nas
proximidades da unidade ou em sua area de abrangéncia e/ou sejam para elas encaminhadas,
até a viabilizagdo da transferéncia para unidade de maior porte, quando necessario. ”

A farmdcia, por sua vez, integrante deste nucleo realiza atividades de
distribuicdo interna (“retroalimentando” com medicamentos os ambientes de
atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensacdo de medicamentos
para pacientes. O layout possui espaco de armazenamento de medicamentos e
materiais conforme legisla¢Ges especificas, além de realizar a atividade de orientagao
farmacéutica aos usuarios da UBS.

Nucleo de Cuidado Integral

No nucleo estdo previstos espacos para consulta interprofissional, escuta
gualificada e apoio integral a saide mental das pessoas com doengas transmissiveis
(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violéncia e necessitam de
assisténcia.

Conta com demais consultérios, como: diferenciado (ginecoldgico) acessivel
com sanitario anexo, indiferenciado e odontoldgico (bloco com atendimento coletivo
comportando cinco cadeiras odontoldgicas), estes realizando atividades assistenciais
de prevencdo e manutencdo odontoldgicas.

Destague a ser feito nos consultdrios diferenciados para a atencao
ginecologica, que contam com area e aparelhos acessiveis a PCD, conforme prevé o
Novo Plano Viver Sem Limite e a Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiéncia, ambos
lancados em 2023 (instituido pelo Decreto n2 11.793, de 23 de novembro de 2023). No
eixo 2 do Plano - enfrentamento ao Capacitismo e a Violéncia, hd uma acdo especifica
do Ministério da Saude que envolve a implantacdo de consultérios ginecoldgicos nas
novas Unidades de Saude com aparelhos acessiveis e equipe capacitada.

Também com uma sala eMulti/sala lilds, conforme a Lei n? 14.847/2024, que
estabelece a criacdo de salas de atendimento para mulheres vitimas de violéncia no
Sistema Unico de Saude (SUS). As "Salas Lilds" visam garantir acolhimento adequado,
privacidade e protegao a integridade fisica das vitimas.

1 0 Art. 19 da RDC n2 63/2011 cita - O servigo de satde deve possuir mecanismos que garantam a continuidade da atengdo ao paciente
quando houver necessidade de remogdo ou para realizagéo de exames que néo existam no proprio servigo.

Assim, garantir a definigdo do espago para manutengdo e estabilizagdo segura do paciente em quadro agudo ou crénico agudizado é assegurar
o primeiro ato no processo “continuum” até a segura transferéncia para unidade referenciada.
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d)

f)

Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Aqui estao adensadas as areas de gestao da UBS, gestao do cuidado, educagao
permanente e ensino, em consonancia com o Art. 32 da RDC n? 63/2011 que cita:

“o servico de saude deve promover a capacitacdo de seus profissionais antes do inicio
das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades
desenvolvidas.”

Assim como as areas para apoio a Saude Digital que contemplam estratégias
como a telessaude, além de areas externas de descompressdo da equipe. Os
ambientes de apoio logistico para a equipe multiprofissional contemplando a copa
(por se enquadrar como unidade que ndo tem internacdo) e banheiros foram inseridos
no nucleo, que ainda conta com sala de integracdo das equipes, sala de gestao
administrativa.

E importante ressaltar que embora se tenha um nucleo especifico que prevé o
apoio a Saude Digital através da telessaude, estas estardao presentes em outros
espacos da UBS, como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integracao
dos servicos em rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria,
telediagndstico e outros servigos de telessaude.

Nucleo de Praticas Coletivas

No nucleo estdo previstos espacos que apoiam as acgles integrativas,
complementares e populares realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades
em consonancia a atualizagao da PNAB, que prevé e orienta maior interagdo do servigo
com a efetiva participacdo social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as
acdes de promocdo da saude e o eixo de educacdo popular em saldde. O nucleo conta
com espaco especifico onde as atividades podem se estender ao ar livre e a horta, além
do ambiente Educag¢do em Saude Bucal (Escovédromo).

Nucleo de Servigos

E previsto nesse nucleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento
autoportante e independente da UBS, como, Almoxarifado, DML (Depdsito de Material
de Limpeza) e abrigos de residuos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso
a CME (Central de Material Esterilizado) que esta dimensionada para realizar a
esterilizacdo de materiais e equipamentos de maneira intrafuncional a unidade, assim
atendendo a unidade de uma UBS Porte lll, com atividades de recebimento,
descontaminacao, esterilizacdo, controle através de guarda para posterior distribuicao
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC N2 15 ANVISA de 2012.

Conta também, com o ambiente de paramentacdo, com vistas a contribuir com
as boas praticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira fisica
para mitigar o risco de contaminacdo cruzada no acesso ao ambiente controlado da
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CME. O Nucleo de Servicos dispde de Sala de Preparo e Esterilizacdo (limpa) e Guarda
e Distribuicdo de Material Esterilizado.

Diagrama de Massas

A construcao do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organizacao
fisica e funcional de cada nucleo e em suas rela¢des de interdependéncia. Foram identificadas
as relacdes de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado
no diagrama.

Além da organizacao fisica e funcional, outra premissa fundamental para a concepc¢ao
do diagrama de massas foi o atendimento as estratégias passivas de conforto ambiental,
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentdvel (ODS). Nesse sentido, os nucleos de cuidado devem ser
dispostos de forma a favorecer a iluminacdo e a ventilacdo naturais em todos os ambientes,
com destaque para a comunicacao e integracao com as areas de praticas e atividades externas
ao ar livre do Nucleo de Praticas Coletivas.

DIAGRAMA DE MASSAS {woramerco
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Figura 1: Diagrama de Massas
Fonte: Elaborado pelos autores
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Solugao de Setorizacao, fluxos e acessos da UBS Porte lll

ApOds a apresentacdo da estrutura metodoldgica, que inclui a instituicdo de nucleos
temadticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relacdes
funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando
as premissas da atualizacdo da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solucdo final da
UBS Porte Il em relagdo a setorizacao, fluxos e acessos.

O zoneamento proposto localiza no quadrante da entrada principal com acesso da
unidade ligado diretamente a area externa de embarque/desembarque de veiculos, os
ambientes de apoio logistico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que
este é o ponto de primeiro contato dos usuarios.

Essa area inclui os ambientes do Nucleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o
direcionamento e controle dos usudrios. Um dos ambientes destinados as praticas coletivas,
foi alocado adjacente ao nucleo de acolhimento, por tratar de agdes comunitarias, este local
facilita o acesso da populagdo, evitando a quebra do controle durante as agdes. O ambiente
de praticas coletivas possui acessos préprios e independentes da entrada principal da
unidade, inclusive devido as praticas coletivas também ocorrerem na parte externa.
Importante destacar que o acesso ao ambiente de praticas coletivas também servird como
acesso independente para a sala de vacinacao durante campanhas, evitando o cruzamento de
fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminacdo cruzada
entre os pacientes.

No Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica tem setorizacao
intermediaria na unidade, com determinados ambientes posicionados de maneira estratégica
a fim de priorizar o fluxo de pacientes em relacdo a privacidade ou mitigacdo de percurso.
Assim, a farmacia esta localizada proxima ao acolhimento para facilitar a dispensacdo de
medicamentos a populacdo, com saida (do setor da espera), circulacdo e acesso
independentes pela fachada lateral direita para evitar o cruzamento de fluxos intra-funcional
de pacientes na unidade. As salas de procedimentos e exames, como a de Curativo e a de
Aplicagdo de Medicamentos/Medicagdo, Reidratagdo e Coleta de Exames, foram alocadas no
novo layout, de modo a otimizar o fluxo e o acesso dos pacientes. A Sala de Curativo foi
posicionada préxima ao acesso principal, com vistas a minimizar o deslocamento de pacientes
que fardo uso desta sala dentro da unidade, especialmente aos usuarios com alteragdes nos
pés, como a condicdo do pé diabético, por exemplo. Ja as salas de Aplicacdo de
Medicamentos/Medicagdo, Reidratagdo e Coleta de Exames, que estdo localizadas adjacentes
uma a outra, foram posicionadas na parte posterior da circulacdo dos consultdrios, proximas
ao acesso de ambulancias. Essa escolha estratégica se deve ao fato de a Sala de Aplicacdo de
Medicamentos também atuar como ponto de estabilizacdo de pacientes, necessitando,
portanto, de uma relacdo funcional direta com a saida para garantir um tempo de resposta
rapido e eficiente no atendimento de emergeéncias.
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Ambientes que requerem maior privacidade sdo alocados internamente no Nucleo de
Cuidado Integral, estando setorizado no quadrante lateral esquerdo. Este nicleo conta com
os consultdrios e por tratar de temas sensiveis a alocacdao desse nucleo se deu de maneira a
garantir mais restri¢cdo e privacidade no acesso, garantindo a premissa da Politica Nacional de
Humanizacdo (PNH) no que diz respeito a escuta qualificada. Destaque para o Consultério
eMulti/Sala Lildas que se encontra alocado proximo ao acesso de ambuldncia, para
proporcionar a possibilidade de acesso resguardado para mulheres em situacdo de
vulnerabilidade por casos de violéncia.

Na parte posterior da unidade, estdo localizados o Nucleo Administrativo e de Trabalho
em Equipe, juntamente com o Nucleo de Servicos, justamente por tratar de area restrita as
equipes, entdo com circulacdo exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso
coberto de servigo, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de
servico, servindo também para a chegada de insumos e retirada de residuos. O Nucleo de
Servigos contempla o setor de CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais
e/ou equipamentos acessando a area suja da Sala de Recepg¢do e Limpeza para a
descontaminacdo, passando por pass through para a area limpa de Sala de Preparo e
Esterilizacdo (com equipes distintas nas duas areas mencionadas), seguindo para a Area de
Guarda e Distribuicdo de Materiais Esterilizados, para dai ser dispensada internamente
através de pass through.

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que
atuam como rotas de fuga para saidas de emergéncia e um acesso de ambulancia que serve
tanto para a chegada quanto para a saida de pacientes que necessitem de referéncia para
unidades com maior nivel de resolutividade técnico-assistencial apds estabilizacdo. O acesso
¢ adequado para a passagem de macas e a area externa possui cobertura de 21,99 m? com
altura compativel para ambulancias. A referida drea para embarque/desembarque nao
obstrui o fluxo de veiculo que se da por via lateral com faixas livres para o acesso ao
estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, area de
manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para
instalacdo/manutencdo. Nessa area se encontra o abrigo para a casa de bomba e o
reservatorio de agua, o quadrante também tem espaco para a instalacdo, pelo Ente, do
gerador tipo cabinado. Apesar de externa, a darea tem acesso restrito pelo fechamento no
perimetro da unidade, assim garantindo seguranca para as atividades técnicas
desempenhadas. Na parte externa frontal se encontra o abrigo de residuos comum (Tipo D)
possuindo acesso externo que permite a operacao e fluxo de coleta, porém com o abrigo do
tipo E com acesso interno ao perimetro da unidade devido ao controle no procedimento da
coleta por empresa especializada. A area externa da edificacdo também conta com um espago
para praticas e atividades externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o
entorno proporcionando um ambiente ludico para tais atividades.
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Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado
conforme o item 4. CIRCULACOES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte Ill da RDC n250/2002
ANVISA, além de também cumprir com as exigéncias da ABNT NBR 9050/2020.

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condices espaciais
para que, de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados
na pagina do Ministério da Saude e também neste Relatério), os Entes
municipais/estaduais/Distrital possam realizar o devido projeto a nivel executivo.

Com as especificagdes acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte Il
foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessarios dentro da
unidade, proporcionando direcionamento e comunicacdo clara sobre a area onde as pessoas
devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulacdes externas e internas respeitam a
norma ABNT NBR ne 9050/2020.
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ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS
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Figura 2: Arranjo espacial dos nucleos e seus fluxos
Fonte: Elaborado pelos autores
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Programa de Necessidades

Os ambientes da UBS foram dimensionados levando em consideracdao a equipe,
equipamentos e mobilidrios necessarios para a realizacdo dos servicos ofertados e possui
todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo o
processo de trabalho, assim em consonancia com as normativas e legislacdes exigidas para as
acOes desenvolvidas nestes ambientes.

2PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE — PORTE Il

Ambientes

Parametro Area
minima Unitaria (m?)
Programa

Arquitetonico
Minimo gg3

Quantidade
de
Ambientes

Area total (m?) -Solugdo do
Projeto Referéncia

Nucleo de Acesso e Acolhimento

(Escovédromo)

para 04 cubas

Espera* /Espaco Ludico 1,3/pessoa 01 com 55,39
capacidade para
36 pessoas
Recepcao 5,5 /pessoa 01 area para 03 16,51
pessoas
Sala de atendimento 9,00 01 10,91
individualizado/acolhimento
Sanitario PCD 3,20 01 3,39
Sanitario Familia / Fraldario 3,00 01 5,09
Sanitario Masculino 2,00 01 4,74
Sanitario Feminino 2,00 01 6,78
Sala de vacinagao 9,00 01 10,00
Sala de amamentacdo 3,00 por cadeira 01 6,00
Nucleo de Praticas Coletivas
Sala para Praticas Coletivas® 2,00 por pessoa Olsalaparal5 30,19
pessoas
Educagdo em Saude Bucal 1,50 por cuba 01 ambiente 7,01

Nucleo de

Procedimentos, Exames e Assisténci

a Farmacéutica

externa

Farmacia - Armazenamento 11 01 14,77
Farmacia — 10% da area de 1,64
Distribui¢do/Dispensagdo armazenamento

interna

Farmdcia - Dispensagao 4,00 01 5,43

2 Conforme ANEXO XXV da Portaria de Consolidagdo GM MS n2 6/2017.

3 O projeto deve viabilizar as condigdes de uso ao publico em conformidade com o preconizado pela norma da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT NBR 9050/2020 e demais normas locais em vigéncia.

‘0 quantitativo de lugares na espera é recomendavel, porém o gestor tem prerrogativa de realizar estudo a fim de adequar a sua demanda,
devendo respeitar o minimo posto Normas supracitadas neste Relatdrio Técnico.

50 quantitativo da capacidade para a sala de praticas coletivas é recomenddvel, porém o gestor tem a prerrogativa de aumentar (quando
couber) o espago a fim de adequar a sua demanda, devendo respeitar o minimo posto Normas supracitadas neste Relatdrio Técnico.
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Sala de Medicagao, 4,00 por poltrona 01 ambiente 17,83
Reidratacdo / (sala coletiva) para 04
Coleta de exames poltronas
Sala de aplicacdo de 8,00 01 ambiente 10,40
Medicamentos paraum amaca
Sanitario PCD 3,20 01 3,31
Sala de Curativo 9,00 01 9,46

Nucleo de Cuidado Integral
Consultorio diferenciado 11,00 01 12,47
(Ginecologia) Acessivel
Sanitario PCD 3,20 01 3,33
Consultério diferenciado 11,00 01 12,77
(Ginecologia)
Sanitdrio 2,00 01 2,12
Consultdrio indiferenciado 9,00 03 (9,57/9,42/9,42)=28,41
Consultdrio coletivo 10,00 por cadeira 05 cadeiras (11,07/10,85/10,85/10,86/11,44)=
odontoldgico 55,07
Consultorio eMulti/Sala Lilas 9,00 01 10,73
Consultorio eMulti 9,00 01 9,42

Nucleo ge servigos®

Depdsito de Material de 2,00 02 (2,95/2,15)= 5,10
Limpeza - DML
Almoxarifado 4,00 01 6,53
Sala de recepcdo e limpeza 4,80 01 7,02
(suja)
Sala de preparo e 3,00 01 9,35
esterilizacdo e distribuicdo
Paramentacdo 2,00 01 3,00
Area para Compressores Adependerdo 02 (3,20/3,21)= 6,41
equipamento
Area para Bomba Adependerdo 02 (3,11/3,23)= 6,34
equipamento
Residuos contaminados 2,00 01 3,20
(Grupo A e E)
Residuos Comum (Grupo D) 2,00 01 3,70
Central de gases 1,30 01 2,27
Guarda de macas e cadeiras 3,00 01 3,45
de rodas
Nucleo pogministrativo e de Trabalho em Equipe’
Sala Integragdo das Equipes 2,00 por pessoa 12 pessoas 25,19
Sala de Gestdo 5,50 por pessoa 02estacdode 12,00
Administrativa trabalho

6 0s ambientes do nucleo de servigos, tem suas areas como recomendaveis, porém o gestor tem a prerrogativa de adequar as dreas, e de
aumentar o espago (quando couber), a fim de ajusta-lo a sua demanda, devendo respeitar o minimo posto nas Normas supracitadas neste

Relatdrio Técnico.

7 0s ambientes do Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe (exceto o embarque e desembarque coberto) foram dimensionados com

base na forga de trabalho de uma UBS Porte Ill, utilizando metodologia que segue os parametros minimos estabelecidos pela Portaria
especifica da PNAB e a estimativa de profissionais de atividades de apoio por turno. No entanto, cabe ao gestor realizar estudos para adequar
as areas desses ambientes conforme as necessidades especificas de demanda da forga de trabalho, respeitando as Normas estabelecidas,
em especial a RDC n2 50/2002 da ANVISA e a NR 24/2019 Ministério do Trabalho e Emprego, que trata das condi¢des sanitarias e de conforto

nos

locais

de

trabalho.
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Copa 3,00 01 9,82
Banheiro Masculino 3,40acadal10 01 banheiro 8,24
Funcionarios funcionarios coletivo com 02

bacia sanitaria,

02 lavatdrio e 02

chuveiro)

Banheiro Feminino 3,40acada 10 01 banheiro 12,10
Funciondrios funcionarios) coletivo com 02

bacia sanitaria,

02 lavatoério e 02

chuveiro)
Banheiro Funcionarios - PCD 4,80 01 5,07
Embarque e desembarque 21,00 01 21,99
coberto
Areas gyternas®
Area externa para praticas 20,00 01 24,37
integrativas, intersetoriais e
populares**(area verde para
praticas ao ar livre)
Area externa para horta 12,00 01 12,50
Area externa para 20,00 01 26,29
descompressdo da equipe
Patio interno de manobra De acordo com o 01 280,98 m?
cédigo de obras local

Descrigao de atividades fim e meio (apoio) por ambientes

Nesta secdo, o relatério traz uma descrigcdo analitica de atividades por ambientes, apds
a citacdo das atividades de maneira ampla contemplando a interseccao de atividades fins e
meio e entre ambientes de mesmo setor, bem como de setores distintos.

AMBIENTE

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

NUCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO

Espera/Espaco Ludico

Ambiente destinado a espera dos usudrios
da Unidade Basica de Saude e
acompanhantes, enquanto aguardam o
atendimento, com destaque de espaco
Iudico para criancas.

8 Areas sdo opcionais, porém recomendaveis para o cumprimento das atividades postas na atualizagdo da PNAB.
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Recepcao

Sala de atendimento
individualizado/Acolhimento

Sala de vacinagao

Sala de amamentacdo

Sanitario Masculino
Sanitario Feminino

Sanitario PCD

Sanitario Familia

Incluida na recepcdo area para arquivo de
documentos. Recepciona e atende de forma
humanizada usuarios e acompanhantes nos
servicos de saude, registra e organiza
informagdes a serem prestadas. Agenda
consultas, exames e faz a admissdao em
programas (Saude da Mulher, Crianca,
Pessoas com hipertensdo e outros).

Ambiente destinado ao acolhimento por
profissional habilitado a escuta qualificada a
demanda  espontanea, estabelecendo
vinculo com o usuario, avaliar a adesdo e
continuidade ao tratamento proposto e,
sobretudo quando eles procuram a unidade
de saude fora das consultas ou atividades
previamente agendadas. Serd também
realizada a avaliacdo antropométrica (peso e
altura), bem como solicitacdo e avaliacdo de
exames.

Ambiente destinado a realizacdo de vacinas
e armazenamento dos imunobioldgicos.
Ambiente destinado ao apoio de maes
trabalhadoras que desejam retirar e
armazenar o leite materno.

Ambiente destinado a higienizacao pessoal
e conforto do publico masculino.

Ambiente destinado a higienizacao pessoal
e conforto do publico feminino.

Ambiente destinado a higienizacdo pessoal
e conforto do publico masculino, adequado
a pessoa com deficiéncia.

Ambiente destinado a higienizacdo pessoal,
conforto e troca de fraldas, uso exclusivo

de criangcas menores de 10 anos
acompanhada de pessoa da familia ou
acompanhante.

NUCLEO DE MEDICAMENTOS, PROCEDIMENTOS, EXAMES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Sala de medicagao, reidratagao e coleta de
exames

Sala de Curativo

Area para coleta de exames laboratoriais,
medicagao e reidratagao.

Ambiente destinado a higienizacdo e
curativo dos pacientes em tratamento de
feridas, pé diabético e lesdes cutaneas
diversas.
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Sala de aplicacdo de Medicamentos

Farmacia - Armazenamento

Farmdcia - Dispensagdo externa

Farmacia - de distribuigdo/dispensagdo
interna

Sanitario PCD

Ambiente anexo destinado a respeitar a
privacidade dos usuarios na realizacdo de
procedimentos como troca de sonda vesical
de demora e administra¢ao intramuscular
gluiteo. O ambiente possui atividade
secundaria para estabilizar pacientes que
agravam na unidade, assim garantindo
ambiente seguro e controlado enquanto o
paciente aguarda a transferéncia para
unidade referenciada.

Ambiente destinado a guarda/estocagem e
controle de medicamentos.

Ambiente destinado a realizacdo de consulta
e orientacao farmacéutica e dispensacdo de
medicamentos para os usuarios.

Area destinada ao controle para a atividade
de distribuicdo/dispensagdo para os
ambientes de atividades fins da unidade.
Ambiente destinado a higieniza¢do pessoal
e conforto, adequado a pessoa com
deficiéncia.

NUCLEO DE PRATICAS COLETIVAS

Sala para praticas coletivas

Sala de educagdo em saude bucal
(escovodromo)

Ambiente destinado aos atendimentos e
atividades coletivas promovidos pela equipe
e\ou comunidade, como: realizacdo de
grupos de cuidados, praticas integrativas e
complementares, praticas populares em
saude, acOes intersetoriais, atividades de
praticas corporais e auditério para reunides.
As atividades podem se estender a drea
externa (acesso externo) e horta.

Ambiente destinado aos atendimentos e
atividades coletivas promovidos pela equipe
de Saude Bucal, com ac¢des educativas de
prevencdo a saude bucal sdo fundamentais
para evitar as doengas odontolégicas mais
frequentes, como a carie, a doenca
periodontal e o cancer de boca.

NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL

Consultério Odontolégico

Ambiente destinado ao atendimento pela
Equipe de Saude Bucal, destinado ao
atendimento  clinico dos  pacientes
exclusivamente a consultas e
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Consultério eMulti (Sala Lilas)

Consultorio eMulti

Consultério Diferenciado (Ginecologia)

Sanitario

Consultdorio  Diferenciado
Acessivel

Sanitario PCD

Consultdrio indiferenciado

(Ginecologia)

procedimentos odontoldgicos do tipo:
Dentistica restauradora (utilizando apenas
resinas). Quando necessario sera realizado o
encaminhamento para realizagao de exames
especificos e a especialista na area, dentre
outros. Ressalta-se que o ambiente ndo se
encontra adaptado para realizar o
diagndstico por imagem através de Raios-X.
Ambiente (consultério) destinado ao
atendimento por equipe multiprofissional e
ao acolhimento de mulheres vitimas de
violéncia no SUS, espago que visa garantir
acolhimento adequado, privacidade e
prote¢ao a integridade fisica das vitimas,
conforme a Lei n? 14.847/2024.

Ambiente (consultério) destinado ao
atendimento por equipe multiprofissional.
Ambiente destinado a consulta e exames
ginecolégicos, com sanitdrio  anexo.
Destinado inclusive a consultas médicas e
atendimento a gestante, podendo inclusive
realizar as coletas de exames como
Papanicolau, Bacterioscopia Vaginal, Uretral
e outros. O ambiente possui acessibilidade
porém ndo conta com banheiro PCD em
anexo.

Ambiente destinado a higieniza¢do pessoal e
conforto.

Ambiente destinado a consulta e exames
ginecoldgicos, com  sanitario  anexo.
Destinado inclusive a consultas médicas e
atendimento a gestante, podendo inclusive
realizar as coletas de exames como
Papanicolau, Bacterioscopia Vaginal, Uretral
e outros. O ambiente é acessivel e conta
com banheiro PCD em anexo.

Ambiente destinado a higieniza¢do pessoal
e conforto, adequado a pessoa com
deficiéncia.

Ambiente destinado a realizacdo de
consultas e exames clinicos, sem a
necessidade de equipamento especifico.

NUCLEO ADMINISTRATIVO E TRABALHO EM EQUIPE

Sala de gestdao administrativa

Ambiente destinado a apoiar as atividades
desempenhadas pela prestacdo de servicos
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Sala de integracdo das equipes

Copa
Banheiro de funcionarios feminino
Banheiro de funcionarios masculino

Banheiro Funcionarios PCD

Embarque de Ambulancia

de apoio a gestdo e execucdo administrativa
UBS.

Ambiente destinado as atividades e apoio
para as diversas equipes, como: apoio para
os agentes comunitarios de saude, reunides
da equipe, apoio a saude digital e
telessaude, educacdo permanente em
saude, atividades de preceptoria e
integragdo ensino-servigo-comunidade.
Area destinada a alimentacdo de
funcionarios.

Ambiente destinado a uso exclusivo de
funcionarios femininos.

Ambiente destinado a uso exclusivo de
funciondrios masculinos.

Ambiente destinado a uso exclusivo de
funciondrios masculinos, adaptado para
PCD.

Area coberta para o embarque e
desembarque de ambulancia para realizar o
acesso do paciente que chega a unidade e a
saida de pacientes que necessitam de
referenciamento na rede.

NUCLEO DE SERVICOS

Almoxarifado

Sala de Recepc¢ao e Limpeza (Suja)

Paramentacao

Local destinado ao armazenamento de
materiais e medicamentos.

Area contaminada destinada ao
recebimento e separacdo dos materiais
sujos advindo dos ambientes de assisténcia
(Sala de Curativos, Procedimentos de
enfermagem, Consultério Odontoldgico,
Inalacdo e outros). Nesse local é realizado o
processo de limpeza, desinfeccio e
secagem. Deve ser de acesso restrito ao
fluxo de pessoas e os profissionais da saude
deverao trabalhar paramentados com gorro,
mascara, luva de borracha cano longo,
avental de manga longa, avental
impermedvel, dculos de protecdo e sapato
fechado.

Sala destinada aos procedimentos de vestir
e usar adequadamente os equipamentos de
protecdo individual (EPIs) e outras
vestimentas necessdrias para acesso a area
limpa.
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Sala de Preparo e Esterilizacio (limpa)/ Area limpa destinada aos processos de

Guarda e Distribuicdio de Materiais separagao dos instrumentais, conferéncia

Esterilizados da limpeza, funcionalidade e integridade dos
artigos. Assim como empacotamento,
selagem das embalagens e esterilizagao.
Local de acesso restrito ao fluxo de pessoas
e os profissionais deverdo trabalhar
paramentados com gorro, avental, luva de
procedimento e sapato fechado. Sala
destinada a guarda de materiais
esterilizados.

DML Ambiente com uso exclusivo do servigo de
higiene da Unidade Basica de Saude esta
localizado de modo a atender
estrategicamente a todas as unidades
funcionais. S3o equipados com tanque,
ponto de dgua e deverdo estar abastecidos
de solugbes de limpeza, carrinho de limpeza
e também de placas indicativas de limpeza.

Residuos contaminados (Grupo A e E) Area  destinada ao armazenamento
tempordrio de residuos bioldgicos que
aguardam a coleta. Os residuos bioldgicos
sao 0s materiais que tiveram contato com
sangue ou algum tipo de fluido ou secrecdo
corporal, que sdo fonte de contaminacao.

Residuos Comum (Grupo D) Area  destinada ao armazenamento
tempordrio de residuos comuns que
aguardam a coleta. Os residuos comuns ndo
apresentam risco biolégico a saude ou ao
meio ambiente.

Central de gases Recinto préprio com uso exclusivo para a
instalacdo de cilindros de suprimentos
primario e secundario do sistema central de
abastecimento de gases medicinais da UBS.

Area compressores Recinto préprio e exclusivo para a
implantagdo de compressor para o
abastecimento de ar comprimido medicinal.

Area para bomba Recinto préprio e exclusivo para a
implantagao de bomba de abastecimento do
sistema centralizado de vacuo clinico.

Guarda de macas e cadeiras de rodas Area delimitada com uso exclusivo para a
guarda de macas e cadeiras de rodas,
alocada(s) em ponto(s) estratégico(s) na
UBS.
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4. Especificagao basica dos materiais de acabamento

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE

UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I

AMBIENTE PISO PAREDE TETO
granilite bege claro polido + ;;ns’cliflagglzics;:;;);se RGB gesso acartonado com

Recepcdo/Esperacom
espaco ludico

rodapé meia cana 10cm de
altura

protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

pintura acrilica cor
branco neve

Circulacdo

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sanitario feminino

granilite bege claro sem
polimento + rodapé meia
cana 10cm de altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensGes
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sanitario masculino

granilite bege claro sem
polimento + rodapé meia
cana 10cm de altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensdes
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

granilite bege claro sem
polimento + rodapé meia

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensdes

gesso acartonado com

Sanitario PCD intura acrilica cor
cana 10cm de altura 60x60cm P
branco neve
granilite bege claro sem revestimento ceramico
- . . . o gesso acartonado com
Sanitatio polimento + rodapé meia esmaltado Branco dimensGes

infantil/Fraldario

cana 10cm de altura

60x60cm

pintura acrilica cor
branco neve

Sala de atendimento
individualizado/
Acolhimento

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de vacinagdo

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de amamentacdo

granilite bege claro e azul
polido + rodapé meia cana
10cm de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Circulagdo interna

rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve
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QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE

UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I

Sala de préticas coletivas

cana 10cm de altura

protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

AMBIENTE PISO PAREDE TETO
granilite bege claro pintura acrilica cor base RGB ess0 acartonado com
polido + rodapé meia 216,211,202 + chapa &

pintura acrilica cor
branco neve

Consultorio eMulti (sala
lilas)

granilite bege claro
polido + rodapé meia
cana 10cm de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Consultorio eMulti

granilite bege claro
polido + rodapé meia
cana 10cm de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Consultério Diferenciado
(Ginecologia) Acessivel

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Consultorio Diferenciado
(Ginecologia)

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Consultorio
indiferenciado

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de curativo

Passeio em granilite bege

claro sem polimento +
grama esmeralda em
placas

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de medicacado,
reidratagdo e coleta de
exames

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de aplicagdo de
medicamentos

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Farmacia -
Armazenamento

Passeio em granilite bege

claro sem polimento +
grama esmeralda em
placas

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Farmécia - Area de
dispensacdo/distribuicdo
interna

Passeio em granilite bege

claro sem polimento +
grama esmeralda em
placas

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Farmacia - Area de
dispensacdo externa

Passeio em granilite bege

claro sem polimento +
grama esmeralda em
placas

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve
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Almoxarifado

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm
de altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Educacdo em Saude
Bucal (Escovddromo)

granilite azul sem
polimento + rodapé meia
cana 10cm de altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Consultodrio coletivo
odontoldgico

Passeio em granilite bege
claro sem polimento +
grama esmeralda em
placas

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202 + chapa
protetora de pvc 200mm na
cor cinza (altura final 1m).

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE

UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE il

altura

AMBIENTE PISO PAREDE TETO
granlllFe az-ul polido + pintura acrilica cor base RGB gesso acartonado com
N rodapé meia cana 10cm de . .
Paramentacgao 216,211,202 pintura acrilica cor

branco neve

Sala de Recepcado e
Limpeza (Suja)

granilite azul polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensdes
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de Recepgdo e
Limpeza (Limpa)/
Guarda e Distribuicdao
de Materiais
Esterilizados

Passeio em granilite bege
claro sem polimento +
grama esmeralda em placas

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Depdsito de material
de limpeza (DML)

granilite azul sem polimento
+rodapé meia cana 10cm
de altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Banheiro de
funcionarios masculino

Passeio em granilite bege
claro sem polimento +
grama esmeralda em placas

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Banheiro de
funcionarios feminino

granilite bege claro sem
polimento + rodapé meia
cana 10cm de altura

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao
60x60cm

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Banheiro funcionarios

granilite bege claro sem
polimento + rodapé meia

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao

gesso acartonado com
pintura acrilica cor

cana 10cm de altura

PCD cana 10cm de altura 60x60cm branco neve
granilite bege claro sem pintura acrilica cor base RGB gesso acartonado com
Copa polimento + rodapé meia 216,211,202 pintura acrilica cor

branco neve
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Sala deintegracdo das
Equipes

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

Sala de Gestdo
Administrativa

granilite bege claro polido +
rodapé meia cana 10cm de
altura

pintura acrilica cor base RGB
216,211,202

gesso acartonado com
pintura acrilica cor
branco neve

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE

UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I

AMBIENTE PISO PAREDE TETO
Circulacio externa de Granilite bege claro sem pintura acrilica base na cor
. polimento RGB 209, 208, 202 X
servigos
Granilite bege claro sem pintura acrilica base na cor
Acesso de servigo polimento RGB 209, 208, 202 X

Central de gases

Granilite bege claro sem
polimento

pintura acrilica base na cor
RGB 209, 208, 202

Laje com pintura acrilica
cor branco neve

Residuos Comum

Granilite bege claro sem
polimento

revestimento ceramico
esmaltado Branco dimensao

Laje com pintura acrilica
cor branco neve

(Grupo D) 60x60cm
Residuos Granilite bege claro sem revestimento ceramico Laje com pintura acrilica
. polimento esmaltado Branco dimensdo cor branco neve
contaminados (Grupo
60x60cm
AekE)

Area compressores

Granilite bege claro sem
polimento

pintura acrilica base na cor
RGB 209, 208, 202

Laje com pintura acrilica
cor branco neve

Area para bomba

Granilite bege claro sem
polimento

pintura acrilica base na cor
RGB 209, 208, 202

Laje com pintura acrilica
cor branco neve

5. Especificacdo basica dos equipamentos médico-assistenciais, equipamentos de
infraestrutura, equipamentos de apoio e equipamentos gerais.

Conforme a Relagao Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financidveis
para o SUS (RENEM) foi criada por meio da Portaria GM/MS n2 3134, de 17 de dezembro de
2013 num estabelecimento de saude do SUS, os equipamentos devem ser tipificados

conforme sua utilizagdo, assim sua classificacdo segue o seguinte conceito:

- Equipamentos-Médico-Assistencial: Equipamentos ou Sistemas utilizados direta ou
indiretamente para diagndstico, terapia e monitoracdo na assisténcia a saude da

populacdo.
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- Equipamentos de Apoio: Equipamento ou sistema que compde uma unidade
funcional, com caracteristicas de apoio a area assistencial.

- Equipamentos Gerais: Conjunto de mdveis e utensilios com caracteristicas de uso
geral, e ndo especifico, da drea hospitalar.

- Equipamentos de Infra-Estrutura: Equipamentos ou Sistemas, que compdem as
instalacGes elétricas, eletronicas, hidraulicas, fluido-mecanica ou de climatizagdo, de
circulacdo vertical, destinados a dar suporte ao funcionamento adequado das
unidades assistenciais e aos setores de apoio.

A relagdo de equipamentos por ambientes abaixo apresentada, citard os trés primeiros itens
conceituados.

a) Nucleo de Acesso e Acolhimento

Espera/ Espaco Ludico - cadeira (33) — cadeira para pessoa com obesidade (02) - cadeira de
rodas - cadeira de rodas para pessoa com obesidade, televisor.
Recepgdo - balcdo de atendimento - armario com gavetas (04) - cadeira giratdria com bragos
(03) - cadeira com bracgo (06) - Cesto de lixo — microcomputador (03) - impressora

Sala de vacinagao - cadeira (02) - mesa para microcomputador - microcomputador - cadeira com
braco— - cadeira giratéria com bracos - maca - escada com dois degraus - equipamento de
refrigeracdo exclusivo para guarda e conservacdo de vacinas, com termémetro de momento
com maxima e minima - termOmetro de momento, com maxima e minima, com cabos
extensores para as caixas térmicas - armario para a guarda dos materiais para administracdo
das vacinas.

Sala de atendimento individualizado (acolhimento): balanca antropométrica (adulto e
pediatrica) - biombo - escada com dois degraus - esfigmomanémetro de pedestal - impressora
- instrumentais cirdrgicos — caixa bdsica - mesa auxiliar para instrumental - microcomputador

- negatoscopio - suporte de hamper - suporte de soro de chdo - armdrio vitrine com porta -
balde cilindrico porta detritos com pedal - cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora -
mesa para microcomputador - mesa tipo escritério com gavetas - cadeira giratoria com bragos.
Sala de amamentacdo - poltrona (02) - freezer.

b) Nucleo de Medicac¢ao, Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica

Sala de curativo: bracadeira de inje¢ao - carro de curativos - escada com dois degraus -
instrumentais cirurgicos — caixa bdsica - mesa para exames - mesa auxiliar para instrumental -
refletor parabdlico de luz fria - suporte de - Suporte de soro de chdo - armario vitrine com
porta - balde cilindrico porta detritos com pedal hamper - banqueta giratdria/mocho - cadeira.
Sala de medicagdo, reidratagdo e coleta de exames: - bracadeira de injecdo (04) - mesa para
exames - suporte de soro de chdo (04) - armario vitrine com porta - balde cilindrico porta
detritos com pedal - poltrona (04).
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Aplicagdo de medicamentos®: biombo - maca - escada com dois degraus - mesa auxiliar. Ambu
adulto e infantil com mascaras - jogo de canulas de Guedel (adulto e infantil) - sondas de
aspiragao — cilindro transportdvel de oxigénio - aspirador portatil - material para pungdo
venosa, caixa de instrumental par curativo - colares cervicais (todos os tamanhos) — tala para
imobilizagdo (02) — prancha respeitam ao minimo citado na PT GM MS n2 2048/2002. Sendo
os itens monitor multi parametro — ventilador pulmonar de transporte — bomba de infusao,
considerados recomendaveis.

Farmadcia - Freezer (02) - paletes (03) - armario fechado (08).

Farmacia - Dispensagdo/distribuigdo interna - armario fechado (02).

Farmadcia - Dispensagao externa - balcdao de atendimento - cadeira giratéria com bragos -
cadeira com brago - cesto de lixo — microcomputador —impressora

c) Nucleo de Praticas Coletivas

Sala para praticas coletivas - armario fechado (02) - projetor multimidia —retroprojetor - tela
de projecdo — Televisor - cadeira tipo universitario (15).

Educacao em Saude Bucal (Escovdodromo) - pia de escovacdo (04) - balde cilindrico porta
detritos com pedal (04).

d) Nucleo de Cuidado Integral

Consultério odontoldgico: conjunto odontoldgico (05) - balde cilindrico porta detritos com
pedal (05) - banqueta giratéria/mocho Cadeira (05)

Consultério indiferenciado (03) ambientes: balanca antropométrica (03) — biombo (03) -
maca (3)- escada com dois degraus (03) — Impressora (03) - mesa para exames—
microcomputador (03) — negatoscdpio (03) - balde cilindrico porta detritos com pedal (03) -
cadeira (06) - cesto de lixo (03) - mesa para microcomputador (03) - mesa tipo escritério com
gavetas (03) - cadeira giratéria com bracos (03).

Consultério eMulti (sala lilas): balanca antropométrica - biombo - escada com dois degraus -
impressora - mesa para exames - microcomputador - negatoscépio - Suporte de balde
cilindrico porta detritos com pedal - cadeira (02) - cesto de lixo - mesa para microcomputador
- mesa tipo escritdrio com gavetas - cadeira giratoria com bragos.

Consultério eMulti: balanca antropométrica - biombo - escada com dois degraus - impressora
- mesa para exames - microcomputador - negatoscopio - Suporte de balde cilindrico porta
detritos com pedal - cadeira (02) - cesto de lixo - mesa para microcomputador - mesa tipo
escritério com gavetas - cadeira giratéria com bracos.

Consultério diferenciado (ginecologia): balanca antropométrica - biombo - escada com dois
degraus - impressora - Instrumentais cirurgicos — caixa basica - mesa auxiliar para instrumental
- microcomputador - negatoscépio - refletor parabdlico de luz fria - suporte de soro de chao -

9 Conforme citado, pela fungdo secunddria do ambiente como local de estabilizagdo para pacientes admitidos que emergem seu quadro
clinico (enquanto aguarda transferéncia regulada).
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mesa ginecoldgica - Balde cilindrico porta detritos com pedal - banqueta giratéria/mocho -
cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora - mesa para microcomputador - mesa tipo
escritério com gavetas - cadeira giratéria com bracos.

Consultério diferenciado (ginecologia) acessivel: balanca antropométrica - biombo - escada
com dois degraus - impressora - Instrumentais cirdrgicos — caixa bdsica - mesa auxiliar para
instrumental - microcomputador - negatoscépio - refletor parabdlico de luz fria - suporte de
soro de chdo - mesa ginecoldgica - Balde cilindrico porta detritos com pedal - banqueta
giratoria/mocho - cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora - mesa para microcomputador
- mesa tipo escritério com gavetas - cadeira giratéria com bracos.

e) Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Sala de gestao administrativa - mesa tipo escritério com gavetas (02) - cadeira giratéria com
bracos (02) — cadeira (02) - cesto de lixo (02) — microcomputador (02) — microcomputador (02)
—impressora (02).

Sala de integracdo das equipes - mesa de reunido - cadeira giratéria com bracos (05) - cadeira
(07) - cesto de lixo - mesa para microcomputador (02) - impressora - armario fechado (01).
Copa - geladeira - microondas - cadeira (04) - mesa - cesto de lixo.

f) Nucleo de Servigos

Almoxarifado - armario (06).

Paramentagdo - armario.

Expurgo (Sala de limpeza e desinfec¢ao) - tanque de expurgo - suporte de hamper - cesto de
lixo.

Sala de Preparo e Esterilizagdo/ Guarda e Distribuigao de Material Esterilizado - - autoclave
horizontal de mesa - cadeira -microcomputador - balde a pedal - No-Break (para computador)
—armario - armario fechado (03).

DML - armario - carro de limpeza.

6. Solugoes de sistemas de infraestrutura

Neste item, é apresentada a descricdao sucinta da solucdo adotada para o
abastecimento de agua potavel, fornecimento de energia elétrica, Sistema de Emergéncia de
energia, Sistema de abastecimento de gases medicinais, Sistema de climatizacdo, coleta e
destinacdo de efluentes e aguas pluviais, além da coleta, armazenamento e tratamento dos
residuos de servigo de saude (RSS).

Abastecimento de agua potavel:

A entrada de agua sera interligada a rede de distribuicdo da concessionaria local
existente, conforme as recomendacdes e exigéncias especificas. O dimensionamento e
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instalagdo de lavatdrios, pias e lavabos cirdrgicos seguiu o disposto no item B.4 dos CRITERIOS
DE PROJETO da RDC N2 50/2002 da ANVISA.

O calculo do consumo de dgua fria e dagua quente teve como base o dimensionamento
da populacdo da UBS, cruzando com as atividades exercidas.

Para que o servico de saude garanta a continuidade do fornecimento de agua potavel
conforme cita o Art. 40 da RDC n263/2011 ANVISA, os reservatdrios destinados a dgua potavel
devem ser duplos para permitir o uso de um enquanto o outro estiver interditado para reparos
ou limpeza.

Fornecimento de energia elétrica:

O padrdao proposto para a entrada sera interligado a rede de distribuicdo da
concessionaria local existente, com um ramal aéreo, fornecimento trifasico em condutores
isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de medicdo,
protecdo, neutro, lumindrias e equipamentos serdo executados verticalmente no solo,
conforme especificado nas normas da concessiondria (ver detalhamento no projeto
complementar de elétrica).

Sistema de emergéncia de energia:

Em uma UBS, a Sala de Reidratacdo (oral e intravenosa) exige um contato elétrico ndo
direto com o coragdo, utilizando equipamentos classificados como Grupo 1, Classe 15,
conforme a ABNT NBR 13.534. Recomenda-se a instalagdo de um gerador cabinado,
dependendo das condicdes de geracdo e alimentacdo de energia de cada localidade, ficando
essa responsabilidade a cargo do municipio.

Sistema de abastecimento de gases medicinais:

A solucdo proporciona abastecimento de gases medicinais com abastecimento
realizado de maneira centralizada, em especificacoes (tipos de gases) e quantidades de pontos
de abastecimentos por ambientes/poltrona/leito de atividades fim, seguindo os critérios da
RDC n250/2002 ANVISA e também da ABNT NBR 12.188/2016. O detalhamento se encontra
no projeto complementar especifico.

Sistema de climatizagdo:

A climatizacdo das areas indicadas no projeto de arquitetura serd realizada conforme
especificacbes de um projeto elaborado por profissional habilitado, que definira os
equipamentos de ar condicionado em conformidade com as normas técnicas vigentes e as
recomendacOes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). Em especial, serdo
seguidas as seguintes normas:

e NBR 16401-3 — InstalacOes de ar condicionado — Sistemas centrais e unitarios —
Qualidade do arinterior: Especifica os parametros basicos e os requisitos minimos para
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sistemas de ar condicionado, visando a obtencao de qualidade aceitdvel do ar interior
para conforto.

e NBR 7256 — Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais: Estabelece os
requisitos para tratamento de ar em ambientes médico-assistenciais.

A solucdo inclui um sistema que proporciona a renovac¢ao do ar nos ambientes e
setores de atividades fim e meio, conforme a norma ABNT NBR 7256/2022, através de caixas
de ventilagao posicionadas de maneira setorizada sobre a laje de cobertura, com sistema de
dutos que possuem filtragem fina para garantir a qualidade do ar antes de ser insuflado nos
ambientes. Além do sistema mencionado, cada ambiente serd climatizado de forma
descentralizada, utilizando sistemas de ar condicionado tipo split, que proporcionam a
temperatura ideal, o sistema conta com dutos independentes de exaustao que proporcionam
o ciclo de renovacdo do ar, solicitado por norma. O detalhamento completo pode ser
encontrado no projeto complementar especifico.

Coleta e destinacao de efluentes e aguas pluviais:

N3do hd tratamento na unidade, conforme tipo de efluentes gerados pela UBS. Sobre
as aguas pluviais o projeto contempla a previsdo de instalacdo de reservatério para retardo
de aguas pluviais com capacidade de 3.000 litros. Devera ser previsto para o reservatério de
retardo de aguas pluviais duas bombas submersiveis alternantes com vazdo, pressao e
poténcia especificadas no artefato Memorial Descritivo de Arquitetura UBS Porte lll.

Coleta, armazenamento e tratamento dos residuos de servigo de satide (RSS):

Os residuos permanecem adequadamente acondicionados nos abrigos de residuos
comuns e bioldgicos até a coleta por empresa especializada. Sera estabelecido o Plano de
Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude (PGRSS), onde sera descrito as agGes
relativas ao manejo dos residuos solidos e liquidos, observadas suas caracteristicas,
contemplando os aspectos referentes a geragdo, segregac¢do, acondicionamento, coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e disposicdo final, bem como a protecdo a saude
publica e ao meio ambiente.

Este plano trarda um planejamento integrado como instrumento no gerenciamento de
residuos em todas as suas etapas, possibilitando que se estabelecam de forma sistematica e
integrada, em cada uma delas, metas, programas, sistemas organizacionais e tecnologias,
compativeis com a realidade unidade basica de saude, conforme determina a RDC n2222/2018
ANVISA.
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