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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO
OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DOS AUTORES.
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PROJETO BÁSICO CONTENÇÃO SOLO GRAMPEADO ÁREA 19
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1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO; DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO; 2. A TOPOGRAFIA DO TERRENO NATURAL E AS COTAS DE PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS IN LOCO PARA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA A TOPOGRAFIA DO TERRENO NATURAL E AS COTAS DE PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS IN LOCO PARA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PROPOSTA; 3. ANÁLISE DOS PARÂMETROS DO SOLO FORAM ELABORADOS A PARTIR DA SONDAGEM FORNECIDA PELO CLIENTE: RT-PMB-COT-LB-14063-19-4; ANÁLISE DOS PARÂMETROS DO SOLO FORAM ELABORADOS A PARTIR DA SONDAGEM FORNECIDA PELO CLIENTE: RT-PMB-COT-LB-14063-19-4; 4. É INDISPENSÁVEL A INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PARA GARANTIA DE ESTABILIDADE DA CONTENÇÃO, SENDO ASSIM A É INDISPENSÁVEL A INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PARA GARANTIA DE ESTABILIDADE DA CONTENÇÃO, SENDO ASSIM A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA ESTÁ CONDICIONADA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL BEM COMO ADEQUAÇÃO DO LANÇAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL ADEQUADO; 5. ÁREA APROXIMADA TOTAL DE CONTENÇÃO - 1180M² ÁREA APROXIMADA TOTAL DE CONTENÇÃO - 1180M² 6. CONFORMAÇÃO DOS TALUDES DEVEM SER AJUSTADAS NA EXECUÇÃO; CONFORMAÇÃO DOS TALUDES DEVEM SER AJUSTADAS NA EXECUÇÃO; 7. O CONCRETO DEVE APRESENTAR SLUMP DE ABATIMENTO ENTRE 200 A 240 MM, TENDO UM CONSUMO DE CIMENTO ENTRE 350 A 400 KG/M³, O CONCRETO DEVE APRESENTAR SLUMP DE ABATIMENTO ENTRE 200 A 240 MM, TENDO UM CONSUMO DE CIMENTO ENTRE 350 A 400 KG/M³, , COMPOSTO DE AREIA, PEDRISCO OU BRITA 01 E DEVE APRESENTAR FCK   20,0 MPA, AUTOADENSÁVEL CLASSIFICAÇÃO "SF2" CONFORME NBR  20,0 MPA, AUTOADENSÁVEL CLASSIFICAÇÃO "SF2" CONFORME NBR 20,0 MPA, AUTOADENSÁVEL CLASSIFICAÇÃO "SF2" CONFORME NBR 15823. ESPESSURA DO CONCRETO PROJETADO 10 CM; 8. O TALUDE EXPOSTO DEVERÁ SER LIMPO, COM A REMOÇÃO DE TODO MATERIAL "SOLTO" E DA VEGETAÇÃO RASTEIRA. A LIMPEZA DO TALUDE O TALUDE EXPOSTO DEVERÁ SER LIMPO, COM A REMOÇÃO DE TODO MATERIAL "SOLTO" E DA VEGETAÇÃO RASTEIRA. A LIMPEZA DO TALUDE DEVE SER EXECUTADA COM CAUTELA E DA FORMA GRADUAL, ACOMPANHANDO O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA. 9. DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE EXECUTADOS ENSAIOS NOS CHUMBADORES, CONFORME PRECONIZADO PELA NBR 5629:2018; DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE EXECUTADOS ENSAIOS NOS CHUMBADORES, CONFORME PRECONIZADO PELA NBR 5629:2018; 10. AS CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO DEVERÃO SEGUIR OS SEGUINTES PARÂMETROS: TIPO 1 COM GRAMPOS DE Ø25MM, COMPRIMENTO AS CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO DEVERÃO SEGUIR OS SEGUINTES PARÂMETROS: TIPO 1 COM GRAMPOS DE Ø25MM, COMPRIMENTO MÉDIO DE 14M, ESPAÇAMENTO VERTICAL DE 2M E HORIZONTAL DE 1,5M; TIPO 2 COM GRAMPOS DE Ø25MM, COMPRIMENTO MÉDIO DE 14M, ESPAÇAMENTO VERTICAL DE 1,5M E HORIZONTAL DE 1,5M; E TIPO 3 COM GRAMPOS DE Ø25MM, COMPRIMENTO MÉDIO DE 10M, ESPAÇAMENTO VERTICAL DE 2M E HORIZONTAL DE 1,5M, TODOS EM RELAÇÃO À FACE DO TALUDE. 11. INCLINAÇÃO DOS CHUMBADORES EM RELAÇÃO À HORIZONTAL = 30°; INCLINAÇÃO DOS CHUMBADORES EM RELAÇÃO À HORIZONTAL = 30°; 12. TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO TER ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE ENGENHEIRO COM EXPERIÊNCIA EM EXECUÇÃO DE OBRAS TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO TER ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE ENGENHEIRO COM EXPERIÊNCIA EM EXECUÇÃO DE OBRAS SIMILARES,DE MODO A GARANTIR TOTAL SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS
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