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SUMARIO

O projeto executivo estrutural para execucdo da Escola Municipal do Bairro Aguia
Dourada em Ibirité/MG engloba:

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DA ARQUIBANCADA
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1 APRESENTACAO
1.1 EQUIPE TECNICA
A OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS apresenta no presente documento o

projeto para a execucéo da Escola Municipal do Bairro Aguia Dourada em Ibirité/MG

produzido pela equipe técnica descrita abaixo:

Thiago Figueiredo Machado (Coordenador)

Nayane Andressa Oliveira Fiuza (Supervisora)
Vitoria Elisa de Carvalho Vieira (Supervisora)

Amanda Rodrigues da Rocha Mota
Amanda Torres Flamini
Aron Augusto Josino Belo
Artur Soares dos Santos Neto
Clarissa Moreira Souza Coutinho
Cleiton Junior dos Reis
Dayanne Castro Reis
Quadro 1.1 — Deyvid de Melo Alves
Equipe Ester Damiani Silva
$eE(g}1ﬁ%i:QUIPE Ester Elisabeth Costa

Felipe Cassiano Fernandes Chagas
Gabriel Machado Costantin
Gustavo Henrique Resende
Juliana Goncalves Oliveira
Larissa Vitdria Oliveira Martins
Livia Andressa Barbosa Lima
Luana Carolina de Oliveira
Lucas Caldas Filho
Luiz Fernando Rasuck de Carvalho
Matheus Alves Melo de Souza
Olympio Vieira Silva

Paulo Henrique G. Gergossimo
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2 LISTA DE DESENHOS

O projeto de execucdo da Escola Municipal do Bairro Aguia Dourada em Ibirité/MG é

composto pelos seguintes arquivos:

Quadro 2.1 - Listade Desenhos

N° DESENHO TITULO

O ARQUIVO CONTEMPLA:

PRJ-EXE-EST-IBT-EMBAD-0101-REV00 MAPA CHAVE E DETALHES DE EXECUCAO DE
ARQUIBANCADA A PARTIR DE ESTRUTURA
EXISTENTE
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3 INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar a solucao
estrutural proposta pela OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS e definir as condi¢des
técnicas ideais/especificas minimas a serem obedecidas na execugdo da Escola
Municipal do Bairro Aguia Dourada em Ibirité/MG, fixando os pardmetros minimos a
serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituird parte
integrante do contrato desta obra.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo
com as normas técnicas pertinentes. As prescricdes contidas no presente memorial
e demais memoriais especificos de projetos, serdo executadas em conformidade
com as normas técnicas da ABNT e legislacbes federais, estaduais, municipais
vigentes e pertinentes.

Quando nao houver descricdo do tipo de servigo a ser executado, o material
ou equipamento a ser utilizado, a Objetiva Projetos e Servicos, autora dos Projetos,
dara todo e qualquer suporte e informacdo técnica necessarias ao perfeito
desempenho das atividades.

Caberd a CONTRATADA manter no canteiro de servicos, mao de obra em
numero e qualificacdes compativeis com a natureza da obra e com seu cronograma,
de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os
materiais necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Caberd a CONTRATADA manter ininterrupto servico de vigilancia no canteiro
de servicos, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus
materiais e equipamentos, até a sua entrega a CONTRATANTE.

Todos os danos causados a obra ou a terceiros pela CONTRATADA, deverao
ser reparados a custa desta.

O atestado de execucdo da obra, para fins de acervo técnico sé sera

fornecido apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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4 DESCRICAO DA ESTRUTURA

O presente projeto trata da estrutura da Escola Municipal do Bairro Aguia
Dourada, no municipio de Ibirité, localizada na Avenida Jodo Evangelista Grossi n°
95, Bairro Aguia Dourada, cidade Ibirité-MG, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1: Localizagéo da obra.

A estrutura € composta, em sua maioria, de elementos de concreto armado

5 NOTAS DE PROJETO

As notas que compdem o presente projeto estrutural sdo descritas abaixo:
a) Medidas e dimensdes em centimetros, niveis em metros, exceto onde
especificado o contrario;
b) Concreto estrutural Fck = 25Mpa, fator agua-cimento (a/c) < 0,6 e
modulo de elasticidade (Eci) > 28000mpa; Ecs=24150 MPa e dimenséao

maxima do agregado 19 mm, exceto onde indicado o contrario;
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7

c) Classe de agressividade ambiental Il, € importante e obrigatério
respeitar os cobrimentos das armaduras; pilares, vigas e elementos em
contato com o solo;

d) Cobrimentos minimos: vigas = 3,0cm; pilares = 3,0cm; lajes = 2,5cm;
elementos em contato com o solo = 4,0cm; estacas =5cm;

e) Desforma com reescoramento dos elementos em concreto nunca antes
do 15° dia acompanhada de resultados de ensaio;

f) Para as estruturas é importante o controle tecnoldgico dos materiais
aco e concreto, consulte normas técnicas;

g) E importante a cura imida do concreto por 7 dias;

h) Devera ser verificado antes da concretagem, a montagem, encontros e
o travamento das pecas das forma,;

I) Lastro de concreto magro fck>= 10 Mpa, espessura de 5,00
centimetros em todos elementos em contato com o solo;

J) A fundacado devera ser redimensionada ap6s fornecimento do relatorio
de sondagem.tensdo admissivel do solo adotada = 0,8kgf/cm? ;

k) Estruturas em contato com o solo deverdo ser impermeabilizados com
emulséo asfaltica a base de agua conforme a NBR 9574;

) O solo de apoio da fundacdo deve ser aprovado pelo engenheiro
responsavel pela execucao da obra,

m) Qualquer conflito entre fundacdes novas e existentes, entrar em
contato com o responsavel técnico do projeto;

n) Além dos procedimentos técnicos indicados nas notas acima, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas
pela ABNT como a NBR 6118:2014: projeto de estruturas de concreto,
a NBR 14931:2004: execucdo de estruturas de concreto e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com o0s
materiais e servi¢os objetos do contrato de construcéo da obra;

0) Para niveis acabados, ver projeto arquitetonico.
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6 EXECUCAO E CONTROLE

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e
demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e
servigos objetos do contrato de construcéo da obra.

No caso de obras ou servigos executados com materiais € ou equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucdo, estes
serdo refeitos a custa da mesma e com material e ou equipamento as suas

expensas.

6.1 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

e NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

e NBR 6120:2019 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes

e NBR 6122:2019 — Projeto e execucédo de fundacdes

e NBR 8681:2003 — Acles e Seguranca nas Estruturas;

e NBR 16697:2018 — Cimento Portland - Requisitos

e NBR 7211:2009 — Agregados para concreto — Especificacdo

e NBR 12655:2015 — Concreto de cimento Portland - Preparo, controle,
recebimento e aceitacdo — Procedimento

e NBR 9574:2008 — Execucao de impermeabilizacao

6.2 RESPONSABILIDADES

Ficam reservados a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos documentos
técnicos, e que nao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais,
como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos aprovacdo da OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam

um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores

@ B \.J E T IVA Arquivo: MMD-EXE-EST-IBT-EMBAD-0101-REV00 10

PROJETOS E SERVICOS



Prefeitura Municipal de Ibirité — MG

PROJETO ESTRUTURAL — ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO AGUIA DOURADA

especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de organizacao
e construgcdo, bem como com o pessoal de equipamento e instalagédo, e com
usuarios das obras. A coordenacdo deverd ser precisa, enfatizando-se a
importancia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas solu¢des parciais
ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para 0s
servigos objeto da licitagéo.

Devem-se observar todas as normas pertinentes a Seguranca e Saude no
Trabalho, bem como dialogo, diario de obra, contando com a presenca do Técnico
de Seguranca do Trabalho, respeitando-se a quantidade de funcionarios/normas
vigentes.

As especificacbes, os memoriais descritivos destinam-se a descricdo e a
execucao das obras e servicos completamente acabados nos termos deste
memorial e objeto da contratacdo, e com todos 0s elementos em perfeito
funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos
devem ser considerados complementares entre si, e 0 que constar de um dos

documentos é tao obrigatdrio como se constasse em todos os demais.

6.3 LOCACAO DA OBRA

A obra deverda ser locada com extremo rigor, 0os esquadros conferidos a trena
e as medidas tomadas em nivel. As paredes deverdo ser locadas pelos seus eixos,
a fim de compensar as diferencas entre as medidas reais dos tijolos e aquelas
consignadas em planta. Para tanto, todas as coordenadas devem ser conferidas e

validadas pelo engenheiro responsavel pela execucéo.

6.4 ACOMPANHAMENTO

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal designado pela
CONTRATANTE, o qual sera doravante, aqui designado FISCALIZACAO.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente
e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem-feitos e de acabamento
esmerado, em numero compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma

fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.
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A supervisio dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, deverad estar sempre a cargo de profissionais, devidamente
habilitados e registrados no CREA.

O R.T. da CONTRATADA, ndo podera ausentar-se da obra por mais de 48
horas, bem como nenhum servi¢o técnico em que sua responsabilidade técnica for
exigivel, do tipo concretagem de estruturas etc., podera ser executado sem sua

supervisao.

7 EXIGENCIA DE DURABILIDADE

O presente projeto foi elaborado de acordo com os requisitos da ABNT NBR
6118:2014 que especifica parametros minimos para a durabilidade de estruturas de
concreto. Para que as condi¢cOes de durabilidade estabelecidas pela norma vigente
sejam satisfeitas € necessaria a execucao estritamente dentro dos parametros

normativos.

8 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS UTILIZADAS

Para o dimensionamento dos elementos estruturais foram utilizadas planilhas

de calculo automatizadas.

9 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA,
deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira
gualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material
e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificacbes da ABNT, do
INMETRO e das demais normas citadas.

Os materiais e ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais
apropriados, cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob
a responsabilidade da CONTRATADA.

E vedada a utilizagdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou

usados, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam,
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assim como néo sera tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de
modo a utiliza-las em substituicdo as pecas recomendadas e de dimensfes
adequadas.

Todas as especificacbes quanto a cobrimentos, resisténcia e eventuais
detalhes especificos devem ser consultados nas notas do projeto.

9.1 FORMAS

As férmas e os escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos
obedecendo as prescri¢des da norma brasileira NBR 7190:2022.

As férmas deverdo ser dimensionadas de modo que nd@o possuam
deformacdes prejudiciais, quer sob a acao de fatores ambientais, quer sob a carga,
especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento
sobre o empuxo do concreto.

A utilizacdo das alvenarias como férmas € impropria e, portanto, execucdes
desse tipo ndo devem ser permitidas.

O escoramento devera ser dimensionado de modo a nao sofrer, sob a acao
de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar
durante a execucao da obra, deformacfes prejudiciais a forma da estrutura ou que
possam causar esfor¢os no concreto na fase de endurecimento.

N&o se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor lado da secéo
retangular inferior a 5 cm, para madeiras mais duras e 7 cm para madeiras menos
duras. Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprimento deverdo ser contra
ventados. Deverdo ser tomadas as precaucdes necessarias para evitar recalques
prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento,
pelas cargas por eles transmitidas.

Na montagem de férmas € necessario observar os seguintes procedimentos:
utilizacdo de desmoldante (exceto no primeiro uso), conferir prumo de pilares,
alinhamento das formas, conferir a imobilidade do conjunto, assim como o

espacamento.
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Quaisquer pecas a serem embutidas no concreto deverdo estar perfeitamente
limpas e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderéncia do
concreto.

A construcéo das formas e do escoramento devera ser executada de modo a
facilitar a retirada de seus diversos elementos separadamente, se necesséario. No
ato de desforma das pecas, € obrigatéria a amarracdo prévia das formas a serem
retiradas, como forma de evitar a sua queda e por consequéncia riscos de acidente
e danos a futuras instalacdes.

Antes do lancamento do concreto deverdo ser conferidas as medidas e a

posicéo das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura.

9.2 ARMADURAS

Quando nao especificados em contrario, os acos serdo de classe A,
laminados a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensao-
deformacéo.

N&o poderdo ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes
das especificadas no projeto.

Todo aco a ser utilizado na obra devera, preferencialmente ser de um unico
fabricante, visando facilitar o recebimento.

Todo aco devera ser estocado em local apropriado e protegido contra
intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por
categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensdes corretas e
conferéncia nas formas.

N&o sera permitido o uso do corte 6xido-acetileno e nem o aquecimento das
barras para facilidade da dobragem, pois alteram as caracteristicas destas. As
barras ndo podem ser dobradas junto as emendas com soldas.

As emendas das armaduras sO poderdo ser executadas de acordo com 0s
procedimentos determinados pelas normas da ABNT. A armadura devera ser

colocada no interior das formas de modo que durante o langamento do concreto se

@ B \.J E T IV A Arquivo: MMD-EXE-EST-IBT-EMBAD-0101-REV00 14

PROJETOS E SERVICOS



Prefeitura Municipal de Ibirité — MG

PROJETO ESTRUTURAL — ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO AGUIA DOURADA

mantenha na posi¢ao correta, conservando-se inalteradas as distancias das barras
entre si e as faces internas das formas.

Os recobrimentos das armaduras deverdo ser assegurados pela utilizacao de
um numero adequado de espacadores ou pastilhas de concreto.

As pastilhas de concreto deverdo ser fabricadas com o mesmo tipo de
argamassa a ser utilizado no concreto e deverdo conter dispositivos adequados que
permitam a sua fixagdo nas armaduras.

As espessuras minimas de recobrimento das armaduras deverdo ser as
especificadas pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indica¢gbes dos projetos
se estas forem maiores do que as das normas da ABNT.

Todo aco deve estar livre de qualquer impureza que danifique ou diminua sua
aderéncia ao concreto.

As armaduras de espera ou ancoragem deverao ser sempre protegidas, para
evitar que sejam dobradas ou danificadas, ao ser retomada a concretagem elas
deveréo ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderéncia.

Apbés montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as
armaduras ndo deverdo sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados

pelo pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer acao direta dos vibradores.

9.3 CONCRETO

Todas as estruturas, obras e ou servigos em concreto, deverdo ser
executados atendendo as especificacfes deste memorial e as normas da ABNT e
demais pertinentes.

O concreto sera composto pela mistura de cimento Portland, 4gua, agregados
inertes e, eventualmente, de aditivos quimicos especiais. A classe do concreto a ser
utilizado € descrito nas notas do projeto estrutural.

Mesmo o concreto preparado em obra sua dosagem devera ter por base a
resisténcia caracteristica de acordo com o que foi definido em projeto e nos termos
da norma NBR 6118:2014 da ABNT.

A dosagem do concreto deverd ser racional, objetivando a determinacéo de
tracos que atendam economicamente as resisténcias especificas do projeto, bem

como a trabalhabilidade necessaria e a durabilidade.
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A trabalhabilidade devera atender as caracteristicas dos materiais
componentes do concreto, sendo compativel com as condicdes de preparo,
transporte, lancamento e adensamento, bem como as caracteristicas e das
dimensfes das pecas a serem concretadas e 0s tipos se aparentes ou nao.

Para o concreto produzido no canteiro, deverdo ser obedecidas as seguintes
condicgodes:

e Utilizando cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do

saco;

e Os agregados graudos e miudos deverdao ser medidos em peso ou
volume, com tolerancia de 3%, devendo-se sempre levar em conta a
influéncia da umidade;

e A agua podera ser medida em volume ou peso, com tolerancia de 3%;

e O aditivo podera ser medido em volume em peso, com tolerancia de 5%.

e O concreto devera ser lancado logo ap6s o amassamento, ndo sendo
permitido intervalo superior uma hora entre estas duas etapas; em
nenhuma hipotese se fara lancamento apoés o inicio da pega do concreto.

Antes do langcamento do concreto, os locais a serem concretados, deverao ser
vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de
alta frequéncia, com diametro adequado as dimensfes das formas, e com
caracteristicas para proporcionar bom acabamento.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto devera ser
protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudancas bruscas de temperatura,
secagem, chuva forte, agua torrencial, agente quimico, bem como de choques e
vibracBes de intensidade tal que possa produzir fissuracdo na massa do concreto a
sua aderéncia.

A retirada das formas e do escoramento s6 podera ser efetuada quando o
concreto se achar suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele
atuarem e nao conduzir a deformacdes inaceitaveis. Se ndo for demonstrado o
atendimento das condicBes acima e ndo se tendo usado cimento de alta resisténcia
inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das formas e do
escoramento ndo devera ser efetuada antes dos seguintes prazos:

e Faces laterais: 3 dias;
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e Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espacados: 14 dias, entretanto permanecendo no local
as faixas de reescoramentos;

e Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

10 ENCARGOS - SERVICOS A EXECUTAR

As escavacOes de valas, deverdo propiciar depois de concluidas, condicbes
para execucédo das fundagoes.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado, compactado e
nivelado. As valas escavadas para a execucdo dos elementos das fundacoes,
deverdo ter no fundo das mesmas uma camada de 5,0 cm de concreto magro. A
fundacao devera seguir rigorosamente as dimensdes e cotas de projetos.

Para a execucdo da fundacéo, deverdo ser tomadas precaucdes para que
nao ocorram danos nas edificacbes ou outras obras adjacentes, nas instalacdes
hidraulicas, elétricas, telefénicas etc., existentes.

Na concretagem dever-se adotar cuidados para que nao haja segregacao dos
materiais, ou mistura com terra. Deverdo ser utlizadas formas de tabuas
devidamente enrijecidas e travadas, observando-se a estanqueidade.

Os elementos estruturais em concreto, serdo executados com Fck, armacao,

dimensdes e detalhes conforme projeto.

11 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Os servicos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra.
O canteiro de obras sera mantido em perfeita ordem. Entulhos deverdo ser
removidos, mantendo os locais de trabalho, barracdes, acessos, enfim toda a obra a
mais organizada e limpa possivel. A limpeza final abrangera também a
desmontagem das instalagdes provisérias do canteiro, a completa remocédo dos
materiais provenientes desta desmontagem, bem como os residuos e/ou entulhos
resultantes da limpeza final da obra. A obra devera ser entregue em perfeito estado

de limpeza e conservacao apresentando funcionamento ideal para todas as
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instalacbes, equipamentos e aparelhos pertinentes com todas as ligacfes as redes

de servicos publicos.

12 RECEBIMENTO DA OBRA

Concluidos todas as obras e servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem
em perfeitas condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e ap6s efetuados todos 0s
testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentagdo exigida
neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos
provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisorio.

A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e 0s servi¢cos por sua conta
e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas
condi¢cBes de conservacao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apos a lavratura do “Termo de
Recebimento Provisério”, se os servigos de correcdo das anormalidades por ventura
verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZACAO, e comprovado o
pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo das obras e dos servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento
Definitivo”.

Aceitas as obras e servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela
gualidade, correcéo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

De acordo com a Prefeitura,

JULIANA GONCALVES

OLIVEIRA
CREA MG — 239787/D
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